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บทคัดย่อ:การศกึษาการสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ (Ground Penetration Radar, GPR) เป็นการ

สํารวจด้านธรณีฟิสิกส์โดยใช้คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves, EM Waves) ในการ

ตรวจสอบสภาพใต้พืน้ดนิ ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจวดัได้

รวดเร็วอีกทัง้ไมทํ่าลายวสัดท่ีุทดสอบ ทําให้เป็นท่ีนิยมมากในปัจจบุนั การประยกุต์ใช้ GPR นัน้มี

มากมายหลายด้าน โดยได้ทําการสํารวจแหลง่โบราณคดีปราสาททอง อําเภอบางบ้านกรวด จงัหวดั

บรีุรัมย์ เร่ิมจากการทดสอบหาความถ่ีท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือท่ีสามารถตอบสนองตอ่โบราณวตัถไุด้

ชดัเจน คือ ความถ่ี 900 MHz  จากนัน้จงึทําการเก็บข้อมลู GPR ในพืน้ท่ี 100 ชดุข้อมลู และพบวา่มีคา่

ความผิดปกตท่ีิสามารถแยกความแตกตา่งของดนิและศิลาแลงท่ีฝังอยูใ่ต้ดนิได้ นอกจากนีค้วามถ่ี

ดงักลา่วยงัสามารถแยกแยะและระบขุอบเขตของสระนํา้โบราณ ท่ีทําจากดนิโดยสงัเกตจากคา่ความ

ผิดปกตท่ีิเกิดจากการสะสมตวัในชว่งเวลาท่ีตา่งกนัของดินในยคุโบราณและดินในปัจจบุนั ดงันัน้จงึ

สรุปได้วา่ ความถ่ีขนาด 900 MHz คือความถ่ีท่ีเหมาะสมในการสํารวจทางโบราณคดีเพ่ือแยกแยะ

โครงสร้างโบราณทัง้แบบท่ีแตกตา่งกนั เชน่ ศลิาแลงกบัดนิ และแบบท่ีเป็นวสัดท่ีุเหมือนกนั เชน่ดินกบั

ดนิ ทัง้นีจ้ากการศกึษาดงักล่าว พบวา่นอกจากพบศลิาแลงโผลพ้่นผิวดนิเล็กน้อยแล้ว ยงัมีโบราณวตัถุ

และสิ่งก่อสร้างในสมยัก่อนจํานวนมากหลงเหลืออยูใ่นชัน้ใต้ดนิของปราสาททอง เช่น ถนนศลิาแลง 

และบอ่นํา้โบราณซึง่ถกูปิดทบัโดยดินจนหมด 

คาํสาํคัญ: การสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์; GPR; แหลง่โบราณสถาน; บ้านกรวด; บรีุรัมย์ 
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Abstract: In this study, the ground penetration radar (GPR) is applied for exploring 
subsurface features of the Prasat Thong archaeological site, Amphoe Bankruad, 
Changwat Burirum. At first, some different frequencies of GPR antennas are tested in 
order to define the most appropriated frequency range responded efficiently with the 
existing archaeological objects. Thereafter, totally 100 GPR profiles of selected 900 MHz 
antenna are operated. The obtained data show the GPR anomalies identifying the 
difference between covering sediment and the buried laterite blocks. Furthermore as the 
same frequency, GPR anomalies can also separate and locate the boundary of ancient 
pool with made from the sediment and cover by the sediment with different time of 
deposition. Therefore based on this research study, it is conclude technically that, the 900 
MHz antenna is the most appropriated frequency range for exploring the ancient remain’s 
structures both different (i.e., laterite-sediment) and same (i.e., sediment-sediment) 
materials. In addition for site study, beside some small portion of laterite blocks exposed 
on the surface, there are a large number of ancient remain leave underground of the 
Prasat Thong ancient remain including laterite road and pool cover by sediment. 
 
Keywords: ground penetration radar; GPR; archaeological site; Bankruad; Burirum  
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ตําแหนง่ปราสาททอง(1)ด้านทิศใต้ของปราสาททองสว่นของบนัได; (2)ด้านหน้าของ 

ปราสาททองสว่นของทางดําเนินและ(3)  ด้านทิศเหนือของปราสาททองสว่นของบนัได 

(จ)  คา่ความผิดปกตจิากการสํารวจ GPR ในชว่งความลึก 0.9-3 เมตร เทียบกบัตําแหนง่

ปราสาททองแสดงผลด้านหน้าของปราสาททองสว่นท่ีมีการขดุร่องสํารวจ 
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   บทท่ี 1 

บทนํา (Introduction) 

 

1.1. ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 

การสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ (Ground Penetration Radar, GPR) เป็นการสํารวจด้าน

ธรณีฟิสิกส์โดยใช้คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Waves, EM Waves) ในการตรวจสอบสภาพ

ใต้พืน้ดนิ ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลกวา่เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจวดัได้รวดเร็วอีกทัง้ไม่

ทําลายวสัดท่ีุทดสอบ ทําให้เป็นท่ีนิยมมากในปัจจบุนั การประยกุต์ใช้ GPR นัน้มีมากมายหลายด้าน 

เช่น การสํารวจนํา้บาดาล (Slater และ Comas, 2009) ความก้าวหน้าของตะกอนในแม่นํา้ (Bridge, 

2009) ธารนํา้แข็งและแผน่นํา้แข็ง (Arcone, 2009) รูปร่างของแหล่งโบราณคดี (Goodman และคณะ, 

2009) เป็นต้น 

 พืน้ท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรีรัมย์ เป็นแหล่งท่ีมีหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัแห่งหนึ่ง

ของประเทศไทย อาทิเช่น แหล่งหินตดั บ้านสายตรี 3 แหล่งเตาเผาโบราณตาเจียน บ้านถนนน้อย เตา

สวาย บ้านโคกใหญ่ แหล่งโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์วดัป่าพระสบาย บ้านบึงเก่า แหล่งเตาถลุง

เหล็ก บ้านเขาดินใต้ และปราสาทต่างๆ (รูป 1.1.) ซึ่งแหล่งโบราณคดีบางแห่งนัน้ยงัไม่มีการสํารวจ

อยา่งสมบรูณ์ เน่ืองจากปัจจยัหลายๆ ด้าน หรือบางพืน้ท่ีได้มีการสํารวจไปแล้วแตย่งัไม่มีการศกึษาหา

ขอบเขตท่ีแนน่อนของแหลง่โบราณคดี เช่น การศกึษาวิจยัในบางพืน้ท่ีของแหล่งโบราณคดีบ้านเขาดิน

ใต้และพบหลกัฐานทางโบราณคดีมากมาย เช่น เตาถลงุเหล็กอย่างน้อย 10 เตา ชิน้ส่วนผนงัเตา ก้อน

ดินเผาสําหรับอุดดกัช่องตะกรันท่ีผนงัเตาถลงุแร่ เป็นต้น (อยู่ป้อม, 2553) ดงันัน้จึงนํา GPR มาใช้ใน

พืน้ท่ีนี ้เพ่ือให้นกัโบราณคดีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงการหาขอบเขตของ

แหล่งโบราณคดีซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาการขุดสํารวจ และเพิ่มอตัราการค้นพบหลกัฐานทาง

โบราณคดีมากขึน้ด้วย 

 

1.2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 Chianesea และคณะ (2004) ศกึษา GPR ในลกัษณะ 3 มิติ โดยใช้ความถ่ี 400 MHz 

โปรแกรมเก็บข้อมูลคือ SIR-2000 โปรแกรมประมวลผลข้อมูลคือ Radan และวิธีการวดัค่าความ

ผิดปกติของสนามแม่เหล็กเพ่ือสนบัสนนุผลการศกึษาของ GPR  ท่ีแหล่งโบราณคดี Serra di Vaglio 

ทางใต้ของประเทศอิตาลี (รูป 1.2.) โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือเพ่ือช่วยนกัโบราณคดีกําหนดขอบเขต
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ของแหล่งโบราณคดี จากการศึกษาพืน้ท่ีท่ีศึกษาโดยวิธี GPR และวิธีวัดค่าความผิดปกติของ

สนามแม่เหล็กพบว่ามีคา่ความผิดปกติเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีเดียวกัน (รูป 1.3.) ซึ่งหลงัจากนัน้ได้ทํา

การขดุค้นพบหินท่ีใช้ในการสร้างโบราณสถาน จึงสรุปว่าวิธีทัง้สองนีส้ามารถใช้ในการหารูปทรงและ

ความลกึของโครงสร้างท่ีถกูฝังอยูใ่ต้ดินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

  
รูป 1.1. (ก) แผนท่ีประเทศไทยแสดงท่ีตัง้ของพืน้ท่ี อําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ (จดุสีชมพ)ู 

และ (ข) แผนท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์แสดงขอบเขตของอําเภอบ้านกรวด (เส้นสี

ชมพ)ู 

 

(ก) (ข) 
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รูป 1.2. (ก) แผนท่ีเมือง Basilicata แสดงท่ีตัง้ของพิพิธภณัฑ์และแหลง่โบราณคดี และ (ข) แหลง่

โบราณคดี  Serra di Vaglio แสดงหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเหลืออยู่ 

 

  
รูป 1.3. (ก) ผลการสํารวจโดยวิธี GPR แสดงคา่ความผิดปกตแิบบ 3 มิต ิ (วงกลมสีดํา) และ (ข) 

ผลการสํารวจโดยวิธีวิธีการวดัคา่ความผิดปกติของสนามแมเ่หล็กแสดงคา่ความผิดปกติ

ของสนามแมเ่หล็ก (ส่ีเหล่ียมสีแดง) 

(ก) (ข) 

(ก) (ข) 
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Domenico และคณะ (2006) ศกึษาแหล่งโบราณคดีท่ี Tindari (Sicily) ประเทศอิตาลี โดยใช้

วิธีทางธรณีฟิสิกส์หลายวิธี เชน่ วิธีวดัสภาพความต้านทานไฟฟ้า การสํารวจด้วยคล่ืนสัน่สะเทือนแบบ

หกัเห วิธีวดัค่าความจุทางไฟฟ้า รวมไปถึงวิธี GPR ด้วย ความถ่ีท่ีใช้ในศึกษาคือ 250 MHz ผล

การศกึษา พบวา่ วิธี GPR ไมส่ามารถใช้ในพืน้ท่ีนีไ้ด้เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีมีนํา้อยู่ทําให้เกิดการนําไฟฟ้าท่ี

สงูเกินกวา่เคร่ืองมือ GPR จะทําการตรวจสอบได้ 

Porsani และคณะ (2010) ศกึษา GPR ในลกัษณะ 2 มิต ิและ 3 มิติ ความถ่ีท่ีใช้ในการสํารวจ

คือ 200 MHz และ 400 MHz โปรแกรมเก็บข้อมลูคือ SIR-3000 และโปรแกรมประมวลผลข้อมลูคือ 

Radan ท่ี บริเวณผาหินโบราณ Lagoa Santa, Minas Gerais state ประเทศบราซิล เพ่ือค้นหา

โบราณวตัถท่ีุถกูฝัง โดยแบง่พืน้ท่ีสํารวจเป็น จํานวน 3 บล็อก ผลการสํารวจด้วยวิธี GPR และการขดุ

ค้น (รูป 1.4.) พบวา่ มีวตัถโุบราณฝังอยูจ่ริง 

  
รูป 1.4. (ก) ผลการสํารวจ บล็อกท่ี 3 ด้วยวิธี GPR (วงกลมสีแดง) และ (ข) ทดสอบขดุ บล็อก 3 

พบวตัถท่ีุสร้างจากท่อนไม้และหินท่ีใช้ในการสร้างท่ีพกัหรือประกอบอาชีพของคนใน

อดีต (วงกลมสีแดง) 

 

Lasaponara และคณะ (2011) ศกึษาโดยใช้วิธี ภาพถ่ายทางดาวเทียม, GPR และคา่ความ

ผิดปกติของสนามแม่เหล็ก ท่ี Cahuachi ประเทศเปรู จากสภาพพืน้ท่ีทําให้ต้องแบ่งพืน้ท่ีศึกษา

ออกเป็นสองด้านเน่ืองจากความซบัซ้อนและสภาพท่ีไม่เอือ้อํานวยของพืน้ท่ี ด้าน NE ใช้วิธีภาพถ่าย

ทางดาวเทียม และการสํารวจคา่ความผิดปกติของสนามแม่เหล็ก(รูป 1.5.) ด้าน E ใช้วิธี GPR ความถ่ี 

400 MHz  โปรแกรมเก็บข้อมลูสํารวจคือ SIR-3000 โปรแกรมประมวลผลคือ Radan และได้ขดุค้น

(ก) (ข) 
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พืน้ท่ีด้านนี ้ (รูป 1.6.) จากการศกึษาและนําข้อมลูของพืน้ท่ีศกึษาทัง้สองด้านมาประมวลผลร่วมกัน

พบวา่มีวตัถโุบราณตา่งๆมากมายในพืน้ท่ีนี ้

 

  
รูป 1.5. ภาพถ่ายจากดาวเทียม (ก) 2002 QuickBird; (ข) หลกัฐานท่ีถกูบนัทกึจากภาพ (ก); (ค) 

2005 QuickBird; (ง) หลกัฐานท่ีถกูบนัทกึจากภาพ (ค);(จ) 2008  WorldView-1; (ฉ) 

หลกัฐานท่ีถกูบนัทกึจากภาพ (จ)แสดง X1-X4 เนินดิน M1-M3 แสดงโครงสร้างท่ีโผล่

ขึน้มาเหนือพืน้ดนิ และ(ช) ผลการสํารวจคา่ความผิดปกติของสนามแมเ่หล็กแสดงคา่

ความผิดปกตขิองสนามแมเ่หล็กและกลอ่งส่ีสีขาวคือสว่นท่ีไมมี่ข้อมลูคา่ความผิดปกติ

ของสนามแมเ่หล็ก 

 

ก 

 

 

 

ข 

 

 

 ค 

 

 

 

ง 

 

 

 จ 

 

 

 

ฉ 

 

 

 

ช 
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รูป 1.6. (ก) ผลการสํารวจด้วยวิธี GPR (วงกลมสีแดง) และ (ข) ผลการขดุค้นในพืน้ท่ีท่ีสํารวจ

ด้วย GPR 

1.3. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือศึกษาศกัยภาพและความถ่ีท่ีเหมาะสมของเคร่ืองมือ GPR ในการสํารวจแหล่ง

โบราณคดี 

2.  เพ่ือกําหนดขอบเขตของแหลง่โบราณคดี 

 

1.4. พืน้ท่ีศึกษา 

 จากการสํารวจแหล่งโบราณคดีตา่งๆ ท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี อ.บ้านกรวด จ.บรีุรัมย์ เพ่ือคดัเลือกพืน้ท่ี

ท่ีมีความเหมาะสมในการศึกษา โดยพิจารราจากปัจจยัต่างๆ ทัง้ปัจจัยด้านการเข้าถึงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บ

ข้อมลู วสัดท่ีุใช้ทําโบราณวตัถ ุความน่าสนใจและความสําคญัของแหล่งโบราณคดี ตลอดจนประเด็น

เร่ืองความต้องการข้อมูลการวิจัยของประชาชนในพืน้ท่ี จึงสรุปและคัดเลือกแหล่งโบราณคดีบ้าน

ปราสาท ต. ปราสาท อ. บ้านกรวด จ. บรีุรัมย์ ละติจดู 15o94’69’’N ลองติจดู 95o26’6’’E เพ่ือเป็นพืน้ท่ี

สํารวจและศกึษาในขัน้รายละเอียดด้วยวิธี GPR 

 

1.5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบคา่ความถ่ีของเคร่ืองมือ GPR ท่ีเหมาะสมกบัแหลง่โบราณคดีท่ีสํารวจ 
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2.  ทราบการกระจายตวัของวตัถโุบราณในบางพืน้ท่ีของแหลง่โบราณคดี 
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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและวิธีการวิจัย (Theory and Methodology) 

 

2.1. ทฤษฎีการสาํรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ (Ground Penetrating Radar Theory) 

2.1.1. หลักการเบือ้งต้น 

การทดสอบ GPR เร่ิมจากการส่งคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ในช่วงความถ่ีสงูประมาณ 10 MHz – 

1600 MHz เพ่ือเก็บข้อมลูใต้ผิวดนิ ลกัษณะของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีส่งออกไปนัน้จะกระจายออกจาก

อุปกรณ์หัวส่งสัญญาณ (Transmitting Antenna) จากนัน้คล่ืนจะเคล่ือนท่ีผ่านไปในเนือ้วสัดุด้วย

ความเร็วคงท่ีคา่หนึง่ขึน้อยูก่บัคณุสมบตัิทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวสัดนุัน้ๆ ในขณะท่ีคล่ืนเคล่ือนท่ีลึกลง

ไปในเนือ้วัสดุนัน้  หากพบวัตถุท่ีฝังอยู่ ด้านใต้หรือพบความเปล่ียนแปลงของคุณสมบัติทาง

แมเ่หล็กไฟฟ้าของวสัด ุเช่น เกิดการเปล่ียนแปลงของชัน้วสัดจุะเกิดการสะท้อนของคล่ืนบางส่วนกลบั

ขึน้มาท่ีผิวดิน อุปกรณ์หัวรับสัญญาณ (Receiving Antenna) จะรับสัญญาณท่ีสะท้อนขึน้มา (รูป 

2.1.) การแสดงผลของ GPR จะแสดงผลเป็นภาพตอ่เน่ืองในลกัษณะภาพตดัขวาง ท่ีเป็นลกัษณะโทน

สีต่างๆ แสดงถึงสภาพด้านใต้ผิวดิน โดยลกัษณะของการสะท้อนกลบัเม่ือคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ากระทบ

กับวตัถุท่ีมีคณุสมบตัิของวสัดแุต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทําให้ผลการทดสอบท่ีได้แสดงนัน้แสดง

ภาพของวสัดอุย่างชดัเจน(รูป 2.2.) เน่ืองมาจากคา่คงตวัไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) ของวสัดุ

แตล่ะชนิดมีคา่ตวัแตกตา่งกนั ซึง่จะมีผลตอ่การสะท้อนคล่ืนกลบัไปยงัตวัรับสญัญาณด้วยคา่คงท่ีของ

วสัดนุัน้ๆ  

  
รูป 2.1. (ก) การสง่คล่ืนและการรับสญัญาณของเคร่ืองมือ GPRและ (ข) ระบบการทํางานของ

เคร่ืองมือ GPR (Annan, 2009) 

(ก) (ข) 
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รูป 2.2. (ก) ตวัอยา่งพืน้ท่ีท่ีศกึษาด้วยวิธี GPR และ (ข) ผลการสํารวจด้วยวิธี GPR (Annan, 2009) 

 

คา่คงตวัไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) ของวตัถุแตล่ะชนิดจะมีค่าแตกตา่งกัน (ตาราง 

2.1.) หรือเรียกว่า Dielectric Constant ในกรณีท่ีในวสัดสุองชนิดมีคา่ Dielectric Constant ท่ีตา่งกนั

จะมีผลตอ่การสะท้อนกลบัของคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าได้ 

 

 

 

(ก) 

(ข) 
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ตาราง 2.1. คา่คงตวัไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) ของวสัดตุา่งๆ (Daniels, 2007) 

ชนิดของวัสดุ ค่า Dielectric Constant 

อากาศ 1 

นํา้สะอาด 80 

แอสฟัสต์:แห้ง 2-4 

แอสฟัสต์:เปียก 6-12 

ดนิเหนียว 2-40 

คอนกรีต:แห้ง 4-10 

คอนกรีต:เปียก 10-20 

ทราย:แห้ง 4-6 

ทราย:อ่ิมตวัด้วยนํา้ 10-30 

 

2.1.2 การเลือกใช้ความถ่ีของสายอากาศในการสาํรวจ 

ความลึกในการสํารวจและความคมชดัของข้อมลูเป็นปัจจยัหลกัของการสํารวจด้วยวิธี GPR 

การใช้สายอากาศความถ่ีสงูจะให้ผลการสํารวจท่ีมีความชดัสงูแตค่วามลึกในการสํารวจจะต่ํา ในทาง

กลบักันการใช้สายอากาศท่ีมีความถ่ีต่ําจะให้ผลการสํารวจท่ีมีความละเอียดต่ําแต่มีความลึกในการ

สํารวจมากกวา่การใช้สายอากาศท่ีใช้ความถ่ีสงู ในทางปฏิบตัิเพ่ือให้ได้ผลท่ีดีท่ีสดุการเลือกใช้ความถ่ี

มีความจําเป็นมากโดยท่ีจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานท่ีท่ีสํารวจ ความลึกของวัตถุเป้าหมายท่ี

ต้องการสํารวจ และจดุประสงค์ของการสํารวจ (ตาราง 2.2. และ 2.3.) 

ตาราง 2.2. เปรียบเทียบการใช้ความถ่ีของสายอากาศในการสํารวจ (Daniels, 2007) 

ความถ่ี ความถ่ีสูง ความถ่ีตํ่า 

ความยาวคล่ืน ความยาวคล่ืนสัน้ ความยาวคล่ืนยาว 

การดดูซบัคล่ืน การดดูซบัคล่ืนมาก การดดูซบัคล่ืนน้อย 

ความละเอียดคมชดัของคล่ืนเรดาห์ ความละเอียดสงู ความละเอียดต่ํา 

ความลกึในการสํารวจสงูสดุ ตืน้ ลกึ 
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ตาราง 2.3. แสดงการใช้งานและความลกึในการสํารวจของสายอากาศท่ีผลิตจากบริษัท GSSI (2008) 

ความถ่ี(MHz) การใช้งาน ความลึกในการสาํรวจ (m) 

200 ธรณีวิทยา,วิศวกรรม,สิ่งแวดล้อม 0-9 

400 สาธารณปูโภค,วิศวกรรม,สิ่งแวดล้อม,ตรวจสอบหา

โพรง 

0-4 

900 ตรวจสอบคอนกรีต,ตรวจสอบหาโพรง 0-1 

1600 ตรวจสอบคอนกรีต 0-0.5 

 

2.1.3. การป้องกันสัญญาณรบกวน 

การทดสอบด้วยเคร่ืองมือ GPR จะมีความไวต่อสญัญาณรบกวนท่ีเกิดจากมนุษย์สร้างขึน้ 

เช่น สายไฟ โครงสร้างอาคาร สญัญาณจากโทรศพัท์มือถือ สญัญาณจากเสาโทรทศัน์ เป็นต้น หรือ

สัญญาณท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น หินขนาดใหญ่ รากไม้ โพรง ซึ่งมีวิธีป้องกันโดยการใช้

สายอากาศท่ีมีการป้องกนัการรบกวนของสญัญาณ (Shielded antenna) (รูป 2.3.) 

 
รูป 2.3. เคร่ือง GPR ท่ีมีการป้องกนัการรบกวนของสญัญาณจากภายนอก (Annan, 2009) 

 

สายอากาศท่ีป้องกันการรบกวนของสญัญาณ(Shielded antenna) สามารถเดินทางจาก

เคร่ืองสง่สญัญาณไปยงัเคร่ืองรับสญัญาณตามแนวเส้นทาง ซึ่งการสร้างสญัญาณจากสายอากาศท่ีมี

การป้องกนัการรบกวนของสญัญาณจะ ทําให้สญัญาณท่ีได้มีชดัเจนและคมชดัมากขึน้ (รูป 2.4.)  
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รูป 2.4. เคร่ือง GPR ส่งสญัญาณและตรวจรับสญัญาณ EM Wave ท่ีมาจากเคร่ืองส่งสญัญาณ 

(Annan, 2009) 

 

2.1.4. ข้อดีของเคร่ืองมือ 

1. วตัถุท่ีทดสอบสามารถเป็นได้ทัง้โลหะและไม่ใช่โลหะ ได้แก่ ท่อเหล็ก ท่อพีวีซี สาย

เคเบิล้ ระเบิด ไฟเบอร์กลาส เซรามิกส์ สามารถแสดงผลการทดสอบเป็น 3 มิติและด้วยความ

หลากหลายของเทคโนโลยีในการตรวจสอบวสัดท่ีุหลากหลายทําให้สามารถนําไปใช้กบังานก่อสร้าง

รถไฟฟ้าใต้ดนิ การตรวจสอบระเบดิ การหาซากแหลง่โบราณคดี เป็นต้น 

2. เคร่ืองมือ GPR ท่ีตรวจสอบวตัถุใต้ดินท่ีมีความสามารถในการเก็บข้อมูลท่ีมีความ

ละเอียดสงู การตดิตัง้อปุกรณ์ การใช้งาน การพกพามีความสะดวกและรวดเร็ว อีกทัง้คา่ใช้จ่ายในการ

ทําการสํารวจยงัมีความเหมาะสมกบัข้อมลู 

3. การเก็บข้อมูลมีความต่อเน่ือง โดยสามารถทําการติดตัง้ตัวส่งสัญญาณและรับ

สญัญาณบนรถเข็นหรือล้อลากได้ ทําให้การเก็บข้อมลูมีความรวดเร็วกว่าวิธีการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์

วิธีอ่ืน ซึง่ประโยชน์ข้อนีคื้อสิ่งสําคญัอีกสิ่งหนึง่ท่ีทําให้เลือกสํารวจด้วยวิธี GPR 

4. การท่ีเคร่ืองมือ GPR พกพาสะดวก และมีความง่ายในการติดตัง้อปุกรณ์ทําให้การ

สํารวจสามารถดําเนินการได้ 

5. ความแม่นยําของเคร่ืองมือ GPR ในด้านการเก็บข้อมูลทัง้แนวระดบัและแนวดิ่ง

สามารถแสดงในขณะท่ีทําการสํารวจ ทําให้บอกได้วา่ ท่ีตําแหนง่และความลกึเทา่ใดมีวตัถฝัุงอยูใ่ต้ดนิ 
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6. ตวัสง่สญัญาณและตวัรับสญัญาณ คือตวัเดียวกนั สามารถวางบนรถเข็นหรือรถลาก

แล้วทําการสง่สญัญาณและรับสญัญาณไปพร้อมๆกนัได้ 

7. ไม่ทําลายสถานท่ีและวัตถุท่ีทดสอบ สามารถกําหนดพืน้ท่ีท่ีจะทําการขุดสํารวจได้

แม่นยํา จึงเหมาะสําหรับงานด้านโบราณคดีซึ่งมีความจําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องหลีกเล่ียงความ

เสียหายตา่งๆท่ีจะสง่ผลตอ่โบราณสถานและโบราณวตัถ ุ

8. การเก็บข้อมูลท่ีมีความละเอียดสูงส่งผลให้การแปลผลใน 3 มิติ มีความแม่นยําสูง

ด้วย ทําให้การสํารวจด้วยวิธี GPR เป็นวิธีการสํารวจวตัถ ุการระบตํุาแหน่ง สถานท่ีใต้ดินท่ีสําคญัอีก

วิธีหนึง่ 

9. การได้มาซึ่งข้อมลูท่ีรวดเร็วและเหมาะสมกบัราคาของวิธีการสํารวดด้วย GPR ทําให้

มีผลดีสําหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจท่ีจะลดเวลาและคา่ใช้จ่ายลงได้   

2.1.5. ข้อจาํกัดของเคร่ืองมือ 

1. ข้อจํากดัของเคร่ืองมือ GPR จะขึน้กบัสภาพของชัน้ดนิท่ีทําการสํารวจเป็นสําคญั  

2. ความลกึความชดัเจนของข้อมลูจะขึน้กบัความถ่ีของสายอากาศ  

3. ใช้ได้ดีกบัวสัดท่ีุมีความแตกตา่งของคา่คงตวัไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) 

4. ไมเ่หมาะกบัพืน้ท่ีท่ีมีของเหลวท่ีมีสภาพการนําไฟฟ้าสงู 
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2.2. วิธีการวิจัย (Methodology) 

 

รวบรวมข้อมลู เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ทําการเลือกพืน้ท่ีสาํรวจ  

• ปรับสภาพพืน้ท่ี 
• วางแนวเส้นทางการสํารวจ 
• เช่ือมตอ่อปุกรณ์และตรวจสอบสถานะความพร้อมของเคร่ืองมือ GPR 

• ตัง้คา่ ปรับแก้คา่ตวัแปรและใสต่วัแปรท่ีจําเป็น 
• วดัคา่เร่ิมต้นก่อนเก็บข้อมลูจริง 
• ทําการเก็บข้อมลูด้วยความถ่ีของ EM Waves ท่ีตา่งกนั 
• ประมวลผลด้วยโปรแกรม Radan 6.0   
• แปลผลการสํารวจให้เป็นรูปภาพ 

สํารวจภาคสนาม 

แปลความหมายและอภิปรายผล 

สรุปผลการศกึษา 

เขียนรายงานฉบบัสมบรูณ์และนําเสนอผลงาน 
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 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
1. Tough book หรือคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีในการบนัทกึผล แสดงผลข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ 

ประมวลผล และ หนว่ยควบคมุ (Control Unit) (รูป 2.5.) 

 
รูป 2.5. อปุกรณ์ในการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงคอมพิวเตอร์ และ หนว่ยควบคมุ 

 

2. อปุกรณ์หวัสง่และรับสญัญาณ (Transmitting and Receiving Antenna) และสายเคเบิล้ (รูป 2.6.) 

 
รูป 2.6. อปุกรณ์ในการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดง อปุกรณ์หวัสง่และรับสญัญาณ และ สายเคเบิล้ 
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3. อปุกรณ์อ่ืนๆ ได้แก่ ตลบัเมตร เชือกฟาง ตะป ูกรรไกร สีสเปรย์ แบตเตอร่ี (รูป 2.7.) 

 

 
รูป 2.7. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดง อปุกรณ์อ่ืนๆ 
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บทท่ี 3  

การสาํรวจภาคสนาม ( Field Investigation) 

 

3.1. คัดเลือกพืน้ท่ีศึกษา (Site Selection) 

พืน้ท่ีศกึษาครอบคลมุแหลง่โบราณคดี อําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์  

แหล่งท่ี 1: เตาสวาย บ้านโคกใหญ่ ตําบลโนนเจริญ อําเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรีรัมย์(รูป 

3.1.) สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไป มีความลาดเอียง หน้าดินเป็นหลมุและบ่อขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากการพงัของ

เตา มีการเปิดหน้าเตาบางส่วนและสร้างเป็นอาคารพิพิธภณัฑ์ เตาสวายเป็นเตาชนิดไล่ความร้อน มี

ขนาดประมาณ 5x12 เมตร พบหลกัฐานการสร้างทบัถมกนัของเตาทําให้การหาอายท่ีุแท้จริงของเตา

นัน้ทําได้ยาก  วสัดท่ีุใช้ในการสร้างเตาชนิดนีคื้อดนิเหนียว อาจผสมฟางหรือแกลบข้าว และมีไม้ไผ่เป็น

แกน ท่ีบริเวณใกล้เคียงพบเนินดินมีความสูงประมาณ 1-2 เมตร โดยมีการกระจายตัวของเศษ

เคร่ืองปัน้ดินเผามากมายเน่ืองจากเป็นเศษชิน้ส่วนท่ีเผาแล้วเกิดการชํารุดจึงไม่ได้นําไปจําหน่ายหรือ

นําไปใช้งาน จากหลกัฐานทางโบราณคดีคาดวา่เตาสวายสร้างในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15-17 

พืน้ท่ีนีมี้การขุดเปิดหน้าเตาบางส่วน พบว่าวสัดท่ีุใช้ในการสร้างเตาและดินท่ีอยู่ในบริเวณนี ้

เป็นชนิดเดียวกัน ทําให้ค่า Dielectric constant มีค่าใกล้เคียงกัน การใช้เคร่ือง GPR ซึ่งเป็นการ

สํารวจโดยใช้คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้านัน้จะทําให้สงัเกตเห็นความแตกตา่งของเตาและดนิได้ยาก  

 
รูป 3.1. แผนท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ แสดงแหลง่โบราณคดีเตาสวาย บ้านโคกใหญ่ 
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แหล่งท่ี 2: เตาถลงุเหล็ก บ้านเขาดนิใต้ ตําบลบ้านกรวด อําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์(รูป 

3.2.) สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปเป็นเนินดนิสงูประมาณ 2-5 เมตร มีต้นไม้ขึน้มากมาย และพบตะกรันท่ีเกิด

จากการถลุงเหล็กกระจายอยู่เป็นบริเวณกว้าง เน่ืองจากเป็นเหล็กท่ีเกิดจากการสกัดทําให้มีคณุภาพ

ต่ํา เคยมีการขดุสํารวจท่ีบริเวณนี ้พบหลกัฐานการสร้างเตาถลงุเหล็ก โดยมีการสร้างซ้อนทบักนัหลาย

ครัง้ แตไ่ด้ทําการกลบไปแล้ว จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่าเตาถกูสร้างในสมยัพทุธศตวรรษท่ี 18 

จากสภาพพืน้ท่ีท่ีกลา่วมานัน้ ทําให้การเข้าถึงพืน้ท่ีและการปรับพืน้ท่ีในการสํารวจคอ่นข้างยุง่ยาก    

 
รูป 3.2. แผนท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ แสดงแหลง่โบราณคดีเตาถลงุเหล็ก บ้านเขาดนิใต้ 

  

  แหล่งท่ี 3: แหล่งโบราณวตัถวุดัป่าพระสบาย บ้านบึงเก่า ตําบลบึงเจริญ อําเภอบ้านกรวด 

จงัหวดับุรีรัมย์ (รูป 3.3.) สภาพพืน้ท่ีโดยทั่วไปเป็นวดั ปลูกต้นยางอยู่ทัว่บริเวณ มีอาคารพิพิธภัณฑ์

เก็บรักษาโบราณวตัถุ เช่น โครงกระดกูช้าง เคร่ืองปัน้ดินเผา กําไล ลูกปัด เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทําจาก

โลหะ เป็นต้น จากหลกัฐานทางโบราณคดีพบว่าบริเวณนีเ้ป็นแหล่งเตาถลงุเหล็กแตไ่ม่สามารถทําการ

สํารวจได้เน่ืองจากพืน้ท่ีได้ถูกใช้งานเป็นสวนยางแล้ว อายุคาดว่าน่าจะอยู่ในยุคเดียวกันกับเตาถลุง

เหล็กบ้านเขาดนิได้คือประมาณพทุธศตวรรษท่ี 18   
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รูป 3.3. แผนท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ แสดงแหลง่โบราณวตัถวุดัป่าพระสบาย บ้านบงึเก่า 

 

 แหล่งท่ี 4: ปราสาททอง บ้านปราสาท ตําบลปราสาท อําเภอบ้านกรวด จงัหวดับุรีรัมย์ (รูป 

3.4.) สภาพพืน้ท่ีโดยทั่วไป เป็นปราสาทท่ียงัไม่ได้รับการบูรณะ มีคลองเกือบล้อมรอบตวัปราสาท 

รอบๆของปราสาทพบต้นจามจรีุขนาดใหญ่ปลกูเป็นแนว จากการสอบถามได้ความว่า ต้นจามจรีุมีมา

แตน่านแล้วซึ่งน่าจะปลูกพร้อมๆ กบัการสร้างปราสาทก็เป็นได้ และมีบางบริเวณท่ียงัไม่ได้ทําการขุด

ค้น ตัวปราสาทหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่า น่าจะมีทางเดินและบารายท่ีด้านหน้าของ

ปราสาท     
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รูป 3.4. แผนท่ีอําเภอบ้านกรวด จงัหวดับรีุรัมย์ แสดงแหลง่โบราณคดีปราสาททอง บ้านปราสาท 

 

 จากการสํารวจบริเวณพืน้ท่ีศึกษาทัง้ 4 แห่ง ได้ทําการเลือกแหล่งท่ี 4 เป็นพืน้ท่ีศึกษาโดย

อาศยั หลกัในการคดัเลือก ได้แก่ วสัดท่ีุใช้ทําโบราณวตัถหุรือก่อสร้างโบราณสถานเน่ืองจากต้องอาศยั

ค่าคงตวัไดอิเล็กทริก (Dielectric Constant) ในการสะท้อนกลบัของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สภาพ

โดยทัว่ไปของพืน้ท่ี เชน่ การเข้าถึงของพืน้ท่ีสํารวจไมย่ากจนเกินไป ลกัษณะภูมิประเทศมีสิ่งปลกูสร้าง

กีดขวางแนวเส้นทางการสํารวจ เป็นต้น 

   โบราณสถานในพืน้ท่ีศกึษาหนัไปทางทิศตะวนัออก บริเวณด้านหน้ามีโรงเรียนบ้านปราสาท

ทอง บ้านพกัครูและถนนคอนกรีตล้อมรอบตวัปราสาท ฝ่ังตรงข้ามของปราสาทมีถนนลาดยางกัน้ก่อน

จะมีพืน้ท่ีโล่ง ท่ีพกัอาศยัและร้านค้า จากรูปแบบของของปราสาทท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัปราสาท

เมืองต่ําแตมี่ขนาดเล็กกวา่จงึสนันิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณนีน้่าจะมีความเก่ียวเน่ืองกบัปราสาททอง ด้าน

ทิศเหนือของปราสาทเป็นคนํูา้มีต้นจามจรีุขนาดใหญ่ขึน้อยู่ท่ีขอบของคนํูา้ จากการสอบถามผู้สงูอายุ

ในพืน้ท่ีพบว่าต้นจามจรีุนีมี้มานานแล้ว อาจจะมีพร้อมๆ กบัการสร้างปราสาทก็เป็นได้ ด้านทิศใต้ของ

ปราสาทมีคนํูา้ และต้นจามจรีุเหมือนกบัทางด้านทิศเหนือ ด้านทิศตะวนัตกของปราสาทมีคนํูา้ตอ่เน่ือง

จากทางทิศใต้ของตวัปราสาทแตมี่บางสว่นแห้งไปบ้างแล้ว (รูป 3.5.)  
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(ก) แสดงลกัษณะทัว่ไปของตวัปราสาท (ข) แสดงพืน้ท่ีด้านหน้าของตวัปราสาท 

  
  

(ค) แสดงพืน้ท่ีโลง่ตรงข้ามของตวัปราสาท (ง) แสดงพืน้ท่ีด้านทิศเหนือของตวัปราสาท 

  
  

(จ) แสดงพืน้ท่ีด้านทิศใต้ของตวัปราสาท (ฉ) แสดงพืน้ท่ีด้านทิศตะวนัตกของตวัปราสาท 

  
รูป 3.5. แสดงลกัษณะพืน้ท่ีโดยทัว่ไปของปราสาททอง 
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 จากลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ี สามารถวางแนวเส้นทางสํารวจได้ทัง้หมด 100 แนวเส้นทาง แนว

เส้นทางสํารวจทิศตะวันตกทิศตะวนัออก มีทัง้สิน้ 60 แนวเส้นทาง เส้นทางสํารวจทิศใต้ทิศเหนือ มี

ทัง้สิน้ 40 แนวเส้นทาง (รูป 3.6.) 

 
รูป 3.6. แสดงแนวเส้นทางการสํารวจด้วย GPR (ก) สภาพทัว่ไปของแนวเส้นทางการสํารวจ 

และ (ข) แผนผงัแนวเส้นทางการสํารวจ 

 

3.2. สาํรวจความถ่ีของหัววัด (Antenna Frequency Investigation) 

การสํารวจด้วยวิธี GPR โดยการใช้สายอากาศท่ีมีความถ่ีแตกต่างกันโดยเคร่ืองท่ีทําการ

ทดสอบความถ่ีมีด้วยกนัทัง้สิน้ 4 ความถ่ี ได้แก่ 200 MHz 400 MHz 900 MHz และ1600 MHz ผลท่ี

ได้จากการทดสอบจะมีความแตกต่างกันขึน้กับ ความถ่ี แอมพลิจูด ความลึก ซึ่งจะทําการสํารวจใน

แนวเส้นทางการสํารวจของพืน้ท่ีเดียวกนั  

 

 

ก 
ข 
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3.3. สาํรวจวัสดุท่ีมีความแตกต่างกัน (GPR Investigation of Different Material) 

การสํารวจด้วยวิธี GPR ในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกันของวสัด ุกรณีตวัอย่าง เช่น การสํารวจ

บริเวณท่ีมีสภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดินเหนียวปนกับดินทรายและมีวตัถท่ีุทําด้วยเหล็กหรือศิลาแลงฝังอยู่

ใต้ดนิ ซึง่จะทําให้มีคา่คงตวัไดอิเล็กทริกตา่งกนัผลท่ีได้คือจะเห็นความแตกตา่งของคา่ความผิดปกติท่ี

เกิดขึน้หากว่ามีวตัถดุงักล่าวท่ีมีขนาดของวตัถอุยู่ในช่วงท่ีความละเอียดของสายอากาศตรวจสอบได้

อยูใ่ต้ดนิในระดบัความลกึท่ีความสามารถของสายอากาศสามารถแสดงผลได้  

 

3.4. สาํรวจวัสดุท่ีเหมือนกัน (GPR Investigation of Same Material) 

การสํารวจด้วยวิธี GPR ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมือนกันของวสัดุ กรณีตวัอย่าง เช่น การสํารวจ

บริเวณท่ีเป็นเนินทรายมีสภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดนิทรายท่ีเกิดจากการตกสะสมตวัในช่วงเวลาท่ีแตกตา่ง

กนัหรือการสํารวจบริเวณท่ีเป็นสระนํา้โบราณแล้วมีการถมของดินในยคุปัจจบุนั คา่ความผิดปกติท่ีได้

จะแสดงเป็นแนวการตกสะสมตวัหรือแนวท่ีเกิดการถมดนิเน่ืองจากคา่คงตวัไดอิเล็กทริกตา่งกนัไม่มาก

นกั   

 

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

1. สร้าง Folder เพ่ือใช้สําหรับเก็บไฟล์ข้อมลูผลการสํารวจ 

2.  เปิดโปรแกรม RADAN 6.0 เลือก view > customize (รูป 3.7.) 
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รูป 3.7. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงการกําหนดตําแหนง่ของ File 

 

3.  Click source เพ่ือเลือกตําแหน่งของ File input > Click output เพ่ือเลือกตําแหน่งของ 

File output > OK (รูป 3.8.)   

 
รูป 3.8. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงการเลือกตําแหน่งของfile input และ

output 

 

4.  เปิด File ท่ีต้องการแปลผลข้อมลู แล้วทําการตดัสญัญาณท่ีไม่ต้องการโดย Click Select 

(รูป 3.9.) 
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รูป 3.9. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงการตดัสญัญาณท่ีไมต้่องการ 

  

5.  ลากลกูศรสีแดงตามแนวเส้นประจนถึงเส้นทึบสีแดงเพ่ือเลือกไปท่ีต้องการตดัทิง้ > OK 

(รูป 3.10.) 

 
รูป 3.10. การแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม RADAN6.0แสดงการเลือกข้อมูลสัญญาณท่ีต้องการ

ตดัทิง้ 
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6.  Click Delete เพ่ือตดัข้อมลูท่ีได้เลือกไว้จากข้อท่ี 5 > Save (รูป 3.11.) 

 
รูป 3.11. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN6.0แสดงผลท่ีได้จากการตดัข้อมลู 

 

 7.  Click Process > Correct Position เพ่ือปรับสญัญาณเร่ิมต้นให้มีความใกล้เคียงกบัพืน้

ผิวสมัผสัมากท่ีสดุ (รูป 3.12.) > Click (รูป 3.13.) เพ่ือเล่ือนให้ amplitude ไปอยูท่ี่ตําแหนง่ 0 > OK 

 
รูป 3.12. การแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม RADAN 6.0 แสดงการปรับระดบัของสัญญาณให้

ใกล้เคียงกบัผิวสมัผสั 
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รูป 3.13. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN6.0 แสดงตําแหนง่ของ Amplitude 

 

 8.  Click Edit เลือก File Header เพ่ือปรับ Position เร่ิมต้นเท่ากบั 0 และในกรณีท่ีใช้สํารวจ

โดยเลือกระบบ Free run ต้องปรับระยะหา่งของ marker ด้วย > Save (รูป 3.14.) 

 
รูป3.14. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0 แสดงการปรับPositionเร่ิมต้นและระยะห่าง

ของ Marker 
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 9.  Click Process เพ่ือเลือก Distance Norm > Apply to User Markers > OK (รูป 3.15.)  

 
รูป 3.15. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงการตัง้คา่ Distance Norm 

 

 10.  Click Process > IIR Filter เพ่ือปรับแก้สญัญาณรบกวนทัง้ในแนวระดบัและแนวดิ่ง (รูป 

3.16.) > ใสค่า่ความถ่ีท่ีต้องการกําจดัซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามความถ่ีของสายอากาศท่ีใช้>OK  

 
รูป3.16. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงการปรับแก้สญัญาณรบกวน 
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 11.  Click Process เพ่ือเลือก FIR Filter เพ่ือตดัสญัญาณ Background เม่ือตดัสญัญาณ 

Background (รูป 3.17.) 

 
รูป 3.17. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0 แสดงผลจากการตดัสญัญาณ Background 

 

 12.  Click Process เเลือก Rang Gain เพ่ือปรับความคมชดัของสญัญาณ > OK (รูป 

3.18.:3.19.) 
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รูป 3.18. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0 แสดงการปรับความคมชดัของสญัญาณ 

 

 
รูป 3.19. การแปลผลข้อมลูด้วยโปรแกรม RADAN 6.0แสดงผลท่ีได้จากการแปลข้อมลู 
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บทท่ี 4 

ผลการสาํรวจ (Result) 

 

4.1. ทดสอบความถ่ีของหัววัด (Antenna Frequency Investigation) 

สายอากาศความถ่ี 200 MHz เป็นสายอากาศท่ีเหมาะจะใช้สํารวจในลกัษณะท่ีเป็นโครงสร้าง

ขนาดใหญ่และมีความลึกค่อนข้างมากซึ่งสามารถสํารวจได้ลึกถึง 10 เมตร แต่ความคมชัดของ

สายอากาศนีจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 5 เมตร ซึ่งเป็นผลมาจากการลดทอนสัญญาณของ EM wave 

สายอากาศนีจ้ึงเหมาะสําหรับงาน ด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม วิศวกรรม หากจะนํามาใช้กบังานด้าน

โบราณคดีนัน้ สามารถทําได้ แต่การค้นพบจะประสบความสําเร็จได้น้อย เน่ืองจากโบราณวตัถอุาจมี

ขนาดไมใ่หญ่มากนกั และสภาพโบราณวตัถท่ีุไมส่มบรูณ์ เชน่ แตกเป็นชิน้ๆ  

สายอากาศความถ่ี 1600 MHz เป็นสายอากาศท่ีเหมาะกับงานด้านการตรวจสอบถนน

คอนกรีต เช่น หาโพรงหรือตรวจสอบเหล็กของถนนว่ามีคณุสมบตัิถกูต้องตามท่ีระบหุรือไม่ เหมาะกับ

งานท่ีคอ่นข้างละเอียด ความลึกในการสํารวจประมาณ 40 cm ซึ่งเป็นระดบัท่ีตืน้มากจึงไม่เหมาะกบั

งานด้านการสํารวจทางโบราณคดี 

การสํารวจด้วยวิธี GPR โดยการใช้สายอากาศท่ีมีความถ่ี 400 MHz และ สายอากาศท่ีมี

ความถ่ี 900 MHz สํารวจในแนวเส้นทางการสํารวจเดียวกนั พบว่า สายอากาศท่ีมีความถ่ี 900 MHz 

จะสะท้อนสญัญาณได้ชดัเจนและระบขุอบเขตของวตัถไุด้ดีกว่าสายอากาศท่ีมีความถ่ี 400 MHz ใน

ระดบัความลกึเดียวกนั ซึ่งจะทําให้สามารถระบตํุาแหน่งของวตัถไุด้แม่นยํากว่า จึงได้นําสายอากาศท่ี

มีความถ่ี 900 MHz มาทําการสํารวจในแหล่งโบราณสถานเพ่ือหาการกระจายตวัของโบราณวตัถใุน

พืน้ท่ีสํารวจ (รูป 4.1.) 
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รูป 4.1. การสํารวจด้วย GPR แสดงผลท่ีได้จากการทดสอบความถ่ีของหวัวดั (ก) ความถ่ี 400 

MHzและ (ข) ความถ่ี 900 MHz  

 

4.2. สาํรวจวัสดุท่ีมีความแตกต่างกัน (GPR Investigation of Different Material) 

การสํารวจด้วยวิธี GPR ในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกันของวสัดโุดยมีสภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดิน

เหนียวปนกับดินทรายและมีวตัถุฝังอยู่ใต้ดินจะทําให้เกิดความแตกต่างกันของค่าคงตวัไดอิเล็กทริก 

ส่งผลให้ความชัดเจนของสัญญาณแปรผันโดยตรงกับค่าความแตกต่างของค่าคงตัวไดอิเล็กทริก 

ลกัษณะสีของสญัญาณคา่ความผิดปกติท่ีปรากฏในบริเวณท่ีมีค่าคงตวัไดอิเล็กทริกต่ําจะสงัเกตเห็น

สญัญาณมีสีเทาเข้มจนถึงดํา แต่ถ้าสญัญาณมีสีเทาจนถึงขาวแสดงว่ามีค่าคงตวัไดอิเล็กทริกสงู ผล

จากการสํารวจด้วยเคร่ืองมือ GPR พบคา่ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้เป็นพาราโบลาท่ีมีสีดําขาวดําและสี

เทาดําเทา ทําให้สามารถบอกได้วา่ ท่ีใต้พืน้ผิวดนิมีวตัถอุยู ่(รูป 4.2.) 

 

 
รูป 4.2. การสํารวจด้วย GPR แสดงผลท่ีได้จากการสํารวจในพืน้ท่ีท่ีมีความแตกตา่งกนั(ก)คา่ความ

ผิดปกตรูิปพาราโบลาสีดําขาวดํา และ (ข) คา่ความผิดปกตรูิปพาราโบลาสีเทาดําเทา 
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4.3. สาํรวจวัสดุท่ีมีความเหมือนกัน (GPR Investigation of Same Material) 

การสํารวจด้วยวิธี GPR ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมือนกันของวสัดโุดยมีสภาพพืน้ท่ีทัว่ไปเป็นดิน

เหนียวปนทราย การตกสะสมตวัหรือการทบัถมกนัในคนละช่วงของเวลาจะทําให้มีคา่คงตวัไดอิเล็กท

ริกต่างกันไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นวสัดเุดียวกนั ผลท่ีเกิดขึน้คือเห็นเป็นแนวสญัญาณในบริเวณท่ีเกิด

การตกสะสมตวัหรือการทบัถมกนัและพบว่าสีของสญัญาณคา่ความผิดปกติคอ่นข้างใกล้เคียงกนั ทํา

ให้สามารถบอกได้ว่าน่าจะเกิดจากการตกสะสมตวัหรือการทับถมกันของดินท่ีเกิดจากช่วงเวลาท่ี

แตกตา่งกนั (รูป 4.3.) 

 
รูป 4.3. การสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมือนกนัของ

วสัด ุ(ดนิท่ีเกิดจากการทบัถมในชว่งเวลาท่ีตา่งกนั) 

 

4.4. การกระจายตัวของโบราณวัตถุ (Distribution of Archaeological Objects) 

จากการเปรียบเทียบความละเอียดและความเหมาะสมของความลึกในการสํารวจแหล่ง

โบราณคดี จึงได้ตัดสินใจใช้สายอากาศความถ่ี 900 MHz ในการสํารวจการกระจายตัวของ

โบราณวตัถ ุเพ่ือให้ง่ายตอ่การเข้าใจถึงผลการแปลข้อมลูจึงได้แสดงตวัอย่างของคา่ความผิดปกติบาง

แนวการสํารวจและได้แปลข้อมลูเป็นชว่งของความลึกทัง้หมด 3 ช่วง โดยจดุท่ีมีขนาดใหญ่สีแดงแสดง

คา่ความผิดปกตแิบบพาราโบลาสีดําขาวดํา ตวัอยา่งวตัถท่ีุแสดงพาราโบลาสีดําขาวดํา เช่น ดินเหนียว

ปนทรายจะมีสญัญาณสีดําสมัผสัด้านบนของศิลาแลงท่ีมีสญัญาณสีขาวและท่ีด้านล่างของศิลาแลง
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สมัผสักับดินเหนียวปนทราย จุดท่ีมีขนาดใหญ่สีเขียวแสดงค่าความผิดปกติแบบพาราโบลาสีขาวดํา

ขาว ตวัอย่างวตัถุท่ีแสดงพาราสีขาวดําขาว เช่น หน้าตดัของเหล็กหรือท่อพีวีซีท่ีมีโพรง โดยเหล็กหรือ

ท่อพีวีซีจะมีสัญญาณสีขาวและส่วนท่ีเป็นอากาศจะมีสัญญาณสีดํา เส้นประสีแดงแสดงค่าความ

ผิดปกติแบบแนวท่ีมีความต่อเน่ืองกันสีดําขาวดํา ตวัอย่างวตัถุท่ีแสดงแนวต่อเน่ืองสีดําขาวดํา เช่น 

แนวทางเดนิของศลิาแลงและเส้นประสีเขียวแสดงคา่ความผิดปกติแบบแนวท่ีมีความตอ่เน่ืองกนัสีขาว

ดําขาว ตวัอยา่งวตัถท่ีุแสดงแนวตอ่เน่ืองสีขาวดําขาว เชน่ ด้านยาวของเหล็กหรือทอ่พีวีซี (รูป 4.4.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.4. คา่ความผิดปกตท่ีิได้จากการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงผลการแปลข้อมลู 3 ชว่งความลกึ 

 

N 
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• ท่ีความลกึ 0-0.49 m. (รูป 4.5.) 

 
รูป 4.5. คา่ความผิดปกติท่ีได้จากการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงผลการแปลข้อมลูในช่วงความลึก 0-

0.49 m. 
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ตวัอย่างผลการสํารวจ line 1-6 และ line 68 (รูป 4.6.) จะสงัเกตเห็นความต่อเน่ืองของค่าความ

ผิดปกตทิัง้แบบพาราโบลาและแบบแนวตอ่เน่ืองกนัท่ีระดบัความลกึ (แกน Y) และระยะทาง (แกน X) 

 

 
รูป 4.6. ค่าความผิดปกติจากการสํารวจด้วยวิธี GPR (ก)ผลการสํารวจ line 1-6 และ (ข)ผลการ

สํารวจ line 68 

ก 

ข 
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• ท่ีความลกึ 0.5-0.89 m. (รูป 4.7.) 

 
รูป 4.7. คา่ความผิดปกติท่ีได้จากการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงผลการแปลข้อมลูในช่วง

ความลกึ 0.5-0.89 m. 
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ตวัอย่างผลการสํารวจ line 95-96 และ line 88 (รูป 4.8.) จะสงัเกตเห็นความตอ่เน่ืองของคา่ความ

ผิดปกตทิัง้แบบพาราโบลาและแบบแนวตอ่เน่ืองกนัท่ีระดบัความลกึ (แกน Y) และระยะทาง (แกน X) 

 

 
รูป 4.8. คา่ความผิดปกติจากการสํารวจด้วยวิธี GPR (ก)ผลการสํารวจ line 95-96 และ (ข)ผลการ

สํารวจ line 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

ข 
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• ท่ีความลกึ 0.9-3 m. (รูป 4.9.) 

 
รูป 4.9. คา่ความผิดปกตท่ีิได้จากการสํารวจด้วยวิธี GPR แสดงผลการแปลข้อมลูในช่วงความ

ลกึ 0.9-3 m. 
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ตวัอย่างผลการสํารวจ line 43-46 และ line 57 (รูป 4.10.) จะสงัเกตเห็นความตอ่เน่ืองของคา่ความ

ผิดปกตทิัง้แบบพาราโบลาและแบบแนวตอ่เน่ืองกนัท่ีระดบัความลกึ (แกน Y) และระยะทาง (แกน X) 

 

 
รูป 4.10. คา่ความผิดปกติจากการสํารวจด้วยวิธี GPR (ก)ผลการสํารวจ line 43-46 และ (ข)

ผลการสํารวจ line 57 

 

ก 

ข 
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จากการสนันิษฐานโดยใช้รูปแบบโครงสร้างโบราณสถานของปราสาทหินเมืองต่ําถึงบริเวณท่ี

คาดวา่จะเป็นบาราย 

ผลการศกึษาแนวทางสํารวจทางทิศตะวนัตกทิศตะวนัออก (รูป 4.11.) 

  

 
รูป 4.11. คา่ความผิดปกตจิากการสํารวจด้วยวิธี GPR ทางทิศตะวนัตกทิศตะวนัออก  

 

ผลการศกึษาแนวทางสํารวจทางทิศเหนือทิศใต้ (รูป 4.12.) 

 
รูป 4.12. คา่ความผิดปกตจิากการสํารวจด้วยวิธี GPR ทางทิศเหนือทิศใต้ 

 

 

 

 
 

N 

S 
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บทท่ี 5 

อภปิราย สรุปและข้อเสนอแนะ (Discussion, Conclusion and Recommendation) 

 

5.1. อภปิราย (Discussion) 

จากการสํารวจแหล่งโบราณคดีปราสาททองด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์โดยใช้เคร่ืองมือ GPR ท่ีมี

ความถ่ีของสายอากาศแตกตา่งกนั พบวา่  

ความถ่ี 200 MHz เป็นสายอากาศท่ีเหมาะสําหรับการสํารวจโครงสร้างขนาดใหญ่และมีความลึก

คอ่นข้างมาก ซึ่งจากการทดสอบในการศกึษาครัง้นีพ้บว่าสามารถสํารวจได้ลึกถึง 10 เมตร แตค่วาม

คมชดัของสายอากาศนีจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 5 เมตร และหากย่ิงลึกลงไปจะเกิดการลดทอนสญัญาณ

ของ EM wave ทําให้สญัญาณมีความเบาบาง และหากมีวตัถขุนาดใหญ่ท่ีสามารถดดูซบัสญัญาณ

ของ EM wave ไว้อยู่ในระดบัตืน้ ท่ีระดบัลึกลงไปจะไม่สามารถตรวจพบโครงสร้างหรือวัตถุได้ 

สายอากาศนีจ้งึเหมาะสําหรับงาน ด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและ วิศวกรรม หากจะนํามาใช้กบังาน

ด้านโบราณคดีนัน้ สามารถทําได้ แตก่ารค้นพบจะประสบความสําเร็จได้น้อยในแหล่งโบราณสถานนี ้

เน่ืองจากโบราณวตัถุอาจมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั และสภาพโบราณวตัถุท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น แตกเป็น

ชิน้ๆ  

ความถ่ี 400 MHz และความถ่ี 900 MHz เป็นสายอากาศท่ีใช้มากในงานด้านโบราณคดี เม่ือ

นํามาสํารวจในภาคสนามพบว่า ความถ่ี 900 MHz จะให้ความละเอียดและรายละเอียดของข้อมูล

มากกว่าความถ่ี 400 MHz จึงได้ใช้ความถ่ี 900 MHz ศกึษาการกระจายตวัของโบราณวตัถใุนบาง

พืน้ท่ีของแหลง่โบราณสถานปราสาททอง พบว่ามีวตัถกุระจายตวัอยู่มากในช่วงความลึก 0-0.49 เมตร 

ทําให้สญัญาณของ EM wave เกิดการลดทอน ข้อมลูท่ีได้จึงมีความชดัเจนในช่วง 0-2 เมตร (รูป 5.1.) 

และจากการศกึษาโดยอาศยัปราสาทเมืองต่ําเป็นรูปแบบในการวางแนวเส้นทางสํารวจของปราสาท

ทองผลของการสํารวจทําให้สามารถสนันิษฐานลกัษณะของปราสาทได้ จะเห็นว่ามีส่วนท่ีน่าจะเป็น

ทางดําเนิน (รูป 5.1.(ค)-(2)) ซึง่จะเห็นวา่มีสว่นท่ีคล้ายจะเป็นแนวมุง่ออกจากตวัปราสาทในตําแหน่งท่ี

ใกล้เคียงกับซุ้มประตขูองปราสาท ส่วนท่ีน่าจะเป็นบนัไดทางลงไปสู่สระนํา้พบทัง้ด้านทิศใต้และทิศ

เหนือ โดยในส่วนของด้านทิศใต้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนมากกว่าทางด้านทิศเหนือ (รูป 5.1.(ค)-

(1):รูป 5.1.(ค)-(3)) ช่วงความลึก 0.5-0.89 เมตร จะเห็นว่ามีส่วนท่ีน่าจะเป็นทางดําเนิน (รูป 5.1.(ง)-

(2)) ส่วนท่ีน่าจะเป็นบนัไดทางลงไปสู่สระนํา้พบทัง้ด้านทิศใต้และทิศเหนือ  โดยความชดัเจนของ
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ข้อมลูเร่ิมลดลง(รูป 5.1.(ง)-(1):รูป 5.1.(ง)-(3) และช่วงความลึก 0.9-3 เมตร  พบคา่สญัญาณความ

ผิดปกตเิป็นแนวตอ่เน่ืองกนัในทิศใต้ทิศเหนือทราบวา่เป็นร่องขดุสํารวจของกรมศลิปากร (รูป 5.1.(จ)) 

  
(ก)  ภาพถ่ายปราสาทเมืองต่ํา (ข) สภาพทัว่ไปของด้านหน้าปราสาททอง 
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(ค) คา่ความผิดปกติจากการสํารวจ GPR ในช่วงความลึก 0-0.49 เมตร เทียบกบัตําแหน่งปราสาท

ทอง(1)ด้านทิศใต้ของปราสาททองส่วนของบนัได; (2)ด้านหน้าของปราสาททองส่วนของทาง

ดําเนินและ(3) ด้านทิศเหนือของปราสาททองสว่นของบนัได 

                          1 
3 

2 
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(ง)  ค่าความผิดปกติจากการสํารวจ GPR ในช่วงความลึก 0.5-0.89 เมตร เทียบกับตําแหน่ง

ปราสาททอง(1)ด้านทิศใต้ของปราสาททองส่วนของบนัได; (2)ด้านหน้าของปราสาททองส่วน

ของทางดําเนินและ(3)  ด้านทิศเหนือของปราสาททองสว่นของบนัได 

3

 
 

 

1 

2 
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(จ) คา่ความผิดปกติจากการสํารวจ GPR ในช่วงความลึก 0.9-3 เมตร เทียบกับตําแหน่งปราสาท

ทองแสดงผลด้านหน้าของปราสาททองสว่นท่ีมีการขดุร่องสํารวจ  

รูป 5.1. ผลการสํารวจการกระจายตวัของวตัถใุนแหลง่ปราสาททอง 
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จากการแปลผลจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่าปราสาทเมืองต่ํามีส่วนท่ีเป็นบาราย(รูป 5.2.(

ก)) แตห่ลกัฐานท่ีบง่บอกว่าปราสาททองมีบารายนัน้ไม่มีเหลือให้เห็นแล้วเน่ืองจากมีการปรับเปล่ียน

พืน้ท่ีเป็นท่ีพกัอาศยัและถนนแตพ่บบริเวณพืน้ท่ีท่ีน่าสนใจเน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวมีคา่ความชืน้ของนํา้

มากกวา่บริเวณใกล้เคียง(รูป 3.4.) จึงได้ทําการสํารวจพบว่ามีแนวการตกสะสมตวัหรือแนวทบัถมของ

ดนิจงึสนันิษฐานวา่เป็นขอบของบาราย (รูป 5.2.(ข)) 

 
(ก) ภาพถ่ายทางอากาศแสดงปราสาทเมืองต่ําและบาราย 
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(ข) ภาพถ่ายทางอากาศแสดงปราสาททองบริเวณขอบของบาราย (เส้นทึบสีแดง)และแนวการ

สํารวจ (เส้นทบึสีเหลือง) 

รูป 5.2. ภาพถ่ายทางอากาศของปราสาทเมืองต่ําและปราสาททอง 

 

ความถ่ี 1600 MHz เป็นสายอากาศท่ีมีความถ่ีของ EM wave ท่ีสงู และมีแอมพลิจดูจึงส่งผล

ให้ข้อมูลท่ีได้มีความละเอียดมากและความลึกในการสํารวจไม่มากนัก โดยจะอยู่ท่ีประมาณ 40 

เซ็นติเมตร ดังนัน้สายอากาศนีจ้ึงเหมาะกับงานท่ีต้องการความละเอียดของข้อมูลสูงได้แก่ การ

ตรวจสอบถนนคอนกรีต เช่น หาโพรงหรือตรวจสอบเหล็กของถนนว่ามีคณุสมบตัิถูกต้องตามท่ีระบุ

หรือไมห่รือการตรวจสอบโครงสร้างของอาคาร เช่น เสา คาน พืน้ เป็นต้น ดงันัน้สายอากาศความถ่ีนี ้

จงึไมเ่หมาะกบัโบราณสถานปราสาททอง    

 

5.2. สรุปผล (Conclusion) 

สายอากาศความถ่ี 200 MHz และ 1600 MHz ไม่เหมาะกับงานสํารวจแหล่งโบราณคดี

ปราสาททองเน่ืองจากความความสามารถในการตรวจสอบวตัถุของสายอากาศความถ่ี 200 MHz 

นัน้เหมาะกับวัตถุท่ีมีขนาดใหญ่และความลึกท่ีสํารวจได้มีมากเกินความจําเป็น ส่วนสายอากาศ

ความถ่ี 1600 MHz นัน้ความสามารถในการตรวจสอบวตัถมีุความละเอียดมากเกินไปและความลึก

ในการสํารวจอยูใ่นระดบัท่ีตืน้มากจงึยากแก่การพบวตัถ ุ
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สายอากาศความถ่ี 400 MHz เหมาะสําหรับงานสํารวจหาโครงสร้างทางโบราณคดีเน่ืองจากมี

ความสามารถในการตรวจสอบวัตถุและระดบัความลึกของการสํารวจในระดบัท่ีเหมาะสมกับงาน

สํารวจด้านโบราณคดี 

สายอากาศความถ่ี 900 MHz เหมาะสําหรับงานสํารวจหาโบราณวตัถแุตไ่ม่เหมาะสําหรับงาน

โครงสร้างทางโบราณคดีเน่ืองจากความสามารถในการตรวจสอบวตัถมีุความละเอียดมากเกินไปเม่ือ

นําข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจมาประมวลผลเป็น 3 มิติ จะทําให้แปลผลข้อมลูท่ีเป็นลกัษณะโครงสร้าง

ได้ยาก  

จากการใช้สายอากาศความถ่ี 900 MHz สํารวจโบราณสถานปราสาททองพบการกระจายตวั

ของคา่ความผิดปกติทัง้แบบแนวตอ่เน่ืองและพาราโบลาสามารถสรุปแผนผงัรูปแบบของปราสาทได้ 

(รูป 5.3.) 
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รูป 5.3. แผนผงัปราสาท 
 
5.3. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1. หากต้องการแปลผลข้อมลูเป็น 3 มิตไิมค่วรใช้สายอากาศท่ีมีความละเอียดของข้อมลู

มากเกินไปเน่ืองจากความละเอียดท่ีมากเกินไปจะทําให้แปลผลได้ยากและจะต้องวางแนวการสํารวจ

ให้แมน่ยํา เพ่ือป้องกนัการเล่ือนของข้อมลู 
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2. ควรใช้วิธีการสํารวจโดยใช้ล้อเก็บข้อมูลซึ่งจะทําให้ได้ระยะทางท่ีแท้จริงจากการ

สํารวจและข้อมลูท่ีได้จะมีความถกูต้องมากกวา่การสํารวจแบบเก็บข้อมลูตลอดเวลา เน่ืองจากการใช้

วิธีเก็บข้อมูลตลอดเวลาเก็บข้อมูลนัน้เคร่ือง GPR จะทําการเก็บข้อมลูอย่างตอ่เน่ืองไม่ว่าจะสะดดุ

หรือหยดุข้อมลูท่ีได้จริงเกิดการซํา้กนัตา่งจากวิธีสํารวจโดยใช้ล้อท่ีจะเก็บข้อมลูเม่ือล้อหมนุเท่านัน้ 

3. แหล่งโบราณคดีปราสาททองอยู่ในความดแูลของกรมศิลปากรจึงไม่สามารถทําการ

ขดุค้นได้ หากมีการศกึษาด้านการขุดค้นต่อสามารถนํางานวิจยันีป้ระกอบการตดัสินใจเลือกกําหนด

ขอบเขตพืน้ท่ีขดุค้นได้ซึง่อาจนําไปสูก่ารค้นพบสว่นท่ีหายไปของโบราณสถานและนอกจากนีอ้าจมีการ

พฒันาให้ปราสาททองเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญัของอําเภอบ้านกรวดได้อีกด้วย 
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