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Abstract 

 
 Small beach ridge plain around Khao Mai Ruak, Amphoe Thap Sakae, Changwat 

Prachuap Khiri Khan is of interested because we found washover deposits on top of series of 

beach ridge. This small coastal area is often affected by tropical monsoon storm.  This study, is, 

therefore, aimed to determine the sequence of washover sediments and differentiate them from 

the normal beach deposit based on the Ground Penetrating Radar (GPR).  We conducted the 

GPR survey both in longitudinal and cross-sectional profiles. As a result, the GPR shows signals 

that we can use to differentiate washover deposits from beach deposits underneath. 

Sedimentary structures within washover deposits also show sets of GPR facies differs from 

beach deposit. The GPR result shows the benefit to use as one of techniques for studying the 

coastal deposits.   
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บทท่ี 1 บทน า (Introduction) 
 

พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลมีลกัษณะทางภมูิสณัฐานท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากเป็นแหลง่ของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญั เป็นแหลง่ท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเล
เป็นจ านวนมาก การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้สง่ผลให้เกิดความไมส่มดลุทางธรรมชาติของการสะสม
ตวั 

ความเข้าใจในสภาพสมดลุของพืน้ท่ีในเชิงวิวฒันาการของธรณีสณัฐานแตล่ะชนิดก็เป็นสิ่งส าคญั
ในการท่ีจะตอบค าถามวา่พืน้ท่ีนัน้ๆ วา่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และสามารถท่ีจะหาทางป้องกนัและ
รักษาความเป็นธรรมชาติให้คงอยู่เช่นเดิม 

บริเวณชายฝ่ังทบัสะแกมีธรณีสณัฐานท่ีเป็นหาดทรายอยู่ในแนวขนานกบัชายหาด พบลกัษณะ
การสะสมตวัของตะกอนจากการท่วมของน า้ทะเลจากพาย ุ (washover deposits) ปิดทบัอยู่บนสนัทราย
จากการสะสมตวัโดยคลื่นลมปกติ ตะกอน washover นีม้ีความหนาไมม่ากนกัและระดบัสงูสดุของหาด
ทรายอยู่เหนือระดบัน า้ทะเลปานกลางไมม่าก (2-3 เมตร โดยประมาณ) ในการศกึษาครัง้นีจ้ึงมีจดุประสงค์
เพ่ือศกึษาการล าดบัชัน้ตะกอนหน้าหาดจากการส ารวจโดยเคร่ืองมือการหยัง่ธรณีฟิสิกส์ระดบัตืน้ (Ground 
Penetrating Radar: GPR) เพ่ือจ าแนกชัน้ตะกอนท่ีเกิดจาก overwash process กบั beach process 

 

1.2 นิยามปัญหา (Problem Defined) 
 ธรณีสณัฐานชายฝ่ัง  ตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ัง (washover deposit)ทบัสะแก จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์มีวิวฒันาการอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
1. จ าแนกล าดบัชัน้ตะกอนชายหาดจากสญัญาณเคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์  
2. วิเคราะห์ล าดบัชัน้และทิศทางการสะสมตวัของตะกอนชายหาด 
 
 
1.4 สมมติฐาน (Hypothesis) 
 ตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ัง(washover deposit)ในบริเวณอา่วถ า้ธง มีโครงสร้างภายในชัน้ตะกอนท่ี
สามารถระบทิุศทางในการสะสมตวัและวิวฒันาการของตะกอนได้ 
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1.5 ทฤษฎีพืน้ฐานและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง (Theory and relevant research) 
 งานศกึษาท่ีใกล้เคียงกบัพืน้ท่ีศกึษานี ้งานวิทยานิพนธ์และบทความวิชาการของ วีรยา ( 2552 ) 
ได้ศกึษาธรณีวิทยาและธรณีสณัฐานวิทยาของเนินทรายลมหอบ  (sand dune) ท่ีบางเบิด จงัหวดัชมุพร 
โดยการจ าแนกลกัษณะโครงสร้างภายในชัน้ตะกอนเนินทรายลมหอบจากผลการแปลข้อมลู GPR 
วิเคราะห์สมบตัิของตะกอน ผลจากการศกึษาดงักลา่วได้บ่งชีว้า่ เนินทรายลมหอบมีวิวฒันาการมาตัง้แต่
ตอนกลางสมยัโฮโลซีน ซึ่งในโครงการนีไ้ด้ตัง้เป็นสมมติฐานหนึ่งไว้วา่ ทรายลมหอบจากบางเบิดน่าจะมี
ช่วงอายขุองการสะสมตวัเดียวกนักบัเนินทรายลมหอบในบริเวณอา่วถ า้ธง  ซ่ีงการศกึษานีม้ีวิธีการศกึษา
อย่างเป็นระบบและสามารถน ามาเป็นตวัอย่างส าหรับงานวิจยันีไ้ด้ วิธีการศกึษาดงักลา่วแบ่งออกเป็น 3 
ขัน้ตอน ดงันี ้
 1.การเก็บข้อมลูก่อนการด าเนินงานวิจยั 
  1.1 ข้อมลูแผนท่ี ศกึษาแผนท่ีภมูิประเทศ (topographic map) แผนท่ีทางธรณีวิทยา 
(geological map) และแผนท่ีทางเดิน (route map) ท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษา 
  1.2 ข้อมลูในเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา เช่น ลกัษณะภมูิประเทศ สภาพภมูิอากาศ เป็นต้น 
  1.3 แปลภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้วิธีการแบ่งพืน้ท่ีศกึษาออกเป็นพืน้ท่ีย่อยๆ ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะของพืน้ท่ี ซึ่งใช้ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (morphology) เพ่ือจ าแนกชนิดธรณีสณัฐานชายฝ่ังเนิน
ทรายลมหอบ 
 2.การออกภาคสนาม 
  2.1 ในขัน้นีเ้ป็นเบือ้งต้นของการส ารวจลกัษณะทางธรณีวิทยาทัว่ไป  ใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
เพ่ือระบตุ าแหน่งท่ีจะวางแนวการส ารวจเคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ 
       2.2 เก็บข้อมลูด้วยเคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ 

เคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์หรือ Ground Penetration Radar (GPR) เป็นวิธีการทดสอบ
ทางด้านธรณีฟิสิกส์โดยการใช้คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic Waves, EM) ในการตรวจสอบสภาพ
ใต้พืน้ดินในระดบัตืน้โดยให้ผลลพัธ์ท่ีมีความละเอียดสงู ซึ่งสอดคล้องกบัการหาความแตกตา่งของการ
สะสมตวัของตะกอนเนินทรายลมหอบซึ่งมีขนาดตะกอนใกล้เคียงกนั วิธีการส ารวจแบบนีส้ามารถท าได้
โดยรวดเร็วและไมท่ าลายวสัดท่ีุทดสอบ ในการทดสอบ GPR จะท าการสง่คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า (EM Wave) 
ในช่วงความถ่ีสงูประมาณ 10 MHzถึง 1500 MHz เพ่ือเก็บข้อมลูใต้พืน้ผิว ซึ่งลกัษณะของคลื่น
แมเ่หลก็ไฟฟ้าท่ีสง่ออกมานีจ้ะแพร่กระจายจากอปุกรณ์หวัสง่สญัญาณ (Transmitting Antenna) จากนัน้
คลื่นจะเคลื่อนท่ีผา่นด้วยความเร็วคงท่ีคา่หนึ่ง หากพบความเปลี่ยนแปลงของคณุสมบตัิเช่น เกิดการ



เปลี่ยนแปลงของชัน้ตะกอนเน่ืองจากขนาดตะกอนท่ีแตกตา่งกนั จะเกิดการสะท้อนของคลื่นบางสว่นกลบั
ขึน้มาท่ีผิวดิน ซึ่งอปุกรณ์หวัรับสญัญาณ(Receiving Antenna) จะรับสญัญาณท่ีสะท้อนขึน้มา การ 

3 
แสดงผลของ GPR จะแสดงภาพ Scan ผลอย่างตอ่เน่ืองซึ่งแสดงถึงสภาพด้านใต้พืน้ผิว ซึ่งลกัษณะของ
การสะท้อนกลบัเมื่อคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้ากระทบกบัวตัถท่ีุมีคณุสมบตัิของตะกอนแตล่ะชนิดท่ีมีความ
แตกตา่งกนัท าให้ผลการทดสอบท่ีได้แสดงภาพของชัน้ตะกอนอย่างชดัเจน เน่ืองมาจากคา่คงตวัของ 
Dielectric Constant แตล่ะชนิดมีคา่ท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งมีผลตอ่การสะท้อนคลื่นกลบัยงัตวัรับสญัญาณท่ี
แตกตา่งกนัด้วย  

หลกัการเก็บข้อมลูของเคร่ืองหยงัธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์นี ้ได้ใช้ข้อมลูจากงานวิจยัของ Zaki 
Harari ในหวัข้อ Ground Penetrating Radar (GPR) for imaging stratigraphic features and 
groundwater in sand dunes 

2.3 เก็บตวัอย่างด้วยวิธีการเจาะตะกอน 
3.การทดลองและวิเคราะห์ข้อมลู 

  3.1 น าข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์มาแปลข้อมลูด้วยโปรแกรม 
Radar-6 เพ่ือหาล าดบัชัน้การตกตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ังและทิศทางของตะกอน 
   
 
 
1.6 ขัน้ตอนการวจิัย (Methodology) 
1.รวบรวมงานวิจยัและรายงานเก่าท่ีเก่ียวข้อง 
2.วิเคราะห์ข้อมลูทางธรณีวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษา 
3.แปลภาพถ่ายทางอากาศอย่างละเอียดเพ่ือจดัวางแนวในการส ารวจ 
4. เข้าส ารวจพืน้ท่ีจริงเพ่ือก าหนดพืน้ท่ีวางแนวส ารวจ GPR ส ารวจ 
5.แปลข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจด้วยเคร่ืองหยงัธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ 
6.รวบรวมและสรุปผลการวิเคราะห์ 
 
 
1.7 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าวจิัย (Tools) 
1. แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม 
2. กล้องมองภาพ 3 มิติ (Mirror stereoscope) 
3. เคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ (Ground Penentrating Radar) 
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1.8 วธีิการด าเนินงานวจิัย (Methodology) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องและข้อมลูธรณีสณัฐานวิทยาบริเวณพืน้ที่ศกึษา  

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานและวางแผนการด าเนินงาน  

ออกภาคสนาม 

ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ศกึษาและวาง แนว
การส ารวจและต าแหน่งเก็บตวัอย่างตะกอน  

แปลข้อมลูด้วยโปรแกรม  
 

ศกึษาและแปลแผนที่ภูมิประเทศโดย 
ภาพถ่ายดาวเทียม 

รวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห์วิวฒันาการของตะกอน
คลื่นพายชุายฝ่ัง 

สรุปผลการศกึษา  
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1.9 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (Outputs) 
1.ทราบชนิดธรณีสณัฐานชายฝ่ังบริเวณชายฝ่ังบริเวณ เขาไม้รวก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
2.ทราบล าดบัชัน้และทิศทางตะกอนแตล่ะชนิดของธรณีสณัฐานชายฝ่ัง 
 
1.10 งบประมาณ  (Budget) 
1.คา่ท่ีพกั     2000 บาท 
2.คา่น า้มนั ทางดว่น    2000 บาท  
3.คา่จดัท ารายงานและอ่ืนๆ    1000 บาท  
รวม      5000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 
บทท่ี 2 พืน้ท่ีศึกษา (Study Area) 

 
2.1 ท่ีตัง้ ขนาด และอาณาเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝ่ัง
ทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสว่นท่ีแคบท่ีสดุของประเทศอยู่ในเขตต าบลคลองวาฬ อ าเภอเมือง
ประจวบคีรีขนัธ์ จากอา่วไทยถึงเขตแดนพมา่ประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง
แผน่ดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 1999 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 
ชัว่โมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

ทิศเหนือ: ติดตอ่กบัจงัหวดัเพชรบรีุ 
ทิศใต้: ติดตอ่กบัจงัหวดัชมุพร 
ทิศตะวนัออก: ติดตอ่กบัอา่วไทย 
ทิศตะวนัตก: ติดตอ่กบัสหภาพพมา่ 

 
2.2 ลักษณะภูมิประเทศ        
ลกัษณะภมูิประเทศ  
            ลกัษณะภมิูประเทศโดยทัว่ไปมีความลาดเอียง จากด้านทิศตะวนัตกซึ่งเป็นแนวเทือกเขาตะนาวศรี 
ไปทางด้านทิศตะวนัออกซึ่งเป็นอา่วไทยตลอดแนวเขตจงัหวดั นอกจากนีย้งัมีเทือกเขา และภเูขาอยู่ตาม
บริเวณชายฝ่ังทะเล และพืน้ท่ีตอนกลางของจงัหวดั เทือกเขาท่ีส าคญัได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด  มีความ
สงูเฉล่ียของเทือกเขาทางด้านทิศตะวนัออก ประมาณ 750 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ยอดสงูสดุ สงู 1,215 
เมตร ต ่าสดุ 306 เมตร จากระดบัน า้ทะเล  
          สภาพพืน้ดนิโดยทัว่ไป มีลกัษณะเป็นดนิร่วนปนทราย เน่ืองจากพืน้ท่ีของจงัหวดัมีอาณาเขตตดิตอ่
กบัชายทะเลโดยตลอด พืน้ท่ีทางตอนเหนือ และตอนใต้ของจงัหวดัมีความแตกตา่งกนัมาก พืน้ท่ีตอนใต้นบั
จากอ าเภอเมือง ฯ ลงไป มีความอดุมสมบรูณ์มากกวา่พืน้ท่ีทางตอนเหนือของอ าเภอเมือง จึงมีค ากลา่ววา่ 
เหนือท าไร่ ใต้ท าสวน  
แหลง่น า้ตามธรรมชาติท่ีส าคญัได้แก่ แมน่ า้ปราณบรีุ อยู่ในเขตอ าเภอปราณบรีุ แมน่ า้กยุบรีุ อยู่ในเขต
อ าเภอกยุบรีุ แมน่ า้บางสะพาน อยู่ในเขตอ าเภอบางสะพาน คลองบางนางรม อยู่ในเขตอ าเภอเมือง ฯ  
และคลองกรูด  อยู่ในเขตอ าเภอบางสะพาน ปัจจบุนัแหลง่น า้ดงักลา่วนีอ้ยู่ในสภาพตืน้เขิน มีน า้เฉพาะใน
ฤดฝูน ในฤดแูล้งน า้จะแห้งเป็นสว่นใหญ่ 
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2.3 สภาพภูมิอากาศ 

ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีระยะประมาณ 3 เดือน คือ เมื่อ
ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือสิน้สดุลงแตอ่ากาศไมร้่อนมากเน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล และมีกระแสลมฝ่ายใต้
พดัเข้าสูจ่งัหวดั ท าให้ได้รับลมเย็นและไอน า้จากทะเลอากาศจงัคลายความร้อนอบอ้าวลง เดือนท่ีมีอากาศ
ร้อนท่ีสดุจะอยู่ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม        

ฤดฝูน เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม เป็นช่วงท่ีลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้
พดัปกคลมุประเทศไทย ร่องความกดอากาศต ่าพาดผา่นบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย แล้วเลื่อนขึน้ไป
ทางเหนือผา่นภาคกลางไปถึงภาคเหนือ ท าให้มีฝนตกชกุตัง้แตก่ลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม 
โดยมีฝนตกหนกัในเดือนตลุาคม 

ฤดหูนาว เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือพดั
ปกคลมุประเทศไทย ท าให้อณุหภมูิลดลงและมีอากาศหนาวเย็นทัว่ไป สว่นอ าเภอหวัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์อยู่ทางภาคใต้ตอนบนซึ่งมีอาณาเขตใกล้กบัภาคกลาง จึงมีอากาศหนาวเย็นคล้ายกบัทาง
ภาคกลาง และมีฝนตามบริเวณชายฝ่ังทะเล โดยเฉพาะเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน 
 
2.4 ขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาของโครงการ 
 พืน้ท่ีศกึษา ครอบคลมุ บริเวณ เขาไม้รวก อ าเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีภูมิประเทศปี พ.ศ.2543 มาตราส่วน 1:50000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 4931i 
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บทท่ี 3 วธีิด าเนินการวจิัย (Methodology) 

 
3.1 วธีิด าเนินการวจิัย (Methodology) 
1.ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 1.1 ศกึษารายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษา 
 1.2 รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากงานวิจยัเก่าและน ามาประยกุต์ใช้กบัการด าเนินงาน 
2.ศกึษาข้อมลูธรณีสณัฐานวิทยาชายฝ่ังของพืน้ท่ีศกึษา 

2.1 ข้อมลูแผนท่ี ศกึษาแผนท่ีภมูิประเทศ (topographic map) แผนท่ีทางธรณีวิทยา (geological 
map) และแผนท่ีเส้นทางคมนาคม (route map) ท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีศกึษา 

 2.2 ข้อมลูในเชิงพืน้ท่ีของพืน้ท่ีศกึษา เช่น ลกัษณะภมูิประเทศ สภาพภมูิอากาศ เป็นต้น 
 2.3 ก าหนดกรอบพืน้ท่ีศกึษา 

2.4 แปลภาพถ่ายทางอากาศอย่างละเอียดเพ่ือจดัวางแนวในการส ารวจ 
2.5 รวบรวมข้อมลูท่ีได้เพ่ือออกภาคสนาม 
 

3. ออกภาคสนาม 
ในขัน้แรกส ารวจลกัษณะทางธรณีวิทยาทัว่ไป (general geology) ลกัษณะทางสณัฐานธรณีวิทยา 
(geomorphology) การใช้พืน้ท่ี (land use) เพ่ือก าหนดพืน้ท่ีวางแนวส ารวจ GPR ส ารวจและเก็บ
ตะกอน 

4. แปลข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจด้วยเคร่ืองหยงัธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์  
วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพของตะกอนเพ่ิมเติม เช่น ความกลมมน (Roundness) รูปร่างของ
ตะกอน (Sphericity) เป็นต้น 

5.รวบรวมข้อมลูจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมลูการแปลข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจด้วยเคร่ือง
หยงัธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ 
6. สรุปผลการศกึษา 
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ศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องและข้อมลูธรณีสณัฐานวิทยาบริเวณพืน้ที่ศกึษา  

รวบรวมข้อมลูพืน้ฐานและวางแผนการด าเนินงาน  

ออกภาคสนาม 

ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ศกึษาและวาง แนว
การส ารวจและต าแหน่งเก็บตวัอย่างตะกอน  

แปลข้อมลูด้วยโปรแกรม  
Sir-20 

ศกึษาและแปลแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่าย
ดาวเทียม 

รวบรวมข้อมลูเพื่อวิเคราะห์วิวฒันาการของตะกอน
คลื่นพายชุายฝ่ัง 

สรุปผลการศกึษา  
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3.2 การรวบรวมข้อมูล (Data Acquisition) 

3.2.1 การรวบรวมข้อมูลภาพ 
 1.แผนท่ีภมูิประเทศปี พ.ศ.2543 มาตราสว่น 1:50000 ล าดบัชดุ L7018 ระวาง 4931 IV 
 2.ภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth ถ่ายเมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2553 
 3.ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Point Asia.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1 แผนที่ภูมิประเทศจากกรมแผนที่ทหาร ปี พ.ศ.2543 แสดงพืน้ที่ศกึษา มาตราสว่น 1:50000 ล าดบัชดุ L7018 ระวาง 4931 IV 
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รูป 3.2 ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Point Asia.com บริเวณอ าเภอทบัสะแก 
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รูป 3.3 ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Point Asia.com บริเวณ เขาไม้รวก อ าเภอทบัสะแก 
3.2.2 การส ารวจภาคสนาม 
Ground Penetration Radar (GPR) เป็นวิธีการทดสอบทางด้านวิศวกรรมธรณีฟิสิกส์โดยการใช้คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า  
(Electromagnetic Waves, EM) ในการตรวจสอบสภาพใต้พืน้ดินในระดบัตืน้โดยให้ผลลพัธ์ท่ีมีความละเอียดสงู  
การทดสอบด้วยเคร่ืองมือ GPR ได้ใช้งานอย่างกว้างขวางในการประยกุต์ใช้งานเพ่ือการจดัท าแผนท่ีของโครงสร้างทาง 
ธรณีวิทยา เคร่ืองมือGPRเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือส ารวจใต้พืน้ดินอย่างละเอียด 

ความลึกในการส ารวจและความคมชัดของข้อมูลเป็นปัจจัยหลักของการส ารวจด้วย  GPR  

ซึ่งสายอากาศความถ่ีสงูจะให้ผลการส ารวจท่ีมีความคมชดัสงูแตจ่ะมีความลกึในการส ารวจต ่า ในทาง

กลบักนั การใช้สายอากาศความถ่ีต ่าจะให้ผลการส ารวจท่ีมีความละเอียดต ่าแตจ่ะมีความลกึในการส ารวจ

มากกวา่การใช้สายอากาศท่ีมีความถ่ีสงู แสดงการเปรียบเทียบความถ่ีของสายอากาศ ซึ่งในทางปฏิบตัิ

เพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสดุความถ่ีของสายอากาศซึ่งเป็นความถ่ีกลางต้องเลือกใช้มีความเหมาะสมกบัแตล่ะ

สถานท่ี ปฏิบตัิการส ารวจ ความลกึของวตัถเุป้าหมายและจดุประสงค์ของการส ารวจ การศกึษาถึงความ

เหมาะสมของสายอากาศท่ีใช้ในการส ารวจโครงสร้างตะกอน ท่ีผา่นมาความถ่ีท่ีเหมาะสมคือ 900 MH

สามารถตรวจสอบพบโครงสร้าง และระดบัความลกึท่ีเหมาะสมด้วยคือ ความลกึไมเ่กิน 10 เมตร 
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การปฏิบัติการส ารวจด้วยเคร่ือง GPR ในภาคสนาม 

ส าหรับการส ารวจโครงสร้างภายในของเนินทรายลมหอบด้วยเคร่ืองมือ GPR โดยโปรแกรมท่ีใช้ใน

การส ารวจคือ SIR-20 เป็นโปรแกรมการส ารวจส าหรับผู้ใช้งานท่ีมีความช านาญมากขึน้ และค าสัง่ตา่งๆ ใน

การปรับตัง้คา่การเก็บข้อมลูการส ารวจสามารถปรับตัง้คา่ได้มากกวา่ โปรแกรม SS Linescan โปรแกรม

การใช้งานมีความเหมาะสมท่ีสดุในการส ารวจเนินทรายลมหอบ วิธีการเก็บข้อมลูส ารวจด้วยโปรแกรม 

SIR-20 ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีสดุในการส ารวจเนินทรายลมหอบ โดยขัน้ตอนการส ารวจนัน้ เคร่ืองมือ GPR 

นัน้สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

การวางแผนการส ารวจด้วย GPR 

การส ารวจด้วยเคร่ือง GPR นัน้สามารถบนัทึกผลการส ารวจได้แบบตอ่เน่ืองและมีความคมชดัของข้อมลูท่ี

สงู ในการส ารวจตะกอนนี ้ซึ่งแนวการส ารวจจะต้องเหมาะสมและสะดวกตอ่การท างาน อาทิเช่น สภาพ

พืน้ท่ี สิ่งปลกูสร้าง สภาพทางภมูิศาสตร์ ความลกึท่ีต้องการในการส ารวจ รวมทัง้ข้อมลูของสภาพ

ธรณีวิทยาของพืน้ท่ีนัน้ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน 

               การเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือการส ารวจ Ground Penetration Radar (GPR) 

เคร่ืองมือรุ่นนีส้ามารถท าการส ารวจ บนัทึกผล แสดงผล และประมวลผลเป็นภาพในลกัษณะแบบ 2 มิติได้

และสามารถใช้งานได้ดีกบัสายอากาศมาตรฐานท่ีได้ผลิตมาด้วยกนั ซึ่งเคร่ืองมือส ารวจ GPR รุ่นSIR-20 

ประกอบไปด้วยสว่นประกอบหลกั  ๆ4 สว่น ดงันี ้

Tough book หรือคอมพิวเตอร์ Laptop มีหน้าท่ีในการบนัทึกผล ประมวลผล และแสดงผลข้อมลูท่ีได้จาก

การส ารวจ  

 

 

 

 
 

 
 
หน่วยควบคมุ (Control Unit)  
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อปุกรณ์หวัสง่และรับสญัญาณ (Transmitting and Receiving Antenna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สายน าสญัญาณ, แบตเตอร่ี, กลอ่งควบคมุสายอากาศ, มือจบัสายอากาศ, ล้อ

วดัระยะทาง 
 
 

 

 
 

 
 
 

รูปที่ 3.4 ภาพถ่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์  
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รายการอุปกรณ์ประกอบการส ารวจ 

การจดัเตรียมวสัด ุเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส ารวจ โดยผู้ ท่ีท าการส ารวจจะต้องเตรียมเคร่ืองมือและอปุกรณ์

ตา่งๆ ท่ีใช้ในการส ารวจพร้อมทัง้ความพร้อมในการใช้งาน ก่อนท่ีจะน าไปทดสอบในสนาม ดงัตอ่ไปนี ้
1  สายอากาศ (ความถ่ี MHz, GHz) 
2  ชดุควบคมุการท างานและบนัทึกข้อมลู เช่น คอมพิวเตอร์พกพา และหน่วยควบคมุ 
3  ฐานรองรับสายอากาศและล้อวดัระยะทาง 
4  ด้ามตอ่และมือจบัสายอากาศ หรือชดุรถเขน็ 
5  กลอ่งควบคมุการท างานของสายอากาศและเขม็ขดั 
6  ชดุสายน าสญัญาณจากสายอากาศสูห่น่วยควบคมุ 
7  เคร่ืองประจแุบตเตอร่ีหลกั (12V, 18 Ah) 

   8    เคร่ืองประจแุบตเตอร่ีส าหรับคอมพิวเตอร์พกพา 
                   9  หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า AC/DC 

10  เทปวดัระยะ 
11  สมดุสนาม, ปากกา, แผน่บนัทึก CD-Rom และอ่ืนๆ 

  12    อปุกรณ์การสื่อสาร เช่น วิทยสุื่อสาร, โทรศพัท์ 
13     GPS 
14  แผนท่ีควบคมุและแบบ Cross Section ของสายทาง 
15  อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น กลอ่งเคร่ืองมือ 

การเชื่อมต่อเคร่ืองมืออุปกรณ์และสายน าสัญญาณของหน่วยควบคุม 

เคร่ืองมือส ารวจ  GPR รุ่น SIR-20 จะประกอบไปด้วย 8 จดุเช่ือมตอ่ ซึ่งจะต้องท าการเช่ือมตอ่

สายสญัญาณตา่งๆ เข้ากบัหน่วยควบคมุก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Tough book) เพ่ือเร่ิมท าการ

ทดสอบซึ่งจดุเช่ือมตอ่ตา่ง  ๆดงัได้แสดงไว้ในรูปท่ี 2.2.3-5 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
1. จดุเช่ือมตอ่ของ Battery Transformer คือ จดุเช่ือมตอ่ของ แหลง่พลงังานโดยใช้แบตเตอร่ี 
2. จดุเช่ือมตอ่ของ AC Transformer คือ จดุเช่ือมตอ่ของ แหลง่พลงังานกระแสสลบั 
3. จดุเช่ือมตอ่ของ Marker คือ จดุเช่ือมตอ่ของ สวิตซ์ Marker จากล้อวดัระยะทาง 
4. จดุเช่ือมตอ่ของ Survey Wheel คือ จดุเช่ือมตอ่ของ ล้อวดัระยะทางเพ่ือการวดัระยะแบบอตัโนมตั ิ
5. จดุเช่ือมตอ่ของ Transducer 1 คือ จดุเช่ือมตอ่ของ สายอากาศช่องท่ี 1 (เช่ือมตอ่ Antenna ตวัท่ี 1) 
6. จดุเช่ือมตอ่ของ Transducer 2 คือ จดุเช่ือมตอ่ของ สายอากาศช่องท่ี 2 (เช่ือมตอ่ Antenna ตวัท่ี 2) 
7. สายปลัก๊เช่ือมตอ่สาย Ethernet เพ่ือเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอร์ 
8. สายปลัก๊เช่ือมตอ่แหลง่พลงังานกระแสตรง DC Power Out แก่คอมพิวเตอร์ (Tough book) จากหน่วย
ควบคมุ 
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การเชื่อมต่อเคร่ืองมืออุปกรณ์และสายน าสัญญาณของกล่องสายอากาศ 
กลอ่งสายอากาศ (Antenna) ประกอบไปด้วย 3 จดุเช่ือมตอ่และจะต้องท าการเช่ือมตอ่สายน าสญัญาณ 
ตา่งๆ เข้ากบัหน่วยควบคมุและก้านมือจบัสายอากาศก่อนท่ีจะเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Tough book) เพ่ือ
เร่ิมท า 
การทดสอบ ซึ่งจดุเช่ือมตอ่ตา่งๆ ดงัได้แสดงไว้ในรูปท่ี 2.2.3-6 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1. จดุเช่ือมตอ่ของ Survey Wheel คือ จดุเช่ือมตอ่ของ ล้อวดัระยะทางท่ีกลอ่งสายอากาศ 
2. จดุเช่ือมตอ่ของ Marker คือ จดุเช่ือมตอ่ของ สวิตซ์ Marker กบัก้านมือจบัสายอากาศ 
3. จดุเช่ือมตอ่ของ Transducer คือ จดุเช่ือมตอ่ของ สายน าสญัญาณกบัหน่วยควบคมุ 
 

 
รูปที่ 3.5 ภาพถ่ายเคร่ืองมือตวัรับและสง่สญัญาณของการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  

ส าหรับการส ารวจด้วยเคร่ืองมือ Ground Penetration Radar (GPR) นัน้มีการใช้เคร่ืองมือในการส ารวจ 2 

รูปแบบ คือ การส ารวจด้วยก้านมือจบั และการส ารวจด้วยโครงล้อเลื่อน โดยมีรายละเอียดของขัน้ตอนการ

เช่ือมตอ่อปุกรณ์ ดงันี ้
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การส ารวจด้วยก้านมือจบั โดยขัน้ตอนในการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ระบบของเคร่ืองมือ GSSI SIR-20 

สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 ภาพถ่ายการเชื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  

รูปที่ 3.7 ภาพถ่ายการเชื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  
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รูปที่ 3.8 ภาพถ่ายการเชื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  

รูปที่ 3.9 ภาพถ่ายการเชื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  
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ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 

ภายหลงัจากการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ทัง้หมดแล้วสามารถตรวจสอบความพร้อมในการท างานจาก 

หลอดไฟแสดงสถานะ การท างานสีส้มและสีเขียวจะถกูปรากฏขึน้ โดยหลอดไฟสีเขียวจะแสดงสถานะเมื่อ

ระบบได้ถกูตอ่เข้ากบัแหลง่จ่ายพลงังานเรียบร้อยแล้ว สว่นหลอดไฟสีส้มจะสวา่งเมื่อมีการสื่อสารกนั

ระหวา่ง Tough book และหน่วยควบคมุ โดยหลอดไฟสีส้มจะสวา่งในขณะท่ีท าการส ารวจ ดงัได้แสดงไว้

ในรูป 
 
 

 
 
โปรแกรมส าหรับการใช้งานเคร่ือง Ground Penetration Radar (GPR) 

โปรแกรมส าหรับเคร่ืองมือการส ารวจ GPR รุ่น GSSI SIR-20 มีการใช้โปรแกรมในการจดัเก็บ
ข้อมลู, การประมวลผลข้อมลู และการน าผลข้อมลูมาแสดงในลกัษณะของรูปภาพ ซึ่งได้รับการติดตัง้
ไว้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Tough book ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2.4-1 โดยสามารถอธิบายคณุสมบตัิและหน้าท่ี
ของแตล่ะโปรแกรมได้ดงันี ้
SS Linescan  

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูการส ารวจท่ีมีความสะดวกรวดเร็วและใช้งานง่ายตอ่ผู้ทดสอบท่ี
เร่ิมต้นการใช้งานใหมโ่ดยค าสัง่การปรับตัง้คา่ในการใช้งานจ ากดั สามารถแสดงภาพเป็น 2 มิต ิ
SIR-20 

เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะส าหรับการใช้งานท่ีมีความช านาญมากขึน้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนคา่ตวั
แปรตา่งๆ มากกวา่โปรแกรม SS Linescan เพ่ือให้เหมาะสมกบัแตล่ะสภาพพืน้ท่ีท่ีท าการส ารวจโดยแสดง
ภาพเป็นรูปแบบ 2 มิติ ซึ่ง 
โปรแกรมการใช้งานมีความเหมาะสมท่ีสดุในการส ารวจแผนถนนคอนกรีต 
  

รูปที่ 3.10 ภาพถ่ายการเชื่อมเคร่ืองมือและอปุกรณ์ในการส ารวจธรณีฟิสกิส์ด้วยเรดาห์  
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Structure Scan III   

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการควบคมุการเก็บข้อมลูเป็นรูปแบบ 3 มิติซึ่งมีลกัษณะการท างานของ
โปรแกรมเช่นเดียวกบัโปรแกรม SIR-20 
 
 RADAN 5.0  

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจ 
Radan2bmp 

เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการแปลงผลการส ารวจในรูปแบบ *.dzt เป็นรูปภาพ(*.bmp) 
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3.2.2 การส ารวจภาคสนาม 
 
 Ground  Penetration  Radar  (GPR)เป็นวิธีการทดสอบทางด้านวิศวกรรมธรณีฟิสกิส์โดยการใช้คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า   
(Electromagnetic Waves, EM) ในการตรวจสอบสภาพใต้พืน้ดินในระดบัตืน้โดยให้ผลลพัธ์ที่มีความละเอียดสงู   
การทดสอบด้วยเคร่ืองมือ  GPR ได้ใช้งานอย่างกว้างขวางในการประยกุต์ใช้งานเพื่อการจดัท าแผนที่ของโครงสร้างระดบัตืน้ทาง  
ธรณีวิทยา เคร่ืองมือGPRเป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพในการใช้งานเพื่อส ารวจใต้พืน้ดินอย่างละเอียด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 ภาพแสดงการเก็บข้อมลูจากการออกภาคสนาม 



ความลึกในการส ารวจและความคมชัดของข้อมูลเป็นปัจจัยหลักของการส ารวจด้วย GPR  

            สายอากาศความถ่ีสงูจะให้ผลการส ารวจท่ีมีความคมชดัสงูแตจ่ะมคีวามลกึในการส ารวจต ่า 

ในทางกลบักนัการใช้ 
สายอากาศความถ่ีต ่าจะให้ผลการส ารวจท่ีมีความละเอียดต ่าแตจ่ะมีความลกึในการส ารวจมากกวา่การใช้
สายอากาศท่ีมีความถ่ีสงู แสดงการเปรียบเทียบความถ่ีของสายอากาศ ซึ่งในทางปฏิบตัิเพ่ือให้ได้ผลดีท่ีสดุ
ความถ่ีของสายอากาศซึ่งเป็นความถ่ีกลางต้องเลือกใช้มีความเหมาะสมกบัแตล่ะสถานท่ี ปฏิบตัิการ
ส ารวจ ความลกึของวตัถเุป้าหมายและจดุประสงค์ของการส ารวจ การศกึษาถึงความเหมาะสมของ
สายอากาศท่ีใช้ในการส ารวจโครงสร้างภายในของตะกอนชายหาดนัน้ ท่ีผา่นมาความถ่ีท่ีเหมาะสมคือ 900 
MHz สามารถตรวจสอบพบโครง อีกทัง้ยงัได้ระดบัความลกึท่ีเหมาะสมด้วยคือ ความลกึไมเ่กิน 10 เมตร 
 
 

การปฏิบัติการส ารวจด้วยเคร่ือง GPR ในภาคสนาม 

ส าหรับการส ารวจโครงสร้างภายในของตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ังด้วยเคร่ืองมือ GPR โดยโปรแกรมท่ีใช้ใน

การส ารวจคือ 
SIR-20 เป็นโปรแกรมการส ารวจส าหรับผู้ใช้งานท่ีมีความช านาญมากขึน้ และค าสัง่ตา่งๆ ในการปรับตัง้คา่
การเก็บข้อมลูการส ารวจสามารถปรับตัง้คา่ได้มากกวา่ โปรแกรม SS Linescan โปรแกรมการใช้งานมี
ความเหมาะสมท่ีสดุในการส ารวจ วิธีการเก็บข้อมลูส ารวจด้วยโปรแกรม SIR-20 ซึ่งมีความเหมาะสมท่ีสดุ
ในการส ารวจ  

การวางแผนการส ารวจด้วย GPR 

การส ารวจด้วยเคร่ือง GPR นัน้สามารถบนัทึกผลการส ารวจได้แบบตอ่เน่ืองและมีความคมชดัของข้อมลูท่ี

สงูในการส ารวจตะกอนลื่นพายชุายฝ่ัง ซึ่งแนวการส ารวจจะต้องเหมาะสมและสะดวกตอ่การท างาน อาทิ

เช่น สภาพพืน้ท่ี สิ่งปลกูสร้าง สภาพทางภมูิศาสตร์ ความลกึท่ีต้องการในการส ารวจ รวมทัง้ข้อมลูของ

สภาพธรณีวิทยาของพืน้ท่ีนัน้ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วน 
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3.2.2.1 การวางแนวการส ารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 ภาพถ่ายแนวการส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.13 การแปลภาพถ่ายดาวเทียมทบัสะแก จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ปี ค.ศ. 1998 
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บทท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล (Result and Interpretation) 

4.1 การกระจายตัวของตะกอนทรายและธรณีสัญฐานวทิยา 
จากการ interprete  ข้อมลูของ line การส ารวจนี ้สามารถแบ่ง facies   ออกได้ 2 facies คือ 

washover และ beach สิ่งท่ีระบวุา่เป็นตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ัง (washover deposits)  คือ มีโครงสร้าง
ภายใน ท่ีแสดงลกัษณะการทบัถมอนัเน่ืองมาจากชายฝ่ังอย่างรวดเร็ว ส่ิงท่ีระบวุา่เป็น beach facie คือ 
แสดงลกัษณะของ foreshore,  backshore,  และ beach  ridge  และลกัษณะของ topography เป็นแบบ
พืน้ราบจากทะเล ตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ัง (washover deposits) มีการสะสมตวัจากทางทะเลสูพื่น้ดิน 
ตะกอนคลื่นพายชุายฝ่ัง (washover deposits) มีมมุ dip เข้าหาแผน่ดินซึ่งเป็นมมุแบบ foreset มี Sharp 
contact ระหวา่ง washover และ beach แสดงถึงการสะสมตวัของตะกอน washover อย่างรวดเร็ว 
4.2 การส ารวจความสูงของธรณีสัณฐานวทิยาของพืน้ท่ี 
 ความสงูเฉล่ียของพืน้ท่ีมีคา่ตัง้แต ่ 0 เมตรถึง 3 เมตร วางตวัอยู่บนการสะสมตวัของสภาพแวดล้อม
แบบชายหาด จะมีความสงูเฉล่ียเกือบเท่าๆกนัทัง้พืน้ท่ีศกึษา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความสงูของแตล่ะแนวส ารวจ 
 

 
 
 
 
 

กราฟท่ี 4.1 กราฟแสดงความสงูต ่าของแนวการส ารวจ A 
 
 

 
 
 
 
 

กราฟท่ี 4.2 กราฟแสดงความสงูต ่าของแนวการส ารวจ B 
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กราฟท่ี 4.3 กราฟแสดงความสงูต ่าของแนวการส ารวจ C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟท่ี 4.4 กราฟแสดงความสงูต ่าของแนวการส ารวจ D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟท่ี 4.5 กราฟแสดงความสงูต ่าของแนวการส ารวจ E 
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4.3   ผลของการประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม RADAN 6 
  

วตัถปุระสงค์ของการใช้เคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์นี ้เพื่อศกึษาลกัษณะของโครงสร้างภายในของ
เนินทรายลมหอบ การศกึษาทัง้หมดมี 4 แนวการส ารวจและใช้เคร่ืองส่งสญัญาณท่ีมีความถ่ี 200 และ 400 เมกกะ
เฮิร์ต ลกัษณะของเส้นแบง่ระหวา่งเนินทรายลมหอบและชายหาดที่แสดง จะสามารถแบง่ได้จะภาพที่ได้จาก
เคร่ืองส่งสญัญาณท่ีมีความถ่ี 200 เมกกะเฮิร์ต เพราะมีความลึกที่สญัญาณส่งไปถงึที่มากกวา่ แนวการส ารวจมี
ทิศทางที่ตัง้ฉากกบัชายหาดคือ แนวการส ารวจ A B และ C ส่วนแนวการส ารวจ D จะมีทิศทางขนานกบัชายหาด 
 ภาพจากเคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์นีแ้สดงลกัษณะการเคล่ือนตวัของตะกอนมาตกสะสม 
ตามล าดบัชัน้ และท าให้สามารถเห็นเป็นชัน้ของตะกอน ลกัษณะที่แสดงออกมาจากการแปลผลภาพที่ได้จาก
เคร่ืองหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์นีแ้สดงถงึสภาพแวดล้อมการสะสมตวัของตะกอนทราย 
 คา่ความละเอียดในระดบัที่คล่ืนสามารถจบัความละเอียดของโครงสร้างภายในได้ และภาพทัง้หมดแสดง
เส้นแบง่ของสภาพการตกสะสมตวัแบบชายหาดถกูทบัด้วยสภาพการตกสะสมตวัแบบเนินทรายลม ลกัษณะการ
บวนการทางทะเลมีส่ิงแสดงให้เห็นชดัคือ สนัทราย(beach ridge) หน้าสนัทราย(foreshore beach) และ หลงัสนั
ทราย(backshore beach) และแสดงลกัษณะของ cross bedding ที่แสดงมมุที่มีความชดัเจนในมมุเอียงเท 
ด้านหน้าและด้านหลงัของทิศทางลม ในโครงสร้างภายในเนินทรายลมหอบ ลกัษณะโครงสร้าง slip face พบ 
ทางด้านทิศตะวนัตกของเนินทรายลมหอบ ท าให้รู้ทิศทางลมมาจากทางด้านทิศตะวนัออกไปสู่ทางทิศตะวนัตก 
นอกจากนีย้งัพบระดบัน า้ของใต้ดิน ที่แสดงความเดน่ชดัจากการสะท้อนของคล่ืนที่มีตวักลางเปล่ียนไป  
 ลกัษณะการสะสมของตะกอนที่แสดงโครงสร้างจากการแปลผลข้อมลูของเนินทรายลมหอบชายฝ่ังมี
โครงสร้างที่พบดงัตอ่ไปนี ้พบ cross-bedding ในด้านหน้าและด้านหลงั ที่มีลกัษณะการเอียงเทสูงเรียกวา่ slip 
faces และลกัษณะของโครงสร้างที่แสดงออกมานี ้บง่บอกวา่เป็นโครงสร้างแบบพระจนัทร์เสีย้ว (Barchans 
pattern)  
 จากการวิเคราะห์ข้อมลูภาพจากเคร่ืองหยงัธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ ดโูครงสร้างภายในโดยใช้ GPR unit 
เป็นตวัอ้างอิง สามารถระบขุอบเขตและแยกรูปแบบการสะท้อนจากคล่ืนหยัง่ธรณีฟิสิกส์ด้วยเรดาห์ โดยมีการแยก
โดยเทียบกบั GPR facies และเปรียบเทียบกบัการศกึษาเนินทรายลมหอบอื่นๆ และเปรียบเทียบกบัลกัษณะธรณี
ฐานวิทยาเนินทรายลมหอบของการวิจยัอื่นๆ  
 การศกึษาโดนใช้คล่ืนความถ่ี 200 MHz จะสามารถแบง่ขอบเขตของสภาพแวดล้อมทางทะเล และ
สภาพแวดล้อมจากลม เพราะมีความลึกที่คล่ืนสามารถส่งไปได้ที่มาก จงึสามารถเห็นเส้นแบง่ขอบเขตของคล่ืนได้ 
แตร่ายละเอียดของโครงสร้างภายในจะไมค่อ่ยชดัเจนเทา่ที่ควร ส่วนการศกึษาโดยใช้คล่ืนความถ่ี 400 MHz จะ
พบรายละเอียดที่แสดงออกมาชดัเจนกวา่ ท าให้ระบโุครงสร้างภายในได้ 
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แนวการส ารวจ A (Antenna 400) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ภาพแสดงการแปลผลข้อมลูของแนวการส ารวจ A ความถ่ี 400 MHz 
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แนวการส ารวจ B (Antenna 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 ภาพแสดงการแปลผลข้อมลูของแนวการส ารวจ B ความถ่ี 400 MHz 
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แนวการส ารวจ C (Antenna 400)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.3 ภาพแสดงการแปลผลข้อมลูของแนวการส ารวจ C ความถ่ี 400 MHz 
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แนวการส ารวจ D (Antenna 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.4 ภาพแสดงการแปลผลข้อมลูของแนวการส ารวจ D ความถ่ี 400 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
แนวการส ารวจ E (Antenna 400) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.5 ภาพแสดงการแปลผลข้อมลูของแนวการส ารวจ E ความถ่ี 400 MHz 
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บทท่ี 5 อภปิรายและสรุปผล 

• จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากการส ารวจด้วยเคร่ือง GPR แสดงการ migration ของตะกอนและ
สามารถแบ่ง facie ท่ีพบบริเวณพืน้ท่ีศกึษานีอ้อกได้ 2 facies คือ washover facie และ beach 
facie 

• หลกัฐานท่ีระบวุา่เป็น washover facie  คือ มีโครงสร้างภายในมมุ ประมาณ 25 – 35 องศา 
• หลกัฐานท่ีระบวุา่เป็น beach facie คือ แสดงลกัษณะของ foreshore, backshore  และ beach 

ridge 
• Washover มีมมุ dip เข้าหาแผน่ดินซึ่งเป็นมมุแบบ foreset มี Sharp contact ระหวา่ง washover 

และ beach แสดงถึงการสะสมตวัของตะกอน washover อย่างรวดเร็ว  
• เกิดการพดัพาตะกอน washover อย่างน้อย 4 ครัง้  
•  การสะสมตวัของ washover มีทิศทางจากทะเลสูช่ายฝ่ังโดยมมุเอียงเทเพ่ิมขึน้เมื่อเข้าสูฝ่ั่ง 
•  ชายฝ่ังมีการ migrate จากทิศใต้ ไปทาง ทิศเหนือ 
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ภาคผนวก ก 
(Appendix A) 

ข้อมลูความสงูของแนวส ารวจ 
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