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โดยทั่วไปการติดตั้งระบบปรับอากาศสําหรับอาคารอนุรักษที่ยังมีการใชงานอยู มักจะเกิดปญหาทําลาย
คุณคาหรือความงามของสถาปตยกรรม การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปญหาและหาขอเสนอแนะใน
การติดตั้งระบบปรับอากาศสําหรับอาคารอนุ รักษ  โดยการศึกษาขอมูลเอกสารที่ เกี่ยวของกับการอนุ รักษ
สถาปตยกรรมและระบบปรับอากาศ การสํารวจภาคสนามอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศไดแก พระที่นั่ง
อมรินทรวินิจไฉยมไหสูรยพิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระราชวังเดิม(พระราชวัง
กรุงธนบุรี) พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) พระที่นั่งวิมานเมฆ พระที่นั่งอภิเษกดุสิต ตําหนักใหญวังบางขุน
พรหม และหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ตองใหความสําคัญทั้งดานอาคารอนุรักษ และระบบปรับอากาศที่ใช โดยเตรียม
การใหมีความสัมพันธกันตั้งแตตน ขอพิจารณาดานอาคารอนุรักษ คือประวัติศาสตรและคุณคาของอาคาร 
ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรม ระบบประกอบอาคาร การครอบครองและการใชสอย ขอพิจารณาดานระบบปรับ
อากาศที่เกี่ยวของกับงานสถาปตยกรรม คือ สวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต) สวนการเดินทอระบบปรับ
อากาศ สวนกระจายลม(หนากากจายลมเย็นและรับลมกลับ) สําหรับอาคารที่ไปสํารวจนั้น พบทั้งความเหมาะสม
และปญหาในการติดตั้งระบบปรับอากาศ ในสองเรื่องหลัก คือ ความสัมพันธของระบบปรับอากาศกับรูปแบบอาคาร 
และส่ิงที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ เชน เสียง ทิศทางลมเย็น กล่ิน และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 สําหรับขอเสนอแนะในการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ คือตองเตรียมการตั้งแตตนโดยให
พิจารณาทั้งดานอาคารและระบบปรับอากาศ โดยใหความสําคัญเทากันและสัมพันธกัน และเมื่อเลือกวิธีการที่
เหมาะสมแลว มีขอเสนอแนะในการติดตั้ง 3 วิธีคือ ไมใหเห็นเลย  ใหเห็นบาง และใหเห็นแตไมเสียหาย  

เพื่อทดสอบขอเสนอแนะดังกลาวจึงทดลองใชใน กรณีของพระราชวังพญาไท ซึ่งมีผลดานขอพิจารณาดาน
อาคารคือ เปนพระราชวังที่มีคุณคาทั้งทางดานประวัติศาสตรและความงาม ลักษณะสถาปตยกรรมเปน
สถาปตยกรรมอิทธิพลตะวันตก โครงสรางเสาและคานแตมีบางสวนเปนโครงสรางผนังรับน้ําหนัก จึงตองระวังในการ
ทุบผนัง ภายในมีลวดลายเขียนบนผนังและฝาเพดานทําใหอาจจะเดินทอใตพื้นชั้นสองไมได ตําแหนงที่ตั้งอาคาร
มองเห็นไดโดยรอบ จึงปญหาเรื่องสวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต) ปจจุบันมีการซอมแซมผนังภายนอกและ
โครงหลังคา และปรับปรุงเพื่อเปนพิพิธภัณฑในอนาคต 

ขอพิจารณาดานระบบปรับอากาศจึงมีขอเสนอใหเลือกระบบปรับอากาศแบบแยกสวน สวนระบายความ
รอน(คอนเดนซิ่งยูนิต) ใหซอนลงใตถุนอาคารหรือระดับต่ํากวาดิน เพื่อมิใหมองเห็น การเดินทอใชวิธีเดินทอน้ํายา
ลอดใตถุนและชองทอสงน้ํายาขึ้นไปบนชั้นสองในตําแหนงที่เหมาะสม การจายลมเย็นของชั้นลางใหสงจากใตถุน
และเปาขึ้นจากพื้นซึ่งจะเห็นไดบางบางมุมมอง สําหรับชั้นสองใหใชลักษณะตูแอรโดยออกแบบ ใหกลมกลืนกับรูป
แบบสถาปตยกรรมหรือใชทอน้ํายาขึ้นไปผานสวนกระจายลมใหลมเย็นลงมาออกทางชองผนัง 
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Generally, installation of air-conditioning system on the historical building will have 

negative impact on its aesthetic and value. The purpose of this research is to study the problems and 
provide the guideline in air-conditioning system installing for the historical building. 

This research studies and analyzes the document related to historical architectural and air-
conditioning system. Field study for historical building with air-conditioning includes “Phra 
Thinang Amarin Winichai, Phra Thinang Chakri Maha Prasat, Phra Thinang Dusit Maha Prasat, 
Phra Ratchawang Derm, Front Palace, Phra Thinang Vimanmek, Phra Thinang Aphisekdusit, Bang 
Khun Phrom Palace and Main Hall of Chulalongkorn university. 
 This research finds out that there is a need to be concerned about both historical architecture 
and air-conditioning system used in those architectural by planning the relationship of them since 
beginning. 

Concern of historical architecture includes history and value of architecture, 
characteristic of architecture, system of architecture, ownership and current function. 

Concern of air-conditioning system related to architecture includes condensing unit, 
pipe or duct system, air return and mask. Regarding to the field study, the selected buildings have 
both inappropriate and appropriate side in to main categories. 
The first category is the relationship between air-conditioning system and characteristic of 
architecture. The second category is consequence of air-conditioning system installing such as 
noise, direction of cool air, smell, and distortion of material. 
 Suggestion in installing air-conditioning system for historical architecture is early planning 
concern equally for both air-conditioning system and historical architecture. After choosing the 
appropriate method, there are 3 optional suggestions for installation air-conditioning system. These 
3 suggestions includes hiding all system, hiding most of the system, do not hide the system and not 
create visual pollution. 
 In order to be experimented, these suggestions are applied to the Phya Thai Palace. The 
concern about Phya Thai Thai palace is its being valuable for both historical and aesthetic aspects. 
Phya Thai Thai Palace has a western style. Most structure is column and beam system. Some part is 
wall bearing. Therefore, there is a need to pay special attention to tear down the wall. Interior 
decoration has paint on the ceilings and walls, which may cause the problem in running the air-
conditioning duct under the second floor. Site plan of the building allows the building to be seen in 
all direction, which create the problem in locating air-condensing unit. Currently there is renovation 
for exterior wall and roof in order to used this building as a museum in the future. 
 The suggestion for air-conditioning system installation is to use the split type system. The 
air-condensing unit should be hide under the below ground level in order to be totally hidden. Duct 
system should be run under the ground level for the horizontal direction. For the vertical duct, the 
duct should be place at the appropriate position to reach the second floor. In order to deliver the 
cool air to the first floor, the mask outlet, delivers cool air from basement should be place on the 
floor, which may be seen from some directions. For the second floor, suggestion is to used Fancoil 
which is design to fit with this historical building. Another option is to run the duct up to fan coil 
unit and blow the cool air from the wall gap. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ผูชวยศาสตราจารย จาตุรนต 
วัฒนผาสุก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหความรูและแนะแนวทาง ทางดานงานระบบตางๆ รอง
ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จุลาสัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมผูคอยแนะนํากระบวนการ ขั้นตอนการ
ศึกษาและคอยแกไขปรับปรุง เพื่อใหอยูในแนวทางของการทําวิทยานิพนธ และ ศาสตราจารย หมอมราชวงศ 
แนงนอย ศักดิ์ศรี ที่ใหขอมูลความรูดานอาคารทางประวัติศาสตร และขอแนะนําตางๆในการทําวิทยานิพนธ 
ศาสตราจารย ผุสดี ทิพทัส ที่ใหขอแนะนําตางๆในการทําวิทยานิพนธ  

ขอขอบคุณ คุณตอพงศ วรรณพงศศักดิ์ อดีตวิศวกรระดับสูง บริษัท แคเรียร ผูชวยศาสตราจารยเสถียร 
วงสารเสริฐ  อาจารยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ขอขอบคุณ สํานักพระราชวังพรอมทั้งเจาหนาที่ผูดูแลสวนซอมบํารุงพรอมทั้งคุณปรีชา ไชย
สุกุมาล  พระราชวังดุสิตพรอมทั้งเจาหนาที่ผูประสานงาน ผูควบคุมและกํากับดูแลงานระบบพรอมทั้งคุณ
สัญชาติ วัชราภิรักษ กองทัพเรือ กรมศิลปากร  ธนาคารแหงประเทศไทยพรอมทั้งคุณสุวรรณี เจนพานิชการผู
อํานวยการสํานักกอสรางและเสริมสรางปรับปรุง สายธุรการ คุณ อโณทัย เพ็ญตระกูล ผูบริหารทีมวิศวกรรมสวน
งานซอมบํารุงสายธุรการพรอมทั้งคุณพหลเดช เนาผกาพรหม 

ขอขอบคุณศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฏเกลา คุณวทัญู เทพหัตถี และคุณบุญชล(ภาค) บ.เดียร
บอรน สตรีต ดีซายน อินเตอรเนชั่นแนล รวมทั้งเจาหนาที่ทุกหนวยงานทุกทานที่ใหความสะดวก  

และขอขอบคุณเปนพิเศษ สําหรับ คุณชาตรี ประกิตนนทการ เรือโท นิคม แชมประสพ รน. รุนนองและ
เพื่อนผูชวยเหลือ ในการศึกษาครั้งนี้จนสําเร็จ ลุลวง และเพื่อนๆที่เรียนอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนดวยกัน
ทุกทาน 

ทายนี้ ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณ มารดา และบิดา ผูสนับสนุนทางดานการเงิน และใหความชวย
เหลือผูวิจัย และ ปรางวดี คําอาจ เพื่อนหญิงผูใกลชิดคอยใหกําลังใจ เสมอมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

  
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การอนุรักษอาคารเพื่อใหมีการใชสอยในปจจุบันนั้น เมื่ออนุรักษแลวประโยชนใชสอยอาคารอาจจะเปน
แบบเดิมเหมือนสมัยกอน เชน ในอดีตเปนวัง เมื่อทําการอนุรักษแลวยังคงเปนวังอยู เชน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน หรือเมื่ออนุรักษแลวประโยชนใชสอยของอาคารเปลี่ยนแปลงไป ในอดีต
เปนวัง เมื่อทําการอนุรักษแลวเปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ เชน พระที่นั่งวิมานเมฆ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร ซึ่ง
อาจจําเปนที่จะตองมีการกระทําตอตัวอาคารอนุรักษบางสวนหรือบางระดับ1 เพื่อตองการใหอาคารอนุรักษมีการใช
สอยในปจจุบันไดดี  

การใชสอยอาคาร ปจจุบันระบบปรับอากาศนับวามีความจําเปนตอการใชงานอาคาร เพื่อใหเกิดความ
สบายตอผูใชงานอาคาร ฉนั้นการอนุรักษอาคารเพื่อใหมีการใชสอยอาคารเกาไดนั้น บางครั้งจําเปนตองใสระบบ
ปรับอากาศไปในตัวอาคาร เพื่อสนองตอประโยชนใชสอย หรือเปนไปตามความตองการของเจาของอาคาร 

ระบบปรับอากาศลวนเชื่อมโยงกับงานของสถาปนิกอยางแยกกันไมได เปนส่ิงสําคัญที่สถาปนิกจะตองนํา
มาพิจารณาดวย ตั้งแตเร่ิมลงมือออกแบบอยางไมมีทางเลี่ยง อาคารที่ไมไดมีการตระเตรียมที่ทางสําหรับระบบปรับ
อากาศไวแตตอนแรก มักจะลงเอยดวยสภาพอาคารที่ตัวสถาปนิกที่ออกแบบดูเองแลวรันทดใจ2 ซึ่งการนําระบบ
ปรับอากาศไปใชในอาคารเกา หรืออาคารโบราณ มีความแตกตางจาก การวางระบบปรับอากาศในอาคารปจจุบัน 
สวนหนึ่งเพราะ ระบบปรับอากาศในอาคารปจจุบัน ไดมีการเตรียมการออกแบบ เตรียมที่สําหรับวางอุปกรณ หรือ
เผ่ือโครงสรางไวกอนที่จะมีการกอสราง หรือตัวอาคารมีความยืดหยุนสามารถปรับใหใชระบบปรับอากาศไดงาย แต
ในอาคารเกานั้น มิไดมีการเตรียมการไว และยิ่งเปนอาคารที่เกาซึ่งระบบโครงสรางและวัสดุไมเอื้ออํานวยตอการติด
ตั้งระบบปรับอากาศ ทําใหเปนปญหาในการวางระบบปรับอากาศ เพราะตองหาทางทําใหกลมกลืนกับตัวอาคาร3 
และถาอาคารนั้นเปนอาคารอนุรักษที่มีความสําคัญและทรงคุณคามาก หากจําเปนตองใชระบบปรับอากาศ จะ
ตองมีการเตรียมการและระมัดระวังในการวางระบบมาก เพื่อมิใหการใสระบบปรับอากาศเขาไปในอาคาร ทําให
อาคารเหลานั้นถูกทําลายคุณคาลงไป จากการศึกษาสํารวจ อาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศและมีการใช
งานในปจจุบัน เพื่อใหทราบถึงปญหา ขอจํากัดและแนวทางที่จะนําไปใชกับอาคารอนุรักษอื่นๆ 

จากขอวิเคราะหที่ได จึงไดลองยกกรณีตัวอยางอาคารอนุรักษ เพื่อมาศึกษาแนวทางการวางระบบปรับ
อากาศประกอบ พระราชวังพญาไทเปนอาคารอนุรักษอีกอาคารหนึ่ง ที่ยังคงมีการใชงานในปจจุบัน และมีความ
สําคัญอยางยิ่ง ทั้งคุณคาทางดานประวัติศาสตร โดยสรางขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเปนที่ประพาสและใชพื้นที่
ในบริเวณของวังเปนที่ทดลองธัญญพืชตางๆ มีการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่พระราชวังพญา
ไทในรัชกาลนี้ดวย หลังจากนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงไดเสด็จมา

                                                           
1 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ , เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาตอเนื่อง: พัฒนาการของแนวความคิดในการอนุรักษ

สถาปตยกรรม (กรุงเทพมหานคร :ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,2541), หนา10-11. 
2 สุชา อารี และคนอื่นๆ, เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ  เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ(กรุงเทพมหานคร:บริษัท ซีเอ็ดยูเค

ช่ัน,2527), หนา 28. 
3 Bernard M. Feilden, Conservation of Historic Buildings (England: St. Edmunsbury Press Ltd., 1994), p. 267. 
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ประทับที่วังนี้ตลอดพระชนมายุเปนเวลารวมสิบป เมื่อวังนี้วางลง รัชกาลที่ 6 ไดเสด็จประทับตอมา และไดร้ือพระ
ตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวงลงทั้งหมด และสรางขึ้นใหมเปนหมูพระที่นั่ง ที่ประทับของ
พระองคในเวลาตอมา4 ครั้งถึงรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระเจาพี่ยาเธอกรมพระกําแพงเพชรอัคร
โยธินปรับปรุงพระราชวังพญาไทเปนโรงแรมชั้นหนึ่ง หลังจากนั้น 5 ปเมื่องานโรงแรมไมประสบผลสําเร็จจึงเปลี่ยน
เปนสถานีวิทยุกระจายเสียง อีก 2 ปเกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครอง จึงเปนที่ทําการของกองเสนารักษ
ทหารบกและโรงพยาบาลทหารบก จนเปลี่ยนมาเปนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาจนทุกวันนี5้ รวมทั้งมีคุณคาทาง
ดานความงามและสถาปตยกรรม โดยมีทั้งภาพเขียนเกาบริเวณฝาเพดาน ลวดลายตางๆบริเวณผนัง6 

ปจจุบันพระราชวังพญาไทยังมีการใชงานอยูสมํ่าเสมอ เปนศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  โดยที่
ทําการบางหองของศูนยอํานวยการแพทยมีการใชระบบปรับอากาศ โดยมิไดมีการคํานึงถึงคุณคาของ
สถาปตยกรรมและความงามของวัง และในอนาคตวังพญาไทมีโครงการที่จะปรับปรุงวังพญาไทเปนที่รับรอง หอง
อเนกประสงค สําหรับวิทยาลัยการแพทยพระมงกุฎและพิพิธภัณฑอีกสวนหนึ่ง ซึ่งจะตองมีการวางระบบปรับ
อากาศใหมทั้งหมด 

จากแนวทางการติดตั้งระบบปรับอากาศที่ไดศึกษามา ผูศึกษาไดนํามาทดลองใชเพื่อหาแนวทางและขอ
เสนอแนะในการวางระบบปรับอากาศใหเหมาะสมกับพระราชวังพญาไท โดยใหกระทบตอรูปแบบสถาปตยกรรม 
คุณคา ของอาคารและบริเวณขางเคียงนอยที่สุด 

และสรุปแนวทางและขอเสนอแนะสําหรับนําไปใชในการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศสําหรับอาคาร
อนุรักษอื่นอีกตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาปญหาของอาคารอนุรักษที่เลือกมาเปนกรณีศึกษาที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ 

1.2.2 เพื่อหาขอเสนอแนะแนวทางการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ 
1.2.3 เพื่อหาแนวทางการติดตั้งระบบปรับอากาศในพระราชวังพญาไท 
 

1.3 วิธีการศึกษา   
มีขั้นตอนดังนี้ 
1.3.1 ศึกษาขอมูลเบื้องตน  

1.3.1.1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม  
1.3.1.2 ศึกษาระบบปรับอากาศ  
1.3.1.3 สํารวจอาคารอนุรักษที่มีคุณคา ทางดานประวัติศาสตรและความงาม เปนอาคารอนุรักษ
ประเภทวัง พระที่นั่ง และตําหนักเจานาย และอาคารอนุรักษที่มีคุณคา ที่อยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

                                                           
4 แนงนอย ศักดิ์ศรี,ม.ร.ว. และคณะ. พระราชวังและวังในกรุงเทพ (พ.ศ.2325-2535) รายงานผลการวิจัยเงินทุนเพื่อเพิ่มพูน

และพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ เนื่องในโอกาส สมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป. (กรุงเทพมหานครฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
, 2525), หนา 401-423. 

5 ส.พลายนอย. พระราชวัง.  (กรุงเทพมหานครฯ: เมืองโบราณ, 2539), หนา 94-101. 
6 กิตติ วัฒนะมหาตม. วังเจา วังเดิม. (กรุงเทพมหานครฯ:ประพันธสาสน จํากัด, 2539) หนา 72-87. 
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ปจจุบันมีการติดตั้งและใชงานระบบปรับอากาศ เชน พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง ไดแก พระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่ง
ในวังหนา(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) ไดแก พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 
พระราชวังเดิม(พระราชวังกรุงธนบุรี) รวมทั้งวังเจานาย ไดแก พระที่นั่งวิมานเมฆ และตําหนักในวัง
บางขุนพรหม และอาคารอนุรักษที่มีความสําคัญและอายุไมนานมากนัก คือ หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

1.3.2 ศึกษาระบบปรับอากาศรวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน ในอาคารซึ่งไดยกตัวอยางขาง
ตน 

1.3.3 ศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมตลอดจนการใชสอยพื้นที่ของวังพญาไท อาทิ องคประกอบของ
อาคาร สวนตกแตงที่เกี่ยวของกับระบบปรับอากาศ และส่ิงแวดลอมขางเคียงอาคาร รวมทั้งทํา
การศึกษาวาเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวอาจจะเกิดผลกระทบใดบาง 

1.3.4 ประมวลขอมูลจากการศึกษาการใชงานระบบปรับอากาศของอาคารซึ่งยกมาเปนตัวอยางขาง
ตน นําผลที่ไดจากการศึกษา เปนขอมูลเบื้องตนในการเสนอแนะแนวทาง การวางระบบปรับ
อากาศในอาคารอนุรักษ 

1.3.5 สํารวจภาคสนามวังพญาไทเพื่อวิเคราะหและเสนอแนะ รูปแบบการติดตั้งระบบปรับอากาศที่
เหมาะสม 

1.3.6 สรุปและเสนอแนะแนวทางการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ 
 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1 ศึกษาแนวคิดเบื้องตนสําหรับการอนุรักษอาคาร 
1.4.2 ศึกษาระบบปรับอากาศเบื้องตน 
1.4.3 สํารวจอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ อาคารอนุรักษที่มีคุณคาทางดานประวัติศาสตร
และความงาม เปนอาคารอนุรักษประเภทวัง พระที่นั่ง และตําหนักเจานาย และอาคารอนุรักษที่มีคุณคา 
ที่อยูในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปจจุบันมีการติดตั้งและใชงานระบบปรับอากาศ เชน พระที่นั่งในพระบรม
มหาราชวัง ไดแก พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท, พระที่นั่งในวังหนา(พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร) ไดแก พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่ง
อิศราวินิจฉัย พระราชวังเดิม(พระราชวังกรุงธนบุรี) รวมทั้งวังเจานาย ไดแก พระที่นั่งวิมานเมฆ และ
ตําหนักในวังบางขุนพรหม และอาคารอนุรักษที่มีความสําคัญและอายุไมนานมากนัก คือ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
1.4.4 สํารวจศึกษาพระราชวังพญาไท 
ปจจุบันพระราชวังพญาไทประกอบดวยพระที่นั่ง ดังนี้ 

1. พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
2. พระที่นั่งพิมานจักรี 
3. พระที่นั่งศรีสุทธินิวาส 
4. พระที่นั่งเทวราชสภารมย 
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5. พระที่นั่งอุดมวนาภรณ 
6. ตําหนักเมขลารุจี 

พระที่นั่งเทวราชสภารมย และตําหนักเมขลารุจี เปนพระที่นั่งและตําหนักที่แยกออกมา สวนอีก4 พระที่นั่งนั้น
เปนที่ทําการของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลาโดยเปน 4 พระที่นั่งซึ่งมีระเบียงเชื่อมตอกัน คือ พระที่นั่งไว
กูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธินิวาส และพระที่นั่งอุดมวนาภรณ แตเนื่องจากพระที่นั่งอุดม
วนาภรณมีตําแหนงที่ตั้งไกลออกไปจาก 3 พระที่นั่งแรกเชื่อมตอกันดวยทางเดินทั้งระดับบนและระดับลาง ดังนั้น
ขอบเขตของการศึกษา จึงศึกษาเพื่อเสนอแนะการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศ โดยใชกลุมพระที่นั่ง 3 องค
ดังกลาว 
 
1.5 ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ มิไดรวมถึงเรื่องของคาใชจายหรืองบประมาณในการเตรียมการ และติดตั้ง ระบบ
ปรับอากาศ  
 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สามารถนําผลการศึกษา ใชเปนแนวทางในการวางระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสําหรับอาคารอนุรักษที่
มีลักษณะใกลเคียงตอไป หรือพิจารณาแนวทางดังกลาวไปใชกับอาคารอนุรักษอื่นๆ เพื่อขอเสนอแนะเพิ่มเติมอีก
ตอไป 
 
 



บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเรื่องการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษนี้ จะเนนไปที่ตัวอาคารอนุรักษ
และการเตรียมการระบบปรับอากาศที่เหมาะสม โดยบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษอาคาร และ
ระบบปรับอากาศเบื้องตนทั่วไปเพื่อใชประกอบกับการศึกษาในบทตอไป แตในรายละเอียดของระบบปรับ
อากาศทั้งหมด จะแสดงเพิ่มเติมในภาคผนวก 
  
2.1 การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ 

2.1.1 แนวคิดการอนุรักษ 
สืบเนื่องมาจากความตองการพื้นฐานของมนุษย เพราะวามนุษยไมชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดลอมรอบตัวของเรา เพราะมนุษยเราตองทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอม ซึ่งก็รวมทั้งส่ิงปลูกสรางที่อยู
อาศัย  ฉะนั้นการดูแลรักษาองคประกอบ ส่ิงแวดลอมของโลก จึงเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยางหนึ่งของ
มนุษย 7 
 ปรัชญาและแนวคิดในการอนุรักษ สําหรับทางตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงมาในแตละยุคสมัย มีลําดับ
คราวๆดังนี้ 

2.1.1.1การอนุรักษในสมัยโบราณ การรักษาโบราณสถานในสมัยโบราณมีสาเหตุใหญๆ 2ประการ 8คือ  
• ยังมีคุณคาในการใชงานอยางใดอยางหนึ่ง เชนเปนทรัพยสิน หรือเครื่องแสดงอํานาจ แสดงความ

เคารพ 
• ไมมีเหตุผลอะไรพอที่จะไปทําลายลง 

จากเหตุผล 2 ขอนี้ทําใหมีอาคารโบราณอายุมากๆตั้งแตสมัยกรีกเปนตนมา ดังที่Pausanias นัก
ทองเที่ยวโรมันไดบันทึกถึงอาคารโบราณในกรีก เชน วิหารอพอลโลที่ DELPHI วามีอายุถึง 500 ป
แลว(ในสมัยนั้น) 

2.1.1.2 แนวความคิดแบบสมัยเรเนอซองสใหความสําคัญในแงที่มันเปนส่ิงที่สามารถคนควาศึกษาได
ทางสถาปตยกรรม, เพื่อประโยชนความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเชื่อวาความเปนซากแสดงถึง
ความเปนอมตะ 
2.1.1.3 ศตวรรษที่ 18 เนนถึงความรูสึกแบบโรแมนติก การอนุรักษขึ้นอยูกับความตองการของ
สถาปนิกและตามความนิยมของเจาของ 
2.1.1.4 ศตวรรษที่ 19 เกิดการตอสูทางแนวความคิด 2 แบบ คือเนนคุณคาทางประวัติศาสตร โบราณ
คดี และความแทของโบราณสถาน กับอีกพวกเนนคุณคาตามความงามเปนหลัก ตองใหโบราณสถาน
มีรูปแบบตามอุดมคติของตน 

                                                           
7 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาตอเนื่อง: พัฒนาการของแนวความคิดในการอนุรักษ

สถาปตยกรรม …อางแลว 
8 สมชาติ จึงสิริอารักษ, หลักการ องคกร และกฎหมายในการอนุรักษโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), หนา 1. 
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2.1.1.5 ศตวรรษที่ 20 มีทฤษฎีมากมาย จนมาเกิดการประกาศหลักเกณฑสากลวาดวยการอนุรักษ
โบราณสถาน(เวนิสชาเตอร) มีสาระสําคัญโดยสรุป ไดแก 

• ใหเนนความชัดเจนของความแตกตางระหวางของเกากับสวนตอเติม 
• ปฏิเสธการทําเทียม 
• จุดประสงคในการบูรณะคือ การสงวนรักษาและแสดงใหเห็นชัดเจนถึงคุณคาของ

สุนทรียภาพและประวัติศาสตรของโบราณสถาน 
• ใหหยุดการบูรณะเมื่อถึงจุดที่การเดาเริ่มตน 
• ใหเคารพในประวัติศาสตร ขอมูลทุกยุคของโบราณสถาน การประเมินคาและการตัดสินวาส่ิง

ใดจะตองถูกเอาออกไปนั้น จะมอบใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบแตผูเดียวไมได 
• การบูรณะทุกครั้งจะตองมีการคนควาทางโบราณคดีและประวัติศาสตรกอนและตามหลังการ

ปฏิบัติงาน 
• แนวความคิดในการเรียกโบราณสถานวา DEAD และ LIVING MONUMENTS ถือวาไมถูก

ตอง เพราะแมซากโบราณสถานก็เปนส่ิงมีชีวิตและสามารถสงผานขอมูลตางๆใหเรารับทราบ
ได9 

 สําหรับการอนุรักษสถาปตยกรรมในประเทศไทย หรือกลาวรวมถึงทางตะวันออกนั้น จะตางกับตะวัน
ตก คือ ของทางตะวันตกจะเนนถึงความจริงแทและสัจธรรมของวัสดุ ประวัติศาสตร แตทางตะวันออกจะเนนถึง
ศรัทธา ความสําคัญของวิญญาณและจิตใจมากกวา เราไมไดเชื่อแบบทางตะวันตกที่วาโบราณสถานจะตองเปน 
ศิลปวัตถุ เชน ไทยเรามีประเพณีที่นิยมซอมแซม หรือบูรณะพระพุทธรูปที่ชํารุดใหคงสภาพเดิม ใหสวยงาม
เหมือนเดิม โดยไมคํานึงถึงเรื่องของวัสดุหรือความจริงแท แตเราจะรูสึกอิ่มเอิบที่ไดกราบไหว บูชา พระพุทธรูปที่
สมบูรณ ไมผุพังมากวา แนวทางในอนาคตนาจะมีการผสมผสานการอนุรักษตามแนวคิดทั้งสองแบบนี้ใหเขา
ดวยกันได 
 การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชน ปจจุบันนี้จะเห็นไดวาการอนุรักษตองควบคูไปกับการพัฒนา ควร
จะคํานึงถึงน้ําหนักและความสําคัญ วาส่ิงใดจําเปนกวากันระหวางการเก็บไวกับการสรางใหม เพราะมนุษยเรา
ตองวิวัฒนาการและพัฒนาชีวิตและสังคม 
 
 2.1.2 วิธีการดําเนินการอนุรักษเบ้ืองตน 
 2.1.2.1 การประเมินสภาพเบื้องตน ตองเขาใจถึง คุณคาของสิ่งที่ตองการอนุรักษ วาคุณคานั้นอยูที่ใด 
เชน การตกแตงภายใน หรือ ลักษณะสถาปตยกรรมภายนอก , ประวัติศาสตร หรือชุมชน 
 2.1.2.2 การสํารวจและจัดทําเอกสาร ดูความเปนมา การพัฒนา หลักฐานทางประวัติศาสตร หาขอมูล
ความรูที่เกี่ยวของ 
 2.1.2.3. นําขอมูลที่ไดมาประเมินสภาพ วิเคราะห 
 2.1.2.4. การกําหนดแผนงาน ตัดสินใจวาจะอนุรักษแบบไหน 

                                                           
9 สมชาติ จึงสิริอารักษ, หลักการ องคกร และกฎหมายในการอนุรักษโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาสถาปตยกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร,2540), หนา 13. 
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 2.1.2.5. ศึกษาความเปนไปได เชน ทางดานการเงิน เทคนิคการสงวนรักษา 
 2.1.2.6. ดานการออกแบบ งานที่เกี่ยวของ ผังรูปแบบการใชที่ดิน (ในกรณีที่เปนแหลงทองเที่ยวดวย) 
 
 2.1.3 ระดับของการอนุรักษ(Degree Of Intervention)9 

2.1.3.1 การปองกันการเสื่อมสภาพ (Prevention of Deterioration) (แตะตองนอยที่สุด) 
2.1.3.2 การสงวนรักษา(Preservation of Existing State) พบอยางไรเก็บอยางนั้น (แตะตองมากขึ้น

อีกเล็กนอย) 
2.1.3.3 เสริมสรางความมั่นคงใหกับอาคาร(Consolidation) 
2.1.3.4 ปฏิสังขรณ(Restoration) ทําใหเหมือนเดิม หรือทําใหเปนแบบยุคใดยุคหนึ่ง 
2.1.3.5 เปล่ียนแปลงอาคารเกา(Renovation) ปรับปรุงใหเขากับประโยชนใชสอยอาคารในปจจุบัน 
2.1.3.6 สรางขึ้นมาใหมบางสวน(Reproduction) นํามาวางแทนแลวเก็บของเกาเขาพิพิธภัณฑ 
2.1.3.7 อาคารเกาไมมีแลว สรางใหม หรือร้ือถอนของเกามาสรางใหมอีกที่หนึ่ง(Reconstruction) 
 
2.1.4 การบันทึกสภาพอาคาร10 
สําหรับการดําเนินการอนุรักษนั้น จําเปนที่ตองศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาคารอยางละเอียด

ถองแทกอนทุกครั้ง และจําเปนตองมีการบันทึก เพื่อใหคนรุนหลังไดทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของอาคารที่เกิด
ขึ้นแตละยุค แตละสมัยทุกครั้ง การบันทึกสภาพอาคาร จึงเปนการบันทึกขอมูลอาคารซึ่งสามารถจะหยิบขึ้นมา
ใชไดทุกเวลาที่ตองการ 

การบันทึกสภาพอาคารนั้น มีลําดับขั้นตอนหรือชวงของการบันทึก ดังนี้ 
2.1.4.1 การบันทึกความสําคัญทางประวัติศาสตรของอาคารและองคประกอบตางๆ เพื่อที่จะใหผูที่

เกี่ยวของกับอาคารนั้นๆไดตระหนักถึงความสําคัญของอาคารและองคประกอบ และจะไดรูวาแตละสวนเราควร
จะแตะตองแคไหน ขั้นตอนนี้จะกระทํากอนการแตะตองอาคารนั้นๆ 

2.1.4.2. การบันทึกในขณะทําการอนุรักษอาคาร ขณะซอมแซม เราอาจจะไดเห็นหลักฐานทางประวัติ
ศาสตรที่ซอนอยูในโครงสราง หรือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงอาคารที่เราทําไป เชน งานระบบ, ทําความสะอาดผิว
วัสดุ, สภาพอาคารใตดิน (ทางโบราณคดี), เมื่อมีการรื้ออาคารทิ้ง ฯลฯ 

2.1.4.3. การบันทึกขั้นตอนและการกระทําอนุรักษที่เกิดขึ้นจริงกับตัวอาคาร(หลังการแตะตองอาคาร
นั้นๆ)  

บันทึกเกี่ยวกับอาคารนี้ จะเปนส่ิงที่สะสมและเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ตลอดอายุขัยของอาคารนั้นและเปน
ขอมูลที่สําคัญแกคนรุนหลัง ในการกระทําการอนุรักษตอไป 

 
 

                                                           
9 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ, เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาตอเนื่อง: พัฒนาการของแนวความคิดในการ

อนุรักษสถาปตยกรรม 
10 ปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ, วัสดุกอสรางกับการอนุรักษ 1. ใน เอกสารประกอบการบรรยายโครงการศึกษาตอเนื่อง. 

(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541) 
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2.1.5 ในการสํารวจอาคาร มีการจําแนกสวนประกอบของอาคารดังนี้11 
2.1.5.1 สวนประกอบหลัก ไดแก สวนประกอบโครงสรางที่สําคัญตอความมั่นคงของอาคาร เชนฐาน

รากของอาคาร เขน ฐานราก เสา หรือกําแพงรับน้ําหนัก โครงสรางพื้น โครงหลังคา เปนตน 
2.1.5.2 สวนประกอบรอง ไดแก สวนประกอบโครงสรางอื่นๆ รวมอยูในโครงสรางหลัก เชน พื้น ผนัง 

หลังคา ประตู หนาตาง บันได ซึ่งเปนสวนประกอบในการใชงานอาคาร 
2.1.5.3 สวนประกอบเสริม ไดแก สวนประกอบทั่วไปในอาคาร ไมสําคัญตอโครงสรางหลักและความ

ม่ันคงของอาคาร และมีผลตอการใชงานอาคารบางสวน ไดแกรางน้ํา ฝาเพดาน ซุมประตู เฉลียง ฯลฯ 
2.1.6 แนวทางการอนุรักษสําหรับอาคารอนุรักษที่ยังมีการใชงานอยู12 
2.1.6.1 อาคารอนุรักษใดที่ยังมีประโยชนใชสอยอยู จะทําการอนุรักษโดยการเสริมสรางหรือตอเติมส่ิง

จําเปนขึ้นใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ไมจําเปนตองใหเหมือนของเดิมทีเดียว แตส่ิงเพิ่มเติมขึ้นใหมนั้น จะ
ตองมีลักษณะกลมกลืนและไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ 

2.1.6.2 การปรับปรุงภายในอาคารนั้น ใหกระทําไดหากมีความจําเปนแตจะตองไมทําใหองคประกอบ
ภายในอาคารนั้นเสียหาย เชน การปรับปรุงผนัง การทาสี หรืออื่นๆ 

2.1.6.3 วัสดุอุปกรณสวนประกอบของอาคาร เชน บานพับ กรอบประตู ฯลฯ หากจําเปนจะตองเปลี่ยน
ควรพยายามหาวัสดุรุนเดียวกันมาใช หากหาไมไดก็พยายามหาวัสดุที่กลมกลืนกันใหมากทีสุดมาทดแทน 
 
 2.1.7 ขอพิจารณาสําหรับอาคารอนุรักษในการติดตั้งระบบปรับอากาศ 
 จากการศึกษาพบวา ขอพิจารณาดานตัวอาคารอนุรักษ สําหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ นาจะแบง
ขอพิจารณา ไดดังนี้ 
 2.1.7.1 ประวัติความเปนมาความสําคัญของอาคารอนุรักษ มีความสําคัญมากในระดับใด และ
การแตะตองอาคารนั้นๆ สามารถแตะตองไดในระดับไหน เชน มีความสําคัญเปนอาคารที่สําคัญระดับชาติ และ
มีความงดงามไมมีที่ใดเหมือน ตองระมัดระวังในการทํางานแคไหน ฉนั้นตองระมัดระวังในการแตะตองตัวอาคาร
ใหมากที่สุด  
 2.1.7.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม อาคารอนุรักษสวนใหญสรางขึ้นมากอนที่จะมีระบบ
ปรับอากาศ ดังนั้นยอมไมไดมีการเผื่อพื้นที่ไวติดตั้ง สวนตางๆ ของระบบปรับอากาศ  
 ระเบียบของลวดลายตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อาคารที่เปนลักษณะสถาปตยกรรมไทย มีลําดับ
ศักดิ์ขององคประกอบอาคารอยู ตั้งแต สวนฐาน จนถึงสวนยอด ซึ่งมีที่มาและเปนสัญลักษณที่มีความหมาย 
หากนําระบบใหมเขาไปติดตั้ง อาจเกิดความขัดแยง หรือบังสวนประกอบเล็กๆ ของอาคารไปทําใหเกิดความไม
สมบูรณขององคประกอบอาคาร 
 ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรม ของอาคารอนุรักษจึงเปนขอพิจารณาอีกสวนสําคัญในการที่จะเริ่มวาง
ระบบปรับอากาศ 

                                                           
11 บัณฑิต จุลาสัย, การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนขั้นพ้ืนฐาน,(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ.,2532) หนา15. 
12 รุง สุจินันทกุล, การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษศาลเจาจีนในกรุงเทพฯ ที่สรางขึ้นชวงสมัย รัชกาล

ที่1ถึงรัชกาลที่5,(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2542) 
หนา10. 
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2.1.7.3 ระบบโครงสรางอาคารและสภาพปจจุบัน 
รูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมแตละยุค แตละสมัย มีโครงสรางของการกอสราง อาคารบางหลัง

เปนผนังรับน้ําหนัก บางหลังเปนเสา คาน บางหลังเปนโครงสรางผสม อาคารบางหลังมีใตถุน บางหลังไมมีใตถุน 
ซึ่งขอจํากัดเหลานี้ของแตละอาคารมีความแตกตางกันไป 

สภาพปจจุบันของอาคารอนุรักษมีสภาพเปนเชนไร ตองทําการบูรณะซอมแซมกอนที่จะติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ หรือสภาพอาคารมีความเปนไปไดที่จะวางระบบปรับอากาศแคไหน สําหรับขอพิจารณาความทรุด
โทรมของอาคารนั้น จําแนกไว 3 ประเภท ดังนี้ 13 

2.1.7.3 ก. ระดับรุนแรง หมายถึง อาคารที่สวนใหญของอาคารทรุดหัก พังทลายลงมา สวนดังกลาวนั้น
เปนสวนของโครงสรางหลัก และมีผลอันตรายตอความมั่นคง ของอาคารหรือสวนอื่นๆของอาคารที่อยูโดยรอบ 
การแกไขซอมแซมไมสามารถกระทําไดโดยงาย หากตองมีการเปลี่ยนสวนนั้นใหม หรือร้ือทิ้ง และสรางใหมทั้ง
หมด 

2.1.7.3 ข. ระดับปานกลาง ไดแก อาคารที่บางสวนของอาคาร ทรุดหัก สึกหรอดวยตนเอง หรือเปนผล
มาจากการทรุดโทรม ของสวนอื่นภายในอาคาร การแกไขซอมแซมทําไดโดยยาก และไมสามารถซอมแซมใน
ระบบการบํารุงรักษาตามปกติ 

2.1.7.3 ค. ระดับทั่วไป หมายถึง อาคารที่มีสวนประกอบรอง หรือเสริม ภายในอาคาร ชํารุดทรุทโทรม
ตามอายุของวัสดุ การเปลี่ยนแปลง ซอมแซมทําไดโดยไมยากนัก 

 
ระบบประกอบอาคาร(Engineering System) ที่กลาวถึงนี้ เชน ระบบวิศวกรรมโครงสรางอาคาร ซึ่งตัว

อาคารมีพื้นที่ของตัวอาคารและโครงสรางตางๆเปนอยางไร มีพื้นที่วางเหลือหรือพอเพียงสําหรับการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศแคไหนอยางไร เพราะระบบปรับอากาศเองก็มีขอจํากัดในการติดตั้ง และใชงาน ซึ่งถึงแมในอาคาร
อนุรักษจะตองวางระบบปรับอากาศตามลักษณะของสถาปตยกรรม แตก็ตองมีการแกปญหาของระบบปรับ
อากาศเอง และความเปนไปไดของระบบปรับอากาศนั้นๆ ที่จะติดตั้งโดยกระทบกระเทือนอาคารใหนอยที่สุด 
เปนไปไดอยางไรบาง จึงตองพิจารณาถึงพื้นที่ ระบบประกอบอาคารและสภาพปจจุบันของอาคาร  

2.1.7.4 การครอบครองและการใชสอย การใชสอยอาคารอนุรักษแตละหลังนั้น ในอดีตและใน
ปจจุบันบางอาคารประโยชนใชสอย อาจจะเปลี่ยนไป เชนแตเดิมเปนตําหนักวังเจานาย ปจจุบันอาจกลายเปน
พิพิธภัณฑ ฉนั้นเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ควรจะทราบวามีการใชงานอาคารในลักษณะใด เพื่อที่จะวาง
ระบบใหเหมาะสม คํานวณภาระการปรับอากาศ สําหรับจํานวนผูที่มาใชงาน และกําหนดจุดจายลมเย็นให
เหมาะสมกับการวางตําแหนงการใชงานตางๆ  
 
 ซึ่งขอพิจารณาดานอาคารอนุรักษดังกลาวนี้ จะนํามาประกอบใชในการศึกษาในบทตอไป 
 
 
 
 
                                                           

13 บัณฑิต จุลาสัย, การอนุรักษสถาปตยกรรมและชุมชนขั้นพ้ืนฐาน หนา16. 
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2.2 ระบบปรับอากาศ 
 การปรับอากาศนั้น คือการทําใหสภาวะอากาศมีความสบายสําหรับผูใชงาน ไมวาจะปรับจากอากาศ
รอนใหเย็นพอเหมาะ หรือ จากอากาศหนาวใหอบอุน  ซึ่งในการศึกษานี้มุงประเด็นที่การปรับอากาศใหเย็นพอ
เหมาะ และมิไดเจาะไปในประเด็นของสภาวะสบาย และเรื่องของความชื้น หากแตศึกษาระบบปรับอากาศใน
ประเด็นที่จะนําไปใชในการติดตั้งกับอาคารอนุรักษ โดยมิไดศึกษาไปถึงเรื่องของงบประมาณและคาใชจาย 
2.2.1 การทําความเย็นของระบบปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศทุกชนิด มีหลักการทํางานเหมือนกัน คือใชคุณสมบัติในการระเหยของของเหลว และ
ความรอนแฝงจากการระเหยนี้ เชน น้ํา เมื่อระเหยกลายเปนไอ ตัวเองก็จะเย็นลง เนื่องจากไดใชความรอนแฝงไป
ในการระเหย ความเย็นลักษณะนี้ ก็คือความเย็นที่เราสามารถนํามาใชในการปรับอากาศ 
 การทําความเย็นของระบบปรับอากาศ 14จะอาศัยหลักการระเหยของสารทําความเย็น และ เนื่องจาก
สารทําความเย็นมีราคาแพง ประกอบกับการใหระเหยทิ้งไปจะทําใหเกิดผลกับสภาพแวดลอม เมื่อสารทําความ
เย็นระเหยและทําความเย็นแลว จึงตองนําไปควบแนนเพื่อนํากลับมาใชใหม หลักการควบแนนอาศัยการเพิ่ม
ความดันใหกับไอระเหย หรืออัด (Press) ไอ โดยใชอุปกรณที่เรียกวา คอมเพรสเซอร (Compressor) จนไอระเหย
นั้นกลายเปนของเหลวอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่อัดนี้ ไอระเหยก็จะคายความรอนออกมาดวย เราก็ตองมีวิธีการใน
การระบายความรอนนี้ออกไป โดยอาจจะใชอากาศ(Air-cooled)หรือน้ํา(Water-cooled)ในการระบายความรอน
ก็ได สารทําความเย็นกลายเปนของเหลวแลว การทําใหของเหลวระเหยเพื่อทําความเย็นอีกครั้ง จะอาศัยการลด
ความดันลง โดยผานอุปกรณลดความดัน สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก มักจะใชอุปกรณที่เรียกวา วาลว
ลดความดัน (Thermal Expansion Valve) หรือบางทีการใชขดทอทองแดงเล็กๆ (Capillary Tube) ที่ใหคาแรง
เสียดทานที่พอเหมาะ ก็ใชในการปรับลดความดันนี้ไดดี ซึ่งจากที่เลามานี้สามารถแสดงดวยวงจรการทําความ
เย็น (Refrigeration Cycle) ดังนี้ 

 
ภาพที่2.1 วงจรทําความเย็น 

ที่มา: หนังสือ ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 7 
                                                           

14 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็มแอนดอี 
จํากัด, 2539) หนา 6. 
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• คอนเดนเซอร :  หรือบางทีเรียกวาคอยลรอน คือ อุปกรณทีใฃในการใหสารทําความเย็นระบายความรอน 
เปนที่ที่สารทําความเย็นควบแนนเปนของเหลว คอยลรอนมีทั้งชนิดระบายความรอนดวยอากาศ(Air-
cooled)                               และระบายความรอนดวยน้ํา (Water-cooled) 

• อีวาโปเรเตอร : คือ อุปกรณที่ใชในการทําความเย็น เปนที่ที่สารทําความเย็นระเหย  
• อุปกรณลดความดัน : เชน Thermal Expansion Valve หรือ Capillary Tube 
• คอมเพรสเซอร : เปนเครื่องขับเคลื่อนสารทําความเย็น และอัดเพื่อใหเกิดการควบแนน มีทั้งชนิดที่เปน

แบบลูกสูบ (Reciprocating Compressor), แบบโรตารี่ (Rotary Compressor) ,หรือในเครืองขนาดใหญ
อาจจะเปนแบบหอยโขง (Centrifugal  Compressor) หรือ แบบสกรู (Screw Compressor) 

 
2.2.1.1 สวนประกอบเบ้ืองตนของระบบปรับอากาศ15 
สวนประกอบที่สําคัญ มี 
2.2.1.1 ก ระบบผลิตความรอน (heat generating system) มีเครื่องจักรทําความเย็น (refrigerating 

machine) หอทําน้ําเย็น(cooling tower) และหมอน้ํา (boiler) 
2.2.1.1 ข ระบบทอ (piping system) มีทอน้ํา ทอไอน้ํา ทอสารทําความเย็น และปม 
2.2.1.1 ค เครื่องปรับอากาศ (air conditioner) มีเครื่องกรองอากาศ เครื่องทําใหอากาศเย็น เครื่องทํา

ใหอากาศรอน และเครื่องทําใหอากาศชื้น 
2.2.1.1 ง ระบบทอลม (duct system) มีพัดลม ทอลมและหัวจายลม 

2.2.2 ประเภทของเครื่องปรับอากาศ 
2.2.2.1 เครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง16 
เครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณหลักของวงจรทําความเย็นทุกอยางครบชุดอยูในเครื่องเดียวกัน และออก

แบบใหเหมาะสมกับการติดตั้งที่หนาตาง โดยดานทําความเย็นจะโผลเขามาในหอง สวนดานที่ระบายความรอน
จะโผลออกไปนอกหอง เปนเครื่องปรับอากาศรุนแรกๆ ที่ทํามาขายในเชิงพาณิชยเปนผลิตภัณฑที่ทําให Carrier 
เปนที่รูจักกันไปทั่วโลก เนื่องจากเปนผูผลิตเครื่องปรับอากาศนี้ รายแรกของโลก เครื่องปรับอากาศแบบนี้ จะ
อาศัยการระบายความรอนดวยอากาศ เพราะเปนเครื่องขนาดเล็ก การติดตั้งงาย เพราะเพียงแตเตรียมชองวงกบ
หนาตาง หรือผนังตามขนาดเครื่องปรับอากาศ แลวเอาเครื่องเสียบเขาไปตอสายไฟเขา และตอทอน้ําทิ้งจาก
เครื่องก็เรียบรอย  

 

ภาพที่2.2 เครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง  
ที่มา: หนังสือ ความรูเบ้ืองตนวิศวกรรมงานระบบ  หนา 8 

                                                           
15 ไพบูลย หังสพฤกษ และดร. เฮอิโช ไซโต. การปรับอากาศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา, 2523) หนา 75. 
16 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 8. 
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เครื่องปรับอากาศแบบนี้ในปจจุบัน จะไมคอยนิยมกันมากนัก เนื่องจากเสียงที่ดังกวา ประกอบกับ
ราคาก็ใกลเคียงกับแบบแยกสวน อาจจะยังมีใชอยูเฉพาะในกรณีที่ไมสามารถหาที่ตั้ง Condensing Unit หรือ 
ในตางประเทศที่คาแรงติดตั้งสูง เชน อเมริกา ซึ่งนิยมใชกันอยูในโรงแรมบริเวณชานเมือง (ประเภท Inn หรือ 
Motel) โดยออกแบบเครื่องใหภายในหองดูดลางแฟนคอยลยูนิต อยางของ GE จะเรียกรุนนี้วา Zone Line 
สามารถทําความเย็นในหนารอนเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป และทําความรอนในหนาหนาว โดยการสับ
เปล่ียนหนาที่ของคอนเดนเซอรเปนอีวาโปเรเตอร และอีวาโปเรเตอรเปนคอนเดนเซอร ดวยการเปลี่ยนทิศของสาร
ทําความเย็น เครื่องลักษณะนี้มีชื่อเรียกวา Heat Pump 

 
2.2.2.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (Split Type) 

เปนเครื่องที่แบงภาคมาจากเครื่องปรับอากาศแบบหนาตางโดยแบงเปนสองสวน สวนที่อยูนอกหองเรียกวา 
Outdoor Unit หรือ Condensing Unit ภาคที่อยูภายในหองเรียกวา Indoor Unit หรือ Evaporator Unit หรือเชิง
พาณิชยอาจเรียกวา แฟนคอยลยูนิต (Fan Coil Unit, FCU) หรือ ถาขนาดใหญ ที่มีลักษณะเปนตู อาจเรียกวา 
เครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit, AHU) ซึ่งเราอาจจะเรียกไดวา เปนสวนกระจายลม ในปจจุบันสวน Indoor 
Unit ยังมีรุนใหมๆ เกิดขึ้นอีก เชน รุน Wall Type, Cassette Type, Column Type ฯลฯ  

เครื่องปรับอากาศเหลานี้ จะอาศัยการระบายความรอนดวยอากาศ เพราะมักจะเปนเครื่องที่มีขนาด
เล็กถึงขนาดกลาง (0.75 - 30 ตัน) ต่ําแหนงที่วาง Condensing Unit จะตองระบายอากาศไดดี และหากติดตั้ง
ในอาคารสูง จะตองพิจารณาผลจากแรงลมที่จะมาปะทะอาคารดวย โดยทั่วไป CDU ไมควรอยูหางจาก FCU 
หรือ AHU เกิน 15 เมตร เนื่องจากจะมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่อง และปญหาระบบน้ํามันหลอล่ืนภายใน
ระบบ ซึ่งจะมีผลกับการทํางานและอายุของคอมเพรสเซอร หากมีความจําเปนที่จะตองเดินทอน้ํายาไกลกวานี้ 
จะตองมั่นใจวา มีความรูทางดานเทคนิคการเดินทอน้ํายาที่ถูกตอง เชน การขยายขนาดทอน้ํายา และการทํา Oil 
Trap รวมทั้งการกําหนดความลาดเอียงของทอ 

ภาพที่2.3 Condensing Unit แบบระบบระบายความรอนดวยอากาศ 
ที่มา: หนังสือ ความรูเบ้ืองตนวิศวกรรมงานระบบ  หนา 10 

 
การพิจารณาที่ตั้ง Condensing Unit ควรจะทราบถึงลักษณะของเครื่องที่จะใชดวย เพราะมีทั้งรุนที่

เปาลมรอนดานขาง และรุนที่เปาลมรอนขึ้นดานบน รวมทั้งลักษณะการนําลมเขามาระบายความรอนของเครื่อง
วาลมเขาในลักษณะใด เพื่อใหเครื่องระบายความรอนไดดี นอกจากนี้จะตองพิจารณาไมใหลมรอนที่เปาออก
จากเครื่องยอนกลับมาที่เครื่องอีก เพราะจะทําใหประสิทธิภาพของเครื่องลดลงอยางมาก17 

                                                           
17 เรื่องเดียวกัน, หนา .10 



 13

2.2.2.2 ก. การเตรียมการสําหรับระบบแยกสวน18 
 ก.1 เครื่องระบายความรอน หรือ คอนเดนซิ่งยูนิต แสดงขนาดเครื่องโดยประมาณในตาราง 

ตารางที่ 2.1 ขนาดเครื่องของคอนเดนซิ่งยูนิต 
ความเย็น(ตัน) ขนาดเครื่อง(เมตร) กวางxยาวxสูง 

1 
2 
3 

0.5x0.5x0.5 
0.6x0.6x0.6 
0.7x0.7x0.8 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 31 
 เครื่องจะตองตั้งในบริเวณที่ระบายความรอนไดดี ไมควรใหดานใดดานหนึ่งใกลผนัง นอยกวา 0.3 
เมตร ถาตองการจะทําบังตา ตองเปนเกล็ดและหางจากเครื่องพอสมควร (0.3 เมตรอยางต่ํา ในกรณีที่เปาลม
รอนขึ้นขางบน) เพื่อใหลมถายเทไดสะดวก ระวังอยาใหมีสวนหนึ่งสวนใดของอาคารยื่นมาบังเหนือเครื่อง เพราะ
เครื่องบางยี่หอเปาลมขึ้นขางบน ลมจะเปามาชนสวนของอาคารนั้น ทําใหเปาไมคอยออก (ไมจําเปนตองทําหลัง
คาใหกับเครื่องสวน คอนเดนซิ่งยูนิตนี้) 

ก.2 คอมเพรสเซอร ทําหนาที่ 
 เปนตัวดูดและอัด ฟรีออน ใหไดความดันตามตองการ 
 เปนตัวทําใหฟรีออนไหลวนในปริมาณที่ตองการ  ล้ินลดความดัน( expansion valve)เปนตัวทําหนาที่ลด
ความดัน 
 ขดทอที่อยูภายในหอง จะทําหนาที่เปนตัวความเย็น เรียกวา คอยลเย็น( Evaporator) ขดทอที่อยูภายนอก
หองจะทําหนาที่เปนตัวระบายความรอน เรียกวาคอยลรอน(Condenser)  

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนจะใชไฟฟามากกวาเครื่องปรับอากาศแบบหนาตางเล็กนอย เนื่องจากทอน้ํายาที่
ตอระหวางเครื่องสวนที่ระบายความรอน กับเครื่องสวนที่สงลมเย็น ยาวกวาเครื่องแบบหนาตางมาก อันเปนผล
ให 

 มีความเย็นบางสวน สูญเสียไประหวางอยูในทอ 
 และเครื่องตองเสียงานบางสวนไปกับแรงเสียดทานภายในทอนี้มากกวา 

ก.3 เครื่องใหความเย็น หรือแฟนคอยลยูนิต สองขนาดของเครื่องโดยประมาณ 
ตารางที่ 2.2 ขนาดเครื่องใหความเย็น 

ความเย็น(ตัน) ขนาดเครื่อง(เมตร) หนาxยาวxสูง 
1 
2 
3 

0.25x1.6x0.6 
0.25x1.6x0.6 
0.25x2.2x0.6 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 31 

                                                           
18 สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง ความรูเร่ือง

ระบบอากาศสําหรับสถาปนิก (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527) หนา 31. 
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 เครื่องใหความเย็น จะตองมีสวนรับและจายลม ประกอบดวย 2 สวน คือ ลมสง และ ลมกลับ ลมกลับ
คือลมที่เครื่องดูดเขามา ทําใหเย็น แลวเปาออกไป  หนากากลมกลับ ขนาดประมาณ ตันละ 0.12 ตรม. 
 ระดับถารองน้ําของเครื่อง (ประมาณ1/3-1/4 จากฐานเครื่อง) จะตองสูงกวาระดับน้ําทิ้งของอาคาร 
(เผ่ือไวสําหรับใหน้ําทิ้งของเครื่องไหลออกไดสะดวก) 

 ก.4 ทอน้ํายา ทอรอยสายไฟ เสนผานศูนยกลางรวม (ถาจะตองเจาะกําแพงใหทอเหลานี้วิ่งทะลุ เสน
ผานศูนยกลางนี้เปนเสนผานศูนยกลางโดยประมาณที่ควรเจาะ เมื่อเจาะแลวก็ควรใสปลอก เชนปลอกทอ 
พีวีซี หรือปลอกสังกะสีไวดวย) 

ตารางที่ 2.3 ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 
ความเย็น(ตัน) เสนผานศูนยกลางรวมของทอน้ํายา+ ทอสายไฟ 

1-2 
3-4 

2 ½” 
3” 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ: เรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 32 
ก.5 สายไฟเมนเลี้ยงเครื่อง ตอมาจากสวิตชไฟฟา เชน สวิตชตัดตอนอัตโนมัติ หรือเซฟตี้สวิตช อยูใน
ลักษณะของสายไฟรอยอยูในทอ ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ¾”-1” 
ก.6 ทอน้ําทิ้ง ตอไปลงน้ําทิ้งของอาคารที่ใกลที่สุด เปนทอ พีวีซี ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ ¾”-1” 
ทอน้ําทิ้งไมควรเดินหงิกงอไปมา 

หมายเหตุ ทอน้ําทิ้ง ทอสายไฟเมนเลี้ยงเครื่อง ฝงในผนังหรือพื้นของอาคารได (เตรียมไวตั้งแตตอนกอ
สราง) ทําใหดูไมเลอะเทอะ แตทอน้ํายาฝงนั้น ไมดี จะทําใหการซอมทีหลังลําบาก 

2.2.2.2 ข. การติดตั้งระบบแยกสวน 
19ตําแหนงเครื่องสงลมเย็น สวนใหญมีสองแบบ คือ แขวน กับตั้งพื้น ที่ตั้งเครื่องสงลมเย็นจะตอง

พิจารณาที่ตั้งเครื่องระบายความรอนควบคูไปดวย ระยะระหวางเครื่องทั้งสองควรอยูใกลๆกัน ทอน้ํายา ทอน้ําทิ้ง 
จะตองสามารถเดินไดโดยสะดวก และถาเปนไดควรจะอยูใกลกับแหลงจายไฟฟาดวย เครื่องสงลมเย็นแบบ
แขวนจะใขเมื่อไมมีที่ตั้งที่พื้น หรือเมื่อตองการใหเครื่องอยูสูง น้ําทิ้งจะไดไหลออกไปได เพราะบางครั้งหากตั้งพื้น 
ระดับเครื่องต่ําเกินกวาระดับของทอหรือทางระบายน้ํา ระดับที่แขวนจะอยูในชวง 2 เมตรกวาถึง 3 เมตร สูงมาก
ก็ไมดี เพราะลมสงจะไปเปาลมรอนระดับบนๆ ลงมา ต่ําไปก็เปาโดนคน การติดตั้งเครื่องแบบแขวน มักจะยาว
กวาแบบตั้งพื้น เชน ตองมีเหล็กหิ้วเครื่อง เมื่อเครื่องแขวนต่ํากวาเพดาน การเดินทอน้ํายาใหสวยงามก็อาจยาก
กวา สวนมากมักจะเห็นทอน้ํายาทิ้งโผลอยู 

ตําแหนงเครื่องระบายความรอน ตําแหนงของเครื่องควรจะอยูใกลเครื่องสงลมเย็น เปนตําแหนงที่
ลมระบายความรอนเขาและออกจากเครื่องไดโดยสะดวก เครื่องระบายความรอนโดยทั่วไปแบงเปนพวกใหญๆ 
ได 2 พวก คือ พวกที่ดูดลมรอบๆตัวเขามาแลวเปาออกขึ้นทางดานบน โดยทั่วไปพวกนี้จะตองมีเนื้อที่วางๆโดย
รอบ หางจากตัวเครื่องอยางนอย 1 ฟุต และจะตองไมมีส่ิงกีดขวางทางลมดานบน เชนกันสาด ซึ่งจะตองอยูเหนือ
เครื่องไมต่ํากวา 5 ฟุต นอกจากนี้เครื่องจะตองไมอยูในแนวที่น้ําฝนจากหลังคา อาจจะเทลงมาบนเครื่องได เมื่อ
เวลาฝนตกหนักๆ พวกที่สองเปนพวกที่ดูดลมรอบๆเขามาแลว เปาออกมาตามแนวราบ ทํานองเดียวกันกับดานที่

                                                           
19 เกชา ธีระโกเมน  เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง การติดต้ังแอรขนาดเล็ก (กรุงเทพฯ: บริษัท 

ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527) หนา 10-11. 
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ดูดลมเขาและเปาลมออกจะตองมีที่วางพอสมควร เพื่อใหลมเคลื่อนไหวไดโดยสะดวก ทางดานที่สามารถถอด
ซอมเครื่องไดจะตองเวนที่ไวพอที่สามารถเอาคอมเพรสเซอรออกโดยสะดวก 

 
ภาพที่2.4 ตัวอยางการติดตั้งเครื่องระบายความรอน 

ที่มา: เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง การติดตั้งแอรขนาดเล็ก หนา 11 

 

ภาพที่2.5 เครื่องระบายความรอน 
ที่มา: เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง การติดตั้งแอรขนาดเล็ก หนา 11 

 
การติดตั้งระบบแยกสวนขนาดเล็กนั้นสรุปไดวาตองคํานึงถึงส่ิงเหลานี้ 
ข.1 เครื่องสงลมเย็นและเครื่องระบายความรอนอยูใกลกัน (โดยเฉลี่ย 6 เมตร) 
ข.2 เครื่องสงลมเย็นตั้งอยูในตําแหนงที่สงลมไดดี ทอน้ํายา ทอน้ําทิ้งเดินไดโดยสะดวก สวยงาม 

สามารถซอมบริการไดงาย 
ข.3 เครื่องระบายความรอนอยูในบริเวณที่ลมสามารถเคลื่อนไหวไดโดยสะดวก อยูในที่ที่เสียงไมกวน

ใคร ไมเกะกะ สามารถซอมบริการไดงาย สําหรับแอรขนาดไมเกิน 20,000 บีทียู/ชม. น้ําหนักจะประมาณ 50-60 
กก.(รวมน้ําหนักคนลงไปยืนซอม รวมเผื่อแลวไมเกิน 200 กก.) 
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การเดินทอน้ํายา ทอน้ํายายิ่งส้ันยิ่งดี คอมเพรสเซอรตองเสียกําลังสวนหนึ่งไปในการขับน้ํายาใหไหล
ไปในทอน้ํายา ยิ่งยาวกําลังที่ใชขับก็ยิ่งตองการมาก ทอไมควรจะหักงอไปมามากอีกดวย งอแตละขอลวนทําให
ใชกําลังขับเพิ่มขึ้น แลวความเย็นก็จะลดลง ทอน้ํายาจะมีดวยกัน 2 ทอ ทอหนึ่งเล็ก(ประมาณเสนผานศูนยกลาง
1/4 ถึง 3/8  นิ้ว) ทอหนึ่งใหญหนอย ประมาณ5/8นิ้ว หุมฉนวนยางสีดําหนา 3/8  –1/2 นิ้ว ทอเล็กเปนทอน้ํายาวิ่งไป
เครื่องสงลมเย็น ทอใหญกวาเปนทอขากลับ แนวทางเดินทอน้ํายาจะตองไมอยูในบริเวณที่คนหรือรถผานไปมา 
การที่ทอน้ํายาไดรับการกระทบกระเทือนมากๆ จะทําใหทอร่ัวได เมื่อเวลาติดตั้งจะตองมีที่จับยึดทออยางแข็งแรง
เปนระยะๆ  

 
ภาพที่2.6 ตัวอยางการติดตั้งทอน้ํายา 

ที่มา: เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง การติดตั้งแอรขนาดเล็ก หนา 12 
การเดินทอน้ําทิ้ง สวนมากเปนทอ P.V.C. อยางหนา ขนาด1/2 นิ้ว- ¾ นิ้ว ทอจะตองลาดต่ําไปหาทอ

หรือทางระบายน้ํา เพื่อใหน้ําทิ้งไหลไดดี ที่ตนทางหรือไมก็ปลายทางของทอ(แลวแตวาตรงไหนเหมาะ) ควรทํา
ทอเปนรูปคอหานไว เพื่อชวยกันกลิ่นเหม็นจากหองน้ําวิ่งมาตามทอ กันแมลง กันน้ํากระฉอกเมื่อเริ่มเดินเครื่อง 
ซึ่งมีความสําคัญมากโดยเฉพาะเครื่องแบบแขวน  

 
ภาพที่2.7 คอหานทอน้ําทิ้ง 

ที่มา: เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง การติดตั้งแอรขนาดเล็ก หนา 12 
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สายไฟฟา สวนมากจะเดินคูไปกับทอน้ํายา สายสวนที่อยูนอกอาคารควรใชสายเคเบิล หรือไมก็ตอง
เดินรอยทอP.V.C. สายไฟจะมีทั้งสายกําลังและสายควบคุม เมื่อรอยทอสายไฟจะตองเลือกใหใหญเขาไวบาง
เพราะการระบายความรอนสูสายดินเปลือยไมได ทอรอยสายสําหรับแอรขนาดเล็กๆ ขนาดประมาณ ½ นิ้ว- ¾ 
นิ้ว  

20เครื่องปรับอากาศแยกสวนนี้ มีรุนที่ใชการระบายความรอนดวยน้ําเหมือนกัน แตมักจะใชเปนเครื่อง
เสริม เมื่อตองใชนอกเวลาทําการปกติ ในอาคารที่มีหอระบายความรอนอยูแลว โดยอาจแขวน Water-cooled 
Condensing Unit ไวในหองเครื่อง หรือหองเก็บของ แลวตอทอน้ํายาไปยัง FCU ที่สามารถจะติดตั้งไวภายใน
หองที่ตองการได เชน หองผูบริหาร , หองประชุม การระบายความรอนของ Condensing Unit ก็ใชวิธีตอทอน้ํา
ระบายความรอนจากระบบของหอระบายความรอน  

การควบคุมอุณหภูมิ โดยทั่วไปอาศัยอุปกรณวัดอุณหภูมิที่เรียกวา เทอรโมสตัท (Thermostat) เพื่อ
ควบคุมการทํางานของคอมเพรสเซอร ใหหยุดหรือเดินตามอุณหภูมิที่ตั้งไว เทอรโมสตัทรุนหลังๆนี้ ที่มีคุณภาพ
จะเปนแบบอิเลคทรอนิกส ซึ่งมีความแมนยําสูงกวาเดิม ทําใหสามารถควบคุมอุณหภูมิไดดีขึ้น และชวยในการ
ประหยัดไฟฟา อุปกรณนี้เราจะพบวามีทั้งรุนที่เปนรีโมท (Remote) แบบมีสาย หรือไรสาย สามารถตั้งเวลาได มี 
Mode การทํางานมากขึ้น เชน Econo Mode เพื่อประหยัดพลังงาน และ Sleep Mode เพื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้น
หลังจากที่เราหลับแลว ซึ่งอัตราการเตนของหัวใจต่ําลง และจะรูสึกหนาวหากคงอุณหภูมิไวเชนขณะกอนที่จะ
หลับ นอกจากนี้ยังมีรุนที่ใช Fuzzy Logic Control ที่จะทําใหระบบควบคุมส่ังการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
มีความคิดใกลเคียงกับสมองของคนมากขึ้น เครื่องรุนใหมๆ บางรุนยังมีเครื่องฟอกอากาศ (Air Cleaner) ติดตั้ง
มาภายในเครื่อง FCU เลย เนื่องจากมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air 
Quality - IAQ) กันมากขึ้น 

2.2.2.3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนที่มีขนาดใหญ (3-30 ตัน) อาจจะสงลมเย็น โดยอาศัย
ระบบทอลม ซึ่งจะชวยใหไดการกระจายลมเย็นที่ดี และเหมาะกับสํานักงาน, หองอาหาร, หองพักผอน การ
กระจายลมที่ดีจะทําใหไดอุณหภูมิเฉล่ียสม่ําเสมอ และลดปญหาการไมสบาย เนื่องจากการแตกตางของ
อุณหภูมิ การเปนโรคภูมิแพและโอกาสเปนหวัดในบางคน ลักษณะการติดตั้งโดยทั่วไปจะให Condensing Unit 
อยูภายนอกอาคาร และใหเครื่องสงลมเย็น (Air Handling Unit - AHU) อยูภายในอาคารโดยจัดใหมีหองเครื่อง 
AHU และ นํา AHU มาตั้งภายในหองนี้ หากใชระบบทอลมในการสงลมเย็น ก็จะตอทอลมมาเขากับเครื่อง ทอ
ลมที่ออกจากเครื่อง หรือทอลมสง เรียกวา Supply air duct ทอลมที่นําลมภายในหองกลับมาที่เครื่อง หรือทอ
ลมกลับ เรียกวา Return air duct สาเหตุที่ควรจะติดตั้ง AHU ภายในหองเครื่องก็เพื่อใหเกิดความเรียบรอย ลด
ความดังของเสียง และงายตอการบํารุงรักษา 

การนําเครื่อง AHU มาตั้งไวภายในหองปรับอากาศโดยตรง (เปนเครื่องที่ตั้งไว โดยมองเห็นตัวเครื่อง 
และเปาลมเย็นจากเครื่องโดยตรงเลย) หากเปนเครื่องขนาดใหญ อาจจะแลดูเทอะทะไมสวยงามและการ
กระจายลมจะไมดี เนื่องจากเครื่องจะเปาลมจํานวนมากออกมาเปนลําของอากาศเย็น หากตกลงตรงไหน ก็จะ
เย็นมากเฉพาะตรงนั้น จึงไมเหมาะกับสํานักงาน เพราะหากนั่งโดนลมเย็นเปานานๆ อาจจะไมสบายได การติด
ตั้งในลักษณะนี้อาจจะใชไดเฉพาะบริเวณโถง, ทางเดิน ซึ่งคนมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 

                                                           
20 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 10. 
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การนํา AHU หรือ FCU แขวนซอนไวในฝาเพดาน ก็จะทําใหซอมบํารุงลําบาก เนื่องจากเนื้อที่ในฝา
เพดานมักจะคับแคบ และมักจะมีโครงเคราฝา, สายไฟเกะกะ หรือชองเปดไมสะดวก แถมยังตองใชบันไดปนขึ้น
ไปเวลาที่จะบริการเครื่อง ในที่สุดความไมสะดวกตางๆ จะทําใหเครื่องขาดการเอาใจใส สกปรก และเครื่องจะ
ชํารุดทรุดโทรมเร็วกวาที่ควร แถมฝาในบริเวณนี้ก็จะพลอยสกปรก ทรุดโทรมไปดวย และเนื่องจากที่เครื่องจะมี 
น้ําทิ้ง ที่เกิดจากการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศออกมาดวย หากทอน้ําทิ้ง หรือถาดสกปรก ก็อาจจะทําใหน้ํา
ลน และหยดลงมาที่ฝาเพดาน ทําใหเสียหายได ยิ่งในกรณีที่เอาเครื่องไปแขวนไวใตเพดาน หรือ หลังคาที่รอน จะ
ยิ่งมีปญหามาก เพราะเครื่องปรับอากาศมีความเย็น เมื่อโดนอากาศรอนชื้นในหลังคา อาจจะทําใหน้ําจับตัว
เครื่องและหยดลงมาได นอกจากนี้จะทําใหความเย็นลดลง เนื่องจากความรอนในหลังคาดวย 

ในกรณีที่ตองการจะแขวนเครื่องที่ชั้นบนสุดของอาคาร ควรจะใชวิธีทําฝาเพดานกอนชั้นหนึ่ง แลวจึง
เอาเครื่องแขวนไวใตเพดานนั้น (เปรียบเสมือนกับแขวนเครื่องไวภายในหองนั่นเอง) แลวจึงตีกลอง หรือตีฝา
เพดานปด เพื่อความสวยงามอีกชั้นหนึ่ง และที่สําคัญจะตองออกแบบชองเปดบริการใหมีขนาดใหญเพียงพอ 
และสามารถเปดไดโดยสะดวก ไมหนักจนเกินไป ตัวแผนเปดควรทําจากวัสดุที่ทนความชื้น และน้ํา และสามารถ
ทําความสะอาดไดงาย และมีสีไม หรือสีคลํ้า เพื่อบดบังรอยนิ้วมือของชาง และรอยสกปรกตางๆ21 

ข. การเตรียมการระบบแยกสวนที่ใหญขึ้น 22สวนประกอบตางๆ โดยทั่วไปเหมือนกับระบบแยก
สวนขนาดเล็ก แตขนาดอุปกรณใหญขึ้น ดูตารางประกอบดังนี้ 
ตารางที่ 2.4 ขนาดประมาณของเครื่องระบายความรอน 

ความเย็น(ตัน) ขนาดเครื่อง(เมตร) กวางxยาวxสูง 
4 

5-6 
7-8 
10 
15 
20 

0.7x0.7x0.8 
0.8x1.5x0.7 

1x1.5x1 
1.2x2.1x1 
1.2x2.7x1 
1.6x3x1 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ: เรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 32 
ตารางที่ 2.5 ขนาดประมาณของเครื่องสงลม 

ความเย็น(ตัน) ขนาดเครื่อง(เมตร) กวางxยาวxสูง 
4 

5-6 
7-8 
10 
15 
20 

0.5x0.5x1.1 
0.6x0.6x1.1 
0.7x1.2x1.2 
0.7x1.5x1.4 
0.8x1.7x1.6 
0.8x2.3x1.6 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ: เรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 33 

                                                           
21 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา . 
22 สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง ความรูเร่ือง

ระบบอากาศสําหรับสถาปนิก (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527) หนา 32. 
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 ขนาดทอสายไฟเมนเลี้ยงเครื่อง เสนผานศูนยกลางประมาณ 1 นิ้ว -1 ½ นิ้ว 
ตารางที่ 2.6 ขนาดเสนผานศูนยกลางของทอตางๆ 
ความเย็น(ตัน) เสนผานศูนยกลางรวมของทอน้ํายา+ทอสายไฟ เสนผานศูนยกลางของชุดทอน้ํายา 

5-6 
7-10 

15-20 

3 ½ ” 
3 ¾ “ 
4 ½ “ 

2 ¾ “ 
3 “ 

3 ¾ “ 
ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ: เรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 33 
 
 ทอน้ําทิ้ง ลักษณะเหมือนเดิม 
 ทอลม ลักษณะเปนทอสังกะสี หุมใยแกว มีอลูมิเนียมประทับหลัง ขนาดของทอลมประมาณตันละ 0.05 ตา
รางเมตร อันนี้สําหรับทอลมสง ในกรณีที่ตองตอทอลมกลับดวย ขนาดทอลมกลับจะประมาณพอๆกัน 
 ขนาดหัวจาย มีหลายขนาดมาก สําหรับหนากากลมกลับ จะมีขนาดประมาณ ตันละ 0.12 ตารางเมตร 

การออกแบบระบบปรับอากาศทั่วไป มักจะพยายามออกแบบใหความดันของอากาศภายในหองมาก
กวาอากาศภายนอกหองเล็กนอย การควบคุมความดันภายในหองใหสูงกวาภายนอกนี้ ทําไดโดยการดูดอากาศ
บริสุทธิ์ภายนอกเขามา แลวอัดเขาไปในหอง(อากาศจํานวนนี้จะผานแผงกรองอากาศและผานเครื่องแลว จึงเปน
อากาศที่มีคุณภาพดี) อากาศจํานวนนี้ยังเปนอากาศบริสุทธิ์ ที่เพิ่มเขามาสําหรับชวยการหายใจของคนในหอง
อีกดวย ปริมาณจะอยูในชวง 7.5-15 ลบ.ฟุตตอนาทีตอคนหนึ่งคน ขึ้นกับวาอากาศในหองเสียเร็วมากนอยเพียง
ไร เชนสูบบุหรี่มากก็ตองใสอากาศบริสุทธิ์เขามามาก โดยเฉลี่ยสวนมากสําหรับสํานักงานจะเปน 10 ลบ.ฟุตตอ
นาที ตอหนึ่งคน 
 พัดลม ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัด แสดงในตาราง 

ตารางที่ 2.7 ขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัด พัดลม 
ขนาดเสนผานศูนยกลางของพัดลมใบพัดธรรมดา ปริมาณลม ลบ.ฟุตตอนาที 

6 ” 
8 “ 

10 “ 
12 “ 

150 
300-500 
600-800 

800-1,200 
ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ: เรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 34 

สมมุติวา มีคนอยู 30 คน ตองการอากาศบริสุทธิ์ = 30x10 =300 ลบ.ฟุต ตอนาที ลักษณะนี้เราออา
จะจะใชพัดลมระบายขนาด เสนผานศูนยกลาง 6 “ จากตารางที่ 2.7 

และยังมีเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนรุนใหม ที่เนนการใชที่ตั้ง Condensing Unit นอยลง โดยออก
แบบใหเครื่อง Condensing Unit เครื่องเดียวสามารถที่จะใชกับ Fancoil ไดหลายๆขุด เครื่องปรับอากาศแบบนี้
ในสมัยแรก ก็เหมือนกับการเอา Condensing Unit หลายๆชุดมารวมกันไวในตัวเดียว แตในรุนใหมจะใช
คอมเพรสเซอรที่ปรับรอบได ประกอบกับถังสํารองสารทําความเย็น และน้ํามันหลอล่ืน และใชวาลวอิเลคทรอ
นิกสในการควบคุมการจายสารทําความเย็นไปยัง Fancoil Unit จุดเดนของเครื่องรุนใหมก็คือ Fancoil Unit แต
ละตัวสามารถเปดปดไดโดยอิสระ และสามารถมีขนาดที่แตกตางกันได 
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ระบบดังกลาว สามารถเพิ่มระยะของทอน้ํายาแอรออกไปได และใชคอมเพรสเซอรแคจุดเดียว โดยไม
ตองใชน้ําเปนตัวนําพาความเย็นแบบ Chiller เรียกวา ระบบ VRV. เปนของแอร DAIKIN  คลายหลักการของ 
A.H.U. คือให Pump และเปาลมผาน หลักการคราวๆ งายๆ สมมติวา บานหลังไมใหญนัก อยูกันแคสองคน แต
ตองการใหมีแอรทุกหอง แตไมตองการที่วางคอมเพรสเซอร มากนัก ก็ใชคอมเพรสเซอรแคตัวเดียว ตอทอไปทุก
หอง มี SOLINOID เปนเหมือนกับวาลว คอยปดเปด วาจะใหน้ํายาแอรผานไปจุดจาย FAN COILตรงไหนบาง 
หาก 2 คนอยูหองเดียวแลวเปดแอรความเย็นก็จะเย็นพอดี หากอยูคนละหองเปดพรอมกันความเย็นก็อาจจะลด
ลงหนอย แตก็ถือวาพอดีสําหรับปริมาณ 1 คน/1หอง อยูดี 
 ขอดี คือ  

1. ประหยัดเนื้อที่ วางคอมเพรสเซอร และใชคอมเพรสเซอรตัวเดียวหรือรวมกันจุดเดียว  
2. กระจายความเย็นไดหลายหอง จากคอมเพรสเซอรจุดเดียว 
3. ควบคุมดวยระบบดิจิตอล 
ขอเสีย คือ 
1. แพง 
2. คอมเพรสเซอร ทํางานหนักกวาปกติ เนื่องจากตองเผื่อการทํางานไวหลายหอง 
3. ใช SOLINOID แมเหล็ก มอเตอรตองใหญมาก 
2.2.2.4 เครื่องปรับอากาศแบบสําเร็จครบชุดในตัว (Packaged Unit)23 

เครื่องแบบนี้มีโครงสรางเหมือนกับ เครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง แตมีขนาดใหญกวา มีทั้งชนิดที่ระบายความ
รอนดวยอากาศ เรียกวา Packaged Air-cooled Air-conditioner และชนิดที่ระบายความรอนดวยน้ํา เรียกวา 
Packaged Water-cooled Air-conditioner การใชน้ําในการระบายความรอนมักจะทําใหเครื่องปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีการระบายความรอนที่ดีกวาการระบายความรอนดวยอากาศ 

ค. Packaged Air-cooled Air-conditioner 
เหมือนเครื่องปรับอากาศแบบหนาตางแตมีขนาดใหญกวา หรือก็คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ที่

รวมเครื่อง CDU และ FCU ไวดวยกัน (โดยทั่วไป 3-30 ตัน) การสงลมเย็นมักจะใชระบบทอลม  ในบานเรานิยม
ใชกับอาคารประเภทสํานักงานคอนโดยมิเนียม เนื่องจากติดตั้งงาย การใชงานเปนเอกเทศ และผูลงทุนสราง
คอนโดมิเนียมประเภทสํานักงานนี้ มักจะไมตองการรับภาระการลงทุนในสวนนี้ รวมทั้งเรื่องการบํารุงรักษาภาย
หลังดวย โดยผลักภาระทั้งหมดไปใหกับผูซื้อพื้นที่ 

 

 
 
 
 
ภาพที่2.8 Packaged Air-Cooled Air-conditionerที่มา: 
หนังสือ ความรูเบ้ืองตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 14 

อยางไรก็ตาม การใชเครื่องปรับอากาศ ประเภทที่ระบายความรอนดวยอากาศ จะใชกําลังไฟฟา
ประมาณ 1.4 - 1.7 กิโลวัตต/ตัน (ตัน ในที่นี้ คือ ตันความเย็น และ 1 ตันความเย็น เทากับ 12,000 บีทียู/ชั่วโมง) 

                                                           
23 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 14. 
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ซึ่งนับวาสูงมาก และสูงกวาเครื่องปรับอากาศที่ระบายความรอนดวยน้ํา 20 - 30 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว อาคาร
ขนาดใหญหากใชเครื่องปรับอากาศที่ระบายความรอนดวยอากาศ จะมีผลทําใหหมอแปลงไฟฟามีขนาดใหญ 
ระบบจายไฟฟาจะมีราคาแพงมากขึ้น และคาไฟฟาในการเดินเครื่องปรับอากาศจะสูงมาก  

หากจะสรางใหเครื่องปรับอากาศชนิดนี้กินไฟนอยลง ก็สามารถทําได เชน การขยายคอนเดนเซอรให
ใหญขึ้น เพื่อที่จะไดระบายความรอนไดดีขึ้น การใชคอมเพรสเซอรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Efficiency 
Compressor)การใชระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ก็อาจจะทําใหการใชไฟฟาลดลงมาที่ประมาณ 1.2 - 1.3 
กิโลวัตต/ตันไดแตตัวเครื่องจะมีราคาแพงขึ้นบาง  

การใชเครื่องปรับอากาศ Packaged Air-cooled Air-conditioner ยังตองพิจารณาตําแหนงที่ตั้งให
เหมาะสม มีการระบายความรอนที่ดี และจะตองพิจารณาแรงลมที่มาปะทะในกรณีของอาคารสูง ถาใหดีควรจะ
ติดตั้งแผงเกล็ดระบายความรอน สําหรับทางลมเขา และทางลมออกตั้งฉากกัน คือ ใหทางลมเขาทางหนึ่งทํามุม 
90 องศา กับทางระบายลมรอนที่ออกในทิศที่ตั้งฉากกัน (หรือถาเขาออกในทิศทางตรงกันขามกับทางลมเขาก็ยิ่ง
ดี) และใหเกล็ดระบายลมรอน มีลักษณะที่ชวยใหลมรอนเปาออกไปหางเครื่องใหไดไกลๆ เชน การใชเกล็ดที่มีใบ
ที่สามารถดัดทิศทางลมใหวิ่งไปในแนวราบ แทนที่จะเปาเปนมุมเอียงลง เพื่อปองกันไมใหลมรอนยอนกลับเขามา
ที่คอนเดนเซอร อันจะทําใหประสิทธิภาพลดลง อากาศที่ใชในการระบายความรอนของคอนเดนเซอรที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง 1 องศา อาจจะทําใหประสิทธิภาพในการระบายความรอนของคอนเดนเซอร เพิ่มขึ้นหรือลดลงเกือบ 
10 เปอรเซ็นตเลยทีเดียว การกลาวถึงประสิทธิภาพนี้ มีคํานิยามที่เรียกวา EER (Energy Efficiency Ratio) มา
จาก 24 

EER = [Btu/h]/W 

โดย Btu/h คือ ความเย็นที่ได 
W คือ กําลังไฟฟาที่จายใหกับเครื่อง 

เชน [12,000 Btu/h]/1,200 W จะได EER = 10 หรือเทากับ 1.2 กิโลวัตต/ตัน 
ในทางการคา หากตอไปเราพบการโฆษณาขายเครื่องปรับอากาศ ถามี EER 10 หรือมากกวา แสดงวา

กินไฟนอย แตถา EER เปน 7-8 แสดงวามีประสิทธิภาพต่ํา เครื่องปรับอากาศตอไปควรจะโฆษณาคา EER ดวย 
และเคยพบเครื่องปรับอากาศที่โฆษณาวา สามารถมีคา EER ถึง 11.5 เลยทีเดียว ในขณะที่ยังพบวาเครื่องปรับ
อากาศถูกๆ หลายยี่หอมีคา EER เพียง 7 ซึ่งเทากับกินไฟมากกวาถึงกวา 50 เปอรเซ็นต 

การติดตั้งควรจะนําเครื่องไวในหองเครื่อง และมีการคํานึงถึงเรื่องการปองกันเสียง เพราะเครื่องชนิดนี้มี
คอมเพรสเซอรอยูในตัว จึงมีเสียงดังกวาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ที่แยกคอมเพรสเซอรออกไป นอกจากนี้ 
หองเครื่องยังชวยปองกันไมใหฝนเขามาในอาคารอีกดวย ซึ่งเปนส่ิงจําเปนโดยเฉพาะอาคารสูง การควบคุมการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศ อาศัยอุปกรณควบคุมอุณหภูมิที่เรียกวา เทอรโมสตัท (Thermostat) ซึ่งจะมีความ
แมนยํา +/- 1 องศา โดยการวัดอุณหภูมิภายในหองปรับอากาศ และไปสั่งการทํางานของคอมเพรสเซอรใหหยุด
หรือเดิน ในกรณีของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ คอมเพรสเซอรอาจจะมีหลายตัว หรือในแตละตัวอาจมี
อุปกรณที่เรียกวา Unloader ที่ลดกําลังของตัวเองลงไดเปนขั้นๆ ตังนั้นเทอรโมสตัท จึงอาจจะเปนแบบที่สังการ
ทํางานเปนขั้นๆ (Step Thermostat) ไดเชนกัน 
                                                           

24 เรื่องเดียวกัน, หนา 15. 
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ง. Packaged Water-cooled Air-conditioner 
ลักษณะโดยทั่วไปก็เหมือน Packaged Air-Cooled Air-conditoner แตใชการระบายความรอนดวยน้ํา 

เพื่อลดการกินไฟ (ระบบโดยทั่วไปจะกินไฟทั้งระบบประมาณ 1.2 กิโลวัตต/ตัน) และใชกรณีที่ไมสามารถจัดหาส
ถานที่ตั้งเครื่องที่ระบายความรอนดวยอากาศได 

หากเทียบความคลองตัวในการใชงาน ก็สามารถกลาวไดวา เครื่องปรับอากาศแตละเครื่องสามารถ 
เปด-ปด ไดโดยอิสระเชนกัน แตจะมีภาระมากกวาเครื่องแบบ Air-cooled ตรงที่ตองมีการดูแลการเปดปดหอ
ระบายความรอนดวย ซึ่งถือเปนภาระสวนกลาง และตองมีวิธีการเรียกเก็บคาบริการนี้จากผูเชา ทั้งคาบริการ
ปกติ และเมื่อใชงานนอกเวลาทําการปกติ อยางไรก็ตาม คาใชจายในสวนนี้ก็ถือวาไมมากนัก เพราะคาไฟฟาใน
การเดินเครื่องสูบน้ําระบายความรอน และหอระบายความรอนไมสูงมากนัก แตในการคิดคาใชจายตองไมลืมที่
จะคิดคาน้ํา และคาพนักงานที่ตองคอยดูแลดวย 

น้ําที่ใชงานแลวนี้ก็นํากลับมาใชใหมได เพื่อเปนการหมุนเวียนทรัพยากร จึงตองมีระบบที่จะนําน้ํานี้ไป
ทําใหเย็นลง แลวนํากลับมาใชใหม อุปกรณที่ใชทําใหน้ําระบายความรอนนี้เย็นลง เรียกวา หอระบายความรอน 
(Cooling Tower) และน้ําที่ใชในการระบายความรอนนี้ เรียกวา Condenser Water 

หลักการทํางานของหอระบายความรอน อาศัยหลักการระเหยของน้ําที่จะทําใหน้ําเย็นลง โดยการนํา
น้ําที่รอนหลักจากผานคอนเดนเซอร ซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส มาฉีดเพื่อใหสวนทางกับลมที่
เกิดจากแรงดูดของพัดลมของหอระบายความรอน ขั้นตอนนี้ จะทําใหน้ําระเหย และคายความรอนใหกับลม เมื่อ
ตกลงมาที่อางรับน้ํา ก็จะมีอุณหภูมิลดเหลือประมาณ 32 องศาเซลเซียส สามารถนํากลับไปใชในการระบาย
ความรอนที่คอนเดนเซอรไดใหม น้ําบางสวน (ประมาณ 2 - 3 เปอรเซ็นต) ของปริมาณน้ําหมุนเวียนทั้งหมดจะ
สูญเสียไป เนื่องจากการระเหยบาง โดยพัดลมเปาไปบาง ลนบาง จึงตองมีการเติมน้ําเขามาชดเชย ซึ่งเพียงแค
ชดเชย ซึ่งเพียงแคชดเชยเทานี้ ก็มักจะประมาณเทากับการใชน้ําในอาคารสําหรับสวนหองน้ําของอาคารทั้งหมด  

การระบายความรอนดวยน้ํา มีประสิทธิภาพสูงกวาการระบายความรอนดวยอากาศ เนื่องจากอุณหภูมิ
ของน้ําที่ต่ํากวาอากาศ และการถายเทความรอนผานน้ําจะมีประสิทธิภาพดีกวาการถายเทผานอากาศ 

อยางไรก็ตาม การใชระบบระบายความรอนดวยน้ํา ทําใหตองมีระบบทอน้ําระบายความรอน 
(Condenser Water System) เพิ่มขึ้นอีก 1 ระบบ ตองใชน้ํามากขึ้น และยังตองการดูแลระบบน้ํานี้เพิ่มขึ้น 
เพราะน้ําจะแหงไมได ตองเดินหอระบายความรอน ตองเติมสารเคมี เพื่อปองกันการเกิดตะกรัน และตะไครน้ํา 
และตองรักษาทําความสะอาดคอนเดนเซอร และหอระบายความรอนดวย นอกจากนี้ ขนาดถังน้ําสํารองใตดินก็
จะมีขนาดใหญขึ้นอีกเทาตัว เพื่อสํารองน้ําใชในการเติมหอระบายความรอน 

สถานที่ตั้งหอระบายความรอนก็มีความสําคัญ เพราะละอองน้ําจากหอระบายความรอนทําใหเกิด
ความชื้น หากมากระทบกับอาคารก็จะมีละอองคราบน้ําที่ยากตอการทําความสะอาด และ ถายอนกลับมาเขา
ทางชองอากาศบริสุทธิ์ ก็จะทําใหภายในอาคารมีความชื้นสูง อาจมีเชื้อรา และยังอาจจะไดรับแบคทีเรียที่เรียก
วา Legionella ซึ่งมีผลทําใหเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจได 

หอระบายความรอน มักจะมีขนาดใหญ และตองการการระบายอากาศที่ดี จึงจะทํางานไดอยางมีประ
สิทธิภาพ ตังนั้น ในการออกแบบสถาปตยกรรม จึงจะตองพิจารณาตําแหนงของหอระบายความรอนตั้งแตเร่ิม
แรก จึงจะสามารถทําใหเกิดความกลมกลืนกับอาคาร และไมนาเกลียดเมื่อมองจากภายนอกอาคาร 
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หากติดตั้งไวใกลกับพื้นที่ที่ไมตองการเสียงรบกวน หรือการสั่นสะเทือนรบกวน เชน หองประชุม สํานัก
งานผูบริหาร อพารทเมนต หองออกอากาศ ฯลฯ จะตองพิจารณาติดตั้งอุปกรณลดความสั่นสะเทือน และจะตอง
กําหนดใหผูผลิตหอระบายความรอน เลือกใชพัดลมที่มีระดับเสียงต่ํา 

การลดการสั่นสะเทือนจากหอระบายความรอน เปนเรื่องยากเชนกัน เพราะพัดลมอันเปนตนกําเนิด
ของการสั่นสะเทือนมักจะเดินที่รอบต่ํา (ประมาณ 600 รอบ/นาที) จึงกําจัดการสั่นสะเทือนยากกวาอุปกรณอื่น
เชน เครื่องสูบน้ํา ซึ่งจะเดินที่รอบสูงกวา (ประมาณ 1,450 รอบ/นาที หรือ 2,900 รอบ/นาที) หากใชสปริงที่มีการ
ยุบตัวมาก ทําใหยากตอการควบคุมการแกวงของใบพัดลม ที่อาจจะไปตีกับตัวถังได การติดตั้งสปริงมักติดตั้งที่
ชุดตัวพัดลมเลย จะไมนําสปริงไปรองรับหอระบายความรอนทั้งตัว เนื่องจากมีน้ําหนักมาก และยุงยาก 
สวนการลดเสียงจะใชวิธีเลือกพัดลมที่มีระดับเสียงต่ํา หากระดับเสียงยังสูงเกินไปอีก (โดยทั่วไปไมควรจะเกิน 60 
เดซิเบล-เอ) อาจจะตองติดตั้งกลองเก็บเสียงเพิ่มเขาไป25 

เครื่องปรับอากาศแบบนี้ มักจะอาศัยการสงลมโดยใชระบบทอลมเชนกัน เนื่องจากตองการใหไดการ
กระจายลมที่ดี และปองกันเสียงจากคอมเพรสเซอรที่มีอยูในเครื่องที่มีเสียงดัง การสงลมโดยทั่วไปจะเปนแบบ
ปริมาณลมคงที่ (Constant Air Volume, CAV) เนื่องจากอีวาโปเรเตอรเปนแบบ Direct Expansion, DX เหมือน
เครืองปรับอากาศแบบหนาตาง หรือแบบแยกสวน ซึ่งหากลมหมุนเวียนผานคอยลเย็นต่ําเกินไป จะเกิดอาการ
หิมะจับที่คอยล (Freezing) ได ดังนั้นปริมาณลมหมุนเวียนของเครื่องปรับอากาศ โดยทั่วไปจึงเปนแบบคงที่ แต
เครื่องรุนใหม ไดมีการพัฒนานําระบบการควบคุม โดยใชไมโครโปรเซสเซอร ในการควบคุมระบบน้ํายา และ
คอมเพรสเซอร ทําใหสามารถจะใชกับระบบการสงลมแบบแปรเปลี่ยน (Variable Air Volume, VAV) ไดดวย แต
ราคาแพงขึ้น และยังมีผลิตอยูเพียงไมกี่ยี่หอ 

 
2.2.2.5 ระบบปรับอากาศที่ใชเครื่องทําน้ําเย็น (Water Chiller) 
เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง, แบบแยกสวน และแบบ Packaged Unit ตางก็มีขอดี ขอเสีย 

และมีขอจํากัดในการติดตั้งอยูโดยเฉพาะอยางยิ่ง เร่ืองระยะหางระหวาง Condensing Unit กับ FCU ซึ่งหางไม
ไดมากนักในกรณีของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน, สวนเครื่องแบบหนาตาง ก็ดูไมสวยงาม และเสียงดัง, 
เครื่องแบบ Packaged Unit ก็ยังมีเสียงดัง และการควบคุมอุณหภูมิก็ยังไมแนนอน เนื่องจากการควบคุม
อุณหภูมิอาศัยการตัด-ตอของคอมเพรสเซอร ดังนั้นจึงไดมีการนําเครื่องทําน้ําเย็น เมื่อทําน้ําเย็นกอนแลวจึงใชน้ํา
เย็นนี้เปนตัวกลางในการสงผานความเย็นตอไปใหกับ FCU หรือ AHU อีกทอดหนึ่ง 

26“Chill” แปลวาทําใหเย็น แตถาพูดกันในตลาดวา Chiller คนทั่วไปจะเขาใจวาเปนระบบที่ใชเครื่องทํา
น้ําใหเย็น และสงน้ําเย็นนี้ไปจายตามหองตางๆอีกที ตัวเครื่องชิลเลอรคือตัวเครื่องที่ทําน้ําใหเย็น 
 เปรียบเทียบSplit typeกับชิลเลอร Split type มีขอเสีย Chiller จึงเขามามีบทบาทมากๆกับตึกใหญๆ 
เสมอ  

 
 

                                                           
25 เรื่องเดียวกัน, หนา 17. 
26 สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง ความรูเร่ือง

ระบบอากาศสําหรับสถาปนิก (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527) หนา 29-30. 
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ขอเสียของระบบ Split type คือ 
• ระยะหางระหวาง Condensing Unit กับ Air handling Unit ถามากนัก (เกิน 15 เมตร) ประสิทธิภาพของ

เครื่องก็จะไมดี อาจจะพัง และทอหามหงิกงอ 
• เมื่อระยะหางมากไมได Condensing Unit ตองอยูใกลกับ Air handling Unit ทําใหการจัดเตรียมสถานที่ยุง

ยาก 
• อาคารที่ตองการความสวยงาม จะไมไดส่ิงที่ตองการเพราะ Condensing Unit จะตั้งเกะกะ 
• ประยุกตใหเขากับการใชงานบางอยางไมได 

ขอดีของระบบ Chiller คือ 
 ประหยัด ไปไดไกล ถูก 
 ใชน้ําเกลือ เพราะจะไดไมแข็งตัวงาย และจะระเหยชา แข็งตัว ชากวา 
 น

                                                          

้ําที่วนใชงานครบรอบ ถายังมีความเย็นอยู  คอมเพรสเซอรก็จะไมตองทํางาน (ประหยัด) แลวปมก็สงใหใช
ตอไปไดอีก 

ดวยเหตุผลคราวๆขางตนนี่เอง อาคารสรางใหมที่ตองการระบบปรับอากาศที่ดี จึงนิยมใชระบบ Chiller 
กันมาก หากมีการเตรียมการกันใหดีตั้งแตตน ผูคนที่อาศัยอยูในอาคารจะไมรูสึกรําคาญกับเครื่องปรับอากาศ 
ระบบการจายลมเย็นก็สามารถทําใหกลมกลืนกับการตกแตงภายใน กลายเปนเครื่องประดับได 

ระบบชิลเลอรอาศัยการทําน้ําใหเย็นกอน แลวจึงสงน้ํานี้ไปเขาเครื่องเปาลม เปาลมใหผานน้ําเย็นก็จะ
ไดลมเย็น เครื่องเปาลมเรียกแบบเดิม คืออาจเรียกวา Fan Coil Unit หรือ Air handling Unit ทอสงน้ําเย็นจะให
ยาวเทาไหรก็ได และหากจําเปนสามารถหงิกงอได (เพราะไมไดใชน้ํายาสง) ดังนั้นถาเรานําเครื่องทําน้ําเย็นไป
เก็บไวในหองเครื่องที่เตรียมไว อาจจะเปนที่ใตถุนตึก แลวตอทอน้ําเย็นจากหองเครื่องไปยังเครื่องเปาลม ซึ่งอาจ
ตั้งอยูตามชั้นตางๆของตึก มีหองสําหรับเครื่องเปาลมเย็นเสร็จ อาจมีทอลมตอจากเครื่องเปาลมไปจายตามจุด
ตางๆ ลักษณะนี้สถาปนิกมีสิทธิ์ที่จะปรุงแตงเครื่องใหเขากับตัวอาคารไดหลายทาง 

เครื่องระบายความรอนของ Split type โดยมากจะเปนชนิดที่ระบายความรอนดวยอากาศ 
เครื่องระบายความรอนของ Chiller ถาเปนเครื่องใหญหลายรอยตัน จะเปนแบบระบายความรอนดวยน้ํา ถา
เครื่องเล็กกวานั้น อาจะเปนชนิดที่ระบายความรอนดวยอากาศ27 
 

โครงสรางของเครื่องทําน้ําเย็น ก็เหมือนกับเครื่องปรับอากาศทุกชนิด คือ มีวงจรการทําความเย็น 
(Refrigeration Cycle) เหมือนเดิม เพียงแตแทนที่อีวาโปเรเตอรจะทําความเย็นใหอากาศโดยตรง ก็กลับไปทํา
ความเย็นใหกับน้ํากอน เมื่อน้ําเย็นแลวจึงใชน้ําเปนตัวกลางถายทอดความเย็นตอไป สาเหตุที่ตองใชน้ําเปนตัว
กลางถายทอดความเย็นนี้ เนื่องจากน้ําสามารถสูบจายไปไดไกลๆโดยไมมีปญหา จะรั่วบางก็ไมเปนไรและการ
ควบคุมปริมาณน้ําก็ทําไดงาย ซึ่งก็จะมีผลทําใหการควบคุมอุณหภูมิทําไดงายและแมนยําขึ้น การที่ไมมี
คอมเพรสเซอรอยูกับ FCU หรือ AHU เหมือนกับเครื่อง Packaged Unit ก็ทําใหไมมีปญหาเสียงดังรบกวนจาก
คอมเพรสเซอร 

 

 
27 เร่ืองเดียวกัน หนา 30. 



 25

จ. Air Cooled Water Chiller 
ก็คือเครื่องทําน้ําเย็นที่อาศัยการระบายความรอนดวยอากาศ ลักษณะของงานที่ใชเครื่องทําน้ําเย็น

แบบนี้จะเปนลักษณะของงานที่มีความตองการความเย็นไมมากนัก (มักจะไมเกิน 500 ตันความเย็น) ซึ่งตองการ
ความสะดวกในการติดตั้งและตองการลดภาระการดูแลรักษา หรือจะใชในโครงการที่ขาดน้ํา หรือไมมีน้ําที่มีคุณ
ภาพพอจะมาใชระบายความรอนของเครื่องได  อยางไรก็ตาม เครื่องที่ระบายความรอนดวยอากาศก็ยอมที่จะกิน
ไฟมากกวา เครื่องที่ระบายความรอนดวยน้ํา (โดยทั่วไปเครื่องทําน้ําเย็นแบบระบายความรอนดวยอากาศกินไฟ
ประมาณ 1.4 - 1.6 กิโลวัตต/ตัน) 

น้ําเย็นจากเครื่องทําน้ําเย็น จะถูกเครื่องสูบน้ําเย็น (Chilled Water Pump) จายเขาสูระบบไปยัง FCU 
และ AHUโดยอุณหภูมิน้ําเย็นนี้จะอยูที่ประมาณ 7 องศาเซลเซียส เมื่อใชงานผาน FCU หรือ AHU แลว จะมี
อุณหภูมิสูงขึ้นเปนประมาณ 12 องศาเซลเซียส ก็จะถูกสงกลับมายังเครื่องทําน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่ง 

ระบบสงน้ําเย็นนี้อาศัยทอน้ําเย็น (Chilled Water Pipe) มีทั้งทอสงน้ําเย็น (Supply Chilled Water 
Pipe) และทอน้ําเย็นกลับ(Return Chilled Water Pipe) ซึ่งจะตองหุมฉนวน เพื่อปองกันน้ําเกาะทอ 
(Condensation) เนื่องจากความเย็นของทอจะทําใหความชื้นที่อยูในอากาศมาเกาะเปนหยดน้ําที่ทอ28 

ฉ. Water Cooled Water Chiller 
ในกรณีที่โครงการมีขนาดใหญ และมีความตองการความเย็นมาก มักจะนิยมใชเครื่องทําน้ําเย็นชนิดนี้

เพราะจะมีเครื่องทําน้ําเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงใหเลือกใช (0.62 - 0.75 กิโลวัตต/ตัน)ทําใหไดระบบปรับอากาศที่
กินไฟนอยกวาเครื่องแบบอื่นๆ อยางไรก็ตามการเลือกใชระบบนี้จะตองมีหอระบายความรอนจะตองมั่นใจวามี
น้ําเพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสมกับการนํามาเติมที่หอระบายความรอน 

ลักษณะโครงสรางของเครื่องทําน้ําเย็นก็ยังคงเหมือนกับเครื่องแบบ Air-cooled เพียงแตแทนที่จะ
ระบายความรอนดวยอากาศก็กลายเปนการระบายความรอนดวยน้ําเทานั้นเอง 

ระบบทอน้ําระบายความรอน หรือที่เรียกวา Condenser Water จะประกอบดวยเครื่องสูบน้ําระบาย
ความรอน (Condenser Water Pump) ทําหนาที่สูบน้ําเพื่อมาระบายความรอนใหกับคอนเดนเซอรของเครื่องทํา
น้ําเย็น คอมเพรสเซอรจะมีทั้งชนิดลูกสูบ, สกรูและแบบหอยโขง 

ตารางที่ 2.8 สําหรับการติดตั้ง Condensing Unit แตละแบบ มีขอเสียแตละแบบดังนี้ 
ใชลมระบายความรอน ใชน้ําระบายความรอน 

 กระเทือน ส่ัน 
 หนวกหู  
 รอน 
 ไมนาดู 

 กระเทือน ส่ัน 
 หนวกหู  
 รอน 
 ไมนาดู 
 ชื้น 
 อึดอัด 
 สนิม 

ที่มา: อาจารย จาตุรนต วัฒนผาสุก บรรยาย เมื่อ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

                                                           
28 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 19. 



 26

  
ภาพที่2.9 air cool chiller จากหนังสือ เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ภาพที่2.10 water cool chiller จากหนังสือเรื่องนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

 
ช. อุปกรณตางๆของระบบชิลเลอร 
ช.1 เครื่องชิลเลอร ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ29 
ทําหนาที่ดึงความรอนออกจากน้ํา ทําใหน้ําเย็นแลวนําไปทิ้งออกใหกับอากาศ รูปรางของเครื่องคลาย
กับเครื่องระบายความรอนระบบ “สปลิท” ตางกันตรงที่ใตเครื่องจะมีทอเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด
ใหญเพิ่มมาอีกทอหนึ่ง ขนาดของเครื่องโดยประมาณ มีขนาดพอๆกัน เพราะบอยครั้งที่ชางแอรเอา
เครื่องระบายความรอนของสปลิทมาทําเปนเครื่องชิลเลอร 

 เครื่องจะตองตั้งในที่โลง หรือที่ที่เครื่องสามารถระบายความรอนออกไดโดยสะดวก ภายในตัวเครื่องจะ
ประกอบดวย 2 สวนใหญๆ คือ สวนระบายความรอน และ สวนทําความเย็น รวมอยูดวยกัน 
 เครื่องชิลเลอรชนิดระบายความรอนดวยน้ํา30 เครื่องชิลเลอร ก็คือเครื่องทําความเย็นเครื่องหนึ่งซึ่ง
ประกอบดวยอุปกรณหลัก 4 สวน เหมือนๆกัน คือ 1.คอมเพรสเซอร 2. สวนที่ระบายความรอน 3.ล้ินลดความดัน 
4.สวนทําความเย็นซึ่งใชน้ําเปนตัวกลาง 
 คอมเพรสเซอรที่ใชในชิลเลอรมีดวยกัน 2 แบบ คือ แบบลูกสูบและแบบหอยโขง สําหรับเครื่องชิลเลอร
ขนาดไมเกิน120 ตัน จะใชคอมเพรสเซอรแบบลูกสูบเปนสวนมาก เพราะซอมบํารุงงายและราคาถูก ถาเปน
เครื่องใหญกวานี้จะใชแบบหอยโขงเปนสวนมาก เพราะการสั่นสะเทือนนอยกวา เปนการชวยลดปญหาทางดาน
โครงสรางอาคาร และทําใหผูผลิตสามารถตั้งตัวคอมเพรสเซอรติดไวกับสวนทําความเย็นและสวนที่ระบายความ
รอนไดเลย ชวยใหเครื่องมีขนาดกะทัดรัดขึ้นและประหยัดเนื้อที่ 

                                                           
29 สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง ความรูเร่ือง

ระบบอากาศสําหรับสถาปนิก หนา 36. 
30 เร่ืองเดียวกัน, หนา43 
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ช.2 เครื่องเปาลมเย็น31 หนาที่หลักคือ ดูดลมภายในหองเขามาใหผานทอน้ําเย็นที่ตอมาจากเครื่อง
ชิลเลอร แลวเปาลมซึ่งกลายเปนลมเย็นแลวนี้ออกไป เครื่องเปลาลมเย็นเครื่องเล็ก ภาษาตลาดเรียก
เครื่องเปาลมเย็น ตัวเล็กวา “แฟนคอยลยูนิต” ถาตัวใหญ เรียกวา “แอรแฮนเดอรล่ิงยูนิต” (A.H.U.) มี
ทั้งแบบตั้งและแขวน ทั้งที่เปาจากเครื่องเขาไปในหองตรงๆ หรือตอกับทอลมซึ่งจะทําหนาที่เปนอุโมงค
ใหลมเย็นวิ่งไปจายตามหองอีกทีก็ได แอรแฮนเดอรล่ิงยูนิต ขนาดใหญเกิน 15 ตัน มักจะเริ่มมีเสียงดัง 
ควรจะเตรียมหองเครื่องซึ่งผนังบุวัสดุเก็บเสียงให  
ช.3 ถังขยายน้ํา32 ถังขยายน้ํามีทั้งแบบเปดและแบบปด ที่ใชกันมากที่สุดคือ ถังขยายน้ําระบบเปด ถัง
ขยายน้ํามีหนาที่ คือ ในขณะที่เครื่องชิลเลอรทํางาน น้ําในทอน้ําที่ตอระหวางเครื่องชิลเลอรและเครื่อง
สงลมเย็นจะมีอุณหภูมิต่ํา เมื่อเราปดระบบปรับอากาศ(เชนเวลาที่ปดสํานักงาน) เครื่องชิลเลอรจะหยุด
ขบวนการทําน้ําเย็นทั้งหมดที่อยูภายในทอจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย เมื่อน้ํามีอุณหภูมิสูงขึ้น มันก็จะ
ขยายตัว 

 นี่คือเหตุผลที่ตองมีถังขยายน้ํา ถังขยายน้ํามีเพื่อทําหนาที่เปนทางออกใหน้ําที่ขยายตัวขยายออกไปพัก
ไว ไมเชนนั้นถาไมมีทางออก น้ําที่ขยายตัวจะกอใหเกิดแรงอัดดัน และอาจทําใหน้ํารั่วได  

นอกจากจะทําหนาที่ดังกลาวแลว ถังขยายน้ํายังทําหนาที่เปนที่เติมน้ําเขาระบบอีกดวย เพื่อชดเชยกับ
น้ําบางสวนที่ตองสูญเสียไปจากการรั่วที่ปมน้ําบาง ตามวาลวบางตัวบาง  

ปกติถังขยายน้ําจะตองอยูในตําแหนงสูงที่สุดของระบบ (สําหรับถังแบบเปด)เพราะถามีทอน้ําที่มีน้ํา 
อยูสูงกวาถังขยายน้ําเปดอยู น้ําในทอสวนนั้นจะไหลลนออกที่ถังขยายน้ําหมด  

ขนาดถังขยายน้ําโดยทั่วไปประมาณ 1000 ลิตรเทานั้น น้ําที่นํามาเติมลงในถังจะตองเปนน้ําคุณภาพดี
ไมมีตะกอนหรือส่ิงสกปรก ที่จะไปทําใหเครื่องอุดตัน 

ช.4 ปมน้ํา ทําหนาที่ปมใหน้ําหมุนเวียนในระบบ เร่ิมตนตั้งแตสูบน้ําจากเครื่องเปาลมเย็น อัดเขาไปใน
เครื่องชิลเลอรและออกมาเปนน้ําเย็น วิ่งกลับไปในเครื่องชิลเลอรและออกมาเปนน้ําเย็น แลววิ่งกลับไปยัง
เครื่องเปาลมเย็นอีกครั้งหนึ่ง จึงครบวงจรพอดี สําหรับชิลเลอรชนิดระบายความรอนดวยน้ํา จะมีปมน้ําอยู 
2 ชุด ชุดหนึ่งเปนปมน้ําเย็นทําหนาที่หมุนเวียนน้ําเย็นระหวางสวนทําความเย็นของเครื่องชิลเลอรกับเครื่อง
เปาลมเย็น อีกชุดหนึ่งเปนปมน้ํารอนทําหนาที่หมุนเวียนน้ําที่มาระบายความรอนที่สวนระบายความรอนกับ
คูลล่ิงเทาเวอร 
ช.5 ทอน้ํา ทอน้ําเปนทอเหล็กมีฉนวนยางหรือโฟมหุมกันไมใหมาเกาะทอซึ่งเย็นหกหยดเลอะเทอะ ในการ
พิจารณาติดตั้งระบบปรับอากาศ การวางแนว เตรียมชองหรือชาฟทใหทอวิ่ง นับวาเปนเรื่องสําคัญมากเรื่อง
หนึ่ง 
ช.6 ทอน้ําทิ้ง คือน้ําที่อยูในอากาศที่ถูกดูดกลับเขาเครื่องเมื่อผานคอยลเย็นก็กล่ันตัวลงมาเปนหยดน้ํา 
จํานวนหยดน้ํามีมากพอสมควรก็จะกลายเปนน้ําทิ้งจํานวนหนึ่ง ทอที่ใชนําน้ําทิ้งจํานวนหนึ่ง ทอที่ใชนําน้ํา
จํานวนนี้ไปทิ้งอาจะเปนทอ พีวีซี หรือทอประปาก็แลวแต ถาคิดวาน้ําทิ้งจะเย็น ตองหุมฉนวนกันน้ําเกาะ
ดวย 

                                                           
31 เร่ืองเดียวกัน, หนา44 
32 เร่ืองเดียวกัน, หนา37-38 
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ช.7 สารเคมี เติมเขาไปในระบบทออยางสม่ําเสมอเพื่อฆารา และตะไคร ปองกันไมใหส่ิงมีชีพ เหลานี้ไป
เกาะภายในเครื่องและทําใหเครื่องไมเย็น 

ช.8 คูลล่ิงเทาเวอร33(หอระบายความรอน) ในกรณีที่เปนระบบชิลเลอรระบายความรอนดวยน้ํา 
จะตองมีสวนคูลล่ิงเทาเวอร โดยทําหนาที่คลายหมอน้ําในรถยนต ที่ทําหนาที่ระบายความรอนจากน้ํา
ที่ออกมาจากเครื่อง เพ่ือใหเย็นลงและจะไดนํากลับไปใชระบายความรอนออกจากเครื่องใหม 
 เมื่อน้ํารอนจากเครื่องไปยังคูลล่ิงเทาเวอร จะถูกฉีดใหเปนฝอย ในขณะเดียวกัน พัดลมของคูลล่ิงเทา
เวอรจะดูดอากาศภายนอกเขามาใหวิ่งสวนทางกับฝอยน้ําที่กําลังตกลง ทําใหน้ําเมื่อตกลงถึงอางรองรับที่กนถัง
น้ําเย็นลง 

 
ภาพที่2.11แสดงลักษณะการติดตั้งโดยทั่วไปของเครื่องชิลเลอร ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 

ที่มา: เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ หนา 44 
 
 ง. การเตรียมการสําหรับระบบปรับอากาศ ชนิดที่ใช Chiller ระบายความรอนดวยอากาศ 

ง.1 สถานที่ตั้งเครื่องชิลเลอร ตารางที่ 2.1 แสดงขนาดพื้นที่และขนาดแทนเครื่องอยางต่ํา สําหรับชิลเลอร
ระบายความรอนดวยอากาศขนาดตางๆกัน ความสูงจากผิดแทนเครื่องถึงส่ิงกีดขวางทางลม (เชน กันสาด หรือ 
Slap) อยางนอยที่สุดตองไมต่ํากวา 2.20 เมตร แทนเครื่องเปนแทนคอนกรีตหนาไมต่ํากวา 0.15 เมตร ถาใช
หลายเครื่องใหเอาพื้นที่ในตารางมาบวกกันตามจํานวนเครื่อง 

                                                           
33 เร่ืองเดียวกัน, หนา44 
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ตารางที่ 2.9 แสดงขนาดพื้นที่สําหรับต้ังเครื่อง(พื้นที่สําหรับต้ังเครื่องนี้รวมพื้นที่สําหรับต้ังปมน้ําดวย 2 ตัว เนื่องจากปมน้ําสวนมาก
นิยมตั้งไวดวยกัน กับเครื่องชิลเลอร เพื่อสะดวกในการซอมแซม) ตารางที่แสดงไวนี้เปนคาอยางต่ําที่สุด ขนาดแทนเครื่องไมรวม
แทนของปมน้ํา 
ความเย็น(ตัน) ขนาดพื้นที่(เมตร) กวางXยาว ขนาดแทนเครื่อง(เมตร) กวางXยาว 

4 
5-6 
7-8 
10 
15 
20 

1.3x2.5 
1.5x3.3 
1.6x3.5 
1.8x4.5 
1.8x5.0 
2.2x5.5 

0.9x1.2 
1.0x2.0 
1.2x2.0 
1.4x2.6 
1.4x3.2 
1.8x3.5 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 38 
 
 ง.2 สถานที่ตั้งเครื่องสงลมเย็น 
• Fan Coil Unit (FCU) ชนิดตั้งนั้นมีลักษณะเหมือนกับตู ขนาดของFCUชนิดตั้ง โดยประมาณ ดูไดจากตา

รางที่ 2.2 
 FCUชนิดแขวน มีทั้งชนิดที่มีตัวถึงและแบบที่มีแตพัดลมและคอยล ไมมีตัวถัง แฟนคอยล

ชนิดนี้บางทีเรียกกันวา “คอยลเปลือย” ส่ิงที่ละเลยไมไดเมื่อจะใช Fan Coil แบบแขวนคือ จะตองมีชองบริการ
เผ่ือไวตรวจซอมเครื่อง อยางนอย 0.40x0.40 เมตร สําหรับ Fan Coil ขนาดไมเกิน 3 ตัน ถาตองการจะแขวน
เครื่องไวภายในฝา ควรจะเผื่อชองวางภายในฝาไวไมต่ํากวา 0.45 เมตร 
 Air Handling Unit (A.H.U. ) ชนิดตั้งนั้นจะมีขนาดพอๆกับ A.H.U. ของเครื่องSplit Type ดูขนาดได
จากตารางที่ 2.5 ควรจะเตรียมหองเครื่องไวเพื่อซอนเครื่อง และนอกจากนั้นแลว หองเครื่องจะทําใหการบริการ
ในภายหลังทําไดสะดวก ไมรบกวนการพื้นที่อื่นๆ และยังชวยเก็บเสียง ขนาดของหองเครื่องอยางต่ําที่สุดสําหรับ 
A.H.U. ขนาดตางๆกัน แสดงในตาราง 2.10  
 เมื่อจะเดินทอลม เพื่อนําลมจากเครื่องไปจายตามที่ตางๆ ควรจะเผื่อชองวางไวในฝา อยางต่ํา 0.4 
เมตร (ขนาดของชองฝาคือขนาดชองวางที่หักความหนาของไมเคราและคานออกแลว) 
ตารางที่ 2.10 ขนาดของหองเครื่องอยางต่ําสุด 
ขนาดเครื่อง(ตัน) ขนาดหองเครื่อง(เมตร) กวางxยาวxสูง 

4-6 
7-10 
15-20 

30 
40 
50 

1.5x1.5x2.2 
2.0x2.5x2.5 
2.0x4.0x3.0 
4.0x6.0x3.5 
4.0x8.0x4.0 
6.0x8.0x5.0 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 38 
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ตารางที่ 2.11 ขนาดชองวางในฝา ตํ่าสุด 
ขนาดเครื่อง(ตัน) ขนาดหองเครื่อง(เมตร) กวางxยาวxสูง 

4-6 
7-8 

10-15 

6.0 
1.0 
1.4 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 39  
A.H.U. ที่ใชแขวนสวนมากมักจะมีขนาดไมเกิน 10 ตัน ขนาดดูไดจากตาราง 2.5 ขนาดต่ําสุดของชองวางภายใน
ฝา ควรจะเผื่อชองใหชางขึ้นไปบริการไมต่ํากวา 0.4x0.4 เมตร เครื่องประเภทแขวนนี้ ปกติถาไมจําเปนจริงๆ ควร
หลีกเล่ียงเปนอยางยิ่ง เพราะการดูแลรักษาเครื่องทําไดยากลําบาก ฝาก็ควรเปนฝาเปดได หรือเตรียมทางขึ้นไว
 การพิจารณาในการแบงเครื่องสงลมเย็น ดูไดจาก 

1. ลักษณะของสถานที่ หากสถานที่อํานวย สามารถที่จะมีหองเครื่องได อาจใชเครื่องสงลมเย็นเพียง
ตัวเดียว หากสถานที่จํากัดไมสามารถจะมีหองเครื่องได อาจจะแบงเครื่องสงลมเย็นออกเปน
เครื่องเล็กหลายเครื่อง จะทําใหหาที่ซอนไดงายขึ้น 

2. การใชงานของสถานที่ สถานที่บางแหง เชน รานอาหาร หองฉุกเฉินในโรงพยาบาล หรือหอง
คอมพิวเตอร จะขาดการปรับอากาศในขณะใชงานไมไดเลย หองพวกนี้เราอาจแบงเครื่องสงลม
เย็นเปน 2 เครื่อง เมื่อเครื่องหนึ่งเกิดเสีย ก็ยังมีเครื่องเหลือไวใชอีกเครื่อง 

ง.3 ทอน้ํา ทอน้ําในแนวดิ่ง ควรจะอยูในชาฟทใหเรียบรอย เชนเดียวกับพวกทอสวม ทอน้ําทิ้งของ
อาคาร ทอน้ําในแนวนอน สวนมากจะเดินในฝา ฝาบริเวณใตทอน้ําควรเปนฝาที่สามารถเปลี่ยนไดงายสําหรับทอ
น้ํายาว เชน ทอน้ําเมนขนาดใหญ ใตทอน้ําควรทํารางน้ําไวเสร็จ เมื่อน้ํารั่วหรือเวลาซอมจะไดไมเลอะเทอะ ถามี
หองใตดิน หรือลานจอดรถขางลาง ก็อาจจะเดินทอน้ําขางลางเลย ตารางที่ 2.12 เปนขนาดชาฟทอยางต่ําสุด
ของทอน้ําเมนของระบบปรับอากาศตางๆกัน และขนาดทอน้ําของเครื่องขนาดตางๆกัน (ถาดูที่จํานวนตันของ
เครื่องสงลมเย็น ขนาดทอน้ําก็จะเปนขนาดที่น้ําที่ไปยังเครื่องสงลมเย็น) ทอน้ําเมน อาจมีถึง 3 ทอ ทอน้ํายอยๆ
ไปยังเครื่องสงลมเย็นมีเพียง 2 ทอ 
ตารางที่ 2.12 ตารางแสดงขนาดชาฟท และทอ ตํ่าสุด 
ขนาดเครื่อง(ตัน) ขนาดชาฟท(เมตร) กวางxยาว เสนผานศูนยกลาง ทอน้ํา(นิ้ว) 

1-2 
3.5 

7-10 
15-20 
30-40 
50-60 
70-80 
100 
150 
200 

-  
- 

0.15x0.30 
0.20x0.50 
0.30x0.60 
0.30x0.70 
0.40x0.80 
0.40x0.80 
0.50x1.00 
0.50x1.20 

¾ “ 
1 “ 

1 ½ “ 
2 “ 

2 ½ “ 
3 “ 
4 “ 
4 “ 
6 “ 
6 “ 

ที่มา : สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ:บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบอากาศสําหรับสถาปนิก ใน เร่ืองนารูเกี่ยวกับ
เครื่องปรับอากาศ: 2527,น. 39 
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ง.4 น้ําทิ้ง ทอน้ําทิ้งออกจากตัวเครื่อง อาจจะอาศัยเดินไปในแนวเดียวกับทอน้ําเย็น เมื่อเตรียมที่ทาง
สําหรับทอน้ําเย็นไวดีแลว ทอน้ําทิ้งก็ไมมีปญหาอะไรอีก 

ส่ิงหนึ่งที่ไมควรลืม คือ ควรเตรียมหัวน้ําทิ้งในพื้นหองเครื่องสงลมเย็น และรางน้ําทิ้งใกลเครื่องชิลเลอร
เผ่ือไวสําหรับตอนที่ชางซอมหรือลางเครื่อง 

 
ตาราง 2.13: เปรียบเทียบระบบปรับอากาศแบบตางๆ 

ลักษณะของเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
(ตันความเย็น) 

ประมาณการกินไฟโดยทั่วไป      
(กิโลวัตต/ตัน) 

ลักษณะการใชงาน 

เครื่องแบบหนาตาง 
(Window Type) 

0.5-3 
 

1.3-1.5 - บานพักอาศัย 
- สํานักงาน 

เครื่องแบบแยกสวน 
 (Split Type) 

0.75-3.0 1.3-1.5 - บานพักอาศัย 
- สํานักงาน 

Packaged Air-cooled 
Air-conditioner 

3-3.0 1.3-1.5 -คอนโดมิเนียมสํานักงาน 

Packaged Water-cooled 
Air-conditioner 

1-50 1.2 - สํานักงาน 
- คอนโดมิเนียมสํานักงาน 

3-10 1.4-1.6 - บานพักอาศัย 
- ศูนยคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 

Air-cooled Water Chiller 

10-500 1.4-1.6 
(ประมาณการกินไฟท้ังระบบ) 

- ศูนยคอมพิวเตอร 
- โรงแรมขนาดกลาง 
- หองสงสถานีโทรทัศน 
- โรงพยาบาลขนาดกลาง 

Water-cooled Water Chiller 500-10,000หรือมากกวาน้ี 0.8-1.0 
(ประมาณการกินไฟท้ังระบบ) 

- โรงแรม 
- โรงพยาบาล 
- สํานักงานขนาดใหญ 
- ศูนยคอมพิวเตอรขนาดใหญ 

ที่มา: เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบ้ืองตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 21. 
 

 2.2.3 ขอพิจารณาดานระบบปรับอากาศ 
 ระบบปรับอากาศมีสวนประกอบที่สําคัญแบงได 4 สวน คือ สวนผลิตความรอน(เครื่องจักรทําความ
เย็น) ระบบทอ เครื่องปรับอากาศ และระบบทอลม ซึ่งเปนการแบงระบบปรับอากาศในทางระบบวิศวกรรม 

หลังจากที่ไดทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ และสํารวจอาคาร
อนุรักษบางสวนแลว พบวา สวนของระบบปรับอากาศที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม นั้นนาจะแบงได 3 สวน 
สําคัญ คือ 

1.สวนระบายความรอน (คอนเดนซิ่งยูนิต ) 
2.สวนระบบทอ 
3.สวนกระจายลม (หนากากจายลมเย็น และหนากากลมกลับ) 
 
โดยที่ รายละเอียดของสวนประกอบระบบปรับอากาศจะมีเพิ่มเติมในภาคผนวก 
และขอพิจารณาดานระบบปรับอากาศจากที่กลาวมานี้ จะนํามาประกอบใชในการศึกษาในบทตอไป  



บทที่ 3 
การสํารวจอาคารอนุรักษที่ติดต้ังระบบปรับอากาศ 

 การเลือกอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศและมีการใชงานอยูเพื่อมาศึกษาถึงปญหาที่เกิดขึ้น 
เลือกโดย เนนที่อาคารอนุรักษที่มีคุณคา ทางดานประวัติศาสตรและความงาม เปนอาคารอนุรักษประเภทวัง 
พระที่นั่ง และตําหนักเจานาย และอาคารอนุรักษที่มีคุณคา โดยเปนอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศและ
มีการใชงานอยูในปจจุบัน และเปนอาคารที่มีขอจํากัดในการติดตั้งระบบปรับอากาศหลายรูปแบบเพื่อเปนขอมูล
ในการศึกษา โดยมีทั้งหมด 10 แหง ดังนี้ 

1. พระที่นั่งอมรินทรวินิจไฉยมไหสูรยพิมาน  
2. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
4. พระราชวังเดิม(พระราชวังกรุงธนบุรี) 
5. พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) 
6. พระที่นั่งวิมานเมฆ 
7. พระที่นั่งอภิเษกดุสิต 
8. ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม 
9. หอประชุม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3.1 พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน 
 3.1.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
 เปนพระที่นั่งที่อยูในพระบรมมหาราชวัง อยูในกลุมพระมหามณเฑียร เปนหมูพระที่นั่งที่สําคัญที่สุดหมู
หนึ่งในพระบรมมหาราชวัง และเปนหนึ่งในพระที่นั่งที่สําคัญที่สุดในประเทศไทย เปนมูลสถานที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกไดทรงสรางขึ้น เปนพระราชมณเฑียรแหงแรกในกรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร  
 พระที่นั่งในหมูพระมหามณเฑียรมีทั้งหมด 7 พระที่นั่ง แตสวนที่ติดระบบปรับอากาศคือพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนี้ ซึ่งในการสํารวจ ไดศึกษาเฉพาะพระที่นั่งนี้ ซึ่งประวัติความเปนมา
พระที่นั่งในหมูพระมหามณเฑียรทั้งหมด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหสรางขึ้น เร่ิมสรางเมื่อ พ.ศ. 2325 ในชั้นแรกไดสรางขึ้นดวยเครื่องไมพอเปนที่ประกอบการพระราชพิธีปราดาภิ
เษกโดยสังเขป และพอเปนที่ประทับชั่วคราว แลวมาสรางพระที่นั่งกออิฐถือปูนภายหลัง แตไมมีเอกสารยืนยันวา
เปนเมื่อใด 

34เปนพระราชมณเฑียรที่ทรงใชเปนพระราชพิธีมณฑลในการพระราชพิธีปราบดาภิเษกครั้งแรก เปน
พระราชมณเฑียรที่ไดเสด็จขึ้นเฉลิมพระราชมณเฑียร แลประทับอยูเปนประจําตลอดรัชสมัยของพระองค และใน
กาลตอมาก็จัดเปนพระราชพิธีมณฑลสําหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระมหากษัตริ
ยาธิราชเจาในพระบรมราชวงศจักรีสืบเนื่องกันตอมาทุกรัชกาล 
 โดยพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน นี้เปนพระที่นั่งที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา เสด็จ
พระราชดําเนินออกขุนนาง เปนที่ประกอบพิธีจุดเทียนชัย และเปนที่เสด็จพระราชดําเนินออกมหาสมาคม 
                                                           

34 ม.ร.ว. แสงสูรย ลดาวัลย, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ในพระบรมมหาราชวัง พิมพเปน
อนุสรณในงานรับพระราชทานเพลิงศพ หมอมเฉื่อย ทวีวงศ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2507) หนา11-13 
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 ส่ิงสําคัญในพระที่นั่ง นั้นก็คือ พระราชบัลลังก เนื่องดวยพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมานนี้ เปน
พระที่นั่งทองพระโรงสําหรับเสด็จฯออกฝายหนา อาทิเชน เสด็จฯ ออกขุนนาง ออกมหาสมาคม ออกทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลตางๆ จึงเปนพระที่นั่งที่ตองมีพระราชบัลลังกสําหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาประทับตั้งอยู
เปนประจําดวย 
 พระราชบัลลังกที่ตั้งอยูในปจจุบันมี 2 องค คือ พระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานตั้งอยูชิดกับชาน
อัฒจันทรหนาพระทวารเทวราชมเหศวร องคหนึ่ง และพระแทนมหาเศวตฉัตรซึ่งตั้งอยูเบื้องหนาพระที่นั่งบุษบก
มาลามหาพิมานอีกองคหนึ่ง  

 
ภาพที่ 3.1 หมูพระมหามณเฑียร ที่มา: ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายไวเม่ือ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

3.1.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม  
พระที่นั่งพระที่นั่งองคนี้สรางตอเนื่องกันกับพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางดานเหนือ ปจจุบันนี้จะเห็น

เสมือนเปนมุขทางเขาของหมูพระมหามณเฑียร ซึ่งพระที่นั่งองคนี้เปนสวนเดียวของหมูพระมหามณเฑียรที่เปด
ใหเขาชมได โดยมีลักษณะสถาปตยกรรมแบบไทยประเพณี ยกพื้นสูงจากพื้นดินเล็กนอยไมมีสวนที่เปนใตถุน 
องคพระที่นั่งกวาง 21 เมตร ยาว 31.5 เมตร และมีพระที่นั่งโถงสรางตอเนื่องกับองคพระที่นั่งอมรินทรฯ ทางดาน
เหนือซ่ึงเปนดานหนา พระที่นั่งโถงองคนี้มีสภาพเปนทองพระโรงดานหนาของพระที่นั่งอมรินทรฯ อีกชั้นหนึ่ง(ดู
ภาพ 3.2 ประกอบ) 

โครงสรางเปนผนังรับน้ําหนัก ไมมีใตถุน หลังคาโครงสรางไม หลังคาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ รวมทั้ง
สวนที่ตอเนื่องเชนพระปรัศวและทองพระโรง เปนหลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ประดับดวยชอฟา ใบระกา หางหงส 
และเครื่องตกแตงพรอมสรรพ หนาบันองคพระที่นั่งจําหลักลายเหมือนหนาบันพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ฝาเพดาน
ภายในประดับดวงดาราฉลุลายเปนรูปดาวกลีบบัว ลงรักปดทองลองชาด ประดับกระจก ขื่อเขียนลายฉลุ
ประกอบลายกรวยเชิงทั้งหัวทาย ฝาเพดานภายนอกปดทองลายฉลุ 
 ทางดานหนาพระที่นั่งซึ่งอยูทางบูรพทิศ มีพระทวารใหญเปดออกสูทองพระโรงดานหนา 3 บาน มีพระ
บัญชร 2 พระบัญชร และดานขางทั้งทางดานตะวันออกและตะวันตก มีพระบัญชรเรียงรายตลอดแนวผนังพระที่
นั่งดานละ 7 พระบัญชร และมีพระทวารเปนทางออกไปสูลานขางพระที่นั่งดานละ 2 พระทวาร พระทวารและ
พระบัญชรทั้งหมดนี้มีเรือนแกวเปนซุมบันแถลง หนาบานเขียนลายรดน้ําเปนลายดอกไมกานแยง หลังบานพระ
บัญชรเขียนสีเปนรูปเทพารักษทรงพระขรรค สวนหลังบานพระทวารเขียนสีเปนรูปทาวทศกัณฑและสุริยวงศพงศ
อสูรเปนทวารบาลทั้งส้ิน ปจจุบันมีการติดตั้งหนาตางกระจกปดเขาไปอีกชั้นเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศ 
 ผนังและเสาเหลี่ยมในองคพระที่นั่ง เขียนเปนลายดอกไมกานแยงประกอบลายกรวยเชิงตลอดแนวคิ้ว
และแนวเชิงผนัง พื้นภายในเปนหินออน 



 34

 
ภาพที่ 3.2 ผังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ที่มา:พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ในพระบรมมหาราชวัง หนา 9 



 35

 
3.1.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
คุณ ตอพงศ วรรณพงศศักดิ์ อดีตวิศวกรระดับสูง บ.แคเรียร ผูวางระบบปรับอากาศและควบคุมการติดตั้ง

ระบบปรับอากาศพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมานและพระที่นั่งไพศาลทักษิณ(ทําพรอมกัน) ปจจุบันดํารง
ตําแหนง ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ การตลาดและอุตสาหกรรม บ. B. Grimm Engineering Systems Public Co., 
LTD. เมื่อวันจันทรที่ 18 กันยายน 2543 ไดกลาวไวดังนี้  

ลักษณะจากการสํารวจเบื้องตนกอนการติดตั้งระบบปรับอากาศพบวา ในสวนลางติดตั้งระบบไมได ใช
เครื่องวางกับพื้นไมได (เคยมีความพยายามที่จะทํามาตั้งแตสมัย พล.อ.เปรม ฯ )ภายหลังมองเห็นวาเสาสามารถรับ
น้ําหนักพอได จึงมีความคิดที่จะเอาเครื่องทั้งหมดวางบนฝาเพดาน โดยตองแกปญหาและมีโปรแกรมเบื้องตนดังนี้ 

1. การกระจายน้ําหนัก แกเร่ืองรับน้ําหนัก โดยใชโครงเหล็กถัก(Truss)ชวย แลวซอน A.H.U. ซอนพัด
ลม ซอนทอน้ํา ไวดานบนทั้งหมด 

2. การกระจายลม และความเย็น เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญที่สุดในประเทศ และมีความศักดิ์สิทธิ์อีก
ทั้งเปนที่สําหรับพระบรมวงศานุวงศ การกระจายลมจึงจําเปนตองละเอียดออนมากโดยที่ลมเย็นจะมี
ความแรงมากไมได หามแมแตตองพระเกศา ยิ่งถาทําใหพระเกศาปลิวหรือขยับยิ่งไมไดเด็ดขาด 

3. กล่ิน ตองมิใหมีกล่ินอับชื้นเขามา และอีกทั้งเปนที่ที่ประกอบพระราชพิธี ตองมีการจุดธูป เปนประจํา
ในพระราชพิธี 

4. เสียง ตองการความสงบ เงียบ ในการประกอบพิธีตางๆ 
5. ตองแกปญหาเรื่องกลิ่นอับ และกลิ่นจากมูลคางคาว เยอะมาก 
6. ควบคุมควันธูปใหได เพราะในพระราชพิธีตองมีการจุดธูป ซึ่งไดคํานวณเผื่อไวที่ประมาณ 4-5 ดอก 

ซึ่งธูปที่ใชในพระราชพิธีนั้นเปนธูปที่มีขนาดใหญกวาปกติมาก จึงตองเผื่อการควบคุมควันไวดวย 
7. บริเวณบนฝา พระที่นั่งฯ รอนมาก อุณหภูมิ120-130 องศาฟาเรนไฮน 
8. บริเวณบนฝา พระที่นั่งฯ มีความชื้นมาก เมื่อเขาไปสํารวจ ไมสามารถอยูในนั้นไดนานเกิน2-3 นาที 

เพราะอึดอัดอีกทั้งยังมี มูลคางคาว อีกเยอะมากมาก 
9. บนหลังคา ความสูง 3 เมตรกวา ณ จุดสูงสุด โครงหลังคาเปนไมโยไปหมด ไมไดมีการดูแลปรับปรุง 
10. เสาจากที่เห็นโผลบนเหนือฝา เปนซุงทั้งตน กออิฐลอมรอบ ครอบไว ฐานรากคาดวานาจะเปนซุงขัด

ไปขัดมา ตองไปปรึกษาวิศวกรโครงสรางวาสามารถใชงานไดหรือไม 
11. ฝาเปนไมสัก หนา 4-5 เซนติเมตร โดยประมาณ การทํางานขางบนตองระมัดระวังฝาแอน พัง 
12. ความสูงจากพื้นถึงฝา 9 เมตร โดยประมาณ ตองทําความเย็นใหได 
13. อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม เปดรับลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวตองติดตั้ง

หนาตางกระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย 
ระบบปรับอากาศในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนี้ เนนวาตองละเอียดออนตอการใชงานภายในมากที่สุด เพราะวา
เปนอาคารสําคัญมากมากที่สุดของประเทศ 
 3.1.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 ปจจุบันทองพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เปดใหนักทองเที่ยวเขาชม และใชในพระราชพิธีบาง
คราว เชน ใหเอกอัครราชฑูต ประเทศตางๆเขาเฝา หรือพิธีการประจําป เชน ในวันฉัตรมงคล  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ เปนตน 
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3.1.4.1สาเหตุที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ 
เปนที่ประกอบพระราชพิธีสําคัญๆ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในหลวง เสด็จพระราชดําเนินมา

ใชงานบอยมาก คาดวาถึงปละประมาณ 10 ครั้งขึ้นไป เปนงานที่สําคัญระดับประเทศชาติ เพราะวาตองมีการรับ
รองพระราชอาคันตุกะบาง และในพระราชพิธี ตองแตงตัวเต็มยศ ทั้งขุนนาง ขาราชการ ผูเขาเฝา ซึ่งมีจํานวนมาก 
ทําใหอากาศภายในคอนขางรอนอับ สํานักพระราชวังจึงไดคิดที่จะมีโครงการติดตั้งระบบปรับอากาศ  พรอมทั้ง
ซอมแซมปรับปรุงครั้งนั้นในทีเดียว โดย 1. ติดตั้งระบบปรับอากาศ 2. เดินสายไฟใหมหมด 3. ติดกระจก
หนาตาง ไดรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ เริ่มทํางานการติดตั้งเมื่อ 10 มกราคม 2542 เปดใชครั้งแรก 3 
พฤษภาคม 2542โดยบริษัท แคเรียร เปนผูดําเนินการ โดยติดตั้งบริเวณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ และพระที่นั่ง
ไพศาลทักษิณดวยพรอมกันในครั้งนั้น 

3.1.4.2 พ้ืนที่ภายในของพระที่นั่งที่ใชคํานวณระบบปรับอากาศ 
คํานวณ Load 200 ตันโดยประมาณ 
อุณหภูมิภายใน ตองได 72 องศา F. (21-22 องศา C.) 
ความชื้นไมเกิน 50-60% ความชื้น 60%ไมเยอะ จะไปเยอะเพราะคนที่ใชงานนําพาเขาไปมากกวา 
Noise Control  
3.1.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
ตองใชความเย็นทั้งหมดทั้งหมด(รวม 2 พระที่นั่ง) 200 กวาตัน (ถือวาใหญมากสําหรับอาคารอนุรักษ) 
หลังจากสํารวจบริเวณโดยรอบ ขั้นแรก คาดวา ควรเลือกระบบแยกสวนขนาดใหญ  
แตวาติดขอจํากัดเรื่องเสียงตองไมรบกวน ตองเดินทอออกไปไกลมาก เพื่อไมใหบดบังอาคาร จึงเลือก

ไปวางที่บริเวณ สวนศิวาลัย ดานพระที่นั่งบรมพิมาน หางประมาณ 100 เมตร ก็เลยตกลงวาใชระบบแยกสวน 
ไมได เพราะระบบแยกสวนนั้นทอน้ํายาเกิน 60 เมตร ไมได และใชระบายความรอนดวยอากาศ(Air cool) ขอดี 
คือไมยุงยากมาก ชางไมตองมีความรูสูงมากก็ได ไมตองดูแลรักษาน้ํานัก ใชเวลาทําทั้งหมด แค 4 เดือนเทานั้น 

3.1.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
นําสวนปมน้ํา สวนระบายความรอน และเครื่องชิลเลอร ไปติดตั้งไวตําแหนงเดียวกันกับหมอแปลงของ

พระที่นั่งบรมพิมาน ในสวนศิวาลัย (บริเวณทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ นอกกําแพง) โดยปลูก
ตนไมเปนกลุมบังตาไว โดยเฉพาะ สวนที่ตั้งของระบบไฟฟาและหมอแปลง ไดปลูกตนไมคลุมทั้งหลังคา จนมอง
ไมรูวาภายในเปนอะไร 

 

 
ภาพที่3.3 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ที่มา: ผูศึกษาและคุณชาตรี ประกิตนนทการ  

ถายไวเมื่อ 31 กรกฎาคม 2543 
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ภาพที่3.4 ตนไมที่ปลูกครอบสวนที่เปนหมอแปลงไฟฟา และสวนภายใน 

ในการวางตําแหนงนั้น ทีแรกกะวาจะขุดบริเวณใกลๆ ลงไป 5 เมตร เพื่อซอนคอนเดนซิ่งยูนิต แตเนื่องจาก
เวลาไมพอ จึงใชวิธีพรางดวยตนไมดีกวา และวางไวใกลๆกับจุดหมอแปลงและควบคุมระบบไฟฟาของพระที่นั่ง
บรมพิมานดวย ซึ่งปจจุบันนี้พรางเปนผลสําเร็จ ในสวนของหมอแปลงนั้นกลายเปนดงไม ไมสามารถรูไดวาเปน
อะไรขางในเลย สวนปมน้ําและเครื่องชิลเลอรชนิดระบายความรอนดวยอากาศ(Air Cool Chiller)นั้น ไดปลูกตน
ไมพรางไวพอสมควรใหไมนาเกลียด และตูควบคุม ก็ไวขางๆชิลเลอรนั้นเอง 

การติดตั้ง กอสราง ขนาดทอหุมเบ็ดเสร็จ 10 นิ้ว หุมเสร็จแลวหุมดวยไฟเบอรกลาส กันชื้นอีกทีแลววาง
ทอลอดใตกําแพง โดยเปดหินบริเวณพื้นแลวลอดไป เมื่อขึ้นไปบนพื้น ตีแจคเก็นหุม เปนสเตนเลส แลวขึ้นไปที่
ผนังดานขางตรงมุขบริเวณ หอพระสุราลัยพิมาน เมื่อขึ้นไปถึงเหนือฝา น้ําหนักทั้งหมดจะลงที่ แผนยางและ โครง
ถักตอกัน ในขอตอ(joint)ที่ เขาตัวอาคาร ใส Flexibleไวกันดิ้น 

3.1.7 ระบบทอและการสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
การเดินทอน้ํา ฝงใตดิน ลอดกําแพงเขาไปบริเวณทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ และ

ไปโผลขึ้นเหนือดิน บริเวณมุขของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ (หอพระสุราลัยพิมาน) และตอทอเดินขางผนังขึ้นไปเขา
บริเวณชองเปดเดิม ใตหนาบัน โดยที่แสดงแนวการเดินทอลอย อยางชัดเจน วัสดุเปนอลูมิเนียมมันวาว  สาเหตุที่
เดินทอขึ้นทางขางบน เนื่องจากวาแบบของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯไมไดยกใตถุนสูงจึงไมสามารถเดินทอเขา
ทางขางใตได จึงตองใหเขามาทางเพดาน (สัมภาษณคุณปรีชา ไชยสุกุมาร,เจาหนาที่ซอมบํารุง,31 กรกฎาคม 
2543) 

 
 

ภาพที่3.5 ดานขางของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เดินทอสงน้ําเย็นเขาสูภายในอาคาร 
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ภาพที่3.6 ดานขางของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เดินทอสงน้ําเย็นเขาสูภายในอาคาร 

 
การสงน้ําเย็นขึ้นไป ใช Air Cool Chiller 130 ตัน/ตัว มี 3 ตัว เวลาใชจริงๆ ใชงานแค 2 ตัว สํารอง 1ตัว

สําหรับเหตุฉุกเฉินหากมีเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย  
ตองระวังมิใหอากาศเขาไปอยูในทอน้ํา เพราะจะทําใหเปนสียงดังและสั่นสะเทือน  
ติด Air Vent ในทอน้ําและ A.H.U. เพื่อปองกัน airlock  

เมื่อวางเสร็จก็หุมยางกันมูลคางคาว สําหรับโครงถัก เหล็กหุมTank เปนไฟเบอรกลาสเวลาที่ติดตั้งโครง
ถักตองมีการทาน้ํายาเคมีทาไฟเบอรกลาส เชนกัน และตองระวังหกติดฝาเพราะวาเปนสารหนืดมาก 

3.1.8 จุดจายลมเย็น และหัวจายลมเย็น 
การเลือก A.H.U. ใชแบบ 6 Row 14 Fin (Fin per Inch) เนื่องจากตองการควบคุมความชื้นจึงตองใชจํานวน 

Row มากกวาปกติ ซึ่งตามทั่วไปที่จําหนาย สเปคจะเปน 4 R/14F, 6R/14F, 8R/14F แตวาถาเปน 8 Row จะมี
ความหนาเกินไป ถาทอที่ขดตันจะลางลําบาก (ถาจําเปนตองใชจริงๆ แนะนําวาตองแบงเปน 2 ชวงใหไปService
ได)จึงเลือกใช 6R กําลังดี รีดน้ํา(ความชื้น)ไดประมาณ 50-60 องศาF. (ถาเปนระบบแยกสวนควรจะรีดได
ประมาณ 40 F. จึงจะใชงานไดดี โดยใชลมปริมาณนอย แตใหความเย็น)  

การวางตําแหนง พยายามกระจายน้ําหนักใหไดดีที่สุด และตอง Run Sound Level (Test) สงให Sound 
Engineer ทําแบบจําลอง และคํานวณ Acoustic หา Noise Level. โดย NC 30 -35dBA. และเมื่อมีการติดตั้ง
จริงเมื่อพบปญหา คุณตอพงศไดใหผูเชี่ยวชาญดานAcoustic มาดูแลแกปญหาเรื่องเสียงใหที่หนางาน 

การรับน้ําหนัก ขึ้นไปสํารวจ ใหวิศวกรโยธา คํานวณ Truss ไดมา ความสูง 0.60 เมตร Span 11 เมตร ที่จํา
เปนตองใช Truss เพราะ 

1. โครงหลังคารับไมได 
2. ลดเสียงลงได เพราะถาวางบนพื้นถึงจะใสสปริงอยางไร ก็เอาเสียงไวไมอยู 
หัวจายลมเย็น 
วิศวกรเปนผูออกแบบเอง ตองใหเขากับสภาพอาคารและเขากับระบบปรับอากาศที่ออกแบบไว โดยครั้งแรก

สุดไดออกแบบเปนหัวจายลม โดยเลียนแบบลวดลายบนฝาเพดาน รูปดาว แตวาสํานักพระราชวังไมอนุมัติ จึงได
กลับมาคิดใหมทําใหม มีแบบบางชิ้นใหออกทางชองลายฉลุของฝา แตเปนไปไมไดเพราะวาควบคุมเสียงไมได 
และมีความเปนไปไดสูงที่จะมีราขึ้น จึงเปลี่ยนเปน SLOT โดยกวาง 0.025 เมตร ยาว 1.10 โดยในพระที่นั่งอม
รินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน มี 60 จุด และพระที่นั่งไพศาลทักษิณมี 70 จุด ซึ่งจากระยะ 9 เมตร จากพื้น มองขึ้น
ไปที่ฝา เปนขีดๆเล็กๆไมขัดแยงกับรูปแบบฝาหรือสถาปตยกรรมทั้งหมด 



 39

ตรงปกนก(ชวงที่เปนระเบียงขาง..ที่พระนั่งเวลาทําพระราชพิธี) ไมมีชอง SLOT เพราะติดปญหาเรื่องโครง
สราง(ลดตับหลังคา) โดยแกปญหาโดยใชหลักการความดันอากาศ โดยบริเวณผนังดานนั้นมีประตูสําหรับ 
service ซึ่งจะกําหนดใหเปดตลอดเวลาเปดระบบปรับอากาศ เพื่อใหเกิดการรั่วออกไดบางแลวดึงความเย็นจาก
ฝาเพดานสวนที่สูงกวาที่ปลอยลมเย็น โดยถูกดูดออกมานําพาความเย็นผานตรงระเบียงนั้นแลวออกประตูไป 

 

ภาพที่3.7 ชองจายลมเย็นภายในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 

 
บนฝาเพดาน การเดินทอลมแอร ชวงปลาย สวนหนึ่งเปนลักษณะยืดหยุนที่ปรับโยกได(Flexible duct) ไมได

เปนทอตายตัว เพราะโยกยายไดงาย  
ทอลมตองออกแบบและผลิตเปนชิ้นมาจากโรงงาน แลวมาประกอบ (Knock Down)ที่หนางาน A.H.U. และ 

Truss ก็เชนกัน 
ส่ิงที่ตองระวังที่สุดของหัวจายลมเย็น (Criteria of Design) 
3.1.8.1 หามมีกระแสลมมาประทะพระเกศา เด็ดขาด โดยออกแบบให ระยะความเย็นโปรยลง (Throw 
down) จากฝา 9เมตร ตองสงลงมาแค 1.5-2 เมตรเทานั้นแลวที่เหลือใหเปนมานความเย็นคอยๆตกลงมา 
3.1.8.2 หามมีเสียง สําหรับทอลม ตองออกแบบอยางระมัดระวังพิเศษ เพราะหามมีเสียง ถาออกแบบทอลม
งายๆอยางธรรมดา เสียงจะควบคุมไมได ตองยอมเปลืองเพิ่มขึ้นหนอย ใหออกแบบทอวกวนไมใหลมมีเสียง 
โดยมีการหุมยางทั้งภายในเพื่อซับเสียง และภายนอกเพื่อปองกันการกัดกรอนจากมูลคางคาว (แตภายหลังที่
ทําเสร็จทั้งหมดแลว พบวาคางคาวไมยอมเขามาอาศัยใตหลังคาอีกเลยนับแตนั้นเปนตนมา) คือนอกจากจะ
ซับเสียงแลว วัสดุที่ใชตองมีอายุยาวนานดวย  
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3.1.8.3 อีกทั้งยังมีเพิ่มกลองปรับปริมาณลมเปนตัวกําหนดความเร็วลมตออีกทีที่บริเวณปลายทอสงลม เปน
คลายๆตัวกระจายลม และสําหรับเก็บเสียงดวย 
3.1.8.4 แรกเริ่มออกแบบตองการ ลดขนาดทอลมเล็กกวานี้เพื่อลดภาระน้ําหนัก แตทวาเมื่อทอลมเล็กแลว 

กลับทําใหมีเสียงดัง แลวตองไปซื้อตัวลดเสียง (Sound Absorber) เพิ่มขึ้น ซึ่งมูลคามากกวามหาศาล จึงออก
แบบทอลมใหใหญเทาเดิมดีกวา 

3.1.8.5การออกแบบตองคํานวณ โดยความเร็วลมตองสัมพันธกัน และใชคาความเร็วลมสูงสุดแค 350 ฟุต/
วินาที เพราะถาเกินกวานี้จะมีเสียงและการสั่นสะเทือนมาก 

จากสูตร AIR FLOW = Vel  x  C.F.A.      โดยที่ Vel ก็คือความเร็วลม 350 ฟุต/วินาทีนั่นเอง 
สวน C = Coil, F= Fresh air,  A = Area 

ตําแหนงควบคุมปรับอากาศ ใชตําแหนงรวม จุดเดียวกับที่บริเวณวางเครื่องชิลเลอร 
3.1.9 ชองลมกลับ 
ชองลมกลับนั้นจําเปนตองทําไวที่มุมทั้งสองขางของดานในสุดของพระที่นั่งเพราะอาจติดขัดในเรื่อง

ของโครงสรางหลังคาลดชั้น ทอลมกลับมีการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ เขาไปในอาคาร เพราะวาเวลามีพระราชพิธีคน
เยอะมาก อากาศจะนอย จึงตองเอาอากาศขางนอกเขามาทางดานชองที่ทอน้ําเย็นเขาอาคาร(บริเวณจั่วมุขดาน
ขาง) แลวเขาเครื่องปรับสภาพอากาศ เพื่อใหใชงานอากาศใหเปนPositive ซึ่งปกติ ระบบทั่วไปจะใชลมกลับจาก
ภายในอาคารเทานั้น 

 ภาพที่3.8 ชองลมกลับ 
 
การเจาะชองลมกลับ และเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศไดติดตั้งระบบดับเพลิงเขาไปพรอมกัน โดย

มีตัวจับควันติดตั้งอยูบริเวณฝาเพดานเชนกัน โดย ติดตั้งหลบตัวลายเพดานการติดกระจกสําหรับหนาตางเพื่อ
กันอากาศรอนเขา และเย็นออก สําหรับโครงสรางภายในฝาเพดานและหลังคา จากการสอบถาม คาดวานาจะมี
การเสริมโครงสรางเหล็กเพื่อยึดตัวทอตางๆและเสริมโครงสรางไปในตัว  
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3.1.10 สวนการระบายน้ําทิ้ง 
วางถาดสแตนเลส ไวใตเครื่องกันน้ําหก และเผื่อทอน้ําทิ้งไว สําหรับเวลาซอมบํารุง แตวาจะใหมีน้ําเดิน

ในทอสําหรับซอมบํารุง เฉพาะเวลาจะซอมบํารุง หรือจะลางเทานั้น ซึ่งตั้งกําหนดไววา จะซอมบํารุงปละครั้ง ซึ่ง
เขาไดทางซอกหนามุขดนหนาซึ่งไมมีใครสังเกตเห็น เปนชองบริเวณดานหนาตรงมุขทางเขา 

 
3.1.11 ปญหาในการดําเนินงาน 
• ระยะเวลาในการติดตั้งรวมทั้งออกแบบนั้นส้ันมาก เมื่อตกลงในเรื่องของระบบเรียบรอยแลวหลัง

จากนั้น ทําการสั่งเครื่องมาจากตางประเทศ ตองมีการตัดสินใจสั่งของทันทีจะชามิได และเลือก 
A.H.U. ที่ดีที่สุดสองชั้น(Double Skin)  เปนฉนวน แลวนํามาประกอบ มิเชนนั้นจะเสร็จไมทันพระ
ราชพิธี ตามกําหนด 

• หัวเสา แตละตน(หัว)ไมเทากัน ตองใหชางปูนขึ้นไป เกราท และยิงน้ํายาเคมี  
• ขางบนฝา ทํางานไมไดในตอนแรกสุด เพราะวามูลคางคาวเยอะมาก ไมสามารถใชวิธีดูดไดในที

แรก เพราะวาหนามากๆ ตองใชตักออกใสถุงปุยลงมา ไดทั้งหมดประมาณ 4 คันรถปคอัพ ซึ่งสน.
พระราชวังไดขอไปเรียบรอย สงสัยไปทําปุยตอ 

• อีกทั้ง มูล คางคาวนั้น ไมไดมีผลตอกล่ินอยางเดียว แตมีผลตอโลหะดวย ทําใหทอรอยสายไฟ
เกาๆขางบนนั้นเริ่มหมดสภาพ หรือหมดสภาพไปแลว 

• โครงถักจะไมมีการเชื่อมขางบนเด็ดขาด จะทําเปนทอนๆ ขึ้นไปประกอบขางบน การขนสงขึ้นไป 
ใชวิธีเปดฝาชวงดานหนา 4-5 ม. แลววางนั่งรานขึ้นไป โดยพื้นที่วางนั่งราน ไดปูไมอัดปูทับรองรับ
แทนหินออนทั้งหมด โดยชางที่ทําการเปดฝา และเก็บรายละเอียดฝาใหนั้นเปนของบ.แชฟา 

• เสาและผนังมีการปดทับดวยโฟม ไมอัด เพื่อปองกันการเปนรอย และตองปดพระที่นั่งในการ
ทํางานเปนเวลาทั้งหมด 3 เดือนเปนเวลาที่รวดเร็วมากและมีการถายรูปเก็บไวทุกระยะเพื่อเปน
หลักฐาน วามีการแตก หรือราว อะไรบางแคไหน เพิ่มขึ้นหรือเปลา 

• ปญหาของฝาไมสัก มีน้ําหนักคนขึ้น มีการยุบตัวตลอดเวลา ตองเอาโฟมหนาๆ ปูทับบนฝา แลว
เอาไมอัดปูทับ และตองมีการจัดแบงคนในการขึ้นบนฝาอยางเปนระบบ ระเบียบ ทั้งเรื่องปองกัน
น้ําหนักเกิน และอีกทั้งเรื่องความปลอดภัย เพราะฝานี้สามารถทะลุไปถึงพระที่นั่งดานหลังได ซึ่งมี
ของสําคัญของประเทศอยูทั้งนั้น 

• การทํางานชวงที่ยากและมีปญหา คือ ชวงที่จะนําโครงถักขึ้นไป  
• การบริหารจัดการ เร่ืองคนเปนเรื่องสําคัญ โดยกอนเริ่มทํางาน เนื่องจากเปนสถานที่สําคัญและ

ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด จึงเชิญโหรหลวงมาทําพิธีพรอมกันทั้งชุดทํางาน กอนเริ่มลงมือทํางาน งานเสร็จได
สวนหนึ่งเพราะบารมี และพลังศรัทธา ตองปองกันในเรื่องของขโมยดวย มีการตรวจ ทําบัตรและ
จัดชุดในการทํางานอยางเปนระบบ ชางทอลม 30 คน ชางทอน้ํา 25 คน รวมแลวทีมของแคเรียร 
ประมาณ 60 กวาคน ชางจะขึ้นฝาไดเฉพาะคนในการทํางานที่เกี่ยวของนั้น และตองปองกันไฟ
ไหม ขยะมูลฝอย 
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 3.1.12 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน  
• ไมมีปญหาทางดานการใชงานเทาไรนัก และการเดินเครื่องครั้งแรกมีการทดสอบโดยเวลาเดิน

เครื่องครั้งแรก ดูการสั่นสะเทือน โดยเอาแกวน้ําเปลาวางเปนการเช็ค ไมมีปญหาใดๆ 
• การทําสมดุลลม(Balance) และควบคุม ทําการเช็คโดยทดสอบใหเครื่องทํางานตอนกลางคืน จะ

ไดไดยินชัดครบถวน 
• ปญหาเรื่อง Condense พบมากที่สุด เจอ 10 กวาจุด ตามชองเปาลมเย็น โซนที่มีปญหามากที่สุด 

คือ ตรง ปกนกที่พระสงฆนั่งเวลาพระราชพิธี เพราะใกลประตูที่ยอมใหอากาศรั่วไดบาง เปดตลอด 
อากาศมันก็แตกตาง มี อากาศ บริสุทธิ์ใหมเขามา ตองรื้อหัวจายออก อัดหุมใหมดวยSilicon 

• แรกเริ่มที่ใชทอลมเย็นเปนสังกะสีตอกับแนวฝาเพดานเปาลมออก พบวามีการรั่วชื้น หยดลงจาก
ฝาเพดาน เนื่องจากอาจมีการกลั่นตัวที่สังกะสี และการตอกับไมไมเรียบรอย ปจจุบันจึงเปลี่ยน
ปลายทอจากสังกะสีเปนไม ประกบกับแนวเจาะฝา เพดาน (สัมภาษณคุณปรีชา ไชยสุกุมาร,เจา
หนาที่ซอมบํารุง,31 กรกฎาคม 2543) 

• แอรเปาลมเย็นจากดานบน ซึ่งระดับฝาเพดานคอนขางสูง ทําใหอากาศเย็นชากวาที่ควร 
 
3.1.13 การซอมบํารุง 
สวนคอนเดนซิ่งยูนิต แยกออกไปไกล ไมยุงเกี่ยวกับทางพระที่นั่ง สะดวกตอการซอมบํารุง แตสําหรับ

สวนภายใน เชน A.H.U ทางผูทําการติดตั้งไดเปดทางสําหรับเขาไปซอมบํารุงได โดยขึ้นทางหนาจั่วตรงมุข 
ดานทางเขา ตรงทิศเหนือ ซึ่งถาไมสังเกตจะมองไมเห็น และอีกอยางคาดวา ชวงตรงนั้นไมมีระยะมุมมองให
เงยขึ้นไปเห็นหนาจั่วได และมีหลังคาปดนกปดทับไวอีกสวนหนึ่ง และในสวนพื้นที่ใตหลังคา ไดทําทางเดิน
สําหรับสวนเซอรวิส ใหเจาหนาที่เขาไปทําการซอมบํารุงได โดยมีโปรแกรมการซอมบํารุง ประมาณ ปละ 1 – 
2 ครั้ง แตอยางไรก็ดี ในการเขาออกขึ้นฝาเพดานนั้น ก็ตองมีความลําบากและระมัดระวังพอสมควร  
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3.2 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3.2.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
1พระราชมณเฑียรสถานหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้ เปนพระราชมณเฑียรหมูใหญ สรางอยูตรง

กลางระหวางพระที่นั่งในหมูพระมหามณเฑียร และพระที่นั่งในหมูพระมหาปราสาทที่ไดสรางไวแตในรัชกาลที่ 1 
เดิมมีพระที่นั่งตางๆ ตอเนื่องกันถึง 11 องค แตในปจจุบันมีอยูเพียง 3 องค และตามโครงการที่จะไดสรางขึ้นใน
อนาคตอีก 1 องค รวม 4 องค อยางไรก็ตาม จํานวนพระที่นั่งที่ลดลงนั้นความจริงเปนการลดลงแตชื่อ สวนอาณา
บริเวณที่เปนองคพระที่นั่งนั้น เมื่อไดสรางสําเร็จครบถวนทั้ง 4 องคแลว จะมีปริมาตรเนื้อที่กวางใหญโตกวาหมู
พระราชมณเฑียรเดิมมาก แตแรกนั้นมิไดสรางขึ้นพรอมกัน สถานที่ตรงที่กอสรางพระที่นั่งทั้ง 4 องคนี้แตเดิมเปน
ที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางพระตําหนักถวายเปนที่ประทับ
ของสมเด็จพระบรมราชชนนี กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ครั้นเมื่อกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย สวรรคตแลว ก็พระ
ราชทานใหเปนที่ประทับของพระเจาลูกยาเธอ พระองคเจาหญิงละมอม สืบตอมา ซึ่งตอมาไดรับสถาปนาเปน
สมเด็จฯกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร 

ณ ตําหนักที่กลาวนี้ กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย พระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนหมอมเจาหญิงรําเพย ไดเคยเสด็จมาประทับรวมอยูกับ      
สมเด็จพระยาสุดารัตนราชประยูร ผูเปนพระปตุจฉา และแมตอมาจะไดดํารงพระอิสริยยศเปน พระนางเธอ พระ
องคเจารําเพยภมราภิรมย พระราชเทวี ในรัชกาลที่ 4 แลว ก็ยังคงประทับอยู ณ พระตําหนักเดิมสืบมา พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชสมภพ ณ พระตําหนักที่กลาวนั้น และไดเคยประทับอยูกับ
สมเด็จพระบรมราชชนนี พรอมดวยสมเด็จเจาฟาจันทรมณฑล โสภณภควดี สมเด็จเจาฟาจาตุรนตรัศมี(กรมพระ
จักรพรรดิพงศ) และสมเด็จเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ (กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช) ซึ่งเปนพระขนิษฐภคินี 
และพระอนุชารวมพระราชชนนี ณ พระตําหนักนี้สืบมา และโดยนัยนี้ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว ไดเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ จึงทรงพระราชดําริที่จะกอสรางพระราชมณเฑียรสถานที่ประทับลง ณ ที่
นี้ โดยไดกอสรางเสร็จถึงขึ้นยกยอดปราสาทเมื่อป พ.ศ. 2421 และหลังจากนั้นมีการกอสรางตกแตงตอจนเสร็จ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร เมื่อเดือน 9 ปมะแม พ.ศ. 2425  

 
ภาพที่3.9 ดานหนาพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ที่มา: ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายไวเมื่อ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

3.2.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
พระที่นั่งองคนี้ สรางขึ้นในแบบสถาปตยกรรมผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมยุโรปสมัยสมเด็จพระ

บรมราชินีนาถวิกตอเรีย แตหลังคาสรางในแบบสถาปตยกรรมไทย เปนหลังคายอดปราสาท 3 ยอด เรียงกันจาก
ดานตะวันออกไปตะวันตก 
                                                           

1 ม.ร.ว. แสงสูรย ลดาวัลย, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ในพระบรมมหาราชวัง พิมพเปนอนุสรณ
ในงานรับพระราชทานเพลิงศพ หมอมเฉื่อย ทวีวงศ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2507) หนา85-86 
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2รูปลักษณะขององคพระที่นั่ง เปนอาคารรูปตัว T ตอนที่เปนตอนบนของตัว T เปนองคพระที่นั่งดาน
หนา สรางเปนอาคาร 3 ชั้น สวนตอนที่เปนเสมือนลําตัวของตัว T เปนอาคารชั้นเดียว แตยกพื้นสูงเสมอชั้นกลาง
บางตอนของอาคาร 3 ชั้น 

องคพระที่นั่งดานหนาแบงเปน 5 ตอน สามตอนที่มีหลังคาเปนยอดปราสาท เปนพระที่นั่งองคประธาน 
องคกลางเรียกวา “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองคกลาง” สวนองคริม 2 ขางเรียก “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค
ตะวันออก” และ “พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองคตะวันตก” ตามทิศทางที่พระที่นั่งแตละองคตั้งอยู ระหวางองค
ปราสาทมีมุขกระสัน เชื่อมใหตอเนื่องกัน มุขกระสันที่ตอเนื่องระหวาง “พระที่นั่งจักรีฯองคกลาง”กับ “พระที่นั่ง
จักรีฯองคตะวันออก” เรียกวา”มุขกระสันดานตะวันออก” และเชนเดียวกัน กับดานตะวันตก 

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เปนพระที่นั่ง 3 ชั้น ในการสํารวจศึกษา ไดทําการสํารวจเฉพาะชั้นกลางเทา
นั้น ลักษณะและความสําคัญของแตละสวนมีดังนี้  

3.2.2.1พระที่นั่งจักรีฯองคกลาง  
ชั้นบน เปนหอพระบรมอัฐิ ภายในตกแตงเปนศิลปลายไทยอยางวิจิตรบรรจง งดงามอยางหาที่เปรียบมิ

ได ผนังเรียบไมไดเขียนสีหรือลวดลายอยางใด แตที่เชิงผนังประกอบบัวไม แมลายจําหลักเปนลายกุดั่นดอกใหญ
ลงรักปดทองประดับกระจก ขอบบัวประกอบดวยกระจังปฏิญาณ ผนังตอนบนประกอบบัวเชิงเพดานเปนลาย
เฟอง เพดานตกแตงดวยดาวทองแกมแกว  

ชั้นกลาง เปนทองพระโรงหนา ทองพระโรงนี้เปนหองโถง ซึ่งเปนทางที่จะผานไปยังสวนอื่นๆ ของพระที่
นั่งจักรีมหาปราสาท ดังนี้  

ทางดานใตของทองพระโรงมีพระทวารใหญ เปนทางเขาสูทองพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
ทางดานตะวันออกเปนอัฒจันทนขึ้นไปสูมุขกระสันและหองรับแขกภายในพระที่นั่งจักรีฯองคตะวันออก ทางดาน
ตะวันตกเปนอัฒจันทรขึ้นไปสูมุขกระสันและหองรับแขกภายในพระที่นั่งฯองคตะวันตก สวนทางดานเหนือเปน
ทางออกสูมุขหนา 

มุขหนานี้ เปนมุขที่ตอยื่นจากองคพระที่นั่งจักรีฯองคกลางออกมาทางดานเหนือ เปนเสมือนชานอัฒ
จันทน ดานตะวันออกและดานตะวันตกของมุขมีอัฒจันทนใหญเปนทางลงไปสูพื้นลานดานหนาพระที่นั่ง  

ชั้นลาง เปนกองรักษาการณทหารมหาดเล็กรักษาพระองค 
3.2.2.2 พระที่นั่งจักรีฯองคตะวันออก 
ชั้นบน เปนหอประดิษฐานปูชนียวัตถุของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา 
ชั้นกลาง เปนหองรับแขก หองนี้เรียกกันแตครั้งรัชกาลที่ 5 วา “หองไปรเวต”ดานตะวันออก เพราะเมื่อ

ครั้งยังประทับ ณ พระราชมณเฑียรหมูพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนี้ เสด็จฯออกรับแขกที่มิไดเฝาฯเปนทางราชการ
ที่หองนี้ ในปจจุบัน ทรงใชเปนหองรับรองพระราชอาคันตุกะชั้นสมเด็จพระราชาธิบดี และพระราชวงศ หรือพระ
ราชอาคันตุกะชั้นประมุขของประเทศ ในโอกาสที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรอง 

ชั้นลางปจจุบันเปนหองพักแขก เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวประทับ ณ พระราช
มณเฑียรหมูพระที่นั่งจักรีฯ หองนี้เปนหองสําหรับราชองครักษ 

3.2.2.3 พระที่นั่งจักรีฯ องคตะวันตก 

                                                           
2 เร่ืองเดียวกัน, หนา 90-94 
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ชั้นบน เปนหอประดิษฐานพระอัฐิพระมเหสี และพระอัฐิพระบรมราชวงศในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิ
ราชเจา 

ชั้นกลาง เปนหองรับแขก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จัดเปน “ออฟฟศหลวง” 
และเคยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ และพระเจาลูกยาเธอ เสด็จออกทรงพระอักษรกับ
ครูที่เปนพระบรมวงศานุวงศ หรือขาทูลละองธุลีพระบาทฝายหนาในหองนี้ ในรัชกาลที่ 7 โปรดเกลาฯ ใหจัดหองนี้
เปนหองเฝาฯ สมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรมราชินี 

ชั้นลาง เปนหองสมุด 
3.2.2.4 มุขกระสันดานตะวันออก เปนหองโถง โดยปรกติจัดเปนที่รับรองฑูตานุทูต กอนที่จะนําเขาเฝา

ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาสนตราตั้ง  
หองโถงภายในมุขกระสันนี้ แบงเปน 2 ตอน ตอนในเปนหองรับรอง ตอนนอกเปนเฉลียงทางเดินตอ

เนื่องระหวางทองพระโรงหนาพระที่นั่งจักรีฯองคกลาง กับหองรับแขกพระที่นั่ง ผนังมุขกระสันตอนใน ประดับพระ
บรมสาทิศลักษณ พระมหากษัตริย 7 พระองค และพระบรมสาทิศลักษณ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

3.2.2.5 มุขกระสันดานตะวันตก เปนหองโถง สําหรับรับรองแขกผูมีเกียรติ เปนหองที่มีขนาดและ
ลักษณะเหมือนมุขกระสันตะวันออกทุกประการ แตผนังประดับพระบรมฉายาลักษณและพระฉายาลักษณสมเด็จ
พระอัครมเหสีในองคสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา รวม 6 พระองค 

3.2.2.6 ทองพระโรงกลาง หองทองพระโรงกลาง เปนทองพระโรงสําหรับสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช
เจา เสด็จฯออกใหคณะฑูตานุทูตตางประเทศเฝาทูลละอองธุลีพระบาท หรือเฝาฯถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส
ตางๆ นอกจากนี้ยังเปนสถานสําหรับประกอบการพระราชาพิธี การพระราชกุศล หรือประกอบพระราชกรณียกิจ
อยางอื่นตามสมควรแกโอกาส ทองพระโรงกลางนี้ กวาง 12.70 เมตร ยาว 24.00 เมตร เพดานสูง 14.00 เมตร 
ผนังและเพดานเปนไปตามลักษณะของตัวอาคาร คือเปนสถาปตยกรรมยุโรป 

3.2.2.7 ทองพระโรงหลัง 
3.2.2.8 พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน เปนพระที่นั่งที่สรางตอเนื่องกับทองพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาทดานตะวันออก ยาวขนานกับมุขกระสัน เมื่อแรกสรางเคยเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ชั่วระยะหนึ่ง กาลตอมาเมื่อไดสรางพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร จึงไดเสด็จพระราช
ดําเนินไปประทับ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหดัดแปลงพระที่นั่งองคนี้
เปนหองพระราชทานเลี้ยง 

3.2.2.9 พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปติ สรางตอเนื่องจากทองพระโรงกลาง ฝงตะวันตก ยาวขนานกับมุข
กระสัน ที่เฉลียงหนาพระที่นั่งองคนี้ มีอางน้ําพุซึ่งเรียกกันมาแตเดิมวา “อางแกว”  

พระที่นั่งองคนี้เปนสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงประกาศกระแสพระราช
ดําริในอันที่จะมีการเลิกทาส ณ ทามกลางที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผนดิน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 
2417 

3.2.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
โครงสรางเปนเสาคาน และบางสวนมีตอเติมเสริมเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ปจจุบันอยูในสภาพสมบูรณ

สวยงาม เพราะมีการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ เปนอาคารที่มีการตกแตง และลวดลายสําคัญมากมาย อีกทั้งมี
ระดับความสูงของอาคารแตละสวนมาก พระที่นั่ง(หอง)แตละหลัง ก็มีการแยกสวนกันตางกันออกไป ไมไดมีการ
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เผ่ือพื้นที่สําหรับวางระบบปรับอากาศไว แตมีพื้นที่สวนใตถุนอาคาร อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม เปดรับ
ลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวตองติดตั้งหนาตางกระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย 

3.2.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 เปนพระที่นั่งที่ใชรับรอง พระราชอาคันตุกะ อาคันตุกะ แขกบานแขกเมือง เปนที่สําหรับพระราชพิธี 
เล้ียงรับรอง ซึ่งไมเปดใหบุคคลทั่วไปไดเขา นอกจากการเยี่ยมชมพิเศษ  

สาเหตุที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ เนื่องจากเปนที่รับรอง และพระราชพิธี ที่สําคัญ จึงจําเปนตองมีการติด
ตั้งระบบปรับอากาศใหใชงาน โดยมีการดําเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศมาเปนเวลาประมาณ เกือบ 10 ป  

พื้นที่ภายในของพระที่นั่งที่ใชคํานวณระบบปรับอากาศ  พื้นที่หลายพระที่นั่งในแตละองค ก็มีสวน
แตกตางกันไป เพราะในหมูพระที่นั่งนี้ มีหลายสวนมาก การคํานวณระบบปรับอากาศ จึงแยกภาระการทําความ
เย็นของแตละสวนกันออกไป เพื่อสะดวกในการติดตั้งและซอมบํารุง 

3.2.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
 จากการสํารวจ คาดวา คงไมสามารถหาตําแหนงที่วางคอนเดนซิ่งยูนิต ในระยะไกลๆไดสวนหนึ่ง และ
การใชงานของแตละหองที่แยกออกจากกัน ทําใหผูออกแบบวางระบบปรับอากาศ เลือกที่จะใชระบบแยกสวนที่มี
ขนาดใหญเพื่อรองรับสําหรับการใชงานของแตละพระที่นั่ง 

3.2.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
 ที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต แบงเปน 4 ตําแหนง โดยที่ ตําแหนงหลักๆ ที่เปนตําแหนงใหญ จะอยูบริเวณ
ดานหลังของพระที่นั่งจักรี สองฝงของมุขหลัง ซึ่งเปนสวนที่ตอเติมและเปนฝงที่นักทองเที่ยวทั่วไปไมสามารถเขา
ไปได และอีกสองสวนเปน คอนเดนซิ่งยูนิตแบบแยกสวน ขนาดไมใหญ สําหรับพระที่นั่งองคเล็กๆ อยูฝงดานขาง
(ดานแคบของพระที่นั่ง) ทั้งตะวันออกและตะวันตก รายละเอียด มีดังนี้ 

3.2.6.1 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ดานตะวันออก อยูบริเวณดานขาง เปนแบบแยกสวนธรรมดา 4 ตัว 
วางแอบอยูในซอกระหวางปอมยามหนาประตูสนามราชกิจ กับพระที่นั่ง ลักษณะใหเปาลมรอนระบายขึ้นทางตั้ง 
มีการเอากระถางตนไม มาวางตั้งกั้นไว พรางไมใหคนสังเกตเห็น คอนเดนซิ่งยูนิต สวนนี้ เปนตัวทําความเย็นสง
ใหแก หองรับแขก หรือ”หองไปรเวต” 

   
ภาพที่3.10 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตสวนดานขางพระที่นั่ง 
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3.2.6.2 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ดานทิศตะวันตก อยูบริเวณดานขาง ลักษณะเชนเดียวกันกับ ฝง
ตะวันออก 

3.2.6.3 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ดานหลัง(ทิศใต) ฝงพระที่นั่งจักรีองคตะวันออก อยูบริเวณดานหลัง 
ของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งมียูนิตที่เปนขนาดใหญ 3 ชุด และสวนที่เปนยูนิตเล็กๆ อีกประมาณ 7 ชุด โดย
ชุดที่เปนชุดใหญทําความเย็นสงใหกับ ทองพระโรงกลาง มุขกระสันดานตะวันออก และพระที่นั่งมูลสถานบรม
อาสน  

 
 

ภาพที่3.11 ที่ต้ังคอนเดนซิ่งยูนิตดานหลังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 
3.2.6.4 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ดานหลัง(ทิศใต) ฝงพระที่นั่งจักรีองคตะวันตก อยูบริเวณดานหลัง 

ของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งมียูนิตที่เปนขนาดใหญ 2 ชุด เปนชุดที่สงความเย็นใหกับ มุขกระสันดานตะวัน
ตก และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปติ 

 

 

 

ภาพที่3.12 กลุมคอนเดนซิ่งยูนิตดานหลังอีกดานของพระที่นั่ง 
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3.2.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
3.2.7.1 สวนหองรับแขกทางพระที่นั่งจักรีองคตะวันออก ตอทอน้ํายาสงผานความเย็นเขามายังFan 

Coil Unit ใตหองรับแขก แลวใช ทอลมสงลมเย็นเขามาภายในหอง 
3.2.7.2 สวนพระที่นั่งจักรีองคตะวันออก อันมีพระที่นั่งพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน และมุขกระสันตทิศ

ตะวันออก ใชระบบแยกสวนที่ใหญขึ้นจากคอนเดนซิ่งยูนิตดานหลัง(ภาพที่3.11) 
ตอทอน้ํายาสงผานความเย็นเขามายังหองเครื่อง A.H.U. ซึ่งจะอยูในบริเวณใตถุนของพระที่นั่งมูลสถาน

บรมอาสน อันเปนหองของเจาหนาที่ฝายใน เปนหองที่เจาหนาที่ใชเปนสวนบริการของพระที่นั่ง เชน อาหาร รอย
พวงมาลัย จัดดอกไม ฯลฯ เวลามีงานพระราชพิธี  โดยจากหอง A.H.U นี้จะเปาลมเย็น สูภายในพระที่นั่งฝงตะวัน
ออก(รูปที่3.23-3.24) โดยทอลมเย็นนี้ มีทั้งลอดผานใตถุน และวิ่งผานบริเวณ แนวผนังหลังคาชวง ที่เปน sky 
light สําหรับใหความเย็นจากทางดานบนบริเวณโถงทางเขาดานตะวันออกของพระที่นั่งจักรีฯ 

  
ภาพที่3.13 การเดินทอสงลมเย็นจากใตถุนพระที่นั่งจักรี ฝายใน ดานหลัง 

3.2.7.3 สวนพระที่นั่งจักรีองคตะวันตก อันมีพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปติ และมุขกระสันฝงตะวันตก 
ใชระบบแยกสวนที่ใหญเชนกันจากคอนเดนซิ่งยูนิตดานหลัง(ภาพที่3.12)ตอทอน้ํายาสงผานความเย็นเขามายัง
หองเครื่อง A.H.U. ซึ่งจะอยูในบริเวณใตถุนของพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปติ  อันเปนหองของเจาหนาที่ดูแลงาน
ระบบไฟฟา ปรับอากาศ เปนเสมือนหองเครื่องควบคุมไฟฟาและระบบตางๆ ภายในพระที่นั่งจักรีทั้งหมด โดยจาก
หองนี้จะเปาลมเย็น สูภายในพระที่นั่งฝงตะวันตก 

 

 

ภาพที่3.14 การเดินทอสงลมเย็นจากใตถุนพระที่นั่งจักรี ฝายใน ดานหลัง 
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บริเวณเฉลียงหนาพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปตินี้มีอางน้ําพุ ซึ่งเรียกกันมาแตเดิมวาอางแกว โดยที่ใต
ถุนของอางแกวนี้ก็เปนที่เดินทอลมเชนกัน 

 

 

ภาพที่3.14-1 การเดินทอสงลมเย็นจากใตถุนพระที่นั่งจักรี ฝายใน ดานหลัง 
กลาวโดยสรุป หองทีสําคัญๆ สวนใหญ จะใชทอลมเปาลมเย็น ไปโผลแลวตอหนากากจายลมเย็น 

3.2.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็น และตําแหนงควบคุม 
 3.2.8.1หองรับแขก(หองไปรเวต) สวนพระที่นั่งจักรีองคตะวันออก ชองจายลมเย็นเปนตะแกรงเหล็กโดย
เจาะพื้น เปาลมเย็นขึ้นมาจากทอที่วิ่งบริเวณชั้นใตถุนของพระที่นั่ง โดยจายขึ้นมาบริเวณใกลกับผนังของหอง ฝงละ 
2-3 จุด เมื่อมองจากระยะไกล และประกอบกับการจัดเฟอรนิเจอร จะมองเห็นไมชัด 

  
ภาพที่3.14-2 ชองจายลมเย็นของหองไปรเวต จายลมเย็นจากพื้นผานหนากากที่อยูริมผนัง 

 3.2.8.2 มุขกระสันตะวันออก ชองจายลมเย็น อยูบริเวณหลังผนัง ตอนบนที่เปนเชิงบัวตอกับชองแสงของ
ผนังชวงบน โดยทอลมจะวิ่งมาบริเวณดานหลังผนังดานบนและเปาออกมา ตามชองตางๆ ซึ่งไมสามารถมองเห็นได 
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ภาพที่3.14-3 ลมเย็นในสวนมุขกระสันตะวันตกออกจากชองเหนือผนังตรงชองแสงแตละซุม (ทางดานขวามือ) 

 3.2.8.3 มุขกระสันตะวันตก เหมือนกับมุขกระสันตะวันออก คือจะมองไมเห็นวาชองลมเย็นอยูบริเวณใด 
เพราะอยูหลังผนังดานบน 

  
ภาพที่3.14-4 ลมเย็นในสวนมุขกระสันตะวันออก ออกจากชองเห

ผนังตรงชองแสงแตละซุม (ทางดานขวามือ) 
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3.2.8.4 หองทองพระโรงกลาง ใชหนากากจายลมเย็นเปาขึ้นมาจากพื้น ชวงที่ใกลผนัง แตละดาน 
ประมาณ 3-4 จุด ตอผนัง 

  
ภาพที่3.14-5 หนากากจายลมเย็นจากทองพระโรง ภาพที่3.14-6 หนากากจายลมเย็นโถงหลังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน 
3.2.8.5 หองโถงหลังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน เปนโถงทางเขาออกดานขางพระที่นั่งจักรี มีบันได

อัฒจันทนสูง ระดับพื้นถึงเพดาน สูงมาก มีชองจายลมเย็นจากเพดาน ซึ่งเปน ชองแสง(Sky light) ทั้งผืน แตมี
โครงเหล็กรับเปนตารางไว ซึ่ง ชองหนากากลมเย็นที่เปา จะใชชองตารางนี้ ประมาณแปด จุด โดยเปลี่ยนจาก
กระจกฝา(sky light) เปนหนากากเปาลมเย็นลงมา พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสนสวนที่เปนหองพระราชทาน
เล้ียงใชหนากากสงลมเย็นจากพื้นบริเวณจุดที่ใกลเสา 

 
ภาพที่3.14-7 หนากากจายลมเย็นพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน 

3.2.8.6 พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ หนากากจายลมเย็นจากพื้นเชนกัน บริเวณใกลผนัง และจุดบริเวณ
รอบๆ อางแกว 

  
ภาพที่3.15 การจายลมเย็นบริเวณสวนใกลอางแกว 
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3.2.8.7 พระที่นั่งอื่นๆ ที่มิไดเปนที่รับรองแขก สวนมาก มักจะเปนหนากากจายลมจากพื้นขึ้นมา เทาที่

พบมีพระที่นั่งเดียวที่ใชแฟนคอยลติดตั้งแบบไมปกปด พรางหรือซอน ดังภาพ 

 
ภาพที่3.16  

ตําแหนงควบคุม อยูในหองควบคุมระบบบริเวณใตถุนชั้นลางใตพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ 
3.2.9 ชองลมกลับ 

 ในพระที่นั่งองคใหญ สวนใหญจะใชชองลมกลับบริเวณประตูหนาตาง หรือ บริเวณบันไดลงใตถุนชั้น
ลาง(บริเวณที่เปนทอลมเย็น) สวนพระที่นั่งที่ใชระบบแยกสวนขนาดเล็ก คือ หองรับแขก(หองไปรเวต) ก็จะมีชอง
ลมกลับ ในสวนของหนากากดวย 

  
ภาพที่3.17 ชองรับลมกลับใชหนาตางของโถงรับลมกลับเขาสูสวนแฟนคอยล 

 
3.2.10 ทอน้ําทิ้ง 

 อยูที่สวนกระจายลม แฟนคอยลยูนิต(Fan Coil Unit)หรือ A.H.U เดินระบายออกไปทางดานขางและ
ดานหลังของพระที่นั่ง 
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3.3 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
3.3.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
3เปนพระที่นั่งอยูในหมูพระมหาปราสาท พระที่นั่งองคนี้ตั้งอยูในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางฝงฟากตะวันตก พระ

ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มิใชพระมหาปราสาทองคแรกในพระบรมมหาราชวัง หากแตเปนองคที่สอง ที่สรางขึ้นแทนองค
แรกที่ถูกไฟไหมคือ “พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท” เปนปราสาทที่สรางดวยเครื่องไมทั้งองค พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางถายแบบพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาส
รางขึ้น เร่ิมสรางเมื่อป พ.ศ. 2326 สรางสําเร็จและทําพิธียกยอดพระมหาปราสาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2327 

 “พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท”ที่เปนแมแบบของพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนั้น สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถโปรดใหสรางขึ้น มีความสําคัญในทางประวัติ คือ เปนพระที่นั่งที่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจาในสมัยที่กรุง
ศรีอยุธยายังเปนราชธานี ไดทรงใชเปนพระราชพิธีมณฑล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องกันมาหลายพระ
องค 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ปกครองสยามประเทศ เมื่อป
พุทธศักราช 2325 นั้น ยังหาไดตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใหครบถวนถูกตองตามตํารับโบราณราชประเพณีไม 
เพียงแตไดทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยสังเขปเทานั้น ฉนั้นเมื่อไดสรางพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหา
ปราสาทสําเร็จโดยสมบูรณแลว จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามระบบอ
โบราณขัตติยราชประเพณีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2328 โดยใชพระที่นั่งอมรินทราภิเษกเปนพระราชพิธีมณฑล 

 ตอมา เมื่อ ป พ.ศ. 2332 อสนีบาตตกตองหนามุขเด็จพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท และพระปรัศว
ซายลงหมดสิ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกจึงโปรดเกลาฯใหร้ือพระมหาปราสาทที่ถูกไฟไหมออก แลว
สรางพระมหาปราสาทขึ้นใหม แตไมไดสรางเหมือนองคเดิม ตามตํานานกลาวไววา การสรางพระมหาปราสาทองคแรก 
คือ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทนั้น ปรากฎเปนที่แนชัดอยูแลววา เพื่อที่จะทรงใชเปนพระราชพิธีมณฑลใน
การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อพระมหาปราสาทองคที่กลาวนี้ถูกไฟไหมแลว ก็มิไดโปรดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯใหสรางขึ้นในลักษณะและขนาดเดิม หากแตไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหถือขนาดพระที่นั่งสุริยามรินทร ซึ่ง
เปนพระที่นั่งที่เคยเปนที่ประดิษฐานพระบรมศพ สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจา แหงกรุงศรีอยุธยา มาหลายสิบพระ
องค ฉะนั้น ก็ดูจะเปนที่เขาใจกันไดวา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก มีพระราชประสงคที่จะสรางพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทนี้ สําหรับประดิษฐานพระบรมศพดวย และเมื่อพระองคเสด็จสูสวรรคต สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชผู
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบพระราชสันตติวงศ จึงไดอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกนาถ ประดิษฐาน ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้ ซึ่งในกาลตอมาก็ไดยึดถือเปนประเพณีสืบมา 

                                                           
3 ม.ร.ว. แสงสูรย ลดาวัลย, พระมหาปราสาทและพระราชมณเฑียรสถาน ในพระบรมมหาราชวัง พิมพเปน

อนุสรณในงานรับพระราชทานเพลิงศพ หมอมเฉื่อย ทวีวงศ ณ อยุธยา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพระจันทร, 2507) หนา63-64 
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ภาพที่3.18 พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ที่มา: ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายไวเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

3.3.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สรางในแบบปราสาทจตุรมุข แตละมุขกวางยาวเสมอกัน มุขดานเหนือซ่ึงเปนดาน

หนามีมุขเด็จยื่นออกมาขางหนา 
 องคพระที่นั่งกออิฐถือปูน ฐานขององคพระที่นั่งสูง 2.85 เมตร ถือปูนทําบัวเปนชั้นๆ ชั้นลางสุดเปนชั้น
เชิงฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐานชั้นสิงห เหนือฐานชั้นสิงหเปนฐานเชิงบาตรสองชั้น โครงสรางอาคารเปนผนังรับน้ํา
หนัก หลังคาเปนโครงสรางไม เปนหลังคายอดปราสาทมุขแตละมุขเปนหลังคาลดเรียงหลั่นกันลงมาถึง 4 ชั้น ที่
มุขเด็จมีหลังคาลดสรางตอตรงใตแนวหนากระดานฐานพระของมุขดานเหนือ 
 เครื่องยอดและเครื่องตกแตงหลังคาชายคา เชน ปลียอด ปลองไฉน บัวกลุม เหม บัวคอระฆัง บันแถลง 
นาคปก ชอฟา ใบระกา นาคสะดุง คันทวย ฯ เหลานี้เปนไมแกะสลักทารักปดทองทั้งส้ิน หางหงสผิดแผกกวาหาง
หงสโดยทั่วไป เพราะทําเปนรูปพญานาค 3 หัว ซึ่งเรียกกันวา “นาคเบือน” ที่มุมไมสิบสองของยอดปราสาททั้งส่ี
มุม จําหลักเปนรูปพญาครุฑจับนาค ติดแทนคันทวย 
 ฝาเพดานภายในและฝาเพดานมุขเด็จ ประดับดาวทองแกมแกวฉลุลายในรูปลักษณะของดาวลอม
เดือน ทองขื่อปดทองลายฉลุลายกระหนกใบเทศ มีลายกรวยเชิงที่ปลายขื่อ ฝาเพดานภายนอกปดทองลายฉลุ 
 ผนังภายนอกระหวางชองพระทวารและชองพระบัญชร ถือปูนนูนขึ้นเปนเหลี่ยมเสา ปลายเสาประกอบ
เปนบัวจงกลทองแกมแกว ผนังภายในเขียนสีลายพุมขาวบิณฑเทพนม แตวิจิตรบรรจงกวาลายพุมขาวบิณฑ      
เทพนมโดยทั่วไป เพราะที่ลายกระหนกลอมลายพุมขาวบิณฑนั้น ก็เปนลายกระหนกเทพนมประกอบดวยประจํา
ยามลายราชวัตรดอกกลม 
 กลางผนังมุขดานใต เจาะผนังสรางเปนพระที่นั่งบุษบก มีทางขึ้นลงจากมุขกระสันตดานหลังผนัง พระ
ที่นั่งบุษบกนี้สรางเสริมขึ้นภายหลังในรัชกาลที่ 4 ลักษณะการสรางคลายคลึงกับพระราชบัลลังกสมเด็จพระ
นารายณมหาราช ที่นารายณราชนิเวศนจังหวัดลพบุรี สองขางพระที่นั่งบุษบกมีพระทวารเปนทางออกไปสูมุข
กระสัน 
 ทางมุขดานตะวันออกมีพระทวาร 2 พระทวาร สําหรับเปนทางออกไปสูชานที่ตอเนื่องไปยังพระที่นั่ง
อาภรณภิโมกขปราสาท และทางมุขดานตะวันตกก็มีพระทวารเปนทางไปสูชานที่ตอเนื่องไปยังหอเปลื้อง 2 พระ
ทวารเชนเดียวกัน สวนทางมุขดานเหนือมีพระทวาร 3 พระทวาร พระทวารริมทั้ง 2 พระทวารเปนทางออกสู
อัฒจันทรขึ้นลงและพระทวารกลางเปนทางออกไปยังมุขเด็จดานหนา 



 55

 มุขเด็จดานหนาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเปนมุขโถง มีพระที่นั่งบุษบกมาลาตั้งอยูกลางมุข เปนที่
สําหรับเสด็จฯ ออกในงานพระราชพิธีอันเปนมหาสมาคม หรือเสด็จฯออกใหประชาชนเฝาทูลละอองธุลีพระบาท 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหจัดงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกสมโภชขึ้น เมื่อปพุทธศักราช 2455 นั้น ก็ไดเสด็จฯออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกที่มุขเด็จพระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาทนี้ เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ที่มิไดมี
ตําแหนงเฝาฯบนพระมหาปราสาท ไดเฝาทูลละอองธุลีพระบาทและกระทําสัตยานุสัตยถือน้ําพระพิพัฒนสัจจา
ถวายเฉพาะพระพักตรดวย 
  

3.3.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
 โครงสรางเปนผนังรับน้ําหนัก มีการบูรณะซอมแซมเสมอ สภาพปจจุบันยังคงสมบูรณดีอยู ภายในมี
การซอมแซมภาพจิตกรรมฝาผนังเปนประจํา พื้นที่ตั้งของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อยูในตําแหนงที่ชิดกับพระ
ที่นั่งอื่น ไมสามารถมีที่สําหรับเดินระบบชิลเลอรจากที่ไกลๆ ได เพราะดานอื่นก็เปนที่ตั้งของพระที่นั่งตางๆ มุม
มองของอาคารสวนมากจะมาจากทางดานหนาอาคารมากกวา 
 อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม เปดรับลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวตองติดตั้งหนา
ตางกระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย 

3.3.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
มีการใชงานในพระราชพิธี บาง แตไมไดใชพระราชพิธีปกติทุกวัน แตก็ตองมีการเตรียมการสําหรับพระ

ราชพิธี สําหรับวันปกติ ในวันธรรมดา ก็จะเปดใหประชาชนทั่วไปและนักทองเที่ยวเขาชม โดยมิไดมีการใชระบบ
ปรับอากาศ 

สาเหตุที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ เพื่อใชในพระราชพิธีสําคัญ เชนเดียวกันกับพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 
โดยเมื่อราวๆ 10 กวาปที่แลวทางการไฟฟาฝายผลิตไดเสนอโครงการติดตั้งระบบปรับอากาศที่พระที่นั่งดุสิตฯ 
และไดรับการติดตั้งจากการไฟฟานครหลวง4 

พื้นที่ภายในของพระที่นั่งที่ใชคํานวณระบบปรับอากาศ อาคารมีความสูงจากพื้นถึงฝามากเนื่องจาก
เปนอาคารทรงไทยประเพณีโบราณ ถึงแมขนาดพื้นที่ภายในอาคารจะไมมาก แตก็ตองคํานวณ ภาระของการ
ปรับอากาศเผื่อสําหรับปริมาตรของอาคารในทางตั้งดวย 

3.3.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
เปนระบบแยกสวน นําความเย็นโดยใชน้ํายาแอร คาดวาไมใชระบบชิลเลอรเพราะมีเสียงดัง และส่ัน

สะเทือนมากกวา ซึ่งตําแหนงที่วาง อาจจะตองอยูใกลกับพระที่นั่ง และถึงดึงออกไปไกล ก็ตองไปที่พระที่นั่งอื่นๆ 
เชนกัน  

3.3.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
ตําแหนงที่ตั้งสวนระบายความรอน(condensing unit) อยูบริเวณดานขางของพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท บริเวณ รักแร ดานขวา ซึ่งจะมีที่ตั้งของหมอแปลงไฟดวย สวนกําเนิดความเย็น ระบายความรอน ใช
การจายน้ํายาแอร ฉนั้นจึงไมสามารถยืดระยะของตําแหนงที่ตั้งไปไวไกลได อีกทั้งตําแหนงของพระที่นั่งดุสิต เอง

                                                           
4 สัมภาษณคุณปรีชา ไชยสุกุมาร ,เจาหนาที่ผูดูแลงานระบบสํานักพระราชวัง,31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543. 
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ก็คอนขางกระชั้นกับพระที่นั่งองคตางๆขางเคียง ผูออกแบบติดตั้ง จึงเลือกมุมรักแรดานขางที่หลบมุมที่สุด แต
การวางก็ตองวางบนพื้น ซึ่งไดบดบังฐานบัวของอาคารไป 

 
ภาพที่3.19 ตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต 

3.3.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
 การเดินทอ การสงผานความเย็นใหอาคาร เดินทอใตถุนอาคาร จึงไมมีทอใหเห็นรบกวน

สายตา โดยกั้นหองตรงใตถุนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บริเวณดานหลัง สองหอง สําหรับเปนที่วางสวนแฟน
คอยลยูนิต ตัวใหญ แลวตอทอลมเย็นเขาไปทางใตถุน แลวไปเปาขึ้นภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากพื้น
พระที่นั่ง  

  
ภาพที่3.20 ตําแหนงที่วางแฟนคอยลยูนิต 
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ภาพที่3.21 ผังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และตําแหนงที่วางคอนเดนซิ่งยูนิต ที่มา: หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร และรางตําแหนง

คราวๆ โดยผูศึกษา 
3.3.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็น และตําแหนงควบคุม 
สําหรับที่ตั้งของแฟนคอยลนั้นไดแบงไวสองตําแหนงเพื่อใหแบงรับจายลมในสองสวนของพระที่นั่ง คือ 

ดานทแยงดานหนา และดานหลัง โดยแฟนคอยลสองจุดนั้นจะติดตั้งไวใตถุนของพระที่นั่ง ซึ่งมีหองเปดเขาไปดู
แลซอมแซมได และเดินทอสงลมเย็นผานใตถุนอาคาร โดยใชประโยชนจากลักษณะของอาคารที่ยกใตถุนสูงและ
ขางใตมิไดมีประโยชนใชสอยใด  

สวนบริเวณภายในนั้น ใหลมเย็นจายจากบริเวณพื้น โดยเจาะชองบริเวณพื้นดานลางริมผนัง ใหจายขึ้น
มา ซึ่งสวนใหญแลวไมคอยไดใชงานระบบปรับอากาศบอยนัก จะใชในพระราชพิธี ซึ่งตามปกติ ปหนึ่งๆ จะมี
เพียงไมกี่ครั้ง อาจจะเพียง2-3 ครั้งเทานั้น 

หนากากจายลมเย็น  ใหลมเย็นจายจากบริเวณพื้น โดยเจาะชองบริเวณพื้นดานลางริมผนัง ใหจายขึ้น
มา สวนตําแหนงควบคุมอยูบริเวณที่ตั้งคอนเดนเซอรยูนิต 
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ภาพที่3.22 หนากากจายลมเย็นของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

3.3.9 ชองลมกลับ 
 ใชตําแหนงเดียวกับหนากากจายลมเย็น  

3.3.10 ทอน้ําทิ้ง 
 ใชเดินใตถุนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แลวระบายออกมายังดานหลังของพระที่นั่งในตําแหนงที่ใกล
กับคอนเดนซิ่งยูนิต 

3.3.11 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน 
3.3.11.1 ลมเปาจากหัวจาย พุงเขาผูใชงานจากคําบอกเลาของเจาหนาที่ดูแลงานระบบสํานักพระ

ราชวัง คุณปรีชา ไชยสุกุมาร บอกวาเนื่องจากไมคอยไดมีการใชงานนักจึงมิไดมีปญหาใดๆมาก พบแต
เรื่องที่วาตองปรับหนากากแอรจากที่หันเขาตรงกลาง เปล่ียนเปนหันไปเปากําแพงแทน เนื่องจากบางที 
แขกหรือผูเขารวมพระราชพิธี นั่งติดใกลกําแพงแลวโดนลมเย็นเปาแลวหนาวทนไมไดจึงตองปรับหนา
กากใหหลบไปเปากําแพงแทน และภาพเขียนบริเวณริมผนังก็ เปนภาพที่เขียนใหมซอมแซมบอย ดวยมี
ชางหลวงคอยดูแลอยู ไมใชของดั้งเดิม จึงไมกลัวเรื่องความเย็น ชื้นทําลายภาพเทาใด 

3.3.11.2 เสียง เพราะวา สวนระบายความรอน(Condensing Unit)อยูติดกับพระที่นั่งดานขาง
(บริเวณรักแร ดานขวา) ในการใชงานแตละครั้งยอมสงเสียงรบกวนเขาไปบาง ถึงแมวา จะมีกระจก
หนาตางปดกั้นไว แตภายนอกบริเวณรอบขาง ยอมถูกรบกวนดวยเสียงการใชงาน 
3.3.12 การซอมบํารุง  
จากการสอบถามเจาหนาที่ซอมบํารุง ไดทราบวา มีการเปดเครื่องเพื่อทดสอบการใชงานบาง แตก็ไม

คอยพบปญหาในการดูแลแตอยางไร ชองทางเขาออกสูสวนแฟนคอยลยูนิตเขาถึงไดงาย เพราะใชหองหนึ่งของ
ใตถุนอาคารเปนที่วาง และสวนระบายความรอน(Condensing Unit) ที่อยูภายนอก เขาถึงซอมแซมไดงาย  
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3.4 พระราชวังเดิม(พระราชวังกรุงธนบุรี) 
 3.4.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
 5พระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรี เปนพระราชวังแหงเดียวที่สรางขึ้นในสมัยพระเจา เปนพระราชวัง
แหงเดียวที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาตากสินมหาราช เมื่อป พ.ศ. 2511 ตั้งอยูริมฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาใกล
กับพื้นที่ปอมวิไชยเยนทรเดิม ซึ่งตอมาไดรับการเปลี่ยนชื่อเปนปอมวิไชยประสิทธิ์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ไดทรงยายราชธานีไปต้ังทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา และ
สรางพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม พระราชวังกรงธนบุรีจึงไดชื่อวา พระราชวังเดิม 
 อาณาเขตของพระราชวังเดิมในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชนั้น มีพื้นที่ตั้งแตปอมวิไชยประสิทธิ์ 
ขึ้นมาจนถึงคลองเหนือวัดอรุณราชวราราม(คลองนครบาล) โดยรวมวัดแจง(วัดอรุณราชวราราม) และวัดทายตลาด
(วัดโมลีโลกยาราม) เขาไปในเขตพระราชวัง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชไดทรง
กําหนดเขตวังใหแคบกวาเดิมโดยใหวัดทั้ง 2 อยูภายนอกพระราชวัง  

พระราชวังเดิมนี้ไดเคยเปนสถานที่ ที่พระมหากษัตริย 3 พระองคทรงมีพระราชสมภพ และทั้ง 3 พระองค
ทรงเปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ขณะที่ยังทรงดํารงพระอิสริยยศเปน สมเด็จเจา
ฟากรมหลวงอิศรสุนทร ไดแก 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 
พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว  เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2351 
เนื่องจากพระราชวังกรุงธนบุรี มีความสําคัญในทําเลที่ตั้ง จึงทรงแตงตั้งพระราชวงศชั้นสูงที่ไดรับความไว

วางพระราชหฤทัยมาประทับที่พระราชวังเดิม พระราชดํารินี้ไดสืบทอดมาทุกรัชกาลจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 
เมื่อสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศส้ินพระชนม พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชวังเดิมนี้ใหแกกองทัพเรือ เพื่อใหเปนที่ตั้งโรงเรียนนายเรือ โดยทรงขอ
ใหรักษาซอมแซมสิ่งที่ปลูกสรางที่มีมาแตเดิม ไดแก ทองพระโรง พระตําหนักของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจา
อยูหัว ศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และศาลศีรษะปลาวาฬ 

โรงเรียนนายเรือตั้งอยูที่พระราชวังเดิมตลอดมาจนกระทั่งในป 2487 ไดยายไปอยูที่สัตหีบชั่วคราวในชวง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ตอมาไดยายไปอยูที่เกล็ดแกว กอนจะยายมาตั้งอยูที่สมุทรปราการ เมื่อป พ.ศ. 2495 กองทัพ
เรือไดดัดแปลงอาคารเดิมโรงเรียนนายเรือที่พระราชวังเดิมเปนแบบทรงไทย แลวใชเปนที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพ
เรือจนถึงปจจุบัน 

3.4.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม อาคารที่ไดทําการสํารวจ ดังนี้ 
3.4.2.1 ตําหนักเกงสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปน

เกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งเสด็จประทับ ณ พระราชวังเดิมในระหวาง พ.ศ. 2367-2394 กอนที่จะทรงรับบวรราชาภิเษก
เปนกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นไดทรงยายไปประทับที่พระบวรราชวังเมื่อตนรัชสมัยรัชกาลที่ 4 

ตําหนักนี้มีรูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบตะวันตก ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวง
เวลานั้นอาคารหลังนี้ถือเปนตําหนักที่ประทับของเจานายหลังแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทรที่สรางในรูปแบบตะวัน
                                                           

5 มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม, พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) (กรุงเทพมหานคร: มูล
นิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม, 2543) หนา 1-2 
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ตก ลักษณะชั้นลางเปนอาคารกออิฐ ผนังรับน้ําหนัก พื้นเปนกระเบื้องดินเผา มีบันไดเวียนขนาดเล็กอยูสองฟากของ
อาคารภายใน ภายนอก มีบันไดหลักสําหรับขึ้นชั้นสอง ชั้นสองเปนผนังโครงสรางไม ทาสีเขียว 

 
ภาพที่ 3.23 ภายนอกของตําหนักเกงพระปนเกลา ที่มา: ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายไวเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2544

 
ภาพที่ 3.24 ผังพื้นของตําหนักเกงพระปนเกลา ที่มา: มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม, พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุ

บุรี) (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวังเดิม, 2543) หนา 4 
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3.4.2.2 ตําหนักเกงคูหลังใหญ สันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 
ดํารงพระอิสริยยศเปนพระเจานองยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค เสด็จประทับ ณ พระราชวังเดิม ในระหวางป พ.ศ. 
2367-2394 ตัวอาคารเปนสถาปตยกรรมแบบจีนผสมไทย ระดับพื้นอาคารต่ํากวาระดับพื้นดินปจจุบัน ภายในพื้น
ปจจุบันปูหินแกรนิต ผนังกออิฐ ลักษณะเปนผนังรับน้ําหนัก หลังคามุงกระเบื้องลอนกาบกลวย สวนหลังคาตกแตง
ดวยปูนปน และลายเขียนสี สวนกรอบประตูหนาตางมีการจําหลักไม ประดับดวยลวดลายแบบไทย 

 
ภาพที่ 3.25 ตําหนักเกงคู 

3.4.2.3 ตําหนักเกงคูหลังเล็ก สันนิษฐานวาสรางขึ้นในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลานภาลัย เสด็จประทับ ณ พระราชวังเดิมขณะที่ยังดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร ในเวลาตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ครั้งยังดํารงพระอิศริยยศเปน
สมเด็จพระเจานองยาเธอ กรมขุนอิศเรศรังสรรค เสด็จมาประทับที่พระราชวังเดิมนั้น สันนิษฐานวาไดซอมปรับปรุง
อาคารหลังนี้ พรอมกับสรางตําหนักเกงคูหลังใหญในชวงระหวางป พ.ศ. 2367-2394 รูปแบบของตําหนักเกงคูหลัง
เล็กเปนสถาปตยกรรมจีน ระดับพื้นอาคารต่ํากวาระดับพื้นดินปจจุบัน ภายในพื้นเปนกระเบื้องดินเผา ผนังกออิฐ 
ลักษณะเปนผนังรับน้ําหนัก หลังคามุงกระเบื้องลอนกาบกลวย 

3.4.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
ตําหนักเกงพระปนเกลา ตัวฐานเปนผนังรับน้ําหนัก ชั้นสองเปนโครงสรางไม ตําแหนงที่ตั้งเปนที่โลงไมมี

อะไรลอมรอบ สวนที่ไกลออกไปก็เปนสนามหรืออาคารของหนวยงานของกองทัพเรือ การที่จะวางตําแหนงคอนเดน
ซิ่งยูนิต คงหลีกไมพนการที่ตองมองเห็นชัดเจน และสวนขั้นบนเปนโครงสรางไม และเปนระเบียงลอมรอบ  

พื้นที่ภายใน ชั้นลางปจจุบันก็มีความจําเปนตองใชเปนสวนใชงาน จะใหมีการเดินทอลม ไวใตถุนก็คง
ลําบาก ผนังบางจุดเปนผนังรับน้ําหนัก สวนชั้นสองเปนโครงสรางไมทั้งหลัง มีระเบียงรอบ  

สําหรับเกงคู ทั้งสองหลัง  เปนอาคารเล็กๆ มีชั้นเดียว ไมมีพื้นที่เดินทอลมเชนกัน 
3.4.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
เปนพิพิธภัณฑทั้งหมด แตละอาคารที่เปนพิพิธภัณฑโดยแบงการจัดแสดงตางกัน 
3.4.3.1 ตําหนักเกงสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เปนพิพิธภัณฑ โดยชั้นลาง แบงเปนหองพิพิธภัณฑ

แสดงเครื่องถวยและเงินตราโบราณของไทย และสวนเจาหนาที่ ที่ดูแลพิพิธภัณฑ ชั้นบนใชเปนที่จัดแสดง
นิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวและจัดเปนหอสมุด โดยเนนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร
สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งในชั้นบนนี้ โครงสรางเปนไม ติดระบบปรับอากาศ เฉพาะสวนหองสมุดเทานั้น 
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3.4.3.2 ตําหนักเกงคูหลังใหญ ภายในอาคารถูกใชเปนที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช พรอมทั้งจัดแสดงภาพเขียนและโบราณวัตถุ 

3.4.3.3 ตําหนักเกงคูหลังเล็ก ปจจุบันภายในอาคารใชเปนที่จัดแสดงขอมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ดานการรบของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช โบราณวัตถุและอาวุธที่ใชในสมัยโบราณ 

3.4.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
จากขอจํากัดเบื้องตน ผูวางระบบจึงใชระบบแยกสวน ซึ่งเปนระบบที่เล็ก และไมตองมีการใชตอทอลม

ใหรุงรัง ใชเดินทอน้ํายามายังจุด Fan coil unit แลวก็เปาลม บริเวณนั้น 
3.4.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
3.4.6.1 ตําหนักเกงสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว กลุมของคอนเดนซิ่งยูนิต ไวบริเวณดานหลังเกง ทาง

ดานทิศเหนือ ตั้งอยูบนพื้นลาน และทํากลองปูนและมีชองระบายอากาศเปนตารางลวดลายเลียนแบบของเดิม
ครอบไว 

 
ภาพที่ 3.26 คอนเดนซิ่งยูนิตของตําหนักเกงพระปนเกลา 

 
3.4.6.2 ตําหนักเกงคู สองหลัง กลุมของคอนเดนซิ่งยูนิต ไวบริเวณดานหลังเกงเปนชองแคบๆ ประมาณ 

1 เมตร ติดกับกําแพง ฝงทิศตะวันออก ซึ่งเปนจุดที่ไมมีใครเขามามอง 

 
ภาพที่ 3.26-1 คอนเดนซิ่งยูนิตของตําหนักเกงคู 
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3.4.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
ใชการเดินทอน้ํายา เขามาทางใตดิน แลวเขาไปจุด Fan coil unit แตละจุดภายในพระที่นั่งแตละหลัง 
3.4.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็นและตําแหนงควบคุม 
ใชลักษณะเดียวกันคือ เปน Fan coil แบบตั้งพื้น แลวทํากลองปด โดยใหสี ลวดลาย กลมกลืนกับภาย

ในอาคาร  

  

 

ภาพที่ 3.27 จุดจายลมเย็นเปนตูและทําการตกแตงใหเขากับ
บรรยากาศภายในอาคาร 

 
โดยตําหนักเกงพระปนเกลานั้น ชั้นลางติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมด สวนชั้นบน โครงสรางเปนไม มี

ระเบียงรอบ อาคารขนาดไมใหญนัก คาดวาคงไมมีปญหาเรื่องความรอน จึงติดระบบปรับอากาศ เฉพาะสวนหอง
สมุดเทานั้น โดยตอทอขึ้นมาจากชั้นลาง และออกที่ Fan coil ตั้งพื้นและทําตูไมครอบตกแตงอีกทีเชนกัน 

 
ภาพที่ 3.28 จุดจายลมเย็นช้ันสองตําหนักเกงพระปนเกลา 
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ตําแหนงควบคุม ของตําหนักเกงพระปนเกลา อยูบริเวณชั้นใตถุน บริเวณใกลหองทํางานเจาหนาที่ สวน

ตําหนักเกงคูตําแหนงควบคุมอยูใกลกับบริเวณตู Fan coil  
3.4.9 ชองลมกลับ 
ใช ชองเกล็ดดานลางของตู Fan coil  
3.4.10 ทอน้ําทิ้ง 
ตอทอออกจากสวน Fan coil unit ลอดใตพื้นดินออกไป 
3.4.12 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน 
ในสวนตําหนักเกงคูหลังเล็ก จากการสอบถามเจาหนาที่ผูดูแล พบวา มีน้ํารั่วออกมาตรงใตตู Fan coil 

อยู 1 ตู 
3.4.13 การซอมบํารุง 
เนื่องจากเปนเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็ก และตําแหนงการติดตั้งชัดเจน ไมซับซอน เขาถึงงาย สะดวก

ตอการซอมบํารุง มีเฉพาะดานหลังของตําหนักเกงคู ที่อาจจะเปนชองแคบไปเล็กนอย 
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3.5 พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) 
 3.5.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 
 พระราชวังบวรสถานมงคล หรือที่ประชาชนมักเรียกกันวา “วังหนา” ตั้งอยูริมถนนหนาพระธาตุ ในทอง
ที่แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร ในแนวคลองคูเมืองเดิม 
 6สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 1 ทรงสรางพรอม
กับกรุงรัตนโกสินทรในพุทธศักราช 2325 เดิมมีอาณาบริเวณกวางขวางกวาในปจจุบัน มีกําแพงและปอมลอม
รอบตั้งแตถนนพระจันทร กําแพงวังผานกลางสนามหลวงไปถึงหนากระทรวงยุติธรรม เล้ียวไปตามถนนราช
ดําเนินใน วกไปตามถนนราชินีจนถึงทาชางวังหนา อันเปนบริเวณซึ่งเปนที่ตั้งสถานที่ราชการในปจจุบัน คือ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละครแหงชาติ วิทยาลัยชางศิลป วิทยาลัยนาฎศิลป วัด
บวรสถานสุทธาวาส อนุสาวรียทหารอาสา และสนามหลวงตอนเหนือ 
 ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลิก
ตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระราชวังบวรสถานมงคลขณะนั้นมีสภาพชํารุดทรุดโทรมทั่วไป ทรง
พระราชดําริวาเกินกําลังที่จะซอมบูรณะใหคงคืนสภาพเดิมได จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหร้ือปอมปราการ
ตลอดจนอาคารบางสวนในพระราชวังบวรสถานมงคลเพื่อใชราชการ คือรื้อปอมกําแพงวังชั้นนอกออกทั้งหมด
เหลือเพียงกําแพงดานใต เขตพระราชวังดานตะวันออกตัดเหลือเพียงริมถนนหนาพระธาตุ ซึ่งเดิมเปนถนนผาน
กลางพระราชวังตรงไปบรรจบถนนหนาพระลาน บริเวณริมถนนหนาพระธาตุฝงตะวันออก ใหรวมเปนเขตทอง
สนามหลวง ดานใตแบงเปนที่ตั้งคลังแสง ดานตะวันตกแบงที่ตอนหลังวังลงไปถึงริมแมน้ําสรางโรงทหาร(ปจจุบัน
คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) ดานเหนือ ร้ือกําแพงและปอมทําสนามและสรางอาคาร 3 หลัง เดิมใชเปนที่ทํา
การกระทรวงธรรมการ ตอมาเปนกระทรวงยุติธรรม แลวเปลี่ยนเปนกระทรวงคมนาคม และปราบที่ไปทางวัดบวร
สถานสุทธาวาสเมื่อปรับปรุงพระอุโบสถเปนพระเมรุพิมาน ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร เหลือเขตวังอยูเพียงบริเวณพระราชมณเฑียรสถาน 
 พุทธศักราช 2430 โปรดใหยายพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร จากศาลาสหทัยสมาคม มาจัดที่พระที่
นั่งสวนหนาของพระราชวังบวรสถานมงคล คือ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระที่นั่งพุทไธสวรรย และพระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย 
 ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เจานายฝายในของพระ
ราชวังบวรสถานมงคลเหลือนอยลง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยายไปประทับในพระบรมมหาราชวัง พระ
ราชทานที่พระวิมานและพระราชมณเฑียรตอนในใหเปนโรงทหาร ยายโรงราชรถมาสรางขางหนา ในรัชกาลพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยายทหารไปอยูวัง
จันทรเกษม (บริเวณกระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภาในปจจุบัน) พระราชทานที่พระราชมณเฑียรทั้งบริเวณเปนที่
ตั้งพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร และเก็บรักษาหนังสือประเภทสมุดไทยและศิลาขารึกของพระสมุดสําหรับ
พระนคร เมื่อพุทธศักราช2465 ขึ้นอยูในสังกัดของราชบัณฑิตยสถาน 

                                                           
6 คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป, สถาปตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย / 

[จัดทําโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทําหนังสือสถาปตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย คณะกรรมการ
เอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี] ( กรุงเทพฯ :คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป, 
2539)หนา173-175. 
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 3.5.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
 พระราชวังบวรสถานมงคลเปนที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล แหงกรุงรัตนโกสินทร ถึง 5รัชกาล 
ในแตละยุคไดมีการบูรณะซอมแซมและกอสรางเพิ่มเติมหลายครั้ง อาคารบางหลังถูกรื้อไปบางดวยไมอาจบูรณะใหคง
สภาพดีได บางหลังยังสามารถรักษาไวไดจนถึงปจจุบัน และที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ มีดังนี้ 
 3.5.2.1 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน หรือเรียกอีกนามวา “พระที่นั่งทรงปน”สมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงห 
นาท ทรงสรางพรอมกับพระราชวัง เดิมเปนทองพระโรง ทรงไทยประเพณี โครงสรางผนังรับน้ําหนัก หลังคาซอนกัน 4 
ตับ 2 ชั้น พื้นภายในปูกระเบื้องดินเผา เดิมเปนพระที่นั่งโถง(ไมมีผนัง) มาแกไขทําผนังเมื่อจัดเปนพิพิธภัณฑสถานใน
พุทธศักราช 2430 หนาตางเปนบานไม ลูกฟกกระจก มีลูกกรงเหล็กดัด บริเวณชวงปกของอาคาร ฝาภายในเปนวัสดุ
สมัยปจจุบันตอมาใชเปนหอพระสมุดวชิรญาณ จัดแสดงสมุดไทย และศิลาจารึก แลวใชเปนพิพิธภัณฑกอนประวัติ
ศาสตร และที่ทําการกองโบราณคดี กรมศิลปากร 

  
ภาพ 3.29 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ที่มา:ผูศึกษาถายภาพเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

 3.5.2.2 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ตั้งอยูหลังพระที่นั่งพุทไธสวรรย เดิมในรัชกาลที 1 และรัชกาลที่ 2 เปนชาลาที่
กรมพระราชวังบวรสถานมงคลเสด็จออกใหขาราชการเฝา ณ มุขเด็จ เรียกกันวา”ทิมมหาวงศ” เพราะมีทิมลอม 3 ดาน 
และทิมนั้นเปนสถานที่ประชุมราชบัณฑิตแปลหนังสือเรื่อง มหาวงศพงศาวดารลังกา ที่มุขเด็จนั้นเปนที่ตั้งของพระที่นั่ง
บุษบกมาลา สําหรับประทับวาราชการ สรางในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท ในรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระ
บวรราชเจามหาศักดิพลเสพ ทรงตอเติมมุขเด็จเปนทองพระโรง คือ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยนี้ ลักษณะเปนสถาปตยกรรม
ไทยประเพณี โครงสรางผนังรับน้ําหนัก  พื้นภายในเปนกระเบื้องดินเผา ผนังกออิฐถือปูน บานประตูหนาตางไดผานการ
บูรณะเปลี่ยนแปลงซอมแซมมาแลวบางหลังคาซอนสองชั้น สองตับ ตัวอาคารพระที่นั่งนี้ ตอกับหมูพระวิมาน ดานหลัง 

 
ภาพ 3.30 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

พระที่นั่งองคนี้เคยเปนที่ประดิษฐานพระศพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลตั้งแตรัชกาลที่ 3 ลงมา และพระ
บาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวดวย เมื่อยายพิพิธภัณฑสถานมาตั้งในพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 5 ครั้ง
นั้นใชพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยเปนคลัง ในรัชกาลที่ 7 เมื่อจัดพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร ไดบูรณะพระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัยเปนหองแสดงเครื่องสําริด  
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3.5.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
เปนอาคารทรงไทยประเพณี ไมยกใตถุน และตําแหนงการจัดเฟอรนิเจอร สําหรับจัดแสดงของใน

พิพิธภัณฑ  และมีการติดตั้งกระจกประตู หนาตาง เพิ่มเขาเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศเขาไป อาคารไมไดมีการ
เผ่ือพื้นที่สําหรับวางระบบปรับอากาศไว 

3.5.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 ปจจุบันพระราชวังบวรสถานมงคลเปนที่ทําการของกองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร 
 3.5.2.1 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ปจจุบันใชเปนที่จัดแสดงพิพิธภัณฑชาติไทย 
 3.5.3.2 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ปจจุบันใชเปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการดานโบราณคดีและศิลปกรรม
ของกรมศิลปากร 

3.5.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
การติดตั้งระบบปรับอากาศมีมานานแลว ระบบที่ใชเปนระบบแยกสวน โดยในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 

เปนแบบแยกสวนธรรมดา แยกกันเปนตัวๆ ไป และมีแบบที่เปนแพคเกจ ภายในบางสวน สําหรับพระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย เปนระบบ แอรแยกสวนที่มีขนาดใหญขึ้นมีหอง A.H.U. ภายในพระที่นั่งสําหรับจายลมเย็นใหภายในหอง 

3.5.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
3.5.6.1 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต อยูขางๆ อาคารโดยรอบ โดยสวนไหนรับ

ผิดชอบภาระความเย็นตรงที่หองใด ก็จะวางอยูภายนอกอาคารดานนั้น เปนจุดๆไป มีการวางกระถางตนไมไว
บางรอบๆ  

  
ภาพ 3.31 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 

3.5.6.2 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ใชระบบแยกสวนที่ใหญขึ้น โดยรวมกันที่จุดเดียวบริเวณดานขาง ทางทิศ
เหนือของพระที่นั่ง โดยทําเปนรั้วกั้นแลวปลูกตนไมเปนพุมลอมรอบ เพื่อพรางไมใหขัดแยงกับอาคาร  

  

 

ภาพ 3.32 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 
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มีบางจุดที่เปนระบบแยกสวนเล็กๆสําหรับหองทํางานบางหอง โดยวางที่ระเบียงติดกับหองนั้นๆ 

 
ภาพ 3.33 คอนเดนซิ่งยูนิตบางสวนเพิ่มเติม 

3.5.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
สําหรับพระที่นั่งศิวโมกขพิมานใชการสงทอน้ํายาลอดทางพื้นดิน เขาภายในอาคารแลวไปยังแฟนคอยล

เพื่อตอทอลม ไปยังสวนตางๆ โดยแฟนคอยลบางจุดก็เปนลักษณะแพกเกจชิ้นเดียว วางซอนอยูหลังบอรดภายใน
จัดนิทรรศการ ซึ่งดานหลังเปนหนาตางเนื่องจากการจัดนิทรรศการและรูปแบบภายในของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 
ไดจัดเปนที่แสดงนิทรรศการแบบสมัยใหม โดยไมคอยสะทอนกับรูปแบบอาคารภายนอก เทาไรนัก 

  
ภาพ 3.34 แฟนคอยลที่เปนแพคเกจ ช้ินเดียวบางจุดในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 

พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ไดแบงหองดานขางพระทีนั่งฝงทิศเหนือ ดานที่ติดกับคอนเดนซิ่งยูนิต เปนที่วาง 
Fan Coil Unit หรือ A.H.U. โดยในหองนี้เปนที่วางเครื่องควบคุมตางๆดวยตองมีการกั้นฝาบางชวงเพื่อสงทอลม
เย็นเขาไปในสวนแสดงนิทรรศการ  

  
ภาพ 3.35 หองA.H.U 

3.5.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็น และตําแหนงควบคุม 
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 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ใชชองหนากากจายลมเย็นแบบธรรมดาที่มีอยูทั่วไป เนื่องจากภายในจัด
นิทรรศการไมไดสะทอนถึงลักษณะพระที่นั่งเทาไร 

  
ภาพ 3.36 จุดจายลมเย็นพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน 

 
 พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พระที่นั่งที่เปนทองพระโรงกลาง ใชวางจุดจายลมเย็นแขวนลอยไวชวงระหวาง
เสา ดานทิศเหนือ ใหเปาลมเย็นมาอีกฟากหนึ่งของพระที่นั่ง 

  
ภาพ 3.37 จุดจายลมเย็นพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

  สวนที่เปนหองที่อยูบริเวณมุขกระสันจะตอกับหมูพระวิมานดานหลัง เปนหองเล็กๆ มีการวางเครื่องปรับ
อากาศเปนตูๆ ไวสองจุด ฝงทางทิศเหนือเชนกัน  

 ภาพ 3.38 เครื่องปรับอากาศแพกเกจสําหรับตรงมุขกระสัน 
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 ตําแหนงควบคุมของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน อยูใกลกับ Fan coil unit ของแตละจุด 
 สําหรับตําแหนงควบคุมของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย อยูในหอง A.H.U. 

3.5.9 ชองลมกลับ 
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ในสวนหองแสดงนิทรรศการ ปกดานขางใชชองลมกลับจากจุดแฟนคอยลที่จาย

ลมเย็นเลย  พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย มีชองลมกลับในหอง A.H.U (รูป 3.79) 

 ภาพ 3.39 ชองลมกลับอยูในหอง A.H.U. 
3.5.10 ทอน้ําทิ้ง ตอทอน้ําทิ้งลอดใตพื้นออกไปสูดานขางพระที่นั่ง 
3.5.11 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน ในปจจุบัน ทางกรมศิลปากร มีโครงการที่จะทําการวางระบบปรับ

อากาศภายในพระที่นั่งทั้งสองนี้ใหม เพราะวา เห็นวาที่ทํามานั้นนานแลว และไมคอยเขากับสภาพอาคาร โดย
พระที่นั่งศิวโมกขพิมานนั้น มีโครงการที่จะวางรูปแบบการจัดนิทรรศการภายในทั้งหมดใหม  

3.5.12 การซอมบํารุง 
ไมมีปญหาในการซอมบํารุง เพราะวา เขาถึงงายและเห็นชัดเจน 
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3.6 พระที่นั่งวิมานเมฆ 
3.6.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 

 7เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชดําเนินกลับจากประพาสทวีปยุโรป
ในป พ.ศ. 2440 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดซื้อที่สวนและนาระหวางคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนดวย
พระราชทรัพยสวนพระองค เพื่อจัดสรางเปนอุทยานสถานและพระราชทานนามอุทยานสถานแหงนี้วา “สวนดุสิต” 
 พระที่นั่งถาวรองคแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางขึ้นภาย
ในสวนดุสิต คือ “พระที่นั่งวิมานเมฆ” โปรดเกลาฯใหสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2443 โดยมีพระบรมราชโองการใหร้ือยายพระ
ที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน จากพระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง มาปลูกสรางขึ้นใหม มีสมเด็จพระบรมวงศเธอเจาฟากรมพระ
ยานริศรานุวัติวงศทรงกํากับการออกแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหมีการเฉลิมพระที่นั่งเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานจากพระบรมมหาราชวังมาประทับเปน
การถาวร ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ เปนเวลาถึง 5 ป จนการกอสรางพระที่นั่งอัมพรสถานเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2449 จึง
ทรงยายไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตในป พ.ศ. 2453 
พระที่นั่งวิมานเมฆก็ปดรางลงเพราะเจานายฝายในเสด็จกลับมาประทับในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณี 
 ในป พ.ศ. 2468 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 พระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯใหสมเด็จพระนางเขาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา เสด็จมาประทับ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ และเมื่อพระ
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ไดทรงยายไป
ประทับที่ตําหนักในสวนหงส ซึ่งอยูทางทิศเหนือของพระที่นั่งวิมานเมฆ นับตั้งแตนั้นเปนตนมา พระที่นั่งวิมานเมฆก็มิ
ไดใชเปนพระราชฐานที่ประทับของเจานายพระองคใดอีก ไดแตปดรางและทรุดโทรมลงตามกาลเวลา 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 7 แมวาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีการ
บูรณะซอมแซมพระที่นั่งวิมานเมฆหลายครั้ง เชน การซอมเปล่ียนสายไฟฟาภายในองคพระที่นั่ง การซอมเสามุขศาลา
ทาน้ําเปนตน แตในที่สุด ตั้งแต ป พ.ศ. 2475 เปนตนมา พระที่นั่งวิมานเมฆก็ใชเปนเพียงสถานที่เก็บราชพัสดุของ
สํานักพระราชวังตลอดมาถึง 50 ป 

ภาพที่ 3.40 ทางเขาชมหลักของพิพิธภัณฑพระที่นั่งวิมานเมฆ 
ที่มา:ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายภาพเมื่อ 

17 สิงหาคม พ.ศ.2543  
 
 จนถึง พ.ศ. 2525 ในมหามงคลสมัยสมโภชกรุงรัตนโกสินทร 200 ป สมเด็จพระนางเจาสิริกิต กระบรมราชินี
นาถทรงสํารวจพบวา พระที่นั่งวิมานเมฆยังคงอยูในสภาพสมบูรณมีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ประณีตงดงามและ
ยังมีภาพถายฝพระหัตถรวมถึงศิลปวัตถุสวนพระองคเปนจํานวนมาก จึงทรงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
                                                           

7 พระราชวังดุสิต, พระที่นั่งวิมานเมฆ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2526) หนา 28-29. 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บูรณะซอมแซมเพื่อจัดเปนพิพิธภัณฑเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว และเพื่อเปนมรดกของชาติสืบไป  

3.6.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
 พระที่นั่งวิมานเมฆ เปนพระที่นั่งที่สรางดวยไมสักทองที่ใหญที่สุดในโลก มีลักษณะทางสถาปตยกรรมที่
งดงามประณีดและไดรับอิทธิพลการกอสรางแบบตะวันตก โดยสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาฯ กรมพระยานริศรา
นุวัตติวงศ ทรงกํากับการออกแบบ ลักษณะผัง เปนรูปตัวแอลในภาษาอังกฤษ คือสรางเปนรูปสองแฉกตั้งฉากกัน ดาน
หนึ่งขนานกับอางหยก(ทิศใต) อีกดานหนึ่งขนานกับรองไมหอม(ทิศตะวันออก) แตละดานยาว 60 เมตร เปนอาคารสาม
ชั้น(รวมชั้นใตถุน) เวนแตตอนที่ประทับ ซึ่งเปนบริเวณที่เรียกวา “แปดเหลี่ยม” เปนส่ีชั้น ชั้นที่อยูติดดินนั้น เปนชั้นใตถุน 
กออิฐถือปูน สวนที่อยูเหนือช้ันไปจากนั้นเปนเรือนไมทั้งส้ิน มีหองทั้งส้ินจํานวน 31 หอง สวนกวางที่สุดวัดได 35 เมตร 
สวนกวางทั่วไป 15 เมตร สวนสูงวัดถึงเพดานชั้นส่ีสูง 20 เมตร วัดถึงยอดปลายแหลมของหลังคาพระที่นั่งได 25 เมตร 
มีอัฒจันทนที่สําคัญอยู 2 แหง คือ ทางทิศตะวันออก จากพระที่นั่งอภิเศกดุสิตขามคลองรองไมหอมมา จะมีทางเดินปู
ดวยหินขนาดใหญตรงไปจรดอัฒจันทนทางขึ้นพระที่นั่งวิมานเมฆแหงหนึ่ง อีกแหงหนึ่ง คือ อัฒจันทนทางทิศใต ตรง
ขามกับเรือนตนซึ่งตั้งอยูอีกดานหนึ่งของอางหยก ตรงบริเวณที่เรียกวา “แปดเหลี่ยม” นั้น มีอัฒจันทนขนาดใหญยื่น
ออกไปเปนมุขศาลาทาน้ําที่ริมอางหยก 

ภาพที่ 3.41ตรงบริเวณแปดเหลี่ยม เปนอาคาร 4 ช้ัน(รวมใตถุน)  
 

3.6.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
เนื่องจากเปนอาคารที่มีใตถุนเปนกออิฐ แตชั้นบนขึ้นไปเปนโครงสรางไมทั้งหลัง ชวงพื้นที่ระหวางฝาเพดาน 

กับพื้นชั้นถัดไป เปนไมและมีชองวางสําหรับการเดินทอนอยมาก ซึ่งชั้นที่นาจะมีปญหานาจะเปนชั้นสอง ซึ่งไมสารถ
เดินทอจากพื้นได เพราะติดฝาเพดานชั้นลาง และจะเดินบนฝาก็ไมไดเชนกัน อาคารไมไดมีการเผื่อพื้นที่สําหรับวาง
ระบบปรับอากาศไว 

อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม เปดรับลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวตองติดตั้งหนาตาง
กระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย 
 

3.6.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 เปนพิพิธภัณฑ โดยการจัดแสดงบางหองยังคงลักษณะบรรยากาศในอดีตไว เชน หองพระบรรทม หองทอง
พระโรง และหองสรง เปนตน บางหองจัดแสดงศิลปวัตถุแยกตามประเภท เชน หองจัดแสดงเครื่องเงิน หองจัดแสดง
เครื่องกระเบื้องลายคราม หองจัดแสดงเครื่องแกวเจียระไน และหองจัดแสดงเครื่องงาเปนตน 

สาเหตุที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ เนื่องจากเปนพิพิธภัณฑที่มีผูคนเขาชมเยอะมากและบอย โดยที่มีบุคคลชั้น
สูงและแขกบานเมือง เปนประจํา  
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3.6.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
เบื้องตน การติดตั้งระบบปรับอากาศเริ่มทําทีละสวนกอน โดยเลือกใชระบบแยกสวน เพราะวา พระที่นั่งมี

หลายหอง และอาจมีการดูแล และเปดใชงานไมพรอมกัน แยกเปนอิสระ และไมมีที่วางเครื่องชิลเลอรขนาดใหญ และ
พื้นที่ภายในสําหรับหอง A.H.U หาที่ตั้งลําบากพอสมควร 

และจากนั้น ทางสํานักพระราชวังไดใหบริษัท Daikin รับผิดชอบ ระบบปรับอากาศแทบทั้งหมดของพระที่นั่ง
วิมานเมฆ โดยทางบริษัท Daikin ไดนําเสนอ ระบบแยกสวนชนิดที่ สามารถสงผานความเย็นไดไกลมาก โดยทางบริษัท
Daikin เรียกวา ระบบ VRV ซึ่งสามารถวางคอนเดนซิ่งยูนิต ในระยะทางแนวนอนไดถึง 100 เมตร และจาก
คอนเดนเซอรหนึ่งหนวย สงแยกไปยัง Fan coil unit ภายใน ได 6 หนวย  

3.6.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต มีหลายจุดเนื่องจากเปนพระที่นั่งองคใหญและแทบทุกหองใช
ระบบปรับอากาศหมด โดยทางสํานักพระราชวังคอยๆ ทยอยติดตั้งระบบปรับอากาศสําหรับบางจุดกอน 

3.6.6.1 แรกเริ่ม ใชพื้นที่ใตถุนของพระที่นั่งวางคอนเดนซิ่งยูนิต แลวเจาะชองเกล็ดสําหรับระบายความรอน 
ในสวนใตถุนนี้ปจจุบันเมื่อมีการจัดแสดง ใชเปนหองพักเจาหนาที่ นักแสดง มีการปรับอากาศภายในใตถุนในหองเชน
กัน ตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต เหลานี้สงความเย็นใหกับช้ันลางของพระที่นั่งฯ8 

 

 

ภาพที่ 3.42 คอนเดนซิ่งยูนิตชุดแรก บริเวณใตถุนพระที่นั่ง 

 
 

                                                           
8 จากการสัมภาษณ คุณสัญชาติ วัชราภิรักษ ผูควบคุมและกํากับดูแลงานระบบ เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2543 
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3.6.6.2 จุดที่วางคอนเดนซิ่งยูนิต ของ Daikin ระบบ VRV นั้น ดึงออกหางจากตัวพระที่นั่งออกไปทางกลุมตน
ไทรใหญ บริเวณขางอางหยก ขางๆ อาคารจําหนายของที่ระลึก ซึ่งหางจากตัวพระที่นั่งฯ ประมาณ 50 เมตรกวา โดย
พรางอยูในกลุมตนไม กลุมใหญ 

  

 

ภาพที่ 3.43 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ชุดหลักที่ใช ระบบVRV ของ
Daikin ลากทอน้ํายามาไกลจากตัวพระที่นั่ง 

3.6.6.3 คอนเดนซิ่งยูนิต ชุดสําหรับดานทิศเหนือของพระที่นั่ง มีอยู 3 ชุด วางติดกําแพงรั้ว และทําคอกปูนกั้น 
วางกระถางตนไม พรางตาไว  

ภาพที่ 3.44 คอนเดนซิ่งยูนิตชุดเพิ่มเติม ฝงทางดานทิศเหนือ 

 
3.6.6.4 ชุดเล็กๆ ที่อาจจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมภายหลัง สําหรับหองเจาหนาที่ ที่กั้นเพิ่มเติม ติดตั้งอยูขางพระ

ที่นั่งตามซอกบันได แตมองเห็นได 

  
ภาพที่ 3.45 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตบางสวนเพิ่มเติม 

3.6.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
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ใชทอน้ํายาลอดใตพื้นดิน เขาสูอาคาร โดยมีทั้งตอไปยังแฟนคอยลแลวใชทอลมสงความเย็นตอ และใช
แฟนคอยลสงลมเย็นในแตละจุดนั้นๆ โดยลากทอลอดไปใตถุนพระที่นั่ง สําหรับสวนที่เปนแคสองชั้น ชั้นบนจะ
เดินทอลมขึ้นไปบริเวณเหนือฝา ใตหลังคา เปาลงมา แตสวนที่มีสามชั้น ในชั้นกลางระหวางชั้นบนสุด กับช้ันลาง 
จะตองมีหองสําหรับติดตั้งแฟนคอยลเปา และใหมีทอลมเดินขึ้นไปชั้นบนสุด 

 

ภาพที่ 3.46 ช้ันใตถุนพระที่นั่งวิมานเมฆ เปนสวนที่เก็บ
ของและหองเครื่อง มีการเดินทอลอดใตถุน 

3.6.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็น และตําแหนงควบคุม 
ชั้นใตถุนอาคาร เปนสวนทํางานเจาหนาที่บางสวนและสวนเก็บของ หองเครื่อง  
3.6.8.1 ชั้นสอง โดยรวมแลว ใชทอลมเย็นสงลมจากใตถุนแลว ออกทางหนากากจายลมเย็นจากพื้น

พระที่นั่งในแตละหอง โดยหนากากเปนเหล็กเคลือบทําสีเลียนแบบลายไม ติดบริเวณพื้นไลไปกับแนวผนัง 

  
ภาพที่ 3.47 ชองจายลมเย็น ช้ัน 1 เดินทอลมเย็นจากใตถุนเปาผาน

พื้นขึ้นมา โดยหนากากทําสีเลียนแบบลายไม 
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สําหรับสวนที่เปนขายของที่ระลึกบริเวณโถงทางเขา ซึ่งสวนหองโถงนั้นไมไดมีระบบปรับอากาศ 
และประตูหองเปดตลอดจึงตองติดระบบปรับอากาศทําเสมือนมานอากาศเปาลงมาจากเหนือประตู 

  
ภาพที่ 3.48 หองขายของที่ระลึกบริเวณโถงทางเขาชม มองจากภายนอกและภายใน 

3.6.8.2 ชั้นสาม มีสองสวนที่ลักษณะของหนากาก หรือหัวจายลมเย็น ตําแหนงจะไมเหมือนกัน 
สวนหนึ่งเปนสวนที่ เหนือช้ันสามขึ้นไปเปนหลังคา สามารถเดินทอลมผานทางฝาเพดาน ได  

  

ภาพ 3.49 ชองจายลมเย็น ของช้ันสอง สวนที่เดินทอลม
เหนือฝาเพดานได เปาลมเย็นลงจากฝาเพดานไม 
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ภาพ 3.50 ชองจายลมเย็น ของช้ันสอง สวนที่เดินทอลมเหนือฝาเพดานได เปาลมเย็นลงจากฝาเพดานไม 
รูปแบบของหนากากชองจายลมเย็น ในบางหองมีการลองใชFan coil ของ Daikin แบบที่แนบติดกับฝา

เพดาน 

 

ภาพ 3.51 จุดจายลมเย็นแบบเปนแฟนคอยลติดฝาเพดาน มีการ
นํามาใช 2 จุดในพระที่นั่งวิมานเมฆ 

อีกสวนเปนสวนที่อยูบริเวณแปดเหลี่ยม ซึ่งเหนือช้ันสามขึ้นไปเปนชั้นส่ี ซึ่งไมสามารถเดินทอลมผาน
ทางฝาเพดานได ชวงนี้จะมีขอจํากัดมากพอสมควร  ทําใหตองมีการกั้นหองสําหรับติดตั้งแฟนคอยลและเปาเขา
ไปยังหองแปดเหลี่ยมบริเวณดานขางของผนัง โดยหองที่กั้นนั้นอยูดานหลังติดกับหองแปดเหลี่ยมพอดี ซึ่งเปน
หองโถงบันไดเวียน จึงจําเปนตองปดหองบันไดเวียนสําหรับช้ันสามนี้ไปโดยปริยาย(ภาพ3.52)แลวเจาะชองลม
เย็นตรงมุมดานหนึ่งของหองแปดเหลี่ยมเพื่อสงลมเย็น(ภาพ3.53) 

  
ภาพ 3.52 ใชสวนของหองบันไดเวียน วางแฟนคอยล 
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ภาพ3.53 ชองจายลมเย็นของหองแปดเหลี่ยม ไมสามารถเจาะหรือเดินทอบริเวณฝาได เพราะมีช้ันสี่ดานบน จึงตองใหลมเย็นออกทาง

ผนัง โดยตอจากแฟนคอยลหองขางๆ ที่เปนโถงบันไดเวียน 
 และบางหองที่เหลือก็เปาลมเย็นออกทางผนังดานบนที่เปนลายฉลุไม  โดยเปนลายฉลุที่อยูบนผนังยอด

บนสุด สามารถเดินทอลม หรือวางแฟนคอยลได 

  
ภาพ 3.54 ชองจายลมเย็นจากผนังลายฉลุไม 

 

 3.6.8.3 ชั้นส่ี เดินทอลมผานทางฝาเพดาน โดยเดินทอน้ํายาขึ้นไปจากผนังบางมุม(ภาพ3.55) ชองจาย
ลมเย็นออกทางฝาเพดานและทางผนังลายฉลุบาง(ภาพ3.56) 

 ภาพ3.55 ทอลมที่เจาะขึ้นไปช้ันสี่ 
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ภาพ 3.56 ชองจายลมเย็นของชั้นสี่ 

ตําแหนงควบคุม อยูบริเวณใตถุน จะมีหองควบคุม และมีสวนที่ตอไปยังตึกสํานักงานสี่ชั้นของสํานักพระราช
วังดุสิต เปนหองควบคุมใหญ มีโทรทัศนวงจรปด 

3.6.9 ชองลมกลับ 
ใชลักษณะเดียวกับหนากากจายลมเย็น หรือใชจุดเดียวกัน 
3.6.10 ทอน้ําทิ้ง 
เผ่ือไวจาก Fan coil unit แลวเดินทอ ลงมาโดยใชแนวชองทอเดียวกับทอน้ํายา 
3.6.11 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน 
ในลวดลายฉลุ เริ่มมีคราบสกปรก จากฝุน และความชื้น เหมือนคราบฝุนและคราบเชื้อรา  
กล่ิน เนื่องจากตองถอดรองเทาในการเขาชมพระที่นั่ง และพิพิธภัณฑมีการจัดแสดงทุกหองเดินทาง

เดียวเปนระยะทางยาว และนาน นักทองเที่ยวบางคน ใสถุงเทาอับ และมีกล่ินมาก ยิ่งชวงเที่ยงถึงบายที่มีนักทอง
เที่ยวมาเยอะมาก กล่ินจะตลบตามทางที่นักทองเที่ยวเดินไป9 

3.6.12 การซอมบํารุง 
มีการซอมบํารุงบอย โดยทางเจาหนาที่ของพระราชวังดุสิตเอง และซอมบํารุงใหญประจําป โดยเจาหนา

ที่ของ บริษัท Daikin ซึ่งการเขาถึงในสวนของคอนเดนซิ่งยูนิต จะไมยาก มียากก็ในสวนที่เปนจัดแสดงนิทรรศการ 
เชนหนากากจายลมเย็น ที่เปนลายฉลุ อาจจะถอดมาทําความสะอาดลําบาก 

                                                           
9 ประสบการณตรงของผูสํารวจ 
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3.7 พระที่นั่งอภิเศกดุสิต 
3.7.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ 

 ภายในบริเวณวังสวนดุสิตนี้(ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานนามใหมวา 
“พระราชวังดุสิต” และเรียกขนานนามนี้มาจนถึงปจจุบัน) ในเวลาเดียวกันกับที่การกอสรางพระที่นั่งวิมานเมฆ
กําลังดําเนินการอยูนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให
สรางทองพระโรงขึ้น สําหรับวังสวนดุสิต พระราชทานชื่อวา พระที่นั่งอภิเศกดุสิต เปนพระที่นั่งไมชั้นเดียว หลัง
ยาว อยูตรงหนาพระที่นั่งวิมานเมฆ ทางทิศตะวันออกมีคลองรองไมหอมกั้นแนวระหวางพระที่นั่งทั้งสององคอยู 
สถาปนิกผูออกแบบคือ ฝร่ังชาวอิตาเลียน ชื่อ Mario Tamagni และมีพระยาราชสงคราม(กอน หงสกุล) เปนนาย
งานกอสรางเชนเดียวกันกับพระที่นั่งวิมานเมฆ โดยเริ่มจับทําการตั้งแตเดือนมิถุนายน รัตนโกสินทรศก 120 
เปนตนมา และแลวเสร็จเมื่อประมาณปลายรัตนโกสินทรศก 12210 
 พระที่นั่งอภิเศกดุสิตนี้ ในสมัยตอมาเมื่อพระที่นั่งอนันตสมาคม ไดใชเปนที่ประชุมรัฐสภาแหงชาตินั้น 
พระที่นั่งอภิเศกดุสิตไดใชเปนที่ทําการของสํานักงานเลขาธิการรัฐสภาตลอดมาจนกระทั่งมีการสรางสํานักงาน
เลขาธิการรัฐสภาแหงใหมขึ้น พระที่นั่งองคนี้จึงไดเวนกลับมาอยูในความปกครองของสํานักพระราชวังอีกครั้งดัง
เดิม 

3.7.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
 เปนสถาปตยกรรมรุนเดียวกันกับพระที่นั่งวิมานเมฆ กลาวคือเปนอาคารไมที่ไดรับอิทธิพลการกอสราง
แบบตะวันตก มีลวดลายฉลุงดงามอยางที่เรียกสถาปตยกรรมยุคนั้นวา สถาปตยกรรมแบบแขกมัวร (Moorish 
Architecture) องคพระที่นั่งอภิเศกดุสิตแมจะมีขนาดเล็ก แตก็งดงามดวยฝมือชางอยางเอก เริ่มตั้งแตฝมือฉลุ
ลายไมตางๆ ลวดลายปูนปนหนาบันเปนตราแผนดินที่มุขหนาและมุขหลังของพระที่นั่ง ภายในมีโครงถักและสวน
ตกแตงไมลายฉลุ ฝาเพดาน ค้ํายันภายในที่งดงามวิจิตร หรือแมกระทั่งกระจกสีเปนลวดลายตางๆ ที่คอสองของ
พระที่นั่ง ลวนแลวแตเปนส่ิงที่นานับถือในฝมือของชางเหลานั้นเปนอยางยิ่ง  

  
ภาพ 3.57 ลายฉลุภายนอกและภายในพระที่นั่งอภิเศกดุสิต ที่มา:ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายเมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

3.7.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
เปนอาคารโครงสรางไมทั้งหลังมีใตถุนยกขึ้นมาประมาณ 0.50 เมตร พระที่นั่งมีลวดลายตกแตงบริเวณ

ฝาเพดานเปนลายวิจิตรมากมาย อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม เปดรับลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับ
อากาศแลวตองติดตั้งหนาตางกระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย อาคารไมไดมีการเผื่อพื้นที่สําหรับวางระบบปรับอากาศ
ไว 

                                                           
10 พระราชวังดุสิต, พระที่นั่งวิมานเมฆ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพอักษรสัมพันธ, 2526) หนา 46-47. 
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3.7.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 เปนพิพิธภัณฑ แสดงเครื่องเงิน เครื่องหัตถกรรม อันมีของจัดแสดงบางชิ้นไดรับพระราชทานจากสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ 

3.7.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
เปนอาคารขนาดเล็กชั้นเดียวมีใตถุนเตี้ยๆ จึงเลือกใชระบบแยกสวน ติดตั้งพรอมกับพระที่นั่งวิมานเมฆ 

โดย บ. Daikin เชนกัน 
3.7.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
อยูดานขางของพระที่นั่ง(ดานแคบ) ทั้งสองฝง โดยอยูในซอกที่ใกลกับกําแพง มีเพียงสองยูนิต เนื่องจาก

อาคารพระที่นั่งมีขนาดเล็ก 

 
ภาพ 3.58 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งอภิเศกดุสิต 

อยูสองฝงซาย ขวา ของพระที่นั่ง 

 
3.7.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
เดินทอน้ํายามาที่ใตถุนอาคาร(ใตถุนสูงประมาณ 0.80 เมตร) แลวใช Fan Coil Unit เปาลมเย็นออก

ผานชองหนากากลมเย็นขึ้นมาจากพื้น 
3.7.8 จุดจายลมเย็น และหัวจายลมเย็น 
เปนหนากากอลูมิเนียมเปาลมจากพื้น ตั้งอยูบริเวณใกลผนัง 

  
ภาพ 3.59 หนากากจายลมเย็นจากพื้น 
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ภาพ 3.60 หนากากจายลมเย็นจากพื้น 

 
 
3.7.9 ชองลมกลับ 
ใชลักษณะเดียวกับหนากากจายลมเย็น หรือใชจุดเดียวกัน 
 
3.7.10 ทอน้ําทิ้ง 
เผ่ือไวจาก Fan coil unit แลวเดินทอ ลงมาโดยใชแนวชองทอเดียวกับทอน้ํายา 
 
3.7.12 การซอมบํารุง 
ในสวนของคอนเดนซิ่งยูนิตไมคอยยุงยากเทาไรนัก เพราะตําแหนงที่ติดตั้งชัดเจน เขาถึงไมยาก 
แตในสวนทอที่เดินใตถุน ถามีปญหาอาจจะลําบาก 
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3.8 ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม 
3.8.1 ประวัติความเปนมาของตําหนักวังบางขุนพรหม 

 วังบางขุนพรหม เดิมเปนที่ประทับของจอมพลเรือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ 
กรมพระนครสวรรคพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนเวลารวม 30 ป จนเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ไดเปนกองบัญชาการทหารบก ที่ทําการสภาวัฒนธรรมแหงชาติ ที่ทํา
การยุวชนทหารแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย11 
  

3.8.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
จุดเดนของวังบางขุนพรหม คือ ตําหนักใหญ ซึ่งหันหนาออกสองดาน ดานหนึ่งหันสูถนนสามเสน สวน

อีกดานหนึ่งสูแมน้ําเจาพระยา ตัวตําหนักอยูใกลแมน้ําเจาพระยามากกวาถนนสามเสน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
ศึกษาเฉพาะที่ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม 
 ตําหนักใหญมีลักษณะสถาปตยกรรมและการตกแตงเปนลักษณะทางยุโรปที่เรียกวาแบบ German 
Baroque ลักษณะโครงสราง มีทั้งเสาคาน และผนังรับน้ําหนัก 
 ตําหนักใหญในวังบางขุนพรหมเปนตึก 2 ชั้น ที่ปลายปกดานหนึ่งสรางเปนหอกลม 3 ชั้น ลักษณะเสามี
หลากชนิด ทั้งเสากลมลายเรียบๆ เสาเหลี่ยม แบน และเสาลักษณะบิดเหมือนเกลียวเชือก ตามหัวเสาประดับ
ดวยลายปูนปนที่มีเสาที่แบนติดกับฝาผนังจนกลายเปนเครื่องประดับ และขางบนเปนลายปูนปนรูป เครือไมเถา 
ประดับดวยผลไม 

 ลักษณะหนาตางของตําหนักใหญมีหลายลักษณะเปนสวนตกแตงที่สําคัญ มีทั้งหนาตางรูป
ไขลอมดวยลายปูนปนรูปดอกคัทลียา และหนาตางรูปครึ่งวงกลม มีรูปเครือไมและผลไมเกาะอยูตามที่ตางๆ 
หนาตางชนิดนี้ วังบางขุนพรหมนํามาใชกับผนังโคง ทําใหหนาตางตองโคงไปดวยเปนลักษณะของ Baroqueโดย
เฉพาะ เพดานเปนลายแกะสลักรูปเครือเถาตางๆ สีทองตัดกับสีขาวทําใหดูเดนออกมา โดยเฉพาะหองบรรทมจะ
มีลวดลายไมจําหลักประดับเพดานและฝาเปนรูปชอดอกไม บันไดหินออนตรงหองโถงชั้นลางที่จะขึ้นไปชั้นสอง 
ราวบันไดเปนเหล็กหลอประดิษฐลวดลาย ที่เชิงบันไดมีตุกตาผูหญิงถือโคมไฟอยูทั้งสองขาง ปลายสุดของปก
ซายเปนทางเขา ประดับดวยเสากลมเรียบค้ํายันชั้นลอยซึ่งสรางขึ้นในภายหลัง ทราบไดจากลักษณะลายที่เรียบๆ 
หนาตางและระเบียงมีลวดลายเปนสถาปตยกรรมรุนหลังของแบบ Rococo 12 

การตกแตงในหองโถงทั้งชั้นบนและชั้นลางนี้ ประกอบไปดวยเสาชนิดตางๆ ทั้งเสาแบน เสากลม และ
เสาเหลี่ยม เพดานประดับดวยลายไมแกะสลักทาทับดวยสีทองบรอนซ ซึ่งลักษณะการตกแตงทั้งภายในและภาย
นอกของตําหนักใหญนี้มีลวดลายมากมาย เปนลวดลายปูนปนตามหัวเสา ซุมประตูหนาตาง สําหรับพื้นชั้นลาง
เปนหินออน ชั้นบนเปนไม และผนังมีการตกแตงกรุดวยไม ในสวนลางของผนัง ซึ่งเหมือนกันแทบทุกหอง 

                                                           
11 ธนาคารแหงประเทศไทย วังบางขุนพรหม (กรุงเทพฯ:ธนาคารแหงประเทศไทย,2535) หนา10. 
12 เร่ืองเดียวกัน, หนา 11. 
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ภาพ3.61วังบางขุนพรหม ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย วัง
บางขุนพรหม (กรุงเทพฯ:ธนาคารแหงประเทศไทย,2535) หนา9 

3.8.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
พระตําหนักใหญ เปนอาคารกออิฐ โครงสราง มีทั้งผนังรับน้ําหนักและเสาคาน อาคารมีลวดลายที่วิจิตร

งดงามอยูภายในมากมาย ตําแหนงที่ตั้งสามารถมองชมไดจากทุกมุมมอง ไมไดมีการเผื่อพื้นที่สําหรับวางระบบ
ปรับอากาศไว หากวางคอนเดนซิ่งยูนิตใดๆ ลงไปใหเห็นคงเปนที่ไมนาดูชม อาคารเดิมประตูหนาตางเปนบานไม 
เปดรับลมตลอด เมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศแลวตองติดตั้งหนาตางกระจกเพิ่มเติมเขาไปดวย 

3.8.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร  
 เปนพิพิธภัณฑเงินตรา ของธนาคารแหงประเทศไทย หองประชุมรับรอง มีบางสวนเปนสํานักงาน 

3.8.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
เนื่องจากไมตองการใหเห็นตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิตเลย จึงเลือกระบบชิลเลอร แบบระบายความ

รอนดวยอากาศ โดยยอมกั้นหองบางสวนเปนหองสําหรับควบคุมและเปนหอง A.H.U. และกั้นชองเดินทอลมทาง
แนวตั้งขึ้นไปอีกสวนหนึ่ง 

3.8.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
อยูไกลจากพระตําหนักไปตั้งไวบนอาคารกิจกรรมดานหลังพระตําหนักไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตั้งอยูบนระเบียงชั้นสองดานหลังของอาคาร 

 

 
ภาพ 3.62 ตําแหนงของเครื่องชิลเลอรอยูบนระเบียงขางหลังตึกกิจกรรม ที่มา: ผู
สํารวจและชาตรี ประกิตนนทการ ถายเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
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3.8.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร 
ใชทอน้ํานําความเย็นมาจากอาคารกิจกรรมดานหลังแลวลอดใตพื้นดินมายังพระตําหนักใหญวังบางขุน

พรหม แลวแยกไปยัง A.H.U. แตละจุด โดยชั้นลางลอดใตถุนพื้นไป สวนชั้นสอง ใหทอน้ําเย็นขึ้นไปบนฝาเพดาน
หองใตหลังคาของพระตําหนัก 

 
ภาพ 3.63 พื้นที่ใตหลังคาของตําหนักใหญวังบางขุนพรหม เปนที่เดินทอตางๆ สําหรับเปาลมเย็นใหกับช้ันสอง 

3.8.8 จุดจายลมเย็น และหัวจายลมเย็น 
ชั้นลาง สวนใหญ ใชจายลมเย็นจากแฟนคอยลตั้งพื้นแลวหุมกลองไมทับใหเขากับรูปแบบ

สถาปตยกรรมภายใน  

 

 
ภาพ 3.64 ตูเปาลมเย็นสําหรับหองตางๆชั้นลางของตําหนัก และ
ตีกลองทําเฟอรนิเจอรใหเขากับรูปแบบภายใน 

ชั้นสอง ในแตละหองมีลักษณะไมเหมือนกัน แตใชการเดินทอในฝาเพดานแลวเปาลมเย็นลงมา 
ลักษณะหนากากจายลมเย็น แตละหองพยายามทําใหเขากับลวดลายของฝาเพดานหองนั้นๆ เชนหองที่มีพระ
บรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บนเพดานเปนฝาเพดานไม มีลวดลายประดับ
ดวยลายไมแกะสลักทาทับดวยสีทองบรอนซ มีการเลนลวดลายชองครึ่งวงกลม โดยหนากากจายลมเย็นก็อาศัย
จังหวะของลายนี้ ใสหนากากจายลมเย็นลงไปในลายนั้น (ภาพ 3.65) หองอีกหอง เปนหองจัดเลี้ยงรับรอง ฝา
เพดานเปนตาราง หนากากลมเปาลมเย็น ก็ออกแบบโดยใหมีขนาดเทาชองนี้ แลวกระจายลมเย็นออก (ภาพ
3.66) 
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ภาพ3.65 หองบนช้ันสองของตําหนัก ใชหนากากจายลมเย็นเปนสวนหนึ่งของลวดลาย 

 
ตําแหนงการควบคุมระบบปรับอากาศ อยูในหองควบคุม โดยมีตําแหนงของเครื่องปรับอากาศแตละ

จุดบอกไวโดยละเอียด รวมทั้งหองโทรทัศนวงจรปดดวย 

 
ภาพ3.66 หองบนช้ันสองของตําหนัก ใชหนากากจายลมเย็นอยู

ในลวดลายตารางของฝาเพดาน 

 
 
3.8.9 ชองลมกลับ 

 ชั้นลาง ใชชองลมกลับบริเวณเกล็ดของตูไมที่ปด Fan coil unit ที่ตั้งพื้น 
 ชั้นบน ใชชองลมกลับแตละหองไมเหมือนกัน เชน หองที่มีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ใชบริเวณมุมของหอง สองจุดเปนชองลมกลับ  
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 ภาพ 3.67 ชองลมกลับของหองช้ันสอง 
 
3.8.10 ทอน้ําทิ้ง 
เดินจาก Fan coil unit แนวเดียวไปกับทอน้ําที่สงเขามา  
 
3.8.11 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน 
มีความชื้นเกาะตรงขอตอระหวางจุดของทอสงลมเย็น ทําใหมีไอน้ํามาเกาะและหยดลงไป โดยที่ไมได

ทํารางรองน้ําไว จึงหยดลงไปโดนฝาเพดานชั้นสองบางจุด แตปจจุบันนี้ไดนําโฟมมาพอกบริเวณขอตอเหลานั้น
แลว แตไมสามารถนํารางน้ํามารองติดตั้งใหมได เนื่องจากไมไดมีการเตรียมพื้นที่ไวตั้งแตตน(ภาพ3.68-3.69) 

ภาพ 3.68 โฟมพอกบริเวณจุดที่เปนรอยตอของทอน้ําเย็น ซ่ึงมัก
จะมีการกลั่นตัวเปนหยดน้ําเกาะตรงนั้นแลวหยดลงมาบนเพดาน 

 
ภาพ 3.69 รอยจากการกลั่นตัวเปนหยดน้ําบริเวณทอน้ําเย็นจาก
เหนือฝาเพดาน ใตหลังคา หยดลงมา 

 
3.8.12 การซอมบํารุง 
มีทางเขาออกในการซอมบํารุงหองใตหลังคาไดไมยาก และทําทางเดินใหเขาถึงไดตลอด และสวนของ

เครื่องชิลเลอร ก็เขาไปซอมบํารุงไดไมยาก เพราะอยูบนระเบียงของอาคารกิจกรรม 
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ภาพ 3.70 ทางเขาหองใตหลังคา 

 
ภาพ 3.71 ในหองใตหลังคา มีทางเดินสําหรับใหเขาไปซอมบํารุงไดโดยสะดวก 
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3.9 ตึกหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 3.9.1 ประวัติความเปนมา 
 หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สรางขึ้นใน สมัย จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนงอธิการ
บดี ซึ่งมีดําริใหสรางหอประชุมนี้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนสถานที่สําหรับพระมหากษัตริยเสด็จพระราช
ทานปริญญาบัตร ทรงดนตรี และงานสําคัญของมหาวิทยาลัย ไดเริ่มดําเนินการสรางและสงแบบรางเมื่อพ.ศ. 
2480 โดย พระสาโรชรัตนนิมมานก เปนสถาปนิกทําหนาที่ออกแบบกอสรางและดําเนินการเรียกประกวดราคา 
พระพรหมพิจิตรเปนผูออกแบบลวดลายกนก นายสงา วรรณดิษฐ เปนผูรับเหมากอสรางตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 
2481 สงงานเมื่อวันที่ 31 มกราคม 248213 
 ปจจุบันตึกหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ยังมีการใชงานอยู และถือเปนอาคารที่เปนเอกลักษณ
ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ภาพ 3.72 หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มา:ผูศึกษาถายเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2544 

3.9.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
อาคารหอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับเปนอาคารที่มีเอกลักษณทางสถาปตยกรรมประจําชาติที่

ทรงคุณคา โดยเฉพาะลวดลายทางสถาปตยกรรมที่ใชปูนและคอนกรีตแทนงานไมในยุคกอนหนานั้น จัดวาเปนการ
พัฒนารูปแบบอีกแบบหนึ่งของสถาปตยกรรมไทย 
 ลักษณะสภาพอาคารโดยรวมเมื่อแรกเริ่มกอสราง  
 ตึกหอประชุมนี้ เปนศิลปกรรมแบบไทย รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา โครงตึกเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกอดวยอิฐ 
หลังคามุงดวยกระเบื้องเคลือบสี อันมีกําเนิดในประเทศไทย ตัวตึกกวาง ๒๕.๖๐ เมตร ยาว ๕๔.๖๐ เมตร เปนหอง
โถงชั้นเดียว มีพื้น ๒ ชั้น คือพื้นเทและพื้นราบ ซึ่งปูกระดานไมสักแบบปารเกต ตอนหนามียกพื้นทําเวทีสําหรับเปนที่
แสดงปาฐกถา ตอนหลัง และดานขางทั้งสองมีอัฒจันทร ตอนหนาทําเปนมุขเล็กซอน มุขใหญกวาง ๑๗.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๗.๗๐ เมตร ชั้นลางกั้นเปนหองพัก ชั้นบนเปนหองประชุม มีระเบียงรอบสามดานทั้งสองชั้น มุขลดกวาง 
๑๐.๒๐ เมตร ยื่นออก ๓.๔๐ เมตร เปนระเบียงหนาตึก ตอนหลังตึกมีอีกมุขหนึ่งกวาง ๑๔.๔๐ เมตร ยื่นออก ๔.๒๐ 

                                                           
13 บัณฑิต จุลาสัย.จุฬาสัมพันธ ปที่ 36 ฉบับที่ 20 จันทรที่ 12 กรกฏาคม 2536. หนา 17. 
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เมตร มีพื้นชั้นลางลาดลงไปภายในตึก สวนพื้นชั้นบนติดตอกับอัฒจันทร มีบันไดขึ้นลงภายในและภายนอก๔ 
บันได ในหองโถงจัดเปนที่นั่งฟงปาฐกถาโดยตลอด ซึ่งตามปกติบรรจุรวมทั้งอรรธจันทรดวยได ๒๗๑๐ ที่นั่ง14 
 ป 2484 ไดมีการซอมแซมหอประชุมเนื่องจากพื้นที่หอประชุมมีน้ําซึมอยูตลอดเวลาจนใชการไมได จึง
ตองเฉาะออกแลวปูใหม และหลังคารั่วเนื่องจากกระเบื้องที่มุงหลังคามีขนาดไมเทากัน ทําใหเกิดความเสียหาย
แกโคมไฟและพัดลมจึงตองรื้อกระเบื้องออกพรอมกับมุงหลังคาใหม 

3.9.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
เปนอาคารในยุคที่มีการกอสรางเริ่มเขาสูยุคสมัยใกลเคียงปจจุบันนี้แลว แตชวงที่กอสรางยังไมมีระบบปรับ
อากาศ จึงไมไดเตรียมการเผื่อที่วางระบบปรับอากาศไว โดยปจจุบัน ไดผานการซอมแซมใหญมาแลว ภายในมี
ลวดลายฝาเพดาน ในสวนของหอประชุม สวนทํางาน อีกดานทางฝงตะวันตก เปนรูปแบบสมัยใหม 
 
 3.9.4 การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร 
 เปนหอประชุม ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สาเหตุที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ 
ในป 2527 หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใชการมานานจึงมีสภาพทรุดโทรม มหาวิทยาลัยจึง

ดําเนินการปรับปรุงครั้งใหญโดยมอบหมายให ผศ. ภิญโญ สุวรรณคีรี (ตําแหนงในขณะนั้น) และคณะกรรมการ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ภายในไดเปล่ียนจากเกาอี้ไมเปนเกาอี้บุนวมมีที่เทาแขนพับไดแถวยาว จํานวนที่นั่ง
ชั้นลาง 1279 ที่นั่ง และชั้นบน 475 ที่นั่ง เรียงตามลําดับตัวอักษร หองภายในหอประชุมประกอบดวยชั้นลางมีหอ
ประชุมใหญ หองรับรอง หองเตรียมอาหาร และหองน้ํา สวนชั้นบน ประกอบดวยหองประชุมใหญของศูนยสาร
นิเทศ 1 หอง หองเล็ก 2 หอง และหองประชุมยอย 2 หองเล็ก  หองทํางานของเจาหนาที่ 1 หอง หองแสงเสียง 1 
หอง และหองน้ํา พรอมทั้งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จัดระบบแสงเสียงใหมทั้งหมด และปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ
เกือบทุกรายการ จนกระทั่งหอประชุมแหงนี้มีสภาพงดงามเปนศรีสงาแหงมหาวิทยาลัย15  
 

3.9.5 การเลือกระบบปรับอากาศ 
เนื่องจากเปนอาคารขนาดใหญ และเปนหองประชุม ที่มีขนาดใหญเปนหองสําคัญหองเดียว จึงเลือกใช

ระบบชิลเลอร ระบายความรอนดวยอากาศ เพื่อที่จะไมตองมีหอระบายความรอน แตในสวนที่เปนหองทํางานเจา
หนาที่ ก็เปนระบบปรับอากาศแบบแยกสวน แยกกันไป 

 
3.9.6 ตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
สวนที่เปนชิลเลอรอยูบริเวณทิศเหนือ ของอาคาร โดยหางลานจอดรถไปอยูบริเวณริมสระน้ํา ซึ่งมีตนไม

ครึ้ม พรางไวสวนหนึ่ง และกั้นเปนคอก แตก็ยังมองเห็นไดอยู เพียงแตระยะของตําแหนงที่วางนี้ ไมไปบดบัง
อาคารเทาไรนัก 

                                                           
14จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประวัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๔๕๙–๒๕๐๙ พิมพเปนที่ระลึกในวันครบหาสิบป ของการ

สถาปนา. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพของสมาคมสังคมศาสตร, 2510)หนา 83. 
15 จุฬาสัมพันธ, หนา 17 
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ภาพ 3.73 ตําแหนงที่ต้ังชิลเลอร 

สวนที่ใชระบบแยกสวน ซึ่งเปนหองทํางานเจาหนาที่ หรือหองสัมมนาเล็กๆตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต 
แยกวางไวสองฟากของอาคาร บนระเบียงชั้นสอง ซึ่งหากมองจากมุมมองทั่วไปจะไมเห็น นอกจากจะมองจาก
ขางบนตึกบรมฯ ซึ่งอยูดานขาง หรือมองออกจากหองเจาหนาที่ไป(รูป3.139-3.140) 

 
 

ภาพ 3.74 ตําแหนงที่ต้ังคอนเดนซิ่งยูนิตสําหรับระบบแยกสวนที่ใช 
3.9.7 การสงผานความเย็นเขาสูอาคารและชองทอ 
สวนที่ใชระบบชิลเลอรใชทอน้ําเย็นลอดใตพื้นที่จอดรถเขาสูอาคารหอประชุม ทางดานหลัง แลวสงขึ้น

ไปช้ันสอง หลังสุดของอัฒจันทนเปนหองควบคุมและหอง A.H.U สําหรับจายลมออกจากเครื่องเปาลม ผานทอ
ลมไปทางฝาเพดาน ของหอประชุมแลวเปาลมเย็นลงสูภายในหอประชุม 

 ภาพ 3.75 หอง A.H.U. สําหรับสวนหอประชุม 
สวนที่ใชระบบแยกสวน จะมีหองกั้นสําหรับวางเครื่องเปาลมเย็น ทั้งสองฟากของอาคาร โดยรับทอน้ํา

ยาเขามา โดยภายในจะเปนหองที่ควบคุมระบบปรับอากาศ ของแตละฟาก 
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 ภาพ 3.76 แฟนคอยลสําหรับสวนหองทํางานเจาหนาที่ 
3.9.8 จุดจายลมเย็น หัวจายลมเย็นและหองควบคุม 
สวนหอประชุม ชองจายลมเย็นเปนชองขีดเสนๆ(Slot)ออกจากฝาเพดาน บริเวณลวดลายฝาเพดาน ถา

มองจากระยะไกลๆ จะสังเกตไมคอยเห็น 

 

 
ภาพ 3.77 ชองจายลมเย็นสวนหอประชุม 

สวนที่เปนหองทํางานเจาหนาที่ ออกจากฝาเพดานธรรมดา หองสัมมนา มีการซอนหลังบัวเชิงเพดาน บนผนัง  

 ภาพ 3.78 ชองจายลมเย็นหองสัมมนา 
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3.9.9 ชองลมกลับ 
สวนหอประชุม มีสองสามจุด บริเวณชั้นลาง จะมีชองลมกลับตรงปกซาย ขวา ของหอประชุม ใตเพดาน 

ของอัฒจันทนชั้นลอย และบริเวณชั้นลอย(ชั้นสอง) ชองลมกลับจะอยูตรงดานหลัง บริเวณผนังของหองเครื่อง 
A.H.U. 

สําหรับสวนที่เปนสวนทํางาน ที่ใชระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ทอลมกลับก็จะอยูในหองในบริเวณ
ตางกันไป เชนใช ชองลมกลับเหมือนชองเปาลมเย็น หรือใชเกล็ดชวงลางของตู Fan coil unit  

มีการใชลมบริสุทธิ์ภายนอกอาคาร เขามาชวยปรับสภาพอากาศภายใน โดยอยูบริเวณใตจั่วมุขทางดาน
ทิศตะวันออก 

ภาพ 3.79 ชองรับลมบริสุทธิ์เขามา  
 
3.9.10 ทอน้ําทิ้ง 
เดินจาก Fan coil unit แนวเดียวไปกับทอน้ําที่สงเขามา 
 
3.9.11 ปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงาน 
จากการสอบถาม  ผูชวยศาสตราจารย เสถียร วงสารเสริฐ วิศวกร และอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาคเครื่องกล ใหสัมภาษณไวเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2543.เสียงจากทอลมที่เปา มีเสียงลมไดยินชัดเจน
มาก ไมแนวามากจากเสียงเดินของลมภายในทอเอง หรือเสียงลมที่ปะทะกับหนากากจายลม แตวาคอนขางดัง 
เวลามีการแสดงดนตรี ที่ตองใชความเงียบมาก ตองปดระบบปรับอากาศไปพักหนึ่งทีเดียว 

 
3.9.12 การซอมบํารุง 
ตําแหนงของชิลเลอร สะดวกตอการซอมบํารุง นอกจากในสวนของทอลมที่มีเสียงดังกลาว นอกนั้นนา

จะเขาถึงและซอมบํารุงไดโดยไมยากนัก 
 
 
 



บทที่ 4 
การวิเคราะหจากการสํารวจอาคารอนุรักษที่ติดต้ังระบบปรับอากาศ 

 
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม ระบบปรับอากาศ ในบทที่ 2  

และการสํารวจภาคสนาม ศึกษาอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ ในบทที่ 3 นํามาวิเคราะห โดยประเด็น
คือความเหมาะสมและปญหาในการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ  

ซึ่งมีอยู 2 เร่ืองหลัก คือ ความสัมพันธของระบบปรับอากาศกับรูปแบบอาคารอนุรักษ และส่ิงที่
เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ 

 
การวิเคราะหความเหมาะสมและปญหาในการติดตั้งระบบปรับอากาศ 

สําหรับระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับอาคารอนุรักษนั้น ไมไดมีขอจํากัดตายตัว ไมวาจะเปนระบบ
ทอน้ําเย็น ระบบแยกสวนขนาดเล็กหรือระบบแยกสวนขนาดใหญ เมื่อทําการเลือกระบบปรับอากาศแลวมักจะ
ไมไดมีปญหาที่การเลือกประเภทของระบบแตจะเกิดปญหากับสวนประกอบของระบบปรับอากาศที่เกี่ยวกับ
สถาปตยกรรม  

ความเหมาะสมของอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ มีทั้งขอดีและขอเสีย โดยปญหาขึ้นอยูกับ
ความสัมพันธของระบบกับรูปแบบสถาปตยกรรม เปนประเด็นโดยตรง และปญหาที่เกี่ยวเนื่องตามมาจากการ
ติดตั้งระบบปรับอากาศไปในอาคารอนุรักษอยางไมระมัดระวัง ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ความสัมพันธของระบบปรับอากาศกับรูปแบบอาคารอนุรักษ 

ผลเสียทางกายภาพของระบบปรับอากาศโดยรวมแลวก็คือ ลักษณะของสวนประกอบระบบปรับ
อากาศไมเขากับลักษณะของอาคารอนุรักษ ซึ่งจําแนกตามสวนประกอบของระบบปรับอากาศที่เกี่ยวของกับ
สถาปตยกรรม  ดังนี้(จากการศึกษาในบทที่ 2 หัวขอ 2.2.6) 

สวนระบายความรอน (คอนเดนซิ่งยูนิต ) 
สวนระบบทอ 
สวนกระจายลม (หนากากจายลมเย็น และหนากากลมกลับ) 
4.1.1 สวนระบายความรอน (คอนเดนซิ่งยูนิต) เปนสวนที่อยูภายนอกอาคาร เปนสวนที่มองเห็น

ไดงายจากภายนอก  
จากการสํารวจ พบทั้งการวางตําแหนงที่เหมาะสม สัมพันธกับอาคารอนุรักษพอสมควร และ
การวางตําแหนงที่ไมสัมพันธกับอาคารอนุรักษ แบงไดดังนี้ 
4.1.1.1 สวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต)ที่วางสัมพันธกับอาคารอนุรักษ 
 ซึ่งตําแหนงที่วางนั้นไมไดสรางความเสียหายใหแกอาคารอนุรักษ จากการสํารวจ 
พอจะรวบรวมแบงหมวดหมู ของลักษณะการวางคอนเดนซิ่งยูนิต เพื่อมิใหเห็นขัดแยงกับ
อาคารอนุรักษ ดังนี้ 

    4.1.1.1 ก. ไมใหเห็น (การซอน) คือ การที่ทําใหมองไมเห็นตําแหนงของคอนเดนซิ่ง
ยูนิตเลย เมื่อมองจากมุมใดก็ตามมายัง ตําแหนงของอาคารอนุรักษ หรือ การดึงไปไวในระยะ
ไกลในแบบที่มองจากมุมไหนก็ไมเห็น เชน ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ดึงไปไวบนอาคาร
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กิจกรรมดานหลัง ไมวามองจากมุมมองรอบวังบางขุนพรหม ดานใด ก็มองตําแหนงของคอน
เดนซิ่งยูนิตไมเห็น  

 
ภาพ 4.1 ตําแหนงเครื่องชิลเลอรของตําหนักวังบางขุนพรหม 

 
    

4.1.1.1 ข. เห็นไดบาง (การแอบ) การที่วางตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตหลบไปดานหลังของ
อาคาร ชวยในเรื่องมุมมองที่เปนมุมที่คนผาน หรือมองเห็นบอยๆ จะไมเห็นตําแหนงของคอน
เดนซิ่งยูนิต แตหากเดินไปในตําแหนงดานหลัง ก็อาจจะมองเห็นอยูดี เชน พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

ภาพ 4.2 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท อยูบริเวณดานหลัง 

ภาพ 4.3 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท อยูบริเวณดานขางของพระที่นั่ง   

 
4.1.1.1 ค. เห็นแตไมทําใหเสียหาย(การพราง) ใชตนไมชวยพรางไมใหดูขัดแยงกับ

อาคารมากนัก อาจจะดูสบายตาขึ้นมาในการไดเห็นสีเขียวๆ ของตนไมหรือธรรมชาติ (พระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภาพ 4.4, พระที่นั่งวิมานเมฆ ภาพ 4.5)  
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ภาพ 4.4 ตําแหนงชิลเลอรของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ปลูก

ตนไม ปกคลุม 
ภาพ 4.5 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ของพระที่นั่งวิมานเมฆ ปลูก

ตนไม ปกคลุม 
 
หรือการทําใหกลมกลืน โดยออกแบบลวดลาย ชองตะแกรง ครอบตําแหนงของคอน

เดนซิ่งยูนิต โดยพยายามใหลวดลายใกลเคียงกับลักษณะระเบียบของอาคารอนุรักษเดิม 
(ตําหนักพระปนเกลา วังเดิม) 

 
ภาพ4.6 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ของตําหนักพระปนเกลา 

 
4.1.1.2 สวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต)ที่วางไมสัมพันธกับอาคารอนุรักษ 

เมื่อนํามาวางเคียงคูกับอาคารอนุรักษแลวจะเห็นความแตกตาง และไมเขากันอยาง
ชัดเจน ตั้งแต ตําแหนงของที่ตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งบางทีอยูในตําแหนงที่เปนมุมมองของ
อาคาร โดยปจจัยหรือสาเหตุที่ตองวางคอนเดนซิ่งยูนิต ณ ตําแหนงนั้นๆ อาจมาจาก 

4.1.1.2 ก. มิไดคํานึงถึงตัวสถาปตยกรรม นอกจากความสะดวกและงายของ
การติดตั้งระบบปรับอากาศ (พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน วังหนา ภาพ 4.7) บาง
จุดที่เปนระบบแยกสวนสําหรับหองเล็กๆ ก็วางชิดกับหองนั้น บางที อาจจะมา
จากที่คาดวา คนทั่วไปมักจะมาชมพิพิธภัณฑดานใน มากกวา มาเดินรอบ
อาคาร ซึ่งวางคอนเดนซิ่งยูนิตอยูในตําแหนงดานหลังอาคาร ที่ไมคอยมีนัก
ทองเที่ยวหรือบุคคลที่ไมใชเจาหนาที่เขาไปพบเห็น แตหากมองเห็นแลวก็อาจ
จะรูสึกไมดี ซึ่งจุดนั้นก็อาจจะเปนจุดที่(ผูติดตั้ง)คิดวา ไมนามีคนเดินผานมา
บอย (พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย วังหนา ภาพ 4.8)   
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ภาพ 4.7 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ภาพ 4.8 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต เสริมพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย 

 
4.1.1.2 ข. บางจุดเปนจุดที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือวางคอนเดนซิ่งยูนิตไปไกล

กวานี้ไดจึงจําเปนตองวางโดยพยายามใหหลบมุมเขาไปอยูชิดกําแพงที่สุด 
(พระที่นั่งอภิเศกดุสิต)  

ภาพ4.9 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของ
พระที่นั่งอภิเศกดุสิต  

 
4.1.1.2 ค. มีการเพิ่มเติมหรือกั้นหองใชงานกิจกรรมภายในเพิ่มหลังจากที่ไดวาง

ระบบปรับอากาศทั้งหมดไปแลว โดยหองที่กั้นใชงานเพิ่มเติมนั้น มีแคจุดสอง
จุด จึงจําเปนตองติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกสวน เล็กๆเขาไปบางจุด 
โดยที่อาจจะพยายามซอนไวในซอกหรือหลืบที่หลบ ไมใหเห็น เพราะวาการ
วางระบบเดิมที่ทําไวเปนระบบที่ดี เมื่อติดตั้งใหมก็พยายามจะไมใหนาเกลียด
นัก(พระที่นั่งวิมานเมฆ ) 

ภาพ4.10 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งวิมานเมฆจุดที่เสริม
ขึ้นมาสําหรับสวนทํางานดานลางใตถุนพระที่นั่ง  
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4.1.1.2 ง. เปนจุดที่อาคารอนุรักษไดรับการตอเติมมาภายหลัง อยางไรก็ตาม
เมื่อดูโดยรวมแลวการที่วางคอนเดนซิ่งยูนิต ไวชิดกับอาคารใหเห็น เมื่อมอง
แลวยอมไมเขากับอาคาร (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท) 

ภาพ4.11 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ต้ังอยูดานหลังของพระ
ที่นั่ง ซ่ึงบางจุดเปนจุดที่ตอเติมภายหลัง หากมองจากดานหนาของพระที่นั่งซ่ึงเปนจุดที่คน

ทั่วไปผาน ก็จะมองไมเห็น แตวาหากมองทางดานหลังก็จะเห็นวาไมเขากันกับอาคาร  
 
4.1.1.2 จ. ในกรณีที่อาคารอนุรักษนั้นเปนอาคารลักษณะไทยประเพณี มีองค

ประกอบของอาคารในแตละสวน และอาคารมีขนาดไมใหญนัก การวางคอน
เดนซิ่งยูนิต ชิดกับอาคาร ยิ่งเปนคอนเดนซิ่งยูนิตที่มีขนาดใหญกวาปกติ อาจ
จะไปบดบังองคประกอบของอาคารนั้นๆ ถึงแมวาจะเปนดานหลังของพระที่นั่ง
ก็ตาม เชน ฐานบัวของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

ภาพ 4.12 ตําแหนงคอน
เดนซ่ิงยูนิตของพระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท เมื่อวาง
ลงไปจะมองไมเห็นฐานบัว

ขององคพระที่นั่ง 
 
 

4.1.2 การเดินทอ ระบบปรับอากาศ 
4.1.2.1 ระบบทอที่วางสัมพันธกับอาคารอนุรักษ  

วางตําแหนงการสงผานความเย็นเขาสูอาคารและชองทอ ถาเปนไปตามหลัก
การของทางวิศวกรรม การเดินทอตองพยายามใหมีการเลี้ยว หรือการตอขอตอ ของตัว
ทอใหนอยที่สุด แตในการวางระบบทอสําหรับอาคารอนุรักษ นั้น บางจุดจําเปนตอง มี
การเลี้ยวหลบ หรือซอน ไปกับตัวอาคาร การออกแบบระบบปรับอากาศ จึงตองคํานวณ
เผ่ือการสูญหายของความเย็น หรือเผ่ือสําหรับการหักเลี้ยวของทอไวดวย 
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วางตําแหนงทอน้ําทิ้ง สวนมากก็เชนระบบปรับอากาศทั่วไป คือ เมื่อมีแฟน
คอยล ก็ตองมีการตอทอน้ําทิ้งมาระบาย ซึ่งก็เดินกลับมาพรอมกันกับแนวของทอน้ํายา 
ขอควรระวังอีกก็คือวา การกลั่นตัวเปนหยดน้ําเนื่องจากความเย็นบริเวณทอลม หรือจุด
ตางๆ ตองควรทําถาดรองน้ําไวดวยตลอดเพื่อรองรับปญหาดังกลาว และตอทอน้ําทิ้ง
ออกมาภายนอกดวยเชนกัน 

ตําแหนงจุดจายลมเย็นแฟนคอยลยูนิต ตองมีการเผื่อที่สําหรับวาง หรือหากจะ
ตองวางแสดงใหเห็น ควรทําการตกแตง โดยทําตูไม หรือออกแบบลวดลายใหเขากับ
ลักษณะภายในของอาคารอนุรักษ  หากเปนหอง  A.H.U. ตองมีการกั้นหองเผื่อพื้นที่
สําหรับวางเครื่องเปาลม ซึ่งตองระมัดระวังในเรื่องของการสั่นสะเทือน และเสียง และ
ตองเผื่อพื้นที่สําหรับเดินทอลมเย็นไปเปา ในแตละจุด สวนมาก ถาอาคารมีใตถุน ก็
สามารถใหทอลมผานไปทางใตถุนอาคารได ถาเพดานเปนฝาที่มีพื้นที่สําหรับเดินทอลม
ได และไมมีลวดลาย ก็สามารถเดินทอลมใตฝาเพดาน เชนเดียวกัน 

4.1.2.2 การเดินทอระบบปรับอากาศที่วางไมสัมพันธกับอาคารอนุรักษ 
โดยมากการเดินทอของระบบปรับอากาศมักจะพยายามซอนมิใหเห็น ใน

อาคารอนุรักษนั้น การเดินทอจากภายนอกเขาสูอาคาร จะเดินทอน้ํายาเขาสูตัวอาคาร
สวนใหญใชการเดินลอดใตพื้นดินเขามา จะมีปญหาในกรณีที่อาคารไมมีใตถุน และภาย
ในไมสามารถสกัดผนัง หรือกั้นหองสําหรับใหเดินทอทางแนวตั้งได อีกทั้งระบบที่ใชเปน
ระบบที่ใหญ การเดินทอไมรูจะเขาไปทางไหน จึงจําเปนตอง เดินภายนอกอาคารขึ้นไป 
ใชพื้นที่ใตหลังคาสําหรับวางสวนจายลมเย็นเปาลมออกทอ ลงมาขางลางของพระที่นั่ง
อาคาร (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย)  

ภาพ 4.13 การเดินทอสงความเย็นเขาสูพระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัย เกาะแนวผนังเขาสูอาคาร
ทางใตหลังคา บริเวณชองลมตรงใตหนาบัน  

 
การเดินทอภายในอาคาร จากที่สํารวจพบวา พยายามซอนไมใหเห็น แตก็มี

บางจุดที่จําเปน ก็อาจจะมีการกั้นหอง แบงหองสําหรับวางตัวจายลมเย็นเปาเขาทอลม 
(พระที่นั่งวิมานเมฆ ภาพ 4.14 ) 
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ภาพ 4.14 พระที่นั่งวิมานเมฆ สวนชั้นสาม ตรงหอง
บริเวณแปดเหลี่ยม ไมสามารถเดินทอและเจาะชองสง
ความเย็นจากทั้งเพดานและพื้นจึงตองใชหองขางๆวาง
แฟนคอยลสําหรับเปาลมเย็นเขาทางผนังหอง ซ่ึงหองที่
วางแฟนคอยลเปนโถงบันไดเวียนตองปดไป สําหรับวาง

แฟนคอยล  
 

 4.1.3 สวนกระจายลม  
4.1.3.1 หนากากจายลมเย็น และชองลมกลับที่ติดตั้งสัมพันธกับอาคารอนุรักษ 

4.1.3.1 ก. ไมใหเห็น (การซอน) ทําใหมองไมเห็นเลย เชน พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท ซอนอยูบนยอดของผนังที่เปนซอกหลืบ ไมสามารถมองเห็นได  

ภาพ 4.15 สวนมุขกระสันตะวันตกและตะวันออก พระ
ที่นั่งจักรีมหาปราสาท ใหลมเย็นเปาออกจากผนังของ
หองฝงเดียว ชวงที่อยูเหนือยอดผนังซอนไวใตซุม และ

ชองแสงแตละชอง  
 
4.1.3.1 ข. เห็นไดบาง   
การเปนสวนหนึ่งของลวดลาย ทําใหกลมกลืนกับลายเดิม เชน  มีลวดลายวงกลม 
อยูตลอดบนฝาเพดาน เปนระยะ เมื่อมีระบบปรับอากาศ เขาไป ก็อาจเพิ่มชองหนา
กากจายลมเย็น ไปในชองวงกลม เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของลวดลายเดิม (พระตําหนัก
ใหญวังบางขุนพรหม ภาพ 4.16) 
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ภาพ 4.16 หนากากลมเย็น สวนหองช้ันสองของ
ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ทําเปนสวนหนึ่งของลวด

ลายบนฝาเพดาน ใหลงตรงตําแหนงลวดลายพอดี  
 
4.3.8.2 ข การเลียนแบบลวดลายเดิม เชนมีลวดลายเดิมอยูแลว เปนลายฉลุ บน
ผนัง แลวมีการเดินทอลมเย็นมาทางผนังสวนบน ตองการที่จะใหลมเย็นออกทาง
ผนัง ก็อาจจะมีการทําลวดลายเลียนแบบลายฉลุดานลาง แลวไปใสบนยอดผนัง
เดิม ดานบนผนัง (พระที่นั่งวิมานเมฆ) 

ภาพ 4.17ช้ันสามพระที่นั่งวิมานเมฆ ใหลมเย็นเปา
ออกจากบริเวณยอดผนัง ซ่ึงทําลายฉลุไมเลียนแบบ

ลวดลายฉลุไมตรงผนังขางลาง  
 
4.3.8.2 ค การทําใหเห็นไมชัด ทําใหหนากากจายลมเย็นพรางตัวไปกับองค

ประกอบอาคารเดิม หรือมองเห็นไมชัดถาไมสังเกต เชน บนฝาเพดาน ทําชองหนากากจาย
ลมเย็น เปนชองแคบๆ ยาวๆ กวางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เมื่ออยูในระดับสูงมาก ถามอง
ขึ้นไปไมสังเกต ก็อาจจะมองไมเห็น (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ ภาพ 4.18, หอประชุมจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย ภาพ 4.19)  
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ภาพ 4.18 ชองจายลมเย็นพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ภาพ 4.19 ชองจายลมเย็น หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
หรือในสวนที่อยูบนพื้น ก็อาจจะเจาะชองบนพื้น ใสหนากากจายลมเย็นเปาขึ้นมา 

แลวตําแหนงชองหนากาก ก็อยูชิดกับผนัง อาจจะทําชองหรือออกแบบลวดลายใหกลืนไปกับ
ลายพื้น หรือมีการตั้งเฟอรนิเจอร บังไว (หองไปรเวตพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท) 

ภาพ 4.20 พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หองไปรเวต 
เจาะพื้นใหเปาลมเย็นขึ้นมาจากใตถุน   

4.1.3.1 ค. วิธีใหเห็นแตไมทําใหเสียหาย เปนสวนหนึ่งของเครื่องตกแตงหรือ
เฟอรนิเจอร ถาตองเห็นตําแหนงของ Fan coil หรือตูแอรนี้ เชน ใชFan coil แบบตั้งบนพื้น ก็
อาจจะออกแบบทําตูครอบ ใหเปนลวดลายที่เขากับภายในของอาคารอนุรักษ (พระราชวัง
เดิม พระตําหนักใหญวังบางขุนพรหม) 

 

 
ภาพ 4.22 ตูแฟนคอยลพระตําหนักใหญวังบางขุนพรหม 

 
ภาพ 4.21 ตูแฟนคอยล ตําหนักเกงพระปนเกลา พระราชวังเดิม 



 103

4.1.3.2 หนากากจายลมเย็น และชองลมกลับที่ติดตั้งไมสัมพันธกับอาคารอนุรักษ 
4.1.3.2 ก. เปนสวนที่กระทบกับภายในของอาคารอนุรักษที่เห็นไดชัด ภายใน
อาคารอนุรักษมิไดมีการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศไว เมื่อนําไปติดตั้งโดย
วางเครื่องจายลมเย็นไวก็เปนการขัดแยงกับรูปแบบเดิม (พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย)  

ภาพ 4.23 สวนจายลมเย็น
ของพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ให
เปาออกจากดานขางของพระ
ที่นั่ง โดยทําฝาเพดานสําหรับ
สวนนิทรรศการและวางแฟน

  คอยลแขวนไวขางบน
4.1.3.2 ข. หรือการตกแตงภายในของอาคารอนุรักษโดยมิไดคํานึงถึงรูปลักษณะ
ของอาคารอนุรักษภายนอก การติดตั้งระบบปรับอากาศสวนจายลมเย็นก็เปนไป
ตามการออกแบบภายในที่วางไว แตไมไดสะทอนถึงลักษณะของสถาปตยกรรม 
(พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ) 

ภาพ 4.24 พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน บางจุดจายลมเย็นโดยตั้ง
แฟนคอยล หรือใชเปนเครื่องแพคเกจตั้งไวหลังฉากที่จัด

นิทรรศการ  
4.1.3.2 ค. การพยายามทําใหกลมกลืนกับรูปแบบภายในของอาคารอนุรักษ แต
ลวดลายของชองหนากากจายลมเย็น อาจจะทําใหเขากับรูปแบบไดแตไมแนบ
เนียนนัก ในเรื่องของขนาดของหนากากชองจายลมเย็น(ขนาดของชองตะแกรงจาย
ลม แตละชอง)(พระตําหนักใหญวังบางขุนพรหม) 

 
ภาพ 4.25  

 
ภาพ 4.26 
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 4.2 ส่ิงที่เกิดตอเนื่องจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ 
  เปนส่ิงที่เกิดขึ้นทั้งที่เปนปญหา และไมเปนปญหาสืบเนื่องมาภายหลังการติดตั้งระบบปรับ
อากาศไปแลว เมื่อมีการใชงาน  
  4.2.1 เสียง  

4.2.2.1 ก. เสียงอันเกิดจากการวางเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต ไวใกลตัวอาคารเกิน
ไป เมื่อมีการใชงาน จะมีเสียงจากการทํางานรบกวน บริเวณขางเคียงและ
บริเวณภายในอาคาร 

4.2.2.1 ข. เสียงอันเกิดจากแฟนคอยลยูนิต เชน พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ที่นํา
ตัวแฟนคอยลยูนิตไวหลังบอรดจัดนิทรรศการ ทําใหมีเสียงดังของลม เวลามี
การทํางาน 

4.2.2.1 ค. เสียงเกิดจากทอลม เชน ที่พระตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม และหอ
ประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากการสัมภาษณพบวา มีเสียงลมดังตลอด
เวลา จากใตหลังคา เหนือฝาเพดานชั้นสอง สาเหตุเนื่องมาขอผิดพลาดจาก
การออกแบบและการติดตั้ง 

สวนใหญการทํางานของทางวิศวกรระบบปรับอากาศ จะมีการคํานวณเผื่อการปอง
กันดานเสียงไว แตบางทีอาจจะเกิดจากขอผิดพลาดหนางานบางประการ จึงทําให
มีเสียงเล็ดลอดออกมาได 

 4.2.2 ทิศทางของลมเย็น บางทีทิศทางที่เปาลมเย็นหรือตําแหนงของชองจายลมเย็นมิได
ออกแบบมาเขากับการใชสอยภายในอาคาร หรือการใชงานภายในอาคารอนุรักษนั้นมี
ความยืดหยุน บางทีลมเย็นที่เปาแรงจึงอาจเปามาทางผูใชงาน เชน ในพระที่นั่งดุสิตมหา
ปราสาท เปาลมเย็นขึ้นมาจากพื้น ซึ่งบางที่ ขาราชการชั้นสูงที่มารวมพระราชพิธี นั่งอยู
บริเวณใกลกับหนากากจายลมเย็น อาจจะโดนลมเย็นเปาขึ้นมา ปญหานี้สามารถแกไข 
กอนการมีการใชงานภายในได โดยอาจจะตองมีการหันหนากากจายลมเย็น ใหพนตําแหนง
หรือทิศทางที่ผูมาใชงานในอาคาร 
4.2.3 กล่ิน เปนปญหาที่นอกความคาดหมาย สวนใหญวิศวกรจะออกแบบใหระบบมีการ
ระบายอากาศดีพอเพียงอยูแลว แตจากกรณี ของพระที่นั่งวิมานเมฆ ที่มีนักทองเที่ยวมาใช
งานมากมายในแตละวัน และการเดินชมนิทรรศการตองถอดรองเทาเขาชม อีกทั้งนักทอง
เที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชวงบาย ผานการเที่ยวจากที่อื่นมา และเกิดกลิ่นอับชื้นมากมาย เมื่อ
ถอดรองเทากันเปนจํานวนสิบๆ คน ยอมมีกล่ินอันไมพึงประสงค มากมาย และระบายไม
ทัน 
 สวนใหญจะมีการคํานวณการระบายอากาศไวเผ่ือดีอยูแลวแตกรณีนี้คาดวา อาจ
จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากมาใชงานเกินความคาดหมาย  

 4.2.4 การเส่ือมสภาพของวัสดุวัสดุที่กลาวถึง คือวัสดุอันเกี่ยวของกันอาคารอนุรักษ อัน
เกิดการเสื่อมสภาพ กอนเวลาอันควร โดยมีสาเหตุมาจากการใชงานระบบปรับอากาศ เชน 
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4.2.4.2 วัสดุภายนอกเสื่อมสภาพ จากไอน้ําและความรอนของเครื่องคอนเดนซิ่งยู
นิต จากการสัมภาษณ พบวามีบาง แตเนื่องจากมีเจาหนาที่คอยดูแล บํารุง อยู
เสมอ จึงไมปลอยใหเปนปญหาลุกลาม 

4.2.4.2 วัสดุภายในเสื่อมสภาพ เชนพระตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม จากที่ได
กลาวมาวามีปญหาดานมีความชื้นเกาะตรงขอตอระหวางจุดของทอสงลมเย็น 
ทําใหมีไอน้ํามาเกาะและหยดลงไป โดยที่ไมไดทํารางรองน้ําไว จึงหยดลงไป
ถูกฝาเพดานชั้นสองบางจุด แตปจจุบันนี้ไดนําโฟมมาพอกบริเวณขอตอเหลา
นั้นแลว แตไมสามารถนํารางน้ํามารองติดตั้งใหมได เนื่องจากไมไดมีการ
เตรียมพื้นที่ไวตั้งแตตน ดังนั้น น้ําเหลานั้น ก็หยดซึมลงไปยังฝาเพดานชั้นสอง
เปนรอยอยูเล็กนอย กอนที่จะไดทําการแกไข  

 
ภาพ 4.27 รอยหยดน้ําบริเวณฝาเพดานจากใตหลังคา   

หรือบริเวณชองหนากากจายลมเย็น เปนรอยดํา เนื่องจากความสกปรก และ
ความชื้น ซึ่ง หนากากนั้น ใชการเลียนแบบลวดลายเดิมของอาคารอนุรักษ 
โดยใชวัสดุคลายของเดิม แตปจจุบันก็มีคราบดําใหเห็น  

ภาพ 4.28 รอยคราบดําบริเวณชองลมเย็นช้ันสามที่
เปาออกจากผนังไม ของพระที่นั่งวิมานเมฆ  

 
 จากการวิเคราะห เห็นไดวา การติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษใหสัมพันธกันนั้นตองคํานึงถึง
ทั้งตัวอาคารอนุรักษและระบบปรับอากาศ ไปพรอมๆกันตั้งแตตน ซึ่งนําไปประกอบขอเสนอแนะในบทตอไป 



บทที่ 5 
ขอเสนอแนะการเตรียมการติดต้ังระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ 

 
 

 ดังที่ไดกลาวมาขางตน การศึกษานี้พบวา อาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศเขาไปแลวมีปญหา
นั้น เปนปญหาจากความสัมพันธของระบบปรับอากาศและตัวอาคาร ซึ่งไมไดมีการเตรียมการคิดตั้งแตแรกเริ่ม 
ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนาไป จนสุดทายผลที่ออกมา เกิดกับตัวอาคารที่ไมสัมพันธกับระบบ เปนประเด็น
ปญหาโดยตรง และมีปญหาตอเนื่องตามมา จากการติดตั้งระบบปรับอากาศ  
 ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ โดยใหพิจารณา
ประกอบกันทั้งอาคารอนุรักษและระบบปรับอากาศ ดังตอไปนี้ 
5.1  ขอพิจารณาสําหรับอาคารอนุรักษ 

5.1.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญ ตองทราบประวัติความเปนมาความสําคัญ และคุณคา
ของอาคารเพื่อจะไดกําหนดระดับของการกระทําแตะตอง ตออาคาร และกําหนดระดับความสําคัญของอาคาร
อนุรักษ รูปแบบอาคารตองการจะเก็บไวอยางไร  สามารถกระทําปรับปรุง หรือเจาะอาคารไดแคไหน หากวาเปน
อาคารที่สําคัญมาก ตองระมัดระวังในการทํางานแคไหน ฉนั้นตองระมัดระวังในการแตะตองตัวอาคารใหมากที่
สุด ตองเตรียมการหาทางออกของระบบปรับอากาศไว เชน มีความสําคัญเปนอาคารที่สําคัญระดับชาติ และมี
ความงดงามไมมีที่ใดเหมือน ตองระมัดระวังในการทํางานแคไหน ฉนั้นตองระมัดระวังในการแตะตองตัวอาคาร
ใหมากที่สุด ซึ่งหากหาทางหลีกเลี่ยงไมไดจริงๆก็อาจจําเปนตองติดตั้งไปแตไวในมุมมองที่ไมคอยมีใครผาน(พระ
ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย) 

ภาพ 5.1 ตําแหนงการเดินทอสงความเย็นเขา
ของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ  

 
5.1.2ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารอนุรักษ ศึกษารูปแบบ ลักษณะทางสถาปตยกรรม

นั้น ระเบียบของลวดลาย การตกแตงภายนอกภายใน  เพื่อดูวาจุดใดของอาคารที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
วา อาคารอนุรักษนั้น สวนใหญยอมไมมีการเผื่อพื้นที่สําหรับวางระบบปรับอากาศไว ดังนั้นกอนที่จะทําการติดตั้ง
ควรทราบถึงรูปแบบของสถาปตยกรรม เพื่อที่จะดูวา การนําระบบปรับอากาศเขาไปในอาคาร ตองระมัดระวังใน
องคประกอบใด ของสถาปตยกรรม 
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 ระเบียบของลวดลายตางๆ ทั้งภายในและภายนอก อาคารที่เปนลักษณะสถาปตยกรรมไทย มีลําดับ  
ศักดิ์ขององคประกอบอาคารอยู ตั้งแต สวนฐาน จนถึงสวนยอด ซึ่งมีที่มาและเปนสัญลักษณที่มีความหมาย 
หากนําระบบใหมเขาไปติดตั้ง อาจเกิดความขัดแยง หรือบังสวนประกอบเล็กๆ ของอาคารไปทําใหเกิดความไม
สมบูรณขององคประกอบอาคาร (พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรม ของอาคารอนุรักษ
จึงเปนขอพิจารณาอีกสวนสําคัญในการที่จะเริ่มวางระบบปรับอากาศ 

ภาพ 5.2 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาท  

5.1.3 ระบบโครงสรางอาคารและสภาพปจจุบัน 
อาคารอนุรักษสวนใหญสรางขึ้นมากอนที่จะมีระบบปรับอากาศ ดังนั้นยอมไมไดมีการเผื่อพื้นที่ไวติดตั้ง 

สวนตางๆ ของระบบปรับอากาศ อีกทั้งรูปแบบลักษณะของสถาปตยกรรมแตละยุค แตละสมัย มีโครงสรางของ
การกอสราง อาคารบางหลังเปนผนังรับน้ําหนัก บางหลังเปนเสา คาน บางหลังเปนโครงสรางผสม อาคารบาง
หลังมีใตถุน บางหลังไมมีใตถุน ซึ่งขอจํากัดเหลานี้ของแตละอาคารมีความแตกตางกันไป 

ตองมีการศึกษา ระบบโครงสรางของอาคารเปนอยางไร มีระบบใดๆ ประกอบอาคารนั้นอีก ซึ่งในระบบ
ตางๆนั้นทําใหอาคารอนุรักษมีพื้นที่เหลือสําหรับระบบปรับอากาศที่จะตามมาอยางไร และทําการสํารวจสภาพ
ปจจุบันของอาคาร เพื่อดูลักษณะความแข็งแรงของอาคาร การซอมแซม ปญหาของอาคารเดิมที่มีอยู ตองมีการ
ทําอะไรกับอาคารอีกหรือไม เชน50 
- มีใตถุน หรือไม ถามีแลวปจจุบันสภาพเปนอยางไร มีน้ําทวมขังหรือไม 
- มีฝาเพดานหรือไม สภาพปจจุบัน ชํารุดทรุดโทรม หรือวายังมั่นคงแข็งแรงอยู 
- โครงสรางเปนอยางไร  กี่ชั้น ผนังอาคารที่เปนผนังรับน้ําหนักจะเจาะชองอยางไร  
- ตําแหนงที่ตั้งอาคาร หากลอยตัว มองเห็นทุกดาน จะวางสวนระบายความรอน(condensing unit) อยางไร 
- มุมมองอาคาร 
- ปญหาเดิมของอาคารที่มีอยูแลวเชน อาคารชื้นอยูจะเพิ่มภาระการทําความเย็นของแอรมากขึ้นหรือเปลา 
- รายละเอียดของตัวอาคาร เชน ซอมใหใชงานแลวตองควบคุมรูปแบบอาคาร เชน เมื่อติดแอรแลวตองติด

กระจก รายละเอียดการติดกระจก ชองเปดตองแกไขอยางไร ทําลายรายละเอียดของเดิมหรือไม 

                                                           
50 สัมภาษณวทัญู เทพหัตถีม  สถาปนิก บ. Dear Born Street Design International. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2543. 
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สภาพปจจุบันของอาคารอนุรักษมีสภาพเปนเชนไร ตองทําการบูรณะซอมแซมกอนที่จะติดตั้งระบบ
ปรับอากาศ หรือสภาพอาคารมีความเปนไปไดที่จะวางระบบปรับอากาศแคไหน ระบบประกอบ
อาคาร(Engineering System) ที่กลาวถึงนี้ เชน ระบบวิศวกรรมโครงสรางอาคาร ซึ่งตัวอาคารมีพื้นที่ของตัว
อาคารและโครงสรางตางๆเปนอยางไร มีพื้นที่วางเหลือหรือพอเพียงสําหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศแคไหน
อยางไร เพราะระบบปรับอากาศเองก็มีขอจํากัดในการติดตั้ง และใชงาน ซึ่งถึงแมในอาคารอนุรักษจะตองวาง
ระบบปรับอากาศตามลักษณะของสถาปตยกรรม แตก็ตองมีการแกปญหาของระบบปรับอากาศเอง และความ
เปนไปไดของระบบปรับอากาศนั้นๆ ที่จะติดตั้งโดยกระทบกระเทือนอาคารใหนอยที่สุด เปนไปไดอยางไรบาง จึง
ตองพิจารณาถึงพื้นที่ ระบบประกอบอาคารและสภาพปจจุบันของอาคาร  

และพื้นที่หรือโครงสรางที่มีพื้นที่เหลือสําหรับการซอมบํารุง ตองสามารถเขาไปซอมบํารุงในจุดตางๆ ได
สะดวกโดยไมไปทําลายตัวอาคารอนุรักษ ควรเผื่อพื้นที่สําหรับการเขาไปซอมบํารุง และทางเขาออกที่สามารถ
เปดไดโดยงาย ถึงแมจะมีโครงสรางและพื้นที่ของอาคารเหลือแตหากติดตั้งระบบปรับอากาศไปแลว ก็อาจจะเกิด
ปญหาได หากไมมีการเตรียมการซอมบํารุงไว ซึ่งขึ้นอยูกับการวางตําแหนงของอุปกรณตางๆของระบบปรับ
อากาศดวย (เชนพื้นที่ใตหลังคาตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ที่มีการกลั่นตัวเปนหยดน้ําบริเวณทอสงลมเย็น
แลวหยดลงไปที่ฝาเพดานชั้นสอง)  

 
ภาพ 5.3  รอยหยดน้ําบริเวณฝาเพดานจากใตหลังคา  

5.1.4 การครอบครองและการใชสอย 
การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร ปจจุบันการใชงานเปนอยางไร และอนาคตจะเปนอยางไร ตองการ

ติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่ออะไร ประโยชนใชสอยภายในเปนอยางไร ควรจะมีการกําหนดใหชัดเจน รวมไปถึง
การวางเฟอรนิเจอรใชสอยภายใน พื้นที่ภายในของอาคารที่ใชและจํานวนคนที่จะเขามาใช เพื่อนํามาคํานวณ 
ภาระของการปรับอากาศ และกําหนดจุดจายลมเย็นใหเหมาะสมกับการวางตําแหนงการใชงานตางๆ  
 
 
5.2 ขอพิจารณาสําหรับระบบปรับอากาศ 

จําแนกตามสวนประกอบของระบบปรับอากาศที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม  ดังนี้(จากการศึกษาในบท
ที่ 2 หัวขอ 2.2.6) 

สวนระบายความรอน (คอนเดนซิ่งยูนิต ) 
สวนระบบทอ 
สวนกระจายลม (หนากากจายลมเย็น และหนากากลมกลับ) 

 
5.2.1 ตําแหนงที่ตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 
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กําหนดเลือกตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต เพื่อมิใหขัดแยงกับรูปแบบของอาคาร จาก
การสํารวจ พอจะรวบรวมแบงหมวดหมู ของลักษณะการวางคอนเดนซิ่งยูนิต เพื่อมิใหเห็นขัดแยงกับ
อาคารอนุรักษ ดังนี้ 
  5.2.1.1 วิธีไมใหเห็น คือ การที่ทําใหมองไมเห็นตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิตเลย เมื่อมอง

จากมุมใดก็ตามมายัง ตําแหนงของอาคารอนุรักษ หรือ การดึงไปไวในระยะไกลในแบบที่มอง
จากมุมไหนก็ไมเห็น เชน ตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม ดึงไปไวบนอาคารกิจกรรมดานหลัง 
ไมวามองจากมุมมองรอบวังบางขุนพรหม ดานใด ก็มองตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิตไมเห็น  

 
ภาพ 5.4 ตําแหนงเครื่องชิลเลอรของตําหนักวังบางขุนพรหม 

 
 
 5.2.1.2 วิธีใหเห็นไดบาง การที่วางตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตหลบไปดานหลังของอาคาร 

ชวยในเรื่องมุมมองที่เปนมุมที่คนผาน หรือมองเห็นบอยๆ จะไมเห็นตําแหนงของคอนเดนซิ่งยู
นิต แตหากเดินไปในตําแหนงดานหลัง ก็อาจจะมองเห็นอยูดี เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  

ภาพ 5.5 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของ
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  

 
5.2.1.3 วิธีใหเห็นแตไมทําใหเสียหาย ใชตนไมชวยพรางไมใหดูขัดแยงกับอาคารมากนัก 
อาจจะดูสบายตาขึ้นมาในการไดเห็นสีเขียวๆ ของตนไมหรือธรรมชาติ (พระที่นั่งอมรินทรวินิจ
ฉัย ภาพ 5.6 พระที่นั่งวิมานเมฆ ภาพ 5.7)  
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ภาพ 5.6 ตําแหนงเครื่องชิลเลอรของพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ 

มีการปลูกตนไมลอมรอบ พรางไว ไมใหเห็น 

 
ภาพ 5.7 ตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตของพระที่นั่งวิมานเมฆ มี
การปลูกตนไมลอมรอบ พรางไว ไมใหเห็น 

 
การทําใหกลมกลืน โดยออกแบบลวดลาย ชองตะแกรง ครอบตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต 
โดยพยายามใหลวดลายใกลเคียงกับลักษณะระเบียบของอาคารอนุรักษเดิม (ตําหนักพระปน
เกลา วังเดิม) 

ภาพ 5.8 การทําลวดลายครอบคอนเดน
ซ่ิงยูนิต ของตําหนักเกงพระปนเกลาเพื่อ

ใหกลมกลืนกับอาคาร  
 

5.2.2 การเดินทอระบบปรับอากาศ 
วางตําแหนงการสงผานความเย็นเขาสูอาคารและชองทอ ถาเปนไปตามหลักการของทางวิศวกรรม 

การเดินทอตองพยายามใหมีการเลี้ยว หรือการตอขอตอ ของตัวทอใหนอยที่สุด แตในการวางระบบทอสําหรับ
อาคารอนุรักษ นั้น บางจุดจําเปนตอง มีการเลี้ยวหลบ หรือซอน ไปกับตัวอาคาร การออกแบบระบบปรับอากาศ 
จึงตองคํานวณเผื่อการสูญหายของความเย็น หรือเผ่ือสําหรับการหักเลี้ยวของทอไวดวย 

วางตําแหนงทอน้ําทิ้ง สวนมากก็เชนระบบปรับอากาศทั่วไป คือ เมื่อมีแฟนคอยลก็ตองมีการตอทอน้ํา
ทิ้งมาระบาย ซึ่งก็เดินกลับมาพรอมกันกับแนวของทอน้ํายา ขอควรระวังอีกก็คือวา การกลั่นตัวเปนหยดน้ําเนื่อง
จากความเย็นบริเวณทอลม หรือจุดตางๆ ตองควรทําถาดรองน้ําไวดวยตลอดเพื่อรองรับปญหาดังกลาว และตอ
ทอน้ําทิ้งออกมาภายนอกดวยเชนกัน 

ตําแหนงจุดจายลมเย็น (Fan Coil Unit) ตองมีการเผื่อที่สําหรับวาง หรือหากจะตองวางแสดงใหเห็น 
ควรทําการตกแตง โดยทําตูไม หรือออกแบบลวดลายใหเขากับลักษณะภายในของอาคารอนุรักษ  หากเปนหอง  
A.H.U. ตองมีการกั้นหองเผื่อพื้นที่สําหรับวางเครื่องเปาลม ซึ่งตองระมัดระวังในเรื่องของการสั่นสะเทือน และ
เสียง และตองเผื่อพื้นที่สําหรับเดินทอลมเย็นไปเปา ในแตละจุด สวนมาก ถาอาคารมีใตถุน ก็สามารถใหทอลม
ผานไปทางใตถุนอาคารได ถาเพดานเปนฝาที่มีพื้นที่สําหรับเดินทอลมได และไมมีลวดลาย ก็สามารถเดินทอลม
ใตฝาเพดาน เชนเดียวกัน 
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จากการสํารวจอาคารอนุรักษสวนใหญระบบทอจะพยายามซอนไมใหเห็น มากที่สุด แตถาเห็นขึ้นมาก็
มักจะเห็นชัดเจน ดังนั้น ควรใชวิธีการจากขอเสนอแนะ แตละวิธี คือ ซอน ใหเห็นไดบาง และเห็นไดแตไมทําให
เสียหาย เพื่อหาทางใหระบบและตัวอาคารมีความสัมพันธกัน 

 
5.2.3 สวนกระจายลม(หนากากจายลมเย็น และลมกลับ) 

ลักษณะของหนากากชองจายลมเย็น  
5.2.3.1 วิธีไมใหเห็น (การซอน) ทําใหมองไมเห็นเลย เชน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซอน
อยูบนยอดของผนังที่เปนซอกหลืบ ไมสามารถมองเห็นได  

ภาพ 5.9 ชองจายลมเย็นของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
สวนมุขกระสัน ตะวันออกและตะวันตก ซอนไวหลังยอด

ผนังใตซุม ชองแสงแตละซุม   
5.2.3.2 วิธีใหเห็นไดบาง   
5.2.3.2 ก การเปนสวนหนึ่งของลวดลาย ทําใหกลมกลืนกับลายเดิม เชน  มีลวดลายวงกลม 
อยูตลอดบนฝาเพดาน เปนระยะ เมื่อมีระบบปรับอากาศ เขาไป ก็อาจเพิ่มชองหนากากจาย
ลมเย็น ไปในชองวงกลม เพื่อใหเปนสวนหนึ่งของลวดลายเดิม (พระตําหนักใหญวังบางขุน
พรหม) 

ภาพ 5.10 ลวดลายของหนากากจายลมเย็นพยายามใหเปน
สวนหนึ่งของลวดลายเดิมของลายฝาเพดาน  
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5.2.3.2 ข การเลียนแบบลวดลายเดิม เชนมีลวดลายเดิมอยูแลว เปนลายฉลุ บนผนัง แลวมี
การเดินทอลมเย็นมาทางผนังสวนบน ตองการที่จะใหลมเย็นออกทางผนัง ก็อาจจะมีการทํา
ลวดลายเลียนแบบลายฉลุดานลางแลวไปใสบนยอดผนังเดิมดานบนผนัง(พระที่นั่งวิมานเมฆ) 

ภาพ 5.11 ชองจายลมเย็นของพระที่นั่งวิมานเมฆ ช้ันสาม 
ออกจากผนังที่ทําเลียนแบบลวดลายฉลุ ของผนัง  

5.2.3.2 ค การทําใหเห็นไมชัด ทําใหหนากากจายลมเย็นพรางตัวไปกับองคประกอบอาคาร
เดิม หรือมองเห็นไมชัดถาไมสังเกต เชน บนฝาเพดาน ทําชองหนากากจายลมเย็น เปนชอง
แคบๆ ยาวๆ กวางประมาณ 1-2 เซนติเมตร เมื่ออยูในระดับสูงมาก ถามองขึ้นไปไมสังเกต ก็
อาจจะมองไมเห็น (พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ) หรือในสวนที่อยูบนพื้น ก็อาจจะเจาะชองบน
พื้น ใสหนากากจายลมเย็นเปาขึ้นมา แลวตําแหนงชองหนากาก ก็อยูชิดกับผนัง อาจจะทํา
ชองหรือออกแบบลวดลายใหกลืนไปกับลายพื้น หรือมีการตั้งเฟอรนิเจอร บังไว 

ภาพ 5.12 ชองจายลมเย็นของพระที่
นั่งอมรินทรวินิจฉัยฯ เปนชองเล็กๆ

ยาวๆ เมื่อมองจากระดับพื้นดานลาง
จะสังเกตไมคอยเห็น  

 
5.2.3.3 วิธีใหเห็นแตไมทําใหเสียหาย เปนสวนหนึ่งของเครื่องตกแตงหรือเฟอรนิเจอร ถา
ตองเห็นตําแหนงของ Fan coil หรือตูแอรนี้ เชน ใชFan coil แบบตั้งบนพื้น ก็อาจจะออกแบบ
ทําตูครอบ ใหเปนลวดลายที่เขากับภายในของอาคารอนุรักษ (พระราชวังเดิม ภาพ 5.13 พระ
ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม ภาพ 5.14) 
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ภาพ 5.13 ตูแฟนคอยล จายลมเย็น 

ตําหนักเกงพระปนเกลา 

 
ภาพ 5.14 ตูแฟนคอยลจายลมเย็น 
พระตําหนักใหญ วังบางขุนพรหม 

นอกจากหนากากจายลมเย็นแลว ยังมีอุปกรณอื่นๆเชน สวิทซเปดปด ควบคุมความเย็น ก็ควร
ทําใหกลมกลืนกับสภาพของอาคาร ซึ่งตามหลักการทางวิศวกรรม ปุมหรือสวิทซ ตางๆ ที่ติดตั้งทั่วไป
ควรจะทําใหเดนเห็นชัดที่สุด เพื่อสะดวกตอการใชงานและซอมบํารุง ซึ่งจะสลับกับ ขอเสนอการติดตั้ง
ในอาคารอนุรักษ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีการติดตั้งในอาคารอนุรักษจริงๆ ขั้นตอนการเริ่มตนวางแบบออก
แบบ ขึ้นอยูกับนโยบายของผูทําการอนุรักษ วาตองการเนนความสําคัญดานใดประกอบดวย51  

แตอยางไรก็ตาม สามารถใชวิธีตามขอเสนอแนะเรื่อง การไมใหเห็น การใหเห็นไดบาง และ
การใหเห็นแตไมทําใหเสียหายไดเชนกัน 
5.2.4 การเลือกระบบปรับอากาศ 

ขอสําคัญอีกจุดหนึ่ง เมื่อรู ความสําคัญ คุณคา รูปแบบของการเก็บบางสวนของอาคารและ
ระดับของการแตะตองอาคารอนุรักษแลว นํามาประกอบกับขอจํากัดของสถาปตยกรรม การเลือก
ระบบปรับอากาศใหสอดคลอง ตามลักษณะของสถาปตยกรรมอาคารอนุรักษนั้น อาจจะมีขอจํากัด
ของระบบปรับอากาศในบางจุด เชน ระบบนี้ ไมสามารถเดินทอไดไกล ระบบนี้ ขนาดทอจะใหญ ระบบ
แบบนี้ ตองมีพื้นที่ทอลม ฯลฯ ซึ่งสามารถแกปญหาใหตามอาคารอนุรักษได แตในกรณีที่บางจุดไม
สามารถแกปญหาตามอาคารอนุรักษได และยิ่งหากอาคารอนุรักษนั้นๆ มีคุณคามากมาย และกําหนด
ระดับของการแตะตองอาคารใหแตะตอง และไมใหรูปแบบที่ออกมาขัดแยงกันมากที่สุด แตวา ตองการ
จะติดตั้งระบบปรับอากาศใหได ซึ่งบางจุดไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน ไมสามารถซอนทอสงน้ําเย็นได
เลย ไมมีที่ให และอาคารก็เปนอาคารสําคัญมากๆดวย และก็ตองการจะติดตั้งระบบปรับอากาศ ก็ตอง
มีการประณีประณอม หาทางออกใหกับรูปลักษณที่จะเกิดขึ้นมา หรือถาไมไดจริงๆก็ตองนําไปไวในจุด
ที่คนผานเห็นนอยที่สุด และในอาคารอนุรักษที่มีขนาดใหญหรือหลายกลุมอาจจะมีระบบปรับอากาศ
ไดหลายแบบ 

                                                           
51 สัมภาษณคุณอโณทัย เพ็ญตระกูล,ผูบริหารทีมวิศวกรรมสวนงานซอมบํารุง สายธุรการ. เร่ืองระบบปรับอากาศตําหนักใหญ

วังบางขุนพรหม,22 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
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ซึ่งจุดที่จะพิจารณาในการติดตั้งเพื่อใหระบบสัมพันธกับอาคารอนุรักษนั้น เปนสวนประกอบ
ของระบบปรับอากาศ  

ผลที่ไดจากการศึกษานี้ คนพบวา ในสวนประกอบของระบบปรับอากาศทั้ง 3 สวน 
คือ คอนเดนซิ่งยูนิต การเดินทอ และหนากากจายลมเย็น และรับลมกลับ นั้น มีขอพิจารณา
ในการติดตั้งเพ่ือใหสัมพันธกับอาคารอนุรักษ  มีขอเสนอแนะวิธีการ 3 วิธีคือ ไมใหเห็น  
เห็นไดบาง และเห็นแตไมทําใหเสียหาย 

 

 



บทที่ 6. 
กรณีศึกษา การเตรียมการติดต้ังระบบปรับอากาศ พระราชวังพญาไท 

 
ขอพิจารณาดานอาคารอนุรักษ 
6.1 ประวัติความเปนมาและความสําคัญของพระราชวังพญาไท 

52พระราชวังพญาไท เปนวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหสรางขึ้นฯ โดยเดิม
เปนที่สวนริมคลองสามเสนตอกับทุงพญาไท เมื่อสรางพระราชวังดุสิตแลว ตัดถนน “ซังฮี้”หรือถนนราชวิถีใน
ปจจุบัน ผานไปทางสวนนั้น โดยเปนเพียงถนนสายสั้นๆ เริ่มที่ริมแมน้ําเจาพระยามาสุดที่ดานหลังของพระราชวัง
ดุสิต ซึ่งปลายถนนซังฮี้ ตอนตัดใหมๆนั้นเปนสวนผักและไรนา พื้นที่ยังโลงกวาง อากาศโปรงสบาย เปนที่ตอง
พระราชอัธยาศัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอยางมาก ไดโปรดเกลาฯใหซื้อที่ดินประมาณ 100 
ไร เพื่อใชทดลองปลูกธัญญพืชตางๆ เพราะพระองคมีความสนพระทัยในดานกสิกรรม อันเปนผลเนื่องมาจาก
การไดเสด็จไปตางประเทศและไดทอดพระเนตรเกี่ยวกับการกสิกรรม จึงทรงตั้งพระทัยจะใครริเริ่มทดลองทํานา 
ทําสวนครัว เล้ียงไก เพื่อเปนการสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตาม พรอมทั้งเปนที่ประทับพักผอนพระราชอิริยาบทไป
ดวย พรอมกับโปรดเกลาฯ ใหยายพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ที่เคยประกอบที่ทุงพระเมรุ(ทองสนาม
หลวง)มาจัดที่ทุงพญาไท ซึ่งมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่ทุงนาแหงนี้หลายครั้งติดตอกัน และยังได
โปรดฯใหสรางโรงพระราชพิธีไวที่ฝงใตของถนน ซังฮี้ ตรงขามกับฝงพระตําหนัก ทรงเรียกโรงพระราชพิธีนี้วา “โรง
นา” ซึ่งเปนโรงเรือนหลังแรกที่โปรดเกลาฯ ใหสราง ณ ที่นี้ คือโรงนา และไดพระราชทานนามวา “โรงนาหลวง
คลองพญาไท”  

พระตําหนักพญาไทสรางขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 เพื่อเปนที่ประทับสําราญพระราชอิริยาบทเวลาเสด็จพระ
ราชดําเนินที่นาแหงนี้ หลังการกอสรางพระตําหนักเสร็จสมบูรณและมีพิธีบําเพ็ญพระราชกุศล คฤหมงคล(ขึ้น
เรือนใหม) ในวันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2453 แลว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดเสด็จมา
ประทับที่วังพญาไทบอยครั้งขึ้น แตเปนเพียงระยะเวลาอันส้ัน หลังจากไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศล คฤหมงคล
เพียงไมกี่เดือน ก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ครั้งสุดทายที่เสด็จประพาสตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม 2453 เพียงหนึ่ง
สัปดาหกอนสวรรคต (พระตําหนักพญาไทเดิม ภาพ 6.1) 

 
ภาพ 6.1 พระตําหนักพญาไท เดิม ที่มา: ชมรมคนรักวัง, พระราชวังพญาไท (กรุงเทพฯ: ชมรมคนรักวัง, 2542), หนา 3 

 

                                                           
52 ม.ร.ว. แนงนอย ศักด์ิศรี, พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), หนา401. 
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เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ไดเสด็จ
แปรพระราชฐานจากพระตําหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิตคืนสูพระบรมมหาราชวัง กลับไปประทับที่พระที่นั่งสุท
ธาศรีอภิรมย อีกครั้งหนึ่ง แตเนื่องจากการสูญเสียสมเด็จพระบรมราชสวามี เปนเหตุใหสมเด็จพระศรีพัชรินทรา 
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีทรงพระประชวร พระอนามัยทรุดโทรมลง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัวทรงวิตกหวงใย ไดกราบบังคมทูลแนะนําใหแปรพระราชฐานจากในพระบรมมหาราชวัง มาประทับที่วังพญา
ไท เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมใหทรงพระสําราญ และเพื่อความสะดวกสําหรับแพทยและพระประยูร
ญาติจะไดมีโอกาสเฝาเยี่ยมและถวายการรักษาไดโดยงาย 

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินมาประทับที่พระตําหนักพญาไท พรอมดวย
พระประยูรญาติที่ใกลชิดจนตลอดพระชนมายุ เปนเวลาเกือบ 10 ป พระราชสํานักสมเด็จพระพันปหลวง ณ วัง
พญาไท ในสมัยนั้นอุนหนาฝาคั่งไปดวยผูคนทั้งฝายหนาฝายใน กลาวกันวามีไมนอยกวา 500 คน บรรดาผูที่
สังกัดอยูใตรมพระบารมีสมเด็จพระพันปหลวง ไมวาจะเปนเชื้อพระวงศ ขาหลวง ขาราชบริพารนอยใหญทุกคน
ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัด เงินเดือน เงินป ที่อยู อาหารการกิน ตลอดจนเครื่องนุงหม อยางอุดมสมบูรณ ตามสม
ควรแกฐานะโดยทั่วถึง 

ครั้นเมื่อ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2462 แลว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงพระราชดําริที่จะสรางพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม เพื่อเปน
ที่ประทับในวังพญาไท และไดโปรดเกลาฯ ใหยกวังพญาไท ขึ้นเปนพระราชวังพญาไท เพื่อเปนการเฉลิมพระ
เกียรติพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนี 

53เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดําริที่จะสรางพระราชมณเฑียรสถานขึ้น
ใหมเปนที่ประทับ ในชั้นตนจึงทรงโปรดเกลาฯ ใหร้ือพระตําหนักที่ประทับสุดทายของสมเด็จพระบรมราชชนนีพัน
ปหลวงออกทั้งหมด โดยยายไปปลูกสรางเปนหอเรียนวิทยาศาสตร ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงหรือโรงเรียน
วชิราวุธวิทยาลัยในปจจุบัน ยกเวนทองพระโรงหนา(พระที่นั่งเทวราชสภารมย) ซึ่งโปรดใหสรางถวายสมเด็จพระ
บรมราชชนนีเมื่อตอนตนรัชกาล  และโปรดใหสรางพระตําหนักอุดมวนาภรณหรือที่ไดพระราชทานนามใหใหมใน
เวลาตอมาวา “พระตําหนักเมขลารูจี” ขึ้นเปนองคแรก พรอมกันนี้นก็ไดโปรดใหสรางพระราชมณเฑียรสถานขึ้น
แทนที่พระตําหนักเดิม เปนหมูพระที่นั่ง 3 องค ไดแก พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งไวกูณฐ
เทพยสถาน พรอมดวยพระราชอุทยาน ซึ่งจัดเปนสวนรูปแบบเรขาคณิต ตามแบบสถาปตยกรรม อิตาเลียนสมัย”
เรอเนอซองต” แตเรียกกันวา สวนโรมัน  

 
ภาพ 6.2 พระราชวังพญาไท รูปดานหลัง ขวามือ คือ สวนโรมัน  

ที่มา: ผูศึกษาและชาตรี ประกิตนนทการ ถายเมื่ออังคาร 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

                                                           
53 ชมรมคนรักวัง, พระราชวังพญาไท (กรุงเทพฯ: ชมรมคนรักวัง, 2542), หนา 4. 



 117

รวมทั้งไดโปรดใหยาย”ดุสิตธานี” เมืองจําลอง ที่ทรงมีเจตนาสรางขึ้นเพื่อฝกหัดส่ังสอนวิธีการปกครอง
ทองถิ่นในระดับเทศบาล ตามรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ณ พระราชวังดุสิต มายังพระราชวัง
พญาไทเปนการถาวร54 

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดเสด็จสวรรคตแลว พระราชวังพญาไทมิไดใชเปน
ที่ประทับอีกตอไป ครั้นถึงรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระเจาพี่ยาเธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
ปรับปรุงพระราชวังพญาไทเปนโรงแรมชั้นหนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงพระราชวังพญาไท เปน”โรงแรมพญาไท” โดย
กรมรถไฟหลวง(การรถไฟแหงประเทศไทย) ไดเชาจากสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดัดแปลงพระที่
นั่งที่ประทับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เปนตัวโรงแรม  หลังจากนั้น 5 ปเมื่องานโรงแรมไมประสบ
ผลสําเร็จจึงเปลี่ยนเปนที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ชื่อ “7PJ” ของรัฐบาล   อีก 2 ปเกิดการปฏิวัติเปล่ียน
แปลงการปกครอง หลังจากนั้น พระราชวังพญาไทไดกลายเปนสถานพยาบาลของกองทัพบก โดยพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานให มีเนื้อที่บริเวณวัง 63 ไร 3 งาน 54 ตา
รางวา เมื่อทหารบกไดรับพระราชทานพระราชวังพญาไทมา จึงไดยายกองเสนารักษที่1 (ปากคลองหลอด) มาตั้ง
ที่พระราชวังพญาไทและใหชื่อวา กองเสนารักษจังหวัดทหารบกกรุงเทพ และไดเปดสถานพยาบาลแหงนี้เมื่อป 
พ.ศ. 2475 ตอมาในป พ.ศ. 2489 จึงไดตั้งเปนโรงพยาบาลทหารบกขึ้นตรงกับกรมการแพทยทหารบก มีชื่อเรียก
ใหมวา “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา” ตําแหนงปจจุบัน คือ อยูบนถนนราชวิถี ใกลกับอนุสาวรียชัยสมรภูมิ 

 
ภาพ 6.3 ผังบริเวณพระราชวังพญาไท และกลุมพระที่นั่งตางๆ ที่มา: พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ หนา 410. 
ปจจุบันบริเวณโดยรอบพระตําหนักตางๆ มีการกอสรางอาคารมากมาย เนื่องเพราะมีการใชงานเพิ่ม

ขึ้นเชน มีการเรียนการสอนของวิทยาลัยการแพทยพระมงกุฎ และตัวพระราชวังพญาไทเอง ในแตละตําหนักยังมี
                                                           

54 เร่ืองเดียวกัน, หนา 5. 
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การใชงานอยูสมํ่าเสมอ เปนศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ในอนาคตพระราชวังพญาไทมีโครงการที่
จะปรับปรุงพระราชวังพญาไทเปนที่รับรอง หองอเนกประสงค และพิพิธภัณฑ สําหรับวิทยาลัยการ
แพทยพระมงกุฎ 

 
6.2 ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม 
พระตําหนักและสิ่งกอสรางในพระราชวังพญาไท 
 55พระตําหนัก ซึ่งมีการกอสรางในพระราชวังพญาไท แบงไดเปน 2 ระยะ 
 ระยะที่หนึ่ง เปนการกอสรางตั้งแตเริ่มสรางวังพญาไทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว จนถึงสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เสด็จประทับจนสวรรคต ซึ่งส่ิง
กอสราง พระตําหนักตางๆ ไดถูกรื้อถอนยายไปหมดสิ้นเหลือเพียงทองพระโรงเทานั้น  

ระยะที่สอง เปนการกอสรางพระราชมณเฑียรสถานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
ซึ่งการกอสรางในระยะนี้เปนพระตําหนักที่ปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน และเปนกรณีตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 

6.2.1 พระที่นั่งพิมานจักรี 
เปนพระที่นั่งองคประธานของหมูพระที่นั่งเปนอาคารกออิฐ ฉาบปูน สูง 2 ชั้น ลักษณะสถาปตยกรรม 

ผสมผสานระหวางโรมาเนสก กับ โกธิค มีลักษณะพิเศษคือ มียอดโดมสูง สําหรับชักธงมหาราช เจาพนักงานจะ
อัญเชิญธงมหาราช(ธงครุฑ) สูยอดเสาขณะที่ประทับอยูที่พระราชวัง มีจิตกรรมสีปูนเปยกFresco secco) บน
เพานและบริเวณดานบนของผนัง เขียนเปนลายเชิงฝาเพดานรูปดอกไมงดงาม บานประตูเปนไมสลักลายปดทอง 
ลักษณะศิลปะวิคตอเรียน เหนือบานประตูจารึกอักษร พระปรมาภิไธย ร.ร.๖  

ภาพ 6.4 พระที่นั่งพิมาน
จักรี มุมมองจากอาคาร

 
ที่มา: พระราชวังพญาไท 

หนา 13.  

เทียบรถพระที่นั่ง

 
สําหรับหองชั้นลาง เชน หองเสวยรวมกับฝายใน หองรับแขก หองพักเครื่อง ฯลฯ มีจิตรกรรมสีปูนเปยกที่

นาชมเชนกัน สวนที่ประทับอยูบนบริเวณชั้นสอง ซึ่งมีหองที่นาสนใจ ดังนี้ 
6.2.1.1 ทองพระโรงกลาง  

                                                           
55 พระราชวังและวังในกรุงเทพฯ, หนา 405. 
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เปนหองเสด็จออกใหเฝาสวนพระองค หรือเสวยแบบงายๆ ภายในตกแตงแบบยุโรป มีเตาผิงซึ่งตอนบน
ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนประธานของหอง ในกรอบที่
ประดับดวยตราจักรี ซึ่งเปนตราสัญลักษณแหงพระบรมราชจักรีวงศ ภายในรูปวงรี และภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ
ลอมรอบดวยพระรัศมี  

 
ภาพ 6.5 ทองพระโรงกลาง  

ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 14 
6.2.1.2 หองพระบรรทม 
หองพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พรอมหองสรง ภายในตกแตงลายเพดาน

งดงามดวยจิตรกรรม เขียนดวยเทคนิค สีปูนเปยก เปนภาพคัมภีรในศาสนาพุทธบนใบลาน และภาพพญามังกร 
หมายถึงสัญลักษณของความเปนพระราชา และปพระราชสมภพ 

6.2.1.3 หองประทับสมเด็จอินฯ 
หองประทับของสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ภายในมีจิตรกรรมสีปูนเปยกบนฝา

เพดาน เปนลายดอกไม สวนที่บัวฝาเพดานเปนลายหางนกยูง เนื่องจากนกยูงเปนสัญลักษณของสมเด็จพระนาง
เจาอินทรศักดิศจี 

6.2.1.4 หองทรงพระอักษร 
เปนหองใตโดมบนชั้น 2 ยังปรากฎตูหนังสือแบบติดผนัง เปนตูสีขาวลายทอง มีอักษรพระปรมาภิไธย 

ร.ร.6 อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎทุกตู อยูติดกับบันไดเวียนซึ่งสามารถขึ้นไปยังหองใตหลังคาโดม ที่ปจจุบันใช
เปนที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

ภาพ 6.6 หองทรงพระอักษร  
ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 19 

 
6.2.2 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
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พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจักรี อาคารมีลักษณะโรมา
เนสก เดิมเปนพระที่นั่งสูง 2 ชั้น กออิฐ ฉาบปูน ไดมีการตอเติมชั้น 3 ขึ้นภายหลัง เพื่อจัดเปนหองพระบรรทม 

สําหรับพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถานนี้ เคยเปนที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง กรุงเทพฯ ที่พญาไทเมื่อ พ.ศ. 
2473 โดยในวันที่ 25 กุมภาพันธุ 2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัว ไดมีการเปดการสงวิทยุกระจายเสียงเปนปฐมฤกษ พิฑีเปดสถานีไดกระทําโดยอัญเชิญกระแสพระราช
ดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ซึ่งพระราชทานแกพระบรมวงศานุวงศและขาราชการฝายหนาใน
พระราชพิธีนั้น จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง มีไมโครโฟนตั้งรับกระแสพระราชดํารัสถาย
ทอดไปตามสายเขาเครื่องสงที่พญาไท แลวกระจายเสียงสูพสกนิกรที่เครื่องรับวิทยุในสมัยนั้นไดรับฟง มีหองที่นา
สนใจ ดังนี้ 

ภาพ 6.7 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 21. 

 
 
6.2.2.1 หองพระบรรทม 
หองพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ภายในพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน บน

เพดานมีจิตรกรรมเขียนดวยเทคนิคสีปูนเปยก (Fresco) เปนรูปเทพนอย 4 องค พรอมเครื่องดนตรีลอยอยูในทอง
ฟาเปนวงกลม การจัดภาพและฝมืองดงามมาก 

นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมบนฝาเพดานและเชิงฝาเพดานที่หองทรงพระอักษร หองพระสมุด และหอง
พระภูษา เชนกัน 

6.2.3 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส 
พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส เดิมมีนามวา พระที่นั่งลักษมีพิลาส ตามพระนามของพระนางเธอลักษมีลาวัณ 

พระชายา อยูทางดานทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานจักรี เปนพระที่นั่งสูง 2 ชั้น กออิฐฉาบปูน มีโดมขนาดเล็ก 
ลักษณะอาคารเปนแบบอิงลิช โกธิค มีทางเชื่อมตอกับพระที่นั่งพิมานจักรี ในระดับช้ัน 2 ใชเปนที่รับรองของเจา
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นายฝายใน ที่ฝาผนังตอนใกลเพดาน และเพดานมีจิตรกรรมลักษณะแบบ อารต นูโว เปนลายดอกไม และที่หอง
สําคัญเปนภาพ ชายหญิงและแกะ ซึ่งเปนภาพเขียนสีแบบตะวันตก 

ภาพ 6.8 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส  
ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 25  

 
6.2.4 พระที่นั่งเทวราชสภารมย 
พระที่นั่งเทวราชสภารมย เปนทองพระโรงเดิมในรัชสมัยสมเด็จพระศรีพัชชรินทราบรมราชินีนาถ พระ

บรมราชชนนีพันปหลวง ซึ่งเสด็จมาประทับ ณ วังพญาไท เมื่อป พ.ศ. 2453 พระที่นั่งองคนี้ ตั้งอยูทางดานหนา
ของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน โดยยังปรากฎอักษร พระนามาภิไธย สผ (พระนามเดิมสมเด็จพระนางเจาเสาว
ภาผองศรี) 

ลักษณะทองพระโรงไดรับอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมแบบไบเซนไทน โครงสรางไม มีโดมอยูตรง
กลางรับดวยหลังคาโคงประทุนทั้ง 4 ดานบนผนังมีจิตรกรรมรูปคนและลายพรรณพฤกษา เคยเปนสถานที่
ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาในงานพระราชกุศล เชน งานเฉลิมพระชนมพรรษา วันธรรมดา ใชรับรองแขก
สวนพระองคที่มาเขาเฝา บางครั้งเปนโรงละคร หรือโรงภาพยนตรแลวแตโอกาส 

 
ภาพ 6.9 พระที่นั่งเทวราชสภารมย 

ที่มา: ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 26 
 
6.2.5 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ 
เปนพระตําหนักที่อยูทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ในบริเวณที่เขาใจวา เดิมมี

อาคารซึ่งเรียกกันวา ตึกคลัง สวนพระที่นั่งนี้นาจะสรางขึ้นในระยะหลัง จึงมีลักษณะตางไปจากพระที่นั่งองคอื่นๆ 
คือเปนอาคารสูง 2 ชั้นที่เรียบงาย หลังคาลาดชันนอยกวา ไมมีการตกแตงดวยจิตรกรรมเขียนสีแบบปูนเปยก
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ตามเพดานและผนัง แตประดับดวยกระเบื้องเคลือบสีขาว เนนบริเวณประตูทางเขา และบันไดขนาดใหญตรง
กลาง ราวบันไดเปนเหล็กหลอทําดวยลวดลายคลายกับลายแบบอารต นูโว นอกจากนั้นยังมีบันไดเวียนทําดวย
เหล็กหลอทั้งโครงสราง ขั้นบันไดและลูกกรง เปนแบบที่ไดรับอิทธิพลตอเนื่องมาจากสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมักจะทํา
ดวยไม แตขณะนั้นวัสดุกอสรางมีวิวัฒนาการมากขึ้น จึงหันมาใชเหล็กหลอ หองชั้นบนมีลักษณะการวางผัง
เหมือนกันทั้งซายและขวา ชั้นลางเปนหองโถงกวาง พระที่นั่งองคนี้ เดิมอาจจะไมเกี่ยวกับหมูพระที่นั่ง 3 องคแรก 
แตตอมาไดเปนที่ประทับของพระนางเขาสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระสุจริตสุดาพระสนมเอกในภายหลัง จึง
ไดตอสะพานเชื่อมในระดับช้ันที่ 2 สะพานนี้เปนคอนกรีตเสริมเหล็กชวงยาว(Long Span) มากกวาปกติ นับเปน
เครื่องแสดงใหเห็นความกาวหนาทางโครงสรางอีกระดับหนึ่งดวย 

 
ภาพ 6.10 พระที่นั่งอุดมวนาภรณ 

ที่มา: ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 28 
6.2.6 พระตําหนักเมขลารูจี 
พระตําหนักเมขลารูจี อยูทางดานทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานจักรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯใหสรางพระตําหนักองคนอยขึ้นหนึ่งองคที่ริมคลองพญาไทตอนกลาง พระราชทาน
นามวา พระตําหนักอุดมวนาภรณ เปนเรือนไมสัก 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ภายในมีภาพเขียนสีลายนก
สวยงาม และมีสระสรง ใชเปนที่สรงน้ําหลังจากทรงพระเครื่องใหญ(ตัดผม)แลว และไดเสด็จมาประทับอยูชั่ว
คราว ตั้งแตวันที่ 22 สิงหาคม 2463 เปนตนมา ซึ่งเปนที่ประทับแหงแรกในพระราชวังแหงนี้ โดยไดใชเปนที่ทรง
งานวางโครงการสรางพระราชมณเฑียรสถานสําหรับประทับถาวรอีกดวย 

ตอมา เมื่อการกอสรางพระราชมณเฑียรสถานอื่นๆ ในพระราชวังแหงนี้แลวเสร็จ และมีพระราช
ประสงคใหพระที่นั่งดานตะวันออกซึ่งเชื่อมตอกับพระที่นั่งดานตะวันออก ซึ่งเชื่อมตอกับพระที่นั่งไวกูณฐเทพย
สถาน ใชนามวา พระที่นั่งอุดมวนาภรณ จึงไดโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนนามพระตําหนักแหงนี้ใหมเปนพระตําหนัก
เมขลารูจี 

 
ภาพ 6.11 พระตําหนักเมขลารูจี 

ที่มา: ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 30 
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6.2.7 อาคารเทียบรถพระที่นั่ง 
อาคารเทียบรถพระที่นั่งนี้ ไดสรางตอเติมภายหลังจากการสรางพระราชวังพญาไทเสร็จเรียบรอยแลว มี

ลักษณะอาคารแบบนีโอคลาสสิค โดยอยูดานหนาพระที่นั่งพิมานจักรี สําหรับเปนลานเทียบรถพระที่นั่ง และหอง
พักคอยผูรอเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันเรียกวา อาคารรับรอง 

 
ภาพ 6.12 อาคารเทียบรถพระที่นั่ง 

ที่มา: ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 32 
6.2.8 สวนโรมัน 
สวนโรมัน เขาใจวาเดิมเปนหนึ่งในสามของพระราชอุทยานในพระราชวังพญาไท สําหรับพักผอนพระ

ราชอิริยาบถ การจัดแตงภูมิสถาปตยเปนลักษณะแบบเรขาคณิต ประกอบดวยศาลาในสวนที่ใชรูปแบบของ
สถาปตยกรรมแบบโรมัน ศาลาทรงกลมตรงกลาง มีหลังคาโดมรับดวยเสาแบบคอรินเธียน (Corinthian Order) 
ขนาบดวยศาลาทรงสี่เหลี่ยมโปรงไมมีหลังคา กําหนดขอบเขตดวยเสาแบบเดียวกันกับโดม รองรับคานที่พาด
ดานบน (Entablature) มีการประดับดวยตุกตาหินออนแบบโรมัน บริเวณบันไดทางขึ้นซึ่งตอเนื่องกับดานหนาที่มี
สระน้ําขนาดใหญ ตั้งอยูในแนวแกนเดียวกับโดม มีทางเดินกวาง โดยรอบสระน้ําเชื่อมตอกับศาลา ซึ่งศาลานี้ใช
เปนเวทีการแสดงกลางแจงในบางโอกาส56 

 
ภาพ 6.13 สวนโรมัน 

ที่มา: ที่มา: พระราชวังพญาไท หนา 33 
 
พระที่นั่งเทวราชสภารมย และตําหนักเมขลารุจี เปนพระที่นั่งและตําหนักที่แยกออกมา สวนอีก4 พระที่

นั่งนั้นเปนที่ทําการของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลาโดยเปน 4 พระที่นั่งซึ่งมีระเบียงเชื่อมตอกัน คือ พระ
ที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พระที่นั่งพิมานจักรี พระที่นั่งศรีสุทธินิวาส และพระที่นั่งอุดมวนาภรณ แตเนื่องจากพระ
ที่นั่งอุดมวนาภรณมีตําแหนงที่ตั้งไกลออกไปจาก 3 พระที่นั่งแรกเชื่อมตอกันดวยทางเดินทั้งระดับบนและระดับ
ลาง ดังนั้นขอบเขตของการศึกษา จึงวางระบบปรับอากาศโดยรวมทั้งหมดของ 3 พระที่นั่งกลุมเดียวกัน 
 
 

                                                           
56 พระราชวังพญาไท, หนา 33. 
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6.3 สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร 
ปจจุบัน (พ.ศ.2543-5244) กําลังมีการดําเนินการซอมแซม บางสวน คือ หลังคา ทาสีภายนอก หนา

ตาง ประตูภายนอก และภายในหองทองพระโรง พระที่นั่งพิมานจักรี  
จากการสํารวจสภาพเบื้องตนของอาคารพระราชวังพญาไทจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก คือ พระที่

นั่งศรีสุทธนิวาส พระที่นั่งพิมานจักรี และพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน  ลักษณะสภาพอาคารโดยรวม เปนอาคาร 
2 ชั้น ยกใตถุนสูง ประมาณ 0.50-0.60 ม. มีชองระบายอากาศเล็กๆ โดยรอบ โครงสราง อาคารบางสวนเปนเสา 
คาน คอนกรีต และบางสวนก็เปนผนังรับน้ําหนัก  

พื้นที่ภายนอก ตําแหนงของพระราชวัง ตั้งอยูในที่โลงที่มีมุมมองสามารถมองเห็นไดจากรอบดาน ดัง
นั้น หากมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ สวนของคอนเดนซิ่งยูนิต ที่อยูภายนอก อาจจะรบกวน และบดบัง พระราช
วังพญาไท 
 พื้นที่ภายใน โครงสรางของอาคารจากการสํารวจเบื้องตน พบวา สวนใหญเปนโครงสราง เสา คาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก และบางสวนอาจจะเปนผนังรับน้ําหนักบาง และโครงหลังคาเปนไม ซึ่งในการขุดเจาะหรือ
สกัด ใดๆ จําเปนตองมีการสํารวจอีกทีเพื่อความมั่นใจ 
 องคประกอบสถาปตยกรรมและสวนตกแตง ซึ่งเปนหัวใจของความงามภายในของพระราชวังพญาไท 
ซึ่งมีลวดลาย ประดับงดงามมาก ในหลายๆ หองและบริเวณโถงทางเดินตางๆ ซึ่งการติดตั้งระบบปรับอากาศเขา
ไป อาจจะตองมีการกระทบ กับองคประกอบตางๆเหลานี้ แตจะตองพยายามใหมีการกระทบ รบกวนใหนอยที่
สุด เทาที่จะได และไมควรใหเห็นขัดแยงกัน 

โดยรายละเอียด ของแตละพระที่นั่ง มีดังนี้ 
 
6.3.1 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส  
ผังเปนลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา ยื่นมุข  มีโดมขนาดเล็กอยูดานหนา ทางดานทิศใต ขนาดโดยรวม

ประมาณ  กวาง 16เมตร ยาว 22 เมตร (ภาพ 6.14 ผัง) 
• พื้นของอาคารทั้งสองชั้น บริเวณ ระเบียงภายนอก มีทั้งใชแผนหินออนสีขาวตัดลายขอบดวยหิน

ออนสีเทาตรงชานมุขทางเขา และปูกระเบื้อง 8”x8” ตัดลายดวยหินขัด ลงบนพื้นคสล. พื้นภายใน
หอง เปนปารเกตไมสักขนาด 1” x 14” ปูสลับฟนปลา วางบนตง และตงวางบนคานเหล็กไปฝากที่
คาน คสล.ใหญ 

• ความหนาของผนังหองภายในอาคาร ประมาณ 0.30-0.40 ในบางหอง ผนังบริเวณระเบียงมีการ
เขียนลวดลายบนปูน บริเวณยอดผนังเปนลายเชิงฝาเพดาน และในหองสําคัญๆเปนบางหอง ภาย
ในมีการ บุผนังสวนลางดวย ไมและบัว ผนังชวงถัดไป ติดวอลเปเปอร สวนหองที่มิไดเปนหองที่มี
ความสําคัญนัก จะเปนผนังฉาบปูนทาสี ธรรมดา หรือมีบุแผนไมบัวตรงชวงลางของผนัง 
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ภาพ 6.14 ผังพ้ืนพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสชั้นลาง 

ที่มา: เอกสารชมรมคนรักวัง และบริษัทเดียรบอรนสตรีท อินเตอรเนชันแนล ดีไซน 
 
ช้ันลาง พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส 
เปนหนวยงานของทางศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เชน หองธุรการ(S114) และมีการดัด
แปลงหองเล็กๆตรงบริเวณใกลทางเขาดานขาง(ทิศตะวันตก)เปนหองสุขาหญิง (S103) หองสวนมาก
สภาพ ชํารุดตามการใชงาน มีการเดินสายไฟ พัดลม ระบบปรับอากาศ ตามสะดวกของในแตละหอง 
หองสวนใหญที่เปนหองเล็กๆ ไมคอยมีลวดลายใดๆ ภายในหองนัก 
• บันได มีสองสวน บันไดทางทิศตะวันตกเปนบันไดไม ขนาดแคบประมาณ 0.70 คาดวาเปนบันได

สําหรับสวนบริการ บันไดสวนตรงโถงบันได ปูหินออน เปนบันไดหลัก ขนาดกวางประมาณ 1.50 
เมตร      

ลักษณะหองชั้นลาง ไมมีลวดลายใดๆมากนัก แมแตบริเวณฝาเพดาน จะมีก็ในหองธุรการเทานั้น  
• ช้ันสอง พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส 

• โถงกลาง และทางเดินทั่วไปพื้นเปนหินออน  สวนผนังไมมีลวดลายใดๆ แตบนฝาเพดาน
นั้น มีการตีบัวฝาเปนตาราง ลวดลาย และมีภาพเขียนลวดลายดอกไม ตางๆ สภาพ
ปจจุบันสีซีดไมสด 

• หองโถงกลาง ตรงผนังไมมีลวดลายใดๆ ชวงขอบลางของผนังกรุดวยแผนไม และบัว สูง
ขึ้นมาประมาณ 1 เมตร ประตูและหนาตางทําบัวไมและกรอบขางวงกบติดไวทุกบาน มี
ชองระบายอากาศ รูปวงรี เหนือประตูหนาตางทุกบาน สวนสําคัญไดแก  ภาพเขียนบน 
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ภาพ 6.15 ผังพ้ืนพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสชั้นบน 

ที่มา: เอกสารชมรมคนรักวัง และบริษัทเดียรบอรนสตรีท อินเตอรเนชันแนล ดีไซน 
ฝาเพดาน ภาพ ชาย หญิงและแกะ เปนภาพและลวดลายลักษณะตะวันตก สภาพ
ปจจุบัน สีซีดจางไมสด มีรองรอยของการติดระบบปรับอากาศ ใชระบบปรับอากาศ
แบบแยกสวนธรรมดา มีการเดินสายไฟ และทอน้ําทิ้ง โดยเจาะชองผนัง และเดินสายไฟ
ตามสะดวก 

• สวนสํานักงานประชาสัมพันธ ศพม. (S208) บริเวณผนังตอนบนเขียนลายเชิงฝา กวาง
ลงมาประมาณ 0.50 ม. มีชองระบายอากาศรูปวงรี อยูเหนือหนาตางทุกบาน บริเวณ
หนาตางทําบัวไมและกรอบขางวงกบติดไวทุกบาน ฝาเพดาน มีการลดระดับฝา ตรง
กลางเปนรูป 6 เหลี่ยมและมีบัวไมคั่น บริเวณฝาเพดานเขียนลวดลายเรขาคณิต สภาพสี
ไมคอยสดเทาไรนัก มีการติดตั้งโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนตตรงบริเวณลวดลาย 

  สําหรับหองที่เหลือ เชน หองนายทหารพระธรรมนูญ (S201) หองเซฟ (S204) และหองตางๆ 
นั้นมิไดมีการตกแตงลวดลาย หรือภาพเขียน ใดๆมากมายเทากับหองโถงกลาง ลักษณะอื่นๆในหองก็
คลายๆกัน บางหอง ชองระบายอากาศ รูปวงรี ก็ถูกปดตายไป อาจเปนเพราะตองการกันอากาศรั่วจาก
การปรับอากาศ สภาพหองสวนใหญคอนขางโทรม และมีการเดินสายไฟและชองทอตางๆ ตามสะดวก
(ภาพ 6.16-6.17) 
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ภาพ 6.17 ลวดลายบนฝาเพดาน หองS213 เปนลวดลายภาพเขียน
ตะวันตก มีการติดตั้งไฟเพดาน ตรงบริเวณลวดลาย 
ภาพ 6.16 หอง S208 สํานักงานประชาสัมพันธศพม. 
ที่มา:ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2543 

 สําหรับบัวไมที่คั่นบริเวณฝาเพดาน ของชั้นลางในแตละหองนั้น บางหองดูเหมือนวา นาจะ
เปนสวนหนึ่งของโครงสรางของพื้นชั้นบน แตบางอันก็เหมือนเปนแคสวนประดับตกแตงเพิ่มขึ้นมาเทา
นั้น ซึ่งตองมีการสํารวจโดยละเอียดอีกที  
 หองสวนใหญ ในพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส จากการสํารวจสภาพปจจุบัน พบวา สวนมากมีการ
ติดตั้งระบบปรับอากาศ ในทุกหอง (ยกเวนหองสุขา) ซึ่งเปนการติดตั้งไปตามสะดวก โดยใชระบบปรับ
อากาศแบบแยกสวน ธรรมดา สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วาง
คอนเดนเซอร ไวตามระเบียง กันสาด หรือภายนอกอาคารกับพื้น และเดินสายไฟเขามาและสวิตซ เปน
ที่เห็นเดนชัด บางหองที่ไมมีระบบปรับอากาศมักติดพัดลมเพดาน  

ภาพ 6.18 พัดลมติดเพดาน หองS102 
ที่มา: ผูศึกษาถายเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2543  

 
6.3.2 พระที่นั่งพิมานจักรี 
 ลักษณะอาคาร ผังเปนส่ีเหลี่ยมผืนผา อาคารขนาดโดยรวมประมาณ กวาง 26 เมตร ยาว 35 
เมตร  เปนพระที่นั่งหลักของกลุมพระราชวังพญาไท มีสะพานเชื่อมพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสทางดานทิศ
ตะวันตก และสะพานเชื่อมพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ทางทิศตะวันออก(ภาพ 6.19 ผัง) 
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ภาพ 6.19 ผังพื้นพระที่นั่งพิมานจักรี 

ที่มา: เอกสารชมรมคนรักวัง และบริษัทเดียรบอรนสตรีท อินเตอรเนชันแนล ดีไซน 
• พื้นของอาคารทั้งสองชั้น บริเวณ ระเบียงภายนอก มีทั้งใชแผนหินออนสีขาวตัดลายขอบดวยหิน

ออนสีเทาตรงชานมุขทางเขา และปูกระเบื้อง 8”x8” ตัดลายดวยหินขัด ลงบนพื้นคสล. พื้นภายใน
หอง เปนปารเกตไมสักขนาด 1” x 14” ปูสลับฟนปลา วางบนตง และตงวางบนคานเหล็กไปฝากที่
คาน คสล.ใหญ 

• ความหนาของผนังหองภายในอาคาร ประมาณ 0.30-0.40 ในบางหอง ผนังบริเวณระเบียงมีการ
เขียนลวดลายบนปูน บริเวณยอดผนังเปนลายเชิงฝาเพดาน และในหองสําคัญๆเปนบางหอง ภาย
ในมีการ บุผนังสวนลางดวย ไมและบัว ผนังชวงถัดไป ติดวอลเปเปอร สวนหองที่มิไดเปนหองที่มี
ความสําคัญนัก จะเปนผนังฉาบปูนทาสี ธรรมดา หรือมีบุแผนไมบัวตรงชวงลางของผนัง 
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ช้ันลาง พระที่นั่งพิมานจักรี 
เปนหนวยงานของทางศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา เปนเหมือนโถงกลาง เปนอาคารรับรอง 
โดยมีการใชงานและสภาพในปจจุบันดังนี้ 
• หองโถงกลาง(P114) ปจจุบันใชเปนหองทํางานของเจาหนาที่ธุรการบางสวน ตําแหนงอยูตรงใจ

กลางของพระที่นั่ง มีประตูทางเขารอบดาน จํานวน 10 บาน พื้นเปนปารเกทไมปูสลับฟนปลา วาง
บนตงไมและพื้นคสล. ผนังตอนลางกรุไมสีขาว สูงขึ้นมาประมาณ1 เมตร มีบัวไมคั่น ถัดไป
เปนวอลเปเปอร ถึงประมาณ3.25 เมตร แลวมีภาพเขียนฝาผนังลวดลายดอกไมผูกลายเหมือน
ของไทยปนฝรั่งถัดไปเปนบัวไมคั่น ในระดับวงกบบนของประตู และเหนือขึ้นไปเปนภาพเขียนฝา
ผนังเชิงฝา บริเวณฝามีภาพเขียนเปนลวดลาย และมีบัวคั่นเปนชวงๆ ซึ่งทองฝานี้ติดกับบนพื้นของ
ชั้นสอง เหนือชองประตูมีลายฉลุ พระปรมาภิไธยยอ ร.ร.๖ ประตูมีกรอบไมและกรอบขางวงกบติด
ไวทุกบาน เปนหองที่มีสภาพยังดีอยู จะมีทรุดโทรมบาง ในสวนของสีที่เขียนลวดลายบนฝาเพดาน
และผนังตอนบน แตก็มีการดัดแปลงการใชงานมากมาย เชน นําพัดลมเพดานมาติดและเดินสาย
ไฟมาตามฝา และติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนส บริเวณผนัง และฝาเพดาน มีการติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟา และเปนจุดรวมเบรคเกอรบริเวณมุมดานบนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหอง เนื่องจากเปน
หองที่อยูตรงกลางพระตําหนัก จึงไมไดมีการติดระบบปรับอากาศ แตใชพัดลมที่แขวนจากเพดาน 

 
ภาพ 6.20 หองทองพระโรงกลางชั้นลาง 

ที่มา:ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
• หองไฟฟา(P112)  อยูบริเวณดานหลังของพระตําแหนง คาดวาเปนหองฝายบริการ สภาพทรุด

โทรม ไมคอยมีใครสนใจดูแลเทาไรนัก ถึงแมวายังมีการใชงานหองอยู มีลวดลายบนฝาเพดาน 
เปนขอบสี่เหลี่ยม มีการติดโคมไฟฟลูออเรสเซนส หอยลงมาจากฝาเพดาน เนื่องจากเปนหองสวน
บริการ จึงมิไดติดระบบปรับอากาศ แตใชพัดลมที่แขวนจากเพดาน 

• หองกองสงกําลังบํารุง (P104) พื้นเปนปารเกตไมปูสลับฟนปลา วางบนตงไมและพื้นคสล. ผนัง
ตอนลางกรุไมสีขาว สูงขึ้นมาประมาณ1 เมตร มีบัวไมคั่น ชวงถัดไปเปนวอลเปเปอรไปกอนถึงฝา
เพดาน 0.50 ม. เปนบัวไมตอนบนอีกทีแลวเปนภาพเขียนฝาผนังเชิงฝาเพดาน ฝาเพดาน มีเขียน
ลวดลายดอกไม ในบัวฝาไมวิ่งเปนรูปวงกลม มีการติดหลอดไฟ บริเวณเหนือบัวไม ตอนบนของ
ผนังเปนแนวๆ ใหแสงสวาง มีการติดระบบปรับอากาศ โดยใชระบบระบบปรับอากาศแบบแยก
สวน ธรรมดา สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวตาม
ระเบียง กันสาด หรือภายนอกอาคารกับพื้น และเดินสายไฟเขามาและสวิตซ เปนที่เห็นเดนชัด 
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• หองกองบริการ (P106) พื้นเปนปารเกตไมปูสลับฟนปลา วางบนตงไมและพื้นคสล. ผนังตอนลาง
กรุไมสีขาว สูงขึ้นมาประมาณ1 เมตร มีบัวไมคั่น ชวงถัดไปเปนวอลเปเปอรไปกอนถึงฝาเพดาน 
0.50 ม. เปนบัวไมตอนบนอีกทีแลวเปนภาพเขียนฝาผนังเชิงฝาเพดาน ฝาเพดานเปนภาพเขียน
ลวดลาย มีการติดระบบปรับอากาศ โดยใชระบบระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา สวน
เปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวตามระเบียง  

• หองกองกําลังพล (P124- P126) อยูตําแหนงใตหองพระบรรทม มีมุข 6 เหลี่ยม ยื่นไปทางทิศ
ตะวันออก ผนังที่ใชคั่นระหวางหอง คอนขางบางกวาผนังภายนอกที่เห็นกัน บางสวนเปนผนังไม 
แตก็มีการเขียนลวดลายตอนบนของผนังเปนลายเชิงฝาเพดาน เหมือนกันกับทุกหอง แตตัวผนัง
นั้นมีการติดบอรดสําหรับใชงานในหนวยงาน ผนังชวงลางกรุไมสีโอคและติดไฟนีออนรอบบริเวณ
หองเหนือบัวไมตอนบนของผนัง ฝาเพดานมีการเขียนลวดลาย และใชบัวไมซอยเปนชองๆ กําหนด
ตามลวดลาย มีการติดระบบปรับอากาศ โดยใชระบบระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา 
สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวตามระเบียง 

• หองการเงิน (P121) อยูบริเวณหองวงกลมใตโดมของชั้นหนึ่ง มีหนาตางอยูรอบหอง พื้นที่ผนังสวน
ที่เหลือเปนลายวอลเปเปอร ผนังชวงลางกรุไมสีโอค ฝาเพดานมีภาพเขียนลวดลายวงกลมตรง
กลาง และมีการคั่นดวย บัวไม เปนตารางสี่เหลี่ยม 

• สําหรับบัวไมที่คั่นบริเวณฝาเพดาน ของชั้นลางในแตละหองนั้น บางหองดูเหมือนวา นาจะเปน
สวนหนึ่งของโครงสรางของพื้นชั้นบน แตบางอันก็เหมือนเปนแคสวนประดับตกแตงเพิ่มขึ้นมาเทา
นั้น ซึ่งตองมีการสํารวจโดยละเอียดอีกที 

ช้ันสอง พระที่นั่งพิมานจักรี 
• หองชมรมคนรักวัง(P201) เปนหองที่กั้นผนังดานหนาใหม ของเดิมเปนที่โลงเหมือนระเบียงรอบ

นอกของพระที่นั่ง พื้นเปนแผนหินออนสีขาว ตัดมุมส่ีดานกรุกระเบื้องเล็กๆสีเหลืองทําลวดลาย 
สําหรับผนังไมมีลวดลายใดๆ เหนือชองประตูมีลายฉลุ พระปรมาภิไธยยอ ร.ร.๖ ฝาเพดานมีลวด
ลายดอกไมเล็กๆ เขียนวิ่งติดตามขอบของบัวไมที่คั่นเปนตารางมีการติดระบบปรับอากาศ โดยใช
ระบบระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และ
เจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวตามระเบียง 

• หองประทับสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (P204) ปจจุบันเปนที่ตั้งของชมรม
คนรักวังเชนกัน(ติดกัน) พื้นเปนปารเกทไมปูสลับฟนปลา วางบนตงไมและพื้นคสล. ผนังตอนลาง
กรุไมสีขาว มีขอบตรงลูกฟกสีทอง สูงขึ้นมาประมาณ1 เมตร มีลวดลายตามแนวนอน มีบัวไมคั่น 
ถัดไปเปนวอลเปเปอร สีทองสลับลายรอยขึ้นไปตามแนวตั้ง ถึงประมาณ3.25 เมตร แลวมีบัวไม
คั่น และเหนือขึ้นไปเปนภาพเขียนฝาผนังเชิงฝา และชวงเชิงฝาเปนผนังโคงขึ้นไปจนถึงฝามีลวด
ลายหางนกยูง เปนแนวนอนเปนชองๆไป  บริเวณฝามีภาพเขียนรูปเด็กเกาะชอดอกไม บริเวณ
เหนือประตู และผนังตอนบน มีชองระบายอากาศรูปวงรีเล็กๆ เหนือชองประตูมีลายฉลุ พระ
ปรมาภิไธยยอ ร.ร.๖ (ภาพ 6.21) 



 131

 
ภาพ 6.21 หองประทับสมเด็จพระนางเจาอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (P204) 

ที่มา:ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
 

• หองทองพระโรงกลาง (P213) ปจจุบัน ใชเปนหองประกอบพิธีสําคัญ เชนแตงตั้งยศ หรือมอบ
ประกาศนียบัตรใหแกนักศึกษาวิทยาลัยแพทยพระมงกุฎ เปนหองสําคัญ อยูบริเวณกึ่งกลางของ
พระที่นั่ง มีทางเดินลอมรอบ มีประตูรอบทุกดาน 10 บาน ผนังดานทิศเหนือ มีเตาผิงซึ่งตอนบน
ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเปนประธานของหอง
ในกรอบที่ประดับดวยตราจักรี เปนหองที่ยังคงสภาพดีอยูมาก ตกแตงภายในลักษณะเดียวกันกับ
หองที่สําคัญๆ สวนใหญของพระตําหนัก คือ ตอนลางของผนังกรุไมสีขาว มีลายสีทองตามขอบลูก
ฟก ถัดขึ้นมา 1 เมตร มีบัวไมคั่นรอบหอง ซึ่งมีการแกะสลักลายไวที่บัวนี้ดวย ถัดขึ้นไปเปนวอลเป
เปอร และบัวไมคั่น บริเวณตอนบนของผนังมีภาพเขียนลวดลาย และมีชองระบายอากาศ ส่ี
เหลี่ยม เหนือประตูทุกบาน ตอนบนของผนังโคงเขาเปนฝา มีลวดลายเปนชองๆ และฝาเพดานมี
ลวดลายวงกลม ในตารางสี่เหลี่ยมซึ่งเปนตารางที่เกิดจากบัวไมคั่นไว มีการติดโคมไฟระยา ตาม
ชองของฝาเพดาน และติดพัดลมเพดาน เพื่อใหความเย็น เนื่องจากตําแหนงที่ตั้งของหองเปรียบ
เสมือนไขแดง อยูตรงกลาง จึงไมไดติดระบบปรับอากาศไว 

 
ภาพ 6.22 หองทองพระโรงกลาง (P213) 

ที่มา:ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
 

• หองพระบรรทม (P226) ปจจุบัน ใชเปนหองประชุมของทาง สพม. ผนังชวงลางกรุไมสีโอค ถัดขึ้น
ไปเปนวอลเปเปอร และมีลวดลายผนังตอนบน เหนือประตูหนาตาง ตรงบริเวณผนังมีชองระบาย
อากาศรูปวงรี แตปจจุบันถูกปดไป มีการติดไฟนีออนเหนือกรอบไมตอนบนของประตู ฝาเพดานมี
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ภาพเขียนรูปมังกรอยูตรงกลาง และมีบัวไมแบงฝาเปนชอง  ตรงกลางภาพมังกรติดไฟโคมระยา 
ติดตั้งระบบปรับอากาศ แบบแยกสวนธรรมดา 

• หองทรงพระอักษร(P223) ชวงที่มีการซอมแซมพระที่นั่งพิมานจักรี ใชหองเปนที่ทําการรับเรื่องธุร
การ เปนหองใตโดมชั้นสอง ตอนลางของผนังกรุไมสีขาว มีลายสีทองตามขอบลูกฟก ถัดขึ้นมา 1 
เมตร มีบัวไมคั่นรอบหอง ถัดไปเปนวอลเปเปอร  ตอนบนของผนังโคงเขาเปนฝาไมมีภาพเขียน
ผนัง ฝาเพดานโคงเปนวงกลมบริเวณผนังตอนบนแลวไปเปนส่ีเหลี่ยมบริเวณฝาตรงกลาง ทําเปน
ฝาหลุมส่ีเหลี่ยมจตุรัส มุมของสี่เหลี่ยมนี้ หอยโคมไฟ มีการเขียนลวดลายเล็กนอยตามขอบบัวฝา
ที่แบงเปนตาราง ติดระบบปรับอากาศโดยใชระบบระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา สวน
เปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวที่ระเบียงกันสาดภาย
นอก   

 
ภาพ 6.23 หองทรงพระอักษร (P223) 

ที่มา:ผูศึกษา ถายเมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
 
สําหรับบัวไมที่คั่นบริเวณฝาเพดาน ของชั้นลางในแตละหองนั้น บางหองดูเหมือนวา นาจะเปน

สวนหนึ่งของโครงสรางของพื้นชั้นบน แตบางอันก็เหมือนเปนแคสวนประดับตกแตงเพิ่มขึ้นมาเทานั้น 
ซึ่งตองมีการสํารวจโดยละเอียดอีกที 
ช้ันสาม พระที่นั่งพิมานจักรี 

มีหองเดียวคือหองใตหลังคาโดม ลักษณะเหมือนกับหองทรงพระอักษร ใตโดมชั้นสอง แตไม
มีวอลเปเปอรและกรุไม แตเปนผนังสีขาว และชองระหวางหนาตางเขียนลวดลาย สวนฝาเพดานเปนวง
กลม หลุมขึ้นไป ไมมีลวดลาย 

หองสวนใหญ ในพระที่นั่งพิมานจักรี จากการสํารวจสภาพปจจุบัน พบวา สวนมากมีการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศ ในทุกหอง (ยกเวนหองสุขา) ซึ่งเปนการติดตั้งไปตามสะดวก โดยใชระบบปรับอากาศ
แบบแยกสวน ธรรมดา สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไว
ตามระเบียง กันสาด หรือภายนอกอาคารกับพื้น และเดินสายไฟเขามาและสวิตซ เปนที่เห็นเดนชัด 
(ภาพ6.24-6.25) 
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ภาพ 6.24 การวางคอนเดนซิ่งยูนิตปจจุบันของพระบางหอง 
ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2543 

ภาพ 6.25 การวางคอนเดนซิ่งยูนิตปจจุบันของพระบางหอง 
ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2543 
 

6.3.3 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน  
 เปนอาคาร 3 ชั้น ซึ่งแตเดิม มีสองชั้นแลวมีการตอเติมเพิ่มขึ้น อยูทางทิศตะวันออกของพระที่
นั่งพิมานจักรี ขนาดโดยประมาณ กวาง 15 ยาว 24 เมตร 

 
ภาพ 6.26 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
ที่มา: จากหนังสือ พระราชวังพญาไท 
หนา20 
ภาพ 6.27 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
ผูศึกษา และชาตรี ประกิตนนทการ ถาย
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543  

• พื้นของอาคารทั้งสองชั้น บริเวณ ระเบียงภายนอก มีทั้งใชแผนหินออนสีขาวตัดลายขอบดวยหิน
ออนสีเทาตรงชานมุขทางเขา และปูกระเบื้อง 8”x8” ตัดลายดวยหินขัด ลงบนพื้นคสล. พื้นภายใน
หอง เปนปารเกตไมสักขนาด 1” x 14” ปูสลับฟนปลา วางบนตง และตงวางบนคานเหล็กไปฝากที่
คาน คสล.ใหญ 

• ความหนาของผนังหองภายในอาคาร ประมาณ 0.30-0.40 ในบางหอง ผนังบริเวณระเบียงมีการ
เขียนลวดลายบนปูน บริเวณยอดผนังเปนลายเชิงฝาเพดาน และในหองสําคัญๆเปนบางหอง ภาย
ในมีการ บุผนังสวนลางดวย ไมและบัว ผนังชวงถัดไป ติดวอลเปเปอร สวนหองที่มิไดเปนหองที่มี
ความสําคัญนัก จะเปนผนังฉาบปูนทาสี ธรรมดา หรือมีบุแผนไมบัวตรงชวงลางของผนัง 
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ช้ันลาง พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
• กองแผนและงบประมาณ (W104) สภาพหองปจจุบัน ไมคอยเห็นเคาเดิมเทาไหร เพราะผนังทุก

ดานเปนผนังทาสีขาวหมดทั้งผืน คาดวาคงมีการซอมแซมดัดแปลง ภายในจึงดูไมเหมือนหองภาย
ในพระที่นั่งสักเทาไหร ติดระบบปรับอากาศโดยใชระบบระบบปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา 
สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วางคอนเดนเซอร ไวภายนอกขาง
อาคาร  

ภาพ 6.28 กองแผนและงบประมาณ 
ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี 
ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

 
• หองนายทหารเวร(W107) ผนังนั้นมีการติดบอรดสําหรับใชงานในหนวยงาน ผนังชวงลางกรุไมสี

โอคและติดไฟนีออนรอบบริเวณหองเหนือบัวไมตอนบนของผนัง ฝาเพดานมีการเขียนลวดลาย 
และใชบัวไมซอยเปนชองๆ กําหนดตามลวดลาย มีการติดระบบปรับอากาศ โดยใชระบบระบบ
ปรับอากาศแบบแยกสวน ธรรมดา สวนเปาลมเย็น(แฟนคอยล) ชนิดวางบนพื้น และเจาะผนัง วาง
คอนเดนเซอร ไวภายนอกขางอาคาร 

• มีการดัดแปลงหองเปนสุขาชาย (W113) ซึ่งฝาเพดานภายใน มีลวดลายคอนขางสวยงามและ
ภาพลวดลายบริเวณผนังตอนบน 

ช้ันสอง พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
• หองผูแทนยาและเครื่องมือแพทย แผนกสงกําลังสายแพทย(W204) ภายในหองมีลวดลายที่แปลก

ออกไปจากพระที่นั่งพิมานจักรี ชวงผนังชวงลางเหมือนกันคือ กรุไมสีขาว มีลายทองตรงขอบลูก
ฟก ถัดไปเปนวอลเปเปอรสีออกสีแดง ลวดลายดอกไม สวนลายภาพเขียนบริเวณผนังตอนบนเชิง
ฝาเพดาน มีลายดอกไมกลมๆ เปนชวงๆ มีชองระบายอากาศวงรี บริเวณผนังเหนือประตูและหนา
ตาง ลายบนฝาเพดาน เปนลายดอกไมในส่ีเหลี่ยมและวงรี และตามขอบ มีลายดอกไม เปนชองๆ 
ตรงกลางของฝาเพดาน มีรองรอย การติดพัดลมหรือโคมไฟ ปจจุบันมีโคมไฟ รุนเกา อยูสองโคม มี
ระบบปรับอากาศ โดยใชระบบแยกสวน มีแฟนคอยลตั้งพื้น สวนคอนเดนเซอรอยูตรงชั้นลางภาย
นอกอาคาร  

ภาพ 6.29 หองผูแทนยาและสายสง
กําลังแพทย 

ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒน
ทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 
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• หนวยจัดหา (W207) ภายในไมมีวอลเปเปอร ทาสีเขียวหมด ไมมีลายบนผนัง แตมีลายบนฝา
เพดาน เปนวงกลมใน กรอบ 8 เหลี่ยม ที่กรอบดวยบัวไมตอกัน หอยโคมไฟฟลูออเรสเซนส มี
ระบบปรับอากาศ โดยใชระบบแยกสวน มีแฟนคอยลตั้งพื้น สวนคอนเดนเซอรอยูตรงชั้นลางภาย
นอกอาคาร 

ช้ันสาม พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 
• หองพระสมุด (W308) เปนหองปลายสุดทางดานทิศตะวันออก ภายใน ไมมีลวดลายวอลเปเปอร 

สวนลางของผนังกรุไมสีโอค สูงประมาณ 1 เมตร แลวเปนผนังทาสีขาว จนถึงระดับกรอบเหนือ
ประตู เปนบัวคาดและมีภาพเขียนในชองภายใน แลวจึงเปนผนังทาสีขาวอีกที มีชองระบาย
อากาศรูปวงรีบริเวณผนังเหนือประตู หนาตาง ลวดลายบนฝาเพดานเปนพวงดอกไมวงกลมใน
กรอบส่ีเหลี่ยมจตุรัส ที่กรอบดวยบัวไม มีภาพเขียนสีบางชอง มีรองรอยผุพัง คาดวาเนื่องมาจาก
การติดไฟโคม แลวถอดออก มีระบบปรับอากาศ โดยใชระบบแยกสวน มีแฟนคอยลตั้งพื้น ตั้งอยู
บริเวณใตหนาตาง สวนคอนเดนเซอรอยูตรงชั้นลางภายนอกอาคาร 

ภาพ 6.30 หองพระสมุด เห็นตําแหนงเครื่องปรับอากาศ ของ
เดิม อยูบริเวณใตหนาตางในหอง 

 
 
• หองทรงพระอักษร (W306) (แผนกการแพทยและพยาบาล) หองนี้คอนขางมีสภาพทรุดโทรม คาด

วาไมคอยไดมีคนมาใชงานนัก ไมมีลวดลายของวอลเปเปอร สําหรับผนังสวนลางกรุไมสีโอค ถัด
ไปเปนผนังสีเขียวออน ชองเหนือประตู มีพระปรมาภิไธยยอ ร.ร.๖ มีชองระบายอากาศอยูบนผนัง
เหนือประตูและหนาตาง ลายฝาเพดานเปนลวดลายวงกลมใน แปดเหลี่ยม  

• หองพระบรรทม( W303) ตอนลางของผนังกรุไมสีขาว มีลายสีทองตามขอบลูกฟก ถัดขึ้นมา 1 
เมตร มีบัวไมคั่นรอบหอง ซึ่งมีการแกะสลักลายไวที่บัวนี้ดวย ถัดขึ้นไปไมมีวอลเปเปอร เปนผนัง
ทาสีเขียว และสวนใหญจะมีบอรดติดไว และถัดไปบริเวณเหนือประตูหนาตางมีบัวไมคั่น บริเวณ
ตอนบนของผนังมีภาพเขียนลวดลาย และมีชองระบายอากาศ วงรี เหนือประตูทุกบาน ภาพเขียน
บนฝาเพดาน เปนรูปเทพนอย 4 องค พรอมเครื่องดนตรีลอยอยูในทองฟาเปนวงกลม การจัดภาพ
และฝมืองดงามมาก  
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ภาพ 6.31 หองพระบรรทม ช้ันสาม
พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน 

ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒน
ทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2543 

 
 
• หองสรง (W301) ภายในคอนขางโทรม ไมมีลวดลายของผนังหรือวอลเปเปอร เปนผนังกออิฐฉาบ

ปูนทาสีขาว ลวดลายบนฝาเพดาน เปนวงกลมในสี่เหลี่ยมทแยงมุม กับหอง 
 
6.3.4 อาคารเทียบรถพระที่นั่ง(อาคารรับรอง) 
ปจจุบัน เปนหองรับรองและหองประชุม ซึ่งกั้นหองภายใน เปนหองของผูอํานวยการ และรองผูอํานวย
การ ศพม. พื้นปูปารเกท ไมสัก ผนังกรุไมโอคสูงขึ้นมาประมาณ 1.50 เมตร ไมมีวอลเปเปอร มีลวดลาย
บนฝาเพดาน ยังคงสภาพดีอยู อาคารนี้มีการติดระบบปรับอากาศ ที่คอนขางดี เปนระบบแยกสวน
ธรรมดา แตมีการออกแบบและทําในสวนของที่จายลมเย็น(แฟนคอยล) ใหดูกลมกลืนกับภายใน
เหมือนเปนเฟอรนิเจอรไปดวย โดยตีไมทําเปนตูขึ้นมาครอบแฟนคอยลไว และก็ทําลายชองลมกลับ 
และลูกฟกใหกลมกลืนกัน 

  
ภาพ 6.32 อาคารเทียบรถพระที่นั่งมองจากพระที่นั่งไวกูณฐ

เทพยสถาน 
ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 

พ.ศ. 2543 

ภาพ 6.33 ภายในอาคารเทียบรถพระที่นั่ง 
 

ที่มา: ผูศึกษา และมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2543 

 
• รูปแบบของหนาตาง ในพระราชวังพญาไท ลูกฟกเปนกระจก หมดทั้งหลัง ซึ่งคาดวา คงมีการปรับ

ปรุงซอมแซม เปนชวงๆมา  
• หลังคา โครงหลังคาเปนโครงไม เมื่อกอน มีการรั่วซึม แตปจจุบันไดทําการซอมแซม และปรับปรุง

โครงหลังคาใหมเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีการรื้อถอนไมสวนเกินที่ไปเพิ่มน้ําหนักของโครงหลังคา
ออก และเสริมเหล็กหรือเปล่ียนทอนไม ในสวนที่จําเปน 
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6.4 การครอบครองและการใชสอย 
การครอบครองของพระราชวังพญาไทเปนของหนวยงานศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา ขึ้นอยู

กับกรมการแพทยทหารบก การปรับปรุงติดตั้งระบบปรับอากาศในพระราชวังพญาไทนี้ ทาง ศูนยอํานวยการ
แพทยพระมงกุฎ คาดวา ในอนาคต จะมีการยายเจาหนาที่ และหนวยงานของทาง ศูนยไปไวที่อื่น และจะใชพระ
ราชวังพญาไท เปนพิพิธภัณฑ และอาจจะเปนหองประชุมสําคัญ สําหรับทาง ศพม. และหองรับรอง หรือหองพระ
ราชทางประกาศนียบัตร แกนักศึกษาของทางวิทยาลัยการแพทยพระมงกุฎ สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมใน
แตละพื้นที่ภายในของแตละพระที่นั่งนั้น ทาง ศพม. ยังมิได กําหนดการจัดแสดง หรือรายละเอียดชัดเจน57 ใน
การศึกษานี้ จึงเปนเสมือนแนวทาง ในการวางระบบปรับอากาศแกแตละพระที่นั่งเพื่อเปนพิพิธภัณฑและหอง
ประชุมสําคัญ 
 
เกณฑในการพิจารณาดานระบบปรับอากาศ 

พ้ืนที่ภายในของแตละพระที่นั่งและการเผื่อปริมาณขนาดของเครื่องปรับอากาศไวคราวๆ 
 โดยปริมาณขนาดเครื่องปรับอากาศ สําหรับหองปกติทั่วไป มักจะกําหนดไวที่ 15 ตารางเมตร/ตัน แต
เนื่องจากอาคารที่จะทําการติดตั้งเปนอาคารอนุรักษ ซึ่งกอสรางมานานแลว ตองมีการเผื่อสําหรับอากาศที่ร่ัวเขา
ออก บาง จึงใชพื้นที่ในการคํานวณเผื่อไว ที่ 12 ตารางเมตร/ ตัน58 ไดขนาดเครื่องปรับอากาศคราวๆ ในแตละ
พระที่นั่ง ดังนี้ 
 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส พื้นที่ภายใน ประมาณ 677 ตารางเมตร จะใชเครื่องปรับอากาศ ขนาดประมาณ  
56.41 ตัน หรือ 57 ตัน(684,000 Btu/hour) 

พระที่นั่งพิมานจักรี พื้นที่ภายใน ประมาณ 1270 ตารางเมตร จะใชเครื่องปรับอากาศ ขนาด ประมาณ 
105.834 ตัน หรือ 106 ตัน (1,272,000 Btu/hour) 

พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน พื้นที่ภายใน ประมาณ 434 ตารางเมตร จะใชเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
ประมาณ 36.167 ตัน หรือ 37 ตัน (444,000 Btu/hour) 

อาคารเทียบรถพระที่นั่ง พื้นที่ภายใน ประมาณ 330 ตารางเมตร จะใชเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
ประมาณ 27.5 ตัน หรือ 28 ตัน (336,000 Btu/hour) 

โดยที่ในสวนของทางเดินเชื่อมของแตละพระที่นั่ง ไมไดมีการนํามาคํานวณพื้นที่ดวย เนื่องจากเปนทาง
เดินระเบียงยาวโลง จึงเลือกที่จะกั้นผนังเพิ่มสําหรับในสวนของแตละพระที่นั่งมากกวา  
 

6.5 ขอเสนอแนะสําหรับตําแหนงที่ตั้งของสวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต) สําหรับ
พระราชวังพญาไท 

พระราชวังพญาไท มีคุณคาและความสําคัญมาก ในการวางตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งอยูภาย
นอกพระราชวัง จึงตองพยายามมิให มีการบดบัง ตัวพระราชวังใหมากที่สุด ซึ่งถาเปนไปไดก็ควรจะทําการซอนมิ
ใหเห็นตัวคอนเดนซิ่งยูนิตเลย  

                                                           
57 สัมภาษณเจาหนาที่ ชมรมคนรักวัง , 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543. 
58 สัมภาษณคุณตอพงษ วรรณพงศศักดิ์,อดีตวิศวกรวางระบบปรับอากาศพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย,พุธ 24 มกราคม 2544 
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ถาเปนระบบชิลเลอร ตําแหนงที่วางก็สามารถดึงไปไกลได โดยอาจจะวางบริเวณบนตึกหอพักดานทิศ
ตะวันตกในกรณีที่เปนแบบระบายความรอนดวยน้ํา ตองมีหอระบายความรอนดานบนตึกหรือบริเวณที่เปนที่วาง
สนามของตึกดานลาง แลวใชปลูกตนไมพราง แตระบบชิลเลอรนั้นอาจจะมีขอติดขัดในเรื่องของตองมีหอง 
A.H.U และตองมีการเดินทอลม ซึ่งจะตองแตะตองตัวพระราชวังพญาไทมากขึ้น และอีกประเด็นสําคัญ ก็คือ พื้น
ที่ดังกลาว มิใชเปนเขตอนุรักษดังเชนพระราชวังพญาไท ซึ่ง เจาของหรือผูครอบครองพื้นที่ อาจเปนคนละหนวย
งานกัน (ดูภาพ 6.34 ผังแทรก) 

สําหรับถาเปนระบบแยกสวน(สปลิท) ซึ่งตองวางไวใกลตัวอาคาร แตมีขอดีคือไมตองมีหอง A.H.U หรือ
มีการเดินทอลม ซึ่งตองแตะตองตัวอาคารมาก โดยกําหนดตําแหนงที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต ตําแหนงที่นาจะ
เปนที่วางของคอนเดนซิ่งยูนิต สําหรับระบบแยกสวนนี้ มีความเปนไปได สองสวน คือ  

6.5.2 พื้นที่ใตถุนพระราชวังพญาไท ซึ่งมีความสูงประมาณ 0.50-0.60 ม. แตวาอาจจะตองมีการ 
เจาะชองของอาคารบางสวนเขาไป และตองมีการทําการสํารวจ  

ขอดี สามารถซอนสวนของคอนเดนซิ่งยูนิต ทั้งหมดไดเลย โดยไมมีการบดบัง ตัวพระราชวังพญา
ไท แมแตนิดเดียว 
ขอเสีย  
• อาจจะตองมีการขุดพื้นที่ขางใต ของใตถุนลงไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนการยากในการ

ดําเนินการ เพราะตองเจาะชองผนังสวนใตถุนเขาไปสวนหนึ่งแลว และยังตองมีการขุดดิน
ออกมาอีก ซึ่งไมแน วาในการดําเนินการจริง จะพบอุปสรรคใดๆ อีกบาง 

• ตําแหนงชองเปด ที่เปนลายฉลุเล็กๆ สําหรับระบายอากาศบริเวณใตถุนรอบอาคารนั้น ไม
เพียงพอ ตอการระบายความรอนของคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งถาจะตองนําคอนเดนซิ่งยูนิต ไวใต
ถุนพระที่นั่งตางๆนั้น จะตองมีการเจาะชอง เพิ่มเติม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอรูปดานของพระ
ราชวังพญาไท หรืออยางนอยที่สุด ก็อาจจะตองติดตั้งพัดลมดูดอากาศ และเปาอากาศ 
ขนาดใหญ เพื่อระบายความรอนออกจากใตถุน อาคาร ซึ่งตองมีการเพิ่มชองเปด อยางนอย 
หนึ่งดาน อยูดี 

• การซอมบํารุง จะตองมีชองทางเขาออกสําหรับการซอมบํารุง ซึ่งจะตองมีการซอมบํารุงเปน
ประจํา ซึ่งการมุดเขาใตถุนที่เตี้ยนั้น อาจจําเปนตองมีการออกแบบทําทางเขาออก ขึ้นลงเพิ่ม
จากแบบของพระราชวังเดิมอีก 

6.5.2 พื้นที่รอบๆดานขางและหลัง ของแตละพระที่นั่ง ซึ่งปจจุบันปรับเปนลานปูน  
โดยหาก วางตําแหนงของคอนเดนซิ่งยูนิตไวที่ระดับพื้นดิน ก็จะเห็นเดนชัด และบดบังพระราชวังพญา
ไท ทางออกที่เปนไปได คือ วางคอนเดนซิ่งยูนิต ไวในระดับต่ํากวาดิน คือ ซอน โดย ขุด เปนหลุม
สําหรับวางคอนเดนซิ่งยูนิต โดยใหระบายความรอนขึ้นทางดานบนแทน และดานบนสุดเปนตะแกรงให
ความรอนระบายได โดยเปนตะแกรงปรับมุมไดใหลมรอนเปาออกไปไมใหปะทะกับตัวพระราชวังพญา
ไท หรือบริเวณที่วางตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ใหหางออกมาจากตัวพระราชวังพญาไทอีก ระดับของ
ตะแกรงใหอยูในระดับเดียวกับพื้นดิน เพื่อมิใหเห็นบดบังพระราชวังพญาไท (ดูภาพ 6.341-6.345 ผัง
แทรก 
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ภาพ6.35 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส ใชบริเวณลานปูน
ขางอาคารดานทิศตะวันตก (จุดที่วงไว) 

ที่มา: ผูศึกษา ถายเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 

 
 

พระที่นั่งพิมานจักรี ใชบริเวณลานปูนขางหลังของอาคาร ดานทิศเหนือ ใชวิธีซอนโดยขุดลงไปใตดิน 
หรือทําเปนเนิน เตี้ยๆ แลวทําตะแกรง สําหรับระบายความรอนในจุดที่เปนสวนระบายความรอนของ
คอนเดนซิ่งยูนิต โดย ทําทางลงสําหรับซอมบํารุงในจุดหนึ่ง ถาเปนระดับเดียวกับสนามหญา อาจปลูก
หญาตอเนื่องคลุมมา เพื่อใหดูกลมกลืน  

  
ภาพ6.36ลานปูนหลังพระที่นั่งพิมานจักรีทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มา: ผูศึกษา ถายเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ภาพ 6.361 ภาพจําลองบริเวณวางคอนเดนซิ่งยูนิต  
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 
  

ภาพ6.37ลานปูนหลังพระที่นั่งพิมานจักรีทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มา: ผูศึกษา ถายเมื่อ 23 มกราคม พ.ศ. 2544 

ภาพ 6.371 ภาพจําลองบริเวณวางคอนเดนซิ่งยูนิต  
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 



 149

หรือ ใชบริเวณชานขางคลองขุดระหวางพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส และพระที่นั่งพิมานจักรี แลวขุดลงไป
โดย ใหมีชองระบายลมรอนออกดานขางและดานบน ซึ่ง จะไดขอดีจาก ความเย็นของคลองดานขาง
ชวยลดความรอนที่เปาออกไป 

 
 

ภาพ 6.38 ชานขางคลองดานทิศตะวันตก พระที่นั่งพิมานจักรี ภาพ 6.381ภาพจําลองบริเวณวางคอนเดนซิ่งยูนิต โดยขุดลงไปใตดิน 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 
พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ใชบริเวณลานขางอาคารดานทิศตะวันตก (อยูระหวาง พระที่นั่งพิมานจักรี 
กับพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน) 

  
ภาพ 6.39 ชองสนามระหวางพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถานกับ 

พระที่นั่งพิมานจักรี 
ภาพ 6.391ภาพจําลองบริเวณวางคอนเดนซิ่งยูนิต โดยขุดลงไปใตดิน 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 
อาคารเทียบรถพระที่นั่ง ใชดานขางของอาคารโดยทําระดับหรือขุดต่ําลงไปเชนกัน(รูป6.39) 

  
ภาพ 6.40 อาคารเทียบรถพระที่นั่ง ภาพ 6.401ภาพจําลองบริเวณวางคอนเดนซิ่งยูนิต โดยขุดลงไปใตดิน 

ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 
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ขอดี  
• สามารถซอนสวนของคอนเดนซิ่งยูนิต ทั้งหมดไดเลย โดยไมมีการบดบัง ตัวพระราชวังพญาไท แมแตนิด

เดียว 
• ไมมีการแตะตองตัวพระราชวังพญาไท 
• สามารถซอมบํารุงไดงาย 

ขอเสีย 
• ตองมีการขุดพื้นดินบริเวณดานขาง หรือดานหลังของแตละพระที่นั่ง ซึ่ง เนื่องจากเปนอาคารอนุรักษ และไม

ทราบวา ใตพื้นดิน อาจจะมีซากโบราณสถาน หรือส่ิงมีคาอื่นๆ อีกหรือไม 
• อาจมีปญหาเรื่องระดับน้ําใตดิน อีกทั้งระหวางพระที่นั่งศรีสุทธนิวาสกับ พระที่นั่งพิมานจักรี มีคลองพญาไท

(ทางระบายน้ําจากคลองสามเสนสูทุงพญาไท)ซึ่งอยูใกลกับพระที่นั่งมากอาจมีการรั่วซึมหรือแรงดันจากน้ํา
ใตดินเขามาในสวนที่ขุดลงไปวางคอนเดนซิ่งยูนิตนี้  จึงตองทํารายละเอียด และการกอสราง สําหรับการ
ระบายน้ําทิ้งออกจากสวนคอนเดนซิ่งยูนิตที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดินนี้ อยางดี และเพื่อมิใหเกิดปญหาภาย
หลัง 
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ภาพ 6.41 แบบขยายรายละเอียดแนวทางการระบายน้ําทิ้ง   
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6.5.3 ขนาดและพื้นที่ตั้งของคอนเดนซิ่งยูนิต 
ขนาดของ คอนเดนซิ่งยูนิต จากขอมูลเบื้องตนของเครื่องปรับอากาศ Daikin  
รุน RSX8KUY1  79,000 Btu/hour  
ขนาด H x W x D   1.22 x 1.28 x0.69 
รุน RSX10KUY1  99,000 Btu/hour  
ขนาด H x W x D   1.44 x 1.28 x0.69 
6.5.3.1 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส โหลดปรับอากาศทั้งหมด 684,000 Btu/hour 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 79,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 9 ตัว 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 99,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 7 ตัว 
6.5.3.2 พระที่นั่งพิมานจักรี โหลดปรับอากาศทั้งหมด 1,272,000 Btu/hour 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 79,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 17 ตัว 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 99,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 13 ตัว 
6.5.3.3 พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน โหลดปรับอากาศทั้งหมด 444,000 Btu/hour 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 79,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 7 ตัว 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 99,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 5 ตัว 
6.5.3.4 อาคารเทียบรถพระที่นั่ง โหลดปรับอากาศทั้งหมด 336,000 Btu/hour 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 79,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 5 ตัว 
ถาใชคอนเดนซิ่งยูนิตขนาด 99,000 Btu/hour ตองใชทั้งหมด 4 ตัว 
 
เมื่อไดจํานวนของคอนเดนซิ่งยูนิต ของพระที่นั่งแตละหลังแลว ก็นํามา เผ่ือพื้นที่สําหรับวาง คอนเดนซิ่ง

ยูนิต หลายๆ ยูนิต โดยเผื่อระยะหางระหวาง คอนเดนซิ่งยูนิต แตละตัวไว ใหสามารถเขาไปดูแล ซอมบํารุงได และ
ทราบขนาดพื้นที่ ของที่วางคอนเดนซิ่งยูนิต แตละพระที่นั่ง 

 
 6.6 ขอเสนอแนะการเดินทอระบบปรับอากาศ 

โดยทอน้ํายาสงความเย็นลอดเขามาทางใตถุนพระที่นั่งแตละพระที่นั่ง และสําหรับชั้นหนึ่ง เดินทอน้ํา
เย็นจากทางใตถุนแลวคอยไปเจาะขึ้นจากพื้นในสวนของแฟนคอยลแตละจุด  สําหรับชั้นสอง เดินทอน้ํายาทาง
แนวตั้ง โดยจากคอนเดนซิ่งยูนิตนั้นๆ ลอดเขาทางใตถุนพระที่นั่ง เขาไปจนถึง จุดที่จะสงทอน้ํายาขึ้นไปทางแนว
ตั้ง โดยชองทอน้ํายาทางแนวตั้งนี้ รวมทั้งทอน้ําทิ้งและทอสายไฟ 

6.6.1 ตําแหนงของชองทอแนวตั้ง จําเปนตองมีการเจาะพื้นบางจุดของพระราชวังพญาไท 
เพื่อใหทอน้ํายา และชองทอระบายน้ํา เดินขึ้นไปทางแนวตั้งสูชั้นสองได โดยการซอนเพื่อไมใหเห็นนา
เกลียดนั้นทําได โดยตองดูขอจํากัดของแตละจุด เชน  

• บางจุด สามารถ เจาะสกัดผนังเพื่อซอนทอน้ํายาไวในผนังได แตบางจุดที่ไมสามารถเจาะหรือสกัดผนังได 
อาจจําเปนตองใช การตกแตงเพิ่มเติมชวย เชนใชบัวไม หรือเพิ่มกลองผนังขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง  

• สําหรับในหองที่มีความสําคัญ แลวตองมีการเดินทอน้ํายาเพื่อนําความเย็น ซึ่งมักจะเปนหองที่อยูบนชั้นสอง 
ซึ่งมีขอจํากัด ทั้งทางพื้นที่ใตพื้น ซึ่งมีความลึกนอยมาก นิดเดียว ก็ติดกับระดับฝาเพดานของชั้นหนึ่ง ฉนั้น
ตําแหนงของการเดินทอน้ํายาทางแนวตั้ง จึงจําเปนตองเลือกตําแหนงที่ใกลจุดจายลมเย็นของชั้นบนพระที่
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นั่งใหมากที่สุด แลวจึงนําทอน้ํายาหลังจากที่ขึ้นมาทางแนวตั้งจากชั้นหนึ่งแลว วิ่งไปตามผนังชวงหรือชวงที่
เดินทอน้ํายาแลวไมติดกับประตู หนาตาง ซึ่งตองมีการสํารวจโดยละเอียดและเช็คกับวิศวกร เพื่อทราบกอน
วา ผนังนั้นๆ เปนผนัง รับน้ําหนัก หรือไม หากไมใช ก็สามารถ เดินทอน้ํายาในผนังนั้นๆได ซึ่งก็ตองมีการ
แตะตองตัวพระราชวังพญาไท ในระดับหนึ่ง  เพราะตองสกัดผนังออกไป ตองดูวา ผนังชวงไหน ที่มีลวดลาย 
หรือไม และหาทางใหกระทบสิ่งสําคัญภายในพระราชวังพญาไทใหนอยที่สุด  

 

  

  
ภาพ 6.42  (ภาพบน)พื้นและผนังทองพระโรงกลางชั้นสอง 

(ภาพลาง) ทองพระโรงกลางชั้นลาง 
ภาพ6.421 (ภาพบน)จําลองการเดินทอบริเวณหองทองพระโรง
กลางชั้นสอง 
(ภาพลาง)จําลองการเดินทอเพื่อไปยังทองพระโรงกลางชั้นสอง  
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 
6.6.2 การเดินทอน้ํายาบนชั้นสองและสามของพระที่นั่ง หลังจากเดินทอน้ํายาทางแนวตั้งขึ้น

มาถึงชั้นสองแลว จะตองมีการเดินทอน้ํายา จากชองทอแนวตั้งตองเดินทอน้ํายาทางแนวนอนจายไป
ยังจุดจายลมเย็นในหองตางๆบนชั้นสองของแตละพระที่นั่ง ซึ่งจะพบปญหาจากขอจํากัด ทางการตก
แตงและลวดลายของแตละหอง 

• หากผนังนั้นไมสามารถสกัดหรือเจาะได ใหลองพิจารณาในการซอนทอน้ํายาไปกับลายลวดบัวไมที่คั่น
ระหวาง ผนังแตละตอนกับวอลเปเปอรของพระที่นั่ง  

• หากผนังนั้นสามารถสกัดหรือเจาะได ใหลองพิจารณาในการเดินทอน้ํายาบริเวณใตฝาเพดานชั้นหนึ่ง ใน
สวนที่มีบัวเชิงฝา หรือ ลดระดับฝาเพดาน แลวพอจะมีพื้นที่ในการเดินทอน้ํายาได 

• ถึงที่สุดจริง อาจจําเปนตองมีการ เพิ่มเติมการตกแตงบริเวณใตฝาเพดาน สําหรับการเดินทอน้ํายาแนวนอน
ของชั้นสอง 
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6.6.3 การเดินทอน้ํายาสงเขาหองทองพระโรงตรงกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนเปนไขแดง ซึ่งอยู
ตรงกลาง และรอบขางทั้งหกดาน นั้น คอนขางมีขอจํากัดในการเดินทอน้ํายามากมาย ผนัง
ตอนบน มีลวดลายและโคงขึ้นไปถึงฝาเพดาน ผนังฝงทางทิศเหนือ เปนเตาผิง ซึ่งตอนบน
ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฝาเพดาน ก็มี
ลวดลายอยูในบัวไมที่แบงเปนชอง สวนพื้น ก็เปนปารเกต ที่วางบนตงไมถี่ๆและวางบนคาน
เหล็กรูปพรรณ แลวไปฝากยังคานปูนรอบหอง ซึ่งสวนที่ติดคานเหล็กนี้ก็เปนฝาเพดานของ
หองโถงชั้นลาง ระยะหางระหวางพื้นกับฝานั้นแคบมากประมาณ 0.40 โดยที่ไมมีชองวาง 
เพราะเปนตงไมและคานเหล็กทั้งส้ิน1ในเบื้องตนอาจจะใหเดินทอน้ํายาขึ้นมาดานหลังของ
บริเวณเตาผิง หรือบริเวณชองของเตาผิง แลว สกัดบริเวณผนังเหนือประตู ในกรอบไม เพื่อให
เดินทอน้ํายาไปรอบหองได เพราะวา ความหนาของผนังหองนี้ ประมาณ 0.40 เมตร นาจะ
สามารถสกัดผิวออกสําหรับ เดินทอน้ํายาไดบาง 
 

  
ภาพ 6.43 ทองพระโรงกลางชั้นสอง อยูในระหวางปรับปรุง 

ที่มา:ผูศึกษาและมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 2543 
ภาพ6.431 จําลองการเดินทอบริเวณหองทองพระโรงกลางชั้นสอง  
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 
6.6.4 ขอเสนอแนะสําหรับทอน้ําทิ้ง เตรียมทอน้ําทิ้ง จากสวน Fan coil unit เพื่อไประบาย

ออกเชนกัน โดยหาก Fan coil unit เปนชนิดตั้งวางบนพื้น เจาะรูน้ํายาแอรขึ้นมาจากพื้นชั้นลาง ทอน้ํา
ทิ้งก็ระบาย ออกอีกทอหนึ่งและตอจากพื้นออกไปยังพื้นที่บริเวณที่ตองการระบายน้ําทิ้งชั้นลาง โดยทอ
ระบายน้ําทิ้ง ก็จําเปนตองเจาะ สกัดผนังหรือสวนตกแตงของพระราชวังพญาไท เชนกัน แตพยายามให
อยูในกลุมเดียวกันกับชองทอที่เรานําเขามาหรือขึ้นมา เพื่อสะดวกในการหาตําแหนงเมื่อเวลามีการ
ซอมบํารุง 

 
6.7 ขอเสนอแนะสวนกระจายลม (หนากากจายลมเย็น และลมกลับ) 

จากขอจํากัดของพื้นที่ในการเดินทอภายในพระราชวังพญาไท การจายลมเย็นจึงเสนอแนะให
ใชจายจากจุดจายลมเย็น(Fan Coil Unit)จุดเล็กๆ แยกกันไปแตละจุด โดยไมใชจุดจายลมที่ใหญแบบ 
A.H.U. เพราะจะตองมีการตอทอลมเย็นอีก ซึ่งไมมีพื้นที่สําหรับทอลมเย็นดังกลาว  

                                                           
1 สัมภาษณบุญชล ภาค,  สถาปนิก บ. Dear Born Street Design International. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2543. 
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และเนื่องจากยังมิไดมีการจัดกิจกรรมสําหรับในแตละหองของแตละพระที่นั่งอยางเปนทาง
การ และยังไมไดมีการจัดวางเฟอรนิเจอรภายในของแตละหองเชนกัน ดังนั้นการวางตําแหนงของจุด
จายลมเย็น ภายในพระที่นั่งตางๆนั้น จึงเสนอแนะในการวางไวอยางคราวๆ ดังนี้ 

6.7.1 หนากากจายลมเย็นมองเห็นไดบาง  
6.7.1 ก. ชั้นลาง เนื่องจากการเดินทอน้ํายา จากใตถุน และทอน้ํายาโผลขึ้นมาจาก

พื้น ในชั้นลางจึงอาจใชหนากากจายลมเย็นเปาขึ้นจากพื้นได (รูป6.43-6.46) 
 

  
ภาพ 6.44 บริเวณโถงหนาหองกองสงกําลังบํารุง(P104) ภาพ 6.441 จําลองการกระจายลม หนากากจายลมเย็นช้ัน 1 โดย

เดินทอสงลมเย็นจากใตถุน 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

  
 

ภาพ 6.45 บริเวณโถงตรงมุมหองทองพระโรงกลางชั้นลาง เดิมมี สวิทซ และสวนควบ
คุมไฟอยู 

ภาพ 6.451 จําลองการกระจายลม หนากากจาย
ลมเย็นช้ัน 1 โดยเดินทอสงลมเย็นจากใตถุน 

ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเม่ือ 12 
กุมภาพันธ 2544 
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ภาพ 6.46 โถงหนาหองกองสงกําลังบํารุง (P104) 

ที่มา:ผูศึกษาและมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 2543 
ภาพ 6.461 จําลองหนากากจายลมเย็นช้ันลาง 

ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 
2544 

 
6.7.1 ข ตําแหนงหนากากจายลมเย็นมองเห็นไดบาง แตทําใหกลมกลืน 

ตําแหนงของหนากากจายลมเย็นเปนสวนหนึ่งของลวดลาย โดยเลียนแบบลวดลาย ใชใน
หองที่มีความสําคัญมาก โดยฝงหัวจายลมเย็นไวในชองระบายอากาศ บริเวณผนังตอนบน 
เหนือประตูหรือหนาตางของหองนั้น โดยความหนาของผนังในหองนั้น ตองมีความหนาที่พอ
เหมาะ และไมไดเปนสวนหนึ่งของโครงสรางเทาไรนัก 

 
6.7.2 หนากากจายลมเย็นเห็นได และไมทําใหเสียหาย เนื่องจากการเดินทอน้ํายามา

ทางพื้นหรือผนังสวนบน สําหรับช้ันสอง เจาะพื้นไมสะดวก อาจจะใชสวนกระจายลมเย็น แฟนคอยลยู
นิตแบบตั้งวางกับพื้นแลวอาจจะตีกลองไมเปนตูโดยออกแบบใหมีลวดลายและสีกลมกลืนกับภายใน
ของพระราชวังพญาไท ซึ่งวิธีนี้ เปนที่ใชกันอยูในอาคารอนุรักษสวนใหญที่ไดไปเก็บขอมูลมา เชน พระ
ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม ซึ่งปจจุบันเปนพิพิธภัณฑของธนาคารแหงประเทศไทยก็ใช สวนกระจาย
ลมเย็น แฟนคอยลยูนิตแบบนี้ ในหองจัดแสดงชั้นลาง และพระราชวังเดิม พระเจากรุงธนบุรี ซึ่งปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑของทางกองทัพเรือเชนกัน ซึ่ง สวนกระจายลมเย็น แฟนคอยลยูนิตแบบนี้ อาจจะใช
สําหรับหองที่เปนหองลักษณะเดียวกันทั่วไป ภายในชั้นสองใชในหองที่ไมเนนความสําคัญมากและ
สามารถเจาะทอน้ํายาขึ้นมาจากพื้นในหองนั้นได โดยไมไปกระทบกับฝาเพดาน ที่อยูขางลางหองนั้น 
หรือในหองของอาคารเทียบรถพระที่นั่ง 
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ภาพ 6.47 โถงหนาหองทองพระโรงกลางชั้นสอง 

พระที่นั่งพิมานจักรี 
ภาพ 6.471 จําลองสวนกระจายลมเย็นโถงชั้นสอง ใชตูแฟนคอยล 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 

 

 
ภาพ 6.48 หองทองพระโรงกลางชั้นสอง พระที่นั่งพิมานจักรี ภาพ 6.481 จําลองสวนการเดินทอและสวนกระจายลมหองทองพระโรงกลางชั้น

สอง 

 
รูป 6.49 โถงบันไดทาง ช้ันสองพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส ภาพ 6.491 จําลองสวนกระจายลม ตูแฟนคอยล 
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ภาพ 6.50 หองทรงพระอักษร พระที่นั่งพิมานจักรี ช้ันสอง 

ที่มา: ผูศึกษา ถายเมื่อ 26 ธันวาคม 2543 
ภาพ 6.501 จําลองสวนกระจายลมเย็น ตูแฟนคอยล 

ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 
 
 

 

ภาพ 6.51 พระที่นั่งศรีสุทธนิวาส ช้ันสอง หองS213 
ที่มา:ผูศึกษาและมนตทวี จิรวัฒนทวี ถายเมื่อ 9 สิงหาคม 2543 

ภาพ 6.511 จําลองสวนกระจายลม 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 12 กุมภาพันธ 2544 
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6.7.3 หนากากจายลมเย็นซอนไวไมใหมองเห็น เชน หองที่อยูบนชั้นบนสุดของแตละพระที่นั่ง 
หองที่มีฝาหลุมขึ้นไป (หองใตโดมหรือหองทรงพระอักษร) (รูป 6.51-6.53) 

 
รูป 6.52 หองพระบรรทม พระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน ช้ันสาม ภาพ 6.521 จําลองการเดินทอสําหรับหองช้ันสอง 

 
รูป 6.53 ฝาเพดานหองพระบรรทม  ภาพ 6.531 จําลองการเดินทอและสงลมเย็นออกทางฝาเพดาน ชวงที่เปนไม 

เพราะสามารถถอดเปลี่ยนไดงายกวาการเจาะผนัง 
ที่มา: วีระเทพ กิจศรีวิโรฒน ชวยแตงภาพเมื่อ 11 มีนาคม 2544 

  
รูป 6.54 ฝาเพดานหองใตโดม ช้ันสามพระที่นั่งพิมานจักรี ภาพ 6.541 จําลองสวนกระจายลมซอนใตหลังคาเหนือฝาเพดาน 
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ขอเสนอแนะสําหรับชองลมกลับ ถาเปน Fan coil unit แบบที่ตั้งวางบนพื้น แลวตีตูปดทับ ใหเผ่ือ
ชองลมกลับไวบริเวณใตตู โดยทําเปนไมเกล็ดเปนชองๆ สําหรับรับลมกลับ เขาไปหมุนเวียนมาใชงานใหม ถาเปน
ชองจายลมเย็นที่เปนลวดลาย ก็ใหเตรียมชองลมกลับเปนลวดลาย หรือเลียนแบบลวดลายนั้นๆดวยเชนกัน 
สําหรับตําแหนงของหัวจายลมเย็นที่ซอนไวไมใหเห็นเชน อยูในฝาที่เปนหลุมขึ้นไป ตําแหนงลมกลับ ก็อาจจะอยู
บริเวณบนฝาหลุมจุดใด จุดหนึ่งเชนกัน 
   

6.8 ขอเสนอแนะสําหรับการเลือกระบบปรับอากาศสําหรับพระราชวังพญาไท 
 จากขอจํากัดของอาคารอนุรักษ ซึ่งมีคุณคา และองคประกอบอาคารที่สําคัญ ใหระวังในการวางระบบ
ปรับอากาศ ขอจํากัดทางดานพื้นที่ และตําแหนงของการวาง ในการเลือกระบบปรับอากาศ ที่ใชงาน ซึ่งสวน
ใหญมี สองระบบ คือ ชิลเลอร และแยกสวน ซึ่งแตละระบบถาจะนํามาใชกับพระที่นั่งในพระราชวังพญาไท นา
จะมีขอดี ขอเสีย ตางกัน ในเบื้องตน ดังนี้ 
 6.8.1  ระบบ ชิลเลอร  
 ขอดี คือ ในสวนของคอนเดนซิ่งยูนิต หรือเครื่องชิลเลอร รวมกันเปนจุดเดียว และสามารถ ดึงออกไปไว
ไกลจากตัวพระที่นั่งไดไกลมาก เปนกิโลเมตร ก็สามารถทําได เพราะใชน้ําเปนตัวนําพาความเย็นเขามาสูอาคาร 
แคหาตําแหนงที่วางที่เหมาะสมให ซึ่งจะไมเปนการบดบังตัวพระที่นั่งเลย ตําแหนง ที่นาจะนําไปตั้งเครื่องชิล
เลอรและปมน้ําได เชน (ดูแผนผังประกอบ) 

6.8.1.1 พื้นที่ขางตึกหอพัก 7 ชั้น บริเวณทางทิศตะวันตกของพระราชวังพญาไท ถาจะใหดี ก็อาจจะนํา
ไปติดตั้งบนอาคาร แตวา หากไมไดเผ่ือโครงสรางไวก็คงติดตั้งบนอาคารหอพักมิได และที่สําคัญ คือ อาจจะมีผล
ทางดานเสียง แกหอพัก และตัวพระราชวัง เพราะวาตําแหนงนี้ก็ยังอยูใกลพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส หรือหากเปนไป
ไดอาจจะนําสวนของเครื่องชิลเลอร ออกไปวางทางดานอาคารอื่นของวิทยาลัยการแพทยพระมงกุฎเกลา ที่ไกล
ออกไปกวานี้ 

6.8.1.2 พื้นที่ดานหลัง กองบริการ ทางดานหลังตึกทางดานทิศตะวันออกของพระที่นั่งไวกูณฐเทพย
สถาน หรือทิศเหนือของ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ  

ขอเสีย ของระบบชิลเลอรสําหรับพระราชวังพญาไท คือ 
• ราคาคอนขางสูง ถาเทียบกับระบบปรับอากาศแบบแยกสวนธรรมดา 
• เมื่อมีการใชงาน เครื่องชิลเลอรและปมน้ํา จะคอนขางมีเสียงรบกวน ซึ่ง อนาคตการใชงานของพระราชวัง

พญาไท นาจะมีการใชงานตลอดทั้งวันเปนปกติ มิไดใชเฉพาะเวลา ยอมมีเสียงดังตลอดเวลา 
•  ขนาดของเครื่องชิลเลอรคอนขางใหญโต เทอะทะ ในการหาตําแหนงวาง ถาอยูในชวงที่เห็นกับพระราชวัง

พญาไท อาจจะดูขัดแยงกัน 
• การนําพาความเย็นเขามาสูอาคาร ดวยน้ํา ขนาดของทอ ตองมีขนาดใหญ ซึ่งพื้นที่ของพระราชวังพญาไท

ในแตละสวนแตละหอง คอนขางมีความจํากัด อาจจะเปนการลําบากมากในการเดินทอ และคอนขางเปน
ปญหาใหญสําหรับพระราชวังพญาไทแหงนี้ 

• ตองมีพื้นที่หอง ที่กั้นสักสวนหนึ่งสําหรับ A.H.U. เพื่อตอทอลมเปาความเย็น ซึ่งทอลม ก็จะไมมีพื้นที่ใหซอน 
หรือ หากใชจายลมจาก Fan coil unit เลย ก็จะตองเดินทอน้ําเขามาภายในอาคารเพิ่มขึ้น 

• หองที่มีเครื่อง A.H.U อาจจะมีเสียงดังเวลาทํางาน 
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• การเปดปดระบบปรับอากาศ ตองทํางานทั้งระบบ เมื่อมีการเปดแคไมกี่หอง ก็ตองใหระบบชิลเลอรทํางาน
ทั้งระบบ ซึ่งบางทีบางพระที่นั่งอาจจะไมจําเปนตองเปดระบบปรับอากาศ หรือ บางหองอาจจะไมจําเปน
ตองเปดระบบปรับอากาศ 

• การซอมบํารุง หากมีจุดใดจุดหนึ่งเสีย ก็จําเปนที่จะตองดูแล ทั้งระบบไปดวย ซึ่งถาหากเปนระบบแยกสวน 
เมื่อเครื่องใดเสีย ก็เขาไปดูแลเฉพาะในจุดนั้นเทานั้น 

 
6.8.2 ระบบ แยกสวนสําหรับพระราชวังพญาไท 
ขอดี  

• ทอน้ํายามีขนาดเล็ก สะดวกในการเดินทอน้ํายา และฝงซอน ในพระราชวังพญาไท มากกวาระบบชิลเลอร 
• แยกภาระการรับผิดชอบของคอนเดนเซอรเปนแตละหนวย แตละหนวยไป โดยการดูแล จะสามารถดูแล 

และซอมบํารุงในสวนของคอนเดนเซอรไดงายกวา ระบบชิลเลอร  
• สามารถเปด ปด ในแตละพื้นที่ ไดโดยแยกภาระการทํางานของแตละเครื่องไป ซึ่งในการใชงานจริงในพระ

ราชวังพญาไท บางสวนก็อาจไมจําเปนตองเปดระบบปรับอากาศทุกวัน หรือทั้งวัน 
ขอเสีย 

• ไมสามารถเดินทอน้ํายาไดไกลนัก จึงจําเปนตอง วางคอนเดนเซอร ไวใกลกับตัวพระราชวังพญาไท 
 

จากขอมูล ของระบบปรับอากาศ และการสํารวจพระราชวังพญาไท เบื้องตน ทําใหทราบวา พระราชวัง
พญาไท นั้น มีขอจํากัด ในการติดตั้งระบบปรับอากาศ ในหลายเรื่อง ซึ่งประเด็นที่สําคัญ คือ  

6.8.2.1 พื้นที่ในการเดินชองทอ ของชั้นสอง เนื่องจากวาระยะระหวาง พื้นชั้นสอง กับฝาเพดาน ชั้นหนึ่ง 
นั้นแคบมาก ไมสามารถรอยทอไดในบางชวงของพระที่นั่ง  

6.8.2.2 ในสวนของฝาเพดาน และผนังตอนบนที่ติดกับฝาเพดาน ในหลายๆหอง และหลายพื้นที่ มี
ภาพเขียน และลวดลายตางๆ อันงดงาม ซึ่งในการติดตั้งระบบปรับอากาศ ตองระวังในการเจาะชอง หรือสกัด ซึ่ง
ตองมีบางในการทํางาน แตจะทําอยางไร ใหกระทบกระเทือนนอยที่สุด 

6.8.2.3 เร่ืองของความชื้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในการปรับอากาศ ของแตละหอง 
ซึ่งถึงแมวา แตเดิมชวงที่ศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎ ใชพื้นที่ของพระราชวังพญาไท ก็มีการติดระบบปรับ
อากาศในแทบทุกหอง อยูแลว แตหากมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม ก็ควรคํานึงถึงเรื่องนี้ดวยเชนกัน 

6.8.2.4 การใชงาน ในแตละหองและแตละพระที่นั่ง นั้นแยกออกจากกัน ระบบปรับอากาศที่ใชจึงควร
แยกการทํางานของระบบ เปนอิสระในแตละหนวย 

ในการที่จะเลือกกําหนดระบบปรับอากาศสําหรับพระราชวังพญาไท นั้น ควรจะตองมีการปรึกษา ทุก
ฝาย ทั้งเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรโครงสราง และวิศวกรระบบปรับอากาศ เพื่อใหไดขอสรุป อันเหมาะสม
จากขอจํากัดตางๆทั้งปวง แตขอเสนอแนะ เบื้องตน สําหรับการศึกษา นี้ ถือเปนแนวทาง เพื่อนําไปใชประกอบ
กับการอนุรักษพระราชวังพญาไท จากขอมูลที่กลาวมา ปญหาที่เปนขอจํากัดที่สุด และเปนประเด็นสําคัญ นาจะ
อยูในสวนของพื้นที่สําหรับการเดินทอ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งทางชั้นหนึ่ง อาจจะไมมีปญหาเทาไร นัก เพราะ
วามีพื้นที่ใตถุนของแตละพระที่นั่ง สูงประมาณ 0.50-0.60 เมตร นาจะเดินทอชวงนี้ได หากแตวา ชั้นสอง ถาจะ
เดินทอ ก็นาจะเลือกใชระบบที่สามารถรีดทอ หรือซอนทอใหไดมากที่สุด  
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ดังนั้นระบบปรับอากาศที่คาดวาเหมาะสม นาจะเปนระบบปรับอากาศแบบแยกสวน โดยเลือกระบบที่
สามารถ ตอทอน้ํายาไดไกลและมีทอรวมที่สามารถจายน้ํายาใหแกสวนกระจายลมเย็นภายในไดหลายชุดเพื่อ
ประหยัดเนื้อที่ในการวางสวนระบายความรอน (คอนเดนซิ่งยูนิต) ซึ่งอันที่จริงแลว มีความเปนไปไดที่จะเลือก
ระบบใดก็ได แตขึ้นอยูกับวา จะตองมาแกปญหาในอาคารอนุรักษอยางไร ซึ่งระบบปรับอากาศ แบบแยกสวนนั้น
ก็มีขอจํากัดของระบบ แตสามารถใชการออกแบบทางวิศวกรรมแกปญหาไปได เพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดของ
อาคารอนุรักษ พระราชวังพญาไท  

เนื่องจากเปนระบบปรับอากาศ แบบแยกสวน ตําแหนงการวางคอนเดนซิ่งยูนิต เดินทอน้ํายาไมควร
หางจากจุดจายลมเย็น ประมาณ 15 เมตร แตหากจําเปนจริง เราสามารถใชการออกแบบทางวิศวกรรม คํานวณ
ขนาดทอ คอมเพรสเซอร และปมจายน้ํายา ใหสามารถรองรับการจายน้ํายาปรับอากาศ ใหไดไกลขึ้น อีกทั้งใน 
สเปคของระบบปรับอากาศแบบแยกสวนของแตละบริษัทแตละรุน ปจจุบันก็สามารถออกแบบใหคอนเดนซิ่งยู
นิตและทอน้ํายา รีดน้ํายาปรับอากาศไปไดไกลมากขึ้น  
 
 จากการศึกษา จะเห็นไดวา ขอพิจารณาของพระราชวังพญาไท สําหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศนั้น
มีอยูมาก ดังนั้นการเตรียมการเลือกกําหนดระบบปรับอากาศสําหรับพระราชวังพญาไทนั้นควรจะตองมีการ
ปรึกษา ทุกฝาย ทั้งเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรโครงสราง และวิศวกรระบบปรับอากาศ เพื่อใหไดขอสรุป
อันเหมาะสมจากขอจํากัดตางๆทั้งปวง   

สําหรับขอเสนอแนะแนวทางการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษนี้เปนเพียงขอ
เสนอแนะเบื้องตนสําหรับการติดตั้งระบบปรับอากาศ ซึ่งในการปฏิบัติจริง ยอมตองพบปญหา และตองมีการแก
ปญหาเฉพาะหนาเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนทางดานโครงสราง วัสดุ หรือรายละเอียดปลีกยอยเล็กๆนอยตอไป 
 
 
 



บทที่ 7 
สรุปและเสนอแนะ 

 
การอนุรักษอาคารที่ยังมีการใชงานในปจจุบันนั้น จําเปนตองปรับปรุงอาคารใหเหมาะสมและสะดวก

สบายในการใชงาน ระบบปรับอากาศก็เปนส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเปนในปจจุบัน โดยทั่วไปการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศในอาคารอนุรักษที่ยังมีการใชงานอยู ซึ่งอาคารอนุรักษนั้นสวนใหญมิไดมีการเตรียมพื้นที่สําหรับการ
ติดตั้งระบบปรับอากาศไว ฉะนั้น หากมีการนําระบบปรับอากาศมาติดตั้งภายหลัง โดยคํานึงถึงแตการใชงานให
สะดวก ติดตั้งไปตามระบบ ไมไดคํานึงลักษณะอาคารที่มีอยูกอนแตดั้งเดิม ก็อาจทําใหอาคารอนุรักษนั้นแลดูไม
งาม และมักทําลายคุณคาและความงามของสถาปตยกรรม  

การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปญหาและหาขอเสนอแนะแนวทางการติดตั้งระบบปรับ
อากาศสําหรับอาคารอนุรักษ โดยใชวิธีการศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสถาปตยกรรม 
ระบบปรับอากาศ และการสํารวจภาคสนามศึกษาอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ เนนที่อาคารอนุรักษที่
มีคุณคา ทางดานประวัติศาสตรและความงาม เปนอาคารอนุรักษประเภทวัง พระที่นั่ง และตําหนักเจานาย และ
อาคารอนุรักษที่มีคุณคา โดยเปนอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศและมีการใชงานอยูในปจจุบัน วามี
สภาพปจจุบันหลังจากติดตั้งระบบปรับอากาศเปนอยางไร ลักษณะอาคารเปลี่ยนไปเชนไร มีปญหาใดๆ ตามมา
บางหลังจากติดตั้งระบบปรับอากาศไปแลว ไดแก  

 
1.พระที่นั่งอมรินทรวินิจไฉยมไหสูรยพิมาน  
2.พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  
3.พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  

 4.พระราชวังเดิม(พระราชวังกรุงธนบุรี)  
 5.พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหนา) 

6.พระที่นั่งวิมานเมฆ  
7.พระที่นั่งอภิเษกดุสิต  
8.ตําหนักใหญวังบางขุนพรหม  
9.หอประชุมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
 

 เมื่อสํารวจและรวบรวมขอมูลแลวนํามาวิเคราะห พบวา การติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ
ตองใหความสําคัญทั้งตัวอาคารรอนุรักษ และระบบปรับอากาศ ไปพรอมๆกันตั้งแตตน โดยมีขอพิจารณาดาน
อาคารอนุรักษ 4 ขอ คือ 

1. ประวัติความเปนมาความสําคัญของอาคารอนุรักษ มีความสําคัญมากในระดับใด และการแตะ
ตองอาคารนั้นๆ สามารถแตะตองไดในระดับไหน 

2. ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม  
3. สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร อาคารอนุรักษสวนใหญสรางขึ้นมากอนที่จะมีระบบปรับ

อากาศ ดังนั้นยอมไมไดมีการเผื่อพื้นที่ไวติดตั้ง สภาพปจจุบันของอาคารอนุรักษมีสภาพเปนเชนไร 
ตองทําการบูรณะซอมแซมกอนที่จะติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือสภาพอาคารมีความเปนไปไดที่
จะวางระบบปรับอากาศแคไหน 
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4. การครอบครองและการใชสอย การใชสอยอาคารอนุรักษแตละหลังนั้น ในอดีตและในปจจุบันบาง
อาคารประโยชนใชสอย อาจจะเปลี่ยนไป ฉนั้นเมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศ ควรจะทราบวามี
การใชงานอาคารในลักษณะใด เพื่อที่จะวางระบบใหเหมาะสม  

 
สําหรับระบบปรับอากาศ จากการศึกษา โดยเลือกมาจากการแบงสวนของระบบปรับอากาศจากทาง

วิศวกรรม แตเลือกมาเฉพาะสวนที่เห็นโดยตรงกับสถาปตยกรรม และจากการสํารวจพบวา สวนของระบบปรับ
อากาศที่เกี่ยวของกับสถาปตยกรรม นั้นนาจะแบงได 3 สวน สําคัญ คือ 

1.สวนระบายความรอน(คอนเดนซิ่งยูนิต)  2.สวนทอระบบปรับอากาศ 3.สวนหนากากจายลมเย็น และ
ลมกลับ(แฟนคอยลยูนิต) 

สําหรับระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับอาคารอนุรักษนั้น ไมไดมีขอจํากัดตายตัว ไมวาจะเปนระบบ
ทอน้ําเย็น ระบบแยกสวนขนาดเล็กหรือระบบแยกสวนขนาดใหญ เมื่อทําการเลือกระบบปรับอากาศแลวมักจะ
ไมไดมีปญหาที่การเลือกประเภทของระบบแตจะเกิดปญหากับสวนประกอบของระบบปรับอากาศที่เกี่ยวกับ
สถาปตยกรรม  

จากการสํารวจพบความเหมาะสมของอาคารอนุรักษที่ติดตั้งระบบปรับอากาศ มีปญหา 2 ประเด็น คือ 
1. ปญหาโดยตรง นั่นคือระบบปรับอากาศที่ติดตั้งไมสัมพันธกับรูปลักษณะของอาคารอนุรักษ ซึ่งพบใน

ทั้งสามสวน คือ คอนเดนซิ่งยูนิต สวนการเดินทอ และหนากากจายลมเย็น ลมกลับ 
2. ปญหาตอเนื่องจากการติดตั้งระบบปรับอากาศ เกิดขึ้นเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศไปแลว พบ

ปญหาเมื่อเขาไปใชงานในชีวิตประจําวัน เชน เสียงดังจากทอลม ทิศทางของลมเย็นเปาไปโดนผูใชงาน
เกินไป การไดกล่ินอับชื้น อากาศระบายไมทัน และวัสดุเส่ือมสภาพ  

 ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ มาจากการที่วางระบบปรับอากาศ เนนที่การใชงานของระบบปรับอากาศ
อยางเดียวเปนหลัก โดยลืมคํานึงไปถึงขอพิจารณาเรื่องตางๆ ของอาคารอนุรักษ ตั้งแตขั้นเตรียมการ ซึ่งจะเกิด
ปญหาในตอนสุดทายใหพบเห็น ในสามสวนดังที่กลาวมา  
 ฉะนั้น จึงมีขอเสนอแนะและขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษ 
ดังนี้ 
ก ขอพิจารณาสําหรับอาคารอนุรักษ 

1. ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญ ตองทราบประวัติความเปนมาความสําคัญ และคุณ
คาของอาคารเพื่อจะไดกําหนดระดับของการกระทําแตะตอง ตออาคาร และกําหนดระดับความสําคัญของ
อาคารอนุรักษ รูปแบบอาคารตองการจะเก็บไวอยางไร 

2. ลักษณะรูปแบบสถาปตยกรรมของอาคารอนุรักษ ศึกษารูปแบบ ลักษณะทางสถาปตยกรรม
นั้น ระเบียบของลวดลาย การตกแตงภายนอกภายใน  เพื่อดูวาจุดใดของอาคารที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อที่
จะดูวา การนําระบบปรับอากาศเขาไปในอาคาร ตองระมัดระวังในองคประกอบใด ของสถาปตยกรรม 

3. สภาพปจจุบันและระบบประกอบอาคาร ตองมีการศึกษา ระบบโครงสรางของอาคารเปนอยาง
ไร มีระบบใดๆ ประกอบอาคารนั้นอีก ซึ่งในระบบตางๆนั้นทําใหอาคารอนุรักษมีพื้นที่เหลือสําหรับระบบปรับ
อากาศที่จะตามมาอยางไร และทําการสํารวจสภาพปจจุบันของอาคาร เพื่อดูลักษณะความแข็งแรงของอาคาร 
การซอมแซม ปญหาของอาคารเดิมที่มีอยู ตองมีการทําอะไรกับอาคารอีกหรือไม  
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นอกจากนี้ตองมีการเตรียมเผื่อพื้นที่สําหรับการซอมบํารุงในอนาคต เพื่อเขาถึงไดโดยหลีกเลี่ยงการ
แตะตองตัวอาคารอนุรักษใหไดมากที่สุด  

4. การครอบครองและการใชสอย การใชสอยปจจุบันภายในอาคาร ปจจุบันการใชงานเปนอยางไร 
และอนาคตจะเปนอยางไร ตองการติดตั้งระบบปรับอากาศเพื่ออะไร ประโยชนใชสอยภายในเปนอยางไร เพื่อใช
ในการคํานวนภาระปรับอากาศและตําแหนง 
 
ข ขอพิจารณาสําหรับระบบปรับอากาศ 

1. การวางตําแหนงที่ตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต  
2. การสงผานความเย็นเขาสูอาคาร และการเดินทอระบบปรับอากาศ 
3. หัวจายลมเย็น และลักษณะของหนากากชองจายลมเย็น 

โดยกําหนดเลือกตําแหนงที่ตั้งของสวนประกอบของระบบปรับอากาศ เพื่อใหสัมพันธกับรูป
แบบลักษณะอาคารอนุรักษ 

ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษานี้ คนพบวา ในสวนประกอบของระบบปรับอากาศทั้ง 3 สวน 
คือ คอนเดนซิ่งยูนิต การเดินทอ และหนากากจายลมเย็น และรับลมกลับ นั้น มีขอพิจารณา
ในการติดตั้งเพ่ือใหสัมพันธกับอาคารอนุรักษ  มีขอเสนอแนะวิธีการ 3 วิธีคือ ไมใหเห็น  
เห็นไดบาง และเห็นแตไมทําใหเสียหาย 
 โดยนํามาใชประกอบการตัดสินใจเลือกระบบปรับอากาศ โดยการเลือกระบบปรับอากาศให
สอดคลอง ตามลักษณะของสถาปตยกรรมอาคารอนุรักษนั้น อาจจะมีขอจํากัดของระบบปรับอากาศ
ในบางจุด เชน บางระบบ ไมสามารถเดินทอไดไกล บางระบบขนาดทอจะใหญ บางระบบตองมีพื้นที่
ทอลม ฯลฯ ซึ่งสามารถแกปญหาใหตามอาคารอนุรักษได แตในกรณีที่บางจุดไมสามารถแกปญหา
ตามอาคารอนุรักษได และยิ่งหากอาคารอนุรักษนั้นๆ มีคุณคามากมาย และกําหนดระดับของการแตะ
ตองอาคารและไมใหรูปแบบที่ออกมาขัดแยงกันมากที่สุด แตวา ตองการจะติดตั้งระบบปรับอากาศให
ได ซึ่งบางจุดไมสามารถหลีกเลี่ยงได เชน ไมสามารถซอนทอสงน้ําเย็นไดเลย ไมมีที่ให และอาคารก็
เปนอาคารสําคัญมากๆดวย และก็ตองการจะติดตั้งระบบปรับอากาศ ก็ตองมีการประณี ประณอม หา
ทางออกใหกับรูปลักษณที่จะเกิดขึ้นมา 
หลังจากไดขอเสนอแนะแนวทางเบื้องตน สําหรับการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร

อนุรักษแลว เพื่อลองนําแนวคิดขอพิจารณาดังกลาวมาใช จึงไดยกอาคารตัวอยาง เพื่อเสนอแนะแนวทาง การ
เตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารตัวอยาง คือ พระราชวังพญาไท  

ปจจุบันพระราชวังพญาไทเปนที่ทําการของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎ และอนาคตไดเตรียมการ
ที่จะปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ และศูนยรับรอง จึงมีโครงการที่จะทําการติดตั้งระบบปรับอากาศใหมในอนาคต 

ในการที่จะเลือกกําหนดระบบปรับอากาศสําหรับพระราชวังพญาไท นั้น ควรจะตองมีการปรึกษา ทุก
ฝาย ทั้งเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรโครงสราง และวิศวกรระบบปรับอากาศ เพื่อใหไดขอสรุป อันเหมาะสม
จากขอจํากัดตางๆทั้งปวง แตขอเสนอแนะ เบื้องตน สําหรับการศึกษา นี้ ถือเปนแนวทางสําหรับการศึกษา ดังนั้น
จากการสํารวจศึกษา ตามขั้นตอนที่เสนอแนะเบื้องตน ดังนี้ 
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โดยขอพิจารณาดานอาคาร คือ 
1. ประวัติความเปนมาและความสําคัญพระราชวังพญาไท เปนอาคารที่มีคุณคาทั้งทางประวัติ

ศาสตร ซึ่งสรางตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 และสวนพระที่นั่งตางๆที่ทําการศึกษา สรางในรัชกาลที่ 6 
อีกทั้งมีคุณคาทางความงดงาม  

2. ลักษณะและรูปแบบสถาปตยกรรม อิทธิพลตะวันตก อิงลิชโกธิค และโรมาเนสก มีการตกแตงภาย
ในดวยลวดลาย และจิตรกรรมทั้งฝาผนังและฝาเพดาน มากมายในหลายหอง หลายพระที่นั่ง  

3. สภาพปจจุบัน มีการบูรณะซอมแซมมาเรื่อยๆ ปจจุบันกําลังทําการบูรณะอยู สวนที่เพิ่งทําไปไดแก
โครงหลังคา และผนังภายนอก ระบบประกอบอาคาร โครงสรางเปนเสา คาน บางสวน ผนังเปน
กออิฐถือปูน ชั้นสอง ระดับพื้นกับฝาเพดานชั้นหนึ่งแคบมาก แทบไมมีที่ใหลอดชอง และฝาเพดาน
ของทั้งสองชั้นลวนแตมีลวดลายจิตรกรรมทั้งส้ิน เดิมมีการติดตั้งระบบปรับอากาศไวอยางไมเปน
ระเบียบ 

4. การครอบครองและการใชสอย เปนของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎ กรมการแพทยทหารบก
และมีการใชงานเปนศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎมาชวงระยะเวลาหนึ่งจนบัดนี้ อนาคตจะมี
ปรับปรุงเปนพิพิธภัณฑ  

ขอพิจารณาดานระบบปรับอากาศ คือ 
5. ขอเสนอแนะ ในสวนของตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิต ใหใชการซอน โดยขุดลงไปใหต่ํากวาระดับพื้น

ดิน เพื่อมิใหมองเห็น  
6. การสงผานความเย็นและการเดินทอ ใหลอดทอน้ํายามาจากสวนคอนเดนซิ่งยูนิต เขาทางใตถุน

อาคาร และตองมีการเดินทอน้ํายาขึ้นทางแนวตั้ง ซึ่งหากจะตองซอนจําเปนตองกั้นหองหรือ
กําหนดจุดที่เปนชองทอขึ้นทางแนวตั้ง อาจจะตองมีการสกัดผนัง เพื่อฝงทอซอนไป 

7. หัวจายลมเย็น และลักษณะของหนากากชองจายลมเย็น สวนจายลมเย็นของชั้นลางพระราชวัง
พญาไท มีใตถุน ใหชองทอลอดผานได การเปาลมเย็นจึงเสนอแนะใหเปาขึ้นจากพื้น เห็นไดบาง
มุม ชั้นสองใหใชลักษณะตูแอรที่กลมกลืนกับลักษณะพระราชวังพญาไทหรือใชทอน้ํายาขึ้นไปผาน
แฟนคอยลยูนิตแลวเปาลมเย็นลงมาออกทางชองผนัง 

8. ระบบปรับอากาศที่คาดวาเหมาะสม นาจะเปนระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (ซึ่งอันที่จริงแลว มี
ความเปนไปไดที่จะเลือกระบบใดก็ได แตขึ้นอยูกับวา จะตองมาแกปญหาในอาคารอนุรักษอยาง
ไร) ซึ่งระบบปรับอากาศ แบบแยกสวนนั้นก็มีขอจํากัดของระบบ แตสามารถใชการออกแบบทาง
วิศวกรรมแกปญหาไปได เพื่อใหเปนไปตามขอจํากัดของอาคารอนุรักษ พระราชวังพญาไท  ขอ
จํากัดของระบบปรับอากาศ ตองวางตําแหนงคอนเดนซิ่งยูนิตใกลกับอาคาร 

 
ซึ่งในการทํางานจริง คงตองมีการเตรียมการแกปญหาเฉพาะหนาในแตละจุดตอไป สําหรับขอเสนอ

แนะแนวทางการเตรียมการติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารอนุรักษนี้เปนเพียงขอเสนอแนะเบื้องตน เปนวิธีการ
ที่ใชตามแนวทางการพิจารณาจากที่ศึกษามา อยางไรก็ตาม ควรนําวิธีการพิจารณาแนวทางดังกลาวไปใชกับ
อาคารอนุรักษอื่นๆ เพื่อมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอไป 
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ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก. 
 

1.อุปกรณที่ประกอบกับระบบปรับอากาศ 
 นอกจากอุปกรณหลักที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศโดยตรงเชน คอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องชิลเลอร ทอสงน้ํา
ยา หรือทอน้ําสงความเย็น และทอลมเย็นแลวยังมีสวนประกอบอื่นอีกดังนี1้ 

1.1 หัวจายแอร หรือ หนากากลมสง (Supply Air Grille) 
 ติดตั้งตรงปากทอลมสง เพื่อชวยในการกระจายลมเย็นและเพื่อความสวยงาม โดยมีคุณสมบัติในการ
จายลมและมีรูปรางใหเลือกหลายแบบ เชน แบบส่ีเหลี่ยมจตุรัส (Square Diffuser) ซึ่งมีทั้งแบบเปา 4 ทาง, 2 
ทาง, 3 ทาง, แบบส่ีเหลี่ยมผืนผา (Rectangular Diffuser), แบบเปนรอง (Slot Diffuser) ซึ่งมีตั้งแต 1-4 รอง 
(Slot) หรือมากกวา, แบบเปาขาง (Register), แบบเจ็ต (Jet Diffuser) หัวจายแอรที่ใชกับระบบ VAV จะตองมี
ความสามารถในการเปาลมเย็นเลียดไปกับฝาเพดานได (อาศัยความเร็วลมและแรงยกตัว เชนเดียวกับแรงยกตัว
ของปกเครื่องบิน มีชื่อทางเทคนิควา Coanda Effect) เพื่อไมใหลมเย็นตกเมื่อมีการหรี่ลมใหนอยลง นอกจากนี้
ในระบบปรับอากาศที่ใชความเย็นเสริมจากระบบเก็บความเย็นในรูปของน้ําแข็ง(Ice Storage) ที่อาจจะใชระบบ
อุณหภูมิต่ํา (Low Temperature) ก็ยังมีหัวจายแอรแบบพิเศษ ที่เรียกวา Low Temp. Diffuser ซึ่งมีความ
สามารถในการดึงลมขางเคียงมาผสม (Induce Effect) ใหเกิดการหมุนเวียนของลมสูงขึ้น เนื่องจากการใชลมที่มี
อุณหภูมิต่ําจะทําใหปริมาณลมสงลดลง หากจะใหการหมุนเวียนของอากาศภายในหองอยูในเกณฑปกติ จําเปน
ที่จะตองใชหัวจายที่สามารถทําใหเกิดอัตราการหมุนเวียนลมภายในหองตอปริมาตรลมเย็นที่จายสูงขึ้น หัวจาย
ดังกลาวนี้จะตองไมเกิดน้ําเกาะเนื่องจากลมที่เย็นกวาปกติดวย 
 

1.2 หัวลมกลับหรือหนากากลมกลับ (Return Air Grille) 
 ติดตั้งตรงปากทางลมกลับเพื่อความสวยงาม โดยทั่วไปความเร็วลมที่หนากากลมกลับจะเปนประมาณ 
300-400 ฟุต/นาที ในขณะที่ความเร็วลมที่หัวจายแอรจะใชความเร็วลมประมาณ 400-600 ฟุต/นาที หากติดตั้ง
หนากากลมกลับใกลกับหัวจายแอร จะตองใชความเร็วลมไมมากกวาครึ่งหนึ่งของความเร็วหัวจาย เพื่อปองกัน
การลัดวงจรของลมสงกลับมาที่ทางลมกลับ อาจสังเกตไดวาเครื่องปรับอากาศแบบหนาตาง หรือแบบ Wall 
Type จะมีหนากากลมกลับใหญกวาหนากากลมจายแอรมาก เนื่องจากเหตุผลเดียวกันนี้ 

1.3 หัวระบายอากาศหรือหนากากระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) 
ทําหนาที่ดูดอากาศทิ้ง รูปรางลักษณะเดียวกับหนากากลมกลับแตมีขนาดเล็กกวามาก หนากาก

ระบายอากาศตรงทางที่จะเปาอากาศออกสูภายนอก จะตองพิจารณาเรื่องการกันฝน การกันลมปะทะ และการ
ปองกันแมลงดวย 

1.4 หนากากอากาศบริสุทธ์ิ (Fresh Air Grille) 
เปนหนากากที่ติดตั้งอยูที่ผนังหรือเพดานภายนอกอาคารเพื่อรับอากาศจากภายนอกอาคารเขามา ซึ่งก็

ตองพิจารณาเรื่องการกันฝน และแมลงดวยเชนกัน ตําแหนงที่ติดตั้งจะตองไมอยูใกลบริเวณที่มีอากาศเสียหรือมี
กล่ิน 

 
                                                           

1 เกชา ธีระโกเมน และคนอื่นๆ , ความรูเบื้องตนวิศวกรรมงานระบบ หนา 39. 
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1.5 แดมเพอร (Air Damper) 
เปนอุปกรณประกอบในระบบทอลม เพื่อควบคุมปริมาณลม ไดแก 
• Volume Damper 
ทําหนาที่ปรับปริมาณลม อาจจะติดตั้งตรงบริเวณทอทางแยกตางๆ ในระบบทอลม 
• Motorized Damper 
ทําหนาที่ปรับปริมาณลมโดยมีมอเตอรขับใหตัวใบปรับลมเปดมากหรือนอยตามที่ตองการ 
• Fire Damper 
ทําหนาที่ปดระบบทอลมไมใหลมหรือเปลวไฟผานไดหากเกิดเพลิงไหม โดยการทํางานอาศัยตัวเชื่อม

ตอที่จะละลายเมื่อโดนไฟเผา (Fusible Link) และเมื่อสลายจะปลอยใหใบที่เปนล้ินกันไฟปดลงโดยอาศัยน้ําหนัก
ตัวเอง 

• Smoke Damper 
ทําหนาที่เหมือน Fire Damper แตมักจะเปนชนิดที่ใชมอเตอรขับ และจะทํางานรวมกับระบบสัญญาณ

แจงเหตุเพลิงไหม โดยจะปดเมื่อพบวาเกิดควันไฟเกิดขึ้น เพื่อปองกันไมใหควันไฟผานไปในระบบทอลม 
• Gravity Damper 
ทําหนาที่เหมือนวาลวทางเดียว คือ จะใหลมไหลไดทางเดียว หากลมหยุดไหลก็จะปดเอง โดยอาศัยน้ํา

หนักถวง 
แดมเพอรที่มีคุณภาพจะตองไมคาง จะตองสามารถปรับลมไดตามตองการ และเมื่อปดจะตองปดได

คอนขางสนิท (Low Leakage) ลักษณะใบปรับลมอาจจะเปนแบบหลายใบปดเขาหากัน (Opposed Blade) 
และแบบปกผีเส้ือ (Butterfly) ที่มักจะใชกับทอลมขนาดเล็ก หรือใชใน VAV Box เนื่องจากสรางงาย และควบคุม
ปริมาณลมไดดี โดยที่ปลายใบอาจจะมีแผนยางชวยใหปดลมไดสนิทขึ้น 

พวกแดมเพอรตางๆ ไมนิยมใชในทอที่มีอากาศสกปรก เชน ทอระบายอากาศจากครัว หรือหองซักรีด
เพราะไขมันหรือส่ิงสกปรกจะไปจับแกนใบปรับลมทําใหคาง ถาจะไดประโยชนก็เฉพาะชวงปรับลมเมื่อตอนติด
ตั้งเสร็จใหมๆ เทานั้น 

 
1.6 แผงกรองอากาศ (Air Filter) 
แผงกรองอากาศมีหนาที่กรองฝุนละอองในอากาศ เพื่อทําใหคุณภาพอากาศภายในหองปรับอากาศดี

ขึ้น ในปจจุบันมีผูใหความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality, IAQ) กันมาก
ขึ้น เนื่องจากพบวาสุขภาพของคนทํางานขึ้นกับคุณภาพอากาศภายในอาคารเปนอยางมาก และฝุนละอองใน
อากาศเปนสาเหตุของอาการปวย โรคภูมิแพตางๆ 

สํานักงานในกรุงเทพฯ ที่ปลอยใหมีการสูบบุหรี่ภายในสํานักงานได อาจจะมีจํานวนฝุนละอองขนาด 
0.05 ไมครอน ถึง800,000-1,000,000 อณู ในขณะที่สํานักงานที่มีการกรองอากาศที่ดี และไมมีการสูบบุหรี่ จะมี
จํานวนฝุนละอองในอากาศขนาดเดียวกันเพียง 100,000-300,000 อณู และจะพบวาสํานักงานที่มีอากาศที่ดี
พนักงานจะมีสถิติการปวยและเปนหวัดนอยลงมาก 

ในปจจุบันมีผูขายเครื่องฟอกอากาศกันมากมายหลายยี่หอ ซึ่งก็ลวนแลวแตชวยลดปริมาณฝุนละออง
ในอากาศทั้งส้ิน แผงกรองอากาศที่ใชในเครื่องปรับอากาศมีหลายชนิดดวยกัน ชนิดที่ใชกับเครื่องปรับอากาศ
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ขนาดเล็กทั่วไปมักจะทําจากใยสังเคราะหเปนแผนบางๆ และสามารถลางทําความสะอาดไดโดยการจุมทําความ
สะอาดในอางน้ํา (Washable Type) นอกจากนี้ยังมีชนิดที่ถักจากเสนอลูมิเนียม (Aluminium Filter) และมีกรอบ
ทําเปนแผนๆ ชนิดนี้ถอดมาลางไดเหมือนกัน และมีความหนา 1-2 นิ้ว แผงกรองอากาศพวกนี้จะมีประสิทธิภาพ 
10-20% ในกรณีที่ตองการการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น แผงกรองอากาศมักจะทําจากกระดาษมี
ความลึกของตัวชั้นแผงกรองอากาศตั้งแต 2-24 นิ้ว ขนาดมักจะเปน 2 ฟุต x 2 ฟุต (หนวยยังเปน นิ้ว-ฟุต เพราะ
ใชตามระบบอเมริกัน) และมีประสิทธิภาพตั้งแต 70-99.99% ในกรณีที่ใชแผงกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง 
มักจะตองมีแผงกรองอากาศประสิทธิภาพต่ํา และปานกลาง เปนตัวดักหนาไวกอน จะไดไมตันเร็ว แผงกรอง
อากาศที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีราคาแพง นอกจากนี้ยังมีแรงเสียดทานสูงอีกดวย 

1.7 อุปกรณลดเสียงสําหรับทอจายลม (Duct Silencers)2 
อุปกรณลดเสียงสําหรับทอจายลม เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของระบบปรับอากาศ การเลือกใชอุปกรณ

ลดเสียงที่ถูกตองเหมาะสม มีสวนสําคัญอยางยิ่ง เพราะอุปกรณไมเหมาะสมจะเพิ่มการสูญเสียความดันของลม
ในทอจายอยางสูง อุปกรณลดเสียงในทอจาย โดยทั่วไปมีอยู 3 ลักษณะ 

 1.7.1 Dissipative Duct Silencers อุปกรณลดเสียงชนิดนี้ ภายในจะมีแผนเหล็กเจาะรูโดยที่
มี acoustic-grade fiberglass สําหรับลดเสียงอยูภายใน วิธีนี้จะสามารถกําจัดไดในระยะ
ชวงความถี่ซึ่งคอนขางกวาง 

 
ภาพที่9.1 Dissipative Duct Silencer 

ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

                                                           
2 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (กรุงเทพ:  ส.   เอ

เซียเพรส, 2540) หนา 66-67 
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1.7.2 Reactive Duct Silencers อุปกรณชนิดนี้จะมีรูปรางภายนอกเหมือนกับแบบแรกทุก
ประการ ยกเวนภายในจะบรรจุดวย วัสดุที่เปนใย (Fibrous Material) แทนที่ Acoustic-
grade Fiberglass 
1.7.3 Active Duct Silencers อุปกรณลดเสียงวิธีนี้ ใชสําหรับลดเสียงที่ความถี่ต่ํา โดยการที่
อุปกรณลดเสียงจะผลิตเสียงความถี่ต่ํา เพื่อที่จะหักลางกับเสียงที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ
และอากาศที่ไหลผานภายในทอลม วิธีการลดเสียงชนิดนี้จะมีความสูญเสียทางดานความดัน
นอยมาก ถาติดตั้งถูกตองตามกําหนด โดยที่ขอเสีย ก็คือ ประสิทธิภาพของระบบลดเสียงจะ
ลดลงเมื่อมีการปนปวนของลม 

 
ภาพที่9.2 Active Duct Silencer 

ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1.8 การตัดตอนพลังสะเทือนและการควบคุม3 

ปญหาเกี่ยวกับเสียง ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณเครื่องกลหรือระบบปรับอากาศ
ภายในอาคาร โดยชนิดของอุปกรณลดการสั่นสะเทือน มีหลายประเภท ซึ่งแตกตางกันตามการใชงาน
ของแตละสถานการณ ดังนี้ 

1.8.1 อุปกรณลดการสั่นสะเทือนวัสดุยาง  
ชนิดนี้มี 2 ลักษณะ คือ แบบแผน และแบบหลอ แบบแผนจะถูกใชไดทั้งแผนเดียว 

หรือซอนกันหลายแผน สําหรับแบบหลออาจมีอยูหลายรูปลักษณะ ขึ้นอยูกับขนาดของความ
แข็ง หรือออนของยาง 

 
ภาพที่9.3 ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

1.8.2  อุปกรณลดการสั่นสะเทือนใชสปริง 
เปนที่นิยมอยางแพรหลาย สําหรับรองรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

เพราะสามารถใหคาหยุนรับน้ําหนักไดกวาง และอายุการใชงานยืนยาว อุปกรณควรมียาง
รองรับดวย เพื่อกันเสียงความถี่สูง และควรเปนแบบกันสนิมดวย 

                                                           
3 เร่ืองเดียวกัน, หนา 68 
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ภาพที่9.4 ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 68. 

  1.8.3 อุปกรณชุดสปริงหลายขด  
รับน้ําหนักไดมาก และจํากัดความหยุนพอสมควร ใชสําหรับรองรับปมน้ํา หมอไอ

น้ํา เครื่องทําความเย็น คูลล่ิงทาวเวอร เปนตน 

 
ภาพที่9.5ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 68. 

1.8.4 อุปกรณลดการสั่นสะเทือนทอแขวน  
มีทั้งชนิดสปริง ยาง สปริงหนุนยาง ส่ิงที่ พึงปองกัน คือ อยาใหเหล็กแขวนกระทบ

กับโลหะรองรับสปริง ทั้งนี้เพราะตอนติดพุกรับเหล็กแขวนกับแนวทอ บางทีไมอยูขางใตพอดี 

 
ภาพที่9.6 ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 68. 

1.8.5 อุปกรณรับการสั่นสะเทือนแรงอัด 
  ในกรณีตอทอลมเขากับพัดลมแรงดันสูง ซึ่งจะเบงทอได ทั้งโดยรอบและตามความ
ยาว จะใชน้ําหนักถวงชวยก็ไมสะดวก จึงใชอุปกรณสปริงรองรับการสั่นสะเทือนโดยอัดสปริง
ไวลวงหนาเผื่อทอเบงยืดออกตามยาว 
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ภาพที่9.7ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 69. 

1.8.6 แถบเหล็กสาน 
  ใชตอเขากับปมน้ํา เปนการลดแรงสั่นสะเทือนชั้นตนและชวยไมใหเกิดแรงเคน 
เพราะศูนยกลางทอไมตรงกับศูนยกลางรูปม 

 
ภาพที่9.8ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 69. 

 
1.8.7 อุปกรณรับน้ําหนักทอ 
  ตองมีอุปกรณรับน้ําหนักทอตั้ง และลดการสั่นสะเทือนน้ําไหลในทอ ในกรณีทอยืด
หด เพราะอุณหภูมิสารไหลรอนเย็น ก็ใชแทงเหล็กเชื่อมติดทอและใหขยับขึ้นลงได โดยมีหวง
พยุงน้ําหนัก 

 
ภาพที่9.9 ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 69. 
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ภาพที่9.10ตัวอยางการลดความสะเทือน  ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 70. 

  

 
ภาพที่9.11 ตัวอยางการลดความสะเทือน  ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 70. 
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1.9 ขอพิจารณาการติดตั้งระบบทอน้ํา4 
• ใหติดตั้งทอขนานหรือตั้งฉากกับผนังอาคาร โดยทั่วไปทอจะตองมีความลาดเอียงไปในทิศทางของ

การไหลไมนอยกวา 1:500 ทอแยกที่แยกจากทอหลัก จะตองติดตั้งในลักษณะที่สามารถระบาย
อากาศและระบายน้ําออกได การลดขนาดทอจะตองใชขอลดศูนยเยื้องแบบหลังทอตรง ยกเวน
กรณีทอแนวดิ่งที่สามารถใชขอลดตรงได 

• ทอน้ําทั้งหมดจะตองติดตั้งในลักษณะที่ทุกวงจรสามารถระบายน้ําออกไดทั้งหมด และจุดที่เกิด
การสะสมอากาศ จะตองระบายอากาศออกไดดวยวิธีเหมาะสม 

• ระยะหางระหวางงานทออุปกรณหรือเครื่องจักรจะตองมีมากเพียงพอที่จะเขาบํารุงรักษาได จะ
ตองมีชองวางเหนือชองเปดบริการอยางนอย 600 มิลลิเมตร และหากเปนไปไดแนวการเคลื่อนที่
ของกานวาลวจะตองไมเขามาในชองเปดบริการ งานทอและเครื่องสูบน้ําจะตองจัดใหากรนํา
อุปกรณออกมาบํารุงรักษา สามารถทําไดโดยมีความเสียหายนอยที่สุด จะตองจัดใหมีขอตอและ
อุปกรณประกอบทอที่จําเปนเพื่อใหการทํางานของระบบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

• ทอน้ําเย็นและทอน้ําระบายความรอนทอจะตองเปนทอเหล็กดํา หรือทอเหล็กอาบสังกะสี ตาม
มาตรฐาน มอก. 

• ทอน้ําทิ้ง และทอน้ําเติม จะตองเปนทอเหล็กอาบสังกะสี หรือทอพีวีซี ซึ่งเปนไปตาม มอก. 
• ทอสารทําความเย็น จะตองเปนทอทองแดงแบบไมมีตะเข็บชนิดแข็งแบบ L การตอทอทั้งหมดจะ

ตองตอแบบเชื่อมดวยแกสเชื่อม ยกเวนบริเวณบริเวณวาลวบริการหรือเทอรโมสแตกติกแอกแฟน
ชั่นวาลว ซึ่งสามารถใชการตอแบบแฟลร(FLARE)ได 

• ปลอกทอ ทอแนวดิ่งจะตองมีปลอกทอทําดวยทอเหล็กดําหรือ แผนเหล็กชุบสังกะสีมวน 
• ปลอกทอจะตองมีความยาวพอเหมาะที่ผานความหนาของพื้น แลจะตองมีปลายดานบนอยูสูง

กวาระดับพื้น ที่ตกแตงแลว 50 มิลลิเมตร 
• ทอแนวนอนที่ผานผนังจะตองมีปลอกทอทําดวยทอเหล็กดํา ยาวเต็มความหนาของผนัง 
• ปลอกทอจะตองใหญพอที่จะมีชองวาง 12 มิลลิเมตร รอบๆทอหรือรอบๆฉนวน ถาหากมีปลอกทอ

ก็จะตองติดตั้งในขณะที่กําลังเทคอนกรีตหรือกออิฐ 
• จะตองติดตั้งแผนปดชองปลอกทอดวยวัสดุรูปแบบตามขอกําหนดในที่ซึ่งอาจมองเห็นดวยสายตา 

เมื่อติดตั้งปลอกทอผานผนังกันไฟจะตองอุดชองวางระหวางปลอกทอกับทอดวยวัสดุปองกันไฟ
ลาม อัตราการทนไฟของวัสดุปองกันไฟลามจะตองไมนอยกวาอัตราการทนไฟของผนังหรือพื้น 

• ทอที่ผานผนังปองกันน้ํา จะตองมีแผนเหล็กเชื่อมรอบทอทั้งสองดาน ใหแผนนี้อยูตรงกลางผนัง
คอนกรีตปองกันการรั่วซึม 

• การตอทอหนาแปลนจะตองใชกับวาลวขนาด 65 มิลลิเมตร และใหญกวา และที่อื่นๆ ที่จําเปน 
การตอวาลวเขากับทอ โดย สําหรับวาลวขนาด 50 มิลลิเมตร และเล็กกวา ใหตอแบบเกลียว และ
วาลวขนาดใหญกวา 50 มิลลิเมตร ตอแบบหนาแปลน 

                                                           
4 คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (กรุงเทพ:  ส.   เอเซีย

เพรส, 2540) หนา 53-55. 
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• การตอทอ หนาแปลนจะตองขนานกัน เพื่อใหโบลททําหนาที่ขันใหแนนเทานั้น ไมใชเพื่อขันใหหนา
แปลนถูกดึงใหขนานกัน คือ หนาแปลนตองตั้งฉากกับศูนยทอ 

• ที่รองรับทอ ที่แขวนทอและที่รองรับทอจะตองมีเปนระยะๆ ตามที่กําหนดไวในตารางนี้ ทั้งในแนว
นอนและแนวดิ่ง 

• จะตองมีที่แขวนทอที่ระยะไมเกิน 300 มิลลิเมตร จากจุดที่ทอเปล่ียนทิศทางบนดานของทอที่ยาว
กวา และจะตองมีที่แขวนทอในจุดที่อยูติดกับวาลว เสตรนเนอร และอุปกรณอื่นๆดวย 

• ที่แขวนทอและที่รองรับทอทั้งหมดสําหรับทอแนวนอนจะตองสามารถปรับระดับขึ้นลงไดไมนอย
กวา 50 มิลลิเมตร ระยะที่แสดงไวในตาราง คือระยะหางมากที่สุดระหวางจุดยึดทอ 

• สําหรับทอน้ําเย็นหรือทอน้ํากลั่นตัว จะตองมีฉนวนแบบแข็ง ความยาวไมนอยกวาเสนผานศูนย
กลางภายนอกของฉนวน อยูตรงกับตําแหนงของที่แขวนทอและที่รองรับทอ 

• สําหรับทอทุกชนิดที่แขวนยึดติดโดยตรงกับทอ และที่แขวนทอเปนโลหะตางชนิดกับทอ จะตองมี
ปะเก็นฝารองรับอยูระหวางที่รองรับทอกับทอ ที่แขวนทอที่ยึดติดกับโครงสรางเหล็กจะตองยึดติด
ดวยตะขอ หามเจาะ หรือเชื่อมกับโครงสรางของอาคาร จุดยึดทอสําหรับทอทองแดงและทอพีวีซี
จะตองเปนแบบกดซอมได ที่แขวนทอภายในหองเครื่องหลักจะตองยึดอยูบนสปริง 

ตาราง 9.1 รายการแสดงการรองรับทอ 

ที่มา: มาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หนา 56. 
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1.10 ขอพิจารณาการติดตั้งระบบทอลม5 
• การติดตั้ง ทอลมที่เดินทะลุผานพื้นหรือกําแพงตองมีวงกบทําดวยไมเนื้อแข็งหนาไมนอยกวา 20 

มิลลิเมตร ความกวางเทากับความหนาพื้นหรือกําแพง และจุดชองวางดวยวัสดุทนไฟ พรอมทั้งมี
กรอบปดทั้งสองดาน 

• รอยตอทอลมทั้งหมดจะตองอุดกดแนวดวยวัสดุทนไฟภายนอกและ/หรือภายในทอลม 
• หามไมใหเชื่อมตอทอลมดูดอากาศจากครัวเขากับทอลมอื่นๆ 
• ทอลมดูดอากาศจากครัวจะตองวางแนวใหมีความลาดเอียงเพื่อใหไขมันไหลได และที่จุดต่ําสุด

ของระบบทอลมประเภทนี้จะตองมีวาลวเพื่อระบายไขมันออก 
• ทอลมสําหรับระบายควันในกรณีเพลิงไหม จะตองหุมฉนวนกันความรอนชนิดทนอุณหภูมิเพื่อปอง

กันการเหนี่ยวนําความรอนจนทําใหเกิดการลุกไหมไดดวยตัวเอง ในกรณีที่ทอลมใชงานได 2 
สภาวะ คือ สภาวะปกติ(สงลมเย็นหรือระบบอากาศ) และสภาวะที่เกิดเพลิงไหม(ใชระบายควัน) 
ในสวนของทอที่จะใชลําเลียงควันและความรอนจะตองหุมดวยฉนวนกันความรอนชนิดทน
อุณหภูมิสูงและทอลมลมสวนอื่นใหหุมฉนวนกันความรอนแบบอุณหภูมิปกติ 

• ทอลมดูดอากาศจากครัวจะตองหุมดวยฉนวนกันความรอนตลอดเสนทอ และจะตองมีประตูเปด
เพื่อตรวจสอบภายในไดเปนชวงๆ ประตูตองหุมดวยฉนวนชนิดเดียวกัน 

• ชองวางระหวางทอลมที่เปนโลหะสงลมรอนตองไมสัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟได ชองหางดังกลาวตอง
หางไมนอยกวา 150 มิลลิเมตร 

• ในการติดตั้งทอลมผานผนัง พื้น หรือกําแพง ชองหางโดยรอบทอลมจะตองหางไมมากกวา 13 
มิลลิเมตร จะตองอุดดวยเชือกใยหิน หรือวัสดุอื่นที่ไดรับการรับรองแลว เพื่อสําหรับปองกันมิให
เปลวไฟหรือควันไฟผานชองหางนี้ได 

• ทอลมที่ติดตั้งผานพื้นของอาคารจะตองปองกันการเกิดเพลิงไหม ผานชองหางตรงที่ทอลมผานพื้น
โดยการอุดหุมชองหางนั้นดวยวัสดุที่ทนตอการเผาไหมไดนานไมนอยกวา 1 ชั่วโมง สําหรับอาคาร
ที่ไมสูงเกิน 4 ชั้น และชนิดที่ทนตอการเผาไหมไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง สําหรับอาคารทีสูงเกิน 4 
ชั้น ถาชองระหวางชั้นกันไฟไดใชเปนทางสําหรับสงลมดวยในตัว ก็ไมจําเปนจะตองมีการหุมภาย
นอกอีกชั้นหนึ่ง 

• สําหรับทอสงลมยอยที่แยกจากทอสงลมใหญซึ่งมีล้ินกันไฟแบบมีคุณภาพเปนที่รับรองแลว ไมจํา
เปนจะตองมีกลองกันไฟหุมอีกชั้นหนึ่ง 

• สําหรับทอลมที่ติดตั้งในอาคารชั้นใด ชั้นหนึ่ง และบางสวนทะลุผานพื้นขึ้นไปหรือลงไปยังชั้นอื่น
เพียงชั้นเดียวจะใชล้ินกันไฟที่เปนที่ยอมรับติดตั้งตรงชองพื้นที่ทอลมทะลุแทนการหุมกันไฟก็ได 

• สําหรับทอลมสองทอหรือมากกวาที่จายลมสําหรับอาคารตางชั้นกัน กลองสําหรับหุมทอกันไฟดัง
กลาวจะใชกลองเดียวกันไมได นอกเสียจากวาจะมีล้ินกันไฟติดตั้งทุกจุดที่ทอลมแตละชุดแยกออก
จากกลองกันไฟนั้น 

                                                           
5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 24-25 
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• สําหรับทอลมบางตอนที่อยูใตพื้นขึ้นไปเพียงชั้นเดียว บางจุดหรือหลายจุดก็ตาม ไมจําเปนตองทํา
กลองกันไฟดังที่ไดกลาวแลว ถาทอลมนั้นๆ ทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ และมีจุดหลอมละลายไมต่ํา
กวา 120 องศาเซลเซียส 

• ทอลมสําหรับระบายควันในกรณีเพลิงไหม จะตองระบายออกจากอาคารดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
คือ ระบายออกทางดานขางอาคาร จะตองดูทิศทางของลมไมใหควันกลับเขามาในอาคารได และ
ระบายออกทางหลังคาอาคาร โดยใชปลองลมในแนวดิ่ง ผนังของปลองลมจะตองเปนผนังกันไฟ 
โดยจะตองมีทอระบายควันตอจากพื้นที่ที่ตองการระบายควันมายังปลองลมนี้ ทอลมจะตองมี
โครงสรางหักงอขึ้น 90 องศา ปลายเปดของทอดานที่งอขึ้นจะตองอยูสูงกวาผิวบนของทอลมที่อยู
ในแนวระดับไมนอยกวา 550 มิลลิเมตร 

 
 

1.11 การปองกันการกลั่นตัวของไอน้ําในอากาศและระบบทอน้ําทิ้ง6 
• ทอซึ่งมีสารทําความเย็นอุณหภูมิต่ําไหลอยูภายใน และติดตั้งในที่ซึ่งไอน้ําอันเกิดจากความชื้นใน

อากาศสามารถกลั่นตัวที่ผิวนอกของทอและหยดลงสูหองภายในอาคาร หรือทําความเสียหายแก
ตัวอาคาร ตลอดจนอุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณอื่นๆ ตองหุมดวยฉนวนกันความชื้น กล่ันตัวอยาง
เพียงพอ 

• ทอน้ําทิ้งจากคอยลทําความเย็นตองมีความลาดไมนอยกวา 1% ตัวตอทําดวยวัสดุที่ทนตอการกัด
กรอน มีขนาดไมเล็กกวาขอตอระบายน้ําทิ้งของตัวเครื่องโดยเดินไปยังตําแหนงระบายน้ําที่เหมาะ
สมภายในตัวอาคาร หรือตอเขากับทอระบายน้ําฝน 

• ในกรณีที่ติดตั้งคอยลทําความเย็นเหนือฝา น้ําลนจากถาดน้ําทิ้งที่อุดตันของตัวเครื่องอาจทําความ
เสียหายแกฝาเพดานได ควรติดตั้งถาดน้ําทิ้งที่เหมาะสมติดฉนวนดวย อีกชุดหนึ่งไวใตถาดน้ําทิ้ง
ของตัวเครื่องหรือเพิ่มเติมทอระบายน้ําลนที่ถาดน้ําทิ้งของตัวเครื่องก็ได แลวเดินทอน้ําลนขนาดไม
เล็กกวา ¾ นิ้ว( 20 มม.) ไปยังที่ระบายน้ําทิ้งในหองซึ่งสามารถมองเห็นไดงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 เร่ืองเดียวกัน, หนา 38. 
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ภาคผนวก ข. 
 
1. กระบวนการในการออกแบบระบบปรับอากาศ7 

 ขั้นตอนการออกแบบระบบปรับอากาศนี้เขียนขึ้นเพื่อใหผูที่ไมไดทํางานดานการออกแบบระบบปรับ
อากาศไดเห็นภาพ ของการออกแบบระบบปรับอากาศแตอยางไรก็ตาม ขั้นตอนจริงๆอาจรวบรัด หรือยืดยาวกวา
นี้ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ ได 

1.1 Program Phase 
กอนที่วิศวกรปรับอากาศจะเริ่มออกแบบไดโปรแกรมการออกแบบจะตองไดรับการกําหนดจากเจาของ

อาคารหรือที่ปรึกษากอนโดยโปรแกรมการออกแบบจะบอกถึง 
- ฟงกชั่นการใชงานของอาคาร 
 - ภูมิศาสตรที่ตั้งของอาคาร การเขาถึงอาคาร 
- พื้นที่ของอาคาร, ความสูง, จํานวนชั้น, วัสดุของหลังคาและผนัง 

     - งบประมาณในการลงทุน และงบประมาณในการดําเนินการอาคาร (Operating cost) 
- แบบรางแนวคิดการออกแบบทางสถาปตยกรรม 

ในขั้นตอนนี้วิศวกรปรับอากาศควรจะตองมีขอมูลดังนี้ 
- อุณหภูมิกระเปาะแหง, กระเปาะเปยก สําหรับออกแบบ 
- กฎหมายและขอบังคับของทองถิ่น 
- ความตองการเกี่ยวกับการระบายอากาศ 
- ความตองการเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในอาคาร 
- เงื่อนไขพิเศษตางๆ เชน มีอุปกรณไฟฟามากเปนพิเศษ, พื้นที่ที่ตองไมมีเสียงหรือความสั่นสะเทือนรบ

กวนโดยเด็ดขาด เปนตน 
ขอมูลตางๆเหลานี้ มีความจําเปนตองใชในการเลือกชนิดระบบปรับอากาศที่เหมาะสม และระบบควบ

คุมที่เหมาะสมในแตละพื้นที่ 
1.2 Schematic Design 

ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการพิจารณาเลือกชนิดของระบบปรับอากาศที่เหมาะสม โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน 
- ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
- ขนาดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณตาง 
- คาใชจายในการติดตั้ง 
- คาใชจายในการใชงานระบบ 
- เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น 
- ความเขากันไดกับพื้นที่ของอาคารและระบบโครงสราง 

                                                           
7 จักรพันธ ภวังคะรัตน, บทความ ขั้นตอนการออกแบบระบบปรับอากาศ ใน 

http://www.thaihvac.com/knowledge/designprocess/designprocess01.htm 
(กรุงเทพ: ม.ป.พ.,ม.ป.ป.) 
 

http://www.thaihvac.com/knowledge/designprocess/designprocess01.htm
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- การอนุรักษพลังงาน 
ขอมูลที่จะนํามาใชในการประเมิน อาจมาจาก Handbookหรือจากประสบการณที่เคยทําในงานลักษณะเดียว
กันมากอน เชน  

ภาระการทําความเย็น16-20 sq.m./ton  
ภาระจากไฟฟาแสงสวาง\16-20 W/sq.m. 
ภาระจากอุปกรณไฟฟาอื่นๆ10 W/sq.m. 
จํานวนคน5-10 sq.m./person 
ในขั้นตอนนี้ วิศวกรปรับอากาศอาจถูกรองขอให วิเคราะหผลกระทบจากกระจกที่ใช, ไฟฟาแสงสวางที่

มากเปนพิเศษในบางบริเวณ, อุปกรณไฟฟาจํานวนมาก (เชน คอมพิวเตอร)  ที่จะมีตอระบบปรับอากาศ ตลอด
จนถึงบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณของระบบปรับอากาศ ซึ่งตองคํานึงถึงเรื่องเสียงและความสั่นสะเทือน 
หากมีขอมูลเพียงพอ ในขั้นตอนนี้วิศวกรปรับอากาศอาจตองทําการคํานวณการใชพลังงานของระบบปรับอากาศ
แตละแบบเพื่อประกอบการตัดสินใจเปรียบเทียบกันวาระบบปรับอากาศชนิดใดมีความเหมาะสมกวากัน 

ขั้นสุดทายของ Schematic Design Phase คือ การใหคําแนะนําชนิดของระบบปรับอากาศที่เหมาะสม
แกเจาของอาคาร โดยทั่วไปมักจะไดรับการยอมรับหากมีเหตุผลสนับสนุนที่ดีเพียงพอ และสอดคลองกับความ
ตองการของเจาของอาคาร 

1.3 Preliminary Design 
ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนการประสานงานกันระหวางงานระบบปรับอากาศ, งานสถาปตยกรรม, งาน

ระบบโครงสรางซึ่งยังอยูในขั้น Preliminary เชนกัน การประสานงานที่ใกลชิดระหวางงานระบบเครื่องกลและไฟ
ฟา กับงานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม ตองการความรวมมือกันอยางใกลชิดจากวิชาชีพตางๆ เชน 
สถาปนิก,วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟา, วิศวกรโครงสราง, ที่ปรึกษาดานเสียง เปนตน กฏหมายและขอบังคับ
ทองถิ่นจะตองนํามาพิจารณาในชวงนี้ เชน กฎกระทรวงฉบับที่ 33 หรือ 39 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ซึ่งกําหนด
อัตราการระบายอากาศ , พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซึ่งกําหนด kW/ton ขั้นต่ําของเครื่องปรับ
อากาศ, กําหนดคา OTTV และ RTTV ไมใหเกินคาที่กําหนด,กําหนดกําลังไฟฟาแสงสวางตอพื้นที่ใชงาน 
(W/sq.m.) เปนตน 

แบบผังพื้น (Floor Plan) และรูปดาน (Elevation)ของงานสถาปตยกรรมจะไดรับการพัฒนาใหมีราย
ละเอียดมากขึ้นงานระบบปรับอากาศสามารถที่จะเริ่มคํานวณภาระการทําความเย็นไดละเอียดมากขึ้นและ
สามารถนํามาใชในการกําหนดขนาดและเลือกอุปกรณตางๆ วิศวกรสามารถออกแบบขนาดทอน้ําและทอลม 
โดยใชมือหรือใชโปรแกรมคอมพิวเตอร แบบรายละเอียดและงบประมาณสามารถจัดทําไดใกลเคียงความเปน
จริงมากขึ้น เมื่อแบบขั้นตน (Preliminary Drawing), ขอกําหนดประกอบแบบขั้นตน (Outline Specification) 
และงบประมาณขั้นตน ไดรับการอนุมัติจากเจาของอาคาร งานสวนที่เหลือหลังจากนี้ก็จะมีการแกไขไมมากแลว 

1.4 Final Design, Preparation of Construction Documents 
ในขั้นสุดทายของการออกแบบ วิศวกรจะกําหนดสเปค รุน และขนาดของอุปกรณ   และระบบควบคุม 

โดยละเอียด ราคากลาง (งบประมาณ) จะถูกกลั่นกรองเปนครั้งสุดทาย เอกสารที่จะสงมอบใหเจาของโครงการ
จะประกอบดวย แบบ, ขอกําหนดประกอบแบบ (Specification) และราคากลาง เมื่อเจาของโครงการอนุมัติแลว 
จะเปดการประมูล โดยสงเอกสารไปยังบริษัทผูรับเหมาเพื่อใหเสนอราคา และคัดเลือกผูรับเหมาที่เหมาะสมตอ
ไป 
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1.5 Postdesign Phase 
ในระหวางการออกแบบ วิศวกรผูออกแบบมีหนาที่ 
- ตรวจแบบกอสราง (Shop Drawing) และขอกําหนดสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ, ระบบทอ และ

อื่นๆ ที่เสนอขออนุมัติติดตั้งโดยผูรับเหมา เพื่อใหแนใจวาสอดคลองกับการออกแบบ 
- ตรวจเยี่ยมที่หนวยงานกอสรางเปนครั้งคราว 
- รวมในการทดสอบระบบ (Perfomance Test) เชน อัตราไหลของลม, อุณหภูมิ,ประสิทธิภาพของ

อุปกรณ, ระบบควบคุม 
1.6 Commissioning Phase 
เมื่อระบบติดตั้งเสร็จ จะตองมีการทดสอบและปรับแตงระบบ เพื่อใหแนใจวาระบบทํางานไดตามที่

วิศวกรผูออกแบบตองการ วิศวกรออกแบบอาจตองไปรวมการทดสอบดวย (ขึ้นกับขอตกลงกับเจาของอาคาร) 
1.7 Postoccupancy Phase 
ถาเปนไปได (โดยทั่วไปมักไมไดทําขั้นตอนนี้) วิศวกรผูออกแบบควรติดตามตรวจสอบวา ภายหลังการ

ใชงานไประยะหนึ่งแลว ระบบทํางานไดตามความตองการหรือไม หรือวามีการใชพลังงานใกลเคียงกับการ
ประมาณการหรือไม ซึ่งวิศวกรจะสามารถนําขอมูลที่ไดรับในขั้นตอนนี้ ไปปรับปรุงการออกแบบในอนาคตไดเปน
อยางดี 
2. ขั้นตอนการออกแบบระบบปรับอากาศ8 

ที่กลาวผานมาเปนกระบวนการออกแบบโดยรวมซึ่งตองประสานงานรวมกับวิชาชีพอื่น เชน สถาปนิก, 
วิศวกรโครงสราง วิศวกรไฟฟา วิศวกรสิ่งแวดลอม ฯลฯ แตสําหรับในสวนของการออกแบบระบบปรับอากาศแลว 
จะสามารถแบงแยกเปนขั้นๆไดดังนี้ 

2.1 คํานวณภาระการทําความเย็น 
การคํานวณภาระการทําความเย็น จะตองมีขอมูลจากแบบสถาปตยกรรมคอนขางครบถวน เชน วัสดุ

ผนังและหลังคา, รูปดานของอาคาร, แบบผังพื้น ตลอดจนลักษณะการใชพื้นที่ ความหนาแนนของคน เปนตน
และตองมีขอมูลภูมิอากาศที่ครบถวน เชน อุณหภูมิกระเปาะแหงและกระเปาะเปยก, ความรอนจากดวงอาทิตย 
รายชั่วโมงของทุกเดือน 

โดยทั่วไปการคํานวณภาระการทําความเย็นจะคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อลดเวลาในการ
คํานวณ ในปจจุบันมีผูผลิตโปรแกรมจําหนายหลายราย เมื่อไดผลการคํานวณภาระการทําความเย็น จะนําผมไป
คํานวณไซโครเมตริกตอ เพื่อใหไดปริมาณลมจายและสภาวะของลม 

9แตในการคํานวณคราวๆ จะอยูชวง 10-20 ตารางเมตรตอตัน สําหรับสํานักงานธรรมดา คนพอดีๆแดด
เขาไมมาก จะประมาณ 15 ตารางเมตรตอตัน 

2.2 กําหนดปริมาณลมจายในพื้นที่ตางๆ 
เมื่อทราบปริมาณลมจายในแตละโซน วิศวกรออกแบก็สามารถแบงจายปริมาณลมในแตละพื้นที่ให

สอดคลองกับการแบงโซนและภาระของแตละบริเวณ 

                                                           
8 เร่ืองเดียวกัน 
9 สุชา อารี โดย เกชา ธีระโกเมน บรรณาธิการ, เร่ืองนารูเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ: บทความเรื่อง ความรูเร่ืองระบบ

อากาศสําหรับสถาปนิก (กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527) หนา 33 
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2.3 กําหนดขนาดและตําแหนงหัวจายลมเย็น 
เมื่อทราบปริมาณลมจายของแตละบริเวณแลว วิศวกรผูออกแบบก็จะทําการเลือกชนิดของหัวจายลม

เย็นที่จะใชใหเหมาะสมกับปริมาณลมจายและสอดคลองกับงานสถาปตยกรรมในบริเวณดังกลาว จากนั้นก็จะ
ทําการวางตําแหนงและกําหนดขนาดใหเหมาะสมกับปริมาณลมจายในแตละโซนตอไป 

2.4 กําหนดแนวทอลม และขนาดทอลม 
เมื่อมีตําแหนงหัวจายและปริมาณลมจายแลว ก็จะทําการกําหนดแนวทอลม เพื่อนําลมจากเครื่องสง

ลมเย็นไปจายการกําหนดแนวทอลมนี้ จะตองคํานึงถึงความประหยัด และความสมดุลในระบบทอลมดวย 
2.5 กําหนดขนาดเครื่องสงลมเย็นและ กําหนดที่ติดตั้งเครื่องสงลมเย็น 

ขนาดเครื่องสงลมเย็นจะสามารถกําหนดไดหลังจากการคํานวณภาระการทําความเย็นและเมื่อแบงโซนการจาย
ลมเรียบรอย เมื่อทราบขนาดก็จะสามารถกําหนดวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมได หากเปนเครื่องขนาดเล็กอาจติดตั้ง
ไวในชองฝาได แตถาเปนเครื่องขนาดใหญจะตองมีหองเครื่องสงลมเย็นโดยเฉพาะ 

2.6 กําหนดปริมาณน้ําเย็น 
เมื่อทราบขนาดเครื่องสงลมเย็น ก็จะสามารถคํานวณอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการได 
2.7 กําหนดแนวทอน้ําเย็น และขนาดทอน้ําเย็น 
เมื่อทราบตําแหนงของเครื่องสงลมเย็น และอัตราไหลน้ําเย็นที่ตองการ ก็จะสามารถกําหนดแนวทอน้ํา

เย็น และคํานวณขนาดทอน้ําเย็นได 
2.8 กําหนดขนาดเครื่องทําน้ําเย็น, เครื่องสูบน้ํา, หอระบายความรอน, ออกแบบหองเครื่อง

ทําน้ําเย็น 
เมื่อทราบภาระการทําความเย็นของทั้งอาคาร ก็จะสามารถกําหนดขนาดเครื่องทําน้ําเย็นและอุปกรณ

ประกอบได เมื่อทราบขนาดและจํานวนแลว ก็จะสามารถออกแบบหองเครื่องทําน้ําเย็นใหเหมาะสมได 
2.9 ประสานงานกับวิศวกรไฟฟาเพ่ือจายไฟอุปกรณตางๆ 
เมื่อทราบขนาดอุปกรณตางๆแลว ก็ตองประสานงานกับวิศวกรไฟฟา เพื่อใหมีพลังงานไฟฟามาจาย

อยางถูกตองตอไป 
ขั้นตอนตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ในการทํางานจริงมักจะมีการขามขั้นตอน หรือตองทํายอนกลับไปกลับมา
หลายรอบ บางครั้งตองมีการปรับแกแบบหลายๆครั้ง เนื่องจากความตองการของเจาของโครงการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนตางๆนี้ จึงไมสามารถยึดถือตายตัวได แตพอจะทําใหพอมองเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบงานวิศวกรรม
ปรับอากาศไดดีขึ้น 
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ประวัติผูเขียน 
 
 
 นาย นนทวัฒน จิตตรง เกิดวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ที่กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนตดอมินิก ระดับมัธยมศึกษา ที่เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สําเร็จการศึกษาปริญญา
ตรี สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป
การศึกษา 2540 และทํางานในบริษัท เดอะโมเดอรนกรุปเรียลพรอพเพอทิ เปนเวลา 1 ป จึงเขาศึกษาตอใน หลัก
สูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2542 




