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กติติกรรมประกาศ 
 

การวิจยั เร่ือง เคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์สาํหรับครัวเรือน และการนาํนํ้ ามนัปาลม์ไปใช ้ไดส้าํเร็จ
สมบรูณ์ดว้ยความสนบัสนุนของ ทุนส่ิงประดิษฐ ์กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจาํปี 2550  

ในการทาํการวิจยั คร้ังน้ี จะไม่สามารถสาํเร็จลงได ้หากไม่ไดรั้บความร่วมมือทางดา้นต่าง ๆ จาก
หลาย ๆ ฝ่าย ทั้งการใหค้าํปรึกษา วสัดุอุปกรณ์ วตัถุดิบ และท่ีขาดไม่ไดก้คื็อ กาํลงัใจ ซ่ึงทาํใหไ้ดข้อ้มูล 
ของการวิจยั ท่ีมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือในคร้ังน้ี 

สุดทา้ยน้ีคณะผูวิ้จยัขอขอบพระคุณ ทุกทา่น ท่ีมีส่วนใหค้วามช่วยเหลือต่าง ๆ และใหก้าํลงัใจ
เสมอมา อนัยงัผลใหผู้ศึ้กษามีกาํลงัใจบากบัน่จนกระทัง่สามารถทาํการวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

คณะผูว้จิยัหวงัวา่ ผลการวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคมของเราต่อไป 
 

 
คณะผูว้จิยั 
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บทคดัย่อภาษาไทย 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างเคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ขนาดเลก็ราคาถูกสาํหรับเกษตรกรไวใ้ช้
ในครัวเรือน โดยมีขอบเขตงานวิจยัตั้งแต่การสกดันํ้ามนัปาลม์ดิบแลว้นาํมาผสมกบันํ้ามนัดีเซล 
 เคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ีประกอบไปดว้ยอุปกรณ์หลกั ๆ ท่ีตอ้งใชร่้วมกนัดงัน้ี 

1. ชุดฉีกแยกเปลือก เน้ือและเมลด็ปาลม์นํ้ ามนั 
2. ชุดยอ่ยเปลือก เน้ือปาลม์นํ้ามนั 
3. ชุดบีบนํ้ามนัปาลม์ใหเ้ป็นนํ้ามนั 
4. ชุดสลดัเหวี่ยงแยกไขปาลม์นํ้ามนั ชนิดไม่อ่ิมตวั (CPOL) และชนิดอ่ิมตวั (CPS)  
5. ชุดกรองนํ้ามนัปาลม์ 
รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์ ทดลองบีบนํ้ามนั และทดสอบเดินเคร่ืองยนต ์ ทั้งหมด

ประมาณ 12 เดือน 
การผสมนํ้ามนัปาลม์กบันํ้ามนัดีเซล   ใชอ้ตัราส่วน นํ้ามนัปาลม์ CPOL  100%  1 ลิตร  ต่อนํ้ ามนั 

ดีเซล 1 ลิตร  แลว้มาเขา้เคร่ืองสลดัเหวี่ยงอีกประมาณ 5 นาที เพื่อใหน้ํ้ ามนัดีเซล ผสมกบั CPOL กนัไดดี้
ข้ึน 
  หลงัจากท่ีผา่นการเหวีย่งแลว้นาํไปผา่นชุดกรองนํ้ามนัปาลม์ขนาด 1 ไมครอน ผลการทดสอบ
การใชก้บัรถยนตท่ี์ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร พบวา่สามารใชง้านไดต้ามปกติ 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ 
 

The objective of this research is to invent small-size crude palm oil extractor.  It can use in 
agricultural sector with low costs. The scope of the research is extracting CPO and mixing with diesel.  

        The crude palm oil extractor comprises the following components. They are 
1. Component for separating shell and its seed 
2. Component for digesting  palm 
3. Components for extracting palm oil 
4. Centrifugal component  for separating  CPOL and CPS 
5. Palm oil  filter 

Total time for inventing and testing is 12 months. 
              To mix palm oil with diesel oil, the mixing ratio of CPOL and Diesel is 1 liter : 1 liter.  After 
simple shaking the mixer, use the centrifugal component in order to  improve the quality of mixer. Then 
the mixer is passed into the palm oil filter with 1 micron.   
  Finally, the mixer is homogenous and well-performed.  The result of  testing the mixer with a 
diesel engine car is shown that the car has a normal performance 
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บทนํา 
 
เน่ืองดว้ยขณะน้ี นํ้ามนัเป็นปัจจยัในการดาํรงชีพ และตอ้งซ้ือหาจากต่างประเทศและดว้ยราคา

แพง ดงันั้น ทางคณะผูป้ระดิษฐฯ์ ไดเ้ห็นประโยชน์จากนํ้ามนัปาลม์ ซ่ึงจะเป็นผลผลิตทดแทน นํ้ามนัจาก
ต่างประเทศได ้ ไดคิ้ดคน้อุปกรณ์การหีบผลจากปาลม์สด มาเป็นนํ้ ามนัปาลม์ เพ่ือนาํเอานํ้ามนัท่ีไดม้าใช้
กบัเคร่ืองยนตดี์เซล และเคร่ืองยนตเ์บนซิน ซ่ึงทาํใหเ้กษตรกร สามารถบีบเอานํ้ ามนัจากผลปาลม์ ออกมา
ใชก้ารไดโ้ดยไม่ตอ้งพ่ึงพาจากบริษทัผูผ้ลิตนํ้ ามนัปาลม์ 
 เพราะในปัจจุบนัน้ี ชาวสวนท่ีปลูกปาลม์ ท่ีปลูกกนัเป็น 3 ไร่ข้ึนไปจะตอ้งนาํเอาผลผลิตจาก
ปาลม์สด นาํส่งบริษทัท่ีรับซ้ือผลปาลม์ ซ่ึงทางบริษทัจะเป็นผูก้าํหนดราคาเอง ซ่ึงจะใหร้าคาเท่าไร 
ชาวสวนปาลม์กไ็ดรั้บราคาท่ีบริษทัเป็นผูต้ ั้งราคาใหไ้วเ้ท่านั้น ไม่สามารถต่อรองในเร่ืองราคาผลปาลม์ได้
เลย ทาํใหช้าวสวนปาลม์กลืนไม่เขา้คายไม่ออก ส่วนผลปาลม์เม่ือสุกจากตน้แลว้ ตอ้งรีบนาํส่งผลปาลม์น้ี
ภายใน 3 วนั มิฉะนั้นแลว้ทางบริษทัหรือโรงงานกจ็ะไม่รับซ้ือ 
 ดงันั้นถา้ชาวสวนสามารถหีบนํ้ามนัปาลม์จากผลปาลม์จากสวนตนเอง มาผลิตเป็นนํ้ามนัเพื่อใช้
ประโยชนใ์นทางนํ้ามนัเช้ือเพลิง หรือในรูปแบบต่าง ๆ กนัได ้ 
 
ผลติผลทางการเกษตร 5 อย่าง ซ่ึงสามารถนํามาทาํเป็นพลังงานได้ นํามาเปรียบเทยีบกนัได้ดงันี ้
1. ผลผลติมนัสําปะหลงั เม่ือเราทาํการเกบ็เก่ียวนาํมาขายสดหรือนาํมาตากแหง้เกบ็รวบรวมไว ้  แลว้นาํ
ออกขายกจ็ะไดร้าคา 
2. ยางพารา  เราจะตอ้งเกบ็นํ้ายางแลว้มาทาํการหล่อยาง ใหเ้ป็นแผน่แลว้รวบรวม ไว ้  เม่ือราคาขายได้
ราคา 
3. สบู่ดาํ นาํเอามาสกดัเพ่ือใชเ้ป็น  ไบโอดีเซลหรือสกดัเป็นนํ้ามนัสบู่ดาํแต่สบู่ดาํมีผลผลิตนอ้ยมากกวา่จะ
รวบรวมได ้ จะตอ้งใชป้ริมาณ  ถึงจะบีบนํ้ามนัออกจากสบู่ดาํได ้ แต่ยงัมีผลต่อการเผาไหมค้วนัเป็นพิษ  
4. กระเจี๊ยบ แมจ้ะไม่พบการทดลองใหม่ ๆ แต่ท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรีไดน้าํเอากระเจ๊ียบสดนาํมาบีบ 250 CC 
แลว้ผสมกบัเบนซิน 91 250 CC กส็ามารถติดเคร่ืองยนตเ์บนซิน LANCER 1400 CC ได ้ทดสอบท่ีวดัหวั
เสือจงัหวดัสุพรรณบุรี   
5. ปาล์ม     แมเ้ราจะทราบแลว้วา่ผลผลิตท่ีได ้  จะมีจาํนวนมากแต่การนาํผลผลิตไปขาย  จะตอ้งนาํส่ง
ใหก้บัโรงงานเท่านั้นซ่ึงทางโรงงานจะใหร้าคาเท่าไรกเ็ท่านั้น  ถา้เกบ็ผลปาลม์ท่ีสุกแลว้เกิน 3 วนัจะขาย
ไม่ไดร้าคา  ทางโรงงานจะไม่รับซ้ือ  ดงันั้น ระยะเวลาของผลปาลม์  จึงมีความสาํคญัมาก  แต่ถา้เราเอา
ปาลม์ไม่วา่จะแก่เกิน๓วนักต็ามจะสามารถนาํมา  ผลิตเป็นนํ้ามนัใชก้บัเคร่ืองยนตดี์เซลและเคร่ืองเบนซิน
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ได ้  ดงันั้นจึงมองเห็นไดว้่าปาลม์เป็นผลิตผลท่ีดีต่อการเกษตร  ผลิตผลทางการเกษตรจาก      ปาลม์จะดี
ท่ีสุด 
            ดงันั้นชาวเกษตรกรควรใหค้วามสาํคญั  ในการปลูกปาลม์นํ้ามนัเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต 
ท่ีสาํคญั  คือชาวเกษตรกรไทยหมู่มาก  ของประเทศจะไดป้ระโยชน์ 
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การสํารวจแนวความคดิและการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 
เพื่อสร้างเคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ขนาดเลก็ราคาถูกสาํหรับเกษตรกรไวใ้ชใ้นครัวเรือน และให้

เกษตรกร หรือเจา้ของสวนปาลม์ สามารถท่ีจะเอาปาลม์สดมาบีบเป็นนํ้าปาลม์ไดเ้องแลว้ โดยการ
ประดิษฐเ์คร่ืองขนาดเลก็ เพ่ือใชใ้นครัวเรือน และราคาถูก ทาํใหช้าวเจา้ของสวนปาลม์ สามารถนาํเอา 
นํ้ามนัปาลม์ดิบ (Crude palm oil : CPO) มาใชผ้สมกบันํ้ ามนัดีเซล ใชก้บัเคร่ืองสูบนํ้าการเกษตร, เคร่ือง
ป่ันไฟฟ้า, เคร่ืองยนตป์ระมงชายฝ่ัง หรือจะใชใ้นเคร่ืองป๊ัมนํ้ า หรือเคร่ืองตดัหญา้ในสวนปาลม์กไ็ด ้
สามารถประหยดัเงินในการซ้ือนํ้ามนัมาใช ้
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากส่ิงประดิษฐ ์ อุปกรณ์การบีบนํ้ามนัปาลม์ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

1. ไม่ตอ้งพ่ึงพาบริษทัผลิต และรับซ้ือปาลม์สด ซ่ึงจะใหร้าคาเท่าใดกไ็ด ้ชาวสวนไม่มีการ
ต่อรองหรือขอเพิ่มราคาไดเ้ลย 

2. อุปกรณ์การบีบนํ้ามนัปาลม์น้ี สามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง โดยการผลิตจากเคร่ืองขนาดจ๋ิว 
ไดน้ํ้ามนัปาลม์ประมาณวนัละ 8-10 ลิตรต่อวนัต่อเคร่ือง 1 ชุด 

3. สามารถนาํเอานํ้ ามนัปาลม์น้ีไปใชไ้ดท้นัที โดยไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์นาํมาผสมเลย ถา้ใชก้บั
เคร่ืองยนตดี์เซลกผ็สมนํ้ามนัปาลม์กบันํ้ ามนัดีเซล ถา้ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซิน กผ็สม
นํ้ามนัปาลม์กบันํ้ ามนัเบนซินไดเ้ช่นเดียวกนั (ตามสดัส่วนท่ีไดมี้การทดลองจาก
เคร่ืองตน้แบบ) 

4. ทาํใหเ้กษตรกรชาวสวนปาลม์ไดป้ลดแอกจากบริษทันายทุนไดโ้ดยไม่ตอ้งส่งผลปาลม์
สดใหอี้กต่อไป 

5. อุปกรณ์ท่ีหามาใชป้ระกอบเคร่ืองอุปกรณ์การบีบ สามารถหาใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งหาซ้ือจาก
ต่างประเทศ 

6. เกษตรกรชาวสวนปาลม์สามารถประหยดัเงินในการซ้ือนํ้ ามนัเช้ือเพลิงได ้
7. เม่ือใชน้ํ้ าปาลม์ไม่หมด สามารถรวบรวมไวใ้ชใ้นคราวต่อไปได ้ หรือจะรวมตวักนัผลิต

ดว้ยเคร่ืองขนาดจ๋ิวน้ีกจ็ะทาํใหเ้กิดเศรษฐกิจพอเพียง แก่ชุมชนในโอกาสต่อไป 
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8. เป็นการสนองแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
 

ผลงานทีเ่กีย่วข้องหรือใกล้เคยีงกบัโครงการทีเ่สนอขอรับทุน  
งานโครงการส่ิงประดิษฐ ์“เคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ ขนาดเลก็” ทางคณะผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ และศึกษา

ถึงผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือใกลเ้คียงกบัโครงการท่ีเสนอขอรับทุน พบวา่ ยงัไม่มีผูใ้ดท่ีจดสิทธิบตัรในเร่ือง
น้ีโดยตรง  

ทางคณะผูว้จิยั ไดด้าํเนินการยืน่เอกสารเพือ่ทาํการจดอนุสิทธิบตัรแลว้ มีดงัน้ี 
1. เลขท่ีคาํขอ 0601001977 เคร่ืองฉีกเปลือกปาลม์ หรือฉีกหมากสาํหรับยอ้มผา้ 
2. เลขท่ีคาํขอ 0601001978 เคร่ืองชุดสลดัแยกไขนํ้ามนัปาลม์  
3. กาํลงัจดสิทธิบตัร เคร่ืองกรองนํ้ามนัปาลม์ขนาด 5 ไมครอน โดยวิธีการง่าย ๆ  
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วธีิการวจิัย 
 

อุปกรณ์ท่ีใชบี้บนํ้ามนัปาลม์ ประกอบดว้ยอุปกรณ์หลกัๆ ท่ีตอ้งใชร่้วมกนัดงัน้ี 
1. ชุดฉีกแยกเปลือก เน้ือและเมลด็ปาลม์นํ้ ามนั 
2. ชุดยอ่ยเปลือก เน้ือ ปาลม์นํ้ามนั 
3. ชุดบีบนํ้ามนัปาลม์ ใหเ้ป็นนํ้ามนั 
4. ชุดสลดัเหว่ียงแยกไขปาลม์นํ้ามนั ชนิดไม่อ่ิมตวั (CPOL) และชนิดอ่ิมตวั (CPS)  

 
รายละเอยีดของเคร่ืองและการใช้งาน มดีงันี ้

1. ชุดฉีกแยกเปลอืกเนือ้และเมลด็ปาล์มนํา้มัน  
เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ยตะแกรงเหลก็ 2 ชุด ขบัเคล่ือนโดยใชม้อเตอร์ขนาด 1/3 แรงมา้ ทด

รอบแลว้หมุนพาเอาเมลด็ปาลม์ ซ่ึงทาํใหน่ิ้มก่อนแลว้ ส่วนเปลือกหรือเน้ือของผลปาลม์จะหลุดออกมาอีก
ทางดา้นหน่ึง ซ่ึงแยกกนัไวต่้างหาก ส่วนเมลด็ปาลม์กจ็ะยงัคงอยู ่แยกไวเ้ฉพาะ 

2. ชุดย่อยเปลอืก เนือ้ ปาล์มนํ้ามัน  
ในส่วนน้ี จะไดเ้น้ือปาลม์มาจาก ชุดฉีกแยกเปลือก แต่จะตอ้งมาทาํการยอ่ยเปลือกปาลม์น้ีใหเ้ป็น

ช้ินเลก็ยอ่ย เพ่ือการบีบเอานํ้ามนัไดดี้ เคร่ืองยอ่ยเปลือกจะยอ่ยเปลือกใหล้ะเอียดออกผสมนํ้ามนัปาลม์
ออกมาพร้อมกนั ใชม้อเตอร์ขนาด 1/3 เป็นตวัหมุนบดเอาเปลือกปาลม์ใหล้ะเอียด 

3. ชุดบีบนํา้มันปาล์ม  
จะเป็นอุปกรณ์ท่ีทาํจากถุงไนล่อนอยา่งดี เอาเปลือกปาลม์ซ่ึงบดละเอียดแลว้ใส่ลงไปในถุงไน

ล่อนดงักล่าว แลว้หยอ่นลงไปในกระบอกอลูมิเนียม และมีเหลก็กลมรัศมีเลก็กวา่ กระบอกอลูมิเนียมกด
เอาถุงไนล่อน แลว้นาํแม่แรงเกลียวยกรถยนตม์าออกแรงกดเหลก็กลมใหไ้ปกดถุงไนล่อน ซ่ึงบรรจุเน้ือ
ปาลม์ละเอียดไวแ้ลว้ โดยมีกระบอกอลูมิเนียม รองรับไว ้ เม่ือถกูแรงบีบของแม่แรง กจ็ะไปกดเอาถุงไน
ล่อน เอานํ้ามนัปาลม์ออกมาอยา่งหมดจดทีเดียว ทาํใหไ้ดน้ํ้ ามนัปาลม์บริสุทธ์ิ และนํ้ามนัปาลม์ท่ีออกมา
จะเรียกวา่ CPO เป็นนํ้ ามนัปาลม์ธรรมชาติ ไม่มีอะไรเจือปน 

4. ชุดสลดัเหวี่ยงแยกไขปาล์มน้ํามัน ชนิดไม่อิม่ตวั (CPOL) และชนิดอิม่ตวั (CPS)  
ในขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัมาก เพราะนํ้ามนัท่ีไดม้าน้ีเป็นนํ้ ามนัปาลม์ CPO ซ่ึงจะมี CPOL 

และ CPS ผสมอยู ่ ซ่ึงจะแยกกนัไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่มีเคร่ืองแยก หรือชุดสลดัเหว่ียงแยกไขปาลม์นํ้ามนั ชนิด
ไม่อ่ิมตวั (CPOL) และชนิดอ่ิมตวั (CPS)  
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 ประกอบดว้ยกระบอกพลาสติกหนา ไม่เปล่ียนรูปร่างง่าย ๆ ทนความร้อน นาํเอานํ้ ามนั CPO ท่ี
ไดใ้ส่ขวดแลว้ปิดใหดี้ แลว้นาํไปใส่ในอุปกรณ์ชุดสลดัเหวี่ยงมีลกัษณะเป็นหลุมเอียงทาํมุม 45o ขบัเคล่ือน
ดว้ยมอเตอร์รอบสูงประมาณ 3,000 รอบ/นาที ขนาด 1 แรงมา้ ใชเ้วลาในการหมุน 30 นาที นํ้ามนัปาลม์ท่ี
อยูใ่นขวดจะถกูสลดัเหวีย่งเอา CPS ติดขา้งขวดเกือบแน่น และส่วน CPOL จะเป็นของเหลว แลว้ยกขวด
ออกมา เทนํ้ามนัปาลม์ออกมานํ้ ามนัท่ีไดจ้ะเป็นนํ้ามนั CPOL ส่วน CPS จะติดท่ีกน้ขวด จะตอ้งนาํไปให้
ความร้อน จึงจะแยก CPS จากขวดออกมาได ้โดยใชค้วามร้อนประมาณ 60oC 

 
หลกัฐานทางทฤษฎทีีต้่องนํามาใช้ในการออกแบบส่ิงประดษิฐ์ รวมทั้งเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง 

ผลปาลม์ท่ีจะนาํเอาบีบ เม่ือผลปาลม์สุกเตม็ท่ีจะมีสีแดงปนสม้ และผลปาลม์จะมีนํ้ามนัชุ่ม เราจะ
เอานํ้ามนัจากเปลือกผลปาลม์ โดยการเอาเปลือกมาทาํการบีบ เอานํ้ ามนัส่วนเมด็ในกจ็ะเกบ็เอาไวเ้ป็น
เช้ือเพลิง เพราะจะเอานํ้ ามนัจากเมด็ในปาลม์กไ็ด ้แต่กจ็ะไดน้ํ้ามนันอ้ย และเมด็ในจะแขง็มาก จะปล่อยท้ิง
ไวก่้อน 

ผลปาลม์ดิบ จะมีความแขง็มาก ซ่ึงรวมทั้งเปลือกและเมด็ใน ดงันั้นจะตอ้งมีอุปกรณ์ในการเอา
เปลือกแยกออกมาจากเมด็ใหไ้ดก่้อน 

ในการทาํใหผ้ลปาลม์อ่อน มีอยู ่2 วธีิ คือ 
1. โดยการเอาเมลด็ปาลม์สดน่ึงดว้ยความร้อน เพือ่ใหเ้ปลือกปาลม์น่ิมอ่อนตวัก่อนจะไปเอาเปลือก 
        เน้ือปาลม์ออกต่อไป 
2. โดยการเอาเมลด็ปาลม์สด ทอดในนํ้ามนัปาลม์เพ่ือใชน้ํ้ ามนัในตวัเมลด็ปาลม์เอง เพ่ือใหเ้ปลือก

เน้ือปาลม์อ่อนตวั สามารถนาํไปเอาเปลือกปาลม์แยกออกไดง่้ายต่อไป 
เม่ือเราไดน้ํ้ ามนัปาลม์ออกมาแลว้ จะมีช่ือเรียกวา่ Crude palm oil (CPO) ในนํ้ามนัปาลม์น้ีมี

ส่วนผสมอยู ่2 อยา่งคือ CPOL และ CPS ซ่ึงจะรวมตวักนัอยูเ่ป็น CPO 
CPOL จะเป็นนํ้ามนัปาลม์ เรียกวา่ แดงทบัทิม คือ มีสีแดงสด และไม่มีการจบัตวัเป็นไข สามารถ

เทกลบัไปมาในขวดได ้โดยไม่มีการจบัตวัเป็นกอ้น สามารถนาํไปใชง้านได ้
ส่วน CPS จะเป็นไขนํ้ามนัสีเหลืองขน้ และจบัตวักนัเป็นผลึกกอ้น จะตอ้งทาํใหอุ่้นดว้ยอุณภูมิ

ประมาณ 60o C จึงจะเทหรือเปล่ียนภาชนะได ้ส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีทาํใหก้ดักร่อนมากท่ีสุดของเคร่ืองยนต ์
เช่นกนักบัอลมิูเนียม, ทองแดง, ตะกัว่ เป็นตน้ 
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ขั้นตอนในการประดิษฐ์ 

ขั้นตอนท่ี 1  จดัหาอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ มาทาํโครงเหลก็ ฐานโครงยดึตุก๊ตา 

   ขั้นตอนท่ี 2  จดัหามอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ 1,400 รอบ/นาที 3 ตวั และ  
1 แรงมา้ 3,000 รอบ/นาที 1 ตวั  

 ขั้นตอนท่ี 3  ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
 ขั้นตอนท่ี 4  ทดลองเดินเคร่ือง จนไดน้ํ้ามนั CPO มาแลว้ทาํการสลดัแยก CPOL และ  
   CPS เราจะไดน้ํ้ ามนั CPOL หรือแดงทบัทิม 
 ขั้นตอนท่ี 5  การทดลองนํ้ามนัปาลม์ท่ีไดก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล 3 สูบ KUBOTA ขนาด  

13 แรงมา้ และเคร่ืองป่ันไป 2 กิโลวตัต ์โดยใชส่้วนผสมดงัน้ี 
CPOL 
 - นํ้ามนัดีเซล 75% และนํ้ามนัปาลม์ 25% 
 - นํ้ามนัดีเซล 50% และนํ้ามนัปาลม์ 50% 
 - ในท่ีสุด ทาํการใชน้ํ้ ามนัปาลม์ 100% 
 ในการทดสอบทุกคร้ัง จะตอ้งติดเคร่ืองยนตดี์เซล ดว้ยนํ้ ามนัดีเซลก่อน แลว้เอานํ้ามนัท่ีผสมแลว้
เดินเคร่ืองทีหลงั  เม่ือเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งติดเคร่ืองยนตดี์เซลดว้ยตวัเปล่าอีกคร้ัง ก่อนท่ีจะเลิกใชง้าน 
CPS 
 เป็นนํ้ ามนัท่ีมีไข และสามารถนาํมาใชไ้ด ้แต่จะตอ้งมีชุดสลดัเหว่ียง มาใชด้ว้ยคือ 

- ทาํการผสมเพือ่ใชง้าน ในการติดเคร่ืองยนตดี์เซล โดยใชอ้ตัราส่วน นํ้ามนัดีเซล 
75% และ CPS 25% เม่ือเราผสมกนัแลว้ จะยงัใชไ้ม่ไดจ้ะตอ้งไปใชชุ้ดสลดัเหว่ียง
ประมาณ 15 นาที ความเร็วรอบ 3,000 รอบ เพ่ือใหน้ํ้ามนัดีเซลกบั CPS หรือปาลม์
เหลือง เขา้กนัไดอ้ยา่งสนิท แลว้จึงนาํไปทดสอบเคร่ืองยนตดี์เซล เช่นเดียวกบั 
CPOL 

- ทดลอง เราไดใ้ชดี้เซล 50% และ CPS สีเหลือง 50% แลว้ใชชุ้ดสลดัเหวีย่ง จะทาํให้
นํ้ามนัรวมตวักนัแลว้นาํไปทดสอบกบัเคร่ืองยนตดี์เซล เช่นเดียวกบั CPOL 

 
การทดสอบกบัเคร่ืองยนตเ์บนซิน จะใชอ้ตัราส่วนเบนซิน 82% และ CPOL 18% สามารถติด 

เคร่ืองยนต ์ยีห่อ้ Robin 4 จงัหวะ พร้อมทั้งป่ันไฟฟ้า 2 กิโลวตัต ์
 ถา้เป็นเคร่ืองยนตเ์บนซิน 2 จงัหวะ เราจะมีการผสม 85% และ CPOL 15% 
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อุปกรณ์ทีจ่ําเป็นในการดาํเนินงาน 
วสัดุและอุปกรณ์หลกัๆ มีดงัน้ี 
1. เหลก็ขนาด 1” หนา 1.5 มม. ใชใ้นการทาํเป็นโครงของเคร่ือง 
2. ตะแกรงเหลก็ 
3. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงมา้ 1,400 รอบ/นาที 3 ตวั และ 1 แรงมา้ 3,000 รอบ/ 
4. นาที 1 ตวั (ของใหม่) 
5. เคร่ืองยนตดี์เซล 3 สูบ KUBOTA ขนาด 13 แรงมา้  1 เคร่ือง (ใชแ้ลว้) 
6. เคร่ืองยนตเ์บนซิน Robin 4 จงัหวะ 1 เคร่ือง (ใชแ้ลว้) 
7. เคร่ืองป่ันไฟ 2  กิโลวตัต ์2 เคร่ือง (ของใหม่)  
8. แผงแสดงการทาํงานของเคร่ืองป่ันไฟฟ้า (โวลทมิ์เตอร์, แอมป์มิเตอร์)  
9. พร้อมหลอดไฟ 1,500 วตัต ์

 
ระยะเวลาทีใ่ช้ในการประดษิฐ์     

รวมระยะเวลาท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์ ทดลองบีบนํ้ามนั และทดสอบเดินเคร่ืองยนต ์ ทั้งหมด
ประมาณ 12 เดือน ดงัน้ี 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการประดิษฐ ์   ประมาณ 5 เดือน 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองและทดสอบ   ประมาณ 7 เดือน 
 

แผนการดาํเนินงาน 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ขั้นตอนท่ี 1
ขั้นตอนท่ี 2
ขั้นตอนท่ี 3
ขั้นตอนท่ี 4
ขั้นตอนท่ี 5

ข้ันตอนการดาํเนินการ
เดือน
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สถานทีท่าํการประดษิฐ์และทดสอบ 
50/1 หมู่ 8 ถ.ติวานนท ์ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทร 02-5883667 
ติดต่อ คุณจินตนา นนทะนาคร  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
โทร 02-2186814, 089-6617502  

 
งบประมาณ 

การทาํเคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ขนาดเลก็พร้อมการทดสอบ  ตอ้งใชง้บประมาณซ่ึงประกอบ 
 ดว้ย 

ค่าวสัดุ 
 เคร่ืองยนตดี์เซล, เคร่ืองยนตเ์บนซิน และชุดไดนาโม 2 กิโลวตัต ์   89,000 บาท 
 เคร่ืองชุดฉีกแยกเปลือก, ชุดยอ่ยเปลือก, ชุดบีบนํ้ามนัปาลม์    55,000 บาท 
 ชุดสลดัเหว่ียงแยกไขนํ้ามนัปาลม์, ชุดอุปกรณ์ทดสอบกระแสไฟฟ้า   53,000 บาท 
 ค่าผลปาลม์สดท่ีใชใ้นการทดสอบ         3,000 บาท 
        รวมเงนิ 200,000 บาท 
ค่าใช้สอย 
 ค่าจดัทาํรายงาน          4,000 บาท 
 ค่าถ่ายเอกสาร          4,000 บาท 
 ค่าสืบคน้ขอ้มูล          2,000 บาท 
                        รวมเงนิ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทน 
 หวัหนา้โครงการ (2,000 บาท x 12 เดือน)       24,000 บาท 
 ผูร่้วมโครงการ (2,000 บาท x 12 เดือน x 2 คน)      36,000 บาท 
          รวมเงนิ 60,000 บาท 
                                       รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 270,000 บาท 
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ผลการทดสอบเคร่ืองต้นแบบ 
 นํ้ามนัปาลม์ CPO มีการกดักร่อนสูง แมแ้ต่ CPOL หรือ CPS ดงันั้นจะตอ้งทาํการแยกนํ้ามนั
ปาลม์ออกเสียก่อน โดยใชชุ้ดสลดัแยกเอาไขมนัอ่ิมตวั และไม่อ่ิมตวัแยกออกจากกนั จะทาํใหก้ารกดั
กร่อนลดไปอยา่งมาก 
 
ผลการทดสอบกบัเคร่ืองยนต์ดเีซล 
CPOL 

ส่วนผสม ผลการทดสอบ 
1. นํ้ามนัดีเซล 75% และนํ้ามนัปาลม์ 25% ใชง้านไดดี้ 
2. นํ้ามนัดีเซล 50% และนํ้ามนัปาลม์ 50% ใชง้านไดดี้ 
3. นํ้ามนัปาลม์ 100% เดินเคร่ืองได ้มีติดขดับา้ง รอบเคร่ืองยนตต์ก 
CPS 

ส่วนผสม ผลการทดสอบ 
1. นํ้ามนัดีเซล 75% และนํ้ามนัปาลม์ 25% ใชง้านไดดี้ 
2. นํ้ามนัดีเซล 50% และนํ้ามนัปาลม์ 50% ใชง้านไดดี้ 
 
ผลการทดสอบกบัเคร่ืองยนต์เบนซิน 
CPOL 

ส่วนผสม ผลการทดสอบ 
1. นํ้ามนัเบนซิน 82% และนํ้ามนัปาลม์ 18% เคร่ือง 4 จงัหวะ ใชง้านได ้
2. นํ้ามนัเบนซิน 85% และนํ้ามนัปาลม์ 15% เคร่ือง 2 จงัหวะ ใชง้านได ้
CPS 

ส่วนผสม ผลการทดสอบ 
1. นํ้ามนัดีเบนซิน 82% และนํ้ามนัปาลม์ 18% ใชง้านได ้
 

จากการทดสอบ จะตอ้งมีอุปกรณ์การกรองนํ้ามนัปาลม์ 25 % : 75 % ผสมกนัคือ นํ้ามนัปาลม์ 25 
% และ ดีเซล 75 % ผสมกนั 5-8 นาทีแลว้ยงัตอ้งสลดัเหว่ียงใหน้ํ้ ามนัดีเซล ผสมกบันํ้ามนัปาลม์เขา้กนัดี
แลว้ โดยใชค้วามเร็ว 3,000 RPM ในเวลา 30 นาที เม่ือผสมแลว้นาํมากรองขั้นสุดทา้ย ทดลองกบั
เคร่ืองยนต ์KUBOTA 3 สูบ พร้อมไดนาโม 2 กิโลวตัต ์ ปรากฏวา่ใชง้านไดดี้ 
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 ส่วนนํ้ามนัปาลม์ CPS ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์บนซิน มีการผสมท่ีแน่นอนและไม่เกิน 18% คือ เบนซิน 
82% และนํ้ามนัปาลม์ 18% เท่านั้น โดยการทาํการสลดัไม่ได ้จะทาํใหเ้บนซินขยายตวั แต่ใชก้ารกรอง
ขนาด 1 ไมครอน สามารถนาํมาติดเคร่ืองยนตเ์บนซินได ้แต่ถา้มากกวา่นั้น คือ เกิน 18 % ของนํ้ามนัปาลม์ 
จะไม่สามารถติดเคร่ืองยนตไ์ด ้เพราะจะหนืดเกิดไป 
 นํ้ามนัปาลม์ จะมีค่าความร้อนลดลง 14% ของนํ้ามนัดีเซล ถา้เป็นเบนซิน จะมีการจูงพาจุดระเบิด
ได ้ไม่เกิน 18% ของการผสมทุกคร้ัง  
 การทดลองและทดสอบเร่ืองนํ้ามนัปาลม์น้ี ยงัไม่มีการคิดคน้เผยแพร่ออกไปต่อสาธารณชน 
ดงันั้นทางคณะผูป้ระดิษฐฯ์ จะมอบความรู้น้ีใหก้บัทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยันาํไปเผยแพร่ต่อไป 
 
สรุป   
 การนาํเอาปาลม์ดิบธรรมชาติมาใชใ้นส่วนของไบโอดีเซล โดยการนาํนํ้ ามนัปาลม์ ผสมกบั
เมททิลแอลกอฮอล ์(Methyl Alcohol) รวมกบัโซดาไฟ (Sodium Hydroxide) จะไดเ้มทิลเอสเตอร์ (Methyl 
Ester) ท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่ากนักบันํ้ามนัดีเซลท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตไ์ด ้กรรมวิธีดงักล่าว เรียกวา่ การนาํเอา
นํ้ามนัปาลม์บริสุทธ์ิมาผลิตเป็น ไบโอดีเซล (Bio Diesel) 
 สาํหรับการนาํเอาปาลม์ดิบธรรมชาติมาใชใ้นส่วนของไบโอดีเซล ของเกษตรกร หรือผูป้ลูก
ปาลม์ ซ่ึงยงัไม่มีความรู้ ในเร่ืองการผสมนํ้ามนัปาลม์กบัดีเซล ซ่ึงจากผลของการทดสอบเคร่ืองตน้แบบดงั
ล่าวขา้งตน้ จะทาํใหเ้กษตรกรสามารถบีบเอานํ้ามนัปาลม์มาใชเ้องได ้กส็ามารถเอานํ้ ามนัปาลม์มาผสมกบั
ดีเซลในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 (ผสม 50% ของนํ้ามนัปาลม์ และนํ้ามนัดีเซล 50%) แลว้สามารถติดเคร่ืองยนต์
ไดท้นัที ไม่ตอ้งมีกรรมวิธีซบัซอ้นยุง่ยากเกินไป ดงันั้นวิธีน้ีจะเป็นวิธีการท่ีทาํใหน้าํเอานํ้ ามนัปาลม์มาใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี เหมาะสาํหรับเกษตรกรต่อไป 
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ผลการวจิัย 
 
เคร่ืองบีบนํ้ามนัปาล์มขนาดเลก็และการนําเอานํา้ปาล์มไปใช้ 

ปาล์มสด มีอยูส่องแบบ  คือ 
1. ปาล์มร่วง  จะมีราคาแพงกวา่ปาลม์ทะลายนิดหน่อย 

 
2. ปาล์มทะลาย จะเอาลูกปาลม์ออกยาก  หรือเอาผลปาลม์ออกจากทะลาย  จะตอ้งมีอุปกรณ์ 2 ง่าม 
       เสียบผลปาลม์และบิดเอาผลปาลม์ออก 

 
ทําความสะอาดผลปาล์ม  ใชผ้า้สะอาดเชด็เอาฝุ่ นละอองออกต่างๆออกใหห้มด 

 ผลปาลม์นาํมาทาํนํ้ามนัเกบ็ไวไ้ดต้ลอด  นอกจากอยา่ใหแ้ก่มากหรือเห่ียว  เพราะเราจะ 
นาํเอาผลปาลม์มาทาํนํ้ามนั  ไม่ตอ้งการพวกวิตามินต่างๆ  จึงไม่ตอ้งรีบร้อน 
 
การทาํให้ผลปาล์มน่ิม  วธีิการทาํใหผ้ลปาลม์น่ิมก่อนทาํการฉีกเน้ือผลปาลม์มี 2 วิธี คือ 

1. การน่ึง           
2. การทอด 
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ความแตกต่างในการน่ึง และการทอด  มีความสาํคญัแตกต่างกนัมาก  ซ่ึงสรุปคร่าวๆวา่  ถา้ใช ้
วิธีการน่ึงนํ้ าผลปาลม์จะมีการแยกช้ันของนํา้มันปาล์มได้ง่ายสามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ถา้ใชว้ิธีการทอดผลปาลม์ในนํ้ามนัปาลม์  กจ็ะใหผ้ลของชั้นนํ้ ามนัปาลม์แตกต่างกนัไป  คือจะ 
มองการแยกชั้นไม่ชดัเจน 
ในขั้นแรก เราจะเร่ิมวธีิการน่ึงผลปาล์มก่อน   

เม่ือทาํความสะอาดผลปาลม์แลว้เราจะใชผ้ลปาลม์ประมาณ 2-3 กิโลกรัมน่ึงในลงัถึงแลว้ใชเ้ตา
แก๊สอุ่นใหเ้กิดไอนํ้าร้อน  ผา่นผลปาลม์  พอผลปาลม์น่ิม กดดู กใ็ชไ้ด ้
 - จากนั้นเอาผลปาลม์ท่ีน่ึง  ใส่ลงในอุปกณ์บดเอาเน้ือปาลม์ออกจากเมลด็ประมาณ 1 กก. กดฝา
ใหพ้ื้นล่างท่ีหมุนพาเอาผลปาลม์  ไปขดูกบัตะแกรงเหลก็เน้ือผลปาลม์จะหลุดออกมา  ไหลมาออก
ทางออก  เราจะค่อย ๆ กดตะแกรงเบา ๆ  และยกข้ึนตะแกรงดา้นล่างจะหยดุ  เพราะแรงขดูเน้ือปาลม์ออก  
ค่อย ๆ ยกข้ึนลงเพ่ือใหต้ะแกรงขดูเอาเปลือกของผลปาลม์หลุดออก จนถึงเมลด็ปาลม์ 
 

  
 
              - เม่ือตกัเมลด็ปาลม์ซ่ึงเน้ือปาลม์หลุดออกแลว้  ใชซ่้อมเสียบเอาเน้ือปาลม์ออกจากกนั  เพราะเน้ือ
ปาลม์จะพนักนั  เอาเน้ือออกใหเ้หลือแค่เมลด็อยา่งเดียว  รวบรวมเน้ือปาลม์ไว ้ และเมลด็แยกไวต่้างหาก 

1) รวบรวมเน้ือผลปาลม์แยกไวอ้ยา่ใหมี้เมลด็ปนมาเดด็ขาด  เพราะจะไปขดัขวางของเคร่ือง 
สกรูเพรส  ตอ้งระวงัใหดี้ 

เคร่ืองเอาเน้ือเปลือกนอกของปาล์มออก 
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นาํเอาเคร่ืองสกรูเพรสซ่ึงทาํมาเรียบร้อย  นาํเอาทพัพีตกัเอาเน้ือปาลม์  ใส่ลงในสกรูเพรส
อยา่ใหเ้มลด็ปาลม์ติดลงมาถา้เมลด็ตกลงไปในเคร่ือง  จะทาํใหเ้คร่ืองหยดุการทาํงานได ้  ตอ้ง
ระมดัระวงัใหดี้ค่อยทยอยใส่เน้ือปาลม์เพ่ือบดใหล้ะเอียด       
2) เม่ือไดเ้น้ือเยือ่ปาลม์และนํ้ามนัแลว้  นาํมาคัว่ใหร้้อนโดยใส่กะทะแลว้ใชไ้ฟแก๊สอ่อนๆ  จะมี

นํ้ามนัออกมาเม่ือไดท่ี้แลว้  ตกัเน้ือปาลม์ร้อนๆ  ใส่ในถุงไนลอนซ่ึงทาํพิเศษ  ประมาณ         
1 ถว้ย  ซ่ึงถุงปาลม์ในล่อนจะอยูใ่นเคร่ืองบีบใหท้าํการพบัปากถุงไนล่อนใหดี้  แลว้เอา
กระบอกเหลก็กดทบัถุงในลอนซ่ึงจะอยูใ่นเคร่ืองบีบแลว้ค่อยๆหมุนแม่แรงใหก้ดถุงในลอน  
นํ้ามนัปาลม์จะถูกบีบใหน้ํ้ ามนัไหลออกจากถุง  ค่อยๆหมุนแม่แรงใหก้ดถุงในล่อนนํ้ามนั
ปาลม์จะไหลออกจากถุงนํ้ามนัท่ีออกมา  จะเป็นนํ้ามนั  CPO  ใหห้าภาชนะรองเป็นอนัวา่เรา
ไดน้ํ้ ามนัปาลม์  จะเป็นสีแดงๆอมเหลืองอุ่นๆ 

ซ่ึงเราจะไดมี้กรรมวิธี 
          ก) อุ่นเน้ือปาลม์พอร้อนๆ 
              ข) เขา้เคร่ืองบีบเน้ือเยือ่ปาลม์ 
              ค) กจ็ะไดน้ํ้ ามนัปาลม์อยา่งสมบรูณ์ในนํ้ามนัปาลม์ 1 กก. เราจะใชผ้ลปาลม์ 3-5 กก. เช่นเดียวกนั
แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุปาลม์ดว้ย 
 

                  
 
 
 

เคร่ืองบดเน้ือปาล์มให้เป็นขีก้ระต่าย 
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ส่วนวธีิการทอดน้ํามันปาล์ม 

เราเตรียมปาลม์ใหพ้ร้อม  ทาํความสะอาดใหเ้รียบร้อย  เตรียมกะทะใส่นํ้ามนัปาลม์   
เอาปาลม์ลงในกระทะใหน้ํ้ามนัพอท่วมผลปาลม์  ใชไ้ฟอ่อนๆพร้อมคนกะทะใหท้ัว่  ใหน้ํ้ามนั

ปาลม์ท่วมผลปาลม์  ทดสอบโดยเอาผลปาลม์มากดดว้ยมือ  ผลปาลม์น่ิมเอาตะแกรงกรองตกัผลปาลม์เกบ็
ไว ้ เพ่ือฉีกเน้ือปาลม์ออกต่อไป 

- แลว้มาเขา้เคร่ืองเอาเน้ือปาลม์ออก  แยกปาลม์ออกจากเมลด็  แยกเมลด็ไวต่้างหาก  เพราะแขง็
มาก. 

- นาํเน้ือปาลม์มาเขา้เคร่ืองสกรูเพรสใชแ้ต่  เน้ือปาลม์ พยายามใหมี้แต่เน้ือ  หา้มมีเมด็ลงผสมไป
ดว้ย  อยา่ใส่ปนกนัแลว้รวมไว ้ จะไดน้ํ้าปาลม์และเน้ือปาลม์ผสมกนัอยู ่

- แลว้นาํเน้ือปาลม์มาใส่กะทะ  แลว้เปิดไฟแก๊สอ่อนๆคัว่เพื่อใหน้ํ้ ามนัปาลม์ออกไดง่้าย  นาํเน้ือ
ปาลม์อุ่นๆ  ตกัใส่ถุงไนล่อนพลาสติกเหนียว  แลว้ปิดปากถุง เอากระบอกเหลก็วางทบั  และใชมื้อหมุนแม่
แรงใหแ้ม่แรงกดถุงผา้ดิบ  บีบนํ้ ามนัปาลม์โดยเอาขวดรองรับเพ่ือจดัเตรียมต่อไป. 

ความแตกต่างของนํ้ามนัปาลม์  แบบน่ึง  กบัแบบทอด  นํ้ามนัปาลม์ท่ีไดจ้ะไม่เหมือนกนั  ดงันั้น
จะมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
1. แบบน่ึงผลปาล์ม  การน่ึงผลปาลม์เม่ือเป็น CPO  จะไดน้ํ้ ามนัปาลม์แต่เม่ือท้ิงไวป้ระมาณ 7 ถึง 15 วนั  
จะเกิดการแบ่งชั้นของนํ้ ามนัปาลม์  จะมองเห็นไดช้ดัวา่ชั้นบนจะเป็น CPOL  หรือชั้นบนจะเป็นสีแดง
ทบัทิม  ส่วนชั้นล่างจะเป็นสีเหลืองจะเป็น CPS เป็นสีเหลืองเป็นส่วนท่ีหนกั  จะอยูก่น้ขวดถา้จะใชง้าน
ใหดู้ดเอาสีแดงดา้นบนมาใชง้านไดเ้ลย  ส่วนดา้นล่างสีเหลืองอนัตรายท่ีสุดเพราะจะกดักร่อน  อลูมิ
เน่ียม, ทองแดง, ตะกัว่  ตอ้งมาทาํการป่ันเพ่ือแยกเอาส่วนสีเหลือง  ออกจากกนั. 

เคร่ืองบีบขีก้ระต่ายให้เป็นน้ํามันปาล์ม 
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2. ส่วนการทอดผลปาล์ม  จะไดน้ํ้ามนั CPO ไม่เหมือนแบบแรกเพราะนํ้ามนัปาลม์จะแตกต่างกนัมาก  
เพราะนํ้ามนัปาลม์ CPO จะรวมตวัเอา CPOL กบั CPSไวด้ว้ยกนัจะไม่เกิดการแยกตวั  เป็นสองส่วน
เพราะจากการปล่อยใหต้กตะกอนกไ็ม่เกิดอะไรข้ึน  นํ้ามนัปาลม์จะรวมตวักนัและออกสีชมพแูดง  
จะตอ้งมีกรรมวิธี  ทาํใหน้ํ้ามนัปาลม์แยกตวัเป็น  สีแดง และ เหลืองโดยวิธีการใชเ้คร่ืองมือ สลดัเหวี่ยง
ใหน้ํ้ ามนัปาลม์แยกตวัได ้

เม่ือเราไดน้ํ้ ามนัปาลม์มาแลว้  ไม่วา่จะเป็น  แบบน่ึงหรือทอดใหแ้ยกเอาไว ้
 
สรุปได้ดงันี ้

ถา้เราซ้ือผลปาลม์ร่วงมา 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 2.50 บาทเราสามารถนาํมาทาํเป็นนํ้ามนัปาลม์  
เราตอ้งเสียค่าใชจ่้ายดงัน้ี 

1. ค่าน่ึงปาลม์ใชแ้ก๊ส  ถา้เป็นไปไดใ้ชผ้ลปาลม์เป็นเช้ือเพลิง 3 บาทในเวลา 5 นาทีไม่ตอ้งเร่งไฟ 
     แรง  เพราะใชแ้ต่ไอนํ้าเท่านั้น 
2. ฉีกเน้ือปาลม์ออกจากเมลด็ใชไ้ฟฟ้า 2 บาท ในน.น.ปาลม์ 5 ก.ก. 
3.  บดเน้ือปาลม์ใหล้ะเอียดใชไ้ฟฟ้าไป 2 บาท ในปาลม์ 5 ก.ก. 
4.  อุ่นปาลม์ใหร้้อนใชแ้ก๊ส  .50 สตางค ์
5.  บีบเน้ือปาลม์ใหเ้ป็นนํ้ าไม่ตอ้งใชเ้งิน 
- รวมจ่าย 7.50 บาทต่อผลปาล์ม 5 ก.ก. 

              รวมปาลม์ 5 ก.ก.และค่าไฟฟ้า 7.50 เท่ากบั 10 บาท  เราจะไดน้ํ้ ามนัปาลม์  1 ลิตร 
ถา้เราซ้ือนํ้ ามนัปาลม์สาํเร็จรูปจากโรงงาน  ทางโรงงานจะขายเป็น ก.ก. ซ่ึงจะมีราคาแตกต่างกนั

ไป  โรงงานจะเป็นผูก้าํหนดราคาเอง 
              ราคาอาจจะเป็นเท่าใดกไ็ด ้ 16, 17, 18 บาท  ถา้รวม 5 ก.ก.  ในราคา 18 บาท   รวม 90 บาท 
              จากท่ีเราทาํนํ้าปาลม์เอง  20  บาทเท่านั้น   ต่างราคาถึง 70 บาท  และจะไดน้ํ้ามนัปาลม์ท่ีสะอาด 
และลดตน้ทุนการผลิตมาก ต่อปาลม์ 5 กก. 
             ในขั้นตอนต่อมา  คือการแยกใหน้ํ้ามนัปาลม์เป็นสองส่วนคือแดงทบัทิม และ เหลือง 
             ขั้นตอนนีถ้อืว่าสําคญัทีสุ่ด  และตอ้งระวงัอยา่งมาก  คือเราจะใช ้ เคร่ืองเหวี่ยงสลัดนํา้มันปาล์ม  
เพ่ือตอ้งการความรวดเร็ว  ในการแยกนํ้ามนัปาลม์ใหเ้ป็นสองส่วน 
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เคร่ืองเหวี่ยงสลดันํา้มันปาล์ม   

ไดท้ดสอบจากเคร่ือง เซนติฟิวส์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมีแลว้  วา่รอบของเคร่ืองเหว่ียงจะตอ้ง
หมุนถึง 3,000 รอบและใชเ้วลาหมุน 30 นาทีนํ้ามนัปาลม์จะทาํการแยกตวัเป็นสองชั้น ออกจากกนัได ้
             จึงไดท้าํเคร่ืองสลดัเหวี่ยงน้ีออกมา  จะตอ้งใชข้วดพลาสติกอยา่งหนา ขนาดบรรจุขวดละ 250 ซีซี 
4 ขวด  นาํมาวางใหห้ลุมเอียง 45 องศาจากปากขวดทั้ง 4  และความลึกใหไ้ดเ้กือบถึงปากขวด  เม่ือทาํการ
เหวี่ยงไปแลว้  ตอ้งระวงัขวดจะหลุดพน้ออกมา  เม่ือความเร็วสูง 
              วิธีทาํต่อมาการแยกนํ้ามนัปาลม์ออกเป็นสองส่วน  ใหท้าํการอุ่นนํ้ามนัปาลม์โดยเทกลบัไปมาได ้ 
ตอ้งใชค้วามร้อนไม่มากนกัประมาณ  40 ถึง 60 องศา  แลว้กรอกใส่ขวดพลาสติก  ปิดปากขวดใหแ้น่น  
โดยใส่ใหเ้ท่ากนัทั้ง 4 ขวดเราจะไดน้ํ้าปาลม์คร้ังละ 1 ลิตร หมุนพาเคร่ืองเหว่ียงหมุนจนไดค้วามเร็ว 3,000 
รอบ ซ่ึงตอ้งระวงัเพราะถา้ใส่ไม่เรียบร้อย  จะถูกเหวีย่งกระเดน็ออกมาได ้
              หลงัจากนั้นรอใหไ้ดเ้วลา 30 นาที  จากนั้นเราหาภาชนะแยกนํ้ามนัปาลม์  ออกเป็นสองส่วนไว้
ดว้ยกนั  ในขวดพลาสติกจะแยกชั้น  ไม่ปนกนัเทขวดคร้ังแรกจะเป็นสีแดงทบัทิม  ส่วนช้ันล่างของขวด
จะเทไม่ออก  ตอ้งใชค้วามร้อนถึงจะเอานํ้ามนัปาลม์สีเหลืองออกมาได.้     
         การท่ีเราสามารถแยก CPO เป็น CPOL CPS ใชเ้วลาเพียง 30 นาทีเท่านั้นเรากไ็ดน้ํ้ ามนัท่ีตอ้งการ  
โดยใชเ้คร่ืองชุดสลดัเหวี่ยงไขมนั( เซ็นติฟิวส์ ) 
             ถา้ไม่มีเคร่ืองเซ็นติฟิวส์เราจะแยกนํ้ามนัปาลม์ไม่ได ้ เพราะจะตอ้งใชเ้วลา 7 วนั ถึง 15 วนั  นํ้ามนั
ปาลม์จะแยกตวัเอง แต่ไม่บริสุทธ์ิ 
             ต่อไปจะเห็นวา่เคร่ืองสลดัแยกไขมนัน้ี  ไดผ้ลผลิตเพียง 1 ลิตร ต่อการทาํงาน 1 คร้ัง  กไ็ดพ้ยาม
คิดคน้ใหก้ารผลิตคุม้ทุนซ่ึงจะไดผ้ลิตผล 2 ลิตรต่อการทาํงาน 1 คร้ัง จึงจะผลิตไดคุ้ม้ทุนมากกวา่เท่าตวั 
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             ขอ้เสียของเคร่ืองถา้เป็นเน้ือเหลก็  จะเกิดการฉีกตวัของเน้ือเหลก็ ตอ้งซ่อมกนับ่อยๆ  ลองมาทาํ
ดว้ยเสตนเลสซ่ึงเน้ือเหลก็เสตนเลสจะเหนียวและทนทานกวา่มาก  ทาํใหล้ดการบาํรุงรักษาไปไดน้านกวา่
ทาํดว้ยเหลก็            

 
ชุดกรองนํ้ามนัปาล์มขนาด 1 ไมครอน 

         ซ่ึงจะทาํเป็น 2 ชุดรวมไวด้ว้ยกนั  คือถงั PVC ขนาด 6 น้ิว มีฝาครอบดา้นล่าง และดา้นบน
ทาํเป็นเกลียว  มีท่อจุ่มลงท่ีกน้ถงัและหวัจุ๊บลมยดึติดกบัฝาดา้นบนสาํหรับลมอดัและท่อทางออกจะอดั
ดว้ยกาวอยา่งดี  โดยกา้นดูดจะยาวถึงกน้ถงัซ่ึงมีระยะใหน้ํ้ ามนัปาลม์ออก  ท่อทางน้ีเม่ือถูกลมอดัเขา้ถงั  
แรงดนัลมจะดนันํ้ ามนัปาลม์ในถงัออกมา  นํ้ามนัปาลม์จะไหลมาเขา้ท่ีกรองนํ้าขนาด 1 ไมครอนซ่ึงท่ี
กรองน้ีจะมีทางเขา้และออกจะผา่นตวักรองออกมาเพราะแรงลมท่ีอดัเขา้ถงั  ส่วนไสก้รองสามารถนาํมา
ลา้งหรือเปล่ียนใหม่ได ้ จะตอ้งมีป้ัมลม DC 12 โวลท ์ อดัลมเขา้ไปอยา่ใหเ้กิน 20 ปอนด ์ เพราะจะทาํให้
ระเบิดได ้ ซ่ึงจะสามารถถอดและเปล่ียนกรองไดต้ลอดเวลา.                   

จากรูปจะเห็นวา่มีท่อขนาด PVC ขนาด 6 น้ิวสูงประมาณ 60 ซ.ม.มีฝาปิดดว้ยเกลียวอดั  ซ่ึงมียาง
กนัร่ัวใส่ไวด้ว้ยกนันํ้ามนัปาลม์ร่ัวออกมา  และยดึติดกบักรองนํ้า 1 ไมครอน  ยดึติดกนัไวย้กไปมาได้
สะดวกและสามารถถอดออกทาํความสะอาด  และมองเห็นไสก้รอง  แรกๆ นํ้ามนัปาลม์จะไหลผา่นกรอง
ไดส้ะดวก  แต่ผา่นกรองไปสกัพกั  จะไหลอ่อนลงโดยค่อยๆไหล  เม่ือเปิดฝากรองออกแลว้จะเห็นส่วน
เป็นสีเหลืองจะติดบนฝาปิด  และติดท่ีกรองแน่น  ไม่สามารถกรองต่อไปได ้ ตอ้งทาํความสะอาด  หรือ
เปล่ียนกรองใหม่ ถงัอดันํ้ามนัปาลม์มีความจุ 10 ลิตร. 
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24 

หลงัจากซ้ือของและทาํเคร่ืองมือต่าง ๆ แลว้ ไดซ้ื้อเคร่ืองยนต ์KUBOTA 3 สูบ ประมาณ 13 
แรงมา้ พร้อมเคร่ืองป่ันไฟฟ้า 220 Volts 2,000 วตัต ์เพ่ือเป็นเคร่ืองทดลองเม่ือบีบนํ้ามนัปาลม์มาแลว้ 

 

     
 
              อุปกรณ์และเคร่ืองมือตามขั้นตอนท่ีเสนอมาน้ี  ชาวเกษตรและชาวสวนปาลม์ไดเ้ห็นและทาํความ
เขา้ใจ  เป็นรูปธรรมอุปกรณ์และเคร่ืองมือน้ีสามารถนาํเอาปาลม์สดมาแลว้  เม่ือผา่นขบวนการขั้นตอนทั้ง 
5 แลว้ทาํใหส้ามารถทาํเป็นนํ้ามนัปาลม์ออกมาไดจ้ริง  นาํมาใชก้บัการผสมนํ้ามนัดีเซลในอตัราส่วนท่ี
ทราบอยูแ่ลว้  กจ็ะสามารถติดเคร่ืองยนตแ์ละประหยดัไดจ้ริงโดยไม่ตอ้งพ่ึงพา  นํ้ามนัปิโตรเล่ียมมาก
เกินไป  ชาวสวนปาลม์ท่ีมีอปุกรณ์  และเคร่ืองมือน้ีกจ็ะทาํการบีบนํ้ามนัปาลม์ไดด้ว้ยตนเอง  ไม่ตอ้ง
พ่ึงพาจากบริษทัผูผ้ลิตนํ้ ามนัปาลม์    

นํ้ามนัปาลม์ เม่ือผา่นขั้นตอนต่าง ๆ แลว้ จะใชผ้ลของปาลม์อยูป่ระมาณ 3.5 ถึง 4 กิโลกรัม จะได้
นาํมนัปาลม์บริสุทธ์ิ 1 ลิตร ส่วนทางโรงงาน (โรงงานสุขสมบูรณ์ จงัหวดัชลบุรี) จะใชผ้ลปาลม์ 9 
กิโลกรัม ถึงจะไดน้ํ้ ามนัปาลม์ 1 ลิตร 

- เม่ือเราบีบนํ้ ามนัปาลม์ออกมาแลว้ จะเป็นปาลม์บริสุทธ์ิ ซ่ึงจะรวมเอาโอเลอีน และ
เสตียรีน เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงเราจะสามารถขายนํ้ามนั CPO ท่ีบีบออกมาไดน้ี้ กิโลกรัมละ 
35 บาททนัที ยงันาํไปทาํอะไรไม่ไดน้อกจากทาํเป็นไบโอดีเซล 

- แต่ถา้นาํมาเขา้เคร่ืองสลดัเหวี่ยง 30 นาที นํ้ามนัปาลม์จะแยกตวัเองออกเป็น 2 ชั้น 
คือ โอเลอีน (CPOL) และ เสตียรีน (CPS) 

โอเลอีนท่ีได ้จะเป็นนํ้ ามนัชั้น 1 สามารถนาํเอามาทอดไข่, ผดั, ทอดปาท่องโก๋, กลว้ยแขก เป็น
นํ้ามนัทอดทาํอาหารในครัวเรือน 

เสตียรีน ท่ีไดใ้นชั้นท่ี 2 จะแขง็ตวั เทออกจากขวดไม่ไดจ้ะแขง็ตวั ถา้จะนาํมาใชง้าน ตอ้งให้
ความร้อนประมาณ 60oC นํ้ามนัปาลม์น้ีจะไดเ้ป็นนํ้ามนัใส เทไปมาได ้
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เราจะนาํนํ้ามนัท่ีไดน้ี้มาผสม 50 : 50 กบันํ้าม◌ันดีเซลแลว้ทาํการเขา้เคร่ืองสลดัเหว่ียงประมาณ 5 
นาที กากปาลม์ นํ้า ตะกอนต่าง ๆ จะติดกน้ขวด เราค่อย ๆ เทเอานํ้ามนัใส ๆ รวบรวมไวแ้ลว้นาํมากรอง
ดว้ยเคร่ืองกรอง 1 ไมครอน นํ้ามนัจะใส สามารถนาํไปใชใ้นเคร่ืองยนตดี์เซลไดท้นัที ถา้มีเวลาควรท้ิงไว้
ใหน้อนกน้ 3-7 วนักไ็ด ้จะมองเห็นนํ้ามนัจะใส สามารถนาํมาใชไ้ดท้นัที ใหเ้ทเอาแต่นํ้ ามนัใส ๆ ส่วนท่ี
ติดกน้ขวดใหท้ิ้งไป 

จากผลงานน้ีอาจมองไดว้า่ถา้ชาวสวนปาลม์รวมตวักนั  นาํเอาอุปกรณ์บีบนํ้ามนัปาลม์มาผลิตบีบ
นํ้ามนัปาลม์ดว้ยตนเอง  กจ็ะทาํใหใ้หป้ระโยชน์อยา่งมากมาย  และสามารถนาํนํ้ ามนัปาลม์มาใช้
ประโยชนไ์ดท้นัที  เช่นเคร่ืองเรือประมงชายฝ่ัง  เคร่ืองสูบนํ้า  เคร่ืองป่ันไฟฟ้ายามคํ่าคืน 
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การอภปิรายผล 
 

วธีิการนําเอานํา้มันปาล์มไปใช้ 
การผสมนํ้ามนัปาลม์กบันํ้ามนัดีเซล  เราใชว้ิธีการผสมอยา่งง่ายๆ  คือนํ้ามนัปาลม์ CPOL  100  

ส่วน หรือ 1 ลิตร แลว้เอานํ้ามนัดีเซล 1 ลิตร ผสมกนัโดยตรง  อยา่เอานํ้ามนัปาลม์สีเหลือง CPS ผสมลง
ไปดว้ย  ใส่ในภาชนะท่ีมองเห็นไดง่้าย  แลว้เขยา่ขวดใหน้ํ้ามนัปาลม์เขา้กบันํ้ ามนัดีเซลจะเห็นไดว้า่นํ้ามนั
ดีเซลจะเขา้กบันํ้ามนัปาลม์ไดโ้ดยง่าย และเขา้กนัไดดี้ แลว้มาเขา้เคร่ืองสลดัเหว่ียงอีกประมาณ 5 นาที 
เพ่ือใหน้ํ้ามนัดีเซล ผสมกบั CPOL กนัไดอ้ยา่งดี 
          ในการผสมดีเซลและนํ้ามนัปาลม์ทกุคร้ัง  จะตอ้งทาํการสลดัเหวี่ยง (เซ็นติฟิวส์)  ประมาณ 5 ถึง 8 
นาที ทุกคร้ัง ก่อนจะนาํไปใชง้านทุกคร้ัง 
           หลงัจากไดท้ดลองกบัเคร่ืองป่ันไฟมานานแลว้  จึงไดท้ดสอบกบัเคร่ืองรถยนต ์ ISUZU 2,500 ซี ซี 
ไดเรคอินเจคชัน่ ทะเบียน ก.ท. ปบ 1212 โดยทาํถงันํ้ามนัดีเซล แยกไวต่้างหากเฉพาะนํ้ามน้ปาลม์ต่างหาก
ไม่รวมกบัดีเซลของเดิม  แลว้ต่อท่อเฉพาะมาเขา้กรองแลว้เขา้หวัฉีดของเคร่ืองยนต ์ โดยการผสม ดีเซล50 
และนํ้ามนัปาลม์ 50 ติดเคร่ืองยนตใ์ชง้านทนัทีและจดค่าการเดินทางไวทุ้กระยะ 
            ทดลองใชง้านไดร้ะยะทางโดยรวม 1,500 ก.ม. ความเร็วเกิน 120 จะมีอาการเร่งเคร่ืองไม่ข้ึน  ใน
ท่ีสุดเคร่ืองยนตด์บั  สาเหตุกรองโซล่าตนั  ทาํใหเ้คร่ืองยนตด์บั  ตอ้งทาํการต่อท่อจากถงัดีเซลตรงใชง้าน
ต่อมาขบัรถกลบับา้น. 
         ผลการตรวจสอบส่ิงท่ีเกิดข้ึน  ปรากฏวา่เกิดตะกอนของปาลม์ เป็นดอกเลก็ๆ เราจะขอเรียกวา่  
ดอกปาลม์จะบานเม่ือผสมอยูก่บันํ้ามนัดีเซล  แต่เม่ือเอามือจบับ้ีจะละลาย  แต่ถา้อยูใ่นสภาวะท่ีผสมดีเซล  
จะเกิดดอกปาลม์เลก็ๆ บวมรวมกนัอยู ่  จนทาํใหน้ํ้ามนัดีเซลเดินทางเขา้หวัฉีดไม่ไดเ้พราะไม่สามารถ  
ผา่นกรองของนํ้ามนัไปไดแ้ต่กย็งัหาสาเหตุไม่พบ  ไม่แน่ใจวา่เกิดจากสาเหตุใด 
             ไดท้าํการลา้งทาํความสะอาดกรองโซล่า  แลว้ทดลองนํ้ ามนัดีเซลกบันํ้ ามนัปาลม์  ส่วนผสม 50
และ 50 ต่อไป และขบัวิ่งใชง้านต่อมาจนถึงประมาณ 1,500 ก.ม.  เคร่ืองยนตด์บัอีก  ผลท่ีออกมา
เหมือนกบัคร้ังท่ีแลว้  คือจะเกิดดอกปาลม์เลก็ๆบวม  อยูท่ี่ดา้นล่างของท่ีกรองโซล่าลองบ้ีดว้ยน้ิวมือ  กจ็ะ
ละลายหายไปได ้ จึงไดห้าวิธีแกไ้ขทาํดงัน้ี 
             ไดต้รวจสอบแลว้วา่  นํ้ามนัปาลม์ท่ีผสมกบันํ้ามนัดีเซลน้ี  จะเกิดดอกปาลม์เม่ือนาํมนัปาลม์ใกล้
จะหมดถงั  เพราะจะเกิดการนอนกน้อยู ่  ทาํใหเ้กิดการอุดตนัของดอกปาลม์  ทาํใหเ้คร่ืองยนตติ์ดเคร่ือง       
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ต่อไปไม่ได ้  จะตอ้งทาํการกรองนํ้ามนัท่ีผสมน้ี  ใหส้ะอาดเสียก่อน เพราะการเซ็นติฟิวส์  กย็งัไม่สามารถ
เอาส่วนของดอกปาลม์น้ีออกได.้ 
             จะตอ้งหาอุปกรณ์ซ่ึงจะมาทาํใหด้อกปาลม์พวกน้ีหมดไป  หรือออกจากการผสมนํ้ามนัปาลม์น้ีให้
ไดเ้ดด็ขาด 
             จึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองกรองนํ้ ามนัปาลม์ท่ีผสมแลว้  โดยใชท่ี้กรองนํ้าของขั้นตอนแรก  และถงัซ่ึงทาํ
ข้ึนมาดว้ย PVC  อุดใหแ้น่นและใชล้มอดัเขา้ไปในถงันํ้ามนัปาลม์  ทาํใหเักิดแรงดนั  ทาํใหน้ํ้ ามนัปาลม์
ออกมาละผา่นกรองนํ้าในขั้นตอนแรกดว้ยขนาด  ของกรอง 1 ไมครอนแต่ตอ้งใชแ้รงดนัถึงจะผา่นไปได.้ 
              การคิดคน้เคร่ืองกรองนํ้ามนัท่ีผสมแลว้น้ี  จะตอ้งผา่นกรรมวิธีดว้ยเคร่ืองสลดัเหว่ียงขั้นตอน
สุดทา้ยก่อน  แลว้ถึงจะกรองนํ้ามนัในขั้นตอนของการใชน้ํ้ ามนักบัเคร่ืองยนตไ์ด ้   
           สรุป  นํ้ามนัปาลม์ ไบโอดีเซลลว้น BIODESEL ESTER ลว้นกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองยนตดี์เซลจะ
ลดตํ่า  ประมาณ 12 ถึง 14 เปอร์เซ็นต ์  ฉะนั้นอตัราการส้ินเปลืองจะแตกต่างกนัประมาณ 12 ถึง 14 
เปอร์เซ็นต ์ เราจะเรียกวธีิการผสมน้ีวา่  D 50 แทน 
          การนําเอานํา้มันปาล์มมาผสมกบั เมทิลอลักอฮอ รวมกบัโซดาไฟ  จะได้เมทลิเอสเตอร์  ซ่ึงมี
คุณสมบัตเิทยีบเท่ากนั  ทีใ่ช้กบัเคร่ืองยนต์น้ํามันดเีซล  กรรมวิธีดงักล่าว  เรียกว่าการน่ึงนํ้ามนัปาล์ม
บริสุทธ์ิ  มาผลติเป็น ไบโอดเีซล. 
           CPO   = Crude Palm Oil  นํ้ามนัปาลม์ดิบ 

CPOL  = Crude Palm Olein  นํ้ามนัปาลม์ชนิดไม่อ่ิมตวั 
        CPS   = Crude  Palm Stearin  นํ้ามนัปาลม์ชนิดอ่ีมตวั 

HSD  = High Speed Diesel 
 

พนัธ์ุปาล์ม 
           1. พนัธ์ุดูร่า 
          2. พนัธ์ุพิสิเฟอร์ร่า 
          3. พนัธ์ุเทเนอร่า 
          4. พนัธ์ุโกลเดน้เทเนอร่า  รุ่นใหม่ล่าสุดเพาะพนัธ์ุจากน้ือเยือ่ 
              ในขั้นตอนท่ีคิดคน้เพ่ิมเติม คือการนาํเอาเมด็ปาลม์ท่ีไดจ้ากการเอาเน้ือออกแลว้ จะตอ้งมาทาํต่อ
คือ นาํเอาเมด็มาตีใหแ้ตกจะเหลือแต่เมด็ใน เอามาบีบเป็นนํ้ ามนั จะไดน้ํ้ ามนัดี อีกอยา่งหน่ึงคลา้ย ๆ นํ้ามนั
มะพร้าว ซ่ึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองตีเมด็ปาลม์เอาเน้ือในออกมาไดแ้ลว้ ส่วนกะลาเมด็ปาลม์นาํมาทาํเช้ือเพลิง
ต่อไป 
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ข้อสรุป 
ขั้นตอนในการประดิษฐ์ 

ขั้นตอนท่ี 1  จดัหาอุปกรณ์ท่ีตอ้งการ มาทาํโครงเหลก็ ฐานโครงยดึตุก๊ตา 

 ขั้นตอนท่ี 2  จดัหามอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ 1,400 รอบ/นาที 3 ตวั และ  
1 แรงมา้ 3,000 รอบ/นาที 1 ตวั  

 ขั้นตอนท่ี 3  ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั 
 ขั้นตอนท่ี 4  ทดลองเดินเคร่ือง จนไดน้ํ้ามนั CPO มาแลว้ทาํการสลดัแยก CPOL และ  
   CPS เราจะไดน้ํ้ ามนั CPOL หรือแดงทบัทิม 
 ขั้นตอนท่ี 5  การทดลองนํ้ามนัปาลม์ท่ีไดก้บัเคร่ืองยนตดี์เซล 3 สูบ KUBOTA ขนาด  

13 แรงมา้ และเคร่ืองป่ันไป 2 กิโลวตัต ์โดยใชส่้วนผสมดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
             ไดต้รวจสอบแลว้วา่  นํ้ามนัปาลม์ท่ีผสมกบันํ้ามนัดีเซลน้ี  จะเกิดดอกปาลม์เม่ือนาํมนัปาลม์ใกล้
จะหมดถงั  เพราะจะเกิดการนอนกน้อยู ่  ทาํใหเ้กิดการอุดตนัของดอกปาลม์  ทาํใหเ้คร่ืองยนตติ์ดเคร่ือง       
ต่อไปไม่ได ้  จะตอ้งทาํการกรองนํ้ามนัท่ีผสมน้ี  ใหส้ะอาดเสียก่อน เพราะการเซ็นติฟิวส์  กย็งัไม่สามารถ
เอาส่วนของดอกปาลม์น้ีออกได.้ 
             จะตอ้งหาอุปกรณ์ซ่ึงจะมาทาํใหด้อกปาลม์พวกน้ีหมดไป  หรือออกจากการผสมนํ้ามนัปาลม์น้ีให้
ไดเ้ดด็ขาด 
             จึงไดคิ้ดคน้เคร่ืองกรองนํ้ ามนัปาลม์ท่ีผสมแลว้  โดยใชท่ี้กรองนํ้าของขั้นตอนแรก  และถงัซ่ึงทาํ
ข้ึนมาดว้ย PVC  อุดใหแ้น่นและใชล้มอดัเขา้ไปในถงันํ้ามนัปาลม์  ทาํใหเักิดแรงดนั  ทาํใหน้ํ้ ามนัปาลม์
ออกมาละผา่นกรองนํ้าในขั้นตอนแรกดว้ยขนาด  ของกรอง 1 ไมครอนแต่ตอ้งใชแ้รงดนัถึงจะผา่นไปได.้ 
              การคิดคน้เคร่ืองกรองนํ้ามนัท่ีผสมแลว้น้ี  จะตอ้งผา่นกรรมวิธีดว้ยเคร่ืองสลดัเหว่ียงขั้นตอน
สุดทา้ยก่อน  แลว้ถึงจะกรองนํ้ามนัในขั้นตอนของการใชน้ํ้ ามนักบัเคร่ืองยนตไ์ด ้   
 
           สรุป  นํ้ามนัปาลม์ ไบโอดีเซลลว้น BIODESEL ESTER ลว้นกาํลงัแรงมา้ของเคร่ืองยนตดี์เซลจะ
ลดตํ่า  ประมาณ 12 ถึง 14 เปอร์เซ็นต ์  ฉะนั้นอตัราการส้ินเปลืองจะแตกต่างกนัประมาณ 12 ถึง 14 
เปอร์เซ็นต ์ เราจะเรียกวธีิการผสมน้ีวา่  D 50 แทน 
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การนําเสนอผลงาน 
 

1. ไดน้าํเคร่ืองท่ีไดป้ระดิษฐ ์ไปแสดงในงานวนันกัประดิษฐ ์เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2551 ณ ฮอลล ์9 ศนูย์
แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพค็ เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี  
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2. ไดน้าํเคร่ืองท่ีไดป้ระดิษฐ ์ ไปแสดงในงานนิทรรศการและสาธิตเทคโนโลยพีลงังาน ของ อาศรม
พลงังาน สมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (สทม.) ร่วมกบั บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิศูนยส่ื์อเพ่ือการพฒันา ไดจ้ดัโครงการสมัมนา
และนิทรรศการพลงังานยัง่ยนืเพ่ือชุมชน ภายใตช่ื้อ “ปฐมบทแห่งวถีิชุมชน พลงังานพ่ึงตน กา้วพน้วิกฤติ 
ร่วมกนั” ในวนัท่ี 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ อาศรมพลงังาน เขาใหญ่ 
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3. ไดน้าํเคร่ืองท่ีไดป้ระดิษฐ ์ ไปแสดง ณ ศนูยว์ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี จงัหวดั
กาญจนบุรี เม่ือวนัท่ี 16-18 สิงหาคม พ.ศ.2551  
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ไดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการวิจยัและส่ิงประดิษฐเ์ร่ือง “เคร่ืองบีบ 
นํ้ามนัปาลม์ขนาดเลก็” ภายใตก้องทุนรัชดาภิเษกสมโภชน ์ผลท่ีไดคื้อ เคร่ืองบีบนํ้ามนัปาลม์ขนาดเลก็ ซ่ึง
มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการใชใ้นครัวเรือนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เช่น เกษตรกร เป็นตน้ ท่ี
ตอ้งการผลิตนํ้ามนัปาลม์ เพ่ือใชเ้องกบัเคร่ืองยนตดี์เซลทัว่ ๆ ไป เคร่ืองท่ีไดด้งักล่าวเป็นการบีบนํ้ามนัจาก
ผลปาลม์ ยงัไม่สามารถบีบนํ้ามนัจากเมลด็ในผลปาลม์ได ้ซ่ึงทาํใหมี้การท้ิงหรือสูญเสียนํ้ามนัจากเมลด็ซ่ึง
เป็นนํ้ามนัท่ีมีคุณภาพดีท้ิงไป ในขณะเดียวกนักไ็ม่มีปริมาณเมลด็ในผลปาลม์มากพอท่ีจะขายต่อใหก้บั
ภาคอุตสาหกรรมได ้
  ดงันั้นจึงควรมีการพฒันาต่อยอดจากโครงการดงักล่าว ใหส้ามารถบีบนํ้ามนัปาลม์จากเมลด็ของ
ผลปาลม์ได ้เพ่ือท่ีลดความสูญเสียการนาํประโยชน์ของนํ้ามนัจากเมลด็ในผลปาลม์มาใชแ้ละเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพในการบีบนํ้ามนัปาลม์ไดข้ึ้น 
 จากการทาํเคร่ืองท่ีไดด้งักล่าวยงัมีจุดท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุงคือ 

1. เป็นเคร่ืองท่ีทาํจากเหลก็ ซ่ึงอาจเป็นสนิมและไม่สะอาดสาํหรับการนาํมาบริโภค  
2. ยงัมีความสามารถในการผลิตเพียง 10 ลิตรต่อแรงงานคนต่อวนั 
       ดงันั้นในการพฒันาต่อยอดจึงเห็นควรแกไ้ขใน 2 ประเดน็เพิ่มเติมดว้ย 

หลงัจากท่ีทาํการวจิยั พบวา่มีเมลด็ปาลม์เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนมาก จึงควรท่ีจะคิดนาํเมด็ปาลม์มา
ทาํประโยชน์ต่อไป เช่น คิดทาํเคร่ืองบีบเมลด็ปาลม์ แลว้นาํนํ้ามนัปาลม์จากเมลด็มาใช ้
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