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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
 ธันญวีร์ มีสรรพวงศ ์: การออกแบบบ้านสมัยใหม่ โดยประยุกต์ภมูิปญัญาในการระบายอากาศของ

เรือนไทย. ( DESIGN OF CONTEMPORARY HOUSE BY APPLYING VENTILATION WISDOM 
OF TRADITION THAI HOUSE) อ.ที่ปรึกษาหลัก : รศ.ธนติ จินดาวณิค 

  
          จากปัญหาเกี่ยวกับสภาวะน่าสบายและคุณภาพอากาศภายในอาคาร  การท าให้อาคารมี

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศดีขึ้นเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแนวทางหนึ่ง   บ้านเรือนไทยถือเป็นบ้าน
ต้นแบบในการระบายอากาศที่ดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนช้ืนของไทยมากที่สุด   การศึกษา
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยและน ามาประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่จึงน่าจะเป็นแนวทางที่ดีใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้ 

            งานวิจัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง   มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาและ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยที่ส่งเสริมการระบายอากาศและน ามาประยุกต์เข้ากั บบ้าน
สมัยใหม่  ท าการทดลองด้วยโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล(CFD)  มุ่งเน้นศึกษาการระบายอากาศแบบพัด
ผ่านตลอดโดยศึกษาจากความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม   ก าหนดให้ตัวแปรต้นคือปัจจัยในการศึกษา
มี  4  ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยผังอาคาร  ปัจจัยช่องเปิด  ปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน  และปัจจัยผนังอาคาร  ตัวแปร
ตามคือความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม  ตัวแปรควบคุมคือพื้นท่ีอาคาร  ประเภทอาคาร  ความเร็วลมตั้ง
ต้น  และทิศทางอาคาร  ขั้นตอนในการศึกษา  4  ขั้นตอนคือ  1) ศึกษาเปรียบเทียบประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ของบ้านเรือนไทยและบ้านสมัยใหม่  2) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการระบายอากาศของบ้านเรือนไทย
และบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  3) ศึกษาเปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยในการศึกษา 4)  น าตัวแปรที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การไหลของลมมาประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่และเปรียบเทียบผล ก่อน-หลัง การประยุกต์ 

            ผลการวิจัยพบว่า  บ้านเรือนไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยในทุกทิศทางที่ศึกษามากกว่าบ้าน
สมัยใหม่ร้อยละ  33.9  ทิศทางลมที่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศดีที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตัวแปรที่
ช่วยส่งเสริมการระบายอากาศคือความลึกของตัวอาคาร  การกระจายของช่องเปิด  พื้นที่ช่องเปิด  อัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ช่องลมเข้ากับพ้ืนท่ีลมออก  ฝ้าเพดาน  ระยะยื่นชายคา  และความซับซ้อนของผนังอาคาร  จากการ
ประยุกต์ตัวแปรเข้ากับบ้านสมัยใหม่พบว่าบ้านสมัยใหม่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศเพิ่มขึ้นจากเดิม  โดย
มีความเร็วลมในทุกทิศทางเพิ่มขึ้นร้อยละ  51.4  

 
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม ลายมือช่ือนิสติ ................................................ 
ปีการศึกษา 2561 ลายมือช่ือ อ.ท่ีปรึกษาหลัก .............................. 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 
# # 5873354325 : MAJOR ARCHITECTURE 
KEYWORD: Ventilation, Traditional Thai House, Contemporary Thai House, Air Flow 
 Thanyawee Meesappawong : DESIGN OF CONTEMPORARY HOUSE BY APPLYING 

VENTILATION WISDOM OF TRADITION THAI HOUSE. Advisor: Assoc. Prof. Thanit 
Chindavanig 

  
According to the thermal comfort and indoor air quality problem. Seem like one of 

solutions to solve that problem was improving the building ventilation efficiency. A traditional 
Thai house considered as a wisdom of natural ventilation building and suitable to tropical 
climate. Architectural elements of traditional Thai house were studied and applied to a 
contemporary Thai house through the research process to increase ventilation efficiency. 

This thesis was an experimental research, the objective aimed to study architectural 
elements of traditional Thai house that helped to improve natural ventilation and applied to a 
contemporary Thai house, Due the simulation in Computational Fluid Dynamics (CFD) program. 
The research focus on cross ventilation via velocities and air flow patterns. There were 4 
independent variables such as planning, opening factors, Roof and ceiling factors and wall 
factors. Dependent variables based on velocities and air flow patterns. Controlled variables were 
the building size, building type, fixed external velocities and building direction. There were 4 
parts of study, Part 1) Compared the groups of a traditional Thai house and a contemporary Thai 
house to select the sample house to study, 2) Studied and compared traditional Thai houses 
and contemporary Thai houses ventilation efficiency following study factors 3) applied traditional 
Thai house elements to contemporary Thai houses and simulating under factors and compared 
the results 4) Applied Traditional Thai house elements into Contemporary Thai house to improve 
airflow efficiency and compared to the original contemporary Thai house. 

It was found that average velocity of a traditional Thai house higher than a 
contemporary Thai house at 33.33 percent in all directions. The best ventilation efficiency was 
coming from southwest, the variables that gained ventilation efficiency were the depth of the 
building, Distribution of voids, The void ratio between the air inlet and air outlet, Ceiling, Voids 
and Building wall complexity. The comparative between applied a contemporary Thai house to 
an original contemporary house have found that applied contemporary Thai house ventilation 
increased by 51.4 percent in all directions. 
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บทน า 

 

1.1  บทน า 
 1.1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น มนุษย์จึง

คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ  เพ่ือปรับสภาวะของอาคารให้อยู่ ในสภาวะน่าสบาย   การใช้

เครื่องปรับอากาศเป็นแนวการแก้ปัญหาแนวทางหนึ่งที่แพร่หลายในปัจจุบันมากกว่าการปรับสภาวะ

น่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติ  บ้านสมัยใหม่ในปัจจุบันนอกจากจะพบกับปัญหาเกี่ยวกับสภาวะน่าสบาย  

แล้วปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร(Indoor air quality) เช่น  เชื้อราในบ้าน  ความอับชื้น  หรือ

สิ่งไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในอากาศก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง  ปัญหาเหล่านี้เกิดจากการระบายอากาศที่ไม่

เพียงพอ  แนวทางแก้ไขปัญหาคือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายอากาศ  ในขั้นตอนการออกแบบ

หากตระหนักถึงความส าคัญของการระบายโดยวิธีธรรมชาติ  ไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาสภาวะน่า

สบายและคุณภาพอากาศภายในอาคารแล้ว  ยังช่วยลดภาระการใช้เครื่องปรับอากาศและลดภาระ

ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นอีกด้วย 

  บ้านเรือนไทย  ถือเป็นมรดกส าคัญทางภูมิปัญญาของคนไทย  ที่เป็นการออกแบบ

โดยใช้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  องค์ประกอบของบ้านเรือนไทย

จึงมีเหตุและผลของที่มาและมีความสอดคล้องในการใช้ชีวิตของคนไทย  เนื่องจากประเทศไทยมี

ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  ลมจึงเป็นสิ่งส าคัญในการท าให้เกิดสภาวะน่าสบาย  ในบางครั้งเมื่อ

อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูงเหงื่อไม่สามารถระเหยออกจากผิวหนังได้จึงเกิดการเหนียวตัว  ลมจะช่วย

ในการปรับความชื้นให้น้อยลงท าให้รู้สึกสบายตัวขึ้น  ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงเมื่อลมพัดผ่าน

ผิวหนังลมจะช่วยท าให้รู้สึกเย็นลงแม้ในอุณหภูมิอากาศเท่าเดิม  บ้านเรือนไทยถือเป็นบ้านต้นแบบใน

การระบายอากาศได้อย่างดีและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของไทยมากที่สุด  ภายใน

บ้านเรือนไทยจึงไม่ร้อนอบอ้าวและมีการหมุนเวียนของอากาศใหม่อยู่เสมอ 

  ลักษณะที่โดดเด่นของเรือนไทยคือเรือนยกใต้ถุนสูง  หลังคาทรงจั่วสูง  ชายคายื่น

ยาว  และมีชานกว้าง  ลักษณะเด่นของบ้านเรือนไทยเป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศในประเทศไทย  บ้านเรือนไทยมีหลากหลายรูปแบบ  ได้แก่  เรือนเดี่ยว  เรือนหมู่  เรือน
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คหบดี  เป็นต้น ในรูปแบบของบ้านเรือนไทยที่มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน

มากที่สุดคือเรือนเดี่ยว  องค์ประกอบของบ้านประกอบไปด้วยเรือนนอน  เรือนครัว  และชาน  ซึ่ง

ไม่ได้มีลักษณะเป็นเรือนล้อมชานเหมือนเช่นเรือนหมู่หรือเรือนคหบดี  โดยมีลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อน

อาคารมากกว่าเพราะเหตุนี้เรือนเดี่ยวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับบ้านสมัยใหมม่ากที่สุด 

  งานวิจัยฉบับนี้น าเสนอการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่

ส่งเสริมการระบายอากาศของบ้านเรือนไทย  มุ่งเน้นศึกษาการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด  และ

น าองค์ประกอบที่ส่งเสริมการระบายอากาศของบ้านเรือนไทยที่มาประยุกต์ใช้ในบ้านสมัยใหม่ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1)  เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาในการระบายอากาศของบ้านเรือนไทยและองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการระบายอากาศที่ดี 

  2)  เพ่ือน าภูมิปัญญาการระบายอากาศของบ้านเรือนไทยมาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบบ้านสมัยใหม่ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
  1)  การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด 

  2)  การวิจัยนี้จะศึกษาและเปรียบเทียบเฉพาะเรือนไทยภาคกลางที่เป็นเรือนเดี่ยว

และบ้านสมัยใหม่ที่เป็นบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร  และบ้านทั้งสองหลังมีพ้ืนที่

ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 

  3)  การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อการ

ระบายอากาศในบ้านเรือนไทย  โดยไม่รวมถึงปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ 

1.4 ระเบียบวิธกีารศึกษา 
 งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาทดลองโดยการจ าลองสภาพ(Simulation)ด้วยโปรแกรมค านวณ

พลศาสตร์การไหล CFD (Computation Fluid Dynamic) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1.4.1  ทบทวนวรรณกรรม 

  1)  ศึกษาการระบายอากาศโดยมุ่งเน้นการระบายอากาศโดยวิธีพัดผ่าน 

  2)  ศึกษาศักยภาพของลมในภาคกลางโดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องความเร็วลมและ

ทิศทางของลม 
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  3)  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเรือนไทยภาคกลาง  จากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ใน

เรื่ององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลต่อการระบายอากาศของบ้านเรือนไทย  และลักษณะ

ทางกายภาพ 

  4) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะบ้านสมัยใหม่ที่เป็นบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  ที่อยู่ใน

โครงการหมู่บ้านจัดสรรในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอย ขนาด รูปแบบ และส่วนประกอบทาง

สถาปัตยกรรม 

 1.4.2  คัดเลือกกรณีศึกษา เพื่อท าการจ าลองสภาพ (Simulation) 

  1)  คัดเลือกกรณีศึกษาบ้านเรือนไทยภาคกลางเรือนเดี่ยว  ที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  150  

ตารางเมตร  จ านวน 3 หลัง  

  2)  คัดเลือกกรณีศึกษาบ้านสมัยใหม่ประเภทบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  อยู่ในโครงการ

หมู่บ้านจัดสรร  มีพื้นท่ีไม่เกิน  150  ตารางเมตร  จ านวน 3 หลัง   

 1.4.3  สุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทยและทดสอบมาตรฐานเครื่องมือ 

  1)  ทดสอบมาตรฐานระหว่างเครื่องมือวัดความเร็วลมด้วยกัน 

  2)  สุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทยและเก็บข้อมูลภาคสนาม  ประกอบด้วย  ข้อมูลตัว

อาคารและข้อมูลความเร็วลม 

  3)  ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือระหว่างเครื่องมือวัดความเร็วลมกับโปรแกรมค านวณ

พลศาสตร์การไหล CFD  โดยใช้ความเร็วลมที่เก็บข้อมูลในข้อ 2)  มาเปรียบเทียบ 

 1.4.4  ก าหนดตัวแปรและปัจจัยในการศึกษา  

  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถก าหนดตัวแปรและปัจจัยในการศึกษาได้ดังนี้ 

  1)  ตัวแปรต้นคือปัจจัยในการศึกษา  ประกอบด้วย  ปัจจัยผังอาคาร  ปัจจัยช่องเปิด  

ปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน  และปัจจัยผนังอาคาร 

  2)  ตัวแปรตามคือความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม 

  3)  ตัวแปรควบคุมคือความเร็วลม  พ้ืนที่อาคาร  ประเภทอาคาร  และทิศทางลม  

 1.4.5  ออกแบบการทดลอง 

  ออกแบบการทดลองโดยใช้ปัจจัยในการศึกษาเป็นเกณฑ์ในการทดลอง  สามารถ

แบง่การทดลองออกได้  6  ชุดการทดลองหลัก  10  การทดลองย่อย  ดังนี้ 

  การทดลองชุดที่ 1  :  ศึกษาบ้านที่มีการระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดใน

แต่ละกลุ่มประชากร 
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  การทดลองชุดที่ 2  :  ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการระบายอากาศของ

บ้านเรือนไทยกับบ้านสมัยใหม่  และปัจจัยที่ส่งเสริมการระบายอากาศ 

  การทดลองชุดที่ 3 - การทดลองชุดที่ 5  :  ศึกษาประสิทธิภาพขององค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมในแต่ละปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการระบายอากาศ 

  การทดลองชุดที่ 6  :  ศึกษาประสิทธิผลของการน าองค์ประกอบของบ้านเรือนไทย

มาประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม ่

 1.4.6  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพ 

  1)  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้ง  6  หลัง  เพ่ือ

เปรียบเทียบหาบ้านต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศดีที่สุดในแต่ละกลุ่มประชากร 

   2)  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพในแต่ละปัจจัยในการศึกษา  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศระหว่างบ้านเรือนไทยต้นแบบกับบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 

  3)  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพแต่ละปัจจัยในการศึกษา  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของปัจจัยที่ส่งเสริมการระบายอากาศ 

  4)  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพโดยน าปัจจัยที่ส่งเสริมการระบายอากาศมา

ประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่ 

 1.4.7  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)  ได้เรียนรู้แนวคิดในการออกแบบบ้านเรือนไทย  ซึ่งมีภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับสภาวะน่าสบายที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 2)  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเร็ว  รูปแบบการไหลของลม  และองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม

ที่มีส่งเสริมการระบายอากาศในบ้านเรือนไทย 

 3)  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการน าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยมา

ประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่ 

 4)  สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยกันประหยัดพลังงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 สภาพภูมปิระเทศและสภาพภูมิอากาศของภาคกลางประเทศไทย 
 ภาคกลางของประเทศไทยตั้งอยู่บนละติจูด  13 – 16  องศาเหนือ  และ  ลองจิจูด  97 – 

101  องศาตะวันออก(วรรณี พุทธาวุฒิไกร, 2549)  ทางด้านตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีวางตัวใน

แนวเหนือ-ใต้ต่อเนื่องมาจากภาคเหนือ  ทางด้านตะวันออกมีทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวแบ่งเขต

ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การแบ่งภาคทางอุตุนิยมวิทยาภาคกลางประกอบด้วย

18  จังหวัด  ได้แก่  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  สิงห์บุรี  ลพบุรี  อ่างทอง  สระบุรี  สุพรรณบุรี

พระนครศรีอยุธยา  กาญจนบุรี  ราชบุรี  นครปปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  กรุงเทพมหานคร

สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  และสมุทรสาคร(กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 2.1.1 สภาพภูมิประเทศของภาคกลาง 
  ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ  คือ  ภูเขา  

ที่ราบ  และท่ีราบสูง  ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาพบได้บริเวณภาคเหนือ  ภาคตะวันตก  ภาค

ตะวันออก  ขอบที่ราบสูงโคราช  และคาบสมุทรภาคใต้  บริเวณท่ีพบลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบสูง

คือที่ราบสูงโคราช  เกิดจากแนวเทือกเขาภูพานที่ดันตัวโค้งนูนสูงขึ้นมาท าให้เกิดแอ่งใหญ่  2  แอ่งคือ

แอ่งสกลนครอยู่ทางเหนือและแอ่งโคราชอยู่ทางใต้  บริเวณท่ีพบลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุ่ม  

ภาคเหนือจะพบได้บริเวณท่ีราบลุ่มน้ าแทรกอยู่ระหว่างภูเขา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบได้บริเวณที่

ราบลุ่มแม่น้ ามูล  แม่น้ าชีและที่ราบอ่ืนๆ  ภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นที่ราบ

ชายฝั่งทะเล  และที่ราบที่มีขนาดกว้างที่สุดในประเทศไทยคือที่ราบดินตะกอนอยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

  จากลักษณะภูมิประเทศของที่ราบลุ่มภาคกลาง  สามารถแบ่งออกได้  3  เขต  ดังนี้ 

  2.1.1.1  ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

   ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า  เกิดจาก

การเพ่ิมระดับ(Aggradation)  โดยมาจากการทับถมของตะกอนของแม่น้ าเจ้าพระยา  แม่น้ าท่าจีน  

แม่น้ าป่าสัก  แม่น้ าบางปะกง  และแม่น้ าแม่กลอง  จากการทับถมของตะกอนท าให้ดินบริเวณที่ ราบ

ลุ่มนี้มีความอุดมสมบูรณ์และอุ้มน้ าได้ดี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

  2.1.1.2  ที่ราบลุ่มภาคกลางตอนบน 

   ภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นแบบที่ราบลูกคลื่นลอนชัน(Rolling  Plain)  เกิด

จากที่ราบบริเวณเชิงเขาสลับกับเขาเตี้ยๆ  พบได้บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าปิง  วัง  ยม  น่าน  สลับกับเขา

เตี้ยๆเรียงมาจดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันตก  ที่ราบของลุ่มแม่น้ าป่าสักอยู่บริเวณเทือกเขา

เพชรบูรณ์ตะวันออกบริเวณขอบของที่ราบสูงโคราชไปจดกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ตะวันตก 

  2.1.1.3  ที่ราบลุ่มบริเวณขอบท่ีราบ 

   ภูมิประเทศบริเวณนี้เป็นภูมิประเทศแบบคาร์สท์(Karst  Topography)  

เกิดจากการที่เขาหินปูนถูกน้ ากัดเซาะ  ท าให้เกิดถ้ าใต้ดินและเกิดหินงอกหินย้อย  บริเวณขอบที่ราบ

ภาคกลางทางทิศตะวันตกเป็นเขตที่ราบเชิงเขาที่แม่น้ ากัดเซาะน าวัสดุต่างๆจากที่สูงมาทับถม  ทาง

ทิศตะวันออกจะมีลักษณะเป็นเขาเตี้ยๆ  เป็นเขาหินปูนสลับกับเขาหินแกรนิต  บริเวณขอบที่ราบทั้ง

สองด้านเป็นพื้นท่ีส าคัญในการปลูกพืชไร่ 

 2.1.2 สภาพภูมิอากาศของภาคกลาง 
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด  คือ  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

พัดช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  จะพัดน าเอามวลอากาศเย็นและความ

แห้งจากทางเหนือของทวีปเอเชียลงมาปกคลุมประเทศไทย  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดช่วง

ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  จะพัดน าความชุ่มชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่

ประเทศไทยท าให้ประเทศไทยมีอากาศอบอุ่นขึ้น  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนประเทศ

ไทยจะมีอากาศร้อนและแล้งจึงส่งผลให้มีลมพัดจากทะเลจีนใต้เข้าสู่อ่าวไทยในทางทิศใต้และตะวันตก

เฉียงใต ้  

 จากการจ าแนกภูมิอากาศแบบเคปเปน(Koppen  climatice  classification)  โดย

ใช้เกณฑ์ของอุณหภูมิ  น้ าฝน  และพืชพรรณธรรมชาติ  ประเทศไทยจัดอยู่เขตอากาศแบบ A  คือ

ภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ยเกิน  18  องศาเซลเซียส  โดยสามารถแบ่งเขตอากาศ

ในประเทศออกเป็น  3  เขตย่อย  ตามปริมาณน้ าฝนที่แตกต่างกันออกไปได้ดังนี้ (ยุพดี เสตพรรณ, 

2542) 

 Af    ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นศูนย์สูตรหรือแบบป่าร้อนชื้น(Tropical rain forest) 

  มีฝนตกชุก  ได้แก่  บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช  สงขลา  ปัตตานี   

   นราธิวาส     
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 Am ภูมิอากาศแบบมรสุม(Tropical  monsoon)  ปริมาณน้ าฝนรวมสูงกว่า

   เขต  Af  ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1-2  เดือน 

 Aw ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนหรือสะวันนา (Tropical savanna  

   climate)  มีฤดูฝนและฤดูแล้งสลับกันอย่างละครึ่งปี  ภูมิอากาศของภาค

   กลางมีลักษณเป็นแบบ Aw  บริเวณท่ีพบได้แก่  บริเวณอ าเภอหัวหิน   

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมา 

 

 
รูปที่ 2-1  เขตภูมิอากาศแบบเคปเปนในประเทศไทย 

 (ท่ีมา :  ยุพดี  เสตพรรณ, 2542) 

 

 ลักษณะอากาศโดยทั่วไปในแต่ละฤดูของภาคกลาง  ฤดูร้อนมีระยะเวลาประมาณ  3  

เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม  ในเดือนเมษายนมีอากาศร้อนอบอ้าวมาก

ที่สุดเนื่องจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับแกนโลกมากท่ีสุด ในฤดูร้อนอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นบ้าง

ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นและเกิดขึ้นมากที่สุดช่วงต้นเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนมีระยะเวลาประมาณ  5  
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เดือน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียง

ใต้  ฝนจะเริ่มตกถี่ขึ้นในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนของเดือนมิถุนายนและตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน

จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกมากที่สุด  เดือนกันยายน-ตุลาคมนอกจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้แล้วยังได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชันอีกด้วยจึงท าให้มีฝนตกหนัก  ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม -

ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว  ฤดูหนาวมีระยะเวลาประมาณ  3  

เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มกราคมได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกด

อากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ก าลังมา  แต่ในพ้ืนที่ภาคกลางอุณหภูมิจะลดต่ าลงไม่มากเนื่องจากได้รับ

ความอบอุ่นและความชุ่มชื้นจากอ่าวไทย  ช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงต่ าที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมหรือ

มกราคม  

  2.1.2.1 อุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลาง 

  ในสถิติข้อมูลภูมิอากาศคาบ  30  ปี  ระหว่าง  พ.ศ.2524 - 2553  ภาค

กลางมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ระหว่าง  24 - 28  องศาเซลเซียส  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดคือเดือน

เมษายน  เดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดคือเดือนธันวาคมและมกราคม  สามารถแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของ

แต่ละเดือนไดด้ังตารางที่ 2-1  (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561)   

ตารางที่ 2-1  แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละเดือน   

เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) 

เดือนมกราคม 20 – 26 
เดือนกุมภาพันธ์ 22 - 26 

เดือนมีนาคม 24 - 30 
เดือนเมษายน 26 - 30 

เดือนพฤษภาคม 26 - 28 

เดือนมิถุนายน 24 - 30 
เดือนกรกฎาคม 24 - 28 

เดือนสิงหาคม 24 - 28 

เดือนกันยายน 24 - 28 
เดือนตุลาคม 24 - 28 

เดือนพฤศจิกายน 22 - 26 

เดือนธันวาคม 20 - 26 

(ท่ีมา :  กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 
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รูปที่ 2-2  แสดงอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางในแต่ละพ้ืนที่ของภาคกลาง 

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2561) 

 

  2.1.2.2 ทิศทางลมของภาคกลาง 

  จากการศึกษาข้อมูลอากาศประเทศไทยส าหรับงานอนุรักษ์พลังงาน  โดย 

ธนิต  จินดาวณิค  และคณะ  ได้ท าการศึกษาทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยของจังหวัดทางภาคกลางไว้  

3  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดกาญจนบุรี  และกรุงเทพมหานคร  ท าการศึกษาข้อมูล

ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2524 - 2541  โดยมีทิศทางลมและความเร็วลมเฉลี่ยดังนี้ 

   จังหวัดนครสวรรค์มีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี  1.5  เมตร/วินาที  ความเร็วลม

สูงสุด  13.9  เมตรต่อวินาที  กระแสลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศใต้  แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2  แสดงข้อมูลลมรายเดือนของจังหวัดนครสวรรค์  

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

มกราคม 0.9 9.3 ทิศตะวันออก 

กุมภาพันธ์ 2.0 12.9 ทิศใต้ 
มีนาคม 2.8 11.8 ทิศใต้ 
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ตารางที่ 2-2(ต่อ)  แสดงข้อมูลลมรายเดือนของจังหวัดนครสวรรค์ 

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

เมษายน 2.5 13.9 ทิศใต้ 
พฤษภาคม 1.7 11.3 ทิศใต้ 

มิถุนายน 1.8 10.3 ทิศใต้ 

กรกฎาคม 1.5 10.3 ทิศใต้ 
สิงหาคม 1.3 10.3 ทิศใต้ 

กันยายน 0.7 7.7 ทิศใต้ 

ตุลาคม 0.7 8.7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
พฤศจิกายน 0.7 7.7 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ธันวาคม 0.8 7.2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ท่ีมา: ธนิต  จินดาวณิค  และคณะ, 2543) 

 

   จังหวัดกาญจนบุรีมีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี  0.9  เมตร/วินาที  ความเร็วลม

สูงสุด  15.4  เมตรต่อวินาที  กระแสลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศตะวันตก  แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2-3 

ตารางที่ 2-3  แสดงข้อมูลลมรายเดือนของจังหวัดกาญจนบุรี 

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

มกราคม 0.6 7.2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

กุมภาพันธ์ 0.9 7.7 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
มีนาคม 1.1 8.2 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

เมษายน 1.1 14.4 ทิศตะวันตก 

พฤษภาคม 1.0 15.4 ทิศตะวันตก 
มิถุนายน 1.0 8.2 ทิศตะวันตก 

กรกฎาคม 1.1 9.8 ทิศตะวันตก 

สิงหาคม 1.2 10.3 ทิศตะวันตก 
กันยายน 0.8 8.2 ทิศตะวันตก 

ตุลาคม 0.6 9.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตารางที่ 2-3(ต่อ)  แสดงข้อมูลลมรายเดือนของจังหวัดกาญจนบุรี 

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

พฤศจิกายน 0.9 11.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ธันวาคม 0.9 8.2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ท่ีมา: ธนิต  จินดาวณิค  และคณะ, 2543) 

 

   จังหวัดกรุงเทพมหานครมีความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปี  1.7  เมตรต่อวินาที  

ความเร็วลมสูงสุด  41.1  เมตร/วินาที  กระแสลมส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศใต้  

และทิศตะวันตกเฉียงใต้อย่างละเท่าๆกัน  แสดงข้อมูลดังตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4  แสดงข้อมูลลมรายเดือนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

มกราคม 1.3 9.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

กุมภาพันธ์ 2.2 15.9 ทิศใต้ 

มีนาคม 2.6 25.7 ทิศใต้ 
เมษายน 2.2 10.3 ทิศใต้ 

พฤษภาคม 1.8 9.3 ทิศใต้ 
มิถุนายน 2.1 10.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

กรกฎาคม 1.9 11.8 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

สิงหาคม 1.9 13.9 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
กันยายน 1.2 10.3 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ตุลาคม 1.1 41.1 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤศจิกายน 1.3 9.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ธันวาคม 1.3 11.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ท่ีมา: ธนิต  จินดาวณิค  และคณะ, 2543) 

 

  จากการศึกษาสถิติข้อมูลอากาศของทั้ง  3  จังหวัด  สามารถหาค่าเฉลี่ยรายปีของ

ความเร็วลมมีค่า  1.4  เมตรต่อวินาที  ทิศทางลมส่วนใหญ่มาจากทางทิศใต้  มีความเร็วลมสูงสุดอยู่  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

41.1  เมตรต่อวินาที  ในเดือนตุลาคมของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ค่าเฉลี่ยรายเดือนของความเร็วลม

และทิศทางลมสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5  แสดงค่าเฉลี่ยความเร็วลมและทิศทางของลมในแต่ละเดือนของทั้ง  3  จังหวัด 

ช่วงเวลา(เดือน) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 

(เมตร/วินาที) 
ความเร็วลมสูงสุด 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทางลม 

มกราคม 0.9 9.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
กุมภาพันธ์ 1.7 15.9 ทิศใต้ 

มีนาคม 2.2 25.7 ทิศใต้ 

เมษายน 1.9 14.4 ทิศใต้ 
พฤษภาคม 1.5 15.4 ทิศใต้ 

มิถุนายน 1.6 10.3 ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้, ทิศตะวันตก 

กรกฎาคม 1.5 11.8 ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้, ทิศตะวันตก 

สิงหาคม 1.5 13.9 ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้, ทิศตะวันตก 

กันยายน 0.9 10.3 ทิศใต้, ทิศตะวันตกเฉียง
ใต้, ทิศตะวันตก 

ตุลาคม 0.8 41.1 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

พฤศจิกายน 1.0 11.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ธันวาคม 1.0 11.3 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 2.1.3  ปัจจัยสภาพอากาศเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม 
  สภาพอากาศในแต่ละพ้ืนทีข่องโลกแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับต าแหน่งของละติจูด

ความใกล้ไกลจากทะเล  มหาสมุทร  และสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ  สภาพอากาศในแต่ละ

ท้องถิ่นจะมีความสัมพันธ์กับภูมิประเทศ  สภาพอากาศมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

องค์ประกอบส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมประกอบ 4  องค์ประกอบหลักดังนี้  (ตรึงใจ 

บูรณสมภพ, 2539) 
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  2.1.3.1 รังสีดวงอาทิตย์ (Solar  radiation) 

  รังสีดวงอาทิตย์เป็นปัจจัยส าคัญต่อสภาพอากาศบนโลก  ในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่ว

โลกต้องการได้รับแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันไป   รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์บนพ้ืนผิวโลกมี

ค่าประมาณ  420  Btu/ft2/hr (สมสิทธิ์ นิตยะ, 2545)  รังสีดวงอาทิตย์มีความส าคัญในการวิเคราะห์  

ทิศทางการวางตัวอาคาร  รูปร่างสัดส่วนอาคาร  การควบคุมอุณหภูมิ  และการก่อสร้างในเขตร้อน 

การได้รับรังสีความร้อนจากสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงจะน าไปสู่การวิเคราะห์ที่ตั้ง   การวางต าแหน่งพ้ืนที่ใช้

สอย   การเลือกใช้วัสดุอาคาร  รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์โดยรอบของอาคาร  ในแต่ละพ้ืนที่บนโลก

จะต้องการรับแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันออกไป  เมืองหนาวต้องการได้รับแสงอาทิตย์มากเพ่ือท าให้

อบอุ่นหรือเมืองร้อนต้องการการป้องกันแสงอาทิตย์เพ่ือลดความร้อนในอาคาร  ดังนั้นในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมในแต่ละพ้ืนที่จะต้องค านึงถึงความต้องการผู้อยู่อาศัย 

  2.1.3.2 อุณหภูมิอากาศ (Air  temperature) 

  อุณหภูมิอากาศได้รับผลโดยตรงมาจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ  เช่น  สภาพที่ตั้ง  ความชื้น  และลม  อุณหภูมิอากาศที่สูงจะส่งผลต่อ

สถาปัตยกรรม  เช่น  ความเสียหายของวัสดุอาคารเมื่อได้รับความร้อนจากอุณหภูมิสูง  การค านึงถึง

ทิศทางของดวงอาทิตย์  ภูมิสถาปัตยกรรม  และทิศทางลม  เข้ามาใช้ในสถาปัตยกรรมจะช่วยลด

ปัญหาของอุณหภูมิอากาศได้ทางหนึ่ง 

  2.1.3.3 ความชื้นและฝน (Humidity and  Precipitation) 

  ความชื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยตรงคือ  

ความชื้นสัมพัทธ์และจุดกลั่นตัวเป็นหยดน้ า  ความชื้นเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาคุณสภาพในอาคาร

(Indoor Air Quality)  ความชื้นที่เกิดขึ้นภายในอาคารจะเป็นต้นเหตุของการเกิดเชื้อรา  สามารถน า

เชื้อโรคและท าให้เกิดแมลงที่ไม่พึงประสงค์ภายในอาคาร  นอกจากนี้ความชื้นยังมีส่วนในการท าลาย

วัสดุต่างๆของอาคาร  การค านึงถึงความชื้นในออกแบบอาคารตั้งแต่เริ่มแรกจะเป็นส่วนช่วยลดปัญหา

ต่างๆได้  การออกแบบอาคารให้มีการระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยในการลดปัญหาเกี่ยวกับ

ความชื้นได้เป็นอย่างดี 

  2.1.3.4 การเคลื่อนไหวของอากาศหรือลม (Air  movement  or  wind) 

  ลมปัจจัยหนึ่งของการท าให้เกิดการระบายอากาศ  ปริมาณลมที่พอเหมาะ

จะช่วยลดอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร  อาคารที่มีการไหลเวียนของอากาศที่ดีจะช่วยลด

ปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้เป็นอย่างดี  การออกแบบโดยค านึงถึงทิศทางของลม  การเปิด
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ช่องระบายอากาศในต าแหน่งที่เหมาะสม  และการปลูกต้นไม้  จะช่วยบังคับทิศทางลมให้เหมาะสม

กับตัวอาคารได ้

  สภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ทั่วโลกส่งผลให้การออกแบบสถาปัตยกรรม

มีความแตกต่างกันออกไป  สภาพอากาศจึงมีอิทธิพลในการออกแบบอาคารเป็นอย่างมาก  ตั้งแต่การ

วางผังอาคาร  การวางผันพ้ืน  การวางทิศทางอาคาร  รูปแบบอาคาร  รวมทั้งวัสดุตกแต่งและวัสดุที่

ใช้ในการก่อสร้าง 

 

2.2  กระแสลม   
ลมที่พัดอยู่บริเวณพ้ืนผิวโลกในแนวราบเรียกว่าลมผิวพ้ืน  การวัดความเร็วลมผิวพ้ืนเป็นการ

วัดในลักษณะของปริมาณเวกเตอร์(Magnitude)และทิศทาง(Direction)  ลมเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายอากาศได้เป็นอย่างดี   ลมที่มีผลต่อการระบายอากาศและ

การวางอาคารมากที่สุดคือลมประจ าถิ่น  ในแต่ละพ้ืนที่จะมีทิศทางและความเร็วลมที่แตกต่างกันไป  

ในกระบวนการออกแบบนอกจากการค านึงถึงความสวยงาม  พ้ืนที่ใช้สอย  แล้วยังควรน าหลักการ

ระบายอากาศด้วยวิธีท าธรรมชาติเข้าไปในกระบวนการออกแบบด้วย  การค านึงถึงการวางทิศทาง

ของอาคารให้เหมาะสมกับทิศทางของลมในพ้ืนที่ตั้ง  การค านึงถึงตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่อการระบาย

อากาศ  จะช่วยให้อาคารสามารถใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความเร็วลมสูงสุดที่เหมาะสมส าหรับการหมุนเวียนอากาศในอาคาร  ตอนกลางวันควรเป็น  300  ฟุต

ต่อนาที  และตอนกลางคืนควรเป็น  200  ฟุตต่อนาที (สมสิทธิ์ นิตยะ, 2545) 

รูปแบบการไหลเวียนของอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น  3  ลักษณะคร่าวๆคือ  การ

เคลื่อนที่แบบราบเรียบ  การเคลื่อนที่แบบมีแรงแปรปรวนภายใน  และการเคลื่อนที่แบบกระจาย  

การไหลเวียนของอากาศแนวราบจะเกิดขึ้นเสมอในทุกๆรูปแบบ  การเพ่ิมขึ้นขององค์ประกอบ

ภายนอกจะส่งผลให้กระแสลมมีความแปรปรวนภายในมากยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของ

กระแสลมขึ้นอยู่กับเส้นทางหลักของการเคลื่อนที่ของลม  แรงเสียดทานเป็นส่วนท าให้ความเร็วของ

กระแสลมลดลงแต่ยังคงรักษารูปแบบคู่ขนานโดยไม่เกิดความแปรปรวนภายใน  การเคลื่อนที่โดยมี

แรงเสียดทานมากระท าผลที่ได้คือกระแสลมเคลื่อนที่แบบกระจาย  การเคลื่อนที่ของลมอาจจะมีการ

เปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นรูปแบบอื่น โดยระยะเวลาและระยะทางจะส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบ

ของกระแสลม 
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รูปที่ 2-3  แสดงรูปแบบการไหลเวียนของอากาศ 

 (a)การไหลแบบราบเรียบ (b)การไหลแบบมีแรงแปรปรวนภายใน (c)การไหลแบบกระจาย 

(ท่ีมา:  Boutet, T.S., 1987) 

 

การเคลื่อนที่ของกระแสลมแบบราบเรียบอาจกลายเป็นกระแสลมที่มีความแปรปรวนได้  เมื่อ

พัดผ่านภูมิประเทศที่มีขรุขระ  ยิ่งภูมิประเทศมีความขรุขระมากกระแสลมก็จะยิ่งมีความแปรปรวน

มาก  เช่นเดียวกันกับการปลูกสร้างอาคารในต าแหน่งต่างๆ  ท าให้เกิดความขรุขระของบริเวณท่ีลมพัด

ผ่านจะท าให้เกิดลมแปรปรวนหรือลมรูปแบบกระจายได้เช่นเดียวกัน 

 

 
รูปที่ 2-4  แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการไหลของลม 

 (a)การไหลแบบราบเรียบ (b)การไหลแบบมีแรงแปรปรวนภายใน (c)การไหลแบบกระจาย 

(ท่ีมา: Boutet, T.S., 1987) 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของลมคือแรงเสียดทานและความเฉื่อย  แรงเสียดทานเกิดจาก

การที่ลมเคลื่อนที่ผ่านร่างกาย, พ้ืนดิน, น้ า  และอาคาร  แรงเสียดทานท าให้เกิดความเฉื่อยและอาจ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการไหลเวียน  นอกจากนี้แรงเสียดทานของลมจะส่งผลต่อความเร็ว

ลมในระดับความสูงจากพ้ืนโลกที่แตกต่างกัน  กระแสลมที่อยู่ใกล้พื้นผิวโลกจะมีแรงเสียดทานมากกว่า

กระแสลมที่อยู่สูงขึ้นไป 
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รูปที่ 2-5  แสดงแรงเสียดทานที่ช่วยลดการไหลของลมโดยผลจากการเพิ่มของแรงเฉื่อย 

 (ท่ีมา: Boutet, T.S., 1987) 

 

ความเฉื่อยท าให้ลมเคลื่อนที่ไปในแนวทางเดียวกันเรื่อยๆจนกระทั่งลมถูกท าให้หักเหด้วย

ตัวกลางต่างๆส่งผลให้ทิศทางของลมเปลี่ยนไป  ตัวแปรที่ท าให้ทิศทางของลมเกิดการหักเห

เปลี่ยนแปลงไปคืออาคาร, ธรณีสัณฐาน, ต้นไม้, ไม้พุ่ม, เฟอร์นิเจอร์, ยานพาหนะ และมนุษย์  การ

เปลี่ยนทิศทางของลมจะท าให้ความเร็วลมลดลง  ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีส าหรับการต้องการลดความเร็วลมที่

มากให้มีความเร็วลมน้อยลง 

 

 
รูปที่ 2-6  แสดงรูปแบบการเคลื่อนที่ของลมเมื่อเจอตัวแปรที่ท าให้เกิดการหักเห 

(ท่ีมา: Boutet, T.S., 1987) 

 

การเกิดกระแสลมโดยธรรมชาติสามารถเกิดได้จาก  2  ปัจจัยคือ  ความแตกต่างของอุณหภูมิ

และความกดอากาศ  การเกิดกระแสลมอาจเกิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือเกิดขึ้นทั้งสองวิธีพร้อมกันก็ได้  

โดยขึ้นอยู่กับชั้นบรรยากาศและการออกแบบอาคาร(มาลินี ศรีสุวรรณ, 2543) 

2.2.1  การเกิดกระแสลมโดยความแตกต่างของอุณหภูมิ 
 เมื่ออากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นความหนาแน่นของอากาศจะลดน้อยลง  ส่งผลให้อากาศ

ที่มีอุณหภูมิสูงลอยตัวสูงขึ้นและอากาศที่อุณหภูมิต่ ากว่า(ความหนาแน่นของอากาศมากกว่า)เคลื่อนที่

เข้ามาแทนท่ี  กล่าวได้ว่า  อากาศจะไหลจากอากาศที่มีอุณหภูมิต่ าไปพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิสูง 
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รูปที่ 2-7  แสดงการเคลื่อนที่ของอากาศจากความหนาแน่นอากาศสูงไปสู่ความหนาแน่นอากาศต่ า 

 (ท่ีมา: Boutet, T.S., 1987) 

 

2.2.2 การเกิดกระแสลมโดยความแตกต่างของความดันอากาศ 
 เมื่อลมพัดปะทะอาคารจะท าให้เกิดความแตกต่างของความกดอากาศ  ในด้านที่

ปะทะลมจะเกิดความกดอากาศสูง  ด้านที่ประชิดตัวอาคารและด้านตรงข้ามด้านปะทะลมจะเกิด

ความกดอากาศต่ า  โดยธรรมชาติของกระแสลมจะไหลจากพ้ืนที่ที่มีความกดอากาศสูงไปยังความกด

อากาศต่ า  ในการออกแบบสามารถออกแบบให้มีพ้ืนที่ที่มีความกดอากาศที่แตกต่างกันเพ่ือให้กระแส

ลมเข้าสู่ตัวอาคารได้(Melaragno, 1982) 

 

 
รูปที่ 2-8  แสดงการเคลื่อนที่ของลมจากความกดอากาศสูงไปยังความกดอากาศต่ า 

 (ท่ีมา: Boutet, T.S., 1987) 

 

2.2.3  ความเร็วลมที่ผลต่อสภาวะน่าสบาย 
 ความเร็วลมเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดสภาวะน่าสบาย  เมื่อลมพัดผ่านร่างกายมนุษย์

จะเกิดการพาความร้อนและความชื้นจากบริเวณผิวของร่างกาย ช่วยในการระเหยของเหงื่อให้ดีขึ้น  

ท าให้รู้สึกเย็นขึ้นเพราะเหตุนี้ความเร็วลมที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสภาวะน่าสบาย   
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  ความเร็วลม คือ ค่าอัตราส่วนระหว่าง  ค่าระยะทางท่ีลมพัดผ่านต่อหนึ่งหน่วยเวลา 

หน่วยที่ใช้ทั่วไปคือ  m/s (เมตรต่อวินาที), ft/min (ฟุตต่อนาที), km/h(กิโลเมตรต่อชั่วโมง), MPH 

(ไมล์ต่อชั่วโมง), Knot (นอต)  ซึ่งสามารถเปรียบเทียบหน่วยต่างๆได้ดังนี้ 

 

   1 เมตรต่อวินาที  196.87 ฟุตต่อนาที 

   1 ฟุตต่อนาที  0.01829 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

   1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 0.6222 ไมล์ต่อชั่วโมง 

   1 ไมล์ต่อชั่วโมง  0.8679 นอต 

   1 นอต   0.5144 เมตรต่อวินาที 

  

  เมื่อกระแสลมพัดผ่านร่างกายมีความเร็วเพ่ิมมากข้ึนจะท าให้มนุษย์รู้สึกถึงอุณหภูมิที่

น้อยกว่าอุณหภูมิที่วัดได้จริง  สาเหตุที่ร่างกายรู้สึกเย็นลงนี้เกิดจากการที่ลมพัดผ่านท าให้เกิดการ

ระบายความร้อนจากผิวหนังซึ่งมีค่าแปรผันตามความเร็วลมมนุษย์จะรู้สึกเย็นลงกว่าอุณหภูมิอากาศ

จริงประมาณ 0.4 องศาเซลเซียส  เมื่อความเร็วเพ่ิมขึ้น  1  กิโลเมตรต่อชั่วโมง (สุนทร บุญญาธิการ, 

2545) 

ตารางที่ 2-6  แสดงความเร็วลมที่ส่งผลต่อความรู้สึกของอุณหภูมิที่ลดลง 
ล ำดับ ควำมเร็วลม ควำมรู้สึกถึงอุณหภูมิที่

ลดลง 
ผลที่อำจเกิดขึ้น 

1 0-5 ฟุตต่อนำที หรือ  
0-0.25 เมตรต่อวินำที 

ไม่เปลี่ยนแปลงใน
ควำมรู้สึกน่ำสบำย 

ไม่สำมำรถสังเกตได้ 

2 50-100 ฟุตต่อนำท ีหรือ  
0.25-0.50 เมตรต่อวินำที 

ต่ ำลง 2-3 F สบำย 

3 100-200 ฟุตต่อนำที หรือ 
0.50-1 เมตรต่อวินำที 

ต่ ำลง 4-5 F โดยทั่วไปรู้สึกสบำย แต่มีกำร
รับรู้กำรเคลื่อนไหวของอำกำศ 

4 200-300 ฟุตต่อนำที หรือ  
1-1.5 เมตรต่อวินำที 

ต่ ำลง 5-7 F รู้สึกมีลมพัดเล็กน้อยจนรู้สึกถูก
รบกวน 

5 สูงกว่ำ 300 ฟุตต่อนำที 
หรือ 1.5 เมตรต่อวินำที 

ต่ ำมำกกว่ำ 5-7 F ต้องกำรกำรแก้ไขที่ถูกต้อง 

(ที่มา: สุนทร บุญญาธิการ และ ธนิต จินดาวณิค, 2536) 
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 จากตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วลมและการรับรู้ของมนุษย์  ความเร็ว

ลมในช่วงเหมาะสมที่ท าให้รู้สึกสบายคือ  50 – 100  ฟุตต่อนาที หรือ  0.25 - 0.5   เมตรต่อวินาที 

ความเร็วลมที่อยู่ในช่วงที่มนุษย์พอรับได้คือ  100 – 200  ฟุตต่อนาท ีหรือ  1 - 1.5  เมตรต่อวินาที 

 ในระดับความเร็วลมที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อผู้ใช้อาคารในลักษณะที่แตกต่างกัน  

มาตราลมโบฟอร์ต(Beau- fort wind scale) เป็นมาตรฐานในการก าหนดค่าความแตกต่างของ

ความเร็วลมในแต่ละช่วงโดยพลเรือเอก โบฟอร์ต  เป็นผู้คิดค้นมาตราลมนี้  มาตราลมโบฟอร์ตจะ

ประกอบไปด้วยทั้งหมด  13 มาตรา  ตั้งแต่มาตราที่ 0-12  ดังนี้ 

ตารางที่ 2-7  แสดงมาตราลมโบฟอร์ตตั้งแต่มาตรา 0 - 12 

มาตรา
โบฟอร์ต 

ความเร็วลม 

ลักษณะของลม การสังเกตบนพ้ืนดิน 

นอ
ต 

กิโ
ลเ

มต
ร

ต่อ
ชั่ว

โม
ง 

ไม
ล์ต

่อ
ชั่ว

โม
ง 

0 0-1 0 0 ลมสงบ 
(Calm) 

ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรงๆ 

1 1-3 2-5 1-3 ลมเบา 
(Light Air) 

ควันลอยไปตามทิศทางของ
ลม 

2 4-6 6-12 4-7 ลมเฉื่อยเบา 
(Light Breeze) 

รู้สึกถึงการปะทะของลมบน
ใบหน้า, ได้ยินเสียงดังของ

ใบไม้ 
3 7-10 13-20 8-12 ลมเฉื่อย 

(Gentle Breeze) 
ใบไม้และกิ่งก้านขนาดเล็ก  มี
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 

4 11-16 21-30 13-18 ลมเฉื่อยปานกลาง 
(Moderate 
Breeze) 

ฝุ่นและใบไม้  มีการลอยตัว
ขึ้น, 

กิ่งก้านมีการเคลื่อนไหว 

5 17-21 31-40 19-25 ลมเฉื่อย 
ค่อนข้างแรง 

(Fresh Breeze) 

ต้นไม้ขนาดเล็กเริ่มมีการพลิ้ว
ไหว 

6 22-27 41-50 26-31 ลมแรง 
(Strong Breeze) 

กิ่งไม้ขนาดใหญ่มีการ
เคลื่อนไหว 
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ตารางที่ 2-7(ต่อ)  แสดงมาตราลมโบฟอร์ตตั้งแต่มาตรา 0 - 12 

มาตรา
โบฟอร์ต 

ความเร็วลม 
ลักษณะของลม การสังเกตบนพ้ืนดิน 

นอต ก.ม./ชม. ไมล์/ชม. 

7 28-33 51-61 32-38 ลมค่อนข้างจัด 
(Near Gale) 

ทุกส่วนของต้นไม้มีการ
เคลื่อนไหว, 

ในขณะเดินรู้สึกต้านกับ
แรงลม 

8 34-40 62-74 39-46 ลมจัด 
(Gale) 

กิ่งก้านขนาดเล็กและก่ิงสาขา
หักออกจากต้นไม้ 

9 41-47 75-89 47-55 ลมจัดมาก 
(Strong Gale) 

กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักออกจาก
ต้นไม้ 

10 48-55 90-130 56-64 พายุ 
(Storm) 

ต้นไม้หักและถูกถอนราก 

11 56-63 104-119 65-74 พายุใหญ่ 
(Violent Storm) 

เกิดความเสียหายใน 
ระยะกว้าง 

12 64+ 120+ 75+ พายุไต้ฝุ่นหรือ 
พายุเฮอร์ริเคน 
(Hurricane) 

เกิดความเสียหายเป็น 
อย่างมาก 

(ที่มา: Sir Francis Beaufort, 1805) 

 

 จากตารางแสดงมาตราลมโบฟอร์ต  ท าให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงลักษณะของ

ลมและความรุนแรงของสภาพแวดล้อม  ในแต่ละภูมิอากาศของโลกจะมีความต้องการวิธีการระบาย

อากาศโดยวิธีธรรมชาติและความเร็วของลมที่แตกต่างกันออกไป  ดังแสดงในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8  แสดงความต้องความเร็วลมที่ใช้ในการระบายอากาศของแต่ละสภาพภูมิอากาศ 

สภำพภูมิอำกำศ 
ประเภทของกำร
ระบำยอำกำศที่

ต้องกำร 

ควำมเร็วลม (เมตรต่อวินำที) 
สภำวะน่ำสบำย น้อยที่สุด 

ร้อนและแห้ง (1) และ (3) 0.24 – 2.72 0.09 
อบอุ่นและชื้น (1),(2) และ (3) 0.53 – 3.04 0.29 

ปำนกลำง (1) 0.06 – 0.24 - 
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หนำวและมีเมฆ (1) - - 
ตารางที่ 2-8(ต่อ)  แสดงควำมต้องควำมเร็วลมที่ใช้ในกำรระบำยอำกำศของแต่ละสภำพภูมิอำกำศ 

สภำพภูมิอำกำศ 
ประเภทของกำร
ระบำยอำกำศที่

ต้องกำร 

ควำมเร็วลม (เมตรต่อวินำที) 
สภำวะน่ำสบำย น้อยที่สุด 

หนำวและมีแสงอำทิตย์ (1) - - 
แบบผสม ขึ้นอยู่กับฤดูกำล 

(ท่ีมา:  Bansal N.K., 1994) 

 

หมายเหตุ 

ความต้องการในการระบายอากาศของแต่ละสภาพภูมิอากาศ 

(1)  การระบายอากาศโดยการน าอากาศใหม่เข้าสู่อาคาร  (Ventilation for supply of fresh air) 

(2)  การระบายอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิของร่างกาย, การพาความร้อน  (Ventilation for body 

cooling) 

(3)  การระบายอากาศเพ่ือการลดอุณหภูมิของอาคาร (Ventilation for cooling of the building) 

 จากตารางแสดงความต้องความเร็วลมที่ใช้ในการระบายอากาศของแต่ละสภาพ

ภูมิอากาศสามารถสรุปได้ว่า  ประเทศไทยอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น  ความเร็วลมที่เหมาะสมใน

ประเทศไทยมีความเร็วอยู่ระหว่าง  0.53 - 3.04  เมตรต่อวินาที  การระบายอากาศจะอยู่ในลักษณะ  

การน าอากาศใหม่เข้าสู่ตัวอาคาร, การพาความร้อน  และการลดอุณหภูมิของอาคาร  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะของอากาศในแต่ละฤดูอีกด้วย 

 

2.3  การระบายอากาศ 
จำกปัจจัยที่ท ำให้เกิดกระแสลมโดยวิธีธรรมชำติ  สำมำรถแบ่งกำรระบำยอำกำศได้  2  วิธี 

2.3.1  การระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด (Cross Ventilation) 
 กำรระบำยอำกำศแบบพัดผ่ำนตลอด  เป็นกำรระบำยอำกำศที่เหมำะสมและให้

ประสิทธิภำพสูงที่สุดส ำหรับภูมิอำกำศของประเทศไทย   

  2.3.1.1 หลักการท างานและส่วนประกอบส าคัญ 

  กำรระบำยอำกำศแบบพัดผ่ำนตลอดจะอำศัยหลักกำรของควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงควำมกดอำกำศ  ในด้ำนที่ลมปะทะอำคำรจะเกิดควำมกดอำกำศสูง(+)  ด้ำนประชิดและด้ำน
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ตรงข้ำมด้ำนปะทะลมจะเกิดควำมกดอำกำศต่ ำ(-)  บริเวณของควำมกดอำกำศต่ ำจะมีพ้ืนที่น้อยลง

เรื่อยๆ ตำมระยะห่ำงของตัวอำคำรเกิดจำกกำรแทนที่ของอำกำศ  ระยะที่อำกำศใหม่เข้ำมำแทนที่คือ

ระยะ  2  เท่ำของควำมสูงของอำคำรและควำมเร็วลมจะมีค่ำเท่ำเดิมที่ระยะ 7 เท่ำของควำมสูง   

  การระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอดเป็นการระบายอากาศโดยความ

แตกต่างของความกดอากาศเป็นส่วนประกอบหลักในการท างาน  โดยจะต้องมีช่องเปิดอยู่เปิดอยู่ใน

ด้านที่เป็นความกดอากาศสูงและความกดอากาศต่ า  ลมจะไหลจากพ้ืนที่ที่มีความกดอากาศสูงไปหา

ความกดอากาศต่ า  ในบางครั้งส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่อยู่บริเวณช่องเปิดอาจส่งผลต่อปริมาณลมและ

ความเร็วลมที่เข้าสู่อาคาร  ขนาดช่องเปิดเป็นส่วนประกอบส าคัญของการระบายอากาศแบบพัดผ่าน

ตลอด  ส่วนประกอบของการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอดแบ่งออกได้  4  ส่วน  ดังนี้ 

  1)  ช่องทางเข้าของอากาศ (ช่องลมเข้า) 

  2)  ช่องทางออกของอากาศ (ช่องลมออก) 

  3)  พ้ืนที่ที่มีความกดอากาศสูง (+) 

  4)  พ้ืนที่ที่มีความกดอากาศต่ า (-) 

 

 
รูปที่ 2-9  แสดงส่วนประกอบส าคัญของการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด 

 

  2.3.1.2 ตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อรูปแบบการไหลของอากาศ 

   1)  รูปร่างและสัดส่วนของอาคาร 

    ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของประเทศไทยรูปร่างและสัดส่วนอาคาร

ควรจะป้องกันความร้อนที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมมากที่สุด  การวางอาคารควรอยู่ในทิศทางที่

สัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลมเพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของกระแสลม   โดยทั่วไปรูปร่างของอาคาร

ที่มีลักษณะแผ่กว้างจะมีศักยภาพในการไหลเวียนของอากาศได้ดีที่สุด  แต่เนื่องจากทิศทางของกระแส
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ลมส่วนใหญ่ในประเทศไทยมาจากทางทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน   

ในการออกแบบควรถอยร่นระยะของหน้าต่างเข้าไปและใช้แผงบังแดดหรือใช้วัสดุที่เป็นฉนวนเป็นต้น  

และไม่ควรออกแบบให้ขนาดของห้องมีความลึกและซอกมุมมากเกินไปเพราะกระแสลมจะไม่สามารถ

เข้าถึงได้  ท าให้เกิดจุดอับลม(มาลินี ศรีสุวรรณ, 2543)  

  Olgyay, V.  ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภูมิอากาศของรัฐ

ที่อยู่ในภูมิอากาศที่แต่งต่างกันในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาเปรียบเทียบ  1) Minneapolis – 

เขตหนาวจัด 2) New York – เขตอบอุ่น 3) Phoenix – เขตร้อนแห้ง 4) Miami – เขตร้อนชื้น  ซึ่ง

ประเทศไทยอยู่ในภูมิอากาศเดียวกับ Miami ที่มีลักษณะภูมิอากาศเขตร้อนชื้น  โดยสัดส่วนและ

รูปร่างอาคารที่เหมาะสม  ควรเป็น 1:3  โดยสัดส่วนที่เป็นสัดส่วนที่สูงสุด(Optimum) คือ 1:1.7 

(Olgyay, 1992) 

 

 
รูปที่ 2-10  แสดงสัดส่วนและรูปทรงอาคารที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตต่างๆ 

 (ท่ีมา:  Olgyay, V., 1969 อ้างถึงใน มาลินี ศรีสุวรรณ, 2543) 

 

   2)  ขนาดและต าแหน่งของช่องเปิด 

    ขนาดของช่องเปิดเป็นตัวแปรส าคัญของปริมาณกระแสลมที่เข้าสู่

อาคาร  อาคารที่มีช่องเปิดเฉพาะช่องลมเข้าเพียงด้านเดียวจะท าให้กระแสลมไม่เข้าสู่อาคาร  ขนาด

ช่องลมเข้ามีขนาดเล็กและช่องลมออกมีขนาดใหญ่จะท าให้ความเร็วลมเพ่ิมสูงขึ้น  และขนาดช่องลม
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เข้ามีขนาดใหญ่และช่องลมเล็กมีขนาดเล็กจะท าให้ความเร็วลมต่ าลง  เมื่อช่องลมเข้าและลมออกมี

ขนาดเท่ากันจะท าให้จ านวนลมเข้ามาในอาคารมากที่สุด 

 
รูปที่ 2-11  แสดงการไหลของลมเมื่อมีช่องเปิดด้านเดียว 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    อาคารที่มีช่องเปิดลมเข้าเพียงด้านเดียว  ไม่มีช่องลมออก  ลมจะไม่

พัดเข้ามาภายในอาคาร 

 

 
รูปที่ 2-12  แสดงการไหลของลมเมื่อช่องลมเข้าเล็กและช่องลมออกใหญ่ 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    การเปิดช่องลมโดยมีช่องเปิดลมเข้าขนาดเล็กและมีช่องลมออก

ขนาดใหญ่  กระแสลมที่เข้ามาในห้องมีความเร็วลมที่สูงมากข้ึน 

 

 
รูปที่ 2-13  แสดงการไหลของลมเมื่อช่องลมเข้าใหญ่และช่องลมออกเล็ก 

(ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 
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    การเปิดช่องลมโดยมีช่องเปิดลมเข้าขนาดใหญ่และมีช่องลมออก

ขนาดเล็ก  กระแสลมที่เข้ามาในห้องจะมีความเร็วลมต่ าลง  

 
รูปที่ 2-14  แสดงการไหลของลมเมื่อช่องลมเข้าและช่องลมออกมีขนาดเท่ากัน 

(ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    การเปิดช่องลมโดยช่องลมเข้าและช่องลมออกมีขนาดเท่ากัน  จะ

ท าให้ลมพัดเข้ามาภายในห้องได้มากท่ีสุด 

   3)  ทิศทางและรูปแบบของกระแสลมที่ไหลผ่านตัวอาคาร 

    ผู้ออกแบบสามารถออกแบบช่องลมเข้าและช่องลมออกเพ่ือบังคับ

ทิศทางของลมให้ไหลผ่านไปยังต าแหน่งที่ต้องการได้  โดยช่องลมเข้าและช่องลมออกที่อยู่ในต าแหน่ง

ที่แตกต่างกันจะท าให้การไหลของลมนั้นมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

 
รูปที่ 2-15  แสดงการไหลของลมเมื่อช่องลมเข้าและช่องลมออกอยู่ต าแหน่งสูงตรงกัน 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    ถ้าช่องลมเข้าและช่องลมออกอยู่ในต าแหน่งสูงที่ตรงกัน  กระแส

ลมจะพัดผ่านเฉพาะบริเวณด้านบนของห้อง  ท าให้พ้ืนที่ด้านล่างของห้องอับลม   
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รูปที่ 2-16  แสดงการไหลของลมเมื่อช่องลมเข้าอยู่ต่ าและช่องลมออกอยู่สูง 

(ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 
รูปที่ 2-17  แสดงการเปลี่ยนของการไหลของลมเมื่อเพ่ิมช่องลมเข้าในระดับต่ า 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

  ถ้าช่องลมเข้าอยู่ในระดับต่ าและช่องลมออกอยู่ในระดับสูง  จะท า

ให้กระแสลมไหลเวียนได้ทั่วห้อง  ภายในห้องได้รับกระแสลมที่เย็นสบายและเป็นระดับของกระแสลม

ที่พัดผ่านในระดับความสูงของร่างกาย  หากต้องการกระแสลมในระดับต่ าของร่างกายอาจท าช่องเปิด

ด้านล่างเพ่ือให้กระแสลมสามารถพัดผ่านด้านล่างได้ 

 

 
รูปที่ 2-18  แสดงรูปแบบการไหลของลมเม่ือใส่ตัวช่วยบังคับทิศทางที่ช่องลมเข้า 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 
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รูปที่ 2-19  แสดงรูปแบบการไหลของลมเม่ือเว้นช่องว่างระหว่างตัวช่วยบังคับทิศทางกับผนัง 

(ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    การปรับทิศทางของกระแสลมโดยการเพ่ิมส่วนบังคับทิศทางลมที่

เหมาะสมกับทิศทางของลมที่เข้าสู่อาคารหรือส่วนบังคับทิศทางลมที่สามารถปรับองศาได้  ลมที่ผ่าน

เข้ามาจะถูกบังคับโดยความกดอากาศของส่วนปิดทึบบริเวณช่องเปิด 

 
รูปที่ 2-20  แสดงการไหลของลมเมื่อภายในห้องมีวัตถุอ่ืนที่เป็นตัวก าหนดทิศทางลม 

 (ท่ีมา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

    นอกจากการก าหนดทิศทางลมโดยช่องลมเข้าและช่องลมออก  

ผนัง  หรือตู้  การตกแต่งภายในอ่ืนๆ ก็มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสลมได้  อาจท าให้

บางส่วนของห้องเกิดจุดอับลม  
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รูปที่ 2-21  แสดงการไหลของกระแสลมเมื่อมีวัตถุช่วยในการชะลอการไหลของลม 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

  ในอาคารที่ไม่มีการระบายอากาศ  การน าสิ่งของ  เช่น  หุ่น รูปปั้น 

หรือฉาก  มาช่วยในการชะลอการไหลของลม  จะบังคับให้ทิศทางลมไหลอย่างทั่วถึง 

 

 
รูปที่ 2-22  แสดงการไหลของกระแสลมเมื่ออาคารมีรูปทรงโค้ง 

 (ที่มา :  ตรึงใจ  บูรณสมภพ, 2539) 

 

  รูปร่างของอาคารที่มีลักษณะของผนังอาคารโค้ง  จะช่วยให้ภายใน

อาคารมีความร้อนลดลง  เนื่องจากกระแสลมจะพัดโอบโดยรอบอาคาร 

   4)  ภูมิสถาปัตยกรรมกับการไหลของกระแสลม 

    ภูมิสถาปัตยกรรมนอกจากส่งเสริมให้อาคารสวยงามแล้วยังลดการ

สะท้อนรังสีดวงอาทิตย์  เพ่ิมความสดชื่น  ร่มรื่น  และความน่าอยู่ให้กับอาคาร  ภูมิสถาปัตยกรรมเป็น

องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อปริมาณและทิศทางของกระแสลมที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคาร  ชนิดและ

ลักษณะของต้นไม้  ลักษณะการปลูกต้นไม้  ระยะห่างระหว่างต้นไม้และตัวอาคารที่แตกต่างกัน  จะ

ส่งผลต่อรูปแบบการไหลและปริมาณลมที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารที่แตกต่างกัน  การปลูกต้นไม้ทางด้านใต้
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ลมหรือด้านตรงข้ามลมจะไม่มีผลหรือให้ผลน้อยต่อการไหลของกระแสลม  ด้านที่มีผลต่อการไหลของ

กระแสลมมากท่ีสุดคือการปลูกต้นไม้ด้านปะทะลม 

2.3.2 การระบายอากาศด้วยปล่อง (Stack Ventilation System)  
  การระบายอากาศด้วยปล่องจะอาศัยการเปลี่ยนของอุณหภูมิและแรงลอยตัวในการ

เหนี่ยวน าลมให้เกิดการเคลื่อนที่และหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร 

  ส่วนประกอบส าคัญของปล่องระบายอากาศ 

  1)  ช่องทางเข้าของอากาศ (ช่องลมเข้า) 

  2)  บริเวณท่ีท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 

  3)  ช่องทางออกของอากาศ (ช่องลมออก) 

 

 
รูปที่ 2-23  แสดงส่วนประกอบส าคัญของปล่องระบายอากาศ 

 

หลักการท างาน 

  เมื่ออากาศไหลผ่านบริเวณที่ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น  ความร้อนจะท าให้ความหนาแน่น

ของอากาศขยายตัวบางลงและอากาศจะลอยตัวขึ้นสู่บริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่า   อากาศที่เข้า

มาภายในจะลอยตัวขึ้นทางปากปล่องและอากาศที่มีความหนาแน่นมากกว่า(อากาศภายนอก) จะไหล

เข้ามาแทนที่  ท าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ  บริเวณปากปล่องควรอยู่พ้นจากบริเวณที่มีความ

กดอากาศสูง 
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รูปที่ 2-24  แสดงการไหลเวียนอากาศของปล่องระบายอากาศ 

 

2.3.3  สมการที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศ 
  2.3.3.1  สมการเกี่ยวกับการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด 

  1)  สมการหาปริมาณของลมที่ไหลผ่านอาคาร 

Q = (K)(A)(V) 
    (ที่มำ: มำลินี ศรีสุวรรณ, 2543) 

  เมื่อ 

   Q ปริมำณลม (SI Unit: ลูกบำศก์ฟุตต่อชั่วโมง) 

   K ค่ำคงที่จำกกำรทดลอง 

   A พ้ืนที่ช่องลมเข้ำ (Si Unit: ตำรำงฟุต) 

   V ควำมเร็วลม (SI Unit: เมตรต่อชั่วโมง) 

 

  หมำยเหตุ 

  โดยสมกำรหำปริมำณของลมนี้  จะต้องปรับเปลี่ยนตำมสัดส่วนของพ้ืนที่

ช่องลมเข้ำและช่องลมออกที่เปลี่ยนแปลงไป (พ้ืนที่ช่องลมเข้ำ : พ้ืนที่ช่องลมออก)  ซึ่งส่งผลต่อค่ำคงที่

จำกกำรทดลอง (K) 

   พ้ืนที่ช่องลมเข้ำ : พ้ืนที่ช่องลมออก  ค่ำคงที่จำกกำรทดลอง (K) 

   1:1    3150 

   2:1    4000 

   3:1    4250 

   4:1    4350 
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   พ้ืนที่ช่องลมเข้ำ : พ้ืนที่ช่องลมออก  ค่ำคงที่จำกกำรทดลอง (K) 

   5:1    4400 

   3:4    2700 

   1:2    2000 

   1:4    1100 

(ที่มำ: มำลินี ศรีสุวรรณ, 2543) 

 

  2)  สมกำรกำรหำค่ำเฉลี่ยควำมเร็วลมภำยในห้อง 

สมการที่ 1 

   V=0.45 (1-Ke-3.84)Vo 
   (ที่มำ: มำลินี ศรีสุวรรณ, 2543) 

  เมื่อ 

   V ค่ำเฉลี่ยควำมเร็วลมภำยในห้อง (SI unit: เมตรต่อวินำที) 

   K สัดส่วนของพ้ืนที่รวมของผนังด้ำนที่มีช่องเปิดต่อพ้ืนที่หน้ำตัดรวม

ของช่องลมเข้ำและช่องลมออก 

   e-3.84 ค่ำคงที่ทำงกลศำสตร์  มีค่ำเท่ำกับ 0.0215 

   Vo ค่ำควำมเร็วลมด้ำนนอกห้อง 

 

   สมการที่  2 

    V =
(C)(M)

(P)
 

   (ที่มำ: สมสิทธิ์ นิตยะ, 2545) 

  เมื่อ 

   V ค่ำเฉลี่ยควำมเร็วลมภำยใน (SI Unit: ฟุตต่อนำที) 

   C อัตรำกำรไหลของอำกำศ (SI Unit: ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที) 

   P แนวกำรไหลของอำกำศ (SI Unit: ลูกบำศก์ฟุต) 

   M ระยะห่ำงของช่องลมเข้ำและช่องลมออก (SI Unit: ฟุต) 

 

  2.3.3.2  สมการเกี่ยวกับการระบายอากาศทั้งสองลักษณะ 

 1) สมการค านวณความเร็วลมภายในอาคารที่มีแรงภายนอกมาช่วยกระท า 
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    VEr =  
(Ao)(VE)(E)

Ar
 

    (ที่มา: Meyer, 1983) 

เมื่อ 

   VEr  ความเร็วลมภายในห้อง (SI Unit: เมตรต่อวินาที) 

   Ao ประสิทธิภาพของพ้ืนที่ช่องเปิด (SI Unit: ตารางเมตร) 

   VE ความเร็วลมเฉลี่ย (SI Unit: เมตรต่อวินาที) 

   Ar พ้ืนที่หน้าตัดของห้อง (SI Unit: ตารางเมตร) 

  E ค่าสัมประสิทธิ์ลมที่กระท าต่อช่องเปิด  ขึ้นอยู่กับทิศทางช่องเปิด 

-  ลมที่มีทิศตั้งฉากกับช่องเปิด จะมีค่าเท่ากับ 0.55 

-  ลมที่มีทิศไม่ตั้งฉากกับช่องเปิด จะมีค่าเท่ากับ 0.35   

 

 

 2)  สมการค านวณอัตราการระบายอากาศท่ีมีแรงลมกระท าเพียงอย่างเดียว 

    Q = Cv(A)(U) 
    (ท่ีมา: ASHRAE, 2009) 

  เมื่อ 

   Q อัตราการระบายอากาศ (SI Unit: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

   Cv  ประสิทธิผลของช่องเปิด ขึ้นอยู่กับทิศทางลมที่มากระท า 

    -  ลมในทิศทางที่ตั้งฉากกับช่องเปิด มีค่าเท่ากับ 0.5-0.6 

    -  ลมในทิศทางที่ไม่ตั้งฉากกับช่องเปิด มีค่าเท่ากับ 0.25-0.35 

   A ขนาดพ้ืนที่ช่องเปิดลมเข้า (SI Unit: ตารางเมตร) 

   U ความเร็วลม (SI Unit: เมตรต่อวินาที) 

 

  3)  สมการค านวณการแลกเปลี่ยนความร้อนเนื่องจากการระบายอากาศ  

qs= 1200(Q)(∆t) 
(ท่ีมา: ASHRAE, 2009) 

  เมื่อ 

   qs ปริมาณการแลกเปลี่ยนความร้อน (SI Unit: วัตต์) 

   1200 ความจุความร้อนของอากาศ 
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   Q อัตราการระบายอากาศ (SI Unit: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

   ∆t ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอกอาคาร  

(SI Unit: องศาเคลวิน) 

 

 4)  สมการค านวณการอัตราการระบายอากาศโดยวิธีการบังคับให้ลมผ่านช่องเปิด

ขนาดใหญ่ 

Q = (Cd)(A)
√2∆p

ρ
 

(ท่ีมา: ASHRAE, 2009) 

 เมื่อ 

  Q อัตราการระบายอากาศ (SI Unit: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

  Cd ค่าสัมประสิทธิ์การระบายอากาศของช่องเปิด 

  A ขนาดพ้ืนที่ช่องเปิดลมเข้า (SI Unit: ตารางเมตร) 

  ∆p ความแตกต่างความดันอากาศที่ผ่านช่องเปิด (SI Unit: ปาสกาล) 

  ρ ความหนาแน่นของอากาศ (SI Unit: กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)  

โดยค่าที่มีความใกล้เคียงกับระดับน้ าทะเล  มีค่าเท่ากับ 1.2 

 

 5)  สมการค านวณอัตราการระบายอากาศรวมภายในอาคาร 

Qรวม = √Q2w + Q²s 
(ท่ีมา: Stein, and Reynolds, 1992) 

  เมื่อ 

   Qรวม อัตราการระบายอากาศรวม (SI Unit: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 

   Qw อัตราการระบายอากาศท่ีเกิดจากลมพัดผ่าน (SI Unit: ลูกบาศก์

เมตรต่อวินาที) 

   Qs อัตราการระบายอากาศท่ีเกิดจากปล่องระบายอากาศ (SI Unit: 

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) 
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2.4  เรือนไทย 
 2.4.1 เรือนครอบครัวเดี่ยว 

  เรือนประเภทนี้เป็นเรือนส าหรับครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วย  เรือนนอน 1 หลัง  

เรือนครัว 1 หลัง  ระเบียงและชานร่วม  เรือนนอนมีความยาวแบ่งเป็น 3 ช่วงเสา  ประกอบด้วยส่วน

นอน 2 ช่วงเสาและส่วนโถง 1 ช่วงเสา  ส่วนโถงเป็นพ้ืนที่ส าหรับเลี้ยงพระและตั้งแท่นบูชา  หน้าเรือน

นอนมีระเบียงยาวตลอดส าหรับเชื่อมกับชานส่วนกลางของบ้าน  เรือนครัวมีความยาวแบ่งเป็น 2 ช่วง

เสา  ประกอบด้วยส่วนครัวและส่วนรับประทานอาหารอย่างละ 1 ช่วงเสา  โดยมีชานท าหน้าที่เชื่อม

ระหว่างเรือนนอนและเรือนครัว (ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

 

 
รูปที่ 2-25  แสดงบ้านเรือนไทยประเภทครอบครัวเดี่ยว 

 

 2.4.2 ลักษณะของเรือนไทย 
  1) เป็นเรือนยกใต้ถุนสูง  

   โดยทั่วไปใต้ถุนจะสูงจากพ้ืนดินพ้นเหนือศีรษะ ประโยชน์การยกใต้ถุนสูง

คือ ความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในเวลากลางคืน ความมิดชิดในการนอน ป้องกันน้ าท่วมถึง เป็นที่เก็บ

สิ่งของเครื่องใช้ในการท ากสิกรรม  เป็นที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และลมพัดผ่านได้สะดวก 

  2) ชานมีการลดหลั่นกัน   

   การลดระดับชองชานจะอยู่ในระหว่าง 30-40 เซนติเมตร  การลดระดับ

ชานท าให้ลมพัดผ่านได้สะดวกสามารถมองลอดช่องว่างลงมายังใต้ถุนท าให้เกิดการไหลของที่ว่าง  

มองเห็นผู้คนที่มาเยือนและสามารถไว้เป็นที่นั่งที่พอดีได้อีกด้วย(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 
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  3) ชานมีขนาดกว้าง 

   ชานเปรียบเสมือนพ้ืนที่อยู่อาศัยภายนอก  เนื่องจากปัจจัยเกี่ยวกับสภาพ

ภูมิอากาศของประเทศไทยภายในเรือนนอนจึงร้อนอบอ้าว ชานเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งลมพัดผ่านได้สะดวก

จึงเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี  ชานแสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของ

สถาปัตยกรรมเมืองร้อนได้เป็นอย่างดี  สัดส่วนของพ้ืนที่ชานจะมีขนาดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่

ทัง้หมดหรือพ้ืนที่ของชานรวมกับพื้นท่ีระเบียงจะมีขนาดไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  หน้าที่

ใช้สอยของชานกว้างคือเป็นที่รับแขก  จัดงานตามประเพณีนิยม  พักผ่อนนั่งเล่น  และยังท าหน้าที่

เป็นส่วนเชื่อมเรือนนอนกับเรือนครัวและเรือนอื่นๆ  เข้าด้วยกัน   

   

  4) หลังคาทรงสูง 

   หลังคาเรือนไทยเป็นแบบทรงมนิลา(Gable Hip Roof)  โครงสร้างเป็นไม้  

ภายในไม่มีฝ้าเพดานแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างภายในได้อย่างชัดเจน วัสดุมุงหลังคานิยมใช้กระเบื้อง

ดินเผา  หญ้าแฝก  จาก  และหญ้าคา(ฤทัย ใจจงรัก, 2539)  เนื่องจากวัสดุมุงหลังคาเหล่านี้ท าให้มี

โอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมของน้ าได้ง่าย  จึงใช้หลังคาทรงสูงเพ่ือป้องกันการรั่วซึ ม  ระบายน้ าได้เร็ว  

และช่วงปลายชายคาจะมีการบิดแอ่นโค้งของหลังคาเพ่ือช่วยในการส่งน้ าฝนออกจากตัวเรือนได้เร็ว

ยิ่งขึ้นอีกด้วย  หลังคาทรงสูงจะช่วยป้องกันอากาศที่ร้อนอบอ้าว  กล่าวคืออากาศร้อนจะลอยตัวอยู่ใน

ปริมาตรของพ้ืนที่ใต้หลังคา  ด้วยระยะสูงท าให้อากาศถ่ายเทความร้อนมาถึงห้องได้ช้า  และหากได้รับ

ลมเย็นจากหน้าต่างอากาศเย็นที่หนักกว่าจะเข้ามาแทนที่อากาศร้อนละจะลอยตัวขึ้นออกสู่ทางช่อง

เล็กๆที่เกิดจากรอยต่อของวัสดุมุงหลังคา(สมภพ ภิรมย์ และคณะ, 2538)  

  5) ชายคายื่นยาว 

   เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  การยื่นชายคาให้ยาวออกไปจึง

เป็นสิ่งจ าเป็นในการป้องกันฝนสาด  แดดส่องเข้ามาได้อย่างดียิ่ง  โดยเฉพาะแสงแดดยาม เช้า -บ่าย 

แม้แต่ในฤดูหนาวที่ดวงตะวันอ้อมทางทิศใต้  และชายคายื่นยาวยังส่งผลให้ฝาบ้านมีอายุยืนยาว  

เนื่องจากป้องกันฝนที่สาดและแดดที่ส่องมายังฝาบ้าน บริเวณระเบียงหน้าเรือนนอนจะมีชายคายื่น

ยาวมากกว่าส่วนอื่นลงมาปกคลุม  เป็นส่วนที่ให้ร่มเงาของพ้ืนที่เปิดโล่งในเวลากลางวัน 

  6) ฝาเรือน 

   เป็นเสมือนเปลือกหุ้มเรือนท าให้เกิดขอบเขตขึ้น  ฝาเรือนแต่ละต าแหน่งมี

ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป  ฝาส่วนด้านสกัด(ด้านขื่อ)หัวท้ายเรียกฝาอุดหน้ากลองหรือฝาหุ้มกลอง  
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ฝากั้นภายในห้องเรียกฝาประจันห้อง  ฝาเรือนมีหลายลักษณะดังนี้  ฝาปะกน ฝาลูกฟัก  ฝาสายบัว  

ฝาส าหรวด  ฝากระแชงอ่อน  ฝาขัดแตะ  ฝากระดานเรียบ  ฝาถังหรือฝาเฟ้ียม  และฝาล าแพน(ฤทัย 

ใจจงรัก, 2539)  ฝาเรือนส่วนใหญ่ท าจากไม้จริง  ส าหรับส่วนของครัวไฟจะนิยมใช้ฝาขัดแตะที่ท าจาก

ไม้ไผ่  เพ่ือให้ตัวเรือนโปร่ง และสามารถระบายควันและกลิ่นออกจากตัวเรือนได้ง่าย (จารุณี อินเฉิด

ฉาย และคณะ, 2540) 

  7) หน้าจั่ว 

   ลักษณะหน้าจั่วเป็นแผงไม้สามเหลี่ยมใช้ส าหรับประกบปิดส่วนที่เป็นหัว

ท้ายของโครงสร้างหลังคาด้านสกัดหรือด้านขื่อของเรือนเพ่ือป้องกันแดด ลม  ฝน  และเสริมความงาม

ให้กับด้านสกัดของหลังคา  หน้าจั่วมีหลากหลายรูปแบบ เช่น  หน้าจั่วลูกฟักหรือหน้าจั่วพรหมพักตร์  

มีลักษณะแบ่งหน้าจั่วแนวนอนและแนวตั้งสลับกันคล้ายฝาปะกนและขยายส่วนไปตามแนวนอน  หน้า

จั่วรูปพระอาทิตย์มีลักษณะคล้ายพระอาทิตย์ครึ่งดวงเส้นรัศมีพระอาทิตย์ท าด้วยไม้แบนและเว้นช่อง

ให้อากาศถ่ายเท  นิยมใช้กับส่วนครัวไฟเนื่องจากระบายอากาศและควันได้สะดวก  หน้าจั่วใบเรือมี

ลักษณะเป็นแผ่นไม้ขนาดเล็กเรียงซ้อนทางแนวนอนนิยมใช้กับเรือนนอนและเรือนครัวไฟอีกแบบหนึ่ง 

แต่ในส่วนครัวไฟส่วนบนต้องเว้นช่องให้อากาศถ่ายเทได้(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

  8) ช่องแมวลอด 

   มีลักษณะเป็นช่องว่างอยู่ระหว่างพ้ืนเรือนนอนกับพ้ืนระเบียงหรือระหว่าง

พ้ืนระเบียงกับพ้ืนชาน  มีขนาดความสูงประมาณ  40 เซนติเมตร  ประโยชน์ของช่องแมวลอดคือ

เพ่ือให้ลมพัดผ่านจากใต้ถุนเรือนขึ้นมายังเรือนท าให้รู้สึกโปร่งโล่งและช่วยในการระบายอากาศ(ฤทัย 

ใจจงรัก, 2539) 

  9) ประต ู

   ประตูห้อง  เป็นทางเข้า – ออกระหว่าง  ห้องนอน, ห้องครัว, กับระเบียง  

มีขนาดความกว้างเท่ากับ  3  เท่าฝ่าเท้าของเจ้าของเรือน  มีลักษณะสอบเข้า  ด้านล่างมีความกว้าง

มากกว่าด้านบน  ความเอียงมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการสอบเข้าของตัวเรือน  ประกอบไปด้วย  

กรอบเช็ดหน้า, บานประตู, เดือย, ธรณีประตู  และคานคู่(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

   ประตูรั้วชาน  เป็นทางเข้าออกของตัวบ้านกับพ้ืนที่ภายนอก  มีความกว้าง

เท่ากับ  4  ฝ่าเท้าของเจ้าของเรือน  ลักษณะและส่วนประกอบเหมือนกับประตูห้อง  แต่มีซุ้มหลังคา

กันสาดด้านบนเพ่ือป้องกันการผุของประตู(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

  10) หน้าต่าง 
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   มีลักษณะเป็นช่องเปิดอยู่บนต าแหน่งฝาเรือน  สามารถควบคุมการเปิด – 

ปิดได้  ประโยชน์ของหน้าต่างคือเพ่ือให้ลม  อากาศ  แสงสว่าง  ผ่านเข้าสู่ตัวเรือน และเมื่อเปิด

หน้าต่างยังเป็นส่วนเชื่อมระหว่างที่ว่างภายในและที่ว่างภายนอก  ส่วนประกอบของหน้าต่าง

ประกอบด้วย(ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

   กรอบเช็ดหน้า   กรอบบานหรือวงกบ  มีขนาด  3.5 – 5 x 10 – 12.5  

เซนติเมตร  ใช้แนวแบนเป็นแนวประกบ  เข้ามุม 45 องศา  มีลักษณะสอบเข้าด้านบน  ส่วนล่างจะมี

ความกว้างมากกว่าด้านบน 

   ตัวบาน   มีจ านวน  2  บานต่อหน้าต่าง 1  ชุด  แต่ละบานเป็นแผ่น

ไม้หนาขนาด  3 เซนติเมตร 

   ธรณีหน้าต่าง   มีลักษณะเป็นไม้เหลี่ยมขนาด  3.5 – 5 x 10  เซนติเมตร  

ยาวตลอดความกว้างของหน้าต่างและเลยออกไปข้างละ  10  เซนติเมตร 

   หย่อง    เป็นแผ่นไม้ติดอยู่บริเวณส่วนล่างของหน้าต่าง ความหนา

ประมาณ 2 เซนติเมตร  ความสูง  20 – 25  เซนติเมตร 

   อกเลา    มีลักษณะเป็นแผ่นไม้ติดกับตัวบานใดบานหนึ่ง  โดย

ติดตามตลอดแนวยาวของตัวบาน  เพ่ือบังร่องระหว่างช่องหน้าต่างทั้งสองบาน  มีขนาด  3  x 5 

เซนติเมตร 

   ดานเดี่ยว   ท าหน้าที่เป็นกลอนติดอยู่ส่วนกลางของหน้าต่าง  มีไม้รัด

ทาบกับตัวบานข้างละอัน 

   กบ    เป็นกลอนหน้าต่างที่ติดอยู่กับส่วนล่าง  โดยเจาะอยู่กับ

ธรณีประตูให้เป็นร่อง  เมื่อปิดบานสนิทแล้วจึงใส่กบลงไป 

  11) รูปทรงลักษณะที่ปรากฏ 

   รูปทรงลักษณะของเรือนครอบครัวเดี่ยว  จะมีระเบียงยื่นต่อออกมาจาก

เรือนนอนด้านยาว  พ้ืนระเบียงมีทั้งพ้ืนเสมอกับเรือนนอนและลดระดับกับเรือนนอนเสมอชาน(กลุ่ม

อนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา, 2533) 

 2.4.3 ลักษณะการวางผังของบ้านเรือนไทย 
  1) การวางทิศทางอาคาร 

   การวางทิศทางอาคารส่วนใหญ่จะวางอาคารตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

และความเชื่อของแนวความคิดของสังคมดั้งเดิม   เรือนไทยในภาคกลางส่วนใหญ่ไม่ได้วางทิศทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 38 

อาคารตามตะวันโดยเจตนา  สาเหตุของการวางทิศทางอาคารส่วนใหญ่โดยไม่ค านึงถึงทิศทางของลม

ด้วยสาเหตุต่างๆ  คือ  เรือนไทยมีขนาดกว้างพอที่จะให้ลมสามารถพัดผ่านได้สะดวก  ในช่วงเวลา

กลางวันคนส่วนใหญ่จะออกไปท าไร่  ท าสวนเป็นส่วนใหญ่  การพักผ่อนส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่บริเวณ

ระเบียงบ้านเป็นส่วนใหญ่  และโดยบริเวณรอบเรือนส่วนใหญ่  จะปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา  การวางเรือน

ครัวจะวางแยกออกจากเรือนนอน  การหุงต้มที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงย่อมมีควันและเขม่าไฟ  เรือนครัว

จึงมีความต้องการในการระบายอากาศและลมพัดผ่านตลอด  จึงส่งผลต่อลักษณะของหน้าจั่วและฝา

เรือน(ฤทัย ใจจงรัก, 2539)นอกจากการวางเรือนตามคติความเชื่อ  การวางอาคารโดยค านึงถึงทิศทาง

ของลมจะนิยมหันตัวเรือนให้ขวางลมเพ่ือรับลมใต้และหันจั่วไปด้านตะวันออก -ตะวันตก  การวาง

ทิศทางอาคารลักษณะนี้เหมาะสมกับเรือนครอบครัวเดี่ยว(สมภพ ภิรมย์ และคณะ, 2538) 

  2) การวางแปลนเรือน 

   เรือนครอบครัวเดี่ยวจะประกอบด้วย  เรือนนอน 1 เรือน  และเรือนครัว 1 

เรือน  มีระเบียงและชานเป็นส่วนเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน  แปลนเรือนจะมีลักษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า  การแบ่งห้องจะนิยมแบ่ง 3 – 5  ห้อง  โดยทั่วไปเรือน 3 ห้องจะจัดเป็นมาตรฐาน  

ภายในเรือน  3  ห้องจะกั้นเป็นส่วนห้องนอน  2  ช่วง  พ้ืนที่รับแขกหรือตั้งโต๊ะหมู่บูชา  1  ส่วน  มี

ระเบียงและชาน  ระเบียงที่อยู่ภายในร่มหลังคาจะลดพ้ืนหรือไม่ก็ได้  ส่วนมากจะลดพ้ืน  ไม่มีห้องน้ า

ห้องส้วม  เรือนครัวแยกออกต่างหาก  เรือนครัวมีการแบ่งห้องเป็นเรือน  2  ห้อง  ภายในเรือนก้ันเป็น  

ครัว 1 ส่วน  พ้ืนที่รับประทานอาหาร 1  ส่วน(กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน ส านักศิลปากรที่ 3 

พระนครศรีอยุธยา, 2533)  การวางเรือนครัวจะแยกออกไปอยู่ด้านทิศตะวันตก  เพราะเรือนครัวจะ

ช่วยบังตะวันในเวลาช่วงบ่าย  และเชื่อมส่วนเรือนนอนกับเรือนครัวด้วยชาน  (สมภพ ภิรมย์ และคณะ

, 2538)  การวางแปลนเรือนได้รับข้อจ ากัดจากขนาดของไม้ที่มีอยู่  จากการศึกษาลักษณะเฉพาะของ

เรือนไทย  จากหนังสือบ้านไทยภาคกลางของ ศาสตราจารย์ น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น. , ราชบัณฑิต  มี

ข้อสรุปไว้ดังนี้ 

   ตัวเรือน  ความกว้างด้านสกัด  วัดร่วมในของพรึงได้ระยะ 3.00–

4.00  เมตร (โดยทั่วไปจะมีขนาดสูงสุดอยู่ไม่เกิน 3.50 เมตร ขนาดที่เหมาะกับพ้ืนที่ใช้สอยในปัจจุบัน 

4.00  เมตร)มีความสูงจากพ้ืนถึงท้องขื่อประมาณ 3.50 เมตร  ใต้ถุนสูงจากดินถึงพ้ืนประมาณ 2.00 – 

2.50  เมตร  ความสูงของหลังคาสูงประมาณ  4/5  ของความกว้างด้านสกัด 
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   เรือนครัว ความกว้างด้านสกัด 2.00 – 3.00 เมตร  ระยะห้อง

ช่วงหนึ่งยาว 2.00-3.00 เมตร  ความสูงจากพ้ืนถึงขื่อประมาณ 3.00 เมตร  ใต้ถุนสูงจากดินถึงพ้ืน

ประมาณ 2.00– 2.50 เมตร  หลังคาความสูงเช่นตัวเรือน 

   ระเบียง  กว้าง 1.50 – 2.50 เมตร (2.00 เป็นขนาดที่เหมาะสม)  

ความยาวระเบียงมีความยาวตลอดเรือนในส่วนของเรือนนอน  เรือนครัวจะมีหรือไม่สุดแต่ฐานะของผู้

อยู่อาศัย 

 2.4.4 การเชื่อมต่อกันของท่ีว่างและแผนผังหน้าที่การใช้สอย 
  การไหลไป – เทมาของที่ว่างในแปลน  เรือนครอบครัวเดี่ยวประกอบด้วยเรือนนอน 

1  หลังและเรือนครัว 1 หลัง  พ้ืนที่ต่างๆถูกเชื่อมเข้ากันด้วยชาน  รั้วชานมีลักษณะตีโปร่ง  ท าให้ผู้ที่

อยู่ในตัวบ้านสามารถมองออกไปยังภายนอกบ้านได้  การลดระดับพ้ืนระเบียงและระดับพ้ืนชานท าให้

ผู้อยู่อาศัยสามารถมองจากภายในห้องผ่านประตูออกมายังชาน จากบริเวณชานสามารถมองออกไป

ยังภายนอกผ่านช่องแมวรอดได้  การเชื่อมต่อกันของเรือนครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วย  เรือนนอน  

เรือนครัว  ชาน  ระเบียง  ส่วนอาบน้ า  ทางเข้า  และบันไดหลัง  สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2-26  แสดงความสัมพันธ์พ้ืนที่ใช้สอยของเรือนเดียว 

 (ท่ีมา :  ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

 

  ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยเรือนครอบครัวเดี่ยวมีชานเป็นตัวเชื่อมส่วนต่างๆเข้า

ด้วยกัน  จากทางเข้าเรือนเชื่อมต่อกับส่วนชาน  ชานเชื่อมต่อกับระเบียงของส่วนเรือนนอนและเรือน

ครัว  มีบันไดอยู่ด้านหลังบ้าน  พ้ืนที่อาบน้ าส่วนใหญ่จะอาบด้านล่างหรืออาบในแม่น้ าล าคลอง  

ระเบียงหน้าเรือนนอนจะเชื่อมต่อไปยัง  ส่วนนอนและโถง-พระ  ระเบียงเรือนครัวจะเชื่อมต่อไปยัง

ส่วนครัว-อาหารและบันไดหลัง  การเข้าถึงส่วนต่างๆของเรือนถือเป็นส าคัญและเป็นการจ ากัด
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ขอบเขตของผู้มาเยือน    ในส่วนของชานและโถง-พระ  จะเป็นส่วนที่ผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงได้  

สามารถแสดงลักษณะความเป็นส่วนตัวของที่ว่างได้ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 2-27  แสดงขอบเขตความเป็นส่วนตัวที่ว่างของเรือนครอบครัวเดี่ยว 

 (ท่ีมา :  ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

 2.1.5 สัดส่วนของเรือนไทย 
  สัดส่วนแต่ละส่วนของเรือนไทยมีความสัมพันธ์กันกับคติความเชื่อทางไสยศาสตร์  

ในการใช้ความกว้างของขื่อตามการผูกดวงของ บ่าว – สาว เมื่อได้ความกว้างของขื่อจึงน ามาสร้างให้

สอดคล้องกับหลักทางคณิตศาสตร์  ความกว้างของขื่อแบ่งออกเป็น 5 ส่วนและแปหัวเสา 1 ส่วนทั้ง

สองด้านขนาดของส่วนที่ได้มานี้จะเป็นตัวกลางในการหาสัดส่วนของเรือนทั้งหลัง  สัดส่วนของเรือน

ไทยสามารถแบ่งช่วงระดับดินถึงพ้ืนได้  4  ส่วน  ช่วงพ้ืนถึงช่วงกลางอะเสได้ 5  ส่วน  ช่วงกลางอะเส

ถึงอกไก่ได้  4  ส่วน  รูปด้านยาวอาคารแบ่งส่วนแปหัวเสาฝั่งละ 1  ส่วน  ระหว่างแปหัวเสาสองฝั่ง

แบ่งออกได้เป็น  3  ช่วง  ช่วงละ  4-4½  รูปด้านขวางอาคารแบ่งแปหัวเสาฝั่งละ 1 ส่วน  ระหว่างแป

หัวเสาสองฝั่งแบ่งออกได้เป็น  2  ช่วง  ช่วงละ 4-4½ (ฤทัย ใจจงรัก, 2539)  

    

 
รูปที่ 1 แสดงขอบเขตควา เป นส่วนตัวที่ว่างของเรือนครอบครัวเดี่ยว 
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รูปที่ 2-28  แสดงสัดส่วนบ้านเรือนไทยด้านยาว 

 (ท่ีมา :  ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

 

 
รูปที่ 2-29  แสดงสัดส่วนบ้านเรือนไทยด้านขวาง 

 (ท่ีมา :  ฤทัย ใจจงรัก, 2539) 

 2.1.6 การแสลมและการระบายอากาศของเรือนไทย 
  เนื่องจากการยกใต้ถุนสูงของบ้านเรือนไทยและการลดระดับของชาน  ท าให้เมื่อลม

พัดผ่านตัวเรือนลมจะสามารถพัดจากใต้ถุนผ่านช่องแมวลอดที่เกิดจากการลดระดับชานและออกมา

ยังชานได้  การวางตัวเรือนเป็นลักษณะการแยกอาคารเป็นหลังๆ  ท าให้ลมสามารถพัดผ่านและน า

ความร้อนออกสู่ภายนอกตัวอาคารได้ง่ายขึ้น  หลังคาทรงสูงช่วยในการชะลอความร้อนที่ลงมาภายใน

ห้องและสามารถระบายอากาศทางหลังคา   

 

2.5  บ้านพักอาศัยปัจจุบัน 
 ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรรได้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมาก

ด้วยหลากหลายปัจจัยที่ท าให้คนตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรร  เช่น  ปัจจัยเรื่องความสะดวกสบาย  ปัจจัย
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ด้านความปลอดภัย  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  และอ่ืนๆ  โครงการหมู่บ้านจัดสรรมีการพัฒนาขึ้น

อย่างมาก  เช่น  บ้านประหยัดพลังงาน  พ้ืนที่ส่วนกลางที่เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน  ด้านความ

ปลอดภัยที่เข็มงวดมากข้ึน  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการก่อสร้าง  จากการท าแบบส ารวจ

ความนิยมของหมู่บ้านจัดสรร  จ านวน  80  คน  ดังแสดงในภาคผนวก ค  สามารถสรุปได้ว่า  บ้านที่

ได้รับนิยมมากที่สุดคือบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  ขนาดพ้ืนที่  121 - 140  ตารางเมตร  ราคาบ้านอยู่ในช่วง  

2,000,001 - 3,000,000  บาท  จ านวนผู้อยู่อาศัย  2  คน  พ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านที่ให้ความส าคัญ  

5  อันดับ  เรียงจากมากไปน้อย  ได้แก่  ห้องนอน  ห้องน้ า  ห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  

และส่วนรับประทานอาหาร 

 จากการศึกษารูปแบบบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  100 - 150  ตารางเมตร  ที่

อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร พบว่า  รูปแบบหลังคาของบ้านส่วนใหญ่เป็นทรงปั้นหยา  มุงด้วย

กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  มีองศาหลังคาประมาณ  25 - 30  องศา  ชายคายื่นยาวประมาณ  0.5 - 

0.8  เมตร  ประเภทของประตูและหน้าต่างส่วนใหญ่เป็นบานเลื่อน  บานเปิด  และบานกระทุ้ง  วัสดุ

ส่วนใหญ่เป็นวงกบอลูมิเนียมและลูกฟักกระจก  หรือในบางต าแหน่งอาจใช้เป็นยูพีวีซี  ความสูง

ระหว่างพ้ืนถึงพ้ืนส่วนใหญ่มีความสูงอยู่ประมาณ  3  เมตร  มีการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายในอาคาร

และภายนอกอาคารบริเวณเชิงชายหลังคา  ระยะความสูงตั้งแต่พ้ืนถึงฝ้าเพดานสูง  2.6 - 2.8  เมตร 

 จากการศึกษาพ้ืนที่ใช้สอยของบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  100 - 150  ตาราง

เมตร  ที่อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร  พบว่า  พ้ืนที่ใช้สอยชั้น 1  ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  พ้ืนที่

จอดรถ  ส่วนนั่งเล่นหรือส่วนรับแขก  ส่วนรับประทานอาหาร  ส่วน/ห้องครัว  ห้องน้ า  และพ้ืนที่ซัก

ล้าง  ชั้น 2  ประกอบด้วยห้องนอนอย่างน้อย  2  ห้อง  และห้องน้ าอย่างน้อย  1  ห้อง  สามารถสรุป

การจัดวางอย่างคร่าวๆได้ดังรูปที่ 2-30 
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รูปที่ 2-30  แสดงการจัดวางพ้ืนที่ใช้สอยอย่างคร่าวๆของบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุบิน  วงศ์ฝั้น  ได้ท าการศึกษาแนวทางการใช้รูปแบบการไหลเวียนกระแสลมของเรือนไทย

ในบ้านพักอาศัย  ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการจ าลองสภาพผ่านโปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล  

โดยศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการไหลของลมระหว่างเรือนไทยและบ้านพักอาศัย  สรุปได้ว่า  เรือน

ไทยเดิมมีการกระจายของกระแสลมภายในอาคารค่อนข้างดี  ความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในระดับที่รู้สึก

สบาย แต่ความเร็วลมเฉลี่ยภายในพ้ืนที่ห้องต่ ากว่าจะรู้สึกได้   โดยเมื่อน าองค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมออกพบว่าส่วนใหญ่จะส่งผลให้ความเร็วลมลดน้อยลง  ยกเว้นปัจจัยชายคาที่ท าให้

ความเร็วลมเฉลี่ยภายในเรือนไทยเพ่ิมขึ้น  ส่วนบ้านพักอาศัยกรณีศึกษาในปัจจุบันที่มีรูปแบบการวาง

กลุ่มอาคารล้อมชานที่แตกต่างกัน  แม้จะมีระบบการระบายอากาศแบบลมพัดผ่านที่เหมือนกันแต่

ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดจะแตกต่างกันมาก  โดยการวางกลุ่มบ้านแบบไม่ต่อเนื่องและกลุ่มบ้าน

แบบต่อเนื่องบางส่วน เมื่อทิศทางกระแสลมภายนอกท ามุม 45 องศากับพ้ืนที่ชานจะท าให้ความเร็ว

ลมเฉลี่ยภายในบ้านสูงสุดและอยู่ในระดับที่รู้สึกสบาย  ในขณะที่กลุ่มบ้านแบบต่อเนื่องเมื่อทิศทาง

กระแสลมภายนอกตั้งฉากกับพ้ืนที่ชานจะท าให้ความเร็วลมเฉลี่ยภายในบ้านสูงสุดแต่อยู่ในระดับที่ไม่

อาจรับรู้ได้  เมื่อท าการประยุกต์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยเข้ากับบ้านพักอาศัย

ต้นแบบส่งผลให้ความเร็วลมเฉลี่ยภายในบ้านพักอาศัยต้นแบบอยู่ในระดับสบายได้ โดยเมื่อวางบ้านให้

ชานตั้งฉากกับทิศทางลมเด่นความเร็วลมเฉลี่ยภายในบ้านจะเพ่ิมขึ้น 6 เท่าเมื่อความเร็วลมภายนอก

เท่ากับ 1.35 เมตรต่อวินาที และจะเพ่ิมข้ึน 10 เท่า เมื่อกระแสลมภายนอกเท่ากับ 2.0 เมตรต่อวินาที 
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 มาลีนี  ศรีสุวรรณ  ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ของทิศทางกระแสลมกับการเจาะช่องเปิดที่

ผนังอาคารส าหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของกระแสลมได้แก่  

รูปทรงอาคาร, ต าแหน่งช่องเปิด, ขนาดและจ านวนช่องเปิด, ความเร็วลม, การไหลของลมเนื่องจากสิ่ง

ประกอบบริเวณช่องเปิด, ชนิดของหน้าต่าง, การใช้ผนังกั้น, ระยะความสูงของช่องเปิด  และระยะห่าง

ระหว่างอาคาร  สามารถกล่าวสรุปได้ดังนี้   

 รูปทรงอาคารที่เหมาะกับเขตร้อนชื้นควรจะเป็น  1:3  ควรหันรูปด้านตามยาวเป็นด้านที่รับ

กระแสลมที่มามากที่สุดในแต่ปี  ห้องที่มีลักษณะแคบ ตื้น จะมีการระบายอากาศที่ดีกว่าห้องที่ลึก  

กระแสลมจะพัดออกในช่องลมออกที่อยู่ใกล้กับช่องลมเข้ามามากที่สุด  ต าแห่งช่องเปิดที่เหมาะสมกับ

การระบายอากาศมากท่ีสุดเมื่อช่องลมเข้าอยู่ต่ ากว่าช่องลมออกโดยช่องลมเข้าอยู่ในระดับร่างกายและ

ช่องลมออกอยู่ระดับใกล้ฝ้าเพดาน  ควรหลีกเลี่ยงการเจาะช่องเปิดเพียงด้านเดียวและต าแหน่งที่ชิด

กับต าแหน่งอาคารข้างเคียงขนาดและจ านวนช่องเปิดสามารถควบคุมความเร็วและความแรงของ

กระแสลมได้  การเจาะช่องลมเข้ามีขนาดเล็กและช่องลมออกมีขนาดใหญ่กระแสลมในอาคารจะมี

ความเร็วลมมากที่สุดเมื่อเทียบกับการเจาะช่องลมเข้าและช่องลมออกในรูปแบบอ่ืนๆ  การเจาะช่อง

ลมเข้าขนาดใหญ่และช่องลมออกขนาดเล็กจะสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ห้องที่กระแสลมไหลผ่านได้ ดี

ที่สุด  การเจาะช่องเปิดให้อยู่ในทิศทางตรงข้ามกันจะมีความเร็วลมภายในห้องมากกว่าการเจาะเปิด

ในลักษณะตั้งฉากกัน  การเปิดช่องลมเข้าในลักษณะท ามุมกับกระแสลมจะท าให้ความเร็วลมเฉลี่ย

ภายในห้องมีค่ามากกว่าการเปิดช่องลมออกในลักษณะตั้งฉากกับกระแสลม  ชนิดของหน้าต่างจะมีผล

ต่อกระแสลมที่เข้ามาภายในห้อง  หน้าต่างบานเปิดบานเฟ้ียมจะมีผลต่อทิศทางการไหลของกระแสลม

น้อยกว่าหน้าต่างบานเกล็ดและบานกระทุ้ง  ผนังกั้นภายในอาคารมีผลต่อการไหลของกระแสลม  

ระยะห่างระหว่างผนังภายในที่อยู่ตรงกับช่องลมเข้ามากขึ้นจะท าให้ลมเข้าสู่อาคารได้มากขึ้น  

ระยะห่างระหว่างอาคารมีส่วนในการควบคุมทิศทางและปริมาณกระแสลมที่เข้ามาภายในอาคาร  

การเว้นระยะห่างอาคารที่มากข้ึนจะท าให้กระแสลมเข้าสู่อาคารได้มากข้ึน 

 

 ชญาณิน  จิตรานุเคราะห์  ได้ท าการศึกษาสาระส าคัญของเทคโนโลยีเรือนไทยภาคกลาง  ผล

การวิเคราะห์การเพ่ิม-ลดกระแสลมด้วยองค์ประกอบต่างๆ ของเรือนไทย  สรุปได้ว่า  หลังคาจั่วทรง

สูง  ท าให้เกิดแรงดันอากาศสูงด้านที่รับลมและแรงดันอากาศต่ าบริเวณด้านที่อับลม ส่งผลให้เกิดการ

ดูดอากาศร้อนที่ลอยสูงขึ้นตามระยะความสูงบริเวณใต้หลังคาและซึมผ่านช่องว่างระหว่างวัสดุ  
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หน้าต่างของเรือนไทยสูงอยู่ในระดับที่ลมพัดเข้ามาสัมผัสผิวกาย  การออกแบบหย่องหรือส่วนล่างใต้

กรอบหน้าต่างให้มีลักษณะโปร่ง  เป็นส่วนช่วยเพ่ิมการระบายอากาศได้มากขึ้น  การหดตัวของวัสดุ

ตามธรรมชาติของผนังฝาปะกนท าให้เกิดการระบายอากาศผ่านช่องว่างตลอดเวลา  ช่องว่างระหว่าง

พ้ืนที่ต่างระดับจะช่วยเร่งกระแสลมที่พัดผ่านช่องว่าง  และช่องว่างระหว่างแผ่นไม้กระดานท าให้ลม

พัดขึ้นตามร่องได ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาและองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการระบายอากาศของบ้านเรือนไทยและน ามาประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่  

การทดลองได้ใช้โปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล CFD ในการจ าลองสภาพ  กรณีศึกษาบ้านเรือน

ไทย  3  หลังและบ้านสมัยใหม่ 3 หลัง  มีขั้นตอนในการศึกษา 4 ขั้นตอน  1)  ทดลองเปรียบเทียบ

ข้อมูลระหว่างบ้านเรือนไทยและบ้านสมัยใหม่   เพ่ือคัดเลือกบ้านต้นแบบ 2) ท าการศึกษา

องค์ประกอบของบ้านเรือนไทยที่ส่งเสริมการระบายอากาศและสรุปปัจจัยในการศึกษา  3) ท า 

การศึกษาประสิทธิภาพขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยและสรุปแนวทางในการ

ประยุกต์  4) น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มาประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่และท าการศึกษา

เปรียบเทียบกับบ้านสมัยใหม่ก่อนการประยุกต์  ในการด าเนินงานวิจัยมีวิธีการดังนี้ 

 1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   

 2)  ศึกษาและคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3)  สุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทยและทดสอบมาตรฐานเครื่องมือ 

 4)  ก าหนดตัวแปรและปัจจัยในการศึกษา 

 5)  ออกแบบการทดลอง 

 6)  สร้างโมเดลและจ าลองสภาพ 

 7)  สรุปผล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ในการคัดเลือกจะคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบ้านเรือนไทย 3 หลัง  และบ้าน

สมัยใหม่ 3 หลัง  มีข้ันตอนในการศึกษาและคัดเลือกดังนี้ 

  1)  คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบ้านเรือนไทย 

  2)  ศึกษาข้อมูลของประชากรและกลุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทยเพ่ือหาเกณฑ์ในการ

พิจารณาบ้านสมัยใหม่ 

  3)  คัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างของบ้านสมัยใหม่ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47 

 3.1.1  บ้านเรือนไทย 
  เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทยมีดังนี้  

1) บ้านเรือนไทย  ประเภทเรือนเดี่ยว 
2) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีภาคกลาง (แสดงข้อมูลในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1) 
3) พ้ืนที่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 
4) ไม่ได้ผ่านการดัดแปลงต่อเติม 
5) สะดวกในการเก็บข้อมูลและท ารังวัด 

  จากเกณฑ์พิจารณาสามารถคัดเลือกบ้านเรือนไทยจ านวน 3 หลัง  ดังนี้ 

  3.1.1.1  บ้านเรือนไทยอยุธยาหลังใหญ่  รหัส TH-1 

   บ้านเรือนไทยตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านไทย 4 ภาค  ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  

อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น  ยกใต้ถุนสูง  บนเรือนมีพ้ืนที่

ประมาณ 150  ตารางเมตร  การวางผังอาคารมีลักษณะแยกเป็นกลุ่มอาคาร  ประกอบด้วยเรือนนอน

และเรือนครัว  ตัวเรือนหันหน้าเรือนไปทางทิศใต้  เรือนนอนวางอยู่ทางทิศเหนือและเรือนครัวอยู่ด้าน

ทิศตะวันออก  มีพ้ืนที่ชานเป็นตัวเชื่อมกลุ่มอาคารเข้าหากัน  เรือนนอนมีพ้ืนที่รวมกับพ้ืนที่ชานหน้า

เรือนประมาณ  60  ตารางเมตร  ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ส่วนนอนและส่วนโถง  เรือนครัวมีพ้ืนที่

รวมกับพ้ืนที่ชานหน้าเรือนประมาณ  30  ตารางเมตร  ผนังเรือนนอนมีลักษณะเป็นฝาปะกนและ

เรือนครัวมีลักษณะเป็นฝาขัดแตะ  ประตูและหน้าต่างมีลักษณะเป็นบานเปิด  วัสดุที่ใช้เป็นไม้  หลังคา

เป็นทรงมนิลามุงด้วยกระเบื้องดินเผา  ชานมีการลดหลั่นกันและช่องว่างของชานตีไม้ปิดทึบ 

 

 
รูปที่ 3-1  แสดงผังพ้ืนของบ้านเรือนไทย TH-1 
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รูปที่ 3-2  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านเรือนไทย TH-1 

 

 

 
รูปที่ 3-3  แสดงมุมมองด้านหน้าบ้านเรือนไทย TH-1 
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รูปที่ 3-4  แสดงมุมมองด้านหลังบ้านเรือนไทย TH-1 

 

 

 
รูปที่ 3-5  แสดงมุมมองด้านหน้าเรือนนอนของบ้านเรือนไทย TH-1 
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รูปที่ 3-6  แสดงมุมมองภายในบริเวณส่วนนอนของบ้านเรือนไทย  TH-1 

 

 

 
รูปที่ 3-7  แสดงมุมมองภายในบริเวณส่วนพักผ่อนของบ้านเรือนไทย  TH-1 
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รูปที่ 3-8  แสดงมุมมองด้านหน้าเรือนครัวของบ้านเรือนไทย  TH-1 

 

 

 
รูปที่ 3-9  แสดงมุมมองภายในเรือนครัวของบ้านเรือนไทย  TH-1 
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  3.1.1.2  บ้านเรือนไทยอยุธยาหลังเล็ก  รหัส TH-2 

   บ้านเรือนไทยตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านไทย 4 ภาค  ของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  

อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น  ยกใต้ถุนสูง  บนเรือนมีพ้ืนที่

ประมาณ  120  ตารางเมตร  การวางผังอาคารมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยวและล้อมรอบด้วยชาน

ด้านหน้า  ตัวเรือนหันหน้าไปทางทิศใต้  มีเรือนนอนเพียงเรือนเดียว  เรือนนอนประกอบด้วย 2 ส่วน  

คือ  ส่วนนอนและส่วนพักผ่อน  พ้ืนที่เรือนนอนรวมกับพ้ืนที่ชานด้านหน้าเรือนประมาณ  60  ตาราง

เมตร  ผนังเรือนมีลักษณะเป็นฝาปะกน  ประตูและหน้าต่างมีลักษณะเป็นบานเปิด  วัสดุที่ใช้เป็นไม้  

หลังคาเป็นทรงมนิลามุงด้วยกระเบื้องดินเผา  มีการลดหลั่นกันของระดับชาน   บริเวณช่องว่างของ

ชานตีไม้ปิดทึบ  

 

 
รูปที่ 3-10  แสดงผังพ้ืนของบ้านเรือนไทย TH-2 

 

 
รูปที่ 3-11  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านเรือนไทย TH-2 
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รูปที่ 3-12  แสดงมุมมองด้านหน้าบ้านเรือนไทย TH-2 

 

 
รูปที่ 3-13  แสดงมุมมองด้านหน้าเรือนนอนของบ้านเรือนไทย TH-2 
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รูปที่ 3-14  แสดงมุมมองด้านหน้าเรือนนอนของบ้านเรือนไทย TH-2 

 

 

 
รูปที่ 3-15  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อนของบ้านเรือนไทย TH-2 
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  3.1.1.3  บ้านเรือนไทยสุพรรณบุรี  รหัส TH-3 

   บ้านเรือนไทยตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  อ าเภอศรีประจันต์  

จังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะเป็นอาคาร  2  ชั้น  ยกใต้ถุนสูง  บนเรือนมีพ้ืนที่ประมาณ  50  ตาราง

เมตร  การวางผังอาคารมีลักษณะเป็นเรือนเดี่ยว  มีชานขนาดเล็กอยู่มุมหน้าเรือน  ตัวเรือนหันหน้าไป

ทางทิศใต้  ภายในตัวเรือนประกอบด้วยส่วนนอน  2  ห้อง  ส่วนพักผ่อน  และส่วนครัว  มีพ้ืนที่ภายใน

เรือนประมาณ  45  ตารางเมตร  ผนังเรือนเป็นฝาปะกนแต่มีบางส่วนเป็นฝาขัดแตะ  ประตูหน้าต่างมี

ลักษณะเป็นบานเปิด  วัสดุที่ใช้เป็นไม้  หลังคาทรงจั่วมุงด้วยตับจาก  ชานมีการลดหลั่นกัน 

 

 
รูปที่ 3-16  แสดงผังพ้ืนบ้านเรือนไทย TH-3 

 

 
รูปที่ 3-17  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านเรือนไทย TH-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56 

 
รูปที่ 3-18  แสดงมุมมองด้านหน้าบ้านของบ้านเรือนไทย TH-3 

 

 

 
รูปที่ 3-19  แสดง ุ  องด้านหลังบ้านเรือนไทย  TH-3 
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รูปที่ 3-20  แสดง ุ  องภายในส่วนนอนของบ้านเรือนไทย  TH-3 

 

 

 
รูปที่ 3-21  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อน 1 ของบ้านเรือนไทย  TH-3 
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รูปที่ 3-22  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อน 2 ของบ้านเรือนไทย  TH-3 

 

 

 
รูปที่ 3-23  แสดง ุ  องภายในส่วนครัวของบ้านเรือนไทย  TH-3 
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 3.1.2  บ้านสมัยใหม่ 
  จากการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทย  สามารถก าหนดเกณฑ์ใน

การพิจารณาคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างบ้านสมัยใหม่ดังนี้ 

1) บ้านเดี่ยวสองชั้น 
2) พ้ืนที่ไม่เกิน  150  ตารางเมตร 
3) อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
4) สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลและเก็บข้อมูล 

  จากการศึกษาข้อมูลตามภาคผนวก ก  และเกณฑ์พิจารณาข้างต้นสามารถคัดเลือก

บ้านได้ทั้งหมด  15  แบบ  จากนั้นท าแบบส ารวจเพ่ือหาความนิยมของบ้านจัดสรรที่คัดเลือกมาตาม

เกณฑ์ข้างต้น  จ านวนผู้ส ารวจ  80  คน  แบบส ารวจแบ่งออกเป็น  3  ชุด  ตามขนาดพื้นที่ดังนี้   

   ชุดที่  1  พ้ืนที่ระหว่าง  100 - 120  ตารางเมตร 

   ชุดที่  2  พ้ืนที่ระหว่าง  121 - 135  ตารางเมตร 

   ชุดที่  3  พ้ืนที่ระหว่าง  136 - 140  ตารางเมตร 

  จากแบบส ารวจความนิยมของบ้านสมัยใหม่ ดังข้อมูลในภาคผนวก  ข  สามารถสรุป

แบบบ้านสมัยใหม่และก าหนดรหัสบ้านได้  3  หลังดังนี้ 

  3.1.2.1  บ้านสมัยใหม่รูปแบบ Ceadar A  รหัส TH-4 

   บ้านมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  114  ตารางเมตร  พ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านชั้น 1  

ประกอบด้วยส่วนรับแขก  ส่วนรับประทานอาหาร  ห้องน้ า  1  ห้อง  และห้องครัว  ชั้น 2  

ประกอบด้วยห้องน้ า 1  ห้อง  และห้องนอน  3  ห้อง  ผนังเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน  หลังคาเป็นทรง

ปัน้หยามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่  หน้าต่างมีลักษณะเป็นบานเลื่อนและบานกระทุ้ง  ประตูมีลักษณะเป็น

บานเลื่อนและบานเปิด  วัสดุส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียม  กระจก  ยูพีวีซี  และไม้ 

 

 
รูปที่ 3-24  แสดงผังพ้ืนของบ้านสมัยใหม่  TH-4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 60 

 
รูปที่ 3-25  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

 

 

 

 
รูปที่ 3-26  แสดงบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ที่มา :  http://www.lh.co.th/) 
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รูปที่ 3-27  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อนของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ท่ีมา :  https://blog.one22.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-28  แสดงมุมมองภายในห้องครัวของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ท่ีมา :  https://blog.one22.com/) 
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รูปที่ 3-29  แสดงมุมมองภายในห้องครัวของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ที่มา :  https://blog.one22.com/) 

 

 
รูปที่ 3-30  แสดงมุมมองบริเวณโถงบันไดชั้น 2 ของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ที่มา :  https://blog.one22.com/) 
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รูปที่ 3-31  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 1 ของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ที่มา :  https://blog.one22.com/) 

 

 
รูปที่ 3-32  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 3 ของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

(ที่มา :  https://blog.one22.com/) 
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  3.1.2.2  บ้านสมัยใหม่รูปแบบ The square  รหัส TH-5 

   บ้านมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  135  ตารางเมตร  พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านชั้น  1  

ประกอบด้วยส่วนรับแขก  ส่วนรับประทานอาหาร  ห้องครัว  และห้องน้ า 1 ห้อง  ชั้น 2  

ประกอบด้วยห้องน้ า  2  ห้อง  และห้องนอน  3  ห้อง  ผนังเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน  หลังคาเป็นทรง

ปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่   หน้าต่างมีลักษณะเป็นบานเลื่อน  บานกระทุ้ง  และบานเปิด  ประตู

มีลักษณะเป็นบานเลื่อนและบานเปิด  วัสดุส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียม  กระจก  ยูพีวีซี  และไม้ 

 

 
รูปที่ 3-33  แสดงผังพ้ืนของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

 

 

 
รูปที่ 3-34  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านสมัยใหม่  TH-5 
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รูปที่ 3-35  แสดงบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://theplant.pruksa.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-36  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อนของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 66 

 
รูปที่ 3-37  แสดงมุมมองภายในส่วนรับประทานอาหารของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-38  แสดงมุมมองภายในส่วนครัวของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 
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รูปที่ 3-39  แสดงมุมมองภายในห้องน้ า 1 ของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-40  แสดงมุมมองบริเวณโถงบันไดชั้น 2 ของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ที่มา :  https://www.ddproperty.com/) 
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รูปที่ 3-41  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 1 ของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-42  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 3 ของบ้านสมัยใหม่  TH-5 

(ท่ีมา :  https://www.ddproperty.com/) 
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  3.1.2.3  บ้านสมัยใหม่รูปแบบ ศุภลักขณา (TH-6) 

   บ้านมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย  150  ตารางเมตร  พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านชั้น  1  

ประกอบด้วยส่วนรับแขก  ส่วนรับประทานอาหาร  ห้องครัว  และห้องน้ า 1 ห้อง  ชั้น 2  

ประกอบด้วยห้องน้ า  1  ห้อง  และห้องนอน  3  ห้อง  ผนังเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน  หลังคาเป็นทรง

ปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่   หน้าต่างมีลักษณะเป็นบานเลื่อน  บานกระทุ้ง  และบานเปิด  ประตู

มีลักษณะเป็นบานเลื่อนและบานเปิด  วัสดุส่วนใหญ่เป็นอลูมิเนียม  กระจก  ยูพีวีซี  และไม้ 

 

 
รูปที่ 3-43  แสดงผังพ้ืนบ้านสมัยใหม่  TH-6 

 

 
รูปที่ 3-44  แสดงภาพโมเดลสามมิติของบ้านสมัยใหม่  TH-6 
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รูปที่ 3-45  แสดงบ้านสมัยใหม่  TH-6 
(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 

 

 

 
รูปที่ 3-46  แสดงมุมมองภายในส่วนพักผ่อนของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 
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รูปที่ 3-47  แสดงมุมมองภายในส่วนรับประทานอาหารของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 

 

 
รูปที่ 3-48  แสดงมุมมองภายในห้องครัวของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 
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รูปที่ 3-49  แสดงมุมมองบริเวณโถงบันไดชั้น 2 ของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 

 

 
รูปที่ 3-50  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 1 ของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 
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รูปที่ 3-51  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 2 ของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 

 

 
รูปที่ 3-52  แสดงมุมมองภายในห้องนอน 3 ของบ้านสมัยใหม่  TH-6 

(ที่มา :  https://thinkofliving.com/) 
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3.2  สุม่ตัวอย่างบ้านเรือนไทยและทดสอบมาตรฐานเครื่องมือ 
3.2.1  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ลักษณะดังนี้ 

  3.2.1.1  เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม 

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามคือ  เครื่องมือวัดความเร็วลมแบบ

แท่งยี่ห้อ Testo รุ่น 405-V1  เป็นเครื่องมือที่ใช้เซนเซอร์  Hot wire  ในการตรวจวัดความเร็วลม  

สามารถอ่านข้อมูล ณ สภาพปัจจุบันได้(Real time)  รายละเอียดข้อมูลแสดงในภาคผนวก ง 

 

 
รูปที่ 3-53  แสดงเครื่องมือวัดความเร็วลม Testo รุ่น 405-V1 

 (ท่ีมา :  https://www.testo.com/) 

 

  3.2.1.2  เครื่องมือส าหรับสร้างแบบจ าลองและจ าลองสภาพ 

   เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโมเดลคือ  โปรแกรม  Autodesk Revit  เป็น

โปรแกรมที่ใช้ระบบการสร้างรูปแบบจ าลองข้อมูลของอาคาร (BIM)  ในการสร้างชิ้นงาน  ในงานวิจัย

เมื่อสร้างแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์จะท าการน าข้อมูลออก(Export)ในรูปแบบไฟล์ .SAT  เพ่ือน าไป

จ าลองสภาพในโปรแกรม CFD 

   เครื่องมือที่ใช้ในการจ าลองสภาพคือ  โปรแกรม  Autodesk CFD  เป็น

โปรแกรมค านวณพลศาสตร์ของไหล  สามารถวิเคราะห์ความเร็วลมและทิศทางลมได้  การค านวณ

ความเร็วลมในโปรแกรมนี้เป็นการค านวณในแต่ละโหนด(Node)  สามารถแสดงรูปภาพการไหลของ

กระแสลมได้หลากหลายรูปแบบ 
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3.2.2  ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือ 
  การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างบ้านเรือนไทย  1  หลัง  โดย

บ้านที่ใช้ในการทดสอบคือบ้านเรือนไทย TH-2  ในการทดสอบจะท าการทดสอบจ านวน  2  ครั้ง  ครั้ง

ที่  1  ท าการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือของเครื่องวัดความเร็วลมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

จ านวน  2  เครื่อง  ครั้งที่  2  ท าการทดสอบมาตรฐานเครื่องมือระหว่างเครื่องมือวัดความเร็วลมกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Autodesk  CFD  โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  3  ขั้นตอน ดังนี้ 

   1)  ทดสอบมาตรฐานเครื่องมือวัดความเร็วลมภาคสนาม   โดยการน า

เครื่องมือมาวางในต าแหน่งและความสูงเดียวกัน  ปรับตัวรับตรวจจับสัญญาณ (Sensor)ให้ไปใน

ทิศทางเดียวกัน  จากนั้นท าการเก็บข้อมูลทุกๆ  1  นาที  ติดต่อกันเป็นเวลา  10  นาที  ดังแสดง

ข้อมูลในตารางที่ 3-1  แสดงความเร็วลมของการทดสอบมาตรฐานเครื่องวัดความเร็วลมตารางที่ 3-1 

ตารางที่ 3-1  แสดงความเร็วลมของการทดสอบมาตรฐานเครื่องวัดความเร็วลม 

นาทีที่ 
ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) ความแตกต่างของ

ความเร็วลม เครื่องที่  1 เครื่องที่  2 

1 0.12 0.11 0.01 

2 0.12 0.12 0.00 
3 0.22 0.21 0.01 

4 0.09 0.08 0.01 

5 0.20 0.19 0.01 
6 0.07  0.06 0.01 

7 0.08 0.08 0.00 
8 0.12 0.11 0.01 

9 0.02 0.02 0.00 

10 0.03 0.03 0.00 
11 0.24 0.22 0.02 

12 0.27 0.26 0.01 

13 0.14 0.13 0.01 
14 0.14 0.14 0.00 

15 0.29 0.27 0.02 

ความเร็วลมเฉลี่ย 0.143 0.135 0.008 
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 จากตารางที่ 3-1 สามารถสรุปได้ว่า  เครื่องวัดความเร็วลมหมายเลข 1  มีค่าความเร็วลม

เฉลี่ยสูงกว่าเครื่องวัดความเร็วลมหมายเลข 2  อยู่ 0.008  เมตรต่อวินาที  ความต่างของความเร็วมาก

ที่สุดอยู่ท่ี  0.02  เมตรต่อวินาที 

   2)  ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม  ติดตั้งเครื่องมือโดยภายในอาคารติดตั้งใน

ระดับความสูงจากพ้ืน  0.50  เมตร และภายนอกอาคารติดตั้งในระดับความสูงจากพ้ืน  0.80  เมตร  

จากนั้นท าการเก็บข้อมูลทุกๆ  1  นาที  ติดต่อกันเป็นเวลา  15  นาที  การเก็บข้อมูลจะเก็บข้อมูล

ความเร็วลมภายนอกและภายในอาคารพร้อมกัน  โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด  2  ต าแหน่ง  ต าแหน่งใน

การเก็บข้อมูลแสดงในError! Reference source not found.Error! Reference source not fo

und. และความเร็วลมที่เก็บข้อมูลแสดงในตารางที่ 3-2 

 

 
รูปที่ 3-54  แสดงต าแหน่งการติดตั้งเครื่องมือวัดความเร็วลม 

 

   3)  ทดสอบมาตรฐานระหว่างเครื่องวัดความเร็วลมและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  Autodesk  CFD  ในการจ าลองสภาพ  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม

มาเปรียบเทียบ  ในการทดสอบจะน าความเร็วลมภายนอกอาคารของแต่ละต าแหน่ง  โดยอ้างอิง

ระยะเวลาและจ านวนครั้งจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม  จากนั้นน าความเร็วลมที่เกิดขึ้นภายในอาคาร

มาเปรียบเทียบ  ดังแสดงในตารางที่ 3-2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77 

ตารางที่ 3-2  แสดงการทดสอบมาตรฐานระหว่างเครื่องวัดความเร็วลมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นาทีที่ 
ความเร็วลม 

ตั้งต้น 

ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) 
ความแตกต่าง 

ของความเร็วลม 
เครื่องมือวัด
ความเร็วลม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

1 0.99 0.14 0.09 0.05 

2 1.24 0.18 0.12 0.06 

3 0.52 0.09 0.06 0.03 
4 0.36 0.05 0.03 0.02 

5 1.06 0.17 0.12 0.05 
6 0.13 0.02 0.01 0.01 

7 1.71 0.24 0.15 0.09 

8 0.93 0.13 0.09 0.04 
9 0.25 0.04 0.03 0.01 

10 0.56 0.08 0.05 0.03 

11 0.58 0.08 0.06 0.02 
12 1.22 0.18 0.12 0.06 

13 0.90 0.11 0.06 0.05 

14 0.32 0.05 0.03  0.02 
15 0.52 0.08 0.05 0.03 

ความเร็วลมเฉลี่ย 0.75 0.109 0.071 0.038 

 

   จากตารางที่ 2-1  สามารถสรุปได้ว่าความเร็วลมที่ได้จากเครื่องมือวัด

ความเร็วลมภาคสนามมีค่าสูงความเร็วลมที่ได้จากการจ าลองสภาพผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เฉลี่ย  

0.038  เมตรต่อวินาที  ความต่างของความเร็วลมมีค่ามากท่ีสุด  0.09  เมตรต่อวินาที 

3.3  ก าหนดตัวแปรและปัจจัยในการศึกษา 
 3.3.1  ตัวแปรต้นและปัจจัยในการศึกษา 

  จากวัตถุประสงค์และการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สามารถสรุปตัวแปรต้นตามแต่

ละปัจจัยในการศึกษาได้ดังตารางที่ 3-3 
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ตารางที่ 3-3  แสดงปัจจัยในการศึกษาและค าอธิบาย 

ปัจจัย หัวข้อย่อย ค าอธิบาย 
1. ปัจจัยอาคาร ผลการทดลองจากการจ าลองสภาพ 

ความเร็วลมเฉลี่ย ศึกษาความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณส่วนนอนและ
บริเวณส่วนพักผ่อน 

ความเร็วลมสูงสุด – 
ต่ าสุด 

ศึกษาความเร็วลมสูงสุดและต่ าสุดของอาคาร 

ลักษณะทางกายภาพ 

การวางผังอาคาร ศึกษาลักษณะการวางผังอาคารและกลุ่มอาคาร 
ความลึกอาคาร ศึกษาระยะห่างระหว่างผนังอาคารที่มีช่องเปิดอยู่

ในต าแหน่งตรงกันข้ามกัน 
พ้ืนที่ใช้สอยภายใน
อาคาร 

ศึกษารูปแบบการไหลของลมในพ้ืนที่ใช้สอยที่
เป็นส่วนพักผ่อนและห้องนอน 

พ้ืนที่อาคาร ศึกษาพ้ืนที่อาคารที่มีหลังคาปกคลุมและผนัง
อย่างน้อย 3 ด้าน  เพ่ือน าไปศึกษาต่อในปัจจัย
อ่ืนๆ 

2.  ปัจจัยช่องเปิด ผลการทดลองจากการจ าลองสภาพ 

ความเร็วลมช่องเปิด ความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณของช่องเปิดด้านปะทะ  
ด้านประชิด  และด้านตรงข้าม 

ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะช่องเปิด ศึกษารูปแบบและลักษณะของช่องเปิด 

จ านวนด้านของอาคาร
ที่มีช่องเปิด 

ศึกษาจ านวนรูปด้านภายนอกอาคารที่มีช่องเปิด
และไม่มีช่องเปิด 

การกระจายของ 
ช่องเปิด 

ศึกษาความถี่ของช่องเปิดของผนังภายนอก
อาคารแต่ละด้าน 

 ระดับความสูงจาก 
พ้ืน - ขอบล่าง ช่องเปิด 

ศึกษาระดับความสูงระหว่างพ้ืนถึงระยะขอบล่าง
ของช่องเปิด 

 ระดับความสูงบนสุด
ของช่องเปิด 

ศึกษาระดับความสูงที่สูงสุดของช่องเปิด 
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ตารางที่ 3-3(ต่อ)  แสดงปัจจัยในการศึกษาและค าอธิบาย 

ปัจจัย หัวข้อย่อย ค าอธิบาย 
2.  ปัจจัยช่องเปิด 
(ต่อ) 

 

ระยะความกว้างเฉลี่ย
ของช่องเปิด 

ศึกษาระยะความกว้างเฉลี่ยของช่องเปิด 

พ้ืนที่ช่องเปิด ศึกษาพ้ืนที่ช่องเปิดเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
อ่ืนๆ 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
ช่องเปิดต่อผนังแต่ละ
ด้าน 

ศึกษาอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ทั้งหมดของช่องเปิด
ในแต่ละด้านกับพื้นท่ีผนังแต่ละด้าน 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
ช่องเปิดต่อพ้ืนที่ใช้สอย 

ศึกษาอัตราส่วนระหว่างพ้ืนช่องเปิดภายนอก
อาคารทั้งหมดกับพ้ืนที่ภายในอาคารทั้งหมด 

อัตราส่วนพื้นที่ช่องลม
เข้าต่อพื้นที่ช่องลมออก 

ศึกษาสัดส่วนของพ้ืนที่ช่องลมกับช่องลมออก 

3. ปัจจัยหลังคา
และฝ้าเพดาน 

ผลการทดลองจากการจ าลองสภาพ 

ความเร็วลมของพ้ืนที่ใต้
หลังคา 

ศึกษาความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม
ของพ้ืนที่ใต้หลังคา 

ลักษณะทางกายภาพ 

ฝ้าเพดาน ศึกษาอิทธิพลของฝ้าเพดานที่มีผลต่อรูปแบบการ
ไหลของกระแสลม 

รูปแบบหลังคา ศึกษารูปแบบหลังคาของอาคารแต่ละหลัง 
องศาหลังคา ศึกษาความชันของหลังคาและชายคา 

ระยะยื่นชายคา ศึกษาระยะยื่นของชายคา 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
ที่มีหลังคาปกคลุมต่อ
พ้ืนที่อาคารทั้งหมด 

ศึกษาอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่อาคารที่มีหลังคา
ปกคลุมกับพ้ืนที่อาคารอาคารทั้งหมด 

4. ปัจจัยผนัง
อาคาร 

ผนังอาคาร -  ศึกษาความสูงของผนังอาคาร  ในกรณีที่มีการ
ติดตั้งฝ้าเพดานจะศึกษาความสูงของอาคารตั้งแต่
พ้ืนถึงฝ้าเพดาน 
-  ศึกษาความซับซ้อนของผนังภายในอาคารที่มี
ผลต่อรูปแบบการไหลของกระแสลม 
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ตารางที่ 3-3(ต่อ)  แสดงปัจจัยในการศึกษาและค าอธิบาย 

ปัจจัย หัวข้อย่อย ค าอธิบาย 
4. ปัจจัยผนัง
อาคาร (ต่อ) 

ความสูงของผนังอาคาร -  ศึกษาอิทธิพลของความสูงของผนังอาคารที่มี
ผลต่อความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม
เมื่อเพ่ิมข้ึน 

 

 3.3.2  ตัวแปรตาม 
  ตัวแปรตามในการศึกษาคือ  ความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลม 

 3.3.3  ตัวแปรควบคุม 
  ตัวแปรควบคุมในการศึกษาคือ  พ้ืนที่อาคาร  ประเภทอาคาร  ความเร็วลมตั้งต้น 

และทิศทางลม 

  ในงานวิจัยฉบับนี้ก าหนดให้ความเร็วลมตั้งต้นมีค่าเท่ากับ 0.75 เมตรต่อวินาที  การ

ก าหนดความเร็วลมตั้งต้นได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณพ้ืนที่โล่งบริเวณบ้านเรือนไทย  ณ 

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  อยุธยา  โดยท าการเก็บข้อมูลทุกๆ  1  นาที  ติดต่อกันจ านวน  50  ครั้ง  ดัง

แสดงข้อมูลในภาคผนวก ข  ตารางที่ ข-1  และน ามาหาค่าเฉลี่ย 

  การก าหนดทิศทางการวางอาคาร  ก าหนดให้ทิศเหนือมีค่าเท่ากับ 0°  โดยด้านหน้า

อาคารทุกหลังหันหน้าไปทางทิศใต้(180°)  การก าหนดทิศทางลมที่ใช้ในการศึกษามาจากการศึกษา

สถิติของจังหวัดตัวอย่างดังแสดงข้อมูลในตารางที่  2 -5  ทิศที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยคือ  ทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ(45°)  ทิศใต้(180°)  ทิศตะวันตกเฉียงใต้(225°)  และทิศตะวันตก(270°) 

 

 
รูปที่ 3-55  แสดงทิศทางลมที่ใช้ในการทดลอง 
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3.4  ออกแบบการทดลอง 
 กระบวนการในการทดลองสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ส่วนหลักๆดังนี้ 

 ในการทดลองสามารถแบ่งกระบวนการทดลองออกเป็น  2  ส่วน  7  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาการไหลเวียนกระแสลมของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

6  หลัง  และจ าลองสภาพกับความเร็วลมตั้งต้น  4  ทิศทาง  มีกระบวนการ  2  ขั้นตอนดังนี้ 

  1)  จ าลองสภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้ง  6  หลัง  โดยแบ่งประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มบ้านเรือนไทย  3  หลังและกลุ่มบ้านสมัยใหม่  3  หลัง  

จากนั้นท าการเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของบ้านแต่ละหลังในทุกทิศทางภายในกลุ่มเพ่ือหา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทางสูงสุดของกลุ่ม  ทิศทางของลมที่ใช้ในการ

ทดลองแสดงข้อมูลในรูปที่ 3-49 

  2)  จากนั้นท าการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างบ้านเรือนไทยและบ้าน

สมัยใหม่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูดสุด  โดยศึกษาเปรียบเทียบตามหัวข้อปัจจัยในการศึกษา  รูปแบบ

การไหลของลม 

 ส่วนที่  2  เป็นการทดลองโดยน าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยที่มี

ประสิทธิภาพดีกว่าบ้านสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่หลังที่มีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทาง

สูงสุด มีกระบวนการ  2  ขั้นตอนดังนี้ 

  3)  น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยแต่ละองค์ประกอบมา

ประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่  โดยประยุกต์และจ าลองสภาพทีละปัจจัยและศึกษาเปรียบเทียบผลการ

ทดลอง 

  4)  น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของลมมา

ประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่ ท าการศึกษาและเปรียบเทียบผลการทดลองของบ้านสมัยใหม่เดิมกับบ้าน

สมัยใหม่ประยุกต ์
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รูปที่ 3-56 แสดงขั้นตอนในการทดลอง 

 

ตารางที่ 3-4  แสดงข้อมูลการทดลอง 

การทดลอง เปรียบเทียบ 
แบบจ าลองที่เปรียบเทียบ 

แบบจ าลอง 
เปรียบเทียบ 1 

แบบจ าลอง
เปรียบเทียบ 2 

การทดลอง 
ชุดที่ 1 

เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ย
ทุกทิศทางของบ้านเรือนไทย 

กลุ่มประชากรบ้านเรือนไทย  3  หลัง 

การทดลอง 
ชุดที่ 2 

เปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ย
ทุกทิศทางของบ้านสมัยใหม่ 

กลุ่มประชากรบ้านสมัยใหม่  3  หลัง 
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ตารางที่ 3-4(ต่อ)  แสดงข้อมูลการทดลอง 

การทดลอง เปรียบเทียบ 
แบบจ าลองท่ีเปรียบเทียบ 

แบบจ าลอง 
เปรียบเทียบ 1 

แบบจ าลอง
เปรียบเทียบ 2 

การทดลองชุดที่ 3 

การทดลองที่ 
3-1 

เปรียบเทียบตัวแปรการกระจาย
ของช่องเปิด 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี
ปรับเปลี่ยนการ

กระจายของช่องเปิด 

การทดลองที่ 
3-2 

เปรียบเทียบตัวแปรอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่
อาคาร 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี
ปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ช่องเปิด

ต่อพ้ืนที่อาคาร 

การทดลองที่ 
3-3 

เปรียบเทียบตัวแปรอัตราส่วน
ระหว่างพื้นที่ช่องลมเข้าต่อพื้นที่
ช่องลมออก 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี 
ปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ระหว่างพ้ืนทีช่่องลม
เข้าต่อพ้ืนที่ช่องลม

ออก 
หมายเหตุ : การปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของช่องเปิดน าข้อมูลช่องเปิดของบ้านเรือนไทย 

การทดลองชุดที่ 4 
การทดลองที่ 

4-1 
เปรียบเทียบตัวแปรฝ้าเพดาน บ้านสมัยใหม่

ต้นแบบ 
บ้านสมัยใหม่ท่ี 

ไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน 
การทดลองที่ 

4-2 
เปรียบเทียบตัวแปรรูปแบบ
หลังคา 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

หลังคาเป็นทรงมนิลา 

การทดลองที่ 
4-3 

เปรียบเทียบตัวแปรองศาหลังคา บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี 
ปรับเปลี่ยนองศา

หลังคา 

การทดลองที่ 
4-4 

เปรียบเทียบตัวแปรระยะชายคา บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี 
ปรับเปลี่ยนระยะ

ชายคา 
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ตารางที่ 3-4(ต่อ)  แสดงข้อมูลการทดลอง 

การทดลอง เปรียบเทียบ 
แบบจ าลองที่เปรียบเทียบ 

แบบจ าลอง 
เปรียบเทียบ 1 

แบบจ าลอง
เปรียบเทียบ 2 

การทดลอง 
ชุดที่ 5 

เปรียบเทียบตัวแปรความสูงผนัง
อาคาร 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่ท่ี
ปรับเปลี่ยนความสูง

ผนัง 

การทดลอง 
ชุดที่  6 

เปรียบเทียบระหว่างบ้าน
สมัยใหม่ต้นแบบกับบ้าน
สมัยใหม่ประยุกต์ 

บ้านสมัยใหม่
ต้นแบบ 

บ้านสมัยใหม่
ประยุกต์ 

 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 3.5.1  เก็บรวบรวมข้อมูล 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูล  จะน าข้อมูลจากการจ าลองสภาพ

ออกมาวิเคราะห์ในรูปแบบผังพ้ืนและรูปตัด  ในการน าข้อมูลออก(Export)ข้อมูลของความเร็วลมจะ

ถูกบันทึกทุกๆระยะ  0.50  เมตร  พร้อมลูกศรบอกทิศทางลม  ไฟล์ที่น าข้อมูลออก(Export)เพ่ือ

น าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยไฟล์ .vtfx  ใช้ในการอ่านผลการจ าลองสภาพใช้กับ

โปรแกรม Autodesk CDF Viwer  ในการอ่านข้อมูล  ไฟล์ .csv  ข้อมูลภายในประกอบด้วยความเร็ว

ลมในโหนดต่างๆทุกๆระยะ  0.50  เมตร  ใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel  ในการอ่านข้อมูล  และ

ไฟล์ .jpg  ไฟล์รูปภาพแสดงรูปแบบการไหลของลมและความเร็วลมในช่วงต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละ

พ้ืนที่  กระบวนการขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้ 

   1)  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบบ้านเรือนไทยที่มีประสิทธิภาพในการ

ระบายอากาศสูงสุด 

   2)  วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบบ้านสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพในการระบาย

อากาศสูงสุด 

   3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือน

ไทยและบ้านสมัยใหม่ 
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   4)  วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างบ้านสมัยใหม่เดิมและบ้านสมัยใหม่

ที่ได้ท าการประยุกต์กับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยที่มีประสิทธิภาพในการ

ไหลเวียนของกระแสลมดีกว่า 

 3.5.2  วิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลของผังพ้ืนจะท าการวิเคราะห์ความเร็วลมที่ระดับสูงจากพ้ืน  

1.20  เมตร  และการวิเคราะห์ข้อมูลของรูปตัดบ้านแต่ละหลังมีรายละเอียดแนวตัดตามรูปที่ 3-57 ถึง

รูปที่ 3-58  และในแต่ละด้านของอาคารที่ลมมากระท ามีชื่อเรียกดังรูปที่ 3-59  การวิเคราะห์ผลการ

ทดลองสามารถแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  2  ลักษณะ  ดังนี้  

  3.5.1.1  วิเคราะห์ผลการทดลองจากการจ าลองสภาพ   

   จากการจ าลองสภาพจะได้ข้อมูลความเร็วลม  ความเร็วลมสูงสุด  ความเร็ว

ลมต่ าสุด  และรูปแบบการไหลของลม  ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมเฉลี่ย  

ความเร็วลมสูงสุด  ความเร็วลมต่ าสุด  รูปแบบการไหลของลม  ในการวิเคราะห์ความเร็วลมกับการ

รับรู้ของมนุษย์จะใช้ทิศทางลมทางทิศใต้(180°)ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

กล่าวมาข้างต้นจะท าการวิเคราะห์ตามหัวข้อปัจจัยในการศึกษา 

  3.5.1.2  วิเคราะห์ข้อมูลภายภาพ 

   การวิเคราะห์ข้อมูลกายภาพจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ทางสถาปัตยกรรมตามปัจจัยในการศึกษา  ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์  เช่น  ระยะ  พ้ืนที่  อัตราส่วน  

องศา  เป็นต้น  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการจ าลองสภาพ 

 

 
รูปที่ 3-57  แสดงเส้นตัดที่ใช้ในการศึกษาของบ้านเรือนไทย  TH-1 
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รูปที่ 3-58  แสดงเส้นตัดที่ใช้ในการศึกษาของบ้านสมัยใหม่  TH-4 

 

 
รูปที่ 3-59  แสดงชื่อเรียกของด้านต่างๆ ที่ลมมากระท า 

 

 3.5.3  สรุปผล 
  จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยและจากการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุป

หัวข้อในการสรุปผลได้ดังนี้ 

  1)  สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบความเร็วลมและรูปแบบการไหลของกระแสลม

ระหว่างบ้านเรือนไทยกับบ้านสมัยใหม่ 

  2)  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยที่ส่งเสริมการระบายอากาศท่ี

มีประสิทธิภาพดีกว่าบ้านสมัยใหม่ 

  3)  ประสิทธิผลของความเร็วลมเฉลี่ยและรูปแบบการไหลของลมของบ้านสมัยใหม่

ประยุกต์เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลอง 

 
 ในการทดลองสามารถแบ่งกระบวนการทดลองออกเป็น  2  ส่วน  4  ขั้นตอน  ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  เป็นการทดลองเพ่ือศึกษาการไหลเวียนกระแสลมของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

6  หลัง  และจ าลองสภาพกับความเร็วลมตั้งต้น  4  ทิศทาง  มีกระบวนการ  2  ขั้นตอนดังนี้ 

  1)  จ าลองสภาพประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้ง  6  หลัง  โดยแบ่งประชากรและ

กลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มบ้านเรือนไทย  3  หลังและกลุ่มบ้านสมัยใหม่  3  หลัง  

จากนั้นท าการเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของบ้านแต่ละหลังในทุกทิศทางภายในกลุ่มเพ่ือหา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่มีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทางสูงสุดของกลุ่ม 

  2)  จากนั้นท าการเปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างบ้านเรือนไทยและบ้าน

สมัยใหม่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูดสุด  โดยศึกษาเปรียบเทียบตามหัวข้อปัจจัยในการศึกษา  รูปแบบ

การไหลของลม 

 ส่วนที่  2  เป็นการทดลองโดยน าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเรือนไทยที่มี

ประสิทธิภาพดีกว่าบ้านสมัยใหม่มาประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่หลังที่มีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทาง

สูงสุด มีกระบวนการ  2  ขั้นตอนดังนี้ 

  3)  น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยที่ศึกษาในแต่ละปัจจัยมา

ประยุกต์กับบ้านสมัยใหม่  ท าการจ าลองสภาพและศึกษาเปรียบเทียบผลการทดลองในแต่ละ

องค์ประกอบ 

  4)  น าองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพของลมมาประยุกต์กับ

บ้านสมัยใหม่ ท าการศึกษาและเปรียบเทียบผลการทดลองของบ้านสมัยใหม่เดิมกับบ้านสมัยใหม่

ประยุกต ์

 

4.1  ทดลองเปรียบเทียบเพ่ือหาบ้านต้นแบบ 
 การทดลองในส่วนนี้จะจัดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม  และสามารถ

จ าแนกการทดลองออกเป็น  2  ชุดการทดลอง ดังนี้ 
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    การทดลองชุดที่  1  กลุ่มท่ี 1  กลุ่มบ้านเรือนไทย ประกอบด้วยบ้านเรือนไทย TH-1  

บ้านเรือนไทย TH-2  และบ้านเรือนไทย TH-3 

  การทดลองชุดที่ 2  กลุ่มที่ 2  กลุ่มบ้านสมัยใหม่  ประกอบด้วยบ้านสมัยใหม่ TH-4  

บ้านสมัยใหม่ TH-5  และบ้านสมัยใหม่ TH-6 

 4.1.1  การทดลองชุดที่ 1 
  การทดลองศึกษาเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่  1 (ข้อมูล

เพ่ิมเติมในภาคผนวก ค-1)  พบว่าบ้านเรือนไทยที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดทุกทิศทางลมคือบ้านเรือน

ไทย TH-1  มีความเร็วลมเฉลี่ย  0.44  เมตรต่อวินาที  ค่าเฉลี่ยของความเร็วลมในทุกทิศทางของบ้าน

แต่ละหลังพบว่าทิศ 225° เป็นทิศที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและทิศ 45° เป็นทิศที่มีความเร็วลมเฉลี่ย

น้อยที่สุด  จากความเร็วลมเฉลี่ยในทิศทางต่างๆพบว่าทิศทางลม 45° และ 225° ของบ้านเรือนไทย 

TH-1 มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและทิศทางลม 180° และ 270° ของบ้านเรือนไทย TH-3 มีความเร็ว

ลมเฉลี่ยสูงสุด ดังแสดงในตารางที่ 4-1 

ตารางที่ 4-1  แสดงความเร็วลมเฉลี่ยของประชากรกลุ่มท่ี  1 

ชื่อและรหัสบ้าน 
ความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละทิศทาง 

 (เมตรต่อวินาที) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 
(เมตรต่อวินาที) 

45° 180° 225° 270° 

บ้านเรือนไทย TH-1 0.15 0.14 1.34 0.14 0.44 
บ้านเรือนไทย TH-2 0.12 0.18 0.20 0.13 0.16 

บ้านเรือนไทย TH-3 0.12 0.27 0.14 0.17 0.18 
ความเร็วลมเฉลี่ย 0.13 0.20 0.56 0.15 - 

 

 4.1.2  การทดลองชุดที่ 2 
  การทดลองศึกษาเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่  2  (ข้อมูล

เพ่ิมเติมในภาคผนวก ค-2)  พบว่าบ้านสมัยใหม่ที่มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดคือบ้านสมัยใหม่ TH-4  มี

ความเร็วลมเฉลี่ยจากทุกทิศทาง  0.14  เมตรต่อวินาที  ค่าความเร็วลมเฉลี่ยในทุกทิศทางของบ้านแต่

ละหลังพบว่าทิศ 45° มีความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดและทิศ 270° มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยที่สุด  จาก

ความเร็วลมเฉลี่ยในทิศทางต่างๆพบว่าทิศ 45° และ 270° ของบ้านสมัยใหม่ TH-4 มีความเร็วลมเฉลี่ย

สูงสุด  ทิศ 180° และ 225° ของบ้านสมัยใหม่ TH-4 มีความเร็วลมเฉลี่ยเท่ากับบ้านสมัยใหม่ TH-5 

และมีความเร็วเฉลี่ยมากกว่าของบ้านสมัยใหม่ TH-6  ดังแสดงในตารางที่ 4-2 
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ตารางที่ 4-2  แสดงความเร็วลมเฉลี่ยของประชากรกลุ่มท่ี  2 

ชื่อและรหัสบ้าน 
ความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละทิศทาง 

 (เมตรต่อวินาที) 
ความเร็วลมเฉลี่ย 
(เมตรต่อวินาที) 

45° 180° 225° 270° 
บ้านสมัยใหม่ TH-4 0.17 0.16 0.13 0.10 0.14 

บ้านสมัยใหม่ TH-5 0.12 0.16 0.13 0.09 0.125 

บ้านสมัยใหม่ TH-6 0.13 0.15 0.12 0.07 0.118 
ความเร็วลมเฉลี่ย 0.14 0.16 0.38 0.09 - 

 

 จากการทดลองสรุปได้ว่า  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาการเปรียบเทียบคือ

บ้านเรือนไทย TH-1 และบ้านสมัยใหม่ TH-4 

 

4.2  ศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนไทย 
 จากผลการทดลองพบว่าบ้านเรือนไทยมีความเร็วลมทุกทิศทางลมเฉลี่ยสูงกว่าบ้านสมัยใหม่

อยู่ร้อยละ  68.18  บ้านเรือนไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทาง  0.44  เมตรต่อวินาที  ความเร็วลม

เฉลี่ยลดลงจากความเร็วลมตั้งต้นร้อยละ 41  บ้านสมัยใหม่มีความเร็วลมทุกทิศทางเฉลี่ย  0.14  เมตร

ต่อวินาที  ความเร็วลมเฉลี่ยลดลงจากความเร็วตั้งต้นร้อยละ 81  ทิศทางลมที่บ้านเรือนไทยมีความเร็ว

ลมเฉลี่ยสูงสุดคือทิศ 225° และน้อยที่สุดคือทิศ180° และ 270°  ทิศทางลมที่บ้านสมัยใหม่มีความเร็ว

ลมเฉลี่ยสูงสุดคือทิศ 45° และน้อยที่สุดคือทิศ 270°  แสดงข้อมูลดังตารางที่ 4-3 

ตารางที่ 4-3  แสดงการเปรียบเทียบความเร็วลมระหว่างบ้านเรือนไทยกับบ้านสมัยใหม่ 

ชื่อและรหัส
บ้าน 

ทิศทางลม ความเร็วลม
เฉลี่ย 45° 180° 225° 270° 

m/s % m/s % m/s % m/s % m/s % 

บ้านเรือน
ไทย TH-1 

0.15 80 0.14 81 1.34 77 0.14 81 0.44 41 

บ้านสมัยใหม่ 
TH-4 

0.17 77 0.16 79 0.13 83 0.10 87 0.14 81 

หมายเหตุ m/s  เป็นตัวย่อของหน่วยเมตรต่อวินาที 

  %  ร้อยละของความเร็วลมเฉลี่ยที่ลดลงเมื่อเทียบจากความเร็วลมตั้งต้น 
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4.2.1  รูปแบบการไหลของลม  
  4.2.1.1  รูปแบบการไหลของลมที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (45°) 

 

   
รูปที่ 4-1  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านเรือนไทย TH-1  ในทิศทาง 45° 

 

 

   
รูปที่ 4-2  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านสมัยใหม่ TH-4  ในทิศทาง 45° 
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  4.2.1.2  รูปแบบการไหลของลมที่มาจากทิศใต้ (180°) 

 

 
รูปที่ 4-3  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านเรือนไทย TH-1  ในทิศทาง 180° 

 

 

   
รูปที่ 4-4  แสดงรูปแบบการไหลชองลมของบ้านสมัยใหม่ TH-4  ในทิศทาง 180° 
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รูปที่ 4-5  แสดงรูปแบบการไหลของลมในแนวตัดของบ้านเรือนไทย TH-1  ในทิศทาง 180° 

 

 

 
รูปที่ 4-6  แสดงรูปแบบการไหลของลมในแนวตัดของบ้านสมัยใหม่ TH-4  ในทิศทาง 180° 
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  4.2.1.3  รูปแบบการไหลของลมที่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ (225°) 

 

 
รูปที่ 4-7  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านเรือนไทย TH-1  ในทิศทาง 225° 

 

 

   
รูปที่ 4-8  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านสมัยใหม่ TH-4  ในทิศทาง 225° 
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  4.2.1.4  รูปแบบการไหลของลมที่มาจากทิศตะวันตก (270°) 

 

 
รูปที่ 4-9  แสดงรูปแบบการไหลของลมของบ้านเรือนไทย TH-1  ในทิศทาง 270° 

 

 

   
รูปที่ 4-10  แสดงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 1 ของบ้านสมัยใหม่ TH-4  ในทิศทาง 270° 
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4.2.2  การวิเคราะห์ผลการทดลองตามแต่ละปัจจัยในการศึกษา 
  ในการวิเคราะห์ผลการทดลองของแต่ละปัจจัยในการศึกษาจะวิเคราะห์ผลการ

ทดลองจากทิศทางลมที่  180°  จากการทดลองสามารถสรุปผลในแต่ละปัจจัยในการศึกษาได้ดังนี้ 

  4.2.2.1  ปัจจัยอาคาร 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมในผังพ้ืนพบว่า  กระแสลมส่วนใหญ่

ของบ้านเรือนไทยจะไหลออกสู่ภายนอกอาคารที่ช่องเปิดด้านตรงข้าม  กระแสลมส่วนใหญ่ของบ้าน

สมัยใหม่จะไหลออกสู่ภายนอกอาคารที่ช่องเปิดด้านประชิด  ในการศึกษาจากรูปตัดพบว่ากระแสลมที่

พัดเข้ามาภายในบ้านเรือนไทยสามารถเข้าสู่ตัวอาคารความลึกมากกว่า  

 

 
รูปที่ 4-11  แสดงการไหลของลมบริเวณช่องลมออก 

 

 
รูปที่ 4-12  แสดงความลึกของกระแสลมที่เข้าสู่ตัวอาคาร 
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   จากผลการทดลองพบว่าความเร็วลมของบ้านเรือนไทยมีค่าน้อยกว่าบ้าน

สมัยใหม่ยกเว้นค่าความเร็วลมต่ าสุด  ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-4  

ตารางที่ 4-4  แสดงการเปรียบเทียบความเร็วลมระหว่างบ้านเรือนไทยกับบ้านสมัยใหม่ 

หัวข้อในกำรศึกษำ 
บ้ำนเรือนไทย 

(เมตรต่อวินำที) 

บ้ำนสมัยใหม่ 

(เมตรต่อวินำที) 

ควำมเร็วลมเฉลี่ย 0.14 0.16 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณส่วนนอน  0.15 0.19 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณส่วนพักผ่อน 0.19 0.23 

ควำมเร็วลมต่ ำสุด 0.003 0.00 

ควำมเร็วลมสูงสุด 0.65 0.80 

หมายเหตุ ทิศทางลมที่ใช้ในการวิเคราะห์คือทิศใต้(180°)  ซึ่งบ้านเรือนไทยมีรั้วชานกั้นบริเวณ 

  ด้านหน้าท าให้ความเร็วลมที่เข้าสู่ตัวอาคารมีความเร็วลมลดลง 

 

 
รูปที่ 4-13  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความเร็วลม 

 

   จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่า  การวางผังอาคารของบ้านเรือน

ไทยมีลักษณะแยกออกจากกันและเชื่อมกันด้วยชาน  ส่วนของบ้านสมัยใหม่เป็นลักษณะอาคารเดี่ยว  
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ความลึกของตัวอาคารมากท่ีสุดบ้านเรือนไทยมีความลึก  4.15  เมตร  อยู่ในต าแหน่งเรือนนอน  บ้าน

สมัยใหม่มีความลึก  8.25  เมตร  อยู่บริเวณชั้น 2  ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-5  

ตารางที่ 4-5  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปัจจัยอาคาร 

หัวข้อในกำรศึกษำ บ้ำนเรือนไทย บ้ำนสมัยใหม่ 

กำรวำงผังอำคำร ตัวเรือนออกจำกกัน  

เชื่อมกันด้วยชำน 

มีลักษณะเป็น 

อำคำรเดี่ยว 

ควำมลึกของตัวอำคำรมำกที่สุด (เมตร)       4.15 

ต ำแหน่งเรือนนอน 

8.25 

ต ำแหน่งบริเวณชั้น 2 

พ้ืนที่ใช้สอยภำยในอำคำร ชำน 

ส่วนพักผ่อน 

ส่วนนอน 

ส่วนครัว 

ส่วนนั่งเล่น 

ส่วนรับประทำนอำหำร 

ห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องน้ ำ 

พ้ืนที่ภำยในอำคำร 90  ตำรำงเมตร 114 ตำรำงเมตร 

 

 
รูปที่ 4-14  แสดงการวางผังอาคารและความลึกของอาคาร 

 

   จากการผลการทดลองในปัจจัยอาคารสรุปได้ว่าบ้านเรือนไทยมีความเร็วลม

น้อยกว่าบ้านสมัยใหม่  เนื่องจากลมปะทะกับผนังชานจึงท าให้ความเร็วลมที่เข้าสู่ภายในอาคารลดลง  

รูปแบบการไหลของกระแสลมของบ้านเรือนไทยมีการกระจายตัวและเข้าถึงพ้ืนที่ภายในตัวอาคารได้

มากกว่าบ้านสมัยใหม่เนื่องจากมีความลึกของตัวอาคารน้อยกว่า 
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  4.2.2.2  ปัจจัยช่องเปิด 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมในผังพ้ืนและรูปตัดพบว่ากระแสลม

ของบ้านเรือนไทยไหลออกบริเวณช่องเปิดด้านตรงข้ามมากว่าด้านประชิด  กระแสลมของบ้าน

สมัยใหม่ไหลออกบริเวณช่องเปิดด้านประชิดมากกว่าด้านตรงข้าม  บ้านเรือนไทยมีความลึกของ

กระแสลมมากกว่าและระดับความสูงของกระแสลมลดลงต่ าน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่ 

 

 
รูปที่ 4-15  แสดงการไหลของลมบริเวณช่องลมออก 

 

 
รูปที่ 4-16  แสดงระดับความสูงของความเร็วลม 
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   จากผลการทดลองพบว่าบ้านเรือนไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิด

ด้านปะทะค่าน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่อยู่ร้อยละ 40.35  ความเร็วเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้านประชิดของ

บ้านเรือนไทยมีค่าน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่อยู่ร้อยละ 12.9  ความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้านตรง

ข้ามของบ้านเรือนไทยมีค่ามากกว่าบ้านสมัยใหม่อยู่ร้อยละ 29.73  บ้านเรือนไทยมีความเร็วเฉลี่ย

บริเวณช่องลมออกมากกว่าช่องลมเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.82  บ้านสมัยใหม่มีความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณ

ช่องลมออกลดลงจากช่องลมเข้าร้อยละ 46.49  ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-6 

ตารางที่ 4-6  แสดงการเปรียบเทียบความเร็วลมของปัจจัยช่องเปิด 

หัวข้อในกำรศึกษำ บ้ำนเรือนไทย บ้ำนสมัยใหม่ 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้ำนปะทะ 

(เมตรต่อวินำที) 

0.34 0.57 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้ำนประชิด 

(เมตรต่อวินำที) 

0.31 0.35 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้ำนตรงข้ำม 

(เมตรต่อวินำที) 

0.43 0.26 

ควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องเปิดด้ำนประชิดและ

ด้ำนตรงข้ำม (เมตรต่อวินำที) 

0.37 0.30 

ร้อยละของควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณช่องลมออก

ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกควำมเร็วลมเฉลี่ยบริเวณ

ช่องลมเข้ำ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

8.82 

ลดลงร้อยละ 

46.49 

 

 
รูปที่ 4-17  แสดงชื่อเรียกของด้านต่างๆ ที่ลมมากระท า 
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รูปที่ 4-18  แผนภูมิเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยต่าง ๆ ของปัจจัยช่องเปิด 

 

   จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่า  ลักษณะของช่องเปิดบ้านเรือน

ไทยส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นบานเปิด  บ้านสมัยใหม่มีลักษณะเป็นบานเลื่อน  บานเปิด  และบาน

กระทุ้ง  บานเลื่อนพบทั้งในประตูและหน้าต่างบริเวณผนังภายนอกอาคาร  บานเปิดพบในประตู

ภายในบ้านเป็นส่วนใหญ่และประตูบริเวณหลังครัว  บานกระทุ้งพบในหน้าต่างห้องน้ า  การกระจาย

ช่องเปิดของบ้านเรือนไทยมีการกระจายในระยะเท่าๆ กันในแต่ละด้านของผนัง  บ้านสมัยใหม่มีจัด

วางอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางช่วงเสาเป็นส่วนใหญ่  สัดส่วนของประตูและหน้าต่างของบ้านเรือนไทยกับ

บ้านสมัยใหม่มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน  แต่ลักษณะเด่นของประตู - หน้าต่างของบ้านเรือนไทยคือลักษณะ

สอบเข้าด้านบน  และการยกประตูให้สูงจากพ้ืน  0.40  เมตร  ดังแสดงในตารางที่ 4-7 

ตารางที่ 4-7  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปัจจัยช่องเปิด 

หัวข้อในกำรศึกษำ บ้ำนเรือนไทย บ้ำนสมัยใหม่ 
ลักษณะช่องเปิด บำนเปิด บำนเลื่อน 

บำนเปิด 
บำนกระทุ้ง 

จ ำนวนด้ำนของอำคำรที่มีช่องเปิด 4 4 
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ตารางที่ 4-7(ต่อ)  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปัจจัยช่องเปิด 

หัวข้อในกำรศึกษำ บ้ำนเรือนไทย บ้ำนสมัยใหม่ 
กำรกระจำยของช่องเปิด มีกำรกระจำยช่องเปิด

ให้เฉลี่ยเท่ำๆ กันในแต่
ละด้ำนของผนัง 

ส่วนใหญ่นิยมจัดวำง
ช่องเปิดไว้กึ่งกลำง
ระหว่ำงช่วงเสำ 

ระดับควำมสูงจำกพ้ืน - ขอบล่ำงของประตู  ประมำณ  0.4  เมตร 
ของจ ำนวนประตู

ทั้งหมด 

ประตูอยู่ระดับเดียวกับ
พ้ืนทั้งหมด 

ระดับควำมสูงจำกพ้ืน - ขอบล่ำงของหน้ำต่ำง 0.9 - 1.0  เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ ำนวนหน้ำต่ำง

ทั้งหมด 

0.8 - 0.85  เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 
ของจ ำนวนหน้ำต่ำง

ทั้งหมด 
ระดับควำมสูงจำกพ้ืนถึงขอบบนช่องเปิด  2  เมตร 1.95  เมตร 
ระยะควำมสูงภำยในหน้ำต่ำง 

1 - 1.25 เมตร 

1.10 - 1.15  เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 
ของจ ำนวนหน้ำต่ำง

ทั้งหมด 
ระยะควำมสูงภำยในประตู 1.7 - 1.8  เมตร 1.95 เมตร 
ระยะควำมกว้ำงของหน้ำต่ำง ขอบบนประมำณ 

0.6 - 0.7 เมตร 
ขอบล่ำงประมำณ 
 0.68 - 0.78 เมตร 

0.65 - 0.75  เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 
ของจ ำนวนหน้ำต่ำง

ทั้งหมด 
ระยะควำมกว้ำงของประตู ขอบบนประมำณ 

0.85  เมตร 
ขอบล่ำงประมำณ 

0.90  เมตร 

0.7 - 1.10  เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 71.4 
ของจ ำนวนหน้ำต่ำง

ทั้งหมด 
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รูปที่ 4-19  แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของประตู 

 

 
รูปที่ 4-20  แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนของหน้าต่าง 

 

   จากการศึกษาพ้ืนที่และอัตราส่วนของช่องเปิดพบว่า  บ้านเรือนไทยมีพ้ืนที่

ช่องเปิดรวมมากกว่าบ้านสมัยใหม่อยู่ร้อยละ  23.47  บ้านเรือนไทยมีพ้ืนที่ช่องเปิดด้านประชิดน้อย

กว่าพ้ืนที่ช่องเปิดด้านตรงข้ามอยู่ร้อยละ 33.1  บ้านสมัยใหม่มีพ้ืนที่ช่องเปิดด้านประชิดมากกว่าช่อง

เปิดด้านตรงข้ามอยู่ร้อยละ  43.31  บ้านเรือนไทยมีอัตราส่วนพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคารและ

อัตราส่วนพื้นทีช่่องเปิดต่อพ้ืนทีผ่นังอาคารสูงกว่าบ้านสมัยใหม่  กล่าวคือถ้าเปรียบเทียบขนาดพ้ืนที่ให้

มีขนาดเท่ากันบ้านเรือนไทยจะมีพ้ืนที่ช่องเปิดมากกว่าบ้านสมัยใหม่  บ้านเรือนไทยมีพ้ืนที่ช่องลมเข้า
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ขนาดใหญ่กว่าช่องลมออกและบ้านสมัยใหม่มีพ้ืนที่ช่องลมเข้าน้อยกว่าพ้ืนที่ช่องลมออก  ดังแสดงใน

ตารางที่ 4-8 

ตารางที่ 4-8  แสดงการเปรียบเทียบพื้นท่ีและอัตราส่วนที่ของช่องเปิด 

หัวข้อในกำรศึกษำ บ้ำนเรือนไทย บ้ำนสมัยใหม่ 

พ้ืนที่ช่องเปิดด้ำนปะทะลม 12.47  ตำรำงเมตร 3.93  ตำรำงเมตร 

พ้ืนที่ช่องเปิดด้ำนประชิดลม 2.85  ตำรำงเมตร 7.25  ตำรำงเมตร 

พ้ืนที่ช่องเปิดด้ำนตรงข้ำมลม 4.26  ตำรำงเมตร 4.11  ตำรำงเมตร 

พ้ืนที่ช่องเปิดรวม 19.98  ตำรำงเมตร 15.29  ตำรำงเมตร 

อัตรำส่วนพื้นทีช่่องเปิดต่อพ้ืนทีอ่ำคำร 1 : 3.14 1 : 5.89 

อัตรำส่วนพื้นทีช่่องเปิดต่อพ้ืนทีผ่นังอำคำร 1 : 7.08 1 : 9.43 

อัตรำส่วนพื้นที่ช่องลมเข้ำต่อพ้ืนที่ช่องลมออก 1 : 0.6 1 : 2.89 

  

   จากผลการทดลองในปัจจัยช่องเปิด  สรุปได้ว่า  บ้านเรือนไทยมีการ

กระจายของกระแสลมมากว่าบ้านสมัยใหม่  บ้านเรือนไทยมีอัตราส่วนพ้ืนที่ช่องลมเข้ามากกว่าพ้ืนที่

ช่องลมออกส่งผลให้ความเร็วลมภายในอาคารเพ่ิมขึ้นและการลดลงของความเร็วลมภายในอาคารมี

น้อยกว่าบ้านสมัยใหม่  บ้านเรือนไทยมีอัตราส่วนพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคารและพ้ืนที่ช่องเปิดต่อ

พ้ืนทีผ่นังอาคารมากกว่าท าให้กระแสลมสามารถเข้าสู่ตัวอาคารได้มากกว่า    

  4.2.2.3  ปัจจัยหลังคาและฝ้า 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมในรูปตัดพบว่าบ้านเรือนไทยที่มี

หลังคาสูงและไม่มีฝ้าเพดานลมมีการพัดขึ้นไปหมุนเวียนในพ้ืนที่ใต้หลังคา  ส่งผลให้ระดับความสูงของ

ความเร็วลมสูงขึ้นจากแนวความสูงของช่องเปิด  ส าหรับบ้านปัจจุบันพบว่ากระแสลมที่พัดเข้ามา

ภายในอาคารพัดสูงขึ้นจะถูกฝ้าเพดานตีกลับลงมา  ท าให้ระดับความสูงของความเร็วลมลดลงจาก

แนวความสูงของช่องเปิด  บ้านเรือนไทยมีการหมุนเวียนของกระแสลมบริเวณใต้พ้ืนที่ใต้ชายคาที่ไม่มี

การติดตั้งฝ้าเพดาน 
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รูปที่ 4-21  แสดงการหมุนเวียนของกระแสลมบริเวณหลังคาและชายคา 

 

   จากผลการทดลองปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดานพบว่า  บ้านเรือนไทยไม่มี

การติดตั้งฝ้าเพดานท าให้เกิดการหมุนเวียนของลม  บ้านสมัยใหม่ไม่มีความเร็วใต้หลังคา  ดังแสดง

ข้อมูลในตารางที่ 4-9 

ตารางที่ 4-9  แสดงการเปรียบเทียบความเร็วลมของปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน 

หัวข้อในการศึกษา บ้านเรือนไทย 
(เมตรต่อวินาที) 

บ้านสมัยใหม่ 
(เมตรต่อวินาที) 

ความเร็วลมเฉลี่ยรวมของพ้ืนที่ใต้หลังคา 0.07 0.00 

ความเร็วลมต่ าสุด 0.00 0.00 

ความเร็วลมสูงสุด 0.13 0.00 

 

   จากการศึกษาลักษณะทางภายภาพของหลังคาและฝ้าเพดานพบว่า  

บ้านเรือนไทยไม่มีการติดตั้งฝ้าเพดาน  บ้านเรือนไทยมีหลังคารูปแบบทรงมนิลาและบ้านสมัยใหม่มี

รูปแบบหลังคาทรงปั้นหยา  องศาหลังคาของบ้านเรือนไทยจะมี  2  องศาหลังคาคือองศาชายคาและ

องศาหลังคา  บ้านเรือนไทยมีระยะยื่นยาวของชายคามากกว่าบ้านเรือนไทยร้อยละ 46  อัตราส่วน

พ้ืนที่ปกคลุมหลังคาต่อพ้ืนที่อาคารทั้งหมดของบ้านเรือนไทยมีอัตราส่วน 1:2.1  เนื่องจากบ้านเรือน

ไทยมีชานเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารที่อยู่บนอาคาร  ดังแสดงในตารางที่ 4-10 
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ตารางที่ 4-10  แสดงการศึกษาลักษณะทางกายภาพของปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน 

หัวข้อในการศึกษา บ้านเรือนไทย 
(เมตรต่อวินาที) 

บ้านสมัยใหม่ 
(เมตรต่อวินาที) 

การติดตั้งฝ้าเพดาน ไม่มีการติดตั้ง 
ฝ้าเพดาน 

มีการติดตั้งฝ้าเพดาน 

รูปแบบหลังคา (หลังที่ท าการศึกษา) ทรงมนิลา ทรงปั้นหยา 

องศาชายคา 24° 25° 
องศาหลังคา 60° 25° 

ระยะยื่นชายคา 1.50 เมตร 0.80 เมตร 
อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่หลังคาปกคลุมต่อ
พ้ืนที่อาคารทั้งหมด  

1 : 2.1 1 : 1 

 

 
รูปที่ 4-22  แสดงการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน 

 

   จากการศึกษาผลการทดลองของปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดาน  สรุปได้ว่า  

บ้านเรือนไทยที่มีไม่ได้ติดตั้งฝ้าเพดานมีการหมุนเวียนของกระแสลมไปในทิศทางที่เป็นระเบียบ

มากกว่าบ้านสมัยใหม่   ทิศทางลมบริเวณชายคาบ้านเรือนไทยมีการวกกลับของลมและความเร็วลม

จากบริเวณช่องลมออกมีระดับความสูงเข้ามาในบริเวณนี้  บริเวณชายคาของบ้านสมัยใหม่ความเร็ว

ลมลดลงโดยมีความเร็วลมน้อยกว่า 0.10  เมตรต่อวินาที 
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  4.2.2.4  ปัจจัยผนังอาคาร 

   จากศึกษารูปแบบการไหลของลมในผังพ้ืนและรูปตัดพบว่าบ้านเรือนไทยที่

มีความซับซ้อนของผนังน้อยกว่าท าให้กระแสลมสามารถกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ดีกว่า  บ้านสมัยใหม่

มีความเร็วบริเวณช่องเปิดด้านประชิดมากกว่าด้านข้ามเนื่องจากความซับซ้อนของผนังอาคารที่

มากกว่า  ความสูงของผนังอาคารในบ้านสมัยใหม่ถูกก าหนดโดยระดับความสูงของฝ้าเพดานท าให้เกิด

การตีกลับของกระแสลมดังเช่นในปัจจัยฝ้าเพดาน 

   จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบว่าบ้านเรือนไทยมีความสูงตั้งแต่พ้ืน

ถึงยอดผนังสูงกว่าบ้านสมัยใหม่  โดยบ้านเรือนไทยมีความสูงของผนังอาคาร 2.80  เมตร  และบ้าน

สมัยใหม่มีความสูงของผนัง  2.60  เมตร  และบ้านเรือนไทยมีความซับซ้อนของผนังอาคารมากกว่า

บ้านสมัยใหม ่

 

 
รูปที่ 4-23  แสดงการเปรียบเทียบความซับซ้อนของผนัง 

 

   จากการศึกษาผลการทดลองของปัจจัยผนังอาคาร  สรุปได้ว่า  บ้านเรือน

ไทยที่มีความซับซ้อนของผนังน้อยกว่าท าให้การกระจายของลมดีกว่าบ้านสมัยใหม่ 
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4.3  ศึกษาประสิทธิภาพขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทย 
4.3.1  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ท าการศึกษา 

  จากการผลการทดลองในหัวข้อ 4.2  สามารถสรุปแนวทางการประยุกต์

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยเข้ากับบ้านสมัยใหม่ได้ดังตารางที่ 4-11 

ตารางที่ 4-11  แสดงแนวทางในการประยุกต์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

ปัจจัยใน
การศึกษา 

หัวข้อ แนวทางในการประยุกต์ 

1.  ปัจจัยอาคาร การวางอาคาร การวางอาคารควรหันด้านยาวของอาคารเข้าหา
ทิศทางลม 

ควำมลึกของตัวอำคำร ความลึกของอาคารควรน้อยกว่าความกว้างของ
ตัวอาคาร 

2.  ปัจจัยช่อง
เปิด 

ลักษณะช่องเปิด เน้นการใช้ช่องเปิดที่มีรูปแบบบานเปิดเป็นหลัก 

การกระจายของ 
ช่องเปิด 

จัดวางช่องเปิดให้มีอย่างน้อย  2  บาน ในระยะ 
1 ช่วงเสา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพื้นท่ีของผนังด้านนั้น 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
อาคารต่อพ้ืนที่ช่องเปิด 

เพ่ิมพ้ืนที่ช่องเปิดให้มีพ้ืนที่รวมประมาณ  28.65  
ตารางเมตร  3.14 : 1 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
ผนังต่อพ้ืนที่ช่องเปิด 

เพ่ิมพ้ืนที่ช่องเปิดให้มีพ้ืนที่รวมประมาณ  20.34  
ตารางเมตร  7.08 : 1 

อัตรำส่วนพื้นที่ช่องลมเข้ำ
ต่อพ้ืนที่ช่องลมออก 

เพ่ิมพ้ืนที่ช่องลมเข้าให้มีพ้ืนที่ประมาณ  18.86  
ตารางเมตร  หรือเพ่ิม-ลดขนาดพ้ืนที่ช่องลมเข้า
และช่องลมออกให้มีอัตราส่วน 1.66:1 

3.  ปัจจัยหลังคา
และฝ้าเพดาน 

การติดตั้งฝ้าเพดาน ไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน 
รูปแบบหลังคา เปลี่ยนรูปแบบหลังคาเป็นทรงมนิลา 

องศาชายคา ลดองศาชายคาให้มีความชัน  24° 

องศาหลังคา เพ่ิมองศาหลังคาให้มีความชัน  60° 
4.  ปัจจัยผนัง
อาคาร 

ระยะยื่นชายคา เพ่ิมระยะยื่นชายคาให้มีระยะ 1.50 เมตร 

ความซับซ้อนของผนัง ลดความซับซ้อนของผนังลง  อาจจัดผังพ้ืนใน
ลักษณะผังพื้นแบบเปิด(Open plan) 

ความสูงของผนัง เพ่ิมความสูงของผนังอาคารให้มีความสูงมากกว่า 
2.80  เมตร 
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4.3.2  การทดลองเปรียบเทียบแนวทางการประยุกต์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
  บ้านสมัยใหม่ท่ีเป็นบ้านต้นแบบในการประยุกต์คือบ้านสมัยใหม่ TH-4  ทิศทางลมที่

ใช้ในการศึกษาคือทิศ 180°  จากตารางที่ 4-11  ปัจจัยที่จะท าการประยุกต์เข้ากับบ้านสมัยใหม่คือ  

ปัจจัยช่องเปิด  ปัจจัยหลังคาฝ้าเพดาน(ยกเว้นอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดพ้ืนที่ผนังอาคาร)  และ

ปัจจัยผนังอาคาร(ยกเว้นปัจจัยความซับซ้อนของผนัง)  งานวิจัยนี้จะไม่ท าการทดลองในหัวข้อปัจจัย

ผังอาคาร  ความซับซ้อนของผนัง  เนื่องจากในการประยุกต์จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบผังพ้ืนและรูป

ด้านไปจากเดิมค่อนข้างมาก  และในหัวข้ออัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ ช่องเปิดต่อพ้ืนที่ผนังอาคาร  

เนื่องจากพ้ืนที่ช่องเปิดที่เพ่ิมขึ้นมาในหัวข้ออัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคารมีพ้ืนที่เพ่ิม

ขึ้นมามากกว่าจึงเลือกท าการทดลองในหัวข้อที่มีการเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ช่องเปิดขึ้นมามากกว่า  จาก

ปัจจัยและหัวข้อที่จะท าการทดลองสามารถแบ่งการทดลองออกเป็น  2  ชุดการทดลอง  ดังนี้   

 บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 

 

 
รูปที่ 4-24  แสดงโมเดลตั้งต้นที่ใช้ในการทดลอง 

 

 
รูปที่ 4-25  แสดงต าแหน่งของรูปด้าน 
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รูปที่ 4-26  แสดงรูปด้านของด้านที่ 1 

 

 
รูปที่ 4-27  แสดงรูปด้านของด้านที่ 2 

 

 
รูปที่ 4-28  แสดงรูปด้านของด้านที่ 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 110 

 
รูปที่ 4-29  แสดงรูปด้านของด้านที่ 4 

 

  4.3.2.1  การทดลองชุดที่ 3 

   การทดลองชุดที่ 3  จะศึกษาบ้านที่ประยุกต์แนวทางประยุกต์ของปัจจัย

ช่องเปิดเข้ากับบ้านสมัยใหม่ โดยแบ่งออกเป็น  3  ชุดการทดลองดังนี้ 

   การทดลองที่ 3-1  :  ประยุกต์การกระจายของช่องเปิด 

   การทดลองที่ 3-2  :  ประยุกต์อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดและพ้ืนที่

อาคาร  โดยมีพ้ืนที่ของช่องเปิดทั้งหมดของอาคาร  28.65  ตารางเมตร   

   การทดลองที่ 3-3  :  ประยุกต์อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องลมเข้ากับพ้ืนที่

ช่องลมออก  โดยช่องลมเข้ามีพ้ืนที่  8.86  ตารางเมตร  ช่องลมออกมีพ้ืนที่  5.34  ตารางเมตร 

 

 
รูปที่ 4-30  แผนภูมิแสดงการทดลองชุดที่ 3 
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• การทดลองที่ 3-1  ทดสอบการกระจายของช่องเปิด 

ตารางที่ 4-12  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-1 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
รูปด้าน 1 (ทิศใต้ 180°) 

  
รูปด้าน 2 (ทิศตะวันตก 270°) 

  
รูปด้าน 3 (ทิศเหนือ 0°) 
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ตารางที่ 4-12(ต่อ)  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-1 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
รูปด้าน 4 (ทิศตะวันออก 90°) 

  
 

   จากการทดลองที่ 3-1  พบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยรวมมีความเร็วลมเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 14.06  จากความเร็วลมเฉลี่ยของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณชั้น 1  มีความเร็วลมลดลง

ร้อยละ  13.89  จากความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 1 ของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณชั้น 2  มีความเร็วลม

เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50  จากความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 2 ของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงข้อมูลใน 

ตารางที่ 4-13 

ตารางที่ 4-13  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 3-1 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.16 ลดลงร้อยละ 13.89 

ชั้น 2 0.14 0.21 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 
เฉลี่ยรวม 0.16 0.18 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.06 

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  ลมมีการกระจายตัวเพ่ิมมาก

ขึ้นเกือบจะในทุกพ้ืนที่  บริเวณห้องนอน 3 สามารถสังเกตเห็นได้ชัดที่สุด(กรอบที่8)  บริเวณผนังด้าน

ตรงข้ามลมของบ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีความเร็วลมเพ่ิมขึ้นจากเดิม(กรอบที่ 1)  บริเวณโถงบันไดชั้น 1  

มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้น(กรอบที่ 2)  ความเร็วลมบริเวณช่องลมออก(กรอบที่ 3)มีความเร็ว

เพ่ิมมากขึ้น  บริเวณมุมห้องของส่วนนั่งเล่นมีการหมุนเวียนของลมเพ่ิมมากขึ้น(กรอบที่ 5)  ความเร็ว

ลมบริเวณห้องนอน 1  มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้น(กรอบที่ 6)  ความเร็วลมบริเวณห้องนอน 2  

มีระยะความลึกเพ่ิมมากข้ึน(กรอบที่ 7)  ดังแสดงในรูปที่ 4-31  และรูปที่ 4-32 
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รูปที่ 4-31  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 1 ของการทดลองที่ 3-1 

 

 
รูปที่ 4-32  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 2 ของการทดลองที่ 3-1 
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• การทดลองที่ 3-2  ทดสอบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพื้นที่

อาคาร 

ตารางที่ 4-14  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-2 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

รูปด้าน 1 (ทิศใต้ 180°) 

  
รูปด้าน 2 (ทิศตะวันตก 270°) 

  
รูปด้าน 3 (ทิศเหนือ 0°) 
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ตารางที่ 4-14(ต่อ)  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-2 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
รูปด้าน 4 (ทิศตะวันออก 90°) 

  
 

   จากการทดลองที่ 3-2 พบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่

ประยุกต์มีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ  65.63  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  ความเร็ว

ลมบริเวณชั้น 1  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.78  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้าน

สมัยใหม่ต้นแบบ  ความเร็วลมบริเวณชั้น 2  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 114  จากความเร็วลม

เฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงในตารางที่ 4-15 

ตารางที่ 4-15  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 3-2 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.23 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.78 

ชั้น 2 0.14 0.3 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 114 
เฉลี่ยรวม 0.16 0.265 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 65.63 

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีการ

กระจายของลมเพ่ิมขึ้นในทุกๆพ้ืนที่  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  บริเวณห้องครัว(กรอบที่ 1)มี

การกระจายของลมเพ่ิมขึ้น  บริเวณมุมห้องมีการไหลเวียนของลมมากข้ึน  บริเวณส่วนนั่งเล่นและส่วน

รับประทานอาหาร(กรอบที่ 2)การไหลเวียนและการกระจายของลมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  ใน

บริเวณมุมห้องมีลมหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น  ความเร็วลมที่เข้ามาในตัวอาคารเพ่ิมมากขึ้น  บริเวณชั้น 2  

มีการกระจายของลมเพ่ิมข้ึนในเกือบทุกพ้ืนที่(กรอบที่ 3) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 116 

 
รูปที่ 4-33  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 1 ของการทดลองที่ 3-2 

 

 
รูปที่ 4-34  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 2 ของการทดลองที่ 3-2 
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• การทดลองที่ 3-3  ทดสอบอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องลมเข้าต่อพื้นที่

ช่องลมออก 

ตารางที่ 4-16  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-3 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

รูปด้าน 1 (ทิศใต้ 180°) 

  
รูปด้าน 2 (ทิศตะวันตก 270°) 

  
รูปด้าน 3 (ทิศเหนือ 0°) 
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ตารางที่ 4-16(ต่อ)  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 3-2 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
รูปด้าน 4 (ทิศตะวันออก 90°) 

  
 

   จากการทดลองที่ 3-3 พบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่

ประยุกต์มีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ  15.63  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  ความเร็ว

ลมบริเวณชั้น 1  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.57  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้าน

สมัยใหม่ต้นแบบ  ความเร็วลมบริเวณชั้น 2  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.56  จากความเร็วลม

เฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงในตารางที่ 4-17 

ตารางที่ 4-17  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 3-3 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.19 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.56 

ชั้น 2 0.14 0.18 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.57 
เฉลี่ยรวม 0.16 0.185 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.63  

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีการ

กระจายของลมเพ่ิมขึ้นในทุกๆพ้ืนที่  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  บริเวณห้องครัว(กรอบที่ 1)มี

การกระจายของลมเพ่ิมขึ้น  บริเวณมุมห้องมีการไหลเวียนของลมมากข้ึน  บริเวณส่วนนั่งเล่นและส่วน

รับประทานอาหาร(กรอบที่ 2)การไหลเวียนและการกระจายของลมเพ่ิมขึ้น  บริเวณผนังห้องนั่งเล่นที่

ติดกับห้องน้ ามีความเร็วลมลดลง  บริเวณชั้น 2  ห้องนอน 1 และห้องนอน 2 (กรอบท่ี 3)ความเร็วลม

และการกระจายของลมลดลง  บริเวณชั้นห้องนอน 3 (กรอบที่ 4)มีการกระจายลมเพ่ิมมากขึ้น  แต่

ความเร็วลมบริเวณช่องลมเข้าลดลง 
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รูปที่ 4-35  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 1 ของการทดลองที่ 3-3 

 

 
รูปที่ 4-36  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมบริเวณชั้น 2 ของการทดลองที่ 3-3 
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   จากการทดลองชุดที่ 3  สรุปได้ว่า  การประยุกต์ตัวแปรการกระจายตัวของ

ช่องเปิดและอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนอาคารท าให้ลมภายในบ้านมีการกระจายตัวและ

หมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน  ส่วนตัวแปรอัตราส่วนของพ้ืนที่ช่องลมเข้าต่อพ้ืนที่ช่องลมออกมีการกระจายตัว

ของลมเพ่ิมขึ้นในบางทีพ้ืนที่  แต่ในบางพ้ืนที่กลับมีการหมุนเวียนของลมลดลง  การปรับเปลี่ยน

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคาร(การทดลองที่ 3-2)มีความเร็วลมเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นสูง

ที่สุด  รองลงมาคือการปรับเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ช่องลมเข้าต่อพ้ืนที่ช่องลมออก(การทดลอง

ที่ 3-3)  และการกระจายของช่องเปิด(การทดลองที่ 3-1)มีการเพ่ิมขึ้นของความเร็วลมน้อยที่สุด  โดย

ในบริเวณชั้น 1 ของการทดลองท่ี 3-1  มีความเร็วลมเฉลี่ยน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 

 

 
รูปที่ 4-37  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของแต่ละการทดลอง 

  

  4.3.2.2  การทดลองชุดที่ 4 

   การทดลองชุดที่ 4  จะศึกษาการติดตั้งฝ้าเพดาน  รูปแบบหลังคา  ความชัน

หลังคา  และระยะยื่นชายคา  ในการทดลองที่ 4-2  ถึงการทดลองที่  4-4  จะทดสอบโดยไม่ติดตั้งฝ้า

เพดานเนื่องจากเมื่อติดตั้งฝ้าเพดานการไหลเวียนของลมจะไม่เกิดข้ึนภายในพ้ืนที่ใต้หลังคา  โดยศึกษา

เปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงการไหลของลมในบริเวณพ้ืนที่ห้องของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบกับ

บ้านสมัยใหม่ประยุกต์  การทดลองแบ่งออกเป็น  4  ชุดดังนี้ 
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   การทดลองที่ 4-1  :  ปรับเปลี่ยนบ้านสมัยใหมใ่ห้ไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  

   การทดลองที่ 4-2  :  ไม่ติดตั้งฝ้าเพดานและประยุกต์บ้านสมัยใหม่ให้มี

รูปแบบหลังคาทรงมนิลา  โดยมีความชันของหลังคาเท่าเดิมที่  25°  และไม่มีฝ้าเพดานทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 

   การทดลองที่ 4-3  :  ไม่ติดตั้งฝ้าเพดานและประยุกต์องศาหลังคาหลักให้มี

ความชัน 35° และความชันชายคา 24° 

   การทดลองที่ 4-4  :  ไม่ติดตั้งฝ้าเพดานและประยุกตร์ะยะชายคาให้ยื่นยาว  

1.50  เมตร 

 

 
รูปที่ 4-38  แผนภูมิแสดงการทดลองชุดที่ 3 

 

• การทดลองที่ 4-1  ปรับเปลี่ยนบ้านสมัยใหม่ให้ไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  

   จากการทดลองพบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยของบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งฝ้าเพดานไม่

มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.25  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณ

ชั้น 1  มีความเร็วลมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 19.44  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  

บริเวณชั้น 2  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.28  จากความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่

ต้นแบบ  ดังแสดงในError! Reference source not found. 

ตารางที่ 4-18  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 4-1 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมยัใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.145 ลดลงร้อยละ 19.44 

ชั้น 2 0.14 0.195 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.29 

เฉลี่ยรวม 0.16 0.17 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.25 
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  จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บริเวณพ้ืนที่ใต้หลังคาของบ้าน

สมัยใหม่ประยุกต์มีการไหลเวียนของลมเพ่ิมมากขึ้น(กรอบที่ 1)  บริเวณห้องนอน 2  และโถงบันได

(กรอบที่ 2)มีการไหลเวียนของลมเพ่ิมมากขึ้น  บริเวณห้องนอน 3 (กรอบที่ 3)การไหลเวียนของลมมี

การกระจายน้อยลงกว่าบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบที่ 4)มีการกระจาย

ของลมเพ่ิมมากขึ้นและลมมีการวกกลับมากกว่าบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณช่องลมเข้าด้านหน้า

บ้าน(กรอบท่ี 5)ลมมีระยะความลึกจากช่องเปิดลมเข้ามากกบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 

 

 
รูปที่ 4-39  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมของการทดลองที่ 4-1 

 

• การทดลองที่ 4-2  ประยุกต์บ้านสมัยใหม่ให้มีรูปแบบหลังคาทรงมนิลา  

โดยมีความชันของหลังคาเท่าเดิมท่ี  25°  และไม่มีฝ้าเพดานทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร 

ตารางที่ 4-19  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 4-2 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
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   จากผลการทดลองพบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยรวมมีค่าเท่าเดิม  แต่ในบริเวณ

ชั้น 1  มีความเร็วลมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 11.11  จากความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 1 ของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  

และบริเวณชั้น 2  มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.28  จากความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 2 ของบ้าน

สมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงในตารางที่ 4-20 

ตารางที่ 4-20  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 4-2 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.16 ลดลงร้อยละ 11.11 

ชั้น 2 0.14 0.16 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.28 
เฉลี่ยรวม 0.16 0.16 - 

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  การหมุนเวียนของลมบริเวณ

ชั้น 2(กรอบที่ 1)มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งในบริเวณพ้ืนที่ห้องและพ้ืนที่ใต้

หลังคา  บริเวณผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบที่ 2)มีหมุนเวียนวกกลับของลมบริเวณเหนือแนวระดับฝ้า

เพดานเพ่ิมมากขึ้น  และบริเวณชายคาของผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบที่ 3)บริเวณชายคาของบ้าน

สมัยใหม่ประยุกต์มีกระแสลมหมุนเวียนเข้าไป 

 

 
รูปที่ 4-40  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมของการทดลองที่ 4-2 
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• การทดลองที่ 4-3  ประยุกต์องศาหลังคาหลักให้มีความชัน 35° และ

ความชันชายคา 24° 

ตารางที่ 4-21  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 4-3 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

  
 

   จากการทดลองพบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในทุกต าแหน่ง  ความเร็ว

ลมเฉลี่ยรวมมีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.38  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  

ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 1  มีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.43  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่

ต้นแบบ  ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 2  มีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.44  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้าน

สมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงในตารางที่ 4-22 

ตารางที่ 4-22  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 4-3 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.15 ลดลงร้อยละ 19.44 

ชั้น 2 0.14 0.21 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 46.43 

เฉลี่ยรวม 0.16 0.18 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.38 

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บริเวณชั้น 2 (กรอบที่ 1) มี

การกระจายตัวของลมลดลงเมื่อเทียบกับบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  เนื่องจากพ้ืนที่ใต้หลังคาที่สูงขึ้นท าให้

มีพ้ืนที่กระจายของลมเพ่ิมมากข้ึนซึ่งกระแสลมที่เข้ามาสู่ภายในอาคารอาจไม่เพียงพอกับสัดส่วนพ้ืนที่

อาคาร  บริเวณชั้น 1  ผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบท่ี 2)  ความเร็วลมมีการหมุนเวียนลมดีข้ึน  ความเร็ว

ลมมีระดับเพ่ิมสูงมากขึ้น  บริเวณผนังด้านปะทะลม(กรอบที่ 3) ระยะความลึกของลมจากช่องเปิดมี

ความลึกน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 
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รูปที่ 4-41  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมของการทดลองที่ 4-3 

 

• การทดลองที่ 4-4  ประยุกต์ระยะชายคาให้ย่ืนยาว  1.50  เมตร 

ตารางที่ 4-23  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองท่ี 4-4 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

  
 

   จากการทดลองพบว่า  ความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในทุกต าแหน่ง  ความเร็ว

ลมเฉลี่ยรวมมีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.69  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  

ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 1  มีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 89.29  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้านสมัยใหม่

ต้นแบบ  ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 2  มีความเร็วเพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.69  จากความเร็วเฉลี่ยรวมของบ้าน

สมัยใหม่ต้นแบบ  ดังแสดงในตารางที่ 4-24 
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ตารางที่ 4-24  แสดงความเร็วลมของการทดลองที่ 4-4 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง ความเร็วลมเฉลี่ย (เมตรต่อวินาที) 

ร้อยละ 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

ชั้น 1 0.18 0.15 ลดลงร้อยละ 16.67 
ชั้น 2 0.14 0.27 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 89.29 

เฉลี่ยรวม 0.16 0.21 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.69 

 

   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บริเวณชั้น 2 (กรอบท่ี 1) ของ

บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีหมุนเวียนลมเพ่ิมมากขึ้น  โดยบริเวณห้องด้านขวามือมีความแตกต่างอย่าง

เห็นได้ชัด  บริเวณชั้น 1  ผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบที่ 3)ระดับลมมีความสูงเพ่ิมมากขึ้นและมี

หมุนเวียนของลมมากขึ้น  บริเวณช่องเปิดด้านปะทะลม(กรอบที่ 4)บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ลมมีความ

ลึกจากช่องเปิดมากกว่าบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  และบริเวณชายคาฝั่งผนังด้านตรงข้ามลม(กรอบที่ 4)

บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีกระแสขึ้นไปหมุนเวียนบริเวณชายคาและมีความเร็วลมที่ช่องลมออกใน

บริเวณนี้มีความเร็วลมเพ่ิมสูงขึ้น 

 

 
รูปที่ 4-42  แสดงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลของลมของการทดลองที่ 4-4 

 

   จากการทดลองชุดที่ 4  สรุปได้ว่า  การปรับเปลี่ยนชายคาให้ยื่นยาว(การ

ทดลองที่ 4-4)มีผลต่อความเร็วลมที่เพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด  รองลงมาคือการปรับเปลี่ยนองศาหลังคาและ

การไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  ตัวแปรรูปแบบหลังคาความเร็วลมเฉลี่ยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ความเร็ว
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ลมเฉลี่ยรวมที่เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดคือการปรับเปลี่ยนระยะชายคา(การทดลองที่ 4-4)  รองลงมาคือการ

ปรับเปลี่ยนองศาหลังคา(การทดลองที่ 4-3)  และการไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน(การทดลองที่ 4-1)  เช่นกัน 

 
รูปที่ 4-43  แสดงการเปรียบเทียบความเร็วลมของการทดลองชุดที่ 4 

 

  4.3.2.3  การทดลองชุดที่ 5 

   จากการทดลองที่ 4-1  การไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  เมื่อน าบ้านฝ้าเพดานออก

จากบ้านประยุกต์ท าให้ความสูงของผนังจากเดิม  2.60  เมตร  มีค่าเพ่ิมขึ้นเป็น  2.85  เมตร  ซึ่งมี

ระยะความสูงเดียวกับระยะความสูงของผนังที่จะใช้ในการทดลองชุดนี้  จึงสามารถใช้ผลการทดลอง

เดียวกัน  กล่าวคือความเร็วเฉลี่ยรวมและความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละชั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

4.4  ประยุกต์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนกับบ้านสมัยใหม่ 
 4.4.1  แนวทางการประยุกต์ที่น ามาประยุกต์ใช้ 

  จากในหัวข้อที่ 4.3  สามารถสรุปแนวทางท่ีน ามาประยุกต์ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 4-25  แสดงแนวทางการประยุกต์บ้านสมัยใหม่ TH-4 

ปัจจัยใน
การศึกษา 

หัวข้อ การประยุกต์ใช้ 

1.  ปัจจัยช่อง
เปิด 

การกระจายของช่องเปิด จัดวางช่องเปิดให้มีอย่างน้อย  2  บาน ในระยะ 
1 ช่วงเสา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับพื้นท่ีของผนังด้านนั้น 
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ตารางที่ 4-25(ต่อ)  แสดงแนวทางการประยุกต์บ้านสมัยใหม่ TH-4 

ปัจจัยใน
การศึกษา 

หัวข้อ การประยุกต์ใช้ 

1.  ปัจจัยช่อง
เปิด(ต่อ) 

อัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่
อาคารต่อพ้ืนที่ช่องเปิด 

เพ่ิมพ้ืนที่ช่องเปิดให้มีพ้ืนที่รวมประมาณ  28.65  
ตารางเมตร  และเพ่ิมขนาดช่องลมให้มีพ้ืนที่ 
8.47  ตารางเมตร 

2.  ปัจจัยหลังคา
และฝ้าเพดาน 

ฝ้าเพดาน ไม่ติดตั้งฝ้าเพดานบริเวณชายคา 

ระยะยื่นของชายคา ปรับระยะยื่นของชายคาให้มีระยะ  1.50  เมตร 

 

 4.4.2  การปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้าน 
  จากแนวทางการประยุกต์ในหัวข้อ 4.4.1  การปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านประกอบด้วย 

การเพ่ิมระยะชายคาและไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  และปรับเปลี่ยนรูปแบบช่องเปิด  ดังรูปต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4-26  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองชุดที่ 6 
บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 

รูปด้าน 1 (ทิศใต้ 180°) 

  
รูปด้าน 2 (ทิศตะวันตก 270°) 
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ตารางที่ 4-26(ต่อ)  แสดงการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้านของการทดลองชุดที่ 6 

บ้านสมัยใหม่ต้นแบบ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ 
รูปด้าน 3 (ทิศเหนือ 0°) 

  
รูปด้าน 4 (ทิศตะวันออก 90°) 

  
หมายเหตุ บ้านสมัยใหม่ประยุกต์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนความสูงของผนังแต่อย่างใด 

  เนื่องจากการปรับระยะยื่นชายคาเพ่ิมมากขึ้น  เมื่อมองจากรูปด้านชายคาจึงต่ าลง 

 

  การปรับเปลี่ยนรูปด้าน 1  ด้านปะทะลม  ปรับเปลี่ยนโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ช่องเปิดให้มี

พ้ืนประมาณ  8.47  ตารางเมตร  ช่องเปิดที่ปรากฏอยู่ในรูปด้าน 1  มีพื้นท่ี  11.31  ตารางเมตร 

  การปรับเปลี่ยนรูปด้าน  2 - รูปด้าน  4  ซึ่งเป็นด้านประชิดลมและด้านตรงข้ามลม  

ปรับเปลี่ยนโดยการจัดต าแหน่งหน้าต่างให้มีการกระจายเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ิมพ้ืนที่ช่องเปิดในด้านตรง

ข้ามลมมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับช่องเปิดด้านประชิดลม  ช่องเปิดด้านประชิดมีพื้นที่รวม  9.98  ตารางเมตร  

ช่องเปิดด้านตรงข้ามลมมีพ้ืนที่  8.52  ตารางเมตร 
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รูปที่ 4-44  แสดงชื่อเรียกของด้านต่างๆ ที่ล  ากระท า 

 

 4.4.3  ผลการทดลอง 
  ในการศึกษาผลการทดลองจะศึกษาผลการทดลองจากความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละ

ทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทาง  รวมทั้งศึกษารูปแบบการไหลของลม 

  จากผลการทดลองพบว่า  บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นทุก

พ้ืนที่ในทุกทิศทางลม  ความเร็วลมเฉลี่ยรวมทุกทิศทางเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 40.6  บริเวณชั้น 1 ทิศ 

ตะวันตก(270°)มีความเร็วลมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 52.9  บริเวณชั้น 2 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

(45°)มีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุดโดยมีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 12.5  บริเวณ

ชั้น 1 มีความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทางเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 36.78  บริเวณชั้น 2 มีความเร็วลมเฉลี่ย

ทุกทิศทางเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 30.77  ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4-27 

ตารางที่ 4-27  แสดงความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละทิศทาง 

หัวข้อในการศึกษา 
บ้านสมัยใหม่ตั้งต้น 

(m/s) 

บ้านสมัยใหม่
ประยุกต์ 
(m/s) 

ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

ร้อยละ 

ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 1 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°) 0.19 0.32 เพ่ิมข้ึน 40.6 

ทิศใต้(180°) 0.18 0.24 เพ่ิมข้ึน 25 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้(225°) 0.08 0.14 เพ่ิมข้ึน 28.6 

ทิศตะวันตก(270°) 0.08 0.17 เพ่ิมข้ึน 52.9 

เฉลี่ยรวม 0.14 0.22 เพ่ิมข้ึน 36.78 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 131 

ตารางที่ 4-15(ต่อ)  แสดงความเร็วลมเฉลี่ยในแต่ละทิศทาง 

หัวข้อในการศึกษา 
บ้านสมัยใหม่ตั้งต้น 

(m/s) 

บ้านสมัยใหม่
ประยุกต์ 
(m/s) 

ร้อยละ 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 

ร้อยละ 

ความเร็วลมเฉลี่ยชั้น 2 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°) 0.14 0.16 เพ่ิมข้ึน 12.5 

ทิศใต้(180°) 0.14 0.23 เพ่ิมข้ึน 39.1 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้(225°) 0.14 0.23 เพ่ิมข้ึน 34.8 

ทิศตะวันตก(270°) 0.11 0.16 เพ่ิมข้ึน 31.3 

เฉลี่ยรวม 0.14 0.20 เพ่ิมข้ึน 30.77 
ความเร็วลมเฉลี่ยรวม 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°) 0.17 0.24 เพ่ิมข้ึน 31.3 
ทิศใต้(180°) 0.16 0.24 เพ่ิมข้ึน 31.9 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้(225°) 0.13 0.19 เพ่ิมข้ึน 32.4 

ทิศตะวันตก(270°) 0.10 0.17 เพ่ิมข้ึน 42.4 
เฉลี่ยรวม 0.14 0.21 เพ่ิมข้ึน 33.9 

หมายเหตุ m/s  เป็นตัวย่อของหน่วยเมตรต่อวินาที 

 

 
รูปที่ 4-45  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของชั้น 1 
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รูปที่ 4-46  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยของชั้น 2 

 

 
รูปที่ 4-47  แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความเร็วลมเฉลี่ยรวมของบ้านทั้งสองหลัง 
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• รูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°) 
   จากการศึกษารูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45°  
พบว่า  บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะส่วนนั่งเล่น - ส่วน
รับประทานอาหาร  ห้องนอน 2  และห้องนอน 3  มีการกระจายของลมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  
บริเวณมุมอับของห้องมีลมเข้าไปหมุนเวียนเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะส่วนนั่งเล่น - ส่วนรับประทาน
อาหาร  ห้องครัว  และห้องนอน 2  ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 
 

 
รูปที่ 4-48  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 1  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45° 

 

 
รูปที่ 4-49  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 2  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 45° 
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• รูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศใต้(180°) 
   จากการศึกษารูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศใต้ 180°  พบว่า  บ้าน
สมัยใหม่ประยุกต์มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะห้องนอน 3  มีการกระจายของลม
เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  บริเวณส่วนนั่งเล่น - ส่วนรับประทานอาหารมีประมาณลมเพ่ิมสูงขึ้นและมี
ความเร็วลมเพ่ิมมากขึ้น  แต่การกระจายของลมไม่ดีขึ้นมากเท่าใดนัก  บริเวณโถงบันไดกลับมีการ
กระจายของลมลดน้อยลงและมุมห้องส่วนรับประทานอาหารมีการหมุนเวียนของลมลดลง 
 

 
รูปที่ 4-50  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 1  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 180° 

 

 
รูปที่ 4-51  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 2  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 180° 
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• รูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้(225°) 
   จากการศึกษารูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 225°  

พบว่า  บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีการกระจายของลมเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะห้องนอน 3 มีการกระจาย

ของลมเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  บริเวณส่วนนั่งเล่น - ส่วนรับประทานอาหารถึงแม้จะมีกระแสลมเข้า

มาเพ่ิมมากขึ้น  แต่การกระจายตัวของลมเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก  การหมุนเวียนของลมบริเวณมุมห้องส่วน

รับประทานอาหารมีการหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน  แต่ไม่มากเท่าใดนัก  ห้องนอน 2 มีกระแสลมเข้ามาใน

ห้องเพ่ิมมากข้ึน  แต่การกระจายของลมยังคงใกล้เคียงกับบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ 

 

 
รูปที่ 4-52  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 1  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 225° 

 

 
รูปที่ 4-53  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 2  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 225° 
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• รูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันตก(270°) 
   จากการศึกษารูปแบบการไหลเมื่อลมมาจากทิศตะวันตก 270°  พบว่า  

บ้านสมัยใหม่ประยุกต์มีความเร็วลมเพิ่มขึ้นในแนวกระแสลมที่มาจากช่องเปิดด้านปะทะ  การกระจาย

ของลมไม่มีการกระจายของลมเพ่ิมขึ้นเท่าที่ควร  เนื่องจากช่องเปิดด้านทิศตะวันตก(ช่องเปิดด้าน

ปะทะลม)  มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับช่องเปิดด้านอ่ืนๆ  ท าให้กระแสลมที่เข้ามาเพ่ิมสูงขึ้นแต่การ

กระจายของลมไม่เพ่ิมข้ึนเท่าที่ควร 

 

 
รูปที่ 4-54  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 1  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 270° 

 

 
รูปที่ 4-55  แสดงการไหลของลมบริเวณชั้น 2  ของลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 270° 
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• รูปแบบการไหลของลมในแนวตัด  เม่ือลมมาจากทิศใต้(180°) 
   จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่า  บริเวณพ้ืนที่ใต้หลังคา(กรอบที่ 

1)มีลมขึ้นไปหมุนเวียนมากข้ึน  บริเวณโถงบันไดและห้องนอน 3(กรอบที่ 2)มีการหมุนเวียนของลม

และความเร็วลมเพ่ิมมากข้ึน  บริเวณส่วนนั่งเล่น - ส่วนรับประทานอาหาร(กรอบที่ 3)มีการหมุนเวียน

ของลมและความลึกของลมที่เข้าสู่ตัวอาคารเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  บริเวณพ้ืนที่ใต้ชายคา

ของผนังด้านตรงข้ามลมมีกระแสลมเข้าไปในพ้ืนที่ใต้ชายคา 

 

 
รูปที่ 4-56  แสดงการไหลของลมในแนวตัด  ของลมทางทิศใต้ 180° 

 

  จากการศึกษารูปแบบการไหลของลมพบว่ากระแสที่เข้าสู่ภายในตัวอาคารมีการ

กระจายตัวเพ่ิมมากขึ้นจากบ้านสมัยใหม่ต้นแบบ  บริเวณชั้น 1  ในส่วนพักผ่อนและส่วนรับประทาน

อาหารเมื่อลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°)มีการกระจายตัวได้ดีที่สุด  บริเวณชั้น 2  ใน

ห้องนอน 3  เมื่อลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้(225°)มีการกระจายตัวได้ดีที่สุด  เมื่อลมมาจากทิศ

ตะวันตก(270°)ทั้งบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 ลมมีการกระจายตัวได้มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด  

 

  จากการทดลองสรุปได้ว่า  การประยุกต์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมตามแนวทา

การประยุกต์ท าให้ความเร็วลมเฉลี่ยทุกทิศทางภายในบ้านสมัยใหม่มีอัตราเพ่ิมขึ้นร้อยละ  51.4  เมื่อ

ลมมาจากทิศตะวันตก(270°)กระแสลมภายในบ้านจะมีความเร็วลมเฉลี่ยเพ่ิมจากเดิมมากที่สุด  มี

ความเร็วลมเพ่ิมขึ้นจากบ้านสมัยใหม่ต้นแบบร้อยละ 42.4  และทิศทางที่มีความเร็วลมเพ่ิมขึ้นน้อย

ที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°)มีความเร็วลมเพ่ิมขึ้นจากบ้านสมัยใหม่ต้นแบบร้อยละ 31.3  

บริเวณชั้น 1  มีอัตราการเพ่ิมของความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่าบริเวณชั้น  2  บริเวณส่วนนั่งเล่น - ส่วน
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รับประทานอาหารมีการกระจายตัวได้ดีที่สุดเมื่อลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(45°)  และ

หอ้งนอน 3 มีการกระจายตัวของลมได้ดีที่สุดเมื่อลมพัดมาจากทางทิศใต้(180°)  และกระแสลมส่วน 

ใหญ่มีความลึกท่ีเข้าสู่ตัวอาคารเพิ่มมากข้ึน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาการระบายอากาศแบบพัดผ่านตลอด  ลมเป็นตัวแปรส าคัญในการ

ระบายอากาศด้วยวิธีนี้  ดังนั้นในการศึกษาจะใช้ความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลมเป็นเครื่องมือ

วัดประสิทธิภาพในการระบายอากาศ 

 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการระบายอากาศของบ้านเรือนไทยและ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการระบายอากาศท่ีดี  และประยุกต์องค์ประกอบทาง

สถาปัตยกรรมไทยมาใช้ในการออกแบบบ้านสมัยใหม่  สามารถสรุปในหัวข้อต่างๆได้ดังนี้ 

 5.1.1  สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบความเร็วลมและรูปแบบการไหลของกระแสลม
ระหว่างบ้านเรือนไทยกับบ้านสมัยใหม่ 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบสรุปได้ว่าดังนี้ 

  1)  บ้านเรือนไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยรวมทุกทิศทางที่ใช้ในการศึกษามากกว่าบ้าน

สมัยใหม่ร้อยละ 33.9   

  2)  เมื่อหันหน้าอาคารทางทิศใต้ทิศทางลมที่บ้านเรือนไทยมีประสิทธิภาพในการ

ระบายอากาศมากที่สุดคือทิศตะวันตกเฉียงใต้และน้อยที่สุดคือทิศใต้และทิศตะวันตก  บ้านสมัยใหม่มี

ประสิทธิภาพในการระบายอากาศมากที่สุดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและน้อยที่สุดคือทิศตะวันตก  

ด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบ้านเรือนไทยมีความเร็วลมเฉลี่ยสูงกว่าบ้านสมัยใหม่ร้อยละ  90.3 

  3)  การกระจายของลมในบ้านเรือนไทยมีการกระจายตัวที่ดีกว่าบ้านสมัยใหม่ใน

ความเร็วลมทุกทิศทางท่ีท าการศึกษา  ยกเว้นทิศทางลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 5.1.2  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยที่ส่งเสริมการระบายอากาศที่มี
ประสิทธิภาพดีกว่าบ้านสมัยใหม่ 
  จากการศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสรุปดังตารางที่ 5-1 
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ตารางที่ 5-1  แสดงองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมการระบายอากาศ 

องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม 

การส่งเสริมการระบายอากาศ 

1.  ความลึกของตัวอาคาร -  บ้านเรือนไทยมีความลึกกับความยาวของอาคารในอัตราส่วน 1:3 
-  เมื่อหันด้านยาวเข้าหาทิศทางลม  ความลึกของตัวอาคารที่น้อย
จะช่วยส่งเสริมให้กระแสลมเข้ามาภายในตัวอาคารได้ลึกข้ึน 

 2.  การกระจายของช่อง
เปิด 

-  การกระจายช่องเปิดของบ้านเรือนไทยมีลักษณะกระจายช่องเปิด
อย่างสม่ าเสมอในผนังแต่ละด้าน  ส่งเสริมกระแสลมไหลผ่านพ้ืนที่
ภายในบ้านได้มากข้ึน   

3.  พ้ืนที่ช่องเปิด -  บ้านเรือนไทยมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคาร  1 : 3.14 
โดยมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.46 
-  บ้านเรือนไทยมีอัตราส่วนพื้นที่ช่องเปิดต่อพ้ืนที่อาคาร  1 : 7.08 

4.  ช่องลมเข้าและช่องลม
ออก 

-  บ้านเรือนไทยมีพ้ืนที่ช่องลมเข้ามากกว่าพ้ืนที่ช่องลมออก   
-  อัตราส่วนพื้นที่ช่องลมเข้าต่อพ้ืนที่ช่องลมออก  1 : 0.60 

5.  ฝ้าเพดาน -  การไม่ติดตั้งฝ้าเพดานจะส่งเสริมให้กระแสลมหมุนเวียนได้ดีขึ้นก็
ต่อเมื่อพ้ืนที่เหนือฝ้าเพดานเป็นหลังคา 

6.  ระยะยื่นชายคา   -  ระยะยื่นของชายคาท่ีมากขึ้นช่วยส่งเสริมให้ความเร็วเฉลี่ยภายใน
ตัวอาคารเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.25 

7.  ความซับซ้อนของผนัง -  ความซับซ้อนของผนังที่น้อยจะช่วยส่งเสริมให้กระแสกระจายใน
ทุกพ้ืนที่ได้ดีขึ้น 

 

 5.1.3  ประสิทธิผลของความเร็วลมเฉลี่ยและรูปแบบการไหลของลมของบ้านสมัยใหม่
ประยุกต์เม่ือเปรียบเทียบกับบ้านสมัยใหม่ตั้งต้น 
  จากการทดลองสรุปได้ว่า  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนไทยช่วย

ส่งเสริมให้บ้านสมัยใหม่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่ดีมากขึ้น  โดยบ้านสมัยใหม่ประยุกต์มี

ความเร็วลมสูงขึ้นจากบ้านสมัยใหม่ตั้งต้นร้อยละ 51.4  ความเร็วลมเฉลี่ยในทุกทิศทางมีค่าสูงขึ้น  

ความเร็วลมเฉลี่ยที่สูงขึ้นมากที่สุดคือความเร็วลมจากทิศตะวันตกมีความเร็วลมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 42.4    

บริเวณส่วนพักผ่อนมีความเร็วลมและการกระจายของลมได้ดีที่สุดเมื่อลมมาจากทางทิศ 45°  และ

ห้องนอนใหญ่มีความเร็วลมและการกระจายของลมได้ดีที่สุดเมื่อลมมาจากทางทิศ 180°   
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 จากการผลการทดลองทุกขั้นตอนสรุปได้ว่า  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของบ้านเรือน

ไทยช่วยส่งเสริมให้บ้านสมัยใหม่มีประสิทธิภาพในการระบายอากาศที่ดีมากขึ้น  องค์ประกอบที่มีผล

ต่อความเร็วลมและรูปแบบการไหลของลมมากที่สุดคือปัจจัยช่องเปิด  ปัจจัยหลังคาและฝ้าเพดานมี

ผลต่อความเร็วลมที่อยู่ในระดับร่างกายของมนุษย์น้อยที่สุดแต่มีผลต่อการระบายความร้อนของตัว

อาคาร     

5.2  ข้อสังเกต 
1)  ความเร็วลมเฉลี่ยภายในตัวเรือนของบ้านเรือนไทยเมื่อกระแสลมมาจากทางทิศใต้(180°)  มี

ความเร็วลมน้อยกว่าบ้านสมัยใหม่  เนื่องจากเมื่อกระแสลมพัดมาจากทางทิศนี้จะปะทะกับรั้วชาน

ก่อนท าให้มีความเร็วลมลดลงก่อนจะถึงพ้ืนที่ตัวเรือน 

2)  ถึงแม้ว่ากระแสลมในทิศใต้จะมีความเร็วลมเฉลี่ยที่ต่ ากว่าบ้านสมัยใหม่  แต่ความเร็วลมเฉลี่ยรวม

ในทุกทิศทางของบ้านเรือนไทยมีค่ามากกว่า 

3)  กระแสลมในทิศทางตะวันตก(270°)ของบ้านเรือนไทยมีค่าสูงกว่าความเร็วลมในทิศทางอ่ืนๆมาก  

เนื่องจากในการคิดความเร็วลมเฉลี่ยจะคิดรวมกับพ้ืนที่ชานด้านหน้าเรือน  กระแสลมในทิศทางนี้พัด

มาปะทะตั้งฉากกับผนังด้านหน้าเรือนจึงท าให้มีกระแสลมสูงขึ้น 

4)  ในการศึกษาปัจจัยผังอาคาร  มีการศึกษาบ้านเรือนไทยและท าการเปรียบเทียบกับองค์ความรู้ที่

กล่าวถึงการวางอาคารของภูมิอากาศเขตร้อนชื้น  โดยอาคารควรมีสัดส่วนด้านยาวต่อด้านสั้น 3 : 1  

พบว่า  บ้านเรือนไทยมีความใกล้เคียงกับองค์ความรู้นั้น 

5)  ในการศึกษาปัจจัยผังอาคาร  ไม่ได้ท าการทดลองเนื่องจากการทดลองในปัจจัยนี้จะต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนผังพ้ืนและรูปแบบของบ้านเป็นอย่างมาก   

6)  ในการศึกษาปัจจัยผนังอาคาร  ตัวแปรความสูงของผนังอาคารไม่ได้ท าการทดลอง  เนื่องจากการ

ปรับเปลี่ยนความสูงของผนังมีค่าเท่ากับการทดลองไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน  ผลการทดลองจึงเหมือนกัน 
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 การคัดเลือกรูปแบบบ้านจัดสรรเพื่อน าไปใช้ในงานวิจัยมีกระบวนการศึกษาดังนี้ 

1.  ศึกษาการจัดอันดับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

2.  ศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคัดเลือกบริษัทอสังหาริมทรัพย์  5  อันดับ 

3.  คัดเลือกรูปแบบบ้านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยปัจจุบันในบทที่ 3  

หัวข้อที่ 3.1.2 

4.  ท าแบบส ารวจความนิยมของหมู่บ้านจัดสรร  ดังแสดงในภาคผนวก ค-1 

5.  สรุปผลแบบส ารสจความนิยมของหมู่บ้านจัดสรร  ดังแสดงในภาคผนวก ค-1 

1.  ศึกษาการจัดอันดับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

 จากการศึกษาการจัดอันดับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยม  น่าสนใจ  มีผล

ประกอบการน่าสนใจของปี พ.ศ. 2561  จากเว็ปไซต์ต่างๆ  5  เว็ปไซต์  สามารถสรุปการจัดอันดับได้

ดังตารางที ่ค-1 

ตารางท่ี ก-1  แสดงการจัดอันดับของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของเว็ปไซต์ 5 เว็ปไซต์ 

อันดับที่ 
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1 CPN PSH LH SIRI LH 
2 LH LH SIRI ANAN SPALI 

3 SIRI SPALI SC SPALI PSH 

4 PSH AP PSH LH QH 
5 BLAND SIRI QH PSH AP 

6 SPALI SC SPALI - SIRI 

7 PF ORI AP - ANAN 
8 AP QH ANAN - SC 

9 ANAN ANAN LPN - LPN 

10 ORI LPN ORI - PF 
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 หมายเหตุ 

  PSH  :  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) / บมจ.พฤกษา เรียลแอสเตท 

  LH :  บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

  SPALI :  บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 

  AP :  บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 

  SIRI :  บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

  SC :  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเนชั่น จ ากัด (มหาชน) 

  ORI :  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 

  QH :  บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

  ANAN :  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

  LPN :  บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

  CPN :  บริษัท เซนทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) 

  BLAND :  บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) 

  PF :  บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

 

2.  ศึกษาโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคัดเลือกบริษัทอสังหาริมทรัพย์  5  อันดับ 

 การคัดเลือกบริษัทอสังหาริมทรัพย์  5  อันดับแรก  คัดเลือกโดยการศึกษาโครงการหมู่บ้าน

จัดสรรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ ในตารางที่  ค -1  ในการคัดเลือกจัดคัดเลือกบริษัท

อสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีบ้านอยู่ตามเกณฑ์ในการพิจารณาบ้านพักอาศัย

ปัจจุบันตามในบทที่ 3  หัวข้อที่  3.1.2  สามารถสรุปจ านวนของโครงการได้ดังตารางที่ ค-2 

ตารางที่ ก-2  แสดงจ านวนโครงการของหมู่บ้านจัดสรรที่มีบ้านตามเกณฑ์ในการพิจารณาบ้านพัก

        อาศัยปัจจุบัน 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จ านวนโครงการ จัดอันดับตามจ านวน
โครงการ 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) 34 1 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 16 4 
บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) 29 2 

บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) 2 7 
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ตารางท่ี ก-2(ต่อ)  แสดงจ านวนโครงการของหมู่บ้านจัดสรรที่มีบ้านตามเกณฑ์ในการพิจารณา 

     บ้านพักอาศัยปัจจุบัน 

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จ านวนโครงการ จัดอันดับตามจ านวน
โครงการ 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 13 5 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเนชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

2 7 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (มหาชน) 1 8 

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 11 6 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 

บริษัท เซนทรัลพัฒนา จ ากัด (มหาชน) - - 

บริษัท บางกอกแลนด์ จ ากัด (มหาชน) - - 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 18 3 

 

 จากตารางที่ ค-2  สามารถสรุปบริษัทอสังหาริมทรัพย์  5  บริษัท  เพ่ือใช้ในการคัดเลือก

บ้านพักอาศัยปัจจุบัน  ได้แก่  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน), บริษัท ศุภาลัย จ ากัด 

(มหาชน), บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน), บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน), 

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) 

 

3.  คัดเลือกรูปแบบบ้านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกบ้านพักอาศัยปัจจุบันในบทที่ 3  

หัวข้อที่ 3.1.2 

 จากการพิจารณาโครงการและรูปแบบบ้านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการคัดเลือกบ้านพัก

อาศัยปัจจุบัน  จากนั้นคัดเลือกรูปแบบบ้านที่มีการน ามาใช้มากที่สุดของแต่ละบริษัท  สามารถสรุป

รูปแบบได้ทั้งหมด  15  รูปแบบ  โดยแบ่งตามขนาดพ้ืนที่ได้ดังนี้ 
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1.  แบบบ้าน  Propose PS72  พ้ืนที่ 120 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการ The plant) 

 

 
รูปที่ ค-1  แสดงผังพื้นชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน Propose PS72 

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 

 

 

 
รูปที่ ค-2  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน Propose PS72 

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 
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2.  แบบบ้าน  The Square  พ้ืนที่ 135 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการ The plant) 

 
รูปที่ ค-3  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน The Square 

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 

 

 
รูปที่ ค-4  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน The Square 

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 
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3.  แบบบ้าน  iPricey  พ้ืนที่ 145 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการ The plant) 

 

 
รูปที่ ค-5  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน iPricey   

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 

 

 
รูปที่ ค-6  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน iPricey    

(ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 152 

 

4.  แบบบ้าน  Cedar A  พ้ืนที่ 114 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการชัยพฤกษ์และพฤกษลดา) 

 

 
รูปที่ ค-7  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน Cedar A 

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 

 

 
รูปที่ ค-8  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน Cedar A 

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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5.  แบบบ้าน  Venti A  พ้ืนที่ 131 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการชัยพฤกษ์  พฤกษลดา  และ 

Villaggio2) 

 

 
รูปที่ ค-9  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน Venti A   

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 

 

 
รูปที่ ค-10  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน Venti A   

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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6.  แบบบ้าน  Walnut  พ้ืนที่ 136 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการชัยพฤกษ์และพฤกษลดา) 

 
รูปที่ ค-11  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  Walnut   

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 

 

 
รูปที่ ค-12  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน Walnut   

(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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7.  แบบบ้าน  Della  พ้ืนที่ 106 ตารางเมตร  (อยู่ในโครงการเพอร์เฟค พาร์ค) 

 

 
รูปที่ ค-13  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  Della 

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 

 

 

 
รูปที่ ค-14  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน Della  

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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8.  แบบบ้าน  Bella  พ้ืนที่ 130 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการเพอร์เฟค เพลส) 

 

 
รูปที่ ค-15  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  Bella 

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 

 

 

 
รูปที่ ค-16  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  Bella 

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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9.  แบบบ้าน  Vicia  พ้ืนที่ 147 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการเพอร์เฟค เพลส) 

 

 
รูปที่ ค-17  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  Vicia 

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 

 

 

 
รูปที่ ค-18  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  Vicia 

(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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10.  แบบบ้าน  ศุภนัช  พ้ืนที่ 139 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการพาร์ควิลล์  การ์เด้นวิลล์  วิลล์   

เบลล่า  และไพรด์) 

 
รูปที่ ค-19  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  ศุภนัช 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 

 

 
รูปที่ ค-20  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  ศุภนัช 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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11.  แบบบ้าน  ศุภนุช  พ้ืนที่ 137 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการ การ์เด้นวิลล์  วิลล์) 

 
รูปที่ ค-21  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  ศุภนุช 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 

 

 
รูปที่ ค-22  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  ศุภนุช 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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12.  แบบบ้าน  ศุภลักขณา  พ้ืนที่ 150 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการพาร์ควิลล์  การ์เด้นวิลล์  วิลล์  

เบลล่า  และไพรด์) 

 

 
รูปที่ ค-23  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  ศุภลักขณา 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 

 

 
รูปที่ ค-24  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  ศุภนุช 

(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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13.  แบบบ้าน  คณาภัทร  พ้ืนที่ 113 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการคณาสิริ) 

 
รูปที่ ค-25  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  คณาภัทร 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 

 

 
รูปที่ ค-26  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  คณาภัทร 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 
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14.  แบบบ้าน  คณาภาคย์  พ้ืนที่ 128 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการคณาสิริ) 

 

 
รูปที่ ค-27  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  คณาภาคย์ 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 

 

 
รูปที่ ค-28  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  คณาภาคย์ 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 
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15.  แบบบ้าน  คณาสิน  พ้ืนที่ 125 ตารางเมตร (อยู่ในโครงการคณาสิริ) 

 

 
รูปที่ ค-29  แสดงผังพ้ืนชั้น 1 และชั้น 2 ของแบบบ้าน  คณาสิน 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 

 

 
รูปที่ ค-30  แสดงภาพสามมิติของแบบบ้าน  คณาสิน 

(ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
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แบบส ารวจความนิยมในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร 
แบบส ารวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การออกแบบบ้านสมัยใหม่  โดยประยุกต์ภูมิปัญญาการระบายอากาศของบ้านเรือนไทย” 

แบบส ารวจแบ่งออกเป็นทั้งหมด  3  ส่วน  **โปรดตอบค าถา ทุกข้อ** 

ส่วนที่ 1  ส่วนส ารวจผู้ท าแบบสอบถาม 

1.1  อายุ 

o น้อยกว่า  15  ปี 

o 15 - 18  ปี 

o 19 - 25  ปี 

o 26 - 30  ปี 

o 31 - 40  ปี 

o 41 - 50  ปี 

o 51 - 60  ปี 

o มากกว่า  60  ปี 

1.2  อาชีพ________________________ 

1.3  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

o ต่ ากว่า  10,000  บาท 

o 10,001 - 50,000  บาท 

o 50,001 - 100,000  บาท 

o 100,001 - 150,000  บาท 

o 150,001 - 200,000  บาท 

o มากกว่า  200,001  บาท 

1.4  ราคาบ้านที่ท่านเลือกซ้ือ 

o ต่ ากว่า  1,000,000  บาท 

o 1,000,001 - 2,000,000  บาท 

o 2,000,001 - 3,000,000  บาท 

o 3,000,001 - 5,000,000  บาท 

o 5  ล้านบาทขึ้นไป 
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1.5  จ านวนผู้อยู่อาศัย (โปรดเลือก) 

o 1  คน 

o 2  คน 

o 3  คน 

o 4  คน 

o 5  คนขึ้นไป 

 

ส่วนที่ 2  ส่วนส ารวจความนิยมในการเลือกซ้ือบ้าน 

2.1  ประเภทบ้านที่ท่านสนใจ 

o บ้านเดี่ยว  ชั้นเดียว 

o บ้านเดี่ยว  2  ชั้น 

o อ่ืนๆ  โปรดระบุ _________________________________ 

2.2  ขนาดพ้ืนที่บ้านที่ท่านสนใจ (โปรดเลือก) 

o น้อยกว่า  100  ตร.ม. 

o 101 - 120  ตร.ม. 

o 121 - 140  ตร.ม. 

o 141 - 150  ตร.ม. 

o มากกว่า  150  ตร.ม. 

2.3  โปรดให้คะแนนความส าคัญของฟังก์ชั่นภายในบ้าน  โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องว่าง  

(**โปรดเลือกอันดับมากท่ีสุดเพียง 5 ข้อเท่านั้น) 

พ้ืนที่ใช้สอย 
5   
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ห้องนอน      
ห้องน้ า      

ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น      
ห้องครัว      

Pantry      

ส่วนรับประทานอาหาร      
ห้องแต่งตัว      
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พ้ืนที่ใช้สอย 
5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

ห้องท างาน      

ส่วนซักล้าง      

ห้องเก็บของ      
ห้องเอนกประสงค์      

ระเบียง      

 

2.4  โปรดเลือกแบบหลังคาที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด 

o หลังคาจั่ว (Gable)  (ที่มา :  https://vistainspireprogram.com/) 

 
 

o หลังคาปั้นหยา (Hip)  (ท่ีมา :  https://vistainspireprogram.com/) 

 
 

o หลังคามนิลา (Dutch Gable)  (ที่มา :  https://vistainspireprogram.com/) 

 
o อ่ืนๆ  โปรดระบุ ___________________________________ 
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ส่วนที่ 3  ส่วนส ารวจความนิยมการวางฟังก์ช่ันและรูปแบบบ้าน 

ในแบบส ารวจส่วนที่  3  แบ่งการส ารวจออกเป็น  3  ชุดการส ารวจ 

3.1  ชุด A  -  แบบแปลนและรูปแบบบ้านที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (100 - 120  ตารางเมตร) 

o แบบบ้าน 1A   

 

 

 
(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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o แบบบ้าน 2A 

 

 
(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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o แบบบ้าน 3A 

 

  
 (ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 
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o แบบบ้าน 4A 

  

  
 (ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 
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3.2  ชุด B  -  แบบแปลนและรูปแบบบ้านที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (121 - 140    ตารางเมตร) 

o แบบบ้าน 1B 

 

 
(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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o แบบบ้าน 2B 

 

 
 (ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 
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o แบบบ้าน 3B 

 

 
 
(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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o แบบบ้าน 4B 
 

 
(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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o แบบบ้าน 5B 
 

 
 (ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 
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o แบบบ้าน 6B 

 

 

 
(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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o แบบบ้าน 7B 

 

 
 (ท่ีมา :  https://www.sansiri.com/) 
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o แบบบ้าน 8B 

 

 
(ที่มา : https://www.lh.co.th/) 
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3.4  ชุด C  -  แบบแปลนและรูปแบบบ้านที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด (141 - 150  ตารางเมตร) 

o แบบบ้าน 1C 

 

 

 
(ท่ีมา :  http://www.lalinproperty.com/) 
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o แบบบ้าน 2C 

 

 
(ท่ีมา :  https://www.supalai.com/) 
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o แบบบ้าน 3C 

 

 
(ที่มา :  https://www.pf.co.th/) 
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o แบบบ้าน 4C 

 

 

 
 (ท่ีมา :  https://www.pruksa.com/) 

  

 จากแบบส ารวจข้างต้นได้ใช้การท าแบบส ารวจจาก Google Forms  ซึ่งเป็นการท าแบบ

ส ารวจออนไลน์  มีลิงค์ของแบบส ารวจคือ 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4hSNdETaVEwrEKY_VKVwZzes-

BeFR1pfUYEuHJJi11YPiug/viewform?fbclid=IwAR2fjpaiFNFQ6o6q0JQJgtRyHL0XlH7SpVb

K5OXdtaHZnUkU16wRrsIaTSs 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 
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 จากการท าแบบส ารวจความนิยมของหมู่บ้านจัดสรรในภาคผนวก ค-1  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ในส่วนที่ 1  ส่วนส ารวจข้อมูลผู้ท าแบบส ารวจ  สรุปได้ว่า  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  

26 - 30  ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสถาปนิก  รายได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง  10,000 - 50,000  บาท  

ราคาบ้านที่สนใจอยู่ในช่วง  2,000,001-3,000,000 บาท จ านวนผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่มีจ านวน  2  คน   

ส่วนที่ 2  ส่วนส ารวจความนิยมในการเลือกซ้ือบ้าน  สรุปได้ว่า  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่มีความสนใจ

ในแบบบ้านประเภทบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  พ้ืนที่บ้านที่ให้ความสนใจมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ  121 - 140  

ตารางเมตร  ล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ใช้สอยที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความส าคัญ  5  อันดับ  เรียงจาก

มากไปน้อย  ได้แก่  ห้องนอน  ห้องน้ า  ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  และส่วนรับประทาน

อาหาร  แบบหลังคาที่ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่ชื่นชอบคือแบบหลังคาทรงปั้นหยา(Hip)  ส่วนที่ 3  

ส่วนส ารวจความนิยมการวางฟังก์ชั่นและรูปแบบบ้าน  สรุปได้ว่า  ค าถามชุด  A  ผู้ท าแบบส ารวจมี

ความสนใจรูปแบบบ้าน  2A  มากที่สุด  ค าถามชุด  B  ผู้ท าแบบส ารวจมีความสนใจรูปแบบบ้าน  2B  

มากที่สุด  ค าถามชุด  C  ผู้ท าแบบส ารวจมีความสนใจรูปแบบบ้าน  2C  มากที่สุด  จากการสรุปผล

ข้างต้นสามารถแสดงแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1   ส่วนส ารวจผู้ท าแบบส ารวจ 

1.1  การส ารวจอายุของผู้ท าแบบส ารวจ  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ  26 - 30 ปี  โดย

คิดเป็นร้อยละ 45  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-31  แผนภูมิแสดงช่วงอายุของผู้ท าแบบส ารวจ 

1.2  การส ารวจอาชีพของผู้ท าแบบส ารวจ  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสถาปนิก  โดยคิด

เป็นร้อยละ  28  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 

 

 
รูปที่ ค-32  แผนภูมิแสดงอาชีพของผู้ท าแบบส ารวจ 

 

1.3  การส ารวจช่วงรายได้ของผู้ท าแบบส ารวจ  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 10,000 -   

50,000  บาท  โดยคิดเป็นร้อยละ  64  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-33  แผนภูมิแสดงช่วงของรายได้ของผู้ท าแบบส ารวจ 

1.4  การส ารวจราคาบ้านที่ผู้ท าแบบส ารวจเลือกซื้อ  ผู้ส ารวจส่วนใหญ่เลือกซื้อบ้านที่อยู่ในช่วงราคา

ระหว่าง  2,000,001 - 3,000,000  บาท  โดยคิดเป็นร้อยละ 48  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 

 

 
รูปที่ ค-34  แผนภูมิแสดงราคาบ้านที่ผู้ท าแบบส ารวจเลือกซื้อ 

 

1.5  การส ารวจจ านวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน  ผู้ท าแบบส ารวจส่วนใหญ่มีจ านวนผู้อยู่อาศัย  3  คน  

โดยคิดเป็นร้อยละ  29  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-35  แผนภูมิแสดงจ านวนผู้อยู่อาศัยในบ้านของผู้ท าแบบส ารวจ 

ส่วนที่ 2  ส่วนส ารวจความนิยมในการเลือกซ้ือบ้าน 

2.1  การส ารวจประเภทบ้าน  ผู้ส ารวจส่วนใหญ่มีความสนใจในประเภทบ้านเดี่ยว  2  ชั้น  โดยคิด

เป็นร้อยละ  74  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 

 

   
รูปที่ ค-36  แผนภูมิแสดงประเภทบ้านที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความสนใจ 

 

2.2  การส ารวจขนาดพ้ืนที่บ้านที่  ผู้ส ารวจส่วนใหญ่มีความสนใจกับบ้านที่มีขนาดพ้ืนที่ระหว่าง 121 - 

140  ตารางเมตร  โดยคิดเป็นร้อยละ 29  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-37  แผนภูมิแสดงขนาดพ้ืนที่บ้านที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความสนใจ 

2.3  การส ารวจความส าคัญของพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้าน  พื้นที่ใช้สอยที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความส าคัญ

มากที่สุด  5  อันดับ  เรียงจากมากไปน้อย  ได้แก่  ห้องนอน  ห้องน้ า  ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น  

ห้องครัว  และส่วนรับประทานอาหาร 

 

 
รูปที่ ค-38  แผนภูมิแสดงล าดับความส าคัญของพื้นที่ใช้สอย 

 

2.4  การส ารวจรูปแบบหลังคา  ผู้ส ารวจส่วนใหญ่มีความสนใจกับรูปแบบหลังคาแบบปั้นหยา(Hip)  

โดยคิดเป็นร้อยละ  53  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-39  แผนภูมิแสดงแบบหลังคาที่ผู้ท าแบบส ารวจมีความสนใจ 

ส่วนที่ 3  ส่วนส ารวจความนิยมการวางฟังก์ช่ันและรูปแบบบ้าน 

3.1  ค าถามชุด A  จากแบบบ้านในค าถามชุด A  แบบบ้านที่ผู้ส ารวจให้ความสนใจมากที่สุดคือ

รูปแบบบ้าน  2A  โดยคิดเป็นร้อยละ  54  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 

 

 
รูปที่ ค-40  แผนภูมิแสดงรูปแบบบ้านของค าถามชุด A  ที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความสนใจ 

 

3.2  ค าถามชุด B  จากแบบบ้านในค าถามชุด B  แบบบ้านที่ผู้ส ารวจให้ความสนใจมากที่สุดคือ

รูปแบบบ้าน  2B  โดยคิดเป็นร้อยละ  31  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 
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รูปที่ ค-41  แผนภูมิแสดงรูปแบบบ้านของค าถามชุด B  ที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความสนใจ 

3.3  ค าถามชุด C  จากแบบบ้านในค าถามชุด C  แบบบ้านที่ผู้ส ารวจให้ความสนใจมากที่สุดคือ

รูปแบบบ้าน  2C  โดยคิดเป็นร้อยละ  52  ของจ านวนผู้ท าแบบส ารวจทั้งหมด 

 

 
รูปที่ ค-42  แผนภูมิแสดงรูปแบบบ้านของค าถามชุด C  ที่ผู้ท าแบบส ารวจให้ความสนใจ 
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ภาคผนวก  ง 
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รูปที่ ง-1  แสดงคู่มือการใช้เครื่องวัดความเร็วลม Testo รุ่น  405-V1 

(ท่ีมา :  https://www.ivytools.com/) 
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ตารางท่ี ข-1  แสดงความเร็วลมภายนอกอาคารที่ใช้เป็นค่าความเร็วลมตั้งต้นในการทดลอง 

นาทีที่ 
ความเร็วลม  
เมตรต่อวินาที 

นาทีที่ 
ความเร็วลม  
เมตรต่อวินาที 

นาทีที่ 
ความเร็วลม  
เมตรต่อวินาที 

1 1.63 21 0.13 41 0.40 

2 0.42 22 1.71 42 1.20 

3 0.64 23 0.93 43 0.78 
4 0.28 24 0.25 44 0.44 

5 0.39 25 0.56 45 0.90 

6 0.94 26 0.58 46 0.93 
7 1.59 27 1.22 47 0.73 

8 1.23 28 0.90 48 0.62 
9 0.61 29 0.32 49 0.84 

10 1.10 30 0.52 50 0.78 

11 1.16 31 0.30 
12 1.38 32 0.03 

13 0.59 33 0.12 

14 0.76 34 2.02 
15 0.92 35 0.11 

16 0.99 36 0.63 

17 1.24 37 0.11 
18 0.52 38 0.53 

19 0.36 39 0.34 
20 1.06 40 0.64 

 

  จากตารางที่ ข-1  สามารถสรุปความเร็วลมเฉลี่ยได้เท่ากับ  0.75  เมตรต่อวินาที 
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