
บทท่ี 6

สรุปผลวิทยานิพนธ์ประโยชนท่ีได้รับ และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลวิทยานิพนธ์
แบบจำลองการส่ันสะเทือนของรถยนต์ท่ีคำนึงการเคล่ือนท่ี 7 ระดับข้ันเสริท่ีประเมินได้ อยู่ในรูป 

แบบจำลองคณิตศาสตร์ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือแบบจำลองกายภาพ และแบบจำลองโมดัล โดยแบบ 
จำลองน้ี สามารถนำไปใช้ทำนายการส่ันตามตำแหน่งต่างๆของรถยนต์ได้ตามกันดีกับการส่ันจรง โดย 
สามารถทำนายผลการส่ันท่ีเกิดข้ึนตามตัวรถ (มวลถูกแขวน) ได้ดีพอสมควร ในขณะท่ีเกิดความผิด 
พลาดมากในการทำนายผลการส่ันของโหมดที่มีการเคลื่อนท่ีน้อย แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ส่งผลกระทบ 
มากนักกับการเคล่ือนท่ีโดยรวม

6.2 ประ1โย1ชนัท่ี1ได้รับ

แบบจำลองคณิตศาสตร์ของแบบจำลองการส่ันเน่ืองจากระบบแขวน 7 ระดับข้ันเสรท่ีประเมิน 
ได้ สามารถนำไปใช้คืกษาการส่ันท่ีเกิดขึ้นตามตำแหน่งต่างๆของตัวรถยนต์ เม่ือขับผ่านสภาพ
ถนนท่ีมีความฃรุขระ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการออกแบบระบบควบคุมระบบแขวนต่อไปได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

แบบจำลองกายภาพที่อยู่ในรูปแบบปริภูมิเสตทมีความเหมาะสมที่จะใช้ออกแบบระบบควบ 
คุมระบบแขวน ในขณะท่ีแบบจำลองโมดัลจะอยู่ในรูปแบบของสมการท่ีแยกผลการส่ันในแต่ละ
โหมด ซ่ึงเหมาะกับการวิเคราะห์หาผลตอบสนองการส่ันและวิเคราะห์การส่ันท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
โหมด อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ีเป็นการยึดแบบจำลองวัตถุแข็งเกร็งท่ีคำนึงการส่ัน 7 ระดับข้ันเสริ 
ซ่ึงในความเป็นจริง ผลการส่ันหลักอาจเกิดข้ึนได้อีกหลายโหมด เซ่นโหมดการเคล่ือนท่ีด้านข้างของ 
ตัวรถ 1 โหมดการหมุนของล้อ รวมไปถึงโหมดการส่ันเน่ืองจากเครองยนต์ (engine mode) การ 
วิเคราะห์ผลของโหมดเหล่าน้ีเพ่ิมข้ึนมา จะทำให้แบบจำลองการส่ันมีความถูกต้องมากฃึน

แบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ประเมินได้ อยู่ภายใต้เง่ือนไขการทำงานในสภาวะท่ีทำการทดลอง 
ซึ่งตัวรถเกิดการเคลื่อนที่มาก จึงทำให้ระบบสั่นภายใต้ความหน่วงที่สูงพอสมควร ดังน้ันแบบ 
จำลองนี้จึงเหมาะท่ีจะใช้ทำนายการสั่นของรถยนต์ขณะที่ขับรถผ่านเนินหริอหลุมที่มีฃนาดใหญ ่
พอสมควร
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