
สรุปผลการวิจัยและข้อเสน'อแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง ลามารถสรุปผลการทดลองการสืกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้ถ่านกระดูกกำจัดคลอรน แมงกานีสและสีในนํ้าเสิยสังเคราะห์ได้ดังนี้

1) ลักษณะลมบติทางกายภาพของถ่านกระดูกหลังการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเชียล 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง พบว่า มีค่าพ้ืนท่ีผิวพ้ืนท่ีผิว และปริมาตรความพรุน มีค่าเท่ากับ 6.9272ตาราง 
เมตรต่อกรัมและ0.001251 มิลลิลิตรต่อกรัมตามลำดับ

2) ถ่านกระดูกสามารถกำจัดคลอรินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลามารถกำจัดได้สูงถึง
ร้อยละ 89.79-90.20 เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 5 มิลสิกรัมต่อลิตร ที่พีเอชเท่ากับ 6-7 และ 
เวลาสัมผัสเท่ากับ 70 นาที โดยใช้ปริมาณถ่านกระดูก 0.5 กรัม นอกจากนี้ยังพบว่าค่าพีเอชของน้ีา 
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับ และเม่ือความเข้มข้นคลอรินเริ่มต้นในนํ้าเพิ่มขึ้นมีผลทำให้
ความสามารถในการดูดติดผิวคลอรินของถ่านกระลูกมีค่าเพิ่มขึ้น โดยถ่านกระดูกลามารถดูดซับ 
คลอรินได้ในช่วง 1.73-1.77 มิลสิกรัมคลอรินต่อถ่านกระดูก

3) ถ่านกระดูกสามารถกำจัดแมงกานีสได้สูงสุดร้อยละ 77.33-79.31 ท่ีความเข้มข้นเร่ิม 
ต้น 5 มิลสิกรัมต่อสิตร ท่ีพีเอช 5-7 และเวลาสัมผัสเท่ากับ 5 ช่ัวโมง โดยใช้ปริมาณถ่านกระดูก 1 
กรัม โดยค่าพีเอซมีผลต่อการกำจัด โดยเม่ือค่าพีเอซเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพการกำจัดจะลดลง 
แต่ประสิทธิภาพการกำจัดที่เกิดจากปฏิกิริยาร่วมกับปฏิกิริยาตกตะกอนทางเคมีจะเพิ่มขึ้น และค่า 
ความลามารถในการดูดซับจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่ม เมื่อพิจารณาเฉพาะประสิทธิภาพการ 
ดูดซับโดยถ่านกระดูกเพียงอย่างเดียว พบว่าที่ประสิทธิภาพการกำจัดสูงที่ค่าพีเอช 5-7 โดยถ่าน 
กระดูกมีความสามารถกำจัดแมงกานีสในช่วง 0.69-0.70 มิลสิกรัมแมงกานีสต่อกรัมถ่านกระดูก

4) สรุปผลการสืกษาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้ถ่านกระดูกดูดซับสี พบว่าถ่านกระดูก 
ลามารถกำจัดสีได้สูงสุดร้อยละ 66.33 ที่ความเข้มเริ่มต้น 100 หน่วยคลอโรแพลทตินัม ท่ีพีเอช 7 
และเวลาสัมผัสเท่ากับ 5 วันปริมาณถ่านกระดูก 1 กรัม โดยค่าพีเอชมีผลต่อประสิทธิภาพการ 
กำจัด โดยเมื่อค่าพีเอชเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพการกำจัดจะลดลง และค่าความลามารถในการ
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ดูดซับจะเพ่ิมข้ึน เมื่อความเร้มข้นเพิ่ม และลดลงเมื่อพีเอชเพิ่มขึ้น โดยถ่านกระดูกมีความลามารถ 
กำจัดสี เท่ากับ 12.67 มิลลิกรัมคลอโรแพลทตินมต่อกรัมถ่านกระดูก

5) การทดลองการสีกษาประสิทธิภาพการกำจัดคลอรนในนํ้าโดยการทดลองแบบคอลัมน์ 
พบว่า ถ่านกระดูกลามารถใช้ในการกำจัดคลอรีนได้ดีมาก พบว่า ที่ความเข้มข้นคอลรีนเริ่มต้น 
0.95 มิลสิกรัมต่อลิตร และที่อัตราการไหล 240 มิลลิลิตรต่อ'ช่ัวโมง เมื่อปริมาณน้ําที่ไหลผ่านการ 
บำบัดปริมาตรนํ้าที่ผ่านการบำบัดเท่ากับ 7338 BV มีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอรีนเริ่มต้นเท่า 
กับประมาณ 98.947 %

6) จากผลการทดลองการสีกษาประสิทธิภาพในการกำจัดแมงกานีสในนํ้าจรีงโดยการ 
ทดลองแบบคอลัมน์ พบว่าที่ความของแมงกานีสเริ่มต้น 0.54 มิลลิกรัมต่อลิตร และอัตราการ
ไหลท่ี 60 มิลลิลิตรต่อ1ช่ัวโมง ถ่านกระดูกสามารถบำบัดนํ้าเสียให้มีความเข้มข้นตํ่ากว่าเกณฑ์มาตร 
ฐานคือ 0.30 มีลลิกรัมต่อลิตร เมื่อปรีมาณนํ้าที่ไหลผ่านการบำบัดทั้งหมด 1101BV

5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1) สีกษาผลของการเตรียมถ่านกระดูก เซ่น การกระบวนการออกชิเดขั้นด้วยสารออกชิดชิง 
เซ่น ไอน้ํา อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์หรือสารเคมีกระตุ้น เพราะจะทำให้เกิดโครงสร้างที่มีความ 
พรุน และพื้นที่ผิวภายในอย่างมากมาย ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มความสามารถในการดูดซับ ว่ามีอิทธิ 
พลต่อการกำจัดคลอรีน แมงกานีสและสีหรือสารอื่นต่อไป

2) ศึกษาผลของตัวแปรอื่นๆ เซ่น อุณหภูมิ ความปันปวน ความแรงไอออน ขนาดถ่าน 
กระดูกว่ามีอิทธิพลต่อการกำจัดหรือมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด

3) ศึกษาการรีเจเนอเรตในขั้นตอนการทดลองแบบคอลัมน์ของแมงกานีส โดยการใช้กรด 
อ่อนหรือด่างอ่อนล้างไลักรอง
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