
ฟ ันปลอมบางส ่วนชน ิดถอดได ้

การสร้างฐานความรู้เก่ียวกับการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้วิศวกรความรู้จำเป็น 
ท่ีจะต้องทราบและเข้าใจลักษณะส่วนประกอบ รวมท้ังแนวคิดในการออกแบบเบ้ืองต้น ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
การออกแบบฟันปลอมนับเป็นข้ันตอนท่ีสำคัญมากข้ันตอนหน่ึง ในการทำฟันปลอมบางส่วนชนิดถอด 
ได้ ซ่ึงทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาต้องนำความรู้และข้อมูลจากการตรวจ รวมท้ังความต้องการของผู้ปวย 
มาประมวลเข้าด้วยกัน เพ่ือออกแบบฟันปลอมให้เหมาะสมต่อสภาพช่องปาก และสภาพการบดเค้ียว 
ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดอันตรายต่อเน้ือเย่ือใน 
ช่องปากน้อยท่ีสุด ในขณะท่ีวิศวกรความรู้จะต้องเป็นผู้วิเคราะห์องค์ความรู้เหล่าน้ีและสร้างกลไกการ 
หาเหตุผล เพ่ือสร้างฐานความรู้ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

3.1 ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

ฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ หมายถึง สิงประดิษฐ์ท่ีทำข้ึนเพ่ือใส่ในช่องปาก ทดแทนฟัน 
ธรรมชาติท่ีหายไป โดยมีจุดประสงค์เพ่ือความสวยงาม ช่วยในการออกเสืยงคำพูด เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบดเค้ียวอาหาร และส่งเสริมสุขภาพของเน้ือเย่ือท่ีเก่ียวข้องกับระบบบดเค้ียว (masticatory 
mechanism)[10] โครงสร้างของวัสดุท่ีใช้ทำฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ นิยมใช้โลหะเจือโคบอลต์ 
โครเมียม ส่วนฐานฟันปลอมนิยมใช้อะคริสิกเรชินและซ่ึฟันปลอมมักทำด้วยอะคริลิกเรซิน (acrylic 
resin) สำเร็จรูปหรือฟันพอร์สเลน (porcelain) สำเร็จรูป หรือโลหะเจือ ผู้ป่วยสามารถใส่เข้าและถอด 
ออกจากช่องปากเพ่ือทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง

3.2 ส่วนประกอบของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

ส่วนประกอบของฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 8 ส่วน[11] ดัง
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แสดงในรูปท่ี 3.1 โดยแต่ละส่วนมีหน้าท่ีและลักษณะท่ีแตกต่างกัน ดังน้ี

3.2.1 ส่วนโยงใหญ่ (major connector) มีหน้าท่ีโยงฟันปลอมแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ใน 
ขากรรไกรบนมีลักษณะเป็นแผ่นบางกว้างหรอแผ่นหนาเล็กน้อยแต่แคบ ส่วนในขากรรไกรล่างมี
ลักษณะภาคดัดขวางเป็นแท่งรูปคร่ึงวงกลมหรอรูปชมพู่ผ่าซีก ส่วนโยงใหญ่ควรมีความแข็งแรง เม่ืออยู่ 
ในภาวะใช้งานต้องไม่บิดงอ ตำแหน่งควรอยู่ห่างจากขอบเหงือกและพ้นเน้ือเย่ือท่ีขยับได้ ไม่ควรหนา 
มาก หรือ1ไม่อยู่บริเวณ,ท่ีผู้ป'วยรู้สีกรำคาญ'ได้ง่าย ส่วนโยงใหญ่แบ่งได้เป็นส่วนโยงใหญ่ในฟันล่างและ 
ส่วนโยงใหญ่ในฟันบน

รูปท่ี 3.1 ส่วนประกอบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ (ขากรรไกรบน)[7]

3.2.2 ส่วนโยงย่อย (minor connector) ส่วนโยงย่อยทำหน้าท่ีเป็นส่วนเช่ือมส่วนประกอบ 
อ่ืนๆของฟันปลอมเข้ากับส่วนโยงหลัก เช่น เช่ือมโยงส่วนยึดหลัก เรสท่ของหน่วยยึดรองเข้ากับส่วนโยง 
ใหญ่ แขนตะขอบาร์ (bar clasp arm) และโครงยึดฟันปลอมเข้ากับส่วนโยงหลัก สิงเหล่าน้ีนับเป็นส่วน 
โยงย่อย โดยท่ัวไปตำแหน่งของส่วนโยงย่อยควรอยู่บริเวณชอกฟัน หรือตำแหน่งอ่ืนท่ีล้ินไม่รู้สึกรำคาญ 
มาก

3.2.3 เรสท์ (rest) เรสท์คือส่วนของฟันปลอมท่ีย่ืนไปวางบนฟันหลักท่ีได้กรอแอ่งพัก (rest 
seat) เต'รียม,ไว้ เรสท่อ่าจเป็นส่วนหน่ึงของตะขอหรือหน่วยยึดรอง มีหน้าท่ีสำคัญคือ ถ่ายทอดแรงบด 
เค้ียวส่ฟันหลัก
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3.2.4 หน่วยยึดหลัก (direct retainer) โดยท่ัวไปหมายความถึงตะขอ (ซ่ึงจะมีรูปแบบ 
แตกต่างกัน) หรอกลอุปกรณ์ช่วยยึดอ่ืน เช่น หน่วยยึด (attachment) แบบต่างๆท่ีจับยึดฟันหลักเพ่ือให้ 
ฟันปลอมยึดแน่นอยู่กับท่ี ไม่หลุดเม่ือบดเค้ียวอาหาร หรอเม่ือมีแรงผลักหรือดึง หน่วยยึดหลักท่ีดีไม่ 
ควรบิดฟันหลักขณะใส่หรือถอดฟันปลอม หน่วยยึดหลักมีหน้าท่ีสำคัญ 2 ประการคือ

1) ต้านแรงท่ีจะทำให้ฟันปลอมหลุด เร่ิมขณะท่ีฟันปลอมอยู่กับท่ีจะไม่มีแรงมากระทำ 
ต่อฟันหลัก แต่เม่ือฟันปลอมเร่ิมเคล่ือนออก หน่วยยึดหลักหรือตะขอจะมีแรงต้านยึดช้ินฟันปลอมน้ีไว้ 
กับฟันหลักไม่ให้ฟันปลอมหลุด

2) ป้องกันไม่ให้ฟันปลอมกดเหงือก โดยการมีเรสท์พยุงฟันปลอม'ไว้

3.2.5 หน่วยยึดรอง (indirect retainer) หน่วยยึดรองเป็นส่วนประกอบของฟันปลอมท่ีมี
หน้าท่ียันไม่ให้ฟันปลอมหลุดออกจากท่ี โดยป้องกันการกระดกขยับของช้ินฟันปลอมเม่ือเค้ียวอาหาร 
เหนียว ช่วยกระจายแรงบดเค้ียวไปยังฟันหลักรองโดยเรลท์หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีพิงบนฟันหลักรอง
น้ัน บ่อยคร้ังท่ีหน่วยยึดรองช่วยทำหน้าท่ีบังคับทิศทางการถอดใส่ช้ินฟันปลอมโดยโครงสร้างท่ีแนบ
ประชิดกับระนาบนำบนส่วนของฟันหลักรองท่ีขนานกับทิศทางการถอดใส่ฟันปลอม และนอกจากน้ี
หน่วยยึดรองยังให้การพยุงรับ หรือช่วยกระจายแรงต้านไม่ให้ฟันปลอมจมยวบไปยังเหงือกว่างท่ีรองรับ 
ฐานฟันปลอมโดยเรสท์ หรือส่วนประกอบอ่ืนท่ีเกาะเก่ียวบนปลายฟันหรือด้านบดเค้ียวของฟันหลักรอง 
น้ัน  ๆ รูปแบบของหน่วยยึดรองอาจอยู่ในรูปของเรสท์และส่วนโยงย่อย เรสท์และตะขอท่ีวางบนฟันท่ีได้ 
เตรียมแอ่งรองรับไว้ โดยวางบนเคลือบฟันของฟันเข้ียว กรามน้อย ฟันกรามหรือครอบฟัน ไม่ควรวาง 
บนส่วนลาดของฟันโดยไม่กรอแอ่งรองรับ ตำแหน่งของหน่วยยึดรองควรวางให้ห่างจากแนวหมุน
กระดกของฟันปลอม ควรมีหน่วยยึดรองในฟันปลอมชนิดรองรับแรงโดยฟันแท้และลันเหงือกร่วมกัน 
เพราะฟันปลอมชนิดน้ีมีแนวหมุนกระดก เน่ืองจากไม่มีฟันหลักด้านท้าย หน่วยยึดรองมีหน้าท่ีสำคัญ 
อีกประการหน่ึงคือ ช่วยเป็นดัชนีบ่งข้ีปริมาณการยุบตัวของเหงือกว่างใต้ฐานฟันปลอมส่วนท้ายย่ืน
(distal extension)

3.2.6 4ฟันปลอม (substitute tooth) ซ่ีฟันปลอมทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น อะคริลิกเรชิน พอร์ 
ชเลน หรือโลหะเจือ อาจทำซ่ึฟันปลอมข้ึนเป็นการเฉพาะบุคคล เพ่ือให้คล้ายฟันแท้ของผู้ปวย หรือซ้ือ 
ฟันสำเร็จรูปซ่ึงมีขายเป็นแผง แบ่งเป็นฟันหน้าและฟันหลัง ฟันหน้าเป็นส่วนท่ีแสดงถึงความสวยงาม
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จึงควรผีสี รูปร่างและการจัดเรียงให้เข้ากับฟันธรรมชาติส่วนท่ีเหลือ ส่วนฟันหลังมีหน้าท่ีหลักคือบด 
เค้ียวอาหาร การเลือกรูปร่างและขนาดจึงเป็นสิงสำคัญ

3.2.7 โครงยึดฟันปลอม (retentive or lattice framework) เป็นส่วนของโครงโลหะท่ีแทรก
อยู่ในฐานฟันปลอม ยึดซ่ีฟันปลอมและฐานให้ติดกับส่วนโยงใหญ่ โครงยึดฟันปลอมไม่ควรเกะกะต่อ 
การเรียงฟัน ควรมีความแข็งแรงโดยมีความหนาและโครงสร้างเหมาะสม จึงจะช่วยทำให้ฐานฟัน
ปลอมมีความแข็งแรงไม่แตกร่อนหลุดออกขณะบดเค้ียวอาหาร

3.2.8 ฐานฟันปลอม (denture base) ฐานฟันปลอมเป็นส่วนของช้ินฟันปลอมซ่ึงมีลักษณะ
แผ่นขยายคลุมทับบนผิวเหงือกว่าง หน้าท่ีสำคัญคือถ่ายทอดแรงบดเค้ียวส่ลันเหงือกท่ีรองรับ ฉะน้ัน 
ฐานฟันปลอมควรแผ่กว้างเพ่ือคลุมพ้ืนท่ีให้กว้าง เพ่ือเฉล่ียแรงต่อหน่วยพ้ืนท่ีรับน้ําหนักให้น้อยลงมาก 
เท่าท่ีทำได้ภายในขอบเขตของกายวิภาคของช่องปาก วัสดุทำฐานฟันปลอมอาจเป็นอะคริลิกเรซิน
หรอโลหะ จะเลือกใช้ชนิดใดแล้วแต่กรณี

รูปท่ี 3.2 ภาพชี่ฟันปลอมและฐานฟันปลอม 

(ภาพประกอบจากภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3.3 หล้กการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

McCracken[12] ได้กล่าวถึงข้ันตอนหลักในการทำฟันปลอม 6 ประการได้แก่
1) การให้การศึกษาและความรู้แก่ผู้ปวย
2) การวางแผนการรักษาและพิเคราะห์โรคของสภาพในช่องปากเพ่ือใส่ฟันปลอม
3) การออกแบบและเตรียมฟันหลักให้เป็นท่ีจับยึดของฟันปลอม



4) สร้างการสบฟันให้กลมกลืนกับฟันคู่สบ
5) วิธีการใส่ฟันปลอมท่ีดี
6) การตรวจติดตามผลเม่ือใส่ฟันปลอมไปแล้ว
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ข้ันตอนดังกล่าวข้างต้นทุกข้ันตอนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน และมักจะไม่มีปัญหากับ
ทันตแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตแพทย์ท่ีออกแบบและทำฟันปลอมบางส่วน 
ชนิดถอดได้อย่างสม่ําเสมอ แต่สำหรับทันตแพทย์ท่ีไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญหรือไม่ได้ออกแบบฟันปลอมอย่าง 
สม่ําเสมอ มักจะหลงลืมหรือมองข้ามข้ันตอนบางข้ันตอนในการออกแบบ ทำให้ฟันปลอมท่ีสร้างข้ึน 
เกิดปัญหากับผู้ป่วยท่ีใช้ฟันปลอมน้ันได้ เช่น ใช้บดเค้ียวอาหารไม่ได้ ผู้ปวยรู้สิกรำคาญขณะ'ใส่ฟัน 
ปลอม ฟันปลอมหลวม ฟันปลอมบีบกดทำให้เจ็บเน้ือเย่ือและเป็นแผล ฟันแท้ปวดโยกหรือผุตามมา 
ภายหลัง

ข้ันตอนการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ เป็นข้ันตอนท่ีนำความต้องการของผู้ป่วย 
ท่ีได้จากการพูดคุย ลัมภาษณ์ มาประมวลเข้ากับลักษณะและตำแหน่งของฟันธรรมชาติท่ีคงเหลือ 
ลักษณะทางกายวิภาคภายในช่องปาก การเลือกซ่ีฟันหลัก และลักษณะการสบฟันจากการตรวจสภาพ 
ช่องปากผู้ปวย เม่ือได้ข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว ทันตแพทย์จะเร่ิมทำการออกแบบ โดยแบ่งข้ันตอน 
การออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ ออกเป็น 3 ส่วนคือ

3.3.1 การออกแบบส่วนโครงโลหะ ซ่ึงได้แก่ส่วนโยงใหญ่ ส่วนโยงย่อย หน่วยยึดแน่น เรสท์ 
หน่วยยึดรอง โครงยึดฟันปลอมและฐานฟันปลอม วิธีการท่ัวไปมักมีหลักพิจารณาเป็นลำดับข้ันตอน 
ดังน้ื

3.3.1.1 การจำแนกช่องว่าง หลังจากถอนฟันท่ีมีสภาพไม่สมบูรณ์และไม่สามารถ 
บูรณะให้มีสภาพท่ีใช้งานได้แล้ว จะจำแนกช่องว่างท่ีมีฟันไม่ครบตามหลักการจำแนกขากรรไกรท่ีมีฟัน 
ไม่ครบตามระบบเคนเนดี ร่วมกับกฎแอปพลิเกต 8 ข้อ [12] ด้งต่อไปน้ี 1 2

1) จะจำแนกประเภทขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ ภายหลังจากถอนฟันซ่ีท่ีไม่ต้องการ
ออกแล้ว

2) กรณีฟันกรามซ่ีท่ี 3 หายไปและไม่ต้องการใส่ ช่องว่างน้ีจะไม่นำมาร่วมจำแนก 
ประเภทขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ
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3) กรณีฟันกรามซ่ีท่ี 3 ยังคงอยู่และจะใช้เป็นฟันหลัก จะต้องนำมาพิจารณาร่วมใน 
การจำแนกประเภทขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ

4) กรณีฟันกรามช่ีท่ี 2 หายไปและไม่ต้องการใส่ ไม่ต้องนำช่องว่างน้ีมาร่วมในการ 
จำแนกประเภทขากรรไกรท่ีมีฟันไม1ครบ

5) ในการจำแนกประเภทขากรรไกรท่ีมีฟันไม่ครบ พิจารณาช่องว่างท่ีอยู่ท้ายสุดหรือ 
ไกลกลางมากท่ีสุดเป็นสำคัญ

6) บริเวณเหงือกว่างนอกเหนือจากบริเวณเหงือกว่างหลัก ให้คิดเป็นหน่วยช่องว่าง 
เพ่ิมและระบุเป็นตัวเลข

7) ขนาดของหน่วยช่องว่างเพ่ิมหรือบริเวณสูญฟันเพ่ิม ไม่พิจารณาถึงจำนวนซ่ีฟันท่ี 
หายไป พิจารณาเฉพาะจำนวนช่องว่างเท่าน้ัน

8) การจำแนกในกลุ่มท่ี 4 จะไม่มีบริเวณสูญฟันมากกว่าหน่ึงตำแหน่ง และการสูญ 
ฟันน้ันต้องมีขนาดกว้างข้ามเลันก่ึงกลางขากรรไกร

ผลการจำแนกช่องว่างจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่ เคนเนดี'ชนิดท่ี 1

(Kennedy’s classification I) เคนเนดีชนิดที 2 (Kennedy's classification II) เคนเนดี1ชนิดที 3 
(Kennedy’s classification III) และเคนเนดีชนิดที 4 (Kennedy’s classification IV) ดังรูปที 3.3

รูปที่ 3.3 ภาพการจำแนกช่องว่างตามระบบเคนเนดี [7]

3.3.1.2 การเลือกฟันหลัก เม่ือประมวลจากความสมบูรณ์ของฟันท่ีเหลืออยู่ในช่อง 
ปากในขณะน้ัน ปริมาณกระดูกรองรับรากฟัน ปริมาณความคอดท่ีปรากฏ จะพิจารณาเลือกฟันหลัก



19

โดยจะพิจารณาฟันธรรมชาติท่ีอยู่ติดซ่องว่างเป็นอันดับแรก จำนวนซ่ีฟันหลักท่ีต้องการ ข้ึนอยู่กับ 
ปริมาณซ่ีฟันปลอมท่ีต้องการใส่ทดแทนและประเภทของซ่องว่างท่ีไต้จำแนกตามระบบเคนเนดี

3.3.1.3 การเลือกประเภทตะขอ ตะขอเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยยึดหลัก มีหน้าท่ีต้าน 
การหลุดของฟันปลอมเม่ือใช้งาน ประเภทของตะขออาจจำแนกออกไต้เป็น 2 ประเภท คือตะขอชนิด 
โอบรอบ (circumferential clasp) และตะขอชนิดแท่ง (bar clasp) ตะขอชนิดโอบรอบประกอบด้วย 
ตะขอแบบต่างๆท่ีมีลักษณะต่างกันหลายลักษณะ แต่มีลักษณะท่ีสำคัญร่วมกันคือมีโคนตะขอใหญ่
เริยวท่ีปลายและโคนตะขอจะมีจุดกำเนิดมาจากบริเวณใกล้ด้านบดเค้ียวของฟันหลัก และมักโอบรอบ 
ซ่ีฟันหลักดังแสดงในรูปท่ี 3.4 ในขณะท่ีตะขอชนิดแท่งมักมีลักษณะเป็นแท่ง ก้านตะขอจะมีส่วนโคน 
ใหญ่ ปลายเรียวเล็กและมีก้านตะขอมาจากจุดกำเนิดบริเวณเหงือกว่าง ปลายตะขอจะจับบนผิวฟัน 
หลักโดยสัมผัสกับฟันหลักเพียงบางตำแหน่ง จึงมักใช้ในกรณีท่ีต้องการความสวยงามหรีอเพ่ือต้องการ 
ลดแรงงัดท่ีจะเกิดข้ึนกับฟันหลักดังแสดงในรูปท่ี 3.5 ใช้ในกรณีผู้ป่วยท่ีมีผลการจำแนกซ่องว่างเป็น 
เคนเนดีชนิดท่ี 1 หรือ 2

ตะขอ Double embrasure 1 “  ตะขอ Ring

circumferential clasp

รูปที 3.4 ภาพตะขอชนิดโอบรอบ [7]

ร ูป ท ี่3 .5ภาพตะขอชนิดแท่ง[14]
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3.3.1.4 การเลือกชนิดหน่วยยึดหลักหรือตะขอ ตะขอท่ีมีการออกแบบใช้ในปัจจุบัน มี 
เป็นจำนวนมาก แบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มตะขอชนิดโอบรอบและชนิดแท่งดังกล่าวแล้วข้างต้น
หลังจากเลือกประเภทตะขอแล้ว การจะเลือกใช้ตะขอลักษณะย่อยชนิดใดในแต่ละกลุ่ม จะข้ึนอยู่กับ 
ปัจจัยของตำแหน่งความคอดท่ีปรากฏบนฟันหลัก ตำแหน่งของเน้ือเย่ือยึดเกาะ(frenum) ท่ีปรากฏ 
บริเวณตำแหน่งฟันหลักและความสวยงามท่ีต้องการปรากฏ

3.3.1.5 การเลือกตำแหน่งวางเรสท์ เรสท์เป็นส่วนสำคัญในการกระจายแรงลงลุ่ฟัน
หลักเพ่ือป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับลันเหงือกและเน้ือเย่ือท่ีรองรับ ในสภาวะปกติ ตะขอชนิดโอบ 
รอบมักมีเรสท่อยู่ติดกับช่องว่างท่ีจะใส่ฟันเป็นอันดับแรก ส่วนตะขอชนิดแท่งจะมีเรสท่ไกลจากช่องว่าง 
เป็นอันดับแรกเช่นเดียวกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากเหตุผลส่งถ่ายแรงลงบนฟันหลัก แต่อย่างไรก็ตามจะ
พิจารณาด้วยว่า ตำแหน่งท่ีจะวางเรสท์ มีการสบฟันแน่นของฟันคู่สบหรือไม่ ถ้ามีการสบแน่น อาจ 
เปลี่ยนตำแหน่งเรสท่ไปยังตำแหน่งอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่าได้

3.3.1.6 การเลือกส่วนโยงใหญ่ ในฟันบนจะพิจารณาจากตำแหน่งฟันธรรมชาติท่ี 
หายไปและขนาดของช่องว่างท่ีมีฟันไม่ครบ การปรากฏของปมกระดูกเพดาน (torus palatinus) 
ระยะห่างจากปุมกระดูกเพดานถึงแนวลัน (vibrating line) [แนวลันบริเวณเพดานอ่อนเม่ือออกเลืยง] 
ส่วนฟันล่างจะพิจารณาจากปุมกระดูกขากรรไกรล่าง (torus ทาandibularis) ระยะห่างจากขอบเหงือก 
จนถึงพ้ืนช่องปาก(floor of mouth) การพิจารณาสามารถแสดงได้โนรูปแบบของต้นไม้ดัดสินใจ ซ่ึง 
แสดงในภาคผนวก ค

3.3.1.7 การเลือกตำแหน่งหน่วยยึดรอง หน่วยยึดรองจะถูกพิจารณาให้มี ในกรณี 
เคนเนดีชนิดท่ี 1 หรือ 2 ท่ีมีฟันธรรมชาติด้านท้ายหายไป เพ่ือป้องกันการกระดกของฟันปลอมใน 
ขณะท่ีเค้ียวอาหาร

3.3.1.8 การเลือกประเภทวัสดุท่ีทำซ่ึฟันปลอม การเลือกซ่ึฟันปลอมจะพิจารณา
ระยะห่างระหว่างลันเหงือกว่างกับฟันธรรมชาติท่ีเป็นคู่สบ หรือลันเหงือกว่างท่ีอยู่ตรงกันข้าม ในกรณี 
ฟันหน้า จะต้องพิจารณารูปหน้าของผู้ปวยเพ่ือประกอบการดัดสินใจเลือกรูปร่างซ่ึฟันปลอมด้วย ควร 
เลือกรูปร่างซ่ึฟันปลอมเข้ากันได้กับรูปโครงหน้าผู้ปวย เพ่ือความสวยงามและเป็นธรรมชาติ[11]



*68«*ท ?.ว«  ส ร ใ น };! ; :ร : 
»ท ั้|ลงทรณ 1»ทวท0708

21

นอกจากน้ันยังต้องบันทึกขนาดซ่ีฟันปลอมท่ีใช้ควรมีขนาดเท่าใด เพราะช่องว่างท่ีฟันธรรมชาติหายไป 
อาจมีขนาดเล็กกว่าปกติเน่ืองจากฟันข้างเคียงล้มเอียงเข้ามา

3.3.2 การออกแบบส่วนฐานฟันปลอม ฐานฟันปลอมเป็นส่วนท่ีรองรับซ่ีฟันปลอมและ
เช่ือมต่อกับส่วนโยงใหญ่โดยโครงยึด การกำหนดขอบเขตฐานฟันปลอมให้พิจารณาว่าฟันปลอม
ต้องการการพยุงรับเสริมจากเหงือกว่างมากเพียงไร เช่น ถ้าเป็นฟันปลอมท่ีมีฟันธรรมชาติเป็นหน่วย 
รองรับ ใส่ฟันน้อยซ่ี อาจไม่จำเป็นต้องการการพยุงรับเสริมจากเน้ือเย่ือ ดังน้ันจึงไม่มีความจำเป็นต้อง 
ขยายขอบเขตของฐานฟันปลอมให้กว้าง แต่ถ้าเป็นฟันปลอมชนิดท้ายย่ืนหริอฟันปลอมท่ีมีฟันเป็น
หน่วยรองรับแต่ช่องใส่ซ่ีฟันปลอมกว้างมาก ลักษณะเช่นน้ืจำเป็นต้องรองรับเสริมจากเหงือกว่างและ 
เพ่ือให้เกิดความเสถียรของฟันปลอมท้ังช้ิน ควรขยายขอบของฐานฟันปลอมให้กว้างมากท่ีสุดภายใน 
ขอบเขตของกายวิภาคท่ีไม่ขัดขวางต่อการเคล่ือนของกล้ามเน้ือและพ้ืนช่องปาก และควรพิมพ์ปาก
โดยวิธีพิมพ์ปากท่ีเรียกว่าพิมพ์ปากขณะเน้ือเย่ือใช้งาน (functional impression)

3.3.3 การออกแ บ บ ส่วนบ ด เคี้ยว ส่วนบดเค้ียวเป็นส่วนสำคัญของฟันปลอมท่ีใช้ในการบด 
อาหารให้เป็นช้ินเล็กลง ก่อนทำการออกแบบด้านบดเค้ียวของซ่ีฟันปลอม ควรพิจารณาลักษณะการ 
สืกและปริมาณการสีกของฟันธรรมชาติ ตำแหน่งของฟันธรรมชาติท่ีเหลือในช่องปาก อาจจะต้องทำ 
การปรับแต่งซ่ีฟันธรรมชาติในกรณีท่ีด้านบดเค้ียวบางซ่ีไม่อยู่ในแนวระนาบบดเค้ียว (occlusal plane) 
ทำให้กีดขวางต่อการเคล่ือนตัวของขากรรไกรล่าง จากน้ันพิจารณารูปแบบการสบลัมพันธ์ของฟันหน้า 
หรือฟันหลังท่ีมีลักษณะการเรียงตัวตามโค้งของสปี (curve of Spee) เพ่ือท่ีจะกำหนดรูปแบบของการ 
เรียงซ่ีฟันปลอม นอกจากน้ันจะพิจารณาขนาด รูปร่าง ความขันของปุมฟัน (cuspal angulation) 
เพ่ือท่ีจะเลือกซ่ีฟันปลอมท่ีมีคุณลักษณะเข้ากันได้กับช่องว่างและฟันธรรมชาติข้างเคียง

เมื่อออกแบบเสร็จสินตามขั้นตอนข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะเขียนใบลังงาน ซึ่งจะมี 

รายละเอียดของล่วนต่างๆ และวาดภาพส่วนโครงสร้างต่างๆของชิ้นฟันปลอมประกอบเพื่อให้ช่าง

ทันตกรรมสร้างชิ้นงานโลหะต่อไป

3.4 สรุปปัญหาจากการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้

จากข้ันตอนการออกแบบฟันปลอมบางส่วนชนิดถอดได้ท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีข้ันตอน



22

ต่างๆมากมาย และข้ันตอนต่างๆจะมีความสัมพันธ์กัน ผู้เช่ียวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ จะมีลำดับ 
และวิธีคิดท่ีเป็นไปตามข้ันตอน แต่ลำหรับทันตแพทย์ท่ีไม่ได้เป็นผู้เช่ียวชาญหรอมีประสบการณ์การ 
ทำงานทันตกรรมประดิษฐ์ไม่มากนัก อาจหลงลืมพิจารณาข้อมูลบางประการหรืออาจตัดสินใจเลือกใช้ 
ส่วนประกอบหรือหน่วยโครงสร้างของช้ินฟันปลอมไม่เหมาะสม นอกจากน้ันผู้ปวยจะเห็นฟันปลอม
ต่อเม่ือช้ินงานถูกผลิตจากห้องปฏิปติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงวัสดุ
รูปร่างและโครงสร้างท่ีใช้ประกอบเป็นฟันปลอมได้ ส่งผลให้ช้ินฟันปลอมท่ีได้ออกแบบสร้างข้ึนน้ี ไม่ 
เหมาะสมกับความต้องการและไม่ใช่ฟันปลอมท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับสภาพช่องปากผู้ปวย
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