
บทสรุปและข ้อเสนอแนะ

บทนี้กล่าวถึงบทสรุปของเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ และข้อ 

เสนอแนะ

7.1 บทสรุป

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับระบบที่มีเวสา 

ประวิงสัมพัทธ์ยาว เช่น ระบบสื่อสารไร้สายที่มีความเร็วสูง ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม เนื่องจาก 

ระบบที่พ ิจารณาเป็นระบบที่ม ีเวสาประวิงสัมพัทธ์ยาว ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถทราบผลการ 

จองช่องสัญญาณได้ท ันก่อนจะลิ้นลุดล่วนการจอง ดังนั้นผู้'ใช้บริการจึงมีโอกาสเข้าจองช่อง 

สัญญาณได้เพียงครั้งเดียวต่อเฟรม

เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประ๓ ท 

คือ เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ CFP (Cascade Fixed Probability) และ เทคนิคการจอง 

ช่องสัญญาณแบบ RSS (Random Slot Selection)

ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ CFP นั้นการกำหนดค่าโอกาสในการเช้าจองช่อง 

ส ัญญาณจะพ ิจารณาจากปริมาณโหลดที่ระบบรองรับ (จำนวนผู้ใช้บริการ) และจำนวนช่อง 

สัญญาณจองที่ม ีในเฟรม ซึ่งจะช่วยทำให้ค่าโอกาสในการเช้าจองช่องสัญญาณที่ได้เป็นค่าที่ 

เหมาะสมมากกว่าการกำหนดจากปริมาณโหลดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดีค่าโอกาสในการเช้า 

จองช่องสัญญาณจะมีการกำหนดเพียงครั้งเดียวที่ต้นเฟรม ทำให้ค่าที่ได้จึงบังไม่ใช่ค่าที่เหมาะลม 

ในทุกๆ ช่องสัญญาณจองภายในเฟรม เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการและจำนวนช่องสัญญาณจอง 

จะมีจำนวนลดน้อยลงเรื่อย ๆ และการเช้าจองช่องสัญญาณของผู้ใช้บริการที่ต้องกระทำเรียงลำดับ 

จากช่องสัญญาณจองต้นเฟรมไปบังช ่องสัญญาณจองท้ายเฟรม ทำให้ปริมาณการจองช่อง 

สัญญาณของผู้ใช้บริการที่ช่องสัญญาณจองแต่ละช่องแตกต่างกัน กล่าวคือช่องสัญญาณในช่วง 

ต้นเฟรมจะมีปริมาณการใช้งานที่สูงเมื่อเทียบกับบริเวณท้ายเฟรม โอกาสในการชนจึงเกิดขึ้นได้ 

มากในช่วงต้นเฟรมหรือในอีกแง่หนึ่งนั้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดการว่างในช่วงท้ายเฟรม
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จากข้อด้อยของเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ CFP และพัฒนาการของเทคโนโลยีการ 

ลื่อลารปัจจุบันที่ทำให้แนวโน้มของบริการที่ระบบต้องรองรับมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นซึ่งบริการ 

แต่ละประ๓ ทต่างก็มีคุณภาพการบริการที่ต้องการแตกต่างกันวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้นำเลนอ 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ RSS เพื่อแกใฃข้อด้อยด้งกล่าว โดยมีหลักการคือผูใข้บริการจะ 

ทำการล่มเลือกเข้าจองในช่องสัญญาณจองอย่างล่ม ด้งนั้นจะพบว่าเทคนิคการจองช่องสัญญาณ 

แบบ RSS นั้นมีข้อดีคือสามารถกระจายปริมาณโหลดไปยังช่องสัญญาณต่าง ๆ ภายในเฟรมได้ 

อย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการชนและการว่างของช่องสัญญาณทั้งนี้สามารถแบ่ง 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอออกเป็น 2 ประ๓ ท คือ

1. เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ RSS ที่ไม่มีการกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้า 

จองช่องสัญญาณให้กับผู้ใข้บริการได้แก่ เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI และเทคนิคการ 

จองช่องสัญญาณแบบ UNI+LA

2. เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ RSS ที่สามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้า 

จองช่องสัญญาณให้กับผู้ใข้บริการตามคุณภาพการบริการที่ต ้องการ โดยตัวแปรที่ใช้ในการ 

กำหนดคุณภาพการบริการท ี ่ ต้องการในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ คือค่า Y  ซึ่งกำหนดเป็นอัตราล่วนของ 

ค่าวิสัยลามารถต่อผู้ใข้บริการระหว่างผู้ใข้บริการคลาล 1 และผู้ใช้บริการคลาส2 โดยเทคนิคการ 

จองช่องสัญญาณที่นำเสนอได้แก่ เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS เทคนิคการจองช่อง 

ส ัญญาณแบบ UNI+MLA เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA และ เทคนิคการ 

จองช่องสัญญาณแบบ Partial UNI+MLA

ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI ผูใข้บริการแต่ละรายที่เข้าจองช่องสัญญาณจะ 

ทำการล่มเลือกช่องสัญญาณจองของตนเองขึ้นมา 1 หนึ่งช่อง ด้งนั้นจะพบว่าเทคนิคนี้มีข้อดีคือ 

ง่ายต่อการนำไปใช้งานจริงเนื่องจากสถานีฐานไม่จำเป็นต้องทราบจำนวนช่องสัญญาณจองและ 

จำนวนผู้ใช้บริการ จากผลการทดสอบพบว่าเทคน ิคการจองช ่องส ัญญาณแบบ UNI จะให้ 

สมรรถนะที่ดีในช่วงที่จำนวนผู้ใข้บริการมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนช่องสัญญาณจอง เพราะถ้า 

จำนวนผู้ใข้บริการมีจำนวนสูงกว่าจำนวนช่องสัญญาณจอง จะทำให้ผู้ไข้บริการบางรายล่มเลือก 

ช่องสัญญาณจองได้เป็นช่องเดียวกันและเกิดการชนขึ้นซึ่งจะล่งผลให้ค่าวิสัยลามารถของระบบ 

ลดตำลง
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ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+LAซึ่งอาสัยการกำหนดค่าโอกาสในการเข้า 

จองช่องสัญญาณเพี่อจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการที่จะผ่านเข้าไปทำการจองช่องสัญญาณแบบ UNI 

พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาการลดลงของค่าวิสัยลามารถของระบบในช่วงที่จำนวนผู้ใข้บริการมี 

จำนวนสูงกว่าจำนวนช่องสัญญาณจองที่พบในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI ได้ สำหรับ 

การกำหนดค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณนั้น หากกำหนดค่าโอกาสในการเข้าจองช่อง 

สัญญาณ'ไว้ตํ่า จะทำให้มีผู้ใข้บริการจำนวนน้อยผ่านเข้าไปจองช่องสัญญาณ ดังนั้นการกำหนด 

ค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณที่ตํ่าจึงเหมาะสำหรับระบบที่มีผู้ใช้บริการสูงกว่าจำนวนช่อง 

สัญญาณจอง ในทางตรงกันข้ามการกำหนดค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณที่สูง จะเป็นการ 

จำกัดลิทธิ้การเข้าใช้ช่องสัญญาณของผู้ใช้บริการน้อยกว่า ดังนั้นการกำหนดค่าโอกาสในการเข้า 

จองช่องสัญญาณที่สูงจะเหมาะสำหรับระบบที่มีจำนวนผู้ไข้บริการตํ่า และในกรณีที่กำหนดค่า 

โอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณไว้เท่ากับ 1 ระบบจะมีการทำงานเช่นเดียวกับเมื่อใช้เทคนิคการ 

จองช่องสัญญาณแบบ UNI ซึ่งจะเหมาะสมในกรณีที่มีจำนวนผู้ไข้บริการภายในระบบน้อยกว่า 

หรือเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณจอง อย่างไรก็ดีเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+LA น้ันยัง 

มีข้อด้อยคือไม่สามารถทำการกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ใข้ 

บริการได้

ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS พบว่าเป็นเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ 

สามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ไช้บริการที่ง่ายที่สุด โดย 

การกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใข้บริการจะกระทำโดยการแบ่ง 

ช่องสัญญาณจองให้กับผู้ไช้บริการแต่ละคลาส จากน้นผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าจองช่องสัญญาณ 

จะทำการลุ่มเลือกเข้าจองช่องสัญญาณในกลุ่มของตนแบบ UNI ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าหาก 

ทำการกำหนดอัตราส่วนจำนวนช่องสัญญาณจองให้กับผู้ใข้บริการแต่ละคลาสอย่างเหมาะสม จะ 

สามารถทำให้ค่าวิสัยสามารถของระบบมีค่าสูงขึ้นได้ เนื่องจากการแบ่งส่วนช่องสัญญาณจองจะ 

ช่วยเพิ่มโอกาสที่ผู้ใข้บริการในแต่ละกลุ่มจะสามารถจองช่องสัญญาณได้สำเร็จ อย่างไรก็ดีเมื่อ 

พิจารณาระบบท ี่ม ีการกำหนดคุณภาพการบริการที่ต้องการ (ค่า Y ) พบว่าจะเป็นการยากที่ระบบ 

จะสามารถปรับค่า Y ให้อยู่ในช่วงที่ต้องการได้ เนื่องจากการกำหนดจำนวนช่องสัญญาณจองจะ 

กระทำได้เป็นขั้น ๆ ไม่ต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีจะพบว่าหากระบบมีจำนวนช่องสัญญาณจองเพิ่มขึ้น 

จะทำให้การปรับค่า Y ที่ต้องการทำได้ง่ายขึ้นเพราะจำนวนช่วงที่สามาร'กปรับได้เ■พิ่มขึ้น และเมื่อ 

ค่า Y ที่ต้องการเพิ่มสูงขึ้น จะพบว่าจำนวนช่องสัญญาณจองที่กำหนดให้กับผู้ใข้บริกวร'คลวส 1 

จะเพิ่มสูงขึ้น ทังนีเพื่อเพิ่มโอกาสในการทีผู้ใข้บริการคลาส 1 จะจองช่องสัญญาณสำเร็จและใน 

ขณะเดียวกันก็เป็นการลดโอกาสทีผู้ไข้บริการคลาล 2 จะจองช่องสัญญาณสำเร็จ
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ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+MLA ซึ่งลามารถกำหนดลำดับความสำคัญใน 

การเข้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ใช้บริการโดยการกำหนดค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณที่ 

แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ใข้บริการแต่ละคลาลที่สามารถผ่านเข้าไปจองช่องสัญญาณมี 

จำนวนต่างกัน ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่าระบบจะสามารถควบคุมให้ได้ค่า Y  ที่ต้องการในทุก 

ค่าเพราะค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณที่สามารถปรับได้จะมีสักษณะที่ต่อเนื่อง โดยจะพบ 

ว่าเมื่อค่า Y ที่ต้องการเพิ่มขึ้น ค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใข้บริการคลาล 1 จะ 

เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใช้บริการคลาล 2 จะมีค่าตํ่าลง 

โดยการที่ค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใข้บริการคลาส 1 เพิ่มขึ้นนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม 

โอกาสให้ผู้ใข้บริการคลาส า ผ่านไปเข้าจองช่องสัญญาณได้มากขึ้น ส่วนการที่ค่าโอกาสในการ 

เข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใช้บริการคลาส 2 ลดตํ่าลงนั้นเพื่อเป็นการจำกัดจำนวนผู้ใข้บริการ 

คลาส 2 ที่จะเข้าไปแช่งขันเพื่อจองช่องสัญญาณกับผู้ใข้บริการคลาส 1

ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA การกำหนดลำดับความสำคัญใน 

การเข้าจองช่องสัญญาณลามารถทำได้โดยการแบ่งจำนวนช่องสัญญาณจองและการกำหนดค่า 

โอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ใข้บริการแต่ละคลาสแตกต่างกัน จากผลการทดสอบ 

พบว่าระบบจะลามารถควบคุมให้ได้ค่า Y ที่ต้องการในทุกค่าเช่นเดียวกับเมื่อใช้เทคนิคการจอง 

ช ่องส ัญ ญ าณ แบบ UNI+MLA โดยความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างค ่า Y ท ี่ต ้องการและจำนวนช ่อง 

สัญญาณจองจะคล้ายกับผลที่ได้จากการใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS ส่วน 

ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Y ที่ต้องการและค่าโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณของผู้ใข้บริการ 

คลาส 1 และผู้ใข้บริการคลาส 2 จะคล้ายกับผลที่ได้จากการใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 

UNI+MLA

ลำหรับค่าวิสัยสามารถสูงสุดของระบบที่ได้เปรียบเทียบกันระหว่างเทคนิคการจองช่อง 

ส ัญ ญ าณ แบ บ  UNI+DS+MLA และเทคน ิคการจองช ่องส ัญ ญ าณ แบบ UNI+MLA พบว่า 

สมรรถนะของระบบเมื่อเปรียบเทียบกันจะขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนช่องสัญญาณจองใน 

เฟรม จำนวนผู้ใช้บริการแต่ละคลาล และค่า y ที่ต้องการ โดยจะพบว่าถ้าหากช่องสัญญาณจองมี 

จำนวนมากเพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ใข้บริการคลาล 1 และค่า y ที่ต้องการไม่สูงเกินไป การ 

แบ่งช่องสัญญาณจองให้กับผู้ไข้บริการแต่ละคลาสอย่างอิสระต่อกัน ร่วมกับการกำหนดค่าโอกาส 

ในการเข้าจองช่องสัญญาณที่เหมาะสม จะช่วยทำให้ค่าวิสัยลามารถของระบบที่ได้จากการใช้ 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA มีค่าสูงกว่าค่าวิสัยลามารถของระบบเมือใช้ 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+MLA เพียงอย่างเดียวได้ อย่างไรก็ดีเมื่อจำนวนช่อง
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สัญญาณจองมีไม่เพียงพอรองรับกับจำนวนผู้ใช้บริการคลาล 1 ที่มี'จำนวนมาก หริอเมื่อต้องการ 

ค่า r  สูงๆจะพบว่าค่าวิสัยสามารถของระบบที่ไต้จากการใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 

UNI+MLA จะสูงก'ว่า

ในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ Partial UNI+MLA นัน การกำหนดลำดับความ 

สำคัญในการเช้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ใช้บริการสามารถทำไต้โดยการกำหนดค่าโอกาสในการ 

เช้าจองช่องสัญญาณและจำนวนช่องสัญญาณจองที่ผู้ใช้บริการแต่ละคลาสจะลามารทเช้าจองไต้ 

ซึ่งการกำหนดจำนวนช่องสัญญาณจองให้กับผู้ใช้บริการในเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 

Partial UNI+MLA นีจะแตกต่างกับการกำหนดจำนวนช่องสัญญาณจองให้กับผู้'ใช้บริการใน 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA คือช่องสัญญาณจองจะย้งคงถูกใช้ร่วมกัน 

ระหว่างผู้ใช้บริการ ไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ให้กับผู้ใช้บริการแต่ละคลาสอยางเช่นในเทคนิค 

การจองช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA จากผลที่ไต้พบว่าเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 

Partial UNI+MLA จะมีสมรรถนะสูงส ุดเม ื่อจำนวนช่องสัญญาณจองที่ผ ู้ใช ้บริการคลาล 2 จะ 

ลามารถเช้าจองไต้มีจำนวนเท่ากับจำนวนช่องสัญญาณจองในเฟรม นั่นคือระบบจะมีการทำงาน 

เช่นเดียวกับเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+MLA

ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในเชิงของค่าวิส ัยสามารถในกรณีที่ไม่ม ีการ 

กำหนดลำดับความสำคัญในการเช้าจองช่องสัญญาณให้กับผู้ใช้บริการระหว่างเทคนิคการจอง 

ช ่องสัญญาณทีน่ำเสนอ (CFP UNI และ UNI+LA) และเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 1/ทา 

Applied พบว่าเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่ให ้สมรรถนะโดยรวมดีท ี่ส ุดเรียงตามลำดับคือ 

เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+LA เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI (ในช่วงที่มี 

เสถียรภาพ) เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ CFP และ เทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ 1/กา 

Applied

ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของระบบในเชิงของค่าวิสัยสามารถในกรณีที่มีการกำหนด 

ลำดับความสำคัญในการเช ้าจองช ่องส ัญญาณให้ก ับผ ู้ใช ้บร ิการระหว่างเทคน ิคท ี่นำเสนอ 

(UNI+MLA และ UNI+DS+MLA) ก ับ เทคน ิคการจองช ่องส ัญ ญ าณ แบบ 1/m Applied with 

Priority พบว่าสมรรถนะระหว่างเทคนิคการจองช่องสัญญาณแบบ UNI+MLA และเทคนิคการจอง 

ช่องสัญญาณแบบ UNI+DS+MLA นั่นจะขึ้นกับพารามิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบดังไต้กล่าวแล้ว 

ช้างต้น อย่างไรก็ดีโดยทั่วไปสมรรถนะของทั้งลองเทคนิคจะสูงกว่าสมรรถนะของเทคนิคการจอง 

ช่องสัญญาณแบบ 1/m Applied with Priority



1 36

จากผลการทดสอบและวิเคราะห์ในข้างต้นนี้จะพบว่าสมรรถนะของระบบในเชิงของค่า 

วิสัยสามารถเมื่อใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอทั้งในกรณีที่ไม่มีการกำหนดลำดับความ 

สำค ัญ  (UNI, UNI+LA) หร ือม ีการกำหนดลำด ับความสำค ัญ  (UNI+MLA, UNI+DS+MLA, 

Partial UNI+MLA) ในการเข้าจองช่องสัญญาณจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่มี 

นำเสนอในอดีตเนื่องจากเทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเลนอออกแบบมาโดยคำนึงถึงทั้ง 

บ[รมาณโหลดที่ระบบรองรับและจำนวนช่องสัญญาณจองในเฟรม ทำให้ค่าพารามิเตอร์ที่กำหนด 

เป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับเฟรมนั้น ๆ มากกว่าการคำนึงถึงแต่ปริมาณโหลดเพียงอย่างเดียว ดังน้ัน 

เทคนิคการจองช่องส ัญญาณที่นำเสนอจึงเหมาะสำหรับประยุกต์ไข ้ในระบบที่ม ีเวลาประวิง 

สัมพัทธ์ยาว ซึ่งผู้ใข้บริการมีโอกาสในการเข้าจองช่องสัญญาณได้เพียงครั้งเดียวต่อเฟรม นอกจาก 

นี้เทคนิคที่นำเสนอยังสามารถกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าจองช่องสัญญาณให้คับผู้ใข้ 

บริการตามคุณภาพการบริการที่ต ้องการได้ซึ่งเหมาะสำหรับรองรับคับพัฒนาการลื่อสารแบบ 

มัลติมีเดียในอนาคต

7.2. ข้อเสนอแนะ

1. เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ใช้คับโพรโทคอลควบคุมการเข้า 

ถึงคัวกลางประ๓ ทอ่ืน ๆ ท่ีมีการแช่ง-ขันคัน,ของผู้ใช้'บริการ

2. เนื่องจากคุณภาพการบริการที่ต้องการในงานวิจัยสํวนใหญ่ที่มีนำเสนอในปัจจุบัน มักจะเน้นไป 

ที่การพิจารณาค่าเวลาประวิง ดังนั้นในงานวิจัยต่อไป อาจจะทำการพิจารณาถึงค่าเวลาประวิงที่ 

เกิดขึ้นจากการใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอ

3. เนื่องจากข้อกำหนดในงานวิจัยคือสถานีฐานจะสามารถทราบจำนวนผู้ใข้บริการได้ที่ทุกต้นเฟรม 

(ปริมาณโหลดที่ระบบรองรับ) ซึ่งในความเป็นจริงสถานีฐานไม่สามารถจะทราบได้ ดังนั้นถ้าหาก 

สามารถหาวิธ ีการในการประมาณปริมาณโหลดที่ระบบรองรับได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ 

สมรรถนะที่ได้จากการใช้เทคนิคการจองช่องสัญญาณที่นำเสนอเพิ่มสูงยิ่งขึ้น

4. การกำหนดลำดับความสำคัญในการเข้าจองช่องสัญญาณให้คับผู้ใข้บริการ พบว่าอาจทำได้ 

ด้วยเทคนิคอื่น ๆ ยกคัวอย่างเช่น การกำหนดให้ผู้ใข้บริการที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าลามารถ 

สํมเลือกช่องสัญญาณจองได้จำนวนมากกว่าหนึ่งช่อง


	บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	7.1 บทสรุป
	7.2. ข้อเสนอแนะ


