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ภาคผนวก ก
คำอธิบายการใช้งาน Load Profile Editor

ในโปรแกรม Circuit Editor จะมีเมนูหน่ึงช่ือ Load Profile Editor ซ่ึงอยู่ใน Options Menu ทำ 
หน้าที่ช่วยออกแบบ Load Profile เพื่อใช้สำหรับการกำหนดโหลดให้แก่สายฟ้อน แทนการใช้ค่า kVA 
ของ Transformer ที่ต่ออยู่กับสายฟ้อนเป็นโหลดถาวร เน่ืองจาก Load Profile เป็นการแสดงความ 
สัมพันธ์ระหว่าง กำลังงานไฟฟ้า (kW) ท่ีผู้'ใช้'ใฟฟ้าบริโภค กับเวลาในแต่ละช่วงของวัน ดังน้ัน Load 
Profile Editor จึงถูกออกแบบมาให้สามารถสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว เพื่อเก็บไว้ใช้ศึกษาการกู้ระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้า ในแต่ละช่วงเวลาต่อไปได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว ต้องกำหนดช่วง
(Intervals) ที่จะป้อนค่ากำลังงานไฟฟ้า ในช่อง “ No. of Intervals ” เสียค่อน จากน้ันป้อนค่าเวลา'ในรูป 
แบบ hh:mm:ss คู่กับค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้ในเวลานั้น เมื่อป้อนข้อมูลเสร็จแล้วโปรแกรมจะทำการวาด 
กราฟ Load Profile โดยเช่ือมจุดคู่ลำดับเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้จากปม “Show 
Graph” ดังรูปท่ี ก.1

~M5l|

]—  I

รูปที่ ก.! แสดงหน้าจอวาดกราฟของ Load Profile

หมายเหตุ การบันทึกเวลา 24.00 น. ให้เปลี่ยนเป็น 0.00 น. แทน

จากนั้นให้กำหนดชื่อของ Load Profile นั้นในช่อง “Define load profile type” โดย 
โปรแกรมจะทำการเก็บข้อมูลดังกล่าวลงใน Database ซึ่งสามารถเรียกขึ้นมาดูและแก้ไขได้
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โดยคลิกทีช่อง “Review existing load profile” และถ้าหากต้องการลบ Load Profile ใด ออก 
จาก Database ให้คลิ๊กที่ “ Delete Load Profile ” ทางต้านบนซ้ายของจอภาพ

สำหรับ Load Profile ใดๆ 

k W

รูปท่ี ก.2 แสดงกราฟของ Load Profile

เม่ือ t, คือเวลาท่ีเกิดความผิดพร,อง ซึ่งถูกกำหนดใน Current Time และ t2 คือเวลาส้ิน 
สุดการซ่อมแซมระบบจำหน่ายจากความผิดพร่อง จะไต้ว่า V f  t, คือ Repair Time น่ันเอง

ดังนั้นหากพิจารณาในช่วงเวลา V f  t,lดๆ จำเป็นท่ีจะต้องทราบค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดใน 
ช่วงเวลาน้ัน เพื่อใช้ในการคำนวณหาแรงดันตก ซึ่งใช้ประกอบการพิจารณาหาทางกูระบบ 
จำหน่ายไฟฟ้า ของโปรแกรมส่วนวินิจฉัย

จากรูปท่ี ก.2 โปรแกรมจะทำการหาค่ากำลังไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับเวลา 3 จุด ด้วยลันคือ 
ณ จุด t, จุด และ จุดที่ป้อนค่าไว้ใน Database เน่ืองจากจุด t, และ L อาจจะไม่ได้อยู่ใน 
Database ดังน้ันจึงใช้วิธีประมาณเชิงเสัน ระหว่างเวลาท่ีรู้ค่า 2 อุดใดๆ เพื่อให้ไต้ค่ากำลังไฟฟ้า 
ท่ีใกล้เคียงความจริงมากที่สุด



98

ประวิติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายอภิสิริ สุขแสน เกิดวันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2542 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหา 
บัณฑิต ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่ือ พ.ศ. 2542


	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ก. คำอธิบายการใช้งาน Load Profile Editor

	ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

