
บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจ ัย

จ า ก ก า ร ศ ึ ก ษ า ถ ึ ง ภ า ว ะ ส บ า ย เ ช ิ ง ค ว า ม ร ้ อ น ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ จ า ก บ ้ า น จ ำ ล อ ง ท ี ต ั ง อ ย ู ่ ใ น  

ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร โ ด ย ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล อ า ก า ศ จ ร ง ใ น ป ี  พ . ศ .  2536 ซ ึ ่ ง ได ้ร ับ จ า ก ก ร ม อ ุต ุ น ิ ย ม ว ิท ย า  (2544) 
แ ล ะ ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ ภ า ษ า ฟ อ ร ์ แ ท ร น ซ ึ ่ ง ส ร ้ า ง ข ึ ้ น เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร ค ำ น ว ณ พ บ ว ่ า เ ม ื ่ อ บ ้ า น  

จ ำ ล อ ง ก ร ณ ีพ ื ้ น ฐ า น ซ ึ ่ ง ว า ง ต ั ว อ ย ู ่ ใ น ท ิ ศ ข ว า ง ต ะ ว ั น ท ี ่ ไ ม ่ ม ี ท ั ง ก ั น ส า ด แ ล ะ ซ ่ อ ง เ ป ิ ด โ ด ย ม ี ก า ร ใ ช ้ ง า น  

ต ล อ ด ท ั ้ ง  2 4  ช ั ่ ว โ ม ง ถ ู ก น ำ ม า ต ิด ต ั ้ ง ด ้ ว ย ก ัน ส า ค  ช ่ อ ง เ ป ิด  อ ุป ก ร ณ ์บ ั ง เ ง า  ฉ น ว น ก ั น ค ว า ม ร ้ อ น แ ล ะ  

ร ะ บ บ ร ะ บ า ย ค ว า ม ร ้ อ น ใ น ซ ่ อ ง ใ ต ้ห ล ั ง ค า จ ะ ท ำ ใ ห ้ค ว า ม ร ู ้ ส ึ ก เ ช ิ ง ค ว า ม ร ้ อ น ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ม ีค ่ า เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง  

ไป อ ิท ธ ิพ ล ข อ ง อ ุป ก ร ณ ์ต ่ า ง ๆ  ส า ม า ร ถ ส ร ุป ได้ตังต ่อ ไปน ี ้

1. ทิศทางของบ้านจำลองมีผลต่อภาวะสบายเชิงความร้อนของผู้อยู่อาศัย 
โดยพบว่าการวางตัวของบ้านจำลองในกรณีพื้นฐานในทิศตามตะวันหรอขวางตะวันส่งผลให้ค่า 
P M V  และ SET* มีค่าต่างกันถึง 15.9% และ4 . 6 %  ตามลำตับ

2. ช่วงเวลาที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุดไม่จำเป็นต้องมีภาวะสบายเชิงความ 
ร ้อนแย ่ท ี่ส ุดเน ื่องจากผลการว ิเคราะห ์ในงานวิจ ัยน ี้พบว่าช ่วงระหว่างเด ือนเมษายนถ ึงเด ือน 
มิถุนายนเป็นช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยร้อนที่สุด โดยที่ระยะเวลาตังกล่าวไม่ตรงกับช่วงเวลาที่อากาศมี 
อุณหภูมิส ูงที่ส ุดซึ่งแสดงในอุณหภูม ิออกแบบสำหรับกรุงเทพมหานคร เขียงใหม่ หาดใหญ่ และ 
อุบลราชธานี (ต ุลย์มณ ีวัฒนา และ อัครา กิจการเจ'ริญสิน, 2544) ตังทั้นการวิเคราะห์ถึงความสุข 
สบายเชิงความร้อนต้องพิจารณาจากดัชนีความสุขสบายเป็นสำคัญ

3. อุณหภูมิการแผ่รังสีท ี่ไม่สมมาตรในแนวตั้งฉากเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ 
ทำให้บ้านจำลองเกิดความไม่ส ุขสบายขึ้นโดยพบว่าค่าอุณหภูม ิต ังกล่าวสามารถมีค่าได้ส ูงกว่า 
10 ๐C ในช่วงเวลากลางวันซึ่งสูงเกินกว่าระตับ 5 °c  ที่กำหนดไว้ใน ASHRAE (1992/1995) มาก 
อย่างไรก็ตามความไม่สมมาตรของอุณหภูมิการแผ่รังสีในทิศทางตังกล่าวสามารถลดลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพด้วยการติดตั้งฉนวนความร้อนบนผ่าเพดานในช่องใต้หลังคาโดยพบว่าการติดตั้ง 
ฉนวนใยแก้วหนา ร "  เข้าไปในบ้านจำลองกรณ ีพ ื้นฐานเพ ียงอย่างเด ียวสามารถทำให้ความไม่ 
สมมาตรตังกล่าวลดลงจาก 4.7 °c  เหลือเพียง 2.56 °c  หรอคิดเป็น 45.5%
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4 .  ก ั น ส า ด ท ี ่ ต ิ ด ต ั ้ ง เ ข ้ า ไ ป ท า ง ด ้ า น ต ะ ว ัน อ อ ก ก ับ ต ะ ว ัน ต ก น ั ้ น ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ  

ใ ก ล ้ เ ค ี ย ง ก ั น โ ด ย พ บ ว ่ า ก ั น ส า ด ท า ง ด ้ า น ต ะ ว ั น อ อ ก ม ี ส ่ ว น ช ่ ว ย เ พ ิ ่ ม ภ า ว ะ ส บ า ย เ ซ ิ ง ค ว า ม ร ้ อ น ต ั ้ ง แ ต ่  

เ ว ล า  7 : 0 0  น .  ถ ึ ง  1 3 : 0 0  น .  ส ่ ว น ก า ร ต ิด ต ั ้ ง ใ น ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก ม ีผ ล ต ั ้ ง แ ต ่ ช ่ ว ง เ ว ล า ท ี ่ เ ห ล ื อ เ ป ็น ต ้น ไ ป  ถ ึ ง  

แ ม ้ ว ่ า ก ั น ส า ด ท า ง ท ิ ศ ต ะ ว ั น ต ก ม ี ผ ล ต ่ อ ภ า ว ะ ส บ า ย ใ น ช ่ ว ง เ ว ล า ท ี ่ ย า ว น า น ก ว ่ า แ ต ่ ก ล ั บ ส ่ ง ผ ล ต ่ อ ค ่ า  

ด ั ช น ีค ว า ม ส ุ ข ส บ า ย ไ ม ่ม า ก น ัก  ใ น ท า ง ก ล ับ ก ัน ก ัน ส า ด ท า ง ท ิศ ต ะ ว ัน อ อ ก ม ีผ ด ต ่อ ค ว า ม ส ุ ข ส บ า ย ม า ก  

ก ว ่ า แ ต ่ เ ป ็น เ พ ี ย ง ช ่ ว ง เ ว ล า ส ั ้ น ๆ  โ ด ย อ า จ ท ำ ใ ห ้ค ่ า  PMV ล ด ล ง จ า ก  2 . 3 2  เ ป ็น  1. 6 8  แ ล ะ  SET* ม ีค ่ า  

ล ด ล ง  1 . 5 6 ๐ C  ห ร อ ค ิ ด เ ป ็ น 1 8 . 9 6 %  แ ล ะ 5 . 2 7 %  เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บ ก ับ บ ้ า น จ ำ ล อ ง ก ร ณ ีพ ื ้ น ฐ า น ใ น ท ิศ ท า ง  

ข ว า ง ต ะ ว ัน  แ ล ะ ล ด ล ง ม า ก ก ว ่ า ก า ร ต ิ ด ต ั ้ ง ก ั น ส า ด ท า ง ท ิ ศ ต ะ ว ั น ต ก ซ ึ ่ ง  PMV ม ีค ่ า  1 . 9 0  ห ร อ ล ด ล ง  

เ พ ีย ง  1 8 . 1 %  แ ล ะ  S E T *  ล ด ล ง  1 . 5 7  ° c  ห ร อ ค ิ ด เ ป ็ น 5 . 2 9 %  ด ั ง น ั ้ น ก า ร ต ิด ต ั ้ ง ก ั น ส า ด ท า ง ท ิศ ต ะ ว ัน  

อ อ ก แ ล ะ ท า ง ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก ค ว ร พ ิ จ า ร ณ า จ า ก ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ ข อ ง ก า ร ใ ช ้ ง า น ห ร ื อ เ ล ื อ ก ต ิด ต ั ้ ง ท ั ้ ง ล อ ง ท ิศ  

ท า ง เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ก ิ ด ป ร ะ โ ย ช น ์ส ู ง ส ุ ด  น อ ก จ า ก น ี ้ ย ั ง พ บ อ ีก ว ่ า ก า ร เ พ ิ ่ ม ค ว า ม ย า ว ข อ ง ก ัน ส า ด ท ั ้ ง ล อ ง ท ิศ ท า ง  

จ า ก ค ว า ม ย า ว  7 5 %  ม า เ ป ็น  1 0 0 %  ใ น ท ิ ศ ข อ ง จ ั ่ ว ห ล ั ง ค า น ั ้ น ส า ม า ร ถ เ พ ิ ่ ม ภ า ว ะ ส บ า ย เ ซ ิ ง ค ว า ม ร ้ อ น  

ข อ ง บ ้ า น จ ำ ล อ ง ไ ด ้ อ ี ก เ ล ็ ก น ้ อ ย เ พ ร า ะ ฉ ะ น ั ้ น ค ว ร เ พ ิ ่ ม ค ว า ม ย า ว ก ัน ส า ด ใ ห ้ม า ก ท ี ่ ส ุ ด เ ท ่ า ท ี ่ จ ะ เ ป ็น ไ ป ไ ด ้  

( ใ น ท ี ่ น ี ้ ไ ม ่พ ิ จ า ร ณ า ถ ึ ง ค ว า ม ค ุ ้ ม ค ่ า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ )

5. กันสาดทางทิศเหนือและทิศใต้มีผลต่อภาวะสบายเซิงความร้อนเพียงเล็ก 
น้อยไม่ว่าบ้านจำลองจะวางตัวอยู่ในทิศตามตะวันหรือขวางตะวันนอกจากน้ีการเพ่ิมความยาวกัน 
สาดท้ังสองทิศทางจาก 25% เป็น 100%ไม่ทำให้ภาวะสบายเชิงความร้อนของบ้านจำลองดีข้ึน 
ดังน้ันกันสาดทางทิศเหนือและทิศใต้ไม่จำเป็นต้องย่ืนออกมามากโดยพบว่ากันสาดทางทิศเหนือท่ี 
ความยาว 25% ตามแนวของจ่ัวหลังคาสามารถลดค่า PMV ลงจากบ้านกรณีพ้ืนฐานในทิศตาม 
ตะวันท่ีมีค่า 1.95 เหลือเพียง 1.89 และทำให้ SET* มีค่าลดลง 0.1 °c ซึ่งคิดเป็น 3.08% และ 
0.35% ตามลำดับ ในทำนองเดียวกันการติดต้ังกันสาดทางทิศใต้สามารถทำให้ค่า PMV ลดลงจาก 
1.95 เหลือ 1.72 และทำให้ SET* มีค่าลดลง 0.34 °c หรือคิดเป็น 11.79% และ 1.4% ซ่ึงมากกว่า 
กันสาดทางทิศตรงข้าม 5 * *

5. ภาวะสบายเชิงความร้อนไม่ข ึ้นอยู่ก ับทิศทางของช่องเปิด แต่ขึ้นอยู่กับ
จำนวนและขนาดของช่องเปิดโดยพบว่าซ,องเปิดซึ่งอยู่คนละทิศมีค่าดัชนีความสุขสบายเฉลี่ยใกล้
เคียงกันแต่มีผลต่อภาวะสบายเชิงความร้อนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

7. การระบายอากาศเพ ียงด ้านเด ียวซ ึ่งศ ึกษ าจากบ ้านจำลองท ี่ม ีช ่องเป ิด
หน ึ่งช ่องน ั้นไม ่ลามารถเพ ิ่มความส ุขสบายเช ิงความร้อนให ้แก ่บ ้านจำลองได ้และอาจทำให ้เก ิดผล
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8. การระบายอากาศด้วยช่องเปิดลองซ่องหรอท่ีเรียกว่าการระบายอากาศ 
แบบฟัดผ่านเปินวิธีการติดต้ังช่องเปิดท่ีดีท่ีสุดในการเพ่ิมความสบายให้แก่บ้านจำลองโดยพบว่า 
ความสุขสบายเชิงความร้อนท่ีได้รับน้ันไม่ได้ข้ึนอยู่กับทิศทางของซ่องเปิดแต่ละคู่ ดังจะเห็นได้จาก 
ค่า PMV PPD SET* เฉล่ียของคู่ซ่องเปิดในทิศทางต่างๆ ตามตาราง 4.4 ซ่ึงใกล้เคียงกันมากและมี 
ค่าน้อยกว่ากรณีติดต้ังซ่องเปิดบนกำแพงน้ังส่ีด้านโดยสามารถทำให้ค่า PMV ลดลงจากบ้านกรณี 
พื้นฐานที่มค่ีา 2.32 เหลือเพียง 1.63 และ SET* มีค่าลดลง 1.06 °c หรอคิดเป็น 29.7% และ 
3.6% ตามลำดับ

9. การขยายซ่องเปิดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถเพิ่มความสุขสบายเชิง 
ความร้อนภายในบ้านจำลองได้ แต่ขนาดซ่องเปิดท่ีใหญ่ข้ึนไม่จำเป็นต้องแปรผันเชิงเล้นกับการลด 
ลงของค่าดัชนีความสุขสบาย ดังจะเห็นได้จากการขยายขนาดของคู่ซ่องเปิดซ่ึงวางตัวอยู่ในแนว 
เหนือใต้ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน 125% (ขยายซ่องเปิดจากขนาด 1 ทา2 เป็น 2.25 กา2) ลามารถทำให้ค่า 
PMV เปล่ียนแปลงจาก 1.72มาเป็น1.63โดย SET* มีค่าลดลงเพียง 0.15°c ห'รือคิดเป็น4.1% 
และ 0.4% ตามลำดับ

10. อุป’''?ณ์บังเงาซึ่งได้แก่แผงกันแดดและครบปังแดดมีผลต่อความสุข 
สบายเชิงความร้อนเพียงเล็กน้อยโดยพบว่าการติดต้ังแผงกันแดดและครีบกันแดดซ่ึงย่ืนออกจาก 
กำแพง 1 กา ลงบนช่องเปิดขนาด 1 ทา2 น้ังล่ีด้านสามารถทำให้ PMV มีค่าลดลงจากกรณีไม่ได้ติด 
ต้ังอุปกรณ์ปังเงาซ่ึงมีค่าเท่ากับ 1.76มาเป็น 1.74 และลดลงจาก 1.73มาเป็น1.69 สำหรับกรณี 
เจาะช่องเปิดขนาด2.25กท2ในลี่ทิศทางหรือลดลงเพียง1.1%และ2.3%เท่าน้ันอย่างไรก็ตาม 
จากผลการคำนวณมิได้หมายความว่าอุปกรณ์ปังเงาไม่มีประโยชน์ต่อภาวะสบายเน่ืองจากงาน 
วิจัยน้ีพิจารณาอยู่บนขอบเขตของภาวะสบายเชิงความร้อนโดยไม่ได้พิจารณาถึงอิทธิพลอ่ืนของ 
อุปกรณ์ปังเงาท่ีมีผลต่อความสุขสบายอาทิเช่นปัจจัยด้านการส่องสว่างหรือการป้องกันน้ัาฝน 11 * * *

11. การติดต้ังฉนวนความร้อนทำให้ค่าดัชนีความสุขสบายกระจายตัวอยู่ใน
ช่วงท่ีแคบลงรวมท้ังเล่ือนเวลาท่ีทำให้รู้สึกร้อนมากท่ีสุดออกไป โดยพบว่าการติดฉนวนใยแก้ว
ความหนา ร,, บนฝืาเพดานสามารถทำให้ค่า PMV ลดลงจากบ้านกรณีพ้ืนฐานซ่ึงมีค่าเท่ากับ2.32
เหลือเพียง 1.78 และทำให้ SET* มีค่าลดลง 1.59 °c หรือคิดเป็น 23.2% และ 5.4% ตามลำดับ 
นอกจากน้ียังสามารถหน่วงเวลาท่ี PMV มีค่าสูงสุดออกไปได้ 1 ช่ัวโมง

ในทางตรงก ันข ้าม แต ่ถ ้าไม ่ลามารถระบายอากาศด ้วยวิธ ีอ ื่นได ้แล ้วการเจาะซ ่องเป ิดในท ิศใต ้จะม ี
ค่า PPD เฉลี่ยที่น ้อยที่ส ุด
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12. การเพิ่มความหนาของฉนวนบนฝ็าเพดานทำให้ความสุขสบายเชิงความ 
ร้อนดีขึ้นในอัตราที่ลดลง โดยพบว่าการเปลี่ยนแปลงของค่า PMV และ SET* ซึ่งเกิดจากการติดตัง 
ฉนวนความหนา ร ,, แทนความหนา 2 แ  มีค ่าน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนความ 
หนาของฉนวนความร้อนจาก \  "  เป็น 2W

13. การติดตั้งระบบระบายความร้อนในห้องใต้หลังคามีผลต่อความสุขสบาย 
เชิงความร้อนไม่มากนัก การระบายอากาศมีผลต่อความสุขสบายเชิงความร้อนมากขึ้นเมื่อระบาย 
อากาศออกจากหลังคาด้วยอัตราสูงขึ้นโดยพบว่าหากระบายอากาศออกจากระบบหลังคาด้วย 
อัตรา 30 ACH จะทำให้ PMV ลดลงเหลือ 2.09 โดยที่ SET* มีค่าลดลง 0.18°c หรอลดลง 10% 
และ 1.3% เมื่อเทียบกับกรณีพื้นฐานนอกจากนี้ยังทำให้ความไม่ลมมาตรของอุณหภูมิการแผ่รังสี 
ในแนวตั้งฉากยังลดลงจาก 4.7 เหลือ 3.95 ซึงคิดเป็น 15.9 %

14. เมื่อติดตั้งกันสาด ช่องเปิด อุปกรณ์บังเงา และฉนวนความร้อนเข้าไปใน 
บ้านจำลองกรณีพื้นฐานจะทำให้ความสุขสบายเชิงความร้อนดีขึ้นอย่างมากโดยพบว่าบ้านจำลอง 
สามารถทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขสบายเชิงความร้อนในช่วงเวลากลางคืนแต่อาจรู้สึกหนาวบ้าง 
เป็นบางครั้งในช่วงตั้งแต่เวลา 3:00 น. ถึง 7:00 น. สำหรับในกรณีที่นำบ้านจำลองตังกล่าวมาใช้ 
งานช่วงเวลากลางวันแล้วความรู้สึกเชิงความร้อนที่ได้รับจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลดังจะเห็น 
ได้จากผลการคำนวณซึ่งทำให้ทราบว่าผู้อยู่อาศัยยังคงมีความสุขสบายตลอดฤดูหนาว ซึ่งก็คือ,ช่วง 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ แต่ในช่วงเวลาที่เหลือโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือน 
มีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมแล้วผู้อยู่อาศัยจะไม่สุขสบายเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามบ้านจำลองที่ 
ติดตั้งครบทุกอุปกรณ์สามารถทำให้ค่า PMV ลดลงจาก 2.32 เหลือเพียง 1.35 โดยที่ SET* มีค่าลด 
ลง 1.61 °c  หรอค ิดเป ็น41.8% และ5.4% เมื่อเทียบกับบ้านกรณีพื้นฐานตั้งๆที่ใช้งานอยู่ในช่วง 
เวลากลางวันเพียงอย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นค่า PMV อาจลดลงจากกรณีพ ื้นฐานเหลือ 0.4 และ 
SET* ลดลงถึง 3.35 °c  ซึ่งคิดเป็น 82.8% และ 11.4% หากใช้งานเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 15

15. การนำบ้านจำลองกรณีติดตั้งครบทุกอุปกรณ์ใปใช้เพ ื่อการอยู่อาศัยใน 
เวลากลางคืนควรจัดให้บ้านวางตัวอยู่ในทิศตามตะวันโดยพบว่าการวางบ้านจำลองดังกล่าวตาม 
แนวขวางตะวันทำให้ค่า PMV เปลี่ยนแปลงไปจาก 0.4 มาเป็น 0.79 และ SET* เพิ่มขึ้น 1.03 °c  
ซึ่งคิดเป็น 97.5% และ 3.9% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากนำบ้านจำลองหลังนี้มาใช้เฉพาะช่วง 
เวลากลางวันแล้วสามารถกำหนดบ้านให้ตั้งอยู่ในทิศใดก็ไดแ้ ต ่ แนะนำว่าควรอยู่ในทิศตามตะวัน
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เนื่องจากค่า PMV อาจเพ ิ่มข ึ้นจาก 1.35มาเป ็น 1.79โดย SET* เพิ่มขึ้น 0.51 °c  หรอค ิดเป ็น 
1.78% และ 1.8% หากบ้านจำลองมีทิศขวางตะวัน

ข ้อเสนอแนะ

จากสมมุติฐานของการคำนวณลมดุลความร้อนของอากาศที่พิจารณาว่าอากาศ 
ภายในโซนควบคุมมีอ ุณหภูม ิสม ํ่าเสมอและอยู่ในสภาวะเก ือบคงที่ทำให้ค ่าอ ุณหภูม ิอากาศที่ 
บริเวณใกล้เคียงกับหลังคาและที่กึ่งกลางห้องมีค่าเท่ากันซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไรนัก 
เมื่อโชนควบคุมได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อน อากาศภายในโซนควบคุมที่อยู่ใกล้กับแหล่ง 
พลังงานจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและลอยตัวขึ้นสู'เบื้องบนจึงทำให้เกิดชั้นของอากาศ หากโชนควบคุมมี 
การจัดการกับรอยรั่วชึมที่ตำแหน่งต่างๆ อย่างดีแล้วอากาศที่แบ่งออกเป็นลองชั้นอันเกิดจากความ 
ไม่สมํ่าเสมอของอุณหภูมิสามารถผสมกันเป็นเนื้อเดียวได้ใหม่ แต่ในความเป็นจริงแล้วรอยรั่วซึม 
ปรากฏอยู่ท ั่วไปในโชนควบคุมไม่ว่าจะเป็น 1 .บริเวณรอยต่อของกระเบื้องมุงหลังคา 2.รอยรั่วซึม 
ตามประตูหน้าต่าง 3.ช่องโหว่บนผิาเพดานหริอ 4.บริเวณรอยต่อของกำแพงสำเร็จรูปต่างๆ จึงทำ 
ให้อากาศภายในโนควบคุมไม่ได ้รวมกันเป ็นเนื้อเด ียวอย่างสมบูรณ ์เน ื่องจากชั้นของอากาศที่ม ี 
อ ุณหภูม ิส ูงสามารถถ่ายเทออกสู่ล ิ่งแวดล้อมก่อนที่อากาศภายในโชนจะผสมกันอย่างลมบูรณ ์ 
ตังนั้นการพิจารณาว่าอากาศในบริเวณควบคุมมีอุณหภูมิสมํ่าเสมอ (กล่าวคืออากาศภายในโชน 
เกิดการผสมกันอย่างสมบูรณ์ก่อนถ่ายเทออกสู,ลงแวดล้อม) จะทำให้การวิเคราะห์เกิดความผิด 
พลาดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาบ้าน จำลองที่มีมุมหลังคาสูงๆ อาทิเช่น บ้านทรงไทย 
หริออุโบสถ

เพ ื่อ ให ้ผ ล ก ารว ิเค ราะห ์ม ีค วาม ถ ูก ต ้อ งแม ่น ย ำข ึ้น ก ระบ วน ก ารท าง CFD 
(Computational Fluid Dynamic) อาจนำมาประยุกต์ใช้ซ ึ่งทำให้ทราบถึงปรากฏการณ์ท ี่เก ิดขึ้น 
จากการเคลื่อนตัวของอากาศภายในบริเวณควบคุม อย่างไรก็ตามการคำนวณด้วยวิธีการทาง 
CFD ยังถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของหน่วยความจำและเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ทั้งนี้เน ื่องจากการ 
วิเคราะห์สมดุลความร้อนมีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงการก่ายเทความร้อนตลอดทั้ง 24 ชั้วโมง 
พร้อมกัน จึงทำให้การวิเคราะห์โดยวิธี CFD ซึ่งพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละชั้วขณะเวลาเป็น 
ไปด้วยความยากสำบาก เพราะฉะนั้นควรมีการวิจัยเพื่อหาระเบียบวิธีใหม่ที่ลามารถวิเคราะห์ถึง 
การเคลื่อนตัวของอากาศตลอดทั้ง 24 ชั้วโมงโดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงรายละเอียดในแต่ละ 
เสี้ยววินาทีเพื่อมาสนับสนุนการคำนวณด้วยวิธีสมดุลความร้อนให้จงได้
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้วิเคราะห์ถึงความสุขลบายเชิงความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไป 
อันเกิดจากกันสาด ช่องเปิด รวมถึงอุปกรณ์กันความร้อนต่างๆ ที่ติดตั้งเข้าไปในบ้านจำลองกรณี 
พื้นฐานโดยไม่ทำการพิจารณาถึงผลกระทบจากรูปทรงของระบบหลังคาที่แปรเปลี่ยนไป จึงทำให้ 
ผลการวิจ ัยสามารถแสดงถึงแนวโน้มของภาวะสบายเช ิงความร้อนของผู้อย ู่อาศ ัยภายในบ้าน 
จำลองกรณีต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปรับปรุงภาวะเชิงความร้อนของอาคารให้ 
แก่วิศวกร สถาปนิก รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้เป็นอย่างดี
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