
บทที ่ 4

ก ร ณ ีศ ึก ษ า ก า ร อ 'อ ก แ บ บ พ ร ะ เจ ด ีย ์ พ ร ะ ว ิห า ร  แ ล ะ พ ร ะ อ ุโ บ ส ถ
ใ น ส ม ัฮ ร ัช ก า ล ท ี่ 9

4 .1  ห ม ่อ ม ร า ช ว ง ศ ์ ม ิต ร า ร ุณ  เก ษ ม ศ ร ี

ภาพที่ 4.1.1 หม่อมราช'วง?โ มิตรารุณ เกษมศรี

•  กรณ ีศ ึกษา เรียงตามลำดับปีที่สราง

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2532

ลำด ับท ี่ ป ีท ี่สราง ที่'อสถานที่ ท ัศน ียภาพ

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหา 
สันติคีรี
และพระอุโบสถ วัดสันติคีรี 
จ.เชียงราย

พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร
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ลำดับท่ี ปีท่ีสเาง ช็เอสถานท่ี ทัศนียภาพ
3 พ.ศ. 2535 พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม 

ประกาศ วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา

4 พ.ศ. 2536 พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร h

พ ^  k1 A -

โ^^  i-ธ์ . 'OH‘พ^ ^

เ ’[ปุ.

5 พ.ศ. 2538 วิหารพระศรีอรีย๓ ตไตรย 
วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

IXe m BU h  H M M n '&m g

6 พ.ศ. 2539 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

W o

ตารางที่ 4.1.1 แสดงกรณีสืกษาผลงานการ«อกแบบของหม่อมราชวงดัมิตรา}ณ เกษมศรี เรียงตามลำดับปีที่สร้าง
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4.1.1 พระธาตุเจดีย์ และพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.1.1.1 ทัศนียภาพภายนอกของ พระธาตุเจดีย์และพระอุโบสถ

ที่ตั้งของวัด เมื่อแรกสร้างนับว่าอยู่นอกกำแพงเมืองคลองบางลำพูบนฝังเหนือ ตรงวัดรังษี
สุทธาวาสข้าม ปัจจุบันตั้งอยู่ในแขวงบ้านพานถม เขตบางชุนพรหม ติดถนน 
ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร

ปีที่สร้าง พระอุโบสถสร้าง พ.ศ. 2529 / พระเจดีย์สร้าง พ.ศ. 2536
สถาปนิกผู้ออกนบบ หม่อมราชวงค์มิตรารุณ เกษมศร

•  ประว้ติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมท่ีทำการศึกษา 1
วัดตรีทศเทพ เปินพระอารามหลวงช้ันตรี ชนิดวรวิหารสร้างในรัชกาลท่ี 4  แต่สร้างข้ึนเม่ือใด ไม่ปรากฏ 

หลักฐานแน่ซัดปรากฏแต่เพียงว่า พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ 
วรฤทธิราชมหามกุฎบุรุษรัตนราชวโรรส) พระราชโอรสองค์ท่ี 2 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล 
ท่ี 4  ได้ฃอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างข้ึนใหม่ในท่ีติดกับวังของพระองค์เอง ปรากฏตามความใน 
ประกาศในรัชกาลท่ี 4 ว่า "กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร''ได้บริจาคทรัพย์ให ้จัดช้ือท่ีแลกะกำหนดไว้จะสร้างเป็น 
พระอาราม แล้วสินพระชนม็ชีพล่วงไป" เล่ากันว่า วิธีการท่ีพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธรทรงกะ 
ท่ีสำหรับการสร้างวัดน้ัน คือ ทรงโปรยเงินไปท่ัวบริเวณพ้ืนท่ีท่ีทรงกะว่าจะเป็นท่ีสร้างวัดแล้วโปรดให้บ่าวไพร่ใน 
พระองค์พากันแผ้วถางต้นไม้ใบหญ้าเพ่ือเก็บเอาเงินน้ันได้ ด้วยวิธีน้ีพ้ืนท่ีบริเวณท่ีจะสร้างวัดก็ได้รับการแผ้วถาง 
ตามพระประสงค์โดยไม่ต้องทรงขอแรงใคร เงินท่ีทรงโปรยเป็นทานน้ัน ก็เท่ากับเป็นค่าแรงไปในตัว

คร้ันพระเจ้าพระบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนวิศเนุนารถนิภาธรสินพระชนม์แล้ว พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรม 
หม่ืนมเหศวรคืววิลาศ พระเชษฐาได้ทรงรับทำการก่อสร้างวัดต่อมา ดังท่ีปรากฏในประกาศในรัชกาลท่ี 4 ฉบับ 
เดียว ในตอนต่อมาว่า "ภายหลังราชบุตรองค์ใหญ่ของเรา พระเจ้ากรุงสยามคือพระองค์เจ้านภวงษ์ แล้วเล่ือนท่ี

1 วัดตร่ทศเทพวรวิหาร, ประวัติวัดตรูทศเทพวรวิหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2544), หน้า 5-15.
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เป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีนามว่า กรนหม่ืนมเหศวรคืววิลาศ ได้รับทำต่อมา ได้สร้างหมู่กุฎีแลศาลาโรงฉัน แล 
สถานท่ีอ่ึน  ๆสำเร็จแล้วแต่ท่ีพระอุโบสถ พระวิหารแลการเปรียญ ยังเร่ิมสร้างข้ึนหาสำเร็จแล้วไม่ " สมเด็จพระ 
เจ้าบรมวงค์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในพระประว้ติพระเจ้าบรมวงค์เธอกรมหม่ืนวิศญสารถ 
นิภาธร ว่า "ท่ีวังเดิมของกรมหม่ืนมเหศวรฯ พระราชทานเป็นวังกรมหม่ืนวิศณุนารถฯ เม่ือทำศพเจ้าจอมมารดา 
น้อย ได้ปลงศพในท่ีสวนหลังวังต่อมาจึงสร้างวัดตรีทศเทพข้ึน ณ ท่ีน้ัน แลสร้างพระเจดียํไว้ตรงท่ีปลงศพเจ้าจอม 
มารดาน้อย" เก่ียวกับปีสร้างและการก่อสร้างวัดตรีทศเทพน้ัน หากได้พิจารณาพระประวัติพระเจ้าบรมวงค์เธอ 
กรมหม่ืนท้ัง 2 พระองค์ดังระบุพระนามมาแล้วน้ันประกอบการสันนิษฐาน ก็อาจจะทำให้ได้ความกระจ่างข้ึน

ก่อนแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงผนวชเป็นพระภิกษุนั้น เสด็จประทับอยู่ที่ 
พระราชวังเดิมท่ีเป็นโรงเรียนนายเรืออยู่ปัดน้ี ทรงมีหม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย ซ่ึง 
เป็นธิดาของพระอินทรอไภยโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรี หม่อมเจ้า'ชายองค์ใหญ่ มีพระนามว่า นกวงษ์ ประสูติ 
เม่ือวันพฤหัสบดี เดือน4 แรม 10 ค่ํา ปีมะเมีย จัตวาศก จุลดักราช 1184พ.ศ. 2365หม่อมเจ้าชายองค์น้อยมี 
พระนามว่า ลุประดิษฐ ประสูติเม่ือวันพุธ เดือน 6 แรม 4 ค่ํา ปีวอกฉศก จุลดักราช 1186 พ.ศ. 2367 คร้ัน พ.ศ. 
2394 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จผ่านพิภพ พระเจ้าลูกยาเธอท้ัง 2 พระองค์ชึ่งมีพระยศเป็น 
หม่อมเจ้ามาแต่ก่อน ได้เป็นพระองค์เจ้าข้ึนตามราชสกุลดักด้ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเพ่ิม 
สร้อยพระนามพระราชทาน พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ว่า ''พระองค์เจ้านภวงษ์วรองค์เอกอรรคมหามกุฎปรมุ 
ตมราโชรส'' พระองค์น้อย พระราชทานว่า ''พระองค์เจ้าสุประดิษฐ วรฤทธิราชมหามกุฎบุรุษรัตนราชวโรรส"

ครั้นพ.ศ. 2396 เป็นปีที่3 ในรัชกาลที่4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ 
พระองค์เจ้านภวงษ์ เป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารีกในพระสุพรรณบัตรว่า กรมหม่ืนมเหศวรดิววิลาศ และ 
ในปี พ.ศ. 2399 เป็นปีท่ี 6 ในรัชกาลท่ี 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุ 
ประดิษฐเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่ากรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้จัดท่ีวังพระราชทานท้ัง 2 พระองค์ เวลาน้ันท่ีบ้าน 
พระพงษ์นรีนทร์พระอินทรอไภย ซ่ึงเป็นคุณตาของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนท้ัง 2 พระองค์ไม่มีผู้ใหญ่ปกครอง 
ด้วยส้ินชีพเสืยแต่ในรัชกาลท่ี 3 จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ช้ือแล้วสร้างเป็นวังพระราชทานพระเจ้าลูกยาเธอ 
กรมหม่ืนมเหศวรคืววิลาศ ส่วนท่ีวังเดิมของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรดิววิลาศ (คือท่ีบรีเวณติดคลอง 
บางลำพูต่อกับวัดตรีทศเทพในบัดน้ี) ซ่ึงได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้จัดช้ือและสร้างเป็นวังพระราชทานพระเจ้าลูก 
ยาเธอกรมหม่ืนมเหศวรคืววิลาศ แต่คร้ังแรกมีหม่อมห้าม (คือหม่อมนกแก้ว) เม่ือในรัชกาลท่ี 3 น้ัน พระราชทาน 
เป็นวังของพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนวิศณุนารถนิภาธร

พระเจ้าลูกยาเธอท้ัง 2 พระองค์ เม่ือมีพระชนมายุครบท่ีจะทรงผนวชได้ ก็ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ 
ประทับอยู่ในสำนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่คร้ังยังทรงผนวชอยู่ท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ช่ัว 
ระยะเวลาหน่ึงแล้วก็ทรงลาผนวช แต่บางท่านว่า พระเจ้าลูกยาเธอท้ัง 2 พระองค์ได้เสด็จมาอยู่วัดบวรนิเวศวิหาร 
กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงผนวชอยู่แต่ยังทรงพระเยาว์ กระท้ังเจรีญพระชนมายุถึง 
ดรุณวัยจึงเสด็จออกไปประทับท่ีบ้านพระพงษ์นรีนทร์ ผู้เป็นลุง ซึงต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานให้เป็นวังท่ี 
ประทับ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
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คร ั้น ใน ร ้ชกาลท ี่ 4  พ ระ เจ ้าล ูก ย า เธอ  ก รม ห ม ื่น ม เห ศ วรส ิว ว ิล าศ  ได ้ท ร งก ำก ับ ก รม ล ้อ ม พ ระราช ว ัง  ต ่อม า  

ได ้ท ร งก ำก ับ ก รม พ ระ ค ล ังม ห าส ม บ ัต ิ ส ิน พ ระชน ม ์เม ือ  พ .ศ . 2 4 1 0  ใน ร ัช ก าล ท ี 4  พ ระ ช น ม า ย ุ 4 5  ป ี ท รงเป ็น ต ้น  

สก ุล  “น พ วงค ์"

ส ่วน พ ระ เจ ้า ล ูก ย า เธ อ  ก รม ห ม ื่น ว ิศ โย ุน ารถ น ิภ าธ ร  ได ้ท ร งก ำก ับ ก ร ม พ ร ะ ค ล ังม ห าส ม บ ัต ิ ส ิน พ ร ะ ช น ม ์ 

เม ื่อ พ .ศ . 2 4 0 5  ใน1?ช ก าล ท ี่ 4  พ ระช น ม าย ุ 3 8  ป ี ท รงเป ็น ต ้น ส ก ุล  "ส ุ,ป ร ะ ด ิษ เ "

จากพระประวัติของพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนท้ัง 2 พระองค์ดังกล่าวมาข้างต้นน้ี นำให้ลันนิษฐาน 
ได้ว่า วัดตรีทศเทพคงจักได้สร้างข้ึนก่อน พ.ศ. 2405 ซ่ึงเป็นปีสินพระชนม์ชองพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนวิศ:นุ 
นารถนิภาธร ผู้ทรงรีเร่ิมการสร้างวัดไม่นานนัก แต่ในยุคของพระองค์คงทรงจัดการได้เพียงกำหนดพ้ืนท่ีสำหรับท่ี 
จะสร้างวัดเท่าน้ัน คงยังมิทันได้ดำเนินการก่อสร้างอะไรข้ึน ก็พอส้ินพระชนม์เสียก่อน พระบาทสมเด็จพระจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงโปรดฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนมเหศวรสิววิลาศ พระเชษฐา รับดำเนินการต่อมา 
พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนมเหศวรสิววิลาศ จึงได้ทรงเร่ิมการก่อสร้าง โดยโปรดให้ทำการขุดคลองรอบ 4 ด้าน 
เป็นบริเวณวัดทำรากฐานพระอุโบสถ รากฐานพระเจดีย์รากฐานพระวิหารและก่อกำแพงวัด แต่การก่อสร้างยัง 
ไม่ทันแล้วเสร็จ ก็ส้ินพระชนม์เสีย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดรับเอาการ 
ก่อสร้างวัดท่ีพระราชโอรสท้ัง 2 พระองค์ได้ทรงรีเร่ิมและดำเนินการค้างอยู่น้ันมาทรงดำเนินการสร้างต่อไป ด้วยมี 
พระราชดำริว่าจะทรงสร้างให้สำเร็จ จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการลังให้พระยาราชสงครามหรือพระยาเวียงใน 
นฤบาลเป็นผู้จัดการสร้างต่อมา โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดสร้างว่าพระอุโบสถ พระวิหาร พระ 
เจดีย์ถ้าจะยังไม่แล้วเสร็จก็ช่างก่อน ให้รบจัดสร้างกุฎีหอระฆัง หอสวดมนต์และหอไตรให้แล้วก่อน พระยาราช 
สงครามหรือพระยาเวียงในได้เป็นแม่งานกำกับการสร้างแล้วเสร็จ เม่ือปีมะโรง พุทธดักราช 2410

คร้ันก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ี 
ว่า"วัดตรีทศเทพ,'ซึ่งมีความหมายว่า"เทวดาชาย3 องค์สร้าง" และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แห่พระครู 
ปลัดจุลานุนายก (คง) พระครูปลัดซ้าย ฐานานุกรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวรียาลงกรณ์ 
จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาครองวัดตรีทศเทพ เป็นองค์แรก ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ 
เสด็จพระราชดำเนินมาประทับท่ีหอสวดมนต์ เพ่ือทรงถวายท่ีวิสุงคามสีมาและถวายพระอารามแก่พระสงฆ์ด้วย 

ต่อมาในสมัยรีชกาลท่ี 9 น้ี หม่อมราชวงค์ มิตรารุณ เกษมศรี ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาปนิก 
ผู้ออกแบบและก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์ข้ึนใหม่แทนหลังเดิมท่ีสร้างข้ึนต้ังแต่สมัยต้นรัชกาลท่ี4 โดยพระ 
อุโบสถและพระเจดีย์ท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีสร้างข้ึนไล่เล่ียกัน จากประวัติความเป็นมาท่ีกล่าวว่า วัดตรีทศเทพ 
เป็นวัดที่สร้างโดยพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ 2 พระองค์ร่วมกันสร้าง คือ พระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืน 
มเหศวรสิววิลาศ และพระเจ้าบรมวงค์เธอ กรมหม่ืนวิษ!นุนาถนิภาธร ต่อมาพระบาทลมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงร่วมสร้างพระราชทาน จึงได้พระราชทานนามว่า “วัดตรีทศเทพ'’ ในส่วนของพระอุโบสถท่ีสร้างข้ึน 
ใหม่ในรัชกาลปัจจุบันในสถานที่ต้ังเดิมจึงสร้างเป็นรูปตรีมุขตามรูปแบบเดิม2 และพระเจดีย์มีรูปแบบเป็นไป 
ตามพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทำเป็นพระเจดีย์ทรงลังกา แต่ประยุกต์ให้ 
เหมาะสมกับประโยชนัใช้สอยในปัจจุบัน

2 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงดันน่งน้อย ดักดิ๋ศร็ และวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชองหม่อม 
ราขวงดัมิตรารุณเกษมศรี(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรุงเทพ,2539),หน้า 121.
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• การเลอีกทีต่ัง้อาคาร
พระอุโบสถและพระเจดีย์ต้ังอยู่ในเขตพุทธาวาส ซ่ึงเป็นท่ีต้ังเดิมของพระอุโบสถและพระเจดีย์หลังเก่า 

อาคารท้ังสอง อยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยมีพระอุโบสถอยู่ทางด้านหน้าห'รอทางทิศตะวันออกของพระเจดีย์ 
ล้อมรอบด้วยพระระเบียงคดท่ีด้านข้าง 2 ด้าน เปิดทางด้านหน้าไว้เพ่ือให้มองเห็นพระอุโบสถ และเปิดด้านหลัง 
ให้ต่อเน่ึองกับพระวิหารหลังเดิมซ่ึงสร้างมาต้ังแต่สมัยร้ชกาลท่ี4 อยู่ทางทิศตะวันตกของพระเจดีย์

1. พระอุโบสถ 
3. พระระเบียง 
5. พระวิหาร 
7. เขตฌาปนสถาน 
9. ลานจอดรถ

2. พระธาตุเจดีย์ 
4. อาคารร้บรอง 
6. หอกลอง 
8. เขตลังรท'วาส 
10. ถนนหน้าวัด

ภ าพ ล าฮ เส ้น ท ี่ 4 .1 .1 .1  แสดงความสัมพันธ์ของพระธาตุเจดีย์ และพระอุโบสถ กับสภาพแวดล้อม โดยมีพระอุโบสถอยู่ทาง
ด้านหน้า พระเจดีย์อยู่ทางด้านหลัง ในแนวแกนเดียวกัน ล้อมรอบด้วยพระระเบียง
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พระอโุบสถ

• แนวความคดิในการออกแบบ
พระอุโบสถน้ีเป็นการสร้างข้ึนแทนท่ีพระอุโบสถเดิมท่ีสร้างขืนในสมัยรซ่กาลที 4 แต่เมือสร้างขืนในสมัย 

รัชกาลท่ี 9 สถาปนิกจึงออกแบบเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ โดยหน้าบันด้านหน้าเป็นตราพระราชลัญจกรประจำ 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าบันด้านข้างท้ัง 2 ข้าง เป็นพระนามาภิไธยย่อ “ภปร" และพระ 
นามาภิไธยย่อ “สก” หน้าบันด้านหลังเป็นพระนามาภิไธยย่อ “สธ” พระอุโบสถมีแผนผังเป็นรูปตรีมุข เพ่ือส่ือ 
ความหมายถึง ช่ือวัดตรีทศเทพ รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมยึดถือตามแบบไทยประเพณี รวมท้ังวัสดุและการ 
ตกแต่งประ๓ ทการลงรักปิดทอง ประดับกระจกสื แต่ท้ังน้ีได้คำนึงถึงความคงทนถาวร เซ่น การบุผนังด้วยหิน 
อ่อน นอกจากน้ีอาคารน้ียังมืความพิเศษท่ีการใช้โครงสร้างหลังคาเหล็ก เพ่ือความเบา และเหมาะลมกับ 
โครงสร้างช่วงกว้าง ในส่วนโครงหลังคาท่ีมองเห็นจากภายใน ทำการหุ้มด้วย1ไม้และทาลืประดับตกแต่ง1ให้ 
กลมกลืนกับลักษณะโดยรวม

• แผนผงัอาคารกบัหนา้ทีใ่ชส้อย
แผนผังอาคารเป็นรูปตรีมุขหรือรูปตัวที ( T ) เป็นอาคารช้ันเดียว ยกพ้ืนสูงประมาณ 1.00 เมตรวางใน 

แกนทิศตะวันออก -  ตะวันตก โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีทางเข้า 3 ทาง คือ ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศ
เหนือ และด้านทิศใต้ แต่ละด้านมีประดูทางเข้าด้านละ 1 บาน โดยประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกถือเป็น 
ทางเข้าหลัก มีบันไดทางข้ึนตรงกับซ่องประตู บรีเวณกลางห้องท่ีมุฃท้ัง 3 มาบรรจบกัน มีเสาขนาดใหญ่รูป 
ส่ืเหล่ียมจตุรัสต้ังอยู่ 4 มุม จำนวน 4 ต้น เพ่ือรับโครงสร้างหลังคาประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานท่ีผนัง 
ทางด้านหลังในแกนกลาง

เส้นสีแดงแสดงรูปแบบของหลังคา 
ทรงจตุรมุข ซึ่งมุขด้านหลังเป็นแบบมุขประเจิด
หรอมุขทะลุข่ือ โดยมีเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด
ใหญ่ 4 ต้นภาย'ในทำหน้าที่รับโครงสร้างหลังคา 

เสมามี 2 แบบ คือ แบบหลักเสมา มี 4 
ตำแหน่งทางด้านหน้าและด้านข้าง อีกแบบหน่ึง 
เป็นแบบแผ่น วางบนจานอาคารทางด้านหลัง

ภ าพ ล าย เส ้น ท ี่ 4 .1 .1 .2  แสดงแผนผังพระอุโบสถรูปตรีมุข มีทางเข้า-ออก 3 ทาง ภายในมีเสาขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส 
ต้ังอยู่ 4 มุม จำนวน 4 ต้น เพึ่อรับโครงสร้างหลังคาประธาน (ที่มา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงลัแน่งน้อย ลักดึ๋ศรี และวทัญญ 
เทพหัตถี, ข้างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อมราชวงลัมีตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า
122.)
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เสมา นบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรกเป็นหลักเสมาแบบลอยตัวตามพระราชนิยมในรัชกาลท่ี 4 
กล่าวคือใบเสมาเป็นแท่งหิน ไม่มีซุ้มมองเห็นได้รอบด้านต้ังอยู่บนฐานหินอ่อนต้ังอยู่ท่ีด้านหน้าและด้านข้าง 
อีกแบบหน่ึงเป็นใบเสมาหินแกะสลักมีลักษณะเป็นแผ่นวางแนบชิดท่ีผนังทางด้านหลัง มีท้ังหมด 3 ตำแหน่ง

ภาพที่ 4.1.1.3 เสมาแบบแผ่นแกะสลัก วางแนบท่ีผนัง 
ด้านหลังพระอุโบสถ มีท้ังหมด 3 ตำแหน่ง

ภาพที่ 4.1.1.2 เสมาหินอ่อนนบบลอยตัว ตั้งอยู่บนฐานแปด 
เหลี่ยม และรับด้วยฐานสิงห'อีกช้ันหน่ึง

• รูปแบบสถาปตัยกรรม
รูปแบบโดยรวมของอาคารเป็นแบบไทยประเพณี ท้ังในเร่ืองขององค์ประกอบท่ีถูกต้องตามแบบอ่าง 

หลวง สีและการประตับตกแต่งตามแบบไทย แต่ในขณะเดียวกันได้ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครง 
หลังคาเหล็กหุ้มไม้ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

ฐ าน อ าค ารยกระตับสูงประมาณ 1.00 เมตร ใช้บัวฐานสิงห์บุหินอ่อน และมีฐานรับเสาอีก 
ช้ันหน่ึง พนักบันไดพลสิงห์บุหินอ่อน ช้ันบันไดเป็นหินแกรนิตสิดำ

ตัวอาคาร ท่ีผนังบุหินอ่อนเสาลอยภายนอกบริเวณมุขท้ัง 3 ด้าน เป็นเสาย่อมุมไม้สิบสองบุด้วย 
หินอ่อนเช่นกัน บัวหัวเสาเป็นบัวจงกลปิดทองประตับกระจกสี ล่วนเสาอิงโดยรอบอาคารมีบัวหัวเสาเป็นบัวจงกล 
เช่นเดียวกัน ท่ีมุฃทางเข้ามีพนักระเบียงประตับลูกกรงค่ันด้วยเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ ซุ้มประดูและซุ้มหน้าต่างเป็น 
ปูนปันปิดทองมีลวดลายท่ีสถาปนิกออกแบบข้ึนใหม่ กลางซุ้มประดิษฐานพระมหามงกุฎบนพานแว่นฟ้า มีฉ้ตร 5 
ชันประตับอยู่ 2 ข้าง บานประดูและบานหน้าต่างเป็นบาน 2 ช้ัน ช้ันนอกเป็นบานกระจกใสกรอบอลูมิเนียมสีชามี 
กรอบเฉพาะตอนบนและตอนล่างเท่านัน ล่วนบานประตูชันในเป็นบานไม้ประตับมุกเป็นลวดลายต่าง  ๆตันทวย 
ไม้แกะสลักเป็นรูปหัวนาคปิดทองประตับกระจกสี



50

ภาพที 4.1.1.4 แสดงภาพรวมของดัวพระอุโบสถ เป็น 
อาคารแบบตรีบุข

ภาพที 4.1.1.5 แสดงภาพด้านหลังพระอุโบสถ ผนังและเสา 
บุด้วยหินอ่อนบัวปลายเสาปิดทองประดับกระจก

ภาพที 4.1.1.6 •เมประดู เป็นอุ)นป็นปิดทองมีลวดลายซ่ึง 
ออกแบบขึ้นใหม่ มีลักษณะคล้ายกับอุ้มอย่างเทศซึ่งนิยม 
ใช้ในสมัยร้๚กาลที' 3 - รัชกาลท่ี 4

ภาพที 4.1.1.7 อุ้มหน้าต่าง มีลักษณะเรเนเดียวกับอุ้ม 
ประตู ตัวบานมี 2 ช้ัน โดยชั้นในเป็นบานใมั ล้วนบานนอก 
เป็นกระจกกรอบอลูมีเนิยมสืชา

ภาพ ท  4 .1 .1 .8  ภาพขยายล ้วนบนของอ ุ้ม ท ีกลางอ ุ้ม ภ าพ ท ี 4 .1 .1 .9  ท ี่บ ุขทางเด ้าประกอบด้วยพน ักระเม ียง และ

ประด ิษฐานพระมหามงก ุฎบนพานแว่นฟ ้า มีฉ ัตร 5 ช ัน ล ูกกรงลูกแก้วแบบร้ชกาลที่ 4 คั่นด้วยเลาหัวเม็ดทรงมัณ'■ ท

ประด ับอยู่ 2 ด้าง
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หอ้งคา เป็นจั่วเปิดรูปจตุรมุข ซึ่งแตกต่างก้บแผนผังอาคารที่เปินรูปตรีมุข โดยทางด้านหลังยื่นจั่ว 

เพื่อความลมดุล หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผากาบกล้วยสืล้มอมนี้าตาล ช่อฟ้า ใบระกา และรวยระกาไม้แบบ 

ไทยปิดทอง ที่หน้าบันแต่ละด้านมีลวดลายและสือความหมายแตกต่างก้น ด้งนี้

หน้าบ ันม ุขด้านหน้า (ทิศตะวัน‘ออก) ออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างพระอุโบสถหลังเดิม โดยทำเป็นรูปพระมหามงกุฎตั้งอยู่บนพานแว่นฟ้า ซึ่งเป็นตราพระ 

ราชลัญจกรชองพระองค์ประดับด้วยฉัตร 5 ชั้นอยู่ 2 ข้าง ทั้งหมดอยู่ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว ตอนล่างมีเทพยดาปัน 

ตั้งอยู่ 2 ข้าง

ภาพที 4.1.1.10 หน้าบันด้านหน้า (ทิศตะวันออก) ทำเปินรูปพระมหามงฤฎ ซึ่งเป็นตราพระราช 
ล้ญจกรประจำพระองค์ รัชกาลท่ี 4

หน้าบ ันม ุขด้านข้าง (ท ิศเหนีอ) หน้าบันด้านนี้เออกแบบพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว!ชกาลปัจจุบัน ประดับด้วยพระนามาภิไธยย่อ “ภปร"ภายใต้พระมหามงกุฎมีเลข9 อยู่ตรงกลาง 

มีฉัตรตั้งอยู่ 2 ข้าง อยู่ภายใต้ซุ้มเรือนแก้ว

ภาพที 4.1.1.11 หน้าบันด้านข้าง (ทิศเหนือ) เปินพระนามาภิไธยย่อ “ภปร'’ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว?ธกาลที่ 9
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ห น ้าบ ัน ม ุข ด ้าน ข ้าง  {ทิศ'ได้) ออกแบบเพ ื่อ เฉล ิมพระเก ียรต ิสม เด ็จพระนางเจ ้าล ิร ืก ีต ิ้

พระบรมราชินีนาถ เป็นพระนามาภิไธยย่อ “สก’' ภายใต้มหามงกุฎ มีฉัตรประดับทั้ง 2 ข้าง อยู่ภายใต้ซุ้มเรือน 

แก้วเซ่นเดียวกับหน้าบันด้านอื่นๆ

ภาพท ี่4.1.1.12 หน้าบันด้านซ้าง (ทิศ'ได้)เป็นพระนามาภิไธยย่อ“สก” เพึ่อเฉลิมพระ๓ยรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริภิติ้ พระบรมราชินีนาถ

หน้าบันมุขด้านหลัง (ทิศตะวันตก) ออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติลมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นพระนามาภิไธยย่อ “สธ" อยู่ภายใต้พระจุลมงกุฎ มีฉัตรประกอบทั้ง 2 ข้าง อยู่ภายใต้ซุ้ม 

เรือนแก้วเช่นเดียวกับหน้าบันด้านอื่นๆ เซ่นกัน

ภาพท่ี 4.1.1.13 หน้าบันด้านหลัง (ทิศตะวันตก) เป็นพระนามาภิไธยย่อ “ลธ', เที่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเดีจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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ส่วนใต้หน้าบันทางด้านหน้าและด้านข้างท้ัง 2 ข้าง เป็นไม้จำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกสี 
รู!เสาหร่ายร'วงผ้ึง ปลายลายบริเวณด้านข้างของเสาเป็นรูปเทพพนม ฮาเพดานใต้มุขทางเข้าประดับดาวเพดานสี 
ทองบนพ้ืนสีแดง ตรงกลางติดโคมไฟท่ีเรียกว่า '‘อ''จกลับ"

ภาพท 4.1.1.14 สาหร่ายรวงรงไม้จำหลัก ปิดทองประดับ ภาพที 4.1.1.15 ส่วนปลายลายเชึ่อมต่อกับสาหร่ายรวงผึ้ง
กระจกสี ชงอยู่ใต้หน้าบัน เปินรูปเทพพนม ซึ่งติดอยู่ทางต้านข้างของเลา

ร ูป แบบสถาป ัตยกรรมภายใน  พื้น!!ด้วยหินอ่อนทั้งหมด ภายในมีเสารูปลี่เหลี่ยมจตุรัส 4 ต้น 

รับโครงหลังคาประธาน ที่ผนังเขียนจิตรกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประว้ติ ที่ผนังตอนบนชิดเพดาน 

เขียนเป็นรูปเทพชุมนุมตามแนวความคิดของจิตรกรซึ่งจิตรกรรมฝาผนังภายในออกแบบและเขียนโดยคุณจักร 

ฟันธุโปษยกฤต และคณะ ที่ผนังด้านหลังตรงกับแกนกลางเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย 

เป็นพระพุทธรูป “ภปร” ที่ขยายใหญ่ขึ้น 3 ประดิษฐานภายในช่วงเสา ผนังหลังพระพุทธรูปทำเป็นรูปโค้งแหลมปิด 

ทอง ตรงกลางเขียนรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยปิดทองตั้งอยู่บนฐานบัวในซุ้มเรือนแก้ว ซุ้มโค้งแหลมที่ผนัง 

ด้านหลังพระพุทธรูปนี เมื่อมองจากประตูทางเข้าจะมองเห็นเป็นเสมือนซุ้มให้กับองค์พระประธาน แสดงถึงการ 

ผสานประติมากรรมและจิตรกรรมเข้าด้วยกัน ฮาเพดานทาสีแดง ประดับดาวเพดานปิดทองแบ่งตามช่องของ 

โครงสร้าง ส่วนฮาเพดานด้านข้างหรือหลังคาชันรองลาดตามความชันของทรงหลังคา เขียนเป็นลวดลายเที่เอง 

ระย้า ที่ขื่อตกแต่งด้วยการฉลุป ิด ทองบนพื้นสีแดง

3 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน้อย ดักดี่ศรี และวทัญญ เทพหัตท, ช่างหลวง ผลงานสถาบัตยกรรมไทยของหม่อม 
ราชวงดัมิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 129.
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ภาพที 4.1.1.16 รูปแบบภายในพระอุโบสถ ประกอบด้วยเสา 4 
ต้นรับโครงสร้างหลังคาที่ผนังเขียนจิตรกรรมซ่ึงออก แบบและ 
เขียนโดยคุณลักรพันธุ้โปษยกฤต และคณะ มุมผองจากประดู 
ทางเข้า จะเห็นพระพุทธ2ปประธานอยู่ภายใต้อุ้มโต้งแหลมที่ 
ผนังด้านหลัง

ภาพที 4.1.1.18 พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ต้ัง 
บนฐานรัตนบัลลังก์ และฐานชุกขีหินอ่อนสืชมพู

ภาพที 4.1.1.17 รูปแบบของ'โครงหลังคา ซึ่งภายในเป็นโครง 
เหล็กและหุ้มภายนอกด้วยไม้ประดับด้วยลายฉลุปิดทอง ท่ีปีา 
เพดานประดับดาวเพดานปิดทอง

ภาพที 4.1.1.19 ที่ผนังด้านหลังพระประธาน 
เขียนจิตรกรรมเป็นรูปพระลัมมาลัมทุทธเจ้า 
ระดับเสมอก้บพระพุทธรูปประธาน
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ภาพลาร เส้นที 4.1.1.3 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ที่มา ะ ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน้อย 
ส้กด๋ึเศรี และวทัญญ เทพหัตถี, ร!างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชองหม่อมราชวงพ์มิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรง 
พิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 124.)

ภาพลายเส ้นที 4.1.1.4 รูปด้านซ้างพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ที่มา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน้อย 
ศ้กดิ้ศรี แคะวทัญญ เทพหัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อมราชวงย์มิตทรูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรง 
พิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 122.)
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•  iu « ะวัสดุตกแต่งอาคาร
การใช้สีของอาคารเป็นไปตามแบบไทยประเพณี ซึ่งใช้วิธีการปิดทองประดับกระจกเป็นส่วนใหญ่กับ 

องค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์หน้าบัน สาหร่ายรวงผึ้ง คันทวย ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง เป็น 

ต้น ตัวอาคารบุด้วยหินอ่อนทั้งหมดตั้งแต่ส่วนฐาน เลา และผนัง ลวดลายที่ใช้ประตับตกแต่งมีทั้งไม้แกะสลัก 

และปูนปันภายในเขียนจิตรกรรมทั้งหมดในส่วนผนังและฝืาเพดาน

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสราง
โครงสร้างอาคารใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก ตั้งแต่ส่วนฐานรากและตัวอาคาร ผนังก่ออิฐฉาบปูน 

แต่มีความพิเศษที่โครงสร้างหลังคา เนื่องจากอาคารหลังนี้มีโครงหลังคาเป็นโครงเหล็ก โดยหุ้มด้วยไม้และเขียน 

ลวดลายที่ขึ่ออย่างงดงามในส่วนที่ปรากฎอยู่ภายใน เพื่อให้ได้บรรยากาศของอาคารแบบไทยประเพณี แต่ใน 

ขณะเดียวกันสามารถวางพาดช่วงกว้างได้

ภ าพ ที 4.1.1.20 แสดง;ฝแบบโครงสร้างหลังคาซ่ึงเป็นโครงเหล็ก 
และหุ้มด้วยไม้ประดับตกแต่งเขียนลวดลาย

•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
ที่ว่างภายในอาคารเป็นรูปตัวที ( T ) ซึ่งเป็นไปตามแผนผัง ซึ่งเพิ่มพื้นที่ส่วนปีกอาคารทางด้านช้างของ 

พระพุทธรูปประธาน ระดับเพดานค่อนข้างสูงและโปร่งเนื่องจากโครงสร้างหลังคาซึ่งมีขนาดเล็กและเสาภายใน 

ซึ่งมีเพียง 4 ต้น การนำแสงจากภายนอกส่ภายในอาคารจากช่องประตูและช่องหน้าต่างโดยรอบ

ภาพที 4.1.1.21 แสดงลักษณะที่ว่างภายในและการนำแสงสว่างจาก 
ภายนอกเข้าลิภายในโดยการเจาะช่องหน้าต่างโดยรอบ



พระธาตเุจดยี์

•  แนวความคิดในการออกแบบ
พระเจดีย์องค์น้ีเป็นการสร้างแทนพระเจดีย์องค์เดิม ออกแบบโดยยกฐานสูง ซ่ึงคำนึงถึงการใช้ 

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีภายใน รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นพระเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆัง เน่ืองจากเป็นแบบพระราช 
นิยมในรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงได้ทรงสร้างวัดน้ี

•  แผนผิโงอาคารก้บหน้าท่ีใช้สอย
พระธาตุเจดีย์องค์นี้ตั้งอยู่บนฐานสูง แบ่งได้เป็น 3 ช้ัน ซึ่งฐานชั้นที่ 1 มีแผนผังเป็นรูปลี่เหลี่ยมจตุรัสย่อ 

มุมไม้สิบสอง ภายในใช้งานเอนกประสงค์ฐานชั้นนี้ยกสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 3.00 เมตร มีทางเช้า 4 ด้าน 

โดยทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีชุ้มประตูด้านละ 2 ซุ้ม และซุ้มหน้าต่างด้านละ 3 ซุ้ม ส่วนด้านทิศ 

เหนือและทิศใต้มีซุ้มประตูด้านละ 1 ซุ้ม ด้านนี้มีบันไดทอดยาวขึ้นส่ลานประทักษิณชั้นที่ 2 ซึ่งตั้งพระเจดีย์บริวาร 

ไว้ท้ัง 4 มุม กั้นด้วยราวระเบียงกันตก ภายในฐานชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป องค์พระธาตุเจดีย์มีแผนผัง 

เป็นรูปวงกลมตั้งอยู่บนฐานรูป 8 เหลี่ยม มีทางเช้าส่ภายในองค์พระเจดีย์ได้ 4 ทิศ และมีบันไดจากพื้นชั้นที่ 2 

ตรงขึ้นส่ซุ้มจรณัมตรงบริเวณมาลัยลูกแก้วได้ทั้ง 4 ทิศอีกชั้นหนึ่งด้วย ภายในใช้เป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุ 

ในพระเจดีย์รูปทรงเดียวกับพระเจดีย์ภายนอก

1 2 4

ภาพลารเส้นที่ 4 .1 .1 .5ผ้งพ้ืนพระเจดีย"ช้ันช้ันท่ี 1 มีผังเป็นรูปสี่เหลึ่ยม'จัตุรัสย่อบุม1โม้สิบสอง มีทางเข้าส่ภายโน2 ด้าน และมี 
รเองหน้าต่างโดยรอบ ทางด้านข้าง 2 ด้านมีบ้นไดข้ึนส่ช้ันท่ี 2 (ที่มา : นภัล ขวัญเมีอง, "การศึกษาพระเจดีย"ซ่ึงมีพ้ืนที่ใข้สอย 
ภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลลิทธิ้ จังหวัดลพบุรี,,’ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบิ'ณ'ทิต 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 313.)
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1 2 4

ภาพลารเส ้นท ี่ 4.1.1.6 ผังพื้นพระเจดีย์ชั้นที่ 2 ชั้นน้ีเป็นที่ตั้งขององค์พระเจดีย์ประธานซึ่งมีฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมโดยมีบันได 
ขึ้น$ ช้ันบน 4 ด้าน นละมีเจดีย์บริวารตั้งอยู่ที่บุมทั้ง 4 ประกอบด้วยพื้นลานที่ลามารถเดินได้รอบ (ที่มา : นภัล ขวัญเมือง,
“การสืกษาพระเจดีย^งมีพื้นที่ไส้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธจังหวัดลพบุรี,’’ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาป็ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 
หน้า 314.) 1

1 2  4

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.1.1.7 ผังพื้นพระเจดีย์ชั้นที่ 3 ชั้นนี้เป็นห้องขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุภายในพระเจดีย์ขนาด 
เล็กรูปแบบเดียวกับพระเจดีย์ภายนอก (ที่มา : นภัส ขวัญเมือง, “การสืกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้ลอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธี้จังหวัดลพบุรี,'’ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 314.)
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•  ร ูป แ บ บ ส ถ าป ัต ย ก ร ร ม
รูปแบบขององค์พระเจดีย์เป็นทรงลังกาตามแบบพระราชนิยม'ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว แต่สถาปนิกได้ออกแบบใหม่ให้มีฃนาดท่ีสูงใหญ่กว่าเดิม โดยยกฐานสูงและใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีว่าง 
ภายในฐานช้ันล่างและฐานองค์พระเจดีย์

ฐานช้ันท่ี 1 มีผังเป็นรูปสืเหล่ียมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบลอง ใช้บัวหงายและบัวคว่ําท่ีตอนบนและ 
ตอนล่าง ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมีลักษณะเดียวกันคือ มีเสาเป็นหินอ่อน ยอดซุ้มปิดทองเป็นทรงบันแถลง บาน 
ประตูและบานหน้าต่างไม้ทาสืแดงลุกฟักกระจก บันไดข้ึนล่ลานประทักษิณช้ันบนแยกออกเป็น 2 ช้าง มีพนักพล 
สิงหัทอดยาวข้ึนไปด้านบนค่ันด้วยเสาหัวเม็ดทรงมัณทั

ภาพที่ 4.1.1.22 ทัศนียภาพโดยรวมของฐานนละองค์พระ 
ธาตุเจดีย ์

ภาพ ท่ี 4.1.1.23 บันไดทางขึ้นส่ลานชั้นบน นีพน้กบันได 
แบบพนักพลสิงห์คั่นด้วย1สาห์วฌ็ดทรงมัณทั

ภาพที่ 4.1.1.24 ซุ้มประดูทรงบันแถลงปิดทอง ภาพที่ 4.1.1.25 ขยายลวดลายของซุ้ม ร!อฟ้าแบบนกเจ่า
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ช้ันท่ี 2 เป็นชั้นลานประทักษิณหรีอลานรอบพระเจดีย์ พ้ืนยู่กระเบ้ืองหินแกรนิตสีเทา 
ล้อมรอบด้วยพน้กระเบียงกันตกประดับลูกกรง ค่ันด้วยเสาหัวเม็ดทรงม์ณ•ท์เป็นระยะฐานรองรับองค์พระเจดีย์ 
ยกสูงเป็นรูปแปดเหล่ียม ทรงบัวหงายและบัวคว่ํา มีซุ้มประตูทางเข้า 4 ด้าน รูปแบบเหมือนซุ้มประตูท่ีช้ันล่าง 
และมีบันไดพนักพลสิงห์หินอ่อนข้ึนล่ช้ันมาลัยเถาขององค์เจดีย์ท่ีลานประทักษิณน้ีมีพระเจดีย์บริวารต้ังอยู่ท่ีมุม 
ท้ัง 4 ทิศ เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังมีองค์ประกอบเหมือนกับพระเจดีย์องค์ประธานทุกประการ แต่มีขนาดเล็กกว่า 
ต้ังอยู่บนฐานปัทม์รูปแปดเหล่ียมบุด้วยหินอ่อน

ภ า พ ท ี่4 .1.1.26 พื้นลานยู่ด ้วยกระเบื้องแกรนิตสีเทากั้นพนักระเบียงกันตกคั่นด้วยเสาหัว 
เม็ดเป็นระยะฐานพระเจดีย์บริวารเป็นฐานบีทม์รูปนปดเหลี่ยม

ภาพที่ 4.1.1.27 รูปแบบองค์พระเจดีย์บริวาร เป็นพระเจดีย์ 
ทรงระฆัง บุผิวด้วยกระเบ้ืองโมเสคสีทอง มีลักษณะเหมือนกับ 
พระเจดีย์ประธานแต่ขนาดเล็กกว่า

ภาพที่ 4.1.1.28 เมประดูทางเข้าในชั้นนมีลักษณะเดียวกัน 
กับเมประดูที่ฐานชั้นล่าง
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รูปแบบสถาปัตยกรรมชอง,ฮงค์พระเจดีย์ เป็นรูปแบบพระเจดีย์ทรงลังกา ฐานพระเจดีย์เป็น 
ฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ รูปแปดเหล่ียมบุด้วยหินอ่อน ต่อด้วยช้ันมาลัยเถา 3 ช้ัน และย่ืนจุ้มจรณัมเป็นจุ้มประตู 
ทรงบันแถลงสองช้ันท้ัง 4 ด้าน เหนือจุ้มจรณัมต้ังพระเจดีย์ขนาดเล็กรูปแบบเดียวก้นกับพระเจดีย์ประธาน ท่ีช้ันน้ี 
เร่ิมประดับโมเสคลีทอง จากช้ันมาลัยเถาข้ึนล่ช้ันบัวรับองค์เจดีย์ ต่อด้วยช้ันเรือนธาตุทรงระฟ้งหรือทรงกลม ต่อ 
ด้วยช้ันบัลลังก์ฐานปัทม์พร้อมเสาหารรับปล้องไฉน ปลี และลูกแก้ว ตามลำดับ พระเจดีย์ท้ังหมดบุด้วยโมเสคลี 
ทองซ่ึงลังมาจากประเทศอิตาลี 4

ภาพที่ 4.1.1.29 รูปแบบขององค์พระเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ ภาพที่ 4.1.1.30 เหนือจุ้มจรณัมตั้งองค์เจดีย์ขนาดเล็ก
ทรงระฆัง ต้ังบนฐานหินอ่อน มีจุ้มจรณ้มทั้ง 4 ทิศ ล้วนยอดเป็น ตามเป็นพระเจดียํในสมัยกรูงศรีอยุธยาตอนปลาย
ชั้นบัลลังก์ เสาหาร ปล้องไฉน ปลียอด และลูกแก้ว

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน ที่ชั้นฐานภายในเป็นโถงโล่ง รูปแบบเรียบง่าย ใช้งาน 
เอนกประสงค์ล่วนท่ีชันบนหรือช้ันฐานรองรับพระเจดีย์ เป็นห้องโล่งรูปแปดเหล่ียม ผนังทาลีเรียบ บริเวณกลาง 
ห้องมีเสาลอยล่ีเหล่ียม 4 ต้นเป็นโครงสร้างรับองค์เจดีย์ด้านบน เพดานล่วนกลางลึกข้ึนไปเป็นช่องแปดเหล่ียม 
ตามลักษณะของโครงสร้าง ภายในองค์พระเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระมหาธาตุในพระเจดีย์รูปทรงเดียวกับพระ 
เจดีย์ภายนอก

4 ศาสตราจารย์หม่อมราซวงค์แน่งน้อย ค์กดิ้ศรี และาทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสกาป็ตยกรรมไทยของหม่อม
ราชวงค์มีตทรูณ เกษมศรี(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 135.



52

ภาพที 4.1.1.31 ภายในฐานชั้นที่ 2 เป็นห้องโล่ง เพดานเป็น 
รูปแปดเหลี่ยมตามลักษณะของโครงสร้าง

ภาพที 4.1.1.32 ภายในองค์พระเจดีย์ชั้นที่ 
3เปินที่ประดิษฐานพระมหาธาตุภายในพระ 
เจดีย์ขนาดเล็กบนฐานหินอ่อน



G?
CO

ภาพลายเฟ้นที 4.1.1.8 แสดงรูปด้านพระธาตุเจดีย์วัดตรีทศเทพวรวิหาร (ทีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงย์แน่งน้อย ด้'กดศรี และ,วทัญt\j เทพหัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาป้ตยกรรมไทยของ
หม่อมราชวงด้มิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 132 - 133.}



6 4

•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
สีและวัสดุตกแต่งพระเจดีย์ออกแบบให้มีความกลมกลืนและสัมพันธ์กับพระอุโบสถ โดยรวมแล้ว,ใช้สี 

ประมาณ 3 สิ คือ สีขาวอมเทาจากการบุหินอ่อนท่ีผนัง เสา พนักบันได และฐานขององค์เจดีย์สีทองซ่ึงเหน็ได้ 
จากองค์พระเจดีย์ท้ังหมดท่ีบุด้วยโมเสคสีทอง และยอดซุ้มประตูปิดทองส่วนสีแดงมีเพียงบางส่วน ไดแ้กบ่าน 
ประตูไม้ สีกระเบ้ืองหสังคา เป็นต้น ลวดลายท่ีใช้ประดับตกแต่งเป็นลวดลายปูนปัน

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
พระเจดีย์น้ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเสา -  คาน เป็นโครงสร้างหลัก ต้ังแต่ฐานราก ส่วนฐาน ตัว 

อาคาร ตลอดจนองค์พระเจดีย์ ผนังก่ออิฐฉาบปูน บุด้วยหินอ่อน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีภายในได้ 
อย่างเต็มท่ี และมีความคงทนถาวร

ภาพลายเส้นท่ี 4.1.1.9 2ปต ัดพ ระเจด ีย ์ (ท ี่มา : นภ ัส ขว ัญ เม ือง, "การส ืกษาพ ระเจด ีย ์ซ ึ่งม ีพ ื้นท ี่ใช ้สอยภายในสม ัย

ร ัตนโกส ินทร ์ เพ ี่อการออกนบบพระมหาธาต ุเจด ีย ์ปาส ้กซลส ิทธ ์ จ ังหว ัดลพบ ุ'ร,'' (ว ิทยาน ิพน !โบ [ร ิญ ญ ามหาบ ัณ ฑ ิต  ภาคว ิชา

สกาป ็ต ยกรรม ศาสต ร ์คณ ะสถาป ็ต ยกรรม ศาสต ร ์จ ุฬ าลงกรณ ์มห าว ิท ยาล ัย , 2 5 4 7 ) ,หน ้า 3 1 6 .)
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•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
ท่ีว่างภายในอาคารแบ่งเป็น 3 ช้ัน ได้แก่ ฐานช้ันท่ี 1 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเป็นโถงกว้าง ประกอบด้วยเสาลอยเพ่ือ 

รับโครงสร้างด้านบน ได้แสงภายนอกทางช่องประดูและช่องหน้าต่างโดยรอบ ฐานช้ันท่ี 2 หรือฐานรองรับองค์ 
เจดีย์มีพืน้ทีเ่ป็นรูปแปดเหล่ียมมีลักษณะเป็นโถงโล่งเช่นกันได้แสงจากภายนอกทางช่องประตูท้ัง4 ดา้นลว่น 
ช้ันบนสุดหรือภายในองค์พระเจดีย์มีพ้ืนท่ีไม่มากนักเน่ืองจากใช้เป็นท่ีต้ังองค์พระเจดีย์ขนาดเล็กภายในได้แสง 
จากประตูทางเช้า 4 ทิศ

สถาปัตยกรรมแวดล้อมอาคาร

พระระเบยีงคด
พระระเบียงคดน้ีสร้างข้ึนเพ่ือล้อมรอบพระอุโบสถและพระเจดีย์เช้าไว้ด้วยกันโดยเป็นไปตาม 

ลักษณะแนวทางพระราชนิยมใน!ชกาลท่ี 4 ซ่ึงยึดถือคติตามอย่างสมัยกรุงศรีอยุธยา ท้ังน้ีรูปแบบพระระเบียงคด 
แห่งน้ีมีความพิเศษกว่าแห่งอ่ึน คือ ในล่วนด้านหน้าแนวพระระเบียงมิได้บรรจบกัน เปิดเป็นช่องเอาไว้ให้มองเห็น 
พระอุโบสถ แต่ต่อมาทางวัดได้ทำการสร้างซุ้มประตูเพ่ิมเติมในภายหลัง นอกจากน้ันท่ีบริเวณมุมอาคารทางด้าน 
หลัง ในล่วนท่ีหลังคาพระระเบียงตัดกัน ต้ังเป็นหอกลองมุมหน่ึง และหอระฆังอีกมุมหน่ึง ซ่ึงรูปแบบน้ีไม่เคยมีมา 
ก่อนในอดีต

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประเพณี มีความสอดคล้องกับรูปแบบของอาคารประธาน แต่ 
ลดการประดับตกแต่งในบางล่วน เช่น การทาสีเหลืองทองแทนการลงรักปิดทอง ภายนอกเป็นผนังบุหินอ่อน 
เจาะช่องหน้าต่างแบบลูกกรง ภายในไม,มีผนัง ต้ังเป็นเสาเรียงกัน หลังคาทรงจ่ัว ยกมุขบริเวณทางเข้าด้านช้าง 
และบริเวณมุมอาคาร โครงสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานต้ังแต่ฐานราก ตัวอาคาร เพดาน และโครง 
หลังคา

ภาพท่ี 4.1.1.33 ท ัศน ียภาพ พ ระระเบ ีย งคดทางด ้านหน ้า  ซ ึ่งยกหล ังคาม ุข  ภาพท่ี 4.1.1.34 ภายในพระระเบ ีย งคด  นๆน

บ ร ิเวณ ม ุมอาคารและทางเข ้าด ้านข ้าง ห ้องโล ่ง ต ั้งเป ิน เสาลอยเร ียงก ้น
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ภาพท่ี 4.1.1.35 แสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีระหว่างพระเจดีย์กับพระ 
ระเบียงคดซ่ึงล้อมรอบทำหน้าท่ีกำหนดขอบเขต

ภาพท่ี 4.1.1.36 หอกลองและหอระฟ้ง เปิน 
รูปแปดเหล่ียม มซ้มหน้าต่างทุกด้าน ล้วนยอด 
แหลมคล้ายยอดเจดีย์
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4.1.2 พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันดีคีรี และพระอุโบสถ วัดสันดีคีรี จ.เ?ยงราย

ภาพท่ี 4.1.2.1 ทัศนียภาพภายนอกซองพระมหาธาตุเจดย์และพระอุโบสถ วัดสันติคีร

ท ี่ต้ังฃ‘ฮงวัด บ้านท่ากอบง หมู่ท่ี 13 ตำบลปงน้อย อำ๓ อแม่'จัน จังหวัดเชียงราย

ปทีีส่ราง พ.ศ. 2532

สถาปนกิผูอ้อกแบบ หม่อมราชวงคั มิตรารุณ เกษมศรี

•  ป ร ะ ว ้ด ีค ว า ม เป ็น ม าของว ัด  แ ล ะ ส ถาป ด ย ก ร ร ม ท ี่ท ำก า ร ค ีก ษ า

วัดสันติคีรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเม่ือ พ.ศ. 2481 3 ต้ังอยู่บนดอยแม่สลอง ช่ึงท่ีแห่งน้ีเป็นท่ี 
อยู่ของซาวจีนฮ่อ ซ่ึงเคยเป็นส่วนหน่ึงของจีนก๊กมินต้ัง ท่ีทำการล้รบกับจีนแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลานาน แล้วได้ 
ต้ังหลักฐานทำมาหากินอยู่บริเวณน้ี ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะมอบสัญชาติให้กับชาวจีนกลุ่มน้ีเพ่ือความ
ม่ันคงของประเทศ จึงต้ังช่ือหมู่บ้านน้ีว่า "สันติคีรี” 3 4 ในสมัยพลเอกชาติชาย ชุณหวัน จึงได้ริเร่ิมให้สร้างสิงสำคัญ 
ทางพระพุทธศาสนาข้ึนเพ่ือเป็นท่ีพ่ืงทางใจให้กับชาวจีนเหล่าน้ี อีกท้ังเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แข่งกันกับ 
คริสต์ศาสนา และศาสนาอิสลาม ท่ีได้เข้าไปเผยแพร่ในเขตน้ีมาก่อน ด้วยเหตุน้ีทางกองทัพบกจึงได้ดำเนินการ 
หาทุนและจัดสร้างวัดพระพุทธศาสนาข้ึน โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร ซ่ึงขณะน้ันยังไม่ได้เป็นสมเด็จ

3 กรมการศาสนา กระทรวงส ืกษาธ ิการ, ป ระว ัต ิว ัดท ั่วราซอาณ าจ ัก? เล ่มท ี่ 8 (ท }งเทพ ฯ: โรงพ ิมพ ์ก ารศาสนา, 2 5 32 ),

หน ้า 702 .

4 ศ าสตราจารย ์หม ่อมราชวงพ ์นน ่งน ้อย  สักดี๋เศรี นละวท ัญ ญ  เทพห ัตถ ี, ช ่างห ล วง ผ ลงาน สถาป ัตยกรรม ไทยของห ม ่อม  

ราช'วงล ่มพรา} ณ  เกษมศร ี(ท }งเทพ ฯ: โรงพ ิมพ ์ก }งเทพ , 2 5 39 ), หน ้า 55 .
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พระสังฆราช ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากเพ่ีอความม่ันคงของประเทศแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์ให้เป็น 
พระเจดีย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงต่อปวง 
ชนชาวไทยท่ัวท้ังประเทศด้วย 5

ในโครงการก่อสร้างน้ี ประกอบไปด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์, พระอุโบสถ และหอ 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ต่อมา สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้เสด็จฯ มาทรงวางดีลาฤกษ์พระ 
มหาธาตุเจดีย์ และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จฯ มา 
ทรงวางดีลาฤกษ์พระอุโบสถ ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต 
เสืยก่อน ทำให้การก่อสร้างต้องยุติอยู่ในบางส่วน

ภาพท่ี 4.1.2.2 แสดงความสัมพันธ์ท่ีต้ังของ ภาพท่ี 4.1.2.3 หอนิทรรศการ ฟ็นอาคารซ่ึงต้ังอยู่บนยอดเขาและอยู่ใน
พระมหาธาตุเจดีย์และพระอุโบสถ แนวแกนเดียวกันกับพระมหาธาตุเจดีย์

•  การเลือกท่ืต้ังอาคาร
อาคารท้ัง 3 หลังท่ีกล่าวมาข้างต้น มีท่ีต้ังอยู่ทางทิศเหนือชองดอยแม่สลอง โดยสมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเสือกท่ีต้ังด้วยพระองค์เอง 6 โดยกำหนดให้สร้างพระเจดีย์และหอ 
นิทรรศการอยู่บนยอดเขาในแนวแกนเดียวกัน ส่วนพระอุโบสถต้ังอยู่บริเวณเชิงเขาลดหล่ันลงมาทางด้านล่างอยู่ 
ด้านทิศตะวันออกของพระเจดีย์ ลักษณะท่ีต้ังบนยอดเขาดังกล่าวคนจีนกล่าวว่ามีลักษณะเหมือนหัวมังกร
ถูกต้อง ตามหลัก '‘ฮวงจุ้ย"

การเข้าถึงอาคารบนยอดเขาสามารถข้ึนได้ 2 ทาง คือ ทางรถยนต์ช่ึงมีถนนตัดเลียบข้ึน'ไปตามความ 
ลาดชันของเขา และอีกทางหน่ึงคือทางมันไดท่ีข้ึนจากลานข้างพระอุโบสถ เม่ือข้ึนถึงด้านบนจะมองเห็นทิวทัศน์ 
และหมู่บ้านสันติคีรีได้โดยรอบ

5 ศาสตราจารย ์ห ม ่อมราชวงส ัแน ่งน ้อย  ส ักด ี'ศร ี และวท ัญ ญ  เทพห ัตถ ี, ช างห ลวง ผ ล งาน สถาป ้ตยกรรม ไทยจองหม ่อม  

ราชวงพ ์ม ิตราร ุณ  เกษมศร ี(กร ุงเทพฯ: โรงพ ิมพ ์กร ุงเทพ, 2 5 39 ), หน ้า 55.

6 เร ื่องเด ียวก ัน , หน ้า 57.
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ภาพลาอเส้นที่ 4.1.2.1 ผ ังบร ิเวณ แสดงท ี่ต ั้งของพระมหาธาต ุเจด ีย ์ซ ึ่งต ั้งอย ู่บนยอดเขา และอย ู่ในแนวแกนเด ียวก ันก ับหอ  

น ิทรรศการ พ ระอ ุโบสถต ั้งอย ู่บ ร ิเวณ เช ิงเขาซ ึ่ง เป ินท ี่ล าดลดหล ั่นต ํ่ากว ่าพ ระเจด ีย ์โดยมทางส ัญ จรเช ื่อมต ่อ  2  ทาง คือ ทาง  

บ ัน ไดและถนนสำหร ับ รทยนต ์ผ ังรวมม ีเขตส ังฆ าวาสอย ู่ท างท ิศตะว ันออกของว ัด
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พระมหาธาตุ!,จดึอ์ ศรีนครินทรา มหาสันติคีรี 

•  แนวความติดในการออกแบบ
ณ่ึองจากท่ีต้ังของพระมหาธาตุเจดีย์น้ี อยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายซ่ึงอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

การออกแบบสถาปนิกได้คำนึงถึงรูปนบบดีลปสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน โดยสมเด็จพระญาณ 
ลังวร สมเด็จพระลังมราช สกลมหาลังฆปรินายก ได้ให้แนวทางกับสถาปนิกว่า ต้องการให้ออกแบบโดยประยุกต์ 
จากพระเจดีย์วัดปาลัก 7 ซ่ึงเป็นพระเจดีย์ท่ีมีความงดงามมากท่ีสุดองค์หน่ึงของเชียงแสน ต่อมาสถาปนิกจึงได้ 
นำรูปแบบของพระเจดีย์วัดปาลักมาเป็นต้นความคิด และได้พัฒนารูปแบบให้เป็นแบบใหม่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อีกท้ังย์งมีขนาดใหญ่กว่าพระเจดีย์วัดปาลักเป็นอันมาก โดยได้กำหนดรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับ 
สภาพปัจจุบัน ท้ังในด้านโครงสร้างซ่ึงให้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลัก การให้แสง การระบายอากาศ และการ 
ประตับตกแต่งด้วยการให้กระเบ้ืองโมเสค กระจกสิ(Stained Glass) และการปิดทองตามองค์ประกอบต่างๆ

ลักษณะเด่นของพระเจดีย์วัดปาลัก คือ มีฐานเจดีย์รูปสีเหล่ียมจตุ!'สช้อนกัน 3 ช้ัน เรียงจากใหญ่ไปหา 
เล็ก มีองค์พระเจดีย์ต้ังอยู่บนยอดสูงสุด สถาปนิกได้นำรูปแบบตังกล่าวมาทำการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์น้ี 
โดยมีองค์เจดีย์ประธานต้ังอยู่สูงสุด และมีองค์เจดีย์แบบเดียวกันแต่ขนาดเล็กกว่าเป็นเจดีย์บริวารอยู่ท่ีมุมท้ัง 4 
และมีฐานช้อนกัน 3 ช้ันเช่นกัน

ภาพที 4.1.2.4 พระเจดีย์วัดปาสัก ภาพที 4.1.2.5 พระมหาธาตุเจดีย์ศรินครินทรามหาสันติดีร 
เปรยบเทียบกันเจดีย์วัดป่าสัก

7 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงสัแน่งน้อย สักด๋ึศริ และวทัญญ เทพหัตถี, {ๆางหลวง ผลงานสกาป็ตยกรรมไทยชองหม่อม 
ราชวงสัมิตรารุณ เกษมศริ(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539),หน้า61.
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•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
พระมหาธาตุเจดีย์น้ีมีแผนผังเป็นรูปล่ีเหล่ียมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสองซ้อนกัน 3 ช้ัน เรียง1จาก'ไหโน'ไปหา 

เล็ก ต้ังอยู่บนฐานประทักษิณย่อมุมไม้สิบสองเซ้นกัน ช่ึงมีบันไดทางข้ึนอยู่ท้ัง 4 ทิศ พนักบันไดเป็นรูปนาค โดยมี 
กำแพงแก้วล้อมรอบอีกช้ันหน่ึง ส่วนตัวอาคารช้ันล่างมีซ้องประดูทางเข้า 4 ด้าน ด้านละ 3 ซ้อง โดยซ้องกลางถือ 
ว่าเป็นทางเข้าหลักเพราะอยู่ตรงกับบันไดนาคทางข้ึนท่ีช้ันฐานประทักษิณ ภายในใช้งานเป็นโถงเอนกประสงค์ 
โดยมีบันไดข้ึนยู่ช้ันต่อไป 2 ตำแหน่ง แผนผังของช้ันท่ี 2 เป็นรูปล่ีเหล่ียมจตุรัส ล้อมรอบด้วยระเบียงมีพนักกันตก 
แต่ละด้านของอาคารมีซ้องประดูออกยู่ระเบียงภายนอกด้านละ 1 บาน อยู่ท่ีก่ึงกลางผนัง ขนาบด้วยซ้องแสงติด 
กระจกสีท้ัง 2 ข้างของประตู ภายในมีบันไดทางข้ึนยู่ช้ันต่อไป โดยในช้ันน้ีเป็นท่ีใข้งานเอนกประสงค์เช่นกัน ช้ันท่ี 
3 ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ มีแผนผังเป็นรูปล่ีเหล่ียมจตุรัส่ ท่ีผนังภายนอกตรงแกนกลางของแต่ละด้าน 
เป็นชุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ขนาบด้วยซ้องแสงติดกระจกสี

1 2.5 5

ภาพลาอเส ้น ท ี่ 4.1 .2 .2  แสดงผังพนช ั้นท ี่ 1 ต ัว«าคารล ้อมรอบด ้วยกำแพงแก ้ว  ฐานช ั้นล ่างส ุดม ีผ ัง เป ็น ร ูปส ี่เหล ี่ยมจ ัต ุร ัสย ่อ  

ม ุม ไม ้ส ิบสอง ม ีบ ัน ไดทางข ึ้นลงอย ู่ท ั้ง  4 ท ิศ ต ัวอาคารม ีป ระด ูท างเข ้า  ด ้านละ 3 ช ่องประต ู ภ ายในม ีบ ัน ไดข ึ้นย ู่ช ั้น ต่อไป 2  

ตำแหน ่ง (ท ี่ม า : นภ ัส  ขว ัญ เม ีอง, “ การด ีกษ าพระเจด ีย ์ช ึ่งม ีพ ื้นท ี่ใช ้ลอยภายในสม ัยร ัตน โกส ินทร ์เพ ี่อการออกแบบพ ระ  

มหาธาต ุเจด ีย ์ป าล ักชลส ิทธ จ ังหว ัดลพ บ ุร ี," (ว ัทยาน ิพ นธ ์ป ร ิญ ญ ามหาบ ัณ ฑ ิต  ภ าคว ิช าสกาป ๋ต ยกรรม ศาสต ร ์ คณ ะ  

สก าป ๋ต ยกรรม ศาสต ร ์จ ุฬ าลงกรณ ์มห าว ิทยาล ัย , 2 5 4 7 ), หน ้า 2 61 .)
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ภาพลารเส้นท่ี 4.1.2.3 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 2 มีผังเป็นรูปล่ีเหล่ียมจตุรัส ล้อมรอบด้วยราวกันตก มีประตูทางเข้าด้านละ 1 
ช่องประตู ขนาบข้างด้วยช่องแสงติดกระจกสิ (ท่ีมา : นภัส ขวัญเมีอง, “การศึกษาพระเจดียํร่ืงมีพ้ืนท่ีใช้สอยภายในสม้ย 
รัตนโกสินทร์ เพ่ึอการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธ้ิจังหวัดลพบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณทิต ภาควิชา 
สกาป็ตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 262.)
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1 25 5

ภาพลายเส้นท่ี 4.1.2.4 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 3 มีผังเป็นรูปร่ีเหล่ียมจตุรัส ภายนอกท้ัง 4 ด้านมี'เมประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ  
เพ่ึอเฉลิมพระเกียรติ ขนาบข้างด้วยรเองแสงติดกระจกลิ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (ท่ีมา : นภัล ขวัญเมือง, 
"การสืกษาพระเจดีย์ช่ึงมีพ้ืนท่ีใช้สอยภายในสมัยรัตนโกลินทรี เพ่ือการออกแบบพระมหาธาตุเจดิย'!}าลัก'ชลลิทธ้ิ จังหวัดลพบุรี," 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสกาป็ตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), 
หน้า 262.)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาป ัตยกรรมโดยรวม ม ีล ักษณะสถาป ัตยกรรมแบบไทยประเพณ ีโดยย ึดพระเจด ีย ์ว ัดปาส ัก

เป ินต ้นความค ิด โดยพ ัฒนาออกแบบให ้ม ีล ักษณะแปลกใหม ่เฉพาะต ัวเหมาะสมก ับสภาพการH สอยในป ัจจ ุบ ัน  

โดยกำหนดให ้องค ์พระเจด ีย ์ต ั้งอย ู่บนฐานล ี่เหล ี่ยมจต ุรสย ่อม ุมไม ้ส ิบสองช ้อนก ัน 3 ช ั้น เร ียงจากใหญ ่ไปหาเล ิก  

ซ ื่งฐานแต ่ละช ั้นม ีร ูปแบบด ังน ี้

ฐานช้ันท่ี 1 เป็นฐานล่ีเหล่ียมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสองประดับผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเซรามีกฃนาด 
เลิกสีเทา มีทางเข้าล่ภายในท้ัง 4 ด้าน แต่ละด้านมีชุ้มประตูด้านละ 3 ซุ้ม โดยซุ้มประตูมีลักษณะคล้ายกับซุ้ม 
ทรงบันแถลงช้อน 2 ช้ัน ซ่ึงซุ้มมีลักษณะโค้งคร่ึงวงกลม ซุ้มดังกล่าวสถาปนิกเรียกว่า “กระบังหน้า” ยอดซุ้มเป็น 
รูปหน้ากาล ซ่ึงท่านอธิบายไว้ว่า “เป็นแบบเชียงแสนแท้  ๆ ตามแบบพระเจดีย์ปางเปิดโลก เม่ือเสด็จลงจาก 
ดาวดึงสั'’ 8 ปลายลายของซุ้มย่อเก็จด้านหน้าเป็นรูปหงสั และปลายลายของซุ้มด้านหลังเป็นรูปนาคสามเดียร ตัว 
นาครวยเป็นรูปโค้งข้ึนตามแบบดีลปะลพบุรี ในล่วนกระบังหน้าน้ีเน้นด้วยการปิดทองให้งดงามโดดเด่นมากกว่า 
ล่วน่อ่ืน  ๆ ล้อมรอบฐานช้ันล่างน้ีด้วยระเบียงรูปล่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสองเช่นกัน มีราวกันตกเป็นพนักระเบียงทำ 
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทรายล้าง โดยมีเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ค่ันเป็นระยะ มีบันไดนาคจำนวน 5 ช้ันลงล่ลาน 
ประทักษิณด้านล่างมีตำแหน่งตรงกับประตูช่องกลาง

ภาพที 4.1.2.6 ทัศนียภาพโดยรวมของพระมหาธาตุเจดีย์ ภาพที 4.1.2.7 ฐานช้ันล่างมบันไดนาค ซ่ึงอยู่ในนกนกลางตรง
กับประตูรเองกลาง

8 ศาลตราจารย์หม่อมราชวงทัแน่งน้อย ทักดี'ศรี และวทัญญ เทพหัตที, ช่างหลวง ผลงานฟิกาบัตยกรรมไทยของหม่อม 
ราซ'วงทัมิตรา?ณ เกษมศรี(ท?งเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 63.
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ภาพที 4.1.2.8 เลาหัวเมิดทรายล้างลีน้ําตาลและพนัก 
ระเบียงกันตกเจาะเป็นช้องลูกฟักเว้าลีกลงไป

ภาพที 4.1.2.9 บันไดทางข้ึน นพนักบันไดเบีนนาคเซรามัก 
ลีขาว ซ่ึงมีIปแบบลีลปะแบบล้านนา

ภาพที 4.1.2.10 จุ้มประดูมีลักษณะคล้ายกับจุ้ม ภาพที 4.1.2.11 ขยายส่วนยอดจุ้มปิดทอง เป็นp j  แบบทีส่ถาปนิกออกแบบข้ึนใหม่ 
ทรงบันแถลงสองข้ัน โดยส่วนยอดจุ้มมีลักษณะ ซ่ึงมีลักษณะโค้งคร่ึงวงกลมช้อนลองข้ัน ส่วนยอดเป็นp jหน้ากาล ส่วนปลายลาย 
โค้งคร่ึงวงกลมปิดทอง เสารับจุ้ม ประดับผิวด้วย ของจุ้มด้านหน้าเปินp jหงลั และท่ีจุ้มด้านหลังเบีนนาคลามเลียร ท่ีหน้าบันเป็นp j 
กระเบ้ืองเซรามีกขนาดเลิกลีเทา บานประดูทาลี ดอกบัวบานตรงกลาง และมีดอกบัวดูมแยกออกเป็นรัศมี ส่อ(ค'วามหมายกืง การ 
แดง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนิ
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รูปแบบภาอในของช้ันท่ี 1 เลาภายในเป็นเลากลมทาสีแดง พ้ืนปูหินอ่อนต่อเน่ืองช้ืนไปท่ีผนัง 
ส่วนล่าง ท่ีผนังส่วนเหนือช่องประตูคาดด้วยหน้ากระดานปิดทองโดยรอบ ผนังทาสีขาว เพดานด้านบนทาสีแดง 
ห้อยดวงโคมท่ีกลางช่องเพดานแต่ละช่อง มีบันไดช้ืนส่ช้ันบน 2 ตำแหน่ง

ภาพท่ี 4.1.2.12 ภายในฐานช้ันท่ี 1 มีลักษณะเป็นโถงโล่ง เสาลอยกลมทาลืแดง ภาพท่ี 4.1.2.13 รูปแบบบันไดภาย,ในฐาน'ช้ัน
พ้ืนและผนังล่วนล่างยู่หันอ่อน เพดานทาลืแดงห้อยดวงโคม ท่ี 1 เป็นแบบลอยตัว ราวลับเป็นทองเหลือง

ฐานช้ันท่ี 2 เป็นรูปสีเหล่ียมจตุรัส ประดับผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเชรามิกสีขาว แต่ละด้านมีชุ้ม 
ประตูอยู่ตรงกลางท้ัง 4 ด้าน เป็นชุ้มย่อเก็จช่อนช้ันรูปแบบเหมือนซุ้มประตูท่ีช้ันล่าง ขนาบด้วยช่องแสงรูปโค้ง 
แหลม ซ่ึงติดกระจก 2 ช้ัน ช้ันนอกเป็นกระจกใส ช้ันในเป็นกระจกสี (Stained Glass) แต่เดิมมีลวดลายเป็นรูป 
ดอกบัว แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไป

ภาพท่ี 4.1.2.14 รูปแบบฐานช้ันท่ี 2 ประตับผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเซรามีก ภาพท่ี 4.1.2.15 ช่องแสงด้านข้างติดกระจกลื เป็น
สืขาว ซุ้มประตูมีลักษณะเหมีอนกับซุ้มประดูท่ีฐานช้ันท่ี 1 ขนาบข้างด้วยช่อง ลวดลายดอกบัว แต่ป็จจุบันได้ถูกเปล่ียนแปลงไป 
แสงติดกระจกสื (ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงตัแน่งน้อย ตักด๋ิศ่รี

และวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรม 
ไทยของหม่อมราชวงตัมีตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ:
โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 66.)



77

รูปแบบภาฮ ่ใน ,ชั้นท ี่ 2  พ ื้น ป ูด ้วยห ิน อ ่อ น  น ล ะม ีเส าก ลม ท าส ีแ ด งเห ม ือ น ช ั้น ล ่า ง  ผ น ังป ิด ท อ งเป ็น  

ล วด ล าย ด อ ก ไม ้ร ่ว งบ น พ ื้น ส ีเห ล ือ ง  ท ี่ผ น ังด ้าน ห ล ัง  (ท ิศ ต ะว ัน ต ก ) เป ็น ผ น ังท ึบ ไม ่ม ีอ ่อ งป ระต ู ใช ้เป ็น ท ี่ต ั้งแ ท ่น  

ป ระ ด ิษ ฐ าน ต ราพ ระ น าม าภ ิไธ ย ย่อ “ ส ว ”  แ ละ เข ียน จ ิต รก รรม ภ าพ เท วด าท ี่ผน ังด ้าน บ น  เพ ด าน ท าส ีแ ด งห ้อ ย ด วง  

โคม  บ ร ิเวณ ม ุม ข อ งแ ต ่ล ะด ้าน เป ็น อ ่อ งแ ส งต ิด ก ระจก ส ี (Stained Glass) เพ ื่อ ให ้แ ส งส ว ่า งแ ก ่ภ าย ใน  ช ึงล ่วน น ี 

ล วด ล าย ได ้เป ล ี่ย น ไป จ าก เต ิม  ก ล ่าวค ือ แ ต ่เด ิม เป ็น ก ระจ ก ส ีล วด ล าย ด อ ก บ ัวบ าน ต รงก ล าง  ม ีด อ ก บ ัวต ูม แท รก อ ย ู่ 

ระห ว ่า งก ล ีบ  แ ล ะม ีอ ่อ ด อ ก บ ัวย ้อ ย ล งล ่ด ้าน ล ่า ง  ต อ น บ น ขอ งอ ่อ งแ ส งป ระด ับ ด ้วย ต ราพ ระน าม าภ ิไธย ย ่อ  “ ส ว ” แต่ 

ป ็จๆ บ ัน ได ้ม ีก ารเป ล ี่ยน แ ป ล งโด ยถ อ ด ขอ งเด ิม อ อ ก ท ั้งห ม ด  แ ล ้วน ำขอ งให ม ่ต ิด แ ท น ท ี่เป ็น ล วด ลาย เท พ พ น ม อ ย ู่

ต รงก ล าง ด ้าน บ น เป ็น ต ราพ ระน าม าภ ิไธยย ่อ  “ ส ว ”

ภาพที 4.1.2 16 ท่ีผนังด้านหลังเป็นไม่มีประดู ภาพที 4.1.2.17 ด้านเหนือแท่น เขียนลวดลายเปินภาพเทวดา ผนังในห้องน้ีทาสื
เป็นแท่นประดิษฐานตราพระนามาภิไธยย่อ “สว" เหลืองทอง ปิดทองลายดอกไม้ร่วง

ภาพที 4.1.2.19 ฝ็าเพดานทาสีแดง ตรงกลางห้อยโคมประทีปภาพที4.1.2.18 ช่องแสงซ่ึงถูกเปล่ียนแปลง 
ในภายหลัง เป็น2ปเทพพนม ด้านบนเป็นตรา 
พระนามาภิไธยย่อ “สว,,
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ฐานช้ันท่ี 3 เป ็น ฐาน ล ี่เห ล ี่ยม จต ุร ัส  ป ระด ับ ผ ิวอ าค ารด ้วย ก ระ เบ ื้อ ง เซ ราม ีก ส ีข าว  ภ ายน อ ก ม ีซ ุ้ม  

พ ระพ ุท ธร ูป ด ้าน ล ะ  1 ซ ุ้ม  ซ ึงซ ุ้ม ม ีร ูป แ บ บ เห ม ือ น ก ับ ซ ุ้ม ป ระด ูด ้าน ล ่า ง  แต ่ล ่1วน ย อ ด แห ลม ก ว ่า  แ ละภ ายใน ซ ุ้ม  

ป ระด ิษ ฐ าน พ ระพ ุท ธร ูป ป างต ่า งๆ  อ ัน ได ้แก ่ พ ระพ ุท ธร ูป ป างป ระท าน พ ร  พ ระป ระจ ำว ัน จ ัน ท ร ์ ว ัน พ ระบ รม ราช  

ส ม ภ พ ข อ งพ ระบ าท ส ม เด ็จพ ระ เจ ้าอ ย ู่ห ัว , พ ระพ ุท ธร ูป ป างรำพ ึง  พ ระป ระจ ำว ัน ศ ุก ร ์ ว ัน พ ระบ รม ราช สม ภ พ ขอ ง  

ส ม เด ็จพ ระน างเจ ้าฯ  พ ระบ รม ราช ิน ีน าถ  แ ละพ ระพ ุท ธร ูป ป างถ วาย เน ต ร พ ระ ป ระ จ ำว ัน อ าท ิต ย ์ ว ัน พ ระบ รม ราช  

ส ม ภ พ ข อ งส ม เด ็จพ ระศร ์น ค รน ท รา บ รม ราชชน น ี และสมเด ็จพ ระเจ ้าพ ี'น างเธอ  เจ ้าฟ ้า ก ัล ย า ณ ิว ัฒ น า  กรม ห ลวง  

น ราธ ิว าส ราช น ค ร ิน ท ร ์ ด ้าน ข ้า งซ ุ้ม เป ็น ซ ่อ งแส งป ระด ับ ก ระจก ส ีล าย ด อ ก บ ัว  และท ี่ด ้าน ห น ้าขอ งซ ุ้ม ท ั้ง  4  ด ้าน  ต ั้ง 

เป ็น เจด ีย ์บ ร ิวารต รงก ับ แก น ก ลางขอ งซ ุ้ม พ ระพ ุท ธร ูป

ภาพท่ี 4.1.2.20 รูป แบบของฐานช้ันท่ี 3 มืซุ้มพระด้านละ 1 ซุ้ม 
รูปแบบเหมือนซุ้มประดูในช้ันล่างแต่ยอดซุ้มโค้งแหลมกว่า

ภาพท่ี 4.1.2.21 ด้านข้างซุ้มพระขนาบด้วยซ่อง แสง ท่ีด้านหน้า 
ของซุ้มพระต้ังเป็นเจดย์บริวารตรงกับแกนกลาง

ภาพท่ี 4.1.2.22 ซุ้มพระด้านหน้า ตง 
พระพุทธรูปปางประทานพร

ภาพท่ี 4.1.2.23 ซุ้มพระด้านข้าง ต้ัง 
พระพุทธรูปปางถวายเนตร

ภาพท่ี 4.1.2.24 ซุ้มพระด้านหลัง ต้ัง 
พระพุทธรูปปางรำพึง
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รูปแบบภาอ่ใบช้ันท่ี 3 เป ็น ท ี่ป ระด ิษ ฐ าน พ ระบ รม ส าพ ก ธ าต ุอ ย ู่ภ าย ใน พ ระธ าต ุเจ ด ีย ์ห ิน อ ่อ น ท ั้ง  

อ งค ์ ป ิด ท อ งบ ร ิเวณ ย อ ด 'เม แ ล ะห ัวน าค  พ ื้น ย ู่ห ิน อ ่อ น  ผ น ังท าส ีข าวล ้วน  ท ี่ผ น ังต อ น บ น เป ็น ล วด ล าย ด อ ก ไม ้ร ่ว ง  

ป ิด ท อ งบ น พ ื้น ส ีเห ล ือ ง  เพ ด าน ท าส ีแ ด งป ระด ับ ด าว เพ ด าน ต รงก ล างแ ล ะใช ้ส ำห ร ้บ ห ้อ ย ด วงโค ม  ใน ช ั้น น ี้ช ้อ งแสงม ี 

ล ัก ษ ณ ะแ ค บ ก ว ่าช ั้น ท ี่ 2  และได ้เป ล ี่ยน แป ล งล วด ลาย ไป จาก เด ิม เช ่น ก ัน

ภาพท๋ึ 4.1.2.25 ภายในช้ันท่ี 3 เป็นท่ีประดิษฐานพระบรม 
สารีริกธาตุภายในพระเจดีย์หินอ่อนรูปแบบคล้ายกับพระเจดิย์ 
องค‘ใหญ่

ภาพท่ี 4.1.2.26 ผนังภายในด้านหลังเมพระทุทธรูป ทาสิแดง 
ปิดทองลายดอกไม้ร่วง ต้ังเป็นแท่นรูปร่างคล้ายกับอ่องแสง 
ด้านข้าง

ภาพท่ี 4.1.2.27 อ่องแสงด้านข้างในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป 
จากเดิม ซ่ึงแต่เดิมเขียนเป็นลวดลายดอกบัว

ภาพที่4.1.2.28เพดานด้านบนเหนือพระเจดีย์ภายใน ยกเป็น 
อ่องข้ึนไป ฝ็าเพดานทาสีแดง ห้อยโคมประทีปบริเวณคูนย์กลาง 
ท่ีผนังตอนบนทาสืเหลืองทองปิดทองลวดลายดอกไม้ร่วง
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ส ่วนยอดอาคาร ม ีพ ระ เจด ีย ์ป ระธ าน ต ั้งอ ย ู่ต รงก ล าง ม ีล ัก ษ ณ ะ เป ็น เจด ีย ์ท รงล ังก าแ บ บ เอ วค อ ด  

ร ัด ด ้ว ย ล า ย ส า ย ล ัง ว า ล ย ์ ซ ึ่ง เป ็น พ ระน าม เด ิม ขอ งส ม เด ็จพ ระศร ีน ค ร ิน ท รา  บ รม ราชชน น ี พ ระ เจ ด ีย ์น ี้ต ั้งอ ย ู่บ น ฐาน  

แ ป ด เห ล ี่ยม ป ระด ับ ก ระจก ล ีท อ ง ต อ น บ น เห น ือ อ งค ์ร ะฆ ัง เป ็น ร ูป ก ล ม ^อ น ก ัน ห ล าย ช ั้น ป ระด ับ ล วด ล าย ก ล ีบ

ดอกบ ัว  ต ่อ ด ้วยป ล ้อ งไฉ น  ป ล ี แ ล ะห ย าด น ํ้าค ้า ง  บ ร ิเวณ ม ุม ท ั้ง  4  ป ระด ับ ด ้วย เจ ด ีย ์บ ร ิว ารซ ึ่งม ีร ูป แ บ บ เห ม ือ น  

เจ ด ีย ์ป ระธาน แ ต ่ย ่อ ขน าด เล ็ก ก ว ่า

ภาพท่ี 4.1.2.29 ยอดพระเจดีย์ เปินเจดีย์ทรงลังกาแบบเอว 
คอด ร้ดด้วยสายลังวาลย์ต้ังบนฐานแปดเหล่ียม ท่ีมุมท้ัง 4 
ประดับด้วยเจดีย์บริวารซ่ึงมีรูปแบบเหมือนเจดีย์ประธานแต่ย่อ 
ขนาดเล็กกว่า

ภาพท่ี 4.1.2.30 ส่วนยอดเหนือองค์ระฆัง เป็นรูปกลมล้อนกัน 
หลายช้ันประดับลวดลายกลีบดอกบัว ต่อด้วยปล้องไฉน ปลี 
และหยาดน้ําด้าง

ภาพท่ี 4.1.2.31 ขยายส่วนองค์ระฆังซ่ึงรัดด้วยสายลังวาลย์ล่ีอความหมายถืง 
พระนามเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชซนนื
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ภาพลาอเส้นท่ี 4.1.2.5 แสดงรูปด้านของพระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาส้นติคีรี ซ่ึงมีรูปนบบเหมือนกันท้ัง4 ด้าน 
(ท่ีมา ะ ศาลตราจารย์หม่อมราชวงกัแน้งน้อย กักติ*ศรี และวทัญญ เทพหัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของ 
หม่อมราชวงกัมิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2 5 3 9 ), หน้า 62 .)
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
พ ระม ห าธ าต ุเจ ด ีย ์อ งค ์น ี้ เป ็น ก ารไล ่โท น ส ีจ าก ส ีเช ้ม ไป ส ่ส ีอ ่อ น แ ล ะจบ ด ้วย ส ีท อ งใน ส ่วน ยอ ด  โด ย ฐ าน  

ป ระท ัก ษ ิณ เป ็น ท ราย ล ้า งป ระด ับ ด ้วย พ น ัก บ ัน ได น าค แ บ บ ล ้าน น า  ฐ าน ช ั้น ล ่า ง เป ็น ส ีเท า  ต ่อ ด ้วยฐาน ช ั้น ท ี่ 2  และ  

ฐ าน ช ั้น ท ี่ 3  ซ ึ่ง เป ็น ส ีข าว  ต ่อ ด ้วยส ่วน ย อ ด ป ิด ก ระจก ส ีท อ ง แ ล ะย ังส ะท ้อ น ม าป ูส ่วน ก ระบ ังห น ้าข อ งจ ุ้ม ป ระต ูแ ล ะ  

จ ุ้ม พ ระพ ุท ธร ูป  ซ ึ่ง เป ็น ป ูน บ ัน ถอ ด พ ิม พ ์ป ิด ท อ ง จ ะ เห ็น ได ้ว ่าม ีก ารต ก แ ต ่งส ่วน ท ี่เป ็น ส ีท อ งเฉ พ าะบ างส ่วน ต าม  

ค วาม เห ม าะส ม แ ล ะ เน ้น ค วาม ส ำค ัญ

ภาพท่ี 4.1.2.32 แสดงการกำหนดสีของอาคารโดยการไล่โทนสีจากสีเข้ม 
ไปส่สีอ่อนและจบด้วยสีทองในส่วนยอด และการเสือกใข้สีทองในบางส่วนเพ่ือ 
เน้นความสำคัญ เช่น ส่วนยอดของจุ้มประดูและเจดีย์บริวาร

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสราง
ระบ บ โค รงส ร ้างข อ งพ ระ เจด ีย ์ใช ้ค อ น ก ร ีต เส ร ีม เห ล ็ก เป ็น ห ล ัก  ใช ้ร ะบ บ เส าค าน ท ั้งห ล ัง  ท ำให ้ส าม ารถ ใช ้ 

พ ื้น ท ี่ภ าย ใน ได ้อ ย ่า ง เต ็ม ท ี่ น อ ก จ าก น ี้ก ารก ่อ ส ร ้า งอ าค ารห ล ังน ี้ม ีค วาม พ ิเศ ษ ท ี่ส ่วน ฐ าน ราก ไม ่ต ้อ งต อ ก เข ็ม

เน ื่อ งจ าก อ าค ารต ั้งอ ย ู่บ น ภ ูเข า  ส ถ าป น ิก ได ้ก ำห น ด ให ้ส ร ้า งอ งค ์พ ระ เจด ีย ํไว ้ต รงส ่วน ก ล างข อ งล ัน เข า  เพ ื่อ ไม ่ให ้ 

อ าค ารข ย ับ เข ย ื้อ น ไป ไห น ได ้ 9

9 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงคัแน่งน้อย คักดี'ศริ และวทัญญ เทพหัตถ, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยจองหม่อม
ราชวงคัมตรารุณ เกษมศ?(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 65.
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(ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงสัแน่งน้อย สักด้ิศรี และวท้ญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของ 
หม่อมราช'วงสัมิตท?ณ เกษมศรี(ท?งเทพฯ: โรงพิมพ์กเงเทพ, 2539), หน้า 64.)

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
ท ี่ว ่า งภ าย ใน อ าค าร เร ีย งล ำด ับ จ าก ม าก ไป ห าน ้อ ย  โด ย เร ีย งจ าก ช ั้น ล ่า ง  ช ั้นท ี่ 2  และช ั้นท ี่ 3  ซ ึ่งพ ื้น ท ี่ใน  

ช ัน ล ่า ง ได ้แ ส งจ าก ภ าย น อ ก ท างช ่อ งป ระต ูโด ย รอ บ  ช ั้น ท ี่ส อ งได ้แ ส งจ าก ช ่อ งป ระต ูต รงก ล างท ี่ผ น ังท ั้ง  4  ด ้าน  

น อ ก จ าก น ีย ังม ีล ัก ษ ณ ะ พ ิเศ ษ  ค ือ ก ารใช ้ก ระจกส ี (S ta in e d  G la s s )  ท ำเป ็น ช ่อ งแ ส งท ี่บ ร ิเวณ ม ุม อ าค ารท ำให ้เก ิด  

ค วาม งด งาม อ ย ่า งย ิ่ง  โด ย ก ำห น ด ล วด ล าย เป ็น ร ูป ด อ ก บ ัว  ส ื่อ ถ ึงสม เด ็จพ ระศ ร ีน ค ร ิน ท รา  บ รม ราชชน น ี เพราะ  

พ ระอ งค ์ป ระท ับ ท ี่ว ังส ระป ท ุม  ในส ่วน ช ั้น ท ี่ 3 ซ ึ่ง เป ็น ท ี่ป ระด ิษ ฐ าน พ ระบ รม ธ าต ุ ม ีพ ื้น ท ี่ไม ่ม าก น ัก ต าม ล ัด ส ่วน ข อ ง  

อ งค ์เจ ด ีย ์น ำแ ส ง เข ้าท างช ่อ งแ ส งบ ร ิเวณ ม ุม อ าค ารอ ย ่า ง เช ่น ใน ช ั้น ท ี่ 2  ป ระด ับ ก ระจก เข ีย น ส ีเป ็น ล วด ล าย ด อ ก บ ัว  

เช ่น เด ีย วก ัน  แ ต ่ท ี่ส ่วน ยอ ด ขอ งล ายม ีพ ระน าม าภ ิไธยย ่อ  “ ส ว ” เป ็น ร ูป ด อ ก บ ัวต ูม เช ่น ก ัน
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ภาพท่ี 4.1.2.33 แสดงท่ีว่างภายในฐานช้ันท่ี 1 ซ่ึงเป็นโถงโล่ง ภาพท่ี 4.1.2.34 ขีองแสงติดกระจกเขียนสืรูปโด้งแหลม บริเวณ
และได้แลงสว่างจากขีองประตูโดยรอบ มุมภายในฐานช้ันท่ี 2 ซ่ึงขีวยนำแสงสว่างเข้า$ภายในห้อง
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พระอุโบสถ

•  แนวความคิดในการอ'อกแบบ
พ ระอ ุโบ ส ถ ต ั้งอ ย ู่ท ี่เช ิง เข า ใน ระด ับ ล ่า งข อ งพ ระม ห าธ าต ุเจ ด ีย ์ส ถ าป น ิก ได ้ก ำห น ด ร ูป แ บ บ ข อ งพ ระ  

อ ุโบ ส ถ ให ้ม ีล ัก ษ ณ ะส ถ าป ัต ย ก รรม พ ื้น ถ ิ่น ค ือ แ บ บ ภ าค เห น ือ ไว ้บ างล ่วน  ได ้แก ่ รวย ระก า  โก ่งค ิ้ว  บ ัน ได น าค  เป ็น  

ต ้น  โด ย ผ ส ม ผ ส าน ก ับ ส ถ าป ัต ย ก รรม แ บ บ ภ าค ก ล าง  ซ ึ่ง ได ้พ ัฒ น าร ูป แ บ บ ข ึ้น ให ม ่ให ้ม ีล ัก ษ ณ ะเฉ พ าะต ัว  โด ย ไม ่ย ึด  

ต ิด ก ับ ร ูป แบ บ ห น ึ่งแ บ บ ใด

•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
แ ผน ผ ังอ าค ารเป ็น ร ูป ส ีเห ล ี่ย ม ผ ืน ผ ้า  แบ ่งเป ็น  5  ห ้อ ง ม ีม ุฃ ล ด ท างด ้าน ห น ้า  แ ละด ้าน ห ล ัง  โด ย ท างม ุข  

ห น ้า เป ็น โถ งโล ่ง  เป ็นล ่วนต ้อนรบ  ป ระด ับ ด ้วย พ น ัก ระ เบ ีย ง ไม ้ และพ น ัก บ ัน ได ร ูป น าค แ บ บ ท างเห น ือ ป ระด ับ ผ ิว  

ด ้วยก ระ เบ ื้อ งแล ะก ระจก ส ี โด ย บ ัน ได ก ว ้า งอ อ ก ท างด ้าน ห น ้าห ร ือ ท างห ัวน าค  ล ่วน ม ุขล ด ด ้าน ห ล ัง เป ็น ผ น ังท ึบ  

เป ็น ท ี่ป ระด ิษ ฐาน พ ระพ ุท ธร ูป  ภ าย ใน ห ้อ งม ีเส าร ่วม ใน เป ็น เส าไม ้ก ล ึงก ล ม เป ็น โค รงส ร ้า งร ้ป ห ล ังค า

ภาพลายเส้นท่ี 4.1.2.7 แสดงผังพ้ืนพระอุโบสถเป็นรูบ่ล่ีเหล่ียมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 ห้อง ด้านหน้าย่อเป็นมุขลด มีบันไดนาคเป็น 
ทางข้ึนหลัก มุขด้านหลังเป็นผนังทึบเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ขนาบด้วยบันไดท้ัง 2 ฟ้าง ภายในมีเลาร่วมในเป็นเสาไม้ 
กลึงกลม (ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงลัแน่งน้อย ลักด๋ึศรี และวทัญญ เทพหัตถ, ย่างหลวง ผลงานสถาบัตยกรรมไทย 
ของหม่อมราชวงลัมีต?ารูณ เกษมศร(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 80.)
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•  ร ูป แ บ บ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ภ า อ น อ ก

ร ูป แ บ บ โด ย รวม ม ีล ัก ษ ณ ะแ บ บ ไท ย ภ าค ก ล างผ ส ม ผ ส าน ด ีล ป ะแ บ บ ล ้าน น า  1ป ิน อาคารช ั้น เด ีย วยกพ ื้น  

ส ูง โด ย ภ าย ใน ฐ าน ช ั้น ล ่า งท ำ เป ็น ห ้อ ง เก ็บ ข อ งแ ล ะ ใช ้งาน เอ น ก ป ระส งค ์ ฐ าน ภ าย น อ ก เป ็น บ ัว ฐ าน ระด ับ เด ีย วก ัน  

ท ั้งห ม ด เป ็น ฐ าน ป ัท ม ์บ ัวล ูก แ ก ้วอ ก ไก ่ส อ งช ั้น  ท ้อ งไม ้ล ูกฟ ัก  ท าส ีเท าช ึ่งม ิได ้เป ็น ร ูป แ บ บ ล ้าน น า  ท ี่ผ น ังข อ งฐ าน  

เจ าะ เป ็น ช ้อ งห น ้าต ่า ง เป ็น ระย ะ  บ าน ห น ้าต ่า งก ระจก ก รอ บ อ ล ูม ิเน ียม  ต ำแ ห น ่งต รงก ับ ช ้อ งห น ้าต ่า งข อ งช ั้น บ น  

บ ัน ได ท างข ึ้น อ าค ารม ีท าง เช ้าห ล ัก ท างด ้าน ห น ้าม ีร ูป แ บ บ โค ้ง  แ ล ะก ว ้า งอ อ ก ท างด ้าน ห น ้า  พ น ัก บ ัน ได เป ็น ร ูป น าค  

ต าม แ บ บ อ ย ่า งล ้าน น า  ป ระด ับ ด ้วย ก ระ เบ ื้อ งแ ล ะก ระจก ส ี บ ัน ได ท างด ้าน ห ล ังข น าบ อ ย ู่ 2  ข ้า งข อ งม ุข ล ด  พน ัก  

บ ัน ได เป ็น พ น ัก พ ล ส ิงห ์

ภาพท่ี 4.1.2.35 แสดงทัศนียภาพโดยรวมขธงพระอุโบสถ ซ่ึงมีลักษณะ ภาพท่ี 4.1.2.36 พน้กบันไดด้านหน้าเป็นรูป
ผสมผสานระหว่างค็เลปะแบบไทยภาคกลางและด้ลปะแบบล้านนา นาคล้านนา ประดับผิวด้วยกระเบ้ืองพรามีก

ตัว■ อาคารม ีผ น ังต ั้ง ต ร งม ุข ล ด ด ้า น ห น ้า เป ็น ม ุข โถ งแ บ ่งช ่ว ง เส าด ้าน ห น ้า เป ็น 3 ช ้ว งม ีเล า ล อ ย ก ล ม  

ท าส ีข าวแ ท น ก ารใช ้เส า ไม ้แ บ บ แ ต ่เด ิม  ราวระ เบ ีย งป ระก อ บ ด ้วย ล ่วน ล ่า ง เป ็น ก ารก ่อ อ ิฐฉ าบ ป ูน  และม ีพ น ัก

ระ เบ ีย งไม ้แ ล ะล ูก ก รงไม ้ท างด ้าน บ น  ป ระต ูท าง เข ้าม ีช ้อ ง เด ีย วต าม แ บ บ ล ้าน น า  ซ ุ้ม ป ระต ูเป ็น ซ ุ้ม โค ้ง  2  ช ั้น  เน ้น  

โด ย ก ารป ิด ท อ ง  ล วด ล าย เด ีย วก ัน ก ับ ซ ุ้ม ป ระต ูข อ งพ ระม ห าธ าต ุเจ ด ีย ์ เพ ี่อ ให ้เก ิด ค วาม ส ัม พ ัน ธ ์ซ ึ่งก ัน แ ละก ัน  ที่ 

ห น ้าบ ัน ข อ งซ ุ้ม ป ระด ิษ ฐาน พ ระน าม าภ ิไธ ย ย ่อ  “ ส ว ”  ของสม เด ็จพ ระศร ีน คร ิน ท รา บ รม ราชช น น ี ต ั้งอ ย ู่บ น พ าน  

แ ล ะล ้อ ม รอ บ ด ้วยล าย ด อ ก บ ัว  อ ัน ห ม ายถ ึง  ว ังส ระป ท ุม  ซ ึ่ง เป ็น ท ี่ป ระท ับ ข อ งพ ระอ งค ์ บ าน ป ระต ูไม ้ท าส ีแ ด งน ํ้า  

ห ม าก  ห น ้าต ่า ง เป ็น ร ูป ส ีเห ล ี่ย ม ส อ บ เข ้าด ้าน บ น  ไม ่ม ีก รอ บ ซ ุ้ม  บ า 'น ภ ายใน เป ็น  2  ช ั้น  โด ยช ั้น ใน เป ็น บ าน ไม ้ท าส ี 

แดง ล ่วน ช ั้น น อ ก เป ็น บ าน ก ระจก ใส ก รอ บ อ ล ูม ิเน ีย ม ส ีช า  ค ํ้าย ัน เป ็น แ บ บ ห ูช ้า ง  เป ็น ร ูป น าค แ ล ะผ ูก ล วด ล าย  

ป ระกอบ  โด ย ใช ้ไม ้แ ก ะส ล ัก ท าส ีแ ด ง
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r  J> -------- ------- -—-—-— ~จ
ภา«ที 4.1.2.37 ซุ้มประตูด้านหน้าเป็นซุ้มทรงบันแถลงช้อน2 
ช้ัน รูปโด้งลวดลายเหมือนกับซุ้มประตูของพระเจดีย์ บานประตู 
เป็นบานไม้ทาสืแดง

ภาพที 4.1.2.38 ขยายส่วนยอดของ'เมประตู ท่ีหน้าบันของ 
ซุ้มประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สว" ต้ังอยู่บนพาน และ 
ด้อมรอบด้วยลายดอกบัว อันหมายถึง วังสระปทุม

;I
■
I.

ภาพที 4.1.2.39 ช้องหน้าต่างไม่มืซุ้ม เป็นกรอบรูป ภาพที 4.1.2.40 เลาลอยกลมทาสิขาว คันทวยไม้เป็นแบบหู
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าลอบเข้าด้านบนเป็นบาน 2 ช้ัน โดยช้ันนอก ช้างเป็นรูปนาคและผูกลวดลายประกอบ
เป็นบานกระจกมืกรอบอลูมิเนียมเพยงด้านบนและด้านล่าง 
ส่วนบานในเป็นบานไม้ทาสืแดง
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หลังคา เป็นนบบ'จ่ัวเปิด ช้อนกัน 3 ช้ัน แต่ละช้ันมี 2 ตับ ท้ังน้ีสถาปนิกได้ออกแบบให้มุมหลังคา 
เอียงลาดชันกว่ามุมหลังคาของล้านนา โดยกำหนดให้หลังคาแต่ละตับสูงไม่เท่ากัน แล้วค่อย  ๆ เอียงลาดข้ึนไปที 
ละน้อย โดยตับบนสุดจะมีความเอียงลาด 60 องศา ซ่ึงไม่เหมือนสถาปัตยกรรมภาคเหนือท่ีแบนราบกว่า 10 
อย่างไรก็ตามในส่วนหลังคาน้ีมีการนำรูปแบบของภาคเหนือมาใช้หลายแห่ง ได้แก่ การเน้นทางเข้าด้วยมุขลด 
คลุมเฉลียงตามแบบพระวิหารหรือพระอุโบสถของล้านนา ระเบียบของหลังคาช่ึงมืการเช่ือมรอยต่อระหว่าง
หลังคาตับบนกับตับล่างด้วย “ปากนกแก้ว” หน้าบันเป็นรูปโครงม้าต่ังไหมแบ่งเป็นลูกฟัก ระหว่างช่วงเสา 
ด้านหน้ามีโก่งค้ิวไม้แกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของล้านนา ลักษณะของรวยระกาซ่ึงมีไม้ปิดหัวแป 
แต่ก็มิได้ทำตามแบบภาคเหนือท้ังหมด จะเห็นได้จาก ช่อฟ้าเป็นรูปนกเจ่าซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
สถาปนิก เป็นต้น

ภาพที 4.1.2.41 รูปด้านข้างแสดงรูปแบบหลังคา ซ่ึงเป็นแบบจ่ัวเปิด ซ้อนกัน 3 ช้ัน 
แต่ละช้ันมี 2 ตับ และยังนำเอกลักษณ์ของล้านนามาใช้ด้วย ได้แก่ การเน้นทางเข้า 
ด้วยมุขลดคลุมเฉลียงตามแบบพระวิหารหรือพระอุโบสถของล้านนา

ภาพที 4.1.2.42 ลักษณะของรวยระกาท่ี 
ผสมสืลปะแบบภาคกลางและล้านนา ช่อ 
ฟ้ารูปนกเจ่าซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ของสถาปนิก

ศาสตราจารย์หม่อมราชวงลัแน่งน้อย ลักด๋ึศรื และวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาป้ตยกรรมไทยของหม่อม
ราชวงล ัม ีตราร ูณ  เกษมศ?(กรูงเทพฯ: โรงพ ิมพ์กรูงเทพ, 2539 ), หน้า 83.
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รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน พ้ืนภายในเรียบชุเด้วยหินอ่อน มีเสาร่วมในเป็นเสากลมทาสีแดง 
เพดานคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีเหลืองเข้ม ช่วงกลางเป็นฝืาระดับเรียบ ส่วนช่วงหลังคาปีกนกเพดานเอียงตาม 
ความลาดของหลังคา ท่ีกลางเพดานประดับดาวเพดานปิดทอง เพ่ือเป็นจุดแขวนโคมดวงประทีปท่ีเรียกว่า “โคม 
หวด” 11 และบริเวณมุมติดลายแกะสลักปิดทอง ผนังใต้หน้าต่างบุหินอ่อนจรดพ้ืน ท่ีผนังช่วงหลังสุดเป็นท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนฐานชุกชีหินอ่อน เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ต่อมาได้หล่อรูปปัญจ 
วัคคีย์ 5 องค์มาประดิษฐานไว้เบ้ืองหน้าพระประธานด้วย

ภาพท่ี 4.1.2.43 แสดงรูปแบบภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานบนฐานชุกชีหินอ่อน เป็นพระพุทธรูปปาง 
ปฐมเทศนา โดยมิปัญจวัคคีย์5 องค์ประดิษฐานเบ้ืองหน้าพระประธาน ภายในพระอุโบสถน้ี มิเลากลมทาสืแดงเป็นเสาร่วม 
ในประธาน (ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงค์แน่งน้อย ค์กด้ิศรี และวทัญญ เทพหัตถี, ชีางหลวง ผลงานลถาปดยกรรม 
ไทยชองหม่อมราชวงค์มิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 86.)

11 ศาลตราจารย์หม่อมราชวงค์แน่งน้อย ค์กด่ีศรี และวท้ญญ เทพหัตถี, อ่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อ»
ราชวงค ์ม ิตราร ูณ  เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพ ิมพ์กรูงเทพ, 2539 ), หน้า 87.
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ภาพลายเส้นที่ 4.1.2.8 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ (ที่มา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงส้นน่งน้อย ส้กดึ๋ศรี และวทัญญ เทพ 
หัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาป็ตยกรรมไทยของหม่อมราชวงส้มิตรารูณ เกษมศรี(ทรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 81.)
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•  ส ิน ล ะ ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง อ าค าร
การให้สีอาคาร สถาปนิกได้เลือกใช้สีให้มีความสัมพันธ์ก้บพระมหาธาตุเจดีย์และหอนิทรรศการ

ทางด้านบน โดยมีสีหสักอยู่ 4 สี คือ สีขาว สีแดง สีเทาเข้ม และสีเหลือง โดยสีขาวใช้กับส่วนตัวอาคาร สีแดงใช้ 
กับส่วนรวยระกา ค้ํายัน หน้าบัน โก่งค้ิว เสาและโครงสร้างในส่วนภายใน สีเทาใช้กับส่วนฐานเพ่ีอให้ดูหนักแน่น 
และสีเหลืองหรอสีทองใช้เพ่ีอเน้นความสำคัญกับบางส่วน ได้แก่ ซุ้มประตูและพระนามาภิไธยย่อ “ลว” และตัว 
นาคทาสีเหลือง มีเกล็ดเป็นโมเสคสีต่าง  ๆ ท้ังน้ีวัสดุท่ีใช้ตกแต่งอาคารเป็นไม้แกะสลัก และลวดลายยู่นปันถอด 
พิมพ์

ภาพที่ 4.1.2.44 แสดงการใช้สีอาคารให้มีความสัมพันธ์กับพระมหาธาตุเจดีย์และห«นิทรรศการ 
ทางด้านบน

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบเสาและคาน ตั้งแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร จนถึง 

หลังคา ไม่ต้องตอกเข็ม มีการใช้ไม้ในการประตับตกแต่งตามส่วนต่างๆ เท่าน้ัน

•  แสงและที่ว ่างภาอ่ในอาคาร
ที่ว่างภายในอาคาร ฝ็าเพดานเสาช่วงกลางยกสูงอยู่ในระตับหลังคาชั้นบน ส่วนด้านช้างหรือด้านปีกนก 

ลาดเอียงตามทรงหลังคา ภายในมีเสาร่วมในเพี่อรับโครงสร้างหลังคาด้านบน แสงจากภายนอกเช้าส่ภายใน 

อาคารทางช่องหน้าต่างด้านช้างและช่องประตูทางด้านหน้า
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4.1.3 พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จ.ประจวบคีริฃนธ์

ภาพท่ี 4.1.3.1 ทัศนียภาพภายนอก พระมหาธาเตุเจดีย์ภักดีประกาศ

ที่ตั้งของวัด ตำบลบ้านกรูด อำ๓ อบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปีที่สราง พ.ศ. 2539
สถาปนิก ผู้ออกแบบ หม่อมราชวงคี’ มิตรารุณ เกษมศรี

•  ประว้ติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมท่ีทำการดีกษา
เน่ืองจากคหบดีท่านหน่ึงแห่งตำบลบ้านกรูด อำ๓ อบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ 

ประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ซึนองค์หน่ึง ณ บรีเวณท่ีเคยเป็นสำนักสงฆ์โดยต้ังอยู่ท่ีปลายแหลมท่ีย่ืนลงไปในทะเล 
ซึงมีภูมิประเทศท่ีสวยงามมาก เพ่ือให้เป็นจุดเด่นท่ีสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากทะเล และเป็นสัญลักษณ์ 
ของตำบลบ้านกรูดแห่งนี คหบดีท่านนีมีความประทับใจในพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ท่ีวัด 
พุทธาธิวาส อำ๓ อเบตง จังหวัดยะลา เป็นอันมาก จังได้ขอแบบพระมหาธาตุองค์น้ันจากหม่อมราชวงค์มิตรารุณ 
เกษมศรี เพ่ือมาสรางข้ึนบ้าง แต่ท่านได้แนะนำว่า ไม่ควรจะสร้างให้เหมือนกันหรือช้ําก้น ท่านจงได้ออกแบบให้ 
ใหม่และแปลกออกไปจากเดิมทังหมด 12ต่อมาขณะเร่ิมทำการก่อสร้างหม่อมราชวงค์มืตรารุณเกษมศรีได้ถึง 
แก่กรรม ส่งผลให้มิได้ควบคุมงานก่อลร้างจนเสร็จส้ินสมบูรณ์

12 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงภัแน่งน้อย ภักดีศรี และวทัญญ เทพหัตถี, ^างหลวง ผลงานสลาป้ตยกรร»'ไทยของหม่อม
ราช1วงภัมิตรา?ณ เกษมศรี(ทพุ]เทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 290.
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•  แนวความคิดในการออกแบบ
เน่ืองด้วยพ้ืนท่ีบริเวณน้ีเคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อน และอาจเปล่ียนฐานะมาเป็นวัดในอนาคต สถาปนิก 

จึงได้นำความคิดใหม่ท่ีให้พระเจดีย์แห่งน้ีเป็นท่ีรวมท้ัง พระอุโบสถ พระวิหาร พระเจดีย์ และพระระเบียงเข้า 
ด้วยกัน สามารถใช้งานได้สมมุรณ์ในตัวเอง สามารถให้'พุทธศาสนิกซนมาประกอบพิธี'ทางศาสนา1ได้ และ 
พระสงฆ์สามารถใช้ในกิจของสงฆ์ใด้เข้นกัน อาจเรียกได้ว่าเป็น ‘'พุทธาวาสทางท้ัง'’ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่ 
ไม่เหมือนในอดคต โดยกำหนดรูปแบบให้เป็นพระเจดีย์9 ยอด องค์กลางเป็นองค์ประธาน มีเจดีย์ขนาดเล็กอยู่ท่ี 
มุมท้ัง 4 และมีอีก 4 องค์อยู่บริเวณมุมของพระระเบียงช้ันนอก หากพิจารณาการวางผังแล้วดูคด้ายกับคิลป 
สถาปัตยกรรมแบบขอม แต่พระเจดีย์น้ีมืความกระช้บเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันมากกว่า

•  การเลีอกที่ตั้งอาคาร
พระเจดีย์ท้ังอยู่บนแหลมย่ืนไปในทะเล และอยู่บนเนินเขา เพ่ีอให้มองเหินได้เด่นชัดจากระยะไกล ตาม 

จุดประสงค์เม่ือเร่ิมสร้างท่ีต้องการให้เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหน่ึงของตำบลบ้านกรูด กัดลงมาทางเชิงเขา 
ด้านล่างเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ พระเจดีย์ห้นด้านหน้าไปทางทะเล โดยมีบันไดนาคทอดยาว 
จากพระเจดีย์ล่ลานด้านล่างซ่ึงเป็นทิศไปล่ทะเล ด้านหน้าพระเจดีย์มีศาลา 2 หลัง เป็นท่ีพักคอย

ภาพลาอเส้นที่ 4.1.3.1 ผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธาตุเจดีย์กับอาคารนวดล้อม ซึ่งอาคารนี้ตั้งอยู่บนสันเขา 
นละตั้งค่อมในส่วนยอดเขา ทางล้านล่างตั้งพระทุทธรูปขนาด'ใหญ่ ทางด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย

1. พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

2. บันไดนาค

3. ซานพักบันได

4. พระพุทธกิตติสิริชัย

5. ลานจอดรถ

ธ. ถนนทางขึ้นล่ลานจอดรถชั้นบน 

7. ถนนทางขึ้นเขา

8. ถนนทางลงเขา

9. ทางเดินเท้า

10. ศาลาการเปรยญ

11. กุฏิสงฆ์

12. ทะเลอ่าวไทย
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ภาพที่ 4 .1.3.2 แสดงที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์รึ่งตั้งอยู่บนส์'นเขา มีพื้นที่ยื่นไปในทะเล

•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
แผนผังของอาคารหลังน้ีมีพระระเบียงล้อมรอบรูปสีเหล่ียมจตุรัสมีความกว้างท่ีฐาน 40 เมตร เป็น 

ขอบเขตช้ันนอกโดยรอบ พ้ืนท่ีช้ันในเป็นอาคารประธานท่ีรวมพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์เข้าไว้ด้วยกัน 
ซ่ึงมีแผนผังเป็นรูปจตุรมุขมีความกว้างและความยาวเท่ากันท้ัง 4 ด้าน 13 จะเห็นได้ว่าอาคารมีพ้ืนท่ีและขนาดท่ี 
ใหญ่มาก แต่สามารถจัดการในเร่ึองของโครงสร้างไ ด ้อย่างลงต ัว  ท้ังน้ีเน่ืองด้วยสถาปนิกให้ความสำคัญกับ 
โครงสร้างเป็นอย่างมาก เม่ือเร่ิมออกแบบไ ด ้เร่ิมคิดจากศูนย์กลางหรือองค์ประธานก่อน แล้วจึงวางแนวของ Grid  

Line อย่างเป็นระบบ อาจเรียกไ ด ้ว่าเป็นแบบ M od u lar  System โดยช่วงเสามีระยะ 5 เมตรเป็นหลัก และเม่ือ 
ต้องการห้องท่ีมีขนาดเล็กลงก็แบ่งช่วงเลาเป็น2.50 เมตร และ 1.25 เมตรการวางแนว G rid Line เช่นน้ีทำให้ 
ระบบเสาคานของอาคารหลังน้ีลงตัวและมีความเป็นระเบียบในการตกแต่งภายใน

แผนผังอาคารแบ่งได้เป็น 4  ช้ัน ซึ่งเริ่มจากชั้นล่างสุดถือว่าเป็นชั้นใต้ฐานอาคาร มีลักษณะเป็นโถง 

โล่ง ระตับไม่สูงมาก และไม่มีการประตับตกแต่ง ทางด้านข้างใช้เป็นห้องนํ้าและห้องควบคุมไฟฟ้า

แผนผังชั้นที่ 1 เป็นพระวิหาร ผังพื้นชั้นนี้มีระตับความสูงเสมอกับพระระเบียง มบีันไดนาคเป็น 

ทางขึ้นล่อาคารในชั้นนี้ทางด้านหน้าและด้านหลังตรงกับแกนกลางของอาคาร มีประตูทางเข้าตรงกับบันไดนาค 

ด้านละ 1 ประตู ทางด้านข้างของมุขมีช่องหน้าต่างขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้าง ล่วนพระระเบียงทำเป็นคูหาตามช่วงเสามี 

ลักษณะโล่งทั้งด้านนอกและด้านใน ที่มุมของพระระเบียงทั้ง 4 มุม ตั้งพระเจดีย์บริวารขนาดเล็กบนจุดตัดของ 

หลังคาพระระเบียง เมื่อเข้าประตูจะเข้าล่โถงบันไดที่ฃ ึ้นไปล่ชั้นพระอุโบสถทางด้านบน เป็นลักษณะเช่นนี้ 

เหมือนกันทั้ง 4 มุขทางเข้า ภายในชั้นพระวิหารมีเสาลอยรูปกลม บริเวณศูนย์กลางเป็นโครงสร้างขึ้นไปรับฐาน

13 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน้อย คักด๋ึเศรี และวทัญญ เทพหัตถี, ๆ{างหลาง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อม 
ราชวงคัมิตรา?ณ เทษมศรี(ท?งเทพฯ: โรงพิมพ์ก?งเทพ, 2539), หน้า 292.
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พ ระพ ุท ธร ูป ป ระธาน ช ั้น พ ระอ ุโบ สถ  ส ่วน น ี้ใช ้เป ็น ท ี่ป ระด ิษ ฐาน พ ระพ ุท ธร ูป  4  อ งค ์ ค ือ พ ระพ ุท ธร ูป น ั่ง  พ ระพ ุท ธร ูป  

นอน  พ ระพ ุท ธร ูป ย ืน  และพ ระพ ุท ธร ูป ป างล ีล า  โด ยห ัน พ ระพ ักต ร ์อ อ กท ัง  4  ท ิศ

0  2 .5  7 .5

ภาพลายเส ้นท ี่4.1.3.2 แสดงแผนผังชั้นใต้ฐานอาคาร นละอาคารประกอบโดยรอบ ซึ่งแผนผังในช้ันน้ีมีลักษณะเป็นโถงโล่งใช้ 
งานอเนกประสงค์มีหน้าต่างรอบด้าน ล่วนอาคารประกอบ ได้แก่ ศาลาพักคอยทางด้านหลังและด้านหน้า ด้านละ 2 หลัง ท่ีมม 
อาคารด้านหน้าเป็นหอกลองและหอระฆัง อาคารทั้งหมดล้อมด้วยเขตกำแพงแก้ว (ท่ีมา : นภัส ขวัญเมือง, “ การที่กษาพระเจดีย์ 
ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์เพึ่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ป่าลักชลสิทธิ้จังหวัดลพบุรี,”  (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาบัตยกรรมคาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 328.)
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ภาพลาอ เส้นที 4.1.3.3 แสดงแผนผังช้ันท่ี 1 เป็นรูปท่ีเหลี่ยม'จตุ?ล ยื่นมุขทั้ง4 ลัานซึ่งใช้งานเป็นพระวิหารมีลักษณะเป็น 
ระเบียงคดโดยรอบ ท่ีมุขท้ัง 4 น้ีมืบันไดทางข้ึนสุเช้ันต่อไป ภายในเป็นโถงโล่ง ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระทุทธรูป 4 ปาง 
หรือ 4 อิริยาบท (ที่มา ะ นภัส ขวัญเมือง, “ การดิกษาพระเจดีย่ซึ่งมืพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อการออกแบบพระ 
มหาธาตุเจดิย์ปาลักชลสิทธิ้ จังหวัดลพบุรี,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาป็ตยกรรมศาสตร์ คณะ 
สทาป็ตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 330.)
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แผนผ ังช ั้นท ี่ 2  เป ็น ช ั้น พ ระอ ุโบ ส ถ  ม ีล ัก ษ ณ ะ ค ล ้า ย 'จ ต ุรม ุข  ค ือ  ม ีม ุช ย ื่น อ อ ก ไป ท ั้ง  4  ด ้าน  ซ ึ่งท ี ่

ส ่วน ป ล าย ข อ งม ุข เป ิน โถ งป ัน ได ท ี่ฃ ื้น ม าจ าก ช ั้น ล ่า ง  ท ี่ม ุม ท ั้ง  4  ข อ งอ าค ารส ่วน ท ี่ต ิด ก ับ ห ล ังค าพ ระระ เบ ีย ง  ต ั้ง เป ็น  

พ ระ เจด ีย ์บ ร ิว ารขน าด เล ็ก ร ูป แบ บ เห ม ือ น ก ัน ท ั้งห ม ด  บ ร ิเวณ ม ุม อ าค ารระห ว ่า งพ ระ เจด ีย ์บ ร ิว ารก ับ ห ล ังค าข อ งพ ระ  

ระ เบ ีย งเป ิด เป ็น คอร ์ฑ  (C o u r t)  เพ ื่อ ร !วย ใน ก ารระบ ายอ าก าศ แ ล ะน ำแ ส งเข ้าส ่ภ าย ใน  บ ร ิเวณ ส ่วน ร ิม ข อ งค อ ร ์ท ต ิด  

ก ับ ห ล ังค า พ ร ะ ร ะ เบ ีย งก ั้น ด ้ว ย พ น ัก ร ะ เบ ีย งแ ล ะ เส า ห ัว เม ็ด เป ็น ร ะ ย ะ  บ ร ิเว ณ ก ล า งห ้อ งป ร ะ ด ิษ ฐ า น พ ร ะ พ ุท ธ ร ูป  

ป างล ีล า  ซ ึ่งถ ือ เป ็น พ ระพ ุท ธร ูป ป ระธาน  บ ร ิเวณ ม ุม ภ าย ใน ฐาน พ ระ เจ ด ีย ์บ ร ิว ารท ั้ง  4  ป ระ ด ิษ ฐ าน พ ระพ ุท ธ ร ูป ป าง  

ต ่างๆ  ส าม าร ถ เข ้า ส ่ห ้อ ง โถ งน ี้ได ้ท า งป ร ะ ต ูม ุข ด ้า น ท ิศ ต ะ ก ัน อ อ ก  ท ิศ เห น ือ  แ ล ะ ท ิศ ใต ้ ส ่ว น ม ุข ด ้าน ท ิศ ต ะ ก ัน ต ก  

เป ็น ห ้อ งด ้าน ห ล ังพ ระพ ุท ธร ูป ป ระธาน  ม ืป ัน ได เว ียน ข ึ้น ไป ส ่ช ั้น ก ัดข ึ้น ไป
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ภาพลายเส้นที่ 4.1.3.4 แสดงแผนผังช้ันท่ี 2 มีลักษณะคด้ายกับอาคารจตุรมุข ที่มุมอาคารในชั้นนี้ติดกับพระระเบียง 
ตงเป็นองค์เจดีย์บริวาร เว้นพื้นที่เป็นคอร์ทเพี่อนำแสงและระบายอากาศภายใน เน่ืองจากอาคารชั้นน้ีใช้งานเป็นพระอุโบสถ 
พื้นที่ตรงกลางตั้งเป็นพระพุทธรูปประธานปางลีลา สามารถเข้าธุรห้องโถงน้ีได้ทางประตูมุขด้านทิศตะวันออก ทิศเหนือ และ 
ทิศใต้ ส่วนมุขด้านทิศตะวันตก เป็นห้องด้านหลังพระพุทธรูปประธาน มีบันไดเวียนข้ึนไป^ช้ันกัดข้ึนไป (ที่มา : นภัส 
ขวัญเมีอง, “ การศกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาลักชล 
สิทธิ้จังหวัดลพบร่ , ”  (วิทยานืพนธ''ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาลถาป็ตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 332.)
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แผนผังช ั้นท ี่ 3 ม ีแผ น ผ ัง เป ็น ร ูป ล ี่เห ล ี่ย ม จต ุร ัส ย ่อ ม ุม ไม ้ส ิบ ส อ ง ถ ือ ได ้ว ่า เป ็น อ าค ารป ระธ าน  เป ็นท ี่ 

ป ระ ด ิษ ฐ าน พ ร ะ บ ร ม ธ าต ุภ า ย ใน บ ุษ บ ก บ น แ ท ่น ห ิน อ ่อ น อ ย ู่บ ร ิเว ณ ก ล างห ้อ ง  พ ื้น ท ี่ภ า ย ใน ห ้อ งน ี้ไม ่ก ว ่า งม า ก น ัก  

ส าม ารถ เด ิน ได ้โด ย รอ บ  ส ่วน ภ าย ใน ป ระด ับ ต ก แ ต ่งอ ย ่า ง งด งาม

ภาพ ลายเส ้น ท ี่4 .1 .3 .5 แลดงแผนผังซ้นที่3 ช่ืงเป็นช้ันบนสุด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุภายในบุษบกบนแท่นหิน 
อ่อนอยู่บริเวณกลางห้อง พื้นที่ห้องไม่ใหญ่มากสามารถเดินไดิโดยรอบ (ที่มา ะ นภัส ขวัญเมือง, “ การดีกษาพระเจดีย์ซึ่ง 
มืพื้นท่ีใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธิ้ จังหวัดลพบุริ,”  (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์'มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 
334.)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของพระมหาธาตุเจดีย์มี'ขนาดใหญ่มาก อีกท้ังยังเป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยในเขต 

พุทธาวาสเช้าด้วยยันโดยแบ่งแยกในแต่ละช้ัน เม่ือพิจารณาองค์ประกอบจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่าง 
อยู่ร่วมยัน เช่น องค์พระเจดีย์9 ยอด พระระเบียงคด และกลุ่มอาคาร เป็นต้น ซ่ึงสามารถอธิบายโดยแยกเป็นช้ัน 
และองค์ประกอบได้ดังน้ีช้ันฐานอาคารมีบัวคว่ําบัวหงายและยืดระยะท้องไม้สูง เป็นส่วนท่ีเจาะเป็นประตูและ 
หน้าต่างโดยรอบอาคาร บานประตูและบานหน้าต่างเป็นบานกระจกกรอบอลูมีเนียม มีบันไดนาค 3 เดียรเป็น 
ทางข้ึนอาคารทางด้านหน้าและด้านหลัง ผิวอาคารส่วนฐานน้ีเป็นทรายล้างสีน้ําตาล ท่ีมุมของฐานมีซุ้มเสมาซ่ึง 
ทำเพ่ิมเติมในภายหลัง

ภาพที 4.1.3.3 แสดงรูปแบบโดยรวมของพระมหาธาตุเจดีย์ ภาพที 4.1.3.4 ฐานอาคารชั้นล่างเป็นฐานบัวควํ่าบัวหงาย
วัสดุเป็นทรายล้าง เจาะร!องหน้าต่างกระจกโดยรอบ มีบันได 
นาคเป็นบันไดทางข้ึน

อาคารชั้นที่ 1 ซ ึ่ง เป ็น พ ร ะ ว ิห า ร  ป ร ะ ด ับ ผ ิว ภ า ย น อ ก ด ้ว ย ก ร ะ เบ ื้อ ง เซ ร า ม ิก ส ืเท า  แ ต ่ล ะ ด ้า น ม ี 

ล ัก ษ ณ ะ เป ็น ม ุข โถ งย ื่น อ อ ก ม า เห ม ือ น ย ัน ท ั้ง  4  ด ้าน  ต รงย ับ บ ัน ได ท างข ึ้น  ม ุข โถ งน ี้เช ื่อ ม ต ่อ ย ับ พ ระ ระ เบ ีย งค ด ซ ึ่ง  

บ ร ิเวณ จ ุด ต ัด ท ี่ม ุม ข อ งพ ระระ เบ ีย ง  ด ้าน บ น ต ั้ง เป ็น พ ระเจด ีย ์บ ร ิว ารท ั้ง  4  ม ุม  ซ ุ้ม ป ระต ูท า ง เช ้าห ล ัก ท ั้ง  4  ด ้าน  เป ็น  

ซ ุ้ม ท รงบ ัน แถ ลงสอ งช ั้น ป ิด ท อ ง ท ี่ย อ ด ซ ุ้ม เป ็น ป ูน ป ัน ร ูป ห น ้าก าฬ  ส ่วน ป ล าย เป ็น ร ูป ห ัวน าค  ส ่วน เส าร ับ ซ ุ้ม ป ระด ับ  

ก ระ เบ ื้อ งส ีเด ีย วย ับ อ าค าร  บ าน ห น ้าต ่า ง เป ็น บ าน ไม ้ส ีแ ด งล ูก ฟ ัก ก ระจ ก  ซ ุ้ม ห น ้าต ่า งม ีล ัก ษ ณ ะ ค ล ้า ย ย ับ ซ ุ้ม ป ร ะ ต ู 

แ ต ่เป ็น ท รงบ ัน แ ถ ล งช ั้น เด ีย ว  บ าน ห น ้า ต ่า ง เป ็น บ า น ไม ้ส ีแ ด งล ูก ฟ ัก ก ร ะ จ ก เช ่น ย ัน  ส ่ว น ห ล ังค า ท ี่ค ล ุม ม ุข น ี้ เป ็น  

ห ล ังค า ช ้อ น ย ัน  3  ช ั้น  ม ุงด ้ว ย ก ระ เบ ื้อ ง เช อ ร า เซ ต โต ้จ าก อ ิต า ล ี เป ็น ม ีส ีแ ด ง แ ล ะ ม ีค ว า ม แ ก ร ่ง ส ูง ม า ก  เค ร ื่อ งป ิด  

เค ร ื่อ ง ม ุง เป ็น ร ว ย ร ะ ก า ป ิด ท อ ง ท ี่อ อ ก แ บ บ ป ร ะ ย ุก ต ์ข ึ้น ให ม ่ โด ย ส ่ว น ย อ ด ซ ุ้ม เป ็น ร ูป ห น ้า ก า ฬ  ร ว ย ร ะ ก า เป ็น  

ล ัก ษ ณ ะ ข อ งน า ค ส ะ ด ุ้ง เป ็น ร ะ ย ะ  ท ี่ส ่ว น ป ล าย เป ็น ร ูป ห ัว น าค  ห น ้า บ ัน ข อ งห ล ังค า ช ั้น ล ่า งผ ูก เป ็น ล ว ด ล า ย  ส ่วน  

ห น ้า บ ัน ช ั้น ย ัด ข ึ้น ไป เป ็น ต ร า ล ัญ ล ัก ษ ณ ์ก า ญ จ น า ภ ิเษ ก  ด ้า น ห น ้า ข อ งม ุข ย ื่น เป ็น เฉ ล ีย งป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย พ น ัก แ ล ะ  

ล ูก ก รงค ั่น ด ้วย เส าห ัว เม ็ด เป ็น ระย ะ  ด ้าน ช ้างท ั้ง  2  ข ้า งข อ งม ุข ต ่อ เป ็น พ ระระ เบ ีย งค ล ้าย ระ เบ ีย งค ด  แบ ่งเป ็น  3  ช ่วง  

เสา ม ีล ัก ษ ณ ะ โล ่ง  แ ต ่ล ะช ่ว ง เส าอ อ ก แ บ บ เป ็น ซ ุ้ม ค ูห าย ่อ ม ุม  ด ้าน น อ ก พ ระ ระ เบ ีย งม ีร า วย ัน ต ก เป ็น พ น ัก ระ เบ ีย ง  

แ ล ะ ล ูก ก ร งค ั่น ด ้ว ย เส าห ัว เม ็ด เป ็น ร ะย ะ เช ่น ย ัน  ท ี่ม ุม ข อ งอ าค า ร  บ ร ิเวณ จ ุด ต ัด ข อ งพ ระ ร ะ เบ ีย ง  เป ็น ฐ าน ร ับ พ ระ  

เจ ด ีย ์บ ร ิว า ร ด ้า น บ น  ท ี่ฐ า น น ี้ย ื่น ซ ุ้ม ป ร ะ ด ิษ ฐ า น พ ร ะ พ ุท ธ ร ูป ป า งต ่า งๆ  เบ ื้อ งห ล ัง เป ็น ก ร ะ จ ก  พ ร ะ เจ ด ีย ์บ ร ิว า ร  

ด ้าน บ น ป ระด ับ ก ระจ ก ส ีท อ งท ั้งอ งค ์ซ ึ่ง ม ีร ูป แ บ บ ด ังน ี้ เร ิ่ม จ าก ด ้าน ล ่า ง เป ็น ฐ าน บ ัว แ ป ด เห ล ี่ย ม ป ระ ด ับ ก ระ เบ ื้อ งส ี
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ฟ้าอมเขียว หรือสีเทอร์คอยช์ ต่อด้วยช้ันมาลัยเถา 3 ช้ัน ถัดข้ึนไปต้ังเป็นฐาน!บองค์ระฆัง องค์ระฆังเป็นทรงกลม 
หรือทรงลังกา ส่วนน้ีเจาะเป็นขีองกลมประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็ก 4 ด้าน ถัดข้ึนไปเป็นช้ันบัลลังค์ต่อด้วย 
เสาหาร ปล้องไฉน ปลียอด หยาดน้ําค้าง และประดับฉัตรทอง 3 ช้ัน ตามลำดับ

ภาพที่ 4.1.3.5 แสดงรูปแบบมุขทางเข้าชึ่งมืรูปแบบ 
เหมือนก้นท้ัง 4 ด้าน ผนังภายนอภพระเจดีย์ชั้นที่ 1 บุด้วย 
กระเบื้องเซรามิกสืเทา

ภาพ ท่ี 4.1.3.6 บริเวณมุมอาคารหรือจุดตัดของพระระเปียงตั้ง 
เป็นเจดีย์บริวารบนหล้งคา

ภาพที่ 4.1.3.7 ซุ้มประดูเป็นซุ้มทรงบันแถลง 
2 ช้ัน ยอดซุ้มปิดทอง ส่วนเสาซุ้มบุกระเบ้ืองสิ 
เดียวกับผนัง

ภาพที่ 4.1.3.8 ยอดซุ้มเป็นรูปหน้ากาฬ ปลายลายเป็นลายนาค ลงรักปิดทอง 
เป็นรูปแบบเดียวก้นหมดทั้งอาคาร
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ภาพที่ 4.1.3.9 แสดงการ,เอนหลังคา ซ่ึงซ้อนช้ันลดหล่ันกัน 
ตามความสูงในแต่ละชั้น มุงด้วยกระเบื้องเซอราเชตโต้สืแดง 
จากอิตาสิ

ภาพที่ 4.1.3.10 แสดงรูปแบบของพระระเบียงซ่ึงเช่ึอมระหว่าง 
มุขโถงทางเข้ากับบริเวณมุมพระระเบียงซึ่งด้านบนตั้งเจดีย์ 
บริวาร

ภาพที่ 4.1.3.11 บริเวณส่วนมุมของพระระเบียง เป็น,เม 
ประดิษฐานพระพุทธรูป เบื้องหลังพระพุทธรูปเป็นกระจกเพ่ึอ 
นำแลงเข้า^ภายใน

ภาพที่ 4.1.3.12 ที่องค์พระเจดีย์ประดับด้วยเมกลมท้ัง 
4 ทิศ ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูป
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รูปแบบภายในท่ีช้ันท่ี 1 ซ่ึงเป็นพระวิหาร เม่ือเข้ามาจากประตูหลักจะพบชุ้มประตูเข้ายู่ภายใน 
อยู่ใต้บันไดข้ึนยู่ข้ันท่ี 2 ขนาบด้วยเสาท้ัง 2 ข้าง และมีแผงลายราชวัตรฉลุโปร่ง และก่อนเข้ายู่ภายในห้องมีประตู 
อีกข้ันหน่ึง กรอบไม้ลายฉลุปิดทอง ภายในห้องบริเวณศูนย์กลางเป็นชุ้มพระพุทธรูปหินอ่อน ประดิษฐาน 
พระพุทธรูป 4 อิริยาบถไว้ท้ัง 4 ทิศ ได้แก่ พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระพุทธรูปปาง 
ประทานพร และพระพุทธรูปปางลีลา พ้ึนยู่ด้วยกระเบ้ืองหินแกรนิต เสาลอยแปดเหล่ียมลีขาวประดับลายฉลุปิด 
ทองลายพุ่มข้าวปิณฑ์ก้านแย่ง บัวหัวเสาเป็นบัวจงกลปิดทอง ท่ีผนังโดยรอบเขียนจิตรกรรม ฝืาเพดานทาสีแดง 
ประดับดาวเพดานตามข้องของโครงสร้าง

ภาพที่ 4.1.3.13 แสดงรูปแบบรุ้มทางเข้ายู่ ภ าพ ท ี่4.1.3.14 รูปแบบภายในห้องพระวิหาร ภายในมีลักษณะเปินโถง
ภายในห้องพระวิหาร ด้านข้างเปินลายราชวัตร โล่ง บริเวณกลางห้องเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 4 อิริยาบถ เสาลอยรูป
ฉลุโปร่ง แปดเหล่ียม

ภาพที่ 4.1.3.15 พระพุทธรูป 4 อิริยาบท ประกอบด้วย ปางสมาธิ ปางไสยาสน์ปางประทานพร และปางลีลา
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ชั้นท่ี 2 ใช้เป็นพระอุโบสถ ผิวภายนอกของอาคารในช้ันน้ีประดับด้วยกระเบ้ืองเซรามิกสีฟ้าเทอร์ 
คอยช์ หรอสีคราม ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงค์ แน่งน้อย ดักด่ีศริ ต้ังข้อสันนิษฐานว่า อาจเป็นสีท่ีสะท้อนมา 
จากสีฃองน้ําทะเล และสีเทาในช้ันล่างมาจากสีของท้องฟ้ายามมีเมฆฝน อาคารในช้ันน้ีมีแผนผังแบบจตุรมุข 
โดยท่ีมุมท้ัง 4 ต้ังพระเจดีย์บริวาร 4 องค์ แต่ละมุมท่ีต้ังพระเจดีย์บริวาร พ้ืนท่ีระหว่างฐานพระเจดีย์กับหลังคา 
ของพระระเบียงในช้ันท่ี 1 เป็นคอร์ท (Court) พ้ืนภายนอกบีด้วยหินอ่อน มีราวกันตกประกอบด้วยลูกกรงค่ันด้วย 
เสาหัวเม็ดทำด้วยหินทรายสีน้ําตาล รูปแบบเหมือนช้ันท่ี 1 ประตูท่ีมุฃซ่ึงเป็นทางออกล่คอร์ท มีรูปแบบเรียบง่าย 
เป็นช่องสีเหล่ียมสอบเข้าด้านบน บานประตูไม้สีแดง ท่ีฐานของพระเจดีย์บริวารย่ืนเป็นมุข 4 ด้าน มีรูปแบบ 
คล้ายกับซุ้มจรณัมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ โดยเบ้ืองหลังเป็นกระจกสี (Stained Glass) เร่ือง 
พระมหาชนก ในล่วนน้ีสถาปนิกมิได้ออกแบบไว้ ซุ้มจรณัมน้ีเป็นซุ้มทรงบันแถลงช้อน 2 ช้ัน รูปแบบเดียวกันกับ 
ซุ้มท่ีฐานเจดียํในช้ันท่ี 1 องค์พระเจดีย์บริวารในช้ันน้ีมืรูปแบบและขนาดเดียวกันกับพระเจดีย์บริวารในช้ันล่าง 
หลังคาในล่วนมุขท้ัง 4 เป็นหลังคาช้อน 2 ช้ัน ย่ืนชายคาปีกนก ท่ีหน้าบันเป็นตราลัญลักษณ็ในวโรกาสกาญจนา 
ภิเษก

ภาพที่ 4.1.3.16 แสดงรูปแบบของอาคารช้ันท่ี 2 
ซ่ึงประกอบด้วยบุขโถง และเจดีย์บริวารตั้งบนซุ้มประดิษฐาน 
พระพทธรูป มีรูปแบบเหมือนซุ้มในช้ันท่ี 1 ผนังบุด้วย 
กระเบื้องเซรามีกสีฟ้า หรือสีเทอคอยร่โ

ภาพ ท่ี 4.1.3.17 แสดงที่ว่างระหว่างตัวอาคารก้บหลังคาพระ 
ระเมียง ซึ่งมีราวกันตกทรายล้างคั่นด้วยเสาหัวเมีด พ้ืนบีหินอ่อน
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ภาพที่ 4.1.3.18 แสดงการเปรียบ๓ ยบสืขอาอาคารซึ่งเป็นสื ภาพที่ 4.1.3.19 ที่หน้าบันมุขทางเข้าทั้ง 4 ทิศ เป ็นตราส ัญล ักษณ ์
ฟ้า หรือสิเทอร์คอยรโกับท้องฟ้าและนํ้าทะเล ในวโรกาสกาญจนาภิเษก และผูกลวดลายประกอบ

รปูแบบภายในชั้นท่ี 2 หรือช้ันพระอุโบสถ มีบันไดทางข้ึนจากช้ันที' 1 บริเวณมุขท้ัง 4 ประตู 
ทางเข้าภายในห้องเป็นซุ้มทรงปะรำประดับด้วยกระจังปิดทองด้านบนที'ผนังภายนอกห้องทาลีขาวมีลายฉลุปิด 
ทองเป็นลวดลายดอกไม้ร่วง ภายในห้องบริเวณศูนย์กลางประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางลีลา รองรับด้วย 
ฐานชุกชีหินอ่อนรูปแปดเหล่ียม ด้านบนประดับฉัตร 5 ช้ัน ผนังโดยรอบเขียนจิตรกรรม ซึ่งมีความพิเศษท่ีผนัง 
ด้านหลังพระประธาน คือ เขียนจิตรกรรมเป็นรูปพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ มีความลัมพันธ์กับ 
พระพุทธรูปประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลา เสาลอยทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกับเสาในช้ันพระวิหาร ฝืา 
เพดานทาสีแดงประดับดาวเพดานปิดทองตามข้องของโครงสร้าง ที่มุมอาคารในชั้นนี้ประดับด้วยกระจกลี 
(Stained Glass) เป็นเร่ือง พระมหาชนก ซ่ึงในส่วนน้ีทำเพ่ิมเติมภายหลัง ข้องกระจกแต่ละบานมีพระพุทธรูป 
ปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า โดยจำลองมาจากพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็น 
แนวความคิดของสถาปนิกเอง แต่จะมองเห็นแบบย้อนแสง (Back Light)

ภาพที่ 4.1.3.20 แสดงซุ้มประตูทางเข้าส่ภายในห้องพระ 
อุโบสถ เป็นซุ้มทรงปะรำ มีกระจังปิดทองประดับอยู่ด้านบน

ภาพที่ 4.1.3.21 แสดงบรรยากาศภายในซึ่งมีพระพุทธรูป 
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางลีลา
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ภาพที 4.1.3.22 พระพุทธรูปประธานปางลีลา รองรับด้วยฐาน 
ชุกขีหินอ่อนรูปแปดเหล่ียม ด้านบนประดับฉัตร 5 ช้ัน

ภาพที 4.1.3.24 อ่องกระจกเขียนลีแต่ละบานมีพระพุทธรูปปาง 
ต่างๆ ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธรูปใน 
พิพิธภัณ*ท์ลทานแห่งชาติ

ภาพที 4.1.3.23 ที่ผนังด้านหลังพระพุทธรูปประธานเขียน 
จิตรกรรมเป็นรูปพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวด็งลั 
มีความลัมพันธ์กับพระพุทธรูปประธาน

ภาพที 4.1.3.25 ตัวอย่างอ่อง แสงกระจกเขียนลีเป็นภาพ 
เร่ํองราวพระมหาชนก ซึ่งได้ทำเพิ่มเติมในภายหลัง
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ชั้นท่ี 3 เร่ิมจากฐานย่อมุมไม้สิบสองประดับกระเบ้ืองเซรามีกสีเทอร์คอยช้ท่ีมุมท้ัง 4 ต้ังพานพนม 
หมาก มุมละ 2 พาน โดยตัวพานเป็นสีทองและพนมหมากสีเขียว ซ่ึงสือความหมายถึง การบูชา ในอดีต หมาก 
พลูถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ เป็นชองสูง เช่นการพระราชทานของให้แก่ชุนนางจะเป็นของจำพวกพานหมาก 
เช่ียนหมาก เป็นต้น ถัดข้ึนไปต้ังเป็นฐานบัวประดับผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเซรามิกสีเขียวอ่อน ต้ังเป็นราวระเบียง 
ลูกกรงค่ันด้วยเสาหัวเม็ดเป็นระยะใช้วัสดุทรายล้าง จากน้ันต้ังเป็นองค์พระเจดีย์ประธานทรงกลม เร่ิมจากฐาน 
แปดเหล่ียมและช้ันมาลัยเถาลูกแก้ว 3 ช้ัน ท่ี'ช้ัน'น้ีมี1ซุ้ม,จรณัมย่ีน'ท้ัง 4 ทิศ รูปแบบซุ้มเป็นแบบชุ้มเรือนแก้วสองช้ัน 
ยอดซุ้มปิดทองเป็นปูนปันรูปหน้ากาฬ ภายในซุ้มจรณัมประดับด้วยกระจกสี (Stained Glass) เป็นตรา 
ลัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ “ภปร’’ 2 ด้านตรงข้ามถัน และอีก 2 ด้านเป็นตราพระนามาภิไธยย่อ “สก’’ หลังคา 
ของซุ้มมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา “เชอราเซตโต้” สีแดง ต่อจากช้ันมาลัยเถาเป็นฐานแปดเหล่ียมรับองค์ระฆัง ต่อ 
ด้วยองค์ระฆังทรงกลม เจาะเป็นซุ้มรูปวงกลม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 4 ทิศ ถัดจากองค์ระฆังเป็นบัล 
ลังค์ เสาหาร ปล้องไฉน ปลียอด หยาดน้ําค้าง และฉัตรทองตามลำดับ โดยองค์พระเจดีย์ท้ังหมดประดับผิวด้วย 
โมเสคสีทอง มีรูปแบบเหมือนกับพระเจดีย์บริวารแต่มีขนาดใหญ่กว่า

ภาพที่ 4.1.3.26 แสดงรูปแบบอาคารช้ันท่ี 3 หรือช้ันบนสุด 
ซึ่งประกอบด้วยองค์เจดีย์ประธานสิทอง ซุ้มเรือนแก้วประดับ 
Stained Glass ราวกันตกทรายล้าง และพานพนมหมาก

ภาพที่ 4.1.3.27 พานพนมหมากสิเขียวตั้งบนฐานแปด 
เหลี่ยม ซึ่งสึ่อความหมายถึง การบูชา
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ภาพที่ 4.1.3.28 แสดงการประดับ Stained Glass 
ส่วนล่างเป็นลวดลายดอกบัว ส่วนบนเป็นตราพระ 
นามาภิไธยย่อ “ภปร" อยู่ท ี่เม 2 ด้านตรงข้ามกัน

ภาพที่ 4.1.3.29 แสดงการประดับ Stained Glass 
ส่วนล่างเป็นลวดลายดอกบัว ส่วนบนเป็นตราพระ 
นามาภิไธยย่อ "สก" อยู่ท่ีชุ้ม 2 ด้านตรงข้ามกัน เข้นกัน

รูปแบบภายในซั้นที่ 3 เป็นท่ีสำหรับประดิษฐานพระบรมสารีรกธาตุ ภายในห้องเป็นรูปล่ีเหล่ียม 
จตุรัสย่อมุมไม้สิบสองตามแผนผงอาคาร บริเวณศูนย์กลางห้องแบ่งเป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันล่างเป็นชุ้มหินอ่อนจตุรมุข 
ด้านบนต้ังบุษบกไม้ปิดทองประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพดานแบ่งเป็น 4 ช้ัน เป็นรูปแปดเหล่ียมเปิดอ่อง 
ตรงกลาง ย่อลดหล่ันกันไปตามลักษณะของโครงสร้าง ผนังภายในแบ่งเป็นล่วนล่างบุแกรนิต และสํวนบนทาสี 
ขาวประดับด้วยลวดลายฉลุปิดทองลายดอกไม้ร่วง ท่ีผนังสํวนบนท้ัง 4 ด้านได้แสงสว่างจากอ่องเปิดกระจกสี
(Stained Glass)

ภาพที่ 4.1.3.30 บุษบกไม้ปิดทองเป็นที่ประดิษฐานพระบรม ภาพที่ 4.1.3.31 เมจรณ้มหินอ่อนรองรับบุษบก ตั้งบริเวณ
สารีริกธาตุ ฝืาเพดานลดหลั่นไปตามรูปทรงพระเจดีย์กายนอก ศูนย์กลางห้อง



ภาพลายIหันท 4.1.3.6 แสดงรูปด้าน พระมหาธาตุเจดย์ภักดประกาศ (ที่มา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงเ4’แน่งใรอย หักดศร และวทญถJ เทพหัตถ, ๆเางหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของ
หม่อมราชวงย์มตรา^ณ เกษมศ?(กเงเทพฯ: โรงพมพ์ก^งเทพ1 2539), หน้า 290-291. ๐

CO
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
สีภายนอกของอาคารโดยรวมเป็นสีท่ีค่อนช้างดูดฉาด แต่ละสีตัดกันอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ท้ังน้ีมีการ 

ไล่โทนสีจากส่วนฐานข้ึนไปส่ส่วนยอด โดยช้ันฐานเป็นทรายล้างสีน้ําตาล อาคารช้ันท่ี 1 บุด้วยกระเบ้ืองโมเสคสี 
เทา ช้ันท่ี 2 บุด้วยกระเบ้ืองโมเสคสีฟ้าน้ัาทะเล หริอสีเทอร์คอยลั และช้ันบนสุดเป็นสีเขียวอมฟ้า การไล่โทนสี 
ลักษณะน้ี ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงค์ แน่งน้อย ตักด๋ึศรื ลัณนิษฐานว่าเป็นการเลือกใช้สีให้กลมกลืน และมี 
ความลัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม สังเกตได้จากสีของท้องฟ้าและสีฃองน้ําทะเลเวลาเม'มฝนเริ่มต้ังเคล้าก่อตัว 
ก่อนฝนตก สีของกระเบ้ืองบุงหลังคาเชอราเซตโต้ซ่ึงเป็นสีแดงอมล้ม ช่วยทำให้สามารถมองเห็นอาคารน้ีได้จาก 
ระยะไกลเน่ืองจากอาคารอยู่ในท่ีโล่ง นอกจากน้ียังใช้สีทองกับส่วนท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษเท่าน้ัน ได้แก่ ที่องค์ 
พระเจดีย์ท้ังพระเจดีย์ประธานและพระเจดีย์บริวารท้ัง 8 องค์ประตับด้วยผิวด้วยโมเสคสีทอง และใช้การปิดทอง 
ประดับกระจกท่ีบริเวณหน้าจ่ัวและหน้าบันท้ังหมด การประตับตกแต่งส่วนใหญ่เป็นบเนปันคอนกรีตถอดพิมพ์ 
เพ่ีอความคงทนถาวร

ภาพที่ 4.1.3.32 แสดงการให้สี แบบไล่โทนสีจากฐานชั้นล่างสี 
สีวนยอด โดยชั้นฐานใช้สีนํ้าตาลเทาจากทรายล้าง ช้ันท่ี 1 บุ 
กระเบื้องสีเทา ช้ันท่ี 2 บุด้วยกระเบ้ืองสีเทอร์คอยร่โชั้นที่ 3 บุ 
กระเบื้องสีเขียวอ่อน กระเบ้ืองหลังคาเปินสีล้มนดง และใช้สี 
ทองในส่วนที่ต้องการเน้นความสำคัญ อันได้แก่ ส่วนองค์พระ 
เจดีย์ทั้ง 9 ยอด รวยระกา และยอดช้ม

ภาพที่ 4.1.3.33 แสดงการเสือกใช้สีที่คำนึงถึงความสัมพันธ์กับ 
สภาพแวดล้อม จะเห็นได้ว่าอาคารนี้ม ีท ี่ต ั้งติดกับทะเล 
จ ึง เสือกใช้สีที่มีการสะท้อนตอบร้บกับสีฃองท้องทะเลและ 
ท้องฟ้า

ในส่วนภายในสีและการประตับตกแต่งเน้นการใช้สีแดงแบบไทยเป็นหลัก ภายในห้องท่ีช้ัน 2 และ 
ช้ัน 3 ท่ีผนังมีการตกแต่งแบ่งเป็น 2 แบบ คือ เป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี และฉลุปิดทอง 
ลวดลายดอกไม้ร่วงบนพ้ืนผนังสีขาว บานประตูภายในเขียนภาพทวารบาล ฝืาเพดานทาสีแดงไทยประตับดาว 
เพดานปิดทอง ในส่วนช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 มีการประตับช่องกระจกสี (Stained Glass) เพ่ีอนำแสงเช้าส่ภายใน 
ด้วย
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•  ร ะ บ บ โค ร ง ส ร าง แ ล ะ เท ค น ิค ว ิธ ีก าร ก ่อ ส ร าง
อาคารหลังนี้ใช้โครงสร้างคอนกรตเสริมเหล็กเป็นหลัก ระบบเสาคาน ตั้งแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร 

หลังคาและส่วนยอดพระเจดีย์โดยมีความพิเศษที่ระบบเสาในการวางตัง คือ สถาปนิกได้เริ่มคืดจากศูนย์กลาง 
หรือองค์ประธานก่อน แล้วจึงวางแนวของ Grid Line อย่างเป็นระบบ อาจเรียกได้ว่าเป็นแบบ Modular System  
โดยช่วงเสาม ีระยะ5 เมตรเป็นหลักและเมื่อต้องการห้องที่มีซนาดเล็กลงก็แบ่งช่วงเสาเป็น 2 .5 0 เมตรและ 1.25 
เมตร การวางแนว Grid Line เช่นนี้ ทำให้ระบบเสาคานของอาคารหลังนี้ลงตัวและมีความเป็นระเบียบในการ 
ตกแต่งภายใน

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.1.3.7 รูปตัดพระเจดีย์ (ที่มา : นภ้ส ขวัญเมือง, “การสืกษาพระเจดีย่ชึ่งมืพื้นที่H สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เพึ่'อการ'ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธิ้จังหวัดลพบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณ•ทิต ภาควิชาสกาป็ตยกรรมศาสตร์ 
คณะสกาป็ตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 336.)

•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
ภายในอาคารมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายช้ันโดยเรียงจากช้ันล่างไปสู่ช้ันบนมีท่ีว่างมากไปหา 

น้อยตามลำตับ ตามลัดส่วนของอาคาร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอาคารน้ีจะมีขนาดใหญ่ แต่เม่ือเข้าไปสู่ภายในจะ 
ร้สีกโปร่ง เบา และมีแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในอย่างเพียงพอ เน่ืองจากสถาปนิกออกแบบให้อาคารมีการช้อนช้ัน 
ย่อมุม และการเว้นผนังให้ได้ลัมตัสกับที่ว่างภายนอกให้มากที่สุด ชึ่งมีรายละเอียดตังนี้ ชั้นล่างสุดหรืออาจ 
เรียกว่าเป็นช้ันใต้ฐานมีพ้ืนท่ีกว้างแต่เพดานเต้ีย เน่ืองจากมิได้เน้นการใช้ประโยชน์ ผนังโดยรอบเจาะเป็นช่อง 
หน้าต่างบานเล่ือนกรอบอลูมิเนียม ส่วนช้ันท่ี 1 หรือช้ันพระวิหารมีลักษณะเป็นโถงโล่ง มีเลาลอย 8 เหล่ียมรับ 
โครงสร้างเรียงอยู่เป็นระยะ ภายในห้องน้ีได้รับแสงจากภายนอกไม่มากนัก ส่วนใหญ่ใช้แสงประดิษฐ์เป็นหลัก ใน 
ช้ันท่ี 2 หรือช้ันพระอุโบสถ ภายในห้องมีลักษณะเป็นโถงรูปจตุรมุข และบริเวณมุมท้ัง 4 ของอาคาร ออกแบบเป็น 
คอร์ท (Court) และเจาะช่องประดับกระจกสี (Stained Glass) เพ่ือนำแสงเข้าสู่ภายใน ในช้ันบนสุดซ่ึงเป็นท่ี 
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ต้ังบุษบกใว้ท่ีศูนย์กลางของห้อง ท่ีผนังด้านบนเจาะเป็นช่องประดับกระจกสี 
(Stained Glass) ขนาดใหญ่ท้ัง 4 ด้าน
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อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ แ ว ด ล ้อ ม พ ร ะ เจ ด ีย ์

ประกอบด้วยบันไดนาค 5 เดียรท่ีข้ึนจากลานด้านล่างล่ลานด้านหน้าพระเจดีย์ในช้ันฐาน ศาลา
โล่งเป็นศาลาพักคอย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังพระเจดีย์ มีด้านละ 2 หลัง นอกจากน้ีทางด้านหน้า 
ระหว่างศาลากับตัวพระเจดีย์ เป็นท่ีต้ังของหอระฆังและหอกลองอยู่ท้ัง 2 ข้างโดยอาคารท้ังหมดน้ีล้อมรอบด้วย 
กำแพงแก้วค่ันด้วยเสาหัวเม็ดเป็นระยะในเวลาต่อมาได้มีการประตับเสมาบริเวณมุมท่ีฐานอาคารเพ่ิมเติม

ภ าพ ที่ 4.1.3.34 บันไดนาค 5 เดียร เป็นทางฃ้ึนล่พระ 
เจดีย ์

ภ าพ ที่ 4.1.3.35 ศาลาพ้กคอย เป็นศาลาโล่ง ตั้งอยู่ทางด้าน 
หน้านละด้านหล้งพระเจดีย์ ด้านละ 2 หลัง

ภ าพ ที ่ 4.1.3.36 หอกลองและหอระฆัง ตั้งอยู่บริเวณมุม 
ทางด้านหน้าพระเจดีย์

ภ าพ ท่ี 4.1.3.37 เสมาหินอ่อน สร้างขึ้นในกายหลัง อยู่ติด 
กับมุมฐานพระเจดีย์
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4 .1 .4  พ ร ะ ม ห าธ าต ุเจ ด ีย ์ พ ระพ ุท ธ ธ รรม ป ระก าศ  ว ัด พ ุท ธ าธ ิว าส  จ .ย ะ ล า

ภาพที่ 4.1.4.1 ทัศนียภาพภายนอก พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส

ที่ตั้งของวัด เลขท่ี 65 ถนนรัฐกิจ หมู่ท่ี 1 ตำบลเบตง อำเภอฒตง จังหวัดยะลา
ปีที่สราง พ.ศ. 2535
สถาปนิกผู้ออกแบบ หม่อมราชวงค์มิตรารุณ เกษมศรี

•  ประว้ดีความเป็นมาข อ ง วัด และสถาปัตยกรรมท่ีทำการดีกษา
วัดพุทธาธิวาล มิช่ึอเดิมว่า วัดเบตง ได้ร้บอนุญาตให้สร้างเม่ือปี พ.ศ.2460 โดยคณะผู้รีเร่ิมดำเนินการ 

ลร้าง คือ พระพิทักษ์ธานี(เล็ก) นายอำ๓อเบตง นายพุ่ม คชถุทธนายกิมซุ้ย พุ่งเสถียร และนายผล สุภาพ ต่อมา 
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2496 ได้รบพระราชทานวิสุงคามสีมา มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 
เมตร และได้ผูกพัทธสีมา เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2510

วัดแห่งน้ีต้ังเด่นสง่าอยู่บนเนินเขาท่ีลาดเอียงลงมาจดถนนรัตนกิจ หมู่ท่ี 1 ตำบลเบตงแห่งน้ี มีการจัด 
วางแผนผังสถาปัตยกรรมต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพ 
พิธาน พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หรืกุฏิ ได้อย่างมีช้ันเชิงและเหมาะสม 
ตามสภาพความลาดเอียง ซ่ึงเป็นความต้ังใจท่ีจะจัดวางสถาปัตยกรรมเหล่าน้ีให้ลดหล่ันผันดังท่ีเห็น

มูลเหตุในการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ เร่ิมจากอดีตประธานศาลฎีกา คุณ 
ลวัสด้ิ โชติพานิชย์ ซ่ึงเป็นคนภาคใต้และเคยรับราชการเป็นผู้พิพากษาในจังหวัดภาคใต้และจังหวัดยะลามาเป็น 
เวลานาน ทำให้ท่านมีความคุ้นเคยผับประชาชนในแถบน้ีเป็นอันมาก คร้ันเม่ือท่านได้รับการต่างต้ังเป็นประธาน 
ศาลฎีกา จึงได้ร่วมมือผับข้าราชการกระทรวงยุติธรรม พ่อค้า คหบดี และข้าราชการท้องถ่ินในอำ๓อเบตง 
จังหวัดยะลา จัดสร้างพระบรมธาตุเจดียํฃ้ึนองค์หน่ึง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสีรีกิต้ี พระบรมราชินีนาถ 
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนท่ัวไปดังท่ีกล่าวแล้ว 14

14 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงทัแน่งน้อย ทักดี'ศรี และวทัญญ เทพหัตถ, ว่างหลวง ผลงานสถาป็ตยกรรมไทยของหม่อม 
ราชวงทัมิตรารุณ เกษมศรี(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 279.
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ลืบเน่ืองจากการท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้!ปมอบหมายจากกระทรวง 
ยุติธรรมให้ทำการออกแบบ “ศาลฎีกา" หลังใหม่ข้ึนในสถานท่ีเดิม แต่มีปัญหาเร่ืองแบบท่ียังไม่ลงตัว จึง1ได้มีผู้ 
แนะนำให้คุณวิชัย ช่ืนชมพูนุช ซ่ึงเป็นผู้พิพากษาและผู้ประสานงานเก่ียวกับการสร้างศาลฎีกาหลังน้ี ติดต่อ 
หม่อมราชวงค์มิตรารุณฯ ให้เขียนแบบร่างศาลฎีกาข้ึนมาเพ่ือเป็นต้นแบบและตามแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมแบบต้องการ ด้วยเหตุน้ีท่านอดีตประธานศาลฎีกาจึงได้เห็น'ฝึมีอในการออกแบบของหม่อมราชวงค์มิตรา 
รุณฯ ว่าเป็นผู้มีความสามารถสูงในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณี จึงได้ขอร้องให้ท่านเป็น
สถาปนิกออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีด้วย 15

พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีใช้เวลาในการเขียนแบบและก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี ต่อมา เม่ึอ 
การก่อสร้างสำเร็จลง ท่านอดีตประธานศาลฎีกาและผู้เก่ียวช้องในการสร้างพระมหาธาตุฯ องค์น้ี ได้กราบบังคม 
ทูลลมเด็จพระนางเจ้าสิ!กิต้ิ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินมายกยอดฉัตร และบรรจุ 
พระบรมธาตุ หลังจากน้ันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุเจดีย์ พระ 
พุทธธรรมประกาศ” 16

•  แ น ว ค ว า ม ค ิด ใน ก าร อ อ ก แ บ บ
เน่ืองด้วยพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ต้ังอยู่ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย สถาปนิกมี 

แนวความคิดท่ีต้องการออกแบบให้พระเจดีย์น้ีมีรูปแบบท่ีแสดงถึงคิลปะในท้องถ่ิน น้ันกิคือ คิลปะสถาปัตยกรรม 
แบบศรีวิชัย โดยมีพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นความคิด ซ่ึงพัฒนาข้ึนเป็นรูปแบบใหม่และ 
ขยายขนาดให้มีความสูงใหญ่กว่าองค์เดิมเป็นอันมาก การออกแบบคำนึงถึงความคงทนโดยการใช้โครงสร้าง
คอนกรีตเสรีมเหล็กและเพ่ือการใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างสูงสุด ตลอดจนการใช้วัสดุในการประดับตกแต่ง
ได้แก่ การประดับกระเบ้ืองโมเสคท่ีผิวอาคาร และการปิดทองตามองค์ประกอบต่างๆ

รูปแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัย คือ การมีฐานท่ีเหล่ียมจตุรัสยกพ้ืนสูง และองค์พระเจดีย์ต้ังอยู่ข้างบน 
เป็นลักษณะเดนของสถาปัตยกรรมยุคน้ี ดังน้ัน สถาปนิกจึงได้ออกแบบให้พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีมีลักษณะเด่น 
ดังกล่าวด้วย โดยทำเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ต้ังอยู่ชิดกัน องค์กลางเป็นเจดีย์ประธานแวดล้อมด้วยพระเจดีย์องค์ 
เล็กอีก 4 องค์ ต้ังอยู่ 4 มุมบน'หลังคา1ซุ้มจรณัม โดยเจดีย์องค์ประธานต้ังบนฐานท่ีสูงกว่าเจดีย์บริวาร

ในการออกแบบเม่ือคร้ังเร่ิมแรก สถาปนิกมิได้ออกแบบให้มีขนาดและความสูงเท่าท่ีปรากฎในปัจจุบัน 
แต่เม่ือถึงข้ันตอนการปักผัง ท่านผู้พิพากษาวิชัย ได้ลองนำไม้ไผ่มาต้ังข้ึนให้เท่ากับความสูงของยอดพระเจดีย์ 
ตามแบบ ปรากฏว่าไม่สามารถมองเห็นองค์พระเจดียํได้ถนัดเท่าท่ีควรเม่ือมองจากรีมถนนเบ้ืองล่าง และจุด 
ต่างๆในเมือง สถาปนิกจึงได้แกิใขแบบโดยการขยายฐานออกไปให้กว้างข้ึนและยกฐานพระเจดีย์เพ่ิมอีกข้ันหน่ึง 
ทำให้พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีสูงเด่นเป็นสง่า สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศเช่นในปัจจุบัน

15 ศาลตราจารย์หม่อมราชวงจันน่งน้อย จักดิ้ศ่รี นละวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานลถาปัตยกรรมไทยชอง่หม่อม 
ราชวงจัมิตรารุณ เกษมศรี(ทรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 279.

16 เร่ึองเดียวกัน, หน้า 279.
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•  ก า ร เล ือ ก ท ีต้ั่งอ า ค า ร
พ้ืนท่ีต้ังวัดพุทธาธิวาสเป็นเนินเขาสูง เอียงลาดลงไปทางทิศเหนือ จัดแบ่งพ้ืนท่ีวัดออกเป็นช้ันรวม 5 ช้ัน 

มีพระอุโบสถเป็นอาคารประธานของวัด คร้ันเม่ือจะสร้างพระเจดียํข้ึน จึงได้กำหนดให้พระเจดีย์ต้ังอยู่ด้านหลัง 
พระอุโบสถในแนวแกนเดียวกัน แต่เน่ืองด้วยสภาพภูมิประเทศภายในวัดเป็นท่ีสูงมีเนินสูงต่ําอยู่ท่ัวไป อาคาร 
ส่วนใหญ่จะสร้างบนเนินมากกว่าท่ีราบ ทำให้พระเจดียํช่ึงอยู่ทางด้านหลังอยู่สูงกว่าพระอุโบสถตามลักษณะภูมิ 
ประเทศด้วย พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีจึงโดดเด่นเป็นค์รีสง่าให้กับอำเภอเบตงเป็นอย่างดี

การเข้าถึงพระมหาธาตุเจดีย์ สามารถเข้าถึงได้ 2 ทาง ทางหน่ึงคือการเดินข้ึนทางด้านหน้าพระอุโบสถ 
ผ่านบันไดนาค 2 ทาง ช่ึงมีศาลาโถงต้ังอยู่ 2 ข้าง แล้วต่อด้วยบันไดนาคทางเดียวตรงข้ึนส่ลานหน้าพระเจดีย์ 
ส่วนอีกทางหน่ึงคือ ทางรถยนต์ท่ีทำเช่ือมต่อเป็น 3 ระดับ ระดับแรกเป็นระดับพระอุโบสถ ระดับท่ีสองเป็นระดับ 
ศาลาโถง และระดับท่ีสามเป็นระดับองค์พระเจดีย์ โดยแต่ละระดับทำเป็นลานจอดรถไว้ด้านข้างด้านทิศเหนือ 
เป็นทางเข้าจากท่ีจอดรถ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้เป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยสวนยางพารา

ภ าพ ลาย เส ้น ท ี 4 .1 .4 .1  ผังบริเวณแสดงความส้มพันธ์ระหว่างพระมหาธาตุเจดีย์ กับอาคารแวดล้อม โดยพระเจดีย์หันหน้าไปทาง 
ทิศตะวันออก และอยู่ในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสกซึ่งสร้างขนก่อนแล้ว ทางด้านหน้าพระเจดีย์ประกอบด้วยบันไดนาคและ 
ศาลา 2 หลัง
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•  แ ผ น ผ ัง อ าค าร ก ับ ห น ้าท ี่ใช ้ส อ ย
พระเจดีย์องค์ประธานต้ังบนฐานรูปสีเหล่ียมจตุรัส ซ่ึงท่ีฐานรอง!ปพระเจดีย์น้ีย่ืนมุขท้ัง 4 ด้าน บน 

หลังคาของแต่ละมุขต้ังพระเจดีย์บริวาร โดยหมู่พระเจดีย์ท้ัง 5 องค์ต้ังบนฐานประทักษิณ 2 ช้ัน มีแผนผังเป็นรูป 
ล่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมุมแบบย่อเก็จโดยรอบ มีบันไดทางลงอยู่ท้ัง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออกเป็นบันไดประธาน พนัก 
บันไดเป็นบันไดนาคตรงกับพระอุโบสถเดิมนำข้ึนไปล่องค์พระเจดีย์ โดยผ่านศาลาโถง 2 ข้าง ซ่ึงเป็นอาคาร 
บริวาร

ภายในพระเจดีย์แบ่งหน้าท่ีการใช้สอยออกเป็น 3 ช้ัน ช้ันท่ี 1 หรือช้ันฐานประทักษิณช้ันล่างสุดภายใน 
ใช้งานอเนกประสงค์ ต่อไปจะประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองเพ่ือให้ประชาซนลักการะ ช้ันท่ี 2 หรือฐาน 
ประทักษิณช้ันท่ี 2 เป็นห้องอเนกประสงค์เช่นกัน ตรงกลางต้ังพระพุทธรูปพระธรรมประกาศ และช้ันบนสุด 
ภายในองค์เจดีย์ประธานประดิษฐานพระสถูปบรรจุพระธาตุ

ภ าพ «าฮ เส ้น ท ิ 4 .1 .4 .2  แผนผังพระมหาธาตุเจดีย์เปินเปล่ีเหล่ียมจตุรัสย่อมุมนบบย่อเท็จ บันไดทางข้ึนอาคารต้ังอยู่ใน 
แกนกลางเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน (ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงส้นน่งน้อย ส้กด้ิศรี และวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงาน 
สกาบัตยกรรม'ไทยชองหม่อมราช'วงส้มพรา̂ณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์พุงเทพ, 2539), หน้า 284.)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
พระมหาธาตุเจดีย์องค์น้ีมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประเพณี โดยมีสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย

เป็นแรงบันดาลใจ โดยออกแบบประยุกต์เกิดเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว และสามารถสนองต่อ 
ประโยชน์ใช้สอยและความจำเป็นในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม รูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์น้ีแบ่งเป็น 3 ช้ัน 
ประกอบด้วยช้ันฐาน 2 ช้ัน และช้ันองค์พระเจดีย์

ภาพท่ี 4.1.4.2 พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎfธานี เปีน ภาพท่ี 4.1.4.3 รูปแบบโดยรวมของพระมหาธาตุเจดีย์
คิลปะสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ช่ืงเป็นต้นความคิดให้กับการ 
ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์พระทุทธธรรมประกาศ

ชั้นที่ 1 เป็นฐานประทักษิณช้ันล่างสุด มีแผนผังเป็นรูปสีเหล่ียมจัตุรัสย่อเก็จโดยรอบ ท่ีผนังเป็น 
ฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่สองชัน บุผิวอาคารด้วยทรายล้างสีน้ําตาล มีบันไดทางข้ึนตรงกลางท้ัง 4 ด้าน พนัก 
บันไดเป็นพนักพลสิงห์ ขนาบข้างด้วยช่องประตู และมีช่องหน้าต่างโดยรอบ บานประตูและบานหน้าต่างเป็น 
บานไม้ทาสีแดง ท่ีลานด้านบนล้อมรอบด้วยพนักระเบียงประกอบลูกกรงค่ันด้วยเสาหัวเม็ดทรงมี'ณ'ท์เป็นระยะ 
ล่วนรูปแบบภายในเป็นโถงโล่ง ซ่ึงพ้ืนท่ีบริเวณกลางห้องจัดเตรียมสำหรับประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองต่อไป
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ภาพท 4.1.4.4 ฐานชันที 1 เปินฐาน ภาพที่ 4.1.4.5 แสดงการช้อนชั้นอาคารบนฐานชั้นท่ี 1
ปัทม์บัวลูกแก้วชกไก่ลองชั้น ตรงกลาง 
เปินบันไดทางข้ึน มีช่องประดูและช้อง 
หน้าต่างโดยรอบ

ชั้นที่ 2 เป็นฐานประทักษิณซ่ึงรองรับหมู่พระเจดีย์ เม่ือพิจารณาจากรูปค้า’นภายนอกจะเห็นว่า 
ความสูงของฐานช้ันน้ีสูงกว่าฐานช้ันท่ี 1 จึงแบ่งระดับของบันไดเป็นหลายระดับ ท้ังน้ีทำให้เกิดความงามจากการ 
ยักเย้ืองของบันได และเค้นของพนักพลสิงห์ ซ่ึงช่วยค้านความรู้สึกท่ีดูเหมือนอาคารมีความโปร่งและเบา
กล่าวคือ จากลานประทักษิณช้ันท่ี 1 มีบันไดข้ึนล่ช้ันท่ี 2 โดยเร่ิมจากบันไดมีตำแหน่งตรงกับบันไดท่ีช้ันล่าง ซ่ึง 
ข้ึนตรงมาพบกับซุ้มประตูทรงบันแถลงนาคสามเคืยรปิดทอง จากน้ันมีบันไดแยกออก 2 ข้างในทางขนาน แล้วจึง 
ข้ึนล่ลานประทักษิณช้ันท่ี 2 ลักษณะบันไดเป็นเช่นน้ีเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน ท่ีมุมอาคารประดับด้วยช่องแสงรูปโค้ง 
แหลม ภายในติดกระจกสี (Stained Glass) ล่วนยอดของโค้งแหลมประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สก’’ ของ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต้ีพระบรมราชินีนาถ ล้อมรอบด้วยพระรัศมี ภายใต้พระมหามงกุฎนารี ตรงกลางหน้าต่าง 
เป็นรูปวงกลมบรรจุลายดอกบัวบาน และมีรูปดอกบัวตูมก้านแย่งประดับในแนวรัศมีโดยรอบ การออกแบบน้ี 
สถาปนีกได้อธิบายไว้ว่า “วงกลม หมายถึงพระจันทร์ ซ่ึงเป็นนามเดิมของพระบิดา (กรมหม่ืนจันทรบุรีสุรนาถ) 
และดอกบัว หมายถึง นามเดิมของพระมารดา (ม.ล.บัว กิติยากร) ,7 ด้านบนของช้ันน้ีเป็นพนักระเบียงประกอบ 
ลูกกรงค่ันด้วยเลาหัวเม็ดทรงทัณฑ์เป็นระยะเช่นเดียวกับช้ันล่าง

รูปแบบภายในช้ันท่ี 2 น้ี บริเวณพ้ืนท่ีตรงกลางห้อง ประดิษฐานพระพุทธธรรมประกาศ ผนัง 
ด้านบนมีลักษณะคล้ายล่วนคอสองรูปสีเหล่ียมจตูรัส ตรงกลางของแต่ละด้านเป็นซุ้มรูปล่ีเหล่ียมมีรูปเทวดา
ขนาบด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ผนังห้องโดยรอบติดภาพเขียนพระมหาธาตุ ณ ท่ีต่างๆ  มีท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น พระธาตุไชยา พระธาตุนครศรีธรรมราช พระปฐมเจดีย์ พระธาตุพนม พระธาตุสุเทพ และพระบรมพุทโธ 
ประเทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 17

17 ศาลตราจารย์หม่อมราชวงสิแน่งน้อย สักด่ีศร และวทัญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชองหม่อม 
ราช1วงสิมิตรารฺณ เกษมศ?(กรงเทพฯ: โรงพิมพ์โพุงเทพ, 2539), หน้า 289.
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ภาพที่ 4.1.4.6 จากฐานชั้นที่ 1 ส่ฐานช้ันท่ี 2 แบ่งบันไดเปินหลายระดับ ทำให้เกิด 
ความงามจากการย้กเยื้องของบันได และเล้นของพนักพลสิงห์

ภาพที่ 4.1.4.7 จุ้มประตูทางเข้าห้อง 
ภายในชั้นที่ 2

ภาพที่ 4.1.4.8 ขยายจุ้มประตู ซ่ึงเป็นทรงบันแถลงปิดทอง ยอดจุ้มเป็นรูปหน้ากาฬ 
และปลายลายเป็นรูปนาคสามเสียร

ภาพที่ 4.1.4.9 ข้องแสงรูปโค้งแหลม 
ภายในติดกระจกสี (Stained Glass)
ส่วนยอดของโค้งแหลมประดิษฐาน 
พระนามาภิไธยย่อ “ลก,, ของลมเดิจ 
พระนางเข้าสิริกิติ้ พระบรมราชินีนาท 
ล้อมรอบด้วยพระรัศมี ภายใต้พระ 
มหามงๅฎนาริ ตรงกลางหน้าต่างเป็น 
รูปวงกลมบรรจุลายดอกบัวบาน และ 
มีรูปดอกบัวตูมก้านแย่งประดับใน 
แนวรัศมีโดยรอบ

ภาพที่ 4.1.4.10 พระพุทธธรรมประกาศประดิษฐานบนฐานซุกชิปิดทอง ผนัง 
ด้านบนมีลักษณะคล้ายส่วนคอสองรูปล่ีเหล่ียมจตุรัส ตรงกลางของแต่ละด้านเป็น 
จุ้มรูปล่ีเหล่ียมมีรูปเทวดาขนาบด้านข้างท้ัง 2 ข้าง



119

ชนท่ี 3 คือส่วนของหมุ่พระเจดีย์ พระเจดีย์องค์ประธานซ่ึงประดับผิวด้วยกระเบ้ืองโมเสคลีทอง 
ต้ังบนฐานสีเหล่ียมจตุร'ส องค์พระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงกลม องค์ระฆังคล้ายกับพระมหาธาตุเจดีย์ท่ีจังหว้ด
นครศรีธรรมราช รองรับด้วยมาลัยลูกแก้ว 3 ช้ัน และฐานปัทน์อีก 1 ช้ัน เหนือองค์ระฆังเป็นบัลล้งก์รูปแปด 
เหล่ียมต่อด้วยปล้องไฉน ปลียอด และ,หยาดน้ําค้าง มีฉัตร 5 ช้ันประดับบนยอดสูงสุด ส่วนพระเจดีย์บริวารท้ัง 4 
มุม ซ่ึงต้ังบนฐานล่ีเหล่ียมจตุรัสและประดับผิวด้วยกระเบ้ืองโมเสคลีทองฟนกัน มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
เหมือนกับพระเจดีย์องค์ประธาน ฐานของพระเจดีย์บริวารย่ืนมุขแบบจตุรมุข แต่ละมุขทำเป็นซุ้มทรงบันแถลง 
นาคลามเดียรปิดทอง 2 ช้ัน ซ่ึงสถาปนิกได้ผูกลวดลายข้ึนใหม่ให้ยอดซุ้มเป็นรูปหน้ากาลตามแบบดีลปะศรีวิชัย 
ตอนปลายลายเป็นนาคสามเดียร ยกเว้นมุขด้านท่ีชิดกับฐานพระเจดีย์ประธาน ภายในซุ้มท้ัง 4 ด้าน ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางรำพึง ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันศุกร์ ตรงกับวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า 
ลีริกิต้ิ พระบรมราชินีนาถ ซุ้มด้านข้างเป็นผนังทึบทาสีแดงชาด

ภาพที่ 4.1.4.11 ช้ันท่ี 3 หรือส่วนยอด เป็นพระเจดีย์หมุ่ 5 ภาพที่ 4.1.4.12 พระเจดีย์บริวารมีรูปแบบเหมือนพระเจดีย์
องค์ประกอบด้วยเจดีย์ประธานตั้งบนฐานลี่เหลี่ยมจตุร้ส ประธานตั้งบนหวังคาของมุขท่ียี่นออกไปทั้ง 4 ด้าน
ย่อมุมไม้สิบสองและเจดีย์บริวาร 4 องค์



120

ภาพที่ 4.1.4.13 ภายใน,เมของมุขท่ี 
รองร้บเจดีย์ฆริวาร ประดิษฐานพระ 
พุทธรูปปางรำพึง ซ่ึงเปินพระพุทธรูป 
ประจำวันพุกf

ภ าพ ท ี่4 .1 .4 .14หน้าบันของ'เมประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ“สก” ซ่ึงเป็นตรา 
สัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจำสิริกิต้ิ พระบรมราชิน้นาส ในงานมงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยู่ภายใต้องค์พระเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระสถูปทำเป็น 
รูปพระเจดีย์ 5 องค ์ปิดทองรูปทรงเหมือนกับพระเจดีย์ภายนอก ต้ังบนฐานชุกชีปิดทอง ผนังโดยรอบเชีย'นภาพ 
เหล่าเทวดาถือดอกนัวเหาะมาบูชาพระบรมธาตุ ประตูด้านในเชียนภาพทวารบาลบนพ้ืนสีแดงชาด ด้านนอกเป็น 
ลายฉลุทองพร้อมทังติดผ้าม่านเป็นผ้าพิมพ์ลายไทยสีทองบนพ้ืนสีแดง

ภาพที่ 4.1.4.15 ภายในองค์พระเจดีย์ เป็นท่ีประดิษฐานพระสถูปทำเป็น 
รูปพระเจดีย์5 องค์ปิดทองรูปทรงเหมือนกับพระเจดีย์ภายนอก
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ภาพที่ 4.1.4.16 บานประดูด้านในเขียนภาพทวารบาลบน ภาพที่ 4.1.4.17 ผน้งเขียนภาพเหล่าเทวดาถือดอกบัวเหาะมา
พ้ืนสิแดงซาด y m  พระบรมธาตุ
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ภาพลารเส้นที่ 4.1.4.3 แสดงรูปด้านของพระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ช่ึงมืรูปแบบเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน (ที่มา :
ศาลตราจารย์หม่อมราชวงส้แน่งน้อย กักดีศรี และวทัญญ เทพหัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาป้ตยกรรม1ไทยของหม่อมราช1วงกัมืตรา 
รุณ เก»มศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2539), หน้า 282.)

•  3และวัสดุตกแต่ง'อาคาร
การเลือกใช้สีสำหรับภายนอกของอาคารหลังน้ีถึอว่าเป็นลักษณะสำคัญประการหน่ึง คือ การใช้สีตาม 

หลักของช่างไทยโบราณท่ีเรียกว่า “เงาทอง” โดยการไล่สีจากสีเข้มไปหาสีอ่อน โดยฐานประทักษิณช้ันท่ี 1 เป็น 
ทรายล้างสีน้ําตาลเทา ฐานประทักษิณช้ันท่ี 2 เป็นทรายล้างสี'นาตาล ล่วนช้ันฐานพระเจดีย์บุผิวด้วยกระเบ้ืองโม 
เสคสิ'นาตาล และท่ีองค์พระเจดีย์ท้ังเจดีย์ประธานและเจดีย์บรีวารบุผิวด้วยกระเบ้ืองโมเสคสีทองเป็นการเน้น
ความสำคัญ นอกจากน้ียังใช้สีทองในล่วนยอดซุ้มและหน้าบันอีกด้วย ดังน้ันเม่ือมองภาพโดยรวมแล้วจะพบว่า 
เป็นพระเจดีย์สิทองท้ังองคืไล่จากสีเข้มไปหาสีอ่อน
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ภาพที่ 4 .1 .4 .18จุดเด่นของอาคารนี้คือ การใช้ลีนี้าตาลเข้มที่สวนฐานไล่ไป^ลีอ่อน 
ในช้ันสูงข้ึนไป จนถึงส่วนองค์เจดีย”ซึ่งเป็นล่วนยอดใช้ลีทอง ทำให้อาคารดูเป็นลีทอง 
ท้ังหมด การใช้ลีลักษณะนี้ตามหลักช้างไทยโบราณเรียกว่า “เงาทอง''

ภาพ ท่ี 4.1.4.19 เม่ือ'ไห้แลงสว่าง'ใน 
ตอนกลางคืน ทำให้ตัวอาคารดูเป็นลี
ทองมากขัน

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างของพระมหาธาตุเจดีย์น้ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานท้ังหมด ต้ังแต่ฐาน 

ตัวอาคาร และองค์พระเจดีย์โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม เพราะอาคารต้ังบนภูเขาและดินลามารถรับน้ําหนักไต้ดี

ภาพลายเส้นที่ 4.1.4.4 แสดงรูปตัดของพระมหาธาตุเจดีย์พระพทธธรรมประกาศ (ที่มา : ศาลตราจารย์หม่อมราชวงค์แน่งน้อย 
ค์กด๋ึเศรี นละวทัญญ เทพหัดถึ. ช้างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยของหม่อมราชวงค์มิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
กรูงเทพ, 2539), หน้า 288.)
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•  แสงและที่ว ่างภาอใน‘อาคาร
ภายในฐานช้ันท่ี 1 มีลักษณะเป็นโถงโล่ง ได้รับแสงจากภายนอกทางช่องประตูและช่องหน้าต่าง 

โดยรอบ ช้ันท่ี 2 สถาปนิกได้ออกแบบหน้าต่างรูปทรงโค้งแหลม ภายในติดกระจกสิ (Stained Glass) ซ่ึงช่วยเพ่ิม 
ปริมาณแสงสว่างให้กับภายในและยังมีความงดงามอย่างมาก ส่วนช้ัน'ท่ี 3 หรือช้ันฐานรองรับพระเจดีย์เป็นห้อง 
ท่ีมีพ้ืนท่ีไม่มากนัก มีการเจาะช่องประตูทางเข้าท่ีมุขท้ัง 4 ทิศ ซ่ึงช่วยในด้านแสงสว่างและการระบายอากาศ

ภาพที่ 4.1.4.20 ช้ันท่ี 2 เป็น'ช่องแสงแบบโค้งแหลม ภายในตดกระจกสิ 
(Stained Glass) ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณแสงสว่างให้กับภายในและยังมีความ 
งดงามอย่างมาก
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อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ แ ว ด ล ้อ ม อ าค า ร

ศาลา ซ่ึงต้ังอยู่ 2 ข้างทางด้านหน้าพระเจดีย์ เป็นท่ีน่ังพักผ่อน และข้วยในการกำหนดมุมมอง 
ให้แก่องค์พระเจดีย์อีกด้วย ศาลามีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ตัวอาคารเป็นโถงโล่ง หลังคาทรงจตุรมุข ย่ืนชายคา 
โดยรอบ

บันไดนาค มี 3 ระดับ คือ จากถนนด้านหน้าข้ึนลู่ลานด้านหน้า ซ่ึงเป็นท่ีต้ังของศาลา และจาก 
ระดับพ้ืนด้านหน้าน้ีข้ึนลู่ลานรอบพระเจดีย์ ตัวนาคประดับผิวด้วยกระเบ้ืองเซรามีกเคลือบสีขาว

ภ าพ ท ี่ 4.1.4.21 ศาลามลักษณะเป็น'โทงโล่ง หลังคาทรง 
จตุรมุข ยื่นชายคาโดยรอบ

ภ าพ ท ี่ 4 .1 .4 .22 บันไดนาค ประดับผิวด้วยกระเบื้อง 
เซรามิกสิขาว
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4 .1 .5  พ ร ะว ิห ารพ ร ะศ ร ีอ ร ิย เม ต ไต ร ย  ว ัด ญ าณ ส ังว ร าร าม  จ .ช ล บ ุร ี

ภาพที 4.1.5.1 ทัศนียภาพภายนอกพระวิหารพระศ'รอรยเมตไตรย วัดญาณทังวราราม

ที่ตั้งซองวดั ตำบลห้วยใหญ่ อำ๓อบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ÎI ท่ีสร้าง พ.ศ.2538-2539
สถาปนิก ผู้อ อ ก แบบ หม่อมราชวงค์มิตรารุณ เกษมศรี

•  ประวัต ิความ เป น็ มาซองวดั และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา 18
วัดญาณสังวรารามฯ มีเนึอท่ีท้ังหมด 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา โดยท่ีดินของวัดได้จากศรัทธาของ 

นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อ้นตะการ ได้นำท่ีดินจำนวน 100 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ถวายแด่สมเด็จพระ 
ญาณสังวร (สมณดักดิของท่านในตอนนัน) เม่ือ พ.ศ. 2519 และขอใช้ซ่ือตามสมณดักด๋ิในตอนน้ันคือ ญาณ 
สังวร ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “ญาณสังวราราม’’

วัดญาณสังวรารามฯ ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ “ญาณสังวราราม” ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมา 
ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมือวันท่ี2 มีนาคมพ.ศ. 2521 เม่ือได้สร้างเป็นวัดแล้ว คุณหญิงนิธิวดี อ้นตะการ ได้ 
ถวายท่ีดินเพ่ิมอ ีก  147 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา แพทย์หญิงสุอารีย์อ้นตะการ (บุตรี) ถวายอีก 50 ไร่ นอกจากน้ันก็ 
มีคณะผู้สร้างวัดศรัทธาซ้ือเพ่ิมเติมอีก 59 ไร่ 99 ตารางวา รวมกันแล้วเป็นบริเวณวัดท้ังหมด 366 ไร่ 2 งาน 20 
ตารางวา ดังท่ีกล่าวมา

ต่อมา พระบาทลมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี,พระมหากรุณาธิคุณรับไว้ใน'พระบรมรา'ชูปกัม่ภ์ เป็นวัดใน 
พระองค์ เม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2531 และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดวรมหา 
วิหาร ท้ังแต่วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 จึงมีช่ือเต็มว่า ‘'วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์” 
ท้ังแต่น้ันมา

18 ว ัดญาณทังฆวราราม วรมหาวิหาร, ว ัคญาณทังฆวราราม ว?มหาวิหาร ในพระบรมราซุปถัมภ์ (กเงเทพมหานคร, 
2544), หน้า 12-17.
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•  ก าร เล ีอ ก ท ี่ต ั้ง 'อ าค าร
พระวิหารหลังน้ี ต้ังอยู่ริมถนนสายประธานทางเข้าวัดญาณลังวรารามฯ ด้านหน้าติดกับลานกว้าง 

ด้ไนหน้าพระวิหาร ด้านข้างและด้านหลังอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ํา อยู่ใกล้กับศาลาพระแม่ธรณีบีบมวยผม และหอ 
นาฟิกา พระวิหารน้ีต้ังอยู่กลางท่ีดิน มีกำแพงแก้วล้อมรอบท้ัง 4 ด้าน ตัวอาคารหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านทิศ 
ตะวันตกเป็นอ่างเก็บน้ําในโครงการพระราชดำริ กำแพงแก้วน้ีแบ่งเป็น 2 ระดับตามลักษณะพ้ืนท่ี ด้านหน้าพระ 
วิหารมีซุ้มประตูขนาดใหญ่เป็นทางเข้าพระวิหาร *

พระวิหารหลังน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาขนาดใหญ่งดงาม ท่ีคณะผู้สร้างได้น้อม
เกลัาน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้
ในพระวิหารเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในเขตโครงการพระราชดำริ 19

ภาพลายเส้นที่ 4.1.5.1 ผังบริเวณแสดงความส้มพันธ์ระหว่างพระ:วิหาร กับสภาพนวดส้อม โดยอาคารหันหน้าไปทางทิศ 
เหนือ ด้านหส้งเปินสระนํ้าฃนาดใหญ่

ศาลตราจารย ่ หม่อมราชวงด้นน่งน้อย ด้กดิ้ศริ นละวทัญญ เทพหัตถี, ช ่างหลวง ผลงานสกาป้ตยกรรมไทยของหม่อม
ราชวงด้มพรา?ณ เกษมศริ(ทรงเทพฯ: โรงพิมพ์กรงเทพ, 2539), หน้า 223.
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•  แ ผ น น ้ง อ าค าร น ้บ ห น ้าท ี่ใช ้ส อ ย
อาคารน้ีเป็นอาคาร 2 ช้ัน มีแผนผังเป็นรูปจตุรมุข โดยมุขด้านหน้าและมุขด้านข้างอีก 2 ด้าน มีระเบียง 

ตลอดความยาวมุขเสมือนโถงทางเข้า และมีความยาวเท่ากัน ส่วนมุขด้านหลังเป็นมุขช้ัน ไม่มีระเบียง เป็นท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาซ่ึงเป็นพระประธาน ท่ีมุขด้านหน้ามีบันไดทางข้ึนหลักตรงกับข้องประตู มุขด้านข้างมี 
บันไดท่ีช่วงเสาช่วงแรก ส่วนมุขด้านหลังบันไดและช่องประตูอยู่ท่ีมุมท้ัง 2 ข้าง มีการเจาะช่องหน้าต่างขนาด 
ใหญ่โดยรอบอาคาร ภายในมีเสาขนาดใหญ่ 4 ต้น เป็นเสาโครงลร้างเพ่ือรับน้ําหนักจากโครงสร้างหลังคา 
ด้านบน ช้ันบนเป็นท่ีประดิษฐานพระปฏิมา ช้ันล่างเป็นห้องเอนกประสงค์และเก็บของ

พ้ืนท่ีระหว่างมุขหน้าและมุขข้างท้ัง 4 มุม มีแท่นก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ ตรงกลางปลูกต้นไม้มงคล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นเกดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2533 สมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกต้นปารฉัตรด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เม่ือ 22 มีถุนายน พ.ศ. 2533 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารทรงปลูกต้นบีบด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เม่ือ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2533 และสมเด็จพระเทพรัตนราซสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นหว้าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ เม่ือ 
22มิถุนายน พ.ศ.253320

ภาพลายเส้นท่ี 4.1.5.2 แสดงผังพื้นของพระวิหารซึ่งมีผังเป็นรูปจตุรมข มีบันไดทางชื้นทั้ง 4 ด ้าน ภายในเป็นโถงโล่ง 
ประดิษฐานพระทุทธรูปประธาน (ที่มา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน ้อย ส้กดิ้ศร และวทัญญ เทพหัตถี. รเางหลวง 
ผลงานสถาบัตยทร?มไทยของหม่อมราชวงพ์มิตรารุณ เกษมศรี(ทรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 224.)

20 ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน ้อย หักดิ้ศร นละวทัญญ เทพหัตถี, รเางหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชองหม่อม 
ราชวงพ์มิตรๆรุณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ, 2539), หน้า 225.
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของพระวิหารเป็นนบบไทยภาคกลาง มีลักษณะเสมือนศาลาโล่ง หลังคามีลักษณะเป็น 

มุขทะลุข่ือ แบบสมัยอยุธยาตอนปลาย
ส ่ว น ฐ า น ห ร ิอ ช ั้น ล ่า ง  เป็นฐานปัทม์โดยรอบ เจาะเป็นช่องหน้าต่างบานกระจกกรอบอลูมิเนียม 

โดยรอบ ปันไดปูด้วยหินแกรนิตสีดำ พนักบันไดเป็นพนักพลสิงห์ลงมาบรรจบเสาหัวเม็ดทรงมัณห์ ส่วนบันไดทาง 
ด้านหลังอาคารต่อพนักบันไดลงมาอีกช้ันหน่ึงเน่ืองจากระดับพ้ืนดินต่ํากว่าทางด้านหน้า

ภาพท่ี 4.1.5.2 ทัศนียภาพโดยรวมซองหระวิหาร

ภาพท ี่4.1.5.4 บันไดท่ีมุซด้านข้างมพนักแบบพนักพลสิงห์ 
ลงมาบรรจบท่ีเลาหัวเม็ดทรงมัณ"ท์

ภาพที่ 4.1.5.3 ส่วนฐานช้ันล่างใช้เปินห้องอเนกประสงค์และ 
เก็บของ มีรูปแบบเปีนฐานบัทม์บานประดูและบานหน้าต่าง 
เปินกระจกกรอบอลูมีเนียมสี'ซา

ภาพท่ี 4.1.5.5 บันไดทางมุขด้านหลัง มี 2 ข้าง มีรูปแบบ 
เหมือนกับบันไดด้านหน้าและด้านข้าง แต่ความสูงมากกว่า 
และต่อพนักบันไดลงมาอีกช้ันหน่ืง เน่ึองจากพ้ืนท่ีทางด้าน 
หลังอาคารมีความลาดต่ํากว่าทางด้านหน้า
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ต ัว อ า ค า ร  มีผนังและเสารูปสีเหล่ียมจตุรัสต้ังตรง บริเวณระเปียงมีราวกันตกเป็นหินล้างสีขาว 
ประกอบลูกกรงเช่ือมแต่ละช่วงเสา บานประตูสอบเข้าตอนบนเป็นบาน 2 ข้ัน โดยข้ันนอกเปิดออกเป็นกรอบไม้ 
ทาสีแดงลูกฟักกระจก ข้ันในเปิดเข้าในเป็นบานไม้ทึบทาสีแดง สีวนบานหน้าต่างสอบเข้าตอนบนและเป็นบาน 2 
ข้ันเช่นกัน โดยข้ันนอกเปิดออกเป็นบานกระจกซ่ึงมีกรอบอลูมิเนียมสีชาท่ีด้านบนและด้านล่างบานข้ันในเปิดเข้า 
ด้านในเป็นบานไม้ทึบทาสีแดง คันทวย!ปชายคาเป็นปูนปันรูปหัวนาค

ภาพท่ี 4.1.5.6 ตัวอาคารมีผนังต้ังตรง ประกอบด้วยเสาลอยรูปท่ีเหล่ียม'จตุรัส 
ระหว่างเสามีราวกันตกและลูกกรง

ภาพท่ี 4.1.5.7 หน้าต่างและประตูมีล้กษณะเหมีอนกัน คือ ภาพท่ี 4.1.5.8 คันทวยคอนกรีตรูปหัวนาค ทาสิเหลือง
ไม่มี,เม สอบเข้าตัานบน เปินบาน 2 ช้ัน ซ่ึงช้ันนอกเป็นบาน 
กระจกกรอบอลูมีเมียม ส่วนช้ันในเป็นบานไม้ทึบทาสิแดง
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ห ล ัง ค า  เป็นรูปจตุรม ุข  มุขหน้าและม ุข ข้างเป็นมุขยาว มีม ุข ลด 2 ช้ัน ส่วนท่ีเป็นม ุข ลดทำเป็นมุข 
ประเจิด หรือม ุข ทะลุข่ือ ส่วนม ุข ด้านหลังเป็นมุขลันไม'มีมุขลด หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองดินเผากาบกล้วยสีล้มอม 
น้ําตาล เคร่ืองลำยองท้ังหมดเป็นปูนปันทาสีเหลืองแทนการปิดทอง มีช่อฟ้าเป็นรูปแบบ “หัวนกเจ่า” หรือ “หัว 
ครูฑ” ส่วนหน้ากระด้านฐานพระ ย่อเก็จเป็นบัลลังก์เพ่ือต้ังรูปตรีมูรติ อันประกอบไปด้วย พระพรหม พระ 
นารายณ์พระอิศวร และเพ่ิมพระอินทร์ข้ึนอีกองค์หน่ึง มีรายละเอียดดังน้ี

หน้าบันด้านหน้า (ทิศเหนือ) ต้ังรูปพระพรหม องค์ลี'ขาว มีรูปหงค์ประกอบอยู่ 2 ข้าง ภายใต้ซุ้ม 
เรือนแก้วปูนปันทาลืเหลือง
หน้าบันด้านข้าง (ทิศตะวันออก) ต้ังรูปพระนารายณ์ประทับบนบัลลังก์ องค์ลืเทา พระหัตถ์ถือ 
สังข์ จักร คธา และตรี ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วปูนปันทาสีเหลือง
หน้าบันด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ต้ังรูปพระอิศวรประทับบนบัลลังก์ องค์ลืดำ มีงูพันรอบองค์ พระ 
หัตถ์ถือตรี ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วปูนปันทาสีเหลือง
หน้าบันด้านหลัง (ทิศใต้) ต้ังรูปพระอินทร์ประทับบนบัลลังก์ องค์สีเขียว ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วปูน 
ปันทาสีเหลือง

ภาพที่ 4.1.5.9 หลังคาเป็นทรงจ่ัว ช้อน 3 ช้ัน โดยช้ัน 
ล่างสุดมีลักษณะแบบมุขทะลุข่ือ

ภาพท่ี 4.1.5.10 ช่อฟ้าเป็นแบบหัวนกเจ่า

ภาพท ี่4.1.5.12 หน้าบันด้านช้าง (ทิศตะวันออก)ต้ังรูป 
พระนารายณ์

ภาพท่ี 4.1.5.11 หน้าบันด้านหน้า (ทิศเหนือ) ต้ังรูป 
พระพรหม



132

ภาพท่ี 4.1.5.13 หน้าบันด้านข้าง (ทิศตะวันตก) ต้ังรูป ภาพท่ี 4.1.5.14 หน้าบันด้านหลัง (ทิศใต้) ต้ังรูปพระอินทร์
พระอิศวร

รูปแบบภารใน เป ็นห ้อ งโถงจต ุรม ุข  ม ีเส าข น าด ให ญ ่ 4 ต ้น  ท ำห น ้าท ี่ร ับ โค รงส ร ้า งห ล ังค า  ท ี่ผน ัง  

ด ้าน ห น ้าแ ล ะด ้าน ข ้า งม ีช ่อ งป ระต ูต รงก ล างแ ล ะช ่อ งห น ้าต ่า งอ ย ู่ 2  ข ้า ง  ข ้า งล ะ  2  ช ่อง ท ี่ม ุฃ ด ้าน ห ล ังห ร ัอห ้อ ง  

ด ้าน ’ห ล ัง เป ็น 'ท ี่ป ระด ิษ ฐาน พ ระพ ุท ธร ูป ป ระธาน อ งค ์ให ญ ่บ น ฐาน ช ุก ช ีย ่อ เก ็จบ ุ,ห ินอ ่อนส ี,ข าวต ั้งอ ย ู่ร ะห ว ่าง !.ส า  

เบ ื้อ งห ล ังพ ระพ ุท ธร ูป ท ำเป ็น ซ ุ้ม เร ือน แก ้วร ูป ใบ โพ ธ ึ๋แบ บ โป ร ่ง  ป ร ะ ด ับ ด ้ว ย ห งล ั 2  ต ัวอ ย ู่ใน ระด ับ บ ่าขอ ง

พ ระพ ุทธร ูป  ต ่อ เน ื่อ งล งม าท ี่ร ะด ับ ฐาน พ ระม ีร ูร าช ส ีห ์ แ ล ะค ช ส ีห ์ ต ั้งอ ย ู่ท าง เบ ื้อ งซ ้ายแ ล ะเบ ื้อ งข วา

ท่ีผนังด้านหลังพระพุทธรูป บุด้วยโมเสคสีน้ําเงินสลับเลันสีเขียวในกรอบส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางต้ังย่อ 
มุม ผนังและเสาภายในทาสีขาวครีม ผนังตอนล่างระดับใต้หน้าต่างบุหินอ่อนลีขาวจนถึงพ้ืน พ้ืนยู่ด้วยหินอ่อน 
ขนาดใหญ่สีขาวสลับสีดำ เพดานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบ่งช่องตามแนวของโครงสร้าง เพดานทาสีแดงประดับ 
ด้วยดาวเพดานปิดทองประดับกระจก และเลันกรอบปิดทอง ห้อยดวงโคมระย้าตามจุดต่างๆ ท่ีผนังตอนบนชิด 
เพดานประดับยู่นป็นลายอุบะทาสีเหลืองทองโดยรอบห้อง

ภาพท่ี 4.1.5.15 พระพุทธรูปประธานปาง 
สมาธิ ประดับด้วยซุ้มเรือนแต้วรูปใบโพธ๋ึแบบ 
โปร่ง ผนังเบ้ืองหลังบุด้วยโมเสคสีน้ําเงิน

ภาพท่ี 4.1.5.16 ฝ็าเพดานภาย'ใน แบ่งตามข้องของโครงสร้าง ประดับดาว 
เพดานสีเหลืองทองบนพ้ืนสีแดง และห้อยโคมระย้าตามตำแหน่งของดาวเพดาน
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ภาพลายเส้นที 4.1.5.3 แสดงรูปด้านหน้าวิหารพระศรีอริยเมตไตรย (ท่ีมา : ศาสตราจารย์หม่อมราชวงพ์แน่งน้อย คักด้ิศรี 
และวท้ญญ เทพหัตถี, ช่างหลวง ผลงานสถาปัตยกรรมไทยชองหม่อมราชวงคัมิตรารูณ เกษมศรี(กรูงเทพฯ: โรงพิมพ์กรูงเทพ1 
2539), หน้า 226.)

•  สิและวิสดุตกแต่งอาคาร
การH สีเป็นไปตามลักษณะไทยประเพณี โดยตัวอาคารใช้สีขาวท้ังหมด ยกเว้นส่วนฐานทาสีขาวครีม 

หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองสีลัมอมน้ําตาล ส่วนลวดลายประดับเป็นปูนปันใช้การทาสีเหลืองแทนการปิดทองท้ังหมด 
ได้แก่ ส่วนเคร่ืองลำยอง หน้าบัน และคันทวย เป็นต้น

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรีตเสรีมเหล็กเป็นหลัก ต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร ราเพดาน จนถึง 

หลังคา รวมทังเคร่ืองประดับตกแต่งอาคารท้ังหมด ภายในมีเสาขนาดใหญ่ 4 ต้นทำหน้าท่ีรับน้ีาหนักโครงสร้าง 
หลังคา

•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
ภายในอาคารมีลักษณะเป็นโถงโล่งรูปจตุรมุข อาคารน้ีสามารถระบายอากาศและได้แสงธรรมชาติจาก 

ภายนอกอย่างเพียงพอ เน่ืองจากมีการเจาะช่องประตูและช่องหน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียมสีซาขนาดใหญ่
โดยรอบ



บทสรุปแนวทางการออกนบ,นพุทธศ์ลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
หม่อมราชวงศ์ มิตรารุณ เกษมศรี
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แนวทางการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยกรณีคืกษา พบว่าหม่อมราชวงค์ มิตรารุณ เกษมศรี มี 
แนวทางการออกแบบที,แสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมไทย ซึงเหินได้จากแนวความคิดในการ 
นำรูปแบบชองอาคารทางประวัติศาสตร์มาเป็นต้นความคิดในการสร้างแรงบันดาลไจ โดยเฉพาะงานออกแบบท่ี 
อยู่ในแต่ละภูมิภาค ได้มีการนำรูปแบบของสถาปัตยกรรมในท้องถ่ินมาร่วมผสมผสาน

ท่ีต้ังอาคาร ช่ึงงานส่วนใหญ่เป็นพระเจดีย์ มีท่ีต้ังบนยอดเขาหรีอเนินเขาตามแนวทางซ่ึงสืบทอดจาก 
อดีต โดยหม่อมราช,วงดีมิตรารุณฯ ได้ออกแบบพระเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่กว่าพระเจดีย์ท่ีต้ังบนพ้ืนราบ เน่ีองจาก 
คำนึงถึงด้านมุมมอง ท่ีต้องการให้มองเหินได้อย่างซัดเจนจากระยะไกล และในส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมได้ 
ออกแบบให้มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีประโยชน์ใช้สอยสมัยใหม่ อีกท้ังยังคำนึงถึงความคงทนถาวร และสะดวก 
ต่อการดูแลรักษา ซ่ึงพบได้จากการประดับตกแต่งในส่วนต่างๆ ด้วยปูนปันถอดพิมพ์ และผิวอาคารใช้กระเบ้ือง 
โมเสค แกรนิต และหินอ่อน เป็นต้น

ลักษณะเด่นอีกประการของหม่อมราชวงค์มิตรารุณฯ คือ ระบบโครงสร้างอาคาร ซ่ึงเป็นการใช้
โครงสร้างคอนกรีตเสรีมเหล็กระบบเสาและคาน โดยอาคารประ๓ทพระเจดีย์ทุกแห่งเป็นการกำหนดตำแหน่ง
เสาและ Grid Line แบบ Modular System ซ่ึงเหมาะลมกับอาคารขนาดใหญ่และมีความซับช้อน นอกจากน้ี 
อาคารประ๓ทพระอุโบสถ ได้มีการประยุกตํโครงสร้างหลังคาเหล็กแล้วหุ้มด้วยไม้ประดับตกแต่งตามแบบไทย 
ประเพณีซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนางานสถาปัตยกรรมไทยต่อไป

ในด้านการใช้สืและการประดับตกแต่ง หม่อมราชวงค์มิตรารุณฯ ได้มีความชำนาญเป็นอย่างสูง
โดยเฉพาะอาคารประ๓ทพระเจดีย์ เป็นการ'ไล้โทนสี'จากสิเข้มท่ีส่'วนฐานอาคาร ไปส่สีอ่อนในช้ันสูงข้ึนไป และ 
องค์พระเจดีย์บนยอดสุดเป็นสีทอง เพ่ือให้ความรู้สึกว่าองค์พระเจดีย์ลอยเด่นข้ึนส่เบ้ืองบน ลักษณะเด่นอีก
ประการหน่ึง ซ่ึงหม่อมราชวงค์มิตรารุณฯ นิยมใช้เป็นอย่างมาก คือ กระจกสี (Stained Glass) ซ่ึงนอกจากจะนำ 
แลงสว่างจากภายนอกเข้าส่ภายในแล้ว ยังมีการผูกลวดลายเพ่ือเป็นการส่ือความหมายอีกด้วย
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4.2 อาจารย ์ ประเวศ ล ิมปรังษ ื

•  กรณีศึกษา เรียงตามลำดับปีท่ีสเาง

ล ำ ด ับ ท  ป ีท ส เ า ง

1 พ.ศ. 2514

2 พ.ศ. 2527

ร ู่อ ส ถ า น ท

พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุม 
วรวิหาร จ.สกลนคร

พระเจดีย์ และพระอุโบสถ วัดเทพ 
พิทักษ์ปุณนาราม จ.นครราชสีมา
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ลำดับที่ ปีที่สราง ที่อสถานที่ ทัศนียภาพ
3 พ.ศ. 2527 พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี 

จ.หนองคาย ^  ชm
วั^

4 พ.ศ. 2530 พระอุโบสถ วัดโสธรวราราม 
วรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา Kl

f'r£a?.» j-Étj*ia È argiW- ' à!'รู่'’ÉàF*

ตารางที่ 4.2.1 แลดงกรณีศึกษาผลงานการออกแบบของอาจารย์ประเวศ ลิมปร้ง์ษี เรียงตามลำดับปึท่ีสร้าง
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4.2.1 พระเจดีย์ และพระอุโบสถ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม จ.นครราชสีมา

ภาพท่ี 4.2.1.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถ และพระเจดีย์

ที่ต ั้ง ข'อ ง ว ัด  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ต้ังอยู่ท่ีเชิงเขาสีเสียดอ้า ณ บ้านกลางดง ต.กลางดง อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึงถ้ามาจากนครราชสีมาตามทางหลวงหมายเลข 2 (ถนน 
มิตรภาพ) เม่ือถึงหลักกิโลเมตรท่ี 150 เล้ียวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2220 
อีกประมาณ 2 กม.ถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม รวมระยะทางจากตัวเมือง 
นครราชสีมาเป็นระยะ 107 กม.

ป ีท ี่ส ร า ง  พ.ศ. 2527
ส ถ า ป น ิก ผู้'อ อ ก แบบ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี •

•  ประว้ดีความ เปน็มาของวดั และสถาปัตยกรรมที่ทำการดีกษา
พระอาจารย์สี ธัมมธโร หรือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ผู้สร้างวัดอโศการาม เม่ือคร้ังเป็นพระ 

ธุดงค์ได้เดินทางวิเวกและมาปักกลดภาวนาอยู่ ณ เชิงเขาสีเสียดอ้า เทือกเขาใหญ่แห่งน้ีและพอใจในสภาพภูมิ 
ประเทศจึงได้บอกความพอใจน้ีแก่ พลเอกพงษ์ปุณณกันต์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เจ้าของไร่ 
ปุณณเกษตรซ่ึงอยู่ตรงข้ามเชิงเขาสีเสียดอ้า และด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าจึงได้รับเป็นประธานในการสร้าง 
“พระพุทธสกลสีมามงคล" หรือหลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อขาว โดยขยายส่วนมาจากพระพุทธรูป ภปร. เพ่ีอเป็น 
การน้อมเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นพระบรมราชานุสรณ์พิเศษ การสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ 
คณะกรรมการได้กราบบ้งคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระนามของพระพุทธรูปจากพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อของล้นเกล้าฯทั้งสองพระองค์อัญเชิญ 
ประดิษฐานที่ฐานพระพุทธรูปองค์นี้ด้วย คณ ะกรรมการได้ลงมือก่อสร้างพระพุทธรูปเป็นปฐมเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์พ.ศ.2510และสร้างแล้วเสร็จเม่ือวันท่ี23พฤศจิกายนพ.ศ.2512

สำหรับอาคารในส่วนพุทธาวาส อันได้แก่ พระอุโบสถและพระเจดีย์น้ัน พลเอกพงษ์ปุณณกันต็ใด้เข้า 
ไปปรึกษาท่ีกรมดิลปากรเพ่ีอให้ออกแบบอาคารในเขตพุทธาวาส ตังนั้นอธิบดีกรมดีลปากรในขณะน้ันจึงได้
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มอบหมายหน้าท่ีน้ีให้แก่ อ.ประเวศ ลิมปรังษี ซ่ึงในขณะน้ันรับราชการอยู่ท่ีกรมคิลปากร โดยพระอุโบสถได้ใช้ 
แบบก่อสร้างจากหนังสือ “แบบพระอุโบสถกรมคิลปากร จัดทำข้ึนไว้เพ่ือเป็นตัวอย่าง ตามบัญชานายกรัฐมนตรี” 
หรือท่ีเรียกกันว่า “แบบอุโบสถ ก ข ค” ซ่ึงออกแบบโดย พระพรหมพิจิตร โดยดำริของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรีท่ี’ได้ไปตรวจเย่ียมหัวเมืองต่างๆแล้ว'ไปเป็นศาสนาคารของ'วัด'ในต่าง'จังหวัดท่ีสร้าง'โดย'ซา,วบ้,าน'ว่า 
ไม่สวยงามดังเช่นวัดในกรุงเทพฯ ดังน้ันกรมคิลปากรออกแบบมาตรฐานให้งามแล้วแจกจ่ายไปตามวัดต่างๆให้ 
เอาเป็นแบบในการก่อสร้างพระอุโบสถใหม่ โดยพระอุโบสถของวัดเทพพิทักษ์ยู่ณณารามน้ี อ.ประเวค ได้เลือก 
พระอุโบสถแบบ ก. ในการก่อสร้าง และได้ออกแบบสวดลายประดับตกแต่ง ส่วนพระเจดีย์ได้ทำการออกแบบ 
ใหม่เน่ืองจากไม่มีแบบมาตรฐานดังเช่นพระอุโบสถ โดยท้ังสองอาคารสร้างในปี พ.ศ.2527

•  แนวความคิดในการออกแบบ 21
แนวความคิดในการออกแบบต้องการให้พระอุโบสถและพระเจดีย์'อยู่ในแนวแกนเดียวกัน โดยให้พระ 

เจดีย์อยู่ทางด้านหลัง รูปแบบของพระอุโบสถใช้รูปแบบของพระอุโบสถ แบบ กขค  ซ่ึงออกแบบโดย พระพรหม 
พิจิตร โดยสถาปนิกเลือกใช้พระอุโบสถแบบ ก และได้คิกษาจากพระอุโบสถ วัดมณฑป จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา แต่ก็ออกแบบเปลี่ยนแปลงในบางส่วนให้แตกต่างออกไป เช่น ซุ้มเสมา และระเบียงทาง 
ด้านหลัง ส่วนพระเจดีย์เลียนแบบมาจากพระเจดีย์ท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ ซึงออกแบบโดย 
พระพรหมพิจิตรเช่นกัน แต่ได้เปล่ียนจากสีขาวเป็นสีทอง

•  การเล ีอกท ี่ต ั้งอาคาร
ที่ตั้งของอาคารอยู่บริเวณเชิงเขา ได้ทำการปรับพื้นที่ให้เป็นที,ราบเพื่อทำก่อสร้าง เขตพุทธาวาส 

ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว วางแกนหลักของพระอุโบสถและพระเจดีย์ตรงกับประดูทางเข้าเขตพุทธาวาส การวาง 
อาคารเรียงลำดับดังน้ี จากประตูทางเข้าเป็นพระอุโบสถ ต่อด้วยพระเจดีย์ และมีพระระเบียงอยู่ด้านหลังสุด

1. พระอุโบสถ
2. พระเจดีย์
3. พระระเบียง
4. หอระฆัง
5. ลานลักการะ
6. เขตลังมาวาส
7. ทางข้ึนเขา

ภาพลายเส้นท่ี 4.2.1.1 ผ ังบร ิเวณ แสดงความส ัมพ ันธ ์ของท ี่ต ั้งของพ ระอ ุโบสถและพ ระเจด ีย ์

21 ส ัม ภ าษ ณ ์อ าจารย ์ป ระ เวศ  ลมปร ังษ , 20  ส ิงหาคม  2547 .
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•  แผนกังอาคารกับหน้าที่ใช ้สอย
พระอุโบสถ แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า วางในแนวแกนทิศตะวันออก -  ตะวันตก 

แบ่งเป็น 5 ห้อง ซ่ึงแต่ห้องมีซ่องหน้าต่างห้องละ 1 บาน มีประตูทางเข้าทางด้านหน้าและทางด้านหลังด้านละ 2 
บานด้านหน้าและด้านหลังยื่นเป็นมุขโถงมีบันไดขึ้น-ลงทางด้านข้าง รอบอาคารมีชุ้มเสมา8 ตำแหน่งซ่ึงได้ 
ออกแบบข้ึนใหม่

พระเจดีย์ แผนผังพระเจดีย์เป็นรูปวงกลม มีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอยู่ 4 ทิศ 
ล้อมรอบด้วยระเบียงกลม มีบันไดทางข้ึนอยู่ 4ทิศ เป็นแนวโค้งขนานกับระเบียง โดยพระเจดีย์น้ีมิได้ใช้ประโยชน์ 
ในส่วนภายใน

ภาพลารเส้นท่ี 4.2.1.2 แผนผ ังพระอ ุโบสถและพระเจด ีย ์■ ร ่งอาคารท ั้งสองอย ู่ในแนวแกนเด ียวก ัน  

โดยม ีพ ระเจด ีย ์อย ู่ท างด ้านหล ังพ ระอ ุโบสถ
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถ

อย่างท่ีได้กล่าวในข้างต้นว่า รูปแบบของพระอุโบสถนำมาจากรูบ่แบบพระอุโบสถแบบ ก โดยมี 
ลักษณะดังน้ี ฐานอาคารล่วนมุขด้านหน้าและด้านหลังเป็นบัวฐานปัทม์สูงประมาณ0.60 เมตรมีบันไดขึ้นลง
ด้านข้าง ฐานร้บตัวพระอุโบสถเป็นบัวฐานสิงห์สูงประมาณ1.00 เมตร

ตัวอาคารประกอบด้วยเสาย่อมุม พนักระเบียงเป็นแบบเรียบทึบ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้ม 
ทรงบันแถลง 2 ช้ัน ภายในซุ้มประดับลวดลายรูปเทพพนม บานประตูและบานหน้าต่างทาสีแดงเรียบเกล้ียงไม่ 
ประดับตกแต่ง

ภาพท ี่ 4 .2 .1 .3  แสดงร ูปแบบของฐานอาคาร บ ันได และ 

เสาย ่อบ ุม 'ไม ้ส ิบลอง

ภาพท ี่ 4 .2 .1 .4  ร ูปแบบซ ุ้มหน ้าต ่างทรงบ ันแถลง และ 

บ านหน ้าต ่างไม ้ทาส ีแดง

หลังคาเป็นแบบจ่ัวเปิด ผืนหลังคาช้อน 3 ช้ัน ช้ันละ 3 ตับ มุงด้วยกระเบ้ืองดินเผากาบกล้วย มี 
เคร่ืองปิดเคร่ืองมุงเป็นช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์แบบไทยภาคกลางหน้าบันผูกลวดลายเป็นรูปเทพพนมซ่ึงแสดง 
ความลัมพันธ์ลับช่ือวัดน่ันคือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม อีกด้วย ล่วนใต้หน้ากระดานฐานพระ เป็นซุ้มคูหา 
แบ่งเป็นช่องสีเหล่ียมจตุรัส 4 ช่อง บรรจุลายประจำยาม

ภาพท ี่ 4 .2 .1 .5  หน ้าบ ันพระอ ุโบสถผ ูกลวดลายเป ีนร ูป เทพพนม ภาพท ี่ 4 .2 .1 .6  ซ ุ้มค ูหาแบ ่งเป ีนซ ่องส ีเหล ี่ยมจต ุร ัลบรรจ ุลาย

ประจำยาม
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ภาพท ี่ 4 .2 .1 .7  แสดงร ูปแบบของพระเจดียต์ ั้งแต ่ส ่วนฐาน  

ทงส ่วนยอด

ภาพท ี่ 4 .2 .1 .8  ช ุ้มพระพ ุทธร ูปปางต ่างๆ ประด ิษฐานอย ู่ 

ท ั้ง 4  ท ิศของพ ระเจด ีย ์

พระเจดีย์
ถึงแม้ว่ารูปแบบของพระเจดีย์จะได้แนวความคิดหลักมาจากพระเจดีย์ท่ีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

บางเขน กรูงเทพฯ แต่ก็มิได้เลียนแบบเสียท้ังหมด แต่สถาปนิกได้ปรับเปล่ียนให้แตกต่างออกไปตามแนวทางของ 
ตนเอง โดยมีรูปแบบดังน้ี ฐานพระเจดีย์เป็นฐานกลมใช้บัวฐานปัทม์ ระดับความลูงฃองฐานใกล้เคียงกับฐานของ 
พระอุโบสถ ล้อมรอบองค์พระเจดีย์ด้วยระเบียงซ่ึงค่ันด้วยเสาหัวเม็ดเป็นระยะ มีบันไดทางข้ึนส่ช้ันระเบียง 4 ทิศ 
เป็นแนวโค้งขนานกับระเบียง

ฐานพระเจดีย์ต้ังข้ึนมาเป็นฐานปัทม์สูงประมาณ 1.50 เมตร แล้วจึงต่อด้วยฐานสิงห์และมาลัยเถา 
3 ช้ัน สูงข้ึนไปตามลำดับ ในส่วนฐานน้ีประดับด้วยซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆท้ัง 4 ทิศ ส่วน 
องค์เจดีย์เป็นทรงกลมหรือทรงระฆัง ประดับลายกระจังโดยรอบ จากองค์เจดีย์ต่อด้วยช้ันปล้องไฉน 7 ชัน และ 
ต่อด้วยปลียอดซ่ึงประดับฉัตรในส่วนยอดสูงสุด

ภาพท่ี 4.2.1.9 บันไดทรงโค้งข้ึนส่ลานรอบ 
พระเจดีย์ประกอบด้วยพนักระเปียงช่ึงค๋ั'น 
ด้วยเสาหัวเม็ดเป็นระยะ
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ภ าพ ล าย เส ้น ที่ 4.2.1.3 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถและพระเจดีย์

ภ าพ ลาย เส ้น ท ี่ 4 .2.1.4 แสดงรูปด้าน’ช้างพระอุโบสถและพระเจดีย์



ๆ43

•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
พระอุโบสถ ใชส้ ีค่อนข้างหลากหลายมีลักษณะแบบไทยประเพณีอย่างโบราณ คือ สีหลังคาซึ่งเป็นสี 

ของดินเผา รวยระกาประดับกระจกสี ส่วนหน้าปัน ตัวลวดลายปิดทอง และพื้นหลังประดับกระจกสี เป็นต้น ใน 

ส่วนลวดลายประดับตกแต่งใช้การปันปูนถอดพิมพ์

พ ระเจด ีย ์ ใช ้ส ีทอง๓ อบทั้งหมดเพี่อความสวยงามและโดดเด่น ยกเว้นส่วนฐานล่างสุดทาสีขาว 

เนื่องจากรูปแบบโดยรวมฺของพระเจดีย์เป็นแบบลดทอน จึงมีการประดับตกแต่งค่อนช้างน้อย ได้แก่ ลายกระจัง 

ซึ่งเป็นลายนูนตํ่าอยู่บริเวณรอบองค์ระฆัง ส่วนซุ้มเรือนแก้วท้ัง 4 ทิศ ที่เป็นลวดลายปันปูน

ภาพที่ 4.2.1.10 แสดงการตกแต่ง ภาพที่ 4.2.1.11 ลายกระจังที่ฐานของ'องค์ระฆังของพระเจดีย์ซึ่งเปินลวดลายy นตํ่า
ด้วยลวดลายปูนปันปิดทองประดับ
กระจก

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสราง
พระอุโบสถและพระเจดีย์ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ตั้งแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร จนถึง 

หลังคา รวมไปถึงส่วนยอดของพระเจดีย์ ผนังก่ออิฐฉาบปูน

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
ภายในพระอุโบสถเป็นห้องโล่งกว้าง ไม่มีเสาภายในทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ 

ภายในได้แสงจากภายนอกจากช่องหน้าต่างทางด้านช้างและช่องประตูทางด้านสกัด
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4.2.2 พระอุโบสถ วิดพระธาตุเ?งชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

ภาพที่ 4.2.2.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถ วัดพระธาตุเซิงชุมวรวิหาร

ที่ตั้งข'องวัด เลขท่ี 1255 ถนนเจริญเมือง ตำบลธาตุเชิงชุม อำ๓ อเมือง จังหวัดสกลนคร

ป ีท ี่สราง พ.ศ. 2514

สถาปน ิกผ ู้ออกแบบ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี

•  ประวิต ิความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการสืกษา

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมืเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา โดย 

มี!Jชนียวัตถุคึอพระธาตุเชิงชุมบรรจุรอยพระพุทธบาท สร้างสมัยขอม อายุประมาณ 2000 ปี หลวงพ่อพระองค์ 

แสน พระประธานวิหารพระคู่บ ้านคู่เมืองขาวสกลนคร พระอุโบสถหลังเก่าอายุประมาณ 100 กว่าปี ได้ข้ึน 

ทะเบียนกรมดีลปากรอนุรักษ์ไว้ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนื้ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2300 ชื่อเดิมวัดพระธาตุศาสดาราม 

ชาวบ้านเรียกวัดพระธาตุ ได้เปลี่ยนชื่อเดิมเป็นวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2496 เดิมทีเดียวเป็นวัดร้าง 

หลายวัด ได้แก่ วัดกลาง วัดยอดแก้ว และวัดสระแก้ว ต่อมากระทรวงดีกษาธิการได้ประกาศรวมวัดดังกล่าวเข้า 

ก ับวัดธาตุศาสดาราม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 ได้ร ับพระราชทานวิส ุงคามสีมาเมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายนพ.ศ. 2515 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร และได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้เป็น 

พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2506 22

กรมการศาสนา กระทรวงสืกษาธิการ,ประวู้ติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่มที่ 11(ท^งเทพฯ:โรงพิมพ์การศาสนา,2532),
หน้า 364.
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ม ูล เห ต ุใน ก ารส ร ้า งพ ระอ ุโบ ส ถ ห ล ังน ี้เน ื่อ งจ าก  ท างว ัด พ ระธ าต ุเซ ิงช ุม ว ร ่ว ิห ารม ีค ว าม ป ระส งค ์ท ี่จ ะ ส ร ้า ง  

พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ห ล ัง ให ม ่เพ ื่อ ใช ้ง า น แ ท น พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ห ล ัง เก ่า ซ ึ่ง เป ็น อ ีล ป ะ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม แ บ บ เว ีย ด น า ม  อ ีก ท ั้ง ย ัง ม  ี

ข น าด เล ็ก ไม ่เพ ีย งพ อ ต ่อ ค วาม ต ้อ งก าร  ใน ข ณ ะน ั้น อ าจ ารย ์ป ระ เวศ  ล ิม ป ร ังษ ี ได ้ท ำก ารม ูรณ ะ ป ฏ ิส ังข รณ ์พ ร ะ ธ าต  ุ

พ น ม เสร ็จ เร ียบ ร ้อ ยแล ้ว  ก รม อ ีส ป าก รจ ึง ได ้ม อ บ ห ม าย ให ้เป ็น ผ ู้อ อ ก แ บ บ พ ระอ ุโบ ส ถ ห ล ังน ี้23

•  แนวความคิดในการออกแบบ 23 24
พระอุโบสถหลังนี้มีแผนผังเป็นรูปจตุรมุข เนื่องจากที่วัดพระธาตุเซิงชุมวรวิหารนี้ได้มีพระวิหารซึ่งเป็น 

อาคารจตุรมุขออกแบบโดยกรมอีสปากรอยู่ก่อนแล้ว เมื่อสถาปนิกต้องทำการออกแบบพระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ 

ด้านข้างพระวิหาร จึงต้องการออกแบบให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืนกันเมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งวัดนี้ตั้งอยู่ในเขต 

ภาคอีสาน รูปแบบอาคารแม้บางส่วนจะใช้รูปแบบไทยประเพณีแบบภาคกลางแต่กิมีได้ละเลยรูปแบบอีลปะของ 

ท้องถิ่น พระอุโบสถนี้ผสมรูปแบบของอีสาน อันได้แก่ รูปทรงอาคารและหลังคาที่ค่อนข้างเตี้ย การใช้เสากลมอัน 

แสดงถึงการเลียนแบบการใช้เสาไม้แบบโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้ย ังคำนึงถึงการใช้ส ัญลักษณ์ในการลื่อ 

ความหมายในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ลวดลายบริเวณหน้าบันทั้งลื่ ซ ึ่งลื่อความหมายถึงอดีตพระพุทธเจ้าห้า 

พระองค์

ภาพที 4.2.2.2 พระธาตุเชิงชุม ภาพที 4.2.2.3 รูปแบบพระวิหารทรงจตุรมขตั้งอยู่ทางด้านข้างของพระอุโบสก 
ซ่ึงสร้างข้ึนก่อนพระอุโบสก

23 สัมภาษณ์ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี, 20 สิงหาคม 2547.
24 เร่ืองเดียวกัน.
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•  การเลีอกที่ตั้งอาคาร
ที่ตั้งของพระอุโบสถเป็นแนวความคิดของทางวัดร่วมกับสถาปนิก เนื่องจากเห็นว่ามีพื้นที่ที่พอสร้างได้ 

บริเวณด้านข้างพระวิหารจึงวางพระอุโบสถให้เป็นแนวแกนเดียวกันกับพระวิหารอีกทั้งยังตรงกับประตูทางเข้า 

ทางด้านหน้าอีกทางหนึ่งด้วย

ภ าพ ล าร เส '์นท่ี 4 .2.2.1 ผังบริเวณแสดงความสัมพ้นรระหว่างพระอุโบสถกับอาคารนวดล้อม พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตุ 
วันออก ตั้งอยู่ด้านข้างของพระวิหารจึ่งสร้างขึ้นก่อน
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•  แผนน้งอาคารก้บหน้าท่ีใช้สอย
แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปจตุรมุขโดยแต่ละมุขมีความยาวเท่ากัน และมีเสาลอยกลมรบหลังคามุข ด้าน 

ละ 4 ต้น ม ีบ ันไดทางฃึ้นส่ต ัวอาคารที่ม ุฃทั้ง 4 ทิศ ภายในซึ่งใช ้เป ็นท ี่ประกอบลังฆกรรม ที่ม ุชด ้านหลัง 

ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเลาลอยกลมร้บโครงสร้างหลังคาเป็นช่วงๆ

ภ าพ ลาอ เส ้น ท ี่ 4 .2.2.2 แผนผังพระอุโบสถรูปจตุรมข ชึ่งมบันไดทางขึ้นและประตูทางเข้าทั้ง 4 ทิศ
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบอาคารโดยรวมเป็นการใช้องค์ประกอบแบบไทยประเพณี รวมถึงวัสดุและการประดับตกแต่งที่ 

ใช้การปิดทองและการประดับกระจกสี เนื่องจากรูปทรงโดยรวมของอาคารมีลักษณะเตี้ย ดังนั้นแต่ละส่วนของ 

อาคารจึงมีการผสานเสียงไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่ฐานเป็นบัวฐานปัทม์ทาสีขาวสูงประมาณ 0.80 เมตร เสา 

ลอยกลมประดับกระจกสีเป็นลวดลายสีเหลี่ยมข้าวหลามตัด บัวหัวเสามีลักษณะคล้ายบัวจงกลผสมบัวแวงปิด 

ทอง ซุ้มคูหาประดับด้วยสาหร่ายรวงผึ้งผูกลวดลายเป็นรูปเทวดาและเทพชุมนุม ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็น 

แบบซุ้มบันแถลง มีล ักษณะเตี้ย อาจเรียกว่าทรงยักษ์ เพี่อความกลมกลืนกับรูปทรงของอาคาร ซุ้มหน้าต่างมี 

ความพิเศษคือ เป็นซุ้มหน้าต่าง2 ช้องติดกัน ตรงกลางใช้เสาร่วมกัน บานประตูและบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก 

ลวดลาย คันทวยเป็นรูปเทพพนม

ภ าพ ที่ 4.2.2.4 รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถ ภ าพ ท่ี 4.2.2.5 รูปนบบโดยรวมของพระอุโบสถ

ภ าพ ท ี่ 4 .2.2.6 แสดงบัวฐานปัทม์ เสากลมประดับด้วยกระจกสื 
ลวดลายลี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

ภาพ ท ี่ 4 .2.2.7 แสดงบัวหัวเสาแบบบัว 
จงกลปิดทอง และซุ้มคูหาผูกเป็นลวดลาย 
เทพและลิง
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ภ าพ ที่ 4.2.2.8 จุ้มหน้าต่างทรงบันแถลงที่มีรูปทรงเตี้ย มีลักษณะพิเศษ 
คือเปินหน้าต่าง 2 รเองติดกันโดยใช้เลากลางร่วมกัน มีบานหน้าต่างไม้ 
แกะสลัก

ภ าพ ท่ี 4.2.2.9 คันทวยรูปเทพพนมปิดทอง 
ประคับกระจก

รูปทรงหลังคามีลักษณะเปินจั่วเปิด ซ้อนกัน 3 ช้ัน มี 2 ดับ ประกอบด้วยหลังคาประธานและชั้น 

กันสาด มุงกระเบื้องดินเผากาบกล้วยเคลือบสี เครื่องปิดเครื่องมุงประกอบด้วยซ้อฟ้าปากนก ใบระกา หางหงลั 

แบบไทยภาคกลาง ประดับกระจกสื ที่หน้าบันทั้ง 4 หน้าบัน มีการผูกลวดลายไม่เหมือนกัน โดยแนวความคิด 

หลักต้องการสื่อถึง อดีตพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ แต่หน้าบันมีแค่ 4 ด้าน จึงไม่มีรูปของพระศรีอาริย์เพราะถือว่า 

ยังไม่มาตรัสรู้ แต่เมื่อถึงชั้นตอนการก่อสร้างทางวัดได้เปลี่ยนลวดลายหน้าบันทางด้านมุขด้านหลังทิศตะวันตก 

เป็นรูปพระพุทธเจ้าปรินิพาน



1 5 0

ภายในพระอุโบสถเป็นโถงโล่ง ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานซึ่งจำลองมาจากพระพุทธชินราชที่ 

มุขด้านหลัง ประดับด้วยซุ้มคูหา ผนังทาสีขาวไม่เขียนจิตรกรรม เสาภายในเป็นเลาลอยกลมทาสีแดงฉลุปิดทอง 

เป็นลวดลายพุ่มข้าวบิณฑ์ก้านแย่ง ฮาเพดานไม้ทาสีแดงประดับดาวเพดานปิดทองแบ่งตามช่อง

ภาพ ท่ี 4.2.2.14 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถ ภาพที่ 4.2.2.15 พระพุทธรูปประธาน 
ซื่งจำลองมาจากพระพุทธชินราช
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ภ าพ ลาอ เส ้นท ี่ 4 .2.2.3 แสดงรูปด้านซองพระอุโบสถ ซึ่งแต่ละด้านมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนกันเกอบทั้งหมด 
แต่ แตกต่างกันที่ลวดลายของหน้าบัน

•  สินละวัสดุตกแต่งอาคาร
พ ร ะ อ ุโบ ส ถ น ี้ใ ช ้ส ีแ ล ะ ว ัส ด ุค ่อ น ข ้า งห ล าก ห ล าย ค ล ้า ย ก ับ แ น ว ท างอ ย ่า ง โบ ร าณ  ค ือ  ใช ้ก า รป ิด ท อ งแ ล ะ  

ก ารป ระด ับ ก ระจก ส ีเป ็น ล ้วน ให ญ ่ ได ้แก ่ บ ร ิเวณ รวย ระก าใช ้ก ารป ระด ับ ก ระจ ก ส ี ล ้วน ห น ้าบ ัน  ต ัวล ายป ิด ท อ งแ ละ  

ป ระด ับ ก ระจก ส ีน ํ้า เง ิน ท ี่พ ื้น ห ล ัง  เส าภ ายน อ ก ป ระด ับ ก ระจก ส ี แ ล ะ เส าภ าย ใน เป ็น ล าย ฉ ล ุป ิด ท อ ง เป ็นต ้น  ใน ล ้วน  

ล วด ล าย ต ก แ ต ่ง เป ็น ก ารบ ัน ป ูน ป ิด ท อ ง

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสราง
อาคารหลังนี้ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นหลักตั้งแต่ฐานราก ผนังก่ออิฐฉาบปูน ในล้วน 

โครงสร้างหลังคาเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผา

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
เนื่องจากอาคารเป็นแบบจตุรมุข โดยมุขด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานจึงมีที่ว ่าง 

ภายในในล้วนกลาง ด้านหน้า และล้วนปีกอาคารอีกสองช้าง และเนื่องด้วยอาคารมีความกว้างพอสมควรจึงต้อง 

มีเสาภายใน การให้แสงล้ภายในอาค- เรได้จากช่องประตูที่มุขทั้งสี และช่องหน้าต่างซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบอาคาร

•  ปัญหาและอิทธิพลที่มึผลต่อการออกแบบ
เนื่องด้วยเมื่อครั้งที่สถาปนิกออกแบบพระอุโบสถนี้ ขณะนั้นได้มีภาระการทำงานอยู่หลายแห่งจึง 

ไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีบางล้วนที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 

เช่น หน้าบันมุขด้านหลังอาคารที่ทางวัดทำการเปลี่ยนลวดลายและการเล่าเรื่องราวเป็นภาพพุทธประวัติตอน 

ปรินิพพาน และการตกแต่งภายในซึ่งทำโดยช่างท้องถิ่น



4 .2 .3  พ ระอ ุโบ ส ถ  ว ัด อ ร ัญ ว าส ิ จ .ห น อ งค าย

ภาพที่ 4.2.3.1 ทัศนียภาพภายนอก พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี

ที่ตั้งของวัด 
ปีที่สร้วัง
สถาปนิกผ ู้ออกแบบ

หมู่ที่ 2 ตำบล ท่าปอ อำ๓ อ ท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 
พ.ศ. 2527

อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี

•  ประวัต ิความเป ็นมาของวัด และสถาป ัตยกรรมที่ทำการศิกษา
ว ัด อ ร ัญ ว า ส ี เป ็น ว ัด ส ัง ก ัด ธ ร ร ม ย ุต ิก น ิก า ย  ว ัด ม ีเน ื้อ ท ี่ 10  ไ ร ่ ม ีท ี่ธ ร ณ ีส ง ฆ ์'จ ำ น ว น  2  แ ป ล ง  เน ื้อ ท ี่ 6 8  ไ ร ่ 

แ ป ล ง ท ี่ 1 เป ็น บ ้า น ร ้า ง  แ ป ล งท ี่ 2  น า ง ย า  พ ัน ธ ์ม ่ว ง  เป ็น ผ ู้บ ร ิจ า ค  อ า ค า ร เส น า ส น ะ ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย ศ า ล า ก า ร เป ร ีย ญ  

แ ล ะ ก ุฏ ิส ง ฆ ์ป ูช น ีย ว ัต ุถ ุม ีพ ร ะ พ ุท ธ ร ูป  ว ัด อ ร ัญ ว า ส ี ส ร ้า ง เม ื่อ  พ .ศ . 2 4 8 2  ซ า ว บ ้า น เร ีย ก ว ่า  ว ัด อ ร ัญ ญ า  25

ม ูล เห ต ุใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ห ส ัง น ื้ ค ือ  ใ น ข ณ ะ น ั้น พ ร ะ ร า ช น ิโ ร ธ ร ัง ส ีค ัม ภ ีร ์บ ้ญ ญ า ว ิค ืษ ฐ ์ (ห ล ว ง ป ู 

เท ส ก ์ เท ส ร ังส ี)  ด ำ ร ง ต ำ แ ห น ่ง เจ ้า อ า ว า ล อ ย ู่ท ี่ว ัด ห ิน ห ม า ก เป ้ง  จ ัง ห ว ัด ห น อ ง ค า ย  ได ้ม ีโอ ก า ส เห ็น 'ฝ ิม ือ ก า ร อ อ ก แ บ บ  

ข อ ง อ า จ า ร ย ์ป ร ะ เว ศ  ล ิม ป ร ัง ษ ี ที,ไ ด ้ม า อ อ ก แ บ บ ก ุฏ ิแ ล ะ ม ณ ฑ ป  ณ  ท ี่ว ัด แ ห ่ง น ื้ ท ำ ใ ห ้เก ิด ค ว า ม ป ร ะ ท ับ ใ จ แ ล ะ  

เซ ึ่อ ถ ือ ใ น ค ว า ม ล า ม า ร ถ  ต ่อ ม า เม ื่อ ว ัด อ ร ัญ ว า ส ี ซ ึ่ง เป ็น ว ัด ท ี่ห ล ว ง ป ูเท ศ น ์ฯ  เค ย ธ ุด ง ค ์แ ล ะ ต ั้ง เป ็น ว ัด  ท า ง ว ัด ม ีค ว า ม  

ต ้อ ง ก า ร ท ี่จ ะ ส ร ้า ง พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ห ล ัง ใ ห ม ่ เน ื่อ ง จ า ก ห ล ัง เก ่า ม ีค ว า ม ช ำ ร ุด ท ร ุด โท ร ม เป ็น อ ย ่า ง ม า ก  ห ล ว ง ป ูเท ส ก ์ฯ  ไ ด ้ 

ข อ ใ ห ้อ า จ า ร ย ์ป ร ะ เว ศ ฯ  อ อ ก แ บ บ ใ ห ้ต ่อ ม า  26

25 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เสมท่ี 10(ทรุง๓ พฯ: โรงพิมพ์การศาลนา, 2534),
หน้า 690.

26 สัมภาษณ์อาจารย์ประเวศ สิมปรังษี, 20 สิงหาคม 2547.
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•  แ น ว ค ว าม ค ิด ใน ก ารอ 'อ ก แ บ บ  27

แ น ว ค ว า ม ค ิด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ พ ร ะ อ ุโบ ส ถ น ี้ ส ถ า ป น ิก ไ ด ้ค ำ น ึง ถ ึง ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง อ า ค า ร ใ น ท ้อ ง ถ ิ่น เป ็น ห ล ัก  

โ ด ย ท ำ ก า ร ส ืก ษ า ส ิม อ ีส า น  ต ั้ง แ ต ่ป ร ัช ญ า เร ิ่ม ต ้น 'ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ  ร ูป ท ร ง  อ ง ค ์ป ร ะ ก อ บ ต ่า ง ๆ  ร ว ม ถ ึง ก า ร ป ร ะ ด ับ  

ต ก แ ต ่ง  ใ ห ้ม ีค ว า ม แ ต ก ฉ า น เส ีย ก ่อ น  เพ ื่อ ส ืบ ต ่อ ว ิว ัฒ น า ก า ร ม า ส ีป ัจ จ ุบ ัน ไ ด ้อ ย ่า ง ถ ูก ต ้อ ง  แ ต ่ได ้เป ล ี่ย น ว ัส ด ุซ ึ่ง แ ต ่ 

เด ิม ส ิม อ ีส า น จ ะ ใ ช ้โค ร ง ส ร ้า ง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ด ับ ต ก แ ต ่ง ด ้ว ย ไม ้ ม า ใ ช ้ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก ท ั้ง ห ม ด เพ ื่อ ใ ห ้เห ม า ะ ล ม ก ับ  

เท ค โ น โ ล ย ีก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ใ น ป ัจ จ ุบ ัน  แ ล ะ ไ ด ้ล ด ท อ น ร า ย ล ะ เอ ีย ด ใ ห ้ร ูป แ บ บ ม ีค ว า ม เห ม า ะ ส ม ก ับ ธ ร ร ม ช า ต ิข อ ง  

ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก

•  ก า ร เล ีอ ก ท ื่ต ั้ง อ าค า ร

ท ี่ต ั้ง ข อ ง พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ห ล ัง ใ ห ม ่น ี้ ท า ง ว ัด ม ีแ น ว ค ว า ม ค ิด ว ่า จ ะ ใ ห ้เอ โบ ส ถ ์เก ่า แ ล ้ว ส ร ้า ง แ ท น ท ี่ แ ต ่ส ถ า ป น ิก  

ม ีค ว า ม เห ็น ว ่า ไ ม ่ค ว ร ร ื้อ โ บ ส ถ ์เก ่า  แ ต ่ค ว ร จ ะ ท ำ ก า ร อ น ุร ้ก ษ ์เอ า ไ ว ้เพ ื่อ เป ็น ม ร ด ก อ ัน ม ีค ุณ ค ่า ข อ ง ว ัด ต ่อ ไ ป  จ ึง ไ ด ้ 

เล ือ ก ท ี่ต ั้ง อ ย ู่บ ร ิเ ว ณ ด ้า น ข ้า ง โบ ส ถ ์เก ่า ใ น ล ัก ษ ณ ะ ข น า น ก ัน  โ ด ย ย ึด ก า ร ห ัน ท ิศ ท า ง ไ ป ท า ง ถ น น ด ้า น ห น ้า เป ็น ห ล ัก  

ซ ึ่ง ท ี่ต ั้ง ข อ ง พ ร ะ อ ุโบ ส ถ น ี้อ ย ู่ต ิด ก ับ เข ต ล ัง ฆ า ว า ส

1. พ ร ะ อ ุโบ ส ถ  (ห ล ัง ให ม ่)

2 . พ ร ะ อ ุโบ ส ถ  (ห ล ัง เก ่า )

3. ศ า ล า ก า ร เป ร ีย ญ

4. เข ต ล ัง ฆ า ว า ส

5 . ส ว น ป ฏ ิบ ัต ิธ ร ร ม

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.3.1 แลดงความสัมพันธ์ของพระอุโบสทกับสภาพน,วดล้อนภายในเขตวัด

2’ สัมภาษณ์อาจารย์ประเวศ ลิมปรังร. 20 สิงหาคม 2547.
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•  แ ผ น ผ ังอ าค าร ก ับ ห น ้าท ี่ใ ช ้ส อ ย

แ ผ น ผ ัง อ า ค า ร เป ็น ร ูป ส ิเห ล ี่ย ม ผ ืน ผ ้า  เป ็น อ า ค า ร ช ั้น เด ีย ว  ว า ง ใ น แ น ว แ ก น ท ิศ ต ะ ว ัน อ อ ก  -  ต ะ ว ัน ต ก  โด ย  

ห ัน ด ้า น ห น ้า ไ ป ท า ง ท ิศ ต ะ ว ัน อ อ ก  ต ัว อ า ค า ร แ บ ่ง อ อ ก เป ็น  5  ห ้อ ง โ ด ย ท ุก ช ่ว ง เส า จ ะ ม ีช ่อ ง ห น ้า ต ่า ง  ม ีป ร ะ ต ูท ั้ง  

ด ้า น ห น ้า แ ล ะ ด ้า น ห ล ัง ด ้า น ล ะ  1 ป ร ะ ต ู ย ื่น ม ุข โ ถ ง ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย เล า ล อ ย ร ับ ห ล ัง ค า เห ม ือ น ก ัน ท ั้ง ด ้า น ห น ้า แ ล ะ  

ด ้า น ห ล ัง เช ่น ก ัน  ม ีบ ัน ได ท า ง ข ึ้น  2 ต ำ แ ห น ่ง  ร อ บ พ ร ะ อ ุโบ ส ถ ล ้อ ม ร อ บ ด ้ว ย ก ำ แ พ ง แ ก ้ว เต ี้ย ๆ  ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย เส ม า ท ี่ 

ต ั้ง อ ย ู่บ น ก ำ แ พ ง แ ก ้ว ช ึ่ง ม ีท ั้ง ห ม ด  8  ต ำ แ ห น ่ง  แ ล ะ ม ีบ ัน ไ ด ท า ง ข ึ้น ส ่ล า น ป ร ะ ท ัก ษ ิณ  6  ต ำ แ ห น ่ง ด ้ว ย ก ัน

O 1 3  ร

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.3.2 ผังพื้นพระอุโบสถซ่ึงเป็นอาคารชั้นเดียว ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วประกอบเสมา ใช้สัญลักษณ์ 
ซ่องลี่เหลี่ยมกากบาทแสดงตำแหน่งเสมา
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•  รปูแบบสถาปตัยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นรูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบท้องถ่ินอีสานกับ 

สถาปัตยกรรมของภาคกลาง ดังจะเห็นได้จากหลายส่วน ได้แก่
ส ่วนฐานอาคาร ใช้ฐานบัวแบบผสมรูปแบบของภาคกลางนั่นคือการใช้ฐานสิงห์กับส่วนพระ 

อุโบสถช่วงกลางซ่ึงได้ยกฐานสูงข้ึนไปถึงขอบล่างของหน้าต่าง ส่วนฐานของมุขทางเข้ามีระดับเต้ียกว่า มีบันได 
ทางข้ึน 7 ข้ัน ประกอบกับพนักบันไดแบบพนักพลสิงห์อาคารตั้งอยู่บนฐานประทักษิณซึ่งยกฐานไม่สูงมาก 
ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วและเสมา โดยมีบันไดด้านสกัดด้านละ 1 บันได และทางด้านข้างด้านละ 2 บันได

ภาพที่ 4.2.3.3 รูปด้านหน้าพระอุโบสถภาพที่ 4.2.3.2 รูปแบบโดยรวมข'องพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.2.3.4 ฐานพระอุโบสถแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
ในช่วงตัวพระอุโบสถยกฐานสูงขึ้นไปถึงขอบล่างหน้าต่าง 
และฐานช่วงมุขด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งลดระดับต่ําก'ว่า

ภาพที่ 4.2.3.5 แสดงรูปแบบของกำแพงแก้วประกอบ 
เสมา นละบันได
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ต ัวอาคาร มุขด้านหน้าและด้านหลังประกอบด้วยเสาลอย 8 เหล่ียม ซึ่งเป็นการเลียนแบบ 
โครงสร้างไม้พนักระเบียงมีลักษณะปิดทึบแบ่งเป็นช่องลูกฟักเพ่ือความเหมาะสมกับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระหว่างเสาช่วงกลางประดับด้วยโก่งค้ิวอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของสถาปัตยกรรมแบบอีสาน แต่ทำการ 
ลดทอนรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย ซุ้มประตูเป็นซุ้มแบบบันแถลง บานประตูไม้แกะสลักเป็นรูปทวารบาล 
ซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มทรงปะรำ หรือ ทรงเทร่ิง (เป็นภาษาปักษ์ใต้) เหตุที่เลือกใช้ซุ้มแบบน้ีเน่ืองจากเป็นซุ้มที่มี 
ลัดส่วนเต้ีย ไม่มียอดแหลม เหมาะสมกับลัดส่วนโดยรวมของอาคาร บานหน้าต่างเป็นบานไม้แกะสลักเป็นเร่ือง 
“พระมหาชนก” มีเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยรอบ คํ้ายันเป็นลักษณะที่ออกแบบขึ้นใหม่เป็นทรงปูน แต่ยังคง 
เอกลักษณ์แบบอีสาน กล่าวคือ เป็นทรงชลูดค้ําต้ังแต่ฐานข้ึนไปรับชายคา

ภาพที่ 4.2.3.5 พนักระเบียง แบบทึบ แบ่ง เป็น 
ช่องลูกฟัก

ภาพที่ 4.2.3.4 แสดงรูปแบบของหน้าบัน และโก่งค้ิว อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของอีสาน

ภาพที่ 4.2 .3 .6  แสดงร ูปแบบของจ ุ้มประต ู ภาพที่ 4 .2 .3 .7  แสดงร ูปแบบจ ุ้มหน ้าต ่างซ ึ่งเป ็นทรงปะรำ
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ภาพที่ 4.2.3.8 บานหน้าต่างแกะสลักเป็นเรื่องพระนหาชนก ภาพที่ 4.2.3.9 คํ้ายันมีรูปแบบที่ยึ่นยาวขึ้นไปรับ
โดยมีเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยรอบอาคาร ชายคา เลียนแบบจากรูปแบบโครงสร้างไม้ของท้องถิ่น

หล้งคา เป็นแบบจ่ัวเปิด ซ้อน 2 ช้ัน แต่ละช้ันมี 2 ตับ วัสดุมุงเป็นกระเบ้ืองดินเผาหางมน เคร่ือง 
ปิดเครื่องมุงเป็นรวยระกาแบบอีสานผสมกับแบบภาคกลาง หน้าบันเป็นการแบ่งช่องแบบลูกฟักหน้าพรหม 
เลียนแบบโครงสร้างไม้

ร ูปแบบภายใน มีระดับเพดานท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากการใช้โครงสร้างแบบ rigid frame คือ ในช่วง 
หลังคาตับล่างติดต้ังราเพดานตามความเอียงของจันทัน และราเพดานในช่วงกลางติดต้ังในระดับท่ีสูงข้ึนไป ทำ 
ให้ไม่ต้องมีเสาภายใน ท้ังน้ีเน่ืองจากพระอุโบสถน้ีมีลัดล่วนเต้ีย และภายในค่อนข้างแคบ ดังน้ันการใช้โครงสร้าง 
ในลักษณะนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างมาก ราเพดานทาสีแดงประดับด้วยดาวเพดานแกะสลักปิดทองเป็นรูป 
ธรรมจักร ที่ผนังเขียนรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญไว้หลายรูปโดยรอบ ที่ห้องในสุดประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ประกอบด้วยพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวา
ด้านหลังทำเป็นซุ้มคล้ายวิมาน3 ซุ้มติดกัน ให้มืความลัมพันธ์กับพระพุทธรูป 3 องค็ช่ึงอยู่ด้านหน้า

ภาพที่ 4.2.3.10 ภายใน ซ่ึงมี'ซุ้ม 
ลักษณะเหมือนวิมานติดกัน 3 ซุ้ม 
เป็นเสมือนฉากให้กับพระพุทธรูป 
ประธานและพระสาวกทั้ง 2 รูป

ภาพท 4.2.3.11 พระพุทธรูปประธาน ภาพท 4.2.3.12หน้าต่างไม้ผนัง
ปางมารวิชัย ประดับด้วยแว่นฟ้าอยู่เบื้อง ตอนล่างบุหินแกรนิต
ซ้ายและขวา
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•  สแิละวสัดตุกแตง่อาคาร
สิของอาคารส่วนใหญ่ใช้โทนสีเหลืองอ่อน ใกล้เคียงกับสีครีม เพ่ือแสดงความเป็นอาคารคอนกรีต และ 

ดูไม่กระด้างจนเกินไป หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าอาคารหลังน้ีใซ้สิเพียง 2 สีเท่าน้ัน คือ สีของตัวอาคารซ่ึง 
เป็นโทนสีเดียวกัน และสีฃองกระเบ้ืองหลังคา ในส่วนของการประดับตกแต่งมีน้อยมาก โดยส่วนใหญ่จะเป็น 
ลวดลายท่ีเกิดจากการปันปูนถอดพิมพ์ท้ังส้ิน

•  ระบบโครงสรา้งและเทคนคิวธิกีารกอ่สรา้ง
พระอุโบสถน้ีใช้โครงลร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหมด ต้ังแต่ฐานราก ตัวอาคาร จนถึงส่วนหลังคา และ 

แสดงรูปแบบให้เห็นถึงสัจจะของวัสดุในการก่อสร้างด้วย จุดเด่นของระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง 
ของอาคารหลังน้ีอยู่ท่ีการใช้โครงสร้างแบบ rigid frame ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีการใช้สอยภายในเป็นอย่าง 
มาก เน่ืองจากรูปทรงของอาคารค่อนข้างเต้ีย แต่เม่ือใช้ระบบโครงสร้างแบบน้ีทำให้ช่วยเพ่ิมระยะความสูงทางต้ัง 
ให้ความรู้สึกไม่อึดอัด และไม่ต้องมีเสาภายในอีกด้วย

•  แสงและท ีว่า่งภายในอาคาร
ท่ีว่างภายในของพระอุโบสถน้ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดไม่กว้างมากนัก และการท่ีไม่มีเสาภายใน ทำ 

ให้สามารถใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างเต็มท่ี ไม่บดบังทัศนียภาพและมุมมอง ภายในได้แสงจากช่องหน้าต่าง 
ด้านข้างและช่องประตูท่ีผนังด้านสกัด

ภาพที่ 4.2.3.13 แสดงที่ว่างภายในอัน๓ดจากเทคนิคการก่อสร้าง โดยใช้โครงสร้างแบบ 
rigid frame ซึ่งช่วยเพิ่มที่ว่างทางตั้ง และไม่ต้องมีเสาภายใน
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4.2.4 พระอโุบสถ วดัโสธรวรารามวรวหิาร จ.ฉ ะเ?งเท รา

ภาพที่ 4.2.4.1 ทัศนียภาพภายนอก พระธุโบลท วัดโสธรวรารามวร่วิหาร

ที่ตั้งของวัด ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
ปีที่สราง พ.ศ. 2530
สถาปนิกผู้ออกแบบ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี

•  ประวัติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา 28
ฉะเชิงเทราปรากฏเร่ืองราวคร้ังแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นเมืองใน 

ราชธานีช้ันจัตวา เม่ือปีพุทธศักราช 1998 ปีจอ ประชาชนในสมัยน้ันเรียกเมืองของตนว่า “แปดร้ิว'' แต่ทาง 
ราชการ เรียกว่า “ฉะเชิงเทรา" ปรากฏมาช้านาน ดังหลักฐานในหนังสือชุมนุมพระราชนิพนธ์ ภาคปกิณกะท่ี 1 ท่ี 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ไว้

ต่อมาในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรด้ิใช้เป็นท่ีระดมพลในเวลาสงคราม และโปรดให้กรมหลวง
ลักษณรณเรศออกไปสร้างกำแพงเมือง พร้อมป้อมปราการข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2377

ท้ังน้ีเพ่ือจะใช้เป็นเมืองเข่ือนฃัณฑ์กันพระนคร ทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ําบางปะกง คือ ฝืง 
เดียวกับตัวเมืองน่ันเอง ภายในป้อมปราการน้ี ปัจจุบันใช้เป็นเรือนจำประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ในกฎหมายเก่า 
คร้ังกรุงร้ตนโกสินทร์ต้นฉบับอยู่ในหอวชิรญาณ ระบุข่ือเมืองน้ีว่า “ฉทรึงเทรา”

วัดโสธร เดิมข่ือ ''วัดหงส์" สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาน้ําเซาะตล่ิงพังไป จึงได้ทำการ 
สร้างข้ึนใหม่ข่ือว่า “วัดเสาธง หรือ วัดเสาธงทอน” แล้วจึงเปล่ียนมเป็นวัดโสธรภายหลัง วัดน้ีมืพระ'พุทธรูป,โบราณ 
สำคัญองค์หน่ึง เรียกว่า “พระพุทธโสธร” หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.98 เมตร ตามประวัติมืว่าได้ปาฏิหาริย์

28 หนังสือประวัติหลวงพ่อโสธร วัดโลธรารารามวรวิหาร อำเภอฟ้อง (แปดร้ิว)
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ลอยน้ํามา เม่ือมาถึงน้ัาวนใกล้วัดโสธร ก็ลอยวนอยู่ ประชาชนจึงได้ทำพิธีอัญเชิญข้ึนมาจากน้ํา แล้วนำมา 
ประดิษฐานท่ีวัดโสธรจนทุกวันน้ี

และพระอุโบสถของวัดในปัจจุบันน้ีมีมูลเหตุในการสร้าง ดังน้ี คร้ังหน่ึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 9 ทรงเสด็จไปท่ีวัดโสธรวรารามวรวิหารแห่งน้ี ทรงทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถเก่าและมีขนาดเล็ก 
เน่ึองจากภายในประดิษฐานพระพุทธโสธร ซ่ึงเป็นพระศักด้ิสิทธิใเละมีความสำคัญอย่างมาก ถือเป็นพระ
คู่บ้านดู่เมีององค์หน่ึง ทรงเห็นว่าไม่เหมาะสมกับฐานานุคักด๋ึฃองพระพุทธโสธร จึงทรงมีพระกระแสรับลังกับเจ้า 
อาวาสในคร้ังน้ันให้ทำการแก้ไขปรบปรุงพระอุโบสถหลังน้ีให้ดีข้ึน ซ่ึงพระอุโบสถเก่าน้ีสร้างข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 4 
ต้ังอยู่ท่ีเดียวกันกับพระอุโบสถหลังปัจจุบัน29

จ าก เห ต ุน ี้ ท างว ัด จ ึงท ำก ารห าผ ู้อ อ ก แ บ บ ป ร ับ ป ร ุง  ใน ค ร ั้งน ั้น ม ีผ ู้ม าส ม ัค รร ับ อ อ ก แ บ บ อ ย ู่ห ล าย ค น  แต ่

เจ ้าอ าวาสอ ัง ไม ่เช ื่อ ถ ือ  ใน ข ณ ะน ั้น  อ าจ ารย ์ป ระ เวศ  ส ิม ป ร ังษ ี ซ ึ่งท ำ งาน อ ย ู่ใน ก รม ด ีล ป าก รแ ล ะอ ย ู่ใน ช ่ว ง ใก ล  ้

ป ล ด เก ษ ีย ณ  ก ำล ังด ำ เน ิน ก ารอ อ ก แ บ บ ศ าล ห ล ัก เม ือ งจ ังห ว ัด อ ย ุธ ย า  ท ำให ้ผ ู้ว ่า ร าช ก ารจ ังห ว ัด อ ย ุธ ย า ใน ข ณ ะน ั้น  

ได ้เห ็น 'ฝ ึม ือ  แ ล ะบ ัง เอ ิญ ท ่าน ร ู้จ ัก ก ับ เจ ้าอ าวาส ว ัด พ ุท ธ โส ธรวราราม วรว ิห าร  จ ึงแ น ะน ำก ับ เจ ้าอ าวาส ว ่า  มี 

ส ถ าป น ิก จ าก ก รม ด ีล ป าก ร 'ฝ ืม ีอ ด ี เร ีย น ม าท างส าย ช ่า งห ล วง  ห ล ังจ าก น ั้น  อ าจ ารย ์ป ระ เวค  ล ิม ป ร ังษ ีได ้ไป ค ุย ก ับ  

เจ ้าอ าวาส  แต ่ใน ข ั้น แ รกอาจารย ์ป ระเวค  ได ้บ อกป ฏ ิเสธ ไป  เน ื่อ งจ าก อ าย ุท างราช ก าร เห ล ือ น ้อ ย  เพ ียงแค ่ 1 ป ี จะ  

ไม ่ส าม ารถ ท ำงาน ให ้ได ้เพ ราะ ไม ่ม ีอ ำน าจ ใน ก ารบ ังค ับ บ ัญ ช าล ูก น ้อ งแ ล ะท ีม งาน อ ีก ต ่อ ไป  แ ต ่ด ้วย ค วาม ท ี่เจ ้า

อ าว าส ม ีค ว าม ป ระส งค ์ท ี่จ ะ ให ้ส ถ าป น ิก ค น น ี้ท ำก ารอ อ ก แ บ บ  จ ึงท ำห น ังล ือ ย ื่อ ฃ อ ท ี่ส ำน ัก พ ระราช ว ัง  ต ่อม าเม ื่อ  

พ ระบ าท สม เด ็จพ ระเจ ้าอ ย ู่ห ัวท รงร ับ ท ราบ  ก ็ท รงอ น ุญ าต  แ ล ะม ีค ำล ังม าท ี่ก รม ด ีล ป าก ร  ให ้น าย ป ระ เวค  ล ิม ป ร ังษ ี 

เป ็น ผ ู้อ ำน วย ก ารใน ก ารก ่อ สร ้าง  โด ย ใช ้เวล าใน ก ารอ อ ก แ บ บ อ ย ่า ง เด ีย วป ระม าณ  6  ป ี

•  แนวความคดิในการ'ออกแบบ 30
อาคารหลังน้ีมีลักษณะพิเศษและมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรมไทย 

เพราะเป็นการประยุกต์รวมอาคารในเขตพุทธาวาสท้ังหมดเข้าด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วน คือ มี 
พระวิหารอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังซ่ึงเป็นวิหารของพระพุทธรูปองค์เดิมและวิหารพระไตรปิฎก ส่วนกลาง
เป็นพระอุโบสถ และส่วนบนเป็นพระสถูปเจดีย์ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีส่วนหน่ึงมาจากสถาปนิกเห็นว่าพ้ืนท่ีของวัดมี 
จำกัด ไม่สามารถขยายขอบเขตออกไปได้อีก จึงออกแบบให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆได้ในอาคารหลังเดียว

การออกแบบอาคารน้ี สถาปนิกบอกว่าเป็นการออกแบบโดยใช้ปรัชญาให้มีความผสมผสานระหว่าง
การวางผังและประโยชน์ใช้สอย อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอาคารหลังน้ีมีลัดส่วนและมีขนาดท่ีใหญ่มาก ท้ังน้ี 
เน่ืองมาจากการออกแบบอาคารน้ีสถาปนิกต้องพิจารณาจากหน้าท่ีใช้สอยเป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนของพระ 
วิหารซ่ึงสมัยโบราณเป็นสถานท่ีท่ีสำหรับเข้าเฝ็าพระพุทธเจ้า และฟังธรรมเทศนา ในปัจจุบันก็ต้องการให้
พุทธศาสนิกชนได้มีสถานท่ีเพียงพอในการฟังธรรมเทศนาเช่นกัน ดังน้ันพระวิหารท้ังสองข้างจึงต้องมีพ้ืนท่ีขนาด 
ใหญ่เพ่ือรองรับประชาชนจำนวนมาก ส่วนพระอุโบสถซ่ึงอยู่บรีเวณส่วนกลางอันเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธโสธร 
น้ันไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่เพราะใช้สำหรับพิธีบวชเท่าน้ัน

29 สัมภาษณ์อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี, 24 กรกฎาคม 2547.
30 เรื่องเดียวกน.
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สถาปนิกมีความเห็นว่าสถาปัตยกรรมเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการผสานเสียงของอดีตกับปัจจุบัน จะเห็น 
ได้จากองค์ประกอบของอาคารน้ีซ่ึงใช้รูปแบบดีลปะของจากสมัยอดีตในบางส่วน เช่น รูปแบบซุ้มประตูทางเข้า 
พนักบันได พนักระเบียง และหัวเสาบางแห่ง เป็นลักษณะแบบดีลปะตะวันตกซ่ึงเข้ามามีอิทธิพลในสมัยร้ช่กาลท่ี 
5 หรือช่องเปิดท่ีผนังบางแห่งเป็นรูปแบบช่องเปิดแบบสมัยอยุธยา เป็นการแสดงความเคารพต่อพัฒนาการ
ดีลปะไทยจากในอดีตและแสดงวิวัฒนาการของงานสถาปัตยกรรมไทย ในส่วนของปัจจุบันเน้นท่ีการออกแบบ 
โดยคำนึงถึงธรรมชาติของวัสดุ เห็นได้เด่นซัดที,ส่วนของโครงสร้างและวัสดุโดยใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และเลือกใช้วัสดุจำพวก หินแกรนิต หินอ่อน และเซรามิก เน่ืองจากแนวความคิดหลักท่ีต้องการให้อาคารมความ 
คงทน แข็งแรง มีอายุถึง 1,000 ปี โดยไม่ต้องซ่อม ท้ังน้ีสถาปนิกบอกว่ามีความเป็นไปได้หากได้ทำตามอย่างท่ี 
ตนเองต้องการอย่างแท้จริง แต่ต่อมาพบกับปัญหาและอุปสรรคบางประการทำให้ท่านมิได้ควบคุมจนสำเร็จ

•  การเลอืกท ีต่ ัง้อาคาร
ท ี่ต ั้งข อ งพ ระอ ุโบ ส ถ ใน ป ัจจ ุบ ัน ส ร ้า งใน ท ี่ซ ึ่ง เค ย เป ็น พ ระอ ุโบ ส ถ ห ล ัง เก ่าม าก ่อ น อ ย ู่ท างด ้าน ท ิศ ต ะว ัน อ อ ก  

ของว ัด  แต ่เด ิม ส ถ าป น ิก เห ็น ว ่าท ี่ด ิน ท ี่ม ีอ ย ู่ม ีข น าด เล ็ก จน เก ิน ไป  จ ึงต ้อ งก ารข ย าย ท ี่เพ ิ่ม เต ิม  โดยจำเป ็นต ้องทำ  

ก าร ไล ่ท ี่อ ย ู่อ าศ ัยข อ งป ระชาช น ท ี่อ าศ ัย อ ย ู่ใน ท ี่ข อ งว ัด อ อ ก ไป  เพ ื่อ ให ้ได ้พ ื้น ท ี่เพ ีย งพ อ ต ่อ การก ่อ สร ้างพ ระอ ุโบ สถ  

อ ย ่า งท ี่เห ็น ใน ป ัจ จ ุบ ัน

1. พระอุโบสถ วัดโสธรวรา 
รามวรวิหาร

2. พระวิหารซัวคราว
3. อาคารปริยัติธรรม

5. เขตตลาด

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.4.1 แสดงความสัมพันธ์ของท่ีต้ังพระอุโบสถ กับสภาพนวดล้อมโดยพระอุโบสถหันด้านหน้าไปทางทิศ 
ตะวันออก มกำแพงล้อมรอบ ซึ่งตั้งบนที่ดินที่ขยายเพิ่มขึ้น
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•  แผนผงัอาคารกบัหนา้ทีใ่ชส้อย
อาคารน้ีมีแผนผังเป็นรูปจตุรมุข ซ่ึงมีมุขด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวกว่ามุขด้านทิศเหนือ

และทิศใต้ มีผังพ้ืนท้ังหมด 8 ช้ัน จากแนวความคิดหลักซ่ึงต้องการรวมอาคารในเขตพุทธาวาสเข้าไว้ด้วยกัน อัน 
ประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์โดยมีลักษณะแผนผังและการใช้งาน ดังน้ี

แผนผังชั้นที่ 1 แบ่งพ้ืนท่ีใช้สอยเป็น 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นพ้ืนท่ีบริเวณตรงกลางใช้งานเป็นพระ 
อุโบสถ แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส มีประตูทางเข้าส่ภายใน 4 ทิศ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ เป็นมุขโถงโล่ง ท่ี 
ประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกขนาบด้วยบันใดทางข้ึนส่ช้ันท่ี 2 ภายในบริเวณตรงกลางเป็นท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธโสธรบนฐานกลม ภายในห้องพระอุโบสถน้ีมีเสาขนาดใหญ่ 4 ชุด ชุดละ 4 ต้น เป็น 
โครงสร้างรับส่วนยอด ท่ีมุมภายในท้ัง 4 มุม ต้ังเป็นหลักเสมา

ปีกอาคารด้านทิศตะวันออกเป็นวิหารพระไตรปิฎก มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบ่งออกเป็น 5 ห้อง 
เชีอมต่อกับส่วนพระอุโบสถโดยมีทางเดินค่ันระหว่างกลาง ทางด้านหน้าอาคารหรือด้านทิศตะวันออกเป็นโถงโล่ง 
ประดิษฐานพระพุทธรูปทางด้านหน้า โถงด้านหน้าน้ีประกอบด้วยเสาลอยมีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส ตัวพระวิหาร 
มีช่องหน้าต่างทุกช่วงเสา พ้ืนท่ีภายในห้องเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีเสาร่วมในประธาน

ปีกอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นวิหารพระเดิม มีแผนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบ่งเป็น 5 ห้อง เช่ือมต่อ 
กับส่วนพระอุโบสถโดยมีทางเดินค่ันระหว่างกลางเช่นเดียวกับวิหารพระไตรปิฎก และทางด้านหลังมีมุขโถงโล่ง 
แต่ระยะลันกว่า ตัวพระวิหารมีช่องหน้าต่างทุกช่วงเสา พ้ืนท่ีภายในห้องเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า และมีเสาร่วมใน 
ประธาน
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ภาพลารเส้นที่ 4.2.4.2 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 1 ซ่ึงประกอบด้วยส่วนพระอุโบสถวิหารพระไตรปิฎก และวิหารพระเดิม 
(ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินชูกล่ิน)



166

แผนผังชั ้นที ่  2 มีลักษณะคล้ายกับช้ันลอย คือ มีพนเฉลียงทางเดินรอบ ตรงกลางเป็นโถงแบบ
Double Space เหมือนกันท้ังส่วนพระอุโบสถและพร: 
อุโบสถมีพ้ืนเฉลียงทางเดินรอบโดยย่อมุมตามแนวเลา 
พระไตรปิฎกด้านทิศตะวันออกประกอบด้วยท่ีต้ังบุษบก 
และเฉลียงด้านข้าง ส่วนวิหารพระเดิมด้านทิศตะวันตก 
วิหาร และเฉลียงด้านข้าง เช่นกัน

ะวิหาร ซ่ึงอธิบายรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอยได้ดังน้ี พระ 
มุขด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นโถงโล่ง ส่วนวิหาร

ห้องรับรองเขก ห้องเคร่ืองบริขาร ห้องพระดูแลวิหาร 
ประกอบด้วยท่ีต้ังชุกชี ห้องรับรอบแขก ห้องพระดูแล

ภาพลายเส ้นที่ 4.2.4.3 แสดงผังพื้นชั้นที่2 ซ่ึงพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เปินโถงโล่ง และด้านข้างเปินเฉลียงทางเดิน(ที่มา: แบบจาก 
นาวาอากาศเอก อา')ธ เงินชูกลีน)
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แผนผังชั ้นที ่  3 - 8  มิได้มีการใช้งาน เปินการแบ่งตามลักษณะโครงสร้างในส่วนยอด และผังพ้ืน 
แต่ละช้ันมีขนาดย่อลดหล่ันไปตามรูปทรงของเคร่ืองยอด โดยมีบันไดเวียนเพ่ือข้ึนส่ส่วนยอดหรือห้องสำหรับเป็น 
ท่ีประดิษฐานพระบรมสารืรักธาตุ คือ ช้ันท่ี 8 น่ันเอง

ภาพ ลายเส ้น ท ี่4 2 .4 .4 นสดงผังพื้นชั้นที่3 
(ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินเกลิ่น)

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.4.5 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 4 
(ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินเกลิ่น)

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.4.6 แลดงผังพ้ืนช้ันท่ี 5
(ที่มา ะ แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินเกลิ่น)

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.4.7 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 6
(ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินเกลิ่น)
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ภาพลายเส้นที่ 4.2.4.8 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 7 
(ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๆธ เงินเกลิ่น)

ภาพลายเส้นท่ี 4.2.4.9 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 8 
(ที่มา ะ แบบจาก นาวาอากาศเอก อาจุธ เงินเกลิ่น)

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของอาคารมีลักษณะเป็นแบบไทยประเพณีผสมผสานกับลักษณะคิลปะแบบตะวันตก 

ในส่วนยอดเป็นรูปแบบที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ เลันสายโดยรวมมีลักษณะค่อนข้างแข็งเพื่อความเหมาะสมกับขนาด 
อาคารและแนวความคิดที่ต ้องการให้มีความคงทนถาวร

ฐ า น อ า ค า ร  อย่างไรก็ตามจะเหินได้ว่าอาคารท้ังหมดซ่ึงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ฐานอาคารกลับ 
มีความสูงไม่มากโดยใช้บัวฐานปัทม์แบบประยุกต์ให้มีองค์ประกอบท่ีต่างออกไปจากเดิม และระดับพ้ืนช้ันล่างก็ 
สูงจากระดับพ้ืนดินเพียงเล็กน้อย ท้ังน้ีเน่ืองมาจากแนวความคิดของสถาปนิกท่ีเหินว่าภายในพระอุโบสถเป็นท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธโสธร ซ่ึงลักษณะของพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวคือมีฐานเต้ีย 
และกว้าง สูงจากพ้ืนเพียงเล็กน้อย และประชาชนท่ีมาเคารพลักการะลามารถข้ึนไปบนฐานเพ่ือปิดทองได้
ลักษณะเช่นน้ีจึงนำมาสะท้อนส่รูปแบบของฐานอาคาร บันไดทางข้ึนระดับไม่สูงมาก พนักบันไดเป็นแบบพนัก 
พลสิงห์ ลูกกรงพนักระเบียงมีรูปแบบคล้ายกับในสมัยร้ช่กาลท่ี 4 -  รํ๚กาลท่ี 5 ค่ันด้วยเสาสีเหล่ียมเต้ียๆ ซ่ึงหัว 
เสามีรูปทรงคล้ายพานพุ่ม

รูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 4 -  รัชกาลท่ี 5
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ต ัว ' อ า ค า ร  ผนังและเสาของอาคารต้ังตรงบุภายนอกด้วยหินอ่อน มีเสาลอยส ีเหล่ียมขนาดใหญ่อยู่ 
บ'ริเวณมุขโถงท้ัง 4 ด้าน ซุ้มประตูทางเข้าช้ันล่างเป็นคืลปะแบบตะวันตก คือ มีซุ้มประตูติดกัน 3 ซุ้ม ตรงซุ้ม 
กลางด้านบนเป็นซุ้มโค้ง (arch) ล่วนซุ้มประตูช้ันบนเป็นซุ้มติดกัน 3 ซุ้มเช่นกัน แต่เป็นซุ้มเรือนแก้วแบบไทย 
ล่วนบานประตูมีกรอบเป็นสำริดรมดำลูกฟักกระจกสีชา ซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มทรงเรือนแก้วมีขนาดใหญ่และยืด
สูงข้ึนเพ่ีอความเหมาะสมกับช่วงของผนัง บานหน้าต่างมีกรอบเป็นสำริดรมดำลูกฟักกระจกสีชาเช่นเดียวกับบาน 
ประตู แบ่งเป็นช่วงเพ่ีอเป็นการลดทอนสัดล่วน เหตุท่ีเลือกใช้บานกระจกเน่ืองจากภายในต้องการปรับอากาศแต่ 
ยังคงได้แสงจากภายนอก และใช้กรอบบานเป็นสำริดเน่ืองจากต้องการความคงทนถาวรตามแบบพระพุทธรูป
ต้ังแต่สมัยสุโขทัยท่ียงคงอยู่มาถึงปัจจุบัน ช่องแสงบางช่วงเจาะเป็นช่องทางต้ังรูปแบบคืลปะอยุธยา ส่วนช่อง 
แสงในระดับช้ัน 2 และ 3 เป็นรูปล่ีเหล่ียมทางต้ังและแบ่งช่องในมีขนาดเล็กลง พ้ืนช้ัน 2 ในส่วนมุขโถงทาง 
ด้านช้างยืนเป็นระเบียงมีพนักระเบียงและลูกกรงรูปแบบตะวันตก คล้ายกับพระท่ีน่ังจักรีหรือสะพานพุทธ เป็น 
ต้น บนหัวเสาทำเป็นรูปทรงคล้ายพานพุ่มเพ่ีอกลมกลืนกับช้ันล่าง ระหว่างเสาคู'กลางเป็นซุ้มคูหา

ภาพท่ี 4.2.4.4 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมตัวอาคารภายนอก 
โดยผนังนละเสาบุด้วยหินอ่อน

ภาพท่ี 4.2.4.5 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมภายในมุขโถง 
ทางด้านหน้า (ทิศตะวันออก) และด้านหลัง (ทิศตะวันตก)
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ภาพที่ 4.2.4.6 แสดงรูปแบบซุ้มประตูทางเข้าช้ันท่ี 1 
ซึ่งมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตก คือ มีซุ้มประตูติดกัน 
3 ซุ้ม ตรงซุ้มกลางด้านบนเปีนซุ้มโค้ง (arch)

ภาพที่ 4.2.4.7 แสดงรูปแบบซุ้มประตูในช้ันท่ี2 เป็นซุ้มติดกัน 3 
ซุ้มฟนกัน แต่เป็นซุ้มเรือนแก้วแบบไทย ส่วนบานประตูมีกรอบเป็น 
สำริดรมดำลูกฟักกระจกสีซา

ภาพที่ 4.2.4.8 ซุ้มหน้าต่างเป็นซุ้มทรง 
เรือนแก้วปิดทอง ตัวบานมีกรอบเป็นสำริด 
รมดำลูกฟักกระจกสีชาเช่นเดียวกับประตู

ภาพที่ 4.2.4.9 แสดงรูปแบบหน้าต่างที่ 
ตัวอาคารเป็นแบบกรอบสี,เหลี่ยมย่อมม

ภาพที่ 4.2.4.10 นุขโกงทางด้านข้างยื่น 
เป็นระเบียงมีพนักระเบียงและลูกกรง 
รูปแบบศิลปะตะวันตก

ส ่ว น ย อ ด  เป็นแบบท่ีประยุกต์ข้ึนใหม่มีรูปทรง 8 เหล่ียม บริเวณสันเหล่ียมเป็นรวยกระกาและหาง 
หงส์'แบบนาคสามเสืยร ส่วนยอดแบ่งออกเป็น 4  ช้ัน โดยเป็นเหมือนชายคา 1 ช้ัน ช้ันท่ี 2 มีส่วนเช่ือมต่อกับ 
หลังคาชันบนสุดซ่ึงด้านข้างท้ัง 2 ข้าง มีจ่ัวเล็กๆคล้าย dormer ช้ันท่ี 3 เป็นทางเดินโดยรอบก้ันด้วยพนักระเบียง 
ท่ีเสาหัวเม็ดประดับฉัตรทอง 7 ช้ันโดยรอบ เพ่ือแสดงถึงความสำคัญให้รู้ว่าสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีคักด๋ึสิทธ้ิ มีซุ้ม 
ประตูและจ่ัวแบบ dormer อยู่ท้ัง 4  ทิศ ช้ันท่ี 4  มีลักษณะเป็นจ่ัวแบบ dormer ซ้อนกัน 2 ช้ัน อยู่ท้ัง 4  ทิศตรงกับ 
ช้ันล่าง  ๆกัดข้ึนไปเป็นส่วนปลียอด ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ช่วง บนยอดสูงสุดประดับฉัตรทอง 5 ช้ัน
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ภาพท่ี 4.2.4.11 แสดงรูปแบบของเคร่ืองยอดที่ประยฺกต่ขึ้นใหม่ 
มีรูปทรง 8 เหลี่ยม บริเวณสันเหลี่ยมเป็นรวยกระกาและหาง 
หงส์แบบนาคสามฟ้ยร ส่วนยอดนบ่งออกเป็น 4 ช้ัน

ภาพท่ี 4.2.4.12 เครื่องยอดส่วนล่าง แบ่งเป็นชายคา 1 ช้ัน 
ช้ันท่ี 2 มีส่วนเชื่อมต่อกับหลังคาชั้นบนสุดซึ่งด้านข้างทั้ง 2 
ข้าง มีจั่วเล็กๆคล้าย dormer

ภาพท่ี 4.2.4.13 ช้ันท่ี 3 เป็นทางเดินโดยรอบกั้นด้วยพนัก 
ระเบียง ที่เลาหัวเม็ดประดับฉัตรทอง 7 ช้ันโดยรอบ มีซุ้มประตู 
และจ่ัวแบบ dormer อยู่ท้ัง 4 ทิศ

ภาพท่ี 4.2.4.14 ช้ันท่ี 4 มีลักษณะเป็นจั่วแบบ dormer ช้อน 
กัน 2 ช้ัน อยู่ทั้ง 4 ทิศตรงกับชั้นล่างๆ กัดข้ึนไปเป็นส่วนปล 
ยอด ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง บนยอดสูงสุดประดับฉัตรทอง 5 ช้ัน
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หลังคา เป็นจ่ัวเปิด ทางด้านข้างหรือด้านลันมีหลังคาซ้อนกัน 4 ช้ัน และด้านยาวมีหลังคาซ้อนกัน 
5 ช้ัน ประกอบกับหลังคาซ่ึงคลุมมุขโถงอีก 1 ช้ัน หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเซรามิก ช่อฟ้าปากปลา รวยระกาฝัก 
เพกาและหางหงลัแบบไทย หน้าบันมีท้ังหมด 8 หน้าบัน ซ่ึงมีลวดลายและการสือความหมายไม่เหมือนกัน โดยมี 
ท้ังหมด 5 แบบด้วยกัน คือ

1. หน้าบันช้ันล่างด้านทิศตะวันออกซ่ึงเป็นมุขด้านหน้า เป็นรูปพระพุทธโสธรประดิษฐาน 
อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างผูกลายประกอบ หมายถึง ให้ทราบว่าภายในพระอุโบสถหลังน้ีเป็นท่ีประดิษฐานพระ 
สำคัญคู่บ้านดู่เมีอง น่ันคือ พระพุทธโสธร น่ันเอง

ภาพท่ี 4.2.4.15 หน้าบันด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออก มีลวดลายเปินรูป 
พระพุทธโสธรประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างผูกลวดลายประกอบ

2. หน้าบันช้ันล่างด้านทิศตะวันตกเป็นตราเคร่ืองหมายพระราชลัญจกรประจำรัธกาลท่ี 9 
ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างผูกลายประกอบ แสดงถึงพระอุโบสถหลังน้ีสร้างข้ึนด้วยพระราชประสงค์ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพท่ี 4.2.4.16 หน้าบันด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตก มีลวดลายเปินรูป 
พระราชลัญจกรประจำรัชกาลทึ่ 9 ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้างผูก 
ลายประกอบ
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3. หน้าบันช้ันบนด้านทิศตะวันออกและด้านตะวันตกเป็นแบบเดียวกัน เป็นรูปพาน 
ประดิษฐานพระไตรปิฎกอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว โดยมีพานพุ่มประกอบอยู่ด้านข้าง และผูกลายประกอบเป็นทรงเรือน 
แก้วคลุมด้านนอกอีกช้ันหน่ึง หมายถึง ท่ีแห่งน้ีมีวิหารพระไตรปิฎกซ่ึงแสดงถึงการบูชาพระธรรมคำสังสอนของ 
พระพุทธเจ้า

ภาพที่ 4.2.4.17 หน้าบันชั้นบนด้านทิศตะวันออกและด้านตะวันตกเป็น 
แบบเดียวกัน เป็นรูปพานประดีษฐานพระไตรปิฎกอยู่ใน'เมเรือนแก้ว โดยมี 
พานพุ่มประกอบอยู่ด้านข้าง

4. หน้าบันช้ันล่างด้านทิศเหนือและทิศใต้ซ่ึงเป็นแบบเดียวกัน เป็นรูปอุณาโลมหรือขน 
ระหว่างค้ิวพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในเรือนบุษบก ประกอบด้วยฉัตรเคร่ืองสูงอยู่ 2 ข้าง ด้านข้างผูกลาย 
ประกอบ

ภาพที่ 4.2.4.18 หน้าบันชั้นล่างด้านทิศเหนือ และทิศใต้ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน 
เป็นรูปอุณาโลมหรือขนระหว่างคิ้วพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ในเรือนบุษบก
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5. หน้าบันชั้นบนดานทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน เป็นรูปพระพุทธรูปประดิษฐาน
อยู่ในเรือนแก้วมีทั้งหมด 5 องค ์ ด้านข้างผูกลายประกอบ หมายถึง อดีตพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ภาพท่ี 4.2.4.19 หน้าบันชั้นบนดานทิศเหนือและทิศใต้ซึ่งเปินแบบเดียวกัน 
เป็นรูปพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วมีท้ังหมด 5 องค์

ร ูป แ บ บ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ภ า ย ใ น  ส่วนพระวิหารมีลักษณะก่ึง 2 ช้ัน เน่ืองจากช้ัน 2 เป็นลักษณะ 
ทางเดินโดยรอบ ตรงส่วนกลางโล่ง ในส่วนพระอุโบสถสูง 4 ช้ันจนถึงฮาเพดาน พ้ืนท่ีตรงกลางประดิษฐานพระ 
พุทธโสธรบนฐานกลม บนฐานประกอบด้วยพระอ่ืนๆอีกหลายองค์ เสาภายในมีขนาดใหญ่เป็นเลาย่อมุมไม้ลิบ 
สอง ซุ้มประตูมีรูปแบบเหมือนกับซุ้มประตูภายนอก ผนังภายในเรียบทามืขาวไม่เขียนจิตรกรรม พนักระเบียง 
รูปแบบเหมือนพนักระเบียงภายนอก ฮาเพดานสีขาวมีดาวเพดานและขอบค้ิวเป็นลีทอง ลายพ้ืนสถาปนิกต้ังใจ 
จะให้เป็นหินสีต่างๆ มาจัดวางตามฉันทลักษณ์แบบไทย ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดา 
ราม แต่พ้ืนในปัจจุบันเป็นลวดลายคล่ืนน้ําประกอบกับสัตว์น้ําประ๓ทต่าง  ๆซ่ึงสถาปนิกมีได้ออกแบบไว้

ภาพท่ี 4.2.4.20 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรม ภาพท่ี 4.2.4.21 พระพุทธรูปประธานซ่ึงประกอบด้วยพระพุทธโลธร
ภายในส่วนพระอุโบสถ ซ่ึงส่วนกลางเป็นโถงโล่ง และพระพุทธรูปปางต่างๆ อีกหลายองค์
ข้ึนไปถึงช้ัน 3
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ภาพที่ 4.2.4.22 เมประตูภายในมีรูปแบบดีลปะตะวันตก เซ่นเดียวกับเมประตู 
ภายนอก

ภาพที่ 4.2.4.23 พ้ืนเปินหินสืต่างๆ ทำเปิน 
ลวดลายคลี่นนํ้าประกอบกับสัตว์นํ้าประเภท 
ต่างๆ ซ่ึงในส่วนน้ีสถาปนิกมีได้ออกนบบไว้

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.2.4.10 แลดงรูปด้านหน้าและด้านหลังพระอุโบสถ (ที่มา ะ แบบจาก นาวาอากาศเอก อาจุธ เงินชูกลิน)



ภาพลายเส์'นที 4.2.4.11 แลดงรูปด้านข้างพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจาก นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินรุเกล่ํน) 176
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•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
การใช้สิโดยรวมของอาคารจะเป็นโทนสีขาวและเทา อันเกิดจากสีธรรมชาติของวัสดุซึงใช้หินอ่อน

บริเวณผิวอาคารภายนอกและทาสีขาวในบางส่วน ในส่วนช่อฟ้า รวยระกา หางหงส์ ลวดลายท่ีหน้าบัน ค้ํายัน 
ช้มหน้าต่าง บัวหัวเสา ดาวเพดาน และส่วนประดับตกแต่งอืนๆ ใช้เซรามิกเคลือบสีทอง กระเบืองมุงหลังคาเป็น
f i l i a lกระเบองหางมนลเทา

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร โครงสร้างหลังคา จนถึงส่วนยอด 

กำหนดขนาดของโครงสร้างในแต่ละส่วนให้เหมาะสมกับการรับน้ําหนักเน่ืองจากแต่ละส่วนของอาคารน้ีมี 
น้ําหนักท่ีแตกต่างกันมาก เช่น ภายในอาคารใช้โครงสร้างมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพ่ือ!บน้ําหนักจากส่วนยอด

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
อาคารหลังน้ีเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยได้แสงสว่างอย่างมากจากทางช่องประตูและ

ซ่องหน้าต่างโดยรอบ ช่องเปิดมีขนาดใหญ่เพ่ือความเหมาะสมกับขนาดของอาคาร อย่างไรก็ตามเน่ืองจาก
อาคารมีขนาดใหญ่และกว้างมาก ทำให้แสงจากธรรมชาติไม่เพียงพอในส่วนพ้ืนท่ีตรงกลางและส่วนยอด จึง 
จำเป็นต้องใช้แสงจากโคมไฟเพ่ือเสริมความสว่าง ท่ีว่างภายในอาคารน้ีเน้นความสูงโปร่ง ถึงแม้'จะมี'พ้ืน'ช้ันท่ี 
สูงข้ึนไป แต่สถาปนิกออกแบบให้เป็นเพียงทางเดินโดยรอบ ดังน้ันในส่วนพ้ืนท่ีตรงกลางจะมีความสูงต้ังแต่พ้ืน 
จนถึงเพดาน ประกอบกับโครงสร้างภายในท่ีมีฃนาดใหญ่ทำให้รู้สึกถึงความศรัทธาน่าเกรงขาม คล้ายกับอยู่ใน 
ปราสาทพระราชวัง

•  ปัญหาและอิทธิพลที่มึผลต่อการออกแบบ
พระอุโบสถหลังน้ี สถาปนิกมีความต้ังใจอย่างมากท่ีจะให้มีความคงทนถาวร ให้มีอายุถึง 1,000 ปี โดย 

ไม่ต้องซ่อมแซม และทำการออกแบบอย่างพีถีพีกัน โดยใช้เวลาในการออกแบบและเขียนแบบถึง 6 ปี เม่ือเร่ิม 
ก่อสร้างถึงระยะการตอกเสาเข็มและฐานราก เป็นช่วงท่ีมีการเปล่ียนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรุ่นท่ี 3 นับต้ังแต่มี 
โครงการก่อสร้างพระอุโบสถวัดพุทธโสธรฯ ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งบางประการ ส่งผลให้สถาปนิกถูกปลดออก 
จากคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง ประกอบกับผู้รับเหมาก่อสร้างก็มิได้ทำตามความต้องการของสถาปนิก 
เม่ือสถาปนิกไม่สามารถควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบแผนได้จึงถูกดำเนินการไปตามความคิดของ 
ผู้รันเหมา แต่จากการสอบถาม นาวาอากาศเอก อาจุธ เงินชูกล่ิน กล่าวว่า ในภายหลังได้มีพระราชโองการจาก 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรบลังให้ทำหน้าท่ีควบคุมงานก่อสร้างต่อจนสำเร็จ และเม่ือดำเนินการตาม 
พระกระแสรับลัง นาวาอากาศเอก อาๅธ เงินชูกล่ิน ได้ทำงานโดยเคารพและยึดถือให้เป็นไปตามแบบให้มาก 
ท่ีสุด แต่มีส่วนเล็กน้อยซ่ึงต้องปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมและคิดข้ึนเองเน่ืองจากบางส่วนสถาปนิกยังไม่ได้ 
ระบุเอาไว้



บทสรุปแนวทางการออกแบบพุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษึ

จากการศ ึกษาผลงานการออกแบบสถาป ัตยกรรมไทยของ อาจารย ์ประเวศ ล ิมปร ังษ ี ในแต ่ละ 

กรณ ีศ ึกษา ม ีแนวทางการออกแบบท ี่แตกต ่างก ัน ท ั้งน ี้เน ื่องจาก อาจารย์ประเวศ เป ินสถาปน ิกท ี่ม ีความละเอ ียด  

พ ิถ ีพ ิถ ัน เพราะท ่านถ ือว ่างานออกแบบสถาป ัตยกรรมไทยถ ือเป ็นงานศ ึลปะระด ับชาต ิ เม ื่อออกแบบอาคารในแต  ่

ละโครงการ จะว ิเคราะห ์และพ ิจารณาให ้อาคารม ีแนวทางเหมาะสมก ับบร ิบทของว ัตถ ุประสงค ์และป ัจจ ัยอ ื่นๆ

ของโครงการนั้นๆ อย ่างไรก ็ตามอาคารแทบท ุกหล ังท ี่ อาจารย ์ประเวศ เป ็นผู้ออกแบบ ส ่วนใหญ ่ได ้ควบค ุมงาน  

ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ยกเว้น พระอ ุโบสถ วัดโสธรวรารามวรว ิหาร จ ังหวัดฉะเช ิงเทรา ซ ึ่งม ีความจำเป ็นต ้องออก  

จากการควบค ุมงานก ่อสร ้างอย ่างกะท ันห ัน เน ื่องด ้วยป ัญหาและอ ุปสรรคหลายประการ ต ่อมานาวาอากาศเอก  

อาว ุธ เงินชูกลิ่น ได ้ร ับมอบหมายให ้ควบค ุมการก ่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากการส ัมภาษณ ์นาวาอากาศเอก อาวุธ 

เง ินช ูกล ิ่น ให ้ข ้อม ูลว ่า ได ้ก ่อสร้างตามการออกแบบของอาจารย ์ประเวศ ท ุกประการ รวมถ ึงลวดลายประด ับ  

ตกแต่ง แต่ก ็ม ีส ่วนเล็กน้อยที,จำเป ็นต ้องออกแบบเพ ิ่ม เน ื่องจากในแบบเด ิมม ิได ้ระบ ุไว ้

ในการออกแบบงานสถาป ัตยกรรมไทยของอาจารย ์ประเวศ ม ีแนวความค ิดผสมผสานรูปแบบศ ึลป

สถาป ัตยกรรมของแต ่ละท ้องถ ิ่นร ่วมก ับโครงสร้างสม ัยใหม ่ นั้นคือ คอนกริตเสริมเหล็ก และลดทอนรายละเอ ียด  

ให ้เหมาะสมก ับว ัสด ุ ถ ือเป ็นล ักษณะอย ่างหน ึ่งท ี่ดำเน ินแนวทางตามอย่างพระพรหมพ ิจ ิตร ซ ึ่งถ ือได ้ว ่าเป ็นการ 

ดำเน ินแนวทางตามรอยเท ้าคร ู ในด ้านท ี่ต ั้งอาคาร อาจารย ์ประเวศเล ือกท ี่ต ั้งอาคารโดยอ ้างอ ิงแนวแกนจาก  

อาคารเด ิมในพ ื้นท ี่ และสภาพแวดล ้อมท ี่สำค ัญ

แผนผ ังอาคารกรณ ีศ ึกษาแต ่ละแห ่งม ีความแตกต ่างก ันตามบริบทการใช ้งาน ซ ึ่งอาจเป ็นอาคารรูป

ล ีเหล ียมผ ืนผ ้า และอาคารรูปจ ัต ุรม ุข เป็นต้น อย ่างไรก ็ตามรูปแบบของแผนผ ังก ็ย ่อมส ่งผลถ ึงระบบโครงสร้าง 

โดยอาคารกรณ ีศ ึกษาท ังหมดท ีออกแบบโดยอาจารย ์ประเวศ เป ็นคอนกรีตเสริมเหล ็กระบบเสาและคาน ซ ึ่งบาง 

แห ่งเป ็นอาคารท ีม ีฃนาดใหญ ่มาก ได้แก่ พระอุโบสถ ว ัดโสธรวรารามวรว ิหาร จ ังหวัดฉะเช ิงเทรา ในส ่วนพระ  

อ ุโบสถซ ึงอย ู่ตรงกลาง ม ีเสาขนาดใหญ ่เป ็นกล ุ่ม 4 ต้น อย ู่ท ี่ม ุมท ั้ง 4 ของอาคาร ม ีหน ้าท ี่ร ับน ํ้าหน ักจากโครงสร ้าง 

ในส ่วนยอดมณฑปด ้านบน นอกจากน ีอาคารกรณ ีศ ึกษาบางแห ่งม ีการประย ุกต ่โครงสร ้าง โดยการยกระด ับคาน  

ข ือฃ ึนส ูง1จากระด ับห ัวเสา เพ ือให ้ม ีพ ินท ี่ทางต ังมากขึ้นและไม ่ม ีเสาร ่วมในประธาน

ในการเล ือกใช ้ส ีและวัสด ุในการประด ับตกแต ่ง แบ่งเป็น 2 แนวทางคือ เป ็นแบบไทยประเพณ ี หมายถ ึง 

การแกะสล ัก ป ิดทองประด ับกระจก เป ็นต้น และอีกแนวทางหนึ่งค ือ แบบประยุกต ์ให ้ม ีความเรียบง่าย หมายถ ึง 

การลดทอนลวดลายประด ับ ให ้ม ีความเหมาะสมก ับอาคารคอนกรีตเสร ิมเหล ็ก เป ็นต้น
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4.3 รองศาสตราจารย์ ดร. ภ ิญโญ สุวรรณคีรี

ภาพท่ี 4.3.1 รชงศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ iร'วรรณคีรี

•  กรณึศึกษา เรียงตามลำดับ'ปีที่สราง

ลำดับท่ี านท่ีโปีท่ีสร้าง
พ.ศ. 2517 พระอ ุโบสถ ว ัดอร ัญญ ิกาวาส  

จ.ชลบ ุร ี

พ.ศ. 2520 พระว ิร ียะมงคลมหาเจด ีย ์



1 8 0

ลำดับท่ี
3

ปีที่สราง
พ.ศ. 2525

พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2537

ท่ีอสถานท่ี
พระบรมธาต ุพ ุทธน ิม ิตเจด ีย ์ 

ว ัดพระธาต ุผาเงา จ.เช ียงราย

พระอุโบสถ ว ัดมหาสว ัสด ิ้นาค  

พ ุฒ าราม จ.นครปฐม

พระอุโบสถ วัดหลวงพ ่อสดธรรม  

กายาราม จ.ราชบ ุร ี

ว ิหารพระพ ุทธรูป "พระพุทธ 

เทวประชานาถบพ ิตร"

วัดทรงธรรม จ.พ ิจ ิตร

ทัศนียภาพ
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พ ^ พ่ฟ้

ลำดับท่ี ปีท่ีสราง เ!อสถานท่ี
พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2541

เจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทา 
ราม จ.ปทุมธานี

พระอุโบสถ วัดจันทร์จ.สงขลา

ทัศนยีภาพ

ตารางที่ 4.3.1 แสดงกรณีศึกษาผลงานการออกแบบของรองศาสตราจารย์ดร.ภิญโญ สุวรรณคร {รียงตามลำดับปีท่ีสร้าง



า 82

4.3.1 พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ วิดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารกรุงเทพมหานคร

ภาพ ท่ี 4.3.1.1 ทัศนียภาพภายนอก พระ'วิริยะมงคลมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทัวิหาร

ที่ตั้งของวิด เลขที' 75 หมู่ท่ี 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 แขวงบางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2520
สถาปนิกผ ู้ออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประวิต ิความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา
วัดธรรมมงคลมีซ่ือเดิมว่า วัดปาสะแก เพราะบริเวณวัดเม่ือก่อนมีต้นสะแกมาก ต่อมาภายหลังได้ต้ังซ่ือ 

เป็นทางการตรานามผู้ถวายว่า “วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิ'หาร” ปัจจุบันมีเน้ือท่ีท้ังหมด 32 ไร่ เป็นรูป 
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า สร้างข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2506

เน่ืองจากคหบดีเจ้าของท่ีดินแห่งน้ืคือนายเถา-นางบุญมาอยู่ประเทศมีเจตจำนงท่ีจะมอบท่ีดิน 
แปล'งน้ีถ'วายพระสงฆ์ ให้สร้างเป็นวัดในช่วงชีวิตของตน และเคยถวายพระไปแล้วหลายคร้ัง แต่ทุกคร้ังก็ได้รับ 
ความผิดหวัง เม่ือเวลาผ่านไปหลายปี พระครูญาณวิริยะ หรือ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) 
ได้มาปักกลดอยู่ท่ีปาสะแกน้ื ประชาซนบ้านใกล้ไกล มีความศรัทธาเล่ือมใส ในจริยะวัตรของท่าน จึงพากันมา 
ทำบุญและฟังธรรม รักษาคีล น่ังสมาธิ จากจำนวนน้อยก็เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน เจ้าของท่ีดินเกิดความศรัทธา 
เล่ือมใส จึงถวายท่ีดินให้ท่าน โดยมีจิตมุ่งน่ันและมีวัตถุประสงค์ท่ีจะให้สถานท่ีปฏิบัติธรรมแห่งน้ีเป็นวัดให้จงได้ 
ด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและเจ้าของท่ีดินจึงได้ร่วมทำบุญเรอยมา

ประวิติการสร้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ฯ เร่ิมด้วยการต้ังลัจจยาธิษฐานของพระครูญาณวิริยะต่อ
หน้าพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดโคตะมะวิหาร จังหวัดจิตตกอง ประเทศบังคลาเทศเป็นคร้ังแรกว่า “หากข้าพเจ้า 
ได้รับพระบรมสารีริกธาตุครบ 5 องค์ ข้าพเจ้าจะสร้างพระเจดีย์เพ่ือประดิษฐานพระองค์ท่านให้ใหญ่ท่ีสุดใน 
ประเทศไทย”
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•  แนวความคดิในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบ แรกเร่ิมมาจากความต้องการของพระครูญาณวิริยะ ท่ีต้องการสร้างพระ 

เจดียํให้มีความสูงท่ีสุดในประเทศไทยตามท่ีได้เคยต้ังจิตอธิษฐานไว้ เร่ืองการสร้างพระเจดีย์ทีมีความสูงใหญ่นี 
สถาปนิกได้ยกตัวอย่างท่ีแสดงถึงความคล้ายคลึงกับพระสมุทรเจดีย์กับพระวิริยะมงคลมหา!.จดีย์ไว้ว่า ในสมัย 
พระบาทลมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว การค้าขายทางเรือกับต่างประเทศเจริญรุ่งเรือง เรือทีจะเข้ามาค้าขาย 
จะต้องผ่านทางจังหวัดสมุทรปราการซ่ึงเป็นปากแม่น้ําเจ้าพระยา พระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ 
ให้สร้างพระสมุทรเจดีย์ท่ีปากน้ํา เพ่ือเป็นท่ีหมายตา (Landmark) และเพ่ือเป็นการแสดงว่าได้เข้าส่ดีนแดนแห่ง 
พระพุทธศาสนาแล้ว ปัจจุบันรูปแบบการสัญจรได้เปล่ียนไป การเดินทางโดยเคร่ืองบินลามารถทำให้การเดินทาง 
ระหว่างประเทศไม่ใช่เร่ืองยาก ดังน้ันการสร้างพระเจดีย์ท่ีมีความสูงใหญ่น้ัน ก็เปรียบเสมือนการสร้างท่ีหมายตา 
(Landmark) สำหรับคนท่ีมองลงมาจากเคร่ืองบิน เม่ือเห็นพระเจดีย์ก็จะทราบได้ว่าถึงดินแดนพุทธภูมิแล้ว

เน่ืองจากพ้ืนท่ีในการก่อสร้างมืจำกัด จึงจำเป็นต้องสร้างอาคารเต็มพ้ืนท่ีเพ่ือให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด 
จึงจำเป็นต้องออกแบบอาคารช้อนหลายช้ันในแนวต้ัง ซ่ึงภายในใช้ประโยชน์เป็น โรงเรียนปริยัติธรรม พิพิธภัณฑ์ 
ช้ันล่างเป็นห้องสมุดประชาชน ด้านบนเป็นลานประทักษิณ และท่ียอดพระเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ 
ซ่ึงเช่ือมต่อกันด้วยลิฟต์ในแกนกลางอาคาร รวมความสูงอาคารได้ 99 เมตร รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์ 
น้ันสถาปนิกได้แรงบันดาลใจมาจาก พระเจดีย์พุทธคยา อันเป็นสังเวชนียสถานท่ีสร้างข้ึนในบริเวณท่ีพระพุทธ 
เจ้าทรงตรัสรู้ ซ่ึงรูปทรงของพระเจดีย์พุทธคยาน้ันเป็นทรงสูง ตรงกับความต้องการในการสร้างพระเจดีย์องค์น้ี 
ประกอบกับสถาปนิกเห็นว่ารูปทรงน้ีสามารถส่ือความหมายถึงพระพุทธศาสนาได้ดี และได้ออกแบบพระเจดีย์
ทรงระฆังซ่ึงเป็นท่ีนิยมสร้างกันมากในสมัยร ัต นโกสินทร์ต้ังอยู่บนยอดสูงสุด เพ่ือแสดงถึงพระเจดีย์องค์น้ีได้สร้าง 
ข้ึนในสมัยปัจจุบัน

ภาพท่ี 4.3.1.2 พระเจดีย์พุทธคยา ต้นความคิดในการออกแบบ ภาพท่ี 4.3.1.3 รูปแบบพระวิ!'ยะมงคลมหาเจดีย์ เม่ือนำมา
พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ เปรียบเทียบกับพระเจดีย์พุทธคยา
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•  การเลีอกที่ตั้งอาคาร
พ้ืนท่ีต้ังของพระเจดีย์เป็นท่ีดินซ่ึงชือเพ่ิมเติมเมือครังจะเริมการก่อสร้าง โดยวางอาคารในแนวขนานกับ 

พระอุโบสถท่ีสร้างข้ึนมาก่อน และหันด้านหน้าไปทางเดียวกันกับพระอุโบสถหรือทิศตะวันออก ส่วนปริมณฑล 
ของพระเจดีย์มีกำแพงแก้วล้อมรอบ โดยท่ีมุมกำแพงแก้วเป็นท่ีตังของศาลาทังหมด 4 หลัง ทางเข้าส่ภายใน 
อาคารเข้าได้จากประตูทางด้านทิศตะวันออกเป็นหลัก และทางด้านทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ นอกจากนื 
ย์งมืทางเช่ือมในส่ศาลาหลวงพ่อหยก ซ่ึงเป็นอาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระ 
เจดีย์

ภาพลายเส้นที่ 4.3.1.1 ผังบริเวณภายในวัดธรรมมงคลฯ แสดงความส้มพันธ์ของท่ีต้ังพระเจดีย์กับอาคารแวดล้อม ช่ืงอาคารน้ี 
หันด้านหน้าไปทางทิศเหนือเช่นเดียวกับพระอุโบสถ
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•  แผนผังอาคารผับหน้าท่ีใช้สอย
รูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์องค์น้ี มีลักษณะเป็นอาคารสูงทางต้ัง อันประกอบด้วยตัวเรือนหรือตัว 

อาคาร ช่ึงมีองค์พระเจดีย์อยู่ด้านบน ต้ังอยู่บนช้ันฐานประทักษิณ โดยมีแผนผังพ้ืนท่ีการใช้งา'นภายในท้ังหมด 
14 ช้ัน โดยแบ่งออกเป็น 4  ส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดตังน้ี

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ช้ันท่ี 1 หรีอ ชั้นใต้ฐาน ช้ันน้ีมีซ่ือว่า ฦมมาเทวา ผนังภายนอกของช้ันน้ี 
เป็นผนังเอียง มีปันไดภายนอกซ่ึงเป็นทางข้ึนส่ช้ันบนทางด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ส่วนทาง 
สัญจรทางต้ังภายในอยู่บริเวณโถงในแกนกลางอาคาร ประกอบด้วยลิฟต์และปันไดข้ึนตรงผ่านพ้ืนทุกช้ันจนถึง 
ช้ันบน ในช้ันน้ีมีพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงเป็นโถงสำหรับจัดนิทรรศการ และน่ังวิปัสสนา ส่วนท่ีก้ันเป็นห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องประชุมใหญ่ ห้องฉายสไลด์เก่ียวกับพระพุทธศาสนา ห้องพักอาจารย์ห้องรับประทานอาหาร และห้องสุขา

1. โถงอเนกประสงค์ 
จัดนิทรรศการ 
น่ังวิปัสสนา

2. ห้องประชุมใหญ่
3. ห้องพักอาจารย์
4. ห้องเรียน
5. ห้องรับประทาน 

อาหาร
6. ห้อง 

อเนกประสงค์
7. ห้องสุขา
8. ห้องเก็บของ

ภาพลายเส้นที่ 4.3.1.2 ผังพ้ืนซ้ันท่ี 1 หรือช้ันใต้ฐาน (ท่ีมา : นภัส ขวัญเมือง, “การท่ีกษาพระเจดีย์ซ่ึงมืพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน 
สมัยรัตนโกสินทร์ เพ่ือการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลลิทธ้ิ จังหวัดลพบุรี,” (วิทยานิพนธ์Lโริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2547),หน้า 229.)
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ส่วนที่ 2 คือ ชื้นที่ 2 หรีอชื้นลานประทักษิณ ช้ันน้ีมีช่ือว่า จาตุมหาราชิกาเทวา เป็นช้ันระเบียง 
ท่ีต้ังศาลาแปดหลังสำหรับบูชาพระพุทธรูปปางต่าง  ๆ ดังน้ี ศาลากวนอิม ศาลาลังกัจจาย ศาลาเชียงแลน ศาลา 
สุโขทัย ศาลาพระอาจารย์ม่ัน ศาลาพระเจ้าอโศกฯ ศาลาพระทวารวดี และศาลาอู่ทอง นอกจากนียังมีชุ้ม 
พระพุทธรูปประจำวันอีก 8 ซุ้มต้ังอยู่โดยรอบพระเจดีย์

1. พระวิหาร
2. วิหารพระอัฏฐารส
3. โถงอเนกประสงค์ 

ม่ังวิปัสสนา
4. ลิฟต์
5. วิหารพระลังกัจจาย
6. วิหารพระเชียงแสน
7. วิหารพระสุโขทัย
8. วิหารพระอาจารย์ม่ัน
9. วิหารพระเจ้าอโศก
10. วิหารพระทวารวดี
11. วิหารพระอู่ทอง
12. วิหารเจ้าแม่กวนอิม
13. ซุ้มพระประจำวัน

ภาพลายเส้นที่ 4.3.1.3 ผังพ้ืนช้ันท่ี 2 หรือช้ันลานประทักษิณ (ท่ีมา : นภัส ขวัญเมือง, “การศึกษาพระเจดีย์ช่ึงมืพ้ืนท่ี'ใช้ลอย 
ภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพ่ีอการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธ้ิจังหวัดลพบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาสลาป็ตยกรรมศาสตร์คณะสลาป็ตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 230.)
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ส่วนท่ี 3 หรีอส่วนตัวเรีอน ส่วนน้ีรวมพ้ืนท่ีต้ังแต่ช้ันท่ี 3 ถึงช้ันท่ี 13 ในชั้นที่ 3 มีช่ือว่า ดวง 
ดังษาเทวา ประกอบด้วยโถงส่วนกลาง ทางด้านทิศตะวันออกติดกับพระวิหาร ส่วนผนังด้านหลังหรือทิศตะวันตก 
เป็นวิหารพระอัฏฐารส ในช้ันน้ีมีทางเข้าส่ภายในทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ชั้นท่ี 4 ช่ือว่า ยามาเทวา เป็น 
ห้องสมุด ชั้นท่ี 5 ช่ือว่า ดุสิตาเทวา เป็นห้องเรืยนสำหรับพระปริย้ติธรรม ชั้นท่ี 6 ช่ือว่า นิมานรดีเ'ทวา เป็นห้อง 
สมาธิ ชั้นที่ 7 ซ่ือว่า ปรินิมิตสวัสดีเทวา เป็นห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลเก่ียวกับพระพุทธศาสนา ชั้นที่ 8 
ช่ือว่า มหาพรหมา เป็นห้องสมาธิ ชั้นที่ 9 ช่ือว่า ปริตตาภาพรหมา เป็นโรงเรืยนพระปริยัติธรรม ชั้นที่ 10 ช่ือว่า 
อาภัสสราพรหมา เป็นห้องสมาธิแนะนำกรรมฐาน ช้ันท่ี 11 ช่ือว่า เวหัปผลาพรหมา และช้ันท่ี 12 ช่ือว่า 
สุทัสสพรหมา เป็นช้ันพิพิธภัณฑ์ของโบราณ ช้ันท่ี 13 ช่ือว่า สุทัสสีพรหมา เป็น'ช้ันท่ีแสดงปฏิจ'จสมุปบาท และ 
อริยลัจส

พ ื้น ท ี่ใ น ช ั้น ท ี่ 4  ถ ึง ช ั้น  13 ม ีแ ผ น ผ ัง ล ัก ษ ณ ะ เด ีย ว ก ัน  ค ือ  ม ีล ิฟ ต ์แ ล ะ บ ัน ได อ ย ู่บ ร ิเว ณ แ ก น ก ล า ง  

พ ื้น ท ี่โด ย ร อ บ บ า ง ช ั้น ก ั้น เป ็น ห ้อ ง ห ร ือ เป ็น โถ ง โล ่ง ต า ม ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ใ น ก า ร ใ ช ้พ ื้น ท ี่ใ น แ ต ่ล ะ ช ั้น  ก า ร ส ัญ จ ร ท า ง ต ั้ง  

ร ะ ห ว ่า ง ช ั้น ท ี่ 3  ถ ึง ช ั้น ท ี่ 10 จ ะ ต ิด ต ่อ ก ัน โด ย ท า ง ล ิฟ ต ์แ ล ะ บ ัน ได  ส ่ว น ช ั้น ท ี่ 11 ถ ึง ช ั้น ท ี่ 14 ต ิด ต ่อ ได ้เฉ พ า ะ ท า ง  

บ ัน ได  เน ื่อ ง จ า ก ช ั้น ท ี่ 11 แ ล ะ ช ั้น ท ี่ 12 เป ็น ห ้อ ง เค ร ื่อ ง ล ิฟ ต ์

ภาพลาอเส้นที่ 4.3.1.4 มังพ้ืนช้ัน 13 (ท่ีมา ะ นภัส ขวัญเมอง, “การสืกษาพระเจดีย‘ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใช้ลอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เพือการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธ้ิ จังหวัดลพ'นรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 231.)
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ส่วนที่ 4 คีอ ชั้นที่ 14 หรีอส่วนยอด ช่ือว่า อกนิฏฐาพรหมา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีภายในองค์เจดีย์กลม 
พ้ืนท่ีภายในใช้ประดิษฐานเสันพระเกศา พระอุรังคธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจ้า โดยท้ังหมดน้ันบรรจุอยู่ในผอบประดิษฐานอยู่ในบุษบก ท่ีรอบฐานบุษบกทำเป็นผอบจำลองเพ่ือให้ผู้ 
ท่ีมาสักการะปิดทอง

0 1 4.5 9

ภาพลายเส ้น ท่ี 3.3.1.5 ผังพีนซัน 14 (ท่ีมา ะ นภัส ขวัญเมือง, “การศึกษาพระเจดีย"ช่ึงมืพ้ืนท่ีใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เพอการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธ้ิ จังหวัดลพบุรี,'” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสกาบัตยกรรม 
ศาสตร์ คณะลถาบัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์'มหาวิทยาลัย,2547),หน้า231.)



189

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
ร ูป แ บ บ โด ย ร ว ม ข อ ง พ ร ะ เจ ด ีย ์เป ็น ล ัก ษ ณ ะ ซ อ ง อ า ค า ร ซ ึ่ง ช ้อ น ก ัน ห ล า ย ช ั้น  อ ัน ป ร ะ ก อ บ ไป ด ้ว ย  ช ั้น ฐ า น  

ป ระ 'ท ัก ษ ิณ  ช ั้น ล า น ป ร ะ ท ัก ษ ิณ แ ล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ  ต ัว เร ือ น  แ ล ะ ส ่ว น ย อ ด ซ ึง เป ็น อ ง ค ์พ ร ะ เจ ด ีย ์ ส า ม า ร ถ อ ธ ิบ า ย  

ร า ย ล ะ เอ ีย ด ไ ด ้ด ัง น ี้

ชั้นฐานประท้กษิณ ร ูป แ บ บ ภ า ย น อ ก เป ็น ผ น ัง เอ ีย ง เจ า ะ ซ ่อ ง ห น ้า ต ่า ง โด ย ร อ บ  โด ย ม ีซ ุ้ม ห น ้า ต ่า ง  

เป ็น ป ูน ป ัน ท า ส ีข า ว ร ูป แ บ บ ป ร ะ ย ุก ต ์ ส ่ว น ก ล า ง เป ็น ร ูป ว ง ก ล ม ค ล ้า ย ธ ร ร ม จ ัก ร  ย อ ด ซ ุ้ม เป ็น ล ัก ษ ณ ะ ค ล ้า ย เจ ด ีย ์ 5 

ย อ ด  บ ัน ได ท า ง ฃ ึ้น ส ่ล า น ป ร ะ ท ัก ษ ิณ ใ น แ ต ่ล ะ ต ำ แ ห น ่ง ม ีล ัก ษ ณ ะ เห ม ือ น ก ัน  ค ือ  เป ็น บ ัน ได แ ย ก อ อ ก  2 ข ้า ง  พ น ัก  

บ ัน ได ล า ด ต ร ง ห ย ุด ท ี่ป ล า ย ด ้า น ล ่า ง ด ้ว ย เล า ห ัว เม ็ด  ท า ง ด ้า น ห น ้า ม ีป ร ะ ต ูท า ง เข ้า ส ่ห ้อ ง ภ า ย ใน  2  ข ้า ง

ร ูป แ บ บ ภ า ย ใ น ช ั้น ฐ า น ป ร ะ ท ัก ษ ิณ  ก ั้น เป ็น ห ้อ ง ต ่า ง ๆ  บ า ง ส ่ว น เป ็น โถ ง โล ่ง  ต า ม ห น ้า ท ี่ก า ร ใช ้ง า น  ไม ่ 

ม ีก า ร ป ร ะ ด ับ ต ก แ ต ่ง

ภาพท่ี 4.3.1.4 แสดงรูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์ ภาพท่ี 4.3.1.5 บันไดทางข้ึนส่ลานประทักษิณ เป็นบันได แยกออก 2 ข้าง 
พนักบันไดตรงประกอบ เลาหัวเม็ด

ชั้นลานประท้กษิณ ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย อ า ค า ร ป ร ะ ธ า น  ค ือ  ส ่ว น ฐ า น ข อ ง พ ร ะ เจ ด ีย ํช ึ่ง เป ็น ร ูป ส ี่เห ล ี่ย ม  

จ ัต ุร ัส ย ่อ ม ุม ไม ้ส ิบ ส อ ง  ท า ง ด ้า น ห น ้า ห ร ือ ด ้า น ท ิศ ต ะ ว ัน อ อ ก ต ิด ก ับ พ ร ะ ว ิห า ร ร ูป แ บ บ ไ ท ย ป ร ะ เพ ณ ี ม ีห ล ัง ค า แ บ บ จ ั่ว  

เป ิด  3 ช ั้น  ช ้อ น  3 ต ับ  ท ี่ด ้า น ข ้า ง ข อ ง ผ ืน ห ล ัง ค า ป ร ะ ธ า น ย ื่น จ ั่ว  Dormer ห ล ัง ค า ม ุง ด ้ว ย ก ร ะ เบ ื้อ ง ด ิน เผ า ห า ง ม น  ช ่อ  

ฟ ้า  ร ว ย ระ ก า  ป ร ะ ด ับ ก ร ะ จ ก ส ี ห น ้า บ ัน ข อ ง ม ุข โถ ง ด ้า น ห น ้า ผ ูก ล ว ด ล า ย ป ร ะ ด ับ ป ิด ท อ ง ป ร ะ ด ับ ก ร ะ จ ก ส ี เส า ล อ ย  

ย ่อ ม ุม ไม ้ส ิบ ส อ ง  บ ัว ห ัว เส า เป ็น บ ัว จ ง ก ล ป ร ะ ด ับ ก ร ะ จ ก ส ี ท ี่ผ น ัง ภ า ย น อ ก ท า ง ด ้า น ห น ้า เป ็น ซ ุ้ม พ ร ะ พ ุท ธ ร ูป บ น แ ผ ่น  

ห ิน  ม ีล ัก ษ ณ ะ เป ็น ซ ุ้ม เร ือ น แ ก ้ว ภ า ย ใ ต ้ฉ ัต ร  5 ช ั้น  แ ล ะ เท พ ช ุม น ุม  ด ้า น ข ้า ง ม ีฉ ัต ร ป ร ะ ก อ บ  2 ข ้า ง  ซ ุ้ม ห น ้า ต ่า ง เป ็น  

ร ูป แ บ บ ,ท ี่อ อ ก แ บ บ ป ระ ย ุก ต ์ข ึ้น 'ให ม ่ ท า ง ด ้า น ห ล ัง ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก เป ็น ซ ุ้ม พ ร ะ อ ัฏ ฐ า ร ล  ส ่ว น ด ้า น ท ิศ เห น ือ แ ล ะ ท ิศ ใ ต ้ย ื่น  

ม ุข เป ็น ซ ุ้ม ท า ง เข ้า  น อ ก จ า ก น ี้ม ีอ า ค า ร บ ร ิว า ร ห ร ือ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ ซ ึ่ง ต ั้ง อ ย ู่บ น ล า น ป ร ะ ท ัก ษ ิณ  ได ้แ ก ่ ซ ุ้ม พ ร ะ  

ป ร ะ จ ำ ว ัน เก ิด  ซ ึ่ง ต ั้ง อ ย ู่โด ย ร อ บ ฐ า น พ ร ะ เจ ด ีย ์แ ล ะ พ ร ะ ว ิห า ร  ศ า ล า ก ว น อ ิม  ศ า ล า ล ัง ก ัจ จ า ย  ศ า ล า เช ีย ง แ ส น  ศ าล า  

ส ุโข ท ัย  ศ า ล า พ ร ะ อ า จ า ร ย ์ม ั่น  ศ า ล า พ ร ะ เจ ้า อ โศ ก ฯ  ศ า ล า พ ร ะ ท ว า ร ว ด ี แ ล ะ ศ า ล า อ ู่ท อ ง  บ ร ิเว ณ โด ย ร อ บ ล า น ช ั้น น ี้ 

ก ั้น เป ็น ร า ว ก ัน ต ก ค ั่น ด ้ว ย เส า ห ัว เม ็ด เป ็น ร ะ ย ะ
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ภาพท่ี 4.3.1.6 รูปแบบโดยรวมของฐานพระเจดีย์พระวิหาร และอาคาร 
ประกอบซ่ึงต้ังบนลานประทักษณ

ภาพท่ี 4.3.1.7 รูปด้านหน้าอาคาร แสดง 
ความสัมพันธ์ของตัวพระวิหารซ่ึงต้ังทางด้านหน้า 
พระเจดีย์

ภาพท่ี 4.3.1.8 ผนังด้านหน้าพระวิหาร เป็นซุ้มปูนปันปิดทอง ภาพท่ี 4.3.1.9 ซุ้มหน้าต่างปูนปันปิดทองประดับกระจกสี
ประดับกระจกสี ประดับฉัตรด้านบนและด้านข้าง ผนังตอนบน เป็นรูปแบบซ่ึงออกแบบข้ึนใหม่
เป็นรูปเทพชุมนุม
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ภาพท่ี 4.3.1.10 วิหารพระอัฎฐารส ซ่ึงอยู่ ภาพท่ี 4.3.1.11 ศาลาลังกัจจาย มลักษณะเหมือนกับศาลาอ่ืนๆ  ซ่ึงต้ังอยู่
ทางด้านหลังอาคาร โดยรอบ

รูปแบบภายในของช้ันน้ี ในส่วนฐานของพระเจดีย์ มีลักษณะเป็นโถงโล่ง ตรงกลางมีลิฟต์และ 
บันไดข้ึนส่ช้ันบน ภายในพระวิหารมีชุ้มทางเข้าจากภายในห้องฐานพระเจดีย์ ต้ังพระพุทธรูปประธานปางมาร 
วิชัยประดิษฐานบนฐานชุกชีปิดทองประดับกระจก ติดกับผนังทางด้านหน้า ท่ีเบ้ืองซ้ายและเบ้ืองขวาของพระ 
ประธานเป็นพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรตามลำดับ เบ้ืองหลังเขียนจิตรกรรมเป็นรูปต้นโพธ้ิ ผนังด้านข้าง 
ตอนบนเขียนลวดลายกระจังฟันห้าต่อด้วยช้ันหน้ากระดานและกระจังฟันปลา ฝ็าเพดานทาสีแดงประดับดาว
เพดานไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจก

ภาพท่ี 4.3.1.12 รูปแบบภายในฐานพระเจดีย์ เปินห้อง'โถงโล่ง 
กลางห้องเป็นลิฟต์และบันได

ภาพท่ี 4.3.1.13 รูปแบบภายในพระวิหาร ต้ังพระพุทธรูป 
ประธานปางมารวิชัยประดิษฐานบนฐานชุกชีปิดทองประดับ 
กระจก ราเพดานทาลิแดงประดับดาวเพดานไม้แกะสลักปิด 
ทองประดับกระจก
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ชั้นต้วเรีอนห'ร ีอ ตัวอาคาร มีลักษณะเป็นแท่งสูงสอบเข้าด้านบนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 
ย่อมุมไม้สิบสอง ท่ีผนังด้านข้างทางทิศเหนือและใต้มีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นด้านท่ีเปิดเป็นช่องหน้าต่างบาน 
กระจกสีดำ กรอบอลูมีเนียมสีชาตลอดทุกช้ัน ส่วนผนังด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเป็นผนังทึบประดับ 
ด้วยปูนปีนเป็นภาพเร่ืองราวเก่ียวกับพุทธประวัติ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกัน ดังน้ี ด้านทิศตะวันออกเป็นตอน 
ท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่ป็จจวัคคี และธรรมน้ันก็เป็นท่ียอมรับท้ังในสวรรค์
โลกมนุษย์และนรก ส่วนผนังด้านทิศตะวันตกน้ันแบ่งเร่ืองราวออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นภาพด้านบน 
เป็นตอนท่ีพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้น้ีาท่วมมารท่ีจะมาชัดขวางพระพทธเจ้ามีให้ทรงตรัสร้ ตอนท่ี 2 เป็นภาพทาง
ด ้าน ล ่า งแ ส ด ง เร ื่อ งราวก ารบ ำเพ ็ญ บ ารม ีส ิบ ช าต ิ

ภาพทึ 4.3.1.14 ผนังอาคารด้านหน้าหรือทิศตะวันออกเป็น 
ผนังทึบประดับปูนซ้นเป็นเร่ืองราวพุทธประวัตั ตอนท่ี 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่ 
1ใจจวัคค

ภาพทึ 4.3.1.15 ผนังอาคารด้านหลังหรือทิศตะวันตก ประดับ 
ปูนซ้น แบ่งเร่ืองราวออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นภาพ 
ด้านบนเป็นตอนท่ีพระแม่ธรณีบีบมวยผมให้น้ําท่วมมารท่ีจะมา 
ขัดขวางพระพุทธเจ้ามิให้ทรงตรัสรู้ ตอนท่ี 2 เป็นภาพทาง 
ด้านล่างแสดงเร่ืองราวการปาเพ็ญบารมีสิบชาติ
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รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในของชั้นนี้ (ช้ันท่ี 4 -  ชั้นที่ 13) มีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ประดับตกแต่ง
การจัดพื้นที่ใช้สอยเป็นไปตามความเหมาะสมของห้องแต่ละห้อง ได้แก่ ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องนั่งสมาธิ ห้อง
คอมพิวเตอร์ และพิพิธภัณฑ์

ภาพท่ี 4.3.1.16 ห้องเรียนพระปริย้ติธรรม ภาพท่ี 4.3.1.17 พิพิธภัณฑ์ของสะสมและของโบราณ

ส่วนยอด  เป็นพระเจดีย์ทรงระฆังซ่ึงมีความพิเศษต่างไปจากพระเจดียํโบราณ คือ การหันด้าน 
เหล่ียมของช้ันบัลลังก์มาทางด้านหน้าอาคาร ทำให้เกิดมิติในการมองท่ีเปล่ียนไป ผิวของพระเจดีย์ประดับด้วย 
กระเบ้ืองโมเสคสีชาวท้ังองค์ บริเวณองค์ระฆังทำเป็นช่องแสง 8 ช่องโดยรอบ ยอดบนสุดของพระเจดีย์เป็นฉัตร 
ฉลุโลหะ 9 ช้ัน

รูปแบบภายใน บริเวณตรงกลางเป็นท่ีต้ังของบุษบกไม้ประดิษฐานพระบรมลารี!กธาตุ ยอดบุษบก 
ทำเป็นยอดกลมมีเจดียํไม้ขนาดเลิกต้ังเรียงเป็นช้ันช้ันไป ยอดบนสุดเป็นเจดีย์ทรงระฆัง มีลักษณะเหมือนกันภับที่ 
ฐานซ่ึงต้ังเจดีย์!ม้ฃนาดเลิกโดยรอบ ผิาเพดานประดับดาวเพดานรูปธรรมจักรปิดทองประดับกระจกสี ส่ือความ 
หมายถึง วัฏฏสงสาร ผนังภายในส่วนท่ีอยู่ต่ํากว่าช้ันมาลัยเถาและส่วนท่ีเป็นเสาและคานบุด้วยหินอ่อนสีขาว 
ท้ังหมด ส่วนผนังในระดับท่ีสูงช้ันไปน้ันประดับกระจกสีขาวตัดขอบด้วยสีทองท้ังหมด

ภาพท่ี 4.3.1.18 ส่วนยอดอาคารเป็นพระเจดีย์ทรงกลม 
ประดับผิวด้วยกระเบ้ืองโมเลคสิขาวท้ังองค์

ภาพท่ี 4.3.1.19 ภายในองค์พระเจดีย์ เป็นท่ีต้ังบุษบก 
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
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ภาพลายเส้นที่ 4.3.1.6 แสดงรปด้านหน้าพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์(ที่มา ะ นภัส ขวัญเมอง, “ การศึกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ 
ใช้สอยภายในสมัยริ'ตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ป่าสักชลสิทธิ้ จังหวัดลพบุริ,”  (วิทยานิพนธ์ป่ริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 227.)
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ภาพลายเสนท 4.3.1.7 แสดงรูปด้านข้างพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์(ทีมา : นกัล ขวัญเมือง, “ การสืก,ษาพระเจดียิซึ่งมืพื้นที่ 
ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพือการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์’ปาสิ'ก'ชลสิทธ จังหวัดลพบุรี,,, (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 228.)
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
การใช้สีและวัสดุตกแต่งอาคารน้ี มีลักษณะแบบไทยประเพณีในหลายส่วน ได้แก่ การปิดทองประดับ 

กระจกสีท้ังในส่วนภายนอก เช่นช่อฟ้าใบระกาหางหงลั หน้าบันซุ้มพระพุทธรูปบัวหัวเสา และดันทวย เป็นต้น 
ส่วนภายใน เช่น ฐานพระพุทธรูป ดาวเพดาน และเขียนสีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากนี การเลือกใช้วัสดุ 
คำนึงถึงความคงทนและสะดวกต่อการดูแลรักษาโดยการบุผิวด้วยกระเบ้ืองโมเสค การใช้หน้าต่างกระจกสิดำ
กรอบอลูมิเนียมสีชา การตกแต่ง ลักษณะเด่นอีกประการของอาคารน้ี คือ ลวดลายภาพปูนปันทาสีแดงซ่ึงเป็น 
เร่ืองเก่ียวกับพทธประวัติท่ีผนังภายนอกด้านทิศตะวันออกและตะวันตก

ภาพที่ 4.3.1.20 แสดงการใช้สีและวัสดุการตกแต่ง มีลักษณะ 
แบบไทยประเพณีในหลายส่วน ได้แก่ การปิดทองประด้บ 
กระจกสีในส่วนภายนอก และการเขียนสีในส่วนภายใน

ภาพที่ 4.3.1.21 ลักษณะเด่นในการประดับอาคารนี้ คือ 
การประดับผนังอาคารด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้วย 
ลวดลายปูนปันทาสีแดงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุทธประวัติ
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•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธึการก่อสร้าง
อาคารหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรตเสรมเหล็กระบบเลาคานท้ังหลัง ส่วนท่ีเป็นอาคารสูงใช้ผนังลิฟต์เปิน 

เสมือนเสากลาง ประกอบกับเลาในแกนกลางช่ึงมืหน้าตัดรูปล่ีเหล่ียมจตุรัส ส่วนเสาท่ีอยู่โดยรอบเป็นเสาหน้าตัด 
รูปล่ีเหล่ียมผืนผ้า ต้ังองศาเอียงตามผนังภายนอก และองค์พระเจดีย์ด้านบนเป็นการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กท้ัง 
องค์

ภาพลายเส้นท 4.3.1.8 รูปตัดอาคาร แสดงการใช้พืนที่ภายใน และการใช้โครงลร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานตั้งแต่ 
ส่วนฐานจนถึงองค์พระเจดีย์ทีส่วนยอด (ที่มา : นกัส ขวัญเมือง, “ การศึกษาพระเจดียํซึ่งมืพื้นที่ใช้ลอยภายในสมัย 
รัตนโกสินทร์ เพอการออกแบบพระมหาธาดุเจดีย์ปาสักชลสิทธิ้จังหวัดลพบุรี,”  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา 
สกาป็ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 235.)
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•  แสงและท่ีว่างภายใน'อาคาร
การนำแสงเข้าส่ภายในอาคารมีความเพียงพอเม่ือเทียบกับท่ีว่างภายใน โดยเฉพาะช้ันท่ี 6 ถึง ช้ันท่ี 13 

จะได้รับแสงและระบายอากาศได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากช่องหน้าต่างทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ ในส่วนห้องช้ัน 
บนสุดภายในช้ันองค์พระเจดีย์ สถาปนิกได้ออกแบบให้มีช่องแสงท่ีองค์ระฆังเพ่ีอให้ได้แสงสว่างในระดับสูง แต่ 
ทางวัดได้ต่อเติมทำการตกแต่งภายในทำฝืาเพดานปิดในระดับต่ํา ทำให้ไม่เกิดผลอย่างท่ีสถาปนิกต้องการ แต่ 
ท้ังน้ีในส่วนของช้ันใต้ฐานซ่ึงมีพ้ืนท่ีในทางกว้างค่อนข้างมาก ทำให้จำเป็นต้องนำแสงประดิษฐ์เข้ามาช่วยในเร่ือง 
ความสว่าง

ภาพท ิ4.3.1.22 แสดงช่องหน้าต่างทางด้านข้าง (ด้านทิศเหนือและทิศใต้) 
ซึงช่วยในการนำแลงธรรมชาติเข้าส่ห้องภายใน และการระบายอากาศ
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4.3.2 เจดีย์พระธาตุ วัดภูริฑัตดปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี

ภาพที่ 4.3.2.1 ทัศนียภาพภายนอก เจดย์พระธาตุ วัดภู่ริทัตตปฏิปทาราม

ที่ตั้งของวัด 
ป ีท ี่ส เาง
สถาปนิกผู้ออกแบบ

หมู่ท่ี 2 บ้านคลองสระ ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
พ.ศ. 2541
รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประว้ดีความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา
วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม เรมสร้างในปลาย พ.ศ. 2527 ตามความเห็นชอบของกระทรวงสืกษาธิการ 

และมหาเถรสมาคม ประกาศอนุญาต'ให้ นายเพทย์นิ,นาท ชินะโชติ, คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ และ 
นายแพทย์เฉก ธนะสิรี เป็นผู้สร้างวัดข้ึนบนท่ีดินในปัจจุบัน ส่วนความเป็นมาก่อนท่ีจะมีการสร้างวัดน้ันเกิดข้ึนมา 
จากคีษยานุคีษย์ของหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้ถวายท่ีดินจำนวน 40 ไร่ แก่หลวงตามหาบัว หลวงตาฯ 
ได้พิจารณาว่าพระท่ีเหมาะสมสมควรเป็นครูบาอาจารย์ก็คีอ ท่านพระอาจารย์เจ๊ียะ หรือ พระครูสุทธิธรรมรังสี 
จึงนิมนต์พระอาจารย์เจ๊ียะมาอยู่ เม่ือพระอาจารย์เจ๊ียะเข้ามาอยู่ก็ได้ช้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 80 กว่าไร่ ซ่ึงเน้ือท่ีเดิมเป็น 
ปาสนและสระนำใหญ่ ในกาลต่อมาได้ต้ังซ่ือวัดว่า “วัดปาภูรืทัตตปฏิปทาราม’, อันเป็นฉายาของหลวงปูม่ัน 
ภูริทัต'โต ซ่ึงหลวงปูเจ๊ียะเป็นลูกคีษย์ วัดปาภูรีบัตตปฏิปทารามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 25 
กันยายนพ.ศ.253331

31 หลวงป ูเ จ ี๊ยะ จุนุ'โท พระผู้ดั่งผ้าขื้เวห่อทอง วัดปาภู่ริทตั ต ปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พ.ศ.2545(กรุงเทพฯ: พี. 
เพรล, 2539), หน้า 365.
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พระเจดีย์ ได้เร่ิมก่อสร้างและวางคืลาฤกษ์ข้ึนเม่ือ วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ส่วนความเปิฯมาใน 
การริ■ เร่ิมสร้างพระเจดีย์น้ัน เกิดมาจากพระอาจารย์เจ๊ียะ ซ่ึงมีความระลึกในพระคุณของพระอาจารย์ คือ พร 
อาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต อยู่ตลอดเวลาและได้มีความต้ังใจมานานแล้วว่า ถ้ามีโอกาสมีบุญจะสร้างพระเจดีย์ถวาย 
พระอาจารย์ผู้ให้ประทีปธรรม ตามโอกาสและวาสนาอำนวย อันเป็นการพอดีในขณะน้ันทางวัดมีเงินสะสมจาก 
การทำบุญจากประชาชนจำนวนหน่ึง พระอาจารย์เจ๊ียะจึงเห็นว่าเป็นโอกาสอันสมควรท่ีจะได้สร้างพระเจดีย์
ถวายแด่พระอาจารย์ โดยได้ให้ช่ือพระเจดีย์ว่า “ภู'ริทัตตเจดีย์” เป็นพระเจดีย์สำหรับบรรจุพระทันตธาตุของพระ 
อาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคร

•  แนวความคิดในการออกแบบ
พระเจดีย์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ซ่ึงรูปแบบน้ีมีท่ีมาจาก 

ความฝันของพระอาจารย์เจ๊ียะ
เม่ือพระเจดีย์ได้สร้างเสร็จแล้ว ทางวัดได้ให้ความหมายของรูปทรงพระเจดีย์ไว้ดังน้ี

1. พระเจดีย์มีฐานเป็นแปดเหล่ียม ส่ือความหมายถึง อริยมรรคมีองค์แปด
2. ความกว้างพระเจดีย์22 เมตร ส่ือความหมายถึง ปัจจยาการ 11 ประการ โดยอนุโลม 

11 ปฏิโลม 11 รวมกันเป็น 22 ประการ
3. ความสูงพระเจดีย์ 37 เมตร ส่ือความหมายถึง โพธิปักฃิยธรรม 37 ประการ อันเป็นธรรม 

ท่ีเป็นส่วนแห่งการตรัสรู้ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน 4, ล้มมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทริย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7 
และมรรค 8 รวมเป็น 37 ประการ32

ตัวอาคารท้ังหมดใช้หินอ่อนสีขาว เพ่ือส่ือความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธ้ิ

ภาพท ี4.3 2 .2 พระเจดีย์ทรงทุ่มข้าวบิณทัวัดมหาธาตุ 
จ.สุโขทัย ซึ่งเปีนต้นความคิดในการออกแบบพระเจดีย์นี้

32 หลวงยู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้ด่ังผ้าขื้รํ้วห่อทอง วัดป่าภูริทัตดปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พ.ศ.2545(กรุงเทพฯ: พี. 
เพรส, 2539), หน้า 404 - 405.
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•  การเลือกที่ตั้งอาคาร
การเลือกท่ีต้ังพระเจดีย์ ตอนท่ีเร่ิมสร้างน้ัน พระอาจารย์เจ๊ียะ มีความประสงค์ท่ีจะสร้างไว้บริเวณหลัง 

วัดติดกับเขตสังฆาวาส แต่เม่ือพิจารณาเหินว่า การสัญจรไปมาของผู้ท่ีจะมาสักการะจะไม่สะดวก และเป็นการ 
รบกวนพระ เณร ท่ีบำเพ็ญภาวนา พระอาจารย์เจ๊ียะ จึงได้เลือกท่ีต้ังใหม่ซ่ืงอยู่ใกล้สระนำในแนวแกนเดียวกันกับ 
พระอุโบสถ โดยพระเจดีย์หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก

5

พระธาตุเจดีย์ 
พระอุโบสถ 
สระน้ํา 
โรงครัว 
เขตสังฆาวาส 
ถนนหน้าวัด

6

ภาพลาอเส้นที่ 4.3.2.1 ผังบริเวณของวัด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจดีย์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งต้ังอยู่ในแนวแกน 
เดียวกับพระอุโบสถและสระน้ํา หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก
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•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
พระเจดีย์แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 3 ช้ันด้วยกัน และมีการใช้งานท่ีแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังน้ี

ชั้นท่ี 1 มีแผนฝังเป็นรูปแปดเหล่ียม หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเช้า 4 ด้าน คือ 
ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ส่วนด้านท่ีเหลือเป็นช่องหน้าต่างลูกกรง อาคารนืมีลาน 
ประทักษิณรูปแปดเหล่ียมล้อมรอบ การใช้พ้ืนท่ีภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นส่วนท่ีอยู่บริเวณ 
กลางอาคารยกพ้ืนสูงกว่าระดับพ้ืนโดยรอบ ใช้เป็นท่ีประดิษฐานรูปหล่อของพระอาจารย์ไนสายวิบัสนา ได้แก่ 
หลวงปูเสา หลวงปูม่ัน และหลวงปูเจ๊ียะ นอกจากน้ีทางด้านหลังของผนังทางด้านหลังท่ีประดิษฐานรูปหล่อน้ัน 
เป็นห้องควบคุมไฟฟ้าและบันไดข้ึนส่ช้ันบน พ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือโดยรอบใช้เป็นพ้ืนท่ีสำหรับสวดมนต์เยินและน่ัง
วิปัสนา

ประดิษฐานเปหล่อของพระอาจารย"ในสายวิปัสนา (ท่ีมา : นภัส ขวัญเมือง, “การดิกษาพระเจดิยํซึ่งมืพื้นที่ใช้ลอยภายใน
สมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดิย์ปาสักชลลิทธิ้จังหวัดลพบุรี,’' (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 298.)
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ชั้นที่ 2 มีนผนผังเป็นรูปกากบาทหรือจตุรมุข มุขด้านทิศตะวันออกมีประตูเป็นทางออกส่ลานรูป 

แปดเหลี่ยมภายนอก อีก 3 มุฃที่เหลือเป็นช่องหน้าต่าง ภายในเป็นบันไดซึ่งต่อเนื่องมาจากชั้นที่ 1 การใช้งานใน 

ชั้นนี้เมื่อเริ่มสร้างมีความประสงค์จะใช้พื้นที่เป็นพิพิธภัณฑ์หลวง!]มั่น แต่ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ว่างยังมิได้จัดทำแต่ 

อย่างใด

ภาพลายเส้นที่ 4.3.2.3 แผนผังอาคารชันท่ี 2 มีแผนผังเป็นรูปกากบาทหรือจตุรบุฃ บุขด้านทิศตะวันออกมีประดูเป็นทางออก 
สิลานรูปแปดเหสืยมภายนอก (ที่มา : นภ้ส ขวัญเมือง, “การศึกษาพระเจดียซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการ 
ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธี้ จังหวัดลพบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสกาป็ตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 299.)
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ชั้นที่ 3 มีแผนผังเป็นรูปกากบาทหรือจตุรมุขเช่นเดียวกับซ้ันท่ี 2 มีช่องหน้าต่างท่ีมุฃท้ัง 4 ภายในมี
บันไดซึ่งต่อเนื่องขึ้นมาจากชั้นล่าง พื้นที่ในชั้นนี้บริเวณกลางห้องเป็นแท่นประดิษฐานบุษบก ภายในบรรจุพระ
ทันตธาตุของหลวงปูมั่น ภูริทัตโต

ภาพลาอเส้นที่ 4.3.2.4 แผนผังอาคารชั้นท่ี 3 มีแผนผังเป็นรูปกากบาทหรือจตุรมุขเช่นเดียวกับชั้นที่ 2 มีช่องหน้าต่างที่มุขทั้ง 
4 บรืเวณกลางห้องเป็นที่สำหรับบรรจุพระทันตธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูรืทัตโต (ที่มา : นภ้สขวัญเมีอง, “การที่ก»าพระเจดีย์ 
ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ป่าสักชลสิทธิ้ จังหวัดลพบุรี," (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาป็ตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 299.)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมของพระเจดีย์นี้ มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุขประกอบเครื่องยอดรูปแบบ 

พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ตั้งบนฐานยกสูงรูปแปดเหลี่ยม โดยตัวอาคารบุด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมด 

อธิบายรายละเอียดโดยแยกเป็นชั้น ตังน้ี

ช้ันท่ี 1 เป็นอาคารแปดเหลี่ยม ยกฐานสูงจากพื้นลานประทักษิณโดยรอบประมาณ 1.80 เมตร 

ซึ่งฐานอาคารมีรูปแบบเป็นฐานปัทม์ เจาะซ่องระบายอากาศโดยรอบซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์ของพระอาจารย์เจิ๊ยะ 

บันไดทางขึ้นอาคาร ช้ันบันไดปูด้วยกระเบื้องแกรนิตสีดำ พนักบันไดเป็นพนักแบบลาดตรง ประตูมีลักษณะแบบ 

กรอบเช็ดหน้า บานประตูไม้ ซ่องหน้าต่างแบบลูกกรง มีบานหน้าต่างไม้ภายใน ขอบผนังด้านบนเป็นบัวหงาย

ภาพที่ 4.3.2.3 รูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์ ภาพที่ 4.3.2.4 ช่องหน้าต่างแบบลูกกรง มีบานหน้าต่างไม้ภายใน
ผิวอาคารบุด้วยหินอ่อนสืขาวทั้งหมด

ภาพที่ 4.3.2.5 ฐานอาคารเปินฐานป๋ทม์ เจาะ ภาพที่ 4.3.2.6 ช่องระบายอากาศที่ฐานอาคาร ทำเปินรูปสัญลักษณ์ของพระ
ช่องระบายอากาศ อาจารย์เจี๊ยะ ชึ่งเปีนรูปขวานไขว้ อันหมายถึง งานด้านช่าง ซึ่งพระอาจารย์เจี๊ยะ

มีความชำนาญอย่างมาก



206

ร ูปแบบภายใน บริเวณศูนย ์กลางซ ึ่งเป ็นท ี่ต ังของร ูปหล ่อต ่างๆ ม ีเสาโครงสร้างล ้อมรอบ 4 มุม ที 

ด้านหลังเป ็นผนังท ีบบุด ้วยหินแกรนิตสีดำ พ ื้นยกระด ับเป ็น 2 ช ัน ล ่วนกลางป ูด ้วยกระเบ ืองแกรน ิตส ีแดง ส่วน'พืน 

โดยรอบป ูด ้วยกระเบ ื้องแกรน ิตส ีดำสลับกระเบ ืองแกรน ิตส ีแดง!.ป ็นแนวรัศม ีของรูปแปดเหล ียม t h  เพดาน'โม้ตี

เป ็นแนวรัศม ีของร ูปแปดเหลี่ยมเซ ่นเด ียวก ับลายพ ื้น ผน ังบ ุด ้วยห ินอ ่อนส ีเทา

ภาพที ่ 4.3.2.7 บริเวณกลางห้องเป็นที่ตั้งรูปหล่อพระอาจารย์ 
ในลายวิป็สนา

ภาพที่ 4.3.2.8 ชาเพดานไม้ตีเป็นแนวรัศมีของรูปแปดเหลี่ยม 
ประดับโคมไฟ Down Light

ภาพที่ 4.3.2.9 พื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิตสีดำสลับกระเบื้อง 
แกรนิตสีแดงเป็นแนวรัศมีของรูปแปดเหล่ียม

ภาพที่ 4.3.2.10 ช่องหน้าต่างแบบ 2 ช้ัน ช้ันนอกเป็นลูกกรง 
ช้ันในเป็นบานไม้

ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 เป็นล่วนที่ต่อเนื่องกันมีรูปแบบเป็นอาคารจตุรมุขซึ่งมีหลังคาช้อน2 ชั้นโดย 

มีฐานเป็นฐานปัทม์ เจาะซ่องหน้าต่างเป็นลูกกรง ตัวอาคารในชั้นนี้ยื่นเป็นมุขมีรูปแบบเหมือนกันทั้ง 4 ด้าน คือ 

เป็นมุขทรงบันแถลงช้อน 2 ช้ัน หน้าบันเป็นลวดลายแกะสลักจากหินอ่อน แต่ละด้านมีบานหน้าต่างไม้ ล่วน 

ด้านข้างของมุขเจาะเป็นซ่องลูกกรงเพื่อความกลมกลืนกับรูปแบบซ่องหน้าต่างที่ชั้นล่าง

รูปแบบภายใน บริเวณกลางห้องเป็นแท่นหินอ่อนซึ่งเป็นที่ตั้งบุษบกภายในบรรจุพระทันตธาตุของ 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิตสีดำ ผนังบุด้วยหินอ่อนสีขาว เพดานเป็นคานรูปกากบาท

ทาสเหลอง
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ภาพ ท ี่ 4 .3 .2 .1 1 รูปแบบภายนอกขอ4ช้ันท่ี 2 ต่«เน่ืองชั้นท่ี 3 ภ าพ ท ี่ 4 .3 .2 .12  รูปแบบภายในชั้นที่ 3 เปินห้องสี่เหลี่ยม
เปินอาคารจตุรมุขซึ่งมีหลังคามุขบันแถลงช้อน 2 ช้ัน บาน แผนผังรูปกากบาท มีบานหน้าต่างที่มุขทั้ง 4
หน้าต่างไม้ รูปแบบเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .2 .13  บริเวณกลางห้องในชั้นท่ี 3 เป็นแท่นสำหรับท้ัง ภาพ ท ี่ 4 .3 .2 .14  เพดานเป็นคานโครงสร้างรูปกากบาททาสืเหลือง
ที่บรรจุพระทันตธาตุของหลวงปมน ภูริทัตโต
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ส่วนย'อด เป็นรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีประยุกต์เป็นเคร่ืองยอด ส่วนฐานของยอดท่ีติดกับ 
หลังคาเป็นฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ มีผังย่อมุมไม้สิบสอง เหนือข้ึนไปเป็นส่วนเรือนธาตุมีผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ กัด 
ข้ึนไปเป็นซุ้มวิมานและนาคปักรองรับยอดพุ่มข้าวบิณฑ์ ต้ังแต่ส่วนปลียอดข้ึนไปประดับผิวด้วยทองคำเปลว

ภ าพ ที่ 4.3.2.15 ส่วนยอดอาคารเปินรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณท์ ภ าพ ท่ี 4.3.2.16 ส่วนเรือนธาตุมีผังย่อมุมไม้ยี่สิบ ถัดข้ึนไป 
ทีประยุกต์เปินเครืองยอด ตังบนหลังคาจตุรมุข เป็นเมวิมานและนาคปกรองรับยอดพุ่มข้าวบิณท์ตั้งแต่ส่วน

ปลียอดขึ้นไปประดับผิวด้วยทองคำเปลว
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A

ภ าพ ลาย เส ้น ท ี่ 4 .3.2.5 แสดงรูปด้านเจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทาราม (ที่มา : นภัส ขวัญเมอง, “การสืกษาพระเจดีย์ซึ่งมี 
พื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการอ'อกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธิ้จังหวัดลพบุรี,'’ (วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 297.)

•  สิและวิสดุตกแต่งอาคาร
สีและวัสดุตกแต่งอาคารภายนอกเป็นหินอ่อนสีขาวท้ังหมด ต้ังแต่ส่วนฐาน ตัวอาคาร ผนัง ส่วนยอด 

ตลอดจนลวดลายต่างๆที,ประดับอาคารกิเป็นการแกะสลักจากหินอ่อน มีเพียงส่วนปลียอดท่ีเน้นความสำคัญโดย 
การปิดทอง ส่วนสีและวัสดุในการตกแต่งอาคารภายใน เป็นแบบเรียบง่าย พ้ืนปูด้วยหินแกรนิตสีดำและสีแดง 
ผนังบุด้วยหินอ่อนสีเทา เพดานและบานประตู-หน้าต่างเป็นไม้

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารน้ีใชัเครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเลาคานท้ังหลัง ในส่วนโครงสร้างของฐานช้ันท่ี 1 ซ่ึงเป็น 

รูปแปดเหล่ียม ใช้คานพาดจากแนวเสารอบนอกส่แนวเสารอบในลักษณะเป็นรัศมี ส่วนโครงสร้างท่ีรับส่วนยอด 
เจดีย์เป็นคานในแนวทแยงมุมกากบาท และหล่อพ้ืนคอนกรีตย่ืนเป็นระยะเพ่ือรับน้ําหนักในการก่ออิฐ หลังคามุข 
เป็นคอนกรีตหล่อกับท่ี
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ภ าพ ลาย เส ้น ท ี่ 4 .3 .2 .6  รูปตัดเจดีย์พระธาตุ วัดภู'ริทัตตปฏิปทาราม แสดงลักษณะโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคาน และ 
การใช้สอยพื้นที่ภายใน (ที่มา : นภัส ขวัญเมือง, “การสืกษาพระเจดีย’ชึ่งมืพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์เพี่อการออกแบบ 
พระมหาธาตุเจดีย์ปาลักชลสิทธํ๋จังหวัดลพบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาบัตยกรรมศาสตร์คณะ 
สถาบัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 301.)

ภ าพ ท  4 .3 .2 .1 7 ภ าพ ถ ่ายพ ระเจด ีย ์ขณ ะทำการก ่อสร ้าง แสดง ภาพ ท ี่ 4 .3 .2 .1 8 โครงสร ้างท ี่ร ับส ่วนยอดเจด ีย ์เป ินคานในแนว

ล ักษณ ะโครงสร ้างในส ่วนห ้องพ ระท ันตธาต ุและส ่วนยอด ทแยงม ุมกากบาท
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•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
แสงธรรมชาติท่ีเข้าส่ภายในอาคารในแต่ละช้ันมีความเพียงพอกับท่ีว่าง เน่ืองจากมีการเจาะช่องประตู 

และช่องหน้าต่างท่ีผนังทุกด้านโดยรอบ ส่งผลให้เวลากลางวันไม่จำเป็นต้องใช้แสงไฟประดิษฐ์ และช่องเปิด 
เหล่าน้ียังช่วยกันการระบายอากาศอีกด้วย นอกจากน้ีสถาปนิกยังคำนึงถึงการกันฝนเข้าอาคาร อันเป็นการ
แก้ปัญหาของบานประตู-หน้าต่างแบบไทยท่ีต้องเปิดเข้าด้านในอาคาร โดยทำรางดักน้ําใต้บานหน้าต่างและ
ประตู แล้วต่อท่อระบายออกนอกอาคาร

ภาพ พ ี 4 .3 .2 .19  แผนผังอาคารชั้นที่ 1 เป็นรูป 8 เหล่ียม มีการเจาะช่องหน้าต่าง ภาพ พ ี 4 .3 .2 .2 0  บานหน้าต่างในช้ันที่ 3
4 ด้าน สลับกับช่องประตู 4 ด้าน ส่งผลให้ปริมาณแลงและการระบายอากาศ 
ภายในเพียงพอต่อความต้องการ
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4.3.3 พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ วัดพระธาตุผาเงา จ.เสิยงราอ

ที่ตั้งของวัด เลขท่ี 390 บ้านสบคำ หมู่ท่ี 5 ตำบลเวียง อำ๓อเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปีท ี่สราง พ.ศ. 2525
สถาปนกิผู'้ออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประว้ตความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการดีกษา
วัดพระธาตุผาเงาเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดเน้ือท่ี 143 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จด 

ถนนหลวง ทิศใต้จดท่ีดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจดภูเขาดอยจัน อาคารเสนาสนะ 
ประกอบด้วย วีหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ 27 หลัง และหอสวดมนต์ ปูชนืยวัตถุมีพระพุทธรูป 1 องค ์พระ 
บรมธาตุพุทธเจดีย์ 1 องค ์และเจดีย์ 3 องค์ กระทรวงคีกษาธิการประกาศยกฐานะวัดพระธาตุผาเงาจากวัดร้าง 
เป็นวัดมีพระสงฆ์เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 โดยนายแดง ภีรปัญญา ได้มอบท่ีดินจำนวน 15 ไร่ ให้เป็น 
ท่ีต้ังวัด 33

พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์องค์น้ี เกิดข้ึนได้ด้วยความดำริของผู้มีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่ห้วและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา เป็น 
ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ

33 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 1 เระวัติวัดทั่วราชธาณาจักร เล่มท่ี 8(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2532),
หน้า 574.

;
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พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน 
พระองค์ทรงเจิมแผ่นคีลาฤกษ์ และทรงเททองพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หน่ึง เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2524 
พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ ออกแบบโดยอาจารย์ภิญโญ สุวรรณคีรี และประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ 
หน่ึงไว้ภายในด้านทิศเหนือ 34

การก่อสร้างเร่ิมต้น เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 ท้ังน้ีได้ดำเนินงานตลอดมาด้วยความ 
ยากลำบากและมีอุปสรรคนานาประการ จนจวบปี พ.ศ. 2536 จึงแล้วเสรีจ ประธานคณะกรรมการจึงได้น้อม 
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล โดยกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง 
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดและเฉลิมฉลองพระบรมธาตุพุทธนิมิต
เจดีย์วัดพระธาตุผาเงา ตำบลเวียง อำ๓อเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2536 35

พระเจดีย์ท่ีเห็นในปัจจุบันน้ี เป็นการสร้างครอบพระธาตุองค์เดิม ซ่ึงมีเร่ืองเล่าว่า ในวันสำคัญทางพุทธ 
ศาสนา เช่น วันวีสาฃบูชา วันมาฆบูชา เป็นต้น จะมีลูกไฟลอยจากพระธาตุผาเงาข้ึนมาทักษิณาวัตรรอบๆพระ 
ธาตุ และลอยข้ามแม่น้ําโขงไปทางฝังประเทศลาว และไปทักษิณาวัตรรอบพระธาตุท่ีฝังลาวอีกคร้ัง ด้วยเหตุน้ีจึง 
ทำให้พระธาตุผาเงาน้ีเป็นท่ีศ!ฑธาของผู้คนในพ้ืนท่ี

•  แนวความคิดในการอ'อกแบบ
พระเจดีย์น้ีเป็นการสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมซ่ึงเหลือเพียงกองอิฐโดยรูปแบบพระเจดีย์เป็นแบบ 

สถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานกับพระเจดีย์ทรงลังกาซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีนิยมในเขตภาคกลาง องค์เจดีย์ต้ังอยู่บน 
ฐาน 2 ช้ัน ภายในออกแบบให้มีพ้ืนท่ีใช้สอยได้อย่างเต็มท่ี โดยอาคารน้ีแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ช้ัน

ภาพที่ 4.3.3.2 พระธาตุองค์เดิมซึ่งเหลือเพียงกองอิฐ ตั้งอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ใหม่

34 คำจารึกการก่อสร้างพระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์.
35 เร่ืองเดียวกัน.
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•  การเลีอกที่ตั้งอาคาร
ท่ีต้ังพระเจดีย์ต้ังบนยอดเขาซ่ึงเป็นท่ีต้ังเดิมของพระธาตุองค์เก่า เบ้ืองล่างของเขาเป็นท่ีต้ังของอาคาร 

อ่ืนๆภายในวัด พ้ืนท่ีน้ีติดกับเขตชายแดนฝังไทยและฝังลาว เม่ืออยู่บนยอดเขาซ่ึงเป็นท่ีต้ังพระเจดีย์จะสามารถ 
มองเห็นแม่น้ําโขงและทิวทัศน์ทางฝังลาวได้อย่างงดงาม

4

1. พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์
2. ถนนทางข้ึน-ลงเขา
3. ศาลาการเปรียญ
4. ถนนหน้าวัด

ภ าพ ล าอ เส ้น ที่ 4.3.3.1 ผังบริเวณภายในวัด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจดีย์กับสภาพแวดล้อม ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา 
และหันด้านหน้าไปทางทิศเหนือ
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•  แผนผงอาคาร!าบหน่าท่ีใช้สอย
พ ระ เจด ีย ์น ี้แ บ ่งพ ื้น ก ารใช ้ส อ ย อ อ ก เป ็น  2  ช ั้น  โด ย ต ัวอ าค ารต ั้งอ ย ู่บ น ฐาน ป ระท ัก ษ ิณ ห ร ือ ฐาน ไพ ท ีร ูป  

ว งก ล ม ซ ึ่งย ก พ ื้น ส ูงข ึ้น เป ็น เน ิน โด ย ม ีบ ัน ได พ น ัก พ ล ส ิงห ํข ึ้น ส ่ล าน  4  ด ้าน  และม ีราวก ัน ต ก โด ยรอ บ

ชั้นท่ี 1 เป็นส่วนฐานอาคารมีแผนผังเป็นรูปสีเหล่ียมจตุรัส ผนังโดยรอบเป็นผนังเอียง มีบันไดทาง 
ข้ึน 4 ด้าน รูปแบบเหมือนกัน โดยทางเข้าหลักอยู่ทางด้านทิศเหนือซ่ึงหันส่แม่น้ําโขง ตำแหน่งบันไดตรงกับประตู 
ทางเข้าส่ภายในอาคารเหมือนกันทุกด้าน ทางด้านข้างผนังของฐานช้ันท่ี 2 มีบันไดแยกออกซ้ายขวาเพ่ือข้ึนส่ช้ัน 
ต่อไป ภายในช้ันท่ี 1 บริเวณส่วนกลางเป็นพระธาตุเดิม ล้อมรอบด้วยเสากลมและล้อมรอบเป็นรูปวงกลมจำนวน 
12 ต้น เป็นเลาโครงสร้างรับน้ําหนักองค์พระเจดีย์ด้านบน ทางด้านทิศเหนือเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเชียง 
แสนสิงห์หน่ึง ท่ีมุมท้ัง 4 ภายในห้องซ่ึงมีผังเป็นรูปล่ีเหล่ียมจตุรัล มีบันไดลงไปส่ห้องท่ีลดระตับทำเป็นห้องเก็บ 
หนังสือธรรมะ

ชั้นท่ี 2 ในส่วนภายนอกมีผังตรงกับผังในช้ันท่ี 1 มีลักษณะเป็นเหมือนลานหรือระเบียงรอบ โดยมี 
บันไดข้ึนส่ลานในช้ันท่ี 2 ซ่ึงมีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส อยู่ท่ีมุมท้ัง 4 ของอาคาร ช้ันท่ี 2 น้ีเปรืยบเสมือนเป็น 
ส่วนฐานขององค์พระเจดีย์มีแผนผังเป็นรูปแปดเหล่ียม เข้าส่ภายในทางประตูท้ัง 4 ด้านซ่ึงตำแหน่งตรงกับประตู 
ทางเข้าในช้ันท่ี 1 ภายในมีพ้ืนสามารถเดินได้รอบมีลักษณะเป็นช้ันลอย บริเวณกลางซ่ึงมีเสาเรียงกันเป็นรูป 
วงกลมเป็นโถงโล่งต้ังแต่ช้ันท่ี 1 จนถึงเพดาน (Double Space)

ภ าพ ล าฮ เส ้น ท ี 4 .3.3.2 แผนผังพระเจดีย์องค์พระเจดีย์ตั้งบนฐานรูปลี่เหลี่ยมจตุรัล และล้อมรอบด้วยลานประทักษิณรูป 
วงกลม มีบันไดทางข้ึนรูปแบบเหมือนกันท้ัง 4 ด้าน
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•  รูปแบบสถาบตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นพระเจดีย์ทรงกลมหรือทรงลังกาผสมผสานกับแบบล้านนา ตั้งอยู่บน 

ฐานแปดเหลี่ยม และฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสช้อน 2 ช้ัน ตามลำดับ โดยอาคารทั้งหมดตั้งบนลานประทักษิณรูป 

วงกลมยกพื้นเป็นเนินดิน ซึ่งมีบันไดทางฃึ้นส่ลานประทักษิณด้านบนอยู่ 4 ด้าน มีพนักบันไดเป็นพนักโค้งแบบ 

พนักพลสิงห์ ที่ปลายพนักบันไดเป็นรูปตัวเหงาแบบล้านนาตั้งบนฐาน ลานประทักษิณมีราวกันตกแบบทึบ

โดยรอบ พื้นลานปูด้วยกระเบื้องดินเผา

ภาพทึ 4.3.3.4 รูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์ในชั้นลาน 
ประทักษิณมีราวกันตกทึบ ระยะความสูงน่ังได้พอดี

ภาพที่ 4.3.3.5 บันไดทางขึ้นชั้นลานประทักษิณ มีพนักบันได 
เปินรูปตัวเหงา แบบล้านนา

ฐานซนที่ 1 มีแผนผังเป็นรูปลี่เหลี่ยมจตุรัส ผนังของฐานเอียง ที่ขอบด้านบนผนังเป็นบัวหงาย ใน 

แกนกลางอาคารมีซุ้มประตูโค้งอยู่ทั้ง 4 ด้าน ซุ้มประตูใช้รูปแบบดีลปะล้านนา ไม่มีบานประตู รวยระกาทำด้วย 

ทองแดงดุนรมดำ กระเบื้องมุงเป็นกระเบื้องดินเผาหางมน ซึ่งซุ้มประตูนี้มีตำแหน่งตรงกับประตูทางเข้าส่ห้อง 

ภายใน ส่วนผิวอาคารทั้งหมดบุด้วยกระเบื้องเซรามิกสืขาว
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ภาพที่ 4.3.3.6 ฐาน'ช้ันท่ี 1 ผนังของฐานเอียง ที่ขอบด้านบนผนังฟ็นบัวหงาย 
ผิวอาคารบุด้วยกระเบื้องเซรามีกสีขาวทั้งหมด

ภาพที่ 4.3.3.7 ซุ้มประดูทางเข้า2ป แบบศิลปะ
ล้านนา ไม่มีบานประดู รวยระกาทำด้วย 
ทองแดงดุนรมดำ

ภ าพ ท ี่4.3.3 8 พื้นที่ว่างระหว่างซุ้มประดูทางเข้ากับผนังของฐานชั้นที่2 ภาพที่ 4.3.3.9 ประดูทางเข้า^ห้องภายใน 
ฐานชั้นท่ี 1

ฐานชั้นท ี่ 2 ประกอบด้วยฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมีบันไดขึ้นส่ชั้น่ถัดไปที่มุมทั้ง 4 และฐานแปด 

เหลี่ยมในชั้นถัดข้ึนไป ซึ่งถือว่าเป็นฐานรองรับองค์พระเจดีย์ด้วย ที่ฐานแปดเหลี่ยมนี้มีซุ้มประตูทางเข้าส่ห้องใน 

ช้ันท่ี 2 มีรูปแบบเหมือนกับซุ้มประตูในชั้นที่ 1 โดยมีประตูทางเข้าอยู่ในแกนกลางทั้ง 4 ด้าน ตำแหน่งตรงกับ 

ประตูที่ชั้น 1 และซุ้มประตูโค้ง



218

ภาพที่ 4.3.3.10 ฐานชั้นท่ี 2 มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยมีมีบันไดข้ึนล่ ภาพที่ 4.3.3.11 ฐานรองรับองค์เจดีย์มี
ชันถัดไปทีมุมทัง 4 แผนผังเป็นรูปแปดเหลี่ยม โดยมีชุ้มประดู

ทางเข้า รูปแบบเหมือนในชั้นล่างท้ัง 4 ด้าน

องค ์พระเจด ีย ์ ประกอบด้วยมาลัยเถาช้อน 3 ช้ัน ถัดขึ้นไปเป็นส่วนองค์เจดีย์ทรงระฆัง ต่อด้วยชั้น 

บัลลังก์สี่เหลี่ยมจตุร’ส ต่อด้วยปล้องไฉนจำนวน 5 ช้ัน ปลียอด และลูกแก้ว ประดับยอดด้วยฉัตร 7 ช้ัน

ภาพที่ 4.3.3.12 พระเจดีย์ทรงระฆัง ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยม ประกอบด้วยชั้น 
มาลัยเทา องค์ระฆัง ต่อด้วยชั้นบัลลังก์ลี่เหลี่ยมจตุรัส ต่อด้วยปล้องไฉน 
จำนวน 5 ช้ัน ปลียอด และลกแก้ว ประดับยอดด้วยฉัตร 7 ช้ัน
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ร ูปแบบสถาป ัตยกรรมภายใน ช้ันท่ี 1 บริเวณศูนย์กลางเป็นโถงโล่งรูปวงกลมจากพืนชัน 1 ถึง 

เพดานด้านบน (Double Space) ภายในแนวเสารูปวงกลมนี้เป็นพระธาตุองค์เดิมซึ่งถูกสร้างครอบ ด้านทิศเหนือ 

เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เสาภายในเป็นเสากลมมีบัวหัวเสาเป็นแบบบัวกลุ่มปิดทอง ผนัง 

ด้านข้างเป็นผนังเอียงเขียนจิตรกรรม ช้ันท่ี 2 มีลักษณะเหมือนเป็นชั้นลอยหรือพืนระเบียง สามารถเดินได้ 

โดยรอบ กั้นด้วยราวกันตกประกอบลูกกรง เพดานรูปวงกลมโค้งคล้าย Dome เขียนสีเป็นรูปท้องฟ้า วิมาน และ 

เทวดา

ภาพที่ 4.3.3.13 ทางด้านประดูทางเข้าหลัก ภาพที่ 4.3.3.14 พระธาตุองค์เดิมที่เหลือเที่ยงกองอิฐ อยู่ภายในศูนย์กลาง
เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ของห้อง ล้อมรอบด้วยเสากลม

ภาพที่ 4.3.3.15 รูปนบบสถาปัตยกรรมภายในห้องฐานชั้นที่ 1 ภาพที่ 4.3.3.16 รูปนบบสถาปัตยกรรมภายในชั้นที่ 2 มี
ลักษณะเหมือนเป็นชั้นลอยหรือพื้นระเบียง สามารถเดินได้ 
โดยรอบ กั้นด้วยราวกันตกประกอบลูกกรง เพดานรูปวงกลม 
โค้งคล้าย Dome เชียนสืเป็นรูปท้องฟ้า วิมานและเทวดา
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
พระเจดีย์องค์น้ีมีฃนาดค่อนข้างใหญ่ รูปแบบอาคารเน้นความม่ันคงแข็งแรง หนักแน่น ใช้รูปทรงแบบ 

ตรงไปตรงมา เช่น การใช้ฐานแปดเหล่ียม ฐานล่ีเหล่ียมจัตุรัสขนาดใหญ่ และลดทอนการประดับลวดลาย ซ่ึง 
อาคารน้ีมีการประดับเพียงเล็กน้อง ได้แก่ ซุ้มประดู บัวหัวเสาภายใน และการเขียนจิตรกรรมภายใน การใช้สี 
ภายนอกเป็นการบุผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเซรามิกสีขาวท้ังหมด เพ่ือสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง อีก 
ท้ังยังส่ือความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธ้ิ

ภาพท 4.3.3.17 การใช้สิภายนอกเป็นการบุ ภาพที่ 4.3.3.18 ซุ้มประตูเป็นทองแดงดุนรมดำ เป็นลวดลายศิลปะแบบ
ผิวอาคารด้วยกระเบื้องเซรามิกสีขาวทั้งหมด ล้านนา
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุง อีก 
ทั้งยังลื่อความหมายถึง ความสะอาด บริสุทธ้ิ
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•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก,อสร้าง
พระเจดีย์น้ีเป็นการก่อสร้างอยู่บนยอดเขา ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานต้ังแต่ฐานราก 

ตัวอาคาร องค์พระเจดีย์ และส่วนยอดเจดีย์ อาคารหลังน้ีมีการยกระดับพ้ืนเป็นหลายระดับ ทำให้ใช้ประโยชน์ 
จากพ้ืนท่ีภายในได้มากข้ึน

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
อาคารน้ี ค่อนข้างทึบ มีปริมาณแสงธรรมชาติไม่เพียงพอ เน่ืองจากพ้ืนท่ีภายไนอาคารค่อนข้างกว้างแต่ 

มีการเจาะช่องหน้าต่างบริเวณมุมอาคาร ในช้ันท่ี 1 และช่องประตูท้ัง 4 ด้านในช้ันท่ี 2 ซ่ึงไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการ อย่างไรก็ตามท่ีว่างระหว่างช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 เช่ือมต่อกันได้เป็นอย่างดีจากพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ียกเป็นโถง 
โล่ง ซ่ึงช่วยในด้านการระบายอากาศ

ภาพท ี่4.3.3.19 แลดงการเชื่อมต่อที่ว่างภายในห้องชั้นที่ 1 และชั้นที่2 โดยการทำเปิน 
โถงโล่งข้ึนไปถืงเพดานในส่วนกลาง (Double Space)
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4.3.4 พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี

ภาพ ท่ี 4.3.4.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ท่ีต๋ังของวัด ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
ปีที่สเาง พ.ศ. 2529
สถาปนิกผู้ออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประวัติความเป็นมาข อ งวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา 36
สถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย ก่อกำเนิดข้ึนโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุป 

เสโณ ป.ธ.9) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ต้ังแต่คร้ังดำรงสมณศักดิ'เป็นท่ีพระพรหมคุณาภรณ์ เป็นประธาน 
สถาบันฯ มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเช่มังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.9) สมัยดำรงสมณศักดิ*' เป็นท่ีพระ 
ธรรมธีรราชมหามุนิ พระธรรมธีรราชมหามุนิ (วิเชียร อโ'นมคุโณ ป.ธ.9) สมัยดำรงสมณศักดเป็นท่ีพระเมธีวรา 
ภรณ์ และพระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตตโม) รองเจ้าอาวาสและอาจารยํใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ํา 
ภาษีเจริญ เป็นรองประธานสถาบันฯ

ด้วยความสนับสนุนของ โครงการธรรมปฏิบัติเพ่ือประชาชน วัดปากน้ํา ภาษีเจริญ และโครงการ/มูลนิธิ 
พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมี ศาสตราจารย์บัญญ่ติ สุชีวะ เป็นประธานมูลนิธิ 
ต้ังแต่สมัยยังดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา และนายเสริมชัย พลพัฒนาฤทธ้ิ ผู้ช่ึงภายหลังได้บรรพชาอุปสมบท 
เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2529 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิปัสสนา

เร่ิมเปิดอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระสงฆ์รุ่นแรกข้ึน ระหว่างวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม พ.ศ. 
2525 ท้ังท่ีในขณะน้ันยังมีได้มีอาคารส่ิงก่อสร้างแต่อย่างใด กิจการชองสถาบันแห่งน้ีจึงได้ดำเนินอย่างต่อเน่ือง 
นับต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาและได้รับการอุปถัมภ์และการบริหารให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันน้ี

36 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาทม, ประวัติความเป็นมาของวัดหลวงพ่อสดธรรมทายาราม(ราชบฺรี: กองงานสึ่อสิ่งพิมพ์ วัด 
หลวงพ่อลดธรรมกายาราม, 2546), หน้า 1 - 3.



223

ต่อมาประธานมูลนิธิได้ขออนุญาตก่อสร้าง และต้ังเป็นวัดภายในสสาบันแห่งน้ี และ'ได้รีบค'วาม
เห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ให้ต้ังเป็นวัดได้

เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม พุทธชักราช 2534 และกระทรวงดีกษาธิการ ได้ประกาศต้ังเป็นวัด ช่ือ “วัดหลวง 
พ่อสดธรรมกายาราม” ข้ึนในพระพุทธศาสนา เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2534 โดยมี พระมหาเสริมชัย ชยมงคโล 
ป.ธ.6, น.ธ.เอก, รป.ม. มธ. (ปัจจุบันดำรงสมณชักด้ิเป็นท่ี พระภาวนาวิสุทธิคุณ) เป็นผูใด้รับแต่งต้ังเป็นปฐมเจ้า 
อาวาส เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม ในปีเดียวกันน้ี

ได้จัดดำเนินการให้การสืกษาอบรมพระภิกษุและสามเณร ท้ังให้การดีกษาภาคพระปริย้ติธรรม (แผนก 
ธรรม และบาลี) และท้ัง'ให้การอบรมภาคปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

เฉพาะการให้การดีกษาภาค!เริยัติธรรมแผนกบาลีน้ัน วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้เปิดการเรียน 
การสอนถึงช้ันประโยค ป.ธ.9 และได้รับชัดเลือกและต้ังเป็นโรงเรียนพระปริย้ติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัด 
ราชบุรี (แห่งท่ี 2) เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (โรงเรียนพระปริย้ติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดท่ัวประเทศ 
ท่ีได้รับการชัดเลือกและต้ังเป็นโรงเรียนพระปริย้ติธรรมแผนกบาลี ในรุ่นแรก-น้ีมีเพียง 23 แห่งเท่าน้ัน)

เฉพาะภาคปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ทางวัดได้ดำเนินกิจกรรมท่ีสำคัญต่างๆ สืบเน่ืองมาจากสถาบันพุทธ 
ภาวนาวิชชาธรรมกาย ท่ีได้ดำเนินมาแล้ว ต้ังแต่ปีพุทธชักราช 2525 คือเปิดการอบรมสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
และให้การเผยแผ่ธรรมทางล่ือมวลชนต่างๆ ภายในประเทศ การจัดหน่วยเผยแพร่เคล่ือนท่ีไปอำนวยการ
ปีกอบรมกัมมัฏฐานตามภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ และการเดินทางไปเผยแผ่ในต่างประเทศ เป็นต้น ตลอดมาจนถึง 
ปัจจุบัน

•  แนวความคิดในการออกแบบ
เน่ืองจากความหมายของ “ธรรมกาย’’ คือ ธรรมท่ีบริสุทธ้ิ และพระอุโบสถหลังน้ีต้องการล่ือถึงปรัชญา 

ดังกล่าว จึงเลือกใซ้สืของอาคารเป็นสีขาวท้ังหลัง เพ่ือให้สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ*ของธรรมกาย 
น้ันเอง นับต้ังแต่หลังคาตลอดจนลวดลายท่ีประดับตกแต่ง เม่ือพระอุโบสถกระทบกับแสงของดวงอาทิตย์ก็จะทำ 
ให้เกิดความงามของแสงเงา ซ่ึงทำให้เกิดความงามของอาคารท่ีมีความแตกต่างจากวัดอ่ืนๆ มีลักษณะเฉพาะตัว 
และเป็นสัญลักษณ์แทนปรัชญาของวิชชาธรรมกายได้อย่างชัดเจน

ในการออกแบบสถาปนิกได้แทรก "ปริศนาธรรม” เข้าไปในงานสถาปัตยกรรมน้ีด้วย ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ี 
เก่ียวข้องกับพระศาสนา เช่น การท่ีพระอุโบสถมี ศาลาจตุรทิศ เป็นการเปรียบเสมือนการมี พรหมวิหารส่ี ในการ 
ตกแต่งภายในด้วย ลายแก้วชิงดวง ก็เปรียบเสมือนการทำจิตใจให้สงบโปร่งใสดุจดวงแก้ว เป็นต้น

การออกแบบพระอุโบสถหลังน้ี คำนึงถึงเน้ือท่ีใช้ลอยท่ีเพ่ิมข้ึนตามความต้องการและกิจกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน เช่น เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ลานลังฆกรรมสำหรับพระสงฆ์ลงโบสถ์ เป็นท่ี 
อุปสมบทเพ่ือเรียนพระธรรมวินัย และเป็นท่ีปีกกัมมัฏฐาน เป็นต้น

สำหรับแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม เน่ืองจากต้องการให้ดูแลรักษาอาคารง่ายและ
หลีกเล่ียงการซ่อมแซมในภายหลัง จึงนำแนวความคิดใหม่และวัสดุสมัยใหม่นำมาใช้กับอาคาร เช่น ลวดลายท่ี 
ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูลายดุนทองแดง ซึงทำให้เกิดความแข็งแรงไม่เป็นภาระในการซ่อมแซม 
อย่างไรก็ตามมีได้ทำให้เสียรูปแบบและฉันทลักษณ์แบบไทย
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•  การเลึอกที่ตั้งอาคาร
พระอุโบสถสร้างบนเกาะในสระน้ํา ถูกล้อมรอบด้วยน้ําท้ังหมด แต่มิได้ถือเขตอุทกสีมา เน่ืองจากเป็น 

สระซ่ึงชุดข้ึนใหม่ การเลือกท่ีต้ังอาคารวางในแนวแกนขนานกับศาลาการเปรียญที,มีมาแต่ก่อนแล้ว ในภายหลังมี 
การสร้างมณฑปกลางน้ําอีกข้างหน่ึงของพระอุโบสถ การมีสระน้ําฃนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าพระอุโบสถทำให้เกิด
ความงามทางภูมิทัศน์ และให้ความรูสืกสงบ ร่มร่ืน

7. เขตลังฆาวาส

ภาพลายเส้นที่ 4.3.4.1 ผังบริเวณของวัด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระอุโบสถและสภาพแวดล้อม โดยพระอุโบสถและอาคาร 
บริวารตั้งอยู่บนเกาะในสระนํ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก วางแนวแกนขนานกับศาลาการเปรียญด้านข้าง ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว
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•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
แผนผังอาคารน้ี เรียกได้ว่าเป็นลักษณะของกลุ่มอาคาร เน่ืองจากมีอาคารหลายหลังต้ังอยู่บนฐาน 

ประทักษิณเดียวกัน ซ่ึงประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นอาคารประธาน และมีอาคารบริวาร ได้แก่ ศาลาจตุรทิศอยู่ท่ี 
มุมท้ังล่ีของฐานประทักษิณ ใช้เป็นท่ีน่ังพักผ่อนเม่ือมีงานพิธีกรรม แต่ปัจจุบันเจ้าอาวาสได้ทำการต่อเติมผนัง 
กระจกและติดต้ังเคร่ืองปรบอากาศเพ่ือใช้เป็นท่ี!บแขก เน่ืองจากบางคร้ังมีแขกเป็นสีกา การท่ีจะให้เช้าไปในเขต 
ลังรท'วาส อาจเกิดความไม่เหมาะสม นอกจากน้ียังมี วิหารแกลบ ต้ังอยู่ทางด้านช้างของพระอุโบสถ ใช้เป็นท่ี 
ประดิษฐานพรุทธเปสำคัญและมีความเก่าแก่ของวัด 

กลุ่มอาคารน้ี แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน คือ
ช้ันล่าง เป็นช้ันซ่ึงอยู่ใต้ฐาน อาจเรียกว่าเป็นห้องใต้ดีนก็ได้ เพราะเม่ือยกฐานสูงแล้วก็ควร 

ให้เกิดประโยซน่ใช้สอยมากท่ีสุดใช้สำหรับเป็นท่ีผึเกวิปัสนากัมมัฏฐาน
ช้ันที่สอง ก็เป็นช้ันซ่ึงอยู่ใต้ฐาน มีลักษณะเป็นระเบียงช้ันลอย ใช้สำหรับเก็บรวบรวม 

พระไตรปิฎกและตำราทางพุทธศาสนา
ช้ันที่สาม เป็นช้ันลานประทักษิณ เป็นท่ีต้ังของพระอุโบสถ ศาลาจตุรทิศ และวิหารแกลบ 

ตัวพระอุโบสถมีแผนผังเป็นรูปล่ีเหล่ียมผืนผ้า วางอาคารตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ซ่ึงหัน 
หน้าไปทางทิศตะวันออกหรือหันไปทางสระน้ํา มีบันไดข้ึนลงทางด้านหน้า 3 ระดับ คือ ระดับฐานพระอุโบสถ 
ระดับช้ันระเบียง และข้ึนล่พ้ืนภาย'ในอาคาร โดยบันไดท้ังหมดวางอยู่ในแนวแกนกลางเดียวกัน ทางด้านหลังมี 
บันได 2 ข้าง ข้างหน่ึงสำหรับข้ึนมาล่ช้ันพ้ืนภายในตัวพระอุโบสถ และอีกข้างหน่ึงสำหรับลงไปลุ่ช้ันลอยซ่ึงอยู่ใต้ 
ฐาน ตัวพระอุโบสถแบ่งเป็น 5 ห้อง ย่ืนมุขด้านหลังเพ่ือเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ภายในไม่มีเสาใน 
ประธาน

องค์ประกอบแวดล้อมอาคาร ประกอบด้วย เสมา มีท้ังหมด 8 ตำแหน่งล้อมรอบพระอุโบสถ 
ต้ังอยู่ในระดับพ้ืนลานช้ันล่าง โดยใบเสมาหล่อโลหะทาสีทอง ต้ังอยู่บนฐานรูปกลีบบัว ถัดลงไปเป็นฐานปัทม์ย่อ 
มุมไม้สิบลองทาสีขาว นอกจากน้ียังมี หอระฆัง ซ่ึงต้ังอยู่ทางด้านหลังชองพระอุโบสถในแนวแกนเดียวกัน เป็น 
อาคาร 3 ช้ัน อันประกอบไปด้วย

หอกลอง คือ ช้ันล่างสุดของอาคาร มีหลังคากันสาดย่ืนกันแดดและฝนสาดกลอง และต้ัง 
ลูกกรงไว้เพ่ือให้เสียงกลองผ่านได้

หอกังสดาล คือ ช้ันท่ีสอง อยู่ในล่วนกลางของอาคาร ใช้เป็นเคร่ืองให้สัญญาณในวันสำคัญ
ต่างๆ  ทางศาสนา

หอระฆัง คือ ช้ันบนสุด เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองให้สัญญาณในการทำกิจกรรมทางสงฆ์ร่วมกัน 
ได้แก่ การฉันท์เช้า -  เพล การทำวัตรเช้า -  เยีน เป็นต้น
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1. พระอุโบสถ 2 .ศาลาจตุรทิศ 3. วิหารแกลบ

ภ าพ ลาอ เส ้น ท ี 4 .3 .4 .2 ผังพื้นพระอุโบสถและอาคารบริวารซึ่งตัวพระอุโบสถมีแผนผังเป็นเปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีช้ันระเปียง 
ล้อมรอบ ตั้งอยู่กลางลานประท้กษิณ อาคารบริวารประกอบด้วย ศาลาจตุรทิศตั้งอยู่บริเวณบุมของลานประท้กษิณ และวิหาร 
แกลบตั้งอยู่ 2 ข้างของตัวพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจากรองศาสตราจารย์ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถ เป็นกลุ่มอาคารคล้ายกับเรือนหมู่ของเรือนไทย โดยอาคารต่าง  ๆ ต้ังอยู่ 

บนฐานเดียวกัน เรียกว่า ฐานประทักษิณ สามารถเดินเช่ือมต่อถึงกันได้ รูปแบบอาคารเป็นแบบไทยประเพณี 
ออกแบบให้องค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตามฉันทลักษณ์แบบไทย แต่ปรับเปล่ียนวัสดุจากไม้มาใช้คอนกรีต 
เสริมเหล็ก ประกอบกับการใช้สืในโทนสีขาวเพ่ีอแสดงถึงสถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีบริสุทธ้ี และอีกประการหน่ึงคือ ง่าย 
ต่อการดูแลรักษาและซ่อมแซมในภายหลัง

ภ าพ ที่ 4.3.4.2 รูปแบบโดยรวมข«งพระอุโบสถ

ช้ันฐานประทักษิณ เป็นบัวฐานปัทม์ มีบันไดทางข้ึนด้านหน้าและด้านหลัง และทางด้านข้างมี 
ประตูทางเข้าลุ่ห้องใต้ฐาน

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในช้ันฐาน แบ่งเป็น 2 ช้ัน โดยช้ันล่างเป็นโถงโล่ง และช้ันบนซ่ึง 
เปรียบเสมือนช้ันลอยมีทางเดินด้านข้าง ภายในห้องช้ันใต้ฐานน้ี เสาและผนังทาสีขาวเรียบ ฝ็าเพดานเป็นไม้ดีชิด

ภ าพ ท่ี 4.3.4.4 ประตูทางเข้าส่ห้องภายในฐานประทักษิณภ าพ ที่ 4.3.4.3 ฐานประทักษิณเปินฐานปัทม์
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ภ าพ ที่ 4.3.4.6 รูปแบบภายในห้องชั้นฐานประทักษิณ 
มุมมองจากชั้นล่าง

ภ าพ ที่ 4.3.4.S รูปแบบภายในห้องชั้นฐานประทักษิณ 
มุมมองจากชั้นลอย

ตวัพ ระอุโบสถ ประกอบด้วยฐานปัทม์,เอน 2 ช้ัน มีการเจาะช่องหน้าต่างบานทองแดงดุนรูป 
สีเหล่ียมจตุรัสอยู่บริเวณส่วนฐานเพ่ีอให้แสงและระบายอากาศกับห้องใต้ฐาน มีเลาลอยฒ้มุฃด้านหน้า ด้านหลัง 
และชายคาด้านข้างเป็นเสาย่อมุมบัว พนักระเบียงประดับด้วยกระเบ้ืองปรุเซรามีกสีขาว ซุ้มประดูทางเข้ามี
ลักษณะเป็นยอดแหลมล้อมรอบด้วยกรอบบัว บานประตูทองแดงดุนลายพุ่มข้าวบีณฑ์ก้านแย่ง ชุ้มหน้าต่างมี 
ลักษณะเป็นกรอบบัวคล้ายกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทยเน่ืองจากต้องการลดทอนให้มีความเริยบง่ายเหมาะสม 
กับสถานท่ีสืกษาปฏิบัติธรรม บานหน้าต่างทองแดงดุนมีลวดลาย 2 แบบ สลับกันไป โดยแบบท่ี 1 เป็นลายก้าน 
ต่อดอกและด้านบนเป็นตราลัญลักษณ์ของวัดหลวงพ่อลดธรรมกายาราม ซ่ึงลวดลายน้ีส่ึอความหมายถึงการ
เรียนรู้เพ่ีอการสืบต่อพระธรรมคำสอน และแบบท่ี 2 เป็นลายแก้วชิงดวงและด้านบนเป็นรูปพระพุทธรูปอัน 
หมายถึงการทำจิตใจให้ผ่องใสดุจดังดวงแก้ว ท่ีผนังด้านบนของหน้าต่างเจาะเป็นช่องระบายอากาศซ่ึงลวดลาย 
เป็นลายแก้วชิงดวงเช่นกัน คันทวยประดิษฐ์เป็นรูปหงลัอันเป็นลัตว์มงคลของไทย ท่ีผนังด้านหลังมีซุ้ม
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา

I ร

ภ าพ ท่ี 4.3.4.7 ฐานพระอุโบสถเปินฐานปัทม์พ้น 2 ช้ัน ภาพ ท ี่ 4 .3 .4 .8  ฐานพระอุโบสถเจาะเปินพ้ง 
หน้าต่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบานทองแดงดุน 
เพื่อระบายอากาศและนำแลงสว่างเข้าล่ภายใน
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ภ าพ ที 4 .3 .4 .9  บันไดทางขึ้นฐานชั้นล่างด้านหน้าพระอุโบสถ ภ าพ ที 4 .3 .4 .10 บันไดทางขึ้นฐานชั้นบนด้านหน้าพระอุโบสถ

ภ าพ ที 4.3.4.11 ชุ้มประดูทางIข้าม 
ล ักษณะเป็นยอดแหลมล้อมรอบด้วย 
กรอบบัว

ภ าพ ท ี 4 .3 .4 .12 บานหน้าต่างดุน 
ทองแดงลายแก้วชิงดวง

ภ าพ ที 4 .3 .4 .13 บานหน้าต่างดุน 
ทองแดงลายก้านต่อดอก

; น££๒ร ; - rk*- *
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ภ าพ ที 4 .3.4.16 คันทวยยู่นบันถอด 
พิมพ์2ปหงลั

ภ าพ ท ี 4 .3 .4 .14 เมพระพทธ2ปปางลีลา 
อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ

ภ าพ ท ี 4 .3 .4 .15 ด้านบนเหนือหน้าต่าง 
เจาะเป ็นชิองระบายอากาศซ ึ่งลวดลาย 
เป็นลายแก้วชิงดวง

; ' 'ไพรสิ!
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ส่วนหลังคา เป็นหลังคาแบบจั่วเปิด ช้อน 2 ช้ัน แบ่งเป็น 3 ตับ และลักษณะพิเศษคือ มีหลังคามุข 
ยื่นออกมาทางด้านหน้าและสอดเข้าไปใต้โครงหลังคาหลัก โดยสถาปนิกบอกว่าเป็นรูปแบบผสมระหว่างมุข
ประเจิด กับ หลังคาทรงบันแถลง เป็นการออกแบบให้มีความกลมกลืนกับบันไดทางขึ้นที่สอดเข้ามาภายในช่วง 
เสาของมุขทางเข้า ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์เป็นรูปแบบไทยประเพณีตามฉ้นทลักษณ์ของไทย เป็นการใช้ 
วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนแบบโครงสร้างไม้ หน้าบันมุขประเจิดแบ่งเป็น 3 ช่อง โดยช่องกลางผูกเป็นลายก้าน 
ต่อดอก หน้าบันหลังคาประธานเป็นตราสัญลักษณ์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามและผูกลายประกอบด้าน 
ข้าง วัสดุมุงเป็นกระเบื้องกาบกล้วยลีขาว

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .17 รูปแบบของหลังคาเป็นแบบ 
จั่วเป ิด ช้อน 2 ชั้น และมีหลังคามุขยื่นออกมา 
ทางด้านหน้าสอดเข้าไปใดโครงหลังคาหลัก

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .18 รูปแบบของหลังคา 
มุขด้านหน้า ผสมระหว่างมุขประเจิด 
กับ หลังคาทรงบันแถลง

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .19 หน้าบันหลังคาชั้น 
บนเปินตราลัญลักษณ์ของวัดหลวง 
พ ่อสดธรรมกายาราม

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .20 ขยายหน้าบ ันมุขด้านหน้า แบ่งเป็น 3 ซ่อง โดยช่องกลางผูกเป ็นลาย 
ก้านต่อดอก

ภ าพ ท ี่ 4.3.4.21 ช่อฟัาเป็นแบบหัว 
นกเจ่า
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รูปแบบสถาปัตยกรรมภาอใน ขนาดห้องไม่ใหญ่มากแต่เพียงพอสำหรับจำนวนพระลงฟ้ไนการ 
ประกอบพิธีกรรม ไม่มีเสาร่วมในประธาน พ้ืนหินอ่อน!เพรม ผนังทาสีขาวไม่เขียนจิตรกรรม ที่ผนังด้านบนติดกับ 
ฝ็าเพดานเจาะเป็นอ่องแสงที่คอสอง เพดานประดับดาวเพดานปิดทองแบ่งพื้นที่ออกเป็นอ่องๆ ท่ีฃ่ึอเขียนสีฉลุปิด 
ทอง ส่วนพระพุทธรูปประธานดัดเป็นห้องกระจกลึกเข้าไปเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญจำนวนหลาย
องค์

ภ าพ ที่ 4 .3 .4 .22 รูปแบบภายในพระอุโบสถ ภ าพ ที่ 4 .3 .4 .23 ราเพดานประดับดาวเพดานปิดทองบนพื้นลึนดง ตอนบนของ
ส่วนพระพุทธรูปประธานจัดเป็นห้องกระจกลึก ผนังติดกับเพดานเป็นคอสองข้องแสง
เข้าไปเป็นที่ประติษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ 
จำนวนหลายองค ์

รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารบริวาร มีลักษณะดังนี้
ศาลาจตุรทิศ ยกฐานไม่สูงมากจากฐานประทักษิณใข้ฐานนัวหงาย ตัวอาคารแต่แรกเปิด 

โล่งเป็นศาลาเอนกประสงค์ ต่อมาเจ้าอาวาสติดตั้งผนังกระจกและเครื่องปรบอากาศเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่
ต้อนรับแขก รวยระกาใช้ระเบียบแบบแผนเดียวกันกับพระอุโบสถ แต่หน้าบันเป็นลายลูกฟักหน้าอิฐตามความ
เหมาะสมของฐานานุดักดี้

ภ าพ ที่ 4 .3 .4.24 รูปแบบศาลาจตุรทิศใข้ระเบียบแบบแผน 
เติยวกันกับพระอุโบสถ

ภ าพ ที่ 4 .3 .4 .25 หน้าบ ้นของศาลาจตุรท ิศเป ็นลายลูกฟ ้ก 
หน ้าอ ิฐตามความเหมาะลมของฐานาบ ุด ักด ิ้
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วิหารแกลบ อยู่ทางด้านข้างพระอุโบสถ เป็นอาคารหลังเล็กยกฐานสูงกว่าศาลาจตุรทิศ ฐาน 
ใช้บัวฐานปัทม์จากช่องระบายอากาศเป็นชี่ลูกกรง มีบันไดทางข้ึนทิศตะวันออก บานประตูและบานหน้าต่างเป็น 
ทองแดงดุน ส่วนหลังคาเหมือนวับศาลา ภายในใช้เป็นที่เก็บพระพุทธรูปที่เก่าแก่และสำคัญของวัด

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .26  วิหารนกลบใช้รูปแบบเดียวกับพระอุโบสถ ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .27  ฐานวิหารแกลบซึ่งใช้เป็นที่เก ็บของเจาะเป็น
ภายในเป็นห้องสำหรับเก็บพระพุทธรูปสำคัญของวัด ช้องระบายอากาศแบบลูกกรง

นอกจากนี้ยังมี หอกลอง หอระฆัง และหอวังสดาล ซึ่งอยู่ในอาคารหลังเดียววันแบ่งเป็น 3 
ช้ัน ต้ังอยู่ทางด้านหลังของพระอุโบสถในแนวแกนเดียววัน

ภ าพ ท ี่ 4 .3 .4 .28  หอกลอง หอระฆัง และหอกังลดาล ซ่ึงอยู่ใน 
อาคารหลังเดียวกันแบ่งเป็น 3 ช้ัน

ภ าพ ท่ี 4.3.4.29 ใบเสมารองรับด้วยดอกบัว ตั้งบนฐานป๋ทม์ 
ย่อมุมไม้สิบสอง
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ภาพลายเส้นท่ี 4.3.4.3 รูปด้านหน้าของพระอุโบสถ ว้ดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ที่มา ะ แบบจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ 
สุวรรณคีรี)

ภาพลายเส้นท่ี 4.3.4.4 รูปด้านข้างของพระอุโบสถ วัดหลวงพ่อลดธรรมกายาราม (ที่มา : แบบจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ 
สุวรรณคีรี)
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
พระอุโบสถและอาคารบริวารใช้สีขาวท้ังหมดต้ังแต่ส่วนฐานไปถึงหลังคาซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิด 

หลัก ภายนอกมีเพียงบานหน้าต่างและบานประตูท่ีเป็นสีของทองแดง และพีนภายนอกเป็นสีของกระเบ้ืองดินเผา 
การประดับตกแต่งมีไม่มากเน่ืองจากสถาปนิกต้องการลดทอนรายละเอียดต่าง  ๆ และง่ายต่อการดูแลรักษา ส่วน 
ใหญ่จะเน้นการประดับลวดลายปูนปันถอดพิมพ์ ซ่ึงเห็นได้จากหน้าบัน รวยระกา คันทวย เป็นต้น พนักระเปียง 
เป็นกระเบ้ืองปรุเซรามิก ในส่วนภายในมีการประดับดาวเพดานปิดทองและการเขียนสีฉลุปิดทองท่ีซ่ึอ

ภาพท่ี 4.3.4.30 การใช ้สินละว ัสด ุตกแต ่งภายนอกอาคาร ภาพท่ี 4.3.4.31 การใช ้ส ีและว ัสด ุตกแต ่งภายในอาคาร

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
พระอุโบสถหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ช้ันฐานรากจนถึงหลังคา ซ่ึงผืนหลังคาเป็น

slab concrete ตัวอาคารเป็นโครงสร้างเสาคาน ภายในพระอุโบสถไม่มีเสาร่วมภายใน

ภาพลายเส้นท่ี 4.3.4.5 รูปต้ดตามขวางของพระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ที่มา : แบบจากรองศาลตราจารย์ 
ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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ภาพลาอเส้นที่ 4.3.4.6 รุปตัดตามขวางของพระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ที่มา ะ นบบจากรองศาลตราจารย์ 
ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)

•  แสงและที่ว ่างภายในอาคาร
ในส่วนภายในพระอุโบสถได้แสงธรรมชาติจากภายนอกในปริมาณท่ีเพียงพอ ซ่ึงได้จากรเองประตูและ 

รเองหน้าต่างโดยรอบ ช่องแสงเหนือหน้าต่าง และช่องแสงส่วนคอสอง ในส่วนช้ันใต้ฐานได้ทำการเจาะช่องแสง 
เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้ว แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีซ่ึงกว้างขวางทำให้ปริมาณแสงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
เท่าท่ีควร

•  ป ัญหาและอิทธิพลที่ม ีผลต่อการออกแบบ
เน่ืองจากพระอุโบสถน้ีต้ังอยู่ในสระน้ําท่ีขุดข้ึนมาใหม่ มีผลให้พ้ืนดินไม่แน่นเพียงพอ ประกอบยับการ 

คำนวณทางวิศวกรรมท่ีอาจผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนทำให้ในปัจจุบัน ส่วนตัวอาคารและฐานประทักษิณเกิด
การทรุดตัวท่ีต่างยัน ส่งผลให้เกิดรอยร้าวท่ีตัวอาคารในบางส่วน
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4.3.5 พระอุโบสถ วัดมหาสวัสดนาคพุฒาราม จ.นครปฐม

ภาพที่ 4.3.5.1 ทัศนียภาพภายนอก พระอุโบสถ วัดมหาสวัสดิ้นาคพฺฒาราม

ท ี่ตั้งของวัด เลขท่ี 2 ตำบล หอมเกร็ด อำ๓ อสามพราน จังหวัด นครปฐม

ป ีท ี่ส เาง พ.ศ. 2527
สถาปน ิกผู้ออกแบบ รองศาสตราจารย์ภญิโญ สุวรรณคีรี

•  ป ร ะ ว ัต ิค ว าม เป ็น ม าข อ ง ว ัด  แ ล ะ ส ถ าป ัต ย ก ร ร ม ท ี่ท ำก าร ศ ึก ษ า
คุณยายทุฒ หุ่นสวัสด้ิ เป็นคนชอบทำบุญอยู่เปินประจำ วัดท่ีคุณยายไปทำบุญบ่อย  ๆ ก่อนการสร้าง 

วัดมหาสวัสด๋ึฯ น้ัน คือ วัดง้ิวราย และวัดสุวรรณเป็นบางคร้ัง ซ่ึงก็อยู่ใกล้บ้าน อีกท้ังการเดินทางก็ไม่สะดวกนัก 
จนคุณยายย่างเข้าล่วัยชรา ประกอบท้ังสุขภาพก็ทรุดโทรมลงตามวัยสังขารถึงกระน้ันคุณยายพุฒก็ยังทำหน้าท่ี 
ของอุบาสิกาท่ีดี ด้วยการไปทำบุญฟังธรรมท่ีวัดทุกวันพระอยู่ประจำมิได้ขาด ลูกๆของคุณยายเล่าให้ฟังว่า “คุณ 
ยายอยากจะตักบาตรทุกวันและทุกวันพระคุณยายต้องไปทำบุญท่ีวัดง้ิวรายเสมอ ถึงขนาดเป็นไข้ ไม่สบาย ลูกๆ  
พากันห้ามไว้มิให้เดินทางไปวัด ให้พักผ่อนอยู่บ้าน คุณยายมิอันต้องโกรธไม่พูดด้วยเลยทีเคียวและบางคร้ังยัง 
แอบหนีไปทำบุญท่ีวัดก็เคยมิ” จนคุณวาด สุขสำราญ ผู้เป็นบุตรสาว และคุณน้อม สุขสำราญ บุตรเขยซองคุณ 
ยาย ได้ไปปรึกษาหารือกับคุณยายว่า ‘'ให้ถวายท่ีสร้างวัดเองดีกว่าจะได้มิโอกาสตักบาตรทุกวัน และอยู่ใกล้บ้าน 
ไปทำบุญฟังธรรมได้สะดวก” คุณยายพร้อมท้ังลูก  ๆ จึง1ได้'ไปปรึกษาเร่ืองการสร้าง1วัดกับฟานเจ้าคุณ'พระคีลา'จาร 
พิพัฒน์ (แจ่ม ธุวาโภ, มรณะภาพแล้วเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2535) เม่ือคร้ังท่ีท่านยังดำรงสมณตักดิใปินพระครู 
สุนทรโฆษิต วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ และได้นิมนต์ท่านเป็นประธานในการสร้างวัด ท่านเจ้าคุณพระคีลาจาร 
พิพัฒน์ พร้อมท้ังคุณยายและลูก  ๆ ของท่านรวมท้ังชาวบ้านมหาสวัสดี"จงได้เร่ิมลงมือก่อสร้างเป็นวัดข้ึนในปี 
พ.ศ.2521 โดยคุณยายทุฒ หุ่นสวัสด้ิ เป็นผู้ถวายท่ีในการสร้างวัดท้ังหมดและกรมการศาสนา
กระทรวงคีกษาธิการ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างเป็นวัด ได้ ณ วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2523
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ลูกๆ  ของคุณยายจึงหมดห่วงไม่ต้องกังวลเร่ืองการเดินทางไปทำบุญท่ีวัดไกลบ้านอีกต่อไป จนในท่ีสุด 
ร่างกายสังขารของคุณยายก็ถึงวาระเสือมโทรมไปตามกาลเวลา คุณยายได้ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 
2529 เพ่ือเป็นอนุสรณ์ราลึกถึงคุณยาย และเป็นผู้ใจบุญของท่านจึงพร้อมใจกันต้ังช่ือวัดว่า “มหาสวัสดีนาคพุฒา 
ราม” แต่ละคำมีความหมายดังน้ี

1. มหาสวัสด้ิ เป็นช่ือหมู่บ้านท่ีรับอุปถัมภ์บำรุงและช่วยกันสร้างวัด
2. นาค เป็นช่ือของตานาคผู้เป็นสามีของคุณยาย
3. พุฒ เป็นช่ือของคุณยายผู้ถวายท่ีสร้างวัดท้ังหมด
4. อาราม เป็นช่ือสถานท่ีท่ีนำความสงบร่มร่ืนมาให้ หรือท่ีเรียกเป็นคำไทยว่า “วัด’,
รวมกันแล้ว “วัดมหาสวัสด้ินาคพุฒาราม" จึงแปลความหมายได้ว่า “วัดตานาค ยายพุฒ ท่ีมี'ซาวบ้าน 

มหาส'วัสด้ิอุปถัมภ์บำรุง” 37
มูลเหตุในการสร้างพระอุโบสถเร่ืมข้ึนจากแรงศรัทธาของชาวบ้าน ท่ีได้ร่วมกันทอดกฐินเพ่ือสร้างพระ 

อุโบสถ หอระฆัง และกุฏิเจ้าอาวาส เพ่ือเป็นถาวรวัตถุ ซ่ึงก่อนหน้าน้ันวัดน้ีเป็นสำนักสงฆ์ มีเพียงศาลาการ 
เปรียญ

•  แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดหลักสถาปนิกคำนึงถึงความงดงาม ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แบบไทย โดยปรับเปล่ียนวัสดุ 

จากไม้มาใช้คอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือความคงทนถาวร และประโยช'นใช้สอยท่ีใช้ได้อย่างเติมท่ี ได้แก่ ภายในพระ 
อุโบสถ ซ่ึงใช้ประกอบพิธีทางศาสนา ล้อมรอบด้วยลานประทักษิณประกอบศาลาทิศ สำหรับเป็นท่ีน้ังพักผ่อน 
หรือคิกษาพระธรรม นอกจากนึยังมีชันใต้ฐาน เพ่ือใช้งานอเนกประสงค์ เป็นการใช้ประโยชน์อันมาจากเทคนิค 
การก่อสร้างแบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก และจุดเด่นช่ึงมีความพิเศษของพระอุโบสถหลังน้ี คือ การใช้ 
S ta n  l e s s  S te e l นำมาดัดเป็นแผ่นเล็ก  ๆประดับท่ีช่อฟ้า ใบระกา รวยระกา และหางหงลั แทนการใช้กระจกสื ซ่ึง 
จะได้ประโยช'นํในด้านความคงทน และสะท้อนแสงได้ดี บางเวลาอาจมองเห็นเป็นสีรุ้ง เกิดความงดงามแปลกตา

37 เอกสารประวัติวัดมหาสวัสดิ้นาคพุฒาราม
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•  การเล ีอกท ี่ต ั้งอาคาร
ต้ังแต่เร่ิมสร้างวัดในสมัยของพระครูสุนทร (แจ่ม) เป็นเจ้าอาวาส รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ 

สุวรรณคีรี เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบวางแผนผังรวมท้ังวัด โดยได้เร่ิมสร้างหอระฆังเป็นหลังแรก และสร้างพระ 
อุโบสถไว้ทางพ้ืนท่ีด้านหน้าวัดเพ่ีอตอบรับกับการเข้าถึงได้สะดวก แต่ต่อมามีการเปล่ียนสมัยเจ้าอาวาส ทางวัด 
มีได้สร้างอาคารตามแบบแผนผังรวมท่ีออกแบบไว้ โดยสร้างอาคารปริยตธรรมและสำนักงานต่าง  ๆ ทางด้านข้าง 
ของพระอุโบสถ

9

1. พระอุโบสถ
2. ศาลาทิศ
3. กุฏิเจ้าอาวาส
4. หอระฆัง
5. ศาลาการเปรียญ
6. อาคารปริย้ติธรรม
7. ร้านค้า
8. สำนักงาน
9. ถนนสายหลัก

ทิศเทนีอ

ภาพลายเส้นที่ 4.3.5.1 ผังบริเวณของวัด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระอุโบสถและอาคารแวดล้อม ซ่ึงพระอุโบสถหันหน้า 
ไปทางทิศตะวันออก อยู่ใกล้กับทางเข้าวัดเพี่อสะดวกในการเข้าถึง วางแนวแกนตรงกับกุฏิเจ้าอาวาส
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•  แผนตังอาคารกบหน้าที่ใช ้สอย
แผนผังของพระอุโบสถน้ีมีลักษณะคล้ายเรือนหมู่ กล่าวคือ มีอาคารหลายหลังต้ังอยู่บนฐานเดียวกัน 

และมีหน้าท่ีการใช้งานท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ช้ัน คือ ช้ันตัวพระอุโบสถ ช้ันฐานประทักษิณ และช้ันใต้ 
ฐานอาคาร

ชั้นตัวพระอุโบสถ มีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก แบ่งเป็น 5 
ห้อง มีระเบียงเป็นทางเดินโดยรอบ ด้านหน้าย่ืนเป็นมุขทางเข้ามีบันไดหลักข้ึนล่อาคาร ส่วนด้านหลังเป็นผบังทึบ 
เน่ืองจากภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านช้างทางทึศ เหนือ และทิศใต้ย่ืนมุขทางเช้าฃนาดเล็กเป็น
เสมือนทางเช้ารอง และมีบันไดทางข้ึนแยกออกเป็น 2 ผัง ภายในพระอุโบสถไม่มีเสาร่วมในประธาน ฐานพระ 
อุโบสถสูงจากพ้ืนลานประทักษิณประมาณ 1.50 เมตร มีประตูทางเช้าอาคารทางด้านหน้า และทางด้านช้างใน 
ห้องสุดท้ายใกล้พระพุทธประธาน

ชั้นฐานประทักษิณ มีศาลาทิศต้ังอยู่ท่ีมุมท้ัง 4 เพ่ือใช้เป็นท่ีน่ังพักผ่อนหรือคืกษาพระธรรม 
ล้อมรอบด้วยพนักระเบียงกันตก ฐานประทักษิณสูงจากพ้ืนประมาณ 2.50 เมตร มีบันไดทางข้ึนลง 2 ด้าน คือ 
ทางด้านหน้าและทางด้านหลัง

ชั้นใต ้ฐานอาคาร เป็นพ้ืนท่ีใช้งานอเนกประสงค์ มีทางเช้าล่ภายในทางด้านช้างของฐาน
ประทักษิณ ช้างละ 2 ประตู และมีช่องหน้าต่างเพ่ือระบายอากาศโดยรอบ ภายในมีเสาลอยจำนวนมากซ่ึงเป็น 
เสาโครงสร้าง เสาท้ังหมดถูกจัดให้เป็นระเบียบและเหมาะลมกับพ้ืนท่ี

ภาพลายเส ้น ท่ี 4.3.5.2 แผนผังพระอุโบสถ ประกอบด้วยตัวพระอุโบสถมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายื่นมุขเล็กทางด้านข้าง 
และศาลาทิศ 4 หลัง ตั้งบนฐานประทักษิณหรือฐานไพทิร่วมกัน มีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลัง
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถน้ีเป็นลักษณะแบบเรือนหมู่ คือ มีอาคารหลายหลังต้ังอยู่บนฐาน

ประทักษิณเดียวกัน สามารถเดินเช่ือมต่อกันได้ องค์ประกอบและการตกแต่งต่าง เๆป็นแบบไทยประเพณี แต่ 
ประยุกต์จากไม้เป็นการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแทน อธิบายแยกแต่ละส่วนได้ดังน้ี

ชั้นฐานประทักษิณ เป็นฐานปัทม์ยืดช่องคอท้องไม้เพ่ือเจาะช่องหน้าต่าง บานหน้าต่างและบาน 
ประตูในช้ันน้ีเป็นบานไม้ บันไดทางช้ันมี 2 ตำแหน่ง คือ ทางด้านหน้าและด้านหลัง พนักบันไดตรง พ้ืนลาน 
ประทักษิณปูด้วยกระเบ้ืองสีดินเผา ในช้ันน้ีมีศาลาทิศอยู่ 4 หลังต้ังอยู่ท่ีมุมท้ัง 4 รูปแบบโดยรวมเป็นศาลาโล่ง มี 
ความกลมกลืนกับตัวพระอุโบสถ ได้แก่ การใช้องค์ประกอบ และวัสดุประดับตกแต่งแบบเดียวกัน มีพนักระเบียง 
ก้ันเป็นราวกันตกโดยรอบ ส่วนกลางประดับด้วยกระเบ้ืองปรุสีเขียว

ภาพที่ 4 .3 .5 .2 รูปแบบโดยรวมพระอุโบสถและอาคารบริวาร ซึ่งต้ังบนฐาน 
ประทักษิณร่วมกัน

ภาพท่ี 4.3.5.3 ฐานประทักษิณเป็นฐานปัทม์ 
พนักบันได แบบลาดตรง

ภาพท่ี 4.3.5.4 ฐานประทักษิณเจาะเป็นช่องประตูทางด้านข้าง ด้านละ 
2 บาน และช่องหน้าต่างโดยรอบฐาน พนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรู 
สีเขียว

ภาพท่ี 4.3.5.5 ศาลาทิศเป็นศาลาโล่ง ยื่น 
หลังคากันสาดโดยรอบ การประดับตกแต่งม 
ความกลมกลืนกับตัวพระอุโบสถ
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ตัวพระอุโบสถ ต้ังบนฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ 2 ช้ัน มีการเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็ก 
โดยรอบเพ่ือระบายอากาศให้แก่ห้องใต่ฐาน บันไดข้ึนล่พระอุโบสถมี 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ทางด้านหน้าเป็นบันได 
หลัก และทางด้านข้างท้ัง 2 ข้าง บันไดท้ังหมดเป็นบันไดแบบแยกออก 2 ข้าง มีพนักบันไดลาดตรง ตัวอาคาร 
ล้อมรอบด้วยเสาลอยสีเหล่ียมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสองทางด้านล่างเช่ือมระหว่างเสาด้วยพนักระเบียงประตับ 
กระเบ้ืองปรุสีเขียว ด้านบนประตับปูนปันลายราชวัตร ทางด้านหน้าและด้านข้างของอาคารย่ืนมุขทางเข้า
ประกอบซุ้มคูหาหน้านางทางด้านบน ตัวอาคารมีประตูทางเข้าหลักทางด้านหน้าเป็นซุ้มทรงบันแถลง บานประตู 
ทองแดงดุนลายประจำยามก้านแย่ง และประตูทางเข้ารองทางด้านข้างท่ีห้องด้านหลังติดพระพุทธรูปประธาน ท่ี 
ผนังด้านข้างมีซุ้มหน้าต่างทรงบันแถลงด้านละ 3 บาน บานหน้าต่างทองแดงดุนเป็นลวดลายพฤกษชาติหรอลาย 
พุดตาน

ภาพท 4.3.5.6 ม ุขด ้านหน ้าพระอ ุโบสถ ภาพท่ี 4.3.5.7 ม ุขด ้านข ้างพระอ ุโบสถ ม ีบ ัน ไดข ึ้นลงแบบแยกออก 2 ข ้าง

ม ีบ ัน ไดข ึ้นลง แบบ แยกออก 2  ข ้าง เช ่นก ัน

ภาพท่ี 4.3.5.9 ซุ้มหน้าต่างทรงบัน 
แถลง บานหน้าต่างทองแดงดุน 
ลวดลายพฤกษชาติ

ภาพท่ี 4.3.5.10 ซุ้มประดูทรงบัน 
แถลง บานประตูทองแดงดุนลวดลาย 
พฤกษชาติ เช่นเดียวกับหน้าต่าง
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ภาพที 4.3.5.11 บริเวณกลางอกเลาของ ภาพที 4.3.5.12 ส่วนบนระหว่างเสาลอยด้านข้างประดับljนป็นลายราช1วัตร
บานประตูทองแดง ทำเป็นสายยูสำหรับ 
คล้องๆญแจ และปิดบังเพึ่อมิให้เสียรูป 
แบบเดิม

หลังคา เป็นแบบจ่ัวเปิด มีลักษณะเป็นหลังคา 3 ช้ัน โดยผืนหลังคาหลักหรือหลังคาประธานช้ัน 
บนสุดซ้อนกัน 3 ตับ หลังคาช้ันท่ี 2 มีลักษณะเหมือนมุขประเจิดหรือมุขทะลุข่ือไม่มีช้ันหลังคากันสาด ส่วน 
หลังคาช้ันล่างสุดเป็นหลังคาของมุขทางเข้าซ้อน 2 ตับ พระอุโบสถหลังน้ีมีลักษณะพิเศษในส่วนด้านข้างมีมุฃ 
ทางเข้าท้ัง 2 ข้างโดยมีหลังคาคลุมเป็นแบบจ่ัวเปิดซ้อน 2 ตับ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และพ้ืนหลังของหน้าบัน 
ประตับด้วย Stan less Steel เพ่ือความคงทนถาวร และประหยัดงบประมาณ ท่ีหน้าบันในแต่ละช้ันผูกลวดลาย 
เป็นลายดอกพุดตานหรือลายพฤกษชาติ คันทวยเป็นปูนปันถอดพิมพ์รูปหัวนาค

ภาพที 4.3.5.13 รูปแบบหลังคาเป็นแบบจั่วเปิดซ้อน 3 ช้ัน 
ยึ่นมุขเล็กทางด้านข้าง ผืนหลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย 
สีเขียว

ภาพที 4.3.5.14 หน้าบันมุข 
ด้านหน้าเป็นลวดลายพฤกษ 
ชาติปูนป็นถอดพิมพ์

ภาพที 4.3.5.15 หน้าบันของ 
หลังคาชั้นบน ผูกลวดลาย 
เป็นลายพฤกษชาติเซ้นก้น 
ช่อฟัา ใบระกา หางหงส์ 
ประดับด้วย Stanless Steel 
เพี่อความคงทนกาวร และ 
ประหยัดงบประมาณ
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ร ูป แบ บ ส ถาป ัต ยกรรม ภ ายใน  ช้ันบน หรอภายในตัวพระอุโบสถเป็นห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้า โดยมี 
พระพุทธรูปประธานประดิษฐานบนฐานชุกชีหินอ่อน ภายในห้องด้านหลัง พืนหลังทาสีแดงนำหมากประดับด้วย 
ลายดอกไม้ร่วงฉลุปิดทอง ผนังด้านหน้าพระพุทธรูปประธานเป็นซุ้มคูหาหน้านางเพือเป็นกรอบให้กับองค์พระ ที 
ผนังน้ีเชียนสีลวดลายดอกไม้ร่วง ซ่ึงมีเทวดาและต้นไม้ทองอยู่ทางซ้ายและขวา ผนังด้านข้างตอนบนเหนือช่อง 
หน้าต่างเจาะเป็นช่องลูกกรงช่วยระบายอากาศ และเขียนจิตรกรรมเป็นรูปเทพราย เทพชุมนุม และผนังด้านหลัง 
เขียนรูปพระอาทิตย์และพระจันทร์ขนาบช่องประตู ผืาเพดานเป็นลายดาวเพดานทาสีขาว

ช้ันล่าง เป็นเป็นโถงโล่ง ใช้งานอเนกประสงค์ ในล่วนกลางมีความสูงมากกว่าด้านข้าง ผนังเรยบ
ทาสีขาว

ภาพที 4.3.5.16 รูป แบบสถาปัตยกรรมภายใน พระพุทธรูปประธานประดิษฐาน ภาพที 4.3.5.17 พระพุทธรูปประธาน
บนฐานชุกชีภายในห้องด้านในสุด ด้านข้างเขียนลวดลายรูปต้นไม้ทอง และ ประดิษฐานภายในชุ้มดูหาหน้านางปิดทอง
เทวดา

ภาพที 4.3.5.18 เพดานประดับดาวเพดาน 
ปูนปันทาสีขาว

ภาพที 4.3.5.19 ผนังด้านข้างเขียน 
จิตรกรรมรูปเทพชุมนุม ผนังตอนบน 
เจาะเป็น,ช่องลูกกรงระบายอากาศ

ภาพที 4.3.5.20 ผนังด้านข้างประตู 
ทางเข้าเขียนจิตรกรรมเป็นรูปพระ 
อาทิตย์และพระจันทร์
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ภาพที่ 4.3.5.21 ภายในห้องชั้นใต้ฐาน เปินโถงโล่งตรงกลาง ภาพที่ 4.3.5.22 ภายในห้องชั้นใต้ฐาน ผนังและเสาทาลีขาว
ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนหนึ่ง

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.5.3 รูปด้านหน้าพระอุโบสถ วัดมหาสวัลดิ้นาคพุฒาราม 
(ที่มา ะ แบบจาก รองศาสตราจารย์ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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(ที่มา : แบบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)

•  ส ิและว ัส ด ุตกแต ่งอาค าร
พระอุโบสถและศาลาทิศใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์' และพ้ืนหลังของหน้าปัน 

ประดับด้วย Stanless Steel ช่ึงมีโทนสีขาวกลมกลืนกับตัวอาคาร และยังสะท้อนแสงให้ดูแวววาวไม่แตกต่างกับ 
กระจกสี หลังคาพระอุโบสถและศาลาทิศใช้กระเบ้ืองหลังคาสีเขียว บานประตูและบานหน้าต่างเป็นทองแดงดุน 
เป็นลวดลายพฤกษชาติ การประดับตกแต่งมีไม่มากเน่ืองจากสถาปนิกต้องการลดทอนรายละเอียดต่าง  ๆ และ 
ง่ายต่อการดูแลรักษา ส่วนใหญ่จะเน้นการประดับลวดลายปูนปันถอดพิมพ์ ซ่ึงเห็นได้จากหน้าปัน รวยระกา คัน 
ทวย เป็นต้น พนักระเบียงเป็นกระเบ้ืองปรุเซรามีกสีเขียวมีความกลมกลืนกับสีหลังคา ส่วนภายในอาคารมีการ 
เขียนจิตรกรรม ฝึาเพดานประดับดาวเพดานทาสีขาว

ภาพที่ 4.3.5.23 ตัวอาคารทาสืขาว หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ภาพที่ 4.3.5.24 รายระกาประตับด้วย 
Stanless Steel แทนการใช้กระจกสี
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•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
พระอุโบสถหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรีตเสรมเหล็กต้ังแต่ช้ันฐานรากจนถึงหลังคา ตัวอาคารเป็น 

โครงสร้างเสาคานภายในพระอุโบสถไม่มีเสาร่วมภายใน โครงสร้างหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผสมกับไม้

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
ในส่วนภายในพระอุโบสถได้แสงธรรมชาติจากภายนอกในปริมาณท่ีเพียงพอ ซ่ึงได้จากช่องประดูและ 

ช่องหน้าต่างโดยรอบ ช่องลูกกรงเหนือหน้าต่างช่วยในด้านการระบายอากาศในกรณีท่ีปิดประตูและหน้าต่าง ใน 
ส่วนช้ันใต้ฐานได้ทำการเจาะซ่องหน้าต่างโดยรอบทำให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่เกิดความอับช้ืน

ภาพท่ี 4.3.5.25 ผนังตอนบนเจาะเป็นซ่องลูกกรงช่วยในการระบายอากาศเมื่อ ภาพท่ี 4.3.5.26 ชั้นใต้ฐานมีหน้าต่าง 2 ระดับ
ปิดประดูและหน้าต่าง คือ ด้านล่างและด้านบน เพี่อช่วยระบาย

อากาศ และนำ แสง เข้าล่ภายในอย่าง เพียงพอ
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4.3.6 พระอโบสถ วัดอรัณณิกาวาส จ.ซลบรี

ภาพ ท่ี 4.3.6.1 ทัศนียภาพภายนอก พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาาาส

ท ี่ต ั้งของวัด หมู่ท่ี 3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ป ีท ี่ส ราง พ.ศ. 2517
สถาปนิก ผู้อ อ ก แบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประวัติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา
เดิมชาวบ้านเรียกวัดน้ีว่า วัดปา สร้างเม่ือ พ.ศ. 2394 สมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นวัดสายธรรมยุติกนิกาย ใช้ 

ช่ือตามภูมิประเทศ เดิมเป็นปาไผ่รกซัด เม่ือประมาณกว่าร้อยปีมาแล้ว ยู้มืจิตศรัทธามอบท่ีดินถวายการสร้างวัด 
คือ ชุนนนทเวชนรานุบาล ต่อมาในสมัยเจ้าอาวาสองค์ท่ี 2 เม่ือ พ.ศ. 2460 ได้เปล่ียนซ่ือจากวัดปาเมืองชล เป็น 
วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี มาตราบเท่าทุกวันน้ี ปัจจุบันวัดมืเน้ือท่ีท้ังหมด 17 ไร่ 75 ตารางวา สภาพแวดล้อมท่ัวไป 
พ้ืนท่ีมีลักษณะเป็นตีนเขา แวดล้อมด้วยหมู่บ้าน

แต่ก่อนเขตชุมชนเมืองอยู่บริเวณด้านฝังทะเล แต่ต่อมาเม่ือมีถนนตัดผ่านทำให้เขตชุมชนเมืองได้ 
ขยายตัวมาล้อมรอบเขตวัด ทำให้ในท่ีสุดวัดได้กลายเป็นวัดคามวาสีโดยปริยาย ขณะน้ันวัดมืพระอุโบสถหลังเก่า 
ช่ึงมืความทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทางวัดมิความประสงค์ท่ีจะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ โดยติดต่อไปท่ีคุณวิโรฒ 
เล่ียมอยู่ ซ่ึงเป็นสถาปนิกประจำเทศบาลเมือง'ชลบุรี เป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างสถาปัตยกรรมท้ังหมดในเขต 
เทศบาลเมือง แต่เน่ืองด้วยท่านเองมิได้มืความชำนาญทางด้านสถาปัตยกรรมไทย และมิความคิดว่าพระอุโบสถ 
ใหม่น้ีควรจะมิความงดงามและถูกต้องตามฉันทลักษณ์แบบไทย จึงได้ติดต่อขอให้รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ 
สุวรรณคีรี มาออกแบบ โดยมืฃ้อแม้ว่าจะต้องใช้ช่างก่อสร้างและช่างลายของรองศาสตราจารย์ภิญโญท้ังหมด 
เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีสถาปนิกต้องการ 38

38 สัมภาษณ์ภิญโญ สุวรรณคีรี, รองศาลตราจารย์, 29 ลิงหาคาร 2547.
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•  แนวความคิดในการออกแบบ
แนวความคิดในการออกแบบพระอุโบสถหลังน้ีใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลาง โดยคำนึงถึง 

ความคงทนถาวรง่ายต่อการดูแลรักษา โดยปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้ มาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ส่วนของ 
โครงสร้าง องค์ประกอบ และลวดลายประดับตกแต่ง รวมถึงการใช้บานประตูดุนทองแดง อีกท้ังการประดับ 
ตกแต่งไม่ปิดทองประดับกระจกเน่ืองจากมลภาวะเขม่าควันจากรอบนอกทำให้เกิดความสกปรกไม่งดงามจึง 
ออกแบบให้อาคารเปินสิขาวท้ังหมดเพ่ือง่ายต่อการดูแลรักษา และยังล่ือความหมายถึงความบรีสุทธ้ิจริงๆแล้ว 
ลักษณะแบบนี้เคยมีการทำมาก่อนแล้วในสมัยอยุธยาซึ่งในสมัยนั้นใช้ปูนตำทำให้เป็นสีขาวทั้งหมด ส่วน 
ลวดลายท่ีองค์ประกอบทุกส่วนใช้ลวดลายพฤกษชาติและลายเครือเถา ล่ีอความหมายถึง วัดปา และมีความ 
พิเศษคือเป็นลวดลายช้อนช้ันซ่ึงได้แนวความคิดมาจากลายบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม39

•  การเลือกที่ตงอาคาร
ออกแบบโดยวางพระอุโบสถให้มีแนวแกนตรงกับพระอุโบสถเก่า และหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก 

เน่ืองจากคาดว่าในอนาคตด้านน้ีน่าจะมีถนนหลักตัดผ่าน เพราะทางด้านหลังเป็นเพียงถนนซอยแคบๆ

1.พระอุโบสถ 2 .พระอุโบสถเก่า 3 .เก่งจีน
4. กุฏิ 5. ถนนหน้าวัด 6. ถนนหลังวัดซ่ึงคาดว่าจะมีถนนหลักตัดผ่าน
7. ศาลาทิศ

ภาพลายเส้นท่ี 4.3.6.1 ผังบริเวณของวัด แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระอุโบสถนละอาคารแวดล้อม ซ่ึงพระอุโบสถหันหน้า 
ไปทางทิศตะวันออก วางแนวแกนตรงกับพระอุโบสถหลังเก่า

39 ส้มภาษณ์ภิญโญ สุวรรณคิร, รองศาสตราจารย์, 29 สิงหาคาร 2547.



249

•  แผนผังอาคารกับหนาท่ีใช้สอย
แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสีเหล่ียมผืนผ้า วางตามแนวแกนทิศตะวันออก -  ตะวันตก โดยหันด้านหน้า 

อาคารไปทางทิศตะวันออก ซ่ึงแบ่งการใช้งานออกเป็น 3 ช้ัน ดังน้ี
ชั้นใต้ฐาน เป็นช้ันซ่ึงใช้ประโยชน์จากท่ีว่างใต้ฐานอาคารมีประตูทางเช้า-ออกบริเวณใต้ฐาน 

ศาลาทิศ ภายในมีรูปแบบเรียบง่าย แต่เดิมมีแนวความคิดท่ีจะใช้เป็นห้องสีกษาดาราศาสตร์ เน่ืองจากเม่ือแรก 
สร้าง หลวงพ่อแฟ้ม ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการสีกษาดาราศาสตร์ แต่ในปัจจุบันใช้ 
เป็นท่ีเอนกประสงค์ และเก็บของ

ชั้นลานประทักษิณ มบัีนไดทางข้ึนทางด้านหน้าและด้านหลัง เป็นพ้ืนลานกว้างล้อมรอบตัว 
พระอุโบสถ ประกอบด้วยซุ้มเสมาท้ังหมด 8 ตำแหน่ง และศาลาทิศ ซ่ึงเป็นศาลาโล่ง ใช้เป็นท่ีพักรอสำหรับญาติ 
โยมเม่ือมีการประกอบพิธีอุปสมบท หรือเป็นท่ีสีกษาบาลีของพระภิกษุ

ชั้นตัวพระอุโบสถ เป็นรูปสี่เหล่ียมผืนผ้าแบ่งเป็น 5 ห้องแต่ละห้องมช่ีองหน้าต่างห้องละ 1 
บาน ล่วนช่องประตูทางด้านหน้ามี 2 บาน และทางด้านหลังมี 1 บานตรงกลาง ล้อมรอบตัวพระอุโบสถด้วยพระ 
ระเบียง ยื่นมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง โดยมีบันไดทางขึ้นแยกออกทั้ง 2 ข้าง ภายในเป็นที่ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปประธานปางสมาธิ

ภาพลายเส้นท่ี 4.3.6.2 แผนผังพระอุโบสถนละอาคารบริวาร ซึ่งตั้งบนฐานประทักษิณรูปลี่เหลี่ยมฝืนผ้ามีบันไดขึ้นลง 
ทางด้านหน้าและด้านหลัง ตัวพระอุโบสถมีแผนผังรูปลี่เหลี่ยมฝืนผ้าล้อมรอบด้วยชั้นระเบียง ยื่นมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง 
(ที่มา : แบบจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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เสมา ประกอบด้วยส่วนฐานและใบเสมา ฐานเสมาเป็นฐานสิงห์เพ่ือความกลมกลืนกับตัว 
อาคาร ถัดข้ึนไปเป็นฐานรูปบัวรับใบเสมาด้านบน ซ่ึงท้ังหมดมีวัสดุผิวเป็นหินล้างสีขาว ต้ังอยู่รอบพระอุโบสถบน 
ฐานช้ันประทักษิณมีท้ังหมด 8 ตำแหน่ง

ภาพที 4.3.6.2 รูปนบบเสมาหินล้างสีขาว ตั้งอยู่บนฐาน 
ประทักษิณล้อมรอบพระอุโบสถ

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของอาคารมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร ประกอบด้วยตัวพระอุโบสถและศาลาจตุรทิศ 

โดยมีลานประทักษิณเป็นส่วนเช่ือมอาคารท้ังหมดเข้าด้วยกันซ่ึงใซ้สีในโทนสีขาวเป็นหลัก
ช ั้นฐานลานประท ักษ ิณใช้บัวฐานสิงห์ลูกแก้วอกไก่โดยรอบส่วนฐานของศาลาจตุรทิศเป็นช่อง 

ประตูเข้าส่ห้องใต้ฐาน และเจาะเป็นช่องหน้าต่างท่ีฐานเพ่ือระบายอากาศและให้แสงกับห้องภายใน บันไดทาง 
ข้ึนท่ีด้านหน้าและด้านหลังซ่ึงอยู่ในแกนกลางมีพนักบันไดเป็นพนักพลสิงห์จบด้วยเสาหัวเม็ดท่ีพนักบันได

ภาพที 4.3.6.3 รูปนบบโดยรวมของพระอุโบสถ ภาพที 4.3.6.4 ฐานลานประทักษิณเป็นฐานสิงห์บัวลูกแก้ว
อกไก่ พนักบันไดเป็นพนักลูกกรงจบด้วยเสาหัวเม็ด
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ภาพท่ี 4.3.6.5 ช่องหน้าต่างส่วนฐานทำหน้าที่ระบายอากาศและนำแลงเข้าส่ ภาพท่ี 4.3.6.6 ส่วนฐานของศาลาทิศ เจาะ
ห้องภายในชั้นใต้ฐาน เป็นช่องประตู เข้า^ห้องภายในชั้นใต้ฐาน

ช ื้น ลาน ประท ักษ ิณ  ประกอบด้วยตัวพระอุโบสถมีฐานเป็นฐานสิงห์ลูก แก้วอกไก่ เจาะช่อง 
ระบายอากาศเป็นชี'แนวต้ังเป็นช่วงๆบริเวณบัวฐาน เพ่ือเป็นการรักษาระเบียบของลวดบัวและความงดงามท่ีเกิด 
จากแสงเงาเม่ือมองทะแยง ท่ีปลายสุดของพนักบันไดเป็นรูปเหรา ซ่ึงเป็นสัตว์น้ําในหมู่สัตว์หิมพานต์ แสดงถึง 
เมืองซลบุริซ่ึงอยู่ติดกับทะเล พนักบันไดและพนักระเบียงประกอบด้วยลูกกรงแบ่งเป็นช่ีแนวต้ัง และโดยรอบลาน 
ประทักษิณก้ันด้วยพนักบันไดซ่ึงมีเสาหัวเม็ดค่ันเป็นระยะ

ภาพท่ี 4.3.6.7 ฐานพระอุโบสถเป็นฐานสิงห์ 
บัวลูกแก้วอกไก่ ที่มุมฐานประดับลวดลาย 
พฤกษชาติ

ภาพท่ี 4.3.6.8 ฐานพระอุโบสถเจาะช่องระบายอากาศเป็นซี่แนวตั้งเป็นช่วงๆ 
เพื่อเป็นการรักษาระเบียบของลวดบัวและความงดงามที่เกิดจากแลงเงาเมื่อมอง 
แนวทแยง
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ภาพที่ 4.3.6.9 บันไดทางข้ึนพระอุโบสถเป็นบันไดแบบแยก 
ออก 2 ข้าง พนักบันไดเป็นลูกกรง ส่วนปลายเป็นJปเหรา

ภาพที่ 4.3.6.10 ราวกันตกรอบลานประทักษิณ เป็นพนัก 
ระเบียงลูกกรงคั่นด้วยเลาหัวเม็ดเป็นระยะ

ภาพที่ 4.3.6.11 ส่วนปลายของพนักบันไดทำเป็นเปเหราซึ่งเป็นสัตว์ 
นํ้าในหม่สัตว์หัมพานต์ แสดงถึงเมืองชลบุ'รืซ่ึงอยู่ติดกับทะเล

ที่มุมของฐานประทักษิณเปินศาลาจตุรทิศ เป็นศาลาโล่ง มีพนักระเบียงเป็นลูกกรงแบ่งเป็นชี่ 
แนวต้ังเหมือนกับตัวพระอุโบสถ คันทวยลายพฤกษชาติพันด้วยลายเครือเถา หลังคาช้ันเดียวมีชายคารอบ ท่ีล่วน 
มุมของชายคาเป็นปูนปันรูปเหรา หลังคาประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แบบไทย หน้าบันเป็นลวดลายพฤกษ 
ชาติ

ภาพที่ 4.3.6.12 ศาลาจตุรทิศ เป็นศาลาโล่ง หลังคาชั้นเดียวมืชายคารอบ 
ทาสีขาวทั้งหมด ส่วนประดับตกแต่งเป็นลวดลายพโเกษชาติ

ภาพที่ 4.3.6.13 หน้าบันศาลาจตุรทิศ 
เป็นยู่นป็นถอดพิมพ์ลวดลายพฤกษชาติ
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ตัวพระอุโบสถ ประกอบด้วยเสาลอยย่อมุมบัวโดยรอบ โดยเสารับหน้ากระดานฐานพระด้านสกัด 
ประดับด้วยบัวจงกลท่ีหัวเสา ระหว่างช่วงเสาทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นซุ้มคูหาหน้านาง ผนังอาคารสอบเข้า 
ด้านบน ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมีรูปแบบเหมือนกัน คือ รัดรอบด้วยกรอบเช็ดหน้าและผูกเป็นลวดลายพฤกษ 
ชาติ ดอกพุดตาน และเครือเถา ซ่ึงเป็นเทคนิดการผูกลวดลายปูนปันถอดพิมพ์แบบช้อนช้ัน ส่วนบานประตูและ 
บานหน้าต่างท้ังหมดเป็นบานดุนทองแดงเป็นลวดลายพฤกษชาติเช่นกัน เพ่ือความคงทนถาวรและเป็นลักษณะ 
ท่ีแปลกใหม่ ท่ีผนังด้านบนเหนือซุ้มหน้าต่างเจาะเป็นช่องระบายอากาศท่ีคอสอง มีประโยชน์อย่างมากเม่ือปิด 
ประตูและหน้าต่างยังสามารถระบายอากาศได้และเม่ือสวดมนต์ก็ช่วยลดความก้องกังวานของเสียงได้ คันทวย 
เป็นลวดลายพฤกษชาติพันด้วยลายเครือเถา คันทวยเป็นลวดลายเครือเถาเช่นกัน

ภาพท่ี 4.3.6.14 รูปด้านหน้าพระอุโบสถ 
ยึ่นเปีนมุขประกอบซุ้มคูหา

ภาพที ่ 4.3.6.15 ซุ้มคูหาหน้านาง ภาพที่ 4.3.6.16 บัวหัวเสาแบบบัวจงกล
ระหว่างเสามุขด้านหน้า

ภาพที ่ 4.3.6.17 รูปแบบซุ้มประตูลวดลาย ภาพท่ี 4.3.6.18 ซุ้มหน้าต่างลวดลาย ภาพท่ี 4.3.6.19 บานหน้าต่างทองแดง
พฤกษชาติ หรือลายดอกพุดตาน พฤกษชาติ หรือลายดอกพุดตาน ดุนลวดลายพฤกษชาติ

ลักษณะเดียวกับซุ้มประตู



ภาพที่ 4.3.6.20 ลักษณะการช้อนชั้นของลวดลายพฤกษชาติปูนซ้นถอดพิมพ์ 
บริเวณซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่าง

ภาพที่ 4.3.6.21 คันทวยปูนซ้นทอดพิมพ์ 
ลวดลายพฤกษชาติ

หลังคา เปินลักษณะจั่วเปิด ช้อน 3 ช้ัน โดย2 ชั้นบนแบ่งเป็น 3 ตับ อีกหนึ่งชั้นเป็นหลังคามุข 

ด้านหน้าและด้านหลังแบ่งเป็น 2 ตับ วัสดุมุงเป็นกระเบื้องดินเผากาบกล้วยสีขาว ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา 

และหางหงส์แบบไทย ชึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องตามฉันทลักษณ์หน้าบันของหลังคามุขเป็นซุ้มคูหาหน้า 

นาง ส่วนที่หน้าบันชั้นบนผูกลวดลายพฤกษชาติ ฝ็าเพดานภายนอกส่วนมุขทาสีขาวประดับด้วยดาวเพดานปูน 

ซ้นถอดพิมพ์ทาสีทอง

ภาพที ่ 4.3.6.22 หลังคาลักษณะจั่วเปิด ช้อน 3 ช้ัน'วัสดุมุงเป็น 
กระเบื้องดินเผากาบกล้วยสิขาว

ภาพที่ 4.3.6.23 หน้าบันของหลังคาชั้นบนเป็นปูนซ้นถอดพิมพ์ 
ลวดลายพฤกษชาติ ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์'ประดับลวดลาย
ทังหมด
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รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน ภายในตัวพระอุโบสถซึ่งเป็นทีสำหรับทำสังฆกรรมมีระดับผ่า 

เพดานค่อนข้างสูง ฐานชุกชีของพระพุทธรูปประธานปางสมาธิจึงยกขึ้นสูงตามสัดส่วนและความเหมาะสมของ 

พ้ืนที่ ด้านข้างทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระประธานประกอบด้วยพระโมคดัลลานละพระสารีบุตร บริเวณ 

กลางยกระดับเป็นอาสนะสงฟ้ไม้ ขอบล่างของหน้าต่างมีระดับสูงจากพื้นไม่มากนัก ที่ผนังด้านบนเจาะเป็นช่อง 

แสงเป็นชี่ทางตั้งเพื่อช่วยระบายอากาศ ที่ผนังและผ่าเพดานแต่เดิมมีได้เขียนลวดลายและจิตรกรรมเนื่องจาก 

ข้อจำกัดทางงบประมาณ แต่มาเมื่อมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินถวาย ทางวัดจึงได้ดำเนินการจ้างช่างมาเขียน 

จิตรกรรมเองโดยมีได้ผ่านความเหินของสถาปนิก แต่โชคดีที่ช่างเขียนมีผีเมีอและมีความชำนาญในการเขียน 

จิตรกรรมไทย จึงทำให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์มีความงดงามถูกต้อง ในส่วนของห้องใต้ฐานไม่ได้ทาสีปล่อยโล่ง 

ปัจจุบันใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งพระพุทธรูป

ภาพที 4.3.6.24 รูปแบบสถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถ พระพุทธรูปประธาน ภาพที 4.3.6.25 ผนังต•อนบน เจาะช่องลูกกรง
ปางสมาธิประดิษฐานบนฐานซกชีที่ห้องด้านในสุด ระบายอากาศ

ตอนพระแม่ธรณปบมวยผม
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ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.6.3 รูปด้านหน้าพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณศรี)

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.6.4 รูปด้านข้างพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคิรี)
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•  ส ีแ ล ะ ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง อ าค าร
พระอุโบสถและอาคารบริวารทั้งหมดใช้ลีในโทนสีขาว ซึ่งใช้การทาสีส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นสีของหิน 

ล้าง ทรายล้าง ผสมเนื้อปูนสีขาว มีเพียงส่วนบานประตูและบานหน้าต่างที่เป็นสีของทองแดง วัสดุตกแต่งอาคาร 

มิได้ใช้การปิดทองประดับกระจก แต่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคปูนปันถอดพิมพ์ทาสีขาวทั้งหมด ซึ่งมีความ 

พิเศษคือลามารถทำเลียนแบบการแกะสลักไม้แบบช้อนชั้น อีกทั้งยังมีความอ่อนช้อย ละเอียด งดงาม และคงทน 

ได้แก่ช ่อฟ้าใบระกาหางหงลั ดันทวย หน้าบัน ซุ้มประตู และซุ้มหน้าต่าง เป็นต้น

ภาพที่ 4.3.6.28 พระอุโบสถใช้สีขาวกับทุก 
ส่วนของอาคาร

ภาพที่ 4.3.6.29 การใช้ลวดลายคอนกรีตเสริมเหล็กช้อนชั้นเลียนแบบ 
การแกะสลักไม้

•  ร ะ บ บ โค ร ง ส ร ้าง แ ล ะ เท ค น ิค ว ิธ ีก าร ก ่อ ส ร ้าง
พระอุโบสถหลังนื้ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ชั้นฐานรากจนถึงหลังคา ซึ่งผืนหลังคาเป็น 

slab concrete ตัวอาคารเป็นโครงสร้างเสาคาน ภายในพระอุโบสถไม่มีเลาร่วมภายใน

ภ าพ ล าฮ เส ้น ท ี่ 4 .3.6.5 รูปตัดตามยาวพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจาก รองศาสตราจารย์ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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•  แ ส ง แ ล ะ ท ี่ว ่าง ภ า ย ใน อ าค า ร
ในส่วนภายในพระอุโบสถได้แลงธรรมชาติจากภายนอกในปริมาณที'เพียงพอ ซึ่งได้จากช่องประตูและ 

ช่องหน้าต่างโดยรอบ ช่องแสงเหนือหน้าต่างซึ่งยังช่วยในด้านการระบายอากาศอีกด้วย ในส่วนห้องใต้ฐาน 

อาคารได้ทำการเจาะช่องแสงโดยรอบเป็นจำนวนมากพอลมควรแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ซ ึ่งกว้างขวางทำให้ 

ปริมาณแสงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเท่าที่ควรทำให้ต้องประดับดวงไฟประดิษฐ์เพี่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง

ภาพที 4.3.6.30 แสงและท่ีว่างภายในตัวพระอุโบสถ ซ่ึงได้รับ ภาพที 4.3.6.31 แสงและที่ว่างภายในห้องอเนกประสงค์
แสงจากช่องประดูและหน้าต่างโดยรอบ ช้ันใต้ฐาน

•  ป ัญ ห า แ ล ะ อ ิท ธ ิพ ล ท ี่ม ีผ ล ต ่อ ก าร อ อ ก แ บ บ
พระอุโบสถนี้ใซ้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน โดยนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนเสร็จสินสมบูรณ์ใช้เวลา 

ประมาณ 20 ปี เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณซึ่งได้มาจากการเรี่ยไร ปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ วัดอยู่ใกล้แหล่ง 

เสื่อมโทรม จำพวกสลัม ซึ่งมีผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องออกแบบให้ล้อมรั้วเหล็กแหลมมีความสูง 

เพี่อป้องการปัญหาการมั่วสุม



2 5 9

4 .3 .7  พ ร ะอ ุโบ ส ถ  ว ัด จ ัน ท ร ์ จ .ส งข ล า

ภ าพ ที่ 4.3.7.1 ทัศนียภาพภายนอก พระอุโบสถ วัดจันทร์

ทีต่ัง้ของวดั หมู่ท่ี 5 ตำบลวัดจันทร์อำ๓อสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ปทีีส่ราิง พ.ศ. 2541
สถาปนกิผูอ้อกนบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประวัติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา
วัดจันทร์เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พ้ืนท่ีต้ังวัดเป็นท่ีราบลุ่มกลางหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะต่างๆ 

มีพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูปประธานภายในพระอุโบสถ 40
วัดจันทร์สร้างข้ึนเป็นวัดเม่ือ พ.ศ.1673 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 

2351 ในคร้ังน้ันมีวัดสร้างข้ึนมากมายในระแวกเดียวกัน แต่วัดจันทร์อยู่ห่างไกลการคมนาคม ในสมัยน้ันเป็นการ 
คมนาคมทางเรือ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้กับทะเลสาบ ส่งผลให้วัดจันทร์กลายเป็นวัด 
ร้าง ต่อมาเม่ือมีการสร้างถนนสายเอเชียผ่านบริเวณใกล้กับวัด ทำให้ผู้คนย้ายมาอยู่ใกล้ถนน จากวัดท่ีมีพระสงฆ์ 
จำพรรษาอยู่ไม่ก่ีรูป ทำให้เกิดเป็นวัดอีกคร้ังหน่ึง

มูลเหตุในการสร้างพระอุโบสถ คือ คุณสง่า เนาวรัตน์ (ณ สงขลา) มีความต้ังใจท่ีจะสร้างพระอุโบสถ 
ถวายเป็นพุทธบูชา จึงได้เสาะแสวงห''วัดท่ียังไม่มีพระอุโบสถหรือมีพระอุโบสถแต่ชำรุดทรุดโทรม ต่อมาได้มาพบ 
วัดจันทร์ซ่ึงมีโบสถํใม้สภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงเป็นเจ้าภาพบรืจาคเงินก่อสร้าง โดยมี มล.พัชรื เนาวรัตน์ 
เป็นผู้ดำเนินการ

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราซอาณาจักร เล่มท่ี 3(ทรงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2527),
หน้า 405.
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•  แนวความคิดในการออกแบบ
พระอุโบสถน้ีเป็นพระอุโบสถท่ีมีฃนาดกลาง ใช้รูปแบบดิลปะสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ตามท่ีต้ังของ 

โครงการผสมผสานกับรูปแบบสถาปัตยกรรมภาคกลาง ใช้,วัสดุและเทคนิค'วิธีการก่อสร้างสมัย'ใหม่ ได้แก่ การใช้ 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และบานประตู-หน้าต่างทองแดงดุน เป็นต้น โดยคำนึงถึงความคงทนถาวร ภายใน 
เขียนจิตรกรรมเป็นเร้ืองราวในพุทธประว้ติ

•  การเล ือกท ี่ตงอาคาร
เน่ืองจากเม่ือคร้ังท่ีคุณสง่า เนาวรัตน์ (เจ้าภาพ) ได้มาพบวัดจันทร์ช่ึงมีพระอุโบสถเก่าสภาพชำรุดทรุด 

โทรม เพราะมีซินแสคนทรงเป็นผู้ช้ีนำทาง ต่อมาเม่ือจะทำการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ซินแสก็บอกให้สร้างใน 
ท่ีต้ังเดิมของพระอุโบสถหลังเก่า โดยทำการร้ือถอนออก แต่เม่ือรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคี! ได้ไป 
ตรวจดูสถานท่ีจริง มีความเห็นว่าพระอุโบสถหลังเก่าเป็นสถาปัตยกรรมที,มีคุณค่าสมควรแก'การอนุรักษ์ไว้ จึงได้ 
เลือกท่ีต้ังของพระอุโบสถหลังใหม่ในพ้ืนท่ีลานซ่ึงอยู่ทางด้านหน้าและมีแนวแกนตรงกับพระอุโบสถหลังเก่า

5

1. พระอุโบสถหลังปัจจุบัน 2. พระอุโบสถหลังเก่า
3. ศาลาการเปรียญ 4. ถนนหน้าวัด
5.เขตลังฆาวาส

ภาพลายเส้นท 4.3.7.1 ผังบริเวณแสดงความสัมพันธ์ของพระอุโบสถปัจจุบัน ชึ่งตั้งอยู่ทางด้านหน้าตรงกับแนวแกนพระ 
อุโบสถหลังเก่า และอยู่ใกล้กับทางสัญจรหลัก
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•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
พระอุโบสถน้ีต้ังบนลานประทักษิณซ่ึงยกระดับสูงจากระดับดินเดิมโดยมีบันไดทางข้ึนท้ัง 4 ด้าน หัน 

ด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวพระอุโบสถมีแผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ด้านยาวแบ่งเป็น 5 ห้อง แต่ละห้องมี 
ช่องหน้าต่างห้องละ 1 บาน ด้านหน้าและด้านหลังมีประตูและบันได ล้อมรอบด้วยระเบียงและยืนมุขโถงทัง 
ด้านหน้าและด้านหลัง ในช้ันระเบียงน้ีมีบันไดทางข้ึนทางด้านหน้าและด้านหลังตำแหน่งตรงกับบันไดในชันตัว 
พระอุโบสถ ระหว่างเสาในช้ันระเบียงน้ีเช่ือมด้วยพนักระเบียง

ภาพลายเส้นที่ 4.3.7.2 แสตงแผนผังพระอุโบสถ ซึ่งเป็นรูปลี่เหลี่ยมผืนผ้ายื่นมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง มีระเปียง 
โดยรอบ และล้อมรอบด้วยลานประทักษิณ (ที่มา : แบบจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
อาคารน้ีเป็นพระอุโบสถขนาดกลาง มีรูปแบบเรียบง่าย ต้ังอยู่บนลานประทักษิณซ่ึงมีบันไดทางข้ึน 4 

ด้าน พ้ืนลานปูด้วยกระเบ้ืองสีดินเผา ฐานช้ันระเบียงเป็นฐานปัทม์ด้านข้างเจาะเป็นรiองระบายอากาศ ยกพ้ืนสูง 
จากระดับพ้ืนลานประทักษิณประมาณ 1.35 เมตร โดยรอบอาคารประกอบด้วยเลาลอยรูปสีเหล่ียมจตุรัสย่อมุม 
บัวเอียงเข้าด้านใน ระหว่างช่วงเลาเซ่ึอมด้วยพนักระเบียงทึบลูกฟักกระดานดุน ยกลอยจากพ้ืนเพ่ือระบายน้ําฝน 
พนักบันไดเป็นแบบลาดตรง ค้ํายันเป็นแบบหูช้างผูกลวดลายก้านขดภายในช่องสามเหล่ียม

ภาพที่ 4.3.7.2 ทัศนียภาพโดยรวมของพระอุโบสถ ช่ึงต้ว ภาพที่ 4 .3.7.3 คํ้ายันแบบหูข้างผูกลวดลายก้านขดภายในซ่อง
พระอุโบสถมีระเบียงและเสาลอยโดยรอบ ตั้งบนลาน สามเหลี่ยม
ประทักษิณ

ตัวพระอุโบสถ ทาสีขาว ยกพ้ืนสูงจากพ้ืนช้ันระเบียงประมาณ 0.65 เมตร ประกอบด้วยบัวฐาน
ปทัม์ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมีรูปแบบเหมือนกรอบเช็ดหน้าเรือนไทย บานประตูและบานหน้าต่างเป็นบาน 
ทองแดงดุนเป็นลวดลายท่ีแตกต่างก้น โดยบานประตูทำเป็นรูปเสียวกางเหยียบหลังเสือ ซ่ึงมีท่ีมาจากตำนาน 
ของเมืองต้ังแต่สมัยกรุงธนบุรี ได้มี'นายเห่ียง แช่เอา หรือพระยาสุวรรณคีรี เป็นเจ้าเมืองสงขลา มีความสามารถ 
จับเสือโคร่งได้ด้วยมือเปล่า สถาปนิกจึงอัญเชิญบรรพบุรุษมาเป็นทวารบาล และออกแบบเป็นรูปเส้ียวกาง
เหยียบบนหลังเสือ ล่วนบานหน้าต่างเป็นลวดลายดอกไม้ร่วงและลายเทพพนมสลับก้น

ภาพที ่ 4.3.7.4 บานประตูทองแดงดุน 
เป็นรูปเสี้ยวกางเหยียบบนหลังเสือ

ภาพที่ 4.3.7.5 ภาพขยายรูปเลี้ยวกาง 
เหยียบบนหลังเสือ

ภาพที่ 4.3.7.6 บานหน้าต่างทองแดงดุน 
เป็นลาดลายดอกไม้ร่วงและลายเทพพนม 
สลับกัน
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หลังคา เป ็น ห ล ังค าท ร ง จ ั่ว  2 ช ั้น  ช ั้น บ น ช ้อ น ผ ืน ห ล ังค า 3  ต ับ ช ั้น ล ่าง ห ร ือ ห ล ัง ค า ม ุข ช ้อ น ผ ืน ห ล ัง ค า

2  ต ับ  เค ร ื่อ ง ป ิด เค ร ื่อ ง ม ุง เป ็น ร ว ย ร ะ ก าแ บ บ ล ด ท อ น ท าส ีข าว  ม ีช ่อ ฟ ้าร ูป ห ัว ค ร ุฑ  ห น ้าบ ัน แ บ ่ง เป ็น ช ่อ งล ูก ฟ ัก ห น ้า

พ ร ห ม บ ร ร จ ุล ว ด ล า ย ห น ้า อ ิฐ ภ า ย ใ น ม ุง ห ล ัง ค า ด ้ว ย ก ร ะ เบ ื้อ ง ด ิน เผ า ก า บ ก ล ้ว ย ส ีเห ล ือ ง

ภ าพ ท ี่ 4 .3.7.7 หลังคาพระอุโบสถเป็นแบบจั่วเปิด 2 ช้ัน มุงด้วยกระเบื้องดิน 
เผากาบกล้วย หน้าบันเป็นแบบลูกฟักหน้าพรหม

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยบนฐานชุกชีภายในกรอบซุ้ม 
เรือนแก้ว พ้ืนอาคารปูด้วยหินแกรนิต และบุท่ีผนังล่วนล่างใต้บานหน้าต่าง ผนังภายในเชียนจิตรกรรมเร่ืองราว 
พุทธประวิต ฝืาเพดานแบ่งเป็นช่องตามโครงสร้างทาสีน้ําเงิน ประดับด้วยดาวเพดานปิดทอง

ภาพที่ 4.3.7.8 พระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ซุ้มเรือน 
แก้ว และฐานชุกชี ชอกแบบข้ึนใหม่ ประดิษฐานที่ห้อง 
ด้านหลังภายในพระอุโบสถ

ภาพลายเส้นที่ 4.3.7.3 แสดงแบบพระพุทธรูป ซุ้มเรือน 
แก้ว และฐานชุกชี (ที่มา : แบบจากรองศาสตราจารย์ ดร. 
ภิญโญ สุวรรณคีรี )
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ภาพ ท่ี 4.3.7.10 ฝืาเพดานประดับดาวเพดานปิดทองบนพื้น 
สีน้ําเงิน

ภาพที่ 4 .3.7.9 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ

7 i M
ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.7.4 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจากรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี )

ภาพลายเส ้นท ี่ 4 .37 .5  แสดงรูปด้านข้างพระอุโบสถ (ที่มา : แบบจากรองศาลตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี )
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
ภายนอกอาคารใช้สีเพียง 2 สี คือ ตัวอาคารและส่วนฐานทาสีขาว และสีเหลืองของกระเบ้ืองมุงหลังคา 

ส่วนการประตับตกแต่งมีบางแห่ง ได้แก่ ลวดลายหน้าอิฐท่ีหน้าบัน และค้ํายันแบบหูช้าง การใช้บานประดูและ 
บานหน้าต่างทองแดงดุนเป็นลวดลายเพ่ือความคงทนถาวร ส่วนภายในอาคาร ท่ีฐานพระพุทธรูปปิดทองประดับ 
กระจกสี ผนังอาคารเขียนจิตรกรรมในโทนสีน้ําเงิน และฝืาเพดานประตับดาวเพดานปิดทองบนพ้ืนสีน้ําเงินเพ่ือ 
ความกลมกลืนกับผนัง

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสราง
อาคารหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานท้ังหมด ต้ังแต่ฐานราก ตัวอาคาร และ 

หลังคา ความกว้างของห้องพระอุโบสถกว้าง 5.30 เมตร

ภาพลาร เส้นท่ี 4.3.7.6 แสดงรูปตัดตามขวางพระอุโบสถ ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กท้ังหมด 
(ท่ีมา : แบบจากรองศาสตราจารย์ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี )
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•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
ตัวห้องพระอุโบสถมีฃนาดไม,ใหญ่นัก โดยด้านสกัดมีความยาว 5.30 เมตร และด้านขนานมีความยาว 

12.50 เมตร ท่ีด้านข้างเจาะเป็นช่องหน้าต่างตลอดทุกช่วงเสา และด้านหน้าและด้านหลังมีช่องประตูด้านละ 1 
บาน ทำให้ได้แสงธรรมชาติจากภายนอกอย่างเพียงพอกับพ้ืนท่ีภายใน
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4.3.8 วิหารพระพุทธรูป "พระพุทธเทวประชานาถบพิตร" วิดทรงธรรม จ.พิจิตร

ภาพ ท่ี 4.3.8.1 ทัศนียภาพภายนอก วิหารพระพุทธรูป 'พระพุทธเทวประชานาถบพิตร,' วัดทรงธรรม

ที่ตัง้ของวดั บ้านทับคล้อ หมู่ท่ี 1 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ปทีีส่ราง พ.ศ. 2537
สถาปน ิก ผู้ออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

•  ประวัต ิความเป็นมาของว ัด  และสถา{ โ ต ยกรรมที่ทำการศึกษา
วัดทรงธรรมแห่งน้ีสร้างข้ึนโดยการบริจาคท่ีดินและการบริจาคเงินของกำนันทรงธรรม บุรพารัตน์

ในขณะน้ันได้สร้างถาวรวัตถุไว้จำนวนหน่ึงแล้ว ต่อมานายจรัญ - นางกาญจนา บุรพารัตน์ และครอบครัวพร้อม 
ด้วยพู้นจิตศรัทธา มีความประสงค์จะสร้างพระวิหารเพ่ือประดิษฐาน “พระพุทธเทวประชานาถบพิตร,’ (หลวงพ่อ 
องค์ดำ) เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดรมดำ และยังเป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลบุรพารัตน์อีกด้วย จึงได้ติดต่อมา 
ท่ี รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เพ่ือเป็นผู้ออกแบบ

•  แนวความคิดในการออกแบบ
เน่ืองจากวัดทรงธรรมน้ีต้ังอยู่ในจังหวัดพิจิตร ซ่ึงอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบน 

รูปแบบสถาปัตยกรรมจึงเป็นแบบผสมผสานระหว่างคีลปสถาปัตยกรรมของล้านนา และภาคกลาง ดังจะเห็นได้ 
จากโก่งค้ิว ซ่ึงเป็นคูหาทางเข้าด้านหน้าพระวิหาร เสาภายในเป็นเสากลม และการใช้แปเหล่ียมแบบม้าต้ังไหม 
เป็นต้น

นอกจากน้ีมีการออกแบบองค์ประกอบจากตำนาน กล่าวคือจังหวัดพิจิตรมีตำนานต่างๆ ซ่ึงเป็นความ 
เช่ือเก่ียวกับนาค แต่โบราณชาวบ้านเช่ือกันว่ามีพญานาคอาศัยอยู่ในสระน้ําใหญ่ท่ี อำ๓อทับคล้อ ประกอบกับ 
ในสมัยพุทธกาลตามพุทธประว้ติก็มีการกล่าวถึง มุจรินนาค ดังน้ันการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ จึงใช้รูปนาค 
มาเป็นล่วนประดับตกแต่งและผูกเป็นลวดลาย เช่น หน้าบัน ช่อฟ้า หางหงส์รูปบัวนาค ดันทวย และลวดลาย 
ประดับท่ีล่วนประกอบต่างๆ เป็นต้น
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•  การเล ือกท ี่ต ั้งอาคาร
ที่ตั้งของพระวิหารนี้ เลือกโดยเจ้าภาพและการตกลงภายในวัด เพราะเมื่อครั้งที่สถาปนิกได้ใปที่วัดครั้ง 

แรกอาคารนี้กิได้เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วน

r

J

6

ทิศเ'แนีอ

1. พระวิหาร 

3. ศาลาการเปรียญ 

5. เขตสังฆาวาส

2. พระอุโบสถ 

4. กุฏิเจ้าอาวาส 

6. ถนนหน้าวัด

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.8.1 ผังบริเวณของวัด แสดงความส้มพันธ์ระหว่างพระวิหารกับอาคารนวดล้อม พระวิหารหันหน้าไปทิศ 
ตะวันออก โดยที่ตั้งนี้ทางวัดเป็นผู้เสือกตั้งอยู่ตรงข้ามศาลาการเปรยญ
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•  แผนผังอาคารกับหน้าที่ใช้สอย
อาคารนี้เป็นอาคารชั้นเดียว ยกฐานสูงประมาณ 1.20 เมตร หันด้านหน้าไปทางด้านทิศตะวันออก มี 

แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยื่นมุขโถงรบทางเข้าด้านหน้า มีบันไดทางขึ้นหลักอยู่ในแกนกลาง ตัวอาคาร 

แบ่งเป็น 5 ห้อง และเจาะช่องหน้าต่างทุกห้อง ทางด้านหน้ามีประดูทางเข้าหลัก ภายในมีเสาร่วมในประธานเป็น 

เสากลม และประดิษฐานพระพุทธรูปประธานติดมุขด้านหลัง ซึ่งด้านหลังพระพุทธรูปประธานเป็นเป็นห้อง

อเนกประสงค์หรือเก็บของ

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.3.8.2 แผนผังพระวิหารเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผ้า ยื่นมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง ตัวอาคารแบ่งเปิน 5 ห้อง 
ภายในมีเสาร่วมในประธานเป็นเสากลม และประดิษฐานพระพุทธรูปประธานติดมุขด้านหลัง
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
ฐานอาคารเป็นฐานปัทม์มีระดับความสูงเท่ากันตลอดอาคาร ที'บันไดด้านหน้ามีพนักบันไดเป็น 

รูปนาคหล่อโลหะสีดำตามแนวความคิดหลัก ที่มุขด้านหน้าลดระดับความสูงฃองพื้นลงเพึ่อให้ขอบของบัวฐานทำ 

หน้าที่เสมือนราวกันตก

ตัวอาคาร ผนังอาคารภายนอกเอียงเข้าประกอบด้วยเสาอิง เสาลอยด้านหน้าสอบเข้าด้านบน 

เป็นเสารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมบัว บัวหัวเสาเป็นบัวจงกล ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างมีลักษณะเหมือนกัน คือ มี 

ลักษณะเหมือนกรอบเช็ดหน้าของเรอนไทยและผูกลวดลายกระหนกประกอบหัวนาค บานประตูและบาน

หน้าต่างเป็นบานทองแดงดุนเป็นลวดลายแตกต่างกัน ได้แก่ ลายก้านขดหัวนาค ลายดอกไม้ร่วง และลายรักร้อย 

รูปหัวนาค เป็นต้น ผนังด้านบนเหนือหน้าต่างเจาะซ่องระบายอากาศเป็นลายราชวัตร ระหว่างเสาคู่ด้านหน้าเป็น 

ซุ้มคูหามีลักษณะประยุกต์ผสมผสานระหว่างสาหร่ายรวงผึ้งแบบภาคกลางและโก่งคิ้วแบบภาคเหนือ

ภาพที่ 4.3.8.2 รูปแบบโดยรวมพระวิหาร ภาพที่ 4.3.8.3 ฐาน'อาคารเป็นฐานป็ทม์บันไดทางขึ้นอาคาร
มีพนักเป็นรูปนาคหล่อโลหะสีดำ

ภาพที่ 4.3.8.4 ซุ้มประตเป็นลักษณะที่ ภาพที่ 4.3.8.5 ซุ้มหน้าต่างมีลักษณะ ภาพที่ 4.3.8.6 บานหน้าต่างดุน
ออกแบบข้ึนใหม่ โดยมีกรอบรอบและผูก เดียวกับซุ้มประตู ทอง แดงเป็นลวดลายกระหนกหัวนาค
ลวดลายกระหนกหัวนาคบริเวณด้านบน
ของซุ้ม
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ภาพที่ 4.3.8.7 ซุ้มคูหามีลักษณะประยุกต์ผสมผสานระหว่างสาหร่ายรวงผึ้งแบบ 
ภาคกลางและโก่งคิ้วแบบภาคเหนือ

ภาพที่ 4.3.8.8 บัวหัวเสาแบบ 
บัวจงกล

หลังคา เป็นแบบจั่วเปิด 3 ช้ัน ช้อน 3 ตับ โดยมุขชั้นล่างสุดทางด้านหน้าและด้านหลังช้อน 2 ตับ 

กระเบื้องมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผากาบกล้วยสีนํ้าเงินเข้ม เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นรวยระกาปูนปันถอดพิมพ์ 

ทาสีขาว ซึ่งมีช่อฟ้าและหางหงส์เป็นรูปหัวนาค ใบระกาบรรจุลวดลายไว้ภายใน หน้าบันแบ่งเป็นช่องบรรจุลาย 

รูปนาคไว้ภายใน และคันทวยก็เป็นรูปนาคเช่นกัน มีลักษณะแบบนาคตัน คือ มีลวดลายก้านขดบรรจุภายใน 

ช่องว่าง

ภาพที่ 4.3.8.9 รูปแบบหลังคาแบบจั่วเปิด ช้อน 3 ช้ัน โดย 2 ช้ันบนมี 3 ตับ 
และหลังคามุข 2 ตับ วัสดุมุงหลังคาเปินกระเบื้องดินเผากาบกล้วยลีนํ้าเงินเข้ม

ภาพที่ 4.3.8.10 ช่อฟ้ารูปหัวนาค
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ภาพท่ี 4.3.8.11 หน้าบ้นแบ่งเปินช่องบรรจุลายรูปนาคไว้ภายใน ภาพท่ี 4.3.8 12 คันทวยรูปนาค
ประกอบลวดลายกระหนกก้านขด

รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน ภายในพระวิหารเป็นห้องรูปล่ีเหล่ียมผืนผ้า มีเสาร่วมในประธาน 
เป็นเสากลมประดับลายฉลุปิดทอง พ้ืนหินอ่อนเรียบ ไม่ยกระดับ มีพระพุทธรูปประธาน ก็คือ “พระพุทธเทวประ 
ชานาถบพิตร” ประดิษฐานบนฐานชุกชีปิดทองประดับกระจกท่ีผนังด้านหลัง ด้านข้างเป็นซ่องหน้าต่างด้านละ 5 
ซ่อง ด้านบนเหนือซ่องหน้าต่างเป็นซ่องระบายอากาศลายราชวัตร ผนังภายในเขียนจิตรกรรม ได้แก่ ด้านหลัง 
พระพุทธรูปประธานเขียนสีลายดอกไม้ร่วงและเทวดาบนพ้ืนสีแดง ท่ีผนังด้านข้างเชีย”นภาพเทพชุมนุม ผ้าเพดาน 
ประดับดาวเพดานไม้แกะสลักปิดทอง ส่วนผ้าเพดานเอียงตามหลังคาช้ันลดประดับลายฉลุปิดทองลายเพ้ือง
ระย้า

ภาพท ี่ 4 .3 .8 .1 3  ร ูปแบบภายในพระว ิห ารเป ็นห ้องร ูปส ี่เหล ี่ยมผ ืนผ ้า  ม ีเสาร ่วมใน ภาพท ี่ 4 .3 .8 .1 4  พระพ ุทธร ูปประธานปางมาร

ประธาน เป ็น เสากลมประด ับลายฉล ุป ิดทอง ผน ังเข ียนภาพจ ิตรกรรม วิชัยองค'สีดำ ประด ิษฐานบ นฐานช ุกข ีป ิดทอง

ประด ับกระจก ผน ังเบ ื้อ งหล ังเข ียนภาพ เทวดา

และลายดอกไม ้ร ่วงบนพ ื้นส ีแดง
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ภาพท่ี 4.3.8.15 เพดานแบ ่งเป ินช ่องตามโครงสร ้าง แต ่ละช ่องประด ับดาว  

เพดานป ิดทองประด ับกระจก ด ้านข ้างเบ ็นลายฉล ุป ิดทองลายเพ ึ่เองระย ้า

ภาพท่ี 4.3.8.16 ผน ังด ้านข ้างเข ียนจ ิตรกรรม  

ลายเทพช ุมน ุม  ตอนบนส ุดของผน ังเจาะเป ิน  

ช ่อ งระบายอากาศลายราชว ัต ร

ภาพลายเส้นท่ี 4.3 .8 .3  ร:ปด ้านหน ้า'ว ิหารพระพ ุทธรูป ''พระพ ุทธเทวประซานาถบพ ิตร,' ว ัดทรงธรรม
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ภาพลาอเส้นท ี่ 4 .3 .8 .3  ร ูปด ้านข ้างว ิหารพระพ ุทธร ูป  "พระพ ุทธเทวประชานาถบพ ิตร" ว ัดทรงธรรม

•  ส ิแ ล ะ ว ้ส ด ุต ก แ ต ่ง อ า ค า ร

พระวิหารน้ีใช้สีภายนอกในโทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่ต้ังแต่ส่วนฐานตัวอาคารช่อฟ้า และรวยระกาผืน 
หลังคาใช้กระเบืองสีนำเงินเข้ม และมีสีทองแดงจากบานประตูและบานหน้าต่าง การประตับตกแต่งเน้นการใช้ 
ลวดลายประตับหลายส่วนได้แก่ช่อฟ้าใบระกาหางหงส์หน้าบันบัวหัวเสา คันทวย ซุ้มประตู และซุ้มหน้าต่าง 
โดยใช้กรรมวิธีปนปูนถอดพิมพ์ทาสีขาวเพื่อความคงทน ประหยัดงบประมาณ และสะดวกในการดูแลรักษา 
ภายในเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเทพชุมนุม และลายฉลุปิดทองที,เสากลมร่วมในประธาน ฝืาเพดานประตับ 
ด้วยดาวเพดานไม้แกะสลักปิดทอง

•  ร ะ บ บ โค ร งส ร า งแ ล ะ เท ค น ิค ว ิธ ืก า ร ก ่อ ส ร า ง

อาคารหลังน้ีใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ช้ันฐานรากจนถึงหลังคา ซ่ึงผืนหลังคาเป็น slab 
c o n c r e t e  ตัวอาคารเป็นโครงสร้างเสาคาน ภายในอาคารมีเสาร่วมภายใน

•  แสงแ ล ะ ที่ว ่างภายในอาคาร
ในส่วนภายในอาคารได้แสงธรรมชาติจากภายนอกในปริมาณทีเพิยงพอ ซ่ึงได้จากช่องประตูและช่อง 

หน้าต่างด้านข้าง ที่ผนังด้านบนเหนือช่องหน้าต่างเป็นช่องระบายอากาศลายราชวัตร ซึ่งช่วยในการระบาย 
อากาศในกรณีที,ปิดประตูและหน้าต่าง
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บ ท ส ร ุป แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ พ ุท ธ ศ ิล ป ๋ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ไท ย  
ร อ งศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ร ศ .ภญิโญ ส ุว ร ร ณ ค ึร ึ

แนวทางการออกแบบและการทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ของ รองศาลตราจารย์ ดร. ภิญโญ 
สุวรรณคีรี จะถือฉันทลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมไทยเป็นสำคัญ เน่ืองจากท่านถือว่า การเปล่ียนแปลงทางด้าน 
ประโยชน์ใช้สอย หรือวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง อาจดำเนินไปตามกาลเวลา แต่ถึงอย่างไรก็ควรรักษาฉันท 
ลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยไว้ด่ังเดิม

แนวความคิดในการออกแบบของรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ คำนึงถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมของแต่ 
ละท้องถ่ินเป็นหลัก โดยออกแบบผสมผสานร่วมกับรูปแบบอาคารแต่ละประเภทตามความเหมาะสมของบรืบท 
การใช้งาน ในด้านการเลือกท่ีต้ังอาคาร จะเลือกท่ีต้ังให้มีแนวแกนอ้างอิงกับอาคารสำคัญท่ีสร้างข้ึนก่อนแล้ว โดย 
อาจมีแนวแกนหลักและแนวแกนรอง เพ่ือแสดงถึงความสำคัญและเป็นระเบียบเรียบร้อย

การกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมจะต้องถูกต้องตามฉันทลักษณ์แบบไทย อย่างท่ีได้กล่าวข้างต้น และ 
นิยมออกแบบให้มีลักษณะเป็นกลุ่มอาคาร อันประกอบด้วยอาคารประธาน และอาคารบริวาร ต้ังอยู่บนฐาน 
ประทักษิณร่วมกัน และช้ันใต้ฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้ ซ่ึงอาคารบริวาร เช่น ศาลา นอกจากใช้ประโยชน์เป็นท่ี 
พักคอยแล้ว ยังเป็นการล่งเสริมความสำคัญให้กับอาคารประธานอีกด้วย

โครงสร้างอาคารกรณีคีกษาท้ังหมด เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเลาและคานท้ังหมด และ 
ไดใช้คอนกรีตเป็นวัสดุในประดิษฐ์ลวดลายประคับอาคาร ซ่ึงใช้กรรมวิธีปูนปันหล่อพิมพ์ ได้อ่อนช้อยงดงาม 
เสมือนเป็นการแกะสลักไม้ ท้ังน้ีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการผสมผสานกรรมวิธีและเทคนิคในการก่อสร้างท่ีรวม 
เอาหลักวิชาอย่างสากลและวิธีการของช่างไทยโบราณ รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์

การเลือกใช้ลืเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหน่ึงของรองศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ คือ จะใช้ลืขาวกับอาคาร 
ทังหมด ตังแต่ส่วนฐานอาคาร คัวอาคาร จนถึงหลังคา หรือยอดพระเจดีย์ รวมท้ังลืของกระเบ้ืองหลังคา ท้ังน้ีสี 
ขาวของผิวอาคารเป็นการใช้วัสดุต่างกัน เช่น หินอ่อน กระเบ้ืองโมเสค และทาสี เป็นต้น นอกจากน้ีการเลือกใช้ 
วัสดุ ซ่ึงถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในงานสถาปัตยกรรมไทย น่ันคือ การใช้บานประตูและหน้าต่างบานทองแดงดุน 
ซ่ึงนอกจากจะมีความคงทนแล้ว ยังสามารถประดิษฐ์ลวดลายได้คล้ายกับบานแกะสลักไม้แบบไทยประเพณี
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4 . 4  น า ว า อ า ก า ศ เ อ ก  อ า ว ุธ  เ ง ิน ช ูก ล ิ่น

ภาพท่ี 4.4 น าวาอากาศ เอก  อาๅธ เง ิน เกล ิ่น

•  ก รณ ีศ ึก ษ า  เร ีย งต า ม ล ำด ับ 'ป ีท ี่ส เา ง

ลำดับที่ ป ีท ี่สราง 1 อสถานที่ ทัศนียภาพ
พ.ศ. 2542 พระอุโบสถ วัดพระราม 9 

กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ตารางท่ี 4.4.1 แสดงกรณ ีศ ึกษาผลงานการออกแบบของนาวาอากาศเอก  อาๅธ เง ิน เก ล ิ่น
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4 .4 .1  พ ระ อ ุโบ ส ถ  ว ิด พ ร ะ ร าม  9 ก าญ จ น าภ ิเษ ก  ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร

กรุงเทพมหานคร เดิมเป็นท่ีลุ่มว่างเปล่า ขอบเขตที่ดินเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทิศ 
เหนือ ยาว 234 เมตร ติดกับโรงเรียนสมาคมไทย-ญ่ีปุน และท่ีว่างเปล่าของเอกชน 
ด้านทิศตะกันออกยาว 61.5 เมตร ติดคลองลาดพร้าว ด้านทิศใต้ยาว 217 เมตรติด 
กับท่ีดินท่ีกันไว้เป็นถนนทางเข้า ด้านทิศตะวันตกยาว 65 เมตร ติดกับโรงเรียน 
พระราม 9 กาญจนาภิเษก ของกรุงเทพมหานคร 

ป ีท ี่สร ้าง พ.ศ. 2542
สถาปน ิกผ ู้ออกแบบ นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกล่ิน

•  ประวิตความเป็นมาข อ ง วิด และสถาปัตยกรรมท่ีทำการศึกษา
สืบเน่ืองจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันปัญหาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมนับเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทวีความ 

รุนแรงย่ิงข้ึน ซ่ึงชุมชนบึงพระราม 9 กิเป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีประสบปัญหาเก่ียวกับส่ีงแวดล้อมเน่ืองจาก 
จำนวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนอันก่อให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสีย ล่งผลให้เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมและสุขภาพของ 
ประชาซน กอปรกับแม่น้ําเจ้าพระยาซ่ึงเป็นแหล่งปลายทางรับน้ําเสียจากทุกหนแห่ง ได้เร่ิมเส่ือมโทรมลงทุกขณะ 
หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ กิจะตามมาอย่างไม่หยุดย้ัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนและประเทศชาติ 
จึงมีพระราชดำรี ให้ทดลองแก้ไขปัญหาน้ําเสียด้วยวิธีเติมอากาศ ณ บรีเวณบึงพระราม 9 ในสักษณะเป็นระบบ 
บำบัดน้ําเสียขนาดเล็กและทำการทดสอบการบำบัดน้ําเน่าเสียท่ีไหลมาตามคลองลาดพร้าวบางล่วนให้คุณภาพ 
ดีข้ึน โดยใช้วิธีเติมอากาศลงไปในนํ้าและปล่อยให้นํ้าตกตะกอนแล้วปรับสภาพก่อนระบายออกล่ลำคลอง 
ตามเดิม รวมท้ังการปรับปรุงคุณภาพน้ําช่ึงเป็นการนำน้ําสะอาดจากแม่น้ําเจ้าพระยามาชะล้างทำความสะอาด
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คลองและระบายลงล่แม่น้ีาเจ้าพระยาตอนล่าง โดยอาคัยจังหวะน้ําข้ึน-น้ีาลงตามธรรมชาติ อันเป็นการบรรเทา 
ปัญหาได้ในระดับหน่ึง

จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีได้พระราชทานไว้เก่ียวกับการบำบัดน้ําเสียของ 
ราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฟอกน้ําเสียให้เป็นน้ําดี ซ่ึงจากน้ันเป็นต้นมาพ้ืนท่ีบ'ริเวณบึงพระราม 9 ก็ 
ได้รับการพัฒนาและเป็นตัวอย่าง ในการบรรเทาแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับนํ้าเน่าเสียให้แก่ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าวให้ดีฃ้ึน

โครงการบึงพระราม 9 จึงได้กำเนิดขึ้น โดยการดำเนินงานในเขตท่ีดินของสำนักงานทรัพย์สินล่วน 
พระมหากษัตริย์ซ่ึงอยู่ติดกับคลองลาดพร้าวฝังทิศตะวันตก และด้านใต้จรดกับคลองแสนแสบ มีพ้ืนท่ีประมาณ 
130ไร่ เร่ิมดำเนินการมาต้ังแต่เดือนมีนาคม 2531 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการ 
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมชลประทาน สำนักงาน 
ทรพย์สินล่'วน'พระมหากษัตริย์ และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินงานในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบำบัดน้ําเสีย 
ที่บึงพระราม 9 ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อบรรเทาปัญหานํ้าเน่าเสียและเป็นการระบายนํ้า ซึ่งล่งผลต่อ 
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนบึงพระราม 9 ให้ดีย่ิงข้ึน จวบจนกระท่ังปัจจุบัน

เมื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย ตามโครงการบึงพระราม 9 ดำเนินการไปได้ระดับหน่ึง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2531 ให้มีการ 
ดำเนินการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีและชุมชนในพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียงกับโครงการบึงพระราม 9 ดังกล่าวพร้อมกันน้ัน 
ก็ให้มีการจัดต้ังวัดข้ึนในท่ีดินท่ีอยู่ใกล้เคียงกัน ซ่ึงนางสาวจวงจันทร์สิงหเสนี น้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวน 8-2-54 
ไร่ และได้รับการอนุญาตให้สร้างวัดจากกรมการศาสนา เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2534 พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งน้ีว่า "วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก" โดยมีลมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาลังฆปรัณายกเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และลมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารเป็นองค์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาสในการนี้ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานก่อสร้างวัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษกข้ึน โดยมีนายจริย์ตุลยานนท์กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการ 
ก่อสร้างวัด ทำหน้าท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างวัดให้เป็นไปการตามพระราชประสงค์ในลักษณะวัด 
ขนาดเล็กท่ีมีลักษณะเรียบง่าย ประหยัด และทันสมัย เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ และศรัทธา เป็นแหล่งเผยแพร่ 
ความรู้ ท้ังด้านศาสนาสังคม และจริยธรรมแก,เยาวชนและประชาชนในชุมชนเพ่ือชัดเกลาจิตใจของชุมชนให้มี 
จิตสำนึกต่อสังคมโดยล่วนรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเปิดประชุมยุวพุทธสมาคมคร้ังท่ี 14วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2518 ความตอนหน่ึงดังต่อไปน้ี

''...จุดมุ่งหมายโดยตรงแท้ของศาสนาท้ังปวง และโดยเฉพาะของพระพุทธศาสนามุ่งจะให้บุคคลสืกษา 
พิจารณาหลักการ และแนวความคิดในศาสนธรรม แล้วน้อมนำมาเป็นท่ียึดเหน่ียวและปฏิบัติด้วยตนเองตาม 
ความสามารถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการครองชีวิต คือให้เกิดความผาสุกความร่มเย็น และความเจริญในแต่ละ 
บุคคลในล่วนรวม และให้เกิดความบริสุทธ้ิหลุดพ้นอันเป็นปรมัตถประโยชน์ ดังน้ันการบำรุงส่งเสริมพระศาสนา 
จึงควรจะได้กระทำให้ถูกเป้าหมาย..."

เบ้ืองต้น คณะอนุกรรมการฝ่ายออกแบบได้ออกแบบอาคารศาลนสถานในวัดแห่งน้ี และประมาณราคา 
การก่อสร้างอยู่ในวงเงินประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อให้ลมพระเกียรติ เมื่อนำความกราบบังคับทูล
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับส่ังให้ปรับแบบพระอุโบสถและอาคารอ่ืน  ๆให้มีขนาดเล็กลง 
จากเดิม มีพระราชประสงคํให้วัดเล็ก  ๆโบสถ์เล็ก  ๆมีกุฏิเล็ก  ๆไม่โปรดให้สร้างวัดขนาดใหญ่ โดยใช้งบประมาณ 
ไม่ควรเกิน 10 ล้านบาท นอกจากน้ี สภาพพ้ืนท่ีก็ใม่เหมาะท่ีจะสร้างเป็นวัดใหญ่ ทรงเน้นว่าให้มีวัดเพ่ือให้มีพระ 
ไว้ส่ังสอนชาวบ้านบริเวณน้ันไม่จำเป็นต้องเป็นวัดใหญ่โต เน้นให้สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นสำคัญ 
อีกท้ังให้ยึดหลักแห่งความประหยัด เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังน้ันคณะอนุกรรมการฯ จึงได้ออกแบบท่ี 
ง่าย  ๆไม่หรูหรา ช่ึงประกอบด้วยพระอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ กุฏิเจ้าอาวาส กุฏิพระ จำนวน 5 หลัง หอระมัง 
โรงครัว อาคารประกอบท่ีจำเป็น และสระน้ํา อาคารทุกหลังจะใช้สีขาว อันแสดงถึงความบริสุทธิ'สะอาด สวยงาม 
และบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบได้ปลูกพันธุไม้นานาชนิดท้ังไม้ปาและพันธุ!ม้หายากในลักษณะปาผสมผสาน เพ่ือให้ 
เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกซนท่ัวไปท่ีเข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา

ในส่วนของพระอุโบสถจะเป็นลักษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยโบราณ 
ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์โดยคำนึงถึงประโยชน์แห่งการใช้สอยเป็น 
สำคัญ และเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2540 กระทรวงสืกษาธิการจึงได้ประกาศต้ังวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัด 
ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์

ในการน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 
รอบ 5 ธ้นวาคม 2542 ซ่ึงได้ผ่านมติของมหาเถรสมาคม เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2542 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 41

มูลเหตุในการสร้างพระอุโบสถหลังน้ี แรกเร่ิมการออกแบบพระอุโบสถ นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชู 
กล่ิน ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม สถาปนิก 10 กรมดีลปากร (อดีตอธิบดีกรมดิลปากร) ผู้ออกแบบ 
สถาปัตยกรรมในวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ได้นำแบบพระอุโบสถข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตร มีรับส่ังให้ย่อลง ให้มีขนาดกะทัดรัด สอดคล้องกับลักษณะของชุมชน ด้วยไม่โปรดส่ิงท่ี 
ใหญ่โตเกินความจำเป็น มีพระราชประสงค์ให้วัดน้ีเป็นวัดของชุมชนพระราม 9 เพ่ือใช้ในประกอบศาลนกิจจาก 
เดิมท่ีออกแบบให้ภายในพระอุโบสถจุคนได้ 100 คนเศษ ทรงให้ลดลงเหลือเพียงจุคนได้ 30-40 คน ลด 
งบประมาณจากท่ีต้ังไว้เดิม 57 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 3 ล้านบาท เหล่าน้ี ข้ึให้เห็นพระราชนิยมท่ีประหยัด เรียบ 
ง่าย เน้นเพียงการใ ช ้ประโยชน์สูงสุดเป็นส ำ ค ัญ  และมีพระราชประสงค์ให้เป็นตัวอย่างของการสร้างวัดสำหรับ 
ชุมชนอีกด้วย

41 สำน ักงานคณ ะกรรมการพ ิเศษ เพ ื่อประสาน โครงการอ ้น เน ื่อ งมาจากพระราชดำร ิ, ว ัดพระราม 9  ทาณ ฺจนาภ ิเษก  

(2 5 4 4 ) , หน ้า 15 - 30 .
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•  แนวความคิดในการออกแบบ
เนื่องจากจำเป็นต้องออกแบบพระอุโบสถภายใต้ข้อจำกัดทางงบประมาณจึงต้องคำนึงถึงประโยชน์ใน 

การใช้สอยอาคารอย่างคุ้มค่า พระอุโบสถมีขนาดไม่ใหญ่มัก เพียงพอต่อจำนวนพระภิกษุสงฆ์ร่วมทำลังฆกรรม 

ตามพุทธบัญญ่ต วัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นของที่ผลิตในประเทศ ส่วนรูปแบบทางคีลปกรรมเป็นการผสมผสาน 

รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เน้นความเป็นเฉพาะในแบบอย่างสถาปัตยกรรมปัจจุบัน 

โดยได้ต้นเค้าจาก

- พระอุโบสถวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร เซ่น รูปทรงของเสาพระอุโบสถ

- พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม เซ่น ความเรียบง่าย และมุขประเจิด

- พระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบในการผูกลายปูนปันประดับหน้าบัน42

•  การเล ือกท ี่ต ื้งอาคาร
เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างใหม่ และอาคารแต่ละหลังสร้างขนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงเป็นการวางผัง 

รวมไว้ต้ังแต่แรก อาคารทั้งหมดในวัดมีพระอุโบสถเป็นประธาน ตั้งอยู่ติดเขตวัดด้านทิศตะวันตก เว้นพื้นที่กว้าง 

โดยรอบ 12

ภาพลายเส้นท่ี 4.4.1.1 แสดงการจ ัดผ ังบร ิเวณ ในเขตว ัด  ซ ึ่งพระอ ุโบสถห ันด ้านหน ้าไปทางท ิศตะว ัน 'ออก และต ั้งอย ู่ต ิดก ับ เขต  

โรงเร ียนว ัดพระรามเก ้าฯ

12 สำน ักงานคณ ะกรรมการพ ิเศษ เพ ื่อประสาน โครงการอ ัน เน ื่อ งมาจากพระราชดำร ิ, ว ัดพระราม 9  ทาณ ุจนาภ ิเษก  

( 2 5 4 4 ) ,หน ้า 3 3 - 3 7 .
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•  แผนกังอาคารกับหน้าที่ใช ้สอย
แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารวางในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นอาคารชั้นเดียว ยกพื้นสูง 

จากระดับดินประมาณ 1.00 เมตรมีบันไดทางขึ้น2 ทาง คือ ด้านหน้าและด้านหลัง แต่ทางด้านหลังเข้าสูภายใน 

อาคารใม่ได้ พระอุโบสถแบ่งเป็น 5 ห้อง มีมุฃโถงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ไม่มีเสาในประธาน ลานประทักษิณ 

โดยรอบประกอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงๆ เพื่อความประหยัด แต่ยังคงบ่งบอกถึงขอบเขตได้อย่าง 

ชัดเจน

ภาพลายเส้นท่ี 4.4.1.2 แผนผ ังพระอ ุโบสถ และลานป ระท ักษ ิณ

เสมา มี 2 แบบ คือ ที่มุมทั้ง 4 ของพระอุโบสถ เป็นหลักเสมาจำหลักเป็นรูปทรงเสา หัวเสา 

ประดับลายดอกบัว สูวนด้านข้างและด้านหน้าของพระอุโบสถติดแผ่นเสมาแบบเดียวกันไว้บนแท่น สูงจากพื้น 

เล็กน้อยซึ่งเริ่มแรกสถาปนิกออกแบบไว้เฉพาะบริเวณมุมอาคาร4 ตำแหน่ง แต่ทางวัดต้องการให้มี8 ตำแหน่ง 

ซึ่งตำแหน่งด้านหน้าตรงกับกลางบันไดทางขึ้น จึงออกแบบให้เป็นแบบแผ่นวางที่พื้น ทำให้ทางด้านข้างใช้ 

รูปแบบแผ่นเช่นเดียวกัน ซึ่งเสมาแบบนี้ได้แนวความคิดมาจากพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร

ภาพท ี่ 4 .4 .1 .2  เสมาท ี่ม ุมพระอ ุโบสถ เป ีน เลาต ั้งจากพ ื้น ภาพท ี่ 4 .4 .1 .3  เสมาอ ีกแบบม ีล ักษณ ะเป ็นแผ ่นห ิน  วางบ น  

แท่น ส ูงจากพ ื้น เล ็กน ้อย
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
เน่ืองจากพระอุโบสถมีขนาดค่อนข้างเล็ก และแนวความคิดหลักต้องการให้ประหยัด และเรียบง่าย จึง 

ส่งผลให้รูปแบบอาคารเป็นดังน้ี ฐานอาคารเป็นบัวฐานปัทม์ยกพ้ืนระดับเดียวกันรอบอาคาร บันไดทางข้ึนท้ัง 
ด้านหน้าและต้านหลังมีพนักบันไดเป็นพนักพลสิงห์ ต่อเน่ืองถึงพนักระเบียงบริเวณโถงทางเข้าเป็นการเจาะช่อง 
ห่างกันเป็นระยะ

ภาพท่ี 4.4.1.4 ร ูปแบบโดยรวมพระอ ุโบสถ ภาพท่ี 4.4.1.5 ร ูปด ้านหน ้าพระอ ุโบสถ

ตวพระอุโบสถ ผนังอาคารตั้งตรง เสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมไม่ย่อมุม หัวเสาและฐานเสามีรูปแบบ 

คล้ายกับเสาของพระอุโบสถวัดราชาธิวาส ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นคิวบัวคล้ายกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย 

ส่วนตัวบานเป็นกระจกกรอบอลูมิเนียมสีชา ในส่วนประตูทางเข้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

กุมารีโปรดให้จารึกคาถา เยธม. มาฯ ไว้เหนือประตู
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ภาพท ี่4 .4 .1 .8  ฐาน เสาแบบ ศ ิลป ะ  

ขอมคล ้ายก ับ เสาพ ระอ ุโบสถ วัด  

ราชารวาส

ร '- โi ‘3**-.̂ .,
ภาพท ี่ 4 .4 .1 .9  ซ ุ้มประต ูทางเข ้า  

ด ้านหน ้า จาร ึกคาทา เยธม. มาฯ  

ไว ้เหน ือประต ู

r

ภาพท ี่ 4 .4 .1 .1 0  ซ ุ้มหน ้าต ่าง ม ีค ิ้วบ ัวรอบ  

ล ักษณ ะคล ้ายกรอบเช ็ดหน ้าของเร ึอนไทย

หลังคา เป็นแบบจั่ว ไม่ซ้อนชั้นหลังคา ประกอบด้วยตับหลังคาประธานและชั้นกันสาด ยื่นมุข 

ประเจิดทางด้านสกัดช่อฟ้าใบระกาหางหงลัและหน้าบันใช้เทคนิควิธีการปันปูนสดแบบโบราณ เป็นลวดลาย 

ดอกพุดตาน เป็นสีขาว ไม่ปิดทองประตับกระจก ยกเว้นที,บริเวณตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 

บนหน้าบันที่ปิดทองเพื่อเน้นความสำคัญ

ภาพท ี่ 4 .4 .1 .1 1  แสดงร ูปแบบหล ังคาทรง ภาพท ี่ 4 .4 .1 .1 2 ช ่อ ฟ ้า ใบ ระก า  และหน ้าบ ัน  ซ ึ่งตกแต ่งด ้วยป ูนป นสดลวดลาย

จั่ว ดอกท ุดตาน  ตรงกลางป ระด ิษฐานตราพ ระราชล ัญ จกรป ระจำร ัชกาลท ี่ 9
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ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ลักษณะกึ่งจริงมีนามว่า “พระ 

พุทธกาญจนธรรมสถิต” มีอัครสาวกพระโมคคัลลาน์ และพระลารีบุตร อยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวา ฐานชุกชีเป็น 

ฐานปัทม์ส่วนผนังเรียบทาสีขาว ไม่ประดับตกแต่ง พื้นเป็นระดับเดียวคันทั้งหมด ราเพดานไม้ตีชิดยกสูงขึ้นใน 

ระดับขื่อบน เพื่อความรูสีกไม่อึดอัดเนื่องจากขนาดพระอุโบสถที่มีขนาดเล็กอยู่แล้ว บริเวณราเพดานมีการ 

ประดับดวงไฟ downlight เป็นจุดๆ มี 2 ระดับ คือ ราแนวราบในระดับบน และฝืาที่เอียงตามแนวจันทัน

ภาพท่ี 4.4.1.13 พระพ ุทธร ูปประธานปางมารว ิช ัย  ม ีนาม  

ว ่า  “พระพ ุทธกาญ จนธรรมสถ ิต ”

ภาพท่ี 4.4.1.14 แสดงโครงสร ้างหล ังคา และการประด ับ  

ดวงไฟ d o w n lig h t ท ี่ฝ ืา เพ ดาน

ภ าพ ล าย เส ้น ท ี่ 4 .4 .1 .3  แสดงร ูปด ้านหน ้าพระอ ุโบสถ
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ภาพลายเส ้นที่ 4.4.1.4 แสดงรูปด้านข้างพระอุโบสก

•  สิและร้สดุตกแต่งอาคาร
ลักษณะโดยรวมของอาคารใช้สีในโทนสีขาว และสีธรรมชาติของเน้ือวัสดุ เช่น พ้ืนลานรอบพระอุโบสถ 

ปูด้วยแผ่นหินทรายหยาบสีเหลือง และสีน้ําตาลแดง ส่วนพ้ืนช้ันระเบียงปูด้วยหินขัดสีเทา ในส่วนหลังคาประดับ 
ลวดลายปูนปันสดลายดอกพุดตานท่ีหน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา กระเบ้ืองมุงหลังคาเป็นกระเบ้ืองแผ่นเหล็กสีขาว

ภาพท 4.4.1.15 การประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปน ภาพที่ 4.4.1.16 กระเบื้องมุงหลังคาเปินแผ่นเหล็กสิขาว
บริเวณช่อฟ้า

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร จนถึงส่วนโครงสร้างหลังคาช่ึงมี 

ลักษณะพิเศษ คือ ตังคานฃือทีโครงหลังคาช่วงบน ส่งผลให้ท่ีว่างภายในอาคารมีมากข้ึนทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด

•  แสงและทื่ว่างภายในอาคาร
อาคารหลังน้ีเน้นการใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยได้แสงสว่างอย่างมากจากทางช่องประตูและ 

ช่องหน้าต่างโดยรอบจนทำให้ในเวลากลางวันไม่ต้องเปิดไฟ space ภายในห้องได้ระยะความสูงเพ่ิมข้ึนจากการ 
ตังคานข่ือในระดับท่ีสูงข้ึนไป ทำให้มีความโปร่งมากข้ึน
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•  ปัญหาและอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบ
เน่ืองจากข้อจำกัดเร่ืองงบประมาณ ทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงความประหยัดอย่างมากท้ังน้ี 

จะต้องใช้ประโยชน์ได้ตามหลักการทำส์'งฆกรรม จากเหตุน้ีส่งผลถึงการปรับรูปแบบพระอุโบสถให้มีความเรียบ 
ง่าย การเลือกใช้วัสดุท่ีมีราคาประหยัด และลดการประดับตกแต่งท่ีฟุมฟ้อย

บทสรุปแนวทางการออกแบบพุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกล่ิน

นาวาอากาศเอก อาวุธ เงินชูกล่ิน เป็นสถาปนิกผู้ปฏิยัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมาโดยตลอด โดย 
ช่วงแรกของชีวิตการทำงานเริ่มต้น ด้วยการรับราชการในตำแหน่งสถาปนิกประจำกองทัพอากาศ ต่อมาได้ 
โอนย้ายมารับราชการ'ในตำแหน่ง-นาย'ช่างคืลปกรรม กองหัตถคืลป็ กรมคืลปากร และภายหลังได้ย้ายมาอยู่กอง 
สถาปัตยกรรมในตำแหน่งสถาปนิก ซึ่งชีวิตการทำงานในกรมคืลปากรเกือบทั้งหมด งานส่วนใหญ่ที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นงานด้านการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์โบราณสถานท่ีสำคัญชองชาติหลายแห่ง เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์ 
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง, กำหนดรูปแบบและรายการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐม 
เจดีย์ (ระยะท่ี 3) และงานบูรณปฏิสังขรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น ส่งผลให้มีผลงานการ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยไม่มากเท่าท่ีควร และงานออกแบบประเภทพระอุโบสถมีเพียงแห่งเดียว คือ พระ 
อุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ซ่ึงนำมาเป็นกรณีคืกษา อย่างไรกิตาม พระอุโบสถแห่งน้ี 
มีความสำคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นพระอารามหลวง ซึ่งสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทลมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 และยังได้ทรงพระราชทานท่ีดินซ่ึงเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการก่อสร้างวัดอีกด้วย ท้ังน้ี 
ทรงให้แนวความคิดในการออกแบบกับนาวาอากาศเอกอาวุธ ให้ยึดหลักความประหยัด ออกแบบให้มีขนาด 
เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับวัดสำหรับชุมชน
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4.5 รองศาสตราจารย ์ ฤทัย ใจจงรก

ภาพที่ 4.5.1 รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก

•  กรณีศึกษา เรียงตามลำทับปีที่สร้าง

ลำดับท่ี ปีที่สราง ท่ีอสถานท่ี ทัศนีอภาพ
1 พ.ศ. 2540 พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน 

จ.นครปฐม

ตารางที่ 4.5.1 แสดงกรณีศึกษาผลงานการออกแบบของรองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก
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4.5.1 พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม

ภาพที่ 4.5.1.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอฺโบลถ

ที่ต้ังข'องวัด เลขท่ี 10 หมู่ 3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
ปีที่สร้าง พ.ศ. 2540
สถาปนิกผู้'อ,อกแบบ รศ. ฤทัย ใจจงรัก

•  ประวัต ิความเป ็นมาข'องวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา 43
วัดญาณเวศกวัน เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระ 

ราชบัญญติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เม่ือปี พ.ศ. 2531 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 
วัดญาณเวศกวัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ.2542 โดยมีท่ีดินเฉพาะบรัเวณวัด 
มีเน้ือท่ี 20 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา

ช่ือวัด “ญาณเวศกวัน” น้ี พระธรรมปิฎก ได้ต้ังข้ึน โดยให้มีความหมายท่ีแสดงถึง จุดหมายแห่งการ 
บำเพ็ญศาสนกิจของวัด ว่ามุ่งเน้นให้เป็นแหล่งสีกษาค้นคว้า เพ่ือเสรมสร้างความรู้ในพระธรรมวินัย และปฏิบัติ 
ให้บรรลุญาณสูงข้ึนไปตามลำดับ หรืออีกความหมายหน่ึง หมายความว่า เป็นวัดท่ีมีปาและผู้คนสามารถเข้าไป 
แสวงหาความรู้ได้

พระอุโบสถได้สร้างหลังจากศาลาการเปรียญ และกุฏิ แต่เดิมเลือกพ้ืนท่ีก่อสร้างบริเวณกลางสระน้ํา 
ต่อมาทางวัดซ้ือท่ีดินเพ่ิมอีก 4 ไร่ และดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ณ ท่ีแห่งน้ัน จนเสร็จเรียบร้อยในเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2541 ด้วยงบประมาณ 16 ล้านบาทเศษ

43 เอกลารประวัติวัดญาณเวศกวัน
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•  แนวความคิดในการออกแบบ 44
แนวความคิดในการออกแบบพระอุโบสถหลังน้ี เป็นแนวความคิดของ รศ.ฤทัย ใจจงรัก ร่วมกับ พระ 

ธรรมปิฎก เจ้าอาวาส ซ่ึงเป็นนักวิชาการทางพุทธศาสนา ได้ให้ความคิดว่า พระอุโบสถโดยท่ัวไปเป็นอาคารช้ัน 
เดียวมี ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์หน้าบัน คันทวย ตกแต่งด้วยการลงรักปิดทอง ประคับกระจก ซึ่งต้องใช้ 
งบประมาณก่อสร้างสูง ไม่เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่สถาปนิกต้องการให้พระอุโบสถท่ีเรียบง่าย 
ลดพัดผ่านได้ดี มีความโปร่งและเบา มี 2 ช้ัน ช้ันบนเป็นท่ีทำลังมกรรม ชั้นล่างใช้งานเอนกประสงค์ เช่น การ 
เล้ียงพระ หรือใช้เป็นท่ีอบรมพระภิกษุเปรียญ 9 ประโยค โดยสรุปแล้วมีแนวความคิดหลัก คือ สะอาด สว่าง สงบ

พระอุโบสถหลังน้ีมีลักษณะเด่น คือ เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์มีการปรับและลดทอนให้ 
เรียบง่ายจากรูปแบบไทยประเพณี มี 2 ช้ัน ซ่ึงสะท้อนรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวความคิดหลัก คือ สะอาด 
สว่าง สงบ

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งคือการวางอาคารในแนวแกนทิศเหนือ-ใต้หันด้านยาวรับแลงแดดจาก 
ทิศตะวันออกและตะวันตก โดยสถาปนิกมีแนวความคิดว่า เพ่ือเป็นการระบายความร้อนภายใต้โครงหลังคา ซ่ึง 
พระอุโบสถหลังน้ีมีท่ีว่างภายในโครงสร้างหลังคาเช่ือมต่อกันท้ังหมดต้ังแต่มุขด้านหน้า หลังคาใหญ่ จนถึงมุข 
ด้านหลัง ท่ีหน้าบันทำเป็นบานเกล็ด และผ่าเพดานภายนอกใต้หลังคามุขเป็นตะแกรงโปร่ง เพ่ือให้ลมพัดผ่าน 
จากด้านทิศใต้ ไล่ความร้อนออกไปทางมุขด้านทิศเหนือ ผู้ออกแบบคิดว่าการระบายความร้อนในล่วนหลังคามี 
ความจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าแบ่งอาคารออกเป็น 3 ล่วน คือ ล่วนหลังคา ล่วนตัวอาคาร และส่วน'ช้ัน'ใต้ถุน 
ล่วนท่ีได้รับความร้อนมากท่ีสุด คือ ส่วนหลังคา ดังน้ันถ้าสามารถขจัดความร้อนในส่วนน้ีไปได้ ก็จะไม่มีการแผ่ 
ความร้อนลงมาส่ส่วนต่อไป ส่วนปัญหาความร้อนจากดวงอาทิตย์ท่ีส่องมาส่พ้ืนท่ีตัวอาคารทางด้านยาวน้ันบัง 
สามารถใช้ต้นไม้ใหญ่ช่วยบังได้ เม่ือพิจารณาแล้วสถาปนิกคิดว่าการทำเช่นน้ีสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่า

V '

~lt~ Jเน
ภาพลาอเส ้นที่ 4.5.1.1 รปตัดหลังคาตามยาว แสดงการระบายอากาศภายในโครงหลังคา

44 สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงร้ก, 9 กรกฏาคม 2547.



290

ภาพ ท่ี 4.5.1.2 หน้าจั่วแบบบานเกลิดช่วยการระบายอากาศ ภาพ ท่ี 4.5.1.3 ฝืาเพดานภายนอกบริเวณใต ้หลังคามุข 
เป็นตะแกรงเหล็กช่วยการระบายอากาศเช่นกัน

•  การเลึอกที่ตั้งอาคาร
การเลือกท่ีต้ังอาคารเป็นแนวความคิดของทางวัด ซ่ึงก่อนหน้าท่ีจะสร้างพระอุโบสถทางวัดไม่มีท่ีดิน แต่ 

ต่อมาทางวัดได้ซ้ือท่ีเพ่ิมเติมอีก 4 ไร่ ทางด้านทิศตะวันตกของวัดอยู่ติดกับสระน้ํา

ภาพลายเส้นที่ 4.5.1.2 แลดงการวางผังบริเวณซึ่งพระอุโบสถแยกออกมาเนื่องจากซื้อที่ดินเพิ่มได้ในภายหลังโดยมี 
ลักษณะสำคัญคิอตัวพระอุโบสถวางตามทิศเหนือ - ใต้
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•  แผน^งอาคารก้บหน้าที่ใช้สอย
พระอุโบสถน้ีมีแผนผังเป็นรูปสีเหล่ียมผืนผ้าอาคารวางไปตามแนวทิศเหนือ -  ใต้เป็นอาคาร 2 ช้ัน 

โดยช้ันล่างยกพ้ืนไม่สูงมาก ประมาณ 1 เมตร มีลักษณะโล่ง เสาลอย ไม่มีผนัง ลมพัดผ่านได้สะดวก มีบันไดทาง 
ข้ึนล่พ้ืนช้ันล่างทางด้านช้าง ช้างละ 2 ตำแหน่ง และมีบันไดข้ึนล่พ้ืนช้ันบน 2 ตำแหน่ง คือ บันไดทางข้ึนหลัก 
ทางด้านหน้าและบันไดทางด้านหลัง สาเหตุท่ีแยกทางข้ึนเน่ืองจากผู้ออกแบบต้องการแยกทางสัญจรระหว่าง 
พระสงฆ์กับฆราวาส ชั้นล่างใช้งานเอนกประสงค์ เช่น การเล้ียงพระ หรือใช้เป็นที่อบรมพระภิกษุเปรียญ 9 
ประโยค เม่ือมีการประกอบพิธีอุปสมบทท่ีช้ันบน ญาติโยมท่ีชราภาพข้ึนบันไดไม่ไหว ก็ลามารถน่ังร่วมพิธีท่ีช้ัน 
ล่างน้ีได้ ในล่วนห้องใต้บันไดทางด้านมุขหน้า เดิมใช้ประโยชน์เป็นห้องเตรียมอาหาร แต่ปัจจุบันใช้เป็นห้อง 
บันทึกเสียงเทปธรรมะและเก็บของ

แผนผังช้ันบนเป็นห้องล่ีเหล่ียมผืนผ้าแบ่งได้ 5 ช่วงเสา ห้องพระพุทธรูปประธานย่อกระเปาะเป็นมุข 
ออกไปทางด้านหลัง มีระเบียงโดยรอบ ภายในห้องใช้เป็นท่ีทำลังฆกรรม ล่วนบริเวณระเบียงโดยรอบใช้เป็นท่ีเดิน 
ทักษิณาวัตรหรือเดินจงกลม เป็นการผ่อนคลายหลังจากการน่ังสมาธิ

ภาพลายเส ้น ท่ี 4.5.1.3 แลดงผังพ้ืนช้ันท่ี 1 ภาพลายเส้นที่ 4.5.1.4 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 2
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เสมา ใบเสมา1วางบนแท่งเสามีความสูงพอประมาณ ไม่มีชุ้ม มีลักษณะเรียบง่าย เหมาะลมกับ 

รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร บริเวณใบเสมาจำหลักเป็นชื่อวัด เดิมมีเสมาที่มุมทั้ง 4 ของพระอุโบสถเท่านั้น 

แต่ต่อมาทางวัดใด้เพิ่มเติมที่ด้านข้างและบันไดทางขึ้นด้านหน้า สถาปนิกต้องการให้เสมามีความแนบชิดกับพระ 

อุโบสถมากที่ส ุด เพื่อความบริสุทธี้ในการประกอบลังฆกรรม เน ื่องจากเสมาเป ็นลัญลักษณ ์ในการกำหนด 

ขอบเขตพื้นที่ ถ้าตั้งไว้ในบริเวณกว้างมาก ขณะทำลังฆกรรมอยู่หากมีพระสงฆ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องเดินผ่านเข้ามาใน 

เขตและไม่ได้กล่าวคำ สาธุ พร้อมกับพระสงฆ์ซึ่งกำลังประกอบพิธี ก็จะทำให้พิธีไม่เป็นผล

ภาพท่ี 4.5.1.4 น.สดงรูปแบบของหลักเสมา

•  รูป แบบส ถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นแบบประยุกต์ เน้นความเรียบง่าย และประหยัดเป็นหลัก ล่งผลให้ 

รูปแบบของอาคารมีลักษณะ ดังนี้

ช ั้นล ่าง ไม่มีชั้นบัวฐาน เสารูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมบัว ไม,มีผนัง พนักระเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และลูกกรงพนักระเบียงใช้เหล็กเลัน บันไดทางขึ้นมีลักษณะเรียบง่าย พนักบันไดเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยม ไม่มีเสา 
หัวเม็ด บริเวณใต้บันไดและมุขด้านหน้ากั้นเป็นห้อง ผนังและประตูบานเลื่อนไม้ลูกฟักกระจก การยกพื้นให้สูงขึ้น 
เป็นลักษณะใต้ถุนแบบนี้เพื่อต้องการให้มีความโปร่ง และโล่ง ทำให้เกิด space ในระดับลายตาสามารถมองทะลุ 
ผ่านออกไป รู้สึกไม่ทึบตันและเกิดความอึดอัด ได้ประโยชน์มากกับวัดที่มีพื้นที่ไม่มาก

ภาพท่ี 4.5.1.5 รูปแบบโดยรวมพระอุโบสถ ภาพท่ี 4.5.1.6 ทัศนียภาพด้านหลังพระอุโบสถ
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ภาพท ี่ 4 .5 .1 .7  รูปแบบสถาปตัยกรรมของชัน้ลา่ง มลีกัษณ ะ ภาพท ี่ 4 .5 .1 .8  ลว่นทีก่ัน้เปน็หอ้ง ปจัจบุนัใชเ้ปน็ทีบ่นัทกึเทป
เปน็โถงโลง่ ไมม่ผีนงั ธรรมะและเกบ็ของ

ช ื้น บ น  เสาลอยรับหลังคามุขทางด้านหน้าและด้านหลังเป็นเสากลมมีปัวหัวเสาแบบลดทอนซุ้ม 
ประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นลักษณะที่ออกแบบขึ้นใหม่ โดยดัดแปลงมาจากซุ้มแบบโบราณ ซึ่งสถาปนิกมีวิธีค ิด 
ดังนี้ เริ่มจากการนำรูปซุ้มแบบโบราณมาเขียนเลันกรอบภายนอก และคิดว่าทำอย่างไรจึงจะได้รูปภายในแบบ 
ใหม่ สำหรับซุ้มของพระอุโบสถหลังนี้ใช้รูปทรงของสายบัว 3 สาย สื่อความหมายถึง การบูชา โดยตัดส่วนดอก 
ออก ต่อยอดเป็นทรงจั่วสูงขึ้นไป ด้านเหนือของซุ้มหน้าต่างแต่ละซุ้ม เจาะช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมเพื่อเพิ่มแสงสว่าง 
บานประตู -  หน้าต่าง ใช้ไม้ลูกฟักกระจก ซึ่งผนังด้านหน้ามีประตู 3 ช่อง ด้านหลังมีประตู 2 ช่อง และด้านข้างม ี
หน้าต ่างข ้างละ 5 ช่อง รูปแบบของหน้าบันเจาะเป็นช่องบานเกล็ด แบ่งเป็น 3 ช่อง ประกอบกับฝืาเพดาน 
ภายนอกเป็นตะแกรงเหล็ก เพื่อการระบายอากาศภายในโครงหลังคา

ภาพ ท ี่ 4 .5.1.9 รูปด้านหน้าพระอุโบสถ แสดงรูปแบบ 
สถาปัตยกรรมซ่ึงลดทอนลายระเอียดในองค์ประกอบต่างๆ

ปุ̂ -"A! WÜV-! [พแพ *•**""’  

ภ าพ ท่ี 4.5.1.10 แสดงรูปแบบซุ้มประตซ่ึงมีแนวความคิดมาจาก 
สายบัว 3 สาย และใช้ลักษณะน้ีก้บซุ้มหน้าต่างด้วย
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ภ าพ ล าอเส ้น ท่ี 4.5.1.5 ซุ้มหน้าต่างใช้รูปทรงของสายบัว 3 สาย ส่ือความหมายถึง กาญซา โดยตัดส่วนดอกออก ต่อยอดเป็น 
ทรงจ่ัวสูงข้ึนไป

ภ าพ ท่ี 4.5.1.11 รูปแบบซุ้มหน้าต่าง ภ าพ ท่ี 4.5.1.12 ระเบียงภายนอกสามารถเดินได้รอบพระอุโบสถ พนักระเบียง
รูปแบบเรียบง่าย

ร ูป แ บ บ ห ล ัง ค า  เป็นแบบจั่วเปิด มี 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 ตับ เครื่องปิดเครื่องมุงมีล ักษณะคล้าย 
ปันลมแบบเรือนไทย ไม่ประดับตกแต่ง พนักระเบียงโดยรอบมีลักษณะเหมือนกับพนักบันได ไม่มีเสาหัวเม็ด มี 
การเจาะช่องระบายนํ้าทางด้านข้าง

ภ า ย ใ น  มุฃที่ยื่นออกไปทางด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิ ภายในห้อง 
เรียบง่าย ไม่มีการเขียนลวดลายหรือจิตรกรรม ฮาเพดานติดตั้งดวงไฟ down light ไม่ประดับดาวเพดาน
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ภ าพ ท่ี 4.5.1.13 ช่องน.สงรูปล่ีเหล่ียมเหนือหน้าต่าง เพ่ือเพ่ิม 
ปริมาณแสงให้ภายใน

ภ าพ ท่ี 4.5.1.14 แสดงรูปแบบสถาป็ตยกรรมภายใน 
มลักษณะเรียบง่าย

ภ าพ ล าย เส ้น ท่ี 4.5.1.6 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ
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ภ าพ ล าย เส ้น ท่ี 4.5.1.7 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ

•  สิและวิสดุตกแต่งอาคาร
วัสดุตกแต่งอาคารส่วนใหญ่เน้นความคงทน เรียบง่าย และประหยัด ใช้สีธรรมชาติของวัสดุ ตัวอาคาร 

ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ใช้ทรายล้างสีเทาหรือสีควันบุหรี่ สาเหตุที่ไม่ใช้สีขาวเพราะจะดูกระด้างจนเกินไป วัสดุปูพื้น 
และบันไดเป็นกระเบื้องดินเผาสลับกับทรายล้างสีนํ้าตาล บานประตูและบานหน้าต่างใช้กรอบไม้ลูกฟักกระจก 
เพื่อความสว่างและกลมกลืนกับลักษณะของอาคาร กระเบื้องหลังคาเป็นกระเบื้องชนิดพิเศษสีดินเผาค่อนไปทาง 
สีแลง มีขนาดใหญ่และแข็งแรงมาก ส่วนภายในไม่ได้ตกแต่งอะไรมาก ผนังทาสีขาว พื้นใช้กระเบื้องแกรนิตสีเทา 
เดินเล้นด้วยกระเบื้องสีเทาเข้ม ฝ็าเพดานไม้ทาสีแดงนํ้าหมากประตับดวงไฟ down light

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร จนถึงส่วนโครงสร้างหลังคาชึ่งม  ี

ลักษณะพิเศษ คือ ใช้จันทันคอนกรีตเสริมเหล็กเอียงไปตามทรงของหลังคาและไปบรรจบกันที่ยอดจั่วโดยไม่ม  ี
ขื่อขวางเลย เพื่อให้เกิด space ภายในโครงหลังคาเพื่อการระบายอากาศ เป ็นเทคนิคการก่อสร้างซึ่งทำได้ 
ค่อนข้างยาก ผืนหลังคาเทคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ววางระแนงเหล็ก
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•  แสงและท่ีว่างภายใน'อาคาร
อาคารหลังนี้เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยได้แสงสว่างอย่างมากจากทางช่องประตูและ 

ช่องหน้าต่างชึ่งมีขนาดค่อนช้างใหญ่โดยรอบจนทำให้ในเวลากลางวันไม่ต้องเปิดไฟ space ภายในห้องได้ระยะ 
ความสูงเพิ่มขึ้นจากการติดร]าเพดานในระยะที่สูงขึ้นไป ทำให้มีความโปร่งมากซึน ชันล่างมีล ักษณะเป็นโถงโล่ง 
จึงทำให้ space สามารถถ่ายเทระหว่างภายในกับภายนอกได้ดี

ภาพท่ี 4 .5 .1 .1 5  แสดงนสงสว่างท่ีเข้ามาทางหน้าต่างนละประตู 
โดยรอบ ภายในห้องช้ันท่ี 2

ภาพท่ี 4 .5 .1 .16  แสดงแสงสว่างและท่ีว่างภายในพ้ืนท่ีช้ันท่ี 1

บทสรุปแนวทางการออกแบบพุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
รองศาสตราจารย์ ฤทัยใจจงรัก

รองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก เป็นสถาปนิกผู้ปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ที่มีนนวทางการ 
ออกแบบอันแตกต่างไปจากอาคารในอดีตเป็นอย่างมาก ปัจจัยหนึ่งที่ล่งผลต่อแนวความคิดสร้างสรรค์ คือ รอง 
ศาสตราจารย์ ฤทัย มีความชื่นชอบในงานสถาปัตยกรรมสากลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานการ 
ออกแบบของ แฟรงก์ ลอยด์ ไรท์ ทำให้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย จะผสมผสานแนวความคิดแบบ 
ตะวันตกไปด้วยเสมอ รองศาสตราจารย์ ฤทัย กล่าวถึง แนวทางการทำงานด้านสถาปัตยกรรมไทย ว่ามีอยู่ 3 
แนวทาง อันได้แก่ แนวทางอนุรักษ์ แนวทางสืบสาน และแนวทางสร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบของ รอง 
ศาสตราจารย์ฤทัย จะเป็นแนวทางสืบสานและแนวทางสร้างสรรค์ จากข้อมูลการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 
พบว่า รองศาสตราจารย์ ฤทัย ได้ออกแบบอาคารประ๓ ทพระอุโบสถ 2 แห่ง คือ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน 
จังหวัดนครปฐม และพระอุโบสถ วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากพระอุโบสถ วัดสีสุก ยังมิได้ทำการ 
ก่อสร้าง จึงนำการออกแบบพระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน มาเป็นกรณีคืกษาเพียงแห่งเดียว ซึ่งแนวทางการ 
ออกแบบพระอุโบสถแห่งนี้ ที่กล่าวว่าแตกต่างไปจากอดีตเป็นอย่างมาก คือ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเชิงประยุกต ์
ร่วมสมัย ลดทอนรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย และที่สำคัญ คือ เรื่องการระบายอากาศและการตัดความร้อน 
ภายในอาคาร
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4.6 นายประดิษฐ์ อุวะพุกกะ

ภาพท่ี 4.6.1 นายประดิษฐ์ยุวะทุกกะ

•  กรณีศึกษา เรียงตามลำด้บปีที่สร้าง

ต ารางที่ 4.6.1 แสดงกรณีดิกษาผลงานการออกแบบของนายประดิษฐ์ยุวะทุกกะ
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4.6.1 พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

ภาพท่ี 4.6.1.1 ทัศนียภาพภายนอก พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรพิพิฒน์

ที่ต ั้งข'อ ง ว ัด  ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมง จังหวัดชลบุรี
ป ีท ี่ส ร า ง  พ.ศ. 2525
ส ถ า ป น ิก ผู้อ อ ก แบบ นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ

•  ประวดัคีวามเป ็นมาข อ งวดั และสถาปัตยกรรมท่ีทำการศึกษา 45
วัดญาณสังวรารามฯ มีเน้ือท่ีท้ังหมด 366 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา โดยท่ีดินของวัดได้จากศรัทธาของ 

นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อ้นตะการ ได้นำท่ีดินจำนวน 100 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ถวายแด่สมเด็จพระ 
ญาณสังวร (สมณศักดิ"ของท่านในตอนน้ัน) เม่ือ พ.ศ. 2519 และขอใช้ช่ือตามสมณศักดิ"ในตอนน้ันคือ ญาณ 
สังวร ซ่ึงต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็น “ญาณสังวราราม"

วัดญาณสังวรารามฯ ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นสำนักสงฆ์''ญาณสังวราราม'’ ในปี พ.ศ. 2520 ต่อมา 
ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2521 เม่ือได้สร้างเป็นวัดแล้ว คุณหญิงนิธิวดี อ้นตะการ ได้ 
ถวายท่ีดินเพ่ิมอีก 1 4 7 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา แพทย ์หญิงสุอารีย์อ้นตะการ (บุตรี) ถวายอีก 50 ไร่นอกจากน้ันก็

45 วัดญาณสังฆวทราม วรมหาวิหาร, วัดญาณสังฆวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กเงเทพมหานคร, 
2544), หน้า 12-17.
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มีคณะผู้สร้างวัดศรัทธาช้ือเพ่ิมเติมอีก 59 ไร่ 99 ตารางวา รวมกันแล้วเป็นบริเวณวัดท้ังหมด 366 ไร่ 2 งาน 20 
ตารางวา ดังท่ีกล่าวมา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวัดใน 
พระองค์ เม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2531 และได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นพระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดวรมหา 
วิหาร ต้ังแต่วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2531 จึงมีช่ือเต็มว่า “วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์” 
ต้ังแต่น้ันมา

ในวัดญาณสังวรารามฯ น้ี มีการสร้างปูชนียสถาน เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงค์จักรีคือ พระพุทธปฏิมาประธาน ลมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ ถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่ ลมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระอุโบสถ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราช พระมหามณฑปพุทธบาทฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช และอีกองค์คือ พระเจดีย์ สร้างข้ึนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชวงค์จักรี พระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตและพระราชทานนามว่า “พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรี 
พิพัฒน์” ซ่ึงมีความหมายว่า พระเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมธาตุเพ่ือความวัฒนาถาวรของพระราชวงค์จักรี

•  แนวความค ิด ในการออกแบบ 46
เน่ืองด้วยสถาปนิกต้องการให้พระบรมธาตุเจดีย์ฯ องค์น้ีเป็นแบบประยุกต์ให้แตกต่างออกไปจากแบบ 

โบราณแต่ยังคงเค้าโครงแบบเดิมไว้ ซ่ึงยึดแนวความคืดท่ีว่า มีความเรียบง่ายม่ันคง และแข็งแรงโดยลดทอน 
ล่วนรายละเอียดออกท้ังหมด และไม่มีการประดับตกแต่ง ท้ังน้ีสถาปนิกเคยเป็นช้างปันมาก่อนจึงทราบว่ารูปทรง 
ท่ีมีความม่ันคง แข็งแรงน้ันเป็นอย่างไร นอกจากน้ียังใช้ลักษณะของดอกบัวมาใช้กับล่วนประกอบต่าง  ๆของ 
องค์พระเจดีย์อีกด้วย

•  การเลือกที่ตงอาคาร
พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ ต้ังอยู่ด้านหลังของพระอุโบสถ มีถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่างพระ 

อุโบสถกับพระเจดีย์ฯ ประหน่ึงเป็นทางเช่ือมระหว่างสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ กับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด 
ฟ้าฯ หรืออีกนัยน์หน่ึง คือพระราชวงค์ตากสินกับพระราชวงค์จักรี

พระเจดีย์ฯ ต้ังอยู่ในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถ และพระมหามณฑปพุทธบาท ซ่ึงอาคารท้ังสามน้ี 
ถือได้ว่ามีความสำคัญมากท่ีสุดในวัด ในล่วนการเลือกท่ีต้ังน้ีเป็นแนวความคิดของทางวัด

46 สัมภาษณ์ นายประติษฐ ยุวะทุกกะ, ศิลปินแห่งชาติ ปีทุทธศักราช 2544, 21 พฤษภาคม 2547.
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ภาพลายเส้นที่ 4.6.1.1 แลดงแผนผังใดยรวมของวัดญาณสังวรารามฯ ซ่ึงมีพระอุโบสถ พระบรมธาตุเจดีย์ และพระมหา 
มณฑป อยู่ในแกนกลางเดียวกัน

•  แผนผงอาคารก้บหน้าท่ีใช้สอย
พระบรมธาตุเจดีย์ฯองค์นี้เปินอาคารแบ่งเป็น3 ช้ันโดยช้ันท่ี 1 มีผังพ้ืนเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตัดมุม 

ต้ังอยู่บนฐานประทักษิณเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตัดมุมเช่นเดียวกัน ผังพ้ืนช้ันท่ี 2 เป็นรูปหกเหล่ียมและช้ันท่ี 3 เป็น 
รูปวงกลม

ช ั้น ท่ี 1 มีทางเข้าได้4 ทิศ แต่ละทิศมีประตู 1 บานขนาบด้วยหน้าต่างด้านละ5 บานภายใน 
เป็นห้องโถงใหญ่ ลามารถใช้เป็นท่ีประชุมสงฆ์ และบำเพ็ญกุศล ท่ีทำเป็นประจำคือ การทำบุญแผ่นดินใทย 
แห่งชาติ ซ่ึงจัดทุกปีในวันอาทิตย์สัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมกราคม ซ่ึงเป็นเดือนแรกของปีใหม่สากล โถงช้ันล่างน้ีมี 
เพดานสูง ดูเรียบง่าย มีการเขียนลวดลายในโทนสีฟ้า ใม่มีการประดับตกแต่งอะไรมาก มีบันไดคอนกรีตเสริม 
เหล็กอยู่ 2 ตำแหน่งเป็นทางข้ึนไปล่ช้ันต่อไป
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ภาพล ารเส้นท่ี 4.6.1.2 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 1 ของพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัดมุม มีลานโดยรอบ มี 
ทางเข้า 4 ทิศ ตัวอาคารมีช่องหน้าต่างโดยรอบ และมีบันไดทางข้ึน^ช้ันต่อไป 2 ตำแหน่ง (ที่มา : นภัส ขวัญเมือง,
“การสืกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธิ้จังหวัด 
ลพบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณ'ทิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ 
มหา,วิทยาลัย, 2547), หน้า 248.)
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ช ั้น ท ี่ 2  มีประดูทางออกล่ระเบียงภายนอก 3 ทิศ แต่ละทิศมีประดู 1  บาน ขนาบด้วยหน้าต่าง 
ด้านละ 3 บานเช่นกัน พ้ืนระเบียงภายนอกใช้เป็นที'เดินจงกลมของพระสงฆ์ และเป็นท่ีเดินเวียนเทียนในวัน 
สำกัญทางพุทธศาสนา โดยพระสงฆ์เดินท่ีลานช้ันน้ี แต่ฆราวาสเดินท่ีพ้ืนลานช้ันล่าง ภายในห้องใช้เป็นท่ี 
ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง มีแท่นโดยรอบ มีการประดับตกแต่งมากข้ึนกว่าช้ันท่ี 1 ตามเสาและเพดาน 
เขียนลวดลายในโทนสิชมพู ในวันท่ี 6 เมษายน ของทุกปี ช่ึงตรงกับ'วัน'จักรี จะมีการถวายสังฆทานพระสงฆ์ 10 
รูป รอบพระพุทธบาทจำลอง ช้ันน้ีมีบันไดโค้งข้ึนไปล่ช้ันต่อไปจำนวน 3 ตำแหน่ง

ภาพลาอเส้นที 4.6.1.3 แสดงผังพ้ืนช้ันท่ี 2 ซึ่งมีผังในส่วนใช้งานภายในเป็นรูปหกเหลี่ยม มีประตูทางเช้า 3 ทิศ ภายนอก 
ค้อมรอบด้วยลานกว้าง มีบันไดทางข้ึน^ช้ันต่อไป 3 ตำแหน่ง (ที่มา : นภัส ขวัญเมีอง, “การสืกm พระเจดีย็ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 
ภายในสมัยรัตนโกสินทf  เพี่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธี้จังหวัดลพบุรี," (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณทิต 
ภาควิชาสกาป๋ตยกรรมศาสตร์คณะสกาบัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 249.)
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ชั้นที่ 3 เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงอยู่ภายในพระเจดีย์ทองมีลักษณะเดียวกันกับ
องค์พระเจดีย์กายนอก ประดิษฐานบริเวณกลางห้อง องค์พระเจดีย์จำลอง และผนังห้องบางส่วนลงรักปิดทอง
ส่วนเสาและผนังส่วนล่างเขียนลายไทยในโทนสืทอง

1 2 4

ภาพลาอเส้นท่ี 4.6.1.4 แลดงผังพ้ืนช้ันท่ี 3 ชงมีผังเปินรูปวงกลม บริเวณตรงกลางเป็นเจดีย์ทองประดิษฐานพระบรมลาริริกธาตุ 
(ที่มา : นภ้ส ขวัญเมีอง. “การสืกษาพระเจดีย์ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ เพึ่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสัก 
ชลสิทธิ้จ้งหวัดลพบุริ,,’ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบ้ณฑิต ภาควิชาสกาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสกาป็ตยกรรมศาสตร์ 
ๆฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 249.)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
ฐานชั้นที่ 1 เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสตัดมุมมีทางเข้า4ทิศบานประตู-หน้าต่างเป็นบานกระจก 

กรอบอลูมิเนียมเพราะต้องการให้มีความเรียบง่ายและกลมกลืนกับรูปแบบอาคารโดยรวม มีบันไดจำนวน 7 ข้ัน 
ลงไปส่พ้ืนลานซ่ึงมีราวกันตกทำด้วยหินเป็นรูปกลีบบัวโดยรอบ บริเวณบันไดท้ัง 4 ทิศต้ังอ่างบัวขนาดใหญ่ ผนัง 
ภายนอกออกผู้ออกแบบต้ังใจให้มีลักษณะคล้ายเกสรดอกบัว ท่ีส่วนยอดมีรูตรงกลางสำหรับประดับโคมดวง 
ประทิป ล้อมรอบฐานท้ังหมดมีจำนวน 72 เกสร เปรียบเสมือนเป็นบริวาร และแสดงถึงพระบารมีปริชาญาณของ 
องค์พระมหากษัตริย์ คล้ายกับเป็น ช้างแก้ว ม้าแก้ว ชุนคลัง หริอชุนสืก ดังเช่นในสมัยสุโขทัยก็มีการสร้างพระ 
เจดีย์ช้างล้อม เป็นต้น

ภาพที่ 4.6.1.2 รูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์ ภาพท่ี 4.6.1.3 ราวกันตกเปินหินแกะสลักเป็นรูปกลีบบัว

ภาพที่ 4.6.1.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมของ 
ฐานขั้นที่ 1 ซึ่งเป็นรูปเกสรดอกบัว ส่วนยอด 
เจาะเป็นช่องกลมเพึ่อประดับดวงโคม 
หน้าต่าง และประดูเป็นกระจกกรอบอลูมิเนยม

ภาพที่ 4.6.1.5 แสดงการจัดบริเวณลานรอบพระเจดีย์ที่บันไดทางขึ้นทั้ง 4 
ทิศ ประดับด้วยอ่างบัวขนาดใหญ่เป็นการแสดงถึงแนวความดีดหลักที่นำ 
ดอกบัวมาใช้กับองค์ประกอบเกือบทุกส่วน
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ฐานชนท่ี 2 เป็นรูปหกเหล่ียม มีทางออก 3 ทิศ โดยมีซุ้มประตูเป็นรูปทรงดอกบัว บานประตูเป็น
บานกระจกกรอบอลูมิเนียม หน้าต่างเป็นบานเกล็ด ภายนอกติดเหล็กดัดลายดอกไม้

ภาพท ี่ 4 .6 .1 .6  ซ ุ้มประต ูทางออกส ่ลาน  ภาพท ี่ 4 .6 .1 .7  ซ ุ้มหน ้าต ่างซ ั้นท ี่ 2  เป ็นแบบประย ุกต ์กรอบซ ุ้ม เป ็น ร ูปทรงโค ้ง

ภายนอกในส ่วนช ั้นท ี่ 2  เป ็นซ ุ้มแบบลดทอนร ูป  หน ้าต ่างเป ็นกระจกกรอบอล ูม ิเน ียม  ต ิดต ั้ง เหล ิกด ัดลายดอกไม ้

ดอกบ ัว

ฐานชั้นท ี่ 3 ต่อเน่ืองกันส่วนยอด เพราะมีลักษณะเป็นฐานขององค์พระเจดีย์คือ เป็นฐานสิงห์ 
ซ่ึงผู้ออกแบบเรียกว่า ส่วนกระโหลกสิงห์ฐานช้ันน้ีประกอบด้วยซุ้มรูปทรงดอกบัวแบบเดียวกับซุ้มในช้ันท่ี 2 แต่ 
ขนาดเล็กกว่า โดยมีตำแหน่งตรงกับซุ้มในช้ันท่ี 2 ท้ัง 3 ทิศ ขนาบด้วยบานหน้าต่างด้านละ 1 บาน ภายในซุ้ม 
ประดิษฐานตราพระมหาจักรี มีพ้ืนหลัง.ป็นสีเหลือง

ภาพท ี่ 4 .6 .1 .8  ฐานขององค ์เจด ีย ์เป ็น ฐาน ส ิงห ์ป ระด ับ ด ้วยซ ุ้ม  

ประด ิษฐานตราพ ระมหาจ ักร ีอย ู่ 3 ด ้าน
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ส่วนยอดเจดีย์ แบ่งส่วนออกได้ดังน้ี ส่วนช้ันมาลัยเถา 3 ช้ัน ส่วนองค์พระเจดีย์รูปทรงกลม หรอ 
ทรงระฆังคว่ํา ประดับด้วยช่องแสงโดยรอบ ส่วนปล้องไฉน 9 ช้ัน หมายถึง รัชกาลท่ี 9 และส่วนปลียอด เป็นท่ีน่า 
ลังเกตว่าไม่มีส่วนบัลลังก์สถาปนิกบอกว่าเน่ืองจากต้องการให้รูปทรงของเจดีย์ดูแล้วมีความแข็งแรงและเรียบ 
ง่าย จึงได้ลดทอนส่วนน้ีออกไป

ในส่วนของช้ันมาลัยเถา 3 ซ้ันท่ีช้ันกลางมีชุ้มท้ังหมด 3 ทิศ ภายในซุ้มด้านหน้าตรงกับพระอุโบสถ 
ประดิษฐาน “พระพุทธรูป ภปร.” ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้าง มีพ้ืนหลังลีน้ําเงิน หมายถึง 
พระ!!หากษัตริย์ซุ้มด้านขวาของพระพุทธรูป ภปร. ประดิษฐาน '‘พระไพรีพินาศจำลอง” พระพุทธรูปท่ีมีผู้นำมา 
ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัธกาลท่ี 4 และพระราชทานนามว่า พระไพรีพินาศ หมายความว่า 
สามารถปราบศัตรูให้พ่ายแพ้ไปจนหมดส้ิน ภายในซุ้มน้ีมีพ้ืนหลังเป็นสีขาว หมายถึง ศาสนาและหมายถึงชัย 
ชนะ อีกซุ้มหน่ึงประดิษฐาน “พระพุทธชินราชสีหศาสดา” เป็นองค์ท่ีสร้างเนใหม่ มีองค์เดียวในโลกในขณะน้ี 
สร้างข้ึนเพ่ีอประดิษฐานบนซุ้มพระเจดีย์ สมเด็จพระลังฆราชเป็นผู้ทรงถวายพระนาม ลักษณะของพระพุทธรูป 
องค์น้ี ผสมผสานระหว่างพระพุทธชินราชกับพระศาลดาของวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในซุ้มทาสีแดง หมายถึง ชาติ 

การที่สถาปนิกได้ออกแบบให้มีซุ้มที่เรียงกัน 3 ช้ัน และหันหน้าไป 3 ทิศ หมายถึง
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมหาราช 3 พระองค์คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ภาพที่ 4.6.1.9 แสดงให้เห ็นถ ึงช ุ้มบร ิเวณ ช ั้นมาล ัย เถาซ ึ่งห ัน  

หน ้าไป  3 ท ิศ เป ีนท ี่ประด ิษฐานพระพ ุทธร ูป  3 องค ์ด ้วยก ัน  ซึ่ง 

ล ้วนแต ่ม ีค วามหมายท ั้งส ิน

ภาพที่ 4.6.1.10 บร ิเวณ องค ์ระฆ ังม ิการเจาะช ่องแสงส ีต ่างๆ  

โดยรอบ เพ ื่อ ให ้แสงเข ้าส ่ส ่วนภายใน  ส ่วนองค ์ระฆ ังต ่อก ับ  

ปล ้องไฉนได ้ลดทอนช ั้นบ ัลล ังก ์และเลาหารเพ ื่อ ให ้ด ูแข ็งแรงม ิ 

ล ักษณ ะเหม ือนประต ิมากรรม
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รูปแบบสถาปตัยกรรมภายใน ช้ันท่ี 1 มีลักษณะเรียบง่าย มีการประดับตกแต่งแค่บางส่วน
เซ่น บัวหัวเสาเป็นแบบประยุกต์รูปกลีบบัวให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมภายนอกสถาปนิกบอกว่ากลีบ
บัวน้ีได้นำลักษณะมาจากกลีบบัวในสมัยเชียงแสน ข่ือและผ่าเพดานเขียนลีเป็นลวดลายโทนลีฟ้าอมเทา มีบันได
ทางข้ึน 2 ทาง ซ่ึงแท้จริงแล้วสถาปนิกต้องการให้มี 3 ทาง เพ่ือแยกทางสัญจรของพระสงฆ์ฆราวาสชาย และ 
ฆราวาสหญิง ช้ันท่ี 2 มีลักษณะเรียบง่ายเซ่นกัน มีการประดับตกแต่งท่ี บัวหัวเสาและผ่าเพดานเขียนลีเป็น 
ลวดลายในโทนลีชมพูอ่อน มีบันไดทางข้ึน 3 ทาง ตรงกลางห้องยกพ้ืนสูงเพ่ือประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
จำลอง ช้ันท่ี 3 เป็นช้ันท่ีมีการประดับตกแต่งมากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซ่ึงบรรจุ
อยู่ในพระเจดีย์ทองประดับด้วยกระจกแก้วอันมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับองค์พระเจดีย์ภายนอก 
เพดานลดระดับเป็น3 ช้ัน ประดับด้วยลายเพ่ืองระย้าปิดทองท้ังหมด การลดระดับน้ีนอกจากเพ่ือความสวยงาม 
แล้วยังเป็นการหลบโครงสร้างขององค์พระเจดีย์อีกด้วย กลางเพดานบริเวณยอดพระบรมธาตุ เป็นภาพเขียนลี 
บนพลาสติกแก้วรูปดอกบัว มีโครงเป็นเหล็ก สามารถถอดล้างได้ เน่ืองจากส่วนองค์พระเจดีย์ได้เจาะช่องแสงอยู่ 
เหนือระดับHาเพดาน ในเวลากลางวันแสงสว่างจะส่องผ่านได้ ทำให้ห้องน้ีสว่างโดยไม่ต้องเปิดไฟฟ้า ตรงกลาง 
เพดานประดับด้วยดาวเพดานทองแดง ผนังและเสาทาลีในโทนลีทอง และเขียนลีเป็นลายกรวยเชิงในส่วนล่าง

ภาพที่ 4.6.1.11 บ ันไดทาง'จากช ั้นท ี่ 1 
ข ึ้นส ่ช ั้นท ี่ 2  มี 2  ตำแหน ่ง

ภาพที่ 4.6.1.12 ร ูปแบบสถาป ัตยกรรมภายในช ั้นท ี่ 1 ใช ้โทนส ีฟ ้าอมเทา  

บ ัวห ัว เสาและลวดลายออกแบบใหม ่โดยประย ุกต ์จากร ูปทรงของดอกบ ัว

ภาพที่ 4.6.1.13 แสดงบ ันไดทางข ึ้นส ่ช ั้นท ี่ 3 ภาพที่ 4.6.1.14 ภายในห ้องของช ั้นท ี่ 2 ใช ้โทนส ีชมพ ูอ ่อน  เพดานและ

บ ร ิเวณ กลางห ้องประด ิษฐานรอยพ ระพ ุทธบาท  ข ื่อ เข ียนส ีเป ็นลวดลายท ี่ออกแบบข ึ้น ใหม ่
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ภาพที่ 4.6.1.15 ร ูปแบบพระเจด ีย ์ทอง  

จำลองจากร ูปแบบของพระเจด ีย ”ให ญ ่ ซ ึ่งใช ้ 

เป ็นท ี่ป ระด ีษฐานพระบรมสาร ืร ิกธาต ุ 

ภาย'ในห ้อง'ช ั้นท ี่ 3

ภาพที่ 4.6.1.16 ฝ ็าเพดานเหน ือพระเจด ีย ์ทองเป ็นพลาสต ิกแก ้วเข ียนส ี 

เป ็นร ูปดอกบ ัว โปร ่งแสง ท ำให ้แสงส ่อ งผ ่านลงมาใน เวลากลางว ัน  ดาว  

เพดานหล ่อด ้วยทองแดง

ภาพลายเส ้นท ี่ 4 .6 .1 .5  ร ูปด ้านหน ้าพ ระเจด ีย ์ แสดงล ักษณ ะสถาป ัตยกรรมต ั้งแต ่ช ั้น ฐานถ ึงส ่วนยอด
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•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
สีชองอาคารโดยรวมเป็นโทนสีขาว ข้ึนอยู่กับวัสดุท่ีใช้ตกแต่งอาคาร หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า 

สถาปนิกไม่ได้ใช้สีขาวท้ังหมด แต่เป็นการไล่โทนสีจากสีเข้มในส่วนฐานไปหาสีอ่อนในส่วนยอดเพ่ือส่งให้องค์ 
พระเจดีย์ดูลอยข้ึน กล่าวคือ ส่วนพนักระเบียงโดยรอบพ้ืนลานแกะหินทรายเป็นรูปกลีบบัวสีน้ําตาล ผนังของฐาน 
ช้ันท่ี 1 ประดับด้วยกระเบ้ืองเซรามิกฃนาดเล็กจากประเทศอิตาลี เป็นลีเทาและลีนํ้าตาลอ่อนฐานช้ันที่2 ก็ 
ประดับด้วยกระเบ้ืองเซรามิกชนิดเดียวกันเป็นสีเทาอ่อนเกือบเป็นสีขาว ฐานช้ันท่ี 3 และส่วนยอดประดับด้วย 
กระเบ้ืองสีขาว สาเหตุท่ีประดับกระเบ้ืองเซรามิกกับพ้ืนผิวภายนอกท้ังหมดเน่ืองจากผู้ออกแบบต้องการให้มี 
ความคงทนและทำความสะอาดง่าย หากทาสีอาจมีการลอกร่อนได้ การใช้สีภายในผู้ออกแบบต้ังใจให้ช้ันท่ี 1 
เป็นสีฟ้าอมเทา ส่ือความหมายถึง นรก ช้ันท่ี 2 เป็นสีเหลืองอ่อนใกล้เคียงกับสีทอง เช่น สีเปลือกข้าวโพด หรือสี 
ไพร หมายถึง โลกมนุษย์ และช้ันบนสุดใข้สิทอง หมายถึง ช้ันสวรรค์

ภาพที่ 4.6.1.17 แสดงการไล ่โทนส ิจากส ่วนฐานซ ึ่ง เป ็นส ิน ํ้าตาล  ข ึ้นไป  

ด ้านบนเป ็นส ีขาวโดยการประด ับผ ิวอาคารด ้วยกระเบ ื้อ งเชราม ัก

•  ระบบโครงสรางและเทคนคิวธิกีารกอ่สรา้ง
อ าค ารใช ้โค รงส ร ้า งค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก ต ั้งแ ต ่ส ่วน ฐ าน ราก  ด ัว อ าค า รจ น ถ ึงส ่ว น ย อ ด พ ระ เจ ด ีย ์โด ย ช ั้น ท ี่ 

1 และช ั้นท ี่ 2  ม ีค าน ย ึด ห ัว เส า โด ย รอ บ  ท ั้ง รอ บ น อ ก แ ล ะรอ บ ใน  ป ระ ก อ บ ก ับ ก าร ใช ้ข ื่อ ย ึด จ าก ศ ูน ย ์ก ล าง เป ็น แ น ว  

ร ัศม ี ส ่วนช ั้นท ี่ 3  แ ล ะส ่วน อ งค ์พ ระ เจ ด ีย ์!ม ่ม ีข ื่อ ข ว าง  เป ็น ก ารใช ้เส า เอ ีย งไป ต าม ร ูป ท รงข อ งอ งค ์พ ระ เจ ด ีย ์
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f

ภาพลายเส้นที่ 4.6.1.6 รป ต ัดพ ระเจด ีย ์(ท ี่ม า  : นภ ้ส  ขว ัญ เม ือง, ''การศ ึกษาพ ระเจด ีย ํซ ึ่งม ืพ ื้นท ี่ใช ้สอยภายในสม ัย

ร ัตนโกส ินทร ์ เพ ี่อการออกแบบพ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ป ่าส ักชลล ิทธ ิ้จ ังหว ัดลพ บ ุร ี,”  (ว ิท ยาน ิพ น ธ ์ป ่ร ีญ ญ ามห าบ ัณ ฑ ิต  ภ าคว ิช า

สถาป ัตยกรรม ศาสตร ์ คณ ะสถาป ัตยกรรม ศาสตร ์จ ุฬ าลงกรณ ์ม หาว ิท ยาล ัย , 2 5 4 7 ), หน ้า  2 5 1 .)

•  แ ส งแ ล ะ ท ี่ว ่า งภ า ย ใน อ า ค าร

พระเจดีย์นี้เน้นการใช้แสงจากธรรมชาติเป็นหลัก โดยได้แสงที่เข้ามาจากทางช่องประตูและช่อง 
หน้าต่างโดยรอบ มีการใช้แสงไฟฟ้าบ้างบางส่วนเช่นช่อนไว้ท่ีบัวหัวเลา และฝืาเพดาน ในส่วนช้ันท่ี 3 ยังได้แสง 
ธรรมชาติท่ีส่องผ่านฝืาเพดานพลาสติกแก้วอีกด้วย ที่ว่างภายในแต่ละชั้นมีการใช้พื้นที่ในลักษณะโถงกว้าง 
ท้ังหมดโดยไม่มีการแบ่งเป็นห้องย่อย ความสูงของห้องเป็นไปตามลัดส่ว'นภายนอกของรูปทรงพระเจดีย์
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บ ท ส ร ุป แ น ว ท า ง ก า ร อ อ ก แ บ บ พ ุท ธ ด ิล ป ๋ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ไท ย  
น า ย ป ร ะ ด ิษ ฐ ์ ย ุว ะ พ ุก ก ะ

นายประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ เป็นผู้สืบเช้ือสายงานช่างไทยมาต้ังแต่รุ่นคุณตา ซ่ึงคุณตา คือ พระยาจินดา 
รังสรรค์ (ปล่ัง วิภาตะคืลปิน) เป็นเจ้ากรมคืลปากรในสมัยรัชกาลท่ี 6 และบิดาเป็นช่างในกรมคืลปากร ได้รับ 
พระราชทานบรรดาศักดิ"เป็นหลวงวัฒนคิลป็ จากประวิติการทำงานของนายประดิษฐ์ ได้เข้ารับราชการในกรม 
คืลปากรมาโดยตลอด จนกระท่ังเกษียณอายุ โดยงานท่ีได้รับมอบหมายมีท้ังงานบูรณปฏิสังขรณ์และงาน
ออกแบบ ในส่วนผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยน้ัน แทบจะไม่มีช้ืนไหนเลยท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากการ 
ทำงานราชการ จะมีข้อจำกัดหลายอย่าง ตลอดจนข้อจำกัดทางความคิด ทำให้ผลงานการออกแบบส่วนใหญ่ 
เป็นลักษณะไทยประเพณีอย่างโบราณ แต่น้ันไม่ใช่แนวความคิดท่ีแท้จริง เพราะแนวความคิดของนายประดิษฐ์ 
ต้องการให้เป็นแบบสมัยใหม่ ลดทอนรายละเอียด มีความคงทนถาวร เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซ่ึง 
จากผลงานท้ังหมดมีเพียงแห่งเดียวท่ีประสบความสำเร็จตามท่ีต้องการ น้ันคือ พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรี
พิพัฒน์วัดญาณสังวราราม จังหวัดชลบุรี ซ่ึงนำมาเป็นกรณีคืกษา
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4 .7  อ า จ า ร ย ์ ว น ิด า  พ ึ่ง ส ุน ท ร

ภาพท ี่ 4 .7 .1  อ าจ ารย ์วน ิด า  พ ึ่งส ุนทร

•  ก ร ณ ีศ ึก ษ า  เร ีย ง ต าม ล ำด ับ ป ีท ี่ส ร าง

ลำดับที่ ปีที่สร้าง ชี่อสถานที่ ทศนีอภาพ
1 พ.ศ. 2539 พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน 

วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ 3 Iร

—gages r-- ■■■.-..■̂Fพ r

2 พ.ศ. 2539 พระเจดีย์ และพระอุโบสถ 
วัดวังพุไทร จ.เพชรบุรี
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ลำดับท่ี ปีที่สราง ^ อสถานท่ี ทัศนียภาพ
พ.ศ. 2540 พระเจดีย์วัดเลียบ 

จ.นครราชสีมา

ตารางท ี่ 4 .7 .1  แสดงกรณ ีศ ึกษ าผลงานการออกแบบ ของอาจารย ์วน ิด า พ ึ่งส ุนทร เร ียงตามลำด ับป ึท ี่ล ร ้าง
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4 .7 .1  พ ร ะ ม ห า ธ า ต ุเจ ด ีย ์ศ ร ีจ ัน เส น  ว ัด จ ัน เส น  จ .น ค ร ส ว ร ร ค ์

ภาพท ี่ 4 .7 .1 .1  ท ัศนยภาพ ภายนอกพ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีจ ัน เสน

ท่ีตั้งของวัด ตำบลจันเสน อำนาอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์โดยอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอซ่ึงมี
ระยะห่างจากอำ๓ อประมาณ 20 กิโลเมตร 

ปีที่สราง พ.ศ. 2539
สถาปนิกผู้ออกแบบ อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

•  ประว ัด ีค ว าม เป็นม าของวัด และส ถ าป ัต ย ก ร ร ม ท ี่ท ำก าร ศ ึก ษ า
สถานท่ีต้ังวัดจันเสน นัก'โบราณคดีสั,นนิษฐาน'ว่า เป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ช่ึงมีอายุอยู่ในราวพุทธ 

ศตวรรษท่ี 11 -  13 จากการสำรวจของนักโบราณคดี สามารถพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น 
ลูกปัด, เคร่ืองปันดินเผา, อาวุธโบราณ และโครงกระดูกมนุษย์ในสมัยน้ันเป็นจำนวนมาก จากหลักฐานระบุแน่ 
ซัดว่าตัวเมืองจันเสนต้ังอยู่ด้านหลังของวัดจันเลน ซ่ึงชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านโคกจันเสน” นับว่าบ้านโคกจัน 
เสนนีมีความสำคัญต่อการสีกษาประวิตศาสตร์ และการเป็นอยู่ของมนุษยชาติในสมัยน้ันได้เป็นอย่างดี

บริเวณท่ีตังของวัดยังมืแหล่งน้ําโบราณอยู่อีก 2 แห่ง ซ่ึงชาวบ้านเรียกว่า บึงจันเสน (บึงใหญ่) และบึง 
น้อย อันบึงน้อยนั้นเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณใจกลางของวัด ท่านพระครูนิสัยจรียคุณ (หลวงพ่อโอด) และ 
คณะกรรมการวัดจึงได้ทำการถมเสียเพ่ือให้สถานท่ีของวัดกล้างขวางสำหรับก่อสร้างถาวรวัตถุต่อไป แต่ขณะที, 
ทำการถมบึงน้อยอยู่น้ันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดข้ึนในนิมิตของหลวงพ่อพระครูนิสัยจรียคุณจึงทำให้ไม่สามารถท่ี 
จะถมหมดได้ ต้องเหลือไว้ให้เห็นว่ามืสภาพเป็นบึงอยู่เพียงเล็กน้อย ซ่ึงปัจจุบันก็อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ หรือ 
ด้านหน้ามณฑปของวัด ส่วนบึงใหญ่น้ันมีเน้ือท่ีกว้างขวางมากโดยมีเน้ือท่ีประมาณ 35 ไร่ เป็นแหล่งนฺาท่ีสำคัญท่ี 
ซาวจันเสนใช้ดื่มกิน และใช้ในการดำรงชีวิตมาช้านาน ในบึงยังมีปลาอาศัยอยู่มากมายหลากหลายพันธุ 
โดยเฉพาะปลาตะโกก เม่ือก่อนน้ืมีอยู่มากมาย เพียงแค่นำข้าตอกโปรยลงไป ปลาตะโกกก็จะข้ึนมากินข้าวตอก
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เหล่าน้ันเต็มไปหมด แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่า เม่ือ 11 -  12 ปีก่อนน้ัน ได้เกิดโรคระบาดข้ึนทำให้ปลาตะโกกตาย 
เกือบหมด

นอกจากน้ีวัดจันเสนยังมีพระพุทธรูปท่ีคักด้ิสีทธ้ิเปินท่ีเคารพของสาธุชนท่ัวไปเรียกว่า “หลวงพ่อนาค” 
ซ่ึงปัจจุบันประดิษฐานอยู่ท่ีตึกนิสิตสามัคคี เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ท่ีแกะสลักจากหินทราย คีลปะแบบ 
ลพบุรี ซ่ึงหลวงพ่อเขียนได้นิมนต์มาไว้ในสมัยแรกก่อต้ังวัด ในงานสงกรานต์ของทุกๆปี ทางอำเภอจะต้องนิมนต์ 
หลวงพ่อนาคไปประดิษฐาน ณ หน้าท่ีว่าการอำ๓อตาคลี เพ่ือให้ประชาชนได้ลักการะบูชาและสรงน้ํา ท่านพระ 
ครูนิลัย'จรียคุณ (หลวงพ่อโอด) ท่านเคารพนับถือหลวงพ่อนาคน้ีมาก ท่านจะทำการปลุกเสกวัตถุมงคลใดๆ ท่าน 
จะต้องบอกกล่าวกับหลวงพ่อนาคเสมอ ประชาชนท่ัวไปมีเร่ืองทุกข์ร้อนใจก็จะมาบนบานต่อหลวงพ่อนาคซ่ึงก็จะ 
ได้สมความปรารถนาเกือบทุกราย 47

วัดจันเสน สร้างข้ึนโดยหลวงพ่อเขียน เม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2480 และหลวงพ่อเขียนท่านก็ดำรง 
ตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์แรกชองวัดจันเสน และนับต้ังแต่หลวงพ่อเขียนสร้างวัดจันเสนแล้ว ในสมัยต่อ  ๆมาวัดก็ 
ทรุดโทรมลงเร่ือยๆ แทบจะเป็นวัดร้างเสียหลายคร้ังหลายหน จนมาถึงสมัยที่พระครูนิลัยจรียคุณมาเป็นเจ้า 
อาวาส ท่านได้พัฒนาวัดและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่หมด วัดจันเสนเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยของท่าน 
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เกิดขึ้นในสมัยของท่านทั้งน้ัน จนวัดจันเสนได้ว่าเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามมากวัดหนึ่งใน 
อำ๓อตาคลี

มูลเหตุในการสร้างพระเจดีย์ เน่ืองจากในขณะน้ันพระครูนิลัยจริยคุณ (หลวงพ่อโอด) ซ่ึงดำรงตำแหน่ง 
เจ้าอาวาส มีความประสงค์จะสร้างพระเจดีย์โดยมอบหมายให้สถาปนิกซ่ึงทำงานท่ีเทศบาลเมืองนครสวรรค์เป็น 
ผู้ออกแบบ และเม่ือนำแบบไปถวายให้เจ้าอาวาส ก็ปรากฏว่าท่านยังไม่พอใจ สถาปนิกผู้น้ันซ่ึงเป็นลูกคีษย์ของ 
อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ได้นำแบบมาปรึกษากับอาจารย์ เม่ือได้เห็น อาจารย์วนิดาฯ ก็อาสาออกแบบให้ท้ังหมด 
ต่อมาจึงได้ทำแบบร่างไปให้เจ้าอาวาสดู ท่านก็พอใจและต้องการให้สร้างตามแบบ แต่ในคร้ังแรกออกแบบ 
เฉพาะองค์พระเจดีย์เท่าน้ัน ต่อมาเจ้าอาวาสปรึกษาว่าท่ีวัดมีโบราณวัตถุอยู่จำนวนมาก น่าจะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ 
ได้จึงออกแบบข้ึนใหม่ให้ช้ันล่างซ่ึงอยู่ใต้ฐานพระเจดีย์ใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้งานเอนกประสงค์48

•  แ น วค วาม ค ิด ใน ก าร 'อ 'อ ก แ บ บ  49

วัดจันเสนเป็นวัดท่ีต้ังอยู่ใกล้กับเขตเมืองโบราณจันเสน ซ่ึงชาวบ้านท่ัวไปเรียกเขตเมืองโบราณจันเสนน้ี 
ว่า "บ้านโคกจันเสน” โดยวัดได้ต้ังอยู่ใกล้บึงจันเสนท่ีเป็นบึงใหญ่และบึงน้อย ซ่ึงเป็นบึงน้ําต้ังแต่สมัยทวารวดี

จากลักษณะท่ีต้ังของวัดจันเสนท่ีอยู่ในบริเวณชุมชนเมืองสมัยทวารวดี ประกอบกับสถาปนิกไต้ 
รับทราบความต้องการจาก พระครูนิลัย1จริยคุณ (หลวงพ่อโอด) ถึงความต้องการท่ีอยากจะให้วัดจันเสนเป็นศูนย์ 
รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนในเขตจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยเห็นว่าในจังหวัด 
นครสวรรค์ยังไม่มีศาสนสถานท่ีสำคัญไว้เป็นท่ีลักการบูชา หากจะสร้างคาสนสถานเพียงอย่างเดียวจะไม ่
สามารถสนองประโยชน่ให้กับชุมชนจันเสนได้เต็มท่ีในสภาพปัจจุบัน ดังน้ันจึงกำหนดให้อาคารหลังน้ีจะต้อง

47 ล ุจ ิต ต ์ว งษ ์เท ศ  (บ รรณ าธ ิการ), ส ังคมและว ัฒ นธรรมจันเสน เม ืองแรทเร ั๋มในล ุ่มนาลพบ ุ? -  ป าส ัก  (ก }งเทพ ฯ: โรงพ ิมพ  ์

เร ือนแก ้วการพ ิมพ ์, 2 5 3 9 ), หน ้า 2 6 4 -2 6 5 .

48ส ัม ภ าษ ณ ์ อาจารย ์วน ิด า พ ึ่งส ุนทร, 1 พ ฤศจ ิก ายน  2547 .

49 เร ื่องเด ียวก ัน.
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สามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย สถาปนิกจึงได้กำหนดแนวคิดเบื้องต้นสำหรับอาคารหลังนี้ไว้ด้วย 
จ ุด ประสงค์และเหตุดังน้ี

1. เปินท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพ่ือเปินพุทธบูชา และสืบพระศาตนาให้ดำรงต่อไป
2. เป็นสถานท่ีท่ีจะใช้ทำกิจกรรมทางศาลนา เพ่ือการคิกษาปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
3. เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองจันเสน เป็นแหล่งความรู้แก่อนุชนรุ่นหลัง
แนวความคิดเบ้ืองต้นสถาปนิกได้พิจารณาถึงความต้องการท่ีจะใช้งานในอาคารและกำหนดรูปทรง 

ของอาคารได้สอดคล้องกับประว้ติฃองชุมชนท่ีเดิมเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดี แต่จากสภาพในปัจจุบันไม่พบ 
ร่องรอยของอาคารสถูปในเขตจันเสนเลย คงพบแต่หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ มากมาย แต่มีสิงหนึ่งท่ี 
หลงเหลืออยู่คือ ฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่เป็นฐานบัวแกะสลักด้วยหิน แตกหักอยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นข้อ 
สันนิษฐานในเบ้ืองต้นได้ว่า จันเสน จะต้องเป็นเมืองทางพุทธศาสนาอย่างแน่นอน จากการคิกษาอาคารสมัย 
ทวารวดีและหลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ จากแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีในประเทศไทย ได้แก่ เมืองโบราณคู 
บัว จังหวัดราชบุรี และ คลังใน เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ช่ึงล่วนใหญ่จะเหลือหลักฐานเพียง 
แค่ส่วนฐานอาคาร และองค์ประกอบบางส่วนท่ีมือยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

เมือสถาปนิกได้ทำการคิกษารูปแบบและเอกลักษณ์จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังคงมือยู่ แต่ถึง 
อย่างไรก็ไม่ครบทุกองค์ประกอบ ดังน้ันในบางส่วนจะต้องทำการคิกษาจากภาพถ่าย หรือภาพจำหลักบนเสมา 
หินในสมัยทวารวดี เพ่ือนำลักษณะของลวดลายมาประยุกต์เพ่ือออกแบบอาคารใหม่ท้ังหมด หลักฐานบางอย่าง 
ถูกนำมาจำลองแบบแล้วประดับท่ีส่วนต่างๆของอาคาร เช่น รูปช้างแบก ยักษ์แบก ม้าแบก และรูปสิงห์ท่ีฐาน 
บันได เป็นต้น นอกจากน้ียังคำนึงถึงการส่ือความหมายในทางพุทธศาลนา เช่น ลวดลายหน้าบันท้ัง 4 ทิศ ซ่ึงเป็น 
รูปสังเวชนิยสถาน โดยสรุปแนวความคิดในการออกแบบอาคารหลังน้ี คือการออกแบบให้อาคารมีรูปแบบคิลป 
สถาปัตยกรรมสมัยทวารวดีร่วมกับความต้องการใช้ประโยชน์ใช้สอยแบบสมัยใหม่ให้ลงตัวมากท่ีสุดน่ันเอง ใน 
ส่วนยอดสถาปนิกเรียกว่า มณฑปยอดเจดีย์ เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์การใช้สอย 2 ประเภท น่ันคือ ส่วน 
มณฑปใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป และส่วนองค์ระฆัง หรือส่วนยอดเป็นรูปเจดีย์ใช้เป็นที่บรรจุพระบรม 
สารีริกธาตุ
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•  การเลึอกท่ีต้ังอาคาร
พ้ืนท่ีในการก่อสร้างทางวัดเป็นผู้กำหนด เน่ืองจากในขณะน้ันมีพ้ืนท่ีท่ีพอจะสร้างได้อยู่แค่ท่ีเดียว ท้ังน้ี 

สถาปนิกได้กำหนดและปรับผังอาคารให้วางในแนวแกนหลักและแกนรองของการมองเห็น โดยให้แกนหลักของ 
อาคารเป็นแนวตรงกับประตูทางเข้าวัดและสระน้ําโบราณซ่ึงอยู่ทางด้านหน้าพระมหาธาตุพระเจดีย์ ด้านหน้า 
สระน้ําปูพ้ืนด้วยดีลาแลงเป็นทางยาวทอดตามแนวขนานพระอุโบสถและใช้ต้นไม้เป็นแนวทางนำสายตาไปสู่พระ 
มหาธาตุเจดีย ์เม่ือมองภาพจากประตูทางเข้าวัด ซึ่งเป็นการกำหนดแนวแกนทางยาว ส่วนแนวแกนรองท่ีเป็น 
แนวทางด้านมุมอาคารซึ่งเป็นแนวแกนทางลัน!ที่เน้นทางขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ ตอนบนและเข้าพิพิธภัณฑ์ 
ตอนล่าง 50

ภาพลายเส ้นท ี่ 4 .7 .1 .1  แสดงความส ้มพ ันธ ์ในการวางผ ังพ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ก ับอาคารพ ื้นท ี่แวดล ้อม  โดยพระเจด ีย ์ห ัน  

ด ้านหน ้าไปทางสระน ํ้า โบ ราณ ท ิศตะว ันออก เช ่น เด ียวก ับพระอ ุโบสถ

50 วนิดา พ่ึงสุนทร, ออกแบบและก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, สังคมวัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเร่ิมในล่ม
ลพบุรี-ปาสัก(ทรงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539), หน้า 299.
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•  แผนผังอาคารกับหน้าท่ีใช้สอย
ผังพ้ืนของอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสองมีบันไดหลักหันไปทางด้านหน้าวัดหรือทิศตะวันออก 

โดยแผนผังและการใช้สอยพ้ืนท่ีภายในพระมหาธาตุเจดีย์สามารถจำแนกการใช้พ้ืนท่ีได้เป็น 3 ส่วน ดังน้ี

1. พึ๋นฑื่ชั้นฐานอาคาร
ระดับพ้ืนอาคารในช้ันน้ีสูงจากระดับพ้ืนกายนอกเล็กน้อย มีประตูทางเช้า 5 ตำแหน่งด้วยกัน 

น่ันคือ ทางด้านหน้า 2 ตำแหน่งอยู่ทางด้านช้างของบันไดทางข้ึน และอีก 3 ด้าน ด้านละ 1 ตำแหน่งซ่ึงตรงกับ 
แกนกลางของอาคารโดยมีหน้าต่างซ่องแสงเจาะเป็นแนวลูกกรงท่ีผนังโดยรอบอาคารเน่ืองจากต้องรักษาความ 
ปลอดภัยให้กับโบราณวัตถุท่ีจัดแสดงอยู่ภายในอันมีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างมาก พ้ืนท่ีในช้ันน้ีได้กำหนด 
พ้ืนท่ีใช้สอยตามท่ีได้วางแผนไว้แต่ต้น คือ เป็นพ้ืนท่ีจัดพิพิธกัณฑ์ และพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดย 
ได้กำหนดให้มีพ้ืนท่ีใช้ลอยเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนจัดพิพิธภัณฑ์ท่ีสามารถเดินได้โดยรอบ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติธรรมของฆราวาส 
พ้ืนท่ีปฏิบ้ติธรรมของภิกษุสงฆ์

การแบ่งระดับของพ้ืนท่ีใช้สอยโดยใช้การยกพ้ืนให้มีความต่างระดับ 0.35 เมตร เพ่ือแยกพ้ืนท่ี 
ใช้สอยให้ต่างจากกันแทรการก้ันฝาผนังหรือทำห้องเฉพาะ การยกพ้ืนต่างระดับแต่รวมอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน จึงทำ 
ให้พ้ืนท่ีภายในดูกว้างขวางและยังสามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีน่ังพักโดยไม่จำเป็นต้องจัดโต๊ะเก้าอ้ีมากนัก ลักษณะการ 
ใช้ลอยต่างระดับกันโดยไม่ได้ใช้ฝาผนังน้ีเป็นลักษณะเดียวกับการใช้พ้ืนท่ีภายในอาคารไทยแต่เดิม
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ภาพลาอเส้นที่ 4.7.1.2 ผ ังพ ื้นช ั้น ฐานอาคาร ม ีการยกพ ื้น ให ้ม ีระด ับ ไม ่เท ่าก ัน  เพ ี่อแบ ่งหน ้าท ี่การใช ้งานพ ื้นท ี่ภ ายในไม ่ได ้ก ั้นผน ัง  

ทำให ้ด ูโล ่งกว ้าง และลามารถให ้งาน ได ้อย ่างเอนกป ระสงค ์ (ท ี่มา : นภ ัส  ขว ัญ เม ีอง , “ การด ีกษาพ ระเจด ีย ์ซ ึ่งม ีพ ื้นท ี่ใช ้สอยภายใน  

สม ัยร ัตนโกส ินทร ์ เพ ี่อการออกแบ บพ ระมหาธาต ุเจด ีย ์บ ่าส ักชลส ิทธ ิ้จ ังหว ัดลพ บ ุร ี,’’ (ว ิทยาน ิพ นธ ์บ ่ร ัญ ญ ามหาบ ัณ ฑ ิต  ภาคว ิชา  

สถาป ัตยก รรม ศ าสต ร ์ค ณ ะสถ าป ัต ยก รรมศ าสต ร ์จ ุฬ าล งก รณ ์ม ห าว ิท ยาส ัย , 2 5 4 7 ), หน ้า 2 8 0 .)

2. พี้นที่ชั้นมณฑป
ผังพ้ืนในช้ันน้ีต่อเน่ืองมาจากโครงสร้างในช้ันล่าง โดยมีพ้ืนท่ีในล่วนนอกอาคารเป็นบริเวณ

กว้างน่ันคือ ล่วนลานสามารถเดินได้รอบมณฑปในช้ันนอก ซ่ึงมีชุ้มระฆังต้ังอยู่บริเวณย่อมุมท้ัง 4 มุม รวมแล้วมี 
ท้ังหมด 8 ซุ้ม ก้ันด้วยพนักระเบียง มีบันไดหลักอยู่ทางด้านหน้าอาคาร และลานรอบมณฑปในช้ันในซ่ึงยกฐาน 
สูงข้ึนโดยข้ึนจากบันไดทางด้านหน้า นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีล่วนภายในมณฑปเป็นรูป 8 เหล่ียม มีบันไดทางข้ึน 3 
ด้าน คือ ทางด้านหน้า และด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ล่วนด้านหลังเป็นผนังทึบเน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
หลวงพ่อ การใช้พ้ืนท่ีจะใช้เฉพาะช่วงเวลาท่ีมีงานประเพณีและจัดไว้สำหรับการลักการบูชาองค์พระพุทธรูปและ 
พระบรมสารีริกธาตุท่ีอยู่ในองค์ระฆังล่วนยอดของมณฑป
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ภาพลายเส้นที่ 4.7.1.3 ผ ังพ ื้นช ั้นมณ ฑป ป ระกอบด ้วยลานภายนอกซ ึ่งสามารถเด ิน ได ้รอบ  ต ัวมณ ฑ ป ม ีบ ัน ไดทางข ึ้น  3 ด ้าน  

(ท ี่ม า : นภ ัส ขว ัญ เม ือง , '‘การศ ึกษาพ ระเจด ิย ํช ึ่งม ีพ ื้นท ี่ใช ้สอยภายในสม ัยร ัตน โกส ินทร ์ เพ ี่อการออกแบบพระมหาธาต ุเจด ีย ์ป าล ัก  

ชลส ิทธ จ ังหว ัดลพ บ ุร ี,”  (ว ิทยาน ิพ นธ ์ป ร ิญ ญ ามหาบ ัณ ฑ ิต  ภาคว ิช าสถาป ัตยกรรม ศาสตร ์ ค ณ ะสถาป ัตยกรรม ศาสตร ์ 

จ ุฬ าลงกรณ ์ม หาว ิท ยาล ัย , 2 5 47 ), หน ้า 2 8 1 .)

3. พื้นที่ส่วนยอดมณฑป
ประกอบด้วยองค์ระฆังและยอด ภายในองค์ระฆังเป็นพ้ืนท่ีเปิดโล่งโดยกำหนดให้มีการปรับ 

ระดับพ้ืนเป็น 3 ระดับ
พ้ืนท่ีต้ังพระพุทธรูปและพระพิมพ์ท่ีบรรจุไว้เป็นพุทธบูชา 
พ้ืนท่ีต้ังพระพุทธรูปประจำทิศ โดยรอบเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ 
พ้ืนท่ีต้ังพระเจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ในล่วนยอดมณ'ฑปนีเม่ึอได้ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นท่ีเรียบร้อยก็จะทำการ 
ปิดทางเข้าแลจะไม่มีการเปิดออกมาอีกเลย 51

51 วนิดา พ่ึงสุนทร, ออกแบบ และก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ลังคมวัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเร่ิมในสุ่ม
ลพบุรี-ปาลัก(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539), หน้า 300.



322

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมของพระมหาธาตุเจดีย์ศรจันเสนรวมถึงการตกแต่งได้พยายามนำรูปแบบท่ีเคย 

ปรากฏในสมัยทวารวดีมากำหนดรูปแบบและลวดลายผสมผสานใหม่ ทำให้มีรูปแบบท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ 
ตนเอง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการออกแบบตกแต่งอาคารในปัจจุบัน ดังจะกล่าวต่อไปน้ี

ฐานชั้น ท่ี 1 เป็นฐานส่ีเหล่ียมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง และในแนวต้ังก็ทำการออกแบบให้มีความ 
ลดหล่ันกันไปเพ่ือลัดล่วนท่ีงดงาม โดยแบ่งเป็น 3 ช ั้น  เร่ิมจากช้ันล่างสุดมีระยะความสูงมากท่ีสุดเป็นฐานปัทม์ 
บานประตูเป็นไม้ทาสีแดงน้ําหมาก รรองหน้าต่างเป็นแบบลูกกรงมีความสูงเท่ากับช่วงฐานท้องไม้ มีอยู่โดยรอบ 
อาคาร

ฐานช ั้น ท่ี 2 เป็นฐานปัทม์เช่นกัน ฐานชั้นน้ีเจาะเป็นช่องลูกกรงเพ่ือให้แลงจากด้านบนภายใน 
ห้องพิพิธภัณฑ์ ล่วนฐานช้ันท่ี 3 ใช้เป็นพนักระเบียงในล่วนลานรอบมณฑป มีการประดับดวงไฟในช่องลูกกรง 
นอกจากน้ีสถาปนิกได้ออกแบบซุ้มระฆังประดับไว้ท่ีล่วนย่อมุม มุมละ 2 ซุ้ม ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีออกแบบข้ึนใหม่ให้ 
มีความกลมกลืนกันพระเจดีย์เปรียบเสมือนเป็นองค์ประกอบบริวาร

ภ าพ ท ี่ 4 .7 .1 .4  ร ูปแบบของฐานช ั้นท ี่ 2  ทำการเจาะช ่อ งล ูกกรงเพ ี่อ ให ้แลงภายใน  ภ า พ ^] 4 .7 .1 .5  ซ ้น ระฆ ังซ ึ่งอย ่บร ิเวณ ส ่วนย ่อมม  
ห ้องพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์ ของอาคาร
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รูปแบบของส่วนฐานที่รองรบมณฑป ม ีแ ผ น ผ ัง เป ็น ร ูป ส ี่เห ล ี่ย ม ย ่อ ม ุม ไม ้ส ิบ ส อ ง  เป ็น บ ัว ฐ าน  

ป ัท ม ์ซ ้อ น  2  ช ั้น  ป ร ะ ด ับ ด ้ว ย ร ูป แ ก ะ ส ล ัก ห ิน ท ร าย ร ูป ค น แ บ ก  ว ัว แ บ ก  ช ้า งแ บ ก  แ ล ะล ิงแ บ ก  ม ีบ ัน ได ท า ง เน ท า ง  

ด ้า น ห น ้า แ ล ะ ด ้า น ข ้า งท ั้ง  2  ข ้า ง  พ น ัก บ ัน ได ห ิน อ ่อ น เอ ีย งต าม แ น วช ั้น บ ัน ได  บ ร ิเว ณ ฐ า น พ น ัก บ ัน ได ป ร ะ ด ับ ด ้ว ย  

“ ร ูป ส ิงห ์’’ ซ ึ่ง เป ็น ห ิน ท รายแ ก ะส ล ัก  เป ็น ก ารน ำร ูป แ บ บ ม าจ าก ร ูป ส ิงห ์ด ิน เผ าข น าด เล ็ก ท ี่พ บ ใน เข ต เม ือ ง โบ ราณ จ ัน  

เสน จ ังห ว ัด น ค รส วรรค ์ซ ึ่ง ม ีล ัก ษ ณ ะ เด ่น ท ี่ห น ้าม อ งด ูแ ป ล ก ต าแ ต ก ต ่า ง ไป จ าก ส ิงห ์ท ี่พ บ ใน โบ ราณ ส ถ าน แ ห ่งอ ื่น  

ล ัก ษ ณ ะข อ งบ ัว ใน ส ่วน ต ่า งๆ  ไม ่ว ่า จ ะ เป ็น บ ัวท ี่ร ับ อ งค ์เจ ด ีย ์ห ร ือ เส าร ับ ซ ุ้ม ป ร ะ ต ู เป ็น ล ัก ษ ณ ะ แ ล ะ  

ร ูป แ บ บ ด ีล ป ะ ส ม ัย ท ว า ร ว ด ี ซ ุ้ม ป ร ะ ต ูท า ง เข ้า  เป ็น ซ ุ้ม โค ้ง เน ื่อ ง จ า ก ซ ุ้ม ล ัก ษ ณ ะ โค ้ง น ่า จ ะ เป ็น ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง ซ ุ้ม  

ท า ง เข ้า ท ี่ใ ช ้ก ับ อ า ค า ร ก ่อ ด ้ว ย ด ีล า แ ล งห ร ือ อ ิฐ ท ี่ม ีม า แ ต ่เด ิม  ด ัง เช ่น  ซ ุ้ม โค ้ง ท ี่ป ร า ก ฏ ใน โบ ร า ณ ส ถ า น ท า ง พ ุท ธ  

ศ าส น าราวราช วงค ์ค ุป ต ะ ใน ป ระ เท ศ อ ิน เด ีย  52 ส ่วน ล วด ล าย ป ระด ับ ซ ุ้ม ป ระต ู ได ้ก ำห น ด เค ้า โค รงข อ งป ัน ล ม ป ระต ู 

ท า ง เข ้า โด ย น ำ เค ้า โค ร ง จ า ก ซ ุ้ม ป ร ะ ด ับ ต ก แ ต ่ง ท ี่ข ุด พ บ ใ น เม ือ ง โบ ร า ณ ด ูบ ัว  จ ัง ห ว ัด ร า ช บ ุร ี ก า ร อ อ ก แ บ บ จ ึง  

ก ำ ห น ด ให ้ล ว ด ล า ย ต อ น ล ่า งม ีล ัก ษ ณ ะ แ บ บ ห า งว ัน แ ล ะ ล ว ด ล า ย ต อ น บ น ก ำ ห น ด ให ้ใ ช ้ร ูป ล ัก ษ ณ ะ เป ็น ท ้า ว ก ุเว ร  

โด ย ให ้ม ือ ซ ้าย ถ ือ ถ ุงท อ งแ ส ด งค วาม ม ั่งค ั่งส ม บ ูรณ ์แ ล ะ ม ือ ข ว าถ ือ ด อ ก บ ัว  อ ัน ห ม าย ถ ึงพ ระ พ ุท ธ ศ าส น า ท ี่จ ะ ด ำ ร ง  

อ ย ู่ต ่อ ไป บ ร ิเว ณ ห น ้า บ ัน ข อ งซ ุ้ม ป ร ะ ต ูท ั้ง 4 ท ิศ  ม ีล วด ล าย แ ต ก ต ่า งก ัน  โด ย ใน แ ต ่ล ะห น ้าบ ัน เป ็น ร ูป ป ูน ป ัน เล ่า เรอ ง  

พ ุท ธ ป ระว ัต ิท ี่ก ล ่า วถ ึง  ส ัง เวช น ีย ส ถ าน  อ ัน ป ระก อ บ ด ้วย  ส ถาน ท ี่ป ระส ูต ิ ตร ัสร ู้ ป ฐ ม เท ศ น า  และป ร ิน ิพ พ าน  โดยไม ่ 

ส ื่อ เป ็น ร ูป พ ระ พ ุท ธ เจ ้า โด ย ต ร ง  แ ต ่ส ื่อ เป ็น ส ัญ ล ัก ษ ณ ์แ ท น  ได ้แก ่ ร ูป ด อ ก บ ัว  ร ูป ต ้น โพ ธ ิ้ร ูป พ ร ะ ส งฆ ์ช ุม น ุม ร อ บ  

ธรรม จ ัก ร  แ ล ะ ร ูป เจ ด ีย ์ป ร ะ ด ิษ ฐ า น พ ระ บ ร ม ส า ร ีร ิก ธ า ต ุ ต า ม ล ำ ด ับ  ส ่ว น ล ว ด ล า ย ท ี่บ า น ป ร ะ ต ูไม ้แ ก ะ ส ล ัก  ได  ้

ก ำ ห น ด ล ว ด ล า ย บ า น ป ร ะ ต ูโด ย น ำ ล ว ด ล า ย แ บ บ ก ้า น ข ด แ ล ะ ร ูป ม า ร แ บ ก ท ี่ป ร ะ ด ับ ฐ า น โบ ร า ณ ส ถ า น  “ ค ล ัง ใน ” 

เม ือ ง โบ ราณ ศ ร ีเท พ  จ ังห ว ัด เพ ช รบ ูรณ ์

ภาพท ี่ 4 .7 .1 .6  ร ูปแบบใดยรวมของ ภาพท ี่ 4 .7 .1 .7  นสดงร ูปห ินทรายแกะสล ักประด ับฐานมณ ฑป เป ินร ูปคนแบก

ฐานรองร ับ พ ระมณ ฑ ป และองค ์พ ระเจด ีย ์ ว ัวแบ ก ช ้า งแ บ ก แ ล ะล ิงแ บ ก

52 วนิดา พึงสุนทร, ออกแบบและก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, ลังคมวัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเร่ิมในลุ่ม
ลพบุรี-ปาลัก(ทรงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539), หน้า 286.
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ภาพท่ี 4.7.1.8 รูปสิงห์ทำด้วยหินทรายแกะสลัก 
ประดับท่ีฐานพนักบันได ซึ่งนำรูปแบบมาจากรูปสิงห์ 
ดินเผาขนาดเล็กที่พบในเมืองโบราณจันเสน 
(ภาพทางขวา)

ภาพท่ี 4.7.1.9 รูปสิงห์ดินเผาขนาดเล็ก ซึ่งเปินหลักฐานทาง 
โบราณคดี อันมืลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
(ที่มา: ลังคมวัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเร่ิมในล่มลพบุรี-ปา 
ลัก, หน้า 55.)

ภาพท 4.7.1.10 ซุ้มประตูมณฑปรองรับพระ ภาพที่ 4.7.1.11 ภาพขยายซุ้มประตู มีลวดลายตอนล่างเป็นลายหางวัน
เจดีย์เป็นซุ้มโค้งทรงบันแถลง 2 ชัน ยอดซุ้มเป็นรูปท้าวกุเวร



325

ภาพท่ี 4.7.1.12 ส่วนยอดตรงกลางของ!มประตูเป็น ภาพท่ี 4.7.1.13 รูปดินเผาแกะสลักรูปท้าวกุเวร เครองรางแห่ง
รูปท้าวกุเวร ซึ่งได้นำมาประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โชคลาภและอุดมสมบูรณ์พบในเมืองโบราณจันเสน (ที่มา: สังคม

วัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเริ่มในลุ่มลพบุร-ปาสัก. หน้า 8.)

ภาพท่ี 4.7.1.14 หน้าบันแสดงกึงการประสูติ ภาพท่ี4.7.1.15 หน้าบันแสดงกึงการตรัสรู้
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ภาพที่ 4.7.1.18 บานประตไม้แกะสลักลวดลายแบบ
ทวารวด

ภาพที่ 4.7.1.19 ลวดลายแบบม้านขดและ!ปมารแบก 
ประยุกต์จากโบราณสถาน “คลังใน” เมืองโบราณศรี๓พ 
จังหวัดเพชญรณ์

อ ง ค ์พ ร ะ เ จ ด ีย ์ เป็นเจดีย์ทรงกลม หรอทรงระฆัง ต่อด้วยช้ันบัลลังก์และส่วนปลียอดซ่ึงได้สืกษา 
รูปแบบจากรูปแกะสลักพระเจดีย์บนแผ่นเสมาโบราณสมัยทวารวดี แต่รูปก็มิได้มีความชัดเจน เป็นเพียงเค้าโครง 
เท่าน้ัน ดังน้ันสถาปนิกจึงได้นำเค้าโครงท่ีได้มาทำการประดิษฐ์เพ่ิมเติมรายละเอียดเป็นลวดลายช้ันใหม่อันเป็น 
ลักษณะเฉพาะตัวของท่ีน่ี ท่ีส่วนยอดบนสุดของพระเจดีย์มิได้กำหนดให้ประดับฉัตร แต่ได้ใช้เสมาทรงดอกบัวตูม 
ท่ีได้รูปแบบจากวัดมหาธาตุหรภุญไชยเป็นส่วนประดับยอดแทน

ภาพที่ 4.7.1.20 พระเจดีย์เป็นทรงกลม หรือทรงระฆัง 
ต่อด้วยชั้นบัลลังก์และส่วนยอด

ภาพที่ 4.7.1.21 แสดง!ปแบบส่วนยอดพระเจดีย์ 
ซึ่งออกแบบใหม่โดยใช้เค้าโครงจาก!ปสลักบนแผ่น 
เสมาโบราณ
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รูปแบบภายใน ตัวอาคารแบ่งเป็น 2 ช้ัน คือ ช้ันล่างซ่ืงจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ และช้ันบนคือภายใน 
มณฑป โดยช้ันล่างยกพ้ืนและเพดานเป็น 3 ระดับ ล่วนกลางประดิษฐานรูปหล่อพระครูนิสัยจริยคุณ (หลวงพ่อ 
โอด) และพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบจัดแสดงโบราณวัตถุไว้อย่างมากมาย พ้ืนท่ีผนังด้าน'ข้างส่วน'ใหญ่'ใช้ในการต้ังตู้ 
จัดแสดง โดยภายในห้องน้ีได้แสงจากทางช่องแสงด้านบน เสาลอยภายในเป็นเลาส่ีเหล่ียมย่อมุม ท่ีผนังตอนบน 
หรือล่วนคอสองเป็นภาพเขียนสืเล่าเรื่องราวพุทธประวัติเพ่ือทำให้เกิดความสัมพันธ์กับเป้าหมายของการจัด 
พิพิธภัณฑ์

ภายในมณฑปเป็นห้องขนาดเล็กรูปแปดเหลี่ยม ที่ผนังด้านหลังตั้งเป็นแท่นประดิษฐาน 
พระพุทธรูปหินทรายท่ีจำลองแบบจากหลวงพ่อนาคท่ีเป็นพระพุทธรูปหินทรายโบราณท่ีนำมาจากจังหวัดลพบุรี 
เม่ือเร่ิมสร้างวัด ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.7.1.22 แสดงพ้ืนท่ีภายในห้'องช้ันใต้ฐาน ซึ่งใช้เปินพิพิธภัณฑ์ ภาพที่ 4.7.1.23 รูปหล่อหลวงพ่อโอด 
ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณส่วนกลาง

ภาพท ี่4 .7 .1 .24บริเวณผนังส่วนบนหรือคอสองเขียนจิตรกรรม 
เปินเร่ืองราวทุทธประวัติ

ภาพท่ี 4.7.1.25 พระพุทธรูปประธาน 
ภายในมณฑป ซึ่งจำลองจากหลวงพ่อนาค
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ภาพลายเส้นที 4.7.1.5 แสดงรูปด้านข้างพระมหาธาตุเจดึย์ศรีจันเสน 
(ที่มา: สรรค์สร้างอย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย,ฝึมือ วนิดา พ่ึงสุนทร. หน้า 19.1

329



3 3 0

•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
ลีโดยรวมของอาคารเป็นสีนํ้าตาลอมชมพูอ่อนๆ เพราะต้องการให้มีสีเหมือนกับหินทรายอย่างเช่น 

อาคารในสมัยก่อน ช่ึงท่ีน่ีได้ใช้วัสดุผิวเป็นทรายล้าง ประกอบกับส่วนประดับตกแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบกต่างๆ 
หรือรูปสิงห์ท่ีฐานบันได ก็เป็นหินทรายแกะสลัก บริเวณซุ้มประตูและหน้าบันเป็นปูนปันปิดทอง บานประตูไม้ 
ทาสีแดง ในส่วนลวดลายปิดทอง และในส่วนองค์พระเจดีย์จนถึงส่วนยอดประดับผิวอาคารด้วยกระเบ้ืองเซรามิก 
สีทองเพ่ือแสดงความสำคัญ

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสราง
อาคารน้ีให้ความสำคัญกับระบบโครงสร้างในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมากเน่ืองจากต้องการให้อาคารมี 

ความม่ันคงแข็งแรงและทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ เช่นนํ้าฝนแรงลมฟ้าผ่าการทรุดดัวฃองอาคารซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำให้อาคารโบราณสถานต่างๆ เส่ือมสภาพไปอย่างรวดเร็ว ในการออกแบบอาคารน้ี 
ใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างหลักต้ังแต่ส่วนฐานรากซ่ึงได้กำหนดให้ตอกเสาเข็มคอนกรีตความ 
ยาว 7 เมตร จนถึงส่วนส่วนยอดเจดีย์โดยเฉพาะส่วนโครงสร้างพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กในบริเวณท่ีต้องถูกแดด 
ฝนซึ่งจะเกิดปัญหาการแตกร้าวท่ีพ้ืนทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ําฝนและเป็นผลทำให้อาคารเกิดความเสียหาย 
ตามมา ดังน้ันคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนพ้ืนตอนบนจึงกำหนดให้ใช้ fiber mesh 53 ซึ่งเป็นใยสังเคราะห์ผสม 
คอนกรีตเพ่ือช่วยลดการแตกร้าว โครงสร้างอาคารในส่วนชั้นล่างกำหนดตำแหน่งเสาไว้อย่างลงตัวเพ่ือความ 
สะดวกในการจัดแสดง โดยมีเสาบริเวณด้านข้าง และเสา 4 ต้นในส่วนกลางซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าด้านข้าง 
เน่ืองจากต้องรับน้ําหมักจากมณฑปและเจดีย์ด้านบน

ภาพลายเส้นท่ี 4.7 .1.6 รุปตัดพระเจดีย์(ที่มา : นภัส ขวัญเมือง, “การสืกษาพระเจดีย์รึ่งมืพื้นที่ใช้สอยภายในสมัยรัตนโกสินทร์ 
เพื่อการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ปาสักชลสิทธ จังหวัดลพบุรี," (วิทยานิพนธ์!]ริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 283.)

53 วนิดา พ่ึงสุนทร, ออกแบบและก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน, สังคมวัฒนธรรม จันเสน เมืองแรกเร๋ัมในลุ่ม 
ลพบุรี-ปาสัก(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539), หน้า 287.
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•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
อย่างท่ีได้กล่าวมาต้ังแต่ข้างต้นว่าในส่วนภายในห้องจัดแสดงได้ทำระดับพ้ืนและเพดานเป็น 3 ระดับ 

และไม่มีการก้ันแบ่งห้องทำให้พ้ืนท่ีว่างภายในเป็นโถงกว้าง เหมาะกับการใช้พ้ืนท่ีแบบเอนกประสงค์ภายในห้อง 
ได้แสงธรรมชาติจากภายนอกจากช่องแสงท่ีผนังส่วนบน ซ่ึงออกแบบให้ผนังห่างจากคาน อีกท้ังยังช่วยระบาย 
อากาศทำให้ไม่อับช้ืน ส่วนช่องเปิดท่ีผนังด้านข้างส่วนใหญ่จะถูกปิดบังด้วยตู้จัดแสดง

ภาพท่ี 4.7.1.26 แสดงช่องแสงท่ีผนังด้านบน ซ่ึงใช้เทคนิค 
การก่อผนังห่างจากคานเพื่อนำแสงธรรมชาติเข้ามาส่ภายใน
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4 .7 .2  พ ร ะ เจ ด ีย ์ ว ัด เล ีย บ  จ .น ค ร ร าช ส ีม า

ภาพที่ 4.7.2.1 ทัศนียภาพภายนอกพระมณฑปเจดีย์วัดเลียบ

วัดเลียบต้ังอยู่ท่ีบ้านเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาซ่ึงต้ังอยู่ทางตะวันตก 
ของเมืองนครราชลีมา อยู่ทางทิศเหนือของถนนมุขมนตรีถนนเก่าแก่ท่ีตัดขนานไป 
กับเบ้นทางรถไฟ แต่เม่ือมีการตัดถนนมิตรภาพข้ึน การเข้าถึงวัดจึงเปล่ียนมาเป็น 
ถนนท่ีแยกจากถนนมิตรภาพเข้ามาโดยผ่านวัดเลียบทางทิศเหนือ ตังน้ันทางเข้าวัด 
จึงอยู่ทางทิศเหนือ 
พ.ศ. 2540
อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

•  ประวัติความเป็นมาข'องวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา
วัดเลียบเป็นวัดท่ีอยู่คู่ชุมชนบ้านเลียบซ่ึงเป็นชุมชนเก่าท่ีต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มริมลำตะคอง สำหรับ 

พระมณฑปเจดีย์น้ี คุณมนู วิริยานนท์อดีตอธิบดีกรมสหกรณ์ท่ีดิน เม่ือคร้ังท่ีท่านบวชก็ได้พระอาจารย์ธงไชยซ่ึง 
เป็นดิษย์ของสมเด็จพระสังฆราชฯเป็นพระอุปบ้ชเม'าย์ เกิดเป็นความเล่ือมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสังฆราชฯ 
เป็นอย่างยิ่ง ท่านจึงได้สร้างถาวรวัตถุถวายแก่สมเด็จพระสังฆราชฯ อาทิเช่น พระตำหนักถวายสมเด็จ 
พระสังฆราชฯท่ีวัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) จ.กำแพงเพชร ซ่ึงออกแบบโดยอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร และในวาระ 
ท่ีพระองค์มีพระชนม์พรรษาครบ 84 พรรษา ท่านจึงความประสงค์ท่ีจะสร้างพระเจดีย์และพระพุทธรูปเพ่ือเฉลิม 
พระเกียรติพระองค์ และยังเป็นการสร้างแก่วัดเลียบอันเป็นภูมิลำเนาเดิมของท่าน โดยบริจาคเงินจำนวน 3 ล้าน 
บาทในการก่อสร้าง สำหรับทางวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลองซ่ึงประดิษฐานอยู่ท่ีพระอุโบสถอยู่แล้ว ตังน้ันอาคาร 
หลังน้ีจึงรวมการใช้งานน้ังส่วนท่ีเป็นพระมณฑปและพระเจดีย์เข้าด้วยกันเป็นหน่ึงเดียว โดยคุณมนู ได้ติดต่อ

ห ี่ต ื้ง ข อ ง ว ัด

ป ีท ี่ส ร า ง

ส ถ า ป น ิก ผ ู้อ อ ก แ บ บ
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ขอให้อาจารย์วนิดามาออกแบบอาคารหลังน้ีอีกคร้ัง และสถาปนิกได้เร่ิมทำการออกแบบในปี พ.ศ.2540 และทำ 
การวางอีลาฤกษ์วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2541 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2543 54

•  แนวความคิดในการอ'อกแบบ 55
ต้องการส่ือให้เห็นสถาปัตยกรรมรูปแบบมณฑปยอดเจดีย์ท่ีมีพัฒนาการของสถาปัตยกรรมมาจาก 

เจดีย์ย่อมุมในแบบรัตนโกสินทร์ นำมาผสมผสานกับลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมอิทธิพลเขมร ท่ีปรากฎใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการใช้ลวดลายทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของทับหลังและเสารับทับหลัง 
เปินส่ือแสดงพัฒนาการของรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีในท้องถ่ินในส่วนของวัสดุจะเน้นการใช้หินทรายเทียม ซ่ึง 
เป็นวัสดุในท้องถ่ินมาใช้เป็นองค์ประกอบตกแต่งสำคัญ

•  การเลือกที่ตั้งอาคาร
เน่ืองจากพ้ืนท่ีวัดมีจำกัด และมีพระอุโบสถซ่ึงได้สร้างอยู่ก่อนแล้ว สถาปนิกจึงได้เลือกท่ีต้ังพระเจดีย์ไว้ 

ทางด้านหลังให้อยู่ในแนวแกนเดียวกันกับพระอุโบสถ เป็นการส่งเสริมซ่ึงกันและกัน อีกประการคือเป็นท่ีต้ังท่ี 
มองเห็นได้อย่างเด่นชัดเม่ือมองจากประตูทางเข้าของวัด

ภาพลารเส้นที 4.7.2.1 แสดงผังบริเวณภายในวัดเลียบ โดยมีพระมณฑปเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังในแนวแกนเดียวกันกับ 
พระอุโบสถซึงได้สร้างมาก่อน

สัมภาษณ์นายเลียบ ลื่อกลาง.กรรมการวัด. 7 ก ันยายน2546.
55 สัมภาษณ์ อาจารย์วนิดา พ่ืงสุนทร, 1 พฤศจิกายน 2547.
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•  แผนผังอาคารกับหนาท่ีใช้สอย
พระมณฑปเจดีย์หันด้านหน้าไปทางเดียวกันกับพระอุโบสถหรือทางทิศตะวันออก มีบันไดทางข้ึน 3 

ทาง คือ ทางด้านหน้า และด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ส่วนด้านหลังเป็นผนังทึบเน่ืองจากใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 
น่ันคือ พระไพรืพินาศจำลอง ท่ีถ่ายแบบมาจากพระไพรืพินาศ วับวรนิเวศวิหาร มีประตูทางเข้าตรงกับบันได ส่วน 
ตอนบนยอดมณฑปเป็นลักษณะเจดีย์ย่อมุม เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประกอบซุ้มทิศ

ภาพลายเส้นท่ี 4.7.2.2 แสดงผังพื้นของพระมณฑปเจดีย์ชึ่งเปีนรูปลี่เหลี่ยมจตุร้'ลย่อมุ}งไม้ลิบสอง มีบันไดและประตุ 
ทางเข้าอาคาร 3 ทาง ภายในใช้เป็นท่ีประดีษฐานพระพุทธรูป (ที่มา : แบบจาก อ.วนิดา พ่ึงสุนทร)



335

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
อย่างที'ได้กล่าวในแนวความคิดว่า พระมณฑปเจดีย์น้ีเป็นการผสมผสานระหว่างเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง 

แบบรัตนโกสินทร์กับคิลปะแบบเขมรโดยส่วนฐานใช้บัวฐานปัทม์บัวลูกแก้วอกไก่ซ่ึงมีความสูงเท่ากับระดับฐาน 
ของพระอุโบสถ พนักบันไดตรงเอียงตามความชันซองข้ันบันได ตัวอาคารรูปแบบคล้ายอาคารแบบเขมร แต่ละ 
ด้านมีมุฃส้ันๆย่ืนออกมา หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําตาลแดง หน้าบันของซุ้มประดับด้วยลวดลายปูนปัน 
แบบคิลปะเขมร ตรงกลางเป็นรูปหน้ากาฬคาบช่อลาย เหนือขึ้นไปประดิษฐานพระนามย่อของสมเด็จ 
พระลังฆราชสกลมหาลังฆปรินายก “ญสส” ในส่วนทับหลังถึงแม้จะให้คิลปะแบบเขมร แต่ก็เป็นการเล่าเร่ืองราว 
ของศาลนาพุทธ บานประตูทาสีแดงขนาบด้านข้างด้วยเสาลูกมะหวดรับทับหลัง

ภาพที 4.7.2.2 แสดงรูปแบบโดยรวมของพระเจดีย์ ภาพที 4.7.2.3 ตัวอาคารย่อมุมไม้สิบสอง 
ผสมผสานกับศิลปะเขมร ยืนมุขรูปแบบ 
เหมือนกันท้ัง 4 ด้าน

ภาพทิ 4.7.2.4 แสดงรูปแบบของฐาน ภาพที 4.7.2.5 แสดงรูปแบบของบันไดและพนักบันไดที่เช่ือมต่อกับตัวอาคาร
ตัวอาคาร และซัมประตู



336

ภาพที่ 4.7.2.6 แสดงลวดลายที่หน้าบัน ซึ่งประดิษฐานตรา 
ล ัญล ักษณ ์“ญสส” อยู่เหนือหน้ากาฬ ด้านข้างผูกเปินลายแบบ 
ดิลปะเขมร และส่วนทับหลังแกะสลักเป็นเร่ืองราวทางพุทธ 
ศาลนา

ภาพที่ 4.7.2.7 แสดงรูปแบบหน้าบันของซุ้มซึ่งใช้ลวดลาย 
แบบศิลปะเขมร

ในส่วนยอดเจดีย์ถัดข้ึนไปในตำแหน่งท่ีตรงกับซุ้มประตู เป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 
ได้แก่ ปางห้ามญาติ บ่างห้ามสมุทร ปางรำพึง และปางอุ้มบาตร เพ่ือส่งเสริมความเป็นสิริมงคล ถัดข้ึนไปมีซุ้มอีก 
3 ช้ัน โดย 2 ช้ันล่างเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปน่ังปางต่างๆ และซุ้มช้ันบนสุดประดับด้วยรูปธรรมจักร ถัดข้ึน 
ไปอีกเป็นส่วนองค์เจดีย์บัลลังก์ และปลียอด ในส่วนภายในเป็นที'ประดิษฐานพระไพริพินาศจำลอง มีลักษณะ 
เรียบง่าย มิได้ทำการประดับตกแต่งมากนักเน่ืองด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ

ภาพที่ 4.7.2.8 ท่ีซุ้มพระซ่ึงอยู่เหนือซุ้มประตูท้ัง 4 ทิศ เป็นที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล
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ภาพท่ี 4.7.2.9 ภายในซุ้มในชั้นบนสุดประดับด้วยตราธรรมจักรอันเป็น 
สัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนา

ภาพท่ี 4.7.2.10 ภายในอาคารมี 
รูป แบบเรียบง่าย ไม่มีการประดับ 
ตกแต่ง

!ม ต ร

ภาพลายเส้นท่ี 4.7.2.3 แสดงรูปต้ังของพระมณฑปเจดีย์วัดเลียบ (ที่มา : แบบจาก อ.วนิดา พื่งส ุนทร)
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•  สิและวิ'สดุตกแต่งอาคาร
วัสดุผิวอาคารภายนอกเป็นทรายล้างสีน้ําตาลอมชมพู เพ่ือเลียนแบบอาคารโบราณซ่ึงใช้หินทรายใน 

การก่อสร้าง อีกท้ังยังง่ายต่อการดูแลรักษาเพราะไม่ต้องทาสีซ่อมแซมบ่อย  ๆส่วนซุ้มต่าง  ๆและกระจังท่ีประดับ 
ในแต่ละช้ันเป็นปูนปันทาสีขาว หน้าบันและทับหลังเป็นหินทรายเทียมท่ีลังทำจากบ้านด่านเกวียน แสดงถึงการ 
ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถ่ิน

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารน้ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก ต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร และส่วนยอด ผนังก่อ 

อิฐฉาบปูน เพ่ือความคงทนแข็งแรง

r

ภาพลายเส้นที 4.7.2.4 รูปตัดพระเจดีย์ (ท่ีมา : แบบจาก จ.วนิดา พ่ึงสุนทร)
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•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
เน่ืองจากอาคารมีขนาดเล็กและใช้ประโยชน์ภายในเป็นเพียงท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ดังน้ันแสงจาก 

ภายนอกท่ีผ่านทางช่องประตูน้ัง 3 ด้านก็เพียงพอต่อความต้องการในส่วนมุขด้านหลังเป็นช่อง Glass Block 
เพ่ือให้แสง แก่พระพุทธรูป
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4 .7 .3  พ ร ะ เจ ด ีย ์ แ ล ะพ ร ะอ ุโบ ส ถ  ว ัดว ังพ ุไท ร จ .เพ ช ร บ ุร ี

ภาพที่ 4.7.3.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถและพระเจดีย์วัดวังพุไทร

ท ี่ต ง ข อ ง ว ัด

ป ีท ี่ส ร า ง

ส ถ า ป น ิก ผ ู้อ อ ก แ บ บ

เลขท่ี 34 หมู่ท่ี 6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำ๓ อหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
ห่างจากถนนเพชรเกษมจากทางแยกหลักกิโลเมตรท่ี 148บ้านหนองควงตำบลต้น 
มะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี เข้าไปทางทิศตะวันตก ถึงวัดวังพุไทร ประมาณ 27 
กิโลเมตร บริเวณวัดต้ังอยู่บนเนินเขาขนาดย่อม ล้อมรอบด้วยพ้ืนท่ีท่ีเป็นปาไม้ 
เบญจพันธุและเทือกเขาเป็นบริเวณกว้าง 
พ.ศ.2539-2541 
อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

•  ประวัติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมทื่ทำการศึกษา 56
การก่อสร้างวัดวังพุไทรเร่ิมข้ึนเม่ือพ.ศ. 2516 โดยนายเย้ือนพรหมพจน์เห็นว่าบริเวณตำบลหนอง 

หญ้าปล้องมีพ้ืนท่ีรกร้างว่างเปล่า เหมาะแก่การท่ีจะสร้างเป็นวัดเพ่ือเป็นสำนักปฏิบัติสมณธรรมของพระภิกษุ 
สามเณร ท้ังจะได้เป็นท่ีรวมศรัทธารวมใจ เป็นท่ีอาลัยบำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนในละแวกน้ันด้วย จังได้นำ 
ความดำริน้ีกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่คร้ังยังทรงดำรงสมณ 
ลักด้ิท่ีสมเด็จพระญาณสังวร และได้กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปทอดพระเนตร 
พ้ืนท่ีเพ่ือประกอบพระวินิจฉัย

56สุเชาวน์พลอยชุม, เสด็จพระราชดำเนินทรงบูรรูๆพระบรมสาริริทธาตฺ ทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถวัดวังพุไทรในพระ 
สังฆราชปถัมภ์(เพชรบุรี: บริษัท ส่องศยาม จำกัด, 2537), หน้า3-7.
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ในปี พ.ศ. 2516 น้ันเอง เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ทรงพระเมตตาเสด็จไปทอดพระเนตร 
บริเวณพ้ืนท่ีสำหรับเป็นท่ีสร้างวัดดังกล่าว โดยท่ีการเดินทางในคร้ังน้ันยังไม่สะดวกนัก เพราะทางแยกจากถนน 
เพชรเกษมเข้าไปยังพ้ืนท่ีสร้างวัดยังเป็นถนนดินลูกรัง และเข้าไปยังไม่ถึงบริเวณพ้ืนท่ีอันเป็นท่ีต้ังของวัดใน 
ปัจจุบัน เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องทรงพระดำเนินข้าลำห้วยไปตามทางเดินท่ีเป็นพงรกข้ึนไปยังบริเวณเนินเขาอัน 
เป็นท่ีต้ังวัดในปัจจุบัน เพ่ือทอดพระเนตรบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ

เม่ือได้ทอดพระเนตรแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมีพระดำริเห็นชอบท่ีจะให้มีการสร้างวัด 
ข้ึน ณ บริเวณน้ี โดยท่ีทรงเห็นว่า บริเวณน้ีเป็นถ่ินท่ีทุรยันดารห่างไกลความเจริญ หากได้สร้างวัดข้ึน ก็จะเป็น 
ทางนำความเจริญมาส่พ้ืนท่ีได้ทางหน่ึง ช่วยให้ราษฎรมีความอบอุ่นใจ และอยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขข้ึน 
ท้ังจะเป็นทางช่วยรักษาสภาพต้นน้ําลำธารและปาเขา อันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติมีให้ถูกบุกรุกทำลาย ซ่ึง 
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของรับในด้านน้ีได้อีกทางหน่ึงด้วย ดังน้ัน เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จึงได้ทรง 
พระเมตตารับการก่อสร้างวัดวังพุไทรไว้ในพระอุปถัมภ์มาแต่คร้ังน้ัน โดยได้ทรงประทานพระดำริให้จัดสร้างเป็น 
วัดปา หรือท่ีเรียกยันท่ัวไปว่าวัดกรรมฐาน สำหรับเป็น'ท่ีสำนักปฎิบัติสมาธิกรรมฐานของพระภิกษุลามเณร

น ับ ต ั้ง แ ต ่ไ ด ้ม ีก า ร ก ่อ ส ร ้า ง แ ล ะ ม ีพ ร ะ ภ ิก ษ ุล า ม เณ ร อ ย ู่จ ำ พ ร ร ษ า เม ื่อ ป ี 2 5 1 6  เป ็น ต ้น ม า  เจ ้า พ ร ะ ค ุณ  

ส ม เด ็จ พ ร ะ ส ัง ฆ ร า ช ก ็ได ้ท ร ง เอ า พ ร ะ ท ัย ใ ล ่ใ น เร ื่อ ง ค ว า ม เป ็น อ ย ู่ข อ ง พ ร ะ ภ ิก ษ ุส า ม เณ ร  แ ล ะ ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง เส น า ส น ะ  

ถ า ว ร ว ัต ถ ุต ่า ง ๆ  อ ย ่า ง ใ ก ล ้ช ิด ด ้ว ย พ ร ะ อ ง ค ์เอ ง ต ล อ ด ม า  ไ ด ้ท ร ง พ ร ะ เม ต ต า ป ร ะ ท า น ป ัจ จ ัย เค ร ื่อ ง อ า ศ ัย ต ่า ง ๆ  

ส ำ ห ร ับ พ ร ะ ภ ิก ษ ุส า ม เณ ร  เพ ื่อ ท ี่พ ร ะ ภ ิก ษ ุส า ม เณ ร จ ะ ไ ด ้อ ย ู่บ ำ เพ ็ญ ส ม ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ท ำ ก ิจ ว ัต ร ต ่า ง ๆ  ไ ด ้โด ย ส ะ ด ว ก  

ใ น ด ้า น ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง ก ็ท ร ง ป ร ะ ท า น พ ร ะ ด ำ ร ิเป ็น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด ำ เน ิน ก า ร แ ล ะ ป ร ะ ท า น พ ร ะ อ ุป ถ ัม ภ ์ก า ร ก ่อ ส ร ้า ง  

ต ่า ง ๆ  ม า โ ด ย ต ล อ ด  เป ็น เ ห ต ุใ ห ้ว ัด ว ัง พ ุไ ท ร ม ีเส น า ส น ะ เป ็น ห ล ัก ฐ า น เพ ิ่ม ม า ก ข ึ้น เป ็น ล ำ ด ับ  พ ร ้อ ม ท ั้ง จ ำ น ว น  

พ ร ะ ภ ิก ษ ุส า ม เณ ร อ ย ู่จ ำ พ ร ร ษ า ก ็เพ ิ่ม ม า ก ข ึ้น ต า ม ล ำ ด ับ เช ่น ย ัน  น อ ก จ า ก น ี้เจ ้า พ ร ะ ค ุณ ส ม เด ็จ พ ร ะ ส ัง ฆ ร า ช ก ็ย ัง ไ ด ้ 

ท ร ง พ ร ะ เม ต ต า เส ด ็จ ไ ป ถ ว า ย ผ ้า ก ฐ ิน แ ก ่พ ร ะ ภ ิก ษ ุท ี,อ ย ู่จ ำ พ ร ร ษ า  ณ  ว ัด ว ัง พ ุไ ท ร  ต ั้ง แ ต ่พ ร ร ษ า แ ร ก ต ่อ เน ื่อ ง ย ัน ม า  

เป ็น เว ล า ห ล า ย ป ี เป ็น โอ ก า ส ใ ห ้ค ืษ ย า น ุค ีษ ย ์แ ล ะ พ ุท ธ ค า ส น ิก ช น ท ั่ว ไป ไ ด ้ร ่ว ม พ ร ะ ก ุศ ล ใ น ก า ร อ ุป ถ ัม ภ ์บ ำ ร ุง ว ัด ว ัง พ ุ 

ไท ร ด ้ว ย อ ย ่า ง ก ว ้า ง ข ว า ง

การก่อสร้างวัดวังพุไทรได้ดำเนินมาอย่างต่อเน่ือง แต่ได้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับ 
ความอนุเคราะห์ร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วยดีตลอดมา อาทิจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่า 
ราชการจังหวัดทุกท่าน นับแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยอนุเคราะห์ดูแลเร่ืองท่ีดินและการ 
ก่อสร้างภายในวัด เป็นเหตุให้การสร้างวัดดำเนินไปด้วยความราบร่ืน กรมท่ีดินและกรมปาไม้ก็ได้อนุเคราะห์ 
แนะนำเร่ืองเก่ียวยับท่ีดินและปาไม้ทำให้ทางวัดสามารถดำเนินการเก่ียวถับร่ืองท่ีดินและปาไม้ได้อย่างถูกต้อง 
เรียบร้อย อันเป็นเหตุให้การสร้างวัดดำเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์กองบัญชาการทหารสูงสุดโดย กรป.กลาง 
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วน'จังหวัดเพชรบุรี การไฟฟ้าล่วนภูมิภาคและกรมชลประทาน 
ต่างได้ให้ความอนุเคราะห็ในการจัดสร้างส่ิงสาธารณูปโภค คือ ถนนทางเข้าภายในวัด ฝายน้ําล้น สระเก็บน้ํา 
ถนนลาดยาง สร้างหอถังน้ําสูง ระบบประปา และปักเสาพาดสายไฟ ตลอดถึงระบบท่อระบายน้ําตามจุดต่าง  ๆ
อย่างสมบูรณ์ เป็นเหตุให้การสัญจรไปมาของประชาชนในละแวกน้ันสะดวกข้ึน พร้อมท้ังทำให้วัดและชาวบ้าน 
ในบริเวณใกล้เคียงมีถนนหนทางและมีน้ําอุปโภคสะดวกข้ึนตามสมควร สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ 
ประลานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้กรุณารับเป็นภาระช่วยเหลือติดต่อประสานงานย ับ  

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายด้วยดีตลอดมา และกรมการศาสนาก็ได้ช่วยอนุเคราะห์ในด้านประสานงาน
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ติดตามเรองราวของวัด จนทำให้การสร้างวัดสำเร็จลุล่วงด้วยดี กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดเพชรบุรีให้ความอนุเคราะห์ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณรภายในวัด ตลอดถึงดำเนินการ 
ป้องกันและปราบใฃ้มาลาเรียมาต้ังแต่ต้นจนปัจจุบัน

เม่ือ พ.ศ. 2529 นางสิ! ภรรยาของนายเย้ือน พรหมพจน์ได้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด พร้อมกับได้ 
ถวายท่ีดิน จำนวน รไร่ 1 งาน 75 ตารางวา ในบริเวณติดกับเนินเขาอันเปินท่ีต้ังของวัดอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นท่ี 
สร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ตามหนังสืออนุญาตกรมการศาสนา เพ่ือเป็นท่ีสร้างวัด และได้รับอนุญาต 
ให้สร้างวัด ตามหนังสืออนุญาตกรมการศาสนา แต่เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีฃออนุญาต เพ่ือสร้างวัดดังกล่าวอยู่ในบริเวณ 
ท่ีจะถูกน้ําท่วม เม่ือมีการสร้างเข่ือนแม่ประจันต์ซ่ึงทางราชการกำลังดำเนินการออกแบบเตรียมการสร้างอยู่ จัง 
ไม่ลามารถใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นท่ีสร้างวัดได้

พ.ศ. 2536 นายสุชาญ พงษ์เหนือ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้พิจารณา 
ดำเนินการจัดหาท่ีดิน จำนวน 123 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา เพ่ือน้อมถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณลังวร 
สมเด็จพระสังฆราช เพ่ือสร้างวัดพร้อมกับดำเนินการขออนุญาตสร้างวัดใหม่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวแทนพ้ืนท่ีท่ีนางสิรี 
ภรรยาของนายเย้ือน พรหมพจน์ ได้ขออนุญาตสร้างวัดไว้แล้ว และก็ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ตามหนังสือ 
อนุญาตให้ต้ังวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดวังพุไทร ตามประกาศกระทรวงสีกษาธิการ ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2536

และเม่ือ พ.ศ. 2534 คณะกรรมการอันประกอบด้วยบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ประชุมกันเตรียมจัดงาน 
สร้างถาวรวัตถุประกอบด้วย อุโบสถ เจดีย์พระตำหนัก และเสนาสนะท่ีอยู่อาศัย พร้อมท้ังสิงสาธารณูปโภค 
ต่างๆ  ให้เสร็จเรียบร้อย เพ่ือน้อมถวายเทิดพระเกียรติแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา ในข้ันแรกอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ได้รับมอบหมายให้ออกแบบเพียงพระ 
อุโบสถหลังเดียว แต่เม่ือทำแบบร่างไปให้สมเด็จพระสังฆราชดู ได้ลองเขียนรูปพระเจคีย์ไปด้วย ทำให้สมเด็จ 
พระสังฆราชมีความเหินว่างามดี ควรมีพระเจดีย์อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ และยังแสดงถึงเอกลักษณ์ในสมัย 
รัชกาลที, 4 ดังน้ันอาจารย์วนิดาฯ จึงได้ออกแบบพระอุโบสถและพระเจดีย์ไปพร้อมกัน

สำหรับการก่อสร้างพระอุโบสถ ได้เร่ิมข้ึนโดยสมเด็จพระสังฆราชทรงประกอบพิธีวางดิลาฤกษ์ ณ 
บริเวณพระอุโบสถรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2534 แล้วเชิญไปยังวัดวังพุไทรในวันเดียวกัน 
ล่วนพระเจดีย์น้ันสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประกอบพิธีวางดิลาฤกษ์ ณวัดวังพุไทร เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
2536 งานก่อสร้างพระอุโบสถและพระเจดีย์แล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2536 ท้ังน้ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทน 
พระองคํไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเจดีย์และตัดลูกนิมิตรพระอุโบสถ เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2537
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•  แนวความคิดในการออกแบบ 57
เน่ืองจากวัดวังพุไทรเป็นวัดในพระสังฆราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล 

มหาสังฆปรินายก ซ่ึงครองวัดบวรนิเวศวิหาร สำหรับอาคารสำคัญใน วัดบวรนิเวศวิหารอย่างพระอุโบสถและพระ 
เจดีย์วัดวังพุไทรจึงได้ถือเอาดีลปะสถาปัตยกรรมสมัยร้ชกาลท่ี 4 เป็นแม่แบบด้วย ท้ังนี้การออกแบบพระอุโบสถ 
และพระเจดีย์วัดวังพุไทรมิได้ยึดเอารูปแบบดีลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 เป็นแม่แบบโดยตรง แต่ได้ 
ประยุกต์ให้มิขนาดเล็กลงสอดคล้องกับวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ สํวนการประดับตกแต่งพระ 
อุโบสถและพระเจดีย์ได้ออกแบบลวดลายใหม่ที่เน้นการสื่อความหมายทางสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จ 
พระสังฆราช เช่น การใช้สีฟ้าอันเป็นลีประจำวันประสูติ การบรรจุรูปช้างท่ีส่ือความหมายถึงนามสกุลเติม “คช 
ลักษณ์” เป็นองค์ประกอบในการผูกลาย กล่าวได้ว่าการออกแบบพระอุโบสถและพระเจดีย์มุ่งท่ีจะให้รูปแบบท่ี 
สะท้อนถึงการเป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระญาณลังวร สมเด็จพระสังฆราฃสกลมหาสังฆปรินายก 58

•  การเลีอกที่ตั้งอาคาร
ส ภ า พ ภ ูม ิป ร ะ เท ศ อ ัน เป ็น ท ี่ต ั้ง ว ัด ว ัง พ ุไ ท ร ม ิล ัก ษ ณ ะ เป ็น เน ิน เข า ข น า ด ย ่อ ม  ท ั่ว บ ร ิเว ณ เป ็น ป า ไ ม ้เบ ญ จ  

พ ร ร ณ  ล ่ว น พ ื้น ท ี่ด ้า น ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก ข อ ง ว ัด เป ็น ล า ด เน ิน ต ํ่า ล ง ล ่อ ่า ง เก ็บ น ี้า ฃ น า ด เล ็ก  ต า ม ล า ด เน ิน เข า เป ็น ท ี่ต ั้ง ข อ ง  

ก ุฏ ิข น า ด เล ็ก ว า ง แ ท ร ก อ ย ู่ใ น ห ม ู่แ ม ก ไ ม ้เป ็น ร ะ ย ะ พ ร ะ อ ุโบ ส ถ แ ล ะ พ ร ะ เจ ด ีย ์ต ั้ง อ ย ู่บ น เน ิน เข า ส ูง ส ุด ซ ึ่ง เป ็น แ ส ด ง ถ ึง  

ค ว า ม ส ำ ค ัญ  อ ีก ท ั้ง ย ัง ส า ม า ร ถ ม อ ง เห ็น ไ ด ้ช ัด เจ น  เด ่น เป ็น ส ง ่า  เม ื่อ ม อ ง จ า ก ภ า ย น อ ก ใ น ร ะ ย ะ ไ ก ล  โด ย อ า ค า ร ท ั้ง  

ล อ ง ห ัน ห น ้า ไป ท า ง ท ิศ ต ะ ว ัน อ อ ก  ม ิอ ง ค ์พ ร ะ เจ ด ีย ์ว า ง อ ย ู่ด ้า น ห ล ัง ห ร ือ ด ้า น ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก ข อ ง พ ร ะ อ ุโบ ส ถ  ล ้อ ม รอ บ  

พ ร ะ อ ุโ บ ส ถ แ ล ะ พ ร ะ เจ ด ีย ์ด ้ว ย ล า น ก ำ แ พ ง แ ก ้ว  ด ้า น ท ิศ ต ะ ว ัน ต ก ม ิบ ัน ไ ด น า ค ว า ง อ ย ู่ใ น แ น ว แ ก น เด ีย ว ก ัน  บ ัน ได  

น า ค ด ัง ก ล ่า ว ท อ ด ด ัว ล ง ล ่อ ่า ง เก ็บ น ํ้า ด ้า น ล ่า ง

ภาพลายเส้นท่ี 4.7.3.1 แสดงผังบริเวณวัดวังพฺไทร พระอุโบสถ พระเจดีย์หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก นละมีบันไดนาค 
เป็นทางลงไปส่อ่างเก็บนํ้าอยู,ในแนวแกนเดียวกัน

57 สัมภาษณ์ อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร, 1 พฤศจิกายน 2547.
58 ศาสตราจารย์อรศร้ ปาณ์นท์, ผู้ช่วยศาลตราจาร๓ ระ อินพันท้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมคิด จิระทัศนกุล, ชัยลิทธิ้ ด่าน 

กิตติกุล และอภิรดี เกษมศุข, สรรค์สร้างอย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สกา!'ไตยกรรมไท?ฟืมือ วนิดา พึ่งสุนทร(ท?งเทพฯ: โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 22.
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พระอุโบสถ

•  แผนผังอาคารผับหน้าท่ีใช้สอย
แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เป็นอาคารช้ันเดียวมีพาไลทางด้านข้าง ซ่ึงไม่มีพนักระเบียง 

และทำระดับให้พอเหมาะกับการน่ังพักคอยเม่ือมีการประกอบพิธีต่าง  ๆ ตัวอาคารวางในแนวแกนทิศตะวันออก
ดะวันตก โดยหันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออก ตัวอาคารแบ่งออกเป็น 5 ห้อง แต่ละห้องมีช่องหน้าต่างห้องละ 1 

บาน โดยมีพระพุทธรูปประธานประดิษฐานบรัเวณห้องหลังสุด ย่ืนมุขโถงรับทางเข้าท้ังด้านหน้าและด้านหลัง 
อาคาร โดยมีบันไดข้ึน-ลงท่ีด้านข้างของมุข แต่มีเฉพาะมุขด้านหน้าท่ีบันไดตรงกลาง ระหว่างช่วงเสาของมุข 
เช่ือมด้วยพนักระเบียง การเข้าส่ภายในอาคารมีประตูท่ีด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 ช่อง อยู่ทางด้านข้าง 
เน่ืองจากบรเวณกลางเป็นช่องหน้าต่าง

ภาพลายเส้นท่ี 4.7.3.2 แสดงผังพ้ืนของพระอุโบสถ
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•  ร ูป แ บ บ ส ถ าป ัต ย ก ร ร ม

อย่างท่ีได้กล่าวมาต้ังแต่ข้างต้นว่า พระอุโบสถได้ยึดเอารูปแบบดีลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 4 
เป็นแม่แบบโดยตรง แต่ได้นำมาประยุกต์ให้เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเทคนิควิธีการก่อสร้างสมัยใหม่ ท้ังน้ีได้ 
คำนึงถึงการสือความหมาย ซ่ึงแทรกอยู่ในองค์ประกอบต่างๆ

ฐ าน อ าค าร  ยกสูงข้ึนจากพ้ืนช้ันฐานไพทีประมาณ 1.00 เมตรใช้บัวฐานปัทม์โดยรอบ พนัก 
บันไดใช้รูปแบบและระดับเดียวกับบัวฐานย่ืนตรงออกมา ที'ล่วนปลายสุดประดับด้วยหินทรายแกะสลักเป็นรูป 
ช้างหมอบโดยนำรูปแบบมาจากรูปปันช้างโบราณ ซ่ึงส่ีอความหมายถึง นามสกุล “คชลักษณ์’’ อันเป็นนามสกุล 
เดิมของสมเด็จพระญาณลังวร สมเด็จพระลังฆราชสกลมหาลังฆปรินายก

ภาพที่ 4.7.3.2 แสดงรูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถ ภาพท 4.7.3.3 รูปแบบบันไดทางขนลานประทักษิณ พืนยู่
กระเบื้องดินเผา พนักบันไดเป็นพนักพลสิงห์

ภาพท 4.7.3.4 แสดงรูปแบบฐานพระ ภาพท่ี 4.7.3.5 แสดงรูปบันช้างหมอบ ซึ่งลื่อความหมายกึง นามสกุลเดิม
^ บสถ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ
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ตัวอาคารภายนอก ประกอบด้วยเสาลอยรูปสีเหล่ียมไม่ย่อมุม ท่ีช่วงเลาในส่วนมุขค่ันด้วยพน้ก 
ระเบียงแบบกระเบ้ืองปรุ ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างประดับด้วยลวดลายปูนปันปิดทองเป็นซุ้มอย่างเทศซ่ึงเป็นท่ี 
นิยมในสมัยรัชกาลท่ี 4 ด้วยการผูกลวดลายจากธรรมชาติ ใบไม้ และเถาพรรณพฤกษา มีความอ่อนช้อยงดงาม

I
อีกทังยังแสดงถึงสภาพแวดล้อมซึงล้อมรอบไปด้วยหมู่ 
เล้ียวกาง บานหน้าต่างเป็นไม้เช่นกันแกะสลักเป็นรูปพร: 
ความหมายในทำนองเดียวกันกับรูปปันช้างท่ีบันได

ภ าพ ท ี่4 7 .3 .6 แสดงซุ้มประดูและบานประดูไม้แกะสลัก 
เปินรูปเสี้ยวกาง

เมกไม้พรรณพฤกษา บานประตูเป็นไม้แกะสลักเป็นรูป 
:อินทร์ทรงช้างรองรับช้างด้วยค่ังขาสิงห์ การใช้รูปช้างมี

ภาพที่ 4.7.3.7 แลดงซุ้มหน้าต่างลวดลายพฤกษซาติ 
และบานหน้าต่างไม้แกะสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้าง

หตังคา เป็นแบบค่ัวเปิด หลังคาหลักหรือหลังคาประธานช้อน 3 ดับ หลังคาของมุขมีชายคาเป็น 
แบบค่ัวปิด หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีน้ําตาลแดง ปันลมประดับยอดด้วยลายปูนปันซ่ึงประดิษฐ์เป็น 
ลวดลายพฤกษชาติโปร่ง ปลายด้านล่างประดิษฐ์เป็นรูปหัวสิงโต ส่วนหน้าบันประดับลายนูนบนพ้ืนกระจกสิ 
สำหรับหน้าบันมุขประดิษฐานพระนามย่อของสมเด็จพระลังฆราชสกลมหาลังฆปรินายก '‘ญลส” และมีอักษรท่ี 
แสดงถึงโอกาสในการสร้าง คือ “ฉลองพระซนมายุ 80 พรรษา 2532” ท่ีส่วนปันลมประดับด้วยกระจกสิฟ้า ส่ือ 
ความหมายถึงสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระสังฆราชฯ
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ภาพที่ 4.7.3.8 รูปแบบหลังคาแบบจั่วเปิด หลังคาหลักหรือหลังคาประธานซ้อน 
3 ตับ ยื่นมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง

ภาพที่ 4.7.3.9 แสดงลวดลายส่วน 
ปันลม และที่หน้าบันประดิษฐานพระ 
นามย่อ “ญสส"

รูปแบบสถาป ัตยกรรมภายใน เป็นแบบเรียบง่าย พ้ืนเรียบไม่มีการยกระดับ ผนังทาสีขาวไม่ 
เขียนลวดลาย ฮาเพดานทาสีแดงประดับด้วยดาวเพดานปิดทองขนาดใหญ่ในส่วนกลาง โดยฮาเพดานแบ่งเป็น 
ช่อง ประดับดาวช่องละ 1 ดวง พระพุทธรูปประธานเป็นพระปางมารวิชัยประกอบด้วยพระโมคคัลลา และพระสา 
รีบุตร ด้านบนเหนือพระประธานประดับฉัตรผ้าสีขาว 5 ช้ัน ท่ีผนังด้านหลังพระประธานเขียนรูปเทวดา และลาย 
ดอกไม้ร่วง

ภาพที่ 4.7.3.10 แลดงรูปแบบภายในพระอุโบสถไม่มีเสาร่วมใน โดยรวมมี ภาพที่ 4.7.3.11 ราเพดานแบ่งตามแนว
ความเรียบง่าย เขียนจิตรกรรมเฉพาะท่ีผนังหลังพระพุทธรูปประธาน โครงสร้าง ซ่องกลางประตับดาวเพดานขนาด

ใหญ่บนพื้นลแดง



3 4 8

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.7.3.3 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ วัดวังพุไทร 
(ที่มา: สรรค์สร้างฉุย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สถาป้ตยกรรมไทย'ฝีมือ วนิดา พ่ึงสฺนหร. หน้า 24.1

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.7.3.4 แสดงรูปด้านข้างพระอุโบสถ วัดวังพุไทร 
(ที่มา: สรรค์สร้างฉุย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สถาป็ตยกรรม'ไทยปีมือ วนิดา พ่ึงสุนทร. หน้า 25.1
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•  ส ีแ ล ะ ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง อ าค า ร

ลักษณะโดยรวมทาสีขาวดูเรียบง่าย แต่มีการเสือกตกแต่งเป็นบางส่วน ได้แก่ ลวดลายท่ีหน้าบันและ 
บันลมซ่ึงตกแต่งด้วยลวดลายแบบปูนปันลดปิดทองประดับกระจก ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างผูกลวดลายพฤกษ 
ชาติโดยใช้การบันปูนลดปิดทอง บานประตูและบานหน้าต่างไม้แกะสลักปิดทอง นอกจากน้ีในส่วนภายในท่ี 
เพดานประดับด้วยดาวเพดานไฟเบอร์กลาสลงรักปิดทอง หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบสีแดง

•  ร ะ บ บ โค ร ง ส ร ้า ง แ ล ะ เท ค น ิค ว ิธ ีก า ร ก ่อ ส ร ้า ง

โครงสร้างหลักของพระอุโบสถใช้คอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร หลังคา ผนังก่ออิฐ 
ฉาบปูน โดยพระอุโบสถมีความพิเศษคือใช้โครงสร้างแบบ Rigid Frame เพ่ือตัดเสาร่วมในออกให้ห้องกว้าง 
และเพดานสูงโดยยกฝ็าเพดานสูงระดับคอสองหลังคา

ภาพที่ 4.7.3.12 ภายในพระอุโบสถแสดงลักษณะโครงสร้างแบบ Rigid Frame ทำ 
ให้ไม่มีเสาร่วมใน และช่วยเพิ่มความสูงของห้องโดยยกฝ็าเพดานขึ้นสูงในระดับคอ 
สอง

•  แ ส งแ ล ะ ท ี่ว ่า งภ า ย ใน อ า ค าร

ตัวอาคารถึงแม้จะมีฃนาดความกว้างไม่มากนัก แต่ก็ไม่ดูดับแคบเน่ืองจากประโยชน์จากการใช้ 
โครงสร้างแบบ Rigid Frame ซึงทำให้มีท่ีว่างทางตังมากฃึนและการท่ีไม่มีเสาร่วมใน ทำให้ใช้พ้ืนท่ีประกอบ 
พิธีกรรมได้อย่างเต็มที แลงธรรมชาติจากภายนอกได้จากช่องประตูและช่องหน้าต่างโดยรอบ แต่ท้ังน้ีก็มีการ 
ประดับโคมไฟท่ีฝึาเพดานและด้านบนของผนัง
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พระเจดีย์

•  แผนผ้งอาคารก้บหน่าท่ีใช้สอย
แผนผังของพระเจดีย์หรือท่ีสถาปนิกเรียกว่า มณฑปยอดเจดีย์ เน่ืองจากส่วนล่างมีรูปแบบและการให้ 

ประโยชน์เหมือนมณฑป และส่วนบนมีรูปแบบของพระเจดีย์ ดังน้ันแผนผังอาคารจึงมีลักษณะแบบมณฑป คือมี 
ผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีมุฃย่ืนเป็นมุขทิศท้ัง 4 ด้าน และด้วยการใช้โครงสร้างคอนกรีตเสรีม 
เหล็กแทนการก่ออิฐหรือคืลาแลงอย่างเจดีย์ในอดีต ทำให้สามารถเปิดภายในส่วนฐานเป็นห้องได้ ภายใน 
ประดิษฐานพระไพรีพินาศขนาดหน้าพระเพลา 25 น้ิว 59 ประดิษฐานอยู่ท่ีมุขด้านหลัง ซ่ึงจำลองมาจากพระไพรี 
พินาศที,ประดิษฐานอยู่ท่ีมุฃพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหาร บันไดทางข้ึนห้องพระเจดีย์มี 3 ทาง คือ ทางด้านหน้า 
และด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ท่ีผนังภายนอกด้านหลังอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึงซ่ึงเป็นพระประจำวัน 
ประสูติของสมเด็จพระลังฆราชฯด้วยเช่นกัน

ธ  1 ไ m
I

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.7.3.5 แสดงผังพ้ืนของพระมณ■ แปเจดีย์ 
(ที่มา: สรรค์สร้างอย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทยปีมือ วนิดา พ่ึงสุนทร. หน้า 28-1

59 ศาสตราจารย์อรศร ปาณินท์, ผู้ช่วยศาลตราจารย”วิระ อินพันทัง, ผู้ช่วยศาลตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล, ชัยลิทธ ด่าน 
กิตติกุล และอภิรดี เกษมศข, สรรค์สร้างอย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์สถาป้ตยกรรน'ไทยปีมือ วนิดา พ่ึงสุนทร(ท^งเทพฯ; โรงพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 26.
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
พระเจดีย์ มีรูปทรงเรียวชลูด ขนาด1ไม่,ใหโy นัก สถาปนิกบอกว่าเป็นรูปแบบซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของพระ 

เจดีย์ในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดยส่วนฐานช้ันล่างเป็นบัวฐานปัทม์พนักบันไดเป็นพนักพลสิงห์แบบตรง เสารับมุข 
หลังคาเป็นเสาสีเหล่ียมไม่ย่อมุม เซาะบัวตามแนวบัวของตัวอาคาร ด้านหลังอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปาง 
รำพึงซ่ึงเป็นพระประจำวันประสูติของสมเด็จพระลังฆราชฯ หลังคามุขเป็นหลังคาจ่ัวช้อนลดช้ันเป็นชายคาปีกนก 
คลุมโดยรอบ มุงด้วยกระเบ้ืองเคลือบสี ช้อฟ้า ใบระกา หางหงลั เป็นลายปูนปันทาสีขาว ผูกเป็นลวดลายพรรณ 
พฤกษามีลักษณะคูเป็นธรรมชาติ ท่ีหน้าบันประตับด้วยตัวเลข 19 ภายใต้ฉัตร 3 ช้ัน ซึ่งเป็นฉัตรประจำองค์ 
สมเด็จพระลังฆราชฯ ลื่อความหมายถึงสมเด็จพระลังฆราชองค์ที่ 19 คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาลังฆปรีนายก

ภาพท่ี 4.7.3.13 แสดงรูปแบบของพระมณ*ทปเจดีย์ซ่ีง 
ต้ังอยู่ทางด้านหลังของพระอุโบสถ

ภาพท่ี 4.7.3.14 แสดงรูปแบบของฐาน บันได และ 
ช้มของพระมณ*ทป

ภาพที่ 4.7.3.15 พระพุทธรูปปางรำพึง ภาพที่ 4.7.3.16 แสดงลวดลายปูนบันที่ปันลมของมุขทางเข้า หน้าบันมีเลข 19
ประดิษฐานที่ภายนอกมุขด้านหลัง ภายใต้ฉัตร 3 'ช้ัน แสดงถึงสมเด็จพระสังฆราชฯองค์บัจจุบันเปินพระลังฆราช

ลำดับที่ 19
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เหนือส่วนฐานช่ึงมีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส เปล่ียนใช้ผังกลมประกอบด้วยช้ันบัวหงายบัวควํ่า 
ประดับด้วยซุ้มคูหาหน้านางท้ัง 4 ทิศ ในตำแหน่งที่ตรงกับมุขส่วนฐาน ภายในซุ้มคูหาหน้านางประดิษฐาน 
พระพุทธรูปต่างปางกัน โดยซุ้มด้านทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ซุ้มด้านทิศใต้ประดิษฐาน 
พระพุทธรูปปางประทานพรซุ้มด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติส่วนซุ้มด้านทิศตะวันตก 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง

กัดข้ึนไปเป็นช้ันบัวลูกแก้ว 3 ช้ัน รองรับองค์ระฆังซ่ึงมีขนาดเล็กและเพรียว องค์ระฆังท่ีเล็กเพรียว 
ดังกล่าวทำให้องค์พระเจดีย์มีภาพโดยรวมท่ีดูไม่ใหญ่โต และส่งทรงให้ดูสูง สัมพันธ์กันขนาดพระอุโบสถ สม 
ฐานะของวัดท่ีเป็นวัดท่ามกลางปาเขา เหนือองค์ระฆังเป็นบัลสังค์และปลียอด ส่วนท่ียอดบนสุดของพระเจดีย์ 
ประดับด้วยฉัตร 5 ช้ัน

ภาพท่ี 4.7.3.17 เหนือมุขในส่วนฐานมีซุ้มคูหาหน้านางเป็น ภาพท่ี 4.7.3.18 แสดงรูปแบบขององค์ระฆังและส่วน
ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางต่างๆ อยู่ทั้ง 4 ทิศ ยอดเจดีย์บนสุดประดับด้วยฉัตร 5 ช้ัน

ภายในห้องพระเจดีย์ปูพ้ืนด้วยหินอ่อน ฝืาเพดานแบ่งเป็นช่องย่อย ประดับดาวเพดานปิดทองช่อง 
ละ 1 ดวง พระพุทธรูปประธานจำลองมาจากพระไพรีพินาศ และท่ีด้านหลังพระประธานประดับด้วยซุ้มปูนปีนลง 
รักปิดทองท่ีจำลองแบบมาจากซุ้มพระไพรีพินาศวัดบวรนิเวศวิหารเช่นเดียวกันท่ีผนังด้านหลังพระประธานเจาะ 
ช่องประดับด้วย Stained glass ผูกลวดลายเป็นรูปใบไม้ดอกไม้ ส่วนช่องเปิดท่ีมุมผนังด้านข้างเป็น stained 
glass เช่นเดียวกัน แต่ผูกเป็นลายเทพชุมนุมตามคตินิยมในการตกแต่งภาพจิตรกรรมหลังองค์พระประธาน แต่ 
ประยุกต์ให้กระจกสิซ่ึงทำให้ได้แสงสว่างจากภายนอก
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ภาพที่ 4.7.3.19 พระพุทธรูปภายในพระมณฑปเจดีย็ซึ่งจำลองมาจาก 
พระไพ'รพินาศ

ภาพที่ 4.7.3.20 ที่มุมผนังทางด้านหลังและ 
ด้านข้างเจาะช่องประดับด้วย strained 
glass ลายดอกไม้ใบไม้และลายเทพชุมนุม

ภาพท่ี 4.7.3.21 ฝ็าเพดานภาย'ใน 
พระมณฑปเจดีย์ ประดับดาวเพดาน 
ซึ่งแบ่งเป็นช่องย่อยๆ
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ภาพลาอเส้นท่ี 4.7.3.6 แสดงเปตั้’งของหระมณฑปเจดีย์ 
(ที่มา: สรรค์สร้างอย่างไทย ผลงานสร้างสรรค์ลภาป็ตยทรรม'ใทยปีมอ วนดา พึ่งลนหรู. หน้า 29.1
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•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
พระเจดีย์ใช้สีให้มีความกลมกลืนกับพระอุโบสถ แต่ลดการประดับตกแต่งให้น้อยกว่าพระอุโบสถ ซ่ึง 

จะห็นได้จากไม่มีการปิดทองประดับกระจก และมีการประดับลวดลายเพียงส่วนซุ้มและหน้าบันท้ัง 4 ทิศเท่าน้ัน 
ในส่วนมุขด้านหลังมีการประดับด้วยกระจกเขียนสีเพ่ือให้แสงส่วนพระพุทธรูปประธาน ภายในที'เพดานประดับ 
ด้วยดาวเพดานปิดทอง

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
โครงสร้างหลักของพระเจดีย์ใช้คอนกรีตเสรีมเหล็กต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร หลังคา จนถึงยอดพระ 

เจดีย์ ผนังก่ออิฐฉาบปูน

•  แสงและที่ว่างภายในอาคาร
เนื่องจากพระเจดีย์มีฃนาดค่อนช้างเล็ก พื้นที่ใช้สอยภายในจึงไม่กว้างมาก อีกทั้งเป็นเพียงที่ 

ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น ที่ว่างของห้องเป็นรูปจตุรมุข ได้แสงจากช่องประตู และที่มุฃหลังซึ่งเป็นที่ 
ประดิษฐานพระพุทธรูป บรีเวณมุมอาคารประดับด้วย Stain Glass มีลวดลายเป็นรูปพฤกษชาติ และเทวดา เป็น 
การให้แสงให้แก่พระพุทธรูป และก่อให้เกิดความงดงามแปลกตา

ภาพที่ 4.7.3.22 การให้แสงสว่างจาก stain Glass ที่มีลวดลายเปิน 
รูปพฤกษชาติ นละเทวดา บริเวณมุมอาคารด้านหลังพระพุทธรูปประธาน
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บทสรุปแนวทางการออกแบบพุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
อาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

อาจารย์ วนิดา พ่ึงสุนทร เป็นสถาปนิกหญิง หน่ึงในจำนวนไม่ก่ีคนในประเทศไทย ท่ีปฏิบัติงานด้าน 
สถาปัตยกรรมไทยมาโดยตลอด ซ่ึงมีผลงานการออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลายประ๓ท เช่น พระธาตุ 
เจดีย์ พระวิหารและพระอุโบสถ เมรุ และศาลาการเปรียญ เป็นต้น โดยมีท่ีต้ังอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
ดังน้ัน จึงได้คัดเลือกผลงานการออกแบบช้ินสำคัญและสมควรต่อการคืกษามาเป็นกรณีคืกษา ดังท่ี'ได้กล่าว 
มาแล้ว

งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยของอาจารย์วนิดา ส่วนใหญ่สร้างข้ึนในภูมิภาคต่างๆ โดยออกแบบ 
ผสมผสานรูปแบบของท้องถ่ินร่วมกับโครงสร้างสมัยใหม่ และเหมาะสมกับหน้าท่ีการใช้สอยในปัจจุบัน แนว 
ความคิดอีกอย่างหน่ึง คือ ออกแบบสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรม และ 
สัญลักษณ์ในการส่ือความหมาย เช่น การส่ือความหมายถึง สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ในด้านการเลือก 
ท่ีต้ังอาคาร มิการอ้างอิงแนวแกนกับอาคารเดิมท่ีสร้างข้ึนก่อนแล้ว หรือสภาพแวดล้อมท่ีมีความสำคัญ

แผนผังของพระเจดีย์มิลักษณะร่วมอย่างหน่ึง คือ อาคารย่ีนมุขแบบจตุรมุข ซ่ึงมีบันไดข้ึนลง 3 ทิศ โดย 
มุขด้านหลังเป็นผนังทึบ เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ด้านโครงสร้างอาคารใช้คอนกรืตเสริมเหล็ก 
ระบบเสาและคานต้ังแต่ฐานอาคารจนถึงส่วนยอดอาคาร

การใช้สีและการประดับตกแต่ง มิลักษณะเด่นอย่างหน่ึงในการออกแบบ คือ การนำแสงเข้าส่ภายใน 
อาคารทางกระจกสี (Stained Glass) และการใช้วัสดุผิวอาคารภายนอก ได้คำนึงถึงความคงทน และสะดวกต่อ 
การดูแลรักษา ซ่ึงอาจารย์วนิดา นิยมใช้ทรายล้าง กรวดล้าง
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4 .8  อ า จ า ร ย ์ เผ ่า  ส ุว ร ร ณ ศ ัก ด ศ ร ี

ภาพที่ 4.8.1 'อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ,ศร

•  กรณีศึกษา เรียงตามลำดบปีทื่สราง
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ลำดับท่ี ปีท่ีสราง จิ!อสถานท่ี ทัศนียภาพ
2 พ.ศ. 2539 พระวิหารพระพุทธโลกนาถบพิตร 

วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ พ
3 พ.ศ. 2540 พระอุโบสถ วัดหลักสาม 

กรุงเทพมหานคร 1 /

4 พ.ศ. 2544 พระอุโบสถ วัดราษฎร์บารุง 
กรุงเทพมหานคร

ตารางท่ี 4.8.1 แสดงกรณีศึกษาผลงานการออกแบบของอาจารย์เผ่า สุวรรณดักด้ิศรี เรียงตามลำดับปีที่สร้าง
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4.8.1 พิพิธภัณฑ์เคร่ืองอ้ฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี วัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม

ภาพที่ 4.8.1.1 ทัศนียภาพภายนอกพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี

ที่ตั้งของวัด เลขท่ี 235 หมู่ 9 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
ปีที่สราง พ.ศ. 2538 - 2539
สถาปนิกผู้ออกแบบ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักด๋ึศร

•  ประว ัต ิความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมที่ทำการศึกษา 60
วัดปาวังเลิง เป็น'วัดปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ธรรมยุตินิกาย สายพระอาจารย์หลวงปูม่ัน ภูรทัตโต เม่ือปี 

พ.ศ. 2527 พระอาจารย์สุทัศน์ได้ธุดงค์มา ปฏิบัติธรรมและจำพรรษาอยู่ในบรเวณหน่ึงของพ้ืนท่ีสาธารณะโคก- 
เล่ือนน้ี ซาวบ้านได้เห็นการปฏิบัติกิเกิดศรัทธาต้องการจะให้มีท่ีพักสงฆ์ สำหรับปฏิบัติธรรมข้ึนในท่ีแห่งน้ี จึงไป 
พูดในสภาตำบลเพ่ือฃอท่ีบางส่วนสำหรับทำท่ีพักสงฆ์

ปี พ.ศ. 2529 หลวงปูแสง ธัมมะธโร (อดีตกำนัน) ได้มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมต่อมา ช่ึงมีชาวบ้าน 
มาปฏิบัติธรรมด้วย พร้อมท้ังร่วมสร้างถาวรวัตถุข้ึน ช่ึงมีศาลา กุฎี ห้องน้ํา ห้องครัว

ปี พ.ศ. 2530 หลวงปูแก้ว ปทีปธัมโม (อดีตกำนัน) ได้มาจำพรรษาและปฏิบัติธรรม โดยมีพระอาจารย์ 
เมือง พลวัฒโท อุปถัมภ์การก่อสร้างต่อมา

60 หนังสือประวํติวัดป่าวังเลิง
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วันท่ี 18 มีนาคม พ.ศ.2532 หลวงปูมหาบุญมี สิริธโร รับนิมนต์จึงมาจำพรรษาท่ีพักสงฆ์แห่งน้ี พร้อม 
พระภิกษุ -  สามเณรรวม 8 รูป

เม่ือหลวงปูพระมหาบุญมี สิริธโร พร้อมคณะสงฆํใด้มาจำพรรษา คณะญาติโยม คีษยานุคีษย์ ท่ีเคย 
ติดตามหลวงปูท้ังท่ีอยู่กรุงเทพฯ 1 บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด , สตึก และอุดรธานีต่างทะยอยกันมาทำบุญไม่ขาด และ 
พร้อมใจกันทำบุญซ้ือท่ีดินท่ีติดกับท่ีพักสงฆ์ถวายหลวงปูเพ่ือขอสร้างวัด

ปี พ.ศ. 2533 คณะญาติโยม คีษยานุคีษย์ร่วมใจกันทำบุญซ้ือท่ีดินถวายหลวงปูแล้ว ได้มอบให้ 
คุณจิระศักด้ิ คณาสวัสด้ิ เป็นผู้ดำเนินการขอสร้างวัด และก็ได้อนุญาตให้สร้างวัดตามหนังสืออนุญาตกรมการ 
ศาสนา ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2535 ได้รับอนุญาตให้ต้ังวัดในพระพุทธศาสนามีนามว่า “วัดปาวังเลิง” ตามประกาศ 
กระทรวงคิกษาธิการ ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2536 และได้รับวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2543

มูลเหตุในการสร้างพิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี มีดังน้ี เม่ือคร้ังท่ีหลวงปูอาพาธได้เข้า 
รักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายแพทย์วันชัย วัฒนดักด้ิ ซึ่งขณะน้ันเป็นอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าท่ีเป็นนายแพทย์ผู้ดูแลประจำ นอกจากน้ียังเป็นลูกดิษย์ผู้เล่ือมใสศรัทธาต่อหลวง 
ปูมหาบุญมี ท่านได้เฝืาดูแลอาการอาพาธจนหลวงปูมรณภาพ หลังจากน้ันได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณี 
ในคราวน้ันเหล่าคิษยานุคิษย์และประชาชนผู้ศรัทธาได้ประชุมกันว่าควรจะสร้างอนุสรณ์สถานสำหรับเป็นท่ีระลึก 
ถึงหลวงปู และได้ข้อสรุปว่าควรสร้างเป็นพระเจดีย์อัฐบริขารข้ึน ณ วัดปาวังเลิงน้ี เหมือนพระในสายปฏิบัติน้ี 
หลายองค์ได้แก่ พระอาจารย์ม่ัน ภูริทัตโต พระอาจาย์ฝ็น อาจารโร เป็นต้น ในความเป็นจริงแล้วหลวงปูได้จำ 
พรรษามาหลายวัดแต่ได้จำพรรษาท่ีวัดน้ีเป็นวัดสุดท้ายก่อนมรณภาพ จากน้ันนายแพทย์วันชัย วัฒนศักดิ้ซึ่ง 
รู้จักกับอาจารย์เผ่า สุวรรณดักด๋ึศรี ทราบว่าเป็นสถาปนิกท่ีสามารถออกแบบอาคารประเภทน้ีได้ จึงได้ติดต่อให้ 
มาออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมีแห่งนี้ โดยใช้วิศวกรและบุคคลากรของ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย'ในส่'วนลวดลาย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี เป็นผู้ออกแบบและเขียนขยาย 61

•  แนวความค ิด ในการออกแบบ 62
เนืองจากพิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมีน้ี ต้ังอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงอยู่ในเขตภาค 

อีสาน แนวความคิดในการออกแบบจึงคำนึงถึงรูปสถาปัตยกรรมแบบอีสาน ได้แก่ การใช้รูปทรงเจดีย์เหล่ียม ซ่ึง 
อาคารนิเป็นเจดีย์8 เหล่ียม ดังจะเห็นได้จากเจดีย์ในท้องถ่ินหลายแห่ง เช่น พระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น 
เป็นต้น แต่ท้ังน้ีได้นำมาปรับประยุกต์ไห้มีลักษณะเฉพาะตัวอันเป็นรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะล่วนยอดเจดีย์โดย 
พ้ืนท่ีภายในของช้ันล่างออกแบบให้เป็นห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ซ่ึงคำนึงถึงการให้แสงและการระบายอากาศเป็น 
หลัก ช่ึงมีเทคนิควิธีการนำอากาศจากส่วนล่างท่ีเข้ามาทางช่องประตูระบายออกทางช่องด้านบนบริเวณคอสอง 
เหนือหลังคา และมีการระบายอากาศได้ตลอดเวลาเพราะมีช่องระบายอากาศอยู่โดยรอบทำให้สามารถระบาย 
อากาศได้ทุกทิศทาง

อาคารหลังน้ีมีลักษณะพิเศษในเร่ืองโครงสร้างอาคาร เน่ืองจากสถาปนิกมีความต้องการให้ภายใน 
อาคารเป็นโถงโล่ง ไม่มีเสาเกะกะภายใน จึงได้ทำการปรึกษากับวิศวกร ในท่ีสุดทำให้เกิดการออกแบบโครงสร้าง 
แบบ Ring Beam ท่ีนิยมใช้กับสนามกีฬา ทำให้ไม่ต้องมีเสาภายใน

61 สัมภาษณ์อาจารย์ฟา สุวรรณสักดี้ศรี1 8 พฤศจิกายน 2547.
62 เร่ืองเดยวกัน.
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นอกจากน้ียังคำนึงถึงการส่ือความหมาย เน่ืองจากหลวงปูมหาบุญมีเป็นพระในสายปฏิบัติ เป็นผู้รู้แจ้ง 
ในธรรมะคำสังสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า สถาปนิกจึงออกแบบโดยการแฝงปริศนาธรรมผ่านรูปแบบ 
สถาปัตยกรรม อันได้แก่ รูปทรงอาคารเป็นรูป 8 เหล่ียม หมายถึง มรรค 8 คือการเดินทางสายกลาง และท่ีลาน 
ภายนอกมีสระบัวเล็ก  ๆท่ีมุมท้ัง 4 หมายถึง การเปรียบมนุษย์เสมือนบัว 4 เหล่า เป็นต้น

•  การ!,ลีอกที่ต ั้ง อาคาร
ท่ีต้ังของพระเจดีย์น้ี เป็นท่ีต้ังเดียวกันกับเมรุช่ัวคราวเม่ือคร้ังมีการบำเพ็ญกุศลหลวงปูมหาบุญมี 

แนวความคิดน้ีเป็นความเห็นร่วมกันของเหล่าคืษยานุคืษย์และผู้มีจิตศรัทธาท่ีได้ร่วมกันสร้างอนุสรณ์สถาน ท้ังน้ี 
สถาปนิกก็เห็นว่ามีความเหมาะสมเน่ืองจากอยู่ในแนวแกนซ่ึงตรงกับทางเข้าหลักเป็นมุมมองท่ีงดงามและแสดง 
ถึงความสำคัญ อีกท้ังจัดวางให้ต้ังฉากกับสระน้ําใหญ่ทางด้านข้าง

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.8.1.1 ผังบริเวณของวัดปาวังเลิง แสดงความสัมพันธ์ของพระเจดีย์กับสภาพแวดล้อม
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•  แผนกังอาคารกันหน้าที่ใช ้สอย
แผนผังอาคารเป็นรูปแปดเหล่ียม เป็นอาคารช้ันเดียว โดยมีซุ้มประตูอยู่ 4 ด้าน หันไปท้ัง 4 ทิศ ส่วน 

ผนังอีก 4 ด้านท่ีเหลือประดับด้วยกระเบ้ืองดินเผาจากด่านเกวียนเป็นภาพนูนต่ําเล่าเรองราวเก่ียวกับซีวประว้ต 
ของหลวงปูมหาบุญมี ล้อมรอบอาคารด้วยลานซ่ึงมีผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีบันได 4 ด้านตรงกับประตูทางเข้า 
บริเวณมุมท้ัง 4 ของลานเป็นสระบัว ภายในใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงหนังลือธรรมะ เคร่ืองอัฐบริขาร และรูป 
หล่อหลวงปูมหาบุญมี ซ่ึงจัดแสดงท่ีผนังด้านทึบท้ัง 4 ด้าน พ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นโถงโล่ง

ภาพลายเส ้นทึ 4.8.1.2 แผนผังพระเจดีย์ เปินรูปแปดเหล่ียม ไม่มีเสาภายใน ลานภายนอกเปินรูปแปดเหลี่ยมตามแผนผังของ 
อาคาร ท่ีมุมทัง 4 เปินสระบัวแสดงถึงปริศนาธรรม (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า 15วรรณส้กด้ิศรี)



363

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นการออกแบบประยุกตํให้เกิดเป็นรูปทรงแบบใหม่จากเค้าโครงเดิม 

ของพระเจดียํในเขตภาคอีสาน โดยผสมผสานกับรูปแบบของภาคกลางในบางส่วนเน่ืองจากรูปแบบชองภาค 
อีสานในบางส่วนไม่มีแบบมาตรฐาน

สว่นฐานอาคารยกระดับไม่สูงมากต้ังอยู่บนลานผิวทรายล้างความสูงประมาณ 1.50 เมตร มี 
บันไดอยู่ 4 ด้าน

ต ัว อ า ค า ร  รัดรอบด้วยบัวคว่ําท่ีด้านล่างและใช้บัวหงายท่ีขอบด้านบน ซุ้มประตูเป็นซุ้มปูนปันทรง 
โค้งซ่ึงปันลวดลายเป็นแบบอีสานด้วยช่างในท้องถ่ิน ท่ีหน้าบันของซุ้มประตูแต่เดิมมิได้ออกแบบให้มีลวดลาย
ประดับ แต่ต่อมาทางวัดมีแนวความคิดว่าควรจะให้มีความหมายจึงได้ปันเป็นรูปท้าวจตุโลกบาลท้ัง 4 ไว้ในแต่ 
ละซุ้ม ทำให้ตัวลายดูแน่นจนเกินไปเพราะมิได้เตรียมไว้ต้ังแต่แรก บานประตูเป็นบานทองแดงดุนเป็นลวดลาย 
ซ่ึงออกแบบลวดลายและทำโดยช่างของ รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี เพ่ือให้มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กับเจดีย์เคร่ือง 
อัฐบรีฃารอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นพระในสายปฏิบัติในภาคอีสานเช่นกัน ได้แก่ เจดีย์ของหลวงปูม่ัน ภูรีทัตโต และหลวงปูฝัน 
อาจารโร ซ่ึง รศ.ภิญโญ ได้ออกแบบประตูดุนทองแดงแบบน้ีไว้เช่นกัน ผนังด้านช้างท้ัง 4 ด้านประดับด้วย 
กระเบ้ืองดินเผาด่านเกวียนเป็นภาพนูนต่ํา แสดงเร่ืองราวเก่ียวกับชีวประวัติของหลวงปูมหาบุญมี ซ่ึงทำโดย 
อาจารยํวิโรฒ ศรีสุโร

ภาพที่ 4.8.1.2 แสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมส่วนตัวอาคาร ภาพที่ 4.8.1.3 ลานประทักษิณเป็นรูปแปดเหลี่ยม บริเวณมุม
ซึ่งยกพนไม่สูงมาก รัดด้วยบัวควํ่าและบัวหงายโดยรอบ ท้ัง 4 เป็นสระบัว

ภาพที่ 4.8.1.4 ซุ้มประดูโค้งเป็นรูปแบบท่ีสร้างสรรค”ข้ึนใหม่ 
ส่วนตัวลวดลายปันโดยช่างท้องถิ่นอีสาน

ภ าพ ท ี่4.8.1.5 ที่ผนังภายนอกทั้ง4 ด้าน นอกจากที่เป็นช่อง 
ประตู ประดับกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนเป็นภาพเกี่ยวกับ 
อัฐชีวประวัติของหลวงปูฯ ซึ่งทำโดย อ.วิโรฒ ศรีสุโร
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ภาพที่ 4.8.1.6 ที่หน้าบันของ’เมประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน เป็นปูนบันรูปท้าวจตุโลกบาลท้ัง 4 ตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานย่อเกิจ 
ด้านข้างผูกเป็นลวดลายประกอบ

ภาพท 4.8.1.7 บานประตูเป็นบานทอง แดงดุนเป็นลวดลาย ภาพที่ 4.8.1.8 รูปด้านข้างของซุ้มประตู ซึ่งมีลักษณะแข็ง แรง
ซ่ึงทำโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณศรี หนักแน่น
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ส่วนย-อด'อาคาร เร่ิมจากหลังคาเป็นคอนกรีตเสริมIหล็กหล่อกับท่ีเป็นรูปโค้งตามแบบ ต่อด้วย 
ล่วนคอสองซ่ึงเจาะเป็นช่องระบายอากาศประดับด้วยลายกระจัง ภายในติดตะแกรงกันนก ส่วนน้ีคล้ายล่วน 
บัลลังก์เพ่ือรับยอดเจดีย์ส่วนยอดเจดีย์คล้ายกับเจดีย์ทรงทนานประดับด้วยปูนปันลายกระจังท้ัง 8 ด้าน ท่ีส่วน 
บนสุดเป็นรูปทรงคล้ายหัวเม็ดแบ่งเป็น 3 ช้ัน และประดับด้วยฉัตรสีทอง 5 ช้ันท่ียอดอาคาร

ภาพ ท่ี 4.8.1.9 แสดงส่วนค-อสองซึ่งเจาะเปินช่องระบาย ภาพ ท่ี 4.8.1.10 ที่ส่วนยอดสูงสุดมลักษณะคล้าย
อากาศ ต่อด้วยส่วนยอด ซึงแต่ละด้านประดับลวดลาย หัวเม็ดแบ่งเปีน 3 ช้ัน ประดับด้วยฉัตรสิทอง 5 ช้ัน
กระจังปูนปัน

ร ูป แ บ บ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม ภ า ย ใ น  ผนังอาคารมีท้ังหมด 8 ด้าน แบ่งเป็นซ่องประตู 4 ด้าน มีผนังทึบ 
อ ีก4 ด้าน ในส่วนของผนังทึบน้ีใช่เป็นท่ีวางดู้จัดแสดง 2 ด้านอีก 2 ด้านเป็นแท่นต้ังรูปหล่อโลหะและรูปหล่อหุ่น 
ขี้ผ้ืงของหลวงปูมหาบุญมี ฮาเพดานเป็นรูปแปดเหล่ียม ประดับด้วยทองแดงรมดำฉลุเป็นลวดลายซ่ึงมีความ 
โปร่ง ทำให้อากาศผ่านทะลุและระบายออกทางช่องในส่วนคอสองได้ ฮาเพดานออกแบบและเขียนลายโดย รศ.
ภิญโญ สุวรรณคีรี

ภาพที่ 4.8.1.11 แสดงการจัดแสดงภายใน ผนังด้านน้ีต้ัง 
รูปหล่อโลหะหลวงปูมหาบุญมี

ภาพที่ 4.8.1.12 แสดงการจัดแสดงภายใน ผนังด้านนี้เปินต้ 
จัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร
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ภาพท่ี 4.8.1.13 ฝืาเพดานตรงกลางเป็นรูป 
นปดเหลี่ยม ด้านข้างลาดเอียงตามความ 
ชันของหลังคา แบ่งเป็น 8 ข้องตาม 
โครงสร้าง

ภาพท่ี 4.8.1.14 ผ่าเพดานนี้เป็นทองแดงรมดำฉลุเป็นลวดลายแบบโปร่ง 
ซึ่งทำโดย รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.8.1.3 แสดงรูปด้านพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี 
(ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณภักดีไศรี)
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•  สิน,ละวัสดุตกแต่ง'อาคาร
สีฃองอาคารมีความเรียบง่าย ดูนุ่มนวล ละท้อนถึงความสมถะของหลวงปูมหาบุญมี และใช้วัสดุท่ีเป็น 

เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน น่ันคือ กระเบ้ืองดินเผาด่านเกวียนซ่ึงนำมาประยุกต็ใช้เป็นส่วนประดับตกแต่งและบอก 
เล่าเร่ืองราว อีกท้ังยังประดับลวดลายแบบอีสานด้วยการปันปูนซ่ึงใช้ช่างปันของท้องถ่ิน นอกจากน้ียังคำนึงถึง 
ความคงทนถาวรด้วยการใช้บานประตูทองแดงแทนการใช้ใม้ และฝืาเพดานทองแดงรมดำฉลุเป็นลวดลาย

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารของหลวงปูมหาบุญมีน้ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างหลักต้ังแต่ส่วน 

ฐานราก ตัวอาคาร จนถึงส่วนยอดอาคาร อีกท้ังในส่วนหลังคายังใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อภับท่ีโดยต้ังแบบให้ 
ได้แนวโค้งตามแบบ ส่วนยอดเจดีย์เป็นโครงสร้างแบบโปร่ง มีแกนกลาง แล้วก่ออิฐในส่วนช้าง

อาคารหลังนี้มีลักษณะพิเศษในเรื่องโครงสร้างอาคาร เน่ืองจากสถาปนิกมีความต้องการให้ภายใน 
อาคารเป็นโถงโล่ง ไม่มีเสาเกะกะภายใน จึงได้ทำการปรึกษากับวิศวกร ในท่ีสุดทำให้เกิดการออกแบบโครงสร้าง 
แบบ Ring B e a m  คือ การย่ืนลันทันจากมุมอาคารในส่วนรอบนอกเช้ามาส่บริเวณกลางและหล่อคานคอนกรีต 
เป็นลักษณะคล้ายวงแหวนเพ่ือต้ังเลาข้ึนไปรับน้ําหนักส่วนยอดเจดีย์จริงๆแล้วโครงสร้างแบบน้ีเคยมีการทำมา 
ก่อนกับอาคารประ๓ทสนามกีฬา แต่เม่ือนำมาประยุกต์กับอาคารประ๓ทพระเจดีย์ทำให้เกิด S p a c e  แบบใหม่ 
ทำให้ไม่ต้องมีเสาภายใน

ภาพลาอเส้นที่ 4 .8 .1 .4รูปตัดพระเจดีย์ แสดงให้เห็นลักษณะโครงสร้างแบบ Ring Beam ทำให้โม่ต้องมีเสาภายใน และ 
แสดงการเจาะซ่องระบายอากาศที่ส่วนคอสอง (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณตักดศรี)



•  แ ส ง แ ล ะ ท ี่ว ่า ง ภ า ย ใน อ าค า ร
ที่ว ่างภายในอาคารเป็นลักษณะของโถงกว้าง ยกฝืาเพดานสูงขึ้นในระดับคอสอง ได้แสงธรรมชาติ

จากภายนอกจากช่องประตูและช่องแสงบริเวณคอสอง อีกทั้งมีประดับไฟ Down Light ที่ฮาเพดานด้วย

ภาพที่ 4.8.1.15 แสดงลักษณะของแสงและที่ว่างภายใน
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4.8.2 พระวิหารพระพุทธโลกนาถบพิตร วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

ภาพท่ี 4.8.2.1 ทัศนียภาพภายนอกพระวิหาร วัดพระธาตุช่อแฮ

ที่ตั้งของว ัด  เลขท่ี 151 หม่ 1 เทศบาลตำบลช่อแฮ อำ๓อเมือง จังหวัดแพร่
ปีที่สราง พ.ศ.2539-2542
สถาปนิกผู้ออกแบบ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักด้ีศร

•  ประว ิต ิความเป็นมาของวัด และสถาป ัตยกรรมท ี่ทำการศ ึกษา 63
ประวัติความเป็นมาของพระธาตุช่อแฮมืตำนานประวัติความเปินมากล่าวไว้หลายทาง ดังน้ี 
1. จากพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย หอสมุดแห่งชาติ กล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแฮว่า สร้างข้ึน 

ระหว่างจุลศักราช 586-588 (พ.ศ. 1879-1881) ในสมัยท่ีพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) ยังทรงเป็นพระมหา 
อุปราช พระราชบิดาโปรดดพระราชทานให้ไปครองเมืองศรีลัชนาลัย (สวรรคโลก) พระองค์มีพระราชศรัทธาใน 
พระพุทธศาสนา ทรงลังสอนคืลธรรมแก่ประชาซนและทรงวางแบบแผนคณะสงฆ์ตามลังกาทวีปโปรดให้มี 
พระสงฆ์2 ฝ่าย คือ คามวาสี คืกษ'าพระธรรม'วินัย เพ่ือลังสอนคน และอรัญวาสีคืกษาวีปัสนา มุ่งความสงบแห่ง 
จิตใจ นอกจาก,น้ันยังทรงทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยโปรดให้สร้างสถานท่ีทางศาสนาตามท่ีปรากฏในพุทธ 
ประวัติในที,ต่าง  ๆและทางเลือกสถานท่ียอดดอยโกลิยธชัคคะจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์ 1 องค์ และขนานนาม 
ตามความหมายของยอดดอยว่า "พระธาตุช่อแฮ”

ตำนานเมืองสุโขทัยกล่าวถึงความตอนน้ีว่า พระมหาธรรมราชาลิไทพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ 
ฃุนลัวะอ้ายก้อม นำไปบรรจุไว้ในฐานเจดีย์ท่ีสร้างให้คนท้ังหลายกราบไหว้แทนพระพุทธองค์ ฝ่ายขุนลัวะอ้าย

63 พระครูวิมลกิตติสุนทร, มณี ม่วงทอง และสราวธ ม่วงทอง, ประวติวัดพระธาตุช่อแค (นครสวรรค์: หจก.รมปิงการพิมพ์ 
1 2546), หน้า 4-6.
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ก้อมได้ชักซวนหัวเมืองต่าง  ๆได้มาร่วมกันสร้างพระเจดีย์โดยช่วยกันสำรวจสถานท่ีท่ีจะสร้าง เม่ือฃุนลัวะอ้าย 
ก้อมเอาผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในสิงห์ทองคำสร้างแท่นท่ีต้ังผอบด้วยพินและทองแล้วต้ังสิงห์ทองคำไว้ 
ให้โบกปูนทับอีกช้ันหน่ึง หลังจากน้ันก็จัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืน ในเวลาต่อมาเมืองแพร่ได้เข้า 
มารวมอยู่ในอาณาจักรล้านนาไทยเม่ือ พ.ศ.1986 กษัตริย์ล้านนาก็ได้ทรงทะนุบำรุงเสริมสร้าง พระธาตุช่อแฮมา 
โดยลำดับ จนกระท่ังราชวงค์น้ีหมดอำนาจลง มิได้เป็นใหญ่ในล้านนาและพระธาตุช่อแฮก็ทรุดโทรมปรักหักพังลง 
เป็นอันมาก ล่วงมาจนถึง พ.ศ.2467 ครูบาศรีวิชัย (หรือตุ๊เจ้าวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน) นักบุญแห่งบล้านนา 
ได้มาเป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ช่ึงมืพระ 
มหาเมธังกร (พรหม พรหมเทโว) อดีตเจ้าอาวาสคณะจังหวัดแพร่ โดยร้ือเอาทองจังโกออกแล้วเสริมสร้างองค์ 
พระเจดีย์ให้มีชนาดกว้างและสูงข้ึน โดยกว้าง11 เมตรสูง33 เมตร โดยรอบองค์ท้ังพระธาตุมืลำเวียงหรือร้ัว 
เหล็กล้อมรอบหนาแน่น มีประตูเข้า ออก 4 ประตู อยู่ทิศละประตูแต่ละประตูมืชุ้มสลักลวดลายอย่างงดงาม

2. ตำนานพระธาตุช่อแฮอีกทางหน่ึง กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาลัมพุทธเจ้าว่าได้เสด็จมาถึงเมืองพล 
(เมืองแพร่) ประทัฐ ณ ดอยโกลิยธชัคคะบรรพต ขณะน้ันมืเจ้าลาวนามว่าชุนลัวะอ้ายค้อม (อ่านว่า “ก้อม”) ได้มา 
กราบไหว้พระพุทธเจ้าท่ีบนดอยน้ี พระพุทธเจ้าไดแ้สดงอิทธิปาฏิหารย์ใหขุ้นลัวะอ้าก้อมเห็น เน่ืองจากสถานท่ีน้ี 
เป็นท่ีร่มร้ืน เหมาะสมท่ีจะต้ังเป็นสถานท่ีไว้ในพระพุทธศาสนา พระองคํได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุท่ีระลึก 
โดยเอาเล้นพระเกศาเล้นหน่ึงให้แก่ขุนลัวะอ้ายก้อมไว้ มีรับลังให้เอาเล้นพระเกศาน้ีไปไว้ในถ้ําท่ีอยู่ใกล้บริเวณน้ี 
พระองค์ทรงรับลังอีกว่าเม่ือพระองค์เสด็จดับชันปรินิพพานไปแล้ว ให้เอาพระบรมาสารีริกธาตุพระข้อศอกข้าง 
ซ้ายมาบรรจุไว้ ณ สานที่น้ีและต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อว่าเมืองแพร่ โดยเป็น เมืองใหญ่ ซึ่งพระองค์เคยเสด็จ 
ประทับน่ัง ณ ใต้ต้นหมากน้ี เม่ือทรงทำนายแล้วก็เสด็จจาริกไปยังเมืองต่างๆ ท่ีทรงเห็นว่าควรจะเป็นท่ีต้ังพระ 
บรมสารีริกธาตุได้ จากน้ันจังเสด็จกลับไปยังวัดพระเขตวันมหาวิหารและหลังจากท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จดับชันธปริ 
นิพพานไปแล้ว 218 ปี ตรงกับสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกมหาราชและพระอรหันต์ท้ังปวงได้ 
ร่วมกันอธิษฐานว่าเม่ือสมเด็จพระลัมมาลัมพุทธเจ้ายังมืพระชนม่ชีพอยู่น้ันเคยเสด็จไปยังถ่ินฐานบ้านเมืองหลาย 
แห่ง แล้วทรงหมายสถานท่ีท่ีควรจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ จึงขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุท่ีได้บรรจุใน 
โกศที่เตรียมไว้นั้นไปสถิตอยุ่ในสถานที่ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหมายไว้นั้นเถิด เมื่ออธิษฐานแล้วพระบรม 
สารีริกธาตุทังหลายก็เสด็จออกจากโกศโดยทางอากาศไปตังอยู่ท่ีแห่งน้ันๆ ทุกแห่ง ล่วนพระบรมสารีริกธาตุ 
เหลืออยู่ พระอรหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์84,000 องค์น้ัน แล้วประกาศแก่เทวดาท้ังหลายให้ 
พิทักษ์รักษาตลอดไปจนกว่าจะหมดอายุแห่งพระพุทธศาสนา 5,000 พระวัสสา

กรมคืลปากรได้ประกาศข้ึนทะเบียนพระธาตุช่อแฮ เป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 52 
ตอนท่ี 75 ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และได้ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถาน เล่มที, 97 ตอนท่ี 159 ลง 
วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2523

มูลเหตุในการออกแบบพระวิหารน้ี คือ คุณฉันทิพย์ซ่ึงเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างพระวิหาร ได้สร้าง 
พระพุทธรูปปางนาคปรกซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของท่าน และได้ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งในเขตวัดอยู่ 
ก่อนแล้ว ต่อมามืความต้องการทีจะสร้างพระวิหารครอบพระพุทธรูป จึงได้ติดต่อผ่าน ดร.ทักษิณ ซึงเป็นอาจารย์ 
ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากน้ันจึงได้ติดต่อมาถึง อาจารย์เผ่า สุวรรณศักด้ีศรี ให้ 
เป็นผู้ออกแบบพระวิหารหลังน้ี และเม่ืออาจารย์เผ่า ได้ไปดูสถานท่ีก่อสร้างท่ีจำเป็นต้องสร้าง ณ ท่ีประดิษฐาน 
พระพุทธรูปนาคปรก เนืองจากเจ้าภาพไม่ต้องการให้ย้ายพระพุทธรูป แต่ติดป็ญหาท่ีระดับของพระพุทธรูปน้ันต่ํา
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จนเกินไปจึงจำเป็นต้องทำการยกฐานข้ึน การออกแบบเสมือนเป็นการสร้างพระวิหารค่อมพระประธาน ใน 
ระยะนรกในการก่อสร้างใช้ช่างก่อสร้างท้องถ่ิน แต่มาถึงส่วนลวดลายปรากฎว่าช่างไม่สามารถทำได้ตามความ 
ต้องการของสถาปนิก สุดท้ายจึงต้องอาศัยช่างของ รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี และยังได้ช่วยปรับลวดลายและเขียน 
ขยายลวดลายในบางส่วน64

•  แนวความคิดในการออกแบบ
เน่ืองจากเป็นพระวิหารท่ีสร้างท่ีวัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ ซ่ึงอยู่ในเขตภาคเหนือ จึงใช้รูปแบบ 

สถาปัตยกรรมแบบทางเหนือหรือล้านนา ซ่ึงเห็นได้จากรูปทรงอาคาร ทรงหลังและการช้อนช้ันหลังคา การใช้เสา 
ลอย 8 เหล่ียม องค์ประกอบต่าง  ๆ เช่น รวยกระกา หางหงลัหน้าบันแบบลูกฟักหน้าพรหมโครงม้าต่ังไหม และ 
โก่งค้ิว เป็นต้น อย่างไรก็ตามสถาปนิกได้ทำการปรับเปล่ียนวัสดุจากโครงสร้างไม้มาใช้คอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแต่ 
ฐาน จนถึงหลังคา โดยการออกแบบคำนึงถึงงบประมาณ ประโยชน์ใช้สอยและพ้ืนท่ีการใช้งานมากท่ีสุด ซ่ึงได้ 
ปรับรูปแบบอาคารในแต่ละส่วนให้เหมาะสมกับการใช้งาน65

•  การเล ีอกท ี่ต ั้งอาคาร
ไม,สามารถเลือกท่ีต้ังได้ เน่ืองจากเป็นความต้องการของเจ้าภาพผู้บริจาคเงินในการก่อสร้าง ซ่ึงได้สร้าง 

พระพุทธรูปไว้ ณ ท่ีแห่งน้ีก่อนแล้ว และไม่ต้องการให้ย้ายไปท่ีอ่ืน จึงมืความจำเป็นต้องออกแบบอาคารค่อม 
พระพุทธรูป ซ่ึงเป็นเนินอยู่ข้างทางข้ึนพระธาตุช่อแฮ

64 สัมภาษณ์อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ'ศ'รี, 8 พฤศจิกายน 2547.
65 เร่ืองเดียวกัน.
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•  แผนผงอาคารก้บหน้าที่ใช ้สอย
แผนผังอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แบ่งเป็น 5 ห้อง ย่ืนมุขทางด้านหน้าและด้านหลัง โดยมุขด้านหน้า 

ใช้เป็นโถงทางเข้า ส่วนมุขด้านหลังทำเป็นห้องใช้เป็นห้องพักหรือห้องเอนกประสงค์วางอาคารตามแนวทิศ 
ตะวันออก -  ตะวันตก โดยอาคารหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในอาคารมีเสาร่วมใน อาคารยกฐานสูง 
ประมาณ 2.40 เมตร บริเวณมุขทางเข้ามีบันไดทางข้ึนหลักอยู่ในแกนกลาง ส่วนบันไดและประตูทางเข้าส่ภายใน 
มี 3 ตำแหน่ง คือ ตรงกลางและด้านข้างท้ัง 2 ข้าง ส่วนทางมุขด้านหลังมีบันไดทางข้ึนทางด้านข้าง และมีประตู 
ทางเข้าภายใน 2 ข้างของพระพุทธรูปประธานซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ล้อมรอบอาคารด้วยกำแพงแก้วมี 
แผนผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมย่อมุมไม้สิบสอง ซ่ึงค่ันด้วยเสาโคมดวงประทีปเป็นระยะ

ภาพลาร เส้นที่ 4.8.2.2 แสดงแผนผังของพระวิหาร ชึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว ตัวอาคารแบ่งเปิน 5 ห้อง หันด้านหน้า 
ไปทางทิศตะวันออก (ที่มา: แบบจากอาจาย์เผ่า สุวรรณศักด้ิศรี)
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•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
อย่างท่ีได้กล่าวในแนวความคิดว่า อาคารใช้รูปแบบและองค์ประกอบแบบสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน 

ภาคเหนือหรือล้านนา โดยมีรูปทรงแจ้เต้ีย การช้อนช้ันหลังคา หน้าบัน และโก่งค้ิว เป็นต้น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 
ส่วนฐานอาคารใช้บัวฐานปัทมํโดยเพ่ิมช้ันบัวคว่ําท่ีด้านบนในล่วนท้องไม้เจาะเป็นช่องระบาย 

อากาศประดับด้วยลายประจำยามโปร่ง ท่ีบันไดหลักด้านหน้าประดับพนักบันไดด้วยนาคคิลปะล้านนาอันเป็น 
เอกลักษณ์อย่างหน่ึงของภาคเหนือ

ตัวอาคาร ประกอบด้วย พนักระเบียงประดับด้วยลูกกรงทรงกระบอกกลม เสาอาคารเป็นเสา 8 
เหล่ียม ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นแบบเรียบง่ายไม่มีลวดลาย เป็นกรอบคล้ายกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย 
ล่วนบานประตูและบานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลัก ค้ํายันเป็นลักษณะหูช้างเป็นรูปนาคประกอบลวดลายพฤกษ 
ชาติ

ภาพที่ 4.8.2.2 รูปแบบโดยรวมของพระวิหาร ภาพที่ 4.8.2.3 ลานประทักษิณโดยรอบพระวิหาร ล้อมรอบ
ด้วยกิานพงแก่ว

ภาพ ท่ี 4.8.2.4 แสดงรูปแบบบัวฐาน และพนักบันได 
ด้านหลังอาคาร

ภาพที่ 4.8.2.5 ซ่องระบายอากาศที่ฐานอาคาร ประดับด้วย 
ลวดลายประจำยามโปร่ง
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ภาพที่ 4.8.2.8 ช้มหน้าต่างมีรูปแบบเดียวกันกับ'เมประตู ภาพที่ 4.8.2.9 คํ้ายันเป็นรูปนาคประดับด้วยลวดลายพฤกษชาติ
คือ มีรูปแบบเรียบง่ายคล้ายกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย 
ส่วนตัวบานเป็นไม้แกะสลัก

หล้งคา เป็นแบบจ่ัวเปิด มี 3 ช้ัน 2 ตับ โดยมีความพิเศษท่ีหลังคาช้ันท่ี 3 ทางด้านหลังซ่ึงทำเป็น 
ชายคาแบบปิด เน่ืองจากความเหมาะสมกับการใช้งาน คือ เพ่ือเป็นหลังคาให้กับห้องพักหรือห้องเอนกประสงค์ 
ต่างกับด้านหน้าซ่ึงเป็นการเน้นทางเข้าอาคาร หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบสี เคร่ืองปิดเคร่ืองมุง ช่อฟ้า 
มีลักษณะคล้ายแบบไทยภาคกลาง ส่วนรวยระกาและใบระกาใช้คืลปะแบบภาคเหนือโดยมีลักษณะเหมือนตัว 
นาค ซ่ึงต่อลงมาถึงหัวนาคทางด้านล่าง ช่วงต่อระหว่างหลังคาตับบนกับตันล่างใช้รูปแบบปากนกแก้วแบบทาง 
เหนือ หน้าปันเป็นแบบลูกฟักหน้าพรหมโครงม้าต่ังไหม ทางด้านหน้าระหว่างช่วงเสาประตับด้วยโก่งค้ิวผูก 
ลวดลายเป็นลายพฤกษชาติและดอกพุดตานฉลุโปร่งเลียนแบบการแกะสลักไม้

ภาพท่ี 4 .8 .2 .6บันไดด้านหน้าพระวิหาร ซ่ึงมีพนักบันไดเป็น 
รูปนาคอันเป็นเอกลักษณ์’อย่างหนึ่งของอาคารล้านนา

ภาพที่ 4.8.2.7 พนักระเบียงมีลูกกรงเป็นลักษณะเสา
ทรงกระบอก
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ภาพที่ 4.8.2.10 แสดงรูปทรงและการช้อนช้ันหลังคา ภาพ ท่ี 4.8.2.11 แสดงหลังคาด้านหลังอาคารซึ่งเป็นแบบจั่ว 
ปิดตามความเหมาะสมของการใช้งาน

ภาพที่ 4.8.2.12 แสดงรูปแบบรวยระกาและหน้าบันแบบทางเหนึอ ภาพท่ี 4.8.2.13 ลักษณะช่อฟัาคล้ายแบบ 
ภาคกลาง

ภาพที่ 4.8.2.15 แสดงรูปแบบของหัว 
นาค บัวหัวเลา และปากนกแก้ว

ภาพที่ 4.8.2.14 ระหว่างเลาช่วงกลางทางด้านหน้าเป็นโก่งคิ้ว ผูกลวดลายเป็น 
ลายพฤกษชาติและดอกพุดตาน
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รูปแบบสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนาคปรกปิดทองซึ่งได้สร้าง 

มาก่อนแล้ว ภายในห้องมีเสาแปดเหลี่ยมฉลุปิดทองลายประจำยามก้านแย่ง เป็นเสาร่วมในประธาน พ้ืนแกรนิต 

เรียบไม่ยกระดับ ที่ผนังเขียนจิตรกรรมโดยมีลวดลายเป็นคีลปะล้านนาซึ่งออกแบบและเขียนโดยกลุ่มช่างของ 

รศ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ที่ผนังใช่โทนสีทอง สีแดง และสีฟ้า ที่หนังด้านหลังพระประธานเป็นสีนํ้าเงินเข้มประดับ 

ด้วยลายดอกไม้ร่วง ส่วนที่ฮาเพดานมีพื้นสีขาวและดาวเพดานสีทอง

ภ าพ ท ี่4.8.2.16 แลดงรูปแบบสกาป๋ตยกรรมภายในพระวิหารซึ่งมี 
เสาร่วมภายใน

ภาพที่ 4.8.2.17 พระพุทธรูปประธานปิด 
ทองปางนาคปรก

ภาพที่ 4.8.2.18 แสดงการประดับตกแต่งที่ฝืาเพดาน ภาพที่ 4.8.2.19 จิตรกรรมมีรูปแบบ 
อิทธิพลศิลปะล้านนา
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ภาพลายเส ้นท ี่ 4.8.2.3 แสดงรูปด้านหน้าพระวิหาร (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณส้กดิ้ศร)

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.8.2.4 แสดงรูปด้านข้างพระวิหาร (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณส้กดี้ศร)
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•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
ส ีภ าย น อ ก ข อ งอ าค ารม ีเพ ีย ง  2  สี ค ือ ส ีต ัวอ าค ารซ ึ่ง เป ็น ส ีโท น เห ล ือ งค ร ีม อ ่อ น ๆ  ท ำให ้เก ิด ค ว าม น ุ่ม น ว ล  

อ ่อนช ้อย  ไม ่แ ข ็งก ระด ้า งอ ย ่า งส ีข าว  แ ล ะส ีข อ งก ระ เบ ื้อ งม ุงห ล ังค าซ ึ่ง เป ็น ส ีด ิน เผ า  ส ่วน ก ารต ก แ ต ่ง เป ็น ก ารป ัน ป ูน  

ถ อ ด พ ิม พ ์เป ็น ล วด ล าย ท ี่เล ีย น แ บ บ ก ารแ ก ะส ล ัก ไม ้ต าม แ บ บ เด ิม ป ระด ับ ต าม ส ่วน ต ่า งๆ ข อ งอ าค าร  ใน ส ่ว 'น ภ าย ใน  

ป ระ ด ับ ต ก แ ต ่งด ้ว ย ก า ร เข ีย น จ ิต ร ก ร รม ท ี่ผ น ังซ ึ่ง เป ็น ร ูป แ ล ะ ล ว ด ล าย ท างพ ุท ธ ศ าส น าต าม แ บ บ ด ิล ป ะ ล ้าน น า  ใช ้ 

โท น ส ิท อ ง  ส ีแด ง แ ล ะส ีฟ ้า  ท ี่Hา เพ ด า น เป ็น พ ื้น ส ีข า ว ป ร ะ ด ับ ด ้ว ย ด า ว เพ ด า น ป ิด ท อ ง  ท ี่เส า ร ่ว ม ใน ป ระธ าน พ ื้น ส ิ 

เข ีย ว ใช ้เท ค น ิค ว ิธ ีก ารฉ ล ุป ิด ท อ งเป ็น ล วด ล าย ป ระจ ำย าม ก ้าน แ ย ่ง

ภาพที่ 4.8.2.20 แสดงส่วนหน่ึงของการเขียนจิตรกรรม 
ภายใน ซ่ึงภาพนส่ือถึงพระธาตุซ่อนอ

ภาพที่ 4.8.2.21 แสดงลวดลายที่เสา ซึ่งเป็นการฉลุปิด 
ทองเป็นลายประจำยามก้านแย่ง

•  ร ะ บ บ โค ร งส ร า งแ ล ะ เท ค น ิค ว ิธ ึก า ร ก ่อ ส ร ้า ง

อาคารหลังนิใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างหลักตังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร และหลังคา โดยใช้ 

การหล่อคอนกรีตกับทีทังหมด ทังโครงสร้างพืน และผืนหลังคาซึ่งเป็นการหล่อคอนกรีตให้เอียงเป็นรูปทรงตาม 

แบบ แล้วจึงวางกลอนไม้และระแนงไม้ จากนั้นจึงมุงกระเบื้อง

•  แ ส งแ ล ะ ท ี่ว ่า งภ า ย ใน อ า ค าร

พีนทีภายในอาคารค่อนข้างกว้างจึงต้องมีเสาร่วมในประธานช่วยรับนั้าหนักของหลังคา แต่การมีเลา 

ร่วมในก็เป็นการนำสายตาไปส่พระพุทธรูปประธานด้วยอีกทางหนึ่ง ในพื้นที่ส่วนกลางระดับฝืาเพดานมีการยก 

สูงขึ้นในระดับโครงหลังคาชั้นบน ทำให้รู้สึกถึงความโปร่งเบามากขึ้น แสงธรรมชาติจากภายนอกเข้าส่ภายในได้ 

ทางช่องประตูและช่องหน้าต่างทางด้านข้าง
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4.8.3 พระอุโบสถ วัดหลักสาม กรุงเทพมหานคร

ภาพท ี่ 4.8.3 .1 ท ัศน ียภาพ ภายนอกพ ระอ ุโบสถ ว ัดหล ักสาม

ท ี่ตั้งของวัด เขตหนองแขม  ก ร ุง เท พ ม ห าน ค ร

บีเที่สร้าง พ .ศ . 2540  -  2542

สถาปนิกผ ู้ออกแบบ อ าจ ารย ์เผ ่า  ส ุวรรณ ศ ักด ิไศร ี

•  ป ร ะ ว ัต ิค ว าม เป ็น ม าข 'อ งว ัด  แ ล ะ ส ถ าป ัต ย ก ร ร ม ท ี่ท ำ ก า ร ศ ึก ษ า

วัดหลักสามนี้เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ ในขณะนั้นยังมีเสนาสนะ หรืออาคารถาวรไม่กี่หลัง ต่อมาทางวัดมี 

ความประสงค์ที่จะสร้างพระอุโบสถขึ้น จึงได้เชิญ ‘'คุณยายทองอยู่ นาควัชระ’’ เป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างพระ 

อุโบสถ เนื่องจากคุณยายทองอยู่เป็นคนเก่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนั้น เป็นคนใจบุญสุนทาน ประกอบกับ 

เป็นผู้ท ี่ม ีฐานะความเป็นอยู่ท ี่ดี ดังนั้นท่านจึงได้รับเป็นเจ้าภาพโดยดูแลในส่วนงบประมาณการก่อสร้างและ 

ควบคุมตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง เมื่อถึงขั้นการออกแบบคุณยายทองอยู่ได้ติดต่อให้ อาจารย์เผ่า สุวรรณ 

ศักดิ'ศร เป็นสถาปนิกออกแบบ เพราะเคยได้ทำงานร่วมกันในการออกแบบอาคารพระปริยัติธรรม วัดหนองแขม 

ได้เห็น'ฝืมีอ ทำให้เกิดความประทับใจ ความไว้ใจและความผูกพันธ์กันเรื่อยมา 66

66 สัมภาษณ์อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ๋ศรี, 8 พฤศจิกายน 2547.
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•  แ น ว ค ว าม ค ิด ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ  67

แนวความคิดในการออกแบบพระอุโบสถนี้ ต้องการให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีโดย 

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัสดุและโครงสร้างสมัยใหม่ตลอดจนเรื่องแสงธรรมชาติและการระบายอากาศ โดย 

รูปแบบในบางส่วนเป็นความต้องการของเจ้าภาพ ได้แก่ ลวดลายที่หน้าบัน และสีกระเบื้องหลังคา เป็นต้น การ 

วางผังอาคารเมื่อครั้งเริ่มแรกมีได้ตั้งใจให้มีลักษณะเป็นอาคารแบบตรีมุข เพียงแต่ให้อาคารหันหน้าไปทางคลอง 

ซึ่งอยู่ด้านหลังของวัด แต่ต่อมาจำเป็นต้องมีมุฃทางด้านข้างตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งหันไปทางหมู่กุฏิ ทั้งนี้เพื่อ 

ตอบรับกับทางสัญจรของพระสงฆั อย่างไรก็ตามเพื่อความเหมาะสมกับการเป็นทางเข้ารองจึงออกแบบให้มุขมี 

ขนาดเล็กนั่นเอง นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการสื่อความหมาย อันได้แก่ การใช้รูปนาคเป็นองค์ประกอบในส่วนต่างๆ 

ของอาคาร นำมาจาก นามสกุลของเจ้าภาพนั่นคือ นาควัชระ น่ันเอง

•  ก าร เล ึอ ก ท ี่ต ื้ง 'อ าค าร

อย่างที่ได้กล่าวไปบางส่วนในข้างต้น เนื่องจากแผนผังรวมของวัด มีถนนผ่านทางด้านหน้า และมีคลอง 

ผ่านทางด้านหลัง ประกอบกับเมื่อครั้งมีโครงการในการก่อสร้างพระอุโบสถมีพื้นที่ว่างอยู่ทางด้านหลังวัด ซึ่งอยู่ 

ใกล้กับคลอง จึงมีแนวความคิดให้อาคารหันหน้าไปทางคลองซึ่งเป็นทางสัญจรหลักในอดีต

1. พ ระอ ุโบ สถ

2. ห อ ระฆ ัง

3. เมรุ

4 . อ าค ารเก ็บ ขอ ง

5 . ศ าล าก าร เป ร ีย ญ

6. ล าน โล ่ง

7- ฏิๆ
8. คลอง

9. ถน น ห น ้าว ัด

ภาพลายเส ้บท 4.8.3.1 ผังบรืเ'วณของ'วัดหลักสาม แสดงความสัมพันธ์ของพระอุโบสกทบสภาพนวดล้อม โดย หัน 
ด้านหน้าไปทางทิศเหนือหรือด้านคลองซึ่งเป็นทางสัญจรสมัยโบราณ

67 สัมภาษณ์อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ'ศรี, 8 พฤศจิกายน 2547.



381

•  แ ผ น ผ ิโงอ าค ารก ับ ห น ้าท ี่ใช ้ส อ ย

แผนผังอาคารเป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้าทรงโรง เป็นอาคารชั้นเดียว วางในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้โดยหัน 

หน้าไปทางคลองหรอทางทิศเหนือ ตัวอาคารประกอบด้วยพื้นชั้นระเบียงซึ่งยกสูงจากพื้นชั้นลานประทักษิณ 

ประมาณ 2.00 เมตร ที่พื้นชั้นนี้มีบันไดทางขึ้นหลักทางด้านหน้า และบันทางขึ้นรองทางด้านตรมุฃซึ่งเป็นบันได 

แยกออก 2 ทาง ตัวอาคารแบ่งเป็น 7 ห้อง โดยเป็นช่องหน้าต่าง 5 ห้อง ถัดไปในห้องท่ี 6 ติดกับพระประธาน เป็น 

ช่องประตูซึ่งให้เป็นทางสำหรบพระสงฆ์โดยมีบันไดขึ้นจากชั้นระเบียงทั้ง 2 ข้างของอาคาร และส่วนห้องสุดท้าย 

หรอห้องที่ 7 เป็นผนังทึบเนื่องจากเป็นห้องประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิ ทางด้านหน้ามีบันไดและ 

ประตูทางเข้าหลักอยู่ในแกนกลางอาคาร ล้อมรอบพระอุโบสถด้วยลานประทักษิณและกำแพงแก้วซึ่งคั่นด้วยเสา 

โคมดวงประทีปตั้งบนแนวกำแพงแก้วเป็นระยะๆ

ภาพลายเส ้นท ี 4.8.3.2 พระอุโบสถมีแผนผังแบบตรีมุข แบ่งเป็น 5 ห้อง ล้อมรอบด้วยลานประทักษิณโดยมีกำแพงแก้ว 
ประกอบเสมาเป็นเขตกัน
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เสมา ในเวลาปัจจุบ ันนี้ พ.ศ. 2547 ยังมิได้ทำการฝังลูกนิมิตและตงเสมา แต่ในการออกแบบ 

สถาปนิกออกแบบให้มีตำแหน่งเสมาทั้งหมด 9 ตำแหน่ง คือ ตรงกลางพระอุโบสถ 1 ตำแหน่ง ทางด้านสกัดและ 

ด้านข้างตั้งอยู่บนลานประทักษิณทั้งหมด 4 ตำแหน่ง และที่บริเวณมุมกำแพงแก้วรูปย่อมุมไม้สิบสองโดยเสมาตั้ง 

ประกอบอยู่บนกำแพงแก้วทั้ง 4 มุม

ภาพที่ 4.8.3.2 ฐานเสมาแบบที่ตั้งบนลานประทักษิณอยู่ 
ที่ด้านสกัดและด้านข้างของอาคาร

ภาพที่ 4.8.3.3 เสมาแบบตั้งบนกำแพงแก้วอยู่บริเวณมุม 
ท้ัง 4 ของกำแพงแก้ว

•  ร ูป แ บ บ ส ถ าป ัต ย ก ร ร ม

ตัวพระอุโบสถตังอยู่บนฐานประทักษ ิณ ล้อมรอบด้วยรกำแพงแก้ว รูปแบบโดยรวมเป็นการใช้ 

องค์ประกอบแบบไทยประเพณีโดยคำนึงถึงเรื่องแสงและการระบายอากาศ

ฐาน อาคาร เป็นฐานปัทม์บัวลูกฟัก เจาะซ่องระบายอากาศที่ส่วนฐานเป็นช่วงๆ พนักบันไดทึบ 

เป็นแนวตรงเอียงลงมาจบด้วยเสาหัวเม็ดที่ฐานบันได ส่วนพนักระเบียงประดับด้วยกระเบื้องปรุ

ต้วอาคาร เสาลอยเป็นเสาสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองเอียงและสอบเข้าทางด้านบน ผนังในส่วน 

ห้องพระพุทธรูปประธานเป็นผนังทึบเซาะร่องแนวนอน ซุ้มประตูและซุ้มหน้าต่างเป็นแบบเริยบง่าย ลดทอน ไม่ 

มีลวยลาย มีลักษณะเดียวกับกรอบเช็ดหน้าของเริอนไทย ส่วนบานประตูและบานหน้าต่างเป็นบานไม้แกะสลัก 

ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นรูปเทวดาหรือทวารบาล คันทวยลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นรูปหัวนาค ในแต่ 

ละช่วงเสาด้านบนทำเป็นซุ้มคูหาลายราชวัตร
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ภาพที่ 4.8.3.4 รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถ ภาพที่ 4.8.3.5 รูปแบบของกำแพงแก้ว ล้อมรอบตัวพระอุโบสถ

ภาพที่ 4.8.3.8 ซุ้มประตูเป็นแบบเรียบง่ายคล้ายกรอบเช็ดหน้า ภาพที่ 4.8.3.9 ซุ้มหน้าต่างและบานหน้าต่างเป็น
ของเรือนไทย บานประตูไม้แกะสลักเป็นรูปเทพทวารบาล รูปแบบเดียวกันกับประตู
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ภาพท ี่ 4 .8 .3 .1 1  ค ันทวยเป ็นรปห ัวนาคภาพที่ 4.8.3.10 ระหว่างร่วงเสาด้านซ้างเป็นซุ้มคูหาลายราชวัตร

หลังคา เป็นหลังคาแบบตรีมุข โดยมีรูปแบบทางด้านหน้าและด้านหลังไม'เหมือนกันเนื่องจาก 

ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างกัน ซ่ึงช ุด หลังคาหลักที่คลุมตัวอาคารมี 2 ช้ัน ชั้นบนมี 2 ตับ ยกสูงชั้นเป็นชั้นคอสองแบ่ง 

ช่องติดกระจกเพื่อนำแลงธรรมชาติเช้าสู่ภายในทางผนังด้านบน ส่วนชั้นล่างมี 4 ตับ โดย 2 ตับบนเป็นทรงจั่วเปิด 

และชายคา 2 ตับล่างเป็นทรงจั่วปิด จากที่กล่าวมาข้างต้นว่าหลังคาด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกัน คือ ทาง 

ด้านหน้าเป็นลักษณะของมุขประเจิด คือ หลังคาชั้นบนยื่นออกมารับด้วยเสาประดับบัวหัวเสาซึ่งยื่นทะลุชั้น 

ชายคา ชั้นชายคามี 2 ตับ เป็นทรงจั่วปิด หลังคาด้านหลังมี 3 ตับ ซ่ึง 2 ตับบนเป็นหลังคาทรงจั่วเปิดมีชายคา 

เป็นแบบจั่วปิด ที,มุขด้านข้างหรือด้านตรีมุขลดระดับหลังคาลงมาอยู่ในส่วนคอสองยื่นออกมามี 2 ตับ หลังคามุง 

ด้วยกระเบื้องดินเผากาบกล้วยเคลือบสีล้มแบบดินเผา ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ซึ่งทำเป็นรูปหัวนาค ประดับ 

กระจกสีตามแบบไทยประเพณีที'หน้าบันแต่ละด้านผูกลวดลายแบบไทยโดยประดิษฐ์เป็นรูปต่างๆกันซึ่งล้วนแต่ 

มีความหมายทั้งสิ้น ในส่วนนี้เป็นความคิดและความต้องการของเจ้าภาพ ได้แก่ หน้าบันด้านหน้าซึ่งเป็นมุข 

ประเจิดเป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณี หน้าบันด้านตรีมุขเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว ส่วนหน้า 

บันอื่นๆ เป็นรูปเทวดานั่งอยู่ในพระวิมานประดับด้วยฉัตร 2 ข้าง

ฒฒ®ฒ#ฒร!ÜS

ภาพท่ี 4.8.3.12 แสดงรปทรงและการช้อนช้ันของหลังคา
พระอุโบสถ
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ภาพที ่ 4.8.3.14 รูปแบบของรวยระกาและหางหงส์ ภาพที่ 4.8.3.15 หน้าบันด้านตรีมุขประดิษฐานพระพุทธรูป 
ทรงเคร่ือง ด้านข้างผูกเปินลวดลายประดับ

ภาพที ่ 4.8.3.16 หน้าบันด้านหน้าเป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณ ภาพที่ 4.8.3.17 หน้าบันที่หลังคาชั้นบนเป็นรูปเทวดานั่งอยู่ 
ในซุ้มวิมาน

ร ูป แ บ บ ภ า ย ใ น อ า ค า ร  ม ีล ัก ษ ณ ะ เร ีย บ ง ่า ย  ไม ่ป ร ะ ด ับ ต ก แ ต ่งท ั้ง ใน ส ่ว น ฝ ืา เพ ด าน  ผ น ังแ ล ะบ าน  

ป ระ ต ู-ห น ้าต ่า ง  เน ื่อ งด ้ว ย ข ้อ จ ำก ัด ท า งงบ ป ระ ม าณ แ ล ะ เป ็น ค ว าม ต ้อ งก ารข อ ง เจ ้าภ าพ  พ ระพ ุท ธ ร ูป ป ระธ าน ป าง  

สม าธ ิ ป ระก อ บ ด ้วย พ ระ โม ค ด ัล ล าแ ล ะพ ระล าร ีบ ุต รท ั้ง  2  ข ้าง ป ระด ิษ ฐ าน บ น ฐาน ช ุก ช ีห ิน อ ่อ น

ภาพ ท่ี 4.8.3.18 รูปแบบสถาปัตยกรรม
ภายในพระอุโบสถเป็นการทาสิขาวเรียบ 
ไม'เขียนลวดลาย

ภาพที ่ 4.8.3.13 พระพุทธรูปประธาน 
ปางสมาธิ ประดิษฐานบนฐานชุกชีหิน 
อ่อน ประกอบด้วยพระโมคคัลลาและ

ภาพ ท่ี 4.8.3.20 ผนังตอนบนสิวนคอ 
สองเจาะเป็นชีองแสง เพดานทาสิขาว 
เรียบ

พระสาริบุตร
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ภาพลายเส ้นที ่ 4.8.3.3 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณส้กด้ีศรี)

A•'น^-

ภาพลายเส้นท่ี 4.8.3.4 แสดงรูปด้านข้างหรือด้านตรีมขพระอุโบสถ (ท่ีมา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ*ศรี)
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ภาพลายเส้นที่ 4.8.3.5 แสดงรูปด้านหลังพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณลักดี่ศรี)

ภาพลายเส้นท่ี 4.8.3.6 แสดงรูปด้านข้างพระอุโบสถ (ท่ีมา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณลักด้ิศรี)
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•  สิและวัสดุตกแต่งอาคาร
อ า ค า ร น ี้ใ ซ ้ส ีแ ล ะ ว ัส ด ุต ก แ ต ่ง แ บ บ ไท ย ป ร ะ เพ ณ ี อ ย ่า ง ไ ร ก ็ต า ม ได ้อ อ ก แ บ บ ใ ห ้ม ีก า ร ใ ซ ้ส ีต า ม ค ว า ม  

เห ม าะส ม ค ือ ไฝ ม าก จ น เก ิน ไป  ส ่วน ให ญ ่ใช ้ส ีต าม ธ รรม ช าต ิข อ งว ัส ด ุ ซ ึ่ง ต ัว อ า ค า ร ท า ส ีข า ว  ก ระ เบ ื้อ งห ล ังค า เป ิน ส ี 

ด ิน เผ า  ส ่ว น ล ว ด ล า ย ท ี'ป ร ะ ด ับ ท ี่ห น ้า บ ัน  ช ่อ ฟ ้า  ใบ ร ะ ก า  ห า ง ห ง ส ์ แ ล ะ ด ัน ท ว ย  เป ็น ก า ร ล งร ัก ป ิด ท อ งป ร ะ ด ับ  

กระจก

•  ระบบโครงสร้างและเทคนิควิธึการก่อสร้าง
อ าค ารน ี้ใช ้ค อ น ก ร ีต เส ร ิม เห ล ็ก เป ็น โค รงส ร ้า งห ล ัก  โด ย ใช ้ต ั้งแ ต ่ส ่วน ฐ าน ราก  ต ัวอ าค าร  และห ล ังค า  โดย  

ใน ส ่วน โค รงส ร ้า งห ล ังค าน ี้เป ็น ก ารใช ้โค รงค อ น ก ร ีต ร ่วม ก ับ ไม ้ ส ่วน ผ ่า เพ ด าน ใช ้แ ผ ่น ค อ น ก ร ีต ส ำ เร ็จ ร ูป ว า งแ ล ้ว เท  

คอ น กร ีตท ับ อ ีกช ั้น ห น ึ่ง เพ ื่อ ป ้อ งก ัน การร ั่วซ ึม

•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
อ า ค า ร น ี้ม ีท ี่ว ่า ง ภ า ย ใ น ต า ม ร ูป ท ร ง ข อ ง อ า ค า ร  ม ีข น า ด ไ ม ่ก ว ้า ง น ัก จ ึง ไ ม ่ม ีเ ส า ร ่ว ม ภ า ย ใ น  ได ้แ ส ง  

ธ ร ร ม ช า ต ิจ า ก ภ า ย น อ ก ท า งช ่อ งป ร ะ ต ูแ ล ะ ช ่อ งห น ้า ต ่า ง  ที,ส ำ ค ัญ ได ้แ ส งจ า ก ส ่ว น บ น  น ั่น ค ือ บ ร ิเวณ ค อ ส อ งท ี'ใช ้ 

กระจกน ั่น เอ ง

ภาพ ท ี่ 4 .8 .3 .21 แสดงเทคนิควิธีการนำแสงสว่างเข้าส่ภายในทางส่วนคอลองติดกระจก

•  ป ัญหาและอิทธิพลที่ม ึผลต่อการออกแบบ
เนืองจากพระอุโบสถนีสร้างด้วยเงินบริจาคของเจ้าภาพ ทำให้การออกแบบในหลายๆส่วนจำเป็นต้อง 

ทำตามความต้องการของเจ้าภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายหรือการใช้สี และที่สำคัญคือจะต้องประหยัด 
ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณตามที่เจ้าภาพบริจาค แต่ทั้งนี้ก็มีช้อดี คือ ระยะเวลาในการก่อสร้างเสร็จสิ้นในเวลา 
อันรวดเร็ว ซึงแตกต่างกับการสร้างโดยการเรี่ยไร หรือเงินบริจาคของประชาชน อาจจะทำการตกแต่งไปได้เรื่อยๆ 
แต่ก็ต้องใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานาน
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4.8.4 พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 4.8.4.1 ทัศนียภาพภายนอกพระอุโบสถ วัดราษฎร์บารุง

ที่ตั้งของวัด เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
ปีที่สราง พ.ศ. 2544 -  2546
สถาปนิกผู้ออกแบบ อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ"ศรี

•  ประวัติความเป็นมาของวัด และสถาปัตยกรรมท่ีทำการศึกษา
แต่เดิมวัดน้ีเป็นวัดท่ีถูกปล่อยท้ิงไว้จนรกร้าง เป็นวัดของชาวมอญ ช่ือว่า “วัดนกกระจอก” ต่อมาได้มีจิต 

ศรัทธาและแรงศรัทธาจากประชาชนร่วมมือร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์จนมีสภาพดี โดยได้ต้ังช่ือวัดใหม่เป็นช่ือ 
“วัดราษฎร์บำรุง', หมายถึง วัดท่ีสร้างและทำนุบำรุงโดยราษฎร วัดน้ีสังกัดธรรมยุติกนิกาย มีเน้ือท่ี 20 ไร่ 22 งาน 
4 วา

มูลเหตุในการสร้างพระอุโบสถของวัดน้ี คือ คุณยายทองอยู่ นาควัชระ ซ่ึงเป็นผู้อุปปัฏฐากวัดน้ีมานาน 
แล้ว ได้สร้างอาคารถวายไว้หลายหลัง ได้แก่ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ความเป็นจริงท่ีวัดน้ีก็มีพระอุโบสถอยู่ 
ก่อนแล้ว แต่มีความชำรุดทรุดโทรมมาก คุณยายทองอยู่ จึงมีจิตศรัทธาท่ีจะเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระอุโบสถ 
หลังใหม่ ซึ่งได้ติดต่อขอให้อาจารย์เผ่า สุวรรณศักด้ิศรี ผู้เคยทำงานร่วมกันมาหลายนาน จนมีความไว้ใจและ 
เช่ือถือใน'ฝืมือการออกแบบ โดยก่อนหน้าน้ีได้ออกแบบพระอุโบสถวัดหลักสามซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีระแวกเดียวกัน ได้มี 
อิทธิ พลต่อการออกแบบพระอุโบสถหลังน้ีพอสมควร กล่าวคือ เจ้าภาพมีความประทับใจกับพระอุโบสถวัดหลัก 
สามเป็นอย่างมาก จึงมีความต้องการจะให้พระอุโบสถน้ีมีลักษณะเหมือนกัน เช่น อาคารแบบตรีมุข การใช้ 
หลังคาแบบมุขประเจิดท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เป็นต้น แต่สถาปนิกได้แนะนำว่าพระอุโบสถสร้างต่างท่ี ต่างวัด 
ควรจะออกแบบใหม่เพ่ือให้มีความแตกต่างกัน คุณยายทองอยู่ นาควัชระ ผู้เป็นเจ้าภาพได้เสียชีวิตก่อนท่ีพระ
อุโบสถจะเร่ิมสร้าง ลูกสาวท้ัง 2 คน คือ คุณวณี และคุณวนิดา นาควัชระ จึงเป็นผู้ดำเนินการต่อจนเสร็จสมบูรณ์
68

สัมภาษณ์อาจารย์เผ่า สุวรรณศ้กดิ้ศรี, 8 พฤศจิกายน 2547.
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•  แนวความค ิดในการออกแบบ 69
แนวความคิดในการออกแบบของสถาปนิกแต่แรกมิได้คิดจะออกแบบให้พระอุโบสถหลังน้ีเป็นแบบตรี 

มุขเหมือนพระอุโบสถของวัดหลักสามตามท่ีเจ้าภาพต้องการ แต่บังเอิญมีฃ้อจำกัดในเร่ืองชองสภาพท่ีต้ัง เพราะ 
วัดราษฎร์บำรุงมีทางเข้าหลักอยู่ทางทิศตะวันตก แต่พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ทำให้พระอุโบสถ 
หันหลังให้ทางเข้าหลัก ประกอบกับด้านข้างด้านหน่ึงต้ังชิดเขตวัด อีกด้านหน่ึงเป็นลานจอดรถของประชาชน 
เป็นการบังคับให้ต้องมืมุฃทางด้านข้างเพ่ือตอบรับกับการ Approach ของคนท่ัวไป จึงจำเป็นต้องออกแบบให้ 
อาคารเป็นแบบตรีมุขโดยปริยาย แต่อย่างไรก็ตามพระอุโบสถหลังน้ีก็มืความแตกต่างกับพระอุโบสถของวัดหลัก 
ลามในหลายส่วน ได้แก่ ขนาดอาคารท่ีใหญ่และมีจำนวนห้องมากกว่า ตำแหน่งใบเสมา บริเวณคอสองซ่ึงมี 
ลักษณะทึบไม่ติดกระจก รูปแบบของกำแพงแก้ว และลวดลายในการประดับตกแต่งท่ีต่างกัน โดยพระอุโบสถน้ี 
ให้ลวดลายพฤกษชาติท่ังหมด เป็นการส่ือความหมายถึง ผู้อุปกัมภในการสร้างพระอุโบสถน้ีเป็นผู้หญิงท่ังหมด 
น่ันเอง

•  การเลือกท่ีตงอาคาร
ในการเลือกทีตังอาคาร ในขณะนันพืนทีในวัดมีค่อนข้างจำกัด ซ่ึงมีบริเวณท่ีสามารถทำการก่อสร้างได้ 

เพียง 3 ท่ี ได้แก่
1. บริเวณพระอุโบสถเก่า แต่ต้องทำการริอถอนพระอุโบสถเก่าออกไป ซ่ึงท่ีน้ีสถาปนิกไม่เห็น 

ด้วย คิดว่าน่าจะเก็บรักษาไว้ หรืออาจทำการสวดถอนเพ่ือปรับใช้เป็นพระวิหารได้ต่อไป
2. บริเวณลานจอดรถด้านหน้า ซึงก็ไม่เหมาะสมเพราะจะทำให้ขวางการทำกิจกรรมและ 

ประโยชน้ใช้สอยอ่ืนๆ
3. บริเวณทตังในปัจจุบัน คือสร้างติดเขตวัดบริเวณมุมด้านหน้า สถาปนิกคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด 

เนืองจากเป็นทีตังทีได้มุมมองทีดี และตอบรับกับลานจอดรถด้านหน้า เป็นการแยกทางส่พระ 
อุโบสถใหม่จากทางหลักคือจากประตูไปส่พระอุโบสถเก่า จึงได้เลือกท่ีน้ีเป็นสถานท่ีก่อสร้าง

69 สัมภาษณ์อาจารย์เผ่า สุวรรณศ้กด้ีเศรี, 8 พฤศจิกายน 2547.
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I. พระอุโบสถ 
3. หอระฆัง
5. พระอุโบสถหลังเก่า 
7. ศาลาสวดศพ 
9. เขตลังฆาวาส
I I .  คลอง 
13. ท่ีจอดรถ

2- รๆ
4. ศาลาการเปรียญ 
6. อาคารเก็บของ 
8. เมรุ
10. เขตโรงเรียน 
12. ถนนหน้าวัด

ทิศเทน็อ

ภาพลารเส้นท 4.8.4.1 ผังบริเวณของวัดราษฎร์บำรุง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระอุรุบสทกับสภาพแวดล้อม โดยพระ 
อุโบสถหันหน้าปางทิศตะวันออก และด้านตริมุขหันไปทางทิศเหนือ
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•  แผน^งอาคารกํเบหน้าท่ีใช้สอย
แผนผังพระอุโบสถเป็นรูปสีเหล่ียมผืนผ้า เป็นอาคารช้ันเดียว วางอาคารตามแนวแกนทิศตะวันออก - 

ตะวันตก โดยหันหน้าทางทิศตะวันออก อาคารล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซ่ึงมีชุ้มประตูและช่องประตูทางด้านหน้า 
ด้านหลัง และด้านข้างหรอด้านตรีมุข อาคารยกฐานเป็นช้ันระเบียงสูงจากลานประทักษิณประมาณ 2.00 เมตร 
มีบันไดทางข้ึนท่ีมุขด้านหน้าท้ัง 2 ข้าง และท่ีมุขด้านตรีมุข เป็นการแยกทางลัญจรของพระสงฆ์ซ่ึงเข้าทางด้าน 
หน้า และทางเข้าของฆราวาสเข้าทางด้านข้างตัวพระอุโบสถยกฐานสูงจากช้ันระเบียง0.80เมตรแบ่งเป็น7 
ห้อง แต่ละห้องมีช่องหน้าต่างห้องละ 1 บาน มีบันไดและประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ท่ีผนังด้านหลังน้ีย่อ 
มุขเป็นกระเปาะโดยมีบันไดและประตู 1 ตำแหน่ง

ภาพลายเส ้นท ี่ 4.8.4.2 แผนผังพระอุโบสถวางในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก ประกอบด้วยตัวอาคาร ช้ันระเบียง 
และล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว (ท่ีมา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณตักดื่ศรี)
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เ ส ม า  เป็นลักษณะใบเสมาซ่ึงเป็นปูนปันนูนต่ําติดแนบกับผนังท่ีผนังส่วนบนเหนือระดับประตู 
หน้าต่าง โดยการออกแบบในลักษณะน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธ์กับพระอุโบสถเก่าซ่ึงมีรูปแบบเช่นน้ี

ภาพท่ี 4.8.4.3 ใบเสมาติดที่ผนังด้านบนที่มุมอาคารภาพที ่ 4.8.4.2 ใบเสมาติดอยู่ที่ผนังภายนอกด้านข้าง 
เหนือซุ้มหน้าต่าง

•  รูปแบบสถาปัตยกรรม
รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถเป็นแบบไทยประเพณี พังในด้านรูปแบบขององค์ประกอบต่างๆ ได้ทำ 

ตามแนวทางฉันทลักษณ์อย่างไทย รวมถึงการประดับตกแต่งซ่ึงใช้การปิดทองประดับกระจก ซ่ึงนำมาผสมผสาน 
กับโครงสร้างสมัยใหม่ โดยจะอธิบายรูปแบบสถาปัตยกรรมแยกตามส่วนต่างๆ เร่ิมต้ังแต่

ฐ า น อ า ค า ร  เป็นฐานปัทม์ลูกแก้วอกไก่เจาะช่องระบายอากาศ พนักบันไดเป็นแบบทึบ เป็นแนว 
เอียงตามความชันของบันได ส่วนพนักระเบียงเป็นกระเบ้ืองปรุ

ตัวอ า ค า ร  ใ ช ้เสาลอยส่ีเหล่ียมย่อมุมบัว ระหว่างช่วงเลาด้านบนเป็นซุ้มคูหาลายราชวัตร ซุ้มประตู 
และซุ้มหน้าต่างเป็นแบบเรียบง่ายใช้กรอบปูนปันคล้ายกับกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย บานประตูและบาน 
หน้าต่างเป็นบานไม้แกะสลักเป็นลวดลายพฤกษชาติลงรักปิดทอง คันทวยลวดลายพฤษชาติปิดทองประดับ
กระจก
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ภาพที่ 4.8.4.4 รูปแบบโดยรวมของพระอุโบสถ ภาพที่ 4.8.4.5 แสดงรูปแบบบัวฐานช้ันระเบียง และพนักบันได 
แบบทึบ

ภาพที่ 4.8.4.6 แสดงรูปแบบพนักระเบียงกระเบื้องปรุ และการเจาะรเอง 
ระบายอากาศที่บัวฐาน

ภาพที่ 4.8.4.7 แสดงรูปแบบบัวฐานช้ัน
พระอุโบสถ

ภาพที่ 4.8.4.8 ซุ้มประตูเปินรูปแบบคล้าย 
กรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย

ภาพที่ 4.8.4.9 ซุ้มหน้าต่างเป็นรูปแบบ 
เดียวกับซุ้มประตู

ภาพที่ 4.8.4.10 บานประตูและหน้าต่างไม้ 
แกะสลักเป็นลวดลายพฤกษชาติ
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ภาพที่ 4.8.4.11 ระหว่างๆ!วงเสาด้านบนเป็นซุ้มคูหาลวดลายราชวัตร ภาพท่ี 4.8.4.12 คันทวยลวดลายพฤกษ

รูปแบบหลังคา ส่วนหลังคาหลักมี 2 ช้ัน ช้ันบนเป็นแบบจ่ัวเปิด 2 ตับ ยกสูงข้ึนเพ่ือทำเป็นส่วน 
คอสอง ช้ันล่างเป็นจ่ัวเปิดเซ่นกัน 2 ตับ ต่อด้วยช้ันชายคาซ่ึงเป็นแบบจ่ัวปิด 2 ตับ ท่ีมุฃด้านหน้าและด้านหลังย่ืน 
หลังคามุขประเจิดมีบัวหัวเสาทะลุชั้นชายคาขึ้นมารับ ชั้นชายคาเป็นแบบจ่ัวปิด 2 ตับ ส่วนด้านตริมุขเป็นจ่ัว 
ขนาดเล็กกว่าเป็นจ่ัวเปิด หลังคามุงด้วยกระเบ้ืองดินเผากาบกล้วยเคลือบสีเหลืองล้ม ช่อฟ้า ใบระกา และหาง 
หงส์แบบไทยปิดกระจกสี ท่ีหน้าบันประดิษฐ์เป็นลวดลวยพฤกษชาติ แต่ละด้านประดิษฐานรูปพุทธรูปปางต่างๆ 
อันเป็นพระประจำวันจันทร์วันพฤหัส และวันเสาร์ซ่ึงเป็นวันเกิดของคุณตาสง่า (คุณพ่อ) คุณยายทองอยู่ (คุณ 
แม่) คุณวณี และคุณวนิดา นาควัชระ (บุตรสาว) ส่วนน้ีเป็นความประสงค์ของเจ้าภาพ บริเวณคอสองท่ีปิดทึบ 
เป็นความต้องการของเจ้าภาพซ่ึงแต่เดิมสถาปนิกออกแบบให้เป็นกระจกเพ่ือนำแสงเข้าส่ภายใน

ภาพที่ 4.8.4.14 หน้าบันด้านหลังเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก 
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์

ภาพท่ี 4.8.4.13 แสดงรูปทรงและการช้อนช้ันหลังคา 
พระอุโบสถ
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ภาพที่ 4.8.4.15 หน้าบันด้านตรีมุขเปินพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ซึ่งเปินพระพุทธรูปประจำวันจันทร์

ภาพที่ 4.8.4.17 หน้าบันหลังคาชั้นบน ผูก:ปีนลวดลาย 
พฤกษชาติและดอกพุดตาน

ภาพที่ 4.8.4.16 หน้าบันด้านหน้าเปีนพระพุทธรูปปาง 
ประทานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัส

ภาพที่ 4.8.4.18 แสดงรูปแบบบัวหัวเสาท่ีข้ึนไปร้บหลังคา 
มุขประเจิด

ภ า ย ใ น อ า ค า ร  เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยต้ังอยู่บนรัตนบัลลังก์และฐาน 
ชุกชีหินอ่อน ประกอบด้วยพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรอยู่ทางเบื้องซ้ายและเบื้องขวา พื้นหินอ่อนเรียบ 
รูปแบบภายในมีความเรียบง่ายไม่ประคับตกแต่งท้ังท่ีฝืาเพดาน ผนังและบานประตูหน้าต่าง

ภาพที่ 4.8.4.19 รูปแบบสถาปัตยกรรม 
ภายในซึ่งมีรูปแบบเรียบง่ายมิได้ประดับ 
ตกแต่ง

ภาพที่ 4.8.4.20 พระพุทธรูปประธาน 
ปางมารวิชัยประดิษฐานบนฐานชุกชี 
หินอ่อน ประกอบด้วยพระโมคคัลลา 
และสารีบุตรท้ัง 2 ข้าง

ภาพที่ 4.8.4.21 รูปแบบภายในด้าน 
ประตูทางเข้า
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ภาพลายเส้นที่ 4.8.4.3 แสดงรูปด้านหน้าพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ้ศรี)

ภาพลายเส้นที่ 4.8.4.4 แสดงรูปด้านข้างหรีอด้านตรีมุขพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณด้กดิ้ศรี)
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ภาพลาอเส้นท่ี 4.8.4.5 แสดงรูปด้านหลังพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณลักด้ิศรี)

ภาพลายเส้นท่ี 4.8.4.6 แสดงรูปด้านข้างพระอุโบสถ (ที่มา: แบบจากอาจารย์เผ่า สุวรรณลักดิ้ศรี)
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•  สีและวัสดุตกแต่งอาคาร
สีและวัสดุตกแต่งอาคารส่วนใหญ่ยึดถือตามแบบไทยประเพณี ได้แก่ลวดลายปูนปันปิดทองประดับ 

กระจกสี จะเห็นได้จากท่ีหน้าบัน บัวหัวเสา คันทวย และบานประตูหน้าต่าง เป็นต้น กระเบ้ืองมุงหลังคาใช้สี 
เหลืองลัม อันเป็นแนวความคิดของเจ้าภาพ ซ่ึงเป็นว่าเป็นสีของพระพุทธศาสนา ตัวอาคารทาสีขาว

•  ระบบโครงสรางและเทคนิควิธีการก่อสร้าง
อาคารน้ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก โดยใช้ต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร และหลังคา 

โดยในส่วนโครงสร้างหลังคาน้ีเป็นการใช้โครงคอนกรีตร่วมกับไม้ ส่วนฝืาเพดานใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปวาง 
แล้วเทคอนกรีตทับอีกช้ันหน่ึงเพ่ือป้องกันการร่ัวซึม

•  แสงและท่ีว่างภายในอาคาร
อาคารน้ีมีท่ีว่างภายในตามรูปทรงของอาคารมีระยะค่อนข้างยาวเน่ืองจากอาคารแบ่งเป็น 7 ห้อง มี 

ขนาดไม่กว้างนักจึงไม่มีเสาร่วมภายในได้แสงธรรมชาติจากภายนอกทางช่องประตูและช่องหน้าต่างโดยรอบ
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บทสรุปแนวทา3โทรอ'อกแบบพุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย 
อาจารย์เผ่า สุวรรณสักดศรี

อาจารย์เผ่า สุวรรณคักด๋ึศรี เป็นสถาปนิกผู้,ปฏิยัติงานด้านสถาปัตยกรรม1ไทย โดยยึดหลักการออกแบบ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมต้องสนองตอบกับหน้าท่ีการใช้สอย และถูกต้องตามฉันทลักษณ์แบบไทย อีกท้ังการ
คำนึงถึงความประหยัด ในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเห็นว่า ได้รับอิทธิพลการออกแบบจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ฉันเน่ืองมาจากเป็นอาจารย์เผ่าเป็นลูกคีษย์ในสมัยเรียนท่ีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานร่วมกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามแนวทางการ 
ออกแบบของอาจารย์เผ่า มิได้ดำเนินแนวทางตามรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ เลียท้ังหมด เพราะแนวทางบาง 
ประการได้ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ซ่ึงอาจถือเป็นแนวทางเฉพาะบุคคล ได้แก่ การปรับเปล่ียนด้านระบบ 
โครงสร้าง เป็นต้น

แนวความคิดในการออกแบบของอาจารย์เผ่า คำนึงถึงรูปแบบคิลปะสถาปัตยกรรมของท้องถ่ิน โดย 
ออกแบบประยุกต์ผสมผสานให้เกิดเป็นงานออกแบบรูปแบบใหม่ นอกจากน้ียังออกแบบให้สถาปัตยกรรม
ตอบสนองต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเช้าถึง เล้นทางสัญจร ตลอดจนฐานานุศักด้ีท่ีแสดงถึงลำดับ
ความสำคัญ เป็นต้น

ความโดดเด่นในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยของอาจารย์เผ่า คือ การพัฒนาด้านโครงสร้าง ซ่ึง 
ปรับใช้กับรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยอย่างลงตัว เช่น พิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี วัดปา'วังเลิง 
จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาคานแบบ Rigid Frame ทำให้พ้ืนท่ีภายในมี 
ความกว้างขวางโดยไม่มีเสาเกะกะภายใน นอกจากอาคารในกรณีศึกษาแล้ว อาจารย์ได้ประยุกต์ไซ้โครงสร้าง 
เหล็กกับตัวอาคารจนถึงโครงสร้างหลังคาอีกด้วย

รูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประ๓ท คือ มิแนวทางอย่างไทยประเพณี และแนวทาง 
เชิงประยุกต์ร่วมสมัย ในการเลือกใช้วัสดุในการประดับตกแต่ง มีลักษณะใหม่เกิดข้ึนซ่ึงเป็นลักษณะร่วมกับงาน 
ออกแบบของรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ นันคือ บานประตูบานทองแดง และท่ีสำคัญ คือ ฝืาเพดานทำจาก 
แผ่นทองแดงรมดำขนาดใหญ่ นำมาฉลุเป็นลวดลายโปร่ง ซ่ึงอาจถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในงานสถาปัตยกรรม 
ไทยก็เป็นได้
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