
บ ท ท ี่ 5

บทวิเคราะห์
แนวทางการออกแบบทุทธศิลป๋สถาปัตยกรรมไทย ในสม ัยเซกาลท ี่ 9

จากการสืกษาผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ประ๓ทพระอุโบสถ พระวิหาร นละพระเจดีย์ 
ของสถาปนิกผู้ทรงคุณจุฒิท้ัง 8 ท่าน พบว่างานออกแบบแต่ละกรณีคิกษามีความแตกต่างกันในหลายเร่ือง ท้ังน้ี 
มิได้มีความประสงค์นำผลงานของสถาปนิกแต่ละท่านมาทำการเปรียบเทียบ เน่ืองจากในการออกแบบแต่ละ
โครงการ มีมูลเหตุในการสร้าง ข้อจำกัด และเง่ือนไข ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงส่งผลให้งานออกแบบไม่เป็นไปตามความ 
ต้องการอย่างท่ีต้ังใจ ตัวอย่างของข้อจำกัดและเง่ือนไข ในการออกแบบ เช่น

1 )  ง บ ป ร ะ ม า ณ  ในแต่ละโครงการม ีแหล่งท ี่มาที'ต่างกัน ได้แก่ งบประมาณจากองค์กร หรือ 
หน่วยงานราชการ, งบประมาณจากเจ้าภาพ (บุคคล) หรือ งบประมาณจากการเร่ียไร การทอดกฐิน หรือผ้าปา

2) ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ไ น ก า ร ส เ า ง ได้แก่ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ, เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถาน หรือเพ่ือ 
ศาลนาและความเช่ือ

3) ส ถ า น ที่ต ั้ง  ได้แก่ สถานท่ีต้ังอยู่บนภูเขา, สถานท่ีต้ังอยู่ในเขตชุมชนเมือง หรือสถานท่ี 
ต้ังอยู่ในชนบทหรือในปา

4 )  ค ว า ม ต ้อ ง ก า ร ข อ ง ท า ง ว ัด  เ จ ้า อ า ว า ส  ห ร ีอ เ จ ้า ภ า พ

ฯ ล ฯ

นอกจากนิ หากต้องการค้นหาเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะในยุคลมัยน้ี คงจะเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ 
ยาก เน่ืองจากแนวทางการออกแบบของสถาปนิกแต่ละท่านมีแนวทางเฉพาะบุคคล มีอิสระทางความคิด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ภาพรวมของงานสถาปัตยกรรมไทยในยุคน้ีจะแสดงออกถึงความหลายกลาย แต่เม่ือ
วิเคราะห์จำแนกในแต่ละเร่ือง จะพบ “ล ัก ษ ณ ะ ร ่ว ม แ ล ะ ส ัก ษ ณ ะ ต ่า ง ” ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย ใน 
สมัยรัชกาลท่ี 9 โดยทำการวิเคราะห์แยกเป็นหัวข้อ ดังน้ี

•  แ น ว ค ว า ม ค ิด ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ

•  ก า ร เ ล ิอ ก ท ี่ต ั้ง อ า ค า ร

•  แ ผ น ผ ัง แ ล ะ ห น ้า ท ี่ก า ร ใ ช ้ส อ อ

•  ร ูป แ บ บ ส ถ า ป ัต ย ก ร ร ม

•  ร ะ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง  แ ล ะ ท ี่ว ่า ง ภ า ย ใ น อ า ค า ร

•  แ ส ง  แ ล ะ ก า ร ร ะ บ า ย อ า ก า ศ

•  ส ิแ ล ะ ว ัส ด ุใ น ก า ร ป ร ะ ด ับ ต ก แ ต ่ง

•  ร ะ บ บ ส ัญ ล ัก ษ ณ ์เ พ ี่อ ท ี่อ ค ว า ม ห ม า ย
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•  แนวความคิดในการ'ออกแบบ
จากการคีกษาอาคารกรณีค ีกษาทั้งหมด จำแนกตามหัวข้อแนวความคิดในการออกแบบ ได้ดังนี้

แนวความคิดในการออกแบบ กรณีศึกษา สถาปนิกผู้ออกแบบ
รูปแบบสถาปัตยกรรมกลมกลีน  
กันสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี 
และพระอุโบสถ วัดสันติคีรี 
จ.เชียงราย

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ 
วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา
พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
จ.สกลนคร

อ.ประเวศ ลิมปรังษี

พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย
พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์วัดพระธาตุ - 
ผาเงา จ.เชียงราย

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

พระอุโบสถ วัดจันทร์จ.สงขลา
รูปแบบสถาปัตยกรรมกลมกลีน  
กับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

วิหารพระพุทธรูป '’พระพุทธเทวประซา - 
นาถบพิตร" วัดทรงธรรม จ.พิจิตร

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน วัดจันเสน 
จ.นครสวรรค์

อ.วนิดา พ่ึงสุนทร

พระเจดีย์วัดเสียบ จ.นครราชสีมา
พิพิธภัณฑ์เครองอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญ- 
มี วัดปา1วังเลิง จ.มหาสารคาม

อ. เผ่า สุวรรณดักด้ิศ่รี

พระวิหารพระพุทธโลกนาถบพิตร 
วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

พระเจดีย์ที่ม ีที่ต ั้งบนภูเขาจะมี 
ขนาดใหญ่กว่าพระเจดีย์ท ี่ม ีท ี่ต ั้ง 
บนพี้นราบ

* พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติ- 
คีรี วัดสันติคีรี จ.เชียงราย

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

* พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม - 
ประกาศ วัดพุทธาธิวาล จ.ยะลา
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
* พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์วัดพระธาตุ - 
ผาเงา จ.เชียงราย

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

รวมอาคารในเขตพุทธาวาส * พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี
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แนวความคิดในการออกแบบ กรณีคิกษา สถาปนิกผู้ออกแบบ
รวมอาคารในเขตพุทธาวาส พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 

จ.ฉะเชิงเทรา
อ.ประเวศ ลืมปรังษี

พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์
วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทํวิหาร
กรุงเทพมหานคร

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

รูปแบบสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับ 
เจ้าของโครงการ

พระอุโบสถ และ พระเจดีย์วัดวังพุไทร 
จ.เพชรบุรี

อ.วนิดา พ่ึงสุนทร

พระอุโบสถ วัดหลักสามกรุงเทพมหานคร อ. เผ่า สุวรรณคักด๋ีศรี
พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง 
กรุงเทพมหานคร

รูปแบบสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับ 
อาคารเดิมทางประวัต ิศาสตร์

พระเจดีย์ และพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพ - 
วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

รูปแบบสถาปัตยกรรมเกิดจาก 
การนิมิต

เจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทาราม 
จ.ปทุมธานี

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

รูปแบบสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับ 
อาคารแวดล้อม

* พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงขุมวรวิหาร 
จ.สกลนคร

อ.ประเวศ ลืมปรังษี

แนวความคิด สะอาด สว่าง สงบ พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน 
จ.นครปฐม

รศ.ฤทัย ใจจงรัก

* หมายเหตุ : บางกรณีคืกษามีการใช้แนวความคิดในการออกแบบร่วมกันหลายหัวข้อ

ตารางท ี่ 5.1 แสดงอาคารกรณ ีศ ึกษาท ั้งหมด จำแนกตามนนวความค ิดในการออกแบบ

จากตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นวาอาคารกรณีคิกษาท่ีดำเนินแนวทางตามแนวความคิดในการออกแบบ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน มีลักษณะร่วมกันมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นการบ่งบอกถึง ในยุค 
ปัจจุบันการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ สถาปนิกคำนึงถึงความสำคัญของเอกลักษณ์ในคิลปะ 
สถาปัตยกรรมของแต่ละท้องถ่ิน โดยทำการออกแบบประยุกต์ผสมผสานตามความเหมาะสม และแสดงออกถึง 
ลักษณะเฉพาะในการออกแบบของสถาปนิกแต่ละท่าน

ลักษณะร่วมรองลงมาคือ พระเจดีย์ท่ีมีท่ีต้ังบ'นภูเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าพระเจดีย์ท่ีมีท่ีต้ังบนพ้ืนราบ
แสดงให้เห็นถึง การออกแบบโดยพิจารณาถึงลัดส่วนของอาคารกับสภาพแวดล้อม เม่ืออาคารต้ังบนเภูเขาจึง 
จำเป็นต้องออกแบบพระเจดีย์ไห้มีขนาดใหญ่เพ่ือความเหมาะสมกับมุมมองจากระยะไกล และยังเป็นจุดหมาย 
ตาให้กับพ้ืนท่ีแห่งน้ันอีกด้วย

ลักษณะร่วมอีกประการหน่ึงซ่ึงมีความส ำ ค ัญ อย่างมาก เพราะแสดงถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน 
ยุคปัจจุบัน น่ันคือ แนวความคิดในการรวมอาคารในเขตพุทธาวาส ซ่ึงกรณีคิกษาท่ีมีแนวความเช่นน้ี คือ พระ 
มหาธาตุเจดีย ์ภ ักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีฃ้นิธ์ และ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา โดยเป็นการรวมอาคารประ๓ทพระเจดีย์ พระอุโบสถ และพระวิหาร ร่วมในอาคารเดียวกัน และ
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พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ว ัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นการรวมอาคาร 
ประ๓ทพระเจดีย์ และพระวิหาร อีกท้ังรวมการใช้ลอยอีกหลายอย่าง

ลักษณะร่วมอีกประการ ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นลักษณะท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบัน น่ันคือ แนวความคิด 
รูปแบบสถาปัตยกรรมสัมพันธ์กับเจ้าของโครงการ อันเกิดจากการออกแบบเพ่ือแสดงออกถึงเจ้าภาพในการสร้าง 
หรึอผู้'อุปถัมภ์ เป็นต้น

•  ก า ร เล ึอ ก ท ี่ต ั้ง อ าค า ร

การเลือกท่ีต้ังของอาคารกรณีคืกษา ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นร่วมกันระหว่างทางวัด เจ้าอาวาส 
เจ้าภาพหรือผู้บริจาคเงิน และสถาปนิก ซ่ึงในการเลือกท่ีต้ัง มีลักษณะร่วมสำคัญ 2 ประการ คือ

1) แบบอ้างอิงแนวแกน
พบว่า สถาปนิกมีความพยายามในการเลือกท่ีต้ังอาคารให้มี แนวแกนหลัก และ แนวแกน 

รอง ซ่ึงถือเป็นการสืบทอดแนวทางจากอดีต ภายใต้บริบทของลังคมท่ีเปล่ียนไปในปัจจุบัน กล่าวคือ เน่ืองจาก 
ข้อจำกัดและเง่ือนไขความจำเป็นของสภาพลังคมในปัจจุบัน ท่ีส่งผลให้ไม่สามารถกระทำได้อย่างในอดีต เซ่น ไม่ 
มีการออกแบบแผนผังโดยรวม ปัญหาด้านเศรษฐกิจ หรือทางวัดขาดความรู้ในการควบคุมดูแลด้านน้ี เป็นต้น ซ่ึง 
ในอดีตท่ีต้ังของอาคารสำคัญจะมีแนวแกนตรงกันได้แก่พระเจดีย์ พระอุโบสถ และพระวิหารตามคติความเช่ือ 
ท่ีมีมาต้ังแต่คร้ังกรุงสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยา แต่ในปัจจุบันการเลือกท่ีต้ังเกิดเป็นรูปแบบใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 
การออกแบบโดยมีอาคารเดิมสร้างอยู่ในพ้ืนท่ีก่อนแล้ว และสถาปนิกยังคงพยายามกำหนดท่ีต้ังโดยมีแนวแกน 
ตรงกับอาคารสำคัญหรือหลักอ้างอิง เซ่น พระอุโบสถหลังเดิม ประตูทางเช้าวัด ศาลาการเปรียญ และสระน้ํา 
หรือบางแห่งมีแนวแกนหลักและแนวแทนรอง เป็นต้น รวมถึงอาคารซ่ึงมีท่ีต้ังบนยอดเขาหรือเนินเขา เพ่ือเป็นการ 
แสดงถึงความสำคัญของอาคารและส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2) แบบมีที่ต ั้งบนยอดเขาหรอีเน ินเขา
อาคารกรณีคืกษาท่ีมีท่ีต้ังบนยอดเขาหรือเนินเขาน้ีเป็นพระเจดีย์ท้ังหมด ซ่ึงถือเป็นการลืบ 

ทอดแนวทางจากอดีต กล่าวคือ ในอดีตพระธาตุเจดีย์ส่วนใหญ่มีท่ีต้ังอย่างอิสระบนยอดเขา ไม่มีอาคารประกอบ 
เซ่น พระเจดีย์วัดเขาสุวรรณคืรื และ พระเจดีย์วัดเขาพนมเพลิง ศรืลัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็นต้น ท่ีต้ังของพระเจดีย์ 
เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีความโดดเด่นมองเห็นได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซ่ึงถือว่ามี
ความสำคัญสูงสุด สืบเน่ืองถึงการเลือกท่ีต้ังของพระเจดีย์ในปัจจุบัน ได้คำนึงถึงในด้านมุมมองโดยเป็นจุดหมาย 
ตาให้แก่พ้ืนท่ีบริเวณน้ันอีกด้วย
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ตัวอย่างการเลีอกทึ๋ต ั้งแบบอ้างอิงแนวแกน

ภาพ ลาร เส ้น ท ี่ 5 .1 ต ัวอย ่างผ ังบร ิเวณ ว ัดภ ูร ิท ัตตปฏ ิปทาราม  ภาพ ลาร เส ้น ท ี่ 5 .2  ต ัวอย ่างผ ังบร ิเวณ ว ัด เล ียบ  จ.นครราชส ีมา  

จ .ป ท ุมธาน ี แสดงการอ ้างอ ังแนวแกนของพระเจด ีย ์ตรงก ับสระ แสดงการอ ้างอ ังแนวแกนของพระเจด ีย ์โดยม ีแนวแกนหล ักตรง  

นำและพ ระอ ุโบสถ ก ับพระอ ุโบสถ และแนวแกนรองตรงก ับประต ูทางเข ้าว ัด

5

1. พระอุโบสถหลังปัจจุปัน
2. พระอุโบสถหลังเก่า
3. ศาลาการเปรียญ
4. ถนนหน้าวัด
5. เขตสังฆาวาส

อิส im iอ

0

ภาพลาอเส ้นท ี่ 5 .3  ผ ังบร ิเวณ ว ัดจ ันทร ์ จ .ลงซลา แสดงต ัวอย ่างการเส ือกท ี่ต ั้ง เพ ี่ออนร ัก»อาคารเด ีมไวั แล ้วออกแบบ' ,  j j   ̂ ■ *
พระอ ุโบสถหล ังใหม ่ในพนทด ้านหน ้าพระอ ุโบสถหล ังเก ่า
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1. พระอุโบสถ
2. ศาลาทิศ
3. กุฏิเจ้าอาวาส
4. หอระฆัง
5. ศาลาการเปรียญ
6. อาคารปริย้ติธรรม
7. ร้านค้า
8. สำนักงาน 

(J )  9. ถนนสายหลัก

1. พระเจดีย์ 2. พระอุโบสถ
3. ศาลาการเปรียญ 4.หมู่กุฏิ
4. สระน้ํา 6.ถนนหน้าวัด

ภาพลารเส ้นท ี่ 5.4 ผ ังบร ิเวณ 'ว ัดมหาสว ิสด ิ้น 'าคพ ุฒ าราม จ.นครปฐม ภาพลาอเส้นที่ 5.5 แสดงท ี่ต ั้งของพระเจด ีย ์

แสดงการอ ้างอ ิงแนวแกนของพระอ ุโบสถ โดยม ีแนวแกนหล ักตรงก ับก ุฏ ิเจ ้า พ ิพ ิธภ ัณ ท ัเคร ื่องอ ัฐบร ิขารหลวงใJมหาบ ุญ ม ี 

อาวาส  และแนวแกนรองตรงก ับศาลาการเปร ียญ  จ .มหาสารคาม  ซ ึ่งสร ้างตรงก ับ ตำแหน ่งท ี่ต ั้งของเม เ

ช ั่วคราวเม ื่อคร ั้งม ีการบำเพ ็ญ ก ุศลหลวงอ ุ่เมหาบ ุญ ม ี 

นละม ีแนวแกนตรงก ับประด ูทางเข ้าว ัด

ตัวอย่างการเส ิอกที่ต ั้งบนยอดเขาหรีอเน ินเขา

ภาพที่ 5.1 แสดงท ัศน ียภาพจากระยะไกลของ พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ ภาพที่ 5.2 แสดงท ัศน ียภาพจากระยะไกลของ

พระพ ุทธธรรมประกาศ ว ัดพ ุทธาธ ิวาส จ .ยะลา พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีนคร ินทรามหาล ันต ิด ีร ี

ว ัดล ันต ิค ีร ี จ .เช ียงราย



4 0 8

ภาพท ี่ 5 .3  แสดงท ัศน ียภาพจากระยะไกลของ พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ภ ักด ี ภาพที่ 5.4 แสดงท ัศน ียภาพ จากระยะไกล

ป ระกาศ  จ .ป ระจวบค ีร ีข ัน ธ ์ ของ พ ระบ รมธาต ุพ ุทธน ิม ิต เจด ีย ์ว ัดพ ระธาต ุ

ผาเงา จ .เช ียงราย

จากภาพจะเห็นได้ว่าพระเจดีย์ท่ีมีท่ีต้ังบนยอดเขาหรือเนินเขา สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก 
ระยะไกล เน่ืองจากสถาปนิกได้ออกแบบให้พระเจดีย์มีความสูง และมีขนาดใหญ่ เพ่ือป้องกันอากาศกิน

•  แ ผ น ผ ังแ ล ะ ห น ้าท ี่ก า ร ใช ้ส อ ย

การวิเคราะห็ในหัวข้อแผนผังและหน้าท่ีการใช้ลอย แยกพิจารณาตามประ๓ทอาคาร ดังน้ี
- พระเจดีย์
- พระอุโบสถและพระวิหาร

และในแต่ละประ๓ทอาคาร การวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- แผนผังอาคาร
- หน้าที่การใช้สอย

พ ร ะ เจ ด ีย ์

พระเจดีย์ในสมัยอดีต มีหน้''ท่ีใช้สอยหลัก คือ ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยโครงสร้าง 
ของพระเจดีย์ไนอดีตน้ันเป็นการก่ออิฐทึบ และต่อมามีการพัฒนาโครงสร้างให้มีท่ีว่างภายในพอสมควร เพ่ือใช้ 
ประโยชน์ในการประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเป็นห้องลักการะบูชา ภายในองค์พระเจดีย์ มีลักษณะเป็นห้อง 
ขนาดเล็ก จนถึงในสมัยปัจจุบัน ได้มีประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมเติม อันเน่ืองมาจากความได้เปรียบด้านโครงสร้างซึง 
เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสรีมเหล็กระบบเสาและคานก่อให้เกิดท่ีว่างภายใน ได้แก่ เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธ รูป 
พระพุทธบาท ห้องจัดแสดง และพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ เป็นต้น
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- แผนผงัอาคาร
พบว่าแนวทางการออกแบบของสถาปนิกแต่ละท่านมีแนวทางร่วมกันมากท่ีสุด ดังน้ี 

- แผนผังมลัีกษณะ Symmetrical Balance
ลักษณะร่วมน้ีเป็นแนวทางร่วมกันเกือบทุกกรณีสืกษา ซ่ึงหากทำการฃีดเลันแบ่งก่ึงกลาง 

แผนผังทางแกนต้ัง และแกนนอน จะทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนยงข้ึน

ม.ร.ว. มติรารุณ เกษมศรี

พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีนคร ินทรามหาส ันต ิ 

คีร ี ว ัดส ันต ิค ีร ี จ .เช ียงราย

พระมหาธาต ุเจด ีย ์พ ระพ ุทธธรรมประกาศ  

ว ัดพ ุทธาธ ิวาส จ .ยะลา

พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ภ ักด ีประกาศ  

จ .ประจวบค ีร ีข ันธ ์

ม.ร.ว. มติรารณ เกษมศรี อ.ประเวศ ลมิปรังษี นาอประดษิฐ ์ธุวะทกุกร

JI ( L

TO ■ TO -m - TO
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6 1 FT

T 1! I l
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O

พ ระเจด ีย ์ ว ัดตร ีทศเทพวรว ิหาร  

ท ุง เท พ ม ห าน ค ร

พ ระเจด ีย ์ว ัด เทพ พ ิท ักษ ์ป ุณ นาราม  

จ.นครราชส ีมา

พ ระบ รมธาต ุเจด ีย ์มหาจ ักร ีพ ิพ ัฒ น ์ 

ว ัด ญ าณ ส ังวราราม  จ.ชลบ ุร ี

รศ. ดร. ภิญโญ สวุรรณครีี อ. เผ่า สวุรรณศกัดศรี

พ ระบรมธาต ุพ ุทธน ิม ิต เจด ีย ์ ว ัดพ ระธาต ุ- 

ผาเงา จ .เช ียงราย

เจด ีย ์พระธาต ุ ว ัดภ ูร ีท ัตตปฏ ิปทาราม  

จ.ปท ุมธาน ิ

“77Tพ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์เคร ี'องอ ัฐบร ิขารหลวงป ูมหา - 

บ ุญ ม ิ ว ัดปาว ังเส ิง  จ .มหาสารคาม
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อ.วนิดา พงสุนทร

IÇฟ ้ ร ? ^ เ ฯ ร b
i p / — r - C  H

y f ' t v  ไ ไ'

{โ'

% j l

■’ lit-1

พระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีจ ัน เสน  ว ัดจ ัน เสน  

จ.นครสวรรค ์

พ ระเจด ีย ์ว ัด เล ียบ  จ .นครราชล ีมา พ ระเจด ีย ์ว ัด ว ังท ุไท ร  จ.เพชรบ ุร ี

ตารางท ี่ 5 .2  แสดงแผนผ ังพระเจด ีย ์กรณ ีด ีกชา ซ ึ่งม ีล ักษณ ะร ่วมแบบ  S ym m e tr ic a l B a la n c e

- หน้าท ี่การใช้สอย
พบว่าหน้าท่ีการใช้สอยของพระเจดีย์ในปัจจุบัน จำแนกได้ 2 ประการ คือ

1. ส ิบทอดแนวทางจากอดีต
โดยมีหน้าท่ีหลัก คือ ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมีหน้าท่ีใช้สอยเพ่ิมเติม 

เซ่น ประดิษฐานพระพุทธบาท ประดิษฐานพระพุทธรูป เป็นพ้ืนท่ีจัดแสดง และอเนกประสงค์ เป็นต้น
2. หน้าการใช้สอยแบบใหม่

ได้แก่ เป็นการรวมอาคารในเขตพุทธาวาส น่ันคือ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ และ พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท็วิหาร กรุงเทพมหานคร นอกจากน้ี 
ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ และระลึกถึง น่ันคือ พิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี วัดปาวังเลิง จังหวัด 
มหาสารคาม เป็นต้น

พ ร ะ อ ุโ บ ส ถ  แ ล ะ  พ ร ะ ว ิห า ร

- แผนผังอาคาร
จากการ่วิเคราะห์แผนผังและหน้าท่ีการใช้ลอยของกรณีคืกษาประ๓ ทพระอุโบสถ พบว่า แผนผังอาคาร 

มีลักษณะแตกต่างภันไป ท้ังในแนวทางในอดีตหรีอพุทธบัญญัติมีได้กำหนดกฎเกณฑ์ไว้แน่ชัดว่าพระอุโบสถ
จะต้องมีแผนผังอย่างไร ขอเพียงมีพ้ืนท่ีเพียงพอสำหรับจำนวนพระภิกชุเช้าร่วมลังฆกรรม อย่างไรก็ตาม มี 
ลักษณะร่วมบางประการเม่ือจำแนกตามรูปแบบโดยรวมของแผนผัง ดังน้ี
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รปแบบของแผนผงัอาคาร กรณศึีกบา สถาปนกิผออกแบบ
รูปสิเหลอมผีนผ้า พระอุโบสถ วัดสันติคีรี จ.เชียงราย ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

พระอุโบสถ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม 
จ.นครราชสีมา

อ.ประเวศ ลิมปรังษ์

พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย
พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา - 
ราม จ.ราชบุรี
พระอุโบสถ วัดจันทร์จ.สงขลา
วิหารพระพุทธรูป "พระพุทธเทวประซา - 
นาถบพิตร" วัดทรงธรรม จ.พิจิตร
พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน 
จ.นครปฐม

รศ.ฤทัย ใจจงรัก

พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนา - 
ภิเษก กรุงเทพมหานคร

นอ. อาวุธ เงินชูกล่ิน

พระอุโบสถ วัดวังพุไทร จ.เพชรบุรี อ.วนิดา พึงสุนทร
พระวิหารพระพุทธโลกนาถบพิตร 
วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

อ. เผ่า สุวรรณศักด้ีศรี

รปตรีมข พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

พระอุโบสถ วัดหลักสาม 
กรุงเทพมหานคร

อ. เผ่า สุวรรณสักด๋ึศรี

พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง 
กรุงเทพมหานคร

รูปจตุรมุข พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
จ.ฉะเชิงเทรา

อ.ประเวศ ลิมปรังษี

พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 
จ.สกลนคร
พระอุโบสถ วัดมหาสวัสด๋ึนาคพุฒาราม 
จ.นครปฐม

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

พระวิหารพระศรีอริยเมตไตรย 
วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี



412

รปแบบของแผนผงัอาคาร กรณดีีกบา สถาปนกิผอัอกแบบ
กลุม่อาคาร อน้ประกอบดว้ย 
อาคารประธานและอาคารบริวาร

* พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี
* พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกาอา- 
ราม จ.ราชบุรี
* พระอุโบสถ วัดมหาสวัสดีนาคพุฒา - 
ราม จ.นครปฐม

* หมายเหต ุ: บางกรณีคีกษามีลักษณะชองแผนผังอาคารร่วมกันหลายหัวข้อ

ตารางท ี 5 .3  แสดงกรณ ีส ืกษาประเภทพระอ ุโบสถ จำแนกตามร ูปแบบของแผนผ ังอาคาร

- หนา้ทีก่ารใชส้อย
จากการพิจารณาด้านหน้าที'การใช้สอยของกรณีคีกษาประ๓ทพระอุโบสถน้ี พบว่า มีการใช้งานหลัก 

เป็นท่ีอุปสมบทและทำลังฆกรรมเหมีอนกันทุกกรณีคืกษา ซ่ึงดำเนินแนวทางตามอย่างในอดีต แต่ได้มีความ 
แตกต่างกันบ้างเน่ืองจาก บางกรณีคีกษามีประโยชน้ใช้สอยเพ่ิมเติม โดยในส่วนช้ันใต้ฐานหรือช้ันล่างของอาคาร 
เพ่ือใช้เป็นท่ีน่ังสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน การเรียนพระปริย์ติธรรม ตลอดจนการใช้งานอเนกประสงค์ เป็นต้น 
ท้ังน้ีมีอาคารหลังหน่ึงท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการใช้งาน 
แบบรวมประโยชน์ใช้สอยในเขตพุทธาวาส โดยมีประโยชน์ใช้สอยภายในเป็นพระอุโบสถ พระวิหาร และพระ 
เจดีย์

•  รูปแบบสถา{โดยกรรม
การวิเคราะห์ในหัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม แยกพิจารณาตามประ๓ทอาคาร ดังน้ี

- พระเจดยี์
- พระอโุบสถและพระวหิาร

พ ร ะ เจ ด ีย ์

จากการคีกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์กรณีคีกษา พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุม่รูปแบบดำเนนิตามแบบไทยประเพณี

รูปแบบภายนอกเป็นแบบพระเจดีย์ตามแต่ละยุคสมัย มีการจัดองค์ประกอบตามแบบไทย 
ประเพณีท้ังสิน แต่ท้ังน้ีขนาดของพระเจดีย์อาจมีขนาดเท่าหรือใหญ่กว่าในอดีต และมีพ้ืนท่ีใช้สอยภายใน เซ่น 
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครีนทรามหาลันติคีรี วัดลันติคืรี จังหวัดเชียงราย ซ่ึงออกแบบโดยหม่อมราชวงค์มิตรารุณ
เกษมศริ
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2) กลุม่รูปแบบองคพ์ระเจดยีต์ัง้บนฐาน
คือ การออกแบบองคีพระเจดีย์ต้ังอยู่บนฐาน ซ่ึงใช้เป็นห้องจัดแสดงหรือเป็นห้องอเนก 

ประสงค์ แห้วตังพระเจดีย์ไว้ตอนบน เช่น พระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสน วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ซ่ึงออกแบบ 
โดยอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

3) กลุม่รปูแบบเรงีประยกุตร์ปูแบบใหม่
คือ เป็นการออกแบบรูปแบบใหม่ โดยใช้เค้าโครงของพระเจดียไนอดีตมาประยุกต์ให้เกิดการ 

ใช้สอยภายในตามบริบทของสังคมในป็จจุบัน เช่น พิพิธภัณฑ์เคร่ืองอัฐบริขารหลวงยู่มหาบุญมี วัดปาวังเลิง 
จังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงออกแบบโดยอาจารย์เผ่า สุวรรณตักด๋ึศรื

ตวัอยา่งพระเจดยีท์ืม่ริปูแบบดำเนนิตามแบบไทยประเพณี

ม.ร.ว. มติรารุณ เกษมศรี อ.ประเวศ ลมปรังษี

A  ■
พ :
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พระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีนคร ีน พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์พ ระพ ุทธ พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ภ ักด ี พ ระเจด ีย ์ว ัด เท พ พ ิท ัก ษ ์ย ู่ณ  -

ทรามหาส ันต ิค? ว ัดส ันต ิค ีร ธรรมประกาศ วัด ประกาศ  จ .ป ระจวบ คีรี!โนข ั นาราม จ .นครราซส ีมา

จ .เช ียงราย พ ุทธาธ ิวาส จ .ยะลา

ต ารางท ี่ 5 .4  แสดงต ัวอย ่างพระเจด ีย ์ท ี่ม ีร ูปแบบดำเน ินตามแบบไทยประเพณ ี

ตวัอยา่งพระเจดยีท์ีม่รีปูแบบองคเ์จดยีต์ัง้บนฐาน

ม.ร.ว. มติรารุณ เกษมศรี

พ ระเจด ีย ์ ว ัดตร ีทศเทพวรว ิหาร  

กร ูงเทพมหานคร

รศ. ดร. ภิญโญ สวุรรณครีี

พระบรมธาต ุพ ุทธน ิม ิต เจด ีย  ์

ว ัดพ ระธาต ุผาเงา จ .เช ียงราย

อ.วนดิา พ็ง่สนุทร

พระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีจ ัน เสน  ว ัดจ ัน เสน  

จ.นครสวรรค ์

ต า ร างท ี่ 5 .5  แสดงต ัวอย ่างพ ระเจด ีย ์ท ี่ม ิร ูปแบบองค ์เจด ีย ์ต ั้งบนฐาน
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ตวัอยา่งพระเจดยีท์ีม่รีปูแบบเรเีงประยกุตผ์สมผสาน

ตารางท ี่ 5.6 แสดงต ัวอย ่างพระเจด ีย ์ท ี่ม ีร ูปแบบเซ ิงประย ุกต ์ผสมผสาน

นอกจากน้ี พบว่าในด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์มีลักษณะร่วมสำคัญ 4 ประการ ดังน้ี
1) รปูแบบสถาปตัยกรรมทัง้ 4 ด้าน มคีวามคล้ายคสิงกัน
2) รปูทรงพระเจดยีอ์ยูใ่นทรงจอมแห

ม.ร.ว. มติรารุณ เกษมศรี

พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ศร ีนคร ินทรามหาส ันต ิ 

คีร ี ว ัดส ันต ิค ีร ี จ .เช ียงราย

พระมหาธาต ุเจด ีย ์พ ระพ ุทธธรรมประกาศ  

ว ัดพ ุทธาธ ิวาส จ .ยะลา

พ ระมหาธาต ุเจด ีย ์ภ ักด ีประกาศ  

จ .ป ระจวบค ีร ีข ัน ธ ์

ม.ร.ว. มตีรารณ เกษมศรี อ.ประเวศ สมิปรังษี นายประดษิฐ ์ธวุะพกุกะ

พ ระเจด ีย ์ ว ัดตร ีทศ เทพ วฑ ิหาร  

กร ูงเทพมหานคร

พ ระเจด ีย ์ ว ัด เทพพ ิท ักษ ์ป ุณ นาราม  

จ .นครราชส ืมา

พ ระบ รมธาต ุเจด ีย ์มหาจ ักร ีพ ิพ ัฒ น ์ว ัด  

ญ าณ ส ังวราราม  จ.ซลบ ุร ี
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รศ. ดร. ภิญโญ สวุรรณครีี อ. เผ่า สวุรรณศกัดศรี

ผาเงา จ .เช ียงราย

เจด!โพระธาต ุ ว ัดภ ู่ร ิพ ัตตปฏ ิปทาราม  

จ.ปท ุมธาน ี

พ ิพ ิธภ ัณ ฑ ์เคร ืองอ ัฐบร ิขารหลวงป ูมหา  

บ ุญ ม ี ว ัดป ่าว ังเล ิง  จ .มหาสารคาม

อ.วนดิา พงสนุทร

ตารางท ี่ 5 .7  แสดงร ูปแบบสกาป ัตยกรรมพระเจด ีย ์กรณ ีศกษา ซ ึ่งอย ู่ในทรงจอมแห

จากตารางท่ี 5.7 จะเห็นได้ว่างานออกแบบพระเจดียํในปัจจุบัน ถึงแม้จะมีขนาดและรูปแบบบาง 
ประการท่ีแตกต่างไปจากพระเจดียํในอดีต แต่ก็ยังคงทรวดทรงอยู่ในทรงจอมแห 1 ซ่ึงถือเป็นการลืบทอดแนวทาง 
จากอดีตประการหน่ืง

3) พระเจดยีส์ว่นใหญเ่ปน็ทรงลงกาหรอีทรงกลม
การใช้พระเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงกลมน้ี เป็นแนวทางลืบทอดมาจากพระเจดีย์สมัยสุโขทัย 

สมัยกรูงศรือยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา ซ่ึงปัจจุบันมีการออกแบบพระ 
เจดีย์ทรงกลมเป็นจำนวนมาก จนอาจถือว่าพระเจดีย์ทรงกลมน้ีเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของพระเจดีย์ไนสมัย
รัตนโกสินทร์ก็เป็นได้

1 จอมแห หมายถ ึง ร ูปทรงกระโจมท ี่ม ีฐานกว ัาง ยอดรวบแหลมนละม ีร ูป เส ันขอบนอกอ ่อนโค ้งตกท ้องช ้างเข ้าหาด ้านใน  

ความ โค ้งท ี่เส ันขอบนอกของร ูปจอมแหน ี้จะม ีมากท ี่ตอนใกล ้ฐานและความ โค ้งตกท ้องช ้างจะลดน ้อยลงตามลำด ับ เม ึ่อม ีความส ูง  

ใกล ้ยอดแหลม ร ูปจอมแหน ี้ใช ้ในงานลถาป ัตยกรรมเพ ื่อหาส ่วนทรงของเจด ีย ์ยอดมณ "ทป ทรงจ ั่วเร ือน จ ั่วโบสถ ์: โชต ิ ก ัลยาณ ม ิตร , 

พ จนาบ ุก?มสถาป ัตยกรรมและค ิลปเก ี่ยวเน ึ่อ ง (กร ูงเทพฯ: ค ิร ิม ิตรการพ ิมพ ์, 2 5 1 8 ), หน ้า 224 .
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4) ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ภายนอกของส่วนออด
รูปแบบลักษณะน้ีพบในงานออกแบบพระเจดีย์ของหม่อมราชวงค์มิตรารุณ เกษมศรี ได้แก่ 

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาลันติคีรี วัดลันติคีรี จังหวัดเชียงราย และพระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรม 
ประกาศ วัดพุทธาธิวาส จังหวัดยะลา โดยการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีส่วนยอดพระเจดีย์น้ีมีท่ีมาจากงาน 
สถาปัตยกรรมในท้องถ่ินหรือสถาปัตยกรรมต้นความคิด ได้แก่ พระเจดีย์วัดปาลัก ซ่ึงเป็นคีลปะสถาปัตยกรรม 
เชียงแสน และพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงเป็นคีลปะสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย เป็นต้น และใน 
ขณะเดียวกันได้พบในงานออกแบบพระเจดีย์ของอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ได้แก่ พระเจดีย์ วัดเลียบ จังหวัด 
นครราชลีมา และพระเจดีย์ วัดวังพุไทร จังหวัดเพชรบุรี ลักษณะร่วมน้ีอาจเกิดจากอิทธิพลหรือความประทับใจท่ี 
ส่งถึงกัน เน่ืองจากหม่อมราชวงค์ มิตรารุณฯ เป็นอาจารย์ท่านหน่ึงท่ีสอนอาจารย์วนิดา ซ่ึงรูปแบบลักษณะน้ี 
นอกจากเป็นการลี'อความหมายแล้ว ยังแสดงถึงความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ม.ร.ว. มิตรารณ เกษมศรี อ.วนิดา พึ๋งสุนทร

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนคริน 
ทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี 
จ.เชียงราย

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธ 
ธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส 
จ.ยะลา

พระเจดีย์วัดเลียบ 
จ.นครราชลีมา

พระเจดีย์วัดวังพุไทร 
จ.เพชรบุรี

ตารางที่ 5.8 ตัวอย่างการประดิษฐานพระพุทธรูปที่ภายนอกของสวนยอดพระเจดีย์

พ ร ะ อ ุโ บ ส ถ  แ ล ะ  พ ร ะ ว ิห า ร

จากการดีกษาอาคารกรณีคีกษาประ๓ ทพระอุโบสถและพระวิหาร พบว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมของ 
พระอุโบสถและพระวิหาร แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ

1. รักษาระเบียบแบบแผนตามแบบไทยประเพณีอย่างเคร่งครัด
คือ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมถูกต้อง ครบถ้วน ตามอย่างฉันท 

ลักษณ์แบบไทย เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์บัวหัวเสา หน้ากระด้านฐานพระ ตลอดจนลวดลายในการประดับ 
ตกแต่ง เป็นต้น

2. ลดทอนรายละเอียดให้มิความเรียบง่าย
คือ มีลักษณะใกล้เคียงกับแบบไทยประเพณี ยังคงรักษารูปแบบตามอย่างฉันทลักษณ์แบบ 

ไทย แต่ปรับลดทอนรายละเอียดให้มิความเรียบง่าย และอาจดัดองค์ประกอบบางอย่างออกไป



417

3. รักษาไว้เฉพาะส่วนเค้าโค'รง
คือ เป็นลักษณะเชิงประยุกต์ รูปแบบโดยรวมมีความเรียบง่ายกว่าแบบไทยประเพณีเป็น 

อย่างมาก แต่ยังคงรักษาเค้าโครงของรูปทรงตัวอาคาร และทรงหลังคาตามแบบไทย

ตัวอย่างรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรักษาระเบียบแบบแผนตามแบบไทยประเพณีออ่างเคร่งครัด

ม.ร.ว. มิตรารณ เกษมศรี อ.ประเวศ ลิมปรังษี

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคิรี

พระอุโบสถวัดหลักสาม กรูงเทพมหานคร พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรูง กรูงเทพมหานคร

พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรูงเทพมหานคร

พระอุโบสถ วัดพระธาตุเชิงธุมวรวิหาร 
จ.สกลนคร

พระอุโบสถ วัดเทพพิทักษ์ยุณนาราม 
จ.นครราชสีมา

อ. เผ่า สุวรรณตักดศรี

พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา 
ราม จ.ราชบุรี

พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาล จ.ชลบุรี
จ.นครปฐม

ตารางที! 5.9 แสดงพระอุโบสถกรณีสีกษาทีมรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรักษาระเบียบแบบแผนตามแบบ'โทยประเพณี 
อย่างเคร่งครัด
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ตัวอย่างรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบลดทอนรายละเอียด'ไหมความเรียบง่าย

อ.ประเวค ลิมปรังษี นอ. อาวุธ เงินชูกล๋ึน อ.วนิดา ฑ๋ึงสุนทร

‘งร»สิน''' JL,'5k Ë̂sm
พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

กรูงเทพมหานคร
พระอุโบสถ วัดวังพุไทร จ.เพชรบุรี

ตารางที่ 5.10 แสดงพระอุโบสถกรณีศึกษาที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมนบบลดทอนรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย

ตัวอย่างรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบรักษาไว้เฉพาะส่วนเค้าโครง

ภาพที่ 5.5 พระอุโบสถ ว้ดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม ออกแบบโดย รศ. ฤทัย ใจจงรัก
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อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมของกรณีคืกษาประเภทพระอุโบสถและพระ
วิหาร พบว่า ส่วนท่ีมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงมากท่ีลุดในปัจจุบัน คือ ซุ้มประตู -  หน้าต่าง และ บานประตู 
-  หน้าต่าง ซ่ึงอธิบายจำแนกได้ดังน้ี

1) ซุ้มประตู-หน้าต่าง
จากการวิเคราะห์ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประ๓ ท ดังน้ี

- ซุ้มทรงบันแถลง
ซุ้มทรงบันแถลงน้ีเป็นรูปแบบท่ีลืบทอดมาจากอดีต โดยอาจเป็นซุ้มช้ันเดียว หรือซุ้ม

2 ช้ัน โดยในปัจจุบันมีการประยุกต์ร่วมกับซุ้มเรือนแก้ว เห็นได้จากพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหารเป็นต้น
อ.ประเวศ ลิมปรังษี

พระอุโบสก วัดเทพพิทักษ์ยุณนาราม 
จ.นครราชสีมา

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

จ.นครปฐม

ตารางที่ 5.11 แสดงซุ้มประดู-พน้าต่างแบบซุ้มทรงบันแถลง

- ซุ้มแบบกรอบลวดลาย
ซุ้มแบบน้ีเป็นการผูกลวดลายประดับในรูปทรงท่ีแตกต่างกัน แสดงถึงความสร้าง 

สรรค์ และอิสระทางความคิด บางแห่งมีลักษณะคล้ายซุ้มอย่างเทศในสมัยรัชกาลท่ี 4 ได้แก่
ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี อ.วนิดา พึ๋งสุนทร

l ü
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พระอุโบสก วัดตรีทศเทพวรวิหาร พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี พระอุโบสก วัดวังพไทร จ.เพชรบุรี
ก2งเทพมหานคร

ตารางที่ 5.12 แสดงซุ้มประดู-หน้าต่าง แบบซุ้มแบบกรอบลวดลาย
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- แบบไม่มีซุ้มหรีอเป็นกรอบคิ้ว
เป็นลักษณะการลดทอนรายละเอียดการประดับตกแต่ง โดยรอบช่องหน้าต่างเป็น 

แบบเรียบเกล้ียง หรืออาจเป็นการประดับโดยกรอบค้ิว มีลักษณะคล้ายกรอบเช็ดหน้าของเรือนไทย ลักษณะน้ี 
อาจถึอได้ว่าเป็นลักษณะท่ีนิยมอย่างหน่ึงในการออกแบบในปัจจุบัน นอกจากน้ียังช่วยประหยัดงบประมาณการ 
ก่อสร้าง มีความเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

พระอุโบสถวัดหลักสาม กรุงเทพมหานคร พระอุโบสถ วัดราษฎร์บารุง กรุงเทพมหานคร

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

พระอุโบสถ วัดลันติคร จ.เชียงราย พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนา 
ภิเษก กรุงเทพมหานคร

อ. เผ่า สุวรรณศักดศร

นอ. อาวุธ เงินชูกล่ิน

ตารางที่ 5 .1 3 แสดงชุ้มประดู-หน้าต่าง แบบไม่มีชุ้มหรือเป็นกรอบค้ิว
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2) บานประดู -  หน้าต่าง
จากการวิเคราะห์สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประ๓ ท ด้งน้ี 

- บานกระจกกรอบโลหะหรีออลูมิเนึอม
ถือเป็นลักษณะท่ีเกิดข้ึนจากการนำวัสดุสมัยใหม่ ประยุกต์ร่วมกับงานสถาปัตย

กรรมไทยได้อย่างลงตัว ซ่ึงบานหน้าต่างประ๓ ทน้ี มีคุณสมบ้ติการนำแสงเข้าล่ภายในอาคารในยามท่ีปิด
หน้าต่าง ติดต้ังได้สะดวก และราคาประหยัด ด้งจะเห็นได้จาก

อ.ประเวศ ลิมปรังษี

พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

นอ. อาวุธ เงินชูกล่็น รศ.ฤทัอ ใจจงรัก

พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
จ.ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จ.นครปฐม

ตารางที่ 5.14 แสดงบานประดู-หน้าต่าง แบบบานกระจกกรอบโลหะหรืออลูมิเนียม

- บาน 2 ชน โดยซนนอกเป็นกระจกใสและบานในเป็นไม้
ลักษณะน้ีเป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีพยายามป้องกันการชำรุดเสียหายให้กับบาน 

ช้ันใน ท่ีอาจมีการประดับตกแต่ง และยังคงให้ความรู้สึกอย่างอาคารไทย เพราะบานกรอบอลูมีเนียมมีเพียงด้าน 
บนและด้านล่าง จึงทำให้ดูไม่ขัดตา ลักษณะด้งกล่าวน้ีพบได้จากงานออกแบบของหม่อมราชวงค์ มิตรารุณ 
เกษมศร

ตารางที่ 5.15 แสดงบานประดู -  หน้าต่าง แบบบาน 2 ช้ัน โดยชั้นนอกเปินกระจกใสและบานในเป็นไม้
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- บานทองแดงดุน
การเลือกใช้บานทองนดง เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรง คงทนถาวร สามารถ 

ดุนเป็นลวด ลายได้ตามความต้องการ และสะดวกต่อการดูแลรักษา ในกรณีสืกษ'าอาคารประนาทพระ1อุโบสถ 
และพระวิหาร พบได้จากงานออกแบบของรองศาลตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และอาจารย์เผ่า สุวรรณ 
คีกด้ิศรี ได้แก่

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี

พระอุโบสถ วัดจันทร์จ.สงขลา วิหารพระพุทธรูป "พระพุทธเทวประชา 
นาถบพิตร" วัดทรงธรรม จ.พิจิตร

พระอุโบสถ วัดมหาสวัสดี้นาศพุฒาราม 
จ.นครปฐม

พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายา 
ราม จ.ราชบุรี

พิพิธภัณฑ์เครื่องอัฐบริขารหลวงปูมหาบุญมี 
วัดป่าวังเลง จ.มหาสารคาม

อ. เผ่า สุวรรณศักดศรี

ตารางที่ 5.16 แสดงบานประดู-หน้าต่าง แบบบานทองแดงดุน
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- บานไม้
ลักษณะการใช้นานไม้เป็นแนวทางท่ีสึบทอดจากในอดีต โดยอาจเป็นบานเรียบหรอ 

ประดับตกแต่งโดยการแกะสลัก ดังจะเห็นได้จาก

อ. เผ่า สุวรรณศ้กดศรีอ.ประเวศ ลิมปรังษี

พระอุโบสถ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม 
จ.นครราชสีมา

พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง 
กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 5 .1 7 แสดงบานประดู-หน้าต่าง นบบบานไม้

เส ม า

เม่ือพิจารณาอาคารประ๓ ทพระอุโบสถ สิงที,สำคัญอย่างหน่ึง คือ เสมา เพราะเป็นการกำหนดขอบเขต 
ของพ้ืนท่ีในการทำสังฆกรรม โดยรูปแบบของเสมาในกรณีคืกษามีรูปแบบค่อนข้างหลากหลาย แต่ยังคงดำเนิน 
แนวทางตามอย่างท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตท้ังสิน โดยทำการแบ่งเป็นประ๓ ท ได้ดังน้ี

เสมาของ พระอุโบสถ วัดหลวงพ่อสด 
ธรรมกายาราม จ.ราชบุรี ออกแบบโดย 
รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

เสมาของ พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส 
จ.ชลบุรี ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ 
สุวรรณคีรี

ประเภทของเสมา 
เสมาแบบแผ่นต้ังบนฐาน

ภาพประกอบ
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ประเภทของเสมา 
เสมาแบบแท่งหิน

เสมาแบบแผ่นวางบนพน

เสมาประกอบกำแพงแก้ว

เสมาติดที่ผนังอาคาร

เสมาของ พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิ- 
หาร กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย 
ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี

เสมาของ พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนา- 
ภิเษก กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย 
นอ.อาจุธ เงินรุเกล่ิน

ภาพประกอบ

เสมาของ พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย 
นอ.อาๅธ เงินชูกล่ิน

เสมาของ พระอุโบสถ วัดอรัญวาสี 
จ.หนองคาย ออกแบบโดย 
อ.ประเวศ ลมปรังษ

เสมาของ พระอุโบสถวัดหลักสาม 
กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย 
อ.เผ่า สุวรรณลักด๋ีศรี

แ

เสมาของ พระอุโบสถ วัดราษฎร์บำรุง กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดย อ.เผ่า สุวรรณลักดี้ศรี
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ประเภทของเสมา
แบบซุ้มเสมา

ภาพประกอบ
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เสมาของ พระอุโบสถ วัดเทพพิทักษ์น่ณนาราม จ.'นครราชสืมา ออกแบบโดย 
อ.ประเวศ ลิมปรังษี

ตารางที่ 5.18 แสดงรูปแบบของเสมาที'พบในกรณีศึกษาประเภทพระอุโบสถ

•  ระบบโครงสเาง และที่ว ่างภายในอาคาร
การวิเคราะห์ในหัวข้อรูปแบบสถาปัตยกรรม แยกพิจารณาตามประ๓ทอาคาร ดังน้ี

- พระเจดีย์
- พระอุโบสถและพระวิหาร

พ ร ะ เจ ด ึย ์

แนวทางการออกแบบท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบันท่ีมีความสำคัญอย่างมากต่องานสถาปัตยกรรม น่ันคือ 
ระบบโครงสร้างอาคาร จากการคืกษางานสถาปัตยกรรมไทยกรณีคืกษา พบว่าใช้โครงสร้างคอนกรีตเสรมเหล็ก 
ระบบเสาและคานท้ังหมด ซ่ึงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน้ีได้เร่ิมใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทยประมาณสมัย 
ปลายรัชกาลท่ี 5 จนมาถึงยุครุ่งเรืองของงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เม่ือพระพรหมพิจิตร ออกแบบสถาปัตยกรรม 
ไทยโดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น
การผสม ผสานอย่างลงตัวแสดงสัจจะของวัสดุ จนเป็นท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไป ในปัจจุบันยังคงเป็นยุคของ 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลืบเน่ืองจากในอดีต แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ คือ ระบบของโครงสร้างและเทคนิควิธีการ 
ก่อสร้างท่ีส่งผลต่อขนาดของอาคารและท่ีว่างภายในอาคาร เป็นการนำเทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ร่วมใช้ เพ่ือ 
การใช้ประโยชน์ภายในได้อย่างสูงสุด ระบบโครงสร้างดังกล่าวมีหลายประ๓ ท ดังน้ี

1) การกำหนดตำแหน่งเสาและ Grid Line แบบ Modular System
คือ การกำหนดตำเหน่งเสาโครงสร้างหลัก ให้มีระยะที,เท่ากัน และต่อเน่ืองกันข้ึนรับโครง 

สร้างในช้ันบน และเม่ือต้องการช่วงเสาหรือห้องท่ีแคบลง ก็กำหนดระยะแบ่งคร่ึงจากระยะ Grid Line หลัก 
ยกตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงเสาหลักมีระยะ 5.00 เมตร ระยะแบ่งคร่ึงก็คือ 2.50 เมตร ระบบโครงสร้างแบบน้ี เรียกว่า 
ระบบ Modular System ซ่ึงพบได้จากงานออกแบบพระเจดีย์ของหม่อมราชวงคั มิตรารูณ เกษมศรี
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2) การกำหนดตำแหน่งเสาในผังช้ันล่างตรงกับเสาโครงส'ร้างในช้ันบน
การออกแบบโครงสร้างแบบน้ี จะมีความสะดวกในการกำหนดโครงสร้างในช้ันสูงข้ึนไป 

เพราะเสาในช้ันล่างจะมีตำแหน่งตรงกับแผนผังช้ันบน ซ่ึงกรณีคีกษาพระเจดีย์หลายแห่งมีการกำหนดโครงสร้าง 
ลักษณะน้ี ได้แก่ งานออกแบบพระเจดีย์ของหม่อมราชวงย์ มิตรารุณ เกษมศรี ซ่ึงนอกจากจะH ระบบ Modular 
System แล้ว ตำแหน่งเสาในช้ันล่างยังตรงกับเสาโครงสร้างในช้ันบน นอกจากน้ี ยังพบได้จากงานออกแบบพระ 
เจดีย์ของรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี, นายประดิษฐ์ยุวะพุกกะ และอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร

3) การใช้โครงส'ท้งแบบ Rigid Frame
เป็นการย่ืนจันทันจากมุมอาคารในล่วนรอบนอกเข้ามาล่บรีเวณกลางและหล่อคาน 

คอนกรีตเป็นลักษณะคล้ายวงแหวนเพ่ีอต้ังเสาข้ึนไปรับน้ําหนักล่วนยอดเจดีย์ ทำให้ไม่ต้องมีเสาภายในก่อให้เกิด 
ท่ีว่างภายในแบบใหม่ พบได้จากงานออกแบบของอาจารย์เผ่า สุวรรณศักด้ีศรี

ตัว'อย่างการกำหนดตำแหน่งเสาและ Grid Line แบบ Modular System

ภาพลายเส ้นท ี่ 5.6 แผนผังพระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี จังหวัดเชียงราย ออกแบบโดยหม่อม 
ราชวงส้มิตรารุณ เกษมศรี แสดงการกำหนดระยะ Grid Line แบบ Modular System ของเสาโครงสร้างหลัก ช่ึงมิระยะ'หลัก 
คีอ 5.00 เมตร และระยะรองคีอ 2.50 เมตร



427

ภาพลารเส้นท ี่ 5.7 แผนผังพระมหาธาตุเจดีย์พระทุทธธรรมประกาศ วัดทุทธาธิวาล จังหวัดยะลา «อกแบบโดยหม่อม 
ราชวงส้ มิตรารุณ เกษมศรี แสดงการกำหนดระยะ Grid Line แบบ Modular System ของเสาโครงสร้างหลัก ซ่ึงมีระยะหลัก 
ดือ 3.00 เมตร และระยะรองคือ 1.50 เมตร

ภาพลาอเส้นที่ 5.8 แผนผังพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกแบบโดยหม่อมราชวงลัมิตราÎ ณ 
เกษมศรี แสดงการกำหนดระยะ Grid Line แบบ Modular System ของเสาโครงสร้างหลัก ซึ่งมีระยะหลักคือ 5.00 เมตร และ
ระยะรองดือ 2.50 เมตร



428

ภาพลาa iส้นที่ 5.9 แผนผังพระธาตุเจดีย์วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ออกแบบโดยหม่อมราชวงค์มิตรารุณ เกษม 
ศรี แสดงการกำหนดระยะ Grid Line แบบ Modular System ของเสาโครงสร้างหลัก ซ่ึงมิระยะหลักดีอ 4.00 เมตร และระยะ 
รองคือ 3.50, 3.00, 2.00 เมตร ตามลำดับ รูปกากบาท คือ เสาโครงสร้างที่รับนํ้าหนักจากองค์เจดีย์ด้านบน

ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งเสาในผังชั้นล่างตรงกับเสาโครงสรางในชั้นบน

ภา'พลายเส้นท่ี 5 .i0  แผนผังพระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์วัดญาณลังวราราม จ.ชลบุรี ออกแบบโดยนายประดิษฐ์ยุาะ 
พุกกะ แสดงตำแหน่งเสาที่ทำหน้าที่รับโครงสร้างในช้ันท่ี 2 รูปหกเหลี่ยม (สีเขียว) และช้ันท่ี 3 รูปวงกลม (สีลัม) และแนวคาน 
(เลันประ) ซึ่งเปินแนวทแยงมุมตัดกันบริเวณจุดศูนย์กลาง
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ภาพลาอเส'นที 5.11 โครงส?างขธงเจดีย์พระธาตุวัดภูริท้[ตตปฏิปทารามจ.ปทุมธานี ออกแบบโดยศาลตราจารย์ดร.ภิญโญ 
สุวรรณคร มีเสาโครงสร้างหลัก 4 ต้น หล่อเป็นรูปเสาประกอบผนังครีบ ทำหน้าท่ี'!บน้ําหนักจากอาคารจัตุรมุขในช้ันถัดไป

ภาพลาอเส้นท่ี 5.12แผนผังพระมหาธาตุเจดีย์ศรีจันเสนวัดจันเสนจ.นครสวรรค์ออกแบบโดยอาจารย์วนิดาพ่ึงสุนทร 
เป็นการกำหนดตำแหน่งเลาในแผนผังช้ันล่างให้ตรงกับโครงสร้างในช้ันบน
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ตัว'อย่างการใ,ชํโครงสรางแบบ Rigid Frame

ภาพลารเส้นท่ี 5.13 2ปตัดชาคารพิพิธภัณพ์คร่ีองอัฐบริขารหลวงl jมหาบุญมี วัดปาวังเลิง จ.มหาสารคาม ออกแบบโดย 
อาจารย์เผ่า สุวรรณก้กด๋ิศรี แสดงให้เหินลักษณะโครงสร้างแบบ Rigid Frame (สินดง) ทำให้ไม่ต้องมีเสาภายใน

พ ร ะ อ ุโ บ ส ถ  แ ล ะ  พ ร ะ ว ิห า ร

เม่ือพิจารณาด้านโครงสร้างของกรณีคืกษาประเภทพระอุโบสถและพระวิหาร พบว่ามีการใช้โครงสร้าง 
คอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคานต้ังแต่ส่วนฐานราก ตัวอาคาร จนถึงโครงสร้างหลังคา เป็นลักษณะร่วมก้น 
ทุกกรณีคืกษา อย่างไรก็ตาม กรณีคืกษา พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงออกแบบ 
โดย หม่อมราชวงค์ มิตรารุณ เกษมศรี มีลักษณะพิเศษ คือ มีการประยุกตํใช้โครงสร้างหลังคาเป็นโครงเหล็ก ซ่ึง 
มีน้ําหนักเบา โครงสร้างมีขนาดเล็ก และก่อสร้างได้รวดเร็ว โดยส่วนโครงสร้างภายในท่ีมองเห็นได้ใช้ไม้ปิดหุ้ม 
แล้วทำการประดับตกแต่งตามแบบไทยประเพณี การใช้โครงสร้างหลังคาเหล็กน้ีถือเป็นความคิดรีเร่ิมสร้างสรรค์ 
อย่างหน่ึงในงานสถาปัตยกรรมไทย ในป็จจุบัน
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ภาพท่ี 5.6 ทัศนีภาพภายในพระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร แสดงรูปแบบโครงสร้าง 
หลังคาซ่ึงเปินโครงเหล็ก และหุ้มด้วยไม้ประดับตกแต่งแบบไทยประเพณี

เม่ือพิจารณารูปแบบของท่ีว่างภายใน อันเกิดจากระบบโครงสร้างน้ัน พบว่า ท่ีว่างภายในพระอุโบสถ 
และพระวิหารกรณีศึกษา สามารถจำแนกได้เปิน 3 แบบ คือ

1) แบบมีเสาร่วมใน
2) แบบไม่มีเสาร่วมใน ระบบคานข่ือ
3) แบบไม่มีเสาร่วมใน ยกข่ือสูงข้ึนจากระดับหัวเสา

( 1) ( 2) (3 )

ภาพลาอเส้นท่ี 5.14 แสดงรูปแบบท่ีว่างภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ซ่ึงจำแนกเป็น 3 แบบ

จากการวิเคราะห์ด้านระบบโครงสร้างและท่ีว่างภายใน พบว่า แบบมีเสาร่วมใน กับ แบบไม่มีเสาร่วม 
ใน ยกข่ือสูงข้ึนจากหัวเสา เป็นลักษณะร่วมท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบัน และมีจุดประสงค์ในทางเดียวกัน คือ ใช้กับ 
อาคารท่ีมีความกว้างค่อนข้างมาก และช่วยเพ่ิมท่ีว่างทางต้ังภายในอาคาร ท้ังน้ีส่วนท่ีสมควรนำมาศึกษา คือ 
ระบบโครงสร้างแบบไม่มีเสาร่วมใน ยกข่ือสูงข้ึนจากหัวเสา ซ่ึงนอกจากช่วยเพ่ิมท่ีว่างทางต้ังให้กับภายในแล้ว กัง 
ทำให้ไม่ต้องมีเสาร่วมในท่ีอาจทำให้รู้สืกเกะกะบังสายตา
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ตัวอย่างที่ว่างภายในแบบไม่มีเสาร่วมใน ยกข่ีอสูงขึ้นจากระตับหัวเสา

พระอุโบสถ วัดอ?ญวาสิ 
จ.หนองคาย

พระอุโบสถ วัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร

พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน พระอุโบสถ วัดวังพุไทร 
จ.นครปฐม จ.เพชรบุรื

ตารางท่ี 5.19 แสดงตัวอย่างท่ีว่างภายในแบบไม่มีเสาร ่ามใน ยกข่ึอสูงข้ึนจากระดับหัวเสา •

•  แสง และการระบายอากาศ
จากการสืกษากรณีสืกษาอาคารประเภทพระเจดีย์พบว่าไม่มีการติดต้ังเคร่ืองปรบอากาศเลย ดังน้ัน 

แสงและการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติจึงมีความจำเป็นอย่างมาก อันท่ีจริงแล้วเร่ืองการระบายอากาศกับ 
เร่ืองการนำแสงเข้าส่ภายในอาคารเป็นเร่ืองท่ีใกล้กัน เพราะช่องประตูและช่องหน้าต่างได้ทำหน้าท่ีท้ัง 2 อย่างไป 
พร้อมๆ  กันอยู่แล้ว แตกไม่เสมอไป บางกรณีได้แสงเข้าภายในอาคาร แต่ไม่มีการระบายอากาศ หรือบางกรณีมี 
การระบายอากาศ แต่ไม่ได้แสงเข้าภายในอาคาร จึงแบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังน้ี

1) กรณีได้แสงแสะระบายอากาศพร้อมกัน
กรณีน้ีพบว่าเป็นการได้ประโยชน์จากช่องประตูและช่องหน้าต่าง ซ่ึงมี'ใน'ทุกกรณีสืกษ'า 

ซ่ึงทำหน้าท่ีนำแสงเข้าส่ภายในอาคาร และช่วยระบายอากาศไปพร้อมกัน
2) กรณีได้แสงเข้าสู่ภายใน แต่ไม่มีการระบายอากาศ

กรณีน้ีเกิดจากการออกแบบเป็นช่องแสง อาจเป็นกระจกติดตาย, การประดับกระจกลี 
(S ta in e d  G la s s ) ,  G la s s  B lo ck  ตลอดจนว้สดุโปร่งแสงชนิดต่าง  ๆ เช่น แผ่นพลาสติกใส เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
วัสดุต่าง  ๆดังกล่าวส่งผลในแนวทางเดียวกัน
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พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ 
วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี

ม.ร.ว. มิตรารุณ เกษมศรี

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์
นารประดิษฐ์ ธุวะทุกกะ

พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนคริน'ทรามหาสันติ 
คีรี วัดสันติคีรี จ.เชียงราย

พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม 
ประกาศ วัดพุทธาธิวาล จ.ยะลา

อ.วนิดา พงสุนทร

พระเจดีย์วัดวังพุไทร จ.เพชรบุรี พระเจดีย์วัดเลียบ จ.นครราชลีมา

ตารางท่ี 5.20 แสดงตัวอย่างการประดับกระจกลี (Stained Glass), Glass Block ตลอดจนวัสดุโปร่งแสงชนิดต่างๆ  เซ่น แผ่น 
พลาสติกใส

3) กรณีมีการระบายอากาศ แต่ไม่ได้แสงเข้าสู่ภายใน
กรณีน้ีเป็นการคำนึงถึงปัญหาการระบายความช้ืนในพ้ืนท่ีบางต่วนท่ีมิได้มีประโยชน์ใช้ 

สอย เช่น การระบายอากาศภายในช้ันใต้ฐานโดยการเจาะเป็นช่องหน้าต่าง หรึอช่องขนาดเล็ก และระบาย 
อากาศภายในโครงสร้างหลังคาหรือต่วนยอดเจดีย์ เป็นต้น

รศ. ดร. ภิญโญ สุวรรณคีรี อ. เผ่า สุวรรณศ้กด้ศรี
m 1..............

m m  p j Ë T
•พ* พ  •พ* •พ* •พ* ‘พ*

p c s WSÊÊteMSfeggiÉliÉÉÉi •

เจดีย์พระธาตุ พระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส พระอุโบสถ วัดหลักสาม พระวิหารพระพุทธโลกนาถ
วัดภูรีทัตตปฏิปทาราม จ.ชลบุรี กรุงเทพมหานคร บพิตร วัดพระธาตุช่อแฮ
จ.ปทุมธานิ จ.แพร่

ตารางท่ี 5.21 แสดงตัวอย่างการระบายอากาศภายในช้ันใต้ฐานอาคาร
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ภาพลาaเส้นท่ี 5.15 แสดงการระบายอากาศภายในโครงหลังคาของพระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม 
ออกแบบโดย รศ. ฤทัย ใจจงรัก

•  สิและวัสดุในการประดับตกแต่ง
จากการ่วิเคราะห์ร่ืองสีและวัสดุในการประดับตกแต่งอาคารกรณีคืกษา พบว่า สถาปนิกแต่ละท่านมี 

แนวทางการเลือกใซ้สีเฉพาะบุคคล อันเน่ืองมาจาก แนวความคิด สุนทรียภาพด้านความงาม หรือการคำนึงถึง 
การดูแลรักษา เป็นต้น การเลือกใช้สีมีลักษณะร่วมประการหน่ึงช่ึงมีความสำคัญอย่างย่ิง น่ันคือ การใช้สีใน 
ปัจจุบัน สถาปนิกจะใช้สีเพียงไม่ก่ีสี และจะใช้สีจากธรรมชาติของวัสดุ ซ่ึงเห็นได้อย่างซัดเจนจากวัสดุตกแต่งผิว 
อาคารได้แก่

กระเบ้ืองโมเสค 
หินอ่อน 
ทรายล้าง 
กระเบ้ืองแกรนิต 
ฉาบปูนทาสี

จากการวิเคราะห์พบว่า สีและวัสดุในการประดับตกแต่งอาคารในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้ 2 
ประ๓ ท ดังน้ี

1 ) ลักษณะดำเนินแนวทางอย่างสถาปัตยกรรมไทยประเพณี
ลักษณะน้ี จะเป็นการเขียนลวดลาย หรือจิตรกรรมฝาผน้ง การประดับดาวเพดาน และ 

การประดับตกแต่งด้วยการปิดทองประดับกระจกสีอย่างสถาปัตยกรรมไทยในอดีต 
2) ลักษณะแนวทางประยุกต์ร่วมสมัย

ลักษณะน้ีจะเป็นการใช้วัสดุสมัยใหม่ร่วมใช้ในการออกแบบ โดยใช้คับผนัง พ้ืน และ 
เพดาน เช่น หินอ่อน แกรนิต และทองแดง เป็นต้น หรือการฉาบปูนทาสีขาว ไม่มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง 
ซ่ึงอาจเป็นเพราะความต้ังใจ เน่ืองจากสถาปนิกมีแนวความคิดว่าการเล่าเร่ืองราวผ่านจิตรกรรมมีผลต่อการรับรู้ 
ของผู้ใช้อาคารค่อนข้างน้อย หรือเกิดจากข้อจำกัดทางงบประมาณ นอกจากน้ีลักษณะร่วมสมัยอังรวมถึงการ 
ตกแต่งภายในส่วนฝัาเพดานซ่ึงเป็นแบบไม้ตีชิดประดับดวงไฟแบบฝังในเพดาน( Down Light) เป็นต้น
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ภาพที 5.7 ตัวอย่างการตกแต่งภายในนบบแนวทางอย่าง 
สกาปัดยกรรม1ไทยประเพณี พระธุโบสก วัดอรัญญิกาวาส 
จ.ชลบุรี ออกแบบโดย รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณศร

ภาพที 5.8 ตัวอย่างการตกแต่งภายในแบบแนวทาง 
ประยุกต์ร่วม«มัย พระอุโบสถ วัดญาณเวศกวัน 
จ.นครปฐม ออกแบบโดย รศ.ฤทัย ใจจงรัก

•  ระบบสัญลักษณ์เพี่'อส์อความหมาย
ระบบสัญลักษณ์เพ่ีอส่ือความหมาย แทรกอยู่ในงานสถาปัตยกรรมไทยต้ังแต่ในอดีต ซ่ึงรูปแบบของ 

สัญลักษณ์ได้ป!บเปล่ียนตามความเหมาะสมกับสภาพสังคม และการ!บรู้ของผู้ใช้งาน จากการคืกษาอาคาร 
กรณ์คืกษา พบว่ายังคงมีการใช้ระบบสัญลักษณ์ โดยแทรกอยู่ตามองค์ประกอบต่าง  ๆ ของอาคารตามความ 
เหมาะสม ได้แก่ หน้าบัน ซ่ึงถือเป็นส่วนท่ีแสดงถึงความสำคัญมากท่ีสุด ซุ้มประดู -  หน้าต่าง และบานประตู -  
หน้าต่าง เป็นต้น โดยมีวัตถุประลงค'ในการส่ือความหมายต่างกัน จำแนกได้ 3 หัวข้อ ดังน้ี 

1 ) ระบบสัญลักษณ์สัอความหมายถึงวัตถุประสงค์ไนการสราง 
วัตถุประสงค์ในการสร้างมีหลายประการด้วยกันได้แก่

เป็นการสร้างเพ่ีออุทิศให้ ระลึกถึง หรือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตรืย์ 
พระบรมวงศานุวงค์ และบุคคลสำคัญ โดยส่ือความหมายผ่านทางระบบสัญลักษณ์ เช่น ลวดลายท่ีหน้าบันและ 
องค์ประกอบอ่ืน  ๆ พระพุทธรูปประจำวันพระราชสมภพ การใช้สื และภาพบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับชีวประวัติ 
เป็นต้น

เป็นการสร้างเพ่ีอระลึกถึงผู้สร้างหรือผู้อุปถัมภ์โดยส่ือความหมายผ่านทางระบบ 
สัญลักษณ์ แนวทางเดียวกันกับหัวข้อช้างต้น ซ่ึงกล่าวแล้ว

การใช้สัญลักษณ์ส่ือความหมายถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างในปัจจุบัน ได้มีพัฒนาการอีก
ลำดับข้ันท่ีแตกต่างจากในอดีต น่ันคือ การใช้ตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ, ตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธี 
ต่างๆ  และตราสัญลักษณ์ขององค์กร หรือหน่วยงาน เป็นต้น นำมาประดับในงานสถาปัตยกรรม ยกตัวอย่างดังน้ี
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ตัวอย่างระบบสัญลักษณ์ส์อความหมายถึงวัตถุประสงคำ.นการสราง

ภาพท่ี 5.9 หน้าบันหน้าบันด้านหน้า พระ:อุโบสถ วัด 
ตรีทศIทพวรวิหาร เป็นเปพระมหามงกุฎ ช่ืงเปีนตราพระ 
ราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลท่ี 4

ภาพท่ี 5.11 หน้าบันด้านข้าง พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวร 
วิหาร เป็นพระนามาภิไธยย่อ “สก’’ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิรีกีต พระบรมราชินีนาถ

ภาพท่ี 5.13 หน้าบันของข้มท่ี พระมหาธาตุเจดีย์ 
พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส จ.ยะลา เปินพระ 
ราชลัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า 
สิรีทิต พระบรมราชินีนาท เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชน

ภาพท่ี 5.10 หน้าบันด้านข้าง พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวร 
วิหาร เปีนพระนามาภิไธยย่อ “ภปร’’ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช์กาลท่ี 9

ภาพท่ี 5.12 หน้าบันด้านหลัง พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวร 
วิหาร เป็นพระนามาภิไธยย่อ “ลธ" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราซสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพท่ี 5.14 หน้าบันหลังคาช้ันท่ี 3 ของพระมหาธาตุ 
เจดีย์ภักดีประกาศ จ.ประจวบค์รขันธ์ประดีษฐานพระ 
ราชลัญลักษณ์ในวโรกาสกาญจนาภิเษก

พรรษา 5 รอบ
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ภาพที 5.16 หน้าบันพระอุโบสถ 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็น 
ตราสัญลักษณ์ของวัด

ภาพที 5.15 หน้าบันพระอุโบสถและวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ประดิษฐาน 
พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้ชกาลท่ี 9

ภาพที 5.17 หน้าบัน'Iมประตูของพระเจดีย์ วัดเลียบ จ.นครราชสีมา 
เปีนตราสัญลักษณ์ ญสส ล่ือความหมายถืง ลมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน

ภาพที 5.18 หน้าบันซุ้มประดูของ 
พระอุโบสถ วัดวังทุไทร จ.เพชรบุรี 
เป็นตราสัญลักษณ์ ญลส ล่ือความ 
หมายถืง ลมเด็จพระลังฆราช ฟนกัน

2) ระบบสัญลักษณ์ถิ่อความหมายถึงท้องถิ่น และสถาปัตยกรรมแวดล้อม
เป็นการนำสัญลักษณ์ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์สำคัญของดิลปะสถาปัตยกรรมในท้องถ่ินน้ัน  ๆนำมา 

ออกแบบประยุกต์ร่วมกับองค์ประกอบของพระเจดีย์ เพ่ือสืบสานสายใยวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง กรณีสืกษาของ 
หม่อมราชวงค์ มิตรารุณ เกษมศรี ได้นำหน้ากาลมาประยุกต์โช้ในส่วนยอดซุ้ม และการใช้รรอฟ้า “นกเจ่า” เป็นต้น 
นอกจากน้ั กรณีสืกษาของอาจารย์วนิดา พ่ึงสุนทร ได้ใช้ระบบสัญลักษณ์แนวทางดังกล่าวเช่นกัน โดยการนำ 
หลักฐานทางโบราณคดีของพ้ืนท่ีน้ัน ซ่ึงอาจมีขนาดเล็ก เช่น รูปสิงห์ดินเผา และรูปท้าวกุเวร มาประยุกต์ 
ออกแบบเป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบอาคาร
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ตัวอย่างงาน'ออกนบ'นของหม่■ อมราชวงศ์ มิตรารุณ 1กษมศรี

ภาพท่ี 5.19 รูปแบบยอดซุ้มหรีอกระบังหน้าซุ้มประดูพระ 
มหาธาตุเจดีย์ศรีนครินทรามหาสันติคีรี จ.เชียงราย ยอดซุ้มเปิน 
รูปหน้ากาล ซ่ึงมีต้นความคิดจากซุ้มพระพุทธรูปพระเจดีย์วัด 
ปาสัก

ภาพท่ี 5.21 ซุ้มประดูทางเข้าช้ันท่ี 2 พระมหาธาตุเจดีย์พระ 
พุทธธรรมประกาศ จ.ยะลา มียอดซุ้มเป็นรูปหน้ากาลแบบ 
คิลปะศรีวิชัย

ภาพท่ี 5.20 รูปแบบยอดซุ้มพระพุทธรูป พระเจดีย์ 
วัดปาสัก ซ่ึงเป็นคิลปะเชียงแสน

ภาพท่ี 5.22 ซุ้มประดู พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์มียอดซุ้มเป็นรูปหน้ากาล เช่นเดียวกัน

ภาพท่ี 5.23 ช่อฟ้านกเจ่าซุ้มประตู 
พระเจดีย์วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรูงเทพมหานคร

ภาพท่ี 5.24 ช่อฟ้านกเจ่า หลังคาวิหาร 
พระศรีอริยเมตไตย จ.ชลบุรี

ภาพท่ี 5.25 ช่อฟ้านกเจ่า 
พระอุโบสถ วัดสันติคีรี 
จ.เชียงราย



ตัวอย่างงานออกแบบของอาจารย์วนิดา พี่งสุนทร

ภาพท่ี 5.26 รูปสิงห์ทำด้วยหินทรายแกะสลัก ภาพท่ี 5.27 รูปสิงห์ดินเผาขนาดเล็ก จ่ึงเป็นหลักฐานทาง
ประด้บท่ีฐานพนักบันได พระเจดีย์จันเสน วัดจัน- โบราณคดี อันมลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถ่ิน
เสน จ.นครสวรรค์จ่ึงนำรูปแบบมาจากรูปสิงห์ดิน 
เผาขนาดเล็กท่ีพบในเมืองโบราณจันเสน

ภาพท่ี 5.28 ส่วนยอดตรงกลางของ'เมประตูบันได ภาพท่ี 5.29 รูปดีนเผาแกะสลักรูปท้าวกุเวร เคร่ึองราง
พระเจดีย์จันเสน วัดจันเสน จ.นครสวรรค์ เป็นรูป แห่งโชคลาภและอุดมสมบูรณ์ พบในเมืองโบราณจันเสน
ท้าวกุเวร จ่ึงได้นำมาประดิษฐ์ข้ึนใหม่



440

3) ระบบสัญลักษณ์สิอความหมายถึงเรื่องราวในพระพุทธศาสนา
ศาสนาพุทธมีเร่ีองราวเก่ียวกับคติ ความเช่ือ และคำสอน รวมท้ังพระประว้ติฃองพระสัมมา - 

สัมพุทธเจ้า ช่ืงผ่านเวลาอันยาวนาน ต้ังแต่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา จนกระท่ังปรินิพพาน นอกจากน้ียังมี 
เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับระบบจักรวาล หรือไตรภูมิคถา ซ่ึงส่ีอความหมายผ่านทางระบบสัญลักษณ์ โดยปรากฏใน 
ส่วนภายนอกอาคารและภายในอาคาร

ตัวอย่างงานออกแบบของอาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี

ภาพท่ี 5.30 หน้าบันช้ันบVเจ้านทิศตะวันออกนละจ้าน 
ตะวันตกของพระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา 
เป็นรูปพานประดิษฐานพระไตรปิฎกอยู่ในอุ้มเรือนแก้ว โดยมี 
พานพุ่มประกอบอยู่จ้านข้าง

ภาพท่ี 5.31 หน้าบันช้ันบนดานทิศเหนือและทิศใต้จอง 
พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา เป็นรูป 
พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในเรือนแก้วมีท้ังหมด 5 องค์ 
ส่ึอความหมายถง อดีตพระพุทธเจ้า 5 พระองค์

ภาพท่ี 5.32 ตัวอย่างบานหน้าต่างของพระอุโบสถ วัดอรัญวาสี จ.หนองคาย เป็นบานไม้แกะสลักเป็นเร่ืองราวทศชาติชาดก 
โดยมีเร่ืองราวต่อเน่ึองกันโดยรอบ
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ตัวอย่างงานออกนบบฃ•องรองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี

ภาพท่ี 5.33 ผนังอาคารด้านหน้าของพระวิริยะ ภาพท่ี 5.34 ภายในพระอุโบสถ วัดอรัญญิกาวาส จ.ชลบุรี เขียนจิตรกรรม
มงคลมหาเจดีย์วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์ เป็นภาพเร่ืองราวไตรภูมิกถา ภาพเร่ืองราวในพุทธประวัติ และภาพมาร
วิหาร กÎงเทพมหานคร เปินผนังท่ีบประด้บอุ)น ผจญ
ปันเป็นเร่ืองราวพุทธประวัติ ตอนท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงแลดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรให้แก่
ป็จจวัคคี

ตัวอย่างงานออกแบบซองอาจารย์วนิดา พี่งสุนทร

ภาพท่ี 5.35หน้าบันของริ!มมณ’ทปของพระเจดีย์จันเสนวัดจันเสนจ.นครสวรรค์มิสัญลักษณ์เพ่ีอสือทง การประสูติ 
ตรัสรู้ปฐมเทศนา และปรินพพาน
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