
บทท่ี 4
ผลการวิเคราะห์ข้อรุเล

ผลการวิเคราะห์

4.1 การวิเคราะห์สมบ้ติของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิทโดยการเติมสารเสริมแรง คือ ทราย 
และอีพอกซีคอมใพสิท โดยการเติมทราย สารปรับแต่งประเภท Levelling0.20% และอีพอก 
ซ่ีคอมโพสิท โดยการเติมทราย สารปรับแต่งประเภท LevellingO.20%, Air release 0.50%,
0.75% และ 1.00% ตามลำดับ

4.1.1 เปรียบเทียบความหนาแน่น(Density)

ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความหนาแน่นของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความหนาแน่น 
(กรัม/ลบ.ซม.)

1 Epoxy+Hardener 1.239

2 Epoxy+Hardener+Silica 1.746

3 Epoxy+Hardenei+Silica +Levelling0.20% 1.803

4 Epoxy+Hardener+Silica +Levelling 0.20%+Air release0.50% 1.815

5 Epoxy+Hardener+Silica +Levelling 0.20%+Air releaseO.75% 1.883

6 Epoxy+Hardener+Silica +Levelling 0.20%+Air release 1.00% 1.930

จากตารางท่ี 4.1 นำไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นกับอัตรา 
ส่วนผสมต่างๆ ไดัดังรูปท่ี 4.1
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จากรูปท่ี 4.1 จะเห็นไต้ว่าการทำตัวอย่างอีพอกซี และอีพอกซีคอนโพสิทนั้น พบว่า การเติม 
ทราย สารปรับแต่งประ๓ท Levelling และ Air release เข้าไปใน Epoxy+Hardener น้ันมีผลทำ 
ให้ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ตามลำดับ สำหรับการเติมสารปรับแต่งประเภท Air release ท่ี 
1.00% ให้ค่าความหนาแน่นสูงสุด

4.1.2 เปรียบเทียบความต้านทานแรงอัด(Compressive Strength)

ผลการทคลองดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าความต้านทานแรงอัดของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความต้านทานแรงอัด 
(MPa)

1 Epoxy+Hardener 99.11

2 Epoxy+Hardener+Silica 112.43

3 Epoxy+Hardener+Silica +Levelling0.20% 128.27

4 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air release0.50% 152.32

5 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air releaseO.75% 158.03

6 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air releasel.00% 161.99

จากตารางท่ี 4.2 นำไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงอัด 
กับอัตราส่วนผสมต่างๆ ไต้ดังรูปท่ี 4.2



180
160
140
120

100

80
60
40
20

0

152.32 158.03

99.11

128.27

1 = Epoxy+Hardener
2 = Epoxy+Hardener+Silica
3 -  Epoxy+Hardener+Silica+Levelllng0.20%
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จากเปที่ 4.2 จะเห็นไค้ว่าการทำตัวอย่างอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิพนัน พบว่า 
การเติมทราย สารปรับแต่งประเภท Levelling และ Air release เข้าไปใน Epoxy 
+Hardener นันมีผลทำให้ค่าความค้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้น ตามลำตับ สำหรับการเติมสาร 
ปรับแต่งประ๓ท Air release ท่ี 1.00% ใหค้่าความค้านทานแรงอัดสูงสุด

4.1.3 เปรียบเทียบความแข็ง(Rockwell M Hardness)

ผลการทดลองแสดงตังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความแข็งของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความแข็ง

1 Epoxy+Hardener 89.90

2 Epoxy+Hardener+Silica 9529

3 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20% 99.30

4 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air release0.50% 101.78

5 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air releaseO.75% 103.31

6 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+Air release 1.00% 104.55

จากตารางที่ 4.3 นัาไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับอัตรา 
ส่วนผสมต่างๆ ไค้ตังเปที่ 4.3
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จากรูปท่ี 4.3 จะเห็นใตัว่าการทำตัวอย่างอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสืทนํ่น พบว่า 
การเติมทราย สารปรับแต่งประ๓ ท Levelling และ Air release เข้าไปใน Epoxy 
+Hardener นันมีผลทำให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น และจากการทดลองพบว่าการเติม Air 
release ทีอัตราส่วน 1.00% ทำให้มีค่าความแข็งสูงสุด และมีคุณสมบัติต่างๆ โดยรวมดี 
ข้ึนมากท่ีสุค

4.1.4. เปรียบเทียบการทนทานต่อเทรเคมี(Chemical Resistance)

ผลการทดลองตังแสดงในตารางท่ี 4.4

ตารางท่ี 4.4 แสดงคุณสมบัติการทนทานสารเคมีของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิท

สูตร 1 2 3 4 5 6
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Acetic acid 10% ♦ * * * * ะ *

Ammonium hydroxide 28% * * * ร * ร * ♦
Citric acid 10% * * * ร * J* ร *

Hydrochloric acid 35% * ♦ ♦ * ร * ะ *

Methanol ♦ * * * * ะ *

Methy ethyl ketone ♦ * * ร * ร * ร *

Nitric acid 65% *** *** *** *** *ร * * *ร * *

Sodium hydroxide 50% * * ะ * * ร * ร *

Sulfuric acid 98% ะ * : * ร * ะ * ** ** ร * ร * **
Toluene ♦ ร * ♦ ร * ร * ร *
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หมายเหตุ ะ
* หมายถึง No effect คือ ไม,มีรอยต่าง, ความเงาลดลง
** หมายถึง Slight spot คือ มีรอยด่างเลีกน้อย, ความเงาลดลงแต่ไม,ทำให์ความ 

เรียบ (Smoothness) หรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป
*** หมายถึง Spot คือ มีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด, ความเงาลดลงแต่ไม่ทำ 

ให้ความเรียบหรือคุณสมบัติของวัสคุเปลี่ยนไป

จากการวิเคราะห์สมบัติต่างๆของอีพอกซีและอีพอกซีคอมโพสิท ด้วยการเติมสาร 
เสริมแรง สารปรับแต่งประเภท Levelling และ Air release มีผลต่อคุณสมบัติทาง 
กายภาพ คือ ความหนาแน่น คุณสมบัติทางกล คือ ความด้านทานแรงอัด และความแข็งy y  ' 1 1 1 "ทีเพิมขนสัาหรับคุณสมบัติทางเคมี คือ การทนทานต่อสารเคมี การเติมสารดังกล่าวไม่มี 
ผลแต่อย่างใด

4.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติข©งอีพอกซีคอมโพสิทโดยการเติมสารเสริมแรง คือ ทราย สาร 
ปรับแต่งประเภท Levelling ท่ี 0.20%, Air releasel.00% และ Wetting and 
Dispersing ท่ีอัตราส่วนแตกต่างกัน คือ 0.50%, 0.75%, 1.00% ตามลำดับ

4.2.1 เปรียบเทียบความหนาแน่น(Density)

ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.5
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าความหนาแน่นของอีพอกซีคอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความหนาแน่น 
(กรัม/ลบ.ซม.)

7 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wetting0.50% 1.954

8 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air releasel .00%+Wetting0.75% 1.963

9 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wettingl.00% 1.979

จากตารางที่ 4.5 นำไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับอัตรา 
ส่วนผสมต่างๆ ได้ดังรูปท่ี 4.4
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5ปท่ี 4.4 แทดพวามกัมทันธ์ระหว่า-พวามหนาแน่นกับส่วนพทนาเอง Epoxy resin แต่ละถูดรโดอท่ี Wetting «nd
dispersing «กัดราส่วนเพทต'างกัน
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จากรูปท่ี 4.4 จะเห็นไต้ว่าการทำตัวอย่างอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิทนั้น พบว่า 
การเติมสารปรับแต่งประ๓ท Wetting and dispersing เพิ่มเติมเข้าไปในอีพอกซีคอมโพ 
สิทเติมนั้นมีผลทำให้ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ตามลำตับ ที่อัตราส่วน1.00%ให้ค่าความ 
หนาแน่นสูงสุด

4.2.2 เปรียบเทียบความห้านทานแรงอัด(Cempressive Strength)

ผลการทดลองตังแสดงในตารางท่ี 4.6 

ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าความต้านทานแรงอัดของอีพอกซี่คอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความต้านทานแรงอัด 
(MPa)

7 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel .00%+Wetting0.50% 172.79

8 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wetting0.75% 198.36

9 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wettingl.00% 227.72

จากตารางท่ี 4.6 นำใปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานแรงอัดกับ 
อัตราส่วนผสมต่างๆ ใต้ตังรูปที่ 4.5
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7 8 9

3ปร่ 4.5 แสรงทวา»ฟ»พันธ์ระหว่างfทา»*'ท้นทานแรงอรส่วน«ส»เขรง Epoxy reste แต่ละชุดรโรทท่ื Wetting and
dispersing ทรทรฟานแทกต่างทัน

จากรูปที่ 4.5 จะเห็นไค้ว่าการทำตัวอย่างอีพอกซีคอนโพสิทนั้น พบว่าการเติมสาร 
ปรับแต่งประ๓ท Wetting and dispersing เพี่มเติมเข้าไปในอีพอกซีคอมโพสิทเดิมนันมี 
ผลทำให้ค่าความค้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้น ตามลำตับ และที่อัตราส่วน!.00%ให้ค่าความ 
ค้านทานแรงอัดลูงสุด

4.23 เปรยบเทียบความแข็ง(Rockwell M Hardness)

ผลการทดลองตังแสดงในตารางท่ี 4.7
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าความแข็งของอีพอกซีคอมโพสิท

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ความแข็ง

7 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel .00%+Wetting0.50% 108.93

8 Epoxy+Hardenei+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wetting0.75% 111.32

9 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling 0.20%+ 
Air releasel.00%+Wettingl.00% 113.35

จากตารางท่ี 4.7 นำไปเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าความแข็งกับอัตราส่วนผสม 
ต่างๆ ได้'ดังเปท่ี 4.6

7 8 9

เส่ที่ 4.6 แสคง«ใน!ส้มหัน«ระพว่)ง«ว!»«เซ็งทับส่วนพรทท(พ Ëpoxy retin unaeqdlîmni Wetting and

dispersing ท่ี aSpm ส่วนนตกตแศัน
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จากรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่าการทำตัวอย่างอีพอกซีคอมโพสิทนั้น พบว่าการเพิ่มสาร 
ปรับแต่งประเภท Wetting and dispersing ทำให้ค่าความแข็งเพิ่มขึ้น และจากการ 
ทดลองพบว่าที่อัตราส่วน 1.00% ทำให้มีค่าความแข็งมากที่สุด และทำให้มีคุณสมบัต ิ
โดยรวมสูงสุด

4.2.4. เปรียบเทียบการทนทานต่อสารเคมี(Chemical Resistance)

ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.8

ตารางท่ี 4.8 แสดงคุณสมบัติการทนทานสารเคมีของอีพอกซีดอมโพสิท
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Acetic acid 10% * * *
Ammonium hydroxide 28% * * *
Citric acid 10% * * *
Hydrochloric acid 35% ♦ * *
Methanol * * *
Methy ethyl ketone * * *
Nitric acid 65% *** *** ***
Sodium hydroxide 50% * * *
Sulfuric acid 98% ** ** **
Toluene * * *
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หมายเหตุ ะ
* หมายถึง No effect คือ ใม่มีรอยด่าง, ความเงาลดลง
** หมายถึง Slight spot คือ มีรอยด่างเล็กน้อย, ความเงาลดลงแต่'ไม่ทำ'ให้ความ 

เรียบ (Smoothness) หรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป
*** หมายถึง Spot คือ มีรอยด่างอย่างเห็นได้ชัด, ความเงาลดลงแต่ไม่ทำ 

ให้ความเรียบหรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของอีพอกซีคอมโพสิท เม่ือเพ่ิมการเติมสารปรับแต่ง 
ประเภท Wetting and dispersing มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ คือ ความหนาแน่น 
คุณสมบัติทางกล คือ ความต้านทานแรงอัด และความแข็งท่ีเพ่ิมข้ึน สำหรับคุณสมบัติ 
ทางเคมี คือ การทนทานต่อสารเคมี การเติมสารดังกล,าวไม่มีผลแต่อย่างใด

43 การวิเคราะห์คุณสมบัติของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิทท่ีมีคุณสมบัติสูงสุด กับอีพอก 
ซีท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ

43.1 เปรียบเทียบคุณสมบัติอีพอกซีคอมโพสิท

ผลการทดลองดังแสดงในตารางท่ี 4.9

ตารางท่ี 4.9 แสดงคุณสมบัติของอีพอกซี อีพอกซีคอมโพสืทด้วยทรายท่ีอัตราส่วนเหมาะสม 
กับอีพอกซ่ีท่ีนำเข้าจากต่างประเทศ

สูตร คุณสมบัติ
อัตร าส่วน ผ ส ม ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

ความหนาแน่น 
(กรัม/ลบ.ซม.)

ความต้านทานแรงอัด 
(MPa) ความแข็ง

1 Epoxy+Hardener 1.239 99.11 89.90
9 Epoxy+Hardener+Sand+

Levelling0.20%+
Air releasel.OO%+Wettingl.OO%

1.979 227.72 113.35

Im Imported epoxy work surfaces 1.96-2.00 220-252 105-110
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จากข้อมูลข้างบนสามารถนำไปเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของความหนาแน่น, 
ความต้านทานแรงอัด และ ความแข็งของอีพอกซีแต่ละประเภทไต้ดังรูปที่ 4.7
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I  150
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50

□  ท า!»ท น แผ ่น (ก ร ัม /»บ .1TO.) 

ร  คว!«ด ่านทานแร!อด!M Pa) 

B  ทวา«แช่!

252

99.11 89.9

1.239

227.72

1.96

Im ชนิดรพรกซ่ี

3ปที่ 4.7 เปรียบเทียนคุ™flโมฟ้ติไเอ!อีพอทซี่ อทอกซี่ทอ«โทเท่าแทะรทอกซี่ที่ปาเช่า«ากด่า!ประเทท

จากข้อมูลจะเห็นไต้ว่าคุณสมบัติทั้งสามแบบคือ ความหนาแน่น ความต้านทานแรงอัด 
และความแขงของ Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+Air release 1.00%+Wetting and 
dispersingl.OO%(สูตรท่ี 9) มีค่าอยู่ในช่วงคุณสมบัติต่างๆของอีพอกซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ 
(Im, Imported epoxy work surfaces)

4.3.2 เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมี ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.10
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ตารางท่ี 4.10 แสดงคุณสมบัติการทนทานสารเคมีของอีพอกซีคอมโพสิทด้วยทรายที ่
อัตราส่วนเหมาะสม และอีพอกซีนำเข้าจากต่างประเทศ

สูตรท่ี 1 9 Im
Nv  อัตราส่วนผสม 

สารเคมี Nv

Ep
oxy

+H
ard

ene
r
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oxy

+H
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ene
r+S
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a+

Lev
elli

ng0
.20

%+
Air

 re
lea

se 1
.00

%+
 

We
ttin

gl.0
0%

Im
por

ted
 ep

oxy
 wo

rk 
sur

fac
es

Acetic acid 10% * ♦ *
Ammonium hydroxide 28% * * *

Citric acid 10% * ♦ *
Hydrochloric acid 35% * * *
Methanol * * *
Methy ethyl ketone * * *
Nitric acid 65% *** *** *
Sodium hydroxide 50% * * **
Sulfuric acid 98% ** ** ***
Toluene * * *

หมายเหตุ ะ
* หมายถึง No effect คือ ไม่มีรอยด่าง, ความเงาลดลง
** หมายถึง Slight spot คือ มีรอยค่างเล็กน้อย, ความเงาลดลงแต่ไม่ทำให้ความ 

เรียบ (Smoothness) หรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป
*** หมายถึง Spot คือ มีรอยค่างอย่างเห็นได้ชัด, ความเงาลดลงแต่ไม่ทำ 

ให้ความเรียบหรือคุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไป
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จากการทคลอง จะเห็นได้ว่าอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิทที่ทำเป็นตัวอย่างนั้น มี 
คุณสมบัติในการทนทานต่อสารเคมีไม่แตกต่างกัน แสดงว่าการเติมสารเสริมแรงด้วย 
ทราย และการเติมสารปรับแต่งไม่มีผลแต่อย่างใด การทนทานต่อสารเคมีขึ้นอยู่กับชนิด 
ของการผสมอีพอกซีและนั้ายาแข็ง ว่ามีการทนทานต่อสารเคมีได้มากบัอยเพียงไร และ 
เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอีพอกซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ จะพบว่าแตกต่างจากอีพอกซ ี
สูตรท่ี 1 และอีพอกซีคอมโพสิทสูตรที่ 9 คือการทนทานต่อกรดไนตริก 65% ของอีพอก 
ซีและอีพอกซีคอมโพสิทได้ติากว่าอีพอกซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ และในทางกลับกัน 
สำหรับการทนทานต่อกรดซัล^ริก 98% และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% ของอีพอกซี 
และอีพอกซีคอมโพสิทได้สูงกว่าอีพอกซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ

4.4 การวิเคราะห์ความเป็นไปไต้ทางเศรษฐศาสตร์

การทำอีพอกซีคอมโพสิทช่วยเสริมคุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางกล เพ่ิมข้ึน อีกท้ัง 
ยังช่วยในการลดด้นทุนของการผลิตลงได้ ซึ๋งมีราคาของวัตลุดิบที่ใข้ในการผลิตอีพอกซี และอี 
พอกซีคอมโพสิท เป็นดังนี้

อัพอกซิเรซน 300 บาท/kg
นำยาแข็ง 300 บาท/kg
แม่สีเร1ซ่ิน 180 บาท/kg
ทราย(Silica) 10 บาท/kg
สารปรับแต่งประ๓ท Leveling 250 บาท/kg
สารปรับแต่งประเภท Air release 250 บาท/kg
สารปรับแต่งประ๓ท Wetting and dispersing 250 บาท/kg

และแสดงราคาด้นทุนของอีหอกซี อีพอกซีคอมโพสิท และอีพอกซีจากต่างประเทศ ตัง 
ตารางท่ี 4.11
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ตารางท่ี 4.11 แสดงราคาของอีพอกซี และอีพอกซีคอมโพสิท และอีพอกซีที่นำเข้าจาก 
ต่างประเทศ ในราคา(บาท)ต่อตารางเมตร

สูตรท่ี อัตราส่วนผสม ราคา(บาท)
1 Epoxy+Hardener 9,460.87
2 Epoxy+Hardener+Sil ica 4,108.11
3 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20% 4,110.44
4 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 

Air release0.50%
4,116.27

5 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air releaseO.75%

4,119.18

6 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air release 1.00%

4,122.08

7 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air releasel ,00%+Wetting0.50%

4,127.08

8 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air releasel .00%+Wetting0.75%

4,130.77

9 Epoxy+Hardener+Silica+Levelling0.20%+ 
Air releasel.00%+Wettingl.00%

4,133.65

Im Imported epoxy work surfaces 12,000.00

จากราคาของวัตลุดิบสามารถนำมาคำนวณต้นทุนไข้ พบว่า ราคาของอีพอกซี 
คอมโพสิทสูตรที่ 9 มีราคาตํ่ากว่าเมีอเปรียบเทียบกับอีพอกซีที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซ๋ึง 
มีราคาสูงกว่า 66%

นำหรับการประเมินทางต้านธุรกิจนิยมนำการทำ Balanced Scorecard มา 
ประกอบการพิจารณาลงทุนในภาคคุตสาหกรรม โดยพิจารณาทางต้านคุณสมบัติต่างๆ 
และราคาร่วมกันถึงความเป็นใปไต้ทางเศรษฐศาสตร์ ดังตารางท่ี 4.12
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ตารางที่ 4.12 แสดงการทำ Balanced Scorecard เพื่อพิจารณาความเป็นไปไดไนเชิง 
เศรษฐศาสตร์

สูตรท่ี Balanced Scorecard
ความหนาแน่น ความด้านทานแรงอัด ความแข็ง ราคา รวมคะแนน

1 1 1 1 2 5
2 2 2 2 10 16
3 3 3 3 9 18
4 4 4 4 8 20
5 5 5 5 7 22
6 6 6 6 6 24
7 7 7 7 5 26
8 8 8 8 4 28
9 9 9 9 3 30

Ira 10 10 10 1 31

หมายเหตุ ะ เรียงคะแนนตามลำดับคุณสมบัติต่างๆจากน้อยไปมาก 
1 = คุณสมบัติต่ํา หรือ ราคาแพง 

จนถึง 10 = คุณสมบัติสูงสุด หรือ ราคาถูก 
คะแนนเต็มแต่ละสูตรเท่ากับ 40

ดังนั้นในแง่การขยายสู่ภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มความเป็นไปได้ในการ 
ลงทุนสูตรที่ 9 ซึงมีคะแนน Balanced Scorecard ใกด้เคียงกับอีพอกซีที่นำเข'าจาก 
ต่างประเทศ ดังนั้นจึงควรเลือกใชิอีพอกซีคอมโพสิทสูตรที่ 9 มาเป็นทางเลือกหนึ่งใน 
การพัฒนาเป็นผลิตกัณฑ์มาตรฐานของบริษัท เพื่อรองรับงานของห้องปฏิบัติการทาง 
วิทยาศาสตร์
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