
บ ท ท ี่ 7

สรุปงานวิจ ัย

7.1 สร ุปงานว ิจ ัย

‘'พล ังงาน” เป็นปัจจัยพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยพลังงานที,ถกใช้
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นอกเหนือไปจากงานทางด้านสาธารณูปโภคจะถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่าน 

ใหญ่ ด ้วยสัดส ่วนของมูลค่าพลังงานร้อยละ 36 ของพลังงานรวมที่ถูกใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้หาก 

พลังงานส่วนใหญ่ของประเทศถูกนำใช้ไปอย่างขาดประสิทธิภาพ ก ็ย ่อมทำให ้เก ิดความสูญเปล่า 

และนำมาซ ึ่งความส ูญเส ียอย ่างใหญ ่หลวงต ่อประเทศได ้ ด ังน ั้นการส ีกษาเก ี่ยวก ับประสิทธ ิภาพ 

พล ังงานในอ ุตสาหกรรมจ ึงเป ็นส ิ่งท ีควรดำเน ินการอย ่างย ิ่ง  จ ุดม ุ่งหมายหล ักของการส ีกษา 

ประสิทธิภาพพลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นอยู่ท ี่การค้นหา และปรับปรุงประส ิทธ ิภาพพลังงาน 

ของอุตสาหกรรมที่เป็นปัญหา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศคู่ค้าอื่นๆ

ตัวชี้ว ัดประสิทธิภาพพลังงานที่สำดัญที่ถ ูกหยิบยกขึ้นมา คือ ความเข้มพลังงาน (Energy 

Intensity หรือ El) ซ ึ่งม ีค ่าเท ่าก ับ  ปร ิมาณ พล ังงานเบ ื้องต ้นท ี่ใข ้ ต่อ ผล ิตภ ัณ ฑ ์มวลรวม

ภายในประเทศ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ซึ่งในช่วงเวลาที,ผ ่านมาค่าความเข ้ม 

พลังงานของประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม 

การผลิตมีความซับซ้อน และมีผลิตภ ัณฑ์ท ี่หลากหลาย จ ึงทำไห้การสีกษาประสิทธิภาพพลังงาน 

ของทั้งภาคอุตสาหกรรมไม่ลามารถดำเนินการให้ลุล่วงได้ในเวลาที่จำกัด ดังนั้นทางกรมพลังงาน 

ทดแทน และอนุร ักษ ์พลังงาน หรือ พพ.จึงได้ทำการแบ่งกลุ่มของอุตสาหกรรมออกเป็นส่วนๆ โดย 

งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการศึกษาในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนปลายนํ้าเพียงเท่านั้น

อ ุตสาห กรรมส ิงท อส ่วนปลายน ํ้า

อ ุตสาห กรรม เคร ื่องน ุ่งห ่ม  เป ็น อ ุตสาห กรรมปลายน ํ้าฃ องระบบโครงสร ้าง 

อ ุตสาหกรรมส ิ่งทอไทย โดยการผลิตส ่วนใหญ ่ย ังคงใข ้เครื่องจ ักรท ี,ม ีอาย ุการใช ้งาน 

ยาวนาน แต่กระนั้นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มก็ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่ม ีม ูลค่าการส่งออก 

สูงส ุด เนื่องจากแรงงานไทยเป็นแรงงานที่ม ีผีเมือ ผลิตภัณฑ์ที,ได ้จ ึงม ีความประณ ีต และ 

ส่งผลทำให้เครื่องนุ่งห่มของไทยเป็นที่ต ้องการของตลาด ไม่เฉพาะตลาดภายในประเทศ 

เท่านั้น หากแต่ย ังรวมไปถึงตลาดต่างประเทศด้วย ทั้งน ี้ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้จากอุตสาหกรรม 

เครื่องนุ่งห่ม ได้แก่
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- เสึ๋อผ้าสำเร็จรูปจากการทอ

- เสือผ้าสำเร็จรูปจากการถัก

นอกจากอ ุตสาหกรรมส ิ่งทอด ังท ี่กล ่าวมาแล ้วข ้างต ้น ย ังม ีอ ุตสาหกรรมอ ื่นๆ ที, 

เก ี่ยวข ้องด ้วยในส ่วนของอ ุตสาหกรรมปลายน ํ้า เช่น อ ุตสาหกรรมไหม อ ุตสาหกรรม 

นอนวูฟเวน (ผลิตผ ้าอ้อมเด ็ก ชุดผ่าดัดของแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใข้ในโรงพยาบาล) และ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการเคหะ เป็นต้น

ในการศึกษาครั้งน ี้เราได้ม ุ่งเน ้นการศึกษาไปที่อ ุตสาหกรรมปลายนํ้าซ ึ่งครอบคลุมเฉพาะ 

อ ุตสาหกรรมเส ื้อผ ้าสำเร ็จร ูปจากการทอ 1 เส ื้อผ ้าสำเร็จร ูปจากการถัก ท ี่ว ัตถ ุด ิบค ือเล ้นใย 

ส ัง เค ราะห ์(Man Made Fibers) และเล้นใยผ่าย (Cotton)tท่านัน ทั้งนี้ข ้อมูลการตรวจวัดของ 

อุตสาหกรรมส่วนดังกล่าว ได้มาจากโรงงานตัวอย่างจำนวน 16 โรงงาน ผ่านทางดัชนีตรวจจับ 

การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพพลังงานที่เรียกว่า ดัชนีดิวิเชีย (Divisia Index)

ตารางที่ 7.1 ผลลัพธ์จากการคำนวณทั้งหมดชองความเข ้มพลังงานปี พ.ศ. 2546 เม ื่อ1ใช้,ปี พ.ศ.

2545 เป็นฐาน

มูลค่า แหล่งพลังงาน De DS1 DS2

ดัชนีการ 

เปลี่ยนแปลง 

ความเข้ม 

พลังงานโดยรวม 

ป ี พ.ศ. 2546

ดัชนีการ 

เปลี่ยนแปลง 

ความเข้ม 

พลังงานจาก 

โครงสร้าง 

ป ี 2546

มูลค่า 

การผลิต

พลังงานรวม 1.1384 0.9695 - 1.1037 0.9695

พลังงานไฟฟ้า 1.1689 0.9695 - 1.1332 0.9695

พลังงานความร้อน 1.0677 0.9695 - 1.0351 0.9695

มูลค่า 

การ 

ขนส่ง

พลังงานรวม 1.1392 0.9713 - 1.1065 0.9713

พลังงานไฟฟ้า 1.1696 0.9713 - 1.1360 0.9713

พลังงานความร้อน 1.0684 0.9713 - 1.0377 0.9713

มูลค่าเพิ่ม

พลังงานรวม 1.0903 0.9341 - 1.0184 0.9341

พลังงานไฟฟ้า 1.1194 0.9341 - 1.0456 0.9341

พลังงานความร้อน 1.0225 0.9341 0.9551 0.9341



166
ผลลัพธ์จากการคำนวณด้วยดัชนีดังกล่าวแสดงให้เราเห็นว่า

1. ประส ิทธ ิภาพพล ังงานในอ ุตสาหกรรมส ิ่งทอล ่วนปลายน ํ้าท ั้งหมดย ังถ ือได ้ว ่าขาด 

ประสิทธิภาพ และมีโอกาลที่จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกแหล่งพลังงาน ไม ่ว ่าจะคำนวณด้วยม ูลค ่าผลผลิต 1 

มูลค ่าขนล่งหรือมูลค่าเพ ิ่มแต่การเพ ิ่มในพลังงานความร้อนมีการเพ ิ่มท ี่น ้อยที,สุด(สาเหตุมาทจาท 

กระบวนการดัดเย็บใช้พลังงานความร้อนในกระบวนการน้อยกว่าใช้พลังงานอย่างอื่นนั่นเอง) อีท 

ทั้งในการคำนวณโดยใช้มูลค่าเพิ่ม พลังงานความร้อนกลับมีท ิศทางที่จะลดลงซึ่งแตกต่างไปจาท 

การคำนวณด้วยมูลค่าการผลิต และมูลค่าการขนล่ง

- หากใช้มูลค่าการผลิตในการคำนวณ เราพบว่าในปี พ.ศ. 2546 เราจะต้องใช้พลังงาน 

รวมรวม,พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพิ่มข ึ้น 10.37%, 13.32% ,3.51 % ตามลำดับ ใน 

การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2545

- หากใช้ม ูลค่าการผลิตในการคำนวณ เราพบว่าในปี พ.ศ. 2546 เราจะต้องใช้พลังงาน 

รวม,พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้น 10.65%, 3.77%, 13.60% ตามลำดับ ในการ 

ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนเท่าเดิม เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2545

- หากใช้ม ูลค ่าเพ ิ่มในการคำนวณ เราพบว่าในปี พ.ศ. 2546 เราจะต้องใช ้พลังงานรวม 

และพลังงานไฟฟ้าเพ ิ่มขึ้น 1.84% และ4.56% ตามลำดับล่วนพลังงานความร้อนใช้ลดลงเท ่ากับ 

4.49% ในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนเท่าเดิม เม ื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2545

2. ความเข ้มพล ังงานโดยรวมมีค ่าเพ ิ่มส ูงข ึ้น อ ันเป ็นผลเน ื่องมาจากภารเพ ิ่มข ึ้นของค ่า 

ความเข้มพลังงานในอุตสาหกรรมเฉพาะอย่างเป็นล่วนใหญ่ ซึงการเพิ่มขึ้นของความเข้มพลังงาน 

เกิดจากหลายๆ ล่วนรวมกัน

3. อุตสาหกรรมที่ถ ือว่าเป ็นแหล่งป ัญหาการเพ ิ่มส ูงข ึ้นของความเข้มพลังงานโดยรวมใน 

อุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนปลายนํ้า คือ อุตสาหกรรมทีผลิตเสื้อผ้าจากผ้ากัก ทั้งนี้สาเหตุหลักของการ 

เพ ิ่มขึ้นของค่าความเข ้มพลังงาน ซึ่งเกิดจากมูลค่าผลผลิตโดยรวมที่ลดลงแต่การใช้พลังงานกลับ 

เพิ่มขึ้น

4. แหล่งพลังงานไฟฟ้าถือเป็นแหล่งพลังงานที่ควรทำการควบคุม แก้ไข และปรับปรุงมาก 

ท ี่ส ุดเน ื่องจากแหล่งพลังงานดังกล ่าวม ีค ่าความเข ้มพลังงานเพ ิ่มส ูงข ึ้นอย ่างรวดเร็ว และถ้าหาก 

สถานการณ ์ย ังคงดำเน ินต ่อไปเช ่นน ี้ ผลิตภ ัณฑ ์ท ี่ผล ิตข ึ้นภายในบระเทศย่อมต้องแบกรับต ้นท ุน 

ด้านพลังงานที่ส ูงเกินไป จนขาดศักยภาพในการแข่งขันไปในที่ลุด ทั้งนี้ส่วนอุตสาหกรรมที่ควรทำ 

การปรับปร ุงด ้านประส ิทธ ิภาพความร้อนอย ่างเร ่งด ่วน คือ อ ุตสาหกรรมที'ผล ิตเส ื้อผ ้าจากผ้าก ัก 

เนื่องจากแหล่งพลังงานดังกล่าวมีค่าความเข้มพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ตารางที ่ 7.2 ส ัดส ่วนการเปล ี ่ยนแปลงความเข ้มพล ังงานจากส ่วนต ่างๆ เม ื ่อเท ียบกับการ

เปลี ่ยนแปลงความเข้มพลังงานทังหมด

MJ/Ton อุตสาหกรรมสิงทอส่วนปลายนื่า

การเปลี่ยนแปลงของผลรวมความเข้มพลังงาน 4860.681818

การเปลี่ยนแปลงของความเข้มพลังงาน 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต
-0.11

การเปลี่ยนแปลงของความเข้มพลังงาน 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มพลังงาน
4,844.99

Residual 15.80

สำหรับบทสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์การบริโภคและความยืดหยุ่นพลังงานนั้นเป็นไปดังนี้

1. เมื่อวิเคราะห์ถึงภาพรวมของกา*บริโภคพลังงานเราพบว่า ส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วน 

ปลายน ํ้าม ีค ่าของการบริโภคพลังงานส ูงข ึ้น ซ ึ่งเป ็นผลมาจากการเพ ิ่มข ึ้นของการใช้พลังงานใน 

อ ุตสาหกรรมที่ผลิตเส ื้อผ ้าจากผ้าถ ักเป ็นหลัก ทำให้ค ่าความเข ้มพลังงานของอุตสาหกรรมปลาย 

นํ้าเพิ่ม'ขึ้น

2. การวิเคราะห์การบริโภคพลังงานนี้บ ่งช ี้ว ่า อ ุตสาหกรรมผ้าถ ักควรได้ร ับการดูแลด้าน 

การบร ิหารจ ัดการพล ังงานมากท ี่ส ุด  แต ่อย ่างไรก็ด ี การว ิเคราะห ์การบร ิโภคพล ังงานน ี้ไม ่ได ้ 

คำน ึงถ ึงม ูลค ่าด ้านการตลาดของผล ิตภ ัณ ฑ ์แต ่อย ่างใด ด ังน ั้นการนำผลลัพธ์ท ี่ได ้ไปใช้ จ ึงไม่ 

ลามารถสรุปได ้ว ่าลถานการณ ์ป ัจจ ุบ ัน ค ่าความเข ้มพลังงานในหน่วยของพลังงาน ต่อ บาทของ 

อุตสาหกรรมที่ผลิตเสื้อผ้าจากผ้าผ้าทอจะดีกว่าอุตสาหกรรมที่ผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถัก

3. ในส่วนของสัมประส ิทธิพลังงาน ผลการคำนวณแสดงให้เราเห็นว่า อ ุตสาหกรรมสิ่งทอ
A 1 I  1 J ;  ’

ส ่วนปลายนำฝ ีค ่าส ัมประส ิทธ ิพล ังงานท ีค ่อนขางส ูง หมายความว่า การบร ิโภคพล ังงานของ 

อ ุตสาหกรรมนี้เพ ิ่มสูงข ึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการเพ ิ่มข ึนของปริมาณการผลิต สถานการณ์เช่นนี 

แสดงให้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมนีมีการใช้พลังงานที่สินเปลือง และยังขาดประสิทธิภาพอยู่มาก

เมื่อทางผู้วิจัยได้ทำการวิจัยทางด้านพลังงานของการอุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนปลายนํ้าแล้ว 

ทำให้ทราบว่า อ ุตสาหกรรมท ี่สมควรแก ้ป ัญหาอย ่างเร ่งด ่วนโดยภาพรวมจะได ้ด ังต ่อไปน ี้ (โดย 

เรียงลำดับจากอุตสาหกรรมที่ม ีปัญหามากไป อุตสาหกรรมที่มีปัญหาน้อย)

1. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าถัก

2. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าทอ



โดยทางผู้ว ิจ ัยจะมองจากวิกฤติของปัญหาในลองส่วน คือ การใช้พลังงานความร้อน 

และการใช้พลังงานไฟฟ้า (ดูข้อมูลในตารางภาคผนวกก.เพื่อประกอบการวิเคราะห์) ทำให้สามารท 

สรุปได้ต่อดังนี้

•  ลำด ับการแท ้ป ัญ ห าข องอ ุตสาห กรรมส ิ่งท อส ่วนปลายน ํ้าโดยพ ิจารณ าจาก 

พลังงานไฟฟ้า จะลามารถสรุปได ้ว ่า อ ุตสาหกรรมได ้สมควรแก ้ป ัญ หาอย ่าง 

เร่งด่วน

I. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าลัก

II. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าทอ

•  ลำด ับการแก ้ป ัญ ห าข องอ ุตสาหกรรมส ิ่งท อส ่วนปลายน ํ้าโดยพ ิจารณ าจาก 

พลังงานความร้อน จะสามารถสรุปได้ว่า อุตสาหกรรมได้ลมควรแก้ป ัญหาอย่าง

เร่งด่วน

I. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที,ผลิตจากผ้าลัก

II. อุตสาหกรรมเสือผ้ๅที่ผลิตจากผ้าทอ

ตารางที่ 7.3 สรุปค่าต่างๆ ในการวิเคราะห์การบริโภคพลังงาน
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อุตสาหกรรมสิ่งทอปลายนำภาพรวม

พลังงานรวมปี 2545 (MJ) 26,199,477,818.18

พลังงานรวมปี 2546 (MJ) 28,263,264,545.45

พลังงานที่เพิ่มขึ้น (MJ) 2,063,786,727.27

ผลต่างพลังงานอันเนื่องมาจากการ 

เปลี่ยนแปลงระดับการผลิต (MJ)
-148,795,636.36

ผลต่างพลังงานอันเนื่องมาจากการ 

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต (MJ)
0.00

ผลต่างพลังงานอันเนื่องมาจากการ 

เปลี่ยนแปลงความเข้มพลังงาน (MJ)
2,225,220,136.36

ผลต่างพลังงานรวมทังหมด (MJ) 2,076,424,500.00

ผลต่างระหว่างพลังงานที่เพิ่มขึ้นกับ 

ผลต่างพลังงานรวมที่คำนวณได้ (MJ)
-12,637,772.73

Residual (MJ) 0.00

สัมประสิทธิพลังงาน -13.87



สำหรับการดำเน ินการเพ ื่อปรับปรุงประสิทธ ิภาพพลังงานนั้นสามารถแบ่งออกเป ็น 3 

ระดับตามช่วงเวลาของแผนดำเนินการ คือ

1. การดำเนินการสำหรับการหวังผลระยะลัน (ระยะเวลาไม,เกิน 2 ป ี) มักจะใช้ 

แนวทางการบริหารพลังงาน และการปรับปรุงระบบแบบต่างๆ

2. การดำเนินการสำหรับการหวังผลระยะกลาง (ระยะเวลามากกว่า 2 ปี) ม ักจะ 

ใช้การให้แรงจูงใจด้านการเงิน และระบบภาษ ี (Economy and Fiscal Incentives) ใน 

การลนับลนุนให้หน่วยงานมีการลงทุนด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการ 

ให้เง ินเสริมการลงทุน (Investment Subsidies) หรือการให้ก ู้ดอกเบี้ยตํ่า (Soft loans) 

หรืออาจอยู่ในรูปของการให้สิทธิทางภาษี

3. การดำเนินการสำหรับการหวังผลระยะยาว (เกินกว่า 5 ปีขึ้น'โป) มักจะใช้การ 

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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มาตรการเพ ี่อการอน ุร ักษ ์พล ังงานในอุตสาหกรรมส ิงทอส ่วนปลายน ํ้า

ประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้
รายการ เสื้อผ้า

ระบบผลิตฯ สาธารณูปโภค
มาตรการเพิ่มสมรรถนะ (หม้อไอนา, หม้อนํ้ามันร้อน) —1

มาตรการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ □
มาตรการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิตความร้อน J

มาตรการลดการสูญเสียที่ระบบจ่ายไฟฟ้าเข้าโรงงาน ว ี
ระบบจ่ายพลังงาน

มาตรการลดงานสูญเสียที่ท่อไอนํ้า นามันร้อน —_]
มาตรการลดการสูญเสียในสายไฟฟ้า □
มาตรการลดการสูญเสียในท่อลมอัด _  i

ระบบเปลี่ยนรูปพลังงาน
มาตรการลดการสฌเสียอปกรณ์ผลิตลมร้อน
“  โ  V  ะ Vนั้ โ  1(เปลียนความร้อนในไอนำ นำมันร้อนเป็นลมร้อน)

□
1

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ทำความเย็น 1

(ทำนาเย็น, ปรับอากาศ)
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อน เช่น มอเตอร์ 

(หมุนพัดลม ปิมนำ ระบบกำจัดนำเสีย Cooling Tower) □



การดำเน ินท ั้ง3 แบบจะม ีความเก ี่ยวโยงก ันระหว ่างต ัวอ ุตสาหกรรมและภาครัฐโดย 

ภาครัฐจะต้องให้การสนับสนุนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการ!]รกษา หรือการสนับลนุนด้านการเงิน 

ก็ตาม ในขณะที่อุตสาหกรรมเองก็ต้องตระหนักถึงปัญหา และให้ความร่วมมือกับรัฐอย่างเต็มที่
แต่อย่าง1ไรก็ดี ในงานวิจ ัยนี้ผ ู้ว ิจ ัยได้ทำการสืกษาและประเมินค่าการอนุร ักษ์ท ี่เก ิดขึ้นผ่าน 

ทางการดำเนินการระยะสั้น และปานกลาง โดยไต้ผลของการอนุรักษ์เป็นไปตังตารางที่ 7.4 นี้
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ตารางที่ 7.4 สรุปค่าความเข้มพลังงานก่อน และหลังอนุรักษ์พลังงาน

ประ๓ ท

ค่าความเข้มพลังงานรวม (MJ/1000 บาท)

ป ี พ.ศ. 2545 ป ี พ.ศ. 2546 

(ก่อนอนุรักษ์)

ปี พ.ศ. 2546 

(หลังการอนุรักษ์)

ผลต่างค่าความเข้ม 

พลังงานทีอนุรักษ์ได้

เสื้อผ้า 99.16 109.44 89.82 19.62

ทั้งนี้ ผลต่างของค่าคว',มเข้มพลังงานที่ลดลงไปได้นั้นเป็นค่าสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเรา 

ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์ทั้ง 2 ระยะพร้อมๆ กัน แต่หากเราจะพิจารณาเป็นปริมาณพลังงาน 

ที่ลดลงไปไต้เมื่อมีการอนุรักษ์แล้ว จะไต้ผลตังแสดงไว้ในตารางที่ 7.5 นี้

ตารางที่ 7.5 ค่าพลังงานที่ลดลงไปไต้เมื่อมีการอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้น

ประเภท

อุตสาหกรรม

ค่าการอนุรักษ์ 

(MJ/10001Jาท)

พลังงานที่ประหยัดลงไปได้

GJ ต่อปี ต ันเทียบเท่านํ้ามันดิบ

เสื้อผ้า 19.62 4,387,199.17 103,374.16

เนื่องจากความไม่แน่นอนของเหตุการถn นอนาคต ทำให้ผู้ว ิจ ัยไต้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ 

ร ูบแบบของผลล ัพ ธ ์ท ี่แตกต ่างก ัน ออกไปตามสถาน การณ ์ หร ือท ี่เร ืยกว ่า การว ิเคราะห ์ตาม 

สถานการณ์ซ ึ่งจากการวิเคราะห์ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบ ันหากไม่ม ีการ 

ดำเนินการใดๆ ลัดส่วน หรือการบริโภคพลังงานจะยังคงเพิ่มขึ้นในลัดส่วนร้อยละ 5 - 7  แต่หากเรา 

ดำเน ินการปร ับปร ุงค ่าประล ิทธ ิภาพพล ังงาน เราจะได ้ว ่าผลลัพธ์ท ี่เป ็นไปได้อาจม ีค ่าเป ็นไปตัง 

แสดงไวิในตารางที่ 7.6 ตามแต่สถานการณ์ที่ดำเนินไป

เ
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ตารางที่ 7.6 สรุปผลการอนุรักษ์ และแนวโน้มด้านพลังงานจากการวิเคราะห์สถานการณ์

สถานการณ์ใหม่ 

สถานการณ์เดิม ( ด า ว ต ก ) ^

ดาวตก ดวงดาว ดวงจันทร์ พระอาทิตย์

แนวโน้มค่าความเข้มพลังงาน เพิ่มขึ้น ลดลง ลดลง ลดลง

ศักยภาพในการแข่งชัน ลดลง เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

กลไกสำคัญในการผลักตัน
ไม่มี ภาครั^ ภาคอุตสาหกรรม

ทั้งภาครัฐ และ

ไปส่ลถานการณ์ใหม่
dé

ภาคอุตสาหกรรม

แผนอนรักษ์พลังงานตาม
ไม่มี

สั้น และ สั้น กลาง และ

กรอบเวลา กลาง ยาวบางส่วน
ลัน กลาง และยาว

การอนรักษ์พลังงานในหน่วย
ไม่มี1 19.62 20.53 22.64

MJ/1000 บาท ทีเกิดฃึน

7.2 ข ้อจำกัด และข ้อเสนอแนะจากการศ ึกษาวิจ ัย

7.2.1 ข ้อจำก ัดด ้านข ้อม ูล

จากการศึกษาที่ผ ่าน ผูวิจัยได้เล็งเห็นว่า ข้อจำกัดส่วนใหญ่ของการศึกษาครั้งนี้อยู่ท ี่ข ้อมูล 

ประกอบก"!รศึกษา ทั้งนี้ในการศึกษาประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องมี 

ข ้อม ูลประกอบการวิเคราะห ์อ ันประกอบไปด้วย ข ้อมูลด ้านเศรษฐศาสตร์ และข ้อมูลด ้านพลังงาน 

ที่เพ ียงพอ และน ่าเช ื่อถ ือ แต ่อย ่างไรก ็ตามจากการศึกษาพบว่า ข ้อม ูลเหล ่าน ี้ม ีอย ู่อย ่างกระจ ัด 

กระจาย และไม่ลามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างสมบูรณ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางอุตสาหกรรม เซ่น 

อ ุตสาหกรรมสิ่งทอส่วนปลายนํ้า ซ ึ่งข ้อม ูลด ้านเศรษฐศาสตร์บางตัวม ีหน่วยเป ็นตัว แต่ข ้อมูลบาง 

ต ัวกล ับม ีหน ่วยเป ็นก ิโลกรัม หรือตันของผลผลิต ซ ึ่งไม ่สามารถแยกแยะประเภท หรือจำนวนใน 

ผลผลิตตังกล่าวได้อย่างชัดแจ้ง

นอกจากนี้ข ้อมูลที่เก ็บมายังมีความแปรปรวนสูง และไม่ได้ม ีการตรวจลอบอย่างจริงจังว่า 

ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลที่ถ ูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เซ่น ข้อมูลพลังงาน เป็นต้น

ความผิดพลาดของข ้อม ูลเหล ่าน ี้จะนำไปส่การวิเคราะห ์ท ี่ผ ิดพลาด และคลาดเคลื่อนไป 

จากสภาพความเป็นจริงที่เป ็นอยู่ ตลอดจนทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาอย่างแท้จริง

เราจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว โดยเราจำเป็นต้องออกแบบใบบันทึกพลังงานของ 

กลุ่มโรงงานตัวอย่างเลียใหม่ ให้ครอบคลุมทั้งแง่ของเศรษฐศาสตร์ และพลังงาน และย ังจะต ้องม ี
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การตรวจสอบเฟือให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มาน่าเชื่อถือ และม ีความถูกต ้องจริง แต่อย่างไรก็ตาม 

การดำเน ินการด ังกล ่าวอาจท ำได ้ยาก  เพ ราะข ้อม ูล บ างอย ่างอาจ เป ็น ค วามล ับ ข องบ ร ิษ ัท  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งข ้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์บางดัว ล่วนข้อมูลด้านพลังงานนั้น เราไม่ถือเป็นข้อมูล 

ท ี่เป ็นความล ับแต ่อย ่างใด เพราะโรงงานที,ม ีค ่าต ้นท ุนพลังงานต ํ่า ไม่ได ้หมายถึงเป ็นโรงงานที่ม ี 

เครื่องจักรที่ด ีเพ ียงอย่างเดียว หากแต่ต ้องมีการจัดการพลังงานที่ด ีด ้วย ดังน ั้นการลอกเลียนแบบ 

เคร ืองจ ักรเฟ ือการประหย ัดพล ังงานจ ึงไม ่อาจให ้ผลท ีด ีเท ่าก ันก ับองค ์กรท ี่ม ีการจ ัดทารด ้าน  

พล ังงานควบค ู่ก ันไปได ้ นอกจากน ี้การเป ิดเผยข ้อม ูลด ้านพล ังงานย ัง เป ็นผลด ีต ่ออ ุตสาหกรรม 

โดยรวมอีกด้วย เน ื่องจากประเด ็นดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้เก ิดความพยายามในการลดต้นทุน 

ด้านพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

ส ิ่งส ำค ัญ ป ระก ารห น ึ่งข องก ารด ำเน ิน ก ารอ อก แบ บ ร ูป แบ บ ก ารเก ็บ ข ้อม ูล  คือ เรา 

จำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงระบบการเช ื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ และ 

ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน

7.2.2 ข ้อจำก ัดของต ัวแบบเพ ี่อการคำนวณ

ตัวแบบในการวิเคราะหํในงานวิจัยนี้ คือ ดัชนีดิวิเชีย ดัชนีตัวดังกล่าวถือเป็นดัชนีเพื่อการชี้ 

ว ัดประส ิทธ ิภาพพล ังงานท ี่ใช ้ก ันอย ่างแพร ่หลายต ัวหน ึ่ง ซ ึ่งเป ็นผลเน ื่องมาจากด ัชน ีด ังกล ่าว 

สามารถว ัดผลออกมาได ้ว ่าความเข ้มพล ังงานของอ ุตสาหกรรมโดยรวมเก ิดข ึ้นมาจากป ัจจ ัยใด 

ระหว่างป ัจจ ัยต ้านความเข ้มพล ังงานของอุตสาหกรรมเฉพ าะอย่าง และป ัจจ ัยการเปล ี่ยนแปลง 

โครงสร้าง หรือลัดล่วนของการผลิต

ข้อจำกัดของตัวแบบดังกล่าว คือ การคำนวณที่ย ุ่งยากเมื่อม ีการแบ่งกลุ่ม หรือระดับของ 

การค ืกษามากเก ิน,ไป อ ีกท ั้งร ูปแบบของการวิเคราะห ์ก ็ม ีอย ู'ด ้วยก ันหลากหลาย เราไม่ลามารถ 

กล ่าวได ้อย ่างช ัดแจ ้งว ่าร ูปแบบใดเป ็นร ูปแบบท ี่ด ีท ี่ส ุด หากแต ่เราอาจจะกล ่าวไต ้ถ ึงแนวโน ้มท ี่ 

เกิดขึ้นไต้

ข้อจำกัดดังของตัวชี้ว ัดดังกล่าวยังขึ้นอยู่ก ับข้อจำกัดของข้อมูลอีกด้วย ทั้งน ี้การแบ่งระดับ 

ของการสืกษาจะขึ้นตรงกับข้อมูลที่ม ีอยู่ จึงอาจทำให้เราไม่สามารถศึกษาในรูปแบบที่ด ีท ี่ส ุดตามที่ 

ต้องการไต้ เพราะเราไม่มี ข้อมูลเพียงพอในทุกๆล่วนของการวิเคราะห์

ถึงแม้ว่ารูปแบบการวิเคราะห์ด้วยดัชนีดิว ิเชียจะมีข้อจำกัดอยู่บ ้าง แต่เราก็ถือไต้ว่ารูปแบบ 

การว ิเคราะห ์ด ้วยด ัชน ีด ังกล ่าวม ีความเหมาะสม และสามารถแสดงให้เราถึงแนวโน้ม และความ 

เป็นไปของค่าประสิทธิภาพพลังงานได้ในระดับหนึ่ง
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7.2.3 ข ้อเสนอแนะ

จากการศึกษามาตรการต ่างๆ ในด้านการประหยัดพลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุร ักษ ์พล ังงาน ตลอดจนกรณ ีศ ึกษาจากต ่างประเทศ ผ ู้ว ิจ ัยม ีความเห ็นว่า

1. ควรมีการกำหนดให้ม ีผ ู้ร ับผิดชอบในการดำเน ินการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ 

พลังงานในอุตสาหกรรม หรือกำหนดให้มีการตั้งหน่วยงาน (หรือโครงการ) ที่รับผิดชอบขึ้น

2. เราจำเป ็นต ้องกระต ุ้นให ้เก ิดจ ิตสำน ึกในการประหย ัดพล ังงาน ไม ่ว ่าจะด ้วย 

มาตรการด้านภาษี ที่มีท ั้งผลในทางบวก สำหรับผู้ดำเนินการให้เก ิดการประหยัดพลังงาน 

และผลในทางลบสำหรับผู้ท ี่ไม ่ดำเน ินการ แต่อย ่างไรก็ด ีก ่อนการออกกฎหมายเรียกเก ็บ 

ภาษ ี ภาครัฐควรมีการศึกษาถึงประเด็นในรายละเอ ียดปลีกย่อยต่างๆ ด้วยเช่นกัน

3. ดำเน ินการให้ม ีการจัดทำข้อตกลงอาสาสมัครกับอุตสาหกรรมในการกำหนด 

เป้าหมาย และดำเนินการให้เก ิดการบรืโภคพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโรงงาน 

ท ี่เข ้าร่วมในโครงการนี้ ค ่าความเข ้มพล ังงาท ี,จะใช ้เป ็นฐานอ ้างอ ิงสำหร ับการกำหนด 

เป ้าหมายควรเป ็นค ่าความเข ้มพลังงานเม ื่อเท ียบก ับปริมาณการผล ิต ทั้งนี้เพราะการใช้ 

ค ่าความเข ้มพล ังงาน เม ื่อเท ียบก ับม ูลค ่าทางเศรษฐก ิจจะม ีป ัญหาท ี่อ ุตสาหกรรมเองไม ่ 

สามารถควบคุมความผันแปรที'เก ิดขึ้นจากราคาจำหน่ายของสินค้า ซ ึงมาจากกลไกทาง 

การตลาด

4. ควรมีการดำเนินการให้ม ีการจัดทำฐานข้อมูลลำหรับการประมวลค่าความเข้ม 

พลังงานของอ ุตสาหกรรม เพ ื่อใช ้เป ็นฐานอ ้างอ ิงสำหร ับการดำเน ินด ้านนโยบายและ 

มาตรการต ่างๆ ด ้านพลังงาน ฐานข้อม ูลเบ ื้องต ้นท ี่สำค ัญหนึ่ง คือ บพร.1 ซึ่งเม ื่อม ีการ 

ปร ับรายละเอ ียดในแบบฟอร ์มการรายงานให ้เหมาะสมก ับแต ่ละอ ุตสาหกรรมจะทำให ้ 

ลามารถประมวลค ่าความเข ้มพ ล ังงาน  รวมท ั้งต ิดตามการเคล ื่อนไหวของของบรีโภค 

พลังงานในอุตสาหกรรมได้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น

5. เพื่อให้งานวิจัยลามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต 

ควรกำหนดให้มีการศึกษาสถานการณ์ควบคู่ไปกับการแผนการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะเป็น 

ประโยชน์ต ่อการวางแผน และพ ัฒ นาปร ับปร ุงให ้เก ิดการพ ัฒนาค ่าประส ิทธ ิภาพอย ่าง 

ต่อเนื่อง และใชได้จริง
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