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1.1 ความเป็นมา

เน่ืองจากความต้องการใช้งานจอภาพขนาดใหญ่ เพื่อนำเสนอข่าวสารบางประ๓ ทท่ี

ต้องการให้ผู้บริโภคสามารถรับชมไต้แม้ว่าอยู่ในระยะทางท่ีไกลออกไป เช่น การแสดงภาพใน

สนามกีฬา การโฆษณาในบริเวณท่ีมีผู้คนหนาแน่นต่างๆ เป็นต้น ทำให้ต้ังแต่อดีตมีการพัฒนา 

จอภาพขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว เข่น JumboTron ของ Sony หริอ 

Diamond Vision ของ Mitsubishi เป็นต้น แต่เน่ืองจากรูปแบบและความเฉพาะตัวของจอท่ี 

ต่างกันไปตามผู้ผลิต และราคาท่ีสูง ทำให้ไม่ไต้รับความนิยมเท่าท่ีควร ในสมัยน้ันก็มีการนำ 

ไดโอดเปล่งแสง (LED) มาผลิตเป็นจอแสดงภาพเซ่นกัน โดยใช้หลักเดียวกับแผงแสดงข้อความ 

โดยใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงแทนจุดภาพ (pixels) ท่ีแสดงบนจอ แต่เน่ืองจากข้อจำกัดในเร่ืองสิท่ี 

สามารถสร้างไต้ของแอลอีดีในสมัยน้ันมีไม่หลากหลาย ซ่ึงสืท่ีพบเห็นไต้มากในสมัยน้ันได้แก่ สิแดง 

(Red) 1 สิเหลืองอำพัน (Amber) อีกท้ังข้อจำกัดเร่ืองราคาของหลอดแอลอีดีท่ีค่อนช้างสูง ทำให้ 

แผงแสดงภาพแอลอีดีไม่ไต้รับความนิยม

ในปัจจุมันไดโอดเปล่งแสงสามารถแสดงสิต่างๆเพ่ิมมากข้ึน เช่น สิน้ําเงิน (Blue) 1 สีเขียว 

(Pure Green) เป็นต้น อีกท้ังราคาถูกลง รวมกับคุณสมมัติของไดโอดเปล่งแสงท่ีให้ความสว่างสูง 

มาก (Superbright) ทำให้ปัจจุบันมีการนำไดโอดเปล่งแสงมาใช้ในงานต่างๆเพ่ิมมากข้ึน โดย 

เฉพาะงานท่ีต้องการให้สามารถเห็นได้ในระยะไกล หรือต้องการความสว่างสูง เช่น ไฟจราจร 1'ไฟ 

ท้ายรถยนต์ 1 ตารางแสดงผลการแข่งขัน รวมถึง แผงแสดงภาพไดโอดเปล่งแสงด้วย ซ่ึงแผงแสดง 

ภาพไดโอดเปล่งแสงในปัจจุบันมีไดโอดเปล่งแสง สิแดง, สีเขียว และสิน้ําเงินท่ีเป็นแม่สิครบท้ัง 3 สี 

ประกอบอยู่ ทำให้แผงแสดงภาพสามารถแสดงสิธรรมชาติไต้ (Natural Full color)

เน่ืองจากแผงแสดงภาพสีไดโอดเปล่งแสงภายในประเทศไทยในปัจจุบันน้ัน มีการใช้งาน 

เพ่ิมมากข้ึน แต่การผลิตเพ่ือใช้งานในประเทศยังค่อนช้างน้อย บางล่วนต้องนำเช้ามาจาก

ต่างประเทค อีกท้ังรูปแบบการล่งข้อมูลของแผงแสดงภาพไดโอดเปล่งแสงในระยะไกล จะนิยมใช้ 

ใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ในการล่งข้อมูล แม้ว่าท่ีมีความเร็วสูง และสามารถล่งไต้ระยะทาง 

ไกลกว่า 2,000 เมตร แต่ต้องมีล่วนแปลงสัญญาณจากแสงให้เป็นไฟฟ้า และจากไฟฟ้าเป็นแสง 

อีกท้ังมีราคาค่อนช้างสูง ดังน้ันวิทยานิพนธ์น้ัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างแผงแสดงภาพสีไดโอด

เปล่งแสงข้ึน โดยใช้ระบบเครือข่ายท้องถ่ินในการล่งข้อมูลระหว่างล่วนควบคุมกับตัวแผงแสดง

ภาพ ท่ีมีความเร็วในการล่งข้อมูลสูง 1 ราคาถูก และสามารถล่งได้ในระยะทางท่ีไกลในระดับหน่ึง



2

ระบบท่ีสร้างข้ึนสามารถส่งข้อมูลภาพเคล่ือนไหวไปแสดงผลบนแผงแสดงภาพไดโอด 

เปล่งแสงแบบ 2 สีขนาด 256 X 128 จุดภาพได้ และสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวบนแผงแสดง 

ภาพสีไดโอดเปล่งแสงขนาด 32 X 16 จุดภาพท่ีสร้างข้ึนโดยไม่มีการกระพริบของภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สร้างแผงแสดงภาพสิไดโอดเปล่งแสงท่ีสามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวได้โดยใช้ระบบ 

เคริอข่ายท้องถ่ิน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1. สร้างแผงแสดงภาพสีไดโอดเปล่งแสงโดยสามารถทำให้บอร์ดท่ีมีฃนาดกว้าง 64

จุดภาพ สูง 32 จุดภาพ โดยสามารถขยายได้ และลามารถแสดงภาพเคล่ือนไหวได้

2. พัฒนา Embedded Linux board ให้ใช้เป็น display controller

1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ศึกษาการทำงานของแผงแสดงภาพแอลอีดีท้ังในระบบ Full color และ 2 color

2. ศึกษารูปแบบการล่งข้อมูลจากจุดเกิดไปยังแผงแสดงภาพแอลอีดี

3. ศึกษาการทำงานของ Embedded Linux microcontroller board

4. ทดลองควบคุมแผงแสดงภาพไดโอดเปล่งแสงชนิด 2 สิ

5. ทดลองสร้างอุปกรณ์การควบคุมแผงแสดงภาพสีแอลอีดีโดยรับสัญญาณข้อมูลผ่าน 

ทางระบบเคริ1อข่ายท้องถ่ิน

6. ทดสอบระบบสี ความเร็วภาพ และการขยายระบบ

7. สรุปผลวิจารณ์ผลและเขียนวิทยานิพนธ์

1.5 ประโยชน์ทื่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แผงแสดงภาพสีแอลอีดี

2. ทดสอบหลักการใช้ระบบเครือข่ายท้องถ่ินกับแผงแสดงภาพสีแอลอีดี


	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมา
	1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
	1.3 ขอบเขตของการวิจัย
	1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


