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ม า ต ร ฐ า น ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์อ ุต ส า ห ก ร ร ม

แ ผ ่น พ อ ล ิเ อ ส เ ต อ ร ์เ ส ร ิม ใ ย แ ก ้ว

1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วที่มีลักษณะโปร่งใสหรือ 

โปร่งแสง ทั้งชนิดแผ่นเรียบ และแผ่นลอน มีจุดประสงค์น่าไปใช้เป็นกระเบื้องมุงหลังคา ผ่า หรือเกล็ดระบาย 
อากาศ

2. บทนิยาม
ความหมายของคำท่ีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีมีดังต่อไปน้ี

2.1 ความกว้างระบุ หมายถึง ระยะริมด้านหน่ึงถึงริมอีกด้านหน่ึงของแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วท่ีวัดตาม 
หน้าตัดของแผ่นภายหลังจากข้ึนรูปเป็นลอนชนิดต่างๆหรือความกว้างปกติของแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว 
แผ่นเรียบท่ีกำหนด

2.2 ความกว้างส่วนปกคลุม หมายถึง ความกว้างใช้งานซ่ึงเป็นระยะระหว่างลันลอนด้านริม

3. ประเภทและชนิด
3.1 กระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

3.1.1 กระเบ้ืองมุงหลังคารูปลอนมาตรฐาน แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
(1 ) ชนิดท่ี 1 มีรูปลอนด้งรูปท่ี 1 เพ่ือใช้งานร่วมกับเหล็กแผ่นลูกฟูกรีดเย็น ตาม มอก. 50
(2 ) ชนิดท่ี 2 มีรูปลอนด้งรูปท่ี 1 เพ่ือใช้งานร่วมกับกระเบ้ืองซีเมนตไยหินแผ่นลอน ะ ลอนลูกฟูก 

ตาม มอก. 18
(3) ชนิดท่ี 3 มีรูปลอนด้งรูปท่ี 2 เพ่ือใช้งานร่วมกับกระเบ้ืองซีเมนตใยหินแผ่นลอน ะ ลอนคู, ตาม 

มอก. 79
3.1.2 กระเบื้องมุงหลังคารูปลอนกระเบื้องแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา เป็นรูปลอนท่ีผลิตขึ้นเพื่อให้ใช้งาน 

ร่วมกับกระเบ้ืองแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคาโดยให้รวมกระเบ้ืองแผ่นเรียบด้วย
3.2 ผ่าพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
3.3 เกล็ดระบายอากาศพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

4. วัสดุ
4.1 พอลิเอสเตอร์เรซินที,ใช้ ควรเป็นชนิดไม่อิ่มตัว ม ีสมบัต ิเท ียบเท ่าหรือด ีกว่าพอลิเอสเตอร์เรซ ินตาม

JIS K 6919 หริอ มอก.1329
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4.2 ใยแก้วที่ใช้ ควรเป็นใยแก้วที่มีความทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ มีสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าใยแก้วตาม 
JIS R3411 JIS R3412 หรือ ISO 2078

5. ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน
5.1 ขนาดของกระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรูปลอนมาตรฐานให้เป็นไปตามตารางที' 1

ตารางท่ี 1 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนกระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
กระเบ้ืองรูปลอนมาตรฐาน

(ข้อ 5.1)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ระยะระหว่าง
V V

ชนดท ความสูง ความกวาง ความกวาง ความยาว ความหนา

ลอน ของลอน ระบ ุ ส่วนปกคลุม

1 32 9 635 608 1 520 1 825 2 130 2 435 1.0 1.2

76 18 665 608 2 740 3 045 3 550 3 655

800 760 2 435

2 75 20 540 450 1 200 1 500

160 50 500 480

1 000 960 1 200 1 500 1 800

3 225 50 500 450

เกณฑ์ความ ±5 +3 ±10 ±5 +10 ±15% ของค่า

คลาดเคลื่อน -2 0 ที่ระบุ

5.2 ขนาดของกระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วสำหรับรูปลอนกระเบ้ืองแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา 
ให้เป็นไปตามที,ผู้ท่าระบุ และยอมให้มีเกณฑ์ความเคล่ือนตามตารางที, 2

ตารางท่ี 2 เกณฑ์ความคลาดเกล่ือนกระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรูปลอน 
กระเบ้ืองแผ่นเหล็กเคลือบมุงหลังคา 

(ข้อ 5.2)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

กระเบ้ืองรูปลอน 
กระเบ้ืองแผ่นเหล็ก ระยะระหว ่าง ความสูง ความกว้าง ความกว้าง ความยาว ความหนา

เคลือบมุงหลังคา ลอน ของลอน ระบ ุ ส ่วนปกคลุม

เก ณข้ความ ±5 +3 ±10 ±5 +10 ±15% ของค่า

คลาดเคลื่อน -2 0 ที่ระบ ุ
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5.3 ขนาดของฝืาพอสิเอสเตอร์เสริมใยแก้วให้เป็นไปตามตารางท่ี 3
ตารางท่ี 3 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนฝืาพอสิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

(ข้อ 5.3)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ฝ ืา พ อ ส ิเอ ส เต อ ร ์, 

เส ร ิม ใ ย แ ก ้ว
ค ว า ม ก ว า ง ร ะ ,บ ค ว า ม ย า ว ค ว า ม ห น า

ข น า ด 1 0 0  1 2 0 เป ็น ไ ป ต า ม ก า ร ร ะ บ ุท อ ง 1 . 2  1 .5

ผ ู้ข า ย

เก ณ ฑ ์ค ว า ม ค ล า ด ± 1 0 ± 1 0 1 5 # > ฃ อ ง ค ่า ค ง ท ี่

เค ล อ น 0 ระบ ุ

5.4 ขนาดของเกล็ดระบายอากาศพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว ให้เป็นไปตามตารางท่ี 4
ตารางท่ี 4 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเกล็ดระบายอากาคพอสิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว

(ข้อ 5.4)
หน่วยเป็นมิลลิเมตร

ชนิดที่ ระยะ A ความสูง ระยะ B ระยะ C ความยาว ความหนา

1 75 3 5 0 1 0 0 13 เป็นไปตามการระบุของ 
ผู้ขาย

1 .2  1.5
2

3

10 0 4 0 0 1 0 0 15
15 0 5 5 0 1 0 0 15

เกณฑ์ความ ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 + 1 0 ±1596 ชองค่า
คลาดเคลอน ทระบุ

5.5 ความได้ฉาก
มุมต้องเป็นมุมฉาก โดยพิจารณาให้ซ่องว่างระหว่างแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว และแนวฉากจริงไม,เกิน 
5 mm ต่อความกว้าง 1 m

5.6 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม 
ต้องไม่เกิน 15 mm

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม ข้อ 10.2

6. มวลต่อพ้ืนท่ีระบุ
6.1 แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วแต่ละประเภทให้มิชั้นคุณภาพมวลต่อพ้ืนท่ีระบุดังน้ี 1 500 1 800 2 400 

3 050 3 660 4 270 4 880
โดยกำหนดให้มวลต่อพ้ืนท่ีมีค่าไม,น้อยกว่า -10% ของค่าท่ีกำหนดในชั้นคุณภาพท่ีคำนวณเป็น กรัมต่อ 
ตารางเมตร
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.3
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รูปท่ี 1 กระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว รูปลอนมาตรฐานชนิดท่ี 1 
เหล็กแผ่นลูกฟูกรีดเย็น และชนิดท่ี 2 กระเบ้ืองซืเมนต1ยหินแผ่นลอน ะ ลอนลูกฟูก 

(ข้อ 3.1.1(1) ข้อ 3 .1 .1(2))

รูปท่ี 2 กระเบ้ืองมุงหลังคาพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว รูปลอนมาตรฐานชนิดท่ี 3 
กระเบ้ืองซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน ะ ลอนคู่

(ข้อ 3.1 .1(3))



คทนพนา

รปท่ี 3 เกล็ดระบายอากาศพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
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7. คุณลักษณะท่ีต้องการ
7.1 ลักษณะท่ัวไป

ต้องมีสีสมรเสมอ โปร่งแสง และปราศจากตำหนิ 
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

7.2 การส่งผ่านของแสง
ต้องมีค่าความคลาดเคล่ือนการส่องผ่านของแสงไม,เกิน ±  50/0 ของค่าที,ผู้ทำระบุ 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.4

7.3 ความต้านแรงกระแทก
ภายหลังจากการทดสอบ ต้องไม่มีรูทะลุ
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม JIS A5701 หรือ AS/NZS 4257.6

7.4 ความต้านแรงดึง
ต้องมีค่าความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 50 MPa
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS 1145 และใช้ช้ินทดสอบชนิดที, 4

7.5 ปริมาณสารที'ระเหยไต้
ย่อมให้มีปริมาณสไตรินคงค้าง ไม,เกิน 20/0 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.8

7.6 ปริมาณใยแก้ว
ต้องมีปริมาณใยแก้วไม่น้อยกว่า 22o/o โดยน้ําหนัก
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม JIS A5701 หรือ AS/NZS 4257.5

7.7 การเปล่ียนแปลงความเข้มของสีและความต้านแรงกระแทกภายหลังการรับรังสีอัลตราไวโอเลต 
แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วภายหลังจากการทดสอบ ต้องเป็นดังน้ี
(1 ) ไม่ปรากฏรอยแยก ร้าว
(2 ) ค่า L* ของตัวอย่างจะต้องมีค่าไม่เกิน 4 หน่วย เทียบกับตัวอย่างท่ีไม,ไต้ทดสอบ
(3) เม่ือทดสอบความต้านแรงกระแทกของตัวอย่างจำนวน 5 ช้ิน ต้องไม,แตกหรือเกิดรู 
การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.7

8. เคร่ืองหมายและฉลาก
8.1 ท่ีแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปน้ี

(1 ) รูปลอน
(2) มวลต่อพ้ืนท่ี เป็น กรัมต่อตารางเมตร
(3) ขนาด (ความกว้างระบุ และความหนา) เป็น มิลลิเมตร

ถ้าเป็นแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรูปลอนมาตรฐาน ต้องระบุความยาวด้วย
(4) การส่งผ่านของแสง เป็นร้อยละ
(5) วันเดือนปีท่ีทำ หรือ รหัสรุ่นท่ีทำ
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(6 )  ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใซ้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดข้างต้น

9. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
9.1 รุ่นในที่นี้หมายถึง แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วที่ทำจากวัสดุ ประเภท ชนิดส่วนผสมเดียวกัน ท่ีทำข้ึนโดย 

กรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
9.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการซักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการ 

ซักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผ่นที่กำหนดไว้
9.2.1 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบขนาด มวลต่อพื้นที่ระบุ เครื่องหมายและฉลาก 

ให้เป็นไปตาม ISO 2 8 5 9 -1  โดยใช้แผนการซักตัวอย่างเซิงเดี่ยวสำหรับการตรวจสอบแบบปกติ 
ระดับการตรวจสอบ ร - 1 และระดับคุณภาพที่ยอมรับ 2.5 เมื่อตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ
5. ข้อ 6. และข้อ 8. จึงจะถือว่าแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

9.2.2 การซักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบ 
ตามข้อ 9.2.1 แล้วทดสอบแต่ละแผ่นแต่ละรายการ และเมื่อตรวจสอบแล้ว ตัวอย่างต้องเป็นไปตาม 
ข้อ 7. จึงจะถือว่าแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที,กำหนด

9.3 เกณฑ์การตัดลิน
ตัวอย่างแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วต ้องเป ็นไปตามข้อ 9 .2 .1  และข้อ 9 .2 .2  ทุกข้อจึงจะถือว่า 
แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้วรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

10. ทดสอบ
10.1 ภาวะทดสอบ

หากมีไต้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ทดสอบที,อุณหภูมิ (27 ±  2) °c โดยทดสอบภายหลังจากเก็บตัวอย่าง 
ไว้ที'อุณหภูมิทดสอบไม่น้อยกว่า 2 h

10.2 ขนาด
10.2.1 ระยะระหว่างลอน ความกว้างส่วนปกคลุม ความกว้างระบุ ความยาว ความหนา ระยะ A ความสูง 

ระยะ B ระยะ C
ให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.1

10.2.2 ความสูงของลอน
ให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.3 มอก.50

10.2.3 ความแตกต่างของเส้นทแยงมุม
หาความแตกต่างของเส้นทแยงมุมโดยวัดระยะจากมุมถึงมุมตรงข้ามของแผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว



1 2 5

ประว้ตผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นายศรัณย์ ณัฐพูลวัฒน์ เกิดเม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ.2521 ที่จังหวัดนครปฐม สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครองกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระ 

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปีการศึกษา 2543 จากน้ันได้เข้าทำงานในบริษัทดัชมิลล์ 

จำกัด เป็นเวลา3 ปี ต่อด้วยบริษัทสยามไฟเบอร์กลาสจำกัดจนถึงปัจจุบัน และได้เข้าศึกษาต่อใน 

หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาลตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตลาหการ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2548
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