
บทที่ 6

สรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยโปรแกรมเครองวัดไฟกะพริบน้ี ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ 1. โปรแกรม 
เครองวัดไฟกะพริบ 2. ส่วนเก็บค่าดรรชนีไฟกะพริบ 3. การแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน ในส่วนของ 
โปรแกรมเครองวัดไฟกะพริบท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน จะไช!นการประเมินค่าการรบกวนท่ีเกิดจากการเปล่ียน 
แปลงแรงด้นตามมาตรฐาน IEC 61000-4-15 อ้างอิงกับหลอดใส่' 60 พ/230 V ท่ีความถ่ี 50 Hz 

ซ่ึงจะคำนวนค่า Ps1 และ Pl: ท้ัง 3 เฟส แล้วเก็บไวิในส่วนเก็บค่าดรรชนีไฟกะพริบ เพ่ือไซในการ 
แสดงผลในรูปแบบปฏิทินซ่ึงประกอบด้วย

1. การแสดงผลในรูปแบบปฏิทิน
2. การแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลท้ังเดือนในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงตาม

เวลา
3. การแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละสัปดาห์
4. การแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างวัน
5. การแสดงผลข้อมูลแต่ละวัน
ในส่วนของการแสดงผลแต่ละส่วน ผู้ไซ้สามารถสังเกตค่าดรรชนีไฟกะพริบท้ัง

ระยะสันและยาวได้อย่างสะดวกและชัดเจน โดยท่ีผู้ใช้สามารถ ย่อหรีอขยายรูป บันทึกรูปและ 
แสดงค่าข้อมูลท่ีจุดน้ัน ๆ นอกจากน้ีผู้ใช้สามารถนำข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกของเครองวัดคุณภาพ 
ไฟฟ้าท่ีมีอยู่ในท้องตลาดมาป้อนให้กับส่วนแสดงผลในรูปแบบของปฏิทินเพ่ือแสดงผลได้ด้วยเซ่นกัน

ในส่วนการทดสอบโปรแกรมเคร่ืองวัดไฟกะพริบได้ทดสอบเปรยบเทียบกับมาตรฐาน 
IEC 61000-4-15 ซ่ึงค่าท่ีได้อยู่ในช่วงท่ีมาตรฐานกำหนดไว้ ท้ังการทดสอบผลตอบสนองอนาล็อก 
และผลตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงแรงดันท่ีถูกมอดูเลตด้วยรูปคล่ืนล่ีเหล่ียม และได้มีการทดสอบ 
กับสัญญาณแรงดันจริง โดยได้ทำการติดต้ังเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.10 น. จนถึงวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2551 เวลา 11.00 น. ท่ีสถานีย่อยบางโพงพาง แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นสถานีย่อยของการไฟฟ้านครหลวง โดยต่อท่ีดู้เบอร์ BPP-410 ซ่ึงต่อกับระดับ 
แรงดัน 24 kV และได้ทำการติดต้ังเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟ้า Power Visa (ของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย) และเคร่ืองวัดคุณภาพไฟฟ้า Fluke (ของการไฟฟ้านครหลวง) เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบค่าดรรชนีไฟกะพริบกับงานวิจัยโปรแกรมเคร่ืองวัดไฟกะพริบ ซ่ึงพบว่าค่าท่ีได้จากท้ัง 3 
เคร่ืองวัดมีค่าท่ีใกล้เคืยงกันและมีค่าความคลาดเคล่ือนน้อยกว่า 5% ตามท่ีมาตรฐานได้กำหนดไว้
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ดังน้ันประโยชน์โปรแกรมเครองวัดไฟกะพรบ จะใช้ประเมินค่าการรบกวนจากการ 
เปล่ียนแปลงแรงดัน ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-15 เพ่ือหาค่า Ps1 และ Pu ท้ัง 3 เฟส ในรูปแบบ 
ปฏิทิน ซ่ึงจะทำให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมการเปล่ียนแปลงของค่า Ps1 และค่า Pu ในแต่ละ 
เดือนได้อย่างซัดเจน และสามารถเข้าไปดูข้อมูลแต่ละวันได้หรือจะนำเปรียบเทียบกันกิได้ เพ่ือจะดู 
แนวโน้มดรรชนีไฟกะพริบท้ังสองของระบบไฟฟ้าและนำข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ดีย่ิงข้ึน

6.2 ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลการวัดของโปรแกรมเครองวัดไฟกะพริบ พบว่าค่า Ps1 ท่ีมีค่า 

มากกว่า 1 และค่า Ph ท่ีมีค่ามากกว่า 0.8 ในบางช่วงเวลาไม่ตรงกับข้อมูลท่ีการไฟฟ้านครหลวงได้ 
บันทึกไว้ ซ่ึงข้อมูลในส่วนท่ีการไฟฟ้านครหลวงได้บันทึกไว้อาจจะยังไม่เพียงพอท่ีจะนำมาวิเคราะห์ 
หาสาเหตุการเกิดไฟกะพริบ ดังน้ันควรนำข้อมูลของข้อมูลผูใช้ไฟฟ้ามาพิจารณาด้วย หรืออาจจะใช้ 
วิธีการหาทิศทางของการเกิดไฟกะพริบมาช่วยอีกทางหน่ืง เพ่ือทำให้การวิเคราะห์หาสาเหตุถูกต้อง 
ย่ิงข้ึน
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