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5.1 สรุปผลการวิเคราะห์

5.1.1 จากผลการคาดคะเนการเคลือนตัวทางด้านข้างของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีได้จากวิธี 
Finite Element และการเคล่ือนตัวทางด้านข้างท่ีได้จากการวัดจริงในงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ 
ดินทัง 4 สถานี คือ สถานีเทียมร่วมมิตร, สถานีบางซ่ือ, สถานีหัวลำโพง, สถานีสามย่าน พบว่า 
ปริมาณการเคล่ือนตัวทางด้านข้างมากท่ีสุดสำหรับการก่อสร้างข้ันตอนสุดท้ายจะมีค่าอยู่ในช่วง
14-25 มิลลิเมตร ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับลักษณะของขนาดงานขุดท่ีมีความกว้างการขุด 
ประมาณ 20-30 เมตร และความลึกของการขุดประมาณ 15-24 เมตร จะมีค่าการเคล่ือนตัวทาง 
ด้านข้างเกิดข้ึนค่อนข้างน้อยมาก ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโครงการ 
รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลน้ีได้นำระบบการก่อสร้างแบบ Top-Down Method มา'ใช้ใน 
การก่อสร้างซ่ึงวิธีการก่อสร้างแบบน้ีจะสามารถลดปริมาณการเคล่ือนตัวท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างมาก 
เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการก่อสร้างแบบ Bottom-Up Method

5.1.2 จากการพิจารณาปริมาณการเคล่ือนตัวท่ีเกิดข้ึนบริเวณของปลายไดอะแฟรมวอลล์ 
ท่ีเป็นผนังกำแพงของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในข้ันตอนการขุดข้ันสุดท้าย พบว่าท่ีบริเวณปลายของได 
อะแฟรมวอลล์จะมีการเคล่ือนตัวเกิดข้ึนประมาณ 2.5-7.0 มิลลิเมตร ท้ังน้ีเน่ืองมาจากการมีความ 
ยาวของไดอะแฟรมวอลล์ท่ีฝังในดินน้อยเกินไปโดยเฉพาะท่ีบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง 
ซ่ึงในการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของโครงการน้ีได้มีการฝัง Inclinometer ท่ียาวมากกว่า 
ความยาวของไดอะแฟรมวอลล์ลงไปอีกประมาณ 10-15 เมตร เพ่ือพิจารณาหาตำแหน่งของการ 
เคล่ือนตัวท่ีปลายท่ีมีค่าเป็นศูนย์

5.1.3 ผลการวิเคราะห์กลับโดยข้อมูลท่ีได้จากวิธี Finite Element ด้วยโปรแกรม PLAXIS 
ซ่ึงกำหนดลักษณะของปัญหาเป็นแบบ 2 มิติ (Plane strain) และจำลองพฤติกรรมของดินโดย 
แบบจำลองชนิด Mohr-Coulomb ท่ีนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้รับมาพบว่าค่าพารามิเตอร์ 
Eu/Su ท่ีเหมาะสมกับงานขุดดินลึกโดยใช้กำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรมวอลลํโดยวิธีการก่อสร้าง 
แบบ Top-Down Method ลำหรับช้ันดินเหนียวอ่อนและข้ันดินเหนียวแข็งในข้ันดินกรุงเทพฯ มีค่า 
อยู่ในช่วง 500-600 และ 1000-1150 ตามลำตับ
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5.1.4 จากค่าพารามิเตอร์ Eu/Su ท่ีไดในข้อ 5.1.3 จะให้ผลสอดคล้องกับค่าพารามิเตอร์ท่ี 
ได้จาก Duncan and Buchigani (1976) สำหรับชันดินกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช้ันดิน 
เหนียวอ่อนท่ีมีค่าดัชนีความเหลวอยู่ระหว่าง 30 - 50 % และ OCR อยู่ระหว่าง 1.0- 2.0 จะมีค่า 
ของ Eu/Su อยู่ระหว่าง 300 ถึง 600

5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม

ในการคีกษาวิจัยเพ่ือหาค่า E JS U โดยการวิเคราะห์กลับสำหรับช้ันดินเหนียวในกรุงเทพฯ 
ของงานขุดดินลึกที,ใช้ระบบกำแพงกันดินชนิดต่าง  ๆ ควรจะมีการพิจารณาค่าการเคล่ือนตัวท่ีเกิด 
ข้ึนในดินบริเวณรอบ  ๆ บริเวณท่ีทำการขุดดินท่ีได้จากการวิเคราะห์กลับกับค่าท่ีได้จากการติดต้ัง 
เคร่ืองมือวัดว่ามีค่าใกล้เคียงหรือแตกต่างกัน นอกจากน้ีอาจจะพิจารณาถึงผลของการขุดท่ีเป็น 
สาเหตุของการเคล่ือนตัวและการทรุดตัวของดินท่ีอยู่ในบริเวณรอบ  ๆ การขุดว่ามีต่ออาคารหริอล่ิง 
ปลูกสร้างต่าง  ๆในบริเวณน้ันเพียงใด รวมท้ังทำขอบเขตแสดงถึงอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน
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