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ในโลกยุคปัจจุบัน ผลผลิตจากภาคอุตสาหกรรมเป็นสิงจำเป็นท่ีมนุษย์ไม่อาจปฏิเสธได้

สิ่งเหล่าน้ีนอกจากจะมีประโยชน์และให้คุณค่ามหาศาลแล้ว ในขณะเดียวบันถ้าไม่มีการจัดการ

ของเลียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างถูกวิธีก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อส่ิงแวดล้อม ทุกวันน้ี

ปัญหาดังกล่าวก็นับจะทวีความรุนแรงมากข้ึนดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก

กากอุตสาหกรรมนับเป็นปัญหาหน่ึงท่ีสำคัญมากในขณะนี้ โดยเฉพาะในรอบปีพ.ศ.2541 

มีกรณีปัญหาที่เกิดข้ึนเน่ืองจากความเป็นพิษของกากอุตสาหกรรมหลายกรณี ตัวเลขกากอุตสาห 

กรรมจากการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในปีพ.ศ. 2539 มีกากอุตสาหกรรมจำนวน 1.6 

ล้านตัน และคาดการณ์ว่าปีพ.ศ. 2544 ประเทศไทยจะมีกากอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเป็น 2.8 ล้าน 

ตัน (สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมไทย 2540-2541) คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติคาดการณ์ว่า 

ในปีพ.ศ.2544 ประเทศไทยจะมีของเลียอันตรายท่ีอยู่ในรูปกากตะกอนและของแข็งปนเปีอนโลหะ 

หนักคิดเป็นร้อยละ 73 ของปริมาณของเลียอันตรายทั่งหมด กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ 

ทำการสำรวจ และเฝ็าระวังแม่นี้'าทั่วประเทศระหว่างปีพ.ศ.2521 -2531 พบว่า แม่น้ําหลายสายใน 

ประเทศไทย เช่น แม่นํ้าแม่กลอง แม่นํ้าปาลัก แม่นํ้าบางปะกง มีโลหะหนักโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ตะท่ัวปนเปีอนสูง จนในบางคร้ังมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําขององค์การอนามัย 

โลก (สารพิษบับสํ'งคมนิกค์:จากคลองเตยถึงกาญจนบุรี 1 2536)

ตะท่ัวเป็นโลหะหนักท่ีใช้ประโยชน์บันอย่างแพร่หลายตงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประโยชน์ท่ี 

สำคัญที่สุดของตะทั่ว และยังไม่ลามารถใช้วัสดุอื่นมาทดแทนได้ คือการใช้โลหะตะท่ัวเป็นองค์ 

ประกอบหลักของแบตเตอร่ีรถยนต์ เม่ือปริมาณการใช้รถยนต์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ความต้องการ 

ตะท่ัวจึงเพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว ในแต่ละปี ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการตะทั่วถึง 20,000 

ฌตริกตัน การผลิตตะท่ัวปริสุทธ้ิทำ 2 วิธีคือ การถลุงจากแร่ หรือเรียกว่าอุตสาหกรรมการผลิต 

ตะทั่วปฐมภูมิ(Primary lead) และการหลอมจากแบตเตอรี่เก่า หรือเรียกว่าอุตสาหกรรมการผลิต 

ตะทั่วทุติยภูมิ(Secondary lead) การป้องบันการปนเปีอนสู่สิ่งแวดล้อมของกากของเลียท่ีเกิดข้ึน 

เป็นส่ิงท่ีจำเป็น เพราะตะท่ัวเป็นสารท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อส่ิงมีชีวิต และในประกาศกระทรวง 

อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2540 ออกความตามพระราชบัญญติโรงงาน พ.ศ.2535 เร่ืองการกำจัด 

ส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว หมวดท่ี 1 ข้อ 7.10 ยังได้มีการกำหนดไว้ว่า ของเลียท่ีเกิดจาก

อุตสาหกรรมการผลิตตะท่ัวปฐมภูมิได้แก่ เศษวัสดุท่ีอยู่ในหรือรุ!ดลอกได้จากการดักผิวหน้า(รนrfa- 

ace impoundment) ในหน่วยการหลอม จัดเป็นของเลียอันตราย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในงานวิจัยน้ีจึงได้ทำการคืกษๆการบำบัดกากตะกร้นซ่ึงเป็นของเสียท่ี 

เกิดจากการผลิตตะก่ัวบริสุทธ้ิจากการถลุงแร่เชร้สไชต์ โดยกากของเสียน้ีจัดเป็นของเสียประเภท 

ของแข็งท่ีมีการปนเฟ้อนโลหะหนัก กากตะกร้นัท่ีใช้ในงานวิจัยได้มาจากโรงงานแห่งหน่ึงในจังหวัด 

กาญจนบุรี โรงงานแห่งนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีการผลิตตะก่ัวแบบปฐมภูมิมีกำลังการ

ผลิตสูง 12,000 ดันต่อปี ปริมาณกากตะกร้นที่เกิดขึ้นประมาณ 8,000 ดันต่อปี หรือคิดเป็น 60 

เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตะก่ัวท่ีผลิตได้ กากของเสียท่ีเกิดข้ึนน้ีนับว่าเป็นปริมาณที่สูงมาก และคาด 

ว่าจะมีการขยายกำลังการผลิตต่อไปในอนาคตด้วย จึงจำเป็นต้องมีการจัดการของเสียท่ีเกิดข้ึนน้ี 

ด้วยวิธีการท่ีเหมาะลม ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัย

การบำบัดของเสียอันตรายมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมกับของเสียอันตราย 

ท่ีมีลักษณะต่างกันไป วิธีที่มักใช้กับของแข็งท่ีปนเฟ้อนโลหะหนักได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิ 

ภาพ คือ การทำเสถียร(stabilization) และการทำให้เป็นก้อน(solidification) โดยใช้ปูนขาว(lime- 

base technique ) หรือปูนซีเมนต์(cement-based technique) จากนันจึงจะนำไปฝังกลบต่อไป
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