
วัตถุประสงค์แสะขอบเขตการวิจัร

2.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาส่วนประกอบและคุณสมบํติของกากตะกรันซ่ึงเป็นของเลีย ท่ีเกิดจากโรงงาน 

ผลิดตะก่ัวแท่งบริสุทธ้ิจากการถลุงตะก่ัวจากแร่เชร้'สไซต์

2) เพื่อศึกษาความสามารถในการบำบัดกากตะกรัน ซ่ึงเป็นของเลียท่ีเกิดจากกระบวนการ

ผลิตตะก่ัวแท่งบริสุทธ้ิจากการถลุงตะก่ัวจากแร่เซรัสไชต์ โดยวิธีการทำให้เสถียร(Stabilization)

ด้วยปูนขาว

3) เพ่ือหาชนิดของวัสดุประสาน และปัจจัยต่างๆ ที่มีความเหมาะสมในการบำบัดกาก 

ตะกรันซ่ึงเป็นของเลีย ที่เกิดจากกระบวนการผลิตตะกั่วแท่งปริสุทธ้ิ จากการถลุงตะก่ัวจากแร่เชรัส 

ไชตํโดยวิธีทำให้เป็นก้อน(Solidification)

4) เพ่ือเปรยบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดกากตะกรันจากการถลุงตะก่ัวจากแร่เซรัสไชต์ 

โดยวิธีการทำให้เสถียร(Stabilization) และการทำให้เป็นก้อน(Solidification)

5) ประเมินค่าใช้จ่ายในการบำบัดกากตะกรันท่ีเกิดจากโรงงานผลิตตะก่ัวแท่งบริลุทธี จาก 

การถลุงตะก่ัวจากแร่เขรัสไชต์ เพ่ือให้โรงงานสามารถนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกหน่ึงได้

2.2 ขอบเขตการวิจัย

1) ศึกษากระบวนการถลุงตะก่ัวจากการหลอมแร่เซรัสไชต์ พร้อมทงทำการวิเคราะห์หา 

ส่วนประกอบและคุณลมบัติ,ของกากตะกรัน ซ่ึงเป็นของเลียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตตะก่ัวแท่ง 

บริสุทธ้ิจากการถลุงแร่เซรัลไชต์

2) ทำการทดลองการทำเสถียรกากตะกรันซ่ึงเป็นของเลียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตตะก่ัว 

แท่งบริสุทธ๋ิจากการถลุงแร่เชรั'สไชต์ โดยใช้ปูนขาว

3) ทำการทดลองการทำให้เป็นก้อนแข็งของกากตะกรัน ซ่ึงเป็นของเลียท่ีเกิดจากการถลุง 

แร่เซรัลไซต์ โดยปัจจัยท่ีศึกษาท่ีมีผลต่อการทำให้เป็นก้อนของกากตะกรัน ได้แก่ การทดลองหา 

ซนิดของวัสดุประสานท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทำให้เป็นก้อนแข็งของกากตะกรัน โดยวัสดุประสานท่ี 

ใช้ในการทดลอง ได้แก่ วัสดุประสานที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่หน่ึง และวัสดุ 

ประสานที่ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประ๓ ทท่ีหน่ึงผสมปูนขาวในอัตราส่วนต่างๆ นอก 

จากน้ียังศึกษาการใช้สารลดการซึมน้ํา(Permeability reducer) ในการเพ่ืมคุณลมบํติต่างๆของ
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การทำให้เป็นก้อนอีกด้วย นำชนิดของวัสดุประสานที่เหมาะสมมาศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ

การทำให้เป็นก้อนแข็งของกากตะกร้น เพ่ือสามารถนำไปใช้ปฎิบํติจริงสำหรับการบำบัดตะกรันน้ี 

โดยปัจจัยท่ีศึกษาได้แก่ ขนาดอนุภาคของกากตะกรัน ปริมาณวัสดุประสานที่เหมาะสม อัตราส่วน 

ระหว่างนี้าต่อวัสดุประสาน และระยะเวลาท่ีใช้ในการบ่ม

การทดสอบคุณสมบํติ ได้แก่ ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 2 ประการ คือ ค่ากำลังร้ป 

แรงอัด และความหนาแน่น ทดสอบคุณสมบํติของน้ําสกัดจากการซะละลายก้อนตัวอย่าง ด้วยวิธี 

มาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2540 

ได้แก่ พีเอช และความเข้มข้นของตะก่ัว การเลือกชนิดของวัสดุประสานท่ีเหมาะสมที่ลุดจะ 

พิจารณาจาก ราคา และคุณสมบัติต่างๆตังกล่าวว่าลามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้

4) เปรยบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดกากตะกรันซ่ึงเป็นของเสียท่ีเกิดจากการถลุงตะก่ัว 

จากแร่เซรัลไซต่โดยวิธีการทำให้เสถียร และวิธีทำให้เป็นก้อน

5) ประเมินค่าใช้จ่ายในการบำบัด ต่อหน่วยกากตะกรัน และค่าใช้จ่ายท้ังหมดต่อปริมาณ 

ตะกั่วปริลุทธ๋ิที่ผลิตได้
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