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Biological treatment is an appropriate method used in treating organic- 
containing wastewaters because o f its environment safe and low treatment cost. In 
this research, two units o f sequencing batch reactors (SBR) were used to study the 
biodegradation o f biodiesel wastewater obtained from Bangchak Public Company 
Limited by using the sludge obtained from the activated sludge treating biodiesel 
wastewater. The SBR units, having an effective volume o f 1.5 L, were operated on a 
fill-and-draw basis with four cycles per day at different chemical oxygen demand 
(COD) loading rates (0.05-0.60 kg/m3d) at room temperature. Since the studied 
wastewater lacked of nitrogen and phosphate, ammonium hydrogen carbonate 
(NH4HCO3) and di-potassium hydrogen orthophosphate (K2HPO4) were added as 
nutrients for the enhancement o f biodiesel wastewater biodegradation. The results 
showed that when the COD loading rate increased, the removal efficiency decreased. 
Under the studied conditions, a maximum COD removal o f 91.4% and TOC removal 
of 35.7% were achieved at the lowest COD loading rate o f 0.05 kg/m3d. Moreover, 
the minimum F/M ratio and the highest MLSS were found to correspond to the 
lowest COD loading rate.



I V

บทคัดย่อ

ชัชชฎา รัตนจันทร์: การบำบัดนั้นสีขจากการผลิตนั้าบันไบโอดีเซลโดยวิธีทางชีวภาพใน 
ระบบถังปฏิกิริยาแบบกึ่งกะ (Biological Treatment o f Biodiesel Wastewater Using a Se
quencing Batch Reactor) อ. ท่ีปรึกษา: รศ.ดร. สุเมธ ชวเดช และ ผศ.ดร. ปมทอง มาลากุล ณ 
อยุธยา 58 หน้า

การบำบัดโดยวิธีทางชีวภาพเป็นวิธีการที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการบำบัดนำเสียที่ม  ี
สารอินทรีย์ เนื่องการวิธีการนีปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายการบำบัดตํ่า ในการวิจัยนีถังปฏิกิริยาแบบ 
กะหรือติดต่อ 2 หน่วย ถูกใช้เพื่อศึกษาการย่อยสลายโดยวิธีทางชีวภาพของนำเสียจากการผลิตใบ 
โอดีเซลที่ได้รับจากบริษัท บางจาก จำกัด (มหาชน) โดยใช้ตะกอนจุลลินทรีย์จากระบบบำบัดแบบ 
ตะกอนเร ่งท ี่ใช ้บำบ ัดน ั้าเส ียใบโอด ีเซล โดยถังปฏิกิร ิยาแบบกะติดต่อนี้ม ีปริมาณ 1.5 ลิตร โดย 
ควบคุมการทำงานแบบเติมเข้าและเอาออกจำนวน 4 รอบต่อวัน ที่อ ัตราป็อนสารอินทรีย์ในรูปชีโอ 
ดีต่างถัน (0.05-0.60 ก ิโลกรัมต ่อล ิตรต่อวัน) ที่อุณหภูมิห้อง เน ื่องจากนั้าเส ียที่ศ ึกษานี้ขาดสาร 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ด ังน ั้นจึงม ีการเต ิมสารแอมโมเน ียม ไฮโดรเจน คาร์บอเนตและได 
โพแทสเซียม ไฮโดรเจน ออกโทรฟอสเฟตในนำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายชีวภาพ 
ของนำเสียไนโอดีเซล ผลของการทดลองพบว่าเมื่ออัตราป็อนชีโอดีเพื่มขึน ประสิทธิภาพการย่อย 
สลายจะลดลง ภายใต้สภาวะการศึกษานี้ค่าประสิทธิภาพการย่อยสลายชีโอดีสูงสุด 91.4% และค่า 
ประสิทธิภาพการย่อยสลายทีโอชี (TOC) สูงสุด 35.7% พบที่อัตราฟ้อน'ชี'โอดี 0.05 กิโลกรัมต่อ 
ลิตรต่อวัน นอกจากบัน ค่าสัดส่วนอาหารต่อจำนวนแบคทีเรียน้อยที่สุดและค่าความเข้มข้นตะกอน 
จุลลินทรีย์สูงสุดในถังปฏิกิริยาที่ค่าอัตราป็อนชีโอดีตํ่าสุด
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