
สร ุปผลการว ิเคราะห ์และข ้อ เสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์

ในการสืกษาน้ิได้ทำการสืกษาผลของการปรันปรุงดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยการใช้ 

ทรายเป็นสารผสมเพ่ิม ซ่ึงผลการทดสอบพบว่า การใช้ทรายเป็นสารผสมเพ่ิมในการปรับปรุง 

คุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ มีผลทำให้แรงดันน้ําในดินผสมลดลงและเป็นผลให้กำลังรับ 

แรงเฉือน ((j)‘, C‘Hพ่ิมข้ึน โดยการทดสอบน้ีได้ทำการทดสอบกับตัวอย่างทดสอบแบบท่ีบดอัด 

ได้ความหนาแน่นแห้งสูงสุด (Max dry density) และความชื้นที่เหมาะสมสุด (Optimum 

moisture content) จากกราฟทีได้จากการบดอัดแบบมาตรฐาน (Standard proctor 

compaction) ในแต่ละชุดของดินผสม โดยท่ีดินผสมจะมีปริมาณทรายต้ังแต่ 0% ถึง 60 %

1. การเติมปริมาณทรายทำให้ค่า q ท่ี yield เพ่ิมข้ึน เม่ือปริมาณทรายเพิ่มขึ้น ส่วน 

ค่า At ท่ี (G,'/G3')maxลดลง และค่า <j)' และ C ตลอดจน Eu เพ่ิมข้ึน

2. ต้ังแต่ปริมาณทรายเท่ากับ 40% ข้ึนไป ดินเหนียวปนทรายจะมีพฤติกรรมของ 

ทรายอัดแน่น เน่ืองจากการบดอัดและขนาดของ Gc’ โดยพฤติกรรมของ dense 

sand ซ่ึงเกิด dilation ปรากฏให้เห็น

3. พฤติกรรมของความดันน้ําเพ่ิมข้ึน (ÀU-S relation) ค่า Af แสดงให้เห็นพฤติกรรม 

ท่ีสรุปแล้วในข้อ 2

4. ทรายสามารถใช้เป็น stabilizer ได้แต่ต้องใช้ปริมาณทรายมากกว่า 40%

5. กำลังรับแรงเฉือนท่ีจุด yield (q ) ท่ีเพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับดินเหนียว 100% 

(ทราย 0%) ท่ีความดันอัดตัวคายนํ้า (Consolidated Pressure) ตังแต่ 15 

ปอนด์ต่อตารางน้ิวถึง 90 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ดังแสดงในตาราง
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ปริมาณทรายท่ีเพ่ิมในดินผสม (%) กำลังรับแรงเฉือนท่ีจุด yield (qy) ท่ีเพ่ิมข้ึน 

เมื่อเปรียบเทียบกับดินเหนียว 100%

20% 40%-120%

40% 80%-260%

60% 270%-370%

5.2 ข้อเสนอแนะ

การทำการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวด้วยวิธีการใช้ทรายเป็นสารผสมเพ่ิม 

ในโอกาสต่อไป ควรได้มีการศึกษาหาปริมาณทรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดทางด้านค่าใช้จ่าย เน่ือง 

จากในการวิจัยน้ีพบว่ากำลังรับแรงเฉือนเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตามปริมาณทรายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 

เม่ือปริมาณตั้งแต่ 40% จะมีผลทำให้การรับแรงเฉือนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก หากมีการศึกษาต่อไป 

ควรศึกษาว่าปริมาณทรายเท่าใด จึงจะมีกำลังรับแรงเฉือนสูงท่ีสุด และควรมีการศึกษาผลของ 

ความช้ืน จะมีผลอย่างไรกับกำลังรับแรงเฉือนและแรงดันน้ํา โดยทำการทดสอบท่ีจุดความช้ืนท่ี 

จุดความช้ืนทางด้านแห้ง (dry side) และทางด้านเปียก (wet side) จากกราฟท่ีได้จากการบด 

อัด ซ่ึงจะทำให้เราทราบถึงผลของความช้ืนท้ังทางด้านแห้งและด้านเปียก รวมท้ังท่ีจุดความช้ืน 

เหมาะสมสุดว่าที่มีผลต่อพฤติกรรมของกำลังรับแรงเฉือนและแรงดันน้ําอย่างไร ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์สำหรับงานวิศวกรรมโยธาในอนาคตและมีตัวอย่างแสดงพฤติกรรมของทรายควรทำ 

การทดสอบแบบ CD Test เพ่ือเปรียบเทียบค่า (j)’ และค่า C ท่ี ( a / ^ ’Lax

นอกจากนี้ค วรมีการทดลองในงานสนาม เพื่อวัดเปรียบเทียบผลในห้องทดสอบและผล 

จากสนาม ว่าจะให้ผลแตกต่างหรือใกล้เคียงกันอย่างไร และอาจมีการปรับแก้และหาพารา 

มิเตอร์เพ่ือปรับแก้ในโอกาสต่อไป'
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