
ตะกอนนามันเตา (Bunker Oil Sludge) เป็นกากนี้ามันส่วนที่ไม,สามารถใช้ได้ เนื่องจากการ 
เก็บนำมันไว้ในถังพักนี้ามันเพื่อการใช้งานเป็นเวลานานจะเกิดการสะสม และตกตะกอนของสาร 
อินทรีย์ สารอนินทรีย์ รวมทั้งโลหะหนัก ลงสู่ด้นถังนามัน เมื่อเกิดการสะสมตัวเป็นเวลานานและม  ี
ปริมาณมากขึน จะเกิดเป็นตะกอนนามันเตาขึ้น มีลักษณะสีดำ มีความหนืด ถังเก็บนามันที่ใช ้งาน 
และมีตะกอนนามันเหล่านี้ปะปนอยู่ จึงต้องมีการล้างถังนี้ามัน ประมาณ 4-5 ปี ต่อการล้างหนึ่งครั้ง 
ในป้จจุบันการกำจัดตะกอนนี้ามันเหล่านี้ม ักจะใช้วิธีการเททั้งลงในบ่อเก็บตื้น ๆ เพ ื่อปล่อยให้มีการ 
ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ การกำจัดโดยวิธีการนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจเกิด 
การสะสมของโลหะหนักในดิน หรือในสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นดินบริเวณนั้นไต้

ในการวิจัยครั้งนี้จะมุ่งศึกษาการบำบัดขี้เล้าที่เกิดจากการเผากากตะกอนนี้ามันเตา อย่างถูก 
ต้องตามหลักวิชาการ โดยการนำไปบำบัดต่อโดยวิธีการทำเสถียร และ/หรือการทำให้เป ็นก้อนแข็ง 
รวมทั้งทำการประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดเปรียบเทียบกับราคานํ้ามันเตา
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