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ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำลังก้าวไปส่ประเทศอุตสาหกรรม มีการขยายตัวท้ังทาง 
ด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมต่างๆเซ่น แบตเตอร่ีรถยนต์ อิเลคทรอนิคส์ 
เซอร์กิตบอร์ด ฯลฯ ต้องใช้ตะก่ัวเป็นวัตถุดิบในการผลิต ซ่ึงในแต่ละปีจะมีของเสียท่ีมีสารประกอบของ 
ตะก่ัวเกิดข้ึนมากมาย และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมขึนเร่ือยๆตามการขยายตัวของการผลิต

กากตะกรันจากการหลอมตะก่ัวจากแบตเตอร่ีเก่า เป็นกากตะกรันท่ีเหลือจากการสกัดตะก่ัว 
ออกจากแบตเตอร่ีเก่า จากกระบวนการแบบการใช้แรงทางกายภาพแยกช้ินส่วนแบตเตอร่ี แล้วถลุง 
หลอมด้วยความร้อน(Physical processing followed by smelting) โดยการนำแบตเตอรเก่าทีหมด 
อายุการ'ใช้งานแล้วมาทำการผ่าบดเอาท้ังโครง (Grid)และเน้ือแผ่นธาตุ (Paste) มาทำการถลุงหลอม
(smelter) โดยใช้โซดาแอซ(Na2(ว(ว3)เป็นสารช่วยหลอม(Flux) ช่วยในการดึงชัลเฟอร์ออกจากตะก่ัว 
กากตะกรัน(S lag$เกิดข้ึนในการหลอมเป็นกากท่ีไม่เสถียร แตกเป็นฝ่นผงได้ง่าย สามารถละลายนํ้า 
ได้ดี และมีตะก่ัวเจือปนอยู่สูง ซึ่งตะก่ัวเป็นสารพิษโดยเฉพาะมุ่นและไอสารตะก่ัวซ่ึงมีขนาดเล็กมาก 
สามารถแพร่กระจายออกไปได้โดยง่าย ทำให้เกิดการสะสมปนเปีอนในส่ิงแวดล้อมท่ียากจะลังเกตุได้ 
ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่โดยรอบ

ในปัจจุบันการกำจัดกากตะกรันเหล่าน้ียังไม่เหมาะสม มักจะใช้วิธีกา?กองเก็บไว้ภายใน
อาคารโกตัง ทำให้มีการแพร่กระจายของตะก่ัวได้ง่าย และจะมีตะกรันเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลาท่ีดำเนิน 
การหลอม ปริมาตรความจุของอาคารจะไม่เพียงพอในระยะยาว

ในการวิจัยครั้งน้ี จะมุ่งศึกษาการทำการบำบัดกากตะกรันอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดย 
การทำเสถียรด้วยการทำให้เป็นก้อน(Solidification) รวมทั้งการประมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดเปรียบ 
เทียบกับราคาตะกั่วแท่ง
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