
บทท่ี 5

สร ุปผลการทดลองและข ้อ เสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง
จากการดีกษาระบบการแยกสกัดโครเมตโดยใช้เทคนิคเยื่อแผ่นเหลวที่ใช้อะสิควอตเป็นสาร 

สกัด สามารถสรุปได้ดังน้ี

1. การสกัดและการนำกลับโครเมตสามารถเกิดข้ึนได้ในระบบน้ี และยังลามารถนำกลับ 

โครเมตในลัดส่วนท่ีสูงกว่า 95%

2. ในส่วนของการสกัด ปฏิกิริยาเกิดข้ึนได้รวดเร็วมาก แต่ในส่วนของการสตร็ป ปฏิกิริยาเกิด 

ข้ึนได้ช้ากว่า

3. ความเป็นกรด-ด่างเรมด้น'ไนสารละลายป้อน'ท่ีมีค่'าต่ํา ทำให้การสกัดเกิดข้ึนได้ดีกว่าในช่วง 

ความเป็นกรด-ด่างสูง โดยควรจะมีค่าความเป็นกรด-ด่างเป็น 3 ในขณะเดียวกัน ความเป็นกรด-ด่าง 

ท่ีต่ําเกินไปจะทำให้การสตริปเกิดข้ึนได้ไม่ดี

4. ดัวประสานโดเดคคานอล มีส่วนอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการสกัดและการ 

นำกลับ โดยทำหน้าท่ีลดความแข็งแรงของสารประกอบเชิงช้อนของโครเมต-ลารสกัด

5. ลักษณะทิศทางการไหลของสารละลายป้อนและสารละลายลตร็ป ไม่ว่าจะเป็นการไหลใน

ทิศทางเดียวกันหรือไหลสวนทางกัน ได้ให้ประสิทธิภาพในการสกัดและนำกลับโครเมตแทบไม่แตก

ต่างกัน โดยการไหลในทิศทางเดียวกันให้ผลในการสกัดท่ีสูงกว่าเพียงเล็กน้อย

6. อัตราการไหลของสารละลายฺท่ีสูงข้ึน ทำให้ประสิทธิภาพในการสกัดด้อยลงไป เน่ืองมา 

จากระยะเวลาที่ลัมผัลกันของโครเมตในสารละลาย กับสารสกัดในสารละลายอินทรีย์ลันลง 7

7. ฟลักซ์ของโครเมตจะลดลงเป็นอย่างมากเมื่อความเข้มข้นของโครเมตในสารละลายป้อน

เริมต้นมีค่าตำกว่า 60 ส่วนในล้านส่วน



68

5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลทางด้านการนำกลับโครเมตอยู่ในช่วงของความเข้มข้นช่วงแคบๆ ช่วงหน่ึง หาก 

ต้องการนำไปประยุกต์ใช้กับช่วงความเข้มข้นอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างไป โดยเฉพาะความเข้มข้นที่มีค่าต่ํา จึง 

จำเป็นต้องมีการสืกษาเพิ่มเติม

2. สารละลายป๋อนเมื่อผ่านอุปกรณ์เลันใยกลวงแล้ว ทำให้ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าสูงข้ึน

ประสิทธิภาพในการสกัดและการนำกลับตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการสกัดและนำ 

กลับสูงกว่านี้ ควรมีการควบคุมให้ค่าความเป็นกรด-ด่างคงที่ตลอดการทดลอง โดยการใช้สาร

ละลายบัพเพ่อf  หรือมีการปรับความเป็นกรด-ด่างของสารละลายอยู่ตลอดเวลา

3. เน่ืองจากปฏิกิริยาการสตริปเกิดข้ึนไต้ข้า ซ่ึงเป็นข้อจำกัดในการทำให้การนำกลับโครเมต

จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน จึงควรมีการหาวิธีการเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาการสตริปให้สูงขึ้น

อาจกระทำโดยเพ่ิมความเข้มข้นของรืเอเจนต์ในสารละลายลตรัป การเพ่ิมความเข้มข้นของสารสกัด 

ในสารละลายอินทรีย์ หรืออาจจะหารืเอเจนต์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่ามาใช้เป็นสารละลายสตริป

4. หากมีการนำระบบของเยื่อแผ่นเหลวมาใช้ในอุตสาหกรรม ต้องมีการขยายขนาดของ

อุปกรณ์เพื่อรองรับกับปริมาณของสารละลายที่มากขึ้น แต่ยังคงต้องรักษาระยะเวลาท่ีสัมผัสกันของ 

โครเมตกับสารสกัดในฝังสารละลายป้อน และสารประกอบเชิงช้อนกับรืเอเจนต์ในสารละลายสตริป

ในฝังของสารละลายสตริปให้นานเพียงพอต่อการเกิดปฏิกิริยาเพ่ือให้เกิดการนำกลับโครเมตท่ีสูง เม่ือ 

มีการใช้ระบบน้ีอย่างต่อเน่ือง อาจมีสารละลายอินทรีย์บางส่วนหลุดออกจากรูพรุนจุลภาค ประสิทธิ 

ภาพในการนำกลับโครเมตจะเรมลดลง จึงควรมีการเติมสารละลายอินทรีย์เป็นระยะ  ๆ เพ่ือให้แน่ใจ 

ว่า มีสารสกัดอยู่ในรูพรุนจุลภาคเพียงพอต่อการให้ประสิทธิภาพที่สูงสุดในการดำเนินการนำกลับ

โครเมต และเนื่องจากว่าสารละลายอินทรีย์ถูกฝังอยู่ในรุพรุนจุลภาคบนตัวรองรับซึ่งมีขนาดเล็กมาก 

จึงไม่ควรมีอนุภาคใด  ๆ ปะปนเข้ามาพร้อมกับสารละลาย อันจะทำให้เกิดการอุดตันท่ีรูพรุนจุลภาค 

บนตัวรองรับไต้ จึงควรมีการกรองสารละลายก่อนท่ีจะผ่านเข้าส่ระบบเยื่อแผ่นเหลว
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