
จากการศ ึกษาพฤติกรรมของเหล็กเสริมเม ื่อร ับแรงกระทำแนวแกนแบบเป ็นวัฎจ ักร โดยทำการ 

ท ดสอบเหล ็ก เสร ิมจำนวน  28 ต ัวอย ่าง และทำเปร ียบเท ียบความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างหน ่วยแรงและ 

ความเคร ียดท ี่ไต ัจากการทดสอบก ับแบบจำลองว ัสด ุ ซึ่งใช้สมการ Ramberg-Osgood เป ีนพื้นฐาน 

สามารถสรุปผลการศึกษาได้ต ังน ี้

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

ผลจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมของเหล็กเสริมรับแรงกระทำในแนวแกนแบบเป็นวัฏจักร ภาย 
ใต้ขอบเขตการศึกษาครั้งน ี้ สามารถสรุปผลได้ตังนี้

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของเหล็กเสริมเมื่อรับแรงกระทำแบบเป็น 
วัฏจักร ขึ้นอยู่กับ คุณสมบ้ติเบี้องตัน และ ประว้ติการรับนี้าหนัก (Loading history) ของเหล็กเสริมนั้น

2. จากข้อมูลท ี่ได ้จากการทดสอบ ค่าพาราม ิเตอร์ท ี่เหมาะสมสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ 
ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของเหล็กเสริม ชั้นคุณภาพ ร D30 และ ร อ 40 ตามมาตรฐาน มอก. 
24-2527 เป็นตังแสดงในตารางที่ 4.2

3. ค่าพารามิเตอร์ที่เสนอโดย C.Sittipunt (7) สำหรับใซเ,นแบบจำลอง Ramberg-Osgood ไม่
สามารถนำมาประยุกติใช้ก ับเหล็กเสริมที่ทำการทดสอบได้ ต้องอาศัยข้อมูลทดสอบตัวอย่างเหล็กเสริม 
ทั้ง 28 ต ัวอย่างมาใช้ เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับเหล็กเสริมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

4. ความถ ูกต ้องในการประย ุกต ์ใช ้ สมการ R am berg-O sgood เพ ื่ออธ ิบายความส ัมพ ันธ ์ 
ระหว ่างหน ่วยแรงและความเคร ียดของเหล ็กเสร ิมเม ื่อร ับแรงกระทำแบบเป ็นว ัฏจ ักร ข ึ้นอยู่ก ับค ่า 
พารามิเตอร์ที่ต้องกำหนดให้แก่แบบจำลอง ซึ่งพบว่ามิความสัมพันธ์กับคุณสมบ้ติเบี้องต้น และประวัติ 
การรับนี้าหนัก (Loading history) ของเหล็กเสริม

5.2 ข ้อ เส น อ แนะ

เนื่องจากขอบเขตและข้อกำหนดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงมิช้อเสนอแนะสำหรับการจะนำผลที่ 
ไดไปประยุกต์ใช้'ตังนี้



1. ในการทดสอบครั้งนี้ ไม่คิดผลของการโก่งเดาะ (buckling) ของเหล็กเสริม การเกิดการโก่ง 
เดาะในองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอาจเกิดขึ้นได้ อันเนื่องมาจากระยะระหว่างเหล็กรัดรอบเหล็กเสริม 
และความเครียดอัดที่เกิดขึ้นในเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนั้นควรมีการเพิ่มเติมผล 
ของการโก่งเดาะในแบบจำลองวัสดุที่ต้องการนำไปใชเ,นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีผลจากการโก่ง 
เดาะเกิดขึ้นในโครงสร้างด้วย

2. ในการทดสอบไม่ได้มีการคิดถึงผลของหน้าดัดที่ไม่สมํ่าเสมอของเหล็กข้ออ้อย ที่มีต่อความ 
ส ัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียดของเหล็กเสริม เพราะได้ทำการกลึงต ัวอย่างก่อนทำการ 
ทดสอบ ดังนั้นการนำผลนี้ไปใช้งานจึงควรคำนึงถึงผลข้อนี้ด้วย
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