
บทที 6

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย

การว ิจ ัย เร ื่องการเปร ียบเท ียบสารเคล ือบผ ิวไม ้เพ ื่อการอน ุร ักษ ์ไม ้ส ักโบราณ  
สามารถสรุปไม้ดังต่อไปนี้

1. ทินูวิน 292 ไม,สามารถนำมาใช้เป็นยูวีสเตบิไลเซอร์ที่ดีไม้

2. สารผสมระหว่างทินุวิน 1130 กับ ทินุวิน 292 เหมาะที่จะนำมาใช้เป็น 
ยูวีสเตบิไลเซอร์ โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมสำหรับสารเคลือบผิวแต่ละชนิด คือ

ส ีน ี้าม ันอะคริล ิกใช ้ท ิน ุว ิน  1130:ทินุวิน 292 ในอัตราส่วน 3:1 โดยนี้าหนัก 
สีนี้าพลาสติกอะคริล ิกใช้ท ิน ุว ิน 1130:ทินุวิน 292 ในอัตราส่วน 3:1 โดยนี้าหนัก 
อะคริลิกแลกเกอร์ ใช ้ ทินุวิน 1130:ทินูวิน 292 ในอัตราส่วน 3:0.5 โดยนี้าหนัก

3. ส าร เค ล ือ บ ผ ิวท ี่ผ ส ม ย ูว ีส เต บ ิไล เซ อ ร ์ ซ ึ่งได ้แก ่ ส ีน ี้าม ัน อ ะ ค ร ิก ่ก  
สีนี้าพลาสติกอะคริลิก และอะคริลิกแลกเกอร์ สามารถเพิ่มการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตไม้ 
และจำนวนชั้นในการทาที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลตเพิ่มขึ้นม้วย ยกเว้น
อะคริลิกแลกเกอร์ที่การเพิ่มจำนวนชั้นในการทาไม่ช่วยเพิ่มอัตราการดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต 
เลย จากผลการศึกษาบ่งชี้ว่า เพื่อการป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตเพียงอย่างเดียวนั้น สมควร
ทาสารเคลือบผิวดังนี้

สีนำมันอะคริลิก ทา 3 ชน
สีนี้ามันอะคริลิกที่ใส่ยูวีสเตบิไลเซอร์ ทา 2 ชั้น
สีนี้าพลาสติกอะคริลิก ทา 3 ชั้น
สีนี้าพลาสติกอะคริลิกที่ใส่ยูวีสเตบิไลเซอร์ ทา 2 ชั้น
อะคริลิกแลกเกอร์ ทา 1 ชั้น
อะคริลิกแลกเกอร์ที่ใส่ยูวีสเตบิไณซอร์ ทา 1 ชั้น
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4. จากการทดสอบความคงทนทั้ง 3 วิธี คือ วิธีธรรมชาติ วิธีดามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.285) และวิธีแบบวงจร พบว่า สีทั้าพลาสติกอะคริลิกมีความคงทน 
สูงที่สุด โดยไม,จาเป็นต้องใส่ยูวีสเตบิไลเซอร0' สีนํ้ามันอะคริลิกจะเสื่อมสภาพมากเมื่อทาบน
ไม้สักใหม่ที่อยู่ในสภาวะที่มีความชื้นและความ!'อนสูง ซึ่งการใส่ยูวีสเตบิไลเชอร์สามารถช่วยลด 
การเสื่อมสภาพได้ ส่วนอะครลิกแลกเกอร์จะเกิดการเสื่อมสภาพสูงเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีแสงมาก
โดยการใส ่ย ูว ีสเตบ ิไลเซอร์สามารถช่วยลดการเส ื่อมสภาพได ้ แต ่ก ีย ังไม ่เหมาะกับการใช้งาน  
ภายนอก ถ้าใช้กับงานภายในจะถือว่ามีความคงทนสูงมาก

5. ในการศึกษานีจำนวนชั้นในการทาบริเวณหน้าตัดไม่มีผลช่วยเพิ่มความคงทน 
เนื่องจากพื้นที่ผิวบริเวณหน้าตัดมีน้อยมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ไม้ทั้งหมด

6. วิธีทดสอบความคงทนของสารเคลือบผิว วิธีธรรมชาติเป็นวิธีทดสอบที่ตีที่สุด 
เห็นผลชัดเจนและครอบคลุมทุกปีจจัย เช่น ความร้อน ความชื้น แสง เป็นด้น

7. รูปแบบการทาสารเคลือบผิวที่เหมาะสมควรเป็นตามวิธีธรรมชาติ คือ สีนํ้ามัน
อะคริล ิกและสีท ั้าม ันอะคริล ิกที่ใส ่ย ูว ีสเตบิไณซอร์ควรทา 2 ชั้นทั้งในไม้สักเก่าและไม้สักใหม  ่
สีทั้าพลาสติกอะคริลิกและสีนาพลาสติกอะคริลิกที่ใส่ยูวีสเตบิไลเซอร์ควรทา 2 ชั้น สำหรับ 
ไม้สักเก่า และทา 1 ชั้นสำหรับไม้สักใหม่ ส่วนอะคริลิกแลกเกอร์และอะคริลิกแลกเกอร์ที่ใส่
ยูวีสเตบิไลเซอร์ควรทา 3 ชั้นทั้งในไม้สักเก่าและไม้สักใหม่

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. อะคร ิล ิกแลกเกอร ์ไม ่เหมาะสำหรับการใช ้งานภายนอก แต่เหมาะกับ
การใช้งานภายในซึ่งถือว่ามีความคงทนสูงมากถ้าบริเวณที่ใช้มีแสงน้อย สำหรับงานไม้ภายนอก
ที่ด้องการแสดงให้เห็นเนื้อไม้ควรใช้สีสว่างประเภทอะคริลิกที่มีสีใกถ้เคียงกับสีของเนื้อไม้

2. ถ้าจะใช้สีนํ้ามันอะคริลิกควรใส่ยูวีสเตบิไลเซอร์เพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อเป็นการ 
เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงชื้น

3. วิธีการทดสอบวิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุด ถูกที่สุด แต่ต้องใช้เวลานานมาก
จึงจะเห็นผล ถ้าจะให้เห็นผลเร็วขึนควรใช้เคเอง Q .u .v. Accelerated Weathering Tester
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4. ก ่อนทำการบูรณะงานศิลปกรรมต่าง ๆ ควรมีการทดสอบหาชนิดของ
สารเคลือบผิว และจำนวนชันในการทาที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการประมูลเพื่อ
ทำการบูรณะศิลปกรรมต่าง ๆ

5. การใช้ไม้สักเก่าควรกำจัดสารเคลือบผิวเดิมออกให้หมดก่อน เพื่อจะไดิใม,มีผล
ต่อการใช้สารเคลือบผิวใหม่ และไม,ควรใช้สารเคมีในการกำจัดสารเคลือบผิวเดิมออก เพราะ
ถึงแม้ว่าจะสามารถกำจัดสารเคลือบผิวออกไห้ แต่จะมีสารเคลือบผิวบางส่วนที่ซึมเข้าไปในเนื้อไม  ้
ซึ่งอาจทำให้มีผลเสียต่อการใช้สารเคลือบผิวใหม่ไห้ ควรใช้วิธีอื่น เช่น การขัดห้วยกระดาษทราย 
เครื่องขัด หเอการไสห้วยกบไสไม้ เป็นต้น

6. เมื่อใช้สารเคลือบผิวทาไม้สักใหม่ในสภาพที่มีความชื้นสูงจะทำให้เสื่อมสภาพ
ไห้มากกว่าและเร็วกว่าใช้ไม้สักเก่า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ไม้ใหม่ในที่ที่มีความชื้นสูง

6.3 งานวิจัยที่ควรทำต่อ

จากการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบสารเคลือบผิวไม้เพื่อการอนุรักษ์ไม้สักโบราณV J  1 _  j  1 ° '
ในขันนี พบว่างานวิจัยทีน่าจะทำต่อไปคือ

1. ทดสอบหายูวีสเตบิไณซอร์ชนิดอื่น ที่เหมาะสมกับสารเคลือบผิวอะคริลิก

2. ทำการดัดแปลงวิธีแบบวงจร จากการอบที่ อุณหภูมิ 90องศาเซลเซียส 1 วัน
แล้วนำมาแช่นั้าที่อุณหภูมิห้อง 2 วัน นับเป็น 1 วงจร ซ่ึงไม,มีแสงเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ให้ใกล้เคียง 
กับเครื่อง Q .u.v. Accelarated Weathering Tester โดยการติดตั้งหลอดยูวีในห้อบ พร้อมติดตั้ง 
ตัวตั้งเวลาในการปิดเปิดหลอดยูวี และอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ มีถาดใส่นั้าทางด้านล่างภายในดู้อบ 
เพ ื่อใช ้แทนความชื้นในบรรยากาศ การนับวงจรจะทำการนับจากจำนวนชั้นที่เปิดหลอดยูวี
เมื่อทำการดัดแปลงแล้วควรทำการทดสอบเทียบกับวีธีธรรมชาติ หรีอจากการใช้เครื่อง Q.U.V.
Accelarated Weathering Tester

3. ทดสอบหาชนิดของอะคริลิกแลกเกอร์ให้มีความคงทนต่อแสงสูงขึ้น โดยอาจ
เปลี่ยนอะคริลิกเรชิน หรือหาสารเติมแต่งใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความคงทนให้สูงขึ้น หรือทำการ
ทดสอบหาตัวทำละลายที่เหมาะสมกว่านี้ เป็นต้น
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