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1 . 1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เน่ืองจากในปัจจุบันขังมีปีญหาเร่ือง BOD ใน Effluent มากกว่าท่ีกฎหมายกำหนด 
ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่ามีพวกจุลชีพหรือสารแขวนลออออกไปพร้อมกับ Effluent ทำให้ค่า BOD 
ท่ี Effluent สูงกว่าปกติ โดยท่ีปัญหาเร่ืองน้ีอาจจะมีสาเหตุมาจากการตกตะกอนของจุลชีพท่ีไม่ 
สมบูรณ์ เพราะจุลชีพไม่สามารถจับตัวกันจนตกตะกอนได้ ซ่ึงอาจเกิดจากอายุตะกอนต่ํามาก ทำ 
ให้จุลชีพจับตัวเป็นตะกอนไม่ดี มีลักษอเะเป็น pin point หรือ อาจจะเกิดตะกอนลออ เน่ืองมาจากดี 
ไนตริพิเคช่ัน หรืออาจจะเกิด bulking ทำให้มีตะกอนบางส่วนลออหลุดออกไปพร้อมกับ Effluent 
ได้

ในปัจจุบันน้ี การให้ความสำคัญต่อส่ิงแวดลัอมรอบตัวเรามีมากข้ึน และรัฐธรรม 
นูญฉบับใหม่ได้ให้ความสำคัญต่อส่ิงแวดล้อมรวมท้ังการรับร้ข่าวสารและการตรวจสอบมากข้ึน 
ทำให้ทุกฝ่าอเร่ืมให้ความสำคัญต่อคุณภาพน้ีาท้ังท่ีจะระบายสู่สาธารณะ ซ่ึงทำให้ไม่สามารถท้ังน้ีา 
เสียหรือน้ีาท้ังท่ีบำบัดแด้วแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานลงสู่สาธารณะเหมือนอดีตได้ เน่ืองจากทุก 
ฝ่ายเร่ิมมีการตรวจสอบมากข้ึน ทำให้ด้องเข้มงวดกับคุณภาพน้ีาท้ังเป็นพิเศษ จึงจะศึกษาหาวิธีท่ี 
จะปัองกันไม่ให้สารแขวนลออหรือจุลชีพออกไปจากถังตกตะกอนพร้อมกับ Effluent ได้ ซ่ึงส่งผล 
ทำให้ค่า COD สูงข้ึนด้วย

ซ่ึงวิธีหน่ึงท่ีน่าจะเป็นไปได้คือการให้น้ีาท่ีผ่านการบำบัดแล้วเข้าสู่ถังกรอง ซ่ึงจะ 
ช่วยปัองกันการหลุดรอดของตะกอนแขวนลออได้บางส่วน แต่จะด้องอาศัยพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนและต้อง 
ลงทุนเพ่ิมข้ึนอีกค่อนข้างมาก ประกอบกับในปัจจุบันน้ี การใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโอช'นมากท่ีสูด 
เป็นส่ิงท่ีจำเป็นมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีมีจำกัด จึงไม่เหมาะท่ีจะทำถังกรองเพ่ิมเติม ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึง 
วิธีอ่ืน โดยศึกษาถึงลักษณะการกรองแล้วพบว่า น่าจะสามารถใช้แผ่นผ้าหรือพลาสติกท่ีมีรูขนาด 
เล็กหรือเย่ือเมมเบรนต่าง  ๆ ซ่ึงน้ีาซึมผ่านได้มาแทนสารกรองในถังกรอง แด'แผ่นผ้าอาจมีขนาดรู 
ใหญ'ไป จึงอาจจะไม่เหมาะสม ส่วนพลาสติกก็ไม่สมควรท่ีจะนำมาใช้ เน่ืองจากอ่อยสลายในธรรม 
ชาติได้ยาก ทำให้เกิดเป็นปัญหาทางด้านขยะอีก หรือเย่ือเมมเบรนก็มีราคาแพงไม’เหมาะท่ีจะนำมา 
ใช้ จึงได้เกิดแนวคิดท่ีจะนำ geotextile ซ่ึงมีใช้กันโดยท่ัวไปในงาน land fill มาศึกษา เน่ืองจากน้ีา 
สามารถซึมผ่าน geotextile ได้และ geotextile สามารถกรองอนุภาค ไม่ให้อนุภาคหลุดออกไปได้ 
ราคาไม'แพงและค่อนข้างคงทน ซ่ึงในประเทศไทอขังไม่มีการศึกษาเพ่ิอนำมาใช้งานในด้านน้ี การ 
วิจัอน้ีจึงจะศึกษาผลการกรองเม่ือนำ geotextile มาใช้ในระบบแอคติเวทเตดสลัดจ์ เพ่ิอศึกษาความ 
เป็นไปได้ท่ีจะนำมาประยุกต์ใช้กับงานจริงต่อไป



2

โดยการวิจัยนี้จะได้ศึกษาผลการกรองนํทิ้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบแอคติเวท 

เตดสลัดจ์ ซึ่งอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์เป็นตัวกำจัดสารอินทรีย์และสิ่งสกปรกในนี้าเสียด้วย

ปฏิกิริยาชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจน โดยนำเสียจะด้องมีปริมาณออกซิเจนและสารอาหารพอเพียง

และนี้าเสียจะด้องมีคุณลักษณะที่ไม่ขัดต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยในการวิจัยนี้จะเน้น 

ศึกษาถึงผลการกรองสารแขวนลอยและ COD ของนี้าที่ผ่านการบำบัดแบบแอคติเวทเตดสลัดจ์ 

โดยเปรียบเทียบระหว่างการติดตั้ง geotextile ไว้ที่ถังเติมอากาศ และติดตั้ง geotextile ไว้ที่ถังตก 

ตะกอน และไม่ใช้ geotextile ที่อายุตะกอน ( 9 = ) ต่างๆ กันและใช้ขนาด pore size ของ geotextile 
ต่างๆ กัน

1 . 2  วัตถุประสงค์

1. ศึกษาความเป็นไปได้ของการกรองโดยใช้ geotextile ท่ีขนาด pore size ต่าง  ๆ กัน 
โดยการกรองน้ีาท่ีผ่านระบบบำบัดแบบ Activated Sludge โดยติดต้ัง geotextile ในบริเวณส่วนตก 
ตะกอนและในบริเวณถังเติมอากาศ ท่ี 0 Cต่างๆ  กัน

2. เพ่ือท่ีสามารถนำข้อมูลท่ีเหมาะสม ซ่ึงได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการออก 
แบบและควบคุมระบบบำบัดน้ีาเสียในงานจริงต่อไป

13 ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาการกรองโดยใช้ geotextile น้ี จะศึกษาจากแบบจำลอง เพ่ือให้งานสำเร็จดามเป็า 
หมาย จึงได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยได้ตังน้ี

1. ศึกษาการกรองน้ีาท้ิงจากระบบแอคติเวทเตดสลัดจ์ ( Activated Sludge )
2. ศึกษาลักษณะสมบัติต่าง  ๆของนาเสีย เช่น COD , ตะกอนแขวนลอย ( SS ) , อุณหภูมิ 

( T ) และพีเอช ( pH ) ของน้ีาท่ีผ่านการบำบัดเพ่ือไม่ใช้ geotextile และน้ีาท่ีผ่านการบำบัดเพ่ือ 
ติดต้ัง geotextile ไว้ในถังเติมอากาศ และน้ีาท่ีผ่านการบำบัดเพ่ือติดต้ัง geotextile ไว้ในบริเวณ 
ถังตกตะกอน ท่ี 9 0 ต่าง  ๆ กัน

3. ทำการทดลองแบบจำลองของระบบบำบัดน้ีาเสียแบบแอคติเวทเตดสลัดจึ ( Activated 
Sludge ) โดยใช้ตัวอย่างน้ีาเสีอสังเคราะห้ท่ีมีค่า COD ประมาณ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในแต่ละ 
การทดลองจะควบคุมระบบให้อยู่ในสภาวะคงท่ีโดยระบบมีอายุตะกอนเป็น3 ว ัน ,5 วัน,
10ว ั น แ ล ะ 15ว ัน  ท่ีอ ุณ ห ภ ูม ิข อ ง ห ้อ ง ท ด ล อ ง ป ร ะ ม า ณ  25-32°C โดยจ ะ ค ว บ คุมร ะ บ บ ใ ห ้มีค่า 
p H  ป ร ะ ม า ณ  Ô.8-7.8 ซ ึ่ง เพ ื่อ ร ะ บ บ อ ย ู่ใ น สภาวะค ง ท่ี ทำก า ร ว ิเค ร า ะ ห ์ห า ค ่า  COD, ต ะ ก อ น  

แ ข ว น ล อ อ  (  SS ) ,  อ ุณ ห ภ ูม ิ (  T  ) แ ล ะ พ ีเอ ช  ( p H  )
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