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in gas phase condition was studied using axial disperse plug flow model with local 
multicomponent Langmuir adsorption model. Two kinds of adsorbent were used. The first 
adsorbent was silica gel with methane and propane as desorbent. The second one was 
activated carbon with nitrogen and carbon dioxide as desorbent.Product purity was affected 
slightly with the length of each zone, while it was significantly depended upon the number 
of columns in each zone and flow ratio. In addition, the number of columns had more effect 
on the purity of raffinate product than on that of the extract one. Siliga gel provided higher 
separation performance than activated carbon. Both propane and nitrogen could be employed 
to produce greater product concentration than methane and carbon dioxide. However, the 
complete separation could not be obtained with carbon dioxide.

Simulation of simulated moving bed adsorption for ethane-ethylene separation
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สัญลักษณ์และอักษรย่อ

ส ัญ ล ัก ษ ณ ์
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B
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D
DR
D ab
D l
E
F
H
i
j
k
K
L
ท
N
NC
P
Pb
P r
q
Qs
Q
R
ร
SR
t
t p
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ภัตราการไหลเชิงปริมาตรของของแข็ง (cm3/ร)
ปริมาณตัวดูดซับที่ต ้องใช้ต่อปริมาณของสายป้อนในระบบที่ม ีการไหลสวนทางจริง 
เวลา (ร)
ช ่างเวลา 1 คาบ ของการเล ื่อนตำแหน่งด ึงสารเข ้าออกจากระบบ (ร)



ต

U j ความเร็วเชิงเส้นของของไหลในโซนที่ j (cm /s)
VjS ความเร ็วเช ิงเส ้นของของแข็ง (cm /s)
V ปริมาตรของหอดูดซับ (cm3)
X ระยะทางในแนวแกนของหอดูดซับ (cm)
y สัดส่วนโดยโมล
Z ระยะทางในเทอมไร้หน่วย, x /L

อ ัก ษ ร ก 'ร ก

r ปริมาณ การด ูด1ซับต่อหน่วยนํ้าหนักของตัวดูด1ซับ
£ ความพรุนของเบด
M ความหนดของของไหล (g/cm-s)
P ความหนาแน่นของของไหลในระบบ(g/cm 3)
Ps ความหนาแน่นปรากฏของตัวดูดซ ับ (g/cm 3)
T เวลาในเทอมไร้หน่วย

เท อ ม ไ ร ้ห น ่ว ย

P e Peclet num ber, u d p / D i
R e Renold nim ber, p u d p / f j ,
S c Schmidt num ber, p p / D a b

S t Stanton num ber, k L / u
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