
บทท่ี 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 ยางธรรมชาติกราฟต์พอลิสไตรีนท่ีเตรียมด้วยกระบวนการโคพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน 
โดยใช้อัตราส่วนโดยโมลฃองยางธรรมชาติ/สไตรีนมอนอเมอร์ เท่ากับ 80/20 มีเปอร์เซ็นต์ 
การกราฟต์ประมาณ 54%

5.1.2 วัสดุเชิงประกอบคล้ายไม้ ซ่ึงเตรียมได้จากพอลิเอลเทอร์เรชินชนิดไม่อ่ิมตัว/ยางธรรมชาติ 
กราฟต์พอลิสไตรีน/เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 100/5/30 มีท้ังค่าความต้านแรงตัดโค้ง และ 
ค่าความต้านแรงกระแทกลูงท่ีสุด นอกจากน้ีช้ินงานมีการปรับปรุงลมปติเหล่าน้ีอย่างเห็น 
ได้ชัด ในขณะท่ีความแข็งของช้ินงานสูงกว่าของพอลิเอสเทอร์เรชินชนิดไม่อ่ิมตัวเล็กน้อย

5.1.3 วัสดุเชิงประกอบมีการดูดซึมน้ําเพ่ิมข้ึนตามปริมาณยางธรรมชาติกราฟต์พอลิลไตรีนและ 
เถ้าแกลบท่ีเพ่ิมข้ึน ตังน้ัน จึงไม่ควรใส่สารท้ังลองมากเกินไป เพราะนอกจากทำให้การ 
ดูดซึมน้ําเพ่ิมข้ึนยังทำให้ลมปตเชิงกลลดลงอีกด้วย

5.1.4. จากการตรวจสอบสมปติทางความร้อนด้วยเทคนิค DSC พบว่า Tg ของวัสดุเชิงประกอบ 
ไม1แตกต่างจากของพอลิเอสเทอร์เรชินมากนัก ท้ังน้ีข้ึนกับปริมาณยางธรรมชาติกราฟต์ 
พอลิสไตรีน และเถ้าแกลบท่ีใส่เช้าไป โดยยางธรรมชาติกราฟต์พอลิลไตรีนจะมีผลทำให้ 
Tg ลดลง ในขณะท่ีเถ้าแกลบมีผลทำให้ Tg เพ่ิมข้ึน

5.1.5 จากการตรวจสอบสมปติทางความร้อนด้วยเทคนิค TMA พบว่า ช้ินงานท่ีเตรียมจากพอลิ- 
เอสเทอร์ชนิดไม่อ่ิมตัว/ยางธรรมชาติกราฟต์พอลิสไตรีน/เถ้าแกลบ ในอัตราส่วน 100/5/30 
มีสัมประลิทธ้ีการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนต่ํามาก คือ ประมาณ 0.00005 ทาทา/ทาทา.0C

5.1.6. สัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบท่ีได้ตรวจสอบด้วยเทคนิค SEM แสดงให้เห็นการ
กระจายตัวท่ีดีฃองยางธรรมชาติกราฟต์พอลิสไตรีนในพอลิเอลเทอร์ซนิดไม่อ่ิมตัวในขณะ 
ท่ีเถ้าแกลบมีแนวโน้มจับตัวเป็นกลุ่มก้อน ซ่ึงถ้าปริมาณของยางธรรมชาติกราฟต์พอลิ- 
ลไตรีนเพ่ิมข้ึนการกระจายตัวของเถ้าแกลบในพอลิเอสเทอร์ชนิดไม่อ่ิมตัวจะลดน้อยลง 
เน่ืองจากระบบมีความหนืดสูงมาก ซ่ึงส่งผลให้สมปติเชิงกลลดลง
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5.1.7 วัสดุเชิงประกอบท่ีเตรียมได้มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศไม่มากนัก โดยสมบัติ 
ความต้านแรงดัดโค้งและความต้านแรงกระแทกลดลง 24.20 % และ 24.80 %
ตามลำดับ ภายหลังการนำไปตากไว้ไนท่ีแจ้งเป็นเวลา 30 วัน เน่ืองจากในช้ินงานมียาง 
ธรรมชาติซ่ึงมีพันธะดู่อยู่เป็นจำนวนมาก

5.1.8 จากผลการทดสอบสมบัติเชิงกล พบว่า วัสดุเชิงประกอบระหว่างพอลิเอลเทอร์ชนิดไม่ 
อ่ิมตัวและเถ้าแกลบมีการปรับปรุงสมบัติความต้านแรงดัดโค้ง ความต้านแรงกระแทก 
และความแข็งอยู่แล้ว แต่การเติมยางธรรมชาติกราฟต์พอลิสไตรีนลงไป ทำให้มีสมบัติ 
เหล่าน้ีสูงกว่าเดิม

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรไล่สารเพ่ิมเสถียรภาพในน้ํายางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อสภาพดินฟ้า 
อากาศให้กับวัสดุเชิงประกอบน้ี

5.2.2 ควรดัดแปรผิวของเถ้าแกลบด้วยสารเช่ือมประสานเพ่ือเพ่ิมการยึดติดกับยางธรรมชาติ 
กราฟต์พอลิสไตรีน และกับพอลิเอสเทอรัเรชินชนิดไม่อ่ิมตัว เพ่ือเพ่ิมสมบัติเชิงกลของ 
วัสดุเชิงประกอบ
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