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วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อที่จะศึกษาถึงตัวแปรต่าง  ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความลึก และปริมาตร 
หลุมกัดเซาะ อันประกอบด้วย คุณลักษณะของตอม่อสะพาน ตัวแปรการไหล และคุณลักษณะของวัสดุท้องนํ้า 
และหาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ กับความลึก และปริมาตรหลุมกัดเซาะ การศึกษานี้ทำการศึกษาโดยใช้ 
แบบจำลองชลศาสตร์ทางกายภาพ ซึ่งทำการทดลองโดยใช้รางนํ้าเปิดลี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 0.60 ม. ยาว 18.0 

ม. และลุง 0.75 ม. ณ ห้องปฏิบัติการแบบ1จำลองชลศาสตร์ และชายฝังทะเล ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งนํ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยให้วัสดุท้องนํ้าเป็นทรายจากลำนี้าธรรมชาติ นำมาคละกัน เพื่อศึกษาพฤติ- 
กรรมการกัดเซาะรอบตอม่อสะพานอันเนื่องมาจากวัสดุท้องนํ้าที่มีลักษณะคละกัน กรณีการศึกษาแบ่งออก 
เป็น 2 ลักษณะ คือ สภาวะเงื่อนไขการกัดเซาะท่ีไม่มีการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องนา และสภาวะเง่ือนไขการ 
กัดเซาะที่มีการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องนํ้า โดยใช้แบบจำลองตอม่อรูปทรงกระบอก 3 ขนาด ในการศึกษาที่ 
สภาวะเงื่อนไขการกัดเซาะท่ีไม่มีการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องน้ํา และสภาวะเงื่อนไขการกัดเซาะที่มีการเคลื่อน 
ที่ของตะกอนท้องน้ํา และใช้แบบจำลองตอม่อรูปลี,เหลี่ยมผืนผ้าปลายมน ซึ่งมีอัตราส่วนความกว้างต่อความ 
ยาว 3 อัตราส่วน ในการศึกษาที่สภาวะเงื่อนไขการกัดเซาะที่ไม่มีการเคลื่อนที่ของตะกอนท้องนํ้า

จากการศ ึกษาพบว่าต ัวแปรท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อหล ุมก ัดเซาะในสภาวะเง ื่อนไขการก ัดเซาะท ิ่ไม ่ม ีการ 
เคล ื่อนที่ของตะกอนท้องนํ้า ได้แก่ รูปร่าง ขนาด ม ุมปะทะกับทิศทางการไหล ของตอม ่อสะพาน ความลึก 
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เง ื่อนไขการก ัดเซาะท ี่ม ีการเคล ื่อนท ี่ของตะกอนท ้องน ี้า ต ัวแปรท ี่ม ีอ ิทธ ิพลต่อหล ุมก ัดเซาะ ได ้แก ่ รูปร่าง 
ขนาด ม ุมปะทะกับท ิศทางการไหล ของตอม ่อสะพาน และวัสดุท ้องนํ้า นอกจากนั้นย ังพบว่า เมื่อวัสดุท ้อง 
น ํ้าม ีล ักษณะ,ท ี่คละกันมาก และการกระจายตัวของวัสด ุท ้องน ํ้ามาก จะทำให ้เก ิดปรากฏการณ ์ Armoring 
ซ ึ่งปรากฏการณ ์น ี้ทำให ้ความล ึกหล ุมก ัด เซาะลดลงไม ่แน ่นอน ทำให ้ยากต ่อการคาดคะเนความลึก และ 
ปริมาตรหลุมก ัดเซาะ

ภๅคๅ ช ๅ...... ...211ย ั11ม .เ.^.ส่.งฺนปํ้.

สาฃฑช^1
ï)m รศึกษา 2 5 4 0 ................

ลายมือชอนสิต.........
ลายมือชออาจารย์ท่ีปรืกษา ....(jjH ...
ลายมือชออาจารย์ฑปร็กษาร่วม .เะท้!....ะะ



## C715266 -MAJOR_ WATER RESOURCE ENGINEERING KEYWORD: SCOUR / BRIDGE PIER SCOUR / BRIDGE PIER MODEL

PRONMONGKOL CHIDCHOB : SCOUR AROUND BRIDGE PIERS. THESIS ADVISOR : 
SEREE CHANYOTHA 1 Ph.D. THESIS CO-ADVISOR : PROF. NlWAT DARANANDANA 1 
Ph.D. 161 pp. ISBN 974-638-024-9

The purpose of this study is to investigate the significance of different 
variables/parameters which control the scour depth and volume of scour hole such as piers 
characteristics flow variables and bed materials characteristics, and to determine the relationship 
of such variables/parameters. This study is experimental work using a rectangular flume,0.60 m. 
wide,18.0 m. long and 0.75 m. deep and non-uniform sand from three uniform sand sizes of 
natural river as bed materials. The experiments were conducted at hydraulic and coastal model 
laboratory 1 Department of Water Resources Engineering 1 Chulalongkorn University. The study 
was performed under two different flow conditions including the clear water and live-bed scour. 
The effects of the angles of attack from an alingned pier were also investigated. Three cylindrical 
piers were tested in clear water and live-bed scour conditions, and three blunt-nosed piers with 
three length to width ratio were tested in clear water scour condition.

The results from this study shows that the factors influencing scour hole for the case 
of clear water scour are pier diameter -, pier shape 1 angle of attack 1 flow depth 1 average flow 
velocity 1 mean particle size and particle size distribution of bed materials. เท the case of live-bed 
scour the factors influencing scour hole are pier characteristics and bed materials. Furthermore 1 
it has been found that graded bed materials cause armoring process resulting in the uncertainty 
in predicting the scour depth and voiume of scour hole.
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