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สุทธิพงษ์ ชุ่มขุนทด : ระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานระยะไกลควบคุมผ่านเครือร่าย 
โทรดัพท์. (A REMOTE ENERGY SPECTROSCOPY SYSTEM CONTROLLABLE VIA 
A TELEPHONE NETWORK) อ. ท่ีปรึกษา : อ. เดโซ ทองอร่าม, อ. ที่ปรึกษาร่วม : ผศ. 
ลุวิทย์ ปุณณชัยยะ, 88 หน้า. ISBN 974-13-0994-5.

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานแบบช่องเดี่ยวให้มีจัดความ 
สามารถในการวัดและแสดงผลด้วยการควบคุมผ่านเครือร่ายโทรจัพท์ โดยเครื่องวิเคราะห์
สเปกตรัมพลังงานที่ออกแบบข้ึนเป็นชนิดกระเป๋าห้ิว (Portable) ควบคุมการทำงานด้วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์สามารถและใช้การควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ผ่านเครือร่ายโทรพัพท์ การแสดง 
ผลออกแบบให้ลามารถแลดงผลสเปกตรัมพลังงานทั้งที่จอมอนิเตอร์รองไมโครคอมพิวเตอร์และจอ 
แสดงผลแบบ แอล ชี ดี กราฟพิก ที่เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานมีความละเอียดเท่ากับ 
128X64 พิณ'ชล (Pixel) ซึ่งมีความละเอียดเพียงพอที่จะแลดงสเปกตรัมพลังงานที่วัดด้วยห้ววัด 
ชนิดเรืองแสงได้ ผลการทำงานของระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานแบบช่องเดี่ยวพบว่าสามารถ 
โปรแกรมความกว้างช่องวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงาน (Window) ได้เล็กสุด 100 mV. และลัญญาณ 
กวาดดีลครืมิเนเตอร์ระดับตํ่ามีช่วงการสแกนได้จาก 0-10 โวลต์ มีค่าลหลัมพันธ์เซิงเลันเท่ากับ
0.998 จากการทดลอบการทำงานรองระบบวิเคราะห์ลเปกตรัมพลังงานด้วยหัววัดเรืองรังสื ชีเชียม 
ไอโอไดต์ (ทัลเลียม) - พินไดโอดระยะไกลผ่านเครือร่ายโทรดัพท์ ลามารถควบคุมการลบข้อมูล 
เร่ิมวิเคราะห์และส่งข้อมูลผ่านเครือร่ายโทรดัพท์ที่อัตรา 9600 bps ได้ถูกต้อง
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This thesis was aimed to develop a portable microcontroller based remote SCA 
controllable via a telephone network. The system was designed for both types of 
operation; stand alone and microcomputer controlled via telephone line. An analyzed 
spectrum can be displayed on a monitor of linked microcomputer and also be on LCD 
graphical display of its self with a resolution of 128X64 pixei. This display resolution is 
fine enough for an energy spectroscopy with a scintillation detector. The testing results 
of a programmable discriminator shown a minimum width of 100 mV of window can be 
set and the LLD reference voltage can be varied in range of 0-10 V at 0.1 V step with a 
lineanty 0.998. The SCA sweep mode via telephone line was tested with a Csl(Tl) pin 
diode scintillation detector. It was found that the system can performs a data clearing 1 
system starting and data transferring at buad rate of 9600 bps without any error.
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