
สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

จากผลการทดสอบการทำงานของระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานระยะไกลควบ 
คุมผ่านเครือข่ายโทรศัพท์

5.1.1 ระบบวิเคราะห์สเปกตรัมที่ออกแบบนี้สามารถที่ใช้งานได้อย่างเอกเทศ เพราะใน 
ระบบอาศัยการควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และมีอุปกรณ์ที่ใช้แสดงผลแบบ แอล ชี ดี กราฟ 
ทิเก ซึ่งลามารถแสดงผลในรูปแบบสเปกตรัมพลังงานได้

5.1.2 สามารถใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานผ่านทาง 
เครือข่ายโทรศัพท์ด้วยอัตราเร็ว 9600 bps โดยข้อมูลไม่คลาดเคลื่อน

5.1.3 การส่งและรับข้อมูลผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์สามารถส่งและรับข้อมูลได้ครอบ 
คลุมเกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงลามารถควบคุมระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานได้ทุกจุดทั่ว 
ประเทศที่มีเครือข่ายโทรศัพท์

5.1.4 ระบบวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานที่ได้สร้างขึ้นออกแบบโดยใช้อุปกรณ์ที่ลามารถ 
ควบคุมการทำงานในระบบดิจิตอลได้ ทำให้การปรับเปลี่ยนการควบคุมได้ง่ายโดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอร์และค่าที่ส่งไปควบคุมการทำงานมีความเที่ยงตรงสูง

5.2 ลักษณะพิกัดของเศัรีอง

5.2.1 หัววัดรังสี
- ชีเชียมไอโอไดด์(ท์ลเลียม) มีฃนาดผลึก 1X1 cm ต่อใช้งานร่วมกับ Pin -  Photo

diode
5.2.2 วงจรวิเคราะห์พลังงานแบบช่องเดี่ยว

- ศักดาไฟฟ้าอ้างอิง LLD ปรับได้จาก 0 ถึง 10 โวลต์ ความละเอียดในการปรับระดับ 
เท่ากับ 40 mV มีความเป็นเซิงเอ้นของสเกล 0.998

- ขนาดของ ÀE แคบที่สุดที่สามารถใช้งานได้เท่ากับ 100 mV
- ความห่างของพัลลัที่ใกล้ที่ลุดที่ลามารถแยกได้เท่ากับ 648 กร
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5.2.3 โมเด็ม (MODEM)
- เป็นโมเด็มที่ต่อใช้งานภายนอก
- มี Buad Rate สูงสุดเท่ากับ 56000 bps แต่ระบบ'วิเคราะห์พลังงาน1ท่ี'พัฒนา 

ขึ้นใช้ในการรับส่งข้อมูลเท่ากับ 9600 bps

5.3 ปัญหาในการวิจัย

5.3.1 พบว่าการใช้งานโปรแกรมเบสิก52 มีความช้าในการใช้ประมวลผลด้วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์

5.3.2 อุปกรณ์ชนิด SMD หายากในเมืองไทยทำให้การพ้ฒนาเครื่องให้มีซนาดเล็กทำ
ได้ยาก

5.4 ข้อเสนอแบะ

5.4.1 อุปกรณ์ แอล ชี ดี กราฟทิเกท่ีใช้ในการแสดงสเปกตรัมพลังงานควรมีรนาดท่ี 
ใหญ่ขึ้นและมีความละเอียดในการแสดงผลมากขึ้น

5.4.2 โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมการทำงานและแสดงผลควรออกแบบให้มีการควบ 
คุมเหมือนกับตัวเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมพลังงานเพื่อความสะดวกกับผู้ใช้งาน ส่วนโปรแกรมท่ีใช้ 
รับและแสดงผลควรออกแบบให้สามารถเก็บเป็นฐานข้อมูลและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
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