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ในวิทยาน ิพนธ ์ฉบ ับน ี้ ได ้นำเสนอการศึกษาผลของแรงดันตกชั่วขณะที่ม ีผลต่ออุปกรณ  ์

ไฟฟ้าที่ไวต่อแรงดัน โดยเสือกทำการศึกษาตัวอย่างของอุปกรณ ์ไฟฟ้า คือคอนแทกเตอร์กระแส 

สลับ และหลอดปล่อยประจุในแก๊สความเข้มแสงสูง การทดสอบได้ทำการพิจารณาผลของพารา 

เตอร์ของแรงดันตกชั่วขณะ รชนิด คือ ขนาดของแรงดันตก ช่วงเวลาการเกิด และมุมเฟส 

การเกิด ผลการทดสอบแสดงให้เห็น ว่าพารามิเตอร์ท ั้งลามชนิดมีผลต่อการทำงานของอุปกรณ ์ 

ไฟฟ้า โดยผลการทดสอบของคอนแทกเตอร์ที่แสดงในบทที่ 5 แสดงให ้เห ็นว่าพารามิเตอร์ขนาด  
ของแรงดัน ช ่วงเวลาการเกิด และมุมเฟสการเกิดแรงดันตกชั่วขณะล้วนมีผลต่อการทำงานของ 

คอนแทกเตอร์กระแสสลับ เนื่องจากแรงดันตกชั่วขณะเป ็นความผิดปกติทางด้านแรงดัน ที่มีช่วง 

เวลาลัน ด ังนั้นความสามารถในการทำงานของคอนแทกเตอร์ จ ึงถูกพิจารณาในรูปของกระแสที่ 

มีผลของกระแสสภาวะชั่วครู่ และกระแสสภาวะคงตัว โดยผลของสภาวะดังกล ่าวจะม ีผลทำให ้ 

คุณลักษณะการทำงานที่แสดงในรูปเล้นกราฟการทดสอบมีเล ้นโค ้ง ซ ึ่งจะม ีความแตกต่างไปจาก  
เล้นกราฟ CBEM A ผลของพารามิเตอร์ท ั้งลามที่ม ีค ่าเปลี่ยนไปจะมีผลต่อ ความลามารถในการ 

ทำงานของคอนแทณ ตอร ์ท ั้งส ิน  ด ังน ั้นการบ ่งบอกถ ึงความสามารถในการทำงานภายใต ้

สภาวะความผ ิดปกต ิด ้านแรงด ันตกช ั่วขณ ะ จ ึงจำเป ็นท ี่จะต ้องระบ ุพารามิเตอร์ท ั้งสามเพ ื่อจะ 

ทราบถ ึงความสามารถในการทำงานของคอนแทกเตอร ์ และในล ักษณะเด ียวก ันเม ื่อทำการ

ทดสอบอ ุปกรณ ์หลอดปล ่อยประจ ุในแก ๊สความ เข ้มแสงส ูงจะให ้ผลการทดสอบท ี่เป ็น ไปใน  

ลักษณะเดียวกันดังท ี่แสดงในผลการทดสอบในบทที่ 6 ผลของการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์แต่ 

ละชนิดล้วนมีผลต่อความสามารถในการทำงานของหลอดไฟทั้งล ิ้น ท ั้งน ี้เน ื่องจากพารามิเตอร์

แต่ละชนิดจะม ีผลต ่อการเกิดกระบวนการปฎกัรยาลูกโซ่ในการเกิดแสง ดังนั้นการที่ม ีกา?เปลี่ยน  

แปลงพารามิเตอร์ของแรงดันตกชั่วขณะใดๆ จึงทำให ้ม ีผลกระทบต่อความสามารถในการทำงาน  
ของหลอดปล่อยประจุในแก๊สความเข้มแสงสูง กราฟที่ได ้จากการทดสอบอุปกรณ์ต ัวอย่างจะมี

ค ่าแตกต ่างจากกราฟ CBEM A  ท ั้งน ี้เน ื่องมาจากกราฟ CBEM A lÜนกราฟที่'ได้'ทำการศึกษา 

เฉพาะขนาดแรงดันตก กับช่วงเวลาการเกิดที่ม ีต ่ออุปกรณ ์ไฟฟ้าเท่านั้นโดยไม่สนใจทางด้านมุม  

เฟสการเกิดจึงทำให้ความถูกต้องของกราฟมีน้อยกว่ากราฟการทดสอบ และทำให้มีผลผิดพลาด  
หากมีการนำไปใช้โดยเฉพาะในช่วงใกล้ๆขอบของกราฟ CBEM A ข้อมูลที่ได ้จากกราฟผลการ
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ทดสอบนี้สามา?ถนำไปH เป็นข้อมูลอ้างอิงพ ื้นฐานในการออกแบบอุปกรณ์ และป้องกัน ความ 

ผิดพลาดในการทำงานเพ ื่อประโยชน์ ส ูงส ุดในการใช้งาน ทั้งน ี้เน ื่องจากเป็นข้อมูลที่ม ีความถูก  

ต้องสูงกว่าข้อมูลที่ได ้จากกราฟ CBEM A

การสืกษาผลของแรงดันตกชั่วขณะต่ออุปกรณที่ไวต่อแรงดัน ไม ่ลามารถที่จะหาค่าท ี่แน ่ 

นอนของขอบเขตของพารามิเตอร์ขนาดแรงดันตก ช่วงเวลาการเกิด และมุมเฟสการเกิด ของแรง 

ด ันตกช ั่วขณะท ั้งน ี้เน ื่องจากม ีข ้อจำก ัดในหลายด ้าน เช ่นความลามารทของต ัวอ ุปกรณ ์เครื่อง 

กำเน ิดแรงด ันตกช ั่วขณะท ี่ม ีความละเอ ียดในการให ้พาราม ิเตอร ์แต ่ละชน ิดท ี่ม ีอย ู่อย ่างจำก ัด  

การควบคุมสภาวะในการทดสอบเช่นอุณหภูม ิหรือความชื้น ของห้องทดสอบ ก ับสถานที่ติดทั้งใช้ 

งานจริง จะม ีความแตกต่างก ันทำให ้ค ่าท ี่ได ้อาจมีความคลาดเคลื่อน การทดสอบด้วยจำนวน  

คร ั้งท ี่มากช ื้น  การนำค่าซดเชยมาร่วมในการทำการทดสอบ การเลือกจำนวนของอุปกรณ์

ทดสอบท ี่ม ีจำนวนมากช ื้น  การใช้อ ุปกรณ ์ทดสอบที่ม ีความสามารถมากชื้น จะทำให ้ผลการ

ทดสอบมีความเที่ยงตรง ความถูกต้องมากชื้นในที่ส ุด
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