
บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง 

ผลการทดอองที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1 ในช่วงความเข ้มข ้นสารละลายผสมระหว่างกรดไฮโดรคลอริก 0 - 10 โมล/ล ิตร 

และเกล ือ โซเด ียมคลอไรด ์ 0 - 6 โมล/ล ิตร และ'ช ่วงอ ุณหภ ุม ิ 3 2 °c  - 7 5 °c  ล ักษณะการผ ุกร ่อน  

ของเหล ็กกล ้าไร ้สน ิมออสเตนน ิต ิกเกรด 316L เม ื่อทดสอบด้วยว ิธ ี บ - b e n d  test แบ ่งออกได ้เป ็น  

3 ล ักษณะ ค ือการผ ุกร ่อนแบบร ูพร ุน  การผ ุกร ่อนท ั่วไปแบบสม ํ่าเสมอ และการผ ุกร ่อนท ั่วไปแบบ  

ไม ่สม ํ่าเสมอ แต ่ไม ่ม ีรอยแตกร้าว

5.2 ไฮโดรเจนอิออน คลอไรด์อิออน และ อุณหภูมิ มีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของ 
ฟิล์มพาสซิฟบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L เม่ือเพ่ิมความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน ความเข้มข้น 
ของคลอไรด์อิออน และอุณหภูมิ เสถียรภาพของฟิล์มพาสซีฟบนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมออณตนนิติก 
จะลดลง ทำให้ลักษณะของการผุกร่อนภายใต้ความเค้นเปลี่ยนไปและรุนแรงขึ้นตามลำดับโดย 
สามารถแบ่งบริเวณความเข้มข้นระหว่างกรดไฮโดรคลอริกและเกลือโซเดียมคลอไรด์ต่อลักษณะ 
การผุกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L ออกได้เป็น 3 ส่วน คือบริเวณที่ไม่สังเกตเห็นการ 
ผุกร่อน บริเวณที่เกิดการผุกร่อนทั่วไปแบบสมํ่าเสมอ และแบบรูพรุนและบริเวณที่เกิดการผุกร่อน 
ทั่วไปแบบไม่สมํ่าเสมอ

5.3 อ ัตราการผ ุกร ่อนของเหล ็กกล ้าไร ้สน ิมเกรด 316L เพิ่มขึ้น เม ื่อความเข้มข ้น  

ระหว่างกรดไฮโดรคลอริกและเกลือโซเดียมคลอไรด์เพ ิ่มขึ้นจาก 0 - 6  โมล/ล ิตร และ 0 - 1 0  โมล/ล ิตร 

ตามลำดับ และอ ุณ หภ ูม ิส ูงข ึ้นจาก 32 °c  - 75 °c

5.4 ความเข ้มข ้นระหว ่างกรดไฮโดรคลอร ิกและเกล ือโซเด ียมคลอไรค ์ท ี่ทำให ้เก ิด  

การผ ุกร ่อนล ักษณะต ่าง  ๆ จะลดลง เม ื่ออ ุณหภ ูม ิส ูงข ึ้น
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