
บทนา

1.1 ค ว าม เป ็น ม าแ ล ะ ค ว าม ส ำค ้ญ ข อ งป ัญ ห า

ระบบการจัดการสี (Color Management System) ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนั้น เป็น 
เพียงระบบที่นิยมนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการควบคุมคุณภาพในการผลิตซํ้าของภาพ ในแต่ละ
อุปกรณ์แสดงผลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การผลิตซํ้าของภาพตรงกับภาพต้นฉบับมากที่สุด โดย 
ผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่ในการแปลงข้อมูลสีนำเช้า ซึ่งเป็นค่าสีที่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ (Device Dependent 
Colors) เซ่น ค่าสีในระบบ RGB หรอ CMYK ให้เป็นค่าสีในระบบมาตรฐานที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ  ์
(Device Independent Colors) ใน1ท่ีน้ี'จะ,หมายถึง ค่าสีในระบบ CIE เซ่น CIELAB หรอ CIEXYZ โดย 
ข้อจำกัดของค่าสีในระบบเหล่านี้นั้น จะเป็นค่าสีที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะแหล่งกำเนิดแสงแหล่งหนึ่งเท่า 
น้ัน หมายถึง เป็นค่าสีที่ขึ้นกับแหล่งกำเนิดแสง และเมื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดแสงค่าสีเหล่านี้ก็จะเปลี่ยน 
ตาม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์เมแทเมอริซึม (Metamerism) ข้ึน ปรากฏการณ์เมแทเมอริซึม 
หมายถึง การที่มนุษย์มองเห็นสีของวัตถุ 2 ชิ้น มีสีเหมือนกันภายใต้สภาวการณ์หนึ่ง เซ่น มีแหล่ง 
กำเนิดแสง ผู้ส ังเกตการณ์ ระยะทาง ที่เหมือนกันเป็นต้น แต่จะมองเห็นสีของวัตถุทั่ง 2 ชิ้น มืสีที่แตก 
ต่างกันเมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป ตังนั้นจากข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นเหตุให้มืการพัฒนาระบบ 
จัดการสีขึ้นมาใหม่ โดยใช้ข้อมูลสีที่ได้จากค่าการสะท้อนแสงเชิงสเปกตรัม (Spectral Reflectance) ซ่ึง 
เป็นข้อมูลสีที่สำตัญ และยังเป็นข้อมูลที่ช่วยในการลดปัญหาการเกิดเมแทฌอริซึมได้ รวมทั่งยัง
สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการทำนายการผลิตซํ้าฃองภาพ ในแต่ละอุปกรณ์แสดงผล ให้มีความถูก 
ต้องแม่นยำยิ่งขึ้นได้อีก

ตังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษากระบวนการการผลิตซํ้าของภาพสีนํ้าจากข้อมูลค่า
การสะท้อนแสงเซิงสเปกตรัมบนจอภาพชีอาร์ที โดยประมวลผลภาพด้วยการใช้ค่าการสะท้อนแสงเซิง 
สเปกตรัมที่ได้จากการประมาณค่าของภาพสีนี้า ที่ได้จากการบันทึกภาพผ่านแผ่นกรองแสงด้วยกล้อง 
ดิจิทัล ภายใต้แหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนซ์ F11 (FLR_20) และยังได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วน
ประกอบหลัก (PCA) ในการวิเคราะห์เลือกจำนวนของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสม รวมทั่งยังได้ใช้วิธ ี
Wiener Estimation สำหรับการเลือกชนิดของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสม ที่จะนำมาใช้ในการประมาณ  
ค่าการสะท้อนแสงเซิงสเปกตรัม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการแปลงค่าสิเป็น ค่าสี XYZ และค่าสี RGB
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ไว้ใช้แสดงผลบนจอภาพชนิดซีอาร์ที และก่อนที่จะทำการแสดงผลบนจอภาพซีอาร์ทีนั้น จะต้องทำการ 
ปรับตั้งค่ามาตรฐาน (Calibration) และทำการหาลักษณะเฉพาะของจอภาพซีอาร์ที (C haracterisation) 
ในแต่ละแหล่งกำเนิดแสงที่ อ65 และท่ี □ 50 หลังจากน้ันจึงทำการวิเคราะห์คุณภาพการผลิตซ้ําฃองภาพสี 
น้ําจากข้อมูลสเปกตรัมบนจอภาพซีอาร์ที ด้วยการใช้หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เปรียบเทียบระหว่างภาพต้นฉบับกับภาพท่ีผลิตได้บนจอภาพซีอาร์ที

งานวิจัยนี้จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตซํ้าของภาพใน 
แบบ Multi-Spectral Imaging System ได้อีกต่อไปในอนาคต และยังเอื้อประโยชน์กับองค์กรภาค 
ธุรกิจและภาครัฐบาล ในการนำไปใช้เป็นข้อมูลแสดงภาพผ่านสื่ออุปกรณ์แสดงผล ซ่ึงสามารถใช้ใน 
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การอ้างอิงเอกสารในเชิงข้อมูลดิจิทัล พิพิธภัณฑ์ทางอินเตอร์เน็ต 
องค์การค้าเกี่ยวกับยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

1.1 ว ัต ถ ุป ระส งค ์

1.2.1 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพการผลิตสิซํ้าจากข้อมูลสเปกตรัมของภาพสีนํ้าบนจอ-
ภาพ1ชนิดซีอาร์ที

1.2.2 เพื่อสร้างกระบวนการการผลิตภาพสีซํ้าให้มีสีใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับจาก 
ข้อมูลสเปกตรัมบนจอภาพชนิดซีอาร์ที

1.2 ข อ บ เข ต ก าร ว ิจ ัย

1.3.1 ศึกษากระบวนการการผลิตซํ้าของภาพสีนํ้าจากข้อมูลสเปกตรัม โดยใช้ค่า 
สะท้อนแสงเชิงสเปกตรัมที่มาจากการผสมแม่สีนํ้า 35 สี

1.3.2 กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ภาพนิ่งที่มี CCD เป็นแบบ Monochrome โดยใช  ้
ความละเอียดสูงสุดในการบันทึกภาพที่ขนาด 640x480 พิกเซล

1.3.3 แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการบันทึกภาพเป็นแหล่งกำเนิดแสงฟลูออเรสเซนซ  ์
F11 (FLFL20) ส่วนแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ในการเปรียบเทียบภาพเป็นแหล่งกำเนิดแสง □ 65 และ □ 50

1.3.4 วิเคราะห์เลือกจำนวนแผ่นกรองแสงที่เหมาะสม ด้วยวิธีการวิเคราะห์ส่วน 
ประกอบหลัก (PCA) และใช้วิธี Wiener Estimation ในการเลือกชนิดของแผ่นกรองแสงที่เหมาะสม 
ด้วยหลักการจัดกลุ่มชุดข้อมูล (Combination) เพื่อใช้ในการประมาณค่าการสะท้อนแสงเชิงสเปกตรัม

1.3.5 ปรับตั้งค่ามาตรฐาน (Calibration) และทำการหาลักษณะเฉพาะของจอ 
ภาพ1ซีอาร์ที (Characterization)
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1.3.6 วิเคราะห์ภาพในเชิงปริมาณด้วยค่าความแตกต่างสี (AE*ab) และวิเคราะห์
ภาพในเซิงคุณภาพ โดยใช้การเปรียบเทียบสีระหว่างสีของภาพต้นฉบับกับสีของภาพที่แสดงผ่านจอ
ภาพซีอาร์ทีในแบบ Category Judgement

1.3 ค ำจ ำจ ัด ค ว าม ท ี่ใช ้ใน ก าร ว ิจ ัย

เพื่อให้ผู้ศึกษางานวิจัยสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาของงานวิจัยได้มากขึ้น จึงได้
กำหนดความหมายของคำศัพท์บางคำที่ปรากฏในงานวิจัย ศังต่อไปนื้

ค่าการสะท้อนแสงที่ได้จากการกัด -  เป็นการกัดค่าการสะท้อนแสงเซิงสเปกตรัมโดย 
ใช้เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์กัดค่าในช่วงความยาวคลื่น 400 -  700 นาโนเมตร ท่ีทุก 10 นาโนเมตร 

ค่าการสะท้อนแสงที่ได้จาการคำนวณ -  เป็นการคำนวณการประมาณค่าการสะท้อน 
แสงเซิงสเปกตรัมด้วยวิธี Wiener Estimation

การวิเคราะห์ภาพเซิงปริมาณ -  เป็นการหาค่าความแตกต่างสี (A e* J  โดยใชค้่า 
พิกัดสี CIE L*a*b*

การวิเคราะห์ภาพเซิงคุณภาพ -  เป็นการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างสีของภาพต้น 
ฉบับกับภาพที่ผลิตได้โดยใช้สายตาตัดสินความแตกต่าง

Training Set -  เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างสีที่ใช้ศึกษา ซึ่งสีที่ใช้จะครอบคลุมสีของการ 
ผสมแม่สีของสีนํ้า ทั้งหมด 35 สี

Test Set -  เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างสีที่ใช้ทดสอบกระบวนการผลิตซํ้าของภาพสีนํ้า 
จากข้อมูลสเปกตรัมบนจอภาพซีอาร์ที

1.4 ป ร ะ โ ย ช น ์ท ี่ค า ด ว ่า จ ะ ไ ด ้ร ับ

ได้กระบวนการการผลิตภาพสีซํ้าของภาพสีนํ้าบนจอภาพซีอาร์ที ที่ให้สีใกล้เคียงกับ 
ภาพต้นฉบับมากที่สุด โดยการใช้ข้อมูลสเปกตรัม

1.6  เน ื้อ ห า ข อ ง ว ิท ย า น ิพ น ธ ์
เน้ือหาของวิทยานิพนธ์เล่มน้ีแบ่งออกเป็น 5 บทกับ 4 ภาคผนวก โดยท่ีบทท่ี 1 เป็น 

บทนำ บทท่ี 2 กล่าวถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ทำวิจัยได้นำมาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์นอก 
จากนี้ยังได้กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบและการพัฒนาระบบงานวิจัยโดยย่อ ซ่ึงเป็นแนวคิดในเชิง
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ทฤษฎีที่ใซ้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ บทท่ี 3 กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ของการสร้างระบบ 
งานวิจัย เช่น การประมาณค่าการสะท้อนแสงของภาพต้นฉบับ การปรับตั้งและการหาลักษณะเฉพาะ 
ของจอภาพซีอาร์ที เป็นต้น บทท่ี 4 กล่าวถึงผลการทดลองที่ได้จากการทำวิจัย และบทที่ 5 จะกล่าวถึง 
การสรุปผลของงานวิจัยที่ได้ พร้อมทั้งข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ ส่วนภาคผนวกจะเป็นการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลที่ใข้ประกอบอ้างอิงในงานวิจัย


	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	1.2 วัตถุประสงค์
	1.3 ขอบเขตการวิจัย
	1.4 คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย
	1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.6 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์


