
การติกษานละการนั«นาแหล่งนาท่ีผ่าในท

การติกษาและการ,พั«เนาแหล่งนํ้าบนเกาะลมุย ไค้มีการดำเนินการโดยหน่ายงานต่าง ๆ
ตลอดมา ใน'ระยะเรี่มค้น การ,พั«เนาจะมุ่งการใช้นื้าเพื่อการบริโภคในชุมชน ขีงดำเนินการโดย
กรมการปกครอง กรมอนามัยและกองทันเรีอ ในระยะต่อมาไค้มีการสร้างฝายคอนกรีตขนาดเล็ก
เพื่อกักเก็บนํ้าตามลำคลองต่าง  ๆ และล่งนํ้าไปตามท่อโดยอาดัยแรงโน้มถ่วงของโลกไปใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน และเพื่อการเกษตร โดยการดำเนินการของสุขาภิบาลเกาะสมุย และ 
กรมชลประทาน จะเห็นไค้ว่าการ,พ«เนาแหล่ง'นาของหน่วยราชการต่าง  ๆ ที่ผ่านมาทำกันอย่างอิสระ เพ่ือ 
ใช้ประโยชน์บริเวทเใกล้ แหล่ง'แาน้ัน  ๆ ขีงค่อนข้างกระจัดกระจายและไม่ล้ม,พันธ์กัน ทำให้ไม่ลามารถ 
ใช้ประโยชนจากแหล่งนํ้าไค้เต็มที่ และยากในการติดตามผลงานและการบำรุงรักษา ตลอดทั้งการเก็บ
บันทึกข้อมูลและการบำรุงรักษา และความยุ่งยากต่อการติกษาวางแผนในอนาคต

เน้ือหาในบทน้ี จะกล่าวถึงการราบรามข้อมูลจากแหล่ง การติกษา และการVMนาแหล่งนา 
บน เกาะลมุยที่ผ่านมา สรุปและวิเคราะห็จากข้อมูลที่รวบรามมาจากหน่วยงานที่ เก ี่ยวข้อง ตลอดจน
การลำราจภาคลนาม และไค้กล่าวถึงประลบการ[นการติกษาเพื่อฒัเนาแหล่งนํ้าในชุมชนอื่น  ๆ และแหล่ง 
ท่องเที่ยว เพื่อจะไค้นำความเข้าใจและประสบการท(มาประยุกต็ให้ลอดคล้องและเหมาะลมกับ เกาะลมุย 
ที่จะนำเลนอต่อไปในบทที่ 4 และ 5

3.1 การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ในการติกษา นบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติกษาและการ,พัรเนาแหล่งนำในฉ้นท่ีเกาะลมุยมีอยู่หลาย 
หน่วยงาน ผู้ติกษาจิงไค้ทำการรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ เกี่ยวกับการ,พัตเนาแหล่งน้ํา และรายงานการติกษา 
เกี่ยวกับเกาะลมุยในค้านต่าง ๆ เพื่อติกษาลภานท้ัวไปของเกาะลมุยในอติต บัจจุบัน และแนวโน้ม,พั«เนา 
ในอนาคต ด้วยการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวท้ังในส่วนกลางและล่วนภูมิภาค ตลอดจนไค้ทำการลำรวจ
ภาคลนาม 3 ครง เพ่ือหาข้อมูลเก่ียวกับแหล่งน้ํา และลภานการใช้น้ําในบัจจุบัน โดยข้อมูลท่ีใช้ประกอบ 
การติกษา ไค้ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ ดังน้ื

1) รวบรวมข้อมูลจากรายงานการติกษาท่ีมีอยู่ เช่น การติกษาเรองค้นเรอพั»เนาการ
ท่อง เท่ียว เกาะลมุย/สุ,ราษฎรm นิ, 2525; แผน,หลักพ«เนาการท่อง เทียว เกาะลมุย/
สุราษฎรธานี, 2527; การติกษาขีดความลามารถในการรองรับการนัตเนาการท่องเที่ยว 
ของแหล่งท่อง เท่ียว เกาะลมุย, 2532; เอกลารประกอบการวางผังเมีองรวมชุมชน
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เกาะสมุย, 2529; รายงานพลัก'โครงการปรับปรุงขยายการประปา เก าะล ม ุย ,2530, 
การดิกษาการฟ้«นาแหล่งนํ้าบนเกาะสมุยของกรมชลประะทาน และการดิกษาความ
เหมาะสมเบื้องต้นโครงการคลองลิปะใหญ่ ของสำนักงานการนลังงานแห่งชาติ เป็นต้น

2) รวบรวมฃ้อมูลจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น สถิติปริมาQเน้ําฝน จากกรมชลประทาน กรมอุตุ- 
นยมวิทยา กฑม. และ สถานีตรวจอากาศเกาะสมุย; รายงานสำรวจดิน จาก
กรมพั»นาที่ดิน; ข้อมูลนํ้าใต้ดินจากการประปาล่วนสูมิภาค และกรมทรันยากรธรร
ข้อมูลทั่วไปเที่ยวกับเกาะสมุย เป็นต้น

3) การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เร่อหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สภาพแหล่งน้ํา 
สภาVfป๋0(หา และการใข้นํ้าในปัจจุบัน โดยไต้ทำการสำรวจภาคสนาม 3 ครงตามลำต้บ 
คังน้ี

-  การสำรวจภาคสนามครงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2532 เนึ่อเก็บข้อมูล
เบื้องต้น โดยการสำรวจในประเด็นต่าง  ๆ คังนี้ คีอ สภาพทั่วไปของร่นที่ดิกษา 
สภานเศรษฐกิจและลังคม สภานแหล่งนํ้า ลักษผะและปัญหาการใข้นํ้า สำรวจ
โครงการนั«นาที่ผ่านมา และบริเวณที่มีกักยภาพแหล่งนํ้าผิวดินและแหล่งนํ้าใต้ดิน
การสำรวจกระทำโดยการลังเกต คาดคะเน และการลัมภาษท่(ชาวบ้านในก้องกิน 
ผู้ประกอบการบังกะโล บริษัทชุดเจาะนํ้าบาดาล ชาวบ้านที่รับจ้างขุดบ่อนํ้าตี้น
ตลอดจนเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลที่ เกี่ยวข้อง

-  การสำรวจภาคสนามครํ้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 มีถุนายน -  30 กรกฎาคม 2532 
เร่อรวบรามข้อมูลเร่มเติมจากหน่ายงานในสนาม เช่น สำนักง'•นชลประทานจังหวัด 
สุราษฎรธานี และข้อมูลจากสถานีวัคนํ้าฝนบนเกาะฑั้ง 2 สถานี และไต้ทำการ 
สำรวจ'โดยการลัมภาษณและใข้แบบสอบถาม เร่อประ เมินอัตราการใข้นํ้าในกิจการ 
บังกะโลและชุมชน และทำการสูบนํ้าทดสอบเร่อหาอัตราการใหของบ่อนํ้าตื้น 6 บ่อ 
รอบ  ๆ เก าะ , บ่อน้ําลิก 2 บ่อ บริเวผหาดเฉวง ตลอดจนลัมภาษผและสำรวจ 
น้ําผิวดินในคลองท่ีมีนํ้าไหลตลอดฑงปี และ สภานปาไม้บริเวณต้นนํ้า

-  การสำรวจภาคสนามครงที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-25 ธันวาคม 2532 เป็นการ
สำรวจเร่อแก้ไขปรับปรุงข้อมูลที่รวบรวมจากการสำรวจ 2 ครงแรก และสำรวจ 
รายละเอ ียดเร ่ม เต ิม  และความดิบหน้าชองโครงการนั«นาแหล่งนํ้าบนเกาะสมุย
ของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี และ กปภ. ตสอดจนระดับนํ้าใต้ดิน
และนํ้าผิวดินในลำคลองต่าง  ๆ และสถานการณการท่อง เท ี่ยวในช่วงเวลาดังกล ่าว
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3 .2  การflamานนล่งนำในบัจจุบัน

ในอดีตท่ีผ่านมา ประชากรส่วนใหญ่บนเกาะสมุยใข้น้ําจากบ่อน้ําต้ีนท่ีชุดใข้เองใกล้  ๆ บ้าน
เพ่ีอ,ใข้ท้ังอุปโภคและบริโภค มีบางครัวเริอนท่ีมีโอ่งน้ําหริอถังเก็บน้ําฝนเพ่ีอ เก็บน้ําฝนไว้บริโภค ในระยะ 
ต่อมาเม่ีอ เกาะสมุยได้มีนั«เนาการด้านการท่องเท่ียวมากช้ิน ทำให้มีความต้องการใข้น้ําสูงช้ินเน่ืองจาก
กิจการบ้านนักตากอากาศ บังกะโ?) โรงแรม ฯลฯ ส่วน'ใหญ่1ใข้น้ําจากบ่อน้ําต้ืนท่ีชุด'ใน1พ้ืนท่ี โดยไม่มี
การบำบัดแต่อย่างใด ปริมาถเน้ําท่ีได้ยังมีความเนียงนอโดยปกติ ยกเว้น'ในฤดูแล้งบางส่วนด้องจัดพา
หริอช้ิอน้ําจากแหส่งอ่ืน เช่น บ่อน้ําซองชาวบ้าน หนองน้ําหริอนรุ เข็นด้น ในบางพ่ีนท่ีท่ีลักษผะภูมิประเทศ 
อำนวยจะมีการชุดเจาะบ่อน้ําใด้ดินในเนหินร่วนมีความลึกเฉล่ียประมาะ)เ 20 เมตร นอกจากน้ียังมีกิจการ 
อ่ืน  ๆ ท่ีมีความต้องการน้ํามาก อาทิ โรงงานน้ําแข็ง โรงงานน้ําด่ีมบรรจุชวด ฯลฯ ช้ิงการดำเนินการ 
ท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างด้นจะทำในลักษ{นะพ่ีงด้ว เองของภาค เอกชน

ในส่วนชองการนั«เนาแหล่งน้ําบนเกาะลมุยโดยหน่วยราชการท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มีลักษ{นะเข็น
โครงการขนาดเล็ก การลร้างเฃ่ีอนหริอฝายคอนกรีตขนาดเล็กเพ่ีอกักเก็บน้ํา เหนิอฝาย แล้วต่อท่อนำน้ีา 
มาใข้อุปโภคแก่หมู่บ้านบ้าง เพ่ีอสืวนของชาวบ้านบ้าง และเพ่ีอการทำนา บางแห่งดู่งมีปริมาถน่ทเกินนอ 
หริอเหลึอใข้จากการอุปโภคแล้ว มีอยู่ 12 แห่ง ข้งมีท่ีต้ังโครงการแสดงในรูปท่ี 3.1 และสรุปลักษ[นะ 
โครงการในตารางท่ี 3.1 (ในภาคผนวก ก.แลดงภานถ่ายของแต่ละโครงการ) โดยมีประวัติความเข็น 
มาโดยลังเขป ดังน้ี

1) ฝายหินลาด น.ศ. 2505 กองทันเริอลร้างฝายบดน้ําคอนกรีต กนน้ําตกหินลาด
คลองลิปะใหญ่ ห่างจากจุดท่ีถนนเข้าถีงประมา[น 1.5 กิโลเมตร และต่อท่อส่งน้ําไปยัง 
ชุมชนหน้าทอน หมู่ท่ี 3 ตำบลอ่างทอง เพ่ีอส่งน้ําดีบ1ให้เริอของกองทันเริอท่ีแวะมารับ
น้ําจีด เข็นครงคราวและใข้ในชุมชน และต่อมาในปี น.ศ. 2520 สุขาภิบาลอำเภอ
เกาะลมุยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธาร[นสุข ได้ปรับปรุงเข็นระบบประปาชุมชน
(รูปท่ี 3.2) โคยใข้เงินงบประมา[นท้ังหมด 820,000 บาท เข็นประปาระบบ
ทรายกรองข้าจ่ายคลอรีนแบบ Post C h lo rina tion  และจ่ายน้ําโดยระบบ G ravity 
มีกำลังการผลิตได้ 20 ลบ.ม./ชม. ระบบประปาจ่ายน้ําได้ตลอด 24 ข้วโมง ปริมา[น 
การจ่ายประมาทเ 15 ลบ.ม./ชม. ปริมาทเผู้ใข้น้ําประมาทเ 445 ราย แต่มีผู้ใข้นำนัรี 
โดยไม่ติดมาตรวัดน้ําอืกจำนวนหน่ืง ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาครับโอนกิจการท้ังหมด 
จากสุขาภิบาลเกาะสมุยเรียบร้อยแล้วในปี 2532 [ธ:

2) ฝายคลองละไม (ฝายคลองท่าศก) น.ศ. 2523 สร้างฝายทดน้ําท่ีคลองละไม บริเวณ 
หมู่ท่ี 3 ตำบลมะเร็ต และถังเก็บน้ําคอนกรีต เสริม เหล็กปริมาตร 150 ลูกบาศก็เมตร
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ร ูปท ี่ 3 . 1  ท ี่ต ั้•งโค๚Mกา■รพ ัฒ นาน.หล ่'งน ้าในบ ัจจ ุบ ัน



ตารางท ี ่  3 .1  แสด ง ร  ายละ  เอ ียดฝายและ เข ื ่อนก ักน ้าฆนเกาะฬบ ุย

ท่ีต้ัง ท่ีด้ังแผนท่ี 1150,000 ลักษณะโครงการ
ปี พ.ศ. หมาย เหตุ

คลอ>3 น้าน ต0าบล พิกัด ระวาง ฐง(ม.) ยาว(ม.)

กองทัพ เจีอ
1. นาตกหนลาด ลิปะใทญ่ ลิปะไห ญํ อำงทอง 47PPL063524 4928II 1.35 20.60 2505

สุขาภิบาท เกาะฬJJU
1. ฝายทำศก ละ;ไม ทะไม มะ: เรต 47PPL123485 49271 1.20 18.00 2523 ดะฑอน เดํมฝาย
2 . ฝาย•สุอง เรอ จวะ 1ฑ ดะ: เกขน อ่างทอง 47PPL049550 4928II 1.20 10.00 2526
3. ฝายสาดวาน‘ร ลิปะน้อย สิปะ 1J อย สิปะน้อย 47PPL063502 49271 2.00 15.00 2523
4. ฝายวังไม้แดง สระ เกศ สระ เกศ ตล่ิงงาม 47PPL062486 49271 1.20 6.00 -

กรม•สุสประ;ทาน 
1 . นาดกหน้า1มือง หน้า เมีอ>3 ม . 2 หน้า เมึอง 47PPL089468 49271 1.15 5.50 2524
2. ฝายวังหินสาด ท่าจีน ม . 2 แม่น้า 47PPL103559 4928II 1.75 16.00 2524
3. ฝายคสองหสงไผ่ จระ เน้ ม . 4 อ่างทอง 47PPL049548 4928II 1 .30 16.00 2525
4. ฝายวัง เสาธง มะ เ■ รด ม . 5 มะ: เร์ด 47PPL111455 49271 1.50 10.00 2526
ธ . ฝายพัง เพ พัง เพ ม . 4 แม่น้า 47PPL069571 4928II 1.00 5.00 2526
6. ฝายคลองแม่น้า แม่น้า ม . 2 แม่น้า 47PPL118531 4928II 2.10 25.00 2527
7. ฝายบางน้าจ๊ด บางน้าจืด ม . 1 มะ: เร็ด 47PPL128451 49271 1.00 6.00 2528



ท๋ึม-ใ กาว!!วะปากุ•ขา?!บาท เกาะ!!:กุบ
วู!1 il 3.2 'ระบบ!!วะปา?เอวกาวปวะปากุฆาร์ไบาท เกาะโ.!:กุบ
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โดยงบผู้แทนราษฎร แต่เนื่องจากมีงบประมาa จำกัด ระบบส่งน้ําใไ[ท่กเหล็ก <เ> 0 .15  
เมตร รับจากฝายยาวประมา0เ 150 เมดร จากน่ืนขนาคจะลดเหลีa <j) 0 .1 0  1ม ด ? 
และในไ}วงปลายชองระบบ $ 0 .0 5  เมตร ตามลำดับ วัตถุประลงคหลักของโครงการ 
โ^นีอการอุปโภค-บริโภค ลำหรับประชาชนชุมชนบ้านละไม บริเวaหมู่ท่ี 3 , 4 และ 6 
และ เนี่อการ เกษตร เพียง เล็กนอยเท่านน

3) ฝายนำตกหนาเมีอง พ .ศ .2524 กรมชลประทานไดัลร้างฝายที่คลองท่าเลียๆ ทางดัาน 
ตนนำของคลองหนำเมีอง ท่ีรงฝายอย่ดัานเหนีอนำของนำตกหนำ เฐอง และ'โÎ ปอ เหล็ก 
เหนียวขนาด <f> 0 .2 0  เมตร ยาว 4 .32  กิโลเมตร ส่งนำไปปังพ้ืนท่ีเพาะปลุกทาง 
พี่ฬายของคลองท่าเสิยว ประมา» 1,300 ไร่ ค่าก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 
ประมา01 2 ,9 55 ,620  บาท

4) ฝายวังหินลาด น.ศ. 2524 กรมชลประทานไคลร้างฝายท่ี คลองท่าจีน (คลองตลาด 
แม่นำ) โ ,เท่อเหล็กเหนียวขนาด 4 0 .2 0  เมตร ยาวประมา» 4.11 กิโลเมตร ส่งนา 
ไปใไ!ในการทำนาในไ}วงฤดูฝนบริเว»พ้ืนท่ีตำบลแม่น้ําประมา» 1,000 ไร่ ค่าก่อสร้าง 
ประมาทเ 3 ,1 91 ,350  บาท

5) ฝายคลองหลังไผ่ พ .ศ .2525 กรมชลประทานไดัสร้างฝายทดนำท่ีคลองตะเกียน ระบบ 
ส่งน้ําใข่[ท่อเหล็กเหนียวขนาด <f> 0.20 เมตร ยาวประมาทเ 4 .90 กิโลเมตร
วัตถุประลงคเพ่ีอเกษตรกรในเขตหมู่ท่ี 4 ตำบลอ่างทอง จำนวนประมาถเ 720 คน
พ้ืนท่ีชลประทาน 300 ไร่ ค่าก่อลร้างประมาทเ 3,993,000 บาท ปัจจุบันนำจากฝาย 
คลองหลังไผ่นำไปใไ}ในชุมชนหน้าทอน จะใ,รเล็นน้ําเลริมกับน้ําท่ีมาจากฝายชอง เรีอ
ในไ}วงฤดูฝนหรีอเม่ือฝนตก 2-3 วันติดต่อกันในปริมาทเมาก ๆ ในฤดูแล้งน้ําแห้ง

6) ฝายวังเลาธง พ .ศ.2526 กรมชลประทานไดัสร้างฝายทดน้ําท่ีคลองมะเร็ต เพ่ีอทดน้ํา 
และส่งน้ําตอนต้นเพ่ีอการอุปโภค-บริโภค และทำสวน และก๊งนาแปลงแรกดัวยท่อ เหล็ก 
< p 0 . 2 0  เมตร ยาวประมาทI 4.20 กิโลเมตร เล็นพ้ืนท่ีสวนท่ีไดัรับประโยชน่ืประมาทเ 
400 ไร่ และพ้ืนท่ีนาประมา» 1,000 ไร่ ประชาชนไดัรับประโยชน่ืในการอุปโกค- 
บริโกค จำนวน 2 หมู่บ้าน ประมา» 350 คน ค่าก่อสร้างประมา» 3,544,800 บาท

7) ฝายคลองพังเพ พ .ศ .2526 กรมชลประทานสร้างฝายทดน้ําท่ีคลองพัง เพ บ้านทุ่ง เขย่า
เพ่ีอประโยชน่ืพ้ืนท่ีนาประมา» 600 ไร่ และเพ่ีอการอุปโกค-บริโกคประมา» 80
ครัว เรีอน
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8) ฝายคลองแม่นา น.ศ. 2527 กรมชลประทานได้สร้างฝายฑคน้ําฑ่ืคลองแม่น้ํา เพ่ีอ
ประโยชน้ีน้ีนท่ีสวนประมาทเ 100 ไร่ พีช'ไร่ 50 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชนจากการ 
อุปโภค-บริโภค จำนวน 2 พู่บ้าน ประมาทเ 820 คน ระบบส่งน้ําให้เหล็กเหนียว 
<!> 0.20 เมตร ยาวประมาทเ 4.78 ภิโลเมตร ราคาค่าก่อสร้างประมาถเ
3,999,000 บาท

9) ฝายบางน้ําจีด น.ศ. 2528 กรมชลประทานได้สร้างฝายทดน้ําท่ีคลองบางนำจึคส่งนำ 
ให้น้ีนท่ี 200 ไร่ และส่งไปให้บริเวทเชุมชนหัวถนน

10) ฝายชองเรีอ ให้งบประมาtaสุขาภิบาลอำเภอก่อสร้างฝายทดน้ําก็นลำน้ีาข้ึงไหลไปบรรจบ 
กับคลองหลังไผ่แล้วต่อท่อนำขนาด <|>0.10 ม.เขาร่วมกับท่อท่ีต่อจากคลองหลังไผ่ก่อนจะ 
ไปร่วมกับท่อส่งน้ําจากฝายหนลาดเพ่ีอให้ในชุมชนต. อ่างทอง ในฤดูแล้งน้ําในฝายจะแห้ง

11) ฝายลาดวานร ก่อสร้างด้วยงบสุขาภิบาล เล็นฝายทดนากนคลองสิปะน้อย แสะ
ต่อท่อส่งน้ําเพ่ีอให้ในหมู่ท่ี 1 และ 4 ตำบลลิปะน้อย และในปี 2532 กรมชลประทาน 
ได้สร้างถัง เก็บน้ํา เพ่ีอให้ได้ให้น้ีาจากฝายน้ีได้มากย่ิงข้ึน

12) ฝายวังไม้แดง ให้เงินงบประมาtaสุขาภิบาล บริเวทเพู่ท่ี 1 บ้านสระเกศ ต.ตลี่งงาม 
และต่อ เห้าให้ในวัคสระ เกศและบริ เวทเท่ีท่อผ่าน

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังมีฝายน้ีาล้นดู่งสร้างเพ่ีอทดน้ีาให้ไหลเห้าส่น้ีนท่ีนาในห้วง
ฤดูทำนา ตามคลองต่าง ๆ เห้น คลองสระเกศ คลองลิปะน้อย คลองท่าเสิย'ว เพ่ีอให้ในการทำนา 
ในน้ีนท่ีตำบลตล่ิงงาม ตำบลลิปะน้อย และตำบลหน้าเมีองตามลำดับ

การนพนาแหล่งน้ีาท่ีได้คำ เนินการโดยหน่วยราชการส่วนใหญ่ เล็นโครงการชนาด เล็กประ เภท 
ฝายทดน้ํา และส่งนํ้าด้วยระบบท่อไปให้ในการอุปโภค-บริโภค และเพ่ีอการเกษตรขนาดเล็กทงนี้นที่นา
และสวน ลำหรับการให้น้ีาในน้ีนท่ีนาน้ีน ส่วนใหญ่จะเล็นการ เสริมนาฝนในห้วงตกกล้า เนื่องจาก
โครงการชลประทานมีลักษtat เล็นฝายทดน้ีาฃนาดเล็ก จึงไม่สามารถเก็บกักนํ้าในห้วงฤดูฝนมาให้ในห้วง 
ฤดูแล้งได้ ดังน้ีนการทำนาในห้วงฤดูแล้งจึงไม่ได้ผล
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3 .3  การดิกษาการv m านหล่งน้ําบนเกาะสมุย

3 .3 .1  การขัรเนาฑรันฮากรนํ้าเพี่)การท่องเที่ยวเกาะลมุอ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.) cm  ดำเนินการยีกษาด้าน 
แหล่งน้ําเพ่ีอการท่องเท่ียว เสนอต่อการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (น.ศ. 2527) ตามแผนหลัก
การนั«เนาการท่อง เท่ียว เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์รานิ เน่ืองจากการท่ีจะนั«เนาให้เกาะสมุย เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีได้มาตรฐานน่ืน จำเป็นอย่างย่ึงจะต้องหาน้ําคิบเน่ืออุปโภค-บริโภคอย่างเนียงนอ ล่าหรับ
ประชาาชนท้องถ่ีน ผู้ประกอบการแสะนักท่องเท่ียว จากการดิกษานบว่ามีความเป็นไปได้น้อยในการ
นั«เนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ จึงได้กำหนดแหล่งน้ําขนาดเล็กที่มีความเป็นไปได้ และนิจาร{นาความเหมาะสม 
ของโครงการเบ้ืองด้นไว้ 6 แห่ง ดังแสดงในรูป 3. 3  มีดังน้ี คีอ

1) อ่างเล็บน้ําพรุเฉ'วง ตำบลบ่อผุด
2) อ่าง เล็บน้ําบ้านบางรัก ตำบลบ่อผุด
3) อ่างเก็บน้ํานรุบ้านโจรคร่ํา (นรุกระจูด) ตำบลสิปะน้อย
4) อ่างเก็บน้ํานรุบ้านหาญ (หนองน้ําหน้าเมีอง) ตำบลหน้าเมีอง
5) อ่างเก็บน้ําน้ีาตกหินลาด ตำบลอางทอง
6) อ่าง เก็บน้ําคลองแม่นา ตำบลบ่อผุด

ล่าหรับ 4 โครงการแรก เป็นลักษ{นะโครงการอ่างเก็บน้ําท่ีสุ่ม โดยการนัตเนาจากหนองน้ีา
รรรมชาติหรีอนรุสาธาร{นะ ด้วยการ เสริม เนินดิน เน่ึอยกระดับ เก็บกักน้ํา ส่วน 2 โครงการหลังเป็น 
โครงการอ่างเก็บน้ําบนภูเขา โดยการสร้างเข่ือนหรีอฝาย เน่ือเก็บกักน้ําไว้ในบ้ืนท่ีหุบเขา ถ้าหากมีการ 
นัตเนาท่ีง 6 โครงการ คาดว่าสามารถเก็บกักน้ําดิบไว้ให้ในช่วงฤดูแล้ง (กุมภานันธ-กรกฎาคม) จะมี 
ปริมา{นน้ําดิบรวมกันประมา[น 2.498 ล้านลูกบาศก์เมตร

3 .3 .2  การดิกษาความเหมาะสมเบื้องด้นโครงการคลองสิปะใหญ่ (นาตกหินลาค)

ล่านักงานการนลังงานแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแสะการนลังงานได้ดำเนิน 
การดิกษาศวามเหมาะสมเบื้องด้น (2530) [73 ในลักษ{นะโครงการนั«เนาแหล่งน้ําเพ่ี)ประโยชน่ืด้าน
การประปาและไV)นิานลังน้ํา ในการดิกษาและวางแผนนั«เนาโครงการคลองลิปะใหญ่ ได้นิจาร{นา
แผนเผื่อเลีอกไว้ 4 แผน โดยทุกแผนคีอเกทเท่ีการปล่อยน้ําเพ่ีอการประปาเป็น'หลัก ข่ืงไว้สรุปแผน
เผื่อเลีอกโครงการคลองลิปะใหญ่ ดังแสดงในรูปท่ี 3 .4  โดยท่ี
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9 35

- 9* 3 o'

9* 2 ร ' น้ทาน้า

เกาะมดสุ'ม

ท่ีมา แผนหลักพัฒนาการท่อง เท่ียว เกาะสบุย/สุราษฎร่ธานี

A ฝายสุขาภิบาล 
A ฝายขลประทาน

(พ )  ร • « -. -I ■WXy เครงการอางเฑบนาทสุม
. โครงการอ่าง .ก็บน้าบนคู เขา

^7^ อ่าง เก็บน้าพรุ เฉวง 
^อิ^ อ่าง เก็บน้าบ้านบางรัก 
Çริ^ อ่าง เก็บน้าพรุ.จรคร่า 
^4^ อ่าง เก็บน้าหนองน้าหน้า เรอง 
^5^ อ่าง เก็บน้าน้าดกหินลาด
^ริ^ อ่าง เก็บน้าคลองแม่น้า 

■
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แผ,นเรีเอเล๊อก'ท่ี รายละเอียด

ท I■ พอก'ไรประปาอย่'น!.ดิยว ความจุใช้ก')ร 
คำก่อสร้าง 
ร้นทนนาดิบ
B /  C น่ึ 10*/

549,900 
11.72 

1.72 
1.22

ทบ.ม.
ทานบาน 
นาท/ทบ.ม.

2) พอก'ไร,ปรท]'าน X VฟVททาย1ฃ่ิอใJ

0.11 ÔÎ.

ความจใช้กา'รั 549,900 ทบ . บ .
กาทังผลิตไฟฟ้า 6 0 กิโลวัตต้
V» ทังงาน 0.186 ท้าน,»‘(น,วย
คำก่อสร้าง 14.72 ท้านบาท
ร้น1ใานนาดิบ 1 . 72 บาท/ทบ.เ).
ต์นฑุนไฟ่ป้า 1.97 บาท/ฑน่วย.
B /C  ท่ี 10'/. ประปา 1 .2 2

ไฟป้า 0.71
ร วน 1 .1 2

ค าามจใช้กา'5 549,900 ทบ.บ.
ก''ไล้'งผลิ ''■ ไฟVเา 2 80 กิโลวัตต์
«รํโ งงาน 0.946 ท้านหน่วย
ค่าก่อสช้าง 22.78 ท้านบาน
ดนทบนาดิบ 1 ..70 บาท/ทบ.บ,
ต้นหุนไฟป้า 1.40 บาท/หน่วย
B /C  ท่ี : 0-/. ประปา 1.24

ไฟฟ้า 1 .0 0
รวบ 1 .1 2

ความ^ใช้การ 549,900 ทบ.บ.
กาลังผลิตไฟ'!!า 3 7 0 กิโลวัตต์
ท ทังงาน 0 .6 8 8 ท้านหน่วย
ค่าก่อสช้าง 19.70 ท้านบาน
ร้นนนนาดิบ 1.70 บาท/ทบ,ม
ต้นใ)น (ฟฟ้า 1.40 บาฑ/หน่วย
B /C  ท่ี 10-/ ประปา 1.24

ไฟฟ้า 1 .0 0
รวม 1.14

3) พ่ึอการประปานระไปฟ่ว์ผ่า!!ท่อผ่■ น■ นา

4) เห๋ัอการประปาไป'พา•ทายน็|'อ!!น.ระ'ทายป้า

ท่ีมา 'รายงานศึกษา เบ้ืองต้นโค'รังกา'รคลองลิปะใหญ่ ส''านักงานกา'5'พลังงานแหงชาต

'รูปท่ี 3.4 แผน เผ่ือ เลึอกโค'รังกา'รัคลองลิปะใหญ่
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แผนเร่อเลือกที่ 1 
แผนเร่อเลือกที่ 2 
แผนเร่อเลือกที่ 3

แผน เร่อเลือกที่ 4

สร้าง เขื่อนกักเก็บนํ้าเร่อการประปาอย่างเคียว
สร้าง เซ่ีอนกักเก็บน้ํา เร่อการประปาแสะไฝฟ้า นลังนํ้าขนาดเล็กที่ตัวเขื่อน
สร้างเขื่อนกักเก็บนํ้าเร่อการประปา โดยปล่อยน้ําจากเข่ือนผ่านระบบท่อผันน้ํา
(Head race) ยาว 1,000 เมตร แล้วปล่อยฟ้าผ่านโรงไฝฟ้าขื่งอยู่ เหนีอฟ้าตก
ท่ีระดับ 160 ม.รทก.
สร้างเขื่อนกักเก็บนํ้า เร่อการประปาและไฝฟ้านลังนํ้าจากเขื่อนกักเก็บนํ้า ปล่อยน้ํา 
ตามลำนํ้าไป 1,000 เมตร เหนีอนี้าตกสร้างฝายนํ้าล้นขนาดเล็กสูง 2 .0 0  เมตร 
น้ําล่วนหน๋ึงปล่อยให้ผ่านน้ําตก น้ําท่ีเหลือผันผ่านคลองล่งน้ํา เล็นระยะทาง 430 ม. 
แล้วปล่อยผ่านโรงไฝฟ้านลังน้ํา ท่ีระดับ 95 รทก.

ผลคิกษาจากการวิเคราะทางค้านเศรษฐกิจของโครงการ นบว่า แผนเร่อเลือกที่ 4 ให้
ผลตอบแทนคีท่ีสุค โดยแผนน้ีประกอบด้วยการก่อสร้าง เข่ือนหินถมกัก เก็บนํ้าขนาดความจุให้การ
549,900 ลบ.ม. และก่อสร้างฝายนํ้าล้นขนาดเล็กสูง 2 เมตร รวมทั้งโครงการจะสามารถกักเก็บ
นํ้าเร่อการประปาไค้ปิละ 549,900 ลบ.ม. กำลังผลิตไฝฟ้า 370 กิโลวัตต์ ผลิตนลังงานไV]ฟ้าไค้
รวมปีสะ 0.688 ล้านหน่วย ค่าก่อสร้างโครงการ 19.70 ล้านบาท (2530)

3 .3 .3  การคิกษาโครงการอ่างเก็บใทํ้ในเขต อ.เกาะสมุย พ*นารุดลอกพรุ

ลำนักงานชลประทานสุราษฎร์รานี (2530)C8]  ไค้คิกษาเร่อฟ้«เนาขุดลอกนรุเฉวง นรุบางรัก 
และนรุหน้า เมีอง นิจารผาว่าสมควรฟ้«เนานรุหน้า เมีองก่อน เนราะไม่มีการบุกรุกที่ดินแสะจะตั้ง เล็น
โครงการร่วมมือระหว่างกระทรวง เกษตรแสะสหกรผ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ข โดยกรมชลประทาน 
ขุดลอกนรุ และลำนักงานนลังงานแห่งชาติติดต้ังสถานีสูบน้ําค้วยไฟ้ฟ้า นอกจากน้ีนกรมชลประทานยังไค้
นิจารผานั«เนานรุอ่ีน  ๆ รายละเอียดนอสรุปไค้ในตารางที่ 3 . 2

3 .3 .4  โครงการปรับปรุงการประปา เกาะสมอ

การประปาส่วนภูมิถาค (2530)  C93 ไค้คีกษาและจัดทำรายงานหลักโครงการปรับปรุงขยาย 
การประปาเกาะสมุย ทั้งนี้เนี่องจากปัจจุบันเกาะสมุยมีความต้องการให้นํ้าสูงฃิ้นมาก เม่ือมีการฟ้«เนา
การท่องเที่ยว การประปาส่วนภูมิถาค รับโอนกิจการจากการประปาสุขาถิบาล เกาะสมุย ข่ืงปัจจุบัน
การประปาสุขาภิบาลเกาะสมุย สามารถบริการนํ้าประปาให้แก่ขุมชนในเขตตำบลอ่างทองไค้เต็มที่
ประมาผ 500 ราย คิดเล็นผู้ท่ี'ไค้'รับบริการประมาผ 2 , 0 0 0  คน ส่วนจำนวนประชากรที่เหลือในเขต
สุขาภิบาลอีกร้อยละ 93 รวมท้ังนักท่องเท่ียวบนเกาะสมุยให้น้ํา เร่อการอุปโถค-บริโภค จากบ่อน้ําต้ีนและ 
บ่อน้ําลืก ข่ืงไม่ถูกสุขลักษผะ เร่อ เล็นการแก้ปัญหาและยกมาตรฐานความเล็นอยู่ของประชากรและรองรับ
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ตารางที่ 3 .2 กา-ริศึก«าการพัฒนาขุดลอกพรุในเขต อ. เกาะสมย

ดานหบ่ง วัตธุประสงค์ พ้ืนท่ีพรุ 
( ใ บ่)

ควาบจุอ่าง 
(ลาน ม .3)

วาคา 
(ล้านบาท)

พ'! เฉวง อุปโภค-บริโภค
พ้ึนท๋ึเพาะปถูกใกล้เคียง
การท่อง เที่ยวหาดเ«วง

1,000 1.6 1 7

พรบางรัก อุปโภค-บริโภค 
พ้ืนท่ี เพาะ:ปลูกใกล้ เคียง 
กาวท่อง เท่ียวหาดบ่อผุด 
และ:หาดบางริ'ก

500 0.8 11.38

พรุโจ-ริคร่า อุปโภค-บริโภค 
พ้ืนท่ี เพาะ:ปลูกใกล เคียง 
การท่อ'ง เท่ียวบริ เวณ 
หาดทองยาง

300 0.48 6.83

พรุหนา เบึอง อุปโภค-บริโภค 
กา-ริท่อง เท่ียวอ่าวบาง 
น้าจดและอ่าวละไม

500 0.8 6.38

หมาย เหด — การฟ้ฒนาทา'โดยการขดพ้ืนท่ีคร่ี>3หน>3ของพ-เหงหมดท เหลออกค-ริ>3หน>3 เ^นททงดน
พ.ศ’. 2532 พ-เหน้า เรอ'3 เร่ิมดา เนินกา-ริพัฒนาคาดวาจะใแ เวลาป'ริะมาณ 6 เดอน



54

จำนวนนักท่องIท่ือ'วท่ีเน่ีมข้ีนอย่างรวดเร็ว จ็งจำเท่ีนต้องวางแผนนัพนาระบบประปาให้มิกำลังผลิต
เพียงนอลำหรับความต้องการในระยะ 10 ปีข้างหน้า (ป ีน.ศ.2441) โดยโครงการปรับปรุงการประปา 
ส่วนภูมิภาคจะประกอบต้วย

1) โครงการปรับปรุงกิจการประปาทงหมดภายหลังรับโอน
2) โครงการปรับปรุงขยายการประปาบริเวณนี้นที่ท่องเที่ยวบนเกาะลมุย

จากการกิกษาได้แบ่งพื้นที่การใข้นํ้าออกเที่น 3 เขต ท่ีงเท่ีนชุมชนท่ีมิแนวโน้มจะเจริญเดิบโต 
ในอนาคต และเท่ีนท่ีนิยมนักผ่อนของนักท่องเท่ียว น้ีนท่ีท่ีง 3 เขต แบ่งออกได้ดังน้ี

Zone 1 ประกอบด้วยหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด และชุมชนหาดแม่น้ํา ตำบลแม่น้ํา
Zone II ประกอบด้วยหาดละไม ตำบลมะเร็ต และชุมชนบ้านหัวถนน
Zone III ประกอบด้วยชุมชนหาดหน้าทอน ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย และชุมชนพาด

ทองยาง ตำบลตท่ีงงาม

ผลสืรุปของการกิกษาความต้องการใข้นี้าประปา นบว่า มิความต้องการใข้นํ้า ประมาณ
5,000 ลบ.ม./ว ัน ทำให้ต้องการกำลังผลิตของระบบประปา และความต้องการนํ้าดิบ ประมาณ
6,250 ลบ.ม./ว ัน และ 6 ,600 ลบ.ม./ว ัน ตามลำดับ โดยมิลมมดิฐานความต้องการใข้นํ้าในระยะ 
10 ปี ข้างหน้า คังน้ื

1) ความต้องการใข้น้ําประมาณ 120 ลิตร/คน/วัน ( lpcd)
2) ความต้องการใข้นํ้าของนักท่องเที่ยว 250 ลิตร/คน/วัน (lp cd )
3) อัตราเพมของประชากรในระยะ 10 ปี ร้อยละ 1
4) อัตราเนี่มของนักท่องเที่ยว ร้อยละ 5 .5  (ปี 30-34) และ ร้อยละ 3 .5  (ปี 31-39)
5) ความต้องการใข้นํ้าลูงสุดในรอบวัน = 1 .5  X ความต้องการใข้น้าเฉ?รยท่ีงป็
6) ความต้องการใข้นํ้าลูงสุด = 1 .5  X ความต้องการใข้นํ้าสูงสุดในรอบวัน
7) อัตราการรั่วไหลของนํ้า ร้อยละ 20 ของปริมาณน้ําท่ีผลิต
8) อัตราส่วน'ของผู้ใข้น้าต่อประชากร ร้อยละ 60

ในการกิกษาการประปาภูมิภาคได้ส่งผู้เที่ยวชาญด้านแหล่งนํ้าจาก UNDP Lฉ้อดำเนินการ
กิกบาแนวทางการนั«เนาแหล่งน้ํา เนี่อใข้ในการประปาโดยอาดัยข้อมลจากแผนหลักการนั«เนาการท่องเที่ยว 
เกาะสมุยดังกล่าวข้างต้น นบว่า แหล่งน้ําท่ีมิความเท่ีนไปได้ มิอยู่ 3 แหล่งท่ีลำคัญดังต่อไปน้ี
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1) น้ําตกหินลาด นบว่าปริมาauาที่ไพลบริเวณเขื่อนเดิมของทันเรีอ มีปริมาณนอกับความต้อง
การตามโครงการ และเลนอใพ้มีการสรางอ่างเก็บนํ้าที่มีฃนาคเก็บกักประมาณ 2 เดิอน 
เพี่อสำรองใข้ในกรณีฉุกเฉิน จึงไต้นิจารณาใข้อ่างเก็บนํ้านรุโจรครํ่า เน่ืองจากลงทุน
ตํ่ากว่าการสร้างอ่างเก็บนํ้าบริเวณตอนเหนีอฃองฝายเดิม

2) อ่างเก็บนํ้านรุโจรครํ่า คาดว่าภายหลังการนั«เนาจะทำโพ้นรุบ้านโจรครํ่า มีความจุเน่ีม
เบ้ืน 330,(300 ลบ.ม. ขื่งเนิยงนอกับความต้องการขนาดความจุของอ่างเก็บนํ้าที่
ต้องการสำรวจในกรณีฉุกเฉิน เพ่ีอใข้ควบคู่กับแหล่งน้ําจากน้ําตกหินลาดในช่วงฤดุแลังท่ีมี 
ปริมาณการไหลของน้ํานอยกว่าปกดิ

3) อ่างเก็บนํ้านรุเฉ'วง คาดว่าภายพลังการนั«เนา จะทำใพ้มีความจุเพ่ีมขี้นเบ้ืน 660,000  
ลบ.ม. ขื่งจะสามารถเก็นแหล่งนํ้าของการประปาในอนาคตไต้หากหน่วยงานชองรัฐฯ 
มีมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านเรีอน ภัตตาคาร ร้านอาหาร 
และบังกะโล จำนวนมากบริเวณรอบ ๆ นรุ

ในการดิกษาความเหมาะลมของการก่อสร้างระบบประปา เพ่ีอใพ้มีความสมบูรณทางเทคนิค
และสอคคลัองกับภาระการลงทุน จึงไต้กำหนดใหมีการดิกษาฑางเลีอกต่าง ๆ ในการออกแบบเบื้องต้น 
ใข้ 4 ทางเลีอก นอสรุปไต้ดังรูป 3 .5

ผลการวิเคราะหทางต้านเครษฐคาสตรของทางเลีอกต่าง ๆ โดยใพ้อายุโครงการ 25 ปี 
นบว่าทางเลีอกที่ 4 ใพ้ค่า B/C สูงสด กล่าวคีอจะใข้แหล่งน้ําดิบจากน้ําตกหินลาดเก็นหลัก และใข้น้ําดิบ 
จากนรุโจรครํ่า เก็นแหล่งน้ําเสริม'ในฤดูแลัง ก่อสร้างอาคารผลิตขนาด 250 ลบ.ม/ชม. ท่ีบริเวณ
ใกลัน้ําตกหินลาด สถานีจ่ายนํ้าโจรครํ่า และสถานีจ่ายน้ําละไม โดยล่งนํ้าจากอาคารผลิตนํ้านํ้าตกหินลาด 
เข้าสถานีจ่ายนํ้าโจรครํ่าและจ่ายใพ้นี้นที่เขต III จากสถานีจ่ายนํ้าโจรครํ่า จะจ่ายใพ้น้ืนท่ีเขต II 
และล่งนํ้าไปยังสถานีจ่ายนํ้าละไม เพ่ีอจ่ายใพ้น้ีนท่ีเขต I ข่ืงจะใข้งบประมาณ 6 7 .9  ล้านบาท

ผลของโครงการคาดว่า สามารถตอบลนองความต้องการใข้นํ้าประปาของการท่องเที่ยวจนถิง 
ปี น .ค .2540 ตามแผนนัรเนาการท่องเท่ียว เกาะสมุย ของ ฑทท. และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ใข้น้ําประปาของชุมชน ประมาณ 60% ของประชากรในปิ 2540 ในการนี๊คาคว่าจะมีผู้ใข้นํ้าประมาณ
4,700 ราย
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3 .4  ประสบการ^ละการคีกษาเพื่อป้ฒทแหล่งฟ้าสำหรับชุมชนอื่น ๆ

การนำหลักวิชาการ วิทยาการและวิศวกรรมมาประยุกตั้ใข้คักษาการนั«นาและจัดการแหล่งนํ้า 
นับวันจะทวิความสำคัญเน่ิมมากช้ืน การคักษา เหล่าน้ีเก็นการสะสมประสบการณ เพ่ือท่ีจะนั«นาแนวทา ง
ในการคักษาต่อ ๆ ไป และเพื่อที่จะใข้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใข้ในพ้ืนท่ีน้ีน ๆ ผลจากการคักษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากรายงานการคักษา วิทยานิบนธ และบทความต่าง ๆ อาจกล่าวโดยสรุปเพื่อเก็น 
แนวทางสำหรับการคักษาครงน้ี ดังน้ี

3 .4 .1  การคักษาสำหรับชุมชนอื่นทั่ว •) ไป

3 .4 .1 .1  รายงานการคักษาเรื่องการจัดหานํ้าเพื่อการเกษตรและการบริโภคใข้ลอยของนิคม 
สร้างตนเองนระบุทรบาท สระบุรี-ลนบุรี [10]

สถาบัน1วิจัยและพั!ITนาของคณะ'วิศวกรรมศาลตร่ื จุ,ฟ้าลงกร[นมหาวิทยาลัย (2524) ไค้จัด 
ทำรายงานการคักษาให้กรมประชาลง เคราะห้ กระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดหาน้ํา เพื่อการ เกษตรและ
การบริโภคไข้ลอย ของนิคมสร้างตนเองนระบุทรบาท สระบุรี-ลบบุรี โดยคักษาวิเคราะห์คักยภาน
ของแหล่งน้ํา ครอบคลุมท้ังน้ําฝน น้ําผิวดิน และน้ําใค้ดิน ตลอดจนแหล่งน้ําขนาคใหญ่บริเวณใกล้เคียง
ท่ีอาจนำมาใข้ในพ้ืนท่ีคักษา

ในการคักษา จากบทสรุปและข้อเสนอแนะการจัดหานํ้าให้เกษตรกรมีบริโภคใข้สอย และเพ่ือ 
เกษตรในเซตของ 3 หมู่บ้านตัวอย่างนบว่า นํ้าเพื่อการบริโภคใข้ลอย ควรจัดให้มีตุ่มวิเมนต้ัหรีอภาชนะ 
เก็บนํ้าฝนในแต่ละครัวเริอน ความจุรวมไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. เพื่อเก็บนํ้าฝนไวัใข้ในฤดูแล้ง
และควรจัดสร้างบ่อนํ้าหรีอเจาะบ่อบาดาลอย่างน้อยครอบครัวละ 1 บ่อ โดยติดตั้งลูบนํ้าที่เหมาะลมให้
ลามารถนำนํ้าชื้นมาใข้งานไค้ ส่วนน้ําเพ่ือการ เกษตร ไค้เสนอให้สร้างสระเก็บนํ้าฝนมีความจุประมาณ 
350 ลบ.ม. ปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าและตัวเขื่อน ปรับปรุงคลองล่งนํ้าให้อยู่ในสภาบที่ใข้งานไค้ และ
ติดตั้งระบบสูบนํ้าจากแม่นํ้าใกล้เคียงมาใข้

3 .4 .1 .2  การคักษาคักยภานของแหล่งนํ้าและจัดหาน้ําใข้ สำหรับคูนยอบยนบนัสนิคมในวิวงฤดูแล้ง 
ปี น.ศ. 2524 [113

' วิย'พันรุ รักวิจัย และคณะ (2524) ไค้รับมอบหมายจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สำหรับผู้สิภัย
องคการลพประชาชาติ (UNHCR -  U n ite d  N a tio n s  H igh C om m issionners f o r  R efu g ees)
ให้คักษาเพื่อหานํ้าอุปโภค-บริโภค ในช่างฤดูแล้งแก่คูนยอบยนบนัสนิคม จ.ชลบุรี วิงมีสมาวิกประมาณ
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30,000 คน ฑั้งนี้นี่องมาจากกักยภานของแหล่งนํ้าในบริเวณนั้นมีจำกัด ประเด็นการคีกษาประกอบด้วย 
การประเมินปริมา[นความต้องการใข้นํ้า กักยภานของแหล่งนํ้าในบริเวณท้องที่นและใกล้เคียง และการ
กำหนด/ เลือกแหล่งน้ําท่ี น่ีน'ไป'ได้

จากการคีกษาโดยอากัยข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น กรมทรันยากรธรณี ล้านักงาน 
เร่งรัดนั«เนาชนบท กรมอนามัย กรมโยธาธิการ การล้ารวจภาคลนาม และทดลอบลูบบ่อน้ําต้ีน ข่ืง 
ผลการวิเคราะหลามารถแสดงในรูปของแผนที่แลดงกักยภานของ บ่อน้ําบาดาลและบ่อน้ําต้ีนหริอลระ
จากการคีกษานบว่าแหล่งน้ําใด้ดินมีกักยภานค่อนข้างลูง ลามารถนั«เนามาใข้ได้รวดเร็ว ล้าหรับการนั«เนา 
แหล่งนํ้าผิวดินนั้นจะต้องใข้เวลา และงบประมาณในการดำ เนินการลูง

3 .4 .1 .3  การคีกษากักยภานและความเหมาะลมโครงการกัดหา/นั«เนาแหล่งนํ้า 33 หมู่บ้าน 
ตามโครงการ เร่งรัด การจัดหาท่ีดินในนิคมลร้างตนเองเข่ือนอุบลรัตน้ั C12ว

บริษัท ซอยล็เทลต้ึงลยาม เอ็นจิเนิยริ่ง คอนข้ลแตนด็ จำกัด (2525) ได้รับการว่าจ้าง
จากกรมประชาลงเคราะห์ โดยอากัยเงินกู้จากลหรัฐอเมริกา และงบประมาณของรัฐบาลไทย ให้คีกษา 
ล้ารวจและออกแบบโครงการนั«เนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก ขื่งในขั้นตอนการล้ารวจและคีกษากักยภาน
แหล่งนํ้าและความเหมาะลมโครงการ ได้ทำการนั«เนาแนวทางและวิธีการในงานล้ารวจและคีกษา
โครงการจัดหาแหล่งน้ําแก่ชุมชนชนบท โดยการราบรวมประลบการณจากหน่ายงานที่เที่ยวข้องกับการ
'พัดเนาชนบท เช่น กรมชลประทาน รนช. ฯลฯ การดำเนินงานในขนตอนน้ีประกอบด้วยการล้ารวจ
ภาคลนาม เผ่ือหาข้อมูล เท่ียวกับลภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน ลภาพเศรษฐกิจล้งคม จัดทำแผนผังหมู่บ้าน
จำนวนและประสิทธิภานของแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ และลักษณะการ1ใข้นํ้า อันจะ เอ็นข้อมูลล้าหรับการคีกษา
ในข้ันต่อไป ขื่งจะมุ่งทำการประเมินกักยภานของแหล่งน้ําผิวดิน และแหล่งน้ําใด้ดินในแต่ละน้ึนท่ี และ
ในข้ันลดท้าย เอ็นการกำหนดโครงการให้เหมาะลมกับกักยภานของแหล่งนํ้า และ เง่ือนไขของน้ืนท่ีน้ัน ๆ

3 .4 .1 .4  การคีกษากักยภานของน้ําเผ่ืออุปโภคบริโภคในบริเวณโครงการปฏิรูปที่ดิน ตำบลทองหลาง 
อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก C13ว

บุญเลิศ ล้จจะผลกุล (2525) คีกษาวิทยานินนธ์วิศวกรรมคาลตร็ เลนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
จุงาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โคยคีกษาวิ เคราะห์กักยภาน และการจัดการแหล่งนํ้าโครงการปฏิรูปที่ดิน
ต.ทองพลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก เผื่อหาแนวทางเผื่อเลือกในการจัดหานํ้าให้แก่ชุมชนที่เหมาะลม 
ทงทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ําและลภานลังคมเศรษฐกิจ ในการคีกษานบว่า คุณภานน้ํามีล่วนล้ากัญใน
การ เลือกโครงการนัดเนาแหล่งน้ํา
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3 .4 .1 .5  แนวทางเข้งระบบในการพั«เนาแหล่งน้ําฃนาดเล็กสำหรับหมู่บ้านชนบท c 14ว

จิ'รนงค กริตประนาม (2528) คักษาเพ่ือทำวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาปั[นทิต เสนอ
ต่อปั[นทิตวิทยาลัย จุงาลงกร[นมหาวิทยาลัย เพ่ือหาเทคนิคและรูปแบบท่ี เหมาะสมในการรวม เอาวิชาการ 
ทางวิศวกรรมระบบและวิศวกรรมแหล่งนํ้าเข้าด้วยกัน มาใข้ในการคักษานั«เนาแหล่งนํ้าฃนาดเล็ก โดย
เริ่มด้วยการจัดรูปแบบและช้ันตอนการคักษาไวิหลาย ๆ รูปแบบในเข้งระบบท่ีสำคัญ  ๆ โดยมีรูปแบบชอง 
การเก็บข้อมูล การวิเคราะห็ข้อมูล การคักษาคักยภาพแหล่ง'แา และการคักษาโครงการเพี่อเลีอก
หลังการคักษา พิจาร[นารูปแบบต่าง  ๆ และอาคัยประสบการ[นจากหลาย  ๆ หน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางท่ี 
เหมาะลม จากน้ันจึงใข้แนวทางน้ันประกอบการคักษากับ 3 หมู่บ้านตัวอย่าง

จากการคักษาพบว่า การจัดทำแผนท่ีหมู่บ้าน การคักษาคักยภาพของแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ และการ 
กำหนดโครงการเพี่อเลีอกมีความสำคัญอย่างมาก อีกทงยังทำให้เข้าใจถีงสภาวะความต้องการ และการ 
จัดการแหล่งน้ําสำหรับชุมชนระดับหมู่บ้านได้คีย่ีงช้ืน ท่ีอาจนำไปล่การวางแผนพั«เนาแหล่งน้ําสำหรับหมู่บ้าน 
อ่ืนต่อไป

3 .4 .1 .6  การคักษาคักยภาพของการพั«เนาแหล่งน้ําในบริเว[นนิคมสร้างตนเองลำปาว จ.กางสินธ์:15]

เอกพงษ กีรติวคัน (2529) คักษาวิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบั[นทิต เสนอต่อบั[นทิต
วิทยาลัย จุงาลงกร[นมหาวิทยาลัย โดยมุ่งท่ีจะประ เมินคักยภาพของการพั«เนาแหล่งน้ําในพ้ืนท่ีนิคม
สร้างตนเองสำปาว 118,000 ไร่ ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลสภาพอุตุ-อุทกวิทยาและข้อมูลจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ และการสำรวจภาคสนาม 3 ครง เพื่อหาข้อมูลเน่ีมเติม โดย
การลังเกต คาดคะเนและลัมภาษ{น การทดสอบสูบบ่อน้ําต้ี'น และคักษาปัญหาและลักษ{นะการใข้น้ําในชุมชน 
ในการคักษาประกอบด้วยโครงการแหล่งนํ้าประเภทต่าง  ๆ ไต้แก่ ถังเก็บน้ําฝน บ่อบาดาล บ่อน้ําต้ืน 
สระ ฝาย และอ่างเก็บนํ้า ข้งได้แบ่งการคักษาคักยภาพของแหล่งน้ําออกเล็น คักยภาพของน้ําฝน
คักยภาพของแหล่งน้ําผิวดินและใต้ดิน โดยเสนอผลการคักษาในรูปของแผนท่ีแสดงคักยภาพของแหล่งน้ํา
เล็นการมองภาพรามท่ีจะชื้ให้เห็นแนวทางในการนั«เนาแหล่งน้ําประ เภทต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีมีคักยภาพและ
ข้อจำกัดซองแหล่งน้ําในระดับท่ีแตกต่างกัน เพ่ือจะได้มีการพั«เนาให้เหมาะสมกับลักษ[นะการใข้น้ํา ข้งแบ่ง 
ออกเล็นการใข้นํ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเลี้ยงลัตว แสะการเพาะปลูก อันเล็นประโยชนต่อพ้ืนท่ี
คักษาในการวางแผนหลักเพ่ือนั«เนาแหล่งน้ําภายในนิคมสร้างตนเองในอนาคต
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3 .4 .1 .7  การ*} เคราะห์ค'วามเห็นไป’ได้ฃองการ'ใข้ร ะ บบ๓ บกักนาฝนเป็นแหล่งนา'ใข้ภาย1ใน Lมีอง
( F e a s ib i l i ty  A nalysis of Rain Water C is te rn  Systems as an 
Urban Water Supply Source) [16]

Shuichi Ikebuchi และ S e i j i  Furukawa (1982) ได้เสนอบทความการดีกษาใน 
การประชุมนานาชาติ เก่ียวกับระบบเก็บกักนาฝนท่ี Honolulu โดยกล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมาอ่างเก็บนํ้า
จำนวนมากได้ถูกสร้างเนราะปริมาทฟระชากรที่เพิ่มชิ้นและการเติบโตชองเมือง อย่างไรก็ตามในระยะ 
ไม่ก่ีปีมาน้ี แรงกดดันทางลังคมและการคาบคุมสภาวะแวดล้อมทำให้การสร้าง เรื่อนเก็บกักนํ้าดำเนินการ 
ได้ลำบากชิ้น คังน้ีนการท่ีได้ระบบประปาท่ีสมบูรท่(แบบ ได้กลายเห็นแนวทางในการวางแผนที่ลำดัญ
เพ่ิมมากช้ิน ด้วยความคิคน้ี จีงได้เสนอการรวมระบบเก็บกักนํ้าฝนเข้ากับระบบประปาที่มีอยู่เดิม และ
ใข้นี้นที่ในเมืองโอชากา เห็น,พ้ืนท่ีดีกษา และสรุปได้ว่า การvfaนาและออกแบบระบบนำฝนจำ เห็นต้อง
วิเคราะห์ในเรื่องอุทกวิทยาและคุทเภานนํ้า มีความเห็นไปได้ในการใข้น้ืนท่ีรับน้ําฝนจากหลังคาติณเละถัง 
ท่ีมีความจุเพ่ิอให้น้ํามีคุถเภานดีและวางใจได้ และนํ้าฝนที่ได้จากหลังคานำมาใข้ประโยชนได้ง่ายหรีอไม่
ต้องมีการบำบัดน้ํา เมี่อใข้กับล้วมข้กโครก

3 .4 .1 .8  การรวมระบบเก็บกักน้ําฝนกับระบบน้ําประปา (In te g ra tin g  Rain Water C iste rn s 
w ith Public Water Supply) [17]

Yu-Si-Fok (1982) กล่าวว่าในระยะไม่นานมานี้ระบบประปาภายในเมืองเห็นจำนวนมาก 
ท่ีประสบปัญหาการขาดน้ํา ทั้งนี้บางล่วนเนื่องมาจากภาวะความแห้งแล้งและการ เจริ[ไ)ชองเมือง ร่ืงสิง
หลังน้ีเป็นผลมาจากจำนวนผู้ใข้น้ํามากกว่าระบบประปาท่ีมีอยู่ เห็นผลให้ไม่ให้มีการสร้างอาคารตาม
รายงานในเมือง Orange County (Los an geles) และอีกหลายเมืองในฮาวาย จนกว่าจะมีการ 
นั«เนาและหาแหล่งน้ําของตัวเอง สิงดังกล่าว เห็นหลักฐานท่ีช้ิให้ เห็นว่าจะต้องหาทางเสือกในการหา
แหล่งน้ํามาเพ่ิอแก้ปัญหาชาดแคลนน้ําในชุมชน ระบบเก็บกักน้ําฝนเห็นทาง เสือกหน่ืงท่ีกระทำได้หรีอ เห็น
การเสริม ระบบประปา มีปัญหาท่ีน่าสนใจในการรวมระบบเก็บกักน้ําฝนกับระบบประปาสารารทเะ คีอ
การรักษาระดับรายรับชองระบบประปาสารารถเะ คุทเภานของน้ํา ค่าลงทุนระบบเก็บกักน้ําฝน ความ
น่าเร่ือถีอซองระบบ
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3 .4 .2  การ{■ นาน1'ล่ งนาเนึ๋อการท่องเที่ยว

3 .4 .2 .1  การพั«นาแหล่งนํ้าเมีองพัทยา

พัทยาเล็นเมีองคูนยรวมธุรกิจท่องเท่ียวขนาดใหญ่แห่งหน่ีงทางภาคตะวันออกของประเทศไทย 
มีการขยายตัวของ เมีอง เร็วมาก การขยายตัวของสาธาร[นปโภคจึงไม่ทันกับการขยายตัวของ เมีอง
โดย เฉพาะ เรื่องนํ้า เพื่อใวั เพื่อการอุปโภค-บริโภค

ไนอดีตแหล่งน้ีาดิบเดิม ไค้จากการกักเก็บควยภาชนะ การขดบ่อและตามลำนํ้าเล็ก ๆ ต่อมา 
ในปี น.ศ. 2514 การประปาส่วนภูมิภาคคำเนินการผลิตน้ําประปาท่ีอัตรา 80 ลบ.ม./ชม. และมิการ 
ปรับปรุงครงท่ี 1 เม่ีอ น.ศ. 2524 โดยเพื่มกำลังการผลิตเล็น 1,000 ลบ.ม./ชม. หริ,อ 24,000  
ลบ.ม./ว ัน ร่ืงมีผู้'ใวัน้ีา'ไนฃ0เะน้ีน 1,340 ราย ในปี น.ศ. 2532 กปภ. ต้องเพื่มกำลังการผลิตโดย 
เฉลี่ยเล็น 37,000 ลบ.ม./ว ัน วังเล็นการผลิตที่ล้น เกินกำลัง (Overload) และยังไม่เนียงนอกับ 
ความต้องการโดยเฉลี่ย 50,000 ลบ.ม./ว ัน ท่ีมิผู้ใวัน้ําประมาทเ 12,038 ราย (โดย กปภ. ขายน้ํา 
ลูกบาศก็เมตรละ 10.50 บาท ส่วนนํ้าจากเอกชนขายรกละ 200-500 บาท จุคันละ 6 ลบ.ม.เล็นนํ้า 
จากหนองค้อ)

การปรับปรุงแกัไข เฉนาะหนิาที่ไค้คำเนินการไปแลัว ไค้แก่การเพ่ืมประลิฑริภานการจ่ายนำ 
สรัางอ่างเก็บนํ้าห้วย'ใหญ่ และการยกระดับนํ้าลันของอ่างเก็บนํ้ามาบประวันเพื่อเพื่มปริมาตรกักเก็บจาก
14.8 ลัาน ลบ.ม. เล็น 16.6 ลัาน ลบ.ม. ส่วนแผนงานพั«นาแหล่งน้ําไนระยะยาวเพ่ือการประปา
พัทยา -  นา เกลีอ ไค้ประสานกับกรมชลประทาน กรมโยธาธิการ เพื่อกำหนดแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บ 
นํ้าไาใวัเล็นแหล่งนํ้าดิบ ดังแสดงในรูป 3 .6  โดยมิแผนแกับัญหาระยะต่าง ๆ ดังน้ี

แผนคำเนินการระยะที่ 1
นำนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าหนองค้อ เล็นแหล่งน้ําดิบ โดยวางท่อล่งนํ้าดิบแยกจากท่อล่งนํ้าพนองค้อ- 
แหลมฉะบัง ค้วยท่อ 600 มม. ความยาวประมา» 1 .6  กม. จนก๊งลำนักงานประปาพัทยา- 
นาเกลิอ และก่อสร้างระบบผลิต (M obile Treatment P lan t) ขนาดผลิต 700
ลบ.ม./ชม. ไฟ้แล้าเสร็จไนเดิอนเมษายน 2533

แผนคำเนินการระยะท่ี 2
ส่วนท่ี 1 สร้างอ่างเก็บนํ้าหนองกลางดง ความจุ 7 .6 5  ล้าน ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จ

และเก็บนํ้าไค้ปลายปี 2533 ก่อสร้างโรงกรองนํ้าขนาด 1 ,000 ลบ.ม./ชม.
วางท่อขนาด 600 มม.จากโรงกรองนํ้าก๊งตลาดนาเกลิอ
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ส่วนท่ี 2 สร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยซากนอก ความจุ 6 .50  ส่าน ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จคู
2534 สร้างโรงกรองนํ้าฃนาค 1,000 ลบ.ม./ชม. บริเวณหัวงานผลิดและล่งน้ํา 
สะอาดเข้าสู่ระบบท่อจ่ายนํ้าฃอง กปก. บริเวทเถนนสุขุมวิทช่วงนับยา-สืดหีบ

แผนคำเนินการระยะที่ 3
1. ใข้นํ้าดิบจากอ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในแผนงานของกรมชลประทานอีก 2 แห่ง ดิอ อ่างเก็บนา 

ห้วยสะนาน (ความจุ 3 .88  ส่าน ลบ.ม.) และอ่างเก็บนํ้าห้วยขุนวิด (ความจุ 4 .90  
ลาน ลบ.ม.) นึ่งจะเรี่มก่อสร้างในคู 2533

2 . เน่ึอมท่อ Out Let อ่างเก็บนา 3 อ่าง คีอ อ่างหนองกลางดง อ่างห้วยสะนาน 
และอ่างห้วยขุนวิด

3 . ก่อสร้างโรงกรองนํ้าฃนาด 1,000 ล บ .ม ./ ชม. บริเาทเใกล้อ่างหนองกลางคง

จะเห็นไค้ว่าจำเห็นต้องมีแผนการคำเนินการ เห็นระยะ ท้ังน้ีเนราะปัญหาท่ีสำคัญของเมีอง
นัทยา คีอการขยายตัวของผู้ใข้นํ้าอย่างรวดเร็วและมีความต้องการใข้นํ้าสูง รามท้ังแหล่งน้ําดิบมีปริมาทเ 
ไม่เนียงนอ ผู้ลงทุนไม่ไค้แจ้งความต้องการใข้น้ําให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบล่วงหน้า - เนื่องจาก
มีหลายหน่วยงานท่ีต้องวางแผนและคำเนินงานร่วมกันทำให้การบริการไม่ทันกับความต้องการ

3 .4 .2 .2  การvkนาแหล่งนํ้าบนเกาะภูเก็ต

เกาะภูเก็ตเห็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มีภูมิประเทศเห็นเกาะ เม่ืออุตสาหกรรมการ
ท่อง เที่ยวเจริญขึ้นอย่างราดเร็ว เนื่อให้มีปริมาทเนํ้าเนียงนอสำหรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและ
การนั«เนาค้านอ่ืน ๆ ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากในฃทเะนนแม้แต่ภายในเขตเทศบาลเมิองภูเก็ตก็ยังมี
ปัญหาการขาดแคลนโทอุปโภค-บริโภคในช่วงฤดูแล้ง อีกท้ังเน่ืองจากปริมาทเนักท่องเท่ียวท่ี เน่ิมมากข้ึน
จีงมีการสร้างโรงแรมเนหนึ่งหลายแห่งทั้งในตัวเมีอง และบริเวทแเหล่งท่องเท่ียวท่ีสำคัญตามหาดต่าง  ๆ
มากข้ึน ปัญหาการขาดแคลนแหล่งนํ้าจีดจีงเห็นอุปสรรคในการนั«ณาไม่ให้เจริญเติบโตเท่าที่ควร

ระบบประปาในปัจจุบันคำเนินการโดยหสายหน่วยงาน เช่น การประปาส่วนภูมิภาศ เทศบาล 
เมีองภูเก็ต แสะสุขาภิบาลต่าง  ๆ จากการดิกษาโดยการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่า ความต้องการใข้นํ้า 
รวมเฉล่ียต่อวัน จะเน็่มจาก 42,039 ลบ.ม./ว ัน ในคู 2534 เห็น 61,377 ; 65,292 ลบ.ม./ว ัน  
ในคู 2544 และ 2554 ตามลำดับ [18 : และจากการดิกษาเบื้องต้นโดยกรมชลประทาน เผ่ือนีจารทท 
หาแหล่งน้ําซนาดใหญ่ท่ีสามารถเก็บน้ําผิวดินสำหรับเก็บกักน้ําปริมาทเมาก ๆ ตามสภานภูมิประเทศท่ีอำนวย 
บนเกาะ นบว่า ค่าลงทุนจะตํ่ากว่าการสร้างอ่าง เก็บน้ําบนแผ่นดินใหญ่แล้ววางท่อล่งน้ําจึคจากจังหวัด
นังงาไปยังเกาะภูเก็ต ทางกรมชลประทานไค้คำเนินการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดกสาง 7
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แห่งบโนกาะ แต่มีปัญหาการfa นาแหล่งนํ้าบนเกาะภูเก็ต สรุปคังน้ี

1) เนื่องจากเกาะภูเก็ตมีแหล่งแร่อยู่ทั่วไป การก่อสร้างต้องประสานงานกับกรมทรันยากร- 
รรรก่อน เน่ีอฟ้องกันปัญหาท่ีเกิดข้ีนภายหลัง

2) บริเวทเที่กำหนดจะก่อสร้างอ่างทุกแห่งมีราษฏรเช้าไปตํ้งปัานเรีอน และไต้มีการบุกเป็ก
เก็นที่เนาะปลูกแล้ว การก่อสร้าง?งมีปัญหาค่าชดเชยและฑรันยสินช้งจะกำให้ค่าลงทุน
สงข้ีนต้วย

3) ค่าลงทุนก่อสร้างค่อนช้างลูง ขี้งอาจไม่คุ้มค่าใน เช้งเศรษ;;คาสตร แต่อาจจำเก็นต้อง 
ดำเนินการ เมื่อผิจารทเาผลที่ไต้จากต้านการท่องเที่ยวและการนั«นาต้านร่น ๆ

4) กรมชลประทานมีงบประมา[นจำกัด ควรรับผิดชอบเฉนาะการสร้'งอ่างเก็บนํ้า เท่าน่ืน 
ล่วนการนำนํ้าไปใช้ควรให้หน่ายราชการร่น ฟน เทศบาล ก'รประปาส่วนภูมีภาค 
เก็นผู้รับดำเนินการ

5) เนื่องจากเก็นโครงการที่นั«นาเกาะภูเก็ต ควรมีการตงคทเะกำงานเน่ีอประสานงาน
ของหน่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวช้อง เน่ีอให้ทราบถีงความรับผิดชอบ แผนงาน และ
งบประมาท! เน่ีอ'ให้สามารถดำ เนินการไต้โดยต่อ เน่ือง
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