
ในบทสุดท้าย กล่าวสรุปถิงความล่าดัญของการ?เกษา การคำเนินการ?เกษา และสรุปดักยภาพ 
ของแหล่งน้ําต่าง  ๆ และ?เกยภานเพ่ีอการรจารทท และข้อเสนอแนะในการวางแผนพั«เนาและจัดการ
แหล่งน้ําในอนาคต ตลอดจนข้อ?เดเห์นย่ืน  ๆ ศ่ว  ๆ ไป

6 .1  สรุปผลการสิกษา

6 .1 .1  «วามล่าฒุ้}ของการสิกษา

การ?เกษาดักยภาพของแหล่งน้ําในแต่ละพ้ืนท่ีมีความแตกต่างกันตามสภาพพ้ืนท่ี ลักษณะและปัญหา 
การใข้น้ํา เทคนิคและวิ?การท่ีนำมาประยุกต่ใข้จึงต้อง เหมาะสมสอดคล้อง เฉพาะพ้ืนท่ีตามปัจจัยท่ีอำนวย 
และสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงคท่ีต้องการ ล่าหรับเกาะสมุยยังไม่มีผู้ใดสามารถบอกไต้ข้ดเจนว่า
เกาะกลางทะเลท่ีมีพ้ืนท่ี 231.36 ตร.ก ม .( 144,600 ไร่) จะมีปริมาณน้ําท่ีลามารถพั«เนานำมาใข้ลูงลุด 
ไต้เท่าใด และในแต่ละพ้ืนท่ีมีต้กยภาพและขีดจำกัดของแหล่งน้ําแต่ละประเภทอย่างไร

บทท่ี 6
สรุปผลการ?เกษานละข้อ Iลนอนนะ

ดังน๊ันการทำความ เข ้าใจ เก่ียวกับทรัพยากรใน เบ้ืองต้นจึงมีความล่าคัญมาก ฑงท่ี เพ่ือท่ีจะหา
ความลัมพันธ์ระหว่างการนั«เนากับดักยภาพของแหล่งน้ําในการหาน้ํามาไต้ และการนำนํ้าไปใข้ประโยชน 
อันจะเบื้นแนวทางเพี่อการ?เกษาวางแผนหลัก (Master Plan) ในการพั«เนาแหล่งนาเกาะลมุยท่ี
ลอดคล้องกับแผนการพั«เนาต้านย่ืน  ๆ และเบ้ืนกรณีตัวอย่างล่าหรับการ?เกษาวางแผนพั«เนาและจัดการ
แหล่งน้ําในพ้ืนท่ี เกาะยื่น ๆ ท่ี เบ้ืนแหล่งท่องเท่ียวและชุมชุนท่ีล่าดัญ

6 .1 .2  การดำเนินการสิกษา

การ?เกษาน้ีมุ่งท่ีจะหาดักยภาพของแหล่งน้ําบนเกาะลมุย ทงน้ําฝน น้ําผิวดิน และน้ําใต้ดิน
เพ่ือหาขีดความสามารถในการพั«เนาล่าหรับการอุปโภค-บริโภคของประชากรในท้องถ่ีน และนักท่องเท่ียว 
ในเขีงปริมาณ ( Q u a n t i t a t i v e  A sse sm e n t)  การ?เกษาประกอบต้วย การทบทวนเอกสาร และ
รายงานการ?เกษาเกี่ยวกับการ?เกษาในพ้ืนท่ีต่าง ๆ และเกาะลมุย การล่าราจ/ลัมภาษณ์ และการทดสอบ 
ลูบน้ําบนเกาะสมุย แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประลงค
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วิทยานินนร่ืน้ีแบ่งออกเป็น 6 บท และ 5 ภาคผนวก บทท่ี 1 และ 2 เป็นการแนะนำความ 
เป็นมา วิรีการ และข้อมูลท่ัวไ!!ของ เกาะลมุย บทท่ี 3 เสนอขนตอน ราบรามข้อมูล และการคิกษ'าการ 
พั«เนาแพล่งน้ําท่ีผ่านมา บทท่ี 4 เป็นการวิเคราะหสักยภานของแพล่งนํ้าแต่ละประเภท บทท่ี 5 กล่าวถีง 
การคาดหมายความต้องการใข้นํ้าในอนาคต และขีดความลามารถในการ'พั«เนา และในบทท่ี 6 น้ี
ข้ึงเป็นบทสุดท้ายไต้สรุปผลการคิกษาฑงหมด และข้อ เสนอแนะบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการ'พ«เนาแหล่งน้ํา 
ส่วนภาคผนวก เป็นข้อมูลและรายละ เอียด เฉนาะ เรื่อง

6 .1 .3 .  ดักอภาพเองแหล่งนาฝน

1) บนเกาะลมุยระหว่างปี 2497-2531 มีฝนตกเฉล่ีย 1,870 มม./ปี โดยมีฝนตกสูงสุด 
และต่ําสุด 3 ,7 5 0 .5  และ 820.8 มม./ปี ตามลำดับ ปริมาทเฝนตกระหว่างเดีอน 
ก น .-เม ย ., นค.-กย. และ ตค.-มค. คิดเป็นร้อยละ 10, 30 และ 60 ตามลำดับ 
หริอประมาทI 140, 585 และ 1,147 มม./ปี ตามลำดับ ในเกท!,ทเฉลี่ยระหว่าง 
ม ค .-เม ย. มีฝนตกน้อยหริออาจไม่ตกเลย ฝนเร่ีมตกต้ังแต่ นค.-ธค. ตกมากท่ีสุค 
ในเดีอน นย. และลังเกตไต้ว่ามักจะเกิดปรากฏการท่เฝนแล้งในทุก  ๆ 5 ปี

2) เป็นแหล่งน้ําท่ีละอาดมีคุทเภานคี เหมาะลำหรับการอุปโภค-บริโภค ปริมาทเนาฝน'ท่ี
สามารถนำมาใข้ไต้ ข้ึนอยู่กับน้ีนท่ีหลังคารับน้ําฝน และขนาดภาชนะเก็บกักน้ําฝนท่ี
เหมาะสม ข้ึงนบ'ว่า ระบบเก็บกักนํ้าฝนสามารถเก็บกักนํ้าฝนใข้ไต้ในแต่ละปี และควร
จะเรื่มเก็บนํ้าฝนตั้งแต่เคีอน ตค.

3) การคิกษานบว่าน้ีนท่ีหลังคารับน้ําฝนบนเกาะสมุย 1 ตร.ม.ให้นํ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง
2 .0  -  4 .1  ลิตร/วัน และควรมีขนาดของถังเก็บน้ําฝน (Optimal sto ra ge) อยู่ 
ในช่าง 310 -  490 ล ิตร/ตร.ม. ซองพลังคา

4) กรทิเต้องการใข้น้ําเฉล่ียตลอดปีประมาทเ 3 .2 5  ล ิตร/วัน/ตร.ม. ซองหลังคา และ
ขนาดถังความจุ 450 ล ิตร/ตร.ม. ของน้ืนท่ีหลังคารับน้ําฝน จะมีปริมาทเน้ําฝนใข้การไต้ 
ประมาทเร้อยละ 80 ของปริมาทเฝน1ท่ีตกทงปี และมีโอกาสขาคนํ้า เฉล่ียในแต่ละปีประมาทเ 
ร้อยละ 5 ของความต้องการใข้นํ้า ลำหรับขนาดหลังคา 50 ตร.ม. และถังเก็บนา
ความจุ 22 .5  ลบ.ม. ปริมาทเน้ําท่ีคาดหวังสูงสุดว่าจะนำมาใข้ในครัวเริอนขนาด 5 คน 
และบังกะโลในอัตราประมาทเ 3 2 .5  และ 65 ลิตร/คน/วัน ตามลำดับ
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6 .1 .4  ดักยภาvnraงแหล่งนาผิวดิน

1) เกาะลมุยมีคลองและทางนํ้าเล็ก  ๆ ดู่งมีต้นกำเน้คบริเวณภูเขาสูงกลางเกาะ และไหล 
ลงลู่ทะเลทุกต้าน ปัจจุบันลำน้ําแทบทุกลายมีฝายห?อเข่ือนกักน้ําฃนาคเล็กก้ันลำน้ํา 
นอกจากน้ิยังมีนรุหรีอหนองน้ําฃนาดใหญ่ ท่ีลามารถนัญนา เป็นแหล่ง เก็บน้ําในอนาคตไต้

2) ลำนํ้าล่วนเป็นลำนํ้าสายเล็กและล็น ลำน้ําใพญ่ท่ีสุคมีน้ืนท่ีรับน้ําฝนประมาณ 10 ตร.กม. 
นอกจากน๊ิมีน้ืนท่ีรับน้ําฝนประมาณ 2-5  ตร.กม. ปัจจุบันมีเนียงคลองลิปะใหญ่ (น้ําตก 
หินลาด) และคลองหน้าเมีอง ท่ีมีน้ําไหลในลำน้ําตลอดปี ทุกลำน้ําไม่มีลทานี'วัคน้ํา ค่า 
ล้มประลิทริการไหลรายปีประมาณ 0 .420  และมีค่าเฉลี่ยการให้นํ้าจำเนาะ(S p e c if ic  
Y ield) ประมาณ 0 .785  ลบ.ม./ป ี/ตร.กม. (24 .89  ลิตร/วินาที/กม2 ) ปริมาณ 
น้ําท่าประมาณรัอยละ 90 เกิดช้ินในช่วงฤดูฝน (น ค.-ธค.)

3) ดักยภาน'ของน้ําผิวดิน1ในปัจจุบัน การนั«เนามีเฉ1นาะการสืรัางฝาย'หริ1อเดู่อนกักนำฃนาค
เล็กตามลำนํ้าฃนาดความลูงไม่เกิน 2 ม. และล่งน้ําต้วยท่อเหล็กขนาดเล้นผ่าคูนยกลาง 
4" -  6” โดยอาดัยแรงโน้มถ่วงชองโลกเนี่อล่งนํ้าไปยังทุ่งนา สวน และชุมชน มีเนียง 
ฝายนํ้าตกหินลาดที่ใช่เนี่อการประปาในชุมชนอ่างทองเนียงอย่างเดียว ปริมาณน้ําของ
ทุกฝายรวมกันท่ีนำมาใช่ไต้ไม่กึงร้อยละ 20 ของปริมาณน้ําท่ีไหลผ่านฝายตลอดปี ในช่วง 
หน้าแล้งมีปริมาณน้ําประมาณ 6,000 ลบ.ม./ว ัน

4) การนั«นาแหล่งน้ําผิวดินในอนาคต ควรมุ่งเก็บกัก และชะลอน้ําท่ีเกินนอในช่วงฤดูฝน
ไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วเกินไป ควบคู่ไปกับการอนุรักษต้นน้ําลำราร แหล่งน้ําท่ีมีต้กยภาน 
ลามารถนั«นาไต้เป็นอ่างเก็บนํ้าที่ลุ่ม 4 แห่ง ไต้แก่ นรุเฉวง นรุบางรัก นรุโจรครํ่า 
และหนองน้ําหน้าเมีอง และอ่างเก็บนํ้าบนภูเขา 1 แห่ง คีอ คลองลิปะใหญ่ มีขนาด
ความจุ 0 .76 8 , 0 .30 7 , 0 .38 4 , 0 .384 และ 0 .549  ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ

5) ดักยภานของการนั«นานาผิวดินในอนาคต จากการดีกษาปริมาณนํ้าเช่าอ่างและอัตรา
ใช่นํ้าในช่วงฤดูแล้งในปีเฉลี่ย จะมีนํ้าเช่าอ่างมากที่ลุดในเดีอน นย. และแทบทุกปี
จะมีนํ้าเต็มอ่างในช่างฤดูฝน เนราะอ่างมีขนาดความจุไม่มาก ลามารถนำมาใช่ไต้ใน
ช่วงหน้าแล้ง (กน .- เมย.) ปริมาณนํ้าใช่การไต้เฉลี่ยในช่วงหน้าแล้งรามทฺกอ่าง_ _  ̂ “ 1 1, ' , ' 5 ; ประมาณ 30,000 ลบ.ม./ว ัน ลำหรับปีทีค่อนช่างแล้ง ช่งมีคาบเวลาเกิดช่าประมาณ
5 ปี ปริมาณน้ําใช่การไต้ประมาณ 15,000 ลบ.ม./ว ัน โดยที่อ่างเก็บนํ้านรุเฉวงและ
อ่างเก็บน้ําคลองลิปะใหญ่ เป็นแหล่งนาท่ีมีดักยภานสูงสุด'ในการนัลเนาแหล่งน้ําผิวดิน มี



ปริ matนา1ใใ!การไค้'ในช่วงหนาแล้ง-รามกัน'โดย L ฉล่ียประมาณ 20,000  ลบ.ม./วัน
ในปีท่ีค่อนช่างแล้งประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน

6 .1 .5  ดักอภาvamล่งนาใต้ดิน

1) การนัผนาน้ําใต้ดินท้ังหมดในปัจจุบัน นัรเนาเฉนาะในช้ินหินร่วน (U nconsolidated
Rocks) ลู่งเป็นช้ินน้ําในช้ินน้ําปกติ (Unconfine A quifers) จำแนกลักษณะการ
’พัฒนาไ๑ 2 ประเภท คีอ บ่อต้ืนหริอบ่อขุด (Shallow Well or Dug W ell) และ
บ่อสิกนริอบ่อเจาะ (Deep Well or J e t Well) ระดับผิวน้ําของบ่อท้ังลองประเภท 
อยู่ท่ีระดับเดียวกัน ระดับน้ํา1ใต้ดินสูงสุค*!เวงเดีอน นย. -  ธค. และตํ่าลุดร่างเดีอน
ส ค . -  กย.

2) บ่อขุด เป็นแหล่งน้ําน้ืนฐาน ทั้งอุปโภค-บริโภคซองประชากรเกาะลมุยมาตั้งแต่อดีต
ชาวบานส่วนใหญ่มีบ่อประ เภทน้ีแทบทุกบ้าน โดยท่ัวไปปริมากเน้ํา เนียงนอลำหรับใช่ใน
ครัวเรีอนตลอดปี ความสิกฃองบ่อโดยเฉลี่ย 3-5  ม. แต่ความสิกจะเน่ีมมากช้ินตาม
ลำดับส่าหรับบ่อที่ห่างจากชายปังทะเล บังกะโลส่วนใหญ่ยังใช่น้ําจากบ่อท่ีขุคในน้ีนท่ีต้ัง
ดู่งมีปริมากเนา เนียงนอลำหรับบังกะโลชนาค เล็ก แต่ในบางนีนท่ีไม่อาจสนองความ
ต้องการน้ําท่ีสูงช้ิน'ไต้

*
3) บ่อเจาะ เป็นแหล่งนํ้าที่ลำดัญในกิจการท่ีต้องการใช่นํ้าในอัตราสูง ความสิกฃองบ่อโดย 

เฉล่ีย 18-20 เมตร สามารถเจาะไต้ทั่วไปรอบ ๆ เกาะปริมาทแนียงนอลำหรับกิจการ 
บังกะโลชนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในน้ีนท่ีสภานภูมิประเฑคอำนวย เช่น หาดเฉวง

4) การทดสอบปริมากเน้ําบ่อต้ืน โดยทั่วไปให้นํ้าไต้มากกว่า 10 ลบ.ม./ว ัน โดยเฉนาะ
บ่อบริเวกเที่เกิดจากตะกอนลำนํ้าลองข้างลำธาร เช่น บ่อบางปอให้น้ําไต้ไม่น้อยกว่า 70 
ลบ.ม./วัน และลันทรายริมทะเลบริเวณลุ่มน้ําใหญ่  ๆ บ่อสิกหริอบ่อเจาะให้นํ้ามากกว่า 
30 ลบ.ม./วัน และให้นํ้าสูงชิ้นในบางบริเวณ เช่น บริเวณทุ่งละไม และลันทราย
กลางนรุเฉวง (มากกว่า 50 ลบ.ม./ว ัน)

5) การนัรเนาน้ํา1ใต้ดินบริเวณ'ชายปังทะเล มีขีคจำกัดท่ีจะต้องตระหนักถึงปริมาณการใช่น้ํา
และอัตรา เน่ิม เติม1ของน้ํา1ใต้ดิน'ในแต่ละปี และปัญหานาทะ เลแทรก เช่ามาในชิ้นนํ้าโดย
จะต้องคำนึงถึงความสิกฃองบ่อ และอัตราการสูบนํ้า
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6) การประเมินสักยภานของบ่อนาใต้ดิน (รูปท่ี 4 .31 ) นบว'าน้ีนท่ีท่ีมีสักยภานสูง ไต้แก่ 
กราดทรายตามลำนํ้า กรวดทรายในทุ่งราบ และกรวดทรายริมทะ เลบริเวณอ่างท่ีมีลุ่มน้ํา 
ขนาดใหญ่ นรีอท่ีมิลำน้ําไพลผ่าน ฟน บริเวท!อ่าวเฉ'วง อ่าวละไม อ่าวนน้าทอน
และอ่าวแม่นํ้า น้ีนท่ีท่ีมีสักยภานต่ํา ได่แก่ บริ เวณ'ท่ีลาด$น ที่ราบสูงเข้งเขา และ
บริเวทเนรุ

6 .1 .6  สักยภาMเพ่ีอการUHนา

1) ลักษทเะการใ,รน้ําปัจจุบัน จำแนกกลุ่มผู้ใข้ใทไต้เล็น 2 ประเภทใหญ่ ไต้แก่ การ,ใข้น้ํา 
เน่ึออุปโภค-บริโภคของประชากรท้องถี่น และการใข้นํ้าในกิจการท่องเที่ยว ประชากร 
ใข้นํ้าบ่อเนี่อการอุปโภค-บริโภคเล็นลํวนใหญ่ รองลงมาใข้นํ้าบ่อและน้ําฝนร่วมกัน มี
เนียงสืวนน้อยท่ีใข้น้ําจากการประปาของลุฃาภิบาล และนํ้าจากฝายชลประทาน ลำหรับ 
การใข้นํ้าในกิจการท่องเที่ยว ลักษณะและปริมาณการใข้น้ําแบ่งไต้เล็น 3 กลุ่มใหญ่
ไต้แก่ บังกะโลขนาดเล็ก (10-30 ห้อง) ขนาดกลาง( 30-50 ห้อง) และขนาดใหญ่ 
(มากกว่า 50 ห้อง) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันคิดเล็นรัอยละ 20, 70 และ 10% และมิแนวโน้ม 
ว่าจะมีการขยายตัวของกิจการขยายใหญ่มากชื้นทุกปี

2) การคาดคะเนจำนวนผู้1ให้น้ํา ในปี 2534, 2539 และ 2544 คาดว่าจะมีจำนวน 
ประชากรและแรงงานทื่อนยนเข้ามารวมกัน ประมาณ 30,000  531,530 และ
33,140 คน และมีนักท่องเที่ยวที่งชาวไทยและต่างประเทศ เฉล่ียท้ังปี 6 ,975 ;
14,329 และ 27,412 คน-กัน/ลัน สูงลุด1ในเดิอนเมษายนประมาณ 11,341 ;
22,299 และ 40,734 คน-กัน/กัน ตามลำดับ รวมจำนวนผู้ใข้น้ําท่ีง เกาะ ในปี 2544 
โดยเฉลี่ยที่งปี 60,552 คน และสูงลุค1ในเดีอนเมษายน ประมาณ 73,877 คน

3) การคาดหมายปริมาณความต้องการใข้นํ้าในที่งเกาะ (ตารางที่ 5 .6 ) ในปี 2534, 
2539 และ 2544 เฉล่ียท้ังปีประมาณ 4 ,500 ; 6 ,300 และ 9 ,300  ลบ.ม./กัน  
และสูงลุค'ในเดีอนเมษายนประมาณ 5,500 ; 8 ,000 และ 12,300 ลบ.ม./กัน ใน 
ปี 2539 การใข้นํ้าในลํวนของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มสูงชื้นใกล้ เคียงกับลํวนของประชากร 
และประมาณปีน.ศ.2544 จะเพ่ิมมากช้ืนเล็น 2 เท่าของล่วนความต้องการของประชากร

4) การใข้น้ําในแต่ละน้ีนท่ี นบว่า น้ีนท่ีทางตอนเหนีอและตะกันออกของเกาะ บริเวณหาด
เฉวง แม่น้ํา บ่อผุด มิความต้องการใข้นํ้าและอัตราเพิ่มสูงลุค รองลงมาไต้แก่ น้ีนท่ี
ต้านตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะ บริเวณหาดละไม และน้ีนท่ีต้านตะกันตกต้องการใข้น้ํา
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น้อยท่ีสุด บงน้ีเน'ราะ Iliumร-ใ,รนาของประชากรเก็นส่วน'ใหญ่ ในฃผะท่ี 2 พ้ืนท่ีแรก
เส์ใเความตองการ'ใข้น้ําของนักท่อง เที่ยวที่มึอัตราใ#นา เฉล่ียต่อคนสูงกว่า

5) สภานปัจจุบัน (2533) บนเกาะสมุยประชากรและนักท่องเที่ยว,ใ 1เนา'ใต้ดินเก็นแหส่ง
น้ําหลัก บริการของ กปภ. ยังไม่สามารถให้บริการแก่การท่องเที่ยวได้ สถานบริการ 
ส่วนใหญ่จึงใข้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีและจากแหล่งอ่ืน ส่วนการประปาสุขาภิบาลก่อนโอนกิจการ 
ให้ กปภ. มีให้บริการเฉนาะชุมชนตลาดพน้าทอนเท่าน้ัน ในระดับเกาะ การนั«เนา
เกาะสมุยยังไม่เกินดักยภานของแหล่งน้ําท่ีมีอยู่ม่ืงยังไม่ไคนั«เนา แต่ในบางพ้ืนท่ีจะมีปัญหา 
มากถ้าไม่มีการจัดการเนิ่มฃี้นเนี่อนำนํ้าจากแหล่งอื่น  ๆ เข้ามาเสริม ดังจะ เพนได้
จากสภานท่ีมีการบรรทุกน้ําและการขายน้ําดิบในช่วงฤดูแล้ง แสะตลอดปิในบางพ้ืนท่ี

6) การนั«เนาในอนาคต ระดับเกาะ น้ําผิวดินเก็นแหล่งน้ําท่ีสามารถนั«เนามาใข้ในปริมาผ
มากท่ีสุค จึงควรสร้างอ่างเก็บนํ้าผิวดิน แสะนั«เนาระบบประปาส่งน้ําไปรอบเกาะ โดย 
เฉนาะในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนหลัก ดักยภานของน้ําผิวดินท่ีสามารถนัตเนาได้สูงสุด
(5 อ ่าง) ให้น้ําดิบในช่วงฤดูแล้งประมาผ 30,000 ลบ.ม./ว ัน (ในปีเฉลี่ย)
อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ําดิบจากฝายปัจจุบันท่ีสามารถนั«เนาร่วมกันในช่วงฤดูแล้งประมาผ
6,000 สบ.ม./ว ัน และเม่ือรวมกับปริมาผน้ําใด้ดินท่ีใข้ในปัจจุบันอีกประมาผ 6,000  
ลบ.ม./ว ัน ดังน้ัน เกาะสมุยจะมีนํ้าใข้ในฤดูแล้งถึง 41,000 ลบ.ม./ว ัน ในปิเฉลี่ย 
หรีอประมาผ 26,000 สบ.ม./วัน ในปีท่ีค่อนข้างแล้ง จากแนวโน้มการขยายตัวของ
การท่อง เที่ยวแสะความต้องการ,ใข้น้ํ'าท่ีสูงข้ึน'ในอนาคต เกาะสมุยมีดักยภานของแหล่งน้ํา 
ธรรมชาติบนเกาะ เนียงนอล่าหรับการนั«เนาในระดับหน่ิงเท่าน้ัน และต้องมีมาตรการใน 
การแบ่งสรรนํ้าที่มีอยู่อย่างยุติธรรม เน่ีอฟ้องกันข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใข้นํ้าในกิจการ 
ท่อง เท่ียวและประชากรท้องถิ่น

7) การวางแผนนั«เนา ในช้ันแรกควรนิจารผาพั«เนาแหล่งน้ําผิวดินในแต่ละพ้ืนท่ีก่อน โดย
เฉนาะแหล่งน้ําหลักในพ้ืนท่ี เช่น คลองสิปะใหญ่ นรุเฉวง และหนองน้ําหน้าเมีอง
ในช้ันต่อมาจึงต่อท่อเม่ือมแต่ละพ้ืนท่ีเก็นระบบ เดียวกัน ด้วยการวางท่อล่งน้ําไปตามถนน 
สายหลัก ท่ี เม่ือมชุมชนแสะแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น อ่าวเฉวง อ่าวละไม อ่าวแม่ห้า 
และอ่าวบ่อผุด และกำหนดจุดจ่ายน้ําดิบล่าพรับบางพ้ืนท่ีท่ีไกลออกไป เพื้อแบ่งเบา
ภาระการลงทุนของรัฐ ในระดับพ้ืนท่ี นั«เนาฝายท่ีมีอยู่เดิมมาใขัในชุมชน แสะนั«เนา
ประสิทธิภานการใข้บ่อน้ําใต้ดิน และนิจารผานำนํ้าฝนมาใข้ เน่ือ เก็นแหล่งน้ํา เสริมหริอใข ้
ร่วมกับน้ําใต้ดินและระบบประปา
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6.2  ข้อIสนอ0นะ

การดิกษ'าดักยภาVUน่ีอการ1m นาแหล่งนา มีประเด็นปัญหาท่ีกว้างขวาง และสลับข้บข้อนอยู่มาก 
น่ึงไค้กล่าวถีงขีดความสามารถและข้อจำกัดในการน้«เนาเฉนาะแหล่งในบทต่าง  ๆ ไว้บ้างแล้ว ใน,ท่ีน้ี'วะ 
สรุปัข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดิกษ'าและ'ข้อคิดเห็นท่ัวไปท่ีคิด'ว่าลัาคัญ อันอาจ1ใข้เล็นแนวทาง1ในการพ«เนา 
น่ึงจำเล็นล่าหรับรัฐและภาคเอกชน ท่ีจะช่วยกันแก้ไขและร่วมมีอกันในระดับเกาะดังต่อไปน้ี

6 .2 .1  ข้อเสนอนนะเก่ียวกับการดิกษา

1) ให้มีการดิกษาคุถเภานของน้ํา น่ึง เท่ีนองค์ประกอบหน่ึงท่ีล่าคัญในการวางแผนนั«เนาแหล่งน้ํา
-  น้ําใต้ดิน ควรดิกษาและกำหนดขอบเขตตามระดับคุทเภานน้ํา เช่น ปริมาทเลารหนู 

เหล็ก (Fe) คลอไรค์ CCI) และ Coliform Bacteria เล็นต้น และควรดิกษา 
ถึงผลกระทบในระยะยาวจากการใข้บ่อเกรอะ -  บ่อขีม ต่อคุ{นภานบ่อน้ําต้ืน และผล 
จากการสูบน้ําใต้ดินบริเวทเริมทะเลในอัตราท่ีสูงและปริมาทเมาก

-  น้ําผิวดิน ควรดิกษาคุทเภานน้ําในคลองต่าง  ๆ โดยเฉนาะอย่างย่ิงในบริเวทเท่ีมีดักยภาน
ในการนั«เนาเล็นอ่างเก็บน้ําบนภูเขา เนราะมีการใข้สารเคมีในการเกษตรและมี
นักท่องเท่ียวไปเล่นน้ํา ตลอดจนมีการบุกรุกพ้ืนท่ีบนภูเขามากช้ืน ล่าหรับอ่างเก็บน้ํา 
ท่ีลุ่มบริเวทเนรุต่าง  ๆ ควรดิกษาคุทเภานน้ํา ลักษณะและชนิดของดิน ระดับน้ํา1ใต้ดิน 
และระดับน้ําทะเล

-  น้ําฝน ควรมีการดิกษาคุทเภานน้ําฝนท่ีใข้ในการบริโภค จากการใข้วัสดุมุงหลังคา
และภาชนะ เก็บกักน้ําฝนชนิดต่าง ๆ

2) ให้มีการดิกษาทางค้านเศรษฐศาลตร เน่ีอเปรียบเทียบค่าลงทุนและผลประโยชน์ท่ีไค้รับ
จากการนั«เนาแหล่งน้ําประเภทต่าง  ๆ น่ึงจะใข้เล็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในการ
ลงทุนท้ังชองภาครัฐและเอกชน และนำไปล่การกำหนดราคาน้ําประปาท่ีเหมาะสมและ
ยุติธรรมระหว่างประชากรท้องถ่ีน และการใข้น้ํา เพ่ีอการท่อง เท่ียว

3) ควรมีการดิกษาเพ่ีอเพ่ีมประสิทธิภาVเการใข้นาจากแหล่งต่าง ๆ
-  น้ําผิวดิน ดิกษาวิธีการปรับปรุงฝายท่ีมีอยู่ และล่ารวจบริเวทเปากคลองต่าง  ๆ ท่ี

สามารถนั«เนา เพ่ีอกัก เก็บน้ําจีคในล่าน้ํา น่ึงจะ เล็นการบ้องกันน้ําทะ เสรุกล้ํา เข้ามา
ในลำน้ํา และช่วย เพ่ีมปริมาทเน้ําใต้ดินบริ เวทเน้ีนด้วย

-  น้ําใต้ดิน ดิกษาและนั«เนาประสิทธิภาพบ่อน้ํา1ใต้ดิน โดยอาจน้«เนาระบบ Well -  
point, C ollector Well พรีอ สระน้ํา เม่ีอมีความต้องการปริมาทเน้ํามาก1ข้ัน
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-  น้ําฝน คักษาและฟ้«เนาระบบเก็บกักน้ําฝน (Rain Water C istern  Systems) 
เพ่ือลดค่าลงทุน และสามารถใข้นํ้าฝนได้มากข้ึน

4) ควรมีการคักษาดุลยภานของน้ํา (Water Balance) บริเวทเอ่าวท่ีสำคัญ เช่น อ่าว 
หน้าทอน อ่าวเฉวง อ่าวละไม อ่าวแม่นา เพ่ือทราบอัดราลูบน้ําท่ีปลอดภัย ท่ีไม่
ส่งผลกระทบท่ีงทางสืงคมและล่ีงแวดล้อม

5) ข้อมูลเก็นปัจจัยพ้ืนฐาน'ในการวางแผนพ«เนางานทางด้านแหล่งน้ํา เพ่ือใข้ในการคักษา 
สภานรรรมชาติอย่างต่อเน่ือง จึงควรมีการ เก็บและรวบรวมข้อมูลน้ีนฐานของอุทกวิทยา 
ดังน๊ี
-  น้ําฝน ควรเร่งให้มีการตงลถานีตรวจอากาศบริเวทเลนามบินโดยเร็ว ข้ึงจะทำให้ 

ได้ข้อมูลฝนครอบคลุมท่ัวท่ัง เกาะ

-  น้ําผิวดิน ควรมีการติดตงลถานี'วัคน้ําท่า ในคลองลิปะใหญ่บริเวทแหนีอฝายปัจจุบัน
และติดตง เคร่ืองวัคระดับน้ําและข้อมูลคุทเภานน้ําบริ เวทเนรุ เฉาง เน่ือ เก็บรวบรวม
ข้อมูลนำไปคักษาในรายละ เอียด เน่ืองจาก เก็นแหล่งน้ําหลักท่ีสามารถนำมาน้«เนาใข้ 
ในระบบประปา

-  น้ําใด้ดิน ควรมีการเจาะสำรวจเนตินบริเวทเริมทะเลท่ีมีการใข้น้ําใด้ดินในปริมาทเลูง
เช่น อ่าว เฉวง อ่าวละไม และอ่าวหน้าทอน และใข้เม่ืนบ่อลังเกดการพ
(Observation Well) เพ่ือวัคการเปล่ียนแปลงของระดับน้ําใต้ดิน และคุทเภานน้ํา 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือนำไปหาอัตราลูบน้ําท่ีปลอดภัย และ,ใข้เก็นข้อมูล'ในการประกาศ
ข้อบังคับการใข้น้ําใต้ดินในอนาคต เม่ือมีความจำ เม่ืน

6) การคักษาน้ี ลามารถใข้เม่ืนกรผีตัวอย่างสำหรับเกาะอ่ืน  ๆ ท่ี เม่ืนแหล่งท่องเท่ียวและ 
ชุมชน เช่น เกาะนะงัน เกาะเต่า เกาะแตน เกาะข้าง เกาะเสม็ด เกาะนีนี ฯลท

6 .2 .2  ข้อเลนอแนะท่ัวไป

1) การวางแผนเม่ืนการวาดภานอนาคต เม่ืนเร่ืองท่ีต้องการเรียนรู้และสร้างลภาวะท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ท่ังน้ีเพ่ือให้มีการใข้ทรันยากรให้เกิดคุทเประโยชน้ํ หรึอลดการเลิย
ประโยชน่ืในอนาคตน้ีน  ๆ แต่ทว่าท่ีผ่านมามีการล่งเสริมการท่องเท่ียวมากกว่าการ
วางแผนและการจัดการทรันยากร โดย เฉนาะเกาะลมุย ข้ึงมีแนวโน้มในการนั«เนาอย่าง 
รวดเร็ว ดังน้ีนจึงมีความจำเม่ืนต้องมีการจัดทำแผนหลัก(M aster Plan) ในการนั«เนา
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และจัดการแพล่งน้ําบนเกาะลมุยอย่างเร่งด่วน ท้ังน้ีเพ่ีอให้การนั«เนาและแก้ไขปัญหาทัน 
ต่อการ เปล่ียนแปลง และลอดคล้องกับการพัตเนาด้านอ่ืน  ๆ และเกิดประโยชน์ลูงลุดต่อ 
ประชาชนในทัองล่ีนและผู้ประกอบการ การอีกษาท่ีได้เลนอน้ี เย่ินเนียงการอีกษาเบ้ือง 
ด้น (Preliminary study) ตามความจำกัดของงบประมาท1 เวลา และแรงงาน 
จีงควรมีการอีกษาในรายละเอียดต่อไป เพ่ีอ,ให้'ได้แผนหลัก,ท่ีมีฑิศทาง1ในการ VMI นา
แหล่งน้ําอย่าง เหมาะลมและมีขนตอน

2) การอีกษาเพี่อวางแผนพ«เนาและจัดการแหล่งนํ้าบนเกาะลมุย จะลมบูร[นได้จำเป็นต้องมี
การอีกษาท้ังในลักษ{นะครอบคลุมท่ัวท้ังพ้ืนท่ีในระดับเกาะ และระดับพ้ืนท่ีอย่าง เย่ินระบบ 
เน่ีองจากเกาะลมุยมีแหล่งน้ําท่ีมีดักยภาพแตกต่างกันตามลักษ{นะภูมิประเทศ และมีกลุ่มผู้ 
ใข้นํ้ากระจายไปตามชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวบริ เว[นอ่าวต่าง ๆ รอบ เกาะ จึงจำเป็น 
ด้องมีการอีกษาในลักษ{นะกว้าง เช่น การจัดการแหล่งนํ้าที่เหมาะ (Water
management) การขนล่ง/ถ่ายเท (T ransfer) น้ําระหว่างพ้ืนท่ี การกำหนดนโยบาย 
แผนงาน และองคกร1ในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O peration and
Maintenance) ตลอดจนการกำหนดนโยบายร่วมซองหน่วยงานต่าง  ๆ บนเกาะสืมุย

3) การคำ เนินงานผั«เนาแหล่งน้ําบนเกาะลมุยท่ีผ่านมามีหลายหน่วยงาน ทำให้งานมีลักษ{นะ
กระจายไม่เย่ิน'ระบบ เพราะการประลานงานระหว่างองคกรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 
เอกชนไม่ดีเท่าที่ควร งานบางอย่างจีงกระทำเาข้อน จีงค-วรมีหน่วยงานกลาง,ในการ 
ประลานงาน ขีงทางอำเภอควรจะเยิ่นตัวกลางที่เหมาะลมที่ลุด เพ่ีอรวบรวมข้อมูลการ 
พั«เนาแหล่งน้ําท่ัวท้ัง เกาะลมุย และหน่วยงานท่ีได้อีกษาและพั«เนาโครงการ ควรจะ
ล่งผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไปยังศูนย์ข้อมูลดังกล่าว เพ่ีอประ เมินผลความก้าวหน้าของ
การคำเนินงาน และกำหนดเย่ินแผนปฏิบัติงาน จัดลำดับความสำคัท)ก่อนหลัง การวาง 
แผนงบประมา{น บุคคลากร ฯลฯ ของหน่วยงานต่าง ๆอันจะทำให้มีเป๋าหมายในการ 
ฟ้ฌน-าท่ีแน่ข้ดและมีผล1ในทางปฏิบัติมาทช้ืน

4) การวางแผนนั«เนาและจัดการแหล่งน้ําในปัจจุบัน และการนั«เนาในอนาคต เกินขีดความ 
ลามารถของสุขาภิบาลเกาะลมุย เพราะขาดท้ังงบประมากแเละบุคคลากร จีงควรมี
การช่วยเหลีอและประลานงานจากหน่วยงานในล่วนกลาง เช่น กปภ* กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรธรผี ลำนักงานการพลังงานแห่งชาติ ฯลฯ และมีการปรับปรุงรูปแบบ
องคกรท้องถ่ึน'ให้เหมาะลมย่ิงฃ้ีน
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5) จากการที่ เกาะสมุยมีสักยภานเน่ีอการนัด)นาแหล่งน้ําในระดับหน่ึงเท่าน้ัน เน่ีฮป๋องกันข้อ 
ขัคแย้ง'ระหว่างกลุ่มผู้ใข้น้ําและการขาดแคลน'น้ําในอนาคต ควรมีมาตรการต่างๆ เช่น
-  สักษาขีดความสามารถในการรองรับ'พัด)นาการท่องเท่ียวบนเกาะสมุย โดยพิจารณา

"  "  ไ '  ' I , 0 0 " 1 , ’  ■ปัจจัยอึน  ๆ นอกเหนอจากแหล่งนำ เนีอกำหนดจำนวนนักท่องเทียวและห้องนักสูงสุด
-  การขออนุมัติโครงการหรีอสถานประกอบการท่ีใข้น้ําปริมา[นมาก เช่น โรงแรม หรีอ

บังกะโลขนาดใหญ่ ในฃ้ันตอนสักษาผลกระทบสิงแวดล้อม ควร1ให้ความล้าสัญเท่ีน
นิเศษในเรี่องการใข้นํ้า และต้องกำหนด1ให้เสนอแผนการ1ใข้น้ํ'าท้ังค้านปริมาณและ
วิธีการได้มาขีงปริมาทเน้ําน้ัน

-  เม่ีอมีระบบประปา ควรกำหนดราคานํ้าในอัตราที่แตกต่างกัน ในกลุ่มผู้ใข้นํ้าท่ีเท่ีน
ประชากรท้องถี่นและกิจการท่อง เท่ียว เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีได้รับจากกลุ่มผู้ใข้น้ํา
เนี่อการท่องเที่ยวสูงกว่าในล่วนของประชากร

-  ควรประกาศเที่นกฏหมายเฉนาะในเรื่องการใข้นํ้าบนเกาะสมุย เช่น กำหนดขนาด 
กิจการที่ต้องมีระบบนำนํ้ามาใข้ช่า (R e u se )  กำหนดลัดล่วนของปริมาทเน้ําท่ีต้องจัดหา 
โดยไม่ต้องน่ีงระบบของรัฐ หริอกำหนดลัดล่วนปริมาทเการใข้น้ําฝนต่อน่ีนท่ีหลังคา

6) ป่าไม้บนภูเขาสูงกลางเกาะที่เทั่นบริเวทเต้นนํ้ามีความลัมนันffกับปริมาทท่ทผิวดิน และน้ํา
ใต้ดินทั่วทั้งเกาะ จึงควรมีการสักษา เนี่อป่งเสภาน หริอกำหนดเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ์แสะ 
ปลูกปาทดแทน ทั้งนิ้เพราะมีแนว,โน้มการบุกรุก1พ้ืนท่ีบ่าIน่ีมฃ้ินอย่างรวดเร็ว ขีงอาจใข้
ภานถ่ายทางอากาศหริอภานถ่ายดาวเทียมช่วย1ในการนิจารทเาลักษทเะป่าไม้ และการ
ประกาศ เท่ีนเขตวนอุทยาน หริออุทยานเนิ่มเติมบริเวทเภูเขาสูง

7) ควรเร่งรัด1ให้มีการประกาศผ้งเมีองรวมชุมชนเกาะสมุย และใข้ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เก่ียวกับการควบคุมขนาดอาคารและน้ืนท่ีบนเกาะสมุยให้มีผลในทางปฏิบัติ
มากย่็งฃ้ิน เน่ีอ เที่นแนวทางในการกำหนดทิศทางการ'พัด)นาเกาะสมุยในระยะยาว ขีง 
จะมีผลทำให้มีการวางแผน'พัด)นาด้านต่าง  ๆ โดยเฉนาะสารารทุเปโภคน่ีนฐาน เช่น
แหล่งน้ํา ให้มีประสิทธีภานมากย่ีงข้ิน

8) ในระยะท้ัน ควร เร่งดำ เนินการกำหนดขอบ เขตน้ีนท่ีโครงการท่ีมีในแผนนัด)นา เน่ีอป๋องกัน 
ปัญหาราคาท่ีดินท่ีสูงข้ิน จนทำให้มีค่าลงทุนโครงการสูง เกินไป

9) ในระยะยาวควรมีการ เสริมสร้างจิตล่านิกแก่ล่วนราชการและ เอกชน ให้ตระหนักถึง 
ปัญหาเร่ืองน้ําในอนาคต และล่งเสริมให้ชาว เกาะ ผู้ประกอบการ และนักท่องเท่ียว 
ตระหนักและรู้คุทเค่าชองแหล่งน้ํา
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