
บทที 5

ส ร ุป ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง แ ล ะ ข ้อ เส น อ แ น ะ

5.1 สร ุป ผ ล ท า ? ท ด ล อ ง

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า

1. การใช้แกลบในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ สามารถผลิตสาร Sic ได้สม!Jรโนใน'ช'วง 
อุณหภูมิ 1550°-1750° C

2. Sic ที่ผลิตใด้มิโครงสร้างผลึกของ p-SiC ประกอบด้วย crystalline particles ผสม 

อยู่ว ับ whiskers

3. ที่อุณหภูมิไพโรไลชิน 1310° ปฏิกริยาการเกิด P'SiC ทั้งวิสเกอริและ crystalline 

particle เริ่มปรากฏ แต่ปฎิกริยายังไม่สมบุรณ์

4. ที่อุณหภูมิไพโรไลชิล 1750°c ประกอบด้วย whiskers «  75%
5. ที่อุณหภูมิไพโรไลชิสคงที่ การเผาด้วย heating rate ช้า และใช้ soaking time นาน 

จะทํใเห้ปริมาณของ whiskers ที่เกิดขึ้นน้อยกว่าการใช้ heating rate เร็ว และ 

soaking time น้อย

6 . การใช้ soaking time นานทำให้เกิดการขยายตัวของทั้ง whiskers และอนุภาค 

p-SiC

7. การใช้แกลบจาก 3 แหล่ง คือ จ.พิจิตร, จ,นครราชสีมา และ จ.ชัยภูมิ พบว่าให้ 

ผลไม่แตกต่างวันทั้งชนิดของผลิตภัณฑ์และปริมาณของ Sic ที่เกิดขึ้น
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5.2 ข้อเฟินอแนะ:

1 . ควรดำเนินการวิจัยโดยศึกษาอิทธิพลของปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่เกิดขึ้น 

ในปฎิกริยา

2 . ควรศึกษาการเผา pyrolysis แบบ multistep เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการ 

เกิด whiskers และ crystalline particle
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