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Shear strain ของการเคล่ือนตัวด้านข้างของกำแพงระบบซีแคนต์ไพวอลล์น้อยกว่าท่ีช้ันตอนสุดท้ายของ 

การขุด พบว่าโมดูลัสของดินลดลงท่ี Shear strain มีค่าต่ํากว่าท่ีช้ันตอนสุดท้ายของการขุดและแสดง 

ลักษณะพฤติกรรมความสัมพันธ์ท่ีไม่เป็นเล็นตรง ( Non - linear Young’s Modulus )

ผลจากการตรวจวัดแรงในระบบของค้ํายันด้วย Pressure Gauge พบว่าแรงอัดในค้ํายันเหล็ก 

เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 180 -  200 กก/ตร.'ซม และจะพบว่า 

แรงอัดท่ีวัดได้ในระบบค้ํายันในช่วงของการเทคอนกรีตหยาบ ( Lean Concrete ) ในช้ันตอนสุดท้ายของ 

การขุด ( Final Stage ) แรงตันของดินในระบบค้ํายันมีค่าคงท่ีโดยจะทำให้ระบบของค้ํายันอยู่ในสภาวะ 

สมดุลย์
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This research aims to investigate the lateral movement behavior of secant pile wall 

system of The Park Chidlom projects on Chidlom road. The secant pile wall consists of pile 

wall with diameter of 0.80 m, depth 18.0 m and 26.0 meter for braced excavation of -12.50 

and -17.50 m with three and four bracing layers, respectively. The lateral movement of 

secant pile wall measured by Inclinometer showed that the shear strain of the secant pile 

wall was in the order of 0.1% - 0.6% and 0.06% - 0.3% for soft clay and stiff clay, 

respectively.

The back analysis by Finite Element Method ( FEM ) for comparing the lateral 

movement behavior of Secant pile wall based on Mohr-Coulomb failure criteria of soil model 

found that the ratio of Young's modulus to undrained shear strength for the final stage of 

excavation at -12.50 and -17.50 meter was about 500 and 2000 for soft clay and stiff clay, 

respectively. The lateral movement at the begining stage showed the shear strain order less 

than the final stage, and it was found that the Young’s modulus showed the non linear 

behavior depended on the order of shear strain.

The measurement of the force เท the strut by pressure gauge found that the axial 

stress due to temperature change was about 180-200 kg/cm2. เท the final stage of excavation 

after casting the lean concrete, the measured force in the strut was constant and showed 

equilibrium stage.
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สัญลักษณ ์

A = พ้ืนท่ีหน้าตัดของค้ํายัน ( Section Area of strut )
B = ความกว้างของการขุด ( Width of Excavation )
c = ค่าความเช่ือมแน่น
CH = ดินเหนียวท่ีมีความเป็นพลาสติกสูง
CL = ดินเหนียวท่ีมีความเป็นพลาสติกต่ําถึงปานกลาง
El = สติฟเนสของกำแพงกันดิน
Eu = ค่าโมดูลัลของดินแบบไม่ระบายน้ํา ( Undrained Modulus )
FEM. = Finite Element Method
F.s = ค่าความปลอดภัยสำหรับการวิบัติโดยผล1แองการเกิดการอูดฃ้ึนของดิน

( Safety of factor against basal heave )
G = Shear Modulus
FI = ความลึกของการขุด
h = ระยะห่างในแนวด่ิงของกำแพงกันดิน
H, = ความลึกอิทธิพล ( Depth of influence )
Ko = อัมประลิทธ้ิแรงตันด้านข้างแบบสถิต ( Coefficient of Active Earth Pressure )
Ko(NC) = อัมประลิทธ๋ึหน่วยแรงตันด้านข้างแบบสถิตของดินเหนียวชนิดอัดแน่นปกติ
Ko(OC) = อัมประลิทธ๋ิหน่วยแรงตันด้านข้างแบบสถิตของดินเหนียวชนิดอัดแน่นเกินตัว
Ka = อัมประสิทธ่ีหน่วยแรงตันด้านข้างแบบ Active

(Coefficient of Rankine's Active Earth Pressure )
Kp = อัมประลิทธ้ิหน่วยแรงตันด้านข้างแบบ Passive

(Coefficient of Rankine’s Passive Earth Pressure )
LL = ขีดจำกัดความเหลว ( Liquid limit )
M = อัตราส่วนโมดูลัลดินแบบไม่ระบายน้ําต่อกำอังรับแรงเฉือนของดินแบบไม่ระบายน้ํา
N = ค่าการทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน ( คร้ัง/ฟุต )
Nc = Bearing capacity factor
NC = ดินเหนียวอัดแน่นปกติ ( Normally Consolidated )
OC = ดินเหนียวอัดแน่นเกินตัว ( Over Consolidated )
OCR = อัดส่วนอัดแน่นเกินตัวของดิน ( Over Consolidation Ratio )
PI = Plasticity Index
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PL rz Plastic Limit

q ะะ Surcharge
รน = ค่ากำลังแรงเฉือนชนิดไม่ระบายน้ํา ( Undrained Shear Strength )
รน1 = ค่ากำลังรับแรงเฉือน'ชนิด'ไม่ระบายน้ําฃองดินส่วน'ท่ีอยู่เหนืองาน1ขุด
รน2 = ค่ากำลังรับแรงเฉือนชนิดไม่ระบายน้ําของดินส่วนท่ีอยู่ใต้งานขุด

รน(FV) = ค่ากำลังรับแรงเฉือนชนิดไม่ระบายน้ําท่ีได้จากการทดสอบเวนในสนาม

รน«น6, _

( Field Vane Test )
ค่ากำลังรับแรงเฉือนชนิดไม่ระบายน้ําท่ีได้จากการทดสอบแรงลัดไม่จำกัด

บ0 _

( Unconfined Compressive Test ) 
ความดันน้ําในโพรงดิน

พก = ค่าปริมาณความช้ืนตามธรรมชาติ ( Natural Water Content )

zc = ระดับความลึกของช้ันดิน

a = หน่วยแรงรวม ( Total Stress )

ah = หน่วยแรงดันด้านข้างรวม

G  hA = หน่วยแรงดันด้านข้างรวมแบบ Active

ĥO = หน่วยแรงดันด้านข้างรวมแบบสถิต

®hP - หน่วยแรงดันด้านข้างรวมแบบ Passive
= หน่วยแรงรวมในแนวด่ิง

G , = หน่วยแรงดันด้านข้างในรูปหน่วยแรงประสิทธิผล

G ‘p = หน่วยแรงประสิทธิผลสูงสุดในอดีต

Gvc = หน่วยแรงประสิทธิผลในแนวด่ิง

^vo = หน่วยแรงประสิทธิผลในแนวดิงตามธรรมชาติ
y. = หน่วยนำหนักรวม

V = ค่าการปรับแก้ของ Bjerrum
V = อัตราส่วนบัวชองของดินเหนียว ( V = 0.5 )

<}> - มุมเสียดทานภายใน
= ค่าการเคล่ือนตัวทางด้านข้างสูงสุดของเข็มพืด

ô,,. ะะ ค่าการทรุดตัวท่ีผิวดิน
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