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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร 
ซึ่งประกอบดวยแนวความคิด 2 ประเด็นคือ 1) ระบบชวยในการตัดสินใจในเรื่องกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอ
ควรปฏิบัติ โดยเปนระบบการจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เพื่อเปนการเอื้ออํานวยตอความเขาใจของผูท่ีนํา
ระบบสนับสนุนดังกลาวไปปฏิบัติ และ 2) ระบบชวยในการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ พรอมทั้งแสดงให
เห็นถึงขอขัดแยง ความไมชัดเจนของขอมูล การแบงประเภท และการจําแนกกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยตามประเภทของงานที่แบงไว โดยมีจุดมุงหวังเพื่อใหสามารถนําระบบการจัดจําแนกกฎหมาย 
ขอกําหนดตางๆไปประยุกตใชกับงานอื่นๆได

ข้ันตอนในการวิจัยประกอบดวย การวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอ
สรางอาคาร การพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร และการตรวจสอบความถูก
ตอง
         ในการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ไดพิจารณาจัด
หมวดหมูงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชงานจริง ทําการวิเคราะหความขัดแยง
ของขอกฎหมาย ผลการวิเคราะหปรากฏวามีกฎหมายบางขอท่ีมีขอความขัดแยงกัน ในการวิจัยไดพิจารณา
ความครอบคลุมของกฎหมายโดยทําการเปรียบเทียบกับขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น และ
ไดเสนอแนะดานความปลอดภัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด
         ในการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ไดนําขอมูลมาจากโครงสราง
ระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร มาพัฒนาขึ้นเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรม
ประกอบดวย 2 สวนคือ 1) สวนใหคําปรึกษา มีหนาท่ีใหคําแนะนําเพื่อใหเกิดการปฏิบัติดานความปลอดภัยถูก
ตองตามที่กฎหมายกําหนด 2) สวนใหความรู ซึ่งใหความรูดานกฎหมาย ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร และขอเสนอแนะดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น ซึ่งผลจากการตรวจสอบ
ความถูกตองกับบริษัทรับเหมากอสรางจํานวน 10 บริษัท พบวาจากบริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คน มี
จํานวน 3 บริษัท ท้ัง 3 บริษัทตอบวาผลลัพธท่ีไดในสวนใหคําปรึกษาสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดใน
ระดับสูง เหมาะสําหรับบริษัทกอสรางขนาดเล็ก สําหรับสวนใหความรู รอยละ 60 ตอบวาสามารถนําผลลัพธท่ี
ไดไปประยุกตใชงานจริงไดในระดับสูง รอยละ 70 ตอบวาสวนใหความรูทําใหทราบที่มาของกฎหมายไดมาก
ข้ึนในระดับสูง เหมาะสําหรับผูดูแลดานความปลอดภัยหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
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The objective of this research is to present a support system for safety in building construction, which 
comprises two main approaches : 1) The legislative decision support system that classifies laws or regulations in 
order to facilitate users’ understanding, and 2) The information collection system, gathered from various sources, 
presents some discrepancies or ambiguities of information, categorization, and classification of all law provisions 
related to safety in the classified works. Furthermore, the law and regulation classification system employed in this 
thesis is aimed at application to other works.

The research method consists of analyzing framework of support system for safety in building construction, 
developing the support system, and verifying the system’s accuracy.

In analyzing the framework of support system for safety in building construction, related works were classified
in the research to enhance suitability in real application and to analyze discrepancies among law provisions.  It was
found that there were some discrepancies between some law provisions.  Furthermore, the scope of laws was
identified by comparing them to other organization’s safety provisions in order to establish additional safety
measures that were beyond requirement of the laws.
          In developing the building safety support system, data was utilized from the framework of support system to
develop a computer program.  The system comprises two main modules: 1) The Advisory module that advises the
companies in order to practise with minimum level required by the laws, and 2) Knowledge module that provides
information about safety laws and regulations and suggestions from other organizations. In verifying the system
accuracy of 10 construction companies, the respondents of all three companies which employed less than 100
employees revealed that the advisory module could be applied to the real situation with high level of satisfaction and
was suitable for small-size construction companies. According to the knowledge module, 60% of the respondents
responded that the results could be applied to practice with high level of satisfaction while 70% acknowledged that
the module provides more information about the sources of laws and regulations with high level of satisfaction and is
suitable for safety officers and interested people.
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บทที่ 1

บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

อุตสาหกรรมกอสรางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสลับซับซอนในการดําเนินงานและมีลักษณะ
เฉพาะซึ่งแตกตางกันไปในแตละโครงการ ทั้งในดานของสภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่ทํางาน 
คนงาน และระยะเวลาในการทํางาน เปนตน ทําใหการดําเนินงานกอสรางมีความเสี่ยงที่จะประสบอุบัติ
เหตุจากการดําเนินงานคอนขางสูงกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น นอกจากนี้ลักษณะของการจางแรงงาน
จะเปนการจางแรงงานชั่วคราว คนงานสวนใหญมักเปนแรงงานจากภาคเกษตรกรรมซึ่งไมมีความรูใน
งานกอสราง ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานมาก ซ่ึงจากการศึกษาพบวา ผูที่ปฏิบัติ
งานกอสรางมีโอกาส 1 ตอ 300 ที่จะประสบอุบัติเหตุรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต สําหรับโอกาสที่จะประสบ
อุบัติเหตุรายแรงจนทําใหทุพพลภาพมีมากกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่น คนงานกอสรางสวนมากบาง
คร้ังอาจมีการปฏบิัติงานใดงานหนึ่งที่ไมเหมาะสมเปนการชั่วคราว ซ่ึงอาจทําใหเกิดการเจ็บปวยเล็กนอย 
หรือมีปญหาสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานในสถานที่กอสรางได (Amhed and others, 2000)

จากตารางที่ 1.1 พบวา ประเภทกิจการการกอสรางมีผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยในการทํางาน
สูงเปนอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับประเภทกิจการอื่นเปนรอยละ 21 ของจํานวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวยในการทํางานทั้งหมด และมีผูเสียชีวิตในอัตราสูงถึงรอยละ 48 ของจํานวนผูเสียชีวิตจากการทํางาน
ทั้งหมด  จากตารางที่ 1.2 พบวาขนาดของสถานประกอบการที่มลูีกจาง 20 – 49 คนมีจํานวนผูประสบ
อันตรายจนถึงแกชีวิตสูงที่สุดเปนอัตรารอยละ 34 ของจํานวนผูประสบอันตรายจนถึงแกชีวิตทั้งหมด 
และสถานประกอบการที่มีลูกจาง 50 – 99 คนมีจํานวนผูประสบอันตรายจนถึงแกชีวิตสูงเปนอันดับสอง
เปนอัตรารอยละ 20 ของจํานวนผูประสบอันตรายจนถึงแกชีวิตทั้งหมด

จากขอมูลสถิติแสดงใหเห็นวาถึงแมจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยในการทํางาน การ
ประกันสังคมและการคุมครองแรงงานไดมีผลบังคับใช แตกิจการกอสรางก็ยังคงมีอัตราการประสบ
อันตรายที่คอนขางสูง สถานประกอบการขนาดกลางและเล็กกลับมีจํานวนผูประสบอุบัติเหตุรายแรงสูง
กวาสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ
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ตารางที่ 1.1   สถิติประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป 2542 จําแนกตามความรายแรง
และประเภทกิจการ 10 อันดับแรกทั่วราชอาณาจักร

หนวย :  คน
ความรายแรง

ทํางานไมไดช่ัวคราว
ประเภทกิจการ

ตาย ทุพพล
ภาพ

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

หยุด
งานเกิน

3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน
3 วัน

รวม

1. การกอสราง
2. การผลิตเครื่องดื่ม ถนอมอาหาร
3. การปนทอฯโดยใชเครื่องจักร
4. การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
5. การผลิตเครื่องเรือนเครื่องใช
6. การหลอหลอม การกลึงโลหะ
7 . การผลิต ช้ินสวนอุปกรณของยาน

พาหนะ
8. การปมโลหะ
9. การคาเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนฯ
10. การผลิตทอ โลหะที่ใชในการกอสราง

106
31
10
8
6
9
1

1
46
2

2
0
0
0
0
0
0

0
0
0

125
177
251
172
331
101
178

322
59
99

4,548
3,939
2,935
2,274
2,969
1,334
1,326

1,479
1,502
1,058

11,219
7,544
6,359
6,427
5,149
4,372
4,200

3,502
3,607
3,653

16,000
11,691
9,555
8,881
8,455
5,816
5,705

5,304
5,214
4,812

ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม

ตารางที่ 1-2  สถิติประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ป 2542 จําแนกตามขนาดกิจการ
และความรายแรง 5 อันดับแรกทั่วราชอาณาจักร

หนวย : คน
ความรายแรง

ทํางานไมไดช่ัวคราว
ขนาดกิจการ

ตาย ทุพพ
ลภาพ

สูญเสีย
อวัยวะบาง

สวน
หยุด

งานเกิน
3 วัน

หยุดงาน
ไมเกิน
3 วัน

รวม

1. 200 – 499
2. 100 – 199
3. 20 – 49
4. 50 – 99
5. 1,000 ขึ้นไป

84
91
157
92
38

0
2
4
1
1

667
632
561
510
338

11,283
8,461
7,297
6,973
6,643

27,228
20,819
16,263
16,196
15,290

39,262
30,005
24,282
23,772
22,310

ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม
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โดยอุบัติเหตุหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมีหลายสาเหตุ เชน ลักษณะของงานที่
อันตราย การขาดความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงาน การที่ผูปฏิบัติงานไมไดมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยตรงและขาดการฝกฝน อบรมอยางพอเพียง การใชอุปกรณที่ไมเหมาะสม (กมลวัลย ลือ
ประเสริฐ, วรา ฉายแสง และพาสิทธิ์ หลอธีรพงศ, 2543) มาตรการความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
นั้นไมสามารถปองกันอุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดขึ้นในงานกอสรางได นายจางละเลยไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรืออาจเนื่องมาจากไมมีความรูความเขาใจทางดานกฎหมาย ไมทราบวาขอกําหนดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยนั้นอยูในกฎหมายฉบับใด ซ่ึงทําใหนายจางมีความผิดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานที่กอ
สรางหรือพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบวาไมไดปฏิบัติตามกฎหมาย

จากผลของการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สงผลใหเกิดความเสียหายไดใน 2 แนวทาง แนวทาง
แรกคือ ผลเสียหายที่ปรากฏชัดเจนซึ่งเปนผลเสียหายที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสิน ที่สามารถคิดออกมา
เปนคาใชจายไดอยางชัดเจน เชนคารักษาพยาบาล เงินทดแทน คาทําขวัญ คาทําศพและคาประกันชีวิต 
คาความเสียหายของทรัพยสินเนื่องจากไฟไหม การพังทลายของอาคารและเครื่องจักรอุปกรณ เปนตน 
และแนวทางที่สองคอื ผลเสียหายทางออมเปนผลเสียหายที่ไมปรากฏใหเห็นเดนชัด เชนการสูญเสียเวลา
ในการหยุดงานเนื่องจากอุบัติเหตุ คาจางแรงงานของผูบาดเจ็บ การสูญเสียภาพพจน ช่ือเสียงหนวยงาน 
เปนตน (สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน, 2543 :10-11)

ในเรื่องของการบริหารงานความปลอดภัยนั้น โครงการขนาดเล็กแทบจะไมมีการจัดการในดานนี้
เลย เนื่องจากขนาดงานที่เล็กยังอยูในสวนที่ผูรับเหมาสามารถควบคุมได และการลงทุนดานความปลอด
ภัยยังถูกมองเปนคาใชจายสวนใหญ (กมลวัลย และคณะ,2543)  บางโครงการมีการปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยแตใหผูควบคุมงานที่ไมใชเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานเปนผูดูแล (Wilson and 
Koehn, 2000) แตสําหรับในโครงการขนาดใหญที่มีจํานวนพนักงานมากขึ้น ความเสี่ยงในการทํางานจะ
มีมากขึ้นและยังถูกควบคุมดวยขอกําหนดและกฎหมายตางๆ ทําใหจําเปนที่จะมีการควบคุมปองกันไม
ใหเกิดอุบัติเหตุ (กมลวัลย และคณะ,2543)  โครงการขนาดใหญสวนมากจะมีผูที่ทําหนาที่ดูแลดาน
ความปลอดภัยซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยโดยตรงปฏิบัติงานตลอดเวลาอยางนอยแหงละ 
1 คน และมีการบังคับใหผูรับเหมาชวงปฏิบัติดานความปลอดภัย โดยทําการตรวจสอบทุกวัน (Wilson 
and Koehn, 2000)

ผูประกอบการสวนมากยังใหความสนใจ ใหความรวมมือสนับสนุนในเรื่องของความปลอดภัยใน
การทํางานนอย บางสวนยังมิไดมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายความปลอดภัย บางรายทาํเพื่อใหพน
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ผิดจากที่กฎหมาย ทําใหมีสภาพและสิ่งแวดลอมในการทํางานตางๆที่ไมเหมาะสม เปนเหตุใหลูกจาง
อาจไดรับอันตรายจากการทํางาน  นอกจากนี้ยังขาดความรู ความเขาใจ รวมทั้งขาดประสบการณและ
ความพรอมในการวางแผนการดําเนินงานดานความปลอดภัยในการควบคุมและปองกันอันตรายที่จะ
เกิดขึ้นอยางจริงจัง (สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน,2542 : 119)

ในกรณีที่ผูรับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กรายใดมีความตองการที่จะจัดการดานความ ปลอดภัย
แตไมทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ หรือบางรายไมทราบถึงความผิดหรือโทษที่ไดรับตามกฎหมายหาก
เกิดการละเลย ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหผูรับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไมมี
ความรูหรือไมทราบขั้นตอนในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหมีความเขาใจมากขึ้นวางานที่
ปฏิบัติอยูนั้นควรตองปฏิบัติอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัยขั้นต่ําตามกฎหมาย หรือขอปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยเพิ่มเติมจากกฎหมาย

เนื่องจากในปจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยหลายฉบับ กระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ซ่ึงมีรายละเอียดของกฎหมายที่เหมือนกัน คลายกัน และแตกตางกัน บางฉบับมีขอ
ความไมสอดคลองกัน ทําใหเกิดความยุงยากในการปฏิบัติของเจาหนาที่และผูประกอบการตางๆ
(สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน, 2542 :116)

ในกรณีที่กฎหมายบางฉบับมีขอความที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยแทรกอยูเพียงไมกี่ขอ ซ่ึงอาจทํา
ใหเกิดการละเลยเปนเหตุใหเกิดความผิดได  หรือกฎหมายบางขอกลาวถึงขอปฏิบัติไวกวางๆ เชน ใน
เร่ืองการขุดดิน กําหนดไววาตองมีส่ิงปองกันการตกรอบๆบริเวณที่ขุด จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ ติดปาย
เตือนอันตราย เปนตน ไมไดกําหนดในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ซ่ึงในบางครั้งผู
รับเหมาอาจไมทราบวาจะตองมีการดําเนินการอยางไรเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ดังนั้นควรที่จะมีการ
เพิ่มเติมในเรื่องของวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

หากกลาวถึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางานแลว โดยสวนมากแลวผูรับเหมาจะนึกถึงเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในสถานที่กอสรางเปนหลัก แตสวนที่เกี่ยวของกับองคกรซึ่งไดแก เร่ืองของ
การจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  เร่ืองของเจา
หนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน ยังถูกมองขามไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากไมทราบวาตอง
ปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรมีระบบที่ชวยเหลือดานความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงนอกจากจะชวยเหลือผูเร่ิม
ตนปฏิบัติดานความปลอดภัยแลว ยังชวยใหบุคคลที่สนใจทราบที่มาของกฎหมาย ขอปฏิบัติดานความ
ปลอดภัยนั้นๆ วามาจากกฎหมายฉบับใด
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ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะชวยเหลือดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารที่ไมทราบขั้น
ตอนการปฏิบัติ ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวประกอบดวยแนวความคิดหลัก 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ 
ระบบชวยในการตัดสินใจในเรื่องกฎหมาย ขอบังคับ หรือขอควรปฏิบัติ โดยเปนระบบการจําแนก
กฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เพื่อเปนการเอื้ออํานวยตอความเขาใจของผูที่นําระบบสนับสนุนดังกลาวไป
ปฏิบตัิ ประเด็นที่สองคือ ระบบที่ชวยในการนําขอมูลจากแหลงตางๆ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงขอขัด
แยง หรือไมชัดเจนของขอมูล

ในงานวิจัยนี้จึงนําเสนอระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ซ่ึงระบบ
สนับสนุนนี้เปนการรวมเอาแนวความคิด 2 ประเด็นที่กลาวไวขางตน มาประกอบเขาดวยกันโดยใชงาน
กอสรางอาคารเปนตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ และใชรูปแบบการนําเสนอผานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพื่อใหสะดวกในการประยุกตใชงานจริงมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงคในการวิจัย

เพื่อนําเสนอระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร โดยระบบดังกลาว
ประกอบดวยแนวความคิด 2 ประเด็นคือ 1) ระบบชวยในการตัดสินใจในเรื่องกฎหมาย ขอบังคับ หรือ
ขอควรปฏิบัติ โดยเปนระบบการจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เพื่อเปนการเอื้ออํานวยตอความเขาใจ
ของผูที่นําระบบสนับสนนุดังกลาวไปปฏิบัติ และ 2) ระบบชวยในการนําขอมูลจากแหลงตางๆ พรอม
ทั้งแสดงใหเห็นถึงขอขัดแยง หรือไมชัดเจนของขอมูลการแบงประเภทและการจําแนกกฎหมายทั้งหมด
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยตามประเภทของงานที่แบงไว

โดยมีจุดมุงหวังเพื่อใหสามารถนําระบบการจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆนั้น ไปประยุกต
ใชกับงานอื่นๆได

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

การนําเสนอระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร พิจารณาเฉพาะที่เกี่ยวของ
กับงานดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ซ่ึงเปนงานกอสรางอาคารทั่วไปไมใชเทคนิคการกอ
สรางพิเศษใดๆ และไมไดตั้งอยูบนสถานที่ราชการที่ตองใชขอปฏิบัติที่ออกโดยสถานที่ราชการนั้นๆ

กฎหมาย ขอกําหนดตางๆ พิจารณาเฉพาะเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังตอไปนี้
1) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองอาคารพ.ศ. 2522
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2) ประกาศกรุงเทพมหานคร
3) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
5) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
6) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
7) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

ซ่ึงรายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับอยูในบทที่ 3  ขอ 3.2 ความปลอดภัยไมรวมถึงความปลอด
ภัยของโครงสรางอาคาร ไมรวมถึงกฎหมายที่ออกหลัง พ.ศ. 2544  และกฎหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากที่
ระบุไวในขอนี้

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

ประโยชนหลักที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้คือ “ระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอ
สรางอาคาร”  โดยมีประโยชนรองอื่นๆดังตอไปนี้

1) ทําใหทราบกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
2) ทําใหทราบถึงความขัดแยง ความครอบคลุมของกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3) เพื่อชวยใหผูรับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถทราบถึงขอกาํหนดดานความปลอดภัย

ที่จําเปนตองปฏิบัติ(ตามกฎหมาย) และขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม(นอกเหนือจากกฎหมาย)
4) เพื่อชวยใหผูที่เกี่ยวของและบุคคลที่สนใจทราบถึงที่มาของขอกําหนดดานความปลอดภัย
5) เพื่อเปนตนแบบสําหรับงานวิจัยอ่ืนๆ

1.5 วิธีดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยนี้ จะแบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน ไดแก
1) ขั้นตอนการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ขั้นตอนการวิเคราะหโครงสรางระบบสนนุดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร
3) ขั้นตอนการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร
4) ขั้นตอนการทดลองใชและตรวจสอบความถูกตอง
5) ขั้นตอนการสรุปผลและจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ
โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดดัง ตอไปนี้
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1) ขั้นตอนการคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature Review)
   เปนขั้นตอนของการศึกษาคนควาความรูสําหรับงานวิจัยในขั้นตอนตอไป แบงออกไดดังตอไปนี้
ก) ทําการศึกษาบทความทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ และเอกสารทางวิชาการตางๆที่เกี่ยว

ของกับความปลอดภัยในงานกอสราง  เพื่อใหทราบถึงหลักการ วิธีการ
ข) ทําการศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอ

สราง
ค) ทําการศึกษาวิธีการจัดการความปลอดภัยของบริษัทเอกชนตางๆ โดยเขาไปสอบถามผูเชี่ยว

ชาญในสถานที่กอสราง

2) ขั้นตอนการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

สามารถแบงออกไดเปนขั้นตอนยอยๆ ดังตอไปนี้

ก) กําหนดขอบเขตงานที่จะนํามาวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงาน
กอสรางอาคาร
1) ทําการสํารวจปญหาที่ทําใหไมปฏิบัติในประเด็นตางๆดานความปลอดภัย
2) ทําการสํารวจสิ่งที่ควรจะตองมีเพื่อเอื้ออํานวยใหเขาใจในประเด็นของความปลอดภัย
3) กําหนดขอบเขตของงาน

ข) ศึกษาลักษณะของงาน และจําแนกแบงหมวดหมูงานออกเปนงานยอยๆ
ค) รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยภายในขอบเขตของงานที่กําหนด
ง) จําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตามหมวดหมูงานที่ไดแบงไวแลว
จ) พิจารณากฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เปรียบเทียบกับขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวย

งานอื่น
1) พจิารณาความครอบคลุมของกฎหมาย
2) เพิ่มเติมขอควรปฏิบัติที่นอกเหนือจากกฎหมายโดยหาขอมูลจาก การสอบถามผูเชี่ยวชาญ 

การเขาไปสังเกตในสถานที่กอสราง  โดยจําแนกตามวิธีในขอ ง

สําหรับขั้นนี้สามารถแสดงไดในรูปที่ 1-1
3) ขั้นตอนการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร
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ในขั้นตอนนี้ เปนการนําโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยที่ไดจากขอ 2) มาพัฒนา
เปนตัวอยางโปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย ตัวอยางโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นบนโปรแกรม
Microsoft Visual Basic เวอรชัน 6.0  ดําเนินการบนระบบปฏิบัติการ Windows Millennium Edition 
และใชโปรแกรม Microsoft Word ประกอบในสวนที่เปนผลลัพธของตัวอยางโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

ตัวอยางโปรแกรมประกอบดวยสวนหลักๆ 2 สวนดวยกัน สวนแรกเปนสวนที่ใหคําปรึกษา
สําหรับผูที่เร่ิมตนปฏิบัติดานความปลอดภัย ในสวนนี้นํามาจากโครงสรางระบบสนับสนุนที่พัฒนาขึ้น
จากขอ 2) มาเขียนโปรแกรมเพียงบางสวน  แตสําหรับสวนที่สอง เปนสวนที่ใหทราบถึงขอปฏิบัติและที่
มาของกฎหมาย หรือขอกําหนดดานความปลอดภัยทั้งหมด จากโครงสรางระบบสนับสนุนจากขอ 2)

4) ขั้นตอนการทดลองใชและตรวจสอบความถูกตอง

ในขั้นตอนนี้เปนการนําตัวอยางโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชกับโครงการกอสราง โดยที่ทํา
การทดลองแบงออกเปน 3 สวนดังนี้

ก) ทดลองใชกับโครงการกอสรางขนาดกลางและเล็ก ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
เพื่อพิจารณาถึงประโยชนของงานวิจัยในเรื่อง ชวยใหผูรับเหมาขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถทราบ
ถึงขอกําหนดดานความปลอดภัยที่จําเปนตองปฏิบัติ(ตามกฎหมาย) และขอกําหนดที่ควรปฏิบัติเพิ่มเติม
(นอกเหนือจากกฎหมาย)

ข) ทดลองใชกับผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัย เชน เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพ เพื่อพิจารณาถึงประโยชนของงานวิจัยในเรื่อง ทําใหทราบถึงที่มาของขอกําหนดดานความ
ปลอดภัย

ค) ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตอง โดยการใหผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามหลังจากทดลอง
ใชโปรแกรม ซ่ึงรายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก ง และภาคผนวก จ
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ก) กําหนดขอบเขตงานที่จะใชพัฒนา
ระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย
ในงานกอสรางอาคาร

สํารวจปญหา เชน ขาดความรูดานกฎหมาย
ความเขาใจ  จึงไมปฏิบัติดานความปลอดภัย
ในประเด็นตางๆ
สํารวจสิ่งที่ควรจะตองมีเพื่อเอื้ออํานวยใหมี
การเขาใจประเด็นของความปลอดภัย
หัวขอ:  ความปลอดภัย
หัวขอยอย:  งานกอสรางอาคาร

รายละเอียดหัวขอ

ข) ศึกษาลักษณะของงาน และจําแนก
แบงหมวดหมูงานออกเปนงานยอยๆ

ความปลอดภัยขององคกร

ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

2. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
3. การหามลูกจางทํางานบางประเภท

1. กอนทําการกอสราง
2. ขณะทําการกอสราง

ง) รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยว
ของกับความปลอดภัยภายในขอบเขต
ของงานที่กําหนด

กฎหมาย ขอกําหนดตางๆ
ขอกําหนดจากหนวยงานอื่นเชน วิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย.  บริษัทเอกชน

จ) จําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตามหมวด
หมูงานที่ไดแบงไวแลว

แยกขอกําหนดยอยๆในกฎหมายแตละฉบับตามหมวด
หมูงานที่ไดแบงไวในขอ ข ดูรายละเอียดไดในภาค
ผนวก ก

ฉ) พิจารณากฎหมาย ขอกําหนดเปรียบ
เทียบกับขอกําหนดดานความปลอด
ภัยจากหนวยงานอื่น

1. พิจารณาเรื่องความสอดคลองกันของกฎหมาย
2. พิจารณาความครอบคลุมของกฎหมายโดยเปรียบ

เทียบกับขอกําหนดความปลอดภัยจากหนวยงาน
อื่น พรอมทั้งนําเสนอขอแนะนําเพิ่มเติม โดย
จําแนกตามขอ จ

(ดูรายละเอียดไดในบทที่ 3)

รูปที่ 1.1  รายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสราง
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5) ขั้นตอนการสรุปผลและจัดทําเอกสารวิทยานิพนธ
ก) ทําการสรุปผลการวิจัย ขอเสนอแนะในการปรับปรุง ขอจํากัดของการวิจัย และขอเสนอแนะ

การวิจัยในอนาคต
ข) จัดทําคูมือการใชตัวอยางโปรแกรมระบบสนับสนุนผูเร่ิมปฏิบัติดานความปลอดภัย



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในบทนี้แบงออกเปน 2 สวนหลักๆ ดวยกันคือ สวนแรกเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซ่ึงไดแกงาน
วิจัยที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุน (Support System) ที่เกี่ยวของกับงานตางๆ ระบบคอมพิวเตอรที่ใช
ในงานกอสรางที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย ในประเทศไทยและตางประเทศ  สวนที่สองเปนเอกสารที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย ซ่ึงไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในงานกอสราง การแบงหมวดหมูงานกอสราง เปนตน

2.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

2.1.1 ระบบสนับสนุนในการประเมินผูรับเหมากอสราง (Construction Contractor Appraisal Support 
System ; CCASS) (www.hq.usace.army.mi/cemp/e/es/CCASSweb)

CCASS พัฒนาโดย U.S. Army Corp of Engineers (USACS) เปนระบบที่ชวยในการประเมินผล
งานในอดีต (Performance Evaluation) ของผูรับเหมากอสราง สําหรับการยื่นซองประกวดราคา  ผูที่ใช
ระบบนั้นจะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐบาลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการยื่นซองประกวดราคา โดยที่ผูรับ
เหมาไมสามารถที่จะเขาไปใชงานได แตสามารถขอสําเนาการประเมินของบริษัทตัวเองไดโดยการติด
ตอกับเจาหนาที่ระดับสูง ปกติแลวการประเมินผลงานในอดีตของผูรับเหมานั้น ไดมีกฎหมายระบุให
ปฏิบัติสําหรับโครงการกอสรางที่มีมูลคาโครงการตามที่แตละหนวยงานกําหนด เชน USACS กําหนด
มูลคาโครงการไวที่ 100,00 เหรียญสหรัฐฯ และใหขอมูลผลงานในดอีตถือวาเปนสวนหนึ่งในการ
พิจารณาในการยื่นซองประกวดราคาดวย

CCASS ยังเปนฐานขอมูลในดานประสิทธิภาพและสภาพทางการเงินของผูรับเหมา นอกจากนี้
ยังชวยในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูรับเหมาใหดีขึ้น โปรแกรม CCASS จะทําการประเมินขอมูล
ยอนหลัง 6 ป โดยนับยอนหลังจากวันที่ทําการยื่นซอง  เมื่อทําการประเมินขอมูลยอนหลังแลวจะใหราย
ชื่อของผูรับเหมาที่ไมผานการประเมิน ขอมลูใน CCASS จะถูกปรับปรุงและสงขอมูลผานทางระบบอิ
เล็กทรอนิคสไปยังหนวยงานของรัฐบาลที่ไดทําการลงทะเบียนไว  หนวยงานของรัฐบาลสามารถดาวน
โหลดโปรแกรมไดฟรี แตตองของรหัสผานจาก USACS กอนจึงจะสามารถทําการดาวนโหลด
โปรแกรมได
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2.1.2 เครื่องมือชวยในการกําหนดการติดตอประสานงานโครงการ (Communication Project 
Assessment Tool ; COMPASS) (www.construction-institute.org/ac99/ac99-book.pdf)

COMPASS ถูกพัฒนาโดย Construction Industry Institute  (CII)   เพื่อเพิ่มศักยภาพความสําเร็จ
ของโครงการโดยการปรับปรุงการติดตอประสานงานของทีมงานในโครงการ  โปรแกรมนี้ถูกออกแบบ
มาเพื่อใหผูบริหารโครงการใชในขั้นตอนการออกแบบและขั้นตอนการกอสรางเพื่อติดตอกับกลุม
วิศวกร ฝายจัดซื้อ และฝายกอสราง อยางไรก็ตามโปรแกรม COMPASS เปนประโยชนในการกําหนด
การติดตอประสานงานเมื่อมีการติดตอพรอมๆ กันเพียงกลุมหรือสองกลุมเทานั้น

COMPASS เปนเครื่องมือที่ทําหนาที่หลายอยางไดแก การรวบรวมขอมูลจากการสํารวจ การ
วิเคราะหขอมูล และการรายงานผล ตัวโปรแกรมประกอบดวย 2 สวนหลักๆ ดวยกันคือ สวนแรกคือการ
รวบรวมขอมูล โดยใหสมาชิกในโครงการตอบแบบสอบถาม สวนที่สองคือ การกําหนดการติดตอ
ประสานงานและการรายงานผล ในสวนนี้จะทําการติดตั้งไวที่เครื่องคอมพิวเตอรของผูบริหารโครงการ
โดยเฉพาะ  นําขอมูลที่รวบรวมไดจากสวนแรกมาทําการประเมินในสวนที่สอง ผลลัพธที่ไดจะแสดงให
เห็นถึงคะแนนประสิทธิภาพของรูปแบบในการติดตอประสานงาน 6 รูปแบบ  รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้น

2.1.3 การออกแบบสําหรับ Safety ToolBox (Design for Safety ToolBox) (www.construction-
institute.org/ac99/ac99-book.pdf)

ToolBox ถูกพัฒนาขึ้นโดย CII เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการวางแผนและออกแบบโครงการ
สําหรับความปลอดภัยของคนงานกอสราง   ระบบนี้จะใหขอมูลสําหรับผูออกแบบหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยว
ของเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องความปลอดภัยของคนงานกอสรางในขั้นตอนการออกแบบ การที่เตรียมเรื่อง
ความปลอดภัยตั้งแตในขั้นตอนการออกแบบนั้น สามารถที่จะกําจัดหรือควบคุมอันตรายทั่วๆ ไป หรือ
สามารถลดจํานวนผูบาดเจ็บและคาใชจายที่เกิดขึ้น และเกิดผลกระทบในดานที่ดีตอโครงการ

โปรแกรมนี้เปนฐานขอมูลคําแนะนําในการออกแบบ (Design Suggestion) และวิธีการปฏิบัติที่ดีที่
สุด (Best practices) ที่สามารถนําไปปฏิบัติในขั้นตอนการวางแผนงานและการออกแบบได  โปรแกรม
จะใชไดดีที่สุดในชวงขั้นตอนแรกในการออกแบบ เนื่องจากแนวความคิดดานความปลอดภัยสามารถนํา
มาปฏิบัติไดงายโดยปราศจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้น  ซ่ึงขอแนะนําในการออกแบบนั้นไมเพียงแตจะมุงเนน
ไปที่ความปลอดภัยในขั้นตอนการกอสรางเทานั้น ยังจะสามารถประยุกตใชในการเริ่มตนโครงการ 
(Start-up)  การบํารุงรักษา (Maintenance) อีกดวย
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นอกจากนี้โปรแกรมยังจะทําใหผูใชสามารถที่จะออกแบบความปลอดภัยสําหรับโครงการที่มีราย
ละเอียดเฉพาะได โดยโปรแกรมสามารถทําการกําหนดประเภท ขนาด ของโครงการกอสราง ตลอดจน
เปนการสื่อสารสองทางระหวางคอมพิวเตอรและผูใช  มีรูปแบบที่สวยงาม ใชงานงาย และครอบคลุม
หลายเนื้อหาหลายสวนสําหรับการออกแบบโครงการกอสราง ผูใชสามารถที่จะกําหนดสวนประกอบ
โครงการ (Project Components) อันตรายในสถานที่กอสราง และระบบของโครงการ (Project Systems) 
นอกจากนี้ยังสามารถระบุใหโปรแกรมแสดงผลเฉพาะสวนของโครงการได เชน ฐานราก โครงสราง 
หลังคา ทอ เปนตน ผลลัพธที่แสดงนั้นประกอบดวยประเภทของอันตรายในสถานที่กอสราง ไดแก การ
ตกจากที่สูง อัคคีภัย ไฟฟาดูด เปนตน หากตองการจะใหโปรแกรมแสดงผลในสวนที่เปนระบบของ
โครงการ ก็สามารถทําไดเชนกัน เชนระบบไฟฟา  ระบบเครื่องมือเครื่องจักร เปนตน

โปรแกรมนี้ใหผลลัพธในการพิมพออกมาไดในหลายรูปแบบ เพื่อชวยในการบันทึกและการติดตอ
ส่ือสารสําหรับการออกแบบโครงการ สามารถปรบัเปลี่ยนเนื้อหาของรายงานในการทําเอกสารเพื่อที่จะ
ทําใหการนําเสนอไดดีที่สุด

2.1.4 OSHA Construction eCAT (www.osha.gov/dts/osta/oshasoft)

โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA) เปนโปรแกรม
ชวยในการบงชี้และควบคุมอันตรายที่เปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บรายแรงในงานกอสราง  ซ่ึงจะใหขอ
มูลคําแนะนําในการเสริมสรางความเขาใจดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงเนื้อหาที่นอก
เหนือไปจาขอกําหนด OSHA ซ่ึงไดแก คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ดี

โปรแกรมประกอบดวย 4 สวนหลักๆ คือ เหตุที่เกิดจากไฟฟา (Electrical Incidents)  การตก (Falls)
การชน การถูกกระแทกจากสิ่งตางๆ (Stuck-By)  และการขุดดิน (Trenching and Excavation) ซ่ึงในแต
ละสวนประกอบดวยเนื้อหา 3 ประการดวยกันคือ

1) ขอกําหนด OSHA ที่เกี่ยวของ ผูใชสามารถดูรายละเอียดของขอกําหนดไดโดยการคลิกที่ชื่อ
ของขอกําหนดนั้นๆ

2) สาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นบอยๆ  พรอมทั้งคําอธิบาย คําแนะนําในการปฏิบัติงาน เชน ในหัวขอ
การตก (Falls)  มีสาเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นบอยๆ คือการขาดการปองกันบริเวณขอบ ผนัง ชองเปดตางๆ  
การสรางนั่งรานที่ไมถูกตอง เปนตน

3) สวนขอมูลเพิ่มเติม ไดแก ขอกําหนด OSHA เพิ่มเติม  หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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       ผูใชสามารถใชโปรแกรมไดใน 2 แนวทางคือ การดาวนโหลดโปรแกรมจากเวปไซต หรือใช
โปรแกรมแบบออนไลน (Online) โดยไมตองดาวนโหลด

2.1.5 Construction Scaffolding eCAT (www.osha.gov/dts/osta/oshasoft)

พัฒนาโดย OSHA เปนโปรแกรมที่ใหความรูในดานการกอสรางนั่งรานประเภทตางๆ  ไดแก นั่ง
รานแบบมีฐานรองรับ (Supported Scaffold) นั่งรานแขวน (Suspended Scaffold) เปนตน การตรวจสอบ
นั่งรานโดยมีภาพประกอบ ขอกําหนดOSHA ที่เกี่ยวของกับนั่งราน สาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้น  ผูใช
สามารถคลิกที่รูปภาพของนั่งรานประเภทตางๆ เพื่อเขาไปดูรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับนั่งราน
ประเภทนั้นๆ ดังที่กลาวไวขางตน มีรายละเอียดดังนี้

1) ความรูในดานการกอสรางนั่งราน ประกอบดวยขั้นตอนในการกอสรางนั่งราน ขอกําหนด
ความปลอดภัยของโครงสรางนั่งราน อุปกรณตางๆ  พรอมทั้งบอกขอกําหนดOSHA ท่ีเกี่ยวของ ผูใช
สามารถดูรายละเอียดของกําหนดOSHAไดโดยการคลิกที่ช่ือขอกําหนดนั้นๆ โปรแกรมอธิบายโดยมี
ภาพประกอบทําใหมีความเขาใจมากขึ้น

2) สาเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในสวนนี้โปรแกรมจะทําการอธิบายถึงสาเหตุตางๆ ของการ
เกิดอันตราย พรอมทั้งบอกขอกําหนด OSHA ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีคําแนะนําในการปฏิบัติที่ทําให
ลดการเกิดอันตราย และภาพตัวอยางอธิบายสาเหตุของอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานจริง

นอกจากจะใหความรูความเขาใจในการติดตั้งและปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งรานแลว โปรแกรมยังมี
สวนติดตอกับผูใช (User Interface) ที่สวยงาม ใชงานงาย เนนที่รูปภาพประกอบคําอธิบาย ทําใหผูใชไม
เกิดความเบื่อหนาย ผูใชสามารถดาวนโหลดโปรแกรมนี้ไดจากเวปไซต หรือใชโปรแกรมแบบออนไลน
แลวแตสะดวก

2.1.6 โปรแกรมที่ปรึกษาดานความปลอดภัยจากอัคคีภัย  (Fire Safety Expert Advisor) 
(www.osha.gov/dts/osta/oshasoft)

พัฒนาโดยOSHA  เปนโปรแกรมระบบผูเชี่ยวชาญ ชี้ใหเห็นถึงหนาที่ความรับผิดชอบของนายจาง
สําหรับประเภทของงานตามขอกําหนดOSHAที่ 29CFR1910 ยกเวนงานที่เกี่ยวของกับงานกอสราง งาน
เกษตร งานเกี่ยวกับทะเล
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ลักษณะของโปรแกรมจะเปนแบบถาม-ตอบ โดยที่โปรแกรมจะถามคําถามกับผูใช และมีคําตอบ
เปนลักษณะแบบปรนัย ผูใชสามารถเลือกคําตอบขอที่เหมาะสมที่สุด โปรแกรมจะเก็บขอมูลคําตอบที่ผู
ใชไดตอบไปแลว เมื่อส้ินสุดกระบวนการมถาม-ตอบ  โปรแกรมจะแสดงผลลัพธออกมาในรูปแบบ
เอกสาร ผลลัพธที่ไดมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1) คําอธิบายเบื้องตนสําหรับ ขอกําหนดOSHAที่เกี่ยวของกับการปองกันอัคคีภัย
2) พ้ืนฐานการปองกันภัย
3) หนาที่ของนายจาง
4) การปองกันอัคคีภัย
5) ความปลอดภัยของอุปกรณปองกันอัคคีภัย
6) ขอกําหนดOSHAที่เกี่ยวของ
7) คําแนะนําเฉพาะ (ขึ้นอยูกับคําตอบที่ผูใชตอบ)
8) ขอมูลคําถาม-คําตอบที่ไดตอบไวในโปรแกรม

จากตัวอยางโปรแกรมขางตน ประเด็นที่สามารถนํามาใชในงานวิจัยนี้คือ รูปแบบการถาม-ตอบ คํา
อธิบายคําแนะนําพรอมทั้งขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการปฏิบตัิงาน วิธีการใหผูใชเขาถึงขอมูล รูปแบบ
การนําเสนอผลลัพธที่สามารถใหผูใชทําการพิมพออกทางเครื่องพิมพหรือทําการบันทึกไวใน
คอมพิวเตอร และรูปแบบของสวนติดตอกับผูใช

2.2 เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย

2.2.1 กฎหมายดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง

1) จากหนังสือแนวปฏิบัติการบริหารความปลอดภัยในงานกอสราง ไดกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับความปลอดภัยในงานกอสราง 6 ฉบับคือ

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอ
สราง

2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
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5. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสง
วัสดุช่ัวคราว

6. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่มีอันตรายจาก
การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหลน และการพังทลาย

2) จากหนังสือรวมกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานและสิ่งแวดลอม ไดกลาวถึงกฎหมาย
ความปลอดภัยในการทํางานทั่วไป แตที่เกี่ยวของกับงานกอสรางที่นอกเหนือจาก 6 ขอขางตนมีดังตอ
ไปนี้

7. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักร
8. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง (ปจจุบันถูก

ยกเลิกโดยประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
10. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

เพื่อความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง
11. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี

วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
12. คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับประกาศกระทรวงแรง

งานและสวัสดิการสังคมเรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

13. ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทน
ลูกจางระดับปฏิบัติการ

14. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กําหนดงานและสถานที่ในการทํางานของเด็ก  
(ปจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)

15. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กําหนดงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย
ของลูกจาง (ปจจุบันถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)

3) จากหนังสือรวมกฎหมายควบคุมอาคารเลมที่ 1 มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยเพิ่ม
เติมดังนี้

16. กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522
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17. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2522  (ปจจุบันถูกยก
เลิกโดย ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544)

18. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อปองกันภยันตรายที่อาจเกิดแกสุขภาพ ชีวิต รางกาย และ
ทรัพยสินของประชาชน พ.ศ. 2534 (ปจจุบันถูกยกเลิกโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลัก
เกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค (พ.ศ. 2539))

4) จากหนังสือรวมกฎหมายกอสราง ไดกลาวถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย มีดังตอ
ไปนี้

19. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง  กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ
สาธารณูปโภค พ.ศ. 2539

20. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

5) จากหนังสือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอด
ภัยดังนี้

21. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
22. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

6) จากหนังสือประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจาง และคําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยดังตอไปนี้

23. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูก
จาง

24. คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการ
ทํางานของลูกจาง

7) จากหนังสือสรุปสาระสําคัญ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน 17 ฉบับ มีกฎหมายที่เกี่ยว
ของกับความปลอดภัยดังที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน มีดังตอไปนี้

25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา
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จากการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยขางตน ปรากฏวามีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยในการทํางานกอสรางจํานวน 22 ฉบับ ดังแสดงในบทที่ 3

2.2.2 มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, 2539)

มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร ไดเรียบเรียงจาก U.S.A  Standard : Safety : 
Code For Building Construction, A10.2-1944  ประกอบดวยหมวดงานตางๆ ดังตอไปนี้

1) นั่งราน ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับนั่งรานทุกประเภท ขอกําหนด
เฉพาะสําหรับนั่งรานประเภทตางๆ เชน นั่งรานเสาเรียงเดี่ยว นั่งรานเสาเรียงสอง นั่งรานหอยแขวน นั่ง
รานคานหาม นั่งรานคานยื่น เปนตน

2) การตอกเข็ม ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนดสําหรับการติดตั้งและควบคุมเครื่องตอกเสา
เข็ม ขอกําหนดสําหรับยกพื้นและแครลอย และหลักปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

3) บันไดไต ประกอบดวย คํานิยาม ขอกําหนดทั่วไป ขอกําหนดสําหรับโครงสรางบันไดไต 
ขอกําหนดสําหรับบันไดไตประเภทตางๆ เชน บันไดไตติดตรึง บันไดไตเหยียบยกยายได บันไดไตยึด
ได บันไดไตหลังคา เปนตน

4) งานขุดดินลึก  ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนดทั่วไป การปองกันอันตรายตอสาธารณะ 
ขอกําหนดสําหรับเครื่องปองกันอันตรายไดแก เข็มพืด ค้ํายัน และแกงแนง ขอกําหนดสําหรับแมแรง 
ขอกําหนดสําหรับทางลาด ถนนยกระดับสงู และคู ขอกําหนดสําหรับเครื่องมือตางๆ ไดแก รถตักดิน 
รถบรรทุก รถเข็นลอเดี่ยว

5) การรื้อถอนทําลาย ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนดทั่วไป ขอกําหนดในการเตรียมงาน 
การปองกันอันตรายตอสาธารณะและบริเวณพื้นชั้นลางสุด ขอปฏิบัติในการรื้อถอนทําลายโครงสราง
สวนตางๆ  การเก็บวัสดุ

6) ปนจั่น  ประกอบดวยขอกาํหนดทั่วไป สัญญาณการใชปนจั่น ขอปฏิบัติสําหรับปนจั่น
ประเภทตางๆ ไดแก ปนจั่นอก ปนจั่นสําหรับวางทอ และปนจั่นเสาเดี่ยว ขอกําหนดสําหรับอุปกรณ
ประกอบปนจั่น ไดแก สลิง ขอเกี่ยว รอก เชือกมะนิลา และโซ

7) กวานและลิฟต  ประกอบดวยขอกําหนดทั่วไป  ขอกําหนดสําหรับโครงสรางลิฟต ขอ
กําหนดสําหรับอุปกรณประกอบลิฟต ระบบสัญญาณในการขนของ ขอกําหนดพิเศษสําหรับลิฟตขนคน
งาน ขอปฏิบัติในการปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงานในปลองลิฟต

8) การเชื่อมและการตัด ประกอบดวยขอกําหนดทั่วไป  ขอปฏิบัติสําหรับการเชื่อมดวยไฟฟา 
ขอกําหนดสําหรับอุปกรณการเชื่อมแกสไดแก เครื่องผลิตแกสอะเซททีลีน การเก็บและการใชทอเก็บ
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แกส การตอทอเก็บแกสหลายทอเขาดวยกัน อุปกรณควบคุมการลดกําลังดัน ทอตอและหัวตอทอยางใช
กับแกส   และทอพนเปลวไฟหรือหัวเชื่อม-ตัด  อุปกรณปองกันอันตรายตอดวงตา

9) การปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง ประกอบดวยคํานิยาม  ขอกําหนดทั่วไป ขอ
กําหนดสําหรับการปฏิบัติงานภายใตความกดอากาศสูง ขอควรปฏิบัติขณะปฏิบัติงานภายใตความกด
อากาศสูง  การปองกันอัคคีภัย วัตถุระเบิด

10) การระเบิด ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนดทั่วไป ขอกําหนดในการเก็บ การขนยาย การ
บรรจุวัตถุระเบิด  ขอกําหนดสําหรับการวางระเบิด

11) การขนยายและการเก็บวัสดุ  ประกอบดวยขอกําหนดทั่วไป การกองไม ปูนซีเมนตและปูน
ขาว อิฐ อิฐบล็อค เหล็กรูปพรรณ เหล็กเสน เหล็กแผน สังกะสี ทอ ทราย หินกรวดตางๆ

12) พื้นชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก  ประกอบดวยคํานิยาม ขอกําหนด
สําหรับพื้นชั่วคราว บันไดถาวร ชองบันได ราวกั้นมาตรฐาน ราวกั้นที่ทําจากวัสดุตางๆ ขอบกันของตก 
ชองเปดที่พื้น ผนัง  พื้นซึ่งดานขางเปดโลง ยกพื้น ทางเดินยกระดับ

13) ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดินสายไฟ และการใหแสงสวางชั่วคราว หองสุขาชั่ว
คราว ประกอบดวยขอกําหนดในเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบ การเดินสายไฟและการใหแสง
สวางชั่วคราว การทิ้งขยะ หองสุขาชั่วคราว เตาตมน้ํา น้ํามัน หรือหลอมตะกั่ว สายชูชีพและเข็มขัด
นิรภัย

ขอมูลจากมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร นํามาเปนขอแนะนําดานความ
ปลอดภัยเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

2 .2 .3 ขอกําหนดด านความปลอดภัยจาก เวปไซตสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน  
(www.nice.labour.go.th)

ขอมูลที่นํามาจากเวปไซตสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวย
1) รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน หัวหนางาน บริหาร 

และวิชาชีพ
2) สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
3) รูปแบบของเครื่องหมายความปลอดภัย
4) เครื่องหมายเสริม
5) ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย
6) ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ
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ขอมูลจากเวปไซตสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน นํามาเปนขอแนะนําดานความปลอดภัย
เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

2.2.4 การแบงหมวดหมูงานกอสราง

International Labour Organization (ILO) ไดทําการแบงหมวดหมูงานความปลอดภัยในกอสราง
ออกเปน 17 กลุม ดังตอไปนี้

1) ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง  ประกอบดวยงานยอยๆ คือ ทางเขา-ออก สถานที่อยูอาศัย 
การเตือนการปองกันการตกของวัสดุ คน และการพังของโครงสราง การปองกันการเขาสถานที่กอสราง
สําหรับบุคคลภายนอก การปองกนัและระงับอัคคีภัย แสงสวาง

2) นั่งราน และบันได  ประกอบดวยงานยอยๆ คือ วัสดุที่ใช การออกแบบและกอสรางนั่งราน 
การตรวจสอบและบํารุงรักษา ลิฟตที่ใชกับนั่งราน การใชงานนั่งราน นั่งรานแขวน

3) ลิฟตและเกียร ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  กวาน ปนจั่น ปนจั่นหอสูง
4) การจราจร การเคลื่อนยายดิน วัสดุอุปกรณตางๆ ประกอบดวยงานยอยๆ คือ เครื่องจักร

สําหรับขุดประเภทตางๆ  เครื่องขูด เครื่องปูยางมะตอย เครื่องบดถนน
5) เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ประกอบดวยงานยอยๆ คือ เครื่องมือ เครื่องใชไฟฟา เครื่องจักร 

ไซโล
6) การทํางานบนที่สูงและการทํางานบนหลังคา ประกอบดวยงานยอยๆ คือ งานบนหลังคา งาน

บนที่โดดเดี่ยว
7) การขุดดิน งานดิน งานใตดิน และงานอุโมงค ประกอบดวยงานยอยๆ คือ งานขุดดิน งานใต

ดิน งานระบายอากาศ งานปองกันไฟ งานไฟฟา งานแสงสวางใตดิน งานขุดเจาะ การจราจร การเก็บ 
และการขนยายวัสดุระเบิด การระเบิดหิน งานควบคุมฝุน งานทอใตดิน

8) งานทํานบ  งานเคซอง และงานในที่อับอากาศ ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  งานเกี่ยวกับทํานบ
และเคซอง งานอุโมงคอับอากาศ

9) งานโครงสราง ไมแบบ และงานคอนกรีต ประกอบดวยงานยอยๆ คือ การสรางและการรื้อ
ถอนโครงเหล็ก งานคอนกรีตหลอในที่ งานพื้นชั่วคราว งานไมแบบ

10) งานตอกเข็ม  ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  การตรวจสอบและบํารุงรักษาอุปกรณสําหรับตอก
เข็ม การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเข็ม งานตอกเข็มบนแพ งานชีทไพล

11) การปฏิบัติงานบนน้ํา ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  เรือ ขั้นตอนการชวยเหลือฉุกเฉิน
12) การรื้อถอนทําลาย ประกอบดวยงานยอยๆ คือ การรื้อถอนกําแพง การรื้อถอนพื้น การรื้อถอน

งานโครงสรางเหล็ก การรื้อถอนปลองสูง การใชและขนยายแอสเบสทอส และวัสดุอ่ืนๆ และวัสดุที่
ประกอบดวยแอสเบสทอส
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13) งานไฟฟา ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  การตรวจสอบและบํารุงรักษา การทดสอบ
14) วัตถุระเบิด ประกอบดวยงานยอยๆ คือ การขนสง เก็บ และขนยาย การกําจัดวัตถุระเบิด
15) สุขภาพ การปฐมพยาบาล ประกอบดวยงานยอยๆ คือ  การบริการดานสุขภาพ การปฐม

พยาบาล วัสดุอันตราย อันตรายเกี่ยวกับรังสี สภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความรอน เย็นและความชื้น  
เสียงและการสั่นสะเทือน

16) อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล ประกอบดวย ประเภทของอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
17) สวัสดิการ ประกอบดวย น้ําดื่ม สุขาภิบาล ซักลาง หองเปลี่ยนเสื้อ สถานที่สําหรับรับประทาน

อาหาร การพักอาศัย

ขอมูลในการแบงหมวดหมูงาน สามารถนํามาเปนแนวทางในการแบงหมวดหมูงานดานความ
ปลอดภัยในงานวิจัยตอไป

2.3 สรุป

จากการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ทําใหสามารถนําแนวความคิดไดไปประยุกตใชใน
งานวิจัยไดดังตอไปนี้

2.3.1 การแบงหมวดหมูงานดานความปลอดภัย

จากขอ 2.2.4 ทําใหไดแนวทางคราวๆ ในการแบงหมวดงานที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
สถานที่กอสรางดังตอไปนี้

1) สถานที่กอสราง  ประกอบดวย
- ทางเขา-ออก
- การประกาศเตือนอันตรายตางๆ
- การบริการดานสุขภาพ
- สุขาภิบาล

2) การกองเก็บและการขนยายวัสดุ
- วัตถุไวไฟ

3) เสียงและแสงสวาง
4) งานขุดดิน
5) นั่งราน
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- โครงสรางนั่งราน
- การสรางนั่งราน
- การใชนั่งราน

6) เครื่องมือ เครื่องจักรตางๆ
- ปนจั่น
- ลิฟต
- เครื่องตอกเสาเข็ม
- เครื่องมือที่ใชไฟฟา

7) การปฏิบัติงานบนที่สูง
- การปฏิบัติงานบนที่โดดเดี่ยว
- การปฏิบัติงานบนหลังคา

8) การปองกันและระงับอัคคีภัย
9) อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล

2.3.2 กฎหมาย ขอกําหนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

1) กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารมีทั้งหมด 22 ฉบับดวยกัน  
รายละเอียดแสดงในหัวขอที่ 3.2 บทที่ 3

2) ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น ไดแก มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับ
งานกอสรางอาคาร  เวปไซตสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน และจากบริษัทเอกชน ซ่ึงจะนําไป
พิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ในเรื่องความครอบ
คลุม หากพบวามีขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่นขอใด ที่ไมไดกลาวไวในกฎหมาย จะ
นําขอกําหนดขอนั้นมาเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด รายละเอียดการ
พิจารณาความครอบคลุมของกฎหมายแสดงในขอที่ 3.3.2 บทที่ 3

2.3.3 รูปแบบในการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

จากการพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในขอ 2.1 พบวาสามารถนํามาประยุกตใชในการ
พัฒนาโปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารไดดังตอไปนี้

1) รูปแบบในการถาม-ตอบ จะนํามาใชในสวนใหคําปรึกษาของโปรแกรม โดยใหผูใชมีหนา
ที่ในการตอบคําถามที่โปรแกรมทําการถาม โดยการเลือกคําตอบจากตัวเลือกที่ไดเตรียมไวให
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2) รูปแบบในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร ตองทําใหผูใชเขาใจวิธีการใชงานโปรแกรม ไดงาย 
และรวดเร็ว

3) ตัวเชื่อมโยงคําอธิบายตางๆ  เชน การอธิบายความหมายของคําตางๆ  การแสดงถึงที่มา
ของกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนตน ผูใชสามารถคลิกที่ตัวเชื่อมโยงจะทําใหทราบคําอธิบายความหมาย 
หรือที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของ

4) รูปแบบของผลลัพธ ตองสามารถพิมพออกทางเครื่องพิมพหรือทําการบันทึกไวได
5) สวนประกอบของผลลัพธประกอบดวย ขอมูลที่ไดจากผูใช โดยการตอบคําถาม และคํา

แนะนําดานความปลอดภัยซ่ึงประกอบดวย ขอกําหนดที่ควรตองปฏิบัติขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 
และขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด



บทที่ 3

การวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

ในบทนี้เปนการนําเสนอการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย ซ่ึงใชงาน
ดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารเปนตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ เนื้อหาในบทนี้ประกอบดวย ขั้น
ตอนในการวิเคราะหระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ไดแก การกําหนด
ขอบเขตของงาน และหัวขอที่จะทําการพัฒนาระบบ การแบงหมวดหมูงานดานความปลอดภัย การรวบ
รวมกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และการวิเคราะหกฎหมาย ขอกําหนดดาน
ความปลอดภัย

ดังที่กลาวมาแลวในหัวขอวัตถุประสงคในการวิจัยวา ในงานวิจัยนี้มุงหวังใหสามารถนําระบบ
การจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ไปประยุกตใชกับงานอื่นๆ ได ดังนั้นจึงนําเสนอภาพรวมขั้น
ตอนสําหรับการพัฒนาระบบการจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และบรรลุ
ผลตามวัตถุประสงค ภาพรวมในการพัฒนาระบบการจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ แสดงในรูปที่ 
3.1

รูปที่ 3.1  ภาพรวมการพัฒนาระบบการจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ

1. กําหนดขอบเขตของงาน และหัวขอที่จะทําการพัฒนาระบบ

2. ศึกษาลักษณะของงาน พรอมทั้งแบงหมวดหมูงานออกเปนงานยอยๆ

3.   รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับขอบเขตของงาน

4. วิเคราะหเพื่อจัดจําแนกกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ตามหมวดหมูงานที่ได

5. กําหนดรูปแบบการนําเสนอ

6. ทําการตรวจสอบความถูกตองของระบบ
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3.1 ขั้นตอนการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

ภาพแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารแสดงในรูป
ที่ 3.2

3.1.1 กําหนดขอบเขตของงานและหัวขอที่จะทําการพัฒนาระบบ

ส่ิงที่ตองทําเปนลําดับแรกในขั้นตอนนี้คือการสํารวจปญหาดานตางๆ ขององคกร และส่ิงที่ควร
จะตองมีเพื่อเอื้ออํานวยใหมีการเขาใจในประเด็นของความปลอดภัย ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดเขาไปทําการ
สอบถามจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการปทํางานระดับวิชาชีพ ผูควบคุมงานในสถานที่กอสราง 
(ดูรายละเอียดแบบสัมภาษณไดในภาคผนวก ค)

ผลจากการสอบถามปรากฎวาสาเหตุที่ไมมีการปฏิบัติดานความปลอดภัยมาจาก การขาดความรู
ในดานกฎหมายทําใหไมทราบวาจะตองปฏิบัติ การขาดความเอาใจใสจากผูบริหารระดับสูงที่ยังมองวา
การปองกันความปลอดภัยมีคาใชจายสูงและยังไมเห็นถึงความสําคัญ สําหรับบริษัทกอสรางที่มกีารจัด
การความปลอดภัยนั้น สาเหตุที่ไมมีการปฏิบัติดานความปลอดภัยในบางประเด็นคือ การขาดความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงานของคนงาน การไมเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติความปลอดภัย มาตร
การความปลอดภัยบางประการอาจไมไดผล ขาดการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ

จากการสํารวจพบวา ควรจะตองมีการเสริมสรางความรูในขอกฎหมาย ขอกําหนดที่จําเปนตอง
ปฏิบัติ เพื่อใหมีการปฏิบัติดานความปลอดภัยมากขึ้น การเนนใหเห็นถึงความสําคัญของการปองกัน
ความปลอดภัย เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใหกับคนงาน ปลูก
ฝงจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ผูบริหารระดับสูงตองเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัย

ขอมูลจากการสอบถามพบวา ในปจจุบันยังไมมีบริษัทกอสรางใดที่มีการใชโปรแกรมดาน
ความปลอดภัย และยังเห็นวานาจะมีโปรแกรมที่ชวยจัดการดานความปลอดภัย เสริมสรางความรูดานขอ
ปฏิบัติดานความปลอดภัย ทําใหทราบขอปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด

กอนที่จะเริ่มพัฒนาระบบตองกําหนดขอบเขตของงานใหแนชัด เพราะจะมีผลในขั้นตอนลําดับ
ตอๆ ไป หากในขั้นนี้ไมไดกําหนดขอบเขตของงาน จะทําใหไมสามารถแบงงานออกเปนงานยอยๆ ได
อยางถูกตอง นอกจากนี้ยังทําใหไมสามารถรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ ไดครอบคลุม
ขอบเขตของงานทั้งหมด  สําหรับในงานวิจัยนี้หัวขอ (Topic) ที่ไดกําหนดไวแลวคือดานความปลอดภัย
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ในงานกอสราง  และขอบเขตของงานหลักคืองานกอสรางอาคาร ที่เปนงานอาคารทั่วไป ไมใชเทคนิค
กอสราง เครื่องจักรหรืออุปกรณพิเศษใดๆ และไมไดกอสรางในสถานที่ราชการที่อาจตองใชขอปฏิบัติที่
ออกโดยสถานที่ราชการนั้นๆ

กรณีที่ยังไมไดกําหนดหัวขอที่จะพัฒนาระบบ ตองกําหนดหัวขอที่จะพัฒนาระบบกอน แลวจึง
กําหนดขอบเขตของงาน ตัวอยางเชน ตองการพัฒนาระบบสนับสนุนดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นหัวขอของ
ระบบนี้คือ ดานสิ่งแวดลอม จากนั้นจึงกําหนดขอบเขตของงานหลัก ซ่ึงไดแก งานกอสรางโรงงาน 
ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงพยาบาล เปนตน

3.1.2 การแบงหมวดหมูงานดานความปลอดภัย

ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาถึงลักษณะของงานหลัก เนื่องจากในงานหลักงานหนึ่ง สามารถแบง
ออกเปนหมวดหมูไดหลายแบบ ขึ้นอยูกับวาผูที่จะทําการพัฒนาระบบจะแบงตามประเภทอะไร ดังเชน 
งานกอสรางอาคารสามารถแบงออกเปนหมวดหมู ไดหลายประเภท ไดแก การแบงตามขั้นตอนการ
ทํางานกอนหลัง เชน งานฐานราก งานหลังคา เปนตน การแบงตามลักษณะของงาน เชน งานตอกเสา
เข็ม งานนั่งราน เปนตน  เมื่อทําการแบงหมวดหมูงานหลักแลวจึงนําหมวดหมูงานที่ไดมาแบงออกเปน
งานยอยๆ ตอไป เชน งานนั่งราน ประกอบดวย  เร่ืองของโครงสรางนั่งราน ขอปฏิบัติในการสรางนั่ง
ราน ขอปฏิบัติในการใชงานนั่งราน เปนตน สําหรับงานวิจัยนี้นําแนวทางการแบงหมวดหมูงานดาน
ความปลอดภัยจาก International Labour Organization
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ขั้นตอน รายละเอียด แหลงขอมูล

รูปที่ 3.2  รายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะหระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

 1.    กําหนดขอบเขตและลักษณะของ
งานและกําหนดเรื่องที่จะทําระบบ
สนับสนุนดานความปลอดภัยในงาน
กอสรางอาคาร

2. การแบงหมวดหมูงานดานความ
ปลอดภัย

3. รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยภายในขอบเขตของงานที่
กําหนด พรอมทั้งจําแนกกฎหมาย ขอกําหนด
ตามหมวดหมูงานที่แบงไว

4    วิเคราะหเพื่อจัดจําแนกกฎหมาย
ขอกําหนดตางๆ ตามหมวดหมูงานที่
ได

1. กําหนดหัวขอ (Topic) ที่จะพัฒนาระบบ
2. กําหนดขอบเขตของงานหลัก

สํารวจปญหาขององคกร เพื่ อที่ จะทําการ
กําหนดหัวขอ และขอบเขตของงานหลักได
ตรงกับปญหามากที่สุด

1. ศึกษาคนควาลักษณะของงานหลักเพื่อใหมี
ความเขาใจ

2. ทําการแยกองคประกอบของงานหลักวา
ประกอบดวยงานยอยๆงานใดบาง

- ทําการศึกษาจากหนังสือตางๆ
- สอบถามผูเชี่ยวชาญในงานดานนั้น

1. รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของ
2. รวบรวมขอกําหนดจากสถาบันอื่น

- รวบรวมกฎหมายจากหนังสือตางๆ
- ขอกําหนดอื่นจากวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย และสถาบันความปลอดภัย
ในการทํางาน

- คูมือความปลอดภัยของบริษัทเอกชน1. พิจารณาขอความในกฎหมายที่ขัดแยงกัน
2. พิจารณาความครอบคลุมของกฎหมายเมื่อ

เปรียบเทียบกับขอกําหนดจากสถาบันอื่น
3 . เพิ่ ม เติมขอควรปฏิบั ติที่นอกเหนือจาก

กฎหมาย
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สําหรับในงานวิจัยนี้ไดทําการแบงงานหลักออกเปน 2 สวนใหญๆดวยกันคือ ขอกําหนดความ
ปลอดภัยขององคกร และขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ซ่ึงในแตละสวนนั้นประกอบ
ดวยงานยอยๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 และ 3.2 ตามลําดับ

ตารางที่ 3.1   รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยขององคกร
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2

1 . คณะกรรมการ
ความปลอดภัย  
อ า ชี ว อ น า มั ย  
และสภาพแวด
ล อ ม ใ น ก า ร
ทํางาน

1.1 จํานวนคณะกรรมการฯ ตามจํานวนลูกจางในสถาน
ประกอบการ

1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการฯ

1.3 หนาที่ของนายจาง

1.4 หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย

1.5 อื่นๆ

2. เจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการ
ทํางาน

2.1 สถานประกอบการที่มีลูกจางนอยกวา 50 คน

2.2 สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป

2.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน

2.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

2.5 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

2.6 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

2.7 หนาที่ของนายจาง

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ขอ
งอ
งค
กร

3. การหามลูกจาง
บางประเภท

3.1 ลูกจางที่เปนหญิง

3.2 ลูกจางที่เปนเด็ก

3.3 การฝาฝน
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ตารางที่ 3.2    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

1. กอนทําการกอสราง

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2. ขณะทําการกอสราง 2.1 สถานที่กอสราง 2.1.1) รั้วชั่วคราว

2.1.2) ปายโครงการ

2.1.3) การเขา – ออก

2.1.4) สถานที่สําหรับลางลอรถ

2.1.5) ปายประกาศ

2.1.6) การกําหนดเขตอันตราย

2.1.7) หองสุขาชั่วคราว

2.1.8) การแตงกายของพนักงาน

2.1.9) การบริการดานสุขภาพ
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

2.2 การกองเก็บและการขนยายวัสดุ 2.2.1) ขอกําหนดทั่วไป

2.2.2) ปูนซีเมนต

2.2.3) วัสดุที่มีฝุน

2.2.4) เคมีภัณฑ

2.2.5) วัตถุไวไฟ

2.2.6) ไม

2.2.7) วัสดุกอเหล็ก

2.2.8) ทอวัสดุมวลรวม

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.3 การควบคุมฝุนละอองและการปองกันเศษวัสดุรวง
หลน

2.3.1) การปองกันเศษวัสดุรวง
หลน

2.3.2) การปองกันฝุนละออง



31

ตารางที่ 3.2 (ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

2.4 การจัดการเศษวัสดุและการรักษาความสะอาด 2.4.1) การจัดการเศษวัสดุ

2.4.2) การรักษาความสะอาด

2.5 เสียงและแสงสวาง 2.5.1) เสียง

2.5.2) แสงสวาง

2.6 งานขุดดินและการทําฐานราก 2.6.1) งานขุดดิน

2.6.2) การทําฐานราก

2.6.3) ขอกําหนดอื่นๆ

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.7 นั่งราน 2.7.1) โครงสรางนั่งราน

2.7.2) การสรางนั่งราน

2.7.3) การใชนั่งราน
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ตารางที่ 3.2 (ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

2.8.1) ขอกําหนดทั่วไป

2.8.2) ปนจั่น - ขอกําหนดทั่วไป

- โครงสรางและอุปกรณ

- ปนจั่นชนิดอยูกับที่

- ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.8 เครื่องจักร  เครื่องมือกล

2.8.3) เครื่องตอกเสาเข็ม - ขอกําหนดทั่วไป

- โครงสรางและอุปกรณ

- เครื่ องตอกเสา เข็มระบบ
เครื่องยนตเผาไหมภายใน

- เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอ
น้ํา ลม ไฮดรอลิค

- เครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซล
แฮมมอร
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ตารางที่ 3.2(ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

2.8.4) ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว - ขอปฏิบัติในการใชงานลิฟต
ขนสงวัสดุชั่วคราว

- โครงสรางและอุปกรณ

2.8.5) เครื่องเชื่อมไฟฟา - อุปกรณเครื่องเชื่อม

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่อง
เชื่อม

- การปองกันอันตรายจากการ
ปฏิบัติงาน

2.8.6) เครื่องลับ ฝน หรือตก
แตงผิวโลหะ

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.8.7) รถตักดิน - ขอกําหนดทั่วไป

- รถตักดินซึ่งใชพลังงานไฟฟา

- รถตักดินซึ่งใชพลังงานไอน้ํา
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ตารางที่ 3.2(ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

-  รถ ตักดินซึ่ ง ใชกําลั งและ
เครื่องยนตเบ็นซิน

2.8.8) รถบรรทุก
2.9 การปฏิบัติงานบนที่สูง  การปองกันการตก 2.9.1) ขอกําหนดทั่วไป

2.9.2) ชองเปด

2.9.3) การปฏิบัติงานบนพื้นซึ่ง
ดานขางเปดโลง ยกพื้น 
และทางเดินยกระดับ

2.9.4) มาตรฐานราวกั้นและ
ขอบกันของตก

2.8.9) การปฏิบัติงานบนหลังคา
2.10.1) ระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัย

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.10 การปองกันอัคคีภัย

2.10.2) แผนปองกันอัคคีภัย
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ตารางที่ 3.2(ตอ)    รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

2.10.3) การดับเพลิง - ประเภทของเพลิง
- อุปกรณดับเพลิง
-  การปฏิบั ติ ง าน เกี่ ย วกั บ

อุปกรณดับเพลิง
2.10.4) การปองกันอันตรายจาก

ฟาฝา

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง 2.11 อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล 2.11.1) อุปกรณที่จําเปนตองสวม

ใสตลอดเวลาที่ปฏิบั ติ
งานกอสราง

2.11.2) งานลับ ฝนโลหะดวยหิน
เจียระไน

2.11.3) งานกลึง ไส ตัดโลหะ
หรือไม

2.11.4) การทํางานเกี่ยวกับเครื่อง
จักรอื่นๆ
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ตารางที่ 3.2(ตอ)   รายละเอียดงานยอยๆสําหรับขอกําหนดความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
งานหลัก งานยอยลําดับที่ 1 งานยอยลําดับที่ 2 งานยอยลําดับที่ 3 งานยอยลําดับที่ 4

คว
าม
ปล

อด
ภัย

ใน
สถ

าน
ที่ก

อส
ราง

2.1
 ขณ

ะท
ําก
ารก

อส
ราง

2.11.5) งานเกี่ยวกับการตอกเสา
เข็ม

2.11.6) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว

2.11.7) การปฏิบัติงานเชื่อมไฟ
ฟาและแกส

2.11.8) การปฏิบัติงานเกี่ยวกับใช
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ

2.11.9) มาตรฐานอุปกรณคุม
ครองภัยสวนบุคคล
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3.1.3 รวบรวมกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

ในขั้นตอนนี้นอกจากเปนขั้นตอนในการรวบรวมขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย 
ไมวาจะเปนกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ รวมทั้งขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น บริษัท
เอกชน

ในการรวบรวมกฎหมาย ขอกําหนด จะตองทราบวากฎหมายที่เราจะทําการรวบรวมนั้นอยูใน
กฎหมายประเภทใด เชน กฎหมายกอสราง กฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย เปนตน ซ่ึง
สามารถศึกษาไดจากหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง จากนั้นจึงทําการศึกษา
กฎหมายทั้งหมดที่รวบรวมไดในขั้นตนโดยการอานขอความในกฎหมายแตละฉบับทั้งหมด เนื่องจาก
อาจมีกฎหมายบางขอไมไดเกี่ยวของกับขอบเขตของงานที่ไดกําหนดไว
เมื่อทําการรวบรวมและจําแนกกฎหมายแลว ตองพิจารณาวารวบรวมไดครบแลวหรือไม โดยทําการ
เปรียบเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยหลายๆเลม หนังสือรวบรวมกฎหมายกอสราง 
กฎหมายแรงงาน ที่ออกในปกอนๆจนกระทั่งปปจจุบัน กฎหมายฉบับใดที่ออกในปกอนๆและยังไมมี
กฎหมายฉบับใดบอกใหยกเลิก ตองถือวากฎหมายฉบับนั้นยังมีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน และควรระบุ
ไวดวยวาใชกฎหมายจนถึงปพ.ศ.ใด เพราะในขณะที่กําลังพัฒนาระบบอยูนั้น อาจจะมีกฎหมายใหมที่
เพิ่งประกาศใชแตยังไมมีหนังสือเลมใดตีพิมพออกจําหนาย ซ่ึงจะทําใหผูที่ใชระบบเขาใจผิดได

สําหรับการรวบรวมขอกําหนดความปลอดภัยจากสถาบันอื่น ขึ้นอยูกับผูพัฒนาระบบวา
ตองการเฉพาะขอกําหนดความปลอดภัยจากสถาบันภายในประเทศหรือตางประเทศ  หากใชขอกําหนด
ความปลอดภัยจากสถาบันตางประเทศ ควรตองระวังเรื่องกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายประเทศไทยกับ
ตางประเทศไมเหมือนกัน ในงานวิจัยนี้ใชขอกําหนดความปลอดภัยจากสถาบันภายในประเทศ

สําหรับในงานวิจัยนี้กฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งหมดมีจํานวน 22 ฉบับ และขอกําหนด
ความปลอดภัยจากสถาบันอื่น 2 สถาบัน รวมทั้งขอกําหนดความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน  รายละเอียด
แสดงในหัวขอ 3.2

3.1.4 วิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสราง

ในขั้นตอนนี้เปนการนํากฎหมาย ขอกําหนดตางๆที่รวบรวมไดจากขอ 3.1.3 มาวิเคราะหเพื่อจัด
จําแนกตามหมวดหมูงานที่ไดแบงไวในขอ 3.1.2  หากมีกฎหมาย ขอกําหนดใดที่ไมอยูในหมวดหมูงาน
ที่ไดทําการแบงไวนั้น ใหทําการเพิ่มหมวดหมูงานใหมจะทําใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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นอกจากทําการจัดจําแนกแลว อาจทําการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ขึ้นอยูกับความตองการของผู
พัฒนาระบบวาจะทําการพิจารณาในเรื่องใด สําหรับในงานวิจัยนี้ ทําการพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ

1) พิจารณาความไมสอดคลองกันของกฎหมาย
2) พิจารณาความครอบคลุมของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ โดยทําการเปรียบเทียบกับขอกําหนดดาน
ความปลอดภัยจากสถาบันอื่น

ในการพิจารณาความครอบคลุมของกฎหมาย จะทําการพิจารณากฎหมายโดยทําการเปรียบเทียบกับ
ขอกําหนดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น หากพบวาขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงาน
อ่ืนขอใดที่กฎหมายไมไดกลาวถึง จึงนําขอกําหนดนั้นๆมาเปนขอแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กฎหมายกําหนด  รายละเอียดแสดงอยูในหัวขอ 3.3

3.2 กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของกับความปลอดภัย

 ในขอนี้เปนการนําเสนอกฎหมาย ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสราง
อาคาร  ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากสถาบันอื่น รวมทั้งการพิจารณาความครอบคลุมของกฎหมาย 
ขอกําหนดตางๆ โดยทําการเปรียบเทียบกับขอกําหนดดานความปลอดภัยจากสถาบันอื่น และสวนของ
ขอควรปฏิบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงเนื้อหาในขอนี้เปนสวนที่ตอเนื่องจากหัว
ขอ 3.1.3 และ 3.1.4

3.2.1 ภาพรวมของกฎหมายและขอกําหนด

ขอบเขตของงานวิจัยนี้เปนงานกอสรางอาคารทั่วไปที่ไมไดใชเทคนิคการกอสราง เครื่องจักร 
หรืออุปกรณใดๆที่มีลักษณะพิเศษ  และเปนอาคารที่ไมไดกอสรางในบริเวณสถานที่ราชการที่อาจตอง
ใชขอปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการกอสรางบนสถานที่ราชการนั้นๆ เชน การกอสรางในเขตทหาร เปนตน  
ไมรวมงานระบบตางๆเชน ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือกล เปนตน

ดังนั้นกฎหมายดานความปลอดภัยที่อยูในขอบเขตของงานวิจัยขางตนไดแก พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ประกาศ ขอบัญญัติตางๆที่บังคับใชทั่วไป  ไมรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอด
ภัยในการใชอาคาร  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับขอกําหนดดานความปลอดภัยสําหรับโครงสรางอาคาร
หรือส่ิงกอสรางอื่นๆ เชน ถนน เปนตน   สําหรับขอกําหนดดานความปลอดภัยจากจากหนวยงานอื่นที่
นํามาใชในงานวิจัยนี้นํามาจาก 3 แหลงดวยกันคือ
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1) สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
2) เวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
3) บริษัทเอกชน

3.2.2 กฎหมายและขอกําหนดดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

กฎหมายดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารที่อยูในขอบเขตงานวิจัยนี้ประกอบดวย 22  
ฉบับดังตอไปนี้

1) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522

2) ประกาศกรุง เทพมหานคร  เ ร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ
สาธารณูปโภค (พ.ศ. 2539)

3) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร (พ.ศ. 

2519)
5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม

(พ.ศ. 2519)
6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสง

วัสดุชั่วคราว (พ.ศ. 2525)
7) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน

(พ.ศ. 2525)
8) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง

(พ.ศ. 2528)
9) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น (พ.ศ. 2530)
10) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

(พ.ศ. 2532)
11) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจาก

การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหลน และการพังทลาย (พ.ศ. 2534)
12) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร (พ.ศ. 

2519)
13) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา (พ.ศ. 2522)
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14) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อ
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง (พ.ศ. 2534)

15) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูก
จาง  (พ.ศ. 2540)

16) คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจาง  (พ.ศ. 2540)

17) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  (พ.ศ. 2538)

18) คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  (พ.ศ. 2538)

19) ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูก
จางระดับปฏิบัติการ พ.ศ. 2538

20) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
21) กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541
22) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541
ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น
23) มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2518
24) ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

(www.nice.labour.go.th)
25)  ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน เนื่องจากทางบริษัทไมอนุญาตจึงทําใหไม

สามารถเปดเผยรายชื่อบริษัทได

3.3 การวิเคราะหกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัยในงานกอสราง

จากการวิเคราะหกฎหมาย ปรากฏวามีเนื้อความในกฎหมายบางสวนที่มีขอความไมสอดคลองกัน 
และมีบางสวนที่กําหนดไวกวางๆ ไมครอบคลุม เมื่อเปรียบเทียบกับขอกําหนดจากหนวยงานอื่นและ
จากบริษัทเอกชน  ในทํานองเดียวกันขอกําหนดจากหนวยงานอื่นและบริษัทเอกชน มีบางสวนไมได
กําหนดไวแตกลับปรากฏในกฎหมาย

ในลําดับตอไปแสดงรายละเอียดการวิเคราะหกฎหมาย ซ่ึงจะใชตัวเลขแทนชื่อกฎหมายที่อางถึง 
สามารถดูรายละเอียดชื่อกฎหมายไดในหัวขอที่ 3.2
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3.3.1 กฎหมายมีขอความไมสอดคลองกัน

กฎหมาย 17) ขอ 7 กําหนดวา “หากสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปแตไมมี
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ใหนายจางเลือกผูแทนระดับบังคับบัญชา 1 คนเปนกรรมการ 
และประธานเลือกกรรมการ 1 คนเปนเลขานุการ”  มีขอความไมสอดคลองกันกับ

กฎหมาย 15) ขอ 14 กําหนดวา “สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปตองมีเจาหนา
ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจําอยางนอยแหงละ 1 คน” และ

กฎหมาย 16) ขอ 3.2  กําหนดวา “ใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน 
ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ”

จากการพิจารณาแลวพบวา กฎหมาย 15) และ 16) มีการประกาศใช พ.ศ. 2540 ซ่ึงประกาศหลัง
จากกฎหมาย 17) จึงควรตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับที่ประกาศใชภายหลัง  ดังนั้นจึงเสนอใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 15) ขอ 14 และ กฎหมาย 16) ขอ 3.2

3.3.2 กฎหมายกําหนดไวกวางไป หรือไมครอบคลุม

1) กฎหมาย 17) ขอ 11 – 20 และ 23 – 24   กลาวถึงหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย      อาชี
วอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

จากการพิจารณาพบวามีขอแนะนํากิจกรรมพื้นฐานในการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานจากสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 7 กิจ
กรรม

1. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย
2. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับตางๆ
3. แผนงานความปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
5. การมอบหมายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยเต็ม

เวลา
6. การรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ(จ.

ป. 3)
7. กิจกรรมเสริม
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2) กฎมาย 17) ขอ 7(1)  ไมไดกําหนดใหตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทําหนาที่เปน
กรรมการ ในคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีจํานวนลูกจาง 50 – 99 คน

ดังนั้นควรกําหนดให  ตองเพิ่มจํานวนกรรมการโดยตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการอีก 1 ตําแหนง เพื่อท่ีจะทําใหการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานมีความถูกตองตามกฎหมายและวิชาการมากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองเปนผูที่ผานการอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว 
และ

กฎหมาย 15) ขอ 14  ไดกําหนดไว  “สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปตองมีเจา
หนาความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงานประจําอยางนอยแหงละ 1 คน”

3) กฎหมาย 17) ขอ 7(2 – 4)   ไมไดกําหนดใหเจาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปฏิบัติ
หนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ

ดังนั้นควรกําหนดให ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่เปน
กรรมการและเลขานุการ เนื่องจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตองเปนผูที่ผาน
การอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว

4) กฎหมาย 15) และ 16)  ไมไดกลาวถึงสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน 
หัวหนางาน บริหาร และวิชาชีพ

ดังนั้นควรเพิ่มตัวอยางรายชื่อสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน หัวหนา
งาน บริหาร และวิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3   รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับที่ เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ช่ือสถาบัน ที่อยู

1 3044201 4 พ.ค. 2544 –
3 พ.ค.2546

หัวหนางาน
บริหาร

บริษัท นิชิมัตสุ 
กอสราง จํากัด

70/9 ถนนรัชดาภิเษก หวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 
248-2090 โทรสาร. 248-1990

2 2064401 1 ก.ค.2544 -
30 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

มห า วิ ท ย า ลั ย
วลัยลักษณ

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทา
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 0 1 6 0  โทร ( 0 7 5 )  6 7 3 -
000,38400

3 3034401 10.มี.ค 2544 -
9 มี.ค.2546

หัวหนางาน บริษัทสุราทิพย
นครเขต จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 272-2051 ตอ 1421 คุณ
เกิดสิทธิ์ โทรสาร 272-2321 , 
272-2295

4 3034402 26 มี.ค.2544 -
25 มี.ค.2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร

บริ ษั ท เ อนโก
ไทย จํากัด

444 หมู 17 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ซอย 6 ถนนเทพารักษ
ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทร 705-8060-6 ตอ
194 โทรสาร 705-8050 , 315-
1497

5 30604401 1 ก.ค. 2544 -
30 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

หจก.เจ พี เทรน
นิ่ง จํากัด

130 / 215 หมู 9 ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20230 โทร 01-650-3433 ,01-
945-4532

6 6044401 9 เม.ย. 2544 -
8 เม.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

องคการ
โทรศัพทแหง
ประเทศไทย

องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย 89/2 หมู 3 ถนนแจง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210 โทร 574-8977 , 575-
9704 โทรสาร 574-8946
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)   รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับที่ เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ช่ือสถาบัน ที่อยู

7 6064401 11 มิ.ย.2544 -
10 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

การปโตรเลียม
แหงประเทศ
ไทย

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร 537-
2000-9 โทรสาร 537-3499

8 4084001 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน)

5 - 7 ซ. สุขุมวิท 29 ถนนสุขุม
วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 
258-0320, 717-3000-20 ตอ 232 
,720 โทรสาร 717-3026,717-
3029

9 3104013 8 ต.ค. 2544 -
7 ต.ค.2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

บริษัทอีสเทิรน
เซฟตี้ เซ็นเตอร
จํากัด

50/14 หมูที่3 ถนนสุขุมวิท
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 2000 โทร 038
384696,386237 โทรสาร 038
384696

10 4084003 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

หัวหนางาน
บริหาร พ้ืน
ฐานทั่วไป
พ้ืนฐานใน
งานกอสราง
วิชาชีพ

สมาคมสงเสริม
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน
(ประเทศไทย)

22/3 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน
กทม. 10170 โทร 884-
1852,880-4803 โทรสาร 884-
1853

11 2084001 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

มห า วิ ท ย า ลั ย
มหิดล
คณะสาธารณ
สุขศาสตร

420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400โทร. 245-7793
247-9458 โทรสาร 247-9458

12 3084003 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ พ้ืน
ฐานในงาน
กอสราง

บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ
จํากัด (มหาชน)

โรงโอเลฟนส 14 ถนนไอ-หนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
21150 โทร. (038) 683-800 ตอ
2366 Hot line (02) 617-7800-29
กด 0 ตอ 2366 โทรสาร (038)
683-815-6
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ตารางที่ 3.3 (ตอ)  รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับที่ เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ช่ือสถาบัน ที่อยู

13 3024502 28 ก.พ 2545 -
27 ก.พ.2547

หัวหนางาน
บริหาร วิชา
ชีพ พ้ืนฐาน
ทั่วไป

บริษัท ที่ปรึกษา
วิชาการและฝก
อบรมคงจิตร
มั่น จํากัด

54 หมู 5 ถ.เพรชเกษม แขวงบาง
หวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
10160 โทร 02 4574617 โทร
สาร 024574616

14 3034103 23 มี.ค. 2543-
22 มี.ค. 2546

หัวหนางาน
บริหาร พ้ืน
ฐานทั่วไป
พ้ืนฐานใน
การกอสราง
วิชาชีพ

บริษัทปนทอง
กรุปแมนเนจ
เมนท แอนด
คอนซัลแตน

2070 หมู 1 ถนนทางรถไฟสาย
เกา ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  
10270 โทร 743-5091-2 , 748-
5711-2 โทรสาร 399-1727

15 3074401 11 ก.ค.2544 -
10 ก.ค.2546

หัวหนางาน
บริหาร วิชา
ชีพ พ้ืนฐาน
ทั่วไป

บริษัท เอส เอช
แอนด อี
เทคโนโลยี
จํากัด

145/194 หมู3 ตรอกหมูบาน
นอกเขต ซ.ลาซาน1 สุขุมวิท 
105 แขวงบางนา เขตบางนา 
ก รุ ง เ ท พ  1 0 2 1 0 โ ท ร  0 2  
3931585,7491057 โทรสาร 02 
7445110

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2545
หมายเหตุ  คัดเลือกเฉพาะสถาบันที่ใบรับรองยังไมหมดอายุนับต้ังแตวันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2545

5)   กฎหมาย 3) ขอ 113   กําหนดให “กั้นรั้วทึบสูงอยางนอย 2 เมตร ตามแนวเขตที่ดินที่ติดตอกับที่ดิน
ของผูอ่ืน หรือที่สาธารณะ และหากสามารถใชร้ัวเดิมไดหากเปนรั้วทึบหรือกําแพง ที่มีความสูงอยาง
นอย 2 เมตร”  มีความครอบคลุมกวา

กฎหมาย 1) ขอ 10  กําหนดให “กั้นรั้วช่ัวคราวสูงอยางนอย 2 เมตร สําหรับงานกอสรางอาคารที่มี
ความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีระยะหางระหวางแนวอาคารดานนอกกับแนวเขตที่ดินขางเคียงนอย
กวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคารที่กําลังกอสราง”   และ “ไมตองกั้นรั้วช่ัวคราวหากไดรับอนุญาตจากเจา
ของที่ดินขางเคียงเปนหนังสือ”

เพราะไมไดกําหนดในเรื่องความสูงขั้นต่ําของอาคารและระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียง ดัง
นั้นแนะนําใหปฏิบัติตามกฎหมาย 3) ขอ 113  สําหรับอาคารที่กอสรางนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ขอแนะนําเพิ่มเติม เปนขอกําหนดในการสรางรั้วช่ัวคราวของบริษัทเอกชน
1.  ร้ัวมาตรฐานของบริษัทมีความสูง 2.4 ม. มีชื่อและสัญลักษณของบริษัทแสดงอยูที่ร้ัว
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2. ร้ัวสังกะสีขึ้นรูป สูง 3 ม. เสริมร้ัวผาใบโครงเหล็กบนรั้วสังกะสีในบริเวณที่อาจเปน
อันตรายหรือสรางความเดือดรอนแกบุคคลภายนอก

6) กฎหมาย 2) ขอ 4.1.3 และ 4.1.4 ไมไดกําหนดใหใชแผนเหล็กปูทางเขาออก แตในคูมือความปลอด
ภัยของบริษัทเอกชน ไดมีกําหนดไววาใหใชแผนเหล็กปูทางเขาออก

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนในเรื่องการเขา – ออก สถานที่กอสราง
1. ควรมียามประจําการควบคุมอยูในหนวยงานกอสรางตลอดเวลา
2. หามเดินนอกทางเดินเทาที่จัดไวให
3. หามมิใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาไปในหนวยงานกอสราง
4. บุคคลที่เขาไปในหนวยงาน ตองไดรับการตรวจคนหลังจากเขาไปในเขตกอสรางแลว
5. หามนําสิ่งของใดๆออกนอกบริเวณโดยไมไดรับอนุญาต
6. บุคคลที่เขาไปในหนวยงานตองสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา
7. บุคคลภายนอกที่ประสงคจะเขาไปในหนวยงานตองแลกบัตร

7) กฎหมาย 2) ขอ 4.1.1  ไมไดกําหนดใหมีแบบรูปแสดงรายละเอียดสถานที่สําหรับลางลอรถ
ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนเรื่องสถานที่สําหรับลางลอรถ คือควรมีแบบรูปแสดงราย

ละเอียดสถานที่สําหรับลางลอรถที่เปนมาตรฐานของบริษัท ดังแสดงในรูปที่ 3.3

8) กฎหมาย 8) ขอ 5 และ 8  ปายประกาศตางๆที่กลาวถึงในขอนี้ ใชสําหรับอาคารที่มีความสูงจากพื้น
ดินถึงคานรับหลังคาเกิน 7 เมตรขึ้นไปเทานั้น

ดังนั้นหากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 8) ขอ 5 และ 8 เพื่อใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้นควร
ปฏิบัติสําหรับงานกอสรางอาคารทุกประเภท ไมกําหนดความสูงของอาคาร

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนเรื่องปายประกาศตางๆ
1. ติดปายปลอดภัยไวกอน
2. ติดปายเตือนใหเกิดความปลอดภัย สัญลักษณขอควรปฏิบัติภายในหนวยงานไวทางเขา

หนวยงาน
3. ติดปายเครื่องหมายบังคับเชน สวมใสหมวกนิรภัย สวมใสเข็มขัดนิรภัย เปนตน
4. ติดปายเครื่องหมายหามเชน หามสูบบุหร่ี หามเขาเด็ดขาด เปนตน
5. ติดปายเครื่องหมายเตือนเชน ระวังสะดุด ระวังอันตรายปนจั่นเหนือศีรษะ เปนตน
6. ติดปายเครื่องหมายแนะนํา สภาวะปกติ เชน ที่พักสูบบุหร่ี ถังดับเพลิง เปนตน
7. ติดปายเครื่องหมายจราจร เชน ปายจํากัดความเร็ว (20 กม.) ปายหยุดตรวจ เปนตน
8. ติดปายแสดงสถิติอุบัติเหตุ
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9. หามแตะตอง เคลื่อนยาย หรือทําลายเครื่องหมาย ปายตางๆ

รูปที่ 3.3 แบบแสดงสถานที่สําหรับลางลอรถ

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
1. สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด  แสดงในตารางที่ 3.4 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
2. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย  แสดงในตารางที่ 3.5 รูปแบบของเครื่องหมาย

เพื่อความปลอดภัย
3. เครื่องหมายเสริม มีลักษณะดังนี้

ก. แบบของเครื่องหมายเสริม เปนสี่เหล่ียมผืนผา หรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส
ข. สีพื้นใหใชสีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของขอความใหใชสีตัดที่กําหนดไว

หรือสีพื้นใหใชสีขาวและสีของขอความใหใชสีดํา
ค. ตัวอักษรที่ใชในขอความ
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• ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตางกันมากกวารอยละ 10
• ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย ไมเขียนแรเงาหรือลวดลาย
• ความกวางของตัวอักษรตองไมนอยกวารอยละ 70 ของความสูงของตัวอักษร

ง. ใหแสดงเครื่องหมายเสริมไวใตเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยดังตัวอยางดานลาง

ตารางที่ 3.4    สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด

หยุด (1)
เครื่องหมายหยุด  เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุก
เฉิน  เครื่องหมายหาม

สีขาว

บังคับใหตองปฏิบัติ บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล
เครื่องหมายบังคับ

สีขาว

แสดงสภาวะปลอด
ภัย

ทางหนี  ทางออกฉุกเฉิน  ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน
หนวยงานปฐมพยาบาล  หนวยกูภัย  เครื่องหมาย
สารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

สีขาว

ระวังมีอันตราย ชี้บงวามีอันตราย(เชน ไฟ วัตถุระเบิด
กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ และอื่นๆ)  ช้ีบงถึง
เขตอันตราย, ทางผานที่มีอันตราย, เครื่องกีด
ขวาง (2)
– เครื่องหมายเตือน

สีดํา

ที่มา :  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
หมายเหตุ :
1) สีแดงยังใชสําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง และตําแหนงที่ต้ัง อีกดวย
2) อาจใชสีแดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย สีแดงสมวาว
แสงนี้มองเห็นเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่มืดมัว

4. ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย
  ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใชในเครื่องหมายเสริม กําหนดไวเปน
แนวทางดังตารางที่ 3.6  ขนาดและตัวอักษรของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
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5. ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ ไดแก เครื่องหมายหาม เครื่องหมาย เครื่องหมายเตือน เครื่อง
หมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย ดังแสดงในตารางที่ 3.7 ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ

9) กฎหมาย 8) ขอ 6 และ 7  กําหนดในเรื่องของการกําหนดเขตอันตราย แตบังคับใชเฉพาะอาคารที่มี
ความสูงจากพื้นดินถึงคานรับหลังคาเกิน 7 เมตรขึ้นไปเทานั้น

ดังนั้นหากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 8) ขอ 6 และ 7 แนะนําใหปฏิบัติสําหรับงานกอสราง
อาคารทุกประเภท ไมกําหนดความสูงของอาคาร

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนเรื่องการกําหนดเขตอันตรายคือ ใหติดปาย “เขตอันตราย” 
ไวบริเวณที่มีการทํางานกอสรางเชน บริเวณที่ปนจั่นกําลังปฏิบัติงาน บริเวณที่ติดตั้งนั่งราน บริเวณที่มี
การยกวัสดุ เปนตน พรอมทั้งกั้นร้ัวหรือมีแผงกั้นเพื่อปองกันวัตถุตกลงสูพื้นดิน

ตารางที่ 3.5   รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
ประเภท รูปแบบ สีที่ใช หมายเหตุ
เครื่องหมายหาม สีพื้น : สีขาว

สีของแถบตามขอบวง
กลมและแถบขวาง: สีแดง
สัญลักษณภาพ : สีดํา

- พ้ืนที่ของสีแดงตองมี
อยางนอยรอยละ35 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

เครื่องหมายบังคับ สีพ้ืน : สีฟา
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ขาว

- พ้ืนที่ของสีฟาตองมี
อยาง นอยรอยละ 50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย

สีพ้ืน : สีเขียว
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ขาว

- พ้ืนที่ของสีเขียวตองมี 
อยางนอยรอยละ50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย
- อาจใชรูปแบบเปนสี่
เหลี่ยมผืนผาได

เครื่องหมายเตือน สีพ้ืน : สีเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดํา
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ดํา

- พ้ืนที่ของสีเหลืองตองมี 
อยางนอยรอยละ 50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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10) กฎหมาย 2) ขอ 4.2.2  กําหนดใหเก็บเคมีภัณฑในภาชนะที่ปดมิดชิด  ดังนั้นในการเก็บเคมีภัณฑ
แนะนําใหปดฉลากไวที่ภาชนะที่บรรจุเคมีภัณฑทุกชิ้น เพื่อปองกันอันตรายและการนําไปใชผิดประเภท

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเรื่องการเก็บเคมีภัณฑ
1. ควรเก็บเคมีภัณฑไวใหนอยที่สุด
2. ภาชนะเปลาตองทําออกและจัดการทําลายโดยเร็วที่สุด โดยอาจสงไปยังบริษัทที่รับทําลาย

โดยเฉพาะ
3. หามใหเคมีภัณฑใดๆแพรลงในดิน น้ํา
4. บริเวณที่เก็บตองล็อคหรือมีร้ัวกั้น
5. ตองเก็บไวที่เหมาะสม และตองติดฉลากใหชัดเจนที่ภาชนะดวย
6. โรงเก็บตองมีคุณสมบัติในการปองกันการผุกรอนไดดี

ตารางที่ 3.6 ขนาดและตัวอักษรของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ความสูงพิกัดของแผนเครื่องหมาย
(a)

เสนผานศูนยกลางหรือความสูงของ
เครื่องหมาย(b)

ความสูงของตัวอักษรในเครื่อง
หมายเสริม

75 60 5.0
100 80 6.6
150 120 10.0
225 180 15
300 240 20
600 480 40
750 600 50
900 720 60

1200 960 80
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

11) กฎหมาย 14) ขอ 23(3)  กําหนดวาภาชนะบรรจุ และอุปกรณ ตองมีสภาพแข็งแรง ทนทาน และอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน

ดังนั้นหากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 14) ขอ 23(3)  แนะนําใหปดฉลากที่ภาชนะบรรจุวัตถุไว
ไฟ โดยระบุชนิด ประเภทของวัตถุไวไฟ และควรทําฉลาก “วัตถุไวไฟ” ไวที่ภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟทุก
ชิ้น และหามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปบริเวณที่กองเก็บวัตถุไวไฟ
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ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. ควรเก็บวัตถุไวไฟใหนอยที่สุด
2. บริเวณที่เก็บตองล็อคหรือมีร้ัวกั้น
3. หามไมใหมีการเก็บวัตถุระเบิดเชน LPG อยูภายในโรงเก็บวัสดุ
4. โรงเก็บตองมีคุณสมบัติในการปองกันการผุกรอนไดดี

ตารางที่ 3.7    ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ
เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายหาม เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย

ระวังนั่งรานมีสภาพบก
พรอง

หามใชน้ําดับไฟ ตองสวมหมวกนิรภัย ทางหนีไฟ

ระวังวัสดุจากดานบน หามใชรถยก ตองสวมใสเครื่องปองกัน
ดวงตา

สภาวะความปลอดภัย

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

12) กฎหมาย 11) ขอ 15 กําหนดใหมีส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนโดยใชแผนกั้น ผาใบ หรือตาขายปดกั้น มี
ความครอบคลุมกวา

กฎหมาย 1) ขอ 10, กฎหมาย 2) ขอ 4.7 และ กฎหมาย 3 ขอ 113  กําหนดใหมีส่ิงปองกันวัสดุรวง
หลน สําหรับอาคารที่มีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีระยะหางระหวางแนวอาคารดานนอกกับ
แนวเขตที่ดินขางเคียง นอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคารที่กําลังกอสราง

เพราะไมไดกําหนดในเรื่องความสูงขั้นต่ําของอาคารและระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียง ดัง
นั้นแนะนําใหปฏิบัติตามกฎหมาย 11) ขอ 15  สําหรับอาคารที่กอสรางนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
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1. หากมีการทํางานบนที่สูงตั้งแต 8 ม. ขึ้นไปและไมมีนั่งรานหรือบันไดอื่นๆ ตองติดตั้งแผง
ตาขายนิรภัย

2. แผงตาขายนิรภัยควรยื่นออกมาก 2 ม.จากขอบพื้นหรือโครงสรางใดๆ และควรติดตั้งใกล
หรือชิดกับขอบพื้นที่สุด

3. บริเวณที่ติดตั้งนั่งราน ควรมีตาขายคลุมนั่งรานดานนอก

13) กฎหมาย 13) ขอ 113, กฎหมาย 2) ขอ 4.7 กําหนดใหมีส่ิงปองกันฝุนละอองสําหรับอาคารที่มีความ
สูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีระยะหางระหวางแนวอาคารดานนอกกับแนวเขตที่ดินขางเคียง นอยกวา
คร่ึงหนึ่งของความสูงอาคารที่กําลังกอสราง

ดังนั้นหากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 13) ขอ 113, กฎหมาย 2) ขอ 4.7 เพื่อใหเกิดความปลอด
ภัยในการทํางานมากขึ้น ควรจัดใหมีส่ิงปองกันฝุนละอองสําหรับอาคารที่จะกอสรางสําหรับอาคารที่มี
ความสูงตั้งแต 2  ช้ันขึ้นไป และหากใชผาใบทึบปดกั้นรอบตัวอาคาร ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอใน
การทํางาน  และตองมีการระบายอากาศ

14) กฎหมาย 2) ขอ 4.1.5   กําหนดใหทําความสะอาดทางเทา ถนน ที่สาธารณะ ที่อยูติดกับสถานที่กอ
สราง ไมไดกําหนดในเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณบานพักคนงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี  ควรจัดใหมี
ใหควรรักษาความสะอาดภายในบริเวณสถานที่กอสรางและบริเวณที่พักคนงาน

ขอแนะนําเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. หนวยงานกอสรางตองสะอาด เปนระเบียบ โดยทําความสะอาดทุกๆ อาทิตย มีการจัดที่ทิ้ง

ขยะเปนสัดสวน และเพื่องายตอการขนยายไปทิ้ง
2. มีการทําความสะอาดพื้นแตละชั้นเปนประจํา

15)    กฎหมาย 1) และ 2) บางขอ   กําหนดในเรื่องงานขุดดิน
มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวกฎหมาย ดังนี้
1. ติดตั้งเครื่องปองกันรอบๆบริเวณที่ขุด
2. แผงกั้นควรอยูหางจากขอบบอที่ขุดอยางนอย 1 เมตร

16) กฎหมาย 1) ขอ 13 และ 14 กําหนดในเรื่องการขุดดินบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะ ตองจัดใหมีส่ิง
กันตกหรือราวกั้นรอบบริเวณ  ติดตั้งปายเตือนอันตราย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  ติดตั้ง
สัญญาณไฟสีแดงกระพริบอยางเพียงพอ ในเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น และหามกองดินลํ้าที่
สาธารณะ หากไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน
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มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือไปจากกฎหมายขางตนคือ ตองระมัดระวังให
มากเมื่อทํางานขุดใกลๆ สายไฟโทรศัพท ทอน้ําใตดิน หรือเหนือศีรษะ

17) กฎหมาย 1) ขอ 16   กําหนดใหกองวัสดุหางจากขอบบอที่ขุดพอสมควร เพื่อปองกันไมใหผนังบอ
เสียหาย และไมใหวัสดุรวงหลนที่จะเปนอันตรายตอผูขุดได  ซ่ึงอยูในเรื่องการปองกันดินถลม

มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือไปจากกฎหมายขางตน คือ
1. กั้นผนังดวยวัสดุที่แข็งแรงอยางเพียงพอ
2. หากมีการขุดดินลึกมากกวา 1.20 เมตรตองมีการค้ํายันอยางพอเพียง
3. ความลาดของบอที่ขุดอยูที่ประมาณ 45 องศา
4. ตรวจสอบค้ํายัน เครื่องปองกันทุกวัน

18) กฎหมาย 7) ขอ 7.8.9(4),9(6),9(7) เปนขอกําหนดเกี่ยวกับโครงสรางนั่งราน จากการพิจารณาพบวา
มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกฎหมาย เชน ขอกําหนด
สําหรับนั่งรานที่เคล่ือนไหวได ขอกําหนดเกี่ยวกับทอเหล็กที่ใชเปนโครงสรางนั่งราน พื้นนั่งราน 
เปนตน

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. นั่งรานทั่วไป

- นั่งรานตองสรางดวยทอเหล็กยึดดวยตัวยึดที่ผานการทดสอบ และสามารถรับน้ําหนัก
ไดตามที่ไดคํานวณไว

- บริเวณฐานนั่งรานตองมีแผนเหล็กเปนที่รองรับเพื่อปองกันการทรุดตัว
- ทอเหล็กที่เปนโครงสรางนั่งรานตองไมมีรอยแตก ชองโหว เปนสนิม บิดงอ
- ทอเหล็กตองไมบิดงอไปจากแนวเดิมมากกวา 1/600 ของความยาว
- พื้นนั่งรานทําจากไมตองมีลักษณะขรุขระ  และไมบิดงอ
- นั่งรานตองมีขั้นบันได และขั้นบันไดแตละขั้นไมควรมีความสูงเกิน 45 องศา

2. นั่งรานที่เคลื่อนไหวได
- ตองมีที่หามลอ
- ตองมีการเตือนถึงน้ําหนักที่นั่งรานจะรับได
- หามเคลื่อนยายนั่งรานขณะที่มีการใชงานอยู

19) กฎหมาย 7) ขอ 9(5),10(1),10(3-5)  เปนขอกําหนดเกี่ยวกับการสรางนั่งราน จากการพิจารณาพบวา
มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวในกฎหมาย

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
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1. หากนั่งรานสูงมากกวา 3.5 เมตร ดานขางของนั่งรานตองมีการยึดใหมั่นคงเพื่อไมใหแกวง
หรือโยกในขณะทํางาน

2. หามทาสีพื้นนั่งราน

20) กฎหมาย 1) ขอ 11 กําหนดใหตองทําการตรวจสอบความแข็งแรง ปลอดภัยของนั่งรานเปนประจํา 
พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบและลงรายมือช่ือไวทุกเดือน

ไมไดกําหนดระยะเวลาที่แนนอนสําหรับการตรวจสอบความแข็งแรงปลอดภัยของนั่งราน กําหนด
ระยะเวลาเฉพาะการบันทึกผลการตควจสอบนั่งรานและลงรายมือช่ือเทานั้น ดังนั้นหากตองการจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายขอนี้ควรมีการกําหนดระยะเวลาสําหรับการตรวจสอบนั่งรานที่แนนอน จากการ
พิจารณาพบวาขอกําหนดของบริษัทเอกชนมีการกําหนดระยะเวลาในการตรวจนั่งรานที่แนนอน

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. ตรวจสอบนั่งรานทุกวันกอนใชงาน
2. ตรวจสอบนั่งรานพรอมบันทึกไวเปนหลักฐานทุกๆ 7 วัน
3. นั่งรานที่ชํารุดตองแขวนปาย “หามใช” ไวที่นั่งราน ตัวอักษรสีแดง พื้นขาว

21) กฎหมาย 7) กําหนดใหใชสําหรับอาคารที่มีความสูงจากพื้นดินถึงคานรับหลังคาตั้งแต 7 เมตรขึ้น
ไป  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้นหากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมายขอนี้ควรไมกําหนด
ความสูงของอาคาร

22) กฎหมาย 1) และ 4) ไมไดกําหนดในเรื่องการหามแตะตองเครื่องจักรหรืออุปกรณใดๆที่กําลัง
ทํางาน จากการพิจารณาพบวามีขอกําหนดจากบริษัทเอกชนที่กําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้

23) กฎหมาย 1) ขอ 20, 3) ขอ 114, 9) ขอ 23 กําหนดในเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่น  จากกการ
พิจารณาพบวามีขอกําหนดจากบริษัทเอกชนที่กลาวนอกเหนือไปจากกฎหมายดังกลาว

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. หลีกเลี่ยงการกระชาก การแกวงของที่ยก
2. หามผูปฏิบัติงานเคลื่อนไหวปนจั่นจนกระทั่งผูที่ไมเกี่ยวของออกไปจากบริเวณอันตราย

แลว
3. หามยกของจนกวาจะเห็นวาปลอดภัย
4. ผูที่จะไปทํางานบนปนจั่นตองใชบันไดที่มีไวสําหรับขึ้นปนจั่นเทานั้น
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24) กฎหมาย 9(34),(36) กําหนดในเรื่องการปองกันอันตรายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่น จากการ
พิจารณาพบวา มีขอกําหนดจากบริษัทเอกชนที่กลาวนอกเหนือไปจากกฎหมายดังกลาว

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. การยกของตามหลังกันตองปรึกษาเจาหนาที่ความปลอดภัยเพื่อเลือกวิธีในการยก
2. เมื่อผูปฏิบัติงานเปลี่ยนกะตองรายงานสภาพปนจั่นเวลาเปลี่ยนกะ นอกจากนี้เมื่อรับกะควร

ตรวจการทํางานของสวิทชไฟ เบรก แตร และตองตรวจเชือกลวดเหล็กและเครื่องดับเพลิง
ใหอยูในสภาพเรียบรอย หากชํารุดใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อซอมแซมกอนใชงาน

3. ผูที่ปฏิบัติงานบนปนจั่นตองมีใบอนุญาตสําหรับปนจั่นแตละชนิด

25) กฎหมาย 9) ขอ 12,14,15   กําหนดในเรื่องโครงสรางปนจั่น จากพิจารณาพบวามีขอกําหนดจาก
บริษัทเอกชนที่กําหนดในเรื่องโครงสรางปนจั่น

ขอกําหนดเพิ่มจากบริษัทเอกชน
1. Outrigger  ใชสําหรับยกของในแนวดิ่งเทานั้น
2. Sideboom  ใชสําหรับยกของในดานขางเทานั้น

25) กฎหมาย 9) ไมไดกําหนดเกี่ยวกับยางของปนจั่น แตในขอกําหนดของบริษัทเอกชนกลาววา ตอง
เติมลมยางใหเหมาะสมขณะยกของ

26) กฎหมาย 10) ขอ 7,20-22,25,28-30  กําหนดในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตอกเสาเข็ม  จากการพิจารณาพบวามีขอกําหนดจากบริษัทเอกชนที่นอกเหนือไปจากกฎหมายขางตน

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. หามใชเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อทําลายสิ่งของ
2. หามยืนอยูบนรางเครื่องตอกเสาเข็มขณะทําการตอกเสาเข็ม

27) ขอกําหนด 23) หมวด 8 ไมไดกลาวถึงหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม แตจากการ
พิจารณาพบวาขอกําหนดจากบริษัทเอกชนไดมีการกลาวถึงหลักปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อมไว

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. หามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารไวไฟ
2. ตรวจสภาพสายไฟฟาบอยๆ หากสายรอน แสดงวามีกระแสไฟฟาไหลผานเกินอัตราหรือ

สายชํารุด
3. หามใชปากกาจับลวดเชื่อมที่ฉนวนไมเรียบรอย
4. ระวังอยาใหเสื้อที่สวมเปอนน้ํามัน เพราะทําใหติดไฟงาย
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5. รักษาเครื่องเชื่อมอยาใหช้ืน
6. อยาใชเครื่องเชื่อมเกินอัตรากําลังติดตอกันเปนเวลานาน
7. อยาปรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องเชื่อมขณะที่กําลังเชื่อมอยู
8. ในกรณีเครื่องชํารุด อยาพยายามซอมเอง ควรใหชางที่รับผิดชอบโดยตรงทําการตรวจซอม

28) กฎหมาย 4) ขอ 5(10)   กําหนดวา เครื่องลับ ฝน หรือตกแตงผิวโลหะตองมีเครื่องปดบังประกายไฟ
หรือเศษวัตถุในขณะใชงาน  ไมเพียงพอสําหรับการใชงานเครื่องมือประเภทนี้ ดังนั้นจึงเพิ่มขอหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องลับ ฝน หรือตกแตงผิวโลหะจากบริษัทเอกชนเขาไป เพื่อใหมีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. ตองตรวจสอบหินเจียรวาไมแตก ชํารุด
2. หามใชหินเจียรที่ดานขาง
3. หินเจียรที่ใชงานจนเกดิความโคงขึ้นบริเวณหนาหินเจียร ใหตัดสวนที่โคงนูนออกไปดวย

เครื่องมือปรับ แตงหนาหินเจียร
4. การเจียรช้ินงาน ควรใชหินเจียรชนิดหยาบกอน แลวจึงใชหินเจียรชนิดละเอียดอีกครั้ง
5. แทนรองชิ้นงาน ตองวางในแนวระนาบ และหางจากหินเจียรประมาณ 1/8 นิ้ว
6. ขณะเจียร ควรมีน้ําสําหรับจุมชิ้นงานที่รอน
7. ไมควรเจียรงานเกินกําลังของเครื่องเจียร

29) กฎหมาย 11) ไมไดกําหนดในเรื่องการปฏิบัติงานบนหลังคา จากการพิจารณาพบวา มีขอกําหนด
จากบริษัทเอกชนกลาวถึงการปฏิบัติงานบนหลังคา จึงนํามาเพิ่มเติมไวเพื่อใหมีความครอบคลุมมากขึ้น

ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. การปฏิบัติงานบนหลังคา

ขอกําหนดทั่วไป
- หลังคาที่มีมุมนอยกวา 10 องศา  ใหถือวาเปน Flat Roof
- หากไมมีราวกั้นตกติดตั้งบนหลังคา  ตองติดตั้งขอบกันตก
- ควรติดตั้งแผงกั้นอยูหางจากขอบหลังคาเพื่อใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
- หากตองปฏิบัติงานที่ขอบหลังคา ตองปฏิบัตดิังนี้
- มีระบบปองกันการตกที่ปลอดภัย
- ตองติดตั้งราวกั้นหรือแผงกั้นกลับเขาที่เดิมทันทีเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ

                 หลังคาลาดเอียง
- หลังคาที่มีมุมมากกวา 10 องศา ถึง 30 องศา
- ผูที่ปฏิบัติงานบนหลังคาตองเปนผูที่มีความพรอมทางรางกาย
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- หากใชบันไดไตชนิดเคลื่อนที่ได ตองระวังปองกันการเลื่อนไถล
                      หลังคาชัน

- หลังคาที่มีมุมมากกวา 30 องศา
- ตองมีที่พักเทาที่แข็งแรงมั่นคง ตองติดตั้งยกพื้น เพื่อใหสามารถยืนไดอยางมั่นคง

                     หลังคาโคง
- ใชแผนปองกันการตกที่สามารถเลื่อนได
- บันไดไตหรือแผงกั้นตางๆ ควรติดตั้งกั้นเปนชวงๆ และยึดติดไวดวยกัน

30) กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องหองสุขาชั่วคราว
ขอกําหนดเพิ่มเติมจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย

           หองสุขาชั่วคราว
1. ควรจัดหองน้ํา หองสวม โดยถูกตองตามสุขลักษณะแกผูปฏิบัติงาน โดยติดตั้งไวในที่ซ่ึง

ใกลกับแหลงปฏิบัติงาน ตองเริ่มพรอมกับการเริ่มงานกอสรางและจะตองตอทอเขาบอเกรอะ ทอระบาย 
รวมทั้งทอน้ําประปา

2. หองสุขาทุกปองจะตองสรางในลักษณะมิดชิดและมีหลังคาปองกันผูใชเปยก เนื่องจากฝน
ตกหรือถูกสิ่งขอหลนใส รวมทั้งจัดใหมีแสงสวางจากธรรมชาติหรือหลอดไฟฟา และตองรักษาหอง
สุขาใหสะอาดถูกสุขลักษณะ

3. สําหรับการกอสรางอาคาสูงจะตองจัดการอํานวยความสะดวกใหเร็วท่ีสุด โดยที่ไมควรใหผู
ปฏิบัติงานตองเดินลงมามากกวา 4 ชั้น

4. หากอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้น สามารถสรางหองสุขาไวนอกอาคาร แตตองไมไกลจากอาคาร
เกิน 30 เมตร

5. ควรจัดใหมียาฆาเชื้อโรคหรือน้ํายาดับกลิ่นและใชบอยๆ เพื่อใหหองสุขาสะอาดถูกสุข
ลักษณะ

6. การตอทอระบายเขาบอเกรอะ บอซึม ตองเปนไปตามเทศบัญญัติซึงกําหนดไว
7. ควรจัดใหมีหองน้ํา อางลางมือลางหนา ใหอยูไมไกลสถานที่ปฏิบัติงานมากนัก
8. ตองจัดใหมปีองสําหรบผลัดเสื้อผาที่สะอาดและมิดชิดปลอดภัย
9. ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงใหแกผูปฏิบัติงานในชวงเวลาปฏิบัติงาน และควรจะ

ตอกับทอประปาเทาที่จะทําได รวมทั้งตองจัดถวยกระดาษหรือแกวเฉพาะคน หรือจัดใหในลักษณะน้ําพุ
ดื่ม

10. กอนจะนําน้ําซึ่งดูดมาจากบอหรือแหลงน้ําในเขตปฏิบัติงานมาใชเปนน้ําดื่ม จะตองทําการ
วิเคราะหใหอยูในเกณฑที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนดไว



58

31) กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการแตงกายของพนักงาน
ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
1. พนักงานควรมีชุดฟอรมทํางาน  หรือแตงชุดใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน หามสวมผา

ถุง โสรง ถอดเสื้อ
2. หามสวมรองเทาแตะในเขตกอสราง
3. พนักงานทุกคนตองสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยูในเขตกอสราง

32) กฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการบริการดานสุขภาพ
        ขอกําหนดเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน

1. จัดใหมีหองปฐมพยาบาล มียาสามัญประจําบาน การรักษาบาดแผลเบื้องตน
2. นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3. ควรใหความรูดานสุขภาพ การปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ
4. เจาหนาที่ดานความปลอดภัย ตองไดรับการอบรมการปฐมพยาบาล
5. ควรมีพยาบาลประจําอยูตลอดเวลาในสถานที่กอสราง

33) กฎหมาย 1) ขอ 7  และ กฎหมาย 2) ขอ 4.2.5 กลาวถึงขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการกองวัสดุ แตยัง
มีขอกําหนดเพิ่มเติมจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่กลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย

ขอกําหนดเพิ่มจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
1. ตองกําหนดสถานที่ที่จะกองเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอสาธารณะหรือกีดขวางการจราจร
2. ตองสรางรั้วกั้นวัสดุและมีธงแดงปกไวในระหวางเวลากลางวันเพื่อปองกันไมใชยวดยาน

ชนหรือทับวัสดุ
3. วัสดุทุกชนิดที่บรรจุในถุง ภาชนะ หรือผูกรวมกันเปนมัด และวัสดุซ่ึงเก็บกองเปนแถว เปน

แนว ควรจะเก็บโดยวิธีกองซอนกัน มีไมกั้นยันไว วางทับเหล่ียมกันเพื่อใหวัสดุยึดระหวางกัน และจะ
ตองควบคุมความสูงในการวางซอนกันเพื่อใหกองสิ่งของนั้นทรงตัวไดโดยปลอดภัยไมเล่ือนไถลหรือ
ทะลายลงมา

4. วัสดุที่กองเก็บไวในอาคารที่อยูในระหวางกอสราง จะตองไมกองใกลกวานหรือชองที่เปด
ไวที่พื้นในระยะ 1.80 เมตร หรือไมกองไวที่พื้นชั้นใดๆ ที่อยูเหนือพื้นดินในระยะ 3 เมตร นับจากขอบ
นอกอาคาร จนกวาจะไดสรางผนังใหสูงขึ้นไปเหนือสวนสูงของกองวัสดุนั้น ในกรณีหลังนี้ ระยะหาง
ต่ําสุดจะตองไมนอยกวา 1.80 เมตร

5.  หามเด็กไมใหเลนอยูรอบๆหรือบนกองวัสดุ
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34) กฎหมาย 2) ขอ 4.2.2  กําหนดเกี่ยวกับการเก็บถุงปูน แตยังมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย ที่กลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย อยูในหมวดที่ 11 บทที่ 3

35) ไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการกองเก็บไม   แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่
กลาวถึงเรื่องดังกลาว อยูในบทที่ 11 หมวดที่ 2 และ บทที่ 13 ขอ 1.7

36) ไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการกองเก็บวัสดุกอ  แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่
กลาวถึงเรื่องดังกลาว อยูในบทที่ 11 หมวดที่ 4 และ 5

37) ไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการกองเก็บเหล็ก   แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่
กลาวถึงเรื่องดังกลาว อยูในบทที่ 11 หมวดที่ 6 และ 7

38) ไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการกองเก็บทอ   แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่
กลาวถึงเรื่องดังกลาว อยูในบทที่ 11 หมวดที่ 8

39) ไมมีกฎหมายที่กลาวถึงการกองเก็บวัสดุมวลรวม   แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยที่กลาวถึงเรื่องดังกลาว อยูในบทที่ 11 หมวดที่ 9

40) กฎหมาย 3) ขอ 113, กฎหมาย 2) ขอ 4.6.2-4.6.4 และขอ 9.4  กลาวถึงเรื่องการจัดการเศษวัสดุ การ
ทิ้งเศษวัสดุ แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวนอกเหนือไป
จากกฎหมาย ไดแก หมวดที่ 13  ขอ1.3, 3.2-3.4

41) กฎหมาย 2) ขอ 4.1.5 กลาวถึงเรื่องการรักษาความสะอาด แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย ไดแก หมวดที่ 13 ขอ 1.1, 1.2, 1.4, 1.5

42) กฎหมาย 2), 3) และ 5)  กลาวถึงเรื่องแสงสวาง แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทย ที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย ไดแก หมวดที่ 13 ขอ 2.1 – 2.7

43) กฎหมาย 1) ขอ 12-16  กลาวถึงเรื่องการขุดดิน แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศ
ไทยที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย ไดแก หมวดที่ 4 บทที่ 1
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44) กฎหมาย 7) กลาวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งราน แตมีขอกําหนดจากวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทยที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวนอกเหนือไปจากกฎหมาย ไดแก หมวดที่ 1 ขอ 1.4-1.9, 2.4-2.6

3.4 โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

จากการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ทําใหได
โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ประกอบดวย 2 สวนหลักๆดวยกัน
คือ ความปลอดภัยขององคกร และความปลอดภัยในสถานที่กอสราง

ความปลอดภัยขององคกร ประกอบดวยหัวยอยลําดับที่หนึ่ง 3 หัวขอดวยกันคือ หัวขอคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน หัวขอเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางาน หัวขอการหามลูกจางบางประเภท ซ่ึงในแตละหัวขอยอยลําดับที่หนึ่ง สามารถแบงยอย
ออกไดเปนหัวขอยอยลําดับที่สองและสาม ตามลําดับ ในการกําหนดหัวขอตางๆ เหลานี้ ไดทําการอาง
อิงมาจากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ แลวนํามาทําการจัดกลุม พรอมทั้งแบงออกเปนหัวขอยอยๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ประกอบดวยหัวขอยอยลําดับที่หนึ่ง 11 หัวขอดวยกัน ซ่ึงในแต
ละหัวขอยอยลําดับที่ 1 สามารถยอยออกไดเปนหัวขอยอยลําดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ และมีบางหัวขอ
ยอยลําดับที่ 3 สามารถแบงยอยออกไดเปนหัวขอยอยลําดับที่ 4  ดังแสดงในตารางที่ 3.2 ในการกําหนด
หัวขอยอยตางๆ เหลานี้ ไดทําการพิจารณาจากเกณฑตางๆ ประกอบกันในการจัดหมวดหมูของหัวขอ
ยอย ไดแก เกณฑลําดับการทํางานกอนหลังเชน กอนทําการกอสราง และขณะทําการกอสราง เกณฑ
ลักษณะของกิจกรรม เชน งานขุดดิน งานทําฐานราก เปนตน เกณฑเครื่องจักร อุปกรณที่ใช เชน เครื่อง
มือ เครื่องจักร อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล เปนตน เกณฑวัสดุที่ใช เชน ปูนซีเมนต ไม อิฐ เปนตน

ตัวอยางของโครงสรางระบบดังกลาวแสดงในตารางที่ 3.8 และ 3.9 สําหรับรายละเอียดทั้งหมด
ของโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร แสดงในภาคผนวก ก และข
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ตารางที่ 3.8  ตัวอยางความปลอดภัยขององคกร เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
1.1 จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามจํานวนลูก

จางภายในสถานประกอบการ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. จํานวนลูกจางนอยกวา 50 คน

มีผูแทนลูกจางอยางนอย 1 คน ดูแลความปลอดภัยในการทํางานรวมกับ
นายจาง

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูแทนลูกจาง ใหดูในขอ 1.2 หลักเกณฑในการ
คัดเลือกคณะกรรมการฯ
2. จํานวนลูกจางตั้งแต 50 ถึง 99 คน

ตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
นายจางหรือผูแทนนายจาง  (เปนประธาน)                      1 คน
ผูแทนระดับบังคับบัญชา   (เปนกรรมการ)                      2  คน
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ (เปนกรรมการ)                 2 คน

       ใหประธานคณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คนเปน เลขานุการ
ขอแนะนําเพิ่มเติม
       ควรเพิ่มจํานวนกรรมการโดยตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการอีก 1 ตําแหนง เพื่อที่จะทํา
ใหการดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางานมีความถูกตองตามกฎหมาย
และวิชาการมากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชา
ชีพตองเปนผูที่ผานการอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว

17/ขอ 6

17/ขอ 7(1)

1*

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

1* หมายถึง เนื่องจากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีเจาหนา
ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานประจําอยางนอยแหงละ 1 คน สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
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ตารางที่ 3.9  ตัวอยางความปลอดภัยในสถานที่กอสราง กอนทําการกอสราง
รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย

1. ดําเนินการสํารวจพรอมทั้งจัดสงแบบแผนผังแสดงรายละเอียดตางๆ 
ตําแหนง ความลึก ขนาดของโครงสรางใตดิน ฐานรากอาคารขางเคียง 
และสาธารณูปโภคอื่นๆ

2. จัดทํามาตรการความปลอดภัย เพื่อปองอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ จัดทํามาตรการในการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันปญหา
การจราจร และส่ิงสาธารณประโยชน

3. การกอสรางอาคารที่ติดตอกับที่สาธารณะ
3.1 ตองจัดใหสิ่งปองกันวัสดุรวงหลน กอนที่จะทําการกอสราง
3.2 หากอาคารสรางติดตอกับทางสาธารณะ ตองนัดหมายใหนายชาง

ตรวจสอบแนวติดตั้งส่ิงปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอผูใชทาง
สาธารณะนั้นๆ

2/ ขอ 3.1,
1/ขอ 12

2/ ขอ 3.2

1/ ขอ 5
2/ ขอ 3.3

3.5 สรุป

จากเนื้อหาที่นําเสนอในบทนี้ทําใหทราบถึงวิธีการในการวิเคราะหระบบสนับสนุนดานความ
ปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร โดยแสดงใหเห็นถึงภาพรวมทั้งหมดและรายละเอียดในแตละขั้นตอน
ของการวิเคราะหระบบ ซ่ึงทําใหผูที่สนใจสามารถนําไปประยุกตใชกับงานอื่นๆได

ในบทนี้ยังไดกลาวถึงกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และการพิจารณาความ
ครอบคลุมของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ โดยเปรียบเทียบกับขอกําหนดดานความปลอดภัยจากสถาบัน
อ่ืน และขอควรปฏิบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

รายละเอียดของโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางแสดงในภาคผนวก
ก และข

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เคร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค



บทที่ 4

การพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

ในบทนี้นําเสนอการพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร เปนการนํา
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร โดย
พัฒนาขึ้นเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร

4.1 รายละเอียดของโปรแกรมและคอมพิวเตอรท่ีใช

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอรมือถือ มีรายระเอียดดังนี้
Processor    : Pentium III   850 MHz
RAM : 192 MB
Video RAM : 8 MB
Hard Disk Drive : 18.62 GB
CD-ROM Drive : 24x
Display : 14.1”  XGA-TFT

คอมพิวเตอรทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Millennium Edition  ซอฟตแวรที่ใชเขียน
โปรแกรมคือ Visual Basic เวอรชัน 6.0 และใชโปรแกรม Microsoft Word ประกอบในการเขียน
โปรแกรม

4.2 ลักษณะโปรแกรม

ตัวอยางโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้นําเสนอใน 2 รูปแบบคือ สวนใหคําปรึกษา และ สวนใหความรู 
ในเรื่องของสวนใหคําปรึกษานั้นอยูในรูปแบบของการถาม-ตอบเปนหลัก กลาวคือ โปรแกรมจะทําการ
ถามผูใช แลวใหผูใชเปนผูตอบคําถามนั้นโดยการเลือกคําตอบที่มีไวอยูแลว ดังแสดงในรูปที่ 4.1 ตัว
อยางสวนใหคําปรึกษา  สดมภทางดานซายมือแสดงใหทราบวาคําถามที่ถามอยูในขณะนั้นอยูในหมวด
ใด จากรูปที่ 4.1 คําถามอยูในหมวดการกําหนดเขตอันตราย   หากผูใชตองการทราบที่มาของกฎหมาย
หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ สามารถคลิกไปที่หมวดงานนั้น โปรแกรมจะแสดงที่มาของกฎหมาย หรือขอ
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กําหนดที่เกี่ยวของ เชนเดียวกันกับในสวนเปนคําถาม หากผูใชตองการทราบความหมายของคําบางคํา 
สามารถคลิกไปที่ตัวอักษรที่ขีดเสนใต โปรแกรมจะแสดงความหมายของคํานั้นๆ ใหทราบ

การแสดงผลลัพธ จะแสดงคําตอบโดยผานทางโปรแกรม Microsoft Word ผลลัพธประกอบดวย 
2 สวนคือ ขอมูลบริษัท เปนขอมูลที่ไดจากการตอบคําถามของผูใช และคําแนะนํา ซ่ึงประกอบดวยขอ
ควรปฏิบัติขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด และขอแนะนําเพิ่มเติมที่ควรปฏิบัตินอกเหนือจากที่กฎหมาย
กําหนด ตัวยางผลลัพธแสดงในรูปที่ 4.2 ผูใชสามารถที่จะเลือกทําการพิมพผลลัพธนั้นออกทางเครื่อง
พิมพหรือจะทําการบันทึกไวในคอมพิวเตอร แตไมสามารถที่จะทําการแกไขผลลัพธนั้นได  หาก
ตองการทําการบันทึกไวโปรแกรมจะใหผูใชทําการบันทึกไฟลขอมูลนั้นๆ ในตําแหนงอื่นเพื่อปองกัน
ไฟลขอมูลเดิมเกิดความเสียหาย

รูปที่ 4.1 ตัวอยางสวนใหคําปรึกษา

รูปที่ 4.2 ตัวอยางผลลัพธของสวนใหคําปรึกษา



65

สําหรับสวนของการใหความรูนั้น อยูในรูปแบบที่ใหผูใชเลือกรายการที่ตองการทราบ โดยท่ีผูใช
สามารถเลือกในหัวขอที่ตองการทราบ  จากรูปที่ 4.3 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมทั้งหมดในสวนของการ
ใหความรู ประกอบดวย 2 สวนหลักๆ ดวยกัน ผูใชสามารถเลือกที่ดูขอกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
หัวขอนั้นโดยการคลิกที่ปุม “คลิกที่นี่เพื่อดูกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งหมด” หากผูใชตองการ
ทราบเพียงเฉพาะบางหัวขอ สามารถเลือกไดโดยการคลิกที่หัวขอที่สนใจดังแสดงในรูปที่ 4.4 โปรแกรม
จะแสดงผลลัพธบนโปรแกรม Microsoft Word โดยที่ผูใชสามารถที่จะเลือกทําการพิมพหรือทําการ
บันทึกไดเหมือนกับผลลัพธในสวนของการใหคําปรึกษาขางตน

รูปที่ 4.3 ภาพรวมของสวนใหความรู

รูปที่ 4.4 ตัวอยางหัวขอยอยในสวนใหความรู
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4.3 หัวขอท่ีนํามาพัฒนาโปรแกรม

ในการเขียนตัวอยางโปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารนี้นําขอ
มูลมาจากระบบสนับสนุนผูที่ตองการดานความปลอดภัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

1) สวนของการใหคําปรึกษา นํามาจากหัวขอดังตอไปนี้
- ความปลอดภัยขององคกร มีหัวขอที่เกี่ยวของดังนี้

- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (เฉพาะ
สถานประกอบการที่มีลูกจางไมเกิน 99 คน)

- เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (เฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจางไมเกิน 
99 คน)

- การหามลูกจางบางประเภท
- ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง มีหัวขอที่เกี่ยวของดังนี้

- สถานที่กอสราง
- อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล

2) สวนของการใหความรู นําขอมูลจากระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร
ทั้งหมด

4.4 วิธีการทํางานของโปรแกรม

ในสวนใหคําปรึกษาของโปรแกรมจะเปนลักษณะถาม-ตอบ ดังที่ไดกลาวไวขางตน เมื่อผูใชทํา
การตอบคําถามแลว โปรแกรมจะทําการบันทึกขอมูลคําตอบ แลวจึงทําการคนหาคําถามขอตอไป ดัง
เชนรูปที่ 4.5 เมื่อคําตอบของคําถามขอ 1 เปน 1. หรือ 2. โปรแกรมจะทําการถามคําถามขอ 2  เมื่อคํา
ตอบของคําถามขอที่ 2 เปน 1. โปรแกรมทําการถามคําถามขอ 3 แตถาหากคําตอบของคําถามขอที่ 2
เปน 2. โปรแกรมจะทําการถามคําถามขอ 4  และขอ 5 ตอไป หากคําตอบของคําถามขอที่ 5 เปน 1.
โปรแกรมจะทําการถามคําถามขอ 6 แลวทําการแสดงผลลัพธ แตถาคําตอบของคําถามขอที่ 5 เปน 2.
โปรแกรมจะขามไปทําการแสดงผลลัพธ  ในสวนของการแสดงผลลัพธนั้นขึ้นอยูกับขอมูลคําตอบของผู
ใชที่โปรแกรมไดทําการบันทึกไวตั้งแตตน หากขอมูลที่บันทึกไวนั้นตรงกับขอมูลใดในฐานขอมูลของ
โปรแกรม ขอมูลนั้นจะเปนผลลัพธที่โปรแกรมทําการแสดงออกมา ดังแสดงในรูปที่ 4.6
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รูปที่ 4.5   ตัวอยางรูปแบบการคนหาคําถาม

2.

คําถามขอ 1

คําถามขอ 3

คําถามขอ 4

คําถามขอ 2

คําถามขอ 5 คําถามขอ 6

1. 2.
1.

2. 1. 2.

1.
2.1.

ผลลัพธ

2.1.

ผลลัพธ



รูปที่ 4.6 ตัวอยางรูปแบบการคนหาผลลัพธ

คําถามขอ 1

คําถามขอ 2

คําถามขอ 2

1.

2.

คําถามขอ 3

1.

คําถามขอ 42.

คําถามขอ 4

1.

คําถามขอ 5

คําถามขอ 6

1.

1.

2.

ผลลัพธที่ 32.

2. คําถามขอ 5

คําถามขอ 6

1.

ผลลัพธที่ 62.

ผลลัพธที่ 1,2
1.
2.

ผลลัพธที่ 4,5
1.
2.

…

คําถามขอ 4

คําถามขอ 5

คําถามขอ 6

1.

1.

ผลลัพธที่ 7,8
1.
2.

ผลลัพธที่ 92.

…

…
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4.5 ระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

จากการวิธีการในการพัฒนาโปรแกรมดังที่กลาวไวแลวขางตน ทําใหไดระบบสนับสนุนดาน
ความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ซ่ึงระบบดังกลาวมีสวนประกอบดังตอไปนี้

4.5.1 คําแนะนําโปรแกรม

เมื่อเขาสูโปรแกรม โปรแกรมจะทําการอธิบายขอจํากัดการใชงานของโปรแกรม วัตถุประสงคใน
การจัดทําโปรแกรม การใหความรูดานความปลอดภัยแกผูใชงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน และการ
อธิบายถึงสาระสําคัญที่บรรจุอยูในโปรแกรม ตัวอยางคําแนะนําโปรแกรมแสดงในรูปที่ 4.7-4.10

           รูปที่ 4.7 ขอจํากัดในการใชงาน                    รูปที่ 4.8  การใหความรูดานความปลอดภัย 1

    รูปที่ 4.9  การใหความรูดานความปลอดภัย 2           รูปที่ 4.10 การใหความรูดานความปลอดภัย 3
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4.5.2 เมนูหลัก

เมื่อผูใชทราบถึงขอจํากัดของโปรแกรม วัตถุประสงค พรอมทั้งเขาใจถึงองคความรูดานความ
ปลอดภัยที่นํามาบรรจุในโปรแกรมแลว จึงเริ่มเขาสูการใชงานโปรแกรม โดยผานทางหนาเมนูหลัก ดัง
แสดงในรูปที่ 4.11 ในหนาเมนูหลักนี้เปนสวนที่ทําการติดตอส่ือสารกับผูใชงานโปรแกรมที่สําคัญที่สุด 
เพราะสามารถเชื่อมโยงไปยังสวนตางๆ ของโปรแกรม ซ่ึงประกอบดวย 2 สวนหลักๆ  ดวยกันคือ สวน
ใหคําปรึกษา และสวนใหความรู หากผูใชตองการเปลี่ยนการใชงานจากสวนใหคําปรึกษามาเปนสวน
ใหความรู จําเปนตองผานหนาเมนูหลักนี้เสมอ

รูปที่ 4.11 เมนูหลัก

4.5.3 สวนใหคําปรึกษา

สวนใหคําปรึกษาประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังที่กลาวแลวในหัวขอ 4.3 ในบทความนี้จะนําเสนอ
รายละเอียดของสวนใหคําปรึกษาในเรื่องสถานที่กอสราง จากรูปที่ 4.12 คําถามถามเกี่ยวกับร้ัวช่ัวคราว   
ในที่นี้สมมติผูใชตอบขอ 1 มีการกั้นรั้วช่ัวคราวทึบ สูงอยางนอย 2 เมตรกั้นรอบสถานที่กอสราง  ทาง
สดมภดานซายของภาพแสดงใหเห็นวาคําถามขอท่ีกําลังถามอยูในขณะนี้ อยูในหมวดหมูงานใดขอใด 
ในรูปที่ 4.12 แสดงใหเห็นวาคําถามอยูในหมวดงานยอยเร่ืองรั้วช่ัวคราว ซ่ึงเปนหมวดงานยอยเรื่อง
สถานที่กอสราง

สวนใหคําปรึกษา

สวนใหความรู
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   รูปที่ 4.12 สถานที่กอสราง 1     รูปที่ 4.13 สถานที่กอสราง 2

รูปที่ 4.14 กฎหมายที่เกี่ยวของกับคําถามเรื่องรั้วช่ัวคราว
หากผูใชตองการทราบที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับคําถามขอนี้ สามารถคลิกที่เร่ืองรั้วช่ัวคราว 

โปรแกรมจะแสดงที่มาของกฎหมาย ดังแสดงในรูปที่ 4.14 นอกจากนี้ ทางสดมภดานซายมือยังแสดงให
เห็นวาในเรื่องความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ประกอบดวยหมวดงานใด

คําถามลําดับถัดไปอยูในเรื่องปายโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4.13 สมมติใหผูใชตอบคําตอบขอ 1 
ไดทําการติดตั้งปายโครงการถูกตองดังที่แสดงในรูป  ในคําถามลําดับถัดไปดังแสดงในรูปที่ 4.15 เปน
คําถามเกี่ยวกับเรื่องการเขา-ออกสถานที่กอสราง สมมติใหผูใชตอบคําตอบ ขอ 1และ 2 ตามลําดับ   จาก
รูปที่ 4.16 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานที่ลางลอรถ สมมติใหผูใชตอบคําตอบ ขอ 2 ในรูปที่ 4.17 เปนคํา
ถามเกี่ยวกับปายประกาศ สมมติใหผูใชตอบคําตอบขอ 1  รูปที่ 4.18 เปนคําถามเกี่ยวกับการกําหนดเขต
อันตราย สมมติใหผูใชตอบคําตอบขอ 2
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รูปที่ 4.15 สถานที่กอสราง 3

           รูปที่ 4.16  สถานที่กอสราง 4            รูปที่ 4.17 สถานที่กอสราง 5

รูปที่ 4.18 สถานที่กอสราง 6



73

เมื่อผูใชตอบคําถามโปรแกรมเรียบรอยแลวในขั้นตอไปโปรแกรมจะทําการแสดงผลลัพธ ผล
ลัพธที่ไดนั้นขึ้นอยูกับคําตอบที่ผูใชไดตอบไปในคําถามแตละขอ ผลลัพธประกอบดวยขอมูลบริษัทและ
คําแนะนํา

สวนขอมูลบริษัทเปนขอมูลที่ไดจากคําตอบจากผูใช  จากตัวอยางการตอบคําถามดานบนไดขอ
มูลบริษัทดังแสดงในรูปที่ 4.19 กลาวถึงรายละเอียดในการจัดการดานความปลอดภัยภายในสถานที่กอ
สราง ไดแก มีการติดตั้งร้ัวช่ัวคราว ติดปายโครงการ จัดใหมีทางเขา-ออกบริเวณกอสราง 1 ชองทาง และ
มีการติดปายประกาศตางๆ  สําหรับสวนคําแนะประกอบดวย 2 สวนคือ ขอควรปฏิบัติขั้นต่ําตามที่
กฎหมายกําหนด แสดงในรูปที่ 4.20 และขอแนะนําเพิ่มเติม (นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด) ดังแสดง
ในรูปที่ 4.21

รูปที่ 4.19  ผลลัพธในสวนขอมูลบริษัท

รูปที่ 4.20 ตัวอยางคําแนะนําสวนขอควรปฏิบัติขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด
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รูปที่ 4.21 ตัวอยางคําแนะนําในสวนขอแนะนําเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกําหนด

4.5.4 สวนใหความรู

ในสวนนี้นําขอมูลจากโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคารทั้ง
หมด แบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ ความปลอดภัยขององคกรและความปลอดภัยในสถานที่กอสราง  
มีลักษณะเปนรายการสําเร็จรูป ผูใชสามารถเลือกดูหัวขอที่สนใจได ในสวนนี้ไดถูกออกแบบมาเพื่อให
ผูใช ใชงานไดงาย โดยท่ีทําการแยกเปนหมวดหมูงานยอยๆ ใหผูใชสามารถเลือกดูเฉพาะในสวนที่สน
ใจ หรือถาหากผูใชตองการทราบกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัยที่เกี่ยวของทั้งหมด ก็สามารถ
ทําการเลือกไดเชนกัน  ดังแสดงในรูปที่ 4.3 และ 4.4

4.6 สรุป

ในบทนี้เปนการนําเสนอระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร  โดยประกอบ
ดวย 2 สวนหลักๆ คือ ความปลอดภัยขององคกร และความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ซ่ึงในแตละ
สวนหลักๆ นั้น ยังประกอบดวยรายละเอยีดยอยๆ แบงเปนหมวดหมู บอกที่มาของกฎหมาย ขอกําหนด
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย และยังมีขอแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายที่ควรปฏิบัติ



บทที่ 5

การตรวจสอบความถูกตองของระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย
ในงานกอสรางอาคาร

บทนี้นําเสนอผลการตรวจสอบความถูกตองของโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย
ในงานกอสรางอาคาร โดยการทําการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมระบบสนับสนุนดานความ
ปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ดังแสดงในภาพที่ 5.1  วิธีการคือนําโปรแกรมไปทดลองใชกับบริษัทกอ
สราง โดยผูใชตองทําการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานดานความปลอดภัยขององคและผูใช
กอนที่จะทําการทดลองโปรแกรม หลังจากทดลองโปรแกรมแลวจึงตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับราย
ละเอียดของโปรแกรม

รูปที่ 5.1  การตรวจสอบระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยใน
งานกอสรางอาคาร

ตรวจสอบความถูก
ตองของระบบ

โปรแกรมระบบสนับสนุน
ดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

โดยการตอบแบบสอบถาม

ทําการแกไขปรับปรุง

โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยใน
งานกอสรางอาคาร

โปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงาน
กอสรางอาคาร
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ในการตรวจสอบความถูกตองของระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ได
ทําการทดลองใชโปรแกรมกับบริษัทกอสรางจํานวน 10 บริษัท เปนบริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจาง
นอยกวา 100 คน จํานวน 3 บริษัท และบริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จํานวน 7
บริษัท ซ่ึงในจํานวนนี้ผูที่ทดลองใชโปรแกรมเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ
จํานวน 6 ราย และเปนผูควบคุมงาน วิศวกร หรือเจาของกิจการ จํานวน 4 ราย

5.1 ขอมูลพื้นฐานดานความปลอดภัยขององคกรและผูใชโปรแกรม

กอนที่จะทําการทดลองใชโปรแกรม ผูที่จะทําการทดลองใชตองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล
พื้นฐานดานความปลอดภัยขององคกรและผูใชโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดแบบสอบถามไดในภาค
ผนวก ง  ผลจากแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1.1 ผูดูแลดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ
5.1.1.1 สถานประกอบการที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 50 คน

บริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 50 คนที่ทําการตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 1 บริษัท ขอมูล
จากแบบสอบถามพบวา ไมมีผูดูแลดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ไมมีเจาหนาที่ความปลอด
ภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนางาน และระดับบริหารตามที่กฎหมายระบุไว  และไมทราบ
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูดูแลดานความปลอดภัยในสถานประกอบการ เจาหนาที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับพื้นฐาน ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร

5.1.1.2 สถานประกอบการที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนแตนอยกวา 100 คน

บริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนแตนอยกวา 100 คน มีจํานวน 2 บริษัท ขอมูลจากแบบ
สอบถามพบวา ทั้ง 2 บริษัทไมมีผูที่ทําหนาที่ดูแลดานความปลอดภัย ซ่ึงไดแก เจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ  ไมมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี
วอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามที่กฎหมายกาํหนด ไมทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งใน
เร่ืองของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  และในเรื่องของ
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับวิชาชีพ และระดับบริหาร
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5.1.1.3 สถานประกอบการที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป

บริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปมีจํานวน 7 บริษัท ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  
ทุกบริษัทมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ประจําอยูในสถานที่กอสรางอยางนอย 
แหงละ 1 คน บริษัทที่มีผูแทนลูกจางที่ทําหนาท่ีดูแลดานความปลอดภัยแตไมไดเปนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานมีจํานวน 3 บริษัท บริษัทที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับพื้นฐานมีจํานวน 3 บริษัท บริษัทที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางานมี
จํานวน 5 บริษัท  บริษัทที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมีจํานวน 3 บริษัท และ
บริษัทที่มีผูที่ดูแลดานความปลอดภัยที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ และเปนผู
แทนลูกจางมีจํานวน 2 บริษัท คิดเปนรอยละ 30

5.1.2 แรงงานหญิงและเด็ก
5.1.2.1 แรงงานหญิง

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  บริษทกอสรางที่มีการใหแรงงานหญิงปฏิบัติงานขัดกับพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงานอยางนอย 1 ขอมีจํานวน 5 บริษัท ซ่ึงเปนการใหแรงงานหญิงปฏิบัติงานบนนั่ง
รานที่มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป  และมี 1 บริษัทที่มีการใหแรงงานหญิงปฏิบัติงานที่อาจ
เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยในระหวางเวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น.  สําหรับแรงงานที่เปน
หญิงมีครรภ  พบวาไมมีการใชแรงงานหญิงมีครรภปฏิบัติงานใดๆ

5.1.2.2 แรงงานเด็ก

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา ไมมีการจางแรงงานเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป แตสําหรับแรงงาน
เด็กที่มีอายุระหวา 15 – 18 ป มีจํานวน 4 บริษัท   และมีการใหแรงงานเด็กปฏิบัติงานซึ่งขัดกับพระราช
บัญญัติคุมครองแรงงานอยางนอย 1 ขอมีจํานวน 3 บริษัท งานที่ปฏิบัติไดแก การปฏิบัติงานบนนั่งรานที่
มีความสูงจากพื้นดินตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และ
แสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตราย งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงาน
เครื่องยนตหรือไฟฟา และงานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
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5.1.3 สถานที่กอสราง
5.1.3.1 ร้ัวช่ัวคราว

ทุกบริษัทที่ทําการตอบแบบสอบถาม มีการกั้นรั้วช่ัวคราวตามที่กฎหมายกําหนด

5.1.3.2 ปายโครงการ

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางทุกบริษัทที่ตอบแบบสอบถามมีการติดตั้งปาย
โครงการ แตสวนมากมักมีรายละเอียดไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด

5.1.3.3 สถานที่เขาออก

ทุกบริษัทมีทางเขา-ออกสถานที่กอสรางเพียง 1 ชองทาง แตมีบริษัทกอสรางที่ตอบแบบสอบ
ถามจํานวน 4 บริษัท ไมมีการราดยางมะตอยหรือคอนกรีตที่บริเวณทางเขา-ออก   

5.1.3.4 การทําความสะอาดตัวถังรถ ลอรถกอนออกจากบริเวณที่กอสราง

บริษัทที่มีการทําความสะอาดตัวถังรถ ลอรถกอนออกจากบริเวณกอสราง มีจํานวน 6 บริษัท ใน
จํานวนนี้เปนบริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คน 2 บริษัท และบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100
คนขึ้นไปจํานวน 4 บริษัท

5.1.3.5 ปายประกาศตางๆ

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  บริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 50 คน ไมมีการปดประกาศ
เตือนใดๆ ในบริเวณสถานที่กอสราง สําหรับริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตนอยกวา 100
คน ทําการปดประกาศเปนบางเรื่อง เชน เร่ืองของการแสดงเขตกอสรางประกาศหามลูกจางพักอาศัยใน
อาคารที่กําลังกอสราง เปนตน บริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปไดมีการปดประกาศเตือน
ตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
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5.1.3.6 การกําหนดเขตอันตราย

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนทุกบริษัทที่
ตอบแบบสอบถาม ไมทราบความหมายของคําวา เขตอันตราย และไมมีการกําหนดเขตอันตรายบริเวณ
ที่กอสราง  สําหรับบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายในเรื่องของ
การกําหนดเขตอันตราย

5.1.4 อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
5.1.4.1 หมวกนิรภัย

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวาบริษัทกอสรางที่มจีํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนทุกบริษัท ไมมี
การกําหนดใหบุคคลที่เขาไปในสถานที่กอสรางสวมหมวก สําหรับบริษัทที่มีขนาดตั้งแต 100 คนขึ้นไป 
มีการกําหนดใหลูกจางและทุกคนที่เขาไปในสถานที่กอสรางตองสวมหมวกนิรภัย

5.1.4.2 การปฏิบัติงานบนที่สูง นั่งราน การปฏิบัติงานในที่ที่มีลักษณะโดดเดี่ยว

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนจํานวน 2
บริษัท ไมมีการจัดใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในขณะที่ปฏิบัติงาน อีก 1
บริษัทจัดใหมีการใชเฉพาะเข็มขัดนิรภัยเทานั้นซึ่งยังไมครบตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับบริษัทที่มี
จํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนข้ึนไปมี 1 บริษัทที่ไมมีการใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล และ
มีเพียง 1 บริษัทเทานั้นที่มีการจัดใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงานครบตาม
ที่กฎหมายกําหนด บริษัทที่เหลือมีการจัดใหใชอุปกรณคุมครองภัยแตไมครบตามที่กฎหมายกําหนด

5.1.4.3 ผูที่ปฏิบัติงานเชื่อมแกสหรือไฟฟา

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คน จัดใหลูกจาง
ใชกระบังหนาลดแสงและถุงมือ ซ่ึงยังไมครบตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับบริษัทกอสรางที่มีจํานวน
ลูกจางตั้งแต 100 คน สวนมากมีการใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลแตยังไมครบตามที่กฎหมาย
กําหนด แตมีเพียง 1 บริษัทเทานั้นที่มีการใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลครบตามที่กฎหมาย
กําหนด
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5.1.4.4 ผูที่ทําหนาที่กลึง ใส ฝน ลับโลหะหรือไม

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 50 คน ไมมีการจัดให
ลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลใดๆ ขณะปฏิบัติงาน บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50
คนขึ้นไปแตนอยกวา 100 คนจัดใหลูกจางสวมใสถุงมือผาขณะปฏิบัติ บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจาง
ตั้งแต 100 คนขึ้นไป ทุกบริษัทจัดใหลูกจางสวมใสถุงมือผา หนากากชนิดใส

5.1.4.5 ผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 50 คนไมมีการจัดให
ลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลใดๆ สําหรับบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 50 คนแตนอยกวา 
100 คน จัดใหลูกจางใชถุงมือและรองเทายางชนิดหุมแขง สําหรับบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คน
ขึ้นไป สวนมากจัดใหลูกจางสวมใสถุงมือผา รองเทาพื้นยางชนิดหุมแขง มีเพียง 1 บริษัทเทานั้นที่มีการ
จัดใหลูกจางใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด

5.1.4.6 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว

ขอมูลจากแบบสอบถามพบวา บริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนไมมีการปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว บริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป กําหนดใหลูกจางสวม
ใสถุงมือผา รองเทาพื้นยางหุมสนหรือรองเทาหุมสนขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิฟตขนสงวัสดุช่ัวคราว 
และทราบกฎหมายที่เกี่ยวของ

5.1.4.7 งานอื่นๆ
บริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คน ทุกบริษัทมีการจัดใหผูที่ทํางานตางๆ ตอไปนี้ ไดแก 

งานชางไม งานทาสี งานชางเหล็ก งานประกอบโครงสราง ขนยาย ติดตั้ง งานชางกระจก งานผสมปูน 
งานกออิฐ สวมใสถุงมือในการปฏิบัติงาน สําหรับบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป มีเพียง 1
บริษัทเทานั้นที่มีการใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลครบตามที่กฎหมายกําหนด

5.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวของ
จากแบบสอบถามพบวา บริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับความปลอดภัยเพียงรอยละ 6 –10 จากกฎหมายจํานวน 50 ขอที่ไดเลือกมาถามในแบบสอบถาม 
สําหรับบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป มีเพียง 1 บริษัทเทานั้นที่ทราบขอกฎหมายทั้งหมด
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5.15 สรุปผลจากแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานดานความปลอดภัยขององคกรและผูใช

จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนกอนทําการทดลองใชโปรแกรมนั้น เร่ืองความปลอดภัยขององค
กร พบวาบริษัทที่มีจํานวนลูกจาง ตั้งแต 50 คนขึ้นไปแตนอยกวา 100 คน ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน มีบริษัทที่มีการจางแรงงานหญิงและเด็ก
ใหปฏิบัติงานซึ่งขัดกับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานรอยละ 60

ในสวนของสถานที่กอสราง พบวาบริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คน สวนมากไม
มีการติดปายประกาศตางๆ ไมมีการกําหนดเขตอันตรายตามที่กฎหมายกําหนด บางบริษัทไมมีการทํา
ความสะอาดลอหรือตัวถังรถกอนออกจากสถานที่กอสราง แตทุกบริษัทปฏิบัติในเรื่องของการกั้นร้ัว 
ปายโครงการ ทางเขา-ออก

ถึงแมวาบริษทัที่มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปฏิบัติงาน ยังพบวาลูกจางที่
ปฏิบัติงานตางๆ มีการใชอุปกรณคุมความปลอดภัยสวนบุคคลไมครบตามที่กฎหมายระบุไว แตสําหรับ
บริษัทที่มีลูกจางนอยกวา 100 คนและผูที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัย ไมมีการกําหนดใหสวมใสหมวก
นิรภัยขณะอยูในสถานที่กอสราง จากทุกบริษัทที่ตอบแบบสอบถามพบวามีเพียง 1 บริษัทเทานั้นที่มีการ
ใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบคุคลครบตามที่กฎหมายกําหนด

5.2 ผลท่ีไดหลังจากทดลองใชโปรแกรม

หลังจากที่ผูใชไดทําการทดลองใชโปรแกรมแลว จึงใหตอบแบบสอบถามเพื่อถามผลการใช
โปรแกรม รายละเอียดแบบสอบถามแสดงในภาคผนวก จ ซ่ึงผลจากแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตอ
ไปนี้

5.2.1 สวนใหคําปรึกษา

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพจํานวน 
6 ราย  รอยละ 50 ตอบวาผลลัพธที่ไดมีความถูกตองในระดับมาก อีกรอยละ 50 ตอบวาผลลัพธที่ไดมี
ความถูกตองในระดับปานกลาง

ผูใชสามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชงานจริงได ขอมูลจากบริษัทกอสรางที่มีจํานวนลูกจาง
นอยกวา 100 คนทุกบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ตอบวา สามารถนําขอมูลที่ไดจากสวนใหคําปรึกษาไป
ประยุกตใชงานจริงไดทั้งในองคกรและในสถานที่กอสรางไดในระดับมาก สําหรับบริษัทกอสรางที่มี
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จํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป รอยละ 30 ตอบวาสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดในระดับมาก 
อีกรอยละ 70 ตอบวาสามารถนําผลลัพธที่ไดไปประยุกตใชงานจริงไดในระดับปานกลาง เนื่องจาก
บริษัทมีการจัดการความปลอดภัยอยูแลว ดังนั้นผลลัพธที่ไดจากสวนใหคําปรึกษาจึงเหมาะสําหรับ
บริษัทขนาดเล็กที่ไมมีการจัดการความปลอดภัย

ผูทดลองใชโปรแกรมรอยละ 50 ตอบวาโปรแกรมใชงานงายในระดับมาก รอยละ 40 ตอบวา
โปรแกรมใชงานงายในระดับปานกลาง อีกรอยละ 10 ตอบวาโปรแกรมใชงานงายในระดับนอย เนื่องมา
จาก ผูใชเกิดความสับสนในเรื่องคําอธิบายการใชงานโปรแกรม และรูปแบบโปรแกรมใชงานไมคอย
สะดวก ซ่ึงไดทําการปรับปรุงแกไขแลว

เร่ืองความสวยงามของโปรแกรม รอยละ 80 ตอบวาโปรแกรมมีความสวยงามในระดับปาน
กลาง เนื่องมาจากการออกแบบสวนติดตอกับผูใชไมสวยงามเทาที่ควร ในสวนนี้เปนสวนที่มีความ
สําคัญ หากมีการออกแบบดี ใชงานงายและมีความสวยงาม จะทําใหผูใชไมเกิดความเบื่อหนายในการใช
โปรแกรม ทําใหผูใชเกิดความเขาใจงาย เรียนรูไดเร็ว ซ่ึงไดทําการปรับปรุงแกไขแลว

จากขอมูลดังกลาวขางตน หากโปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสราง
อาคารสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงได นั่นแสดงใหเห็นวาโครงสรางระบบสนับสนุนดานความ
ปลอดภัยในงานกอสรางอาคารก็สามารถนําไปประยุกตใชงานจริงไดเชนกัน

5.2.2 สวนใหความรู

จากการสอบถามพบวา รอยละ 60 ตอบวาสามารถนําผลลัพธที่ไดจากสวนใหความรูไป
ประยุกตใชงานจริงไดในระดับมาก ซ่ึงในจํานวนนี้มาจากบริษัทที่มีจํานวนลูกจางนอยกวา 100 คนทั้ง
หมด 3 บริษัท และมาจากบริษัทที่มีจํานวนลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป จํานวน 3 บริษัท รอยละ 10 ตอบ
วาสามารถนําผลลัพธที่ไดไปประยุกตใชงานจริงไดในระดับนอย ซ่ึงเปนผลมาจากบริษัทกอสรางที่มี
ขนาดใหญมีการจัดการดานความปลอดภัยอยูแลว และมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ
วิชาชีพเปนผูดูแลดานความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสวนมากจะทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของดังนั้นใน
สวนนี้จึงนําไปใชงานจริงไดคอนขางนอย

รอยละ 70 ตอบวา สวนใหความรูทําใหทราบที่มาของกฎหมายไดมากขึ้นในระดับมาก ซ่ึงใน
จํานวนนี้มาจากผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูควบคุมงาน วิศวกร หรือเจาของกิจการจํานวน 3 ราย และมา
จากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพจํานวน 4 ราย รอยละ 30 ตอบวาทําใหทราบที่มา
ของกฎหมายไดมากขึ้นในระดับปานกลาง



83

ในเรื่องความงายในการใชงาน รอยละ 50 ตอบวาโปรแกรมใชงานงายในระดับมาก รอยละ 40
ตอบวาโปรแกรมใชงานงายในระดับปานกลาง และอีกรอยละ 10 ตอบวาโปรแกรมใชงานงายในระดับ
นอย ซ่ึงเหตุผลเนื่องมาจากความสับสนในการใชงานเชนเดียวกันกับสวนใหคําปรึกษา

5.2.3 สรุปผลจากแบบสอบถามหลังจากทดลองใชโปรแกรม

จากแบบสอบถามสรุปไดวา ในสวนใหคําปรึกษาเหมาะสําหรับบริษัทกอสรางขนาดกลางและ
เล็กที่ไมมีการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน สามารถนําผลลัพธที่ไดไปประยุกตใชงานจริงในดาน
การจัดการความปลอดภัยอยางนอยข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด และคําแนะนําเพิ่มเติมกรณีที่ตองการ
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

ในสวนใหความรูพบวาสามารถนําไปใชไดกับบริษัทกอสรางหรือบุคคลตางๆ ที่สนใจทราบ
รายละเอียดและที่มาของขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย

ขอมูลจากแบบสอบถามในสวนติดตอกับผูใช พบวาโปรแกรมคอนขางใชงานงาย แตยังมีผูใช
สับสนในบางประการเชน การออกจากโปรแกรม เปนตน และยังตองปรับปรุงความสวยงามของ
โปรแกรมบางสวน ซ่ึงผูวิจัยที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว

5.3 สรุป

บทนี้นําเสนอผลการตรวจสอบความถูกตองของระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอ
สรางอาคาร ซ่ึงทําการตรวจสอบความถูกตองผานทางโปรแกรมชวยเหลือดานความปลอดภัยในงานกอ
สรางอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 5.1

ซ่ึงมีผลการตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมพบวา บริษัทกอสรางที่มีขนาดนอยกวา 100 คน
สวนมากมักไมปฏิบัติดานความปลอดภยั และไมทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สําหรับบริษัทที่มีเจาหนา
ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพปฏิบัติงาน ยังมีการปฏิบัติงานบางอยางที่ขัดกับกฎหมาย 
หรือไมครบตามที่กฎหมายกําหนด

ผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมนั้นสามารถนําไปประยุกตในงานกอสรางจริงได ทั้งในสวนใหคํา
ปรึกษาและสวนใหความรู  ผลลัพธของโปรแกรมมีความถูกตอง ในสวนติดตอกับผูใชของโปรแกรมมี
ความสวยงาม คอนขางใชงานงาย  แตยังตองปรับปรุงในสวนคําอธิบายวิธีการใชงานของโปรแกรม



บทที่ 6

สรุปผลการวิจัย ขอจํากัดในงานวิจัย  และขอเสนอแนะ

ในงานวิจัยนี้เปนการนําเสนอระบบสนนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร โดย
นําเสนอวิธีการวิเคราะหโครงสรางระบบ พรอมทั้งเสนอการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซ่ึงในบทนี้
นําเสนอผลสรุปในงานวิจัย ขอจํากัดในงานวิจัย และขอเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทําใหสามารถสรุปผลงานวิจัยไดดังตอไปนี้
1) ทําใหทราบถึงกฎหมาย ขอกําหนดตางๆที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร 

ประกอบดวย กฎหมายที่เกี่ยวของจาํนวน 22 ฉบับ ซ่ึงมาจากกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และขอ
กําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่นซึ่งมาจาก วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เวปไซตของ
สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน และบริษัทเอกชน

2) มีการจัดแบงหมวดหมูงานดานความปลอดภัยเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชงานจริงได 
โดยทําการแบงงานดานความปลอดภัยออกเปน 2 กลุมหลักดวยกันคือ ความปลอดภัยขององคกรและ
ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง

3) ทราบถึงความไมสอดคลองกันของขอกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ
4) จากการวิเคราะหกฎหมาย ขอกําหนดตางๆดานความปลอดภัย โดยทําการเปรียบเทียบกับขอ

กําหนดดานความปลอดภัยจากหนวยงานอื่น ทําใหทราบถึงความครอบคลุมของขอกฎหมาย ขอกําหนด
ดานความปลอดภัย

5) จากการจัดหมวดหมูงาน การวิเคราะหกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัย ทําใหได
โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร อยูในรูปแบบของตารางซึ่งแสดง
รายละเอียดของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ซ่ึงจัดจําแนกไปตามหมวดหมูงานที่ไดทําการแบงไว พรอม
ทั้งบอกที่มาของกฎหมายหรือขอกําหนดนั้นๆ วามาจากกฎหมายฉบับใด ขอใด หรือมาจากหนวยงานใด
โครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร ประกอบดวย 2 สวนหลักดวยกัน
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คือ ความปลอดภัยขององคกร ซ่ึงแสดงในภาคผนวก ก และความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ซ่ึงแสดง
ในภาคผนวก ข

6) จากการวิเคราะหโครงสรางและพัฒนาระบบสนับสนุนดานความปลอดภัย ทําใหไดระบบ
สนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร

6.1) เปนระบบที่สามารถชวยไดใน 2 ระดับดวยกันคือ ชวยใหทราบขอควรปฏิบัติขั้นต่ํา
ตามที่กฎหมายกําหนด และชวยใหทราบขอแนะนําเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด

6.2) ทําใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการดานความปลอดภัย หรือบุคคลที่สนใจ ทราบ
รายละเอียดพรอมที่มาของขอกฎหมาย ขอกําหนดดานความปลอดภัย

7) ระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร  เหมาะกับบริษัทที่มีจํานวนลูก
จางนอยกวา 100 คน เนื่องจากมีการจัดการดานความปลอดภัยคอนขางนอย

6.2 ขอจํากัดในงานวิจัย

เนื่องจากขอมูลที่นํามาพัฒนาระบบเปนขอมูลที่ไดจากกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ ดังนั้นจึงมีขอ
จํากัดคอื ตองมีการปรับปรุงขอมูลอยูเสมอๆ เพราะอาจมีการกําหนดกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ เพิ่มเติม
จากภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรมตางๆ

เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลา การตรวจสอบความถูกตองของระบบในงานวิจัยนี้จึงใชเพียงแบบ
สอบถามในการตรวจสอบความถูกตอง ควรจะนําไปประยุกตใชงานจริงในงานกอสรางตั้งแตเร่ิมตน
โครงการ

6.3 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาและวิจัย

วิธีการวิเคราะหโครงสรางระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางสามารถนําไป
ประยกุตใชกับงานกอสรางประเภทอื่นได เพื่อนําไปจัดทําโครงสรางระบบสนับสนุนงานกอสรางดาน
อ่ืนๆ จะเปนการชวยใหเกิดความเขาใจ และมีการปฏิบัติตามขอกําหนดขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดมาก
ขึ้น ทําใหทราบขอขัดแยง ความครอบคลุมของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ และทราบขอกําหนดจาก
หนวยงานอื่นที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนด นอกจากจะปฏิบัติตามกฎหมายแลว ยังทําใหองคกร
สามารถเลือกปฏิบัติจากขอเสนอแนะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดได

เนื่องจากโครงสรางของระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร อยูในรูปของขอ
มูลในคอมพิวเตอร ควรมีการวิจัยโดยนําโปรแกรมคอมพิวเตอรรวมกับระบบการวางแผนงาน จะชวยทํา
ใหโครงการกอสรางสามารถเรียนรูขั้นตอนความปลอดภัยที่ตองปฏิบัติที่สอดคลองกับการดําเนินงาน
กอสรางมากขึ้น
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ความปลอดภัยขององคกร
ประกอบดวย
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

1.1 จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตาม
จํานวนลูกจางภายในสถานประกอบการ

1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือก แตงตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด
ลอมในการทํางาน

1.3 หนาที่ของนายจาง
1.4 หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
1.5 อ่ืนๆ

2. เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
2.1 สถานประกอบการที่มลูีกจางนอยกวา 50 คน
2.2 สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
2.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน
2.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
2.5 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
2.6 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

3. การหามลูกจางบางประเภท
3.1 ลูกจางที่เปนหญิง
3.2 ลูกจางที่เปนเด็ก
3.3 การฝาฝน
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1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

1.1 จํานวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ตามจํานวนลูก
จางภายในสถานประกอบการ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. จํานวนลูกจางนอยกวา 50 คน

มีผูแทนลูกจางอยางนอย 1 คน ดูแลความปลอดภัยในการทํางานรวมกับ
นายจาง

หลักเกณฑในการคัดเลือกผูแทนลูกจาง ใหดูในขอ 1.2 หลักเกณฑในการ
คัดเลือกคณะกรรมการฯ
2. จํานวนลูกจางตั้งแต 50 ถึง 99 คน

ตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน ประกอบดวย
นายจางหรือผูแทนนายจาง  (เปนประธาน)                      1 คน
ผูแทนระดับบังคับบัญชา   (เปนกรรมการ)                      2  คน
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ (เปนกรรมการ)                 2 คน

       ใหประธานคณะกรรมการฯ เลือกกรรมการ 1 คนเปน เลขานุการ
ขอแนะนําเพิ่มเติม
       ควรเพิ่มจํานวนกรรมการโดยตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการอีก 1 ตําแหนง เพื่อที่จะทํา
ใหการดําเนินการดานความปลอดภัยในการทํางานมีความถูกตองตามกฎหมาย
และวิชาการมากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชา
ชีพตองเปนผูที่ผานการอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว
3. จํานวนลูกจางตั้งแต 100 ถึง 499 คน

ตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 7 คน ประกอบดวย
นายจางหรือผูแทนนายจาง  (เปนประธาน)                      1 คน

             ผูแทนระดับบังคับบัญชา   (เปนกรรมการ)                      2 คน

17/ขอ 6

17/ขอ 7(1)

1*

17/ขอ 7(2)

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

1* หมายถึง เนื่องจากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีเจาหนา
ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานประจําอยางนอยแหงละ 1 คน สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ (เปนกรรมการ)                 3 คน

        ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทําหนาที่เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ขอแนะนําเพิ่มเติม
        ควรมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพตองเปนผูที่ผานการอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว
4. จํานวนลูกจางตั้งแต 500 คนขึ้นไป

ตองมีคณะกรรมการไมนอยกวา 11 คน ประกอบดวย
นายจางหรือผูแทนนายจาง  (เปนประธาน)                      1 คน
ผูแทนระดับบังคับบัญชา   (เปนกรรมการ)                      4 คน
ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ (เปนกรรมการ)                 5 คน

       ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานทําหนาที่เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ขอแนะนําเพิ่มเติม
        ควรมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่
เปนกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับวิชาชีพตองเปนผูที่ผานการอบรมและทดสอบดานความปลอดภัยมาแลว
5. หากมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นมากกวาที่กําหนดไว ในขอ 2,3,4  ตองเพิ่ม

กรรมการจากผูแทนระดับบังคับบัญชาและกรรมการจากผูแทนระดับ
ปฏิบัติการเปนสัดสวนที่เทากัน

6. หากสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปที่
6.1 ไมมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ให

      นายจางคัดเลือกผูแทนระดับบังคับบัญชา (เปนกรรมการ)     1 คน
                    ประธานคณะกรรมการฯคัดเลือกกรรมการ  1  คน  เปนเลขานุการ

1*

17/ขอ 7(3)

1*

17/ขอ 7

17/ขอ 7

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

1* หมายถึง เนื่องจากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง กําหนดใหมีเจาหนา
ที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยางนอย 1 คนปฏิบัติงานประจําอยางนอยแหงละ 1 คน สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
        ควรจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพอยางนอย 
1 คนปฏิบัติงานเต็มเวลา

6.2 มีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานมากกวา 1 คน ให
              นายจางแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยฯ 1 คนเปนกรรมการและเลขา
นุการ
7. หากสถานประกอบการเดิมที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป  ตองปฏิบัติดังนี้

7.1 ตองแตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯภายใน 30 วัน นับตั้งแตวัน
ที่มีลูกจางเพิ่มครบ 50 คน

7.2 หากภายหลังมีจํานวนลูกจางลดลงนอยกวา 50 คน ตองคงคณะ
กรรมการความปลอดภัยฯเดิมไว

2*

17/ขอ 6

17/ขอ 6

1.2 หลักเกณฑในการคัดเลือก แตงตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การคัดเลือกผูแทนระดับบังคับบัญชา
       ใหนายจางเปนผูคัดเลือก 17/ขอ 8(1)
2. การคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ  ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

2.1 ผูแทนระดับปฏิบัติการ หมายถึง ลูกจางระดับต่ํากวาหัวหนาฝาย หัว
หนางาน หรือเทียบเทา  ที่ปฏิบัติการอยูในสถานประกอบการนั้น

2.2 เปนผูที่มีความรูความเขาใจ และเห็นความสําคัญของการปฏิบัติหนา
ที่ในฐานะกรรมการความปลอดภัยฯ

19/ขอ 1

19/ขอ 1

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

2* หมายถึง กฎหมายไมสอดคลองกันกับประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

19/ หมายถึง ประกาศสงัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
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2.3 สําหรับสถานประกอบการที่มีคณะกรรมการลูกจางตามพรบ.แรง

งานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ใหปฏิบัติดังนี้
1) นายจางตองแจงคณะกรรมการลูกจางภายใน 30 วันนับตั้งแตมี

ลูกจางครบ 50 คน
2) คณะกรรมการลูกจางตองคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติ

การภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง
3) คณะกรรมการลูกจางตองแจงชื่อผูแทนลูกจางที่ไดรับการคัด

เลือกใหแกนายจางภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่ไดทําการคัด
เลือก

2.4 สําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจางเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเกิน
ครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการนั้น ให
ปฏิบัติดังนี้
1) นายจางตองแจงตอสหภาพแรงงานภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่มี

ลูกจางครบ 50 คน
2) สหภาพแรงงานตองคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการภายใน 

7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง
3) สหภาพแรงงานตองแจงชื่อผูแทนลูกจางที่ไดรับการคัดเลือกให

แกนายจางภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่ไดทําการคัดเลือก
2.5 สําหรับสถานประกอบการที่มีทั้งคณะกรรมการลูกจางตามขอ 2.3

และสหภาพแรงงานตามขอ 2.4 ใหนายจางและคณะกรรมการดําเนิน
การตามขอ 2.3

2.6 สําหรับสถานประกอบการที่ไมมีทั้งคณะกรรมการลูกจาง ตามขอ 2.3
และสหภาพแรงงาน ตามขอ 2.4  หรือมีสหภาพแรงงานแตจํานวนลูก
จางที่เปนสมาชิกไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจาง ใหปฏิบัติดังนี้
1) นายจางแตงตั้งลูกจางลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไมตองการจะรับ

การคัดเลือกเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการจํานวน 3 – 5 คน 
เปนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติ
การ ภายใน 3 วันนับตั้งแตวันที่มีลูกจางครบ 50 คน

19/ขอ 2

19/ ขอ 3

19/ขอ 4

19/ขอ 5

19/ หมายถึง ประกาศสงัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
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2) นายจางแจงใหลูกจางที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดําเนิน

การคัดเลือกไดรับทราบ และปดประกาศรายชื่อคณะกรรมการ
ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง

3) ลูกจางที่ไมไดเปนคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก สามารถมี
สิทธิสมัครเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการไดทุกคน

2.7 คณะกรรมการตองดําเนินการคัดเลือก ตองปฏิบัติดังนี้
1) ประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครเปนผูแทนลูก

จางระดับปฏิบัติการ ภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
จากนายจาง

2) กําหนดวัน เวลา เร่ิมตนและสิ้นสุดใหลูกจางยื่นใบสมัครได
ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 วัน นับตั้งแตวันประกาศรับสมัคร

3) หลังจากที่ส้ินสุดระยะเวลารับสมัครแลว มีลูกจางสมัครครบ
ตามจํานวนที่ตองการคัดเลือก ใหถือวาลูกจางที่สมัครเขารับ
การคัดเลือกนั้นเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการทุกคน

4) หลังจากที่ส้ินสุดระยะเวลารับสมัครแลว มีผูสมัครไมครบ
ตามจํานวนที่ตองการคัดเลือก ใหถือวาลูกจางที่สมัครเขารับ
การคัดเลือกนั้นเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการทุกคน

5) คัดเลือกผูแทนลูกจางในสวนที่ขาด ภายใน 7 วันนับตั้งแตวัน
ที่ส้ินสุดการรับสมัคร

6) หากไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนิน
การคัดเลือกเปนผูคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการตาม
จํานวนที่กําหนด ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ส้ินสุดการรับ
สมัคร

7) ขอปฏิบัติในกรณีที่มีผูสมัครเกินกวาจํานวนผูแทนลูกจาง
ระดับปฏิบัติการตามที่กําหนด
(1) ใหปฏิบัติตามขอตอไปนี้ภายใน 10 วันนับตั้งแตวันสิ้น

สุดประกาศรับสมัคร
ก. ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัคร

19/ขอ 6

19/ขอ 8

19/ขอ 7(1)

19/ขอ 7(2)

19/ขอ 9

19/ขอ 10

19/ขอ 10

19/ขอ 10

19/ขอ 11

19/ หมายถึง ประกาศสงัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ
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ข. ประกาศกําหนดสถานที่ วัน เวลา ลงคะแนนคัดเลือก

ผูแทนลูกจาง
ค. จัดใหมีบัตรคัดเลือกผูแทนลูกจาง
ง. จัดหีบหรือกลองรับบัตรคัดเลือกผูแทนลูกจาง

(2) มอบบัตรคัดเลือกใหแกลูกจางที่มาใชสิทธิ
(3) ทําการจดชื่อลูกจางที่มาใชสิทธิไวเปนหลักฐาน
(4) ใหลูกจางที่มาใชสิทธิเขียนชื่อหรือหมายเลขประจําตัวผู

สมัครลงในบัตรคัดเลือก แลวมอบใหคณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือกหยอนลงในหีบหรือกลองรับบัตร

(5) หลังจากหมดเวลาลงคะแนน  ตองทําการตรวจนับ
คะแนนในที่เปดเผย

(6) ทําการรวมคะแนนที่ผูสมัครแตละคนรับไดโดยเปดเผย
เรียงตามลําดับตามคะแนนจากมากไปนอย

(7) ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการคัด
เลือกใหเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ นอกนั้นเปนผู
แทนสํารอง

8) ประกาศจํานวนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการคัด
เลือก ใหนายจางทราบภายใน 3 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับการ
คัดเลือก

9) สําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 – 99 คน 
สามารถจัดประชุมลูกจางพรอมกันทั้งสถานประกอบการเพื่อ
ทําการคัดเลือกผูแทนลกูจางระดับปฏิบัติการได  โดยท่ีตองมี
ผูเขารวมประชุมมากกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมด 
และผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับเปนผูไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูแทนลูกจาง นอกนั้นเปนผูแทนสํารอง

2.8 นายจางแตงตั้งผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกเปนคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามกฎหมาย

19/ขอ 12
19/ขอ 12
19/ขอ 12

19/ขอ 12

19/ขอ 12

19/ขอ 12

19/ขอ 10 ,
19/ขอ 12

19/ขอ 15

19/ขอ 13

19/ หมายถึง ประกาศสงัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ



98

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2.9 กรณีที่คณะกรรมการลูกจาง สหภาพแรงงาน หรือคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก ทําการคัดเลือกแลวแตไมไดผูแทนลูกจางระดับ
ปฏิบัติการตามที่กฎหมายกําหนด ใหนายจางเปนผูคัดเลือก

2.10 ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการซึ่งไดรับการแตงตั้ง มีหนาที่และสิทธิ
ในฐานะกรรมการความปลอดภัยฯ นับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง

19/ขอ 15

19/ขอ 16

3. กรรมการอยูในตําแหนงคราวละไมเกิน 2 ป แตอาจไดรับการคัดเลือกใหม
ได

17/ขอ 9

4. การพนจากตําแหนง
4.1  พนตําแหนงตามวาระ
4.2 ตาย
4.3 ลาออก
4.4 เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
4.5 ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

17/ขอ 10

5. การคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วาง อนุโลมใหดําเนินการตามขอ 2 
และใหกรรมการที่ไดรับการคัดเลือกดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของ กรรมการซึ่งตนเขาไปแทน

17/ขอ 10

1.3 หนาที่ของนายจาง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ปดประกาศรายชื่อคณะกรรมการฯ และหนาที่ความรับผิดชอบที่สถาน

ประกอบการโดยเปดเผย ติดประกาศไว 15 วันเปนอยางนอย
17/ขอ 11

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

19/ หมายถึง ประกาศสงัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ใหปดประกาศตาม

ขอ 1 ภายใน 30 วันนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลง ติดประกาศไว 15 วันเปน
อยางนอย

3. สงสําเนารายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และหนาที่ความรับผิด
ชอบ ตามหมวด 1.4 หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายภาย
ใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่แตงตั้งคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการชุด
ใหม

4. เก็บหลักฐานการแตงตั้ง การเปลี่ยนแปลง หนาที่ของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ไมนอยกวา 2 ป

5. สําหรับสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไปและมีเจาหนาที่
ความปลอดภัยในการทํางาน ตองแจงการเปลี่ยนแปลงเปนประจําทุก 6 
เดือน สงพรอมกับรายงานการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัย

6. ตองรับมติ ผลการประชุม หรือขอเสนอตามที่คณะกรรมการความปลอด
ภัยฯ เสนอ และดําเนินการทันที โดยท่ีขอเสนอนั้นตองมีเหตุผลสมควร
และสอดคลองกับมาตรฐานตามที่ราชการกําหนด

7. หากไมสามารถดําเนินการได ตองปรึกษากับคณะกรรมการความปลอดภัย
ฯ เพื่อกําหนดระยะเวลาและแผนการดําเนินใหชัดเจนเปนหนังสือพรอม
เหตุผลที่กอใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทาํงานที่ดีของ
ลูกจาง หากไมสามารถตกลงกันไดใหคณะกรรมการนําเรื่องเสนออธิบดี
เพื่อช้ีขาด

8. ตองจัดทําคูมือเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน และเก็บไว
ในสถานประกอบการเพื่อใหลูกจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดศึกษาและทํา
ความเขาใจ

9. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
9.1  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ อยางนอยเดือนละ 

1 คร้ัง

17/ขอ 11

17/ขอ 12

17/ขอ 12

17/ขอ 12

17/ขอ 13

17/ขอ 13

17/ขอ 14

17/ขอ 15

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
9.2 แจงกําหนดการประชุมและระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการ

ความปลอดภัยฯทราบอยางนอย 3 วันกอนถึงวันประชุม
10. ตองชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในการประชุมครั้งแรก
11. เมื่อเกิดเหตุการณที่เปนอันตราย เชน อุบัติเหตุรายแรงทําใหลูกจางหรือ

บุคคลภายนอกเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเกิดอัคคภีัย วาง
ระเบิดหรือสารเคมีอันตรายรั่วไหล ตองเรียกประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ ทันที  เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินการชวยเหลือผูประสบ
อันตรายและเสนอแนะแนวทางปองกันแกไขตอนายจาง

12. เก็บเอกสารการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ไวในสถาน
ประกอบการไมนอยกวา 2 ป

13. ตองสนับสนุนและสงเสริมการทํางานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 
และเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

14. หามขัดขวางการทํางานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือกระทํา
การที่ทําใหคณะกรรมการความปลอดภัยไมสามารถทํางานตอได

17/ขอ 15

17/ขอ 16

17/ขอ 20

17/ขอ 21

17/ขอ 23

17/ขอ 24

1.4 หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ประชุมกรรมการอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง
2. ตองมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และตอง

ประกอบดวยกรรมการที่เปนระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการจึง
นับเปนองคประชุม

3. สํารวจดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง

17/ขอ 18 (1)
17/ขอ 17

17/ขอ 18 (2)

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
4. รายงานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางความปลอดภัยในการทํางานของ

ลูกจาง ผูรับเหมา และบุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการเสนอ
ตอนายจาง โดยที่มาตรการหรือแนวทางความปลอดภัยนั้นตองถูกตองตาม
กฎหมายความปลอดภัย

5. กําหนดกฎระเบียบดานความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางาน แลวนําเสนอตอนายจาง

6. จัดทํานโยบาย แผนงานประจําป กิจกรรมรวมถึงแผนการฝกอบรม
พนักงานทุกระดับ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน  เสนอตอนายจาง

7. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบการ 
และปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯตามที่นายจางมอบหมาย

8. ติดตามผลความคืบหนาเรื่องที่นําเสนอนายจาง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรค และขอ

เสนอแนะในการทํางานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เมื่อทําหนาที่
ครบ 1 ป เสนอตอนายจาง

10. ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เปนผูเสนอผลการประชุมใหนาย
จางดําเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ประชุมมีมติ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
11. ขอแนะนํากิจกรรมพื้นฐานในการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม
1. การกําหนดนโยบายความปลอดภัย
2. การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับตางๆ
3. แผนงานความปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน

17/ขอ 18 (3)

17/ขอ 18 (5)

17/ขอ 18 (6),(7)

17/ขอ 18 (4),
17/ขอ 18 (10)
17/ขอ 18 (8)
17/ขอ 18 (9)

17/ขอ 19

24

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

24 หมายถึง    ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
5. การมอบหมายใหเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติงาน

ดานความปลอดภัยเต็มเวลา
6. การรายงานผลการดําเนินงานของเจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับวิชาชีพ(จ.ป. 3)
7. กิจกรรมเสริม

1.5 อ่ืนๆ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ในการประชุมและการทํางานของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ใหไดคา

จางตามปกติ
2. นายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด
3. ขอความในกฎหมายขอใดที่อาจตีความไดหลายนัย ใหตีความไปในทางที่

จะทําใหเกิดความปลอดภัย

17/ขอ 22

17/ขอ 25
17/ขอ 26

17/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
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2. เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน

2.1 สถานประกอบการที่มีลูกจางนอยกวา 50 คน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. นายจางตองใหลูกจางที่เปนผูแทนลูกจาง เขารับการฝกอบรม และแตงตั้ง

ใหปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน
2. นายจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับพื้นฐาน 

ระดับหัวหนางาน และระดับบริหาร

15/ขอ 7

16/ขอ 3.1

2.2 สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ตองมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ปฏิบัติงาน

ประจําที่สถานประกอบการเต็มเวลา อยางนอยแหงละ 1 คน
2. นายจางตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนา

งาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ

15/ขอ 14

16/ขอ 3.2

2.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การอบรมและแตงตั้ง

1.1 ตองเปนผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ 15/ขอ 7

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
16/ หมายถึง คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
16/ หมายถึง คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.2 ตองไดรับการฝกอบรมความรูดานความปลอดภัยตามหลักเกณฑที่

อธิบดีกําหนด (30 ช่ัวโมง)
1.3 นายจางแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน ภายใน 

180 วัน นับตั้งแตวันที่ไดเปนผูแทนลูกจาง
2. หนาที่

2.1 แนะนําใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําแนะนํา
ตางๆ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน

2.2 สํารวจสภาพการทํางาน และรายงานสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
2.3 รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวยที่เนื่องมาจากการทํางานให

นายจางทราบโดยเร็ว
2.4 เสนอแนะแนวทางการแกไขสภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย
2.5 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
2.6 ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับหัวหนางานหรือระดับบริหารมอบหมาย
ขอแนะนําเพิ่มเติม
        รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน (ดูใน
ตารางที่ ก.1)

16/ขอ 4.1

15/ขอ 7

15/ขอ 8

24

2.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การอบรมและแตงตั้ง

1.1 ตองเปนลูกจางระดับหัวหนางาน
1.2 ตองไดรับการฝกอบรมความรูดานความปลอดภัยตามหลักเกณฑที่

อธิบดีกําหนด (12 ช่ัวโมง)

15/ขอ 10
16/ขอ 4.2

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
16/ หมายถึง คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
24 หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
16/ หมายถึง คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.3 นายจางแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนางาน ภาย

ใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่ไดเปนหัวหนางาน
2. หนาที่

2.1 กํากับ ดูแลใหลูกจางในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบ ใหปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําแนะนําตางๆ หรือมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน

2.2 สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองแกลูกจางในหนวยงานที่ตนรับผิด
ชอบ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน

2.3 ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณตางๆ ใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยกอนใชงาน

2.4 ตรวจสอบหาสาเหตุของการประสบอันตราย เจ็บปวย หรือการเกิด
เหตุเดือดรอนรําคาญ ที่เกิดจากการทํางานของลูกจาง โดยทําการตรวจ
สอบรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐานหรือ
ระดับวิชาชีพ

2.5 รายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะในการแกไขตอนายจาง
2.6 สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน
2.7 ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยตามที่เจาหนาที่ความปลอดภัยในการ

ทํางานระดับบริหารมอบหมาย
ขอแนะนําเพิ่มเติม

        รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนา
งาน (ดูในตารางที่ ก.1)

15/ ขอ 10

15/ ขอ 11

24

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
24 หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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2.5 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การอบรมและแตงตั้ง

1.1 ตองเปนลูกจางระดับบริหาร หากไมมีลูกจางระดับบริหารใหนายจาง
เขารับการอบรม

1.2 ตองไดรับการฝกอบรมความรูดานความปลอดภัยตามหลักเกณฑที่
อธิบดีกําหนด (12 ช่ัวโมง)

1.3 นายจางแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับบริหารภายใน 
180 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งเปนลูกจางระดบับริหาร

2. หนาที่
2.1 กํากับ ดูแลเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับพื้นฐาน ระดับ

หัวหนางาน และระดับวิชาชีพ ใหปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําแนะนําตางๆ หรือมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน

2.2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
        รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยบริหาร (ดูในตาราง
ที่ ก.1)

15/ ขอ 12

16/ ขอ 4.3

15/ ขอ 12

15/ ขอ 13

24

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
16/ หมายถึง คําชี้แจงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
24 หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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2.6 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การอบรมและแตงตั้ง

1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรี สาชาอาชีวอนา
มัย หรือเทียบเทาสาขาอื่น หรือ

1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นต่ําในระดับปวส. และผานการฝกอบรม
และทดสอบตามหลักสูตรที่อธิบดีกําหนด จากหนวยงานที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานรับรอง หรือ

1.3 เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานที่ผานการศกึษาอบรม
และทดสอบตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอด
ภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 และ
เขารับการฝกอบรมและทดสอบอีกครั้งตามหลักเกณฑที่อธิบดี
กําหนด หรือ

1.4 เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับพื้นฐานอยางนอย 5 ป และมีผลงานการลดอัตราการ
ประสบอันตรายไมต่ํากวารอยละ 10 ตอปของอัตราการประสบ
อันตรายในรอบ 2 ปที่ผานมา และผานการฝกอบรมและทดสอบ
ตามหลักสูตรที่อธิบดีกําหนด จากหนวยงานที่กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานรับรอง

1.5 นายจางตองแตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพภายใน 
180 วัน นับตั้งแตวันที่มีลูกจาง 50 คนขึ้นไป

2. หนาที่
2.1 ตรวจสอบและเสนอแนะใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายความ

ปลอดภัยในการทํางาน
2.2 จัดทําแผน โครงการ มาตรการดานความปลอดภัยเสนอตอนาย

จาง
2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนงาน โครงการ มาตร

การความปลอดภัย

15/ ขอ 15(1)

15/ ขอ 15(2)

15/ ขอ 15(3)

15/ ขอ 15(4)

15/ ขอ 14

15/ ขอ 16

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2.4 กํากับดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คํา

แนะนําตางๆ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
2.5 แนะนํา ฝกสอน อบรมลูกจางเพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่ถูกตอง

ปลอดภัย
2.6 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการ

เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญที่เกิดจากการทํางาน
2.7 รายงานผลการตรวจสอบ และเสนอขอเสนอแนะเพื่อปองกันการ

เกิดเหตุตอนายจางโดยเร็ว
2.8 รวบรวม วิเคราะหขอมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือด
รอนรําคาญอันเนื่องมาจากการทํางานของลูกจาง

ขอแนะนําเพิ่มเติม
        รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ดู
ในตารางที่ ก.1)

24

2.7  หนาที่ของนายจาง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. แตงตั้งเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ พรอมทั้งแจงชื่อเจาหนาที่

ความปลอดภัยระดับตางๆ ตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย ตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดภายใน 30 วัน พรอมทั้งแสดงปริญญาบัตรหรือหลัก
ฐานการฝกอบรมและทดสอบ นับตั้งแตวันที่ทําการแตงตั้งเจาหนาที่
ความปลอดภัย

15/ ขอ 18

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
24 หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2. หากมีเจาหนาที่ความปลอดภัยพนจากหนาที่ ตองแตงตั้งเจาหนาที่

ความปลอดภัยระดับเดียวแทนที่ พรอมทั้งแจงชื่อตออธิบดีหรือผูที่
อธิบดีมอบหมาย ภายในใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่เจาหนาที่ความปลอด
ภัยเดิมพนจากหนาที่

3. ตองจัดใหมีการอบรมดานความปลอดภัยลูกจางที่รับเขาทํางานใหม 
กอนที่จะปฏิบัติงาน

4. หากลูกจางตองปฏิบัติงานที่แตกตางจากงานที่เคยทําอยูเดิมและงานนั้น
อาจทําใหเกิดอันตรายได ตองจัดอบรมลูกจางกอนที่จะทํางานนั้นดวย

5. หากนายจางสั่งใหลูกจางไปทํางาน ณ สถานที่อ่ืนซึ่งเสี่ยงหรืออาจเสี่ยง
ตอการเกิดอันตราย นายจางตองแจงขอมูลอันจําเปนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของสถานที่ดังกลาวใหลูกจางทราบ

6. นายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด

15/ ขอ 19

15/ ขอ 20

15/ ขอ 20

15/ ขอ 21

15/ ขอ 22

15/  หมายถึง  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง
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ตารางที่ ก.1 รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับท่ี เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ชื่อสถาบัน ท่ีอยู

1 3044201 4 พ.ค. 2544 –
3 พ.ค.2546

หัวหนางาน
บริหาร

บริษัท นิชิมัตสุ 
กอสราง จํากัด

70/9 ถนนรัชดาภิเษก หวย
ขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 
248-2090 โทรสาร. 248-1990

2 2064401 1 ก.ค.2544 -
30 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

มห า วิ ท ย า ลั ย
วลัยลักษณ

222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทา
ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8 0 1 6 0  โทร ( 0 7 5 )  6 7 3 -
000,38400

3 3034401 10.มี.ค 2544 -
9 มี.ค.2546

หัวหนางาน บริษัทสุราทิพย
นครเขต จํากัด

เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร 272-2051 ตอ 1421 คุณ
เกิดสิทธิ์ โทรสาร 272-2321 , 
272-2295

4 3034402 26 มี.ค.2544 -
25 มี.ค.2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร

บริ ษั ท เ อนโก
ไทย จํากัด

444 หมู 17 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี ซอย 6 ถนนเทพารักษ
ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบาง
เสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
10540 โทร 705-8060-6 ตอ
194 โทรสาร 705-8050 , 315-
1497

5 30604401 1 ก.ค. 2544 -
30 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

หจก.เจ พี เทรน
นิ่ง จํากัด

130 / 215 หมู 9 ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20230 โทร 01-650-3433 ,01-
945-4532

6 6044401 9 เม.ย. 2544 -
8 เม.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

องคการ
โทรศัพทแหง
ประเทศไทย

องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย 89/2 หมู 3 ถนนแจง
วัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210 โทร 574-8977 , 575-
9704 โทรสาร 574-8946

7 6064401 11 มิ.ย.2544 -
10 มิ.ย. 2546

หัวหนางาน
บริหาร

การปโตรเลียม
แหงประเทศ
ไทย

555 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทร 537-
2000-9 โทรสาร 537-3499
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ตารางที่ ก.1(ตอ) รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับท่ี เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ชื่อสถาบัน ท่ีอยู

8 4084001 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุน)

5 - 7 ซ. สุขุมวิท 29 ถนนสุขุม
วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 
258-0320, 717-3000-20 ตอ 232 
,720 โทรสาร 717-3026,717-
3029

9 3104013 8 ต.ค. 2544 -
7 ต.ค.2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

บริษัทอีสเทิรน
เซฟตี้ เซ็นเตอร
จํากัด

50/14 หมูที่3 ถนนสุขุมวิท
ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 2000 โทร 038
384696,386237 โทรสาร 038
384696

10 4084003 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

หัวหนางาน
บริหาร พ้ืน
ฐานทั่วไป
พ้ืนฐานใน
งานกอสราง
วิชาชีพ

สมาคมสงเสริม
ความปลอดภัย
และอนามัยใน
การทํางาน
(ประเทศไทย)

22/3 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน
กทม. 10170 โทร 884-
1852,880-4803 โทรสาร 884-
1853

11 2084001 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ

มหาวิทยาลัย
มหิดล คณะสา
ธารณสุขศาสตร

420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชวิถี
กรุงเทพฯ 10400โทร. 245-7793
247-9458 โทรสาร 247-9458

12 3084003 6 ส.ค. 2544 -
5 ส.ค. 2546

พ้ืนฐานทั่ว
ไป หัวหนา
งาน บริหาร
วิชาชีพ พ้ืน
ฐานในงาน
กอสราง

บริษัท ปโตร
เคมีแหงชาติ
จํากัด (มหาชน)

โรงโอเลฟนส 14 ถนนไอ-หนึ่ง
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
21150 โทร. (038) 683-800 ตอ
2366 Hot line (02) 617-7800-29
กด 0 ตอ 2366 โทรสาร (038)
683-815-6

13 3024502 28 ก.พ 2545 -
27 ก.พ.2547

หัวหนางาน
บริหาร วิชา
ชีพ พ้ืนฐาน
ทั่วไป

บริษัท ที่ปรึกษา
วิชาการและฝก
อบรมคงจิตร
มั่น จํากัด

54 หมู 5 ถ.เพรชเกษม แขวงบาง
หวา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
10160 โทร 02 4574617 โทร
สาร 024574616
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ตารางที่ ก.1(ตอ) รายช่ือสถาบันที่ใหการอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับตางๆ
ลําดับท่ี เลขทะเบียน อายุใบรับรอง หลักสูตรที่

จัดอบรม
ชื่อสถาบัน ท่ีอยู

14 3034103 23 มี.ค. 2543-
22 มี.ค. 2546

หัวหนางาน
บริหาร พ้ืน
ฐานทั่วไป
พ้ืนฐานใน
การกอสราง
วิชาชีพ

บริษัทปนทองก
รุปแมนเนจ
เมนท แอนด
คอนซัลแตน

2070 หมู 1 ถนนทางรถไฟสาย
เกา ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอ
เมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  
10270 โทร 743-5091-2 , 748-
5711-2 โทรสาร 399-1727

15 3074401 11 ก.ค.2544 -
10 ก.ค.2546

หัวหนางาน
บริหาร วิชา
ชีพ พ้ืนฐาน
ทั่วไป

บริษัท เอส เอช
แอนด อี
เทคโนโลยี
จํากัด

145/194 หมู3 ตรอกหมูบาน
นอกเขต ซ.ลาซาน1 สุขุมวิท 
105 แขวงบางนา เขตบางนา 
ก รุ ง เ ท พ  1 0 2 1 0 โ ท ร  0 2  
3931585,7491057 โทรสาร 02 
7445110

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2545
หมายเหตุ  คัดเลือกเฉพาะสถาบันที่ใบรับรองยังไมหมดอายุนับต้ังแตวันที่ออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม
2545
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3. การหามลูกจางทํางานบางประเภท

3.1 ลูกจางที่เปนหญิง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอหามทํางานสําหรับหญิงมีครรภ

1.1 งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
1.2 งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
1.3 งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
1.4 งานใดๆที่ทําในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
1.5 งานลวงเวลา
1.6 ทํางานในวันหยุด

2. ขอหามทํางานทั่วไป
2.1 งานบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
2.2 งานกอสรางที่ตองทําใตดิน ถาหากงานนั้นไมเปนอันตรายตอสุข

ภาพหรือรางกายของลูกจาง
2.3 งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ที่ทําใน

ระหวางเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. เชน งานเชื่อมโลหะ

20/ มาตรา 39(1)
20/ มาตรา 39(2)
20/ มาตรา 39(3)
20/ มาตรา 39
20/ มาตรา 39
20/ มาตรา 39

20/ มาตรา 38 (1),
20/ มาตรา 38

20/ มาตรา 40,
22/ ขอ 2(3)

3.2  ลูกจางที่เปนเด็ก

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. หามจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ป
2 ขอหามทํางานสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป

2.1 งานที่ทําในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. นอกจากจะได
รับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย

20/ มาตรา 44

20/ มาตรา 47

20/  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
22/ หมายถึง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541

20/  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2.2 งานที่เกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และ

แสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตราย เชนงานที่ใช
เครื่องเจาะกระแทก  งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกัน
เกิน 85 เดซิเบล(เอ) ในการทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

2.3 งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเครื่องยนตหรือ
ไฟฟา

2.4 งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
2.5 งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักร

หรือเครื่องยนตกําลังทํางาน
2.6 งานที่ทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป

20/ มาตรา 49(3),
21/

20/ มาตรา 49(7),
21/
20/ มาตรา 49(8)
20/ มาตรา 49(11)

20/ มาตรา 49(12)

3.3  การฝาฝน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ตองโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. หากการฝาฝนนั้นเปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือ

เสียชีวิต ตองโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

20/ มาตรา 144
20/ มาตรา 144

20/  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
21/ หมายถึง กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ. 2541

20/  หมายถึง  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541



ภาคผนวก ข.
ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
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ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
ประกอบดวย
1. กอนทําการกอสราง
2. ขณะทําการกอสราง

2.1 สถานที่กอสราง
2.1.1 ร้ัวช่ัวคราว
2.1.2 ปายโครงการ
2.1.3 การเขา-ออก
2.1.4 สถานที่สําหรับลางลอรถ
2.1.5 ปายประกาศ
2.1.6 การกําหนดเขตอันตราย
2.1.7 หองสุขาชั่วคราว
2.1.8 การแตงกายของพนักงาน
2.1.9 การบริการดานสุขภาพ

2.2 การกองเก็บและการขนยายวัสดุ
2.2.1 ขอกําหนดทั่วไป
2.2.2 ปูนซีเมนต
2.2.3 วัสดุที่มีฝุน
2.2.4 เคมีภัณฑ
2.2.5 วัตถุไวไฟ
2.2.6 ไม
2.2.7 วัสดุกอ
2.2.8 เหล็ก
2.2.9 ทอ
2.2.10 วัสดุมวลรวม

2.3 การควบคุมฝุนและการปองกันเศษวัสดุรวงหลน
2.3.1 การปองกันเศษวัสดุรวงหลน
2.3.2 การปองกันฝุนละออง

2.4 การจัดการเศษวัสดุและการรักษาความสะอาด
2.4.1 การจัดการเศษวัสดุ
2.4.2 การรักษาความสะอาด
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2.5 เสียงและแสงสวาง
2.5.1 เสียง
2.5.2 แสงสวาง

2.6 งานขุดดินและการทําฐานราก
2.6.1 งานขุดดิน
2.6.2 การทําฐานราก
2.6.3 ขอกําหนดอื่นๆ

2.7 นั่งราน
2.7.1 โครงสรางนั่งราน
2.7.2 การสรางนั่งราน
2.7.3 การใชนั่งราน

2.8 เครื่องจักร เครื่องมือกล
2.8.1 ขอกําหนดทั่วไป
2.8.2 ปนจั่น

- ขอกําหนดทั่วไป
- โครงสรางและอุปกรณ
- ปนจั่นชนิดอยูกับที่
- ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่

2.8.3 เครื่องตอกเสาเข็ม
- ขอกําหนดทั่วไป
- โครงสรางและอุปกรณ
- เครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน
- เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ลม ไฮดรอลิค
- เครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร

2.8.4 ลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
- ขอปฏิบัติในการใชลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
- โครงสรางและอุปกรณ

2.8.5 เครื่องเชื่อมไฟฟา
- อุปกรณเครื่องเชื่อม
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม
- การปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน



118

2.8.6 เครื่องลับ ฝน หรือตกแตงผิวโลหะ
2.8.7 รถตักดิน

- ขอกําหนดทั่วไป
- รถตักดินซึ่งใชพลังงานไฟฟา
- รถตักดินซึ่งใชพลังงานไอน้ํา
- รถตักดินซึ่งใชกําลังและเครื่องยนตเบนซิน

2.8.8 รถบรรทุก
2.9 การปฏิบัติงานบนที่สูง การปองกันการตก

2.9.1 ขอกําหนดทั่วไป
2.9.2 ชองเปด
2.9.3 การปฏิบัติงานบนพื้นซึ่งดานขางเปดโลง ยกพื้น และทางเดินยกระดับ
2.9.4 มาตรฐานราวกั้นและขอบกันของตก
2.9.5 การปฏิบัติงานบนหลังคา

2.10 การปองกันอัคคีภัย
2.10.1 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
2.10.2 แผนปองกันอัคคีภัย
2.10.3 การดับเพลิง

- ประเภทของเพลิง
- อุปกรณดับเพลิง
- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิง

2.11 อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
2.11.1 อุปกรณที่จําเปนตองสวมใสตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานกอสราง
2.11.2 งานลับ ฝนโลหะดวยหินเจียระไน
2.11.3 งานกลึง ไส ตัดโลหะหรือไม
2.11.4 การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรอื่นๆ
2.11.5 งานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
2.11.6 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
2.11.7 การปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาและแกส
2.11.8 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
2.11.9 มาตรฐานอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
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ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง
1. กอนทําการกอสราง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ดําเนินการสํารวจพรอมทั้งจัดสงแบบแผนผังแสดงรายละเอียดตางๆ 

ตําแหนง ความลึก ขนาดของโครงสรางใตดิน ฐานรากอาคารขางเคียง 
และสาธารณูปโภคอื่นๆ

2. จัดทํามาตรการความปลอดภัย เพื่อปองอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล
ที่เกี่ยวของ จัดทํามาตรการในการรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันปญหา
การจราจร และส่ิงสาธารณประโยชน

3. การกอสรางอาคารที่ติดตอกับที่สาธารณะ
3.1 ตองจัดใหสิ่งปองกันวัสดุรวงหลน กอนที่จะทําการกอสราง
3.2 หากอาคารสรางติดตอกับทางสาธารณะ ตองนัดหมายใหนายชาง

ตรวจสอบแนวติดตั้งส่ิงปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอผูใชทาง
สาธารณะนั้นๆ

2/ ขอ 3.1,
1/ขอ 12

2/ ขอ 3.2

1/ ขอ 5
2/ ขอ 3.3

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เคร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
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2. ขณะทําการกอสราง

2.1 สถานที่กอสราง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ร้ัวช่ัวคราว

1.1 ขอกําหนดสําหรับการสรางอาคารทุกประเภท
1) กั้นรั้วทึบสูงอยางนอย 2 เมตร ตามแนวเขตที่ดินที่ติดตอกับที่ดิน

ของผูอ่ืน หรือที่สาธารณะ
2) สามารถใชร้ัวเดิมไดหากเปนรั้วทึบหรือกําแพง ที่มีความสูงอยาง

นอย 2 เมตร
ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ร้ัวมาตรฐานของบริษัทมีความสูง 2.4 ม. มีชื่อและสัญลักษณของ

บริษัทแสดงอยูที่ร้ัว
4) “ร้ัวสังกะสีขึ้นรูป สูง 3 ม. เสริมร้ัวผาใบโครงเหล็กบนรั้วสังกะสี

ในบริเวณที่อาจเปนอันตรายหรือสรางความเดือดรอนแกบุคคล
ภายนอก”

1.2 ขอกําหนดสําหรับอาคารที่มีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และหาง
จากอาคารขางเคียงนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคารที่จะกอสราง

1) กั้นร้ัวสูงอยางนอย 2 เมตร ตามแนวเขตที่ดินที่ติดตอกับที่ดินของ
ผูอ่ืน หรือที่สาธารณะ

2) หากไดรับความยินยอมจากเจาของที่ดินขางเคียงวาไมตองกั้นร้ัว 
ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงนั้น

3/ขอ 113

3/ขอ 113

25/

25/

1/ ขอ 10

1/ ขอ 10

H >
= 1

0

L =< H/2 อาคารที่จะกอสราง

เขตที่ดินขางเคียง
=

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.3 ขอกําหนดสําหรับอาคารที่ไมใชอาคารอยูอาศัย และมีความสูงจากพื้น

ดินถึงคานรับหลังคาไมเกิน 7 เมตร
ตองจัดทํารั้วหรือคอกกั้น

ขอแนะนําเพิ่มเติม
     ควรปฏิบัติตามขอ 1.1  เนื่องจาก ไมไดกําหนดในเรื่องความสูงขั้นต่ําของ
อาคารและระยะหางจากแนวเขตที่ดินขางเคียง ดังนั้นแนะนําใหปฏิบัติตามขอ
1.1 สําหรับอาคารที่กอสรางนอกเขตกรุงเทพมหานคร

8/ ขอ 5

2. ปายโครงการ
2.1 การกอสรางอาคารที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองติดปายโครงการ กอน

ทําการกอสรางอาคาร  โดยปายโครงการมีลักษณะดังนี้

ติดปายไวในที่สามารถเห็นไดงายตลอดเวลาที่กอสราง

1/ ขอ 4

3. การเขา-ออก
3.1 ใหมีทางเขา-ออก เพียง 1 ชองทางเทานั้น
3.2 บริเวณทางเขา-ออก ใหปูดวยคอนกรีตหรือยางมะตอย
3.3 หามทําการถมชองทางน้ําไหล กีดขวางชองทางระบายน้ํา หรือกระทํา

การใดๆที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบระบายน้ํา เพื่อใชเปน
ทางเขา-ออก

2/ ขอ 4.1.3
2/ ขอ 4.1.3
2/ ขอ 4.1.4

การกอสรางอาคารชนิด………………………………………
จํานวน………….เพื่อใชเปน…………………………………
ใบอนุญาตเลขที่…………..ลงวันที่………………………….
กําหนดแลวเสร็จวันที่………………………………………..
เจาของอาคาร………………………………………………...
ผูดําเนินการ…………………………………………………..
ผูควบคุมงาน……………  …..เลขทะเบียนก.ว……………...
ผูควบคุมงาน……………  …..เลขทะเบียนก.ส……………...

L >= 1 00 เมตร

W 
>=

 0.5
0 เม

ตร

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เคร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
8/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
ขอแนะนําเพิ่มเติม
3.4 ควรมียามประจําการควบคุมอยูในหนวยงานกอสรางตลอดเวลา
3.5 หามเดินนอกทางเดินเทาที่จัดไวให
3.6 หามมิใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตเขาไปในหนวยงานกอสราง
3.7 บุคคลที่เขาไปในหนวยงาน ตองไดรับการตรวจคนหลังจากเขาไป

ในเขตกอสรางแลว
3.8 หามนําสิ่งของใดๆออกนอกบริเวณโดยไมไดรับอนุญาต
3.9 บุคคลที่เขาไปในหนวยงานตองสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลา
3.10 บุคคลภายนอกที่ประสงคจะเขาไปในหนวยงานตองแลกบัตร

25/
25/
25/
25/

25/
25/
25/

4. สถานที่สําหรับลางลอรถ
4.1 ตองมีสถานที่สําหรับลางลอรถ พรอมอุปกรณที่ใชฉีดความดันสูงเพื่อ

ลางลอรถ ตัวถังรถ
4.2 หรืออาจใชวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อทําความสะอาดรถกอนออกจาก

สถานที่กอสราง
ขอแนะนําเพิ่มเติม

มีแบบแสดงรายละเอียดสถานที่สําหรับลางลอรถ เปนมาตรฐานของบริษัท 
(ดังแสดงในรูปที่ข.1  ตัวอยางแบบแสดงรายละเอียดสถานที่สําหรับลางลอรถ)

2/ ขอ 4.1.1

25/

5. ปายประกาศ
5.1 ปดประกาศแสดงเขตกอสรางในบริเวณที่ทําการกอสราง
5.2 ปดประกาศหามลูกจางเขาพักอาศัยในอาคารที่กําลังกอสราง
5.3 ปายประกาศตางๆตองปดไวในที่ที่เปดเผยตลอดเวลา ณ สถานที่กอ

สราง
5.4 ปดประกาศบริเวณที่มีการเหวี่ยง สาด เททิ้ง หรือโยนวัสดุจากที่สูง
หมายเหตุ  ขอ 5.1 – 5.3 หามใชสําหรับการกอสรางอาคารอยูอาศัยที่มี
ความสูงจากพื้นดินถึงคานรับหลังคาไมเกิน 7 เมตร

8/ ขอ 5
8/ ขอ 8
8/ ขอ 8

11/ ขอ 16

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เคร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
8/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง
11/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตก

หลน และการพังทลาย
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
ขอแนะนําเพิ่มเติม
5.5 ติดปายปลอดภัยไวกอน
5.6 ติดปายเตือนใหเกิดความปลอดภัย สัญลักษณขอควรปฏิบัติภายใน

หนวยงานไวทางเขาหนวยงาน
5.7 ติดปายเครื่องหมายบังคับเชน สวมใสหมวกนิรภัย สวมใสเข็มขัด

นิรภัย เปนตน
5.8 ติดปายเครื่องหมายหามเชน หามสูบบุหร่ี หามเขาเด็ดขาด เปนตน
5.9 ติดปายเครื่องหมายเตือนเชน ระวังสะดุด ระวังอันตรายปนจั่น

เหนือศีรษะ เปนตน
5.10 ติดปายเครื่องหมายแนะนํา สภาวะปกติ เชน ที่พักสูบบุหร่ี ถังดับ

เพลิง เปนตน
5.11 ติดปายเครื่องหมายจราจร เชน ปายจํากัดความเร็ว (20 กม.) ปาย

หยุดตรวจ เปนตน
5.12 ติดปายแสดงสถิติอุบัติเหตุ
5.13 หามแตะตอง เคลื่อนยาย หรือทําลายเครื่องหมาย ปายตางๆ
5.14 เนื่องจากขอ 5.1 – 5.3 ใชสําหรับอาคารที่มีความสูงจากพื้นดินถึง

คานรับหลังคาเกิน 7 เมตร ควรกําหนดใหอาคารทุกประเภทและ
ไมจํากัดความสูงของอาคารตองติดปายประกาศตามที่กําหนดไว
ในกฎหมาย

5.15 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด  แสดงในตารางที่ ข.1 สีเพื่อความ
ปลอดภัยและสีตัด

5.16 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย  แสดงในตารางที่ ข.2
รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

5.17 เครื่องหมายเสริม มีลักษณะดังนี้
ก. แบบของเครื่องหมายเสริม เปนสี่เหล่ียมผืนผา หรือส่ีเหล่ียม

จัตุรัส

25/
25/

25/

25/
25/

25/

25/

25/
25/

24/

24/

24/ หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน



124

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
ข. สีพื้นใหใชสีเดียวกับสีเพื่อความปลอดภัย และสีของขอความ

ใหใชสีตัดที่กําหนดไว หรือสีพื้นใหใชสีขาวและสีของขอ
ความใหใชสีดํา

ค. ตัวอักษรที่ใชในขอความ
• ชองไฟระหวางตัวอักษรตองไมแตกตางกันมากกวารอย

ละ 10
• ลักษณะของตัวอักษรตองดูเรียบงาย ไมเขียนแรเงาหรือ

ลวดลาย
• ความกวางของตัวอักษรตองไมนอยกวารอยละ 70 ของ

ความสูงของตัวอักษร
ง. ใหแสดงเครื่องหมายเสริมไวใตเครื่องหมายเพื่อความปลอด

ภัย ดังตัวอยาง

5.18 ขนาดของเครื่องหมายความปลอดภัย
  ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใชใน
เครื่องหมายเสริม กําหนดไวเปนแนวทางดังตารางที่ ข.3  ขนาด
และตัวอักษรของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

5.19 ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ ไดแก เครื่องหมายหาม เครื่องหมาย 
เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายบังคับ เครื่องหมายสภาวะปลอดภัย 
ดังแสดงในตารางที่ ข.4  ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ

24

24

24/ หมายถึง ขอกําหนดจากเวปไซตของสถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
6. การกําหนดเขตอันตราย

6.1 ตองจัดใหมีร้ัวหรือคอกกั้น แผงกั้นกันของตก
6.2 เขียนปาย “เขตอันตราย” ปดประกาศใหชัดเจน
6.3 จัดใหมีสัญญาณไฟสีแดงตลอดเวลากลางคืน
6.4 หามผูไมเกี่ยวของเขาไปในเขตอันตราย
6.5 จัดทําร้ัว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักร 

หรือเขตที่เครื่องจักรทํางานที่อาจเปนอันตราย ใหชัดเจนทุกแหง
หมายเหตุ ขอ 6.1 – 6.4 หามใชสําหรับการกอสรางอาคารอยูอาศัยที่มี
ความสูงจากพื้นดินถึงคานรับหลังคาไมเกิน 7 เมตร
ขอแนะนําเพิ่มเติม
6.6 เนื่องจากขอ 6.1 –6.4 กําหนดใหใชสําหรับอาคารที่มีความสูงจากพื้น

ดินถึงคานรับหลังคาตั้งแต 7 เมตรขึ้นไป ดังนั้นควรกําหนดใหอาคาร
ทุกประเภทและไมจํากัดความสูงของอาคารตองติดปายประกาศตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย

6.7 ใหติดปาย “เขตอันตราย” ไวบริเวณที่มีการทํางานกอสรางเชน 
บริเวณที่ปนจั่นกําลังปฏิบัติงาน บริเวณที่ติดตั้งนั่งราน บริเวณที่มีการ
ยกวัสดุ เปนตน พรอมทั้งกั้นร้ัวหรือมีแผงกั้นเพื่อปองกันวัตถุตกลงสู
พื้นดิน

8/ ขอ 6
8/ ขอ 6
8/ ขอ 6
8/ ขอ 7
4/ ขอ 10

25/

7. หองสุขาชั่วคราว(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
7.1 ควรจัดหองน้ํา หองสวม โดยถูกตองตามสุขลักษณะแกผูปฏิบัติงาน 

โดยติดตั้งไวในที่ซ่ึงใกลกับแหลงปฏิบัติงาน ตองเร่ิมพรอมกับการเริ่ม
งานกอสรางและจะตองตอทอเขาบอเกรอะ ทอระบาย รวมทั้งทอน้ํา
ประปา

7.2 หองสุขาทุกหองจะตองสรางในลักษณะมิดชิดและมีหลังคาปองกันผู
ใชเปยก เนื่องจากฝนตกหรือถูกสิ่งของหลนใส รวมทั้งจัดใหมีแสง
สวางจากธรรมชาติหรือหลอดไฟฟา และตองรักษาหองสุขาให
สะอาดถูกสุขลักษณะ

23/ ม. 13 บทที่ 4

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
8/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
7.3 สําหรับการกอสรางอาคาสูงจะตองจัดการอํานวยความสะดวกใหเร็ว

ที่สุด โดยที่ไมควรใหผูปฏิบัติงานตองเดินลงมามากกวา 4 ช้ัน
7.4 หากอาคารสูงไมเกิน 4 ชั้น สามารถสรางหองสุขาไวนอกอาคาร แต

ตองไมไกลจากอาคารเกิน 30 เมตร
7.5 ควรจัดใหมียาฆาเชื้อโรคหรือน้ํายาดับกลิ่นและใชบอยๆ เพื่อใหหอง

สุขาสะอาดถูกสุขลักษณะ
7.6 การตอทอระบายเขาบอเกรอะ บอซึม ตองเปนไปตามเทศบัญญัติซึง

กําหนดไว
7.7 ควรจัดใหมีหองน้ํา อางลางมือลางหนา ใหอยูไมไกลสถานที่ปฏิบัติ

งานมากนัก
7.8 ตองจัดใหมีปองสําหรับผลัดเสื้อผาที่สะอาดและมิดชิดปลอดภัย
7.9 ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและพอเพียงใหแกผูปฏิบัติงานในชวง

เวลาปฏิบัติงาน และควรจะตอกับทอประปาเทาที่จะทําได รวมทั้ง
ตองจัดถวยกระดาษหรือแกวเฉพาะคน หรือจัดใหในลักษณะน้ําพุ
ดื่ม

7.10 กอนจะนําน้ําซึ่งดูดมาจากบอหรือแหลงน้ําในเขตปฏิบัติงานมาใช
เปนน้ําดื่ม จะตองทําการวิเคราะหใหอยูในเกณฑที่กรมวิทยาศาสตร
การแพทยกําหนดไว

8. การแตงกายของพนักงาน(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
8.1 พนักงานควรมีชุดฟอรมทํางาน  หรือแตงชุดใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบัติงาน หามสวมผาถุง โสรง ถอดเสื้อ
8.2 หามสวมรองเทาแตะในเขตกอสราง
8.3 พนักงานทุกคนตองสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยูในเขตกอสราง

25/

9. การบริการดานสุขภาพ(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
9.1 จัดใหมีหองปฐมพยาบาล มียาสามัญประจําบาน การรักษาบาดแผล

เบื้องตน
9.2 นําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9.3 ควรใหความรูดานสุขภาพ การปองกันโรคภัยไขเจ็บตางๆ
9.4 เจาหนาที่ดานความปลอดภัย ตองไดรับการอบรมการปฐมพยาบาล
9.5 ควรมีพยาบาลประจําอยูตลอดเวลาในสถานที่กอสราง

25/

25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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ตารางที่ ข.1  สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด
สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย ตัวอยางการใชงาน สีตัด

หยุด (1)
เครื่องหมายหยุด  เครื่องหมายอุปกรณหยุดฉุก
เฉิน  เครื่องหมายหาม

สีขาว

บังคับใหตองปฏิบัติ บังคับใหตองสวมเครื่องปองกันสวนบุคคล
เครื่องหมายบังคับ

สีขาว

แสดงสภาวะปลอด
ภัย

ทางหนี  ทางออกฉุกเฉิน  ฝกบัวชําระลางฉุกเฉิน
หนวยงานปฐมพยาบาล  หนวยกูภัย  เครื่องหมาย
สารนิเทศเกี่ยวกับภาวะปลอดภัย

สีขาว

ระวังมีอันตราย ชี้บงวามีอันตราย(เชน ไฟ วัตถุระเบิด
กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษ และอื่นๆ)  ช้ีบงถึง
เขตอันตราย, ทางผานที่มีอันตราย, เครื่องกีด
ขวาง (2)
– เครื่องหมายเตือน

สีดํา

ที่มา :  สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
หมายเหตุ :
1)  สีแดงยังใชสําหรับอุปกรณเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย อุปกรณดับเพลิง และตําแหนงที่ต้ัง อีกดวย
2) อาจใชสีแดงสมวาวแสงแทนสีเหลืองได แตไมใหใชแทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัย สีแดงสมวาว
แสงนี้มองเห็นเดนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะที่มืดมัว
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ตารางที่ ข.2 รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
ประเภท รูปแบบ สีท่ีใช หมายเหตุ

เครื่องหมายหาม สีพื้น : สีขาว
สีของแถบตามขอบวง
กลมและแถบขวาง: สีแดง
สัญลักษณภาพ : สีดํา

- พ้ืนที่ของสีแดงตองมี
อยางนอยรอยละ35 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

เครื่องหมายบังคับ สีพ้ืน : สีฟา
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ขาว

- พ้ืนที่ของสีฟาตองมี
อยาง นอยรอยละ 50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

เครื่องหมายสารนิเทศ
เกี่ยวกับสภาวะปลอดภัย

สีพ้ืน : สีเขียว
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ขาว

- พ้ืนที่ของสีเขียวตองมี 
อยางนอยรอยละ50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย
- อาจใชรูปแบบเปนสี่
เหลี่ยมผืนผาได

เครื่องหมายเตือน สีพ้ืน : สีเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดํา
สีของสัญลักษณภาพ : สี
ดํา

- พ้ืนที่ของสีเหลืองตองมี 
อยางนอยรอยละ 50 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของเครื่อง
หมาย

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

ตารางที่ ข.3 ขนาดและตัวอักษรของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ความสูงพิกัดของแผนเครื่องหมาย
(a)

เสนผานศูนยกลางหรือความสูง
ของเครื่องหมาย(b)

ความสูงของตัวอักษรในเครื่อง
หมายเสริม

75 60 5.0
100 80 6.6
150 120 10.0
225 180 15
300 240 20
600 480 40
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ตารางที่ ข.3(ตอ) ขนาดและตัวอักษรของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย
ความสูงพิกัดของแผนเครื่องหมาย

(a)
เสนผานศูนยกลางหรือความสูงของ

เครื่องหมาย(b)
ความสูงของตัวอักษรในเครื่อง

หมายเสริม
750 600 50
900 720 60

1200 960 80
ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน

ตารางที่ ข.5  ตัวอยางเครื่องหมายตางๆ
เคร่ืองหมายเตือน เคร่ืองหมายหาม เคร่ืองมายบังคับ เคร่ืองหมายสภาวะปลอดภัย

ระวังนั่งรานมีสภาพบก
พรอง

หามใชน้ําดับไฟ ตองสวมหมวกนิรภัย ทางหนีไฟ

ระวังวัสดุจากดานบน หามใชรถยก ตองสวมใสเครื่องปองกัน
ดวงตา

สภาวะความปลอดภัย

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน
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รูปที่ ข.1 ตัวอยางแบบรายละเอียดสถานที่ลางลอรถ
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2.2  การกองเก็บและการขนยายวัสดุ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอกําหนดทั่วไป

1.1 หามติดตั้ง กอง เก็บ ช้ินสวนโครงสราง เครื่องมือ วัสดุ หรืออุปกรณ
กอสรางในที่สาธารณะ

1.2 หากตองการกองวัสดุในที่สาธารณะ ตองไดรับอนุญาตผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือพนักงานทองถ่ิน

1.3 ในการกองวัสดุบนที่สาธารณะ ตองปฏิบัติดังนี้
1) ตองจัดใหมีการปองกันอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย ทรัพย

สิน
2) ตองจัดใหมีไฟใหแสงสวางเพียงพอ ระหวางเวลาพระอาทิตยตก

ถึงพระอาทิตยขึ้น
ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ตองกําหนดสถานที่ที่จะกองเพื่อไมใหเกิดอันตรายตอสาธารณะ

หรือกีดขวางการจราจร
4) ตองสรางรั้วกั้นวัสดุและมีธงแดงปกไวในระหวางเวลากลางวัน

เพื่อปองกันไมใชยวดยานชนหรือทับวัสดุ
1.4 วัสดุทุกชนิดที่บรรจุในถุง ภาชนะ หรือผูกรวมกันเปนมัด และวัสดุซ่ึง

เก็บกองเปนแถว เปนแนว ควรจะเก็บโดยวิธีกองซอนกัน มีไมกั้นยัน
ไว วางทับเหล่ียมกันเพื่อใหวัสดุยึดระหวางกัน และจะตองควบคุม
ความสูงในการวางซอนกันเพื่อใหกองสิ่งของนั้นทรงตัวไดโดยปลอด
ภัยไมเล่ือนไถลหรือทะลายลงมา

1.5 วัสดุที่กองเก็บไวในอาคารที่อยูในระหวางกอสราง จะตองไมกองใกล
กวานหรือชองที่เปดไวที่พื้นในระยะ 1.80 เมตร หรือไมกองไวที่พื้น
ชั้นใดๆ ที่อยูเหนือพื้นดินในระยะ 3 เมตร นับจากขอบนอกอาคาร จน
กวาจะไดสรางผนังใหสูงขึ้นไปเหนือสวนสูงของกองวัสดุนั้น ใน
กรณีหลังนี้ ระยะหางต่ําสุดจะตองไมนอยกวา 1.80 เมตร

1.6 หามเด็กไมใหเลนอยูรอบๆหรือบนกองวัสดุ

2/ ขอ 4.2.5

2/ ขอ 4.2.5,
1/ ขอ 7
2/ ขอ 4.2.5,
1/ ขอ 7

23/ ม. 11 ขอ 1.3

23/ ม. 11 ขอ 1.4

23/ ม. 11 ขอ 1.1

23/ ม. 11 ขอ 1.2

23/ ม. 11 ขอ 1.6

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2. ปูนซีเมนตและปูนขาว

2.1 ปูนซีเมนตตองบรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิด
2.2 หากมีการกองเก็บมากกวา 20 ถุง ตองเก็บในพื้นที่ที่ปดลอมทั้งดาน

บน และดานขางอีก 3 ดาน
ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.3 กองถุงปูนสูงไมเกิน 10 ชั้น ยกเวนกองในถังหรือภาชนะที่สรางไว

โดยเฉพาะ
2.4 ถุงปูนที่อยูดานริมนอกจะตองวางในลักษณะปากถุงหันเขาหาศูนย

กลางของกอง
2.5 ถุงปูน 5 ช้ันแรก แตละมุมทั้ง 2 ดานจะตองวางในลักษณะขวางทับ

ซอนกัน และเริ่มกองเหลื่อมรนเขาขางในนับตั้งแต แถวที่ 6  เพื่อ
ปองกันไมใหถุงปูนที่กองหลนออกขางนอก

2.6 ถาจําเปนตองกองเกินกวา 10 ช้ัน ช้ันที่ 11 ตองเร่ิมกองเหลื่อมรนเขา
ขางในขึ้นไปเชนเดียวกัน

2.7 หากถุงปูนแถวหลังไมไดวางพิงกับผนังที่มีความแข็งแรงพอที่จะรับ
แรงดันดานขางได จะตองเวนแนวถุงดานขางไว 1 แนว ทุกๆ 5 ชั้น
ถุงปูน รวมทั้งถุงปูนแถวริมโดยรอบ

2.8 ตองเก็บปูนขาวในที่แหงเพื่อปองกันปฏิกิริยาการดูดซึมความชื้น
อยางรวดเร็ว ซ่ึงอาจกอใหเกิดความรอนสูง ไฟอาจจะไหมได

2.9 ถุงที่บรรจุปูนขาว ปูนซีเมนต ตองมีสงปกปด และปองกันไมใหเกิด
ความเสียหายเนื่องจากความชื้น

2.10 ตองประกาศเตือนคนงานไมใหสวมเสื้อผาที่เปอนฝุนปูนจนแข็งตัว
แลว เพราะอาจทําใหผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดผ่ืนคันพุพองภาย
หลัง

2.11 ตองประกาศใหคนงานรายงานทันที หากเกิดอาการผิวหนังไหม
เนื่องจากถูกปูนซีเมนตหรือปูนขาว และเตือนคนงานใหหมั่นทํา
ความสะอาดรางกาย

2/ ขอ 4.2.2
2/ ขอ 4.2.2

23/ ม. 11 ขอ 3.1

23/ ม. 11 ขอ 3.2

23/ ม. 11 ขอ 3.3

23/ ม. 11 ขอ 3.3

23/ ม. 11 ขอ 3.4

23/ ม. 11 ขอ 3.10

23/ ม. 13 ขอ 1.6

23/ ม. 11 ขอ 3.7

23/ ม. 11 ขอ 3.8

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2.12 หามไมใหคนงานที่แพปูนปฏิบัติงาน ควรโยกยายใหไปปฏิบัติงาน

อยางอื่น
2.13 ควรจัดครีมสําหรับทามือหรือวาสลินไวใหคนงานใชทาปองกันผิว

หนังไหม

23/ ม. 11 ขอ 3.8

23/ ม. 11 ขอ 3.9

3. วัสดุที่มีฝุน
3.1 ตองมีการปดหรือปกคลุม
3.2 การเก็บ ควรเก็บในที่ที่ปดลอมทั้งดานบน ดานขาง 2 ดาน หรือ
3.3 พรมดวยน้ําใหผิววัสดุเปยกอยูเสมอ

2/ ขอ 4.2.3
2/ ขอ 4.2.3
2/ ขอ 4.2.3

4. เคมีภันฑ
1. บรรจุในถาชนะที่ปดมิดชิด
ขอแนะนําเพิ่มเติม
2. กรณีที่ถายเคมีภัณฑลงภาชนะอื่นหรือภาชนะบรรจุเคมีภัณฑไมไดมี

ฉลากปด ตองทําฉลากปดไวที่ภาชนะที่บรรจุเคมีภัณฑทุกชิ้น เพื่อ
ปองกันอันตรายและการนําไปใชผิดประเภท

3. ควรมีคนงานทําหนาที่เบิกจายเคมีภัณฑโดยเฉพาะ
4. ควรเก็บเคมีภัณฑไวใหนอยที่สุด
5. ภาชนะเปลาตองทําออกและจัดการทําลายโดยเร็วที่สุด โดยอาจสงไป

ยังบริษัทที่รับทําลายโดยเฉพาะ
6. หามใหเคมีภัณฑใดๆแพรลงในดิน น้ํา
7. บริเวณที่เก็บตองล็อคหรือมีร้ัวกั้น
8. ตองเก็บไวที่เหมาะสม และตองติดฉลากใหชัดเจนที่ภาชนะดวย
9. โรงเก็บตองมีคุณสมบัติในการปองกันการผุกรอนไดดี

2/ ขอ 4.2.2

25/
25/

25/
25/
25/
25/

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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5. วัตถุไวไฟ

5.1 ทําปาย “วัตถุไวไฟหามสูบบุหร่ี”  ขนาดไมต่ํากวา 20 เซนติเมตร ตัว
อักษรสีแดง พื้นสีขาว ติดไวที่หนาหองเก็บวัตถุไวไฟ

5.2 ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ ตองมีสภาพแข็งแรง ทนทาน และอยูใน
สภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน

5.3 ตองควบคุมไมใหมีการรั่วไหลหรือระเหย ที่จะเปนสาเหตุใหเกิดการ
ติดไฟ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
5.4 ที่ภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟ ตองมีฉลากระบุชนิด ประเภทของวัตถุไว

ไฟ และควรทําฉลาก “วัตถุไวไฟ” ไวที่ภาชนะบรรจุวัตถุไวไฟทุกชิ้น
5.5 หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของเขาไปบริเวณที่กองเก็บวัตถุไวไฟ
5.6 ควรเก็บวัตถุไวไฟใหนอยที่สุด
5.7 บริเวณที่เก็บตองล็อคหรือมีร้ัวกั้น
5.8 หามไมใหมีการเก็บวัตถุระเบิดเชน LPG อยูภายในโรงเก็บวัสดุ
5.9 โรงเกบ็ตองมีคุณสมบัติในการปองกันการผุกรอนไดดี
5.10 วัตถุไวไฟที่เปนของเหลว

1) ปริมาณวัตถุไวไฟที่บรรจุไวในภาชนะแตละใบตองไมเกิน 240 
ลิตร

2) หากภาชนะบรรจุเปนประเภทที่เคล่ือนยายได และสามารถ
บรรจุไดมากกวา 240 ลิตร ตองมีชองระบายอากาศฉุกเฉินและมี
เครื่องดูดถายของเหลวจากดานบนของภาชนะเทานั้น

3) กรณีปริมาณของเหลวที่กองรวมกันไมเกิน 4,400 ลิตร แตละ
กองตองหางกันไมนอยกวา 1.50 เมตร

4) กรณีปริมาณของเหลวที่กองรวมกันเกิน 4,400 ลิตร แตละกอง
ตองหางกันไมนอยกวา 5 เมตร

14/ ขอ 23(8)

14/ ขอ 23(3)

14/ ขอ 23(7)

25/
25/
25/
25/
14/ ขอ 24(3)

วัตถุไวไฟหามสูบบุหร่ี

H>
=2

0ซ
ม.

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง

25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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5) หามกองวัตถุไวไฟที่มีปริมาณรวมกันเกิน 8,800 ลิตร
6) บริเวณพื้นที่กองเก็บตองมีลักษณะลาดเอียด รางน้ํา หรือเขื่อน

กั้นที่สามารถระบายสิ่งร่ัวไหล ระบายน้ําหรือน้ําฝนได บริเวณ
ปลายทางที่ระบายตองเปนที่ปลอดภัยจากอัคคีภัย

7) ตองรักษาความสะอาดบริเวณที่กองเก็บ ไมปลอยใหมีหญารก 
ขยะ หรือวัตถุติดไฟอื่นที่อาจทําใหเกิดอัคคีภัยได

8) ชองทางเดินจากจุดที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปยังกองวัตถุ ตองมี
ความกวางไมนอยกวา 4 เมตร และไมมีส่ิงกีดขวาง

5.11 กาซ
1) ตองเก็บไวในที่เปดโลง มีการปองกันความรอนไมใหสูงกวา

อุณหภูมิสูงกวาที่ผูผลิตกําหนดไว
2) หามเก็บไวใกลวัตถุไวไฟที่ลุกไหมไดงาย

14/ ขอ 25(1)

14/ ขอ 25(1)
6. ไม(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

6.1 กองไมซอนทับกันบนไมรองรับ เพื่อปองกันไมใหไมที่กองนั้นสัมผัส
กับพื้นดิน

6.2 ไมรองรับจะตองวางใหไดระดับระวางอยูบนพื้นที่มั่นคง
6.3 กองซอนไมใหอยูในลักษณะที่ปลอดภัยไมหลนหรือลมลงมา กองไม 

1 กอง ควรมีความกวางไมนอยกวา 4 แถว เมื่อยกไมออกจากกองจะ
ตองยกออกทุกแถวโดยสม่ําเสมอกัน

6.4 เมื่อกองไมสูงมากกวา 1.20 เมตร ตองวางไมพาดขวางทุกๆระยะ 1.20 
เมตร

6.5 ไมซ่ึงใชงานแลวจะตองถอนตะปูออกใหหมด หรือตอกใหฝงจมหรือ
ตีพับปลายกอนที่จะนํามากองเก็บ

23/ ม. 11 บทที่ 2

23/ ม. 11 บทที่ 2
23/ ม. 11 บทที่ 2

23/ ม. 11 บทที่ 2

23/ ม. 13 ขอ 1.7

7. วัสดุกอ(เปนขอกําหนดเพิ่มเติม)
7.1  อิฐ

1) หามกองอิฐไวบนพื้นดินออนหรือพื้นที่ไมเรียบ ควรจะกองอิฐไว
บนแผนไมเสมอ เวนแตพื้นบริเวณนั้นลาดยางหรือเปนพื้น
คอนกรีต

23/ ม. 11 บทที่ 4

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2) หามกองอิฐเก็บสํารองไวบนนั่งรานหรือทางเดิน ยกเวนการสงอิฐ

เพื่อใชในการกออิฐสําหรับงานบนนั่งรานสําหรับชางกออิฐ
3) หากไมไดกองไวในโรงเก็บ หามกองอิฐสูงมากกวา 2.10 เมตร
4) ถากองอิฐเกินกวา 1.20 เมตร ตองกองเหลื่อมรนเขาขางใน 2.5

ซม. ทุกๆความสูง 30 เมตร นับตั้งแตระดับความสูง 1.20 เมตร 
ขึ้นไป

5) ตองจัดใหระดับบนของกองอิฐอยูในแนวราบเสมอ และพยายาม
รักษาการเหลื่อมรนเขาขางในของกองอิฐไวเมื่อร้ืออิฐออก

7.2 อิฐบล็อค
1) กองอิฐบล็อคซอนกันเปนแนวบนพื้นที่มั่นคงและระดับราบ
2) หามกองอิฐบล็อคสูงมากกวา 1.80 เมตร
3) ถาจําเปนตองกองสูงมากกวา 1.80 เมตร ตองวางซอนใหเหล่ือม

รนเขาขางใน มีแกงแนงยันรับและมีไมรองรับอิฐบล็อคระหวาง
ช้ันเพื่อไมใหกองอิฐทะลาย

4) หามโยนอิฐบล็อคลงมาจากที่สูง ควรทิ้งลงในรางระบายวัสดุที่ปด
ทึบ

23/ ม. 11 บทที่ 5

8. เหล็ก(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
8.1 เหล็กรูปพรรณและเหล็กเสน

1) เก็บแยกไวเปนกองๆ ตามความยาวและขนาดของเหล็กเสน
2) คัดเหล็กเสนบนโตะที่ยึดมั่นคง เพื่อปองกันโตะลม และโตะตอง

ตั้งไวบนพื้นเรียบและไมล่ืน
3) กองเหล็กดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันการเลื่อนไถลของ

เหล็ก
4) การกองเหล็กรูปตัวไอ ไมควรวางในลักษณะแกนอยูในแนวดิ่ง

8.2 เหล็กแผนและสังกะสี
1) เหล็กแผนและสังกะสีควรจะกองในลักษณะแบนราบ โดยกองสูง

ไมเกิน 1.20 เมตร
2) ควรมีแผนชั้นรองระหวางมัดแตละมัด

23/ ม. 11 บทที่ 6

23/ ม. 11 บทที่ 7

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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9. ทอ(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

9.1 ทอทุกชนิดจะตองวางซอนและจัดกองในลักษณะที่จะปองกันไมให
ทอกล้ิงกระจายออกมาจากกอง

9.2 การรื้อทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเกินกวา 5 ซม. ขึ้นไป ออกจาก
กอง โดยทีมีทอวางอยูในแนวเดียวกันซอนกันตั้งแต 2 ช้ันขึ้นไป ผูร้ือ
จะตองดึงทอออกทางดานปลาย หามดึงออกทางดานขาง

9.3 หากมีการกองทอขนาดตางๆไวดวยกัน ตองจัดใหวางทอขนาดใหญ
กวาไวขางลางและเรียงทอที่มีขนาดเล็กกวาไวดานบนตามลําดับ 
ความสูงของกองทอตองไมเกิน 1.50 เมตร

23/  ม. 11 บทที่ 8

10. วัสดุมวลรวม(ขอกําหนดเพิ่มเติม)
        การทิ้งทราย กรวด หินยอย กองไวขางผนังอาคาร หามกองสูงจนอาจเปน
สาเหตุใหผนังอาคารทะลายลงมา

23/ ม. 11 บทที่ 9

2.3 การควบคุมฝุนละอองและการปองกันเศษวัสดุรวงหลน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การปองกันเศษวัสดุรวงหลน

1.1 สําหรับอาคารที่ติดกับที่สาธารณะ
ตองจัดใหมีส่ิงปองกันวัสดุรวงหลน

1.2 ขอกําหนดที่ไมไดกําหนดความสูงของอาคาร
ใหมีการปองกันวัสดุตกหลนโดยใชแผนกั้น ผาใบหรือตาขายปดกั้น

1/ ขอ 5

11/ ขอ 15

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหลน และการพัง

ทลาย
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.3 ขอกําหนดสําหรับอาคารที่มีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และหาง

เขตที่ดินขางเคียงนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร

1) ตองจัดใหมีส่ิงปองกันวัสดุรวงหลน
2) ใชผาใบทึบหรือผาใบโปรงแสง หรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสมปดกั้น

ตัวอาคาร
3) ความสูงของสิ่งปองกันวัสดุรวงหลน ตองไมนอยกวาความสูง

ของตัวอาคาร
ขอแนะนําเพิ่มเติม

1.4 แนะนําใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น
ตกหลน และการพังทลาย ขอ 15 สําหรับอาคารที่กอสรางนอกเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะไมไดกําหนดในเรื่องความสูงและระยะหาง
ของอาคาร

1.5  บริเวณที่ติดตั้งนั่งราน ควรมีตาขายคลุมนั่งรานดานนอก
1.6 หากมีการทํางานบนที่สูงตั้งแต 8 ม. ขึ้นไปและไมมีนั่งรานหรือบันได

อ่ืนๆ ตองติดตั้งแผงตาขายนิรภัย
1.7 แผงตาขายนิรภัยควรยื่นออกมาก 2 ม.จากขอบพื้นหรือโครงสรางใดๆ 

และควรติดตั้งใกลหรือชิดกับขอบพื้นที่สุด

1/ ขอ 10
2/ ขอ 4.7

3/ ขอ 113

25/
25/

25/

2. การปองกันฝุนละออง
2.1 การปองกันฝุนละอองจากอาคารมีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และ

หางเขตที่ดินขางเคียงนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร

H >
= 1

0

L =< H/2 = อาคารที่จะกอสราง

เขตที่ดินขางเคียง

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย

1) ตองกําจัดฝุนหรือทําความสะอาดพื้นที่ทุกชั้น
2) จัดใหมีส่ิงปองกันฝุนละออง
3) ใชผาใบทึบหรือโปรงแสง หรือวัสดุอ่ืนที่คลายกัน ปดกั้นตัว

อาคาร
ขอแนะนําเพิ่มเติม
     หากตองการจะปฏิบัติตามกฎหมาย 13) ขอ 113, กฎหมาย 2) ขอ 4.7 แนะ
นําใหจัดใหมีส่ิงปองกันฝุนละอองสําหรับอาคารที่จะกอสรางสําหรับอาคารที่
มีความสูงตั้งแต 2  ช้ันขึ้นไป และหากใชผาใบทึบปดกั้นรอบตัวอาคาร ตองจัด
ใหมีแสงสวางเพียงพอในการทํางาน  และตองมีการระบายอากาศ

2.2 การปองกันฝุนจากการปฏิบัติการกับวัสดุที่มีฝุน
1) การเคลื่อนหรือขนยายวัสดุที่มีฝุน

ตองฉีดน้ํา พรมน้ําทันทีกอนขนยาย
2) การเคลื่อนยายดวยสายพาน

(1) ระบบขนสงแบบสายพานที่ขนวัสดุตองปดดานบนและดาน
ขางทั้ง 2 ดาน

(2) จุดเชื่อมระหวาง 2 สายพาน ตองจัดทําหลังคาปดใหมิดชิด
(3) บริเวณปลายสายพานตองติดตั้งอุปกรณที่ใชสําหรับกําจัดเศษ

วัสดุที่ตกคางอยูบนสายพาน และจัดเก็บใหเรียบรอยกอน
วัสดุจะตกลงสูพื้น

3) การเจาะ การตัด การขัดผิววัสดุที่มีฝุน
                     กรณีใชเครื่องจักร หรือเครื่องยนต ตองฉีดน้ําหรือสารเคมีบนผิว

อยางตอเนื่อง เวนแตไดมีการติดตั้งอุปกรณที่แยกฝุนหรือกรอง
ฝุนไวแลว

3/ ขอ 113
3/ ขอ 113
2/ ขอ 4.7

3/ ขอ 4.2.4

3/ ขอ 4.3

3/ ขอ 4.4

H >
= 1

0
L =< H/2 = อาคารที่จะกอสราง

เขตที่ดินขางเคียง

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
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2.4  การจัดการเศษวัสดุและการรักษาความสะอาด

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1 การจัดการเศษวัสดุ

1.1 อาคารที่มีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และหางเขตที่ดินขางเคียง
นอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร

1) ตองจัดใหมีวิธีการสําหรับทิ้งของ
2) หามทิ้งส่ิงของล้ําเขตที่ดินขางเคียง หากไมไดรับอนุญาตจากเจา

ของที่ดินเปนหนังสือ
1.2 ตองมีปลองชั่วคราวหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมท่ีปดมิดชิดในการ

ลําเลียงเศษวัสดุ โดยที่ปลายปลองตองสูงจากระดับพื้นดิน หรือ
ภาชนะรองรับไมเกิน 1 เมตร

1.3 หากไมมีที่พักขยะรวม ตองขนยายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิบัติกูล 
ออกจากสถานที่กอสรางอยางนอยทุกๆ 2 วัน

1.4 หากไมสามารถขนยายเศษวัสดุ ขยะ ทุกๆ 2 วัน ตองจัดใหมีที่พักรวม
ที่มีขนาดเพียงพอ อยูในตําแหนงที่สะดวกตอการจัดเก็บและตองมี
มาตรการทําความสะอาดอยางตอเนื่องตลอดเวลาปองกันไมใหเกิด
ฝุนละออง ส่ิงสกปรกเปรอะเปอน หรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน

1.5 หามปลอยเศษวัสดุที่เหลือจากการกอสราง หรือที่ติดคางมากับรถ
บรรทุกวัสดุ ลงบนถนน ทางระบายน้ํา หรือในที่สาธารณะ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
1.6 หามทิ้งสิ่งของหรือขยะจากชั้นบนลงลางหรือลงสูพื้นดิน
1.7 หามทิ้งชิ้นสิ่งของหรือวัสดุเบาๆ ไวเกลื่อนกลาดตามพื้นหรือบนหลัง

คาซึ่งยังมุงไมเสร็จ เวนแตจะเก็บหรือผูกมัดไวมั่นคงปลอดภัยแลว

3/ ขอ 113

2/ ขอ 4.6.2,4.6.4

2/ ขอ 4.6.3

2/ ขอ 4.6.3

2/ ขอ 9.4

23/ ม. 13 ขอ 3.3
23/ ม. 13 ขอ 1.3

H >
= 1

0

L =< H/2 = อาคารที่จะกอสราง

เขตที่ดินขางเคียง

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.8 หากมีการกองวัสดุหรือขยะไวในอาคาร ตองกองในลักษณะที่จะไม

ทําใหพื้นรับน้ําหนักเกินกําลังหรือในลักษณะที่จะเปนอันตรายตอ
ผูปฏิบัติงาน

1.9 การลําเลียงเศษไมจากชั้นบนลงลางอาจใชวิธีผูกมัดรวมและหยอนลง
เบื้องลางโดยใชรอก

1.10 หามทําลายวัสดุเหลือใชหรือขยะดวยการเผาในอาคาร

23/ ม. 13 ขอ 3.2

23/ ม. 13 ขอ 3.3

23/ ม. 13 ขอ 3.4
2 การรักษาความสะอาด

2.1 ตองทําความสะอาดทางเทา ถนน ที่สาธารณะ ที่อยูติดกับสถานที่กอ
สราง

ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.2 ตองรักษาความสะอาดบันได ทางเขาออก และทางเดินไมใหมีวัตถุ 

วัสดุที่จะนําเขาไปใชงาน และส่ิงกีดขวางอื่นๆทุกชนิด
2.3 จะตองวางวัตถุ วัสดุที่นําเขาใชงานใหหางจากริมชองสงของ ชอง

บันได พื้น และวางหางจากขอบอาคารดานนอกที่ยังไมไดผนังดาน
นอกอาคาร

2.4 เกบ็รวมรวมสลักเกลียว แปนเกลียว หรือหมุดย้ําทุกไวในกลอง หรือ
ที่เก็บอื่นๆที่เหมาะสม

2.5 หามวางเครื่องมือทิ้งไวตามพื้น ซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนสะดุดหกลมหรือ
เกิดอันตรายอื่นๆ กอนออกจากกะทุกครั้งจะตองรวบรวมและเก็บ
เครื่องมือไวที่แผงเครื่องมือ หรือที่อ่ืนซึ่งไดจัดไวสําหรับเก็บเครื่อง
มือเมื่อไมใชงานแลว

2.6 หนวยงานกอสรางตองสะอาด เปนระเบียบ โดยทําความสะอาดทุกๆ
อาทิตย มีการจัดที่ทิ้งขยะเปนสัดสวน และเพื่องายตอการขนยายไป
ทิ้ง

2.7 มีการทําความสะอาดพื้นแตละชั้นเปนประจํา

2/ ขอ 4.1.5

23/ ม. 13 ขอ 1.1

23/ ม. 13 ขอ 1.2

23/ ม. 13 ขอ 1.4

23/ ม. 13 ขอ 1.5

25/

25/

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2.5 เสียงและแสงสวาง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. เสียง

1.1 หามกระทําการใดๆที่ทําใหเกิดเสียงดังมากกวา 75 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ
หางไมเกิน 30 เมตรจากอาคารที่กอสราง

1.2 หากไมมีการปองกันเปนอยางดีและไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร หามกระทําการใดๆที่ทําใหเกิดเสียงรบกวน ในเวลา
ส่ีทุมถึงหกโมงเชา

2/ ขอ 4.10.1,
3/ ขอ 113
2/ ขอ 4.10.2

2. แสง
2.1 หากไมมีการปองกันเปนอยางดีและไดรับอนุญาตจากผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร หามกระทําการใดๆที่ทําใหเกิดแสงรบกวน ในเวลา
ส่ีทุมถึงหกโมงเชา

2.2 ภายในสถานประกอบการที่ใหลูกจางทํางาน
1) งานที่ไมตองการความละเอียด เชน การขนยาย การบรรจุ การบด 

การเกลี่ยวัตถุชนิดหยาบ เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไม
นอยกวา 50 ลักซ

2) งานที่ตองการความละเอียดเล็กนอย เชน การผลิตหรือการ
ประกอบชิ้นงานอยางหยาบๆ  การปฏิบัติงานขั้นแรกในกระบวน
การอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไม
นอยกวา 100 ลักซ

3) ถนนและทางเดินภายนอกอาคารในบริเวณสถานที่ประกอบการ 
ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 20 ลักซ

4) โกดังหรือหองเก็บวัสดุ ทางเดิน เฉลียง และบันไดบริเวณสถานที่
ประกอบการ ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 50 ลักซ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
5) ตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอทั่วทั้งอาคาร และในที่ปฏิบัติงาน

ตลอดบริเวณหัวงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณทางเดิน และชอง
บันได รวมทั้งที่อาจเกิดอันตรายถาขาดแสงสวาง

3/ ขอ 113,
2/ ขอ 4.10.2

5/ ขอ 7 (1)

5/ ขอ 7 (2)

5/ ขอ 9

5/ ขอ 10

23/ ม. 13 ขอ 2.1

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
5/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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6) การใชหลอดไฟเพื่อใหแสงสวาง จะตองใหความเขมของแสงไม

นอยกวา 10 วัตต
2.3 บริเวณที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางาน

1) งานที่ตองการความละเอียดปานกลาง เชน การประกอบปานกลาง 
เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 200 ลักซ

2) งานที่ตองการความละเอียดที่สูงกวาที่กลาวในขอ 1)  แตไมถึง 3)  
เชน การกลึงหรือแตงโลหะ การซอมแซมเครื่องจักร การตรวจ
ตราและทดสอบผลิตภัณฑ เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวาง
ไมนอยกวา 300 ลักซ

3) งานที่ตองการความละเอียดมากเปนพิเศษ และตองใชเวลาทํางาน
นาน เชน การประกอบเครื่องจักรหรืออุปกรณที่มีขนาดเล็ก 
เปนตน ตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวา 1000 ลักซ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.4 การเดินสายไฟและการตรวจสอบอุปกรณ

1) ตองสํารวจหลอดไฟฟาที่จุดไวตลอดเวลาปฏิบัติงานทุกวัน หลอด
ที่แตกหรือไสขาดตองเปลี่ยนใหมทันที

2) ถาใชหลอดไฟฟาเพื่อใหแสงสวาง ตองติดตั้งใสโปะในลักษณะที่
จะไมกอใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน เชนเกิดแสงจามากเกินไป  
เกิดเงามืด หรือเกิดแสงสวางไมเพียงพอ

3) ตองใสตะแกรงลวดหุมโปะไฟเพื่อปองกันหลอดไฟแตก
4) การเดินสายไฟฟาชั่วคราว ตองเดนิในลักษณะที่ไมทําใหสายไฟ

เกิดชํารุดได เนื่องจากการขนยายวัสดุไปมาในระหวางงานกอ
สราง

5) การติดตั้งเครื่องมือไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และการเดินสายไฟจะ
ตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา และจะตองใช
อุปกรณไฟฟาที่เชื่อถือไดเทานั้น

6) จะตองระวังรักษาแผงทางเดินสายไฟและการตอสายอุปกรณไฟ
ฟาชั่วคราวใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย

23/ ม. 13 ขอ 2.1

5/ ขอ 8

23/ ม. 13 ขอ 2.2

23/ ม. 13 ขอ 2.3

23/ ม. 13 ขอ 2.4
23/ ม. 13 ขอ 2.5

23/ ม. 13 ขอ 2.6

23/ ม. 13 ขอ 2.7

5/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2.6 งานขุดดินและการทําฐานราก

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. งานขุดดิน

1.1 การเตรียมงาน (ขอกําหนดเพิ่มเติม)
1) ตองสราง ประกอบ ตรวจสอบ บํารุงรักษาและใชอุปกรณหรือ

เครื่องมือที่ใชในการขุดดินใหเปนไปตามขอกําหนด
2) ตองปฏิบัติการทุกขั้นตอนของงานขุดดินใหเปนไปตามเทศ

บัญญัติ กฎเกณฑ ขอกําหนดเฉพาะทองที่ กฎหมายที่ควบคุมอยู
3) กอนจะเริ่มงานขุดดิน ตองขุดหรือเคลื่อนยายตนไม กอนหิน 

หรือส่ิงกีดขวางตางๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติ
งาน

4) ติดตั้งเครื่องปองกันรอบๆบริเวณที่ขุด
5) แผงกั้นควรอยูหางจากขอบบอที่ขุดอยางนอย 1 เมตร

1.2 การขุดดินบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะ
1) ตองจัดใหมีส่ิงกันตกหรือราวกั้นรอบบริเวณ
2) ติดตั้งปายเตือนอันตราย เพื่อความปลอดภยัของประชาชน
3) ติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงกระพริบอยางเพียงพอ
4) ในเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นหามกองดินลํ้าที่

สาธารณะ หากไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
5) ตองจัดใหมีคนใหสัญญาณเพื่อเตือนประชาชนในขณะรถ

บรรทุกแลนมา และใหสัญญาณรถบรรทุกในขณะแลนเขา
ออกบริเวณ รวมทั้งติดปายเตือนอันตรายทุกๆทางเขาออก
ของรถบรรทุก

6) หามประชาชนสัญจรผานใตกระบะตักดินซึ่งรถขุดปนจั่น
หรือกวานกําลังยกอยู เวนแตไดจัดทําร้ัวปองกันดานขางและ
หลังคาที่แข็งแรงเพียงพอแลว

23/ ม. 4 ขอ 1.2

23/ ม. 4 ขอ 1.3

23/ ม. 4 ขอ 1.4

25/
25/

1/ ขอ 13
1/ ขอ 13
1/ ขอ 13,
1/ ขอ 14

23/ ม. 4 ขอ 2.6

23/ ม. 4 ขอ 2.8

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกคามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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7) ตองระมัดระวังใหมากเมื่อทํางานขุดใกลๆ สายไฟโทรศัพท 

ทอน้ําใตดิน หรือเหนือศีรษะ
1.3 การขุดดินที่มีผลกระทบตอความแข็งแรงของโครงสรางขางเคียง เชน 

อาคาร ถนน กําแพง เปนตน
1) ตองจัดใหมีค้ํายัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจําเปน
2) ตองตรวจสอบค้ํายัน เข็มพืด หรือฐานรากใหมีสภาพแข็งแรงและ

ปลอดภัยเสมอ
ขอแนะนาํเพิ่มเติม
3) หามขุดดินใตฐานรากหรือกําแพงกันดิน ยกเวนแตบริเวณที่ขุด

เปนหินแข็ง หรือไดตอกเข็มหนุนกําแพงหรือฐานรากนั้น และ
ปฏิบัติตามขอควรระวังตางๆ เพื่อใหกําแพงที่ใกลเคียงกันมั่นคง
พอที่จะไมเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงาน

4)   หามขดุดินใตขอบคู เวนแตจะไดค้ํายันเพียงพอแลว
1.4 การปองกันดินถลม

1) ควรกองวัสดุหางจากขอบบอที่ขุดพอสมควร เพื่อปองกันไมให
ผนังบอเสียหาย และไมใหวัสดุรวงหลนที่จะเปนอันตรายตอผูขุด
ได

ขอแนะนําเพิ่มเติม
2) ตองตรวจสอบงานขุดดินลึกหลังจากเกิดพายุฝน หรือเหตุอ่ืนๆที่

จะกอใหเกิดอันตราย รวมทั้งปองกันผนังดินที่ขุดไวถลมลงมาเมื่อ
มีความจําเปน

3) คูที่ขุดลึกตั้งแต 1.20 เมตร ตองตอกเข็มพืดหรือคํ้ายันใหแข็งแรง 
เวนแตจะไดตัดผนังดินใหเอียงลาดเทากับมุมพิกัด ซ่ึงขึ้นกับ
ลักษณะดินที่ขุด

4) หากมีการปองกันดินถลมโดยกอกําแพงอิฐ ตองค้ํายันกําแพงกอ
อิฐนั้นใหมั่นคง แตถาหากเปนกําแพงคอนกรีตซึ่งมีความแข็งแรง
เพียงพอแลวอาจไมจําเปนตนมีการค้ํายัน

25/

1/ ขอ 15
1/ ขอ 15

23/ ม. 4 ขอ 1.11

23/ ม. 4 ขอ 1.12

1/ ขอ 16

23/ ม. 4 ขอ 1.6

23/ ม. 4 ขอ 1.8

23/ ม. 4 ขอ 1.9

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526  ออกคามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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5) หามรื้อถอนเข็มพืดที่ตอกไวชั่วคราวเพื่อสรางกําแพงกันดินจน

กวากําแพงกันดินนั้นจะมีความแข็งแรงเพียงพอ
6) หามกองดินที่ขุดออกมาหางจากขอบคูที่ขุดนอยกวา 45 ซม.
7) หากมีความจําเปนตองนํารถขุด ปนจั่น รถบรรทุกมาจอด หรือนํา

วัสดุหรือส่ิงของหนักๆมาวางที่ระดับเหนือหรือใกลขอบดินที่ขุด
ลึก ตองตอกเข็มพืดทางดานผนังดินที่ขุด มีค้ํายันและแกงแนง
ตามความจําเปนเพื่อรับแรงดันที่เพิ่มขึ้นจากน้ําหนักที่วางบนขอบ
คู

8) กั้นผนังดวยวัสดุที่แข็งแรงอยางเพียงพอ
9) หากมีการขุดดินลึกมากกวา 1.20 เมตรตองมีการค้ํายันอยางพอ

เพียง
10) ความลาดของบอที่ขุดอยูที่ประมาณ 45 องศา

23/ ม. 4 ขอ 1.10

23/ ม. 4 ขอ 1.13
23/ ม. 4 ขอ 1.7

25/
25/

25/
2. การทําฐานราก

2.1 เครื่องจักรที่ใชสําหรับตอกเสาเข็ม หรือเจาะดินเพื่อทําเสาเข็ม ตองจัด
ใหมีการปองกัน เสียง ควัน และการฟุงกระจายเศษดินขณะดําเนินการ
โดยใชผาใบหรือวัสดุอ่ืน ขึงรอบบริเวณมีความสูงอยางนอย 2 ใน 3
ของความสูงเครื่องตอกเสาเข็มหรือเจาะดิน

2.2 ดินที่ขุดออกจากการกอสรางฐานราก ตองจัดใหมีที่กองโดยเฉพาะ
และตองปดหรือปกคลุมในที่ปดลอม ซ่ึงไมกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญตอเจาของที่ดินขางเคียง

2.3 เครื่องจักที่เกี่ยวของ (ดูในหมวด 2.8)

2/ ขอ 4.8.2

2/ ขอ 4.8.5

3. ขอกําหนดอื่นๆ
3.1 หามทําการขุดดินและทํางานเกี่ยวกับเสาเข็มดวยการเจาะ กด หรือ

ตอก ในเวลาระหวาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น หากไมไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากนายชางและไดรับความเห็นชอบจากผูวาราช
การกรุงเทพมหานคร

1/ ขอ 9,
2/ ขอ 4.8.1

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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3.2 การทําเข็มพืด ทําเสาเข็ม การขุดคู ตองกระทําหางจากเขตที่ดินขาง

เคียงไมนอยกวา 80 เซนติเมตร หรือทําตามกฎหมายอื่นกําหนดไว 
หากไมไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง

ขอแนะนําเพิ่มเติม
3.3 ตรวจสอบค้ํายัน เครื่องปองกันทุกวัน

2/ ขอ 4.8.4

25/

2.7 นั่งราน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. โครงสรางนั่งราน

1.1 นั่งรานเสาเรียงเดี่ยวที่สูงเกิน 7 เมตรขึ้นไป หรือนั่งรานที่สูงเกิน 21
เมตร ตองใหวิศวกรโยธาที่มีใบก.ว. เปนผูออกแบบและกําหนดราย
ละเอียดนั่งราน

1.2 นั่งรานเสาเรียงเดี่ยวที่สูงไมเกิน 7 เมตร หรือนั่งรานที่สูงไมเกิน 21
เมตร หากไมไดใหวิศวกรโยธาที่มีใบก.ว. เปนผูออกแบบและ
กําหนดรายละเอียดนั่งราน ตองใชนั่งรานมาตรฐานตามที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอ
สรางวาดวยนั่งราน  ขอ 12 ก็ได

1.3 โครงนั่งรานตองมีการยึดโยง ค้ํายัน หรือตรึงกับพื้นดินหรือสวนของ
งานกอสราง เพื่อปองกันมิใหเซหรือลม

1.4 สําหรับนั่งรานที่ไมใชนั่งรานเสาเรียงเดี่ยว
1) ความกวางของพื้นนั่งรานตองไมนอยกวา 35 เซนติเมตร  
2) ตองปูพื้นนั่งรานติดตอกัน และยึดติดกับตงใหแนน
3) ตองจัดใหมีบันไดภายในนั่งราน มีความเอียงไมเกิน 45 องศา

7/ ขอ 7

7/ ขอ 8

7/ ขอ 9(4)

7/ ขอ 9(6)
7/ ขอ 9(6)
7/ ขอ 9(7)

2/ หมายถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน

7/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
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ขอแนะนําเพิ่มเติม

1.5 นั่งรานทั่วไป
- นั่งรานตองสรางดวยทอเหล็กยึดดวยตัวยึดที่ผานการทดสอบ 

และสามารถรับน้ําหนักไดตามที่ไดคํานวณไว
- บริเวณฐานนั่งรานตองมีแผนเหล็กเปนที่รองรับเพื่อปองกัน

การทรุดตัว
- ทอเหล็กที่เปนโครงสรางนั่งรานตองไมมีรอยแตก ชองโหว 

เปนสนิม บิดงอ
- ทอเหล็กตองไมบิดงอไปจากแนวเดิมมากกวา 1/600 ของ

ความยาว
- พื้นนั่งรานทําจากไมตองมีลักษณะขรุขระ  และไมบิดงอ
- นั่งรานตองมีขั้นบันได และขั้นบันไดแตละขั้นไมควรมีความ

สูงเกิน 45 องศา
1.6 นั่งรานที่เคลื่อนไหวได

-          ตองมีที่หามลอ
- ตองมีการเตือนถึงน้ําหนักที่นั่งรานจะรับได
- หามเคลื่อนยายนั่งรานขณะที่มีการใชงานอยู

25/

25/

2. การสรางนั่งราน
2.1 นั่งรานที่สรางดวยไม หากยึดดวยตะปู ตองใชตะปูที่มีขนาดและ

ความยาวเหมาะสม และตองตอกใหมีจํานวนเพียงพอตอขอตอหนึ่งๆ
2.2 หามตอกตะปูในแนวรับแรงถอนโดยตรงและตองตอกใหสุดความ

ยาวตะปู
2.3 เมื่อร้ือนั่งรานออกจะตองถอนตะปูจากไมนั่งราน หรือตีพับใหหมด
2.4 หามสรางนั่งรานยึดโยงกับหอลิฟต
2.5 สําหรับนั่งรานที่ไมใชนั่งรานเสาเรียงเดี่ยว

1) ตองติดตั้งราวกันตก สูงระหวาง 90 – 110 เซนติเมตรจากพื้นนั่ง
ราน กั้นตลอดแนวยาวดานนอกของพื้นนั่งราน เวนไวเฉพาะชวง
ที่จําเปนเพื่อขนถายสิ่งของ

7/ ขอ 10(1)

7/ ขอ 10(1)

7/ ขอ 10(1)
7/ ขอ 10(3)

7/ ขอ 9(5)

7/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2) ตองจัดใหมีผาใบ สังกะสี ไมแผน หรือวัสดุอ่ืนที่คลายกัน ปด

รอบนอกของนั่งราน
2.6 เหนือชองที่กําหนดใหเปนทางเดิน ตองปดคลุมดวยผาใบ สังกะสี ไม

แผน หรือวัสดุอ่ืนที่คลายกัน เพื่อปองกันอันตรายแกผูใชทางเดิน
ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.7 ตาขายที่ใชขึงเพื่อกันวัสดุตก ตองขึงใหมีระยะเลยแนวนั่งรานออกไป 

และตาขายตองใชลวดขนาดไมนอยกวาเบอร 18 (US Standard wire)
โดยมีชองตะแกรงไมเกิน 1.20 ซม. ตาขายที่ใชลวดโตกวานี้และชอง
ตะแกรงเล็กกวานี้ ควรใชในสภาวะที่ตาขายลวดขนาดเบอร 18 ชอง
ตะแกรง 1.20 ซม. ไมอาจปองกันอันตรายตอผูปฏิบัติงานขางลางได
เพียงพอ

2.8 ตองติดตั้งตะแกรงดานขางทางเดินบนนั่งราน หรือติดตั้งตลอดแนว 
เพื่อปองกันวัตถุหลนลงไป

2.9 หามใชลัง ถัง กองกระเบื้อง หรือกองอิฐที่กอไวหลวม หรือวัตถุอ่ืนที่
ไมมั่นคงเปนฐานรับกระดานซึ่งพาดเพื่อใชเปนนั่งราน หรือพื้น
ปฏิบัติงาน

2.10 ตองทําการยึดโยงหรือค้ํายันเสานั่งราน เพื่อไมใหนั่งรานเซหรือ
เคลื่อนที่ออกไป

2.11 หากนั่งรานสูงมากกวา 3.5 เมตร ดานขางของนั่งรานตองมีการยึดให
มั่นคงเพื่อไมใหแกวงหรือโยกในขณะทํางาน

2.12 หามทาสีพื้นนั่งราน

7/ ขอ 10(4)

7/ ขอ 10(5)

23/ ม. 1 ขอ 1.18

23/ ม. 1 ขอ 1.19

23/ ม. 1 ขอ 1.14

23/ ม. 1 ขอ 1.15

25/

25/
3. การใชงานนั่งราน

3.1 หามใชงานขณะมีพายุ
3.2 หามปฏิบัติงานบนพื้นนั่งรานที่ล่ืน
3.3 หามใชนั่งรานที่ชํารุด
3.4 ถานั่งรานสวนใดชํารุด หรือมีสภาพไมปลอดภัยตอการใชงาน ตอง

ทําการซอมแซมทันที

7/ ขอ 11(2)
7/ ขอ 11(3)
7/ ขอ 11(1)
7/ ขอ 11(1)

7/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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3.5 การใชงานนั่งรานหลายชั้นพรอมๆกัน ตองจัดใหมีส่ิงปองกันมิให

เกิดอันตรายตอผูที่ทํางานอยูชั้นลาง
3.6 การปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาที่ไมมีฉนวนหุม ควรเวนระยะหางไม

นอยกวาที่กําหนดดังตอไปนี้
           แรงดันไฟฟา                                   ระยะหางอยางนอย (ม.)
      50    < V =< 12,000                                              2.40
12,000   < V =< 33,000                                              3.00
33,000   < V =< 69,000                                              3.30
69,000   < V =< 115,000                                            3.90
115,000 < V =< 230,000                                            5.30

3.7 หามใชสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาทําใหเชือกปอที่ผูกหรือมัดนั่งรานเสื่อม
สภาพ เชน การใชโซดาไฟบนนั่งรานเพื่อทําความสะอาดภายนอก
อาคาร

3.8 ตองทําการตรวจสอบความแข็งแรง ปลอดภัยของนั่งรานเปนประจํา 
พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบและลงรายมือช่ือไวทุกเดือน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
3.9 เชือกที่ถูกน้ํากรดแลวจะตองคัดออกจากการใชงานและทําลายทันที
3.10 ถาใชกรดทําความสะอาดในระดับสูงกวา 15 ม. ขึ้นไปจะตองใช

ลวดสลิงแทนเชือก
3.11 หามดัดแปลงนั่งรานหรือถอดชิ้นสวนออกขณะที่ยังใชงานอยู
3.12 หามใชนั่งรานเปนที่กองเก็บสิ่งของ เวนแตจะใชเปนที่วางพักชั่ว

คราว
3.13 หามใชนั่งรานแบบพิงไวกบัอาคาร
3.14 ตรวจสอบนั่งรานทุกวันกอนใชงาน
3.15 ตรวจสอบนั่งรานพรอมบันทึกไวเปนหลักฐานทุกๆ 7 วัน
3.16 นั่งรานที่ชํารุดตองแขวนปาย “หามใช” ไวที่นั่งราน ตัวอักษรสีแดง 

พื้นขาว
3.17 ขอกําหนดจากกฎหมายฉบับที่ 7 แนะนําใหปฏิบัติสําหรับอาคารทุก

ประเภทที่ทําการติดตั้งนั่งราน

7/ ขอ 11(5)

7/ ขอ 11(4)

7/ ขอ 11(6)

1/ ขอ 11

23/ ม. 1 ขอ 1.24
23/ ม. 1 ขอ 1.25

23/ ม. 1 ขอ 1.5
23/ ม. 1 ขอ 1.7

23/ ม. 1 ขอ 1.26
25/
25/
25/

7/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2.8 เครื่องจักร เครื่องมือกล

2.8.1 ขอกําหนดทั่วไป

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ตองตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกับ

การใชงานเสมอ
2. หามนําเครื่องมือที่เปนส่ือไฟฟาไปปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาแรงสูง หรือ

อุปกรณไฟฟาแรงสูง เวนแตจะไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
2.1 มีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาแรงสูงกับเครื่องมือนั้น
2.2 เครื่องมือนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว
2.3 สายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้นไดหุมฉนวนอยางดี

แลว
2.4 ไดตัดกระแสไฟฟาออกจากสายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรง

สูงนั้นแลว
3. ผูที่ทําหนาที่ควบคุมเครื่องจักรตองเปนผูที่มีความชํานาญ
4. หามใหใชเครื่องมือกลทํางานเกินกวาพิกัดที่ผูผลิตกําหนดไวสําหรับเครื่อง

มือกลนั้น
5. กอนการติดตั้งหรือซอมเครื่องจักร หรืออุปกรณตางๆของเครื่องจักร ตอง

ทําปายปดประกาศไว ณ บริเวณติดตั้งหรือซอมแซม และใหแขวนปาย
หามเปดสวิตชไวที่สวิตชดวย

6. เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา ตองมีสายดินเพื่อปองกันกระแสไฟฟาร่ัว
ตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานแหงชาติทุก
เครื่อง

7. เครื่องจักรที่มีการถายทอดพลังงานโดยใชเพลา สายพาน ปุลเล ไฟลวีล 
ตองมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบสวนที่หมุนไดและสวนสงถายกําลังให
มิดชิด ถาสวนที่หมุนไดหรือสวนสงถายกําลังสูงกวา 2 เมตร ตองมี
ตะแกรงหรือร้ัวเหล็กเหนียวสูงไมต่ํากวา 2 เมตร กั้นลอมใหมิดชิด

1/  ขอ 6,
1/ ขอ 21
1/ ขอ 18

1/ ขอ 21,
4/  ขอ 8

4/  ขอ 6

4/  ขอ 5(1)

4/  ขอ 5(8)

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร
4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
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8. ใบเลื่อยวงเดือนที่ใชกับเครื่องจักรซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานได 

ตองมีที่ครอบใบเลื่อยสวนที่สูงเกินกวาพื้นโตะหรือแทน
9. ทุกวันกอนนําเครื่องมือกลออกใช ตองตรวจดูใหแนใจวาเครื่องมือกลนั้น

อยูในสภาพใชการไดดีและปลอดภัย
10. เครื่องมือกลที่ใชขับเคลื่อนไดตองมีสภาพที่ผูใชงานสามารถมองเห็นขาง

หลังได เวนแตจะมีสัญญาณเสียงเตือนหรือมีผูบอกสัญญาณเมื่อถอยแลว
11. หามนํารถยก รถปนจั่น หรือเครื่องมือสําหรับยกอ่ืนๆ ไปปฏิบัติงานใกล

สายหรืออุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาใกลกวาระยะหางที่ปลอดภัย เวน
แต
11.1 จะมีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟากับเครื่องมือกลนั้น
11.2 เครื่องมือกลนั้นไดตอสายดนิไวเรียบรอยแลว
11.3 มีฉนวนหุมอยางดี หรือ
11.4 ใชมาตรการความปลอดภัยในการใชเครื่องมือกลนั้นเชนเดียวกันวามี

กระแสไฟฟาอยู
12. ตองจัดทําร้ัว คอกกั้น หรือเสนแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักร 

หรือเขตที่เครื่องจักรทํางานที่อาจเปนอันตราย ใหชัดเจนทุกแหง
ขอกําหนดเพิ่มเติม
13. หามแตะตองเครื่องจักรหรืออุปกรณใดๆที่กําลังทํางาน

4/  ขอ 5(9)

4/  ขอ 7(1)

4/  ขอ 7(2)

4/  ขอ 7(3)

4/  ขอ 10

25/

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2.8.2 ปนจั่น

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอกําหนดทั่วไป

1.1 การปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชงาน
1) การปฏิบัติงาน ประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุง การตรวจ

สอบ และการใชอุปกรณอ่ืนกับปนจั่น  ตองปฏิบัติตามราย
ละเอียดคุณลักษณะและคูมือการใชงาน ตามที่ผูผลิตปนจั่น
กําหนดไว   ถาไมมีรายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน 
หรือผูผลิตปนจั่นมิไดกําหนดไว ใหนายจางปฏิบัติตามราย
ละเอียดคุณลักษณะที่วิศวกรไดกําหนดขึ้นเปนหนังสือ

2) ใหนายจางจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่นเปนภาษา
ไทย ใหลูกจางศึกษาและปฏิบัติตามโดยถูกตอง

1.2 โซ เชือก ลวดสลิง รอก ที่ใชกับปนจั่นตองมีสภาพแข็งแรงและมี
ขนาดพอที่จะใชในการยก การวาง และยกน้ําหนักของสิ่งของให
ลอยตัวอยูจุดใดจุดหนึ่งไดโดยปลอดภัย

ขอแนะนําเพิ่มเติม
1.3 ลวดสลิงจะตองยึดแนนกับแกนกวาน และจัดใหมวนบนแกนกวาน

ใหเรียบรอย
1.4 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับปนจั่น

1) เมื่อหยุดใชประจําวันตองปองกันไมใหปนจั่นเลื่อน ลม หรือ
หมุน อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย
สิน

2) ในขณะใชหรือหยุดการใชงาน หามไมใหของหรือวัสดุที่กําลัง
ยกอยูลํ้าเขตที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของ หากไมไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือ

3) หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับปนจั่นที่ชํารุดเสียหาย
หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัย

9/  ขอ 5

9/  ขอ 35

1/  ขอ 19

23/ ม. 1 ขอ 1.5

1/  ขอ 20,
3/  ขอ 114

3/  ขอ 114

9/  ขอ 23

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภค
9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
4) ขณะพักงาน หรือขณะไมใชงานปนจั่น จะตองวางคันยกลงแนว

ราบ หรือผูกยึดเอาไวเพื่อปองกันแรงลม ซ่ึงอาจจะพัดใหคันยก
แกวงหรือหมุนไป

5) หลีกเลี่ยงการกระชาก การแกวงของที่ยก
6) หามผูปฏิบัติงานเคลื่อนไหวปนจั่นจนกระทั่งผูที่ไมเกี่ยวของ

ออกไปจากบริเวณอันตรายแลว
7) หามยกของจนกวาจะเห็นวาปลอดภัย
8) ผูที่จะไปทํางานบนปนจั่นตองใชบันไดที่มีไวสําหรับขึ้นปนจั่น

เทานั้น
1.5 การตรวจสอบ และบํารุงรักษาปนจั่น

1) ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณของ
ปนจั่นทุกๆ 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกําหนด

2) หามมิใหนายจางหรือลูกจางดัดแปลงหรือแกไขสวนใดสวน
หนึ่งของปนจั่น หรือยินยอมใหผูอ่ืนกระทําการเชนนั้น อันอาจ
ทําใหลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับปนจั่นมีความปลอดภัยนอยลง

ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ตองใหผูชํานาญตรวจสภาพปนจั่นทุกวัน
4) ใหนายจางบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมี

วิศวกรเปนผูรับรองไวเปนหลักฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจ
สอบไดในระหวางเวลาทํางาน

1.6 สัญญาณการใชปนจั่น
1) ในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น ตองจัดใหมีการใหสัญญาณการใช

ปนจั่นที่เขาใจในระหวางผูเกี่ยวของ
2) กรณีการใชสัญญาณมือ ตองจัดใหมีรูปภาพหรือคูมือการใช

สัญญาณมือตามที่ กําหนดไว ในท ายประกาศกระทรวง
มหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น ติด
ไวที่ปนจั่นและบริเวณที่ทํางาน

23/ ม. 6 ขอ 1.20

25/
25/

25/
25/

9/  ขอ 8

9/ ขอ 25

23/ ม. 6 ขอ 1.4
23/ ม. 6 ขอ 1.4

9/  ขอ 7

9/  ขอ 7

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) การใหสัญญาณแบบนกหวีด ใหปฏิบัติตามขอตอไปนี้

(1)    ยกของ                 :  เปาสั้น 2 คร้ัง
(2)   ลดของ                  :  เปาสั้น 3 คร้ัง
(3)   หยุด                      :  เปาสั้น 1 คร้ัง
(4)   หยุดฉุกเฉิน           :  เปาสั้นติดๆกันหลายครั้ง
(5)   ยกคันโยก              :  เปาสั้น 4 คร้ัง
(6)   ลดคันยก                :  เปาสั้น 5 คร้ัง
(7)   หยุดคันยก             :  เปาสั้น 1 คร้ัง

4) การใหสัญญาณอาจจะใชระบบสัญญาณไฟฟา เชน ใชไฟ
สัญญาณหรือกระดิ่งไฟฟา

1.7 การติดปายพิกัด และการติดสัญญาณเตือนอันตราย
1) ติดปายบอกพิกัดน้ําหนักยกไวที่ปนจั่น ปดคําเตือนใหระวัง

อันตรายและติดตั้งสัญญาณเตือนอันตรายใหผูบังคับปนจั่นเห็น
ไดชัดเจน

2) จัดทําเครื่องหมายแสดงเขตอันตรายหรือเครื่องกั้นเขตอันตราย
ในรัศมีสวนรอบของปนจั่นที่หมุนกวาดระหวางทํางานเพื่อ
เตือนลูกจางใหระวังอันตรายอันอาจเกิดขึ้นในรัศมีของสวนที่
หมุนได

3) เขียนปายแจง “เขตอันตราย” ปดประกาศใหชัดเจน ในเวลา
กลางคืนใหมีสัญญาณไฟสีแดงแสดงตลอดเวลาดวย

1.8 ใหนายจางติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมและใชการไดที่หอง
บังคับปนจั่น

1.9 การเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง
1) ปนจั่นที่ใชเครื่องยนต ตองจัดใหมีถังเก็บเชื้อเพลิงและทอสงเชื้อ

เพลิงติดตั้งอยูในลักษณะที่จะไมเกิดอันตรายเมื่อเชื้อเพลิงหก
ลน หรือร่ัวออกมา

23/ ม. 6 ขอ 24

23/ ม.6 ขอ 2.5

9/  ขอ 6

9/  ขอ 13

8/ ขอ 6

9/  ขอ 16

9/  ขอ 18

8/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขตกอสราง
9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2) เก็บและเคลื่อนยายเชื้อเพลิงที่ใชกับปนจั่นดวยความระมัดระวัง

มิใหเกิดอันตรายได
3) ถามีสารไวไฟอยูในบริเวณที่ใชปนจั่นใหนําสารไวไฟออกจาก

บริเวณที่ใชปนจั่นกอนปฏิบัติงาน
1.10 ใชปนจั่นใกลสายไฟฟา เสาโทรคมนาคม

1) การใชปนจั่นใกลสายไฟฟา
(1) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 กิโลโวลท ใหระยะ

หางระหวางสายไฟฟานั้นกับสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น 
หรือกับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกําลังยกอยูตอง
ไมนอยกวา 3 เมตร

(2) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาเกิน 50 กิโลโวลท ใหระยะหาง
ระหวางสายไฟฟานั้นกับสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น หรือ
กับสวนหนึ่งสวนใดของวัสดุที่ปนจั่นกําลังยกอยูเพิ่มขึ้น
จากระยะหางตาม (1) อีก 1 เซ็นติเมตร สําหรับแรงดันไฟฟา
ที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลโวลท

(3) ในกรณีที่ปนจั่นเคลื่อนที่โดยไมยกวัสดุและไมลดแขน
ปนจั่นลงใหระยะหางระหวางสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น
กับสายไฟฟาเปนดังนี้
ก. สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 กิโลโวลท  

ไมนอยกวา 1.25 เมตร
ข. สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 50 กิโลโวลทแต

ไมเกิน 345 กิโลโวลท  ไมนอยกวา 3 เมตร
ค. สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 345 กิโลโวลท

แตไมเกิน 750 กิโลโวลท   ไมนอยกวา 5 เมตร
2) ถาปนจั่นหรือวัสดุที่จะยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม

กอนใชปนจั่น ตองจดัใหมีการตรวจตัวปนจั่นและวัสดุนั้นวา
เกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนําหรือไม ถาพบวามีประจุไฟฟาเหนี่ยว
นําที่ตัวปนจั่นและวัสดุที่จะยก ตองตอสายตัวนํากับปนจั่นและ
วัสดุนั่นใหประจุไฟฟาไหลลงดินตลอดเวลาที่มีการใชปนจั่น
ทํางานใกลเสาสงคลื่นโทรคมนาคม

9/  ขอ 19

9/  ขอ 22

9/  ขอ 20

9/  ขอ 21

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ตองระวังไมใหสวนหนึ่งสวนใดของปนจั่น สายโยงยึด หรือส่ิง

ของที่ยกกระทบกับสายไฟฟา
1.11 การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน

1) ถามีการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นในเวลากลางคืน ใหนายจางจัดให
มีแสงสวางทั่วบริเวณตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน

2) แสงสวาง (ดูในหมวด เสียงและแสงสวาง)
1.12 การปองกันอันตรายในการปฏิบัติงาน

1) ใหนายจางออกขอบังคับการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นและกําหนด
รายละเอียดในการใชอุปกรณความปลอดภัยไว

2) ใหนายจางจัดใหมีผูควบคุมทําหนาที่ควบคุมการใชปนจั่นให
เปนไปโดยถูกตองและปลอดภัย

ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ตองระวังไมใหส่ิงของที่ยก สลิงที่ใชยกของและคันยก กระแทก

นั่งราน วัตถุหรือโครงสราง
4) หามผูปฏิบัติงานโดยสายไปกับสิ่งของที่ปนจั่นกําลังยกอยู
5) หามยกสิ่งของหรือยกเบนสิ่งของขามศีรษะของบุคคลใด และ

หามเดินลอดใตส่ิงของที่กําลังยกลอยตัว
6) ตองมีผูชํานาญงานหรือจัดใหมีการควบคุมดูและการผูกสลิงรัด

ส่ิงของใหถูกตอง
7) ผูที่ปฏิบัติงานบนปนจั่นตองมีใบอนุญาตสําหรับปนจั่นแตละ

ชนิด
8) การยกของตามหลังกันตองปรึกษาเจาหนาที่ความปลอดภัยเพื่อ

เลือกวิธีในการยก
9) เมื่อผูปฏิบัติงานเปลี่ยนกะตองรายงานสภาพปนจั่นเวลาเปลี่ยน

กะ นอกจากนี้เมื่อรับกะควรตรวจการทํางานของสวิทชไฟ เบรก 
แตร และตองตรวจเชือกลวดเหล็กและเครื่องดับเพลิงใหอยูใน
สภาพเรียบรอย หากชํารุดใหรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อซอม
แซมกอนใชงาน

23/ ม. 6 ขอ 1.10

9/ ขอ 24

9/ ขอ 34

9/ ขอ 36

23/ ม. 6 ขอ 1.17

23/ ม. 6 ขอ 1.18
23/ ม. 6 ขอ 1.19

23/ ม. 6 ขอ 1.21

25/

25/

25/

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2. โครงสรางและอุปกรณ

2.1 โครงสราง
1) ใหนายจางจัดใหมีส่ิงครอบปดสวนที่หมุนรอบตัวเองหรือสวน

ที่เคล่ือนไหวไดของเครื่องจักรเพื่อใหลูกจางทํางานดวยความ
ปลอดภัย

2) จัดใหมีส่ิงครอบปดหรือฉนวนหุมทอไอเสียของปนจั่นเพื่อปอง
กันอันตรายอันอาจเกิดจากความรอนของทอไอเสยี

3) จัดทําพื้นและทางเดินบนปนจั่นชนิดกันล่ืน
4) ปนจั่นที่มีความสูงเกิน 3 เมตรใหนายจางจัดใหมีบันไดพรอม

ราวจับและโครงโลหะกันตกใหแกลูกจางที่ทํางาน
ขอแนะนําเพิ่มเติม
5) ฐานปนจั่นตองมีที่รองรับแข็งแรง และยึดมั่นคงเพื่อปองกันไม

ใหเคลื่อนตัวไปทิศทางใดๆ โดยตอกแกงแนงยันฐานของปนจั่น
ไมใหเคลื่อนตัวไปตามแนวราบ

6) Outrigger  ใชสําหรับยกของในแนวดิ่งเทานั้
7) Sideboom  ใชสําหรับยกของในดานขาง

2.2 เชือกลวดเหล็ก
1) ในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น หามมิใหนายจางใชเชือกลวดเหล็ก

ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ลวดวิ่งที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียว ขาดตั้งแต 3 เสนขึ้น

ไปในเกลียวเดียวกัน หรือขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปใน
หลายเกลียวรวมกัน

(2) ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแต 2 เสน
ขึ้นไป

(3) ลวดเสนนอกสึกไป 1 ใน 3 ของเสนผาศูนยกลาง
(4) ลวดวิ่งหรือลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตก

เกลียวหรือชํารุด ซ่ึงเปนสาเหตุใหการรับน้ําหนักของ
เชือกลวดเหล็กกลาเสียไป

9/ ขอ 12

9/ ขอ 12

9/ ขอ 15
9/ ขอ 14

23/ ม. 6 ขอ 1.7

25/
25/

9/ ขอ 9

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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(5) เสนผาศูนยกลาง มีขนาดเล็กลงเกินรอยละ 5 ของเสนผาน

ศูนยกลางเดิม
(6) ถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน

2) การรับแรงของสลิง
(1) เชือกลวดเหล็กกลาที่ใช ตองมีสวนความปลอดภัยดังนี้

ก. เชือกลวดเหล็กกลาที่ใชเปนลวดวิ่ง ไมนอยกวา 6
ข. เชือกลวดเหล็กกลาที่ใชเปนลวดโยงยึด ไมนอยกวา 

3.5
                  ขอแนะนําเพิ่มเติม

(2) ถาใชสลิงหลายเสนยกของ ตองจัดสลิงเหลานั้นใหแตละ
เสนรับหนวยแรงเทากัน

(3) เมื่อใชสลิงเสนเดียวยกของโดยปลาย 2 ขางของสลิงเกี่ยว
อยูที่หวงเกี่ยว ตองจัดใหสลิง 2 ขางรับหนวยแรงเทากัน

(4) การยกน้ําหนักตองใชสวนปลอดภัยไมนอยกวา 5
3) การตรวจสอบสลิง

(1) ตองตรวจสอบสลิงและหลอล่ืนลวดสลิงไวเสมอ
(2) ตองจัดใหมีผูชํานาญการตรวจสอบลวดสลิงที่ใชยกน้ํา

หนักโดยละเอียดอยางนอย 1 คร้ังตอวัน และตองบันทึก
การตรวจสอบและเก็บแฟมไวในที่ที่ใชงาน

(3) ใชน้ํามันหลอล่ืนสลิงตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
4) การยึดติดกบมวนเชือก

(1) ในขณะทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการควบคุมใหมีเชือก
ลวดเหล็กกลาเหลืออยูในที่มวนเชือกลวดไมนอยกวา 2 
รอบ

ขอแนะนําเพิ่มเติม
(2) ลวดสลิงตองยึดแนนติดกับแกนกวานมวนสลิง โดยใชแบบ

หัวอัดสังกะสี หรือวิธีอ่ืนที่เชื่อถือได

9/ ขอ 11

23/ ม. 6 ขอ 6.5

23/ ม. 6 ขอ 6.6

23/ ม. 6 ขอ 10.1

23/ ม. 6 ขอ 6.3
23/ ม. 6 ขอ 10.2

23/ ม. 6 ขอ 10.4

9/ ขอ 11

23/ ม. 6 ขอ 10.5

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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(3) ลวดสลิงตองพันอยูบนแกนกวานมวนสลิงสม่ําเสมอกัน 

โดยไมมีการมวนเกยทับชั้นลวดสลิงอยางไมมีระเบียบ ถา
ทําไดควรมีปุลเลนําเพื่อบังคับแนวลวดสลิงใหพันแกน
กวานมวนสลิงสม่ําเสมอ

5) ขอปฏิบัติในการใชงาน
(1) ควรปองกันลวดสลิงไมใหบุคคลอื่นหรือวัตถุใดมาสัมผัส
(2) หามไมใหลวดสลิงเสียดสีกับวัตถุใดๆ ซ่ึงจะทําใหลวดสลิง

สึกกรอน หรือเสนลวดสลิงขาดแตกเกลียว
(3) ในการใชกร๊ิบสลิง ตองใหดานรูปตัว “ยู” ของกริ๊บสลิงอยู

ทางดานปลายสลิงที่ไมรับแรงและควรใชเหล็กรองใน
หวงสลิงเทาที่จะทําได รวมทั้งตรวจสอบ และกวดแปน
เกลียวของกริ๊บสลิงบอยๆในระหวางใชงาน

(4) ปลายสลิงไมวาจะเปนลวดสลิงหรือเชือก ควรจะถักทําเปน
บวงสลิง

(5) ควรใชไมเนื้อออนหรือผากระสอบหนารองตามมุมวัตถุที่
ยกเพื่อปองกันสลิงหักมุม

2.3 รอก
1) หามมิใหนายจางใชรอก ในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่นที่มีอัตรา

สวนระหวางเสนผาสูนยกลางของรอกหรือลอใดๆ กับเสนผา
ศูนยกลางของเชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่
กําหนดดังตอไปนี้

(1) 18 ตอ 1 สําหรับรอกปลายแขนปนจั่น
(2) 16 ตอ 1 สําหรับรอกของตะขอ
(3) 15 ตอ 1 สําหรับรอกหลังแขนปนจั่น

ขอแนะนําเพิ่มเติม
2) ขอกําหนดในการใชงานรอก

(1) ถามีรอกเหล็กเหนียวใช ไมควรใชรอกเหล็กหลอ ที่ใดซึ่ง
ใชรอกเหล็กหลอ จะตองตรวจสอบรอยแตกราวและรอย
ชํารุดอื่นๆบอยๆ

23/ ม. 6 ขอ 10.6

23/ ม. 6 ขอ 10.7
23/ ม. 6 ขอ 10.8

23/ ม. 6 ขอ 10.9

23/ ม. 6 ขอ 6.2

23/ ม. 6 ขอ 6.4

9/ ขอ 10

23/ ม. 6 บทที่ 8

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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(2) รอกที่สึกหรอมากๆ แตกบิ่น หรือรองรอกสึกคอดเปน

ลอน ตองงดใชงานรอกนั้น
(3) ตองมีกําบังครอบรอกและรอกชวยทุกตัว เพื่อปองกันไม

ใหสลิงพาดรอง
(4) รอกเคลื่อน ซ่ึงยกลอยในระยะสูงไมเกิน 2.10 ม. เหนือ

ระดับพื้นหรือระดับทางเดิน ตองจัดใหมีการปองกัน
อันตราย

(5) รอกที่มีฝาเปดเพ่ือใสเชือกได กอนใชงานตองปดฝาและ
ลอคหามไว

(6) ตองจัดแนวรอกและแกนกวานมวนสลิงใหไดศูนย เพื่อ
ลดการสึกหรอของรอกและลวดสลิง

2.4 ขอเกี่ยว
1) ขอเกี่ยวตองสรางดวยเหล็กหลอเหนียวรีด หรือแผนเหล็ก

เหนียวตัด เปนรูปประกอบกัน หามใชขอเกี่ยวผิดวัตถุประสงค
ที่ไดออกแบบไว

2) ขอเกี่ยวที่งางออกแลว หรือสึกหรอที่จุดรับน้ําหนักเกินกวารอย
ละ 20 ตองคัดออกจากการใชงาน

3) ควรใชขอเกี่ยวเปนขอเกี่ยวนิรภัย ถาไมมีการใสหรือปลดสลิง
จากขอเกี่ยว การใชขอเกี่ยวธรรมดา (แบบเปด) ใหใชลวดผูกปด
ปลายขอเกี่ยวเพื่อปองกันสลิงหลุดจากขอเกี่ยว

2.5 โซ
1) ตองตรวจสอบโซซ่ึงใชยกน้ําหนักโดยละเอียดอยางนอยเดือน

ละ 1 คร้ัง โดยผูชํานาญการ และตองบันทึกผลการตรวจสอบ
และเก็บแฟมไวในที่ที่ใชงาน

2) ใหวัดความยาวของโซซ่ึงยังใหมอยูอยางละเอียดเปนตอนๆ โดย
วัดชวง 30 ซม. ตอความยาวโซ 90 ซม. (ทางที่ดีควรวัดระยะโซ 
5 ขอ) ควรมีบันทึกเก็บไวเพื่อเปรียบเทียบในการวัดตรวจสอบ
คร้ังตอไป ถาโซยืดออกในตอนหนึ่งๆ เกินกวารอยละ 5 ตองคัด
ออกจากการใชงาน เพื่อปรับปรุงสภาพใหมหรือแทงจําหนาย

23/ ม. 6 บทที่ 7

23/ ม. 6 บทที่ 11

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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3) หามลดความยาวของโซหรือตอโซโดยการสอดตะปูหรือสลัก

เกลียวผานรูโซ 2 ขอ หรือผูกเงื่อน
4) อยาใหโซรับน้ําหนักเกินกวาน้ําหนักที่ปลอดภัย ซ่ึงบริษัทผูผลิต

ไดกําหนดไว
5) การเปลี่ยนโซบางขอหรือบางตอนที่ชํารุด ตองใชขอโซหรือ

ชวงโซ ซ่ึงบริษัทผูผลิต ผลิตมาโดยเฉพาะ การซอมโซจะตองใช
ผูชํานาญเทานั้น และถาเปนไปไดควรสงโซนั้นใหบริษัทผูผลิต
ซอมให

6) ตองบันทึกรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับโซ ในบันทึกจะตองแจงวัน
ที่นําออกใชงาน การซอมทุกครั้ง การเผาและปลอยใหเย็น ลด
ความเคน และวันที่ตรวจสอบ โซทุกเสนตองมีปายโลหะกํากับ
รอยแขวนไว หรอทําเปนโซขอแบนรอยไว หามตอกอักษรลง
บนสวนหนึ่งสวนใดของโซซ่ึงใชรับแรง ซ่ึงจุดที่ตอกอักษรลง
ไปจะเกิดหนวยแรงมากขึ้น ซ่ึงอาจเปนผลใหโซนั้นไดรับแรง
ถึงจุดประลัยในที่สุด

7) ในกรณีที่ ใช งานโซอยู เปนประจํา สําหรับโซ เหล็กที่มี
เปอรเซ็นตถานต่ํา ตองเผาใหรอนสูงกวาจุดโครงสรางอณูของ
เหล็กจะเปลี่ยนรูป แลวปลอยใหเย็นลงชาๆ และสําหรับโซ
เหล็กที่มีเปอรเซ็นตถานสูง ตองเผาใหรอยต่ํากวาจุดโครงสราง
อณูของเหล็กจะเปลี่ยนรูป แลวปลอยใหเย็นลงชาๆ ระยะเวลา
ไมเกิน 6 เดือน การเผาใหรอนเพื่อลดความเคน ควรใหผูผลิตโซ
เปนผูทําหรือผูใชตองดําเนินการตามขอแนะนําของบริษัทผูผลิต

2.6 เชือกมะนิลา
1) ในการยกของโดยใชเชือก ตองใชเชือกมะนิลาคุณภาพชั้นหนึ่ง

เทานั้น การเลือกขนาดและชนิดของเชือกรวมทั้งการใชงาน 
และการบํารุงรักษาตองเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

2) ถาเชือกเปยกหรือสกปรก ตองลางใหสะอาดและแขวนผึ่งไว 
หรือขดไวหลวมๆ เพื่อใหเชือกแหง ไมวากรณีใดๆ อยาให
เชือกมะนิลาสมัผัสกับทอไอน้ําหรือเปลวไฟ

23/ ม. 6 บทที่ 9

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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3) ควรเก็บเชือกไวบนชั้นหรือแครที่ไดทําการปองกันความชื้น

และอุณภูมิสูงๆไวแลว
4) ตองปองกันไมใหเชือกที่เปยกอยูในที่เย็นถึงจุดเยือกแข็ง ถา

เชือกเปนดังนี้ ตองรีบคัดออกจากการใชงาน และแขวนไวในที่
ที่มีอากาศอบอุน แหงและมีอากาศถายเทไดดี

5) ถาเชือกบิดงออยู อยาใหเชือกนั้นรับน้ําหนักหรือรับแรง ตอง
ปองกันไมใหเชือกบิดงอเทาที่จะทําได แมวาเชือกนั้นจะไมรับ
น้ําหนัก

6) อยาใหเชือกถูกกรดหรือดางหรือเก็บไวในหองที่เก็บกรด
7) อยาลากเชือกไปกบพื้นดินหรือผิวพื้นที่ขรุขระหรือสกปรก
8) อยาปลอยใหเชือกครูดกับของมีคมหรือมุมของคมวัตถุ เพื่อ

ปองกันหนวยแรงที่เกิดในเสนเชือกที่จุดนั้นสูงเกินไป
9) รอกที่จะนํามาใชกับเชือกจะตองมีสภาพดี และหามใชรอกซ่ึงมี

รองรอกเล็กกวาเชือก
10) รอกที่ออกแบบไวใชกับลวดสลิง หามนํามาใชกับเชือกมะนิลา
11) ตองหมั่นตรวจสอบสนภาพของเชือกบอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

กอนที่จะนําไปเก็บพัสดุ ถาเชือกนั้นไดนําไปใชงานหนักมา
แลว

2.7 ยาง
                ยางตองเติมลมใหเหมาะสมขณะยกของ 25/
3. ปนจั่นชนิดอยูกับที่

3.1 ใหติดตั้งปนจั่นบนฐานรากที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเปนผูรับรอง และ
ใหสวนที่เคลื่อนที่หรือหมุนไดของปนจั่นอยูหางจากสิ่งกอสราง
หรือวัตถุอ่ืนไมนอยกวา 50 เซ็นติเมตร

3.2 ปนจั่นเคลื่อนที่บนรางหรือปนจั่นที่มีรางลอเล่ือนที่อยูบนแขน
ปนจั่น ตองมีสวิตชใหหยุดปนจั่นไดโดยอัตโนมัติ และใหมีกันชน
หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองขางของรางดวย

3.3 ในขณะปนจั่นเคลื่อนที่ ตองมีสัญญาณเสียงและแสงวับวาบเตือนให
ลูกจางทราบ

9/ ขอ 26

9/ ขอ 27

9/ ขอ 28

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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3.4 ตองมีเครื่องกวาดสิ่งของหนาลอทั้งสองขางของปนจั่น
3.5 ถาลูกจางปฏิบัติงานบนแขนปนจั่น ตองมีราวกันตกไว ณ บริเวณที่

ปฏิบัติงานและจัดใหลูกจางสวมใสเข็มขัดนิรภัยและสายชูชีพตลอด
เวลาที่ปฏิบัติงาน

9/ ขอ 29
9/ ขอ 30

4. ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่
จัดใหมีอุปกรณปองกันแขนตอไมใหอยูหางจากแนวเสนตรงของแขนปนจั่น
นอยกวาหาองศา

9/ ขอ 31

2.8.3 เครื่องตอกเสาเข็ม

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1 ขอกําหนดทั่วไป

1.1 การปฏิบัติงาน ประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุง การตรวจสอบ
และการใชอุปกรณอ่ืนกับปนจั่น  ตองปฏิบัติตามรายละเอียดคุณ
ลักษณะและคูมือการใชงาน ตามที่ผูผลิตปนจั่นกําหนดไว   ถาไมมี
รายละเอียดคุณลักษณะหรือคูมือการใชงาน หรือผูผลิตปนจั่นมิได
กําหนดไว ใหนายจางปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะที่วิศวกรได
กําหนดขึ้นเปนหนังสือ

1.2 จัดใหมปีายพิกัดน้ําหนักยก และคําแนะนําการใชเครื่องตอกเสาเข็ม
ไวที่จุด หรือตําแหนงที่ผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มเห็นไดชัดเจน

1.3 สถานที่กอสราง
1) นายจางจัดสถานที่กอสรางใหเปนไปตามประกาศกระทรวง

มหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขต
กอสราง (ดูในหมวด สถานที่กอสราง)

10/ ขอ 5

10/ ขอ 8

10/ ขอ 4

9/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
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2) ถามีการทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มในเวลากลางคืน ให

นายจางจัดใหมีแสงสวางทั่วบริเวณตลอดเวลาที่ลูกจางทํางาน ให
เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (ดูในหมวดเสียงและแสง
สวาง)

3) เสียงที่เกิดจากเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับภาวะแวดลอม (ดูในหมวดเสียงและแสงสวาง)

4) จัดใหบริเวณที่ตอกเสาเข็ม ไมใหมีส่ิงกีดขวางสายตาผูควบคุม
เครื่องตอกเสาเข็มที่จะมองเห็นการทํางานตอกเสาเข็ม

5) ที่ทํางานของผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหมีโครง
เหล็กและหลังคาลวดตาขายกันของตกอยูเหนือศีรษะ ขนาดชอง
ลวดตาขายไมเกินสิบสามมิลลิเมตร ซ่ึงมีความแข็งแรงตามมาตร
ฐาน ยู.เอส.เกจ. ไมนอยกวาเบอรสิบแปดหรือเทียบเทา

ขอแนะนําเพิ่มเติม
6) ตองรักษาแทนปฏิบัติงานของเครื่องตอกเข็มใหสะดวกและ

ปลอดภัย ในระหวางการทํางานไมใหมีเชือกและเครื่องมือเครื่อง
ใชวางเกะกะ

7) หามกองเข็มไวใกลแทนเครื่องตอก และควรอยูหางจากแทน
เครื่องตอกอยางนอย 2 เทาของความยาวเข็มที่ยาวที่สุด

8) ในหลุมเข็มตองขุดใหลาด หรือมีเข็มพืดกั้น เพื่อไมใหดินขางๆ
พังในขณะตอกเข็ม

9) หลุมที่ขุดเตรียมไวตองมีเครื่องปดกั้นไมใหส่ิงของหรือผูหนึ่งผู
ใดตกลงไปในหลุม

1.4 จัดใหมีการปองกันมิใหควันไอเสียของเครื่องตอกเสาเข็มฟุงกระจาย
เปนอันตรายตอลูกจาง หรือเปนควันหนาทึบจนผูควบคุมเครื่องตอก
เสาเข็ม หรือลูกจางอื่นมองไมเห็นการทํางานของเครื่องตอกเสาเข็ม
และจัดใหมีระบบระบายอากาศเสียออกจากบริเวณนั้น

10/ ขอ 10

10/ ขอ 11

10/ ขอ 23

10/ ขอ 24

23/ ม. 2 ขอ 1.6

23/ ม. 2 ขอ 3.3

23/ ม. 2 ขอ 3.5

23/ ม. 2 ขอ 3.9

10/ ขอ 12

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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1.5 การปฏิบัติงานใกลสายไฟฟา หรือเสาโทรคมนาคม

1) เมื่อมีการติดตั้งหรือเคลื่อนยายเครื่องตอกเสาเข็มใกลสายไฟฟา
ใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 กิโลโวลท ใหมี

ระยะหางอยางนอย 3 เมตรระหวางสายไฟฟากับสวนหนึ่ง
สวนใดของเครื่องตอกเสาเข็ม หรือกับสวนหนึ่งสวนใด
ของวัสดุที่เครื่องตอกเสาเข็มกําลังยกอยู

(2) ถาสายไฟฟามีแรงดันไฟฟาเกิน 50 กิโลโวลท ใหมีระยะ
หางตามขอ (1) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเซนติเมตรสําหรับแรงดัน
ไฟฟาที่เพิ่มขึ้น 1 กิโลโวลท

(3) ในกรณีที่เครื่องตอกเสาเข็มเคลื่อนที่ใหระยะระหวางสวน
หนึ่งสวนใดของเครื่องตอกเสาเข็มกับสายไฟฟาเปนดังนี้
1) สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาไมเกิน 50 กิโล

โวลท อยางนอย 1.25 เมตร
2) สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 50 กิโลโวลท 

แตไมเกิน 345 กิโลโวลท อยางนอย 3 เมตร
3) สําหรับสายไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟาเกิน 345 กิโลโวลท 

แตไมเกิน 750 กิโลโวลท อยางนอย 5 เมตร
2) ถาเครื่องตอกเสาเข็มหรือวัสดุที่จะยกตั้งอยูใกลเสาสงคลื่นโทร

คมนาคม กอนใชเครื่องตอกเสาเข็มนั้น ใหนายจางจัดใหมีการตรวจ
ตัวเครื่องตอกเสาเข็มและวสัดุนั้นวาเกิดประจุไฟฟาเหนี่ยวนําหรือไม
ถาพบวามีประจุไฟฟาเนี่ยวนําที่ตัวเครื่องตอกเสาเข็มและวัสดุที่จะยก
ใหนายจางตอสายตัวนํากับเครื่องตอกเสาเข็มและวัสดุนั้นใหประจุไฟ
ฟาไหลลงดินตลอดเวลาที่มีการใชเครื่องตอกเสาเข็มทํางานใกลเสาสง
คล่ืนโทรคมนาคม

10/ ขอ 13

10/ ขอ 14

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
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1.6 การตรวจสอบและบํารุงรักษา

1) กอนเริ่มทําการตอกเสาเข็ม ตองจัดใหมีการตรวจอุปกรณยก ราง
เล่ือน แมแรง และสวนประกอบที่สําคัญทั้งหมดของเครื่องตอก
เสาเข็มใหมีความปลอดภัยในการทํางานโดยผูควบคุมงานการ
ตอกเสาเข็มเปนผูบันทึกวัน เวลาที่ตรวจและผลการตรวจไวเปน
หลักฐาน

2) ใหนายจางเก็บเอกสารผลการตรวจไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ทําการตอกเสาเข็ม

3) หามนายจางใหลูกจางทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มที่ชํารุด
หรืออยูในสภาพที่ไมปลอดภัยจนกวาจะไดมีการซอมแซมแกไข
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยเสียกอน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
4) ตองตรวจตราเครื่องใชทุกชิ้น ทั้งกอนและหลังใชงาน แนวของ

เข็มทุกตน ตองตรวจสอบและบันทึกไวจนกวางานจะแลวเสร็จ
5) ตองตรวจสอบโครงรับแทนเครื่องใหอยูในสภาพแข็งแรงเปน

ประจําทุกวัน
1.7 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

1) จัดใหมีคูมือการใชเครื่องตอกเสาเข็ม และวิธีการใชรหัสสัญญาณ
ในการควบคุมการตอกเสาเข็มใหลูกจางไดศึกษาและใชเปนที่เขา
ใจในระหวางลูกจางที่เกี่ยวของ

2) ผูปฏิบัติงาน
(1) จัดใหมีผูควบคุมงาน ทําหนาที่ตรวจความปลอดภัยในการ

ทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็มกอนการทํางานและขณะ
ทํางานทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยภายใตการควบ
คุมของวิศวกร

(2) ตองใหลูกจางที่มีความชํานาญ และไดรับการฝกอบรมวิธี
การใชเครื่องตอกเสาเข็มอยางถูกตองและปลอดภัยเปนผู
ควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม

10/ ขอ 6

10/ ขอ 6

10/ ขอ 34

23/ ม. 2 ขอ 1.3

23/ ม. 2 ขอ 1.7

10/ ขอ 7

10/ ขอ 20

10/ ขอ 21

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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(3) จัดใหมีผูใหสัญญาณในการตอกเสาเข็มและสัญญาณที่ใช

ตองเปนที่เขาใจระหวางผูที่เกี่ยวของ
(4) ตองมีการควบคุมดูแลลูกจางที่ทําหนาที่เปลี่ยนแผนครอบ

หัวเสาเข็มปฏิบัติ ดังตอไปนี้
ก. เปลี่ยนแผนครอบหัวเสาเข็ม เมื่อลูกตุมหยุดทํางานและ

อยูในตําแหนงที่ปลอดภัย
ข. เมื่อการเปลี่ยนแผนครอบหัวเสาเข็มไดดําเนินการแลว

เสร็จ และลูกจางผูทําหนาที่เปล่ียนแผนครอบหัวเสาเข็ม
พนออกจากบริเวณรางนําสงแลว ผูใหสัญญาณจึงให
สัญญาณแกผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็ม ทํางานตอไป

                      ขอแนะนําเพิ่มเติม
(5) ผูปฏิบัติงานทุกคนจะตองไดรับคําแนะนําในงานที่ตนไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติ
(6) ในการใหสัญญาณเดินเครื่องแกผูควบคุมเครื่อง ผูควบคุม

งานตองอยูในที่ที่ผูควบคุมเครื่องมองเห็นไดถนัด ผูควบคุม
เครื่องจะปฏิบัติตามสัญญาณของผูอ่ืนไมได นอกจากผูควบ
คุมงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่

(7) ขณะยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางสงเข็ม หามผูไมเกี่ยวของเขาใกล
ในระยะที่ใกลกวา 2 เทาของเข็มที่ยาวที่สุด

3) ถาใชเสาเข็มกลวงที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของดานในเกิน 15 
เซนติเมตร เมื่อทําการตอกเสาเข็มแลวแตละหลุม ตองจัดใหมี
การปดปากรูเสาเข็มโดยทันทีดวยวัสดุที่มีความแข็งแรงสามารถ
ปองกันมิใหส่ิงของ หรือ ผูใดพลาดตกลงไปในรูได

4) การยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางนําสงเสาเข็ม ตองมีการควบคุมใหใช
รอกหรือเชือกลวดยึดเสาเข็มที่ตําแหนงซ่ึงวิศวกรไดออกแบบ
กําหนดไว

5) หามทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มในขณะที่มีพายุ ฝนหรือฟา
คะนอง

10/ ขอ 22

10/ ขอ 25

23/ ม. 2 ขอ 3.1

23/ ม. 2 ขอ 3.2

23/ ม. 2 ขอ 3.4

10/ ขอ 29

10/ ขอ 28

10/ ขอ 30

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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ขอแนะนําเพิ่มเติม
6) ทุกครั้งที่หยุดตอกเข็มตองวางฆอน (ลูกตุม) ไวที่ตําแหนงต่ําสุด

ของราง
7) ตองควบคุมมิใหมีการระบายไอน้ําหรือลมออก ในขณะที่มีผู

ปฏิบัติงานอยูในบริเวณใกลเคียง
8) ในขณะที่ดึงทอเหล็กขึ้นมา ใหผูปฏิบัติงานยืนอยูหางพอที่จะไม

เปนอันตรายจากดินหรือหินที่ติดกับทอ ซ่ึงอาจตกลงมาในขณะ
ดึงทอข้ึน

9) ตองหยุดตอกเสาเข็มในขณะที่มีการตัดหัวเสาเข็ม เวนแตจะตัด
อยูในระยะที่หางมากกวา 2 เทาของความยาวของเข็มที่ยาวท่ีสุด

10) หามใชเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อทําลายส่ิงของ
11) หามยืนอยูบนรางเครื่องตอกเสาเข็มขณะทําการตอกเสาเข็ม

23/ ม. 2 ขอ 1.9

23/ ม. 2 ขอ 1.13

23/ ม. 2 ขอ 3.6

23/ ม. 2 ขอ 3.8

25/
25/

2. โครงสรางและอุปกรณ
2.1 โครงสราง

1) พื้นรองรับใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนัก
เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องจักรอื่น

2) รางเคลื่อนเสาเข็มไปยังเครื่องตอกเสาเข็ม ตองจัดวางใหไดระดับ
และมีหมอนรองรับมั่นคง

3) เมื่อติดตั้งเครื่องตอกเสาเข็มแลวเสร็จ ตองมีวิศวกรตรวจบันทึก
วันเวลาที่ตรวจและผลการตรวจรับรองวาไดสรางถูกตองตามขอ 
5)  จงึใชเครื่องตอกเสาเข็มนั้นได

4) ใหนายจางเก็บเอกสารการตรวจไวใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบไดตลอดเวลาที่ทําการตอกเสาเข็ม

5) ขอกําหนดความปลอดภัยของโครงสรางเครื่องตอกเสาเข็ม
(1) โครงเครื่องตอกเสาเข็ม ตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวา 

สองของน้ําหนักการใชงาน
(2) โครงเครื่องตอกเสาเข็ม ตองสรางดวยโลหะที่มีจุดครากไม

นอยกวา สองพันสี่รอยกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร

10/  ขอ 26

10/  ขอ 27

10/  ขอ 37

10/  ขอ 37

10/  ขอ 36

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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(3) รางเลื่อนเครื่องตอกเสาเข็ม ตองสามารถรับน้ําหนักไดไม

นอยกวาสองเทาของน้ําหนักเครื่องตอกเสาเข็ม
(4) คานติดตั้งรอกและฐานรองรับคาน ตองสามารถรับน้ําหนัก

รอก ลูกตุม และน้ําหนักเสาเข็มรวมกันโดยมีสวนปลอดภัย
ไมนอยกวาหา

(5) โครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีการยึดโยง ค้ํายันหรือตรึงให
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

(6) อุปกรณที่ใชยึดเคร่ืองตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอรกับ
โครงเครื่องตอกเสาเข็มตองมีสวนปลอดภัยไมนอยกวาหก

2.2 เชือกลวดเหล็ก
1) การใชเชือกลวดเหล็กกลาสําหรับเครื่องตอกเสาเข็ม ตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของผูผลิตและหรือตามมาตรฐานของสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

2) ใหมีการควบคุมใหมีเชือกลวดเหล็กกลาเหลืออยูในมวนเชือก
ลวดไมนอยกวา 2  รอบขณะที่ใชเครื่องตอกเสาเข็ม

3) ในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็ม หามใชเชือกลวดเหล็ก
กลาที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ลวดวิ่งที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสามเสนขึ้น

ไปในเกลียวเดียวกัน หรือขาดตั้งแตหกเสนขึ้นไปในหลาย
เกลียวรวมกัน

(2) ลวดโยงยึดที่มีเสนลวดในหนึ่งชวงเกลยีวขาดตั้งแตสองเสน
ขึ้นไป

(3) ลวดเสนนอกสึกไปหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลาง
(4) ลวดวิ่งหรือลวดโยงยึดที่ขมวด ถูกบดกระแทก แตกเกลียว 

หรือชํารุด ซ่ึงเปนเหตุใหการรับน้ําหนักของเชือกลวดเหล็ก
กลาเสียไป

(5) เสนผาศูนยกลางมีขนาดเล็กลงเกินรอยละหาของเสนผาน
ศูนยกลางเดิม

(6) ถูกความรอนทําลายหรือเปนสนิมมากจนเห็นไดชัดเจน

10/ ขอ 15

10/ ขอ 16

10/ ขอ 18

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
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4) ใชเชือกลวดเหล็กกลา ที่มีสวนปลอดภัยของเชือกลวดเหล็กกลา 

ดังนี้
(1) เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดวิ่ง ไมนอยกวา 6
(2) เชือกลวดเหล็กกลาที่เปนลวดโยงยึด ไมนอยกวา 3.5

2.3 รอก
1) ใชรอกในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มที่มีอัตราสวนระหวาง

เสนผานศูนยกลางของรอกหรือลอใดๆ กับเสนผานศูนยกลางของ
เชือกลวดเหล็กกลาที่พันอยูนอยกวามาตรฐานที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) 18 ตอ 1 สําหรับรอกของเครื่องตอกเสาเข็ม
(2) 16 ตอ 1 สําหรับรอกของตะขอ
(3) 15 ตอ 1 สําหรับรอกของตัวลากเสาเข็ม

10/ ขอ 17

10/ ขอ 19

3. เครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน
3.1 เชือกลวดเหล็กกลาที่ใชกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบเครื่องยนตเผา

ไหมภายใน ใชเชือกลวดเหล็กกลาชนิดอิมปรูฟพลาวสตีล หรือ
เอ็กซตราอิมปรูฟพลาวสตีล และใหนายจางจัดใหมีการตรวจสอบ
การหลอล่ืนเชือกลวดเหล็กกลากอนและหลังการใชงานทุกครั้ง

3.2 จัดใหมีแผนเหล็กเหนียวกั้นหรือลูกกลิ้งบริเวณเหนือรองรอกสวน
บนของเครื่องตอกเสาเข็มเพื่อมิใหเชือกลวดเหล็กกลาหลุดออกจาก
รองรอก

3.3 จัดใหมีการยึดปลายสลักของลูกตุมเพื่อปองกันมิใหลูกตุมหลุด
3.4 เมื่อไมมีการตอกเสาเข็ม ใหผูควบคุมเครื่องตอกเสาเข็มลดระดับลูก

ตุมไวที่ตําแหนงต่ําสุดของรางนําสง
3.5 ใหนายจางจัดใหมีส่ิงครอบปดคลัตช และกวานหรือสวนที่หมุนได

ของเครื่องตอกเสาเข็มใหมีความปลอดภัย
3.6 จัดใหมีการตรวจสอบกวาน ล็อคกวาน หามลอ และสวนที่หมุนได

ของเครื่องตอกเสาเข็มใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลาใชงาน
3.7 จัดใหมีสลักที่แมแรงเพื่อปองกันแกนแมแรงเคลื่อนสูงเลยปลายแกน 

หรือมีเครื่องชี้บอกตําแหนงที่ถูกตองของสลัก

10/ ขอ 38

10/ ขอ 39

10/ ขอ 40
10/ ขอ 41

10/ ขอ 42

10/ ขอ 43

10/ ขอ 44

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
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3.8 ตองมีการตรวจสอบแมแรงเครื่องตอกเสาเข็มรวมทั้งการหลอล่ืนทุก

คร้ังเมื่อมีการติดตั้งถาแมแรงมีรอยราว รอยบิดหรือชิ้นสวนสึกหรอ 
ใหเปล่ียนทันที

3.9 เมื่อใชแมแรงยกเครื่องตอกเสาเข็มถึงระดับความสูงที่ตองการ ให
สอดหมอนไมรองรับไวขางใตทันที

3.10 การซอมแซมเครื่องตอกเสาเข็มตองดับเครื่องยนตเสียกอน
ขอแนะนําเพิ่มเติม
3.11 การยกเสาเข็มขึ้นตั้งในรางสงเข็ม ตองใชรอกยกไมนอยกวา 2 ตัว

หรือลวดสลิงยึดเข็มไมนอยกวา 2 ตําแหนง จุดที่จะผูกลวดสลิงตอง
คํานึงถึงจุดศูนยถวงของเข็มในแนวนอนดวย ทั้งนี้อาจใชรอกตัวเดียว
ได ในกรณีที่ไดเตรียมการเปนที่แนนอนแลว

10/ ขอ 45

10/ ขอ 46

 10/ ขอ 35(2)

23/ ม. 2 ขอ 1.5.2

4. เครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ลม ไฮดรอลิค
4.1 ยึดโยงทอไอน้ํา ทอลม หรือทอไฮดรอลิค กับตัวลูกตุมของเครื่อง

ตอกเสาเข็มใหมั่นคงปลอดภัยดวยโซ หรือเชือกลวดขนาดเสนผาน
ศูนยกลางไมนอยกวา  6  มิลลิเมตร เพื่อปองกันมิใหทอหลุดสะบัด
ออก

4.2 ติดตั้งล้ินควบคุมแรงดันของไอน้ํา ลม หรือ ไฮดรอลิคของเครื่อง
ตอกเสาเข็มใหสูงกวาแรงดันใชงานปกติ ไมเกินรอยละ 20

4.3 หมอไอน้ําและมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอไอน้ําของ
เครื่องตอกเสาเข็ม ใหนายจางจัดใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
มหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหมอน้ํา

4.4 ขณะใชเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ลม หรือไฮดรอลิค ถาทอไอ
น้ํา ทอลม หรือทอไฮดรอลิคชํารุด ตองเปลี่ยนทอดังกลาวทันที

4.5 ในการซอมแซมเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ํา ลม หรือไฮดรอลิค 
ใหลดแรงดันลงใหอยูในระดับปลอดภัย

ขอแนะนําเพิ่มเติม
4.6 ตองติดตั้งล้ินควบคุม และล้ินควบคุมตองอยูในที่ที่สะดวกตอการ

ปฏิบัติงานดวย

10/ ขอ 47

10/ ขอ 48

10/ ขอ 49

10/ ขอ 50

10/ ขอ 35(2)

23/ ม. 2 ขอ 1.4.2

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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5. เครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร

5.1 ตองติดตั้งบันไดพรอมราวจับ และโครงกันตกทําดวยโลหะติดโครง
เครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอร

5.2 ถาโครงเครื่องตอกเสาเข็มระบบดีเซลแฮมเมอรมีช้ันพัก ตองจัดทํา
พื้นและทางเดินบนชั้นพักเปนแบบกันล่ืน และมีราวกันตกโดยรอบ

5.3 ตองมีเครื่องหยุดอัตโนมัติ สําหรับหยุดเครื่องดีเซลแฮมเมอรไดทันที
ในกรณีฉุกเฉิน

10/ ขอ 51

10/ ขอ 52

10/ ขอ 53

2.8.4 ลิฟตขนสงวัสดุช่ัวคราว

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอปฏิบัติในการใชงานลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว

1.1 เมื่อหยุดใชลิฟตสงของประจําวัน  ตองจัดใหมีการปองกันไมใหเล่ือน
ลม หรือหมุน อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย
สิน

1.2 การตรวจสอบลิฟต
       ตองมีการตรวจสอบลิฟตทุกวัน ถามีสวนใดชํารุดเสียหายตองซอม
แซมใหเรียบรอยกอนที่จะใหงาน
1.3 ปายประกาศ

1) ติดปายบอกพิกัดน้ําหนักบรรทุกไวที่ลิฟตใหเห็นไดชัดเจน
2) ใหมีขอบังคับการใชลิฟตติดไวใหเห็นชัดเจนในบริเวณลิฟต และ

ผูทําหนาที่บังคับลิฟตตองปฏิบัติตามขอบังคับนั้นโดยเครงครัด
3) ติดปาย “หามใชลิฟต” ใหลูกจางทราบ ในกรณีที่ลิฟตไมอยูใน

สภาพพรอมใชงานหรือไมมีผูทําหนาที่บังคับลิฟต

1/  ขอ 20,
3/ ขอ 114

6/ ขอ 6(3)

6/ ขอ 6(6)
6/ ขอ 6(2)

6/ ขอ 6(4)

10/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3/ หมายถึง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
6/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.4 การขนสงวัสดุขึ้นลงลิฟต

1) ตองจัดวางและปองกันมิใหวัสดุตก หรือยื่นออกมาขัดกับโครงหอ
ลิฟต

2) ในการใชลิฟตขนรถขนของ หรือเครื่องมือที่มีลอ ตองปองกันมิ
ใหรถหรือเครื่องมือนั้นเคลื่อนที่ได

ขอแนะนําเพิ่มเติม
3) ถาไมมีการติดตั้งระบบสัญญาณไฟฟาอยูในลิฟต เมื่อจําเปนตอง

ใหคนงานเขาไปในหองโดยสารลิฟตหรือยกพื้นเครื่องกวานซึ่ง
ไมอยูในตําแหนงชั้นต่ําสุด ตองมีระบบบังคับหองโดยสารลิฟต
หรือยกพื้นเครื่องกวานนั้นใหจอดนิ่งกับที่ ในขณะที่คนงานเขา
หรือออกจากลิฟต

1.5 ผูบังคับลิฟต
 ใหมีผูที่ไดรับการฝกอบรมการใชลิฟตมาแลว ทําหนาที่บังคับลิฟต

ประจําตลอดเวลาที่ใชลิฟต
1.6 บุคคลที่ไมเกี่ยวของ

               หามมิใหบุคคลใดใชลิฟตขึ้นลงอยางเด็ดขาด เวนแตในกรณีตรวจ
สอบหรือซอมแซมลิฟต

6/ ขอ 6(7)

6/ ขอ 6(8)

23/ ม. 7 ขอ 1.2

6/ ขอ 6(1)

6/ ขอ 6(5)

2. โครงสรางและอุปกรณ
2.1 ลิฟตสูงเกิน 9.00 ม. ตองใหวิศวกรโยธาที่ไดรับใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เปนผูออกแบบและคํานวณโครง
สราง

2.2 ขอกําหนดรายละเอียดของหอลิฟตและตัวลิฟต อยางนอยตองเปนไป
ตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยใน
การทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว ขอ 2

2.3 ขอกําหนดในการสรางลิฟต
1) ในการสรางลิฟตตองดําเนินการตามแบบและรายละเอียดที่

กําหนดไวในขอ 2.2

6/ ขอ 2

6/ ขอ 2

6/ ขอ 4

6/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2) กรณีติดตั้งตัวลิฟตภายในหอลิฟต ตองมีลวดตาขาย หรือไมตีเวน

ชองหางกันไมนอยกวาสามเซนติเมตร แตไมเกินสิบเซนติเมตร 
ปดยึดแนนกับโครงหอลิฟตทุกดานสูงไมนอยกวาสองเมตรจาก
พื้นของหอลิฟต เวนแตชองที่ใชเปนทางขนของเขาออก

3) กรณีติดตั้งตัวลิฟตภายนอกหอลิฟต ตองมีร้ัวกั้นปองกันมิให
บุคคลเขาไปในบริเวณที่อาจเปนอันตรายเนื่องจากของตกใตตัว
ลิฟตนั้น

4) ทางเดินระหวางลิฟตกับสิ่งกอสราง ตอง
(1) มีราวกันตกสูงระหวาง 90 – 110 เซนติเมตรจากพื้นทางเดิน
(2) มีขอบกันของตกสูงอยางนอย 7 เซนติเมตรจากพื้นทางเดิน
(3) มีไมหรือโลหะขวางกั้นที่สามารถปดเปดไดมีความสูง

ระหวาง 90 – 110 เซนติเมตรจากพื้นทางเดิน อยูหางจากลิฟต
อยางนอย 60 เซนติเมตรบนทางเดินนั้น

5) ในกรณีที่ปลองลิฟตไมมีผนังกั้น ตองมีร้ัวท่ีมีความมั่นคงแข็งแรง
ปดกั้นทุกดานสูงไมนอยกวาสองเมตรจากพื้นแตละชั้น เวนแต
ทางเขาออกตองมีไมหรือโลหะขวางกั้นที่สามารถปดเปดได มี
ความสูงไมนอยกวาเกาสิบเซนติเมตร และไมเกินหนึ่งเมตรสิบ
เซนติเมตรจากพื้น

2.4 ตองมีวิศวกรเซ็นรับรองวาสรางไดถูกตองตามแบบและรายละเอียด
ในการสรางลิฟต

2.5 ในกรณีที่นายจางใชลิฟตในการทํางานกอสราง หามมิใหใชลิฟตที่มี
ลักษณะใชกระปองหรือภาชนะอื่นที่คลายกันเกี่ยวหรือเกาะเคลื่อน
ยายพรอมกับสายพานลวดหรือเชือกแทนตัวลิฟตในงานกอสราง

6/ ขอ 4 (1)

6/ ขอ 4 (2)

6/ ขอ 4 (3)

6/ ขอ 4 (4)

6/ ขอ 5

6/ ขอ 7

6/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
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2.8.5 เครื่องเชื่อมไฟฟา

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. อุปกรณเครื่องเชื่อม(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

1.1 ใชอุปกรณการเชื่อมไฟฟาที่ไดมาตรฐาน
1.2 การติดตั้งและบํารุงรักษาวงจรไฟฟากําลัง ซ่ึงใชกับอุปกรณการเชื่อม

ไฟฟา ตองเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา
1.3 โครงโลหะของเครื่องเชื่อมไฟฟาซึ่งตอมาจากวงจรไฟฟากําลัง ตอง

ตอสายดินใหใชไดผล ดวยลวดทองแดงขนาดไมนอยกวาเบอร 8 B
(U.S. Gage)

1.4 การตอสายดินทางดานวงจรไฟเชื่อม ตองยึดหัวสายใหมั่นคง ดวยวิธี
ทางไฟฟาโดยใหเหมาะสมกับการใชงาน

1.5 ตองยกสายไฟเชื่อมและสายดินใหสูงเพื่อไมใหเกะกะทางเดินของผู
ปฏิบัติงานอื่น และเพื่อใหเกิดความปลอดภัย

1.6 เมื่อจําเปนตองตอสายไฟเชื่อมและสายดินใหยาวออกไป ควรใชหัวตอ
ซ่ึงมีฉนวนหุมทั้งสองเสน เพื่อความสะดวกในการถอดหรือการตอ
เปนครั้งคราว แตถาตอถาวรควรบัดกรีตอหัวสายและพันเทปพันสาย
ไวตองใชหัวจับลวดเชื่อมที่มีขนาดใหกระแสไฟผานไดเพียงพอ และ
มีฉนวนหุมปองกันไฟดูดชางเชื่อม หรือปองกันกระแสไฟลัดวงจร
หรือเกดิประกายไฟแลบเมื่อวางหัวจับลวดเชื่อมไวบนวัตถุที่ตอกับดิน

2. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องเชื่อม(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
2.1  หามเชื่อมภาชนะบรรจุ หรือที่เคยบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสารไว

ไฟ
2.2 ตรวจสภาพสายไฟฟาบอยๆ หากสายรอน แสดงวามีกระแสไฟฟา

ไหลผานเกินอัตราหรือสายชํารุด
2.3 หามใชปากกาจับลวดเชื่อมที่ฉนวนไมเรียบรอย
2.4 ระวังอยาใหเสื้อที่สวมเปอนน้ํามัน เพราะทําใหติดไฟงาย
2.5 รักษาเครื่องเชื่อมอยาใหชื้น
2.6 อยาใชเครื่องเชื่อมเกินอัตรากําลังติดตอกันเปนเวลานาน

23/ ม. 8 บทที่ 2

25/

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2.7 อยาปรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องเชื่อมขณะที่กําลังเชื่อมอยู
2.8 ในกรณีเครื่องชํารุด อยาพยายามซอมเอง ควรใหชางที่รับผิดชอบโดย

ตรงทําการตรวจซอม
3.   การปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

3.1 ตองจัดใหมีอุปกรณดับเพลิงไวในบริเวณที่มีการเชื่อม ถาบริเวณที่ทํา
การเชื่อมมีวัสดุที่ติดไฟไดงายอยูใกล ตองจัดใหมีผูชวยหรือจัดคนไว
เปนพิเศษเพื่อชวยในการระงับอคัคีภัย

3.2 อาจใชฉาก ฉนวนกั้น หรือส่ิงปองกันอันตรายอ่ืนๆที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันบุคคลหรือวัสดุที่ติดไฟงายซึ่งอยูทางเบื้องลาง หรืออาจเปน
อันตรายจากประกายไฟเชื่อม หรือส่ิงของที่หลนลงมา

3.3 เมื่อมีการเชื่อมหรือตัดโลหะ เชน ตะกั่ว สังกะสี หรือวัสดุชุบ
แคดเมียมหรือโลหะหลอแบริ่ง จะตองจัดใหมีการระบายควัน ซ่ึงเกิด
จากการเชื่อมดังกลาวออกไป

23/ ม. 12

2.8.6 เครื่องลับ ฝน ตกแตงผิวโลหะ

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ตองมีเครื่องปดบังประกายไฟหรือเศษวัตถุในขณะใชงาน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
2. ตองตรวจสอบหินเจียรวาไมแตก ชํารุด
3. หามใชหินเจียรที่ดานขาง
4. หินเจียรที่ใชงานจนเกิดความโคงขึ้นบริเวณหนาหินเจียร ใหตัดสวนที่

โคงนูนออกไปดวยเครื่องมือปรับ แตงหนาหินเจียร
5. การเจียรช้ินงาน ควรใชหินเจียรชนิดหยาบกอน แลวจึงใชหินเจียรชนิด

ละเอียดอีกครั้ง

4/  ขอ 5(10)

25/
25/
25/

25/

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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6. แทนรองชิ้นงาน ตองวางในแนวระนาบ และหางจากหินเจียรประมาณ

1/8 นิ้ว
7. ขณะเจียร ควรมีน้ําสําหรับจุมชิ้นงานที่รอน
8. ไมควรเจียรงานเกินกําลังของเครื่องเจียร

25/

25/
25/

2.8.7 รถตักดิน

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอกําหนดโดยทั่วไป (เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

1.1 โครงสรางและอุปกรณ
1) ตองสรางเครื่องปองกันอันตรายใหแกพนักงานขับรถตักดิน เชน 

หลังคาเกง ตะแกรง หรืออุปกรณอ่ืนที่เหมาะสมในกรณีที่ลวด 
สลิงขาด หรือวัตถุหลนจากกระบะตักดินขณะยกสูงใกลรถตัก

2) ตองจัดใหมีบันไดไตหรือบันไดเหยียบพรอมทั้งราวมือจับ
อํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกพนักงานขับในการขึ้นไปที่
หองควบคุม

1.2 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถตักดิน(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
1) หามบุคคลที่ไมมีหนาที่เขาไปในหองควบคุมรถตักดินขณะที่

กําลังทํางาน และพนักงานขับจะตองไมสนทนากับผูใดในขณะ
กําลังบังคับเครื่องจักร

2) ตองวางกระบะตักดนิไวกับพื้นเมื่อไมใชงาน
3) ในกรณีที่รถตักดินขัดของ ถากระทําไดใหพยายามเคลื่อนยาย

กระบะตักดินออกไปจากทองคูกอนจะลงมือซอม
4) ตองเตือนบุคคลใหถอยหางจากรัศมีการเหวี่ยงตัวของรถตักดิน 

เพื่อปองกันการถูกกระแทกจาการเหวี่ยงตัวของหองควบคุม

23/ ม.4 ขอ 7.1 -7.13

25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
5) หามไมใหผูปฏิบัติงานยืนดานหลังรถตักดิน หรือฃในแนวรัศมี

การเหวี่ยงตัวของกระบะตักดิน ในขณะที่รถตักดินกําลังทํางาน
หรือกําลังเคลื่อนที่

6) การหยอดน้ํามันหรืออัดจาระบีใหกระทําเมื่อเครื่องยนตดับอยู
7) หามพนักงานขับทิ้งรถไปในขณะที่เครื่องยนตกําลังทํางานอยู

เมื่อมีความจําเปนตองขับเคลื่อนรถตักดินหรือผานเขาไปใกลสาย
หรืออุปกรณไฟฟาตองจัดใหมีระยะหางระหวางสายไฟฟากับรถ
ตักดินใหเพียงพอเพื่อไมใหสวนหนึ่งสวนใดของรถตักดินแตะ
กับสายหรืออุปกรณไฟฟา

1.3 การตรวจสอบและบํารุงรักษา(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
1) ตองตรวจสอบสวนขับเคลื่อนของรถตักดินเปนประจําโดย

เฉพาะอยางยิ่งเรื่องระบบหามลอ ระบบควบคุมทิศทาง ถาพบวา
มีชิ้นสวนใดชํารุดตองซอมทันที

2) ตองตรวจสอบสภาพรถตักดินทุกเชากอนนําไปใชงาน
3) ตองตรวจสอบและทําการหลอล่ืนลวดสลิงที่ใชกับกระบะตักดิน

ตามระยะเวลาและจะตองเปลี่ยนใหมเมื่อมีรอยแตกของลวดสลิง
ตอนหนึ่งตอนใด 10 เปอรเซ็นตตอระยะความยาว 90 ซม. หรือ 
ปรากฏวาเสนลวดเล็กๆเริ่มขาด

23/ ม.4 ขอ 7.1 -7.13

2. รถตักดินซึ่งใชพลังงานไฟฟา
2.1 ตองติดตั้ง จัดใหมีและบํารุงรักษาเครื่องมือไฟฟา รวมทั้งการเดินสาย

ไฟใหเปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
2.2 การเดินสายชั่วคราวตองมีสายดินดวยเพื่อลดอันตรายจากการถูก

กระแสไฟ
2.3 การปฏิบัติงานทางไฟฟาตองใชชางไฟฟาและผูปฏิบัติงานที่ชํานาญ

การแลว

23/ ม.4 ขอ 7.14 –
7.16

3. รถตักดินซึ่งใชพลังงานไอน้ํา
3.1 ตองติดตั้ง จัดใหมีและบํารุงรักษาหมอน้ําและอุปกรณใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา และตองทดสอบใหได
ตามขอกําหนดซึ่งกรมโรงงานกําหนดไว

23/ ม. 4 ขอ 7.17 –
7.21

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
3.2 ตองหุมฉนวนกันความรอนหมอน้ําและทอไอน้ํา รวมทั้งปฏิบัติตาม

ขอควรระวังตางๆที่จะปองกันไมใหลูกจางถูกความรอนลวก
3.3 กอนเดินเครื่องจักร ตองเปดกอกเพื่อถายน้ําที่คางในทอไอน้ํา จาก

หมอน้ําไปยังเครื่องจักรและในกระบอกสูบทิ้ง
3.4 น้ําและไอน้ําที่ถายทิ้งจะตองใหพนลงใตรถตักดินหรือมีกําลังที่ปลาย

ทอที่พนออกเพื่อปองกันบุคคลที่เดินผานหรือทํางานอยูใกลๆ
3.5 หมอน้ํา ตองมีล้ินปลอดภัย กอกสําหรับเครื่องวัดและเครื่องวัดกําลัง

ดันไอน้ํา
4. รถตักดินซึ่งใชกําลังลมและเครื่องยนตเบนซิน

4.1 ตองติดตั้ง จัดใหมีและบํารุงรักษาเครื่องอัดลม หมอเก็บลม และ
อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับลมกําลังดันสูง ใหเปนไปตามขอบัญญัติ
ความปลอดภัย

4.2 เครื่องอัดลมจะตองมีอุปกรณความปลอดภัยที่ใชการไดดี ซ่ึงรวมทั้ง
ล้ินปลอดภัย เครื่องวัดกําลังดันลม และปลั๊กซึ่งหลอมไดงาย

4.3 การหลอล่ืนเครื่องอัดลมใหใชน้ํามันแรซ่ึงมีจุดวาบไฟสูง และตอง
จํากัดจํานวนที่ใชใหพอเหมาะ

4.4 ตองตรวจสอบสภาพอุปกรณควบคุมอัตโนมัติเปนประจําทุกวัน 
ตองใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ

4.5 ตองจัดระบบน้ําระบายความรอนเคร่ืองอัดลมใหเพียงพอและไหล
สะดวก ยกเวนแตเครื่องอัดลมนั้นใชระบบระบายความรอนดวย
อากาศ

4.6 หามสูบบุหร่ีใกลกับรถตักดินที่ใชเบ็นซินเปนเชื้อเพลิง
4.7 อุปกรณที่ใหแสงสวางจะตองเปนแบบหลอดไฟฟา จุดไสปองกันไอ

ระเหยเล็ดลอดเขาไป เมื่อนํามาใชใกลกับรถตักดินซึ่งใชเบ็นซินเปน
เชื้อเพลิง

4.8 จะตองตอสายดินกับรถตักดินใหไดผลแนนอน เพื่อปองกันอันตราย
ที่จะเกิดจากไฟฟาสถิต

4.9 เมื่อนําน้ํามันเบ็นซินไปยังรถตักดินไมเกิน 22.5 ลิตร ตองใชถัง
บรรจุน้ํามันแบบปลอดภัย ซ่ึงปองกันการลนหกออกมาไดดวย

23/ ม. 4 ขอ 7.22 –
7.35

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร



181

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
4.10 ถาไมมีรถบรรทุกน้ํามันสําหรับขนสงน้ํามัน การสงน้ํามันเกินกวา 

22.5 ลิตรขึ้นไป ตองใชถังบรรจุที่เปนเหล็ก ฝาปดถังจะตองแนน 
และตัวถังจะตองมีไมหนุนขัดไวไมใหกล้ิงได

4.11 หามนําเปลวไฟเขาใกลในขณะขนสงน้ํามัน ใหใชไดแตแสงสวาง
จากไฟฉายเทานั้น

4.12 เมื่อสูบน้ํามันเบ็นซินจากถังบรรทุกเขาถังใชการในรถยก ตองใชทอ
ยางซึ่งมีหัวทอเติมเปนโลหะ เครื่องสูบตองไมใชแบบทําใหเกิด
กําลังดันในถังบรรทุก

4.13 ขณะสูงน้ํามันเขาถังใชการ ตองดับเครื่องยนตของรถตักดิน
4.14 จะตองจัดหมอดับเพลิงแบบที่เหมาะสมติดตั้งไวกับรถตักดิน หรือ

เตรียมไวใหพรอม รวมทั้งอุปกรณอ่ืนที่มีการทํางานในลักษณะที่จะ
เกิดเพลิงไหมได

23/ ม. 4 ขอ 7.22 –
7.35

2.8.8 รถบรรทุก

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. พนักงานขับรถบรรทุกตองมีความชํานาญและมีสภาพรางกายเหมาะสมที่

จะขับรถบรรทุก
2. ตองตรวจสอบหามลอ ระบบควบคุมทิศทาง ยางและชิ้นสวนตางๆที่ใช

ในการขับรถทุกวัน การตรวจสอบนี้ควรจะกระทํากอนที่จะนํารถออก
จากโรงเก็บรถ หรือบริเวณที่จอดพักรถ

3. ตองกวดขันหามลูกจาง
3.1 อาศัยโดยสารไปกับรถบรรทุก ยกเวนแตจะไดกําหนดใหโดยสารได

เปนกรณีพิเศษ
3.2 เกาะโดยสารตามที่ตางๆ ของรถบรรทุกโดยไมนั่งที่ที่นั่งขาง

พนักงานขับ ยกเวนในกรณีรถบรรทุกนั้นไดทําที่นั่งไวยึดติดกับ
กระบะ มีฝากระบะเปดดานหลัง และบันไดสําหรับขึ้นลง

23/ ม. 4 บทที่ 8

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร



182

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
4. หามเดินเครื่องยนตรถในโรงเก็บรถที่อับทึบหรือในที่อับทึบอื่นๆ
5. อุปกรณและชิ้นสวนตางๆของรถบรรทุกจะตองไดรับการซอมใหอยูใน

สภาพดีและปลอดภัย รถบรรทุกซึ่งมีชิ้นสวนแตกราวหรือชํารุด หรือยาง
หมดสภาพ จะตองคัดออกจากการใชงาน จนกวาจะไดแกไขสิ่งบกพรอง
เหลานั้นแลว

6. ส่ิงของบรรทุกที่ยืดยาวออกไปเกินกวาทายรถ เมื่อแลนรถในถนน
สาธารณะจะตองผูกดานปลายสุดสิ่งของที่ยื่นนั้นดวย

6.1 ธงแดง ในเวลากลางวัน
6.2 ไฟแดง ในเวลากลางคืน

7. หามมิใหบุคคลใดอาศัยอยูในรถบรรทุก ขณะที่รถตักดินกําลังเทดินลง
กระบะ หรืออยูในยานรัศมีการเหวี่ยงตัวของกระบะตักดิน

8. หามบรรทุกสิ่งของบนกระบะรถบรรทุกโดยสิ่งของนั้นยื่นออกมาดาน
ขางกระบะ หรือส่ิงของนั้นอาจจะหลนลงมาเนื่องจากความสั่นสะเทือน
ของรถ

9. รถซ่ึงบรรทุกสิ่งของเรียบรอยแลวตองมีไมหมุนลอมเพื่อปองกันรถเลื่อน
ไหลซึ่งอาจจะเกิดจากน้ําหนักถวง แรงสั่นสะเทือนจากการะเบิดหินหรือ
อ่ืนๆ

10. สําหรับการบรรทุกสิ่งของถาไมเต็มกระบะรถอาจเลื่อนไถลไดจะตองผูก
มัดสิ่งของนั้นโดยใชโซ ลวดสลิงหรือเชือก หรืออุปกรณอยางอื่นที่เหมาะ
สม

11. การถอยหลังรถบรรทุกจะตองมีคนใหสัญญาณโดยพนักงานขับจะตอง
เห็นผูใหสัญญาณชัดเจน และผูใหสัญญาณจะตองเห็นบริเวณดานหลังรถ
บรรทุกแลวกอนที่จะมีการถอยหลังรถทุกครั้ง

12. ยางรถบรรทุกถาแบนจนลมหมดแลว หามสูบลมเขาจนกวาจะไดใชแม
แรงยกรถนั้นแลวและจะตองแจงขอหามนี้ใหพนักงานขับและชางซอมรู

13. เมื่อยกกระบะรถบรรทุกเททายขึ้นเพื่อทําการตรวจสอบ หรือบริการซอม 
จะตองใชหมอนไมหนุนหรือขัดกระบะไว

23/ ม. 4 บทที่ 8

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2.8.9 รถเข็นลอเดี่ยว

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. หามนํารถเข็นลอเดี่ยวซ่ึงคันถือบังคับรถแตกหรือราวมาใชงาน
2. ลอรถเข็นจะตองแข็งแรง ไมแกวงและยึดมั่นคงกับตัวกระบะ
3. เมื่อใชรถเข็นในทางเดินแคบๆ จะตองติดตั้งครอบปองกันคันถือบังคับ

รถไวดวย
4. หามผูปฏิบัติงานเข็นรถเข็นเปลาโดยคันถือบังคับตั้งขึ้น
5. หามวางรถเข็นในลักษณะซึ่งอาจจะคว่ําหรือลมลงมา

23/ ม. 4 บทที่ 9

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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2.9 การปฏิบัติงานบนที่สูง  การปองกันการตก

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ขอกําหนดทั่วไป

1.1 การทํางานสูงจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเกิน 2 เมตร  ตองจัดใหมีนั่งราน
1.2 การทํางานในลักษณะโดดเดี่ยวที่สูงเกิน 4 เมตร ตองจัดใหมีราวกันตก

ตาขายนิรภัย หรือจัดใหมีเข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต  ตองยึดสาย
ชวยชีวิตไวกับสวนใดสวนหนึ่งของอาคารหรือโครงสราง

1.3 หามปฏิบัติงานในขอ 1.1 และ 1.2 ในขณะมีพายุ ฝนฟาคะนอง

11/ ขอ 4
11/ ขอ 5

11/ ขอ 7
2. ชองเปด

2.1 ตองทําฝาปด หรือราวกั้นที่มีความสูงระหวาง 90 – 110 ซม.
ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.2 ชองเปดที่พื้นที่มีขนาดวัดทางดานสั้นมากกวา 2.5 ซม. แตนอยกวา 30

ซม. ตองกั้นราวและขอบกันของตกทุกดานที่เปดโลง หรือทําฝาปดซึ่ง
จะตองแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักซึ่งอาจจะนํามาวางตามความจําเปน
ไดโดยปลอดภัย เมื่อเปดฝาที่ปดไวออกจะตองจัดใหมีคนคอยควบคุม
ดูแล หรือปองกันโดยวางราวกั้นชนิดโยกยายไดโดยรอบ

2.3 ชองเปดที่พื้นที่มีขนาดวัดทางดานสั้นตั้งแต 30 ซม. ขึ้นไป ตองปูไม
กระดานปดชองวางนั้นทันที โดยตองสามารถรับน้ําหนักซึ่งอาจจะนํา
มาวางตามความจําเปนไดโดยปลอดภัย และจะตองกั้นรั้วโดยรอบ

2.4 ชองเปดที่ผนังที่มีขนาดกวางตั้งแต 45 ซม. และสูงตั้งแต 75 ซม. ขึ้น
ไปที่มีขอบลางเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้
1) ทางดานในอาคาร  สูงจากระดับพื้นไมเกิน 7.5 ซม.
2) ทางดานนอกอาคาร  สูงจากระดับพื้นอาคารหรือพื้นดินเกินกวา 

1.50 เมตร ขึ้นไป
3) ตองปองกันอันตรายโดยอาจจะใชวิธีการกั้นราวและขอบกันของ

ตก หรือกั้นราวและขึงฉากซึ่งอาจทําเปนแผนทึบ หรือเปนซี่กรง 
หรือตะแกรงโดยมีชองกวางไมเกิน 2.5 ซม. ฉากดังกลาวอาจไม
ตองใชถาผูบริหารงานที่ รับผิดชอบอยูมีความเห็นวาจะไมมี
อันตรายที่จะเกิดจากสิ่งของหลนใสบุคคลขางลาง

11/ ขอ 6

23/ ม. 12 ขอ 8.2

23/ ม. 12 ขอ 8.1

23/ ม. 12 ขอ 8.3

11/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตก
หลน และการพังทลาย

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
3. การปฏิบัติงานบนพื้นซึ่งดานขางเปดโลง ยกพื้น ทางเดินยกระดับ

3.1 พื้นซึ่งดานขางเปดโลง(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
(1) ตองกั้นดวยราวกั้นมาตรฐานทางดานที่เปดโลงซึ่งอยูสูงกวาพื้น

ขางเคียงหรือพื้นดินตั้งแต 1.50 เมตร ขึ้นไป เวนแตดานที่เปนทาง
เขาไปสูทางลาด บันได หรือบันไดไตติดตรึง ราวกั้นดงักลาวจะ
ตองติดตั้งขอบกันของตกดวย ถาพื้นขางลางทางดานที่เปดโลง
นั้น เปนไปตามขอขางลางนี้
ก. บุคคลเดินผานได
ข. มีเครื่องจักรกําลังทํางาน
ค. มีอุปกรณซ่ึงถามีวัตถุตกลงไปถูกจะเกิดอันตราย

(2) ในที่ซ่ึงจะตองขนยายวัตถุผานขอบพื้นอยูเปนประจํา อาจจะไม
ตองสรางราวอันกลางหรือสรางราวกั้นเปนตอนๆ ใหถอดยกยาย
ได หรืออาจไมสรางราวกั้นเลย ซ่ึงตองขึ้นอยูกับความเห็นผู
บริหารงาน เมื่อเห็นวาการปฏิบัติงานเปนประจําดังกลาวไมอาจ
จะติดตั้งร้ัวกั้นได

3.2 ยกพื้น(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
(1) ยกพื้น หมายถึงพื้นปฏิบัติงานเพื่อใหบคุคล อุปกรณหรือวัสดุยืน

หรือวางอยูเหนือระดับพื้นดินหรือระดับพื้นอาคาร โดยมีความ
ยาวเกินกวา 1.50 ม.  และมีความกวางไมเกิน 60 ซม.

(2) ตองกั้นดวยราวกั้น และตองมีร้ัวกันตกทางดานที่เปดโลงซึ่งเบื้อง
ลางบุคคลอาจเดินผานไปมาหรือมีเครื่องจักรกําลังทํางาน หรือมี
อุปกรณซ่ึงถามีวัตถุตกลงไปถูกจะเกิดอันตราย

3.3 ทางเดินยกระดับ(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)
1) ทางเดินยกระดับซึ่งสูงจากพื้นดินตั้งแต 1.50 ม. ขึ้นไป ตองกั้น

ดวยราวกั้น ทางดานที่เปดโลง ที่ใดบนทางเดินยกระดับซึ่งมีการ
ใชเครื่องมือ ชิ้นสวนเครื่องจักรหรือวัสดุอ่ืนๆ จะตองสรางขอบ
กันของตกไวทางดานที่เปดโลงดวย

23/ ม. 12 ขอ 9.1

23/ ม. 12 ขอ 9.1

23/ ม. 12 นิยาม

23/ ม. 12 ขอ 9.3

23/ ม. 12 ขอ 9.4

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
2) ทางเดินยกระดับซ่ึงใชงานเฉพาะอยาง อาจจะมีราวกั้นเพียงขาง

เดียวโดยเปดทางดานที่จะปฏิบัติงานไว การลดอุบัติเหตุจากการ
ตกจากที่สูงใชวิธีขยายทางเดินยกระดับใหกวางไมนอยกวา 45
ซม.

3) ทางลาด
(1) หามทํางานบนที่ลาดชันที่ทํามุมเกิน 30 องศาจากแนวราบ
(2) กรณีทํางานบนที่ลาดชันเกิน 15 องศา  ตองจัดใหมนีั่งราน 

เข็มขัดนิรภัยและสายชวยชีวิต หรืออุปกรณอ่ืนใดที่มีลักษณะ
คลายกัน

(3) กรณีใชบันไดไต ใหระยะหางระหวางฐานบันไดถึงผนังที่
พาดบันได กับความยาวชวงพาดบันได มีอัตราสวน 1 ตอ 4  
หรือมีมุมบันไดที่ตรงขามผนังประมาณ 75 องศา

(4) บันไดไตตองมีความกวางไมนอยวา 30 ซม. และมีขาบันได
หรือส่ิงยึดโยงที่สามารถปองกันการลื่นไถลของบันไดได

(5) บันไดไตตองมีสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน โครงสราง
แข็งแรง ไมชํารุด เสื่อมสภาพ

(6) สําหรับบันไดไตชนิดตรึงอยูกับที่ที่มีความสูงเกิน 10 เมตร
ขึ้นไปจากพื้นดินหรืออาคาร บันไดตองมีสภาพแข็งแรงไมผุ
กรอน และตองจัดทําโกรงบันไดเพื่อปองกันการตกหลน

ขอแนะนําเพิ่มเติม
(7) ทางลาดยกระดับถากําหนดใหใชเปนทางเดินของผูปฏิบัติ

งาน จะตองตีไมซ่ีขวางเปนขั้นๆ หางกันไมเกิน 40 ซม. เพื่อ
ปองกันผูปฏิบัติงานลื่นหกลม

4) ในการใชงานขาหยั่งหรือมายืนในการปฏิบัติงาน ขาแตละขาง
ตองทํามุมกับพื้นในองศาที่เทากัน (ระหวาง 60 – 70 องศา) หาก
เปนชนิดที่มีบันไดขึ้น ตองมีพื้นที่สําหรับยืนปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

5) ขาหยั่งหรือมายืนตองมีสภาพที่ปลอดภัยตอการใชงาน มีโครง
สรางที่แข็งแรง

23/ ม. 12 ขอ 9.5

11/ ขอ 10
11/ ขอ 10

11/ ขอ 11

11/ ขอ 11

11/ ขอ 11

11/ ขอ 12

23/ ม. 12 ขอ 9.6

11/ ขอ 13

11/ ขอ 13

11/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตก
หลน และการพังทลาย

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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4. มาตรฐานราวกั้นและขอบกันของตก(เปนขอแนะนําเพิ่มเติม)

4.1 ราวกั้นประกอบดวย ราวอันบน ราวอันกลาง และเสาลูกตั้ง
4.2 ความสูงตามแนวดิ่งอยูระหวาง 90 – 110 ซม. นับจากพื้นถึงผิวบนสุด

ของราวกั้น ราวกลางจะตองอยูกลางระหวางพื้นหรือยกพื้นกับผิวดาน
ใตของราวบน

4.3 ตองสรางราวกั้นทุกชนิดใหมั่นคงแข็งแรง
4.4 เสาหรือลูกตั้งตองตั้งหางกันไมเกิน 2.40 เมตร วัดจากศูนยกลางถึง

ศูนยกลาง
4.5 ขอบกนัของตกตองสูงตามแนวดิ่งอยางนอย 14 ซม. นับจากพื้น ยก

พื้น ทางลาด หรือทางเดินถึงขอบบนของขอบกันของตก

23/ ม. 12 ขอ 3.1
23/ ม. 12 ขอ 3.2

23/ ม. 12 ขอ 3.3
23/ ม. 12 ขอ 3.4

23/ ม. 12 ขอ 7.1

5. การปฏิบัติงานบนหลังคา
5.1  ขอกําหนดทั่วไป

1) หลังคาที่มีมุมนอยกวา 10 องศา  ใหถือวาเปน Flat Roof
2) หากไมมีราวกั้นตกติดตั้งบนหลังคา  ตองติดตั้งขอบกันตก
3) ควรติดตั้งแผงกั้นอยูหางจากขอบหลังคาเพื่อใหมีความปลอดภัย

มากขึ้น
4) หากตองปฏิบัติงานที่ขอบหลังคา ตองปฏิบัติดังนี้

- มีระบบปองกันการตกที่ปลอดภัย
- ตองติดตั้งราวกั้นหรือแผงกั้นกลับเขาที่เดิมทันทีเมื่อปฏิบัติ

งานเสร็จ
5.2 หลังคาลาดเอียง

1) หลังคาที่มีมุมมากกวา 10 องศา ถึง 30 องศา
2) ผูที่ปฏิบัติงานบนหลังคาตองเปนผูที่มีความพรอมทางรางกาย
3) หากใชบันไดไตชนิดเคลื่อนที่ได ตองระวังปองกันการเลื่อนไถล

5.3   หลังคาชัน
1) หลังคาที่มีมุมมากกวา 30 องศา
2) ตองมีที่พักเทาที่แข็งแรงมั่นคง ตองติดตั้งยกพื้น เพื่อใหสามารถยืน

ไดอยางมั่นคง

25/

23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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5.4 หลังคาโคง

1) ใชแผนปองกันการตกที่สามารถเลื่อนได
2) บันไดไตหรือแผงกั้นตางๆ ควรติดตั้งกั้นเปนชวงๆ และยึดติดไว

ดวยกัน

25/

25/ หมายถึง ขอกําหนดดานความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน
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2.10 การปองกันอัคคีภัย
2.10.1 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
ตองจัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เกี่ยวกับการ
จัดอุปกรณอับเพลิง การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด การกําจัดของเสีย
ที่ติดไฟไดงาย การปองกันฟาผา การติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
การจัดทําทางหนีไฟ รวมถึงการกอสรางอาคารที่มีระบบปองกันอัคคีภัย

14/  ขอ 3

2.10.2 แผนปองกันอัคคีภัย

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ตองจัดใหมีแผนปองกันภัยในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับการตรวจตรา 

การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การ
บรรเทาทุกข และการปฏิรูปฟนฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแลว

2. นายจางตองเก็บแผนปองกันและระงับอัคคีภัยไว ณ สถานประกอบการ 
เพื่อใหพนักงานสามารถตรวจสอบได

3. ตองจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมหนีไฟอยางนอยปละ 1
คร้ัง

14/  ขอ 4

14/  ขอ 4

14/  ขอ 36

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง
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2.10.3 การดับเพลิง

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. ประเภทของเพลิง

1.1 เพลิงประเภท เอ หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เชน 
ไม ผา กระดาษ ยาง พลาสติก

1.2 เพลิงประเภท บี หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ กาซ 
และน้ํามันประเภทตางๆ

1.3 เพลิงประเภท ซี  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากอุปกรณไฟฟา หรือ
วัตถุที่มีกระแสไฟฟา

1.4 เพลิงประเภท ดี หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากโลหะตางๆที่ตดิไฟ 
แมกนีเซียม เซอรโคเนียม ไทเทเนียม

2. อุปกรณดับเพลิง
2.1 ประเภทเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

1) ใชน้ําสะสมแรงดันหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิง
ประเภท เอ

2) ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือโฟม หรือผง
เคมีแหง หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี

3) ใชสารเคมีดับเพลิงชนิดคารบอนไดออกไซด หรือผงเคมีแหง 
หรือสารเคมีที่สามารถดับเพลิงประเภท ซี

4) ใชสารเคมีตามชนิดที่สามารถดับเพลิงประเภท ดี
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณดับเพลิง

3.1 ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงในที่ที่สามารถเห็นไดชัดเจน และไมมีส่ิงกีด
ขวาง สามารถหยิบใชงานไดโดยสะดวก

3.2 ดูแลรักษาอุปกรณดับเพลิง และตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี 
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง หรือตามระยะเวลาที่บริษัทผูผลิตอุปกรณ
นั้นกําหนด

14/  ขอ 2

14/  ขอ 16

14/  ขอ 19(1)

14/  ขอ 19(2)

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
3.3 การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

(1) ตองมีการซอมบํารุงและตรวจตราใหมีสารที่ใชดับเพลิงตาม
ปริมาตรที่ทางราชการกําหนดตามชนิดของเครื่อง

(2) ตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงอยางนอย 6 เดือนตอ 1 คร้ัง และ
เก็บผลไวใหเจาหนาที่ตรวจสอบได

(3) เครื่องดับเพลิงแตละเครื่องตองมีน้ําหนักสุทธิไมเกิน 20 กก. 
ติดตั้งสูงจากพื้นที่ทํางานระหวาง 1.00-1.40 เมตร

(4) ตองตรวจสอบการติดตั้งใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
(5) ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด และวิธีใช เปนภาษาไทยที่

เห็นไดชัดเจนติดไว ณ จุดติดตั้ง
4. ใหลูกจางเขารับการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนจากหนวยงานที่ทางราช

การกําหนดหรือยอมรับ ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนลูกจางในแตละ
หนวยงานของสถานประกอบการ

5. ตองมีลูกจางที่ทําหนาที่ดับเพลิงโดยเฉพาะ อยูตลอดเวลาที่มีการทํางาน
6. วัตถุไวไฟ  (ดูในหมวด การกองเก็บและขนยายวัสดุ)

14/  ขอ 16(3)

14/  ขอ 19(3)

14/  ขอ 20

2.10.4 การปองกันอันตรายจากฟาผา

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. การปองกันอันตรายจากฟาผา

1.1  ตองจัดใหมีสายลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาสําหรับอาคาร 
ส่ิงกอสรางหรือภาชนะ ดังตอไปนี้

1) อาคารที่มีวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิด
2) อาคารที่มิไดอยูในรัศมีการปองกันของสายลอฟาจากอาคารอื่น
3) ส่ิงกอสรางหรือภาชนะที่มีสวนสูง เชน ปลองไฟ หอคอย เสาธง 

ถังเก็บน้ํา หรือสารเคมี การติดตั้งสายลอฟา ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา

14/  ขอ 31

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1.2 ตองจัดใหมีการปองกันไมใหเกิดการไหลของกระแสไฟฟาจากสาย

ไฟฟาแรงสูง สายโทรเลข เสาวิทยุส่ือสาร หรือส่ิงอื่นใดที่มีคุณสมบัติ
คลายกันสูสายลอฟา โดยติดตั้งสายลอฟาใหมีระยะหางที่ปลอดภัย
หรือปดกั้นไมใหมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟา

14/  ขอ 32

14/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานของ
ลูกจาง
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2.11 อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล

รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
1. อุปกรณที่จําเปนตองสวมใสตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานที่กอสราง
        ใหสวมใสหมวกแข็ง รองในหมวกทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัสดุอ่ืน
เพื่อปองกันภยันตรายตอศีรษะใหแกผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปในบริเวณที่กอ
สรางอาคาร

1/  ขอ 17,
11/  ขอ 17

2. การปฏิบัติงานบนที่สูง บนนั่งราน การปฏิบัติงานในลักษณะโดเดี่ยว หรือ
การปฏิบัติงานบนที่ลาดชัน
2.1 การปฏิบัติงานสูงเกิน 4 เมตรขึ้นไป หรือปฏิบัติงานบนที่ลาดชันที่ทํา

มุมเกิน 15 องศา ตองใชเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยหรือสายชวยชีวิต
ขอแนะนําเพิ่มเติม
2.2 การปฏิบัติงานบนคานยื่น ตรวจสอบเครื่องจักรบนยกพื้น ผูกมัดและ

ยกสิ่งของบนที่สูง หรือปฏิบัติงานบนหลังคามุมชันมาก  ใหใชเข็มขัด
นิรภัยและสายชูชีพ

7/ ขอ 14,
11/ ขอ 5,
11/ ขอ 10,
6/ ขอ 10

23/ ม. 13 ขอ 6.1

3. งานลับ ฝนโลหะดวยหินเจียระไน
3.1 แวนตาหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา และรองเทาพื้นยางหุมสน
3.2 ปล๊ักลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง หากเสียงที่ไดรับเกินมาตรฐาน

4/ ขอ 20
5/ ขอ 16

4. งานกลึง ไส ตัดโลหะหรือไม
        แวนตาหรือหนากากชนิดใส ถุงมือผา รองเทาพื้นยางหุมสน 4/ ขอ 21
5. การทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรอื่นๆ

5.1 งานควบคุมเครื่องยนต
1) รองเทาพื้นยาวหุมสน
2) ปล๊ักลดเสียงหรือที่ครอบหูลดเสียง หากเสียงที่ไดรับเกินมาตร

ฐาน

4/ ขอ 26
5/ ขอ 16

1/ หมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ออกตามความในพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
6/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
7/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
11/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตก

หลน และการพังทลาย
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
5.2 งานขนยาย ติดตั้งเครื่องจักร

             รองเทาหัวโลหะ  ถุงมือหนัง 4/ ขอ 25
6. งานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

6.1 ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับการประกอบ ถอน ซอมแซมปนจั่น หรือการ
ขนวัสดุอุปกรณเครื่องตอกเสาเข็มขณะตอกเสาเข็ม ใหสวมใส หมวก
นิรภัย ถุงมือหนัง รองเทานิรภัย

6.2 ลูกจางที่ทํางานเชื่อมหรือตัดชิ้นงานดวยกาซไฟฟาหรืออ่ืนๆ ใหสวม
ใสแวนตาลดแสงหรือกระบังลดแสง ถุงมือหนัง รองเทาพื้นยางหุม
สน แผนปดหนาอกกันประกายไฟ

10/ ขอ 54

10/ ขอ 56

7. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
7.1 ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับการประกอบ ซอมบํารุงลิฟต การขนวัสดุขึ้น

ลงลิฟต ใหสวมถุงมือหนัง รองเทาหนังหัวโลหะ
7.2 ลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับการควบคุมบังคับลิฟต ใหสวมรองเทาพื้นยาง

หุมสน

6/ ขอ 8

6/ ขอ 9

8. การปฏิบัติงานเชื่อมแกสและไฟฟา
8.1 แวนตาลดแสงหรือกระบังหนาลดแสง ถุงมือหนัง รองเทาพื้นยางหุม

สน และแผนปดหนาอกกันประกายไฟ
ขอแนะนําเพิ่มเติม

8.2 หากลูกจางใดอาจไดรับอันตรายจากเศษโลหะปลิวเขาตา ซ่ึงเกิดจาก
การสะกัดหรือการปฏิบัติงานอื่นที่มีผลตามลักษณะนี้ สวมแวนซึ่งมี
เลนสแข็ง และมีกรอบปองกันดานขางแวน ใหสวมแวนไวหลังหนา
กากเชื่อมเพื่อปองกันอันตรายขณะยกหนากากออกเมื่อหยุดเชื่อม

4/ ขอ 19

23/ ม. 8 ขอ 9.3

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
6/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
10/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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9. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชอุปกรณไฟฟา

9.1 อุปกรณปองกันอันตรายจากไฟฟา ไดแก ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง  ถุง
มือหนัง ถุงมือทํางาน แผนยาง ผาหมยาง ฉนวนหุมสาย หมวกแข็งกัน
ไฟฟา ใชกับการปฏิบัติงานกับอุปกรณไฟฟาที่มีแรงดันไฟฟามากกวา
50 โวลต

9.2 ตองใหลูกจางสวมใสรองเทาพื้นยางหุมสนตลอดเวลาทํางาน

13/ ขอ 77,
13/ ขอ 79

10. อ่ืนๆ
10.1 งานชางไม  สวมรองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
10.2 งานชางเหล็ก  สวมถุงมือผาหรือหนัง รองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
10.3 งานผสมปูนซีเมนต  สวมถุงมือหนังหรือถุงมือที่ทําดวยวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติคลายคลึงกัน รองเทายางชนิดหุมแขง
10.4 งานกออิฐ ฉาบปูน หรือตกแตงดวยผิวปูน ถุงมือยางหรือถุงมือที่

ทําดวยวัสดุอ่ืน
10.5 งานประกอบโครงสราง ขนยาย และติดตั้ง  สวมถุงมือผาหรือหนัง 

รองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
10.6 งานทาสี สวมรองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
10.7 งานประปา สวมถุงมือผาหรือหนัง รองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
10.8 งานชางกระจก สวมถุงมือผาหรือหนัง รองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง
ขอแนะนําเพิ่มเติม
10.9 ผูที่ทําหนาที่แบกถุงปูนซีเมนตและปูนขาว ตองสวมแวนปองกัน

ฝุนปูน  อุปกรณคลุมศีรษะและบาในการแบกปูน ปลอกแขน
10.10 ผูที่ทําหนาที่ขนเหล็กเสน สวมถุงมือหนัง
10.11 ผูที่ทํางานอยูบนถังปดเปด (Hopper) หรือบนกองวัสดุที่ไมยึดตัว

กันแนน สวมเข็มขัดนิรภัย และสายชวยชีวิต

7/ ขอ 13(1)
7/ ขอ 13(2)
7/ ขอ 13(3)

7/ ขอ 13(4)

7/ ขอ 13(5)

7/ ขอ 13(6)
7/ ขอ 13(7)
7/ ขอ 13(8)

23/ ม.11 ขอ 3.6

23/ ม.11 ขอ 6.2
23/ ม.11 ขอ 9.2

7/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
13/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา
23/ หมายถึง มาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงานกอสรางอาคาร
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
11. มาตรฐานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล

11.1 หมวกแข็ง
1) เปนรูปโดมชั้นเดียว ไมมีตะเข็บ ไมมีรูทะลุ ตัวหมวกทําดวย

วัตถุที่ไมใชโลหะหรือมีสวนที่เปนโลหะ  มีน้ําหนักไมเกิน 424
กรัม สามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวา 385 กิโลกรัม ภาย
ในหมวกตองมีรองหมวกทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัตถุอ่ืน
ที่คลายกัน อยูหางผนังหมวกไมนอยกวา 1 ซม. (หรือ 3 ซม. 
สําหรับผูที่ปฏิบัติงานบนนั่งราน) สามารถปรับระยะไดตาม
ขนาดศีรษะของผูใช เพื่อปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก

2) หมวกแข็งที่มีอุปกรณสองแสงสวาง นอกจากจะตองเปนหมวก
ที่มีมาตรฐานตามขอ 1) แลว ตองมีอุปกรณที่ทําใหมีแสงสวาง
ที่มีความเขมไมนอยกวา 20 ลักซ สองไปขางหนาติดอยูที่หมวก

11.2 แวนตาหรือหนากากชนิดใส
          ตัวแวนหรือหนากากทําดวยพลาสติกใส มองเห็นไดชัดสามารถปอง
กันแรงกระแทกได กรอบของแวนตามตองมีน้ําหนักเบา
11.3 แวนตาลดแสง

ตัวแวนทําดวยกระจกสีซ่ึงสามารถลดความจาของแสงลงใหอยูใน
ระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา กรอบของแวนตาตองมีน้ําหนักเบา และ
มีกระบังแสงซึ่งมีลักษณะออน
11.4 กระบังหนาลดแสง

ตัวกระบังตองทําดวยกระจกสีซ่ึงสามารถลดความจาของแสงลงให
อยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอสายตา ตัวกรอบตองมีน้ําหนักเบาและ
ตองไมติดไฟงาย
11.5 ปล๊ักลดเสียง

ทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัตถุอ่ืน ใชใสชองหูทั้ง 2 ขาง ตอง
สามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล (เอ)

4/ ขอ 28(1),
5/ ขอ 17(1),
6/ ขอ 11(1),
7/ ขอ 15(1)

5/ ขอ 17(1)

4/ ขอ 28(3)

4/ ขอ 28(4),
5/ ขอ 20

4/ ขอ 28(5),
5/ ขอ 21

5/ ขอ 18,
4/ ขอ 28(6)

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
6/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
7/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
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รายละเอียด ท่ีมาของกฎหมาย
11.6 ครอบหูลดเสียง

ทําดวยพลาสติกหรือยาง หรือวัตถุอ่ืน ใชครอบหูทั้ง 2 ขาง ตองสามารถลด
ระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล (เอ)

11.7 ถุงมือผา
ทําจากผาหรือวัตถุอ่ืนที่มีใยโลหะปน ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มี

ลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว  มีความเหนียวไมฉีกขาดงาย
11.8 ถุงมือหนัง
ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกบันิ้วมือไดทุกนิ้ว

11.9 ถุงมือยาง
          ตองสามารถกันน้ําและกรดหรือดางได มีความยาวหุมถึงขอมือและ
เปนชนิดที่สวมนิ้วมือไดทุกนิ้ว เมื่อสวมแลวสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได
สะดวก
11.10 เข็มขัดนิรภัย
             ทําดวยหนังหรือทําดวยดาย หรือใยไนลอน หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณ
สมบัติคลายคลึงกัน ถักเปนแถบ มีความกวางไมนอยกวา 5 ซม. สามารถ
ทนแรงดึงไดไมนอยกวา 1,150 กิโลกรัม
11.11 เชือกนิรภัย

ตองทนแรงดึงไดไมนอยกวา 1,150 กิโลกรัม ถาเปนลวดสลิงตองมี
เครื่องชวยรับแรงกระตุกติดตั้งไวดวย
11.12 รองเทาหนังหัวโลหะ
             ปลายรองเทาจะตองมีโลหะแข็งหุม สามารถทนแรงกดไดไมนอย
กวา 446 กิโลกรัม

5/ ขอ 19,
4/ ขอ 28(7)

4/ ขอ 28(9),
7/ ขอ 15(2)

4/ ขอ 28(8),
6/ ขอ 11(2),
10/ ขอ 58(2)

7/ ขอ 15(2)

7/ ขอ 15(4),
6/ ขอ 11(4),
10/ ขอ 58(4)

7/ ขอ 15(5),
6/ ขอ 11(4)

4/ ขอ 28(10),
6/ ขอ 11(3)

4/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5/ หมายถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม
6/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟตขนสงวัสดุชั่วคราว
7/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
10/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
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11.13 รองเทาชนิดหุมสนพื้นยาง

ทําดวยหนังหรือผา หุมเทาตลอด และมีพื้นรองเทาเปนยางสามารถ
ปองกันการลื่นได
11.14 รองเทายางชนิดหุมแขง

                   ทําดวยยางหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกันหุมเทาตลอดขึ้น
ไป มีความสูงไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งของหนาแขง สามารถกันน้ําและกรด
หรือดางได

7/ ขอ 15(3)

7/ ขอ 15(6)

7/ หมายถึง ประกาศระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน



ภาคผนวก ค
แบบสัมภาษณขั้นตน
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รายละเอียดของผูถูกสัมภาษณ และลักษณะโครงการ
- ช่ือ และนามสกุล
- ตําแหนง และหนาที่ในโครงการ
- รายละเอียดคราวๆของโครงการ
- ช่ือหนวยงาน และบริษัท

รายละเอียดการสัมภาษณ
- ทานคิดวา การจัดการความปลอดภัยในหนวยงานกอสรางในประเทศไทยในปจจุบัน มีลักษณะเปน

อยางไร เพราะเหตุใด และแนวโนมในอนาคตจะเปนอยางไร
- ที่หนวยงานนี้ไดมีการวางระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานไวอยางไรบาง
- ในการจัดทําเอกสารหรือคูมือการจัดการความปลอดภัยประจําหนวยงานมวีิธีการจัดทําอยางไร เชน

คิดขึ้นมาเองใหมทั้งหมด หรือนําขอความบางสวนที่เกี่ยวของมาจากคูมือความปลอดภัยของบริษัท
อ่ืน

- เปาหมายของระบบการจัดการความปลอดภัยที่หนวยงานนี้คืออะไร
- ตั้งแตเร่ิมโครงการจนถึงปจจุบัน ทานคิดวาระบบการจัดการความปลอดภัยที่หนวยงานนี้ไดผลมาก

นอยเพียงใดทานคิดวาการที่ไมปฏิบัติดานความปลอดภัย หรืออาจไมไดปฏิบัติในประเด็นตางๆบาง
เร่ือง มาจากสาเหตุใด

- ทานคิดวาระบบการจัดการความปลอดภยัใหประโยชน เจาของงาน บริษัทผูรับจาง และพนักงาน 
ในดานใดบาง

- ทานคิดวาสิ่งใดบางที่ควรจะตองมีเพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดความเขาใจในดานความปลอดภัย
- ปจจุบันมีโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยอะไรบางที่ใชงานกันอยู  (ถามี 

ประโยชนที่ไดรับเปนอยางไร)
- สําหรับหนวยงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังไมมีการจัดการความปลอดภัย ทานคิดวา ควรมี

โปรแกรมชวยใหคําปรึกษาและชวยจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยของหนวยงานหรือไม
- กรณีที่ทานมีหนาที่ดูแลดานความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ทานทราบขอกฎหมายทุกขอและที่

มาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือไม



ภาคผนวก ง
ขอมูลพื้นฐานดานความปลอดภัยขององคกรและผูทดลองใชโปรแกรม
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ขอมูลเบื้องตน กอนใชงานโปรแกรม

1. รายละเอียดโครงการ
1.1 ช่ือโครงการ _____________________________________________
1.2   ที่ตั้งโครงการ _____________________________________________

_____________________________________________
1.3   ลักษณะโครงการ _____________________________________________

_____________________________________________
1.4   พื้นที่ใชสอย _____________________________________________
1.4   มูลคาโครงการ _____________________________________________
1.5   ระยะเวลาเริ่มตนสัญญา _____________________________________________
        ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา _____________________________________________

2. ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
2.1   ช่ือผูตอบแบบสอบถาม _____________________________________________
2.2   ตําแหนง _____________________________________________

ขอมูลดานความปลอดภัยขององคกร
1.    จํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ  _______________________________________
2. จํานวนลูกจางทั้งหมดที่ประจํา ณ โครงการกอสราง  _________________________________

รายละเอียด จํานวน
(คน)

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

3. ผูที่ทําหนาที่ดูแลดานความปลอดภัย
3.1 ผูแทนลูกจาง(ไมไดเปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน

ระดับพื้นฐาน)
3.2 ผูแทนลูกจางที่เปนเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับ

พื้นฐาน
3.3 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน
3.4 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร
3.5 เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ

______

______

______
______
______

______

______

______
______
______
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รายละเอียด จํานวน
(คน)

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

4. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน

______ ______

รายละเอียด จํานวน
(คน)

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

5. การจางแรงงานเด็ก
5.1 แรงงานเด็กอายุต่ํากวา 15 ป (ขามไปตอบขอ 7)
5.2 แรงงานเด็กอายุระหวาง 15 – 18 ป (ตอบขอ6)

______
______

______
______

ทํา
( )

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

6. ใหเด็กอายุ 15 –18 ปทํางานตอไปนี้หรือไม
6.1 งานที่ทําในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. นอกจากจะ

ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
6.2 งานที่เกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และ

แสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตราย เชนงานที่
ใชเครื่องเจาะกระแทก  งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอ
กันเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ในการทํางานวันละ 8 ชั่วโมง

6.3 งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเครื่องยนตหรือ
ไฟฟา

6.4 งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
6.5 งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักร

หรือเครื่องยนตกําลังทํางาน
6.6 งานที่ทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป

______

______

______

______
______

______

______

______

______

______
______

______
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ทํา
( )

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

7. แรงงานหญิง
7.1 มีการจางแรงงานหญิงทํางาน(ขามไปขอ 9)
7.2 แรงงานหญิงมีครรภ (ขามไปขอ 8)

______
______

______
______

รายละเอียด จํานวน
(คน)

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

8. ใหหญิงมีครรภทํางานตอไปนี้หรือไม
8.1 งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
8.2 งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
8.3 งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15

กิโลกรัม
8.4 งานใดๆที่ทําในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น.
8.5 งานลวงเวลา
8.6 ทํางานในวันหยุด

______
______
______

______
______
______

______
______
______

______
______
______

ทํา
( )

ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

9. ใหแรงงานหญิงทํางานตอไปนี้หรือไม
9.1 งานบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
9.2 งานกอสรางที่ตองทําใตดิน ถาหากงานนั้นไมเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
9.3 งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย ที่ทําใน

ระหวางเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. เชน งานเชื่อมโลหะ

______
______

______

______
______

______
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ขอมูลดานความปลอดภัยในสถานที่กอสราง

1. สถานที่กอสราง
รายละเอียด มี ( ) ทราบขอกฎหมาย

หรือไม ( )
1. ร้ัวช่ัวคราว  โปรดอธิบายลักษณะ (หากมี) ____________
            _____________________________________________
2. ปายโครงการ โปรดอธิบายลักษณะของปาย ลงในรูปดานลาง

(หากมี)

3. สถานที่เขา-ออก
3.1 ทางเขา-ออก จํานวน_________ชองทาง
3.2 บริเวณทางเขาออกปูดวยยางมะตอย หรือคอนกรีต
3.3 กีดขวางทางระบายน้ําสาธารณะ

______

______

______
______

______

______

______
______
______

ความกวาง  = _____________ม.

คว
าม
สูง

  =
 __

___
___

___
__ม

.
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รายละเอียด มี ( ) ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

4. มีการทําความสะอาดลอรถ ตัวถังรถกอนออกจากสถานที่กอ
สราง

5. ปดประกาศ
5.1 ประกาศแสดงเขตกอสรางในบริเวณสถานที่กอสราง
5.2 ประกาศหามลูกจางพักอาศัยในอาคารที่กําลังกอสราง
5.3 ประกาศบริเวณที่มีการสาดเททิ้งหรือโยนวัสดุจากที่สูง
5.4 ปายประกาศอื่นๆติดไวในที่เปดเผยตลอดเวลาที่ทําการกอ

สราง
6. เขตอันตราย
6.1 ความหมายของ “เขตอันตราย”
6.2 กั้นร้ัว หรือแผงกั้น กันของตกบริเวณที่เปนเขตอันตราย
6.3 ปดปาย “เขตอันตราย” และปดประกาศใหชัดเจน
6.4 มีสัญญาณไฟสีแดงตลอดเวลากลางคืน

______

______
______
______
______

______
______
______
______

______

______
______
______
______

______
______
______
______

2. อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
รายละเอียด มี ( ) ทราบขอกฎหมาย

หรือไม ( )
1. กําหนดใหบุคคลที่เขาไปในเขตกอสรางทุกคนสวมใสหมวก

นิรภัย
2. จัดใหผูที่ปฏิบัติงานบนที่สูง บนนั่งราน หรือปฏิบัติงานในที่ที่มี

ลักษณะโดดเดี่ยว ใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
_________________________________________________

3. จัดใหผูที่ทําหนาที่เชื่อมดวยกาซหรือไฟฟา ใชอุปกรณคุมครอง
ภัยสวนบุคคล
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________

       _________________________________________________

______

______

______

______

______

______
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รายละเอียด มี ( ) ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

4. จัดใหผูที่ทําหนาที่กลึง ใส ฝน ลับโลหะหรือไม ใชอุปกรณคุม
ครองภัยสวนบุคคล
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________

       _________________________________________________
5. จัดใหผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม ใชอุปกรณคุมครอง

ภัยสวนบุคคล
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________

       _________________________________________________
6. จัดใหผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับลิฟต  ใชอุปกรณคุมครองภัยสวน

บุคคล
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________

       _________________________________________________
7. จัดใหผูที่ปฏิบัติงานตอไปนี้  ใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล
7.1 งานชางไม

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________
7.2 งานทาสี

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________
7.3 งานชางเหล็ก

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________
7.4 งานประกอบโครงสราง ขนยาย ติดตั้ง

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________
7.5 งานชางกระจก

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______
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รายละเอียด มี ( ) ทราบขอกฎหมาย
หรือไม ( )

7.6 งานผสมปูน
อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________

       _________________________________________________
7.7 งานกออิฐ

อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลที่ใช(ถามี) ________________
       _________________________________________________

______

______

______

______



ภาคผนวก จ
แบบสอบถามหลังจากทดลองใชโปรแกรม
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แบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมชวยเหลือดานความปลอดภัย

1. สวนใหคําปรึกษา
1.1 การใชงานงาย

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
1.2 ความสวยงาม

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
1.3 ความถูกตองของผลลัพธ

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
  ไมทราบ

2. สวนใหความรูดานกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ
2.1 การใชงานงาย

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
2.2 ความสวยงาม

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
2.3 ความถูกตองของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ

  มาก   ปานกลาง   นอย   ควรปรับปรุง _____________________________
  ไมทราบ

3. หลังจากใชโปรแกรมแลวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในดานใดบาง
3.1 สวนใหคําปรึกษา
3.1.1 ในสวนของความปลอดภัยขององคกร สามารถนําผลลัพธที่ไดไปประยุกตใชงานจริงในองคกร

ได
  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม

3.1.2 ในสวนของความปลอดภัยในสถานที่กอสราง สามารถนําผลลัพธที่ไดไปประยุกตใชงานจริง
ในสถานที่กอสรางได

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม
3.1.3 ความถูกตองของผลลัพธ ในสวนของความปลอดภัยขององคกร

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม        ไมทราบ
3.1.4 ความถูกตองของผลลัพธ ในสวนของความปลอดภัยในสถานที่กอสราง

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม        ไมทราบ
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3.2 สวนใหความรูดานกฎหมาย ขอกําหนดตางๆ
3.2.1 ทําใหทราบถึงที่มาของกฎหมาย ขอกําหนดตางๆได

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม          ไมทราบ
3.2.2 ทําใหทราบถึงขอควรปฏิบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากกฎหมายได

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม
3.2.3 นําไปประยุกตใชกับองคกรหรือโครงการกอสรางได

  มาก   ปานกลาง   นอย   เทาเดิม

3.3 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
3.4 ขอแนะนําเพิ่มเติม
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                       



ภาคผนวก ฉ
คูมือการใชงานสําหรับ

โปรแกรมระบบสนับสนุนดานความปลอดภัยในงานกอสรางอาคาร
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คูมือการใชงานสําหรับ
โปรแกรมชวยเหลือผูที่ตองการปฏิบัติดานความปลอดภัย

1. ขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรม
1.1 ใสแผน CD ลงใน CD-ROM
1.2 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน My Computer เพื่อเปดหนาตาง My Computer จะไดดังรูปที่ ฉ.1

รูปที่ ฉ.1  หนาตางMy Computer
1.3 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน CD-ROM แผนขอมูลช่ือ Kritika_Program  (ในวงกลม) เพื่อเปดหนาตางชื่อ

Kritika_Program จะไดดังรูปที่ ฉ.2

รูปที่ ฉ.2  หนาตาง Kritika_Program

SafePro.ex

แฟมขอมูล



214

1.4 จากรูปที่ ฉ.2 ทําการคัดลอก (Copy) แฟมขอมูลที่ชื่อ SafePro ลงใน Drive C
1.5 จากรูปที่ ฉ.2 ทําการคัดลอก (Copy)  ไฟล SafePro.exe ลงบน DeskTop

2. การใชงานโปรแกรมชวยเหลือผูท่ีตองการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย
2.1 หลังจากที่ทําการติดตั้งโปรแกรมแลว ใหดับเบิลคลิกที่ไอคอน Safe.exe ที่ปรากฏอยูบน DeskTop

จากนั้นจะปรากฎดังรูปที่ ฉ.3

รูปที่ ฉ.3  เขาสูโปรแกรมชวยเหลือผูที่ตองการปฏิบัติดานความปลอดภัย
2.2 จากรูปที่ ฉ.3 คลิกที่ปุม “เขาสูโปรแกรม” ที่อยูทางมุมขวาลางเพื่อทําการเขาสูโปรแกรม โปรแกรม

จะทําการอธิบายดังรูปที่ ฉ.4 – ฉ.6  ผูใชสามารถคลิกที่ปุม “ตอไป” เขาสูหนาคําแนะนําโปรแกรม
หนาตอไป หรือคลิกที่ปุม “ขามเขาสูเมนูหลัก” เพื่อที่ขามขั้นตอนในการอานคําแนะนําเพื่อเขาสู
เมนูหลักดังแสดงในรูปที่ ฉ.7

รูปที่ ฉ.4  คําแนะนําโปรแกรม
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รูปที่ ฉ.5 คําแนะนําโปรแกรม 2

รูปที่ ฉ.6  กอนใชงานโปรแกรม
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รูปที่ ฉ.7  หนาเมนูหลัก

2.3 จากรูปที่ ฉ.7  เปนหนาเมนูหลัก ประกอบดวย 2 สวนใหญดวยกันคือ 1) สวนใหคําปรึกษา และ 2)
สวนใหความรู
1) สวนใหคําปรึกษา ประกอบดวย 2 หัวขอคือ

- ความปลอดภัยขององคกร และความปลอดภัยในสถานที่กอสราง สําหรับเรื่องความปลอด
ภัยขององคกรนั้น สามารถเลือกทําการปรึกษาได 2 รายการคือ
- คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และเจา

หนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
- การหามลูกจางทํางานบางประเภท

- ความปลอดภัยในสถานที่กอสราง ประกอบดวย 2 หัวขอดวยกันคือ
- สถานที่กอสราง
- อุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคล

2) สวนใหความรู  ประกอบดวยกฎหมาย ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
2.4 จากรูปที่ ฉ.7  ผูใชสามารถเขาไปในสวนใหความรู โดยการคลิกที่เครื่องหมายวงกลมสีขาวหนาตัว

เลือก จากนั้นโปรแกรมจะเขาสูหนาคําถาม ดังแสดงในรูปที่ ฉ.8 โปรแกรมจะถามคาํถาม และผูใช
ตองทําการตอบโดยการคลิกที่เครื่องหมายวงกลมสีขาวหนาตัวเลือกที่ตองการ แตถาหากผูใช
ตองการทราบที่มาของกฎหมาย สามารถคลิกไดที่บริเวณดานซาย (ที่อยูในวงกลมสีแดง)  ในสวนที่
เปนคําถาม บริเวณตัวอักษรที่ขีดเสนใต (ในวงกลมสีเขียว) ทานสามารถคลิกเพื่อดูความหมายของ
คํานั้นๆได  หากตองการกลับสูเมนูหลักสามารถคลิกไดที่ปุม “กลับสูเมนูหลัก”
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รูปที่ ฉ.8  ตัวอยางสวนใหคําปรึกษา
2.5 จากรูปที่ ฉ.7 หากตองการเขาสูสวนใหความรูโปรดคลิกที่ปุม “คลิก” จากนั้นจะเขาสูสวนใหความ

รูดังรูปที่ ฉ.9

รูปที่ ฉ.9  สวนใหความรู
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2.6 จากรูปที่ ฉ.9  ผูใชสามารถเลือกรายการที่สนใจไดโดยการคลิกที่เครื่องหมายวงกลมสีขาวหนาตัว
เลือก แตถาหากตองดูกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยทั้งหมดในสวนที่เปนความปลอดภัย
ขององคกร หรือความปลอดภัยในสถานที่กอสราง สามารถคลิกไดที่ปุม “คลิกที่นี่เพื่อดูกฎหมาย 
ขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งหมด”
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

นางสาวกฤติกา   ไตรบรรจงศิลป เกิดวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2522  ที่กรุงเทพมหานคร จบ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในปการ
ศึกษา พ.ศ. 2542  และเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการกอสราง
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือปการศึกษา 2543
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