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อาคารจัตุรัสจามจุรีเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ มีพ้ืนท่ี 274,500 ตารางเมตร ประกอบดวยสํานักงาน ศูนยการคา ที่

จอดรถ และที่พักอาศัย การไฟฟานครหลวงจึงกําหนดใหเปนผูใชไฟฟาประเภทกิจการขนาดใหญ มีการเรียกเก็บคาความตองการ

พลังไฟฟาสูงสุด จึงมีวัตถุประสงคจะหาวิธีประหยัดคาใชจายไฟฟา โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา โดยไมสงผลกระทบ

ตอการใชงานโดยรวม 

จากการศึกษาทฤษฎีและอาศัยการคํานวณจากขอมูลระบบประกอบอาคารและการใชพลังงานไฟฟาของอาคารจัตุรัส

จามจุรีท่ีประกอบดวยแหลงจาย A จายใหระบบไฟฟากําลังและแสงสวาง ระบบลิฟต ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมควันไฟ 

ระบบเคร่ืองทํานํ้าเย็น และระบบสุขาภิบาล ของสวนสํานักงาน ศูนยการคา และท่ีจอดรถ พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียงกับคาเฉลี่ยตอปเทากับ 3,207 กิโลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 14.00 – 14.45 น. เพ่ือควบคุม

คาความตองการพลังไฟฟา จะตองหยุดการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 1  ในชวงเวลา 14.00–14.45 น. และเล่ือนเวลาของเครื่อง

สูบนํ้าชุดท่ี 2 จากเวลา 12.30 – 14.30 น. มาเปนเวลา 11.30 - 13.30 น. เล่ือนเวลาของเครื่องสูบนํ้าชุดที่ 3  จากเวลา 14.00 – 

15.00 น. มาเปนเวลา 11.00 - 12.30 น. และ 17.00 - 18.45 น. และเครื่องสูบนํ้าชุดท่ี 4 จากเวลา 14.45 - 15.05 น. มาเปนเวลา 

10.15 - 10.45 น. และ 17.15 - 18.00 น. และหยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศหองเครื่องสูบน้ําและบําบัดน้ําเสีย 5 เครื่อง 

จะสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 163 กิโลวัตต 

สําหรับแหลงจาย B จายใหระบบเคร่ืองทําความเย็น ระบบเคร่ืองสงลมเย็น ระบบระบายอากาศ และระบบลิฟต ของ

สวนสํานักงาน และศูนยการคา พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียงกับคาเฉล่ียตอป

เทากับ 3,776 กิโลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 11.30 – 12.00 น. เพ่ือควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา จะตองหยุดการทํางาน

เคร่ืองสงลมเย็นหองงานระบบประกอบอาคาร 11 เคร่ือง พัดลมระบายอากาศ 13 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศลานจอดรถ 6 

เคร่ือง จะสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 144 กิโลวัตต 

จากท้ัง 2 แหลงจายจะสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไดเทากับ 307 กิโลวัตตตอเดือน คิดเปนเงินเทากับ 

40,810 บาทตอเดือน หรือ 489,720 บาทตอป ท้ังน้ีผลจากคํานวณในขอมูลของชวงเวลาน้ันๆ ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีคา

แตกตางไปจากนี้ และยังมีวิธีควบคุมคาความตองการไฟฟาอื่นอีกอันไดแก ลดการเปดโคมแสงสวางในตอนกลางวันบริเวณท่ีจอด

รถและหองระบบประกอบอาคาร, ปรับต้ังอุปกรณตรวจเช็คระดับนํ้าใหม, ติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบจํานวน 2 เคร่ืองใน

เครื่องสูบน้ําชุดที ่1 และซอมแซมระบบบริหารจัดการการทํางานของระบบสุขาภิบาล ซึ่งตองมีการศึกษาตอไป 

 ทั้งนี้ดวยวิธีการประหยัดคาใชจายไฟฟา โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาท่ีเสนอ เปนวิธีที่สามารถดําเนินการ

ไดทันที 
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KANCHIT SOMRONG: ELECTRICITY COST SAVING BASED ON PEAK DEMAND CONTROL 

CASE STUDY OF CHAMCHURI SQUARE BUILDING ADVISOR: PROF.BUNDIT CHULASAI, 

Ph.d. 304 pp. 

 The Chamchuri Square building is a large-sized building of 274,500 square meters. It consists of offices, a 

shopping mall, car park, and residences. The Metropolitan Electricity Authority has classified the building as a large 

enterprise electricity user to whom the maximum electricity demand rate is applied. This study aimed to find methods 

to reduce electricity costs by controlling the electricity demand rate without affecting the systems involved. 

 Theories were studied and calculations made based on data concerning the mechanical and electrical 

work systems and the building’s usage of electricity distributed by the A distributor, which distributes electricity to the 

electrical power and light system, lift system, ventilation system, smoke control system, chilled water system and 

sanitation system of the office zone, shopping mall and car park. It was found that in November 2011, the maximum 

electricity demand rate was close to the annual average rate of 3,207 kilowatts from 14.00 to 14.45. In order to control 

the electricity demand rate, the first water pump set must be stopped from 14.00 to 14.45. The working time of the 

second water pump set must be changed from 12.30-14.30 to 11.30-13.30, the third water pump set from 14.00-15.00 

to 11.00-12.30 and 17.00-18.45, and the fourth water pump set from 14.45-15.05 to 10.15-10.45 and 17.15-18.00. 

Moreover, 5 ventilation fans in the water pump and waste water treatment room must be stopped. Implementing all of 

these methods can reduce the maximum electricity demand rate by 163 kilowatts. 

 The B distributor provides electricity for the cooling system, air handling unit system, ventilation system, and 

lift system of the office zone and shopping mall. It was found that in November 2011, the maximum electricity demand 

rate was close to the annual average rate of 3,776 kilowatts from 11.30 to 12.00. In order to control the electricity 

demand rate, 11 air handling units in the mechanical and electrical system control room, 13 ventilation fans and 6 car 

park ventilation fans must be stopped. This will reduce the maximum electricity rate by 144 kilowatts.  
 By implementing this scheme with both distributors, the maximum electricity demand rate can be 

decreased by 307 kilowatts per month, equal to 40,810 baht per month or 489,720 baht per year. However, the 

calculated figures might differ in reality. There are also additional ways to control the electricity demand rate including 

switching on fewer lights during the daytime at the car park and the mechanical and electrical system control room, 

adjusting water level gauges, installing 2 revolution control machines in the first water pump set and improving the 

management system of the sanitation system which will have to be studied further. 
 The suggested scheme to reduce electricity costs by controlling the electricity demand rate can be 

implemented immediately. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับบนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความชวยเหลือใหคําปรึกษา และแนะนํา

แนวทาง ตลอดจนความอนุเคราะหตางๆอยางดีจากผูมีพระคุณหลายทานดังนี ้
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รองศาสตราจารย ดร.เสริชย โชติพานิช ที่ใหความรู และแนะนําแนวทางในการทํา

วิทยานิพนธฉบับนี ้

ประธานและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทานท่ีใหเกียรติ และสละเวลาอันมีคาใน

การรวมเปนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี ้

บุคคลากรและเจาหนาที่ที่ดูแลอาคารจัตุรัสจามจุรีของกรณีศึกษาทุกทาน ท่ีใหขอมูล 

คําแนะนํา และใหการชวยเหลือเปนอยางดี  
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วิจัยในครั้งนี้ 
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คุณพอ คุณแม ที่ใหความชวยเหลือ ใหกําลังใจ และทุกสิ่งทุกอยางที่มิอาจกลาวถึงไดหมด
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ 

 อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสาธารณะมีผูใชอาคารเปนจํานวนมาก มีการใช

พลังงานไฟฟาสูง ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญในการประกอบกิจกรรมของทุกหนวยงานและองคกร อีกท้ัง

ยังอํานวยความสะดวกแกผูใชอาคาร ทําใหสงผลท้ังในดานตนทุน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ

การจัดหาแหลงพลังงานใหเหมาะสมจากความตองการเพ่ิมข้ึนตาม  การลดคาไฟฟานั้นจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารจดัการคาใชจายของอาคาร  

อาคารขนาดใหญพิเศษ หมายถึง อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพ่ือใชพ้ืนท่ีอาคาร หรือสวนใดของ

อาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุก

ชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป 

พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 ประกาศใชเมื่อวันที่ 2 

เมษายน พ.ศ. 2535 กําหนดใหอาคารควบคุมท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัตฉิบับน้ีจะตองมีลักษณะ

การใชพลังงานอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. อาคารภายใตเลขที่บานเดยีวกัน ที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนายพลังงานใหใชเครื่องวัด

ไฟฟาหรือใหติดต้ังหมอแปลงไฟฟาชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดต้ังแต 1,000 กิโลวัตต หรือ 

1,175 กิโลโวลทแอมแปรข้ึนไป  

2. อาคารภายใตเลขที่บานเดียวกัน ที่ใชไฟฟาจากระบบของผูจําหนายพลังงาน ความ

รอนจากไอนํ้าจากผูจําหนายพลังงาน หรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายพลังงานหรือของ

ตนเอง อยางใดอยางหน่ึงหรือรวมกันแตวันที่ 1 มกราคมถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ผานมา มี

ปริมาณพลังงานทั้งหมดเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแต 20 ลานเมกะจลูข้ึนไป 

การไฟฟานครหลวงกําหนดใหอาคารขนาดใหญเปนผูใชไฟฟาประเภทที่ 4 กิจการขนาด

ใหญ เรียกเก็บอัตราคาไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาการใช (Time of Use Tariff Rate : TOU 

Rate) ตองชําระคาไฟฟาเปน 3 สวนคือ  
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1. คาพลังงานไฟฟา จะขึ้นอยูกับปริมาณการใชพลังงานตามระยะเวลาของการใชงาน

อาคารหรือการเปด-ปดอุปกรณตางๆในอาคาร ในรอบหนึ่งเดือนมีหนวยเปนกิโลวัตต-ฮาวร : kWh 

(Kilowatt hour)  

2. คาการปรับอัตราคาไฟฟาอัตโนมัติจัดเก็บตามตนทุนการผลิตไฟฟา : FT (Automatic 

Adjustment Mechanism)  

3. คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดจะคิดคาพลังไฟฟาในชวงเวลาที่กําหนด (On Peak) 

โดยจะคิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดที่เกิดข้ึนในรอบเดือนมีหนวยเปนกิโลวัตต : kW 

(Kilowatt) 

 การศึกษาในเรื่องดังกลาวที่ผานมาของคุณอดิเทพ สุธรรมภาวดี ในหัวขอ “การประหยัด

คาใชจายในอาคารสํานักงาน โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด” ไดศึกษาแนว

ทางการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด มีลักษณะเปนอาคารสํานักงาน ตามที่กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีการนําเสนอเปนวิธีการประหยัดพลังงาน โดยการควบคุม

หรือลดคาตองการพลังไฟฟาสูงสุดในชวงเวลา On Peak ซึ่งเปนคาไฟฟาในสวนที่ 3 สามารถ

ดําเนินการได โดยการพิจารณาจัดลําดับประเภทความสําคัญของอุปกรณควบคุมระบบประกอบ

อาคาร เพื่อทราบถึงลักษณะการใชงาน ยังผลใหสามารถควบคุมและลดคาความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุด สงผลใหคาใชจายไฟฟาของอาคารมีคาลดลง  

 ผูทําการศึกษาเห็นวายังมีอาคารในลักษณะอ่ืน ที่มีขนาดพ้ืนที่ เครื่องจักร การใชงาน

อาคาร การใชพลังงาน ซึ่งมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดแตกตางกัน โดยเลือกอาคารจัตุรัส

จามจุรี เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ มีวัตถุประสงคทางธุรกิจเพ่ือการพาณิชย ลักษณะการใชงาน

เปนอาคารอเนกประสงค (Mixed-Use) พ้ืนท่ีรวม 274,500 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคาร

สํานักงาน อาคารศูนยการคา อาคารจอดรถ และอาคารพักอาศัย (ปจจุบนัยังไมไดมีการใชงาน) มี

แหลงจายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลท จากการไฟฟานครหลวง 4 สายคือ จากสถานีสามยาน  3  

แหลงจาย และกิ่งเพชร  1 แหลงจาย ผานสวิทชตัดตอนไฟฟาแรงสูง แลวจายใหหมอแปลงของ

อาคารจัตุรัสจามจุรี มีการคิดคาไฟฟาจัดอยูในประเภท 4 กิจการขนาดใหญ จากการไฟฟานคร

หลวง   
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ดังน้ันหากมีการดําเนนิการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาอยางเหมาะสม และยังคงมี

ประสิทธิภาพในการใชงานโดยรวม ก็จะสงผลใหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดและคาใชจายคา

พลังงานลดลงได ซึ่งจะสงผลดีตอองคกร ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีการประหยัด

คาใชจายไฟฟา โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพือ่ศกึษาลักษณะความตองการพลังไฟฟา  ในชวงเวลาที่มีการคิดคาความตองการ

พลังไฟฟาสูงสุด  

2. เพ่ือเสนอแนวทางลดคาใชจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ เ ลือกทําการศึกษาอาคารจัตุรัสจามจุ รี มีรูปแบบอาคารเปนอาคาร

อเนกประสงค (Mixed-Use) ประกอบดวยอาคารสํานักงาน อาคารสวนฐานราก อาคารจอดรถ 

และระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวของในสวนอ่ืนๆของอาคาร ทําการศึกษาเฉพาะการจัด

การพลังงานโดยการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และไมรวมอาคารพักอาศัยเนื่องจาก

ปจจุบันยังไมมีการใชงาน 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

            ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลจากเอกสาร ดังตอไปนี้  

1. ขอมูลปฐมภูมิ 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ และการใชพ้ืนท่ี  

1.2 สัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูดูแลอาคาร และผูมีสวนเกีย่วของ 

 

2. ขอมูลทุติยภูมิ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

2.1 ขอมูลจากเอกสาร  



4 

 

 

2.1.1 ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2.1.2 ประวัติการใชพลังงานไฟฟาจากบิลใบเสร็จของการไฟฟา  

2.1.3 ขอมูลของเคร่ืองจักร อุปกรณ แบบ และขนาดกําลังไฟฟา สภาพการใชงาน

ตางๆ คือ การใชงานเคร่ืองจักรเปนระยะ การใชงานเคร่ืองจักรบางเวลา

และการใชงานเคร่ืองจักรตลอดเวลา ไดแก 

2.1.3.1 ระบบไฟฟากําลัง 

2.1.3.2 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

2.1.3.3 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม 

2.1.3.4 ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

2.1.3.5 ระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

2.1.3.6 ระบบสุขาภิบาล 

 

2.2 ขอมูลจากการวัดและการสํารวจ 

2.2.1 การตรวจวัด บันทึก และวิเคราะหขอมูล 

2.2.1.1 ตรวจวัดคาการใชพลังงานไฟฟา ดวยเคร่ืองมือวัดและบันทึกคา

การใชพลังงานของอาคาร ซ่ึงทาํใหสามารถทราบถึงคาความตองการไฟฟา

สูงสุดในชวง On Peak ทุก 15 นาที ในแตละวัน 

2.2.1.2 ประเมินคาความตองการไฟฟาสูงสุดในชวงเวลา On Peak ทุก 15 

นาทีในแตละวันและเดือนตามลําดับ  

2.2.1.3 สํารวจอุปกรณในระบบประกอบอาคารหลัก ท่ีมีการทํางานใน

ชวงเวลา On Peak 

 

2.3 ทําการแจกแจงและจัดเรียงขอมูล โดยขอมูลกําลังไฟฟาและการใชงานของ

เคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ มาจัดเรียงลําดับและจัดแยกเปนประเภทของโหลด 4 

ประเภท คือ 

2.3.1 โหลดท่ีมีความสําคัญ และจําเปนตอการทํางานในภาวะปกติ  

2.3.2 โหลดท่ีมีความจําเปนแตสามารถหยุดการใชงานเปนระยะส้ันๆ 
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2.3.3 โหลดท่ีสามารถเล่ือนเวลาการใชงานออกไปในจังหวะเวลาอ่ืนเปนคร้ัง

คราวไดนานพอสมควร 

2.3.4 โหลดซ่ึงอาจกําหนดชวงเวลาการทํางานไปใชในชวงเวลาท่ีมีการใชไฟนอย

ของแตละวัน 

2.3.5 วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาลักษณะและความสัมพันธ ของชวงท่ีเกิดคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดและการทํางานของเคร่ืองจักร 

 

2.4 สรุปผลการศึกษาและเสนอการประหยัดคาใชจายไฟฟา โดยการควบคุมคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซ่ึงสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดังน้ี 
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กรอบแนวความคิดในการศกึษา 
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1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 

ไมสามารถทําการจัดการพลังงาน โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา ในสวนของ

พื้นที่เชา และอาคารที่พักอาศัยไดในงานวิจัยนี้  

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกิดความรูพื้นฐานและแนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมคาความตองการพลัง

ไฟฟาอาคารจัตุรัสจามจุรี 

2. ไดแนวทางการลดคาใชจายจากการควบคุมคาความความตองการพลังไฟฟา 

3. ไดขอมูลระบบประกอบอาคารจัตุรัสจามจุรี ที่สามารถควบคุมในชวงเวลา On Peak 

ซ่ึงมีการคิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

4. เสนอแนะการประหยัดคาใชจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในบทน้ีจะนาํเสนอรายละเอียดแนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 

6 หัวขอ ประกอบดวย 

1. สวนประกอบของคาไฟฟา 

2. การกําหนดประเภทผูใชไฟฟา 

3. รูปแบบและอัตราคาไฟฟา 

4. แนวความคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรกายภาพ 

5. แนวความคิดและทฤษฎีการจัดการพลังงานไฟฟา และการอนุรักษพลังงาน 

6. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

โดยท้ัง 6 แนวความคิดจะเปนการกลาวถึงความหมาย และหลักการท่ีนํามาใชเปนพ้ืนฐานในการ

จัดการพลังงาน โดยวิธีการควบคุมความตองการพลังไฟฟา 

2.1 สวนประกอบคาไฟฟา 

การไฟฟานครหลวงเรียกเก็บจากผูใชไฟฟาในแตละเดือนข้ึนอยูกับประเภทของผูใชไฟฟา

และปริมาณการใชไฟฟาของผูใชในแตละราย ประกอบดวย 7 สวนคือ 

1. คาพลังงานไฟฟา (Energy Charge) เปนคาพลังงานไฟฟาที่ไดใชในรอบเดือนนั้นๆ มี

หนวยเปนบาทตอกิโลวัตตชั่วโมง (บาทตอหนวย) เปนคาไฟฟาที่สะทอนถึงคาใชจายในการ

บํารุงรักษา การดําเนินงาน และคาเช้ือเพลิง โดยแบงออกตามระดับแรงดันเรียกเปน Energy Cost 

2. คาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) เปนคาความตองการไฟฟาเฉลี่ยใน 

15 นาทีสูงสุดในเดือนนั้นๆ มีหนวยเปนบาทตอกิโลวัตต เปนคาที่สะทอนถึงการลงทุนในการขยาย

กําลังการผลิต ระบบสง และระบบจําหนายตามระดับแรงดันเรียกเปน Capacity Cost 

3. คาไฟฟาขั้นต่ําสุด (Minimum Charge) เปนคาไฟฟาต่ําสุดในแตละเดือน ตองไมต่ํา

กวารอยละ 70 ของคาความตองการพลังไฟฟา (Demand Charge) ที่สูงสุดในรอบ 12 เดือนที่

ผานมา 

4. คาไฟฟาตามสูตรการปรับไฟฟาอัตโนมัติ (Ft) เปนคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา

ไฟฟาโดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกกันสั้นๆ วาคา Ft ยอมาจากคําวา Fuel Adjustment Charge at the 

given time เปนคาไฟฟาที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการที่ไดประมาณการไวในคาไฟฟา
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ฐาน เปนคาที่สะทอนถึงคาใชจายดานเชื้อเพลิง คาซื้อไฟฟา ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของการ

ไฟฟา และการสงผานคาใชจายตามนโยบายท่ีภาครัฐกาํหนด โดยจะมีการปรับเปลี่ยนคา Ft ทุกๆ 

4 เดือน 

5. คาเพาเวอรแฟกเตอร (Power Factor Charge) เปนคาเพาเวอรแฟกเตอรแบบลาหลัง 

(Lagging) มีหนวยเปนบาทตอกิโลวาร ถาในรอบเดือนใดผูใชไฟฟามีความตองการพลังไฟฟา รี

แอคตีฟเฉล่ียใน 15 นาทีที่สูงสุด เม่ือคิดเปนกิโลวาร เกินกวารอยละ 61.97 ของความตองการพลัง

ไฟฟารีแอคตีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดเมื่อคิดเปนกิโลวัตตแลว เฉพาะสวนที่เกินจะตองเสียคา

เพาเวอรแฟคเตอร 

6. คาบริการ (Service Charge) เปนคาบริการเกี่ยวกับเครื่องวัด คาดําเนินการจดหนวย 

จดัทําใบเสร็จรับเงินคาไฟฟาและการดําเนินการจัดเก็บเงินคาไฟฟา มีหนวยเปนบาท เรียกเปน 

Customer Cost 

7. คาภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) ปจจบัุนเก็บในอัตรารอยละ 7 

2.2 การกําหนดประเภทผูใชไฟฟา 

การไฟฟานครหลวงมีการเปล่ียนแปลงอัตราคาไฟฟาและเร่ิมใชงานต้ังแต 1 ตุลาคม 2543 

จากน้ันมีการปรับอัตราคาไฟฟาอีกครั้งและเริ่มใชงานตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 จําแนก

ออกเปน 8 ประเภทคือ 

· ประเภทที่ 1 บานที่อยูอาศัย สําหรับการใชไฟฟาในบานเรือนที่อยูอาศัย วัดและโบสถ

ของศาสนาตาง ๆ ตลอดจนบริเวณท่ีเกีย่วของ โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

· ประเภทท่ี 2 กิจการขนาดเล็ก สําหรับการใชไฟฟาเพือ่ประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับที่อยู

อาศัย อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรืออ่ืนๆ ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ ซึ่งมีความตองการพลัง

ไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีที่สูงสุด ตํ่ากวา 30 กิโลวัตต โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

· ประเภทที ่3 กิจการขนาดกลาง สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 

หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ สถานที่ทําการเกี่ยวกับกิจการของตางชาติและสถานที่ทําการขององคการระหวาง

ประเทศ ตลอดจนบริเวณท่ีเกีย่วของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต 

30 ถึง 999 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน ไมเกิน 250,000 หนวยตอ

เดือน โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 
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· ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม 

หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ สถานที่ทําการเกี่ยวกับกิจการของตางชาติ และสถานที่ทําการขององคการระหวาง

ประเทศ ตลอดจนบริเวณท่ีเกีย่วของ ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุด ตั้งแต 

1,000 กิโลวัตตข้ึนไป หรือ มปีริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 เดือน เกินกวา 250,000 หนวย

ตอเดือน โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

· ประเภทที ่5 กจิการเฉพาะอยาง สําหรับการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรมและ

กิจการใหเชาพักอาศัย ตลอดจนบริเวณท่ีเกีย่วของ ซ่ึงมีความตองการพลังไฟฟาเฉล่ียใน 15 นาทีที่

สูงสุดต้ังแต 30 กิโลวัตตข้ึนไป โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

· ประเภทที่  6 องคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร สําหรับการใชไฟฟาขององคกรที่ มี

วัตถุประสงคในการใหบริการโดยไมคิดคาตอบแทน รวมถึงสถานที่ที่ใชในการประกอบศาสนกิจ 

ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ แตไมรวมถึงหนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานรัฐวสิาหกิจ สถานที่ทําการเกี่ยวกับกิจการของตางชาติและ

สถานท่ีทาํการขององคการระหวางประเทศ โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

· ประเภทที่ 7 กิจการสูบนํ้าเพื่อการเกษตร สําหรับการใชไฟฟากับเคร่ืองสูบนํ้าเพื่อ

การเกษตรของหนวยราชการ สาํนักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

กลุมเกษตรกรท่ีทางราชการรับรอง หรือสหกรณเพื่อการเกษตร โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟา

เครื่องเดียว 

· ประเภทที่ 8 ผูใชไฟฟาชั่วคราว สําหรับการใชไฟฟาชั่วคราวเพื่อใชในการกอสราง

อาคารท่ัวไปหรือส่ิงปลูกสราง การจัดงานข้ึนเปนกรณีพเิศษชัว่คราว หรือการใชในกรณีตางๆ เปน

การช่ัวคราว โดยตอผานเคร่ืองวัดหนวยไฟฟาเคร่ืองเดียว 

2.3 รูปแบบและอัตราคาไฟฟา 

รายละเอียดของอัตราคาไฟฟาที่จะกลาวถึงคือ อัตราคาไฟฟา 2 สวน หรือ อัตราปกติ 

อัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาของวัน และอัตราคาไฟฟาตามชวงเวลาการใช มีการเร่ิมใชงานต้ังแต 1 

ตุลาคม 2543 และมีเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงปจจุบัน โดยการขึ้นคา

พลังงานไฟฟาดังนี ้
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2.3.1 อัตราปกติ 

ใชกับผูใชฟาประเภท 3.1 ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดตั้งแต 30 

ถึง 999 กิโลวัตต และมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือน ไมเกิน 250,000 หนวยตอเดือน 

โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว ดังตารางท่ี 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 อัตราปกติจําแนกตามพกิัดแรงดันของการไฟฟานครหลวง 

 

ระดับแรงดันไฟฟา

ท่ีขอใช (กิโลโวลต) 

คาความตองการพลังไฟฟา 

(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

1 ตุลาคม 43 1 กรกฎาคม 54 

≥ 69 175.70 1.6660 2.7441 

12-24 196.26 1.7034 2.7815 

< 12 221.50 1.7314 2.8095 

 

การคิดคาไฟฟาแบงเปน 1 ชวง คือ ชวงเวลา On-Peak ระหวางเวลา 00:00 – 24:00 น. 

เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ดังรูปท่ี 2.1 

 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงอตัราแบบปกต ิ

 

2.3.2 อัตราตามชวงเวลาของวัน (TOD) 

ใชกบัผูใชฟาประเภท 4.1 (ผูใชไฟฟาอัตรา TOD รายเดิม) ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟา

เฉล่ียใน 15 นาทีที่สูงสุด ต้ังแต 1,000 กิโลวัตตขึ้นไป หรือ มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 3 
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เดือน เกินกวา 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว ดังตารางท่ี 

2.2 

ตารางท่ี 2.2 อัตราคาไฟฟาแบบ TOD จําแนกตามพิกัดแรงดันของการไฟฟานครหลวง 

 

ระดับแรงดันไฟฟา

ท่ีขอใช (กิโลโวลต) 

คาความตองการพลังไฟฟา 

(บาท/กิโลวัตต) 
คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

On Peak *Partial-Peak Off Peak 1 ตุลาคม 43 1 กรกฎาคม 54 

≥ 69 224.30 29.91 0.0 1.6660 2.7441 

12-24 285.05 58.88 0.0 1.7034 2.7815 

< 12 332.71 68.22 0.0 1.7314 2.8095 

   *คิดเฉพาะสวนทีเ่กินจากชวงเวลา On-Peak เทานั้น 

 

คิดคาไฟฟาแบงเปน 3 ชวง ดังรูปท่ี 2.2 

· ชวงเวลา On-Peak ระหวางเวลา 18:30 – 21:30 น. เปนเวลา 3 ช่ัวโมง 

· ชวงเวลา Partial-Peak  ระหวางเวลา 08:30 – 18:30 น. เปนเวลา 10.5 ช่ัวโมง 

· ชวงเวลา Off-Peak  ระหวางเวลา 21:30 – 08:00 น. เปนเวลา 10.5 ช่ัวโมง 

 
 

รูปท่ี 2.2 แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลา (TOD) 

 



 

 

13

2.3.3 อัตราตามชวงเวลาการใช (TOU) 

ใชกบัผูใชไฟฟาประเภท 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 และ7.2 ซึ่งมีความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยใน 

15 นาทีที่สูงสุด ต้ังแต 1,000 กิโลวัตตข้ึนไป หรือ มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาเฉล่ีย 3 เดือน เกิน

กวา 250,000 หนวยตอเดือน โดยตอผานเครื่องวัดหนวยไฟฟาเครื่องเดียว ดังตารางที ่2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 อัตราคาไฟฟาแบบ TOU จําแนกตามพิกัดแรงดันของการไฟฟานครหลวง 

 

ระดับ

แรงดนัไฟฟาที่ขอ

ใช (กิโลโวลต) 

คาความตองการพลังไฟฟา 

(บาท/กิโลวัตต) 

คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

1 ตุลาคม 2543 1 กรกฎาคม 2554 

On Peak Off Peak On Peak Off Peak On Peak Off Peak 

≥ 69 74.14 0.00 2.6136 1.1726 3.6917 2.2507 

12-24 132.93 0.00 2.6950 1.1914 3.7731 2.2695 

< 12 210.00 0.00 2.8408 1.2246 3.9189 2.3027 

 

2.3.3.1 วันทําการปกติคิดคาไฟฟาแบงเปน 2 ชวง ดังรูปท่ี 2.3 

· ชวงเวลา On-Peak ระหวางเวลา 09:00 – 22:00 น. ของวันจันทร-วัน

ศุกร ที่ไมใชวันหยุดราชการตามปกติ 

· ชวงเวลา Off-Peak ระหวางเวลา 22:00 – 09:00 น. ของวันจันทร-วัน

ศุกร ที่ไมใชวันหยุดราชการตามปกติ 

 
 

รูปท่ี 2.3 แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาท่ีใช (TOU) วันทํางานปกต ิ
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2.3.3.2 วันหยุดคิดคาไฟฟาแบงเปน 1 ชวง คือชวงเวลา Off-Peak ระหวางเวลา 

00:00 – 24:00 น. ของวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดราชการตามปกติดังรูปท่ี 2.4 

 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาท่ีใช (TOU) วันหยุด 

2.4 แนวความคิดและทฤษฎีการบรหิารทรัพยากรกายภาพ 

2.4.1 นิยามและความหมายของ (Facility) 

Facility หมายถึง สิ่งปลูกสราง สถานที่และบริเวณ อุปกรณตางๆ รวมทั้งงานบริการที่

เกิดขึ้นภายในสิ่งปลูกสรางหรืออาคารนัน้ๆที่อํานวยหรือส่ิงเสริมใหการทํางานขององคกรในอาคาร

นั้น ดําเนินหรือเปนไปได โดยรวมเรียกวา “ระบบกายภาพ” (เสริชย, 2553) 

ระบบกายภาพ แบงเปน 2 องคประกอบหลักคือ 

1. ทรัพยากรกายภาพ ไดแก อาคาร พ้ืนท่ีอาคาร ระบบประกอบอาคาร พ้ืนท่ีและบริเวณ

โดยรอบ ภูมิทัศนและสวน  สวนแบงและตกแตงภายในพื้นที่ (Fitting-out) รวมถึงเฟอรนิเจอรและ

อุปกรณภายในอาคาร 

2. งานปฏิบัติการ/บริการ หมายถึง การดําเนินงานเพ่ือประกอบและรองรับการใช

ทรัพยากร   กายภาพ ไดแก  งานดูแลรักษาอาคาร งานบริการอาคาร งานบริการเฉพาะ 

2.4.2 ความสัมพันธระหวางอุปทานและอุปสงคกายภาพ (Facility supply and demand) 

Facility จะมีคุณคาหรือคุณประโยชน (Value) ตราบใดท่ียังมีความตองการที่จะใช

ประโยชนหรือมกีารใชงาน นั้นคืออุปสงคระบบกายภาพหรือความตองการระบบกายภาพ (Facility 
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demand) ที่ขึ้นอยูกับคุณลักษณะและความสามารถของ Facility หรืออุปทานระบบกายภาพ 

(Facility supply) 

2.4.3 บทบาทของระบบกายภาพท่ีมีผลตอองคกร 

ส่ิงสําคัญของการบริหารทรัพยากรกายภาพคือ การจัดใหเกิดการใชระบบกายภาพ/

ทรัพยากรกายภาพอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ ระบบกายภาพ/ทรัพยากร

กายภาพ สามารถทํางานสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้

วัตถุประสงคการใชระบบกายภาพ/ทรัพยากรกายภาพ มีความแปรผันหรือ ข้ึนอยูกับประเภทธุรกิจ

ขององคกร/ทรัพยากรกายภาพ ตลอดจนนโยบายและวัฒนธรรมองคกร จึงทาํใหระบบกายภาพ มี

บทบาทหนาที่ขององคกรที่แตกตางกันไป (เสริชย, 2553) ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เปนสิ่งท่ีตองจัดเตรียมใหพอดีและเหมาะสมกับความตองการของ

ผูใชงาน 

2.4.4 หลักการการบริหารทรัพยากรกายภาพ 

การบริหารทรัพยากรกายภาพหมายถึง การบริหารจัดการ ส่ิงที่เปนกายภาพ/ทรัพยากร

การภาพในเชงิธุรกิจ ทีมุ่งเนนใหมีการใช และบริหารจัดการอาคารสถานท่ี ระบบประกอบอาคาร 

สถานที ่พื้นที่ และองคประกอบอื่นที่มีสภาวะเปนกายภาพ ใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนแก

องคกรในฐานะที่เปนทรัพยากรสําคัญ หรือท่ีเรียกในที่นี้วา “ทรัพยากรกายภาพ” แนวความคิด

พ้ืนฐานคือการบริหารใหจัดการใหทรัพยากรกายภาพ/ระบบกายภาพ (Place) ทําหนาที่สนองตอบ

และสนับสนุนกิจกรรมองคกร (Process) และผูปฏิบัติงานหรือผูใชอาคาร (People) ใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด (เสริชย, 2553) ดังรูปท่ี 2.5 

 

 
 

รูปท่ี 2.5 หลักการ 3 Ps 
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การบริหารทรัพยากรกายภาพ ตองมุงเนนการบริหารจัดการ ดูแลรักษาและบริการเพ่ือให

ทรัพยากรกายภาพทํางานสอดรับ สงเสริมและตอบสนองความตองการของผูใชอาคารอยางมี

ประสิทธิภาพตลอดเวลา 

2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจัดการพลงังานไฟฟา และการอนุรักษพลังงาน 

2.5.1 การจัดการพลังงานไฟฟา 

การจดัการการใชพลังงานไฟฟา (Demand Side Management : DSM) คือการวางแผน

และการดาํเนินกจิกรรมการทาํงานของสาธารณูปโภคไฟฟา ใหแกกลุมของลูกคาหรือผูใชอาคาร 

ซึ่งมีอิทธิพลตอรูปแบบการใชไฟฟาที่มีการเปลี่ยนแปลงความตองการอยูตลอดเวลา ขณะที่

วัตถุประสงคของกิจกรรมใดๆมีการเปล่ียนแปลงไป การจัดการพลังงานไฟฟาก็ตองอยูภายใต

สมดุลหรือความเหมาะสมของสาธารณูปโภคไฟฟาและกลุมของลูกคาหรือผูใชอาคารอยูเสมอ 

(C.W. Gellings and W.M. Smith, 1989)  ซ่ึงเปนวิธีการควบคุม และจัดการสนับสนุนใหมีการใช

ไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง หรือ การใชไฟฟาอยาง

ประหยัด  หรือทําควบคูกันท้ังสองดาน (Gelling and Chamberlin, 1992) โดยจะตองจัดการใหมี

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ หรือการอนุรักษพลังงาน (Energy Efficiency or Energy 

Conservation)   และควบคุมหรือลดคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ในชวงเวลาที่มีความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด (On Peak) หรือการบริหารการใชพลังงาน (Peak Demand Control or 

Load Management) เปนแนวทางควบคูกันไป (R.J. Gilleskie, 1993) 

การลดไฟฟาสามารถดําเนินการได 2 แนวทางหลักคือ การบริหารจัดการการใชโหลดหรือ

การควบคุมความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชไฟฟา (ไชยะ  แชมนอย

, 2544) 

การจัดการการใชพลังงานไฟฟาหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการและการ

ควบคุมการใชเครื่องจักร อุปกรณไฟฟาและแสงสวาง เพ่ือลดคาไฟฟาและสงผลใหการใชพลังงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดโดย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2547) 

โดยจัดการและควบคุมคาปริมาณพลังงานไฟฟา (จํานวนหนวยที่ใช), คาความตองการพลังไฟฟา

เฉล่ียใน 15 นาทีที่สูงสุด (Peak Demand) และคาความตองการพลังไฟฟารีแอคทีฟเฉลี่ยใน 15 

นาทีที่สูงสุด (Reactive Power) ใหมีคานอยที่สุดเทาที่จะทําได 

ดัชนีทีใ่ชวัดประสิทธิภาพของการจัดการและการควบคุมมีอยูหลายตัว การเลือกใชดัชนีตวั

ใดน้ันข้ึนอยูกับลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของแตละสถานประกอบการ ไดแก คาไฟฟาเฉลี่ยตอ
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หนวย คาตัวประกอบโหลด คาตัวประกอบกําลังไฟฟา ประมาณการใชพลังงานตอหนวยผลผลิต 

มูลคาพลังงานไฟฟาตอหนวยผลผลิต ปริมาณพลังงานไฟฟาตอหนวยพืน้ที่ เปนตน 

 การจัดการพลังงานไฟฟาดวยวิธีตางๆ จะสงผลกระทบตอชวงเวลาการใชงานของอุปกรณ 

รวมไปถึงผูใชไฟฟาดวย ดังน้ันการตัดสินใจดําเนินการจะตองตรวจสอบการใชพลังงานอยาง

ละเอียด และไดผลประหยัดทีแ่ทจริง ในการจดัการพลังงานไฟฟา โดยการลดคาความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุด ควรหาจุดเหมาะสมหรือชวงเวลาที่แคบที่สุด และตองศึกษาวาในแตละระบบมี

อุปกรณใดที่ทําใหเกิดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเวลานั้น โดยจะตองมีผูดูแลรับผิดชอบใน

งานสวนนี้โดยตรง (ปรีชา ศรีประภาคาร, 2546)  

2.5.2 รูปแบบการจัดการการใชพลังงานไฟฟา 

 C.W Gellings, and J.H. Chamberlin (1993) จําแนกรูปแบบลักษณะกราฟโหลด ในการ

จัดการการใชพลังงานไฟฟา (Demand Side Management : DSM) ดังนี ้

1. การตัดโหลด (Peak Clipping) หลักการคือ มาตรการจัดการควบคุม และลดความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ในชวงเวลาที่มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยการตัดการใชงาน

อุปกรณที่ไมจําเปนออกไป ซึ่งจะไมมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ เปนการทําใหคาตัวประกอบโหลด

สูงข้ึน ดังรูปท่ี 2.6 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบตัดโหลด (Peak Clipping) 

 

2. การเปลี่ยนแปลงชวง (Load Shifting) หลักการคือ มาตรการการยายโหลดหรือการ

เปล่ียนแปลงเวลาการทํางานของอุปกรณท่ีมีลําดับของความสําคัญนอยหรือปานกลางหากจําเปน 

โดยยายโหลดจากชวงที่เกิดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไปในชวงเวลาที่มีความตองการพลัง

ไฟฟานอย ดังรูปท่ี 2.7 
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รูปท่ี 2.7 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบเปล่ียนแปลงชวง (Load Shifting) 

 

3. การตอโหลด (Valley Filing) หลักการคือ การใชพลังงานไฟฟาหรือการเพิ่มโหลด

ในชวงท่ีมีความตองการไฟฟาตํ่า (Off Peak) และรักษาระดับพลังงานใหมีคาคงที่ เปนการทําให

โหลดแฟคเตอรเฉล่ียมีคาสูงข้ึน ดังรูปท่ี 2.8 

 

 
 

รูปท่ี 2.8 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการตอโหลด (Valley Filing) 

 

4. การลด การใช พ ลั งงา นทุกช ว ง เ วลา  หรื อการอนุ รั กษพ ลั ง งาน  (Strategic 

Conservation) หลักการคือ เนนการจัดการกับอุปกรณไฟฟาที่มีการใชงานตลอดเวลาหรือเกือบ

ตลอดเวลา เพื่อลดการใชพลังงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ หรือการ

เปล่ียนมาใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงแทนระบบหรืออุปกรณเดิมที่ใชอยู ซึ่งมีประสิทธิภาพตํ่า

กวา และการจัดการพลังงานโดยวิธีน้ีจะตองยังคงตอบสนองกับการใชงานและไมสงผลกระทบตอ

การทํางานดังรูปท่ี 2.9 

 

 

 



 

 

19

 
 

รูปท่ี 2.9 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการลดการใชพลังงานทุกชวงเวลา หรือการอนุรักษ

พลังงาน (Strategic Conservation) 

 

5. การเพิ่มโหลดตามกลยุทธขององคกรทีมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น  (Strategic Load 

Growth) หลักการคือ การใชพลังงานไฟฟาตามกลยุทธทีเ่พ่ิมข้ึนหรือเพ่ือการเพ่ิมยอดขาย ใหมีการ

ใชพลังงานไฟฟาหรือโหลด เพ่ิมสูงข้ึนตามการเตบิโตขององคกร หรือการขยายตลาดดังรูปท่ี 2.10 

 

 
 

รูปที ่2.10 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการเพ่ิมโหลดตามกลยุทธขององคกรทีมีการ

เจริญเติบโตเพิ่มขึน้ (Strategic Load Growth) 

 

6. การเพิ่มความนาเช่ือถือ หรือ การตั้งคาตัวเลือกระดับความตองการพลังงานไฟฟา 

(Flexible Reliability) หลักการคือการตั้งคาตัวเลือกระดับความตองการพลังงานไฟฟา โดยการ

กําหนดนโยบายหรือขอตกลง และตองสามารถปรับเปล่ียนไดหากมีความตองการพลังงานไฟฟา

เปล่ียนไปดังรูปท่ี 2.11 
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รูปที ่2.11 กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการเพ่ิมความนาเช่ือถือหรือการต้ังคาตัวเลือกระดับ

ความตองการพลังงานไฟฟา (Flexible Reliability) 

 

2.5.3 การจัดประเภทโหลดโดยแบงตามประเภทของโหลด 

การจัดประเภทโหลด แบงตามประเภทของโหลด โดยการจําแนกตามลําดับความสําคัญ

ตอการทํางาน ซึ่งจะตองรูถึงลักษณะการทํางานของอุปกรณ และผูใชงานหรือผูควบคุมมี 4 

ประเภท(สันติ อัศวศรีพงศธร, 2533) ดังนี ้

1. ประเภทของโหลดท่ีมีความสําคัญ (Essential Load) คือ โหลดที่มีความสําคัญและ

จําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ซึ่งถาปดหรือหยุดการทํางาน จะทําใหกระทบกระเทือนตอการ

ทํางานหรือความปลอดภัยไดแกระบบแสงสวางฉุกเฉิน, ระบบส่ือสารภายในอาคาร, ระบบควบคุม

เคร่ืองดับเพลิง, ระบบสูบนํ้าดับเพลิง และระบบลิฟตเปนตน 

2. ประเภทของโหลดท่ีมีความจําเปน แตสามารถหยุดการใชงานเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ 

ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนด (Curtail able Load) เชนการหยุดทุก 15 นาที หรือ 30 นาที เชน ระบบ

เคร่ืองสงลมเย็น, พัดลมระบายอากาศเปนตน 

3. ประเภทโหลดท่ีสามารถเล่ือนเวลาการทํางานหรือการใชงานออกไปในเวลาอ่ืนเปนคร้ัง

คราว หรือนานพอสมควร (Deferrable Load) เมื่อมีความจําเปน เชนเคร่ืองทํานํ้ารอน เคร่ืองอัด

อากาศ หรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ 

4. ประเภทของโหลดทีส่ามารถเลือ่นชวงระยะเวลาการทํางาน หรือกําหนดชวงเวลาการ

ทํางาน (Re schedulable Load) ไปใชในชวงเวลาที่มีความตองการพลังไฟฟานอยไดแก เครื่อง

สูบน้ําประปา เปนตน 

2.5.4 การกําหนดเปาหมายการใชพลังงานไฟฟา 
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การกําหนดเปาหมายการใชพลังงานไฟฟา เปนการสํารวจใหรูถงึลักษณะการใชพลังงานท่ี

เปนอยูในปจจุบันวามีคาสูงหรือต่ําพียงใด (ปรีชา ศรีประภาคาร, 2546) โดยข้ันตอนการ

ดําเนินการควบคุมความตองการพลังไฟฟาจะตองประกอบดวย (ไชยะ  แชมนอย, 2544) ดังนี ้

1. การสํารวจขอมูล มีรายละเอยีดประกอบดวย 

- สภาพการใชไฟฟาจากอดีตถึงปจจุบัน เพื่อดูถึงศักยภาพที่จะลดความตองการพลัง

ไฟฟา โดยใชขอมูลจากใบแจงหนี ้หรือใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา 

- รายละเอียดระบบไฟฟา เพ่ือดูวาสายปอนแตละชุดจายไฟฟาใหโหลดประเภทใดบาง 

จาํนวนเทาไร ระบบควบคุมการทํางานเปนอยางไร การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงระบบควบคุม

การทาํงานใหม 

- รายละเอียดของโหลด คือการสํารวจเครื่องจักร อุปกรณตามชนิด ประเภท ขนาด 

ลักษณะการใชงาน ความสําคัญของการใชงาน ตลอดจนจํานวนของเคร่ืองจักร 

- สํารวจลักษณะการใชไฟฟารายวัน วาในแตละวันมีการใชพลังงานไฟฟาแปรเปล่ียน

มากนอยเพียงใด และในวันตางๆ มีการใชพลังงานไฟฟาคลายกันหรือไม เพื่อจะหาแนวทาง

ปรับปรุงรูปแบบการใชไฟฟา จึงจะทําใหสามารถควบคุมความตองการพลังไฟฟาใหอยูในเกณฑท่ี

กําหนดได 

- สํารวจลักษณะชวงเวลาการใชงานของเคร่ืองจักร เพ่ือดูวาเคร่ืองจักรแตละชุดทํางาน

ชวงเวลาใด และมีการใชงานพรอมๆกันมากนอยเพียงใด 

2. การเตรียมการ 

- การจัดกลุมของอุปกรณไฟฟา แบงตามความสําคัญของการใชงานเชน เคร่ืองจักรทีมี่

เวลาการทํางานแนนอน เครื่องจักรที่มีเวลาการทํางานไมแนนอน หรือไมแนนอน เครื่องที่เดิน

ตอเน่ืองตลอดเวลาเปนเวลานานหลายช่ัวโมง เครื่องที่เดินแบบเดินๆ หยุดๆ  หรือเครื่องที่สามารถ

หยุดไดเปนชวงสั้นๆ 

- ระบบชนิดและจํานวนอุปกรณ ท่ีสามารถหยุดการใชงานหรือลกโหลดไดช่ัวคราว เพ่ือ

กําหนดเปนเปาหมายท่ีจะนํามาลดความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

- ประเมินความเปนไปไดของการลดความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดวา จะสามารถ

สามารถลดไดมากนอยแคไหน โดยอาศัยขอมูลลักษณะการใชไฟฟารายวัน และเครื่องจักร

เปาหมายประกอบการประเมิน 

เม่ือไดขอมูลแลวจึงดําเนินการจัดการการใชพลังงาน หรือการออกมาตราการการใช

พลังงานไฟฟา ซึ่งเปนองคประกอบที่ทําใหการบริหารและควบคุมการใชพลังงานไฟฟา เปนไป
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อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการกําหนดเปาหมายการใชพลังงาน และแนวทางวิธีการ

ลดการใชพลังงานตอไป (ปรีชา ศรีประภาคาร, 2546) 

2.5.5 แนวทางการควบคุมคาความตองการไฟฟาสูงสุด 

การควบคุมน้ันเปนรูปแบบหนึง่ของการจัดการพลังงานไฟฟา ซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือการลด

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใหมีคาต่ําที่สุด โดยไมสงผลกระทบตอการทํางานหรือบุคลากร 

ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะกําหนดอยางชัดเจนวาควรใชไฟฟาในปริมาณเทาไร เพราะจะตอง

คํานึงถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของ (ปรีชา ศรีประภาคาร, 2546) สามารถทาํการควบคุมความตองการ

พลังไฟฟาสูงสุดจากขอมูลตางๆท่ีรวบรวม (ไชยะ  แชมนอย, 2544)  ดังนี ้

1. ยายเวลาการทํางานของเคร่ืองจักรบางตัว หรือบางชุดใหทาํงานเร็วข้ึน หรือชาลง เพ่ือ

หลีกเล่ียงชวงเวลา On Peak 

2. ตัดหรือปลดโหลด (เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีมีการทํางานและมีความสําคัญนอย) บาง

ตัว หรือหลายๆตัวออกจากระบบ 

3. จัดเวลาเดินเคร่ืองจักรหรืออุปกรณใหม ใหความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแตละชุด

เหลื่อมกัน หรือทํางานไมพรอมกันในบางชวงเวลา ซึ่งจะตองทราบลักษณะการใชงานกอน 

4. หลีกเล่ียงการเดินเคร่ืองจักรพรอมกัน 

5. เลือกใชอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

6. สําหรับผูใชไฟฟาท่ีมีการใชไฟฟาเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล จะตองมีการวางแผนการ

ใชไฟฟาท่ีเหมาะสม การลักษณะการใชงานท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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รูปที ่2.12 ข้ันตอนการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา 

2.5.6 แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟา 

สําหรับแนวทางการจัดการพลังงานเปนกระบวนการปรับเปลี่ยนลักษณะการใชไฟฟาเพื่อ

ลดคาใชจายทางดานไฟฟา วิธีการทั้งการสงเสริมการประหยัดคาพลังงาน และการใชกลไกดาน

ราคาไฟฟา สรุปเปนมาตรการหลัก 4 มาตรการ ดังนี้ 

1. ลดกาลังไฟฟาในชวงโหลดสูงสุด 

2. เพ่ิมการใชไฟฟาในชวงเวลาโหลดตํ่า 

3. เฉลี่ยการใชโหลดในแตละเวลาใหใกลเคียงกัน 

4. อนุรักษพลังงานไฟฟา โดยการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพอยู

เสมอ 

ในการพิจารณาเพ่ือลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด จําเปนตองเขาใจถึงตัวประกอบ

โหลด (Load Factor) เสียกอน ซ่ึงเปนคาท่ีไดจากการวัดความสมํ่าเสมอของการใชพลังงานไฟฟา 

โดยคํานวณจากสมการดังตอไปนี้ 

 

ตัวประกอบโหลด    =  
จํานวนหนวยท่ีใชท้ังหมดใน เดอืน ( ) ∗ % 

กําลังไฟฟาสูงสุดที่ใชใน  เดอืน ( )∗จํานวนชั่วโมงใน  เดอืน
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อดิเทพ สุธรรมภาวดี (2553) ไดศึกษาเร่ือง “การประหยัดคาใชจายในอาคารสํานักงานโดย

การควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด” ไดศึกษาแนวทางการลดตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

ซึ่งเปนมีลักษณะเปนอาคารสํานักงาน ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมี

การนาํเสนอเปนวิธีการประหยัดพลังงาน โดยการควบคุมหรือลดคาตองการพลังไฟฟาสูงสุดใน

ชวงเวลา On Peak ซึ่งเปนคาไฟฟาในสวนที่ 3 สามารถดําเนินการได โดยการพิจารณาจัดลําดับ

ประเภทความสําคัญของอุปกรณควบคุมระบบประกอบอาคาร เพื่อที่ทราบถึงลักษณะการใชงาน 

ยังผลใหสามารถควบคุมและลดคาความตองการไฟฟาสูงสุด สงผลใหคาใชจายไฟฟาของอาคารมี

คาลดลง พบวาในเดอืนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งเปนเดือนที่มีการใชไฟฟาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยการใช

ไฟฟาตอเดือนทั้งป พบวาคาพลังงานไฟฟา เทากับ 526,000 kWh คาความตองการพลังไฟฟา

เกิดขึ้นในชวงเวลา 10.30-11.45 น. และมีคาสูงสุดของเดอืนเทากับ 1,391 kW คาไฟฟาผันแปร 

(Ft) คงที่เทากับ 92.55 สตางคตอ kWh เพื่อประหยัดคาใชจายไฟฟาจะตองปรับเปลี่ยนเวลา

ทํางานเครื่องสูบน้ําระบบปรับอากาศจํานวน 4 ตัว ระบบระบายอากาศ จํานวน 1 ตัว และระบบ

ไฟฟาแสงสวางบางสวนบริเวณโถง จะทําใหลดคาความตองการพลังไฟฟาในชวงเวลาดังกลาวลง

ใหเหลือ 1,327.24 kW สงผลใหคาใชจายไฟฟาลงไดเทากับ 8,465.72 บาท อีกทั้งลดคาพลังงาน

ไฟฟาไดเทากับ 424.90 บาท รวมกันก็จะประหยัดคาใชจายไฟฟาได 8,890.71 บาทตอเดือน หรือ 

106,688.52 บาทตอป 

สมาน งามเลิศนภาภรณ (2540) ไดศึกษาเรื่อง “ศักยภาพในการติดตั้งเครื่องควบคุม

กําลังไฟฟาสูงสุด” ของอาคารธนาคารนครหลวงไทย สํานักงานใหญ โดยการติดตั้งเครื่องควบคุม

กําลังไฟฟาสูงสุด พบวา สามารถทําการควบคุมโหลดไดประมาณ 37 kW และ 135 kW ในชวง

เวลา Partial Peak และ On Peak ตามลําดับ โดยใชเงินลงทุนในการติดตั้ง 203,621 บาท เมื่อ

วิเคราะหการลงทุนภายใตอัตราไฟฟา TOD สามารถลดภาระคาไฟฟาได 32,712 บาทตอเดือน มี

ระยะเวลาคืนทุน 0.5 ป แตถาอยูภายใตอัตราคาไฟฟาแบบ TOU จะสามารถลดภาระคาไฟฟาได 

7,434 บาทตอเดือน มีระยะคืนทุน 3.1 ป 

เกสร เพชรราช (2539) ไดศึกษาเร่ือง “การจัดการใชพลังงานไฟฟาในสถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธรบุรี” โดยศึกษาจากอาคารตัวอยาง 4 อาคาร พบวามีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

อยูที ่226.18 กิโลวัตต, 185.54 กิโลวัตต, 344.82 กิโลวัตต และ 185.6 กิโลวัตต จากการวิเคราะห

ขอมูลผูวิจัยเสนอมาตรการ ติดตั้งอุปกรณควบคุมการทํางานการใชพลังไฟฟาในระบบแสงสวาง 



 

 

25

และติดตั้งอุปกรณควบคุมอุณหภูมิในระบบปรับอากาศ และการเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาใหมที่มี

ประสิทธิภาพสูง พบวาสามารถประหยัดคาไฟฟาได 1,058,896.90 บาทตอป และการลงทุน 

3,197,000 บาท 

 ปรีชา ศรีประภาคาร (2546) ไดศึกษาเรื่อง “การจัดการการใชพลังงานไฟฟาในมหาลัย

เชียงใหม” โดยศึกษาสภาพการใชพลังงานไฟฟาของมหาลัยเชียงใหม จํานวน 23 หนวยงาน  

พบวาเปอรเซ็นตของการใชพลังงานไฟฟาของมหาลัยเชยีงใหมมีสัดสวนในระบบแสงสวาง ระบบ

ปรับอากาศ และระบบอ่ืนๆ เปน 19.07 เปอรเซ็นต 20.88 เปอรเซ็นต และ 60.05 เปอรเซ็นต และ

เปอรเซน็ตของพลังไฟฟาสูงสุดมีคา 18.47 เปอรเซ็นต 45.13 เปอรเซ็นต และ 36.40 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดขึ้นเวลา 14.00 – 15.00 นาฬิกา จากคา

เปอรเซ็นตดังกลาวพบวาในระบบแสงสวางสามารถประหยัด ได 963,388.51 kWh/ป ของคา

พลังงานไฟฟา และ 161.74 kWh/เดือนของคาพลังไฟฟาสูงสุด ในระบบปรับอากาศสามารถ

ประหยัดได 37,915.98 kWh/ปของคาพลังงานไฟฟา และ 22.18 kW/เดือนของคาพลังไฟฟาสูงสุด 

และระบบอ่ืนๆสามารถประหยัดได 8,925 kWh/ปของคาพลังงานไฟฟา และ 30.09 kW/เดือนของ

คาพลังไฟฟาสูงสุด การประหยัดพลังงานตอปมีคา 983,229.49 kWh และคาพลังไฟฟาสูงสุด 

214.01 kW/เดือน คิดเปนเงินที่ประหยัดไดตอป 2,835,772.67 โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 17,240,810 

บาท คิดเปนระยะคืนทุนเฉล่ีย 6.08 ป 

 



บทที ่ 3 

การศึกษา   

ในบทน้ีจะเปนการรายงานผลการศึกษาขอมูลอาคาร รายละเอียดเครื่องจักร ขนาด

กําลังไฟฟา สภาพการใชงานตางๆ และลักษณะการใชพลังงานไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรี

ประกอบดวยอาคารสํานักงาน อาคารศูนยการคา อาคารจอดรถ และอาคารพักอาศัย (ปจจุบันยัง

ไมมีการใชงาน) ขอมูลท่ีทําการศึกษาประกอบไปดวย 

1. ขอมูลอาคารท่ัวไปและการใชงาน 

2. ขอมูลระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเคร่ืองจักร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใช

งาน และชวงเวลาการใชงานประกอบดวย 

2.1 ระบบไฟฟากําลัง 

2.2 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม 

2.3 ระบบควบคุมควันไฟและระบายอากาศ 

2.4 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

2.5 ระบบสุขาภิบาล 

2.6 ระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

3. ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจาย ป 2554 

4. ขอมูลจากการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดเดือน พ.ย. 54  

5. ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดรายวันในเดือน พ.ย. 54 

6. ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาวันท่ีเกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยการ

แยกตามแหลงจายไฟฟาของอาคาร ในเดือน พ.ย. 54  

3.1 ขอมูลทั่วไปและการใชงานอาคาร 

3.1.1 ความเปนมา  

อาคารจัตุรัสจามจุรีเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ มีวัตถุประสงคทางธุรกิจเพ่ือการพาณิชย 

เปนโครงการพัฒนาที่ดิน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งอยูบนเนื้อที่ 21 ไร บริเวณแยกสามยาน

ติดถนนพญาไท และถนนพระราม 4 พรอมเช่ือมตอกับรถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคลสถานี

สามยาน  
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3.1.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

อาคารจตัรัุสจามจุรีมีลักษณะการใชงานเปนอาคารอเนกประสงค (Mixed-Use)  มีพ้ืนท่ี

รวม 274,500 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่ใชงาน 138,400 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง 

136,100 ตารางเมตร ดังรูปท่ี 3.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 ลักษณะทางกายภาพของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

 

โดยอาคารแบงการใชงานออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

· สวนท่ี 1 อาคารสํานักงานใหเชาระดับ เอ มีโครงสรางอาคารเปน คอนกรีตเสริมเหล็ก มี

ผนังกระจกภายนอกอาคารเปนกระจก Laminated Double Glazing ซ่ึงเปนกระจกนริภัย และมี

ฉนวนกันความรอน อาคารม ี 29 ชั้น เปนพื้นที่เชาสํานักงานตั้งแตชัน้ 12 ถึงชั้น 41 มีพื้นที่รวม 

120,479 ตารางเมตร แบงเปนพื้นทีใ่ชงาน 89,000 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีสวนกลาง 31,479 ตาราง

เมตร ดังรูปท่ี 3.2  

 
 

รูปท่ี 3.2 ลักษณะทางกายภาพของอาคารสํานักงาน 
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· สวนท่ี 2 อาคารศูนยการคา 4 ช้ันและใตดิน 1 ช้ัน มีโครงสรางอาคารเปนคอนกรีตเสริม

เหล็ก มีผนังกระจกภายนอกอาคารเปนกระจก Laminated Double Glazing ซ่ึงเปนกระจกนิรภัย

และมีฉนวนกันความรอน และผนังกออิฐฉาบปูนและทาสี แบงออกเปน 3 สวนคือ โซน A, B และ 

C เปนพืน้ท่ีเชาของรานคา ศูนยอาหาร และซุปเปอรมารเก็ต มีพ้ืนท่ีรวม 30,400 ตารางเมตร 

แบงเปนพื้นที่ใชงาน 22,300 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีสวนกลาง 8,179 ตารางเมตร พรอมอาคารจอด

รถ 10 ชั้นในพืน้ที่โซน D ตั้งแตชั้น 1-10 และช้ันใตดิน มีพ้ืนท่ีสวนกลาง 79,200 ตารางเมตร ดังรูป

ที่ 3.3 

 

 
 

 

รูปที ่x 

 

 

รูปท่ี 3.3 ลักษณะทางกายภาพของอาคารศูนยการคาและลานจอดรถ 

 

· สวนที ่ 3 อาคารพักอาศัย 20 ชั้น เปนพื้นที่พักอาศัยตั้งแตชั้น 6 ถึงชั้น 24 และพื้นที่

สโมสรช้ัน 5 มีพ้ืนท่ีรวม 40,300 ตารางเมตร แบงเปนพืน้ที่ใชงาน 27,100 ตารางเมตร และพ้ืนท่ี

สวนกลาง 13,200 ตารางเมตรดังรูปท่ี 3.4 

 
 

รูปท่ี 3.4 ลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัย 

C+D B A 
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3.1.3 ลักษณะการใชงานและผูใชงาน 

· สวนที ่ 1 : อาคารสํานักงาน แบงออกพื้นที่เชาสํานักงานทั่วไปชั้น 12 - 21 และพ้ืนท่ีเชา

เหมารวมชัน้ 22 - 41 ดังน้ี 

- ชัน้ 12 – 21 เปนพืน้ที่เชาสํานักงานทั่วไป 

ผูใชหลัก : พนักงานบริษัท 

ผูใชรอง : บุคคลภายนอก และผูมาติดตอ 

ชวงเวลาเปด - ปด : จันทร – ศุกร เวลา 07.30 – 18.00 น.  

จากการสังเกตและสัมภาษณพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูมาใชอาคารจะเปน

พนักงานบริษทัฯ เขามาใชงานต้ังแตเวลา 6.00 – 22.00 น. และผูมาติดตอเขามาใชงานต้ังแตเวลา 

9.00 – 17.00 น. และชวงเวลาท่ีมีผูเขามาใชบริการคับค่ังทีสุ่ดคือ ต้ังแตเวลา 11.45 – 13.30 น. 

- ชั้น 22 – 41 เปนพื้นที่เชาสํานักงานบริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนเิคชั่น จํากดั 

(มหาชน) หรือ ดีแทค และผูมาติดตอ 

ผูใชหลัก : พนักงานบริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนูิเคชั่น จํากัด 

ผูใชรอง : บุคคลภายนอก และผูมาติดตอ 

ชวงเวลาเปด - ปด : จันทร – ศุกร เวลา 07.30 – 18.00 น.  

จากการสังเกตและสัมภาษณพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูมาใชอาคารจะเปน

พนักงานบริษทัฯ เขามาใชงานต้ังแตเวลา 6.00 – 22.00 น. และผูมาติดตอเขามาใชงานต้ังแตเวลา 

9.00 – 17.00 น. และชวงเวลาที่มีผูเขามาใชบริการคับคั่งที่สุดคือ ตั้งแตเวลา 8.00 – 10.00 น. 

และ เวลา 12.30 – 13.30 น. 

· สวนท่ี 2 : อาคารศูนยการคา  

ผูใชหลัก : ผูเชาพ้ืนท่ี ผูมาใชบริการ พนักงานบริษัท และนิสิต 

ผูใชรอง : ผูมาใชบริการรถไฟฟาใตดิน 

ชวงเวลาเปด-ปด : พื้นที่สวนกลาง : ทุกวัน เวลา 08.30 – 22.00 น.  

   พ้ืนท่ีสวนกลาง MRT : ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. 

   พ้ืนท่ีเชา ทุกวัน เวลา 9.30 – 22.00 น. 

จากการสังเกตและสัมภาษณพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูมาใชอาคารจะเขามาใช

งานตั้งแตเวลา 6.00 – 23.00 น. และชวงเวลาท่ีมีผูเขามาใชบริการคับค่ังท่ีสุดคือ ต้ังแตเวลา 

11.45 – 13.30 น. และเวลา 17.30 – 21.00 น. อีกทั้งจะมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการจํานวน

มากเน่ืองจากอยูติดรถไฟฟาใตดินสถานีสามยาน 
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· สวนท่ี 3 : อาคารจอดรถ  

ผูใชหลัก : ผูเชาพ้ืนท่ี ผูมาใชบริการ พนักงานบริษัท และนิสิต 

ผูใชรอง : ผูรับเหมา 

ชวงเวลาเปด - ปด : ทุกวัน 24 ช่ัวโมง 

จากการสังเกตและสัมภาษณพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูมาใชอาคารจะเขามาใช

งานต้ังแตเวลา 6.00 – 23.00 น. และผูรับเหมาทัว่ไปต้ังแตเวลา 23.00 – 04.00 และชวงเวลาที่มีผู

เขามาใชบริการคับคั่งที่สุดคือ วันจันทร – วันศุกร  มี 3 ชวงเวลาตั้งแตเวลา8.00- 9.30 น., เวลา 

11.30 – 12.30 และเวลา 16.00 – 17.00 น. และวันเสาร – วันอาทิตยตลอดท้ังวัน 

· สวนท่ี 4 : อาคารพักอาศัย  

ผูใชหลัก : ผูเชาพ้ืนท่ีพักอาศัย 

ผูใชรอง : ผูมาติดตอ 

ชวงเวลาเปด-ปด : ทุกวัน 24 ช่ัวโมง 

จากการสังเกตและสัมภาษณพฤติกรรมการใชบริการ พบวาผูมาใชอาคารจะเปนผูเชา

พื้นที่ ซึ่งปจจุบันยังมีการใชงานอาคารในสวนนี้นอยมาก  

3.2 ขอมลูระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเครือ่งจักร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใช

งาน และชวงเวลาการใชงาน 

ขอมูลระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเคร่ืองจักร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใชงาน 

และชวงเวลาการใชงาน แยกตามระบบประกอบอาคารดังน้ี 

3.2.1 ระบบการจายไฟฟา 

อาคารจัตุรัสจามจุรีรับแหลงจายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลต จากการไฟฟานครหลวงในเขต

สายสงไฟฟาใตดิน 3 แหลงจาย และสํารอง 1 แหลงจายคือ สถานีสามยาน  3  แหลงจาย และก่ิง

เพชร  1 แหลงจาย เชือ่มตอเขากับระบบแผงสวิทชไฟฟาแรงสูง 24 กิโลโวลต (Ring  Main Unit) 

ของการไฟฟานครหลวงทีช่ั้น 1 จํานวน 5 ชุด ผานมิเตอรวัดจํานวน 3 ตัว กอนจายไฟฟาใหกับ

อาคารจัตุรัสจามจุรีตอไป  

3.2.1.1 ไฟฟาแรงดันสูง (Ring Main Unit) 

ระบบแผงสวิทชไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit) ประกอบดวย 2 สวนคือ แผงสวิทช

ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟานครหลวงและของอาคารจัตุรัสจามจุรีดังรูปท่ี 3.5 
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รูปท่ี 3.5 โครงสรางระบบไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit) 

 

· แผงสวิทชไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit) ของการไฟฟานครหลวงชุดที่ 1 (RMU.2-P.1, 

RMU.1-P.2) ใชมิเตอร A ในการวัดการใชพลังงาน จายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลตใหกับแผงสวิทช

ไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit) ของอาคารชุดที ่3 ถึง 5 (RMU.3 to 5) แลวจึงจายไฟฟาใหกับหมอ

แปลงไฟฟากําลังชุดที ่5 ถึง 10 (TR.5 to 10) ขนาด 2000 กิโลโวลต-แอมแปร แปลงแรงดันไฟฟา

จากไฟฟาดานแรงสูง 24 กิโลโวลต ออกมาเปนไฟฟาดานแรงต่ํา 416/240 โวลต ใหกับแผงสวิทช

ประธานไฟฟาปกติของอาคารชุดท่ี 5 ถึง 10 (MDB5 to 10)  

· แผงสวิทชไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit) ของการไฟฟานครหลวงชุดที่ 2 (RMU.1-P.3, 

RMU.2-P.3) ใชมิเตอร B ในการวัดการใชพลังงาน จายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลตใหกับแผงสวิทช

ไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit ) ของอาคารชุดที่  6 ถึง 8 (RMU.6 to 8) แลวจึงจายใหกับหมอ

แปลงไฟฟากําลังชุดที ่ 11 ถึง 16 (TR.11 to 16) ขนาด 2000 กิโลโวลต-แอมแปร แปลง

แรงดันไฟฟาจากไฟฟาดานแรงสูง 24 กิโลโวลต ออกมาเปนไฟฟาดานแรงต่ํา 416/240 โวลต 

ใหกับแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติของอาคารชุดที ่11 ถึง 16 (MDB11 to 16) ตอไป    

· แผงสวิทชไฟฟาแรงสูง (Ring  Main Unit) ของการไฟฟานครหลวงชุดที่ 3 (RMU.1-P.1) 

ใชมิเตอร C ในการวัดการใชพลังงาน จายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลต ใหกบัแผงสวิทชไฟฟาแรงสูง 

(Ring Main Unit) ของอาคารชุดที่ 1 และ 2 (RMU.1 to 2) แลวจึงจายใหกับหมอแปลงไฟฟากําลงั
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ชุดที่ 1 ถึง 4 (TR.1 to 4) ขนาด 2000 กิโลโวลต-แอมแปร แปลงแรงดันไฟฟาจากไฟฟาดานแรงสูง 

24 กิโลโวลต ออกมาเปนไฟฟาดานแรงต่ํา 416/240 โวลต ใหกับแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติของ

อาคารชุดท่ี 1 ถึง 4 ตอไป (MDB1 to 4) 

3.2.1.2 ไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงสวทิชประธาน) 

อาคารจัตุรัสจามจุรีไดวางแผนการใชไฟฟาในอนาคต โดยออกแบบใหสามารถรองรับได

สูงสุดจากหมอแปลงไฟฟากําลังขนาด 2000 กิโลโวลต-แอมแปร จํานวน 18 ชุด จากระบบแผง

สวิทชไฟฟาแรงสูง 24 กิโลโวลต (Ring  Main Unit) ของอาคาร ปจจบัุนใชหมอแปลงไฟฟากําลัง 

ขนาด 2000 กิโลโวลต-แอมแปร จํานวน 16 ชุด ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาดานแรงสูง 24 กิโล

โวลต ออกมาเปนไฟฟาดานแรงตํ่า 416/240 โวลต กอนท่ีจะจายไฟฟาใหกับแผงสวิทชประธาน

ไฟฟาปกต ิ (Main Distribution Board) จํานวน 16 ชุด พรอมแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉิน 

(Main Essential Distribution Board) และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองจํานวน 5 ชุด โดยติดตั้งใน

พื้นที่หองระบบประกอบอาคารชั้น 11 ดังรูปท่ี 3.6 

 

 
 

รูปท่ี 3.6 โครงสรางระบบไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงสวิทชประธาน) 
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สวนท่ี 1 

1. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 1 (MDB5P) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด 

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตวั กระจายไฟฟากําลังใหแกสวิทชประธานยอยชนิด  Air Circuit 

Breaker จํานวน 2 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 4 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 3 ตัว) ใหกับ Load ตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัดพลังงาน และอีกสวน

หน่ึงจะจายไฟฟากําลังใหกบั แผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชดุท่ี 2 (MEDP) ประกอบดวยสวิทช

ประธานหลักชนิด Automatic Transfer Switch จํานวน 1 ตัว ทําหนาที่ตัดตอระหวางไฟฟาปกติ

และไฟฟาฉุกเฉิน จากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 1,000 กิโลโวลต-แอมแปร จํานวน 1 เครื่อง

(ใชงานในกรณีไฟฟาปกติดับ) กระจายไฟฟากําลังใหแกแผงสวิทชประธานยอยชนิด Molded 

Case Circuit Breaker จํานวน 6 ตัว ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลังรองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาช้ันใตดิน ถงึ 4 โซน B 

- ระบบสุขาภิบาลรองรับการใชงานของอาคารพักอาศัย และพ้ืนท่ีสโมสร 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

· จายไฟฟาวงจรฉุกเฉินใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลังรองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาโซน B  

- ระบบลิฟตโดยสารรองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาโซน B 

- ระบบควบคุมควันไฟรองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาโซน B 

- ระบบสุขาภิบาลเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสีย รองรับการใชงานอาคารสํานักงาน,

อาคารศูนยการคา และอาคารพักอาศัย 

- ระบบระบายอากาศรองรับการใชงานอาคารสํานักงานหองงานระบบประกอบ

อาคาร 

2. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 2 (MDB6F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด 

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air Circuit 

Breaker จํานวน 2 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 3 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 2 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลังรองรับการใชงานของอาคารสํานักงานช้ัน 21 ถึง 32 
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- ระบบสุขาภิบาลเฉพาะเคร่ืองสูบนํ้ารักษาแรงดันนํ้า รองรับการใชงานของอาคาร

สํานักงาน 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

3. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 3 (MDB7F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด 

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air Circuit 

Breaker จํานวน 2 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 4 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลังรองรับการใชงานของอาคารสํานักงานช้ัน 33 ถึง 41  

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

4. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 4 (MDB8F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด 

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตวั กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด  Air Circuit 

Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 5 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา 

และอีกสวนหน่ึงจะจายไฟฟากําลังใหกับ ใหกับ แผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดท่ี 3 (MEDO1) 

ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด Automatic Transfer Switch จํานวน 1 ตัว ทําหนาที่ตัดตอ

ระหวางไฟฟาปกติและไฟฟาฉุกเฉินจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 1,000 กิโลโวลต-แอมแปร 

จํานวน 1 เคร่ือง (ใชงานในกรณีไฟฟาปกติดับ) กระจายไฟฟากําลังใหแกแผงสวิทชประธานยอย

ชนิด Molded Case Circuit Breaker จาํนวน 6 ตัว ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุม

และเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

· จายไฟฟาวงจรฉุกเฉินใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลังวงจรฉุกเฉินและระบบโคมแสงสวางทางเดินฉุกเฉิน รองรับการ

ใชงานของอาคารศูนยการคาชั้นใตดิน ถึง 4 โซน C  อาคารสํานักงานชั้น 12 ถึง 42 และอาคาร

จอดรถ 

- ระบบลิฟตโดยสาร รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานชัน้ 12 ถึง 20 

5. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 5 (MDB9F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด 

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตวั กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด  Air Circuit 
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Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 5 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 2 ตัว) ใหกับ Load ตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา และอีก

สวนหน่ึงจะจายไฟฟากําลังใหกบั แผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชดุท่ี 4 (MEDO2) ประกอบดวย

สวิทชประธานหลักชนิด Automatic Transfer Switch จาํนวน 1 ตวั ทําหนาที่ตัดตอระหวางไฟฟา

ปกติและไฟฟาฉุกเฉินจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 1,000 กิโลโวลต-แอมแปร จํานวน 1 

เคร่ือง(ใชงานในกรณีไฟฟาปกติดับ) กระจายไฟฟากําลังใหกับแผงสวิทชประธานยอยชนิด 

Molded Case Circuit Breaker จํานวน 6 ตัว (ปจจุบันใชงาน 4 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ 

พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ  

- ระบบสุขาภิบาลเฉพาะเคร่ืองสูบนํ้าประปา รองรับการใชงานของอาคาร

สํานักงาน อาคารศูนยการคา  

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

· จายไฟฟาวงจรฉุกเฉินใหกับ  

- ระบบลิฟตโดยสารและบริการ รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานช้ัน 21ถึง 30 

- ระบบปองกันอัคคีภัย 

6. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 6 (MDB10F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด

Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหแกสวิทชประธานยอยชนิด Air Circuit 

Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 2 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ  

- ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller Plant) ชุดที่ 1 ถึง 3 รองรับการใชงานของอาคาร

ศูนยการคา 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

สวนท่ี 2 

7. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 7 (MDB11F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air Circuit 

Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 3 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  
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· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ  

- ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller Plant) ชุดที่ 4 ถึง 7 รองรับการใชงานของอาคาร

ศูนยการคา 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

8. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 8 (MDB12F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตวั กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด  Air Circuit 

Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 2 ตัว

ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัดพลังงานไฟฟา และอีกสวนหนึ่งจะจาย

ไฟฟากําลังใหกับ แผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 5 (MEDO3) ประกอบดวยสวิทชประธาน

หลักชนิด Automatic Transfer Switch จํานวน 1 ตัว ทําหนาท่ีตดัตอระหวางไฟฟาปกติและไฟฟา

ฉุกเฉินจากเคร่ืองกําเนดิไฟฟาสํารองขนาด 1,600 กิโลโวลต-แอมแปร จํานวน 1 เครื่อง(ใชงานใน

กรณีไฟฟาปกติดับ) กระจายไฟฟากําลังใหแกแผงสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit 

Breaker จํานวน 4 ตัว ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบสงลมเยน็ รองรับการใชงานของอาคารสํานักงาน ช้ัน 12 ถึง 26 

- ระบบสงลมเยน็ รองรับการใชงานของหองงานระบบประกอบอาคาร 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

· จายไฟฟาวงจรฉุกเฉินใหกับ 

- ระบบลิฟตโดยสาร รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานชัน้ 31 ถึง 40  

- ระบบควบคุมควันไฟ  รองรับการใชงานของอาคารสํานักงาน และอาคาร

ศูนยการคาโซน C  

- ระบบระบายอากาศ รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานหองงานระบบ

ประกอบอาคารช้ัน 11 

9. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 9 (MDB13F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด

Air Circuit Breaker จาํนวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air Circuit 

Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 3 ตัว

(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 
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- ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller Plant) ชุดที่ 8 ถึง 9 รองรับการใชงานของอาคาร

สํานักงาน และอาคารพักอาศัย 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

10. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 10 (MDB14F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 3 ตัว (ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบเคร่ืองทําน้ําเย็น (Chiller Plant) ชุดที่ 10 ถึง 11 รองรับการใชงานของ

อาคารสํานักงาน และอาคารพักอาศัย 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

11. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 11 (MDB15F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 5 ตัว (ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบเครื่องทําน้ําเย็น (Chiller Plant) ชุดที่ 12 รองรับการใชงานของอาคาร

สํานักงาน และอาคารพักอาศัย 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

12. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 12 (MDB16F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหแกสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 6 ตัว(ปจจุบันใชงาน 2 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบสงลมเยน็ รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานช้ัน 26 ถึง 42  

- ระบบลิฟตโดยสาร รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานชัน้ 31 ถึง 40  
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- ระบบระบายอากาศ รองรับการใชงานของอาคารจอดรถช้ันใตดินโซน D  

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

สวนท่ี 3 

13. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 13 (MDB1A) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายกําลังไฟฟาใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 2 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 4 ตัว (ปจจุบันใชงาน 2 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา  

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ 

- ระบบไฟฟากําลัง รองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาช้ัน 1 ถึง 4 โซน A  

- ระบบไฟฟากําลัง รองรับการใชงานของอาคารพักอาศัยช้ัน 6 ถึง 11 

- ระบบสุขาภิบาล เฉพาะเคร่ืองสูบน้าํรักษาแรงดันนํ้า รองรับการใชงานของอาคาร

พักอาศัย 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

14. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 14  (MDB2A) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 2 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 2 ตัว (ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา ดังรูปที ่2 

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ  

- ระบบไฟฟากําลัง รองรับการใชงานของอาคารพักอาศัยช้ัน 12 ถึง 23 

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

15. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 15 (MDB3A) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด  Air 

Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 4 ตัว(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา และอีกสวนหนึ่งจะจายไฟฟากําลังใหกับ แผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 1 

(MEDA) ประกอบดวยสวิทชประธานหลักชนิด Automatic Transfer Switch จํานวน 1 ตัว ทํา
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หนาที่ตัดตอระหวางไฟฟาปกติและไฟฟาฉุกเฉินจากเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองขนาด 1,000 กิโล

โวลต-แอมแปร จํานวน 1 เครื่อง (ใชงานในกรณีไฟฟาปกติดับ) กระจายไฟฟากําลังใหแกแผง

สวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker จํานวน 6 ตัว (ปจจุบันใชงาน 4 ตัว)  

ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา   

· จายไฟฟาวงจรฉุกเฉินใหกับ   

- ระบบไฟฟาแสงสวาง รองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาชั้น 1 ถึง 4 โซน  A  

เฉพาะพ้ืนทีส่วนกลาง 

- ระบบโคมแสงสวางทางเดินฉุกเฉิน รองรับการใชงานของอาคารพักอาศัย  

- ระบบลิฟตโดยสาร รองรับการใชงานของอาคารพักอาศัย 

- ระบบควบคุมควันไฟ รองรับการใชงานของอาคารพักอาศัย และอาคาร

ศูนยการคาโซน A   

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

16. แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 16 (MDB4F) : ประกอบดวยสวิทชประธานหลัก

ชนิด Air Circuit Breaker จํานวน 1 ตัว กระจายไฟฟากําลังใหกับสวิทชประธานยอยชนิด Air 

Circuit Breaker จํานวน 2  ตัว และสวิทชประธานยอยชนิด Molded Case Circuit Breaker 

จํานวน 3 ตัว(ปจจุบันใชงาน 1 ตัว) ใหกับโหลดใชงานตางๆ พรอมระบบควบคุมและเครื่องวัด

พลังงานไฟฟา ดังรูป 4 

· จายไฟฟาวงจรปกติใหกับ  

- ระบบไฟฟากําลัง รองรับการใชงานของอาคารศูนยการคาช้ัน 1 ถึง 2 โซน C  

- ระบบไฟฟากาํลัง รองรับการใชงานของอาคารสํานักงานชั้น 12 ถึง 19 และหอง

งานระบบประกอบอาคารช้ัน 11  

- ชุดปรับ Power Factor (Cap Bank) 

 3.2.1.3 ไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงสวิทชกระจายไฟฟา) 

อาคารจัตุรัสจามจุรีมีแผงสวิทชกระจายไฟฟา (Distribution Board) แยกตามระบบ โดย

แบงเปนแผงสวิทชกระจายไฟฟาวงจรปกติ (Normal Distribution Board) และแผงสวิทชกระจาย

ไฟฟาวงจรฉุกเฉิน (Essential Distribution Board) (รายละเอียดแสดงใน ภาคผนวก ข) ดังรูปที่ 

3.7 
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รูปท่ี 3.7 โครงสรางระบบไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงกระจายไฟฟา) 

 

1. แผงสวิทชกระจายไฟฟาสําหรับระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง  

· วงจรปกตปิระกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานและอาคารศูนยการคาโซน C ชั้นที่ 1 – 2 และ11 – 20 : 

ประกอบดวยแผงสวทิชกระจายไฟฟาปกติจํานวน 11 ชุด (1 - 2DO,11 - 19DO) ติดตั้งที่ชั้น 1 – 2 

และ 11 – 20 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพื้นที่และตามชั้นตางๆ รับไฟฟามาจาก

แผงสวทิชประธานไฟฟาปกติชุดที ่4 (MDB4F) 

- อาคารสํานักงานช้ันที่ 21 – 32 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกต ิ

จํานวน 12 ชุด (20 - 31DO) ติดตั้งที่ชั้น 21 – 32 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพ้ืนท่ี

และตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 6 (MDB6F) 
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- อาคารสํานักงานชั้นที่ 33 – 41 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 9 ชุด (32 - 40DO) ติดตั้งที่ชั้น 33 – 41 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพ้ืนท่ี

และตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชดุท่ี 7 (MDB7F) 

- อาคารศูนยการคาโซน A ชั้น B – 4, พื้นที่สโมสร และอาคารพักอาศัยชั้น 6 : 

ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติจํานวน 6 ชุด (G - 6DA) ติดตั้งที่ชั้น 1 – 6 จายไฟฟา

กําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพ้ืนท่ีและตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟา

ปกติชุดที่ 1 (MDB1A) 

- อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B – 5 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 5 ชุด (B - 4DP) ติดตั้งที่ชั้น B – 4 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพื้นที่และ

ตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 5 (MDB5P) 

- อาคารพักอาศัยช้ันท่ี 7 – 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 

6 ชุด (7 - 11DA) ติดต้ังท่ีช้ัน 7 – 11 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพ้ืนท่ีและตามช้ัน

ตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาชุดท่ี 1(MDB1A)  

- อาคารพักอาศัยชั้นที่ 12 – 24 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 12 ชุด (12 - 23DA) ติดต้ังท่ีชัน้ 1 – 24 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพื้นที่

และตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 2 (MDB2A) 

· ไฟฟาวงจรฉุกเฉินประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานและอาคารศูนยการคาชั้นที่ 1 – 41 : ประกอบดวยแผงสวิทช

กระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 5 ชุด (E5DO, E16DO, E25DO, E35DO) ติดตั้งที่ชั้น 5, 17, 26 

และ36 จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพื้นที่และตามชั้นตางๆ รับไฟฟามาจากแผง

สวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดท่ี 3 (MEDO1) 

- อาคารศูนยการคาโซน A ชั้น B - 5 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟา 

จํานวน 1 ชุด (E4DA) ติดตั้งที่ชั้น 4 โซน A  จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพ้ืนท่ีและ

ตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาชุดที่ 1 (MEDA) 

- อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B – 5 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (E4DP) ติดตั้งที่ชั้น 4 โซน B จายไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางในแตละพื้นที่และ

ตามช้ันตางๆ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดท่ี 2 (MEDP) 

2. แผงสวิทชกระจายไฟฟาสําหรับระบบปรับอากาศ 
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· ไฟฟาวงจรปกติประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานชั้น  M2 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติจํานวน 1 

ชุด (CP-AC-M2-01) ติดตั้งที่ชั้น M2 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับเคร่ืองสงลม

เย็นขนาดเล็ก สําหรับหองควบคุมระบบลิฟต รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 16 

(MBD16F) 

- อาคารสํานักงานช้ัน 27 – 41 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 

30 ชุด (CP-AC-(26-40)-01,02) ติดตั้งที่ชั้น 27 – 41 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง

ใหกับเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก และเครื่องเติมอากาศ สําหรับพื้นที่

สํานักงาน ทางเดิน และโถงลิฟต รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่  16  

(MBD16F) 

- อาคารสํานักงานช้ัน 12 – 26 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 

28 ชุด (CP-AC-(12-25)-01,02) ติดตั้งที่ชั้น 27 – M2 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง

ใหกับเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก และเครื่องเติมอากาศ สําหรับพื้นที่

สํานักงาน ทางเดิน และโถงลิฟต รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชดุท่ี 12 (MBD12F) 

- อาคารสํานักงานชั้น 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 1 

ชุด (SCP-AC-11) ติดต้ังท่ีชัน้ 11 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับเคร่ืองสงลมเย็น

ขนาดใหญ เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก สําหรับหองเครื่องทําน้ําเย็น และหองไฟฟากําลัง รับไฟฟา

มาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชดุท่ี 12 (MBD12F) 

- อาคารสํานักงานชั้น 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 5 

ชุด (DP-CH-(01-05)) ติดตั้งที่ชั้น 11 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบเคร่ือง

ทําความเย็น รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 10, 11, 13, 14, 15 (MBD10F, 

11F, 13F, 14F, 15F) 

3. แผงสวิทชกระจายไฟฟาสําหรับระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

· ไฟฟาวงจรปกติประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานช้ัน B : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 1 ชุด 

(SDP-EF-O-B1) ติดตั้งที่ชั้นใตดินหองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับพัดลมระบาย

อาคารและพัดลมเติมอากาศ สําหรับลานจอดรถชัน้ใตดนิ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟา

ปกติชุดที่ 16 (MBD16F) 
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· ไฟฟาวงจรฉุกเฉินประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานช้ัน M2 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (EDP-PF-O-M2) ติดตั้งที่ชั้น M2 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบ

ควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารสํานักงาน รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 5 

(MEDO3) 

- อาคารสํานักงานชั้น 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

(ELP-EF-O-11) จายติดต้ังทีช้ั่น 11 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบระบาย

อากาศช้ัน 11สําหรับหองไฟฟาและหองระบบเคร่ืองทํานํ้าเยน็ รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธาน

ไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 5 (MEDO3) 

- อาคารศูนยการคาชั้น B โซน C : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (EDP-PF-O-B1) ติดตั้งที่ชั้นใตดินหองระบบประกอบอาคาร  จายไฟฟากําลังใหกับ

ระบบควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารศูนยการคาโซน C รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟา

ฉุกเฉินชดุท่ี 5 (MEDO3) 

- อาคารศูนยการคาชั้น 4 โซน B : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (EDP-PF-EF-AT-04) ติดตั้งที่ชั้น 4 โซน B หองระบบประกอบอาคาร  จายไฟฟา

กําลังใหกบัระบบควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารศูนยการคาโซน B และระบบระบายอากาศสําหรับ

หองบําบัดนํ้าเสียช้ันใตดิน รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชดุท่ี 2 (MEDP) 

- อาคารศูนยการคาชั้น 4 โซน B : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (EDP-PF-EF-AT-04) ติดตั้งที่ชั้น 4 โซน B หองระบบประกอบอาคาร  จายไฟฟา

กําลังใหกบัระบบควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารศูนยการคาโซน B และระบบระบายอากาศสําหรับ

หองบําบัดนํ้าเสียช้ันใตดิน รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชดุท่ี 2 (MEDP) 

- อาคารศูนยการคาชั้น 4 โซน A : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (EDP-PF-EF-AP-04) ติดตั้งที่ชั้น 4 โซน B หองระบบประกอบอาคาร  จายไฟฟา

กําลังใหกบัระบบควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารศูนยการคาโซน A และระบบระบายอากาศสําหรับ

ลานจอดรถอาคารพักอาศัยชั้นใตดิน รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 1 

(MEDA) 

- อาคารพักอาศัยช้ัน 15  : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (EDP-SMEF-AP-15) ติดตั้งที่ชั้น 15 หองระบบประกอบอาคาร  จายไฟฟากําลังใหกับระบบ
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ควบคุมควันไฟ สําหรับอาคารพักอาศัย รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 1 

(MEDA) 

4. แผงสวิทชกระจายไฟฟาสําหรับระบบสุขาภิบาล 

· ไฟฟาวงจรปกติประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานช้ันดานฟา : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ จํานวน 

1 ชุด (R-O-MCC1) ติดตั้งที่ชั้นดานฟาหองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับปมรักษา

แรงดันนํ้าสําหรับอาคารสํานักงาน รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชดุท่ี 6 (MBD6F) 

- อาคารศูนยการคาชั้น B โซน C: ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 3 ชุด (B1-O-SMCC3,4,7) ติดตั้งที่ชั้นใตดินหองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง

ใหกับระบบประปาและระบบน้ําเสีย สําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารศูนยการคาโซน C รับ

ไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกตชุิดที่ 9 (MBD9F) 

- อาคารศูนยการคาชั้น B โซน B: ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 2 ชุด (B1-AT-SMCC1,5) ติดตั้งที่ชั้นใตดินหองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง

ใหกับระบบประปาและระบบน้ําเสีย สําหรับอาคารพักอาศัย และอาคารศูนยการคาโซน B รับ

ไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกตชุิดที่ 9 (MBD5P) 

- อาคารศูนยการคาชั้น B โซน A: ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาปกติ 

จํานวน 1 ชุด (B1-AP-SMCC6) ติดตั้งที่ชั้นใตดินหองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับ

ปมรักษาแรงดันน้ําสําหรับอาคารพักอาศัย และระบบน้ําเสียสําหรับอาคารศูนยการคาโซน A รับ

ไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติท่ี 5 (MBD5P) 

· ไฟฟาวงจรฉุกเฉินประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานช้ัน 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 

1 ชุด (11-O-ESMCC1) ติดตั้งที่ชั้น 11 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับปมรักษา

แรงดันน้ําและชุดควบคุมของระบบดับเพลิงชุดที่ 1 และ 2 สําหรับอาคารสํานักงาน รับไฟฟามา

จากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชดุท่ี 4 (MEDO2) 

- อาคารสํานักงานชั้น B โซน C : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (B2-O-ESMCC2) ติดตั้งที่ใตดินโซน C หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง

ใหกบัปมรักษาแรงดันนํ้าและชุดควบคุมของระบบดับเพลิงชดุท่ี 3 และ 4 สําหรับอาคารสํานักงาน
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และอาคารศูนยการคาโซน B และ C รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 4 

(MEDO2) 

- อาคารศูนยการคาชั้น B โซน B : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 3 ชุด (B2-AT-ESMCC1, 1/1, 2/1) ติดตั้งที่ชั้นใตดินโซน B หองระบบประกอบอาคาร จาย

ไฟฟากําลังใหกับปมรักษาแรงดันนํ้าและชุดควบคุมของระบบดับเพลิงชดุท่ี 1 ถึง 4 สําหรับอาคาร

พักอาศัยและอาคารศูนยการคาโซน A และระบบบําบัดนํ้าเสีย รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธาน

ไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 2 (MEDP) 

5. แผงสวิทชกระจายไฟฟาสําหรับระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

· ไฟฟาวงจรฉุกเฉินประกอบดวย : 

- อาคารสํานักงานช้ัน M2 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (SEDB-L-OH) ติดตั้งที่ชั้น M2 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบลิฟตโซน

สูง (High Zone) ใชงานตั้งแตชั้น 31 - 41  รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 5 

(MEDO3) 

- อาคารสํานักงานช้ัน 34 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (SEDB-L-OM) ติดตั้งที่ชั้น 34 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบลิฟตโซน

กลาง (Middle Zone) ใชงานตั้งแตชั้น 20 - 30  รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุด

ที่ 4 (MEDO2) 

- อาคารสํานักงานช้ัน 24 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (SEDB-L-OL) ติดตั้งที่ชั้น 24 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบลิฟตโซน

ตํ่า (Low Zone) ) ใชงานตั้งแตชั้น 12 - 29  รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดท่ี 3 

(MEDO1) 

- อาคารสํานักงานช้ัน 11 : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 

ชุด (SEDB-L-SV) ติดตั้งที่ชั้น 11 หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบลิฟต

บริการ (Service Lift) และลิฟตโดยสารอาคารจอดรถ ใชงานในสวนอาคารสํานักงานต้ังแตช้ัน B - 

41 และในสวนอาคารจอดรถต้ังแตช้ัน B-10 รับไฟฟามาจากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที ่

4 (MEDO2) 

- อาคารศูนยการคาชั้น 4 โซน B : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน 

จํานวน 1 ชุด (SEDB-L-AT) ติดตั้งที่ชั้น  4   โซน B หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลัง
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ใหกับระบบลิฟตบริการ (Service Lift) และลิฟตโดยสาร และบันไดเลื่อน ใชงานในสวนอาคาร

สํานักงานตั้งแตชั้น B - 41 และในสวนอาคารศูนยการคาชั้น B – 4 โซน A, B และ C รับไฟฟามา

จากแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 4 (MEDO2) 

- อาคารพักอาศัย : ประกอบดวยแผงสวิทชกระจายไฟฟาฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 

(SEDB-L-A) ติดตั้งที่ชั้น  26  หองระบบประกอบอาคาร จายไฟฟากําลังใหกับระบบลิฟตบริการ 

(Service Lift) และลิฟตโดยสาร ใชงานในสวนอาคารพักอาศัยตั้งแตชั้น B - 24 รับไฟฟามาจาก

แผงสวทิชประธานไฟฟาฉุกเฉินชุดที่ 1 (MEDA) 

3.2.2 ระบบปรับอากาศแบบศนูยรวม 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชเปนระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม (Packaged Water Cooled Air 

Conditioner) ประกอบดวยระบบทํานํ้าเย็น (Chiller Plant) ทําหนาที่ผลิตและจายน้ําเย็นใหกับ

ระบบสงลมเย็นทั้งอาคาร มีการระบายความรอนดวยน้ําโดยใชหอระบายความรอน (Cooling 

Tower) ควบคุมและปรับตั้งการทํางานของระบบโดยคอมพิวเตอร (Chiller Plant Management 

System) และควบคุมและปรับต้ังการทํางานของระบบโดยมือ (Manual Control)  

ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม (Packaged Water Cooled Air Conditioner) ของอาคาร

จัตุรัสจามจุรีแบงเปนพื้นที่ปรับอากาศ 3 สวนใหญคือ อาคารสํานักงาน อาคารศูนยการคา และ

อาคารพักอาศัย(ปจจุบันยังไมมีการใชงาน) และแบงระบบทําน้ําเย็น  (Chiller Plant) ออกเปน 2 

ชุด ดังรูปที่ 3.8 

 

 
 

รูปท่ี 3.8 โครงสรางของระบบทําน้ําเย็นกลุมขนาดเล็กและกลุมขนาดใหญ 
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3.2.2.1 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวมขนาดเล็ก (Packaged Water Cooled Air 

Conditioner : Chiller Small Plant)  

ทําหนาท่ีผลิตน้าํเย็นและจายนํ้าเยน็เขาสูระบบสงลมเย็นอาคารศูนยการคา ประกอบดวย 

เคร่ืองทําน้ําเย็นขนาด 400 ตัน จํานวน 2 เครื่อง และ 600 ตัน จํานวน 3 เครื่อง ควบคุมและ

ปรับตั้งการทํางานของระบบโดยมือ (Manual Control) จายน้าํเย็นเขาทอสงรวม (Supply Header 

Water Pipe) มีเครื่องสูบน้ําทุติยภูมิ (Secondary Chiller Water Pump) จํานวน 5 เครื่อง สงน้ํา

เย็นขาไปโดยอาศัยทอน้ําเย็น (Chiller Water Supply Pipe) สูเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) 

จํานวน 193 เคร่ือง และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 131 เคร่ือง นํ้าที่ผานการใชงาน

แลวจะนํากลับ โดยผานทอน้ําเย็นขากลับ (Chiller Water Return Pipe) และเขาทอกลับรวม 

(Return Header Water Pipe) มีเครื่องสูบน้ําปฐมภูมิ (Primary Chiller Water Pump) จํานวน 5 

เครื่องในการสูบกลับ สวนการระบายความรอนนั้นจะใชหอระบายความรอน (Cooling Tower) 

จํานวน 5 เครื่อง ผานทอน้ําระบายความรอนรวม (Condenser Water Pipe) ใชเคร่ืองสูบนํ้า

ระบายความรอน (Condenser Water Pump) จํานวน 5 เครื่อง ทําหนาที่สูบน้ํา เพื่อมาระบาย

ความรอนใหกับชุดคอนเดนเซอรของเครื่องทําน้ําเย็น โดยปจจุบันเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 400 ตัน 

เปดการทํางานต้ังแตเวลา 7.00 – 21.00 น. จํานวน 1 ชุด และเคร่ืองทํานํ้าเยน็ขนาด 600 ตัน เปด

การทํางานตั้งแตเวลา 8.00 – 22.00 น. จํานวน 2 ชุด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1,346.52 กิโลวัตต 

จายนํ้าเย็นใหกับเคร่ืองสงลมเย็นท้ังหมด 324 เคร่ือง ประกอบดวยเคร่ืองสงลมเย็นขนาด

ใหญ (AHU) จํานวน 193 เครื่อง แบงเปนพื้นที่เชา 125 เครื่อง พื้นที่สวนกลาง 68 เครื่อง และ

เคร่ืองสงลมเยน็ขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 133 เครื่อง แบงเปนพื้นที่ใหเชา 108 เคร่ือง และพ้ืนท่ี

สวนกลาง 25 เครื่อง แยกตามลักษณะระบบที่ควบคุมการทํางานประกอบดวย ระบบท่ีควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอร (Building Automation System) จะเปนเคร่ืองสงลมเย็นท่ีอยูในพ้ืนท่ี

สวนกลางท้ังหมด และระบบท่ีควบคุมดวยเทอรโมสตัท (Room Thermostat) จะเปนเครื่องสงลม

เย็นในสวนของพื้นที่เชาทั้งหมด ดังรูปที ่3.9 

. 
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รูปที ่3.9 โครงสรางของระบบทํานํ้าเย็นและสงลมเย็นกลุมขนาดเล็ก 

 

1. พื้นที่สวนกลางควบคุมการทํางานโดยระบบคอมพิวเตอร (Building Automation 

System) ปรับตั้งการและควบคุมทํางานจากหองควบคุมระบบสวนกลาง ดังนี้ 

· ชั้นใตดินโซน B : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 9 เครื่อง และ

เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 1 เครื่อง เปดการทํางานตั้งแตเวลา 7.00 – 22.00 น. 

จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11 กิโลวัตต 

· ชั้นท่ี 1 โซน A,B และC : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 26 เครื่อง 

และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 10 เคร่ือง เปดการทํางานต้ังแตเวลา 8.30  – 22.00 

น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 55.1 กิโลวัตต 

· ชั้นท่ี 2 โซน A,B และC : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 16 เครื่อง 

และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 7 เคร่ือง เปดการทํางานต้ังแตเวลา 8.30 – 22.00 น. 

จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 58.5 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 3 โซน A,B และC : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 7 เครื่อง และ

เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 3 เครื่อง เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.45 – 22.00 น. 

จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 23.7 กิโลวัตต 
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· ชั้นที่ 4 โซน A และ B : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 10 เคร่ือง และ

เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 4 เครื่อง เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.45 – 22.00 น. 

จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 5.7 กิโลวัตต 

2. พื้นที่เชาควบคุมการทํางานโดยเทอรโมสตัท (Room Thermostat) ปรับตั้งการและ

ควบคุมทํางานโดยผูใชงานในพื้นที่เอง ดังนี ้

· ชั้นใตดิน : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 8 เครื่อง เปดการทํางาน

ตั้งแตเวลาประมาณ 10.00 – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 2.81 กิโลวัตต 

· ชั้นท่ี 1 โซน A,B และC : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 48 เครื่อง 

และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 12 เครื่อง เปดการทํางานต้ังแตเวลาประมาณ 

10.00 – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 68.1 

กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 2 โซน A,B และC : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 36 เครื่อง 

และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 53 เครื่อง เปดการทํางานต้ังแตเวลาประมาณ 

10.00 – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 53 

กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 3 โซน A,B และC  : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 26 เครื่อง 

และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 25 เครื่อง เปดการทํางานต้ังแตเวลาประมาณ 

10.00 – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 29 

กิโลวัตต 

· ช้ันที่ 5 พ้ืนท่ีสโมสร : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 15 เครื่อง และ

เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 10 เครื่อง เปดการทํางานตั้งแตเวลาประมาณ 10.00 – 

22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 8.6 กิโลวัตต 

โดยแสดงรายการอุปกรณท่ีใชงาน ลักษณะการควบคุมการทํางาน กําลังไฟฟา และ

ชวงเวลาท่ีใชงาน ในสวนของกลุมระบบเคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาดเล็ก (Chiller Small Plant) ดังตาราง

ท่ี 3.1 รายการอุปกรณของระบบสงลมเยน็อาคารศูนยการคา ดังตารางท่ี 3.2  
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ตารางท่ี 3.1 ขอมูลและจํานวนกลุมเคร่ืองทําน้าํเย็นขนาดเล็ก  

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน 
พิกัด

(kW) 
ชวงเวลาใชงาน 

CH-01 Chiller 600 Ton ศูนยการคา 393 

**M 14 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน  2 เคร่ือง  

สลับการทํางาน 

>ชุดที1่: 

7.30-21.30 น. 

>ชุดที่2: 

8.30-22.00 น. 

 

CH-02 Chiller 600 Ton ศูนยการคา 393 

CH-03 Chiller 600 Ton ศูนยการคา 393 

PCHP-01 Primary Water Pump ศูนยการคา 18.65 

PCHP-02 Primary Water Pump ศูนยการคา 18.65 

PCHP-03 Primary Water Pump ศูนยการคา 18.65 

SCHP-01 Secondary Water Pump ศูนยการคา 37.30 

SCHP-02 Secondary Water Pump ศูนยการคา 37.30 

SCHP-03 Secondary Water Pump ศูนยการคา 37.30 

CDP-01 Condenser Water Pump ศูนยการคา 44.76 

CDP-02 Condenser Water Pump ศูนยการคา 44.76 

CDP-03 Condenser Water Pump ศูนยการคา 44.76 

CT-01 Cooling Tower ศูนยการคา 5.5 

**M 14 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน  1 เคร่ือง  

สลับการทํางาน 

> 7.00-21.00 น. 

CT-02 Cooling Tower ศูนยการคา 5.5 

CT-03 Cooling Tower ศูนยการคา 5.5 

CH-04 Chiller 400 Ton ศูนยการคา 268 

CH-05 Chiller 400 Ton ศูนยการคา 268 

PCHP-04 Primary Water Pump ศูนยการคา 14.92 

PCHP-05 Primary Water Pump ศูนยการคา 14.92 

SCHP-04 Secondary Water Pump ศูนยการคา 29.84 

SCHP-05 Secondary Water Pump ศูนยการคา 29.84 

CDP-04 Condenser Water Pump ศูนยการคา 29.84 

CDP-05 Condenser Water Pump ศูนยการคา 29.84 

CT-04 Cooling Tower ศูนยการคา 5.5 

CT-05 Cooling Tower ศูนยการคา 5.5 

**A = Auto : Chiller Plant Management System, **M= Manual : ชางประจําสวนงานระบบประกอบอาคาร 
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน 
พิกัด

(kW) 
ชวงเวลาใชงาน 

ช้ันใตดิน 

BAHU-AT-03 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.75 
*A15 hr.ทุกวัน  

> 7.00-22.00 น. 
BAHU-AT-10 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.55 

BAHU-AT-11 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 1.50 

BAHU-AT-14 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 1.50 
*A16 hr.ทุกวัน  

> 6.00-22.00 น. 

BAHU-AT-15/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.75 

*A15 hr.ทุกวัน  

> 7.00-22.00 น. 

BAHU-AT-15/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.55 

BAHU-AT-16 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 1.50 

BAHU-AT-17 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 0.75 

BFCU-AT-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.09 

BAHU-MRT-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก MRT 3.00 

BFCU-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

*M 13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

BAHU-03,04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

BFCU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

BFCU-(2,6,10) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 3x0.26 

BFCU-09 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.09 

ชั้นที ่1 

1AHU-AT-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 3.70 
*A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 
1AHU-AT-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 4.00 

1AHU-AT-03 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 1.50 

1AHU-AT-04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 3.70 

*A14 hr.ทุกวัน  

> 8.00-22.00 น. 

1AHU-AT-5(A-C) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 3x1.50 

1 AHU-AT-06 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 2.20 

1 AHU-AT-07 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 1.50 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

1 AHU-AT-08,09 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 2x3.00 
*A14 hr.ทุกวัน  

> 8.00-22.00 น. 
1 AHU-AT-10/A,B เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 2x1.50 

1 AHU-AT-11 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 2.20 

1 AHU-AT-13 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 1.50 

*A15 hr.ทุกวัน  

> 7.00-22.00 น. 

1 AHU-AT-14,15 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 2x2.20 

1 AHU-AT-16,17 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 2x1.50 

1 AHU-AT-18 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 3.00 

1 AHU-AT-(19-21) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 3x1.50 

1 AHU-AT-22 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 0.75 

1 FCU-AT-(01-03) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองควบคุมโซน A 3x0.28 
*A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

1 FCU-AT-23 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 0.53 *A14 hr.ทุกวัน  

> 8.00-22.00 น. 1 FCU-AT-04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 0.45 

1 FCU-AT-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองควบคุมโซน C 0.19 *A15 hr.ทุกวัน  

> 7.00-22.00 น. 1 FCU-AT-06,07 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองควบคุมโซน C 2x0.28 

1 AHU-AP-01,02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองรับรองแขก 2x1.50 *A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 1 FCU-AP-01,02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองรับรองแขก 2x0.04 

AHU-(101-103) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 3x1.50 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

 

AHU-104/1,02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

AHU-105 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

AHU-106/3 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

AHU-107/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x5.59 

AHU-108/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

AHU-109 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

AHU-111 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

AHU-112/1,2,3 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 3x1.50 

AHU-112/4 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

AHU-113/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

AHU-114/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

AHU-115,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

FCU-117 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.10 

AHU-118 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

FCU-119 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.10 

AHU-120/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

AHU-121/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

AHU-122/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

AHU-123/(1-3) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 3x1.50 

AHU-124 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

AHU-125 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-126,127 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.45 

FCU-128/A เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.09 

AHU-128 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

AHU-129 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

FCU-130/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

AHU-130/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

FCU-131 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.26 

AHU-131-(1-3A) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 3x0.75 

FCU-132 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-133/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

AHU-133/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-134/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

AHU-134/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-135/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

FCU-135/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

AHU-136 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

AHU-136/A.137 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

AHU-138 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 *M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. AHU-139 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

ชั้นที ่2 

2AHU-AT-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 1.50 

*A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

2AHU-AT-2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 4.00 

2AHU-AT-3 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 2.20 

2AHU-AT-4 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 3.70 

2AHU-AT-5 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 5.50 

2AHU-AT-(6-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 3x1.50 

2AHU-AT-9 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 3.00 

2AHU-AT-10 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 7.50 

2AHU-AT-11 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 5.50 

2FCU-AT-03 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 0.39 

2FCU-AT-04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 0.45 

2AHU-AT-16 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.55 

2AHU-AT-12 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 3.00 
*A9.5 hr.ทุกวัน  

> 7.30-18.00 น. 
2AHU-AT-13 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 2.20 

2AHU-AT-14,15 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน C 2x7.00 

2FCU-AT-01,02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองน้ําโซน B 2x0.18 *A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. FCU-(252-254) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน C 3x0.09 

2FCU-AT-05,06 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.09 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

AHU-201 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

FCU-202-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

AHU-203-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

AHU-204 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

AHU-205-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

AHU-206-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

AHU-207,8 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

FCU-209 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

FCU-210 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

FCU-211-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

FCU-212-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

AHU-213 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

AHU-214 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

AHU-215-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

FCU-216 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 1.50 

FCU-217-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

FCU-218-(1-3) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 3x0.39 

FCU-219-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.45 

FCU-219-3,4 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.45 

FCU-220/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.07 

FCU-220/3 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.14 

FCU-221/(1-3) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.04 

FCU-222/(1-9) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 9x0.14 

FCU-223/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.10 

FCU-224/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.26 

FCU-225 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.26 

FCU-226/1.2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.28 

FCU-227/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.28 

FCU-228 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

FCU-229 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.26 

FCU-230 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

 AHU-231,232 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

 AHU-233/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 1.50 

 AHU-(233-236)  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 4x1.50 

 FCU-237,238 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.30 

AHU-239,240 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

 FCU-241  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.28 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่



56 

 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ชั้นที ่2 

 FCU-242  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.04 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

 AHU-243  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.55 

 AHU-244-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x1.50 

 AHU-245-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

 AHU-246,7  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

 FCU-248-1,2  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

 AHU-249  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

 AHU-250-(1-4)  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 4x0.75 

 FCU-251  เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.20 

ชั้นที ่3 

3AHU-AT-1,3 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 2x4.00 

*A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

3AHU-AT-2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 1.50 

3AHU-AT-4 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A/B 3.00 

3AHU-AT-5 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A/B 5.50 

3AHU-AT-6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 3.70 

3AHU-AT-7 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน B 0.75 

3FCU-AT-(8-10) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สวนกลางโซน B 3x0.39 

AHU-301,304 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

FCU-302-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

FCU-303-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.45 

AHU-305-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

AHU-306-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

AHU-307 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-308 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.45 

FCU-309 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.26 

FCU-310-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.45 

AHU-311,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

FCU-313-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของอาคารศูนยการคา (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

FCU-314 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.26 

*M13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 

FCU-315 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

FCU-316 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.28 

AHU-317 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-318 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

AHU-319-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.55 

AHU-(320-322) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 3x1.50 

AHU-323-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

FCU-324,325 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.26 

FCU-326 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

AHU-327 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

FCU-328/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.39 

FCU-328/(2-4) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 3x0.10 

FCU-329/1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.04 

FCU-329/2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 0.09 

AHU-330-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

AHU-331-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

AHU-332 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

AHU-333-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 2x0.75 

FCU-334-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก พื้นที่ใหเชา 2x0.39 

AHU-335 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พื้นที่ใหเชา 0.75 

ชั้นที ่4 

4AHU-AT-(1-10) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สวนกลางโซน A 10x0.55 *A13 hr.ทุกวัน  

> 9.00-22.00 น. 4FCU-AT-(1-4) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองน้ําโซน A/B 4x0.04 

ชั้นที ่5 

AHU-5-1/1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สโมสร 2x0.55 

*M12 hr.ทุกวัน  

> 10.00-22.00 น. 

AHU-5-2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สโมสร 0.55 

FCU-5-(1-10) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก สโมสร 10x0.04 

AHU-(501-512) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ สโมสร 12x0.55 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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3.2.2.2 ชุดระบบปรับอากาศแบบศูนยรวมขนาดใหญ (Chiller Large Plant)  

ทําหนาท่ีผลิตน้าํเย็นและจายนํ้าเยน็เขาสูระบบสงลมเย็นอาคารสํานักงาน และอาคารพัก

อาศัย (ปจจุบันยังไมมีการใชงาน) ประกอบดวยเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 500 ตัน จํานวน 2 เครื่อง 

และ 1,000 ตัน จํานวน 5 เครื่อง ควบคุมและปรับตั้งการทํางานของระบบโดยคอมพิวเตอร 

(Chiller Plant Management System) จายน้ําเย็นเขาทอสงรวม (Supply Header Water Pipe) 

มีเครื่องสูบน้ําทุติยภูมิ (Secondary Chiller Water Pump) จํานวน 7 เครื่อง สงน้ําเย็นขาไปโดย

อาศัยทอน้ําเย็น (Chiller Water Supply Pipe) สูเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 230 

เครื่อง เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 163 เคร่ือง และเคร่ืองเติมอากาศขนาดใหญ 

(PAHU) จํานวน 58 เคร่ือง นํ้าทีผ่านการใชงานแลวจํานํากลับโดยผานทอน้ําเย็นขากลับ (Chiller 

Water Return Pipe) และเขาทอกลับรวม (Return Header Water Pipe) มีเครื่องสูบน้ําปฐมภูมิ 

(Primary Chiller Water Pump) จํานวน 7 เครือ่งในการสูบกลับ สวนการระบายความรอนน้ันจะ

ใชหอระบายความรอน (Cooling Tower) จํานวน 6 เครื่อง ผานทอน้ําระบายความรอนรวม 

(Condenser Water Pipe) โดยใชเคร่ืองสูบนํ้าระบายความรอน (Condenser Water Pump) 

จํานวน 7 เครื่อง ทําหนาที่สูบน้ํา เพื่อมาระบายความรอนใหกับชุดคอนเดนเซอรของเครื่องทําน้ํา

เย็น โดยปจจุบันเคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาด 500 ตัน เปดการทํางานต้ังแตเวลา 6.00 – 19.00 น. 

จํานวน 1 ชุด และเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 1,000 ตันเปดการทํางานตั้งแตเวลา 6.30 – 19.00 น. 

จํานวน 2 ชุด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 2,121.71 

กิโลวัตต  

จายน้ําเย็นใหกับเครื่องสงลมเย็นทั้งหมด 447 เคร่ือง ประกอบดวยเคร่ืองสงลมเย็นขนาด

ใหญ (AHU) จํานวน 230 เคร่ืองแบงเปนพ้ืนท่ีเชา 218 เคร่ือง และพ้ืนท่ีหองระบบประกอบอาคาร 

12 เคร่ือง เคร่ืองสงลมเยน็ขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 159 เคร่ืองแบงเปนพ้ืนท่ีสวนกลาง 147 เคร่ือง 

และพ้ืนท่ีหองระบบประกอบอาคาร 12 เคร่ือง และเคร่ืองเติมอากาศขนาดใหญ (PAHU) จํานวน 

58 เคร่ือง แบงออกเปน 3 สวนคือ พ้ืนท่ีใหเชาสํานักงาน และหองเคร่ืองจักร ดังรูปท่ี 3.10 
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รูปที ่3.10 โครงสรางของระบบทําน้ําเย็นและสงลมเย็นกลุมขนาดใหญ 

 

1. พื้นที่เชาสํานักงานควบคุมการทํางานโดยระบบคอมพิวเตอร (Building Automation 

System) ปรับตั้งการและควบคุมทํางานจากหองควบคุมระบบสวนกลาง ดังนี้ 

· ชั้น  12 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) เคร่ืองใชในสวนของพ้ืนท่ีเชา

สํานักงานจํานวน 8 เคร่ือง เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในสวนพ้ืนที่ทางเดินจํานวน 4 

เคร่ือง, ใชในสวนของพ้ืนที่หนาลิฟตจํานวน 1 เครื่อง และเคร่ืองเติมอากาศขนาดใหญ (PAHU) 

จํานวน 2 เครื่อง ปจจุบันยังใชงานไมเต็มพื้นที ่จากขอมลูระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 9.67 กิโลวัตต 

· ชั้น 14-19 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 48 เครื่อง ใชในสวนของ

พื้นที่เชาสํานักงาน เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในสวนพื้นที่ทางเดินจํานวน 24 เครื่อง ใช

ในสวนของพ้ืนทีห่นาลิฟต จํานวน 6 เคร่ือง และเคร่ืองเติมอากาศขนาดใหญ (PAHU) จํานวน 12 

เครื่อง เปดการทํางานตั้งแตเวลา 7.30 น. – 18.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 113.9 กิโลวัตต 

· ชั้น 20-21 : ปจจุบันยังไมมีการใชงาน 
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· ชั้น 20-41 : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน 162 เคร่ือง ใชในสวนของ

พื้นที่เชาสํานักงาน (Dtec) เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในสวนพ้ืนที่ทางเดินจํานวน 88 

เครื่อง ใชในสวนของพื้นที่หนาลิฟตจํานวน 24 เครื่อง และเครื่องเติมอากาศขนาดใหญ (PAHU) 

จํานวน 44 เครื่อง ปจจุบันยังไมมีการใชงาน เปดการทํางานตั้งแตเวลา 7.30 น. – 18.00 น. จาก

ขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 413.9 กิโลวัตต 

2. พ้ืนท่ีหองเคร่ืองจักรตรวจสอบและควบคุมการทํางานโดยระบบคอมพิวเตอร (Building 

Automation System) 

· ชั้น 1 : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในหองไฟฟากําลังจํานวน 2 เครื่อง 

ทํางาน 1 เคร่ืองสลับการทํางาน เปดการใชงาน 24 ชั่วโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 0.2 กิโลวัตต 

· ชั้น 11 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) ใชในหองไฟฟากําลังและหองเครื่อง

ทํานํ้าเย็นจาํนวน 12 เคร่ือง เปดการทํางานต้ังแตเวลา 7.00 – 23.00 น. จากขอมูลระบบประกอบ

อาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 26.8 กิโลวัตต 

· ชั้น 25 : มีเครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในหองเคร่ืองจักรจํานวน 4 เครื่อง 

ทํางาน 4 เคร่ือง เปดการทํางานต้ังแตเวลา 7.00 – 19.00 น. จจากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 0.55 กิโลวัตต 

· ชั้น 34 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในหองเครื่องจักรจํานวน 2 เครื่อง 

ทํางาน 2 เคร่ือง เปดการทํางานต้ังแตเวลา 7.00 – 19.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 0.55 กิโลวัตต 

· ชั้น M2/1 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในหองเคร่ืองจกัรจํานวน 2 เคร่ือง 

เปดการทํางาน 2 เครื่องสลับการทํางาน เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.00 – 23.00 น. จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 0.74 กิโลวัตต 

· ชั้น M2/2 : มีเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ใชในหองเคร่ืองจกัรจํานวน 2 เคร่ือง 

เปดการทํางาน 1 เคร่ืองสลับการทํางาน เปดการใชงาน 24 ชั่วโมง จากขอมูลระบบประกอบ

อาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 0.55 กิโลวัตต 

โดยแสดงรายการอุปกรณท่ีใชงาน ลักษณะการควบคุมการทํางาน กําลังไฟฟา และ

ชวงเวลาที่ใชงาน ในสวนของกลุมระบบเครื่องทําน้ําเย็นขนาดใหญ (Chiller Small Plant) ดัง

ตารางท่ี 3.3 และระบบสงลมเย็น ดังตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.3 ขอมูลและจํานวนกลุมเครื่องทําน้ําเย็นขนาดใหญ  

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

CH-06 Chiller 500 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 311.90 

**A 13 hr.ทุกวัน 

เปดใชงาน 1 เคร่ือง 

สลับการทํางาน 

> 05.00-19.00 น. 

CH-07 Chiller 500 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 311.90 

PCHP-06 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 14.92 

PCHP-07 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 14.92 

SCHP-06 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 44.76 

SCHP-07 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 44.76 

CDP-06 Condenser Pump สํานักงาน/พักอาศัย 44.76 

CDP-07 Condenser Pump สํานักงาน/พักอาศัย 44.76 

CT-06 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

CT-07 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

CH-08 Chiller 1000 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 611.80 

**A 12.5 hr.ทุกวัน 

เปดใชงาน 2 เครื่อง 

สลับการทํางาน 

> 06.30-19.00 น. 

CH-09 Chiller 1000 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 611.80 

CH-010 Chiller 1000 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 611.80 

CH-011 Chiller 1000 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 611.80 

CH-012 Chiller 1000 Ton สํานักงาน/พักอาศัย 611.80 

PCHP-08 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 29.84 

PCHP-09 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 29.84 

PCHP-10 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 29.84 

PCHP-11 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 29.84 

PCHP-12 Primary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 29.84 

SCHP-08 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

SCHP-09 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

SCHP-10 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

SCHP-11 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

SCHP-12 Secondary Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

**A = Auto : Chiller Plant Management System, **M= Manual : ชางประจําสวนงานระบบประกอบอาคาร 
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ตารางท่ี 3.3 ขอมูลและจํานวนกลุมเครื่องทําน้ําเย็นขนาดใหญ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

CDP-08 Condenser Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 
**A 12.5 hr.ทุกวัน 

เปดใชงาน 2 เครื่อง 

สลับการทํางาน 

> 06.30-19.00 น. 

CDP-09 Condenser Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

CDP-10 Condenser Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

CDP-11 Condenser Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

CDP-12 Condenser Water Pump สํานักงาน/พักอาศัย 74.60 

CT-08 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 
**A 12.5 hr.ทุกวัน 

เปดใชงาน 4 เคร่ือง 

สลับการทํางาน 

> 06.30-19.00 น. 

CT-09 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

CT-10 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

CT-11 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

CT-12 Cooling Tower สํานักงาน/พักอาศัย 7.5 

MW-01 Make Up Pump Chiller Large Plant 3.73 **A 24 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน 2 เคร่ือง สลับ

การทํางาน 

MW-02 Make Up Pump Chiller Large Plant 3.73 

MW-02 Make Up Pump Chiller Large Plant 3.73 

SSP-01 Separator Pump Chiller Large Plant 30 **A 24 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน 2 เคร่ือง สลับ

การทํางาน 

SSP-02 Separator Pump Chiller Large Plant 30 

SSP-03 Separator Pump Chiller Large Plant 30 

**A = Auto : Chiller Plant Management System, **M= Manual : ชางประจําสวนงานระบบประกอบอาคาร 
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ตารางท่ี 3.4 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ชั้นที ่1 

1 FCU-O-01,02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองไฟฟา 2x0.23 *A24 hr.ทุกวัน  

ชั้นที ่11 

ME-AHU-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 2.20 

*A16 hr.ทุกวัน 

>7.00-23.00น. 

ME-AHU-03 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 2.20 

ME-AHU-04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 2.20 

ME-AHU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 2.20 

ME-AHU-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 4.00 

EE-AHU-(01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2.20 

EE-AHU-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2.20 

EE-AHU-03 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2.20 

EE-AHU-04 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2.20 

EE-AHU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 3.00 

EE-AHU-06 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 1.10 

EE-AHU-07 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 1.10 

ชั้นที ่12 

12AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 *A10.5 hr.ทุกวัน  

(จ-ศ) ยังใชงานไม

เต็มพื้นที ่

> 07.30-18.00 น. 

12PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

12FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

12FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่14 

14AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 
*A10.5 hr.ทุกวัน  

(จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

14PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

14FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

14FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่15 

15AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 *A10.5 hr. ทุกวัน 

(จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 
15PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ) ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

15FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 *A 10.5 hr.(จ-ศ) 

>7.30-18.00 น. 15FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่16 

16AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

16PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

16FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

16FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่17 

17AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

17PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

17FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

17FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่18 

18AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

18PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

18FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

18FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่19 

19AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

19PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

19FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

19FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 20 

20AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

20PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

20FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

20FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 21 

21AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 *A 10.5 hr.ทุกวัน 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ) ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

21PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 
*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 
21FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

21FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 22 

22AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

22PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

22FCU-O-1,2 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

22FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 23 

23AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

23PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

23FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

23FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 24 

24AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

24PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

24FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

24FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่25 

25AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

25PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

25FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

25FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

25FCU-O-(1-4) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 4x0.55 *A12 hr. ทุกวัน 

ช้ันท่ี 26 

26AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

26PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

26FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

26FCU-O-(2-6) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ) ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ช้ันท่ี 27 

27AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

27PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

27FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

27FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 28 

28AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

28PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

28FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

28FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 29 

29AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

29PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

29FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

29FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 30 

30AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr.(จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

30PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

30FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

30FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 31 

31AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

31PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

31FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

31FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ชั้นที ่32 

32AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 *A 10.5 hr.(จ-ศ) 

> 7.30-18.00 น. 32PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นท ี
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ตารางท่ี 3.4 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

32FCU-O-1,2 Fan Coil Unit โถงลิฟต 2x0.37 *A10.5 hr. (จ-ศ) 

>07.30-18.00 น. 32FCU-O-(2-5) Fan Coil Unit ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 33 

33AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

33PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

33FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

33FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 34 

34AHU-O-(1-8) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.00 

*A 10.5 hr.(จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

34PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

34FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

34FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

34FCU-O-(6-7) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.55 
*A12 hr.ทุกวัน  

>7.00-19.00น. 

ช้ันท่ี 35 

35AHU-O-1,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x2.75 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

35AHU-O-2,5 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x3.75 

35PAHU-O-1,2 เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x0.50 

35FCU-O-1 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 0.37 

35FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 36 

36AHU-O-1,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.75 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

36AHU-O-2,5 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x3.75 

36PAHU-O-(1-4) เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.50 

36FCU-O-(1,2) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

36FCU-O-(2-5) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.4 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ช้ันท่ี 37 

37AHU-O-01,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x2.75 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

37AHU-O-02,05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 2x3.75 

37PAHU-O-(01-04) เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.50 

37FCU-O-(01,02) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

37FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 4x0.40 

ช้ันท่ี 38 

38AHU-O-01,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x1.50 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

38AHU-O-02,05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x3.70 

38PAHU-O-(01-04) เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.37 

38FCU-O-(01,02) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

38FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 8x0.40 

ช้ันท่ี 39 

39AHU-O-01,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x1.50 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

39AHU-O-02,05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x3.70 

39PAHU-O-(01-04) เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.37 

39FCU-O-(01,02) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

39FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 8x0.40 

ช้ันท่ี 40 

40AHU-O-01,3,4,6 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x1.50 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

40AHU-O-02,05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x3.70 

40PAHU-O-(01-04) เคร่ืองเติมอากาศ พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.37 

40FCU-O-(01,02) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก โถงลิฟต 2x0.37 

40FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก ทางเดิน 8x0.40 

ช้ันท่ี 41 

41AHU-O-01,3,4,6 Air Handing Unit พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 8x1.50 

*A 10.5 hr. (จ-ศ) 

> 07.30-18.00 น. 

41AHU-O-02,05 Air Handing Unit พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x3.70 

41PAHU-O-(01-04) Fresh Air Unit พ้ืนท่ีเชาสํานักงาน 4x0.37 

41FCU-O-(01,02) Fan Coil Unit โถงลิฟต 2x0.37 

41FCU-O-(02-05) Fan Coil Unit ทางเดิน 8x0.40 
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ตารางท่ี 3.4 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเยน็ของอาคารสํานักงาน (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ชั้นที ่M2 

M2 FCU-O-01 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.37 
*A15 hr.ทุกวัน 

 >08.00-23.00 น. 

M2 FCU-O-02 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.40 

ยังไมใชงาน M2 FCU-O-03 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.40 

M2 FCU-O-04 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.40 

M2 FCU-O-05 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.55 *A 24 hr.ทุกวัน  

สลับการทํางาน M2 FCU-O-06 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.55 

M2 FCU-O-07 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.37 
*A15 hr.ทุกวัน 

 >08.00-23.00 น. 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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3.2.3 ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ ติดต้ังอยูในแตละพ้ืนท่ีโซน

และตามช้ันตางๆ โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ อาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน อาคารลาน

จอดรถ และอาคารพักอาศัย ดังรูปที ่3.11 

 

 
 

รูปที ่3.11 โครงสรางของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

 

1. อาคารศูนยการคาและลานจอดรถ การใชงานพัดลมระบายอากาศ จาํนวน 114 เคร่ือง 

พัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟจํานวน 9 เครื่อง พัดลมระบายควันไฟจํานวน 7 เคร่ือง และพัดลมเติม

อากาศจํานวน 25 เครื่อง ดังนี้ 

· ชั้นใตดิน : โซน A, B และ C : เปดการทํางานต้ังแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. พรอม

พัดลมระบายควันไฟจํานวน 4 เคร่ือง และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟจํานวน 7 เคร่ือง จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 340.7 กิโลวัตต มีพัดลมระบาย

อากาศและเติมอากาศดังน้ี 

- พัดลมระบายอากาศลานจอดรถจํานวน 6 เครื่อง 
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- พัดลมเติมอากาศลานจอดรถจํานวน 4 เคร่ือง 

- พัดลมระบายพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 10 เคร่ือง 

- พัดลมระบายอากาศพ้ืนท่ีเชาจํานวน 5 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพ้ืนสวนกลางจํานวน 1 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพื้นที่เชา 4จํานวน เครื่อง  

- พัดลมระบายอากาศหองเคร่ืองจักรจาํนวน 4 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศหองเคร่ืองจักรจาํนวน 1 เคร่ือง 

· ชั้นท่ี 1 โซน A, B และ C : เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. จาก

ขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 71.85 กิโลวัตตมีพัดลม

ระบายอากาศและเติมอากาศดังน้ี 

- พัดลมระบายพ้ืนท่ีสวนกลาง (หองนํ้า) จํานวน 14 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 2 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพื้นที่เชาจํานวน 3 เครื่อง 

· ชั้นท่ี 2 โซน A, B และ C  :  เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. จาก

ขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 25.64 กิโลวัตต มีพัดลม

ระบายอากาศและเติมอากาศดังน้ี 

- มีพัดลมระบายอากาศพ้ืนท่ีสวนกลาง (หองนํ้า) จํานวน 20 เคร่ือง  

- พัดลมเติมอากาศพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 1 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพื้นที่เชาจํานวน 3 เครื่อง 

· ชั้นที่ 3 โซน A, B และ C : ปดการทํางานต้ังแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 2.84 กิโลวัตต มีพัดลมระบาย

อากาศและเติมอากาศดังน้ี 

- พัดลมระบายอากาศพ้ืนท่ีสวนกลาง (หองนํ้า) จํานวน 9 เคร่ือง  

- พัดลมเติมอากาศพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 1 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพื้นที่เชาจํานวน 1 เครื่อง 

· ชั้นท่ี 4 โซน A, B และ C : เปดการทํางานตั้งแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. จาก

ขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ  2.49 กิโลวัตต มีพัดลม

ระบายอากาศและเติมอากาศดังน้ี 

- พัดลมระบายอากาศพ้ืนท่ีสวนกลาง (หองนํ้า) จํานวน 8 เคร่ือง 
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- พัดลมเติมอากาศพ้ืนท่ีสวนกลางจํานวน 2 เคร่ือง 

· ชั้นที่ 5 โซน B และ C : เปดการทํางานต้ังแตเวลา 10.00 น. – 22.00 น. จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 33.66 กิโลวัตต มีพัดลมระบาย

อากาศ เติมอากาศ และอัดอากาศดังน้ี 

- พัดลมระบายอากาศพ้ืนท่ีสวนกลางและพ้ืนท่ีสโมสร จํานวน 16 เคร่ือง 

- พัดลมเติมอากาศพ้ืนทีส่วนกลางและพ้ืนท่ีสโมสร จํานวน 2 เคร่ือง 

- พัดลมระบายควันไฟจาํนวน 25 เคร่ือง 

- พัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟจํานวน 2 เคร่ือง 

· ชั้นที่ 6-10 โซน D : มีพัดลมระบายอากาศหองนํ้าจํานวน 10 เคร่ือง เปดการทํางาน

ต้ังแตเวลา 8.00 น. – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 0.5 กิโลวัตต 

2. อาคารสํานักงานชั้นที ่ 12-41 : มีพัดลมระบายอากาศหองนํ้าจํานวน 58 เคร่ือง เปด

การทํางานต้ังแตเวลา 7.00 น. – 19.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 19.43 กิโลวัตต พรอมพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ จํานวน 4 เคร่ือง 

3. หองงานระบบประกอบอาคาร 

· ชั้น 11 : มีพัดลมระบายอากาศหองเคร่ืองจักรจํานวน 9 เคร่ือง พัดลมระบาย

อากาศหองน้ํา 2 เครื่อง เปดการใชงาน 24 ชั่วโมง 8 เครื่อง และ 15 ชั่วโมง 1 เครื่อง จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 8 กิโลวัตต  

· ชั้น M1,M2 : มีพัดลมระบายอากาศหองเคร่ืองจักรจํานวน 6 เครื่อง ไมเปดใชงาน 

4. อาคารพักอาศัย (ปจจุบันยังไมมีการใช) มีพัดลมระบายอากาศจํานวน 6 เคร่ืองไมเปด

ใชงาน พรอมพัดลมระบายควันไฟจํานวน 14 เครื่อง และพัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟจํานวน 3 

เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 110 กิโลวัตต 

 โดยแสดงรายการอุปกรณท่ีใชงาน ลักษณะการควบคุมการทํางาน กําลังไฟฟา และ

ชวงเวลาท่ีใชงาน ในสวนระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟดังตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารศูนยการคาช้ัน B โซน A 

B1EF-AP-01 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 11.0 *A 14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. B1EF-AP-02 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 11.0 

B1PF-AP-01 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 11.0 

กรณีเกิดเพลิงไหม B1PF-AP-02 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 11.0 

B1PF-AP-03 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 11.0 

B1EF-AP-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.06 
*M 15 hr.ทุกวัน  

> 07.00-22.00 น. 
B1EF-AP-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.06 

B1EF-AP-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

อาคารศูนยการคาช้ัน B โซน B 

B1EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.50 

*M 15 ช่ัวโมง ทุก

วัน  

> 07.00-22.00 น. 

B1EF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.25 

B1EF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.05 

B1EF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.05 

B1EF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.05 

PPM-EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 2.20 

*A 14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 

WWTP-EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 11.0 

WWTP-EF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 11.0 

BSMEF-AT-01 พัดลมระบายควันไฟ 
พื้นที่สวนกลาง 

(รถไฟฟาใตดิน) 
3.0 

BSMEF-AT-02 พัดลมระบายควันไฟ 
พื้นที่สวนกลาง 

(รถไฟฟาใตดิน) 
3.0 

BEF-AT-01 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2.20 

BEF-AT-02 พัดลมระบายควันไฟ ศูนยอาหาร 4.0 

*M 15 hr.ทุกวัน  

> 07.00-22.00 น. 

BHF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ ศูนยอาหาร 11.0 

BHF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ ศูนยอาหาร 11.0 

BMF-AT-01 พัดลมเติมอากาศ ศูนยอาหาร 5.50 

BMF-AT-02 พัดลมเติมอากาศ ศูนยอาหาร 5.50 

BSF-AT-01 พัดลมเติมอากาศ ศูนยอาหาร 2.20 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

BSF-AT-02 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 4.00 *A15 hr.ทุกวัน  

> 07.00-22.00 น. BSF-AT-03 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 1.10 

อาคารศูนยการคาช้ัน B โซน C 

BSEF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 1.50 

*A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 

BSEF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 1.50 

BSEF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 1.50 

B1EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-02 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-03 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-04 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.05 *M15 hr.ทุกวัน  

> 07.00-22.00 น. B1EF-O-06 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.25 

B1PF-O-02 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 20.00 

กรณีเกิดเพลิงไหม 
B1PF-O-04 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 20.00 

B1PF-O-01 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 15.00 

B1PF-O-03 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 15.00 

WWTP-SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 11.00 *A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. WT-EF-01 พัดลมระบายอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 1.81 

อาคารศูนยการคาช้ัน 1 โซน A 

1TEF-AT-01,02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 2x0.37 
*M14 hr.ทุกวัน > 

09.00-23.00 น. 
1TEF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

1EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 3.00 

อาคารศูนยการคาช้ัน 1 โซน B 

1TEF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 *M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 1TEF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

1TEF-AT-06 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.028 

*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 

1TEF-AT-07 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.028 

1KEF-01 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 22.00 

1KEF-02 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 22.00 

1EF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ พื้นที่เชา 3.00 

*A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 

1SF-AT-01/1 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 1.50 

1SF-AT-01/2 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 1.50 

1SF-AT-02 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 15.00 

อาคารศูนยการคาช้ัน 1 โซน C 

1TEF-AT-08 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 
*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 
1TEF-AT-09 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

1TEF-AT-10 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

1SF-AT-03 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 0.75 *A 14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 1SF-AT-04 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 1.10 

อาคารศูนยการคาช้ัน 2 โซน A 

2TEF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 *M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 2TEF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

2SF-AT-01 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 15.00 
*A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 
2SF-AT-02 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 7.50 

2SF-AT-03 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 1.10 

อาคารศูนยการคาช้ัน 2 โซน B 

2SF-AT-04 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 1.10 
*A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 

2TEF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 
*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 
2TEF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

2TEF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

อาคารศูนยการคาช้ัน 2 โซน C 

2TEF-AT-06,07 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 2x0.02 *M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 2TEF-AT-08,09 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 2x0.03 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5  ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารศูนยการคาช้ัน 3 โซน A 

3TEF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 
*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 
3TEF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

3TEF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

3SF-AT-01 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่เชา 1.10 
*A14 hr.ทุกวัน  

> 08.00-22.00 น. 

อาคารศูนยการคาช้ัน 3 โซน B 

3TEF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 

3TEF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

3TEF-AT-06 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.028 

3TEF-AT-07 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.028 

3SF-AT-03 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 0.37 
*A13 hr.ทุกวัน  

> 09.00-22.00 น. 

อาคารศูนยการคาช้ัน 3 โซน C 

3EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.07 *M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 3EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.07 

ชั้น 4 โซน A 

4TEF-AT-01,02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 2x0.37 *M 14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 4TEF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

4SF-AT-01 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 0.75 
*A13 hr.ทุกวัน  

> 09.00-22.00 น. 

อาคารศูนยการคาช้ัน 4 โซน B 

4TEF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 
*M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 
4TEF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.03 

4TEF-AT-06,07 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 2x0.028 

4SF-AT-02 พัดลมเติมอากาศ พื้นที่สวนกลาง 0.37 
*A13 hr.ทุกวัน  

> 09.00-22.00 น. 

อาคารศูนยการคาช้ัน 4 โซน C 

4EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.07 *M14 hr.ทุกวัน  

> 09.00-23.00 น. 4EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.07 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

พื้นที่สโมสรชั้น 5 โซน A,B 

5EF-AP-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 *M14 hr.ทุกวัน 

> 09.00-23.00 น. 5EF-AP-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

5PF-AT-01 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 5.50 
กรณีเกิดเพลิงไหม 

5PF-AT-02 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 5.50 

5EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.07 *A15 hr.ทุกวัน 

> 07.00-22.00 น. 5EF-AT-05 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.07 

5EF-AT-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.25 
*M14 hr.ทุกวัน 

> 09.00-23.00 น. 
5EF-AT-03 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.25 

5EF-AT-04 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.07 

SMEF-AT-(1-3) พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 3x2.20 
*A15 hr.ทุกวัน 

> 07.00-22.00 น. 
SMEF-AT-01/1-

11 
พัดลมระบายอากาศ พื้นที่สวนกลาง 22x0.55 

EF-5-1 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.10 

*M12 hr.ทุกวัน 

> 10.00-22.00 น. 

EF-5-2 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.37 

EF-5-3 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.37 

EF-5-4 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.10 

EF-5-5 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.03 

EF-5-6 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.03 

EF-5-7 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.03 

SF-5-1 พัดลมเติมอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.37 

SF-5-2 พัดลมเติมอากาศ หองนํ้าสโมสร 0.37 

พื้นที่สโมสรชั้น 5 โซน C 

5EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 *M12 hr.ทุกวัน 

> 10.00-22.00 น. 5EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 0.37 

พื้นที่จอดรถชั้น 6-10 โซน C 

(6-10)EF-O-

01,02 
พัดลมระบายอากาศ หองนํ้าสวนกลาง 10x0.05 

*M13 hr.ทุกวัน 

> 09.00-22.00 น. 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารสํานักงานพื้นทีห่องระบบประกอบอาคารชั้น 11 

11EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 1.00 
*A 15 hr.ทุกวัน  

> 07.00-22.00 น. 

11EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองน้ํา 0.50 
*M 24 hr.ทุกวัน 

11EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ หองน้ํา 0.50 

11EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 *A 24 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน 2 เคร่ือง  

สลับการทํางาน 

11EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

*A 24 hr.ทุกวัน เปด

ใชงาน 4 เคร่ือง 

 สลับการทํางาน 

11EF-O-05 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-06 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-07 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-08 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

อาคารสํานักงานช้ัน 12-41 

(12-41)EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองน้ํา 29x0.37 *M 10.5 hr.ทุกวัน  

> 07.30-18.00 น. (12-41)EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองน้ํา 29x0.37 

อาคารสํานักงานช้ัน M1-2 

M1EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 1.00 ยังไมใชงาน 

M2PF-O-01 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 15.00 

กรณีเกิดเพลิงไหม 
M2PF-O-02 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 15.00 

M2PF-O-02 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 20.00 

M2PF-O-04 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 20.00 

M2EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

ยังไมใชงาน M2EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

M2EF-O-05 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

M2EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.20 
ยังไมใชงาน 

M2EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.20 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารพักอาศัยชั้น 15 

15SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 16 

16SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 17 

17SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 20 

20SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 21 

21SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 22 

22SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 23 

23SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

อาคารพักอาศัยชั้น 24 

24SMSF-AP-01,02 พัดลมระบายควันไฟ พื้นที่สวนกลาง 2x5.50 กรณีเกิดเพลิงไหม 

24EF-AP-01,02 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 2x0.05 ไมไดใชงาน 

อาคารพักอาศัยชั้น 25 

25PF-AP-01 พัดลมอัดอากาศ Fireman Lift 11.00 
กรณีเกิดเพลิงไหม 

25PF-AP-02 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 11.00 

25PF-AP-03 พัดลมอัดอากาศ บันไดหนีไฟ 11.00 กรณีเกิดเพลิงไหม 

25EF-AP-01 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

ไมไดใชงาน 
25EF-AP-02 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

25EF-AP-03 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

25EF-AP-04 พัดลมระบายอากาศ หองเคร่ืองจักร 0.05 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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3.2.4 ระบบสุขาภิบาล 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบระบายอากาศ ติดตั้งอยูในหองระบบประกอบอาคาร พื้นที่

โซนตางๆ โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ อาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน และอาคารพักอาศัย 

โดยแยกออกเปน 2 ระบบหลักคือ 

1. ระบบน้ําประปา (Water Supply System) รับน้ําประปาจากการไฟฟานครหลวงมา

เก็บไวยังถังเก็บน้ําใตดินจํานวน 2 ถัง แยกเปน 2 สวน ดังรูปท่ี 3.12 และ 3.13 ดังนี ้

· อาคารสํานักงาน : ประกอบดวยถังเก็บน้ําใตดินจํานวน 1 ถัง ขนาด 470 ลูกบาศก

เมตร มีเคร่ืองสูบนํ้าจาํนวน 8 เคร่ือง การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าจะใชสวิทชระดับ (Level Switch) 

ที่ติดตั้งในถังสูง สูบน้ําไปเก็บไวในถังน้ําชั้น11, 25 และ M1 แลวปลอยลงมาใชงานในสวนของ

อาคารสํานักงาน และอาคารศูนยการคา โดยแบงออกเปน 3 ชุดดังนี้ 

- เครื่องสูบน้ําชุดที่ 1 ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง สูบน้ําไปเก็บไว

ในถังนํ้าช้ัน 11 ขนาด 504 ลูกบาศกเมตร แบงเปนการใชทัว่ไป 162 ลูกบาศกเมตร และใชดับเพลิง 

342 ลูกบาศกเมตร จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณ ปจจุบันใชนํ้าเฉลี่ย 34 

ลูกบาศกเมตรตอรอบการสูบนํ้า และยังคงเหลือ 128 ลูกบาศกเมตร สามารถกักเก็บไดสูงสุด 11 

ช่ัวโมงโดยประมาณ ใชงานในสวนของอาคารศูนยการคาและลานจอดรถ มีเคร่ืองสูบนํ้าทํางาน 1 

เครื่องสลับกันทํางาน เฉลี่ยครั้งละ 30 นาที จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 37 กิโลวัตต 

- เครื่องสูบน้ําชุดที่ 2 ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง สูบน้ําไปเก็บไว

ในถังน้ําชั้น 26 ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร แบงเปนการใชทัว่ไป 85 ลูกบาศกเมตร และใชดับเพลิง 

15 ลูกบาศกเมตร จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณ ปจจุบันใชนํ้าเฉลี่ย 8.8 

ลูกบาศกเมตร ตอรอบการสูบนํ้า และยังคงเหลือ 76.2 ลูกบาศกเมตร สามารถกักเก็บไดสูงสุด 95 

ชั่วโมงโดยประมาณ ใชงานในสวนของอาคารสํานักงานชั้นที่ 11 - 25 มีเครื่องสูบน้ําทํางาน 1 

เคร่ืองสลับกันทํางาน พรอมสํารอง 1 เคร่ือง เฉล่ียคร้ังละ 3 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคาร

และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 22 กิโลวัตต 

- เครื่องสูบน้ําชุดที่ 3 มีเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง สูบน้ําไปเก็บไวในถังน้ําชั้น 

M ขนาด 300 ลูกบาศกเมตร แบงเปนการใชทั่วไป 170 ลูกบาศกเมตร และใชดับเพลิง 130 

ลูกบาศกเมตร จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณ ปจจบัุนใชนํ้าเฉล่ีย 26.8 ลูกบาศก

เมตร ตอรอบการสูบนํ้า และยังคงเหลือ 143.2 ลูกบาศกเมตร สามารถกักเก็บไดสูงสุด 42 ชั่วโมง

โดยประมาณ แลวปลอยลงมาใชงานในสวนของอาคารสํานักงานชั้นที่ 26 - 40 มีเครื่องสูบน้ํา
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ทํางานคร้ังละ 1 เครื่องสลับกันทํางาน พรอมสํารอง 1 เครื่อง เฉลี่ยครั้งละ 1 ชั่วโมง จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 45 กิโลวัตต 

· อาคารพักอาศัย : มีถังเกบ็นํ้าใตดนิจํานวน 1 ถัง ขนาด 515 ลูกบาศกเมตร มีเคร่ือง

สูบน้ําชุดที่ 4 ประกอบดวยเครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง การทํางานของเครื่องสูบน้ําจะใชสวิทช

ระดับ (Level Switch) ที่ติดตั้งในถังสูง สูบน้ําไปเก็บไวในถังน้ําชั้น 24 ขนาด 105 ลูกบาศกเมตร

แบงเปนการใชท่ัวไป 85 ลูกบาศกเมตร และใชดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคารและการคํานวณ ปจจุบันใชน้ําเฉลี่ย 26.6 ลูกบาศกเมตรตอรอบการสูบน้ํา และยัง

คงเหลือ 143.4 ลูกบาศกเมตร สามารถกักเก็บไดสูงสุด 23.4 ชั่วโมงโดยประมาณ ใชงานในสวน

ของอาคารพักอาศัยและพ้ืนท่ีสโมสร มีเคร่ืองสูบนํ้าทํางาน 1 เคร่ืองสลับการทํางาน พรอมสํารอง 1 

เครื่อง เฉลี่ยครั้งละ 20 นาที จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 22 กิโลวัตต  

 

 
 

รูปท่ี 3.12 โครงสรางของระบบสุขาภิบาล (ประปา) ของอาคารสํานักงานและศูนยการคา 
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รูปที ่3.13 โครงสรางของระบบสุขาภิบาล (ประปา) ของอาคารพักอาศัยและพ้ืนท่ีสโมสร 

 

โดยปจจุบันการทํางานของเครื่องสูบน้ําประปาจะแปรผันตามอัตราการใชน้ําของผูใชงาน

อาคาร ผูเชาพื้นที่ รานอาหาร และศูนยอาหาร ซึ่งในแตละสวนจะมีการใชปริมาณน้ําไมเทากันโดย

ดังตารางท่ี 3.6 
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ตารางท่ี 3.6 การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าและปริมาณการใชน้าํในปจจุบัน  

 

ชวงเวลา 

(จ-ศ) 

*กักเก็บ *ใชนํ้า *เหลือ เครื่องสูบน้ํา 

หมายเลข 

*เวลาทํางาน 

ช่ัวโมง ลบ.ม. ลบ.ม/ชม. ลบ.ม. % เริ่ม นาที 

ชุดท่ี 1 ถังเก็บนํ้าช้ัน 11 อ.สํานักงานจายนํ้าใหศูนยการคา ความจุใชงาน 162 และดับเพลิง 342 ลูกบาศกเมตร 

23.00 - 02.30 น. 4.5 34.0 7.6 128.0 79% CWP-O-01 2.30 น. 30 

03.00 - 08.30 น. 6.0 34.0 5.7 128.0 79% CWP-O-02 8.30 น. 30 

09.00 - 10.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-01 10.30 น. 30 

11.00 - 12.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-02 12.30 น. 30 

13.00 - 14.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-01 14.30 น. 30 

15.00 - 16.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-02 16.30 น. 30 

17.00 - 18.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-01 18.30 น. 30 

19.00 - 20.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-02 20.30 น. 30 

21.00 - 22.30 น. 2.5 34.0 13.6 128.0 79% CWP-O-01 22.30 น. 30 

เฉลี่ย 3.1 34.0 12.0 128.0 79%   30 

ชุดท่ี 2 ถังเก็บนํ้าช้ัน 26 อ.สํานักงานจายนํ้าใหช้ัน 11 – 25 ความจุใชงาน 85 และดับเพลิง 15 ลูกบาศกเมตร 

02.30 - 12.30 น. 11.0 8.8 0.8 76.2 90% CWP-A-03 12.30 น. 180 

14.30 – 00.30 

น. 11.0 8.8 

0.9 

76.2 90% 
CWP-A-03 00.30 น. 180 

เฉลี่ย 11.0 8.8 0.8 76.2 90%   180 

ชุดท่ี 3 ถังเก็บนํ้าช้ัน 41 สํานักงานจายนํ้าใหช้ัน 26–41 ความจุใชงาน 170 และดับเพลิง 130 ลูกบาศกเมตร 

19.00 - 10.00 น. 16.0 26.8 1.7 143.2 84% CWP-A-07 10.00 น. 60 

11.00 - 14.00 น. 4.0 26.8 6.7 143.2 84% CWP-A-07 14.00 น. 60 

15.00 - 18.00 น. 4.0 26.8 6.7 143.2 84% CWP-A-07 18.00 น. 60 

เฉลี่ย 8.0 26.8 5.0 143.2 84%   60 

*ขอมูลระบบประกอบอาคาร ลักษณะการใชงาน และชวงเวลาการใชงาน 
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ตารางท่ี 3.6 การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าและปริมาณการใชน้าํในปจจุบัน (ตอ) 

 

ชวงเวลา 

(จ-ศ) 

กักเก็บ ใชนํ้า เหลือ เครื่องสูบน้ํา 

หมายเลข 

เวลาทํางาน 

ช่ัวโมง ลบ.ม. ลบ.ม/ชม. ลบ.ม. % เริ่ม นาที 

ชุดท่ี 4 ถังเก็บนํ้าช้ัน 25 อ.พกัอาศัยจายนํ้าใหพักอาศัย/สโมสร ความจุใชงาน 85 และดับเพลิง 20 ลูกบาศกเมตร 

03.20 - 06.30 น. 3.2 7.2 2.3 77.8 92% CWP-A-02 6.30 น. 30 

 0.3 31.6 94.8 53.4 63% CWP-A-03 6.50 น. 10 

19.00 - 21.30 น. 2.5 7.2 2.9 77.8 92% CWP-A-02 21.30 น. 30 

 0.3 31.6 94.8 53.4 63% CWP-A-03 21.50 น. 10 

เฉลี่ย 1.6 19.4 48.7 65.6 77%   20 

22.00 - 03.00 น. 6.0 7.2 1.2 77.8 92% CWP-A-01 3.00 น. 20 

07.00 - 11.00 น. 5.0 7.2 1.4 77.8 92% CWP-A-01 11.00 น. 20 

11.20 - 14.40 น. 3.3 7.2 2.2 77.8 92% CWP-A-02 14.40 น. 20 

15.00 - 18.30 น. 3.5 7.2 2.1 77.8 92% CWP-A-01 18.30 น. 20 

เฉลี่ย 4.5 7.2 1.7 77.8 92%   20 

*ขอมูลระบบประกอบอาคาร ลักษณะการใชงาน และชวงเวลาการใชงาน 

 

2. ระบบนํ้าเสีย (Wastewater System)  แบงเปน 3 สวนคือ  

· ระบบทอระบายน้าํรอบอาคาร : การระบายน้ํารอบอาคารจะถูกสงมาสูบอพักจาก

ทอระบายน้ําฝนและตามแตละพื้นที่โซนตางๆ ทั้งในอาคารและนอกอาคาร กอนจะสูบไปยังทอ

ระบายน้ําเทศบาล ใชเครื่องสูบน้ําจํานวน 16 เครื่อง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 45.9 กิโลวัตต  

· ระบบทอระบายนํ้าทิง้และนํ้าโสโครก : การระบายนํ้าโสโครกตามหองนํ้าแตละพ้ืนท่ี

โซนและตามชัน้ตางๆ ภายในอาคาร จะถูกสงมาสูบอพักรวม และสวนหองนํ้าช้ันใตดินจะถูกสงลง

บอพักยอยกอนแลวจึงสูบมายังบอพักรวม โดยใชสวิทชระดับ (Level Switch) ในการควบคุมการ

ทํางานระบายนํ้าในบอพัก ใชเคร่ืองสูบนํ้าจาํนวน 16 เคร่ือง ใชพลังงานรวมเทากับ 32.8 กิโลวัตต 

กอนเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย ใชเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 15 เคร่ือง และแผนจานหมุนชีวภาพจํานวน 7 

เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 66 กิโลวัตต จะทํา

การบําบัดนํ้าเสียใหไดตามคามาตรฐาน กอนจะสูบไปยังทอระบายนํ้าเทศบาลตอไป 
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· ระบบทอระบายน้าํเสียจากศูนยอาหารและรานคาภายในศูนยการคา : การระบาย

ระบายน้ําเสียจากศูนยอาหาร จะถูกสงมาสูบอพักน้ําเสียจากศูนยอาหารและรานคาภายใน

ศูนยการคา จะถูกสงไปยังระบบแยกไขมัน ใชกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ใชเครื่องสูบน้ําจํานวน 

14 เคร่ือง และอุปกรณในระบบจาํนวน 8 เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 30.54 กิโลวัตต 
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ตารางท่ี 3.7 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบสุขาภิบาล 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน 
พิกัด

(kW) 
ชวงเวลาใชงาน 

ช้ัน B โซน A 

DP-01,02 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2x3.20 

***A ตามระดับนํ้าใน

บอพัก 

DP-13 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2.70 

DP-14 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2.70 

SP-01 Sewage Pump หองน้ํา 1.90 

SP-02 Sewage Pump หองน้ํา 1.90 

ช้ัน B โซน B 

DP-03 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2.70 

***A ตามระดับนํ้าใน

บอพัก 

DP-04 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2.70 

SP-05 Sewage Pump หองน้ํา 2.40 

SP-06 Sewage Pump หองน้ํา 2.40 

SP-09 Sewage Pump หองน้ํา 1.50 

SP-10 Sewage Pump หองน้ํา 1.50 

SP-11 Sewage Pump หองน้ํา 1.50 

SP-12 Sewage Pump หองน้ํา 1.50 

DEP-A-01 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
- 

***A ใชงานกรณีเกิด

เพลิงไหมเทานั้น 
DEP-A-02 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
- 

JP-A-01 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
10.00 

***A ใชงานกรณีแรงดัน

น้ําไมคงที่เทานั้น 

DEP-A-03 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
- 

***A ใชงานกรณีเกิด

เพลิงไหมเทานั้น 
DEP-A-04 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
- 

JP-A-02 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
10.00 

***A กรณีแรงดันนํ้าไม

คงที่ 

DP-APT-01 Single-Stage Pump ทอระบายน้าํ  
***A ตามระดับน้ําในบอ

พัก 

***A = Auto : Control Start/Stop By Sensor, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.7 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบสุขาภิบาล (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

SP-A-01,02 Sewage Pump หองน้ํา 2.40 ***A ตามระดับน้ํา 

CWP-A-01 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังเก็บน้ํา 

อาคารพักอาศัย 
22.00 ***A ตามระดับ

ปริมาณการใชนํ้า 

ปจจุบันทํางานเฉล่ีย

คร้ังละ 20 นาที ใชงาน 

1 เคร่ือง สํารอง 1 

เครื่อง สลับกันทํางาน 

CWP-A-02 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังเก็บน้ํา 

อาคารพักอาศัย 
22.00 

CWP-A-03 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังเก็บน้ํา 

อาคารพักอาศัย 
22.00 

ช้ัน B โซน C 

DP-(05-10) Drainage Pump ทอระบายน้าํ 6x3.20 

***A ตามระดับน้ํา

ในบอพัก 

DP-(11-12) Drainage Pump ทอระบายน้าํ 2x2.70 

SP-07 Sewage Pump หองน้ํา 1.90 

SP-08 Sewage Pump หองน้ํา 1.50 

DEP-C-01,02 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
- 

***A ใชงานกรณี

เกิดเพลิงไหม

เทานั้น 

JP-C-01 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า 
อาคารสํานักงาน 

อาคารศูนยการคา 
10.00 

***A กรณีแรงดัน

นํ้าไมคงท่ี 

DP-C-01 Drainage Pump ทอระบายน้าํ 3.00 ***A ตามระดับน้ํา

ในบอพัก SP-C-01,02 Sewage Pump หองน้ํา 2.40 

CWP-C-01 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังนํ้าช้ัน 14 

อาคารสํานักงาน 
37.00 

***A ตามระดับ

ปริมาณการใชนํ้า 

ปจจุบันทํางานเฉล่ีย

คร้ังละ 20 นาที ใชงาน 

1 เคร่ือง สํารอง 1 

เครื่อง สลับกันทํางาน 

CWP-C-02 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังนํ้าช้ัน 14 

อาคารสํานักงาน 
37.00 

CWP-C-03 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังนํ้าช้ัน 25 

อาคารสํานักงาน 
22.00 ***A ตามระดับ

ปริมาณการใชนํ้า 

ปจจุบันทํางานเฉล่ีย

คร้ังละ 1 ช่ัวโมง ใชงาน 

1 เคร่ือง สํารอง 1 

เครื่อง สลับกันทํางาน 

CWP-C-04 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังนํ้าช้ัน 25 

อาคารสํานักงาน 
22.00 

CWP-C-05 Water Supply Pump 
สูบใหกับถังนํ้าช้ัน 25 

อาคารสํานักงาน 
22.00 
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ตารางท่ี 3.7 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบสุขาภิบาล (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

CWP-C-06 Water Supply Pump 
สูบใหถังน้ําดานฟา 

อาคารสํานักงาน 
45.00 ***A ตามระดับ

ปริมาณการใชนํ้า 

ปจจุบันทํางานเฉล่ีย

คร้ังละ 3 ช่ัวโมง ใชงาน 

1 เคร่ือง สํารอง 1 

เครื่อง สลับกันทํางาน 

CWP-C-07 Water Supply Pump 
สูบใหถังน้ําดานฟา 

อาคารสํานักงาน 
45.00 

CWP-C-08 Water Supply Pump 
สูบใหถังน้ําดานฟา 

อาคารสํานักงาน 
45.00 

ช้ัน 11 อาคารสํานักงาน 

DEP-C-03 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง อาคารสํานักงาน - ***A ใชงานกรณีเกิด

เพลิงไหมเทาน้ัน DEP-C-04 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง อาคารสํานักงาน - 

JP-C-02 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารสํานักงาน 5.50 
***A กรณีแรงดันนํ้าไม

คงที่ 

ชั้นดานฟา อาคารสํานักงาน 

BP-C-01 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารสํานักงาน 1.10 
***A กรณีแรงดัน

นํ้าไมคงท่ี 
BP-C-02 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารสํานักงาน 1.10 

BP-C-03 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารสํานักงาน 1.10 

ชั้นดานฟา อาคารพักอาศัย 

BP-A-01 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารพักอาศัย 1.10 
***A กรณีแรงดัน

นํ้าไมคงท่ี 
BP-A-02 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารพักอาศัย 1.10 

BP-A-03 ปมนํ้ารักษาแรงดันนํ้า อาคารพักอาศัย 1.10 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

EQP-1,2 Equalizing Pump หองบําบัดน้ําเสีย 2x2.20 

***A ตามระดับ

ปริมาณนํ้าเสีย  

EQP-3,4 Equalizing Pump หองบําบัดน้ําเสีย 2x3.00 

RBC-3,4,5,6,7,8,9 Rotating Biological Contactor หองบําบัดน้ําเสีย 7x1.10 

LMS-3,4,5,6,7,8,9 Lamella Separator หองบําบัดน้ําเสีย 7x0.00 

SLP-3,4,5,6,7,8,9 Sludge Withdrawal Pump หองบําบัดน้ําเสีย 1.10 

SLP-10 
Sludge Storage Removal 

Pump 
หองบําบัดน้ําเสีย 5.50 

SCP-1 Screen Chamber Pump หองบําบัดน้ําเสีย 4.80 

EFP-1,2 Effluent Pump หองบําบัดน้ําเสีย 2x15.00 
***A ตามระดับ

ปริมาณนํ้าเสีย  

***A = Auto : Control Start/Stop By Sensor, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.7 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบสุขาภิบาล (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ระบบแยกไขมัน 

P1/1 
D.A.F. Waste water feed 

pump 
หองบําบัดน้ําเสีย 1.50 

***A ตามระดับ

ปริมาณนํ้าเสีย 

P1/2 
D.A.F. Waste water feed 

pump 
หองบําบัดน้ําเสีย 1.50 

CP1/1 NaOH metering pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

CP1/2 NaOH metering pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

CP2/1 Alum metering pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

CP2/2 Alum metering pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

CP3/1 Polyelectrolyte pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

CP3/2 Polyelectrolyte pump หองบําบัดน้ําเสีย 0.20 

P2/1 Retention pump หองบําบัดน้ําเสีย 4.00 

ระบบแยกไขมัน 

P2/2 Retention pump หองบําบัดน้ําเสีย 4.00 

***A ตามระดับ

ปริมาณนํ้าเสีย 

M-1 
Flight conveyor gear 

motor 
หองบําบัดน้ําเสีย 0.37 

M-2 Air compressor หองบําบัดน้ําเสีย 1.50 

SP-1/1 Sludge drainage pump หองบําบัดน้ําเสีย 1.00 

SP-1/2 Sludge drainage pump หองบําบัดน้ําเสีย 1.00 

M-3 Alum rapid mixer หองบําบัดน้ําเสีย 1.50 

M-4 Polyelectrolyte Aggitator หองบําบัดน้ําเสีย 0.37 

GP-1/1 Screw pump หองบําบัดน้ําเสีย 2.20 

GP-1/2 Screw pump หองบําบัดน้ําเสีย 2.20 

B-1 Ventilation blower หองบําบัดน้ําเสีย 1.10 

B-2 Ventilation blower หองบําบัดน้ําเสีย 1.10 

B-3 
Three lobe high 

pressure blower 
หองบําบัดน้ําเสีย 3.00 

B-4 
Three lobe high 

pressure blower 
หองบําบัดน้ําเสีย 3.00 

***A = Auto : Control Start/Stop By Sensor, *M= Manual 
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3.2.5 ระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบลิฟตโดยแบงออกเปน 4 สวนคือ อาคารศูนยการคา อาคาร

จอดรถ อาคารสํานักงาน และอาคารพักอาศัย ระบบบันไดเลื่อนเฉพาะศูนยการคา โดยแยก

ออกเปน 3 แบบ ดังรูปที ่3.14 

 

 
 

รูปที ่3.14 โครงสรางของระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

1. ระบบลิฟตโดยสาร  

· อาคารศูนยการคาโซน B : ระบบลิฟตใชขึ้น-ลงในแนวดิง่ภายในอาคาร ใชงานเปน

ลิฟตโดยสาร สําหรับผูโดยสารทั่วไป ลกัษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปนแกวจํานวน 1 เครื่อง 

เปดการใชงานตั้งแตเวลา 10.00 น. – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากบั 6.2 กิโลวัตต  

· อาคารศูนยการคาโซน C: ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวด่ิงภายในอาคาร ใชงานเปน

ลิฟตโดยสาร สําหรับผูโดยสารทั่วไป ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปนเหลก็และตกแตงภายใน 

จํานวน 2 ตัว ทํางาน 2 เคร่ืองสลับการทาํงาน ต้ังแตเวลา 7.00 น. – 22.00 น. 1 เครื่อง และ 24 
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ช่ัวโมง 1 เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 13.6 

กิโลวัตต  

· อาคารจอดรถ : ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวดิ่งภายในอาคาร ใชงานเปนลิฟต

โดยสาร สําหรับผูโดยสารท่ัวไปในสวนของอาคารจอดรถ ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปน

เหล็กและตกแตงภายใน จํานวน 2 ตัว ทํางาน 2 เคร่ืองสลับการทํางาน ต้ังแตเวลา 7.00 น. – 

22.00 น. 1 เคร่ือง และ 24 ช่ัวโมง 1 เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ13.6 กิโลวัตต  

· อาคารสํานักงานโซนตํ่า (Low Zone) : ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวดิ่งภายใน

อาคาร ตั้งแตชั้น 12 - 21  ใชงานเปนลิฟตโดยสาร สําหรับผูโดยสารท่ัวไปในสวนของอาคาร

สํานักงาน ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปนเหล็กและตกแตงภายใน จํานวน 8 เครื่อง ทํางาน 

4 เคร่ืองสลับการทํางาน ต้ังแตเวลา 7.00 น. – 22.00 น.  3 เครื่อง และ 24 ชั่วโมง 1 เครื่อง จาก

ขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 120 กิโลวัตต 

· อาคารสํานักงานโซนกลาง (Middle Zone) : ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวดิ่ง

ภายในอาคาร ต้ังแตช้ัน 22 - 30 ใชงานเปนลิฟตโดยสาร สําหรับผูโดยสารท่ัวไปในสวนของอาคาร

สํานักงานบรษิัท Dtec ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปนเหล็กและตกแตงภายใน จํานวน 8 

เคร่ือง ทํางาน 4 เคร่ืองสลับการทํางาน ต้ังแตเวลา 7.00 น. – 22.00 น.  3 เครื่อง และ 24 ชั่วโมง 1 

เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 140 กิโลวัตต 

· อาคารสํานักงานโซนสูง (High Zone) : ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวดิ่งภายใน

อาคาร ต้ังแตช้ัน 31 - 41  ใชงานเปนลิฟตโดยสารสําหรับบริษัท Dtec ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก 

ผนังเปนเหล็กและตกแตงภายใน จํานวน 8 ตัว ทํางาน 4 เคร่ืองสลับการทํางาน ต้ังแตเวลา 7.00 

น. – 22.00 น.  3 เคร่ือง และ 24 ช่ัวโมง 1 เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณ

มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 160 กิโลวัตต 

· อาคารพักอาศัย : ระบบลิฟตท่ีใชข้ึน-ลงในแนวด่ิงภายในอาคาร ต้ังแตช้ัน 5-23 ใช

งานเปนลิฟตโดยสาร สําหรับผูโดยสารท่ัวไปในสวนของอาคารพักอาศัย ลักษณะเปนโครงสราง

เหล็ก ผนังเปนเหล็กและตกแตงภายใน จํานวน 4 ตัว ทํางาน 3 เคร่ืองสลับการทํางาน ต้ังแตเวลา 

7.00 น. – 22.00 น.  1 เคร่ือง และ 24 ช่ัวโมง 2 เคร่ือง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 60 กิโลวัตต 

2. ระบบลิฟตบริการ  
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· อาคารศูนยการคาโซน B : ระบบลิฟตใชข้ึน-ลงในแนวด่ิงภายในอาคาร ใชงานเปน

ลิฟตบริการ สําหรับขนสงอุปกรณ และศูนยหนังสือจุฬา ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนังเปน

เหล็กจํานวน 3 เคร่ือง เปดการใชงานต้ังแตเวลา 10.00 น. – 18.00 น. จากขอมูลระบบประกอบ

อาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 32.2 กิโลวัตต  

· อาคารสํานักงาน : ระบบลิฟตใชข้ึน-ลงในแนวด่ิงภายในอาคาร ใชงานเปนลิฟต

บริการ สําหรับขนสงอุปกรณและหนังสือของศูนยหนังสือจุฬา ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนัง

เปนเหลก็จํานวน 2 เครื่อง เปดการใชงาน 24 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 60 กิโลวัตต  

· อาคารพักอาศัย : ระบบลิฟตใชข้ึน-ลงในแนวดิ่งภายในอาคาร ใชงานเปนลิฟต

บริการ สําหรับขนสงอุปกรณและหนังสือของศูนยหนังสือจุฬา ลักษณะเปนโครงสรางเหล็ก ผนัง

เปนเหล็กจํานวน 1 เครื่อง เปดการใชงาน 24 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11 กิโลวัตต  

3. ระบบบันไดเลื่อน  

· อาคารศูนยการคาช้ันใตดิน : ระบบบันไดเล่ือนใชสัญจรภายในอาคาร ลักษณะเปน

โครงสรางเหล็กประกอบดวยการนําเหล็กมาเช่ือมตอกันเปนโครงถัก ข้ันบันไดจะเล่ือนอยูบนรางซ่ึง

ยึด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 30 กิโลวัตต แบงเปน 

3 สวนคือ 

- สวนท่ี 1 บริเวณจุดเช่ือมตอรถไฟฟา จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 6.00 

น. – 22.00 น. และขาลง เวลา 9.44 น. – 22.01 น. 

- สวนที ่2 บริเวณหนารานยาโยอิ จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 9.45 น. 

– 22.02 น. และขาลง เวลา 9.46 น. – 22.03 น. 

- สวนท่ี 3 บริเวณศูนยอาหาร จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 9.47 น. – 

22.04 น. และขาลง 9.48 น. – 22.05 น. 

· อาคารศูนยการคาช้ันท่ี 1 : ระบบบันไดเล่ือนใชสัญจรภายในอาคาร ลักษณะเปน

โครงสรางเหล็กประกอบดวยการนําเหล็กมาเช่ือมตอกันเปนโครงถัก ข้ันบันไดจะเล่ือนอยูบนรางซ่ึง

ยึด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 30 กิโลวัตต แบงเปน 

3 สวนคือ 

- สวนที ่ 1 บริเวณหนาราน Globel Art จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 

9.49 น. – 22.06 น. และขาลง 9.50 น. – 22.07 น. 
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- สวนที ่2 บริเวณหนาราน MK จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 9.50 น. – 

22.08 น. และบริเวณหนาราน Milky Way ขาลง 9.51 น. – 22.09 น. 

- สวนที ่3 บริเวณหนารานยาโยอิ จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 9.52 น. 

– 22.10 น. และบริเวณหนาราน Swensen ขาลง 9.53 น. – 22.11 น. 

· อาคารศูนยการคาช้ันท่ี 2 : ระบบบันไดเล่ือนใชสัญจรภายในอาคาร ลักษณะเปน

โครงสรางเหล็กประกอบดวยการนําเหล็กมาเช่ือมตอกันเปนโครงถัก ข้ันบันไดจะเล่ือนอยูบนรางซ่ึง

ยึด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 30 กิโลวัตต แบงเปน 

3 สวนคือ 

- สวนที ่ 1 บริเวณหนาราน Globel Art จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 

9.55 น. – 22.12 น. และบริเวณหนาราน KSME ขาลง 9.56 น. – 22.13 น. 

- สวนที ่ 2 บริเวณหนาราน ASIA BOOK จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 

9.57 น. – 22.14 น. และบริเวณหนาราน Milky Way ขาลง 9.58 น. – 22.15 น. 

- สวนที ่3 บริเวณหนารานรักการอาน จาํนวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแตเวลา 9.59 

น. – 22.16 น. และบริเวณหนาราน Milky Pub ขาลง 10.00 น. – 22.17 น. 

· อาคารศูนยการคาช้ันท่ี 3 : ระบบบันไดเล่ือนใชสัญจรภายในอาคาร ลักษณะเปน

โครงสรางเหล็กประกอบดวยการนําเหล็กมาเช่ือมตอกันเปนโครงถัก ข้ันบันไดจะเล่ือนอยูบนรางซ่ึง

ยึด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 30 กิโลวัตต แบงเปน 

3 สวนคือ 

- สวนที ่ 1 บริเวณหนาศนูยหนังสอืจุฬาโซน A จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแต

เวลา 10.12 น. – 20.01 น. และ ขาลง 10.13 น. – 20.02 น. 

- สวนที ่ 2 บริเวณหนาศนูยหนังสอืจุฬาโซน B จํานวน 2 เคร่ือง ขาข้ึนเปดต้ังแต

เวลา 10.14 น. – 20.03 น. และ ขาลง 10.15 น. – 20.04 น. 
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ตารางท่ี 3.8 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ELV-P1 ลิฟตโดยสาร อาคารจอดรถโซน C 6.2 (Max) 
*As 15 hr.1เครื่อง

และ 24 ช่ัวโมง 1 

เครื่อง ทุกวัน 

>7.00-22.00 น. 
ELV-P2 ลิฟตโดยสาร อาคารจอดรถโซน C 6.2 (Max) 

ELV-C1 ลิฟตโดยสาร อาคารศูนยการคาโซน C 6.2 (Max) *As 15 hr.1 เครื่อง

และ 24 ช่ัวโมง 1 

เครื่อง ทุกวัน 

>7.00-22.00 น. 

ELV-C1 ลิฟตโดยสาร อาคารศูนยการคาโซน C 6.2 (Max) 

ELV-C3 ลิฟตโดยสาร(แกว) อาคารศูนยการคาโซน B 6.2 (Max) 
*As12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 น. 

ELV-CC ลิฟตบริการ อาคารศูนยการคา 13 (Max) *As10 hr.ทุกวัน 

>8.00-18.00 น. ELV-CB ลิฟตบริการ อาคารศูนยการคา 13 (Max) 

BEA1-B-1-U บันไดเลื่อนชั้น B-1 จุดเชื่อมตอรถไฟฟา 4 (Max) 
*As16 hr.ทุกวัน 

>6.00-22.00 น. 

BEA1-1-B-D บันไดเลื่อนชั้น 1-B จุดเชื่อมตอรถไฟฟา 4 (Max) 
*As11.6 hr.ทุกวัน 

>9.44-22.01 น. 

BEA2-B-1-U บันไดเลื่อนชั้น B-1 หนารานยาโยอิ 4 (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.45-22.02 น. 

BEA2-1-B-D บันไดเลื่อนชั้น 1-B หนารานยาโยอิ 4 (Max) 
*As11.6 hr.ทุกวัน 

>9.46-22.03 น. 

BEA3-B-1-U บันไดเลื่อนชั้น B-1 ศูนยอาหาร 4 (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.47-22.04 น. 

BEA3-1-B-D บันไดเลื่อนชั้น 1-B ศูนยอาหาร 4 (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.48-22.05 น. 

1EA1-1-2-U บันไดเลื่อนชั้น 1-2 หนาราน Globel Art 4 (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.49-22.06 น. 

1EA1-2-1-D บันไดเลื่อนชั้น 2-1 หนาราน Globel Art 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.50-22.07 น. 

1EA2-1-2-U บันไดเลื่อนชั้น 1-2 หนาราน MK 4 (Max) 
*As 11.6 hr. ทุกวัน 

>9.50-22.08 น. 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.8 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบลิฟตและบันไดเลือ่น (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

1EA2-2-1-D บันไดเลื่อนชั้น 2-1 หนาราน Milky Way 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.51-22.09 น. 

1EA3-1-2-U บันไดเลื่อนชั้น 1-2 หนาราน MK 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.52-22.10 น. 

1EA3-2-1-D บันไดเลื่อนชั้น 2-1 หนาราน Swensen’s 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.53-22.11 น. 

2EA1-2-3-U บันไดเลื่อนชั้น 2-3 หนาราน Globel Art 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.55-22.12 น. 

2EA1-3-2-D บันไดเลื่อนชั้น 3-2 หนาราน KSME 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.56-22.13 น. 

2EA2-2-3-U บันไดเลื่อนชั้น 2-3 หนารานASIABOOK 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.57-22.14 น. 

2EA2-3-2-D บันไดเลื่อนชั้น 3-2 หนาราน Milky Way 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.58-22.15 น. 

2EA3-2-3-U บันไดเลื่อนชั้น 2-3 รานรักการอาน 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>9.59-22.16 น. 

2EA3-3-2-D บันไดเลื่อนชั้น 3-2 ราน Milky Pub 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.17 น. 

3EA1-3-4-U บันไดเลื่อนชั้น 3-4 ศูนยหนังสือโซน A 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>10.12-22.01 น. 

3EA1-4-3-D บันไดเลื่อนชั้น 4-3 ศูนยหนังสือโซน A 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>10.13-22.02 น. 

3EA1-3-4-U บันไดเลื่อนชั้น 3-4 ศูนยหนังสือโซน B 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>10.14-22.03 น. 

3EA1-4-3-D บันไดเลื่อนชั้น 4-3 ศูนยหนังสือโซน B 4  (Max) 
*As 11.6 hr.ทุกวัน 

>10.15-22.04 น. 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.8 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบลิฟตและบันไดเลือ่น (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ELV-OL-01 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

*As15 hr.3เครื่อง 

และ 24 hr.1 เครื่อง

สลับกันทํางาน  

ทุกวัน 

>07.00-22.00 น. 

ELV-OL-02 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-03 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-04 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-05 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-06 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-07 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OL-08 ลิฟตโดยสาร Low Zone 30 (Max) 

ELV-OM-01 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

*As15 hr.3เครื่อง 

และ 24 hr.1 เครื่อง

สลับกันทํางาน  

ทุกวัน 

>07.00-22.00 น. 

ELV-OM-02 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-03 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-04 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-05 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-06 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-07 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OM-08 ลิฟตโดยสาร Middle Zone 35 (Max) 

ELV-OH-01 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

*As 15 hr.3เคร่ือง 

และ 24 hr.1เครื่อง

สลับกันทํางาน  

ทุกวัน 

>07.00-22.00 น. 

ELV-OH-02 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-03 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-04 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-05 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-06 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-07 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OH-08 ลิฟตโดยสาร High Zone 40 (Max) 

ELV-OA ลิฟตบริการ อาคารสํานักงาน 30 (Max) As* 24 hr.ทุกวัน 

ELV-OA ลิฟตบริการ (Dtec) อาคารสํานักงาน 30 (Max) As* 24 hr.ทุกวัน 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.8 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบลิฟตและบันไดเลือ่น (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ELV-A1 ลิฟตโดยสาร อาคารพักอาศัย 20 (Max) *As18 hr.2เครื่อง 

และ 24 hr.2เครื่อง

สลับกันทํางาน  

ทุกวัน 

>06.00-23.00 น. 

ELV-A2 ลิฟตโดยสาร อาคารพักอาศัย 20 (Max) 

ELV-A3 ลิฟตโดยสาร อาคารพักอาศัย 20 (Max) 

ELV-A4 ลิฟตโดยสาร อาคารพักอาศัย 20 (Max) 

ELV-AA ลิฟตบริการ อาคารพักอาศัย 11 (Max) 
*As 24 ช่ัวโมง ทุก

วัน 
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3.2.6 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

อาคารจตัรัุสจามจรีุใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) 

ในพื้นที่สวนกลางโซนและตามชั้นตางๆ เฉพาะในพื้นที่สวนกลาง ดังนี ้

 

 
 

รูปที ่3.15 โครงสรางของระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

1. อาคารศูนยการคา  

· ชั้นใตดินโซน B2 : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote ประกอบดวยหลอดฟลูออ

เรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 48 หลอด สําหรับหองระบบประกอบอาคาร เปดการใช

งาน 24 ชั่วโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1.73 

กิโลวัตต  

· ชั้นใตดินโซน B : เปดการตั้งแตเวลา 06.00 – 23.00 น. จากขอมูลระบบประกอบ

อาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 29.26 กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังนี ้

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 420 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 29 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 40 หลอด  
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- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 50 วัตต จํานวน 5 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 302 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 50 หลอด  

· ชั้นที่ 1 โซน A,B : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 10.00 – 

22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 94.63 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 1,506 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 69 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 150 วัตต จํานวน 1 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 188 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 50 วัตต จํานวน 48 หลอด 

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 642 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 162 หลอด  

· ชั้นที่ 1 โซน C : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 7.30 – 

21.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 32.62 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 441 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 4 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 150 วัตต จํานวน 27 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 43 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 216 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 150 หลอด  

· ชั้นที่ 2 โซน A,B : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 10.00 – 

22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 99.49 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 1,631 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 89 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 150 วัตต จํานวน 56 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 100 หลอด  



100 

 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 50 วัตต จํานวน 6 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 658 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 134 หลอด  

· ชั้นที่ 2 โซน C : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 7.00 น. – 

21.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 51.81 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 275 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 181 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 150 วัตต จํานวน 213 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 6 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 86 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 196 หลอด  

· ชั้นที่ 3 โซน A,B : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 10.00 – 

22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 63.15 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 1,003 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 50 หลอด  

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 150 วัตต จํานวน 20 หลอด 

- หลอดเมทัลฮาไลด  (Down light) ขนาด 70 วัตต จํานวน 88 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 480 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 90 หลอด  

· ชั้นที่ 4 โซน A,B : ควบคุมดวยระบบ 2 Wire Remote เปดการตั้งแตเวลา 10.00 – 

22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 23.13 

กิโลวัตต ประกอบดวยหลอดดังน้ี 

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 386 หลอด  

- ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 18 วัตต 18 หลอด  

- หลอดไส (Down light) ขนาด 32 วัตต จํานวน 230 หลอด  

- หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 86 หลอด  

2. อาคารจอดรถ 
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· ชั้น B  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 502 

หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคาร

และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 5.4 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ต้ังแตเวลา 18.00 น. – 22.30 น. มี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 18 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 น. มีกําลังไฟฟา

รวมเทากับ 5.4 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 1  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 128 

หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคาํนวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1.3 กิโลวัตต  ชวงที ่2 ตั้งแตเวลา 

18.00 น. – 22.30 น. เปดเพิ่ม 70 เปอรเซ็นต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 4.6 กิโลวัตต และชวงที่ 3 

ต้ังแตเวลา 22.30 น. – 06.00 น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1.3 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 2  : ประกอบดวยหลอดฟลอูอเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต  จํานวน 309 

หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคาํนวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.3 กิโลวัตต  ชวงที ่2 ตั้งแตเวลา 

18.00 น. – 22.30 น. เปดเพิ่ม 70 เปอรเซ็นต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 

22.30 น. – 06.00 น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.3 กิโลวัตต   

· ชั้นที่ 3  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 314 

หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคาํนวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.4 กิโลวัตต  ชวงที ่2 ตั้งแตเวลา 

18.00 น. – 22.30 น. เปดเพ่ิม 70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.1 กิโลวัตต และชวงที่ 3 

ต้ังแตเวลา 22.30 น. – 06.00 น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.4 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 4  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 303 

หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคาํนวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.3 กิโลวัตต  ชวงที ่2 ตั้งแตเวลา 

18.00 น. – 22.30 น. เปดเพ่ิม 70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.0 กิโลวัตต และชวงที่ 3 

ต้ังแตเวลา 22.30 น. – 06.00 น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.3 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 5  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 319 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 62 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.5 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 
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70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.5 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.5 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 6  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 297 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 20 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 

70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.7 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 7  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 297 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 20 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 

70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.7 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 8  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 297 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 20 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 

70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.7 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 9  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 297 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 20 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 

70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.7 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต 

· ชั้นที่ 10  : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 297 

หลอด หลอดไสแบบฝงฝา (Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 20 หลอด เปดการใชงานชวงที่ 1 

ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. เปด 30 เปอรเซ็นต จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ
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คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต  ชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 น. – 21.30 น. เปดเพิ่ม 

70 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 11.7 กิโลวัตต และชวงที่ 3 ตั้งแตเวลา 22.30 น. – 06.00 

น. เปด 30 เปอรเซน็ต มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.2 กิโลวัตต 

3. อาคารสํานักงาน 

· ชั้นที่ 11 : ใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) รวม

กับสวิทชในพื้นทีใ่นการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืนท่ีสวนกลาง โดยเปดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 585 หลอด หลอดไสแบบฝงฝา 

(Down light) ขนาด 26 วัตต จํานวน 29 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากบั 21  กิโลวัตต 

· ชั้นที ่ 12 - 41 : ใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote 

Control) รวมกับสวิทชในพื้นทีใ่นการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืนท่ีสวนกลาง โดยเปดใชงานตลอด 24 

ช่ัวโมง และสวิทชในการเปด-ปดไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีสวนกลาง ประกอบดวยหลอด

ฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 1,685 หลอด ขนาด 18 วัตตจํานวน 53 หลอด 

หลอดไส (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 2,881 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 113.47 กิโลวัตต  

· ชั้นที่ M1 : ใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) 

รวมกับสวิทชในพื้นทีใ่นการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืน โดยเปดแรงดันไฟฟาใหตลอด 24 ช่ัวโมงใน

พ้ืนท่ีสวนกลาง ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 264 หลอด 

หลอดไส (Down light) ขนาด 18 วัตต จํานวน 14 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 9.7 กิโลวัตต  

· ชั้นที่ M2 : ใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) 

รวมกับสวิทชในพื้นทีใ่นการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืน โดยเปดแรงดันไฟฟาใหตลอด 24 ช่ัวโมงใน

พ้ืนท่ีสวนกลาง ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 110 หลอด 

จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.9 กิโลวัตต  

4. บันไดหนีไฟ 

· บันไดหนีไฟอาคารศูนยการคาจํานวน 6 จุด : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต

แบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 50 หลอด เปดการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1.80 กิโลวัตต  
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· บันไดหนีไฟอาคารสํานักงานจํานวน 4 จุด : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต

แบบตรงขนาด 36 วัตต จํานวน 180 หลอด เปดการใชงานตลอด 24 ชั่วโมง จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 6.48 กิโลวัตต  

· บันไดหนีไฟอาคารจอดรถจํานวน 3 จุด : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ

ตรงจํานวน 24 หลอด เปดการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 0.86 กิโลวัตต  

· บันไดหนีไฟอาคารพักอาศัยจํานวน 2 จุด : ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนตแบบ

ตรงจํานวน 108 หลอด เปดการใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 3.89 กิโลวัตต  

5. พื้นที่ภายนอกอาคารโซน A, B และ C เปดการใชงานต้ังแตเวลา 18.00 น. – 22.00 น. 

ประกอบดวย 

· ไฟสองถนนขนาด 250 วัตตจํานวน 22 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 5.5 กิโลวัตต  

· ไฟทางเดินขนาด 26 วัตตจํานวน 64 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 1.7 กิโลวัตต  

· ไฟสองตนไมขนาด 50 วัตตจํานวน 13 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 0.65 กิโลวัตต  

· ไฟสองตนไมขนาด 100 วัตตจํานวน 13 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร

และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 1.3 กิโลวัตต  

· ไฟสองตนไมขนาด120วัตตจํานวน 241หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 28.9 กิโลวัตต  

· ไฟฝงกระบะตนไมขนาด8วัตตจํานวน24หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร

และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ0.43 กิโลวัตต  

· ไฟฝงขั้นบันไดขนาด 9 วัตตจํานวน 137 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร

และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ1.23 กิโลวัตต 

· ไฟฝงสองนํ้าพุขนาด 120วัตตจํานวน56หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและ

การคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 6.72 กิโลวัตต 
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· ไฟเตี้ยขนาด 70 วัตตจํานวน 30 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 2.10 กิโลวัตต 

· LED ประดับอาคาร ช้ัน M2 โซน AและC : ประกอบดวยหลอด LED แบบตอเรียง

กันขนาด 48 วัตต จาํนวน 58 หลอด และ36 วัตต จํานวน 116 หลอด เปดการใชงานต้ังแตเวลา 

19.00 น. – 22.00 น. จากขอมูลระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 

6.96 กิโลวัตต  

· ไฟสองอาคารและปายโฆษณาชนิดหลอดโคมสปอรตไลต (Flood Light) ขนาด 

2000 วัตต จํานวน 4 หลอด  ขนาด 250 วัตต จํานวน 56 หลอด ขนาด 150 วัตต จํานวน 56 

หลอด และขนาด 70 วัตต 8 หลอด เปดการใชงานต้ังแตเวลา 18.15 น. – 22.00 น. จากขอมูล

ระบบประกอบอาคารและการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 30.9 กิโลวัตต  

จํานวนของหลอดไฟดังท่ีกลาวมาน้ัน เฉพาะในสวนท่ีอยูภายใตการควบคุมจากสวนกลาง 

หรือการควบคุมจากระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) เทานั้น 

โดยรายการจํานวนหลอดไฟฟาในพ้ืนท่ีสวนกลางจะแสดงดังตารางท่ี 3.9 
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ตารางท่ี 3.9 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบไฟฟาแสงสวาง 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน พิกัด(w) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารศูนยการคาช้ัน B2 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 48 36 *As24 hr.ทุกวัน 

อาคารศูนยการคาช้ัน B1 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 420 36 

*A17 hr.ทุกวัน 

>6.00-23.00 น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 29 18 

DL.70W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 40 70 

DL.50W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 5 50 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 302 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 50 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 1 โซน A,B 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 1,506 36 

*A12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 

น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 69 18 

DL.150W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 1 150 

DL.70W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 188 70 

DL.50W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 48 50 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 642 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 162 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 1 โซน C 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 441 36 

*A13.5 hr.ทุกวัน 

>7.30-21.00 น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 4 18 

DL.150W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 27 150 

DL.70W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 43 70 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 216 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 150 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 2 โซน A,B 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 1,631 36 
*A12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 

น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 89 18 

DL.150W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 56 150 

DL.70W หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) สวนกลาง 100 70 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.9 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบไฟฟาแสงสวาง (ตอ) 

ช่ือ

อุปกรณ 
ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน พิกัด(w) ชวงเวลาใชงาน 

DL.50W 
หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
สวนกลาง 6 50 

*A12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 น. DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 658 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 134 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 2 โซน C 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 275 36 

*A14 hr.ทุกวัน 

>7.00-21.00 น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 181 18 

DL.150W 
หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
สวนกลาง 213 150 

DL.70W 
หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
สวนกลาง 6 70 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 86 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 196 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 3 โซน A,B 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 1,003 36 

*A12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 50 18 

DL.150W 
หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
สวนกลาง 20 150 

DL.70W 
หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
สวนกลาง 88 70 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 480 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 90 18 

อาคารศูนยการคาช้ัน 4 โซน A,B 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 386 36 

*A12 hr.ทุกวัน 

>10.00-22.00 น. 

FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 18 18 

DL.32W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 230 32 

DL.18W หลอดไส (Down Light) สวนกลาง 86 18 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.9 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบไฟฟาแสงสวาง (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน พิกัด(w) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารสํานักงานช้ัน 11 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 1,003 36 
*A24 hr.ทุกวัน 

DL.18W หลอดไส (Down Light) หองงานระบบ 29 18 

อาคารสํานักงานช้ัน 12-41 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 1,685 36 

*A24 hr.ทุกวัน FLU.18W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 53 18 

DL.18W หลอดไส (Down Light) หองงานระบบ 2,881 18 

อาคารสํานักงานช้ัน M1 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 284 36 
*A24 hr.ทุกวัน 

DL.18W หลอดไส (Down Light) หองงานระบบ 29 14 

อาคารสํานักงานช้ัน M2 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 284 36 *A24 hr.ทุกวัน 

พื้นที่บันไดหนีไฟศูนยการคา 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 50 36 *A24 hr.ทุกวัน 

พื้นที่บันไดหนีไฟสํานักงาน 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 180 36 *A24 hr.ทุกวัน 

พื้นที่บันไดหนีไฟจอดรถ 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 24 36 *A24 hr.ทุกวัน 

พื้นที่บันไดหนีไฟพักอาศัย 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต หองงานระบบ 108 36 *A24 hr.ทุกวัน 

พื้นที่ภายนอกอาคาร 

HP.250W Height Pole,E40,Daylight ไฟสองถนน 22 250 

*A5 hr.ทุกวัน 

>18.00-22.00 น. 

AL.26W Height Pole, Compact Fl. ไฟทางเดิน 64 26 

GS.50W Halogen spotlight ไฟสองตนไม 13 50 

GS.100W Halogen spotlight ไฟสองตนไม 13 100 

GS.120W Halogen spotlight ไฟสองตนไม 241 120 

RWM.18w Compact Fluorescent ไฟฝงกระบะ 24 18 

SL.9W Compact Fluorescent ไฟฝงบันได 137 9 

UW.120W E27,PAR38 Flood Beam ไฟฝงน้ําพุ 56 120 

*As = Auto : By System, *M= Manual 
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ตารางท่ี 3.9 ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบไฟฟาแสงสวาง (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน 
พิกัด 

(w) 
ชวงเวลาใชงาน 

BL.70W Height Pole,G12,Daylight ไฟเต้ีย 30 70  

LED.48W Compact LED ไฟประดับอาคาร 58 48 

*A5 hr.ทุกวัน 

>18.00-22.00 น. 

LED.36W Compact LED ไฟประดับอาคาร 116 36 

FL.2000W Flood spotlight 
ไฟสองอาคาร

และปายโฆษณา 
4 2000 

FL.250W Flood spotlight 
ไฟสองอาคาร

และปายโฆษณา 
56 250 

FL.150W Flood spotlight 
ไฟสองอาคาร

และปายโฆษณา 
56 150 

FL.70W Flood spotlight 
ไฟสองอาคาร

และปายโฆษณา 
8 70 

อาคารจอดรถช้ัน B 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 502 36 **As 24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 1 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 128 36 **As24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 2 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 309 36 **As24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 3 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 314 36 **As24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 4 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 303 36 **As24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 5 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 319 36 **As24 hr.ทุกวัน 

อาคารจอดรถช้ัน 6-10 

FLU.36W หลอดฟลูออเรสเซนต สวนกลาง 1,485 36 **As24 hr.ทุกวัน 

*As = Auto : By System, *M= Manual 

**As = Auto 30%>06.00–18.00 น., 100%>18.00–22.30 น., 30%>20.30–06.00 น., 
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3.3 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายป พ.ศ. 2554 

ขอมูลน้ีแสดงถึงการใชพลังงาน และคาใชจายของอาคารจัตุรัสจามจุรีในป พ.ศ. 2554 

โดยขอมูลท่ีไดจากใบเสร็จรับเงินคาไฟฟา ซ่ึงการไฟฟานครหลวงกําหนดใหเปนผูใชไฟฟาประเภท

ที่ 4 กิจการขนาดใหญ โดยอาคารใชมิเตอร 3 ตัว วัดการใชพลังงานจากแหลงจายไฟฟา 3 

แหลงจาย ของการไฟฟานครหลวง  โดยมีการใชพลังงานและคาใชจายรวมดังตารางท่ี 3.10 

 

ตารางท่ี 3.10 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายรวมท้ังอาคาร พ.ศ. 2554 

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม 

On Peak คาใชจาย On Peak Off Peak รวมปริมาณ คาใชจาย 

(kW) (บาท) (kWh) (kWh) (kWh) (บาท) (บาท) 

ม.ค. 7,701 1,023,694 1,631,000 1,119,000 2,750,000 5,728,722 7,251,381 

ก.พ. 7,978 1,060,516 1,554,000 1,091,000 2,645,000 5,487,847 7,032,069 

มี.ค. 8,250 1,096,673 1,883,000 1,119,000 3,002,000 6,407,862 8,058,491 

เม.ย. 9,148 1,216,044 1,474,000 1,313,000 2,787,000 5,536,738 7,252,117 

พ.ค. 8,759 1,164,334 1,726,000 1,308,000 3,034,000 6,209,921 7,922,289 

มิ.ย. 8,288 1,101,724 1,917,000 1,172,000 3,089,000 6,562,636 8,233,265 

ก.ค. 8,133 1,081,120 1,735,000 1,307,000 3,042,000 9,512,312 11,334,021 

ส.ค. 7,947 1,056,395 1,851,000 1,239,000 3,090,000 9,795,919 11,610,994 

ก.ย. 7,876 1,046,957 1,827,000 1,170,000 2,997,000 9,641,818 11,436,067 

ต.ค. 8,055 1,070,751 1,641,000 1,231,000 2,872,000 8,985,412 10,759,253 

พ.ย. 8,010 1,064,769 1,750,000 1,137,000 2,887,000 9,183,347 10,964,633 

ธ.ค. 7,616 1,012,395 1,651,000 1,198,000 2,849,000 8,948,249 10,657,062 

รวม 
 

12,995,370  20,640,000 14,404,000 35,044,000 92,000,782 112,511,642 

เฉลี่ย 8,147 1,082,947 1,720,000 1,200,333 2,920,333 7,666,732 9,375,970 

*คาไฟฟาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม, คาบริการ, และคา FT (คาไฟฟาผันแปร) แลว 

 

 ในเดือนกรกฎาคม มีการเปล่ียนแปลงอัตราคาไฟฟาในสวนของคาพลังงานใหม จาก 

2.2950 บาทตอหนวย มาเปน 3.7731 บาทตอหนวย มีการใชพลังงานตอปเทากบั 112,511,642 
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บาท มีคาเฉลีย่ตอปอยูที ่ 9,375,970 บาท โดยสามารถแยกคาใชจายไดเปน 3 สวน หรือ 3 

แหลงจาย ดังน้ี 

3.3.1 สวนท่ี 1 : มิเตอร A หมายเลขมิเตอร 13-038866-0 

มิเตอรประเภท TOU ของการไฟฟานครหลวง วัดการใชพลังงานจากแหลงจายท่ี 1 ตาม

ตารางท่ี 3.11 

 

ตารางท่ี 3.11 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายท่ี 1 พ.ศ. 2554 จากมิเตอร 

A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข 13-038866-0  

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม 

On Peak คาใชจาย On Peak Off Peak รวมปริมาณ คาใชจาย 

(kW) (บาท) (kWh) (kWh) (kWh) (บาท) (บาท) 

ม.ค. 3,406 452,760 798,000 646,000 1,444,000 2,920,254 3,622,793 

ก.พ. 3,426 455,418 747,000 631,000 1,378,000 2,764,938 3,458,836 

มี.ค. 3,451 458,741 884,000 627,000 1,511,000 3,129,388 3,853,589 

เม.ย. 3,317 440,929 630,000 720,000 1,350,000 2,555,658 3,219,142 

พ.ค. 3,317 440,929 757,000 717,000 1,474,000 2,894,349 3,584,102 

มิ.ย. 3,352 445,581 866,000 644,000 1,510,000 3,101,132 3,810,707 

ก.ค. 3,444 457,811 801,000 757,000 1,558,000 4,740,012 5,561,004 

ส.ค. 3,369 447,841 872,000 699,000 1,571,000 4,876,524 5,696,396 

ก.ย. 3,380 449,303 861,000 656,000 1,517,000 4,830,481 5,648,729 

ต.ค. 3,297 438,270 782,000 697,000 1,479,000 4,532,406 5,318,008 

พ.ย. 3,207 426,307 777,000 617,000 1,394,000 4,331,980 5,090,806 

ธ.ค. 3,168 421,122 770,000 691,000 1,461,000 4,473,512 5,236,654 

รวม 
 

5,335,013  9,545,000 8,102,000 17,647,000 45,150,632 54,100,765 

เฉลี่ย 3,345 444,584 795,417 675,167 1,470,583 3,762,553 4,508,397 

*คาไฟฟาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม, คาบริการ, และคา FT (คาไฟฟาผันแปร) แลว 

 

การใชพลังงานไฟฟาในสวนท่ี 1 มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 54,100,765 บาท หรือเฉล่ีย

ตอปเทากบั 4,508,397 บาท มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 40,134 กิโลวัตต หรือ
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เฉลี่ยตอปเทากับ 3,345 กิโลวัตต ในเดือนพฤศจิกายนเปนชวงของการเกบ็ขอมูลมีคาเทากับ 

3,207 กิโลวัตต ใกลเคยีงกับคาเฉล่ียท้ังป 

3.3.2 สวนท่ี 2 : มิเตอร B หมายเลขมิเตอร 13-038867-8 

มิเตอรประเภท TOU ของการไฟฟานครหลวง วัดการใชพลังงานจากแหลงจายท่ี 2 ตาม

ตารางท่ี 3.12 

 

ตารางท่ี 3.12 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายท่ี 2 พ.ศ.  2554 จากมิเตอร 

B ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข 13-038867-8 

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม 

On Peak คาใชจาย On Peak Off Peak รวมปริมาณ คาใชจาย 

(kW) (บาท) (kWh) (kWh) (kWh) (บาท) (บาท) 

ม.ค. 3,328 442,391 608,000 299,000 907,000 1,994,789 2,616,458 

ก.พ. 3,567 474,161 598,000 296,000 894,000 1,964,264 2,617,670 

มี.ค. 3,809 506,330 749,000 330,000 1,079,000 2,411,717 3,132,585 

เม.ย. 4,833 642,451 657,000 400,000 1,057,000 2,247,175 3,101,970 

พ.ค. 4,414 586,753 748,000 402,000 1,150,000 2,494,803 3,309,298 

มิ.ย. 3,879 515,635 795,000 359,000 1,154,000 2,570,238 3,313,959 

ก.ค. 3,605 479,213 703,000 358,000 1,061,000 3,464,970 4,219,929 

ส.ค. 3,525 468,578 729,000 363,000 1,092,000 3,574,418 4,325,639 

ก.ย. 3,461 460,071 715,000 349,000 1,064,000 3,489,822 4,226,036 

ต.ค. 3,714 493,702 635,000 356,000 991,000 3,203,861 3,956,090 

พ.ย. 3,775 501,811 730,000 359,000 1,089,000 3,569,114 4,355,524 

ธ.ค. 3,392 450,899 649,000 328,000 977,000 3,193,138 3,898,826 

รวม 
 

6,021,995  8,316,000 4,199,000 12,515,000 34,178,308 43,073,984 

เฉลี่ย 3,775 501,832.91 693,000 349,917 1,042,917 2,848,192 3,589,499 

*คาไฟฟาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม, คาบริการ, และคา FT (คาไฟฟาผันแปร) แลว 

 

การใชพลังงานไฟฟาในสวนท่ี 1 มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 43,073,984 บาท หรือเฉล่ีย

ตอปเทากบั 3,589,499 บาท มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 45,302 กิโลวัตต หรือ
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เฉลี่ยตอปเทากับ 3,775 กิโลวัตต ในเดือนพฤศจิกายนเปนชวงของการเกบ็ขอมูลมีคาเทากับ 

3,775 กิโลวัตต ใกลเคยีงกับคาเฉล่ียท้ังป 

 

3.3.3 สวนท่ี 3 : มิเตอร C หมายเลขมิเตอร 13-038862-9 

มิเตอรประเภท TOU ของการไฟฟานครหลวง วัดการใชพลังงานจากแหลงจายท่ี 3 ตาม

ตารางท่ี 3.13 

 

ตารางท่ี 3.13 ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายท่ี 3  พ.ศ. 2554 จากมิเตอร 

C ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข 13-038862-9 

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม 

On Peak คาใชจาย On Peak Off Peak รวมปริมาณ คาใชจาย 

(kWh) (บาท) (kWh) (kWh) (kWh) (บาท) (บาท) 

ม.ค. 967 128,543 225,000 174,000 399,000 813,679 1,012,131 

ก.พ. 985 130,936 209,000 164,000 373,000 758,645 955,563 

มี.ค. 990 131,601 250,000 162,000 412,000 866,757 1,072,317 

เม.ย. 998 132,664 187,000 193,000 380,000 733,905 931,006 

พ.ค. 1,028 136,652 221,000 189,000 410,000 820,770 1,028,888 

มิ.ย. 1,057 140,507 256,000 169,000 425,000 891,267 1,108,599 

ก.ค. 1,084 144,096 231,000 192,000 423,000 1,307,330 1,553,089 

ส.ค. 1,053 139,975 250,000 177,000 427,000 1,344,977 1,588,958 

ก.ย. 1,035 137,583 251,000 165,000 416,000 1,321,516 1,561,302 

ต.ค. 1,044 138,779 224,000 178,000 402,000 1,249,145 1,485,155 

พ.ย. 1,028 136,652 243,000 161,000 404,000 1,282,253 1,518,303 

ธ.ค. 1,056 140,374 232,000 179,000 411,000 1,281,600 1,521,582 

รวม 
 

1,638,362  2,779,000 2,103,000 4,882,000 12,671,842 15,336,893 

เฉลี่ย 1,027 136,530 231,583 175,250 406,833 1,055,987 1,278,074 

*คาไฟฟาไดรวมภาษมูีลคาเพ่ิม, คาบริการ, และคา FT (คาไฟฟาผันแปร) 
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การใชพลังงานไฟฟาในสวนท่ี 1 มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 15,336,893 บาท หรือเฉล่ีย

ตอปเทากบั 1,278,074 บาท มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 12,325 กิโลวัตต หรือ

เฉลี่ยตอปเทากับ 1,027 กิโลวัตต ในเดือนพฤศจิกายนเปนชวงของการเกบ็ขอมูลมีคาเทากับ 

1,028 กิโลวัตต ใกลเคยีงกับคาเฉล่ียท้ังป 

 

3.4 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2554 แยกตามแหลงจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

จากหัวขอท่ี 3.3 ซ่ึงเปนขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายพ.ศ. 2554 มีคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดแตกตางกัน ซ่ึงพบวาในเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเปนชวงของการเก็บขอมูล

การใชพลังงานของอาคาร มีคาความตองการไฟฟาใกลเคียงกับคาเฉล่ียท้ังป  โดยสามารถแยก

เปนรายวันของการเกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ขอมูลจากมิเตอรของ

การไฟฟานครหลวง โดยแยกเปน 3 สวนดังน้ี 

3.4.1 สวนท่ี 1 : มิเตอร A หมายเลขมิเตอร 13-038866-0 

ขอมูลจากเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา (TOU Meter) ของการไฟฟานครหลวงมิเตอร  A 

หมายเลขมิเตอร 13-038866-0 ดังตารางท่ี 3.14 
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ตารางท่ี 3.14 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอรAของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-038866-0 

 

วันที ่ วัน ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด วันที ่ วัน ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

1 อังคาร 2,944 17 พฤหัส 2,592 

2 พุธ 3,008 18 ศุกร 3,168 

3 พฤหัส 3,072 19 เสาร 2,496 

4 ศุกร 3,136 20 อาทิตย 2,528 

5 เสาร 2,528 21 จันทร 3,136 

6 อาทิตย 2,752 22 อังคาร 3,207 

7 จันทร 3,104 23 พุธ 3,008 

8 อังคาร 3,207 24 พฤหัส 3,168 

9 พุธ 3,040 25 ศุกร 3,104 

10 พฤหัส 3,168 26 เสาร 2,336 

11 ศุกร 3,104 27 อาทิตย 2,560 

12 เสาร 2,496 28 จันทร 2,912 

13 อาทิตย 2,784 29 อังคาร 3,168 

14 จันทร 2,880 30 พุธ 3,168 

15 อังคาร 1,856 คาเฉลี่ย 2,863 

16 พุธ 2,272 คาสูงสุด 3,207 

 

คาความตองการพลังไฟฟาในสวนท่ี 1 พบวาในมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 2 วัน 

ดังตาราง  โดยมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 3,207 กิโลวัตต เกิดขึ้น 2 ครั้ง ในวัน

อังคารที ่ 8 และวันอังคารที ่ 22 มีคาเทากับ 3,207 กิโลวัตต และมีคาตํ่าสุดอยูในวันอังคารท่ี 15 

เทากับ 1,865 กิโลวัตต โดยมีคาเฉลี่ยทั้งเดือนเทากับ 2,863 กิโลวัตต ซ่ึงจะทําการแสดงคาความ

ตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายนในหัวขอตอไป 

 

3.4.2 สวนท่ี 2 : มิเตอร B หมายเลขมิเตอร 13-038867-8 

ขอมูลจากเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา (TOU Meter) ของการไฟฟานครหลวงมิเตอร B 

หมายเลขมิเตอร 13-038867-8 ดังตารางท่ี 3.15 
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ตารางที่ 3.15 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ย 15 นาทีสูงสุดใน

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอรBของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-038867-8 

 

วันที ่ วัน ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด วันที ่ วัน ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

1 อังคาร 3,232 17 พฤหัส 3,232 

2 พุธ 3,136 18 ศุกร 3,239 

3 พฤหัส 3,104 19 เสาร 992 

4 ศุกร 3,104 20 อาทิตย 1,088 

5 เสาร 896 21 จันทร 3,552 

6 อาทิตย 800 22 อังคาร 3,360 

7 จันทร 3,648 23 พุธ 3,680 

8 อังคาร 3,328 24 พฤหัส 3,264 

9 พุธ 3,232 25 ศุกร 3,168 

10 พฤหัส 3,104 26 เสาร 1,184 

11 ศุกร 2,976 27 อาทิตย 1,152 

12 เสาร 800 28 จันทร 3,775 

13 อาทิตย 800 29 อังคาร 3,744 

14 จันทร 3,488 30 พุธ 3,392 

15 อังคาร 3,264 คาเฉลี่ย 2,708 

16 พุธ 3,520 คาสูงสุด 3,775 

 

คาความตองการพลังไฟฟาในสวนท่ี 2 พบวาในมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 1 วัน 

ดังตาราง  โดยมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 3,775 กิโลวัตต เกิดข้ึน 1 ครั้ง ในวัน

จันทรที่ 28 โดยมีคาเฉลี่ยทั้งเดือนเทากับ 2,863 กิโลวัตต ซ่ึงจะทําการแสดงคาวันท่ีเกิดความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ในเดือนพฤศจิกายนในหัวขอตอไป 

 

3.4.3 สวนท่ี 3 : มิเตอร C หมายเลขมิเตอร 13-038862-9 

ขอมูลจากเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา (TOU Meter) ของการไฟฟานครหลวงมิเตอร C 

หมายเลขมิเตอร 13-038862-9 ดังตารางท่ี 3.16 

 



117 

 

ตารางท่ี 3.16 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอรCของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-038862-9 

 

วันที ่ วัน คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด วันที ่ วัน คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

1 อังคาร 960 17 พฤหัส 1,028 

2 พุธ 960 18 ศุกร 1,028 

3 พฤหัส 960 19 เสาร 800 

4 ศุกร 992 20 อาทิตย 704 

5 เสาร 800 21 จันทร 992 

6 อาทิตย 704 22 อังคาร 992 

7 จันทร 992 23 พุธ 1,028 

8 อังคาร 1,028 24 พฤหัส 1,028 

9 พุธ 992 25 ศุกร 1,028 

10 พฤหัส 960 26 เสาร 832 

11 ศุกร 992 27 อาทิตย 736 

12 เสาร 768 28 จันทร 960 

13 อาทิตย 736 29 อังคาร 1,028 

14 จันทร 1,028 30 พุธ 992 

15 อังคาร 1,028 คาเฉลี่ย 937 

16 พุธ 1,028 คาสูงสุด 1,028 

 

จากตารางคาความตองการพลังไฟฟาในสวนท่ี 3 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

เกิดขึ้น 10 วัน โดยมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเทากับ 1,028 กิโลวัตต เกิดข้ึน 10 ครั้ง  โดย

มีคาเฉลี่ยทั้งเดือนเทากับ 937 กิโลวัตต ซ่ึงจะทําการแสดงคาวันท่ีเกิดความตองการพลังไฟฟา

สูงสุด ในเดือนพฤศจิกายนในหัวขอตอไป 

 

3.5 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคารายวันของวันท่ีเกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 แยกตามแหลงจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

จากหัวขอที่ 3.4 ซ่ึงเปนขอมูลคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 

2554 มีจํานวนวันทีเ่กิดความตองการพลังไฟฟาสูงสุดแตกตางกัน โดยจะเลือกแสดงเฉพาะในวันท่ี
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เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของเดือนพฤศจิกายน (รายละเอียดการใชพลังงานจาก

มิเตอรการไฟฟานครหลวงของเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 แสดงใน ภาคผนวก ก) โดยแยกเปน 

3 สวนดังนี ้

3.5.1 สวนท่ี 1 : มิเตอร A หมายเลขมิเตอร 13-038866-0 วันอังคารที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

ขอมูลจากเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟา (TOU Meter) มีคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 

นาทีรายวนั เกิดขึน้ 2 วันคือ วันอังคารที ่ 8 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เกิดขึ้นในชวงเวลา 

14.00 – 14.45 น. ดังตารางท่ี 3.17 และ 3.18 

 

ตารางท่ี 3.17 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038866-0 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

0:15 น. 1,024 6:30 น. 1,312 12:45 น. 3,104 19:00 น. 3,008 

0:30 น. 928 6:45 น. 1,408 13:00 น. 3,104 19:15 น. 2,944 

0:45 น. 896 7:00 น. 1,600 13:15 น. 3,140 19:30 น. 2,944 

1:00 น. 928 7:15 น. 1,952 13:30 น. 3,140 19:45 น. 2,848 

1:15 น. 832 7:30 น. 2,272 13:45 น. 3,140 20:00 น. 2,784 

1:30 น. 832 7:45 น. 2,560 14:00 น. 3,140 20:15 น. 2,592 

1:45 น. 864 8:00 น. 2,560 14:15 น. 3,207 20:30 น. 2,528 

2:00 น. 832 8:15 น. 2,272 14:30 น. 3,207 20:45 น. 2,560 

2:15 น. 832 8:30 น. 2,272 14:45 น. 3,207 21:00 น. 2,560 

2:30 น. 832 8:45 น. 2,368 15:00 น. 3,168 21:15 น. 2,432 

2:45 น. 864 9:00 น. 2,464 15:15 น. 3,140 21:30 น. 2,368 

3:00 น. 864 9:15 น. 2,464 15:30 น. 3,072 21:45 น. 2,272 

3:15 น. 832 9:30 น. 2,464 15:45 น. 3,008 22:00 น. 1,664 

3:30 น. 864 9:45 น. 2,560 16:00 น. 3,040 22:15 น. 1,312 

3:45 น. 832 10:00 น. 2,752 16:15 น. 3,072 22:30 น. 1,248 

4:00 น. 832 10:15 น. 2,912 16:30 น. 3,008 22:45 น. 1,216 

4:15 น. 832 10:30 น. 2,944 16:45 น. 3,008 23:00 น. 1,152 
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ตารางท่ี 3.17 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038866-0 (ตอ) 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

4:30 น. 832 10:45 น. 2,912 17:00 น. 3,008 23:15 น. 1,152 

4:45 น. 896 11:00 น. 2,944 17:15 น. 3,040 23:30 น. 1,120 

5:00 น. 896 11:15 น. 3,072 17:30 น. 3,008 23:45 น. 1,056 

5:15 น. 896 11:30 น. 3,072 17:45 น. 3,040 0:00 น. 1,024 

5:30 น. 960 11:45 น. 3,104 18:00 น. 3,008 คาเฉลี่ย 2,145 

5:45 น. 1,088 12:00 น. 3,072 18:15 น. 3,040 คาสูงสุด 3,207 

6:00 น. 1,120 12:15 น. 3,040 18:30 น. 3,040 คาตํ่าสุด 832 

6:15 น. 1,184 12:30 น. 3,104 18:45 น. 3,008   

 

ตารางท่ี 3.18 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที ่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038866-0 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

0:15 น. 960 6:30 น. 1,408 12:45 น. 3,072 19:00 น. 3,072 

0:30 น. 928 6:45 น. 1,568 13:00 น. 3,104 19:15 น. 3,008 

0:45 น. 928 7:00 น. 1,664 13:15 น. 3,136 19:30 น. 2,944 

1:00 น. 896 7:15 น. 2,048 13:30 น. 3,136 19:45 น. 2,912 

1:15 น. 800 7:30 น. 2,112 13:45 น. 3,136 20:00 น. 2,848 

1:30 น. 800 7:45 น. 2,496 14:00 น. 3,207 20:15 น. 2,752 

1:45 น. 864 8:00 น. 2,592 14:15 น. 3,207 20:30 น. 2,688 

2:00 น. 832 8:15 น. 2,432 14:30 น. 3,207 20:45 น. 2,592 

2:15 น. 832 8:30 น. 2,304 14:45 น. 3,207 21:00 น. 2,528 

2:30 น. 832 8:45 น. 2,304 15:00 น. 3,136 21:15 น. 2,272 

2:45 น. 832 9:00 น. 2,336 15:15 น. 3,136 21:30 น. 2,176 

3:00 น. 800 9:15 น. 2,400 15:30 น. 3,072 21:45 น. 2,112 
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ตารางท่ี 3.18 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที ่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038866-0 (ตอ) 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

3:15 น. 832 9:30 น. 2,496 15:45 น. 3,008 22:00 น. 1,728 

3:30 น. 800 9:45 น. 2,528 16:00 น. 3,040 22:15 น. 1,376 

3:45 น. 832 10:00 น. 2,752 16:15 น. 3,008 22:30 น. 1,312 

4:00 น. 800 10:15 น. 2,880 16:30 น. 3,072 22:45 น. 1,312 

4:15 น. 800 10:30 น. 2,976 16:45 น. 3,080 23:00 น. 1,248 

4:30 น. 800 10:45 น. 2,944 17:00 น. 3,058 23:15 น. 1,248 

4:45 น. 800 11:00 น. 2,976 17:15 น. 3,110 23:30 น. 1,216 

5:00 น. 832 11:15 น. 3,072 17:30 น. 3,072 23:45 น. 1,248 

5:15 น. 864 11:30 น. 3,072 17:45 น. 3,100 0:00 น. 1,184 

5:30 น. 1,024 11:45 น. 3,072 18:00 น. 3,104 คาเฉลี่ย 2,161 

5:45 น. 1,152 12:00 น. 3,072 18:15 น. 3,112 คาสูงสุด 3,207 

6:00 น. 1,184 12:15 น. 3,040 18:30 น. 3,105 คาตํ่าสุด 800 

6:15 น. 1,312 12:30 น. 3,072 18:45 น. 3,120   

 

3.5.2 สวนที ่2 : มิเตอร B หมายเลขมิเตอร 13-038867-8 วันจันทรที ่28 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 

คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาที จากเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟาของการไฟฟานคร

หลวง  
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ตารางท่ี 3.19 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038867-8 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

0:15 น. 448 6:30 น. 1,632 12:45 น. 3,648 19:00 น. 1,344 

0:30 น. 480 6:45 น. 1,920 13:00 น. 3,616 19:15 น. 1,312 

0:45 น. 448 7:00 น. 1,824 13:15 น. 3,616 19:30 น. 1,344 

1:00 น. 480 7:15 น. 1,920 13:30 น. 3,712 19:45 น. 1,280 

1:15 น. 448 7:30 น. 2,176 13:45 น. 3,712 20:00 น. 1,312 

1:30 น. 416 7:45 น. 3,296 14:00 น. 3,680 20:15 น. 1,248 

1:45 น. 448 8:00 น. 3,424 14:15 น. 3,680 20:30 น. 1,216 

2:00 น. 480 8:15 น. 3,488 14:30 น. 3,648 20:45 น. 1,216 

2:15 น. 480 8:30 น. 3,648 14:45 น. 3,648 21:00 น. 1,056 

2:30 น. 480 8:45 น. 3,712 15:00 น. 3,616 21:15 น. 768 

2:45 น. 448 9:00 น. 3,716 15:15 น. 3,616 21:30 น. 704 

3:00 น. 480 9:15 น. 3,698 15:30 น. 3,616 21:45 น. 704 

3:15 น. 448 9:30 น. 3,698 15:45 น. 3,648 22:00 น. 480 

3:30 น. 448 9:45 น. 3,715 16:00 น. 3,616 22:15 น. 416 

3:45 น. 448 10:00 น. 3,712 16:15 น. 3,584 22:30 น. 416 

4:00 น. 480 10:15 น. 3,714 16:30 น. 3,520 22:45 น. 448 

4:15 น. 448 10:30 น. 3,714 16:45 น. 3,520 23:00 น. 416 

4:30 น. 448 10:45 น. 3,668 17:00 น. 3,456 23:15 น. 416 

4:45 น. 448 11:00 น. 3,714 17:15 น. 3,520 23:30 น. 416 

5:00 น. 448 11:15 น. 3,712 17:30 น. 3,488 23:45 น. 416 

5:15 น. 576 11:30 น. 3,776 17:45 น. 3,360 0:00 น. 416 

5:30 น. 1,120 11:45 น. 3,776 18:00 น. 3,360 คาเฉลี่ย 2,061 

5:45 น. 1,216 12:00 น. 3,776 18:15 น. 1,568 คาสูงสุด 3,776 

6:00 น. 1,216 12:15 น. 3,712 18:30 น. 1,312 คาตํ่าสุด 416 

6:15 น. 1,408 12:30 น. 3,680 18:45 น. 1,312   
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3.5.3 สวนที ่3 : มิเตอร C หมายเลขมิเตอร 13-038862-9 วันอังคารที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

ตารางท่ี 3.20 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวัน

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 จากมิเตอร C ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 13-

038862-9 

 

เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต เวลา กิโลวัตต 

0:15 น. 256 6:30 น. 256 12:45 น. 992 19:00 น. 832 

0:30 น. 256 6:45 น. 288 13:00 น. 960 19:15 น. 800 

0:45 น. 224 7:00 น. 288 13:15 น. 992 19:30 น. 768 

1:00 น. 256 7:15 น. 352 13:30 น. 1,028 19:45 น. 704 

1:15 น. 224 7:30 น. 352 13:45 น. 992 20:00 น. 672 

1:30 น. 256 7:45 น. 416 14:00 น. 992 20:15 น. 608 

1:45 น. 224 8:00 น. 448 14:15 น. 960 20:30 น. 576 

2:00 น. 256 8:15 น. 480 14:30 น. 960 20:45 น. 544 

2:15 น. 224 8:30 น. 512 14:45 น. 992 21:00 น. 544 

2:30 น. 224 8:45 น. 576 15:00 น. 960 21:15 น. 480 

2:45 น. 256 9:00 น. 608 15:15 น. 992 21:30 น. 480 

3:00 น. 256 9:15 น. 672 15:30 น. 960 21:45 น. 448 

3:15 น. 224 9:30 น. 736 15:45 น. 992 22:00 น. 384 

3:30 น. 224 9:45 น. 736 16:00 น. 928 22:15 น. 320 

3:45 น. 256 10:00 น. 800 16:15 น. 960 22:30 น. 288 

4:00 น. 224 10:15 น. 864 16:30 น. 960 22:45 น. 288 

4:15 น. 256 10:30 น. 896 16:45 น. 928 23:00 น. 288 

4:30 น. 224 10:45 น. 928 17:00 น. 928 23:15 น. 256 

4:45 น. 256 11:00 น. 928 17:15 น. 928 23:30 น. 224 

5:00 น. 224 11:15 น. 960 17:30 น. 928 23:45 น. 256 

5:15 น. 256 11:30 น. 960 17:45 น. 896 0:00 น. 256 

5:30 น. 224 11:45 น. 992 18:00 น. 896 คาเฉลี่ย 591 

5:45 น. 256 12:00 น. 992 18:15 น. 864 คาสูงสุด 1,028 

6:00 น. 224 12:15 น. 992 18:30 น. 864 คาตํ่าสุด 224 

6:15 น. 256 12:30 น. 992 18:45 น. 832   
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3.6 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาของวันที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แยกตามแหลงจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

อาคารจัตุรัสจามจุรีมีแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติ (Main Distribution Board) จํานวน 

16 ชุด พรอมมิเตอรวัดการใชพลังงาน (รายละเอียดการใชพลังงานจากมิเตอรของอาคารเดือน

พฤศจิกายนแสดงใน ภาคผนวก ข) โดยแยกเปน 3 สวนดังน้ี 

3.6.1 สวนที ่1 ประกอบดวยมิเตอร 6 ตัว 

ขอมูลการใชพลังงานรายวันแยกตามระบบจายไฟฟาแรงดันตํ่าของอาคารประกอบดวย

มิเตอร 6 ตัว ดังตารางท่ี 3.21 

 

ตารางท่ี 3.21 มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคารสวนท่ี 1  

 

มิเตอร แผงสวิทช ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM5P MDB5P 

- ระบบไฟฟากําลัง ศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

- ระบบไฟฟากําลัง ศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

- ระบบสุขาภิบาล (ประปา) พื้นที่สโมสร, พักอาศัย 

 

MEDP 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง ศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

 - ระบบลิฟตโดยสาร ศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

 - ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ ศูนยการคาโซน B 

 - ระบบสุขาภิบาล (นํ้าเสีย) สํานักงาน, ศูนยการคา, พักอาศัย 

 - ระบบระบายอากาศ ศูนยการคาโซน B, หองงานระบบประกอบอาคาร 

DM6F MDB6F 
- ระบบกําลังไฟฟา สํานักงานชั้น 21 - 32 

- ปมรักษาระดับแรงดันน้ํา สํานักงาน 

DM7F MDB7F - ระบบไฟฟากําลัง สํานักงานชั้น 33 - 41 

DM8F MDB8F+ 

MEDO1 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง ศูนยการคาโซน C, จอดรถ, สํานักงาน 

 - ระบบลิฟตโดยสาร สํานักงานชั้น 12 - 20 

DM9F MDB9F - ระบบสุขาภิบาล ศูนยการคา, สํานักงาน 

 

MEDO2 

- ระบบลิฟตโดยสาร สํานักงานชั้น 21 – 30 (Dtac) 

 - ระบบลิฟตบริการ ศูนยการคาโซน C, สํานักงาน 

 - ระบบดับเพลิง สํานักงานช้ันใตดิน และช้ัน 11 

DM10F MDB10F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 1-3 ศูนยการคา 
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โดยมีลักษณะการใชพลังงานแยกตามแผงสวิทช ในระหวางเวลา 14.00 – 14.15 น. โดย

แสดงคาในชวงท่ีมีคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดเทาน้ัน ดังตารางท่ี 3.22 

 

ตารางท่ี 3.22 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยก

ตามระบบจายไฟฟาในอาคารสวนท่ี 1 วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

 

 

เวลา TOU 
มิเตอรวัดพลังงานตามระบบจายไฟฟาภายในอาคาร (kW) 

MDB5P MDB6F MDB7F MDB8F MDB9F MDB10F 

12:00 น. On Peak 665 384 266 576 271 871 

12:15 น. On Peak 669 379 266 567 277 863 

12:30 น. On Peak 669 378 263 584 245 862 

12:45 น. On Peak 658 375 261 647 284 863 

13:00 น. On Peak 666 371 265 640 292 864 

13:15 น. On Peak 608 373 263 636 277 865 

13:30 น. On Peak 614 378 266 611 284 858 

13:45 น. On Peak 622 375 266 618 289 837 

14:00 น. On Peak 691 378 265 602 363 856 

14:15 น. On Peak 695 380 265 610 371 845 

14:30 น. On Peak 697 388 264 602 368 824 

14:45 น. On Peak 705 382 263 601 311 813 

15:00 น. On Peak 700 387 265 600 313 815 

15:15 น. On Peak 699 385 265 601 306 800 

15:30 น. On Peak 671 386 264 602 266 794 

15:45 น. On Peak 657 381 263 600 267 796 

16:00 น. On Peak 655 381 264 601 302 803 

16:15 น. On Peak 657 383 267 566 298 809 

16:30 น. On Peak 655 382 267 580 280 791 

16:45 น. On Peak 651 386 266 589 290 776 

17:00 น. On Peak 660 383 267 607 273 776 

17:15 น. On Peak 665 388 276 602 281 780 

17:30 น. On Peak 668 390 277 601 302 768 
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3.6.2 สวนท่ี 2 ประกอบดวยมิเตอร 6 ตัว 

ขอมูลการใชพลังงานรายวันแยกตามระบบจายไฟฟาแรงดันตํ่าของอาคารประกอบดวย

มิเตอร 6 ตัวคือ DM11F, DM 12F, DM13F, DM 14F, DM15F และ DM 16F ดังตารางท่ี 3.23 

 

ตารางท่ี 3.23 มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคารสวนท่ี 2 

 

มิเตอร 
ชื่อแผง

สวิทช 
ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM11F MDB11F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 4 - 7 

DM12F 

MDB12F+ 

MEDO3 

- เคร่ืองสงลมเย็นและเติม

อากาศ 

สํานักงานชั้น 12 - 26, หองงานระบบประกอบ

อาคารช้ัน 11 

 - ระบบลิฟตโดยสาร สํานักงานชั้น 32 - 41 

 - ระบบอัดอากาศ สํานักงาน, ศูนยการคาโซน C 

 - ระบบระบายอากาศ หองงานระบบประกอบอาคารชั้น 11 

DM13F MDB13F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 8 - 9 or 10 - 11 

DM14F MDB14F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 8 - 9 or 10 - 11 

DM15F MDB15F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 12 

DM6F MDB16F 
- เคร่ืองสงลมเย็นและเติม

อากาศ 

สํานักงานชั้น 27 - 41, หองงานระบบประกอบ

อาคารช้ัน M 

  - ระบบระบายอากาศ จอดรถช้ันใตดิน 

 

โดยมีลักษณะการใชพลังงานแยกตามแผงสวิทชประธานไฟฟา ในระหวางเวลา 11.30 – 

12.00 น. โดยแสดงคาในชวงทีมี่คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดเทาน้ัน ดังตาราง 

3.24 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

ตารางท่ี 3.24 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยก

ตามระบบจายไฟฟาในอาคารสวนท่ี 2 วันจันทรท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

 

 

 

เวลา TOU 
มิเตอรวัดพลังงานตามระบบจายไฟฟาภายในอาคาร (kW) 

MDB11F MDB12F MDB13F MDB14F MDB15F MDB16F 

8:00 น. Off Peak 732 407 761 678 268 426 

8:15 น. Off Peak 699 444 781 685 268 428 

8:30 น. Off Peak 773 501 781 688 268 430 

8:45 น. Off Peak 870 544 777 694 268 445 

9:00 น. On Peak 854 497 775 695 268 451 

9:15 น. On Peak 869 509 775 690 268 451 

9:30 น. On Peak 881 508 778 691 268 452 

9:45 น. On Peak 891 513 780 693 268 455 

10:00 น. On Peak 899 501 784 694 344 453 

10:15 น. On Peak 909 490 791 697 344 452 

10:30 น. On Peak 923 488 780 696 344 454 

10:45 น. On Peak 921 497 781 696 344 455 

11:00 น. On Peak 922 512 778 698 344 455 

11:15 น. On Peak 930 505 784 696 344 454 

11:30 น. On Peak 937 488 781 692 401 452 

11:45 น. On Peak 943 485 780 695 401 452 

12:00 น. On Peak 945 487 782 699 401 451 

12:15 น. On Peak 946 479 767 686 404 452 

12:30 น. On Peak 945 480 745 643 404 450 

12:45 น. On Peak 940 492 736 630 404 450 

13:00 น. On Peak 936 506 710 610 404 451 

13:15 น. On Peak 938 547 718 625 404 451 

13:30 น. On Peak 937 515 727 637 404 453 

13:45 น. On Peak 932 554 730 633 404 454 

14:00 น. On Peak 932 502 725 626 404 454 
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3.6.3 สวนท่ี 3 ประกอบดวยมิเตอร 4 ตัว 

ขอมูลการใชพลังงานรายวันแยกตามระบบจายไฟฟาแรงดันต่ําของอาคารประกอบดวย

มิเตอร 4 ตัว คือมิเตอร DM/MDB1A, DM/MDB2A, DM/MDB3A และ DM/MDB4F ดังตารางที่ 

3.25 

 

ตารางท่ี 3.25 มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคารสวนท่ี 3  

 

มิเตอร ช่ือแผงสวิทช ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM1A 
MDB1A 

- ระบบไฟฟากําลัง ศูนยการคาช้ัน 1–5, พักอาศัยชั้น 6–11 

 - ปมรักษาระดับแรงดันน้ํา พักอาศัย 

DM2A MDB2A - ระบบไฟฟากําลัง พักอาศัยชั้น 12-23 

 

MDB3A + 

MDEA 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง ศูนยการคาโซน A, จอดรถ, พักอาศัย 

DM3A - ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ ศูนยการคาโซน A, พักอาศัย 

 - ระบบระบายควันไฟ ศูนยการคาโซน A, พักอาศัย 

 - ระบบลิฟตโดยสาร พักอาศัย 

DM4F MDB4F - ระบบไฟฟากําลัง ศูนยการคาโซน C, สํานักงานช้ัน 11-20 

 

โดยมีลักษณะการใชพลังงานแยกตามแผงสวิทชประธานไฟฟา ในเวลา 13.30 โดยแสดง

คาในชวงท่ีมีคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดเทาน้ัน ดังตาราง 3.26 
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ตารางท่ี 3.26 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยก

ตามระบบจายไฟฟาในอาคารสวนท่ี 3 วันองัคารที ่8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

 

 

เวลา TOU 
มิเตอรวัดพลังงานตามระบบจายไฟฟาภายในอาคาร (kW) 

MDB1A MDB2A MDB3A MDB4F 

10:00 น. On Peak 217 13 57 456 

10:15 น. On Peak 252 12 74 481 

10:30 น. On Peak 282 12 72 504 

10:45 น. On Peak 290 13 67 515 

11:00 น. On Peak 309 13 69 522 

11:15 น. On Peak 303 12 68 525 

11:30 น. On Peak 324 12 72 528 

11:45 น. On Peak 331 12 71 541 

12:00 น. On Peak 350 12 71 532 

12:15 น. On Peak 370 13 72 527 

12:30 น. On Peak 357 13 71 516 

12:45 น. On Peak 359 12 70 504 

13:00 น. On Peak 369 12 70 502 

13:15 น. On Peak 381 13 78 525 

13:30 น. On Peak 334 14 73 533 

13:45 น. On Peak 335 13 78 532 

14:00 น. On Peak 357 13 70 534 

14:15 น. On Peak 335 13 74 530 

14:30 น. On Peak 311 13 78 538 

14:45 น. On Peak 329 13 70 540 

15:00 น. On Peak 311 13 74 547 

15:15 น. On Peak 314 13 74 544 

15:30 น. On Peak 321 14 78 537 

15:45 น. On Peak 323 14 76 539 

16:00 น. On Peak 313 13 70 534 



 

 

บทท่ี 4 

บทวิเคราะห 

จากกรณศีกึษาอาคารจัตุรัสจามจุรี ในบทที่ 3 จากการศึกษาทําใหเขาใจสภาพปจจุบัน

ของการใชงานและการใชพลังงานในอาคารซึ่งรองรับการใชงานหลัก ประกอบดวยอาคาร

ศูนยการคา อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ และอาคารพักอาศัย (ปจจบัุนยังไมมีการใชงาน) โดย

มีขอมูลหลัก 6 สวน ไดแก 

1. ขอมูลอาคารท่ัวไปและการใชงาน 

2. ขอมูลระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเคร่ืองจักร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใช

งาน และชวงเวลาการใชงานประกอบดวย 

3. ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจาย ป พ.ศ. 2554 

4. ขอมูลจากการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด แยกตาม

แหลงจายไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง เดือนพฤศจกิายน ป พ.ศ. 2554  

5. ขอมลูการตรวจวัดและบันทึกคารายวันในวันที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

แยกตามแหลงจายไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง 3 แหลงจาย ของเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2554 

6. ขอมลูการตรวจวัดและบันทึกคารายวันในวันที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

แยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคาร 16 แหลงจาย ของเดอืนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2554 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลอาคารจัตุรัสจามจุรี เปนการวิเคราะหเพื่อหาวิธีการจัด

การพลังงานไฟฟา โดยการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา วามีวิธีการอยางไรบาง เพื่อเกิด

ความรูพ้ืนฐานและวิธีการจัดการพลังงานไฟฟา และเกิดแนวทางการลดคาใชจายจากการควบคุม

คาความตองการพลังไฟฟาของอาคารขนาดใหญพิเศษท่ีมีการใชงานหลากหลายรูปแบบตอไปใน

อนาคต ในการวิเคราะหผลการศึกษาในบทนี้ มีหัวขอในการวิเคราะหขอมูลดงัตอไปนี้ 

1. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารและการใชงานอาคาร 

2. วิเคราะหลักษณะทางกายภาพของระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเคร่ืองจักร ขนาด

กําลังไฟฟา ลักษณะการใชงาน และชวงเวลาการใชงาน 

3. วิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจาย 

4. วิเคราะหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

5. สรุปผลการวิเคราะหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  
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4.1 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

4.1.1 การวิเคราะหลักษณะกายภาพ 

จากการศึกษาพบวาลักษณะกายภาพและขอมูลพ้ืนฐานของอาคารจัตุรัสจามจุรี เปน

โครงการพัฒนาที่ดิน ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งอยูบนเนื้อที่ 21 ไร บริเวณแยกสามยานติด

ถนนพญาไท และถนนพระราม 4 อาคารเชื่อมตอกับรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานี

สามยาน โดยโครงการประกอบดวยอาคาร 3 หลังตอเน่ืองกันประกอบดวย อาคารสํานักงานและ

จอดรถ อาคารศูนยการคา และอาคารพักอาศัย โดยอาคารสํานักงานใชผนังกระจกภายนอก

อาคารเปนกระจก Laminated Double Glazing ซึ่งเปนกระจกนิรภัยและมีฉนวนกันความรอนชวย

ในการประหยดัพลังงาน สวนอาคารศูนยการคาและอาคารพักอาศัย ใชผนงัเปนกออิฐฉาบปูนสลับ

ดวยกระจกและแผนอลูมิเนยีมคอมโพสิท ปจจุบนัอาคารพักอาศัยยังไมมีการใชงาน 

4.1.2 การวิเคราะหลักษณะการใชงานอาคารและผูใชอาคาร 

จากการศกึษาพบวาอาคารจัตุรัสจามจุรี มีลักษณะการใชงานเปนอาคารอเนกประสงค 

(Mixed-Use) โดยมีวัตถุประสงคเพือ่การพาณิชย และอยูในขอบเขตพระราชบัญญัติการสงเสริม

การอนุรักษพลังงานกาํหนดใหเปนอาคารควบคุม มีพ้ืนท่ีรวม 274,500 ตารางเมตร เปนพื้นที่เชา 

135,577 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง 124,862 ตารางเมตร แบงออกเปน 4 สวนคือ อาคาร

สํานักงาน อาคารศูนยการคา อาคารจอดรถ และอาคารพักอาศัย ดังตารางท่ี 4.1 

 

ตารางท่ี 4.1 การแบงพ้ืนท่ีและผูใชงานของอาคารจัตุรัสจามจุรี 

 

สวน อาคาร ช้ัน 

การแบงพื้นที่ (ตร.ม.) 

รวม 

ผูใชอาคาร 

พท.เชา พท.สวนกลาง 
นัก 

ศึกษา 

ผูมา

ติดตอ 

พนัก 

งาน 
ผูเชา 

1 สํานักงาน ช้ัน 12-41 87,123 33,356 120,479  √ √  

2 ศูนยการคา 
ช้ันใตดิน–

4 
21,454 8,926 30,400 √ √ √ √ 

3 จอดรถ 
ช้ันใตดิน–

10 
 79,200 79,200 √ √ √ √ 

4 พักอาศัย ชั้น 5-24 27,000 3,380 30,380  √  √ 

  รวม 135,577 124,862 264,460  
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา 

· อาคารสํานักงานใหเชาระดับ เอ ม ี29 ชั้น เปนพื้นที่เชาตั้งแตชั้น 12 ถึงชั้น 41 มีพื้นที่

รวม 120,479 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่เชา 87,123 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง 33,356 

ตารางเมตร โดยเปนพื้นที่เชาสํานักงานทั่วไปชั้น 12 – 21 และพื้นที่เชาเหมารวมตั้งแตชั้น 22 - 41 

ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ผูใชงานสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัท 

และผูมาติดตอ เปดใชงานตั้งแตจันทร – ศุกร เวลา 07.30 – 18.00 น. และหยุดวันเสารอาทิตย 

หากมีการขอใชระบบปรับอากาศนอกเวลาใหบริการ ตองแจงมายังฝายบริหารอาคาร เพ่ือทําการ

เปดใชงาน ชวงเวลาท่ีมีผูเขามาใชบริการคับค่ังท่ีสุดของช้ัน12 – 21 คือ ตั้งแตเวลา 11.45 – 13.30 

น. และช้ัน 22 – 41 คือ ต้ังแตเวลา 8.00 – 10.00 น. และ เวลา 12.30 – 13.30 น. โดยชวงที่มีการ

ใชบริการคับค่ังน้ันจะเปนชวงเร่ิมงาน และชวงพักเทีย่งของพนักงานบริษัท 

· อาคารศูนยการคา เปนพื้นที่เชาประกอบธุรกิจของรานคา ศูนยอาหาร และซุปเปอร

มารเก็ต  มีพ้ืนท่ีรวม 30,400 ตารางเมตร แบงเปนพ้ืนที่เชา 21,454 ตารางเมตร และพ้ืนท่ี

สวนกลาง 8,926 ตารางเมตร ผูใชงานสวนใหญจะเปนผูเชาพื้นที่ ผูมาใชบริการ พนักงาน 

นักศึกษา และมีผูมาท่ีเขามาใชอาคารในการสัญจรไปยังรถไฟฟาใตดินอีกดวย อาคารเปดทําการ

ทุกวัน โดยพ้ืนทีส่วนกลางจะเปดใชงานต้ังแตเวลา 8.30 – 22.00 น. พ้ืนท่ีบริเวณรถไฟฟาใตดินจะ

เปดใชงานตั้งแตเวลา 06.00  – 23.00 น. พื้นที่เชาจะเปดใชงานตั้งแตเวลา 9.30 – 22.00 น. 

ชวงเวลาที่มีผูเขามาใชบริการคับคั่งที่สุดคือ ตั้งแตเวลา 11.45 – 13.30 น. และเวลา 17.30 – 

21.00 น. โดยชวงที่มีการใชบริการคับคั่งนั้นจะเปนชวงพักเที่ยงของพนักงานบริษัท และเวลาเลิก

งานที่จะมีทั้งพนักงานบริษัทและนักศึกษาเขามาใชบริการเปนจํานวณมาก 

· อาคารลานจอดรถ เปนพ้ืนทีจ่อดรถต้ังแตชัน้ 1-10 และช้ันใตดิน 1 ชั้น มีพื้นที ่79,200 

ตารางเมตร  ผูใชงานสวนใหญจะเปนผูเชาพื้นที่ ผูมาใชบริการ นักศึกษา และผูรับเหมาที่ตองเขา

มาปฎิบัติงานในอาคาร โดยลานจอดรถจะเปดใชงาน 24 ช่ัวโมง ชวงเวลาที่มีผูเขามาใชบริการคับ

คั่งที่สุดคือ วันจันทร – วันศกุร  มี 3 ชวงเวลาตั้งแตเวลา8.00- 9.30 น., เวลา 11.30 – 12.30 และ

เวลา 16.00 – 17.00 น. และวันเสาร – วันอาทิตยตลอดทั้งวัน โดยชวงที่มีการใชบริการคับคั่งนั้น 

ในวันทํางานปกต ิ(จันทร – ศุกร) จะมี 3 ชวงเวลาซึ่งเปนเวลาเริ่มงาน พักเที่ยง และเลิกงาน จะมี

เขามาใชบริการท้ังพนกังานบริษัท และนักศึกษาเปนจาํนวณมาก และวันหยุด (เสาร – อาทติย)จะ

มีบอยครั้งเนื่องจากพื้นที่จิดรถรองรับการใชงานของอาคารศูนยการคา ทําใหในวันหยุดมีการเขา

มาใชบริการอยูตลอดเวลา 
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· อาคารพักอาศัย 19 ชั้น เปนพื้นที่พักอาศัยตั้งแตชั้น 5 ถึงชั้น 24 มีพื้นที่รวม 30,380 

ตารางเมตร แบงเปนพ้ืนที่ใชงาน 27,000 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง 3,380 ตารางเมตร มี

ผนังเปนกออิฐฉาบปูน สลับดวยกระจก ปจจบัุนยังไมมีการใชงาน 

จากขอมูลเบื้องตนทําใหอาคารจัตุรัสจามจุรีจัดเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ มีผูใชอาคาร

จํานวนมาก ประกอบดวยพื้นที่ 2 แบบคือ พื้นที่เชาและพื้นที่สวนกลาง โดยมีพื้นที่เชาสํานักงาน 

พ้ืนท่ีเชาศูนยการคา และพ้ืนท่ีสวนกลางคือ พ้ืนท่ีในการสัญจรภายในอาคาร และพ้ืนท่ีลานจอดรถ 

แตสําหรับศูนยการคานั้นพื้นที่สวนกลางจะมีการใชงานเปนพื้นที่เชาชั่วคราวหรือทํากิจกรรมตางๆ

ดวย  

เมือ่พจิารณาลกัษณะการใชงานอาคารและผูใชงานอาคารแลว พบวาการจัดการพลังงาน

นั้นคอนขางเปนเร่ืองยากท่ีจะครอบคลุมไดในทุกสวนของอาคาร เน่ืองจากเปนอาคารที่มี

วัตถุประสงคเพื่อการพาณิชย พื้นที่สวนใหญจึงเปนใหเชาทั้งหมด ทําใหไมสามารถเขาไปจัดการ

การใชพลังงานของผูเชาไดเลย อีกทั้งพื้นที่สวนกลางสวนใหญ ก็จะเปนพื้นที่สนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกของผูเชาพื้นที่และผูใชงานอาคารอีกดวย แตจะมีในสวนของพื้นที่สําหรับงานระบบ

ประกอบอาคาร ท่ีสามารถทําการจัดการพลังงานได โดยไมสงผลกระทบตอการใชงานอาคารและ

ผูใชอาคาร 

4.2 การวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของระบบประกอบอาคาร 

4.2.1 ระบบการจายไฟฟา 

จากการศึกษาพบวาระบบการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีเปนออกเปน 2 สวนคือ

ไฟฟาแรงดันสูง และไฟฟาแรงดันตํ่าจะจายไฟฟาไปในสวนตางๆของอาคารท้ังในสวนของพ้ืนท่ีใช

งาน และระบบประกอบอาคารตางๆ ดังน้ี 

4.2.1.1 ไฟฟาแรงดันสูง 

จากการศึกษาพบวาอาคารจัตุรัสจามจุรี รับแหลงจายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลต จากการ

ไฟฟานครหลวงในเขตสายสงไฟฟาใตดิน 3 แหลงจาย และสํารอง 1 แหลงจายคือ สถานีสามยาน  

3  แหลงจาย และก่ิงเพชร  1 แหลงจาย ตอเขากับระบบแผงสวิทชไฟฟาแรงสูง 24 กิโลโวลต (Ring  

Main Unit) ของการไฟฟานครหลวง จาํนวน 5 ชุด ผานมิเตอรวัดจํานวน 3 ตัว ติดตั้งในพื้นที่หอง

งานระบบชั้น 1 โดยจะจายไฟฟาใหกับระบบแผงสวิทชไฟฟาแรงสูง 24 กิโลโวลต (Ring  Main 
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Unit) ของอาคารจํานวน 8 ชุด ติดตั้งในพื้นที่หองงานระบบชั้น 11 กอนจะจายเขาสูหมอแปลง

ไฟฟากําลังเพ่ือแปลงแรงดันเปนไฟฟาแรงตํ่าตอไป  

4.2.1.2 ไฟฟาแรงดันตํ่า 

จากการศึกษาพบวาปจจบัุนอาคารจัตุรัสจามจุรี ใชหมอแปลงไฟฟากําลัง ขนาด 2000 กิโล

โวลต-แอมแปร จาํนวน 16 ชุด ทําหนาที่แปลงแรงดันไฟฟาดานแรงสูง 24 กิโลโวลต ออกมาเปน

ไฟฟาดานแรงต่ําที ่416/240 โวลต จายไฟฟาใหกับแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติ จํานวน  16 ชุด 

พรอมแผงสวิทชประธานไฟฟาฉุกเฉิน และเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง จํานวน 5 ชุด โดยติดตั้งใน

พื้นที่หองงานระบบชั้น 11 แลวจึงจายไฟฟาโดยใชแผงสวิทชกระจายไฟฟาไปยังระบบประกอบ

อาคารและพื้นที่ใชงานในสวนตางๆของอาคารตอไป โดยจะมีลักษณะการใชงานเปนเปน 3 สวน

หลัก ประกอบดวยกลุมของแผงสวิทชประธานไฟฟา 8 กลุมดังตารางท่ี4.2, 4.3 และ4.4



 

 

 

ตารางท่ี 4.2 ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 1 

มิเตอร 
แผงสวิทชแรงดันสูง ช่ือแผงสวิทช 

แรงดันตํ่า 
ระบบ สนับสนุนพ้ืนท่ีใชงาน/จุดใชงาน 

ระดับความสําคัญ 

การไฟฟา อาคาร สูง กลาง ตํ่า 

มิเตอร A 

หมายเลข 

13-

038866-0 

RMU.2-

P.1 

RMU3 : 

กลุมที ่1 

MDB5P 

 

- ระบบไฟฟากําลัง อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B – 4 √   

- ระบบสุขาภิบาล (ประปา) พื้นที่สโมสร, อาคารพักอาศัย   √ 

MEDP 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B – 4 (พท.สวนกลาง)  √  

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 √   

- ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคารศูนยการคาโซน B √   

- ระบบสุขาภิบาล (นํ้าเสีย) อาคารสํานักงาน,อาคารศูนยการคา, อาคารพักอาศัย √   

- ระบบระบายอากาศและ

ควบคุมควันไฟ 

อาคารศูนยการคาโซน B, อาคารสํานักงานหองงานระบบ

ประกอบอาคาร 
√  √ 

MDB6F 
- ระบบไฟฟากําลัง อาคารสํานักงานช้ัน 21 – 32 (พท.เชา) √   

- ปมรักษาระดับแรงดันน้ํา อาคารสํานักงาน √   

RMU.1-

P.2 

RMU4 : 

กลุมที่ 2 

MDB7F - ระบบไฟฟากําลัง อาคารสํานักงานช้ัน 33 – 41 (พท.เชา) √   

MDB8F+ 

MEDO1 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารศูนยการคาโซน C, จอดรถ, อาคารสํานักงาน √ √  

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารสํานักงานช้ัน 12 – 21  √  

RMU5 : 

กลุมที่ 3 

MDB9F - ระบบสุขาภิบาล อาคารศูนยการคา, อาคารสํานักงาน   √ 

MEDO2 

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารสํานักงานช้ัน 22 – 30 (Dtac) √   

- ระบบลิฟตบริการ อาคารศูนยการคาโซน C, อาคารสํานักงาน  √  

- ระบบดับเพลิง อาคารสํานักงานช้ันใตดิน และช้ัน 11 √   

MDB10F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 1-3 อาคารศูนยการคา  √  

ท่ีมา : จากการสํารวจและสัมภาษณ(ระดับความสําคัญแยกระบบจายไฟฟาหลักของอาคาร มี 3 ลักษณะคือความสําคัญสูงไมสามารถควบคุมการใชงานโดยไมสงผลกระทบ, 

ความสําคัญปานกลางสามารถควบคุมการใชงานไดแตสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวมและความสําคัญตํ่าสามารถควบคุมการใชงานไดไมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม) 
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ตารางท่ี 4.3 ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 2 

 

มิเตอร 
แผงสวิทชแรงดันสูง 

ช่ือแผงสวิทช ระบบ สนับสนุนพ้ืนท่ีใชงาน/จุดใชงาน 

ระดับการควบคุม/

ความสําคัญ 

การไฟฟา อาคาร สูง กลาง ตํ่า 

มิเตอร B 

หมายเลข 

13-

038867-8 

RMU.1-

P.3 

RMU6 : 

กลุมที ่4 

MDB11F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 4-7 อาคารศูนยการคา  √  

MDB12F 
- เคร่ืองสงลมเย็นและเคร่ือง

เติมอากาศ 

อาคารสํานักงานช้ัน 12 - 20, ช้ัน 21-26 (Dtac), อาคาร

สํานักงานหองงานระบบประกอบอาคารชั้น 11 
√ √ √ 

MEDO3 

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารสํานักงานช้ัน 32 – 41 (Dtac) √   

- ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคารสํานักงาน, อาคารศูนยการคาโซน C √   

- ระบบระบายอากาศ อาคารสํานักงานหองงานระบบประกอบอาคารชั้น 11   √ 

RMU7 : 

กลุมที ่5 

MDB13F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 8-9 อาคารสํานักงาน, อาคารพักอาศัย  √  

MDB14F 
- ระบบเครื่องทําน้ําเย็น10-

11 
อาคารสํานักงาน, อาคารพักอาศัย  √  

RMU8 : 

กลุมที่ 6 

MDB15F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 12 อาคารสํานักงาน, อาคารพักอาศัย  √  

MDB16F 

- เคร่ืองสงลมเย็นและเติม

อากาศ 

อาคารสํานักงานช้ัน 27 - 41, อาคารสํานักงานหองงาน

ระบบประกอบอาคารช้ัน M 
√ √ √ 

- ระบบระบายอากาศ อาคารจอดรถช้ันใตดิน  √  

ท่ีมา : จากการสํารวจ(ระดับความสําคัญกับการควบคุมการใชพลังงานแยกระบบจายไฟฟาหลักของอาคาร มี 3 ลักษณะคือความสําคัญสูงไมสามารถควบคุมการใชงาน, 

ความสําคัญปานกลางสามารถควบคุมการใชงานไดแตสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวมและความสําคัญตํ่าสามารถควบคุมการใชงานไดไมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม) 
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ตารางท่ี 4.4 ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจากการไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 3 

 

มิเตอร 
แผงสวิทชแรงดันสูง 

ช่ือแผงสวิทช ระบบ สนับสนุนพ้ืนท่ีใชงาน/จุดใชงาน 

ระดับการควบคุม/

ความสําคัญ 

การไฟฟา อาคาร สูง กลาง ตํ่า 

มิเตอร C 

หมายเลข 

13-

038862-9 

RMU.1-

P.1 

RMU1: 

กลุมที่ 7 

MDB1A 
- ระบบไฟฟากําลัง 

อาคารศูนยการคาโซน A ชั้น 1–4, อาคารพักอาศัยช้ัน 6– 

11, พื้นที่สโมสรชั้น 5 
√   

- ปมรักษาระดับแรงดันน้ํา อาคารพักอาศัย √   

MDB2A - ระบบไฟฟากําลัง อาคารพักอาศัยช้ัน 12-24 √   

RMU2: 

กลุมที่ 8 

MDB3A + 

MDEA 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารศูนยการคาโซน  A ชั้น1-4 (พท.สวนกลาง)  √  

- ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคารศูนยการคาโซน A, อาคารพักอาศัย √   

- ระบบระบายควันไฟ อาคารศูนยการคาโซน A, อาคารพักอาศัย √   

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารพักอาศัย  √  

MDB4F - ระบบไฟฟากําลัง 
อาคารศูนยการคาโซน C ชั้น1-2, อาคารสํานักงานช้ัน 11-

20 
√   

ท่ีมา : จากการสํารวจ (ระดับความสําคัญกับการควบคุมการใชพลังงานแยกระบบจายไฟฟาหลักของอาคาร มี 3 ลักษณะคือความสําคัญสูงไมสามารถควบคุมการใชงาน, 

ความสําคัญปานกลางสามารถควบคุมการใชงานไดแตสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวมและความสําคัญตํ่าสามารถควบคุมการใชงานไดไมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม) 
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จากตารางพบวาอาคารจัตุรัสจามจุรี มีการจัดแบงกลุมของระบบไฟฟาหลักแยกตาม

แหลงจาย หรือจากมิเตอรของการไฟฟานครหลวงทั้งหมด 3 สวนใหญคือ 

· จากตารางท่ี 4.2 ในสวนระบบจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีท่ีรับไฟฟามาจาก

แหลงจาย 1 จากการไฟฟานครหลวง เปนกลุมของระบบประกอบอาคารที่ประกอบดวยระบบ

ไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟตโดยสาร ระบบควบคุมควันไฟ ระบบ

ระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ี 1-3 รองรับการใชหลักคือ อาคาร

ศูนยการคา อาคารสํานักงานตั้งแตชั้น 21 – 41 อาคารจอดรถ และการใชงานรองคืออาคารพัก

อาศัยและพ้ืนท่ีสโมสร เฉพาะระบบสุขาภิบาล (เครื่องสบูน้ําประปา) เทานั้น หากแยกตามลักษณะ

การทํางานของระบบประกอบอาคาร สามารถจัดประเภทของโหลดได 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 

เปนอุปกรณที่ไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือสภาพ

การทํางานไมเหมาะสมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดโหลดเปนประเภทท่ีมีความสําคัญ

และจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดจํานวน 11 จุดหลัก คิดเปน 58 

เปอรเซ็นตตอกลุม, ประเภทที่ 2 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิด

ผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลด

จํานวนการใชงานไดเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนดจํานวน 5 จุดหลัก คิดเปน 26 

เปอรเซ็นตตอกลุม และประเภทที่ 3 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได และไม

เกดิผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดเปนโหลดที่สามารถลดจํานวนและหยุดการทํางานของ

อุปกรณในชวงเวลาที่มีความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด จํานวน 3 จุดหลัก คิดเปน 16 

เปอรเซ็นตตอกลุม โดยมสีัดสวนดังรปูที่ 4.1 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจากแหลงจายท่ี 1 

ไมสามารถ

ควบคุมได, 58%
สามารถควบคุม

ไดแตสงผล

กระทบ, 26%

สามารถควบคุม

ไดไมสงผล

กระทบ, 16% 
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· จากตารางที่ 4.3 ในสวนระบบจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีที่รับไฟฟามาจาก

แหลงจาย 2 จากการไฟฟานครหลวง เปนกลุมของระบบประกอบอาคารที่ประกอบดวยระบบ

เครื่องทําน้ําเย็นที่ 4 - 12 ระบบเครื่องสงลมเย็นและเครื่องเติมอากาศ ระบบลิฟตโดยสาร ระบบ

ควบคุมควันไฟ ระบบระบายอากาศ รองรับการใชงานหลักคือ อาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน 

และลานจอดรถ และการใชงานรองคืออาคารพกัอาศัยเฉพาะการจายน้ําเย็นใหกับเครื่องสงลมเยน็

ของผูเชาพักอาศยัเทานั้น (ปจจุบันยังไมมีการใชงาน) หากแยกตามลกัษณะการทํางานของระบบ

ประกอบอาคาร สามารถจัดประเภทของโหลดได 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 เปนอุปกรณที่ไม

สามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือสภาพการทํางานไม

เหมาะสมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดโหลดเปนประเภทท่ีมีความสําคัญและจําเปนตอ

การใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดจาํนวน 4 จุดหลัก คิดเปน 29 เปอรเซ็นตตอ

กลุม, ประเภทที ่2 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอการใช

งานโดยรวม จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปน

ชวงระยะเวลาส้ันๆ ทุกๆ ชวงเวลาท่ีกาํหนดจาํนวน 7 จดุหลัก คิดเปน 50 เปอรเซ็นตตอกลุม และ

ประเภทที ่3 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได และไมเกิดผลกระทบตอการใชงาน

โดยรวม จดัเปนโหลดทีส่ามารถลดจํานวนและหยุดการทํางานของอุปกรณในชวงเวลาที่มีความ

ตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด จํานวน 3 จุดหลัก คดิเปน 21 เปอรเซ็นตตอกลุม โดยมีสัดสวนดัง

รูปที ่4.2 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจากแหลงจายท่ี 2 

 

· จากตารางที่ 4.4 ในสวนระบบจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีที่รับไฟฟามาจาก

แหลงจาย 3 จากการไฟฟานครหลวง เปนกลุมของระบบประกอบอาคารที่ประกอบดวยระบบ

ไมสามารถควบคุม

ได, 29%

สามารถควบคุมได

แตสงผลกระทบ, 

50%

สามารถควบคุมได

ไมสงผลกระทบ, 

21% 
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ไฟฟากําลัง ระบบลิฟตโดยสาร ระบบควบคุมควันไฟ ระบบสุขาภิบาลเฉพาะในสวนของปมรักษา

ระดับแรงดันนํ้า รองรับการใชงานหลักคืออาคารพักอาศัยช้ัน 6-24 และการใชงานรองคืออาคาร

ศูนยการคาเฉพาะพื้นที่โซน A, โซน C เฉพาะในสวนของระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง

เทานั้น และอาคารสํานักงานเฉพาะชั้น 12-20 เฉพาะในสวนของระบบไฟฟากําลังเทานั้น หากแยก

ตามลักษณะของการทํางานของระบบประกอบอาคาร สามารถจัดประเภทของโหลดได 2 ประเภท

คือ ประเภทที่ 1 เปนอุปกรณที่ไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดโหลดเปน

ประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมได

จํานวน 6 จดุหลัก คดิเปน 75 เปอรเซ็นตตอกลุม และประเภทที่ 2 เปนอุปกรณที่สามารถทําการ

ควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอการใชงานโดยรวม จัดเปนโหลดประเภทที่มีความ

จําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนด

จํานวน 2 จุดหลัก คิดเปน 25 เปอรเซ็นตตอกลุม และไมพบโหลดที่สามารถเลื่อนหรือหยุดการ

ทํางานในชวงเวลาที่มีความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด ในกลุมนี้โดยมีสัดสวนดังรูปที่ 4.3 

 

 
 

รูปท่ี 4.3 สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจากแหลงจายท่ี 3 

 

การจัดการพลังงานโดยไมสงผลกระทบตอการใชงานหรือใหกระทบกับการใชงานนอย

ที่สุด พบวามีในระบบจายไฟฟาหลักสวนที ่1 และ 2 โดยการพิจารณาทั้ง 3 สวนคือ ลักษณะการ

ใชงานอาคาร การใชระบบประกอบอาคาร และผูใชงาน ซึ่งจะมีดวยกัน 3 ลักษณะคือ พื้นที่เชา 

พื้นที่สวนกลาง และพื้นที่งานระบบประกอบอาคาร เทียบกับประเภทของการทํางานของระบบ

ประกอบอาคารที่ใชงานสามารถแยกไดเปน 2 ประเภทคือโหลดที่สามารถเลื่อนหรือหยุดจํานวน

การใชในชวงเวลาที่มีความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุด ไมสงผลตอการใชงานโดยรวมทั้งผูใช

ไมสามารถ

ควบคุมได, 75%

สามารถควบคุม

ไดแตสงผล

กระทบ, 25%

สามารถควบคุม

ไดไมสงผล

กระทบ, 0% 
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อาคารและเจาหนาที่ปฎิบัติงานในพื้นที่หองงานระบบประกอบอาคารไดแก ระบบสุขาภิบาล (งาน

ประปา) ระบบระบายอากาศ ระบบสงลมเยน็ และโหลดประเภทท่ีมีความจําเปน สามารถหยุดหรือ

ลดไดเปนชวงระยะเวลาส้ันๆ แตสงผลตอการใชงาน และผูใชอาคารนอยท่ีสุด ระบบระบายอากาศ

ภายนอกพื้นที่ปรับอากาศคือ ลานจอดรถและหองระบบประกอบอาคาร ซึ่งในสวนนี้เปนการ

วิเคราะหเฉพาะในสวนระบบจายไฟฟาหลักของอาคาร จะตองวิเคราะหยอยตอไปในแตสวนของ

ระบบประกอบอาคาร 

4.2.2 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม : ระบบทําน้ําเย็น (Chiller Plant) 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชเปนระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม (Packaged Water Cooled Air 

Conditioner) ประกอบดวยระบบระบบทํานํ้าเย็น (Chiller Plant) ทําหนาที่ผลิตและจายน้ําเย็น

ใหกับระบบสงลมเย็นทั้งอาคาร มีการระบายความรอนดวยนํ้าโดยใชหอระบายความรอน 

(Cooling Tower) พบวามีการควบคุมการทํางานของระบบโดยระบบคอมพิวเตอร (Chiller Plant 

Management System) และควบคุมการทํางานของระบบโดยมือ (Manual Control) โดยแยกเปน 

2 สวนคือ 

· ระบบปรับอากาศแบบศนูยรวมขนาดเล็ก (Chiller Small Plant) จายนํ้าเย็นเขาสู

อาคารศูนยการคา ประกอบดวยเคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาด 400 ตัน จํานวน 2 เคร่ือง ควบคุมการ

ทํางานของระบบโดยระบบคอมพิวเตอร และ 600 ตัน จํานวน 3 เครื่อง ใชหอระบายความรอน 

(Cooling Tower) จํานวน 5 เครือ่ง ในการระบายความรอน ควบคุมการทํางานของระบบโดยมือ 

จายน้ําเย็นใหกับเครื่องสงลมทั้งหมดจํานวน 324 เครื่อง โดยเครื่องทําน้ําเย็นขนาด 400 ตัน เปด

การทํางานต้ังแตเวลา 7.00 – 21.00 น. จํานวน 1 ชุด และเคร่ืองทํานํ้าเย็นขนาด 600 ตัน เปดการ

ทํางานตั้งแตเวลา 8.00 – 22.00 น. จํานวน 2 ชุด ต้ังอุณหภูมิขาออกอยูท่ี 45 องศาฟาเรนไฮ 

ปจจบัุนสามารถทํานํ้าเย็นขาออกไดท่ีอุณหภูมิเฉล่ียตอวันเทากับ 45.6 องศาฟาเรนไฮ และขากลับ

อยูที ่52.4 องศาฟาเรนไฮ และในสวนของการระบายความรอน น้ําระบายความรอนขาออกไดที่

อุณหภูมิเฉล่ียตอวันเทากับ 87.1 องศาฟาเรนไฮ และขากลับอยูท่ี 81.7 องศาฟาเรนไฮ จากขอมูล

ระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 1,346.52 กิโลวัตต 

· ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวมขนาดใหญ (Chiller Large Plant) จายน้ําเย็นเขาสู

อาคารสํานกังานและอาคารพักอาศัย (ปจจุบันยังไมมีการใชงาน) ประกอบดวยเครื่องทําน้ําเย็น

ขนาด 500 ตัน จํานวน 2 เคร่ือง และ 1,000 ตัน จํานวน 5 เคร่ือง ใชหอระบายความรอน (Cooling 

Tower) จํานวน 7 เครื่อง ในการระบายความรอน ควบคุมการทํางานของระบบโดยระบบ
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คอมพิวเตอร และจายน้ําเย็นใหกับเครื่องสงลมทั้งหมดจํานวน 447 เครื่อง โดยเคร่ืองทํานํ้าเย็น

ขนาด 500 ตัน เปดการทํางานตั้งแตเวลา 6.00 – 19.00 น. จํานวน 1 ชุด และเครื่องทําน้ําเย็น

ขนาด 1,000 ตัน เปดการทํางานต้ังแตเวลา 6.30 – 19.00 น. จํานวน 2 ชุด ตั้งอุณหภูมิขาออกอยู

ที่ 45 องศาฟาเรนไฮ ปจจุบันสามารถทําน้ําเย็นขาออกไดที่อุณหภูมิเฉลี่ยตอวันเทากับ 45.2 องศา

ฟาเรนไฮ และขากลับอยูที่ 57.7 องศาฟาเรนไฮ และในสวนของการระบายความรอน น้ําระบาย

ความรอนขาออกไดที่อุณหภูมิเฉลี่ยตอวันเทากับ 89.05 องศาฟาเรนไฮ และขากลับอยูที่ 82.58 

องศาฟาเรนไฮ จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 2,121.71 กิโลวัตต 

เมื่อนํามาจัดกลุมพ้ืนที่ใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการทํางาน

อุปกรณ จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณไดดังตาราง

ท่ี 4.5 
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ตารางท่ี 4.5 ลักษณะของอุปกรณแยกตามความสําคัญและการใชงานของระบบทาํนํ้าเย็น 
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Chiller Small Plant 

-Chiller  3 √ √ √ √    √ 

16 42 1,352 39 

-Primary Water Pump 3 √ √ √ √    √ 

-Secondary Water Pump 3 √ √ √ √    √ 

-Condenser Water Pump 3 √ √ √ √    √ 

-Cooling Tower 4 √ √ √ √    √ 

Chiller Large Plant 

-Chiller  3 √ √ √ √    √ 

18 47 2,043 59 

-Primary Water Pump 3 √ √ √ √   √  

-Secondary Water Pump 3 √ √ √ √   √  

-Condenser Water Pump 3 √ √ √ √   √  

-Cooling Tower 6 √ √ √ √   √  

Make Up Pump 3 √ √ √ √   √  2 5 7.46 0.2 

Separator Pump 3 √ √ √ √   √  2 5 60 2 

รวม          38 100 3,462 100 

 

จากตารางพบวาในสวนของระบบทาํนํ้าเยน็แยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

มีสัดสวนระหวางจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาดังรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.4 สัดสวนของจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาในระบบทําน้ําเย็น 

 

ในสวนของระบบทําน้ําเย็นขนาดเล็กและขนาดใหญ (Chiller Small and Large Plant) พบ

ลักษณะความสําคัญแบบเดียว เนื่องจากพื้นที่ปรับอากาศในอาคารสวนใหญจะเปนในสวนของ

พื้นที่เชาเปนอุปกรณที่ไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย 

หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม สงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จัดอยูในโหลดประเภทท่ีมี

ความสําคัญและจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ปจจุบันเปดระบบทําน้ําเย็นขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ (Chiller Small and Large Plant) ทั้งหมด 6 ชุด 38 รายการ และจากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 3,462 กิโลวัตต 

ดังนั้นในสวนของระบบทํานํ้าเย็นขนาดเล็กและขนาดใหญ (Chiller Small and Large 

Plant) ของอาคารจัตุรัสจามจุรี ไมสามารถทําการควบคุมการทํางานของอุปกรณ ในชวงเวลาที่มี

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได  

4.2.3 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม : ระบบสงลมเยน็  

โดยมีเคร่ืองสงลมเย็น (AHU) และเครื่องสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) ติดตั้งอยูในแตละ

พ้ืนท่ีโซนและตามช้ันตางๆ แบงการควบคุมการทํางานออกเปน 2 แบบคือ ควบคุมการทํางานโดย

ระบบคอมพิวเตอร (Building Automation System) จะเปนการควบคุมแบบปรับตั้งการทํางาน

อัตโนมัติจากหองควบคุมงานระบบประกอบอาคารช้ัน 11 และควบคุมการทํางานโดยเทอรโมสตัท 

(Room Thermostat) จะเปนการควบคุมแบบตั้งการทําการดวยมือหรือปรับตั้งการทํางานจาก

ผูใชงานในพื้นที่เองดังนี้ 
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4.2.3.1 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม : ระบบสงลมเยน็สวนท่ี 1  

รับน้ําเย็นมาจากระบบทําน้ําเย็นกลุมขนาดเล็ก (Chiller Small Plant) ใชงานในสวน

อาคารศูนยการคา มีเคร่ืองสงลมเย็นทัง้หมด 324 เคร่ือง ประกอบดวยเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ 

(AHU) จํานวน 193 เคร่ือง แบงเปนพ้ืนท่ีเชา 125 เครื่อง พื้นที่สวนกลาง 68 เครื่อง และเครื่องสง

ลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 133 เครื่อง แบงเปนพื้นที่ใหเชา 98 เคร่ือง และพ้ืนท่ีสวนกลาง 35 

เครื่อง และแยกตามลักษณะระบบที่ควบคุมการทํางาน พบวาระบบที่ควบคุมดวยระบบ

คอมพิวเตอร (Building Automation System) จะเปนเครื่องสงลมเย็นที่อยูในพื้นที่สวนกลาง

ท้ังหมด และระบบท่ีควบคุมดวยเทอรโมสตัท (Room Thermostat) จะเปนเคร่ืองสงลมเย็นในสวน

ของพื้นที่เชาทั้งหมด เมื่อนํามาจัดกลุมพื้นที่ใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการ

ทาํงานอุปกรณ จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณดัง

ตารางท่ี 4.6 

 

ตารางท่ี 4.6 ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงานของระบบสงลม

เย็นสวนที ่1 (รับนํ้าเย็นมาจากระบบทําน้าํเย็นกลุมขนาดเล็ก) 
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กลุมที ่1 

เคร่ืองสงลม : AHU 125 √   √    √ 
233 71 161 51 

เคร่ืองสงลม : FCU 108 √   √    √ 

กลุมที ่2 

เคร่ืองสงลม : AHU 68  √   √  √  
93 29 154 49 

เคร่ืองสงลม : FCU 25  √   √  √  

รวม          326 100 315 100 
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จากตารางพบวาในสวนของเคร่ืองสงลมเย็นสวนที่  1 สามารถแยกตามลักษณะ

ความสําคัญและการใชงานได 2 กลุมหลัก ดังรูปท่ี 4.5 

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงสัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบสงลมเย็นสวนท่ี 1 

 

· กลุมท่ี 1 เปนอุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสมสงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จัดโหลดเปน

ประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมได  คือ 

เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็กและใหญ ในพื้นที่เชา ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 233

รายการ คิดเปนรอยละ 71 และจากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 161 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 51 

· กลุมท่ี 2 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาส้ันๆ ทุกๆ ชวงเวลาท่ีกําหนดคือ เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็กและใหญ พ้ืนท่ีสวนกลางท่ี

เปนในสวนของทางเดินภายในศูนยการคา และพื้นที่เชาชั่วคราว ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงาน

ทั้งหมด 93 เครื่อง คิดเปนรอยละ 29 และจากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 154 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 49 

จากทั้ง 2 กลุมที่กลาวมา พบวาในสวนของระบบสงลมเย็นสวนที่ 1 ที่รับน้ําเย็นมาจาก

ระบบทํานํ้าเย็นแบบศูนยรวมขนาดเล็ก ไมสามารถทําการควบคุมการทํางานของอุปกรณ ในชวง
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เวลาท่ีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได เน่ืองจากไมมีโหลดหรืออุปกรณที่สามารถทําการ

ควบคุมได โดยไมสงผลกระทบตอการใชงาน หรือสงผลกระทบนอยท่ีสุด 

4.2.3.2 ระบบปรับอากาศแบบศูนยรวม : ระบบสงลมเยน็สวนท่ี 2  

รับน้ําเย็นมาจากระบบทําน้ําเย็นกลุมขนาดใหญ (Chiller Large Plant) ใชงานในสวน

อาคารสํานักงาน มีเคร่ืองสงลมเย็นทั้งหมด 447 และเคร่ืองเติมอากาศ 58 เครื่อง ประกอบ

เครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) จํานวน  230 เครื่อง แบงเปนพ้ืนที่เชา 218 เคร่ือง พ้ืนท่ี

สวนกลางหองงานระบบประกอบอาคาร 12 เครื่อง เคร่ืองเติมอากาศ (PAHU) จํานวน 58 เครื่อง

สําหรับพื้นที่เชา และเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก (FCU) จํานวน 159 เคร่ือง แบงเปนพ้ืนทีส่วนกลาง 

147 เคร่ือง พ้ืนท่ีสวนกลางหองงานระบบประกอบอาคาร 12 เครื่อง และแยกตามลักษณะระบบที่

ควบคุมการทํางาน พบวาเปนระบบที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร(Building Automation 

System) ท้ังหมด เม่ือนํามาจัดกลุมคือ พ้ืนท่ีใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการ

ทาํงานอุปกรณ จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณดัง

ตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน ของระบบสงลม

เย็นสวนที ่2 (รับน้ําเย็นมาจากระบบทําน้ําเย็นกลุมขนาดใหญ) 
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กลุมที ่1 

เคร่ืองสงลม : AHU 202 √   √   √  202 49 429 79 

กลุมที ่2 

เคร่ืองสงลม : FCU 137  √   √  √  

191 46 80 15 เคร่ืองเติมอากาศ : 

PAHU 
54  √   √  √  

กลุมที ่3 

เคร่ืองสงลม : AHU 12   √   √ √  
22 5 32 6 

เคร่ืองสงลม : FCU 10   √   √ √  

รวม          415 100 540 100 

 

จากตารางพบวาในสวนของเคร่ืองสงลมเย็นสวนที่  2 สามารถแยกตามลักษณะ

ความสําคัญและการใชงานได 3 กลุมหลัก ดังรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 แสดงสัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบสงลมเย็นสวนท่ี 2 

 

· กลุมท่ี 1 เปนอุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสมสงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จัดโหลดเปน

ประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมได  คือ 

เครื่องสงลมเย็นขนาดใหญ ในพื้นที่เชา ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 202 เครื่อง คิด

เปนรอยละ 48 และจากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 429 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 79 

· กลุมท่ี 2 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาสั้นๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนด คือ เครื่องสงลมเย็นขนาดเล็กและเครื่องเติมอากาศใน

พื้นที่สวนกลาง ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 191 เครื่อง คิดเปนรอยละ 46 และจาก

ขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 429 กิโลวัตต 80 

กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 15 

· กลุมที่ 3 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได และไมเกิดผลกระทบตอ

ผูใชอาคาร จัดเปนโหลดที่สามารถหยุดหรือลดจํานวนการทํางานของอุปกรณ ในชวงเวลาที่มี

ความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดคือ เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็กและใหญ ในพ้ืนท่ีหองงานระบบ

ประกอบอาคาร ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานท้ังหมด 24 เครื่อง คิดเปนรอยละ 6 และจาก

49%

46%
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79%

15%

6%
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สามารถควบคุมไดแตสงผลกระทบ

สามารถควบคุมไดไมสงผลกระทบ

กิโลวัตต เคร่ือง
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ขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 429 กิโลวัตต 32 

กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 6 

จากทัง้ 3 กลุมที่กลาวมา ในสวนของระบบสงลมเย็นสวนที่ 2 รับน้ําเย็นมาจากระบบทํา

น้ําเย็นกลุมขนาดใหญ พบวากลุมที่ 3 สามารถทําการควบคุมการทํางานของอุปกรณชวงเวลาที่มี

การคิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได (9.00 – 22.00 น.) โดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน

โดยรวม ดังตารางท่ี 4.8 

 

ตารางท่ี 4.8 อุปกรณที่สามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak ของระบบปรับอากาศ

แบบรวมศูนย 

 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

ชั้นที ่11 

ME-AHU- 

(01,(03-05)) 
เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 4x2.20 

*A13hr ทุกวัน 

>9.00-22.00น. 

ME-AHU-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 4.00 

EE-AHU-(01-04) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 4x2.20 

EE-AHU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 3.00 

EE-AHU-(06-07) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2x1.10 

ชั้นที ่25,34 

25FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.55 *A12hr ทุกวัน 

>7.00-19.00น. 34FCU-O-(06-07) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.55 

ชั้นที ่M2 

M2 FCU-O-01 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.37 *A15 hrทุกวัน 

>08.00-23.00น. M2 FCU-O-07 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.37 

.M2 FCU-O-05 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.55 *A 24 ช่ัวโมง ทุกวัน 

สลับการทํางาน M2 FCU-O-06 Fan Coil Unit หองเครื่อง(ลิฟต) 0.55 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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จากตารางรายการอุปกรณดังกลาว จะใชงานในหองงานระบบประกอบอาคารท้ังหมด ซึ่ง

ทําหนาที่ปรับอุณหภูมิในหองไมใหมีคาสูงเกินกําหนด แตหากตรวจสอบระดับอณุหภูมิขนาดเปด-

ปดเคร่ืองสงลมเย็นจะพบวามีอุณหภูมิแตกตางกัน 1 - 3 (°C) ดังตารางท่ี 4.9 รูปท่ี 4.7 

 

ตารางที่ 4.9 อุณหภูมิในหองงานระบบประกอบอาคารช้ัน 11, 25, 34 และ M1 ใน 1 สัปดาห 

(วันที ่7 – 13 พ.ย 2554) 

 

ชั้นที ่1 พ้ืนท่ีใชงาน 

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) 

9.00 – 22.00 น. 

 (เปดเครื่องสงลมเย็น) 

22.01 - 8.59 น. 

(ปดเครื่องสงลมเย็น) 

11 
หองเครือ่ง (Chiller) 29.4 31.9 

หองเครือ่ง (ไฟฟา) 28.9 32.0 

25 หองเครื่อง(ลิฟต) 28.4 30.7 

34 หองเครื่อง(ลิฟต) 29.2 31.2 

M1 
หองเครื่อง 1 (ลิฟต) 29.5 31.1 

หองเครื่อง 2 (ลิฟต) 29.5 31.2 

 

 
 

รูปที ่4.7 อุณหภูมิในหองงานระบบประกอบอาคารชั้น11, 25, 34 และM1 ใน 1 สัปดาห (วันที ่7–

13 พ.ย 54) 

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

5:
00

 น
.

9:
00

 น
.

13
:0

0 
น.

16
:0

0 
น.

20
:0

0 
น.

22
:0

0 
น.

23
:0

0 
น.

2:
00

 น
.

°C 

เวลา

หองไฟฟาชั้น11

หองChillerช้ัน11

หองลิฟตชั้น25

หองลิฟตชั้น34

หองลิฟต1ชั้นM2

หองลิฟต2ช้ันM2



151 

 

 

จากรูปที่ 4.7 พบวาในชวงเวลาต้ังแตเวลา 9.00 – 22.00 น.ท่ีมีการเปดเคร่ืองสงลมเย็นจะ

อุณหภูมิเฉล่ียในหองไฟฟาชั้น 11 อยูที่ 28.9 °C, หองเครื่องทําน้ําเย็นอยูที่ 29.4 °C, หองลิฟตชั้น 

25 อยูที่ 28.4 °C, หองลิฟตชั้น 34 อยูที่ 29.2 °C, และหองลิฟตชั้น M1 อยูที่ 29.5 °C และในชวง

เวลาต้ังแตเวลา 22.01 – 8.59 น.ที่มีการปดเครื่องสงลมเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มชึ้นในหองไฟฟาอยู

ที่ 32.0 °C, หองเครื่องทําน้ําเย็นอยูที ่31.9 °C หองลิฟตช้ัน 25 อยูท่ี 30.7 °C, หองลิฟตชั้น 34 อยูที่ 

31.2 °C, และหองลิฟตชั้น M1 อยูที่ 31.2 °C โดยในเวลา 2 ชั่วโมงท่ีมีการปดเครื่องสงลมเย็น

อุณหภูมิจะเพิ่มขึน้เทากับ 1-3 °C 

ดังน้ันจากระดับอุณหภูมิภายในหองระบบประกอบอาคาร ทําใหสามารถควบคุมการ

ทํางานของอุปกรณ โดยลดจํานวนการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ ในหองงานระบบประกอบ

อาคาร ในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ซึ่งตองไปตรวจสอบชวงเวลาที่เกิดคาความ

ตองการไฟฟาสุดในข้ันตอนตอไป 

4.2.4 ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ ติดตั้งอยูในแตละพื้นที่โซน

และตามช้ันตางๆ โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ อาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ 

และอาคารพักอาศัย แยกตามลักษณะระบบท่ีควบคุมการทํางาน พบวามีระบบควบคุมการทํางาน 

3 แบบคือ ระบบที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรทํางานแบบอัตโนมัติ (Building Automation 

System) ระบบที่ควบคุมดวยอุปกรณตรวจจับทํางานแบบอัตโนมัติ (Sensor Control System) 

และการควบคุมแบบต้ังการทําการดวยมือหรือปรับตัง้การทํางานจากผูใชงานในพ้ืนท่ีเอง (Manual 

Control) ปจจุบันเปดใชงานดังนี้ 

1. พัดลมระบายอากาศ 180 เครื่อง แบงเปนพัดลมระบายอากาศใชงานในพื้นที่เชา 9

เคร่ือง พ้ืนท่ีสวนกลาง 153 เคร่ือง พ้ืนท่ีจอดรถ 6 เคร่ือง และพ้ืนท่ีหองงานระบบประกอบอาคาร 

12 เคร่ือง สวนพัดลมเติมอากาศมี 25 เคร่ือง แบงเปนพัดลมเติมอากาศใชงานในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ีเชา 8 

พ้ืนท่ีสวนกลาง 12 เคร่ือง พ้ืนทีจ่อดรถ 4 เคร่ือง และพ้ืนท่ีหองงานระบบประกอบอาคาร 1 เคร่ือง  

2. พัดลมระบายควันไฟ ใชงานในพ้ืนท่ีสวนกลาง  21 เคร่ือง เฉพาะในสวนของอาคาร

ศูนยการคาจะใชพัดลมระบายควันไฟชวยในการระบายอากาศในพ้ืนที ่จํานวน 7 เคร่ือง 

3. พัดลมอัดอากาศบันไดหนีไฟ ใชงานในพื้นที่สวนกลาง 16 เครื่อง  

เม่ือนํามาจัดกลุมพ้ืนท่ีใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการทํางานอุปกรณ 

จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณ ดังตารางที่ 4.10
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ตารางท่ี 4.10 ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงานของระบบระบาย

อากาศและควบคุมควันไฟ 

 

อุปกรณ 
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กลุมที ่1 

พัดลมระบายอากาศใน

อาคาร 

9 √   √   √  

219 90.5 499 73 

153  √  √    √ 

พัดลมเติมอากาศใน

อาคาร 

8 √   √   √  

12  √  √   √  

พัดลมระบายควันไฟ 21  √  √   √  

พัดลมอัดอากาศบันได

หนีไฟ 
16  √  √   √  

กลุมที ่2 

พัดลมระบายอากาศใน

ลานจอดรถ 
6  √   √  √  

10 4.1 142 21 
พัดลมเติมอากาศใน

ลานจอดรถ 
4  √   √  √  

กลุมที ่3 

พัดลมระบายอากาศใน

หองงานระบบ 
12   √   √ √  

13 5.4 43 6 
พัดลมเติมอากาศหอง

บําบัดน้ําเสีย 
1   √   √ √  

รวม          242 100 684 100 
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จากตารางพบวาในสวนของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ สามารถแยกตาม

ลักษณะความสําคัญและการใชงานได 3 กลุมหลัก ดังรูปท่ี 4.8 

 
 

รูปที ่4.8 สัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 

 

· กลุมท่ี 1 เปนอุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอ

การใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดคือ พัดลมระบายอากาศ พัดลมเติมอากาศ 

พัดลมระบายควันไฟและพัดลมอัดอากาศของอาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน และอาคารพัก

อาศัย ทั้งในสวนพื้นที่เชาและพื้นที่สวนกลาง ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 219 เคร่ือง 

คิดเปนรอยละ 90.5 และจากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟา

รวมเทากบั 499 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 73 

· กลุมท่ี 2 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาสั้นๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนด คือ พัดลมระบายและพัดลมเติมอากาศที่ใชในพื้นที่ลาน

จอดรถช้ันใตดิน โดยแบงเปน 2 สวนคือ พัดลมระบายอากาศอาคารพักอาศัยโซน A สามารถหยุด

การทํางานได เนื่องจากปจจุบันยังไมมีการใชงาน และพัดลมระบายและพัดลมเติมอากาศใน

อาคารจอดรถโซน C ซึ่งสามารถลดจํานวนการทํางานของเครื่องไดชั่วคราว เนื่องจากพื้นที่สวน

ใหญใชในการจอดรถมีผูใชงานในการสัญจรภายในลานจอดรถชัว่คราว ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณ

90.5%

4.1%

5.4%

73%

21%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไมสามารถควบคุมได
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กิโลวัตต เคร่ือง
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ที่ใชงานทั้งหมด 10 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 4 และจากขอมลูระบบประกอบอาคาร การใชงาน และ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 142 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 21 

· กลุมที่ 3 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได และไมเกิดผลกระทบตอ

ผูใชอาคาร จัดเปนโหลดท่ีสามารถลดจาํนวนและหยุดการทํางานของอุปกรณในชวงเวลาท่ีมีความ

ตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดคือ พัดลมระบายและพัดลมเติมอากาศที่ใชในพื้นที่หองระบบ

ประกอบอาคาร ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 13 เครื่อง คิดเปนรอยละ 5.4 และจาก

ขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 443 กิโลวัตต คิด

เปนรอยละ 6 

จากทั้ง 3 กลุมที่กลาวมา ในสวนของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ พบวา

สามารถทําการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได (9.00 – 22.00 น.) คือ โหลดหรืออุปกรณที่

สามารถทําการควบคุมได และสงผลกระทบตอผูใชอาคารนอยท่ีสุดอยูในกลุมที่ 2 และโหลดหรือ

อุปกรณที่สามารถทําการควบคุมได โดยไมสงผลกระทบตอผูใชอาคารอยูในกลุมที่ 3 ดังตารางที่ 

4.11 

 

ตารางท่ี 4.11 อุปกรณที่สามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak ของระบบระบาย

อากาศและควบคุมควันไฟ 

 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารจอดรถ ช้ัน B โซน C 

B1EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

*A 14 ช่ัวโมง ทุกวัน 

> 08.00-22.00 น. 

B1EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-02 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-03 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

B1SF-O-04 พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถ 15.0 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่
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ตารางท่ี 4.11 อุปกรณที่สามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak ของระบบระบาย

อากาศและควบคุมควันไฟ (ตอ) 

 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

อาคารจอดรถ ช้ัน B โซน  A 

B1EF-AP-01 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 11.0 *A 14 ช่ัวโมง ทุกวัน 

> 08.00-22.00 น. B1EF-AP-02 พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถ 11.0 

อาคารศูนยการคา ช้ัน B โซน B,C 

WWTP-SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 11.00 
*A 14 ช่ัวโมง ทุกวัน 

> 08.00-22.00 น. 
WT-EF-01 พัดลมระบายอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 1.81 

WWTP-EF-AT-01,02 พัดลมระบายอากาศ หองบําบัดน้ําเสีย 2x11.00 

อาคารศูนยการคา ช้ัน B โซน B 

PPM-EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 2.20 
*A14 ช่ัวโมงทุกวัน 

> 08.00-22.00 น. 

อาคารสํานักงาน ช้ัน 11 

11EF-O-09 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 1.00 
*A15 ช่ัวโมงทุกวัน 

> 07.00-22.00 น. 

11EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 *A 24 ช่ัวโมง ทุกวัน 

เปดใชงาน 2 เคร่ือง 

สลับการทํางาน 

11EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

*A 24 ช่ัวโมง ทุกวัน 

เปดใชงาน 4 เคร่ือง 

สลับการทํางาน 

11EF-O-05 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-06 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-07 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-08 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

**A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่

 

ดังนั้นจากลักษณะอุปกรณและพื้นที่การใชงาน ทําใหสามารถควบคุมการทํางานในสวน

ของระบบระบายอากาศ ในชวงที่มีความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุดได 2 วิธีคือ ลดจํานวนการ
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ทํางานของอุปกรณ และหยุดการทํางานของอุปกรณ ในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

ซ่ึงตองไปตรวจสอบชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการไฟฟาสุดในข้ันตอนตอไป 

 

4.2.5 ระบบสุขาภิบาล 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบสุขาภิบาล ติดตั้งอยูในหองระบบประกอบอาคาร พื้นที่โซน

ตางๆ โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ อาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน และอาคารพักอาศัย  การ

ทํางานของระบบจะใชการควบคุมดวยอุปกรณตรวจจับทํางานแบบอัตโนมัติ (Sensor Control 

System) โดยแยกออกเปน 3 ระบบหลักคอื 

1. ระบบน้ําประปา (Water Supply System) รบัน้าํประปาจากการไฟฟานครหลวงมาเก็บ

ไวยังถังเก็บน้ําใตดินจํานวน 2 ถัง แยกเปนอาคารสํานักงานและศูนยการคา มีถังเก็บน้ําใตดิน

จํานวน 2 ถัง มีขนาดรวม 470 ลูกบาศกเมตร มีเคร่ืองสูบนํ้าจาํนวน 8 เคร่ือง โดยแบงเปนชุดที่ 1 มี

เคร่ืองสูบนํ้า 2 เคร่ือง ทําหนาทีสู่บนํ้าไปเก็บไวในถังนํ้าชั้น 11 แลวปลอยลงมาใชงานในสวนของ

ศูนยการคา ชุดที่ 2 มีเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง ทําหนาที่สูบน้ําไปเก็บไวในถังน้ําชั้น  26แลวปลอยลง

มาใชงานในสวนของอาคารสํานักงานชั้นที่ 25 - 11 ชุดที่ 3 มีเคร่ืองสูบนํ้า 3 เคร่ือง สูบนํ้าไปเก็บไว

ในถังน้ําชั้น 42 แลวปลอยลงมาใชงานในสวนของอาคารสํานักงานชั้นที่ 41-26 และชุดที่ 4 มี

เครื่องสูบน้ําจํานวน 3 เครื่อง สูบน้ําไปเก็บไวในถังน้ําชั้น 23 อาคารพักอาศัยแลวปลอยลงมาใช

งานในสวนของอาคารพักอาศัยและพ้ืนท่ีสโมสร โดยในแตละชุดจะมีเคร่ืองสูบนํ้าทํางานคร้ังละ 1 

เคร่ือง และสํารองกรณีสูบนํ้าไมทันกับการใชงานอีก 1 เคร่ือง 

2. ระบบทอระบายน้ําเสีย (Wastewater Drainage System)  แบงเปน 3 สวนคือ ระบาย

นํ้ารอบอาคารใชเคร่ืองสูบนํ้าจาํนวน 16 เคร่ือง สวนระบายนํ้าท้ิงและน้าํโสโครกตามหองนํ้าแตละ

พ้ืนท่ีโซนและตามช้ันตางๆ ภายในอาคารจะถูกสงมาสูบอพักรวมใชเคร่ืองสูบนํ้าจํานวน 16 เคร่ือง 

และนํ้าเสียจากศูนยอาหารและรานคาภายในศูนยการคาจะถูกสงมาสูบอพักนํ้าเสีย (บอพักระบบ

แยกไขมัน) แลวจะถูกสงไปยงัระบบแยกไขมันกอนเพ่ือทําการแยกไขมันออกจากนํ้าเสีย โดยท้ังนํ้า

เสียทัง้ 2 สวนจะถูกสูบเขาระบบบําบัดน้าํเสีย โดยในสวนของระบบบําบัดนํ้าเสียจะใชเคร่ืองสูบนํ้า

จํานวน 15 เครื่อง และแผนจานหมุนชีวภาพจํานวน 7 เครือ่ง จะทําการบําบัดน้ําเสียใหไดตามคา

มาตรฐาน กอนจะสูบไปยังทอระบายนํ้าเทศบาลตอไป 

เม่ือนํามาจัดกลุมพ้ืนท่ีใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการทํางานอุปกรณ 

จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณได ดังตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.12 ลักษณะของอุปกรณเทียบตามพื้นที่และการใชงาน ของระบบสุขาภิบาล 

 

อุปกรณ 
จํา

นว
นอ

ุปก
รณ

(ท
ี่ใช

งา
น)

 

พื้นที่ ความสําคัญ ควบคุม รวม/เครื่อง รวม/kW 

พื้น
ที่เ

ชา
 

พื้น
ที่เ

สว
นก

ลา
ง 

พื้น
ที่ห

อง
งา

นร
ะบ

บ 

ไม
สา

มา
รถ

คว
บคุ

ม 
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บคุ

มไ
ดแ

ตส
งผ

ลก
ระ

ทบ
 

คว
บคุ

มไ
ดไ

มส
งผ

ลก
ระ

ทบ
 

ทํา
งา

นอ
ัตโ

นมั
ติ 

(A
ut

o)
 

ทํา
งา

นด
วย

มือ
 (M

an
ua

l) 

เค
รื่อ

ง 

คิด
เป

น 
(%

) 

กิโ
ลวั

ตต
 

คิด
เป

น 
(%

) 

กลุมที ่1 

ระบบบําบัดน้ําเสีย          

56 55 128 30 

- เครื่องสูบน้ําในระบบ 15 √ √  √   √  

- จานหมุนชีวภาพ 7 √ √  √   √  

ระบบแยกไขมัน          

- เครื่องสูบน้ําในระบบ 14 √   √   √  

- อุปกรณอื่นๆในระบบ 8 √   √   √  

ระบบควบคุมเคร่ืองสูบ

น้ําดับเพลิง 
8 √ √  √   √  

ปมน้ํารักษาระดับแรงดัน 

(ระบบดับเพลิง) 
4 √ √  √   √  

กลุมที ่2 

เครื่องสูบน้ําระบบน้ําเสีย 32  √   √  √  
38 26 85 20 

ปมนํ้ารักษาระดับแรงดัน 6 √ √   √  √  

กลุมที ่3 

เครื่องสูบน้ําประปา 7 √ √    √ √  7 7 215 50 

รวม          101 100 428 100 

 

จากตารางพบวาในสวนของระบบสุขาภิบาลสามารถสามารถแยกตามลักษณะความสําคัญ

และการใชงานได 3 กลุม ดังรูป 4.9 

 



158 

 

 

รูปท่ี 4.9 แสดงสัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบสุขาภิบาล 

 

· กลุมท่ี 1 เปนอุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอ

การใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดคือ ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบแยกไขมัน 

ระบบควบคุมเคร่ืองสูบนํ้าดับเพลิง และปมนํ้ารักษาระดับแรงดันนํ้าของระบบดับเพลิง ปจจุบันมี

จาํนวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 56 รายการ คิดเปนรอยละ 55 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร 

การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากบั 128 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 30 

· กลุมท่ี 2 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาสัน้ๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนดคือ เครื่องสูบน้ําของระบบน้ําเสีย และปมน้ํารักษาระดับ

แรงดันของระบบประปา แตเน่ืองจากอุปกรณดังกลาวเก่ียวของกับการใชงานอาคารและจะสงผล

กระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จึงไมสามารถจัดการหรือควบคุมระบบได ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณ

ที่ใชงานทั้งหมด 38 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 38 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 85 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 20 

· กลุมที่ 3 เปนอุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนได และไมเกิดผลกระทบตอ

ผูใชอาคาร จัดเปนโหลดท่ีสามารถลดจาํนวนและหยุดการทํางานของอุปกรณในชวงเวลาท่ีมีความ

ตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดคือ เครื่องสูบน้ําประปาจากเก็บน้ําใตดินไปยังถังเก็บน้ําในสวน

ตางๆดังที่กลาวมาแลว ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 7 เครื่อง คิดเปนรอยละ 7 จาก
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ขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 215 กิโลวัตต คิด

เปนรอยละ 50 

จากท้ัง 3 กลุมท่ีกลาวมาในสวนของระบบสุขาภิบาล สามารถทําการควบคุมการทํางาน

ของอุปกรณในกลุมที่ 3 ในชวงเวลาท่ีมีการคิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได (9.00 – 22.00 

น.) โดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน ซ่ึงตองไปตรวจสอบชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการไฟฟาสุด

ในขั้นตอนตอไปดังตารางที่ 4.13 

 

ตารางท่ี 4.13 อุปกรณทีส่ามารถควบคุมการทาํงานในชวงเวลา On Peak ของระบบสุขาภิบาล 

  

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ชวงเวลาใชงาน 

. CWP-C-01 
เครื่องสูบน้ําชุดที ่1 

สูบใหกบัถังน้ํา

ช้ัน 14 

อาคารสํานักงาน 

37.00 ***Aทํางานเฉล่ียคร้ัง

ละ 30 นาที ใชงาน 1 

เคร่ืองสลับกันทํางาน CWP-C-02 37.00 

CWP-C-03 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่2 

สูบใหกบัถังน้ํา

ช้ัน 25 

อาคารสํานักงาน 

22.00 ***A ทํางานเฉล่ียคร้ัง

ละ 180 นาที ใชงาน 1 

เคร่ืองสลับกันทํางาน 

CWP-C-04 22.00 

CWP-C-05 22.00 

CWP-C-06 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่3 

สูบใหถังนํ้าดาน

ฟา 

อาคารสํานักงาน 

45.00 ***A ทํางานเฉล่ียคร้ัง

ละ 60 นาท ีใชงาน 1 

***A เคร่ืองสลับกัน

ทํางาน 

CWP-C-07 22.00 

CWP-C-08 22.00 

CWP-A-01 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่4 

สูบใหกับถังเก็บ

น้ํา 

อาคารพักอาศัย 

22.00 ***A ทํางานเฉล่ียคร้ัง

ละ 20 นาที ใชงาน 1-2 

เคร่ืองสลับกันทํางาน 

CWP-A-02 22.00 

CWP-A-03 22.00 

*A = Auto : Control Start/Stop By Sensor, *M= Manual 

 

โดยปจจบัุนการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าประปาจะแปรผันตามอัตราการใชน้าํของผูเขามาใช

อาคาร ผูเชาพื้นที่ รานอาหาร และศูนยอาหาร ซึ่งในแตละสวนจะมีการใชปริมาณน้ําไมเทากัน 

โดยเครื่องสูบน้ําจะทํางานตามระดับลูกลอยหรืออุปกรณตรวจจับระดับน้ําที่ติดตั้งอยูในถังน้ํา ซึ่ง

จากขอมูลระดับนํ้าและลักษณะการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าในบทท่ี 3 ปจจบัุนระดับของนํ้าท่ีต้ังให

เคร่ืองสูบนํ้าทํางานนัน้เปนระดับท่ีปรับแตงตามแบบหรือตามการออกแบบ ยังไมไดทําการปรับต้ัง
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ระดับของลูกลอยหรืออุปกรณตรวจวัดระดับน้ําใหเหมาะสมกับการใชงานจริงในปจจุบัน อีกทั้ง

ระดับที่ตั้งไวบางจุดก็ไมไดตามที่ไดออกแบบไวในคือ ถังน้ําอาคารพักอาศัยชั้น  25 และถังน้ํา

อาคารสํานักงานช้ัน 11 เปนสาเหตุทําใหการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าไมสอดคลองหรือไมเปน

จังหวะการทํางานที่แนชัด ซึ่งจัดเปนกลุมที่กําหนดเวลาทํางานที่แนนอนไมไดดังนี ้

1. เครือ่งสูบน้ําชุดที่ 1 สูบน้ําใหกับถังเก็บน้ําชั้น 11 ของอาคารสํานักงาน จายน้ําประปา

สําหรับพื้นที่ศูนยการคาและลานจอดรถ จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ

คํานวณ พบวาปจจุบันใชน้ําอยูที ่306 ลูกบาศกเมตรตอวัน เวลาที่ใชในการกักเก็บน้ําจะแตกตาง

กันตั้งแตระยะเวลานอยถึงมากหรือตั้งแต 1 ช่ัวโมงคร่ึงถึง 6 ช่ัวโมง หรือมีคาเฉล่ียเทากับ 3 ช่ัวโมง 

มีปริมาณการใชน้ําคงที่ท้ังวันที่ 34 ลูกบาศกเมตรตอชวงเวลา หรือมีคาเฉลี่ยตอวันเทากับ 12 

ลูกบาศกเมตรตอชัว่โมง จะมีเคร่ืองสูบนํ้าทํางานจํานวน 1 เคร่ือง เดินเคร่ืองสูบคร้ังละ 30 นาที ใช

พลังงานครั้งละ 37 กิโลวัตต จากอัตราการใชน้ําปจจุบันพบวาปริมาณความจุน้ําในถังที่สามารถ

รองรับไดอีก 128 ลูกบาศกเมตร หรือคิดรอยละ 79 จากความจุ หรือคิดเปน 11 ชั่วโมง

โดยประมาณ สําหรับการใชนํ้าท่ัวไปคือ 162 ลูกบาศกเมตร แสดงใหเห็นวาสามารถหยุดหรือเลื่อน

การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได ดังรูป 4.10 

 
รูปที ่4.10 ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 1 

 

2. เครือ่งสูบน้ําชุดที่ 2 สูบน้ําใหกับถังเก็บน้ําชั้น 26 ของอาคารสํานักงาน จายน้ําประปา

สําหรับพื้นที่สํานักงานตั้งแตชั้น 11-25 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ
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คํานวณ พบวาปจจุบันใชน้ําอยูที ่18 ลูกบาศกเมตรตอวัน เวลาที่ใชในการกักเก็บน้ําคือ 11 ชั่วโมง 

มีปริมาณการใชนํ้าคงที่ทั้งวันที่ 9 ลูกบาศกเมตรตอชวงเวลา หรือมีคาเฉล่ียตอวันเทากับ 1 

ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จะมีเครื่องสูบน้ําทํางานจํานวน 1 เครื่อง เดินเครื่องสูบครั้งละ 180 นาที 

ใชพลังงานคร้ังละ 22 กิโลวัตต จากอัตราการใชนํ้าปจจุบันพบวาปริมาณความจุนํ้าในถังทีส่ามารถ

รองรับไดอีก 76 ลูกบาศกเมตร หรือคิดรอยละ 90 จากความจุ หรอืคิดเปน 95 ช่ัวโมงโดยประมาณ 

สําหรับการใชน้ําทั่วไปทั้งหมด 85 ลูกบาศกเมตร แสดงใหเห็นวาสามารถหยุดหรือเลื่อนการทํางาน

ของเคร่ืองสูบนํ้าในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได ดังรูป 4.11 

 
รูปที ่4.11 ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 2 

 

3. เครื่องสูบน้ําชุดที่ 3 สูบน้ําใหกับถังเก็บน้ําชั้น M ของอาคารสํานักงาน จายน้ําประปา

สําหรับพื้นที่สํานักงานตั้งแตชั้น 26 - 41 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ

คํานวณ พบวาปจจุบันใชน้ําอยูที ่80 ลูกบาศกเมตรตอวัน เวลาที่ใชในการกักเก็บน้ําจะแตกตางกัน

คือ 16 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมง หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 8 ชั่วโมง มีปริมาณการใชน้ําคงที่ทั้งวันที่ 27 

ลูกบาศกเมตรตอชวงเวลา หรือมีคาเฉลี่ยตอวันเทากับ 5 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จะมีเครื่องสูบน้ํา

ทาํงานจํานวน 1 เครื่อง เดินเครื่องสูบครั้งละ 60 นาที ใชพลังงานครั้งละ 45 กิโลวัตต จากอัตรา

การใชนํ้าปจจุบันพบวาปริมาณความจุน้าํในถังท่ีสามารถรองรับไดอีก 143 ลูกบาศกเมตร หรือคิด

รอยละ 84 หรือคิดเปน 42 ชั่วโมงโดยประมาณ จากความจุสําหรับการใชน้ําทั่วไปทั้งหมด 130 
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ลูกบาศกเมตร แสดงใหเห็นวาสามารถหยุดหรือเลื่อนการทํางานของเครื่องสูบน้ําในชวงเวลาที่มี

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได ดังรูป 4.12 

 
รูปที ่4.12 ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 3 

 

4. ถังเก็บน้ําชั้น 25 ของอาคารพักอาศัย จายน้ําประปาสําหรับพื้นที่พักอาศัยและสโมสร 

จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณ พบวาปจจุบันใชนํ้าอยูที่  106 

ลูกบาศกเมตรตอวัน เวลาที่ใชในการกักเก็บน้ําจะแตกตางกันตั้งแตระยะเวลานอยถึงมาก หรือ

ตั้งแต 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 6 ชั่วโมง หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3 ชั่วโมง มีการใชปริมาณน้ํา 2 ชวง ดังรูป 

4.13 คือ 

 
รูปที ่4.13 ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 4 
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· ชวงเวลาการใชน้ํามากจะใชน้ําเทากับ 78 ลูกบาศกเมตรตอวัน จะอยูในชวงเวลา 

6.00 – 7.00 น. และชวงเวลา 21.00 – 22.00 น. จากขอมลูระบบประกอบอาคาร การใชงาน และ

การคํานวณ พบวาปจจุบันใชน้ําอยูที่ 7.2 และ 31.6 ลูกบาศกเมตรตอชวงเวลา หรือมีคาเฉลี่ย

เทากับ 19.4 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง จากอัตราการใชน้ําปจจุบันพบวาปริมาณความจุน้ําในถังที่

สามารถรองรับไดอีก 53 ลูกบาศกเมตรหรือคิดรอยละ 63 หรือ มีคาเฉล่ียเทากับ 66 ลูกบาศกเมตร 

หรือคิดรอยละ 77 หรือคิดเปน 5 ชั่วโมงโดยประมาณ จากความจุสําหรับการใชน้ําทั่วไปทั้งหมด 

85 ลูกบาศกเมตร โดยจะมีเคร่ืองสูบนํ้าทํางานจํานวน 2 เคร่ือง สําหรับตัวหลักเดินเคร่ืองสูบคร้ังละ 

30 นาที และตัวสํารอง 10 นาที จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 44 กิโลวัตต 

· ชวงเวลาท่ีมีการใชนํ้าคงท่ีใชจะใชน้าํเทากับ 29 ลูกบาศกเมตรตอวัน อยูในชวงเวลา 

7.00 – 21.00 น. และ 22.00 – 6.00 น. ปริมาณการใชนํ้าอยูท่ี 7 ลูกบาศกเมตรตอชวงเวลา หรือมี

คาเฉล่ียเทากับ 2 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง จากอัตราการใชนํ้าปจจุบันพบวาปริมาณความจุนํ้าใน

ถังท่ีสามารถรองรับไดอีก 78 ลูกบาศกเมตร หรือคิดรอยละ 92 หรือคิดเปน 48 ช่ัวโมงโดยประมาณ 

จากความจุสําหรับการใชนํ้าท่ัวไปท้ังหมด 85 ลูกบาศกเมตร โดยจะมีเครื่องสูบน้ําทํางานจํานวน 1 

เคร่ือง เดินเคร่ืองสูบคร้ังละ 20 นาที จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณ

พบวาใชพลังงานคร้ังละ 22 กิโลวัตต  

 ดังน้ันจากกราฟท่ีแสดงระดับปริมาณการใชนํ้า และระดับนํ้าคงเหลือ สามารถควบคุมการ

ทํางานของระบบ ในชวงที่มีความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุดได 2 วิธีคือ หยุดการทํางานของ

อุปกรณ หรือเลื่อนการทํางานของอุปกรณ ซึ่งตองไปตรวจสอบชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการ

ไฟฟาสุดในขั้นตอนตอไป 

 

4.2.6 ระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบลิฟตและบันไดเลื่อนติดตั้งอยูในแตละพื้นที่โซนและตามชั้น

ตางๆ ซึ่งสวนใหญจะใชในการสัญจรภายในอาคารโดยสนับสนุนในพื้นที่สวนกลาง ดังนี ้

1. ระบบลิฟตโดยสาร ปจจุบันปรับตั้งการทํางานงานและจัดเวลาการทํางานโดยฝาย

อาคารสถานท่ี ใชสัญจรภายในอาคารใน 4 สวน ปจจบัุนมีการใชงานคือ อาคารศูนยการคาเปดใช

งานวันละ 3 เคร่ืองต้ังแตเวลา 7.00 – 22.00 น. และ 2 เครือ่งทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง อาคารจอด

รถเปดใชงานวันละ 1 เครื่องตั้งแตเวลา 7.00 – 22.00 น. และ 1 เครื่องทํางานตลอด 24 ชั่วโมง 
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อาคารพักอาศัยเปดใชงานวันละ 3 เคร่ืองต้ังแตเวลา 6.00 – 23.00 น. และ 1 เครื่องทํางานตลอด 

24 ช่ัวโมง อาคารสํานักงานช้ัน 12 - 21 เปดใชงานวันละ 3 เคร่ืองต้ังแตเวลา 7.00 – 22.00 น. และ 

1 เคร่ืองทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง และอาคารสํานักงานชัน้ 22 - 41 ปจจบุนัจดัเวลาการทํางานโดย

ผูเชา (Dtec) เปดใชงานวันละ 3 เคร่ืองเปดใชงานวันละ 3 เคร่ืองต้ังแตเวลา 7.00 – 22.00 น. และ 

1 เคร่ืองทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง 

2. ระบบลิฟตบริการ ปจจุบันปรับตั้งการทํางานและจัดเวลาการทํางานโดยฝายอาคาร

สถานที่ ใชในการขนสงสินคาและอปุกรณทั่วไป ใชงานในอาคาร 3 สวน ปจจุบันมีการใชงานคือ 

อาคารศูนยการคาเปดใชงานวันละ 1 เครื่องตั้งแตเวลา 10.00 – 22.00 น. และ 1 เครื่องทํางาน

ตลอด 24 ชั่วโมง อาคารสํานักงานเปดการใชงานวันละ 2 เครื่องทํางานตลอด 24 ชั่วโมง อาคาร

พักอาศัยเปดใชงานวันละ 1 เคร่ืองทํางานตลอด 24 ช่ัวโมง  

3. ระบบบันไดเล่ือนใชสัญจรภายในอาคาร 3 สวน ปจจบัุนปรับต้ังการทํางานและจัดเวลา

การทํางานโดยฝายอาคารสถานท่ี โดยระบบบันไดเล่ือนจะมีระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว เม่ือ

ไมมีผูใชงานตัวเครื่องจะลดความเร็วรอบลง สงผลใหประหยัดพลังงานขณะไมมีการใชงาน 

ปจจุบันเปดใชงาน 22 เครื่องตั้งแตเวลา 6.00 – 22.17 น. ซึ่งจะเปด-ปดตามลําดับจากชั้นใตดิน

จนถึงชั้น 4 

 เมื่อนํามาจัดกลุมคือ พืน้ที่ใชงาน ลักษณะความสําคัญ ลักษณะการควบคุมการทํางาน

อุปกรณ จะสามารถแยกเปนกลุมความสําคัญและการควบคุมการทํางานของอุปกรณได ดังตาราง

ที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน ของระบบลิฟต

และบันไดเล่ือน 

 

อุปกรณ 

 จํ
าน

วน
อุป

กร
ณ

(ท
ี่ใช

งา
นจ

ริง
) 

พ้ืนท่ีใชงาน ความสําคัญ ควบคุม รวม/เครื่อง รวม/kW 

 พ
ื้นท

ี่เช
า 

 พ
ื้นท

ี่เส
วน

กล
าง

 

 พ
ื้นท

ี่หอ
งง

าน
ระ

บบ
 

 ไม
สา

มา
รถ

คว
บคุ

ม 

 ค
วบ

คุม
ได

แต
สง

ผล
กร

ะท
บ 

 ค
วบ

คุม
ได

ไม
สง

ผล
กร

ะท
บ 

 ท
ําง

าน
อัต

โน
มัติ

 (A
ut

o)
 

 ท
ําง

าน
ดว

ยมื
อ 

(M
an

ua
l) 

 เค
รื่อ

ง 

 คิ
ดเ

ปน
 (%

) 

 กิ
โล

วัต
ต 

 คิ
ดเ

ปน
 (%

) 

กลุมที ่1/1   

ลิฟตโดยสารสํานักงาน 

(Dtec) ชั้น 22 -41 
8 √ √  √   √  

9 18 330 49 ลิฟตบริการสํานกังาน 

(Dtec) ชั้น 22 -41 
1 √ √  √   √  

กลุมที ่1/2   

ลิฟตโดยสารสํานักงาน 

ช้ัน 12-21 
4 √   √   √  

40 82 339 51 

ลิฟตบริการสํานักงาน ชั้น 

B1-41 
1 √   √   √  

ลิฟตโดยสารศูนยการคา 3 √   √   √  

ลิฟตบริการศูนยการคา 3 √   √   √  

ลิฟตโดยสารจอดรถ 2 √   √   √  

ลิฟตโดยสารพักอาศัย 3 √   √   √  

ลิฟตบริการพักอาศัย 1 √   √   √  

บันไดเลื่อน 
2

2 
√   √   √  

รวม          49 100 669 100 

 

จากตารางพบวาในสวนของลิฟตและบันไดเล่ือน แยกตามลักษณะความสําคัญและการ

ใชงานได 2 กลุม ดังรูป 4.14 
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รูปที ่4.14 สัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาของระบบลิฟตและบันไดเล่ือน 

 

· กลุมที่ 1/1 เปนอุปกรณที่ไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิด

ความเสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทท่ีมีความสําคัญและจําเปน

ตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดคือ ลิฟตโดยสารและบริการของพื้น

สํานักงานชั้น 22 - 41 เปนพื้นที่เชาเหมารวมของบริษัทดีแทค การกําหนดและจัดเวลาการทํางาน

ของลิฟตนั้นจะถูกกําหนดโดยผูเชา เน่ืองจากเปนพื้นที่เชาเหมารวมจํานวน 20 ชั้น ทําใหไม

สามารถจัดการปรับเปล่ียนการทํางานจากฝายบริหารอาคารได ปจจบัุนมีจาํนวนอุปกรณท่ีใชงาน

ท้ังหมด 9 เคร่ือง คิดเปนรอยละ 18 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 330 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 49 

· กลุมที่ 1/2 เปนอุปกรณที่ไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิด

ความเสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทท่ีมีความสําคัญและจําเปน

ตอการใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดคือ ลิฟตโดยสารและบริการของพื้นที่

สํานักงานใหเชาทั่วไปชั้น 12 -19, ลิฟตโดยสารและบริการของพ้ืนท่ีศูนยการคา,  ลิฟตโดยสารใน

ลานจอดรถ และลิฟตโดยสารและบริการของพ้ืนท่ีพักอาศัย แตเนือ่งจากอุปกรณดังกลาวเก่ียวของ

กับการใชงานอาคารและจะสงผลกระทบโดบตรงตอผูใชอาคาร จึงไมสามารถจัดการหรือควบคุม

ระบบได ปจจุบันมีจํานวนอุปกรณที่ใชงานทั้งหมด 40 เครื่อง คิดเปนรอยละ 82 จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 339 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 

51 

18%

82%

0%

0%

49%

51%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไมสามารถควบคุมได 1/1

ไมสามารถควบคุมได 1/2

สามารถควบคุมไดแตสงผลกระทบ

สามารถควบคุมไดไมสงผลกระทบ

กิโลวัตต เคร่ือง
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ดังนั้นจากลักษณะการใชงานทําใหระบบลิฟตและบันไดเลื่อน ไมสามารถทําการลดคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได เน่ืองจากไมมีโหลดหรืออุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมได โดย

ไมสงผลกระทบตอการใชงาน หรือสงผลกระทบนอยท่ีสุด 

 

4.2.7 ระบบไฟฟาแสงสวาง 

อาคารจัตุรัสจามจุรีใชระบบควบคุมไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) 

เฉพาะในพื้นที่สวนกลาง โดยแบงออกเปน 6 สวนคืออาคารศูนยการคา, อาคารจอดรถ, อาคาร

สํานักงาน, อาคารพักอาศัย, พื้นที่บันไดหนีไฟ และพื้นที่ภายนอกอาคาร ดังนี ้

1. อาคารศูนยการคาช้ันใตดิน – ชั้น 4 ใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote 

Control) ในการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืนท่ีสวนกลางซึง่จะมีเวลาการใชแสงสวางท่ีแนนอน โดยจะ

เริ่มเปดใชงานตั้งแตเวลา 06.00 - 23.00 น. ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตตทั้งหมด 

5,710 หลอด, หลอดฟลูออเรสเซนต 18 วัตตทั้งหมด 440 หลอด, หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) 

150 วัตตทั้งหมด 317 หลอด, หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) 70 วัตตทั้งหมด 465 หลอด, 

หลอดเมทัลฮาไลด(Down Light) 50 วัตตทั้งหมด 59 หลอด, หลอดไส (Down Light) 32 วัตต

ทั้งหมด 2,614 หลอด และหลอดไส (Down Light) 18 วัตตท้ังหมด 868 หลอด จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 395.8 กิโลวัตต 

2. อาคารจอดรถชั้นใตดิน – ชั้น 10 ใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote 

Control) ในการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืนท่ีสวนกลางซึง่จะมีเวลาการใชแสงสวางท่ีแนนอน โดยจะ

เร่ิมเปดใชงานต้ังแตเวลา 06.00 - 18.00 น. เปด 30 เปอรเช็นต, เวลา 18.00 – 22.30 น. เปด 100 

เปอรเช็นต และเวลา 22.30 – 06.00 น. คงเหลือ 30 เปอรเชน็ต ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 

36 วัตตทั้งหมด 3,360 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 120.9 กิโลวัตต 

3. อาคารสํานักงานช้ัน 11 หองงานระบบประกอบอาคารใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล 

(2 Wire Remote Control) รวมกับสวิทชในพ้ืนที่ในการเปด-ปดแสงสวางในพื้นที่ โดยจะเปดใช

งานตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตตท้ังหมด 1,003 หลอด และหลอด

ไส (Down Light) 18 วัตตทั้งหมด 29 หลอด จากขอมลูระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการ

คํานวณมีกําลังไฟฟารวมเทากับ 36.63 กิโลวัตต 
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4. อาคารสํานักงานชั้น 12 – 41 ใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote 

Control) รวมกับสวิทชในพ้ืนที่ในการเปด-ปดแสงสวางในพื้นที่สวนกลางเฉพาะในหองน้ํา หอง

บริการ และหองงานระบบเทาน้ัน โดยจะเปดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบดวยหลอดฟลูออเรส

เซนต 36 วัตตทั้งหมด 1,685 หลอด, หลอดฟลูออเรสเซนต 18 วัตตท้ังหมด 53 หลอด และหลอด

ไส (Down Light) 18 วัตตทั้งหมด 2,881 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และ

การคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 113.47 กิโลวัตต 

5. อาคารสํานักงานชั้น M1,M2 ใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote 

Control) รวมกับสวิทชในพื้นที่ในการเปด-ปดแสงสวางในพ้ืนท่ี โดยจะเปดใชงานตลอด 24 ช่ัวโมง 

ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตตทั้งหมด 374 หลอด และหลอดไส (Down Light) 18 

วัตตทั้งหมด 14 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟา

รวมเทากบั 13.72 กิโลวัตต 

6. พื้นที่บันไดหนีไฟมี 3 สวนคืออาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน อาคารจอดรถ และ

อาคารพักอาศัยใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) โดยจะเปดใชงาน

ตลอด 24 ช่ัวโมง ประกอบดวยหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตตท้ังหมด 362 หลอด จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 13.03 กิโลวัตต 

7. พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร ใชระบบไฟฟาแสงสวางระยะไกล (2 Wire Remote Control) โดย

จะเปดใชงานตั้งแตเวลา 18.00 – 22.00 น. มีจาํนวนทัง้หมด 898 หลอด ประกอบดวยไฟสองถนน

ขนาด 250 วัตตจํานวน 22 หลอด, ไฟทางเดินขนาด 26 วัตตจํานวน 64 หลอด ไฟสองตนไมขนาด 

50 วัตตจํานวน 13 หลอด ขนาด 100 วัตตจํานวน 13 หลอด และขนาด 120 วัตตจํานวน 241

หลอด, ไฟฝงกระบะตนไมขนาด 18 วัตตจํานวน 24 หลอด, ไฟฝงข้ันบันไดขนาด 9 วัตตจํานวน 

137 หลอด, ไฟฝงสองน้ําพุขนาด 120 วัตตจํานวน 56 หลอด, ไฟเตี้ยขนาด 70 วัตตจํานวน 30 

หลอด, LED แบบตอเรียงกันขนาด 48 วัตต จํานวน 58 หลอด และ36 วัตต จํานวน 116 หลอด 

และไฟสองอาคารและปายโฆษณาชนิดหลอดโคมสปอรตไลต (Flood Light) ขนาด 2000 วัตต 

จํานวน 4 หลอด  ขนาด 250 วัตต จํานวน 56 หลอด ขนาด 150 วัตต จํานวน 56 หลอด และขนาด 

70 วัตต 8 หลอด จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 86.04 กิโลวัตต 
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ตารางท่ี 4.15 ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงานของระบบไฟฟา

แสงสวาง 

 

อุปกรณ 

 จํ
าน

วน
อุป

กร
ณ

(ท
ี่ใช

งา
น)

 

พ้ืนท่ีใชงาน ความสําคัญ ควบคุม รวม/หลอด รวม/kW 

 พ
ื้นท

ี่เช
า 

 พ
ื้นท

ี่เส
วน

กล
าง

 

 พ
ื้นท

ี่หอ
งง

าน
ระ

บบ
 

 ไม
สา

มา
รถ

คว
บคุ

ม 

 ค
วบ

คุม
ได

แต
สง

ผล
กร

ะท
บ 

 ค
วบ

คุม
ได

ไม
สง

ผล
กร

ะท
บ 

 ท
ําง

าน
อัต

โน
มัติ

 (A
ut

o)
 

 ท
ําง

าน
ดว

ยมื
อ 

(M
an

ua
l) 

 ห
ลอ

ด 

 คิ
ดเ

ปน
 (%

) 

 กิ
โล

วัต
ต 

 คิ
ดเ

ปน
 (%

) 

กลุมที่ 1 

หลอดฟลูออเรส

เซนต 
7,840  √  √   √ √ 

15,942 75 594 76 

หลอดไส (Down 

Light) 
6363  √  √   √ √ 

หลอดเมทัลฮาไลด 

(Down Light) 
841  √  √   √ √ 

หลอดภายนอก

อาคาร 
898  √  √   √ √ 

กลุมที่ 2 

หลอดฟลูออเรส

เซนต (บันไดหนีไฟ

และลานจอดรถ) 

3,722  √   √  √  3,722 18 134 14 

กลุมที่ 3 

หลอดฟลูออเรส

เซนต 
1,425   √  √  √ √ 

1,468 7 52 7 
หลอดไส (Down 

Light) 
43   √  √  √  

รวม          21,132 100 780 100 

จากตารางพบวาในสวนของระบบไฟฟาแสงสวางสวนกลาง สามารถแยกตามลักษณะ

ความสําคัญและการใชงานได 2 กลุม ดังรูป 4.15 
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รูปที ่4.15 สัดสวนของจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวาง 

 

· กลุมท่ี 1 เปนอุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือสภาพการทํางานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอ

การใชงานในภาวะปกติ ไมสามารถทําการควบคุมไดคือ หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไส (Down 

Light) และหลอดภายนอกอาคาร แตเน่ืองจากอุปกรณดังกลาวเกีย่วของกับการใชงานอาคารและ

จะสงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จึงไมสามารถจัดการหรือควบคุมระบบได มีจํานวนท้ังหมด 

15,942 หลอด คิดเปนรอยละ 75 จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 594 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 76 

· กลุมท่ี 2 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาสั้นๆ ทุกๆ ชวงเวลาที่กําหนดคือ หลอดฟลูออเรสเซนต หลอดไส (Down Light) และ

หลอดภายนอกอาคาร มีจํานวนทั้งหมด 3,722 หลอด คิดเปนรอยละ 18 ปจจุบัน จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 134 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 

14 แตเน่ืองจากอุปกรณดังกลาวเกีย่วของกับการใชงานอาคาร และจะสงผลกระทบโดยตรงตอผูใช

อาคาร ซึ่งการวิจัยนี้ไมมีขอมูลในสวนของระดับความเขมแสง จึงไมสามารถลดหรือหยุดการ

ทํางานของอุปกรณได 

· กลุมท่ี 3 เปนอุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะเกิดผลกระทบตอผูใช

อาคาร จัดเปนโหลดประเภทที่มีความจําเปน สามารถหยุดหรือลดจํานวนการใชงานไดเปนชวง

ระยะเวลาส้ันๆ ทุกๆ ชวงเวลาท่ีกําหนดไดแกหลอดฟลูออเรสเซนต และหลอดไส (Down Light) ที่

75%

18%

7%

0%

76%

17%

7%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ไมสามารถควบคุมได

สามารถควบคุมไดแตสงผลกระทบ 1/1

สามารถควบคุมไดแตสงผลกระทบ 1/2

สามารถควบคุมไดไมสงผลกระทบ

กิโลวัตต เคร่ือง
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อยูในหองระบบประกอบอาคาร มีจํานวนทั้งหมด 1,468 หลอด คิดเปนรอยละ 7 จากขอมูลระบบ

ประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณมีกาํลังไฟฟารวมเทากับ 52 กิโลวัตต คิดเปนรอยละ 7 

แตเน่ืองจากอุปกรณดังกลาวเกี่ยวของกับการใชงานอาคาร และจะสงผลกระทบโดยตรงตอผู

ปฎิบัติงาน ถึงแมจะเปนพื้นที่หองงานระบบประกอบอาคารก็ตาม ซึ่งการวิจัยนี้ไมมีขอมูลในสวน

ของระดับความเขมแสง จึงไมสามารถลดหรือหยุดการทํางานของอุปกรณได 

ดังนั้นระบบไฟฟาแสงสวาง ไมสามารถทําการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได 

เน่ืองจากไมมีโหลดหรืออุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมได โดยไมสงผลกระทบตอการใชงาน หรือ

สงผลกระทบนอยทีสุ่ด 

4.3 การวิเคราะหการใชพลังงานและคาใชจายในรอบป 

อาคารจัตุรัสจามจุรีเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ มีวัตถุประสงคทางธุรกิจเพ่ือการพาณิชย

ลักษณะการใชงานเปนอาคารอเนกประสงค พ้ืนท่ีรวม 274,500 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคาร

สํานักงาน, อาคารศูนยการคา, อาคารจอดรถ, และอาคารพักอาศัย มีการคิดคาไฟฟาจัดอยูใน

ประเภท 4 กิจการขนาดใหญ ปพ.ศ. 2554 มีคาใชจายไฟฟาเทากับ 112,511,642 บาทตอป หรือ

เฉลีย่เทากับ 9,375,970 บาทตอเดือน มีคาใชจายอยู 2 สวนคือ คาพลังงานไฟฟา และคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุด ดังรูปท่ี 4.16 

 
 

รูปที ่4.16 คาใชจายคาพลังงานและคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดรวมท้ังอาคาร พ.ศ.2554 
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บาท

คาพลังงานไฟฟา คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด
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จากรูปที่ 4.16 พบวาเดือนสิงหาคมมีคาใชจายสูงสุดในสวนของคาพลังงานไฟฟาเทากับ 

9,795,919 บาท และเดือนเมษายนมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของปเทากับ 1,216,044 

บาท จากขอมูลระบบประกอบอาคาร การใชงาน และการคํานวณ ปจจุบันมีสัดสวนการใช

พลังงานแยกตามระบบประกอบอาคารดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 ตารางแสดงสัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบอาคารจัตุรัสจามจรีุ พ.ศ. 2554 

 

อันดับ ระบบ 
การใชพลังงาน* 

กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ป เมกะจูล/ป รอยละ 

1 ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย 17,686,926 63,672,932 50% 

2 ระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวาง 9,277,015 33,397,253 26% 

3 ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ 2,797,537 10,071,134 8% 

4 ระบบลฟิตและบรรไดเลื่อน 2,725,276 9,810,993 8% 

5 ระบบสุขาภิบาล 1,742,759 6,273,933 5% 

6 ระบบอื่นๆ 814,488 2,932,156 2% 

 รวม 35,044,000 126,158,400 100% 

*จากขอมูลระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเครื่องจักร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใชงาน ชวงเวลาการใช

งาน และการคํานวณ 

 

 จากตารางพบวาสัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบอาคารจัตุรัสจามจุรี พ.ศ.2554 มี

การใชพลังงานทั้งหมด 35,044,000 กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป หรือ 126,158,400 เมกะจูล/ป จากขอมูล

ระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเคร่ืองจกัร ขนาดกําลังไฟฟา ลักษณะการใชงาน ชวงเวลาการ

ใชงาน และการคํานวณ พบวากลุมเคร่ืองจักรทีใ่ชพลังงานมากท่ีสุดคือ ระบบปรับอากาศแบบรวม

ศูนย มีการใชพลังงานมากทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาไดแก ระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสง

สวาง ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ ระบบลิฟตและบันไดเลื่อน ระบบสุขาภิบาล และ

ระบบอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 26, 8, 8, 5 และ 2 ตามลําดับ ดังรูปท่ี 4.17 
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รูปที ่4.17 สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบอาคารจัตุรัสจามจุรี พ.ศ.2554 (จากการคํานวณ) 

 

4.4 การวิเคราะหคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

 อาคารจัตุรัสจามจุรีรับแหลงจายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลต จากการไฟฟานครหลวงในเขต

สายสงไฟฟาใตดิน 3 แหลงจาย และสํารอง 1 แหลงจายคือ สถานีสามยาน  3  แหลงจาย และกิ่ง

เพชร  1 แหลงจาย ใชมิเตอรวัดจํานวน 3 ตัว มีการคิดคาใชจายจากการใชพลังงานแยกตาม

แหลงจายดังนี ้

4.4.1 แหลงจาย 1 : ขอมูลจากการตรวจวัดโดยมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร 

13-038866-0 

มิเตอร A เปนประเภท TOU วัดการใชพลังงานของแหลงจายที่ 1 จากการไฟฟานครหลวง 

ซึ่งโหลดที่ใชงานจะเปนกลุมของระบบประกอบอาคารที่ประกอบดวยระบบไฟฟากําลัง ระบบ

ไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟตโดยสาร ระบบควบคุมควันไฟ ระบบระบายอากาศ 

ระบบดับเพลิง และระบบเคร่ืองทําน้ําเย็นท่ี 1-3 รองรับการใชหลักคือ อาคารศูนยการคา อาคาร

สํานักงานตั้งแตชั้น 21 – 41 อาคารจอดรถ และการใชงานรองคือ อาคารพักอาศัยและพ้ืนที่สโมสร 

ดังท่ีกลาวมาแลวในตารางท่ี 4.2 มีคาการใชพลังงานตามตารางท่ี 4.17 

 

ระบบปรับอากาศ

แบบรวมศูนย

50%

ระบบไฟฟากําลัง

และไฟฟาแสง

สวาง

27%

ระบบระบาย

อากาศและ

ควบคุมควันไฟ

8%

ระบบลิฟตและ

บรรไดเลื่อน

8%

ระบบสุขาภิบาล

5% ระบบอ่ืนๆ

2%
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ตารางท่ี 4.17 ตารางการใชพลังงานและคาใชจายจากแหลงจายที่ 1 จากมิเตอร A ของการไฟฟา

นครหลวง พ.ศ. 2554 

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม LF คาไฟฟาเฉล่ีย 

Peak คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย 

(kW) (บาท) (kWh) (บาท) 
(1)+(2) 

(บาท) 
(%) (บาท/kWh) 

ม.ค. 3,406 452,760 1,444,000 3,891,580 4,344,340 56.98 3.01 

ก.พ. 3,426 455,418 1,378,000 3,713,710 4,169,128 59.85 3.03 

มี.ค. 3,451 458,741 1,511,000 4,072,145 4,530,886 58.85 3.00 

เม.ย. 3,317 440,929 1,350,000 3,638,250 4,079,179 56.53 3.02 

พ.ค. 3,317 440,929 1,474,000 3,972,430 4,413,359 59.73 2.99 

มิ.ย. 3,352 445,581 1,510,000 4,069,450 4,515,031 62.57 2.99 

ก.ค. 3,444 457,811 1,558,000 5,878,490 6,336,301 60.80 4.07 

ส.ค. 3,369 447,841 1,571,000 5,927,540 6,375,381 62.68 4.06 

ก.ย. 3,380 449,303 1,517,000 5,723,793 6,173,096 62.34 4.07 

ต.ค. 3,297 438,270 1,479,000 5,580,415 6,018,685 60.29 4.07 

พ.ย. 3,207 426,307 1,394,000 5,259,701 5,686,008 60.37 4.08 

ธ.ค. 3,168 421,122 1,461,000 5,512,499 5,933,621 61.99 4.06 

รวม 
  

17,647,000 57,240,003 62,575,016   

เฉลี่ย 3,345 444,584 1,470,583 4,770,000 5,214,585 60.25 3.55 

*ไมรวมคาไฟฟาผันแปร (FT), คาบริการ, ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

จากตารางพบวาการใชพลังงานไฟฟาในแหลงจายท่ี 1 ซ่ึงใน พ.ศ. 2554 วัดจากมิเตอร A 

มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 62,575,016 บาท มีคาเฉล่ียตอปอยูท่ี 5,214,585 บาท หรือ 3.55 

บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง มีการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 17,647,000 หนวย คิดเปนเงิน 57,240,003 

บาท และคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉล่ียตอเดือนเทากับ 3,345 กิโลวัตต คิดเปนเงิน 

444,584 บาท ในเดือนพฤศจิกายนเปนชวงของการเก็บขอมูลและมีคาใกลเคียงกับคาเฉล่ียท้ังปมี

คาเทากบั 3,207 กิโลวัตต คิดเปนเงิน 426,307 บาท ดังรูปท่ี 4.18 
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รูปที ่4.18 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 (ใชมิเตอร A) พ.ศ.2554 

 

มีคาตัวประกอบภาระเฉล่ียตอปเทากับ 60.37 เปอรเซน็ต ซ่ึงคาตัวประกอบภาระน้ัน เปน

คาท่ีแสดงความสมํ่าเสมอของการใชพลังงานไฟฟา แสดงใหเหน็วาอาคารจัตุรัสจามจุรียังสามารถ

ลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได (ซ่ึงตามทฤษฎีควรจะมีคาอยูท่ี 80 เปอรเซน็ตข้ึนไป) ดังรูป 

4.19 

 

รูปที ่4.19 คาตัวประกอบภาระของแหลงจายท่ี 1 (ใชมิเตอร A) พ.ศ.2554 
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คาเฉลี่ย/ป = 3,345 kW   

คาเฉลี่ย/ป = 60.25 
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จากรูปที่ 4.18 และ 4.19 พบวามีความสัมพันธระหวางคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

และคาตัวประกอบภาระ ซึ่งหากคาตัวประกอบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และคาความตองการพลังไฟฟา

สูงสุดก็จะมีแนวโนมลดลงตาม ทําใหการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาจึงตองคํานึงถึงปจจัย

ท้ัง 2 สวนน้ีเสมอ 

จากคาความตองการไฟฟาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่มีคาเทากับ 3,207 

กโิลวัตต สามารถแสดงคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในแตละวันของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2554 ดังรูปที่ 4.20 

 
รูปที ่4.20 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ของแหลงจายท่ี 1 (ใช

มิเตอร A) 

 

จากรูปที่ 4.20 พบวาโดยในเดือนพฤศจิกายนจะมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

เกิดข้ึน 2 คร้ัง ในวันอังคารท่ี 8 และ 22 มีคาเทากบั 3,207 กิโลวัตต และมีคาตํ่าสุดอยูในวันอังคาร

ท่ี 15 เทากบั 1,865 กิโลวัตต  

 จากวันที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดนั้นคือในวันอังคารที่ 8 และ 22 เดือน

พฤศจิกายนพ.ศ. 2554 สามารถแสดงชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดไดดังรูป

ท่ี 4.21 และ 4.22 
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รูปที ่4.21 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 ขอมูลจากการตรวจวัดโดยมิเตอร 

A ของการไฟฟานครหลวง ในวันอังคารท่ี 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554  

 

 

 
รูปที ่4.22 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 ขอมูลจากการตรวจวัดโดยมิเตอร 

A ของการไฟฟานครหลวง ในวันอังคารท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดขึ้นในเวลา 14.15-14.45 น. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดข้ึนในเวลา 14.15-14.45 น. 
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 โดยในแหลงจายที่ 1 โหลดที่ใชงานจะเปนกลุมของระบบประกอบอาคาร ประกอบดวย

ระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบสุขาภิบาล ระบบลิฟตโดยสาร ระบบควบคุมควันไฟ 

ระบบระบายอากาศ ระบบดับเพลิง และระบบเคร่ืองทํานํ้าเย็นที่ 1-3 ดังตารางท่ี 4.18 

 

ตารางท่ี 4.18 ตารางแสดงระบบท่ีตอใชงานจากแหลงจายไฟฟาท่ี 1  

 

มิเตอร แผงสวิทช ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM5P MDB5P 

- ระบบไฟฟากําลัง อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

- ระบบไฟฟากําลัง อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

- ระบบสุขาภิบาล (ประปา) พื้นที่สโมสร, อาคารพักอาศัย 

 

MEDP 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

 - ระบบลิฟตโดยสาร อาคารศูนยการคาโซน B ชั้น B - 4 

 - ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ อาคารศูนยการคาโซน B 

 - ระบบสุขาภิบาล (นํ้าเสีย) อาคารสํานักงาน,ศูนยการคา, พักอาศัย 

 - ระบบระบายอากาศ อาคารศูนยการคาโซน B, หองงานระบบ 

DM6F MDB6F 
- ระบบกําลังไฟฟา อาคารสํานักงานช้ัน 21 - 32 

- ปมรักษาระดับแรงดันน้ํา อาคารสํานักงาน 

DM7F MDB7F - ระบบไฟฟากําลัง อาคารสํานักงานช้ัน 33 - 41 

DM8F MDB8F+ 

MEDO1 

- ระบบไฟฟาแสงสวาง อาคารศูนยการคาโซน C, จอดรถ, อาคารสํานักงาน 

 - ระบบลิฟตโดยสาร อาคารสํานักงานช้ัน 12 - 20 

DM9F MDB9F - ระบบสุขาภิบาล อาคารศูนยการคา, อาคารสํานักงาน 

 

MEDO2 

- ระบบลิฟตโดยสาร อาคารสํานักงานช้ัน 21 – 30 (Dtac) 

 - ระบบลิฟตบริการ อาคารศูนยการคาโซน C, อาคารสํานักงาน 

 - ระบบดับเพลิง อาคารสํานักงานช้ันใตดิน และช้ัน 11 

DM10F MDB10F - ระบบเครื่องทําน้ําเย็น 1-3 อาคารศูนยการคา 

 

จากการตรวจวัดการใชพลังงานแยกตามแหลงจาย โดยใชขอมูลการใชพลังงานรายวัน

แยกตามระบบจายไฟฟาแรงดันตํ่าของอาคารประกอบดวยมิเตอร 6 ตัว ในวันอังคารที่ 8 และ 22

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ดังรูปท่ี 4.23, 4.24  
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รูปที ่4.23 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต MDB5P-MDB10F ในวัน

อังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554  

 

 
รูปที ่4.24 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต MDB5P-MDB10F ในวัน

อังคารท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 
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MDB5P MDB6F MDB7F MDB8F MDB9F MDB10F

 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดข้ึนในเวลา 14.15-14.45 น. 

 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดข้ึนในเวลา 14.15-14.45 น. 
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พบวาแหลงจายที่ 1 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเกิดขึ้น 2 ชวงเวลาคือวันอังคารที่ 8 

ชวงเวลา 14.15 – 14.45 น. และวันอังคารที่ 22 ชวงเวลา 14.10 – 14.45 น. มีคาเทากับ 3,207 

กิโลวัตต จากกราฟแสดงใหเห็นวามีแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดที่ 1 (MDB5P) และแผงสวิทช

ประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 5 (MDB9F) ที่มีลักษณะการใชพลังไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นจากการใชงานปกติ 

สงผลใหผลรวมของการใชพลังงานในแหลงจายที่ 1 น้ีสูงข้ึนตาม หากตรวจสอบโหลดท่ีตอใชงาน

กับแผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชดุท่ี 1 และ 5 คือ ระบบสุขาภิบาลในสวนงานประปา มีเคร่ืองสูบ

น้ําประปาจํานวน 7 เครื่อง โดยคาจากการตรวจวัดการใชพลังงงานของระบบสุขาภิบาลในสวน

งานประปา ดังรูปที ่4.25 

 

 
 

รูปที ่4.25 คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดของเคร่ืองสูบนํ้าประปา วันอังคารท่ี 8 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

 

ดังน้ันระบบสุขาภิบาลในสวนของเครื่องสูบนํ้าสงผลใหเกิดคาความตองการพลังไฟฟา

สูงสุดของแหลงจายท่ี 1 และเม่ือนําไปจัดกลุมอุปกรณทีส่ามารถควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอ

การใชงาน จะพบวามีระบบสุขาภิบาลในสวนงานประปาอยูในกลุมน้ีอีกดวย  
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เวลา

เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 1-3 เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 4

CWPO-03

CWPO03+01

CWPA01

CWPA02+03
CWPO01

CWPO07+01

CWPA01

CWPO01+03
CWPO03

CWPO03+01+07

CWPA02

CWPO01

CWPO01CWPO01
CWPO01

CWPA01

CWPA02+03

 
มีเคร่ืองสูบนํ้าทํางานพรอมกัน 

3 เคร่ือง เกิดขึน้ในเวลา 

14.15-14.45 น. 



181 

 

 

หากตองการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา จะมีอุปกรณท่ีสามารถควบคุมแบบซอน

ได โดยไมสงผลกระทบตอการใชงานคือ เครื่องสูบน้ําประปาจํานวน 11 เครื่อง และระบบระบาย

อากาศหองงานระบบประกอบอาคาร มีพัดลมจํานวน 5 เคร่ือง ดังตารางท่ี 4.19 

 

ตารางท่ี 4.19 อุปกรณที่สามารถควบคุมการทํางาน โดยไมสงผลกระทบกับการใชงานโดยรวม

ของแหลงจายท่ี 1 

 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) ตูไฟฟา 

WWTP-SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ 

หองบําบัดน้ําเสีย 

11.00 

MDB5P 

WT-EF-01 พัดลมระบายอากาศ 1.81 

WWTP-EF-AT-01,02 พัดลมระบายอากาศ 2x11.00 

PPM-EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 2.20 

CWP-A-01 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่4 
อาคารพักอาศัย 

พื้นที่สโมสร 
22.00 CWP-A-02 

CWP-A-03 

. CWP-C-01 
เครื่องสูบน้ําชุดที ่1 

อาคาร

ศูนยการคา 

อาคารจอดรถ 

37.00 

MDB9F 

CWP-C-02 

CWP-C-03 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่2 
อาคารสํานักงาน 

ช้ัน 11 - 25 
22.00 CWP-C-04 

CWP-C-05 

CWP-C-06 

เครื่องสูบน้ําชุดที ่3 
อาคารสํานักงาน 

ช้ัน 26 - 41 
45.00 CWP-C-07 

CWP-C-08 

***A = Auto : Control Start/Stop By Sensor, *A = Auto : Building Automation System *M= Manual 

 

ดังน้ันเพ่ือจะลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดโดยไมสงผลกระทบกับการใชงานได 2 วิธี

คือ หยุดการทํางานของอุปกรณและเล่ือนการทํางานของอุปกรณ ในเวลา 14.00 – 14.45 น. ดังนี ้
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1. หยุดทํางานของเครื่องสูบน้ําประปาชุดที่ 1 สูบน้ําใหกับถังเก็บน้ําชั้น 11 อาคาร

สํานักงานรองรับการใชงานของพื้นที่ศูนยการคา จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 37 

กิโลวัตต  

2. เล่ือนการทํางานเคร่ืองสูบนํ้าประปาชุดที่ 2 สูบนํ้าใหกับถังเก็บน้ําชั้น 26 อาคาร

สํานักงานรองรับการใชงานของพ้ืนทีสํ่านักงานต้ังแตชัน้ 11 - 25  จํานวน 1 เคร่ือง จากเวลา 12.30 

– 14.30 น. มาเปนเวลา 11.30-13.30 น. มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 22 กิโลวัตต 

3. เล่ือนการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าประปาชุดท่ี 3 สูบนํ้าใหกับถังเก็บนํ้าชั้น M อาคาร

สํานักงาน ที่รองรับการใชงานของพื้นที่สํานักงานตั้งแตชั้น 26 - 41  จํานวน 1 เครื่อง จากเวลา 

14.00 –15.00 น. มาเปนเวลา 11.00-12.30 น. และ เวลา 17.00-18.45 น. มีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 45 กิโลวัตต  

4. เล่ือนการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าประปาชดุท่ี 4 สูบนํ้าใหกับถังเก็บนํ้าชั้น 24 อาคารพัก

อาศัย ท่ีรองรับการใชงานของพ้ืนท่ีพักอาศัยและสโมสร จํานวน 1 เครื่อง จากเวลา 14.40 - 15.00 

น. มาเปนเวลา 10.15 - 10.45 น. และ เวลา 17.15 - 18.00 มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 22 กิโลวัตต  

5. หยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศและเติมอากาศ ในหองงานระบบของ

ศูนยการคาชั้น B2 โซน B,C  ในสวนหองบําบัดน้ําเสีย ปจจุบันเปดใชงานจํานวน 4 เครื่อง มี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 34.81 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 4 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลง

เทากับ 34.81  กิโลวัตต 

6. หยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศหองงานระบบของอาคารศูนยการคาชั้น B2 

โซน B ในสวนหองเครื่องสูบน้ํา ปจจุบันเปดใชงานจํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 2.20 

กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 1 เคร่ือง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 2.20 กิโลวัตต 

ดวยวิธีดังกลาวสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไดเทากับ 163 กิโลวัตตตอ

เดือน คิดเปนเงินเทากับ 21,669 บาทตอเดือน หรือ 260,027 บาทตอป ทั้งนี้ผลจากการคํานวณ

ขอมูลในชวงเวลาน้ันๆ ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีคาแตกตางไป 

4.4.2 แหลงจายท่ี 2 : มิเตอร B หมายเลขมิเตอร 13-038867-8 

มิเตอรประเภท TOU วัดการใชพลังงานของแหลงจายท่ี 2 ซ่ึงโหลดท่ีใชงานจะเปนกลุมของ

ระบบประกอบอาคาร ประกอบดวยระบบเครื่องทําน้ําเย็นที่ 4 - 12 ระบบเคร่ืองสงลมเย็นและ

เคร่ืองเติมอากาศ ระบบลิฟตโดยสาร ระบบควบคุมควันไฟ ระบบระบายอากาศ รองรับการใชงาน

หลักคืออาคารศูนยการคา อาคารสํานักงาน และลานจอดรถ และการใชงานรองคืออาคารพัก
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อาศัยเฉพาะการจายนํ้าเย็นในระบบปรับอากาศใหกบัผูเชา (ปจจบัุนยังไมมีการใชงาน) ดังท่ีกลาว

มาแลวตามตารางท่ี 4.3 มีคาการใชพลังงานตามตารางท่ี 4.20 

 

ตารางท่ี 4.20 ตารางการใชพลังงานและคาใชจายจากแหลงจายท่ี 2 (ใชมิเตอร B) พ.ศ. 2554 

 

เดือน 

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา 
*คาไฟฟารวม LF 

คาไฟฟา

เฉลี่ย Peak คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย 

(kW) (บาท) (kWh) (บาท) 
(1)+(2) 

(บาท) 
(%) 

(บาท/

kWh) 

ม.ค. 3,328 442,391 907,000 2,444,365 2,886,756 36.63 3.18 

ก.พ. 3,567 474,161 894,000 2,409,330 2,883,491 37.30 3.23 

มี.ค. 3,809 506,330 1,079,000 2,907,905 3,414,235 38.07 3.16 

เม.ย. 4,833 642,451 1,057,000 2,848,615 3,491,066 30.38 3.30 

พ.ค. 4,414 586,753 1,150,000 3,099,250 3,686,003 35.02 3.21 

มิ.ย. 3,879 515,635 1,154,000 3,110,030 3,625,665 41.32 3.14 

ก.ค. 3,605 479,213 1,061,000 4,003,259 4,482,472 39.56 4.22 

ส.ค. 3,525 468,578 1,092,000 4,120,225 4,588,803 41.64 4.20 

ก.ย. 3,461 460,071 1,064,000 4,014,578 4,474,649 42.70 4.21 

ต.ค. 3,714 493,702 991,000 3,739,142 4,232,844 35.86 4.27 

พ.ย. 3,775 501,811 1,089,000 4,108,906 4,610,717 40.07 4.23 

ธ.ค. 3,392 450,899 977,000 3,686,319 4,137,217 38.71 4.23 

รวม 
  

12,515,000 40,491,924 46,513,919   

เฉลี่ย 3,775 501,833 1,042,917 3,374,327 3,876,160 38.10 3.72 

*ไมรวมคาไฟฟาผันแปร (FT), คาบริการ, ภาษีมูลคาเพ่ิม 

 

จากตารางพบวาการใชพลังงานไฟฟาในแหลงจายท่ี 2 ซ่ึงใน พ.ศ. 2554 วัดจากมิเตอร B 

มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 46,513,919 บาท มีคาเฉลี่ยตอปอยูที่ 3,876,160 บาท หรือ 3.72 

บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง มีการใชพลังงานไฟฟาเทากับ 12,515,000 หนวย คิดเปนเงิน 40,491,924 

บาท และคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉล่ียตอเดือนเทากับ 3,775 กิโลวัตต คิดเปนเงิน 
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501,833 บาท ในเดือนพฤศจิกายนเปนชวงของการเก็บขอมูลและมีคาเทากับคาเฉลี่ยทั้งปมีคา

เทากับ 3,775 กิโลวัตต คิดเปนเงิน 501,811 บาท ดังรูปท่ี 4.26 

 
รูปที ่4.26 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 2 (ใชมิเตอร B) พ.ศ.2554 

 

มีคาตัวประกอบภาระเฉล่ียตอปเทากับ 38.10 เปอรเซน็ต ซ่ึงคาตัวประกอบภาระน้ัน เปน

คาท่ีแสดงความสมํ่าเสมอของการใชพลังงานไฟฟา แสดงใหเหน็วาอาคารจัตุรัสจามจุรียังสามารถ

ลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดได ซ่ึงควรจะมีคาอยูท่ี 80 เปอรเซน็ตข้ึนไป ดังรูป 4.27 

 
รูปที ่4.27 กราฟแสดงคาตัวประกอบภาระของแหลงจายท่ี 2 (ใชมิเตอร B) พ.ศ.2554 

3,328 
3,567 

3,809 

4,833 

4,414 

3,879 

3,605 3,525 3,461 
3,714 3,775 

3,392 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

4,500 

5,000 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

kW

36.63 37.30 38.07 

30.38 

35.02 

41.32 
39.56 

41.64 42.70 

35.86 
40.07 38.71 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

45.00 

50.00 

55.00 

60.00 

65.00 

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

% LF

 

คาเฉลี่ย/ป = 38.10 %   

คาเฉลี่ย/ป = 3,775 kW   
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จากรูปที่ 4.26 และ 4.27 พบวามีความสัมพันธระหวางคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

และคาตัวประกอบภาระ ซึ่งหากคาตัวประกอบมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และคาความตองการพลังไฟฟา

สูงสุดก็จะมีแนวโนมลดลงตาม  

จากคาความตองการไฟฟาสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่มีคาเทากับ 3,775 

กโิลวัตต สามารถแสดงคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในแตละวันของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2554 ดังรูปที่ 4.28 

 

 
 

รูปที ่4.28 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ของแหลงจายท่ี 2 (ใช

มิเตอร B) 

 

 จากรูปที่ 4.28 พบวาโดยในเดือนพฤศจิกายนจะมีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

เกิดขึ้น 1 คร้ัง ในวันจันทรที่ 28 มีคาเทากับ 3,775 กิโลวัตต และมีคาต่ําสุดเกิดขึ้น 3 ครั้ง ในวัน

อาทิตยที ่6, 13 และวันเสารท่ี 12 มีคาเทากับ 800 กิโลวัตต  

 จากวันที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดนั้นคือในวันจันทรที่ 28 เดือนพฤศจิกายน

พ.ศ. 2554 สามารถแสดงชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดไดดังรูปท่ี 4.29 
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คาเฉลี่ย/ป = 2,708 kW   

3,775 kW   
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รูปที ่4.29 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดโดยมิเตอรการไฟฟา B ในวันจันทรที ่28 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ของแหลงจายท่ี 2  

 

 โดยในแหลงจายท่ี 1 โหลดท่ีใชงานจะเปนกลุมของระบบประกอบอาคาร ประกอบดวย

ระบบเครื่องทําน้ําเย็นที่ 4 - 12 ระบบเคร่ืองสงลมเย็นและเคร่ืองเติมอากาศ ระบบลิฟตโดยสาร 

ระบบควบคุมควันไฟ ระบบระบาย ดังตารางท่ี 4.21 

 

ตารางท่ี 4.21 ตารางโหลดท่ีตอใชงานจากแหลงจายไฟฟาท่ี 2  

 

มิเตอร 
ชื่อแผง

สวิทช 
ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM11F MDB11F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 4 - 7 

DM12F 

MDB12F+ 

MEDO3 

- เคร่ืองสงลมเย็นและเติม

อากาศ 

สํานักงานชั้น 12 - 26, หองงานระบบประกอบ

อาคารช้ัน 11 

 - ระบบลิฟตโดยสาร สํานักงานชั้น 32 - 41 

 - ระบบอัดอากาศ สํานักงาน, ศูนยการคาโซน C 

 - ระบบระบายอากาศ หองงานระบบประกอบอาคารชั้น 11 

DM13F MDB13F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 8 - 9 or 10 - 11 
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คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดขึ้นในเวลา 11.30 – 12.00 น. 
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ตารางท่ี 4.21 ตารางโหลดท่ีตอใชงานจากแหลงจายไฟฟาท่ี 2 (ตอ) 

 

มิเตอร 
ชื่อแผง

สวิทช 
ระบบ รองรับการใชงานในพ้ืนที/่จุดใชงาน 

DM14F MDB14F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 8 - 9 or 10 - 11 

DM15F MDB15F - เครื่องทําน้ําเย็น Chiller Plant 12 

DM6F MDB16F 
- เคร่ืองสงลมเย็นและเติม

อากาศ 

สํานักงานชั้น 27 - 41, หองงานระบบประกอบ

อาคารช้ัน M 

  - ระบบระบายอากาศ จอดรถช้ันใตดิน 

 

จากการวิเคราะหในสวนของระบบจายไฟฟาหลักของอาคารดังที่กลาวมาแลวในหัวขอ 

4.2.2 ในแหลงจายที่ 2 จะมีโหลดทีส่ามารถเล่ือนและลดจาํนวนในชวงระยะเวลาการทํางาน หรือ

กําหนดชวงเวลาการทํางาน ในชวงเวลาท่ีมีความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผล

กระทบตอการใชงานจํานวน 2 จุดหลัก คิดเปน 11 เปอรเซ็นตตอกลุม และจากการวิเคราะหระบบ

ประกอบอาคารท่ีสามารถควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการใชงาน คือ ระบบปรับอากาศ ระบบ

ระบายอากาศในหองงานระบบประกอบอาคาร และสามารถควบคุมไดโดยสงผลกระทบตอการใช

งานนอยที่สุด คือ ระบบระบายอากาศลานจอดรถชั้นใชดินอาคารพักอาศัย และอาคารสํานักงาน 

ซึ่งจะตองตรวจสอบกับชวงเวลาในวันที่มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ.2554 ดังรูปท่ี 4.30 
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รูปที ่4.30 คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต MDB11F-MDB16F ในวัน

จันทรที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 

 

 จากรูปที่รูปที ่4.30 พบวามีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยูท่ีชวงเวลา 11.30 – 12.00 

น. ในวันจันทรที ่28 มีคาเทากับ 3,775 กิโลวัตต แผงสวิทชประธานไฟฟาปกติชุดท่ี 11  (MDB15F) 

มีลักษณะการใชพลังไฟฟาเพ่ิมสูงข้ึน สงผลใหผลรวมของการใชพลังงานในแหลงจายท่ี 2 สูงข้ึน

ตาม โดยจายไฟฟากําลังใหระบบทําน้ําเย็นชุดที่ 12 จากการวิเคราะหระบบประกอบอาคาร เปน

อุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย หรือสภาพการ

ทํางานไมเหมาะสม สงผลกระทบโดยตรงตอผูใชอาคาร จัดเปนโหลดประเภทท่ีมีความสําคัญและ

จําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ  จากการวิเคราะหระบบประกอบอาคารในแหลงจายที่ 2 

อุปกรณท่ีสามารถควบคุมไดโดยไมสงผลกระทบตอการคือ ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ

ในหองงานระบบประกอบอาคาร และสามารถควบคุมไดโดยสงผลกระทบตอการใชงานนอยท่ีสุด

คือ ระบบระบายอากาศลานจอดรถชั้นใชดินอาคารพักอาศัย และอาคารสํานักงาน ดังตารางที่ 

4.23 
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คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด เกิดขึ้นในเวลา 11.30 – 12.00 น. 



189 

 

 

ตารางท่ี 4.22 อุปกรณที่ทํางานในชวงเวลาที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด และสามารถ

ควบคุมการทํางาน โดยไมสงผลกระทบกับการใชงานโดยรวมของแหลงจายท่ี 2 

 

ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน พิกัด(kW) รับไฟฟา 

ชั้นที ่11 ระบบปรับอากาศ 

ME-AHU-(01,(03-05)) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 4x2.20 

MDB12F 

ME-AHU-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 4.00 

EE-AHU-(01-04) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 4x2.20 

EE-AHU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 3.00 

EE-AHU-(06-07) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 2x1.10 

ชั้นที ่25,34 ระบบปรับอากาศ 

25FCU-O-(02-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 4x0.55 
MDB16F 

34FCU-O-(06-07) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.55 

ชั้นที ่M2 ระบบปรับอากาศ 

M2 FCU-O-01,07 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.37 
MDB16F 

M2 FCU-O-05,06 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 2x0.55 

ชั้น B1 ระบบระบายอากาศ 

B1EF-O-(01-04) พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถโซน D 4x15.0 

MDB16F B1SF-O-(01-04) พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถโซน D 4x15.0 

B1EF-AP-(01-02) พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถโซน A 2x11.0 

ชั้นที ่11 ระบบระบายอากาศ 

11EF-O-09 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 1.00 

MDB12F 

11EF-O-01 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-02 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-03 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-04 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-05 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-06 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-07 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

11EF-O-08 พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟากําลัง 0.75 

*A = Auto : Building Automation System, *M= Manual : ผูใชงานในพื้นที ่



190 

 

 

ดังนั้นเพื่อจะลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน

สามารถทําไดได 2 วิธี คือ หยุดการทํางานของอุปกรณและลดการทํางานของอุปกรณ ในเวลา 

11.30 – 12.00 น. ดังนี ้

1. ลดการทํางานเครื่องสงลมเย็นขนาดใหญในหองเครื่องทําน้ําเย็นชั้น 11 จํานวน 5 

เคร่ือง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 12.8 กิโลวัตต ใหปดการทาํงาน 4 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวม

ลดลงเทากับ 10.6 กิโลวัตต 

2. ลดการทํางานเคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญหองไฟฟากําลังช้ัน 11 จํานวน 7 เคร่ือง มี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 14 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 6 เคร่ือง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลง

เทากับ 12.9 กิโลวัตต 

3. ลดการทํางานเคร่ืองสงลมเยน็ขนาดเล็กหองลิฟตช้ัน 25 จํานวน 4 เคร่ือง มีกําลังไฟฟา

รวมเทากับ 2.2 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 3 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 1.65 

กิโลวัตต 

4. ลดการทํางานเคร่ืองสงลมเยน็ขนาดเล็กหองลิฟตช้ัน 34 จํานวน 2 เคร่ือง มีกําลังไฟฟา

รวมเทากับ 1.1 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 1 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 0.55 

กิโลวัตต 

5. ลดการทํางานเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็กหองลิฟต 1 ชั้น M2 จํานวน 2 เคร่ือง มี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 0.74 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 1 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลง

เทากับ 0.37 กิโลวัตต 

6. ลดการทํางานเคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็กหองลิฟต 2 ชั้น M2 จํานวน 2 เคร่ือง มี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 1.1 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 1 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลง

เทากับ 0.55 กิโลวัตต 

7. ลดจํานวนการเปดพัดลมระบายอากาศและเติมอากาศ ในพ้ืนท่ีลานจอดรถของอาคาร

จอดรถช้ัน Bโซน C จํานวน 8 เครื่อง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 120 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 6 

เคร่ือง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 90 กิโลวัตต แตยังคงเปดพัดลมระบายอากาศและเติม

อากาศในพื้นที่ลานจอดรถบริเวณทางเขาหาง 2 ตัวคือ พัดลมระบายอากาศหมายเลข B1EF-O-

01 และพัดลมเติมอากาศหมายเลข B1SF-O-01 
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8. หยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศในพ้ืนทีล่านจอดรถของอาคารพักอาศัยช้ัน B 

โซน A เนือ่งจากยังไมมีการใชงานในพื้นที่ ปจจุบันเปดใชงานจํานวน 2 เครื่อง มีกําลังไฟฟารวม

เทากับ 22 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 2 เคร่ือง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 22 กิโลวัตต 

9. หยุดการทํางานของพัดลมระบายหองงานระบบของอาคารสํานักงานชั้น 11 ในสวน

หองไฟฟาและหองเคร่ืองสูบนํ้า จํานวน 9 เคร่ือง ปจจบัุนเปดใชงานจํานวน 7 เคร่ือง มีกําลังไฟฟา

รวมเทากบั 5.50 กิโลวัตต ใหปดการทํางาน 7 เครื่อง จะทําใหกําลังไฟฟารวมลดลงเทากับ 5.50  

กิโลวัตต 

ดวยวิธีดังกลาวสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไดเทากับ 144.12 กิโลวัตตตอ

เดือน คิดเปนเงินเทากับ 19,158  บาทตอเดือน หรือ 229,894 บาทตอป ทั้งนี้ผลจากการคํานวณ

ขอมูลในชวงเวลาน้ันๆ ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีคาคลาดเคล่ือน 

4.4.3 แหลงจายที่ 3 : มิเตอร C หมายเลขมิเตอร 13-038862-9 

ดังท่ีกลาวมาแลวในสวนของลักษณะการใชงานอาคารและระบบประกอบอาคาร แหลงจาย

ท่ี 3 ไมสามารถทําการจัดการพลังงาน โดยการลดคาความตองการไฟฟาสูงสุดได เพราะไมมีโหลด

หรืออุปกรณท่ีจะสามารถทําการควบคุม โดยไมสงผลกระทบกับการใชงานโดยรวม 

 

4.5 สรุปผลการวิเคราะหคาความตองการพลังไฟฟาสงูสุด  

จากการวิเคราะหคาความตองการพลังไฟฟาสุงสุดพบวาแหลงจาย A จายไฟฟาใหระบบ

ไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบลิฟต ระบบระบายอากาศ ระบบควบคุมควันไฟ ระบบ

เครื่องทําน้ําเย็น และระบบสุขาภิบาล ของอาคารสํานักงาน ศูนยการคา และที่จอดรถ ในป พ.ศ. 

2554 มีการใชพลังงานตอปเทากับ 17,647,000 หนวย หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,470,583 

หนวย คิดเปนเงินเทากับ 62,575,016 บาท มีคาเฉลี่ยตอปอยูที่ 5,214,585 บาท หรือ 3.55 บาท/

กิโลวัตต-ชั่วโมง และความตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 3,345 กิโลวัตต มีคาตัว

ประกอบโหลดรายปเฉล่ียอยูท่ี 60.25 เปอรเซ็นต พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียงกับคาเฉล่ียตอปเทากับ 3,207 กิโลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 

14.15 –  14.45 น. เพื่อควบคุมความตองการพลังไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอการใชงานคือ 

ระบบสุขาภิบาลในสวนของงานประปา ประกอบดวยเคร่ืองสูบนํ้า 4 ชุด ถาหยดุการทํางานของชุด

ท่ี 1 มีเคร่ืองสูบนํ้า 2 เครื่อง ในชวงเวลา 14.15–14.45 น. และเลื่อนเวลาของเครื่องสูบน้ําชุดที่ 2 
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จากเวลา 12.30–14.30 น. มาเปนเวลา 11.30-13.30 น. เลื่อนเวลาในชุดที่ 3 มีเครื่องสูบน้ํา 3 

เครื่อง จากเวลา 14.00–15.00 น. มาเปนเวลา 11.00-12.30 น. และ 17.00-18.45 น. ชุดที่ 4 มี

เคร่ืองสูบนํ้า 3 เครื่อง จากเวลา 14.45-15.05 น. มาเปนเวลา 10.15-10.45 น. และ 17.15-18.00 

และหยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศหองเคร่ืองสูบนํ้าและบําบัดนํ้าเสีย 5 เคร่ือง สามารถ

ลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 163 กิโลวัตต 

แหลงจาย B จายไฟฟาใหระบบเคร่ืองทําความเย็น ระบบเครื่องสงลมเย็น ระบบระบาย

อากาศ และระบบลิฟต ของอาคารสํานักงาน และศูนยการคา ในป พ.ศ. 2554 มีการใชพลังงาน

ตอปเทากับ 12,515,000 หนวย หรือมีคาเฉล่ียตอเดือนเทากับ 1,042,917 หนวย และความ

ตองการพลังไฟฟาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 3,775 กิโลวัตต คิดเปนเงินเทากับ 46,513,919 บาท มี

คาเฉลี่ยตอปอยูที่ 3,374,327 หรือ 3.72 บาท/กิโลวัตต-ช่ัวโมง มีคาตัวประกอบโหลดรายปเฉล่ียอยู

ท่ี 38.71 เปอรเซน็ต พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียง

กับคาเฉลี่ยตอปเทากับ 3,776 กโิลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 11.30 – 12.00 น. เพื่อควบคุมความ

ตองการพลังไฟฟา โดยไมสงผลกระทบตอการใชงานคือ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เฉพาะหองงานระบบประกอบอาคาร มีเคร่ืองสงลมเยน็ 12 เคร่ือง พัดลมดูดอากาศ 28 เคร่ือง และ

ลานจอดรถ มีพัดลมดูดอากาศ 10 เคร่ือง ถาหยุดการทํางานของเคร่ืองสงลมเย็น 10 เคร่ือง พัดลม

ดูดอากาศลง 7 เครื่อง ของในหองงานระบบประกอบอาคาร และพัดลมดูดอากาศลง 8 เครื่อง ใน

ลานจอดรถ ชวงเวลา 11.30 – 12.00 น. สามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 

144 กิโลวัตต 

ดวยวิธีดังกลาวจะสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดทั้ง 2 แหลงจายคือ

แหลงจาย A สามารถลดไดเทากับ 163 กิโลวัตตตอเดือน คิดเปนเงินเทากับ 21,669 บาทตอเดือน 

หรือ 260,027 บาทตอป และแหลงจาย B สามารถลดไดเทากับ 144.12 กิโลวัตตตอเดือน คิดเปน

เงินเทากับ 19,158  บาทตอเดือน หรือ 229,894 บาทตอป รวมกันทั้ง 2 แหลงจายเทากับ 307 

กิโลวัตตตอเดือน คิดเปนเงินเทากับ 40,810 บาทตอเดือน หรือ 489,720 บาทตอป ทั้งนี้ผลจาก

คํานวณในขอมูลของชวงเวลาน้ันๆ ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีคาแตกตางไปจากนี้ 

 



 

 

บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

ในบทที่ 5 นี้ จะกลาวถึงบทสรุปของการศึกษาที่ไดรับจากการรวบรวมขอมูลจาก

กรณีศึกษา โดยจะกลาวสรุปถึงท่ีมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคหลักของการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศึกษา และการวิเคราะหผลการศึกษาจากบทที่ 3 และบทที่ 4 จากนั้นจึงทําการ

อภิปรายผลการศึกษาการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา รวมถึงแสดงขอเสนอแนะแนว

ทางการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาตอไป 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารสาธารณะมีผูใชอาคารเปนจํานวนมาก มีการใช

พลังงานไฟฟาสูง ซ่ึงเปนปจจยัสําคัญในการประกอบกิจกรรมของทุกหนวยงานและองคกร อีกท้ัง

ยังอํานวยความสะดวกแกผูใชอาคาร ทําใหสงผลท้ังในดานตนทุน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และ

การจัดหาแหลงพลังงานใหเหมาะสมจากความตองการเพ่ิมข้ึนตาม  การลดคาไฟฟานั้นจึงมี

ความสําคัญอยางย่ิงในการบริหารจดัการคาใชจายของอาคาร จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาหาวธิี

ประหยัดคาใชจายไฟฟา โดยวิธีการควบคุมความตองการพลังไฟฟา  

ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีคือ อาคารจัตุรัสจามจุรีเปนโครงการพัฒนาที่ดิน ของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งอยูบนเนื้อที่ 21 ไร บริเวณแยกสามยานติดถนนพญาไท และถนน

พระราม 4 โดยโครงการประกอบดวยอาคาร 3 หลังตอเนื่องกัน เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ 

ทําการศึกษาโดยใชแนวทางในการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case study Approach) ศึกษาเชิง

สํารวจ การศึกษาเปนวิธีการรวบรวมขอมูล จากลักษณะทางกายภาพ การใชงานอาคาร ลักษณะ

ระบบประกอบอาคาร และการใชพลังงานไฟฟา ศึกษาทฤษฎีการจัดการพลังงานไฟฟา ขั้นตอน 

และวิธีการนํามาในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีรวบรวมได 

 การศึกษาพบวาอาคารจัตุรัสจามจุรีใชผนังกระจกภายนอกอาคารเปนกระจก Laminated 

Double Glazing ซ่ึงเปนกระจกนิรภัยพรอมฉนวนกันความรอนชวยในการประหยัดพลังงาน และ

ผนังเปนกออิฐฉาบปูนสลับดวยกระจก มีลักษณะการใชงานเปนอาคารอเนกประสงค (Mixed-

Use) โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อการพาณิชย อยูในขอบเขตพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน ซ่ึงกําหนดใหเปนอาคารควบคุม อาคารมีพื้นที่รวม 274,500 ตารางเมตร แบงเปนพื้นที่
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เชา 135,577 ตารางเมตร และพื้นที่สวนกลาง 124,862 ตารางเมตร ประกอบดวยอาคาร

สํานักงานใหเชาระดับ เอ, อาคารศูนยการคา, อาคารจอดรถ, และอาคารพักอาศัย  

 จากลักษณะการใชงานอาคารจัตุรัสจามจุรี สงผลใหการจัดการพลังงานน้ันคอนขางเปน

เรื่องยากที่จะครอบคลุมไดในทุกสวนของอาคาร เนื่องจากเปนอาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อการ

พาณิชย  พื้นที่สวนใหญเปนใหเชาทั้งหมด ทําใหไมสามารถเขาไปจัดการการใชพลังงานของผูเชา

ไดเลย อีกทั้งพื้นที่สวนกลางสวนใหญก็เปนพื้นที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกของผูเชาพื้นที่

และผูใชงานอาคารอีกดวย แตจะมีพื้นที่สวนกลางอีกสวนเปนพื้นที่สําหรับงานระบบประกอบ

อาคาร ที่สามารถทําการจัดการพลังงานได และไมสงผลกระทบตอการใชงานอาคารและผูใช

อาคาร 

 อาคารจัตุรัสจามจุรีรับแหลงจายไฟฟาขนาด 24 กิโลโวลต จากการไฟฟานครหลวงในเขต

สายสงไฟฟาใตดินทั้งหมด 3 แหลงจาย และสํารอง 1 แหลงจาย การไฟฟานครหลวงกําหนดให

เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ จัดอยูในผูใชไฟฟาประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ เรียกเก็บอัตราคา

ไฟฟาท่ีเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาการใช (Time of Use Tariff Rate : TOU Rate) มีการเรียกเก็บ

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด จะคิดคาพลังไฟฟาในชวงเวลาที่กําหนด (On Peak) โดยคิดคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดท่ีเกิดข้ึนในรอบเดือน  

 ในปพ.ศ. 2554 อาคารจัตุรัสจามจุรีมีคาใชจายไฟฟาเปนเงิน 112,511,642 บาทตอป 

หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 9,375,970 บาท การใชพลังงานตอปเทากับ 35,044,000 หนวย 

หรือมีคาเฉล่ียตอเดือนเทากับ 2,920,333 หนวย และคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ยเดือน

เทากับ 8,147 กิโลวัตต ปจจุบันอาคารจัตุรัสจามจุรีมีการใชพลังงานแยกตามระบบประกอบ

อาคาร ซ่ึงพบวากลุมเคร่ืองจักรท่ีใชพลังงานมากท่ีสุดคอื ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย มีการใช

พลังงานมากที่สุดคิดเปนรอยละ 50 รองลงมาไดแก ระบบไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางคิดเปน

รอยละ 26 ระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟคิดเปนรอยละ 8 ระบบลิฟตและบันไดเล่ือนคิด

เปนรอยละ 8 ระบบสุขาภิบาลคิดเปนรอยละ 5 และระบบอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2 ตามลําดับ 

 ปจจบัุนอาคารเปดทาํการทุกวัน โดยระบบปรับอากาศแบบศูนยรวมเปดเคร่ืองทํานํ้าเยน็ 6 

ชุด เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญรวม 423 ตัว เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็กรวม 292 เคร่ือง เคร่ืองเติม

อากาศรวม 58 เครื่อง ระบบระบายอากาศภายในอาคารและลานจอดรถรวม 205 เครื่อง ระบบ

ลิฟตโดยสารรวม 27 เคร่ือง บันไดเล่ือนรวม 22 เคร่ือง พรอมระบบควบคุมควันไฟ 37 เคร่ือง และ

ระบบสุขาภิบาลมีเคร่ืองสูบนํ้าประปา 4 ชุด  
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 จากการศึกษาทฤษฎีและอาศัยการคํานวณจากขอมูลระบบประกอบอาคาร และการใช

พลังงานไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีท่ีประกอบดวย  

 แหลงจาย A จายไฟฟาใหระบบไฟฟากําลัง ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบลิฟต ระบบ

ระบายอากาศระบบควบคุมควันไฟ ระบบเครื่องทําน้ําเย็น และระบบสุขาภิบาล ของอาคาร

สํานักงาน ศูนยการคา และที่จอดรถ ในป พ.ศ. 2554 มีคาใชจายคาไฟฟาเทากับ 54,100,765 

บาท หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 4,508,397 บาท การใชพลังงานตอปเทากับ 17,647,000 

หนวย หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,470,583 หนวย และคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉล่ีย

ตอเดือนเทากับ 3,345 กิโลวัตต มีคาตัวประกอบโหลดเฉล่ียตอเดือนอยูที่ 60.25 เปอรเซ็นต พบวา

ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียงกับคาเฉลี่ยตอปเทากับ 

3,207 กิโลวัตต เกิดข้ึนในชวงเวลา 14.15 – 14.45 น. เพื่อควบคุมความตองการพลังไฟฟา โดยไม

สงผลกระทบตอการใชงานคือ ระบบสุขาภิบาลในสวนของงานประปา ประกอบดวยเคร่ืองสูบนํ้า 4 

ชุด ถาหยุดการทํางานของชุดท่ี 1 มีเคร่ืองสูบนํ้า 2 เครื่อง ในชวงเวลา 14.15–14.45 น. และเลื่อน

เวลาของเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 2 จากเวลา 12.30–14.30 น. มาเปนเวลา 11.30-13.30 น. เลื่อนเวลา

ในชุดที่ 3 มีเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง จากเวลา 14.00–15.00 น. มาเปนเวลา 11.00-12.30 น. และ 

17.00-18.45 น. ชุดที่ 4 มีเครื่องสูบน้ํา 3 เครื่อง จากเวลา 14.45-15.05 น. มาเปนเวลา 10.15-

10.45 น. และ 17.15-18.00 และหยุดการทํางานของพัดลมระบายอากาศหองเครื่องสูบน้ําและ

บําบัดนํ้าเสีย 5 เคร่ือง สามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 163 กิโลวัตต 

 แหลงจาย B จายไฟฟาใหระบบเครื่องทําความเย็น ระบบเครื่องสงลมเย็น ระบบระบาย

อากาศ และระบบลิฟต ของอาคารสํานักงาน และศูนยการคา ในป พ.ศ. 2554 มีคาใชจายไฟฟา

เทากับ 43,073,984 บาท หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 3,589,499 บาท การใชพลังงานตอป

เทากับ 12,515,000 หนวย หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,042,917 หนวย และคาความตองการ

พลังไฟฟาสูงสุดเฉล่ียตอเดือนเทากับ 3,775 กิโลวัตต มีคาตัวประกอบโหลดรายปเฉล่ียอยูท่ี 38.71 

เปอรเซ็นต พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดใกลเคียงกับ

คาเฉลี่ยตอปเทากับ 3,776 กิโลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 11.30 – 12.00 น. เพื่อควบคุมความ

ตองการพลังไฟฟาโดยไมสงผลกระทบตอการใชงานคือ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

เฉพาะหองงานระบบประกอบอาคาร มีเคร่ืองสงลมเยน็ 12 เคร่ือง พัดลมระบายอากาศ 28 เครื่อง 

และลานจอดรถมีพัดลมระบายอากาศ 10 เคร่ือง ถาหยุดการทํางานของเคร่ืองสงลมเย็น 10 เคร่ือง 

พัดลมระบายอากาศหองงานระบบประกอบอาคาร 7 เคร่ือง และพัดลมระบายอากาศลานจอดรถ 
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8 เคร่ือง ในชวงเวลา 11.30 – 12.00 น. สามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดลงไดเทากับ 

144 กิโลวัตต 

 แหลงจาย C จายไฟฟาใหระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง ระบบควบคุมควันไฟ 

และระบบลิฟต ของอาคารพักอาศัย สํานักงานและศูนยการคาบางสวน ในป พ.ศ. 2554 มี

คาใชจายไฟฟาเทากับ 15,336,893 บาท หรือมีคาเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,278,074 บาท การใช

พลังงานตอปเทากับ 4,882,000 หนวย หรือมีคาเฉล่ียตอเดือนเทากับ 406,833 หนวย และคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเฉลี่ยตอเดือนเทากับ 1,027 กิโลวัตต มีคาตัวประกอบโหลดรายป

เฉลี่ยอยูที ่54.29 เปอรเซน็ต พบวาในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด

ใกลเคียงกับคาเฉลี่ยตอปเทากับ 1,028 กโิลวัตต เกิดขึ้นในชวงเวลา 13.15 – 13.45 น. แตพบวา

ปจจุบันอาคารพักอาศัยยังไมไดมีการใชงาน และระบบประกอบอาคารของสํานักงานและ

ศูนยการคาในแหลงจายน้ี ไมสามารถทําการควบคุมความตองการพลังไฟฟาโดยไมสงผลกระทบ

ตอการใชงานได  

อุปกรณที่สามารถควบคุมในชวงเวลาที่มีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผล

กระทบตอการใชงานโดยรวมของแหลงจายท่ี 1 และ 2 ดังตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1 อุปกรณท่ีสามารถควบคุมในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผล

กระทบตอการใชงานของแหลงจายท่ี 1 และ 2 

 

ช้ัน ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน รวม(kW) 

ระบบสุขาภิบาล ในสวนงานประปา 

B1 

CWP-A-(01-03) เครื่องสูบน้ําชุดที ่4 พักอาศัยพื้นที่สโมสร 1 เครื่อง 22 

CWP-C-01,02 เครื่องสูบน้ําชุดที ่1 ศูนยการคาและจอดรถ 1 เครื่อง 37 

CWP-C-(03-05) เครื่องสูบน้ําชุดที ่2 สํานักงานช้ัน11 - 25 1 เครื่อง 22 

CWP-C-(06-07) เครื่องสูบน้ําชุดที ่3 สํานักงานช้ัน26 - 41 1 เครื่อง 45 

รวม   4 เครื่อง 126 

ระบบระบายอากาศในหองระบบประกอบอาคารและลานจอดรถ 

B1 

WWTP-SF-O-01 พัดลมเติมอากาศ 

หองบําบัดน้ําเสีย 

1 เครื่อง 11 

WT-EF-01 พัดลมระบายอากาศ 1 เครื่อง 1.81 

WWTP-EF-AT-01,02 พัดลมระบายอากาศ 2 เครื่อง 22.0 

PPM-EF-AT-01 พัดลมระบายอากาศ หองเครื่องสูบน้ํา 1 เครื่อง 2.2 
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ตารางท่ี 5.1 อุปกรณท่ีสามารถควบคุมในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลังไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผล

กระทบตอการใชงานของแหลงจายท่ี 1 และ 2 (ตอ) 

 

ช้ัน ชื่ออุปกรณ ลักษณะอุปกรณ พ้ืนท่ีใชงาน จํานวน รวม(kW) 

ระบบระบายอากาศในหองระบบประกอบอาคารและลานจอดรถ 

B1 

B1EF-O-(03-04) พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถโซน D 3 เครื่อง 90 

B1SF-O-(03-04) พัดลมเติมอากาศ ลานจอดรถโซน D 3 เครื่อง 90 

B1EF-AP-(01-02) พัดลมระบายอากาศ ลานจอดรถโซน A 2 เครื่อง 22 

11 11EF-O-(01-09) พัดลมระบายอากาศ หองไฟฟา/เครื่องสูบน้ํา 7 เครื่อง 5.5 

 รวม   20 เคร่ือง 155 

ระบบปรับอากาศ 

11 

ME-AHU-(03-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 3 เครื่อง 6.6 

ME-AHU-02 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (Chiller) 1 เครื่อง 4.00 

EE-AHU-(01-04) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 4 เครื่อง 8.8 

EE-AHU-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 1 เครื่อง 3.0 

EE-AHU-(06) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ หองเครือ่ง (ไฟฟา) 1 เครื่อง 1.1 

25 25FCU-O-(03-05) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 3 เครื่อง 1.6 

34 34FCU-O-(07) เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 1 เครื่อง 0.5 

M2 
M2 FCU-O-01 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 1 เครื่อง 0.3 

M2 FCU-O-05 เคร่ืองสงลมเย็นขนาดเล็ก หองเครื่อง(ลิฟต) 1 เครื่อง 0.5 

รวม   16 เครื่อง 26 

 

ดังน้ันจึงมีขอสรุปการประหยัดคาใชจาย โดยการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

และไมสงผลกระทบตอการใชงานดังน้ี 

1. ระบบสุขาภิบาล ในสวนงานประปา ประกอบดวยเคร่ืองสูบน้ําจํานวน 4 เคร่ืองมี

กําลังไฟฟารวมเทากับ 126 กิโลวัตต สามารถประหยัดคาใชจายโดยการลดคาความตองการพลัง

ไฟฟาสูงสุดในเวลาท่ีกําหนดได 16,749 บาท 

2. ระบบระบายอากาศ ในสวนหองระบบประกอบอาคารและลานจอดรถชั้นใตดิน

ประกอบดวยเครื่องสงลมเย็นจํานวน 20 เครื่อง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 155 กิโลวัตต สามารถ

ประหยัดคาใชจาย โดยการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเวลาท่ีกําหนดได 20,604 บาท 
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3. ระบบปรับอากาศ  ในสวนหองระบบประกอบอาคาร ประกอบดวยเคร่ืองสงลมเย็น

จํานวน 16 เคร่ือง มีกําลังไฟฟารวมเทากับ 26 กิโลวัตต สามารถประหยัดคาใชจายโดยการลดคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเวลาท่ีกําหนดได 3,456 บาท 

ดังน้ันดวยวิธีดังกลาวสามารถลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดไดเทากับ 307 กิโลวัตต

ตอเดือน คิดเปนเงินเทากับ 40,810 บาทตอเดือน หรือ 489,720 บาทตอป ทั้งนี้ผลจากคํานวณใน

ขอมูลของชวงเวลาน้ันๆ ในการปฏิบัติงานจริงอาจมีคาคลาดเคล่ือน 

นอกจากน้ันการควบคุมความตองการพลังไฟฟา ยังสงผลใหลดการใชพลังงานลงดวย ซึ่ง

เปนผลใหลดคาใชจายในสวนของคาพลังงานไฟฟา ในชวงเวลาที่มีการหยุดการทํางานของ

เครื่องจักรในทั้ง 2 แหลงจาย รวม 1 ชั่วโมง ยกเวนระบบสุขาภิบาลที่เปนการเลื่อนเวลา แตยังมี

การใชพลังงานไฟฟาเทาเดิม จงึสามารถสรุปการประหยัดคาใชจายเพ่ิมเติมดังนี้ 

1. ระบบปรับอากาศ  ในสวนหองระบบประกอบอาคารสามารถประหยัดคาใชจาย โดย

การลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเวลาท่ีกําหนดได 97 บาท 

2. ระบบระบายอากาศ ในสวนหองระบบประกอบอาคารและลานจอดรถชั้นใตดิน

สามารถประหยัดคาใชจาย โดยการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในเวลาที่กําหนดได 570 

บาท 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษามีขอสังเกตวาการลดคาไฟฟา โดยทฤษฎีการบริหารจัดการการใชโหลด

หรือการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด จะตองทราบลักษณะทาง

กายภาพ การใชงานอาคาร ลักษณะระบบประกอบอาคาร และการใชพลังงานไฟฟาของอาคาร  

 พบวาขอมูลจากการตรวจวัดการใชพลังงานไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีโดยคาเคร่ืองมือ

วัดของการไฟฟานครหลวง และผลรวมในแตละสวนของคาจากเครื่องมือวัดที่ติดตั้งตามตูไฟฟา

หลักของอาคารจัตุรัสจามจุรีนั้นมีคาไมเทากัน ซึ่งมีผลกับการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา

สูงสุด ดังนั้นการหาชวงเวลาที่เกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดนั้น เพื่อความเมนยําในการ

จัดการการใชงานอุปกรณ จะตองมีขอมูลจากเครื่องมือวัดของการไฟฟานครหลวงเพื่อดูลักษณะ

การใชพลังงานรวม และเคร่ืองมือวัดของอาคารจัตุรัสจามจุรีเพือ่ดูลักษณะการใชพลังงานในแตละ

สวนจากตูไฟฟาหลักของอาคารประกอบกันดวย  

 อีกทั้งอาคารจัตุรัสจามจุรีมีการใชงานอาคารเพื่อการพาณิชย มุงเนนแสวงหารายได ซึ่ง

สวนใหญจะเปนพื้นที่ใหเชาทั้งหมด อีกทั้งพื้นที่สวนกลางสวนใหญ ยังตองสนับสนุนหรืออํานวย
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ความสะดวกของผูเชาพื้นที่และผูใชงานอาคารใหเกิดความสะดวกสบายและความพอใจในการ

เขาใชอาคารสูงสุด จากการใชงานอาคารสงผลใหการจัดการพลังงานน้ันคอนขางเปนเร่ืองยากท่ี

จะครอบคลุมไดในทุกสวนของอาคาร  เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนใหเชาทั้งหมด ทําใหไมสามารถ

เขาไปจัดการการใชพลังงานของผูเชาไดเลย อีกทั้งพื้นที่สวนกลางสวนใหญก็เปนพื้นที่สนับสนุน

หรืออํานวยความสะดวกของผูเชาพื้นที่และผูใชงานอาคาร หากแยกลักษณะของพื้นที่จะพบ 3 

กลุมใหญคือ 

1. โหลดที่ใชงานในพื้นที่เชามีลักษณะปรับตัง้การทํางานของอุปกรณดวยมือหรือผูใชงาน

ในพื้นที่ แบงเปนพื้นที่เชาสํานักงานผูใชงานจะเปดใชไดเฉพาะแสงสวางและอุปกรณที่ใชงานใน

พ้ืนท่ีเทาน้ัน และพ้ืนทีเ่ชาการคาผูใชงานจะเปดใชงานเคร่ืองสงลมเย็น แสงสวาง และอุปกรณท่ีใช

งานในพื้นที่เองได  

2. โหลดที่ใชงานในพื้นที่สวนกลางแบงเปน 3 ลักษณะคือ 

- ระบบคอมพิวเตอรควบคุมจากสวนกลาง  (Building and Chiller Plant 

Automation System) คือ ระบบเคร่ืองทํานํ้าเย็น ระบบเคร่ืองสงลมเย็น ระบบไฟฟาแสงสวาง และ

ระบบระบายอากาศ รองรับการใชงานพื้นท่ีสํานักงาน พ้ืนที่ศูนยการคา และพ้ืนท่ีงานระบบ

ประกอบอาคาร ยกเวนแตเคร่ืองสงลมเย็นในพื้นท่ีเชาสํานักงานจะถูกควบคุมการทํางานจาก

สวนกลาง 

- ระบบตรวจจับอัตโนมัต ิ(Sensor System)  คือ ระบบประกอบดวยระบบสุขาภิบาล

และระบบควบคุมควันไฟ รองรับการใชงานพื้นที่เชาสํานักงาน พื้นที่เชาศูนยการคา พื้นที่จอดรถ 

และพื้นที่เชาพักอาศัย  

- ปรับตั้งการทํางานดวยมือหรือผูใชงานในพื้นที ่(Manual) คือ ระบบไฟฟาแสงสวาง

และระบายอากาศเฉพาะหองนํ้าและหองครัวเทาน้ัน 

3. โหลดที่ใชงานในพื้นที่หองงานระบบประกอบอาคารแบงเปน 2 ลักษณะคือ 

- โหลดท่ีใชในสวนของระบบประกอบอาคารตางๆ  

- โหลดท่ีใชสนับสนุนการทํางานของเคร่ืองจักรในหองระบบประกอบอาคาร ใชระบบ

คอมพิวเตอรควบคุมจากสวนกลาง (Building Automation System) คอื ระบบปรับอากาศ ระบบ

ไฟฟาแสงสวาง และระบบระบายอากาศ 

โดยในโหลดแตละสวนจะตองพิจารณาความสัมพันธระหวางลักษณะระบบประกอบและ

พ้ืนที่ใชงาน เพ่ือทําการจัดระดับความสําคัญของระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวของ จะทําให

สามารถแยกระบบที่สามารถควบคุมได และไมสามารถควบคุมได สงผลใหสามารถการบริหาร
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จัดการการใชโหลดหรือการควบคุมความตองการพลังไฟฟาไดโดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน

โดยรวม ซ่ึงในอาคารจัตุรัสจามจุรีจะพบอยู 3 ลักษณะคือ 

1. อุปกรณท่ีไมสามารถทําการควบคุมแบบซอนได เพราะจะทําใหเกิดความเสียหายหรือ

สภาพการทาํงานไมเหมาะสม จัดโหลดเปนประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอการใชงานใน

ภาวะปกติ 

2. อุปกรณท่ีสามารถทําการควบคุมแบบซอนได แตจะสงผลกระทบตอผูใชอาคาร จัดเปน

โหลดประเภททีส่ามารถลดจํานวนการเปดหรือหยุดการใชงานอุปกรณไดในระยะเวลาสั้นๆ ทุกๆ 

ชวงเวลาที่กําหนด จัดโหลดเปนประเภทที่มีความสําคัญและจําเปนตอการใชงานในภาวะปกติ 

หากตองควบคุมโหลดในสวนนีต้องวิเคราะหวาจะสงผลกระทบตอการใชงานหรือไม ซึ่งจะตองไม

สงผลกระทบหรือตองกระทบนอยท่ีสุด  

3. อุปกรณที่สามารถทําการควบคุมแบบซอนไดและไมสงผลกระทบตอผูใชอาคาร 

จดัเปนโหลดทีส่ามารถเลื่อนและลดจํานวนอุปกรณในชวงเวลาการทํางาน ในชวงเวลาที่มีความ

ตองการใชพลังงานไฟฟาสูงสุด 

จากทฤษฏีและผลการศึกษาสามารถจําแนกรูปแบบลักษณะรูปแบบการจัดการการใช

พลังงานไฟฟา และโครงสรางของการบริหารทรัพยากรกายภาพจะมี 2 สวนหลักคือ ระดับสวน

จัดการงานปฏิบัติการและสวนบริหารดังน้ี 

· ระดับสวนจัดการงานปฏิบัติการ (Operation) เปนสวนที่ทําหนาที่ในการจัดการใน

ระดับปฏิบัติการ เกี่ยวของกับการจัดการโหลดหรือควบคุมการทํางานของอุปกรณไดแกการตัด

โหลด (Peak Clipping), การเปล่ียนแปลงชวง (Load Shifting) และการตอโหลด (Valley Filing)  

· ระดับบริหาร(Strategic) เปนสวนที่ทําหนาที่กําหนดนโยบาย วางแผน จัดการแผน 

และดําเนินการในระดับยุทธศาสตรและกลยุทธ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายทางธุรกิจขององคกร

ไดแก การลดการใชพลังงานทุกชวงเวลา หรือการอนุรักษพลังงาน (Strategic Conservation), 

การเพิ่มโหลดตามกลยุทธขององคกรทีมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น (Strategic Load Growth) และ

การเพ่ิมความนาเชื่อถือหรือการต้ังคาตัวเลือกระดับความตองการพลังงานไฟฟา (Flexible 

Reliability)  
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รูปท่ี 5.1 ลักษณะความสัมพันธระหวางกราฟโหลดในการจัดการการใชพลังงานไฟฟาและ

โครงสรางของการบริหารทรพัยากรกายภาพ 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

การวิจัยนี้เปนการศึกษาการจัดการในอาคารจัตุรัสจามจุรี และในสวนของการควบคุม

ความตองการพลังไฟฟาเทานั้น มีวิธกีารประหยัดคาใชจายไฟฟาอีกไดแก 

- ปรับต้ังอุปกรณตรวจเช็คระดับนํ้าใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการใชนํ้าในอาคารจามจุรี 

- ซอมแซมและใชงานระบบตรวจสอบการทํางานของระบบสุขาภิบาล เพื่อใหสามารถ

บริหารจัดการการทํางานของระบบสุขาภิบาลได  

- ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับน้ําใหม ที่สามารถแสดงคาปริมาณของระดับน้ํา เพื่อให

สามารถควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ําไดดียิ่งขึ้น  

- ตดิตั้งเคร่ืองควบคุมความเร็วรอบจํานวน 2 เครื่อง ในสวนของเครื่องสูบน้ําชุดที่ 1 

เพ่ือใหสามารถลดการใชพลังงานของเคร่ืองสูบน้าํ และสามารถปรับต้ังระดับการทํางานของเคร่ือง

สูบน้ําได  

- ตรวจวัดระดับแสงสวางและหาจุดของระดับแสงที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณการเปด

หลอดไฟฟาที่มีแสงสวางเพียงพอในพื้นที่ลานจอดรถลง และในพื้นที่หองงานระบบประกอบอาคาร  

- ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมในสวนของเครื่องทําความเย็นแบบศูนยรวมขนาดเล็ก โดยการ

เพิม่อุปกรณตรวจวัดแรงดันน้ําชนิดแบบวัดความตาง (DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR) 

จํานวน 1 ตัว และเคร่ืองควบคุมความเร็วรอบจาํนวน 3 เคร่ือง  



202 

 

- ติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมในสวนของเครื่องทําความเย็นแบบศูนยรวมขนาดใหญ โดยการ

เพิ่มอุปกรณตรวจวัดแรงดันน้ําชนิดแบบวัดความตาง(DIFFERENTIAL PRESSURE SENSOR) 

จํานวน 1 ตัว และเคร่ืองควบคุมความเร็วรอบจาํนวน 5 เคร่ือง  

- ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในแกนเหล็กของหมอแปลงโดยปดหมอแปลง 4 ชุด 

- การติดตั้งเครื่องปองกันตะกรันภายในคอนเดนเซอร 

- มาตรการสํารวจ-ตรวจสอบเพ่ือปรับเวลาการทํางานของเคร่ือง AHU ที่เหมาะสม 

- ปรับเวลาการเดนิเคร่ืองทํานํ้าเยน็ (Chiller) โดยใหปดเร็วข้ึน 1 ช่ัวโมง/วัน 

- การเพิ่มอุณหภูมิน้ําเย็นจากเครื่องทํานําเย็นขนาดใหญ (Chiller) ใหสงจายเขาอาคาร 

45 0F เปน 49 0F 

- การเพิ่มอุณหภูมิพื้นที่ปรับอากาศเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอาคารศูนยการคา จากเดิม 23.5-

24.5 เปน 25.5-26.5 องศาเซลเซยีส 

- ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟาในแกนเหล็กของหมอแปลงโดยปดหมอแปลง 4 ชุด 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาวิธีการประหยัดคาใชจายไฟฟา โดยการควบคุมความตองการ

พลังไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีเทาน้ัน ยงัมีวิธีการประหยัดคาใชจายไฟฟาอีกหลายวิธีการ และ

อาคารลักษณะอื่นอีก ซึ่งตองทําการศึกษาคร้ังตอไป 

 



 

 

รายการอางอิง 
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ภาคผนวก ก 

คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด เฉพาะชวงเวลา On Peak (9.00–22.00น.) 

แยกตามแหลงจายของการไฟฟานครหลวง ต้ังแตวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

1/11/54 9:00 น. 2,272 832 3168 1280 576 160 

1/11/54 9:15 น. 2,304 832 3168 1280 608 192 

1/11/54 9:30 น. 2,400 960 3168 1312 640 192 

1/11/54 9:45 น. 2,400 928 3136 1312 704 160 

1/11/54 10:00 น. 2,592 992 3200 1344 768 224 

1/11/54 10:15 น. 2,688 992 3232 1376 832 192 

1/11/54 10:30 น. 2,752 1,024 3232 1376 864 224 

1/11/54 10:45 น. 2,784 1,024 3232 1376 896 192 

1/11/54 11:00 น. 2,784 1,024 3200 1376 896 256 

1/11/54 11:15 น. 2,880 1,056 3232 1344 896 224 

1/11/54 11:30 น. 2,912 1,024 3200 1376 928 256 

1/11/54 11:45 น. 2,816 992 3200 1408 928 224 

1/11/54 12:00 น. 2,912 1,024 3232 1376 960 224 

1/11/54 12:15 น. 2,848 960 3200 1376 896 224 

1/11/54 12:30 น. 2,848 992 3168 1344 928 224 

1/11/54 12:45 น. 2,880 960 3200 1376 928 224 

1/11/54 13:00 น. 2,944 992 3136 1312 928 192 

1/11/54 13:15 น. 2,912 1,056 3136 1376 928 256 

1/11/54 13:30 น. 2,912 992 3136 1344 896 224 

1/11/54 13:45 น. 2,912 1,024 3168 1408 928 224 

1/11/54 14:00 น. 2,848 960 3232 1376 928 256 

1/11/54 14:15 น. 2,816 992 3232 1376 960 224 

1/11/54 14:30 น. 2,816 960 3136 1344 928 224 

1/11/54 14:45 น. 2,880 1,024 3200 1376 928 224 

1/11/54 15:00 น. 2,912 1,024 3072 1344 928 224 

1/11/54 15:15 น. 2,912 1,024 3136 1408 928 256 

1/11/54 15:30 น. 2,880 1,024 3104 1376 928 224 

1/11/54 15:45 น. 2,848 992 3104 1344 896 256 

1/11/54 16:00 น. 2,816 928 3072 1344 896 224 

1/11/54 16:15 น. 2,816 992 3072 1344 896 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

1/11/54 16:30 น. 2,816 960 3072 1344 928 256 

1/11/54 16:45 น. 2,880 1,056 3072 1376 896 224 

1/11/54 17:00 น. 2,816 960 3040 1312 896 192 

1/11/54 17:15 น. 2,784 960 2976 1312 864 224 

1/11/54 17:30 น. 2,752 992 2976 1344 864 224 

1/11/54 17:45 น. 2,816 960 2912 1312 864 224 

1/11/54 18:00 น. 2,816 992 2688 1184 864 192 

1/11/54 18:15 น. 2,848 992 864 256 864 192 

1/11/54 18:30 น. 2,880 1,024 928 352 832 192 

1/11/54 18:45 น. 2,912 1,024 896 320 832 192 

1/11/54 19:00 น. 2,816 960 928 320 832 192 

1/11/54 19:15 น. 2,752 960 864 320 768 160 

1/11/54 19:30 น. 2,752 960 864 320 768 192 

1/11/54 19:45 น. 2,752 960 896 320 736 192 

1/11/54 20:00 น. 2,592 960 832 320 672 192 

1/11/54 20:15 น. 2,496 896 800 256 608 160 

1/11/54 20:30 น. 2,368 864 768 224 576 128 

1/11/54 20:45 น. 2,400 864 768 256 544 128 

1/11/54 21:00 น. 2,304 864 768 256 480 128 

1/11/54 21:15 น. 2,176 832 640 224 480 128 

1/11/54 21:30 น. 2,080 768 672 256 448 160 

1/11/54 21:45 น. 2,048 768 640 256 448 160 

1/11/54 22:00 น. 1,344 448 480 128 352 96 

2/11/54 9:00 น. 2,336 864 3072 1312 576 128 

2/11/54 9:15 น. 2,304 832 3104 1312 640 160 

2/11/54 9:30 น. 2,368 864 3072 1344 672 192 

2/11/54 9:45 น. 2,432 896 3072 1344 736 192 

2/11/54 10:00 น. 2,560 928 3104 1344 736 160 

2/11/54 10:15 น. 2,656 960 3104 1376 864 192 

2/11/54 10:30 น. 2,720 960 3072 1376 864 192 

2/11/54 10:45 น. 2,720 992 3136 1376 896 224 

2/11/54 11:00 น. 2,816 1,024 3104 1376 896 192 

2/11/54 11:15 น. 2,880 992 3104 1408 896 224 

2/11/54 11:30 น. 2,848 1,024 3136 1376 928 192 

2/11/54 11:45 น. 2,912 1,056 3136 1440 896 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

2/11/54 12:00 น. 2,880 1,024 3136 1408 960 192 

2/11/54 12:15 น. 2,912 1,024 3104 1408 960 224 

2/11/54 12:30 น. 2,912 992 3104 1408 896 224 

2/11/54 12:45 น. 2,912 992 3072 1376 928 192 

2/11/54 13:00 น. 2,944 1,024 3104 1376 928 224 

2/11/54 13:15 น. 3,008 1,088 3072 1408 960 224 

2/11/54 13:30 น. 2,976 1,056 3104 1376 960 224 

2/11/54 13:45 น. 2,944 1,024 3072 1376 960 192 

2/11/54 14:00 น. 2,944 1,024 3072 1376 928 224 

2/11/54 14:15 น. 2,880 1,024 3072 1408 960 224 

2/11/54 14:30 น. 2,944 1,056 3072 1376 960 192 

2/11/54 14:45 น. 2,912 1,024 3040 1408 960 224 

2/11/54 15:00 น. 2,912 1,024 3040 1408 928 192 

2/11/54 15:15 น. 2,880 1,024 3104 1440 928 224 

2/11/54 15:30 น. 2,880 960 3104 1408 928 224 

2/11/54 15:45 น. 2,816 992 3040 1440 928 192 

2/11/54 16:00 น. 2,880 992 3104 1440 928 224 

2/11/54 16:15 น. 2,848 1,024 3072 1440 928 192 

2/11/54 16:30 น. 2,880 960 3072 1408 928 192 

2/11/54 16:45 น. 2,816 992 3040 1376 928 224 

2/11/54 17:00 น. 2,880 992 3008 1408 896 224 

2/11/54 17:15 น. 2,848 1,024 3008 1408 864 192 

2/11/54 17:30 น. 2,848 1,056 2944 1376 896 192 

2/11/54 17:45 น. 2,912 992 2880 1376 864 192 

2/11/54 18:00 น. 2,912 1,024 2784 1248 896 224 

2/11/54 18:15 น. 2,912 1,024 1152 448 832 192 

2/11/54 18:30 น. 2,944 1,024 1120 448 864 192 

2/11/54 18:45 น. 2,880 1,056 1120 480 800 192 

2/11/54 19:00 น. 2,912 1,024 1120 480 832 192 

2/11/54 19:15 น. 2,816 960 1056 416 736 192 

2/11/54 19:30 น. 2,784 960 1056 448 704 160 

2/11/54 19:45 น. 2,720 960 1056 448 672 160 

2/11/54 20:00 น. 2,624 928 1024 416 608 160 

2/11/54 20:15 น. 2,432 864 1024 416 544 128 

2/11/54 20:30 น. 2,336 832 992 384 544 128 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

2/11/54 20:45 น. 2,304 864 992 416 544 128 

2/11/54 21:00 น. 2,240 832 992 448 480 128 

2/11/54 21:15 น. 1,952 672 704 256 448 160 

2/11/54 21:30 น. 1,888 704 640 288 448 128 

2/11/54 21:45 น. 1,856 672 608 224 416 128 

2/11/54 22:00 น. 1,472 544 512 192 352 128 

3/11/54 9:00 น. 2,336 832 2976 1248 608 128 

3/11/54 9:15 น. 2,400 896 3008 1216 608 192 

3/11/54 9:30 น. 2,464 928 3072 1280 672 160 

3/11/54 9:45 น. 2,528 960 3040 1280 704 192 

3/11/54 10:00 น. 2,656 992 3072 1280 800 224 

3/11/54 10:15 น. 2,784 960 3104 1312 832 192 

3/11/54 10:30 น. 2,848 992 3072 1312 864 224 

3/11/54 10:45 น. 2,880 992 3104 1344 896 224 

3/11/54 11:00 น. 2,912 1,056 3008 1280 896 192 

3/11/54 11:15 น. 3,040 1,056 3072 1312 896 224 

3/11/54 11:30 น. 3,008 1,088 3072 1312 928 224 

3/11/54 11:45 น. 2,976 1,056 3008 1312 928 256 

3/11/54 12:00 น. 2,976 1,088 3008 1344 928 224 

3/11/54 12:15 น. 2,976 1,056 3072 1344 960 224 

3/11/54 12:30 น. 2,976 1,024 2976 1312 928 224 

3/11/54 12:45 น. 3,040 1,056 2976 1312 928 224 

3/11/54 13:00 น. 3,072 1,056 2976 1280 928 224 

3/11/54 13:15 น. 3,072 1,056 2976 1280 928 192 

3/11/54 13:30 น. 3,008 1,056 3008 1312 928 224 

3/11/54 13:45 น. 2,976 1,024 2944 1216 960 224 

3/11/54 14:00 น. 2,944 992 3040 1280 928 224 

3/11/54 14:15 น. 2,944 960 3040 1280 960 256 

3/11/54 14:30 น. 2,944 992 3040 1280 928 224 

3/11/54 14:45 น. 2,944 992 3008 1280 928 224 

3/11/54 15:00 น. 2,944 1,024 2976 1280 928 224 

3/11/54 15:15 น. 2,944 1,024 3008 1312 928 256 

3/11/54 15:30 น. 2,944 1,024 3040 1280 928 224 

3/11/54 15:45 น. 2,976 1,088 2944 1280 928 256 

3/11/54 16:00 น. 3,008 1,056 2944 1280 928 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

3/11/54 16:15 น. 2,944 1,056 2944 1280 928 224 

3/11/54 16:30 น. 2,944 1,024 2912 1280 896 256 

3/11/54 16:45 น. 2,976 1,088 2912 1280 928 192 

3/11/54 17:00 น. 2,912 992 2880 1312 896 224 

3/11/54 17:15 น. 2,944 1,024 2848 1312 896 224 

3/11/54 17:30 น. 2,912 1,056 2816 1312 928 224 

3/11/54 17:45 น. 3,008 1,088 2848 1312 864 224 

3/11/54 18:00 น. 2,976 1,024 2784 1248 896 192 

3/11/54 18:15 น. 3,008 1,056 768 192 864 224 

3/11/54 18:30 น. 3,008 1,056 640 192 832 224 

3/11/54 18:45 น. 3,008 1,056 672 224 800 160 

3/11/54 19:00 น. 2,944 1,088 800 256 832 192 

3/11/54 19:15 น. 2,880 1,056 800 288 768 192 

3/11/54 19:30 น. 2,848 960 832 288 736 192 

3/11/54 19:45 น. 2,848 992 768 288 640 160 

3/11/54 20:00 น. 2,688 896 800 256 640 160 

3/11/54 20:15 น. 2,528 896 768 256 576 160 

3/11/54 20:30 น. 2,496 896 736 288 576 160 

3/11/54 20:45 น. 2,464 864 768 256 544 160 

3/11/54 21:00 น. 2,432 928 704 224 544 160 

3/11/54 21:15 น. 2,272 800 672 256 480 128 

3/11/54 21:30 น. 2,240 832 608 224 480 160 

3/11/54 21:45 น. 1,984 672 608 224 416 160 

3/11/54 22:00 น. 1,536 480 480 128 384 128 

4/11/54 9:00 น. 2,368 864 2912 1216 608 160 

4/11/54 9:15 น. 2,432 832 2976 1248 640 160 

4/11/54 9:30 น. 2,464 896 3040 1248 672 160 

4/11/54 9:45 น. 2,592 928 2944 1248 704 192 

4/11/54 10:00 น. 2,656 928 3008 1280 768 160 

4/11/54 10:15 น. 2,784 928 3008 1312 832 192 

4/11/54 10:30 น. 2,880 992 3040 1312 896 224 

4/11/54 10:45 น. 2,912 1,024 3008 1344 896 224 

4/11/54 11:00 น. 2,880 1,024 2976 1312 896 224 

4/11/54 11:15 น. 2,976 1,024 3072 1344 928 224 

4/11/54 11:30 น. 3,008 1,056 3104 1376 928 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

4/11/54 11:45 น. 3,008 1,056 3040 1376 928 224 

4/11/54 12:00 น. 3,040 1,024 3072 1376 992 224 

4/11/54 12:15 น. 2,944 1,024 3072 1344 960 224 

4/11/54 12:30 น. 3,008 1,024 3040 1344 960 192 

4/11/54 12:45 น. 2,976 992 3008 1344 928 224 

4/11/54 13:00 น. 3,104 1,088 3008 1312 960 224 

4/11/54 13:15 น. 3,072 1,056 3072 1376 960 224 

4/11/54 13:30 น. 3,040 1,056 3040 1344 928 224 

4/11/54 13:45 น. 3,040 1,024 3040 1344 992 224 

4/11/54 14:00 น. 3,104 1,088 3072 1344 992 256 

4/11/54 14:15 น. 3,040 1,056 3072 1376 928 192 

4/11/54 14:30 น. 3,072 1,056 3072 1376 960 256 

4/11/54 14:45 น. 3,136 1,088 3072 1408 992 256 

4/11/54 15:00 น. 3,072 1,088 3072 1376 960 224 

4/11/54 15:15 น. 3,040 992 3008 1344 960 224 

4/11/54 15:30 น. 3,008 1,024 3008 1344 960 224 

4/11/54 15:45 น. 2,976 992 3008 1376 928 224 

4/11/54 16:00 น. 2,976 1,024 2944 1376 960 224 

4/11/54 16:15 น. 2,976 1,024 2912 1344 928 256 

4/11/54 16:30 น. 2,976 1,056 2976 1344 960 224 

4/11/54 16:45 น. 3,008 1,024 2912 1344 928 256 

4/11/54 17:00 น. 2,944 1,024 2912 1312 896 224 

4/11/54 17:15 น. 2,912 992 2880 1344 896 224 

4/11/54 17:30 น. 2,944 960 2816 1344 896 224 

4/11/54 17:45 น. 2,944 992 2784 1280 864 192 

4/11/54 18:00 น. 2,976 992 2720 1248 896 224 

4/11/54 18:15 น. 3,008 1,024 1184 480 864 192 

4/11/54 18:30 น. 3,040 1,024 1120 448 800 192 

4/11/54 18:45 น. 2,944 1,056 1120 480 832 192 

4/11/54 19:00 น. 2,944 1,024 1120 448 800 192 

4/11/54 19:15 น. 2,880 1,024 1088 416 736 192 

4/11/54 19:30 น. 2,880 992 1056 416 704 160 

4/11/54 19:45 น. 2,784 928 1088 416 640 160 

4/11/54 20:00 น. 2,624 928 1024 416 608 160 

4/11/54 20:15 น. 2,560 896 1024 416 544 128 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

4/11/54 20:30 น. 2,560 896 1024 416 544 128 

4/11/54 20:45 น. 2,432 864 1024 416 512 128 

4/11/54 21:00 น. 2,368 832 992 384 512 128 

4/11/54 21:15 น. 2,176 768 704 224 480 160 

4/11/54 21:30 น. 2,144 768 512 128 448 160 

4/11/54 21:45 น. 2,112 672 576 192 448 128 

4/11/54 22:00 น. 1,728 576 576 192 352 128 

7/11/54 9:00 น. 2,400 896 3616 1536 608 128 

7/11/54 9:15 น. 2,432 832 3488 1472 640 128 

7/11/54 9:30 น. 2,464 928 3520 1504 672 160 

7/11/54 9:45 น. 2,528 896 3520 1504 672 160 

7/11/54 10:00 น. 2,720 992 3520 1504 768 160 

7/11/54 10:15 น. 2,848 992 3488 1536 832 160 

7/11/54 10:30 น. 2,880 1,088 3552 1536 928 192 

7/11/54 10:45 น. 2,912 1,088 3552 1568 928 224 

7/11/54 11:00 น. 2,912 1,088 3136 1312 928 224 

7/11/54 11:15 น. 3,040 1,056 3168 1312 960 192 

7/11/54 11:30 น. 3,008 1,088 3552 1568 960 224 

7/11/54 11:45 น. 3,040 1,056 3648 1568 960 192 

7/11/54 12:00 น. 3,104 1,120 3616 1568 992 224 

7/11/54 12:15 น. 3,040 1,056 3552 1568 960 192 

7/11/54 12:30 น. 3,104 1,088 3552 1600 960 192 

7/11/54 12:45 น. 3,040 1,024 3520 1536 960 192 

7/11/54 13:00 น. 3,040 1,088 3488 1504 928 192 

7/11/54 13:15 น. 3,040 1,056 3520 1536 992 224 

7/11/54 13:30 น. 3,072 1,056 3520 1504 960 192 

7/11/54 13:45 น. 3,104 1,056 3520 1504 960 192 

7/11/54 14:00 น. 3,104 1,024 3520 1536 960 224 

7/11/54 14:15 น. 3,040 1,024 3552 1536 960 192 

7/11/54 14:30 น. 3,040 1,024 3520 1536 992 224 

7/11/54 14:45 น. 3,008 1,056 3552 1568 960 224 

7/11/54 15:00 น. 3,008 1,056 3520 1536 960 224 

7/11/54 15:15 น. 3,072 1,088 3520 1568 960 160 

7/11/54 15:30 น. 3,072 1,088 3488 1536 992 224 

7/11/54 15:45 น. 3,008 1,056 3456 1536 960 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

7/11/54 16:00 น. 3,008 1,024 3392 1504 960 224 

7/11/54 16:15 น. 2,976 1,024 3328 1504 960 192 

7/11/54 16:30 น. 2,976 1,024 3360 1504 960 192 

7/11/54 16:45 น. 3,008 1,088 3360 1504 928 224 

7/11/54 17:00 น. 3,104 1,088 3136 1376 896 192 

7/11/54 17:15 น. 3,008 1,056 3200 1440 928 192 

7/11/54 17:30 น. 2,976 1,024 3264 1408 896 192 

7/11/54 17:45 น. 2,976 1,024 3200 1440 896 192 

7/11/54 18:00 น. 2,944 1,024 3072 1344 896 192 

7/11/54 18:15 น. 2,944 1,024 1664 736 896 160 

7/11/54 18:30 น. 2,976 1,056 1248 544 864 192 

7/11/54 18:45 น. 2,944 1,056 1184 448 832 160 

7/11/54 19:00 น. 2,944 1,056 1152 448 800 160 

7/11/54 19:15 น. 2,912 1,056 1152 480 768 160 

7/11/54 19:30 น. 2,880 1,024 1184 480 768 160 

7/11/54 19:45 น. 2,816 960 1152 448 736 160 

7/11/54 20:00 น. 2,688 928 1088 416 640 128 

7/11/54 20:15 น. 2,560 896 1120 448 640 128 

7/11/54 20:30 น. 2,464 896 1088 448 576 128 

7/11/54 20:45 น. 2,528 992 1120 448 576 128 

7/11/54 21:00 น. 2,432 928 1056 416 544 128 

7/11/54 21:15 น. 2,336 832 928 384 480 128 

7/11/54 21:30 น. 2,080 768 960 384 480 128 

7/11/54 21:45 น. 1,920 640 960 384 448 128 

7/11/54 22:00 น. 1,632 576 672 224 384 128 

8/11/54 9:00 น. 2,464 896 3232 1344 608 128 

8/11/54 9:15 น. 2,464 864 3200 1344 672 128 

8/11/54 9:30 น. 2,464 832 3232 1376 736 192 

8/11/54 9:45 น. 2,560 928 3264 1408 736 160 

8/11/54 10:00 น. 2,752 928 3264 1408 800 160 

8/11/54 10:15 น. 2,912 1,024 3264 1440 864 192 

8/11/54 10:30 น. 2,944 1,056 3264 1440 896 224 

8/11/54 10:45 น. 2,912 1,024 3296 1440 928 192 

8/11/54 11:00 น. 2,944 1,024 3296 1440 928 192 

8/11/54 11:15 น. 3,072 1,056 3264 1472 960 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

8/11/54 11:30 น. 3,086 1,056 3328 1504 960 192 

8/11/54 11:45 น. 3,086 1,088 3296 1504 992 224 

8/11/54 12:00 น. 3,040 1,056 3328 1504 992 192 

8/11/54 12:15 น. 3,086 1,024 3296 1504 992 224 

8/11/54 12:30 น. 3,104 1,024 3264 1504 992 192 

8/11/54 12:45 น. 3,104 1,088 3264 1504 992 224 

8/11/54 13:00 น. 3,104 1,056 3232 1472 960 192 

8/11/54 13:15 น. 3,140 1,088 3264 1472 992 224 

8/11/54 13:30 น. 3,140 1,088 3264 1504 1024 224 

8/11/54 13:45 น. 3,140 1,056 3296 1472 992 224 

8/11/54 14:00 น. 3,140 1,088 3264 1472 992 192 

8/11/54 14:15 น. 3,207 1,120 3232 1472 960 192 

8/11/54 14:30 น. 3,207 1,120 3296 1504 960 192 

8/11/54 14:45 น. 3,207 1,088 3200 1472 992 192 

8/11/54 15:00 น. 3,168 1,056 3264 1472 960 192 

8/11/54 15:15 น. 3,140 1,024 3232 1472 992 224 

8/11/54 15:30 น. 3,072 1,024 3232 1472 960 192 

8/11/54 15:45 น. 3,008 992 3232 1504 992 224 

8/11/54 16:00 น. 3,040 1,024 3200 1504 928 192 

8/11/54 16:15 น. 3,072 1,056 3200 1472 960 192 

8/11/54 16:30 น. 3,008 1,024 3168 1472 960 192 

8/11/54 16:45 น. 3,008 992 3104 1472 928 192 

8/11/54 17:00 น. 3,008 992 3072 1440 928 192 

8/11/54 17:15 น. 3,040 1,056 3008 1408 928 160 

8/11/54 17:30 น. 3,008 1,056 2976 1408 928 160 

8/11/54 17:45 น. 3,040 1,024 2944 1408 896 160 

8/11/54 18:00 น. 3,008 992 2816 1312 896 192 

8/11/54 18:15 น. 3,040 992 1568 800 864 192 

8/11/54 18:30 น. 3,040 1,024 1376 736 864 160 

8/11/54 18:45 น. 3,008 1,024 1312 736 832 192 

8/11/54 19:00 น. 3,008 1,024 1312 736 832 160 

8/11/54 19:15 น. 2,944 1,024 1152 544 800 160 

8/11/54 19:30 น. 2,944 992 928 416 768 192 

8/11/54 19:45 น. 2,848 960 896 416 704 128 

8/11/54 20:00 น. 2,784 896 800 352 672 128 



215 

 

วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

8/11/54 20:15 น. 2,592 864 800 320 608 128 

8/11/54 20:30 น. 2,528 832 800 352 576 128 

8/11/54 20:45 น. 2,560 864 640 256 544 96 

8/11/54 21:00 น. 2,560 864 640 224 544 128 

8/11/54 21:15 น. 2,432 832 544 192 480 128 

8/11/54 21:30 น. 2,368 832 576 224 480 128 

8/11/54 21:45 น. 2,272 768 544 160 448 128 

8/11/54 22:00 น. 1,664 512 480 160 384 96 

9/11/54 9:00 น. 2,368 864 2944 1248 576 160 

9/11/54 9:15 น. 2,432 896 3008 1248 608 160 

9/11/54 9:30 น. 2,432 928 3136 1312 704 192 

9/11/54 9:45 น. 2,496 864 3200 1376 736 160 

9/11/54 10:00 น. 2,624 928 3232 1376 800 160 

9/11/54 10:15 น. 2,784 992 3200 1376 896 224 

9/11/54 10:30 น. 2,848 1,024 3200 1376 896 224 

9/11/54 10:45 น. 2,848 1,056 3168 1376 928 224 

9/11/54 11:00 น. 2,880 1,024 3200 1408 960 256 

9/11/54 11:15 น. 2,976 1,056 3168 1376 928 224 

9/11/54 11:30 น. 2,944 992 3200 1408 960 224 

9/11/54 11:45 น. 2,912 960 3200 1408 960 224 

9/11/54 12:00 น. 2,976 1,056 3200 1440 960 256 

9/11/54 12:15 น. 2,944 1,024 3136 1376 992 224 

9/11/54 12:30 น. 2,912 992 3168 1440 960 224 

9/11/54 12:45 น. 2,944 992 3136 1376 928 224 

9/11/54 13:00 น. 2,944 992 3136 1376 960 224 

9/11/54 13:15 น. 2,944 1,024 3168 1376 960 224 

9/11/54 13:30 น. 3,008 1,088 3168 1376 992 256 

9/11/54 13:45 น. 3,008 1,024 3232 1376 960 224 

9/11/54 14:00 น. 2,976 1,056 3200 1376 928 224 

9/11/54 14:15 น. 3,040 1,056 3200 1408 960 192 

9/11/54 14:30 น. 2,944 992 3168 1376 928 224 

9/11/54 14:45 น. 2,944 1,024 3168 1408 992 256 

9/11/54 15:00 น. 2,976 1,056 3200 1408 960 224 

9/11/54 15:15 น. 2,976 1,056 3136 1376 960 256 

9/11/54 15:30 น. 2,976 1,056 3104 1408 960 256 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

9/11/54 15:45 น. 2,944 1,056 3136 1408 960 256 

9/11/54 16:00 น. 2,944 992 3136 1408 960 224 

9/11/54 16:15 น. 2,944 1,024 3072 1376 928 224 

9/11/54 16:30 น. 2,944 992 3072 1376 928 224 

9/11/54 16:45 น. 2,912 992 3072 1344 928 192 

9/11/54 17:00 น. 2,976 1,024 3072 1408 896 256 

9/11/54 17:15 น. 2,944 960 3008 1344 896 192 

9/11/54 17:30 น. 2,944 960 2944 1344 896 224 

9/11/54 17:45 น. 2,944 992 2944 1312 896 224 

9/11/54 18:00 น. 2,912 1,024 2560 1120 896 224 

9/11/54 18:15 น. 2,944 1,024 864 256 864 192 

9/11/54 18:30 น. 2,976 1,056 896 288 832 192 

9/11/54 18:45 น. 2,944 1,056 896 320 832 224 

9/11/54 19:00 น. 2,848 992 896 288 800 192 

9/11/54 19:15 น. 2,848 960 896 320 768 192 

9/11/54 19:30 น. 2,784 960 832 288 736 192 

9/11/54 19:45 น. 2,752 928 896 320 704 160 

9/11/54 20:00 น. 2,624 928 832 288 640 160 

9/11/54 20:15 น. 2,528 896 864 288 608 160 

9/11/54 20:30 น. 2,400 832 832 288 576 128 

9/11/54 20:45 น. 2,240 768 864 320 544 160 

9/11/54 21:00 น. 2,240 768 832 288 512 160 

9/11/54 21:15 น. 2,144 704 768 256 480 160 

9/11/54 21:30 น. 2,112 704 736 256 416 128 

9/11/54 21:45 น. 1,952 640 704 224 448 160 

9/11/54 22:00 น. 1,600 480 512 192 352 128 

10/11/54 9:00 น. 2,464 832 3008 1248 576 160 

10/11/54 9:15 น. 2,432 800 3008 1312 640 160 

10/11/54 9:30 น. 2,496 864 3104 1344 672 192 

10/11/54 9:45 น. 2,560 864 3040 1376 736 192 

10/11/54 10:00 น. 2,688 928 3072 1344 800 192 

10/11/54 10:15 น. 2,848 992 3104 1376 896 192 

10/11/54 10:30 น. 2,880 1,024 3072 1376 864 256 

10/11/54 10:45 น. 2,912 1,024 3072 1376 896 224 

10/11/54 11:00 น. 2,944 1,024 3072 1344 896 256 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

10/11/54 11:15 น. 3,168 1,088 3072 1408 960 256 

10/11/54 11:30 น. 3,104 1,088 3104 1376 928 256 

10/11/54 11:45 น. 3,072 1,056 3040 1408 960 224 

10/11/54 12:00 น. 3,072 1,024 3040 1408 960 256 

10/11/54 12:15 น. 2,976 992 3040 1408 960 224 

10/11/54 12:30 น. 3,040 1,024 2944 1344 928 224 

10/11/54 12:45 น. 3,072 1,024 2912 1312 928 224 

10/11/54 13:00 น. 3,040 1,024 2912 1344 960 224 

10/11/54 13:15 น. 3,040 992 2976 1344 928 224 

10/11/54 13:30 น. 3,072 1,056 3040 1376 960 224 

10/11/54 13:45 น. 3,040 1,024 3008 1376 928 224 

10/11/54 14:00 น. 3,040 1,024 3008 1376 928 256 

10/11/54 14:15 น. 3,008 992 3072 1408 960 224 

10/11/54 14:30 น. 3,008 992 3040 1408 928 224 

10/11/54 14:45 น. 3,072 1,056 3008 1376 928 224 

10/11/54 15:00 น. 3,136 1,088 3008 1408 960 256 

10/11/54 15:15 น. 3,008 1,024 2944 1408 960 224 

10/11/54 15:30 น. 3,040 1,024 3008 1408 928 224 

10/11/54 15:45 น. 3,040 1,024 3008 1408 960 224 

10/11/54 16:00 น. 3,008 1,024 2976 1408 960 224 

10/11/54 16:15 น. 3,040 992 2976 1376 928 224 

10/11/54 16:30 น. 2,976 992 3008 1408 960 256 

10/11/54 16:45 น. 3,008 992 2912 1376 928 224 

10/11/54 17:00 น. 3,008 1,024 2880 1376 928 256 

10/11/54 17:15 น. 2,976 960 2912 1376 896 192 

10/11/54 17:30 น. 3,040 960 2848 1344 896 192 

10/11/54 17:45 น. 2,944 960 2816 1376 896 192 

10/11/54 18:00 น. 3,040 1,024 2752 1312 896 224 

10/11/54 18:15 น. 3,008 992 1216 512 896 192 

10/11/54 18:30 น. 3,008 1,024 960 448 864 224 

10/11/54 18:45 น. 3,008 1,024 960 448 832 192 

10/11/54 19:00 น. 3,008 1,056 928 448 832 192 

10/11/54 19:15 น. 2,976 1,056 960 416 768 224 

10/11/54 19:30 น. 2,912 1,024 928 448 768 192 

10/11/54 19:45 น. 2,816 960 928 416 704 160 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

10/11/54 20:00 น. 2,688 928 928 416 640 160 

10/11/54 20:15 น. 2,592 896 864 416 608 160 

10/11/54 20:30 น. 2,496 832 768 288 576 160 

10/11/54 20:45 น. 2,560 896 544 192 512 128 

10/11/54 21:00 น. 2,464 864 576 160 512 128 

10/11/54 21:15 น. 2,400 832 480 160 448 160 

10/11/54 21:30 น. 2,368 832 448 128 448 160 

10/11/54 21:45 น. 2,176 736 448 128 384 128 

10/11/54 22:00 น. 1,568 544 352 96 352 96 

11/11/54 9:00 น. 2,432 864 2752 1184 576 160 

11/11/54 9:15 น. 2,496 896 2848 1248 640 160 

11/11/54 9:30 น. 2,496 864 2912 1248 704 192 

11/11/54 9:45 น. 2,592 960 2944 1312 768 192 

11/11/54 10:00 น. 2,688 960 2944 1344 832 192 

11/11/54 10:15 น. 2,816 1,024 2912 1312 864 224 

11/11/54 10:30 น. 2,816 992 2848 1280 896 224 

11/11/54 10:45 น. 2,816 992 2944 1344 960 224 

11/11/54 11:00 น. 2,912 1,024 2880 1312 928 224 

11/11/54 11:15 น. 3,040 1,024 2912 1312 960 192 

11/11/54 11:30 น. 3,008 1,056 2976 1344 928 224 

11/11/54 11:45 น. 2,976 1,024 2912 1344 960 224 

11/11/54 12:00 น. 3,040 1,088 2944 1376 992 256 

11/11/54 12:15 น. 2,976 992 2912 1344 992 224 

11/11/54 12:30 น. 3,008 992 2976 1344 960 192 

11/11/54 12:45 น. 3,040 992 2912 1376 928 224 

11/11/54 13:00 น. 3,104 1,024 2944 1344 928 192 

11/11/54 13:15 น. 3,104 1,088 2944 1376 960 256 

11/11/54 13:30 น. 3,040 1,024 2976 1344 960 224 

11/11/54 13:45 น. 3,072 992 2976 1376 992 224 

11/11/54 14:00 น. 3,072 1,024 2912 1312 960 224 

11/11/54 14:15 น. 3,040 1,024 2976 1376 960 256 

11/11/54 14:30 น. 3,008 992 2880 1344 960 224 

11/11/54 14:45 น. 3,040 1,024 2880 1312 992 224 

11/11/54 15:00 น. 3,040 1,056 2880 1376 960 256 

11/11/54 15:15 น. 2,976 992 2848 1344 960 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

11/11/54 15:30 น. 3,008 1,024 2880 1344 960 256 

11/11/54 15:45 น. 2,976 1,024 2816 1312 928 256 

11/11/54 16:00 น. 2,976 1,056 2848 1312 992 224 

11/11/54 16:15 น. 2,976 1,024 2816 1344 928 224 

11/11/54 16:30 น. 2,976 1,056 2816 1344 960 224 

11/11/54 16:45 น. 3,040 1,056 2784 1344 960 224 

11/11/54 17:00 น. 3,008 1,056 2784 1312 896 224 

11/11/54 17:15 น. 2,912 960 2784 1344 896 224 

11/11/54 17:30 น. 2,912 992 2752 1344 896 192 

11/11/54 17:45 น. 2,944 1,024 2720 1312 864 192 

11/11/54 18:00 น. 2,976 1,024 2720 1280 864 224 

11/11/54 18:15 น. 3,040 1,056 1248 544 832 192 

11/11/54 18:30 น. 3,040 1,056 960 416 832 192 

11/11/54 18:45 น. 2,976 1,056 992 416 800 192 

11/11/54 19:00 น. 2,976 1,056 992 416 800 160 

11/11/54 19:15 น. 2,848 992 992 416 768 192 

11/11/54 19:30 น. 2,848 960 928 352 704 160 

11/11/54 19:45 น. 2,752 992 928 352 704 160 

11/11/54 20:00 น. 2,720 960 896 352 640 160 

11/11/54 20:15 น. 2,528 928 864 352 608 160 

11/11/54 20:30 น. 2,464 928 896 352 576 128 

11/11/54 20:45 น. 2,464 896 832 320 576 128 

11/11/54 21:00 น. 2,336 864 704 256 512 160 

11/11/54 21:15 น. 2,304 832 576 192 448 128 

11/11/54 21:30 น. 2,240 864 576 192 448 160 

11/11/54 21:45 น. 1,920 640 576 192 416 128 

11/11/54 22:00 น. 1,440 512 448 160 352 128 

14/11/54 9:00 น. 2,176 800 3424 1280 608 160 

14/11/54 9:15 น. 2,240 832 3392 1312 672 160 

14/11/54 9:30 น. 2,272 864 3392 1312 672 160 

14/11/54 9:45 น. 2,304 800 3392 1312 704 192 

14/11/54 10:00 น. 2,432 864 3456 1376 800 160 

14/11/54 10:15 น. 2,560 896 3424 1376 864 224 

14/11/54 10:30 น. 2,624 992 3424 1344 928 224 

14/11/54 10:45 น. 2,624 960 3456 1408 928 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

14/11/54 11:00 น. 2,688 960 3456 1376 960 224 

14/11/54 11:15 น. 2,784 992 3456 1376 960 256 

14/11/54 11:30 น. 2,816 1,024 3392 1376 960 224 

14/11/54 11:45 น. 2,752 992 3456 1408 992 256 

14/11/54 12:00 น. 2,688 960 3424 1408 960 256 

14/11/54 12:15 น. 2,688 928 3456 1408 1024 256 

14/11/54 12:30 น. 2,720 896 3360 1376 960 224 

14/11/54 12:45 น. 2,752 896 3360 1376 960 224 

14/11/54 13:00 น. 2,880 992 3360 1344 960 224 

14/11/54 13:15 น. 2,848 992 3360 1344 992 256 

14/11/54 13:30 น. 2,848 992 3392 1344 992 224 

14/11/54 13:45 น. 2,752 928 3456 1312 1024 256 

14/11/54 14:00 น. 2,816 992 3424 1344 1024 256 

14/11/54 14:15 น. 2,752 928 3456 1376 992 224 

14/11/54 14:30 น. 2,816 960 3456 1344 992 224 

14/11/54 14:45 น. 2,784 960 3424 1408 992 224 

14/11/54 15:00 น. 2,720 960 3424 1376 960 224 

14/11/54 15:15 น. 2,720 928 3392 1344 992 224 

14/11/54 15:30 น. 2,720 928 3360 1376 992 256 

14/11/54 15:45 น. 2,784 928 3360 1408 960 256 

14/11/54 16:00 น. 2,720 928 3328 1344 960 256 

14/11/54 16:15 น. 2,752 928 3232 1312 992 256 

14/11/54 16:30 น. 2,752 960 3328 1376 960 224 

14/11/54 16:45 น. 2,688 960 3360 1376 992 256 

14/11/54 17:00 น. 2,784 960 3328 1376 928 224 

14/11/54 17:15 น. 2,752 928 3296 1376 960 192 

14/11/54 17:30 น. 2,720 928 3296 1376 896 224 

14/11/54 17:45 น. 2,720 896 3264 1376 928 224 

14/11/54 18:00 น. 2,752 960 3168 1312 896 192 

14/11/54 18:15 น. 2,784 960 1568 608 928 224 

14/11/54 18:30 น. 2,720 960 1408 512 864 224 

14/11/54 18:45 น. 2,720 960 1408 512 864 192 

14/11/54 19:00 น. 2,720 960 1408 512 864 224 

14/11/54 19:15 น. 2,688 960 1408 512 832 192 

14/11/54 19:30 น. 2,656 960 1376 544 736 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

14/11/54 19:45 น. 2,624 960 1376 512 736 160 

14/11/54 20:00 น. 2,336 864 1344 512 672 160 

14/11/54 20:15 น. 1,952 800 1280 480 640 160 

14/11/54 20:30 น. 1,888 736 1248 480 576 160 

14/11/54 20:45 น. 1,600 576 1184 448 576 128 

14/11/54 21:00 น. 1,568 576 1152 416 512 128 

14/11/54 21:15 น. 1,248 448 640 192 480 160 

14/11/54 21:30 น. 1,216 448 480 160 480 160 

14/11/54 21:45 น. 1,184 480 480 160 416 128 

14/11/54 22:00 น. 1,184 448 480 128 384 160 

15/11/54 9:00 น. 1,600 544 3136 1152 608 160 

15/11/54 9:15 น. 1,600 608 3136 1152 640 160 

15/11/54 9:30 น. 1,664 608 3168 1152 672 192 

15/11/54 9:45 น. 1,664 576 3200 1184 768 160 

15/11/54 10:00 น. 1,696 608 3200 1216 800 192 

15/11/54 10:15 น. 1,792 672 3168 1184 896 224 

15/11/54 10:30 น. 1,760 640 3168 1216 896 224 

15/11/54 10:45 น. 1,728 640 3200 1216 896 224 

15/11/54 11:00 น. 1,728 672 3232 1248 928 192 

15/11/54 11:15 น. 1,760 672 3200 1248 960 224 

15/11/54 11:30 น. 1,760 672 3232 1248 960 224 

15/11/54 11:45 น. 1,760 640 3232 1248 960 192 

15/11/54 12:00 น. 1,760 640 3200 1248 992 224 

15/11/54 12:15 น. 1,760 704 3200 1248 960 256 

15/11/54 12:30 น. 1,824 672 3200 1248 960 224 

15/11/54 12:45 น. 1,792 640 3168 1248 960 224 

15/11/54 13:00 น. 1,760 640 3168 1248 960 256 

15/11/54 13:15 น. 1,792 640 3200 1216 992 224 

15/11/54 13:30 น. 1,760 672 3232 1216 992 224 

15/11/54 13:45 น. 1,760 640 3232 1248 992 256 

15/11/54 14:00 น. 1,760 672 3232 1216 992 224 

15/11/54 14:15 น. 1,792 640 3232 1248 992 224 

15/11/54 14:30 น. 1,792 672 3264 1280 992 256 

15/11/54 14:45 น. 1,856 672 3232 1280 960 224 

15/11/54 15:00 น. 1,760 640 3232 1248 992 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

15/11/54 15:15 น. 1,792 608 3200 1248 992 256 

15/11/54 15:30 น. 1,760 640 3232 1280 992 224 

15/11/54 15:45 น. 1,760 640 3232 1280 992 224 

15/11/54 16:00 น. 1,760 640 3200 1248 992 256 

15/11/54 16:15 น. 1,760 672 3168 1248 1024 224 

15/11/54 16:30 น. 1,760 640 3200 1280 960 224 

15/11/54 16:45 น. 1,824 704 3200 1248 992 224 

15/11/54 17:00 น. 1,792 672 3168 1248 960 224 

15/11/54 17:15 น. 1,792 672 3168 1280 960 224 

15/11/54 17:30 น. 1,792 704 3168 1312 960 224 

15/11/54 17:45 น. 1,792 640 3072 1216 928 224 

15/11/54 18:00 น. 1,824 704 3008 1216 928 224 

15/11/54 18:15 น. 1,824 640 1152 352 928 224 

15/11/54 18:30 น. 1,824 640 1024 288 896 224 

15/11/54 18:45 น. 1,824 672 960 288 864 192 

15/11/54 19:00 น. 1,792 672 992 320 896 224 

15/11/54 19:15 น. 1,760 672 992 288 800 192 

15/11/54 19:30 น. 1,760 640 928 320 800 224 

15/11/54 19:45 น. 1,696 640 928 288 736 192 

15/11/54 20:00 น. 1,696 608 896 288 736 160 

15/11/54 20:15 น. 1,664 640 896 256 672 160 

15/11/54 20:30 น. 1,664 608 832 256 608 160 

15/11/54 20:45 น. 1,632 576 704 192 576 160 

15/11/54 21:00 น. 1,376 448 576 160 576 128 

15/11/54 21:15 น. 1,312 480 480 192 544 160 

15/11/54 21:30 น. 1,344 448 480 160 512 160 

15/11/54 21:45 น. 1,312 448 448 160 448 128 

15/11/54 22:00 น. 1,248 448 448 160 416 96 

16/11/54 9:00 น. 1,632 608 3104 1120 640 160 

16/11/54 9:15 น. 1,696 640 3072 1088 640 192 

16/11/54 9:30 น. 1,792 640 3232 1120 704 160 

16/11/54 9:45 น. 1,920 672 3200 1152 768 160 

16/11/54 10:00 น. 2,176 800 3328 1184 864 192 

16/11/54 10:15 น. 2,208 832 3456 1248 896 224 

16/11/54 10:30 น. 2,208 832 3488 1248 928 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

16/11/54 10:45 น. 2,144 800 3424 1216 960 224 

16/11/54 11:00 น. 2,208 800 3456 1248 992 256 

16/11/54 11:15 น. 2,176 832 3456 1216 992 256 

16/11/54 11:30 น. 2,208 832 3488 1248 992 288 

16/11/54 11:45 น. 2,208 832 3456 1248 992 256 

16/11/54 12:00 น. 2,272 896 3456 1280 1024 256 

16/11/54 12:15 น. 2,176 832 3456 1248 992 256 

16/11/54 12:30 น. 2,240 832 3424 1248 1024 256 

16/11/54 12:45 น. 2,208 800 3456 1280 992 224 

16/11/54 13:00 น. 2,240 768 3424 1216 992 224 

16/11/54 13:15 น. 2,208 768 3456 1248 1024 256 

16/11/54 13:30 น. 2,240 832 3520 1248 992 224 

16/11/54 13:45 น. 2,240 832 3456 1248 992 256 

16/11/54 14:00 น. 2,208 832 3488 1280 992 256 

16/11/54 14:15 น. 2,208 736 3456 1248 960 256 

16/11/54 14:30 น. 2,208 768 3424 1248 1024 256 

16/11/54 14:45 น. 2,176 768 3328 1216 992 256 

16/11/54 15:00 น. 2,208 768 3424 1248 960 224 

16/11/54 15:15 น. 2,240 832 3520 1280 992 224 

16/11/54 15:30 น. 2,240 800 3424 1248 960 256 

16/11/54 15:45 น. 2,144 768 3456 1248 992 224 

16/11/54 16:00 น. 2,208 768 3456 1280 960 256 

16/11/54 16:15 น. 2,176 800 3264 1184 992 256 

16/11/54 16:30 น. 2,208 832 3136 1152 960 224 

16/11/54 16:45 น. 2,208 800 3296 1184 960 224 

16/11/54 17:00 น. 2,208 832 3360 1248 992 256 

16/11/54 17:15 น. 2,176 768 3360 1216 928 224 

16/11/54 17:30 น. 2,144 800 3296 1216 960 256 

16/11/54 17:45 น. 2,176 768 3104 1152 928 224 

16/11/54 18:00 น. 2,208 832 3040 1088 928 224 

16/11/54 18:15 น. 2,272 832 1248 384 896 224 

16/11/54 18:30 น. 2,208 768 960 320 896 192 

16/11/54 18:45 น. 2,176 832 992 320 864 224 

16/11/54 19:00 น. 2,272 832 960 288 896 224 

16/11/54 19:15 น. 2,144 800 992 320 800 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

16/11/54 19:30 น. 2,176 800 960 320 800 192 

16/11/54 19:45 น. 2,112 800 960 288 768 192 

16/11/54 20:00 น. 2,080 736 960 320 672 160 

16/11/54 20:15 น. 1,984 704 928 320 672 192 

16/11/54 20:30 น. 1,984 800 768 224 608 128 

16/11/54 20:45 น. 1,952 768 672 160 608 160 

16/11/54 21:00 น. 1,952 736 672 160 544 128 

16/11/54 21:15 น. 1,920 704 544 192 512 160 

16/11/54 21:30 น. 1,568 576 512 160 480 160 

16/11/54 21:45 น. 1,504 576 512 160 416 128 

16/11/54 22:00 น. 1,440 512 480 160 384 128 

17/11/54 9:00 น. 1,984 768 3072 1120 576 160 

17/11/54 9:15 น. 2,016 832 3168 1152 672 192 

17/11/54 9:30 น. 2,112 864 3232 1216 672 192 

17/11/54 9:45 น. 2,240 864 3168 1184 768 192 

17/11/54 10:00 น. 2,304 832 3168 1184 832 224 

17/11/54 10:15 น. 2,304 864 3168 1216 928 192 

17/11/54 10:30 น. 2,368 896 3168 1216 928 256 

17/11/54 10:45 น. 2,368 928 3168 1152 960 224 

17/11/54 11:00 น. 2,464 992 3200 1216 960 256 

17/11/54 11:15 น. 2,464 960 3168 1184 992 224 

17/11/54 11:30 น. 2,464 928 3200 1216 992 256 

17/11/54 11:45 น. 2,400 864 3232 1248 992 224 

17/11/54 12:00 น. 2,400 896 3200 1216 1024 256 

17/11/54 12:15 น. 2,368 864 3200 1216 992 224 

17/11/54 12:30 น. 2,336 864 3168 1216 992 256 

17/11/54 12:45 น. 2,400 896 3168 1216 992 224 

17/11/54 13:00 น. 2,400 928 3136 1184 992 224 

17/11/54 13:15 น. 2,432 928 3136 1152 1024 256 

17/11/54 13:30 น. 2,464 960 3168 1184 1024 288 

17/11/54 13:45 น. 2,432 896 3200 1152 992 256 

17/11/54 14:00 น. 2,432 928 3168 1184 1024 256 

17/11/54 14:15 น. 2,432 928 3200 1184 992 288 

17/11/54 14:30 น. 2,400 928 3200 1184 1024 256 

17/11/54 14:45 น. 2,464 928 3200 1216 992 256 



225 

 

วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

17/11/54 15:00 น. 2,528 960 3200 1184 992 256 

17/11/54 15:15 น. 2,496 960 3168 1216 992 256 

17/11/54 15:30 น. 2,432 928 3200 1216 1024 224 

17/11/54 15:45 น. 2,400 928 3168 1216 1024 224 

17/11/54 16:00 น. 2,432 896 3136 1216 992 224 

17/11/54 16:15 น. 2,368 896 3072 1184 992 256 

17/11/54 16:30 น. 2,336 864 3040 1184 992 256 

17/11/54 16:45 น. 2,368 864 3168 1184 960 256 

17/11/54 17:00 น. 2,368 896 2976 1184 960 224 

17/11/54 17:15 น. 2,400 960 3040 1184 960 256 

17/11/54 17:30 น. 2,400 928 3008 1152 960 256 

17/11/54 17:45 น. 2,400 928 2944 1184 992 256 

17/11/54 18:00 น. 2,400 896 2880 1088 960 224 

17/11/54 18:15 น. 2,400 896 1152 384 928 224 

17/11/54 18:30 น. 2,400 896 1120 384 928 224 

17/11/54 18:45 น. 2,368 896 1120 384 896 224 

17/11/54 19:00 น. 2,368 896 1120 384 896 224 

17/11/54 19:15 น. 2,368 928 1120 384 832 224 

17/11/54 19:30 น. 2,336 928 1088 384 800 224 

17/11/54 19:45 น. 2,400 896 1120 416 768 160 

17/11/54 20:00 น. 2,592 960 1120 384 704 192 

17/11/54 20:15 น. 2,560 928 1088 384 672 160 

17/11/54 20:30 น. 2,592 960 1088 384 640 128 

17/11/54 20:45 น. 2,464 928 1088 384 640 128 

17/11/54 21:00 น. 2,432 928 1056 352 576 128 

17/11/54 21:15 น. 2,400 864 896 352 512 128 

17/11/54 21:30 น. 2,144 800 704 192 480 96 

17/11/54 21:45 น. 2,112 768 736 192 448 128 

17/11/54 22:00 น. 1,952 672 672 224 416 96 

18/11/54 9:00 น. 2,464 896 3104 1216 608 128 

18/11/54 9:15 น. 2,528 896 3200 1216 640 128 

18/11/54 9:30 น. 2,496 896 3264 1312 672 160 

18/11/54 9:45 น. 2,592 960 3232 1248 768 160 

18/11/54 10:00 น. 2,752 992 3200 1280 832 160 

18/11/54 10:15 น. 2,848 992 3264 1312 896 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

18/11/54 10:30 น. 2,976 1,088 3264 1312 928 224 

18/11/54 10:45 น. 2,976 1,088 3232 1312 960 224 

18/11/54 11:00 น. 3,040 1,088 3232 1248 960 224 

18/11/54 11:15 น. 3,136 1,120 3264 1312 992 224 

18/11/54 11:30 น. 3,104 1,088 3264 1280 992 160 

18/11/54 11:45 น. 3,072 1,088 3296 1312 992 256 

18/11/54 12:00 น. 3,072 1,056 3264 1312 992 224 

18/11/54 12:15 น. 3,104 1,088 3232 1248 992 192 

18/11/54 12:30 น. 3,072 1,056 3200 1280 960 192 

18/11/54 12:45 น. 3,072 1,056 3232 1248 960 224 

18/11/54 13:00 น. 3,136 1,120 3264 1280 1024 224 

18/11/54 13:15 น. 3,104 1,088 3264 1312 992 224 

18/11/54 13:30 น. 3,104 1,056 3296 1312 992 224 

18/11/54 13:45 น. 3,104 1,056 3296 1280 992 192 

18/11/54 14:00 น. 3,104 1,120 3296 1312 960 224 

18/11/54 14:15 น. 3,072 1,056 3296 1312 992 224 

18/11/54 14:30 น. 3,040 1,088 3232 1280 960 224 

18/11/54 14:45 น. 3,072 1,120 3264 1312 992 224 

18/11/54 15:00 น. 3,072 1,120 3296 1312 992 224 

18/11/54 15:15 น. 3,104 1,152 3264 1312 992 256 

18/11/54 15:30 น. 3,104 1,152 3200 1280 1024 224 

18/11/54 15:45 น. 3,168 1,184 3200 1280 992 224 

18/11/54 16:00 น. 3,072 1,056 3200 1312 992 160 

18/11/54 16:15 น. 3,040 1,088 3168 1280 992 192 

18/11/54 16:30 น. 3,008 1,024 3168 1280 960 192 

18/11/54 16:45 น. 2,976 1,056 3104 1248 960 192 

18/11/54 17:00 น. 3,008 1,056 3136 1280 928 192 

18/11/54 17:15 น. 2,976 1,056 3040 1280 928 192 

18/11/54 17:30 น. 3,072 1,056 3040 1280 896 192 

18/11/54 17:45 น. 3,040 1,056 2976 1248 928 192 

18/11/54 18:00 น. 3,040 1,056 2944 1184 928 192 

18/11/54 18:15 น. 3,104 1,088 1376 512 928 192 

18/11/54 18:30 น. 3,072 1,120 1184 480 928 224 

18/11/54 18:45 น. 3,040 1,056 1216 512 896 160 

18/11/54 19:00 น. 3,040 1,056 1152 448 832 160 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

18/11/54 19:15 น. 3,008 1,056 1152 480 832 192 

18/11/54 19:30 น. 2,944 1,056 1184 480 768 160 

18/11/54 19:45 น. 2,912 1,056 1152 480 768 160 

18/11/54 20:00 น. 2,816 1,056 1120 448 736 128 

18/11/54 20:15 น. 2,720 992 1120 480 640 160 

18/11/54 20:30 น. 2,624 992 1088 448 608 128 

18/11/54 20:45 น. 2,560 928 1056 448 576 128 

18/11/54 21:00 น. 2,560 960 1088 416 544 128 

18/11/54 21:15 น. 2,400 896 960 416 512 128 

18/11/54 21:30 น. 2,080 736 704 256 448 96 

18/11/54 21:45 น. 1,952 672 672 256 448 96 

18/11/54 22:00 น. 1,600 576 544 160 384 128 

21/11/54 9:00 น. 2,368 896 3424 1216 608 160 

21/11/54 9:15 น. 2,432 896 3392 1152 640 160 

21/11/54 9:30 น. 2,496 928 3424 1184 672 160 

21/11/54 9:45 น. 2,624 928 3520 1216 736 160 

21/11/54 10:00 น. 2,720 960 3488 1216 832 192 

21/11/54 10:15 น. 2,848 992 3456 1248 896 192 

21/11/54 10:30 น. 2,912 1,088 3520 1280 928 224 

21/11/54 10:45 น. 2,848 992 3488 1280 928 224 

21/11/54 11:00 น. 2,912 1,024 3488 1248 928 224 

21/11/54 11:15 น. 2,976 1,056 3552 1312 960 192 

21/11/54 11:30 น. 3,008 1,024 3520 1280 960 192 

21/11/54 11:45 น. 3,008 1,088 3488 1280 960 224 

21/11/54 12:00 น. 2,976 1,024 3552 1280 960 224 

21/11/54 12:15 น. 2,944 992 3456 1248 992 192 

21/11/54 12:30 น. 2,944 1,024 3424 1248 960 192 

21/11/54 12:45 น. 3,008 1,024 3520 1248 960 224 

21/11/54 13:00 น. 3,040 1,088 3424 1248 992 192 

21/11/54 13:15 น. 3,040 1,120 3488 1280 960 224 

21/11/54 13:30 น. 3,072 1,056 3552 1248 960 224 

21/11/54 13:45 น. 3,040 1,024 3552 1280 960 192 

21/11/54 14:00 น. 3,104 1,088 3488 1248 960 192 

21/11/54 14:15 น. 3,104 1,056 3552 1280 928 224 

21/11/54 14:30 น. 3,040 1,056 3520 1280 960 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

21/11/54 14:45 น. 3,040 1,088 3552 1280 960 224 

21/11/54 15:00 น. 3,072 1,120 3520 1280 960 224 

21/11/54 15:15 น. 3,008 1,024 3456 1248 960 192 

21/11/54 15:30 น. 3,008 1,024 3424 1248 960 192 

21/11/54 15:45 น. 2,976 1,056 3424 1280 960 192 

21/11/54 16:00 น. 2,976 1,024 3392 1248 928 224 

21/11/54 16:15 น. 3,008 1,056 3360 1248 960 224 

21/11/54 16:30 น. 3,008 1,120 3360 1248 960 224 

21/11/54 16:45 น. 3,040 1,088 3264 1216 928 192 

21/11/54 17:00 น. 3,008 1,088 3360 1280 960 192 

21/11/54 17:15 น. 3,008 1,056 3264 1216 928 192 

21/11/54 17:30 น. 3,040 1,056 3264 1248 928 192 

21/11/54 17:45 น. 3,008 1,056 3200 1216 960 192 

21/11/54 18:00 น. 3,040 1,056 3200 1216 928 192 

21/11/54 18:15 น. 3,136 1,152 1344 416 928 192 

21/11/54 18:30 น. 3,136 1,152 1120 320 928 224 

21/11/54 18:45 น. 3,040 1,120 1120 320 928 192 

21/11/54 19:00 น. 3,040 1,088 1120 320 864 160 

21/11/54 19:15 น. 2,976 1,120 1120 384 864 160 

21/11/54 19:30 น. 2,944 1,024 1152 352 832 192 

21/11/54 19:45 น. 2,880 1,056 1120 352 768 160 

21/11/54 20:00 น. 2,784 960 992 320 736 128 

21/11/54 20:15 น. 2,720 1,024 960 288 672 128 

21/11/54 20:30 น. 2,624 960 960 320 640 128 

21/11/54 20:45 น. 2,560 928 960 320 576 128 

21/11/54 21:00 น. 2,432 896 896 320 576 128 

21/11/54 21:15 น. 2,208 736 832 288 512 128 

21/11/54 21:30 น. 2,016 704 832 288 512 128 

21/11/54 21:45 น. 1,952 672 864 288 448 128 

21/11/54 22:00 น. 1,792 608 832 288 416 96 

22/11/54 9:00 น. 2,336 864 3168 1184 640 160 

22/11/54 9:15 น. 2,400 864 3232 1184 640 128 

22/11/54 9:30 น. 2,496 928 3232 1216 704 160 

22/11/54 9:45 น. 2,528 928 3232 1184 736 160 

22/11/54 10:00 น. 2,752 992 3232 1248 832 160 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

22/11/54 10:15 น. 2,880 1,024 3232 1248 896 192 

22/11/54 10:30 น. 2,976 1,056 3328 1280 928 192 

22/11/54 10:45 น. 2,944 1,088 3296 1280 960 224 

22/11/54 11:00 น. 2,976 1,088 3296 1280 960 192 

22/11/54 11:15 น. 3,072 1,152 3360 1280 928 224 

22/11/54 11:30 น. 3,072 1,088 3360 1312 992 192 

22/11/54 11:45 น. 3,072 1,088 3296 1312 960 192 

22/11/54 12:00 น. 3,072 1,056 3328 1280 992 224 

22/11/54 12:15 น. 3,040 1,056 3296 1312 992 192 

22/11/54 12:30 น. 3,072 1,056 3264 1312 960 224 

22/11/54 12:45 น. 3,072 1,088 3296 1312 992 224 

22/11/54 13:00 น. 3,104 1,088 3264 1280 992 192 

22/11/54 13:15 น. 3,136 1,152 3328 1312 992 224 

22/11/54 13:30 น. 3,136 1,152 3328 1280 992 160 

22/11/54 13:45 น. 3,136 1,088 3360 1312 960 192 

22/11/54 14:00 น. 3,207 1,152 3328 1280 992 192 

22/11/54 14:15 น. 3,207 1,120 3328 1280 992 192 

22/11/54 14:30 น. 3,207 1,120 3328 1280 992 192 

22/11/54 14:45 น. 3,207 1,152 3328 1312 960 224 

22/11/54 15:00 น. 3,136 1,120 3328 1280 992 192 

22/11/54 15:15 น. 3,136 1,120 3296 1280 992 192 

22/11/54 15:30 น. 3,072 1,088 3264 1280 992 192 

22/11/54 15:45 น. 3,008 1,024 3264 1312 960 192 

22/11/54 16:00 น. 3,040 1,024 3232 1280 960 192 

22/11/54 16:15 น. 3,008 1,024 3200 1280 960 192 

22/11/54 16:30 น. 3,072 1,088 3200 1312 992 192 

22/11/54 16:45 น. 3,080 1,088 3168 1280 960 256 

22/11/54 17:00 น. 3,058 1,120 3136 1280 960 192 

22/11/54 17:15 น. 3,110 1,120 3136 1280 960 256 

22/11/54 17:30 น. 3,072 1,152 3104 1248 960 192 

22/11/54 17:45 น. 3,100 1,152 3104 1280 928 192 

22/11/54 18:00 น. 3,104 1,152 2976 1184 960 192 

22/11/54 18:15 น. 3,112 1,088 1248 384 928 160 

22/11/54 18:30 น. 3,105 1,088 1216 448 928 192 

22/11/54 18:45 น. 3,120 1,120 1216 448 896 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

22/11/54 19:00 น. 3,072 1,120 1216 448 896 192 

22/11/54 19:15 น. 3,008 1,088 1184 480 864 160 

22/11/54 19:30 น. 2,944 1,056 1216 448 832 192 

22/11/54 19:45 น. 2,912 1,056 1184 448 768 160 

22/11/54 20:00 น. 2,848 1,024 1184 448 736 160 

22/11/54 20:15 น. 2,752 1,024 1152 448 704 128 

22/11/54 20:30 น. 2,688 1,024 1152 448 640 160 

22/11/54 20:45 น. 2,592 960 1152 416 640 160 

22/11/54 21:00 น. 2,528 896 1120 448 576 128 

22/11/54 21:15 น. 2,272 800 896 320 544 96 

22/11/54 21:30 น. 2,176 768 736 288 512 128 

22/11/54 21:45 น. 2,112 736 640 256 480 128 

22/11/54 22:00 น. 1,728 608 544 192 416 64 

23/11/54 9:00 น. 2,464 896 3360 1216 608 128 

23/11/54 9:15 น. 2,528 928 3552 1312 672 160 

23/11/54 9:30 น. 2,560 960 3680 1376 736 192 

23/11/54 9:45 น. 2,624 928 3680 1344 768 160 

23/11/54 10:00 น. 2,720 992 3616 1344 832 192 

23/11/54 10:15 น. 2,816 1,024 3616 1312 896 192 

23/11/54 10:30 น. 2,752 992 3616 1344 928 192 

23/11/54 10:45 น. 2,752 992 3648 1344 960 192 

23/11/54 11:00 น. 2,784 1,024 3648 1376 960 224 

23/11/54 11:15 น. 2,848 1,024 3616 1344 960 192 

23/11/54 11:30 น. 2,880 1,024 3584 1344 992 192 

23/11/54 11:45 น. 2,880 1,088 3584 1344 992 192 

23/11/54 12:00 น. 2,944 1,024 3616 1376 992 192 

23/11/54 12:15 น. 2,880 1,056 3552 1344 1024 224 

23/11/54 12:30 น. 2,848 992 3584 1376 992 192 

23/11/54 12:45 น. 2,912 992 3552 1344 992 224 

23/11/54 13:00 น. 2,944 992 3552 1312 992 224 

23/11/54 13:15 น. 2,976 1,056 3616 1376 1024 192 

23/11/54 13:30 น. 2,976 1,024 3584 1312 992 224 

23/11/54 13:45 น. 2,976 992 3584 1344 992 224 

23/11/54 14:00 น. 2,976 960 3616 1312 1024 224 

23/11/54 14:15 น. 3,008 992 3616 1344 992 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

23/11/54 14:30 น. 2,912 992 3584 1344 992 224 

23/11/54 14:45 น. 2,912 992 3648 1344 992 224 

23/11/54 15:00 น. 2,944 1,024 3584 1376 1024 224 

23/11/54 15:15 น. 2,912 1,024 3584 1376 992 192 

23/11/54 15:30 น. 2,880 992 3520 1344 992 224 

23/11/54 15:45 น. 2,944 1,024 3488 1344 992 192 

23/11/54 16:00 น. 2,912 1,024 3520 1376 992 192 

23/11/54 16:15 น. 2,880 992 3488 1344 992 192 

23/11/54 16:30 น. 2,880 992 3392 1312 992 192 

23/11/54 16:45 น. 2,944 1,024 3424 1344 992 160 

23/11/54 17:00 น. 2,880 1,024 3392 1312 992 192 

23/11/54 17:15 น. 2,848 992 3360 1344 960 192 

23/11/54 17:30 น. 2,848 960 3328 1312 928 192 

23/11/54 17:45 น. 2,848 992 3328 1312 992 192 

23/11/54 18:00 น. 2,912 992 3168 1280 928 192 

23/11/54 18:15 น. 2,976 1,024 1504 448 960 192 

23/11/54 18:30 น. 2,976 1,024 1440 512 928 192 

23/11/54 18:45 น. 2,912 992 1472 512 896 192 

23/11/54 19:00 น. 2,880 1,024 1472 512 928 160 

23/11/54 19:15 น. 2,848 1,024 1440 512 864 192 

23/11/54 19:30 น. 2,816 992 1440 512 832 160 

23/11/54 19:45 น. 2,784 960 1408 480 800 160 

23/11/54 20:00 น. 2,688 928 1440 512 736 160 

23/11/54 20:15 น. 2,592 928 1408 480 704 160 

23/11/54 20:30 น. 2,496 896 1408 480 672 160 

23/11/54 20:45 น. 2,432 832 1376 448 672 128 

23/11/54 21:00 น. 2,336 832 1344 480 576 96 

23/11/54 21:15 น. 2,240 800 992 320 544 128 

23/11/54 21:30 น. 2,208 768 736 224 512 96 

23/11/54 21:45 น. 2,112 736 608 160 480 128 

23/11/54 22:00 น. 1,760 576 544 160 384 96 

24/11/54 9:00 น. 2,400 864 3040 1152 608 160 

24/11/54 9:15 น. 2,432 896 3072 1152 672 128 

24/11/54 9:30 น. 2,528 928 3040 1152 704 160 

24/11/54 9:45 น. 2,560 896 3072 1184 768 160 



232 

 

วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

24/11/54 10:00 น. 2,720 960 3040 1184 864 160 

24/11/54 10:15 น. 2,912 1,024 3040 1152 896 192 

24/11/54 10:30 น. 2,912 1,056 3072 1216 928 224 

24/11/54 10:45 น. 2,880 1,024 3104 1184 928 192 

24/11/54 11:00 น. 2,944 1,024 3072 1184 960 224 

24/11/54 11:15 น. 3,008 1,056 3168 1216 960 192 

24/11/54 11:30 น. 3,040 1,088 3168 1184 992 224 

24/11/54 11:45 น. 3,104 1,120 3168 1216 992 224 

24/11/54 12:00 น. 3,040 1,088 3136 1216 992 192 

24/11/54 12:15 น. 3,008 1,088 3136 1216 992 224 

24/11/54 12:30 น. 3,072 1,088 3168 1248 1024 224 

24/11/54 12:45 น. 3,072 1,088 3104 1184 992 224 

24/11/54 13:00 น. 3,072 1,056 3168 1216 992 192 

24/11/54 13:15 น. 3,104 1,088 3136 1184 1024 224 

24/11/54 13:30 น. 3,136 1,088 3264 1248 992 224 

24/11/54 13:45 น. 3,104 1,088 3232 1216 1024 224 

24/11/54 14:00 น. 3,136 1,088 3200 1216 992 224 

24/11/54 14:15 น. 3,104 1,056 3232 1248 992 224 

24/11/54 14:30 น. 3,072 1,056 3232 1248 992 224 

24/11/54 14:45 น. 3,072 1,088 3136 1184 992 192 

24/11/54 15:00 น. 3,104 1,088 3104 1216 992 192 

24/11/54 15:15 น. 3,072 1,024 3168 1184 992 224 

24/11/54 15:30 น. 3,008 1,024 3168 1216 960 192 

24/11/54 15:45 น. 3,040 1,024 3168 1216 992 192 

24/11/54 16:00 น. 3,040 1,024 3104 1216 960 192 

24/11/54 16:15 น. 3,008 1,024 3072 1216 960 192 

24/11/54 16:30 น. 2,976 1,024 3104 1216 960 224 

24/11/54 16:45 น. 3,008 1,056 3040 1216 960 224 

24/11/54 17:00 น. 3,072 1,088 2976 1184 960 192 

24/11/54 17:15 น. 3,008 1,088 2976 1184 960 192 

24/11/54 17:30 น. 3,072 1,088 2976 1184 928 224 

24/11/54 17:45 น. 3,104 1,088 2944 1216 992 192 

24/11/54 18:00 น. 3,136 1,088 2752 1088 960 192 

24/11/54 18:15 น. 3,104 1,088 1216 384 960 192 

24/11/54 18:30 น. 3,072 1,120 1184 416 896 192 



233 

 

วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

24/11/54 18:45 น. 3,168 1,120 1216 416 928 192 

24/11/54 19:00 น. 3,072 1,120 1184 384 896 192 

24/11/54 19:15 น. 2,976 1,024 1152 416 864 160 

24/11/54 19:30 น. 2,944 1,024 1184 384 832 192 

24/11/54 19:45 น. 2,944 1,056 1152 384 768 160 

24/11/54 20:00 น. 2,848 1,024 1120 416 736 128 

24/11/54 20:15 น. 2,720 992 1152 384 672 128 

24/11/54 20:30 น. 2,624 960 1120 384 640 128 

24/11/54 20:45 น. 2,592 960 1088 416 608 96 

24/11/54 21:00 น. 2,464 896 1120 384 608 128 

24/11/54 21:15 น. 2,272 768 736 256 512 96 

24/11/54 21:30 น. 2,240 800 736 256 512 128 

24/11/54 21:45 น. 2,176 800 608 224 480 128 

24/11/54 22:00 น. 1,856 640 544 192 416 64 

25/11/54 9:00 น. 2,368 832 2912 1152 640 128 

25/11/54 9:15 น. 2,400 864 2944 1216 672 128 

25/11/54 9:30 น. 2,464 896 2976 1184 736 192 

25/11/54 9:45 น. 2,528 960 2976 1184 736 160 

25/11/54 10:00 น. 2,688 960 3008 1216 832 192 

25/11/54 10:15 น. 2,848 992 3072 1216 896 192 

25/11/54 10:30 น. 2,912 1,024 3008 1216 896 192 

25/11/54 10:45 น. 2,848 992 3008 1184 928 192 

25/11/54 11:00 น. 2,912 1,024 3040 1216 928 192 

25/11/54 11:15 น. 3,008 1,024 3040 1184 960 192 

25/11/54 11:30 น. 3,008 1,056 3104 1184 960 192 

25/11/54 11:45 น. 3,040 1,056 3072 1248 960 224 

25/11/54 12:00 น. 3,040 1,056 3040 1216 992 224 

25/11/54 12:15 น. 3,008 1,056 3072 1216 1024 192 

25/11/54 12:30 น. 3,008 1,056 3136 1280 960 224 

25/11/54 12:45 น. 3,008 1,056 3040 1216 960 192 

25/11/54 13:00 น. 3,072 1,024 3040 1216 960 192 

25/11/54 13:15 น. 3,072 1,120 3104 1216 1024 224 

25/11/54 13:30 น. 3,072 1,088 3136 1216 992 224 

25/11/54 13:45 น. 3,072 1,088 3136 1216 992 224 

25/11/54 14:00 น. 3,040 1,056 3136 1184 960 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

25/11/54 14:00 น. 3,040 1,056 3136 1184 960 192 

25/11/54 14:15 น. 3,072 1,088 3136 1248 960 224 

25/11/54 14:30 น. 3,040 1,056 3136 1216 960 224 

25/11/54 14:45 น. 3,072 1,088 3104 1216 992 224 

25/11/54 15:00 น. 3,072 1,120 3104 1248 992 224 

25/11/54 15:15 น. 3,040 1,088 3168 1248 960 224 

25/11/54 15:30 น. 3,008 1,088 3136 1248 960 224 

25/11/54 15:45 น. 3,008 1,120 3104 1248 992 224 

25/11/54 16:00 น. 3,008 1,088 3104 1216 992 192 

25/11/54 16:15 น. 3,008 1,056 3072 1216 960 192 

25/11/54 16:30 น. 3,040 1,056 3072 1248 960 224 

25/11/54 16:45 น. 2,976 1,056 3040 1248 928 160 

25/11/54 17:00 น. 3,040 1,056 3008 1248 960 224 

25/11/54 17:15 น. 3,040 1,088 2976 1216 928 160 

25/11/54 17:30 น. 3,008 1,088 2944 1184 928 192 

25/11/54 17:45 น. 3,040 1,088 2944 1216 928 192 

25/11/54 18:00 น. 3,072 1,088 2848 1184 960 192 

25/11/54 18:15 น. 3,104 1,088 1376 512 928 160 

25/11/54 18:30 น. 3,072 1,088 1184 416 896 192 

25/11/54 18:45 น. 3,072 1,088 1184 448 896 160 

25/11/54 19:00 น. 3,040 1,120 1216 384 864 192 

25/11/54 19:15 น. 3,040 1,120 1152 416 864 192 

25/11/54 19:30 น. 2,944 1,056 1184 416 832 160 

25/11/54 19:45 น. 2,944 1,056 1184 416 800 160 

25/11/54 20:00 น. 2,816 992 1120 416 704 128 

25/11/54 20:15 น. 2,720 992 1152 384 672 160 

25/11/54 20:30 น. 2,592 928 1088 416 608 160 

25/11/54 20:45 น. 2,560 896 1088 384 608 128 

25/11/54 21:00 น. 2,528 896 1088 384 608 160 

25/11/54 21:15 น. 2,272 800 704 256 512 128 

25/11/54 21:30 น. 2,240 800 672 256 512 128 

25/11/54 21:45 น. 2,112 736 608 192 448 96 

25/11/54 22:00 น. 1,760 576 544 192 384 128 

28/11/54 9:00 น. 2,208 832 3716 1344 672 160 

28/11/54 9:15 น. 2,304 864 3698 1344 672 192 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

28/11/54 9:30 น. 2,368 896 3698 1344 704 192 

28/11/54 9:45 น. 2,400 832 3715 1376 768 192 

28/11/54 10:00 น. 2,496 896 3712 1408 800 160 

28/11/54 10:15 น. 2,656 928 3714 1408 896 224 

28/11/54 10:30 น. 2,752 992 3714 1440 896 224 

28/11/54 10:45 น. 2,816 992 3668 1408 928 224 

28/11/54 11:00 น. 2,784 992 3714 1408 928 224 

28/11/54 11:15 น. 2,848 1,024 3712 1440 928 224 

28/11/54 11:30 น. 2,880 1,024 3776 1440 928 256 

28/11/54 11:45 น. 2,880 1,056 3776 1440 960 256 

28/11/54 12:00 น. 2,848 1,024 3776 1472 960 224 

28/11/54 12:15 น. 2,784 992 3712 1472 960 224 

28/11/54 12:30 น. 2,848 1,024 3680 1440 928 224 

28/11/54 12:45 น. 2,848 1,024 3648 1408 928 224 

28/11/54 13:00 น. 2,848 992 3616 1408 928 192 

28/11/54 13:15 น. 2,848 992 3616 1376 928 224 

28/11/54 13:30 น. 2,848 1,024 3712 1408 960 256 

28/11/54 13:45 น. 2,848 992 3712 1408 960 224 

28/11/54 14:00 น. 2,848 992 3680 1408 928 224 

28/11/54 14:15 น. 2,912 1,056 3680 1408 960 224 

28/11/54 14:30 น. 2,880 1,024 3648 1408 960 256 

28/11/54 14:45 น. 2,880 1,024 3648 1408 960 224 

28/11/54 15:00 น. 2,848 1,056 3616 1408 960 256 

28/11/54 15:15 น. 2,816 960 3616 1408 960 256 

28/11/54 15:30 น. 2,784 992 3616 1408 928 224 

28/11/54 15:45 น. 2,816 1,024 3648 1408 960 224 

28/11/54 16:00 น. 2,848 1,024 3616 1440 960 224 

28/11/54 16:15 น. 2,784 992 3584 1408 928 224 

28/11/54 16:30 น. 2,816 992 3520 1376 960 256 

28/11/54 16:45 น. 2,784 992 3520 1408 928 224 

28/11/54 17:00 น. 2,752 960 3456 1376 928 224 

28/11/54 17:15 น. 2,784 960 3520 1408 896 224 

28/11/54 17:30 น. 2,784 928 3488 1408 896 192 

28/11/54 17:45 น. 2,784 960 3360 1376 896 224 

28/11/54 18:00 น. 2,784 992 3360 1344 960 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

28/11/54 18:15 น. 2,848 992 1568 544 928 256 

28/11/54 18:30 น. 2,848 992 1312 416 896 224 

28/11/54 18:45 น. 2,848 928 1312 448 896 192 

28/11/54 19:00 น. 2,816 960 1344 448 896 224 

28/11/54 19:15 น. 2,720 992 1312 448 864 192 

28/11/54 19:30 น. 2,816 992 1344 448 800 192 

28/11/54 19:45 น. 2,752 960 1280 416 768 192 

28/11/54 20:00 น. 2,656 928 1312 448 736 160 

28/11/54 20:15 น. 2,464 832 1248 416 640 128 

28/11/54 20:30 น. 2,400 832 1216 384 640 192 

28/11/54 20:45 น. 2,368 864 1216 416 608 160 

28/11/54 21:00 น. 2,336 864 1056 320 608 192 

28/11/54 21:15 น. 2,336 896 768 224 544 160 

28/11/54 21:30 น. 2,304 864 704 192 480 128 

28/11/54 21:45 น. 2,176 832 704 192 448 128 

28/11/54 22:00 น. 1,568 512 480 96 384 96 

29/11/54 9:00 น. 2,240 800 3584 1312 640 160 

29/11/54 9:15 น. 2,240 800 3616 1312 672 160 

29/11/54 9:30 น. 2,336 832 3648 1344 704 192 

29/11/54 9:45 น. 2,368 864 3648 1376 768 160 

29/11/54 10:00 น. 2,464 896 3680 1344 800 192 

29/11/54 10:15 น. 2,688 928 3712 1440 864 192 

29/11/54 10:30 น. 2,752 992 3712 1376 896 224 

29/11/54 10:45 น. 2,784 1,024 3680 1408 960 224 

29/11/54 11:00 น. 2,784 992 3712 1408 960 224 

29/11/54 11:15 น. 2,816 992 3744 1408 960 256 

29/11/54 11:30 น. 2,848 992 3712 1408 960 224 

29/11/54 11:45 น. 2,816 992 3744 1440 960 224 

29/11/54 12:00 น. 2,816 1,024 3680 1408 1024 256 

29/11/54 12:15 น. 2,752 992 3616 1408 992 224 

29/11/54 12:30 น. 2,784 992 3584 1376 960 224 

29/11/54 12:45 น. 2,816 992 3552 1408 992 256 

29/11/54 13:00 น. 2,880 1,024 3552 1344 960 224 

29/11/54 13:15 น. 2,880 1,056 3488 1344 992 256 

29/11/54 13:30 น. 2,848 992 3584 1344 992 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

29/11/54 13:45 น. 2,848 992 3552 1376 992 256 

29/11/54 14:00 น. 2,912 1,024 3456 1344 960 224 

29/11/54 14:15 น. 2,880 992 3488 1312 992 256 

29/11/54 14:30 น. 2,912 1,056 3424 1344 992 256 

29/11/54 14:45 น. 3,136 1,152 3328 1280 960 224 

29/11/54 15:00 น. 3,072 1,120 3136 1184 960 256 

29/11/54 15:15 น. 3,072 1,120 3168 1248 960 192 

29/11/54 15:30 น. 3,072 1,120 3136 1216 960 256 

29/11/54 15:45 น. 3,040 1,056 3104 1216 960 224 

29/11/54 16:00 น. 3,040 1,056 3136 1216 960 224 

29/11/54 16:15 น. 3,040 1,056 3104 1216 960 224 

29/11/54 16:30 น. 3,072 1,056 3072 1216 960 224 

29/11/54 16:45 น. 3,072 1,056 3040 1184 960 256 

29/11/54 17:00 น. 3,040 1,088 3104 1216 960 224 

29/11/54 17:15 น. 3,008 992 3040 1216 928 224 

29/11/54 17:30 น. 3,008 1,024 3008 1248 928 224 

29/11/54 17:45 น. 3,040 1,056 3008 1184 928 224 

29/11/54 18:00 น. 3,072 1,088 3008 1184 928 224 

29/11/54 18:15 น. 3,168 1,120 1376 480 896 224 

29/11/54 18:30 น. 3,136 1,088 1120 384 896 224 

29/11/54 18:45 น. 3,104 1,056 1056 416 896 192 

29/11/54 19:00 น. 3,072 1,088 1056 384 928 224 

29/11/54 19:15 น. 3,008 1,056 1024 352 864 192 

29/11/54 19:30 น. 2,976 992 1024 384 800 192 

29/11/54 19:45 น. 2,976 1,024 1024 352 768 224 

29/11/54 20:00 น. 2,880 1,024 992 320 736 192 

29/11/54 20:15 น. 2,848 1,024 992 352 704 160 

29/11/54 20:30 น. 2,624 928 960 352 640 160 

29/11/54 20:45 น. 2,592 928 960 320 640 128 

29/11/54 21:00 น. 2,432 800 832 288 544 128 

29/11/54 21:15 น. 2,272 768 736 224 512 160 

29/11/54 21:30 น. 2,272 768 704 224 480 160 

29/11/54 21:45 น. 2,080 704 672 192 448 128 

29/11/54 22:00 น. 1,536 544 544 192 416 128 

30/11/54 9:00 น. 2,464 864 3264 1184 608 160 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

30/11/54 9:15 น. 2,496 896 3328 1216 640 128 

30/11/54 9:30 น. 2,560 864 3392 1280 672 192 

30/11/54 9:45 น. 2,624 960 3328 1248 768 160 

30/11/54 10:00 น. 2,880 992 3360 1312 832 192 

30/11/54 10:15 น. 3,008 1,024 3328 1280 896 192 

30/11/54 10:30 น. 2,944 1,056 3392 1280 928 256 

30/11/54 10:45 น. 2,976 1,024 3328 1280 960 224 

30/11/54 11:00 น. 3,040 1,056 3296 1216 928 224 

30/11/54 11:15 น. 3,104 1,088 3360 1280 992 224 

30/11/54 11:30 น. 3,104 1,088 3296 1248 960 256 

30/11/54 11:45 น. 3,040 1,024 3328 1280 992 224 

30/11/54 12:00 น. 3,104 1,088 3296 1280 992 224 

30/11/54 12:15 น. 3,040 1,056 3232 1248 992 224 

30/11/54 12:30 น. 3,072 1,088 3264 1280 960 224 

30/11/54 12:45 น. 3,104 1,056 3232 1248 960 224 

30/11/54 13:00 น. 3,104 1,056 3264 1248 960 256 

30/11/54 13:15 น. 3,104 1,088 3264 1248 992 192 

30/11/54 13:30 น. 3,136 1,056 3328 1248 992 224 

30/11/54 13:45 น. 3,168 1,056 3264 1248 992 224 

30/11/54 14:00 น. 3,168 1,056 3296 1280 960 224 

30/11/54 14:15 น. 3,136 1,056 3264 1248 992 224 

30/11/54 14:30 น. 3,072 1,056 3200 1248 960 192 

30/11/54 14:45 น. 3,072 1,088 3232 1216 992 192 

30/11/54 15:00 น. 3,168 1,088 3200 1248 992 224 

30/11/54 15:15 น. 3,104 1,088 3232 1248 992 224 

30/11/54 15:30 น. 3,008 1,024 3200 1248 960 224 

30/11/54 15:45 น. 3,072 1,024 3168 1248 992 224 

30/11/54 16:00 น. 3,008 992 3168 1216 992 256 

30/11/54 16:15 น. 2,976 1,056 3104 1248 960 224 

30/11/54 16:30 น. 3,040 1,056 3072 1216 992 256 

30/11/54 16:45 น. 3,040 1,056 3040 1216 960 192 

30/11/54 17:00 น. 3,040 1,056 3008 1184 928 224 

30/11/54 17:15 น. 2,976 1,024 2976 1216 928 192 

30/11/54 17:30 น. 3,008 1,056 2976 1216 928 224 

30/11/54 17:45 น. 3,040 1,056 2976 1216 928 224 
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วันท่ี เวลา 
มิเตอร A = 1338866 มิเตอร B = 1338867 มิเตอร C = 1338862 

kW kVar kW kVar kW kVar 

30/11/54 18:00 น. 3,072 1,088 2976 1216 928 192 

30/11/54 18:15 น. 3,072 1,088 1184 384 896 224 

30/11/54 18:30 น. 3,104 1,088 896 288 896 192 

30/11/54 18:45 น. 3,072 1,120 928 288 896 192 

30/11/54 19:00 น. 3,072 1,024 896 288 896 224 

30/11/54 19:15 น. 3,040 1,024 896 256 864 224 

30/11/54 19:30 น. 3,008 1,056 928 288 832 192 

30/11/54 19:45 น. 2,976 1,056 896 288 800 160 

30/11/54 20:00 น. 2,912 1,024 864 256 768 192 

30/11/54 20:15 น. 2,784 960 896 256 736 160 

30/11/54 20:30 น. 2,752 960 864 288 704 192 

30/11/54 20:45 น. 2,624 928 832 256 672 160 

30/11/54 21:00 น. 2,592 928 864 256 640 128 

30/11/54 21:15 น. 2,496 864 768 224 608 160 

30/11/54 21:30 น. 2,400 864 736 256 608 160 

30/11/54 21:45 น. 1,920 608 608 160 512 160 

30/11/54 22:00 น. 1,568 512 544 160 448 128 
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ภาคผนวก ข 

คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด เฉพาะชวงเวลา On Peak (9.00–22.00น.) 

แยกตามตูไฟฟาหลักของอาคารจัตุรัสจามจุรี ต้ังแตวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

1/11/12 9:00 น. 130 12 55 335 292 323 226 509 225 665 637 465 676 620 215 447 

1/11/12 9:15 น. 149 12 60 353 301 305 225 506 229 670 643 465 675 614 214 450 

1/11/12 9:30 น. 156 12 60 388 314 293 234 553 245 690 661 475 674 620 193 450 

1/11/12 9:45 น. 169 12 54 407 341 293 238 549 243 695 654 489 681 628 156 451 

1/11/12 10:00 น. 226 13 57 415 419 292 237 550 269 729 630 499 682 623 210 451 

1/11/12 10:15 น. 252 13 71 447 539 293 234 558 257 762 701 467 682 623 206 450 

1/11/12 10:30 น. 273 14 76 464 560 300 236 577 244 766 711 458 683 624 205 450 

1/11/12 10:45 น. 292 13 69 474 557 305 238 561 278 779 710 459 685 627 201 449 

1/11/12 11:00 น. 318 12 69 477 558 310 239 582 260 781 706 478 675 613 188 448 

1/11/12 11:15 น. 305 13 74 480 618 315 242 583 264 783 720 481 666 611 203 450 

1/11/12 11:30 น. 305 13 74 491 650 316 240 589 255 789 727 494 668 615 164 450 

1/11/12 11:45 น. 318 13 75 505 641 313 237 583 246 775 721 482 659 595 196 450 

1/11/12 12:00 น. 335 13 68 511 672 313 240 602 257 774 742 472 648 598 216 449 

1/11/12 12:15 น. 341 12 67 496 677 311 238 571 266 779 749 444 662 602 195 450 

1/11/12 12:30 น. 356 12 68 474 649 308 236 574 228 791 741 483 645 588 174 451 

1/11/12 12:45 น. 364 13 67 469 651 309 233 609 252 789 744 478 652 598 186 450 

1/11/12 13:00 น. 362 14 68 464 656 306 229 613 277 788 734 473 625 570 191 448 

1/11/12 13:15 น. 348 12 69 478 657 309 234 621 291 792 740 495 629 583 161 449 

1/11/12 13:30 น. 317 14 68 485 650 304 230 624 244 807 676 527 650 595 160 448 

1/11/12 13:45 น. 302 12 67 490 650 302 227 615 237 826 737 506 651 596 153 449 

1/11/12 14:00 น. 311 12 72 496 647 303 229 616 250 793 747 481 653 603 199 451 

1/11/12 14:15 น. 314 12 73 496 644 302 231 606 243 774 744 481 666 611 186 452 

1/11/12 14:30 น. 336 13 67 493 646 302 228 608 252 761 693 472 666 603 167 451 

1/11/12 14:45 น. 336 13 68 491 656 302 225 561 270 780 651 495 665 600 227 450 

1/11/12 15:00 น. 313 13 72 494 655 304 229 579 276 812 652 487 673 617 128 451 

1/11/12 15:15 น. 299 13 67 504 663 305 229 577 235 844 645 487 661 597 197 451 

1/11/12 15:30 น. 301 13 68 503 658 305 223 569 225 824 670 485 650 592 171 450 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

1/11/12 15:45 น. 298 13 68 500 655 301 222 609 218 809 673 468 648 590 183 451 

1/11/12 16:00 น. 287 13 67 498 637 297 220 593 229 797 674 475 645 590 159 450 

1/11/12 16:15 น. 285 13 68 500 648 299 220 571 237 795 667 520 648 585 136 449 

1/11/12 16:30 น. 292 14 68 498 648 299 219 565 236 795 658 529 629 571 159 449 

1/11/12 16:45 น. 299 13 73 491 659 299 217 581 269 793 661 481 631 579 183 447 

1/11/12 17:00 น. 305 14 67 481 668 294 219 555 246 798 660 482 634 575 162 447 

1/11/12 17:15 น. 299 14 77 464 641 292 214 583 217 795 650 477 615 559 151 450 

1/11/12 17:30 น. 293 12 72 445 637 285 217 564 244 787 638 468 602 551 178 451 

1/11/12 17:45 น. 315 12 75 436 644 279 221 575 246 783 629 469 591 541 156 449 

1/11/12 18:00 น. 324 20 70 433 669 282 217 586 262 786 613 459 574 526 47 447 

1/11/12 18:15 น. 329 27 74 406 677 283 218 602 237 784 441 153 53 98 15 98 

1/11/12 18:30 น. 344 27 72 374 684 285 219 615 243 767 527 60 53 98 62 98 

1/11/12 18:45 น. 329 27 73 365 691 283 220 594 313 763 503 71 53 98 50 97 

1/11/12 19:00 น. 342 27 74 361 682 278 218 585 252 749 500 80 53 98 68 97 

1/11/12 19:15 น. 336 27 75 330 674 275 204 586 247 741 490 59 53 97 46 96 

1/11/12 19:30 น. 319 27 74 317 681 275 195 564 240 733 476 60 53 97 57 93 

1/11/12 19:45 น. 311 29 70 317 665 277 200 565 230 729 467 50 53 97 91 93 

1/11/12 20:00 น. 271 27 70 299 639 272 201 564 236 706 457 57 53 97 52 92 

1/11/12 20:15 น. 260 24 70 266 584 263 201 522 231 682 443 48 52 96 47 90 

1/11/12 20:30 น. 227 24 69 241 532 259 196 489 221 653 424 33 52 97 48 90 

1/11/12 20:45 น. 202 25 68 221 510 260 191 489 251 629 409 18 53 97 69 89 

1/11/12 21:00 น. 172 27 71 209 494 261 184 487 248 619 400 21 52 96 75 87 

1/11/12 21:15 น. 166 27 69 200 465 239 178 477 211 605 389 24 52 96 20 49 

1/11/12 21:30 น. 154 27 71 193 444 191 176 456 192 594 372 19 52 96 66 34 

1/11/12 21:45 น. 131 23 69 189 438 171 177 457 209 591 365 19 53 96 49 35 

1/11/12 22:00 น. 116 14 61 178 302 165 162 420 185 287 255 28 52 96 11 33 

2/11/12 9:00 น. 130 12 56 362 298 305 220 522 280 687 616 491 620 614 187 452 

2/11/12 9:15 น. 151 12 50 380 313 296 223 526 233 689 620 468 617 599 229 456 

2/11/12 9:30 น. 157 14 56 406 317 295 225 545 240 687 622 498 617 608 180 457 

2/11/12 9:45 น. 179 12 50 432 350 302 225 550 236 700 624 480 620 617 184 456 

2/11/12 10:00 น. 206 12 54 448 426 302 224 588 239 723 634 476 620 626 196 455 

2/11/12 10:15 น. 235 14 64 469 541 302 218 581 226 749 645 472 616 617 199 455 



242 

 

วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

2/11/12 10:30 น. 258 15 70 482 557 304 207 550 209 773 654 464 618 625 171 456 

2/11/12 10:45 น. 296 14 68 491 557 307 207 561 233 795 660 484 620 640 184 457 

2/11/12 11:00 น. 304 14 75 492 577 306 210 583 273 797 661 487 618 633 165 457 

2/11/12 11:15 น. 293 12 63 496 632 306 214 603 280 802 664 483 619 636 165 456 

2/11/12 11:30 น. 293 12 69 499 651 313 212 572 233 816 667 457 622 646 193 457 

2/11/12 11:45 น. 291 13 70 507 665 316 211 566 273 816 668 475 620 641 185 456 

2/11/12 12:00 น. 312 13 70 512 657 312 212 571 250 816 668 483 620 653 172 456 

2/11/12 12:15 น. 364 13 67 493 654 312 213 618 254 814 668 497 621 649 143 455 

2/11/12 12:30 น. 347 12 63 466 698 312 211 579 268 808 666 506 620 638 146 455 

2/11/12 12:45 น. 339 13 64 466 656 310 210 589 319 811 665 500 615 616 149 453 

2/11/12 13:00 น. 321 13 65 468 660 310 209 616 270 818 666 463 612 620 196 451 

2/11/12 13:15 น. 351 13 66 487 685 316 213 645 270 821 665 476 613 621 163 453 

2/11/12 13:30 น. 336 13 65 503 678 317 212 652 272 814 664 479 609 617 185 457 

2/11/12 13:45 น. 328 13 66 520 670 315 215 612 275 808 665 484 610 623 157 457 

2/11/12 14:00 น. 306 15 72 525 672 316 220 643 238 808 664 484 608 599 173 457 

2/11/12 14:15 น. 296 16 82 526 657 317 222 617 234 809 663 474 611 600 178 458 

2/11/12 14:30 น. 304 14 74 533 680 318 220 610 215 809 662 466 609 599 187 457 

2/11/12 14:45 น. 304 15 69 533 683 318 223 615 228 812 659 486 611 583 164 456 

2/11/12 15:00 น. 300 14 65 527 672 315 220 589 232 805 659 471 612 589 169 456 

2/11/12 15:15 น. 307 13 65 518 668 312 218 583 263 801 661 463 613 602 207 455 

2/11/12 15:30 น. 298 12 65 517 661 312 218 571 236 804 660 480 615 600 196 457 

2/11/12 15:45 น. 302 12 64 522 649 312 219 583 231 800 659 472 613 591 166 457 

2/11/12 16:00 น. 296 12 64 516 652 311 217 583 252 795 662 475 616 617 185 457 

2/11/12 16:15 น. 291 11 71 522 640 308 220 584 289 794 661 474 620 625 158 456 

2/11/12 16:30 น. 294 11 69 509 657 304 218 580 268 796 659 478 618 592 181 455 

2/11/12 16:45 น. 312 11 68 515 653 306 217 582 221 800 654 463 613 578 185 456 

2/11/12 17:00 น. 304 11 65 492 647 300 210 599 237 806 645 463 610 572 176 456 

2/11/12 17:15 น. 296 11 64 471 669 298 210 566 268 801 639 488 606 561 172 455 

2/11/12 17:30 น. 307 11 65 470 694 300 208 567 227 806 624 497 600 537 154 455 

2/11/12 17:45 น. 311 11 66 455 673 297 210 564 239 808 604 504 593 518 140 452 

2/11/12 18:00 น. 328 18 69 441 687 292 221 605 227 807 604 487 592 524 86 449 

2/11/12 18:15 น. 323 25 73 422 690 289 219 640 252 810 565 68 192 145 58 96 
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1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

2/11/12 18:30 น. 358 25 72 390 701 288 220 624 241 817 537 68 192 145 55 96 

2/11/12 18:45 น. 320 26 72 386 703 284 216 628 207 810 523 55 192 145 73 96 

2/11/12 19:00 น. 338 25 76 362 697 283 214 616 260 793 521 60 192 144 72 95 

2/11/12 19:15 น. 343 27 75 331 687 278 208 614 251 771 510 58 192 145 40 90 

2/11/12 19:30 น. 297 27 71 300 691 279 207 598 213 753 497 42 192 145 62 87 

2/11/12 19:45 น. 248 27 70 290 662 274 211 589 215 741 487 39 192 145 72 86 

2/11/12 20:00 น. 228 24 74 263 635 263 210 571 202 721 475 46 192 145 53 85 

2/11/12 20:15 น. 222 24 70 233 561 260 196 513 209 690 463 34 192 145 72 84 

2/11/12 20:30 น. 212 25 71 221 524 257 154 498 221 659 449 37 192 144 58 83 

2/11/12 20:45 น. 204 24 72 204 527 251 139 503 228 645 443 37 192 144 63 82 

2/11/12 21:00 น. 191 24 71 194 505 207 144 498 251 636 441 28 192 144 74 76 

2/11/12 21:15 น. 158 26 69 181 469 169 140 470 246 505 417 30 28 124 53 25 

2/11/12 21:30 น. 138 29 70 179 448 165 137 442 205 466 384 34 28 124 30 25 

2/11/12 21:45 น. 125 28 70 180 399 168 133 446 221 470 356 38 28 123 25 25 

2/11/12 22:00 น. 106 18 63 173 301 166 130 410 209 372 254 30 28 123 35 25 

3/11/12 9:00 น. 131 16 51 344 292 342 237 486 235 637 581 516 600 545 188 451 

3/11/12 9:15 น. 152 16 63 367 297 347 238 551 274 658 591 499 594 552 213 454 

3/11/12 9:30 น. 161 19 61 391 320 360 245 543 249 674 610 468 614 575 234 455 

3/11/12 9:45 น. 162 17 61 419 343 370 251 559 263 678 616 469 627 574 199 457 

3/11/12 10:00 น. 211 17 66 437 407 374 255 585 259 710 614 493 608 555 231 456 

3/11/12 10:15 น. 264 16 76 462 537 370 256 581 219 746 639 512 626 585 190 457 

3/11/12 10:30 น. 280 12 71 482 557 371 253 577 251 764 653 482 640 595 165 455 

3/11/12 10:45 น. 282 12 70 480 577 373 252 588 272 769 646 469 628 568 224 457 

3/11/12 11:00 น. 301 12 70 489 575 371 249 620 285 770 644 489 620 564 156 458 

3/11/12 11:15 น. 296 12 70 487 632 368 251 589 317 790 642 485 611 563 208 459 

3/11/12 11:30 น. 299 12 72 495 648 369 254 599 275 813 654 470 625 572 195 459 

3/11/12 11:45 น. 314 12 70 495 652 371 255 604 257 803 643 480 610 553 177 458 

3/11/12 12:00 น. 323 14 76 493 655 373 255 588 274 805 635 479 594 546 199 457 

3/11/12 12:15 น. 349 13 70 480 656 373 253 594 270 807 656 483 618 572 190 458 

3/11/12 12:30 น. 365 12 70 465 660 372 250 578 273 806 649 497 617 555 135 457 

3/11/12 12:45 น. 370 12 72 460 674 366 248 615 287 804 638 493 598 544 166 455 

3/11/12 13:00 น. 356 12 70 457 690 363 246 607 301 796 632 506 591 539 171 453 



244 
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1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

3/11/12 13:15 น. 343 13 72 479 682 363 246 637 304 799 628 522 583 539 169 453 

3/11/12 13:30 น. 354 12 73 479 669 361 246 602 324 797 631 495 589 544 198 453 

3/11/12 13:45 น. 325 13 81 488 677 365 246 581 277 789 616 535 579 526 157 453 

3/11/12 14:00 น. 335 15 75 492 680 368 246 571 248 782 616 496 580 540 236 454 

3/11/12 14:15 น. 302 16 75 506 659 369 250 616 249 777 632 490 610 555 200 454 

3/11/12 14:30 น. 319 16 70 510 665 373 251 601 238 778 634 476 611 559 204 455 

3/11/12 14:45 น. 300 16 70 511 652 373 251 594 246 772 624 474 601 547 206 453 

3/11/12 15:00 น. 305 14 76 509 642 375 254 586 283 766 629 463 607 549 184 454 

3/11/12 15:15 น. 314 16 76 505 645 378 255 617 247 764 620 462 590 536 231 454 

3/11/12 15:30 น. 307 15 75 502 648 382 253 577 270 764 628 480 596 548 224 454 

3/11/12 15:45 น. 294 14 71 515 646 382 254 585 314 770 614 501 587 531 171 455 

3/11/12 16:00 น. 297 15 82 504 659 383 256 583 296 768 610 478 574 532 198 454 

3/11/12 16:15 น. 293 15 71 506 662 381 256 577 274 767 610 484 574 531 196 453 

3/11/12 16:30 น. 304 14 76 496 662 378 257 543 256 768 605 479 570 522 189 453 

3/11/12 16:45 น. 309 14 76 495 675 379 258 553 266 768 605 495 566 520 183 453 

3/11/12 17:00 น. 301 15 70 486 664 375 255 572 259 769 602 482 560 516 180 451 

3/11/12 17:15 น. 312 16 80 471 666 372 251 563 255 771 596 472 556 512 175 451 

3/11/12 17:30 น. 320 14 78 466 676 376 254 588 251 758 587 485 547 500 166 450 

3/11/12 17:45 น. 320 14 74 454 696 372 257 607 218 772 587 460 539 504 208 447 

3/11/12 18:00 น. 316 21 88 443 683 360 265 636 243 781 584 441 544 499 181 446 

3/11/12 18:15 น. 329 27 79 405 694 357 264 620 241 786 447 40 57 1 87 93 

3/11/12 18:30 น. 329 26 76 385 688 352 262 630 222 777 348 40 57 1 68 93 

3/11/12 18:45 น. 325 26 76 371 683 342 258 624 301 768 348 60 57 2 76 92 

3/11/12 19:00 น. 341 26 77 341 693 340 258 612 243 762 439 61 57 2 99 94 

3/11/12 19:15 น. 333 27 85 308 692 335 257 601 225 753 499 73 57 1 53 91 

3/11/12 19:30 น. 327 27 76 297 675 330 258 576 249 734 499 41 57 2 96 90 

3/11/12 19:45 น. 284 27 76 283 656 329 263 580 245 724 496 30 57 1 64 89 

3/11/12 20:00 น. 260 27 76 266 625 317 271 550 241 710 486 26 56 1 96 88 

3/11/12 20:15 น. 241 26 77 243 590 305 268 510 217 676 467 28 57 1 86 87 

3/11/12 20:30 น. 214 25 76 234 553 298 262 502 204 645 454 35 56 1 71 83 

3/11/12 20:45 น. 202 25 82 229 527 296 249 512 225 632 446 49 56 2 90 81 

3/11/12 21:00 น. 208 25 76 221 486 296 231 516 275 637 444 33 57 1 60 80 
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1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

3/11/12 21:15 น. 157 25 83 209 464 288 219 468 221 618 434 15 56 1 81 44 

3/11/12 21:30 น. 155 26 77 200 458 283 210 432 218 600 418 20 56 1 56 29 

3/11/12 21:45 น. 137 27 79 185 444 279 208 428 217 487 414 20 56 0 62 25 

3/11/12 22:00 น. 116 17 68 177 362 266 195 402 212 214 301 13 56 1 56 25 

4/11/12 9:00 น. 120 13 57 370 308 342 242 518 258 655 574 495 582 527 186 456 

4/11/12 9:15 น. 141 13 56 380 324 348 241 540 238 661 578 502 581 544 210 457 

4/11/12 9:30 น. 172 12 55 403 342 353 242 544 240 672 599 496 609 561 213 456 

4/11/12 9:45 น. 183 13 55 422 385 359 246 563 234 687 598 496 602 545 163 459 

4/11/12 10:00 น. 205 13 59 447 458 365 252 582 215 709 611 473 603 557 204 459 

4/11/12 10:15 น. 258 12 74 468 540 367 253 586 245 727 630 486 620 565 164 460 

4/11/12 10:30 น. 260 13 68 480 581 371 258 591 256 747 635 473 625 564 189 460 

4/11/12 10:45 น. 268 13 70 495 575 376 260 614 259 759 632 459 616 558 190 460 

4/11/12 11:00 น. 290 14 74 501 570 380 260 590 276 759 627 469 604 551 178 459 

4/11/12 11:15 น. 302 13 68 515 639 379 258 613 243 767 644 470 619 577 204 457 

4/11/12 11:30 น. 292 13 69 520 661 379 256 576 278 790 666 456 647 590 193 456 

4/11/12 11:45 น. 291 14 69 521 656 379 254 596 289 800 653 460 628 562 188 456 

4/11/12 12:00 น. 333 16 71 523 658 379 256 609 274 813 658 456 622 576 203 456 

4/11/12 12:15 น. 350 14 76 514 645 370 255 584 261 806 670 478 638 582 165 457 

4/11/12 12:30 น. 344 14 68 489 663 367 250 568 270 804 665 455 632 577 172 455 

4/11/12 12:45 น. 357 14 73 479 667 363 244 594 241 798 659 465 625 571 157 454 

4/11/12 13:00 น. 377 14 75 476 680 362 247 654 285 799 650 497 612 561 158 451 

4/11/12 13:15 น. 348 14 73 489 681 364 248 639 294 804 659 493 621 579 179 451 

4/11/12 13:30 น. 352 13 72 505 667 361 246 652 293 806 658 508 625 569 153 451 

4/11/12 13:45 น. 342 14 75 517 661 367 248 636 292 811 647 474 609 554 203 452 

4/11/12 14:00 น. 346 14 78 528 670 378 255 628 289 816 658 485 620 577 187 452 

4/11/12 14:15 น. 319 14 75 525 649 375 254 619 284 817 666 509 630 583 154 454 

4/11/12 14:30 น. 305 14 74 524 656 376 254 623 333 822 662 462 632 575 192 454 

4/11/12 14:45 น. 338 14 69 536 676 380 253 587 339 832 658 492 618 567 189 454 

4/11/12 15:00 น. 336 14 72 529 666 378 254 588 355 822 669 465 634 577 183 454 

4/11/12 15:15 น. 296 14 74 524 649 374 253 605 296 814 647 464 609 548 192 453 

4/11/12 15:30 น. 299 14 73 518 652 371 250 585 295 810 646 474 595 552 193 453 

4/11/12 15:45 น. 312 15 76 519 648 371 249 573 278 804 654 469 609 562 174 454 
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4/11/12 16:00 น. 321 15 69 514 648 376 252 592 267 797 633 470 590 535 174 456 

4/11/12 16:15 น. 321 15 70 511 653 372 252 560 267 791 622 481 579 536 160 456 

4/11/12 16:30 น. 316 14 71 508 667 373 252 549 260 791 629 472 592 549 186 455 

4/11/12 16:45 น. 318 13 77 503 660 371 254 572 273 789 623 465 586 538 165 454 

4/11/12 17:00 น. 311 14 71 492 669 369 250 592 237 783 607 471 567 521 196 453 

4/11/12 17:15 น. 304 14 70 478 665 368 251 591 257 771 609 494 566 530 153 453 

4/11/12 17:30 น. 297 17 72 462 658 362 255 562 254 771 596 470 562 511 151 452 

4/11/12 17:45 น. 323 13 74 445 647 353 248 613 256 781 574 447 534 479 200 450 

4/11/12 18:00 น. 320 23 71 443 664 350 244 642 257 777 573 491 524 482 135 448 

4/11/12 18:15 น. 336 26 75 410 696 346 249 626 296 783 546 67 194 145 91 96 

4/11/12 18:30 น. 314 26 75 378 689 344 250 615 311 775 521 67 194 145 65 96 

4/11/12 18:45 น. 319 26 73 368 698 345 250 628 261 768 504 68 194 145 76 95 

4/11/12 19:00 น. 326 25 75 337 691 341 238 631 248 765 503 75 194 145 74 93 

4/11/12 19:15 น. 329 27 73 297 686 336 229 623 232 753 496 57 194 145 68 91 

4/11/12 19:30 น. 316 28 73 277 707 331 230 589 254 745 488 43 194 145 62 90 

4/11/12 19:45 น. 270 26 72 265 654 320 232 571 231 741 483 49 194 145 83 89 

4/11/12 20:00 น. 230 25 71 236 613 317 229 537 241 701 469 34 194 145 61 88 

4/11/12 20:15 น. 217 25 73 214 581 315 231 500 257 666 457 36 194 145 68 88 

4/11/12 20:30 น. 220 25 74 202 566 315 227 484 278 654 448 27 194 144 79 88 

4/11/12 20:45 น. 208 25 73 195 526 312 224 490 217 637 442 37 194 145 75 89 

4/11/12 21:00 น. 191 26 76 194 493 307 219 490 229 624 438 27 194 145 64 88 

4/11/12 21:15 น. 165 24 76 191 478 300 219 458 229 502 415 25 121 65 17 52 

4/11/12 21:30 น. 148 26 76 186 452 298 223 450 209 474 260 22 121 31 24 42 

4/11/12 21:45 น. 146 27 75 179 438 295 220 438 203 482 263 26 118 30 65 39 

4/11/12 22:00 น. 120 14 68 173 326 293 220 410 194 402 291 19 117 29 54 36 

7/11/12 9:00 น. 152 12 55 358 301 343 243 535 208 679 1,016 488 702 638 206 451 

7/11/12 9:15 น. 147 12 58 385 317 351 248 546 211 667 1,001 536 666 613 142 451 

7/11/12 9:30 น. 152 12 58 410 332 365 259 563 222 654 1,000 503 660 614 187 452 

7/11/12 9:45 น. 163 12 54 426 358 369 257 569 274 663 1,002 488 665 630 180 455 

7/11/12 10:00 น. 182 13 60 446 430 373 256 572 296 681 1,002 484 673 632 178 453 

7/11/12 10:15 น. 235 12 74 483 554 380 261 578 280 712 1,009 471 680 631 157 452 

7/11/12 10:30 น. 289 12 73 497 578 383 262 594 254 757 1,010 519 682 641 158 454 
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7/11/12 10:45 น. 299 14 73 517 581 393 267 586 240 770 1,008 508 679 632 173 455 

7/11/12 11:00 น. 297 15 70 520 572 389 268 599 273 770 1,019 475 689 391 69 455 

7/11/12 11:15 น. 311 14 79 518 631 390 270 604 279 782 1,041 475 725 159 201 454 

7/11/12 11:30 น. 312 14 76 524 644 389 269 599 254 801 1,041 486 754 425 254 452 

7/11/12 11:45 น. 329 15 72 520 651 388 271 598 280 809 1,013 485 749 666 182 452 

7/11/12 12:00 น. 344 14 80 517 653 395 270 594 344 806 1,013 453 719 666 201 451 

7/11/12 12:15 น. 357 13 69 503 644 390 265 599 328 805 1,038 466 686 646 170 452 

7/11/12 12:30 น. 349 14 69 490 663 378 263 590 321 813 1,037 458 671 634 194 450 

7/11/12 12:45 น. 356 13 68 487 664 374 256 615 278 821 1,031 509 664 619 158 450 

7/11/12 13:00 น. 352 13 69 490 655 371 253 612 275 821 1,020 514 648 606 160 451 

7/11/12 13:15 น. 352 13 69 502 671 372 253 581 267 816 1,013 486 643 603 209 451 

7/11/12 13:30 น. 347 15 78 512 677 376 257 598 285 806 1,018 516 645 611 178 453 

7/11/12 13:45 น. 342 16 80 518 673 378 259 600 323 793 1,026 490 657 620 175 454 

7/11/12 14:00 น. 331 12 74 518 671 383 260 633 310 791 1,026 509 651 610 174 454 

7/11/12 14:15 น. 331 13 73 524 664 383 260 639 266 778 1,029 474 655 612 211 454 

7/11/12 14:30 น. 309 14 78 540 658 386 265 615 269 771 1,024 493 653 609 184 454 

7/11/12 14:45 น. 309 14 72 539 651 392 266 616 320 762 1,026 512 651 613 190 454 

7/11/12 15:00 น. 301 13 75 538 653 390 272 635 295 764 1,027 499 655 615 173 455 

7/11/12 15:15 น. 315 12 70 537 662 390 272 596 287 769 1,027 476 650 609 196 452 

7/11/12 15:30 น. 302 14 70 538 650 393 273 608 335 764 1,026 492 651 610 166 450 

7/11/12 15:45 น. 311 15 72 533 641 392 271 603 308 756 1,016 478 641 600 173 451 

7/11/12 16:00 น. 330 14 69 527 644 390 271 609 322 754 995 467 624 584 174 451 

7/11/12 16:15 น. 324 13 77 520 639 389 270 600 320 764 972 472 609 572 162 451 

7/11/12 16:30 น. 327 13 79 511 646 384 269 584 292 756 962 494 599 570 182 451 

7/11/12 16:45 น. 303 14 82 513 654 384 271 599 296 747 976 492 603 573 170 452 

7/11/12 17:00 น. 301 13 70 511 680 383 274 599 362 743 907 482 600 566 84 451 

7/11/12 17:15 น. 316 12 76 494 678 379 268 591 366 742 733 477 636 608 189 451 

7/11/12 17:30 น. 313 13 69 485 661 375 272 611 298 735 732 454 672 647 199 449 

7/11/12 17:45 น. 314 13 69 476 663 368 271 624 273 728 731 460 673 628 166 450 

7/11/12 18:00 น. 321 24 71 457 686 361 265 620 263 721 732 447 644 591 190 363 

7/11/12 18:15 น. 317 27 76 433 685 360 272 636 241 710 622 183 186 300 176 99 

7/11/12 18:30 น. 328 28 77 407 689 362 277 655 260 698 549 78 186 241 62 97 
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7/11/12 18:45 น. 331 28 74 387 673 353 269 643 310 702 552 90 186 145 74 95 

7/11/12 19:00 น. 321 27 82 350 682 348 259 607 313 704 553 64 187 145 70 94 

7/11/12 19:15 น. 319 28 75 333 692 348 259 597 273 701 562 68 188 146 63 91 

7/11/12 19:30 น. 308 29 74 316 689 345 263 606 272 692 565 110 187 145 57 88 

7/11/12 19:45 น. 291 27 75 310 667 342 261 601 265 684 563 100 186 144 47 86 

7/11/12 20:00 น. 252 25 73 294 620 333 254 576 237 658 548 70 168 131 57 83 

7/11/12 20:15 น. 242 26 74 269 566 332 258 523 224 627 535 45 137 116 132 81 

7/11/12 20:30 น. 224 28 75 246 521 330 259 510 228 591 539 57 136 116 103 80 

7/11/12 20:45 น. 211 26 74 228 527 326 257 511 281 583 537 56 136 116 125 80 

7/11/12 21:00 น. 202 28 74 223 516 319 259 502 258 567 534 46 136 116 93 80 

7/11/12 21:15 น. 182 23 80 212 484 311 255 477 230 558 526 15 136 116 59 43 

7/11/12 21:30 น. 153 19 73 202 473 301 255 457 230 385 512 20 136 116 93 31 

7/11/12 21:45 น. 143 16 74 192 441 285 254 434 240 290 518 31 136 116 82 32 

7/11/12 22:00 น. 117 5 74 185 321 273 242 401 236 233 362 13 123 111 21 31 

8/11/12 9:00 น. 142 13 55 356 348 351 248 514 274 658 609 495 700 660 207 447 

8/11/12 9:15 น. 172 12 55 383 313 362 253 551 248 676 615 494 690 646 196 450 

8/11/12 9:30 น. 197 12 54 414 315 365 253 538 242 686 623 523 696 660 180 450 

8/11/12 9:45 น. 208 13 55 440 331 369 259 552 252 711 633 500 716 672 187 451 

8/11/12 10:00 น. 217 13 57 456 385 377 261 560 297 736 640 497 725 662 185 451 

8/11/12 10:15 น. 252 12 74 481 532 379 264 575 315 756 649 495 729 669 175 450 

8/11/12 10:30 น. 282 12 72 504 552 382 268 607 322 777 654 485 734 671 174 450 

8/11/12 10:45 น. 290 13 67 515 552 387 265 598 255 796 659 475 742 663 197 449 

8/11/12 11:00 น. 309 13 69 522 566 383 265 596 276 813 664 480 748 662 189 448 

8/11/12 11:15 น. 303 12 68 525 621 386 264 618 257 825 670 473 749 663 166 450 

8/11/12 11:30 น. 324 12 72 528 658 389 267 601 252 845 679 454 748 665 213 450 

8/11/12 11:45 น. 331 12 71 541 663 394 269 600 266 871 681 438 751 667 199 450 

8/11/12 12:00 น. 350 12 71 532 665 384 266 576 271 871 700 469 737 671 194 449 

8/11/12 12:15 น. 370 13 72 527 669 379 266 567 277 863 720 469 716 676 170 450 

8/11/12 12:30 น. 357 13 71 516 669 378 263 584 245 862 716 516 702 673 133 451 

8/11/12 12:45 น. 359 12 70 504 658 375 261 647 284 863 714 530 686 651 150 450 

8/11/12 13:00 น. 369 12 70 502 666 371 265 640 292 864 715 502 677 642 159 448 

8/11/12 13:15 น. 381 13 78 525 608 373 263 636 277 865 713 485 684 654 179 449 
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8/11/12 13:30 น. 334 14 73 533 614 378 266 611 284 858 716 506 679 648 171 448 

8/11/12 13:45 น. 335 13 78 532 622 375 266 618 289 837 717 513 683 654 179 449 

8/11/12 14:00 น. 357 13 70 534 691 378 265 602 363 856 716 511 684 652 161 451 

8/11/12 14:15 น. 335 13 74 530 695 380 265 610 371 845 715 468 669 635 188 452 

8/11/12 14:30 น. 311 13 78 538 697 388 264 602 368 824 710 489 688 662 190 451 

8/11/12 14:45 น. 329 13 70 540 705 382 263 601 311 813 708 501 684 648 135 450 

8/11/12 15:00 น. 311 13 74 547 700 387 265 600 313 815 706 475 682 648 194 451 

8/11/12 15:15 น. 314 13 74 544 699 385 265 601 306 800 702 472 682 645 179 451 

8/11/12 15:30 น. 321 14 78 537 671 386 264 602 266 794 700 451 681 649 193 450 

8/11/12 15:45 น. 323 14 76 539 657 381 263 600 267 796 701 501 680 643 164 451 

8/11/12 16:00 น. 313 13 70 534 655 381 264 601 302 803 699 452 671 632 190 450 

8/11/12 16:15 น. 301 13 76 531 657 383 267 566 298 809 701 485 667 628 174 449 

8/11/12 16:30 น. 308 13 79 536 655 382 267 580 280 791 698 502 660 619 154 449 

8/11/12 16:45 น. 298 14 75 530 651 386 266 589 290 776 695 484 646 605 146 447 

8/11/12 17:00 น. 298 14 76 514 660 383 267 607 273 776 690 454 634 595 162 447 

8/11/12 17:15 น. 324 14 72 510 665 388 276 602 281 780 675 466 615 573 147 450 

8/11/12 17:30 น. 333 14 69 493 668 390 277 601 302 768 657 466 595 553 163 451 

8/11/12 17:45 น. 324 13 70 481 680 380 271 630 294 757 643 430 574 543 196 449 

8/11/12 18:00 น. 305 23 71 458 714 365 263 624 272 756 639 500 570 540 77 447 

8/11/12 18:15 น. 327 26 74 421 699 361 271 637 249 770 573 26 125 145 162 447 

8/11/12 18:30 น. 343 27 74 399 710 358 270 617 216 772 490 26 125 145 316 98 

8/11/12 18:45 น. 332 27 73 386 707 353 269 647 246 766 470 26 125 145 289 97 

8/11/12 19:00 น. 335 26 75 361 702 352 269 626 231 751 463 26 125 145 294 97 

8/11/12 19:15 น. 317 26 75 345 700 351 263 621 234 743 447 26 125 145 201 96 

8/11/12 19:30 น. 327 26 73 325 698 347 267 611 234 734 427 26 125 145 73 93 

8/11/12 19:45 น. 320 25 73 312 683 345 273 589 262 720 434 36 88 132 73 93 

8/11/12 20:00 น. 283 25 73 288 647 340 266 556 257 691 439 55 29 91 61 92 

8/11/12 20:15 น. 250 25 73 247 593 330 262 531 287 670 435 61 29 91 60 90 

8/11/12 20:30 น. 247 24 74 232 547 324 252 494 282 631 429 48 28 91 73 90 

8/11/12 20:45 น. 213 25 72 225 529 325 257 489 298 623 326 38 28 91 43 89 

8/11/12 21:00 น. 217 24 73 217 517 314 255 490 344 642 294 36 28 91 67 87 

8/11/12 21:15 น. 170 25 78 206 498 302 253 479 231 658 291 20 28 91 42 49 
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8/11/12 21:30 น. 166 29 73 201 475 293 255 461 216 643 283 22 28 91 76 34 

8/11/12 21:45 น. 142 29 74 191 428 292 245 423 227 628 283 20 28 91 56 35 

8/11/12 22:00 น. 122 18 74 183 343 292 220 412 205 369 222 14 43 45 80 33 

9/11/12 9:00 น. 123 14 47 355 300 358 242 526 252 655 476 493 636 575 201 452 

9/11/12 9:15 น. 137 13 47 383 304 357 245 546 272 655 496 531 639 577 199 456 

9/11/12 9:30 น. 143 13 54 427 317 371 253 569 231 663 664 503 640 579 189 457 

9/11/12 9:45 น. 187 15 50 454 364 376 256 578 257 616 723 507 645 585 182 456 

9/11/12 10:00 น. 228 14 50 466 416 379 260 588 273 639 729 477 649 590 213 455 

9/11/12 10:15 น. 264 13 61 491 537 382 264 609 282 684 733 477 653 599 182 455 

9/11/12 10:30 น. 271 14 65 514 563 392 268 587 245 703 735 477 663 608 168 456 

9/11/12 10:45 น. 281 14 65 527 567 398 269 612 259 716 737 470 668 608 147 457 

9/11/12 11:00 น. 303 14 63 525 572 395 268 606 264 706 735 480 672 606 161 457 

9/11/12 11:15 น. 307 13 64 522 636 396 272 633 272 707 740 498 664 601 134 456 

9/11/12 11:30 น. 307 14 66 529 640 394 271 625 270 716 741 505 659 601 152 457 

9/11/12 11:45 น. 309 14 71 528 649 388 267 615 219 725 740 526 664 607 133 456 

9/11/12 12:00 น. 330 14 73 530 653 385 268 598 312 725 739 503 661 601 154 456 

9/11/12 12:15 น. 344 15 66 517 649 386 265 602 282 724 737 478 654 601 135 455 

9/11/12 12:30 น. 360 15 61 497 661 383 260 581 242 723 741 493 669 613 127 455 

9/11/12 12:45 น. 353 14 68 486 664 380 258 615 258 716 736 480 660 589 140 453 

9/11/12 13:00 น. 347 14 69 488 673 377 255 621 246 700 720 522 640 581 143 451 

9/11/12 13:15 น. 331 14 71 503 665 371 250 618 262 708 715 515 642 586 165 453 

9/11/12 13:30 น. 361 15 68 512 665 376 256 633 303 731 713 490 646 590 175 457 

9/11/12 13:45 น. 361 14 63 513 677 379 254 634 282 729 720 523 657 609 171 457 

9/11/12 14:00 น. 349 13 63 526 654 382 256 631 283 725 721 499 665 608 161 457 

9/11/12 14:15 น. 307 13 75 526 696 386 259 611 297 729 721 476 668 613 169 458 

9/11/12 14:30 น. 309 14 68 522 662 390 261 597 300 726 719 491 668 612 142 457 

9/11/12 14:45 น. 328 14 67 534 655 393 267 594 295 715 722 499 661 602 146 456 

9/11/12 15:00 น. 326 14 64 540 661 392 266 594 288 699 720 506 661 605 162 456 

9/11/12 15:15 น. 321 14 65 544 658 396 266 615 326 693 717 510 654 594 133 455 

9/11/12 15:30 น. 304 14 67 542 651 393 267 604 315 693 704 507 628 566 156 457 

9/11/12 15:45 น. 318 14 67 545 653 397 272 591 300 686 708 470 624 575 193 457 

9/11/12 16:00 น. 315 14 61 534 653 397 271 591 280 680 717 486 635 586 163 457 
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9/11/12 16:15 น. 300 13 62 526 655 395 269 580 298 688 700 494 624 562 152 456 

9/11/12 16:30 น. 303 14 61 526 667 394 268 553 291 691 695 490 606 559 171 455 

9/11/12 16:45 น. 311 13 60 513 673 388 265 584 291 684 700 472 618 567 166 456 

9/11/12 17:00 น. 313 14 60 501 671 391 267 597 332 682 706 503 618 571 141 456 

9/11/12 17:15 น. 298 13 60 491 668 388 269 603 300 678 697 462 604 554 152 455 

9/11/12 17:30 น. 309 13 61 470 673 384 267 574 327 683 681 459 590 539 141 455 

9/11/12 17:45 น. 329 13 61 456 676 377 261 610 338 684 669 480 573 530 154 452 

9/11/12 18:00 น. 334 20 63 447 694 372 266 633 270 684 670 480 573 530 135 96 

9/11/12 18:15 น. 347 21 70 421 711 369 276 604 287 683 540 75 57 1 61 96 

9/11/12 18:30 น. 345 21 68 391 721 363 276 626 255 673 572 75 57 1 61 96 

9/11/12 18:45 น. 360 22 68 378 724 359 276 636 255 666 563 48 57 2 84 96 

9/11/12 19:00 น. 345 22 67 352 689 352 269 618 278 653 560 70 57 2 72 95 

9/11/12 19:15 น. 331 21 66 327 685 343 270 589 274 648 562 79 57 1 69 90 

9/11/12 19:30 น. 324 20 66 315 677 337 270 593 245 645 543 45 57 1 63 87 

9/11/12 19:45 น. 296 20 68 304 680 328 266 569 237 629 538 69 57 1 93 86 

9/11/12 20:00 น. 284 20 67 281 628 326 261 572 230 610 555 82 57 1 33 85 

9/11/12 20:15 น. 249 20 68 243 578 326 261 539 213 580 551 61 57 1 71 84 

9/11/12 20:30 น. 220 20 66 232 555 320 261 488 222 537 550 38 57 1 67 83 

9/11/12 20:45 น. 222 19 66 220 519 311 255 478 245 414 553 26 57 1 94 82 

9/11/12 21:00 น. 205 19 66 212 514 303 253 501 238 390 555 37 57 1 68 76 

9/11/12 21:15 น. 183 20 67 203 490 297 250 468 223 395 551 19 57 1 65 38 

9/11/12 21:30 น. 135 23 65 191 474 291 244 465 224 385 525 29 57 1 64 25 

9/11/12 21:45 น. 139 23 64 183 404 299 240 448 226 376 539 44 57 1 25 25 

9/11/12 22:00 น. 122 15 64 181 309 310 232 412 217 195 374 36 56 1 13 25 

10/11/12 9:00 น. 142 14 47 357 292 350 250 533 313 668 588 521 624 572 162 451 

10/11/12 9:15 น. 153 14 48 383 298 359 254 563 302 674 583 517 604 556 189 454 

10/11/12 9:30 น. 180 14 49 403 321 363 253 580 262 687 609 496 631 583 212 455 

10/11/12 9:45 น. 191 14 47 432 348 366 260 559 244 702 614 478 637 580 177 457 

10/11/12 10:00 น. 228 14 50 449 417 373 257 582 243 719 612 508 624 571 193 456 

10/11/12 10:15 น. 272 14 63 466 545 376 264 570 273 748 631 485 639 586 196 457 

10/11/12 10:30 น. 273 13 70 498 552 384 269 593 260 772 643 485 648 595 158 455 

10/11/12 10:45 น. 272 14 78 511 560 390 270 590 284 775 645 489 646 589 158 457 
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10/11/12 11:00 น. 277 13 80 515 577 389 270 597 271 772 639 486 637 588 170 458 

10/11/12 11:15 น. 307 13 74 519 637 388 272 630 341 782 646 500 641 592 150 459 

10/11/12 11:30 น. 311 13 67 530 651 390 272 615 358 805 654 474 648 588 180 459 

10/11/12 11:45 น. 312 13 65 536 665 391 271 590 294 809 651 464 642 586 154 458 

10/11/12 12:00 น. 318 12 61 531 698 384 265 597 315 803 643 490 630 580 154 457 

10/11/12 12:15 น. 339 12 66 514 683 383 263 618 205 809 639 491 623 573 165 458 

10/11/12 12:30 น. 353 12 63 490 673 380 262 606 254 820 627 472 609 551 146 457 

10/11/12 12:45 น. 347 12 60 480 669 377 260 599 279 830 609 504 580 532 149 455 

10/11/12 13:00 น. 355 13 62 478 662 373 258 624 277 834 609 513 572 533 150 453 

10/11/12 13:15 น. 337 12 60 500 667 372 256 619 235 831 615 507 580 539 182 453 

10/11/12 13:30 น. 325 13 62 511 662 375 256 664 240 817 633 520 601 559 177 453 

10/11/12 13:45 น. 337 13 63 510 671 380 258 627 237 815 635 532 610 563 138 453 

10/11/12 14:00 น. 318 13 67 519 670 383 268 617 253 813 637 526 612 571 133 454 

10/11/12 14:15 น. 312 13 65 515 661 384 265 653 256 801 643 494 625 586 174 454 

10/11/12 14:30 น. 323 13 64 521 660 387 264 617 254 798 640 495 631 579 155 455 

10/11/12 14:45 น. 320 13 60 518 669 387 267 592 291 792 628 504 620 572 148 453 

10/11/12 15:00 น. 309 14 68 529 673 386 268 619 343 787 630 485 621 575 156 454 

10/11/12 15:15 น. 319 13 74 542 667 390 271 596 311 782 617 488 607 555 143 454 

10/11/12 15:30 น. 305 14 70 541 666 393 272 610 261 792 613 504 602 563 175 454 

10/11/12 15:45 น. 309 14 66 545 686 392 272 634 220 788 624 495 618 569 158 455 

10/11/12 16:00 น. 298 14 61 548 676 395 271 610 227 787 617 490 606 556 163 454 

10/11/12 16:15 น. 308 13 70 533 667 391 268 573 235 800 624 496 610 565 146 453 

10/11/12 16:30 น. 320 13 62 519 682 388 270 549 250 797 620 498 605 560 175 453 

10/11/12 16:45 น. 311 13 73 522 666 386 271 596 271 796 610 479 592 544 151 453 

10/11/12 17:00 น. 309 13 69 516 660 389 268 608 260 793 600 525 576 534 125 451 

10/11/12 17:15 น. 316 13 60 491 657 380 265 581 276 782 601 502 575 531 162 451 

10/11/12 17:30 น. 310 13 63 475 670 371 266 566 299 778 593 505 565 520 139 450 

10/11/12 17:45 น. 319 14 70 463 664 366 260 602 242 778 582 474 553 508 162 447 

10/11/12 18:00 น. 346 24 67 455 688 362 256 627 263 777 564 480 533 486 156 446 

10/11/12 18:15 น. 338 27 65 428 694 361 259 633 252 776 529 71 80 117 210 93 

10/11/12 18:30 น. 348 28 70 408 692 356 259 639 244 773 499 71 80 117 65 93 

10/11/12 18:45 น. 344 28 76 395 697 354 259 640 253 768 487 86 80 117 62 92 
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10/11/12 19:00 น. 336 28 65 371 709 350 258 624 254 755 484 93 80 117 39 94 

10/11/12 19:15 น. 327 28 75 344 692 343 253 596 295 740 482 57 80 117 85 91 

10/11/12 19:30 น. 312 28 72 333 684 336 256 600 266 727 476 59 80 117 68 90 

10/11/12 19:45 น. 279 28 68 320 662 332 259 582 247 713 474 63 80 117 68 89 

10/11/12 20:00 น. 268 26 67 288 626 326 248 567 260 693 468 65 80 117 71 88 

10/11/12 20:15 น. 241 26 66 247 573 316 240 575 229 668 459 50 80 117 46 87 

10/11/12 20:30 น. 235 25 72 221 543 316 237 507 245 640 413 45 80 117 20 83 

10/11/12 20:45 น. 224 26 67 202 567 312 236 510 245 635 315 46 41 30 20 81 

10/11/12 21:00 น. 212 26 66 186 530 306 232 519 248 649 314 45 28 1 69 80 

10/11/12 21:15 น. 184 25 65 175 489 291 234 480 241 645 307 28 28 2 46 44 

10/11/12 21:30 น. 169 25 67 170 483 289 223 467 272 627 291 31 28 1 45 29 

10/11/12 21:45 น. 143 19 66 169 408 286 217 461 262 614 280 20 28 1 61 25 

10/11/12 22:00 น. 107 9 65 163 297 276 214 427 264 240 245 22 28 1 20 25 

11/11/12 9:00 น. 127 13 52 365 308 351 248 520 241 678 429 496 573 533 170 456 

11/11/12 9:15 น. 154 13 48 390 324 361 247 537 277 708 447 522 566 535 207 457 

11/11/12 9:30 น. 175 13 48 428 321 369 248 593 258 720 537 525 572 536 184 456 

11/11/12 9:45 น. 207 13 47 462 373 369 253 588 261 712 567 521 569 539 186 459 

11/11/12 10:00 น. 217 14 50 478 435 376 257 562 241 713 586 482 584 546 185 459 

11/11/12 10:15 น. 241 13 61 505 539 382 263 606 242 727 583 491 577 534 171 460 

11/11/12 10:30 น. 262 13 68 521 546 382 265 597 240 741 569 487 553 516 169 460 

11/11/12 10:45 น. 304 13 74 529 557 384 262 576 249 752 589 519 575 547 162 460 

11/11/12 11:00 น. 317 13 72 527 584 381 262 586 254 756 591 515 581 538 126 459 

11/11/12 11:15 น. 313 12 69 521 648 384 263 614 285 780 590 501 569 534 167 457 

11/11/12 11:30 น. 320 13 60 523 668 382 262 591 287 787 609 497 587 556 174 456 

11/11/12 11:45 น. 333 13 60 529 659 384 262 611 243 783 603 500 587 545 142 456 

11/11/12 12:00 น. 333 13 63 531 653 385 267 586 260 788 605 464 580 546 188 456 

11/11/12 12:15 น. 358 13 62 518 645 389 268 592 267 798 605 465 579 541 170 457 

11/11/12 12:30 น. 370 14 62 489 661 385 258 608 253 802 609 451 573 541 223 455 

11/11/12 12:45 น. 373 14 60 468 670 382 255 662 239 802 617 477 587 545 149 454 

11/11/12 13:00 น. 358 14 60 470 678 380 254 675 267 805 602 476 571 533 200 451 

11/11/12 13:15 น. 332 15 62 509 671 380 256 658 317 815 608 513 572 540 167 451 

11/11/12 13:30 น. 319 13 63 525 661 381 255 680 268 798 611 507 575 543 186 451 
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11/11/12 13:45 น. 322 13 66 525 679 379 258 654 279 812 617 550 586 552 141 452 

11/11/12 14:00 น. 330 13 71 532 684 383 258 626 282 804 595 519 567 527 162 452 

11/11/12 14:15 น. 314 13 66 537 695 387 260 631 266 792 601 512 573 549 184 454 

11/11/12 14:30 น. 346 14 63 539 670 387 264 602 259 787 601 508 580 543 125 454 

11/11/12 14:45 น. 316 15 70 545 670 389 266 589 275 785 580 474 555 521 190 454 

11/11/12 15:00 น. 314 15 65 538 675 389 267 621 275 777 586 492 563 536 160 454 

11/11/12 15:15 น. 314 16 64 544 669 394 268 619 228 771 575 526 554 519 142 453 

11/11/12 15:30 น. 303 16 61 544 664 394 267 608 234 763 578 535 554 527 150 453 

11/11/12 15:45 น. 294 16 61 546 654 394 271 615 233 773 568 508 549 512 145 454 

11/11/12 16:00 น. 312 15 61 532 664 398 271 596 239 776 573 495 546 520 165 456 

11/11/12 16:15 น. 331 15 61 528 664 392 268 595 215 783 573 517 551 516 131 456 

11/11/12 16:30 น. 327 16 65 523 671 389 267 579 239 776 569 517 545 512 140 455 

11/11/12 16:45 น. 317 16 65 513 665 390 265 620 280 768 566 483 538 502 154 454 

11/11/12 17:00 น. 304 16 67 506 673 389 266 620 283 772 562 483 529 500 165 453 

11/11/12 17:15 น. 325 16 71 494 672 381 262 586 249 763 561 482 535 498 164 453 

11/11/12 17:30 น. 313 16 65 478 660 374 262 581 233 755 554 484 532 494 152 452 

11/11/12 17:45 น. 319 16 65 452 670 366 259 600 239 747 541 488 520 478 155 450 

11/11/12 18:00 น. 315 23 65 426 694 364 259 642 259 744 539 532 507 479 138 448 

11/11/12 18:15 น. 322 23 66 404 712 361 264 641 250 748 525 71 145 123 185 96 

11/11/12 18:30 น. 307 23 65 383 756 363 268 640 211 746 458 71 145 123 43 96 

11/11/12 18:45 น. 319 22 66 359 703 357 265 648 249 742 436 57 132 117 100 95 

11/11/12 19:00 น. 347 23 66 338 714 352 257 618 255 736 441 90 132 116 77 93 

11/11/12 19:15 น. 352 23 66 313 688 341 246 624 199 732 439 129 132 116 54 91 

11/11/12 19:30 น. 328 23 67 299 675 330 246 608 205 718 454 84 137 54 71 90 

11/11/12 19:45 น. 296 22 65 287 661 323 252 586 204 703 458 66 139 32 93 89 

11/11/12 20:00 น. 287 22 64 270 633 314 252 576 235 687 450 58 139 33 83 88 

11/11/12 20:15 น. 279 21 67 235 570 310 228 567 231 667 435 53 139 33 75 88 

11/11/12 20:30 น. 268 23 65 214 543 302 190 507 240 648 422 47 139 33 108 88 

11/11/12 20:45 น. 236 22 68 210 526 301 182 509 294 629 412 47 138 32 74 89 

11/11/12 21:00 น. 213 20 68 200 514 296 195 493 213 615 337 39 138 33 45 88 

11/11/12 21:15 น. 189 20 66 186 483 287 196 470 203 623 261 21 138 33 46 52 

11/11/12 21:30 น. 151 21 67 179 455 294 197 442 197 618 246 24 138 32 60 42 
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11/11/12 21:45 น. 144 14 64 174 399 312 193 433 212 440 234 16 137 33 76 39 

11/11/12 22:00 น. 115 7 60 169 292 309 189 414 198 84 212 29 94 9 44 36 

14/11/12 9:00 น. 121 13 54 367 306 355 243 524 273 441 782 497 686 604 259 451 

14/11/12 9:15 น. 149 19 50 408 306 368 244 561 280 449 777 509 677 598 244 451 

14/11/12 9:30 น. 147 18 52 440 314 379 250 557 280 455 784 508 679 602 236 452 

14/11/12 9:45 น. 162 18 57 450 330 375 253 553 291 458 797 513 679 599 224 455 

14/11/12 10:00 น. 216 18 50 463 403 384 255 584 239 467 809 501 679 599 266 453 

14/11/12 10:15 น. 252 17 71 492 535 387 257 586 246 482 830 490 682 602 236 452 

14/11/12 10:30 น. 280 17 79 515 557 401 266 592 242 496 847 488 675 594 235 454 

14/11/12 10:45 น. 290 18 62 533 582 400 265 594 220 498 863 497 678 600 232 455 

14/11/12 11:00 น. 307 18 61 523 591 392 266 595 256 500 872 512 682 601 214 455 

14/11/12 11:15 น. 311 17 64 530 648 397 264 637 280 506 872 505 681 600 221 454 

14/11/12 11:30 น. 333 16 66 538 680 397 263 597 307 511 872 488 672 595 201 452 

14/11/12 11:45 น. 321 16 64 542 672 397 264 574 304 511 878 485 670 598 239 452 

14/11/12 12:00 น. 323 16 63 545 655 392 259 581 289 518 883 487 677 594 213 451 

14/11/12 12:15 น. 350 16 72 530 662 391 259 607 243 517 879 479 671 587 250 452 

14/11/12 12:30 น. 366 18 66 513 654 383 258 610 263 514 876 480 664 589 194 450 

14/11/12 12:45 น. 367 16 60 501 665 381 253 634 258 513 870 492 653 578 204 450 

14/11/12 13:00 น. 347 16 61 491 659 380 252 669 336 511 864 506 650 565 208 451 

14/11/12 13:15 น. 359 16 61 517 668 383 259 618 332 513 856 547 637 555 202 451 

14/11/12 13:30 น. 351 17 69 538 679 395 264 633 273 510 859 515 638 562 234 453 

14/11/12 13:45 น. 336 16 62 554 680 399 265 633 247 513 873 554 654 582 218 454 

14/11/12 14:00 น. 362 16 64 558 687 402 264 629 239 518 879 502 666 591 213 454 

14/11/12 14:15 น. 336 17 69 562 679 401 267 627 252 523 884 498 673 598 225 454 

14/11/12 14:30 น. 325 17 68 566 666 404 269 619 299 525 886 481 677 592 235 454 

14/11/12 14:45 น. 303 16 62 563 661 401 266 625 277 522 884 496 672 594 208 454 

14/11/12 15:00 น. 315 17 62 561 658 400 262 627 267 515 884 494 673 594 209 455 

14/11/12 15:15 น. 308 17 73 565 656 399 260 609 266 512 867 490 657 571 228 452 

14/11/12 15:30 น. 314 18 63 556 658 396 264 606 231 513 854 506 643 561 223 450 

14/11/12 15:45 น. 328 17 65 557 688 394 263 611 250 512 859 511 642 565 214 451 

14/11/12 16:00 น. 295 17 64 556 674 399 265 618 267 513 861 488 648 569 200 451 

14/11/12 16:15 น. 297 17 67 552 657 399 264 599 256 513 840 486 623 535 191 451 
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14/11/12 16:30 น. 314 18 66 553 664 398 269 603 264 510 847 482 619 550 243 451 

14/11/12 16:45 น. 307 18 64 554 661 399 265 604 225 512 860 495 643 569 219 452 

14/11/12 17:00 น. 303 18 62 537 667 392 264 605 256 514 861 512 646 568 187 451 

14/11/12 17:15 น. 317 17 66 528 656 392 264 611 266 516 850 480 632 546 217 451 

14/11/12 17:30 น. 319 17 71 497 655 390 265 596 272 516 845 484 624 549 222 449 

14/11/12 17:45 น. 336 20 62 480 661 379 267 598 238 518 840 478 617 536 220 450 

14/11/12 18:00 น. 335 30 62 474 684 373 260 636 219 518 832 495 604 526 223 363 

14/11/12 18:15 น. 355 29 62 449 688 366 267 631 270 508 782 81 220 145 157 97 

14/11/12 18:30 น. 337 29 67 425 689 363 268 625 255 508 747 81 220 145 76 97 

14/11/12 18:45 น. 337 29 66 407 695 357 257 625 222 505 743 99 200 145 81 95 

14/11/12 19:00 น. 346 30 69 387 695 354 260 650 258 505 742 94 192 145 90 94 

14/11/12 19:15 น. 358 32 66 370 690 352 263 617 256 494 737 79 192 145 106 91 

14/11/12 19:30 น. 326 32 66 352 671 350 259 611 208 491 731 97 192 145 79 88 

14/11/12 19:45 น. 303 30 65 327 666 346 257 588 248 486 725 64 191 145 106 86 

14/11/12 20:00 น. 280 28 65 298 528 344 254 583 290 476 712 57 191 145 100 83 

14/11/12 20:15 น. 252 31 68 261 142 334 250 525 274 445 671 44 191 145 95 81 

14/11/12 20:30 น. 237 31 69 237 118 323 250 512 247 426 625 67 191 144 91 80 

14/11/12 20:45 น. 227 31 66 215 109 306 245 377 212 414 599 53 191 144 75 80 

14/11/12 21:00 น. 222 34 71 201 117 297 241 256 217 402 582 49 191 87 105 80 

14/11/12 21:15 น. 177 35 72 195 104 296 241 244 250 215 368 45 77 87 13 43 

14/11/12 21:30 น. 172 31 67 186 115 291 235 242 232 82 247 26 77 28 46 31 

14/11/12 21:45 น. 144 25 67 182 109 288 229 258 207 82 242 25 59 28 60 32 

14/11/12 22:00 น. 150 15 60 168 98 285 228 250 203 82 248 20 59 29 60 31 

15/11/12 9:00 น. 139 12 48 371 87 352 244 244 219 399 751 529 556 500 227 447 

15/11/12 9:15 น. 155 15 56 392 65 358 248 235 246 414 750 516 551 494 241 450 

15/11/12 9:30 น. 156 16 49 415 59 375 257 256 280 416 755 537 550 498 243 450 

15/11/12 9:45 น. 182 14 48 436 62 375 262 240 280 416 766 529 555 516 246 451 

15/11/12 10:00 น. 239 13 58 451 68 375 262 256 281 426 775 505 556 528 247 451 

15/11/12 10:15 น. 265 13 67 481 105 381 267 247 305 438 782 518 557 523 217 450 

15/11/12 10:30 น. 281 14 62 499 101 385 265 228 296 448 791 503 561 527 216 450 

15/11/12 10:45 น. 294 16 61 512 104 389 266 232 261 452 798 493 564 550 222 449 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

15/11/12 11:00 น. 298 15 63 518 103 394 266 249 273 452 806 513 564 529 239 448 

15/11/12 11:15 น. 321 15 71 522 106 392 267 236 293 460 811 514 562 522 219 450 

15/11/12 11:30 น. 331 15 68 524 110 397 264 232 274 461 820 522 562 543 215 450 

15/11/12 11:45 น. 333 14 73 520 106 389 261 227 247 461 823 498 562 547 226 450 

15/11/12 12:00 น. 357 14 67 517 103 388 259 231 270 460 821 493 563 532 220 449 

15/11/12 12:15 น. 351 13 63 525 103 391 264 243 263 457 817 476 556 524 242 450 

15/11/12 12:30 น. 357 13 67 510 107 388 265 250 314 459 816 478 557 531 236 451 

15/11/12 12:45 น. 356 14 62 497 108 386 259 273 306 456 812 500 558 526 207 450 

15/11/12 13:00 น. 360 13 62 499 124 384 258 265 249 454 809 509 555 514 214 448 

15/11/12 13:15 น. 356 14 62 516 140 379 259 271 259 454 809 521 553 520 224 449 

15/11/12 13:30 น. 352 14 70 534 112 386 259 238 261 454 806 515 557 530 242 448 

15/11/12 13:45 น. 351 14 69 547 104 389 262 249 243 454 811 530 565 540 216 449 

15/11/12 14:00 น. 323 13 64 547 103 388 263 273 252 459 815 503 568 550 222 451 

15/11/12 14:15 น. 346 13 69 550 108 394 264 277 263 461 815 499 568 562 216 452 

15/11/12 14:30 น. 326 13 67 551 112 398 267 249 297 461 813 515 566 553 235 451 

15/11/12 14:45 น. 320 13 72 553 113 396 266 281 325 459 816 519 562 543 220 450 

15/11/12 15:00 น. 318 13 67 556 110 396 266 269 289 456 816 489 561 547 236 451 

15/11/12 15:15 น. 309 14 61 565 115 394 264 257 257 453 814 512 560 536 210 451 

15/11/12 15:30 น. 304 15 62 573 106 395 268 237 279 454 814 487 560 536 247 450 

15/11/12 15:45 น. 304 18 62 575 103 397 268 258 277 458 815 504 563 542 229 451 

15/11/12 16:00 น. 306 16 68 569 105 395 262 250 287 451 813 536 563 532 196 450 

15/11/12 16:15 น. 325 16 62 563 105 391 264 278 263 450 815 507 564 538 189 449 

15/11/12 16:30 น. 321 15 63 555 111 392 263 240 286 451 814 512 565 549 200 449 

15/11/12 16:45 น. 316 15 69 555 116 394 264 251 290 455 813 461 566 545 236 447 

15/11/12 17:00 น. 323 16 67 551 118 395 265 246 271 457 813 492 565 531 205 447 

15/11/12 17:15 น. 325 15 62 545 146 388 263 264 259 452 810 489 564 520 215 450 

15/11/12 17:30 น. 317 15 63 524 142 386 264 261 274 453 805 479 563 514 229 451 

15/11/12 17:45 น. 326 18 64 506 125 387 264 283 293 452 796 439 559 496 214 449 

15/11/12 18:00 น. 321 29 66 496 137 383 267 294 256 449 769 496 552 460 182 447 

15/11/12 18:15 น. 349 31 66 476 148 372 271 281 270 448 707 78 21 1 159 98 

15/11/12 18:30 น. 324 30 71 450 147 364 272 262 255 447 678 78 21 1 95 98 

15/11/12 18:45 น. 325 30 72 430 143 359 273 279 289 447 656 154 21 1 20 97 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

15/11/12 19:00 น. 338 30 69 419 144 356 268 272 285 441 651 136 21 1 55 97 

15/11/12 19:15 น. 321 29 67 401 145 351 265 269 266 439 641 94 21 1 89 96 

15/11/12 19:30 น. 295 29 66 383 145 347 265 267 244 435 625 49 21 1 89 93 

15/11/12 19:45 น. 285 27 67 356 140 337 264 267 214 426 615 63 21 1 87 93 

15/11/12 20:00 น. 272 26 67 339 140 319 265 263 261 420 606 51 21 1 81 92 

15/11/12 20:15 น. 270 26 66 306 139 302 267 282 257 417 592 57 21 1 86 90 

15/11/12 20:30 น. 251 26 67 284 143 299 262 291 217 411 577 42 21 1 64 90 

15/11/12 20:45 น. 238 26 66 257 140 292 257 282 233 405 471 39 21 1 53 89 

15/11/12 21:00 น. 212 25 66 248 132 286 257 270 257 271 347 42 21 1 51 87 

15/11/12 21:15 น. 195 26 66 239 143 278 256 256 233 133 307 27 21 1 49 49 

15/11/12 21:30 น. 178 26 68 232 148 274 255 249 241 133 289 18 21 1 75 34 

15/11/12 21:45 น. 156 18 67 220 157 273 250 243 255 132 288 21 21 1 53 35 

15/11/12 22:00 น. 134 5 60 213 113 269 250 240 262 132 283 19 21 0 59 33 

16/11/12 9:00 น. 131 9 47 384 66 355 248 253 271 443 552 502 614 154 532 452 

16/11/12 9:15 น. 149 12 46 415 63 358 251 276 287 453 549 500 602 153 521 456 

16/11/12 9:30 น. 168 12 52 441 65 369 260 315 296 459 574 520 629 156 575 457 

16/11/12 9:45 น. 196 13 53 460 66 373 264 423 284 465 589 512 637 155 546 456 

16/11/12 10:00 น. 243 13 50 479 104 384 266 568 281 491 719 484 628 154 570 455 

16/11/12 10:15 น. 275 12 62 511 136 387 268 592 287 494 843 482 625 155 575 455 

16/11/12 10:30 น. 275 13 65 531 117 392 270 600 315 478 841 480 648 155 582 456 

16/11/12 10:45 น. 303 13 60 554 121 392 271 591 242 476 834 488 647 155 542 457 

16/11/12 11:00 น. 297 15 60 565 130 391 267 599 271 477 828 491 635 155 571 457 

16/11/12 11:15 น. 314 14 67 571 123 396 269 621 304 481 839 539 647 156 525 456 

16/11/12 11:30 น. 325 16 68 558 125 398 270 623 259 483 843 495 651 156 569 457 

16/11/12 11:45 น. 335 17 64 548 118 399 272 625 281 483 847 499 656 156 539 456 

16/11/12 12:00 น. 335 18 66 555 119 396 271 614 306 488 844 519 652 156 532 456 

16/11/12 12:15 น. 331 18 65 539 111 391 266 615 301 486 837 490 642 155 563 455 

16/11/12 12:30 น. 364 18 62 535 117 398 270 632 304 479 838 502 644 156 532 455 

16/11/12 12:45 น. 388 17 61 530 124 395 263 626 278 484 828 519 642 155 550 453 

16/11/12 13:00 น. 375 15 62 529 130 390 262 607 286 489 833 490 635 155 552 451 

16/11/12 13:15 น. 369 15 61 531 123 383 260 641 263 487 831 523 631 154 554 453 

16/11/12 13:30 น. 343 15 61 541 127 386 260 647 269 486 844 573 649 155 541 457 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

16/11/12 13:45 น. 338 15 62 548 115 391 263 648 302 488 833 536 633 155 541 457 

16/11/12 14:00 น. 315 15 64 557 108 394 266 659 267 487 837 517 638 155 567 457 

16/11/12 14:15 น. 327 15 60 560 134 395 269 670 290 482 836 511 640 155 549 458 

16/11/12 14:30 น. 315 15 60 569 141 399 271 623 273 478 797 496 642 155 563 457 

16/11/12 14:45 น. 328 16 73 568 116 397 270 601 270 486 727 505 646 154 538 456 

16/11/12 15:00 น. 319 16 61 567 114 395 271 617 262 501 824 500 625 154 555 456 

16/11/12 15:15 น. 305 15 69 564 114 401 271 616 288 494 850 500 647 155 585 455 

16/11/12 15:30 น. 308 15 61 571 114 401 272 643 312 486 840 509 646 154 524 457 

16/11/12 15:45 น. 300 15 61 561 115 395 270 588 236 482 826 511 632 155 562 457 

16/11/12 16:00 น. 309 15 60 554 121 394 268 595 260 483 835 503 646 155 551 457 

16/11/12 16:15 น. 311 15 63 554 120 397 269 589 300 480 744 538 632 154 475 456 

16/11/12 16:30 น. 317 16 62 558 120 398 270 605 289 490 663 504 620 154 474 455 

16/11/12 16:45 น. 307 15 63 547 119 395 269 629 239 514 733 492 626 154 536 456 

16/11/12 17:00 น. 314 16 64 549 118 396 270 605 274 509 843 504 616 153 506 456 

16/11/12 17:15 น. 321 17 66 543 118 394 269 610 248 492 789 488 617 153 550 455 

16/11/12 17:30 น. 316 16 69 517 112 389 271 607 252 481 807 496 603 152 502 455 

16/11/12 17:45 น. 319 19 67 509 115 384 271 613 259 482 722 479 592 151 454 452 

16/11/12 18:00 น. 329 28 68 493 120 374 263 610 285 502 701 541 581 150 396 449 

16/11/12 18:15 น. 332 28 66 471 126 376 271 622 314 505 630 71 64 28 230 96 

16/11/12 18:30 น. 340 28 66 440 122 370 272 637 285 497 561 71 64 28 90 96 

16/11/12 18:45 น. 341 28 66 431 126 365 268 616 265 495 569 82 65 28 98 96 

16/11/12 19:00 น. 331 27 65 417 167 365 266 647 263 492 567 70 64 28 87 95 

16/11/12 19:15 น. 334 28 65 387 146 363 261 619 292 492 566 76 64 28 108 90 

16/11/12 19:30 น. 305 28 66 370 144 358 262 604 285 482 554 101 64 28 81 87 

16/11/12 19:45 น. 280 28 70 359 141 353 261 596 236 478 547 65 64 28 109 86 

16/11/12 20:00 น. 252 27 67 335 132 340 258 581 245 477 545 74 64 28 105 85 

16/11/12 20:15 น. 238 26 66 298 130 329 256 543 231 473 540 58 64 28 100 84 

16/11/12 20:30 น. 249 26 66 270 132 328 257 528 270 461 446 65 64 29 53 83 

16/11/12 20:45 น. 235 26 71 245 125 323 252 531 262 467 302 46 64 28 96 82 

16/11/12 21:00 น. 241 26 72 225 115 308 251 506 266 488 300 47 64 28 101 76 

16/11/12 21:15 น. 208 23 70 214 118 296 247 498 240 498 294 12 64 28 69 38 

16/11/12 21:30 น. 173 19 76 204 111 294 243 481 262 224 245 30 64 28 77 25 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

16/11/12 21:45 น. 142 13 66 200 107 293 243 471 261 134 229 31 63 28 87 25 

16/11/12 22:00 น. 126 5 59 197 93 291 240 460 238 132 228 20 64 28 73 25 

17/11/12 9:00 น. 127 15 54 368 63 355 253 502 247 488 621 484 230 447 538 451 

17/11/12 9:15 น. 136 15 54 394 65 361 251 485 278 495 622 519 231 459 567 454 

17/11/12 9:30 น. 142 15 55 433 65 376 259 511 263 556 645 510 231 480 583 455 

17/11/12 9:45 น. 170 15 60 453 79 381 263 543 233 697 640 498 231 470 559 457 

17/11/12 10:00 น. 230 15 61 479 114 384 263 552 231 668 630 492 231 467 572 456 

17/11/12 10:15 น. 277 14 69 497 109 385 261 580 258 681 634 499 231 480 556 457 

17/11/12 10:30 น. 287 15 68 514 119 388 264 568 245 690 638 480 231 483 564 455 

17/11/12 10:45 น. 298 14 69 532 114 393 268 599 240 697 638 491 232 482 557 457 

17/11/12 11:00 น. 301 14 74 552 120 402 269 616 269 698 644 474 232 485 581 458 

17/11/12 11:15 น. 310 15 79 557 122 403 270 624 318 696 648 507 232 483 538 459 

17/11/12 11:30 น. 318 14 69 561 127 402 269 610 325 692 648 487 232 487 569 459 

17/11/12 11:45 น. 331 14 68 555 124 396 268 610 275 690 653 481 233 493 587 458 

17/11/12 12:00 น. 339 13 79 541 126 394 263 628 259 697 649 493 232 487 565 457 

17/11/12 12:15 น. 360 13 75 540 126 392 262 600 233 700 648 502 233 497 553 458 

17/11/12 12:30 น. 347 13 67 522 117 382 259 583 235 702 642 460 231 478 577 457 

17/11/12 12:45 น. 331 14 67 513 122 381 255 608 224 703 639 485 231 474 567 455 

17/11/12 13:00 น. 350 14 67 521 119 378 254 625 278 702 641 480 231 472 551 453 

17/11/12 13:15 น. 373 15 78 539 118 381 256 612 298 706 634 526 230 464 532 453 

17/11/12 13:30 น. 366 14 69 546 108 384 256 641 334 705 636 509 231 479 552 453 

17/11/12 13:45 น. 339 14 69 552 103 386 260 630 332 705 644 510 231 479 567 453 

17/11/12 14:00 น. 323 14 69 557 106 390 270 620 299 703 641 507 230 470 555 454 

17/11/12 14:15 น. 337 14 71 557 106 393 266 637 263 708 650 492 231 486 568 454 

17/11/12 14:30 น. 333 14 75 557 116 395 265 623 237 710 647 481 231 479 582 455 

17/11/12 14:45 น. 316 14 73 557 116 396 267 645 279 703 649 473 231 480 586 453 

17/11/12 15:00 น. 326 14 68 557 152 394 270 637 322 697 650 492 232 481 572 454 

17/11/12 15:15 น. 322 15 71 558 146 394 274 628 307 692 645 504 231 481 547 454 

17/11/12 15:30 น. 331 15 68 562 124 395 275 596 304 681 645 489 231 488 574 454 

17/11/12 15:45 น. 337 15 74 566 120 396 276 617 255 680 639 490 231 479 561 455 

17/11/12 16:00 น. 327 15 81 563 121 395 277 607 256 686 638 496 230 480 538 454 

17/11/12 16:15 น. 328 17 68 557 113 394 274 604 294 690 621 500 229 457 522 453 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

17/11/12 16:30 น. 323 15 68 548 113 395 272 590 291 687 613 482 230 447 523 453 

17/11/12 16:45 น. 318 14 71 553 114 393 271 600 258 685 627 486 230 460 585 453 

17/11/12 17:00 น. 310 14 69 545 110 390 270 620 246 694 614 489 229 441 483 451 

17/11/12 17:15 น. 316 14 68 529 108 388 272 612 288 693 609 506 229 453 508 451 

17/11/12 17:30 น. 311 14 68 522 112 393 278 604 289 693 614 504 229 444 492 450 

17/11/12 17:45 น. 327 17 72 511 115 390 278 615 292 694 595 480 227 425 495 447 

17/11/12 18:00 น. 335 27 72 504 132 385 274 616 240 701 594 502 226 426 440 446 

17/11/12 18:15 น. 337 28 73 477 136 375 273 623 257 697 559 67 221 61 97 93 

17/11/12 18:30 น. 339 27 77 453 137 366 265 640 239 695 521 67 221 61 101 93 

17/11/12 18:45 น. 341 28 86 436 138 358 264 652 262 691 509 116 222 61 77 92 

17/11/12 19:00 น. 349 28 78 419 138 356 262 636 287 685 508 69 221 61 107 94 

17/11/12 19:15 น. 340 28 75 391 136 351 260 613 249 679 505 79 221 61 104 91 

17/11/12 19:30 น. 314 29 74 375 129 342 264 631 272 657 503 89 221 61 79 90 

17/11/12 19:45 น. 294 28 73 364 195 334 257 639 253 653 503 61 221 61 119 89 

17/11/12 20:00 น. 272 28 73 333 388 326 255 614 264 677 506 90 221 61 98 88 

17/11/12 20:15 น. 274 28 72 297 455 317 247 579 246 693 514 52 222 61 98 87 

17/11/12 20:30 น. 265 28 73 273 481 313 248 570 268 683 514 33 221 61 113 83 

17/11/12 20:45 น. 239 28 72 262 454 304 243 554 233 669 507 37 222 61 117 81 

17/11/12 21:00 น. 212 25 72 257 453 296 241 525 206 652 499 34 222 61 103 80 

17/11/12 21:15 น. 185 21 72 236 445 288 243 517 239 643 456 35 222 61 50 44 

17/11/12 21:30 น. 156 20 73 224 408 280 237 517 238 505 349 19 151 61 61 29 

17/11/12 21:45 น. 152 12 73 205 388 273 206 490 259 469 344 42 128 61 87 25 

17/11/12 22:00 น. 140 6 67 200 340 268 196 464 228 478 346 36 128 61 49 25 

18/11/12 9:00 น. 130 14 54 360 309 351 257 516 243 721 596 514 648 562 210 456 

18/11/12 9:15 น. 134 15 60 388 304 358 258 562 309 706 591 525 653 579 254 457 

18/11/12 9:30 น. 156 14 63 412 324 368 258 560 275 699 609 514 689 609 250 456 

18/11/12 9:45 น. 197 13 59 435 349 377 262 584 279 709 606 495 690 596 247 459 

18/11/12 10:00 น. 230 14 63 464 411 380 269 597 254 734 604 507 665 576 250 459 

18/11/12 10:15 น. 252 14 69 485 538 385 264 601 265 757 630 510 686 602 241 460 

18/11/12 10:30 น. 268 14 72 524 573 394 267 594 310 779 640 504 693 607 231 460 

18/11/12 10:45 น. 291 14 69 540 581 400 270 591 254 798 640 490 692 594 228 460 

18/11/12 11:00 น. 308 14 75 549 616 401 270 611 247 803 634 485 681 590 246 459 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

18/11/12 11:15 น. 320 16 72 559 679 404 269 628 282 811 642 491 684 600 250 457 

18/11/12 11:30 น. 315 16 71 561 662 401 272 600 319 819 649 503 697 602 229 456 

18/11/12 11:45 น. 324 13 68 545 642 397 267 611 309 817 649 514 689 599 250 456 

18/11/12 12:00 น. 342 13 69 538 649 395 261 618 286 822 650 500 692 597 236 456 

18/11/12 12:15 น. 342 14 74 528 679 393 263 585 306 819 644 500 685 592 227 457 

18/11/12 12:30 น. 350 13 67 508 686 385 263 573 286 812 640 490 682 584 223 455 

18/11/12 12:45 น. 347 13 73 496 676 380 262 621 237 825 642 530 681 598 210 454 

18/11/12 13:00 น. 367 13 70 512 690 380 264 632 245 846 646 516 688 593 237 451 

18/11/12 13:15 น. 359 13 69 526 675 378 261 626 267 849 649 526 680 593 234 451 

18/11/12 13:30 น. 346 13 71 541 672 377 261 645 276 856 663 549 691 603 218 451 

18/11/12 13:45 น. 330 13 72 538 673 378 255 645 246 851 663 517 695 601 236 452 

18/11/12 14:00 น. 329 13 73 541 663 379 257 619 279 840 665 512 700 615 226 452 

18/11/12 14:15 น. 309 14 72 541 673 383 261 601 273 832 663 491 708 614 235 454 

18/11/12 14:30 น. 314 14 75 551 679 385 263 583 287 827 652 488 694 600 222 454 

18/11/12 14:45 น. 313 16 80 552 686 385 267 579 282 818 646 486 683 595 256 454 

18/11/12 15:00 น. 296 16 71 558 674 389 267 607 295 807 648 501 696 606 251 454 

18/11/12 15:15 น. 298 16 80 565 664 389 266 609 290 810 646 512 695 604 227 453 

18/11/12 15:30 น. 324 18 75 569 669 390 267 594 348 799 636 480 686 587 230 453 

18/11/12 15:45 น. 343 18 70 571 658 395 270 601 394 801 632 489 674 584 236 454 

18/11/12 16:00 น. 327 17 68 574 655 395 271 591 351 799 638 466 679 595 234 456 

18/11/12 16:15 น. 307 18 69 565 658 394 267 584 304 798 631 482 677 575 223 456 

18/11/12 16:30 น. 302 16 68 553 649 390 263 592 258 795 619 482 659 567 248 455 

18/11/12 16:45 น. 305 15 70 542 648 389 262 577 242 794 609 464 648 556 240 454 

18/11/12 17:00 น. 308 15 74 529 657 388 265 589 258 788 612 489 645 562 241 453 

18/11/12 17:15 น. 301 14 69 514 651 386 263 607 298 785 600 511 635 545 190 453 

18/11/12 17:30 น. 289 14 68 501 684 378 262 596 305 786 589 514 618 533 215 452 

18/11/12 17:45 น. 323 17 70 486 681 374 265 624 283 788 583 540 607 527 173 450 

18/11/12 18:00 น. 326 27 71 473 686 365 260 636 227 786 575 467 598 517 217 448 

18/11/12 18:15 น. 351 29 73 453 693 367 270 653 247 787 523 99 201 146 200 96 

18/11/12 18:30 น. 356 30 73 432 702 365 272 648 218 785 502 99 201 146 90 96 

18/11/12 18:45 น. 353 29 75 418 706 358 271 635 212 785 496 97 194 145 121 95 

18/11/12 19:00 น. 348 25 73 399 703 351 263 621 230 782 494 126 195 145 64 93 
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วันที ่ เวลา 
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1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

18/11/12 19:15 น. 333 21 78 376 696 350 255 645 268 764 492 96 194 146 86 91 

18/11/12 19:30 น. 325 22 77 364 675 346 258 639 272 748 494 92 194 146 108 90 

18/11/12 19:45 น. 300 21 72 347 675 335 258 625 207 744 490 57 194 146 113 89 

18/11/12 20:00 น. 309 21 72 319 645 317 258 607 229 724 483 72 194 145 89 88 

18/11/12 20:15 น. 282 21 75 274 629 308 249 581 233 705 476 68 194 145 96 88 

18/11/12 20:30 น. 242 22 74 248 614 305 241 546 212 676 466 48 194 145 95 88 

18/11/12 20:45 น. 221 23 77 232 584 293 240 514 210 667 456 51 194 144 79 89 

18/11/12 21:00 น. 220 22 83 208 569 290 240 530 228 657 453 40 193 145 109 88 

18/11/12 21:15 น. 218 25 73 195 524 292 240 504 238 598 445 40 193 145 55 52 

18/11/12 21:30 น. 172 23 73 186 471 280 231 490 242 422 422 28 113 79 13 42 

18/11/12 21:45 น. 150 16 73 180 439 274 228 463 207 292 412 19 59 28 74 39 

18/11/12 22:00 น. 137 8 67 175 341 272 232 450 198 187 316 32 59 28 47 36 

21/11/12 9:00 น. 142 6 54 370 293 354 250 544 256 649 873 501 619 154 530 451 

21/11/12 9:15 น. 151 6 55 390 308 362 252 569 279 649 848 513 607 153 525 451 

21/11/12 9:30 น. 167 10 55 415 315 378 258 566 260 653 858 516 609 153 536 452 

21/11/12 9:45 น. 189 14 54 434 385 383 264 551 302 668 890 496 627 154 576 455 

21/11/12 10:00 น. 222 15 58 462 434 385 260 553 355 700 902 520 638 154 527 453 

21/11/12 10:15 น. 273 14 69 501 537 390 267 552 317 718 885 490 616 153 552 452 

21/11/12 10:30 น. 275 14 69 521 557 396 271 588 261 733 925 490 638 155 551 454 

21/11/12 10:45 น. 283 13 69 531 578 399 269 564 239 736 913 482 632 153 547 455 

21/11/12 11:00 น. 298 13 68 526 604 394 270 602 245 742 901 493 623 154 553 455 

21/11/12 11:15 น. 301 17 70 525 655 396 269 591 234 762 930 482 646 155 567 454 

21/11/12 11:30 น. 318 14 73 530 653 396 268 582 285 761 920 510 640 154 541 452 

21/11/12 11:45 น. 312 15 68 539 647 398 268 598 272 765 910 496 630 154 542 452 

21/11/12 12:00 น. 317 16 70 535 654 393 269 595 265 769 917 510 632 155 569 451 

21/11/12 12:15 น. 348 13 70 519 658 393 263 594 248 768 915 519 632 154 503 452 

21/11/12 12:30 น. 341 13 69 508 666 386 265 593 236 765 902 511 624 154 502 450 

21/11/12 12:45 น. 348 13 70 508 669 377 257 618 231 767 913 521 626 154 549 450 

21/11/12 13:00 น. 356 14 69 502 674 381 259 636 248 771 894 474 615 153 538 451 

21/11/12 13:15 น. 349 14 74 509 666 385 261 627 287 773 896 530 611 154 543 451 

21/11/12 13:30 น. 352 14 77 513 668 381 258 610 279 790 919 529 625 154 559 453 

21/11/12 13:45 น. 335 16 71 519 658 384 264 645 269 799 925 538 635 155 543 454 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

21/11/12 14:00 น. 331 16 68 516 669 389 265 616 302 797 914 538 629 154 513 454 

21/11/12 14:15 น. 332 16 68 521 673 391 271 617 309 789 922 522 629 154 559 454 

21/11/12 14:30 น. 312 15 68 529 669 393 274 612 291 783 927 487 633 154 554 454 

21/11/12 14:45 น. 324 14 71 530 649 391 273 628 319 781 918 531 631 155 554 454 

21/11/12 15:00 น. 317 15 75 539 691 397 272 600 326 787 911 500 627 154 561 455 

21/11/12 15:15 น. 311 14 78 536 669 397 274 599 245 788 905 521 622 153 515 452 

21/11/12 15:30 น. 323 16 72 529 651 390 271 582 249 787 888 505 610 152 525 450 

21/11/12 15:45 น. 318 17 68 531 645 391 271 585 252 784 890 501 610 152 526 451 

21/11/12 16:00 น. 292 15 69 535 639 394 274 597 266 786 880 500 603 152 517 451 

21/11/12 16:15 น. 295 14 70 533 643 397 274 566 234 790 871 522 595 151 494 451 

21/11/12 16:30 น. 302 14 71 537 648 403 272 574 275 791 878 485 597 151 512 451 

21/11/12 16:45 น. 305 14 79 527 653 401 269 618 299 784 843 496 579 150 477 452 

21/11/12 17:00 น. 316 14 73 521 669 401 266 603 223 782 861 511 585 151 514 451 

21/11/12 17:15 น. 323 13 70 515 676 398 266 607 236 784 848 510 583 150 463 451 

21/11/12 17:30 น. 324 13 72 495 679 390 270 575 269 784 827 512 567 149 487 449 

21/11/12 17:45 น. 332 20 72 490 669 385 266 596 257 797 811 516 556 147 462 450 

21/11/12 18:00 น. 330 28 71 482 686 377 261 621 260 798 828 514 558 149 505 363 

21/11/12 18:15 น. 333 27 75 460 685 374 268 622 288 794 642 70 202 34 191 99 

21/11/12 18:30 น. 344 28 79 456 699 375 275 626 276 789 540 70 202 34 114 97 

21/11/12 18:45 น. 353 28 74 440 684 366 267 642 301 782 537 72 201 34 116 95 

21/11/12 19:00 น. 354 28 73 406 702 354 266 623 259 779 542 90 202 34 102 94 

21/11/12 19:15 น. 334 28 74 391 698 345 268 630 231 769 547 137 201 34 71 91 

21/11/12 19:30 น. 301 30 75 382 683 335 268 598 246 752 548 89 201 34 123 88 

21/11/12 19:45 น. 319 29 76 367 654 327 266 588 248 740 544 77 201 34 114 86 

21/11/12 20:00 น. 296 26 77 329 627 317 259 594 254 723 544 77 145 18 81 83 

21/11/12 20:15 น. 291 26 76 290 611 303 257 559 270 690 538 85 88 1 107 81 

21/11/12 20:30 น. 263 26 74 259 568 298 256 536 256 671 530 78 88 1 117 80 

21/11/12 20:45 น. 224 26 73 238 541 297 252 528 239 665 524 61 88 1 133 80 

21/11/12 21:00 น. 220 26 79 231 519 297 247 502 221 605 518 64 88 1 93 80 

21/11/12 21:15 น. 192 30 76 213 477 284 245 487 243 475 516 54 88 1 83 43 

21/11/12 21:30 น. 168 33 75 197 446 279 238 474 236 344 521 23 88 1 108 31 

21/11/12 21:45 น. 140 22 75 192 422 279 243 447 232 299 541 20 88 1 118 32 
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21/11/12 22:00 น. 124 21 66 187 298 279 243 434 230 297 553 16 88 1 91 31 

22/11/12 9:00 น. 137 19 54 377 243 361 256 517 258 659 577 531 664 576 239 447 

22/11/12 9:15 น. 144 17 68 402 257 369 260 522 249 667 589 558 664 590 244 450 

22/11/12 9:30 น. 157 18 54 434 273 379 260 547 259 683 604 491 681 600 261 450 

22/11/12 9:45 น. 172 17 56 462 309 383 267 563 239 707 609 507 683 597 247 451 

22/11/12 10:00 น. 215 19 59 484 452 389 268 547 268 735 621 502 686 605 235 451 

22/11/12 10:15 น. 253 20 77 495 547 390 267 567 294 757 634 520 691 605 213 450 

22/11/12 10:30 น. 293 18 72 507 559 397 266 581 326 783 641 501 691 602 284 450 

22/11/12 10:45 น. 306 19 68 520 558 405 270 597 305 799 646 501 691 603 261 449 

22/11/12 11:00 น. 305 19 68 532 569 405 275 607 310 803 645 505 685 600 265 448 

22/11/12 11:15 น. 296 18 69 531 640 407 274 577 266 812 653 518 698 619 270 450 

22/11/12 11:30 น. 316 18 72 540 669 407 275 588 258 830 659 500 703 619 276 450 

22/11/12 11:45 น. 315 17 72 529 678 401 272 590 239 853 663 479 705 627 238 450 

22/11/12 12:00 น. 332 17 71 523 678 394 266 585 253 850 661 515 699 611 253 449 

22/11/12 12:15 น. 333 17 69 520 650 395 265 575 291 848 661 487 698 612 249 450 

22/11/12 12:30 น. 363 16 67 507 652 394 265 574 266 859 662 487 692 604 236 451 

22/11/12 12:45 น. 371 16 67 499 666 387 258 628 243 857 662 517 692 613 233 450 

22/11/12 13:00 น. 367 16 68 505 662 381 256 646 283 845 661 530 692 609 208 448 

22/11/12 13:15 น. 339 18 68 527 650 386 264 641 269 843 659 510 693 605 265 449 

22/11/12 13:30 น. 332 21 69 543 649 392 266 589 264 853 660 524 691 603 258 448 

22/11/12 13:45 น. 317 20 72 542 629 395 265 597 274 847 665 512 700 613 270 449 

22/11/12 14:00 น. 334 18 71 540 648 401 270 586 325 844 664 512 698 604 256 451 

22/11/12 14:15 น. 335 18 71 550 702 403 275 585 340 839 665 537 702 619 227 452 

22/11/12 14:30 น. 339 18 69 542 711 404 274 586 340 839 667 506 708 617 242 451 

22/11/12 14:45 น. 311 17 70 546 680 404 274 586 379 839 663 508 706 622 243 450 

22/11/12 15:00 น. 315 17 69 546 706 405 274 602 281 837 665 516 704 620 240 451 

22/11/12 15:15 น. 320 17 72 554 683 408 277 626 260 826 659 497 698 611 243 451 

22/11/12 15:30 น. 311 19 69 555 683 410 278 594 240 829 656 526 695 607 212 450 

22/11/12 15:45 น. 309 20 68 549 652 400 272 585 245 828 652 493 687 604 242 451 

22/11/12 16:00 น. 306 20 67 536 642 398 269 595 251 826 646 501 684 603 222 450 

22/11/12 16:15 น. 312 19 68 541 652 400 269 600 256 827 632 509 665 578 236 449 

22/11/12 16:30 น. 319 18 69 541 662 402 268 576 250 827 637 521 663 584 222 449 
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22/11/12 16:45 น. 330 18 68 538 669 403 270 612 303 831 632 499 656 573 232 447 

22/11/12 17:00 น. 307 17 68 527 663 398 267 598 336 839 631 487 653 574 221 447 

22/11/12 17:15 น. 324 17 68 513 708 401 273 605 287 833 630 492 653 572 219 450 

22/11/12 17:30 น. 348 17 70 502 678 397 273 579 278 831 620 467 638 555 240 451 

22/11/12 17:45 น. 320 16 53 500 677 295 269 598 272 839 622 523 634 555 207 449 

22/11/12 18:00 น. 326 30 71 493 691 384 265 613 276 840 614 521 631 547 139 447 

22/11/12 18:15 น. 339 31 72 346 698 384 265 635 226 841 574 67 220 145 93 98 

22/11/12 18:30 น. 345 31 75 446 685 369 268 635 289 833 539 67 220 145 95 98 

22/11/12 18:45 น. 345 32 75 439 696 360 268 629 339 823 533 89 220 145 85 97 

22/11/12 19:00 น. 373 30 72 423 696 358 271 628 293 818 532 102 220 145 77 97 

22/11/12 19:15 น. 335 31 79 396 690 353 263 610 249 806 524 70 220 145 83 96 

22/11/12 19:30 น. 314 31 83 383 687 345 263 610 257 778 514 84 220 145 103 93 

22/11/12 19:45 น. 300 29 74 364 670 341 257 585 267 757 505 115 220 145 68 93 

22/11/12 20:00 น. 307 29 75 341 645 337 249 581 238 742 501 93 220 145 86 92 

22/11/12 20:15 น. 272 29 75 310 604 328 248 573 228 718 493 82 220 145 79 90 

22/11/12 20:30 น. 243 29 74 281 564 323 247 534 302 694 481 81 220 144 87 90 

22/11/12 20:45 น. 241 29 73 265 545 317 246 512 274 687 474 76 220 144 96 89 

22/11/12 21:00 น. 238 29 74 250 527 299 245 497 245 671 469 73 219 144 82 87 

22/11/12 21:15 น. 210 29 74 227 489 266 234 488 237 571 441 42 180 139 29 49 

22/11/12 21:30 น. 181 31 77 220 446 264 232 486 227 484 365 21 60 124 85 34 

22/11/12 21:45 น. 151 22 75 213 412 261 226 443 220 498 303 25 59 124 61 35 

22/11/12 22:00 น. 122 19 63 190 309 261 225 417 245 320 210 13 59 124 68 33 

23/11/12 9:00 น. 118 17 61 391 309 360 249 551 229 682 712 551 668 579 306 452 

23/11/12 9:15 น. 139 18 68 421 321 369 263 572 232 696 811 552 672 590 363 456 

23/11/12 9:30 น. 170 19 55 442 323 380 267 603 264 698 987 531 687 609 410 457 

23/11/12 9:45 น. 169 20 54 464 346 382 270 600 283 697 994 527 711 624 368 456 

23/11/12 10:00 น. 224 18 62 490 413 387 274 601 320 670 964 548 700 610 340 455 

23/11/12 10:15 น. 255 18 68 521 525 389 271 608 357 640 937 519 701 619 386 455 

23/11/12 10:30 น. 261 18 69 526 550 394 274 610 301 622 927 529 718 637 351 456 

23/11/12 10:45 น. 282 18 72 541 560 398 278 613 284 611 924 504 714 621 429 457 

23/11/12 11:00 น. 304 18 73 544 566 404 272 611 266 608 926 504 716 632 413 457 

23/11/12 11:15 น. 320 18 71 543 637 405 273 587 269 616 928 491 720 630 392 456 
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23/11/12 11:30 น. 317 17 68 554 658 403 273 591 257 626 932 494 711 618 373 457 

23/11/12 11:45 น. 321 17 71 557 661 404 275 607 236 625 933 499 709 621 367 456 

23/11/12 12:00 น. 335 18 71 552 677 400 272 604 264 637 938 484 711 622 405 456 

23/11/12 12:15 น. 368 18 68 538 667 398 269 614 257 642 940 507 708 617 326 455 

23/11/12 12:30 น. 356 21 68 516 662 392 263 593 227 658 937 477 707 618 392 455 

23/11/12 12:45 น. 355 19 72 509 675 386 259 631 232 673 934 455 700 606 404 453 

23/11/12 13:00 น. 363 18 78 510 695 386 259 628 247 654 933 520 678 588 295 451 

23/11/12 13:15 น. 361 18 75 535 701 393 259 625 274 657 933 518 693 618 309 453 

23/11/12 13:30 น. 338 18 69 541 696 392 264 611 297 652 929 529 708 622 261 457 

23/11/12 13:45 น. 327 19 72 540 674 390 267 643 302 657 926 529 698 611 280 457 

23/11/12 14:00 น. 344 21 71 548 664 396 269 619 310 649 923 539 704 615 291 457 

23/11/12 14:15 น. 334 20 72 556 693 398 272 635 329 646 922 506 714 628 299 458 

23/11/12 14:30 น. 329 21 68 555 668 401 271 623 286 648 917 507 709 625 284 457 

23/11/12 14:45 น. 309 20 73 557 660 402 268 584 274 646 913 480 713 629 351 456 

23/11/12 15:00 น. 307 20 69 564 668 398 270 607 335 638 911 471 702 610 335 456 

23/11/12 15:15 น. 320 19 81 566 663 398 271 592 292 643 914 495 696 610 319 455 

23/11/12 15:30 น. 315 19 74 566 662 402 271 574 274 641 915 508 696 611 257 457 

23/11/12 15:45 น. 305 22 78 565 670 403 271 599 269 643 911 498 669 585 284 457 

23/11/12 16:00 น. 299 24 76 568 665 407 275 607 275 645 913 513 681 607 269 457 

23/11/12 16:15 น. 302 23 68 559 663 406 274 601 288 639 908 522 680 585 337 456 

23/11/12 16:30 น. 315 21 71 553 660 401 275 573 275 635 896 485 659 563 334 455 

23/11/12 16:45 น. 310 20 68 562 665 401 273 583 308 637 893 528 644 556 348 456 

23/11/12 17:00 น. 317 19 70 554 668 398 271 595 307 633 884 518 633 546 356 456 

23/11/12 17:15 น. 320 19 70 527 655 393 267 601 248 625 876 512 627 544 345 455 

23/11/12 17:30 น. 314 18 69 516 655 396 267 593 231 623 867 515 614 535 342 455 

23/11/12 17:45 น. 328 20 69 506 660 389 265 619 213 629 861 538 613 534 331 452 

23/11/12 18:00 น. 328 31 73 495 674 381 264 655 288 626 846 471 599 516 287 449 

23/11/12 18:15 น. 318 30 74 477 691 378 273 643 318 622 825 98 220 145 122 96 

23/11/12 18:30 น. 346 30 75 460 700 372 274 656 347 623 780 98 220 145 103 96 

23/11/12 18:45 น. 334 30 74 450 700 367 273 669 229 618 770 100 221 144 142 96 

23/11/12 19:00 น. 344 30 73 436 703 364 269 635 260 601 768 74 221 145 170 95 

23/11/12 19:15 น. 352 30 73 416 711 363 270 650 220 575 762 76 220 144 148 90 
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23/11/12 19:30 น. 325 30 74 401 707 357 264 629 233 561 754 86 220 144 151 87 

23/11/12 19:45 น. 286 30 74 380 703 353 258 614 248 567 749 88 220 145 121 86 

23/11/12 20:00 น. 276 30 82 358 652 349 254 607 219 544 739 70 220 145 181 85 

23/11/12 20:15 น. 257 31 81 322 599 345 255 562 272 530 726 84 220 144 116 84 

23/11/12 20:30 น. 249 31 75 302 563 341 254 546 271 506 711 86 220 144 127 83 

23/11/12 20:45 น. 262 30 73 286 546 335 250 522 241 495 700 75 220 144 119 82 

23/11/12 21:00 น. 228 29 73 252 530 316 247 513 216 488 693 60 220 144 117 76 

23/11/12 21:15 น. 195 29 75 230 494 299 247 507 197 474 630 28 174 68 42 38 

23/11/12 21:30 น. 168 31 76 220 459 296 247 502 213 463 441 22 152 33 48 25 

23/11/12 21:45 น. 145 22 74 209 397 292 243 479 201 473 272 28 152 34 98 25 

23/11/12 22:00 น. 112 18 67 198 297 285 242 439 199 352 204 22 152 34 108 25 

24/11/12 9:00 น. 132 21 54 393 295 358 245 547 231 655 537 537 600 518 397 451 

24/11/12 9:15 น. 131 23 60 419 304 365 250 563 239 674 549 537 601 526 406 454 

24/11/12 9:30 น. 149 21 63 445 318 378 260 559 263 682 557 518 608 530 373 455 

24/11/12 9:45 น. 193 19 55 454 333 382 260 552 282 691 563 544 611 532 366 457 

24/11/12 10:00 น. 258 19 60 466 407 386 266 587 304 715 566 547 607 523 341 456 

24/11/12 10:15 น. 269 20 73 498 546 393 269 614 293 744 579 505 606 532 361 457 

24/11/12 10:30 น. 284 19 68 524 573 392 268 584 280 761 585 486 611 533 403 455 

24/11/12 10:45 น. 290 20 78 535 577 398 267 610 271 760 592 507 617 537 394 457 

24/11/12 11:00 น. 285 20 70 536 586 398 269 602 273 744 596 523 622 538 336 458 

24/11/12 11:15 น. 298 20 70 539 651 401 268 606 264 772 610 504 629 556 315 459 

24/11/12 11:30 น. 322 21 69 542 693 396 268 593 245 793 619 516 643 557 288 459 

24/11/12 11:45 น. 323 22 71 546 674 399 269 624 301 793 621 507 640 556 298 458 

24/11/12 12:00 น. 315 23 69 550 661 399 269 639 297 797 619 484 639 554 295 457 

24/11/12 12:15 น. 342 22 75 543 676 397 268 610 238 799 617 533 633 555 262 458 

24/11/12 12:30 น. 368 20 69 520 677 396 268 605 240 799 627 525 639 568 271 457 

24/11/12 12:45 น. 368 20 69 512 666 392 264 660 271 794 617 527 632 549 325 455 

24/11/12 13:00 น. 374 21 70 512 658 389 265 688 287 802 618 510 627 553 408 453 

24/11/12 13:15 น. 362 19 69 523 666 383 260 655 290 813 616 510 627 549 381 453 

24/11/12 13:30 น. 354 19 68 531 677 385 260 624 365 816 631 537 641 569 434 453 

24/11/12 13:45 น. 357 19 70 538 683 388 263 590 336 812 635 567 650 571 358 453 

24/11/12 14:00 น. 338 19 74 538 666 392 267 606 343 804 629 583 640 564 254 454 
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24/11/12 14:15 น. 326 19 73 535 677 396 269 617 309 797 628 534 646 560 316 454 

24/11/12 14:30 น. 305 20 74 547 679 399 269 605 283 795 631 545 647 579 290 455 

24/11/12 14:45 น. 324 19 75 556 681 405 277 606 258 791 626 545 647 565 232 453 

24/11/12 15:00 น. 318 20 75 551 677 404 275 605 279 785 612 520 634 549 259 454 

24/11/12 15:15 น. 307 20 73 546 668 395 272 610 316 784 614 502 631 560 314 454 

24/11/12 15:30 น. 291 21 70 548 665 400 273 596 262 790 625 488 644 572 386 454 

24/11/12 15:45 น. 297 21 76 546 669 399 275 578 236 785 621 493 645 559 395 455 

24/11/12 16:00 น. 290 22 68 539 673 400 273 620 240 780 607 546 627 539 332 454 

24/11/12 16:15 น. 313 21 70 539 684 400 271 608 274 779 598 536 616 531 260 453 

24/11/12 16:30 น. 307 20 68 532 644 398 276 600 241 778 600 503 615 544 300 453 

24/11/12 16:45 น. 306 19 69 532 658 400 276 599 257 779 593 508 612 529 267 453 

24/11/12 17:00 น. 311 19 69 533 647 401 272 631 344 786 580 518 590 513 249 451 

24/11/12 17:15 น. 333 19 71 517 656 401 274 604 268 788 580 500 588 512 266 451 

24/11/12 17:30 น. 321 19 71 507 676 403 274 614 244 787 574 485 576 503 299 450 

24/11/12 17:45 น. 319 26 71 506 679 396 281 648 270 781 573 492 570 496 367 447 

24/11/12 18:00 น. 335 32 74 498 709 385 275 644 292 783 566 495 564 488 193 446 

24/11/12 18:15 น. 324 32 75 476 713 379 279 633 290 781 553 101 220 145 106 93 

24/11/12 18:30 น. 331 32 79 456 711 375 290 628 245 772 517 101 220 145 84 93 

24/11/12 18:45 น. 334 33 86 451 731 373 287 652 271 764 507 89 220 145 126 92 

24/11/12 19:00 น. 349 33 73 431 721 367 281 657 253 765 505 99 220 145 94 94 

24/11/12 19:15 น. 332 34 74 401 692 359 274 625 264 750 495 64 219 144 107 91 

24/11/12 19:30 น. 314 34 72 382 673 350 273 626 222 738 489 88 219 144 118 90 

24/11/12 19:45 น. 292 32 79 364 680 348 274 609 254 726 483 88 219 145 99 89 

24/11/12 20:00 น. 281 31 79 336 641 342 268 581 234 706 475 86 220 145 107 88 

24/11/12 20:15 น. 241 31 78 306 569 332 262 557 286 678 465 72 219 145 165 87 

24/11/12 20:30 น. 257 33 73 277 549 322 258 564 252 653 456 56 219 145 161 83 

24/11/12 20:45 น. 257 34 75 264 535 321 256 549 246 651 450 73 220 144 122 81 

24/11/12 21:00 น. 218 32 83 249 533 318 253 546 221 593 443 84 220 144 150 80 

24/11/12 21:15 น. 181 31 75 229 510 310 242 496 230 453 390 32 149 121 1 44 

24/11/12 21:30 น. 163 33 75 219 457 306 238 490 257 468 359 22 79 97 151 29 

24/11/12 21:45 น. 164 22 75 212 411 302 238 478 250 473 282 17 80 96 110 25 

24/11/12 22:00 น. 125 12 68 195 283 295 239 454 244 383 225 26 79 97 72 25 
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25/11/47 9:00 น. 134 15 55 376 293 358 243 554 213 628 519 555 569 488 325 456 

25/11/48 9:15 น. 155 17 57 399 293 364 251 540 243 645 527 551 569 497 344 457 

25/11/49 9:30 น. 172 20 69 434 327 372 259 561 246 652 540 530 584 508 276 456 

25/11/50 9:45 น. 184 22 56 458 365 389 269 569 240 661 548 527 591 512 263 459 

25/11/51 10:00 น. 211 25 62 473 449 390 268 586 274 679 557 484 594 517 306 459 

25/11/52 10:15 น. 273 21 69 500 540 392 271 576 285 712 578 518 610 535 286 460 

25/11/53 10:30 น. 273 17 69 510 561 390 274 596 313 725 574 529 609 523 241 460 

25/11/54 10:45 น. 292 18 76 523 568 389 270 603 272 729 575 506 603 524 262 460 

25/11/55 11:00 น. 293 18 78 516 583 394 269 597 249 736 586 531 617 535 312 459 

25/11/56 11:15 น. 305 17 67 515 648 387 268 593 256 757 587 519 615 533 330 457 

25/11/57 11:30 น. 301 19 67 520 663 390 268 599 290 771 599 494 621 547 387 456 

25/11/58 11:45 น. 324 22 68 525 671 395 266 591 266 774 606 490 629 545 347 456 

25/11/59 12:00 น. 346 20 70 523 681 398 267 603 219 774 595 526 618 526 246 456 

25/11/60 12:15 น. 372 18 73 513 704 399 269 595 217 779 601 547 614 536 244 457 

25/11/61 12:30 น. 357 19 68 498 694 396 268 609 186 782 610 531 627 551 278 455 

25/11/62 12:45 น. 363 18 68 503 695 388 259 636 209 781 599 531 619 534 234 454 

25/11/63 13:00 น. 347 17 69 508 695 382 255 636 236 779 588 518 600 519 280 451 

25/11/64 13:15 น. 361 15 73 523 685 383 261 638 276 780 604 542 611 540 273 451 

25/11/65 13:30 น. 346 13 70 535 685 386 261 629 312 789 609 524 623 542 387 451 

25/11/66 13:45 น. 331 13 71 527 687 389 262 628 224 792 611 514 624 540 396 452 

25/11/67 14:00 น. 325 13 68 530 680 394 263 610 263 785 610 515 624 541 394 452 

25/11/68 14:15 น. 316 14 68 540 682 393 266 615 315 785 615 516 628 558 365 454 

25/11/69 14:30 น. 312 13 71 543 667 395 269 623 288 775 615 503 641 558 365 454 

25/11/70 14:45 น. 322 14 78 547 682 398 269 616 278 778 602 491 627 536 395 454 

25/11/71 15:00 น. 324 14 75 544 689 397 273 593 262 778 605 525 622 546 353 454 

25/11/72 15:15 น. 311 14 72 542 680 398 272 597 267 772 614 492 634 557 419 453 

25/11/73 15:30 น. 302 14 82 550 681 399 273 600 244 777 610 481 635 551 407 453 

25/11/74 15:45 น. 316 14 74 549 668 406 271 621 235 774 609 499 636 551 356 454 

25/11/75 16:00 น. 314 15 72 548 674 405 271 576 252 771 606 509 632 552 349 456 

25/11/76 16:15 น. 310 14 70 541 679 400 268 567 273 773 601 512 622 546 336 456 

25/11/77 16:30 น. 298 14 71 541 670 397 271 608 294 773 602 480 621 547 368 455 

25/11/78 16:45 น. 311 13 70 534 684 394 270 594 225 775 595 507 618 531 336 454 
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25/11/79 17:00 น. 309 16 76 527 685 396 270 569 246 777 586 503 602 519 345 453 

25/11/80 17:15 น. 304 15 72 516 705 394 268 600 231 775 578 495 595 508 347 453 

25/11/81 17:30 น. 304 13 71 502 675 387 266 594 230 771 567 516 576 499 336 452 

25/11/82 17:45 น. 316 20 81 495 678 379 261 630 276 771 566 482 570 500 377 450 

25/11/83 18:00 น. 328 27 75 489 707 373 257 630 274 770 555 508 560 486 292 448 

25/11/84 18:15 น. 319 28 74 471 705 369 268 633 320 763 504 138 220 145 273 96 

25/11/85 18:30 น. 328 27 78 448 702 364 269 653 285 766 490 138 220 145 95 96 

25/11/86 18:45 น. 328 27 74 432 687 360 267 654 284 760 485 101 221 145 138 95 

25/11/87 19:00 น. 326 27 78 414 698 354 265 631 307 752 485 96 220 145 177 93 

25/11/88 19:15 น. 351 28 74 391 701 350 260 630 304 746 484 107 220 145 105 91 

25/11/89 19:30 น. 349 27 73 378 697 349 258 626 266 739 483 106 219 144 142 90 

25/11/90 19:45 น. 325 27 73 359 683 348 260 629 248 730 483 94 219 144 156 89 

25/11/91 20:00 น. 287 26 74 325 657 341 255 590 246 713 476 76 219 144 118 88 

25/11/92 20:15 น. 261 26 73 276 623 328 249 582 222 693 467 80 219 144 155 88 

25/11/93 20:30 น. 257 26 76 249 570 319 246 537 232 665 458 58 220 144 121 88 

25/11/94 20:45 น. 245 25 76 239 534 309 241 541 256 654 455 55 219 144 97 89 

25/11/95 21:00 น. 241 26 75 234 512 306 241 534 264 603 449 57 219 144 102 88 

25/11/96 21:15 น. 228 26 76 216 486 297 241 524 251 471 384 26 61 124 52 42 

25/11/97 21:30 น. 193 26 78 205 469 286 239 516 228 480 361 26 61 124 45 42 

25/11/98 21:45 น. 154 16 75 191 405 280 233 491 198 486 293 18 61 124 57 39 

25/11/99 22:00 น. 144 7 66 177 304 277 227 451 192 332 203 24 61 124 75 36 

28/11/12 9:00 น. 144 13 47 408 292 360 248 539 253 464 854 497 775 695 268 451 

28/11/12 9:15 น. 154 17 55 419 302 372 256 573 237 471 869 509 775 690 268 451 

28/11/12 9:30 น. 184 16 55 432 315 388 267 579 266 484 881 508 778 691 268 452 

28/11/12 9:45 น. 202 17 52 438 333 391 269 566 276 496 891 513 780 693 268 455 

28/11/12 10:00 น. 219 18 56 468 407 394 267 558 283 505 899 501 784 694 344 453 

28/11/12 10:15 น. 268 18 65 499 539 395 265 557 301 524 909 490 791 697 344 452 

28/11/12 10:30 น. 279 19 64 510 566 403 271 601 340 536 923 488 780 696 344 454 

28/11/12 10:45 น. 299 17 60 509 596 398 269 605 356 535 921 497 781 696 344 455 

28/11/12 11:00 น. 293 19 63 513 617 405 274 592 328 540 922 512 778 698 344 455 

28/11/12 11:15 น. 299 17 62 517 683 409 274 605 261 562 930 505 784 696 344 454 

28/11/12 11:30 น. 316 14 69 511 670 408 271 625 271 580 937 488 781 692 401 452 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

28/11/12 11:45 น. 321 15 61 516 701 412 273 599 277 582 943 485 780 695 401 452 

28/11/12 12:00 น. 345 16 61 517 677 406 273 618 266 595 945 487 782 699 401 451 

28/11/12 12:15 น. 339 15 60 494 674 400 269 589 218 591 946 479 767 686 404 452 

28/11/12 12:30 น. 359 15 61 479 679 402 269 629 273 584 945 480 745 643 404 450 

28/11/12 12:45 น. 370 15 62 468 654 394 265 633 301 583 940 492 736 630 404 450 

28/11/12 13:00 น. 355 14 66 474 675 386 261 622 246 573 936 506 710 610 404 451 

28/11/12 13:15 น. 329 16 70 484 677 392 261 633 225 572 938 547 718 625 404 451 

28/11/12 13:30 น. 341 19 70 504 680 393 265 618 235 584 937 515 727 637 404 453 

28/11/12 13:45 น. 317 18 64 505 671 395 267 614 235 576 932 554 730 633 404 454 

28/11/12 14:00 น. 304 19 68 519 664 403 269 633 263 565 932 502 725 626 404 454 

28/11/12 14:15 น. 313 19 61 530 665 406 272 634 313 572 928 498 730 639 410 454 

28/11/12 14:30 น. 317 17 61 533 678 409 274 595 301 574 929 481 733 636 339 454 

28/11/12 14:45 น. 300 18 64 530 690 409 278 601 305 560 929 496 728 633 339 454 

28/11/12 15:00 น. 307 20 62 531 681 412 279 619 243 562 927 494 720 625 339 455 

28/11/12 15:15 น. 312 20 69 533 676 409 274 604 248 558 925 490 726 633 339 452 

28/11/12 15:30 น. 303 21 68 525 662 408 271 573 275 556 925 506 731 638 328 450 

28/11/12 15:45 น. 320 23 68 526 660 407 272 600 289 560 925 511 733 639 328 451 

28/11/12 16:00 น. 324 25 66 524 670 407 271 582 300 561 925 488 725 626 328 451 

28/11/12 16:15 น. 307 23 67 513 683 405 270 563 263 555 923 486 722 626 328 451 

28/11/12 16:30 น. 318 22 63 522 712 406 269 593 246 551 916 482 707 607 325 451 

28/11/12 16:45 น. 310 20 60 510 684 406 271 594 229 550 914 495 698 609 325 452 

28/11/12 17:00 น. 321 18 66 503 647 405 270 601 234 545 901 512 687 590 328 451 

28/11/12 17:15 น. 311 17 65 487 664 397 267 597 245 542 903 480 684 601 328 451 

28/11/12 17:30 น. 309 16 60 481 663 398 267 579 267 544 904 484 686 597 328 449 

28/11/12 17:45 น. 327 25 61 480 672 389 268 623 272 538 873 478 653 560 325 450 

28/11/12 18:00 น. 319 30 63 473 683 382 266 617 257 530 867 495 648 560 328 363 

28/11/12 18:15 น. 340 31 77 458 706 386 274 623 246 534 808 81 139 124 320 99 

28/11/12 18:30 น. 341 32 68 445 699 379 276 652 260 534 739 81 139 124 140 97 

28/11/12 18:45 น. 346 32 65 429 690 368 271 651 279 521 734 99 133 118 140 95 

28/11/12 19:00 น. 359 31 71 407 685 365 267 655 349 514 738 94 132 118 140 94 

28/11/12 19:15 น. 351 28 72 392 686 362 264 631 283 517 741 79 132 118 140 91 

28/11/12 19:30 น. 330 23 67 373 701 362 267 622 282 508 733 97 132 118 150 88 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

28/11/12 19:45 น. 305 22 66 366 698 361 263 608 294 496 725 64 131 118 150 86 

28/11/12 20:00 น. 285 25 77 341 673 357 258 602 250 484 719 57 131 118 140 83 

28/11/12 20:15 น. 251 25 70 291 598 338 250 575 247 473 707 44 131 117 140 81 

28/11/12 20:30 น. 261 22 64 271 570 326 247 528 243 459 692 67 131 117 150 80 

28/11/12 20:45 น. 239 21 67 266 546 326 246 533 246 453 684 53 131 117 140 80 

28/11/12 21:00 น. 239 22 65 255 524 327 239 535 228 449 613 49 131 117 140 80 

28/11/12 21:15 น. 208 22 65 229 505 329 233 504 233 462 446 45 105 67 62 43 

28/11/12 21:30 น. 178 25 65 212 501 323 229 493 295 481 465 26 79 1 62 31 

28/11/12 21:45 น. 146 12 63 206 432 308 224 464 251 479 454 25 79 1 62 32 

28/11/12 22:00 น. 143 7 58 189 310 246 227 423 204 279 345 20 79 1 62 31 

29/11/12 9:00 น. 139 15 48 401 295 368 254 526 258 477 854 529 716 620 419 447 

29/11/12 9:15 น. 144 15 54 412 318 375 254 531 250 470 856 516 719 625 450 450 

29/11/12 9:30 น. 168 15 56 426 303 375 255 561 307 466 863 537 732 642 424 450 

29/11/12 9:45 น. 190 16 48 453 329 382 260 577 259 489 881 529 732 635 280 451 

29/11/12 10:00 น. 215 18 53 473 426 390 264 586 255 513 900 505 742 646 292 451 

29/11/12 10:15 น. 246 19 70 500 552 392 269 599 273 531 911 518 752 663 279 450 

29/11/12 10:30 น. 262 17 61 518 607 400 275 624 288 543 922 503 747 656 290 450 

29/11/12 10:45 น. 288 18 63 531 610 400 270 616 293 554 927 493 744 651 278 449 

29/11/12 11:00 น. 293 18 68 538 641 400 269 604 272 560 929 513 746 665 412 448 

29/11/12 11:15 น. 320 20 63 542 660 401 267 602 226 561 932 514 758 674 417 450 

29/11/12 11:30 น. 325 20 64 535 662 401 266 609 270 553 934 522 762 670 250 450 

29/11/12 11:45 น. 325 18 60 541 666 403 268 588 252 580 939 498 757 672 286 450 

29/11/12 12:00 น. 356 16 66 541 677 404 268 615 241 577 938 493 747 655 266 449 

29/11/12 12:15 น. 376 16 62 532 659 403 263 594 221 572 933 476 725 625 272 450 

29/11/12 12:30 น. 354 16 60 512 662 394 260 588 255 579 932 478 709 609 271 451 

29/11/12 12:45 น. 367 16 64 505 666 394 262 633 264 568 928 500 697 604 249 450 

29/11/12 13:00 น. 353 15 60 501 678 390 264 661 281 567 920 509 684 589 269 448 

29/11/12 13:15 น. 344 16 60 515 684 390 266 661 293 578 909 521 667 574 246 449 

29/11/12 13:30 น. 337 18 66 525 676 392 271 633 268 575 911 515 666 584 307 448 

29/11/12 13:45 น. 354 20 66 530 680 396 273 627 239 571 925 530 680 594 250 449 

29/11/12 14:00 น. 321 18 68 530 727 397 276 608 250 578 908 503 664 569 362 451 

29/11/12 14:15 น. 320 16 72 542 703 400 278 605 268 566 903 499 654 576 405 452 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

29/11/12 14:30 น. 330 17 62 544 710 406 279 587 278 555 883 515 660 576 340 451 

29/11/12 14:45 น. 341 17 61 543 691 408 280 615 286 726 764 519 660 574 361 450 

29/11/12 15:00 น. 322 21 64 537 685 413 279 622 261 767 601 489 646 553 397 451 

29/11/12 15:15 น. 312 18 65 542 695 414 279 622 241 788 611 512 642 558 282 451 

29/11/12 15:30 น. 314 16 67 541 692 416 284 595 223 798 615 487 645 556 383 450 

29/11/12 15:45 น. 305 20 68 539 659 413 285 635 235 791 600 504 627 542 380 451 

29/11/12 16:00 น. 284 20 61 543 642 411 276 613 284 779 612 536 644 562 333 450 

29/11/12 16:15 น. 299 21 61 542 652 412 276 582 274 785 614 507 651 563 321 449 

29/11/12 16:30 น. 314 19 60 543 662 407 272 580 314 790 597 512 633 539 341 449 

29/11/12 16:45 น. 318 18 60 538 666 408 274 619 275 789 590 461 619 537 386 447 

29/11/12 17:00 น. 315 18 61 537 659 408 274 628 254 787 596 492 627 552 279 447 

29/11/12 17:15 น. 325 19 67 523 657 403 266 586 263 787 594 489 630 547 330 450 

29/11/12 17:30 น. 318 15 73 504 658 399 266 585 253 786 588 479 621 534 336 451 

29/11/12 17:45 น. 316 22 63 500 670 396 267 616 254 786 580 439 609 526 271 449 

29/11/12 18:00 น. 314 28 69 479 693 386 260 609 281 789 577 496 599 525 243 447 

29/11/12 18:15 น. 315 28 74 465 720 383 273 613 332 792 513 78 188 145 237 98 

29/11/12 18:30 น. 329 28 64 448 700 380 275 639 363 791 475 78 188 145 92 98 

29/11/12 18:45 น. 351 28 70 438 727 374 271 664 276 786 449 154 160 145 35 97 

29/11/12 19:00 น. 364 28 67 429 720 370 268 627 259 786 448 136 153 138 57 97 

29/11/12 19:15 น. 354 28 65 410 694 365 264 622 216 781 450 94 132 118 89 96 

29/11/12 19:30 น. 322 22 65 384 692 358 267 606 260 761 451 49 132 117 181 93 

29/11/12 19:45 น. 332 24 65 363 677 359 265 621 276 748 452 63 132 117 168 93 

29/11/12 20:00 น. 283 23 66 346 655 357 262 606 270 741 450 51 132 117 151 92 

29/11/12 20:15 น. 292 22 68 313 612 350 263 573 281 718 445 57 132 118 151 90 

29/11/12 20:30 น. 258 24 66 287 570 341 255 523 238 691 434 42 131 116 146 90 

29/11/12 20:45 น. 254 23 65 274 539 329 256 524 228 676 428 39 131 116 158 89 

29/11/12 21:00 น. 227 22 65 253 513 317 252 501 210 577 422 42 105 105 72 87 

29/11/12 21:15 น. 186 21 66 223 473 309 242 511 222 497 418 27 79 93 71 49 

29/11/12 21:30 น. 154 21 68 216 455 304 235 495 234 513 391 18 79 92 90 34 

29/11/12 21:45 น. 139 12 65 205 414 300 236 473 224 462 336 21 79 93 109 35 

29/11/12 22:00 น. 124 7 56 193 271 294 233 444 218 138 209 19 79 93 112 33 

30/11/12 9:00 น. 127 7 49 370 296 369 243 520 231 709 596 502 684 595 311 452 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

30/11/12 9:15 น. 143 17 50 409 304 379 252 574 231 717 608 500 693 603 469 456 

30/11/12 9:30 น. 138 19 48 424 311 386 256 597 243 727 623 520 718 632 443 457 

30/11/12 9:45 น. 181 18 46 449 350 393 267 587 249 748 630 512 727 634 369 456 

30/11/12 10:00 น. 235 19 56 489 441 400 280 584 302 791 644 484 715 616 320 455 

30/11/12 10:15 น. 253 17 65 497 562 394 283 600 314 799 644 482 701 614 309 455 

30/11/12 10:30 น. 294 17 71 511 570 401 282 582 278 795 649 480 716 633 459 456 

30/11/12 10:45 น. 307 19 61 530 591 405 282 579 280 800 650 488 722 629 274 457 

30/11/12 11:00 น. 298 17 60 543 621 406 282 598 259 810 642 491 704 608 394 457 

30/11/12 11:15 น. 307 17 61 552 664 413 283 614 235 831 651 539 715 627 373 456 

30/11/12 11:30 น. 315 18 61 548 662 411 282 632 252 833 648 495 708 613 268 457 

30/11/12 11:45 น. 336 18 61 536 657 409 278 600 278 830 647 499 698 607 422 456 

30/11/12 12:00 น. 347 18 63 530 657 402 272 591 273 823 651 519 705 611 355 456 

30/11/12 12:15 น. 369 18 60 520 667 402 276 596 240 828 644 490 697 596 351 455 

30/11/12 12:30 น. 346 16 62 518 682 406 273 593 251 827 643 502 689 593 382 455 

30/11/12 12:45 น. 355 16 62 508 685 402 272 602 246 818 641 519 689 584 347 453 

30/11/12 13:00 น. 341 16 61 506 685 397 269 615 252 815 638 490 684 590 413 451 

30/11/12 13:15 น. 355 16 63 523 683 394 277 619 259 813 640 523 687 595 367 453 

30/11/12 13:30 น. 355 16 66 535 680 396 277 616 290 816 645 573 692 598 364 457 

30/11/12 13:45 น. 338 16 60 539 671 403 276 624 354 817 639 536 684 590 360 457 

30/11/12 14:00 น. 310 16 60 546 669 404 281 629 331 807 642 517 693 603 275 457 

30/11/12 14:15 น. 309 16 66 549 663 405 281 627 330 796 635 511 690 598 372 458 

30/11/12 14:30 น. 308 17 72 551 659 413 282 606 268 788 619 496 673 577 379 457 

30/11/12 14:45 น. 327 18 68 549 669 415 283 611 266 787 621 505 670 587 393 456 

30/11/12 15:00 น. 309 18 67 553 683 417 285 646 304 785 610 500 660 575 400 456 

30/11/12 15:15 น. 336 17 65 553 669 416 281 612 315 768 609 500 664 577 305 455 

30/11/12 15:30 น. 321 16 64 551 654 411 273 607 287 768 614 509 673 582 366 457 

30/11/12 15:45 น. 317 18 69 546 681 411 273 603 286 765 602 511 661 566 371 457 

30/11/12 16:00 น. 324 18 65 541 668 407 272 580 266 757 595 503 648 566 284 457 

30/11/12 16:15 น. 326 18 63 544 657 408 273 585 253 762 584 538 638 544 344 456 

30/11/12 16:30 น. 317 18 67 551 657 411 276 604 256 767 578 504 624 545 262 455 

30/11/12 16:45 น. 311 16 61 542 655 408 274 609 307 765 581 492 629 548 336 456 

30/11/12 17:00 น. 324 17 65 528 643 403 275 615 288 758 573 504 620 527 235 456 
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วันที ่ เวลา 
MDB 

1A 2A 3A 4F 5P 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F 16F 

30/11/12 17:15 น. 303 16 60 515 645 399 277 596 251 752 561 488 601 513 358 455 

30/11/12 17:30 น. 315 17 62 501 665 401 280 600 240 750 560 496 596 511 256 455 

30/11/12 17:45 น. 320 25 63 492 674 397 275 638 239 749 560 479 594 513 378 452 

30/11/12 18:00 น. 325 32 61 482 692 389 271 657 303 748 555 541 596 509 233 449 

30/11/12 18:15 น. 319 31 70 456 699 382 278 617 299 752 492 71 82 97 248 96 

30/11/12 18:30 น. 344 31 71 447 723 383 279 646 288 753 426 71 82 97 125 96 

30/11/12 18:45 น. 342 31 70 435 748 375 277 644 262 751 416 82 82 97 156 96 

30/11/12 19:00 น. 351 25 66 426 740 367 272 679 211 752 417 70 82 97 97 95 

30/11/12 19:15 น. 361 24 65 409 718 364 268 667 243 748 417 76 82 97 96 90 

30/11/12 19:30 น. 330 22 65 399 718 362 266 652 257 737 414 101 82 96 149 87 

30/11/12 19:45 น. 312 23 66 380 713 361 262 617 246 733 411 65 82 97 111 86 

30/11/12 20:00 น. 308 22 66 352 687 358 258 633 222 726 408 74 82 97 1 85 

30/11/12 20:15 น. 282 23 64 323 622 349 250 591 202 711 402 58 81 97 1 84 

30/11/12 20:30 น. 303 23 65 310 609 340 243 526 271 684 393 65 81 97 104 83 

30/11/12 20:45 น. 279 22 66 299 555 331 239 547 274 675 390 46 81 97 137 82 

30/11/12 21:00 น. 241 22 69 292 554 333 242 533 219 663 385 47 81 96 180 76 

30/11/12 21:15 น. 238 23 76 274 519 316 236 520 225 652 378 12 81 96 163 38 

30/11/12 21:30 น. 221 17 76 263 467 313 232 502 242 635 366 30 81 96 138 25 

30/11/12 21:45 น. 195 7 70 254 391 299 225 471 230 422 285 31 81 96 90 25 

30/11/12 22:00 น. 148 7 58 236 299 252 220 479 259 135 198 20 81 96 123 25 
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ภาคผนวก ค 

คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด เฉพาะชวงเวลา On Peak (9.00–22.00น.) 

ระบบสขุาภบิาลสวนเครื่องสูบน้าํประปา เฉพาะวันท่ี 7-11,21-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

7/11/12 9:00 น. 45 0 7/11/12 15:45 น. 0 0 

7/11/12 9:15 น. 45 0 7/11/12 16:00 น. 0 0 

7/11/12 9:30 น. 7 0 7/11/12 16:15 น. 0 0 

7/11/12 9:45 น. 22 0 7/11/12 16:30 น. 26 0 

7/11/12 10:00 น. 33 30 7/11/12 16:45 น. 48 0 

7/11/12 10:15 น. 65 40 7/11/12 17:00 น. 48 0 

7/11/12 10:30 น. 102 10 7/11/12 17:15 น. 48 0 

7/11/12 10:45 น. 79 0 7/11/12 17:30 น. 0 0 

7/11/12 11:00 น. 22 0 7/11/12 17:45 น. 0 0 

7/11/12 11:15 น. 22 0 7/11/12 18:00 น. 0 0 

7/11/12 11:30 น. 22 0 7/11/12 18:15 น. 52 0 

7/11/12 11:45 น. 6 0 7/11/12 18:30 น. 98 10 

7/11/12 12:00 น. 0 0 7/11/12 18:45 น. 101 20 

7/11/12 12:15 น. 26 0 7/11/12 19:00 น. 90 20 

7/11/12 12:30 น. 38 0 7/11/12 19:15 น. 45 20 

7/11/12 12:45 น. 0 0 7/11/12 19:30 น. 16 0 

7/11/12 13:00 น. 0 0 7/11/12 19:45 น. 0 0 

7/11/12 13:15 น. 0 0 7/11/12 20:00 น. 0 0 

7/11/12 13:30 น. 0 0 7/11/12 20:15 น. 0 0 

7/11/12 13:45 น. 12 0 7/11/12 20:30 น. 0 0 

7/11/12 14:00 น. 72 0 7/11/12 20:45 น. 12 0 

7/11/12 14:15 น. 56 0 7/11/12 21:00 น. 48 0 

7/11/12 14:30 น. 43 0 7/11/12 21:15 น. 48 0 

7/11/12 14:45 น. 71 0 7/11/12 21:30 น. 12 5 

7/11/12 15:00 น. 98 0 7/11/12 21:45 น. 0 21 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

8/11/12 9:00 น. 48 0 8/11/12 15:45 น. 0 0 

8/11/12 9:15 น. 12 0 8/11/12 16:00 น. 0 0 

8/11/12 9:30 น. 0 0 8/11/12 16:15 น. 0 0 

8/11/12 9:45 น. 0 0 8/11/12 16:30 น. 24 0 

8/11/12 10:00 น. 23 0 8/11/12 16:45 น. 49 0 

8/11/12 10:15 น. 45 0 8/11/12 17:00 น. 45 0 

8/11/12 10:30 น. 69 0 8/11/12 17:15 น. 22 0 

8/11/12 10:45 น. 101 0 8/11/12 17:30 น. 0 0 

8/11/12 11:00 น. 102 10 8/11/12 17:45 น. 0 0 

8/11/12 11:15 น. 47 20 8/11/12 18:00 น. 0 0 

8/11/12 11:30 น. 0 10 8/11/12 18:15 น. 0 0 

8/11/12 11:45 น. 0 0 8/11/12 18:30 น. 11 10 

8/11/12 12:00 น. 0 0 8/11/12 18:45 น. 47 20 

8/11/12 12:15 น. 0 0 8/11/12 19:00 น. 46 12 

8/11/12 12:30 น. 18 0 8/11/12 19:15 น. 12 5 

8/11/12 12:45 น. 72 0 8/11/12 19:30 น. 0 0 

8/11/12 13:00 น. 85 0 8/11/12 19:45 น. 0 0 

8/11/12 13:15 น. 86 0 8/11/12 20:00 น. 0 0 

8/11/12 13:30 น. 76 0 8/11/12 20:15 น. 0 0 

8/11/12 13:45 น. 22 0 8/11/12 20:30 น. 11 0 

8/11/12 14:00 น. 35 0 8/11/12 20:45 น. 47 0 

8/11/12 14:15 น. 72 0 8/11/12 21:00 น. 48 0 

8/11/12 14:30 น. 116 15 8/11/12 21:15 น. 12 0 

8/11/12 14:45 น. 118 20 8/11/12 21:30 น. 0 5 

8/11/12 15:00 น. 112 10 8/11/12 21:45 น. 0 31 

8/11/12 15:15 น. 92 0 8/11/12 22:00 น. 0 40 

8/11/12 15:30 น. 26 0 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

9/11/12 9:00 น. 36 0 9/11/12 15:45 น. 0 0 

9/11/12 9:15 น. 0 0 9/11/12 16:00 น. 0 0 

9/11/12 9:30 น. 0 0 9/11/12 16:15 น. 0 0 

9/11/12 9:45 น. 0 0 9/11/12 16:30 น. 24 0 

9/11/12 10:00 น. 34 0 9/11/12 16:45 น. 49 0 

9/11/12 10:15 น. 45 0 9/11/12 17:00 น. 45 0 

9/11/12 10:30 น. 81 0 9/11/12 17:15 น. 22 0 

9/11/12 10:45 น. 96 0 9/11/12 17:30 น. 0 0 

9/11/12 11:00 น. 97 0 9/11/12 17:45 น. 0 0 

9/11/12 11:15 น. 45 15 9/11/12 18:00 น. 12 0 

9/11/12 11:30 น. 0 20 9/11/12 18:15 น. 49 0 

9/11/12 11:45 น. 0 10 9/11/12 18:30 น. 88 10 

9/11/12 12:00 น. 0 0 9/11/12 18:45 น. 101 20 

9/11/12 12:15 น. 0 0 9/11/12 19:00 น. 86 12 

9/11/12 12:30 น. 35 0 9/11/12 19:15 น. 40 5 

9/11/12 12:45 น. 72 0 9/11/12 19:30 น. 10 0 

9/11/12 13:00 น. 72 0 9/11/12 19:45 น. 0 0 

9/11/12 13:15 น. 46 0 9/11/12 20:00 น. 0 0 

9/11/12 13:30 น. 22 0 9/11/12 20:15 น. 0 0 

9/11/12 13:45 น. 22 0 9/11/12 20:30 น. 0 0 

9/11/12 14:00 น. 34 0 9/11/12 20:45 น. 12 0 

9/11/12 14:15 น. 72 0 9/11/12 21:00 น. 48 0 

9/11/12 14:30 น. 85 0 9/11/12 21:15 น. 48 0 

9/11/12 14:45 น. 116 15 9/11/12 21:30 น. 12 5 

9/11/12 15:00 น. 112 20 9/11/12 21:45 น. 0 21 

9/11/12 15:15 น. 92 10 9/11/12 22:00 น. 0 35 

9/11/12 15:30 น. 26 0 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

10/11/12 9:00 น. 36 0 10/11/12 15:45 น. 0 0 

10/11/12 9:15 น. 36 0 10/11/12 16:00 น. 0 0 

10/11/12 9:30 น. 0 0 10/11/12 16:15 น. 0 0 

10/11/12 9:45 น. 0 0 10/11/12 16:30 น. 26 0 

10/11/12 10:00 น. 34 0 10/11/12 16:45 น. 26 0 

10/11/12 10:15 น. 45 0 10/11/12 17:00 น. 48 0 

10/11/12 10:30 น. 81 0 10/11/12 17:15 น. 48 0 

10/11/12 10:45 น. 96 0 10/11/12 17:30 น. 0 0 

10/11/12 11:00 น. 97 0 10/11/12 17:45 น. 0 0 

10/11/12 11:15 น. 45 15 10/11/12 18:00 น. 0 0 

10/11/12 11:30 น. 0 20 10/11/12 18:15 น. 52 0 

10/11/12 11:45 น. 0 10 10/11/12 18:30 น. 98 10 

10/11/12 12:00 น. 0 0 10/11/12 18:45 น. 101 20 

10/11/12 12:15 น. 0 0 10/11/12 19:00 น. 90 12 

10/11/12 12:30 น. 35 0 10/11/12 19:15 น. 45 5 

10/11/12 12:45 น. 35 0 10/11/12 19:30 น. 16 0 

10/11/12 13:00 น. 72 0 10/11/12 19:45 น. 0 0 

10/11/12 13:15 น. 72 0 10/11/12 20:00 น. 0 0 

10/11/12 13:30 น. 72 0 10/11/12 20:15 น. 0 0 

10/11/12 13:45 น. 22 0 10/11/12 20:30 น. 0 0 

10/11/12 14:00 น. 34 0 10/11/12 20:45 น. 12 0 

10/11/12 14:15 น. 72 0 10/11/12 21:00 น. 48 0 

10/11/12 14:30 น. 85 0 10/11/12 21:15 น. 48 0 

10/11/12 14:45 น. 112 15 10/11/12 21:30 น. 12 5 

10/11/12 15:00 น. 114 20 10/11/12 21:45 น. 0 21 

10/11/12 15:15 น. 101 10 10/11/12 22:00 น. 0 35 

10/11/12 15:30 น. 46 0 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

11/11/12 9:00 น. 45 0 11/11/12 15:45 น. 0 0 

11/11/12 9:15 น. 12 0 11/11/12 16:00 น. 0 0 

11/11/12 9:30 น. 11 0 11/11/12 16:15 น. 0 0 

11/11/12 9:45 น. 0 0 11/11/12 16:30 น. 26 0 

11/11/12 10:00 น. 23 0 11/11/12 16:45 น. 26 0 

11/11/12 10:15 น. 45 0 11/11/12 17:00 น. 48 0 

11/11/12 10:30 น. 71 0 11/11/12 17:15 น. 48 0 

11/11/12 10:45 น. 98 0 11/11/12 17:30 น. 0 0 

11/11/12 11:00 น. 98 0 11/11/12 17:45 น. 0 0 

11/11/12 11:15 น. 45 20 11/11/12 18:00 น. 0 0 

11/11/12 11:30 น. 0 10 11/11/12 18:15 น. 52 0 

11/11/12 11:45 น. 0 10 11/11/12 18:30 น. 98 10 

11/11/12 12:00 น. 0 0 11/11/12 18:45 น. 101 20 

11/11/12 12:15 น. 0 0 11/11/12 19:00 น. 90 12 

11/11/12 12:30 น. 22 0 11/11/12 19:15 น. 45 5 

11/11/12 12:45 น. 75 0 11/11/12 19:30 น. 16 0 

11/11/12 13:00 น. 75 0 11/11/12 19:45 น. 0 0 

11/11/12 13:15 น. 48 0 11/11/12 20:00 น. 0 0 

11/11/12 13:30 น. 22 0 11/11/12 20:15 น. 0 0 

11/11/12 13:45 น. 22 0 11/11/12 20:30 น. 0 0 

11/11/12 14:00 น. 46 0 11/11/12 20:45 น. 12 0 

11/11/12 14:15 น. 72 0 11/11/12 21:00 น. 48 0 

11/11/12 14:30 น. 85 0 11/11/12 21:15 น. 48 0 

11/11/12 14:45 น. 111 15 11/11/12 21:30 น. 12 5 

11/11/12 15:00 น. 114 20 11/11/12 21:45 น. 0 21 

11/11/12 15:15 น. 92 10 11/11/12 22:00 น. 0 35 

11/11/12 15:30 น. 26 0 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

21/11/12 9:00 น. 48 0 21/11/12 15:45 น. 0 0 

21/11/12 9:15 น. 12 0 21/11/12 16:00 น. 0 0 

21/11/12 9:30 น. 0 0 21/11/12 16:15 น. 0 0 

21/11/12 9:45 น. 0 0 21/11/12 16:30 น. 24 0 

21/11/12 10:00 น. 23 0 21/11/12 16:45 น. 49 0 

21/11/12 10:15 น. 45 0 21/11/12 17:00 น. 45 0 

21/11/12 10:30 น. 69 0 21/11/12 17:15 น. 22 0 

21/11/12 10:45 น. 101 0 21/11/12 17:30 น. 0 0 

21/11/12 11:00 น. 102 10 21/11/12 17:45 น. 0 0 

21/11/12 11:15 น. 47 20 21/11/12 18:00 น. 12 0 

21/11/12 11:30 น. 0 10 21/11/12 18:15 น. 49 0 

21/11/12 11:45 น. 0 0 21/11/12 18:30 น. 71 10 

21/11/12 12:00 น. 0 0 21/11/12 18:45 น. 98 20 

21/11/12 12:15 น. 0 0 21/11/12 19:00 น. 87 12 

21/11/12 12:30 น. 18 0 21/11/12 19:15 น. 10 5 

21/11/12 12:45 น. 72 0 21/11/12 19:30 น. 0 0 

21/11/12 13:00 น. 74 0 21/11/12 19:45 น. 0 0 

21/11/12 13:15 น. 47 0 21/11/12 20:00 น. 0 0 

21/11/12 13:30 น. 22 0 21/11/12 20:15 น. 0 0 

21/11/12 13:45 น. 22 0 21/11/12 20:30 น. 11 0 

21/11/12 14:00 น. 34 0 21/11/12 20:45 น. 47 0 

21/11/12 14:15 น. 72 0 21/11/12 21:00 น. 48 0 

21/11/12 14:30 น. 85 0 21/11/12 21:15 น. 12 0 

21/11/12 14:45 น. 106 15 21/11/12 21:30 น. 0 5 

21/11/12 15:00 น. 111 20 21/11/12 21:45 น. 0 31 

21/11/12 15:15 น. 98 10 21/11/12 22:00 น. 0 40 

21/11/12 15:30 น. 45 0 
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วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 วันท่ี เวลา ชุดท่ี 1 - 3 ชุดท่ี  4 

22/11/12 9:00 น. 54 0 22/11/12 15:45 น. 0 0 

22/11/12 9:15 น. 0 0 22/11/12 16:00 น. 0 0 

22/11/12 9:30 น. 0 0 22/11/12 16:15 น. 0 0 

22/11/12 9:45 น. 0 0 22/11/12 16:30 น. 23 0 

22/11/12 10:00 น. 23 0 22/11/12 16:45 น. 47 0 

22/11/12 10:15 น. 45 0 22/11/12 17:00 น. 46 0 

22/11/12 10:30 น. 69 0 22/11/12 17:15 น. 22 0 

22/11/12 10:45 น. 101 0 22/11/12 17:30 น. 0 0 

22/11/12 11:00 น. 102 10 22/11/12 17:45 น. 0 0 

22/11/12 11:15 น. 47 21 22/11/12 18:00 น. 12 0 

22/11/12 11:30 น. 0 10 22/11/12 18:15 น. 48 0 

22/11/12 11:45 น. 0 0 22/11/12 18:30 น. 71 10 

22/11/12 12:00 น. 0 0 22/11/12 18:45 น. 101 20 

22/11/12 12:15 น. 0 0 22/11/12 19:00 น. 95 12 

22/11/12 12:30 น. 0 0 22/11/12 19:15 น. 17 5 

22/11/12 12:45 น. 36 0 22/11/12 19:30 น. 0 0 

22/11/12 13:00 น. 71 0 22/11/12 19:45 น. 0 0 

22/11/12 13:15 น. 46 0 22/11/12 20:00 น. 0 0 

22/11/12 13:30 น. 22 0 22/11/12 20:15 น. 0 0 

22/11/12 13:45 น. 22 0 22/11/12 20:30 น. 23 0 

22/11/12 14:00 น. 34 0 22/11/12 20:45 น. 48 0 

22/11/12 14:15 น. 72 0 22/11/12 21:00 น. 36 0 

22/11/12 14:30 น. 84 0 22/11/12 21:15 น. 0 0 

22/11/12 14:45 น. 116 15 22/11/12 21:30 น. 0 5 

22/11/12 15:00 น. 107 20 22/11/12 21:45 น. 0 21 

22/11/12 15:15 น. 93 5 22/11/12 22:00 น. 0 31 

22/11/12 15:30 น. 20 0 
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วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 

23/11/12 9:00 น. 48 11 23/11/12 15:45 น. 0 0 

23/11/12 9:15 น. 48 32 23/11/12 16:00 น. 0 0 

23/11/12 9:30 น. 48 0 23/11/12 16:15 น. 0 0 

23/11/12 9:45 น. 49 0 23/11/12 16:30 น. 23 0 

23/11/12 10:00 น. 52 0 23/11/12 16:45 น. 47 0 

23/11/12 10:15 น. 31 0 23/11/12 17:00 น. 46 0 

23/11/12 10:30 น. 30 0 23/11/12 17:15 น. 22 0 

23/11/12 10:45 น. 36 0 23/11/12 17:30 น. 0 0 

23/11/12 11:00 น. 0 0 23/11/12 17:45 น. 0 0 

23/11/12 11:15 น. 0 0 23/11/12 18:00 น. 12 0 

23/11/12 11:30 น. 0 0 23/11/12 18:15 น. 48 0 

23/11/12 11:45 น. 0 0 23/11/12 18:30 น. 71 10 

23/11/12 12:00 น. 0 0 23/11/12 18:45 น. 101 20 

23/11/12 12:15 น. 18 0 23/11/12 19:00 น. 95 12 

23/11/12 12:30 น. 71 0 23/11/12 19:15 น. 17 5 

23/11/12 12:45 น. 71 0 23/11/12 19:30 น. 0 0 

23/11/12 13:00 น. 46 0 23/11/12 19:45 น. 0 0 

23/11/12 13:15 น. 22 0 23/11/12 20:00 น. 0 0 

23/11/12 13:30 น. 22 0 23/11/12 20:15 น. 0 0 

23/11/12 13:45 น. 34 0 23/11/12 20:30 น. 23 0 

23/11/12 14:00 น. 72 0 23/11/12 20:45 น. 48 0 

23/11/12 14:15 น. 84 0 23/11/12 21:00 น. 36 0 

23/11/12 14:30 น. 102 11 23/11/12 21:15 น. 0 0 

23/11/12 14:45 น. 106 0 23/11/12 21:30 น. 0 5 

23/11/12 15:00 น. 106 0 23/11/12 21:45 น. 0 21 

23/11/12 15:15 น. 110 0 23/11/12 22:00 น. 0 31 

23/11/12 15:30 น. 16 0 
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วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 

24/11/12 9:00 น. 48 0 24/11/12 15:45 น. 0 0 

24/11/12 9:15 น. 12 0 24/11/12 16:00 น. 0 0 

24/11/12 9:30 น. 0 0 24/11/12 16:15 น. 0 0 

24/11/12 9:45 น. 0 0 24/11/12 16:30 น. 24 0 

24/11/12 10:00 น. 23 0 24/11/12 16:45 น. 49 0 

24/11/12 10:15 น. 45 0 24/11/12 17:00 น. 45 0 

24/11/12 10:30 น. 69 0 24/11/12 17:15 น. 22 0 

24/11/12 10:45 น. 101 0 24/11/12 17:30 น. 0 0 

24/11/12 11:00 น. 102 10 24/11/12 17:45 น. 0 0 

24/11/12 11:15 น. 47 20 24/11/12 18:00 น. 12 0 

24/11/12 11:30 น. 0 10 24/11/12 18:15 น. 49 0 

24/11/12 11:45 น. 0 0 24/11/12 18:30 น. 71 10 

24/11/12 12:00 น. 0 0 24/11/12 18:45 น. 98 20 

24/11/12 12:15 น. 0 0 24/11/12 19:00 น. 87 12 

24/11/12 12:30 น. 18 0 24/11/12 19:15 น. 10 5 

24/11/12 12:45 น. 71 0 24/11/12 19:30 น. 0 0 

24/11/12 13:00 น. 71 0 24/11/12 19:45 น. 0 0 

24/11/12 13:15 น. 46 0 24/11/12 20:00 น. 0 0 

24/11/12 13:30 น. 22 0 24/11/12 20:15 น. 0 0 

24/11/12 13:45 น. 22 0 24/11/12 20:30 น. 11 0 

24/11/12 14:00 น. 34 0 24/11/12 20:45 น. 47 0 

24/11/12 14:15 น. 72 0 24/11/12 21:00 น. 48 0 

24/11/12 14:30 น. 84 0 24/11/12 21:15 น. 12 0 

24/11/12 14:45 น. 116 15 24/11/12 21:30 น. 0 5 

24/11/12 15:00 น. 111 20 24/11/12 21:45 น. 0 31 

24/11/12 15:15 น. 92 10 24/11/12 22:00 น. 0 40 

24/11/12 15:30 น. 26 0 

 



286 

 

วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 วันที ่ เวลา ชุดที่ 1 - 3 ชุดที ่ 4 

25/11/47 9:00 น. 48 0 25/11/74 15:45 น. 0 0 

25/11/48 9:15 น. 12 0 25/11/75 16:00 น. 0 0 

25/11/49 9:30 น. 0 0 25/11/76 16:15 น. 0 0 

25/11/50 9:45 น. 0 0 25/11/77 16:30 น. 23 0 

25/11/51 10:00 น. 23 0 25/11/78 16:45 น. 47 0 

25/11/52 10:15 น. 45 0 25/11/79 17:00 น. 46 0 

25/11/53 10:30 น. 69 0 25/11/80 17:15 น. 22 0 

25/11/54 10:45 น. 101 0 25/11/81 17:30 น. 0 0 

25/11/55 11:00 น. 102 10 25/11/82 17:45 น. 0 0 

25/11/56 11:15 น. 47 20 25/11/83 18:00 น. 0 0 

25/11/57 11:30 น. 0 10 25/11/84 18:15 น. 48 0 

25/11/58 11:45 น. 0 0 25/11/85 18:30 น. 48 10 

25/11/59 12:00 น. 0 0 25/11/86 18:45 น. 101 20 

25/11/60 12:15 น. 0 0 25/11/87 19:00 น. 95 12 

25/11/61 12:30 น. 18 0 25/11/88 19:15 น. 17 12 

25/11/62 12:45 น. 71 0 25/11/89 19:30 น. 17 0 

25/11/63 13:00 น. 71 0 25/11/90 19:45 น. 0 0 

25/11/64 13:15 น. 46 0 25/11/91 20:00 น. 0 0 

25/11/65 13:30 น. 22 0 25/11/92 20:15 น. 40 0 

25/11/66 13:45 น. 22 0 25/11/93 20:30 น. 40 0 

25/11/67 14:00 น. 22 0 25/11/94 20:45 น. 48 0 

25/11/68 14:15 น. 22 0 25/11/95 21:00 น. 36 0 

25/11/69 14:30 น. 99 0 25/11/96 21:15 น. 0 0 

25/11/70 14:45 น. 112 15 25/11/97 21:30 น. 0 20 

25/11/71 15:00 น. 111 20 25/11/98 21:45 น. 0 20 

25/11/72 15:15 น. 98 10 25/11/99 22:00 น. 0 35 

25/11/73 15:30 น. 22 0 
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ภาคผนวก ง 

การคํานวณคาตวัประกอบโหลด 

รายการคํานวณคาตัวประกอบโหลด  

สูตรการหาตัวประกอบโหลดรายเดือน  

 

ตัวประกอบโหลด    =  
จํานวนหนวยท่ีใชท้ังหมดใน เดือน ( ) ∗ % 

กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชใน  เดือน ( )∗จํานวนช่ัวโมงใน  เดือน
  

 

 

รายการคํานวณคาตัวประกอบโหลดมิเตอร A  

· เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,444,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,406 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,444,000) / (3,406 *24*31)} *100% = 57% 

· เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,378,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,426 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,378,000) / (3,426 *24*28)} *100% = 60% 

· เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,444,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,406 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,444,000) / (3,406 *24*31)} *100% = 59% 

· เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,350,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,317 kW  
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- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /30 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,350,000) / (3,317 *24*30)} *100% = 57% 

· เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,474,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,317 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,474,000) / (3,317 *24*31)} *100% = 60% 

· เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,510,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,352 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /30 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,510,000) / (3,352 *24*30)} *100% = 63% 

· เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,558,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,444 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,558,000) / (3,444 *24*31)} *100% = 61% 

· เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,571,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,369 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,571,000) / (3,369 *24*31)} *100% = 63% 

· เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,517,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,380 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /30 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,517,000) / (3,380 *24*30)} *100% = 62% 

· เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,479,000 kWh  
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- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,297 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,479,000) / (3,297 *24*31)} *100% = 60% 

· เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,394,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,207 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /30 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,394,000) / (3,207 *24*30)} *100% = 60% 

· เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,461,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,168 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,461,000) / (3,168 *24*31)} *100% = 62% 

 

รายการคํานวณคาตัวประกอบโหลดมิเตอร B  

· เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 907,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,328kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(907,000) / (3,328*24*31)} *100% = 37% 

· เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 894,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,567 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(894,000) / (3,567*24*28)} *100% = 37% 

· เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,079,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,809kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 
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- ตัวประกอบโหลด = {(1,079,000) / (3,809*24*31)} *100% = 38% 

· เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,057,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 4,833 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,057,000) / (4,833*24*28)} *100% = 30% 

· เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,150,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 4,414 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,150,000) / (4,414*24*31)} *100% = 35% 

· เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,154,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,879 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,154,000) / (3,879*24*28)} *100% = 41% 

· เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,061,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,605 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,061,000) / (3,605*24*31)} *100% = 40% 

· เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,092,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,525 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,092,000) / (3,525*24*28)} *100% = 42% 

· เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,064,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,461 kW  
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- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,064,000) / (3,461*24*31)} *100% = 43% 

· เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 991,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,714 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(991,000) / (3,714*24*28)} *100% = 36% 

· เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 1,089,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,775 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(1,089,000) / (3,775*24*31)} *100% = 40% 

· เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 977,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 3,392kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(977,000) / (3,392*24*28)} *100% = 39% 

 

รายการคํานวณคาตัวประกอบโหลดมิเตอร C 

· เดือนมกราคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 399,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 967 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(399,000) / (967*24*31)} *100% = 55% 

· เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 373,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 985 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(373,000) / (985*24*28)} *100% = 56% 
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· เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 866,757 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 990kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(866,757) / (990*24*31)} *100% = 56% 

· เดือนเมษายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 380,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 998 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(380,000) / (998*24*28)} *100% = 53% 

· เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 410,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,028 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(410,000) / (1,028*24*31)} *100% = 54% 

· เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 425,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,057 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(425,000) / (1,057*24*28)} *100% = 56% 

· เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 423,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,084 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(423,000) / (1,084*24*31)} *100% = 52% 

· เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 427,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,053 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 
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- ตัวประกอบโหลด = {(427,000) / (1,053*24*28)} *100% = 55% 

· เดือนกนัยายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 416,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,035 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(416,000) / (1,035*24*31)} *100% = 56% 

· เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 402,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,044 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(402,000) / (1,044*24*28)} *100% = 52% 

· เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 404,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,028 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /31 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(404,000) / (1,028*24*31)} *100% = 55% 

· เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554  

- จํานวนหนวยที่ใชทั้งหมดในเดือน มกราคม 54 = 411,000 kWh  

- กําลังไฟฟาสูงสุดท่ีใชในเดือน มกราคม 54 = 1,056 kW  

- จํานวนช่ัวโมง/วัน = 24 ช่ัวโมง /28 วัน 

- ตัวประกอบโหลด = {(411,000) / (1,056*24*28)} *100% = 52% 
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ภาคผนวก จ 

รายการคํานวณการประหยดัคาใชจาย 

รายการคํานวณการประหยดัคาใชจาย (สวนคาความตองการพลังไฟฟา) 

· ระบบสุขาภิบาล ในสวนงานประปา 

1. เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 1  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 27.93 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 37*132.93 = 4,918.41บาท  

2. เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 2  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 22 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 22*132.93 = 2,924.46 บาท  

3. เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 3  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 45 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 45*132.93 = 5,981.85 บาท  

4. เคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 4  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 22 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 22*132.93 = 2,924.46 บาท 
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· ระบบระบายอากาศในหองระบบประกอบอาคารและลานจอดรถ 

1. พัดลมเติมอากาศ WWTP-SF-O-01  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 11kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 11*132.93 = 1,462.23 บาท  

2. พัดลมระบายอากาศ WT-EF-01 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 1.81 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 22*132.93 = 240.6 บาท  

3. พัดลมระบายอากาศ WWTP-EF-AT-01,02 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 11*2 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 22*132.93 = 2,924.46 บาท  

4. พัดลมระบายอากาศ PPM-EF-AT-01  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 2.2 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 2.2*132.93 = 292.446บาท 

5. พัดลมระบายอากาศ B1EF-O-02,03,04 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 15*3 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 45*132.93 = 5,981.85 บาท 

6. พัดลมระบายอากาศ B1EF-AP-01,02 
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- ขอมูล: พลังไฟฟา = 11*2 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 22*132.93 = 2,924.46 บาท 

7. พัดลมเติมอากาศ B1SF-O-02,03,04 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 15*3 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 45*132.93 = 5,981.85 บาท 

8. พัดลมระบายอากาศ 11EF-O-(01-07) 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = (0.75*6) + 1 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 5.5*132.93 = 731.11 บาท 

· ระบบสงลมเย็น 

1. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ ME-AHU-(03-05) 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 2.2*3 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 6.6*132.93 = 877.33 บาท 

2. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ ME-AHU-02  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 4 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 4*132.93 = 531.72 บาท 

3. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ EE-AHU-(01-04)  

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 2.2*4 kW  



297 

 

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 8.8*132.93 = 1,169.78 บาท 

4. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ EE-AHU-05 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 3 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 3*132.93 = 398.79 บาท 

5. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ EE-AHU-06 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 1.1 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 1.1*132.93 = 146.22 บาท 

6. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ 25FCU-O-(03-05) 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 0.55*3 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 1.6*132.93 = 212.68 บาท 

7. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ 34FCU-O-(07) 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 0.55 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 0.55*132.93 = 66.46 บาท 

8. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ M2 FCU-O-01 

- ขอมูล: พลังไฟฟา = 0.37 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 0.37*132.93 = 39.87 บาท 

9. เคร่ืองสงลมเย็นขนาดใหญ M2 FCU-O-05 
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- ขอมูล: พลังไฟฟา = 0.55 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 0.55*132.93 = 66.46 บาท 

รายการคํานวณการประหยดัคาใชจาย (สวนคาความตองการพลังไฟฟา) 

· ระบบสงลมเย็น 

- ขอมูล: พลังไฟฟารวม = 26.4 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 26.4*3.6917 = 97.4 บาท 

· ระบบระบายอากาศ 

- ขอมูล: พลังไฟฟารวม = 154.26 kW  

- การไฟฟาเรียกเก็บคาใชจายสวนคาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย ใน 15 นาทีสูงสุด = 

132.93 บาทตอกิโลวัตต (kW)  

- ประหยัดคาใชจาย = 154.26*3.6917 = 569.4 บาท 
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ภาคผนวก ฉ 
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แบบสมัภาษณสาํหรับหนวยงานผูรับผิดชอบ  

หัวขอการศึกษาการจัดการพลังงานไฟฟา โดยการควบคุมคาความตองการไฟฟา 
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คําถามขอท่ี 1 ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับการบริหารการจัดการพลังงานในอาคาร เพ่ือลดคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามขอท่ี 2  ปจจบัุนทานทําการจัดการบริหารจัดการการใชโหลดหรือการควบคุมคาความ

ตองการพลังไฟฟาสูงสุดอยางไร 
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คําถามขอท่ี 3 ทานคิดวาหากมีการควบคุมการทํางานของอุปกรณระบบประกอบอาคาร เพ่ือชวย

ลดคาใชจายไฟฟา อุปกรณอะไรบางท่ีทานคิดวาสามารถควบคุมได และมีขอพิจารณา

อะไรบาง และจัดลําดับความสําคัญของอุปกรณตางๆอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําถามขอท่ี 4 ทานคิดวาในการลดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด ทานจะตองใชเคร่ืองมือ

อะไรบาง เพ่ือชวยในการบริหารจัดการการใชโหลดหรือการควบคุมความตองการพลังไฟฟา 
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คําถามขอท่ี 5 ทานมีขอเสนอแนะอะไรบางเก่ียวกับการการใชโหลดหรือการควบคุมความ

ตองการพลังไฟฟา 
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ภาคผนวก ช 

รายนามผูใหสัมภาษณ 

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง บริษัท วันท่ี 

นายเสนัชย รักประทุม ผจก.ฝายบรหิารอาคาร โจนส แลง ลาซาลล 2/12/11 

นายชนายสุ วนัสุทะ ผจก.ฝายแผนกวิศวกรรม โจนส แลง ลาซาลล 4/12/11 

นายมนัส ศุภสุวรรณกุล วิศวกรอาคาร โจนส แลง ลาซาลล 10/12/11 

นายวิโรจน ลือชัย หัวหนาชางเทคนิค โจนส แลง ลาซาลล 10/12/11 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นายครรชิต สํารอง เกิดวันท่ี 11 มกราคม 2525 ที่แพร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เม่ือป 2547 และ

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถาปตยกรรม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาคปลายปการศึกษา 2553 

 ประสบการณการทํางาน ป 2547 ที่บริษัทจารดีน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด ถึงป 

2551 ปจจบัุนทํางานทีบ่ริษัท ฮนันีเวลล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 



สารบัญตาราง 

 

  หนา  

ตารางท่ี 2.1 อัตราปกติจําแนกตามพิกัดแรงดันของการไฟฟานครหลวง………….…. 11 

ตารางท่ี 2.2 อัตราคาไฟฟาแบบ TOD จําแนกตามพิกัดแรงดันของ 

การไฟฟานครหลวง……………………………………………………... 

 

12 

ตารางท่ี 2.3 อัตราคาไฟฟาแบบ TOU จําแนกตามพิกัดแรงดันของ 

การไฟฟานครหลวง........................................................................... 

 

13 

ตารางท่ี 3.1  ขอมูลและจํานวนกลุมเคร่ืองทํานํ้าเยน็ขนาดเล็ก………………….……. 50 

ตารางท่ี 3.2 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของ 

อาคารศูนยการคา……………………………………………………….. 

 

51 

ตารางท่ี 3.3 ขอมูลและจํานวนกลุมเครื่องทําน้ําเยน็ขนาดใหญ……….….……......... 61 

ตารางท่ี 3.4 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบสงลมเย็นของ 

อาคารสํานักงาน………………………………………………………… 

 

63 

ตารางท่ี 3.5 ขอมูลและรายการอุปกรณระบบระบายอากาศ 

และควบคุมควันไฟ......……………………………………………….… 

 

73 

ตารางท่ี 3.6 การทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าและปริมาณการใชน้ําในปจจุบัน..............… 83 

ตารางท่ี 3.7  ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบสุขาภิบาล......................…….. 86 

ตารางท่ี3.8  ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบลิฟตและบันไดเล่ือน.....…….… 94 

ตารางท่ี 3.9  ขอมูลและรายการอุปกรณในสวนระบบไฟฟาแสงสวาง....……….……. 106 

ตารางท่ี 3.10  ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายรวม 

ท้ังอาคารพ.ศ. 2554………………………………………………….…. 

 

110 

ตารางท่ี 3.11 

 

 

ตารางท่ี 3.12 

ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายที่ 1  

พ.ศ. 2554 จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข  

13-038866-0………………………………………………………..….. 

ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายท่ี 2 

พ.ศ. 2554 จากมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข  

13-038867-8...……………………………………………………...….. 

 

 

111 

 

 

112 

   



ฎ 

 

 

ตารางท่ี 3.13 

 

ขอมูลการใชพลังงานไฟฟาและคาใชจายของแหลงจายท่ี 3  

พ.ศ. 2554 จากมิเตอร C ของการไฟฟานครหลวงหมายเลข  

13-038862-9................................................................................... 

หนา 

 

 

113 

ตารางท่ี 3.14 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน ป พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร  

13-038866-0…………………………………………….…………...… 

 

 

 

115 

ตารางท่ี 3.15 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาที สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร  

13-038867-8…………………..…………………………..…………… 

 

 

 

116 

ตารางท่ี 3.16 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร C ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร  

13-038862-9……………………………………………….…..….…… 

 

 

 

117 

ตารางท่ี 3.17 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาที สูงสุดวัน อังคารท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลขมิเตอร  

13-038866-0……………………………………………….…………… 

 

 

 

118 

ตารางท่ี 3.18 ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวงหมายเลยมิเตอร  

13-038866-0………………………….……………………………....... 

 

 

 

119 

ตารางท่ี 3.19 

 

 

 

 

ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวงหมายเลยมิเตอร  

13-038867-8………………………………………………………........ 

 

 

 

 

121 

 



ฏ 

 

 

ตารางที ่3.20  

 

 

 

ตารางท่ี 3.21 

 

ตารางท่ี 3.22 

 

 

ตารางท่ี 3.23 

 

ตารางท่ี 3.24 

 

 

ตารางท่ี 3.25 

 

ตารางท่ี 3.26 

 

 

ตารางท่ี  4.1 

ตารางท่ี  4.2 

 

ตารางท่ี  4.3 

 

ตารางท่ี  4.4 

 

ตารางท่ี  4.5 

 

 

ขอมูลการตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดวันอังคารท่ี  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

จากมิเตอร C ของการไฟฟานครหลวงหมายเลยมิเตอร  

13-038862-9………………………………………………………..….. 

มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคาร 

จัตุรัสจามจุรีสวนที่ 1.......................................................................... 

ขอมูลตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยกตามระบบจายไฟฟาในอาคาร 

สวนท่ี 1 วันอังคารท่ี 8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554.................................... 

มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคาร 

จัตุรัสจามจุรีสวนท่ี 2......................................................................... 

ขอมูลตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยกตามระบบจายไฟฟาในอาคาร 

สวนท่ี 2 วันอังคารท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ.2554................................... 

มิเตอรวัดพลังงานไฟฟาแยกตามแหลงจายไฟฟาภายในอาคาร 

จัตุรัสจามจุรีสวนที่ 3.......................................................................... 

ขอมูลตรวจวัดและบันทึกคาความตองการพลังไฟฟา 

เฉล่ีย 15 นาทีสูงสุด แยกตามระบบจายไฟฟาในอาคาร 

สวนท่ี 2 วันจันทรท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554................................... 

การแบงพ้ืนท่ีและผูใชงานของอาคารจัตุรัสจามจุรี................................ 

ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจาก 

การไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 1....................................................... 

ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจาก 

การไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 2....................................................... 

ลักษณะการจายไฟฟาของอาคารจัตุรัสจามจุรีรับไฟฟามาจาก 

การไฟฟานครหลวงแหลงจายท่ี 3....................................................... 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

ของระบบทาํนํ้าเย็น........................................................................... 

หนา 

 

 

 

122 

 

123 

 

 

124 

 

125 

 

 

126 

 

127 

 

 

128 

130 

 

134 

 

135 

 

136 

 

142 



ฐ 

 

 

ตารางท่ี  4.6 

 

ตารางท่ี  4.7 

 

ตารางท่ี  4.8 

 

ตารางท่ี  4.9 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

ตารางท่ี 4.11 

 

ตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.13 

 

ตารางท่ี 4.14 

 

ตารางท่ี 4.15 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.17 

 

ตารางท่ี 4.18 

ตารางท่ี 4.19 

 

 

 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

ของระบบสงลมเย็นสวนท่ี 1............................................................... 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

ของระบบสงลมเย็นสวนท่ี 2............................................................... 

อุปกรณทีส่ามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak  

ของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย..................................................... 

อุณหภูมิในหองงานระบบประกอบอาคารช้ัน 11, 25, 34 และ M1  

ใน 1 สัปดาห (วันท่ี 7-13 พ.ย. 2554).................................................. 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและ 

การใชงานของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ......................... 

อุปกรณทีส่ามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak  

ของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ......................................... 

ลักษณะของอุปกรณเทียบตามพ้ืนท่ีและการใชงานของ 

ระบบสุขาภิบาล………………………………………………………..... 

อุปกรณทีส่ามารถควบคุมการทํางานในชวงเวลา On Peak  

ของระบบสุขาภิบาล.......................................................................... 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

ของระบบลิฟตและบันไดเล่ือน............................................................ 

ลักษณะของอุปกรณแยกตามลักษณะความสําคัญและการใชงาน 

ของระบบไฟฟาแสงสวาง................................................................... 

ตารางแสดงสัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบอาคาร 

จัตุรัสจามจุรี พ.ศ.2554...................................................................... 

ตารางการใชพลังงานและคาใชจายจากแหลงจายท่ี 1  

จากมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวง พ.ศ.2554................................. 

ตารางแสดงระบบท่ีตอใชงานจากแหลงจายไฟฟาท่ี 1........................... 

อุปกรณทีทํ่างานในชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

และสามารถควบคุมการทํางาน โดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน

โดยรวมของแหลงจายท่ี 1.................................................................. 

หนา 

 

144 

 

147 

 

149 

 

150 

 

152 

 

154 

 

157 

 

159 

 

165 

 

169 

 

172 

 

174 

178 

 

 

181 



ฑ 

 

 

ตารางท่ี 4.20 

 

ตารางท่ี 4.21 

ตารางท่ี 4.22 

 

 

ตารางท่ี  5.1 

 

   

 

 

ตารางการใชพลังงานและคาใชจายจากแหลงจายท่ี 2  

จากมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวง พ.ศ. 2554................................ 

ตารางแสดงระบบท่ีตอใชงานจากแหลงจายไฟฟาท่ี 2………………..... 

อุปกรณท่ีทํางานในชวงเวลาท่ีเกิดคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุด  

และสามารถควบคุมการทํางาน โดยไมสงผลกระทบกับการใชงาน

โดยรวมของแหลงจายท่ี 2.................................................................. 

อุปกรณท่ีสามารถควบคุม ในชวงเวลาท่ีมีความตองการพลัง 

ไฟฟาสูงสุด โดยไมสงผลกระทบตอการใชงานโดยรวมของ 

แหลงจายที่ 1 และ 2………............................................................... 

 

หนา 

 

183 

186 

 

 

189 

 

 

196 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 

 

สารบัญรูป 

 

รูปท่ี 2.1 

รูปที ่2.2 

รูปท่ี 2.3 

 

รูปท่ี 2.4 

 

รูปท่ี 2.5 

รูปท่ี 2.6 

รูปท่ี 2.7 

รูปท่ี 2.8 

รูปท่ี 2.9 

 

รูปท่ี 2.10 

 

รูปท่ี 2.11 

 

รูปท่ี 2.12 

รูปท่ี 3.1 

รูปท่ี 3.2 

รูปที ่3.3 

รูปท่ี 3.4 

รูปท่ี 3.5 

รูปท่ี 3.6 

รูปท่ี 3.7 

รูปท่ี 3.8 

รูปที ่3.9 

รูปที ่3.10 

 

แสดงอัตราแบบปกติ....................…………………………………………… 

แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลา(TOD)…………………. 

แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาท่ีใช (TOU) 

วันทํางานปกต.ิ......................................................................................... 

แสดงอัตราคาไฟฟาแบบเปล่ียนแปลงตามชวงเวลาท่ีใช(TOU) 

วันหยุด.……………………………………………………………………….. 

หลักการ 3 Ps.............................................………………………………... 

กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบตัดโหลด (Peak Clipping)………..……..  

กราฟแสดงการปรับปรุง แบบเปล่ียนแปลงชวง (Load Shifting)…………….. 

กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการตอโหลด (Valley Filing)…………….. 

กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการลดการใชพลังงานทุกชวงเวลา 

หรือการอนุรักษพลังงาน (Strategic Conservation)………………...………. 

กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการเพ่ิมโหลดตามกลยุทธขององคกร 

ท่ีมีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน (Strategic Load Growth)…………….…………  

กราฟแสดงการปรับปรุงโหลด แบบการเพ่ิมความนาเช่ือถือหรือการต้ังคา

ตัวเลือกระดับความตองการพลังงานไฟฟา (Flexible Reliability)……..…….. 

ข้ันตอนการควบคุมคาความตองการพลังไฟฟา..............................………... 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารจัตุรัสจามจุรี.......…………………………... 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารสํานักงาน…………………….…………….. 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารศูนยการคาและลานจอดรถ…..……………. 

ลักษณะทางกายภาพของอาคารพักอาศัย................................................... 

 โครงสรางระบบไฟฟาแรงสูง (Ring Main Unit)...........................................  

โครงสรางระบบไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงสวิทชประธาน).................................... 

โครงสรางระบบไฟฟาแรงดันตํ่า (แผงกระจายไฟฟา).................................... 

โครงสรางของระบบทําน้าํเย็นกลุมขนาดเล็กและกลุมขนาดใหญ................... 

โครงสรางของระบบทํานํ้าเย็นและสงลมเย็นกลุมขนาดเล็ก…….................... 

โครงสรางของระบบทํานํ้าเย็นและสงลมเย็นกลุมขนาดใหญ…….................. 

หนา 

11 

12 

 

13 

 

14 

15 

17 

18 

18 

 

19 

 

19 

 

20 

23 

27 

27 

28 

28 

31 

32 

40 

46 

48 

59 

 



ณ 

 

 

รูปที ่3.11 

รูปที ่3.12 

 

รูปที ่3.13 

 

รูปที ่3.14 

รูปที ่3.15 

รูปท่ี 4.1 

 

รูปท่ี 4.2 

 

รูปท่ี 4.3 

 

รูปท่ี 4.4 

รูปท่ี 4.5 

รูปท่ี 4.6 

รูปท่ี 4.7 

 

รูปท่ี 4.8 

 

รูปท่ี 4.9 

รูปท่ี 4.10 

รูปท่ี 4.11 

รูปท่ี 4.12 

รูปท่ี 4.13 

รูปท่ี 4.14 

 

รูปท่ี 4.15 

 

โครงสรางของระบบระบายอากาศและควบคุมควันไฟ………….................... 

โครงสรางของระบบสุขาภิบาล (ประปา)ของอาคารสํานักงาน 

และศูนยการคา………………………………………………..……………… 

โครงสรางของระบบสุขาภิบาล (ประปา) ของอาคารพักอาศัย 

และพ้ืนท่ีสโมสร........................................................................................ 

โครงสรางของระบบลิฟตและบันไดเล่ือน…………………………………...... 

โครงสรางของระบบไฟฟาแสงสวาง………………………….……………...... 

สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจาก 

แหลงจายที่ 1............................................................................................ 

สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจาก 

แหลงจายท่ี 2............................................................................................ 

สัดสวนความสําคัญของระบบจายไฟฟาของอาคารท่ีรับไฟฟามาจาก 

แหลงจายท่ี 3............................................................................................ 

สัดสวนของจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาในระบบทํานํ้าเย็น....................... 

แสดงสัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบสงลมเย็นสวนที่ 1............... 

แสดงสัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบสงลมเย็นสวนที่ 2 .............. 

อุณหภูมิในหองงานระบบประกอบอาคารช้ัน 11, 25, 34 และ M1 1  

ในสัปดาห(วันที ่7-13 พ.ย. 54)……………………………………………….. 

สัดสวนของจํานวนและกําลังไฟฟาในระบบระบายอากาศ 

และควบคุมควันไฟ………………………………………………………….... 

สัดสวนของจาํนวนและกําลังไฟฟาในระบบสุขาภิบาล.................................. 

ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 1 ................................. 

ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 2 ................................. 

ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 3 ................................. 

ปริมาณการใชนํ้าและเวลาการเดินเคร่ืองสูบนํ้าชุดท่ี 4 ................................. 

สัดสวนของจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาของระบบลิฟต 

และบันไดเลือ่น......................................................................................... 

สัดสวนของจํานวนอุปกรณและกําลังไฟฟาของระบบไฟฟาแสงสวาง............. 

หนา 

70 

 

81 

 

82 

90 

98 

 

137 

 

138 

 

139 

143 

145 

148 

 

150 

 

153 

158 

160 

161 

162 

162 

 

166 

170 



ด 

 

 

รูปท่ี 4.16 

 

รูปท่ี 4.17 

 

รูปท่ี 4.18 

 

รูปท่ี 4.19 

รูปท่ี 4.20 

 

รูปท่ี 4.21 

 

 

รูปท่ี 4.22 

 

 

รูปท่ี 4.23 

 

รูปท่ี 4.24 

 

รูปท่ี 4.25 

 

รูปท่ี 4.26 

 

รูปท่ี 4.27 

 

รูปท่ี 4.28 

 

 

 

คาใชจายคาพลังงานและคาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดรวม 

 พ.ศ. 2554………………………………………………………………........ 

สัดสวนการใชพลังงานแยกตามระบบอาคารจัตุรัสจามจุรี  

พ.ศ. 2554 (จากการคํานวณ)..................................................................... 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 (ใชมิเตอร A)  

พ.ศ.2554................................................................................................. 

คาตัวประกอบภาระของแหลงจายท่ี 1 (ใชมิเตอร A) พ.ศ.2554 …….….…… 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554  

ของแหลงจายท่ี 1 (ใชมิเตอร A) …………..……….…………………………. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 ขอมูลจากการ 

ตรวจวัดโดยมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวง ในวันอังคารท่ี 8 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2554...………………………..……………………………. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 1 ขอมูลจากการ 

ตรวจวัดโดยมิเตอร A ของการไฟฟานครหลวง ในวันอังคารท่ี 22 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2554...…………………………..…………………………. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต  

MDB5P-MDB10F ในวนัอังคารที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554................. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต  

MDB5P-MDB10F ในวนัอังคารที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554............... 

คาความตองการพลังไฟฟาเฉล่ีย 15 นาทีสูงสุดของเคร่ืองสูบนํ้าประปา  

วันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554…..…………….……………………… 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 2 (ใชมิเตอร B) พ.ศ.

2554........................................................................................................ 

กราฟแสดงคาตัวประกอบภาระของแหลงจายท่ี 2 (ใชมเิตอร B) พ.ศ.

2554…………………………………………………………………………... 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ของแหลงจาย

ท่ี 2 (ใชมิเตอร B) …………………………………………………………….. 

 

หนา 

 

171 

 

173 

 

175 

175 

 

176 

 

 

177 

 

 

177 

 

179 

 

179 

 

177 

 

180 

 

184 

 

185 

 



ต 

 

 

รูปท่ี 4.29 

 

 

รูปท่ี 4.30 

 

รูปท่ี 5.1 

. 

 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดของแหลงจายท่ี 2 ขอมูลจากการ 

ตรวจวัดโดยมิเตอร B ของการไฟฟานครหลวง ในวันจันทรที่ 28 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2554...…………………………..…………………………. 

คาความตองการพลังไฟฟาสูงสุดวัดจากมิเตอรอาคารต้ังแต  

MDB11F-MDB16F ในวนัจันทรที ่28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554………… 

ลักษณะความสัมพันธระหวางกราฟโหลดในการจัดการการใชพลังงานไฟฟา

และโครงสรางของการบริหารทรัพยากรกายภาพ…………………………….. 

 

 

หนา 

 

 

186 

 

188 

 

201 

 

 


	ปกภาษาไทย
	ปกภาษาอังกฤษ
	หน้าอนุมัติ
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.3 ขอบเขตของการศึกษา
	1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
	1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา
	1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

	บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ส่วนประกอบค่าไฟฟ้า
	2.2 การกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
	2.3 รูปแบบและอัตราค่าไฟฟ้า
	2.4 แนวความคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรกายภาพ
	2.5 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน
	2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 การศึกษา
	3.1 ข้อมูลทั่วไปและการใช้งานอาคาร
	3.2 ข้อมูลระบบประกอบอาคาร รายละเอียดเครื่องจักร ขนาดกำลังไฟฟ้าลักษณะการใช้งาน และช่วงเวลาการใช้งาน
	3.3 ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายปี พ.ศ.2554
	3.4 ข้อมูลจากการตรวจวัดและบันทึกค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แยกตามแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
	3.5 ข้อมูลการตรวจวัดและบันทึกค่ารายวันของวันที่เกิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แยกตามแหล่งจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
	3.6 ข้อมูลการตรวจวัดและบันทึกค่าของวันที่เกิดค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แยกตามแหล่งจ่ายไฟฟ้าของอาคารจัตุรัสจามจุรี

	บทที่ 4 บทวิเคราะห์
	4.1 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของอาคารจัตุรัสจามจุรี
	4.2 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของระบบประกอบอาคาร
	4.3 การวิเคราะห์การใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในรอบปี
	4.4 การวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
	4.5 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการศึกษา
	5.2 อภิปรายผลการศึกษา
	5.3 ข้อเสนอแนะ
	5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	รายการอ้างอิง
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



