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บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของหัวขอศึกษา 
 

พลังงานความรอนจากดวงอาทิตยเปนแหลงพลังงานท่ีมีประโยชนท้ังทางตรงและทางออม 

ทางตรงคือ สรางความอบอุน ใหแสงสวางใหกับโลก ทางออมคือทําใหส่ิงมีชีวิตดํารงชีพอยูได ผลกระทบ

จากความรอนของดวงอาทิตยนับวันจะยิ่งเพิ่มขึ้นทุกๆปนับจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังใหญสงผลให

การใชพลังงานของโลกเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วความตองการพลังงานโดยเฉพาะเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล 

เชน นํ้ามัน ถานหิน และ กาซ เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลซึ่งการใชพลังงานเหลาน้ีลวนทําใหปริมาณกาซเรือน

กระจกเพ่ิมสูงขึ้นคือสาเหตุท่ีทําใหโลกรอนขึ้นอันมีผลกระทบเปนลูกโซท้ังตอระบบนิเวศทําใหสภาพ

อากาศแปรปรวน อุณหภูมิสภาพแวดลอมสูงขึ้น ฯลฯ 

 อีกปจจัยสําคัญท่ีทําใหอุณหภูมิส่ิงแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นคือ การทําลายพื้นท่ีปาเพื่อขยายพื้นท่ีทํา

กินการลดลงของพื้นท่ีสีเขียวและการเขามาแทนท่ีดวยพื้นผิวดาดแข็งซึ่งมีตนเหตุจากการเพิ่มขึ้นของท่ีอยู

อาศัยของมนุษยท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เหลาน้ีไดเปล่ียนพื้นผิวดินและบริเวณท่ีเคยมีพืชพรรณมาเปน

อาคารบานเรือน อาคารที่เปนกลุมชุมชนขนาดใหญและอาคารสูงกอใหเกิดการสะสมความรอนในกลุม

อาคารดวยเปลือกอาคารเหลาน้ันเปนวัสดุท่ีมีการดูดซับและสะทอนความรอนมากโดยเฉพาะวัสดุท่ีเปนท่ี

นิยมเชน กระจก ผนังกออิฐฉาบปูนและดูดซับความรอนโดยตรงจากดวงอาทิตยไวท่ีเปลือกอาคาร 

นอกจากน้ียังรวมถึงปจจัยความรอนท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ เคร่ืองจักรกล ท่ีเปน

สาเหตุกอใหเกิดการสะสมความรอนในเมืองมากกวาชนบท (urban heat island) การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน

เมืองจึงเปนส่ิงท่ีตองตระหนักถึงมากข้ึนแมในเมืองจะมีพื้นท่ีจํากัดไมสามารถมีพื้นท่ีสีเขียวในปริมาณ

มากพอ การปลูกไมเล้ือยทางตั้งกับอาคารจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวยประหยัดพื้นท่ีและชวยเพิ่มพื้นท่ีสี

เขียวใหกับเมืองได 

ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการแกปญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิส่ิงแวดลอมท่ี

สงผลกระทบตอสภาวะนาสบายทางอุณหภูมิของผูใชอาคาร เชน การใชเคร่ืองปรับอากาศแตในทาง

ตรงกันขามการใชเคร่ืองปรับอากาศเปนตัวเพิ่มความรอนใหกับสภาพแวดลอมรอบๆอาคารและทําใหเกิด

ปญหาการใชพลังงานท่ีเพิ่มขึ้นอยางไมมีท่ีส้ินสุด รวมท้ังการใชวัสดุปองกันความรอนสังเคราะหท่ีมี

ประสิทธิภาพในการปองกันความรอนไดดีมากข้ึน เชน การเลือกใชผนังท่ีมีคาความตานทานความรอน

มากขึ้น การเลือกใชฉนวนกันความรอนเพื่อเพิ่มคา r-value การติดต้ังอุปกรณบังแดดใหกับอาคาร ทําให

ผูออกแบบละเลยไมใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากธรรมชาติมาชวยในการแกปญหา ซึ่งการ

แกปญหาเหลาน้ีเปนเพียงการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารเทาน้ันไมสามารถชวยปรับปรุงสภาพ

อากาศและลดอุณหภูมิภายนอกกอนท่ีจะเขาสูตัวอาคารได การออกแบบอาคารท่ีพึ่งพาธรรมชาติ
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(passive design) ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถชวยลดการใชพลังงานในอาคารได วิธีการท่ีสามารถทํา

ไดงายคือการใชพืชพรรณไมซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับปรุงสภาพอากาศและสงผลดีตอสภาพอากาศ

โดยรวมเน่ืองจากตนไมเปรียบเสมือนรมบังแดดและชวยดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดท่ีเปนสาเหตุ

กอใหเกิดสภาวะโลกรอน 

มีการวิจัยท่ีใชพืชพรรณในการชวยลดการสงผานความรอนเขาสูตัวอาคารทําใหทราบวา พื้นท่ีท่ี

ปกคลุมดวยพืชพรรณเปนเกาะแหงความเย็น(cool island) มีผลชวยลดอุณหภูมิภายนอกอาคารและลด

การสะสมอุณหภูมิท่ีเปลือกอาคาร  มีประสิทธิภาพในการชวยลดรังสีดวงอาทิตยไดโดยตรง สรางสภาวะ

นาสบายใหกับผูใชอาคารทั้งภายในและภายนอก สามารถควบคุมไมใหอุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้นและลดลง

ได อยางมีประสิทธิภาพและลดพื้นท่ีการสะทอนความรอนของเปลือกอาคาร การนําไมเล้ือยมาใช

ประกอบกับผนังภายนอกอาคารจึงเปนอีกมุมมองหน่ึงในการท่ีไดฉนวนปองกันความรอนท่ีไดจาก

ธรรมชาติ และเปนการสรางสถาปตยกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  

1.2 วัตถุประสงคการศึกษา 
 

1. เพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของชนิด

ผนังมวลสารนอย (low thermal mass) ผนังมวลสารปานกลาง (medium thermal mass)  ผนัง

มวลสารมาก(high thermal mass) ท่ีมีความตานทานความรอนตํ่าและความตานทานความ

รอนสูง โดยใชไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบเล็ก ใบขนาดกลาง และใบขนาดใหญ 

2. เสนอแนะแนวทางในการประยุกตใชขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในการนําไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบ

แตกตางกันมาใชประกอบกับผนังอาคารไดอยางเหมาะสม 
 
1.3 ขอบเขตและขอจํากัดการศึกษา 
 
 งานวิจัยน้ีมุงศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของไมเล้ือยในการชวยลดการถายเทความรอนเขาสูผนัง

อาคารโดยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังตอไปน้ี 

1. การวิจัยน้ีกําหนดเฉพาะการทดลองปลูกไมเล้ือยหองทดลองอาคารชั้นเดียว ไมมีการปรับ

อากาศ  

2. หองทดลองสามารถทดลองทางทิศตะวันตกเทาน้ันเน่ืองจัดขอจํากัดของอาคารที่มีอยูเดิม 

3. ระยะเวลาท่ีจํากัดในการวิจัยการเลือกพันธุไมเล้ือยจึงเลือกชนิดท่ีเจริญเติบโตรวดเร็ว โดยใช

ระยะเวลาในการปลูกไมเล้ือย 6 เดือน 

4. การทดลองจะทดลองชวงระยะเวลาหน่ึงเทาน้ันผลการทดลองจึงไมครอบคลุมอุณหภูมิอากาศ

ตลอดท้ังป  
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5. การวิจัยจะทําการทดลองท่ีจังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

เน่ืองจากเปนบานของผูวิจัย สะดวกในการทําการทดลอง 

6. การวิจัยน้ีจะทดลองเฉพาะไมเล้ือยท่ีปกคลุมเฉพาะดานทิศตะวันตกเทาน้ัน โดยหองทดลองจะ

ปองกันความรอนเขาสูผนังอาคารทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก โดยจะใหเฉพาะ

ทิศตะวันตกเทาน้ันท่ีสามารถรับความรอนจากภายนอกได 

7. การวิจัยน้ีจะทําการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของคือ อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร อุณหภูมิผิวผนัง

ภายนอกอาคารและอุณหภูมิผิวผนังภายในอาคาร อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ความชื้น

สัมพัทธภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลองเทาน้ัน 

8. ไมเล้ือยท่ีนํามาใชในการทดลองจะสุมคัดเลือกจากไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกัน 3 ขนาดคือ

ใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง ใบขนาดเล็ก ท่ีเจริญเติบโตเร็วเน่ืองจากมีระยะเวลาในการวิจัยท่ี

จํากัด ไมเล้ือยมีความทนทาน บํารุงรักษาไดงายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศรอนชื้นของ

ประเทศไทย โดยศึกษาวิธีการปลูกเบื้องตนเทาน้ัน 

 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 

สามารถแบงขั้นตอนการทํางานไดดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม 

คนควา และสํารวจขอมูลเบื้องตนท่ีเปนพื้นฐานในการวิจัย โดยทําการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎี 

รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ บทความทางวิชาการ บทความสัมมนาทางวิชาการตางๆ  ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ

วิธีการใชไมเล้ือยภายนอกอาคารเพ่ือเพิ่มสภาวะนาสบาย วิธีการปลูกไมเล้ือยเบื้องตน และทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับอิทธิพลของไมเล้ือยท่ีมีผลตอการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร  

ข้ันตอนที่ 2 กําหนดรูปแบบการทดลอง แบงเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

-  สุมคัดเลือกพันธุไมท่ีนํามาทดลองจากไมเล้ือยท่ีมีอยูและเจริญเติบโตแลวจํานวน 3 ชนิดท่ีมี

ขนาดใบแตกตางกัน 3 ขนาด ใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง ใบขนาดเล็ก เปนไมเล้ือยท่ีสามารถปลูกไดใน

เขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น (tropical climate) 

- การปลูกไมเล้ือยเพื่อใชในการทดลองปลูกกับโครงสรางท่ีเตรียมไวเพื่อใหไมเล้ือยเกาะใน

แนวต้ังขนานกับผนังอาคารปลูกกระถางละ 3 ตนเร่ิมปลูกชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 

-  การทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารของไม

เล้ือยท่ีมีขนาดใบท่ีแตกตางกัน ระหวางผนังมวลสารนอย(low thermal mass) ผนังมวลสารปานกลาง 

(medium thermal mass)  ผนังมวลสารมาก(high thermal mass) ท่ีมีความตานทานความรอนตํ่าและ

ความตานทานความรอนสูง โดยกําหนดหองทดลอง 4 หอง เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบตัวแปรตางๆท่ีใชใน

การศึกษา กําหนดให 3 หองปลูกไมเล้ือยปกคลุมผนังภายนอกอาคารทางดานทิศตะวันตกโดยมีใบขนาด

ใหญ ใบขนาดกลาง ใบขนาดเล็ก หองทดลองอีก 1 หองไมมีไมเล้ือยปกคลุม โดยท่ีหองทดลองท้ัง 4 หอง
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มีการปองกันความรอนเขาสูผนังอาคารทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก โดยจะใหเฉพาะทิศ

ตะวันตกเทาน้ันท่ีสามารถรับความรอนจากภายนอกไดซึ่งหองทดลองจะไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม

ท่ีใกลเคียงกันและไมมีการปรับอากาศ   
ข้ันตอนที่  3 การตรวจวัดและบันทึกขอมูล 
ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดประสิทธิผลของผนังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ

ท่ีมีผลตอการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารชนิดตางๆ  
ข้ันตอนที่ 4 สรุปผลการทดลองและเสนอแนะแนวทาง 
นําผลท่ีไดมาสรุปผลวิเคราะหเปรียบเทียบ ใหขอสังเกต ทดสอบสมมติฐานการวิจัย หาขอสรุป

เพื่อเปนแนวทางในการทําผลการทดลองมาเปนขอเสนอแนะเพื่อเปนประโยชนตอการนําผลที่ไดไปใชใน

การออกแบบและการวิจัยในลําดับตอไป  

 
1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของผนังไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกันท่ีมีผลตอ

การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิภายในอาคารของผนัง ระหวางผนังมวลสารนอย(low thermal mass) ผนัง

มวลสารปานกลาง (medium thermal mass)  ผนังมวลสารมาก(high thermal mass) โดยจะ

ทําการศึกษาเร่ืองความแตกตางของอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ของผนัง

แตละชนิดพรอมท้ังทําการสรุปผลและและเสนอแนะแนวทางในการประยุกตใชขอมูลจากการวิจัยเพื่อ

สามารถเลือกใชผนังท่ีไดประโยชนจากไมเล้ือยท่ีไดผลดีท่ีสุด 

1. ประสิทธิผลของไมเล้ือยท้ัง 3 ขนาดใบสามารถชวยลดการถายเทความรอนโดยตรงจากดวง

อาทิตยไดอยางชัดเจน แตผลไมแตกตางกันมากนัก 

2. ไมเล้ือยปกคลุมผนังมวลสารนอยมีประสิทธิผลในลดการถายเทความรอนไดมากกวาผนังมวล

สารมากและผนังมวลสารปานกลางและผนังท่ีมีความตานทานความรอนสูง 

3. ไมเล้ือยท่ีมีใบขนาดกลางสามารถชวยลดการถายเทความรอนไดดีกวาใบขนาดใหญและใบ

ขนาดเล็กเน่ืองจากชั้นใบท่ีมากกวา 

 

1.6 คําศัพทที่เกี่ยวของในการวิจัย 
 

1. ประสิทธิผลของไมเลื้อย  หมายถึง ผลการทดลองเปรียบเทียบการลดการถายเทความรอนเขา

สูผนังอาคารของไมเล้ือยในเชิงอุณหภูมิ ในท่ีน้ีไดแก อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร อุณหภูมิ

ผิวผนังภายนอกอาคารและอุณหภูมิผิวผนังภายในอาคาร ความชื้นสัมพัทธภายนอกและ

ความชื้นสัมพัทธภายใน 
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2. ไมเลื้อย หมายถึง เปนพืชท่ีไมสามารถทรงตัวไดโดยลําพัง จึงมักเล้ือยพันตนไมใหญหรือส่ิงพยุง

เปนท่ียึดเกาะเพื่อใหลําตนเจริญอยูได ธรรมชาติใหคุณสมบัติท่ีมีอวัยวะพิเศษชวยในการเล้ือย

เกาะและปรับตัวทอดยอด เพื่อรับแสงในการเจริญเติบโต 

3. ผนังมวลสาร (mass wall) หมายถึง ผนังท่ีมีมวลสารยึดติดกันท่ัวท้ังผนังโดยการกอหรือการ

หลอเขาดวยกัน  การจัดแบงประเภทตามนํ้าหนักของมวลสารผนังออกไดเปน 3 ประเภทตาม

ขอกําหนดของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานดังน้ี 1 

1. ผนังมวลสารนอย (low thermal mass) คือผนังท่ีมีมวลสาร 0-125 กิโลกรัมตอตาราง

เมตร 

2. ผนังมวลสารปานกลาง (medium thermal mass) คือผนังท่ีมีมวลสาร 126-195 

กิโลกรัมตอตารางเมตร 

3. ผนังมวลสารมาก (high thermal mass) คือ ผนังท่ีมีนํ้าหนักเกินกวา 195 กิโลกกรัมตอ

ตารางเมตร 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. เขาใจถึงคุณสมบัติของพืชพรรณท่ีสามารถนํามาใชประโยชนรวมกับการออกแบบอาคารโดยนํา

ธรรมชาติมาใชเปนเครื่องมือในการแกปญหา (passive design) ชวยลดตนทุนในการปรับ

อากาศภายในอาคารและลดการใชพลังงาน 

2. ทราบถึงประสิทธิผลของไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกันในการชวยลดความรอนเขาสูผนัง

อาคาร 

3. ทราบถึงชนิดผนังท่ีสามารถใชไมเล้ือยปรับปรุงเพื่อลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารได

อยางเหมาะสม 

4. เปนแนวทางในการประยุกตใชไมเล้ือยเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมใหกับอาคาร ผูใชอาคาร 

ตลอดจนสภาพแวดลอมรอบๆอาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

1 สรญา ประวิตรางกูร, อิทธิพลของมวลสารผนังภายนอกที่มีตอสภาวะนาสบายและภาระการปรับ

อากาศในการออกแบบอาคาร, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 4. 



บทที่ 2 

ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  
การวิจัยน้ีเปนการทดสอบประสิทธิผลของไมเล้ือยในการชวยลดการถายเทความรอนเขาสูผนัง

อาคาร ชนิดผนังท่ีใชในการทดลองไดแก ผนังมวลสารนอย (low thermal mass) ผนังมวลสารมาก (high 

thermal mass) ผนังมวลสารนอย ท่ีมีความตานทานความรอนแตกตางกัน (high insulation low 

thermal mass) ไมเล้ือยท่ีใชในการทดลองกําหนดใหมีขนาดใบแตกตางกัน 3 ขนาด คือ ใบขนาดใหญ 

ใบขนาดกลาง และใบขนาดเล็ก ในบทจึงน้ีไดรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีเคยทําวิจัยมาแลว

มีดังน้ี 

 
2.1 ปจจัยหลักที่มีผลตอการถายเทความรอนเขาสูอาคารหรือออกจากอาคาร 
 ในท่ีน้ีสามารถแบงปจจัยหลักออกไดเปน 4 ปจจัยดังน้ี 

  1. ดวงอาทิตย (sun) 

  2. อุณหภูมิอากาศ (air temperature) 

  3. ความชื้น (humidity) 

  4. ลม (wind) 
2.1.1 รังสีดวงอาทิตย  
รังสีดวงอาทิตยจะปลอยพลังงานออกมาในรูปของรังสีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา จึงมีคุณสมบัติการ

สะทอน การดูดกลืน และการสองทะลุผานโลกรับพลังงานจากดวงอาทิตยในรูปของการแผรังสีของดวง

อาทิตย สามารถแบงประเภทของรังสีความรอนท่ีมาจากดวงอาทิตยออกไดเปน 2 ประเภทดวยกันคือ 

1. รังสีคล่ืนส้ัน (short wave radiation) เปนรังสีท่ีสงมาจากดวงอาทิตยผานชั้น

บรรยากาศเขาสูสภาพแวดลอมจะถูกส่ิงตางๆ มีคุณสมบัติสามารถทะลุผานกระจกใส

ไดและถูกดูดซึมไดโดยวัสดุท่ีมีมวลสารโดยเฉพาะวัสดุท่ีมีสีเขม 

2. รังสีคล่ืนยาว (long wave radiation) เกิดจากการสะสมของรังสีคล่ืนส้ันท่ีถูกดูดกลืนไว

ท่ีวัสดุมวลสารท่ีถูกคายรังสีออกมาในรูปของรังสีคล่ืนยาว รังสีคล่ืนยาวน้ีไมสามารถ

เคล่ือนท่ีผานกระจกใสได 

พลังงานเกือบท้ังหมดมีขนาดความยาวชวงคล่ืนท่ีมองเห็นไดและในชวงความยาวคล่ืน

อินฟราเรดที่เกือบมองเห็น (บางคร้ังเรียกวาชวงคล่ืนใกลอินฟราเรด) โลกมีอัตราสวนรังสีสะทอน 

(albedo) ประมาณ 30% ของรังสีดวงอาทิตยท่ีแผลงมา ท่ีเหลือ 70%จะถูกดูดซับไวทําความอบอุนใหแก

พื้นดิน บรรยากาศและมหาสมุทร ชั้นบรรยากาศมีส่ิงตางๆอยูมากมาย เชน เมฆ ฝุนละออง และกาซ
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ตางๆ ซึ่งจะมีผลตอการสะทอนกลับ(Scatter)และการดูดกลืนของรังสี(Absorption)1  ทําใหรังสีดวง

อาทิตยสวนหน่ึงถูกสะทอนกลับออกไปนอกบรรยากาศ สวนท่ีเหลือจะเคลื่อนท่ีเขามาในบรรยากาศ จึง

สามารถจําแนกรังสีดวงอาทิตยท่ีผาน ชั้นบรรยากาศมายังพื้นผิวโลกไดดังน้ี 2 

1. รังสีตรง(Direct Radiation) เปนรังสีดวงอาทิตยซึ่งเคล่ือนท่ีผานชั้นบรรยากาศ มายัง

พื้นผิวโลกโดยตรง  

2. รังสีกระจาย (Diffuse Radiation) เปนรังสีดวงอาทิตยท่ีถูกกระจัดกระจายโดยโมเลกุล

ของอากาศ ไอนํ้าและฝุนละอองในบรรยากาศ จึงมีทิศทางท่ีไมแนนอน ผลรวมของรังสี

ตรงและรังสีกระจายเรียกวา รังสีรวม(Global Radiation)  

3. รังสีสะทอน(Reflected Radiation) เปนรังสีดวงอาทิตยท่ีตกกระทบพื้นผิว ขางเคียง

ของอาคารแลวสะทอนเขาสูอาคาร 

รังสีคล่ืนส้ันจะเปล่ียนเปนรังสีคล่ืนยาวในรูปของพลังงานความรอน พลังงานความรอนจะถูก

ถายเทความรอนออกไปในรูปของการนําความรอน การพาความรอนและการแผรังสีความรอน  
2.1.2 อุณหภูมิอากาศ (air temperature) 
อุณหภูมิเปนการวัดหรือระดับความรูสึก หมายถึง ระดับความรอนและความหนาวเย็น เปน

ความหมายที่เก่ียวของกับความรอนหนาวของบรรยากาศโดยท่ัวไปอุณหภูมิเปนมาตรวัดพื้นฐานตอ

สภาวะนาสบายของมนุษยอุณหภูมิอากาศเปนปจจัยพื้ นฐานในการศึกษาสภาพอากาศ 

(weather)อุณหภูมิอากาศแปรเปล่ียนไปในแตละชวงเวลา เชน ป ฤดูกาล เดือน วัน และแมกระท่ังราย

ชั่วโมง ดังน้ันผูออกแบบควรนํามาใชพิจารณาประกอบการออกแบบประกอบไปดวยขอมูลดังตอไปน้ี     

1. คาอุณหภูมิเฉล่ียของป (Monthly mean temperature)  ประกอบดวย 

- คาอุณหภูมิเฉล่ียในแตละวัน (Daily mean temperature) คาอุณหภูมิสูงสุดและ

อุณหภูมิตํ่าสุดของวัน  

- คาอุณหภูมิเฉล่ียของเดือน (Monthly mean temperature)  

 2. อุณหภูมิชวงกลางวันและกลางคืน (diurnal temperature swing) 3ส่ิงท่ีเปนสาเหตุสําคัญ

ท่ีสุดในการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิในรอบ วันก็คือ การหมุนรอบตัวเองของโลก ซึ่งทําใหมุมท่ี

แสงอาทิตยตกกระทบพ้ืนผิวโลกเปล่ียนแปลงไป ในชวงเวลาเท่ียงวันดวงอาทิตยอยูสูงเหนือขอบฟามาก

ท่ีสุด แสงอาทิตยตกกระทบพ้ืนโลกเปนมุมฉาก ลําแสงมีความเขมสูง ในชวงเวลาเชาและเย็น ดวงอาทิตย

                                                 
1 ตรึงใจ บูรณสมภพ, การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน  (กรุงเทพมหานคร:

อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด(มหาชน), 2539) ,หนา. 29 
2 ธนิต จินดาวณิค, สถาปตยกรรมและเทคโนโลยี. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2540) ,หนา 27. 
4 อุณหภูมิอากาศ. [Online]. (2004). แหลงท่ีมา : http://www.electron.rmutphysics.com,  

[ 2009,january 29] 
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อยูดานขาง แสงตกกระทบพ้ืนโลกเปนมุมเฉียง ลําแสงครอบคลุมพื้นท่ีกวางกวา ความเขมของแสงจึงมี

นอยกวา อีกประการหน่ึงในชวงเวลาเท่ียง ลําแสงสองผานบรรยากาศเปนระยะทางไมมาก แตในชวง

เวลาเชาและเย็น ลําแสงอาทิตยทํามุมลาด ตองเดินทางผานชั้นบรรยากาศเปนระยะทางไกล ความเขม

ของแสงจึงถูกบรรยากาศกรองใหลดนอยลง ยังผลใหอุณหภูมิตํ่าลงไปอีก 
2.1.3 ความชื้น (humidity) 
หมายถึง ปริมาณไอนํ้าท่ีปะปนอยูในอากาศทีมีอยูอุณหภูมิสูงจะสามารถรับไอนํ้าไดมากกวา 

อากาศที่มีอยูอุณหภูมิตํ่ากวา ความชื้นสัมพัทธแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1. ความชื้นสัมบูรณ (absolute humidity)  อัตราสวนระหวามวลของไอนํ้าในอากาศกับปริมาตร

ของอากาศน้ัน  มีหนวยเปนเปนปอนด 

2. ความชื้นสัมพัทธ (relative humidity, RH) เปนเปอรเซ็นตของไอนํ้าในอากาศเมื่อ

เปรียบเทียบกับปริมาณของไอนํ้าสูงสุดท่ีสามารถอยูไดท่ีความชี้นสัมพัทธ 100% อากาศจะอยูในจุด

อิ่มตัวไมสามารถรับปริมาณไอนํ้าไดอีก คิดเปนเปอรเซนต 

      อากาศอิ่มตัวดวยไอนํ้า หรืออากาศอิ่มตัว คือปรากฎการณท่ีอากาศไดรับไอนํ้าไวเต็มท่ีแลว ไม

สามารถรับไอนํ้าไดอีก ณ อุณหภูมิหน่ึง 

ความชื้นกับอาคาร ความชื้นเปนสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีสามารถทําลายวัสดุกอสรางและ

วัสดุตกแตงอาคารอยางมาก ความชื้นท่ีเกิดขึ้นภายในอาคารสามารถนําเชื้อโรคเชื้อราตางๆมาสูมนุษย

และสัตวได เปนแหลงเพาะพันธุแมลงตัวทําลายชนิดตางๆ กอนการออกแบบอาคาร สถาปนิกควรทราบ

ถึงสภาพท่ีต้ังของอาคารเพื่อการเลือกทําเลท่ีเหมาะสม ตรวจดูสภาพดินและระดับนํ้าใตดินใหแนชั่ด ระวัง

เลือกใชวั้สดุท่ีถูกตองกับสภาพของหองหรือบริเวณนน้ั ๆตัวอยางเชนบริเวณท่ีมีความชื้นตลอดเวลาควร

จะเลือกวัสดุท่ีมีมวลแนนและบางหรือบุผนังดวยวัสดุทนความชื้น เชน กระเบื้องแทนการทาสีหรือบุ

กระดาษติดผนัง เปนตน ประการสําคัญย่ิงในการออกแบบคือ การใหมีการระบายอากาศไดสะดวก 

เพื่อใหอากาศบริสุทธิ์พัดพาเขามาไลความชื้น หรือทําใหความชื้นท่ีเกาะตัวอยูระเหยออกไป การกัน

ความชื้นจากนํ้าใตดินอาจทําไดโดยการยกพื้นสูงลอย เพื่อใหลมพัดผานใตถุนขับไลความชื้นจากผิวดิน4 

2.1.4 ลม (wind) 
ลมเปนปจจัยสําคัญทางดานภูมิอากาศ ท่ีมีอิทธิพลตอความรูสึกรอนหนาวของมนุษย โดยใน

สภาพอากาศแบบรอนชื้นท่ีอุณหภูมิและความชื้นอยูในเกณฑท่ีสูง และมีไอนํ้าในอากาศมากจะทําให

เหง่ือท่ีผิวกายระเหยกลายเปนไอเพื่อระบายความรอนน้ันเปนไปไดยาก เมื่อมีลมพัดจะชวยใหการระเหย

ของเหง่ือท่ีผิวกายดีขึ้น ทําใหรูสึกเย็นลงแมวาอุณหภูมิจะไมลดลงก็ตาม นอกจากกน้ีลมจะชวยลด

ความรูสึกไมสบายจากสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูงได และกระแสลมท่ีไมสม่ําเสมอจะมีผลตอความรูสึก

เย็นสบายมากกวากระแสลมท่ีสม่ําเสมอ ขอมูลของลมดานตางๆท่ีตองนํามาใชวิเคราะหในการออกแบบ 

 1. ทิศทางของกระแสลม (wind direction)  

                                                 
4 ตรึงใจ บูรณสมภพ, การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพบริษัทอัมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2539), หนา 25. 
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 2. ความเร็วลม (wind speed) 

 3. ความถ่ีท่ีเกิด (wind frequency) 

 กระแสลมท่ีจะใชประโยชนสําหรับการระบายอากาศแบบ cross ventilation ตองใชความเร็วลม

ภายนอกอยางนอยท่ีมีความเร็ว 5 ไมลตอชั่วโมงหรือ 8 กิโลเมตรตอชั่วโมง5  

 

2.2 พฤติกรรมของการถายเทความรอน 
 

การถายเทความรอนคือการเคล่ือนท่ีหรือแลกเปล่ียนจากจุดหรือท่ีใดๆไปยังท่ีอีกท่ีหน่ึง โดยปกติ

แลวการถายเทความรอนจะถายจากที่ท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังท่ีท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวาเสมอ ดังน้ันถา

ผูออกแบบอาคารเขาใจกฎการถายเทความรอนเปนอยางดีก็สามารถท่ีชวยลดการใชพลังงานในอาคาร

ได การออกแบบอาคารท่ีดีน้ันตองใหมีการถายเทความรอนจากภายนอกอาคารเขาสูภายในอาคารใหมี

ปริมาณท่ีนอยท่ีสุด ความรอนจากภายนอกสามารถถายเทเขามาในอาคารโดยผานทางผนังอาคารได 3 

ทาง คือ การนําความรอน (conduction) การพาความรอน (convection) การแผรังสี (radiation)6  

2.2.1 การนําความรอน (Conduction)  
เปนการถายเทความรอนจากโมเลกุลไปสูอีกโมเลกุลหน่ึงซึ่งอยูติดกันจากอุณหภูมิสูงไปสู

อุณหภูมิตํ่า ไมวาจะเปนวัสดุท่ีมีสสารเดียวกันหรือวัสดุตางชนิดกัน การนําความรอนจะเกิดขึ้นโดยการ

ส่ันสะเทือนของโมเลกุลสวนของตัวกลางจะไมมีการเคล่ือนท่ี โดยของแข็งจะเกิดการถายเทความรอน

ดวยการนํามากท่ีสุด  

 

 

 

 

 

 
ที่มา: Edward Allen and David Swoboda, How Buildings Work: The Natural Order of 

Architecture, (US:Oxford University Press, 2005), p.53 

 

อัตราการถายเทความรอนดวยการนําจะขึ้นอยูกับปจจัย 4 ประการ คือ 
- พื้นท่ีหนาตัดท่ีความรอนไหลผาน โดยวัดต้ังฉากกับทิศทางท่ีความรอนไหลหนวยวัดเปนตาราง

เมตร 

                                                 
5 ธนิต จินดาวณิค,  เอกสารประกอบการสอนการอนุรักษพลังงานในการออกแบบสถาปตยกรรม

,(คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 117 . 
6 เร่ืองเดียวกัน , หนา 20. 

ภาพที่ 2.1 ลักษณะการนําความรอน (Conduction) 
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- ความหนาของวัตถุ คือ ระยะทางท่ีความรอนไหลจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง หนวยวัดเปน

เมตร 

- ความแตกตางของอุณหภูมิระหวางจุด 2 จดุ คือ ผิวดานตรงขามกันของวตัถุ เชน อุณหภมูิผิว

ภายในกับ   อณุหภูมิผิวภายนอก หนวยวัดเปนองศาเซลเซียส 

- คาการนําความรอน (thermal conductivity) เปนคุณสมบัติหน่ึงของวัสดุท่ีบงบอกถึง อัตรา

การถายเทความรอนผานวัสดุทึบตันท่ีมีเน้ือเดียว ถูกกําหนดคาเปน k คือจํานวน british 

thermal units ตอชั่วโมง( Btu/h ) ท่ีถายเทผานวัสดุขนาด 1 ตารางฟุตท่ีมีความหนา 1 น้ิว เมื่อ

อุณหภูมิเพิ่มขึน้หรือลดลงผานวัสดุน้ี 1 oF ภายใตสภาพการถายเทความรอนคงท่ี (steady 

stade conditions) หนวยของคา k คือ Btu/h ft oF เทียบเทากับระบบเมตริกคือ W/m oC  คา 

K ท่ีมีคานอย หมายถึงคุณสมบัติการเปนฉนวนท่ีดี 
2.2.2 การพาความรอน (convection)  
เปนการถายเทความรอนดวยการเคลื่อนท่ีโมเลกุลของสสารโดยอาศัยตัวกลางซึ่งมีสถานะเปน

ของเหลวและกาซ การเคล่ือนท่ีของความรอนในลักษณะการพาน้ีตัวกลางจะเปนตัวจัดการท้ังหมดเมื่อมี

ปริมาณความรอนเขาไปในของไหล ของไหลท่ีบรรจุความรอนจะเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง

ตัวกลางท่ีมีความรอนจะเคล่ือนท่ีไหลเวียนไป โมเลกุลท่ีอุณหภูมิสูงจะลอยตัวข้ึนสวนโมเลกุลท่ีมีอุณหภูมิ

ตํ่ากวาจะตกลงมาขางลางทําใหเกิดการไหลเวียนของอากาศขึ้น อัตราการสงผานความรอนในระบบการ

พาสวนใหญจะขึ้นอยูกับองคกรประกอบใหญคืออุณหภูมิท่ีแตกตางกัน ซึ่งเปนผลตางระหวางอุณหภูมิ

ระหวางตัวกลางกับอุณหภูมิท่ีตํ่ากวาสามารถใชคุณสมบัติน้ีในการระบายอากาศใหเย็นลงได 

 

 

 
 
 
 
ที่มา: Edward Allen and David Swoboda, How Buildings Work: The Natural Order of 

Architecture, (US:Oxford University Press, 2005), p.53 

2.2.3 การแผรังสี (radiation)  
เปนการถายเทความรอนออกรอบตัวทุกทิศทุกทาง โดยไมตองอาศัยตัวกลางในการสงถาย

พลังงาน ดังเชน การนําความรอน และการพาความรอน เปนการเดินทางผานท่ีวางโดยตรงของพลังงาน 

พลังงานรังสีจะเดินทางในรูปของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาจากแหงท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปสูดานท่ีอุณหภูมิตํ่า

กวาและถูกดูดซับเขาไป วัตถุท่ีมีอุณหภูมิสูงแผรังสีคล่ืนส้ัน วัตถุท่ีมีอุณหภูมิตํ่าแผรังสีคล่ืนยาว ในการแผ

รังสีความรอนของวัตถุน้ันวัตถุตองดูดความรอนจากแหลงความรอนภายนอกเสียกอนท่ีจะมีการแผสีสี

ความรอนออกมาไดในลักษณะ “การเปลงรังสีความรอน” ออกไป การดูดความรอนของวัสดุจะแบงได

เปน 2 สวน คือ 

ภาพที่ 2.2 ลักษณะการพาความรอน (convection) 
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- สวนการสะทอนความรอนออกไป 

- สวนการดูดซับความรอนไว 

 การแผรังสีความรอนจากดวงอาทิตยท่ีตกกระทบกับอาคารซึ่งแปรเปล่ียนรังสีคล่ืนส้ันกลายเปน

ความรอนท่ีสะสมบนผิวอาคารแลวเกิดการถายเทความรอนเขามาในอาคารท้ังท่ีผนังและหลังคา ดังน้ัน

กรอบอาคารมีบทบาทสําคัญในการควบคุมปริมาณความรอนท่ีแตกตางกันระหวางภายนอกและภายใน

อาคาร ดังน้ันถาใชวัสดุท่ีมีการสะสมความรอนนอยก็จะชวยใหระบบปรับอากาศไมตองทํางานหนักทําให

ชวยประหยัดพลังงานได 

อัตราการไหลของความรอนโดยการแผรังสีจะข้ึนอยูกับ 

- ความแตกตางระหวางอุณหภูมิท่ีผิววัตถุท่ีแผรังสี กับผิวท่ีรับรังสี 

- ความสามารถในการแผรังสีความรนออกจากหนาผิววัตถุน้ัน 

- คาสัดสวนรังสีความรอนท่ีวัตถุดูดซับไวได เมื่อเทียบกับรังสีความรอนท่ีตก

กระทบ (absorptance) ของแข็งน้ันจะมีการถายเทความรอนดวยการนํา

ความรอน และการแผรังสีเทาน้ัน 

 
 
 
 
 

ที่มา: Edward Allen and David Swoboda, How Buildings Work: The Natural Order of 

Architecture, (US:Oxford University Press, 2005), p.53 

 

2.3 คุณสมบติัของวัสดุทีม่ีผลตอการถายเทความรอน 
 

ผนังแตละชนิดมีคุณสมบัติในการถายเทความรอนดวยการนําแตกตางกันมาจากหลาย

องคประกอบ ดังน้ี 

- ความจุความรอนของวัสดุ 

- การหนวงเหน่ียวความรอนของผนัง (time lag)  

- อัตราการถายเทความรอนของวัสดุ 

- คาสัมประสิทธิก์ารถายเทความรอนรวมของวสัดุ ( U ) 

- ความตานทานความรอน 
2.3.1 คาความจุความรอน (heat capacity)  
คาความจุความรอนคือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหวัสดุหน่ึงหนวยปริมาตรหรือพื้นท่ีผิว 1 หนวย

พื้นท่ี มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศามีหนวยเปน Kcal/m3 oC สําหรับกรณีท่ีคิดคาความจุความรอนของวัสดุใน

หนวยปริมาตร ( CV ) และมีหนวยเปน Kcal / m2 oC วัสดุท่ีมีคาความจุความรอนสูงจะเก็บกักความรอน

ภาพที่ 2.3 ลักษณะการแผรังสี (radiation) 
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ไวไดมาก ทําใหอัตราการถายเทความรอนจากดานหน่ึงไปยังอีกดานหน่ึงชาลง มีผลทําใหอุณหภูมิผิวของ

วัสดุท่ีมีคาความจุความรอนแตกตางกันมีคาตางกัน โดยสวนใหญวัสดุท่ีมีความหนาแนนมาก ( มวลสาร

มาก ) เชน อิฐ คอนกรีต หิน มักมีความจุความรอนสูงกวาวัสดุท่ีมีความหนาแนนตํ่า ( มวลสารนอย )วัสดุ

ท่ีมีคาความเก็บความรอนสูงจะกักเก็บความรอนไวไดมาทําใหความรอนท่ีไหลผานผนังน้ันชาลงสําหรับ

การคิดคาความจุความรอนของผนัง ( CW ) คาความจุความรอนของวัสดุสามารถหาไดจากสมการ7 
 

C   หมายถึง คาความจุความรอนของวัสดุหรือของผนัง ( Kcal / m3 oC หรือ Kcal / m2 oC ) 

ρ หมายถึง ความหนาแนนของวัสดุหรือของผนัง ( kg/m3 หรือ kg/m2 ) 

S   หมายถึง คาความจุความรอนจําเพาะของวัสดุ (specific heat)มีหนวยเปน kcal /kg oC 

จากสูตรการหาคาความจุความรอนท่ีขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยคือ คาความจุความรอนจําเพาะ และคา

ความหนาแนนของวัสดุน้ัน จะเห็นไดวา คาความจุความรอนจําเพาะของวัสดุใดๆ จะมีคาในชวงท่ี

แตกตางกันไมมากนัก ในขณะท่ีคาความหนาแนนของวัสดุตางๆ จะมีชวงท่ีแตกตางกันมาก โดยจะข้ึนอยู

กับมวลสารของวัสดุน้ันๆ เปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา คาความจุความรอนของวัสดุใดๆ จะแปรผันตาม

มวลสารของวัสดุน้ันๆ เปนสวนใหญ 
2.3.2 การหนวงเหนี่ยวความรอนของผนัง (time lag)  
โดยปกติแลววัสดุท่ีมีมวลสารมากจะมีคาการหนวงเหน่ียวความรอนไวไดนานกวาวัสดุท่ีมีมวล

สารนอยกวา แตในสภาพการใชงานจริงการหนวงเหน่ียวความรอนของวัสดุจะขึ้นอยูกับองคประกอบ

หลายประการ และท่ีสําคัญคือปริมาณความรอนท่ีจะมากพอท่ีจะทําใหวัสุดในแตละชั้นรอนขึ้นถึงจุด

อิ่มตัว (fill up the heat capacity) กอนท่ีจะถายลงไปในชั้นตอไป ความรอนท่ีกระทําดานนอกผิวผนัง

อาคารจะเกิดการถายเทความรอน(heat transmission) เขาสูผนังอาคารสงผลใหเกิดดังน้ี 

1. คล่ืนความรอนจะจางลง ปริมาณความรอนผานเขามาไดบางสวน  ปรากฎการณน้ีไดจาก

คุณสมบัติการเปนฉนวนความรอนของวัสดุ ท่ีไดจากคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน u 

value คา u ยิ่งตํ่าก็ยิ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอนท่ีดี 

2. เกิดชวงเวลาท่ีไดจากการหนวงความรอนของวัสดุดานตรงขามจะไมรอนทันทีท่ีถูกความ

รอนกระทําดานนอก และจะกินเวลาชั่วระยะหน่ึงแลวแตคุณสมบัติของวัสดุ  

การเก็บกักความรอนยิ่งมากเทาใดเวลาท่ีไดจากการหนวงเหน่ียวก็เพิ่มขึ้น8  

วัสดุท่ีมีความจคุวามรอนมากจะสามารถเก็บสะสมความรอนไวในเนื้อวัสดุไดมากจึงมอีัตราการ

ถายเทความรอนไดชากวาวัสดุท่ีมีความจุความรอนนอย โดยอัตราในการถายเทความรอนของวัสดุน้ี จะ

                                                 
7 Givoni, B. Man, Climate and Architecture.  (Amsterdam: Elseveir Publishing Company 

Limited, 1969),  p. 105. 
8สมสิทธิ์ นิตยะ, การออกแบบอาคารสําหรับภูมิอากาศในเขตรอนช้ืน. (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541).หนา139. 

C = ρS 
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แสดงออกมาในรูปของคาการหนวงเวลาหรือการหนวงเหน่ียวความรอน ( time – lag ) ซึ่งสามารถ

คํานวณไดจากสูตร9   

Time– lag = 1.3 x thickness √( heat capacity / conductivity ) 

โดยท่ี     time – lag        : คาการหนวงเวลา (ชั่วโมง) 

thickness        : ความหนา (ฟุต) 

heat capacity  : ความจุความรอนจําเพาะ (บีทียู/Ft3 oF) 

conductivity    : สัมประสิทธิ์การนําความรอน (บีทียู-ฟุต/ชม.Ft2 oF) 
2.3.3 อัตราการถายเทความรอนผานวัสด ุหรืออัตราการนําความรอนของวัสดุ (thermal 
conductivity: k) 
เปนคุณสมบัติหน่ึงของวัสดุท่ีบงบอกถึง อัตราการถายเทความรอนผานวัสดุทึบตันท่ีมีเน้ือเดียว 

ถูกกําหนดคาเปน k คือจํานวน British Thermal Units ตอชั่วโมง ( Btu/h ) ท่ีถายเทผานวัสดุขนาด 1 

ตารางฟุตท่ีมีความหนา 1 น้ิว เมื่อผานผานวัสดุน้ีอุณหภูมิลดลง 1 oF ภายใตสภาพการถายเทความรอน

คงท่ี (steady stade conditions) หนวยของคา k คือ Btu/h ft oF เทียบเทากับระบบเมตริกคือจํานวนวัตต

ถายเทผานวัสดุขนาด 1 ตารางเมตร เมื่ออุณหภูมิลดลง 1oC หนวยของระบบเมตริกคือ W/m oC 
2.3.4 อัตราการถายเทความรอนรวมวัสดุ (thermal conductance : C) 
อัตราการถายเทความรอนในเวลา 1 ชั่วโมงตอความหนาวัสดุ 1 น้ิว คา conductance กําหนด

เปนคา C เมื่ออุณหภูมิลดลง 1 oF หนวยของคา C คือ Btu/h ft oF เทียบเทากับระบบเมตริกคือ W/m oC 

สูตรในการคํานวน           

                                 C = K / ความหนาวัสดุ (ม.) 
 
2.3.5 คาสัมประสิทธ์ิการถายเทความรอนรวม (thermal transmittance or u-value)   
สูตรในการคํานวน             

           U =1/∑R 

เปนคาท่ีบอกความสามารถของวัสดุในการยอมใหความรอนถายเทผานเน้ือวัสดุจากฟลม

อากาศดานท่ีติดผิวดานหน่ึงไปยังฟลมอากาศดานท่ีติดผิวอีกดานหน่ึงของวัสดุมีคาเปนสวนกลับของ

สัมประสิทธิ์การตานทานความรอน ( R ) มีหนวยเปน W / m2 OC โดยเราสามารถคํานวณหาปริมาณ

ความรอนท่ีผานเขาผนังไดโดยการคํานวณ ดังสูตรมื่อทราบคาตัวแปรท้ังสาม จะสามารถคํานวณหา

อัตราการถายเทความรอนไดจากสมการตอไปนี้ การคํานวณหาอัตราการถายเทความรอนโดยการนํา

ความผานเปลือกอาคาร10  

                                                 
9 Donald Watson, Climatic Design (New York :McGraw-Hill Book Company, 1983), p. 152. 
10 America Society of Heating Refrigeration and Air-condition Engineerings, ASHRAE 

Handbook Fundamental SI Edition 1993, (Atlanta Geogia , 1993)  
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Q = U x A x     T   

                          Q = U x A x CLTD 

โดยท่ี  Q = อัตราการถายเทความรอนBtu/h (หรือ W) 

          A = พื้นท่ีผิวผนัง (m2) ต้ังฉากกับทิศทางท่ีความรอนเดินทาง 

         U = 1/∑R คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอน (W / m2 OC) 

            T =  ผลตางของอุณหภูมิระหวางภายในและภายนอก (OC) 
                 CLTD = ผลตางภาระการทําความเย็นเทียบเทา (cooling load temperature difference 

(OC)) 

ความแตกตางระหวาง     T และ CLTD 

 1.  คา    T  ใชสําหรับกรณีท่ีพื้นท่ีไมไดรับอทิธิพลจากรังสีอาทิตยเขามาเก่ียวของ เชน ภายใน

อาคารจะใชความแตกตางระหวางอุณหภูมอิากาศระหวางดานในและดานนอก  

 2. คา CLTD ใชสําหรับกรณีท่ีพื้นท่ีไดรับอิทธิพลรังสีอาทิตย เชน ผนังภายนอกอาคาร ผนัง

ภายนอกท่ีถูกรังสีอาทิตยทําใหอุณหภูมิผิวผนังสูงกวาอุณหภูมิอากาศสงผลตอการถายเทความรอนของ

ผนังเขาสูอาคาร 

ผนังอาคารท่ีโดนแสงแดดก็จะดูดกลืนรังสีความรอนจากแสงแดดทําใหการคํานวนคาการถายเทความ

รอนเขาสูอาคารเปล่ียนไป การใชคา CLTD เปนการปรับใหเขากับอิทธิพลภายนอกเพราะอุณหภูมิ

ภายนอกอาคารกับภายในอาคารไมคงท่ีแตจะเปล่ียนไปตามสภาพอากาศท่ีตลอดเวลา อิทธิพลน้ีเรียกวา 

sol-air effect หรือ effective environment temperature เปนอณุหภูมิท่ีไดรับอิทธิพลจากรังสีอาทิตย 

(solar) และอากาศ (air) ตกกระทบผิวผนังภายนอกอาคารทําใหอุณหภูมิผิวผนังภายนอกสูงขึ้นกวา

อากาศรอบๆมผีลทําใหมีปริมาณความรอนเพิ่มขึ้น (heat gain)  คาของ sol-air  temperature จะข้ึนอยู

กับมวลสารของวัสดุและคาการดูดซับรังสีของพื้นผิวน้ันๆ สูตรในการคํานวน sol-air effect ดังน้ี 

T sol-air = To+α I - ε  δ R 

โดยท่ี  Tsol-air = sol-air  temperature 

   To       = อุณหภูมิอากาศภายนอกรอบๆอาคาร Co 

ho     = คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมของผิวท้ังหมด(long wave 

radiation) และ                convection Btu/h.ft2 หรือ (W/m2 oC) มีคาประมาณ 300 Btu/h.ft2 

  l          = รังสีอาทิตยท่ีตกกระทบท้ังหมด (total solar radiation incident on the 

surface)  

    Btu/h.ft2 หรือ (W/m2 oC) มีคาประมาณ 240 Btu/h.ft2 

h0 
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  ε      = คาสัมประสิทธิ์การกระจายความรอนออกจากผิว (hemispherical 

emittance of  

    the surface) 

  α     = คาสัมประสิทธิ์การดูดซับความรอนของผิววัสดุ (ไมมหีนวย) 

δ R   = อัตราการแลกเปล่ียนความรอนของผิววัสดุกับสภาพแวดลอมและทองฟา 

Btu/h.ft2  

              หรือ (W/m2 oC) 

 ความหมาย sol-air temperature ของ  ASHRAE คือ อุณหภูมิปริมาณของอากาศที่ติดอยูบน

ผิวของวัสดุตอนท่ีไมมีอิทธิพลจากแสงแดดและการแลกเปล่ียนรังสีท่ีจะทําใหเกิดการถายเทความรอนเขา

สูอาคารในอัตราท่ีเทียบเทากับสภาวะท่ีมีอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตยจริงจากการแลกเปล่ียนความรอน

กับทองฟา สภาพแวดลอมรอบขางและจากการแลกเปล่ียนความรอนกับอากาศภายนอก 

 พื้นผิวราบ (horizontal surface) รับการแผรังสีคล่ืนยาว (long wave radiation) จากทองฟา

เพียงอยางเดียวคา δ R จะอยูท่ีประมาณ 20 Btu/h.ft2 หรือ W/m2 oC   

 พื้นผิวผนังในแนวด่ิง (vertical surface) ผิวจะรับรังสีคล่ืนยาวจากพื้นและอาคารขางเคียง

เชนเดียวกับทองฟาดังน้ันจึงเปนการยากท่ีจะหาคา δ R ท่ีแนนอนไมสามารถกําหนดได เมื่อความเขม

ของรังสีอาทิตยมีคาสูง พื้นผิวของวัตถุท่ีอยูบนโลกก็จะรอนขึ้นและจะสูงกวาอุณหภูมิของอากาศ

ภายนอกดังน้ันรังสีคล่ืนยาวบางสวนจะแผกลับไปยังทองฟาท่ีมีคาการแผรังสีตํ่ากวา ดังน้ันจึงสมมติใหใช

คาδ R = 0 ในการคํานวน11  

2.3.6 คาความตานทานความรอน (R, resistance)  
คา R เปนคาท่ีบอกใหรูวาคุณสมบัติของวัสดุทึบตันน้ัน มีประสิทธิภาพมากนอยแคไหนในการ

เปนฉนวน คา R เปนสวนกลับของ conductance จะถูกวัดในจํานวนชั่วโมงที่ตองการสําหรับความรอน 1 

Btu ท่ีถายเทผานวัสดุความหนาหนึ่ง เมื่อมีความตางของอุณหภูมิ 1 oF หนวยของ R คือh ft2 oF/Btu ใน

ระบบเมตริกคือ m2 Co/W ยิ่งวัสดุมีคา R-value มากเทาไร ประสิทธิภาพในความเปนฉนวนก็ยิ่งมีมากขึ้น

เทาน้ันมีหนวยเปน m2 OC/W สามารถคําณวนไดจากสมการ 

    R = 1/C = ความหนาวัสดุ/K  

คา R ท่ีมีคามากหมายถึง คุณสมบัติการเปนฉนวนท่ีดี 

 

 
 

                                                 
11 America Society of Heating Refrigeration and Air-condition Engineerings, ASHRAE 

Handbook Fundamental SI Edition 1993, (Atlanta Geogia , 1993)  
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2.4 การแลกเปลีย่นอุณหภูมิกับสภาวะแวดลอมโดยรอบ Mean Radiant Temperature 
(MRT) 
 

อุณหภูมิของสภาวะแวดลอมเปนส่ิงสําคัญท่ีไมสามารถมองขามในการปรับสภาพแวดลอมให

อยูในสภาวะนาสบาย ซึ่งจะมีความสัมพันธระหวางอุณหภูมิของรางกายกับอุณหภูมิของของสิ่งแวดลอม

รอบตัวมนุษย ปจจัยอยางหน่ึงคือการแผรังสีความรอนจากส่ิงแวดลอมเขาหารางกายมนุษย การคิดคา

การแผรังสีความรอนของสิ่งแวดลอมน้ีคิดเปนคาเฉล่ียของการแผรังสีจากแหลงตางๆในสภาวะแวดลอม 

เรียกวา mean radiant temperature (MRT) การท่ีอุณหภูมิท่ีผิวเฉล่ียของวัตถุรอบๆตัวแตกตางไปจาก

อุณหภูมิปกติ โดยท่ี 1 องศาของ MRT จะเทากับ 1.4 องศาของอุณหภูมอิากาศ (dry bulb temperature) 

เชน อุณหภูมสิภาพแวดลอมรอบๆตัวตํ่ากวาผิวกาย จะเกิดการแลกเปล่ียนความรอนระหวางผิวกายกับ

สภาพแวดลอม ถาอุณหภูมิรอบขางโดยเฉล่ียตํ่ากวาผิวกาย 1oC จะมีความรูสึกเสมือนวาเย็นลง 1.4oC 

เปนตน คา MRT ก็คือการคิดคาการแผรังสีความรอนของการแผรังสีจากแหลงตางๆ ในสภาวะแวดลอม

รอบตัวเรา 

- คาของ MRT จะเปน + เมื่อส่ิงท่ีอยูรอบๆรางกายมีอุณหภูมิสูงกวาอุณภูมิผิว

รางกาย 

- คาของ MRT จะเปน -  (เกิดการสูญเสียความรอนจากรางกาย) เมือ่ส่ิงท่ีอยู

รอบๆรางกายมอีุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิผิวรางกาย  

 

2.5 ลักษณะทางกายภาพของไมเลื้อย 

 

ลักษณะทางกายภาพของไมเล้ือยเปนพืชท่ีไมสามารถทรงตัวไดโดยลําพัง จงึมักเล้ือยพันตนไม

ใหญหรือส่ิงพยุงเปนท่ียึดเกาะเพื่อใหลําตนเจริญอยูได ธรรมชาติใหคุณสมบัติท่ีมีอวัยวะพิเศษชวยในการ

เล้ือยเกาะและปรับตัวทอดยอด เพื่อรับแสงไมตีบตันหนทางเจริญเติบโตใบที่แนนทึบชวยพราง

แสงอาทิตยรอนแรงใหลดลง บดบังส่ิงท่ีไมนามอง สรางเสริมความชุมชื้นของสภาพแวดลอมแกบริเวณ

โดยรอบและชวยดูดซับมลพิษ  ไมเล้ือยมีลักษณะการเล้ือยและการยึดเกาะท่ีตางกัน หากสังเกตใหดีจะ

พบวามี 3 ลักษณะ คือ 

1. การเล้ือยพันแบบพาดพิง เปนลักษณะการทอดเล้ือยของไมพุมกึ่งเล้ือยท่ีตนแตกกิ่ง

กานยาว แลวเอนไปพาดพิงกับส่ิงพยุง  

2. การเลื้อยแบบขัดสาน เมื่อใดที่ไมเล้ือยไมมีส่ิงพยุงมารองรับ ธรรมชาติก็จะพาลําตนของไม

เล้ือยใหเก่ียวพันกันเองเพื่อพยุงตัวเองข้ึนรับแสง  
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3. การเล้ือยพันเกาะยึดเก่ียว โดยอาศัยอวัยวะมากมายใหการยึดเกาะ มีหลายลักษณะ

ดวยกัน ไดแก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ภาพท่ี 2.4 ลักษณะการเล้ือยพันเกาะยึดเก่ียวของไมเล้ือย 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 8 

- ไมเล้ือยใชรากดูดและรากเกาะ (A: adhesive-sucker climber, B: root climbers) รากท่ีอยู

ตามลําตนและขอปลอง ซึ่งเปนรากเสนเล็กๆออกเปนแผงสามารถเกาะเกี่ยวส่ิงพยุง  
 

 

 

 

 

 

- อาศัยลําตนพันรอบหลัก (twining) เปนลําตนท่ีไตขึ้นท่ีสูงโดยใชลําตนพันกับหลักเปนเกลียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ลักษณะไมเล้ือยท่ีใชรากเกาะ (climbing root) 

ภาพท่ี 2.6 ลักษณะไมเล้ือยท่ีใชอาศัยลําตนพันรอบหลัก (twiner) 
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- มือพัน (tendril) คือ รยางคท่ีเปล่ียนรูปมาจากใบพบตามชอกใบและปลายยอด เปนเสนเล็ก 

ยาว ปลายมวนงอ เพื่อเล้ือยพันส่ิงพยุง วิวัฒนาการมาจากมือพันหรือรากพิเศษเมื่อตนทอดเล้ือยไปตาม

พื้นผิวท่ีคอนขางเรียบทึบ เชน ผนังหรือกําแพง สวนปลายของมือพันหรือรากพิเศษจะมีปุมเพื่อยึดเถาให

ติดอยูกับผนัง  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตะขอเกี่ยวส่ิงพยุง (hook) หนามงอเหมือนขอ มีวิวัฒนาการมาจากกานชอดอก ลักษณะปลาย

แหลมคม ปลายโคงงอ เกาะเก่ียวกับส่ิงพยุงหรือพันตัวเอง ปลายใบเปล่ียนเปนมือจับ ปลายใบจะยืดเปน

เสนยายมวนงอเพื่อยึดส่ิงพยุง โดยธรรมชาติใหกานใบท่ียาวและบิดโคงงอเพื่อเกาะส่ิงพยุงหรือเก่ียวพัน

ตัวเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 11 

 

ไมเล้ือยสามารถจําแนกออกเปน 3 กลุมใหญๆคือ 
1. ไมรอเล้ือย (scandents)  
ไมประเภทน้ีเรียกวา ไมพุมกึ่งเล้ือยหรือไมพุมรอเล้ือยเปนพรรณไมท่ีมีลักษณะเปนพุมใน

ระยะแรก ตอมาเมื่อเจริญเติบโตสมบรูณพรอมท่ีจะแตกก่ิงกระโดงยาวออกจากพุม เมื่อมีหลักหรือรานให

พาดพัน กิ่งก็จะกลายเปนเถาเล้ือยทันที ไมรอเลื้อยสามารถใชประโยชนไดกวาง เชน สามารถตัดแตง

ควบคุมใหเปนไมพุมหรือปลอยใหเล้ือยข้ึนซุมเพื่อใหรมเงาไดดีกวาไมเล้ือยธรรมดาท่ัวไป 

 

ภาพท่ี 2.7 ลักษณะไมเล้ือยท่ีใชมอืพัน (tendril) 

ภาพท่ี 2.8 ลักษณะไมเล้ือยท่ีใชตะขอเกี่ยวส่ิงพยุง (hook) 
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2. ไมเถาเลื้อย (climbers, vines) 
เปนพรรณไมท่ีมีลําตนเปนเถาเล้ือยท่ัวๆไป มีท้ังท่ีเปนไมเล้ือยลมลุกและไมเล้ือยยืนตน ไมเล้ือย

ในกลุมน้ีจะมีอวัยวะพิเศษชวยในการยืดเกาะเพื่อพยุงเถาลําตนใหสามารถไตพันยึดเหน่ียวกับวัตถุท่ีพัก

พิงได 
3. ไมเลื้อยอิงอาศัย (epiphytic climber) 
เปนไมเล้ือยท่ีสามารถข้ึนเกาะอิงอาศัยบนพื้นผิววัตถุอื่นๆท่ีไมใชพื้นดิน เชน บนเปลือกของลํา

ตนและก่ิงไม บนกอนหิน หรือแมแตบนกําแพงคอนกรีตอาคาร 

 
2.6 คุณสมบัติของพืชพรรณในการควบคุมสภาพอากาศ 
 
 พืชพรรณชวยในการควบคุมสภาพภูมิอากาศเฉพาะท่ี (micro Climate) การใหรมเงาเปน

คุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีชวยในการควบคุมรังสีดวงอาทิตย โดยการกรองรังสีดวงอาทิตยคล่ืนส้ัน (short 

wave radiation)ผานพุมใบ กิ่งกานและเปล่ียนเปนรังสีคล่ืนยาวในรูปของพลังงานความรอนท่ีลดลง ใน

สวนใบจะดูดซับและลดรังสีคล่ืนส้ันท่ีไปกระทบกับพื้นดินและสภาพแวดลอมไดดี การควบคุมการแผรังสี

ของดวงอาทิตย ทําโดยการใหรมเงาซึ่งสงผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมดังน้ี 

- ทางตรงโดยการสกัดกั้น (interception) พืชพรรณสามารถสกัดกั้นการแผรังสีจากดวง

อาทิตยไดมากหรือนอยน้ันข้ึนอยูกับ ความหนาแนนของใบ ชั้นพุมของใบและทรงพุม

ของใบ รังสีดวงอาทิตยจะถูกดูดซับสะทอนและสงผานความรอนไปยังใบไมเหลาน้ัน

ดังน้ันพืชพรรณท่ีมีใบหนาแนนมากจะสกัดกั้นรังสีอาทิตยไดดีกวาท่ีมีใบหนาแนนนอย 

- ทางออมโดยการลดการสะทอน (reflection reduction) เปนการลดการสะทอนความ

รอนสูสภาพแวดลอมและลดการสะทอนความรอนจากสภาพแวดลอมสูบริเวณ

ใกลเคียง เน่ืองจากพืชพรรณมีผิวไมกระดาง จึงไมสะทอนความรอนเมื่อเทียบกับวัสดุ

ผิวเรียบแข็งท่ีมนุษยสราง 

ซึ่งตนไมจะใหผลตอการรับรังสีดวงอาทิตย12 ใน 3 ลักษณะดังน้ี 

1. การดูดซับ (absorption)   

2. การสะทอน (reflection)  

3. การสงผานความรอน (transmission)  

ถาอยูในบริเวณปาไม ซึ่งประกอบไปดวยตนไมจํานวนมากจะมีสัดสวนของการรับรังสีดวง

อาทิตย โดยเฉล่ียดังน้ี 

 

 

                                                 
12 สุดสวาท ศรีสถาปตย, การออกแบบวัสดุพืชพรรณเพื่อการประหยัดพลังงาน, (กรุงเทพ : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 7-20 



 20 

 
การดูดซับ (absorption) 75-80% 

       การสะทอน (reflection) 15 – 20 % 

         การสงผานความรอน (transmission) 5% 

 

 

 

 

 
 

2.6.1 การดูดซับ (absorption)  
รังสีดวงอาทิตยจะถูกพืชพรรณดูดซับไวเกือบท้ังหมด และเปล่ียนเปนพลังงานในรูปความรอน

สัมผัส ความรอนจะเก็บไวในสวนใบโดยพืชพรรณจะใชพลังงานความรอนน้ีไปกับ 

1. การคายความช้ืนจากปากใบและการระเหย (evapotranspiration)  เพื่อเพิ่มความชื้นกับ

ดินและอากาศ 

2. นําไปใชในการพาความรอน ประมาณ 1/3 ของรังสีดวงอาทิตยท่ีรับมา (convection) 

3. นําไปใชในกระบวนการสังเคราะหแสง แปรรูปพลังงานความรอนเปนพลังงานเคมี 

(photosynthesis) 

4. จะเหลือความรอนเอาไวภายในตัวเองและพ้ืนดินเพียงเล็กนอย 

ชวงกลางวันตนไมจะดูดซับความรอนเอาไวและในชวงกลางคืนกลุมใบจะคายความรอนกลับสู

ทองฟากระจายออกรอบทุกทิศทางในรูปของรังสีคล่ืนยาว ซึ่งมีความถ่ีตํ่าและทําใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง

เล็กนอย โดยใบไมจะกระจายพลังงานท่ีดูดซับจากรังสีดวงอาทิตยไวดังน้ี 

 

 

 

 

 

ตนไมจะใชพลังความรอนในการหมุนเวียนไปจนหมดพอดีภายใน 1 วัน หากจํานวนตนไมมีมากขึ้น  

ความสามารถในการดูดซับความรอนก็จะมีมากขึ้นสงผลให อุณหภูมิโดยรอบลดลง ความสามารถ
ในการดูดซับรังสีดวงอาทิตยของตนไมจะมีปริมาณแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆดังน้ี 

1. ตําแหนงการโคจรของดวงอาทิตยในชวงเวลาตางๆ 

ภาพที่  2.9 แสดงสัดสวนการรับรังสีดวงอาทิตยของตนไมโดยเฉล่ีย 

ภาพที่  2.10  แสดงการกระจายพลังงานที่ดูดซับจากรังสีดวงอาทิตยของใบไม 

ท่ีมา : Bansal. N.K, Passive building design : a handbook of natural climate control. (Netherlands: 

Elsever Science, 1994), p 118 
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2. ความหนาแนนของพุมใบ 

3. มุมกระทําของใบไมตอดวงทิตย 

4. ตําแหนงของใบไม 
2.6.2 การสะทอน (reflection)  

 ใบไมมีความสามารถในการสะทอนรังสีแสงอาทิตยไดดี เน่ืองจากสภาพทางกายภาพท่ีสวนใบ

มักไดรับรังสีดวงอาทิตยกอนสวนอื่นๆ เมื่อมีการแผรังสีมายังกลุมใบไมจะเกิดการสะทอนรังสีน้ันไปมา 

เน่ืองจากใบไมมีการเคล่ือนไหวในทิศทางตางกันและทรงอยูในสภาพท่ีตางกัน ในขณะน้ันใบไมจะดูดซึม

ความรอนตามปกติซึ่งจะทําใหรังสีตางๆลดลงไดคร่ึงหน่ึงหรือมากกวาน้ัน ปจจัยท่ีมีผลตอการสะทอนรังสี

ดวงอาทิตยของใบไมจะมีปริมาณมากหรือนอยน้ันข้ึนอยูกับ 

1. ตําแหนงของพืชพรรณที่ทํามุม

ของดวงอาทิตย 

2. ความยาวของชนิดคล่ืนแสง 

3. ความเขมของแสงจากการแผ

รังสีดวงอาทิตย 

4. พื้นผิวสะทอนของวัตถุ คาอัลบิโด 

(albedo)  

5. ความหนาแนนของพุมใบ 

6. ชนิดและอายุของใบไม 

7. ความสูงตํ่าของใบไม 

หนวยของการสะทอนแสง คือ อัลบิโด (albedo) วัตถุใดก็ตามที่สามารถในการสะทอนแสงท่ี

กระทบมาท่ีตัววัตถุน้ันกลับออกไปไดท้ังหมด ถือวาวัตถุน้ันสามารถในการสะทอนรังสีเทากับ 1 ในทาง

ตรงกันขามเมื่อวัตถุใดก็ตามท่ีสามารถในการดูดซับรังสีท่ีกระทบมาท่ีตัววัตถุน้ันเอาไวไดท้ังหมดก็ถือวา

วัตถุน้ันมีความสามารถในการสะทอนแสงเทากับ 0 หรือดูดซับไวท้ังหมด 

 

ชนิดวัตถุ Albedo% ชนิดวัตถุ Albedo% 

หิมะใหม 80-95% ทุงหญา 15-30% 

หิมะเกา 42-70% ทุงนา 10-25% 

ผิวเมฆ 60-90% ปาไมผลัดใบ 15-20% 

ดินทรายแหง 25-45% ปาสน 10-15% 

ดินเหนียวแหง 20-35% ทราย, ทางเดินตามทุง 10-25% 

ที่มา :  สุดสวาท ศรีสถาปตย, การออกแบบวัสดุพืชพรรณเพื่อการประหยัดพลังงาน, (กรุงเทพ : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 11 

จากตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสะทอนรังสีของวัสดุท่ีมีลักษณะผิวแตกตาง

กันจะเห็นวาปาไมและตนไมมีประสิทธิภาพในการสะทอนรังสีไดนอย เน่ืองจากรังสีดวงอาทิตยถูกตนไม

ดูดซับเอาไวเปนสวนใหญ ซึ่งชวยในการลดอุณหภูมิไดเปนอยางดี รังสีจากการสะทอนจะไมเพิ่มความ

รอนใหกับอากาศบริเวณท่ีรังสีน้ันสองผาน แตจะสะสมและเพิ่มความอุณหภูมิความรอนรอนใหปลายทาง

ของแสงน้ันเพิ่มขึ้นไดทีละนอย โดยการแผและการพาความรอนออกมาในภายหลัง 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงคาการสะทอนรังสีดวงอาทิตย และการดูดซับรังสีในสภาพแวดลอมตางๆ 
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2.6.3 การสงผานความรอน (transmission)  
การสงผานความรอนเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับความรอนและมีความสัมพันธตอ

เน่ืองมาจากปจจัยการดูดซับ การสะทอน และการแผรังสีความรอนกลับหรือการคายความรอน มวลสาร

ใดท่ียอมใหความรอนสงผานไดงายและรวดเร็วยอมเปนฉนวนความรอนท่ีไมดีไมมีประสิทธิภาพ ในทาง

ตรงกันขามวัสดุพืชพรรณนับเปนฉนวนความรอนท่ีดี เน่ืองจากมีความสามารถในการดูดซึมและสะทอน

รังสีดวงอาทิตยไดเปนอยางดี เชนผิวนอกสุดของพุมใบท่ัวไป จะเปนสวนท่ีสามารถสงกระจายความรอน

ออกไปในทองฟาไดมากท่ีสุด และใหผลดีท่ีสุด  
2.6.4 การเปลงรังสีกลับ หรือการคายความรอน (emission)  
เมื่อพืชพรรณไดรับรังสีดวงอาทิตยในลักษณะตางๆแลวจะเกิดความรอนท่ีบริเวณพื้นผิวใบ และ

เปลงรังสีความรอนท่ีเปนคล่ืนยาวออกโดยรอบบริเวณ ซึ่งเรียกวา การแผรังสีกลับ หรือการคายความรอน 

(emission) ซึ่งเปนผลจากการดูดซับรังสีดวงอาทิตยท่ีทําใหอุณหภูมิใบไมเพิ่มสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิ

ใบไมสูงกวาอุณหภูมิอากาศโดยรอบ จะทําใหเกิดการถายเทความรอนหรือการคายความรอนกลับสู

ทองฟา หรือสภาพแวดลอมท่ีเย็นกวา 

ในชวงเวลากลางวันตนไมจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นจากการแผรังสีจากดวงอาทิตย และการเปลงรังสี

กลับของพุมใบจะทําใหพลังงานกระจายออกไปทุกทิศทางแบบคล่ืนยาวซึ่งมีความถ่ีตํ่า จึงสามารถเกดิขึน้

ไดอยางชาๆทีละนอย ทําใหอุณหภูมิโดยรอบไมเพิ่มขึ้นมาก 

 ในชวงกลางวันพืชพรรณสวนใหญจะดูดซึมความรอนเอาไว และชวงกลางคืนตนไมจะคายความ

รอนออกจากพุมใบ โดยเฉพาะสวนบนของพุมใบซึ่งติดกับอากาศภายนอกและถายเทไดสะดวกทําให

อุณหภูมิลดตํ่าลงกวาอุณหภูมิโดยรอบมากเมื่อเทียบกับสวนลางของกลุมใบซึ่งอุณหภูมิจะลดลงนอยกวา 

เน่ืองจากไดรับการคายความรอนกลับจากพื้นดิน โดยปกติรมเงาจากพืชพรรณจะปองกันพื้นท่ีบริเวณท่ี

อยูระดับตํ่ากวาหรืออยูดานหลังเชน พื้นดิน หรือ ผนัง เพื่อไมใหไดรับการแผรังสีจากดวงอาทิตยโดยตรง 

ดังน้ันความรอนท่ีไดรับท่ีทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนมักจะเกิดจากการแผรังสีสะทอนจากสภาพแวดลอม

ภายนอกรมเงาของพืชพรรณเปนสวนใหญ 
2.6.5 การคายน้ําของพืช 

ตนไมดูดนํ้าจากรากแลวสงผานไปยังใบเพื่อสังเคราะหแสงโดยเปล่ียนรูปจากพลังงานความรอนเปน

พลังงานเคมีโดยใชความรอนท่ีใบไมดูดซับเขามา และเกิดการคายนํ้า (transpiration) ผานทางปากใบ

และจะระเหยกลายเปนไอนํ้าในอากาศซึ่งในการระเหยของน้ําตองการความรอนแฝงจากสภาพแวดลอม

ภายนอกและเมื่อนํ้าระเหยกลายเปนไอนํ้าในอากาศ (evapotranspiration) ก็ทําใหอุณหภูมิผิวใบและ

อากาศภายนอกลดลง ผลท่ีไดคือทําใหอากาศรอบๆตนไมเย็นลง อุณหภูมิรอบๆตนไมจึงลดลงตามไป

ดวย ไมวาความชื้นสัมพัทธของอากาศจะมีคาสูงขึ้นเพียงใดการ transpiration ของตนไมก็จะเกิดข้ึนได

เสมอ อัตราการทําความเย็นจะข้ึนอยูกับปริมาณของพื้นผิวใบในการคายนํ้า รวมไปถึงการระเหยการคาย

นํ้า evapotranspiration จากความชื้นในดินดวยเชนกัน แตอยางไรก็ตามการทําความเย็นดวยการระเหย
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เปนไอนํ้าในอากาศน้ีจะทําใหความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้น จึงเปนส่ิงท่ีตองหลีกเล่ียงสําหรับพื้นท่ีรอนชื้น 

เน่ืองจากไมสามารถแกปญหาสภาวะนาสบายได  

จากบทความ มหัศจรรยของตนไมชวยลดโลกรอน กลาววา เม่ือตนไมคายน้ําระหวางสังเคราะหแสง

จะดูดความรอนจากอากาศโดยรอบตนไมใหญที่คลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตารางวา จะทํางานเทากับ

เครื่องปรับอากาศสําหรับบานขนาดกลาง 2 หลัง เปดใชวันละ 12 ชั่วโมง13 

 2.6.6 คุณสมบัติชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดที่เปนปญหาของภาวะโลกรอน 
 การปลอยกาซเรือนกระจกข้ึนไปสะสมอยูในชั้นบรรยากาศ เปนชวยดูดซับรังสีความรอนท่ีแผ

ออกจากผิวโลกไว ถากาซเรือนกระจกมีปริมาณไมมากนักธรรมชาติก็สามารถปรับตัวใหสมดุลได ขณะน้ี

มนุษยเปนตัวการปลอยแกสเรือนกระจกมากขึ้นเร่ือยๆ และเขารบกวนสมดุลธรรมชาติ ปริมาณกาซเรือน

กระจกเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็วและไปสะสมท่ีชั้นบรรยากาศมากข้ึนซึ่งเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหโลกรอน

ขึ้น  

 “กาซเรือนกระจก” หรือ greenhouse gas หมายถึงกาซกลุมหน่ึงท่ีทําหนาท่ีเสมือนหลังคา

กระจกท่ีหอหุมโลกไว เพื่อควบคุมอุณหภูมิเฉล่ียของโลกใหคงท่ีและอบอุนพอเหมาะสําหรับใหส่ิงมีชีวิต

บนโลกไดอาศัยและเจริญเติบโต ซึ่งหากปราศจากกาซเหลาน้ีก็จะทําใหอุณหภูมิของพ้ืนผิวโลกเย็นลง

กวาปกติถึงประมาณ 30 องศาเซลเซียส กาซเรือนกระจกในธรรมชาติท่ีสําคัญไดแก คารบอนไดออกไซด 

โอโซน มีเทน ไนตรัสออกไซด กาซโอโซน กาซคลอโรฟลูออโรคารบอนด ไอนํ้า ซึ่งกาซเหลาน้ีเปนผลจาก

กิจกรรมตางๆของมนุษย 

ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบปริมาณกาซเรือนกระจก (ไมรวมไอน้ํา)14 

 คารบอนได 
ออกไซด 
(CO2) 

มีเทน  
(CH4) 

ไนตรัส
ออกไซด 
(N2O) 

คลอโรฟลูออ
คารบอน (CFC) 

โอโซน  
(O3)  

แหลงกําเนิด 
ตาม
ธรรมชาติ  

วัฏจักร

ธรรมชาติ การ

หายใจ 

พื้นท่ีชุมน้ํา ดิน ปาเขตรอน - สาร

ไฮโดรคารบอน 

แหลงกําเนิด 
โดยมนุษย 

การเผาปา ถาน

หิน น้ํามัน กาซ

เชื้อเพลิง  

นาขาว ปศุสัตว  

การเผาไหม

เชื้อเพลิง  

มวลชีวภาพ  

ปุย  

การใชประโยชน

ที่ดิน  

เคร่ืองทําความเย็น 

ละอองอากาศ 

โรงงานอุตสาหกรรม  

การเผาไหม

เชื้อเพลิง 

มวลชีวภาพ 

 

                                                 
13 กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. คูมือชวยโลกหายรอน. 

[Online]. (n.d.). แหลงท่ีมา : http://www.thaienergynews.com [ 2008,june 23] 
14 คารบอนไดออกไซดและแกสเรือนกระจก. [Online]. (n.d.). แหลงท่ีมา :   

http://www.thaienergynews.com/m2200_19.asp [ 2008,june 21] 
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(ตอ) คารบอนได 
ออกไซด  

CO2 

มีเทน  
(CH4)  

ไนตรัส
ออกไซด  
(N2O)  

คลอโรฟลูออ
คารบอน (CFC) 

โอโซน  
(O3)  

อายุ  50 – 200 ป 8 – 10 ป 120 ป  60 – 100 ป 30 – 40 

สัปดาห 

ปริมาณใน
ปจจุบัน 

370,000 ppm 1,752 ppm 317 ppm 0.1 ppm 20 – 40 ppm 

อัตราการเพ่ิม 0.4% 0.4% 0.3% 1% 0.5 – 2.0% 

สะสมความ
รอน(วัตต/
ตรม.) 

1.56  0.47  0.14  0.28  2.85  

อิทธิพลตอ
ภาวะเรือน
กระจก 

55% 16% 5% 10% 14% 

จากตารางจะเห็นวากาซคารบอนไดออกไซดเปนผลใหโลกรอนข้ึนถึงรอยละ 55 และเปนกาซเรือน

กระจกท่ีเกิดขึ้นมากท่ีสุดจากกิจกรรมของมนุษย นอกจากจะกอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดมากข้ึน

แลวมนุษยยังทําลาย “แหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด” ท่ีสําคัญของโลกอีกดวย แหลงดูดซับ

คารบอนไดออกไซดหรือเรียกวา คารบอนซิงค (carbon sink หรืออางกักเก็บคารบอนฯ) อันไดแกปาไม

ธรรมชาติ โดยพื้นท่ีปาสมบูรณ 1 เอเคอร (ประมาณ 2.5 ไร) สามารถกักเก็บคารบอนฯ ไดประมาณ 2 ตัน 

ตนไมยังชวยเพิ่มออกซิเจนและเปนปอดท่ีสําคัญของโลก จากบทความ มหัศจรรยของตนไมชวยลดโลก

รอน กลาววา ตนไมใหญท่ีขึ้นหนาแนนบนพื้นท่ีประมาณ 6 ไร จะมีผิวใบประมาณ 50,000 ตารางเมตร 

จะดูดกาซคารบอนไดออกไซดในอากาศได 900 กก./ชั่วโมง และคายออกซิเจนได 600 กก./ชั่วโมง ตนไม

มีผลกระทบตอสภาพอากาศ 3 ทาง  

1. การดูดซึมกาซคารบอนไดออกไซดจากบรรยากาศ ชวยรักษาอุณหภูมิโลกใหคงท่ี  

2. การปลอยไอนํ้าสูบรรยากาศและการเพิ่มความชื้น  

3. การปกคลุมพื้นดินจากแสงแดด เปนการชวยลดความรอนของโลกไดทางหน่ึง 

ดังน้ันถาตองการจัดการกับการปลอยคารบอนสามารถทําไดภายใตแนวทางกวางๆ 3 ขอ  

• “ลดทอน” (reduce) : ปลอยคารบอนใหนอยลง ดวยการใชพลังงานอยางคุมคาและมี

ประสิทธิภาพ  

• “เปล่ียนใหม” (renew) : เปล่ียนไปใชไฟฟาท่ีผลิตจากพลังงานทดแทน เชน แสงอาทิตย ลม นํ้า  

• “แทนท่ี” (replace) : ปลูกตนไมจํานวนมากเพ่ือยายคารบอนท่ีตกคางอยูในบรรยากาศใหเขาไป

สะสมอยูในตนไม 15 

                                                 
15 ฐิตินันท ศรีสถิตและคณะ.หยุดโลกรอนดวยพลังชุมชน. [Online]. (n.d.).แหลงท่ีมา: 

http://www.thaienergynews.com /m2200_47.asp [ 2008,june 21] 
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ตารางท่ี 2.3 สรุปคุณสมบัติของไมเล้ือยในการควบคุมสภาพอากาศ 

คุณสมบัติการลดการแผ
รังสีดวงอาทิตย 

สรุป 

พืชพรรณจะสกัดกั้นและกรองรังสีดวงอาทิตยและลดรังสีคล่ืนส้ันใหเหลือสูสภาพแวดลอมนอยลง 

สามารถควบคุมไดทางตรงใหรมเงาข้ึนอยูกับ ความหนาแนนของใบ ชั้นพุมของใบและทรงพุมของใบ 

ทางออมโดยการลดการสะทอนความรอนสูสภาพแวดลอม ซึ่งตนไมจะใหผลตอการรับรังสีดวงอาทิตย16 ใน 

3ลักษณะดังน้ี 

 1. การดูดซับ (absorption)   2. การสะทอน (reflection)   3. การสงผานความรอน (transmission)  

การดูดซับ (absorption) พืชพรรณจะดูดซับพลังงานจากรังสีดวงอาทิตยความรอนจะเก็บไวในสวน

ใบ โดยจะใชพลังงานภายใน 1 วันไปกับ  

• การคายความชื้นจากปากใบและการระเหย 

• นําไปใชสังเคราะหแสง  

• นําไปใชในการพาความรอน ประมาณ 1/3 ของรังสีดว 

       อาทิตยท่ีรับมา (convection) 

• จะเก็บความรอนเอาไวภายในตัวเองและพ้ืนดินเพียงเล็กนอย 

การสะทอน (reflection) สวนใบเปนสวนท่ีโดนแสงอาทิตยกอนสวนอื่นๆ เมื่อแสงอาทิตยสองลงมาก

จะเกิดการสะทอนไปมา เน่ืองจากใบไมมีการเคล่ือนไหวและทิศทางของ

ใบไมท่ีอยูแตกตางกัน ปริมาณการสะทอนรังสีดวงอาทิตยจะมากหรือนอย

ขึ้นอยูกับ ตําแหนงของพืชพรรณทํามุมกับดวงอาทิตย ผิวสะทอนของวัตถุ 

จํานวนชั้นพุมใบ ชนิด อายุ สี ของใบ 

การสงผานความรอน 

(transmission) 

มีความสัมพันธตอเน่ืองมาจาก การดูดซับ การสะทอน พืชพรรณมี

ความสามารถในการดูดซับและสะทอนรังสีดวงอาทิตยไดเปนอยางดี ทํา

ใหมีผลตอการสงผานความรอนท่ีนอยลงจึงนับเปนฉนวนความรอนท่ีดี 

การเปลงรังสีกลับ หรือการ

คายความรอน (emission) 

เปนผลจากการดูดซับรังสีดวงอาทิตยในชวงเวลากลางวันทําใหอุณหภูมิ

ใบไมสูงขึ้น และเมื่ออุณหภูมิใบไมสูงกวาอุณหภูมิอากาศโดยรอบจะทําให

เกิดการถายเทความรอนหรือการคายความรอนกลับสูสภาพแวดลอมท่ีเย็น

กวาเกิดการแผรังสีกลับของกลุมใบสงพลังงานออกไปทุกทิศทางแบบคล่ืน

ยาวซึ่งมีความถ่ีตํ่า เกิดข้ึนไดอยางชาๆ ทําใหอุณหภูมิโดยรอบไมเพิ่มขึ้น

มาก 

                                                 
16 สุดสวาท ศรีสถาปตย, การออกแบบวัสดุพืชพรรณเพื่อการประหยัดพลังงาน, (กรุงเทพ : สํานักพิมพ

แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), หนา 7-20 
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คุณสมบัติการลดการแผ
รังสีดวงอาทิตย 

สรุป 

การคายนํ้าของพืช ตนไมสามารถดูดนํ้าจากรากแลวสงผานไปยังใบเพื่อสังเคราะหแสงโดย

เปล่ียนรูปจากพลังงานความรอนเปนพลังงานเคมีและเกิดการคายนํ้าผาน

ปากใบซึ่งในการระเหยของนํ้าตองการความรอนแฝงจากสภาพแวดลอม

ภายนอกทําใหอุณหภูมิผิวใบและอากาศภายนอกลดลง 

คุณสมบัติชวยดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซด 

ตนไมเปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดหรือเรียกวา คารบอนซิงค 

(carbon sink หรืออางกักเก็บคารบอน) ท่ีมปีระสิทธิภาพเน่ืองจากตนไม

ใชกาซคารบอนไดออกไซดในกระบวนการสังเคราะหแสง เปนการยาย

คารบอนท่ีตกคางอยูในบรรยากาศใหเขาไปสะสมอยูในตนไม 

ดังน้ันการแกปญหาตรงจุดท่ีสุดคือการใชตนไมเพื่อชวยควบคุมสภาพอากาศและชวยดูดซับกาซ

คารบอนไดออกไซดซึ่งเปนสาเหตุหลักในการเกิดโลกรอน ดวยสภาพปาไมของประเทศเหลืออยูเพียง 

25% ของพื้นท่ีประเทศ จากการลักลอบตัดไมทําลายปา การต้ังถิ่นฐานท่ีอยูอาศัยของชุมชน การขยายตัว

ของเมืองท่ีรุกลํ้าพื้นท่ีปามากข้ึนเร่ือยๆ ในเมืองซึ่งมีพื้นท่ีท่ีจํากัดการปลูกตนไมท่ีไมตองใชพื้นท่ีมากน้ัน

เปนทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถทําไดคือการปลูกไมเล้ือยในแนวต้ังเกาะไปกับตัวอาคาร ถาทุกอาคารใน

เมืองมีพื้นท่ีสีเขียวท่ีผนังเพียงอาคารละหน่ึงดานเมื่อรวมๆกันก็จะไดพื้นท่ีสีเขียวท่ีมากข้ึน ท่ีชวยดูดกาซ

คารบอนไดออกไซด คายกาซออกซิเจนมาทําใหอากาศบริสุทธิ์ สีเขียวของตนไมชวยสรางสภาวะผอน

คลาย ชําระอารมณ คลายความเครียด เสริมสุขภาพใหสมบูรณท้ังกายและใจ 

 
2.7 ลักษณะการใชไมเลื้อยประกอบผนังอาคาร (Green Wall)17 
สามารถแบงประเภทหลักๆออกเปน 2 ประเภทคือ green façades และ living walls 

1. Green facades  คือ ระบบผนังท่ีใหไมเล้ือยเจริญเติบโตยืดเกาะ ปกคลุมพื้นท่ีผนังโดยตองมี

การออกแบบโครงสรางใหไมเล้ือยสามารถยึดเกาะกับโครงสรางไดอยางแข็งแรง Green facades   เปน

สวนท่ีเชื่อมกับผนังอาคารเดิมท่ีมีอยูหรือต้ังอยูไดอยางอิสระ 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Introduction to Green WallsTechnology, Benefits & Design[online].(2008)  แหลงท่ีมา : 

http://www.greenscreen.com [2009,march 5] 
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2. Living walls หรือเรียกวา biowalls , vertical gardens เปนการปลูกพืชพรรณรวมกับตัว

อาคารติดกับผนังอาคารหรือโครงสรางอาคาร Living walls ชวยปองกันรังสีดวงอาทิตยไดดีและ สามารถ

ประยุกตใชในงานตกแตงภายในได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
living walls ตองการการดูแลรักษามากกวา green façades. ท้ังในเร่ืองระบบนํ้า และการบํารุงรักษา 

 
2.8 รูปแบบการใชไมเลื้อยเพื่อลดความรอนใหกับอาคาร 

ไมเล้ือยท่ีนํามาปลูกประดับรอบๆอาคารบานเรือนน้ัน มีขอดีหลายประการท่ีไมเพียงแคความ

สวยงาม รมร่ืนเทาน้ันแต ยังสามารถชวยในการใหรมเงาแกอาคารหรือบริเวณท่ีตองการ การใชไมเล้ือย

ควบคุมความรอนจากแสงอาทิตยโดยตรงน้ันไดมีการนํามาใชในหลายวิธี ในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
2.8.1 การใชไมเลื้อยเปนแผงบังแดดแนวนอน (canopy-like shelter) 
การทําแผงบังแดดใหกับผนังและชองเปดท่ีสวนใหญนักออกแบบมักทําดวยวัสดุถาวร เชน เหล็ก 

คอนกรีต หรืออลูมิเนียม สวนระเบียงมักตอเติมหลังคาเพื่อใชประโยชนพื้นท่ีไดโดยไมตองโดนแดด  ซึ่ง

การแกปญหาเหลาน้ีเปนเพียงการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารเทาน้ันไมสามารถชวยปรับปรุง

สภาพอากาศและลดอุณหภูมิภายนอกกอนท่ีจะเขาสูตัวอาคารได วิธีการที่สามารถทําไดงายและ

ประหยัดคือ การใชไมเล้ือยมาทําเปนแผงบังแดดโดยทําโครงสรางโปรงโลงอาจเปนระแนงเหล็กหรือไม 

ยื่นออกจากผนังอาคารและปลูกตนไมเล้ือยใหปกคลุมโครงสราง 

ขอดี ของการใชไมเล้ือยเปนแผงบังแดดแนวนอนคือ อากาศสามารถไหลผานได อากาศถายเท

สะดวกซึ่งแตกตางจากแผงบังแดดท่ีทําดวยวัสดุสังเคราะหอื่นๆ และยังชวยสรางความสดชื่น และสราง

สภาพแวดดลอมท่ีดีใหกับอาคาร 

ขอเสีย คือ ความชื้นท่ีเกิดขึ้นอาจสงผลกระทบตออาคาร และความหนาแนนของใบเปน

ตัวกําหนดประสิทธิภาพการบังแดด รวมถึงการผลัดใบตามฤดูกาล ดังน้ันการเลือกใชพรรณไมจึงตอง

คํานึงถึงขนาดใบ กิ่งกาน  การเจริญเติบโตและการผลัดใบของพืชพรรณไมน้ันดวย18   

 

                                                 
18 Clark D.E. Do It Yourself Energy Saving Project. (California : Lane Publishing, 1981), p 38. 
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2.8.2 การใชไมเลื้อยเปนแผงบังแดดแนวตั้ง (vertical screens) 
การทําแผงบังแดดในลักษณะน้ี คือ การทําโครงสรางโปรงโลงในแนวต้ังมีระยะหางระหวางผนัง

หรือชองเปดตามความเหมาะสม และปลูกไมเล้ือยใหเล้ือยปกคลุมโครงสรางน้ี ทําใหดูเหมือนเปนร้ัวท่ีทํา

ดวยตนไม    

ขอดี วิธีน้ีชวยบังแดดในชวงบายไดดีเน่ืองจากมุม altitude ของดวงอาทิตยอยูในระดับตํ่า 

นอกจากน้ียังชวยสรางความเปนสวนตัวและสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหกับอาคารดวย ในพื้นท่ีท่ีมีลมแรง 

แผงบังแดดแนวต้ังน้ีสามารถชวยบังลมไดอยางดี  

ขอเสีย ถานําแผงมาบังแดดจะบังลมไปดวยทําใหตองมีกําหนดระยะหางจากผนังและความ

หนาของตนไมจึงเปนปจจัยสําคัญในการนําพืชพรรณมาใชบังแดดในลักษณะน้ี 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.13 แสดงการใชไมเล้ือยเปนแผงบังแดดแนวนอน 

ภาพท่ี 2.14  แสดงการใชไมเล้ือยเปนแผงบังแดดแนวต้ัง 
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2.8.3 การใชไมเลื้อยเกาะคลุมผนังอาคาร 
ไมเล้ือยท่ีนําไปใชประกอบอาคารในลักษณะน้ี เปนการปลูกพืชพรรณประเภทไมเล้ือยใหเกาะ

คลุมกําแพงหรือผนังอาคาร ในประเทศไทยสวนใหญท่ีพบใชในลักษณะน้ีเพื่อสรางความสวยงามรมร่ืน 

จึงมักนําใชเปนร้ัวมากกวาท่ีใชท่ีผนังอาคาร  

ขอดี ตน ivy ท่ีเล้ือยเกาะกับผนังอาคารสามารถในการขัดขวางการแผรังสีแสงอาทิตยกอนท่ีจะ

กระทบผิวผนังอาคาร จึงทําใหอุณหภูมิท่ีผิวผนังและความรอนท่ีผานเขาสูภายในอาคารลดลงในบาง

กรณีสามารถชะลอ solar irradiation ไดถึง 50% ซึ่งหมายความวาจะลดความรอนท่ีผนังดานทิศ

ตะวันตกได 57 Btu/ft2  

 ขอเสีย ของการใชไมเล้ือยลักษณะน้ีคือ ความชื้นท่ีเกิดจากกระบวนการดํารงชีวิตของไมเล้ือยท่ี

ถายเทออกมาอาจทําลายโครงสรางอาคารได และความรอนท่ีอยูหลังไมเล้ือยระบายออกไดชา ดังน้ันการ

ใชวิธีน้ีจึงควรพิจารณาอยางถ่ีถวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: http://www.insideplantslive.org[ 2008,june 23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่  2.15 การใชไมเล้ือยเกาะคลุมอาคาร 

ภาพที่  2.16 ประสิทธิผลของการใชพืชพรรณปกคลุมอาคารเพื่อปองกันความรอนจากแสงแดด 

ที่มา : Donald Watson. Climatic Design (New York :McGraw-Hill Book, 1983), p 164-165 
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2.8.4 ประโยชนของการใชไมเลื้อยประกอบอาคารแบงได 2 ประเภท ไดแก 
 

1. ประโยชนสวนตัว (private benefits of green walls) 

- ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร (interior temperature) ไมเล้ือยปกคลุมผนังอาคารเปน

ชั้นฉนวนชวยปองกันอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึ้นจากการแผรังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย ความไดเปรียบท่ีสามารถ

ประยุกตใชไดกับโครงสรางทางแนวต้ัง ชวยปองกันอาคารจากการเปล่ียนแปลงของอากาศภายนอกและ

ท่ีเห็นไดชัดเจนคือการลดภาระคาใชจายในการใชเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 2.17 ควบคุมอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ของการใชไมเล้ือยปกคลุมผนังอาคาร 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 

  

- เกราะปองกันผนังอาคารภายนอกจากลมฝนและรังสีอุลตราไวโอเลต ไมเล้ือยปกคลุมผนัง

อาคารทางดานทิศใต และทิศตะวันตกเปนฉนวนชวยปองกันรังสีดวงอาทิตยโดยตรง อีกประการหน่ึง

ชองวางระหวางผนังอาคารและไมเล้ือยเปนสวนหน่ึงท่ีชวยลดผลกระทบจากแผรังสีดวงอาทิตย และชวย

ใหเกิดการการระบายอากาศและความช้ืนท่ีดีเพื่อไมใหความชื้นสะสมมากเกินไปท่ีจะทําความเสียหาย

ใหกับโครงสรางอาคาร (facade protection and ventilation)   

 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.18 เกราะปองกันผนังอาคารภายนอกจากและชวยใหเกิดการระบายอากาศ 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 
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 - การยกระดับอาคารท่ีมีอยูเดิม (revaluation of existing structures) การวางแผนใชผนัง

ภายนอกรวมกับไมเล้ือยสามารถสรางความสุนทรีย ชวยยกระดับใหอาคารใหนาเก็บรักษา นาใช และยัง

มีผลขางเคียงท่ีเปนประโยชนตอสภาพแวดลอมรอบๆ  ชวยการลดภาระคาใชจายในการใช

เคร่ืองปรับอากาศ 
 

 

 

 

 

 

                      ภาพท่ี 2.19 การยกระดับอาคารที่มีอยูเดิม 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 

 

2 .ประโยชนแกสาธารณะ (public benefits of green walls) 

 - ลดสภาวะการสะสมความรอนในเมืองมากกวาชนบท (Urban Heat Island Effect)  

 - ปรับปรุงสภาพอากาศภายนอกใหดีขึ้น 

- การใชไมเล้ือยประกอบอาคารเพื่อสุนทรียภาพ  (the aesthetics of greening) นิยามใหม “art 

on buildings” การผสมผสานระหวางพื้นท่ีสีเขียวรวมกับสถาปตยกรรมรวมสมัยทําใหเกิดการออกแบบท่ี

แปลกใหมเปนจุดเดนแตกตางไปจากอาคารท่ัวๆไป  
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.20 การใชไมเล้ือยประกอบอาคารเพ่ือความสุนทรียศาสตร   

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 

 

 -  สงเสริมสภาพแวดลอมในระดับเมืองใหเปนพื้นท่ีสีเขียวอยางสมบูรณ (complementary 

greened surfaces in urban environments) ดวยในพื้นท่ียานเศรษฐกิจท่ีดินมีมูลคาสูงทําใหเกิดอาคาร

สูงเพื่อจะใชท่ีดินใหคุมคาเพิ่มมากข้ึน ทําใหพื้นท่ีสีเขียวถูกแทนท่ีดวยอาคารคอนกรีต จึงมีแนวคิดท่ีจะทํา
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ใหอาคารจาํนวนมากในเมืองรวมถึงชานเมอืงสามารถเปนพืน้ท่ีท่ีตนไมเจริญเติบโตได เพราะแคเพียง

พื้นท่ีสวนขนาดเล็กๆในชุมชนก็ทําใหคุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

           ภาพท่ี 2.21 สงเสริมสภาพแวดลอมในระดับเมืองใหเปนพื้นท่ีสีเขียวอยางสมบูรณ 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพท่ี 2.22 แนวคิดสรางสภาพแวดลอมในระดับเมืองใหเปนพื้นท่ีสีเขียวอยางสมบูรณ 

ท่ีมา: Jakop, Green Solutions G1. (Switzerland : Jakob AG Switzerland 1988, 2003), p 6 

 

 
 



 33 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.9.1  Climatological Uses of Plants for Solar Control and the Effects on the Thermal 
Environment of a Building  ของ Akira Hoyano Tokyo Institute of Technology ในป 1988  
ทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงการใชพืชพรรณเพื่อควบคุมแสงแดดและความรอนท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม

รอบๆอาคารโดยทดลองในรูปแบบตางๆโดยเลือกเรื่องท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยน้ีมี 3 แบบดวยกันดังน้ี 

1. การใชซุมไมเล้ือย (pergola) เปนแผงบังแดดในแนวราบ 

2. การใชแผงบังแดดไมเล้ือย(vine sun screen)บังเฉลียงดานทิศตะวันทิศตะวันตก 

3. การใชตน ivy เกาะคลุมผนังดานทิศตะวันตก 
2.9.1.1 การทดลองใชซุมไมเลื้อย (pergola) เปนแผงบังแดดในแนวราบ 
ทําการทดลองท่ีซุมไมเ ล้ือยภายนอกอาคารท่ีโรงเรียนอนุบาลที่ เมืองฟูกุโอกะ มีชนาด 

4.00x15.00 ม. สูงจากพ้ืนดิน 2.50 เมตร ลักษณะของไมเล้ือยใบมีความหนาแนนซอนกันหลายชั้น การ

ทดลองของ Hoyano ไดทําการตรวจวัดคาตางๆดังน้ี 

1. คาการสงผานรังสีแสงอาทิตย (solar transmittance) ของซุมไมเลื้อย  โดยจุดท่ีทําการ

ตรวจวัดแบงตารางชวงๆละ 15 ซม.ท้ังดานกวางและยาวและทําการเปรียบเทียบระหวางพื้นท่ีเปดโลงกับ

พื้นท่ีภายในซุมไมเล้ือย ผลการทดลองพบวาคาการสงผานของรังสีแสงอาทิตยบริเวณสวนกลางของซุม

ไมเล้ือยมีคาประมาณ 10 % เมื่อเทียบกับพื้นท่ีเปดโลง 

2. อุณหภูมิที่ผิวใบไมเลื้อย ผลพบวาในวันท่ีทองฟาปกติอุณหภูมิดานบนผิวใบไมเล้ือยสูงกวา

อุณหภูมิดานลาง แตวันท่ีมีเมฆมากอุณหภูมิท่ีผิวใบท้ังสองดานเกือบเทากัน เน่ืองจากในชวงกลางคืนมี

การแผรังสีจากชั้นบรรยากาศ ทําใหอุณหภูมิท่ีผิวใบดานบนจะลดลงต่ํากวาผิวใบดานลาง เมื่อนํามาผลที่

ไดมาเปรียบเทียบตลอดท้ังวันแลวพบวาอุณหภูมิท่ีผิวใบดานบนกับดานลางมีคาตางกันสูงสุดเพียง 2OC 

ยังสามารถบอกวาเมื่อการแผรังสีแสงอาทิตยมีคาประมาณ 400 kcal/m2h อุณหภูมิท่ีใบกับอุณหภูมิ

อากาศจะมีคาตางกันอยูไมเกิน 1OC แทบจะไมมีความตาง ถึงแมคาสงผานรังสีแสงอาทิตยมีคา 800 

kcal/m2h ก็มีความแปรเปล่ียนของอุณหภูมิเพียง 2OC 

3.อุณหภูมิใตซุมไมเลื้อย พบวาชวงเวลากลางวันของวันท่ีทองฟาปกติอุณหภูมิท่ีผิวพื้นดินใต

ซุมไมเล้ือยตํ่ากวาอุณหภูมิท่ีผิวใบ  

4. การแผรังสีความรอนใตเรือนไมเลื้อย คาการแผรังสีตรงจากแสงแดด (direct solar 

radiation) ในชวงกลางวันบริเวณรอบๆซุมไมเล้ือยมีคา 250 kcal/m2h สวนบริเวณท่ีอยูใตซุมไมเล้ือยมี

คาประมาณ 60 kcal/m2h หรือ 1 ใน 4 ของอุณหภูมิการแผรังสีเฉล่ีย (mean radian temperature) สรุป

ไดวาอุณหภูมิใตซุมไมเล้ือยกับพื้นท่ีเปดโลงตางกัน 6-8OC  สวนในชวงเวลา17.00 น. อุณหภูมิใตซุมไม

เล้ือยและพื้นท่ีเปดโลงเกือบเทากับอุณหภูมิอากาศเน่ืองจากอุณหภูมิท่ีผิวดินและอิทธิพลของการแผรังสี

ของชั้นบรรยากาศลดลง ซึ่งปรากฎกาณน้ีจะตรงขามกันในเวลากลางคืน 
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จากการทดลองนี้ พบวา globe temperature ใตซุมไมเล้ือยจะสูงกวาอุณหภูมิอากาศประมาณ 

2 OC เน่ืองจากการแผรังสีความรอนจากบริเวณรอบๆ ตํ่ากวา globe temperature ในพื้นท่ีเปดโลง

ประมาณ 7OC  
2.9.1.2 การใชแผงบังแดดไมเลื้อย(vine sun screen)บังเฉลียงดานทิศตะวันทิศตะวันตก 
กําหนดแผงบังแดดไมเล้ือยติดต้ังท่ีเฉลียงชั้นบนสุดของอาคารคอนกรีต 4 ชั้นในมหาวิทยาลัยกิว

ชู พื้นท่ี 2.94 ตรม. เฉลียงหันหนาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประกอบดวยแผงบังแดดไมเล้ือย

แนวต้ังฉากและเอียง 35 องศาดานหนาเฉลียงเพื่อบังแสงอาทิตยจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต ไมเล้ือยปก

คลุมแผงบังแดดประมาณ 55% ตัวแปรท่ีทําการเก็บขอมูลไดแก การแผรังสีอาทิตย อุณหภูมิอากาศ 

อุณหภูมิหอง ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิผิวใบ อุณหภูมิพื้นเฉลียง การทดลองเปรียบเทียบระหวางเฉลียง

ท่ีมีแผงบังแดดและไมมีแผงบังแดด ซึ่งทําการทดลองในวันท่ีทองฟาปกติในหนารอน  

- การทดลองคาการแผรังสีดวงอาทิตย พบวาเฉลียงท่ีมีแผงบังแดดมีคาคงท่ีอยูท่ีประมาณ 25% 

เมื่อเทียบกับเฉลียงท่ีไมบังแดดในชวง 6.00-11.00 น.และจะตํ่ากวา 60% หลังจากเวลา 15.00 น. เมื่อ

แสงแดดสองเขามาโดยตรงจะมีคาอยูท่ีประมาณ 60-70% สรุปไดวา แผงบังแดดไมเล้ือยจะมี

ประสิทธิภาพเมื่อมุมของดวงอาทิตยอยูในมุมตํ่า 

- การทดลองอุณหภูมิท่ีผิวใบของไมเล้ือยและอุณหภูมิอากาศที่เฉลียงในชวงกลางวัน  

• อุณหภูมิท่ีผิวใบท่ีเอียง 35Oจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลา 9.00 น. และเพิ่มขึ้นเร่ือยจนเกือบถึง 

40OC เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ซึ่งเปนชวงท่ีรังสีแสงอาทิตยมีคาสูงสุด  

• ในขณะท่ีอุณหภูมิท่ีผิวใบของแผงบังแดดในแนวต้ังในชวงกลางวันอยูท่ี 30-32OC สวน

เฉลียงท่ีไมมีแผงบังแดดพื้นท่ีสวนใหญจะถูกแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิท่ีพื้นเฉลียงสูง

กวา 45OC ตลอดท้ังวัน  

• สรุปไดวาพื้นและผนังอาคารดานทิศตะวันตกสะสมความรอนไว สวนเฉลียงท่ีมีแผงบัง

แดดไมเล้ือยจะมีอุณหภูมิท่ีตํ่ากวา เพราะไมเล้ือยขวยปองกันความรอนในชวงกลางวัน 

- การทดลองเปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิหองและความช้ืนสัมพัทธ สภาวะแวดลอม

ภายในเฉลียงท่ีมีแผงบังแดดกับแบบท่ีไมมีแผงบังแดดไมเล้ือยโดย ผลการทดลองพบวา 

• ในชวง 12.00-15.00 น. อุณหภูมิอากาศภายในเฉลียงท้ัง 2 แบบสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอกและแบบท่ีไมมีแผงบังแดดอุณหภูมิสูงขึ้นกวาแบบท่ีมีแผงบังแดด 1-

3OC หลังเวลา 18.00 น.  

• อุณหภูมิอากาศของเฉลียงแบบท่ีไมมีแผงบังแดดจะมีอุณหภูมิสูงกวาแบบท่ีมีแผงบัง

แดด เน่ืองจากแผงบังแดดไมเล้ือยทางต้ังบังการคายความรอนและการระบายอากาศ

จากเฉลียงสูภายนอก  

• การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธของเฉลียงท้ัง 2 แบบพบวาความชื้นของเฉลียงท่ีมี

แผงบังแดดสูงกวาแบบท่ีไมมีเน่ืองมาจากการคายนํ้าของใบไมแตจากการตรวจวัดไม

เห็นความแตกตางกันมากนัก 
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- การทดลองประสิทธิภาพการระบายอากาศตามขวางของแผงบังแดดไมเล้ือย พบวาอัตราการ

ระบายอากาศตามขวางของแบบท่ีไมมีแผงบังแดดมีคาประมาณ 46% ขณะท่ีแบบท่ีมีแผงบังแดดจะ

ลดลงเหลือ 17% จึงสรุปไดวาแผงบังแดดทางต้ังน้ันเปนปญหาในการระบายอากาศในหนารอน 
2.9.1.3 การใชตน ivy เกาะคลุมผนังดานทิศตะวันตก 
Hoyano  ไดทําการทดลองโดยปลูกตน ivy ปกคลุมผนังอาคารพักอาศัยดานทิศตะวันตก 

เน่ืองจากในฤดูรอนผนังอาคารในดานทิศตะวันตกจะรับรังสีแสงอาทิตยท่ีแผมามากกวาผนังดานทิศใต

ทําใหการบังแดดท่ีผนังอาคารดานทิศตะวันตกไดดีน้ันคอนขางยากเน่ืองจากมุมของดวงอาทิตยท่ีตํ่า 

ความรอนจากแสงแดดจึงถูกดูดซับท่ีผนังดานทิศตะวันตกในชวงบายและถายเทเขาสูภายในหองในชวง

เย็นถึงกลางคืน จึงทําใหเกิดสภาพอากาศท่ีไมพึงประสงคในอาคาร  

เร่ิมตนดวยการหาความสัมพันธระหวางสภาพการเจริญเติบโตและการสงผานรังสีแสงอาทิตย

ของไมเล้ือย โดยแสดงเปนอัตราสวนของการแผรังสีแสงอาทิตยบนผิวผนังหลังไมเล้ือยท่ีกําหนดใหเปน

อุปกรณบังแดด ผลจากการตรวจวัดพบวาคาเฉล่ียของการสงผานรังสีแสงอาทิตยในทุกพี้นท่ีอยูท่ี 2-7% 

ผนังดานทิศตะวันตกเปนคอนกรีตหนา 15 ซม. ปกคลุมดวยไมเล้ือยรับแสงแดดตลอดวัน ตัว

แปรท่ีเก็บมูลขอคือ อุณหภูมิท่ีใบของไมเล้ือย อุณหภูมิท่ีผิวผนังท้ังภายนอกและภายในอาคาร อุณหภูมิ

รวมการแผรังสี (globe temperature) อุณหภูมิอากาศ (ambient  air temperature) พบวา 

• ผิวผนังดานทิศตะวันตกท่ีไมมีไมเล้ือย ในชวงเวลา 15.00 น.วันทองฟาปกติอุณหภูมิสูง

กวาอุณหภูมิผิวผนังท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม 10OC และยังคงสูงเชนน้ีไปจนถึงกลางคืน 

ในขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกลดลง อุณหภูมิท่ีผิวผนังภายในจะสูงสุดในเวลา 18.00 น.

เน่ืองจากผลของการดูดกลืนรังสีแสงอาทิตยไวท่ีผนัง 

• ผิวผนังท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม อุณหภูมิใตไมเล้ือยจะสูงขึ้นกวาอุณหภูมิของผนังภายนอก

เล็กนอย ในชวงเย็นจนจึงกลางคืนอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายในจะตํ่ากวาอุณหภูมิหอง จะ

เห็นความแตกตางไดอยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิภายในบานกับอุณหภูมิหองดานทิศ

ตะวันตก 

• ความรอนท่ีไหลผานผนังดานทิศตะวันตกในชวงระหวางวัน นํามาคําณวนโดยวิธี 

response factor method คาการนําความรอนของผนังคอนกรีตเปน 1.4 kcal/mhOC 

และคาความรอนจําเพาะ(specific heat) ท่ีปริมาตรคงท่ีเปน 481 kcal/m3C ความ

แตกตางของ heat  flow ท่ีผิวผนังภายในและภายนอกในชวงระหวางวัน พบวาผนังท่ี

ไมมีไมเล้ือยปกคลุมความรอนสูงสุดท่ีไหลผานคือ 200 kcal/m2h สวนผนังท่ีมีไมเล้ือย

ปกคลุมจะลดความรอนลงไดประมาณ 1 ใน 4 ฉะน้ันอิทธิพลของการแผรังสี

แสงอาทิตยท่ีมีตออุณหภูมิภายในอาคารสามารถจํากัดไดโดยใชไมเล้ือยปกคลุม 

 - คาสัมประสิทธิ์การบังแดดเทียบเทา (equivalent shading coefficient) ของไมเล้ือยคํานวน

จากอัตราสวนระหวางการแผรังสีของผนังดานทิศตะวันตกเมื่อการสงผานความรอนของรังสีแสงอาทิตย

ผานไมเล้ือยเปน 5% คาสัมประสิทธิ์การบังแดดเทียบเทา จะเปน 12% 
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จากการทดลองของ Akira Hoyano สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. แผงบังแดดไมเล้ือยในแนวนอนเปนเทคนิคในการควบคุมแสงแดดท่ีบริเวณระเบียงไดดี

ท่ีสุดเมื่อเทียบกับการใชแผงบังแดดไมเล้ือยในแบบอื่นๆ 

2. การใชไมเล้ือยในแนวต้ังท่ีบริเวณเฉลียงอาคารดานทิศตะวันตกเฉียงใต มีผลทําให

อุณหภูมิภายในบริเวณเฉลียงลดตํ่ากวาเฉลียงท่ีไมมีแผงบังแดด แตอุณหภูมิท่ีผิวใบ

และอุณหภูมิอากาศภายในเฉลียงท่ีมีแผงบังแดดจะสูงกวาอุณหภูมิโดยรอบแตก็ยังตํ่า

กวาอุณหภูมิเฉลียงท่ีไมมีแผงบังแดด 

3. แผงบังแดดไมเล้ือยในแนวต้ังจะลดความเร็วลมและระบายอากาศ ความเร็วลมเฉล่ียท่ี

ศูนยกลางหนาตางของเฉลียงท่ีไมมีแผงบังแดดอยูท่ีประมาณ 45% ของลมภายนอก 

ในขณะท่ีมีแผงบังแดดมีความเร็วลมประมาณ 17% ดังน้ันประสิทธิผลของแผงบังแดด

ไมเล้ือยในแนวต้ังในดานความสบายในภูมิอากาศแบบรอนชื้นในเชิงอุณหภูมิจึงเปน

ลบ เน่ืองจากไปขัดขวางความเร็วลมและขัดขวางการระบายอากาศ 

4. ประสิทธิผลของไมเล้ือยจําพวก ivy ท่ีเกาะคลุมผนังดานทิศตะวันตก เมื่อเทียบกับผนัง

ท่ีไมมีไมเล้ือยปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังท่ีไมมีไมเล้ือยจะสูงกวาอุณหูมิอากาศโดยรอบ

ถึง 10O C  

5. สวนผนังทางทิศตะวันตกท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมจะลดความรอนลงไดประมาณ 1 ใน 4 

เมื่อเทียบกับผนังท่ีไมมีไมเล้ือยปกคลุมฉะน้ันอิทธิพลของการแผรังสีแสงอาทิตยท่ีมีตอ

อุณหภูมิภายในอาคารสามารถจํากัดไดโดยใชไมเล้ือยปกคลุม 

 
2.9.2 An Investigation on the Effect of shade Plant on Building to Solar Radiation and 

Air Temperature in Summer. ผลงานวิจัยของ ดร.ณัฎฐ พิชกรรม และ Yorikazu Maruta 
ประเทศญี่ปุนในชวงฤดูรอนจะมีความชื้นและอุณหภูมิคอนขางสูงเน่ืองจากประเทศต้ังอยูในเขต

มหาสมุทรแปซิฟคเหนือท่ีมีรูปแบบความกดอากาศที่เกิดขึ้นเฉพาะท่ีบริเวณน้ีจะมีคาความชื้นสัมพัทธสูง

ถึง 70-80% และมีอุณหภูมิสูงจากการแผรังสีแสงอาทิตยซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดความรอนขึ้น

ภายในอาคาร  

ในเมืองเปนพื้นท่ีมีการพัฒนาทําลายพื้นท่ีสีเขียวและสรางอาคารมากข้ึนทําใหการความรอน

สะสมในวัสดุและรูปรางของกลุมอาคารกอใหเกิดการสะสมความรอนในเมืองมากกวาชนบท (urban 

heat island) วัสดุของอาคารสามารถดูดซึมรังสีแสงอาทิตยไวในปริมาณมากโดยเฉพาะรังสีแสงอาทิตย

ในชวงบายในทิศตะวันตก ดังน้ันถามีแผงบังแดดผนังดานน้ีจะสามารถชวยบังแสงแดดและลดปริมาณ

ความรอนใหกับอาคารได และเน่ืองจากตนไมไมเพียงแตชวยใหรมเงาใหกับอาคารเทาน้ันแตยังสามารถ

ชวยปรับปรุงสภาพอากาศ ลดอุณหภูมิ สรางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีดี ในงานวิจัยน้ีจึงได

ทําการศึกษาถึงประสิทธิผลของพืชพรรณท่ีมีอิทธิพลตอรังสีแสงอาทิตยและอุณหภูมิอากาศบนผนัง

อาคารดานทิศตะวันตก 
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การวิจัยใชอาคาร Matsunaga Hamamatsu-cho เมืองโตเกียวเปนอาคารกรณีศึกษา แผงบัง

แดดไมเล้ือยขนาดกวาง 6.5 ม. สูง 25.7 ม.ปลูกไมเล้ือย 7 ชนิดในกระบะแตละชั้นเพื่อใหปกคลุมแผงบัง

แดด ติดต้ังดานทิศตะวันตกบริเวณอาคารชั้น3-9 ติดต้ังดานนอกผนังกระจก วัตถุประสงคของการสราง

แผงบังแดดน้ีคือ  

a. เปนการสรางสภาพแวดลอท่ีดีใหกับอาคาร ผูใชอาคาร คนในชุมชน ตลอดจน

ในระดับเมือง 

b. เพื่อบังแสงแดดผนังดานทิศตะวันตกในชวงบายเพราะจะรับแสงแดดโดยตรง

ซึ่งในฤดูรอนจะมีความรอนท่ีสูงมาก และยังชวยบังแสงจา(glares) ท่ีเขามา

ในอาคารท่ีรบกวนการทํางานในอาคาร 

c. เพื่อเปนแผงกันเศษกระจกหลนในกรณีแตกเน่ืองจากแผนดินไหวท่ีเกิดขึ้น

บอยในประเทศญี่ปุน 

สวนผนังท่ีอยูนอกพื้นท่ีบังแดดเรียกวา out shade สวนผนังท่ีอยูระหวางแผงบังแดดกับผนัง

กระจกเรียกวา in shade  

การทดลองการแผรังสีแสงอาทิตยท่ีบริเวณ out shade  

• ในวันทองฟาปกติ(clear day) ชวงเวลา 10.00-14.00 น. พบวาการแผรังสีแสงอาทิตย

สูงขึ้นเร่ือยๆสูงสุดท่ี 1.055 cal/cm2min  

• ขณะท่ีวันท่ีมีเมฆบางสวน (partly cloudy day) ตอนเชาการแผรังสีแสงอาทิตยจะ

คอยๆสูงขึ้นแตในชวงบายจะมีคาสูงข้ึนอยางรวดเร็วซึ่งแตกตางจากคาการแผรังสี

แสงอาทิตยของวันท่ีมีเมฆมาก(cloudy day) และวันท่ีฝนตก(rainy day) เน่ืองจาก

ปริมาณเมฆท่ีมากขึ้น รังสีแสงอาทิตยจึงสงผานเมฆมาไดเล็กนอย  

• วันทองฟาปกติ (clear day) ชวง 10.00-12.00 น.ของ ผนังอาคารดานทิศตะวันตก

ไมไดรับแสงอาทิตยโดยตรง อุณหภูมิพื้นท่ี out shade กับ in shade ไมแตกตางกัน แต

หลังจาก 12.00 น. แสงอาทิตยกระทบผนังและแผงบังแดดโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณ 

out shade พลังงานถูกดูดซับและเปล่ียนเปนความรอนซึ่งทําใหอุณหภูมิอากาศสูงขึ้น 

สวนบริเวณ in shade ท่ีอยูระหวางแผงบังแดดและผนังกระจกไดรับพลังงาน

แสงอาทิตยท่ีนอยกวาบางสวนของรังสีแสงอาทิตยถูกไมเล้ือยดูดซับไวเพื่อใชใน

กระบวนการสังเคราะหแสงและเจริญเติบโตดังน้ันการแผรังสีแสงอาทิตยและอุณหภูมิ

อากาศบริเวณ in shade จึงมีคาตํ่ากวาบริเวณ out shade 

• การทดลองน้ีไดทดลองในวันท่ีทองฟามีสภาพตางกันทองฟาปกติ ในวันท่ีมีเมฆ

บางสวน และ วันท่ีมีเมฆมาก สามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพของแผงบังแดดไมเล้ือย

ขึ้นอยูกับสภาพอากาศดวย เมื่อเปรียบเทียบการแผรังสีแสงอาทิตยในพื้นท่ี out shade 

กับ พื้นท่ี in shade แสดงใหเห็นวา แผงบังแดดไมเล้ือยสามารถบังรังสีแสงอาทิตยได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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วันท่ีมีเมฆบางสวน วันท่ีมีเมฆมาก และวันฝนตกจะมีคาการแผรังสีแสงอาทิตยและอุณหภูมิ

อากาศจะมีคาตํ่ากวาวันท่ีทองฟาปกติเน่ืองจากเมฆสามารถลดการสงผานรังสีโดยตรง (direct beam 

radiation )และปริมาณการแผรังสีรวมในวันท่ีมีเมฆมากนอยกวาปริมาณการแผรังสีรวมของวันทองฟา

ปกติ ดังน้ันแผงบังแดดไมเล้ือยจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในวันท่ีทองฟาปกติและจะดอยประสิทธิภายใน

วันท่ีมีเมฆบางสวน มีเมฆมากและวันฝนตกตามลําดับ  สวนในเรื่องของพลังงาน 

ในวันท่ีทองฟาปกติระหวางเวลา 10.00-17.00 น.แผงบังแดดสามารถบังแสงอาทิตยได 

3.28x105 kcalหรือเทียบเทากับปริมาณการใชไฟฟา 151.82 kW  

ในวันท่ีมีเมฆบางสวนแผงบังแดดสามารถบังแสงอาทิตยได 5.92x104kcal (27.37kW)  

ในวันท่ีมีเมฆมากแผงบังแดดสามารถบังแสงอาทิตยได 8.13x104kcal (37.59kW)   

วันฝนตกแผงบังแดดสามารถบังแสงอาทิตยได 8.4x104kcal (38.81kW)  

หากไมมีแผงบังแดดพลังงานแสงอาทิตยเหลาน้ีจะผานเขาสูอาคาร ซึ่งทําใหภาระการทําความ

เย็นเพิ่มสูงขึ้นแผงบังแดดไมเล้ือยจึงมีประสิทธิภาพในการลดคาใชจายในการปรับอากาศในระยะยาว 
 
2.9.3 Bioshaders for Sustainable Buildings ผลงานวิจัยของ Marta Lam University of 

Brighton 
 เปนงานวิจัยเก่ียวกับผลของการใชไมเล้ือยเปนแผงกันแดดในแนวต้ัง เร่ิมตนดวยการเลือกไม

เล้ือยท่ีสามารถเลื้อยปกคลุมปองกันแสงแดดได เกณฑในการคัดเลือกไมเล้ือยคือ อัตราการเจริญเติบโต 

ขนาดใบ ความสูง อยูในสภาพภูมิอากาศแบบหนาวได การดูแลรักษา ชอบแสงแดด รูปฟอรมของไม

เล้ือย โดยทําการสุมคัดเลือกไมเล้ือยท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในประเทศอังกฤษดังน้ี 

ตารางท่ี 2.4 แสดงการคัดเลือกพันธุไมในการทดลอง 
ชนิด,สายพันธุ ชื่อสามัญ ลักษณะการ

เล้ือย 
ความสูง อัตราการเจรญิเติบโต 

1. Parthenocissus  

quinquefolia  

เวอรจีเนีย คลีเปอร 

(Virginia Creeper ) 

Twining  

 

สูง 6-12 เมตร เติบโตเร็ว 

แผกระจายไดรวดเร็ว 

2. Polygonum 

baldschuanicum  

รัสเซียน ไวน 

(Russian vine)  

Twining  

 

5 เมตร เติบโตชา 

3.Parthenocissus  

tricuspidata  

บอสตั้น ไอวี่ 

(Boston Ivy) 

Twining  

 

6-15 เมตร เติบโตเร็ว 

แผกระจายไดรวดเร็ว 

4. Wisteria sinensis  

 

วีสเตอเรีย 

(Wisteria)  

Twining  

 

มากกวา 30 

เมตร 

เติบโตเร็วมาก 

 

5. Vitis coignetiae  

 

ไวน 

(Vines)  

Tendrils  

 

มากกวา 20 

เมตร 

เติบโตเร็ว 
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จากการสุมคัดเลือกและพิจารณาถึงการบํารุงรักษาตางๆแลวไดเลือกตนเวอรจีเนีย คลีเปอร

(virginia creeper )ในการศึกษาคร้ังน้ี โดยใชไมเล้ือยเปนแผงกันแดดในแนวต้ังหนาตางกระจกและใช

ทดลองกับอาคารชั้น 1โดยการทดลองไดกําหนดหองทดลอง  2 หองขนาด 3.00x3.00 เมตรมีหนาตาง

ขนาด 1.2x 2.1 เมตร ใชระยะเวลาในการทดลอง 1 ป โดยบันทึกการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิจากการ

เปล่ียนแปลงความหนาแนนของใบในแตละฤดูผลการพบวาอุณหภูมิในหองทดลองลดลง 6OC ในชวง

เวลาท่ีมีอุณภูมิสูงสุดในฤดูรอนและก็มีความชื้นสัมพันธสูงขึ้นดวย แผงบังแดดไมเล้ือยสามารถปรับปรุง

สภาพอากาศใหเขาสูสภาวะนาสบายได และผลการวิจัยน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอโดยคํานวนคุณสมบัติ

การปองกันความรอนของแผงกันแดดไมเล้ือยซึ่งเปนไปตามความหนาแนนของพุมใบซึ่งเปนคา dynamic 

shading coefficients เพื่อใชในการจําลองสภาพในการโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

 
2.9.4 ประสิทธิภาพของผนังไมเลื้อยในการลดการถายเทความรอนผานผนังอาคาร 

ผลงานวิจัยของ วิชัย เหลาพาณิชยกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

งานวิจัยน้ีไดทําการวิจัยเก่ียวกับการใชผนังไมเล้ือยเพื่อชวยลดการถายเทความรอนผานผนัง

อาคาร โดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดการถายเทความรอนระหวางผนังไมเล้ือยกับผนังฉนวน

กันความรอนภายนอก(EIFS : external insulation finishing system) การทดลองไดทําการปลูกไมเล้ือย

ปกคลุมผนังกออิฐฉาบปูนหนา 10 ซม.เน่ืองจากอาคารสวนใหญในประเทศไทยกอสรางดวยผนังกออิฐ

ฉาบปูน โดยทํากลองทดลองขนาด 0.90x0.90x0.90 ซม.โดยใชฉนวนโฟมโพลีสไตรีนหนา 6 น้ิวและมี

การเคลือบผิวภายนอกลักษณะเดียวกับระบบผนังฉนวนกันความรอนภายนอกมาบุภายในกลองทดลอง  

การทดลองไดต้ังกลองทดลองหันไปทางดานทิศใตโดยเร่ิมการทดลองในชวงเวลา 7.00-12.00 

น. โดยทําในชวงเดือนกันยายน 2549-มีนาคม 2550 โดยกํานดใหผนังไมเล้ือยมีพื้นท่ีใบปกคลุม 25-

35%, 55-65%, และ 85-95% มีระยะการติดต้ังระหวางไมเล้ือยกับผนังอาคารคือ 15 และ 30 ซม.  
2.9.4.1 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไม

เลื้อยที่มีพื้นที่ใบปกคลุมตางกัน   
พบวาไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 87.5% บริเวณผิวภายนอกมีอุณหภูมิสูงสุดตํ่ากว่ําไมเล้ือยท่ีมี

พื้นท่ีปกคลุม 37% และ 64% ท่ี 5.16 OC และ 2.92 OC ตามลําดับ ไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 87.5% 

สามารถหนวงเวลาไดนานท่ีสุด 2 ชั่วโมง มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังวันตํ่าสุด การคายความรอนในเวลากลางคืน

พบวา ไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีปกคลุม 87.5% สงผลใหมีการคายความรอนนอยท่ีสุด เน่ืองจากไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ี

ใบปกคลุมมากจะขัดขวางการคายความรอนดวยการแผรังสีและการพาความรอนออกสูภายนอก สวนไม

เล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 37% มีพื้นท่ีใบปกคลุมนอยกวาผนังไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 64% อยู 27% 

สงผลใหสามารถลดการดูดซับความรอนไดตํ่ากวา 2.24 OC ไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 64% มีพื้นท่ีใบ

ปกคลุมนอยกวาเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 87.5% อยู 23.5% สงผลใหสามารถลดการถายเทความรอนได

นอยกวา 2.92 OC สรุปไดวาผนังไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุมมากขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการลดการดูด

ซับความรอนไดมากขึ้นเน่ืองจากคุณสมบัติของพุมใบท่ีชวยลดผลกระทบจากการแผรังสีความรอนจาก
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ดวงอาทิตย และการคายนํ้าท่ีชวยลดอุณหภูมิอากาศเมื่อลดการดูดซับความรอนบริเวณผิวผนังลงไดก็

สามารถลดปริมาณความรอนท่ีถายเทความรอนเขาสูภายในอาคารได 

จากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนของผนังไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ี

ใบปกคลุมแตกตางกันสรุปไดวา 

1. การปกคลุมดวยไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุม 87.5% มีประสิทธิภาพในการลดการถายเท

ความรอนมากท่ีสุด 

2. ไมเล้ือยชวยลดการดูดซับความรอนท่ีผิวภายนอกซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีชวยใหมีการถายเท

ความรอนเขาสูภายในนอยลง 

3. ประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนแปรผันตามพ้ืนท่ีใบปกคลุมของผนังไมเล้ือย 

4. การปกคลุมดวยผนังไมเล้ือยพื้นท่ีใบปกคลุม 87.5% สงผลใหมีคาความชื้นสัมพัทธในชวง

กลางวันสูงสุดท้ังผิวภายนอกและอากาศภายในกลองทดลอง 

5. ในชวงเวลากลางคืนความชื้นในอากาศมีผลตอคาความชื้นสัมพัทธมากกวาความชื้นจากไม

เล้ือย 

6. ไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีปกคลุมมากจะชวยปองกันความชื้นในอากาศในชวงเวลากลางคืน 

 
2.9.4.2 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนและระดับ

ความชื้นที่เกิดข้ึนจากการติดตั้งผนังไมเลื้อยที่มีการเวนระยะหางตางกัน  
โดยไดทําการติดต้ังไมเล้ือยหางจากผนังกลองทดลอง 3 ระดับคือ 0 ซม (ติดกับผนังกลอง

ทดลอง), 15 และ 30 ซม. โดยการทดลองท้ัง 3 ชุดใชไมเล้ือยท่ีมีการปกคลุม 85-95% จํานวนชั้นใบ

ประมาณ 2-3 ชั้น ความหนาของพุมใบประมาณ 15-20 ซม.  

การตรวจวัดอุณภูมิผิวภายนอกของกลองทดลองท้ัง 3 กลองพบวา การติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะ 0 

ซม.(ติดกับผนังกลองทดลอง)สามารถลดการดูดซับความรอนมากกวาการติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะ 15  และ 

30 ซม. สามารถสรุปไดวาการติดต้ังไมเล้ือยใกลกับกลองทดลองมากขึ้นสงผลใหมีประสิทธภาพการลด

การดูดซับความรอนไดมากข้ึนดวยการลดปริมาณการไหลผานของอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูง การติดต้ังผนัง

ไมเล้ือยท่ีเวนระยะหางจากกลองมากทําใหผลกระทบจากการแผรังสีความรอนท่ีเขามาไดทางชอง

ดานขางสงผลตอการถายเทความรอนเขาสูภายใน แตจะมีผลตอการคายความรอนไดมากในตอน

กลางคืน 

การตรวจวัดอุณหภูมิอากาศภายในของกลองทดลองท้ัง 3 กลองพบวาการติดต้ังไมเล้ือยใกลกับ

กลองทดลองมากข้ึน สงผลใหประสิทธภิาพในการลดการถายเทความรอนมากขึ้น เน่ืองจากประสิทธิภาพ

ท่ีดีในในการชวยลดการดูดซับความรอนบริเวณผิวภายนอกแตในทางกลับกันการติดต้ังไมเล้ือยท่ีเวน

ระยะหางจากกลองทดลองมีตอตอการคายความรอนในชวงกลางคืน ระยะหางการติดต้ังไมเล้ือยสงผล

ตอการถายเทอุณหภูมิ และระดับความชื้นสัมพัทธท่ีสะสมบริเวณผิวภายนอก และภายในกลองทดลอง 
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การตรวจวัดปริมาณไอนํ้าในอากาศพบวาภายในกลองทดลองของท้ัง 3 กลองพบวามีปริมาณ

ไอนํ้าในอากาศสูงสุดตางกันท่ี 1-1.5 กรัมตอกิโลกรัม (อากาศแหง) และมีปริมาณไอนํ้าในอากาศโดย

เฉล่ียท้ังวันตางกันท่ี 0.5 -1 กรัมตอกิโลกรัม (อากาศแหง) ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาการ

ติดต้ังผนังไมเล้ือยท้ัง 3 ระยะหางทําใหเกิดระดับความช้ืนภายในใกลเคียงกัน การติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะ

ตางกันสงผลตอความชื้นสัมพัทธบริเวณผิวภายนอกตางกัน ในชวงกลางวันคาความชื้นสัมพัทธ

แปรผกผันกับระยะการติดต้ังไมเล้ือย ในชวงกลางคืนคาความช้ืนสัมพัทธท่ีเพิ่มขึ้นและแปรผันตามกับ

ระยะการติดต้ังไมเล้ือยเนื่องจากไดรับอิทธิพลจากความชื้นในอากาศในชวงกลางคืน 

จากการทดลองระดับความชื้นท่ีเกิดขึ้นจากการระยะหางระหวางการติดต้ังไมเล้ือยกับผนังกลอง

ทดลองท่ีแตกตางกันสามารถสรุปไดวา 

1. การติดต้ังไมเล่ือยท่ีมีระยะหางนอยสามารถลดการถายเทความรอนไดมากกวาการติดต้ัง

ไมเล้ือยท่ีระยะหางมาก 

2. การติดต้ังไมเล้ือยท่ีมีระยะหางมากสงผลใหมีการคายความรอนออกไมมากกวาการติดต้ังท่ี

ระยะหางนอยในชวงกลางคืนเน่ืองจากมีพื้นท่ีใหลมผานซึ่งชวยในการระบายความรอน 

3. การติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะ 15 ซม.สงผลใหอุณหภูมิเฉล่ียภายในกลองทดลองตํ่าสุด 

เน่ืองจากชวงกลางวันสามารถลดการถายเทความรอนไดใกลเคียงระยะ 0 ซม(ติดกับผนัง

กลองทดลอง) และในชวงกลางคืนสามารถคายความรอนไดมากกวา 

4. ความชื้นสัมพัทธบริเวณผิวภายนอกแปรผกผันกับระยะการติดต้ังไมเล้ือยในชวงกลางวัน 

5. ในชวงกลางคืนความชื้นสัมพัทธท่ีเพิ่มขึ้นท่ีผิวภายนอกแปรผันตามกับระยะการติดต้ังไม

เล้ือย เน่ืองจากไดรับความชื้นในอากาศในชวงกลางคืน 

6. การติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะตางกันสงผลตอคาความชื้นสัมพัทธโดยเฉล่ียภายในกลองทดลอง

ตางกันท่ี 0.5-1 กรัมตอกิโลกรัม(อากาศแหง) 

ผลการวิจัยน้ีคือการติดต้ังไมเล้ือยท่ีระยะหาง 15 ซม. มีพื้นท่ีใบปกคลุม 90%มีความหนาแนน

ของพุมใบ  15-20 ซม. มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดการถายเทความรอนและสงผลตอคาความชื้น

สัมพัทธอยูในระดับตํ่า ดังน้ันการติดต้ังไมเล้ือยท่ี 15 ซม. มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใชในการทดลอง

เปรียบเทียบประสิทธิภายการลดการถายเทความรอนของผนังอาคารกออิฐฉาบปูน 10 ซม. 
2.9.4.3 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอนระหวางไม

เลื้อยกับฉนวนปองกันความรอนภายนอก (EIFS) 
การทดลองนําไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีปกคลุม 87.5% จํานวนชั้นประมาณ 2-3 ชั้นความหนาพุมใบ 15-

20 ซม. และติดต้ังท่ีระยะหาง 15 ซม. จากผนังกลองทดลองท่ี 1 และกลองทดลองท่ี 2 ภายนอกบุโฟมโพ

ลีสไตรีน ความหนาแนน 1 ปอนดตอตารางน้ิว ความหนา 2 น้ิวเพื่อนํามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน

การลดการถายเทความรอน จากการทดลองพบวา การปกคลุมดวยไมเล้ือยสามารถลดการถายเทความ

รอนในชวงอุณหภูมิสูงสุดไดนอยกวาการปกคลุมดวยฉนวนท่ี 2.37 OC  แตในชวงการคายความรอนการ

ปกคลุมดวยไมเล้ือยชวยใหคายความรอนจนระดับอุณหภูมิตํ่ากวาผนังท่ีไมมีส่ิงปกคลุม 0.05 OC แต
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ในทางตรงขามพบวาการปกคลุมดวยไมเล้ือยสงผลใหอุณหภูมิเฉล่ียท้ังวันสูงกวาการปกคลุมดวยฉนวนท่ี 

0.02 OC เน่ืองจากคุณสมบัติของฉนวนท่ีเปนวัสดุสังเคราะหท่ีมีความหนาแนนสูงกวาพืชพรรณ 

จากการทดลองท้ัง 3 การทดลองขางตนสรุปวา ผนังไมเล้ือยท่ีมีพื้นท่ีใบปกคลุมท่ี 85-95% 

จํานวนชั้นใบประมาณ 2-3 ชั้นและมีพุมใบหนา  15-20 ซม. มีประสิทธิภาพการลดการถายเทความรอน

ไดด่ีและการติดต้ังผนังไมเล้ือยควรมีการเวนระยะหางจากผนังท่ีระยะ 15 ซม. เพื่อลดความชื้นสะสะ

บริเวณหลังพุมใบและชวยในการคายความรอนในชวงเวลากลางคืน  
 

2.9.5 สมรรถนะการปองกันความรอนของแผงกันแดดไมเลื้อยในสภาพแวดลอมเขต
รอนชื้น  ผลงานวิจัยของ รศ.พาสินี สุนากร และ อ.ชนิกานต ย้ิมประยูร คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาการใชไมเล้ือยเปนแผงกันแดดแนวต้ังใหแกอาคารสํานักงานหรือ

อาคารพักอาศัย ท่ีใชการระบายอากาศธรรมชาติ โดยทําการทดสอบคุณสมบัติในการลดการถายเทความ

รอน และความสามารถในการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดของไมเล้ือย โดยคัดเลือกพันธไมท่ีคัดเลือก

พันธุไมท่ีเหมาะสมกับภูมิอากาศของประเทศไทย ดูแลรักษางาย มีความสวยงาม สามารถตรึง

คารบอนไดออกไซดไดดี ไมเล้ือยท่ีคัดเลือกเพื่อทําการทดสอบการตรึงกาซคารบอนไดออกไซดโดยใช

เคร่ืองมือ CO2 Analyser ไดแก สรอยอินทนิล ตําลึง และพวงชมพู   โดยนํามาปลูกในกระบะยึดบน

ระแนงขนาด 2.4 เมตร ผลการทดสอบพบวาสรอยอินทนิลมีอัตราการตรึงคารบอนไดออกไซด ดีท่ีสุดใน

พืชท้ัง 3 ชนิด จึงคัดเลือกตนสรอยอินทนิลมาทดสอบคุณสมบัติการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร 
โดยทําการเก็บขอมูล อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิของผิวหนาใบ อุณหภูมิอากาศหลังใบ 

อุณหภูมิผิวมุงลวด อุณหภูมิกลางหองท่ีมีแผงกันแดดไมเล้ือย  อุณหภูมิอากาศกลางหองท่ีใชกันสาด

สําเร็จรูป  ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก  ความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลอง 2 หองและปริมาณรังสี

ความรอนของดวงอาทิตย เปรียบเทียบระหวางหองท่ีใชแผงกันแดดไมเล้ือยและหองท่ีใชกันสาดสําเร็จรูป 

 ผลการทดลองพบวาในชวงท่ีอุณหภูมิสูงสุด(เวลากลางวัน) หองท่ีใชแผงกันแดดไมเล้ือยมี

อุณหภูมิวัดท่ีกลางหองตํ่ากวาหองท่ีใชกันสาดสําเร็จรูป 2.92 องศาเซลเซียส และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 6.84 องศาเซลเซียส สวนในชวงบายถึงกลางคืนหองท้ังสองมีอุณหภูมิใกลเคียงกัน และสูงกวา

อากาศภายนอกประมาณ1.96 องศาเซลเซียสเน่ืองจากมีความรอนสะสมจากตอนกลางวัน มีขอสังเกต

วาการคายความรอนของหองท่ีมีแผงกันแดดไมเล้ือย เปนไปไดชากวาหองท่ีใชแผงกันแดดสําเร็จรูป 

เล็กนอยเนื่องมาจากการท่ีตัวแผงกันแดดไมเล้ือยอาจเปนอุปสรรคในการระบายอากาศ 
 ความชื้นจําเพาะในชวงเวลากลางวันซึ่งความชื้นจําเพาะอากาศภายนอกอยูในระดับตํ่า (0.014-

0.017lbw/lbda) หองท่ีใชแผงกันแดดไมเล้ือยมีระดับความชื้นจําเพาะสูงกวาอากาศภายนอก และสูงกวา

หองท่ีใชกันสาดสําเร็จรูปเน่ืองจากตนไมมีการคายน้ําสวนในชวงกลางคืนความชื้นจําเพาะในอากาศ

ภายนอกอยูในระดับสูง (0.016-0.017lbw/lbda) และตนไมไมมีการคายนํ้า พบวาหองท่ีใชแผงกันแดดไม

เล้ือยมีระดับความชื้นจําเพาะตํ่ากวาความชื้นจํา เพาะของอากาศภายนอกและใกลเคียงกับหองท่ีใชกัน
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สาดสําเร็จรูป  ความชื้นสัมพัทธท่ีสูงข้ึนมากท่ีสุดของหองท่ีใชแผงกันแดดไมเล้ือยเกิดข้ึนในชวงท่ีมี

ความชื้นสัมพัทธตํ่าท่ีสุดในตอนกลางวัน จึงมีผลตอสภาวะนาสบายไมมากนัก 
 

2.9.6 การศึกษาการใชพืชพรรณไมประกอบอาคารเพื่อลดความรอนที่เขาสูอาคาร 
กรณีศึกษา : อาคารพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัยของ อัศวิน ไทรสาคร 

การวิจัยน้ีทดสอบประสิทธิผลการใชพืชพรรณไมประกอบอาคารเพื่อลดความรอนเขาสูอาคาร  

3 รูปแบบดังน้ี 

1. การใชไมเลื้อยเกาะคลุมผนังอาคาร สามารถลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกในชวงเวลาท่ี

รอนท่ีสุดของวันท่ีทองฟาปกติลงได 15-18 OC แมวาการใชไมเล้ือยเกาะคลุมผนังอาคารจะ

สามารถลดอุณหภูมิไดมากแตก็ทําใหผนังมีความชื้นสูง และเปนตัวขัดขวางกระแสลมไม

สามารถพาความรอนท่ีสะสมในผนังออกไปได แตการใชไมเล้ือยสามารถชวยลดความรอน

เขาสูอาคารไดเมื่อเทียบกับผนังท่ีไมมีไมเล้ือยปกคลุม 

2. การใชแผงบังแดดไมเลื้อยบังผนังหรือเฉลียงในแนวตั้ง สามารถลดอุณหภูมิท่ีเฉลียง

หลังแผงบังแดด (in shade) ในชวงเวลาท่ีรอนท่ีสุดของวันท่ีทองฟาปกติลงไดประมาณ 14 
OC ประสิทธิภาพของแผงบังแดดขึ้นอยูกับความหนาแนนของพุมใบ และระยะหางระหวาง

ผนังกับแผงบังแดด เน่ืองจากมีผลตอการแผรังสีรวมซึ่งจะทําใหอุณหภูมิในบริเวณหลังแผง

บังแดดไมเล้ือย(in shade) มีคาสูงขึ้นหรือตํ่าลง และยังขึ้นอยูกับการระบายอากาศท่ีมีสวน

ชวยใหประสิทธิภาพของแผงบังแดดดีขึ้นดวย 
3. การใชแผงบังแดดไมเลื้อยในแนวราบบังผนัง หนาตางหรือเฉลียงอาคารดานทิศ

ตะวันตกแผงบังแดดในลักษณะน้ีสามารถลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกลงได 18 OC เมื่อง

เทียบกับผนังท่ีมีแผงบังแดดในลักษณะเดียวกัน แผงบังแดดไมเล้ือยแนวราบน้ีถานําไปใช

ในดานทิศตะวันตกจะทําใหประสิทธิภาพลดลงเน่ืองจากชวงบาย มุมของดวงอาทิตยจะอยู

ตํ่า ขณะท่ีความรอนจากแสงแดดยังคงมีคาสูงทําใหความรอนจากการแผรังสีของดวง

อาทิตยกระทบผนังอาคารไดโดยตรงและความรอนแผเขาสูผนังไดหรือหากแผงบังแดดยื่น

ยาวไมพอทําใหแผงบังแดดใชงานไดเพียงชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน 

การทดลองท้ัง 3 ลักษณะพบวา แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มีขอเสียท่ีแตกตางกันการนําไปใชอาจ

ตองนําท้ังสองรูปแบบมาผสมผสานกันคือทําแผงบังแดดไมเล้ือยแนวต้ังท่ีตองมีระยะหางจากผนัง

เล็กนอยในระยะท่ีพอใหลมพัดผานไดจะชวยแกปญหาการคายความรอนและความชื้นสะสมไดแผงบัง

แดดไมเล้ือยในลักษณะน้ีเหมาะกับผนังอาคารดานทิศตะวันตกเน่ืองจากชวงบายมุมของดวงอาทิตย

จะอยุตํ่าซึ่งแผงบังแดดในแนวต้ังจะบังแดดไดดี  ไมเล้ือยบังแดดในแบบท่ี 3 เหมาะจะใชกับผนังอาคาร

ดานทิศใตและทิศเหนือเน่ืองจากใชบังแดดในชวงกลางวัน ไมขวางทัศนียภาพและกระแสลมทําใหการ

ระบายอากาศเปนไปไดอยางสะดวก แตไมเหมาะท่ีนําไปใชดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะจะ

บังแดดในชวงเชาและบายไดนอย 
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2.10  พิจารณาลักษณะทางธรรมชาติของไมเลื้อยท่ีมีผลตอการถายเทความรอนเขาสูผนัง
อาคาร 

 
2.10.1 การผลัดใบ แบงเปน 2 ลักษณะคือ 
1. ไมผลัดใบ (deciduous plant) ตนไมชนิดน้ีใบจะรวงในเวลาท่ีฤดูกาลแตกตางกันอยาง

ชัดเจน ฤดูแลงใบจะรวงท้ังตนหรือเกือบหมดจะมองเห็นแตรูปทรงของกิ่งกาน ลําตนและคงสภาพไป

จนกวาจะถึงฤดูกาลก็จะผลิใบออกมาใหมแตถาใชตนไมชนิดน้ีในการใหรมเงาแลวการผลัดใบในชวงน้ัน

ก็ไมสามารถใชในการใหรมเงาตามท่ีตองการไดแตไมในเขตรอนมักมีชวงระยะท้ิงใบส้ันมากเนื่องจาก

อากาศท่ีเปล่ียนแปลงไมชัดเจนนักในแตละฤดูกาล ขณะเดียวกันตนไมมักผลัดใบในฤดูหนาวทําใหรังสี

ดวงอาทิตยสามารถทะลุผานก่ิงกานมาทําความอบอุนใหอาคารไดและก็สามารถใหรมเงาไดในฤดูรอน 

2. ไมไมผลัดใบ (ever green plant ) เปนตนไมท่ีมีใบอยูตลอดท้ังป แตละใบจะติดอยูกับตน

มากกวา 12 เดือน ซึ่งตรงกันขามกับไมผลัดใบ ซึ่งจะท้ิงใบจนหมดตนเปนชวงเวลาหนึ่งของป จากนั้นจะ

เปนตนโกรนเหลือแตกิ่งกาน ในบางกรณีจะมีการหยุดชะงักการเจริญเติบในชวงอากาศหนาวจัดหรือเกิด

ความแหงแลงแตไมท้ิงใบใหรวง ท้ิงใบแกเพียงไมนานก็จะผลิใบออนโดยท่ัวไปจะสามารถเติบโตไดตลอด

ปโดยไมมีการผลัดใบ 

2.10.2 สัมประสิทธ์ิการบังแดด (shading coefficient : S.C.) 19 

สัมประสิทธิ์การบังแดด (shading coefficient : S.C.) เปนคาความสามารถในการสงผานรังสี

ดวงอาทิตยทะลุผานพุมใบมีคาต้ังแต 0-1 (1 สามารถผานไดท้ังหมดและ 0 ไมมีรังสีดวงอาทิตยทะลุผาน) 

หรือบางครั้งคิดเปนรอยละของการสงผานคา SC. คาน้ีไมคงท่ีเสมอไป คาแตกตางกันไปข้ึนอยูกับเทคนิค

ของการวัดซึ่งเปนเพียงคาประมาณในการเปรียบเทียบเทาน้ัน คาสัมประสิทธิ์การบังแดดของตนไมขึ้นอยู

กับความหนาแนนพุมใบเปนตัวแปรสําคัญ ดังน้ันการเลือกพืชพรรณเพื่อควบคุมรังสีดวงอาทิตยและ

ความโปรงของทรงพุมเปนตัวแปรท่ีสัมพันธกับปริมาณแสงอาทิตย  คา S.C. ยังแปรผันตามฤดูกาล คา

เหลาน้ีคลาดเคล่ือนไดงายสําหรับตนไมมี่มีการผลัดใบจะมีคา SC ท่ีไมคงท่ีแนนอนซึ่งการพิจารณาคา

การปองกันรังสีดวงอาทิตยจึงจําเปนตองพิจารณาไปถึงการพลัดใบของตนไม ระยะการเจริญเติบโต

เน่ืองจากความหนาแนนพุมใบขึ้นอยูกับอายุของตนไม และการตัดแตงกิ่งดวย การวัดคา S.C ปจจุบันยัง

ไมสามารถสรุปเปนคาตายตัวได คา S.C สามารถนําไปใชในการออกแบบเพื่อใหทราบถึงความสามารถ

ในการเปนรมเงาในขณะท่ีมีใบและใบรวง  

                                                 
19  G.Z.Brown and Mark Dekey, Sun, Wind&Light Architectural Design Strategies, (New 

york:John Willy&son, 2001) p 268. 
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ความหนาแนนของพุมใบ (mass)20 หมายถึงความหนาแนนของใบและกิ่งกาน พิจารณาได

จากอัตราของความทึบและความโปรงแสง หรือพื้นท่ีระหวางใบและก่ิงกานท่ีสามารถมองผานไปเห็น

ทองฟาได ความหนาแนนของพุมใบน้ีแบงออกได 3 ประเภทคือ 

1. หนาทึบ (dense) มีใบและก่ิงกานท่ีหนาทึบจนไมสามารถมองทะลุไปได ตนไมจําพวกน้ีมีใบ

หนาใหรมเงาไดดีและบังสายตาไดดี 

2. ปานกลาง (moderate) มีใบและก่ิงกานทึบแตยังสามารถมองทะลุไดบางมีอัตราสวนความ

ทึบและความโปรงแสงประมาณ 2:1 หรือ 1:1  

3. โปรง (open) กิ่งกานแผกระจายออก มีใบนอย ใบโปรง มองเห็นทองฟาไดมากมักใชปลูก

บริเวณท่ีเปนสนามหญา ซึ่งตองการแสงสวาง  

ความหนาแนนของพุมใบซึ่งเปนตัวแปรสําคัญในการควบคุมรังสีความรอนจากดวงอาทิตย 

ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการบังแดดซึ่งแสดงดวยคา (shading coefficient : S.C. ควรสูงในฤดูหนาวและ

ควรตํ่าในดูรอน) 
 2.10.4 ดัชนืพื้นที่ใบ (leaf area index) 
 เปนดัชนีท่ีบอกถึงพื้นท่ีใบตอหน่ึงหนวยพื้นท่ีดิน คําณวนไดจาก LAI = พื้นท่ีใบ/พื้นท่ีดินท่ีพืช

ขึ้นอยู ดัชนีพื้นท่ีใบมีผลตอการสังเคราะหแสง การใหรมเงา การคายนํ้า ซึ่งพืชแตละชนิดจะมีคาดัชนี

พื้นท่ีใบตางกัน 
2.10.3 ขนาดและรูปทรงของไมเลื้อย 
ไมเล้ือยไมสามารถทรงตัวไดโดยลําพังมักเล้ือยพันตนไมใหญหรือส่ิงพยุงเปนท่ียึดเกาะเพื่อใหลํา

ตนเจริญอยูได ไมเล้ือยจะมีใบอยูตามก่ิงกานท่ีเล้ือยไปจากระดับตํ่าใกลพื้นดิน เล้ือยตามตนไมใหญหรือ

โครงสรางท่ีสรางไวไมวาจะเปนแนวนอนหรือแลวต้ังซึ่งการเลือกใชรูปแบบในแตละทิศทางตองขึ้นอยูมุม

altitude และ azimuth ของดวงอาทิตยเพื่อใหบังเงาสอดคลองกับความตองการในการควบคุมรังสีดวง

อาทิตยใหเหมาะสมและไดประโยชนจากไมเล้ือยมากท่ีสุด จากงานวิจัยของอัศวิน ไทรสาคร พบวาไม

เล้ือยในแนวต้ังเหมาะกับผนังอาคารดานทิศตะวันตกเน่ืองจากชวงบายมุมของดวงอาทิตยจะอยุตํ่าซึ่ง

แผงบังแดดในแนวต้ังจะบังแดดไดดี  ไมเล้ือยในแนวราบเหมาะจะใชกับผนังอาคารดานทิศใตและทิศ

เหนือเน่ืองจากใชบังแดดในชวงกลางวันแตหากแผงบังแดดยื่นยาวไมพอทําใหแผงบังแดดใชงานไดเพียง

ชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน 

  

 

 

 

                                                 
20 กาญจนา สิริภัทรวณิช, การใชตนไมยืนตนในการปรับแตงสภาพแวดลอมเพื่อลดการใชพลังงาน

ภายในอาคาร, (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย),  หนา 20. 



 

    

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองจากสถานท่ีจริง (experimental research) ศึกษาถึง

ประสิทธิผลของไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกันในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารท่ีมีผนัง

มวลสารนอย(Low Thermal Mass) มวลสารปานกลาง (medium thermal mass)  มวลสารมาก(High 

Thermal Mass) ในการทดลองไดเลือกท่ีทําการทดลองกับอาคารจริง โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนท้ังจาก

ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการคนควาจากเอกสาร ทฤษฎี รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ บทความ

ทางวิชาการ บทความสัมมนาทางวิชาการตางๆ และทําการศึกษางานวิจัยนํารองท่ีมีความคลายคลึงกับ

การใชไมเล้ือยเพื่อลดการถายความรอนเขาสูอาคาร  จากน้ันจึงนําเปนขอมูลพื้นฐานในการทดลองตอไป 

ขั้นตอนในการทดลองสามารถแบงออกไดเปน 6 ขั้นตอนดังน้ี 
1. ข้ันตอนการคัดเลือกพันธุไมเลื้อยที่จะใชในการทดลอง 

เปนขั้นตอนในการสืบคนพันธุไมเล้ือยท่ีสามารถพบไดงายในประเทศไทย และมีการปลูกกัน

ท่ัวๆไปโดยศึกษาขอมูลเบื้องตน กําหนดเกณฑในการคัดเลือกเพื่อท่ีจะคัดเลือกพันธุไมเล้ือยมา 

3 ชนิดมีขนาดใบแตกตางกัน ไดแก ใบขนาดใหญ  ขนาดกลาง  ขนาดเล็ก  เปนไมเล้ือยท่ี

สามารถปลูกไดในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้น (Tropical Climate) เพื่อใชในการวิจัย 
2. ข้ันตอนกําหนดรูปแบบการทดลอง 

เปนขั้นตอนในการศึกษาถึงความพรอมดานสถานท่ี กําหนดขนาดหองทดลอง การออกแบบการ

ปลูกไมเล้ือยใหเหมาะสมกับรูปแบบการทดลอง  
3. ข้ันตอนการตรวจวัดและบันทึกขอมูล  

ขั้นตอนน้ีจะกลาวถึงวัสดุอุปกรณในการทดลองตลอดจนขอมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือ

ในการวัดผลการวิจัยในเบื้องตนกอนทําการทดลอง การวางตําแหนงเครื่องมือในการวัดผลการ

ทดลอง และรายละเอียดปลีกยอยถึงระยะเวลาในการทดลอง โดยข้ันตอนการติดต้ังระบบและ

ขั้นตอนการทดลองจะอยูในชวงเดือน กันยายน ถึง พฤศจิกายน 
4. ข้ันตอนการรวบรวมขอมูล 

ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดในแตละชุดการทดลองเพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบ

โดยกําหนดหัวขอในการเปรียบเทียบดังน้ี 

1. เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกอาคารในแตละชุดการทดลอง 

 2. เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลองในแตละชุดการทดลอง 

 3. เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในอาคารในแตละชุดการทดลอง 

 4. เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายนอกอาคารในแตละชุดการทดลอง 

 5. เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายในอาคารในแตละชุดการทดลอง 
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5. ข้ันตอนการวิเคราะหผลการทดลอง 
วิเคราะห เปรียบเทียบ ขอมูล โดยอาศัยการเปรียบเทียบจากตาราง แผนภูมิ 

6. ข้ันตอนการสรุปผลการทดลองและเสนอแนะแนวทาง 
นําผลท่ีไดมาสรุปผลวิเคราะหเปรียบเทียบ ใหขอสังเกต ทดสอบสมมติฐานการวิจัย หาขอสรุป

เพื่อเปนประโยชนตอการนําผลท่ีไดไปใชในการออกแบบและการวิจัยในลําดับตอไป รวมถึง

อธิบายขอผิดพลาดและความคลาดเคล่ือนตางๆในการวิจัย 
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3.1 ขั้นตอนการคัดเลือกพันธุไมเลื้อยที่จะใชในการวิจัย 
ตารางที่ 3.1  แสดงการสืบคนพันธุไมเลื้อยที่พบไดในประเทศไทย ที่สามารถพบไดงายในประเทศไทย และมีการปลูกกันทั่วๆไป  

การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน
รวน  

ดิน
เหนียว 

ดิน
ทั่วไป 

1. กระเทียมเถา  
 

ไมเถาเลื้อยเนื้อแข็ง 

ขนาดกลางเลื้อยไปได

ไกล >10 ม. 

 O O   O O   O O    O 

2. การเวก  

 

ไมเถาเลื้อยเนื้อแข็งที่มี

ขนาดใหญสามารถ

เลื้อยไดไกล 10-15 ม. 

 O O   O    O  O O   

3. กระดังงาจีน  

 

เปนไมรอเลื้อยยืนตน 

สามารถเลื้อยไดไกล

ประมาณ 5 ม. 

 O O   O    O  O O   

4. ไกฟา  เถาขนาดกลาง  เลื้อย

ไดไกลประมาณ  3-5 

ม. 

 O O   O   O    O   

5.ขาวสารดอก

เล็ก. 

ไมเลื้อยลมลุก  O  O   O    O O O   

 

Administrator
Rectangle
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

6. ขาวสารดอก

ใหญ  

 

ขนาดเล็ก เปนพันธุไม

ที่ขึ้นตามปาเบญจ

พรรณแลง 

   O  O O   O  O O   

7. ขจร  
 

เ ป น ไม เ ลื้ อย ยืนต น 

เนื้อแข็ง เถาของขจรมี

ข น าด เ ล็ ก  แต จ ะมี

ความเหนียวมาก 

 O  O  O   O O   O   

8. คัดเคา  ไมพุมกึ่งเลื้อย  O  O  O    O   O   
9. คอนสวรรค  

 

เปนไม เถาลม ลุก  มี

อายุประมาณ 1 ป เมื่อ

ใหดอกแลวก็จะแหง

ตายไป 

O   O  O    O O    O 

10. จันทร

กระจางฟา 

เ ป น ไ ม เ ลื้ อ ย ขนาด

กลาง 

เลื้อยไดไกลประมาณ 

4ม. 

 O O   O    O     O 

Administrator
Rectangle



  50                      50

  

  

การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

11. ชมนาด  
 

เปนไมพุมกึ่งเลื้อย ลํา

ตนเลื้อยไดไกล

โดยประมาณ> 7 ม. 

 O  O  O    O O    O 

12. ชะลูดชาง  

 

ไมเถาเลื้อย เถามี

ขนาดเล็กสีขาว กลม

เลื้อยไดไกล

โดยประมาณ3-4ม. 

 O  O  O   O O   O   

13. ดองดึง  ไมเลื้อยขนาดเล็ก

เลื้อยไกลประมาณ3ม. 

 O O    O   O  O O   

14. ดารา

พรรรณราย 

เถาขนาดเล็กมีมือ

เกาะตามซอกใบ 

 O  O  O    O     O 

15. ตีนตุกแก ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก

มีรากตามขอตนใบ

เดี่ยวรูปรี  สีเขียวเขม   

 O   O O O  O O  O    

16. ถวยทอง ไมเลื้อยไกลประมาณ5 

มเถาที่มีขนาดใหญ 
 

 O O   O    O     O 
 

Administrator
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

17. นมตําเรีย  

(โฮยา) 

 

ไม เถาเ ลื้อย  จําพวก

กาฝาก ซึ่งเถาหรือลํา

ตน จะตองอาศัยเกาะ

กับตนไมใหญ  เถามี

ขนาดเล็ก 

 O  O   O  O   O O   

18. โนรา 

 

เปนไมเลื้อยเถาใหญมี

เนื้อแข็ง และสามารถ

เลื้อยไปไดไกล 

 O  O   O   O  O O   

19. บานบุรีหอม เถาขนาดกลาง  O  O  O O   O   O   

20. บานบุรีมวง 

(มวงมณีรัตน) 

เปนไไมรอเลี้ยยเถามี

ขนาดเล็ก เลื้อยไปได

ไกลประมาณ 3 ม. 

 O  O  O   O    O   

21. ใบระบาด 

 

ไมยืนตนประเภทเถา

เ ลื้อย ลําตนมี ความ

ยาวประมาณ10-15ม. 

 O O   O    O   O   

22. ผักบุงฝรั่ง 

 

ไมเลื้อยเนื้อออน เลื้อย

ไดไกล 2.50-3 ม. 

 O O   O    O     O 
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

23. ผักบุงทอง ไมเลื้อยเถาเล็กเลื้อย

ไดไกล 2.50-3ม. 

 
 
 

O O   O    O     O 

24. ผักบุงรั้ว เถาเล็กไมเลื้อยเถาเล็ก

เลื้อยไดไกล 2.50-3 ม. 

 
 
 

O O O  O    O     O 

25. พวงแกวมณ ี ไ ม เ ถ า เ ลื้ อ ย ข น า ด

กลางเลื้อยไดไกล> 8 

ม. 

 
 
 
 

O  O  O    O   O   

26. พวงคราม 

 

เปนไม เ ลื้อย ที่มี เถา

ใหญแข็งแรง เนื้อแข็ง 

เลื้อยไดไกล>10 ม. 

O 
 
 
 

   O O    O   O   

27. พวงเงิน 

 

เปนไมเลื้อยขนาดเล็ก 

ส า ม า ร ถ เ ลื้ อ ย พั น

ต น ไม อื่ น ไป ได ไ กล

ประมาณ 4-5 ม. 

 
 
 
 

 

O  O  O O   O     O 
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31. พวงแส ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก

เลื้อยไดไกลประมาณ 

3-5 ม.  

 O O   O    O     O 
 
 
 

การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

28. พวงชมพ ู

 

เปนพืชลมลุก เปนไม

เถาเลื้อยที่มีเถาขนาด

เล็ก สามารถเลื้อยพัน

สิ่งตาง ๆ ไปไดไกล

ประมาณ 10 ม. 

 O O   O    O     O 

29.พวงประดิษฐ 

 

เปนไมเลื้อยมีเถาใหญ

จะสามารถเลื้อยไปได

ไกล>10 ม. 

 

O   O  O     O    O 

30. พวงทอง

เครือ 

 

เปนพันธุไมเลื้อย เถา

ขนาดเล็กเลื้อยไดไกล

ประมาณ 4-5 ม. 

 

 O  O  O    O   O   
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

32. พวงทองเถา ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก

เลื้อยไดไกลประมาณ3-

5ม. 

 O  O  O    O     O 

33. พวงแสด เถาเลื้อยที่มีขนาดกลาง

สามารถเลื้อยเกาะไปได

ไกลมากกวา 12 ม. 

 O O   O    O     O 

34. เฟองฟา 

 

ไมยืนตนขนาดกลาง

ประเภทเถาเลื้อย ลําตน

มีความยาวประมาณ8 

ม. 

 O  O  O    O   O   

35. มธุรดา ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก    O  O    O   O   
49. มลุลี ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก  O  O  O    O   O   
36. มะลิวัลย ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก

เลื้อยไดไกล 4-6 เมตร  

 O  O   O  O O   O   

37. มะลิหลวง ไ ม พุ ม กึ่ ง เ ลื้ อ ย  ไ ก ล

ประมาณ1-2ม. 

 O  O   O   O   O   
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

38. รสสุคนธ 

 

เถาใหญไดเลื้อยไกล 5-

10 เมตร 

 

 O  O  O    O     O 

39. รางจืด เถาขนาดกลางเลื้อยไกล

ไดถึง  20 ม.  
 O O    O   O     O 

40. ลดาวัลย 

 

ไมเถาเนื้อแข็งขนาด

กลาง เลื้อยไดไกล 8 ม. 

 O  O  O   O    O   

41. เล็บมือนาง 

 

เปนไมเถาเนื้อแข็ง มี

ขนาดใหญ เลื้อยไดไกล 

ประมาณ 5 ม. 

 

 O O   O    O     O 

42. ศรีมาลา ไมเลื้อยเถาขนาดกลาง  O  O  O    O     O 
43. สรอยฟา ไมเ ลื้อยเถาขนาดเล็ก

เลื้อยไดไกลถึง 10 ม 

 O  O  O    O     O 
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

44.ส ร อ ย

อินทนิล 

 

สรอยอินทนิลเปนไมเถา

เลื้อยที่มีขนาดใหญ 

สามารถเลื้อยพันตนไม

อื่นไปไดไกล

ประมาณ  10-15 ม. 

 O O   O    O  O O   

45. สายน้ําผึ้ง 

 

ไมเถาเลื้อยขนาดเล็ก 

สามารถเลื้อยไปไดไกล

ตั้งแต 5-8 ม. 

 O O   O    O     O 

46. สายหยุด 

 

ไมเถาเลื้อยกึ่งไมยืนตน 

มีเถาใหญแข็งแรงเลื้อย

ไดไกลประมาณ5-8 ม. 

 O  O  O    O   O   

47. สะแกวัลย 

 

เปนไมพุมเลื้อยที่มี

ขนาดใหญ 

O   O  O    O   O   

48. เสาวรส 

 

ไมเถาเลื้อยขนาดใหญ

เลื้อยไดไกล>10ม. 

 O  O  O    O  O O  
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การผลัดใบ อัตราการ
เจริญเติบโต 

แสง น้ํา ดินปลูก ชื่อ ลักษณะเถา 

ผลัด ไม
ผลัด 

เร็ว กลาง ชา แดด รําไร รม มาก กลาง นอย ดิน
ทราย 

ดิน 
รวน 

ดิน 
เหนี่ยว 

ทั่วไป 

49. หมวกจีน 

 

เปนไมรอเลื้อย มีความ

สูงประมาณ 10 ม. 

 O  O  O    O     O 

50. เหลือง

ชัชวาล 

ไมเถาเลื้อยขนาดกลา  O  O  O    O   O   

51. หิรัญญิการ 

 

เปนไมเถาใหญเนื้อแข็ง

สามารถเลื้อยไปไดไกล

ประมาณ >10ม. 

 O  O  O    O     O 

52. อมรเบิกฟา 

 

เปนไมเถาเลื้อยประเภท

เนื้อแข็ง ขนาดกลาง 

 O  O  O    O   O   

53. อัญชัน 

 

ไมเ ลื้อยเถาขนาดเล็ก

เลื้อยไปไดไกลถึง 3-5ม. 

 O O   O    O     O 

54. อรพิม 

 

ไมเถาเลื้อยขนาดใหญ 

ที่มีลําตนหรือเถาแข็ง

เลื้อยไดไกล >8 ม. 

O   O  O    O   O   
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จากตารางที่ 3.1 สืบคนพันธุไมเลื้อยที่จากตารางดานบนพันธุไมเลื้อยที่ผานเกณฑคัดเลือกเบื้องตนคือ ไมผลัดใบ อัตราการเจริญเติบโตเร็ว ชอบแสงแดด เลื้อยไดไกลกวา 3 เมตร  

มีดังนี้ 

1. กระเทียมเถา 

2. การเวก 

3. กระดังงาจีน 

4. ไกฟา 

5. จันทรกระจางฟา 

6. ถวยทอง 

7. ใบระบาด 

8. พวงชมพู 

9. พวงแส 

10. พวงแสด 

11. เล็บมือนาง 

12. สรอยอินทนิล 

13. สายน้ําผึ้ง 

14. อัญชัน
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3.1.2 การคัดเลือกไมเลื้อยที่ใชในการวิจัย 
การคัดเลือกไมเล้ือยท่ีใชในการวิจัยโดยไมเล้ือยท้ัง 14 ชนิดท่ีผานเกณฑเบื้องตนจะนํามา

คัดเลือกตอเพื่อใหเหลือ 3 ชนิดท่ีมีขนาดใบแตกตางกันคือ ใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง และใบขนาดเล็ก 

โดยใชเกณฑดังน้ี 

1. การเจริญเติบโตเร็ว สามารถเลื้อยและดํารงชีวิตอยูไดในแนวต้ัง 

2. ขนาดใบท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน 

3. เปนพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย 

4. บํารุงรักษาไดงาย  

5. มีความทนทาน ใบรวงนอยอายุยืน 

6. มีความสูงสามารถเลื้อยปกคลุมอาคารสูงชั้นเดียวไดประมาณ 3 เมตร 

7. ตองการแสงแดดมาก 

ตารางท่ี 3.2 แสดงพันธุไมเล้ือยท่ีผานเกณฑคัดเลือกเบื้องตนคือ ไมผลัดใบ อัตราการ

เจริญเติบโตเร็ว ชอบแสงแดด  มี 14 ชนิดดังน้ี 

 ชนิดไมเลื้อย ลักษณะเถา 
ความสูง 

ความ
ตองการน้ํา 

ดินปลูก ขนาดใบ 
ประมาณ 

พื้นท่ีใบ 

(ตร.ซม.) 

ประมาณ 

1 การเวก เถาใหญเล้ือยไกล 

>10ม. 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 3-4 

ยาว12-13 ซม. 

36 - 52 

2 กระดังงาจีน เถาใหญ เล้ือยได

ไกลประมาณ 5 ม. 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 3-4 

ยาว12-13 ซม. 

36 - 52 

3 ถวยทอง เถาใหญเล้ือยไกล 

5 ม. 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 5 ซม. 

ยาว 10-12 ซม. 

50 - 60 

4 สรอยอินทนิน เถาใหญ  

สูง12 -20 เมตร 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 8 ซม. 

ยาว 10 - 20 ซม. 

80 – 160 

 

 

5 ใบระบาด เถาใหญ  

สูง 10-15 เมตร 

ปานกลาง ดินรวน กวาง 8 - 12 ซม. 

ยาว 12 - 18 ซม.  

96 - 216 

 

 

6 กระเทียมเถา เถากลาง-ใหญ 

เล้ือยไกล >10ม. 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 2 - 4.5 ซม. 

ยาว 5 - 9.5 ซม. 

10 - 43 
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 ชนิดไมเลื้อย ลักษณะเถา 
ความสูง 

ความ
ตองการน้ํา 

ดินปลูก ขนาดใบ 
ประมาณ 

พื้นที่ใบ 
(ตร.ซม.) 

ประมาณ 

7 ไกฟา เถาขนาดกลาง   มาก ดินรวน กวาง 5-10 ซม. 

ยาว7.5-14.5 ซม. 

37 - 140 

8 พวงชมพู เถากลาง-ใหญ  

เล้ือยไกล >10 ม. 

ปานกลาง เติบโตไดดินใน

ดินทุกชนิด 

กวาง 7 ซม. 

ยาว 7 ซม. 

49 

9 จันทรกระจาง

ฟา 

เ ถ าขนาดกลาง

เล้ือยไกล 2-4.5 ม. 

ปานกลาง เติบโตไดดินใน

ดินทุกชนิด 

กวาง4 - 6 ซม. 

ยาว 7 - 9 ซม. 

28 - 54 

10 เล็บมือนาง เถากลาง เล้ือยได

ไกล 8 ม. 

ปานกลาง เติบโตไดดินใน

ดินทุกชนิด 

กวาง 2.5-9 ซม. 

ยาว 5-18 ซม. 

12.5 - 162 

11 พวงแสด เถากลางเล้ือยไกล 

>10เมตร 

ปานกลาง ดินรวน กวาง 2 ซม. 

ยาว 5 - 8 ซม. 

10 - 16 

12 พวงแส เถาเล็กเล้ือยไกล 

3-6 ม. 

ปานกลาง เติบโตไดดินใน

ดินทุกชนิด 

กวาง 2.5 - 3 ซม. 

ยาว 4 - 5 ซม. 

10 - 15 

13 สายนํ้าผ้ึง เถาเล็ก  

สูง 5-8 เมตร 

ปานกลาง เติบโตไดดินใน

ดินทุกชนิด 

กวาง 1.25 - 3.75 

ซม. 

ยาว 2.5 - 5 ซม. 

4 - 18 

14 อัญชัญ เถาเล็ก 

สูง 3-6 เมตร 

ปานกลาง ดิ น ร ว น ป น

ทราย 

กวาง 2 - 3 ซม. 

ยาว 3 ซม. 

6 - 9 

ท่ีมา : - วชิรพงศ หวลบุตตา, สวนในบานเลม 17 สวนนอกชาน /ริมร้ัว  , (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบาน

และสวน 2550), หนา 133-134 

-  พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา. พรรณไมเพื่อการตกแตง, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานและสวน  2549), 

หนา 155-183 

- เอื้อมพร วีสมหมายและคณะ.พรรณไมในงานภูมิสถาปตยกรรม, (กรุงเทพฯ: เอช เอ็น กรุป 

2542) หนา 282-310 

- ไมเล้ือย.[Online]. (n.d.). แหลงท่ีมา: http://www.maipradabonline.com [ 2008,june 23] 

- วิทย เท่ียงบูรณธรรม. พจนานุกรมสมุนไพรไทย. [Online]. (2005.).แหลงท่ีมา : 

http://www.pahdongdoy.com/season_all/herb/nervosa.asp [ 2008,june 23] 

เมื่อพิจารณาจากตารางรวมกับเกณฑตางๆท่ีกําหนดไวผนวกกับตองหาซื้องายในพื้นท่ีจังหวัดท่ีทํา

การทดลอง  จึงสามารถเลือกพันธุไมเล้ือยท่ีจะนํามาทดลอง 3 ชนิดคือ  

- ตนใบระบาด (ใบขนาดใหญ)  

- ตนพวงแสด (ใบขนาดกลาง)  
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- ตนสายนํ้าผ้ึง (ใบขนาดเล็ก) 

3.1.3 ขอมูลเบ้ืองตนของไมเลื้อยท่ีใชในการทดลอง 

• 1ตนใบระบาด  ชื่อสามัญ Elephant Creeper Silver ชื่อวิทยาศาสตร Argyreia nervosa.  

ใบระบาดเปนพรรณไมยืนตนประเภทเถาเล้ือยลําตนมีความยาวประมาณ10 - 15เมตรชอบเล้ือยไปตาม

กิ่งไมหรือตนไมใหญเล้ือยไปไดไกลแตกก่ิงกานและใบคลุมแนนทึบลําตนสีเขียวมีขนออนๆสีขาวคลุมท่ัว

ตนลําตนอวบนํ้าใบเปนใบเด่ียวแตกออกสลับกันเปนคูจากขอของลําตนใบใหญลักษณะรูปใบโพธิ์สีเขียว

สดใตใบจะมีขนออนสีขาวเคลือบอยูท่ัวใตใบขนาดกวางประมาณ 8-12เซนติเมตร ยาวประมาณ 12-18 

เซนติเมตร เปนไมท่ีตองการแสงแดดจัด หรือกลางแจง  ตองการปริมาณนํ้าปานกลาง ควรใหนํ้า 5-7 วัน/

คร้ัง ปลูกกับดินรวนซุย ดินผสมอินทรีย ความชื้นปานกลาง ใสปุยคอกหรือปุยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/

ตน ใสปละ 4-5 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

• 2ตนพวงแสด  ชื่อวิทยาศาสตร Pyrostegia venusta Mier  ชื่อสามญั Orange Trumpet, 

Flame Flower.  พวงแสดเปนพันธุไมเถาเล้ือยท่ีมีขนาดใหญพอสมควร เปนไมท่ีมีใบกลายเปนมือสําหรับ

ยึดเกาะและสามารถเล้ือยเกาะไปไดไกลมากกวา 10 เมตร เถาออนจะเปนสีเขียว และเมื่อแกก็จะ

กลายเปนสีนํ้าตาล ลักษณะใบของพวงแสดจะเปนใบประกอบ มี 3 ใบยอย แตจะมีบางใบท่ีเปนคูโดยใบ

ยอยท่ีสามท่ีอยูตรงกลางจะเปล่ียนจากใบไปเปนมือเกาะใบจะออกสลับกัน ใบมีสีเขียวเขม กานใบส้ัน

เกือบชิดกิ่งใบเปนรูปไขปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบไมมจีัก ใบมีความกวางประมาณ 2 

เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร การปลูกการปลูกพวงแสดทําไดโดยการ นําก่ิงท่ีไดจากการ

ปกชํา พวงแสดเปนพันธุไมกลางแจงท่ีชองแสงแดดจัด และสามารถทนตอความแหงแลงไดดีพอสมควร 

 

 

 

 

                                                 
1 ไมเล้ือย.[Online]. (n.d.). แหลงท่ีมา : http://www.maipradabonline.com [ 2008,june 23] 
2 เร่ืองเดียวกัน 

ภาพที่ 3.1 ตนใบระบาด 

ภาพท่ี 3.2 ตนพวงแสด 
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เมื่อตนโตและแข็งแรงดีแลว ใหรดนํ้าวันเวนวันก็ได เพราะพวงแสดไมตองการน้ํามากสําหรับ

ปลูกพวงแสด ควรเปนดินรวนท่ีมีสวนผสมของปุยธรรมชาติ เชน มูลสัตวหรืออื่น ๆ 

• 3ตนสายน้ําผึ้ง ชื่อวิทยาศาสตร     Lonicera japonica Thumb. 

สายน้ําผ้ึงไมเถาเล้ือยขนาดเล็ก สามารถเล้ือยไปไดไกลตั้งแต 5-8 เมตร หรืออาจมากกวาน้ี เถาจะมีสีเขียว แต

เม่ือเถาแกก็จะเปนสีน้ําตาลเขมเปลือกมีรอยแผลเปนรองเล็กๆแตกออกตามยาวของตนหรือเถา ตามเถาหรือก่ิง

จะปกคลุมไปดวยขนนุม    ลักษณะของใบจะเปนใบเด่ียว ออกเปนคูขนานกันตามขอของตน ใบคอนขางแข็ง รูป

ใบมนปลายใบแหลม  ขนาดของใบกวางประมาณ 1.25-3.75 ซม. ยาว 2.5-5 ซม. ดอกจะออกเปนชอตามยอด 

หรือปลายก่ิงและตามงามใบ กลีบดอกเมื่อบานออกจะมีลักษณะเปน ร้ิวเล็ก ๆ สายนํ้าผ้ึงเปนไมกลางแจงที่ไม

ชอบแสงแดดจัดมากตองการน้ําปานกลาง ที่ไมถึงกับแฉะ และพยายามอยารดใหมากเกินไป เพราะจะไปทําลาย

ระบบรากทําใหรากเนาตายไดสายนํ้าผ้ึงขึ้นงายดินแทบทุกชนิด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 ขั้นตอนกําหนดรูปแบบการทดลอง 

ศึกษาถึงความพรอมดานสถานท่ี กําหนดขนาดหองทดลอง การออกแบบการปลูกไมเล้ือยให

เหมาะสมกับรูปแบบการทดลอง  วัสดุอุปกรณในการทดลองตลอดจนขอมูลพื้นฐานที่เก่ียวของกับ

เคร่ืองมือในการวัดผลการวิจัยในเบื้องตนกอนทําการทดลอง 
3.2.1 ศึกษาสถานท่ีที่ทําการทดลอง 
ตําแหนงสถานท่ีทําการทดลองอยูท่ี ต.หนองยาง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยลักษณะภูมิ

ประเทศสวนใหญเปนพื้นท่ีราบ การใชงานพื้นท่ีโดยรอบสวนมากเปนพื้นท่ีเพื่อเกษตรกรรม และพักอาศัย

โดยอาคารท่ีทําการทดลองเปนอาคารเก็บของของ นางจรรยา เนตรพระ พื้นท่ีอาคารมีท้ังหมด 35.69 

ตารางเมตร เฉพาะภายในโถงอาคารมีพื้นท่ี 26.46 ตารางเมตร แบงอาคารดังกลาวเปนหองทดลองขนาด 

1.00 x 2.00 เมตร จํานวน 4 หองทดลอง เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบตัวแปรตางๆท่ีใชในการศึกษา กําหนดให 3 

หองปลูกไมเล้ือยปกคลุมผนังภายนอกอาคารทางดานทิศตะวันตกโดยมีใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง ใบ

ขนาดเล็ก หองทดลองอีก 1 หองไมมีไมเล้ือยปกคลุม โดยท่ีหองทดลองท้ัง 4 หองมีการปองกันความรอน

เขาสูผนังอาคารทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก โดยจะใหเฉพาะทิศตะวันตกเทาน้ันท่ีสามารถ

                                                 
3 ไมเล้ือย.[Online]. (n.d.). แหลงที่มา : http://www.maipradabonline.com [ 2008,june 23] 

ภาพที่ 3.3 ตนสายน้ําผ้ึง 
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รับความรอนจากภายนอกไดซึ่งหองทดลองจะไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมท่ีใกลเคียงกันและไมมี

การปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกั้นหองทดลองใชผนังยิปซั่มบอรดตีประกบกันโดยมีชองวางตรงกลางระหวางแผนยิปซั่ม

บอรดท้ัง 2 ดานตรงบริเวณชองวางน้ีกรุโฟมโพลีสไตรีนหนา 3 น้ิว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.4  แสดงผังอาคารท่ีทําการทดลอง 

ผนังสวนนี้จะเปลี่ยนไปตาม 

การทดลองของผนังแตละชนิด 

ผนังยิปซ่ัม

โฟมโพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ภาพท่ี 3.5 ขยายผนังท่ีใชกั้นทําหองทดลอง 
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พื้นที่ทดลองภายในอาคาร พื้นที่ทดลองภายนอกอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูล อุณหภูมิผิวผนงัภายในอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูล อุณหภูมิผิวผนงัภายนอกอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ความช้ืนสัมพัทธภายนอกอาคาร  

ภาพท่ี 3.6   แสดงผังพื้นของอาคารหองทดลองและตําแหนงท่ีใชในการบนัทึก
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ตําแหนงบันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูล อุณหภูมิผิวผนงัภายในอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูล อุณหภูมิผิวผนงัภายนอกอาคาร 

ตําแหนงบันทึกขอมูลอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร ความช้ืนสัมพัทธภายนอกอาคาร  

ภาพท่ี 3.7  แสดงรูปตัดอาคารหองทดลองและพื้นท่ีท่ีใชในการทดลอง 

ภาพที่ 3.8  แสดงรูปตัดอาคารหองทดลองและตําแหนงท่ีใชในการบันทึกขอมูล 
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ภาพที่ 3.11 แสดงสภาพภายนอกหองทดลอง 

ภาพที่ 3.9 แสดงสภาพภายนอกอาคารที่ใชในการทดลอง 

ภาพที่ 3.10  แสดงภายในอาคารท่ีใชในการทดลอง 
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                             ภาพที่ 3.15 ภายในหองทดลอง 

ภาพที่ 3.12 การก้ันหองทดลอง ภาพที่ 3.13  ผนังระหวางหองทดลองทุกหองบุโฟมหนา 3 นิ้ว 

ภาพที่ 3.14  บริเวณฝาเพดานหองทดลองบุฉนวนใยแกวหนา 3 นิ้ว 

ภาพที่ 3.16 ลักษณะการกั้นหองทดลองท้ัง   4 หอง 
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3.2.2 วัสดุผนังที่ใชในการทดลอง 
เน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาถึงประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนัง

อาคารของไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกัน ระหวางผนังมวลสารนอย(Low Thermal Mass) ผนังมวลสาร

ปานกลาง (medium thermal mass) ผนังมวลสารมาก(High Thermal Mass) โดยผนังท้ัง 3 ชนิดจะทํา

การทดลองแบบธรรมดาและเพิ่มความตานทานความรอนดวยโฟมหนา 3 น้ิว ดังน้ันเกณฑท่ีใชในการ

วิเคราะหและจัดกลุมวัสดุจึงเปนตัวแปรท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะทางดานมวลสารของวัสดุ โดยจะ

พิจารณาใชคานํ้าหนักของวัสดุน้ันๆ เปนหนวยกิโลกรัมตอตารางเมตร และจัดกลุมแยกประเภทตามคา

นํ้าหนักออกเปน 3ระดับ ตามเกณฑขอกําหนดของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ดังน้ี 

- ผนังมวลสารนอย คือ ผนังท่ีมีนํ้าหนัก 0 - 125 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

- ผนังมวลสารปานกลางคือผนังท่ีมีนํ้าหนัก 126 - 195 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

- ผนังมวลสารมาก คือ ผนังท่ีมีนํ้าหนักเกินกวา 195 กิโลกรัม / ตารางเมตร 

คาคุณสมบัติเฉพาะวัสดุผนังท่ีใชทดลองมีดังน้ี 

1. ชนิดผนังท่ีใชในการทดลองประกอบไปดวยวัสดุตางๆดังน้ี 

2.1 ผนังซีเมนตบอรด (ผนังมวลสารนอย) 

 

              
 
 

 
 
 
 

 

 

2.2 ผนังซีเมนตบอรด (ผนังมวลสารนอย) มีฉนวนกันความรอน 

 Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 ซีเมนตบอรด 0.006 0.398 0.015 

3 โฟมโพลีสไตรีน 0.075 0.035 2.143 

4 ซีเมนตบอรด 0.006 0.398 0.015 

5 Inside air film     0.120 

     ∑ R = 2.337 

     U value= 0.428 

 

  Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 ซีเมนตบอรด 0.006 0.398 0.015 

3 Air gap 0.100  0.100 

4 ซีเมนตบอรด 0.006 0.398 0.015 

5 Inside air film     0.120 

    ∑ R = 0.294 

     U value = 3.400 
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2.3 ผนังกออิฐฉาบปูนหนารวม 10 เซนติเมตร (ผนังมวลสารปานกลาง) 
 

 
                                           
 
 
 
 
 

 

 

2.4 ผนังกออิฐฉาบปูนหนา(ผนังมวลสารปานกลาง) มีฉนวนกันความรอน 

  Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

3 Brick 0.100 1.154 0.087 

4 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

5 โฟมโพลีสไตรีน 0.075 0.035 2.143 

6 Inside air film     0.120 

      ∑ R = 2.450 

      U value = 0.408 

2.5 ผนังกออิฐฉาบปูนเต็มแผน (ผนังมวลสารมาก) 
 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

3 Brick 0.100 1.154 0.087 

4 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

5 Inside air film     0.120 

    ∑ R = 0.307 

     U value = 3.258 

  Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

3 Brick 0.100 1.154 0.087 

4 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

5 Brick 0.100 1.154 0.087 

6 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

7 Inside air film     0.120 

      ∑ R = 0.422 

     U value = 2.371 
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2.6 ผนังกออิฐฉาบปูนเต็ม (ผนังมวลสารมาก) มีฉนวนปองกันความรอน 

  Materials Thickness k (w/m ºC) R value 

1 Outside air film     0.044 

2 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

3 Brick 0.100 1.154 0.087 

4 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

5 Brick 0.100 1.154 0.087 

6 Cement plaster 0.015 0.533 0.028 

7 โฟมโพลีสไตรีน 0.075 0.035 2.143 

8 Inside air film     0.120 

      ∑ R = 2.565 

      U value = 0.390 

 
3.2.3 การปลูกไมเลื้อยเพ่ือใชในการทดลอง 
 การปลูกไมเล้ือยเพื่อใชในการทดลองโดยปลูกกับโครงสรางท่ีเตรียมไวเพื่อใหไมเล้ือยเกาะใน

แนวต้ังขนานกับผนังอาคาร โดยทําการปลูกโดยนําตนท่ีเจริญเติบโตแลวนํามาปลูกกระถางละ 3 ตนท่ี

จัดเตรียมไวเร่ิมปลูกชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2551 โดยไมเล้ือยท่ีนํามาใชในการทดลองไดทําการคัดเลือก

ในขั้นตอนการคัดเลือกไมเล้ือยตามเกณฑท่ีกําหนดจนไดไมเล้ือยท่ีจะนํามาทดลอง 3 ชนิดคือ ตนใบ

ระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง การรดนํ้าไมเล้ือยใชแกลลอนขนาด 6 ลิตรรดนํ้าเวลาเย็น 1 คร้ังตอวัน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.17 แสดงโครงสรางเพื่อปลูกไมเล้ือย 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงสวนประกอบท่ีใชทําโครงสรางเพื่อปลูกไมเล้ือย 

 สวนประกอบของโครงสราง 
ปลูกไมเลื้อย 

ขนาด 
กวาง x สูง 

   1 ตาขายลวด 1.00 x 2.50 

   2 โครงไม ใชไม 1 x 1 น้ิว 1.00 x 2.50 

   3 กระถางปลูกไมเล้ือย ใชไม 1 x 8 น้ิว 0.40 x 1.00 x  0.50 

 

การเจริญเติบโตของไมเล้ือยที่ใชในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.19 ไมเล้ือยเดือนพฤษภาคม 
ตนใบระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง 

ตนใบระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง 
ภาพท่ี 3.18 เร่ิมปลูกไมเล้ือยเดือนเมษายน 
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ตนใบระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง 

ภาพท่ี 3.21 ไมเล้ือยเดือนกรกฎาคม 

ภาพท่ี 3.20 ไมเล้ือยเดือนมิถุนายน 
ตนใบระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง 
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การทดลองอยูในชวงเดือนท่ี 6 หลังจากปลูกไมเล้ือยคือเดือนกันยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.22 ไมเล้ือยเดือนกันยายน 

ตนใบระบาด ตนพวงแสด ตนสายนํ้าผ้ึง 

ภาพท่ี 3.23 ลักษณะการปกคลุมของไมเล้ือยเดือนกันยายน 

ตนใบระบาด ใบปกคลุม 

ประมาณ  78% 

ชั้นใบ 1-2 ชั้น 

ตนพวงแสด ใบปกคลุม 

ประมาณ  84% 

ชั้นใบ 2-3 ชั้น 

ตนสายนํ้าผ้ึง ใบปกคลุม 

ประมาณ  76.4% 

ชั้นใบ 1 ชั้น 
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3.3 การตรวจวัดและบันทึกขอมูล 
3.3.1 ตัวแปรที่จะทําการเก็บขอมูล 

1. อุณหภูมิอากาศภายนอกอาคาร (Out side Air Temperature)  

2. อุณหภูมิอากาศภายในอาคาร (Inside Air Temperature) 

3. ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) 

 ความชื้นสัมพัทธภายนอกอาคาร (Outside Relative Humidity) 

 ความชื้นสัมพัทธภายในอาคาร (Inside Relative Humidity) 

4. อุณหภูมิผิว (Surface Temperature) 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอกอาคาร (Outside Wall Surface Temperature) 

 อุณหภูมิผิวผนังภายในอาคาร (Inside Wall Surface Temperature) 
3.3.2 เครื่องมือเก็บขอมูล 

 - AP 1701 บอรดเก็บขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ แบบ RS 485 

AP 1701 คือ บอรดวัดอุณหภูมิและความชื้น หัววัดแบบดิจิตอล ความละเอียดสูง ใชวัดใน

บรรยากาศเนนการวัดระยะไกลโดยผานการส่ือสาร RS 485 สามารถต้ังจุดบันทึกขอมูลได 24 จุด หัววัด

สามารถตอไดไกล 100 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - AP 1701 ใชหัววัด SHT15 วัดอุณหภูมิต้ังแต -40 ถึง 120 องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.4 

องศา วัดความชื้นไดต้ังแต 10 – 90 % ความละเอียด 2 %  

 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพที่ 3.24 บอรดเก็บขอมูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ 

ภาพที่ 3.25 หัววัด SHT15  และการตอเขากับคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกขอมูล 
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•  ทํางานดวยไมโครคอลโทรลเลอรเบอร PIC 16F88 ความถ่ี 20 MHz 

•  สามารถต้ังความเร็วในการส่ือสารได 2 ระบบคือ 9600 และ 19200 bps 

• ซอฟแวรท่ีใชในการเก็บขอมูล จะเก็บขอมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธพรอมๆกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 กําหนดชุดการทดสอบ 
 งานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลในการทดลองโดยแบงการทดลองออกไดเปน 6 ชุด

การทดลองโดยมีหองทดลอง 4 หอง กําหนดให 3 หองผนังภายนอกดานทิศตะวันตกมีไมเล้ือยท่ีมีขนาด

ใบแตกตางกันปกคลุม ไมเล้ือยท่ีใชคือ ตนใบระบาด (ใบขนาดใหญ) ตนพวงแสด(ใบขนาดกลาง) ตนสาย

นํ้าผ้ึง (ใบขนาดเล็ก)  สวนอีก 1 หอง ผนังภายนอกดานทิศตะวันตกไมมีไมเล้ือยปกคลุม ซึ่งผนังท่ีใชใน

การทดลองมี 3 ชนิดคือ ผนังซีเมนตบอรด (มวลสารนอย) ผนังกออิฐฉาบปูน หนา 10 ซม. (มวลสารปาน

กลาง) และผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้นหนา 20 ซม.  (มวลสารมาก)  สามารถแบงชุดการทดลองไดดังน้ี 

 

ภาพท่ี 3.26  แสดงซอฟแวรท่ีใชในการเก็บขอมูล 
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ชุดการทดลองที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดการทดลองที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดการทดลองที่ 3 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 

ภาพท่ี 3.27  แสดงชุดการทดลองท่ี 1 

ภาพท่ี 3.28 แสดงชุดการทดลองท่ี 2 

ผนังกออิฐฉาบปูน  

หนา 10 ซม. 

ผนังกออิฐฉาบปูน  

หนา 10 ซม. 

ปกคลุมดวยตนสายน้ําผ้ึง 

ผนังกออิฐฉาบปูน  

หนา 10 ซม. 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 

หนา 10 ซม. 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 

หนา 10 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

 

 

ผนังกออิฐฉาบปูน 

หนา 10 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนสายน้ําผ้ึง 

ผนังกออิฐฉาบปูน 

หนา 10 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 

หนา 10 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน  

หนา 20 ซม. 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน  

หนา 20 ซม. 

ปกคลุมดวยตนสายน้ําผ้ึง 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน 

หนา 20 ซม. 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน  

หนา 20 ซม. 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 
ภาพที่ 3.29 แสดงชุดการทดลองท่ี 3 
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ชุดการทดลองที่ 4 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ชุดการทดลองที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ชุดการทดลองที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.30  แสดงชุดการทดลองท่ี 4 

ภาพที่ 3.32  แสดงชุดการทดลองท่ี 6 

ผนังซีเมนตบอรด ผนังซีเมนตบอรด 

ปกคลุมดวยตนสายน้ําผ้ึง 
ผนังซีเมนตบอรด 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังซีเมนตบอรด 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน  

หนา 20 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน 

หนา 20 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนlสายน้ําผ้ึง 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน 

หนา 20 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ช้ัน  

หนา 20 ซม.บุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 

ผนังซีเมนตบอรดบุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ผนังซีเมนตบอรดบุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนสายน้ําผ้ึง 

ผนังซีเมนตบอรดบุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนใบระบาด 

ผนังซีเมนตบอรดบุโฟม 

โพลีสไตรีนหนา 3 นิ้ว 

ปกคลุมดวยตนพวงแสด 

ภาพที่ 3.31 แสดงชุดการทดลองท่ี 5 
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3.4 การทดสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 
3.4.1 อุปกรณท่ีใชในการวจิัยน้ีท้ังหมดตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

- หัววัดอุณหภูมิ เปนชนิดเดียวกันจากรานเดียวกัน  

- สายโทรศัพท เปนชนิดเดียวกัน จากรานเดียวกัน และตัดเปนความยาวท่ีเทากันกอน 

ตอเขากับหัววัดอุณหภูมิ ในการวิจัยน้ีใชความยาวเทากันคือ 25 เมตร 

- หองทดลองขนาด 1.00 x 2.00 เมตร จํานวน 4 หองทดลอง การก้ันหองทดลองใช

ผนังยิปซั่มบอรดตีประกบกันโดยมีชองวางตรงกลางระหวางแผนยิปซั่มบอรดท้ัง 2 ดาน

ตรงบริเวณชองวางน้ีกรุโฟมโพลีสไตรีนหนา 3 น้ิวโดยการสรางน้ันควบคุมใหมีขนาด

เทากันและใกลเคียงกันมากท่ีสุด และมีการอุดรอยตออยางหนาแนน  

- การทดลองตองทํา ณ สถานท่ีเดียวกัน และหันไปยังทิศทางเดียวกัน 

3.4.2 การทดสอบความถูกตองของหัววัดอุณหภูมิและความชื้น 

กอนทําการเก็บขอมูลจริงไดทําการเปรียบเทียบมาตรฐานของอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการ

ทดลอง และทําการปรับต้ังคาตัวประกอบของเคร่ืองมือแตละชุดเพื่อใหไดมาตรฐานเดียวกัน โดย

เคร่ืองมือท่ีตองทําการปรับเทียบมาตราฐานไดแก เซ็นเซอร SHT15 ท่ีใชวัดอุณหภูมิและความชื้น ใชวิธี

นําเซ็นเซอรท่ีใชมาเก็บขอมูลในท่ีเดียวกันและชวงเวลาเดียวกัน โดยติดต้ังหัววัดอุณหภูมิใหรวมกันอยู

เปนจุดเดียวอยูภายในวัสดุท่ีปองกันลมพัดและปจจัยภายนอกอื่น ๆ มีผลกระทบไดใน (กลองระบบปด) 

เพื่อใหไดอุณหภูมิท่ีถูกตองใกลเคียงกันมากท่ีสุด เพื่อควบคุมอากาศภายนอก เก็บขอมูลเปนเวลา 24 

ชม. ผลท่ีวัดไดของหัววัดอุณหภูมิท่ีใชการไดมีชวงหางกันในแตละหัวไมเกิน 0.2 องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานของอุปกรณและเคร่ืองมือท่ี

ใชในการทดลอง 
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ภาพที่ 3.34 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือบันทึกขอมูล

ภายในหองทดลองแบบธรรมดา 

ภาพที่ 3.37 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือบันทึกขอมูลอุณหภูมิ

อากาศปกติและความช้ันสัมพัทธปกติของทุกชุดการทดสอบ 

ภาพที่ 3.35 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือบันทึกขอมูล

ภายในหองทดลองที่เพิ่มความตานทานความรอน

ดวยโฟมหนา 3 น้ิว  

ภาพที่ 3.36 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือบันทึกขอมูล

ภายในหองทดลองผนังซีเมนตบอรด 
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ทุกชุดการทดลองเปนการเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอน ความชื้นท่ีเกิด

จากไมเล้ือยท่ีมีใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง ใบขนาดเล็ก ของผนังมวลสารนอย มวลสารปานกลางและ

มวลสารมาก โดยผนังท้ัง 3 ชนิดจะทําการทดลองแบบธรรมดาและเพิ่มความตานทานความรอนเพื่อ

เปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนของไมเล้ือยในแตละชนิดผนัง โดยในการทดลองน้ี

มีตัวแปรท่ีเก่ียวของในการทดลองดังน้ี 

1. ตัวแปรตน  

- ไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบแตกตางกัน 

- วัสดุผนังมวลสารตางกัน 

2. ตัวแปรตาม  

- อุณหภูมิภายในและภายนอกหองทดลอง  

- ความชื้นสัมพัทธภายในและภายนอกหองทดลอง 

3. ตัวแปรควบคุม  

- หองทดลองขนาด 1.00 x 2.00 เมตร 

- การทดลองในสถานท่ีเดียวกันเน่ืองจากตองควบคุมตัวแปรจากภายนอก 

ไดแก ความเร็วลม ปริมาณการแผรังสีดวงอาทิตย อุณหภูมิอากาศ ความชื้น

อากาศ 
 

ภาพที่ 3.38 แสดงการติดต้ังเคร่ืองมือบันทึกขอมูลบริเวณผิวผนัง

ภายนอกอาคารผนัง 
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ภาพที่ 3.39 แสดงการเปล่ียนผนังหองทดลองเปนผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 

ภาพที่ 3.40 แสดงการเปล่ียนผนังหองทดลองเปนผนังซีเมนตบอรด 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอน ความชื้นท่ีเกิดจาก

ไมเล้ือยท่ีมีใบขนาดใหญ ใบขนาดกลาง ใบขนาดเล็ก ของผนังมวลสารนอย มวลสารปานกลางและมวลสาร

มาก โดยแบงหองทดลองเปน 4 หอง กําหนดให 3 หองในแตละหองปลูกไมเล้ือยใบใหญ ใบขนาดกลาง ใบ

ขนาดเล็ก ปกคลุมผนังหองทดลองทางดานทิศตะวันตก หองทดลองอีก 1 หองไมมไีมเล้ือยปกคลุม โดย

งานวิจัยน้ีไดแบงการทดลองเปน 6 ชุดการทดลอง ทําการรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตรวจวัดในแตละชุดการ

ทดลองเพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบโดยกําหนดหัวขอในการเปรียบเทียบดังน้ี 

1. เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกอาคารในแตละชุดการทดลอง 

2. เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในอาคารในแตละชุดการทดลอง 

 3. เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลองในแตละชุดการทดลอง 

 4. เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายนอกอาคารในแตละชุดการทดลอง 

 5. เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายในอาคารในแตละชุดการทดลอง 

ขอจํากัดของระยะเวลาในการวิจัย 

 การวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากทุกชุดการทดลองท้ังหมด 6 ชุดการทดลอง โดยแตละชุดการทดลองทํา
การเก็บขอมูลทุก 30 นาที เปนเวลาติดกัน 72 ชั่วโมง โดยเร่ิมทําการเก็บขอมูลต้ังแตเดือนกันยายน 2551 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2551 รวมระยะเวลาท้ังส้ิน 3 เดือน ดังน้ันผลการวิจัยท่ีไดจึงเปนขอมูลเฉพาะชวงเวลาดังกลาวเทาน้ัน 
ซึ่งไมครอบคลุมตลอดป 

ขอจํากัดการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการทําการทดลองและเก็บขอมูลในระบบปดเพื่อลดผลกระทบจากภายนอกในการ

ทดลองท่ีตองการควบคุมใหมีการถายเทความรอนและความชื้นผานดานทิศตะวันตกเทาน้ัน  

4.1 ผลการทดลอง 
 จากการทดลองทั้ง 6 ชุดการทดลองมีผลการทดลองดังน้ี 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองทดลอง  ชุดการทดลองที่ 1(กออิฐฉาบปูน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดใหญ 
อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดเลก็ 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายนอก

ภายนอก 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.1 
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แผนภูมิเปรียบเทยีบอุณหภูมิผิวผนงัภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที ่1(กออิฐฉาบปูน)

 เก็บขอมูลตั้งแตวันที ่24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที ่26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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อุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิววผนังภายในหองไมเลือ้ยใบใหญปกคลุม 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.2 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 1(กออิฐฉาบปูน)

 เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

อุณหภูมิอากาศภายนอก
อุณหภูมิอากาศภายนอกภายในหอง

อุณหภูมิอากาศภายนอกภายในหอง 

ที่มีไมเลื้อยใบเลก็ปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายนอกภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิอากาศภายนอกภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบใหญปกคลมุ 

แผนภูมิที่ 4.3 เปรียบเทียบอุณภูมิอากาศภายในหองทดลอง 



 86 

ตารางที ่4.1 อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)   เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

35.80 36.84 35.14 34.10 33.80 38.03 35.33 34.20 35.44 36.30 34.74 33.62 34.88 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

25.91 25.87 26.14 26.79 25.97 28.00 28.69 28.08 28.12 28.82 29.03 28.82 28.96 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

31.77 31.90 31.20 31.15 30.72 32.44 31.77 30.85 31.76 32.46 31.64 31.17 31.90 

อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

29.43 30.52 30.57 30.78 30.04 37.10 34.96 33.46 34.87 32.12 34.49 33.44 34.20 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

25.64 25.72 26.04 26.71 25.91 28.10 28.85 28.24 28.27 28.96 29.18 28.99 29.13 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

27.28 27.77 28.03 28.58 27.75 31.29 31.54 30.62 30.92 31.75 31.53 31.11 31.32 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

29.62 

 

29.92 

 

29.68 

 

29.92 

 

29.30 

 

31.89 

 

31.66 

 

30.74 

 

31.36 

 

32.12 

 

31.59 

 

31.14 

 

31.62 
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การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)
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อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดใหญ
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แผนภูมิท่ี 4.4 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2551 ชุดการทดลองท่ี 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.5 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภมูิอากาศภายใน.ระหวางหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือย

ปกคลุม)และหองท่ีมี ไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมเก็บขอมูล วนัท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2551 

ชุดการทดลองท่ี 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน) 
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) อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบเล็ก 
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จากแผนภูมิท่ี 4.1 และตาราง 4.1 พบวาในชวงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงสุดท่ีผิวภายนอกผนังกออิฐ

ฉาบปูนหองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 36.84 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 

1.04OC สวนบริเวณผิวผนังท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม มีอุณหภูมินอยกวาหองธรรมดาอยูท่ี 

1.70OC, 2.74 OC, 3.04 OC และนอยกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.66 OC, 1.70 OC, 2 OC ตามลําดับ 

ชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิวผนังกออิฐฉาบปูนภายนอกหองธรรมดา มีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 30.52 OC ตํ่ากวา

อุณหภูมิอากาศภายนอก 1.09 OC เมื่อเทียบกับหองธรรมดาอุณหภูมิใกลเคียงและตํ่ากวาหองท่ีมีไมเล้ือยปก

คลุม สรุปไดวาในเวลากลางวันไมเล้ือยมีผลชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังใหตํ่ากวาหองธรรมดาและอุณหภูมิ

อากาศภายนอกได โดยไมเล้ือยใบกลางและใบใหญชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกไดดีใกลเคียงกัน แตไมมี

ผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากกราฟท่ี 4.2 และตาราง 4.1 พบวาอุณหภูมิผิวผนังกออิฐฉาบปูนภายในหองธรรมดา มีอุณหภูมิ

สูงสุดในเวลากลางวันท่ี 38.03 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.23 OC สวนผิวผนังกออิฐฉาบปูนภายใน

หองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังน้ันมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหอง

ธรรมดาอยู 2.70 OC, 3.83 OC, 2.59 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 0.47 OC,1.60 OC, 0.36 OC 

ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนผิวผนังภายในหองธรรมดาอุณหภูมิสูงสุดท่ี 37.10 OC โดยสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอก 7.67 OC แสดงใหเห็นวาท่ีผิวผนังอาคารน้ันจะมีการสะสมความรอนไวในชวงเวลากลางวัน

สงผลใหอุณหภูมิผิวผนังภายในอาคารสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกคอนขางมาก สวนหองทดลองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผิวผนังภายในมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 2.14 OC, 3.64 OC, 2.23 

OC ตามลําดับ  

 จากกราฟ 4.3 และตาราง 4.1 พบวาอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดามีอุณหภูมิสูงสุดในเวลา

กลางวันอยูท่ี 36.30 OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.50 OC สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิอากาศภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.56 OC, 2.68 OC, 1.42 OC และตํ่ากวา

อุณหภูมิอากาศภายนอก 1.06 OC, 2.18 OC, 0.92 OC ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาไมเล้ือยใบกลางมีผลชวยลด

อุณหภูมิอากาศภายในมากท่ีสุด ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือย

ใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.69 OC, 5.06 OC, 4.01 OC, 4.77 OC  

เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิอากาศภายในสูงกวา 2.37 

OC, 1.32 OC, 2.08 OC ตามลําดับ  

 จากการทดลองขางตนสรุปไดวาไมเล้ือยท่ีปกคลุมผิวผนังภายนอกอาคารน้ันมีผลชวยใหผนังกออิฐ

ฉาบปูนลดการสะสมความรอนในชวงอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวัน ซึ่งสงผลถึงอุณหภูมิอากาศภายในอาคาร

ใหตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)  โดยไมเล้ือย

ท่ีชวยในการลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดดีสุดคือ ไมเล้ือยใบขนาดกลาง (ตนพวงแสด) ชวยลดอุณหภูมิ

ผิวผนังภายในได 3.83 OC และสามารถลดอุณหภูมิอากาศภายในได 2.68OC สวนในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิ

อากาศภายในหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมกลับมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิหองธรรมดา

(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยไมมีผลในการลดอุณหภูมิในหองในชวงเวลากลางคืน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 1(กออิฐฉาบปูน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลังใบไมเลื้อยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง

ใบไมเลื้อยใบเล็ก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลังใบไม

เลื้อยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 
กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.6 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 1(กออิฐฉาบปูน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองที่มีไมเลื้อยใบ

กลางปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายใน

หองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองที่มีไมเลื้อยใบ

ใหญปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.7 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที่ 4.2 ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)  เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  75.89 74.33 74.17 72.59 73.80 58.66 60.14 60.60 60.13 

RH ต่ําสุด 45.26 39.82 45.94 49.48 48.58 50.25 54.36 54.62 51.75 

RH เฉลี่ย 56.91 55.23 58.50 59.31 59.00 55.42 58.00 58.20 56.94 

ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน) เฉพาะชวงกลางคืน  18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  76.75 74.33 73.98 72.34 73.69 58.40 61.76 62.20 59.08 

RH ต่ําสุด 65.54 59.07 61.56 61.83 61.95 51.93 55.17 55.07 53.08 

RH เฉลี่ย 71.38 68.39 68.80 67.68 68.73 56.27 58.18 58.02 56.97 

RH เฉลี่ยทั้งวัน 63.84 61.53 63.43 63.32 63.66 55.83 58.09 58.12 56.95 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     22.66 21.28 20.1 21.44 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     17.74 21.57 20.44 20.25 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     17.15 17.13 17.73 17.07 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     16.71 17.08 16.62 16.5 
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เปอรเซ็น (%)

ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

จากแผนภูมิท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.2 พบวา ชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกเฉลี่ย

หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 55.23% มีคาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ีย 

1.68 % สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกสูงกวาความชืน้

สัมพัทธอากาศภายนอก  1.60%, 2.4%, 2.09% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียผิวผนังหลังไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ สูงกวาหองธรรมดาท่ี 3.27%, 4.08%, 3.77% ตามลําดับ  ในชวงเวลากลางคืน

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังเฉล่ียของหองธรรมดาอยูท่ี 68.39% ตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 3% สวน

หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกเฉล่ีย ตํ่ากวาความชื้น

สัมพัทธอากาศภายนอก ท่ี 2.58%, 3.7%, 2.65% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก

และใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกสูงกวาหองธรรมดา 0.41%,0.34% สวนหองไมเล้ือยใบ

กลางมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.71% 

จากแผนภูมิท่ี 4.7 และตารางท่ี 4.2 พบวาชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียหอง

ธรรมดาอยูท่ี 55.42% ตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.49% สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบ

ใหญปกคลุมมีคาสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.09%, 1.29%, 0.03% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับ

หองธรรมดาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียของหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูง

กวาหองธรรมดา 2.58%, 2.78%, 1.52% ตามลําดับ   ในชวงเวลากลางคืนเปนชวงท่ีความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 71.38% ซึ่งสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศเฉล่ียภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบ

เล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 15.11%, 13.2%, 13.36%, 14.41% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดา

หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็กใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียสูงกวาหองธรรมดาท่ี 

1.91%, 1.75%, 0.7% ตามลําดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4.8 แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของหอง

ธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 1 

ความช้ืนสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความช้ืนสัมพัทธภายใน 
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กลางวัน กลางคืน

กรั
ม 

/ ก
โิล
กรั
ม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธผิวผนังกออิฐฉาบปูนภายนอกขางตน สามารถสรุปไดวา 

ในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)อากาศสามารถ

ไหลเวียนถายเทไดดีทําใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีผลตอการเพิ่มความชื้น

สัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอก โดยจะเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธใหกับผิวผนัง

ภายนอก โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกมากที่สุด  สวนในชวงเวลากลางคืน

หองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกเฉล่ียใกลเคียงกับหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปก

คลุม)  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลตอการเพ่ิมขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังกออิฐฉาบปูนภายนอกเฉพาะใน

ชวงเวลากลางวันแตไมมีผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลองขางตนสามารถสรุปไดวาความชื้น

สัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มีคาตํ่าท่ีสุด ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่ม

ความชื้นสัมพัทธภายในอาคารท้ังในชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยหองทดลองไมเล้ือยใบเล็กและใบกลาง

มีคาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในสูงใกลเคียงกัน  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในอาคารทั้งในเวลากลางวันและในชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4.9 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 1 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 2.56 - 3.83 กรัม/กิโลกรัม สวนปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 0.58- 0.66 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 

17
.0

7 

16
.6

2 
16

.5
0 



94 

แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองทดลอง  ชุดการทดลองที่ 2 (กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอก 

หลังไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อยใบใหญ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.10 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลอง  ชุดการทดลองที่ 2(กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิววผนังภายในหองไมเลือ้ยใบใหญปกคลุม 

แผนภูมิที่ 4.11 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง  ชุดการทดลองที่ 2(กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ที่มีไมเลื้อยใบเลก็ปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบใหญปกคลมุ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.12 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที่ 4.3  อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน + ฉนวน) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

36.59 39.71 36.91 35.56 35.00 35.92 34.70 34.42 35.32 35.79 34.59 34.24 35.11 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

25.62 25.55 26.00 26.94 25.79 29.04 29.88 29.15 29.07 29.79 29.99 29.73 29.50 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

31.96 32.77 31.90 31.62 31.26 32.38 32.01 31.64 32.26 32.53 31.97 31.69 32.21 

อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน + ฉนวน)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

29.12 30.87 31.02 30.87 30.08 35.42 34.40 34.08 34.50 32.18 34.33 33.98 34.31 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

25.15 25.28 25.80 26.58 25.60 29.22 30.07 29.42 29.24 29.93 30.16 29.93 29.63 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

26.96 27.67 28.12 28.52 27.61 31.81 32.04 31.52 31.57 32.05 31.97 31.65 31.56 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

29.57 

 

30.33 

 

30.09 

 

30.13 

 

29.51 

 

32.11 

 

32.03 

 

31.59 

 

31.93 

 

32.30 

 

31.97 

 

31.67 

 

31.90 
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การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)

232425262728293031323334353637383940
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อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดใหญ
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แผนภูมิท่ี 4.13 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 5 ตุลาคมพ.ศ. 2551ชุดการทดลองท่ี 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.14 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายใน ระหวางหองธรรมดา(ท่ีไมมีไม

เล้ือยปกคลุม)และหองท่ีมี ไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม  เก็บขอมูลวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 

ชุดการทดลองท่ี 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน) 
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 (C
) อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 
อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบเล็ก 
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จากกราฟท่ี 4.10 และตาราง 4.3 พบวาในชวงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงสุดท่ีผิวผนังภายนอกของผนัง

กออิฐฉาบปูน+ฉนวน หองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 39.71 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 3.12 OC สวนบริเวณผิวผนังท่ีมีไมเล้ือยใบเล็กปกคลุมมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 

0.32 OC สวนผิวผนังหลังไมเล้ือยใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิผิวผนังภายนอกตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 1.03 OC , 1.59 OC  เมื่อเทียบกับหองธรรมดา หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางและใบใหญอุณหภูมิผิว

ผนังภายนอกตํ่ากวาหองธรรมดาอยูท่ี 2.80 OC, 4.15 OC, 4.71 OC ตามลําดับ ทําใหเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบ

สามารถชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกได โดยไมเล้ือยใบกลางและใบใหญสามารถชวยลดอุณหภูมิท่ีผิว

ผนังภายนอกไดดีใกลเคียงกัน แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิสูงสุดท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดาอยูท่ี 30.87 

OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 1.75 OC สวนผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอก 1.75 OC, 1.90 OC, 0.96 OC เมื่อเทียบกับหองธรรมดาอุณหภูมิหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมสูงกวา 

หองธรรมดา  

 จากกราฟท่ี 4.11 และตาราง 4.3 พบวาอุณหภูมิผิวผนังภายในของผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน หอง

ธรรมดาอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันอยูท่ี 35.92 OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.67 OC สวนผิว

ผนังภายในหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังน้ันมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 

1.22 OC, 1.50 OC, 0.60 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 1.80 OC, 2.17 OC, 1.27 OC ตามลําดับ 

ในชวงเวลากลางคืนผิวผนังภายในหองธรรมดาอุณหภูมิสูงสุดท่ี 35.42 OC คาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 

6.30 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผิวผนังภายในมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 

1.02 OC, 1.34 OC, 0.92 OC และสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 5.28 OC, 4.96 OC , 5.38 OC ตามลําดับ 

ในชวงกลางวันไมเล้ือยใบขนาดกลาง(พวงแสด)มีผลชวยลดลงอุณหภูมิไดมากท่ีสุด 1.50 OC  สวนในชวง

กลางคืนลดอุณหภูมิไดมากท่ีสุด 1.34 OC 

 จากกราฟ 4.12 และตาราง 4.3 พบวาอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดามีอุณหภูมิสูงสุดในเวลา

กลางวันอยูท่ี 35.79 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.80 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบ

ใหญปกคลุมมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.20 OC, 1.55 OC, 0.68 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 2 OC, 2.35 OC ,1.48ตามลําดับ แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาสูงสุดท่ี 

32.18 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิสูงกวาหองธรรมดาอยู 2.15 OC, 1.80 

OC, 2.13OC หองธรรมดากลับมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม  

 จากการสรุปขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาในชวงกลางวันผนังกออิฐฉาบปูนท่ีเพิ่มฉนวนเขาไปทําให

อุณหภูมิท่ีผิวผนังภายในกับอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาน้ันหางกันเพียง 0.13 OC ซึ่งใกลเคียงกันมาก 

ซึ่งเปนผลจากฉนวนชวยปองกันความรอนท่ีสะสมบริเวณผิวผนังไมใหสงผานมายังภายในอาคารสงผลให

ภายในอาคารไดรับความรอนนอยลง ซึ่งเมื่อเพิ่มไมเล้ือยใหปกคลุมผนังเขาไปทําใหเห็นวาไมเล้ือยมี

ประสิทธิผลในการชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดมากท่ีสุดเพียง 1.55 OC  คือไมเล้ือยใบกลาง (ตน

พวงแสด) แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดากลับมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองทีมีไมเล้ือยปก

คลุม  จึ งสรุปไดว า ไม เ ล้ือยไมมีผลในการลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารในชวงเวลากลางคืน
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 2(กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลังใบไมเลื้อยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง 

ใบไมเลื้อยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.15 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 2(กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่

มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลมุ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองที่มีไมเลื้อยใบ

ใหญปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองธรรมดา 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.12 แผนภูมิที่ 4.16 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที ่4.4  ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  76.52 74.39 73.38 72.83 74.25 58.90 60.56 60.89 60.46 

RH ต่ําสุด 39.90 30.04 40.48 44.60 44.49 53.63 55.41 54.63 52.56 

RH เฉลี่ย 55.20 51.95 55.52 57.35 56.81 55.78 57.78 57.76 56.32 

ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 2 (ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน) เฉพาะชวงกลางคืน  18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  77.00 74.96 73.20 72.84 74.25 58.47 59.33 59.52 59.55 

RH ต่ําสุด 60.32 53.69 55.51 56.36 56.68 53.94 55.82 54.89 52.78 

RH เฉลี่ย 72.85 68.81 68.41 68.54 69.50 55.97 57.18 57.20 56.17 

RH เฉลี่ยทั้งวัน 63.65 60.03 61.69 62.71 62.89 55.87 57.47 57.49 56.25 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     22.11 21.26 20.94 21.85 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     17.83 20.49 20.04 20.55 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     17.33 17.4 17.11 17.18 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     16.92 17.21 16.9 16.5 
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เปอรเซ็น (%)

ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

จากแผนภูมิท่ี 4.15 และตาราง 4.4 พบวาชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกเฉล่ีย

หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)อ ยูท่ี 51.95% มีคาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 3.25% 

สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยู 

0.32%, 2.15%, 1.61%  เมื่อเทียบกับหองธรรมดาผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ มีคาความชื้น

สัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกสูงกวาหองธรรมดาท่ี 3.57%, 5.4%, 4.86% ตามลําดับ  ในชวงเวลากลางคืน

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 72.85% ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกเฉลี่ยหองธรรมดาตํ่า

กวาความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอก 4.04 % สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมตํ่ากวา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 4.44%, 4.31%, 3.35% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกต่ํากวาหองธรรมดาอยู 0.4%, 0.27%, 0.69% 

ตามลําดับ 

จากแผนภูมิท่ี 4.16 และตาราง 4.4 พบวาชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศเฉลี่ยภายใน

หองทดลองธรรมดาอยูท่ี 55.78% สูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 0.58% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 2.08%, 2.56%, 1.12% เมื่อ

เทียบกับหองธรรมดาหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางมีความชื้นสัมพัทธอากาศภายในสูงกวาอยู 2%,1.98%, 

0.54% ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนเปนชวงท่ีความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 72.85% ซึ่งสูง

กวาความชื้นสัมพัทธอากาศสูงสุดภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 

16.88%, 15.67%, 15.65%, 16.68% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองไมเล้ือยใบเล็กใบกลาง ใบใหญ

ปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธอากาศภายในสูงกวาหองธรรมดาท่ี 1.21%, 1.23%, 0.2% ตามลําดับ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 4.17  แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของ

หองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 2 

ความช้ืนสัมพัทธอากาศผิวผนัง ความช้ืนสัมพัทธภายใน 
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ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกของผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวนขางตน

สามารถสรุปไดวาในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดาไมมีส่ิงปกคลุมอากาศ

สามารถไหลเวียนถายเทไดดีทําใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมน้ันผลตอการ

เพิ่มความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอก โดยจะเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ

ใหกับผิวผนังอาคารภายนอก โดยท่ีไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกมากท่ีสุด  สวน

ในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกใกลเคียงกับหอง

ธรรมดา  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลตอการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลา

กลางวันแตไมมีผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลองขางตนสามารถสรุปไดวาความชื้น

สัมพัทธภายในหองท่ีไมมีไมเล้ือยปกคลุมมีคาตํ่าท่ีสุด ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ

ภายในอาคารในชวงเวลากลางวัน สวนในชวงกลางคืนโดยหองทดลองที่ปกคลุมดวยไมเล้ือยใบเล็กและใบ

กลางคาความชื้นสัมพัทธเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย สรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายในอาคาร

ท้ังในเวลากลางวันและมีผลเพียงเล็กนอยในชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.18 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 2 

 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.16 – 2.21 กรัม/กิโลกรัม และปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 0.91 – 2.72 กรัม/กิโลกรัม  ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยขนาดกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลัง 

ใบไมเลื้อยขนาดเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อย

ขนาดใหญ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.19 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.20 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบใหญปกคลมุ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.21 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) 
เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 
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ตารางที4่.5  อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 3 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

38.73 42.56 39.61 37.81 36.97 37.41 35.45 33.67 34.96 36.63 34.70 33.94 34.78 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

25.01 25.74 26.22 26.68 25.90 29.46 30.09 29.51 29.54 30.28 30.44 30.15 29.90 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

32.66 33.30 32.39 32.22 31.80 32.57 32.22 31.20 31.87 32.82 32.10 31.78 32.29 

อุณหภูมิ ชดุการทดลองที่ 3 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วนัที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

29.50 31.22 31.08 31.30 31.19 37.26 35.49 33.70 34.90 32.83 34.75 33.98 34.72 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

24.64 25.51 

 

25.41 26.59 26.30 30.25 30.74 29.98 30.28 30.58 30.65 30.41 

 

30.13 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

26.49 27.40 27.68 28.30 27.89 33.01 32.86 31.76 32.14 32.85 32.44 31.96 31.94 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

29.70 

 

30.47 

 

30.14 

 

30.34 

 

29.93 

 

32.78 

 

32.53 

 

31.47 

 

32.00 

 

32.83 

 

32.26 

 

31.86 

 

32.13 

 



109 

การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)

232425262728293031323334353637383940

Time (hr.)
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อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดใหญ
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แผนภูมิท่ี 4.22 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ชุดการทดลองท่ี 3 (ผนังกออิฐฉาบปนู 2 ชั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.23 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายใน ระหวางหองธรรมดา(ท่ีไมมีไม

เล้ือยปกคลุม)และหองท่ีมี ไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมเก็บขอมูล วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551  

ชุดการทดลองท่ี 3 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอกภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา 
อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบเล็ก 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 
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จากกราฟท่ี 4.19 และตาราง 4.5 พบวาในชวงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงสุดท่ีผิวผนังภายนอกของผนัง

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น หองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) สูงสุดท่ี 42.56 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 3.80 OC เมื่อเทียบกับหองธรรมดาอุณหภูมิผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ตํ่า

กวาหองธรรมดาอยูท่ี 2.95 OC, 4.75 OC, 5.59 OC ตามลําดับ เมื่อเทียบกับอุณหภูมิอากาศภายนอก หองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็กปกคลุมมีอุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.88 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบกลางและใบ

ใหญปกคลุมมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.92 OC, 1.76 OC ตามลําดับ ทําใหเห็นวาไมเล้ือยใบ

กลางและใบใหญสามารถชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกใหตํ่ากวาหองธรรมดาและอุณหภูมิอากาศ

ภายนอกได แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดาสูงสุดท่ี 31.22 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอก 1.72 OC บริเวณผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอก 1.58OC, 1.80 OC,1.69 OC แสดงใหเห็นวาในเวลากลางคืนไมเล้ือยไมมีประสิทธิผลในการชวย

ลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกทําใหอุณหภูมิผิวผนังท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกและ

อุณหภูมิหองธรรมดา  

 จากกราฟท่ี 4.20 และตาราง 4.5 พบวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มี

อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันท่ี 37.41 OC ตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 1.32 OC สวนอุณหภูมิผิวผนัง

ภายในหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังน้ันตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.96 OC, 3.74 

OC, 2.45OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 3.28OC,5.06OC, 3.77OC ตามลําดับ  ในชวงเวลากลางคืน

อุณภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดาอุณหภูมิสูงสุดท่ี 37.26 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 7.76 OC 

แสดงใหเห็นวาท่ีผิวผนังอาคารน้ันจะมีการสะสมความรอนไวในชวงเวลากลางวันสงผลใหอุณหภูมิผิวผนัง

ภายในอาคารสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกคอนขางมาก สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบ

ใหญปกคลุมผิวผนังภายในมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.77 OC, 3.56 OC, 2.36 OC ตามลําดับ  

จากกราฟ 4.21 และตาราง 4.5 พบวาอุณหภูมิอากาศสูงสุดภายในหองธรรมดาเวลากลางวันอยูท่ี 

36.63OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.10 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมี

อุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.93 OC, 2.69 OC, 1.85 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 4.03 OC, 

4.79 OC, 4 OC ตามลําดับ แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก 

ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 3.33 OC, 5.25 OC, 4.48 OC, 5.22 OC ตามลําดับ 

เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิสูงกวาหองธรรมดาอยู 1.92 

OC, 1.15 OC, 1.88 OC  

จากการสรุปขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาไมเล้ือยท่ีปกคลุมผิวผนังภายนอกของผนังกออิฐฉาบปูน 2 

ชั้น มีผลชวยใหผิวผนังอาคารลดการสะสมความรอนในชวงอุณหภูมิสูงสุดเวลากลางวันได ซึ่งสงผลถึงอุณหภูมิ

อากาศภายในใหตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณหภูมิหองธรรมดา โดยไมเล้ือยท่ีชวยในการลด

อุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดดีสุดคือ ไมเล้ือยใบขนาดกลาง (ตนพวงแสด) ท่ีชวยลดอุณหภูมิอากาศภายใน

ได 2.69 OC สวนในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมกลับสูงกวาหองธรรมดาจึงสรุปไดวาไม

เล้ือยไมมีผลในการลดอุณภูมิในเวลากลางคืน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3(กออิฐฉาบปูน 2ชั้น)  

เก็บขอมูลตัง้แตวันที่ 21 ตลุาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตลุาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังหลัง 

ใบไมเลื้อยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศผิวผนังหลัง

ใบไมเลื้อยใบเล็ก 

ความชื้นสัมพัทธอากาศผิว

ผนังหลังใบไมเลื้อยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.17 แผนภูมิที่ 4.24 เปรียบเทยีบความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกหองทดลอง 
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

Re
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 H
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ty 
(%

)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความชื้นสัมพัทธอากาศอากาศ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่

มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่

มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลมุ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองที่มีไมเลื้อยใบ

ใหญปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองธรรมดา 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.25 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 3 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) 
เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 
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ตารางที่ 4.6  ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 3 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  76.40 73.20 71.60 71.58 72.15 56.30 58.64 59.06 58.69 

RH ต่ําสุด 37.38 30.25 36.04 41.41 42.75 49.44 53.67 53.80 51.15 

RH เฉลี่ย 55.00 52.91 55.14 57.77 57.41 53.88 56.41 56.60 55.51 

ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 3 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  77.00 73.65 71.80 71.67 71.88 54:95 56.51 56.42 56.74 

RH ต่ําสุด 66.55 61.24 60.97 62.60 61.95 49.54 52.23 52.73 51.24 

RH เฉลี่ย 72.45 67.82 66.78 67.43 67.31 51.91 54.43 54.64 53.57 

RH เฉลี่ยทั้งวัน 63.36 60.06 60.72 62.40 62.16 52.94 55.46 55.66 54.59 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     22.13 20.68 19.94 20.79 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     17.37 19.96 19.07 20.01 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     17 17.01 16.84 17 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     16.4 16.81 16.42 16.07 
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ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

จากแผนภูมิท่ี 4.24 และตาราง 4.6 พบวาชวงกลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกเฉล่ีย

ของผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 52.91% มีคาตํ่ากวาความชื้น

สัมพัทธอากาศภายนอก 2.09% สวนหองทดลองที่มีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธ

ผิวผนังภายนอกสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 0.14%, 2.77%, 2.41% เมื่อเทียบกับหองธรรมดา

ความชื้นสัมพัทธอากาศเฉล่ียผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ มีคาสูงกวาหองธรรมดาท่ี 2.23%, 

4.86%, 4.5% ตามลําดับ  ในชวงเวลากลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 72.45% โดยท่ี

ความชื้นสัมพัทธอากาศเฉล่ียผิวผนังภายนอกหองธรรมดาตํ่ากวาความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอก 4.63% 

สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกต่ํากวา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 5.67%, 5.02%, 5.14% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกลดลง 1.04%, 0.39%, 0.51% ตามลําดับ 

จากแผนภูมิท่ี 4.25 และตาราง 4.6 พบวาชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียของ

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 53.88% ตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอกเฉลี่ย 1.12% สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในเฉล่ียสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ีย 1.41%, 1.6%, 0.51% เมื่อเทียบกับหอง

ธรรมดาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ มีคาสูงกวาหองธรรมดาท่ี 2.53%, 

2.72%, 1.63% ตามลําดับ   ในชวงเวลากลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 72.45% ซึ่งสูง

กวาความชื้นสัมพัทธอากาศเฉล่ียภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 

20.54%, 18.02%, 17.81%, 18.88% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็กใบกลาง ใบ 

ใหญปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียสูงกวาหองธรรมดา 2.52%, 2.73%, 1.66% ตามลําดับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.26  แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของ

หองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 3 

ความช้ืนสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความช้ืนสัมพัทธภายใน 
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ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธอากาศผิวผนังภายนอกของผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ขางตน

สามารถสรุปไดวาในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปก

คลุม) อากาศสามารถไหลเวียนถายเทไดดีทําใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมน้ัน

มีผลตอการเพิ่มความชื้นสัมพัทธท่ีโดยจะเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธใหกับผิว

ผนังอาคารภายนอก โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธมากท่ีสุด  สวนในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมี

ไมเล้ือยปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกตํ่ากวาและใกลเคียงหองธรรมดา  จึงสรุปไดวาไม

เล้ือยมีผลตอการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลากลางวันแตไมมีผลใน

ชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธภายในหองทดลองของผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น ขางตน

สามารถสรุปไดวาความชื้นสัมพัทธภายในหองธรรมดามีคาตํ่าท่ีสุด หองท่ีมีไมเล้ือยทุกขนาดใบปกคลุมมีผลใน

การเพิ่มความชื้นสัมพัทธอากาศภายในอาคารทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยหองทดลองท่ีมีไมเล้ือย

ใบเล็กและใบกลางมีคาความชื้นสัมพัทธสูงใกลเคียงกัน  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ

ภายในอาคารท้ังในเวลากลางวันและในชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.27 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 3 

 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 2.19 – 2.64 กรัม/กิโลกรัม และปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 0.17- 0.74 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 
 

16
.8

4 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกอาคารชุดการทดลองที่ 4 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00น. ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดเลก็ 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไม

เลื้อยขนาดใหญ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.28 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 4 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา0.00น. ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.29 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 4 (กออิฐฉาบปูน 2ชั้น+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา0.00น. ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0:
00

2:
00

4:
00

6:
00

8:
00

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

20
:0

0

22
:0

0

0:
00

2:
00

4:
00

6:
00

8:
00

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

20
:0

0

22
:0

0

0:
00

2:
00

4:
00

6:
00

8:
00

10
:0

0

12
:0

0

14
:0

0

16
:0

0

18
:0

0

20
:0

0

22
:0

0

Time (hr.)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (C
)

 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 
อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.30 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที4่.7  อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน)  เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

37.18 38.76 37.81 36.10 35.52 33.46 32.81 32.09 33.01 33.14 32.33 32.03 32.40 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

23.46 23.95 23.99 24.77 24.22 29.01 29.07 28.53 28.63 28.72 28.99 28.62 28.54 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

32.66 30.66 30.07 30.08 29.64 31.11 30.81 30.26 30.75 30.86 30.55 30.29 30.41 

อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

27.92 29.93 29.02 29.32 29.00 33.17 32.70 31.98 32.36 30.68 32.24 31.88 31.89 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

22.34 23.43 23.32 24.02 23.48 29.39 29.35 28.89 28.92 29.07 29.26 28.92 27.78 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

26.49 26.08 26.14 26.77 26.27 30.91 30.85 30.25 30.31 30.48 30.48 30.15 30.17 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

29.70 

 

28.46 

 

28.19 

 

28.49 

 

28.02 

 

31.01 

 

30.83 

 

30.25 

 

30.54 

 

30.68 

 

30.52 

 

30.22 

 

30.30 
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การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)

232425262728293031323334353637383940

Time (hr.)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (C
)

อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดใหญ20
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แผนภูมิท่ี 4.31 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ชุดการทดลองท่ี 4 (ผนังกออฐิฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.32 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายใน ระหวางหองธรรมดา (ไมมไีม

เล้ือยปกคลุม)และหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม เก็บขอมูล วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ชุดการทดลองท่ี 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก

ภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 
อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบเล็ก 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 
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จากกราฟท่ี 4.28 และตาราง 4.7 พบวาในชวงเวลากลางวันอุณหภูมิสูงสุดท่ีผิวผนังภายนอกของผนัง

กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน หองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มีคาสูงสุดท่ี 38.76 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศ

ภายนอก 1.55 OC สวนอุณหภูมิผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็กปกคลุมสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.63 OC 

สวนอุณหภูมิผิวผนังหลังไมเล้ือยใบกลางและใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 1.08 

OC,1.66 OC เมื่อเทียบกับหองธรรมดาอุณหภูมิผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมตํ่ากวา

อุณหภูมิผิวผนังหองธรรมดาอยู 0.95 OC, 2.66OC, 3.24 OC ตามลําดับ ชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิสูงสุดผิวผนัง

ภายนอกหองธรรมดาและหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางใบใหญ สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.01 OC, 1.10 

OC, 1.40 OC, 1.08 OC ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมี

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกตํ่ากวาหองธรรมดา 0.91OC, 0.61 OC, 0.93 OC  

 จากกราฟท่ี 4.29 และตาราง 4.7 พบวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) 

อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันท่ี 33.46 OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 3.72 OC สวนผิวผนังภายใน

หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.65 OC, 1.39 OC, 0.45 OC 

และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 4.37 OC, 5.09 OC, 4.17 OC ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิว

ผนังภายในหองธรรมดาสูงสุดท่ี 33.17 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 5.25 OC สวนหองทดลองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมอุณหภูมิผิวผนังภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.47 OC, 1.19 OC, 0.81 OC 

ตามลําดับ และสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 4.78 OC, 4.06 OC ,4.44 OC จะเห็นวาในชวงกลางวันผนังอิฐ 2 

ชั้นท่ีเพิ่มฉนวนทําใหอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายในหองทดลองทั้ง 4 หองใกลเคียงกัน โดยที่ไมเล้ือยใบขนาดกลาง

(พวงแสด)มีประสิทธิผลชวยลดอุณหภูมิจากหองธรรมดาในชวงกลางวันไดมากท่ีสุด 1.39 OC และในชวง

กลางคืน 1.19 OC  

จากกราฟ 4.30 และตาราง 4.7 พบวาอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดามีคาสูงสุดในเวลากลางวัน

อยูท่ี 33.14 OC ตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 4.04 OC สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมี

อุณหภูมิอากาศภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.81 OC, 1.11 OC, 0.74 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก

ท่ี 4.85 OC, 5.15 OC, 4.78 OC ตามลําดับ ชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาสูงสุดท่ี 30.68 

OC สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิอากาศภายในสูงกวาหองธรรมดา 1.56 OC, 

1.20 OC, 1.21 OC  

 จากการสรุปขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้นท่ีเพิ่มฉนวนเขาไปทําใหอุณหภูมิท่ีผิว

ผนังภายในกับอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาน้ันหางกันเพียง 0.32 OC ซึ่งใกลเคียงกันมาก เปนผลจาก

ฉนวนท่ีเพิ่มใหกับผนังชวยปองกันความรอนท่ีสะสมบริเวณผิวผนังไมใหสงผานมายังภายในสงผลใหอาคาร

ไดรับความรอนนอยลง ซึ่งเมื่อเพิ่มไมเล้ือยใหปกคลุมผนังเขาไปทําใหเห็นวาประสิทธิผลของไมเล้ือยในการชวย

ลดอุณหภูมิอากาศภายในไดมากท่ีสุดเพียง 1.11 OC คือไมเล้ือยใบกลาง (ตนพวงแสด) แตชวงเวลากลางคืน

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดากลับมอีุณหภูมิตํ่ากวาหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม ทําใหเห็นวาไมเล้ือยไมมี

ผลในการลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารในชวงเวลากลางคืน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกชุดการทดลองที่ 4(ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน)

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา0.00น. ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง

ใบไมเลื้อยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง

ใบไมเลื้อยใบเล็ก ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง

ใบไมเลื้อยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.33 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น+ฉนวน)

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา0.00น. ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายใน

หองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่

มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มี

ไมเลื้อยใบใหญปกคลมุ 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองธรรมดา 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.24 แผนภูมิที่ 4.34 เปรียบเทยีบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที่ 4.8 ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น + ฉนวน) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  77.66 75.31 75.32 73.87 74.92 59.23 61.12 61.04 64.18 

RH ต่ําสุด 37.47 36.10 38.25 41.45 41.62 47.77 48.70 49.27 48.23 

RH เฉลี่ย 55.58 54.48 56.34 57.45 57.02 53.77 55.32 55.51 56.44 

ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 4 (ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น + ฉนวน)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  78.03 75.46 75.36 73.89 74.69 59.08 59.50 59.94 62.56 

RH ต่ําสุด 58.66 53.89 54.99 55.29 55.13 44.90 46.91 47.00 44.12 

RH เฉลี่ย 69.83 66.62 66.44 65.80 65.92 53.43 54.66 54.72 54.07 

RH เฉลี่ยทั้วัน 62.41 60.30 61.18 61.45 61.28 53.61 55.00 55.13 55.31 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     19.01 18.82 18.47 19.87 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     16.51 18.32 17.97 18.79 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     15.15 14.75 15.13 15.5 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     14.72 15.06 14.8 14.61 
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เปอรเซ็นต (%)

ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

จากแผนภูมิท่ี 4.33 และตาราง 4.8 พบวา ชวงกลางวันความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอก

หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 54.58% มีคาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.1% 

สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกสูงกวาความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 0.76%, 1.87%, 1.44% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปก

คลุมมีความชื้นสัมพัทธเฉล่ียผิวผนังภายนอกสูงกวาหองธรรมดาท่ี 1.86%, 3%, 2.54% ตามลําดับ ในชวงเวลา

กลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 69.83% โดยความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกหอง

ธรรมดาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 3.21% สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมี

ความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 3.39%, 4.03%, 3.91% เมื่อเทียบ

กับหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมตํ่ากวาหอง

ธรรมดาท่ี 0.18%, 0.82%, 0.7% ตามลําดับ  

จากแผนภูมิท่ี 4.34 และตาราง 4.8 พบวาชวงกลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ีย

หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 53.77% มีคาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.81% 

สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ียสูงกวาความชื้น

สัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ยอยู 11.23%, 11.80%, 10.76% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมสูงกวาหองธรรมดา 1.89%, 1.81%, 4.95% 

ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืน เปนชวงท่ีมีความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียอยูท่ี 69.83% ซึ่งสูงกวา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 16.4%, 

15.17%, 15.11%, 15.76% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ีย หองไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาหองธรรมดา 1.23%, 1.29%, 0.64% ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.35 แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของหอง

ธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 4 

ความช้ืนสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายใน 
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กลางวัน กลางคืน

กรั
ม 

/ ก
โิล
กรั
ม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกของผนังผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น + ฉนวน

ขางตนสามารถสรุปไดวาในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดาไมมีส่ิงปกคลุมทํา

ใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมน้ันมีผลตอการเพิ่มความชื้นสัมพัทธท่ีโดยจะเห็น

วาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธใหกับผิวผนังอาคารภายนอก โดยไมเล้ือยใบกลางมีผล

เพิ่มความชื้นสัมพัทธมากท่ีสุด  สวนในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ี

ผิวผนังภายนอกใกลเคียงกับหองธรรมดา  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลตอการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิว

ผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลากลางวันแตไมมีผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง ขางตนสามารถสรุปไดวา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดามีคาตํ่าท่ีสุด ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ

ภายในอาคารท้ังในชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยหองทดลองไมเล้ือยใบเล็กและใบกลางมีคาความชื้น

สัมพัทธสูงใกลเคียงกัน  สรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายในอาคารท้ังในเวลากลางวัน

และมีผลเพียงเล็กนอยในชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.36 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 4 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.4 – 2.28 กรัม/กิโลกรัม และปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 0.75- 0.45 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 
 
 
 
 

14
.7

5 

14
.6

1 



127 

แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลอง 5 (ผนังยิปซั่มบอรด)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดเลก็ 
อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อย

ขนาดใหญ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.37 (ผนังซีเมนตบอรด) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 5 (ผนังยิปซั่มบอรด)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

อุณหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 
อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

แผนภูมิที่ 4.38 (ผนังซเีมนตบอรด) 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 5 (ผนังยิปซั่มบอรด)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบใหญปกคลมุ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.39 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลอง (ผนังซเีมนตบอรด) 
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ตารางที่ 4.9  อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 5 (ผนังซีเมนตบอรด) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

36.32 38.90 37.16 36.20 36.10 37.91 35.28 33.04 34.63 35.88 33.39 32.25 32.69 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

22.89 23.41 23.57 24.34 23.20 26.82 27.22 26.62 26.92 27.35 27.55 27.21 27.28 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

31.06 31.73 31.03 30.81 30.34 31.83 31.00 29.86 30.54 31.09 30.29 29.61 29.97 

อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 5 (ผนังซีเมนตบอรด) เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

28.07 28.85 28.72 29.36 28.55 32.29 32.15 31.12 31.48 32.10 31.53 30.91 31.19 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

22.80 23.53 23.67 24.37 23.32 27.01 27.44 26.83 27.10 27.53 27.79 27.46 27.47 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

25.16 25.76 25.81 26.48 25.46 29.36 29.43 28.78 29.08 29.70 29.52 29.13 29.24 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

28.24 
 

28.89 

 

28.54 

 

28.75 

 

28.02 

 

30.64 

 

30.24 

 

29.34 

 

29.84 

 

30.43 

 

29.92 

 

29.38 

 

29.62 
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การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)

232425262728293031323334353637383940

Time (hr.)

Te
m

pe
ra

tu
re

 (C
)

อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เล้ือยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เล้ือยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เล้ือยใบขนาดใหญ
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แผนภูมิท่ี 4.40 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ชุดการทดลองท่ี 5 (ผนังซีเมนตบอรด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.41 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายใน ระหวางหองธรรมดา(ไมมีไม

เล้ือยปกคลุม)และหองท่ีมี ไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม เก็บขอมูล วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 

ชุดการทดลองท่ี 5 (ผนังซีเมนตบอรด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิอากาศภายนอกภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบเล็ก 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 
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จากกราฟท่ี 4.37 และตาราง 4.9 พบวาในชวงเวลากลางวันอุณหภูมิผิวผนังภายนอกของผนังซีเมนต

บอรด หองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) สูงสุดท่ี 38.90 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.58 OC สวน

อุณหภูมิผิวผนังหลังไมเล้ือยใบเล็กสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 0.84 OC สวนอุณหภูมิผิวผนังหลังใบ

กลางและใบใหญตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.12 OC, 0.22 OC เมื่อเทียบกับหองธรรมดาอุณหภูมิผิวผนัง

ภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.74OC, 2.70 OC, 2.80 OC 

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบกลางและใบใหญปกคลุมสามารถชวยลดการ

สะสมความรอนท่ีผิวผนังอาคารไดดีใกลเคียงกัน ชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดาสูงสุด

ท่ี 28.85 OC  สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.78 OC  สวนอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.65 OC, 1.29 OC, 0.48 OC  เมื่อเทียบกับหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเล้ือยใบเล็กและใบใหญตํ่ากวาหองธรรมดา 0.13 OC, 0.30 OC จะเห็นวาอุณหภูมิ

ตํ่าลงไมมาก ทําใหสรุปไดวาไมเล้ือยไมมีผลตอการลดความรอนท่ีผิวผนังในชวงเวลากลางคืน 

 จากกราฟท่ี 4.38 และตาราง 4.9 พบวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มี

อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันท่ี 37.91 OC มีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 1.59 OC สวนอุณหภูมิผิวผนัง

ภายในหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมน้ันตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 2.63 OC, 4.87 OC, 3.28 OC 

และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 1.04 OC,3.28 OC, 1.69 OC ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิว

ผนังภายในหองธรรมดาสูงสุดท่ี 32.29 OC โดยสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 4.22 OC เมื่อเทียบกับหอง

ธรรมดา หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมอุณหภูมิผิวผนังภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.14 

OC, 1.17 OC, 0.81 OC ตามลําดับ จะเห็นวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบกลางน้ันสามารถ

ชวยลดอุณหภูมิไดมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับหองธรรมดาท้ังเวลากลางวันและกลางคืน  

 จากกราฟ 4.39 และตาราง 4.9 พบวาอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดามีอุณหภูมิสูงสุดในเวลา

กลางวันอยูท่ี 35.88 OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 0.44 OC สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญปกคลุมตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 2.49 OC, 3.63 OC, 3.19 OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 

2.93 OC, 4.07 OC, 3.63 OC ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 4.03 OC, 3.46 OC, 2.84 OC, 3.12 

OC ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองทดลองที่มีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมอุณหภูมิภายใน

ตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.53 OC, 1.19 OC, 0.91 OC ตามลําดับ ทําใหเห็นวาในชวงเวลากลางวันและกลางคืนไม

เล้ือยมีผลในการชวยลดอุณภูมิได โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลมากท่ีสุด 

 จากการสรุปขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาไมล้ือยท่ีปกคลุมผนังภายนอกอาคารมีผลชวยใหผนังอาคาร

ลดการสะสมความรอนในชวงอุณหภูมิสูงสุดเวลากลางวันและกลางคืนได สงผลใหอุณหภูมิอากาศภายในหอง

ท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมใหตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกและอุณภูมิอากาศภายในหองธรรมดา โดยไมเล้ือยท่ีชวย

ในการลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดดีสุดคือใบขนาดกลาง (ตนพวงแสด) ท่ีชวยลดอุณหภูมิอากาศ

ภายในได 3.63 OC และ 1.19 OC ในชวงเวลากลางคืน จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการลดอุณหภูมิในหอง

ในชวงกลางวันและเวลากลางคืน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลอง5(ผนังยิปซั่มบอรด)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลังใบไมเลื้อยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธผิว

ผนังหลังใบไมเลื้อย

ใบเล็ก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงัหลัง

ใบไมเลื้อยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

(ผนังซเีมนตบอรด) 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

แผนภูมิที่ 4.42 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกหองทดลอง 
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 5 (ผนังยปิซั่มบอรด)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศ ความชื้นสัมพัทธภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายใน

หองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็ก

ปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่

มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในหองธรรมดา 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.30 (ผนังซีเมนตบอรด) แผนภูมิที่ 4.43 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง 
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ตารางที่ 4.10 ความชื้นสัมพัทธชุดการทดลองที่ 5 (ผนังซีเมนตบอรด) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  73.62 71.58 70.42 69.16 71.45 59.54 64.70 66.41 62.00 

RH ต่ําสุด 31.94 30.19 31.34 34.60 32.32 43.90 56.64 58.81 53.47 

RH เฉลี่ย 49.17 49.28 50.25 52.23 51.01 53.99 60.88 62.43 58.50 

ความชื้นสัมพัทธชุดการทดลองที่ 5 (ผนังซีเมนตบอรด) เฉพาะชวงกลางคืน 18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  73.74 71.54 69.97 69.24 71.18 55.63 60.43 61.74 58.01 

RH ต่ําสุด 54.22 53.86 53.75 53.44 53.45 46.19 56.00 57.78 52.45 

RH เฉลี่ย 66.21 64.47 63.86 63.06 64.35 51.07 57.69 59.27 54.98 

RH เฉลี่ยทั้งวัน 57.33 56.56 56.77 57.42 57.40 52.59 59.35 60.91 56.81 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     22.47 21.23 20.41 19.51 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     16.86 17.76 17.51 16.69 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     15.42 16.64 16.4 15.67 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     13.42 15.05 15.11 14.08 
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เปอรเซ็นต (%)

ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

จากแผนภูมิท่ี 4.42 และตารางท่ี 4.10 พบวาชวงกลางวันชวงความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอก

เฉล่ียหองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 49.28% มีคาสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก

เฉล่ีย 0.11% สวนหองทดลองที่มีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกสูงกวา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.08%,3.06%, 1.84% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือย

ใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญมีคาความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกสูงกวาหองธรรมดาท่ี 0.97%, 2.95%, 1.73% 

ตามลําดับ  ในชวงเวลากลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศถายนอกอยูท่ี  66.21% โดยความชื้นสัมพัทธผิวผนัง

ภายนอกหองธรรมดาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 1.74% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ

ปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 2.35%, 3.15%, 1.86% 

ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธตํ่ากวาท่ี 

0.61%, 1.41%, 1.86%  ตามลําดับ 

จากแผนภูมิท่ี 4.43 และตารางท่ี 4.10 พบวาชวงเวลากลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ีย

หองธรรมดาอยูท่ี 53.99% สูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 4.82% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง 

ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธอากาศภายในสูงกวาความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอก 11.71%, 13.26%, 

9.33% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในสูงกวาหองธรรมดา 6.89%, 8.44%, 4.51% ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนเปนชวงท่ีความชื้น

สัมพัทธอากาศเฉล่ียอยูท่ี 66.21% ซึ่งสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบ

เล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 15.14%, 8.52%, 6.94%, 11.23% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดา

หองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็กใบกลาง ใบใหญปกคลุมความชื้นสัมพัทธอากาศภายในสูงกวาหองธรรมดา 6.62%, 

8.20%, 3.91% ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.44  แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของ

หองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 5 

ความช้ืนสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความช้ืนสัมพัทธภายใน 
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ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกของผนังซีเมนตบอรดขางตน สามารถสรุป

ไดวาในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดาไมมีส่ิงปกคลุมอากาศสามารถ

ไหลเวียนถายเทไดดีทําใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมน้ันมีผลตอการเพิ่ม

ความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอก ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธใหกับผิวผนังอาคาร

ภายนอก โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธมากท่ีสุด  สวนในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปก

คลุมมีคาความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉล่ียใกลเคียงกับหองธรรมดา  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลตอการ

เพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลากลางวันแตไมมีผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลองขางตนสามารถสรุปไดวาความชื้น

สัมพัทธภายในหองธรรมดามีคาตํ่าท่ีสุด ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายในอาคารท้ัง

ในชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยไมเล้ือยกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธมากท่ีสุด  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมี

ผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายในอาคารท้ังในเวลากลางวันและในชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.45 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 5 

 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.07 – 2.96 กรัม/กิโลกรัม และปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.22- 1.69 กรัม/กิโลกรัม  ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 
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แผนภมูิเปรียบเทียบอุณหภมูิผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 6(ผนังยิปซั่มบอรด+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศภายนอก  อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยขนาดกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยขนาดเลก็ 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อย

ขนาดใหญ 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.46 (ผนังซเีมนตบอรด + ฉนวน) 
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 6 (ผนังยิปซั่มบอรด+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหอง 

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบกลางปกคลมุ 

อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

แผนภูมิที่ 4.47  (ผนังซีเมนตบอรด + ฉนวน) 
 

กาศ อุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิผิวผนังภายในหองไมเลื้อยใบใหญปกคลุม อุณหภูมิอากาศภายนอก
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แผนภูมิเปรียบเทียบอุณหภูมิกลางหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 6 (ผนังยิปซั่มบอรด+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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 อุณหภูมิอากาศ  อุณหภูมิกลางหองธรรมดา อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 
อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่ม ี

ไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มี 

ไมเลื้อยใบใหญปกคล ุม, 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.48 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในหองทดลอง (ผนังซีเมนตบอรด + ฉนวน) 

อุณหภูมิอากาศภายใน 
 หองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม 
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ตารางที่ 4.11 อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวผนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( OC) 

อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

 

หอง

ธรรมดา  

 

หลัง

ใบไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

กลาง  

หลังใบไม

เลื้อยใบ

ใหญ  

หอง

ธรรมดา 

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็ก  

หองไม

เลื้อยใบ

กลาง 

ไมเลื้อย

ใบใหญ 

หอง

ธรรมดา  

 

หองไม

เลื้อยใบ

เล็กปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

กลางปก

คลุม  

หองไม

เลื้อยใบ

ใหญปก

คลุม 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

34.45 35.20 34.15 33.50 33.05 31.95 30.84 30.06 30.51 30.47 29.76 29.40 29.92 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

22.24 22.04 21.71 22.24 21.41 26.39 26.78 26.01 25.94 26.55 26.93 26.39 26.23 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

29.79 29.65 28.96 28.93 28.42 29.15 28.62 27.96 28.28 28.72 28.32 27.89 28.24 

อุณหภูมิชดุการทดลองที่ 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน)  เฉพาะชวงกลางคืน 18:00 -6:00 น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

อุณหภูมิ

อากาศสูงสุด 

27.18 27.79 27.79 27.79 27.18 30.16 29.80 29.37 29.55 29.91 29.56 29.26 29.60 

อุณหภูมิ

อากาศต่ําสุด 

21.83 22.11 21.77 22.28 21.52 26.56 26.99 26.15 26.09 26.63 27.11 26.59 26.42 

อุณหภูมิ

อากาศเฉลี่ย 

24.03 24.48 24.26 24.61 23.87 28.30 28.44 27.88 27.97 28.19 28.37 28.01 28.08 

อุณหภูมิเฉลี่ย

ทั้งวัน 

27.05 

 

27.17 

 

26.71 

 

26.86 

 

26.24 

 

28.74 

 

28.53 

 

27.92 

 

28.13 

 

28.48 

 

28.35 

 

27.96 

 

28.18 
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การทดลองที่ 1 (ผนังกออิฐฉาบปูน)

232425262728293031323334353637383940

Time (hr.)
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 (C
)

อุณหภูมิอากาศภายนอก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบเล็ก

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดกลาง

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไม
เลื้อยใบขนาดใหญ
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แผนภูมิท่ี 4.49 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังใบไมเล้ือยใบเล็ก ใบ

กลาง ใบใหญ เก็บขอมูล วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551ชดุการทดลองท่ี 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.50 เปรียบเทียบอณุหภูมิอากาศภายนอก อุณหภูมิอากาศภายใน ระหวางหองธรรมดา(ไมมีไม

เล้ือยปกคลุม)และหองท่ีมี ไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม เก็บขอมูล วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ชุดการทดลองท่ี 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิผิวผนังหลังใบ 

ไมเลื้อยใบใหญ 

อุณหภูมิอากาศภายนอก 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบกลาง 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองธรรมดา 

อุณหภูมิอากาศภายใน

หองไมเลื้อยใบใหญ 

 อุณหภูมิอากาศ

 อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

อุณหภูมิกลางหองที่มีไมเล้ือย
ใบกลางปกคลุม 

อุณหภูมิอากาศภายในหองที่
มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

อุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเลื้อย 
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จากกราฟท่ี 4.46 และตาราง 4.11 พบวาในชวงเวลากลางวันท่ีอุณหภูมิสูงสุดผิวผนังภายนอกของ

ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน หองธรรมดา (ไมมไีมเล้ือยปกคลุม) มีอุณหภมูิสูงสุดท่ี 35.20 OC สูงกวาอุณหภูมิ

อากาศภายนอก 1 OC สวนผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ตํ่ากวาหองธรรมดา

อยู 1.50 OC, 2 OC, 2.15 OC แสดงใหเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบสามารถชวยลดการสะสมความรอนของผนัง

อาคารได โดยไมเล้ือยใบกลางและใบใหญสามารถชวยลดอณุหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกไดดีใกลเคียงกัน แต

ชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดามอีณุหภูมิใกลเคียงกับหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม แสดงให

เห็นวาชวงเวลากลางคืนไมเล้ือยไมมีผลในการชวยลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอก 

 จากกราฟท่ี 4.47 และตาราง 4.11 พบวาอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) มี

อุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันท่ี 31.95 OC มีคาตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.57 OC สวนอุณหภูมิผิวผนัง

ภายในหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 1.11 OC, 1.89 OC, 1.44 

OC และตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 2.50 OC, 3.61 OC, 3.94 OC ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิ

ผิวผนังภายในหองธรรมดาสูงสุดท่ี 30.16 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.98 OC สวนหองทดลองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมอุณหภูมิผิวผนังภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.36 OC, 0.79 OC, 0.66 OC 

และสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 2.62 OC, 2.19 OC, 2.37 OC ตามลําดับ จะเห็นวาในชวงกลางวันผนังเบา

ท่ีเพิ่มฉนวนชวยใหอุณหภูมิผิวผนังภายในหองทดลองท้ัง 4 หองตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก โดยเมื่อเทียบ

กับหองธรรมดาไมเล้ือยใบขนาดกลาง(พวงแสด)มีประสิทธิผลชวยลดลดลงอุณหภูมิไดมากท่ีสุด 1.89 OC  สวน

ในชวงกลางคืนลดอุณหภูมิไดมากท่ีสุดเพียง 0.79 OC ทําใหสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลนอยในการชวยลดอุณหภูมิท่ี

ผิวผนังภายในอาคารตอนกลางคืน 

 จากกราฟ 4.48 และตาราง 4.11 พบวาอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดามีอุณหภูมิสูงสุดในเวลา

กลางวันอยูท่ี 30.47 OC ตํ่ากวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 3.98 OC สวนหองทดลองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง 

ใบใหญปกคลุมมีอุณหภูมิอากาศภายในตํ่ากวาหองธรรมดาอยู 0.71 OC, 1.07OC, 0.55OC และตํ่ากวา

อุณหภูมิอากาศภายนอกท่ี 4.69 OC, 5.05 OC, 4.53 OC ตามลําดับ ชวงเวลากลางคืนอากาศภายในหอง

ธรรมดาอยูท่ี 29.91 OC สูงกวาอุณหภูมิอากาศภายนอก 2.73 OC สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ

ปกคลุมอุณหภูมิอากาศภายในตํ่ากวาหองธรรมดา 0.35 OC, 0.65 OC, 0.31 OC ตามลําดับ จะเห็นวาใน

ชวงเวลากลางวันไมเล้ือยใบกลางมีผลในการชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดมากท่ีสุด 1.77 OC สวน

ในเวลากลางคืนชวยลดอุณหภูมิไดมากท่ีสุดเพียง 0.65 OC จะเห็นวาอุณหภูมิอากาศภายในตํ่าลงไมมากทําให

สรุปไดวาไมเล้ือยไมมีผลในการชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารตอนกลางคืน 

 จากการสรุปขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาผนังเบาท่ีเพิ่มฉนวนเขาไปอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายในหอง

ธรรมดาสูงกวาอุณหภูมิอากาศภายในหอง 1.48 OC ทําใหเห็นวาฉนวนท่ีเพิ่มใหกับผนังชวยปองกันความรอนท่ี

สะสมบริเวณผิวผนังสงผานไปยังภายในอาคารทําไดรับความรอนนอยลง ซึ่งเมื่อเพิ่มไมเล้ือยใหปกคลุมผนังเขา

ไปน้ันทําใหเห็นวาไมเล้ือยมีประสิทธิผลในการชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารไดมากท่ีสุดเพียง 1.07 OC  

คือไมเล้ือยใบกลาง (ตนพวงแสด) แตชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาสูงกวาหองท่ีมีไม

เล้ือยปกคลุม ทําใหสรุปไดวาไมเล้ือยไมมีประสิทธผลในการชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารตอนกลางคืน 
 



144 

แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองทดลอง ชุดการทดลอง6(ผนังยิปซั่มบอรด+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงั

ภายนอกหลังไมเลือ้ยใบเล็ก 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงั

ภายนอกหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงั

ภายนอกหลังไมเลือ้ยใบใหญ 

ความชื้นสัมพัทธผิวผนงั

ภายนอกหลังไมเลือ้ยใบกลาง 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.51 (ผนังซีเมนตบอรด + ฉนวน) 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง ความชื้นสัมพัทธผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ
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แผนภูมิเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธกลางหองทดลองชุดการทดลองที่6(ผนังยิปซั่มบอรด+ฉนวน)  

เก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น.
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ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใหญปกคลุม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดา 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายใน

หองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็ก

ป
ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม 

กลางคืน 18.00 น. - 6.00 น. 

กลางวัน  6.00 น. – 18.00 น. 

แผนภูมิที่ 4.52 เปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลอง ชุดการทดลองที่ 6 (ผนังซีเมนตบอรด +ฉนวน) 
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ตารางที่ 4.12 ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน) เฉพาะชวงกลางวัน 6:00-18:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

 ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง 

ขอมูล 

( % ) 

ความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หลังไมเลื้อย

ใบเล็ก 

( % ) 

หลังไมเลื้อยใบ

ขนาดกลาง  

( % ) 

หลังใบไม

เลื้อยใบใหญ 

( % ) 

หอง

ธรรมดา 

( % ) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบเล็กปกคลุม 

 ( %) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบกลางปกคลุม 

(%) 

หองที่มีไมเลื้อย

ใบใหญปกคลุม 

(%) 

RH สูงสุด  69.38 68.88 67.76 67.15 68.08 54.38 60.63 63.50 58.46 

RH ต่ําสุด 38.75 37.44 37.23 41.85 40.09 49.28 57.79 57.54 52.47 

RH เฉลี่ย 49.29 49.76 50.96 51.82 51.12 51.56 59.13 61.25 55.54 

ความชื้นสัมพัทธ ชุดการทดลองที่ 6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน) เฉพาะชวงกลางคืน 18:00-6:00น. ทั้ง 3 วันที่ทําการทดลอง 

RH สูงสุด  69.69 69.03 67.94 67.14 68.15 52.15 60.64 63.01 56.61 

RH ต่ําสุด 55.62 55.40 55.19 55.01 54.81 48.26 57.18 57.75 52.15 

RH เฉลี่ย 63.26 62.49 61.17 61.29 61.93 49.39 58.66 60.85 53.85 

RH เฉลี่ยทั้งวัน 55.98 55.86 56.11 56.35 56.30 50.52 58.91 61.06 54.73 

ขอมูลปริมาณไอน้ําในอากาศ  (g/kg) ปริมาณไอน้ําในอากาศภายในหอง (g/kg) 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางวัน     15 16.05 16.48 15.62 

ปริมาณไอน้ําในอากาศสูงสุดกลางคืน     13.88 15.86 16.38 14.83 

   

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางวัน     12.79 14.77 14.52 13.42 

ปริมาณไอน้ําในอากาศเฉลี่ยกลางคืน     11.87 14.3 14.53 12.88 
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ความช้ืนสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ย ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองธรรมดา

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีไมเลื้อยใบขนาดกลางปกคลุม

ความช้ืนสัมพัทธอากาศเฉลี่ยหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม

กลางวัน กลางคืน กลางวัน กลางคืน

จากแผนภูมิท่ี 4.51 และตาราง 4.12 พบวากลางวันความชื้นสัมพัทธเฉล่ียผิวผนังภายนอกของผนัง

ซีเมนตบอรด+ฉนวน หองทดลองธรรมดา (ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) อยูท่ี 49.76% มีคาสูงกวาความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายนอก 0.47% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายนอกอยู 1.67%, 2.53%, 1.83% เมื่อเทียบกับหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยใบ

เล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีคาสูงกวาหองธรรมดาอยู  1.2%, 2.06%, 1.36% ตามลําดับ  ในชวงเวลา

กลางคืนความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉล่ียมีคาท่ี 63.26% โดยความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกหอง

ธรรมดาตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 0.77% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมี

ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกตํ่ากวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก 2.09%, 1.97%, 1.33% เมื่อเทียบ

กับหองธรรมดาหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมมีความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกตํ่ากวาหอง

ธรรมดา 1.32%, 1.2%, 0.56% ตามลําดับ 

จากแผนภูมิท่ี 4.52 และตารางท่ี 4.13 พบวาชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธอากาศภายในเฉล่ีย

หองทดลองทั้ง 4 หองสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอก โดยหองธรรมดาความชื้นสัมพัทธอากาศภายใน

สูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกอยู 2.27% สวนหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกอยู 9.84%, 11.96%, 6.25% เมื่อเทียบกับหองธรรมดา

ความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญสูงกวาหองธรรมดา 7.57%, 9.69%, 

3.98% ตามลําดับ ในชวงเวลากลางคืนเปนชวงท่ีความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกเฉลี่ยอยูท่ี 63.29% ซึ่งสูง

กวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลางและใบใหญปกคลุมท่ี 

13.13%, 4.6%, 2.41%, 9.41% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับหองธรรมดาหองไมเล้ือยใบเล็กใบกลาง ใบใหญปก

คลุมมีคาสูงกวาหองธรรมดา 9.27%, 11.46%, 4.19% ตามลําดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.53 แสดงเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกและความชื้นสัมพัทธภายในอาคารของหอง

ธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 6

ความช้ืนสัมพัทธผิวผนังภายนอก ความช้ืนสัมพัทธภายใน 
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ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองธรรมดา

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบเล็กปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบกลางปกคลุม

ปริมาณไอนํ้าในอากาศ
เฉลี่ยภายในหองท่ีไมเลื้อย
ใบใหญปกคลุม

จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอกของผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน ขางตน

สามารถสรุปไดวาในชวงเวลากลางวันความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกหองธรรมดาไมมีส่ิงปกคลุมอากาศ

สามารถไหลเวียนถายเทไดดีทําใหความชื้นสัมพัทธมีคานอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีผลตอการเพิ่ม

ความชื้นสัมพัทธท่ีโดยจะเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธใหกับผิวผนังอาคาร

ภายนอก โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธมากท่ีสุด  สวนในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปก

คลุมมีคาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกใกลเคียงกับหองธรรมดา  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลตอการ

เพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลากลางวันแตไมมีผลในชวงเวลากลางคืน 

 จากขอมูลการทดลองวัดความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหองทดลองขางตนสามารถสรุปไดวาความชื้น

สัมพัทธอากาศภายในหองธรรมดามีคาตํ่าท่ีสุด  ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายใน

อาคารทั้งในชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยหองทดลองไมเล้ือยใบเล็กและใบกลางมีคาความชื้นสัมพัทธสูง

ใกลเคียงกัน  จึงสรุปไดวาไมเล้ือยมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธภายในอาคารท้ังในเวลากลางวันและใน

ชวงเวลากลางคืน 

ตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.54 แสดงเปรียบเทียบปริมาณไอน้ําในอากาศเฉล่ียภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ชุดการทดลองท่ี 6 

 

จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองพบวา ปริมาณไอนํ้าในอากาศ

สูงสุดท้ังชวงกลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.48 – 2.5 กรัม/กิโลกรัม และปริมาณไอนํ้าในอากาศเฉล่ียท้ังชวง

กลางวันและกลางคืนตางกันท่ี 1.98- 2.66 กรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปไดวาไมเล้ือยทุก

ชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน 
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4.2 วิเคราะหผลการทดลอง 
 
 การวิจัยน้ีเปนการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลของไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ

ในการชวยลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารจากอาคารจริงอาคารเดียว โดยผนังอาคารท่ีใชในการ

ทดลองไดแก ผนังมวลสารนอย(ซีเมนตบอรด)  ผนังมวลสารปานกลาง(กออิฐฉาบปูน) และผนังมวลสาร

มาก(กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น) ดังน้ันการนําผลการทดลองแตละกรณีมาเปรียบเทียบประสิทธิผลในแตละชุด

การทดลองจึงไมสามารถทําไดโดยตรง เน่ืองจากทําการทดลองคนละวันทําใหตัวแปรดานสภาพแวดลอม

ของการทดลองในแตละชุดแตกตางกันไปบาง  ดังน้ันในการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิผลการทดลอง

ระหวางชุดการทดลองตางๆ  จึงใชกระบวนการพิจารณาจากผลตางขององศาชั่วโมงของอุณหภูมิ 

(degree hour)  โดยทุกจุดท่ีเก็บขอมูลเก็บท่ีฐาน 18OC กับองศาชั่วโมงทําความเย็น (cooling degree 

hour) ท่ีฐาน 18 OC ของอุณหภูมิอากาศภายนอกเพื่อวิเคราะหผลเปรียบเทียบประสิทธิผลระหวางชุดการ

ทดลองตางๆ 

 ในการเปรียบเทียบประสิทธิผลของไมเล้ือยในทุกชุดการทดลอง จุดท่ีทําการเก็บขอมูลไดแก 

อุณหภูมิผิวผนังภายนอก อุณหภูมิผิวหนังภายใน อุณหภูมิอากาศภายใน โดยทําการเก็บขอมูลทุกชั่วโมง

เปนเวลา 3 วัน จากน้ันนําอุณหภูมิในทุกชั่วโมงที่เก็บมาลบกับ 18 OC ท่ีใชเปนฐานในการคําณวน เมื่อนํา

อุณหภูมิในแตละชั่วโมงมาลบแลวนําผลตางท่ีไดมารวมเปนผลรวมของอุณหภูมิเซลเซียส-ชั่วโมง 

(degree hour) สะสม จะไดกราฟดังตอไปน้ี 

 

4.2.1 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

 กราฟท่ี 4.55 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมิผิวผนัง

ภายนอกหลังไมเล้ือย    

 กราฟท่ี 4.56 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันต้ังแตเวลา 6.00น. - 

18.00น.ท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมผิิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือย   

 กราฟท่ี 4.57 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนต้ังแตเวลา 18.00น. - 

6.00น.ท้ัง 3 วันของอุณหภูมผิิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือย  



150 

83
7.

47

83
3.

80

84
2.

70

70
3.

85 73
9.

98

65
3.

06

85
7.

51 88
8.

76

89
6.

22

75
1.

84 78
1.

98

66
0.

86

84
0.

36 87
1.

37

87
2.

27

73
2.

39 75
8.

05

62
6.

77

85
7.

88

87
4.

09

88
8.

24

75
4.

88

77
3.

07

63
8.

95

81
3.

17

82
8.

78 85
8.

63

72
1.

10

72
1.

16

59
4.

17

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

ผนังกออิฐ ผนังกออิฐ +ฉนวน ผนังกออิฐ 2 ชั้น ผนังกออิฐ 2 ชั้น+ฉนวน ผนังเบา ผนังเบา + ฉนวน

อุณ
หภู

มิชั่
วโ
มง
สะ
สม

 'C
 (a

cc
um

ula
te

 d
eg

re
e-

ho
ur

s)

 'C hr. อุณหภูมิอากาศภายนอก   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 4.55 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงทั้ง 3 วัน ของอุณหภูมิผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อย 
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กราฟที่ 4.56 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันตั้งแตเวลา 6.00น. - 18.00น.ทั้ง 3 วัน ของอุณหภมูิผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อย 
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กราฟที่ 4.57 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 18.00น. - 6.00น.ทั้ง 3 วันของอุณหภมูิผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อย 

accumulate degree-hours above 18OC only night-time for 3 days 

- 3
05

.6
0 

=1
5.

93
  

- 3
05

.6
0 

=1
5.

96
  

34
8.

64
 - 

30
5.

60
 =

43
.0

4 

- 2
94

.8
9 

=2
3.

64
  

- 2
94

.8
9 

=3
8.

59
  

34
6.

32
 - 

29
4.

89
 =

51
.4

3 
 

- 2
94

.8
9 

=2
1.

52
  

- 2
79

.1
7 

=3
0.

31
  

- 2
79

.1
7 

=3
9.

21
  

- 2
79

.1
7 

=4
6.

20
  

- 2
47

.9
2 

=1
8.

17
  

- 2
47

.9
2 

= 
20

.3
0 

- 2
47

.9
2 

= 
41

.2
5 

- 2
47

.9
2 

= 
24

.4
8 

- 2
35

.9
2 

=2
0.

48
  

- 2
35

.9
2 

=2
2.

05
  

- 2
35

.9
2 

=4
3.

75
  

- 2
35

.9
2 

=1
0.

44
  

- 2
05

.2
5 

=8
.3

4 
 

- 2
05

.2
5 

=1
.1

0 
 

- 2
05

.2
5 

=1
2.

80
  

- 2
05

.2
5 

=1
1.

87
  

33
0.

52
 - 

30
5.

60
 =

24
.9

3 

33
8.

98
 - 

27
9.

17
 =

58
.8

1 
 



153 

 เมื่อไดกราฟแสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมโดยมีฐานของอุณหภูมิอยู ท่ี  18OC 

(accumulate degree-hours above 18OC) จึงนํามาทําการหาผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิว

ผนังภายนอกหลังไมเล้ือยโดยใชอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของ

ผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยของผนังมวลสารนอย มวลปานกลาง มวลมาก จะไดกราฟดังตอไปน้ี 

 กราฟ 4.58 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยท่ีปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน 

กราฟ 4.59 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยท่ีปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00

น.-18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 

กราฟ 4.60 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายนอกหลังไมเล้ือยท่ีปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00

น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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กราฟ 4.58 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อยที่ปกคลุมผนังที่ใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน 



 155 

4.
10

31
.3

2

23
.2

1 29
.8

2

21
.1

6

-0
.5

4

-2
2.

03

-1
.0

2

-9
.6

4

8.
23

-3
.9

7

-2
7.

39-2
2.

63

-1
1.

14

-1
4.

26

9.
78

-1
0.

67

-2
6.

90

-4
0.

26

-2
6.

54

-3
0.

27

-7
.2

4

-2
9.

26

-4
7.

01-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ผนงักออฐิ ผนงักออฐิ+ฉนวน ผนงักออฐิ 2 ชัน้ ผนงักออฐิ 2 ชัน้+ฉนวน ผนงัเบา ผนงัเบา + ฉนวน

ผล
ตา
งข
อง
อุณ

หภู
มิช
ั่วโ
มง
สะ
สม

 'c
 (a

cc
um

ula
te

 d
eg

re
e-

ho
ur

s)

  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังภายนอกหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบเล็ก   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบขนาดกลาง   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังหลังใบไมเลื้อยใบใหญ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ 4.59 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อยที่ปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00น.-18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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กราฟ 4.60 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายนอกหลังไมเลื้อยที่ปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน
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4.2.1 เปรียบประสิทธิผลของไมเลื้อยในการลดการสะสมความรอนที่ผิวผนังภายนอก 
ระหวางหองผิวผนังภายนอกหองธรรมดา (ไมมีไมเลื้อยปกคลุม) กับผิวผนังภายนอกท่ีมีไมเลื้อย
ใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม   โดยเปรียบเทียบผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม (cO hour)   

 

24 ชม. X 3 วัน หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 20.03 2.89 20.41 -24.30 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

54.96 37.57 40.29 -5.02 

ผนังมวลสารมาก 53.52 29.57 45.55 15.93 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 47.98 28.53 51.03 17.24 

ผนังมวลสารนอย 42 18.07 30.09 -18.82 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 7.80 -26.29 -14.10 -58.89 

 

เวลากลางวัน x 3 วัน 

6:00-18:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 4.10 -22.03 -22.63 -40.26 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

31.32 -1.02 -11.14 -26.54 

ผนังมวลสารมาก 23.21 -9.64 -14.26 -30.27 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 29.82 8.23 9.78 -7.24 

ผนังมวลสารนอย 21.16 -3.97 -10.67 -29.26 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน -0.54 -27.39 -26.90 -47.01 

 

เวลากลางคืน x 3 วัน 

18:00-6:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 15.93 24.93 43.04 15.96 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

23.64 38.59 51.43 21.52 

ผนังมวลสารมาก 30.31 39.21 59.81 46.20 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 18.17 20.30 41.25 24.48 

ผนังมวลสารนอย 20.84 22.05 43.75 10.44 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 8.34 1.10 12.80 -11.87 
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 จากการทดลองในภาพรวมตลอดท้ังวันผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายนอก

หองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) กับผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม

ไดผลดังน้ี 

ผลตางท่ีลดลงของอุณหภูมชิัว่โมงสะสมผิวผนังหลังไมเล้ือย 

cO hour   

ผนังท่ีใชในการทดลอง 

ไมเล้ือยใบเล็ก ไมเล้ือยใบกลาง ไมเล้ือยใบใหญ 

ผนังมวลสารปานกลาง 17.14 อุณหภูมิมากกว าหอง

ธรรมดา 0.38 

44.33 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

17.39 14.67 59.98 

ผนังมวลสารมาก 23.95 7.97 37.59 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 19.45 อุณหภูมิมากกว าหอง

ธรรมดา 3.05 

30.74 

ผนังมวลสารนอย 23.93 11.91 60.82 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 34.09 21.90 66.69 

ตารางท่ี 4.13  ผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายนอกหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) 

กับผิวผนังภายนอกหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม 

 

จากการทดลองในภาพรวมตลอดท้ังวันไมเล้ือยใบใหญมปีระสิทธิผลในการลดอุณหภูมิชัว่โมง

สะสมท่ีผิวผนังภายนอกอาคารไดดีท่ีสุด โดยผนังท่ีไดประโยชนจากไมเล้ือยมากท่ีสุดคือผนังมวลสารนอย 

และผนังมวลสารนอย+ฉนวน โดยผนังมวลสารนอยไมเล้ือยใบใหญชวยลดอุณหภูมิชัว่โมงสะสมของหอง

ธรรมดาลงจาก 42 cO hour เหลือ -18.82 cO hourผลตางท่ีลดลง 60.82 cO hour  ผนังมวลสารนอย+

ฉนวนไมเล้ือยใบใหญชวยลดอุณหภูมิชัว่โมงสะสมของหองธรรมดาลงจาก 7.80 cO hour เหลือ -58.89cO 

hour ผลตางท่ีลดลง 66.69 cO hour  

ประสิทธิผลของไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลตอการลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกไดดีในชวง

กลางวันแตในทางกลับกันชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยกลับมีอุณหภูมิท่ีผิวผนังภายนอกท่ีสูงกวา

หองธรรมดา สาเหตุมาจากในชวงเวลากลางคืนผนังซึ่งสะสมความรอนมาในเวลากลางวันจะแผรังสี

ความรอนออกมาทําใหมีอุณหภูมิผิวสูงและ ไมเล้ือยนาจะไปขัดขวางการระบายอากาศในชวง

กลางคืน 
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4.2.2 เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม 

 กราฟท่ี 4.61 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมิผิวผนัง

ภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม   

 กราฟท่ี 4.62 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันต้ังแตเวลา 6.00น. - 

18.00น.ท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมผิิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม  

 กราฟท่ี 4.63 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนต้ังแตเวลา 18.00น. - 

6.00น.ท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมผิิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุ
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กราฟที่ 4.61 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงทั้ง 3 วัน ของอุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม 

  (accumulate degree-hours above 18OC for 3 days) 
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กราฟที่ 4.62 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันตั้งแตเวลา 6.00น. - 18.00น.ทั้ง 3 วัน 

ของอุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม accumulate degree-hours above 18OC only day-time for 3 days 
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 'C hr. อุณหภูมิอากาศภายนอก   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่ 4.63 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 18.00น. - 6.00น.ทั้ง 3 วัน  

ของอุณหภูมิผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม accumulate degree-hours above 18OC only night-time for 3 days
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เมื่อไดกราฟแสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมโดยมีฐานของอุณหภูมิอยู ท่ี  18OC 

(accumulate degree-hours above 18OC) จึงนํามาทําการหาผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิว

ผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม โดยใชอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมของผิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม ของผนังมวลสารนอย มวลปานกลาง มวลมาก จะได

กราฟดังตอไปน้ี 

 กราฟ 4.64 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน  

กราฟ 4.65 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00น.-

18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 

กราฟ 4.66 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิ

ชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00

น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 
  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 
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ผล
ตา
งข
อง
อุณ

หภ
ูมิชั่
วโ
มง
สะ
สม

 'c
 (a

cc
um

ula
te

 d
eg

re
e-

ho
ur

s)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ 4.64 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน (accumulate degree-hours above 18OC for 3 days) 
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  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ 4.65 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00น.-18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 
  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 
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  'C hr. อุณหภูมิผิวผนงัในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนงัในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟ 4.66  แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 

ของผิวผนังภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน
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4.3.2 เปรียบประสิทธิผลของไมเลื้อยในการลดอุณหภูมิที่ผิวผนังภายใน ระหวางหองผิว
ผนังภายในหองธรรมดา (ไมมีไมเลื้อยปกคลุม) กับผิวผนังภายในที่มีไมเลื้อยใบเล็ก ใบกลาง 
ใบใหญปกคลุม (ปองกันการนําความรอน) โดยเปรียบเทียบผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม
ของหองธรรมดากับหองที่มีไมเลื้อยปกคลุมไดผลดังนี้  (cO hour)   

24 ชม. X 3 วัน หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 162.53 145.80 79.84 124.20 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

181.35 175.37 143.23 168.21 

ผนังมวลสารมาก 221.55 203.25 127.15 165.57 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 223.22 210.02 168.35 189.11 

ผนังมวลสารนอย 171.56 143.18 78.46 114.24 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 121.02 105.84 61.77 76.49 

 

เวลากลางวัน x 3 วัน 

6:00-18:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 30.95 5.24 -30.50 4.36 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

21.62 7.67 -6.93 16.47 

ผนังมวลสารมาก 5.87 -8.08 -48.09 -21.84 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 36.81 25.46 3.68 22.41 

ผนังมวลสารนอย 33.66 2.84 -40.71 -15.09 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน -14.06 -34.06 -59.36 -47.50 

 

เวลากลางคืน x 3 วัน 

18:00-6:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 131.58 140.56 110.33 119.84 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

159.73 167.70 150.16 151.74 

ผนังมวลสารมาก 215.68 211.32 175.24 187.40 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 186.41 184.56 164.67 155.70 

ผนังมวลสารนอย 137.90 140.34 119.17 129.33 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 135.07 139.90 121.13 123.99 
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จากการทดลองในภาพรวมตลอดทั้งวันผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายในหอง

ธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) กับผิวผนังภายในหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมไดผล

ดังน้ี 

ผลตางท่ีลดลงของอุณหภูมชิัว่โมงสะสมผิวผนังภายในหองไมเล้ือยปกคลุม 

cO hour   

ผนังท่ีใชในการทดลอง 

ไมเล้ือยใบเล็ก ไมเล้ือยใบกลาง ไมเล้ือยใบใหญ 

ผนังมวลสารปานกลาง 16.73 82.69 38.33 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

5.98 38.12 13.14 

ผนังมวลสารมาก 18.30 94.4 55.98 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 13.2 54.84 34.11 

ผนังมวลสารนอย 28.38 93.10 57.32 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 15.18 59.25 43.53 

ตารางท่ี 4.14 ผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของผิวผนังภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) กบั

ผิวผนังภายในหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม 

 

จากการทดลองในภาพรวมตลอดท้ังวันไมเล้ือยใบกลางมีประสิทธิผลในการลดอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมท่ีผิวผนังภายในกับผนังทุกชนิดไดดีท่ีสุด โดยผนังท่ีไดประโยชนจากไมเล้ือยมากท่ีสุดคือผนังท่ีไมมี

การบุฉนวนไดแก ผนังมวลสารปานกลาง ผนังมวลสารมาก ผนังมวลสารนอย โดยผนังมวลสารปานกลาง

ไมเล้ือยใบกลางชวยลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของหองธรรมดาลงจาก 162.53 cO hour เหลือ 79.84 cO 

hourผลตางท่ีลดลง 82.69 cO hour  ผนังมวลสารมากไมเล้ือยใบกลางชวยลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของ

หองธรรมดาลงจาก 221.55 cO hour เหลือ 127.15 cO hour ผลตางท่ีลดลง 94.4 cO hour ผนังมวลสาร

นอยไมเล้ือยใบกลางชวยลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของหองธรรมดาลงจาก 171.56 cO hour เหลือ 78.46 

cO hour ผลตางท่ีลดลง 93.10 cO hour  

เมื่อเทียบกับอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 3 วันโดยประมาณท่ี 800 องศาชั่วโมง ประสิทธิผลของไม

เล้ือยใบกลางและใบใหญมีผลตอการลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมท่ีผิวผนังภายในไดในชวงกลางวันไดดี แต

ในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยใบกลางและใบใหญมีอุณหภูมิชั่วโมงสะสมลดลงนอย จะเห็นวา

ประสิทธิผลของไมเล้ือยในการลดอุณหภูมิผนังท่ีบุฉนวนน้ันจะไมดี เน่ืองจากฉนวนจะปองกันความรอน

ภายในอาคารท่ีสะสมไวในชวงเวลากลางวันไมใหถายเทออกไปภายนอกทําใหสภาพอากาศภายในหอง

น้ันไมดี 
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4.2.3 เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในหองท่ีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม 

 กราฟท่ี 4.67 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมิภายใน

หองท่ีไมเล้ือยปกคลุม   

 กราฟท่ี 4.68 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันต้ังแตเวลา 6.00น. - 

18.00น.ท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมภิายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม  

 กราฟท่ี 4.69 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนต้ังแตเวลา 18.00น. - 

6.00น.ท้ัง 3 วัน ของอุณหภูมภิายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม  
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กราฟที่ 4.67 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 24 ชั่วโมงทั้ง 3 วัน ของอุณหภูมิภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม 

(accumulate degree-hours above 18OC for 3 days) 
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กราฟที่ 4.68 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางวันตั้งแตเวลา 6.00น. - 18.00น.ทั้ง 3 วัน 

ของอุณหภูมิภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม accumulate degree-hours above 18OC only day-time for 3 days 
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กราฟที่ 4.69 แสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสม ชวงเวลากลางคืนตั้งแตเวลา 18.00น. - 6.00น.ทั้ง 3 วัน 

ของอุณหภูมิภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุม accumulate degree-hours above 18OC only night-time for 3 days
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เมื่อไดกราฟแสดงผลรวมของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมโดยมีฐานของอุณหภูมิอยูท่ี 18OC (accumulate 

degree-hours above 18OC) จึงนํามาทําการหาผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม 

โดยใชอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของอุณหภูมิอากาศกับอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุม ของผนัง

มวลสารนอย มวลปานกลาง มวลมาก จะไดกราฟดังตอไปน้ี 

 กราฟ 4.70 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน  

กราฟ 4.71 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00น.-18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 

กราฟ 4.72 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมภายในหองท่ีไมเล้ือยปกคลุมผนังท่ีใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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  'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

  'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม   'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 
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  'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม   'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองที่มีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟ 4.70 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลอง 24 ชม.เปนเวลา 3 วัน 
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กราฟ 4.71 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางวัน 6.00น.-18.00 น.เปนเวลา 3 วัน 
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กราฟ 4.72 แสดงผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมอากาศภายนอกหองทดลองกับอุณหภมูชิั่วโมงสะสม 

ภายในหองที่ไมเลื้อยปกคลุมผนังที่ใชในการทดลองเฉพาะชวงกลางคืน 18.00น.-6.00 น.เปนเวลา 3 วัน
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4.3.3 เปรียบประสิทธิผลของไมเลื้อยในการลดการสะสมความรอนภายใน ระหวางอุณหภูมิ
ภายในหองธรรมดา (ไมมีไมเลื้อยปกคลุม) กับอุณหภูมิภายในหองที่มีไมเลื้อยใบเล็ก ใบกลาง 
ใบใหญปกคลุม โดยเปรียบเทียบผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมไดผลดังนี้   (cO hour)   

24 ชม. X 3 วัน หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 179.34 140.95 109.06 143.23 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

195.28 171.43 156.34 165.84 

ผนังมวลสารมาก 225.51 184.57 155.66 174.48 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 199.13 187.54 166.32 171.63 

ผนังมวลสารนอย 156.25 119.9 80.81 98.25 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 102.11 92.92 60.91 80.52 

 

เวลากลางวัน x 3 วัน 

6:00-18:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 32.07 0.63 -17.68 9.96 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

27.44 5.89 -4.76 14.78 

ผนังมวลสารมาก 14.89 -12.09 -25.78 -6.30 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 26.95 15.05 4.72 9.48 

ผนังมวลสารนอย 6.59 -23.88 -50.15 -36.41 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน -33.10 -47.02 -65.32 -50.72 

 

เวลากลางคืน x 3 วัน 

18:00-6:00 น. 

หองธรรมดา 

(base case) 

หองไมเล้ือยใบเล็ก

ปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบ

กลางปกคลุม 

หองไมเล้ือยใบใหญ

ปกคลุม 

ผนังมวลสารปานกลาง 147.26 140.32 126.74 133.28 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

167.85 165.55 161.1 151.06 

ผนังมวลสารมาก 210.62 197.47 181.44 180.78 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 172.18 172.49 161.61 162.15 

ผนังมวลสารนอย 149.66 143.79 130.96 134.66 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 135.22 139.94 126.23 131.24 
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จากการทดลองในภาพรวมตลอดท้ังวันผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในหองธรรมดา(ไม

มีไมเล้ือยปกคลุม) กับอุณหภูมิภายในหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมไดผลดังน้ี 

ผลตางท่ีลดลงของอุณหภูมชิัว่โมงสะสมภายในหองไมเล้ือยปกคลุม 

cO hour   

ผนังท่ีใชในการทดลอง 

ไมเล้ือยใบเล็ก ไมเล้ือยใบกลาง ไมเล้ือยใบใหญ 

ผนังมวลสารปานกลาง 38.39 70.28 36.11 

ผนังมวลสารปานกลาง+

ฉนวน 

23.85 38.82 29.44 

ผนังมวลสารมาก 40.94 69.85 51.03 

ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 11.59 32.81 27.50 

ผนังมวลสารนอย 36.35 75.44 58 

ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 9.19 41.2 21.59 

ตารางท่ี 4.15 ผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) กับภายในหอง

ท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม 

 

จากการทดลองในภาพรวมตลอดท้ังวันไมเล้ือยใบกลางมีประสิทธิผลในการลดอุณหภูมิชั่วโมง

สะสมภายในกบัผนังทุกชนิดไดดีท่ีสุด โดยผนังท่ีไดประโยชนจากไมเล้ือยมากท่ีสุดคือผนังท่ีไมมีการบุ

ฉนวนไดแก ผนังมวลสารปานกลาง ผนังมวลสารมาก ผนังมวลสารนอย โดยผนังมวลสารปานกลางไม

เล้ือยใบกลางชวยลดอุณหภูมชิั่วโมงสะสมของหองธรรมดาลงจาก 179.34 cO hour เหลือ 109.06 cO 

hourผลตางท่ีลดลง 70.28 cO hour  ผนังมวลสารมากชวยลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของหองธรรมดาลง

จาก 225.51 cO hour เหลือ 155.66 cO hour ผลตางท่ีลดลง 69.85 cO hour ผนังมวลสารนอยไมเล้ือยใบ

กลางชวยลดอณุหภูมิชั่วโมงสะสมของหองธรรมดาลงจาก 156.25 cO hour เหลือ 80.81 cO hour ผลตาง

ท่ีลดลง 75.44 cO hour  

เมื่อเทียบกับอณุหภูมิชั่วโมงสะสม 3 วันโดยประมาณท่ี 800 องศาชั่วโมง ประสิทธิผลของไม

เล้ือยทุกขนาดใบมีผลตอการลดอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในไดดีในชวงกลางวัน แตในชวงเวลากลางคืน

หองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีอณุหภูมิชั่วโมงสะสมลดลงนอย จะเห็นวาประสิทธิผลของไมเล้ือยในการลด

อุณหภูมิผนังท่ีบุฉนวนน้ันจะไมดีเน่ืองจาก ฉนวนจะปองกันความรอนภายในอาคารท่ีสะสมไวในชวงเวลา

กลางวันไมใหถายเทออกไปภายนอกทําใหสภาพอากาศภายในหองน้ันไมดี 
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4.3 สรุปการวิเคราะหผลการทดลอง 
 จากการทดลองเปรียบเทียบในสวนท่ีเปนผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของหองธรรมดากับ

อุณหภูมิชั่วโมงสะสมของอุณหภูมิผิวผนังภายในและอุณหภูมิอากาศภายในหองตลอดท้ัง 3 วันพบวาไม

เล้ือยใบกลางมีผลตอการลดอุณหภูมิท่ีผิหวผนังและอุณหภูมิภายในมากท่ีสุด โดยผนังท่ีไดรับประโยชน

จากประสิทธิผลของไมเล้ือยมากที่สุดสามารถเรียงลําดับจากผนังท่ีไดรับประสิทธิผลมากไปหานอยได

ดังน้ี 

อุณหภูมิชัว่โมงสะสมภายใน

อาคาร ( cO hour) 

อุณหภูมิชัว่โมงสะสมท่ีผิวผนังภายใน( 

(cO hour) 

อันดับ ชนิดผนัง 

หอง

ธรรมดา 

ไมเลื้อย

ใบกลาง 

ผลตางท่ี

ลดลง 

หอง

ธรรมดา 

ไมเลื้อย

ใบกลาง 

ผลตางท่ี

ลดลง 

1 ผนังมวลสารนอย 156.25 80.81 75.44 171.56 78.46 93.1 

2 ผนังมวลสารปานกลาง 179.34 109.06 70.28 162.53 79.84 82.69 

3 ผนังมวลสารมาก 225.51 155.66 69.85 221.55 127.15 94.40 

4 ผนังมวลสารน อย+

ฉนวน 

102.11 60.91 41.2 121.02 61.77 59.25 

5 ผ นั ง ม ว ล ส า ร ป า น

กลาง+ฉนวน 

195.28 156.34 38.82 181.35 143.23 38.12 

6 ผนังมวลสารมาก+

ฉนวน 

199.13 166.32 32.81 223.22 168.35 54.84 

ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการประสิทธิผลของไมเล้ือยมากท่ีสุดสามารถเรียงลําดับจาก 

ผนังท่ีไดรับประสิทธิผลมากไปหานอย 

 

จากตารางท่ี  4.16 ชนิดผนังมีแนวโนมไดรับประโยชนจากไมเล้ือยในการชวยลดการถายเท

ความรอนมากที่สุดคือผนังมวลสารนอย รองลงมาคืนผนังมวลสารปานกลาง และผนังมวลสารมาก

ตามลําดับ กลาวไดวาผนังท่ีจะไดประโยชนจากไมเล้ือยมากท่ีสุดคือผนังท่ีมีคา U-Value สูง คา R-value 

ตํ่ า  ห รือผ นั ง ท่ีมี ค า สัมประ สิทธิ์ ก า รส งผ านความร อน สู ง  ค าการต านทานความร อน ตํ่ า



บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองจากสถานท่ีจริง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของไมเล้ือยใบเล็ก(สายน้ําผ้ึง) ใบกลาง(พวงแสด) ใบใหญ(ใบระบาด) ในการลดการถายเท

ความรอนเขาสูผนังอาคารและความช้ืนสัมพัทธ ผนังท่ีใชในการทดลองไดแก ผนังมวลสารนอย (ซีเมนต

บอรด) ผนังมวลสารปานกลาง(กออิฐฉาบปูน) และผนังมวลสารมาก(ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น)  แบงเปน 

6 ชุดการทดลองดังน้ี 

1 ผนังซีเมนตบอรด  

2 ผนังซีเมนตบอรด  + 

ฉนวน  

3 ผนังกออิฐฉาบปูน  

4 ผนังกออิฐฉาบปูน+ ฉนวน 

5 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 

6 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น + ฉนวน 

อาคารท่ีใชทําการทดลองเปนอาคารชั้นเดียวกวาง 4.20 ม. ยาว 6.30 ม. สูง 2.50 ม. แบงอาคาร

เปนหองทดลองขนาด 1.00x2.00 ม.จํานวน 4 หองเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรตางๆท่ีใชในการศึกษา 

กําหนดให 3 หองปลูกไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอกอาคารทางดานทิศตะวันตก 

หองทดลองอีก 1 หองไมมีไมเล้ือยปกคลุม โดยหองทดลองท้ัง 4 หองปองกันความรอนเขาสูผนังอาคาร

ทางดานทิศเหนือ ทิศใต และทิศตะวันออก โดยใหเฉพาะทิศตะวันตกเทาน้ันท่ีสามารถรับความรอนจาก

ภายนอกได หองทดลองจะไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมใกลเคียงกันและไมมีการปรับอากาศ การ

ทดลองดําเนินในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 – พฤศจิกายน 2551 การเก็บและบันทึกขอมูลจากการ

ทดลองใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรบันทึก เก็บขอมูลทุกๆ 30 นาทีเปนเวลาติดตอกัน 3 วันหรือ 72 ชั่วโมง

ตอ 1 การทดลอง การวิเคราะหขอมูลท่ีไมไดทดลองในวันและเวลาเดียวกันใชอุณหภูมิชั่วโมงสะสม 

(degree hour) ฐานอุณหภูมิท่ี 18OC เปนตัวเทียบผลการทดลอง  การวิจัยน้ีแบงวัตถุประสงคออกเปน 2 

สวนดังน้ี 

สวนที่ 1   เพื่อทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร 

ของ  ชนิด ผนังมวลสารนอย (low thermal mass) ผนังมวลสารปานกลาง (medium thermal 

mass)  ผนังมวลสารมาก(high thermal mass) ท่ีมีความตานทานความรอนตํ่าและความ

ตานทานความรอนสูง โดยใชไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบเล็ก ใบขนาดกลาง และใบขนาดใหญ 

สวนที่ 2   เสนอแนะแนวทางในการประยุกตใชขอมูลท่ีไดจากการวิจัยในการนําไมเล้ือยท่ีมี

ขนาดใบแตกตางกันมาใชประกอบกับผนังอาคารไดอยางเหมาะสม 

สวนที่ 1   จากผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร 

ของชนิดผนังมวลสารนอย (low thermal mass) ผนังมวลสารปานกลาง (medium thermal mass) ผนัง
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มวลสารมาก (high thermal mass) ท่ีมีความตานทานความรอนตํ่าและความตานทานความรอนสูง โดย

ใชไมเล้ือยท่ีมีขนาดใบเล็ก ใบขนาดกลาง และใบขนาดใหญ สามารถสรุปไดดังน้ี 

1. จากผลการทดลองประสิทธิผลในการชวยลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร

เปรียบเทียบระหวางหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)กับหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปก

คลุม จากทุกชุดการทดลอง สรุปไดวาไมเล้ือยใบกลางมีประสิทธิผลชวยลดอุณหภูมิภายในชวงท่ีอุณหภูมิ

อากาศสูงสุดเวลากลางวันไดดีท่ีสุด ดังแสดงในตารางท่ี 5.1 เปรียบเทียบอุณหภูมิภายในและอุณหภูมิท่ี

ผิวผนังภายในระหวางหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม)กับหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปก

คลุม จากทุกชุดการทดลอง (องศาเซลเซียส OC) 

ชวงกลางวัน ใบเล็ก ใบ

กลาง 

ใบใหญ ใบเล็ก ใบ

กลาง 

ใบใหญ 

 

ชนิดผนัง 

อุณหภูมิ

อากาศ 

สูงสุด

ภายในหอง

ธรรมดา 

เทียบกบัอณุหภูมิอากาศ

ภายในหองธรรมดา (OC) 

อุณหภูมิสูงสุด

ผิวภายในหอง

ธรรมดา 

(OC) 
เทียบกบัอณุหภูมิผิวผนัง

ภายในหองธรรมดา (OC) 

ผนังกออิฐฉาบปูน  36.30 -1.56 -2.68 -1.42 38.03 -2.70 -3.83 -2.59 

ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 35.79 -1.20 -1.55 -0.68 35.92 -1.22 -1.50 -0.60 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  36.63 -1.93 -2.69 -1.85 37.41 -1.96 -3.74 -2.45 

ผนังกออิฐฉาบปูน  2 ชั้น  +

ฉนวน 

33.14 -0.81 -1.11 -0.74 33.46 -0.65 -1.39 -0.45 

ผนังซีเมนตบอรด  35.88 -2.49 -3.63 -3.19 37.91 -2.63 -4.87 -3.28 

ผ นั งผ นั งซี เ มนต บอร ด  +

ฉนวน  

30.47 -0.71 -1.07 -0.55 31.95 -1.11 -1.89 -1.44 

ชวงกลางคืน ใบเล็ก ใบ

กลาง 

ใบใหญ ใบเล็ก ใบ

กลาง 

ใบใหญ 

 

ชนิดผนัง 

อุณหภูมิ

อากาศ 

สูงสุด

ภายในหอง

ธรรมดา 

เทียบกบัอณุหภูมิอากาศ

ภายในหองธรรมดา (OC) 

อุณหภูมิสูงสุด

ผิวภายในหอง

ธรรมดา 

(OC) 
เทียบกบัอณุหภูมิผิวผนัง

ภายในหองธรรมดา(OC) 

ผนังกออิฐฉาบปูน  32.12 +2.37 +1.32 +2.08 37.10 -2.14 -3.64 -2.23 

ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 32.18 +2.15 +1.80 +2.13 35.42 -1.02 -1.34 -0.92 

ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  32.83 +1.92 +1.15 +2.14 35.49 -1.77 -3.56 -2.36 

ผนังกออิฐฉาบปูน  2 ชั้น  +

ฉนวน 

30.68 +1.56 +1.20 +1.21 33.17 -0.47 -1.19 -0.81 

ผนังซีเมนตบอรด  32.10 -0.57 -1.19 -0.91 32.29 -0.14 -1.17 -0.81 

ผ นั งผ นั งซี เ มนต บอร ด  +

ฉนวน  

29.91 -0.35 -0.65 -0.31 30.16 -0.36 -0.79 -0.16 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมายลบ -  คือ อุณหภูมิลดลงเมื่อเทียบกับหองธรรมดา เคร่ือหมายบวก +  คือ อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับหอง

ธรรมดา 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิภายใน(   T) เวลา

กลางวันและกลางคืนของทุกชุดการทดลอง 

สรุปความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิภายใน(   T) เวลากลางวัน 

อุณหภูมิภายนอก – อุณหภูมิภายใน (   T) 

มีคาลดลง OC 

 ชุดการทดลอง อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

( OC )  

ใบเล็กปกคลุม ใบกลางปกคลมุ ใบใหญปกคลุม 

1 ผนังกออิฐฉาบปูน  35.80 1.06 2.18 0.92 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 36.59 2 2.35 1.48 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  38.73 4.03 4.79 3.95 

4 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน 37.18 4.85 5.15 4.78 

5 ผนังซีเมนตบอรด  36.32 2.93 4.07 3.63 

6 ผนังผนังซีเมนตบอรด +ฉนวน  34.45 4.69 5.05 4.53 

สรุปความแตกตางระหวางอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิภายใน(   T) กลางคืน 

อุณหภูมิภายนอก – อุณหภูมิภายใน(   T)  

มีคาเพิ่มขึ้น OC 

 ชุดการทดลอง อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 

( OC ) 

ใบเล็กปกคลุม ใบกลางปกคลมุ ใบใหญปกคลุม 

1 ผนังกออิฐฉาบปูน  29.43 +5.06 +4.01 +4.77 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 29.12 +5.21 +4.86 +5.19 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  29.50 +5.25 +4.48 +5.22 

4 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน 27.92 +4.32 +3.96 +3.97 

5 ผนังซีเมนตบอรด  28.07 +3.46 +2.84 +3.12 

6 ผนังผนังซีเมนตบอรด +ฉนวน  27.18 +2.38 +2.08 +2.42 
หมายเหตุ เคร่ือหมายบวก  คือ อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับหองธรรมดา   ไมมีเคร่ืองหมาย คือ อุณหภูมิลดลงเมื่อเทียบกับหอง

ธรรมดา 
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ตารางท่ี 5.3 ความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดากับหองท่ีมีไมเล้ือยปก

คลุมเวลากลางวันและกลางคืนของทุกชุดการทดลอง 

สรุปความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดากับหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมเวลากลางวัน 

อุณหภูมิผิวผนังภายในท่ีมีคาลดลง OC  ชุดการทดลอง อุณหภูมิผิวผนัง

หองธรรมดา        

( OC ) 

ใบเล็กปก

คลุม  

ใบกลางปก

คลุม  

ใบใหญปก

คลุม 

1 ผนังกออิฐฉาบปูน  38.03 2.7 3.83 2.59 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 35.92 1.22 1.50 0.6 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  37.41 1.96 3.74 2.45 

4 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน 33.46 0.65 1.37 0.45 

5 ผนังซีเมนตบอรด  37.91 2.63 4.87 3.28 

6 ผนังผนังซีเมนตบอรด +ฉนวน  31.95 1.11 1.89 1.45 

สรุปความแตกตางระหวางอุณหภูมิผิวผนังภายในหองธรรมดากับหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมเวลากลางคืน 

อุณหภูมิผิวผนังภายในท่ีมีคาลดลง OC  ชนิดผนัง อุณหภูมิผิวผนัง

หองธรรมดา 

( OC ) 
ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

1 ผนังกออิฐฉาบปูน  37.10 2.14 3.46 2.23 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 35.42 1.02 1.34 0.92 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น  37.26 1.77 3.56 2.36 

4 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน 33.17 0.47 1.19 0.81 

5 ผนังซีเมนตบอรด  32.29 0.14 1.17 0.81 

6 ผนังผนังซีเมนตบอรด +ฉนวน  30.16 0.36 0.79 0.61 

 

จากขอมูลตารางท่ี 5.1, 5.2, 5.3 ขางตนสรุปไดวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีประสิทธิชวยในการลด

การถายเทความรอนเขาสูอาคารไดดีในชวงกลางวันกับทุกชนิดผนังท่ีใชในการทดลอง โดยไมเล้ือยใบ

กลางมีประสิทธิผลชวยลดอุณหภูมิภายในชวงท่ีอุณหภูมิอากาศสูงสุดเวลากลางวันไดดีท่ีสุด แตในชวง

เวลากลางคืนไมเล้ือยไมมีประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเนื่องจากหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม

กลับมีอุณหภูมิสูงกวาหองธรรมดา  

 เรียงลําดับไมเล้ือยท่ีมีประสิทธิผลชวยลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารจากมากไปหา

นอย 

1. ไมเล้ือยใบกลาง (พวงแสด) 

2. ไมเล้ือยใบใหญ (ใบระบาด) 

  3. ไมเล้ือยใบเล็ก (สายนํ้าผ้ึง)  
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  'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองท่ีมีไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

  'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองท่ีมีไมเลื้อยใบกลางปกคลุม   'C hr. อุณหภูมิอากาศภายในหองท่ีมีไมเลื้อยใบใหญปกคลุม 

ฐ ฐ ฐ ฐ

  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองธรรมดา   'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบเล็กปกคลุม 

  'C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบกลางปกคลุม  ' C hr. อุณหภูมิผิวผนังในหองไมเลื้อยใบใหญงปกคลุม 

2. การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลไมเล้ือยท่ีมีผลตอการลดการถายเทความรอนเขาสูผนัง

มวลสารนอย มวลสารปานกลาง มวลสารมาก โดยใชวิธีอุณหภูมิชั่วโมงสะสม (degree hour) ฐาน

อุณหภูมิท่ี 18OC เปนตัวเทียบผลการทดลองสามารถสรุปไดวาผนังซีเมนตบอรดไดรับประโยชนจาก

ประสิทธิผลของไมเล้ือยในการชวยลดการถายเทความรอนมากท่ีสุด ดังแสดงในกราฟท่ี 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 5.1 เปรียบเทียบอุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในหองธรรมดากับหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟท่ี 5.2 เปรียบเทียบอุณหภูมิชั่วโมงสะสมผิวผนังภายในหองธรรมดากับหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุม 
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จากกราฟท่ี 5.1, 5.2  เปรียบเทียบในสวนท่ีเปนผลตางของอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของหอง

ธรรมดากับอุณหภูมิชั่วโมงสะสมของอุณหภูมิผิวผนังภายในและอุณหภูมิอากาศภายในหองตลอดท้ัง 3 

วันพบวาไมเล้ือยใบกลางมีผลตอการลดอุณหภูมิท่ีผิวผนังและอุณหภูมิภายในมากท่ีสุด โดยผนังท่ีมี

แนวโนมไดรับประโยชนจากประสิทธิผลของไมเล้ือยมากท่ีสุดสามารถเรียงลําดับจากผนังท่ีไดรับ

ประสิทธิผลมากไปหานอยไดดังน้ี 

อุณหภูมิชั่วโมงสะสมภายในอาคาร 

( cO hour) 

อุณหภูมิชั่วโมงสะสมที่ผิวผนังภายใน 

อาคาร (cO hour) 

อันดับ ชนิดผนัง 

หอง

ธรรมดา 

ไมเล้ือย

ใบกลาง 

ผลตางที่

ลดลง 

หอง

ธรรมดา 

ไมเล้ือยใบ

กลาง 

ผลตางที่

ลดลง 

1 ผนังซีเมนตบอรด 156.25 80.81 75.44 171.56 78.46 93.1 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน 179.34 109.06 70.28 162.53 79.84 82.69 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 225.51 155.66 69.85 221.55 127.15 94.40 

4 ผนังผนังซีเมนตบอรด +

ฉนวน 

102.11 60.91 41.2 121.02 61.77 59.25 

5 ผ นั ง ก อ อิ ฐ ฉ าบปู น+

ฉนวน 

195.28 156.34 38.82 181.35 143.23 38.12 

6 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 

+ฉนวน 

199.13 166.32 32.81 223.22 168.35 54.84 

ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการประสิทธิผลของไมเล้ือยมากท่ีสุดสามารถเรียงลําดับจาก 

ผนังท่ีไดรับประสิทธิผลมากไปหานอย 

จากตารางท่ี 5.2 ชนิดผนังท่ีมีแนวโนมไดรับประโยชนจากประสิทธิผลของไมเล้ือยในการชวยลด

การถายเทความรอนมากท่ีสุดสามารถเรียงลําดับจากผนังท่ีไดรับประสิทธิผลมากไปหานอยไดดังน้ี 

1. ผนังสารมวลนอย 

2. ผนังมวลสารปานกลาง 

3. ผนังมวลสารมาก 

4. ผนังมวลสารนอย+ฉนวน 

5. ผนังมวลสารปานกลาง+ฉนวน 

6. ผนังมวลสารมาก+ฉนวน 

  กลาวไดวาผนังท่ีจะไดประโยชนจากไมเล้ือยมากทีสุดคือผนังท่ีมีคา U-Value สูง คา R-value 

ตํ่า หรือผนังท่ีมีคาสัมประสิทธิก์ารสงผานความรอนสูง คาการตานทานความรอนตํ่า 
  
สรุปประเด็นอื่นที่สังเกตไดจากการทดลอง 

1. ต้ังแตเวลา 6.00-8.00 น. อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดา(ไมมีไมเล้ือยปกคลุม) กับหองท่ี

มีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง และใบใหญมีคาไมตางกัน เน่ืองจากผนังดานทิศตะวันตกยังไมไดรับแสงแดด

โดยตรง จนกระท้ังเวลา 9.00 น.อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาเริ่มสูงขึ้นเร่ือยๆจนสูงสุดในบายเวลา 

16.00-17.00 น. ในขณะท่ีหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมอุณหภูมิอากาศภายในตํ่ากวา

หองธรรมดาอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวาไมเล้ือยมีผลตอการลดรังสีความรอนจากดวงอาทิตย เน่ืองจาก
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ไมเล้ือยชวยดูดซับรังสีความรอนกอนท่ีจะกระทบกับผนัง และชวยปองกันไมใหรังสีดวงอาทิตยทะลุผาน

ไมเล้ือยไดสะดวกทําใหชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในอาคารได 

ในชวงเย็น-กลางคืน เวลา 18.00 น.อุณหภูมิอากาศภายในหองธรรมดาเริ่มลดลงและลดลง

อยางรวดเร็วจนถึงเวลา 24.00 น.คอยมีคาคงท่ี สวนหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมเร่ิม

ลดลงจนมีคาใกลเคียงหองธรรมดาเมื่อเวลาประมาณ 1.00 น.  

2. ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลชวยในการลดการสะสมความรอนท่ีผิวผนังภายนอกไดดีในชวงเวลา

กลางวันกับทุกชนิดผนังท่ีใชในการทดลอง แตในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมกลับมีอุณหภูมิ

ผิวผนังภายนอกสูงกวาหองธรรมดา ยกเวนผนังมวลเบาและผนังมวลเบา+ฉนวนท่ีไดประโยชนจากไม

เล้ือยชวยลดการสะสมความรอนท่ีผิวผนังภายนอกทั้งในชวงเวลากลางวันและเวลากลางคืนเน่ืองจาก

มวลสารที่นอยเก็บสะสมความรอนไมมากและถายเทความรอนไดเร็ว ผนังมวลสารปานกลางและผนัง

มวลสารมากที่เก็บกักความรอนในตอนกลางวันไวมากและคายความรอนชาเมื่อเพิ่มไมเล้ือยเขาไปก็ไป

ลดความสามารถในการคายความรอนของผนัง  

3. ไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลชวยในการลดการถายเทความรอนเขาสูอาคารไดดีในชวงเวลา

กลางวันกับทุกชนิดผนังท่ีใชในการทดลอง แตในชวงเวลากลางคืนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมกลับมีอุณหภูมิ

อากาศภายในลดลงกวาหองธรรมดาเล็กนอยหรือแทบไมลดลงเลย  บางชวงเวลาอุณหภูมิอากาศภายใน

กลับสูงกวาหองธรรมดา เน่ืองจากความรอนท่ีดูดซับความรอนไวในชวงกลางวันและถายเทเขาสูภายใน

อาคารในชวงเย็น-กลางคืนทําใหเกิดสภาพอากาศท่ีไมพึงประสงคในอาคาร ยกเวนผนังมวลเบาและผนัง

มวลเบา+ฉนวน ท่ีไดประโยชนจากไมเล้ือยใบกลางและใบใหญในการชวยลดอุณหภูมิภายในทั้งใน

ชวงเวลากลางวันและเวลากลางคืน  

4. ชนิดผนังท่ีไดรับประโยชนจากไมเล้ือยในการชวยลดการถายเทความรอนมากที่สุดคือผนังเบา 

รองลงมาคือผนังมวลสารปานกลาง และผนังมวลมากตามลําดับ ซึ่งผนังท่ีจะไดประโยชนจากไมเล้ือย

มากท่ีสุดคือผนังท่ีมีคา U-Valueสูง คา R-valueตํ่า หรือผนังท่ีมีคาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอนสูง 

คาการตานทานความรอนตํ่า 

5. หองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมผนังภายนอกอาคารสงผลตอการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธอากาศท่ี

ผิวผนังภายนอกใหสูงกวาหองธรรมดา โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธอากาศมากท่ีสุดท้ัง

ในชวงกลางวันและกลางคืน ยกเวนยกเวนผนังมวลเบาและผนังมวลเบา+ฉนวนท่ีมีความชื้นสัมพัทธ

อากาศใกลเคียงกับหองธรรมดา แสดงใหเห็นวาผนังมวลสารปานกลางและผนังมวลสารมากน้ันจะดูดซับ

ความชื้นจากไมเล้ือยท่ีคายออกมาไดมากกวาผนังมวลเบา 

6. จากการทดลองเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกและความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในอาคารของหองธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ของทุกชุดการทดลอง

สามารถสรุปไดวา  ความชื้นสัมพัทธอากาศภายนอกจะสูงกวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในอาคารของ

ทุกชนิดผนังท้ังในชวงกลางวันและกลางคืน  เมื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธอากาศภายในระหวางหอง

ธรรมดาและหองท่ีมีไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม พบวาความชื้นสัมพัทธอากาศภายในหอง
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ธรรมดามีคาตํ่าท่ีสุด และไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความชื้นสัมพัทธอากาศภายในอาคารท้ังใน

ชวงเวลากลางวันและกลางคืน โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธอากาศภายในมากที่สุด 

ผนังท่ีไดรับอิทธิผลความชื้นมากท่ีสุดคือผนังมวลเบาและผนังมวลเบา+ฉนวน โดยความชื้นสัมพัทธ

อากาศภายในเพ่ิมขึ้นประมาณ 8%-10% สวนผนังมวลปานกลางและมวลมากความชื้นสัมพัทธอากาศ

ภายในเพิ่มขึ้นไมมากนักเพียง 1%-3% เทาน้ัน 

ความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกในชวงเวลากลางวันของหองธรรมดาไมมีส่ิงปกคลุมอากาศ

สามารถไหลเวียนถายเทไดดีทําใหผิวผนังมีคาความชื้นสัมพัทธนอยท่ีสุด สวนหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมน้ัน

นาจะไดรับความชื้นจากการคายนํ้าในกระบวนการดํารงชีพของพืชพรรณทําใหมีผลตอการเพิ่มความชื้น

สัมพัทธ โดยจะเห็นวาไมเล้ือยทุกขนาดใบมีผลในการเพิ่มความช้ืนสัมพัทธใหกับผิวผนังอาคารภายนอก 

โดยไมเล้ือยใบกลางมีผลเพิ่มความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกมากท่ีสุด  สวนในชวงเวลากลางคืนหอง

ท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีคาความชื้นสัมพัทธเฉล่ียท่ีผิวผนังภายนอกใกลเคียงกับหองธรรมดา  จึงสรุปไดวาไม

เล้ือยมีผลตอการเพิ่มขึ้นของความชื้นสัมพัทธท่ีผิวผนังภายนอกเฉพาะในชวงเวลากลางวันแตไมมีผลใน

ชวงเวลากลางคืน 

7. การปลูกไมเล้ือยประกอบผนังอาคารไมควรปลูกติดกับผนังอาคาร ควรใหมีระยะหางเพื่อให

อากาศถายเทไดสะดวก ความรอนไมสะสมท่ีผนังมากเกินไปในเวลากลางคืน 

8. จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของตนพวงแสดมีลักษณะใบท้ิงด่ิงแนวกับผนังอาคาร ชั้น

ใบประมาณ 2-3 ชั้นใบปกคลุมพื้นท่ีประมาณ 84% ทําใหสามารถชวยลดอุณหภูมิอากาศภายในไดดี

ท่ีสุดในชวงกลางวัน ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความรอนนอยท่ีสุดในเวลากลางคืน ในขณะท่ีตนใบระบาด

ลักษณะใบระบาดที่กางออกทําหนาท่ีเปนเหมือน shading ใหกับอาคาร เมื่อเจริญเติบโตจะดันใบไปอยู

ดานบนทําใหพื้นท่ีผนังดานลางโลงทําใหมีชองวางใหรังสีดวงอาทิตยสองถึงผนังไดสงผลถึงอุณหภูมิ

ภายในชั้นใบประมาณ 1-2 ชั้นใบปกคลุมพื้นท่ีประมาณ 78% ทําใหการปองกันการถายเทความรอนเปน

รองจากตนพวงแสด สวนตนสายนํ้าผ้ึงดวยขนาดใบท่ีเล็กมีรูพรุนมาก ใบปกคลุมพื้นท่ีประมาณ 76.4%

ชั้นใบ 1 ชั้นเปนผลใหรังสีดวงอาทิตยสองถึงผิวผนังไดทําใหประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอน

นอยท่ีสุด 

จากการทดลองเปรียบเทียบโดยการนําขนาดใบมาเปนตัวแปรในการเปรียบเทียบประสิทธิผลใน

การลดการถายเทความรอนเขาสูอาคาร เปรียบเทียบระหวางหองท่ีไมมีไมเล้ือยปกคลุมกับหองท่ีมีไม

เล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุม ผลการทดลองสรุปไดวาไมเล้ือยใบกลาง(พวงแสด) สามารถชวยใน

การลดการถายเทความรอนไดมีประสิทธิผลดีท่ีสุดเน่ืองจากมีชั้นใบและมีพื้นท่ีใบปกคลุมมากท่ีสุด ซึ่ง

หลังจากการทดลองพบวา  การนําขนาดใบมาเปนตัวแปรในการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการ

ถายเทความรอนเขาสูอาคารน้ันจะมีผลนอย แตส่ิงท่ีสําคัญเปนเร่ืองพื้นท่ีใบปกคลุมและความหนาแนน

ของใบ 
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9. จากการตรวจสอบปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลอง (เฉล่ียท้ังวัน) กรัม/กิโลกรัม 
หองไมเลือ้ยใบเล็ก หองไมเลือ้ยใบกลาง หองไมเลือ้ยใบใหญ ชุดการทดลอง หอง

ธรรมดา ผลตางเทียบกับปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองธรรมดา 

1 ผนังกออิฐฉาบปูน 17.65 -0.54 -0.98 -1.32 

2 ผนังกออิฐฉาบปูน+ฉนวน 17.13 +0.17 -0.13 -0.28 

3 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น 16.73 +0.23 -0.1 -0.17 

4 ผนังกออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน 14.94 +0.26 +0.03 +0.14 

5 ผนังซีเมนตบอรด 14.44 +1.46 +1.33 +0.46 

6 ผนังซีเมนตบอรด  +ฉนวน 12.35 +1.99 +2.19 +0.82 

หมายเหตุ เคร่ือหมายบวก+  คือ ปริมาณไอน้ําในอากาศเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับหองธรรมดา   เคร่ืองหมายลบ - คือ ปริมาณไอน้ําใน

อากาศลดลงเมื่อเทียบกับหองธรรมดา 

ปริมาณไอนํ้าในอากาศภายในหองทดลองท้ัง 4 หองของทุดชุดการทดลองพบวาปริมาณไอนํ้าใน

อากาศเฉล่ียท้ังวันตางกัน 0.13-2.19 กรัม/กิโลกรัม โดยไมเล้ือยทุกชนิดท่ีใชในการทดลองมีผลในการเพิ่ม

ปริมาณไอนํ้าในอาคาภายในหองทดลองท่ีใชผนังซีเมนตบอรดและผนังซีเมนตบอรด+ฉนวนซึ่งเปนผนัง

มวลสารนอยไดมากท่ีสุด จะเห็นวาผลตางของปริมาณไอนํ้าในอากาศมีระดับใกลเคียงกันมาก จึงสรุปได

วาไมเล้ือยทุกชนิดท่ีใชในการทดลองทําใหเกิดความชื้นภายในใกลเคียงกัน  
สวนที่ 2 เสนอแนะแนวทางเพ่ือประยุกตใชขอมูลที่ไดจากการวิจัย 

1. สําหรับอาคารที่กอสรางดวยผนังท่ีมี คา U-Valueสูง หรือ คา R-valueตํ่า อยูแลวสามารถ

พิจารณาใชไมเล้ือยปกคลุมผนังอาคารเพื่อเปนการปรับปรุงผนังอาคารใหลดการถายเทความรอนจาก

รังสีดวงอาทิตยเขาสูภายในอาคารใหนอยลง 

2. การติดต้ังไมเล้ือยปกคลุมผนังสามารถชวยลดอุณหภูมิในชวงเวลากลางวันท่ีอุณหภูมิสูงสุดได 

แตในชวงเวลากลางคืนอุณหภูมิภายในอาคารท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมมีอุณหภูมิสูงกวาหองธรรมดา(ไมมีไม

เล้ือยปกคลุม)  ดังน้ันการออกแบบอาคารควรพิจารณาเลือกพื้นท่ีท่ีจะใชไมเล้ือยใหเหมาะสม โดย

พิจารณาจากความถ่ีและชวงเวลาของการใชสอย พื้นท่ีท่ีสามารถใชไมเล้ือยเพื่อประโยชนในการลดการ

ถายเทความรอนเขาสูอาคารใหไดผลดีและเหมาะกับการใชงานควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีการใชงานมากในตอน

กลางวันเชน หองพักผอน หองรับประทานอาหาร หองรับแขก หองครัว เปนตน สวนพื้นท่ีท่ีใชงานมากใน

ตอนกลางคืนเชน หองนอนไมควรเลือกใชไมเล้ือยปกคลุมผนังอาคาร  เน่ืองจากไมเล้ือยไมมีประสิทธิผล

ในการลดการถายเทความรอนเนื่องจากหองท่ีมีไมเล้ือยปกคลุมกลับมีอุณหภูมิสูงกวาหองธรรมดา  

สาเหตุนาจะมาจากความรอนท่ีผนังคายออกถูกไมเล้ือยบดบังทําใหอากาศไหลเวียนถายเทบริเวณผนัง

อาคารไมไดสะดวกเกิดการสะสมความรอนภายในอาคารทําใหสภาพอุณหภูมิภายในไมดีเทาท่ีควร 

3.ผนังกออิฐฉาบปูนและผนังกออิฐฉาปปูน 2 ชั้นเปนวัสดุมวลสารมาก ผนังเหลาน้ีจะดูดความรอน

และอมความรอนไดดีเปนแหลงผลิตความรอนหรือมวลความรอนสงผลถึงอุณหภูมิภายในอาคาร ดังน้ัน

ควรพิจารณาเพิ่มไมเล้ือยเพื่อประโยชนในการลดการถายเทความรอนเขาสูภายในอาคาร และยังชวยลด
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พื้นผิวแข็งกระดางของผนังกออิฐฉาบปูนเปนการเพิ่มความชุมชื้นและลดพื้นท่ีผนังท่ีสะสมความรอนให

นอยลงไดอีกทางหน่ึงท้ังยังชวยลดการใชพลังงานในอาคารไดอีกทางหน่ึง 

4. สามารถนําไประยุกตใชในการออกแบบผนังสําเร็จรูปสําหรับใหไมเล้ือยเจริญเติบโตได เพื่อใน

อนาคตจะไดมีการใชผนังไมเล้ือยไดงายและไชไดท่ัวถึงกับอาคารบานเรือนท่ัวๆไป เปนการสงเสริม

สภาพแวดลอมใหเปนพื้นท่ีสีเขียวอยางสมบูรณ 

5. ถาสงเสริมใหอาคารในเมืองมีการใชผนังอาคารเปนพื้นท่ีทดแทนพื้นท่ีสีเขียวท่ีหายไป เพียง

อาคารละหนึ่งดานเมื่อรวมๆกันก็จะไดพื้นท่ีสีเขียวท่ีมากขึ้นท่ีชวยลดสภาวะ urban heat island ดูดกาซ

คารบอนไดออกไซด คายกาซออกซิเจนมาทําใหอากาศบริสุทธิ์ สีเขียวของตนไมยังชวยสรางสภาวะผอน

คลาย คลายความเครียด เสริมสุขภาพใหสมบูรณท้ังกายและใจ 

 
5.2 ขอเสนอแนะในการนําไปทําวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรเก็บขอมูลตัวแปรเพิ่ม เชน รังสีดวงอาทิตย ความเร็วลม ซึ่งเปนตัวแปรท่ีมีความสําคัญตอ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศภายนอกเปนอยางมาก 

2. การวิจัยน้ีไดทําการศึกษาไมเล้ือยปกคลุมผนังภายนอกอาคารเฉพาะดานทิศตะวันตกเทาน้ัน 

การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาในทิศทางอื่นโดยเฉพาะทิศใต เน่ืองจากความแตกตางในดาน

ทิศทางมีผลตอตัวแปรตางๆในลักษณะท่ีแตกตางออกไป 

3. ในการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารครั้งน้ีได

เปรียบเทียบผนังเพียง 3 ชนิดผนังเทาน้ัน ปจจุบันมีวัสดุผนังสมัยใหมหลากหลายชนิดดังน้ัน

การศึกษาคร้ังตอไปควรเลือกวัสดุผนังอาคารสมัยใหมมาทดสอบ  

4. ควรทําการทดลองเปรียบเทียบระหวางการติดต้ังไมเล้ือยแบบแนวต้ังกับแนวนอนหรืออุปกรณ

บังแดดชนิดอื่นๆ เพื่อสามารถสรุปประสิทธิผลท่ีเกิดจากการติดต้ังไมเล้ือยไดละเอียดมากขึ้น 

5. ควรศึกษาและหากระบวนการเพื่อประยุกตสูการออกแบบผนังสําเร็จรูปสําหรับใหไมเล้ือย

เจริญเติบโตได ใหเหมาะสมกับอาคารในประเทศไทย เพื่อในอนาคตจะไดมีการใชผนังไมเล้ือย

ไดมากขึ้นและงายสําหรับอาคารบานเรือนท่ัวๆไป 

6. ควรสลับตําแหนงกระถางไมเล้ือยท้ัง 3 ชนิดใหครบทุกหองเพื่อดูความผลของอุณหภูมิของหองท่ี

อยูริมกับอยูตรงกลางเพื่อยืนยันความถูกตองของผลการทดลอง เน่ืองจากหองริมอาจมีผลจาก 

thermal bridge จากผนังดานขาง 

7. ควรควบคุมการปกคลุมของพื้นท่ีใบไมเล้ือยใหใกลเคียงกันเพื่อใหไดผลการทดลองท่ีมีความ

ถูกตองมากขึ้น 

8. การนําขนาดใบมาเปนตัวแปรในการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดการถายเทความรอนเขา

สูอาคารนั้นจะมีผลนอย แตส่ิงท่ีสําคัญเปนเร่ืองพื้นท่ีใบปกคลุมและความหนาแนนของใบ 

9. ควรจัดกลุมลักษณะทางกายภาพของไมเล้ือยท่ีจะนํามาทดลอง เชน ลักษณะใบ ขนาดใบ รูป

ฟอรมไมเล้ือย การเจริญเติบโต ความหนาแนน เพื่อใหทราบประสิทธิผลท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
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ชุดการทดลองท่ี 1(กออิฐฉาบปูน) 

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคารของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

0:00 27.55 32.02 31.89 31.44 31.51 31.72 32.05 31.06 31.27 28.13 28.43 29.06 28.10 

0:30 27.35 31.76 31.69 31.26 31.32 31.45 31.80 30.87 30.96 27.86 28.12 28.79 27.91 

1:00 27.16 31.47 31.48 31.08 31.13 31.13 31.57 30.71 30.73 27.63 27.93 28.61 27.68 

1:30 27.03 31.29 31.29 30.90 30.94 30.83 31.33 30.52 30.49 27.47 27.82 28.52 27.66 

2:00 26.94 31.08 31.11 30.73 30.75 30.56 31.10 30.34 30.28 27.32 27.60 28.29 27.40 

2:30 26.82 30.92 30.94 30.57 30.63 30.31 30.93 30.14 30.13 27.18 27.48 28.18 27.26 

3:00 26.77 30.75 30.79 30.41 30.52 30.09 30.71 29.95 30.01 27.03 27.46 28.16 27.23 

3:30 26.67 30.59 30.66 30.30 30.42 29.88 30.54 29.81 29.78 26.94 27.32 28.06 27.08 

4:00 26.65 30.43 30.52 30.21 30.29 29.69 30.37 29.64 29.62 26.84 27.19 27.87 26.98 

4:30 26.62 30.28 30.38 30.12 30.17 29.51 30.21 29.51 29.45 26.76 27.10 27.79 26.88 

5:00 26.40 30.16 30.29 30.01 30.07 29.38 30.08 29.40 29.34 26.59 26.97 27.72 26.78 

5:30 26.24 30.00 30.15 29.88 29.94 29.20 29.94 29.29 29.16 26.39 26.71 27.43 26.51 

6:00 26.32 29.87 30.04 29.76 29.83 29.05 29.81 29.13 29.05 26.47 26.69 27.44 26.52 

6:30 26.81 29.76 29.94 29.68 29.73 28.93 29.70 29.02 28.94 26.83 26.94 27.62 26.77 

7:00 27.68 29.71 29.85 29.59 29.66 28.89 29.60 28.94 28.88 27.47 27.42 28.00 27.25 

7:30 28.50 29.51 29.61 29.31 29.44 28.84 29.39 28.78 28.77 28.10 27.94 28.49 27.82 

8:00 29.30 29.79 29.80 29.50 29.69 29.25 29.64 28.86 29.04 28.82 28.54 29.11 28.48 

8:30 30.30 30.01 29.91 29.60 29.97 29.59 29.90 29.04 29.26 29.50 29.18 29.65 29.11 

9:00 31.64 30.26 30.08 29.74 30.16 29.95 30.07 29.20 29.58 29.96 29.57 29.98 29.48 

9:30 32.42 30.53 30.24 29.89 30.34 30.20 30.29 29.42 29.93 30.68 30.29 30.57 30.14 

10:00 32.98 30.85 30.45 30.06 30.65 30.60 30.47 29.69 30.38 31.49 31.06 31.21 30.84 

10:30 32.99 31.26 30.70 30.29 31.02 31.01 30.76 30.01 30.86 32.05 31.59 31.62 31.31 

11:00 33.29 31.70 30.99 30.56 31.41 31.49 31.08 30.35 31.41 32.54 31.99 31.96 31.76 

11:30 33.81 32.13 31.29 30.86 31.77 31.98 31.44 30.70 31.93 33.18 32.39 32.25 32.11 

12:00 33.83 32.56 31.61 31.16 32.12 32.47 31.79 31.02 32.31 33.57 32.63 32.46 32.40 

12:30 33.93 32.99 31.91 31.44 32.48 32.95 32.14 31.34 32.68 33.95 32.89 32.59 32.43 

13:00 34.58 33.41 32.21 31.73 32.80 33.43 32.47 31.65 33.02 34.99 33.62 33.16 33.00 

13:30 34.62 33.88 32.53 32.02 33.14 33.98 32.84 31.96 33.39 35.56 33.97 33.37 33.27 

14:00 33.74 34.38 32.86 32.30 33.45 34.60 33.20 32.26 33.74 34.63 33.31 32.87 32.67 

14:30 34.05 34.76 33.16 32.54 33.69 35.07 33.50 32.50 33.97 35.11 33.62 33.09 32.79 

15:00 33.43 35.10 33.41 32.73 33.87 35.47 33.75 32.71 34.14 34.77 33.25 32.89 32.53 

15:30 32.79 35.36 33.62 32.89 34.00 35.77 33.96 32.86 34.28 34.11 32.70 32.46 32.10 

16:00 32.10 35.40 33.72 32.95 33.98 35.82 34.06 32.87 34.24 33.20 32.10 32.06 31.57 

16:30 31.83 35.24 33.62 32.84 33.82 35.68 33.99 32.75 34.06 32.93 32.03 32.05 31.45 

17:00 31.17 35.26 33.80 33.05 33.90 35.53 34.12 32.89 34.13 32.39 31.73 31.85 31.21 

17:30 30.22 35.06 33.78 33.06 33.81 35.23 34.05 32.84 34.00 31.33 31.04 31.35 30.60 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

18:00 29.70 34.76 33.67 32.99 33.63 34.82 33.91 32.74 33.82 30.73 30.59 30.93 30.25 

18:30 29.43 34.42 33.49 32.88 33.40 34.37 33.74 32.59 33.58 30.38 30.29 30.69 29.98 

19:00 29.13 34.09 33.30 32.74 33.19 33.95 33.54 32.45 33.35 29.99 29.98 30.39 29.67 

19:30 28.86 33.76 33.10 32.59 32.95 33.53 33.33 32.26 33.09 29.64 29.66 30.02 29.37 

20:00 28.77 33.43 32.89 32.30 32.77 33.14 33.10 32.07 32.68 29.39 29.46 29.95 29.23 

20:30 28.60 33.11 32.68 32.07 32.46 32.77 32.94 31.87 32.36 29.09 29.21 29.71 28.97 

21:00 28.01 32.79 32.47 31.88 32.20 32.42 32.73 31.68 32.05 28.52 28.70 29.16 28.41 

21:30 27.60 32.46 32.23 31.68 31.91 32.00 32.26 31.28 31.60 28.14 28.33 28.87 28.08 

22:00 27.42 32.00 31.88 31.40 31.60 31.49 31.88 30.91 31.20 27.93 28.15 28.72 27.90 

22:30 27.23 31.53 31.45 31.03 31.24 30.97 31.47 30.47 30.76 27.66 27.92 28.50 27.66 

23:00 27.05 31.14 31.06 30.75 30.96 30.47 31.09 30.05 30.36 27.38 27.76 28.20 27.49 

23:30 26.85 30.76 30.64 30.40 30.68 29.93 30.69 29.80 29.94 27.11 27.46 27.90 27.28 

0:00 26.69 30.36 30.34 30.10 30.33 29.58 30.35 29.50 29.58 26.81 27.12 27.75 26.99 

0:30 26.53 30.00 30.20 29.90 30.14 29.35 30.10 29.21 29.35 26.60 26.95 27.56 26.81 

1:00 26.37 29.90 30.04 29.85 29.97 29.17 29.92 29.06 29.16 26.52 26.87 27.53 26.70 

1:30 26.20 29.77 29.93 29.74 29.86 29.03 29.70 29.04 29.09 26.31 26.65 27.31 26.51 

2:00 26.06 29.65 29.83 29.64 29.75 28.88 29.58 28.94 28.97 26.15 26.49 27.12 26.37 

2:30 25.83 29.52 29.71 29.52 29.63 28.73 29.46 28.81 28.82 26.01 26.34 27.02 26.21 

3:00 25.84 29.41 29.61 29.43 29.52 28.58 29.32 28.69 28.71 25.99 26.34 27.00 26.15 

3:30 25.98 29.31 29.51 29.32 29.41 28.47 29.21 28.60 28.61 26.06 26.40 27.04 26.23 

4:00 25.89 29.20 29.43 29.23 29.35 28.37 29.11 28.51 28.51 25.96 26.28 26.98 26.18 

4:30 25.67 29.13 29.35 29.15 29.27 28.28 29.01 28.41 28.43 25.80 26.13 26.84 26.01 

5:00 25.75 28.97 29.19 28.99 29.13 28.10 28.85 28.25 28.27 25.81 26.11 26.77 25.97 

5:30 25.64 28.96 29.18 28.99 29.13 28.10 28.85 28.24 28.27 25.72 26.04 26.71 25.91 

6:00 25.91 28.89 29.11 28.92 29.06 28.03 28.77 28.16 28.20 25.87 26.14 26.79 25.97 

6:30 26.48 28.84 29.06 28.86 29.02 28.00 28.70 28.12 28.14 26.33 26.48 27.13 26.30 

7:00 27.50 28.82 29.03 28.82 28.96 28.04 28.69 28.08 28.12 27.19 27.15 27.76 26.99 

7:30 28.45 28.95 29.05 28.85 29.01 28.34 28.84 28.14 28.34 28.41 28.24 28.77 28.15 

8:00 29.46 29.03 29.08 28.89 29.07 28.49 28.93 28.18 28.44 28.83 28.67 29.14 28.56 

8:30 30.35 29.33 29.24 29.03 29.44 28.91 29.22 28.40 28.75 29.51 29.52 29.76 29.20 

9:00 32.58 29.64 29.48 29.28 29.74 29.34 29.48 28.65 29.10 30.20 30.11 30.32 29.80 

9:30 32.72 29.99 29.72 29.48 29.99 29.67 29.78 28.93 29.53 30.64 30.48 30.66 30.17 

10:00 33.16 30.37 29.98 29.73 30.32 30.12 30.01 29.26 30.00 31.46 31.16 31.22 30.82 

10:30 32.90 30.83 30.29 30.00 30.74 30.59 30.33 29.62 30.48 31.76 31.49 31.51 31.22 

11:00 33.08 31.26 30.59 30.29 31.11 31.03 30.69 29.96 31.00 32.01 31.67 31.60 31.32 

11:30 33.46 31.68 30.89 30.57 31.44 31.49 31.04 30.30 31.58 32.52 31.95 31.78 31.66 

12:00 33.37 32.08 31.20 30.86 31.76 31.94 31.38 30.62 31.96 32.83 32.08 31.83 31.74 

12:30 33.86 32.48 31.49 31.14 32.10 32.40 31.72 30.92 32.30 33.84 32.74 32.31 32.39 

13:00 34.47 32.92 31.81 31.43 32.44 32.88 32.06 31.24 32.67 35.11 33.69 32.99 33.05 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

13:30 35.16 33.43 32.15 31.73 32.79 33.47 32.45 31.59 33.07 36.33 34.56 33.64 33.59 

14:00 34.35 34.04 32.54 32.06 33.15 34.26 32.89 31.98 33.48 35.58 33.94 33.13 33.01 

14:30 34.75 34.58 32.91 32.34 33.45 34.97 33.26 32.31 33.79 36.52 34.51 33.59 33.35 

15:00 33.99 35.15 33.26 32.60 33.73 35.71 33.64 32.73 34.09 35.88 33.84 33.15 32.75 

15:30 32.87 35.64 33.60 32.82 33.94 36.33 34.00 33.00 34.34 34.99 33.10 32.58 32.16 

16:00 32.37 35.89 33.86 33.01 34.06 36.58 34.24 33.09 34.45 34.31 32.63 32.27 31.83 

16:30 31.34 35.91 34.00 33.15 34.10 36.53 34.36 33.04 34.46 33.14 31.81 31.69 31.28 

17:00 30.20 35.76 34.03 33.20 34.05 36.24 34.36 32.95 34.35 31.76 30.97 31.04 30.62 

17:30 29.53 35.37 33.88 33.07 33.83 35.76 34.19 32.75 34.04 31.10 30.55 30.76 30.28 

18:00 29.35 35.12 33.83 33.09 33.73 35.31 34.09 32.67 33.90 30.79 30.44 30.67 30.14 

18:30 29.13 34.75 33.66 32.97 33.51 34.80 33.88 32.50 33.65 30.27 30.24 30.47 29.91 

19:00 28.69 34.38 33.47 32.83 33.28 34.32 33.68 32.37 33.41 29.68 29.90 30.17 29.51 

19:30 28.96 34.03 33.25 32.67 33.05 33.87 33.48 32.20 33.10 29.82 29.93 30.22 29.51 

20:00 28.95 33.70 33.05 32.52 32.83 33.47 33.24 32.03 32.71 29.76 29.81 30.15 29.47 

20:30 28.71 33.41 32.85 32.36 32.63 33.11 33.07 31.86 32.42 29.43 29.57 29.98 29.30 

21:00 28.29 33.14 32.66 32.20 32.44 32.78 32.91 31.71 32.15 28.92 29.27 29.69 28.98 

21:30 28.17 32.86 32.47 32.05 32.24 32.46 32.69 31.54 31.91 28.76 29.06 29.54 28.84 

22:00 27.94 32.60 32.29 31.89 32.07 32.25 32.46 31.37 31.68 28.66 28.80 29.29 28.55 

22:30 27.46 32.32 32.10 31.73 31.88 32.05 32.22 31.20 31.45 27.99 28.03 28.54 27.81 

23:00 26.50 32.01 31.90 31.55 31.67 31.71 31.96 31.00 31.19 27.26 27.35 27.89 27.06 

23:30 26.11 31.66 31.66 31.32 31.42 31.29 31.69 30.76 30.87 26.95 27.07 27.63 26.80 

0:00 26.14 31.40 31.42 31.10 31.15 30.92 31.41 30.50 30.54 26.83 27.24 27.71 26.82 

0:30 26.15 31.18 31.21 30.90 30.93 30.62 31.14 30.27 30.25 26.75 27.11 27.69 26.78 

1:00 26.32 31.00 31.02 30.70 30.80 30.37 30.90 30.03 30.09 26.73 27.20 27.77 26.84 

1:30 26.33 30.82 30.85 30.55 30.68 30.13 30.71 29.85 29.94 26.79 27.21 27.76 26.81 

2:00 26.51 30.67 30.72 30.41 30.56 29.95 30.55 29.71 29.74 26.78 27.29 27.84 26.94 

2:30 26.43 30.53 30.60 30.31 30.45 29.78 30.38 29.57 29.57 26.63 27.17 27.75 26.75 

3:00 26.38 30.42 30.49 30.21 30.36 29.64 30.24 29.47 29.46 26.64 27.12 27.66 26.70 

3:30 26.44 30.30 30.37 30.11 30.27 29.52 30.13 29.35 29.36 26.57 27.08 27.73 26.76 

4:00 26.27 30.19 30.28 30.03 30.18 29.39 30.03 29.26 29.27 26.41 26.96 27.59 26.60 

4:30 26.08 30.08 30.19 29.96 30.09 29.26 29.91 29.15 29.18 26.36 26.83 27.52 26.53 

5:00 26.16 29.97 30.11 29.89 30.01 29.14 29.81 29.07 29.11 26.55 26.81 27.50 26.62 

5:30 26.30 29.87 30.00 29.81 29.92 29.02 29.72 28.99 29.02 26.46 26.90 27.58 26.67 

6:00 26.53 29.78 29.92 29.73 29.85 28.92 29.62 28.92 28.94 26.53 26.99 27.66 26.72 

6:30 27.06 29.70 29.85 29.67 29.77 28.84 29.54 28.87 28.88 27.05 27.21 27.92 27.03 

7:00 27.96 29.68 29.80 29.61 29.73 28.87 29.51 28.82 28.88 27.71 27.63 28.24 27.44 

7:30 28.62 29.70 29.80 29.58 29.70 29.00 29.54 28.80 28.93 28.18 28.02 28.56 27.86 

8:00 29.54 29.80 29.81 29.62 29.74 29.22 29.64 28.84 29.09 28.90 28.60 29.12 28.48 

8:30 30.39 30.00 29.92 29.71 30.04 29.55 29.89 29.02 29.30 29.66 29.31 29.76 29.19 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

9:30 32.48 30.60 30.31 30.05 30.50 30.26 30.37 29.41 29.98 30.74 30.33 30.52 30.11 

10:00 33.13 30.92 30.53 30.24 30.78 30.65 30.58 29.67 30.34 31.21 30.84 30.86 30.50 

10:30 33.20 31.25 30.74 30.44 31.05 30.99 30.82 29.93 30.68 32.24 31.59 31.38 31.03 

11:00 33.90 31.66 30.99 30.68 31.37 31.41 31.08 30.21 31.14 33.13 32.43 32.17 31.98 

11:30 34.57 32.09 31.30 30.94 31.72 31.92 31.42 30.55 31.73 34.18 33.27 32.71 32.43 

12:00 35.18 32.40 31.56 31.20 32.07 32.28 31.71 30.80 32.11 35.74 34.21 33.06 32.88 

12:30 35.59 32.75 31.82 31.49 32.41 32.50 31.91 30.98 32.29 36.33 34.76 33.62 33.39 

13:00 35.80 33.06 32.07 31.67 32.66 32.77 32.11 31.17 32.45 36.84 35.14 34.10 33.80 

13:30 35.13 33.37 32.38 31.92 32.97 33.26 32.40 31.45 32.71 36.12 34.66 33.58 33.26 

14:00 35.43 33.71 32.68 32.17 33.24 33.75 32.69 31.70 32.96 36.78 35.06 33.99 33.54 

14:30 34.47 34.14 32.99 32.41 33.56 34.29 33.09 32.24 33.32 35.77 34.21 33.16 32.89 

15:00 32.98 34.65 33.40 32.68 33.87 35.20 33.60 32.60 33.75 33.93 32.93 32.50 32.09 

15:30 32.56 35.15 33.67 32.97 34.20 36.10 34.13 33.13 34.36 33.60 32.81 32.45 32.06 

16:00 31.40 35.55 34.05 33.24 34.55 36.91 34.75 33.60 34.90 32.21 31.63 31.67 31.30 

16:30 31.01 35.93 34.34 33.45 34.80 37.60 35.17 33.94 35.29 31.83 31.28 31.47 31.07 

17:00 30.51 36.18 34.63 33.62 34.88 37.92 35.33 34.20 35.44 31.39 30.97 31.17 30.60 

17:30 29.81 36.30 34.74 33.60 34.76 38.03 35.33 34.05 35.37 30.60 30.51 30.79 30.24 

18:00 29.72 36.28 34.67 33.58 34.48 37.64 35.17 33.75 35.10 30.41 30.43 30.62 30.01 

18:30 29.34 36.08 34.49 33.44 34.20 37.10 34.96 33.46 34.87 30.40 30.44 30.64 29.87 

19:00 29.32 35.81 34.27 33.29 33.93 36.35 34.67 33.27 34.47 30.52 30.57 30.78 30.04 

19:30 29.11 35.33 34.03 33.12 33.66 35.66 34.36 33.09 34.10 30.31 30.31 30.58 29.84 

20:00 28.84 34.85 33.78 32.93 33.39 35.02 34.04 32.90 33.76 29.94 29.98 30.34 29.56 

20:30 28.60 34.41 33.52 32.75 33.12 34.44 33.75 32.70 33.43 29.39 29.67 30.10 29.25 

21:00 28.65 34.00 33.27 32.58 32.87 33.92 33.49 32.47 33.12 29.38 29.55 30.03 29.23 

21:30 28.46 33.62 33.02 32.40 32.64 33.43 33.21 32.27 32.84 29.10 29.41 29.89 29.08 

22:00 28.24 33.27 32.77 32.20 32.39 33.00 32.95 32.03 32.57 28.97 29.21 29.77 28.99 

22:30 28.04 32.94 32.53 32.02 32.16 32.60 32.69 31.79 32.32 28.77 28.88 29.35 28.58 

23:00 27.94 32.61 32.31 31.81 31.93 32.24 32.44 31.51 32.07 28.52 28.65 29.17 28.39 

23:30 27.77 32.31 32.10 31.63 31.72 31.93 32.27 31.28 31.71 28.39 28.63 29.25 28.35 
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ชุดการทดลองท่ี 1(กออิฐฉาบปูน) 

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก  เก็บ

ขอมูลต้ังแตวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%)           เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลาง

ปกคลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 72.61 56.36 58.44 58.72 58.35 69.21 69.48 68.14 69.50 

0:30 72.45 56.73 58.74 58.87 58.52 69.34 69.35 67.99 69.28 

1:00 73.02 57.08 59.14 59.04 58.64 70.06 70.01 68.56 69.96 

1:30 73.33 57.18 59.17 59.22 58.86 70.47 70.40 68.85 70.01 

2:00 72.98 57.37 59.27 59.39 59.06 70.04 70.18 68.77 70.12 

2:30 73.01 56.73 59.37 59.46 59.04 70.20 70.23 68.80 70.19 

3:00 73.52 57.52 59.37 59.58 59.02 71.45 71.27 69.58 70.73 

3:30 73.34 57.60 59.33 59.62 59.02 70.91 70.70 69.19 70.71 

4:00 71.81 57.69 59.36 59.54 59.07 69.59 69.49 68.04 69.42 

4:30 71.08 57.75 59.38 59.43 59.08 68.91 68.75 67.39 68.80 

5:00 72.05 57.78 59.38 59.44 59.08 69.82 69.54 68.08 69.55 

5:30 72.11 57.81 59.37 59.45 59.07 69.96 69.80 68.31 69.83 

6:00 72.21 57.85 59.37 59.46 59.06 70.07 70.16 68.64 70.04 

6:30 71.35 57.89 59.36 59.47 59.10 69.66 70.17 68.94 69.99 

7:00 69.08 57.88 59.38 59.54 59.19 68.06 69.26 68.27 69.06 

7:30 66.77 58.66 60.14 60.46 60.13 66.30 67.88 67.04 67.47 

8:00 64.72 58.13 59.66 59.91 59.76 64.75 66.56 65.82 66.04 

8:30 61.89 58.15 59.75 59.89 59.40 62.79 64.76 64.40 64.43 

9:00 57.06 58.10 59.65 59.88 59.49 60.81 62.99 62.80 62.70 

9:30 55.09 57.97 59.68 59.97 60.12 59.16 61.33 61.59 61.24 

10:00 54.07 58.05 59.65 60.03 59.83 57.10 59.45 60.19 59.68 

10:30 53.34 57.91 59.81 60.32 59.75 54.95 57.39 58.31 57.62 

11:00 52.63 57.40 59.98 60.60 59.18 53.67 56.43 57.53 56.54 

11:30 51.23 56.83 59.98 60.58 58.95 51.85 55.27 56.75 55.57 

12:00 50.68 56.24 59.67 60.16 58.56 50.38 54.33 55.79 54.37 

12:30 51.40 55.67 59.24 59.71 57.89 50.17 54.55 56.41 55.30 

13:00 50.08 55.22 59.03 59.55 57.50 47.97 53.14 55.44 54.29 

13:30 49.92 54.72 58.83 59.35 57.15 46.37 52.10 54.71 53.40 

14:00 52.05 54.04 58.51 59.05 56.49 48.44 53.62 55.77 54.75 

14:30 50.11 53.52 58.01 58.54 55.71 46.13 51.75 54.10 53.33 

15:00 51.81 53.14 57.58 58.19 54.90 46.84 52.54 54.55 54.04 

15:30 53.30 52.99 57.24 57.82 54.39 48.29 53.81 55.47 54.99 

16:00 55.66 53.26 57.11 57.60 54.34 50.77 55.58 56.76 56.56 

16:30 57.28 53.77 57.43 57.85 54.58 52.45 56.74 57.82 57.93 

17:00 60.25 53.46 56.87 57.17 54.33 55.22 58.67 59.32 59.55 

17:30 63.63 53.71 56.94 57.13 54.52 58.77 60.93 61.02 61.65 

18:00 66.03 54.19 57.11 57.19 55.00 61.43 63.02 62.92 63.40 

19:00 68.17 54.94 57.70 57.44 55.86 63.94 65.15 64.67 65.51 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลาง

ปกคลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:30 67.54 55.28 57.92 57.51 56.11 63.56 64.70 64.33 65.06 

20:00 67.72 55.54 58.18 57.53 56.30 64.11 65.09 64.37 65.33 

20:30 67.43 55.74 58.31 57.57 56.38 64.01 64.93 64.17 65.24 

21:00 66.93 55.85 58.38 57.55 56.48 63.55 64.22 63.53 64.62 

21:30 67.53 55.98 58.47 57.61 56.54 64.02 64.59 63.68 64.93 

22:00 68.97 56.13 58.47 57.48 56.59 65.76 66.18 65.10 66.40 

22:30 70.11 56.14 58.51 57.54 56.66 66.94 67.32 66.22 67.52 

23:00 70.00 56.32 58.50 57.80 56.70 67.24 67.59 66.45 67.74 

23:30 70.29 56.62 58.61 57.95 56.79 67.67 67.95 66.83 68.11 

0:00 69.07 56.79 58.74 58.08 56.93 66.86 67.10 65.86 66.91 

0:30 68.88 56.88 58.79 58.17 57.00 66.79 66.93 65.75 66.76 

1:00 68.98 57.00 58.74 58.17 57.19 66.75 66.80 65.46 66.67 

1:30 68.91 57.15 58.74 58.26 57.19 66.72 66.79 65.47 66.65 

2:00 68.64 57.28 58.83 58.21 57.28 66.55 66.62 65.38 66.46 

2:30 69.60 57.41 58.88 58.30 57.41 67.30 67.38 65.94 67.21 

3:00 70.11 57.64 58.88 58.48 57.61 67.93 67.90 66.54 67.89 

3:30 69.96 57.59 58.84 58.46 57.60 67.98 67.98 66.68 67.89 

4:00 70.38 57.60 58.80 58.44 57.56 68.42 68.41 67.07 68.23 

4:30 71.48 57.62 58.75 58.45 57.60 69.37 69.31 67.82 69.15 

5:00 71.60 57.71 58.77 58.53 57.78 69.64 69.75 68.41 69.56 

5:30 71.95 57.71 58.77 58.52 57.79 69.87 69.88 68.51 69.70 

6:00 71.18 57.77 58.77 58.57 57.88 69.46 69.76 68.44 69.61 

6:30 69.84 57.82 58.78 58.62 57.98 68.64 69.31 68.17 69.11 

7:00 67.59 57.86 58.81 58.73 58.23 66.93 68.27 67.36 68.01 

7:30 62.72 57.97 59.00 58.91 58.75 62.89 64.66 63.99 64.08 

8:00 61.09 58.02 59.09 58.93 58.93 61.53 63.28 62.78 62.74 

8:30 57.61 57.90 59.21 59.02 58.52 58.57 59.75 60.05 59.91 

9:00 51.13 57.68 59.05 58.84 58.43 56.50 58.01 58.45 58.26 

9:30 50.46 57.37 58.99 58.85 58.61 55.16 56.82 57.38 57.09 

10:00 49.97 57.07 58.90 58.78 58.57 53.52 55.63 56.50 55.95 

10:30 49.88 56.72 58.91 58.70 58.11 51.61 53.66 54.58 53.88 

11:00 48.70 55.92 58.70 58.51 57.28 49.93 52.15 53.42 52.72 

11:30 48.33 54.92 58.15 58.11 56.58 49.27 52.04 53.64 52.47 

12:00 48.78 54.28 57.72 57.66 56.21 48.70 51.93 53.76 52.57 

12:30 48.16 53.78 57.34 57.22 55.71 46.91 51.13 53.40 51.64 

13:00 46.26 53.25 57.01 57.02 55.34 43.36 48.19 51.13 49.48 

13:30 45.26 52.65 56.45 56.76 54.67 41.20 46.71 50.25 48.90 

14:00 46.87 51.97 55.91 56.18 53.97 42.38 47.76 51.12 49.96 

14:30 45.29 51.39 55.43 55.89 53.36 39.82 45.94 49.48 48.58 

15:00 46.54 50.84 54.99 55.42 52.60 40.39 46.72 49.80 49.43 

15:30 49.85 50.49 54.66 54.97 51.91 42.84 49.11 51.80 51.42 



 200 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลาง

ปกคลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

16:00 52.79 50.30 54.39 54.66 51.75 45.98 52.11 54.23 53.80 

16:30 56.67 50.25 54.36 54.62 51.87 49.90 55.28 56.67 56.31 

17:00 60.74 50.46 54.55 54.63 51.96 54.27 58.23 58.98 58.62 

17:30 63.84 51.19 55.13 54.92 52.58 57.39 60.48 60.74 60.60 

18:00 65.04 51.41 55.06 54.83 52.69 59.03 61.37 61.45 61.64 

18:30 66.07 51.93 55.17 55.07 53.08 61.68 63.03 62.87 63.00 

19:00 70.22 52.43 55.39 55.29 53.52 65.90 66.63 66.49 66.74 

19:30 69.65 52.97 55.73 55.55 54.02 65.85 66.76 66.24 66.87 

20:00 69.72 53.47 56.01 55.80 54.49 65.71 66.64 66.16 66.89 

20:30 70.54 53.94 56.30 56.04 54.88 67.08 67.69 66.77 67.48 

21:00 72.63 54.31 56.36 56.25 55.26 69.11 69.46 68.61 69.19 

21:30 73.58 54.66 56.49 56.46 55.62 70.16 70.48 69.45 70.05 

22:00 74.70 55.11 56.63 56.54 55.82 70.65 71.25 70.25 71.25 

22:30 75.20 55.38 57.03 56.67 55.87 71.60 72.30 71.00 71.90 

23:00 75.20 55.42 57.21 56.81 55.96 72.10 72.40 70.90 71.90 

23:30 74.80 55.47 57.30 56.76 56.00 72.40 72.60 70.80 72.10 

0:00 74.20 55.42 57.25 56.67 55.96 72.10 72.20 70.40 71.90 

0:30 74.00 55.38 57.16 56.63 55.82 71.70 72.10 70.20 71.60 

1:00 73.60 55.29 57.11 56.63 55.73 71.50 71.80 70.20 71.60 

1:30 73.40 55.36 57.22 56.79 55.66 71.40 72.00 70.30 71.50 

2:00 73.70 55.46 57.13 56.84 55.76 71.80 72.30 70.50 72.00 

2:30 74.40 55.60 57.10 56.89 55.95 72.00 72.70 71.00 72.20 

3:00 74.60 55.74 57.16 56.96 56.22 71.80 72.90 71.30 72.40 

3:30 74.63 55.92 57.24 57.10 56.49 73.20 72.88 71.43 72.69 

4:00 75.21 56.11 57.34 57.22 56.81 73.78 73.37 71.71 72.94 

4:30 76.24 56.33 57.41 57.34 57.10 74.02 73.54 72.34 73.56 

5:00 76.75 56.52 57.49 57.44 57.34 73.81 73.80 72.23 73.66 

5:30 76.38 56.73 57.63 57.59 57.64 74.33 73.98 72.32 73.69 

6:00 75.88 56.92 57.74 57.77 57.89 74.33 74.17 72.59 73.80 

6:30 74.96 57.09 57.88 57.93 58.18 73.25 73.67 72.40 73.45 

7:00 72.34 57.25 58.03 58.13 58.51 71.18 72.44 71.42 72.35 

7:30 69.17 57.46 58.21 58.32 59.00 68.70 70.33 69.55 69.98 

8:00 65.28 57.63 58.52 58.45 59.44 65.40 67.46 66.79 67.06 

8:30 62.26 57.81 58.79 58.62 59.07 62.71 65.10 64.58 64.61 

9:00 56.64 57.80 58.75 58.73 59.03 60.72 63.04 63.17 63.03 

9:30 56.00 57.74 58.82 58.81 59.38 58.67 61.25 61.64 61.16 

10:00 53.80 57.70 58.83 58.91 59.59 56.31 58.68 59.58 59.14 

10:30 52.80 57.46 58.99 58.96 59.44 53.47 56.59 58.09 57.44 

11:00 51.61 56.83 59.07 58.89 58.65 52.81 55.70 57.20 56.30 

11:30 51.04 56.19 58.93 58.87 58.05 51.35 54.60 56.40 55.20 

12:00 50.40 55.81 58.81 58.86 57.87 48.80 54.00 55.20 54.30 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลาง

ปกคลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:30 49.70 55.57 58.62 58.74 57.34 47.90 53.00 54.50 53.60 

13:00 48.70 55.29 58.37 58.59 57.24 46.10 52.20 53.90 52.60 

13:30 47.60 54.73 58.01 58.39 56.83 44.30 51.60 52.90 51.90 

14:00 51.00 54.14 57.56 58.07 56.18 46.80 54.20 55.30 54.60 

14:30 49.21 54.01 57.43 57.94 56.15 44.40 52.60 53.40 53.60 

15:00 54.48 53.89 57.31 57.86 56.10 50.71 54.90 57.18 56.49 

15:30 55.15 53.85 57.26 57.77 56.01 51.02 54.58 56.71 56.17 

16:00 59.39 53.97 57.17 57.66 55.80 55.26 58.56 59.48 58.91 

16:30 59.69 54.41 57.02 57.54 55.68 55.66 58.85 59.19 58.69 

17:00 63.11 54.78 56.88 57.51 55.67 58.85 61.52 61.94 61.92 

17:30 65.61 55.07 56.96 57.49 55.72 61.72 63.33 63.40 63.40 

18:00 66.22 55.31 57.05 57.47 55.75 62.99 64.17 64.04 64.52 

18:30 65.54 55.81 57.16 57.65 56.18 59.07 61.56 61.83 61.95 

19:00 67.62 56.03 57.34 57.88 56.54 63.27 64.82 64.87 64.97 

19:30 69.04 56.34 57.79 58.28 56.81 64.35 65.98 65.99 66.24 

20:00 70.35 56.70 58.32 58.68 57.25 65.55 66.87 66.42 67.00 

20:30 71.88 57.00 58.68 59.17 57.52 68.08 68.62 68.13 68.64 

21:00 71.30 57.15 59.08 59.62 57.70 67.85 68.66 68.04 68.51 

21:30 71.19 57.46 59.66 60.15 58.06 67.88 68.42 67.90 68.30 

22:00 71.75 57.73 60.06 60.64 58.19 68.11 68.59 67.55 68.06 

22:30 71.62 57.91 60.60 61.18 58.55 67.43 68.04 67.47 68.41 

23:00 71.16 58.18 61.04 61.76 58.68 67.42 68.05 67.23 68.26 

23:30 71.59 58.40 61.76 62.20 58.90 68.12 68.34 67.06 68.36 
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ชุดการทดลองท่ี2 (กออิฐฉาบปูน+ฉนวน) 

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

0:00 27.63 31.95 32.06 31.72 31.64 31.94 32.12 31.60 31.87 27.99 28.79 29.14 28.23 

0:30 27.45 31.76 31.90 31.58 31.49 31.76 32.02 31.43 31.70 27.77 28.59 28.92 28.03 

1:00 27.21 31.62 31.76 31.44 31.33 31.57 31.88 31.27 31.53 27.52 28.37 28.68 27.81 

1:30 26.92 31.43 31.61 31.30 31.18 31.34 31.74 31.10 31.37 27.40 28.14 28.44 27.52 

2:00 26.95 31.29 31.45 31.17 31.02 31.01 31.60 30.92 31.21 27.33 28.07 28.37 27.44 

2:30 26.85 31.15 31.31 31.03 30.86 30.81 31.45 30.76 31.04 27.10 27.97 28.29 27.32 

3:00 26.67 31.03 31.17 30.90 30.73 30.66 31.29 30.61 30.78 26.91 27.76 28.10 27.15 

3:30 26.52 30.90 31.04 30.81 30.62 30.49 31.13 30.45 30.55 26.67 27.60 28.01 26.98 

4:00 26.36 30.78 30.94 30.70 30.48 30.32 30.99 30.34 30.42 26.52 27.45 27.86 26.87 

4:30 26.46 30.67 30.82 30.59 30.36 30.14 30.88 30.21 30.23 26.50 27.40 27.88 26.87 

5:00 26.39 30.56 30.72 30.50 30.25 30.00 30.76 30.09 30.05 26.58 27.43 27.87 26.90 

5:30 26.39 30.45 30.62 30.43 30.14 29.87 30.66 29.99 29.93 26.41 27.34 27.77 26.79 

6:00 26.56 30.36 30.52 30.32 30.04 29.76 30.56 29.92 29.80 26.61 27.38 27.82 26.81 

6:30 27.30 30.27 30.49 30.25 29.97 29.64 30.47 29.85 29.69 27.25 27.71 28.15 27.23 

7:00 27.82 30.23 30.47 30.22 30.00 29.59 30.42 29.77 29.64 27.75 27.92 28.33 27.53 

7:30 28.73 30.25 30.47 30.20 30.02 29.60 30.36 29.70 29.74 28.45 28.56 28.95 28.21 

8:00 29.66 30.36 30.48 30.21 30.18 29.76 30.43 29.77 30.13 29.18 29.18 29.51 28.94 

8:30 30.75 30.55 30.57 30.33 30.44 30.22 30.66 30.09 30.56 30.02 29.79 30.05 29.59 

9:00 33.54 30.85 30.76 30.50 30.75 30.74 30.78 30.38 30.91 30.76 30.40 30.60 30.24 

9:30 33.67 31.20 30.97 30.69 31.15 31.15 30.95 30.75 31.30 31.61 31.12 31.23 31.05 

10:00 33.68 31.62 31.21 30.98 31.61 31.58 31.22 31.06 31.76 32.35 31.68 31.67 31.54 

10:30 33.85 32.05 31.51 31.30 32.05 32.01 31.53 31.38 32.21 32.90 32.12 31.97 31.97 

11:00 34.54 32.47 31.83 31.61 32.46 32.43 31.85 31.71 32.63 33.45 32.64 32.43 32.51 

11:30 35.45 32.90 32.15 31.95 32.92 32.86 32.17 32.04 33.07 34.56 33.42 33.04 33.32 

12:00 35.92 33.35 32.48 32.30 33.37 33.31 32.52 32.40 33.52 35.51 34.13 33.60 33.96 

12:30 35.87 33.77 32.79 32.63 33.77 33.73 32.85 32.73 33.93 36.13 34.41 33.76 34.08 

13:00 35.78 34.11 33.07 32.92 34.09 34.08 33.15 33.03 34.24 36.81 34.90 34.03 34.19 

13:30 36.59 34.42 33.33 33.18 34.35 34.39 33.42 33.31 34.53 38.58 36.25 35.01 35.00 

14:00 35.43 34.75 33.57 33.41 34.62 34.77 33.69 33.58 34.81 39.10 36.29 34.62 34.46 

14:30 34.76 35.06 33.83 33.63 34.81 35.15 33.94 33.81 35.02 39.32 36.38 34.61 33.95 

15:00 35.10 35.39 34.06 33.84 34.95 35.50 34.17 34.01 35.16 39.71 36.91 35.56 34.72 

15:30 33.14 35.66 34.29 34.02 35.08 35.81 34.40 34.20 35.27 36.12 34.57 33.71 33.13 

16:00 34.50 35.78 34.46 34.15 35.11 35.92 34.57 34.33 35.32 37.40 35.28 34.45 33.67 

16:30 32.30 35.79 34.57 34.22 35.09 35.92 34.68 34.41 35.30 34.50 33.62 33.08 32.54 

17:00 31.39 35.67 34.59 34.24 35.00 35.79 34.70 34.42 35.18 33.23 33.11 32.63 32.20 

17:30 30.77 35.49 34.56 34.19 34.84 35.61 34.67 34.38 35.03 32.30 32.49 32.14 31.62 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

18:00 29.75 35.05 34.30 33.92 34.42 35.16 34.41 34.06 34.59 31.52 31.50 31.25 30.44 

18:30 29.12 34.90 34.33 33.98 34.31 35.04 34.40 34.08 34.50 30.82 31.02 30.81 29.97 

19:00 28.70 34.65 34.18 33.83 34.06 34.75 34.23 33.93 34.27 30.06 30.70 30.53 29.63 

19:30 28.69 34.38 34.00 33.66 33.82 34.46 34.05 33.75 34.01 29.80 30.54 30.44 29.61 

20:00 28.86 34.14 33.82 33.47 33.58 34.18 33.87 33.56 33.77 29.90 30.49 30.47 29.61 

20:30 28.59 33.91 33.64 33.30 33.35 33.91 33.69 33.38 33.55 29.65 30.22 30.19 29.40 

21:00 28.44 33.67 33.46 33.11 33.14 33.66 33.51 33.19 33.33 29.38 29.96 30.01 29.15 

21:30 28.26 33.39 33.13 32.92 32.84 33.40 33.32 32.95 33.12 29.12 29.77 29.85 28.91 

22:00 28.04 33.10 32.90 32.69 32.60 33.15 33.16 32.67 32.90 28.74 29.51 29.60 28.67 

22:30 27.80 32.87 32.56 32.36 32.24 32.65 32.76 32.37 32.51 28.48 29.28 29.44 28.54 

23:00 27.65 32.56 32.23 32.06 31.89 32.43 32.60 32.08 32.30 28.35 29.11 29.26 28.28 

23:30 27.32 32.13 31.92 31.74 31.57 31.99 32.27 31.85 31.77 27.87 28.71 29.08 27.86 

0:00 26.86 31.85 31.58 31.42 31.31 31.51 31.94 31.62 31.27 27.46 28.34 28.75 27.38 

0:30 26.53 31.55 31.29 31.13 30.96 31.12 31.63 31.26 30.92 27.12 27.68 28.20 27.04 

1:00 26.21 31.12 31.08 30.82 30.64 30.66 31.40 30.89 30.49 26.85 27.28 27.75 26.88 

1:30 26.03 30.80 30.89 30.68 30.48 30.34 31.07 30.60 30.25 26.60 26.85 27.49 26.60 

2:00 25.84 30.67 30.78 30.57 30.37 30.00 30.89 30.23 30.12 26.45 26.51 27.22 26.48 

2:30 25.68 30.55 30.69 30.47 30.25 29.90 30.68 30.03 29.92 26.19 26.25 26.94 26.19 

3:00 25.56 30.44 30.58 30.38 30.13 29.77 30.56 29.91 29.80 26.09 26.19 26.89 26.11 

3:30 25.36 30.34 30.50 30.28 30.05 29.67 30.48 29.80 29.70 25.99 26.09 26.86 25.92 

4:00 25.21 30.22 30.42 30.19 29.93 29.54 30.37 29.69 29.58 25.77 25.89 26.71 25.83 

4:30 25.15 30.12 30.32 30.10 29.83 29.41 30.26 29.63 29.47 25.71 25.84 26.63 25.72 

5:00 25.17 30.02 30.25 30.00 29.74 29.32 30.18 29.51 29.34 25.69 25.80 26.58 25.70 

5:30 25.46 29.93 30.16 29.93 29.65 29.22 30.07 29.42 29.26 25.76 25.90 26.70 25.83 

6:00 25.77 29.84 30.10 29.85 29.56 29.11 30.00 29.32 29.17 25.92 26.12 26.96 25.99 

6:30 26.38 29.80 30.04 29.79 29.52 29.06 29.93 29.27 29.11 26.40 26.43 27.14 26.38 

7:00 26.72 29.76 30.01 29.76 29.51 29.04 29.89 29.20 29.07 26.68 26.66 27.34 26.70 

7:30 27.20 29.77 29.99 29.73 29.52 29.05 29.89 29.15 29.09 26.91 26.85 27.51 27.01 

8:00 27.99 29.82 29.99 29.73 29.54 29.06 29.88 29.15 29.15 27.79 27.56 28.07 27.59 

8:30 29.46 29.91 30.02 29.73 29.59 29.19 29.91 29.22 29.34 28.79 28.39 28.87 28.51 

9:00 31.68 30.07 30.08 29.81 29.92 29.57 30.12 29.42 29.77 29.61 29.33 29.64 29.34 

9:30 32.51 30.38 30.28 30.05 30.29 30.22 30.40 29.71 30.33 30.48 30.20 30.22 30.06 

10:00 32.49 30.75 30.52 30.30 30.65 30.68 30.58 30.07 30.77 31.17 30.92 30.85 30.74 

10:30 32.56 31.14 30.78 30.55 31.06 31.08 30.79 30.54 31.19 31.58 31.33 31.20 31.18 

11:00 32.98 31.52 31.02 30.79 31.44 31.47 31.05 30.84 31.58 32.37 31.95 31.69 31.79 

11:30 33.46 31.87 31.28 31.08 31.80 31.84 31.33 31.14 31.93 32.88 32.42 32.11 32.37 

12:00 34.25 32.21 31.55 31.35 32.13 32.18 31.61 31.42 32.27 33.53 33.03 32.70 33.06 

12:30 32.92 32.52 31.81 31.60 32.41 32.50 31.88 31.70 32.56 33.02 32.65 32.27 32.38 

13:00 33.80 32.75 32.03 31.81 32.63 32.75 32.10 31.92 32.78 34.60 33.62 32.96 32.90 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

13:30 34.39 32.98 32.24 32.01 32.83 32.99 32.32 32.13 32.99 35.22 34.59 33.87 34.08 

14:00 33.04 33.23 32.43 32.19 33.01 33.26 32.52 32.32 33.18 34.52 33.77 33.04 32.94 

14:30 33.41 33.43 32.60 32.33 33.14 33.48 32.69 32.49 33.30 35.26 34.54 33.91 33.89 

15:00 33.65 33.58 32.74 32.46 33.20 33.64 32.83 32.62 33.38 36.29 35.38 34.62 34.44 

15:30 32.79 33.79 32.89 32.58 33.26 33.89 32.98 32.72 33.48 35.73 34.79 34.13 33.73 

16:00 33.13 34.00 33.04 32.71 33.36 34.12 33.15 32.84 33.59 35.45 34.46 34.01 33.57 

16:30 31.94 34.15 33.18 32.82 33.43 34.29 33.29 32.96 33.66 35.79 34.15 33.24 32.86 

17:00 30.86 34.22 33.30 32.90 33.47 34.39 33.41 33.05 33.69 33.11 32.78 32.24 31.74 

17:30 29.57 34.19 33.36 32.93 33.40 34.39 33.47 33.09 33.62 31.37 31.19 31.12 30.63 

18:00 28.97 34.05 33.34 32.90 33.27 34.24 33.45 33.06 33.49 30.68 30.51 30.59 30.13 

18:30 28.63 33.85 33.28 32.83 33.10 34.01 33.38 32.98 33.32 30.25 30.10 30.24 29.66 

19:00 28.30 33.63 33.19 32.74 32.92 33.75 33.27 32.88 33.14 29.82 29.80 29.93 29.36 

19:30 28.03 33.40 33.07 32.62 32.73 33.49 33.13 32.78 32.95 29.42 29.45 29.66 29.00 

20:00 27.74 33.18 32.93 32.50 32.55 33.24 32.98 32.64 32.76 29.02 29.05 29.38 28.70 

20:30 27.68 32.94 32.77 32.36 32.35 32.98 32.82 32.51 32.56 28.56 28.80 29.11 28.48 

21:00 27.44 32.70 32.60 32.20 32.16 32.71 32.64 32.34 32.35 28.29 28.76 28.91 28.26 

21:30 27.22 32.46 32.43 32.04 31.97 32.46 32.46 32.16 32.15 27.97 28.51 28.65 28.04 

22:00 27.03 32.23 32.25 31.88 31.76 32.21 32.30 31.98 31.95 27.75 28.30 28.46 27.81 

22:30 26.86 32.00 32.06 31.72 31.55 31.97 32.12 31.80 31.75 27.48 27.97 28.26 27.60 

23:00 26.59 31.79 31.88 31.54 31.37 31.73 31.92 31.60 31.54 27.12 27.40 27.93 27.29 

23:30 26.34 31.61 31.70 31.35 31.16 31.51 31.74 31.33 31.32 26.83 27.09 27.66 27.01 

0:00 26.02 31.27 31.38 31.06 30.85 31.14 31.39 31.08 30.96 26.69 27.23 27.61 26.57 

0:30 25.74 31.18 31.24 30.94 30.75 30.87 31.26 30.78 30.66 26.37 27.01 27.44 26.31 

1:00 25.65 31.07 31.13 30.84 30.61 30.59 31.08 30.50 30.36 26.17 26.63 27.33 26.28 

1:30 25.85 30.96 31.01 30.73 30.50 30.43 31.02 30.27 30.18 26.35 26.73 27.41 26.42 

2:00 25.75 30.81 30.90 30.62 30.37 30.26 30.92 30.17 30.03 26.42 26.46 26.99 26.06 

2:30 25.61 30.70 30.79 30.52 30.28 30.10 30.80 30.08 29.91 26.16 26.31 26.84 25.90 

3:00 25.60 30.58 30.69 30.42 30.15 29.97 30.67 29.98 29.78 25.87 26.32 27.07 26.05 

3:30 25.59 30.44 30.58 30.31 30.04 29.83 30.56 29.85 29.65 25.73 26.20 27.05 26.04 

4:00 25.43 30.33 30.48 30.22 29.93 29.68 30.45 29.75 29.55 25.58 26.08 26.90 25.86 

4:30 25.22 30.21 30.39 30.13 29.84 29.57 30.36 29.66 29.44 25.37 25.94 26.78 25.65 

5:00 25.15 30.11 30.29 30.04 29.73 29.45 30.25 29.52 29.33 25.32 25.82 26.72 25.61 

5:30 25.20 30.02 30.20 29.96 29.63 29.34 30.13 29.44 29.24 25.28 25.81 26.73 25.60 

6:00 25.62 29.93 30.13 29.88 29.56 29.22 30.07 29.36 29.17 25.55 26.00 26.94 25.79 

6:30 26.83 29.85 30.06 29.82 29.50 29.13 29.99 29.26 29.08 26.58 26.72 27.54 26.58 

7:00 27.55 29.83 30.05 29.78 29.51 29.11 29.95 29.23 29.07 27.14 27.18 27.90 27.07 

7:30 28.36 29.85 30.05 29.76 29.54 29.12 29.96 29.23 29.14 27.66 27.56 28.24 27.54 

8:00 29.38 29.94 30.08 29.76 29.61 29.23 29.96 29.25 29.34 28.75 28.31 28.86 28.42 

8:30 30.17 30.13 30.13 29.83 29.96 29.55 30.15 29.46 29.77 29.28 28.87 29.37 29.06 



 205 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

9:00 31.71 30.40 30.30 30.04 30.30 30.05 30.42 29.74 30.26 30.21 29.61 29.99 29.74 

9:30 32.99 30.71 30.52 30.29 30.58 30.52 30.63 29.95 30.69 31.09 30.28 30.56 30.42 

10:00 33.52 31.04 30.74 30.50 30.93 30.95 30.77 30.46 31.06 31.89 31.09 31.25 31.21 

10:30 32.92 31.43 31.00 30.73 31.34 31.36 31.01 30.80 31.47 32.18 31.38 31.47 31.46 

11:00 33.62 31.82 31.25 31.02 31.73 31.76 31.30 31.11 31.85 32.87 31.92 31.86 31.95 

11:30 34.48 32.18 31.53 31.31 32.09 32.14 31.59 31.39 32.23 33.93 32.47 32.29 32.50 

12:00 34.90 32.57 31.83 31.61 32.48 32.54 31.90 31.73 32.60 35.02 33.24 32.85 33.06 

12:30 35.44 32.99 32.13 31.94 32.88 32.97 32.22 32.06 33.01 36.23 34.05 33.39 33.64 

13:00 33.31 33.37 32.45 32.23 33.22 33.36 32.53 32.36 33.37 35.32 33.35 32.65 32.44 

13:30 34.33 33.68 32.70 32.48 33.47 33.67 32.79 32.61 33.63 36.97 34.78 33.52 33.36 

14:00 32.94 33.95 32.93 32.69 33.67 33.97 33.03 32.84 33.84 35.56 33.62 32.64 32.35 

14:30 33.32 34.13 33.11 32.85 33.77 34.17 33.21 33.00 33.96 37.00 34.54 33.30 32.77 

15:00 33.23 34.30 33.26 32.97 33.86 34.36 33.37 33.14 34.03 38.35 34.98 33.71 32.87 

15:30 33.65 34.51 33.42 33.09 33.93 34.60 33.52 33.28 34.10 39.12 35.95 34.35 33.14 

16:00 34.23 34.77 33.59 33.22 34.02 34.90 33.71 33.43 34.21 38.23 36.89 35.36 33.64 

16:30 33.39 35.04 33.79 33.39 34.14 35.23 33.92 33.57 34.36 37.08 35.72 34.50 33.21 

17:00 32.19 35.28 34.00 33.53 34.24 35.52 34.14 33.73 34.47 36.56 34.65 33.13 33.00 

17:30 30.53 35.42 34.15 33.66 34.30 35.71 34.30 33.86 34.55 33.16 32.41 32.08 31.49 

18:00 29.71 35.37 34.22 33.72 34.28 35.65 34.37 33.91 34.51 31.67 31.66 31.43 30.68 

18:30 29.11 35.18 34.21 33.70 34.16 35.42 34.35 33.89 34.36 30.87 30.97 30.87 30.08 

19:00 28.86 34.93 34.13 33.61 33.97 35.13 34.25 33.80 34.18 30.46 30.72 30.65 29.77 

19:30 28.64 34.67 34.00 33.50 33.76 34.82 34.11 33.69 33.97 30.09 30.29 30.39 29.59 

20:00 28.47 34.39 33.85 33.36 33.55 34.52 33.95 33.55 33.76 29.84 30.06 30.24 29.32 

20:30 28.56 34.12 33.68 33.20 33.32 34.22 33.78 33.34 33.53 29.83 29.92 30.21 29.30 

21:00 28.10 33.87 33.52 33.04 33.11 33.93 33.59 33.13 33.30 29.58 29.53 29.86 28.85 

21:30 27.73 33.61 33.34 32.87 32.90 33.64 33.41 32.92 33.08 28.82 29.17 29.54 28.58 

22:00 27.66 33.36 33.16 32.71 32.68 33.38 33.22 32.73 32.87 28.62 29.04 29.43 28.46 

22:30 27.63 33.12 32.98 32.54 32.46 33.11 33.04 32.53 32.64 28.37 28.83 29.35 28.29 

23:00 27.35 32.89 32.80 32.35 32.28 32.86 32.86 32.24 32.44 28.40 28.64 29.10 28.06 

23:30 27.37 32.66 32.62 32.19 32.07 32.61 32.68 31.99 32.26 28.10 28.48 29.08 28.01 
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ชุดการทดลองท่ี2 (กออิฐฉาบปูน+ฉนวน)   

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 76.13 58.09 58.60 58.76 58.20 72.88 71.30 71.49 72.85 

0:30 76.18 58.23 58.77 58.90 58.42 73.10 71.43 71.74 72.92 

1:00 75.70 58.30 58.87 59.02 58.65 72.93 71.20 71.49 72.53 

1:30 75.82 58.47 58.99 59.17 58.80 72.60 71.09 71.23 72.64 

2:00 74.82 58.44 59.14 59.28 59.00 72.07 70.77 70.68 72.02 

2:30 74.99 58.44 59.20 59.41 59.18 72.55 70.89 70.94 72.29 

3:00 75.18 58.36 59.25 59.52 59.24 72.87 71.23 71.20 72.53 

3:30 75.47 58.32 59.29 59.46 59.27 73.21 71.22 71.56 72.69 

4:00 75.95 58.29 59.26 59.48 59.34 73.78 71.71 71.71 73.11 

4:30 76.06 58.21 59.32 59.50 59.37 73.94 71.88 72.24 73.40 

5:00 77.00 58.20 59.32 59.49 59.45 74.37 72.58 72.40 73.89 

5:30 76.99 58.21 59.33 59.47 59.55 74.96 72.88 72.84 74.25 

6:00 76.52 58.19 59.37 59.50 59.66 74.39 72.75 72.83 74.25 

6:30 74.73 58.22 59.27 59.53 59.73 73.13 72.27 72.26 73.51 

7:00 72.91 58.24 59.25 59.51 59.69 71.23 71.22 71.24 72.25 

7:30 69.96 58.25 59.31 59.58 59.89 68.95 69.25 69.46 70.23 

8:00 66.36 58.31 59.53 59.79 60.12 65.99 66.78 67.10 67.28 

8:30 62.54 58.55 59.75 59.87 60.22 62.92 64.52 65.05 64.89 

9:00 53.74 58.62 59.65 59.81 60.46 60.11 62.19 63.03 62.52 

9:30 53.27 58.90 59.77 60.39 60.28 57.80 60.31 61.42 60.35 

10:00 52.24 58.69 60.56 60.89 59.87 54.80 57.85 59.35 57.94 

10:30 52.30 58.21 60.36 60.79 59.52 53.35 56.75 58.50 56.96 

11:00 50.24 57.72 60.20 60.56 58.92 51.79 55.30 57.01 55.23 

11:30 46.61 57.22 60.13 60.30 58.09 47.36 51.62 53.90 51.57 

12:00 45.00 56.53 59.97 59.80 57.03 44.66 49.54 52.14 49.63 

12:30 46.14 55.76 59.79 59.21 56.08 43.98 49.52 52.43 50.11 

13:00 45.92 55.31 59.44 58.76 55.49 41.90 47.79 51.33 49.41 

13:30 43.45 54.77 59.00 57.91 54.67 37.57 43.96 48.23 46.91 

14:00 47.07 54.47 58.54 57.41 54.09 37.47 44.77 49.92 48.80 

14:30 48.45 54.72 58.25 57.39 53.66 36.60 44.16 49.47 49.61 

15:00 46.85 54.53 57.92 56.98 53.46 35.52 42.66 47.03 47.73 

15:30 53.24 54.47 57.56 56.79 53.76 44.36 49.45 52.60 52.58 

16:00 49.30 54.70 57.32 56.72 53.92 41.44 47.69 50.88 51.39 

16:30 56.98 54.74 57.07 56.62 53.76 50.00 53.47 56.01 55.85 

17:00 60.91 55.20 57.04 56.49 53.41 54.54 56.34 59.09 58.41 

17:30 63.13 55.52 57.06 56.52 53.49 57.53 58.42 60.69 60.36 

18:00 64.04 56.58 57.64 57.03 54.50 57.94 58.77 60.52 61.18 

18:30 64.72 56.23 57.09 56.29 54.26 58.71 59.35 60.62 61.19 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:00 68.90 56.05 56.88 56.17 54.20 63.36 62.97 64.26 64.99 

19:30 70.85 56.11 56.80 56.27 54.19 65.86 64.83 66.24 66.96 

20:00 70.79 56.05 56.71 56.42 54.56 65.97 65.46 66.46 67.37 

20:30 71.98 55.94 56.64 56.46 54.73 67.06 66.52 67.41 68.27 

21:00 71.74 55.95 56.67 56.67 54.98 67.27 66.62 67.39 68.38 

21:30 72.00 55.94 56.65 56.77 55.17 67.74 66.91 67.51 68.75 

22:00 72.87 55.99 56.63 56.83 55.39 68.95 67.88 68.43 69.65 

22:30 73.18 56.11 56.68 56.97 55.66 69.44 68.03 68.62 69.64 

23:00 73.61 56.26 56.76 57.14 55.86 69.65 68.47 68.98 70.28 

23:30 74.66 56.39 57.08 57.28 56.16 70.92 69.61 69.73 71.33 

0:00 75.15 56.56 57.18 57.44 56.41 71.77 69.93 70.60 71.05 

0:30 75.21 56.81 57.30 57.59 56.71 72.42 70.29 70.94 71.21 

1:00 75.21 56.94 57.46 57.74 56.92 72.66 70.42 71.22 71.53 

1:30 75.33 56.84 57.56 57.89 57.11 72.58 70.66 71.31 71.69 

2:00 74.72 56.83 57.66 58.04 57.29 72.50 70.54 71.22 71.53 

2:30 74.10 56.77 57.72 58.15 57.48 71.94 70.36 70.85 71.21 

3:00 73.06 56.82 57.80 58.18 57.58 71.21 70.20 70.66 70.73 

3:30 72.57 56.75 57.82 58.18 57.68 69.68 70.05 69.19 70.08 

4:00 72.33 56.77 57.90 58.17 57.81 68.75 69.60 68.33 69.49 

4:30 72.58 56.77 57.89 58.19 57.97 68.89 69.64 68.52 69.75 

5:00 72.48 56.80 57.92 58.18 58.04 69.04 69.72 68.60 69.87 

5:30 71.41 56.83 57.94 58.22 58.11 68.69 69.47 68.40 69.38 

6:00 71.29 56.86 57.98 58.28 58.23 69.23 69.88 68.64 69.76 

6:30 69.69 56.89 57.95 58.31 58.35 68.16 69.12 68.26 68.97 

7:00 68.06 56.90 57.90 58.29 58.37 66.84 67.85 67.23 67.51 

7:30 66.42 56.99 58.01 58.37 58.56 65.91 67.03 66.52 66.48 

8:00 64.35 57.05 58.16 58.55 59.13 63.51 65.23 65.09 64.94 

8:30 59.52 57.10 58.44 58.70 58.72 60.13 62.38 62.42 61.98 

9:00 53.06 56.94 58.33 58.52 58.57 57.89 59.89 60.38 59.78 

9:30 51.14 56.74 58.24 58.52 58.34 56.00 57.97 59.11 58.13 

10:00 50.52 56.53 58.20 58.56 57.99 53.85 55.72 57.15 55.95 

10:30 50.59 56.28 58.07 58.43 57.57 52.77 54.54 56.19 54.66 

11:00 49.51 56.03 58.19 58.44 57.27 50.45 52.77 54.69 52.96 

11:30 48.73 56.08 58.12 58.44 57.06 49.53 51.98 54.10 51.99 

12:00 46.19 55.96 58.12 58.30 56.70 47.49 50.14 52.28 50.05 

12:30 49.34 55.75 58.03 58.27 56.41 48.54 50.81 53.07 51.29 

13:00 47.08 55.52 57.90 58.12 56.06 44.04 47.77 50.62 49.31 

13:30 44.90 55.34 57.76 57.95 55.67 42.05 44.89 47.87 46.08 

14:00 47.37 55.17 57.54 57.68 55.15 42.68 45.85 48.84 47.77 

14:30 46.42 54.83 57.31 57.50 54.74 41.06 44.08 46.79 45.72 

15:00 46.07 54.74 57.15 57.33 54.48 38.79 42.30 45.19 44.49 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

15:30 48.80 54.81 56.97 56.98 54.64 40.41 43.98 46.73 46.50 

16:00 47.43 54.60 56.69 56.71 54.67 40.60 44.30 46.62 46.44 

16:30 50.53 54.58 56.49 56.64 54.51 39.57 44.84 48.25 48.07 

17:00 52.72 54.84 56.43 56.43 54.34 45.11 47.44 50.14 50.16 

17:30 55.44 55.05 56.37 56.22 54.17 48.56 50.48 51.88 51.93 

18:00 58.45 55.24 56.31 56.14 54.26 51.62 53.49 54.50 54.50 

18:30 60.32 55.55 56.41 56.13 54.39 53.69 55.51 56.36 56.68 

19:00 62.34 55.60 56.41 56.06 54.58 55.85 57.30 58.11 58.51 

19:30 64.19 55.33 56.27 55.98 54.44 58.07 59.38 59.96 60.56 

20:00 66.03 55.08 56.16 56.15 54.34 60.17 61.45 61.70 62.32 

20:30 67.78 54.74 56.09 56.36 54.37 61.82 62.62 63.23 63.72 

21:00 69.31 54.57 56.06 56.53 54.38 62.86 63.42 64.34 64.80 

21:30 70.17 54.57 56.02 56.61 54.44 64.00 64.52 65.26 65.78 

22:00 71.22 54.57 56.20 56.60 54.67 65.14 65.75 66.36 66.65 

22:30 71.95 54.55 56.40 56.67 55.05 66.00 66.73 67.22 67.60 

23:00 72.44 54.64 56.41 56.72 55.22 67.35 67.35 68.21 68.49 

23:30 73.80 54.80 56.47 56.69 55.30 68.76 68.39 69.19 69.63 

0:00 74.38 54.90 56.53 56.63 55.46 70.27 69.34 69.53 71.18 

0:30 75.18 54.86 56.56 56.65 55.56 71.51 70.56 70.27 72.00 

1:00 76.01 54.85 56.54 56.67 55.80 72.48 71.88 71.06 72.57 

1:30 75.89 54.88 56.57 56.69 55.97 72.37 71.97 71.14 72.49 

2:00 75.45 55.03 56.60 56.76 56.18 71.32 71.67 71.28 72.86 

2:30 74.52 55.08 56.66 56.79 56.29 71.05 71.53 71.05 71.69 

3:00 73.63 55.12 56.64 56.82 56.39 71.05 71.13 70.65 71.45 

3:30 73.89 55.15 56.64 56.84 56.44 71.87 71.37 70.26 71.20 

4:00 74.51 55.12 56.62 56.84 56.49 72.43 71.82 70.60 71.87 

4:30 75.34 55.17 56.63 56.84 56.56 73.14 72.41 71.38 72.67 

5:00 75.68 55.19 56.62 56.85 56.66 73.48 72.81 71.56 72.90 

5:30 76.06 55.22 56.64 56.87 56.78 74.05 73.20 71.88 73.40 

6:00 75.42 55.26 56.61 56.90 56.83 73.94 73.38 72.03 73.51 

6:30 72.33 55.34 56.61 56.91 56.95 71.71 72.15 71.02 71.95 

7:00 70.85 55.36 56.56 56.94 57.08 70.71 71.56 70.75 71.28 

7:30 68.67 55.39 56.59 57.01 57.30 69.12 70.51 69.84 70.14 

8:00 64.82 55.42 56.70 57.18 57.70 65.33 67.73 67.50 67.11 

8:30 62.07 55.60 57.05 57.47 57.59 63.58 65.97 65.87 65.21 

9:00 58.13 55.83 57.26 57.50 57.42 61.53 64.54 64.77 63.81 

9:30 54.70 55.75 57.25 57.39 58.12 59.09 62.82 63.40 62.05 

10:00 51.91 55.93 57.29 57.56 58.44 56.16 59.93 60.85 59.20 

10:30 53.42 55.94 57.43 57.92 57.93 55.12 58.77 59.92 58.39 

11:00 50.76 55.80 57.99 58.23 57.52 52.38 56.34 57.81 55.66 

11:30 48.62 55.48 57.93 58.12 56.83 49.13 54.47 56.09 53.73 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:00 48.01 55.11 57.65 57.88 56.14 46.46 52.59 54.74 52.36 

12:30 45.70 54.83 57.57 57.71 55.62 42.95 49.64 52.44 49.93 

13:00 51.84 54.46 57.40 57.47 54.87 45.18 51.44 54.45 53.20 

13:30 48.19 54.10 57.26 57.04 54.14 40.76 47.09 51.45 50.34 

14:00 51.19 53.82 56.97 56.64 53.58 43.01 48.95 52.71 51.88 

14:30 50.68 53.86 56.68 56.30 53.05 40.24 47.11 51.59 51.32 

15:00 51.12 53.80 56.41 56.03 52.91 37.88 46.40 50.60 51.20 

15:30 49.16 53.77 56.09 55.68 52.86 31.11 43.21 47.96 49.64 

16:00 39.90 53.63 55.70 55.28 53.00 30.04 40.48 44.60 47.42 

16:30 48.68 53.79 55.54 54.96 52.93 31.84 43.02 46.65 48.44 

17:00 53.57 53.90 55.41 54.88 52.69 39.62 47.68 52.39 51.10 

17:30 61.19 53.95 55.52 54.63 52.56 52.54 56.40 57.82 57.78 

18:00 63.47 53.99 55.67 54.77 52.56 56.93 59.39 59.99 59.99 

18:30 67.70 53.94 55.82 54.89 52.78 61.06 62.80 63.80 64.06 

19:00 68.73 53.97 55.98 55.16 53.13 62.51 63.58 64.85 65.28 

19:30 71.50 54.07 56.05 55.39 53.46 65.31 66.19 66.79 67.30 

20:00 71.91 54.24 56.10 55.57 53.79 65.88 66.77 67.13 68.09 

20:30 72.78 54.44 56.19 55.73 54.13 66.97 67.77 67.92 69.09 

21:00 72.42 54.63 56.22 55.89 54.45 65.81 67.07 67.16 68.70 

21:30 73.35 54.70 56.17 56.02 54.65 68.09 68.45 68.11 69.28 

22:00 74.23 54.67 56.18 56.18 54.86 69.28 69.37 68.94 70.14 

22:30 74.30 54.71 56.20 56.23 55.16 70.03 69.91 69.37 70.69 

23:00 74.93 54.79 56.23 56.39 55.37 69.65 70.06 69.40 71.07 

23:30 74.73 54.94 56.28 56.52 55.61 70.45 70.60 69.82 71.20 
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ชุดการทดลองท่ี3 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น)   

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

0:00 26.32 32.45 32.20 31.72 31.58 32.64 32.65 31.76 31.81 27.37 27.66 28.13 27.71 

0:30 26.17 32.25 32.03 31.58 31.42 32.38 32.48 31.61 31.63 27.14 27.50 28.01 27.54 

1:00 26.05 32.04 31.87 31.43 31.25 32.14 32.29 31.45 31.47 27.09 27.42 27.80 27.10 

1:30 26.09 31.83 31.71 31.30 31.10 31.89 32.11 31.29 31.31 26.86 27.24 27.73 27.29 

2:00 26.06 31.64 31.56 31.15 30.93 31.67 31.94 31.09 31.15 26.88 27.23 27.60 27.00 

2:30 26.05 31.45 31.42 31.03 30.79 31.46 31.78 30.89 31.02 26.76 27.19 27.69 27.10 

3:00 26.09 31.29 31.29 30.92 30.70 31.25 31.63 30.68 30.88 26.68 27.09 27.72 27.26 

3:30 25.99 31.12 31.17 30.81 30.59 31.07 31.51 30.48 30.76 26.64 27.02 27.52 27.00 

4:00 26.01 30.95 30.98 30.72 30.47 30.90 31.36 30.32 30.64 26.51 26.94 27.53 27.06 

4:30 25.98 30.85 30.83 30.59 30.37 30.74 31.16 30.19 30.52 26.58 26.99 27.52 26.83 

5:00 26.05 30.75 30.73 30.49 30.25 30.59 30.97 30.15 30.40 26.69 27.08 27.51 26.73 

5:30 26.17 30.62 30.65 30.41 30.13 30.46 30.83 29.98 30.28 26.51 26.99 27.62 27.12 

6:00 26.46 30.48 30.55 30.31 30.06 30.32 30.66 29.84 30.16 26.78 27.13 27.74 27.27 

6:30 26.97 30.38 30.52 30.25 30.03 30.14 30.53 29.75 29.80 27.38 27.46 27.94 27.25 

7:00 27.51 30.28 30.47 30.22 29.98 29.97 30.47 29.66 29.66 27.63 27.60 28.27 27.76 

7:30 28.38 30.40 30.45 30.21 30.01 29.77 30.34 29.61 29.55 28.12 28.08 28.67 28.15 

8:00 29.54 30.49 30.49 30.17 30.08 29.75 30.23 29.56 29.62 29.16 28.87 29.34 28.91 

8:30 30.66 30.62 30.52 30.28 30.33 29.90 30.40 29.61 29.70 30.27 29.70 30.08 29.66 

9:00 33.34 30.80 30.64 30.41 30.57 30.06 30.41 29.66 29.89 30.72 30.05 30.43 30.07 

9:30 33.87 31.02 30.77 30.53 30.84 30.33 30.58 29.81 30.13 31.60 30.75 31.06 30.78 

10:00 33.92 31.30 30.95 30.72 31.18 30.66 30.78 29.99 30.43 32.29 31.47 31.70 31.47 

10:30 33.91 31.59 31.16 30.95 31.52 31.00 31.01 30.21 30.74 32.96 32.04 32.12 31.99 

11:00 35.29 31.88 31.36 31.17 31.85 31.32 31.24 30.44 31.07 34.34 33.07 32.97 32.95 

11:30 36.09 32.21 31.58 31.40 32.20 31.68 31.50 30.69 31.40 35.20 33.62 33.40 33.55 

12:00 37.49 32.56 31.81 31.65 32.57 32.08 31.79 30.95 31.77 36.89 34.92 34.55 34.89 

12:30 38.02 32.92 32.07 31.91 32.94 32.52 32.10 31.23 32.15 38.13 36.25 35.61 35.83 

13:00 37.54 33.30 32.34 32.17 33.29 32.97 32.43 31.53 32.52 38.60 37.39 36.12 35.94 

13:30 36.46 33.66 32.60 32.43 33.58 33.42 32.76 31.81 32.87 37.85 36.85 35.47 35.11 

14:00 35.64 33.97 32.82 32.64 33.75 33.94 33.11 32.04 33.12 36.56 35.99 35.26 34.93 

14:30 38.73 34.32 33.06 32.83 33.93 34.42 33.50 32.27 33.38 40.30 39.46 37.81 36.97 

15:00 36.31 34.70 33.30 33.04 34.13 34.86 33.82 32.50 33.66 38.37 37.35 36.33 35.68 

15:30 35.55 35.15 33.56 33.24 34.31 35.39 34.10 32.75 33.96 39.06 36.99 36.19 35.62 

16:00 34.22 35.55 33.83 33.44 34.44 35.89 34.40 32.99 34.33 36.09 35.12 34.86 34.71 

16:30 33.37 35.82 34.06 33.59 34.54 36.25 34.66 33.19 34.61 34.82 34.21 34.02 33.98 

17:00 32.27 35.95 34.22 33.70 34.60 36.44 34.85 33.34 34.65 33.43 33.35 33.28 33.16 

17:30 31.00 35.96 34.32 33.78 34.60 36.46 34.96 33.44 34.68 32.12 32.10 32.13 32.00 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

18:00 29.85 35.82 34.35 33.77 34.49 36.34 34.97 33.47 34.62 31.00 31.07 31.23 31.02 

18:30 29.34 35.64 34.31 33.73 34.35 36.13 34.92 33.45 34.49 30.54 30.70 30.89 30.77 

19:00 29.07 35.42 34.22 33.66 34.18 35.86 34.83 33.38 34.33 30.11 30.35 30.62 30.54 

19:30 28.40 35.17 34.11 33.55 33.96 35.57 34.70 33.30 34.15 29.48 29.70 29.96 29.80 

20:00 27.98 34.86 33.97 33.42 33.71 35.24 34.52 33.20 33.91 28.97 29.28 29.64 29.53 

20:30 27.77 34.55 33.80 33.25 33.47 34.89 34.32 33.08 33.67 28.82 29.18 29.55 29.44 

21:00 27.46 34.26 33.62 33.09 33.24 34.56 34.12 32.96 33.45 28.49 28.83 29.37 29.10 

21:30 27.16 33.98 33.45 32.93 33.02 34.23 33.92 32.82 33.24 28.23 28.69 29.06 28.87 

22:00 27.01 33.70 33.26 32.76 32.78 33.92 33.71 32.68 33.01 27.93 28.29 28.71 28.54 

22:30 26.68 33.41 33.06 32.57 32.55 33.61 33.50 32.57 32.78 27.63 28.15 28.65 28.39 

23:00 26.48 33.15 32.87 32.39 32.34 33.31 33.29 32.44 32.56 27.44 27.90 28.34 28.02 

23:30 26.29 32.90 32.67 32.22 32.13 33.00 33.08 32.28 32.34 27.18 27.67 28.12 27.88 

0:00 26.06 32.65 32.47 32.04 31.91 32.72 32.87 32.09 32.13 26.91 27.44 27.98 27.65 

0:30 25.79 32.42 32.28 31.87 31.71 32.44 32.67 31.92 31.94 26.74 27.22 27.90 27.36 

1:00 25.78 32.17 32.10 31.71 31.53 32.18 32.47 31.76 31.74 26.52 27.13 27.70 27.32 

1:30 25.54 31.93 31.93 31.54 31.33 31.95 32.28 31.58 31.57 26.31 26.92 27.49 27.18 

2:00 25.45 31.74 31.76 31.39 31.17 31.71 32.09 31.33 31.40 26.25 26.84 27.43 27.09 

2:30 25.33 31.55 31.60 31.24 31.01 31.49 31.93 31.10 31.25 26.23 26.79 27.29 26.58 

3:00 25.24 31.35 31.38 31.12 30.88 31.28 31.78 30.88 31.09 26.06 26.65 27.16 26.78 

3:30 25.22 31.21 31.21 31.01 30.75 31.08 31.55 30.66 30.93 25.89 26.54 27.19 26.76 

4:00 25.17 31.08 31.08 30.87 30.61 30.89 31.32 30.50 30.78 25.81 26.43 27.21 26.65 

4:30 25.04 30.88 30.93 30.74 30.48 30.70 31.11 30.31 30.64 25.67 26.30 27.12 26.56 

5:00 24.92 30.71 30.78 30.61 30.36 30.47 30.85 30.20 30.50 25.56 26.15 26.98 26.32 

5:30 24.86 30.58 30.66 30.49 30.17 30.25 30.74 30.06 30.34 25.67 26.15 26.87 26.49 

6:00 25.01 30.40 30.54 30.39 30.07 29.98 30.59 29.92 30.22 25.74 26.22 26.68 25.90 

6:30 25.85 30.30 30.48 30.28 29.96 29.78 30.45 29.80 30.05 26.20 26.51 27.22 26.67 

7:00 26.75 30.34 30.45 30.21 29.90 29.64 30.28 29.69 29.82 26.83 26.89 27.72 27.14 

7:30 27.58 30.31 30.44 30.18 29.92 29.46 30.20 29.59 29.54 27.65 27.58 28.19 27.51 

8:00 29.05 30.42 30.50 30.15 30.00 29.52 30.09 29.51 29.55 28.81 28.49 28.95 28.36 

8:30 30.11 30.57 30.52 30.23 30.29 29.65 30.22 29.58 29.60 29.65 29.23 29.49 28.97 

9:00 31.00 30.67 30.60 30.36 30.46 29.81 30.34 29.59 29.71 30.44 29.77 29.86 29.38 

9:30 33.03 30.79 30.69 30.45 30.65 29.94 30.35 29.66 29.88 31.15 30.33 30.53 30.26 

10:00 32.81 30.99 30.82 30.57 30.87 30.19 30.48 29.79 30.12 31.41 30.61 30.86 30.51 

10:30 34.12 31.26 30.98 30.74 31.16 30.52 30.70 29.97 30.40 32.85 31.91 32.01 31.82 

11:00 35.43 31.57 31.17 30.95 31.49 30.87 30.95 30.20 30.73 34.41 33.17 32.94 32.94 

11:30 35.99 31.90 31.39 31.19 31.85 31.25 31.23 30.44 31.07 35.21 33.80 33.44 33.58 

12:00 34.65 32.23 31.61 31.44 32.19 31.65 31.51 30.69 31.40 34.35 33.15 32.89 32.93 

12:30 35.35 32.51 31.82 31.65 32.47 32.03 31.79 30.92 31.71 35.58 34.28 33.81 33.68 

13:00 35.98 32.81 32.03 31.83 32.71 32.39 32.06 31.15 31.99 36.55 35.55 34.46 34.35 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

13:30 36.95 33.08 32.22 32.01 32.92 32.74 32.32 31.36 32.25 37.91 37.00 35.36 35.08 

14:00 38.07 33.38 32.43 32.19 33.15 33.19 32.60 31.58 32.51 40.25 38.82 36.34 35.69 

14:30 38.35 33.82 32.69 32.42 33.43 33.86 33.05 31.84 32.84 41.04 39.38 36.91 35.95 

15:00 37.37 34.34 33.00 32.68 33.72 34.48 33.48 32.13 33.19 41.64 39.61 37.41 36.19 

15:30 34.61 34.95 33.34 32.94 33.98 35.21 33.84 32.42 33.56 42.56 38.30 36.19 34.67 

16:00 34.62 35.54 33.69 33.19 34.18 35.96 34.25 32.73 34.00 41.23 36.78 36.92 35.60 

16:30 33.64 36.03 34.02 33.44 34.43 36.63 34.67 33.03 34.43 38.55 36.83 35.16 34.56 

17:00 32.18 36.41 34.32 33.65 34.65 37.14 35.02 33.33 34.70 35.01 34.04 33.62 32.99 

17:30 30.65 36.61 34.57 33.83 34.76 37.39 35.28 33.56 34.89 32.85 32.26 32.14 31.87 

18:00 30.11 36.63 34.70 33.94 34.78 37.41 35.45 33.67 34.96 31.93 31.69 31.85 31.70 

18:30 29.50 36.52 34.75 33.98 34.72 37.26 35.49 33.70 34.90 31.22 31.08 31.30 31.19 

19:00 29.28 36.33 34.72 33.97 34.61 37.01 35.46 33.67 34.79 30.94 30.77 30.96 30.77 

19:30 29.04 36.09 34.65 33.91 34.42 36.70 35.34 33.61 34.63 30.73 30.62 30.79 30.36 

20:00 28.81 35.81 34.54 33.81 34.22 36.37 35.20 33.51 34.43 30.25 30.28 30.61 30.29 

20:30 28.45 35.52 34.40 33.69 34.01 36.03 35.03 33.39 34.23 29.78 29.90 30.30 30.03 

21:00 28.19 35.23 34.25 33.55 33.79 35.68 34.85 33.27 34.02 29.46 29.64 30.06 29.86 

21:30 28.12 34.94 34.08 33.41 33.57 35.35 34.66 33.17 33.81 29.30 29.51 29.94 29.60 

22:00 27.90 34.65 33.92 33.27 33.36 35.02 34.46 33.02 33.61 29.07 29.31 29.78 29.41 

22:30 27.92 34.38 33.75 33.12 33.17 34.71 34.26 32.91 33.41 28.91 29.14 29.62 29.24 

23:00 27.57 34.12 33.58 32.96 32.98 34.40 34.06 32.78 33.21 28.59 28.83 29.29 28.81 

23:30 26.85 33.86 33.40 32.81 32.77 34.09 33.86 32.68 33.00 27.97 28.26 28.77 28.26 

0:00 26.22 33.59 33.22 32.64 32.56 33.79 33.65 32.58 32.79 27.31 27.30 28.24 27.78 

0:30 26.11 33.33 33.02 32.48 32.35 33.49 33.44 32.49 32.57 27.23 27.28 28.21 27.66 

1:00 26.14 33.09 32.83 32.31 32.15 33.20 33.25 32.32 32.37 27.09 27.16 28.15 27.67 

1:30 25.99 32.85 32.65 32.17 31.97 32.93 33.04 32.15 32.18 26.97 27.03 27.99 27.48 

2:00 25.82 32.62 32.47 32.01 31.79 32.67 32.85 31.94 32.00 26.64 26.88 27.86 27.39 

2:30 25.65 32.36 32.29 31.84 31.59 32.41 32.65 31.77 31.81 26.48 26.70 27.76 27.18 

3:00 25.72 32.14 32.13 31.68 31.42 32.17 32.46 31.54 31.64 26.43 26.66 27.62 27.11 

3:30 26.07 31.96 31.96 31.54 31.27 31.94 32.29 31.31 31.48 26.74 26.89 27.90 27.22 

4:00 26.04 31.76 31.83 31.40 31.15 31.72 32.15 31.07 31.33 26.74 26.80 27.86 27.25 

4:30 25.75 31.60 31.64 31.29 31.02 31.54 32.00 30.88 31.18 26.46 26.67 27.69 27.03 

5:00 25.53 31.46 31.46 31.14 30.89 31.36 31.74 30.77 31.05 26.21 26.41 27.55 26.87 

5:30 25.59 31.34 31.35 31.03 30.74 31.17 31.59 30.60 30.93 26.22 26.35 27.54 26.82 

6:00 25.71 31.19 31.19 30.93 30.60 31.01 31.38 30.51 30.76 26.36 26.39 27.53 26.76 

6:30 26.32 31.02 31.07 30.82 30.49 30.84 31.18 30.38 30.64 26.67 26.66 27.81 27.04 

7:00 27.41 30.88 30.96 30.71 30.41 30.65 31.06 30.24 30.47 27.47 27.24 28.22 27.57 

7:30 28.34 30.79 30.99 30.66 30.44 30.38 30.90 30.13 30.03 28.30 27.81 28.63 27.94 

8:00 28.92 30.93 31.01 30.63 30.45 30.21 30.76 30.05 30.00 28.86 28.32 29.02 28.34 

8:30 29.75 31.03 31.02 30.64 30.64 30.24 30.74 30.04 30.05 29.72 28.95 29.44 28.72 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

9:00 32.88 31.18 31.07 30.74 30.83 30.43 30.86 30.06 30.16 31.09 30.04 30.46 29.91 

9:30 33.56 31.36 31.20 30.87 31.07 30.60 30.90 30.14 30.36 31.64 30.46 31.08 30.71 

10:00 33.70 31.61 31.35 31.02 31.36 30.91 31.11 30.30 30.64 32.25 31.03 31.55 31.20 

10:30 34.00 31.92 31.54 31.23 31.71 31.26 31.33 30.49 30.96 33.10 31.75 32.02 31.62 

11:00 33.92 32.22 31.75 31.45 32.04 31.63 31.57 30.73 31.28 33.57 32.11 32.24 31.85 

11:30 34.49 32.52 31.94 31.67 32.34 31.97 31.81 30.95 31.56 34.38 32.67 32.69 32.40 

12:00 35.76 32.81 32.14 31.87 32.61 32.30 32.06 31.16 31.84 35.87 33.72 33.46 33.40 

12:30 35.86 33.10 32.34 32.06 32.88 32.66 32.32 31.38 32.12 36.18 34.30 34.23 34.08 

13:00 36.00 33.40 32.54 32.25 33.14 33.03 32.58 31.60 32.41 37.30 35.52 34.83 34.51 

13:30 36.11 33.69 32.75 32.45 33.37 33.43 32.86 31.82 32.70 38.21 36.44 34.92 34.51 

14:00 36.78 33.99 32.95 32.65 33.58 33.95 33.18 32.04 32.96 39.33 37.46 35.41 34.73 

14:30 34.73 34.38 33.19 32.85 33.78 34.45 33.61 32.26 33.23 36.80 35.78 35.17 34.62 

15:00 32.52 34.77 33.42 33.03 33.92 34.91 33.92 32.48 33.49 34.21 33.17 33.04 32.61 

15:30 32.31 35.04 33.61 33.16 33.98 35.26 34.10 32.66 33.72 33.44 32.61 32.67 32.46 

16:00 32.10 35.17 33.76 33.25 34.00 35.44 34.26 32.77 33.94 32.95 32.43 32.61 32.46 

16:30 30.41 35.18 33.84 33.29 33.95 35.46 34.35 32.84 34.03 31.64 31.02 31.31 30.88 

17:00 29.42 34.97 33.83 33.24 33.75 35.31 34.32 32.85 33.89 30.33 30.81 30.72 30.33 

17:30 28.63 34.73 33.76 33.15 33.56 35.09 34.23 32.80 33.65 29.40 30.29 30.16 29.51 

18:00 28.00 34.49 33.64 33.02 33.34 34.82 34.10 32.68 33.47 28.68 29.50 29.62 29.14 

18:30 27.70 34.25 33.50 32.88 33.14 34.53 33.95 32.54 33.28 28.29 29.09 29.22 28.68 

19:00 27.35 34.01 33.36 32.74 32.96 34.25 33.78 32.39 33.08 28.14 28.72 28.92 28.46 

19:30 27.20 33.71 33.03 32.40 32.61 33.96 33.59 32.22 32.91 27.90 28.59 28.70 28.22 

20:00 26.83 33.35 32.61 31.92 32.11 33.50 32.87 31.46 32.20 27.57 27.96 28.42 28.05 

20:30 26.41 32.88 31.94 31.15 31.53 33.09 32.25 30.79 31.54 27.30 26.83 27.69 27.30 

21:00 25.07 32.36 31.54 30.87 31.13 32.77 32.08 30.67 31.35 26.57 25.98 26.95 26.51 

21:30 24.64 32.06 31.38 30.73 30.91 32.45 31.88 30.56 31.14 25.76 25.64 26.74 26.53 

22:00 24.68 31.78 31.20 30.58 30.69 32.12 31.69 30.43 30.91 25.72 25.56 26.68 26.46 

22:30 24.65 31.52 31.03 30.43 30.48 31.80 31.48 30.29 30.70 25.63 25.48 26.62 26.45 

23:00 24.81 31.27 30.85 30.50 30.27 31.49 31.29 30.13 30.50 25.51 25.41 26.59 26.30 

23:30 24.87 31.53 31.18 30.62 30.58 31.70 31.59 30.49 30.81 25.83 25.64 26.96 26.55 
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ชุดการทดลองท่ี3 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น)   

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 72.53 52.46 55.32 55.51 54.47 67.56 66.47 67.47 67.56 

0:30 73.23 52.66 55.36 55.48 54.64 68.47 67.13 68.02 68.20 

1:00 73.28 52.91 55.42 55.54 54.85 68.35 67.11 68.23 68.99 

1:30 72.71 53.18 55.48 55.59 55.05 68.45 67.07 68.09 68.24 

2:00 72.94 53.39 55.57 55.69 55.32 68.58 67.25 68.48 69.05 

2:30 73.18 53.68 55.66 55.80 55.50 69.16 67.63 68.58 69.06 

3:00 73.10 53.86 55.76 55.89 55.60 69.39 67.96 68.54 68.82 

3:30 73.44 54.13 55.85 55.93 55.77 69.47 68.10 68.97 69.36 

4:00 73.56 54.42 56.12 56.01 55.96 70.07 68.52 69.24 69.49 

4:30 73.71 54.57 56.36 56.19 56.17 70.12 68.63 69.33 70.04 

5:00 73.61 54.72 56.45 56.31 56.47 69.88 68.49 69.34 70.37 

5:30 73.25 54.95 56.51 56.42 56.74 70.40 68.74 69.32 69.71 

6:00 72.43 55.21 56.61 56.57 56.88 69.73 68.45 69.18 69.39 

6:30 70.86 55.44 56.55 56.64 56.94 68.09 67.55 68.56 69.13 

7:00 69.05 55.72 56.62 56.68 57.15 67.04 66.99 67.74 67.87 

7:30 66.93 55.47 56.67 56.76 57.26 66.34 66.48 67.36 67.34 

8:00 63.66 55.43 56.65 56.99 57.45 63.64 64.59 65.74 65.52 

8:30 60.69 55.68 56.94 57.00 57.30 60.91 62.67 63.94 63.54 

9:00 52.53 55.86 56.97 57.13 57.59 59.38 61.40 62.64 62.09 

9:30 51.45 56.06 57.17 57.50 58.09 57.59 60.05 61.49 60.78 

10:00 51.94 56.02 57.38 57.78 58.44 56.39 58.78 60.38 59.44 

10:30 52.24 56.10 57.62 58.03 58.59 54.66 57.29 59.25 58.09 

11:00 48.51 56.30 57.90 58.23 58.60 50.35 53.92 56.52 55.08 

11:30 45.87 56.18 58.32 58.37 58.44 46.91 51.22 54.08 52.24 

12:00 41.73 55.94 58.64 58.70 57.97 43.23 48.41 51.60 49.09 

12:30 39.54 55.56 58.63 59.06 57.15 39.91 44.77 48.53 46.50 

13:00 40.78 54.93 58.53 58.99 56.09 39.15 42.41 47.18 46.11 

13:30 43.38 54.31 58.24 58.54 55.14 40.39 43.32 48.42 48.03 

14:00 45.01 53.88 57.73 57.79 54.18 43.21 45.45 49.34 48.83 

14:30 37.44 52.74 56.95 56.93 53.10 35.08 37.68 43.08 43.58 

15:00 42.02 52.07 56.41 56.30 52.43 37.93 40.92 44.84 45.28 

15:30 44.14 51.06 55.91 55.64 51.76 36.45 41.78 45.63 46.12 

16:00 47.47 50.45 55.29 55.00 51.33 42.82 46.08 49.06 48.56 

16:30 50.56 50.44 54.52 54.48 51.28 46.82 49.23 51.90 51.32 

17:00 54.22 50.65 54.20 54.13 51.15 51.98 52.85 54.28 53.11 

17:30 57.59 50.80 54.00 53.94 51.35 53.64 54.05 56.02 55.58 

18:00 63.25 50.72 53.74 53.80 51.25 58.18 58.15 59.98 59.49 

18:30 66.55 50.75 53.76 53.59 51.50 61.24 60.97 62.60 61.95 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:00 67.33 50.93 53.81 53.62 51.28 62.48 61.91 63.47 62.77 

19:30 67.12 51.05 53.75 53.81 51.58 62.07 61.46 63.08 62.52 

20:00 67.10 51.01 53.52 53.94 51.62 62.33 61.47 62.86 62.23 

20:30 67.70 50.86 53.46 53.79 51.70 62.88 61.99 63.32 62.65 

21:00 69.27 50.83 53.57 53.68 51.86 64.59 63.69 64.59 63.88 

21:30 70.68 50.90 53.63 53.81 52.05 65.64 64.47 65.63 65.16 

22:00 68.22 51.03 53.69 53.93 52.28 63.66 62.69 63.98 63.57 

22:30 69.16 51.08 53.73 54.00 52.38 64.78 63.56 64.45 63.87 

23:00 69.61 51.05 53.76 54.05 52.47 65.10 63.86 64.87 64.54 

23:30 69.50 51.05 53.82 53.93 52.54 65.08 63.69 64.76 64.42 

0:00 70.63 51.08 53.87 53.88 52.62 66.27 64.84 65.63 65.32 

0:30 71.93 51.18 53.93 53.85 52.70 67.38 66.00 66.26 66.25 

1:00 72.16 51.39 54.00 53.83 52.81 67.96 66.27 66.92 66.96 

1:30 73.24 51.64 54.07 53.86 53.03 68.87 67.05 67.73 67.46 

2:00 73.95 51.86 54.14 53.93 53.24 69.44 67.72 68.30 68.11 

2:30 74.60 52.07 54.25 54.04 53.47 69.93 68.40 68.78 69.50 

3:00 74.84 52.40 54.55 54.10 53.66 70.17 68.38 69.18 69.25 

3:30 75.04 52.57 54.72 54.18 53.90 70.91 68.97 69.40 69.42 

4:00 75.29 52.74 54.80 54.31 54.13 71.36 69.67 69.49 69.81 

4:30 76.13 53.08 55.03 54.44 54.38 72.14 70.30 70.02 70.26 

5:00 76.56 53.38 55.18 54.57 54.62 72.55 70.78 70.29 70.87 

5:30 76.70 53.55 55.28 54.71 55.06 72.79 70.63 70.63 70.63 

6:00 76.40 53.93 55.40 54.84 55.23 72.13 70.45 71.20 72.15 

6:30 74.10 54.13 55.37 55.01 55.47 71.04 69.86 70.36 70.53 

7:00 71.52 53.93 55.26 55.15 55.77 69.43 68.97 69.22 69.48 

7:30 69.41 54.16 55.32 55.28 55.98 67.62 67.71 68.27 68.70 

8:00 65.74 54.30 55.31 55.59 56.47 65.14 66.06 67.08 67.20 

8:30 62.71 54.52 55.80 55.82 56.33 63.17 64.48 65.99 65.75 

9:00 60.28 54.92 56.05 55.92 56.58 61.31 63.29 65.26 64.93 

9:30 54.11 55.17 56.15 56.23 56.79 58.91 61.58 63.21 62.33 

10:00 55.31 55.38 56.34 56.60 57.05 58.33 60.90 62.51 61.85 

10:30 52.64 55.48 56.60 56.92 57.64 55.88 58.80 60.69 59.51 

11:00 49.40 55.43 56.83 57.20 57.93 51.69 55.51 58.35 56.57 

11:30 46.77 55.47 57.05 57.44 57.94 48.75 52.92 56.00 53.96 

12:00 49.67 55.48 57.32 57.52 57.62 50.23 53.86 56.66 55.04 

12:30 48.18 55.33 57.70 57.65 57.22 47.43 51.38 54.84 53.79 

13:00 45.54 55.07 57.75 57.92 56.80 44.08 47.25 52.30 51.15 

13:30 42.30 54.60 57.69 58.20 56.19 40.26 43.02 48.86 48.08 

14:00 39.09 54.10 57.41 57.87 55.26 34.40 38.01 44.74 44.75 

14:30 37.38 53.12 57.00 57.28 54.33 32.31 36.37 42.92 43.21 

15:00 39.58 52.08 56.52 56.59 53.31 31.54 36.04 41.86 43.03 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

15:30 45.87 50.99 55.95 55.89 52.33 30.25 38.64 44.14 46.15 

16:00 44.60 49.97 55.15 55.18 51.83 30.89 39.83 41.41 42.75 

16:30 49.62 49.59 54.45 54.55 51.38 37.27 41.50 47.12 47.48 

17:00 56.74 49.44 54.00 54.09 51.21 47.66 50.42 53.84 54.15 

17:30 64.12 49.47 53.71 53.95 51.49 56.04 57.60 60.20 59.73 

18:00 66.91 49.67 53.90 53.95 51.76 59.98 60.53 62.46 61.52 

18:30 69.76 49.88 54.10 54.10 52.10 62.81 63.23 64.91 63.77 

19:00 69.72 50.13 54.24 54.39 52.34 62.97 63.22 64.99 64.17 

19:30 70.00 50.38 54.23 54.61 52.64 62.89 63.09 64.82 64.68 

20:00 69.40 50.58 54.19 54.76 52.80 63.30 63.61 64.82 64.21 

20:30 70.56 50.72 54.20 54.89 52.96 64.82 64.73 65.83 64.97 

21:00 71.72 50.85 54.27 54.93 53.15 66.03 65.71 66.61 65.95 

21:30 71.80 51.04 54.35 54.95 53.38 66.56 66.13 67.11 66.64 

22:00 72.68 51.28 54.43 55.01 53.61 67.16 66.64 67.49 67.22 

22:30 72.59 51.51 54.49 55.10 53.84 67.71 67.09 67.93 67.58 

23:00 72.14 51.79 54.61 55.24 54.09 67.30 66.63 67.49 67.32 

23:30 73.18 51.95 54.66 55.27 54.23 68.60 67.56 68.20 67.94 

0:00 74.74 52.03 54.68 55.26 54.33 71.09 69.33 69.88 69.39 

0:30 75.80 52.08 54.73 55.24 54.44 71.22 69.62 70.02 69.89 

1:00 76.08 52.22 54.81 55.26 54.58 71.97 70.38 70.65 70.54 

1:30 76.14 52.43 54.91 55.23 54.75 71.84 70.31 70.62 70.66 

2:00 76.52 52.68 55.00 55.30 54.93 72.63 70.78 70.94 70.84 

2:30 76.81 53.01 55.11 55.38 55.13 72.95 71.02 71.00 71.01 

3:00 76.94 53.23 55.18 55.45 55.31 73.18 71.30 71.40 71.49 

3:30 76.27 53.40 55.32 55.57 55.48 72.85 71.14 71.20 71.44 

4:00 76.29 53.69 55.41 55.71 55.64 72.86 71.12 71.26 71.43 

4:30 76.63 53.94 55.69 55.81 55.89 72.94 71.20 71.29 71.66 

5:00 77.00 54.14 55.93 55.99 56.12 73.65 71.74 71.59 71.88 

5:30 76.83 54.22 55.98 56.06 56.39 73.63 71.80 71.67 71.85 

6:00 76.40 54.41 56.21 56.11 56.61 73.20 71.60 71.58 71.85 

6:30 74.47 54.66 56.33 56.20 56.78 72.32 71.17 71.25 71.34 

7:00 70.92 54.90 56.43 56.35 56.96 69.86 69.52 70.00 69.84 

7:30 67.80 55.13 56.21 56.41 56.91 66.49 66.79 68.04 68.27 

8:00 66.38 54.84 56.12 56.55 57.11 65.29 65.98 66.95 67.25 

8:30 63.99 54.86 56.27 56.70 57.06 63.07 64.45 65.64 66.06 

9:00 55.56 55.10 56.54 56.77 57.08 59.70 61.83 63.53 63.44 

9:30 53.98 55.35 56.61 56.99 57.62 57.96 60.51 62.01 61.60 

10:00 54.05 55.57 56.83 57.36 58.37 56.68 59.27 60.87 60.30 

10:30 52.69 55.65 57.09 57.66 58.69 54.54 57.35 59.50 58.95 

11:00 52.87 55.93 57.39 57.89 58.67 53.12 56.17 58.64 58.06 

11:30 51.51 55.88 57.83 58.08 58.40 51.31 54.92 57.78 56.97 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:00 46.98 55.66 58.14 58.29 57.90 46.40 51.27 54.80 53.46 

12:30 47.05 55.33 58.12 58.75 57.19 45.97 50.21 53.51 52.62 

13:00 46.58 54.93 58.00 58.72 56.56 43.33 47.28 51.99 51.45 

13:30 46.06 54.57 57.80 58.42 55.86 41.18 44.84 50.98 50.73 

14:00 43.33 54.13 57.44 57.87 54.89 37.79 41.50 48.51 49.01 

14:30 48.17 52.99 56.93 57.26 53.97 42.85 45.17 49.35 49.69 

15:00 55.40 52.25 56.53 56.69 53.42 50.05 52.12 55.43 55.34 

15:30 56.43 51.94 56.09 56.18 53.13 52.36 54.09 57.09 56.69 

16:00 57.49 51.76 55.60 55.91 53.08 54.29 55.26 57.87 57.16 

16:30 60.21 52.11 55.43 55.71 53.42 55.58 56.38 58.63 58.64 

17:00 63.28 51.92 54.92 55.43 53.25 58.16 57.86 59.54 58.97 

17:30 64.78 51.47 53.90 54.63 52.28 59.92 59.29 60.80 60.14 

18:00 67.03 51.09 53.67 54.42 51.70 61.61 61.33 62.53 62.11 

18:30 67.82 50.88 53.61 54.41 51.52 62.21 61.95 63.25 62.83 

19:00 70.55 50.83 53.60 54.32 51.38 64.20 63.85 64.98 65.10 

19:30 71.83 50.97 53.68 54.33 51.73 66.17 65.53 66.27 66.21 

20:00 68.57 50.43 52.93 54.00 51.29 63.89 63.67 65.02 64.17 

20:30 69.70 49.79 52.50 53.57 51.50 63.64 64.11 64.79 64.71 

21:00 69.89 49.54 52.23 52.78 51.24 63.50 64.22 64.37 64.42 

21:30 70.76 49.67 52.25 52.73 51.36 65.81 65.77 65.40 64.68 

22:00 71.41 49.69 52.31 52.75 51.50 66.49 66.33 66.06 65.54 

22:30 71.89 49.80 52.42 52.83 51.69 67.10 66.99 66.51 66.25 

23:00 71.60 49.96 52.52 52.92 51.89 67.11 67.14 66.46 66.12 

23:30 73.85 50.67 53.13 53.48 52.63 69.12 69.01 68.01 67.84 
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ชุดการทดลองท่ี4 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน)   

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00น. ถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

0:00 24.84 29.92 30.00 29.83 29.67 30.31 30.24 29.68 29.84 25.79 25.80 26.50 25.86 

0:30 25.00 29.81 29.91 29.75 29.58 30.20 30.10 29.57 29.74 25.90 25.81 26.56 25.87 

1:00 25.06 29.72 29.84 29.68 29.51 30.10 30.02 29.48 29.66 25.86 25.84 26.60 25.93 

1:30 24.94 29.63 29.76 29.61 29.44 30.01 29.93 29.42 29.59 25.71 25.78 26.52 25.84 

2:00 24.67 29.56 29.67 29.54 29.37 29.93 29.84 29.34 29.51 25.47 25.50 26.29 25.51 

2:30 24.67 29.50 29.61 29.48 29.30 29.85 29.76 29.22 29.45 25.47 25.48 26.28 25.58 

3:00 24.75 29.42 29.54 29.42 29.23 29.77 29.69 29.17 29.37 25.45 25.56 26.31 25.62 

3:30 24.81 29.34 29.48 29.35 29.17 29.69 29.62 29.11 29.29 25.63 25.66 26.25 25.44 

4:00 24.85 29.26 29.42 29.29 29.11 29.61 29.54 29.02 29.23 25.60 25.61 26.32 25.48 

4:30 25.00 29.22 29.37 29.24 29.06 29.54 29.49 29.00 29.19 25.71 25.66 26.42 25.61 

5:00 24.78 29.12 29.33 29.20 29.02 29.46 29.41 28.92 29.14 25.35 25.48 26.31 25.57 

5:30 24.81 29.07 29.26 29.15 28.97 29.39 29.35 28.89 29.09 25.39 25.50 26.30 25.46 

6:00 25.00 29.00 29.24 29.11 28.92 29.32 29.29 28.83 29.04 25.54 25.56 26.33 25.49 

6:30 25.68 28.95 29.25 29.06 28.88 29.25 29.23 28.81 28.99 26.18 26.07 26.48 25.52 

7:00 26.56 28.96 29.27 29.04 28.86 29.12 29.19 28.80 28.96 27.02 26.69 26.96 26.08 

7:30 27.35 29.13 29.31 29.03 28.87 29.01 29.14 28.80 28.75 27.80 27.15 27.40 26.62 

8:00 28.45 29.26 29.39 29.05 28.96 29.14 29.19 28.75 28.86 28.39 27.65 27.89 27.26 

8:30 29.59 29.40 29.44 29.10 29.12 29.45 29.37 28.87 29.28 29.31 28.47 28.72 28.28 

9:00 31.37 29.69 29.60 29.35 29.37 29.82 29.71 29.18 29.65 29.95 29.02 29.22 28.75 

9:30 31.00 29.99 29.81 29.61 29.66 30.19 29.93 29.36 29.98 30.06 29.30 29.50 29.18 

10:00 30.68 30.24 30.01 29.79 29.93 30.46 30.21 29.68 30.29 30.24 29.50 29.56 29.22 

10:30 32.16 30.44 30.18 29.96 30.16 30.67 30.40 29.89 30.51 31.09 30.13 30.16 29.90 

11:00 32.92 30.67 30.34 30.13 30.37 30.90 30.60 30.11 30.74 32.40 31.03 30.74 30.38 

11:30 34.14 30.94 30.52 30.34 30.62 31.17 30.81 30.32 31.03 33.29 31.57 31.27 31.14 

12:00 34.62 31.25 30.73 30.59 30.91 31.48 31.06 30.56 31.35 34.08 32.46 32.06 31.96 

12:30 34.15 31.57 30.97 30.85 31.20 31.81 31.32 30.81 31.68 34.96 33.27 32.52 32.27 

13:00 36.40 31.88 31.21 31.10 31.48 32.13 31.58 31.06 32.00 37.00 35.48 33.75 33.42 

13:30 37.18 32.17 31.45 31.34 31.75 32.44 31.83 31.31 32.28 38.00 37.14 34.99 34.52 

14:00 36.45 32.48 31.68 31.57 31.98 32.76 32.08 31.54 32.57 38.76 37.37 34.82 34.18 

14:30 35.26 32.75 31.89 31.77 32.19 33.05 32.31 31.75 32.79 38.45 37.81 36.10 35.52 

15:00 34.55 32.96 32.07 31.93 32.34 33.27 32.50 31.93 32.98 33.19 32.32 31.83 31.27 

15:30 32.34 33.08 32.19 32.01 32.40 33.35 32.62 32.00 33.01 31.66 30.80 30.50 30.10 

16:00 31.27 33.06 32.25 32.03 32.39 33.37 32.67 32.04 32.95 30.73 30.14 30.05 29.70 

16:30 30.30 33.02 32.27 32.02 32.33 33.37 32.70 32.04 32.86 30.34 29.88 29.98 29.68 

17:00 28.60 32.95 32.27 32.00 32.24 33.30 32.69 32.02 32.75 29.91 29.57 29.80 29.46 

17:30 28.17 32.83 32.24 31.96 32.13 33.22 32.66 31.97 32.62 29.25 29.25 29.57 29.24 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

18:00 27.87 32.72 32.20 31.88 32.01 33.09 32.60 31.87 32.49 28.90 28.95 29.29 29.00 

18:30 27.61 32.57 32.12 31.81 31.87 32.94 32.53 31.77 32.33 28.65 28.67 29.13 28.74 

19:00 27.40 32.41 32.03 31.71 31.76 32.79 32.43 31.70 32.15 28.39 28.41 28.91 28.54 

19:30 27.44 32.26 31.94 31.61 31.66 32.63 32.32 31.58 31.99 28.37 28.43 28.89 28.52 

20:00 27.21 32.11 31.83 31.51 31.61 32.48 32.21 31.46 31.85 28.15 28.24 28.76 28.32 

20:30 27.09 31.96 31.74 31.40 31.50 32.32 32.10 31.34 31.71 28.06 28.14 28.64 28.18 

21:00 26.95 31.81 31.63 31.28 31.50 32.16 31.98 31.25 31.57 27.87 27.89 28.47 28.02 

21:30 27.03 31.66 31.52 31.13 31.35 32.01 31.87 31.15 31.43 28.02 27.95 28.48 28.00 

22:00 27.03 31.51 31.42 31.02 31.26 31.86 31.76 31.10 31.30 27.73 27.78 28.37 27.94 

22:30 26.84 31.45 31.23 30.86 31.12 31.71 31.64 31.02 31.19 27.51 27.59 28.19 27.67 

23:00 26.70 31.26 31.11 30.74 31.00 31.57 31.53 30.92 31.06 27.24 27.37 28.02 27.46 

23:30 26.48 30.96 30.98 30.66 30.98 31.30 31.39 30.86 30.96 26.83 27.33 27.93 27.38 

0:00 26.65 30.80 30.84 30.54 30.96 31.26 31.32 30.70 30.80 27.23 27.47 28.01 27.48 

0:30 26.51 30.72 30.68 30.46 30.85 31.13 31.20 30.66 30.60 27.13 27.35 27.92 27.33 

1:00 26.33 30.60 30.40 30.20 30.74 30.98 31.10 30.57 30.48 27.00 27.16 27.86 27.30 

1:30 26.20 30.34 30.34 30.19 30.64 30.87 31.00 30.47 30.35 26.88 27.10 27.75 27.21 

2:00 26.22 30.00 30.19 30.00 30.55 30.76 30.87 30.38 30.30 26.76 27.01 27.52 27.07 

2:30 26.10 29.80 30.03 29.89 30.45 30.75 30.80 30.34 30.24 26.61 26.84 27.42 26.97 

3:00 25.87 29.77 29.87 29.85 30.35 30.65 30.71 30.18 30.13 26.41 26.68 27.17 26.76 

3:30 25.74 29.79 29.79 29.75 30.25 30.55 30.63 30.14 30.06 26.26 26.54 27.12 26.63 

4:00 25.62 29.69 29.79 29.67 30.16 30.48 30.54 30.08 30.02 26.08 26.36 27.00 26.53 

4:30 25.36 29.65 29.77 29.67 30.07 30.48 30.48 30.10 30.04 25.85 26.10 26.71 26.29 

5:00 25.29 29.63 29.77 29.55 29.98 30.46 30.48 29.99 30.02 25.74 25.90 26.57 26.11 

5:30 25.35 29.67 29.71 29.53 29.90 30.37 30.40 29.95 29.96 25.70 25.89 26.58 26.16 

6:00 25.33 29.59 29.73 29.51 29.80 30.31 30.43 29.88 29.87 25.65 25.84 26.48 26.00 

6:30 25.63 29.73 29.69 29.59 29.71 30.23 30.40 29.88 29.85 25.82 25.88 26.60 26.15 

7:00 26.24 29.73 29.75 29.57 29.63 30.15 30.34 29.79 29.77 26.30 26.28 26.94 26.45 

7:30 26.91 29.75 29.79 29.65 29.58 30.08 30.26 29.73 29.72 26.85 26.72 27.31 26.88 

8:00 27.97 29.85 29.85 29.67 29.55 30.05 30.18 29.54 29.71 27.66 27.38 27.90 27.50 

8:30 29.01 29.78 30.01 29.80 29.59 30.07 30.10 29.56 29.67 28.54 28.09 28.58 28.21 

9:00 31.42 30.03 30.15 29.81 29.68 30.07 30.12 29.60 29.85 29.59 29.00 29.43 29.13 

9:30 32.64 30.23 30.20 29.89 29.84 30.35 30.38 29.84 30.12 30.79 30.11 30.34 30.07 

10:00 33.73 30.48 30.35 30.12 30.07 30.64 30.58 29.95 30.38 31.89 31.17 31.32 31.07 

10:30 33.10 30.77 30.53 30.27 30.35 31.01 30.80 30.25 30.71 32.04 31.45 31.55 31.25 

11:00 33.80 31.05 30.70 30.44 30.62 31.30 31.01 30.48 31.04 32.62 31.88 32.01 31.79 

11:30 34.20 31.32 30.87 30.64 30.87 31.58 31.21 30.68 31.32 33.07 32.25 32.36 32.22 

12:00 34.12 31.56 31.05 30.82 31.09 31.82 31.40 30.87 31.55 33.30 32.51 32.60 32.47 

12:30 35.44 31.78 31.22 31.00 31.29 32.05 31.59 31.05 31.78 34.62 33.61 33.53 33.46 

13:00 35.64 32.00 31.38 31.17 31.48 32.27 31.78 31.23 32.00 35.74 35.08 34.68 34.34 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

13:30 36.29 32.22 31.55 31.35 31.67 32.49 31.96 31.41 32.21 36.51 36.10 35.39 34.95 

14:00 36.24 32.38 31.70 31.50 31.81 32.65 32.13 31.57 32.36 36.81 36.70 35.80 35.37 

14:30 35.52 32.62 31.85 31.64 31.97 32.88 32.30 31.71 32.53 36.80 36.60 35.86 35.34 

15:00 34.46 32.83 31.99 31.78 32.10 33.07 32.46 31.86 32.67 36.37 35.95 35.56 35.05 

15:30 32.18 32.99 32.12 31.89 32.20 33.25 32.59 31.97 32.78 34.99 33.84 33.70 33.26 

16:00 30.99 33.11 32.23 31.96 32.25 33.38 32.68 32.05 32.83 32.86 32.42 32.32 31.93 

16:30 30.00 33.14 32.29 31.98 32.24 33.46 32.77 32.09 32.81 31.73 31.42 31.29 30.94 

17:00 29.38 33.12 32.33 32.00 32.21 33.46 32.81 32.09 32.75 30.63 30.59 30.68 30.29 

17:30 28.72 33.02 32.33 31.97 32.14 33.40 32.81 32.07 32.66 29.83 29.95 30.14 29.82 

18:00 28.32 32.91 32.29 31.94 32.03 33.31 32.78 32.04 32.52 29.35 29.48 29.69 29.37 

18:30 27.92 32.74 32.24 31.88 31.89 33.17 32.70 31.98 32.36 28.93 29.02 29.32 29.00 

19:00 27.61 32.57 32.17 31.78 31.74 33.00 32.58 31.86 32.19 28.50 28.58 28.96 28.63 

19:30 27.18 32.37 32.05 31.67 31.58 32.80 32.44 31.74 32.00 28.02 28.11 28.55 28.21 

20:00 26.81 32.16 31.91 31.53 31.39 32.59 32.29 31.61 31.79 27.72 27.81 28.22 27.84 

20:30 26.68 31.94 31.75 31.36 31.20 32.37 32.13 31.45 31.58 27.44 27.47 28.00 27.73 

21:00 26.26 31.71 31.58 31.18 31.01 32.15 31.96 31.28 31.37 27.02 27.10 27.65 27.31 

21:30 25.85 31.51 31.40 31.00 30.82 31.93 31.78 31.12 31.17 26.64 26.71 27.30 26.96 

22:00 25.48 31.32 31.24 30.83 30.65 31.73 31.62 30.95 30.97 26.32 26.39 27.00 26.60 

22:30 25.06 31.17 31.10 30.69 30.49 31.52 31.46 30.80 30.80 25.93 26.05 26.65 26.23 

23:00 24.76 30.97 30.96 30.55 30.33 31.31 31.31 30.66 30.60 25.62 25.74 26.33 25.97 

23:30 24.63 30.78 30.84 30.40 30.18 31.13 31.16 30.52 30.41 25.49 25.61 26.29 25.80 

0:00 24.47 30.61 30.75 30.28 30.03 30.94 31.00 30.36 30.24 25.23 25.37 26.09 25.62 

0:30 24.27 30.39 30.60 30.14 29.89 30.75 30.85 30.23 30.09 25.08 25.17 25.85 25.44 

1:00 24.23 30.19 30.43 29.97 29.75 30.57 30.71 30.09 29.94 24.92 25.03 25.82 25.40 

1:30 24.16 30.03 30.28 29.80 29.63 30.41 30.57 29.98 29.80 24.87 24.99 25.71 25.27 

2:00 23.82 29.90 30.14 29.68 29.52 30.26 30.44 29.87 29.67 24.59 24.67 25.41 24.95 

2:30 23.62 29.75 30.01 29.56 29.42 30.12 30.31 29.78 29.56 24.50 24.61 25.31 24.73 

3:00 23.75 29.63 29.91 29.45 29.32 30.00 30.22 29.67 29.47 24.49 24.59 25.39 24.86 

3:30 23.75 29.51 29.81 29.35 29.25 29.88 30.13 29.56 29.39 24.45 24.54 25.31 24.74 

4:00 23.69 29.40 29.71 29.26 29.15 29.75 30.00 29.45 29.29 24.34 24.43 25.19 24.66 

4:30 23.64 29.27 29.62 29.16 29.05 29.64 29.85 29.35 29.20 24.26 24.35 25.15 24.63 

5:00 23.59 29.17 29.52 29.09 28.97 29.53 29.74 29.25 29.11 24.23 24.29 25.03 24.52 

5:30 23.51 29.08 29.43 29.01 28.89 29.43 29.61 29.17 29.02 24.07 24.13 24.93 24.44 

6:00 23.46 28.98 29.33 28.95 28.80 29.32 29.49 29.07 28.93 24.04 24.11 24.85 24.32 

6:30 23.48 28.90 29.26 28.85 28.73 29.23 29.39 28.98 28.83 23.95 23.99 24.77 24.22 

7:00 24.01 28.82 29.16 28.79 28.65 29.14 29.30 28.91 28.75 24.38 24.31 25.00 24.44 

7:30 24.31 28.76 29.09 28.71 28.58 29.09 29.24 28.83 28.67 24.75 24.56 25.16 24.51 

8:00 25.01 28.72 29.03 28.66 28.54 29.04 29.16 28.75 28.64 25.35 25.02 25.56 24.94 

8:30 26.57 28.72 29.01 28.62 28.54 29.03 29.11 28.72 28.63 26.54 25.97 26.50 25.97 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

9:00 27.58 28.79 28.99 28.63 28.59 29.09 29.13 28.63 28.71 27.02 26.45 27.02 26.47 

9:30 28.26 28.93 29.15 28.85 28.70 29.14 29.07 28.53 28.66 27.38 26.83 27.37 26.85 

10:00 27.60 29.15 29.29 28.91 28.81 29.18 29.12 28.62 28.74 27.09 26.64 27.22 26.74 

10:30 29.49 29.36 29.34 28.94 28.93 29.29 29.19 28.72 29.00 28.74 27.86 28.22 27.73 

11:00 30.46 29.54 29.41 29.05 29.11 29.57 29.44 28.93 29.28 29.85 28.85 29.19 28.86 

11:30 30.61 29.78 29.58 29.28 29.33 29.79 29.64 29.16 29.55 30.07 29.21 29.45 29.17 

12:00 30.88 29.97 29.73 29.49 29.51 29.96 29.73 29.25 29.81 30.64 29.80 29.87 29.52 

12:30 30.18 30.16 29.88 29.64 29.70 30.24 29.96 29.35 30.01 30.59 29.59 29.54 29.02 

13:00 30.28 30.31 30.00 29.72 29.86 30.45 30.11 29.49 30.18 30.67 29.78 29.85 29.43 

13:30 30.71 30.46 30.11 29.80 29.98 30.65 30.30 29.65 30.33 31.00 30.20 30.28 29.89 

14:00 30.44 30.60 30.21 29.91 30.10 30.81 30.45 29.81 30.46 30.80 30.09 30.24 29.88 

14:30 32.94 30.71 30.30 30.00 30.20 30.97 30.56 29.91 30.56 33.64 32.84 32.40 31.85 

15:00 32.32 30.87 30.40 30.10 30.31 31.14 30.71 30.07 30.69 34.65 33.87 33.50 32.80 

15:30 30.30 31.05 30.52 30.21 30.42 31.32 30.83 30.22 30.83 33.28 33.30 32.67 31.71 

16:00 29.10 31.23 30.63 30.32 30.53 31.50 30.96 30.36 30.95 31.80 31.62 31.55 31.18 

16:30 28.19 31.36 30.74 30.39 30.59 31.65 31.07 30.46 31.01 31.42 30.21 29.87 29.23 

17:00 27.09 31.39 30.80 30.44 30.60 31.74 31.13 30.51 31.00 29.06 28.41 28.67 28.19 

17:30 26.42 31.38 30.83 30.44 30.57 31.78 31.17 30.53 30.95 28.13 27.80 28.01 27.58 

18:00 25.89 31.33 30.83 30.42 30.49 31.74 31.18 30.50 30.85 27.49 27.20 27.47 27.00 

18:30 25.46 31.20 30.79 30.37 30.39 31.64 31.13 30.45 30.73 27.04 26.73 27.08 26.60 

19:00 25.18 31.03 30.70 30.26 30.25 31.48 31.04 30.36 30.56 26.50 26.26 26.68 26.24 

19:30 24.79 30.83 30.57 30.13 30.08 31.29 30.92 30.24 30.36 26.04 25.87 26.36 25.95 

20:00 24.40 30.66 30.46 30.00 29.92 31.10 30.80 30.12 30.20 25.72 25.55 26.05 25.59 

20:30 24.00 30.53 30.36 29.86 29.77 30.91 30.68 30.00 30.01 25.32 25.14 25.71 25.23 

21:00 23.74 30.33 30.24 29.69 29.61 30.70 30.54 29.86 29.82 24.86 24.70 25.42 24.91 

21:30 23.40 30.08 30.11 29.56 29.42 30.47 30.38 29.70 29.62 24.45 24.34 25.08 24.62 

22:00 23.06 29.91 29.95 29.40 29.24 30.27 30.21 29.54 29.42 24.22 24.08 24.74 24.23 

22:30 22.74 29.67 29.78 29.21 29.08 30.05 30.04 29.39 29.24 23.92 23.81 24.47 23.98 

23:00 22.50 29.45 29.60 29.05 28.93 29.83 29.88 29.26 29.07 23.70 23.57 24.20 23.59 

23:30 22.34 29.23 29.45 28.92 28.78 29.65 29.74 29.12 28.92 23.43 23.32 24.02 23.48 
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ชุดการทดลองท่ี4 (กออิฐฉาบปูน 2 ชั้น +ฉนวน) 

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00น. ถึงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 77.43 58.07 59.43 59.20 58.20 73.84 73.89 72.84 73.18 

0:30 77.41 58.09 59.43 59.17 58.17 74.15 74.01 73.15 73.50 

1:00 77.04 58.12 59.41 59.16 58.16 74.12 74.05 73.11 73.32 

1:30 77.45 58.13 59.41 59.15 58.19 74.55 74.46 73.22 73.62 

2:00 77.45 58.13 59.42 59.17 58.19 74.53 74.41 73.28 73.77 

2:30 77.62 58.05 59.38 59.16 58.19 74.65 74.61 73.33 73.75 

3:00 77.57 58.03 59.39 59.15 58.19 74.72 74.70 73.29 73.87 

3:30 77.93 58.08 59.34 59.17 58.18 74.84 74.81 73.73 74.30 

4:00 77.82 58.16 59.34 59.17 58.20 74.88 74.80 73.62 74.50 

4:30 77.41 58.19 59.34 59.21 58.26 74.55 74.70 73.57 74.37 

5:00 77.65 58.41 59.32 59.21 58.33 75.19 75.09 73.62 74.30 

5:30 78.03 58.48 59.43 59.25 58.36 75.46 75.36 73.89 74.69 

6:00 77.66 58.57 59.36 59.26 58.38 75.31 75.32 73.87 74.81 

6:30 76.00 58.63 59.21 59.33 58.44 73.95 74.47 73.69 74.92 

7:00 73.28 58.61 59.06 59.34 58.60 71.66 72.63 72.29 73.29 

7:30 70.69 58.25 59.00 59.42 59.60 69.08 70.90 70.92 71.53 

8:00 68.00 58.20 59.02 59.62 59.99 67.79 70.00 70.22 70.44 

8:30 64.19 58.47 59.37 59.92 60.40 64.91 67.56 67.94 67.54 

9:00 58.74 58.58 59.66 59.93 60.96 62.87 65.82 66.15 65.68 

9:30 59.97 58.56 59.72 59.82 61.89 62.83 65.46 66.11 65.18 

10:00 60.88 59.01 59.84 60.04 62.47 62.56 65.12 66.08 65.08 

10:30 56.91 59.19 59.97 60.18 62.83 60.39 63.72 64.90 63.69 

11:00 55.60 59.23 60.31 60.76 63.16 57.29 61.70 63.33 62.23 

11:30 50.99 59.18 60.91 61.04 63.53 52.99 58.31 60.15 58.47 

12:00 49.39 58.89 61.12 61.02 63.80 51.38 56.50 58.56 56.77 

12:30 48.06 58.60 61.08 60.96 64.03 48.89 53.98 56.74 55.42 

13:00 43.57 58.26 60.97 60.88 64.18 42.99 47.16 52.29 51.11 

13:30 39.77 57.66 60.71 60.59 64.06 38.91 41.48 47.31 46.86 

14:00 39.25 56.83 60.21 60.15 63.72 36.84 39.80 46.37 46.15 

14:30 37.47 55.89 59.65 59.47 63.16 36.10 38.25 43.18 43.18 

15:00 60.90 55.91 59.17 58.85 62.62 55.79 57.84 60.36 59.69 

15:30 67.01 55.77 58.91 58.86 62.80 60.96 63.58 65.53 64.57 

16:00 69.36 56.67 58.76 58.86 62.97 65.03 66.00 67.38 66.33 

16:30 70.30 57.20 58.93 58.96 62.94 66.36 67.26 68.09 66.90 

17:00 71.60 57.61 59.09 59.07 62.85 68.19 68.53 68.92 67.95 

17:30 72.31 58.37 59.20 59.20 62.73 69.31 69.52 69.38 68.28 

18:00 72.11 58.55 59.16 59.26 62.66 69.35 69.53 69.40 68.42 

18:30 73.61 58.74 59.31 59.21 62.56 70.41 70.43 70.15 69.34 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:00 74.64 58.87 59.36 59.26 62.33 71.48 71.45 70.95 70.12 

19:30 75.44 58.89 59.32 59.33 62.02 72.12 71.94 71.40 70.97 

20:00 76.29 58.85 59.38 59.39 61.81 72.79 72.53 71.79 71.66 

20:30 76.81 58.87 59.33 59.50 61.65 72.98 72.83 72.11 72.16 

21:00 76.96 58.88 59.37 59.64 61.52 73.30 73.19 72.42 72.29 

21:30 76.62 58.91 59.44 59.82 61.39 72.82 72.90 72.36 72.19 

22:00 76.32 58.94 59.49 59.94 61.28 73.00 72.87 72.06 72.00 

22:30 76.95 59.00 59.46 59.92 61.07 73.59 73.41 72.48 72.61 

23:00 77.41 59.08 59.50 59.88 60.81 74.08 73.73 72.70 72.83 

23:30 77.44 58.95 59.42 59.71 60.56 74.20 73.75 72.76 72.62 

0:00 76.09 58.57 59.16 59.45 60.38 73.87 73.18 72.64 72.94 

0:30 75.27 57.87 58.58 58.84 59.92 73.33 72.79 71.99 72.30 

1:00 75.76 57.82 58.70 59.01 59.64 73.86 73.06 72.12 72.41 

1:30 76.56 57.78 58.76 58.99 59.46 74.19 73.55 72.47 72.95 

2:00 75.82 57.87 58.93 59.05 59.36 73.62 72.82 72.34 72.61 

2:30 75.57 57.98 58.94 59.11 59.26 73.38 72.57 71.98 72.33 

3:00 75.77 57.96 58.88 59.07 59.14 73.53 72.56 72.07 72.34 

3:30 76.19 57.92 58.97 59.04 59.02 73.93 72.93 72.19 72.65 

4:00 76.23 57.91 58.94 59.06 58.89 74.09 73.10 72.24 72.69 

4:30 76.58 57.91 58.88 59.18 58.75 74.28 73.28 72.50 72.68 

5:00 76.40 57.83 58.78 59.21 58.60 74.27 73.44 72.52 72.70 

5:30 76.09 57.81 58.72 59.16 58.45 74.18 73.35 72.34 72.43 

6:00 75.44 57.78 58.71 59.15 58.31 73.67 72.89 71.93 72.10 

6:30 73.79 57.70 58.61 59.10 58.13 72.53 72.10 71.10 71.06 

7:00 71.56 57.56 58.49 59.02 57.98 70.79 70.64 69.86 69.85 

7:30 69.32 57.49 58.44 58.83 57.86 69.04 69.38 68.78 68.56 

8:00 65.80 57.40 58.40 58.48 57.81 66.40 67.29 66.96 66.65 

8:30 62.46 57.40 58.26 58.39 58.37 63.58 65.00 64.88 64.47 

9:00 55.56 56.89 57.87 58.46 58.51 60.74 62.65 62.85 62.11 

9:30 51.50 56.70 58.00 58.52 58.75 57.16 59.44 60.06 59.14 

10:00 48.03 56.44 57.92 58.20 58.97 53.54 56.10 56.99 56.01 

10:30 48.70 56.16 57.83 58.16 59.22 52.12 54.22 55.22 54.41 

11:00 47.00 55.81 57.73 58.06 59.24 50.70 53.07 54.06 53.06 

11:30 45.23 55.33 57.54 57.88 59.18 48.64 51.15 52.16 51.01 

12:00 44.71 54.79 57.33 57.60 58.94 47.24 49.77 50.79 49.66 

12:30 41.59 54.24 57.11 57.22 58.67 44.15 47.15 48.58 47.21 

13:00 41.05 53.67 56.81 56.77 58.41 41.15 43.33 45.51 44.87 

13:30 39.30 53.08 56.33 56.30 58.14 39.02 40.66 43.47 43.14 

14:00 38.92 52.47 55.63 55.62 57.50 38.26 39.18 42.32 41.94 

14:30 40.08 52.05 54.82 54.88 57.03 37.81 38.95 41.71 41.64 

15:00 41.75 51.69 54.59 54.37 56.59 37.67 39.37 41.45 41.62 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

15:30 47.31 51.49 53.97 53.85 56.02 40.47 43.76 45.28 45.15 

16:00 51.00 51.10 53.43 53.50 55.71 45.73 47.47 49.12 48.81 

16:30 53.92 51.53 53.25 53.40 55.55 48.78 50.08 51.79 51.31 

17:00 56.06 51.46 53.26 53.30 55.46 51.87 52.49 53.63 53.23 

17:30 58.25 51.80 53.28 53.30 55.07 54.29 54.38 55.22 54.73 

18:00 59.19 51.91 53.16 53.12 54.39 55.35 55.34 56.15 55.71 

18:30 59.98 52.00 52.78 52.83 53.58 56.23 56.21 56.71 56.34 

19:00 60.03 51.81 52.37 52.77 52.80 56.63 56.56 56.84 56.52 

19:30 60.17 51.38 52.14 52.18 51.93 56.93 56.77 56.84 56.56 

20:00 61.00 50.98 52.07 52.08 51.09 57.58 57.39 57.54 57.39 

20:30 60.94 50.58 51.85 51.78 50.57 57.88 57.84 57.62 57.18 

21:00 61.54 50.15 51.56 51.46 50.05 58.46 58.26 57.98 57.66 

21:30 62.27 49.83 51.40 51.25 49.76 59.03 58.81 58.44 58.19 

22:00 62.44 49.41 51.25 51.11 49.43 59.12 58.90 58.44 58.38 

22:30 62.95 48.96 51.21 50.90 48.96 59.51 59.10 58.74 58.67 

23:00 63.34 48.84 51.01 50.67 49.23 59.89 59.50 59.15 58.91 

23:30 63.86 48.70 50.84 50.56 49.29 60.36 59.97 59.44 59.59 

0:00 64.11 48.53 50.51 50.32 48.97 60.92 60.40 59.79 59.87 

0:30 64.50 48.60 50.41 50.16 48.73 61.22 60.81 60.18 60.15 

1:00 64.41 48.57 50.30 50.13 48.42 61.49 61.04 60.15 60.13 

1:30 64.91 48.52 50.27 50.17 48.25 61.86 61.40 60.73 60.72 

2:00 66.41 48.50 50.26 50.14 48.19 63.10 62.69 61.91 61.91 

2:30 67.74 48.61 50.26 50.18 48.24 64.07 63.56 62.93 63.34 

3:00 67.09 48.76 50.28 50.25 48.39 64.03 63.58 62.69 62.93 

3:30 66.84 48.90 50.29 50.34 48.43 63.75 63.32 62.50 62.86 

4:00 66.75 48.97 50.26 50.33 48.42 63.92 63.48 62.65 62.87 

4:30 67.01 49.04 50.23 50.38 48.35 64.18 63.75 62.83 63.02 

5:00 66.78 49.06 50.25 50.36 48.33 63.93 63.56 62.79 62.94 

5:30 66.76 49.04 50.23 50.32 48.25 64.13 63.81 62.82 63.02 

6:00 67.28 49.05 50.22 50.30 48.23 64.53 64.24 63.40 63.56 

6:30 67.71 49.12 50.22 50.37 48.23 65.43 65.26 64.41 64.40 

7:00 65.19 49.22 50.28 50.37 48.26 63.22 63.46 62.87 62.88 

7:30 63.38 49.28 50.25 50.41 48.23 61.39 61.92 61.68 61.83 

8:00 61.54 49.28 50.24 50.40 48.23 59.86 60.96 60.86 60.95 

8:30 57.18 49.33 50.20 50.46 48.35 56.65 58.46 58.59 58.39 

9:00 53.77 49.39 50.24 50.50 48.48 54.95 56.68 56.83 56.57 

9:30 51.40 49.30 49.88 50.02 49.28 53.63 55.33 55.41 55.05 

10:00 53.72 48.96 49.57 50.01 49.51 54.86 56.31 56.20 55.76 

10:30 50.00 48.74 49.69 50.19 49.51 51.91 54.55 54.98 54.47 

11:00 47.09 48.81 49.91 50.36 49.83 48.65 51.76 52.41 51.57 

11:30 46.69 48.74 49.92 50.21 50.03 47.88 50.78 51.72 50.75 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:00 46.69 48.74 49.93 50.10 50.28 47.29 50.17 51.42 50.65 

12:30 48.02 48.77 49.98 50.15 50.61 46.88 49.96 51.73 51.33 

13:00 47.56 48.69 50.02 50.29 50.62 46.30 49.17 50.62 50.01 

13:30 47.22 48.51 50.01 50.34 50.67 46.29 48.97 50.36 49.82 

14:00 47.50 48.44 50.01 50.35 50.89 46.22 48.60 49.94 49.46 

14:30 41.71 48.37 49.95 50.34 50.77 39.97 42.48 45.06 44.94 

15:00 42.67 48.51 49.82 50.25 50.86 37.25 39.67 41.87 42.12 

15:30 47.31 48.39 49.72 50.12 50.66 40.20 40.76 43.46 44.29 

16:00 49.82 48.10 49.58 49.88 50.59 42.66 43.71 45.34 45.05 

16:30 52.36 47.77 49.29 49.71 50.39 43.38 46.84 49.21 49.41 

17:00 55.35 48.01 49.15 49.49 50.02 49.14 51.36 52.17 52.11 

17:30 57.37 48.14 48.86 49.37 49.55 51.75 53.19 54.10 53.88 

18:00 58.73 48.18 48.70 49.27 48.72 53.33 54.52 55.22 55.15 

18:30 59.18 48.10 48.75 49.26 48.16 53.89 55.06 55.49 55.45 

19:00 58.66 47.79 48.74 49.11 47.47 54.04 54.99 55.29 55.13 

19:30 59.25 47.37 48.66 48.83 46.73 54.77 55.51 55.66 55.53 

20:00 60.29 46.80 48.63 48.71 46.86 55.61 56.27 56.37 56.38 

20:30 60.65 46.37 48.58 48.64 47.04 55.94 56.65 56.61 56.72 

21:00 59.70 46.04 48.18 48.31 46.40 55.47 56.12 55.63 55.88 

21:30 59.82 45.67 47.70 47.88 45.79 55.82 56.30 55.81 55.90 

22:00 60.95 45.09 47.29 47.44 45.10 56.61 57.12 56.81 56.87 

22:30 61.71 44.90 47.08 47.32 44.68 57.25 57.71 57.33 57.44 

23:00 62.31 44.91 47.06 47.20 44.42 57.86 58.29 58.00 58.30 

23:30 62.66 44.91 46.91 47.00 44.12 58.39 58.76 58.38 58.50 
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ชุดการทดลองท่ี5 (ผนังซีเมนตบอรด) 

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

0:00 24.40 28.85 28.72 28.33 28.18 28.35 28.59 27.89 28.26 25.02 25.12 25.54 24.62 

0:30 24.18 28.68 28.64 28.22 28.37 28.19 28.46 27.72 28.09 24.76 24.89 25.47 24.51 

1:00 23.89 28.54 28.51 28.12 28.25 28.00 28.32 27.59 27.96 24.51 24.57 25.04 24.21 

1:30 23.71 28.36 28.41 28.04 28.11 27.82 28.19 27.47 27.77 24.32 24.36 24.89 23.96 

2:00 23.54 28.28 28.32 27.96 28.04 27.72 28.05 27.37 27.67 24.23 24.30 24.83 23.82 

2:30 23.43 28.02 28.14 27.79 27.86 27.49 27.83 27.22 27.48 24.03 24.11 24.86 23.80 

3:00 23.32 27.86 28.05 27.72 27.79 27.39 27.76 27.12 27.42 23.87 23.93 24.62 23.70 

3:30 23.25 27.85 27.98 27.64 27.72 27.29 27.69 27.04 27.31 23.87 23.89 24.62 23.64 

4:00 23.07 27.71 27.94 27.55 27.59 27.24 27.58 26.91 27.21 23.69 23.71 24.44 23.50 

4:30 23.04 27.68 27.93 27.54 27.58 27.19 27.58 26.93 27.17 23.71 23.82 24.58 23.36 

5:00 23.02 27.64 27.84 27.48 27.54 27.14 27.50 26.87 27.17 23.64 23.75 24.40 23.32 

5:30 22.80 27.53 27.79 27.46 27.47 27.01 27.44 26.83 27.10 23.53 23.70 24.37 23.32 

6:00 22.82 27.45 27.68 27.36 27.40 26.92 27.30 26.75 27.02 23.41 23.57 24.34 23.29 

6:30 22.89 27.39 27.62 27.29 27.37 26.82 27.23 26.66 26.95 23.51 23.68 24.43 23.20 

7:00 23.37 27.35 27.59 27.23 27.30 26.86 27.22 26.64 26.92 23.76 23.80 24.50 23.39 

7:30 24.83 27.42 27.55 27.21 27.28 26.90 27.22 26.62 26.95 24.76 24.73 25.16 24.32 

8:00 26.41 27.64 27.62 27.23 27.36 27.32 27.48 26.87 27.35 26.16 25.80 26.01 25.22 

8:30 30.01 27.84 27.71 27.30 27.51 27.96 27.69 27.14 27.71 27.09 26.69 26.90 26.53 

9:00 31.21 28.14 27.73 27.43 27.78 28.24 28.07 27.57 27.99 28.77 28.16 28.22 28.00 

9:30 31.69 28.32 27.91 27.58 27.90 28.51 28.25 27.71 28.21 29.58 28.90 28.87 29.00 

10:00 31.22 28.53 28.09 27.72 28.05 28.92 28.54 27.90 28.51 30.05 29.15 29.07 28.65 

10:30 32.40 28.82 28.46 27.80 28.29 29.32 28.80 28.11 28.78 31.46 30.19 30.01 29.62 

11:00 32.01 28.93 29.05 28.04 28.52 30.05 28.94 28.16 28.88 32.02 30.57 30.26 30.15 

11:30 32.32 29.70 29.66 28.45 29.04 30.84 29.76 28.91 29.77 33.34 33.26 32.47 32.03 

12:00 32.71 30.77 30.10 28.97 29.52 31.44 30.86 29.71 30.63 33.60 32.76 31.97 31.40 

12:30 33.04 31.31 30.73 29.45 30.26 32.66 31.68 30.22 31.20 35.48 34.50 33.18 33.32 

13:00 33.94 32.45 31.38 30.00 30.89 33.86 32.85 31.12 32.42 37.44 35.60 34.31 34.17 

13:30 34.82 33.21 32.25 31.00 31.51 35.37 33.89 31.68 33.52 38.35 36.16 34.36 34.08 

14:00 34.62 33.91 32.80 31.60 32.14 36.40 34.62 32.49 34.30 37.61 36.80 34.69 34.36 

14:30 34.97 34.60 33.12 32.05 32.51 36.80 34.92 32.93 34.63 36.84 36.44 35.01 34.62 

15:00 33.51 35.26 33.39 32.25 32.69 37.03 35.10 33.04 34.37 34.84 35.39 34.12 33.83 

15:30 32.32 35.66 33.35 32.16 32.66 36.77 34.66 32.78 33.74 35.02 34.91 34.30 32.84 

16:00 31.72 35.26 33.09 31.58 32.18 36.29 34.07 32.38 33.10 33.20 33.33 33.44 32.41 

16:30 30.50 34.40 32.36 31.28 31.70 35.69 33.58 31.94 32.53 32.26 32.19 31.64 30.26 

17:00 29.62 33.38 31.87 30.97 31.33 34.29 32.80 31.41 31.76 30.81 30.53 30.83 29.83 

17:30 28.76 32.50 31.47 30.72 31.03 32.99 32.15 31.04 31.38 29.66 29.72 30.25 29.15 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

18:00 28.14 31.99 31.08 30.47 30.78 32.29 31.69 30.75 31.09 28.94 28.89 29.55 28.51 

18:30 27.83 31.64 30.90 30.29 30.59 31.78 31.41 30.51 30.88 28.60 28.62 29.19 28.08 

19:00 27.72 31.43 30.71 30.15 30.47 31.40 31.16 30.34 30.70 28.35 28.37 28.90 27.90 

19:30 27.50 31.27 30.58 30.04 30.32 31.19 30.97 30.15 30.51 28.19 28.22 28.84 27.82 

20:00 27.18 31.10 30.44 29.90 30.21 30.94 30.79 30.01 30.38 27.81 27.93 28.54 27.44 

20:30 26.97 30.89 30.32 29.82 30.11 30.67 30.58 29.90 30.26 27.42 27.51 28.12 27.15 

21:00 26.58 30.68 30.15 29.69 29.97 30.39 30.33 29.78 30.08 27.20 27.21 27.84 26.83 

21:30 26.26 30.52 30.01 29.61 29.83 30.15 30.12 29.59 29.89 26.78 26.97 27.61 26.59 

22:00 25.90 30.34 29.90 29.51 29.72 29.93 29.84 29.36 29.71 26.51 26.54 27.21 26.22 

22:30 25.32 29.99 29.65 29.26 29.44 29.60 29.56 29.08 29.39 25.88 25.98 26.78 25.62 

23:00 25.36 29.89 29.58 29.15 29.36 29.46 29.44 28.86 29.23 26.20 26.30 26.55 25.44 

23:30 25.22 29.85 29.51 29.09 29.26 29.42 29.37 28.71 29.06 26.03 26.22 26.71 25.46 

0:00 25.11 29.80 29.47 29.04 29.21 29.36 29.32 28.65 29.07 25.90 25.97 26.50 25.34 

0:30 25.03 29.70 29.38 28.96 29.13 29.22 29.20 28.57 28.98 25.77 25.88 26.63 25.40 

1:00 24.86 29.59 29.30 28.89 29.05 29.09 29.09 28.48 28.88 25.71 25.83 26.41 25.17 

1:30 24.71 29.48 29.23 28.82 28.95 28.99 29.00 28.35 28.74 25.56 25.67 26.25 24.99 

2:00 24.52 29.35 29.15 28.74 28.86 28.86 28.88 28.27 28.63 25.30 25.42 26.11 24.85 

2:30 24.36 29.22 29.05 28.66 28.76 28.71 28.76 28.16 28.50 25.10 25.21 25.95 24.72 

3:00 24.25 29.09 28.97 28.58 28.67 28.58 28.64 28.07 28.39 25.03 25.19 26.01 24.68 

3:30 24.17 28.99 28.90 28.50 28.59 28.48 28.57 27.99 28.31 24.99 25.12 25.80 24.53 

4:00 24.06 28.90 28.83 28.42 28.50 28.38 28.48 27.91 28.20 24.87 25.02 25.74 24.38 

4:30 24.03 28.78 28.75 28.35 28.42 28.27 28.38 27.81 28.10 24.80 24.97 25.72 24.42 

5:00 23.96 28.69 28.69 28.29 28.37 28.20 28.30 27.75 28.04 24.73 24.94 25.74 24.43 

5:30 23.90 28.58 28.61 28.22 28.30 28.09 28.23 27.67 27.97 24.64 24.81 25.60 24.34 

6:00 23.97 28.50 28.54 28.16 28.25 28.00 28.14 27.60 27.90 24.64 24.86 25.54 24.36 

6:30 24.29 28.45 28.50 28.11 28.21 28.00 28.11 27.55 27.90 24.95 25.07 25.76 24.67 

7:00 24.97 28.47 28.49 28.11 28.21 28.07 28.14 27.58 27.97 25.42 25.46 25.99 25.07 

7:30 25.67 28.59 28.50 28.13 28.23 28.27 28.22 27.68 28.12 26.21 26.17 26.55 25.72 

8:00 26.91 28.75 28.52 28.16 28.32 28.66 28.37 27.81 28.40 27.08 26.93 27.14 26.67 

8:30 28.76 28.93 28.58 28.22 28.45 29.00 28.59 28.01 28.63 27.48 27.25 27.44 27.04 

9:00 31.61 29.06 28.63 28.27 28.54 29.16 28.86 28.30 28.82 29.10 28.55 28.50 28.33 

9:30 32.63 29.29 28.82 28.39 28.69 29.56 29.13 28.51 29.08 30.63 29.79 29.50 29.42 

10:00 33.45 29.57 28.97 28.59 28.98 30.05 29.48 28.79 29.49 31.94 31.00 30.57 30.99 

10:30 34.02 29.94 29.21 28.80 29.25 30.53 29.83 29.08 29.85 33.13 31.81 31.18 31.62 

11:00 34.88 30.32 29.45 29.04 29.58 31.04 30.18 29.41 30.27 34.48 32.93 32.16 33.09 

11:30 35.27 30.74 29.75 29.33 29.90 31.58 30.61 29.77 30.69 35.51 33.95 32.96 33.56 

12:00 35.59 31.19 30.10 29.63 30.21 32.11 31.11 30.13 31.05 36.39 35.29 33.69 33.99 

12:30 35.53 31.70 30.53 29.89 30.48 32.71 31.73 30.48 31.37 37.12 36.04 34.11 34.29 

13:00 36.21 32.45 31.14 30.30 30.85 33.68 32.71 30.94 31.87 37.98 36.31 35.50 36.10 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

13:30 36.32 33.31 31.79 30.78 31.38 34.77 33.63 31.53 32.49 38.90 36.80 36.08 35.87 

14:00 36.19 34.14 32.32 31.26 31.86 35.76 34.22 32.07 32.98 38.57 37.00 36.13 35.88 

14:30 35.33 34.80 32.73 31.57 32.06 36.58 34.66 32.36 33.20 38.20 36.44 35.75 35.21 

15:00 35.72 35.38 33.09 31.84 32.31 37.26 34.99 32.63 33.51 38.56 37.16 35.64 35.04 

15:30 32.87 35.88 33.38 32.05 32.53 37.91 35.28 32.81 33.71 37.85 36.74 35.48 33.94 

16:00 32.24 35.38 33.37 32.13 32.62 37.15 35.14 32.89 33.67 36.07 35.07 34.79 33.04 

16:30 31.67 34.82 33.08 31.97 32.32 36.49 34.49 32.60 33.06 35.28 32.78 33.02 31.87 

17:00 30.55 33.65 32.54 31.60 31.92 34.50 33.56 32.09 32.42 31.41 31.04 31.50 30.71 

17:30 29.41 32.92 32.07 31.33 31.59 33.43 32.97 31.70 32.07 30.22 30.06 30.62 29.80 

18:00 28.57 32.45 31.78 31.11 31.38 32.80 32.53 31.39 31.76 29.41 29.27 29.88 29.05 

18:30 28.07 32.10 31.53 30.91 31.19 32.29 32.15 31.12 31.48 28.85 28.72 29.36 28.55 

19:00 27.84 31.83 31.31 30.74 31.00 31.82 31.83 30.92 31.24 28.43 28.33 28.99 28.19 

19:30 27.75 31.59 31.12 30.60 30.84 31.43 31.56 30.74 31.04 28.16 28.10 28.75 27.98 

20:00 27.38 31.35 30.95 30.47 30.67 31.09 31.31 30.54 30.83 27.91 27.84 28.50 27.73 

20:30 26.86 31.14 30.78 30.34 30.52 30.82 31.07 30.29 30.61 27.54 27.51 28.14 27.29 

21:00 26.20 30.94 30.62 30.19 30.37 30.58 30.81 30.00 30.36 27.01 27.01 27.65 26.71 

21:30 25.84 30.75 30.47 30.03 30.19 30.34 30.55 29.74 30.10 26.65 26.63 27.31 26.33 

22:00 26.28 30.59 30.32 29.92 30.05 30.14 30.32 29.57 29.89 26.63 26.56 27.26 26.47 

22:30 26.04 30.44 30.19 29.82 29.91 29.94 30.13 29.45 29.73 26.47 26.43 27.11 26.27 

23:00 25.59 30.27 30.06 29.71 29.78 29.73 29.94 29.30 29.56 26.13 26.13 26.90 25.95 

23:30 25.16 30.10 29.95 29.59 29.66 29.57 29.79 29.14 29.42 25.82 25.87 26.60 25.54 

0:00 24.89 29.95 29.84 29.47 29.51 29.64 29.64 28.97 29.22 25.59 25.63 26.40 25.27 

0:30 24.63 29.81 29.72 29.33 29.38 29.48 29.48 28.83 29.05 25.36 25.37 26.15 25.00 

1:00 24.46 29.66 29.59 29.23 29.25 29.32 29.32 28.69 28.91 25.14 25.15 26.01 24.86 

1:30 24.20 29.50 29.47 29.12 29.13 29.16 29.17 28.57 28.78 24.87 24.88 25.76 24.61 

2:00 24.01 29.33 29.34 29.01 29.01 29.00 29.02 28.44 28.65 24.67 24.70 25.59 24.46 

2:30 23.77 29.18 29.23 28.91 28.91 28.86 28.88 28.32 28.53 24.47 24.48 25.35 24.24 

3:00 23.58 29.01 29.11 28.81 28.81 28.71 28.74 28.19 28.42 24.30 24.33 25.19 24.03 

3:30 23.44 28.88 29.00 28.71 28.68 28.58 28.62 28.07 28.29 24.15 24.20 25.08 23.88 

4:00 23.28 28.75 28.90 28.60 28.57 28.43 28.47 27.95 28.16 24.01 24.03 24.95 23.77 

4:30 23.14 28.62 28.80 28.51 28.45 28.30 28.36 27.83 28.03 23.89 23.92 24.84 23.56 

5:00 23.09 28.47 28.71 28.40 28.33 28.16 28.25 27.70 27.91 23.80 23.83 24.71 23.51 

5:30 22.92 28.36 28.60 28.30 28.24 28.04 28.14 27.61 27.81 23.61 23.67 24.63 23.41 

6:00 22.84 28.24 28.51 28.19 28.14 27.93 28.02 27.50 27.71 23.55 23.61 24.55 23.25 

6:30 23.46 28.16 28.44 28.11 28.05 27.89 27.98 27.42 27.63 23.98 23.97 24.73 23.53 

7:00 24.57 28.18 28.42 28.08 28.04 27.97 28.00 27.43 27.68 24.84 24.67 25.34 24.37 

7:30 26.94 28.27 28.45 28.10 28.10 28.15 28.10 27.53 27.86 25.51 25.30 25.86 25.05 

8:00 30.49 28.40 28.47 28.12 28.16 28.47 28.22 27.66 28.13 26.63 26.26 26.64 26.10 

8:30 28.81 28.52 28.53 28.18 28.26 28.72 28.41 27.81 28.42 27.05 26.71 27.08 26.58 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

9:00 30.37 28.74 28.59 28.24 28.40 29.05 28.63 28.09 28.60 28.59 28.07 28.16 28.05 

9:30 32.06 29.03 28.71 28.38 28.62 29.50 28.98 28.45 28.95 30.41 29.58 29.43 29.46 

10:00 32.69 29.32 28.92 28.58 28.87 30.02 29.35 28.75 29.37 31.69 30.58 30.31 30.59 

10:30 33.26 29.65 29.11 28.76 29.12 30.46 29.68 29.02 29.70 32.86 31.47 31.07 31.29 

11:00 33.82 29.99 29.34 28.97 29.38 30.89 30.01 29.31 30.04 33.68 32.18 31.71 32.22 

11:30 34.10 30.34 29.59 29.26 29.71 31.29 30.39 29.66 30.46 34.46 33.09 32.60 32.93 

12:00 34.43 30.71 29.87 29.52 29.98 31.72 30.82 29.99 30.78 35.21 34.38 33.51 33.49 

12:30 34.86 31.29 30.32 29.85 30.32 32.43 31.51 30.41 31.22 36.32 35.38 34.11 34.22 

13:00 35.20 32.05 30.92 30.13 30.59 33.44 32.43 30.74 31.55 37.13 35.96 34.83 34.46 

13:30 35.62 32.88 31.50 30.59 31.06 34.45 33.25 31.26 32.09 37.67 36.53 35.75 35.73 

14:00 36.03 33.68 32.02 31.06 31.57 35.44 33.85 31.82 32.62 38.01 36.76 36.20 35.59 

14:30 35.66 34.22 32.38 31.45 31.95 36.04 34.18 32.22 33.07 37.65 36.49 36.07 36.03 

15:00 33.82 34.31 32.53 31.56 32.01 36.05 34.19 32.29 33.09 35.72 34.71 34.53 33.95 

15:30 32.12 33.71 32.32 31.49 31.96 35.02 33.59 32.09 32.79 33.49 33.09 33.13 32.82 

16:00 31.11 33.19 32.02 31.31 31.78 34.14 32.99 31.76 32.41 32.29 31.82 32.10 31.64 

16:30 30.08 32.74 31.74 31.08 31.51 33.50 32.54 31.46 32.03 31.21 30.69 31.08 30.47 

17:00 29.03 32.23 31.44 30.87 31.22 32.88 32.17 31.19 31.71 29.87 29.62 30.23 29.43 

17:30 28.18 31.83 31.20 30.68 31.02 32.34 31.84 30.92 31.39 28.90 28.78 29.43 28.59 

18:00 27.74 31.51 30.98 30.49 30.81 31.84 31.52 30.66 31.09 28.36 28.23 28.92 28.14 

18:30 27.64 31.28 30.81 30.36 30.63 31.38 31.23 30.47 30.85 28.09 27.99 28.61 27.89 

19:00 27.43 31.03 30.62 30.24 30.46 31.00 30.96 30.30 30.65 27.82 27.73 28.30 27.63 

19:30 27.08 30.84 30.44 30.11 30.30 30.70 30.68 30.08 30.42 27.47 27.40 27.98 27.32 

20:00 26.88 30.64 30.30 29.98 30.14 30.45 30.41 29.83 30.15 27.25 27.16 27.72 27.07 

20:30 26.53 30.48 30.16 29.85 29.99 30.26 30.18 29.61 29.94 26.93 26.88 27.50 26.76 

21:00 26.34 30.30 30.04 29.73 29.85 30.07 30.00 29.43 29.70 26.73 26.68 27.28 26.54 

21:30 26.14 30.16 29.93 29.62 29.73 29.91 29.83 29.25 29.55 26.53 26.47 27.06 26.34 

22:00 26.09 29.99 29.81 29.51 29.60 29.72 29.68 29.13 29.42 26.48 26.46 27.01 26.27 

22:30 25.93 29.91 29.74 29.41 29.46 29.66 29.61 29.00 29.27 26.39 26.37 26.93 26.15 

23:00 25.84 29.76 29.65 29.33 29.40 29.54 29.50 28.90 29.20 26.29 26.25 26.81 26.08 

23:30 25.58 29.62 29.55 29.25 29.30 29.38 29.36 28.79 29.10 26.02 26.00 26.58 25.82 
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ชุดการทดลองท่ี5 (ผนังซีเมนตบอรด) 

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 69.31 53.72 60.31 60.93 56.88 67.19 65.89 65.92 67.71 

0:30 69.56 53.82 60.38 60.97 56.70 67.92 67.31 66.49 67.69 

1:00 70.53 53.99 60.18 60.99 56.79 68.44 67.29 67.14 68.77 

1:30 70.98 54.38 60.29 60.95 56.95 69.24 68.54 67.33 69.16 

2:00 71.42 54.42 59.84 61.11 57.00 69.00 67.96 67.73 69.56 

2:30 71.58 54.83 60.02 61.45 57.24 69.61 68.29 67.29 69.67 

3:00 71.86 55.12 60.02 61.42 57.35 69.99 68.91 67.92 70.01 

3:30 72.14 55.05 60.18 61.65 57.47 70.14 69.07 67.96 70.05 

4:00 72.85 55.46 60.34 61.38 57.59 70.86 69.61 68.46 70.58 

4:30 72.85 55.58 60.22 61.49 57.59 71.00 69.50 68.00 70.62 

5:00 73.00 55.53 60.43 61.65 57.78 71.06 69.81 68.99 71.18 

5:30 73.74 55.63 60.38 61.74 58.01 71.54 69.97 69.24 70.94 

6:00 73.62 55.91 60.38 62.05 58.10 71.56 70.42 69.10 71.22 

6:30 73.43 56.10 60.41 61.94 58.27 71.58 70.15 69.16 71.45 

7:00 72.04 56.58 60.63 62.16 58.45 70.88 69.89 69.07 70.90 

7:30 67.94 56.74 60.79 62.34 58.71 68.73 68.19 67.90 68.66 

8:00 62.75 57.54 61.11 62.18 59.38 65.17 64.67 64.84 65.64 

8:30 51.45 57.73 61.29 62.98 59.70 61.29 61.51 62.45 61.67 

9:00 49.13 57.75 61.60 63.29 59.72 57.97 59.01 59.49 58.17 

9:30 47.08 58.17 61.51 63.18 60.13 55.03 56.51 58.10 55.07 

10:00 48.44 58.75 62.14 63.16 60.54 52.43 54.57 55.75 54.93 

10:30 46.16 59.38 62.40 64.06 60.81 49.20 51.88 53.48 52.62 

11:00 45.64 59.54 63.23 64.48 61.40 48.16 51.09 52.13 50.26 

11:30 45.46 58.85 63.18 64.80 61.38 44.57 45.86 49.48 46.38 

12:00 46.69 58.98 63.45 65.30 62.00 44.18 45.88 48.67 48.49 

12:30 43.58 58.64 63.70 65.70 61.87 41.21 41.50 44.39 42.55 

13:00 41.91 58.52 64.36 66.00 61.98 40.75 39.79 44.33 41.42 

13:30 39.48 57.64 64.58 66.41 61.46 39.44 37.17 42.37 41.45 

14:00 40.77 56.34 64.70 65.77 61.10 40.23 39.74 45.78 43.91 

14:30 39.10 55.58 63.80 64.69 60.50 37.89 37.00 45.23 40.37 

15:00 42.59 54.58 63.00 63.62 59.21 40.99 39.77 44.39 43.78 

15:30 46.69 54.56 62.21 62.18 57.73 41.10 42.12 44.78 45.80 

16:00 47.85 53.75 60.56 61.72 57.05 45.05 45.94 47.59 46.14 

16:30 53.16 52.84 60.20 60.43 54.91 48.50 48.56 50.71 52.65 

17:00 55.71 51.69 59.07 60.15 54.17 52.70 53.04 53.11 54.30 

17:30 59.18 51.12 58.44 60.09 53.47 56.20 56.41 56.48 56.91 

18:00 61.09 50.36 58.00 59.45 54.17 58.31 58.27 58.82 59.49 

18:30 61.99 49.88 58.31 59.28 54.74 59.81 59.54 59.26 60.34 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:00 62.68 50.36 58.03 58.98 54.13 60.70 60.34 60.45 61.02 

19:30 63.99 50.61 57.57 58.55 54.21 61.76 61.09 60.75 62.30 

20:00 64.80 51.09 57.47 58.24 54.45 63.05 62.98 61.76 62.76 

20:30 64.65 51.31 57.54 58.13 54.26 63.38 62.52 61.92 62.81 

21:00 65.86 51.43 57.38 58.01 54.50 63.91 63.20 62.18 63.95 

21:30 66.46 51.51 57.12 57.78 54.74 64.65 63.60 62.94 64.36 

22:00 67.05 51.66 56.93 57.82 54.79 65.28 64.60 63.49 65.27 

22:30 69.31 51.95 56.46 57.78 54.91 67.46 66.32 65.10 67.14 

23:00 70.19 52.33 56.43 57.89 54.88 67.69 66.89 66.45 68.85 

23:30 70.56 52.62 56.62 57.82 55.43 68.00 67.42 66.11 68.37 

0:00 70.58 52.90 56.67 57.89 55.60 68.03 67.05 66.34 68.56 

0:30 70.30 53.11 56.68 58.21 55.41 67.95 67.02 65.83 67.96 

1:00 71.10 53.22 56.72 58.29 55.50 68.30 67.24 66.33 68.75 

1:30 71.47 53.46 56.79 58.07 55.78 68.63 67.54 66.73 69.20 

2:00 71.39 53.66 56.72 58.07 55.89 68.87 67.80 66.73 69.10 

2:30 71.72 53.77 56.69 58.09 56.06 69.25 68.23 67.01 69.32 

3:00 72.14 53.94 56.65 58.09 56.21 69.55 68.39 67.02 69.54 

3:30 72.54 54.24 56.69 58.29 56.44 69.77 68.65 67.56 70.08 

4:00 72.81 54.45 56.79 58.36 56.57 70.03 68.91 67.71 70.45 

4:30 72.82 54.67 56.81 58.44 56.70 70.18 68.97 67.75 70.30 

5:00 73.01 54.91 56.87 58.55 56.83 70.36 69.13 67.81 70.28 

5:30 73.14 55.12 56.94 58.67 56.98 70.51 69.35 68.05 70.47 

6:00 72.98 55.28 57.03 58.81 57.09 70.60 69.43 68.29 70.41 

6:30 72.19 55.73 57.15 58.98 57.33 70.10 69.00 68.15 69.91 

7:00 70.17 56.22 57.36 59.28 57.70 68.92 68.11 67.66 68.77 

7:30 67.38 56.56 57.69 59.53 58.13 66.33 65.81 65.98 66.39 

8:00 63.56 56.70 58.13 59.93 58.48 63.74 63.62 64.41 63.67 

8:30 57.70 56.52 58.54 60.39 58.86 62.16 62.36 63.29 62.31 

9:00 50.16 56.87 58.92 60.76 59.57 58.13 59.39 60.85 59.08 

9:30 48.05 57.67 59.35 61.10 59.96 54.38 56.39 58.54 56.55 

10:00 45.55 58.52 60.07 62.03 60.78 50.81 53.16 55.76 52.21 

10:30 44.37 58.98 61.04 62.59 60.97 47.67 51.08 53.96 50.27 

11:00 41.80 59.12 61.69 63.05 61.59 44.49 48.36 51.73 46.49 

11:30 41.04 58.96 62.23 63.59 61.49 42.15 46.04 49.73 45.16 

12:00 39.35 58.62 62.67 63.67 61.01 39.46 41.91 46.63 43.07 

12:30 38.84 58.07 63.07 63.69 61.00 37.05 38.02 44.53 41.51 

13:00 36.53 57.43 63.76 63.88 60.52 34.94 34.02 41.77 37.67 

13:30 35.61 56.24 64.02 64.37 60.30 32.80 32.69 39.60 37.02 

14:00 36.17 54.53 64.00 64.36 60.11 33.46 34.45 39.65 37.43 

14:30 38.28 52.47 63.67 63.82 59.62 34.05 35.95 40.10 38.58 

15:00 36.90 50.91 63.19 63.43 59.08 32.72 35.13 38.91 37.70 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

15:30 39.60 49.62 62.82 63.01 58.74 33.62 35.73 39.17 40.15 

16:00 43.22 47.27 62.40 62.79 58.19 35.76 38.12 40.24 41.45 

16:30 44.63 46.63 62.30 62.71 57.58 37.53 43.31 43.96 44.10 

17:00 47.84 47.91 61.76 61.62 56.07 47.00 48.57 48.97 47.15 

17:30 52.46 47.05 61.35 61.30 56.43 50.87 52.00 52.56 51.06 

18:00 56.25 46.99 60.81 60.79 54.74 54.42 55.86 55.54 54.44 

18:30 58.01 47.37 59.65 60.19 54.00 56.24 57.14 57.65 56.16 

19:00 58.66 47.59 58.97 59.83 53.89 57.47 57.86 58.24 57.16 

19:30 56.96 47.71 58.38 59.51 54.07 56.59 56.60 56.95 56.00 

20:00 56.66 47.57 58.16 59.27 54.25 55.78 56.59 56.93 55.37 

20:30 58.15 47.64 58.42 59.21 54.16 56.78 58.02 57.80 56.80 

21:00 61.04 48.02 58.47 59.13 53.96 59.56 60.21 58.99 59.28 

21:30 62.60 48.33 58.29 59.11 54.12 60.78 61.62 60.26 60.83 

22:00 59.80 48.33 58.07 59.00 54.21 59.62 59.53 59.00 58.92 

22:30 60.09 48.22 57.74 58.89 53.92 59.42 59.15 58.51 58.86 

23:00 61.87 48.39 57.49 59.01 53.82 60.79 60.45 60.03 60.21 

23:30 63.72 48.76 57.36 59.02 53.76 62.48 61.90 61.25 61.70 

0:00 64.51 49.05 57.27 58.95 53.66 62.92 62.54 61.77 62.51 

0:30 65.71 49.32 57.19 58.91 53.60 63.81 63.40 62.72 63.73 

1:00 66.48 49.59 57.09 59.02 53.82 64.66 64.10 63.14 64.41 

1:30 67.64 49.91 57.06 59.20 53.96 65.77 65.09 63.98 65.41 

2:00 68.25 50.22 56.95 59.24 54.04 66.44 65.73 64.48 66.04 

2:30 69.41 50.60 56.86 59.32 54.25 67.30 66.61 65.20 67.09 

3:00 70.25 51.01 56.71 59.40 54.46 68.07 67.28 65.91 67.86 

3:30 70.73 51.33 56.61 59.36 54.63 68.56 67.71 66.22 68.41 

4:00 71.27 51.59 56.50 59.41 54.75 69.02 68.17 66.58 68.75 

4:30 71.87 51.85 56.51 59.39 54.89 69.51 68.61 67.00 69.42 

5:00 72.07 52.17 56.47 59.36 55.04 69.74 68.83 67.40 69.63 

5:30 72.94 52.46 56.61 59.42 55.28 70.58 69.61 67.94 70.27 

6:00 73.57 52.80 56.64 59.41 55.49 71.08 70.11 68.45 71.06 

6:30 71.78 53.43 56.86 59.50 55.78 70.24 69.46 68.27 70.49 

7:00 68.26 54.26 57.01 59.66 56.24 67.89 67.56 66.86 68.08 

7:30 60.75 54.74 57.26 60.04 56.74 65.66 65.62 65.24 65.89 

8:00 49.55 54.93 57.56 60.39 57.20 61.98 62.57 62.79 62.24 

8:30 53.74 54.97 57.87 60.67 57.39 60.21 60.82 61.09 60.25 

9:00 49.10 54.83 58.31 61.03 57.65 55.47 56.72 57.81 55.85 

9:30 44.06 54.74 58.49 61.34 58.32 49.72 51.87 53.57 50.88 

10:00 42.11 55.04 59.00 62.11 59.58 46.08 48.91 50.92 47.71 

10:30 40.29 55.46 60.38 62.88 59.85 43.05 46.44 48.33 45.22 

11:00 38.40 54.78 60.91 63.43 59.57 40.41 44.19 46.44 42.66 

11:30 37.60 53.72 61.20 63.75 59.92 38.57 42.12 44.25 40.57 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:00 36.74 52.70 61.58 63.98 59.34 37.03 39.53 42.30 39.27 

12:30 35.93 52.90 62.07 64.19 58.95 34.87 36.30 40.93 37.65 

13:00 35.12 52.86 62.76 64.19 59.02 33.17 33.51 39.15 36.75 

13:30 33.29 51.29 63.23 64.35 58.31 31.51 32.00 36.85 34.12 

14:00 31.94 49.68 63.07 64.58 58.03 30.61 31.34 35.50 33.40 

14:30 32.32 47.71 62.54 64.29 57.57 30.19 31.38 34.60 32.32 

15:00 35.23 45.32 62.03 63.99 57.04 32.64 34.23 36.27 35.15 

15:30 40.15 43.90 61.07 63.71 56.72 38.28 39.75 41.04 39.41 

16:00 44.22 44.83 60.41 62.88 56.45 42.60 44.19 45.38 43.67 

16:30 48.22 45.92 59.30 61.78 56.00 46.66 48.70 49.05 47.39 

17:00 52.47 46.62 59.17 61.34 55.61 51.51 52.76 53.38 51.35 

17:30 55.37 46.41 58.87 60.68 54.96 54.99 55.57 55.04 53.66 

18:00 55.63 46.79 58.33 60.23 54.07 55.36 55.74 56.22 54.30 

18:30 55.08 46.71 58.04 60.21 53.71 54.79 54.74 54.56 54.11 

19:00 54.22 46.26 57.46 59.79 53.81 53.86 53.75 53.44 53.45 

19:30 55.14 46.19 57.61 59.47 53.78 54.79 54.62 54.22 54.08 

20:00 55.86 46.32 56.91 59.34 53.55 55.48 55.28 54.87 54.90 

20:30 57.82 46.67 56.98 59.29 53.38 57.26 56.91 56.35 56.56 

21:00 58.44 47.10 56.62 58.93 52.86 57.89 57.53 56.96 57.30 

21:30 58.41 47.25 56.50 58.96 52.94 57.84 57.50 57.01 57.35 

22:00 57.66 47.24 56.18 58.95 52.87 57.19 56.70 56.23 56.66 

22:30 58.41 47.48 56.20 58.59 52.45 57.69 57.21 56.74 57.30 

23:00 58.78 47.84 56.08 58.80 52.67 57.95 57.60 57.17 57.65 

23:30 59.72 48.06 56.00 58.87 52.80 58.94 58.52 58.00 58.55 
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ชุดการทดลองท่ี6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน)   

ขอมูลจากการวัดอุณหภูมิเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการลดการถายเทความรอนเขาสูผนังอาคาร ของไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญ 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

0:00 25.03 29.60 29.52 29.12 29.26 29.72 29.63 28.98 29.10 25.28 25.42 25.42 24.75 

0:30 24.76 29.48 29.43 29.04 29.17 29.59 29.52 28.89 28.99 25.01 25.16 25.16 24.47 

1:00 24.59 29.37 29.34 28.96 29.08 29.45 29.42 28.79 28.88 24.86 25.03 25.03 24.32 

1:30 24.47 29.26 29.26 28.88 29.00 29.33 29.31 28.70 28.76 24.77 24.96 24.96 24.21 

2:00 24.28 29.17 29.18 28.80 28.91 29.22 29.22 28.61 28.67 24.59 24.83 24.83 24.06 

2:30 24.14 29.05 29.12 28.73 28.81 29.12 29.13 28.52 28.55 24.43 24.64 24.64 23.90 

3:00 24.11 28.96 29.04 28.65 28.72 29.00 29.05 28.42 28.46 24.40 24.60 24.60 23.79 

3:30 24.18 28.88 28.98 28.57 28.63 28.91 28.98 28.33 28.37 24.41 24.63 24.63 23.86 

4:00 24.20 28.79 28.91 28.51 28.57 28.83 28.89 28.26 28.30 24.39 24.59 24.59 23.87 

4:30 24.20 28.70 28.83 28.44 28.51 28.75 28.81 28.19 28.24 24.38 24.59 24.59 23.85 

5:00 24.27 28.63 28.77 28.38 28.45 28.65 28.73 28.14 28.17 24.42 24.60 24.60 23.90 

5:30 24.28 28.57 28.72 28.31 28.37 28.57 28.67 28.08 28.14 24.44 24.64 24.64 23.88 

6:00 24.24 28.46 28.66 28.24 28.29 28.50 28.62 27.99 28.07 24.39 24.54 24.54 23.76 

6:30 24.81 28.40 28.61 28.16 28.18 28.44 28.56 27.91 28.03 24.82 24.88 24.88 24.08 

7:00 25.66 28.35 28.57 28.07 28.12 28.52 28.57 27.85 28.01 25.52 25.45 25.45 24.74 

7:30 27.26 28.34 28.53 28.07 28.13 28.58 28.58 27.86 28.04 26.26 26.10 26.10 25.46 

8:00 30.20 28.38 28.49 28.05 28.16 28.73 28.58 27.94 28.10 27.37 26.98 26.98 26.50 

8:30 30.94 28.50 28.47 28.04 28.23 28.86 28.63 28.10 28.20 28.48 27.92 27.92 27.55 

9:00 31.17 28.62 28.45 28.05 28.30 29.01 28.73 28.18 28.32 29.50 28.75 28.75 28.39 

9:30 32.27 28.77 28.47 28.09 28.39 29.18 28.79 28.23 28.43 30.76 29.67 29.67 29.43 

10:00 33.02 28.97 28.55 28.18 28.54 29.42 28.87 28.32 28.62 32.11 30.84 30.84 30.59 

10:30 32.92 29.14 28.63 28.26 28.66 29.67 28.98 28.45 28.82 32.52 31.16 31.16 30.82 

11:00 33.35 29.31 28.72 28.37 28.78 29.88 29.11 28.55 28.97 33.33 31.88 31.88 31.69 

11:30 33.35 29.52 28.85 28.48 28.97 30.18 29.29 28.70 29.16 33.65 33.20 32.65 32.45 

12:00 33.65 29.76 28.99 28.64 29.15 30.48 29.49 28.87 29.37 34.05 33.35 33.10 32.70 

12:30 33.85 30.11 29.17 28.82 29.39 30.84 29.78 29.11 29.68 34.60 33.50 33.30 32.95 

13:00 34.05 30.24 29.33 28.95 29.55 31.20 30.08 29.35 29.92 34.85 33.75 33.30 32.90 

13:30 34.45 30.33 29.44 29.05 29.63 31.50 30.38 29.58 30.19 35.20 34.15 33.50 33.05 

14:00 33.95 30.44 29.52 29.16 29.73 31.79 30.63 29.87 30.36 34.55 33.85 32.95 32.40 

14:30 33.05 30.47 29.61 29.25 29.81 31.95 30.78 30.00 30.51 34.05 33.35 32.40 32.15 

15:00 32.05 30.47 29.66 29.33 29.88 31.83 30.84 30.06 30.51 32.85 32.40 31.90 31.40 

15:30 30.00 30.43 29.70 29.37 29.90 31.50 30.82 30.00 30.44 31.25 31.30 31.05 30.65 

16:00 30.11 30.45 29.73 29.40 29.92 31.22 30.68 29.92 30.30 30.80 30.47 30.47 29.77 

16:30 29.55 30.38 29.76 29.40 29.91 30.88 30.49 29.83 30.19 29.97 29.80 29.80 29.09 

17:00 29.04 30.28 29.74 29.39 29.87 30.73 30.27 29.66 30.00 29.34 29.23 29.23 28.56 

17:30 28.42 30.15 29.71 29.37 29.82 30.54 30.01 29.54 29.84 28.61 28.57 28.57 27.90 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

18:00 28.01 30.04 29.67 29.34 29.77 30.36 29.96 29.48 29.77 28.17 28.20 28.20 27.52 

18:30 27.65 29.91 29.61 29.31 29.71 30.16 29.88 29.43 29.67 27.79 27.79 27.79 27.18 

19:00 27.18 29.76 29.56 29.26 29.60 29.96 29.80 29.37 29.55 27.31 27.30 27.30 26.68 

19:30 26.98 29.60 29.48 29.20 29.49 29.74 29.71 29.29 29.42 27.13 27.12 27.12 26.47 

20:00 26.70 29.51 29.41 29.13 29.40 29.62 29.63 29.20 29.35 26.90 26.93 26.93 26.24 

20:30 26.35 29.43 29.35 29.06 29.30 29.57 29.56 29.12 29.25 26.60 26.66 26.66 25.96 

21:00 26.03 29.33 29.30 29.00 29.21 29.52 29.50 29.01 29.16 26.27 26.32 26.32 25.61 

21:30 25.60 29.17 29.21 28.91 29.11 29.32 29.35 28.88 29.04 25.88 25.96 25.96 25.22 

22:00 25.20 29.04 29.13 28.83 28.98 29.18 29.26 28.75 28.88 25.49 25.59 25.59 24.80 

22:30 24.76 28.87 29.06 28.72 28.84 29.02 29.15 28.54 28.71 25.02 25.11 25.11 24.36 

23:00 24.32 28.70 28.96 28.62 28.71 28.81 28.99 28.38 28.50 24.59 24.72 24.72 23.94 

23:30 23.99 28.50 28.85 28.53 28.60 28.57 28.81 28.23 28.32 24.28 24.41 24.41 23.61 

0:00 23.84 28.36 28.73 28.44 28.51 28.37 28.64 28.12 28.17 24.13 23.72 24.27 23.46 

0:30 23.63 28.25 28.62 28.35 28.41 28.22 28.51 28.04 28.05 23.93 23.55 24.13 23.30 

1:00 23.53 28.14 28.53 28.26 28.32 28.10 28.41 27.93 27.94 23.90 23.51 24.06 23.21 

1:30 23.47 28.06 28.45 28.17 28.22 28.00 28.31 27.85 27.87 23.83 23.45 24.01 23.14 

2:00 23.38 27.96 28.37 28.10 28.13 27.91 28.24 27.75 27.79 23.77 23.38 23.91 23.04 

2:30 23.27 27.86 28.29 27.99 28.01 27.84 28.17 27.63 27.68 23.65 23.29 23.81 22.92 

3:00 23.09 27.79 28.20 27.89 27.92 27.71 28.08 27.52 27.55 23.44 23.09 23.65 22.74 

3:30 23.05 27.63 28.10 27.80 27.83 27.60 27.95 27.42 27.45 23.43 23.06 23.59 22.72 

4:00 22.98 27.58 28.01 27.71 27.74 27.47 27.81 27.33 27.36 23.36 23.01 23.58 22.67 

4:30 22.81 27.50 27.92 27.64 27.63 27.38 27.71 27.21 27.26 23.13 22.79 23.35 22.45 

5:00 22.72 27.35 27.83 27.53 27.55 27.27 27.60 27.09 27.14 22.96 22.61 23.19 22.35 

5:30 22.65 27.24 27.71 27.45 27.48 27.12 27.47 26.99 27.05 22.91 22.55 23.09 22.25 

6:00 22.60 27.15 27.61 27.38 27.36 27.00 27.37 26.91 26.96 22.88 22.53 23.06 22.17 

6:30 23.11 27.05 27.52 27.29 27.28 26.97 27.30 26.83 26.86 23.34 22.89 23.42 22.57 

7:00 23.91 27.03 27.47 27.20 27.18 27.05 27.27 26.80 26.83 24.05 23.51 23.99 23.17 

7:30 25.65 27.10 27.42 27.13 27.16 27.25 27.29 26.78 26.84 25.13 24.46 24.83 24.17 

8:00 27.65 27.19 27.40 27.07 27.14 27.48 27.37 26.83 26.98 26.22 25.40 25.68 25.11 

8:30 28.68 27.31 27.40 27.03 27.18 27.67 27.55 26.93 27.20 26.89 26.01 26.19 25.52 

9:00 29.20 27.41 27.42 27.03 27.24 27.80 27.66 26.95 27.27 27.65 26.73 26.88 26.43 

9:30 29.48 27.56 27.53 27.06 27.38 27.99 27.76 27.18 27.41 28.51 27.65 27.74 27.34 

10:00 30.00 27.72 27.66 27.13 27.51 28.19 27.83 27.35 27.58 29.49 28.54 28.60 28.30 

10:30 30.87 27.86 27.72 27.29 27.59 28.40 27.92 27.43 27.72 31.25 30.55 29.80 29.70 

11:00 31.50 28.08 27.80 27.30 27.73 28.67 28.05 27.48 27.81 32.00 31.45 30.60 30.35 

11:30 32.30 28.27 27.87 27.34 27.85 28.89 28.18 27.56 27.94 32.65 31.80 31.05 30.80 

12:00 32.70 28.38 27.94 27.45 27.94 29.05 28.28 27.67 28.08 33.30 32.30 31.90 31.75 

12:30 32.90 28.46 28.00 27.58 28.00 29.22 28.32 27.75 28.15 33.45 32.90 32.30 32.15 

13:00 33.30 28.58 28.06 27.65 28.11 29.43 28.39 27.84 28.25 34.05 33.45 32.75 32.60 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

13:30 33.05 28.83 28.13 27.70 28.20 29.64 28.55 27.95 28.40 33.90 33.05 32.90 32.60 

14:00 32.30 29.18 28.23 27.89 28.40 29.86 28.84 28.14 28.66 33.25 32.55 32.70 32.25 

14:30 30.87 29.32 28.36 28.00 28.51 30.00 28.96 28.24 28.77 32.37 31.93 31.61 30.89 

15:00 29.96 29.44 28.46 28.11 28.60 30.11 29.05 28.33 28.84 31.21 30.63 30.72 30.10 

15:30 29.23 29.38 28.51 28.15 28.64 29.99 29.01 28.37 28.85 30.13 29.52 29.74 29.00 

16:00 28.70 29.33 28.52 28.15 28.61 29.86 28.96 28.34 28.77 29.55 28.90 29.20 28.44 

16:30 28.06 29.25 28.50 28.15 28.58 29.70 28.90 28.33 28.71 28.87 28.04 28.49 27.78 

17:00 27.32 29.14 28.49 28.14 28.55 29.53 28.84 28.32 28.65 27.73 27.19 27.69 26.96 

17:30 26.81 28.99 28.44 28.13 28.50 29.25 28.74 28.27 28.55 27.04 26.53 27.07 26.38 

18:00 26.42 28.85 28.42 28.10 28.44 29.03 28.65 28.21 28.46 26.67 26.18 26.71 26.00 

18:30 26.12 28.72 28.40 28.07 28.38 28.83 28.64 28.14 28.37 26.32 25.86 26.37 25.68 

19:00 25.86 28.62 28.39 28.03 28.31 28.67 28.60 28.08 28.25 26.01 25.57 26.09 25.42 

19:30 25.69 28.51 28.36 28.00 28.27 28.54 28.54 28.03 28.17 25.83 25.40 25.90 25.25 

20:00 25.51 28.40 28.32 27.96 28.22 28.37 28.49 27.97 28.11 25.70 25.27 25.77 25.11 

20:30 25.32 28.33 28.27 27.94 28.17 28.33 28.43 27.89 28.06 25.54 25.09 25.59 24.95 

21:00 25.01 28.26 28.24 27.91 28.12 28.15 28.35 27.83 28.01 25.27 24.88 25.39 24.67 

21:30 24.67 28.22 28.20 27.85 27.98 28.15 28.29 27.74 27.89 24.95 24.56 25.06 24.31 

22:00 24.42 28.13 28.16 27.78 27.95 28.12 28.22 27.58 27.78 24.71 24.29 24.83 24.11 

22:30 24.19 27.99 28.10 27.74 27.88 28.01 28.07 27.49 27.70 24.48 24.05 24.59 23.87 

23:00 23.96 27.87 28.02 27.67 27.80 27.83 27.96 27.42 27.58 24.21 23.83 24.34 23.60 

23:30 23.77 27.78 27.97 27.61 27.70 27.70 27.89 27.31 27.45 24.01 23.63 24.14 23.40 

0:00 23.56 27.72 27.91 27.53 27.59 27.61 27.81 27.22 27.34 23.85 23.46 23.99 23.21 

0:30 23.30 27.62 27.86 27.46 27.51 27.54 27.76 27.13 27.24 23.59 23.22 23.75 22.99 

1:00 23.13 27.50 27.79 27.40 27.42 27.44 27.67 27.06 27.13 23.44 23.05 23.62 22.85 

1:30 22.93 27.40 27.72 27.32 27.30 27.32 27.58 26.99 27.03 23.22 22.85 23.36 22.58 

2:00 22.87 27.31 27.66 27.24 27.19 27.22 27.50 26.85 26.86 23.16 22.76 23.27 22.51 

2:30 22.72 27.24 27.59 27.14 27.05 27.12 27.43 26.74 26.76 23.01 22.66 23.13 22.34 

3:00 22.55 27.17 27.55 27.04 27.00 27.09 27.37 26.63 26.62 22.86 22.48 23.01 22.23 

3:30 22.49 27.08 27.47 26.99 26.86 26.95 27.27 26.57 26.55 22.75 22.38 22.87 22.12 

4:00 22.41 27.03 27.40 26.86 26.67 26.90 27.21 26.44 26.43 22.67 22.32 22.76 21.99 

4:30 22.21 26.93 27.33 26.74 26.56 26.84 27.16 26.29 26.30 22.49 22.11 22.58 21.82 

5:00 22.00 26.86 27.27 26.68 26.49 26.69 27.07 26.22 26.19 22.29 21.94 22.41 21.63 

5:30 21.83 26.74 27.20 26.63 26.46 26.56 26.99 26.15 26.09 22.11 21.77 22.28 21.52 

6:00 21.83 26.63 27.11 26.59 26.42 26.46 26.90 26.11 26.00 22.04 21.71 22.24 21.41 

6:30 22.24 26.56 27.04 26.56 26.36 26.39 26.82 26.09 25.94 22.38 21.96 22.49 21.66 

7:00 23.12 26.55 26.98 26.51 26.29 26.43 26.78 26.07 25.97 23.13 22.57 22.99 22.23 

7:30 25.94 26.59 26.95 26.39 26.23 26.57 26.79 26.01 26.00 23.98 23.31 23.65 22.97 

8:00 28.64 26.64 26.93 26.39 26.28 26.85 26.85 26.04 26.06 25.15 24.35 24.67 24.12 

8:30 28.93 26.72 26.94 26.43 26.39 27.05 26.94 26.16 26.24 26.34 25.46 25.72 25.31 
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อุณหภูมิภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายใน oC อุณหภูมิผิวผนังภายนอก oC เวลา อุณหภูมิ

อากาศ

ภายนอก 
oC 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบ

เล็ก

ปก

คลุม 

ใบ

กลาง

ปก

คลุม 

ใบ

ใหญ

ปก

คลุม 

9:00 29.36 26.87 26.95 26.45 26.54 27.23 27.07 26.36 26.61 27.53 26.53 26.70 26.31 

9:30 30.30 27.04 26.97 26.52 26.72 27.45 27.26 26.60 26.81 28.90 27.75 27.84 27.63 

10:00 30.74 27.24 27.09 26.64 26.93 27.68 27.37 26.88 27.05 29.92 28.69 28.64 28.45 

10:30 31.41 27.46 27.24 26.77 27.13 27.97 27.49 27.01 27.25 31.06 29.65 29.54 29.30 

11:00 31.96 27.70 27.38 26.91 27.30 28.26 27.64 27.17 27.47 32.03 30.44 30.26 30.06 

11:30 32.18 27.95 27.50 27.02 27.48 28.57 27.83 27.29 27.65 32.89 30.84 30.55 30.46 

12:00 33.20 28.20 27.66 27.16 27.68 28.87 28.03 27.47 27.89 33.40 32.02 31.92 31.65 

12:30 32.89 28.50 27.80 27.40 27.89 29.24 28.31 27.70 28.18 34.46 33.22 32.80 32.25 

13:00 32.69 28.81 27.98 27.54 28.07 29.60 28.65 27.86 28.39 34.14 33.02 32.57 32.25 

13:30 32.14 29.17 28.22 27.67 28.22 30.01 28.99 27.97 28.54 33.54 32.64 32.24 31.65 

14:00 31.93 29.47 28.41 27.83 28.39 30.30 29.16 28.11 28.67 33.04 32.42 31.82 31.30 

14:30 31.23 29.74 28.60 27.97 28.56 30.61 29.35 28.27 28.83 32.13 31.95 31.28 30.51 

15:00 29.59 29.68 28.68 28.06 28.60 30.47 29.29 28.30 28.82 30.46 29.65 29.78 29.12 

15:30 29.19 29.52 28.69 28.08 28.60 30.15 29.17 28.28 28.74 29.78 29.01 29.16 28.58 

16:00 28.68 29.43 28.71 28.11 28.61 29.97 29.11 28.28 28.71 29.17 28.48 28.82 28.22 

16:30 28.06 29.35 28.70 28.15 28.60 29.77 29.06 28.31 28.69 28.44 27.86 28.24 27.59 

17:00 27.37 29.23 28.68 28.18 28.61 29.64 29.02 28.32 28.67 27.61 27.15 27.62 26.94 

17:30 27.03 29.12 28.67 28.18 28.57 29.43 28.97 28.29 28.60 27.17 26.73 27.20 26.52 

18:00 26.64 29.00 28.64 28.18 28.54 29.24 28.91 28.28 28.56 26.77 26.33 26.82 26.19 

18:30 26.13 28.90 28.61 28.18 28.48 29.05 28.86 28.27 28.49 26.30 25.87 26.37 25.72 

19:00 25.78 28.75 28.56 28.14 28.39 28.89 28.80 28.21 28.38 25.90 25.43 25.95 25.32 

19:30 25.39 28.63 28.51 28.12 28.34 28.67 28.71 28.15 28.32 25.55 25.09 25.61 24.96 

20:00 25.06 28.53 28.45 28.08 28.29 28.52 28.60 28.08 28.24 25.22 24.80 25.34 24.66 

20:30 24.73 28.42 28.41 28.06 28.22 28.41 28.51 27.98 28.13 24.91 24.47 25.01 24.35 

21:00 24.40 28.32 28.35 28.01 28.16 28.26 28.39 27.92 28.01 24.55 24.14 24.70 24.02 

21:30 24.10 28.21 28.29 27.97 28.07 28.13 28.31 27.82 27.90 24.29 23.90 24.44 23.75 

22:00 23.85 28.08 28.23 27.90 27.99 28.01 28.20 27.71 27.77 24.06 23.67 24.21 23.52 

22:30 23.62 27.97 28.16 27.84 27.90 27.88 28.10 27.63 27.65 23.83 23.43 23.97 23.28 

23:00 23.43 27.87 28.10 27.77 27.81 27.76 28.02 27.52 27.54 23.63 23.24 23.80 23.09 

23:30 23.15 27.78 28.04 27.69 27.71 27.66 27.93 27.41 27.43 23.36 22.98 23.56 22.83 
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ชุดการทดลองท่ี6 (ผนังซีเมนตบอรด+ฉนวน)   

ขอมูลจากการวัดความชื้นสัมพัทธเพื่อเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธท่ีเกิดจากการใชไมเล้ือยใบเล็ก ใบกลาง ใบใหญปกคลุมผนังภายนอก 

เก็บขอมูลต้ังแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ 2551 เวลา 0.00 น. ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 24.00 น. 

ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

0:00 64.22 48.45 60.52 62.93 55.83 63.62 62.92 62.28 62.86 

0:30 65.49 48.82 60.64 62.98 55.91 64.86 64.06 63.38 64.07 

1:00 66.44 49.11 60.56 62.99 55.96 65.67 64.75 64.11 64.98 

1:30 67.29 49.49 60.58 63.01 56.01 66.47 65.60 64.77 65.69 

2:00 68.36 49.90 60.56 62.80 56.12 67.43 66.46 65.52 66.53 

2:30 68.99 50.33 60.49 62.88 56.07 68.14 67.15 66.23 67.20 

3:00 69.47 50.65 60.50 62.57 56.05 68.48 67.31 66.56 67.80 

3:30 69.45 50.97 60.52 62.30 56.07 68.70 67.56 66.69 67.82 

4:00 69.59 51.36 60.41 62.74 56.23 68.89 67.94 67.03 68.02 

4:30 69.69 51.71 60.38 62.61 56.37 69.03 67.90 67.14 68.15 

5:00 69.45 51.87 60.44 62.82 56.61 68.90 67.84 67.11 68.01 

5:30 69.37 52.15 60.44 62.44 56.57 68.78 67.56 66.85 67.95 

6:00 69.38 52.52 60.38 62.27 56.43 68.88 67.76 67.15 68.08 

6:30 67.59 52.82 60.53 61.80 56.47 67.69 66.76 66.44 67.11 

7:00 65.00 53.27 60.52 61.67 56.59 65.75 65.28 65.18 65.31 

7:30 59.90 53.52 60.55 61.84 56.80 63.48 63.18 63.22 63.06 

8:00 51.58 53.87 60.62 62.05 57.06 60.46 60.77 61.08 60.38 

8:30 49.43 54.03 60.63 62.44 57.47 57.17 57.89 58.47 57.33 

9:00 48.81 54.38 60.55 62.38 57.47 54.26 55.37 56.09 54.82 

9:30 45.92 54.34 60.33 62.18 57.55 50.78 52.48 53.55 51.90 

10:00 43.74 54.16 59.99 62.42 57.93 47.02 49.17 50.42 48.53 

10:30 43.09 53.82 59.91 62.45 57.81 43.63 46.57 48.19 46.57 

11:00 42.24 53.81 59.91 62.45 57.49 40.74 45.12 46.75 45.30 

11:30 40.93 53.69 60.15 62.74 57.91 39.78 44.40 45.58 44.20 

12:00 40.14 53.75 60.28 63.03 58.32 38.94 43.94 44.92 43.80 

12:30 40.60 53.14 59.90 63.38 58.40 39.42 43.81 44.79 43.40 

13:00 41.39 52.61 60.06 63.46 58.07 40.08 43.81 44.86 44.10 

13:30 42.83 52.13 60.08 63.25 57.67 41.64 44.20 45.12 44.33 

14:00 45.41 51.54 60.05 63.34 58.05 42.79 44.81 46.06 44.78 

14:30 45.95 51.25 60.17 63.33 57.94 44.81 45.85 46.85 45.50 

15:00 48.33 50.92 60.37 63.50 58.46 47.33 48.02 48.36 47.55 

15:30 49.02 51.12 60.05 63.26 57.88 47.73 48.49 49.09 48.21 

16:00 50.07 50.63 59.68 63.04 57.12 48.79 49.32 49.53 49.13 

16:30 52.13 50.85 59.73 62.73 56.46 51.39 51.54 51.50 51.15 

17:00 53.10 51.00 59.40 62.64 56.19 52.63 52.64 52.52 52.25 

17:30 54.44 50.43 58.99 62.71 55.93 54.08 53.93 53.85 53.61 

18:00 55.83 50.44 58.94 62.69 55.98 55.52 55.22 55.00 54.93 

18:30 55.62 49.89 58.68 62.67 55.77 55.40 55.19 55.01 54.81 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

19:00 55.96 49.30 58.30 62.32 55.15 55.83 55.53 55.37 55.31 

19:30 56.76 49.08 58.05 62.11 55.02 56.49 56.13 56.02 56.00 

20:00 58.00 49.27 58.29 62.25 55.77 57.57 57.08 56.85 57.07 

20:30 59.65 49.56 58.71 61.74 55.50 58.98 58.37 58.07 58.37 

21:00 59.62 49.47 58.46 61.50 55.23 59.02 58.45 58.22 58.56 

21:30 60.78 49.15 58.18 61.77 55.13 60.09 59.41 59.06 59.50 

22:00 61.75 49.38 58.58 60.91 54.55 60.95 60.16 59.77 60.45 

22:30 62.08 48.99 58.30 60.52 53.87 61.37 60.68 60.34 60.87 

23:00 63.14 48.92 58.15 60.62 53.63 62.41 61.64 61.25 61.85 

23:30 63.64 48.73 57.50 60.94 53.35 62.79 62.10 61.72 62.38 

0:00 63.55 48.51 57.18 61.26 53.12 62.76 62.06 61.69 62.33 

0:30 64.12 48.64 57.49 61.17 52.97 63.36 62.54 62.03 62.73 

1:00 64.41 48.73 57.43 61.40 52.92 63.42 62.64 62.21 62.98 

1:30 64.73 48.96 57.55 61.36 52.91 63.74 62.96 62.48 63.24 

2:00 64.98 49.10 57.51 61.16 52.81 63.89 63.05 62.60 63.50 

2:30 65.27 49.32 57.57 60.92 52.78 64.24 63.31 62.85 63.82 

3:00 65.79 49.36 57.73 61.06 52.98 64.74 63.83 63.32 64.31 

3:30 65.76 49.53 57.67 61.25 53.08 64.64 63.79 63.41 64.30 

4:00 66.18 49.70 57.97 61.30 53.39 65.09 64.12 63.61 64.60 

4:30 66.44 49.87 58.29 61.15 53.56 65.51 64.47 63.94 64.99 

5:00 66.63 49.91 57.98 61.35 53.62 65.85 64.92 64.39 65.31 

5:30 66.81 50.04 57.74 61.63 53.96 66.02 65.06 64.59 65.54 

6:00 67.05 50.27 57.84 61.58 54.15 66.22 65.25 64.80 65.68 

6:30 65.20 50.48 57.83 61.60 54.12 64.73 64.06 63.87 64.36 

7:00 62.72 50.74 57.82 61.31 54.08 62.79 62.50 62.55 62.60 

7:30 57.43 51.02 57.92 61.47 54.47 59.63 59.89 60.30 59.80 

8:00 54.30 51.26 57.97 61.23 54.48 56.76 57.47 58.15 57.25 

8:30 51.70 51.53 58.15 60.69 54.31 54.84 55.84 56.63 55.93 

9:00 46.80 51.75 58.38 61.09 54.76 53.36 54.47 55.49 54.19 

9:30 45.50 51.99 58.18 61.45 55.09 51.33 52.42 53.65 52.07 

10:00 44.20 52.16 57.83 61.92 55.76 49.35 50.71 51.99 50.11 

10:30 44.11 52.29 57.79 61.73 55.94 44.47 47.23 49.51 47.89 

11:00 43.15 52.74 58.40 61.08 55.16 41.64 45.49 47.17 45.85 

11:30 41.46 52.64 58.60 61.34 55.27 39.82 44.11 45.55 44.29 

12:00 40.74 52.02 58.43 61.72 55.53 39.06 43.15 43.93 43.15 

12:30 40.00 51.91 58.34 61.87 56.07 38.22 42.30 43.15 42.61 

13:00 40.00 52.10 58.45 62.13 56.63 38.34 42.12 43.09 42.12 

13:30 41.34 52.03 58.42 62.23 56.54 39.43 42.97 43.39 42.97 

14:00 42.15 51.94 58.71 62.19 56.66 40.63 43.49 44.16 43.77 

14:30 43.34 51.77 58.86 62.19 56.34 42.34 44.06 45.35 44.68 

15:00 48.70 51.04 58.74 62.11 56.41 45.84 46.27 47.35 46.97 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

15:30 50.91 50.56 58.43 62.25 56.52 48.80 49.16 49.78 49.69 

16:00 52.08 50.77 58.62 62.28 56.01 50.10 50.59 51.14 50.94 

16:30 53.42 50.11 58.43 62.42 56.47 51.26 52.22 52.35 52.28 

17:00 55.39 50.20 58.57 62.58 56.85 54.40 54.24 54.15 54.29 

17:30 56.24 49.74 58.45 62.49 55.27 55.52 55.29 55.19 55.21 

18:00 57.35 49.93 58.71 62.34 54.95 56.56 56.23 56.02 56.26 

18:30 57.33 50.02 58.86 61.72 54.67 56.78 56.27 56.01 56.26 

19:00 57.42 49.60 58.81 61.32 53.90 56.96 56.46 56.20 56.40 

19:30 57.43 49.10 58.40 61.35 53.52 57.02 56.54 56.32 56.44 

20:00 57.77 49.02 58.37 61.41 53.46 57.24 56.70 56.53 56.75 

20:30 58.07 48.85 58.22 61.44 53.45 57.48 57.04 56.83 57.02 

21:00 60.04 49.17 58.54 61.33 53.57 59.29 58.66 58.27 58.69 

21:30 61.65 49.61 58.91 60.68 53.67 60.66 59.91 59.60 60.22 

22:00 61.73 49.54 58.68 60.98 53.50 60.86 60.25 59.88 60.35 

22:30 61.68 49.21 58.38 60.96 53.17 60.77 60.16 59.83 60.32 

23:00 61.97 49.13 58.24 61.03 53.20 61.20 60.43 60.13 60.70 

23:30 62.47 49.11 58.44 60.73 53.00 61.63 60.85 60.58 61.17 

0:00 63.23 49.32 58.96 60.55 53.09 62.24 61.42 61.03 61.85 

0:30 63.52 49.24 58.92 60.53 53.18 62.58 61.75 61.42 62.12 

1:00 63.82 49.09 58.52 60.51 52.91 62.84 62.08 61.70 62.34 

1:30 64.42 49.28 58.82 60.02 52.74 63.43 62.51 62.21 63.06 

2:00 64.44 49.35 58.81 59.77 52.73 63.42 62.60 62.28 63.08 

2:30 64.90 49.55 59.18 59.16 52.64 63.84 62.85 62.62 63.61 

3:00 65.22 49.61 59.23 59.29 52.60 64.11 63.22 62.87 63.77 

3:30 65.04 49.48 58.96 59.03 52.63 64.06 63.14 62.88 63.73 

4:00 65.38 49.79 59.45 57.86 52.35 64.28 63.27 63.15 64.14 

4:30 65.76 49.90 59.41 57.75 52.40 64.66 63.70 63.50 64.45 

5:00 66.21 49.72 59.27 57.79 52.40 65.11 64.06 63.85 64.86 

5:30 66.33 49.70 59.20 57.90 52.33 65.33 64.26 63.97 64.84 

6:00 66.34 49.70 59.09 58.25 52.47 65.47 64.42 64.05 64.94 

6:30 65.09 49.90 59.04 58.47 52.78 64.77 63.92 63.68 64.28 

7:00 62.34 50.22 59.21 58.14 52.86 62.43 62.05 62.16 62.56 

7:30 54.14 50.69 59.42 57.54 52.70 59.99 60.04 60.43 60.45 

8:00 46.69 50.88 59.31 57.91 53.08 56.90 57.52 58.04 57.47 

8:30 46.42 51.08 58.88 58.46 53.58 54.13 55.08 55.71 54.69 

9:00 45.61 51.38 58.86 58.68 53.79 51.23 52.41 53.27 52.10 

9:30 43.75 51.53 58.73 59.30 54.27 48.21 49.96 51.03 49.33 

10:00 42.86 51.73 58.44 59.84 54.91 45.95 47.89 49.22 47.43 

10:30 41.67 51.92 58.25 60.06 54.89 43.62 46.12 47.63 45.68 

11:00 40.63 51.84 58.09 60.35 55.29 42.01 45.00 46.56 44.33 

11:30 40.67 52.26 58.54 59.88 54.66 41.17 44.10 45.99 43.79 
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ความช้ืนสัมพัทธภายในอาคาร (%) ความชื้นสัมพัทธผิวผนังภายนอก  (%) เวลา ความช้ืน

สัมพัทธ

อากาศ 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็กปก

คลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญ

ปกคลุม 

หอง

ธรรมดา 

ใบเล็ก

ปกคลุม 

ใบกลางปก

คลุม 

ใบใหญปก

คลุม 

12:00 38.75 52.25 58.42 60.55 55.52 38.61 40.61 43.07 40.93 

12:30 39.51 52.12 58.65 60.64 55.50 38.10 38.56 41.97 40.09 

13:00 39.99 51.96 59.11 60.39 54.55 37.44 37.23 42.46 40.79 

13:30 41.40 51.67 59.28 59.83 53.82 37.91 38.48 43.15 42.11 

14:00 41.63 50.64 59.25 60.32 53.70 37.85 38.12 41.85 41.00 

14:30 43.97 50.61 59.38 59.71 53.25 40.32 41.68 44.37 44.10 

15:00 47.75 50.02 59.53 59.44 53.07 45.75 46.62 47.36 47.06 

15:30 48.86 50.09 59.58 58.99 53.21 47.54 48.16 48.89 48.44 

16:00 50.23 49.86 59.50 58.77 53.54 49.08 49.52 49.87 49.55 

16:30 51.44 49.28 59.66 58.87 53.40 50.50 50.59 50.83 50.59 

17:00 53.91 49.29 59.11 59.01 53.28 53.10 52.78 52.62 52.78 

17:30 55.00 49.75 59.28 58.83 53.15 54.45 54.04 53.87 54.02 

18:00 55.87 49.35 58.81 58.93 53.21 55.45 55.08 54.82 54.82 

18:30 57.57 49.24 58.54 58.81 53.22 56.90 56.39 56.16 56.38 

19:00 57.31 48.58 57.97 58.57 52.70 56.89 56.45 56.19 56.32 

19:30 58.83 48.52 57.82 58.86 52.83 58.26 57.73 57.42 57.72 

20:00 59.78 48.44 57.94 59.09 52.90 59.23 58.58 58.13 58.49 

20:30 60.41 48.49 57.85 59.22 53.02 59.82 59.21 58.82 59.19 

21:00 61.20 48.48 58.10 59.34 53.01 60.75 60.05 59.53 59.90 

21:30 61.59 48.29 57.99 59.29 52.88 60.99 60.23 59.77 60.26 

22:00 62.23 48.26 57.75 59.36 52.57 61.55 60.75 60.31 60.85 

22:30 62.79 48.29 57.53 59.27 52.34 62.14 61.29 60.83 61.38 

23:00 63.36 48.40 57.65 59.17 52.19 62.76 61.87 61.33 61.95 

23:30 64.34 48.54 57.56 59.12 52.15 63.66 62.71 62.11 62.82 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 

 นางสาว วรวรรณ  เนตรพระ เกิดวันที ่ 15 พฤศจกิายน 2525 ที่จังหวัดศรีสะเกษ สําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะสถาปตยกรรมศาสตรมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม ในปการศึกษา 2549 และไดเขารับการศึกษาตอในหลกัสูตรสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิตจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย ในสาขาวิชาสถาปตยกรรม ในปการศึกษา 2550  ไดรับทุน

สนับสนนุการวิจัยจากสถาบันวิจยัพลังงานจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2551   
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