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การออกแบบแสงสวา่งนัน้เป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึง่ที่ช่วยสง่เสริมทศันียภาพในเวลากลางคืน 
จะเห็นได้วา่ประเทศที่มีนโยบายสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวหลายแหง่ได้น าการออกแบบแสงสวา่งมาเป็นสว่นส าคญั
หนึง่ส าหรับแผนพฒันาภาพลกัษณ์ของชมุชนเมือง (city beautification) เพื่อสง่เสริมการทอ่งเที่ยว โดยสว่นหนึง่
ที่ส าคญัคือการออกแบบการสอ่งสวา่งไปยงัสถาปัตยกรรมตา่งๆ ที่มีรูปทรงโดดเดน่ หรือมีความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ ส าหรับในประเทศไทยแล้ว พระเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเดน่ทางด้านรูปทรง เป็น
หลกัฐานท่ีส าคญัที่แสดงออกถึงศิลปะวฒันธรรม และเป็นจดุหมายตา (landmark) ส าคญัของชมุชนเมือง  

การศกึษานีจ้ึงมีจดุมุง่หมายเพื่อศกึษาลกัษณะทางที่ตัง้ของพระเจดีย์ และลกัษณะองค์ประกอบของ
พระเจดีย์ เพื่อน าไปสูก่ารเสนอแนะแนวทางในการออกแบบแสงสวา่ง โดยมีขอบเขตการศกึษาเป็นพระเจดีย์ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 30 พระเจดีย์ การศกึษาองค์ประกอบใช้วิธีการแยกองค์ประกอบของพระเจดีย์ออกเพื่อ
พิจารณาคณุสมบตัิทางการมองเห็น (visual perception) ของแตล่ะองค์ประกอบยอ่ยตามหลกัมลูฐานการ
ออกแบบ (design fundamentals) และเสนอทางเลอืกการให้แสงด้วยวิธีการสอ่งเน้นแตล่ะองค์ประกอบยอ่ย
จากการประยกุต์องค์ความรู้ในการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

ผลการศกึษาพบวา่ พระเจดีย์ในกรุงเทพฯ มีความสงูตัง้แต ่8 เมตร ถึง 94 เมตร ลกัษณะรูปทรงของ
พระเจดีย์สว่นใหญ่จะแบง่เป็นชัน้ๆตามนอน โดยลกัษณะยอ่ยขององค์ประกอบสามารถจ าแนกได้ 7 ลกัษณะ 
พระเจดีย์ที่ความสงูมากกวา่บริบทโดยรอบมกัจะสามารถมองเห็นได้จากทางสญัจรหลกั ได้แก่ ถนน และแมน่ า้ 
และระยะโดยรอบที่สามารถติดตัง้ดวงโคมได้มี 4 ระยะ ซึง่แตล่ะระยะที่ติดตัง้ดวงโคมจะสง่ผลตอ่ลกัษณะทาง
แสงเงาที่เกิดขึน้แตกตา่งกนั 

ผู้วิจยัได้เสนอแนะแนวการออกแบบแสงสวา่งในช่วงเวลาปกติที่ไมม่ีเทศกาลด้วยวิธีการสาดสอ่ง 
(floodlighting) หรือการสอ่งเน้นองค์ประกอบยอ่ย(detail lighting) โดยมีการค านงึถึงการเน้นลกัษณะสามมิติ
ของรูปทรง เพื่อสง่เสริมการมองเห็นรูปทรงของพระเจดีย์ซึง่มีลกัษณะที่โดดเดน่ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยพระเจดีย์ที่มี
ขนาดใหญ่อาจพิจารณาสอ่งเน้นแยกในแตล่ะองค์ประกอบ เพื่อให้แสงกระจายได้ทัว่ถึง จากรูปทรงสว่นใหญ่ที่มี
การแบง่ชัน้ตามทางนอน การให้แสงสอ่งเน้นแบบสอ่งขึน้ (uplighting) นัน้สามารถสร้างเงาที่เน้นการแบง่ชัน้ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ โดยการติดตัง้ดวงโคมในระยะใกล้ท าให้เกิดเงาตกทอดมากกวา่ การไลน่ า้หนกัแสง (gradient) เป็น
ปัจจยัหนึง่ที่ช่วยขบัเน้นลกัษณะสามมิติของพระเจดีย์มากยิ่งขึน้ และการให้แสงโดยรวมไมค่วรมีความจ้ามาก
เกินไป เพื่อให้เกิดความรู้สกึสงบและสบายตา  

ภาควิชา  สถาปัตยกรรมศาสตร์                                        ลายมือช่ือนิสติ ......................................... ........... 

สาขาวิชา  สถาปัตยกรรม                                                 ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา................................... 

ปีการศกึษา  2554                                     4                           

ง 



 
 
จ 

 
# # 5473324125   :  MAJOR  ARCHITECTURE 
KEYWORDS :  LIGHTING DESIGN/ STUPA/ LIGHTING MASTERPLAN/ THAI HERITAGE. 

THANADEJ THOMPRASERT: LIGHTING DESIGN APPROACHES FOR THAI STUPAS IN 
BANGKOK. ADVISOR: ASSOC. PROF. PHANCHALATH SURIYOTHIN, 230 pp.  

 

Lighting design is an important component  which helps promote security and improve the 
image of a city at night time.  Governments in many countries consider lighting as a part of their “City 
Beautification” policies to attract tourists. One important part is to plan about illuminating attractive or 
historically significant structures. Considered with those qualifications, Thai stupas achieve both the 
uniqueness of their forms and the importance of their cultural background.  These factors make them 
worthy enough to be considered to be lit.  

The purpose of this study is to analyze characteristics of the surroundings together with the 
shape of stupas’ components to find out possible lighting techniques, based on the collected data of  
30 stupas from royal monasteries in Bangkok. 

Research shows that the height of stupas in Bangkok varies from 8 meters to 94 meters. 
Based on the characteristic of visual elements, the components of the sampling can be divided in 7 
types. The stupas which are higher than the surrounding environment can be seen well from main 
roads or rivers. The setting of luminaries can be considered in 4 groups of distance, which can 
cause different effects of light and shadows on the stupas. 

Lighting design approaches  for non-festival days are proposed. Floodlighting and detail 
lighting techniques are suggested for stupas to help revealing the dominant characteristic of form. 
For the good distribution of light for major parts of the stupas, the detail lighting techniques should be 
considered. Stupas are generally designed to show the horizontal lines and steps, therefore 
uplighting technique can reveal the shadows of each step more than illuminating from the other 
directions. Installing luminaires closer to stupas cast sharper and longer shadow. Gradation of the 
light intensity on the surface of form is a factor that helps enhance its three dimensional effect. To 
promote the sense of peace and visual comfort ,the overall light  on the stupa should not be too 
bright. 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พฒันาการทางเทคโนโลยีด้านแสงสวา่งได้เข้ามามีบทบาทตอ่การออกแบบแสงสวา่งเพื่อ

ประโยชน์ใช้สอยในหลายๆด้าน นอกจากจะให้ความสวา่งเพื่อชว่ยในการมองเห็นแล้ว ยงัชว่ย
สง่เสริมภาพลกัษณ์ของวตัถแุละท่ีวา่งให้มีคณุภาพมากขึน้อีกด้วย  ปัจจบุนั นกัออกแบบน าการ
ออกแบบแสงสวา่งมาชว่ยสง่เสริมภาพลกัษณ์ของงานออกแบบอยา่งกว้างขวาง ทัง้ในงาน
ออกแบบขนาดเล็ก เชน่ การออกแบบแสงสวา่งภายใน ไปจนถึงงานออกแบบขนาดใหญ่ เชน่การ
ออกแบบแสงภายนอกอาคาร และงานวางผงัแมบ่ทด้านแสงสวา่ง  

การพฒันาของเทคโนโลยีด้านแหลง่ก าเนิดแสง ท าให้ลกัษณะของแสงท่ีออกมานัน้มีความ
หลากหลายมากยิ่งขึน้ สภาพแวดล้อมท่ีมีการออกแบบให้แสงสวา่งท่ีดีในตอนกลางคืน ท าให้เกิด
ความรู้สกึท่ีดงึดดูแตกตา่งออกไปจากการมองเห็นในตอนกลางวนัอยา่งสิน้เชิง เห็นได้ชดัเจนจาก
การน าแสงสวา่งมาประดบัตกแตง่อาคาร ประเภทตา่งๆ บรรยากาศในตอนกลางคืนท่ีได้รับการ
ออกแบบให้แสงสวา่งท่ีดี ชว่ยให้เกิดความปลอดภยั สง่เสริมทศันียภาพ ท าให้เกิดประโยชน์ในด้าน
การทอ่งเท่ียวตามมา  

ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีช่ือเสียงด้านการทอ่งเท่ียวในหลายๆ ด้าน ทัง้แหลง่ทอ่งเท่ียว
ทางธรรมชาต ิแหลง่จบัจา่ยซือ้ของ แหลง่บนัเทิงตา่งๆ และอ่ืนๆ แหลง่ทอ่งเท่ียวอีกด้านหนึง่ท่ี
ส าคญัคือแหลง่ทอ่งเท่ียวทางด้านวฒันธรรม โบราณสถานหลายแหง่ได้กลายมาเป็นสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัของประเทศ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ส าหรับภมูิทศัน์ของเมือง และ
ปรากฎอยูบ่นส่ือประชาสมัพนัธ์การทอ่งเท่ียวตา่งๆ มากมายในระดบัโลก ชว่ยดงึดดูนกัทอ่งเท่ียว 
และน ามาซึง่รายได้ท่ีส าคญัส าหรับประเทศไทยทางหนึง่ ในกลุม่โบราณสถานท่ีเก่ียวข้องกบั
พระพทุธศาสนานัน้ พระเจดีย์ เป็นสถาปัตยกรรมอยา่งหนึง่ท่ีมีความส าคญั ทัง้ในเชิงกายภาพ คือ
มีลกัษณะรูปทรงเฉพาะโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ และในแง่ความหมาย คือเป็นสถานท่ีท่ีสร้างเพื่อ
อทุิศให้กบับคุคลส าคญั เป็นท่ีสกัการะนบัถือส าหรับชาวพทุธ  

พระเจดีย์ในประเทศไทยนัน้มีหลากหลายกระจายไปในแตล่ะท้องท่ีทัว่ภมูิภาคของ
ประเทศไทย ซึง่ในแตล่ะภมูิภาคนัน้ตา่งก็มีลกัษณะทางกายภาพท่ีพบแตกตา่งกนัตามไปตาม
บริบททางสิ่งแวดล้อม และทางวฒัธรรม จากจ านวนพระอารามหลวง 272 แหง่ทัว่ประเทศไทย 
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พบวา่ ในจ านวนนัน้ประกอบด้วยพระอารามหลวงท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ 90 แหง่1  ซึง่คดิเป็น 1 ใน 3 
ของประเทศจงึนบัวา่กรุงเทพ ฯ นัน้มีวดัท่ีมีคณุคา่ได้รับการยกยอ่งอยูห่ลายแหง่ ในจ านวนนีก็้มีอยู่
หลายแหง่ท่ีได้รับการน าแสงสวา่งเข้าไปเป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึง่ ซึง่นอกจากจะให้ความ
สวา่งส าหรับการมองเห็นแล้ว ยงัชว่ยให้เกิดความปลอดภยัในเวลากลางคืน และท าให้เกิดการรับรู้
ความงามท่ีแตกตา่งออกไปในเวลากลางวนัอีกด้วย   

ปัจจบุนั มีงานศกึษาหลายชิน้ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกแบบแสงสวา่งส าหรับสถานท่ี
ทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ และได้เสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสวา่งมาในประเดน็ตา่งๆท่ี
มีความเก่ียวข้องกบัลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฎ โดยแนวทางตา่งๆท่ีได้เผยแพร่ออกมานัน้ได้มี
การศกึษาเพ่ือปรับปรุง และพฒันาตอ่มาเร่ือยๆ  

ในกลุม่การศกึษาเหลา่นี ้มกัจะเป็นการศกึษาท่ีกลา่วถึงการให้แสงสวา่งกบัโบราณสถาน
ในภาพกว้าง โดยยงัไมมี่การศกึษาใดท่ีมุง่เน้นการให้แสงสวา่งส าหรับสถาปัตยกรรมประเภทพระ
เจดีย์โดยเฉพาะ กอปรกบัเทคโนโลยีและทฤษฎีการออกแบบแสงสวา่งนัน้ตา่งมีความเปล่ียนแปลง
ไปตามยคุสมยั การศกึษานีจ้งึเกิดขึน้ โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในการ
ออกแบบ ทัง้ด้านพฒันาการและรูปทรงของพระเจดีย์ และด้านทฤษฎีการออกแบบแสงสวา่ง อนั
จะน าไปสูก่ารศกึษาเพิ่มเตมิเพ่ือปรับปรุงแนวทางในการออกแบบท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัให้สอดคล้อง
กบัเทคโนโลยีและแนวคดิท่ีมีการพฒันาขึน้ 

จากการส ารวจเบือ้งต้นส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีการให้แสงสวา่งในเบือ้งต้นจ านวน 17 วดั 
พบวา่โดยสว่นมากจะใช้เทคนิคการให้แสงสวา่งโดยใช้ไฟสาดทัง้องค์พระเจดีย์ ( Floodlighting  ) 
ด้วยหลอดโซเดียม และหลอดเมทลัฮาไลด์ ซึง่การสาดไฟทัง้องค์พระเจดีย์นัน้มีข้อจ ากดัในด้านการ
ควบคมุลกัษณะของแสงและเงาท่ีเกิดขึน้ สามารถพฒันาการควบคมุลกัษณะของแสงท่ีเกิดขึน้ได้
ด้วยการพิจารณาให้แสงสวา่งแยกยอ่ยไปในแตล่ะองค์ประกอบ ( Detail Lighting )  ซึง่ปัจจบุนัมี
พระเจดีย์สว่นน้อยท่ีใช้วิธีการให้แสงในลกัษณะนี  ้
 การศกึษานีจ้งึมุง่เน้นไปท่ีการค้นหาแนวทางการออกแบบตา่งๆ ท่ีสามารถน ามาใช้กบัพระ
เจดีย์ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม ประกอบกบัการส ารวจสถานท่ีตัง้พระเจดีย์เพ่ือค้นหา
ข้อจ ากดัท่ีจะสง่ผลในการเลือกใช้เทคนิคตา่งๆในการออกแบบ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาท าการ
วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่งในกรณีตา่งๆท่ีเป็นไปได้ ส าหรับพระเจดีย์ใน
กรุงเทพฯ เพ่ือให้สะดวกในการน าไปเลือกใช้ได้ตอ่ไป 

                                                 
1 กองพทุธศาสนสถาน, สถติิข้อมูลวัดทั่วประเทศ [ออนไลน์], 31 ธนัวาคม 2547. แหลง่ที่มา 

http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php 
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เทคนิคการให้แสงสวา่งนัน้สามารถท าได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ออกแบบ 
ส าหรับพระเจดีย์นัน้ เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปทรงโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  มีระเบียบ
แบบแผนและความประณีตบรรจงในการก่อสร้าง  แนวความคดิหลกัในการให้แสงสวา่งจงึควร
เป็นไปเพ่ือเน้นลกัษณะทางรูปทรงองค์ประกอบตา่งๆ ให้มีความเดน่ชดัยิ่งขึน้ และอาจพิจารณา
การให้แสงเพ่ือดงึดดูความสนใจและความบนัเทิงเป็นแนวความคดิรอง  เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ี
แปลกใหมไ่มใ่ห้เกิดความเบื่อหนา่ยในบางโอกาส เชน่ ชว่งท่ีมีการจดัเทศกาลตา่งๆภายในวดั  

แสง เงา และการไลน่ า้หนกัแสง เป็นปัจจยัท่ีส าคญัหนึง่ท่ีชว่ยเน้นลกัษณะทางรูปทรง โดย
สิ่งท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะตา่งๆ ดงักลา่ว ได้แก่ทิศทางในการให้แสง  ระยะหา่งระหวา่งดวงโคมกบัวตัถุ
ท่ีจะให้แสง และลกัษณะทางรูปทรง โดยรูปทรงแตล่ะรูปทรงตา่งก็มีประเดน็ในการพิจารณาให้แสง
ตา่งกนัออกไป ซึง่ต้องอาศยัการวิเคราะห์ตามสณัฐานท่ีพบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
แสงสวา่ง โดยมีปัจจยัทางด้านท่ีตัง้เป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีมีผลตอ่ระยะในการตดิตัง้ดวงโคม  การศกึษา
นีจ้งึได้มุง่ไปท่ีการส ารวจและจ าแนกลกัษณะท่ีตัง้ และจ าแนกลกัษณะองค์ประกอบท่ีพบเห็น เพ่ือ
น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่งส าหรับแตล่ะองค์ประกอบของ
พระเจดีย์  ภายใต้กรอบของการเน้นลกัษณะทางรูปทรงด้วยแสง เงา และการไลน่ า้หนกัแสง  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1 เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะทางท่ีตัง้ของพระเจดีย์ท่ีมีผลตอ่มมุมองและการให้แสง  
1.2.2 เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะรูปทรงของพระเจดีย์ในกรุงเทพฯ และลกัษณะทาง

องค์ประกอบตา่งๆท่ีพบ  
1.2.3 เพ่ือศกึษาถึงวิธีการให้แสงสวา่ง และน ามาพิจารณาใช้กบัพระเจดีย์ตามผลจาก

การวิเคราะห์ลกัษณะทางรูปทรงและองค์ประกอบ 
1.2.4 เพ่ือน าเสนอแนวทางการให้แสงสวา่ง ส าหรับน าไปประยกุต์ใช้กบัพระเจดีย์ใน

บริบทตา่งๆ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ศกึษาและเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่งของพระเจดีย์เฉพาะสว่นองค์พระ  
เจดีย์ขึน้ไปเทา่นัน้ โดยไมร่วมสว่นของฐาน และราวกนัตกรอบฐาน เน่ืองจากทัง้
สองสว่นดงักลา่วมีลกัษณะความเก่ียวข้องกบัการใช้สอยของมนษุย์และการ
มองเห็นท่ีแตกตา่งออกไป 
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1.3.2 ศกึษาเฉพาะพระเจดีย์ท่ีอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพ ซึง่มีการก่อสร้างหรือ
บรูณะฏิสงัขรณ์ในสมยัรัตนโกสินทร์เป็นสว่นใหญ่  

1.3.3 ศกึษาเฉพาะลกัษณะผลของรูปแบบแสงสวา่งท่ีเกิดจากดวงโคมนัน้ โดยไมมี่
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมอ่ืนมาเก่ียวข้อง เชน่ แสงจนัทร์ แสงสะท้อนจากวตัถุ
อ่ืนๆท่ีอยูโ่ดยรอบ  

1.3.4 ศกึษาในด้านลกัษณะท่ีตัง้ของพระเจดีย์ รูปทรงของพระเจดีย์ ต าแหนง่การตดิตัง้
ดวงโคม ซึง่จะสง่ผลไปถึงลกัษณะของเทคนิคในการให้แสง และลกัษณะของเงา
ท่ีเกิดขึน้ 

 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

แบง่การศกึษาออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกัๆ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมลู การเสนอแนะแนวทางและการสรุปผล 

 
1.4.1 การทบทวนวรรณกรรม 
        1.4.1.1  ศกึษาเก่ียวกบัพระเจดีย์ในประเทศไทย ด้านประวตัคิวามเป็นมา   

        องค์ประกอบ รูปทรง  
        1.4.1.2  ศกึษาหลกัการทางทศันศลิป์ และมลูฐานการออกแบบ  
        1.4.1.3  ศกึษาเก่ียวกบัทฤษฎีของแสง แนวคดิในการออกแบบแสงสวา่ง  
 
1.4.2 การเก็บข้อมลู 
ก าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีจะศกึษา โดยคดัเลือกพระเจดีย์จากพระอารามหลวง 30 แหง่  

โดยรายละเอียดในการเก็บข้อมลูนัน้จะกลา่วโดยละเอียดในบทระเบียบวิธีวิจยั  
 

1.4.3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูนัน้เป็นการเปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพท่ีได้จากการเก็บข้อมลู  

จากพระเจดีย์ในพระอารามหลวง 30 แหง่ โดยข้อมลูท่ีเก็บจะน ามาวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกกลุม่ของ
ลกัษณะท่ีพบ และหาข้อจ ากดัท่ีจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะการออกแบบแสงสวา่งท่ีจะเกิดขึน้  โดย
ข้อมลูท่ีจะวิเคราะห์ได้แก่ 
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        1.4.3.1 การวิเคราะห์ท่ีตัง้และต าแหนง่ของพระเจดีย์ 
        1.4.3.2 การวิเคราะห์ระยะตา่งๆท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ 
        1.4.3.3 การวิเคราะห์วสัดผุิวของพระเจดีย์ 
        1.4.3.4 การวิเคราะห์ลกัษณะองค์ประกอบของพระเจดีย์ 

 
1.4.4 การเสนอแนะแนวทางการออกแบบและสรุปผล 

โดยการน าสว่นของการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมาท าการเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบแสงสวา่ง ตามหลกัทฤษฎีตา่งๆท่ีได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องมา เพ่ือสร้างรูปแบบ
ทางเลือกส าหรับน าไปใช้ออกแบบจริง 
 
1.5     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.5.1 ทราบถึงลกัษณะทางท่ีตัง้ของพระเจดีย์ท่ีมีผลตอ่มมุมองและการให้แสง  
1.5.2 ทราบถึงลกัษณะรูปทรงของพระเจดีย์ในกรุงเทพฯ และลกัษณะทางองค์ประกอบ

ตา่งๆท่ีพบ  
1.5.3 ทราบวิธีการให้แสงสวา่งส าหรับองค์ประกอบลกัษณะตา่งๆของพระเจดีย์  
1.5.3 ได้แนวทางการให้แสงสวา่ง ส าหรับน าไปประยกุต์ใช้กบัพระเจดีย์ในบริบทตา่งๆ  
 

1.6     ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย 
 
เจดีย์ หมายถึงสิ่งซึง่ก่อเป็นรูปคล้ายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจสุิ่งท่ีนบัถือมีพระธาตเุป็นต้น , 

สิ่งหรือบคุคลท่ีเคารพนบัถือ2 
ปรางค์ หมายถึง สิ่งก่อสร้างมียอดสงูขึน้ไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพด  และมีฝักเพกาปักอยู่

ข้างบน, ถ้าเป็นเจดีย์มียอดเชน่นัน้ เรียกวา่ เจดีย์ยอดปรางค์ 3 
มณฑป หมายถึง เรือนยอดขนาดใหญ่มีรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส หรือเป็นรูปตดั มมุ หรือยอ่ไม้แปด 

ยอ่ไม้สิบสอง ยอดหลงัคาเป็นทรงจอมแห4 

                                                 
2 ราชบณัฑิตยสถาน.  “พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542”(กรุงเทพมหานคร : บริษัท

นาน. มีบุ๊คส์พบัลเิคชัน่ จ ากดั, 2546). 
3 เร่ืองเดียวกนั 
4 เร่ืองเดียวกนั 

http://dict.longdo.com/search/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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เน่ืองจากทัง้ 3 ค านีเ้ป็นสิ่งก่อสร้างในพระพทุธศาสนา มกัจะมีการเตมิค าน าหน้าวา่ พระ 
เพ่ือแสดงถึงความเคารพ จงึมกัจะเรียกเป็น พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระมณฑป 5 

ในแง่การใช้สอยแล้ว ทัง้พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระมณฑปันัน้เหมือนกนัในด้านการ
บรรจสุิ่งท่ีเป็นท่ีเคารพบชูา คือ พระบรมสารีริกธาต ุพระพทุธรูป หรืออฐิัของบคุคลท่ีมีความส าคญั
ตา่งๆ เพียงแตมี่ความแตกตา่งกนัทางด้านรูปลกัษณะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  ดงันัน้ 
พระเจดีย์ในการศกึษานี ้จะหมายรวมถึงพระมณฑป และพระปรางค์ด้วย  เพราะสถาปัตยกรรมทัง้ 
3 ลกัษณะนีต้า่งก็มีรูปทรงท่ีมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เป็นจดุหมายตาท่ีแตกตา่งจากอาคาร
ทัว่ไป  

 
  

 

                                                 
5 นภสั ขวญัเมือง, “การศกึษาพระเจดีย์ซึง่มีพืน้ท่ีใช้สอยภายในสมยัรัตนโกสนิทร์ ,”( วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
2547). 



บทที่ 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศกึษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสวา่งส าหรับพระเจดีย์นัน้ 
จ าเป็นต้องมีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องใน 3 ด้านหลกั ประกอบด้วย  

 
2.1 ความเป็นมาของพระเจดีย์ในประเทศไทยและลกัษณะรูปทรงพืน้ฐานตา่งๆ 
2.2 ทฤษฎีในการจ าแนกองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
2.3 ทฤษฎีด้านแสงสวา่งตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้อง  
 
2.1 ความเป็นมาของพระเจดีย์ในประเทศไทยและลักษณะรูปทรงพืน้ฐานต่างๆ 
 

2.1.1 ก าเนิดพระเจดีย์ 
สถปูเจดีย์นัน้มีก าเนิดท่ีประเทศอินเดีย โดยเร่ิมจากการเป็นเนินดนิท่ีกัน้ขึน้มาไว้บรรจอุฐั

เพ่ือสกัการะบชูาบคุคลส าคญัท่ีลว่งลบั เนินดนิในชว่งแรกนัน้กระท าอยา่งง่าย เป็นการน าดนิมาก
องให้พนู และท าเข่ือนดนิโดยรอบกนัทลาย อาจมีการปักฉตัรไว้ด้านบนด้วย ตอ่มาได้มีการ
พฒันาขึน้มาเป็นล าดบั จากเนินดนิขึน้มาเป็นสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์ มีการใช้วสัดปุระเภท 
อิฐ หิน ดนิ ทรายมาใช้ก่อสร้าง ท าให้มีความแข็งแรงทนทาน และประณีตบรรจงมากย่ิงขึน้ตาม
ฐานานศุกัดิข์องผู้ ท่ีลว่งลบัไป เกิดเป็นลกัษณะเจดีย์สมยัเร่ิมต้นขึน้ เรียกวา่แบบ  ”คปุตะ” หลงั
พทุธกาล เจดีย์ได้เป็นท่ีส าหรับสกัการะบชูาและร าลกึถึงพระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่ีเสดจ็ดบัขนัธปริ
นิพพาน  

 
2.1.2 การเข้าสู่ประเทศไทย 
การสร้างเจดีย์นัน้ได้แพร่หลายไปทัว่โลก ผา่นการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา ส าหรับใน

ประเทศไทยนัน้มีหลกัฐานทางบนัทกึของลงักา วา่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้สง่พระเถระส าคญั
มายงัดนิแดนสวุรรณภมูิถึงสององค์1 พระพทุธศาสนาได้แพร่หลายไปยงัอาณาจกัรตา่งๆ ประเทศ
ไทยในปัจจบุนั ก็ได้รับอิทธิพลทัง้จากอินเดียโดยตรงและจากการผสมผสานทางรูปแบบศลิปะของ

                                                           
1 น.ณ ปากน า้, ความเป็นมาของสถปูเจดีย์ในสยามประเทศ (กรุงเทพ : เมืองโบราณ ,2529). หน้า ง. 
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อาณาจกัรใกล้เคียงในสมยัโบราณ ท าให้รูปแบบของเจดีย์มีความผนัแปรไปจากต้นแบบ เกิดความ
หลากหลายยิ่งขึน้ แตกตา่งกนัไปตามภาคตา่งๆ เชน่ อิทธิพลจากอาณาจกัรลงักา อิทธิพลจาก
อาณาจกัขอม และอิทธิพลจากอาณาจกัรพกุาม 
 เน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีตัง้อยูใ่นร่องมรสมุ มีฝนตก แดดออก อณุหภมูิผนัแปร
มาก เม่ือยคุสมยัของอาณาจกัรแตล่ะอาณาจกัรสิน้สดุลง เจดีย์หลายเจดีย์ในอดีตท่ีไมไ่ด้รับการ
ดแูลนัน้มีการช ารุด พงัทลายไปบ้าง เจดีย์ท่ีเห็นในปัจจบุนันี ้จงึเป็นเจดีย์ท่ีอาจผา่นการสร้างทบักนั
มาแล้วหลายครัง้  
 

2.1.3 การจ าแนกพระเจดีย์ 
  ค าวา่เจดีย์ นัน้ ไมไ่ด้บง่บอกถึงลกัษณะรูปทรง แตจ่ะมีค าขยายด้านหลงั ซึง่จะท าให้
สามารถแบง่พระเจดีย์ออกได้ตามคณุสมบตั ิ2 อยา่ง คือจ าแนกตามต าแหนง่ท่ีตัง้ และจ าแนกตาม
รูปแบบท่ีปรากฎ2 

        2.1.3.1 การจ าแนกพระเจดีย์ตามต าแหน่งท่ีตัง้ 
                2.1.3.1.1 เจดีย์ประธาน 
เป็นเจดีย์ท่ีสร้างเป็นหลกัของวดั มกัจะมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ และอยูใ่นต าแหนง่ท่ีเดน่กวา่  

เจดีย์องค์อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
2 สนัติ เลก็สขุมุ  ,เจดีย์ ความเป็นมาและค าศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย  (กรุงเทพ : มติชน , 2552). 

หน้า 17 

รูปท่ี 2-1 แสดงผงัเจดีย์ประธาน 
ที่มา : หนงัสอืเจดีย์ ความเป็นมาและค าศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย 
โดย สนัติ เลก็สขุมุ,2552 
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                2.1.3.1.2 เจดีย์ประจ ามุมหรือเจดีย์ประจ าทศิ 
มีขนาดเล็กกวา่เจดีย์ประธาน อยูบ่ริเวณมมุทัง้ 4 หรือด้านทัง้ 4 ของเจดีย์ประธาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
                2.1.3.1.3 เจดีย์ราย 
 มีขนาดเล็กกวา่เจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ท่ีสร้างในบริเวณท่ีถดัออกมาจากเจดีย์ประธาน

และเจดีย์ทิศ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        2.1.3.2 การจ าแนกพระเจดีย์ตามรูปแบบท่ีปรากฎ 
การเผยแผพ่ระพทุธศาสนาไปยงัภมูิภาคตา่งๆของโลกด้วยนัน้ ท าให้เกิดการสร้างเจดีย์ขึน้

ตามมมา และมีการประยกุต์รูปทรงไปตามลกัษณะของท้องถ่ินท่ีหลากหลาย นกัวิชาการหลาย
ทา่นได้มีวิธีการจ าแนกรูปทรงของพระเจดีย์ไว้ตา่งๆ กนั การจ าแนกรูปทรงของพระเจดีย์ท่ีจะ
กลา่วถึงนี ้เป็นการจ าแนกตามท่ีปรากฎในหนงัสือเร่ือง เจดีย์ ความเป็นมาและค าศพัท์เรียก
องค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย โดยศาสตราจารย์ ดร .สนัต ิเล็กสขุมุ 

         รูปท่ี 2-2 แสดงผงัเจดีย์ราย                               รูปท่ี 2-3 แสดงผงัเจดีย์ทิศ 
ที่มา : หนงัสอืเจดีย์ ความเป็นมาและค าศพัท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย 
โดย สนัติ เลก็สขุมุ,2552 
                
 
 

รูปท่ี 2-4 แสดงเจดีย์รายในผงัวดั 
ที่มา : wikipedia, 2555 : ออนไลน์ 

                
 
 

เจดีย์ราย 
         
       
 
 

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=498533
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2.1.3.2.1 เจดีย์ทรงปราสาท 
เจดีย์ทรงปราสาทในประเทศไทยมีหลายรูปแบบแตกตา่งกนัออกไป แตมี่จดุเดน่ร่วมกนั 

คือมีเรือนธาต ุซึง่เป็นห้องคหูาทรงเหล่ียมส าหรับประดษิฐานพระพทุธรูปไว้ หรืออาจประดษิฐานไว้
ท่ีจระน าผนงัก็ได้ เหนือเรือนธาตมีุหลงัคาลกัษณะตา่งๆ อาจเป็นหลงัคาชัน้ซ้อนๆลดหลัน่กนัขึน้ไป 
อาจเป็นชัน้ท่ีมีลกัษณะเหมือนเรือนธาตซุ้อนขึน้ไป หรืออาจเป็นหลงัคาทรงอ่ืนๆ  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3.2.2 เจดีย์ทรงปรางค์ 

 พระปรางค์ถือเป็นเจดีย์อยา่งหนึง่ แตก่ารท่ีเจดีย์ทรงปรางค์มกัจะเรียกสัน้ๆวา่ปรางค์ 
มกัจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดวา่พระปรางค์ไมใ่ชเ่จดีย์  รูปทรงและเค้าโครงของพระปรางค์ไทยนัน้
คล่ีคลายมาจากรูปแบบของปราสาทขอม แตมี่ความโปร่งเพรียวกวา่ มีสว่นฐานลดหลัน่เป็นชัน้ๆ
ขึน้ไปรับเรือนธาต ุและสว่นยอดท่ีมีลกัษณะคล้ายดอกข้าวโพด  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-6 แสดงพระเจดีย์จดัโลกโมฬี จ.เชียงใหม ่
ที่มา : http://www.chiangmai-thailand.net/ : ออนไลน์ 
                
 
 

รูปท่ี 2-5 แสดงสวุรรณจงัโกฏิเจดีย์ จ.ล าพนู 
ที่มา วิกิพีเดีย, 2555 : ออนไลน์ 

 
 
 

รูปท่ี 2-7 แสดงพระปรางค์วดัอรุณ กรุงเทพฯ 
ที่มา : สยามรัฐ, 2544 : ออนไลน์ 

                
 
 

รูปท่ี 2-8 แสดงพระปรางค์วดัระฆงั กรุงเทพฯ 
ที่มา : thaimisc, 2554 : ออนไลน์ 

 
 

http://www.chiangmai-thailand.net/
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2.1.3.2.3 เจดีย์ทรงระฆัง 
 เจดีย์ทรงระฆงัมีลกัษณะเดน่ท่ีสว่นองค์ระฆงั มีฐานรองรับสว่นลา่ง มีสว่นบลัลงัก์อยู่
ด้านบน ตอ่ขึน้ไปเป็นทรงกรวยปล้องไฉน และปลี ซึง่มีลกัษณะโค้งกลมคล้ายกบัระฆงั หรืออาจ
เรียกวา่เจดีย์ทรงลงักา มีวิวฒันาการมาจากรูปทรงของการก่อเนินดนิเป็นหลมุฝังศพ และ
พฒันาขึน้เป็นวสัดกุ่อ มีความแข็งแรงคงทนถาวรมากย่ิงขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.1.3.2.4 เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม 
 มีช่ือเรียกหลายช่ือ ได้แก่ เจดีย์ทรงดอกบวัตมู ทรงทะนาน หรือทรงพมุข้าวบณิฑ์ เกิดขึน้
ในศลิปะสมยัสโุขทยั และนิยมสร้างกนัในชว่งสมยัสโุขทยัเทา่นัน้ มีรูปทรงเพรียวสอบขึน้จาก
สว่นลา่งขึน้ไป โดยมีฐานลดหลัน่กนัเป็นชัน้ๆ รับเรือนธาตทุรงท่ีคอ่นข้างคล้ายแทง่ และมียอดเป็น
รูปดอกบวัตมู  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-9 แสดงพระศรีรัตนเจดีย์  กรุงเทพฯ 
ที่มา : วิกิพีเดีย, 2553 : ออนไลน์ 

                
 
 

รูปท่ี 2-10 แสดงพระเจดีย์วดัช้างล้อม สโุขทยั 
ที่มา : ส านกัโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548 ออนไลน์ 
 
 

รูปท่ี 2-11 แสดงพระธาตพุนม  นครพนมฯ 
ที่มา : เที่ยวเมืองไทยดอทคอม,2555: ออนไลน์ 
                
 
 

รูปท่ี 2-12 แสดงพระเจดีย์วดัมหาธาต ุ สโุขทยั 
ที่มา : วิกิพีเดีย, 2553 : ออนไลน์ 
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   2.1.3.2.5 เจดีย์ทรงระฆังย่อมุม 
หรือเรียกอีกอยา่งวา่ เจดีย์เพิ่มมมุ เป็นเจดีย์ท่ีแปลงลกัษณะไปโดยมีเค้าเดมิมาจากเจดีย์

ทรงระฆงักลม มีการเปล่ียนทรงระฆงัมาเป็นเหล่ียม และมีขนาดเล็กลง ท าให้รูปทรงเจดีย์โดยรวม
มีความเพรียวมากขึน้ ในชว่งแรกยงัมีมมุขนาดใหญ่ ตอ่มามีการเปล่ียนแปลงขนาดของมมุให้เล็ก
ลง และมีจ านวนยอ่มมุเพิ่มมากย่ิงขึน้เป็นยอ่มมุไม้สิบหก ไม้ย่ีสิบ เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.3.2.6 เจดีย์ทรงเคร่ือง 

 หมายถึงเจดีย์ทรงระฆงักลม หรือทรงระฆงัยอ่มมุท่ีมีการตกแตง่ลายปนูปัน้ไว้ตาม
องค์ประกอบตา่งๆ มกัมีลายประดบัเรียกวา่ บวัคอเสือ้ ท่ีสว่นบนขององค์ระฆงั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-13 แสดงพระมหาเจดีย์สีรั่ชกาล กรุงเทพฯ 
ที่มา :OKNation ,2550 : ออนไลน์ 

 

รูปท่ี 2-14 แสดงเจดีย์สมเด็จพระศรีสริุโยทยั จ.อยธุยา 
ที่มา :สวนิต, 2552 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-15 แสดงพระเจดีย์วดัราชสทิธาราม กรุงเทพฯ 
ที่มา :ส านกัพิมพ์ขา่วสด, 2554 : ออนไลน์ 

 

รูปท่ี 2-16 แสดงพระเจดีย์วดัสามวิหาร จ.อยธุยา 
ที่มา :ที่สดุในโลก, 2554 : ออนไลน์ 
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2.1.4 การประเมิณคุณค่าของโบราณสถาน  
การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย ได้มอบหมายให้บริษัทมรดกโลก ให้ท าการศกึษาความ

เหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสวา่งโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร  บริษัทมรดก
โลกได้ท าการรวบรวมข้อมลูด้านกายภาพ ด้านประวตัศิาสตร์ ด้านทศันียภาพ จากโบราณสถาน 
จ านวน 141 แหง่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์และพืน้ท่ีตอ่เน่ือง มาประมวลรวมเพื่อสร้าง
แบบสอบถามประเมินศกัยภาพ ประกอบกบัการสมัภาษณ์บคุคลทัว่ไป เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มา
จดัล าดบัศกัยภาพเพ่ือหาโบราณสถาน 30 แหง่ โดยมีเกณฑ์ในการประเมิณคณุคา่อยู ่5 ด้าน 
ได้แก่ 

        2.1.4.1 ทัศนียภาพ หมายถึง มมุมองของอาคารท่ีมองเห็นได้ 
ชดัเจนจากถนนหรือจากเส้นทางคมนาคมหลกั เป็นการรับรู้อาคารจากภายนอก พิจารณาจาก
ความสวยงาม ความชดัเจน ไมมี่สิ่งกีดขวางสายตา เชน่ต้นไม้ เสาไฟฟ้าหรืออาคารอ่ืนๆ  

        2.1.4.2 สภาพทางกายภาพ หมายถึงสว่นประกอบทางสถาปัตยกรรม 
โดยรวมของโบราณสถานยงัคงความสวยงามนา่สนใจ มีการบรูณะปฏิสงัขรณ์ท่ีดี ไมท่รุดโทรม
จนเกินไป และดงึดดูใจคน  

        2.1.4.3 ความต่อเน่ืองกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน พิจารณาจากระยะทาง 
ท่ีอยูห่า่งจากโบราณสถานอ่ืนๆ หากระยะทางไมไ่กลมาก ก็จะท าให้การเท่ียวชมมีความตอ่เน่ืองไม่
ขาดชว่ง 

        2.1.4.4 ความสะดวกในการเข้าถงึ หมายถึงโบราณสถานนัน้สามารถ 
เข้าถึงได้โดยง่าย เช่ือมตอ่กบัเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก มีท่ีจอดรถรองรับ และหากเป็นการเดนิชม 
ก็ควรมีความปลอดภยัส าหรับคน 

        2.1.4.5. ปริมาณคนหรือมีรายการน าเที่ยว ศกึษาความนิยมในการ 
ทอ่งเท่ียว จากรายการน าเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวตา่งๆ สถิตจิ านวนคนท่ีเข้ามาเย่ียมชม โดยศกึษา
จากท าการสอบถามคน ร่วมกบัส ารวจและประเมินปริมาณคนตามโบราณสถานแตล่ะแหง่  

โดยการประเมินนัน้กระท าโดยการให้คะแนนกบัโบราณสถานตา่งๆ และน ามาค านวณ
ตามหลกัทางสถิต ิเรียงล าดบัคะแนนและคดัเลือก 30 อนัดบัแรกท่ีมีคะแนนสงูสดุออกมา ซึง่ใน 30 
อนัดบัแรกนัน้ มีโบราณสถานประเภทเจดีย์ ได้แก่  พระศรีรัตนเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ,
พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร, โลหะปราสาท วดัราช
นดัดาราม, พระเจดีย์ วดัสระเกศราชวรมหาวิหาร, พระปรางค์ วดัราชบรุณราชวรวิหาร, พระ
ปรางค์ วดัระฆงัโฆสิตารมวรมหาวิหาร 
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2.2ทฤษฎีในการจ าแนกองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
 

2.2.1  องค์ประกอบพืน้ฐานและการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
การศกึษาถึงการจดัองค์ประกอบทางศลิปะเป็นสว่นหนึง่ท่ีส าคญัในการศกึษาวิชา

สถาปัตยกรรม โดยส่ือสารผา่นออกมาทางภาษาภาพ (visual language) ซึง่อาศยักระบวนการ
มองเห็นด้วยตา จดจ าด้วยสมอง และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้รับรู้  

 
องค์ประกอบพืน้ฐานทางศลิปะและสถาปัตยกรรมนัน้สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ลกัษณะ

ใหญ่ ได้แก่ จดุ เส้น ระนาบ และปริมาตร ซึง่สามารถจดัเรียงขึน้ให้เกิดภาพ (figure) และพืน้ภาพ 
(ground) ตามมา เป็นองค์ประกอบท่ีมองเห็นได้ (visual element) ข้อควรค านงึถึง คือสมองของ
มนษุย์นัน้มีความสามารถในการมองสิ่งตา่งๆให้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั ท าให้การมอง
องค์ประกอบท่ีมองเห็นได้ในบางครัง้มีความเช่ือมโยงเกิดเป็นองค์ประกอบในความนกึคดิ 
(conceptual element) การจดัองค์ประกอบงานศลิปะและสถาปัตยกรรมนัน้จงึต้องอาศยัการรับรู้
การมีอยูข่องทัง้องค์ประกอบแท้และองค์ประกอบในความนกึคดิ เพ่ือให้งานท่ีสร้างสรรค์ออกมา
นัน้สามารถส่ือสารได้ตรงตามความต้องการของนกัออกแบบ  

  

 
รูปท่ี 2-17 แสดงจดุ เส้น ระนาบและปริมาตร 
ที่มา : Ching Francis D.K.,1979 : 18 
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2.2.1.1  จุด (dot) 
จดุท่ีมองเห็นได้ เป็นองค์ประกอบท่ีไมมี่ความกว้าง ยาว ปริมาตรและทิศทาง จดุเป็นตวั

แสดงต าแหนง่ท่ีตัง้ เป็นจดุก าเนิด และจดุสิน้สดุขององค์ประกอบอ่ืน  

จดุในความนกึคดิ อยูท่ี่ปลายของรูปทรงตา่งๆท่ีมีความแหลม อาจเกิดจากการตดักนัของเส้น หรือ
ขอบมมุของระนาบและรูปทรงตา่งๆท่ีมีปริมาตร   

 

2.2.1.2  เส้น (line) 
เส้นท่ีมองเห็นได้ เกิดจากเคล่ือนท่ีของจดุอยา่งตอ่เน่ืองไปจนเกิดการน าสายตา มีทิศทาง 

มีขนาดความยาว เส้นอาจเกิดจากการเช่ือมตอ่ระหวา่งจดุสองจดุขึน้ไป หรือการเรียงตอ่ของสิ่ง
ตา่งๆอยา่งตอ่เน่ือง 

เส้นในความนกึคดิ คือองค์ประกอบท่ีไมไ่ด้มีลกัษณะความเป็นเส้นแท้ๆ แตส่ามารถรับรู้ถึง
ลกัษณะของเส้นได้ เชน่ จากการเรียงจงัหวะของจดุอยา่งตอ่เน่ือง หรือเกิดจากการอยูใ่กล้กนัของ
ระนาบท่ีขนานกนั หรือขอบของรูปทรงตา่งๆ  

 

2.2.1.3  ระนาบ (plane)  
ระนาบแท้เกิดจากการเคล่ือนท่ีของเส้นอยา่งตอ่เน่ืองไปจนมีอาณาเขตเกิดขึน้ มีความ

กว้าง ความยาว มีปริมาณพืน้ท่ี และอาจมีทิศทางได้  

ระนาบในความนกึคดิอาจเป็นจดุหรือเส้นจ านวนมากท่ีเรียงเป็นจงัหวะตอ่เน่ืองกนัไปเป็น
พืน้ท่ี หรืออาจเกิดจากการปิดล้อมของระนาบอ่ืนเกิดเป็นพืน้ท่ีวา่งขึน้ให้สามารถรับรู้รูปร่าง ขนาด 
ทิศทางได้ 

 
2.2.1.4  ปริมาตร (volume)  

ปริมาตรเกิดจากระนาบท่ีขยายตวัออกจนเกิดความกว้าง ความยาว และความลกึ เม่ือ
วิเคราะห์ดปูริมาตรจะประกอบด้วย จดุในความนกึคดิ คือต าแหนง่ของมมุท่ีเกิดจากระนาบหลายๆ
แผน่มาประกบกนั เส้นในความนกึคดิ คือต าแหนง่ของขอบท่ีเกิดจากระนาบ 2 แผน่มาบรรจบกนั 
และระนาบ คือพืน้ผิวตา่งๆของรูปทรงนัน้ๆ ก้อนปริมาตรท่ีเกิดขึน้สามารถเป็นได้ทัง้ทรงตนั 
(Solids) คือท่ีวา่งท่ีถกูแทนท่ีด้วยมวล หรือชอ่งวา่ง (voids) คือท่ีวา่งท่ีเกิดขึน้จากการล้อมของแผน่

ระนาบโดยรอบ3
 

                                                           
3 สาทิศ ชแูสง, 2526, สถาปัตยกรรม รูปทรง ท่ีวา่ง การจดั ภาคแรก,(กรุงเทพ : มหาวิทยาลยัศิลปากร),30 
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ปริมาตรท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดรูปทรงของปริมาตรตามมา ซึง่สามารถแบง่ออกได้เป็นหลาย
ลกัษณะ รูปทรงลกัษณะท่ีเรียบง่ายคือรูปทรงเรขาคณิต ซึง่มีระเบียบ ชดัเจน เกิดจากรูปร่างมลู
ฐาน ได้แก่ รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม และรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ท่ีขยายตวัออกในลกัษณะตา่งๆ  

 

 
 
 
 
 

2.2.1.4.1  ทรงกลม 

เกิดจากการหมนุระนาบวงกลมรอบแนวแกนอ้างอิง ทรงกลมเป็นรูปทรงท่ีรวมเป็น
ศนูย์กลางและมีความแนน่ทบึ มีความเสถียร ไมว่า่มองมมุใดก็จะเห็นเป็นรูปวงกลมเสมอ 

2.2.1.4.2  ทรงลูกบาศก์ 
 เป็นทรงท่ีมีส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาดเทา่กนัหกหน้า มีขอบยาวเทา่กนัสิบสองขอบ มีความ
เสถียร ไร้ทิศทางและการเคล่ือนไหว เพราะมีมิตท่ีิเทา่ๆกนัทกุด้าน เม่ือตัง้บนมมุใดมมุหนึง่จะไม่
เสถียร  

2.2.1.4.3  ทรงกระบอก 
 เกิดจากการหมนุระนาบส่ีเหล่ียมโดยรอบแกนตัง้ มีแกนเป็นศนูย์กลางซึง่ก าหนดโดยเส้น
ตอ่จดุศนูย์กลางของผิวหน้าวงกลมทัง้สองด้าน ทรงกระบอกสามารถขยายตวัออกตามแนวแกนได้
โดยง่าย ถ้าตัง้บนผิวหน้าวงกลมจะเป็นทรงท่ีเสถียร และไมเ่สถียรเม่ือแกนกลางเอียงไป  

2.2.1.4.4  ทรงปิรามิด 
 มีคณุสมบตัคิล้ายทรงกรวย แตมี่ด้านทกุด้านเป็นระนาบแบน จงึมีสถานะเสถียรไมว่า่จะ
ตัง้บนด้านใด เป็นทรงท่ีมีความกระด้าง (hard) และเป็นเหล่ียมมมุ (angular) ซึง่ตา่งจากทรงกรวย
ท่ีมีความนุม่นวล (soft) 

2.2.1.4.5  ทรงกรวย 
 เกิดจากการหมนุสามเหล่ียมหน้าจัว่ไปรอบๆ แกนดิง่เชน่เดียวกบัทรงกระบอก เม่ือตัง้บน
ฐานวงกลมจะเสถียร และเม่ือแกนดิง่เอียงหรือล้มจะไมเ่สถียร ถ้าตัง้บนจดุยอดจะมีสถานะสมดลุ 
(precarious state of equilibrium) 

รูปท่ี 2-18 แสดงรูปทรงพืน้ฐาน ทรงกลม ทรงลกูบาศก์ ทรงกระบอก ทรงปิรามิด และทรงกรวย ตามล าดบั 
ที่มา : Corlan ,2554 : ออนไลน์  
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2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับแสงที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี ้
 

2.3.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมการมองเหน็ 
 ในการมองเห็นวตัถไุด้ชดัเจนนัน้ นอกจากสขุภาพทางสายตาของผู้มองเห็นแล้ว ตวัวตัถุ
เองก็มีปัจจยัส าคญั 3 อยา่งท่ีมีผลตอ่ความชดัเจนในการมองเห็น ได้แก่ ขนาด (Size)  ความ
เปรียบต่างกับพืน้หลังของภาพ (Contrast with Background) และความสว่างของตัววัตถุ
(Brightness) ทัง้ 3 ปัจจยันีส้มัพนัธ์และสง่เสริมซึง่กนัและกนั ท าให้เกิดปัจจยัท่ีส าคญัอีกอยา่ง
ตามมาคือ เวลาในการปรับสายตา ซึง่จะเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนของปัจจยัทัง้ 3 ข้างต้น  
 

2.3.1.1 ความสว่างของตัววัตถุ (brightness) 
ในปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยัหลกั ความสวา่งของตวัวตัถเุป็นสิ่งหนึง่ท่ีนกัออกแบบแสงสวา่ง

สามารถท่ีจะก าหนดและปรับเปล่ียนได้ง่ายท่ีสดุเพ่ือให้เกิดความสบายตาและความงาม ความ
สวา่งมีความสมัพนัธ์กบัเวลาของการปรับสายตาเพ่ือท่ีจะมองเห็น ยิ่งให้ความสวา่งแก่วตัถเุพิ่ม
มากขึน้ บลุคลก็มีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นและรับรู้วตัถไุด้รวดเร็วยิ่งขึน้  

 
2.3.1.2 ขนาดของวัตถุ (size) 

ดวงตาของเรามองปรับการมองเห็นตามปริมาณแสงท่ีสะท้อนเข้ามาภายในดวงตา วตัถท่ีุ
มีขนาดเล็ก ก็จะมีพืน้ท่ีผิวในการสะท้อนแสงเข้าสูต่าของเราได้น้อยกวา่วตัถท่ีุมีขนาดใหญ่ ดวงตา
เราจงึต้องใช้เวลามากกวา่ในการปรับสายตาเพ่ือเพง่วตัถขุนาดเล็ก ดงันัน้ การเพิ่มคา่ความสวา่ง 
จงึเป็นการท าให้วตัถขุนาดเล็กมองเห็นได้ชดัขึน้ เพราะเป็นการเพิ่มแสงท่ีสะท้อนเข้ามาในดวงตา
ของเรามากย่ิงขึน้  

 
2.3.1.3 ความเปรียบต่างกับพืน้หลังของภาพ (contrast) 

 พืน้ภาพนัน้มีผลตอ่ความชดัเจนในการมองเห็น ตวัอยา่งเชน่การอา่นหนงัสือในระดบั
ความสอ่งสวา่งของแสงท่ีเทา่กนั ตวัหนงัสือสีด าบนพืน้สีขาว สามารถอา่นได้ง่ายและชดัเจนกวา่
ตวัหนงัสือแบบเดียวกนัแต่เป็นสีแดงบนพืน้สีเขียว ซึง่ท าให้ดวงตาต้องใช้เวลาในการปรับสายตา
มากขึน้  ทัง้นีห้ากต้องการให้สามารถอา่นตวัหนงัสือสีแดงบนพืน้สีเขียวได้ชดัเจนยิ่งขึน้ต้องอาศยั
การเพิ่มปริมาณแสงสวา่งเข้าชว่ย 
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2.3.2 แหล่งก าเนิดแสง  
การให้แสงสวา่งภายนอกอาคาร ดวงโคมท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีนิยมมกัจะมีการกระจาย

แสงท่ีไปได้คอ่นข้างไกล เพ่ือให้ครอบคลมุทัว่ถึงรอบพืน้ท่ีผิวของอาคาร คา่ IP ท่ีใช้โดยทัว่ไปจะ
ประมาณ 65 เพ่ือให้สามารถทนตอ่สภาพฝุ่ น และภมูิอากาศในเมืองไทยท่ีฝนตกคอ่นข้างบอ่ยได้ 
หลอดไฟท่ีเลือกใช้ควรเป็นหลอดท่ีมีประสิทธิภาพในการสอ่งสวา่งสงู เพื่อให้เกิดการประหยดั
พลงังาน จงึมกัจะเป็นหลอดดสิชาร์จ ดงันี ้  

 
        2.3.2.1 หลอดเมอร์คิวรี  
เป็นหลอดท่ีมีการก าเนิดแสงด้วยการปลอ่ยประจคุวามเข้มสงู (arc tube)  การท างานจะ

ท างานร่วมกบับลัลาสต์ การแสดงคา่สีของแสงจากหลอดนีค้อ่นข้างเห็นสีแดง ส้ม และฟ้า ได้ไม่
คอ่ยดี หลอดชนิดนีมี้แบบกระเปาะใสและแบบเคลือบสารฟอสเฟอร์ซึง่ในแบบท่ีเคลือบสาร
ฟอสเฟอร์จะคอ่นข้างให้สีแดง ส้ม ฟ้าได้ดีขึน้มา มีก าลงัวตัต์ตา่ง ๆ ให้เลือก เชน่ 80W, 125W, 
250W และ 400W หลอดแสงจนัทร์ให้สีคอ่นข้างนวลตา แตค่า่ความถกูต้องของสียงัไมดี่มากนกั 
จงึมกัจะสอ่งวสัดบุางอยา่งท่ีมีสีแดงได้ไมค่อ่ยสด อายกุารใช้งานทัว่ไปอยูท่ี่ 24,000 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

 
 

 

T H E S I S  

รูปท่ี 2 –19 แสดงการเปรียเทียบความแตกตา่งของตวัอกัษรสขีา่วบนพืน้ด า และสแีดงบนพืน้เขียว  
ที่มา : ผู้วิจยั 

รูปท่ี 2-20  ซ้าย-หลอดเมอร์คิวรีแบบใส, กลาง-หลอดเมอร์คิวรีแบบเคลอืบฟอสเฟอร์, ขวา-ผลของการให้แสง 
ที่มา : U.S. Department of the Interior, 2555 : ออนไลน์ 

T H E S I S  

http://www.doi.gov/index.cfm
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        2.3.2.2 หลอดเมทัลฮาไลด์  
มีลกัษณะโดยทัว่ไปจะคล้ายกบัหลอดเมอร์ควิรี ท่ี arc tube ท าด้วย fuse Silica แตมี่

ขนาดเล็กกวา่ electrode ภายในท าจากทงัสเตนทัง้หมด มกัจะไมเ่คลือบสารเร่งอิเล็กตรอนเพราะ
เม่ือรวมกบัฮาโลเจนแล้วจะถกูท าลาย ตา่งจากหลอดเมอร์ควิรีตรงท่ีภายในกระเปาะจะมีสาร
ประเภท ฮาไลดล์งไป ชว่ยให้ได้ปริมาณแสงเพิ่มขึน้เกือบเทา่ตวัเม่ือเทียบกบัหลอดเมอร์ควิรี และมี
แสงสีสมดลุขึน้จนใกล้เคียงแสงแดด เพราะการจดุหลอดนัน้จะใช้อิกนิเตอร์ชว่ยจดุหลอด โดยการ
ไปกระตุ้นสารจ าพวก iodide ภายในตวัหลอดให้กลายเป็นไอ ท าให้เปลง่แสงออกมาได้หลายชว่ง
ความยาวคล่ืน เห็นวตัถไุด้ชดัเจนสีไมผ่ิดเพีย้นมากนกั แตก็่มีข้อจ ากดัคือหลอดชนิดนีต้้องอาศยั
ระยะเวลาจดุหลอด 3 นาที และใช้เวลา 4 – 6 นาทีเพ่ือให้หลอดสวา่งเตม็ท่ี และระยะเวลาส าหรับ
จดุหลอดใหมห่ลงัจากหลอดดบัอยูท่ี่ 15 นาที หลอดชนิดนีม้กัจะน ามาใช้กบังานท่ีต้องการให้เห็นสี
ตามความเป็นจริง เชน่ สนามกีฬาในตอนกลางคืน ห้างสรรพสินค้า แตมี่ราคาคอ่นข้างแพงกวา่
หลอดไฟส าหรับใช้ภายนอกอาคารชนิดอ่ืนๆ หลอดชนิดนีมี้อายกุารใช้งาน  ประมาณ 6,000 – 
15,000 ชัว่โมงตามจ านวนวตัต์ ของหลอด ซึง่มีขนาดวตัต์ให้เลือกตัง้แต ่70 – 1,000 วตัต์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        2.3.2.3 หลอดโซเดียม  
                2.3.2.3.1 หลอดโซเดียมความดันต ่า  
เป็นหลอดท่ีใช้ระบบ arc tube ในการให้แสงสวา่ง ภายในบรรจกุ๊าซอาร์กอนและนีออน 

เพ่ือใชว่ยในการอุน่หลอด และมีโซเดียมเป็นก๊าซชว่ยในการให้แสงสวา่ง หลอดชนิดนีต้้องอาศยับลั
ลาสต์ในการท างาน และมีระยะเวลาในการจดุหลอดให้ตดิเตม็ท่ี  15 นาที ซึง่จดัวา่คอ่นข้างนาน มี
ข้อดีคือมีประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุเม่ือเทียบกบัหลอดชนิดอ่ืนๆ และมีอายกุารใช้งานนานถึง 18,000 

ภาพ หลอดเมอร์คิวรีแบบกระเปาะใส และแบบเคลือบสารฟอสเฟอร์  
ที่มา : http://luckytrade.manufacturer.supplierlist.com/productdetail/70512/high-
pressuremercurylamp.htm 

รูปท่ี 2-22 แสดงผลของการให้แสงด้วยหลอดเมทลัฮาไลด์  
ที่มา : ERCO, 2553 : ออนไลน์ 

ภาพ แสดงหลอดเมทลัฮาไลด์  
ที่มา : http://gleam-sunshine.blogspot.com/ 

รูปท่ี 2- 21 แสดงหลอดเมทลัฮาไลด์ 
ที่มา : Soluna, 2553 :ออนไลน์ 
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ชัว่โมง แตมี่ข้อเสียคือมีสีของแสงเป็นสีเหลืองเพียงสีเดียว เม่ือสอ่งไปท่ีวตัถตุา่งๆจงึท าให้สีของ
วตัถคุอ่นข้างเพีย้นไปมาก 
 

 
 
 

 
 

                2.3.2.3.2 หลอดโซเดียมความดันสูง  
ใช้ระบบ arc tube และสารโซเดียมเหมือนหลอดโซเดียมความดนัต ่า แตมี่การพฒันาตวั 

arc tube ให้เล็กลง ท าให้ไมต้่องอาศยั Starting Electrode แตเ่ปล่ียนมาใช้อิกนิเตอร์แทน 
ระยะเวลาในการอุน่หลอดจงึอยูท่ี่ประมาณ 3 – 5 นาที ซึง่สัน้กวา่หลอดโซเดียมความดนัต ่า และ
ใช้เวลา 1 นาทีในการจดุตดิอีกครัง้ อีกทัง้ยงัพฒันา arc tube มาใช้เป็นเซรามิคใสเพื่อให้ทนตอ่
การกดักร่อนของโซเดียมมากขึน้ ท าให้อายกุารใช้งานเพิ่มขึน้ และหยดปรอท กบับรรจซีุนอน ไว้ใน 
arc tube เพ่ือพฒันาคณุภาพของแสงให้ดียิ่งขึน้ คา่การมองเห็นสีจะเห็นสีอ่ืนๆนอกจากสีเหลืองได้
บ้าง แตก็่ยงัเพีย้นอยู่ เพราะมีคา่ความถกูต้องของสีต ่า เชน่ เห็นวตัถสีุส้มกลายเป็นสีแดง และวตัถุ
สีน า้เงินและเขียวกลายเป็นสีด า มีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน ประมาณ 18,000 – 24,000 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2-26 แสดงผลของการให้แสงด้วยหลอดโซเดียมความดนัสงู 
ที่มา : Astrolab, 2554 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-25 แสดงหลอดโซเดียมความดนัสงู 
ที่มา : Made-in-China ,2555 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-24 แสดงผลของการให้แสงด้วยหลอดโซเดียมความดนัต ่า 
ที่มา : Sinostar ,2551 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-23 แสดงหลอดโซเดียมความดนัต ่า 
ที่มา : Depot Lighting, 2554 : ออนไลน์ 
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                2.3.2.4 ไดโอดเปล่งแสง (หลอด LED)  
เป็นอปุกรณ์สารกึ่งตวัน าอยา่งหนึง่ มีหลกัการท างานในการให้แสงสวา่งในหนึง่หนว่ย โดย

การแยกสารก่ึงตวัน าขัว้ประจบุวกและลบออกจากกนั เม่ือมีการใช้งานจะผา่นไฟฟ้ากระแสตรง
ผา่นตวัน า Anode ไปดนัขัว้ประจบุวก และผา่นตวัน า Cathode ไปดนัขัว้ประจลุบให้มาชนกนั เม่ือ
ประจบุวก และประจลุบมาชนกนั ก็จะเกิดการจบัตวักนัและคายพลงังานออกมาในรูปของแสง
สวา่ง มีข้อดีคือ แสงท่ีออกมานัน้จะไมมี่ความร้อน และตวัหลอดมีอายกุารใช้งานท่ีคอ่นข้าง
ยาวนาน ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ทางด้านหลอด LED นัน้พฒันาไปมาก จากเดมิท่ีใช้กบัเฉพาะพืน้ท่ี
เล็กๆ สถานท่ีหลายๆแหง่ได้น าไปใช้เป็นไฟสาดอาคารภายนอก ด้วยคณุสมบตัใินการผสมสีของ
แสงได้หลากหลาย และสามารถตัง้โปรแกรมให้เคล่ือนไหวได้ จงึเป็นท่ีนิยมในการน าไปใช้กบั
อาคารในยา่นการค้าของเมือง หรือตามงานโฆษณา และนิทรรศการตา่งๆ ส าหรับโบราณสถาน
และพระเจดีย์นัน้ยงัมีการน ามาใช้ไมม่าก  

 
ในอนาคตอาจมีการศกึษาเปรียบเทียบการสอ่งโบราณสถานระหวา่งหลอดไฟชนิดตา่งๆท่ี

นิยมใช้ และหลอด LED ในด้านผลการให้แสงท่ีเกิดขึน้ ความพงึพอใจ และประสิทธิผล เพื่อค้นหา
แหลง่ก าเนิดแสงท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการน าไปใช้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-28 แสดงผลของการให้แสงด้วยหลอด LED 
ที่มา : Lightenergydesigns, 2555 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-27 แสดงหลอด LED 
ที่มา : มหาวิทยาลยัมหิดล ,2555 : ออนไลน์ 
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ตารางท่ี 2-1 แสดงคา่คณุสมบตัติา่งๆโดยสรุปของหลอดไฟแตล่ะชนิด  
 
Characteristics High Pressure 

Mercury 
Metal Halide Low Pressure 

Sodium 
High 
Pressure 
Sodium 

LED 

known as MBF,HPL-N,HPL-R MBI – HPI SOX,SOX-
E,SOX Plus 

SON CDM,HCI,C
MH 

ILCOS Code QE,QR MT,ME LS ST,SE MN 
Wattage Range 
(W) 

50 – 700 50 – 3,500 18-180 50 – 1,000 35 – 150 

Luminous 
efficacy (lm/W) 

50 80- 100 SOX 160 
SOX – E 190  

100 90 

Colour 
Temerature (K) 

4,100 – 4,300 2,700 – 6,000 1,750 1,950 3,000 – 
4,200 

CRI 40 – 50  65 – 90 N/A 20 85 – 95 
Average rated 
Life (hours) 

20,000 4,000 – 20,000 16,000 20,000 10,000 – 
15,000 

Run- Up time 5 min  Various 12 – 14 min 6 – 12 min 3 min 
Re-Strike Time 10 min Various Instant – 15 min 30 s – 5 min 15 min 

ท่ีมา : The Instution of Lighting Engineers (ILE), 2548 
 

2.3.3 รีเฟลคเตอร์ควบคุมล าแสง 
 รีเฟลคเตอร์ท่ีใช้ ท าให้แสงกระจายออกมาในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั รูปแบบรีเฟลคเตอร์
ส าหรับงานสอ่งสวา่งภายนอกนัน้ แบง่ตามลกัษณะล าแสงท่ีสอ่งออกมาได้ดงันี  ้
 

2.3.3.1 รีเฟลคเตอร์รูปกลม  
ล าแสงท่ีออกมาจากรีเฟลคเตอร์กลมนัน้จะเป็นลกัษณะทรงโคนสมมาตรในแกนตัง้ แสงท่ี

เกิดขึน้บนพืน้ผิวจะเป็นลกัษณะขอบวงรี เหมาะส าหรับน าไปใช้สอ่งเน้นวตัถหุรือองค์ประกอบ
ส าคญัทางสถาปัตยกรรมเป็นสว่นๆ ในระยะตดิตัง้ท่ีใมไ่กลมากนกั หากต้องการสอ่งในระยะท่ีไกล
มากขึน้ด้วยหลอดไฟชนิดเดียวกนั ควรเลือกรีเฟลคเตอร์กลมแบบรวมล าแสงให้แคบ (narrow 
beam) ซึง่จะท าให้แสงสอ่งกระจายตวัน้อยลง รวมเป็นวงมากขึน้ มีความเข้มแสงท่ีมากขึน้ และ
สอ่งไปได้ไกลยิ่งขึน้   
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ในการวดัความกว้างในการกระจายตวัของแสงนัน้จะวดัในลกัษณะเป็นองศา เชน่ หาก

ดวงโคมกระจายแสงได้กว้าง 30 องศา หมายถึงแสงนัน้กระจายเป็น 15 องศารอบจดุศนูย์กลาง 
เกิดเป็นลกัษณะรูปโคน ความกว้างของล าแสงและระยะท่ีเหมาะสมในการตดิตัง้แสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
ตารางท่ี 2-2 แสดงลกัษณะการกระจายแสงของไฟสาดอาคาร 

ลกัษณะล าแสง องศาล าแสง ระยะหา่งท่ีเหมาะสมจากวตัถุ 
วงแคบ น้อยกวา่ 15 องศา 100 ฟตุขึน้ไป 

วางปานกลาง 16 องศา – 45 องศา 50 – 100 ฟตุ 
วงกว้าง 45 องศาขึน้ไป น้อยกวา่ 50 ฟตุ 

ท่ีมา : Bertram and Howard ,1964 : 649 
 

2.3.3.2 รีเฟลคเตอร์รูปส่ีเหล่ียม  
2.3.3.2.1 รีเฟลคเตอร์รูปเหล่ียมแบบไม่สมมาตรแกนเดียว 

รีเฟลคเตอร์ลกัษณะนีจ้ะมีกรอบนอกเป็นรูปส่ีเหล่ียม และด้านหลงัเป็นลกัษณะโค้ง มี
หลอดไฟอยูท่ี่กึ่งกลางของดวงโคม ล าแสงท่ีออกมาจะเป็นลกัษณะกระจายไปในวงกว้าง จงึเหมาะ
ส าหรับใช้ให้แสงให้ครอบคลมุทัง้พืน้ท่ีวตัถขุนาดใหญ่  

 
 

รูปท่ี 2-29 แสดงการกระจายแสงของโคมรีเฟลคเตอร์สมมาตร 
ที่มา : ILE, 2548 

รูปท่ี 2-30 แสดงการกระจายแสงของโคมรีเฟลคเตอร์แบบไมส่มมาตรแกนเดียว 
ที่มา : ILE ,2005 
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2.3.3.2.2 รีเฟลคเตอร์รูปเหล่ียมแบบไม่สมมาตรสองแกน 
มีลกัษณะกรอบนอกรูปส่ีเหล่ียมและด้านหลงัเป็นลกัษณะโค้งคล้ายกบัแบบไมส่มมาตร

แกนเดียว แตแ่ตกตา่งกนัท่ีต าแหนง่ของหลอดไฟ ท่ีจะไมอ่ยูก่ึ่งกลางดวงโคม แตจ่ะคอ่นไป
ทางด้านใดด้านหนึง่ ท าให้แสงท่ีออกมามีลกัษณะเป็นวงกว้างเชน่กนั แตจ่ะเกิดการไลน่ า้หนกั
ความสวา่งบนวตัถขุึน้มากกวา่  

 
 
 
 
 

2.3.4 การตดิตัง้ดวงโคม 
การตดิตัง้หลอดไฟควรตดิตัง้ในต าแหนง่ท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้เกิดแสงสวา่งจ้าสอ่งคนท่ี

สญัจรไปมาในบริเวณใกล้เคียงกบัโบราณสถาน ลกัษณะการตดิตัง้สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 
รูปแบบหลกัๆ คือ 

2.3.4.1 ตดิตัง้บนพืน้หรือองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
การตดิตัง้วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีไมยุ่ง่ยาก แตมี่ข้อควรค านงึถึงคือรูปแบบของดวงโคมท่ีปรากฎบน

บนสถาปัตยกรรม ซึง่สามารถเห็นได้ชดัเจนในตอนกลางวนั การออกแบบจงึควรตดิตัง้ในท่ีท่ีมีการ
บงัตวัโคมไมใ่ห้ปรากฎชดัเจนในมมุมองหลกัของอาคารนัน้ๆ และควรค านงึถึงการซอ่นสายไฟท่ี
เกิดขึน้ด้วย 
  
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2-31 แสดงการกระจายแสงของโคมรีเฟลคเตอร์แบบไมส่มมาตรสองแกน 
ที่มา : ILE ,2005 

รูปท่ี 2-32 ซ้าย-แสดงการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงที่ขอบฐาน 
ขวา-แสดงการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงที่ราวกนัตก 

ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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2.3.4.2  ตดิตัง้บนเสาไฟ  
การตดิตัง้บนเสาไฟเหมาะส าหรับการสอ่งวตัถท่ีุสงู โดยเสานีส้ามารถเลือกความสงูได้

หลากหลาย มีตัง้แตแ่บบทัว่ไป คือสงูไมเ่กิน 15 เมตร และแบบท่ีสงูถึง 60 เมตร  การตดิตัง้ดวง
โคมบนเสาไฟมีข้อดีคือ สามารถปรับเลือกมมุท่ีจะสอ่งแสงได้อยา่งอิสระ อีกทัง้หากจะมีการ
ซอ่มแซมโบราณสถาน ก็ไมจ่ าเป็นจะต้องรือ้ไฟสอ่งอาคารออก เพราะตดิตัง้แยกสว่นกนั แตก็่ควรมี
การออกแบบเสาให้มีความกลมกลืนไปกบัลกัษณะทางศลิปะของโบราณสถานนัน้ๆด้วย  

เสาชนิดนีมี้ทัง้แบบธรรมดาทัว่ไป และแบบมีจดุหมนุ (Hinged Lighting Column) ซึง่
สามารถปรับมมุได้ ชว่ยให้ง่ายในการปรับเปล่ียนหลอดไฟและบ ารุงรักษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3.4.3 ตดิตัง้แบบฝังพืน้  
การตดิตัง้โคมแบบฝังพืน้เป็นวิธีการท่ีดเูรียบร้อยและคอ่นข้างกลมกลืนกบัตวั

สถาปัตยกรรม หลอดไฟท่ีนิยมใช้มกัจะเป็นหลอดทงัเสตนฮาโลเจน หลอดคอมแพกต์ฟลอูอเรส
เซนต์ หรือหลอด LED ควรมีการค านงึถึงการกนัน า้เป็นอยา่งดี 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-33 แสดงเสาติดตัง้ดวงโคมแบบทัว่ไป 
ที่มา : http://free-stock-images.co.uk/ : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-34 แสดงเสาติดตัง้ดวงโคมแบบมีจดุหมนุ 
ที่มา : A.D.Coote and Company, 2554 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-35 แสดงการติดตัง้ดวงโคมแบบฝังพืน้ 
ที่มา : Thorlux ,2552 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-36 แสดงการติดตัง้ดวงโคมแบบฝังพืน้ 
ที่มา : Spectrallighting ,2554 : ออนไลน์ 

http://free-stock-images.co.uk/
http://www.thorluxdesign.com/circlex.php
http://www.thorluxdesign.com/circlex.php
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นอกจากแหลง่ก าเนิดแสงหลกัแล้ว การออกแบบแสงสวา่งนัน้ยงัต้องค านงึถึงแสง 
สะท้อนจากบริบทข้างเคียงด้วย เชน่ พืน้ และอาคารโดยรอบ เชน่ หากอาคารอยูบ่นลานหินออ่นสี
ขาว ก็จะได้รับแสงสะท้อนจากลานหินออ่นสะท้อนขึน้มาตกกระทบบนผิวอาคาร ท าให้ดสูวา่งกวา่
อาคารท่ีอยูบ่นลานหินสีเทาเข้ม เม่ือพิจารณาดแูล้ว แสงท่ีตกกระทบบนวตัถเุหลา่นัน้จงึถือได้วา่
เป็นแหลง่ก าเนิดแสงรอง (Secondary Light Source)  

ดวงโคมแตล่ะดวงจะมีคา่ IP (International Protection) ซึง่เป็นคา่ท่ีแสดงถึงระดบัในการ
ป้องกนัฝุ่ นและความชืน้ โดยคา่ x หมายถึงการกนัของแข็ง สว่น y เป็นคา่การกนัของเหลว ดงั
แสดงในตารางด้านลา่ง คา่ IP ท่ีใช้โดยทัว่ไปส าหรับงานให้แสงสวา่งภายนอกคือ 65 

 
ตารางที่ 2-3 : แสดงค่า IP 

การป้องกันอนุภาคที่เป็นของแข็ง (x) การป้องกันอนุภาคที่เป็นของเหลว (y) 

ระดบั ค าอธิบาย ค าอิบาย 

0 ไมส่ามารถป้องกนัได้ ไมส่ามารถป้องกนัได้ 

1 สามารถป้องกนัของแข็งขนาดไมเ่กิน 
50 มิลลิเมตร 

สามารถป้องกนัหยดน า้ท่ีตกใสใ่นแนวตัง้ได้  

2 สามารถป้องกนัของแข็งขนาดไมเ่กิน 
12.5 มิลลิเมตร 

สามารถป้องกนัน า้ท่ีฉีดใสใ่นระดบัเอียง 15 
องศาจากแนวตัง้ได้ 

3 สามารถป้องกนัของแข็งขนาดไมเ่กิน 
2.5 มิลลิเมตร 

สามารถป้องกนัน า้ท่ีฉีดใสใ่นระดบัเอียง 60 
องศาจากแนวตัง้ได้ 

4 สามารถป้องกนัของแข็งขนาดไมเ่กิน 
1 มิลลิเมตร 

สามารถป้องกนัละอองน า้ได้ในทกุด้านของ
อปุกรณ์ (โดยอนญุาตใิห้น า้เข้าได้เล็กน้อย) 

5 สามารถป้องกนัของแข็งขนาดไมเ่กิน 
1 มิลลิเมตร 

สามารถป้องกนัการฉีดน า้ได้ในทกุด้านของ
อปุกรณ์ (โดยอนญุาตใิห้น า้เข้าได้เล็กน้อย) 

6 สามารถป้องกนัฝุ่ นได้ โดยฝุ่ น
สามารถผา่นได้บ้างเล็กน้อย 

สามารถป้องกนัการฉีดน า้ได้ (เชน่บน
ดาดฟ้าเรือ) (อนญุาตใิห้น า้เข้าได้เล็กน้อย) 

7 - สามารถจมน า้ได้ถึง 1 เมตร โดยไมมี่น า้เข้า 

8 - สามารถจมน า้ได้นาน 
ที่มา:  สมาคมไฟฟ้าแสงสวา่งแหง่ประเทศไทย, 2548 : ออนไลน์ 

 

http://www.tieathai.org/know/general/general0.htm


 
 

  27 
 

2.3.5 ปริมาณแสง ความเข้มแสง และมลภาวะทางสายตา 
2.3.5.1 ความสามารถในการรับแสงสว่างของดวงตา 

ดวงตาของมนษุย์สามารถรับแสงสวา่งได้จ ากดั หากเกินขีดจ ากดัจะท าให้รู้สกึไมส่บายตา 
ในการรับแสงสวา่งนัน้  มนษุย์สามารถรับได้ในปริมาณท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะมมุมอง โดยถ้า
มมุมองมีลกัษณะแหงนมากขึน้ ตาของมนษุย์จะสามารถรับแสงสวา่งได้มากขึน้ ดงัแสดงในภาพ  

การพิจารณาเลือกคา่ความสอ่งสวา่งท่ีเหมาะสมส าหรับโบราณสถานนัน้ ในปัจจบุนัยงัไม่
มีการศกึษาเก่ียวกบัคา่ความสอ่งสวา่งท่ีเหมาะสมส าหรับโบราณสถานหรืออาคารทาง
พระพทุธศาสนาโดยตรง จงึพิจารณาใช้คา่ความสอ่งสวา่งแนะน าท่ีใกล้เคียง ได้แก่คา่ความสวา่งท่ี
เหมาะสมส าหรับวสัดผุิวภายนอกตา่งๆ จงึจะกลา่วตอ่ไปในหวัข้อเร่ืองวสัดุ  

 
2.3.5.2 คุณสมบัตขิองแสงท่ีเก่ียวข้องกับวัสดุและผิวสัมผัส 

แสงเป็นสิ่งท่ีชว่ยให้เกิดการมองเห็น มนษุย์สามารถมองเห็นสิ่งตา่งๆได้จากการท่ีแสงสอ่ง
ลงมาบนวตัถ ุและวตัถนุัน้สะท้อนแสงเข้าตาเรา หากไมมี่แสง ก็ไมส่ามารถมองเห็นวตัถไุด้ แสง
เม่ือตกกระทบลงบนวตัถ ุจะท าให้เกิดปรากฏการณ์ 3 รูปแบบหลกัๆ คือการดดูกลืน  
(Transmission) การสะท้อน (Reflection) และการสอ่งผา่น (Transmission) ปรากฎการณ์ 3 
รูปแบบนีจ้ะเกิดขึน้ในทกุวตัถ ุแตจ่ะเกิดในอตัราสว่นท่ีแตกตา่งกนัออกไป กลา่วคือริมาณแสงท่ีตก
กระทบ จะมีคา่เทา่กบั ปริมาณแสงท่ีถกูวสัดดุดูกลืน รวมกบัปริมาณแสงท่ีสะท้อนออกมา และแสง
ท่ีสอ่งผา่นวสัดนุัน้ไป (Input = Output) สามารถเขียนเป็นสมการได้วา่ 

 
Absorptance + Reflectance + Transmittance = 1 

 
 
 

แสงจะแสดงคณุสมบตัทิัง้สามอยา่งนีอ้อกมาแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของเนือ้วตัถุ
ท่ีแสงตกกระทบ ลกัษณะประจ าตวัวตัถท่ีุมีผลตอ่การตกกระทบของแสง ได้แก่  

รูปท่ี 2-37  แสดงปรากฎการณ์ตา่งๆของแสง 
ที่มา: Natural Frequency, 2554 : ออนไลน์ 
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    2.3.5.2.1 สีของวัสดุ – การดูดกลืน  
สีแตล่ะสีมีคณุสมบตัใินการดดูกลืนและการสะท้อนแสงไมเ่ทา่กนั สีท่ีคอ่นข้างเข้ม จะมี

คณุสมบตัใินการดดูกลืนแสงมาก และสะท้อนแสงได้น้อย สว่นสีคอ่นข้างออ่น จะดดูกลืนแสงได้
น้อย และสะท้อนแสงได้มาก วตัถท่ีุมีสีเข้ม จงึมีแนวโน้มท่ีจะเก็บความร้อนไว้มากกวา่วตัถท่ีุมีสี
ออ่น 

    2.3.5.2.2 ผิวสัมผัส ความมันวาวของวัสดุ – การสะท้อน  
การสะท้อนคือพฤตกิรรมท่ีแสงตกกระทบบนตวักลางแล้วสะท้อนออกมา โดยท่ีความถ่ี

ของคล่ืนแสงนัน้ยงัคงเดมิ วตัถทุบึแสงผิวเรียบท่ีมีความมนัวาวมาก จะสามารถสะท้อนแสงออกมา
เป็นลกัษณะเสมือนกระจกเงา (Specular Reflection) แสงท่ีตกกระทบจะสะท้อนออกมาในมมุท่ี
เทา่กนั ท าให้มีแนวโน้มท่ีจะเห็นภาพสะท้อนปรากฎบนวตัถชุดัเจนกวา่ เม่ือเทียบกบัวสัดท่ีุไมมี่
ความมนัวาว ท่ีจะสะท้อนแสงออกมาในลกัษณะท่ีกระจายออก (Diffuse Reflection) ซึง่มกัจะเกิด
กบัวตัถท่ีุมีผิวหยาบ หากวสัดมีุความหยาบแบบสม ่าเสมอสมบรูณ์ (Perfectly Diffuse Surface) 
จะมีการสะท้อนแสงออกมาในลกัษณะการกระจายแสงท่ีให้ความสวา่งเทา่ๆกนัทกุมมุสะท้อน สว่น
วสัดท่ีุผิวไมเ่รียบอยา่งสม ่าเสมอ แสงจะเกิดการกระจายแสงท่ีสวา่งไมเ่ทา่กนั โดยทัว่ไปแสงท่ี
สะท้อนออกมาจากวตัถมุกัจะมีลกัษณะการสะท้อนแบบเสมือนกระจกเงาและแบบกระจาย
ผสมผสานกนั 

 

 
 
 

2.3.5.2.3 ความโปร่ง ทบึ ของวัสดุ – การส่องผ่าน  
การสอ่งผา่นเกิดขึน้เม่ือแสงกระทบด้านหนึง่ของวตัถ ุหรือตวักลาง ( Medium ) แล้ว

เกิดปรากฎการณ์ตา่งกนัออกไปตามลกัษณะของตวักลาง ซึง่สามารถแบง่ได้เป็นสามระดบัคือ 
ตวักลางทบึแสง ตวักลางโปร่งแสง และตวักลางโปร่งใส  

    2.3.5.2.3.1  ตัวกลางทบึแสง (Opaque Medium) จะไมย่อมให้ 
แสงผา่นไปได้ แสงท่ีตกกระทบจะถกูดดูกลืนและสะท้อนออกไปทางด้านเดมิ  

รูปท่ี 2-38  แสดงปรากฎการณ์ตา่งๆของแสงที่ตกกระทบบนพืน้ผิวลกัษณะตา่ง  ๆ
ที่มา : Natural Frequency, 2554 : ออนไลน์ 
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    2.3.5.2.3.2  ตัวกลางโปร่งแสง ( Transculent Medium) เป็น 
วสัดท่ีุยอมให้แสงสอ่งผา่นเข้ามาได้บ้างอยา่งไมเ่ป็นระเบียบจงึสามารถท าให้เห็นภาพผา่นวสัดนีุ ้
มาจากอีกฝ่ังหนึง่ได้บางสว่น 

    2.3.5.2.3.3  ตัวกลางโปร่งใส ( Transparent Medium) เป็นวสัด ุ
ท่ียอมให้แสงผา่นเข้ามาได้ทัง้หมด และผา่นไปอยา่งเป็นระเบียบ ท าให้สามารถเห็นภาพผา่นวสัดนีุ ้
ได้คอ่นข้างชดัเจน 
 

2.3.5.3 ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน 
พิจารณาคา่ความสวา่งของแสงท่ีพอเหมาะกบัวสัด ุและไมท่ าให้แสงจ้าเกินไป ตามตาราง ดงันี  ้ 
ตารางท่ี 2-4 : คา่ความสอ่งสวา่งท่ีแนะน าของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย 

ประเภทผิวพืน้ ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อน
แสง 

ค่าความส่องสว่างของแสงที่
เหมาะสม (Lux) 

หินออ่นสขีาว 0.60 – 0.65 50 
คอนกรีตหรือหินสอีอ่น 0.40 – 0.50 100 
คอนกรีตหรือหินสคีล า้ 0.10 - 0.25 150 
อิฐสขีาว 0.80 40 
อิฐสเีหลอืง 0.35 100 
อิฐสแีดง 0.10 – 0.25 150 
แกรนิตสขีาว 0.10 - 0.15 300 
ที่มา : บางสว่นของ มรดกโลก, 2531 : 56 

 
ตารางท่ี 2-5 : คา่ความสอ่งสวา่งท่ีแนะน าโดย IESNA 

Area Description Average Target Illuminance (Lux) 
Bright Surrounding and Light Surfaces 50 
Bright Surrounding and Medium Light Surfaces 70  
Bright Surrounding and Dark Surfaces 100 
Dark Surrounding and Light Surfaces 20 
Dark Surrounding and Medium Light Surfaces 30 
Dark Surrounding and Medium Dark Surfaces 40 
Dark Surrounding and Dark Surfaces 50 
ที่มา : Illuminating Society of north America (IES) 
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ตารางท่ี 2-6 :คา่ความสอ่งสวา่งท่ีแนะน าโดย CIE ( The Institution of Lighting Engineers ) 
วัสดุ ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสง ค่าความส่องสว่างเฉลี่ยที่แนะน า 

E1 E2 E3 E4 
อิฐสขีาว 0.8 10 60 90 180 

หินพอร์ทแลนด์ 0.6 15 60 90 180 
หินสอีอ่น,คอนกรีต 0.4 25 100 150 300 

หินสเีข้ม 0.3 30 200 300 600 
หินแกรนิต , อิฐสแีดง 0.2 40 180 270 540 

ที่มา : The Institution of Lighting Engineers (CIE)  

คา่ความสอ่งสวา่งเฉล่ียท่ีแนะน าของ CIE แบง่ตามลกัษณะของสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
E1 คือ สภาพแวดล้อมท่ีมืดสนิท เชน่ อทุยานแหง่ชาตยิามค ่าคืน สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาตสิวยงามท่ีได้รับการอนรัุกษ์ 
E2 คือ สภาพแวดล้อมชมุชนขนาดเล็ก มีแสงสวา่งรอบข้างน้อย เชน่ หมูบ้่านเล็กๆใน
ชนบท 
E3 คือ สภาพแวดล้อมชมุชนขนาดกลาง มีแสงสวา่งรอบข้างปานกลาง เชน่ ในชมุชนเมือง 
ยา่นการค้าทัว่ไป 
E4 คือ สภาพแวดล้อมชมุชนขนาดใหญ่ มีแสงสวา่งรอบข้างมาก เชน่ เมืองหลวง ยา่น
ทอ่งเท่ียวท่ีตอนกลางคืนคกึคกั 

 
2.3.6 อุณหภูมิสีของแสง 
อณุหภมูิสีของแสงท่ีออกมาจากหลอดไฟโดยทัว่ไป มีตัง้แต่สีเหลืองอมส้ม (Warm white) 

ไปจนคอ่นข้างขาว (Cool White) อณุหภมูิสีของแสงท่ีเหมาะสมส าหรับการสอ่งสวา่งโบราณสถาน
นัน้เป็นเร่ืองท่ีอาจหาข้อสรุปได้ยาก เน่ืองจากเป็นเร่ืองของความชอบและความคดิเห็นสว่นบคุคล 
บางคนเห็นวา่ควรจะใช้สี Cool White ในขณะท่ีบางคนก็มีความเห็นวา่สี  Warm White เหมาะสม
มากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ส าหรับงานสอ่งอาคารโบราณสถานแล้ว มีผู้ ท่ีได้ท าการศกึษาและกลา่วถึง
เร่ืองอณุภมูิสีทัง้สองชนิดนีอ้อกมา ดงันี ้
 

2.3.6.1  รายงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
การให้แสงสว่างโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร เสนอ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทมรดกโลก  
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รายงานกลา่ววา่การใช้อณุภมูิสีของแสง 5,200 เคลวิน เพ่ือให้ได้แสงสีท่ีสะท้อนให้เห็นสี
จริงของวสัด ุ ผู้ศกึษาเช่ือวา่ควรใช้สีแบบ Cool White เพ่ือให้รักษาสีสนัและลวดลายของวตัถใุห้
เหมือนจริง และไมใ่ช้สี Warm White เพราะเห็นวา่แสงสีเหลืองนัน้จะท าให้เกิดความต่ืนเต้น เร้าใจ 
กระตุ้นประสาท สง่ผลให้เกิดความตงึเครียดได้ อีกทัง้ยงัท าให้ตอนกลางคืน เห็นเป็นภาพรวมสี
เหลือง เดน่ขม่ลกัษณะท่ีแท้จริงของโบราณสถาน ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สกึช่ืนชมแสงสีมากกวา่ตวั
โบราณสถาน แตอ่ยา่งไรก็ตาม พระเจดีย์ส าคญัท่ีเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวตา่งๆในปัจจบุนัก็มกัจะใช้ไฟ
สาดอาคารสี warm white ในการให้แสงสวา่ง 
  

2.3.6.2 แนวทางการออกแบบแสงสว่างส าหรับโบราณสถานทาง
สถาปัตยกรรมไทย โดยนายพุทธชาต ิรัตนวงศ์  
การศกึษาวิจยันีเ้น้นด้านการรับรู้ความสวยงาม ความพงึพอใจของผู้พบเห็น และความ

สอดคล้องกบัรูปแบบโบราณสถานนัน้ๆ  โดยได้ท าการคดัเลือกโบราณสถานท่ีมีความส าคญัใน
ประเทศไทยท่ีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแตกตา่งกนั โดยมีพระธาตเุจดีย์ท่ีส าคญัๆ อยูด้่วย มา
ท าการศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น และจ าลองการให้แสงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบ
ด้วยการจ าลองแสงโดยวิธี Floodlighting และวิธี Accent lighting ทัง้อณุหภมูิสีแบบ Warm 
White และแบบ Cool White 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
เม่ือน าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาประเมินด้วยวิธีการทางสถิตแิล้ว พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความพงึพอใจตอ่การจดัแสงโดยใช้แสงสี Warm White อยูท่ี่ 83.87 % และแสงสี Cool White อยู่
ท่ี 16.13 % ซึง่จดัวา่เป็นคา่ท่ีหา่งกนัมาก และไมมี่ความแตกตา่งทางด้านคา่เฉล่ียเม่ือพิจารณา
ตามเพศ อาย ุและอาชีพ  

รูปท่ี 2-39 : แสดงการเปรียบเทียบระหวา่งการใช้แสงส ีWarm White กบั Cool White บนพระธาตหุริภญุไชย 
ที่มา วิทยานิพนธ์ การออกแบบแสงสวา่งส าหรับโบราณสถานทางสถาปัตยกรรมไทย โดยนายพทุธชาติ รัตนวงศ์ 
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ผลการส ารวจด้านอณุหภมูิสีท่ีเหมาะสมตอ่โบราณสถานนัน้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
กบังานวิจยั เร่ืองการศึกษาแนวทางการออกแบบและการปรับปรุงแผนแม่บทด้านแสงสว่าง
ส าหรับเมืองประวัตศิาสตร์ของประเทศไทยกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , พ.ศ. 
2549 ของ ชอุม่ โพธ์ิพฤกษ์พนัธุ์ งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศกึษาแนวทางการออกแบบเพ่ือการปรับปรุง
การวงัผงัแมบ่ททางด้านแสงสวา่งส าหรับเมืองทอ่งเท่ียวทางประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย โดย
เลือกอทุยานประวตัศิาสตร์ ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นกรณีศกึษา เน่ืองจากความต้องการ
ด้านการปรับปรุงธุรกิจการทอ่งเท่ียวภายในจงัหวดั โดยการใช้การออกแบบแสงสวา่งเป็น
เคร่ืองกระตุ้นความสนใจ และขบัเน้นให้เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม โดยการศกึษานีไ้ด้ท าการ
รวบรวมข้อมลูจากแผนท่ี การส ารวจพืน้ท่ีจริง การสร้างแบบสอบถามส ารวจความคดิเห็นจากการ
ค้นพบปัญหาของเมือง และน าข้อมลูท่ีได้มาเป็นแนวทางส าหรับก าหนดนโยบายการวางแผนการ
พฒันาจงัหวดัในอนาคต การส ารวจนีพ้บประเดน็ส าคญัวา่ 

 
- ในชว่งเวลาค ่า คนมกัจะท ากิจกรรมทอ่งเท่ียวในอทุยานประวตัศิาสตร์นีต้ัง้แตช่ว่งเวลา 

20.00 น – 24.00 น. คดิเป็นร้อยละ 46 และก่อน 20.00 น. คดิเป็นร้อยละ 31  
- อณุหภมูิสีของแสงท่ีเหมาะสมตอ่โบราณสถาน พบวา่คน 69 % มีความเห็นวา่ควรจะใช้

แสงสี Warm White ในขณะท่ีคนร้อยละ 14  มีความเห็นวา่ควรจะใช้สี Cool White  
- คนร้อยละ 77  นัน้คดิวา่การวางผงัแมบ่ทด้านแสงสวา่งมีความส าคญัมากในการ

สนบัสนนุการทอ่งเท่ียวในอทุยานประวตัศิาสตร์นี  ้

 
2.3.6.3 แสงสีอ่ืนๆ 

นอกจากนีแ้สงสีอ่ืนๆ ยงัมีอิทธิพลตอ่อารมณ์และยงัมีการน ามาใช้จริงเพ่ือจดุประสงค์
ตา่งๆ ท่ีกระตุ้นอารมณ์อีกด้วย คา่สีตา่งๆท่ีเหมาะสมท่ีสามารถกระตุ้นอารมณ์ของคนได้นัน้ไมไ่ด้มี
การก าหนดท่ีแนช่ดั เน่ืองจากการรับรู้ความรู้สกึในการมองเห็นนัน้แตกตา่งออกไปในแตล่ะบคุคล 
แตอ่ยา่งไรก็ตาม ก็มีการทดลองศกึษาผลของแสงตอ่ความรู้สกึหลายๆ การทดลองเกิดขึน้ เชน่  
Rollo Gillespie Williams ได้ศกึษาถึงเร่ืองนีโ้ดยการสอบถามกบัคนในสถานท่ีท่ีมีการใช้แสงสี
ตา่งๆ ได้แก่ โรงละคร โรงภาพยนตร์ ห้องจดัเลีย้ง และอ่ืนๆ กวา่ร้อยแหง่ ทัง้ท่ีเป็นแสงให้ความ
สวา่งหลกั และแสงประดบัตกแตง่ ซึง่ผู้ใช้สถานท่ีเหลา่นัน้ก็จะตอบรับผลการใช้แสงสีออกมาใน
ทิศทางเดียวกนั ผู้ทดลองได้เขียนสรุปผลเหลา่นีไ้ว้ในบทหนึง่ของหนงัสือ Lighting For Color and 
Form สรุปใจความวา่ 
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        2.3.6.3.1  แสงสีแดง ท าให้เกิดความรู้สกึอบอุน่ มีพลงั เหมาะส าหรับการ  
สนัทนาการ ในแง่การรักษาโรค เหมาะกบัการบ าบดัโรคท่ีเก่ียวกบัเลือด การหมนุเวียนของโลหิต 
แตไ่มเ่หมาะส าหรับผู้ ท่ีเป็นโรคความดนัสงู และแสงสีแดงท่ีมีความเข้มสงูท าให้รู้สกึถึงความ
อนัตรายด้วย 

        2.3.6.3.2  แสงสีส้ม ท าให้เกิดความรู้สกึอบอุน่ เร้าอารมณ์ ชว่ยให้เจริญ 
อาหาร กระตุ้นพลงังานให้มีเร่ียวแรง นกักายภาพมกัใช้สีส้มในการบ าบดัโรคภมูิแพ้ตา่งๆ แตไ่ม่
เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัระบบประสาท   

       2.3.6.3.3  แสงสีเหลือง ท าให้เกิดความรู้สกึปลอดโปร่ง แสงสีเหลืองมี 
ความเช่ือมโยงกบัธรรมชาตคืิอแสงแดดในยามเช้า คนท่ีรู้สกึซมึเศร้า หมดหวงั ถ้าได้นัง่นิ่งๆในห้อง
ท่ีมีแสงสีเหลืองนวลสกัพกั จะชว่ยให้มีความรู้สกึดีขึน้ 

       2.3.6.3.4  แสงสีเขียว แสงสีเขียวนัน้มีความเช่ือมโยงกบัธรรมชาตริอบตวั 
ของเรา เป็นสีท่ีชว่ยให้ร่างกายปรับสมดลุ ให้ความรู้สกึเบาบาง เยือกเย็น ท าให้กล้ามเนือ้ผอ่น
คลาย และมกัจะเป็นสีท่ีใช้บอ่ยๆ ในการบ าบดัด้วยสี แตมี่ข้อควรระวงัคือสีเขียวเม่ือสอ่งมากระทบ
กบัผิวของคนแล้วจะท าให้เกิดความรู้สกึเยือกเย็นนา่สะพรึงกลวั ดเูหมือนสีของศพ ซึง่เทคนิคนี ้
มกัจะน าไปใช้กบัการแสดงบนเวทีในหลายๆแหง่ทัว่โลก  

        2.3.6.3.5  แสงสีน า้เงนิ เป็นสีท่ีชว่ยให้ร่างกายผอ่นคลายความเครียด  
ชว่ยให้จิตใจสงบ สีน า้เงินมีความเช่ือมโยงกบัท้องฟ้าโปร่ง ให้ความรู้สกึโปร่งสบาย แสงสีน า้เงินท่ี
สอ่งกบัผนงัสีขาวสะอาด ท าให้รู้สกึเหมือนวา่ผนงัในสว่นนัน้หายไป ท าให้บรรยากาศดโูปร่งเบา 
และพืน้หลงัลกึขึน้   

        2.3.6.3.6  แสงสีคราม เป็นสีท่ีชว่ยกระตุ้นจินตนาการ นกับ าบดัวิทยา  
กลา่ววา่ สีครามชว่ยบ าบดัโรคเก่ียวกบัห ูตา จมกู แตส่ าหรับผู้ ท่ีสขุภาพดี หากจ้องนานๆจะท าให้
รู้สกึมนึ ปวดศีรษะ 

        2.3.6.3.7  แสงสีม่วง เป็นสีท่ีมีความนุม่นวล ประณีต และเย็นตา ชว่ยให้ 
เกิดความผอ่นคลายกล้ามเนือ้และสมอง หากปรับให้เป็นสีมว่งสด จะชว่ยท าให้รู้สกึต่ืนเต้น กระปี้
กระเปร่ามากขึน้ แตก็่มีข้อควรระวงั คืออาจท าให้ผู้ ท่ีมาความรู้สกึกงัวลใจรู้สกึกลดักลุ้มใจมาก
ยิ่งขึน้ 

Rollo Gillespie Williams  ได้วิเคราะห์วา่สีของแสงนัน้สามารถแบง่ออกตามอารมณ์ได้
เป็น 2 กลุม่ คือกลุม่โทนร้อน และกลุม่โทนเย็น และมีความเช่ือมโยงกบัแสงสีท่ีปรากฎในธรรมชาต ิ
แสงสีโทนเย็นมกัจะปฏิบตัติวัเป็นพืน้หลงั ดไูกลออกไป เชน่ สีฟ้าของท้องฟ้าในยามกลางวนั สีมว่ง
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น า้เงินของท้องฟ้าในยามพลบค ่า สีน า้เงินของน า้ทะเล และสีเขียวของผืนป่า  สว่นแสงสีโทนร้อน 
จะมีคณุสมบตัใินการแสดงตวัท่ีชดัเจนเดน่ออกมาจากบริบทมากกวา่แสงสีโทนเย็น เม่ือ
เปรียบเทียบกนัแล้ว วตัถท่ีุมีสีโทนร้อน จงึดใูกล้ตามากกวา่ เห็นได้จากการทาสีโทนเย็นในห้องท่ีมี
ขนาดเล็ก จะท าให้ห้องดมีูขนาดกว้างกวา่การทาสีโทนร้อน ในห้องขนาดเดียวกนั  

 
2.3.7 ความเปรียบต่างกับสิ่งแวดล้อม 
บริบท และสิ่งแวดล้อมรอบวตัถท่ีุต้องการให้แสงสวา่งนัน้มีผลตอ่การมองเห็นและรับรู้วตัถุ

นัน้ๆ ย่ิงสิ่งแวดล้อมมีคา่ความสอ่งสวา่งท่ีน้อยกวา่วตัถท่ีุเราต้องการให้แสงสวา่งเทา่ไหร่ วตัถก็ุจะ
ยิ่งดสูวา่งชดัมากขึน้ หากวตัถแุละบริบทมีคา่ความสวา่งใกล้เคียงกนัก็จะดกูลมกลืนกนัไป 
ผู้ออกแบบจงึควรก าหนดคา่ความสอ่งสวา่งบนผิววตัถเุพ่ือให้ได้ผลการออกแบบตามท่ีต้องการ 
โดยทัว่ไปอตัราสว่นคา่ความสอ่งสวา่งระหวา่งวตัถแุละพืน้หลงัท่ีท าให้สามารถแยกวตัถอุอกจาก
พืน้หลงัได้อยูท่ี่ 3 : 1 หรือหากมากกวา่ 15 : 1 ขึน้ไปก็จะสามารถเห็นได้แตกตา่งชดัเจน 
 

2.3.8 องค์ประกอบของการให้แสงและเทคนิคในการให้แสงสว่าง  
        2.3.8.1  องคประกอบทางการออกแบบแสงประดษิฐ์ 

 แสงเป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีมองเห็นได้ในการออกแบบเชน่เดียวกบัองค์ประกอบทาง
กายภาพอ่ืนๆ แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีรูปร่างตา่งๆ กนั ท าให้เกิดลกัษณะของแสงท่ีแตกตา่งกนัออกไป 
สามารถจ าแนกลกัษณะได้ดงันี  ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
point source – แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีลกัษณะเป็นจดุ เชน่ หลอดฮาโลเจนท่ีมีขนาดเล็ก  
line source – แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น เชน่ ไฟราว ไฟเส้น 
area source – แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีลกัษณะเป็นระนาบ เชน่ จอ LED 

รูปท่ี 2-40 แสดงแหลง่ก าเนิดแสงแบบจดุ แบบเส้น และแบบระนาบ จากซ้ายไปขวาตามล าดบั 
ที่มา : 21Ledonline ,2555 : ออนไลน์ 
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วิศวกร ทางทอง ได้ศกึษาองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดษิฐ์บนยอดอาคารสงูใน
กรุงเทพมหานครไว้ โดยได้สงัเกต รวบรวมข้อมลูด้านภาพถ่ายและการออกแบบแสงสวา่ง จากการ
ส ารวจ และสมัภาษณ์ผู้ออกแบบอาคารสงู จ านวน 30 แหง่ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการออกแบบ
แสงสวา่งบริเวณยอดอาคารไว้เป็นท่ีสงัเกตได้ง่าย เห็นได้ชดัจากในระยะไกล จากนัน้จงึน ามาท า
การจ าแนกรูปทรงพืน้ฐานออกเป็นแบบตา่งๆ เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปทรงและการ
ออกแบบแสงสวา่งท่ีปรากฎบนรูปทรงนัน้ๆ จากการส ารวจพบวา่ การออกแบบแสงสวา่งท่ีเกิดขึน้มี
การจดัเรียงแหลง่ก าเนิดแสงตามลกัษณะจดุ เส้น ระนาบ หรือผสมผสานกนัภายใน 3 ลกัษณะ 
และมีการอิงลกัษณะ จงัหวะการให้แสงเข้ากบัรูปทรงอาคารท่ีพบ ซึง่สามารถจ าแนกออกเป็น
ลกัษณะใหญ่ๆ ได้ 3 ลกัษณะคือ  

 
(1). กลุ่มอาคารท่ีมีการสร้างรูปทรงจากการเพิ่มองค์ประกอบ (Additive)  

มกัจะเป็นยอดอาคารท่ีมีการออกแบบโดยเพิ่มองค์ประกอบบนยอดสดุให้มีความโดดเดน่ ดงึดดู
สายตาขึน้มา เสมือนเป็นหมวกส าหรับอาคาร ตวัอยา่งเชน่ อาคาร Water Mark Resident ,อาคาร
ส านกังานใหญ่ SCB, อาคาร Grand Meridian  หรือเพิ่มองค์ประกอบท่ีตวัอาคารก็ได้ เชน่อาคาร 
The MET 
 

(2). กลุ่มอาคารท่ีมีการสร้างรูปทรงจากการลดองค์ประกอบ (Subtractive) 
มกัจะเป็นอาคารท่ีมีการออกแบบโดยการลดรูปทรงออกไปให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึน้ (อาจถกู
มองวา่เป็นการเพิ่มองค์ประกอบก็ได้ แตส่ดัสว่นท่ีเกิดขึน้ของรูปทรงหากมองวา่เกิดจากการลด
รูปทรงนัน้จะสามารถเข้าใจได้ง่ายกวา่) อาจลดรูปทรงในลกัษณะท่ีเหมือนขัน้บนัได เชน่อาคาร 
Siam Tower อาคาร Pan Pacific อาคาร Q House หลงัสวน หรืออาจลดรูปในลกัษณะของการ
ตดัในแนวไมต่ัง้ฉาก เชน่ อาคารส านกังานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ท่ีตดัยอดในลกัษณะเฉียง 
 

(3). กลุ่มท่ีมีการสร้างรูปทรงจากการเพิ่มและการลดองค์ประกอบ (Additive & 
Subtractive) 
เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะดงั 2 ข้างต้นท่ีกลา่วมาผสมกนั คือมีทัง้การลดรูปแบบเพ่ือเพิ่มรายละเอียด 
และการสวมยอดอาคารด้วยรูปทรงอ่ืนเพิ่มเข้ามา เชน่ อาคารเซนทรัลเวิลด์ทาวเวอร์ อาคารใบ
หยก 2 โรงแรม Inter Continental 
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 และเม่ือศกึษาด้านการให้แสงสวา่งบนยอดอาคารจากการเก็บข้อมลูแล้วพบวา่ยอด
อาคารสว่นมากนัน้นิยมให้แสงสวา่งตามองค์ประกอบท่ีเดน่ๆของอาคาร โดยใช้เทคนิคการให้แสง
แบบตา่งๆ ได้แก่การใช้ไฟสอ่งเน้นเฉพาะจดุ การใช้ไฟสาดเป็นวงกว้าง และการใช้ไฟเคล่ือนไหว
เปล่ียนสี องค์ประกอบท่ีเดน่ของอาคารนัน้พิจารณาตามหลกัมลูฐานด้านการออกแบบแล้ว จะ
พบวา่แบง่ออกเป็นรูปแบบของจดุ เส้น และระนาบ ดงัตารางตอ่ไปนี  ้
 
ตารางท่ี 2-7 : แสดงการแบง่เทคนิคการให้แสงแก่องค์ประกอบตา่งๆบนยอดอาคารสงู  
ลกัษณะ
องค์ประกอบ 

สว่นของยอดอาคาร วิธีการให้แสงท่ีใช้ 

จดุ - สว่นมมุของผนงัหรือมมุขององค์ประกอบ
อ่ืนๆ 

- Accent Upighting 
- Floodlighting 

- หน้าตา่ง - การให้แสงจากภายใน 
เส้น - สนัของผนงั  - Accent Upighting 

- ขอบของอาคาร - Accent Upighting 
- การให้แสงเป็นจดุเรียงกนัเป็นเส้น 
- การให้แสงเป็นเส้นสีเคล่ือนไหว 

- ยอดอาคารท่ีเป็นเสาแหลม - Accent Upighting 
- เสา - Accent Uplighting 

ระนาบ - หลงัคาและโดม - Floodlighting 
- องค์ประกอบย่ืนตา่งๆ - Floodlighting เปล่ียนสีได้ 

ที่มา : สรุปจากวิทยานิพนธ์เร่ือง องค์ประกอบทางการออกแบบแสงสวา่งบนยอดอาคารสงู โดย วิศวกร ทางทอง 

 
รูปแบบท่ีได้พบนัน้ เป็นแนวทางให้สามารถน าไปใช้ส าหรับเลือกออกแบบแสงไฟบนยอด

อาคารท่ีเกิดขึน้อ่ืนๆได้ โดยรูปทรงของอาคารแตล่ะลกัษณะนัน้ มีข้อจ ากดัในด้านการเลือกใช้
รูปแบบการให้แสงสวา่งแตกตา่งกนั อาคารในลกัษณะท่ีมีการเพิ่มรูปทรง หรือลดรูปทรงน้อย ดเูป็น
รูปทรงเรขาคณิต จะมีทางเลือกในการให้แสงสวา่งคอ่นข้างน้อยกวา่อาคารท่ีมีการเพิ่มลดรูปทรง
จนเกิดรายละเอียดมาก  
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2.3.8.2 ความสัมพันธ์ของแสง เงา และการเน้นรูปทรงให้มีความเป็นสามมิติ 
 วตัถแุตล่ะชนิดตา่งก็มีรูปทรงเป็นของตวัเอง ซึง่ตา่งก็จะเลือนหายไปในความมืดในยาม
กลางคืน การออกแบบแสงสวา่งนัน้เป็นการท าให้วตัถตุา่งๆ ปรากฎรูปทรงของตนเองออกมาอีก
ครัง้ ในการปรากฎนีอ้าจแตกตา่งออกไปจากเดมิได้ตามการออกแบบให้แสงสวา่ง วตัถอุาจจะดู
แบนลง หรือดมีูมิตมิากขึน้ได้ สิ่งส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดการรับรู้รูปทรง คือเงา ซึง่สิ่งท่ีมีผลตอ่
รูปแบบการเกิดเงา ได้แก่ ความเข้มของล าแสง พืน้ผิวของวตัถ ุและ ต าแหนง่ในการให้แสง  

2.3.8.2.1 ความเข้มของล าแสง 
Marietta Millet ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ Light Revealing Architecture วา่คณุลกัษณะของ

ล าแสง มี 3 ชนิด คือ 
        2.3.8.2.1.1 แสงสว่างแบบ intense เป็นแสงแบบ direct light สอ่ง 

ออกมาจากแหลง่ก าเนิดแสงโดยตรง ท าให้เกิดขอบของเงาตกกระทบท่ีคอ่นข้างคมชดั  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

       2.3.8.2.1.2 แสงสว่างแบบ filtered เป็นแสงท่ีผา่นตวักรอง ท าให้มีความ 
เข้มลดลง และนุม่นวลขึน้ เงาของวตัถท่ีุตกกระทบบนพืน้ผิวจะมีขอบท่ีคอ่นข้างมวั  

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 2-41 แสดงลกัษณะล าแสงแบบ  intense 
ที่มา : Irendernxt ,2554 : ออนไลน์ 

 

รูปท่ี 2-42 แสดงลกัษณะล าแสงแบบ  filtered 
ที่มา : Irendernxt ,2554 : ออนไลน์ 
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2.3.8.2.1.3 แสงสว่างแบบ weak เป็นแสงท่ีเกิดจากแหลง่ก าเนิดแสง 
รอง (Secondary Light Source) แสงท่ีเกิดจะมีความนุม่นวล และขอบของเงาท่ีเกิดจะคอ่นข้างฟุ้ ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
เงาท่ีคมชดันัน้ ท าให้เกิดความรู้สกึต่ืนตวั มีชีวิตชีวา คล้ายกบัลกัษณะของแสงอาทิตย์ใน

ตอนกลางวนั ซึง่มีความเข้มแสงสงู สว่นเงาท่ีคอ่นข้างมวั จะท าให้เกิดความรู้สกึคอ่นข้างผอ่น
คลายมากกวา่4 

 
2.3.8.2.2 พืน้ผิวของวัตถุ 

วตัถท่ีุมีพืน้ผิวขรุขระ จะเกิดเงาบนวตัถนุัน้ๆเม่ือสอ่งแสงสวา่งลงไปบนตวัวตัถ ุเงาท่ีเกิดนัน้
จะมากหรือน้อย ขึน้อยูก่บัความขรุขระมากหรือน้อยในตวัวตัถ ุวตัถท่ีุพืน้ผิวหยาบจะเกิดเงาได้
มากกวา่วตัถท่ีุมีพืน้ผิวละเอียด ท าให้เกิดความเป็นสามมิตมิากกวา่ ซึง่การออกแบบให้เกิดเงาของ
วตัถนุัน้ จะสมัพนัธ์กบัองศาในการตดิตัง้ดวงโคมด้วย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

4
 IES Lighting Handbook 

รูปท่ี 2-43 แสดงลกัษณะล าแสงแบบ  weak 
ที่มา : Ray Dillon, 2554 : ออนไลน์ 

 

รูปท่ี 2-45 แสดงแสงตกกระทบผิวสมัผสัละเอียด 
ที่มา : Pixelhivedesign, 2554 : ออนไลน์ 

 

รูปท่ี 2-44 แสดงแสงตกกระทบผิวสมัผสัหยาบ 
ที่มา : 123rf, 2554 : ออนไลน์ 
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2.3.8.2.3 ต าแหน่งในการให้แสง  
ดร.อจัฉราวรรณ จฑุารัตน์ ได้กลา่งถึงต าแหนง่ของการให้แสงสวา่งและผลท่ีเกิดขึน้ไว้ใน

วารสารอาษา ฉบบั 02 : 50-03 : 50 ดงันี ้
 

2.3.8.2.3.1 การส่องแสงทางด้านหน้า (Front Lighting)  
จะลดการเกิดเงาและรายละเอียดลง ท าให้งานดคูอ่นข้างแบน ดเูป็น 2 มิต ิ 
 

2.3.8.2.3.2 การส่องแสงจากด้านหลัง (Back Lighting) 
 จะลดการเกิดเงาและรายละเอียดเชน่กนั แตจ่ะเห็นวตัถเุป็นเงาด าทะมนึ ท าให้รู้สกึสงบ

เงียบ ดมีูความขลงั หรือในบางครัง้ท าให้เกิดความรู้สกึลกึลบัจนนา่กลวั  
 

2.3.8.2.3.3 การส่องแสงจากด้านข้าง (Side Lighting)  
จะชว่ยให้เกิดความรู้ถึงความเป็น 3 มิตมิากยิ่งขึน้ เน่ืองจากจะเห็นการไลค่วามเข้มของ

แสงท่ีตกลงบนพืน้ผิว ท าให้รับรู้ได้ถึงรูปทรงของวตัถ ุดงัจะเห็นได้จากการชมเมืองหรือป่าบนท่ีสงู 
หรือบนเฮลิคอปเตอร์ จะเห็นวา่ชว่งพระอาทิตย์ตกดนิ จะเห็นมิตขิองแสงและเงาท่ีขบัเน้นรูปทรง
ของอาคารหรือป่าได้ชดัเจนท่ีสดุ 

 
2.3.8.2.3.4 การส่องแสงจากด้านบน (Top Lighting)  

จะท าให้เห็นวตัถไุด้ชดั และประหยดัดวงโคมกวา่แบบสอ่งจากด้านข้าง แตห่ากสอ่งในมมุ
ท่ีท าให้เกิดเงาตกกระทบมากเกินไป ก็อาจเกิดความรู้สกึนา่กลวัได้  

ท่ีมหาวิทยาลยั Bilkent เคยมีการศกึษาเก่ียวกบัการให้แสงสวา่งกบังานศลิปะภายนอกท่ี
เก่ียวกบัการเกิดเงา  Mehmedalp Tural และ Cengiz Yener ได้ท างานวิจยัเร่ือง Lighting 
monuments: Reflections on outdoor lighting and environmental appraisal ขึน้ โดยท าการ
จ าลองการให้แสงสวา่งแก่ Atatürk ซึง่เป็นอนเุสาวรีย์ส าคญัแหง่หนึง่ของมหาวิทยาลยั การจ าลอง
กระท าทัง้ในรูปแบบการให้แสงธรรมชาตแิละการให้แสงประดษิฐ์ ทัง้ให้แสงจากไฟสอ่งลง 
(Downlight) และไฟแบบสอ่งขึน้ (Uplight) และได้ท าแบบสอบถามความคดิเห็น ผลการวิจยัสรุป
ได้วา่ ผู้ เข้าร่วมการวิจยัมีความพงึพอใจกบัการให้แสงแบบ Downlight มากกวา่ ในแง่ของการใช้
แสงธรรมชาตแิละแสงประดษิฐ์ พบวา่ไมมี่ความแตกตา่งมากในด้านความรู้สกึมากนกั และดวง
โคมท่ีตดิตัง้นัน้สามารถท ามมุได้ทัง้ 45 องศา และ 60 องศา โดยไมส่ง่ผลกระทบท่ีแตกตา่งกนัมาก
นกัในการรับรู้ความงาม  
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2.3.9 หน้าที่ของแสงสว่างในเชิงสัญลักษณ์ และการส่ืออารมณ์  
 

2.3.9.1 บทบาทในการส่ือความหมายของแสง 
แสงนัน้สามารถแสดงตวัออกมาได้หลายบทบาท ตามจดุประสงค์ของงานออกแบบ การ

แสดงตวัของแสงนัน้ท าให้ผู้ ท่ีพบเห็นทราบถึงการใช้สอยและกิจกรรมของสถานท่ีนัน้ๆ ตวัอยา่งเชน่ 
แสงเทียนภายในสปาเพ่ือสขุภาพนัน้ยอ่มให้ความรู้สกึท่ีแตกตา่งชดัเจนกบัแสงไฟสีสนัตา่งๆ ท่ี
เคล่ือนไหวไปมาในดสิโก้เทคอยา่ชดัเจน  หรือแสงไฟท่ีชว่ยให้จดจอ่กบัการท างานภายใน
ส านกังาน  ก็ยอ่มมีความแตกตา่งกบัแสงนุม่นวลชวนพกัผอ่นในโถงต้อนรับของโรงแรม วสัดท่ีุใช้
ในการออกแบบตกแตง่สถานท่ี คณุลกัษณะตา่งๆของแสงท่ีใช้ และเทคนิคเสริมตา่งๆ เชน่ การหร่ี
ไฟ การเคล่ือนไหว นัน้มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนัท่ีจะท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
ซึง่นกัออกแบบสามารถก าหนดได้   

 
Maretta Millet ได้แบง่ลกัษณะการใช้แสงในการส่ือความหมายผา่นสถาปัตยกรรมได้ 5 

รูปแบบ สามารถสรุปได้เป็น 4 รูปแบบดงันี ้
 

        2.3.9.1.1 แสงสร้างสมาธิ (Contemplative Light) 
แสงลกัษณะนีม้กัใช้ส าหรับบริบทท่ีสงบ และไมต้่องการให้เกิดความสนใจแสงมากกวา่สิ่งท่ี
ต้องการเน้นในบริเวณนัน้ๆ เชน่ ในพิพิธภณัฑ์ ท่ีต้องการให้ผู้ ชมผลงานแยกออกจากสิ่งรบกวน
ภายนอก และมุง่ความสนใจไปท่ีภาพเขียนท่ีแสดงบนผนงั การให้แสงจงึควรเป็นแสง indirect 
light สะท้อนจากแหลง่ก าเนิดแสงไปยงัพืน้ท่ีรอบๆ ให้พอมองเห็นทางเดนิได้ และเลือกใช้พืน้ผิวท่ีมี
สีขาว เพ่ือไมใ่ห้เดน่ขม่งานศลิป์  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 2-46 รูปแบบการให้แสงในลกัษณะสร้างสมาธิ ภายใน Salzberg Museum แสงจะไมโ่ดดเดน่กวา่บริบท 

ที่มา Regent Lighting ,2554 : ออนไลน์ 
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        2.3.9.1.2 แสงประดับตกแต่งเทศกาล (Festive Light) 

แสงในลกัษณะนีม้กัจะจดัในชว่งเวลาท่ีมีเทศกาลส าคญัเกิดขึน้ภายในชมุชน เป็นการตดิตัง้แสง
สวา่งแบบชัว่คราว โดยทัว่ไปมกัจะเห็นเป็นหลอดไฟดวงเล็กๆ เรียงกนัเป็นเส้น มกัจะใช้หลอดไฟ
ลกัษณะท่ีตดิตัง้และถอดง่าย น าไปตดิตัง้บนรูปทรงหรือเส้นกรอบของวตัถ ุปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยี
ก้าวหน้าขึน้ ก็เร่ิมมีการใช้แสงท่ีเคล่ือนไหวได้มาร่วมด้วยมากขึน้ เชน่ แสงไฟ LED ท่ีสามารถ
เปล่ียนสีได้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

        2.3.9.1.3 แสงเชิงอุปมา (Metaphorical Light) 
แสงไฟลกัษณะนีค้ล้ายกบัแสงสร้างสมาธิ ตา่งกนัท่ีจะมีการแสดงตวัเดน่ออกมาจากบริบท

มากกวา่ แตไ่มม่ากเทา่แสงแบบเร้าอารมณ์ การออกแบบจะมีการเสริมแนวคดิเชิงอปุมาเข้าไปให้
บริบทเกิดความหมายขึน้ น าพาคนให้หนีสภาพความเป็นจริงของโลกภายนอกออกไปตาม
จินตนาการของผู้ออกแบบ  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 2-47  รูปแบบการให้แสงประดบัตกแตง่ในช่วงเทศกาลส าคญัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนถนนราชด าเนิน 
ที่มา : ณดาว, 2550 : ออนไลน์ 

รูปท่ี 2-48 รูปแบบการให้แสงประดบัตกแตง่ภายนอกและภายในอาคาร Nordwesthaus ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 
ที่มา Eduard Hueber, 2552 : ออนไลน์ 

http://www.baumschlager-eberle.com/default.asp?lang=2
http://www.archphoto.com/
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        2.3.9.1.4 แสงเร้าอารมณ์ (Theatrical Light ) 
แสงไฟลกัษณะนีส้ร้างความสนกุสนาน ต่ืนเต้น เพ่ือดงึดูดให้คนสนใจ หรือเพ่ือสร้างความ

บนัเทิงให้แก่ผู้พบเห็น มีลกัษณะคล้าย Festive Light แตมี่การสอดแทรกเร่ืองราวและความ
เคล่ือนไหวเข้าไปมากกวา่ เชน่ พลไุฟ ไฟประดบัตามหน้าร้านค้าตา่งๆในห้างสรรพสินค้า อาจจะ
ท าให้เดก็เล็กตกใจกลวัเม่ือพบเห็นครัง้แรก ไฟในลกัษณะนีม้กัจะเป็นสีสนั มีความเคล่ือนไหว 
โดยมากมกัจะเห็นแสงไฟลกัษณะนีใ้นงานออกแบบเชิงพาณิชย์ พบเห็นได้มากในชมุชนเมือง หรือ
แหลง่ทอ่งเท่ียว  
 
 
 
 
 
 
 

 
นอกจาก Marietta Millet แล้ว English Heritage ได้กลา่วถึงเทคนิคการให้แสงสอ่งอาคาร

ท่ีมกัใช้กบัโบราณสถานหรืออาคารท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ ดงันี  ้
 
1.) การให้แสงสาดส่องทัง้อาคาร (Conventional external lighting Schemes) 

เป็นการให้แสงจากระยะไกลด้วยล าแสงท่ีกระจายวงกว้าง ซึง่จะท าให้เกิดลกัษณะของ
แสงท่ีคอ่นข้างสม ่าเสมอ และเกิดเงาคอ่นข้างน้อย การให้แสงลกัษณะนี ้ต้องอาศยัพืน้ท่ีคอ่นข้าง
กว้าง และต้องควบคมุแสงไมใ่ห้สะท้อนเข้าสูต่าคน  

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-49 รูปแบบการให้แสงประดบัตกแตง่ในช่วงเทศกาลส าคญัตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ท่ีอนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
ที่มา Joel, 2550 : ออนไลน์ 

 

รูปที่ 2-50 แสดงตวัอยา่งการให้แสงสาดสอ่งทัง้อาคาร   
ที่มา : GrahamH, 2554 : ออนไลน์ 
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2.) การให้แสงส่องเน้นองค์ประกอบย่อย (Architectural lighting or Detail lighting) 
เป็นการให้แสงสอ่งเน้นแยกแตล่ะองค์ประกอบยอ่ยตา่งๆของอาคาร ด้วยแหลง่ก าเนิดแสง

หลากหลายขนาด อาจมีการใช้ขนาดท่ีเล็กเพื่อตดิตัง้ให้สามารถสอ่งเน้นรายละเอียดปลีกยอ่ยได้
ทัว่ถึง การให้แสงสวา่งวิธีนีอ้าศยัระยะการตดิตัง้ดวงโคมท่ีใกล้กบัสถาปัตยกรรม จงึควรมีความ
ค านงึถึงด้านความกลมกลืนกบัตวัโบราณสถาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.) การให้แสงแบบเคล่ือนไหว (Dynamic Lighting) 
การให้แสงแบบเคล่ือนไหวกบัอาคาร เหมาะกบัอาคารท่ีมีพืน้ผิวเรียบ อาจมีการค านงึถึง

การจดัล าดบัการเคล่ือนไหวเป็นเร่ืองราว ท าให้เกิดความนา่ต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน อยา่งไรก็ตาม
การใช้เทคนิคนีแ้บบถาวรอาจท าให้เกิดความตงึเครียดหรือความเบื่อหนา่ยได้ จงึอาจพิจารณาใช้
เฉพาะชว่งท่ีมีเทศกาลเทา่นัน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัแนวความคดิของ Marietta St. Millet แล้วอาจ
กลา่วได้วา่เทคนิคนีมี้ลกัษณะเดียวกบั Theatrical Light 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2-51 แสดงตวัอยา่งการให้แสงสอ่งเน้นองค์ประกอบยอ่ย  
ที่มา : Brent Winson, 2554 : ออนไลน์ 

 

รูปที่ 2-52 แสดงตวัอยา่งการให้แสงแบบเคลือ่นไหว   
ที่มา : Courtesy of Obscura Digital, 2555 : ออนไลน์ 
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2.3.9.2 แสงกับศาสนา 
นอกจากการใช้ประโยชน์จากแสงสวา่งในด้านการใช้สอยแล้ว แสงสวา่งยงัมีผลตอ่

อารมณ์ของผู้พบเห็น  ปัจจยัตา่งๆของแสงสวา่งท่ีได้กลา่วมาในข้างต้น (คา่ความสอ่งสวา่ง จงัหวะ
และความสม ่าเสมอของแสง สีของแสง เงา ต าแหนง่ของแหลง่ก าเนิดแสง และอ่ืนๆ) ในจงัหวะและ
สดัสว่นท่ีแตกตา่งกนั ล้วนแล้วแตเ่ป็นสิ่งท่ีท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัเม่ือพบเห็น เกิดเป็น
สญัลกัษณ์ให้จดจ า  

ศาสนาทกุศาสนา ตา่งก็มีแสงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีเช่ือมโยงกบัสิ่งอนัเป็น
ท่ีนบัถือในศาสนานัน้ และส่ือสารออกมาทางสถาปัตยกรรมประจ าศาสนา เกิดเป็นเอกลกัษณ์ท่ี
แตกตา่งกนัออกไป เชน่ แสงท่ีสอ่งกรองผา่นกระจกสีภายโบสถ์โกธิคเข้ามาภายในโดยมีความมืด
ในโบสถ์เป็นฉากหลงั ชว่ยขบัเน้นให้สีสนัของกระจกดมีูความโดดเดน่ยิ่งขึน้ ดงึดดูให้ คนมอง หรือ
แสงท่ีมืดสลวัภายในโบสถ์ Nordic Stave Church ท่ีท าให้เกิดความรู้สกึมืดสลวัภายใน ปลอดภยั
จากสภาพภาวะอากาศท่ีหนาวเย็นภายนอก หรือแสงท่ีกรองผา่นหน้าตา่งกระดาษสีขาวนวลของ
ญ่ีปุ่ นเข้ามากระทบกบัพืน้ไม้ภายในวดัชินโต ก็ให้ความรู้สกึท่ีตา่งกนัออกไป  

 
        2.3.9.2.1 แสงกับศาสนาพุทธ 

การรับรู้ความรู้สกึดงึดดูและนา่ศรัทธาส าหรับพทุธศาสนสถานนัน้ ก็อาศยัแสงเป็น
องค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึง่ในการส่ือสารกบัคน ซึง่อาจมีเทคนิค วิธีการให้แสง และผลท่ีเกิดขึน้
ตา่งกนัออกไปในแตล่ะบริบท ส าหรับประเทศไทยมีงานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัมิตขิองแสงท่ีสมัพนัธ์
กบัผู้ใช้ในแง่การรับรู้ความหมาย คืองานดษุฎีนิพนธ์ท่ีเก่ียวข้องโดย ดร.วรรณภา พิมพ์วิริยะกลุ 
เร่ือง Light in Thai Places : A Cultural Interpretation of Thai Buddhist Architecture ซึง่ได้
ศกึษาถึงความรู้สกึของชาวพทุธตอ่สถานท่ีทางพทุธศาสนาคือวดัใหญ่สวุรรณาราม  โดยการ
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีเก่ียวข้องใช้สอยพระอโุบสถ ผลการศกึษาพบวา่ แสงสวา่ง เป็นปัจจยัส าคญัอยา่ง
หนึง่ ท่ีมีผลตอ่ความรู้สกึนา่ศรัทธาของวดัใหญ่สวุรรณาราม ผู้วิจยั ได้แบง่ปรากฎการณ์ทางแสงท่ี
เกิดขึน้ออกเป็น 4 ประเดน็ ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-53 : แสดง บรรยากาศภายในพระอโุบสถวดัใหญ่สวุรรณาราม 
ที่มา : ลานธรรมจกัร, 2554 : ออนไลน์ 
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2.3.9.2.1.1 แสงแห่งความสงบ ( Light of Kwam Sa-ngob )  
ความรู้สกึสงบภายในพระอโุบสถนัน้ เกิดจากแสงธรรมชาตใินลกัษณะท่ีนุม่นวล อาจเป็น

แสงสอ่งสะท้อนพืน้ผิวของฝ้าเพดานหรือพืน้ภายนอก เข้ามาตกกระทบบนปชูนียวตัถสุ าคญั
ภายในพระอโุบสถ คือพระประธาน ซึง่ทัง้พระสงฆ์ไทย ชาวพทุธไทยในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกานัน้มีความคดิเห็นตรงกนัวา่พระประธานนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัตอ่
ความรู้สกึสงบ โดยเฉพาะสว่นพระพกัตร์ท่ีดรู่มเย็น ซึง่ดสูวยงามขึน้เม่ือต้องแสงธรรมชาตเิบาๆ  

 
2.3.9.2.1.2 แสงแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ ( Light of Kwam Sak-Sit )  

ความรู้สกึศกัดิส์ิทธ์ิภายในพระอโุบสถนัน้ สว่นส าคญัมาจากการมองเห็นพระประธาน
ภายในโบสถ์ท่ีได้รับการให้ไฟสอ่งเน้น โดยไฟท่ีสอ่งเน้นเป็นสี warm white เพ่ือให้เน้นคณุสมบตัิ
ของพืน้ผิวองค์พระประธานสีทองให้ดอูร่าม นา่ศรัทธามากยิ่งขึน้ ซึง่พระสงฆ์อดีตเจ้าอาวาสได้ให้
ข้อมลูวา่แสงสวา่งนีช้ว่ยสร้างบรรยากาศของความขลงั ศกัดิส์ิทธ์ และมีสว่นชว่ยดงึดดูให้คนท่ี
ศรัทธาในศาสนาพทุธเข้ามาในวดัเพ่ือสกัการะและร่วมบญุมากขึน้  

 
2.3.9.2.1.3 แสงแห่งความเคารพยกย่อง ( Light of Admiration)  

วตัถท่ีุส าคญัท่ีชว่ยให้เกิดความรู้สกึนีคื้อภาพจิตรกรรมฝาผนงั ท่ีมีรายละเอียดซบัซ้อน 
ภาพจิตรกรรมเหลา่นีมี้ความนา่ยกยอ่งในฐานะท่ีเป็นมรดกจากผู้สร้างวดัท่ีเป็นท่ีนบัถือ ได้สง่ผา่น
มายงัผู้ใช้รุ่นปัจจบุนั แสงสวา่งท่ีมาตกกระทบในสว่นนีคื้อแสงธรรมชาตจิากหน้าตา่งด้านข้าง ซึง่
สะท้อนเข้ามาเป็นแหลง่ก าเนิดแสงรอง จงึเป็นแสงท่ีเบาลงมา ความสวา่งท่ีไมม่ากนี ้สง่ผลให้ผู้ชม
จิตรกรรมต้องเดนิเข้ามาดภูาพใกล้ๆ และใช้เวลาชัว่ขณะหนึง่ในการปรับสายตามามองบริเวณท่ีมี
ความสวา่งน้อย และมีรายละเอียดของวตัถสุงู ท าให้เกิดความตัง้ใจและสมาธิในการชมภาพมาก
ขึน้ อยา่งไรก็ตาม จากการพดูคยุสมัภาษณ์กบัพระสงฆ์และชาวบ้านบางสว่นก็มีความเห็นวา่ควรมี
การให้แสงประดษิฐ์ในสว่นนีม้ากขึน้เพ่ือเพิ่มความชดัเจนในการมองเห็น  

 
2.3.9.2.1.4 แสงแห่งความทันสมัย ( Light of Modernity )  

ความทนัสมยันัน้แสดงออกมาในการใช้แหลง่ก าเนิดแสง การเลือกใช้หลอดไฟท่ีเป็น
เทคโนโลยีชนิดใหม่ๆ  ภายในวดัท าให้ผู้มาเยือนเกิดความรู้สกึไมล้่าสมยั ซึง่พระภิกษุรุ่นใหม่ๆ  
มกัจะรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต ในขณะท่ีมมุมองของพระสงฆ์ท่ีมีอายจุะให้
ความส าคญักบัการตดิไฟประดษิฐ์ในแง่การใช้ดงึดดูคนมากกวา่  
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เม่ือพิจารณาแล้วจะเห็นวา่ ปัจจยัส าคญัของการให้แสงท่ีสร้างความศรัทธาส าหรับภายใน
พระอโุบสถของไทย ในกรณีศกึษานีคื้อ การใช้แสงแบบ indirect light ร่วมกบัการสอ่งเน้นบางสว่น 
ซึง่ก็คือพระพทุธรูป ซึง่หากเปรียบเทียบดแูล้ว พระพทุธรูปในพระอโุบสถท่ีมืดสลวัจากแสงสวา่ง
ภายนอก ก็มีความคล้ายคลงึกบัพระเจดีย์ท่ีมีท้องฟ้ายามค ่าคืนเป็นพืน้หลงั ในฐานะท่ีเป็นรูป
เคารพเชน่เดียวกนั จงึอาจน าหลกัการใช้แสงแบบ indirect light ผสมผสานกบัการสอ่งเน้นเป็น
บางจดุ มาเป็นแนวทางหนึง่ในการออกแบบแสงสวา่งส าหรับปชูนียวตัถทุางพระพทุธศาสนา 
ดงันัน้ การก าหนดอตัราสว่นระหวา่งสว่นท่ีสวา่ง กบัสว่นท่ีมืดจงึเป็นปัจจยัท่ีคอ่นข้างมีผลตอ่
ความรู้สกึ  

2.3.9.2.2  ความมืดสลัว 
ในการมองเห็นสถาปัตยกรรมทางศาสนา การสร้างสภาพแวดล้อมให้มืดสลวัเป็นแนวทาง

ท่ีเป็นท่ีนิยมแนวทางหนึง่ วดัและโบสถ์หลายแหง่ทัว่โลกออกแบบให้โดยรวมคือมีสว่นมืดเป็นหลกั 
และเน้นความสวา่งเป็นจดุๆ เพ่ือให้เกิดความรู้สกึแยกออกจากโลกภายนอก ให้เข้ามาสูค่วามสงบ 
สง่เสริมให้คนอยูก่บัจิตใจตนเองมากย่ิงขึน้ และเพง่ความสนใจไปยงัจดุท่ีเน้นแสงสวา่งเดน่ชดั
เพ่ือให้ร าลกึและช่ืนชมสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือประจ าแตล่ะศาสนา  

ไมเ่ฉพาะอาคารทางศาสนา แนวทางนีเ้ป็นแนวทางท่ีมีผู้นิยมและช่ืนชมอยู่ ท่ีเห็นได้ชดั
เชน่ สถาปนิก Luis Barragan ซึง่เขาได้ให้ความนิยมตอ่ลกัษณะสลวัทางสถาปัตยกรรมไว้ ดงัค า
กลา่วของเขาวา่   

“ Architects are forgetting the needs of human beings for half-light, the source 
of light that imposes a tranquility, in their living rooms as well as their bedrooms. About 
half the glass that is used in so many buildings – home as well as offices – would have 
to be removed in order to obtain the quality of light that enables one to live and work 
in a more concentrated manner” 
 จากค ากลา่วนีจ้ะเห็นวา่ Luis Barragan มีความคดิเห็นวา่แสงสวา่งท่ีไมม่ากนัน้ ชว่ย
สง่เสริมสภาพแวดล้อมให้เกิดความสงบและมีสมาธิมากยิ่งขึน้ จงึอาจน าแนวความคดินีไ้ป
ประยกุต์ใช้กบัการออกแบบแสงสวา่งส าหรับสภาพแวดล้อมท่ีต้องการสนบัสนนุให้เกิดสมาธิได้  
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การเสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสวา่งส าหรับสอ่งพระเจดีย์ไทยในกรุงเทพ มี
ระเบียบขัน้ตอนการศกึษาแบง่เป็นขัน้ตอนหลกัๆ 5 ขัน้ตอน ดงันี  ้
3.1 การศกึษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
3.2 การเลือกกลุม่ตวัอยา่งกรณีศกึษา 
3.3 การเก็บข้อมลูภาพถ่ายและระยะตา่งๆของพระเจดีย์กลุม่ตวัอยา่ง  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง  
3.5 การเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่ง 

 
3.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 เป็นการศกึษาข้อมลูในเชิงทตุยิภมูิ โดยการศกึษาหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
และงานวิจยัตา่งๆท่ีมีความเก่ียวข้อง โดยประเดน็ท่ีท าการศกึษาได้แก่  

3.1.1 พัฒนาการของพระเจดีย์ในประเทศไทย เพ่ือให้เข้าใจถึงประวตัศิาสตร์และ 
มลูเหตขุองการสร้างพระเจดีย์ในภาพกว้าง ทราบถึงการจ าแนกและระบช่ืุอองค์ประกอบตา่งๆท่ีพบ  

3.1.2 มูลฐานการออกแบบ เพ่ือให้สามารถระบแุละจ าแนกลกัษณะทางองค์ประกอบ  
ของพระเจดีย์ได้ตามหลกัการทางทศันศลิป์ท่ีเป็นสากล และสามารถเลือกวิธีการให้แสงได้
สอดคล้องกบัลกัษณะทางองค์ประกอบท่ีพบ  

3.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับแสงสว่าง เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะของแสงสวา่งด้านตา่งๆ ตัง้แต่ 
การมองเห็น คณุสมบตัขิองแสง แหลง่ก าเนิดแสง และแนวทางการออกแบบ จากนัน้จงึท าการ
เช่ือมโยงลกัษณะทางกายภาพ และคณุสมบตัทิางแสงท่ีต้องพิจารณาเข้าด้วยกนัเพ่ือสร้างแนวทาง
เบือ้งต้นในการออกแบบแสงสวา่ง   
 
3.2 การเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
 การเลือกกรณีศกึษานัน้เป็นไปเพ่ือการศกึษาลกัษณะทางกายภาพ ได้แก่ลกัษณะทางท่ีตัง้
ท่ีเป็นข้อจ ากดัในการออกแบบแสงสวา่ง ลกัษณะรูปทรงขององค์ประกอบ และลกัษณะผิวสมัผสัท่ี
พบ โดยกลุม่ตวัอยา่งท่ีเลือกนัน้เป็นพระเจดีย์ภายในพระอารามหลวงท่ีมีการก่อสร้างหรือบรูณะใน
สมยัรัตนโกสินทร์ พระอารามหลวงทัง้ประเทศไทยมี 272 แหง่ ในจ านวนนัน้เป็นวดัในกรุงเทพฯ 90 
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แหง่1 ซึง่คดิเป็น 33 % หรือประมาณเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศไทย จงึจดัวา่กรุงเทพเป็นสถานท่ี
รวมวดัท่ีมีคณุคา่เพียงพอท่ีจะเป็นกรณีศกึษา การเลือกกลุม่ตวัอยา่งนีจ้ดัเป็นการเลือกด้วยวิธีแบบ
ไมอ่าศยัความนา่จะเป็น (nonprobability sampling) แบบเจาะจง (purposive sampling) 

การเลือกกรณีศกึษามีเกณฑ์ในการเลือกตามแนวทางท่ีบริษัทมรดกโลก ได้ใช้ในโครงการ
ศกึษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการให้แสงสวา่งโบราณสถานในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเสนอการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย เกณฑ์ดงักลา่วประกอบด้วย  

3.2.1 ทศันียภาพ หมายถึง มมุมองของอาคาร หรือกลุม่อาคารท่ีมองเห็นได้ชดัเจนจาก
ถนนหรือจากเส้นทางคมนาคมหลกั เป็นการรับรู้อาคารจากภายนอก พิจารณาจากความสวยงาม 
ความชดัเจน ไมมี่สิ่งกีดขวางสายตา เชน่ต้นไม้ เสาไฟฟ้าหรืออาคารอ่ืนๆ  

3.2.2 สภาพทางกายภาพ หมายถึงสว่นประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยรวมของ
โบราณสถานยงัคงความสวยงามนา่สนใจ มีการบรูณะปฏิสงัขรณ์ท่ีดี ไมท่รุดโทรมจนเกินไป  

3.2.3 ความตอ่เน่ืองกบัแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืน พิจารณาจากระยะทางท่ีอยูห่า่งจาก
โบราณสถานอ่ืนๆ หากระยะทางไมไ่กลมาก ก็จะท าให้การเท่ียวชมมีความตอ่เน่ืองไมข่าดชว่ง  

3.2.4 ความสะดวกในการเข้าถึง หมายถึงโบราณสถานนัน้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
เช่ือมตอ่กบัเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก มีท่ีจอดรถรองรับ และปลอดภยัในการเดนิชม 

 
โดยรายช่ือวดัท่ีจะน ามาเป็นกรณีศกึษามีทัง้หมด 30 แหง่ ได้แก่ 

(1)   วดัอินทาราม  
 (2)   วดัราชคฤห์ 
 (3)   วดัระฆงัโฆสิตาราม 
 (4)   วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

(5)  วดัพิชยัญาตกิาราม 
 (6)   วดัหนงั 
 (7)   วดัคฤหบดี 
 (8)   วดับรุณศริิมาตยาราม 
 (9)   วดัอรุณราชวราราม 

                                                 
1 กองพทุธศาสนสถาน, สถติิข้อมูลวัดทั่วประเทศ [ออนไลน์], 31 ธนัวาคม 2547. แหลง่ที่มา 

http://www.dhammathai.org/watthai/watstat.php 
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 (10)  วดันางนอง 
 (11)  วดัยานนาวา 
 (12)  วดัราชนดัดาราม 

(13)  วดับวรนิเวศวิหาร 
(14)  วดัพระศรีรัตนศาสดาราม 
(15)  วดัประยรุวงศาวาส 
(16)  วดัโสมนสั 
(17)  วดักลัยาณมิตร 
(18)  วดัปทมุวนาราม 
(19)  วดัราชประดษิฐ์สถิตมหาสีมาราม 
(20)  วดัมกฎุกษัตริยาราม 
(21)  วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
(22)  วดัสระเกศ 
(23)  วดัหลกัส่ี 
(24)  วดัพระศรีมหาธาต ุ
(25)  วดัธรรมมงคล2  
(26)  วดัตรีทศเทพ 
(27)  วดัดอนเมือง 
(28)  วดัไตรมิตรวิทยาราม 
(29)  วดัสร้อยทอง 
(30)  วดัปากน า้ 
 

3.3 การเก็บข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ทัศนียภาพ และภาพลายเส้น 
ภาพทัง้ 3 เก็บเพ่ือน ามาวิเคราะห์ต าแหนง่และระยะตา่งๆในทางตัง้และทางนอน โดย

ข้อมลูภาพถ่ายทางอากาศเก็บจากโปรแกรม Google Earth ภาพทศันียภาพมาจากการส ารวจและ

                                                 
2

 ในเวลาที่ท าวิทยานิพนธ์นี ้วดัธรรมมงคล ไมใ่ช่พระอารามหลวง แตผู่้วิจยัเห็นวา่พระเจดีย์ของวดัธรรม

มงคลมีการให้แสงสวา่ง และมีลกัษณะทางที่ตัง้ที่โดดเดน่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน จึงพิจารณาเลอืกเป็นหนึง่ใน
กลุม่ตวัอยา่งกรณีศกึษา 
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ถ่ายรูป ร่วมกบัการค้นหาจากแหลง่ตา่งๆ ได้แก่ หนงัสือ และออนไลน์ สว่นภาพลายเส้นมาจากการ
คดัลอกภาพถ่ายจากการส ารวจ และจากเอกสารตา่งๆ ด้วยโปรแกรม Autocad 11 

3.3.2 ปีที่สร้าง 
การเก็บข้อมลูปีท่ีสร้างนัน้มาจากการสืบค้นเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยปีท่ีสร้างเป็นข้อมลู

ส าคญัท่ีจะท าให้ทราบถึงอายขุองพระเจดีย์ ชีใ้ห้เห็นวา่พระเจดีย์นัน้เป็นโบราณสถานหรือไม ่ซึง่จะ
สง่ผลกระทบตอ่การด าเนินการตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสง การตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงท่ีมีการสมัผสัผิว
องค์พระเจดีย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศลิปากรก่อน  

3.3.3 วัสดุผิวที่ใช้ 
ข้อมลูวสัดผุิวท่ีใช้มาจากการส ารวจสถานท่ีจริงและบนัทกึภาพ น ามาเปรียบเทียบกบัการ

เลือกใช้อณุหภมูิสีของแสงจริงท่ีพบในปัจจบุนั 
3.3.4 ความสูงพระเจดีย์รวมฐาน 
เก็บข้อมลูจากเอกสาร และจากการส ารวจรังวดัในบางสว่นสถานท่ีจริง เพื่อวิเคราะห์

ต าแหนง่ท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ตามทางตัง้  
3.3.5 ความสูงองค์พระเจดีย์ไม่รวมฐาน 
เก็บข้อมลูจากเอกสาร และจากการส ารวจรังวดัในบางสว่นสถานท่ีจริง เพื่อวิเคราะห์

ต าแหนง่ท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ตามทางตัง้  
3.3.6 ความสูงฐาน 
เก็บข้อมลูจากเอกสาร และจากการส ารวจรังวดัในบางสว่นสถานท่ีจริง พระเจดีย์บางแหง่มี

การแบง่ฐานซ้อนชัน้ยอ่ยขึน้ไปหลายชัน้ จงึจะแยกเก็บข้อมลูความสงูฐานในแตล่ะชัน้ จากนัน้น า
ข้อมลูมาวิเคราะห์ต าแหนง่ท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ตามทางตัง้  

3.3.7 ความกว้างทางเดนิบนฐาน  
เก็บข้อมลูจากเอกสาร ภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth และจากการ

ส ารวจสถานท่ีจริง เพื่อวิเคราะห์ต าแหนง่ท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ตามทางนอน  ทางเดนิบนฐาน
นัน้สร้างระยะหา่งระหวา่งองค์พระเจดีย์ถึงขอบฐาน ซึง่เป็นระยะท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ โดย
ส าหรับพระเจดีย์ฐานเหล่ียมจะเก็บข้อมลูทางเดนิบนฐานในด้านท่ีแคบท่ีสดุ  

3.3.8 ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 
เก็บข้อมลูจากเอกสาร ภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google Earth และจากการ

ส ารวจสถานท่ีจริง เพื่อวิเคราะห์ต าแหนง่ท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ตามทางนอน   จากการส ารวจ
เบือ้งต้นพบวา่ทางเดนิโดยรอบฐานนัน้ จะมีอยู ่2 ลกัษณะ แบบท่ีมีความกว้างโดยรอบสม ่าเสมอ 
กบัแบบท่ีความกว้างโดยรอบไมส่ม ่าเสมอ ซึง่เป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมท่ีอยูโ่ดยรอบ  
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ตาราง 3-1 แสดงท่ีมาของภาพ 
พระเจดีย์จากวดั ทศันียภาพ ภาพลายเส้น 

1.วดัอินทาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
2.วดัราชคฤห์ ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
3.วดัระฆงัโฆสิตาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
4.วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากชยัณรงค์ ดีอินทร์, 2534 
5.วดัพิชยัญาตกิาราม http://studysquares.com/travel/ คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
6.วดัหนงั ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
7.วดัคฤหบดี ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
8.วดับรุณศริิมาตยาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
9.วดัอรุณราชวราราม http://www.siamrath.co.th/web/?q=node/51026 คดัลอกภาพลายเส้นจาก ดร.สเุมธ ชมุสาย ณ อยธุยา 
10.วดันางนอง ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
11.วดัยานนาวา ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นของชยัณรงค์ ดีอินทร์, 2534 
12.วดัราชนดัดาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
13.วดับวรนิเวศวิหาร http://www.bloggang.com/mainblog.php คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
14.วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ  
15.วดัประยรุวงศาวาส http://www.oknation.net/blog/print.php?id=769406 คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
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ตาราง 3-1 (ตอ่) แสดงท่ีมาของภาพ 
พระเจดีย์จากวดั ทศันียภาพ ภาพลายเส้น 

16.วดัโสมนสั ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
17.วดักลัยาณมิตร http://www.klongdigital.com/webboard3/36316.html คดัลอกจากภาพถ่าย 
18.วดัปทมุวนาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
19.วดัราชประดษิฐ์สถิตมหาสีมาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
20.วดัมกฎุกษัตริยาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
21.วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
22.วดัสระเกศ ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
23.วดัหลกัส่ี ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
24.วดัพระศรีมหาธาตุ http://ta-oei.blogspot.com/ คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
25.วดัธรรมมงคล ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
26.วดัตรีทศเทพ http://art.culture.go.th/ คดัลอกภาพลายเส้นจากนภสั ขวญัเมือง,2547 
27.วดัดอนเมือง ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
28.วดัไตรมิตรวิทยาราม ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกภาพลายเส้นจากณฐักฤต สนุทรีรัตน์,2554 
29.วดัสร้อยทอง ถ่ายโดยผู้วิจยั คดัลอกจากภาพถ่าย 
30.วดัปากน า้ http://aoynaja.exteen.com/20100621/entry คดัลอกจากภาพถ่าย 
 

52 



 
 

53 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  
เป็นการน าข้อมลูจากบทท่ี 4 ในประเดน็ตา่งๆ มาจดักลุม่ลกัษณะท่ีพบ เพ่ือน าไปสูก่าร

เสนอแนะวิธีการให้แสงสวา่งในบทถดัไป ในสว่นการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบไปด้วย  
 

3.4.1 การวิเคราะห์ที่ตัง้และต าแหน่งของพระเจดีย์ 
การวิเคราะห์ท่ีตัง้และต าแหนง่ของพระเจดีย์นัน้อาศยัข้อมลูจากการส ารวจพระเจดีย์ โดย

พิจารณาจากมมุมองท่ีสามารถมองเห็นพระเจดีย์ได้ชดัเจน จากนัน้จงึน ามาเปรียบเทียบกบัผงั และ
ทางสญัจร เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมองเห็นพระเจดีย์ ซึง่จะน าไปสูก่ารพิจารณาให้แสง
สวา่งตอ่ไป 
 

3.4.2 การวิเคราะห์ระยะต่างๆท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ 
 บริเวณท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมโดยรอบพระเจดีย์ได้นัน้ไมค่วรจะกีดขวางการสญัจร การ
ตดิตัง้ดวงโคมจงึควรตดิตัง้ให้ชิดไปทางด้านใดด้านหนึง่ของขอบทางสญัจร ซึง่ได้แก่ สว่นขอบของ
ฐาน และสว่นขอบทางเดนิโดยรอบฐาน จงึท าการเก็บข้อมลูระยะตา่งๆดงักลา่วมาเปรียบเทียบด้วย
สถิตเิชิงพรรณา เพ่ือให้ทราบคา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ และคา่เฉล่ีย น าไปสูก่ารจ าลองการให้แสงสวา่ง
เพ่ือเสนอแนะแนวทางส าหรับการให้แสงในระยะตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้  
 

3.4.3 การวิเคราะห์วัสดุผิวของพระเจดีย์ 
 การวิเคราะห์วสัดผุิวของพระเจดีย์นัน้จะพิจารณาเฉพาะภาพรวมของวสัดท่ีุพบในพระ
เจดีย์นัน้ๆ โดยไมร่วมถึงวสัดผุิวท่ีใช้กบัองค์ประกอบยอ่ย เชน่ วงกบ บานกรอบของประตแูละ
หน้าตา่ง และน ามาเปรียบเทียบโดยพิจารณาอณุหภมูิสีของแสงท่ีใช้สาดสอ่งพืว้ผิวพระเจดีย์ใน
กรณีศกึษา 
 

3.4.4 การวิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบของพระเจดีย์ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบยอ่ยเป็นการเปรียบเทียบลกัษณะสณัฐานขององค์ประกอบ
เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของลกัษณะองค์ประกอบท่ีพบ โดยการจ าแนกองค์ประกอบตามกลุม่ และ
ปรับความสงูขององค์ประกอบให้เทา่กนัในแตล่ะกลุม่  เพ่ือให้เปรียบเทียบได้ชดัเจนยิ่งขึน้ เน่ืองจาก
องค์ประกอบตา่งๆนัน้มาจากพระเจดีย์ท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั จากนัน้จะพิจารณาเลือกพระเจดีย์
กรณีศกึษาท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยครอบคลมุทกุองค์ประกอบท่ีพบ เพ่ือน ามาจ าลองการ
ให้แสงสวา่ง และเสนอแนะทางเลือกในการให้แสงสวา่งท่ีเป็นไปได้ส าหรับองค์ประกอบตา่งๆ  
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3.4.5 การเสนอแนะแนวทางการให้แสงสว่าง 
 เสนอแนะหลกัการให้แสงสวา่งตามทฤษฎีตา่งๆ จากการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้
โปรแกรม Sketch up 8 ในการจ าลองภาพ 3 มิต ิและโปรแกรม DiaLux 4.9 ในการจ าลองการให้
แสงสวา่ง เพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะทางแสงและเงาท่ีเกิดขึน้  
 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลพระเจดีย์ต่างๆ 

4.1 พระเจดีย์กู้ชาต ิวัดอินทารามวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-1.1 : แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัอินทาราม 
ปีท่ีสร้าง 2325 
อาย ุ 230 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีแดง , ฉาบปนูเรียบทาสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 8 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 6.7 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 1 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัอินทารามวรวิหารเป็นวดัเก่าแก่ท่ีมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา เดมิมีช่ือวา่วดับางย่ีเรือ

นอก ภายหลงัสมเดจ็พระเจ้าตากสินได้เข้ามาท าการบรูณะปฏิสงัขรณ์ทัง้วดัและสถาปนาขึน้เป็น
พระอารามหลวง ได้ท าการซอ่มแซมโบราณสถานตา่งๆทัว่ทัง้วดัรวมถึงพระเจดีย์ พระเจดีย์กู้ชาตนีิ ้
เป็นพระเจดีย์คู ่ตัง้อยูบ่ริเวณหน้าพระอโุบสถ ลกัษณะรูปทรงเป็นเหล่ียมยอ่มมุยอดบวักลุม่ 
ภายหลงัเม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าตากสินเสดจ็สวรรคต พระบรมอฐิัของทา่นก็ได้รับการบรรจลุง
ในพระเจดีย์หนึง่ สว่นอีกพระเจดีย์หนึง่ก็เป็นท่ีบรรจพุระบรมอฐิัของสมเดจ็พระอคัรมเหสี  

รูปท่ี 4-1 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัอินทาราม, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.2 พระเจดีย์ใหญ่ วัดราชคฤห์วรวิหาร 
ตารางท่ี 4-2.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัราชคฤห์วรวิหาร  
ปีท่ีสร้าง 2325 
อาย ุ 230 
วสัดผุิวท่ีพบ ทรายล้าง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 12 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 12 เมตร 
ความสงูฐานไพที -  
ความกว้างทางเดนิบนฐาน - 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 2.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัราชคฤห์เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย สร้างขึน้โดยนายก
องชาวมอญท่ีอพยพเข้ามาในประเทศไทยและตัง้รกรากอยูบ่ริเวณริมคลองบางกอกใหญ่ อยูต่ดิกบั
คลองหลายสาย ภายหลงัรัชกาลท่ี 1 ได้ให้บรูณะปฏิสงัขรณ์ใหมอี่กครัง้และได้สถาปนาเป็นพระ
อารามหลวง ช่ือวดัราชคฤห์ ซึง่ช่ือวดัมีความหมายมาจากการท่ีวดัได้อญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จากกรุงราชคฤห์มาประดษิฐานภายในพระเจดีย์ ซึง่ตัง้อยูด้่านหน้าพระวิหารใหญ่  พระเจดีย์องค์นี ้
สร้างขึน้โดยพระยาพิชยัดาบหกั รูปทรงเป็นเหล่ียมยอ่มมุไม้ย่ีสิบ ซึง่เดมิปลายยอดบวักลุม่ได้หกั
และหายไป จนกรมศลิปากรเข้ามาซอ่มแซมตอ่เตมิให้ใหม่ 

รูปท่ี 4-2 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัราชคฤห์, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.3 พระปรางค์องค์ใหญ่  วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร 
ตารางท่ี 4-3.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระปรางค์วดัระฆงั  
ปีท่ีสร้าง 2325 
อาย ุ 230 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 16 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 14 เมตร 
ความสงูฐานไพที 0.74 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 2.5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัระฆงัโฆษิตารามเป็นวดัเก่าแก่ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาเป็นราชธานี ได้รับการบรูณะ

ครัง้ใหญ่โดยสมเดจ็เจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสดุาวดีซึง่เป็นพระพ่ีนางองค์ใหญ่ในรัชกาลท่ี 1  
ในอดีตมีการขดุพบระฆงัในทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของพระอโุบสถเก่า ซึง่มีเสียงไพเราะมาก ผู้คน
จงึเรียกวดันีว้า่วดัระฆงั ตัง้แตน่ัน้มา รัชกาลท่ี 1 ทรงศรัทธาในพระพทุธศาสนามาก และได้สร้าง
พระปรางค์ร่วมกศุลกบัสมเดจ็เจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสดุาวดี ซึง่เป็นพระพ่ีนางพระองค์ใหญ่ 
พระปรางค์ตัง้อยูด้่านทิศแมน่ า้เจ้าพระยา เยือ้งกบัพระอโุบสถ รูปทรงของปรางค์นัน้ สมเดจ็เจ้าฟ้า
กรมพระยานริศรานวุตัตวิงศ์ทรงยกยอ่งวา่เป็นปรางค์ท่ีสร้างได้ถกูแบบแผนท่ีสดุในประเทศไทย 
และทรงสนันิษฐานวา่เป็นปรางค์ท่ีมีรูปแบบตามสมยัอยธุยาตอนปลาย น ามาปรับสดัสว่นใหมใ่ห้
สามารถเข้าไปใช้สอยภายในได้  
 

รูปท่ี 4-3 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัระฆงั, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.4 พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ตารางท่ี 4-4.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ  
ปีท่ีสร้าง 2344 
อาย ุ 211 ปี 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งเคลือบ 
ความสงู (รวมฐานไพที) 42 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 38.8 
ความสงูฐานไพที 2.4 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 3.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม หรือวดัโพธ์ิ นัน้เป็นวดัท่ีมีมาตัง้แตก่่อนสมยัรัตนโกสินทร์ 
และได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 3 จงึมีการเปล่ียนเคร่ืองประดบัผิวบนองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมตา่งๆเป็นกระเบือ้งเคลือบ ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ภายในวดัพระเชตพุน
วิมลมงัคลารามนัน้ประกอบด้วยพระเจดีย์ตา่งๆมากมาย รวมองค์พระเจดีย์ประธานและพระเจดีย์
รายได้ 100 องค์ พระเจดีย์แตล่ะองค์นัน้มีรูปทรงพืน้ฐานเป็นส่ีเหล่ียม และมีการยอ่มมุไม้สิบสอง 
และยอ่มมุไม้ย่ีสิบ พระเจดีย์ท่ีมีความส าคญัเดน่ท่ีสดุท่ีเป็นเจดีย์ประธานภายในวดันี ้คือกลุม่พระ
มหาเจดีย์ส่ีรัชกาล ตัง้อยูถ่ดัจากพระอโุบสถ ภายในบริเวณก าแพงแก้ว ประกอบด้วยพระเจดีย์ส่ี
องค์ ซึง่พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณนัน้เป็นพระเจดีย์ประจ ารัชกาลท่ี 1 มีการประดบัตกแตง่
ด้วยกระเบือ้งเคลือบสีเขียว 

รูปท่ี 4-4 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัพระเชตพุนฯ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.5 พระปรางค์ วัดพชิยญาตกิารามวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-5.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระปรางค์วดัพิชยญาตกิาราม 
ปีท่ีสร้าง 2375 
อาย ุ 180 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว , ฉาบปนูเรียบทาสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 40 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 35.9 
ความสงูฐานไพที 2 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 3.2 เมตร 1.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัพิชยญาตกิาราม เดมิเป็นวดัร้าง ตอ่มาในสมยัรัชกาลท่ี 3 สมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหา
พิชยัญาต ิ(ทดั บญุนาค) ได้เข้ามาบรูณะปฏิสงัขรณ์ทัง้วดั และก่อตัง้ใหมถ่วายเป็นพระอาราม
หลวงในรัชกาลท่ี 3 พระปรางค์วดัพิชยัญาตนีิต้ัง้อยูใ่นเขตพทุธาวาส แกนเดียวกนักบัพระอโุบสถ
แตอ่ยูถ่ดัเข้าไปด้านใน พระปรางค์ มี 3 องค์ องค์ใหญ่ตรงกลางเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป 4 
องค์ คือพระพระกกสุนัธะพทุธเจ้า พระโกนาคมนะพทุธเจ้า พระกสัสปะพทุธเจ้า และพระโคตมะ
พทุธเจ้า หนัหน้าไปในทิศทัง้ 4 สว่นพระปรางค์เล็กทิศตะวนัออกประดษิฐานพระพทุธรูปพระศรี
อริยเมตไตรยโพธิสตัว์ และทางทิศตะวนัตกประดษิฐาน พระพทุธบาทจ าลอง 4รอย ตอ่เน่ืองกบั
ลานกว้างซึง่ในอดีตเคยเป็นท่ีประดษิฐานพระปรางค์องค์เล็กท่ีล้อมรอบด้วยวิหารคต ตอ่มาพระ
ปรางค์องค์เล็กนีไ้ด้ช ารุดเสียหายไมส่ามารถบรูณะใหมไ่ด้ ปัจจบุนัจงึใช้ลานกว้างนีเ้ป็นท่ีส าหรับ
ประกอบพิธีกรรมตา่งๆ 

รูปท่ี 4-5 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัพิชยญาต,ิ ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.6 พระปรางค์ วัดหนังราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-6.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระปรางค์วดัหนงั  
ปีท่ีสร้าง 2380 
อาย ุ 175 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 22 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 16.7 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.7 เมตร 3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.7 เมตร 1.7 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 2.4 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 พระปรางค์วดัหนงั เป็นพระปรางค์ก่ออิฐพอกปนูสีขาว มีลานประทกัษิณเป็นรูป 8 เหล่ียม 
อยู ่3 ชัน้ ตัง้อยูใ่จกลางวดัระหวา่งพระอโุบสถและพระวิหาร ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว้
เป็นท่ีสกัการะ วดัหนงัเป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา และกลายเป็นวดัร้างใน
ชว่งเวลาหนึง่ จากนัน้ชว่งรัตนโกสินทร์วดันีไ้ด้รับการบรูณะปฏิสงัขรณ์และสถาปนาขึน้ใหมใ่นสมยั
รัชกาลท่ี 3 โดยพระบรมราชชนนีของทา่น คือสมเดจ็พระศรีสลุาลยั และตอ่มาได้อยูใ่นพระบรม
ราชปูถมัภ์ของรัชกาลท่ี 3 ซึง่พระองค์ได้สร้างสิ่งตา่งๆเพิ่มขึน้หลายอยา่ง ดงัจะเห็นร่องรอยได้จาก
องค์ประกอบท่ีได้รับอิทธิพลจากจีนภายในวดั เชน่ ตุ๊กตาหินจีนตา่งๆ  
 

รูปท่ี 4-6 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัหนงั, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.7  พระมหาธาตุเจดีย์ วัดคฤหบดี  
ตารางท่ี 4-7.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัคฤหบดี  
ปีท่ีสร้าง 2380 
อาย ุ 175 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว , ฉาบปนูเรียบทาสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 12 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 9.2 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.8 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 

วดัคฤหบดีสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยพระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ซึง่เป็นต้นสกลุ 
“ภมรมนตรี” ได้ใช้บริเวณบ้านเดมิของทา่นสร้างเป็นวดัและพระราชทานให้กบัรัชกาลท่ี 3 โดย
รัชกาลท่ี 3 ได้พระราชทานช่ือวดั และรับเป็นพระอารามหลวง ตัง้แตต่อนนัน้ วดัได้รับการ
บรูณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่อีกครัง้โดยรัชกาลท่ี 5 พระเจดีย์ตัง้อยูด้่านข้างพระอโุบสถ เป็นพระเจดีย์
ทรงยอ่มมุท่ีมีลกัษณะแปลกกวา่ท่ีอ่ืน คือเป็นยอ่มมุไม้ 32 สว่นยอดเป็นองค์ระฆงักลมสีทอง 
ภายในพระเจดีย์ เป็นท่ีบรรจอุฐัของตระกลูภมรมนตรี และตระกลู ชมุสาย ตอ่มา  
 
 

รูปท่ี 4-7 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัคฤหบด,ี ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.8 พระเจดีย์วัดบุรณศิริมาตยาราม  วัดบุรณศิริมาตยารามวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-8.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดับรุณศริิ  
ปีท่ีสร้าง 2380 
อาย ุ 175 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียทาสีขาว , หินออ่น 
ความสงู (รวมฐานไพที) 15 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 13 
ความสงูฐานไพที 1.5 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.4 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดับรุณศริิมาตยารามสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยพระยาสธุรรมมนตรี ( บญุศรี ) รัชกาลท่ี 
3 พระราชทานนามวา่วดัศริิอ ามาตยาราม ตอ่มารัชกาลท่ี 4 ได้พระราชทานนามใหมเ่ป็น วดับญุศิ
ริมาตยาราม จนในสมยัรัชกาลท่ี 5 ก็เปล่ียนมาเป็นวดับรุณศริิมาตยาราม จนถึงปัจจบุนั ด้านหน้า
วดัมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ตัง้ประดษิฐานอยู ่หนัหน้าเข้าหาคลองหลอด พระเจดีย์นีเ้ป็นพระเจดีย์ทรง
เหล่ียมยอ่มมุไม้สิบสอง ผิวฉาบปนูเรียบสีขาว ตัง้อยูบ่นฐานทกัษิณส่ีเหล่ียมบดุ้วยหินออ่นสามารถ
มองเห็นได้ชดัเจนจากถนนเพราะอยูต่ดิกบัก าแพงวดั  

 

รูปท่ี 4-8 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดับรุณศิริ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.9  พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร 
ตารางท่ี 4-9.1 : แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระปรางค์วดัอรุณ  
ปีท่ีสร้าง 2385 
อาย ุ 170 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งเคลือบ 
ความสงู (รวมฐานไพที) 81 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 56.4 
ความสงูฐานไพที 2.4 เมตร 4.9 เมตร 7.6 เมตร 8.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 4.5 เมตร 2.2 เมตร 2.2 เมตร 2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 9 เมตร 
 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 
พระปรางค์วดัอรุณ เร่ิมมีการเสริมฐานให้สงูขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 2 และด าเนินการเสร็จใน

สมยัรัชกาลท่ี 3 มีความสงู 81 เมตร พระปรางค์ทัง้องค์มีการประดบัตกแตง่ผิวด้วยกระเบือ้งเคลือบ
ลวดลายสีตา่งๆ ฐานพระปรางค์นัน้แบง่เป็น 4 ชัน้ ชัน้แรกมีปรางค์บริวารอยู ่4 มมุ ชัน้ท่ีสองมีพระ
มณฑปประจ าส่ีทิศ ภายในแตล่ะทิศมีพระพทุธรูปประจ าอยูภ่ายใน ชัน้ท่ีสามมีซุ้มเป็นรูปกินนร 
และเหนือซุ้มรูปกินนรมีปนูปัน้รูปลิงอยูโ่ดยรอบ ฐานชัน้บนสดุ เป็นรูปปัน้เทพท่ีมีความส าคญัในคติ
ไตรภมูิหลายองค์ พระปรางค์ได้รับการบรูณะซอ่มแซมครัง้ใหญ่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 พร้อมกบัมีการ
เฉลิมฉลอง และได้รับการสถาปนาขึน้เป็นพระอารามหลวงชัน้เอกอนัดบัหนึง่ โดยรัชกาลท่ี 5 ได้
เสดจ็พระราชด าเนินมาทอดกฐิน โดยขบวนพยหุมาตราทางชลมารคเป็นครัง้แรก  
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4.10  พระเจดีย์ วัดนางนองวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-10.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดันางนอง 
ปีท่ีสร้าง 2385 
อาย ุ 170 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 38 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 34 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.8 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.7 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดันางนองเป็นวดัเก่าแก่ สนันิษฐานวา่สร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา ตอ่มาในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ทา่นได้บรูณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ทัง้วดั ในวดัจงึมีลกัษณะองค์ประกอบตกแตง่ท่ีเป็น
กระเบือ้งเคลือบและลวดลายแบบจีนอยู ่พระเจดีย์เองก็สร้างในโอกาสนัน้ด้วย ประดษิฐานอยูใ่น
แนวแกนเดียวกบัพระอโุบสถ หนัหน้าออกสูค่ลองภาษีเจริญ เป็นพระเจดีย์ทรงยอ่มมุไม้ย่ีสิบ มีฐาน
ทกัษิณเป็นรูปแปดเหล่ียม ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ
 
 
 

รูปท่ี 4-10 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดันางนอง, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.11  พระส าเภาเจดีย์ วัดยานนาวา 
ตารางท่ี 4-11.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระส าเภาเจดีย์  
ปีท่ีสร้าง 2387 
อาย ุ 168 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว , ฉาบปนูเรียบทาสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 20 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 15 
ความสงูฐานไพที 4.9 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน N/A 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัยานนาวาเป็นวดัเก่าแก่มีมาแตส่มยักรุงศรีอยธุยา พระเจดีย์นัน้ได้สร้างขึน้ในสมยั
รัชกาลท่ี 3 เป็นพระเจดีย์ทรงส่ีเหล่ียมยอ่มมุองค์ใหญ่และองค์เล็ก 2 องค์ องค์ใหญ่ยอ่มมุไม้ 20 
และองค์เล็กย้อมมุไม้ 16 มีห้องบาหลี (ห้องขนาดเล็กท้ายเรือส าเภา) อยูบ่นเรือ ท่ีมาของรูปทรง
เรือส าเภานี ้เน่ืองจากทา่นทรงเห็นวา่บริเวณนัน้เป็นทา่เรือ จงึทรงด าริท่ีจะสร้างพระเจดีย์เป็นรูป
เรือส าเภาโดยมีขนาดสดัสว่นเทา่เรือส าเภาจริง เพื่อให้คนรุ่นหลงัได้มาชม นอกจากนีรู้ปทรงท่ีเป็น
เรือยงัมีความเช่ือมโยงกบัแนวคดิของการหลดุพ้นวฏัฏะสงสาร เปรียบเสมือนหลกัธรรมของพระ
สมัมาสมัพทุธเจ้านีเ้ป็นเรือซึง่เป็นพาหนะในการน าพาผู้คนให้หลดุพ้นจากวฏัฏะสงสารด้วย 
หลงัจากสร้างพระส าเภาเจดีย์เสร็จ รัชกาลท่ี 3 ได้ทรงเปล่ียนช่ือวดันีเ้ป็นวดัญาณนาวาราม จน
แผลงมาเป็นวดัยานนาวาในปัจจบุนั 
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4.12 พระเจดีย์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร 
ตารางท่ี 4-12.1 : แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดักลัยาณมิตร  
ปีท่ีสร้าง N/A 
อาย ุ N/A 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 12 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 9.2 เมตร 
ความสงูฐานไพที 0.8 เมตร 1.7 เมตร 2.5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 0.8 เมตร 0.8 เมตร 0.5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 2.4 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
  วดักลัยาณมิตร ตัง้อยูริ่มแมน่ า้เจ้าพระยา ท่ีดนิของวดัสว่นหนึง่ได้รับการถวายมาจาก
เจ้าพระยานิการบดนิทร์ (โต) ซึง่เป็นต้นตระกลูกลัยาณมิตร ซึง่ท่ีดนินัน้ทา่นได้มากจากการอทุิศ
บ้านเรือนเพ่ือน าเงินมาซือ้ และสร้างวดัถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลท่ี 3 ซึง่รัชกาลท่ี 3 ได้
พระราชทานนามวา่ “ วดักลัยาณมิตร” และได้ทรงสร้างถาวรวตัถตุา่งๆหลายอยา่งภายในวดั
เพิ่มขึน้ตอ่มา มีพระพทุธรูปท่ีส าคญัคือ พระพทุธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพอ่โต  ซึง่มีขนาดใหญ่
อยูภ่ายในพระวิหาร  
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4.13  โลหะปราสาท  วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-13.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นของโลหะปราสาท  

ปีท่ีสร้าง 2394 
อาย ุ 161 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว , ทองแดง , กระจก , วงกบไม้สีแดง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 39 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 18 เมตร 
ความสงูฐานไพที 4.8 เมตร 7.2 เมตร 9.0 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 2.7 เมตร (1.9,2.7) เมตร 0.9 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 6.7 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
โลหะปราสาทวดัราชนดัดาราม เม่ือเปรียบเทียบตามประวตัศิาสตร์การสร้างโลหะ

ปราสาทตามท่ีได้ระบไุว้ในพทุธประวตัแิล้ว ถือเป็นองค์ท่ี 3 ของโลก สร้างขึน้ในรัชสมยัรัชกาลท่ี 3 
โดยทา่นมีพระราชด าริให้สร้างขึน้แทนการสร้างพระเจดีย์ซึง่เป็นท่ีปฏิบตัโิดยทัว่ไป  โลหะปราสาท
ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีวดัราชนดัดาราม อยูต่อ่เน่ืองกบับริเวณ ลานพลบัพลามหาเจษฏาบดนิทร์ มีลกัษณะ
ศลิปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชัน้ ตรงกลางปราสาทเป็นชอ่งกลวงตัง้แตส่ว่นฐานถึงยอด 
และมีทอ่นซุงปักไว้ โดยมีบนัไดไม้ปักวนขึน้ไปถึงชัน้บน มียอด 37 ยอด หมายถึงพระโพธิปักขิย
ธรรม 37 ประการ โลหะปราสาทนีไ้ด้มีการบรูณะปฏิสงัขรณ์ตอ่เน่ืองเร่ือยมา โดยยงัคงแบบแผน
ดัง้เดมิสมยัรัชกาลท่ี 3 ไว้ การบรูณะครัง้ลา่สดุในปี พ.ศ. 2539 ได้เปล่ียนวสัดมุงุและเคร่ืองประดบั
หลงัคาเป็นโลหะและทองแดงรมด า 
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4.14  พระเจดีย์ใหญ่  วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-14.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดับวรนิเวศวิหาร  
ปีท่ีสร้าง 2390  
อาย ุ 165 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งโมเสกสีทอง, ฉาบปนูทาสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 45.5 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 41.2 
ความสงูฐานไพที 1.8 เมตร 2.6 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.4 เมตร 1.4 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 4 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
พระเจดีย์ใหญ่ ตัง้อยูใ่นเขตพทุธาวาส อยูใ่นแนวแกนประธานของวดั มีลกัษณะเป็นทรง

ระฆงัฐานกลม มีคหูาภายใน เป็นท่ีประดษิฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กส าคญัตา่งๆ ได้แก่พระเจดีย์
กาไหลท่องซึง่บรรจพุระบรมสารีริกธาตภุายใน พระไพรีพินาศเจดีย์ องพระค์เจดีย์ใหญ่มีซุ้มจระน า
เป็นทางเข้าสูค่หูา 4 ซุ้มโดยจะประจ าอยู ่4 ทิศ เหนือซุ้มประตแูตล่ะทิศจะมีรูปสตัว์ประจ าทิศอยู ่
ซึง่หมายถึงดนิแดนตา่งๆรอบประเทศไทย ได้แก่ ม้า คือพมา่ นก คือโยนก ช้าง คือล้านช้าง และ
สิงห์ คือสิงคโปร์ ตัง้อยูบ่นฐานทกัษิณ 2 ชัน้ ชัน้ลา่ง มีรูปเทวดาประจ าทิศโดยรอบ ได้รับอิทธิพล
การประดบัตกแตง่แบบจีนบางสว่นตามแบบฉบบัของยคุสมยัรัชกาลท่ี 3 ดงัจะเห็นได้จากทิมคด
หลงัคาเก๋งบริเวณมมุทัง้ 4 ของพระเจดีย์  สว่นฐานทกัษิณชัน้บนมีซุ้มปรางค์ประจ าทิศอยู ่และมี
ซุ้มปรางค์พิเศษอยูต่รงกลางประดษิฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั   

รูปท่ี 4-14 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดับวรนิเวศ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

81 





 
 

97 
 

4.15  พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
ตารางท่ี 4-15.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้น พระศรีรัตนเจดีย์  
ปีท่ีสร้าง 2398 
อาย ุ 157 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งโมเสกสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 40 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 40 เมตร 
ความสงูฐานไพที - 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน - 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
พระศรีรัตนเจดีย์ เร่ิมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 ตัง้อยูบ่นฐานไพทีทางทิศตะวนัตก ของพระ

มณฑปวดัพระศรีรัตนศาสดาราม สร้างขึน้เพ่ือประดษิฐานพระบรมสารีริกธาตจุากลงักาไว้ภายใน 
รูปแบบของพระเจดีย์นัน้เป็นไปตามแบบของพระมหาเจดีย์ 3 องค์ วดัพระศรีสรรเพชญ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา คือเป็นพระเจดีย์ทรงระฆงักลมคว ่าแบบลงักา มีซุ้มจระน าประจ าทิศทัง้ 4 ท่ี
เป็นทางเข้าสูภ่ายในพระเจดีย์ ซุ้มจระน าประจ าทิศแตล่ะทิศเป็นรูปโค้งแหลม เหนือซุ้มเป็นลายปนู
ปัน้ ประดบัเคร่ืองล ายองตา่งๆ มีพระเจดีย์องค์เล็กท่ีเป็นลกัษณะเดียวกนักบัพระศรีรัตนเจดีย์อยู่
ประดบัอยูบ่นยอดซุ้ม เพระเจดีย์นัน้สร้างเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการปรับปรุงแก้ไขแบบ และกรุ
กระเบือ้งโมเสกสีทองทัว่องค์พระเจดีย์ ได้มีการบรูณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่อีกครัง้ในสมยัรัชกาลท่ี 7 
และยงัคงรูปแบบเดมิมาจนถึงปัจจบุนั 
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4.16  พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-16.1 : แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัประยรุ  
ปีท่ีสร้าง 2458 
อาย ุ 157 ปี 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 60 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 51 เมตร 
ความสงูฐานไพที 8.6 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 2.8 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 6 เมตร  
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
พระบรมหาธาตเุจดีย์นีเ้ร่ิมสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยสมเดจ็เจ้าพระยาบรมมหาประยรู

วงศ ์และได้สร้างเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยสมเดจ็เจ้าพระยามหาศรีสริุยวงศ์ ( ชว่ง บญุนาค ) 
พระเจดีย์ตัง้อยูบ่นฐาน และล้อมรอบด้วยฐานกลมสว่นนอกท่ีชัน้ลา่งมีชอ่งคหูา 54 คหูา และชัน้
บนประดษิฐานพระเจดีย์องค์เล็ก 18 องค์ ตอ่มาพ.ศ. 2414 ได้มีฟ้าผา่ลงมาท าให้ยอดพระเจดีย์
องค์ใหญ่หกั ไมไ่ด้รับการบรูณะมาเป็นระยะเวลา 47 ปี จนปี พ.ศ. 2461 ยอดพระเจดีย์ได้รับการ
บรูณะปฏิสงัขรณ์โดยพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสในสมยันัน้ และมีการบรูณะปฏิสงัขรณ์
ครัง้ใหญ่ตอ่มาเป็นล าดบั คือใน พ.ศ. 2450 พระปรากรมมนีุ (เปล่ีน) เจ้าอาวาสรูปท่ี 10 ได้ท าการ
บรูณะปฏิสงัขรณ์พระเจดีย์องค์เล็กโดยรอบ ซอ่มก าแพงพระเจดีย์องค์ใหญ่ และอญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตขุึน้ประดษิฐานไว้ภายใน และในปี พ .ศ. 2549 เจ้าอาวาสวดัประยรูรูปปัจจบุนั คือ พระ
ธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) ได้ท าการบรูณะปฏิสงัขรณ์ครัง้ใหญ่ท่ีสดุ  
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4.17 พระเจดีย์ใหญ่ วัดโสมนัสราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-17.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัโสมนสั 
ปีท่ีสร้าง 2399 
อาย ุ 156 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีทอง,ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 55 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 48.8 
ความสงูฐานไพที 4 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 2.2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 6 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัโสมนสัราชวรวิหารสร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 เพ่ือเป็นพระราชอทุิศแด่สมเดจ็พระนาง

เจ้า โสมนสัวฒันาวดี พระบรมราชเทวี เป็นวดัหนึง่ท่ีสร้างขึน้ตามพระราชด าริของรัชกาลท่ี 4 ท่ี
ประสงค์ให้มีพระอารามหลวงตัง้อยูริ่มคลองผดงุกรุงเกษม ภายในวดัมีพระเจดีย์ 2 องค์ คือพระ
เจดีย์มอญ ตัง้อยูด้่านหน้าหมูก่ฏิุคณะ และพระเจดีย์องค์ใหญ่ ซึง่มีความสงูถึง 55 เมตร สามารถ
มองเห็นได้ชดัเจนจากภายนอก พระเจดีย์องค์นีต้ัง้อยูใ่นแนวแกนหลกัของเขตพทุธาวาส ด้านหลงั
พระวิหารใหญ่ และล้อมรอบด้วยวิหารคต เป็นพระเจดีย์ทรงระฆงักลม บดุ้วยกระเบือ้งโมเสกสีทอง
ทัง้องค์ ภายในบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุ 
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4.18  พระเจดีย์วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-18.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัปทมุวนาราม 
ปีท่ีสร้าง 2400 
อาย ุ 155 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 26 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 21.2 
ความสงูฐานไพที 1.25 3.7 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.7 1 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัปทมุวนาราม สร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 โดยทา่นมีพระราชประสงค์จะให้เป็นวดัประจ าวงั
สระปทมุ และเพ่ือพระราชทานแก่สมเดจ็พระเทพศริินทราบรมราชินี องค์พระเจดีย์วดัปทมุวนาราม 
ตัง้อยูใ่นเขตพทุธาวาส ประดษิฐานอยูใ่นแนวแกนเดียวกบัพระอโุบสถ พระวิหาร และวิหารโพธ์ิ 
ลกัษณะเป็นพระเจดีย์ทรงระฆงัสีขาว  ตัง้อยูบ่นฐานทกัษิณรูปทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุสลดหลัน่กนั 3 ชัน้ 
มีพุม่ปัน้ เป็นรูปดอกซ้อน 4 ชัน้อยูต่ามมมุของฐาน ชัน้ลา่งของฐานเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธบาท
จ าลองท าด้วยหินออ่น สว่นชัน้ท่ีสองเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน์จากลงักา  
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4.19  ปาสาณเจดีย์ วัดราชประดษิฐ์สถติมหาสีมาราม 
ตารางท่ี 4-19.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัราชประดษิฐ์ 
ปีท่ีสร้าง 2408 
อาย ุ 147 
วสัดผุิวท่ีพบ หินออ่น 
ความสงู (รวมฐานไพที) 22 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 18.9 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.34 เมตร 1.21 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.4 เมตร 1.4 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 3.8 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 ปาสาณเจดีย์ ประดษิฐานอยูด้่านหลงัพระวิหารหลวงของวดัราชประดษิฐ์ ซึง่ป็นวดัประจ า
รัชกาลท่ี 4 มีระเบียงคดล้อมโดยรอบ รูปแบบการวางพระเจดีย์ไว้ด้านหลงัพระอโุบสถนีป้ฏิบตักินั
มาด้วยความเช่ือวา่หากไหว้พระประฐานในพระอโุบสถแล้วจะถือวา่ได้ไหว้พระเจดีย์ไปพร้อมๆกนั 
ปาสาณเจดีย์เป็นพระเจดีย์ทรงระฆงักลม ผิวพระเจดีย์ประดบัด้วยกระเบือ้งหินออ่นทัง้องค์ 
(ปาสาณ หมายถึง หิน) ท่ีซุ้มทางทิศเหนือของพระเจดีย์มีรูปหลอ่ของสมเดจ็พระสงัฆราช (สา ปสุส
เทว ) ท่ีหลอ่ขึน้โดยประตมิากรชาวสวิตเซอร์แลนด์ ช่ือ เวนิง  
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4.20  พระเจดีย์วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-20.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริย์ 
ปีท่ีสร้าง 2410 
อาย ุ 145 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว 
ความสงู (รวมฐานไพที) 35 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 33 เมตร 
ความสงูฐานไพที 2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 2 – 5.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 7.5 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 พระเจดีย์ภายในวดันัน้ก่อสร้างขึน้มาพร้อมกบัวดัมกฏุกษัตริยารามราชวรวิหาร ใน พ .ศ. 
2411 ซึง่รัชกาลท่ี 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้คูก่บัวดัโสมนสัวิหาร เดมิมีช่ือวา่ “ วดันามบญัญตั ิ“ 
และได้เปล่ียนเป็นช่ือวดัมกฏุกษัตริยาราม ซึง่เป็นนามตามพระปรมาภิไธย หลงัจากเสดจ็สวรรคต 
พระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริยารามตัง้อยูใ่นแนวแกนกลางของวดั ด้านหลงัถดัจากพระอโุบสถ และ
ล้อมรอบด้วยวิหารคต พระเจดีย์เป็นทรงระฆงัคว ่าฐานกลมแบบลงักา ยอดเจดีย์สวมด้วยมงกฎุ
ทรงส าริดสีขาว ฉาบองค์พระเจดีย์ด้วยปนู และทาสีขาว ทางวดัมกฏุกษัตริยารามเองได้จดัท า  
“โครงการบรูณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานของวดั” ขึน้ เน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีวนัพระบรมราช
สมภพครบ 200 ปี ของรัชกาลท่ี 4 และถวายเป็นพระราชกศุลเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัภมูิ พลอดลุยเดช  
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4.21  พระเจดีย์ วัดราชบพติรสถติมหาสีมารามราชวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-21.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัราชบพิตร 
ปีท่ีสร้าง 2413 
อาย ุ 142 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งเคลือบสีเหลือง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 39 เมตร  
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 32.8 เมตร 
ความสงูฐานไพที 7.7 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.4 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 4.6 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัราชบพิตรเป็นวดัท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยเป็นวดัประจ ารัชกาล และเป็นพระ

อารามหลวงวดัสดุท้ายท่ีพระเจ้าแผน่ดนิทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีท่ีมีการสร้างวดัประจ า
รัชกาล รูปแบบของวดัได้รับอิทธิพลจากศลิปะตะวนัตกมาผสมผสานกบัรูปแบบของไทย โดยมีรูป
ภายนอกท่ีดเูป็นไทย และการตกแตง่ภายในท่ีดป็ูนตะวนัตก พระเจดีย์ของวดัเป็นพระเจดีย์ทรง
ระฆงักลม ประดบัทัง้องค์ด้วยกระเบือ้งเคลือบลายเบญจรงค์ ยอดปลีเป็นลกูแก้วกลม บรรจพุระ
บรมสารีริกธาตกุวา่หกพนัองค์ด้านใน ประดษิฐานอยูต่รงกลางเป็นประธานของวดั ตัง้อยูบ่นฐาน
ทกัษิณกลม ซึง่มีทางขึน้จากชัน้ลา่งขึน้ไปบนฐานได้ ฐานทกัษิณเจาะเป็นซุ้ม 16 ซุ้ม เป็นประตเูข้า
ออกพระเจดีย์ 2 ซุ้ม และซุ้มท่ีเหลือส าหรับประดษิฐานพระพทุธรูปปางตา่งๆและพระรูปหลอ่
สมเดจ็พระสงัฆราช  
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4.22  พระบรมบรรพต  วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ตารางท่ี 4-22.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระบรมบรรพต 
ปีท่ีสร้าง 2420 
อาย ุ 135 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งโมเสกสีทอง , ฉาบปนูทาสีครีม 
ความสงู (รวมฐานไพที) 18 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 14.7 เมตร 
ความสงูฐาน 3.4 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 5.5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 พระบรมบรรพต หรือภเูขาทอง ในวดัสระเกศนี ้เร่ิมสร้างขึน้โดยรัชกาลท่ี 3 ทา่นมีพระราช
ประสงค์จะสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ไว้เพ่ือให้ประชาชนได้ลงไปประชมุเลน่เพลงสกัวา ตามแบบ
ประเพณีท่ีคนสมยัอยธุยาปฏิบตักินัท่ีวดัภเูขาทอง  การก่อสร้างะพระปรางค์ในชว่งแรกนีไ้มร่าบร่ืน
นกั เน่ืองจากฐานรากได้ทรุดเอียงเพราะท่ีตัง้อยูใ่กล้ชายคลอง เนือ้ดนิไมแ่ข็งแรงนกั และได้หยดุ
สร้างไป และรัชกาลท่ี 4 ได้ทรงเข้ามาสร้างตอ่โดยได้โปรดเกล้าฯ ให้ดดัแปลงรูปแบบเป็นภขูา และ
ประดษิฐานพระเจดีย์ทรงกลมแบบลงักาไว้บนยอดแทน มีการสร้างบนัไดเวียนขึน้ลง 2 ฝ่ังไว้
ส าหรับงานเทศกาลด้วย พระเจดีย์นีไ้ด้สร้างเสร็จในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่ทา่นได้ทรงอญัเชิญพระบรม
สารีริกธาตไุปประดษิฐานภายใน ปี พ.ศ. 2420 ตอ่มาในปี 2492 ได้มีการบรูณะครัง้ใหญ่ โดยการ
บกุระเบือ้งโมเสกสีทองทัว่องค์พระเจดีย์ และปรับพืน้ดาดฟ้าให้เรียบส าหรับสร้างพระเจดีย์ทิศเพิ่ม 
4 มมุ   

รูปท่ี 4-22 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระบรมบรรพต, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.23  พระเจดีย์วัดหลักส่ี 
ตารางท่ี 4-23.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัหลกัส่ี  
ปีท่ีสร้าง 2421 
อาย ุ 134 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งโมเสกสีทอง , ฉาบปนูเรียบทาสีทอง , ทรายล้าง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 20 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 24 เมตร 
ความสงูฐานไพที 3.1 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัหลกัส่ีเป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ โดยชาวมอญท่ีอพยพมาจากเมืองหงสาวดี 
พระเจดียภายในวดัเป็นทรงระฆงัคว ่าทรงสงู องค์ระฆงัตอนบนมีชอ่งโดยรอบ ภายในองค์พระ
เจดีย์เป็นท่ีประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุตัง้อยูบ่นฐานหกเหล่ียม ซึง่แตล่ะด้านของฐานหก
เหล่ียมนีเ้จาะชอ่งเป็นซุ้มประตทูางเข้าพระเจดีย์สลบักบัชอ่งส าหรับประดษิฐานพระพทุธรูป เหนือ
ซุ้มเป็นหน้าบนัทรงเคร่ืองสีทอง เหนือฐานหกเหล่ียมเป็นฐานกลมอีกชัน้ มีพระเจดีย์รายวางเรียง
โดยรอบ จดุเดน่ของพระเจดีย์นีอ้ยูท่ี่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายใน วาดโดย อ .เฉลิมชยั โฆสิต
พิพฒัน์  

รูปท่ี 4-23 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัหลกัสี ่ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.24  พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ 
ตารางท่ี 4-24.1 : แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัพระศรีมหาธาตุ 
ปีท่ีสร้าง 2485 
อาย ุ 70 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว,ฉาบปนูเรียบทาสีทอง, กระจก  
ความสงู (รวมฐานไพที) 38 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 35.8 เมตร 
ความสงูฐานไพที 1.6 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 5.2 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัพระศรีมหาธาตจุดัเป็นวดัท่ีสร้างอยา่งเป็นทางการวดัแรกตัง้แตมี่ระบอบประชาธิปไตย
ในประเทศไทย สร้างในสมยัท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี พระเจดีย์ใน
วดันีเ้ป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลงักา มีรายละเอียดของปล้องไฉนและฐานระฆงัท่ีหนาตนั ตัง้อยู่
หน้าพระอโุบสถ กลางลานขนาดใหญ่ ภายในพระเจดีย์มีพระเจดีย์องค์เล็กเป็นท่ีประดษิฐานพระ
บรมสารีริกธาตท่ีุได้รับมาจากอินเดีย มีซุ้มประตสูามารถเข้าออกได้ 4 ด้าน เพ่ือให้บคุคลทัว่ไป
สามารถเข้าไปนมสัการได้ นอกพระบรมสารีริกธาตแุล้วผนงัด้านในพระเจดีย์นีมี้ชอ่ง 112 ชอ่ง
ส าหรับเป็นท่ีบรรจอุฐิัของวีรชนผู้ ท่ีท าประโยชน์ให้แก่ประเทศ ตามมตขิองรัฐบาลและสภาผู้แทนรา
ษฏรเห็นสมควร 

รูปท่ี 4-24 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัพระศรีมหาธาต,ุ ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.25  พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ วัดธรรมมงคลเถาบุนนนท์วิหาร 
ตารางท่ี 4-25.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้น พระเจดีย์วดัธรรมมงคล 
ปีท่ีสร้าง 2528 
อาย ุ 27 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสี , กระจก , ท าผิวนนูต ่า , กระเบือ้งโมเสกสี 
ความสงู (รวมฐานไพที) 94 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 37.4 
ความสงูฐานไพที 5.4 50 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 9 1.1 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 
 

  
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ตัง้อยูเ่ป็นแกนหลกักลางวดัธรรมมงคล สร้างเสร็จในปีพ .ศ. 
2528 โดยการริเร่ิมของ พระเทพเจตยิาจารย์ (หลวงพอ่วิริยงัค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส พระมหาเจดีย์มี
ลกัษณะทรงส่ีเหล่ียมตามแบบพทุธคยา โดยมีการลดทอนรายละเอียดของฐานพระเจดีย์ลงให้ดู
เรียบง่ายร่วมสมยั มีความสงูทัง้สิน้ 94.78 เมตร มีจ านวนชัน้ 14 ชัน้ มีลิฟท์ไปถึงชัน้ท่ี 10  ซึง่จดัวา่
เป็นพระเจดีย์ท่ีมีความสงูท่ีสดุในประเทศไทย สว่นยอดเป็นระฆงักลมคว ่าแบบลงักา  ภายในฐาน
ประกอบด้วยสถาบนัการศกึษาหลายแหง่ ได้แก่โรงเรียนพระปริยตัธิรรม สถาบนัพลงัจิตตานภุาพ 
โรงเรียนสอนการออกแบบ CIDI และในชัน้ท่ี 14 ซึง่เป็นชัน้สงูสดุ เป็นท่ีประดษิฐาน พระเกศาธาต ุ
พระอรัุงคธาต ุและ พระบรมสารีริกธาตขุององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
 

รูปท่ี 4-25 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัธรรมมงคล, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.26  พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-26.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัตรีทศเทพ 
ปีท่ีสร้าง 2536 
อาย ุ 19 
วสัดผุิวท่ีพบ หินออ่น , กระเบือ้งโมเสกสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 27 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 18.5 เมตร 
ความสงูฐานไพที 4.5 เมตร 3.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 3.7 เมตร 0.6 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน 4 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 พระเจดีย์วดัตรีทศเทพเร่ิมสร้างโดยกรมหม่ืนวิษณนุารถนิภาธร ( พระองค์เจ้าสปุระดษิฐ์ ) 
กรมหม่ืนมเหศวรศวิวิลาศ และรัชกาลท่ี 4 ซึง่ได้รับชว่งในการสร้างตอ่กนั เม่ือเวลาผา่นไปพระ
เจดีย์ได้มีความทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทางวดัจงึได้ออกแบบสร้างพระเจดีย์ขึน้ใหม ่โดยมี
หมอ่มราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็นผู้ออกแบบพระเจดีย์ พระเจดีย์ตัง้อยูใ่นแนวแกนหลกั ในเขต
พทุธาวาสของวดั ล้อมรอบด้วยระเบียงด้านหน้าและด้านข้างทัง้ 2  รูปแบบพระเจดีย์ท่ีออกมาเป็น
ทรงระฆงัคว ่าตามแบบสมยัท่ีนิยมสร้างในรัชกาลท่ี 4 บดุ้วยกระเบือ้งโมเสคสีทองทัง้องค์ และมี
การประยกุต์ให้เข้ากบัการใช้สอยในปัจจบุนั โดยได้ยกฐานหินออ่นให้สงูขึน้ 2 ชัน้ส าหรับใช้
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา บนฐานชัน้ท่ี 2 เป็นลานส าหรับเดนิเวียนประทกัษิณ และเป็นท่ี
ประดษิฐานพระเจดีย์องค์เล็ก 4 มมุ สว่นภายในองค์พระเจดีย์ใหญ่นัน้เป็นท่ีประดษิฐานพระบรม
สารีริกธาต ุ  

รูปท่ี 4-26 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัตรีทศเทพ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.27  พระเจดีย์วัดดอนเมือง  วัดดอนเมือง 
ตารางท่ี 4-27.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระเจดีย์วดัดอนเมือง 
ปีท่ีสร้าง 2541 
อาย ุ 14 
วสัดผุิวท่ีพบ หินออ่น , กระเบือ้งโมเสกสีทอง , กระจก  
ความสงู (รวมฐานไพที) 29 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 21.6 
ความสงูฐานไพที 7.3 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 1.6 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัดอนเมือง สร้างมาตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 โดยพระอาจารย์จ๊ะ ซึง่เป็นชาวมอญ ได้เข้ามา
จอดเรือพกัแรมท่ีคลองเปรมประชากรและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบ้าน จากนัน้ชาวบ้านจงึได้สร้าง
กฏิุถวาย และตอ่มาก็ได้พฒันาขึน้มาเป็นวดั โดยได้รับท่ีดนิในการสร้างวดัมาจากหม่ืนอาจหาญ 
ซึง่ชาวบ้านสมยันัน้เรียกวา่ “เสมียนภู่” สว่นพระเจดีย์ได้สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2541 เป็นพระเจดีย์
ทรงระฆงักลมสีทอง ตัง้อยูบ่นฐานทกัษิณ 8 เหล่ียม 2 ชัน้ ภายในเป็นท่ีส าหรับประดษิฐานพระ
บรมสารีริกธาตท่ีุได้รับพระราชทานมาจากสมเดจ็พระสงัฆราช  
 

รูปท่ี 4-27 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัดอนเมือง, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.28  พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 
ตารางท่ี 4-28.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้นพระมณฑปวดัไตรมิตร 
ปีท่ีสร้าง 2552 
อาย ุ 3 
วสัดผุิวท่ีพบ กระเบือ้งโมเสกสีทอง ,หินออ่น ,กระเบือ้งสีส้ม ,ท าผิวนนูต ่าสีทอง 
ความสงู (รวมฐานไพที) 48 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 35.5 
ความสงูฐานไพที 12.5 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัไตรมิตร เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสนันิษฐานวา่สร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยา (ตามหลกัฐาน
ในการขอพระราชทานยกขึน้เป็นพระอารามหลวง พ.ศ. 2499) เดมิช่ือวา่ วดัสามจีนใต้ เน่ืองจาก
เป็นวดัท่ีสร้างขึน้โดยชาวจีน 3 คน ตอ่มาได้รับการพฒันาขึน้ปรับปรุงขึน้ตามล าดบั และได้เปล่ียน
ช่ือเป็น วดัไตรมิตร ทางวดัมีพระพทุธรูปองค์ส าคญั คือพระพทุธมหาสวุรรณปฏิมากร  (หลวงพอ่
ทองค า) ซึง่เดมิประดษิฐานอยูใ่นพระวิหาร มีผู้คนมาสกัการะมากจนสถานท่ีทรุดโทรม ทางวดัจงึ
สร้างพระมณฑปขึน้ส าหรับเป็นท่ีประดษิฐานแหง่ใหม ่พระมณฑปนีต้ัง้เดน่เป็นหลกัประธานของ
วดั มี 4 ชัน้ โดย 3 ชัน้แรกเป็นเหมือนฐานทกัษิณ เป็นอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ ประกอบไป
ด้วยพิพิธภณัฑ์ และท่ีส าหรบปฏิบตัธิรรม สว่นชัน้บนเป็นท่ีส าหรับประดษิฐานหลวงพอ่ทองค า  

รูปท่ี 4-28 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระมณฑปวดัไตรมิตร, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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4.29  พระมหาธาตุเจดีย์ศรีสร้อยทอง  วัดสร้อยทอง 
ตารางท่ี 4-29.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้น พระเจดีย์วดัสร้อยทอง 
ปีท่ีสร้าง 2552 
อาย ุ 3 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีทอง, กระจก , กระเบือ้งโมเสกสี 
ความสงู (รวมฐานไพที) 41 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 21.7 เมตร 
ความสงูฐานไพที 10 เมตร 4.6 เมตร 3.8 เมตร 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 3.2 เมตร 1.7 เมตร 1.3 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตคิวามเป็นมา 
วดัสร้อยทอง เดมิช่ือวดัซอ่นทอง เป็นวดัเก่าแก่ สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 

โดยผู้ ท่ีสืบเชือ้สายมาจาก เจ้าพระยาศรีพิพฒัน์ (แพ บนุนาค) ในวดัมีปชูนียวตัถสุ าคญัคือ “หลวง
พอ่เหลือ” ซึง่เป็นพระพทุธรูปทองเหลืองท่ีใช้ทองเหลืองท่ีเหลือมาจากการหลอ่พระประธานมาหลอ่ 
โดยภายในเกศประดษิฐานพระธาตขุองพระอรหนัต์ 5 องค์ ตอ่มาชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ทางวดั
ได้รับความเสียหายคอ่นข้างมาก และได้บรูณะครัง้ใหญ่ขึน้โดยคหบดี ชาวบ้านทัง้ไทยและญวน  
ตอ่มาทางวดัก็ได้สร้างพระมหาธาตเุจดีย์ศรีสร้อยทองเสร็จสมบรูณ์เม่ือปี พ.ศ.2552 องค์พระเจดีย์
เป็นทรงระฆงัฐานกลม องค์ระฆงัสงูสีทอง ตัง้อยูบ่นฐานทกัษิณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลดหลัน่กนัลงไป 4 ชัน้ แตล่ะชัน้เป็นอาคารสามารถเข้าไปใช้สอยได้ ซึง่พืน้ท่ีด้านในใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับเรียนของพระสงฆ์ และบรรจพุระบรมสารีริกธาตสุว่นพระเกษาธาตุ  

รูปท่ี 4-29 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัสร้อยทอง, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
หมายเหต*ุ ภาพลายเส้นรูปตัง้พระเจดีย์คดัลอกมาตัง้แตช่ัน้ 3 ขึน้ไป 
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4.30  พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล  วัดปากน า้ ภาษีเจริญ 
ตารางท่ี 4-30.1: แสดงข้อมลูเบือ้งต้น พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วดัปากน า้  
ปีท่ีสร้าง 2554 
อาย ุ 1 
วสัดผุิวท่ีพบ ฉาบปนูเรียบทาสีขาว , ทองเหลือง , กระจก 
ความสงู (รวมฐานไพที) 80 เมตร 
ความสงู (ไมร่วมฐานไพที) 75.8 
ความสงูฐานไพที 3.5 
ความกว้างทางเดนิบนฐาน 4.5 เมตร 
ความกว้างทางเดนิรอบฐาน N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัตคิวามเป็นมา 
 วดัปากน า้เป็นวดัท่ีสร้างมาตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนกลาง สว่นพระเจดีย์นีส้ร้างเสร็จ
ในปี 2555 ช่ือของพระเจดีย์นีเ้ป็นการรวมความหมายระหวา่ง “มหารัช” คือแผน่ดนิท่ียิ่งใหญ่ และ 
“มงคล” มาจากราชทินนามของพระมงคลเทพมนีุ หรือหลวงพอ่วดัปากน า้ ผู้ เป็นปชูนียาจารย์
ส าคญั รูปแบบพระเจดีย์ถอดมาจากพระเจดีย์วดัโลกโมฬีจงัหวดัเชียงใหม ่ฐานยอ่มมุไม้สิบสอง 
น ามาดดัแปลงเพิ่มฐานให้เป็น 9 ชัน้ และออกแบบเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฉาบปนูสีขาว
เรียบทัง้องค์ ภายในสามารถเข้าไปใช้ได้ โดยประกอบไปด้วยพิพิธภณัฑ์ชาวบ้าน พืน้ท่ีส าหรับ
ปฏิบตัธิรรม และท่ีส าหรับประดษิฐานพระบรมสารีริกธาต ุ 
 

รูปท่ี 4-30 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัปากน า้, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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บทที่ 5 
 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 

การวิเคราะห์ผลการศกึษา เป็นการน าข้อมลูจากบทท่ี 4 ในประเดน็ตา่งๆ มาจดักลุม่
ลกัษณะท่ีพบ เพ่ือน าไปสูก่ารเสนอแนะวิธีการให้แสงสวา่งในบทถดัไป ในสว่นการวิเคราะห์ข้อมลู
ประกอบไปด้วย 

 
5.1 การวิเคราะห์ที่ตัง้และต าแหน่งของพระเจดีย์ 

การวิเคราะห์ท่ีตัง้และต าแหนง่ของพระเจดีย์นัน้อาศยัข้อมลูจากการส ารวจพระเจดีย์ โดย
พิจารณาจากมมุมองท่ีสามารถมองเห็นพระเจดีย์ได้ชดัเจน จากนัน้จงึน ามาเปรียบเทียบกบัผงั 
และทางสญัจร เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมองเห็นพระเจดีย์ ซึง่จะน าไปสูก่ารพิจารณาให้
แสงสวา่งตอ่ไป 
5.2 การวิเคราะห์ระยะต่างๆท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมได้ 
 บริเวณท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมโดยรอบพระเจดีย์ได้นัน้ควรจะไมกี่ดขวางการสญัจร การ
ตดิตัง้ดวงโคมจงึควรตดิตัง้ให้ชิดไปทางด้านใดด้านหนึง่ของขอบทางสญัจร ซึง่ได้แก่ สว่นขอบของ
ฐาน และสว่นขอบทางเดนิโดยรอบฐาน จงึท าการเก็บข้อมลูระยะตา่งๆดงักลา่วมาเปรียบเทียบ
ด้วยสถิตเิชิงพรรณา เพ่ือให้ทราบคา่สงูสดุ คา่ต ่าสดุ และคา่เฉล่ีย น าไปสูก่ารจ าลองการให้แสง
สวา่งเพื่อเสนอแนะแนวทางส าหรับการให้แสงในระยะตา่งๆท่ีจะเกิดขึน้  
5.3 การวิเคราะห์วัสดุผิวของพระเจดีย์ 
 การวิเคราะห์วสัดผุิวของพระเจดีย์นัน้จะพิจารณาเฉพาะภาพรวมของวสัดท่ีุพบในพระ
เจดีย์นัน้ๆ โดยไมร่วมถึงวสัดผุิวท่ีใช้กบัองค์ประกอบยอ่ย เชน่ วงกบ บานกรอบของประตแูละ
หน้าตา่ง และน ามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะการให้แสงท่ีพบจากกรณีศกึษา ในแง่อณุหภมูิสีท่ีใช้  
5.4 การวิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบของพระเจดีย์ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบยอ่ยเป็นการเปรียบเทียบลกัษณะสณัฐานขององค์ประกอบ
เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของลกัษณะองค์ประกอบท่ีพบ โดยการจ าแนกองค์ประกอบตามกลุม่ และ
ปรับความสงูขององค์ประกอบให้เทา่กนัในแตล่ะกลุม่เพ่ือให้เปรียบเทียบได้ชดัเจนยิ่งขึน้ เน่ืองจาก
องค์ประกอบตา่งๆนัน้มาจากพระเจดีย์ท่ีมีขนาดแตกตา่งกนั จากนัน้จะพิจารณาเลือกพระเจดีย์
กรณีศกึษาท่ีประกอบด้วยองค์ประกอบยอ่ยครอบคลมุทกุองค์ประกอบท่ีพบ เพ่ือน ามาจ าลองการ
ให้แสงสวา่ง และเสนอแนะทางเลือกในการให้แสงสวา่งท่ีเป็นไปได้ส าหรับองค์ประกอบตา่งๆ  
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5.1 การวิเคราะห์ที่ตัง้และต าแหน่งของพระเจดีย์ 
จากการส ารวจมมุมองของพระเจดีย์จากต าแหนง่ท่ีสามารถมองเห็นพระเจดีย์ได้ชดัเจน 

สามารถจ าแนกลกัษณะของมมุมองตามต าแหนง่ในการมองเห็นได้เป็น 5 ลกัษณะ ซึง่พระเจดีย์
บางแหง่อาจสามารถมองเห็นได้ชดัเจนโดยเข้าขา่ยลกัษณะท่ีกลา่วมามากกวา่ 1 ลกัษณะ แตใ่น
ท่ีนีจ้ะจดักลุม่โดยยดึลกัษณะท่ีเดน่ท่ีสดุเป็นหลกั  

 
5.1.1 กลุ่มพระเจดีย์ที่สามารถมองเหน็ได้จากถนนด้านหน้าวัด 
จากการส ารวจ กลุม่พระเจดีย์กลุม่นีส้ามารถมองเห็นองค์ประกอบสว่นใหญ่ได้เม่ือสญัจร

ผา่นถนนท่ีอยูต่ดิกบัวดั ซึง่จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีพบมกัจะเป็นพระเจดีย์ท่ีมีความสงูกวา่อาคารอ่ืนๆ
โดยรอบ จากชดุภาพด้านลา่ง หากพิจารณาจากผงั จะเห็นได้วา่ พระเจดีย์กลุม่นีอ้ยูไ่มไ่ด้อยูช่ิดมา
ทางขอบของผงัวดัใกล้กบัถนนหลกั แตอ่ยูถ่ดัเข้ามาในบริเวณวดั และมีสิ่งแวดล้อมตา่งๆโดยรอบ 
เชน่ พระอโุบสถ ระเบียงคต หรือก าแพงแก้ว  แตก็่ยงัสามารถมองเห็นองค์ประกอบสว่นใหญ่ได้
จากถนนภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4-4 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัพระเชตพุนฯ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-5 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัพิชยญาต,ิ ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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รูปท่ี 4-13 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นโลหะปราสาท, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ในกลุม่พระเจดีย์ท่ีสามารถมองเห็นได้จากถนน มีกลุม่พระเจดีย์กลุม่หนึง่ท่ีมีการสร้างโดย

ตัง้พระเจดีย์ให้อยูใ่นแนวแกนท่ีเป็นศนูย์กลางของวดั จงึอยูห่า่งจากถนน บางแหง่มีระเบียงคต
ล้อมรอบและมีพระอโุบสถอยูด้่านหน้า ท าให้มมุท่ีมองเห็นพระเจดีย์ได้ชดัเจนนัน้เป็นมมุเฉียง 
ได้แก่พระเจดีย์วดัโสมนสัวิหาร พระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริยาราม และพระเจดีย์วดัราชบพิตรซึง่จาก
กลุม่ตวัอยา่งจะเห็นวา่เป็นพระเจดีย์ท่ีสร้างในสมยัรัชกาลท่ี 4 และรัชกาลท่ี 5  

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-15 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระศรีรัตนเจดีย์, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-14 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดับวรนิเวศ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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รูปท่ี 4-17 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัโสมนสั, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-20 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริยาราม, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-21 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัราชบพิตร, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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หรือหากพระเจดีย์นัน้มีความสงูไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆภายในวดั แต่
ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีใกล้กบัถนน ก็ชว่ยให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ดงัชดุภาพด้านลา่ง จะ
เห็นวา่พระเจดีย์วดับรุณะศริิมาตยาราม กบัพระเจดีย์วดัดอนเมืองนัน้มีความสงูไมม่ากนกัเม่ือ
เทียบกบัพระเจดีย์อ่ืนๆในกลุม่ตวัอยา่ง แตอ่ยูต่ดิบริเวณก าแพงวดั ใกล้กบัถนน ท าให้มองเห็นได้
ชดัเจน สว่นพระมณฑปวดัไตรมิตรนัน้ก็อยูใ่กล้กบัถนนเชน่กนั แตมี่ความสงูมากกวา่พระเจดีย์ทัง้ 
2 ท่ีกลา่วมา และอยูต่ดิถนนสาธารณะ 2 เลน (ประมาณ 8 เมตรรวมทางเท้า) การจะมองพระ
มณฑปให้เห็นได้เตม็องค์นัน้จงึต้องถอยออกมามองในระยะท่ีไกลออกมา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 4-8 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดับรุณศิริ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-27 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัดอนเมือง, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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รูปท่ี 4-28 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระมณฑปวดัไตรมิตร, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

 
 
 
 
 
 
 

หากพระเจดีย์นัน้มีลานกว้างอยูด้่านหน้า ก็จะสามารถมองเห็นได้สะดวกมากยิ่งขึน้ 
ตวัอยา่งเชน่ พระศรีมหาธาตเุจดีย์ วดัพระศรีมหาธาต ุดงัภาพด้านลา่ง  
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2 กลุ่มพระเจดีย์ท่ีสามารถมองเหน็ได้จากแม่น า้หรือคลองท่ีอยู่ตดิกับวัด 

 ในอดีต แมน่ า้และล าคลองเป็นเส้นทางสญัจรท่ีมีความส าคญัหนึง่ และพิจารณาจากผงั
วดัแล้วก็พบวา่โดยสว่นมากวดัท่ีอยูใ่กล้กบัแมน่ า้หรือคลองนัน้มกัจะจดัวางพระเจดีย์ให้อยูห่นัมา
ทางด้านทางสญัจรทางน า้ ปัจจบุนัเม่ือทางสญัจรหลกัเปล่ียนมาเป็นทางถนน ท าให้ทางสญัจรทาง
น า้นัน้ลดความส าคญัลงไปจากเดมิ แตก็่ยงัคงมีการใช้อยู ่ทางสญัจรทางน า้ขนาดเล็ก ได้แก่คลอง
ตา่งของกรุงเทพฯ ในปัจจบุนันัน้ใช้ในการเดนิทาง และการค้าขายในชว่งกลางวนัเป็นสว่นใหญ่ 
สว่นทางสญัจรทางน า้ขนาดใหญ่ ท่ีเดน่ชดัคือแมน่ า้เจ้าพระยานัน้มีการใช้ประโยชน์ทางด้านการ
ทอ่งเท่ียวและพกัผอ่นหยอ่นใจเพิ่มขึน้มา มีการท ากิจกรรมลอ่งเรือชมทิวทศัน์โดยรอบทัง้ในตอน
กลางวนัและตอนกลางคืน พระเจดีย์ท่ีอยูริ่มแมน่ า้เจ้าพระยานัน้ ไมว่า่จะมีขนาดเล็ก เชน่พระเจดีย์

รูปท่ี 4-24 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์ค์วดัพระศรีมหาธาต,ุ ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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วดักลัยาณมิตร หรือจะมีขนาดใหญ่ เชน่พระปรางค์วดัอรุณ จงึสามารถเห็นได้บอ่ย และมีสว่นชว่ย
เพิ่มคณุภาพของทิวทศัน์โดยรอบได้ สว่นพระเจดีย์ขนาดเล็กท่ีอยูริ่มคลองนัน้มีโอกาสท่ีจะเห็นใน
ตอนกลางคืนได้น้อยกวา่ เชน่ คูพ่ระเจดีย์กู้ชาต ิวดัอินทาราม ซึง่อยูค่อ่นมาทางริมคลอง แตห่าก
เทียบกบัถนนหลกัแล้วจดัวา่พืน้ท่ีสว่นนีเ้ป็นด้านหลงัของวดั  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-1 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัอินทาราม, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-3 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัระฆงั, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-7 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัคฤหบด,ี ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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รูปท่ี 4-9 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัอรุณ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-12 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดักลัยาณมิตร , ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-16 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัประยรุ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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5.1.3 กลุ่มพระเจดีย์ที่สามารถมองเหน็ได้จากอาคารสาธารณะข้างเคียง 
พระเจดีย์วดัปทมุวนารามเป็นพระเจดีย์ท่ีคอ่นข้างแตกตา่งจากกลุม่ตวัอยา่งอ่ืนๆ 

เน่ืองจากวา่ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีปัจจบุนัมีการเปล่ียนลกัษณะบริบทไปเป็นชมุชนเมือง มีอาคาร
ศนูย์การค้าขนาบทัง้ 2 ข้าง ท าให้การมองเห็นพระเจดีย์นีมี้มมุมองท่ีพิเศษแตกตา่งจากท่ีอ่ืนๆ คือ
สามารถมองเห็นได้ชดัจากมมุสงู คือจากห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล
เวิลด์ และจากบนรถไฟฟ้า BTS ซึง่เป็นอาคารและทางสญัจรท่ีมีการใช้สอยเป็นสาธารณะ ท าให้มี
โอกาสท่ีคนจะได้เห็นพระเจดีย์จากมมุนีม้ากกวา่ท่ีอ่ืนๆ แตกตา่งจากพระเจดีย์ท่ีอยูใ่นยา่นชมุชน
เมืองเก่า เชน่บริเวณถนนราชด าเนินท่ีมีนโยบายการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมโดยรอบก าหนดให้มี
ความสงูของอาคารไมใ่ห้สงูเกินพระบรมหาราชวงั หรือบริเวณตลาดพล ูซึง่สภาพแวดล้อมโดยรอบ
สว่นมากเป็นอาคารพกัอาศยัสว่นบคุคล อาคารโดยรอบจงึมีความสงูไมม่ากเทา่กบัในบริเวณ
ชมุชนเมือง โอกาสท่ีจะมองเห็นจากในมมุสงูในระยะใกล้จงึน้อยกวา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.4 กลุ่มพระเจดีย์ที่สามารถมองเหน็ได้จากระยะไกลโดยรอบ 

 กลุม่พระเจดีย์นีเ้ป็นพระเจดีย์ท่ีสามารถมองเห็นได้จากทางสญัจรทัง้ทางบกและทางน า้ใน
ระยะท่ีคอ่นข้างไกลออกมามาก และสามารถเห็นได้รอบด้าน พระเจดีย์กลุม่นีม้กัจะเป็นพระเจดีย์ท่ี
ตัง้อยูบ่นฐานท่ีมีความสงูโดดเดน่ เชน่พระบรมบรรพตเจดีย์ วดัสระเกศ พระเจดีย์วดัสร้อยทอง 
และพระเจดีย์วดัธรรมมงคล หรือเป็นพระเจดีย์ซึง่มีขนาดคอ่นข้างใหญ่ เชน่ พระมหาเจดีย์มหารัช
มงคล วดัปากน า้ ภาษีเจริญ 
 

รูปท่ี 4-18 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัปทมุวนาราม, ท่ีมา: ดหูน้า 51 



 
 

124 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 4-22 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระบรมบรรพต, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-25 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัธรรมมงคล, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-29 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัสร้อยทอง, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
หมายเหต*ุ ภาพลายเส้นรูปตัง้พระเจดีย์คดัลอกมาตัง้แตช่ัน้ 3 ขึน้ไป 
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5.1.5 กลุ่มพระเจดีย์ที่สามารถมองเหน็ได้จากการเดนิเข้าไปเยี่ยมชมภายในวัด 

 กลุม่พระเจดีย์ท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัจากการเดนิเข้าไปเย่ียมชมภายในวดั มกัจะเป็น
พระเจดีย์ท่ีมีความสงูไมม่าก ไมไ่ด้อยูใ่กล้กบัทางสญัจรหลกัภายนอก คือถนนหรือแมน่ า้ และ
มกัจะอยูถ่ดัเข้ามาภายในบริเวณวดั ท าให้การมองเห็นพระเจดีย์ได้ชดัเจนนัน้ต้องอาศยัการเดนิเข้า
มาชมในระยะใกล้ภายในบริเวณวดั ซึง่บางแหง่ท่ีมีลานกว้างโดยรอบก็จะมีระยะให้สามารถ
มองเห็นได้เตม็องค์ย่ิงขึน้ เชน่ พระเจดีย์วดัราชคฤห์ พระปรางค์วดัหนงั พระเจดีย์วดัยานนาวา 
สว่นพระเจดีย์วดัราชประดษิฐ์ และพระเจดีย์วดัตรีทศเทพนัน้ตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีคอ่นข้างจ ากดั มีท่ี
วา่งโดยรอบไมม่ากท าให้มีโอกาสในการมองเห็นพระเจดีย์ให้ชดัเจนเตม็ทัง้องค์นัน้คอ่นข้างจะเป็น
มมุแหงน การมองเห็นในมมุปกตริะยะใกล้จงึมกัจะเห็นสว่นฐานมากกวา่สว่นองค์พระเจดีย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-30 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัปากน า้, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-2 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัราชคฤห์, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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รูปท่ี 4-6 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระปรางค์วดัหนงั, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-11 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัยานนาวา, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-19 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัราชประดิษฐ์, ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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จากการวิเคราะห์มมุมองในการมองเห็นพระเจดีย์ท่ีพบทัง้ 5 ลกัษณะนัน้จะเห็นวา่ ปัจจยัท่ี

มีผลตอ่มมุมองในการมองเห็นพระเจดีย์นัน้ประกอบด้วย  
1.) ความสูง – พระเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ หรืออยูบ่นฐานท่ีสงู ไมว่า่จะอยูบ่ริเวณใดของวดัก็มีโอกาส
ท่ีจะมองเห็นได้มากกวา่พระเจดีย์ท่ีมีขนาดเล็ก  
2.) ความใกล้ทางสัญจรหลัก - พระเจดีย์ท่ีอยูใ่กล้ทางสญัจรหลกั จะสามารถมองเห็นได้ชดัเจน
กวา่พระเจดีย์ท่ีอยูถ่ดัเข้ามาในบริเวณวดั แม้จะเป็นพระเจดีย์ท่ีมีขนาดไมส่งูมากนกั  
3.) พืน้ท่ีเปิดโล่งโดยรอบ – พืน้ท่ีเปิดโลง่จะเป็นตวัชว่ยให้มองเห็นพระเจดีย์ได้ดียิ่งขึน้ เพราะ
นอกจากจะไมมี่สิ่งก าบงัแล้ว ยงัมีระยะให้สามารถมองเห็นองค์ประกอบตา่งๆได้ครบ  
4.) ลักษณะการใช้สอยของบริบทโดยรอบ – บริบทท่ีเป็นชมุชนเมืองเก่านัน้ อาคารโดยรอบจะ
มีความสงูไมม่ากนกั ท าให้การมองเห็นพระเจดีย์มกัจะเป็นมมุมองปกตจิากพืน้ สว่นบริเวณท่ีเป็น
ชมุชนเมืองท่ีมีอาคารสงูโดยรอบ ท าให้มีโอกาสท่ีจะเห็นพระเจดีย์ในมมุมองจากด้านบนเพิ่มขึน้  

 

รูปท่ี 4-26 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัตรีทศเทพ, ท่ีมา: ดหูน้า 51 

รูปท่ี 4-23 : ภาพถ่าย, ภาพถ่ายทางอากาศ,และภาพลายเส้นพระเจดีย์วดัหลกัสี ่ท่ีมา: ดหูน้า 51 
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5.2 การวิเคราะห์สถาพแวดล้อมและระยะต่างๆท่ีส่งผลในการตดิตัง้ดวงโคม  
 

5.2.1 เทคนิคการให้แสงสว่างส าหรับอาคารที่มีความส าคัญทางวัฒนธรรม 
English Heritage ได้กลา่วถึงแนวทางการให้แสงสวา่งอาคารท่ีมีความส าคญัทาง

วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ไว้ในเอกสาร External lighting for historic buildings วา่มีอยู ่3 
แนวทางหลกัๆ ได้แก่  

 
5.2.1.1  การให้ไฟสาดทัง้อาคาร (Conventional lighting Schemes) 

เป็นการให้แสงจากระยะไกลด้วยล าแสงท่ีกระจายวงกว้าง ซึง่จะท าให้เกิดลกัษณะของ
แสงท่ีคอ่นข้างสม ่าเสมอ และเกิดเงาคอ่นข้างน้อย การให้แสงลกัษณะนี ้ต้องอาศยัพืน้ท่ีคอ่นข้าง
กว้าง และต้องควบคมุแสงไมใ่ห้สะท้อนเข้าสูต่าคน  

5.2.1.2  การส่องสว่างองค์ประกอบของอาคารเป็นส่วนๆ  
(Architectural lighting หรือ Detail lighting) 

เป็นการให้แสงสอ่งเน้นแยกแตล่ะองค์ประกอบยอ่ยตา่งๆของอาคาร ด้วยแหลง่ก าเนิดแสง
หลากหลายขนาดตัง้แตข่นาดเล็ก อาจมีการใช้ขนาดท่ีเล็กเพื่อตดิตัง้ให้สามารถสอ่งเน้น
รายละเอียดปลีกยอ่ยได้ทัว่ถึง การให้แสงสวา่งวิธีนีอ้าศยัระยะการตดิตัง้ดวงโคมท่ีใกล้กบั
สถาปัตยกรรม จงึควรมีความค านงึถึงด้านความกลมกลืน  

5.2.1.3  การให้แสงแบบเคล่ือนไหว (Dynamic Lighting) 
การให้แสงแบบเคล่ือนไหวกบัอาคาร ซึง่เหมาะกบัอาคารท่ีมีพืน้ผิวเรียบ อาจมีการ

ค านงึถึงการจดัล าดบัการเคล่ือนไหวเป็นเร่ืองราว ท าให้เกิดความนา่ต่ืนเต้นและเพลิดเพลิน 
อยา่งไรก็ตามการใช้เทคนิคนีแ้บบถาวรอาจท าให้เกิดความตงึเครียดหรือความเบื่อหนา่ยได้ จงึอาจ
พิจารณาใช้เฉพาะชว่งท่ีมีเทศกาลเทา่นัน้  

 
การให้แสงทัง้ 3 วิธีนัน้ตา่งก็มีความแตกตา่งกนัในด้านระยะท่ีใช้ในการตดิตัง้ การให้แสง

สาดทัง้อาคารนัน้ต้องอาศยัระยะท่ีคอ่นข้างกว้าง การสอ่งสวา่งองค์ประกอบของอาคารเป็นสว่นๆ
นัน้อาศยัการตดิตัง้ดวงโคมในระยะใกล้ สว่นการให้แสงแบบเคล่ือนไหวนัน้อาจเป็นระยะไกลหรือ
ใกล้ก็ได้ตามแตผ่ลลพัธ์ท่ีต้องการ ด้วยปัจจยัทางด้านระยะนัน้มีสว่นส าคญัตอ่เทคนิคการให้แสงท่ี
สามารถท าได้ จงึอาจแบง่ลกัษณะทางท่ีตัง้ของพระเจดีย์ได้ 2 ลกัษณะหลกั คือพระเจดีย์ท่ีอยูใ่น
บริเวณท่ีมีพืน้ท่ีเปิดโลง่ กบัพระเจดีย์ท่ีมีสิ่งปลกูสร้างโดยรอบ   
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5.2.2 สภาพแวดล้อมโดยรอบพระเจดีย์ 
 

5.2.2.1 พระเจดีย์ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีลานกว้าง 
พระเจดีย์ท่ีมีพืน้ท่ีโดยรอบท่ีกว้างและไมมี่สิ่งกีดขวางจะสามารถใช้เทคนิคการให้แสงจาก

ระยะไกลได้ ซึง่จะท าให้ได้ลกัษณะของแสงกระจายไปโดยรอบบริเวณ ท าให้เกิดการมองเห็น
ลกัษณะของแสงท่ีคล้ายแสงธรรมชาติ ระยะท่ีหา่งจากอาคารเป็น 2 เทา่ของความสงูของอาคาร 
(หรือระยะท่ีท ามมุ 27 องศา) ถือเป็นอตัราสว่นท่ีสามารถมองเห็นอาคารได้ทัง้หมด ซึง่มาจาก
หลกัการของมมุกรวยสายตาปกต ิ(normal visual cone) จงึใช้ระยะนีเ้ป็นเกณฑ์ในการแบง่วา่พระ
เจดีย์ใดท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีเปิดโลง่ หรือลานกว้าง และพระเจดีย์ไหนท่ีมีสิ่งปลกูสร้างโดยรอบ   

 
 
 
 
 
 
 

 
พระเจดีย์จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีเข้าขา่ยอยูใ่นบริเวณลานกว้างมี 10 แหง่ ได้แก่ วดัราชคฤห์ 

วดัยานนาวา วดัดอนเมือง วดัพิชยญาตกิาราม วดัพระศรีมหาธาต ุวดัหนงั วดันางนอง วดัคฤหบดี 
วดักลัยาณมิตร วดัไตรมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-2 : บริบทรอบพระเจดีย์วดันางนอง 

ที่มา : โปรแกรม Google Earth 

 

รูปท่ี 5-3 : บริบทรอบพระเจดีย์วดัยานนาวา 

ที่มา : โปรแกรม Google Earth 

 

รูปท่ี 5-1 แสดงระยะในการมองเห็นอาคารทัง้หลงัโดยไมต้่องแหงนหน้า (normal visual cone) 
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5.2.2.2 พระเจดีย์ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างโดยรอบ หากพระเจดีย์ไมมี่ด้านใดท่ีอยูต่ดิ 
กบัท่ีวา่งท่ีมีระยะความยาวตัง้แต ่2 เทา่ของระดบัความสงูของพระเจดีย์เลย จะจดัวา่พระเจดีย์นัน้
เป็นพระเจดีย์ท่ีมีสิ่งปลกูสร้างโดยรอบ ลกัษณะของสิ่งปลกูสร้างโดยรอบนัน้สง่ผลตอ่ความ
สม ่าเสมอในการตดิตัง้ดวงโคม สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่  

5.2.2.2.1 ส่ิงปลูกสร้างโดยรอบมีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน  
เป็นพระเจดีย์ท่ีล้อมรอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีการจดัวางจงัหวะอยา่งตอ่เน่ืองมีระเบียบ 

คาดเดาได้ ได้แก่ ระเบียงคต หรือก าแพงรอบพระเจดีย์  จากกลุม่ตวัอยา่งมี 8 แหง่ได้แก่ วดัโสมนสั 
วดัราชบพิตร วดับวรนิเวศ วดัราชนดัดา วดัตรีทศเทพ วดัมกฏุกษัตริยาราม วดัพระเชตพุนฯ วดั
ประยรูวงศาวาส วดัอินทาราม 

 
 
 
 
 

 
 
 

        5.2.2.2.2 ส่ิงปลูกสร้างโดยรอบไม่มีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน  
เป็นพระเจดีย์ท่ีล้อมรอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีการจดัวางจงัหวะอยา่งไมต่อ่เน่ือง คาดเดา

ไมไ่ด้ ได้แก่ กลุม่อาคารตา่งๆ ต้นไม้ ได้แก่ วดัธรรมมงคล วดัหลกัส่ี วดัระฆงั วดัสร้อยทอง วดั
ปากน า้ วดัอรุณ วดัสระเกศ วดัพระแก้ว วดับรุณะศริิมาตยาราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5-5  : บริบทรอบพระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริยาราม 
ที่มา : โปรแกรม Google Earth 

 

รูปท่ี 5-4 : บริบทรอบพระเจดีย์วดัราชบพิตร 
ที่มา : โปรแกรม Google Earth 

 

รูปท่ี 5-7  : บริบทพระเจดีย์วดัราชประดิษฐ์ 
ที่มา : โปรแกรม Google Earth 

 

รูปท่ี 5-6 : บริบทรอบพระเจดีย์วดับรุณะศิริ 
ที่มา : โปรแกรม Google Earth 
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5.2.3 ระยะต่างๆในการตดิตังดวงโคม 
 

นอกเหนือจากการให้แสงในระยะไกลจากในบริเวณลานกว้างแล้ว การให้แสงในระยะใกล้
เพ่ือสอ่งเน้นแตล่ะองค์ประกอบก็เป็นวิธีหนึง่ท่ีสามารถท าได้ ซึง่จากท่ีกลา่วในข้างต้นวา่ระยะใกล้ท่ี
สามารถตดิตัง้ดวงโคมได้มี 2 ระยะหลกัๆท่ีส าคญั ได้แก่ระยะขอบฐานพระเจดีย์ และระยะขอบ
ทางเดนิรอบฐานพระเจดีย์ เน่ืองจากพระเจดีย์บางแหง่มีฐานหลายชัน้ การวิเคราะห์ข้อมลูระยะ
ขอบฐานพระเจดีย์จะท าเฉพาะระยะฐานชัน้รองรับพระเจดีย์ ซึง่เป็นระยะท่ีจะสามารถตดิตัง้ดวง
โคมได้ใกล้ และวิเคราะห์เฉพาะพระเจดีย์ท่ีมีระยะบนฐานและโดยรอบฐานท่ีมีความสม ่าเสมอ
เทา่นัน้ 

5.2.3.1  ระยะในทางนอน 
        5.2.3.1.1  ระยะห่างจากองค์พระเจดีย์ถงึส่วนราวกันตก จากพระ 

เจดีย์กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิบนฐานในชัน้รับพระเจดีย์ท่ีสม ่าเสมอ 26 แหง่พบวา่ 
1.) พระเจดีย์ท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิบนฐานมากท่ีสดุคือ  วดัสระเกศ 5.5 เมตร  
2.) พระเจดีย์ท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิบนฐานน้อยท่ีสดุคือ วดักลัยาณมิตร 0.5 เมตร 
3.) ระยะเฉล่ียจาก 26 แหง่ อยูท่ี่ 2.02 เมตร 
 

        5.2.3.1.2  ระยะห่างจากองค์พระเจดีย์ถงึส่วนริมนอกทางเดนิรอบ   
จากพระเจดีย์กลุม่ตวัอยา่งท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิรอบฐานท่ีสม ่าเสมอ 15 แหง่ พบวา่  
- พระเจดีย์ท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิโดยรอบฐานมากท่ีสดุคือ  วดัอรุณ 9 เมตร  
- พระเจดีย์ท่ีมีระยะความกว้างทางเดนิโดยรอบฐานน้อยท่ีสดุคือ วดัอินทาราม 1 เมตร 
- ระยะเฉล่ียจาก 15 แหง่ อยูท่ี่ 4.82 เมตร 

 
5.2.3.1  ระยะในทางตัง้ 

นอกจากระยะในทางนอนแล้ว ระยะการตดิตัง้ดวงโคมตามแนวแกนตัง้ก็มีผลตอ่เทคนิค
การให้แสงท่ีจะเกิดขึน้ได้เชน่กนั จากการส ารวจพบวา่ องค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีมีผลตอ่ความสงู
ของพระเจดีย์คือฐานไพที ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีชว่ยยกพระเจดีย์ให้ดสูงูเดน่มีความส าคญัมาก
ยิ่งขึน้ และเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถตดิตัง้ดวงโคมด้านบนได้ ฐานไพทีท่ีเป็นสว่นรองรับพระ
เจดีย์นัน้มีความสงูท่ีหลากหลาย จากการเก็บข้อมลูพระเจดีย์จากวดัทัง้หมด 30 วดัในกรุงเทพ ฯ 
พบวา่มีพระเจดีย์ท่ีมีฐานไพทีทัง้หมด 28 แหง่ สามารถแบง่ลกัษณะของฐานพระเจดีย์โดยใช้ความ
สงูและการใช้สอยเป็นเกณฑ์ได้ ดงันี  ้
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        5.2.3.1.1 ไม่มีฐาน  
จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีพบ ได้แก่ : พระเจดีย์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม และพระเจดีย์วดัราชคฤห์  

 
        5.2.3.1.2 ฐานความสูงต ่า 

พระเจดีย์ท่ีมีฐานความสงูต ่านัน้ก าหนดให้เป็นพระเจดีย์ท่ีมีความสงูไมเ่กิน 15 เมตร ซึง่
เป็นระยะสงูสดุท่ีเสาดวงโคมตามท้องตลาดโดยทัว่ไปมีจ าหนา่ย สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 
ลกัษณะ คือมีการใช้สอย กบัไมมี่การใช้สอย จากกลุม่ตวัอยา่งท่ีพบดงันี  ้

ไมมี่การใช้สอยได้แก่ : พระเจดีย์วดัระฆงัโฆษิตาราม วดัอินทาราม วดับรุณศริิมาตยาราม  
วดัคฤหบดี,วดันางนอง, วดัมกฎุกษัตริยาราม ,วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม, วดัราชประดษิฐ์สถิต
มหาสีมาราม , วดัโสมนสั, วดับวรนิเวศวิหาร ,วดัพิชยัญาตกิาราม,วดัหนงั,วดักลัยาณมิตร  
ความสูงท่ีพบในกลุ่มตัวอย่าง ตัง้แต่ : 0.74 – 5 เมตร 
มีการใช้สอย ได้แก่ : วดัหลกัส่ี วดัสระเกศ วดัปากน า้ วดัปทมุวนาราม วดัยานนาวา วดัดอนเมือง 
วดัราชบพิตร วดัตรีทศเทพ วดัประยรูวงศาวาส  
ความสูงท่ีพบในกลุ่มตัวอย่าง ตัง้แต่ : 3.1 – 8.6 เมตร 
 

        5.2.3.1.3 ฐานสูง ( ตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไป ) 
พระเจดีย์ท่ีมีฐานสงูตัง้แต ่15 เมตรขึน้ไปนัน้จะท าให้ความส 

มีการใช้สอย  ได้แก่ : วดัสร้อยทอง วดัราชนดัดา วดัธรรมมงคล วดัไตรมิตร  
ไมมี่การใช้สอย ได้แก่ : วดัอรุณราชวราราม  
ความสูงท่ีพบในกลุ่มตัวอย่าง ตัง้แต่ : 18.4 – 55.5 เมตร 
 

นอกจากความสงูของฐานไพทีจะชว่ยยกพระเจดีย์ให้มองเห็นได้ชดัเจนแล้ว ความสงูของ
องค์พระเจดีย์เองนัน้ก็มีผลตอ่ความชดัเจนในการมองเห็น และมีผลตอ่การก าหนดจ านวนดวงโคม
ในการสอ่งสวา่งด้วย จ านวนดวงโคมท่ีเลือกใช้นัน้นอกจากจะขึน้อยูก่บัขนาดขององค์พระเจดีย์
แล้ว ยงัขึน้อยูก่บัคา่ความสวา่งท่ีต้องการ และระยะในการตดิตัง้ ซึง่ดวงโคมในท้องตลาดนัน้ตา่งก็
มีคณุสมบตัท่ีิหลากหลายไมเ่หมือนกนัในการตอบสนองความต้องการดงักลา่ว และประสิทธิภาพ
ในการสอ่งสวา่งนัน้ก็มีความผนัแปรไปตามเทคโนโลยีท่ีพฒันาขึน้ ดงันัน้ในการเสนอแนะแนว
ทางการให้แสงสวา่ง  จะไมร่วมถึงจ านวนดวงโคมท่ีใช้สอ่งสวา่ง 

จากพระเจดีย์ 30 แหง่นัน้มีความสงูตัง้แต ่6.7 เมตร ถึง 75.8 เมตร เม่ือท าการเฉล่ียความ
สงูออกมาแล้วอยูท่ี่ 28.3 เมตร 
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ตารางท่ี 5-1 แสดงการสรุประยะต่างๆท่ีน ามาท าการวิเคราะห์ 
 

 

ความสงูองค์เจดีย์ 
(เมตร) 

ความสงูฐานรวมทกุชัน้ 
(เมตร) 

ทางรอบฐานชัน้รับพระเจดีย์ 
(เมตร) 

ทางรอบฐาน 
(เมตร) 

วดัอินทาราม 6.7 1.2 1.1 1 
วดักลัยาณมิตร 9.2 5 0.5 2.4 
วดัคฤหบดี  9.2 1.8 1.2   

วดับรุณศริิ  13 1.5 1.4   
วดัระฆงั 14 0.74 2.5   
วดัสระเกศ 14.7 3.4 5.5   
วดัหนงั 16.7 4.7 1.7 2.4 
วดัราชนดัดาราม 18 21 0.9 6.7 

วดัตรีทศเทพ  18.5 7.8 0.6 4 
วดัราชประดษิฐ์ 18.9 2.5 1.4 3.8 
วดัปทมุวนาราม 21.2 4.9 1   
วดัดอนเมือง 21.4 7.3 1.6   

วดัสร้อยทอง  21.7 18.4 1.3   
วดัหลกัสี่  24 3.1 5   
วดัมกฎุกษัตริย์ 31.5 2 2 7.5 
วดัราชบพิธ 32.8 7.7 1.4 4.6 

วดันางนอง 34 1.8 1.7   
วดัพระศรีมหาธาต ุ 35.8 1.6 5.2   
วดัพิชยัญาต ิ 35.9 4.5 1.3   
วดัธรรมมงคล 37.4 55.5 1.1 9 

วดัโพธ์ิ 38.8 2.4 1.3 3.5 
วดับวรนิเวศวิหาร 41.2 4.4 1.4 4 
วดัโสมนสั 48.8 4 2.2 6 
วดัประยรุ 51 8.6 2.8 6 

วดัอรุณ 56.4 23.2 2 9 
วดัปากน า้ 75.8 3.5 4.5   
วดัพระแก้ว 40       
วดัราชคฤห ์ 12     2.5 
วดัไตรมิตร  35.5       

วดัยานนาวา 15 4.9     

 
 

    เฉล่ีย 28.3 7.76 2.02 4.82 

ค่าต ่าสุด 6.7 0.74 0.5 1 

ค่าสูงสุด 75.8 55.5 5.5 9 
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5.3 การวิเคราะห์วัสดุผิวของพระเจดีย์ 
 

ตารางท่ี 5-2 แสดงวสัดผุิวท่ีพบบนองค์พระเจดีย์ 
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วดัอินทาราม 


      
วดัราชคฤห ์ 

 
      

วดัระฆงัโฆสติาราม        
วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม 

 
      

วดัพิชยัญาตกิาราม         

วดัหนงั        
วดัคฤหบดี         
วดับรุณศริิมาตยาราม         
วดัอรุณราชวราราม 

 
      

วดันางนอง        
วดัยานนาวา        
วดักลัยาณมิตร        
วดัราชนดัดาราม        
วดับวรนิเวศวิหาร 

 
      

วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
 

      
วดัประยรุวงศาวาส        
วดัโสมนสั 

 
      

วดัปทมุวนาราม        
วดัราชประดษิฐ์สถิตมหาสีมาราม 

 
      

วดัมกฎุกษัตริยาราม        
วดัราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 
      

วดัสระเกศ 
 

      
วดัหลกัสี่  

 
      

วดัพระศรีมหาธาต ุ        
วดัธรรมมงคล 

 
      

วดัตรีทศเทพ  
 

      
วดัดอนเมือง 

 
      

วดัไตรมิตรวิทยาราม         
วดัสร้อยทอง  

 
      

วดัปากน า้        
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สรุปลักษณะวัสดุผิวที่พบ 
 
5.3.1 ฉาบปูนทาสีขาว 
เป็นลกัษะผิวท่ีพบได้เป็นสว่นใหญ่ในการส ารวจ มีทัง้ลกัษณะท่ีใช้กบัทกุองค์ประกอบของ

องค์พระเจดีย์ และลกัษณะท่ีใช้ร่วมกบัวสัดอ่ืุน บางพระเจดีย์ท่ีไมไ่ด้รับการดแูลเป็นระยะเวลานาน 
ก็จะพบวา่วสัดชุนิดนีมี้สีท่ีออกเหลือง หรือมีคราบน า้อยูเ่ป็นทาง ซึง่ท าให้ลกัษณะสีขาวท่ีเห็น
เปล่ียนไปจากเดมิอยา่งสิน้เชิง 

 
5.3.2 ฉาบปูนทาสีทอง 
ลกัษณะการฉาบปนูเรียบทาสีทองเป็นลกัษณะท่ีพบได้ทัง้องค์พระเจดีย์ เชน่ พระเจดีย์วดั

สร้อยทอง หรือพบในลกัษณะองค์ประกอบตกแตง่บางสว่น เชน่ตามชดุหน้าบนั และเคร่ืองล ายอง
ตา่งๆ 

 
5.3.3 กระเบือ้งโมเสกสีทอง 

 เม่ือมองในระยะไกลจะมีลกัษณะโดยรวมคล้ายกบัการท าผิวฉาบปนูทาสีทอง แตจ่ะดู
สะท้อนแสงมากกวา่ และจะดมีูความมนัเงาสะท้อนแสงชดัเจนมากขึน้ พร้อมกนัเห็นรายละเอียด
มากยิ่งขึน้เม่ือมองในระยะใกล้  
 

5.3.4 กระเบือ้งเคลือบสี 
 กระเบือ้งเคลือบสีเป็นลกัษณะท่ีพบได้ในพระปรางค์ และพระเจดีย์ท่ีสร้างขึน้ในสมยั
รัชกาลท่ี 3 ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะแบบจีน นอกจากนีย้งัมีกระเบือ้งเคลือบสีอ่ืนๆอีก ได้แก่สี
น า้เงิน สีขาว สีเหลือง แตสี่เขียวเป็นสีท่ีมกัพบในองค์ประกอบอ่ืนๆภายในวดัด้วย เชน่ หน้าบนัตาม
ซุ้มประตตูา่งๆ 
 

5.3.5 หนิอ่อน 
เป็นวสัดท่ีุพบในฐานพระเจดีย์บางแหง่ และพบทัง้องค์พระเจดีย์ท่ีวดัราชประดษิฐ์ 

ลกัษณะมีขาวอมเทา หรือสีเทา โดยเฉพาะพระเจดีย์ของวดัราชประดษิฐ์นัน้จะเห็นเป็นสีเทา
ชดัเจนและมีลวดลาย 
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5.3.6 ทรายล้าง 
ทรายล้างเป็นวสัดท่ีุพบท่ีพระเจดีย์วดัราชคฤห์ทัง้องค์ และพระเจดีย์วดัหลกัส่ี ลกัษณะ

ภายนอกโดยรวมมองจากระยะไกลแล้วดเูรียบ มีสีใกล้เคียงสีเทาออ่น อมสีไขไ่ก่  
 
5.3.7 ทองแดง 
ทองแดงเป็นวสัดท่ีุพบได้ท่ีหลงัคา และตามองค์ประกอบตกแตง่บริเวณหวัเสาตา่งๆ ของ

โลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวิหาร มีสีน า้ตาลเข้ม ลกัษณะผิวด้าน ท าลวดลายแกะสลกั
ตกแตง่เป็นนนูต ่าและนนูสงู  
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5.4 การวิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบของพระเจดีย์ 
 เน่ืองจากองค์ประกอบของพระดีย์ตา่งๆมาจากพระเจดีย์ท่ีมีขนาดหลากหลาย ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบของพระเจดีย์ท่ีพบ จงึท าการปรับขนาดขององค์ประกอบจาก
ทกุพระเจดีย์ให้มีความสงูเทา่กนั เพ่ือให้มีความสะดวกในการเปรียบเทียบสณัฐานโดยรวม  
 

5.4.1  นภศูล 

 
              รูปท่ี 5-8  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบนภศลู 

      
  นภศลูเป็นองค์ประกอบท่ีอยูบ่นยอดพระปรางค์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีรายละเอียดเป็น

วตัถท่ีุมีปลายแหลมหลายยอด อาจมีการตกแตง่ยอดเป็นลกัษณะท่ีมีความซบัซ้อนขึน้ ดงัจะเห็นได้
จากพระปรางค์วดัอรุณราชวราราม และพระปรางค์วดัหนงั เน่ืองจากนภศลูมีขนาดเล็กเม่ือเทียบ
กบัองค์ประกอบอ่ืนๆทัง้หมด จงึมกัเห็นองค์ประกอบนีเ้ป็นลกัษณะของจดุจากระยะไกล  

 
5.4.2  ฉัตร 

 

 
 
 
 
รูปท่ี 5-9  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบฉตัร 

         
ฉตัรเป็นองค์ประกอบท่ีอยูบ่นยอดสดุของพระเจดีย์ เป็นรูปทรงของวงกลมท่ีเรียงซ้อนกนั

เป็นชัน้ๆ ลดหลัน่กนัไป ท าให้มีท่ีวา่งภายในระหวา่งวงกลมและก้านฉตัรขึน้  ฉตัรบางแหง่ก็มีก้าน
ฉตัรย่ืนยาว ท าให้ฉตัรดยูกลอยตวัขึน้จากปลียอด ในขณะท่ีบางแหง่ฉตัรมีก้านฉตัรย่ืนน้อยก็ท าให้
ดตูดิกบัปลียอด ฉตัรมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆทัง้หมดจงึมกัจะเห็นองค์ประกอบนี ้
เป็นลกัษณะจดุในระยะไกล 
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5.4.3  หยดน า้ค้าง 

 
รูปท่ี 5-10 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบหยดน า้ค้าง 

   
หยดน า้ค้างเป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบัลกูแก้ว มีลกัษณะเป็นจดุเล็ก ๆ แตมี่

ความแตกตา่งท่ีบริเวณปลายซึง่จะมีความแหลม ท าให้ดคูล้ายกบัหยดน า้  
 
 
5.4.4  ลูกแก้ว 

 
รูปท่ี 5-11 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบลกูแก้ว 

 

ลกูแก้วเป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเป็นจดุกลมตนั อยูบ่นยอดพระเจดีย์ พระเจดีย์บาง
แหง่มียอดเป็นลกูแก้วเพียงอยา่งเดียว หรือบางแหง่ก็มียอดเป็นลกูแก้วซ้อนด้วยฉตัรอีกชัน้ ลกูแก้ว
ของพระเจดีย์บางแหง่มีฐานเล็กๆรองรับ ได้แก่หมายเลข 1 , 2 , 3 , 8 , 12 , 13 ,14 ในขณะท่ีบาง
แหง่ท่ีไมมี่ฐานรองรับก็จะดเูกาะเก่ียวลงไปกบัปลียอด  
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5.4.5  ปลียอด 

 
รูปท่ี 5-12 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบปลยีอด 

 
ปลียอดเป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะเป็นยาว มีผิวสมัผสัเรียบ จากการส ารวจกลุม่

ตวัอยา่งในบางแหง่มีการแบง่ชัน้ของปลียอด ท าให้ดแูยกออกเป็นหลายชัน้ เชน่ ปลียอดหมายเลข 
17, 20, 23 และ 25 ปลียอดมีทัง้ลกัษณะท่ีสว่นโคนคอ่นข้างผายออกกว้างกวา่สว่นปลาย เชน่ปลี
ยอดหมายเลข 1 ,3 ,5 ,7 ,13 ,14 , 20, 24  ซึง่ท าให้ดคูอ่นข้างหนาหนกักวา่ปลียอดหมายเลขอ่ืนๆ
ท่ีมีสว่นโคนผายออกจากสว่นยอดไมม่ากนกั โดยสว่นมากปลียอดของพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ
จะคอ่นข้างมีความเรียวแหลมมากกวา่ปลียอดของพระเจดีย์ทรงอ่ืนๆ  
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5.4.6  ปล้องไฉน 

รูปท่ี 5-13 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบปล้องไฉน 

 

ปล้องไฉนเป็นองค์ประกอบท่ีพบในพระเจดีย์ทรงกลม มีรูปทรงกรวยเหลม ฐานผายออก
ด้านข้างมากกวา่สว่นยอด มีลกัษณะผิวสมัผสัแบง่เป็นชัน้ๆตอ่เน่ืองกนัไปตามแนวนอน จงึอาจ
มองเห็นเป็นชัน้ของเส้นเรียงซ้อนกนั ความถ่ีในการแบง่ชัน้นัน้มีความหลากหลายมากน้อย
แตกตา่งกนัออกไป 
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5.4.7  บัวกลุ่ม 

รูปท่ี 5-14  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบบวักลุม่ 

 บวักลุม่เป็นองค์ประกอบท่ีพบในพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ ซึง่หากเทียบกบัพระเจดีย์ทรง
กลมจะอยูใ่นต าแหนง่เดียวกบัปล้องไฉน มีลกัษณะฐานกลม และมียอดเรียว ลกัษณะ
องค์ประกอบเป็นลกัษณะเส้นท่ีมีการแบง่ผิวสมัผสัเป็นชัน้ๆ บางแหง่มีการท าผิวเป็นลกัษณะปนู
ปัน้รูปกลีบดอกบวัชดัเจน ในขณะท่ีบางแหง่เป็นผิวสมัผสัเรียบ หรืออาจมีลายปนูปัน้บางๆ  

 
5.4.8  เสาหาน 

รูปท่ี 5-15 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบเสาหาน 

เสาหานเสาเดียวนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีอาจจดัได้วา่มีลกัษณะเป็นจดุ หรือหากในบางแหง่
เสาหานมีความสงูมากขึน้ก็อาจมีลกัษณะเป็นเส้นมากกวา่ มาเรียงตวักนัเป็นจงัหวะซ า้ๆ 
ตอ่เน่ืองกนัเป็นวงกลม เป็นองค์ประกอบตกแตง่ท่ีอยูด้่านลา่งปล้องไฉน ชว่ยให้ปล้องไฉนดยูกลอย
ขึน้ เสาหานบางแหง่มีหวัเสาด้านบนและด้านลา่ง ในขณะท่ีบางแหง่ไมมี่  
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5.4.9  บัลลังก์พระเจดีย์เหล่ียมย่อมุม 

 
รูปท่ี 5-16 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบบลัลงัก์เจดีย์เหลีย่มยอ่มมุ 

บลัลงัก์ท่ีพบในพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุท่ีพบนัน้มีลกัษณะเป็นรูปทรงท่ีมีการแบง่
ผิวสมัผสัเป็นชัน้ๆ ตามนอน และมีการยอ่มมุตอ่เน่ืองตามการยอ่มมุของฐานพระเจดีย์ ท าให้ดเูป็น
การแบง่ผิวสมัผสัตามตัง้ การยอ่มมุท่ีมากขึน้ท าให้ลกัษณะฐานดคูล้ายภาพรวมของแปดเหล่ียม
มากยิ่งขึน้  
 
5.4.10  บัลลังก์พระเจดีย์กลม 

บลัลงัก์ท่ีพบในพระเจดีย์ทรงกลมนัน้มีลกัษณะฐานท่ีพบโดยทัว่ไปเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 
และมีการแบง่ผิวสมัผสัลดหลัน่กนัตามทางนอน เกาะเก่ียวลงไปบนองค์ระฆงั ในกลุม่ตวัอยา่งท่ี
ส ารวจพบวา่หมายเลข 6. คือพระเจดีย์วดัดอนเมืองมีความแตกตา่งออกไปจากบลัลงัก์พระเจดีย์
องค์อ่ืนๆ คือมีฐานเป็นรูปแปดเหล่ียม และซ้อนขึน้ไปด้วยรูปทรงส่ีเหลียม 

รูปท่ี 5-17  : แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบบลัลงัก์เจดีย์กลม 
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5.4.11  องค์ระฆัง (พระเจดีย์ทรงกลม) 

 
องค์ระฆงักลมเป็นองค์ประกอบท่ีมีเอกลกัษณ์ของพระเจดีย์ทรงกลม มีลกัษณะฐานกลม 

และสอบเข้ามาทางด้านบน แตใ่นบางแหง่ก็มีด้านบนท่ีผายออก มีผิวสมัผสัเรียบ บางแหง่มี
องค์ประกอบทรงเคร่ืองตกแตง่ด้านบน หรือด้านลา่ง และบางแหง่มีตราสญัลกัษณ์เรียงรอบองค์
ระฆงัเป็นจดุในแนวเรียงกนั 

รูปท่ี 5-18 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบองค์ระฆงั
กลม 
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5.4.12  องค์ระฆัง (พระเจดีย์ทรงเหล่ียมย่อมุม) 

 
 องค์ระฆงัของพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุมีการยอ่มมุตอ่เน่ืองตามลกัษณะของการยอ่มมุ
ฐาน ท าให้เกิดการแบง่ลกัษณะผิวสมัผสัเป็นแนวตามตัง้ องค์ระฆงัท่ีมีการยอ่มมุคอ่นข้างถ่ีมากก็
จะท าให้ดมีูลกัษณะใกล้เคียงรูปทรงฐาน 8 เหล่ียมท่ีมีผิวสมัผสัเรียบสลบักบัผิวพบั บางแหง่มีการ
แบง่มมุท่ีไมล่ะเอียดนกั ท าให้เกิดเหล่ียมมมุท่ีดชูดัเจน บางแหง่มีการทรงเคร่ืองตกแตง่เป็น
ลกัษณะปนูปัน้ด้านบน หรือด้านลา่งองค์ระฆงัเพิ่มเตมิด้วย  
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รูปท่ี 5-19 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบองค์ระฆงั
ยอ่มมุ 
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มาลยัเถาเป็นองค์ประกอบท่ีพบในพระเจดีย์ทรงกลม มีลกัษณะฐานกลม และสอบขึน้ไป
ด้านบน ผิวสมัผสัแบง่ตามนอนเป็นชัน้ของเส้นเรียงซ้อนกนั มีการแบง่ท่ีละเอียดแตกตา่งกนัออกไป 
บางแหง่มีขนาดแตล่ะชัน้สงูเทา่กนั บางแหง่มีลกัษณะความสงูหลายความสงูรวมกนัอยู ่จากการ
ส ารวจ พบวา่โดยสว่นใหญ่มีผิวสมัผสัแบง่ตามนอนตอ่เน่ืองกนัโดยตลอด มีบางแหง่ท่ีมี
องค์ประกอบจดุตกแตง่ด้วย คือมาลยัเถาพระเจดีย์วดัปทมุวนาราม ซึง่มีหน้าสิงห์อยูบ่ริเวณตรง
กลาง 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5-20 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบมาลยัเถา 
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ฐานสิงห์ และฐานยอ่มมุ พบในพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ และพระเจดีย์ทรงปรางค์ เป็น
องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั คือเป็นลกัษณะฐานส่ีเหล่ียมท่ีมีการยอ่มมุ และลดหลัน่กนั
เป็นชัน้ๆ ท าให้เกิดเป็นผิวสมัแบง่ตามทางนอนและตามตัง้ มีความแตกตา่งในจดุท่ีฐานสิงห์นัน้จะ
มีการตกแตง่ลวดลายปนูปัน้เพิ่มเตมิในลกัษณะเฉพาะ เชน่หมายเลข 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 9 สว่น
ฐานยอ่มมุนัน้จะมีผิวท่ีเรียบและตอ่เน่ืองกวา่ 
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รูปท่ี 5-21 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบฐานสงิห์และฐานยอ่มมุ 
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5.4.15  ชัน้กลีบขนุน 

 

 
ชัน้กลีบขนนุเป็นองค์ประกอบท่ีพบในพระเจดีย์รูปทรงปรางค์ มีลกัษณะคล้ายฝักข้าวโพด 

แบง่ผิวสมัผสัตามนอนด้วยเส้นเป็นชัน้ท่ีชดัเจน 6 – 7 ชัน้ แสดงถึงชัน้ของสวรรค์ และแบง่ผิวสมัผสั
ตามตัง้เป็นลกัษณะกลีบยอ่ยๆท่ีมีความละเอียด บริเวณแนวกลางในแตล่ะชัน้จะมีซุ้มพระอยูซ่ึง่ซุ้ม
พระนีจ้ะมีอยูส่องลกัษณะ คือซุ้มพระท่ีเป็นผิวลายปนูปัน้ กบัซุ้มพระท่ีเป็นกระจก  
 

5.4.16  หลังคามณฑป 

 
หลงัคามณฑปเป็นองค์ประกอบท่ีพบได้เหนือเรือนธาตขุองพระมณฑป มีลกัษณะโดยรวม

คล้ายกบัฐานยอ่มมุ แตจ่ะมีการยอ่มมุท่ีน้อยกวา่ ท าให้ฐานนัน้คงลกัษณะโดยรวมของส่ีเหล่ียมไว้
ชดัเจนกวา่ แตจ่ะมีความแตกตา่งในการแบง่ชัน้ตามนอนท่ีมีความเป็นชัน้ๆ ชดัเจน และมี
องค์ประกอบยอ่ยในแตล่ะชัน้ คือบนัแถลง และกระจงัตาอ้อย  ประดบัอยูใ่นแตล่ะชัน้ 
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รูปท่ี 5-23 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรง 
องค์ประกอบหลงัคามณฑป 
 

รูปท่ี 5-22  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบชัน้กลบีขนนุ 
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5.4.17  องค์ประกอบเสริมมุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบเสริมมมุเป็นสว่นท่ีชว่ยตกแตง่ให้สดัสว่นของพระเจดีย์มีความสมบรูณ์มาก

ยิ่งขึน้ มกัจะอยูบ่ริเวณมมุโดยรอบฐานพระเจดีย์ รูปทรงท่ีพบมีความหลากหลายแตกตา่งกนั
ออกไป แตโ่ดยสว่นมากมกัจะมีลกัษณะคล้ายองค์ประกอบตา่งๆท่ีกลา่วมาในข้างต้นในลกัษณะท่ี
ยอ่สว่นลงมา รูปทรงท่ีแตกตา่งออกไปโดยสิน้เชิงท่ีพบ ได้แก่ เก๋งจีน หมายเลข 11.และ ศาลาราย 
หมายเลข 12.และ 13. 
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รูปท่ี 5-24  : แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบเสริมมมุ 
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5.4.18  เรือนธาตุ 

 

 
เรือนธาตเุป็นองค์ประกอบท่ีมีองค์ประกอบยอ่ยหลายองค์ประกอบรวมกนัอยู่  โดยมีสว่น

แกนหลกัคือตวัเรือนซึง่เป็นรูปทรงลกัษณะผนงัตัง้ตรงขึน้ไป ปิดล้อมท่ีวา่งภายในไว้ กลุม่ตวัอยา่ง
หมายเลข 1 – 6 พบในพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ และปรางค์ จงึมีรูปทรงยอ่มมุตามองค์ประกอบ
โดยรวมของพระเจดีย์ และมีซุ้มหน้าบนัเป็นองค์ประกอบท่ีย่ืนออกมา มี 2 ลกัษณะ คือเป็นประตู
น าเข้าไปสูด้่านใน หรือเป็นซุ้มประดษิฐานพระพทุธรูป หน้าบนัด้านบนมีการแบง่เป็นชัน้ๆ โดยสว่น
ใหญ่จะพบในลกัษณะ 2 ชัน้ บนหน้าบนัมีภาพแกะสลกันนูต ่าประดบัตกแตง่ และมีเคร่ืองล ายอง 
สว่นท่ีเป็นเรือนธาตขุองพระมณฑปทัง้ 2 ในกลุม่ตวัอยา่ง คือหมายเลข 7 และ หมายเลข 8 มีความ
แตกตา่งคือมีการออกแบบหน้าบนัย่ืนออกมาโดยมีเสารองรับ จงึเกิดเป็นพืน้ท่ีระเบียงขึน้ และเห็น
แนวเส้นตัง้ของเสาเป็นองค์ประกอบเพิ่มขึน้มา 
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รูปท่ี 5-25  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบเรือนธาต ุ
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 สว่นเรือนธาตขุองพระเจดีย์วดักลัยาณมิตรมีความแตกตา่งจากพระเจดีย์องค์อ่ืนๆ คือ
เป็นลกัษณะผงัแปดเหล่ียมชดัเจน มีท าผิวเซาะร่องเป็นบล็อกรูปส่ีเหล่ียมตกแตง่ด้วย และไมมี่ซุ้ม
หน้าบนัย่ืนออกมาเหมือนพระเจดีย์องค์อ่ืนๆ  
 
 

5.4.19  ซุ้มจระน า / ซุ้มพระ / ซุ้มทศิ

 
 

  
ซุ้มทัง้สามลกัษณะนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเรือนธาต ุคือมีชดุหน้าบนั

เป็นองค์ประกอบเดน่ส าคญัครอบอยูด้่านบน มีการประดบัตกแตง่ด้วยเคร่ืองล ายองและบางแหง่มี
การตกแตง่หน้าจัว่ด้วยลายแกะสลกันนูต ่า  ด้านลา่งมี 2 ลกัษณะคือเป็นซุ้มประตนู าเข้าสูด้่านใน
องค์ประเจดีย์ ดงัภาพท่ี 2 , 3 , 4 อีกลกัษณะหนึง่คืออาจจะเป็นซุ้มพระ หรือซุ้มประตมิากรรม
บคุคลส าคญั เชน่หมายเลข 1 นัน้เป็นซุ้มบรรจพุระบรมรูปของรัชกาลท่ี 4 ซุ้มพระบางแหง่ได้
ออกแบบเป็นกระจกปิดอีกชัน้ เชน่ซุ้มพระหมายเลข 7. นอกจากนีซุ้้มจระน าบางแหง่ยงัมีการ
ประดบัตกแตง่บริเวณยอดด้วยพระเจดีย์องค์เล็กด้วย ดงัหมายเลข 3 , 4 และ 8 
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รูปท่ี 5-26  แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบซุ้มจระน า 
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ราวกนัตกเป็นองค์ประกอบท่ีอยูต่ดิกบัฐาน เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัในการเดนิโดยรอบ 

และเพ่ือการประดบัตกแตง่ มีลกัษณะเป็นแนวยาว เรียงตวัตามลกัษณะรูปทรงของฐาน หากฐาน
กลม ก็เรียงตวัตามแนวโค้งเป็นเส้นโค้ง หากฐานยอ่มมุ ก็มีการเรียงตวัหกัมมุตามการยอ่มมุของ
ฐาน ราวกนัตกมีองค์ประกอบยอ่ยอยู ่2 สว่นหลกัได้แก่ ราวกนัตก และเสาแบง่ชว่ง  

ราวกนัตกเป็นองค์ประกอบทางนอน มีการสร้างองค์ประกอบกนัตก 3 วิธีหลกัๆ คือการใช้
แนวเสากนัตก เรียงกนัเป็นจงัหวะซ า้ตอ่เน่ือง การใช้บลอคปนูลาย ท าให้ดเูป็นลายฉล ุและการ
หลอ่เป็นคนัคอนกรีต ท่ีดเูป็นเส้นทบึยาว  

เสาแบง่ชว่งนัน้เป็นองค์ประกอบทางตัง้ท่ีแบง่ราวกนัตกเป็นชว่งๆ บางแหง่ก็เป็นเสาซอ่น
ไมไ่ด้แสดงออกทางรูปทรงชดัเจน เชน่ท่ีราวกนัตกของพระปรางค์วดัหนงั และพระเจดีย์วดัปทมุ
วนาราม เสาแบง่ชว่งแตล่ะแหง่มีความหนาบางแตกตา่งกนัออกไป และบางแหง่มีองค์ประกอบ
เสริมด้านบน ได้แก่หวัเม็ด หรือ โคมไฟ 
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รูปท่ี 5-27 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบราวกนัตก 
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ฐานพระเจดีย์เป็นองค์ประกอบท่ีมีรูปทรงแตกตา่งหลากหลายออกไป มีทัง้ฐานท่ีเป็น
ลกัษณะกลม ลกัษณะส่ีเหล่ียม ลกัษณะแปดเหล่ียม ลกัษณะยอ่มมุ หรืออ่ืนๆ โดยสว่นมากมกัจะมี
บนัไดน าขึน้ไปสูด้่านบน  อาจมีซุ้มประต ูชอ่งหน้าตา่ง และซุ้มหน้าบนัเป็นองค์ประกอบ มีลกัษณะ
ผิวท่ีหลากหลาย ทัง้แบบเรียบ แบบแบง่ตามตัง้ และตามนอน  
 

จงึสามารถสรุปลกัษณะองค์ประกอบท่ีพบได้จากพระเจดีย์ตวัอยา่ง 30 พระเจดีย์ ทัง้หมด
ได้เป็นองค์ประกอบ 21 ชนิด ได้แก่ นภศลู ฉตัร ลกูแก้ว หยดน า้ค้าง ปลียอด ปล้องไฉน เสาหาน 
บลัลงัก์พระเจดีย์ทรงระฆงักลม บลัลงัก์พระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ ระฆงัพระเจดีย์ทรงระฆงักลม  
ระฆงัพระเจดีย์ทรงเหล่ียมยอ่มมุ  มาลยัเถา ฐานสิงห์ ชัน้กลีบขนนุ ครอบมณฑป เรือนธาต ุซุ้ม
จระน า ราวกนัตก และฐาน ซึง่จะได้น าไปวิเคราะห์ลกัษณะและเสนอแนะเทคนิคในการให้แสง
สวา่งในบทถดัไป 
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รูปท่ี 5-28 แสดงการเปรียบเทียบรูปทรงองค์ประกอบฐานพระเจดีย์ 
 



บทที่ 6 
 

การจ าลองและเสนอแนะการให้แสงสว่างพระเจดีย์ 
 
6.1  แนวความคิดในการออกแบบแสงสว่าง 

การให้แสงสวา่งสอ่งอาคารในตอนกลางคืนโดยทัว่ไป มีจดุมุง่หมายคือเพ่ือเพิ่มความ
ปลอดภยั ชว่ยสร้างทศันียรูปท่ีสวยงามนา่พงึพอใจให้กบัผู้พบเห็น และเป็นการชว่ยดงึดดู
นกัทอ่งเท่ียวให้มาเย่ียมชม ซึง่พระเจดีย์นัน้เป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีคณุคา่ทางศลิปะและมีรูปทรงท่ี
โดดเดน่ เป็นท่ีดงึดดูคนให้เข้ามาเย่ียมชมหรือสกัการะภายในวดั ทัง้ในโอกาสทัว่ไป และในชว่งวนั
ส าคญัตา่งๆ  

การใช้สอยวดัเวลากลางคืนในวนัทัว่ไปและในวนัส าคญัมีความแตกตา่งกนั ในวนัปกติ
กิจกรรมตอนกลางคืน ในชว่ง 18.00 – 20.00 มกัจะเป็นงานฌาปนกิจศพ หรือในบางแหง่อาจมี
กิจกรรมปฏิบตัธิรรมชว่งค ่า แตใ่นวนัเทศกาลส าคญัตา่งๆ เชน่ งานเทศกาลปีใหม ่งานวนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา หรืองานสมโภชน์ครบรอบตา่งๆของวดั มกัจะมีการจดักิจกรรมตา่งๆซึง่มีเวลา
สิน้สดุถึง 24.00 น. แนวความคดิในการให้แสงสวา่งพระเจดีย์ในชว่งวนัปกตกิบัชว่งเทศกาลจงึมี
ลกัษณะตา่งกนั 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่แนวทางการให้แสงสวา่งส าหรับสอ่งอาคารนัน้ สามารถ

แบง่ออกได้เป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 
1.) การให้แสงแบบสาดสอ่งอาคารทัง้หลงั (Floodlighting) 
2.) การให้แสงสอ่งเน้นในองค์ประกอบยอ่ยทางสถาปัตยกรรม  (Architectural lighting) 
3.) การให้แสงสวา่งแบบเคล่ือนไหวหรือมีการเปล่ียนแปลงสีสนั (Dynamic lighting) 
4.) การประดบัตกแตง่อาคารด้วยองค์ประกอบแสงชัว่คราวในชว่งเทศกาล (Festive lighting) 
 

ในชว่งเวลาท่ีมีเทศกาลส าคญัตา่งๆ การให้แสงพระเจดีย์นัน้อาจแตกตา่งไปจากชว่งเวลา
ปกต ิเพ่ือชว่ยเป็นสญัลกัษณ์แสดงให้บคุคลทัว่ไปรับรู้วา่ในวดัมีการจดังานเทศกาลส าคญัขึน้ และ
เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีแปลกใหมไ่ปจากปกต ิท าให้ผู้มาเย่ียมชมมีความประทบัใจและจดจ าได้ 
การพิจารณาแนวทางในการออกแบบแสงสวา่งจงึอาจเป็นไปตามข้อ 3 และข้อ 4 คือการให้แสง
สวา่งท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงสีสนั หรือมีการตดิตัง้องค์ประกอบแสงชัว่คราว เชน่ ไฟราว 
องค์ประกอบแสงท่ีเป็นเส้น หรือเทียน ในการประดบัตกแตง่  
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สว่นในชว่งเวลาปกต ิเน่ืองจากพระเจดีย์นัน้มีรูปทรงท่ีมีการออกแบบมาอยา่งประณีตและ
มีเอกลกัษณ์ การให้แสงพระเจดีย์โดยทัว่ไปมีจดุมุง่หมายเพ่ือแสดงลกัษณะทางกายภาพขององค์
พระเจดีย์เองออกมา จงึอาจพิจารณาใช้แนวทางการให้แสงสวา่งแบบท่ี 1 คือการสาดสอ่งพระ
เจดีย์ทัง้องค์ หรือแบบท่ี 2 คือการให้แสงสอ่งเน้นองค์ประกอบยอ่ยทางสถาปัตยกรรม  

นอกจากการแสดงลกัษณะทางกายภาพให้เห็นแล้ว แสงยงัมีผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของ
มนษุย์ด้วย และเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ของสถานท่ีตา่งๆ  

โดยทัว่ไปแล้ว เป้าหมายหลกัของผู้ ท่ีเข้าวดั คือเพ่ือไปท าบญุ สร้างกศุล ส าหรับเป็นการสัง่
สมมงคลชีวิตให้กบัตนเอง หรืออทุิศให้กบับรรพบรุุษ หรืออาจเป็นท่ีส าหรับศกึษาเพ่ือขดัเกลา
ความคดิ ชะล้างอกศุลคต ิหรือเป็นสถานท่ีเพ่ือความสงบทางด้านจิตใจ 1 
 จากเหตผุลดงักลา่ว การให้แสงสวา่งส าหรับอาคารภายในวดั จงึควรสง่เสริมให้เกิด
ความรู้สกึดงักลา่ว คือชว่ยให้ผู้ ท่ีพบเห็นรู้สกึผอ่นคลาย สงบ เกิดความรู้สกึเล่ือมใส  
 นิจ หิญชีระนนัท์ ได้กลา่วถึงลกัษณะของแสงท่ีเป็นท่ีพงึพอใจในสถาปัตยกรรมทางศาสนา
พทุธไว้ในค านิยมของหนงัสือเร่ือง เยิรเงาสลวั โดยได้ยกตอนหนึง่ของพระนิพนธ์ของสมเดจ็กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ ถึงความประทบัใจท่ีเกิดขึน้ในการเย่ียมชมวิหารพระพทุธชินราช วา่  
 
 “ เมื่อว่าถึงความคิดส่องแสงสว่าง จะตอ้งสรรเสริญถึงชาวไทยครั้งสมยักรุงสโุขทยั… ที่
วิหารพระพทุธชินราชเมืองพิษณโุลก ฉนัไปเห็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2435 ในเวลานัน้ ยงัมิได้
ปฏิสงัขรณ์แก้ไขวิหารใหส้ว่างอย่างทกุวนันี ้พอไปถึงปะตูวิหาร แลเข้าไปข้างใน ดูทีอื่น่มืดหมด 
เห็นแต่องค์พระชินราชตระหง่านงามเหมือนลอยอยู่ในอากาศ เห็นเข้าก็จบัใจ เกิดเลือ่มใสในทนัที 
เพราะเขาท าส่องแสงสว่างเข้าทางประตูใหญ่ดา้นหนา้แต่ทางเดียว..เมื่อปฏิสงัขรณ์แลว้ในวิหารไม่
มืดเหมือนแต่ก่อน ไปกลางวนัไม่จบัใจเหมือนอย่างไปครั้งแรก  ” 
 

  ในหนงัสือเร่ืองเยิรเงาสลวัเองนัน้ จนุอิจิโร ทานิซากิ ผู้แตง่ ก็ได้กลา่วถึงความ  
ประทบัใจเก่ียวกบัแสงในบ้านญ่ีปุ่ นในหน้า 67 วา่  
 

“ความงามของหอ้งแบบญี่ปุ่ นจึงข้ึนอยู่กบัเงาสลวัในลกัษณะต่างๆกนั…แสงอ่อนๆจาก
สวนสามารถเล็ดลอดผ่านประตูบกุระดาษเข้ามาในหอ้งไดแ้ต่เพียงเล็กนอ้ย และแสงเรืองๆนีเ้องที่
สร้างมนต์เสน่ห์แก่หอ้งในความรู้สึกของเรา”  

                                                           
1 สมคิด จิระทศันกลุ, รู้เร่ืองวดั วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พทุธสถาปัตยกรรมไทย, 2554. 
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ในหนงัสือเลม่เดียวกนั อีกตอนหนึง่ในหน้า 106 ผู้ เขียนกลา่ววา่  
 
“การใช้ไฟอย่างไม่เจิดจ้านกัท าใหส้ถานทีน่ัน้โดยทัว่ไปน่าอยู่ดูสบาย ”   
 
จากบทความในความรู้สกึของแสงดงักลา่ว แม้จะไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการให้แสงสวา่งสอ่ง

อาคารโดยตรง แตก็่แสดงให้เห็นวา่ แสงในลกัษณะท่ีไมจ้่าเกินไปนัน้ท าให้เกิดความรู้สกึผอ่นคลาย 
และเกิดความประทบัใจ 

 
นอกจากทางด้านความสวา่งแล้ว ปัจจยัส าคญัทางด้านแสงสวา่งอีกด้านท่ีมีผลตอ่

ความรู้สกึ คือ รูปแบบท่ีเกิดขึน้ของสว่นท่ีสวา่งกบัสว่นท่ีมืดบนวตัถุ 2  
สว่นท่ีสวา่งและสว่นท่ีมืดท่ีเกิดขึน้นัน้มีความสมัพนัธ์กนัและสง่ผลตอ่ความรู้สกึในการมอง 

เห็น จากภาพโบสถ์ท่ีเห็น ทัง้ 2 ภาพด้านลา่ง เป็นภาพโบสถ์แหง่เดียวกนั แตส่ร้างความรู้สกึในการ
มองเห็นท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพซ้าย โดยรวมมีพืน้ผิวท่ีสวา่งมากกวา่สว่นท่ีมืด การให้แสงมีการกระจายน า้หนกัของ

แสงไปทัว่ตวัโบสถ์ ท าให้ความเปรียบตา่งบนพืน้ผิวอาคารไมม่ากนกั การมองเห็นสามารถมองเห็น
ได้ทัว่ ซึง่ให้ความรู้สกึตา่งจากภาพขวา ท่ีมีสว่นท่ีมืดเป็นสว่นใหญ่ และมีสว่นท่ีสวา่งจ้าเฉพาะ
องค์ประกอบ ความเปรียบตา่งท่ีสงูของความสวา่งนีท้ าให้เกิดความดงึดดูในการมองเห็น แตใ่น

                                                           
2  Prof.Ir.Wout Van Bommel, City Beautification and emotion, 2005. 

รูปท่ี 6-1 : แสดงการให้แสงโบสถ์เดียวกนั 2 ลกัษณะที่ให้ความรู้สกึแตกตา่งกนั 

ที่มา: Wout Van Bommel, 2005 
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ขณะเดียวกนัก็มีความลกึลบัดนูา่กลวักวา่ด้วย และท าให้มองไมเ่ห็นองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมบางอยา่ง จากตวัอยา่งนีจ้ะเห็นวา่การให้แสงสวา่งโดยให้องค์ประกอบสว่นใหญ่มี
เงามืดเกิดขึน้นัน้ สง่ผลให้รู้สกึถึงความลกึลบันา่กลวัมากกวา่การให้แสงท่ีโดยรวมดสูวา่ง  
 จากเหตผุลดงักลา่ว การพิจารณาลกัษณะของแสงสวา่งส าหรับอาคารทาง
พระพทุธศาสนาเพ่ือสง่เสริมความรู้สกึสงบ ผอ่นคลาย และศรัทธา จงึควรให้แสงท่ีไมจ้่าจนเกินไป 
ในขณะเดียวกนั ก็ไมค่วรมีเงาตกกระทบพืน้ผิวสว่นใหญ่จนเกิดความรู้สกึมืดเกินไป และมีการไล่
น า้หนกัแสงท่ีนุม่นวลกลมกลืนตลอดองค์พระเจดีย์ 
 
แสงและเงา 

ในเวลากลางวนั แสงธรรมชาตจิากดวงอาทิตย์ท่ีเคล่ือนท่ีจากทิศตะวนัออก สูท่ิศตะวนัตก
ท าให้เกิดลกัษณะของแสงและเงาบนวตัถท่ีุเปล่ียนไปในเวลาตา่งๆตลอดทัง้วนั แตใ่นเวลากลางคืน
นัน้มีความแตกตา่ง คือการให้แสงสามารถออกแบบก าหนดทิศทางของแสงได้  

 
การให้แสงจากแตล่ะทิศทางนัน้ท าให้เกิดเงาแตกตา่งกนัออกไปตามลกัษณะรูปทรงของ

วตัถ ุซึง่หากพิจารณารูปทรงโดยรวมของพระเจดีย์แล้วจะเห็นวา่พระเจดีย์โดยสว่นมาก (พิจารณา
จากกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 30 แหง่) มีลกัษณะการลดหลัน่องค์ประกอบเป็นขัน้ๆ ท่ีมีจงัหวะคอ่นข้าง
สม ่าเสมอจากลา่งขึน้บน ดงันัน้การให้แสงจากด้านลา่ง และด้านบน จงึมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิด
เงาบนผิวของพระเจดีย์เป็นชัน้ๆ สลบักบัสว่นท่ีสวา่ง ซึง่จะเกิดการเน้นลกัษณะการแบง่ชัน้ของ
ผิวสมัผสัตามนอน เป็นการเสริมลกัษณะรูปทรงสามมิตใิห้กบัพระเจดีย์มากกวา่ในด้านอ่ืนๆ  

 
การให้แสงจากด้านบนนัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีอยูส่งูกวา่วตัถ ุซึง่หากพิจารณาจาก

สภาพแวดล้อมโดยรอบท่ีตัง้พระเจดีย์ท่ีอยูภ่ายนอกอาคาร จะเห็นวา่การให้แสงลกัษณะนีท้ าได้
ยาก เพราะในวดัมกัจะไมค่อ่ยมีองค์ประกอบใดท่ีอยูส่งูกวา่พระเจดีย์ประธาน ดงันัน้การให้แสง
จากทางด้านลา่ง (uplighting) จงึมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ได้มากกวา่  
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นอกจากทิศทางในการให้แสงแล้ว สิ่งท่ีมีผลตอ่ลกัษณะแสงเงาท่ีเกิดขึน้ คือระยะของ

แหลง่ก าเนิดแสงท่ีตดิตัง้ ซึง่จากการส ารวจ พบวา่มีระยะหา่ง 4 ระยะท่ีสามารถตดิตัง้แหลง่ก าเนิด
แสงส าหรับสอ่งองค์พระเจดีย์ได้ ได้แก่ 
1.) ระยะตดิกบัองค์พระเจดีย์ (ก าหนดให้เป็น 0.5 เมตร) 
2.) ระยะหา่งจากองค์พระเจดีย์ถึงสว่นราวกนัตก (เฉล่ียจากกลุม่ตวัอยา่ง 2 เมตร) 
3.) ระยะหา่งจากองค์พระเจดีย์ถึงสว่นริมนอกทางเดนิโดยรอบ (เฉล่ียจากกลุม่ตวัอยา่ง 7 เมตร) 
4.) ระยะหา่งจากองค์พระเจดีย์เทา่กบัความสงูของพระเจดีย์ (เฉล่ียจากกลุม่ตวัอยา่ง 29 เมตร) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6-2 : แสดงภาพรวมของรูปทรงพระเจดีย์กลุม่ตวัอยา่ง เฉพาะสว่นองค์พระเจดีย์ขึน้ไป 

ที่มา : ผู้วิจยั 

ระยะที่ 1 

ระยะที่ 2 

ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 

รูปท่ี 6-3 : แสดงระยะที่สามารถติดตัง้ดวงโคมทัง้ 4 ระยะ 
ที่มา : ผู้วิจยั 
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จากนัน้จงึทดลองจ าลองการให้แสงสวา่งกบัพระเจดีย์ โดยใช้ดวงโคมจ านวนเทา่กนั ชนิด
เดียวกนั ก าหนดให้คา่ความสอ่งสวา่งสงูสดุอยูท่ี่ต าแหนง่เดียวกนั แตต่ดิตัง้อยูใ่นระยะตา่งกนัโดย
ยดึตามลกัษณะระยะหา่งท่ีพบ 4 ระยะ ดงักลา่ว เพ่ือดลูกัษณะของแสงและเงาท่ีจะเกิดขึน้ ดงัรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6-4 : การจ าลองการให้แสงสวา่งด้วยวิธี Uplighting ใน 4 ระยะหา่งจากองค์พระเจดีย์ด้วยโปรแกรม Dialux 4.9 
ที่มา : ผู้วิจยั 
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จากการจ าลองการให้แสงสวา่งแบบ Uplight ในระยะหา่งทัง้ 4 ระยะ จะพบวา่ยิ่งดวงโคม
อยูใ่กล้พระเจดีย์มากเทา่ไร จะเกิดเงาตกทอดมากยิ่งขึน้ ท าให้ลกัษณะของรูปทรงและพืน้ผิวโดด
เดน่ขึน้ แตอ่าจต้องกระจายดวงโคมเป็นหลายดวงเพื่อให้แสงตกถึงพืน้ผิวของพระเจดีย์ได้อยา่ง
ทัว่ถึง หากไมต้่องการให้เกิดเงาด า ในทางตรงกนัข้าม การสอ่งจากระยะไกลจะท าให้เงาลดลง 
และมีการกระจายของแสงอยา่งสม ่าเสมอ (uniform) มากกวา่ แตต้่องอาศยัพลงังานไฟฟ้า
มากกวา่หากต้องการให้คา่ความสอ่งสวา่งบนพืน้ผิวพระเจดีย์เทา่กบัการสอ่งในระยะใกล้ และวิธีนี ้
จะใช้ได้เฉพาะพระเจดีย์ท่ีอยูต่ดิกบัลานกว้าง หรืออยูใ่นบริเวณลานกว้าง  

  
เม่ือเปรียบเทียบดแูล้ว การให้แสงในระยะใกล้นัน้มีข้อดีมากกวา่ในแง่การประหยดั

พลงังาน เน่ืองจากดวงโคมไมต้่องใช้ก าลงัไฟฟ้ามากในการสอ่งไฟไปให้ถึงองค์พระเจดีย์ และชว่ย
สง่เสริมลกัษณะความเป็นสามมิตขิองพระเจดีย์ จากลกัษณะของแสงและเงาท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ใน
การเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่ง จะน าเสนอแนวทางนีเ้ป็นหลกั โดยน าข้อมลูจากสว่นการ
วิเคราะห์ลกัษณะทางองค์ประกอบมาน าเสนอเทคนิคการให้แสงสวา่งองค์ประกอบตา่งๆ  
 
6.2  การวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการให้แสงในแต่ละองค์ประกอบ  

องค์ประกอบของพระเจดีย์ท่ีพบแบง่ออกเป็น 21 กลุม่องค์ประกอบ โดยในการศกึษานีจ้ะ
เสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่ง  18 กลุม่องค์ประกอบ โดยจะไมค่รอบคลมุถึงการเสนอแนะวิธี
ออกแบบแสงสวา่งส าหรับราวกนัตกฐาน และองค์ประกอบเพิ่มมมุ เน่ืองจากราวกนัตกและฐาน
เป็นองค์ประกอบท่ีมีระนาบในการมองเห็นท่ีแตกตา่งออกไป และมีความเก่ียวข้องกบัการใช้สอย
อ่ืนๆในระยะใกล้เพิ่มเตมิด้วย สว่นองค์ประกอบเพิ่มมมุนัน้โดยสว่นมากมกัจะมีการน าลกัษณะ
ของพระเจดีย์ประธานมาใช้ จงึสามารถให้แสงสวา่งตามแนวทางของพระเจดีย์ประธานได้ 
องค์ประกอบตา่งๆท่ีเหลือท่ีจะน ามาวิเคราะห์รูปทรงและเสนอแนะแนวทางการให้แสงสวา่งนัน้ 
ได้แก่ 

 
 
 

 
 

นพศลู      ฉตัร  .  ลกูแก้ว              หยด น า้ค้าง   

ภาพ 6-5.1 : ภาพ 3 มิติองค์ประกอบยอดของพระเจดีย์  
ที่มา : ผู้วิจยั 
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    ปลียอด            เสาหาน                              บวักลุม่    ปล้องไฉน  
   

 
 

 
 
.บลัลงัก์เจดีย์กลม                  บลัลงัก์เจดีย์ยอ่มมุ         ระฆงัเจดีย์กลม        ระฆงัเจดีย์ยอ่มมุ 
 
 
 
 
 
 
 
            มาลยัเถา           ฐานสิงห์ / ฐานยอ่มมุ                        ครอบมณฑป 

 
 
 
 

 
 
ชัน้กลีบขนนุ          เรือนธาตุพระปรางค์           เรือนธาตพุระมณฑป                 ซุ้มจระน า          
      

ภาพ 6-5.2 : ภาพ 3 มิติองค์ประกอบของพระเจดีย์  
ที่มา : ผู้วิจยั 
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6.2.1  องค์ประกอบจุด  
 

6.2.1.1 ลูกแก้ว , เม็ดน า้ค้าง , นพศูล , ฉัตร 
ลกูแก้ว เม็ดน า้ค้าง ฉตัร นพศลู เป็นองค์ประกอบจดุ ท่ีมีขนาดเล็ก อยูบ่นยอดพระเจดีย์ 

และมองเห็นได้ยากกวา่องค์ประกอบอ่ืนๆในตอนกลางคืน เน่ืองจากแสงจากแหลง่ก าเนิดแสงท่ี
ตดิตัง้ด้านลา่งนัน้สอ่งไปได้ถึงน้อยกวา่สว่นอ่ืนๆ แตห่ากจะตดิตัง้ด้านบนเพ่ือให้สอ่งมาท่ี
องค์ประกอบดงักลา่วนัน้ก็จะต้องอาศยัวสัดตุดิตัง้ซึง่จะท าให้ดไูมเ่รียบร้อยสวยงาม วิธีการให้แสง
สวา่งท่ีสามารถท าได้จงึมี 2 วิธี ได้แก่ 
(1.) อาศัยแสงจากการส่องปล้องไฉนและปลียอด ด้วยการใช้ดวงโคมท่ีใช้รีเฟลคเตอร์รูปกลม 
แบบล าแสงแคบ (narrow beam) เน่ืองจากล าแสงจากแสงแบบล าแสงแคบนัน้จะสามารถสอ่งไป
ได้ไกลกวา่ปกติ ท าให้แสงสามารถสอ่งเลยจากสว่นปลียอดขึน้มาถึงผิวขององค์ประกอบยอด  
 
ตารางท่ี 6-1 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งองค์ประกอบยอดด้วยการอาศยัแสงจากปลียอด  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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(2). การตดิตัง้หลอดไฟลงไปบนยอด ท าให้เกิดจดุแสงใหมข่ึน้ จดุแสงนีมี้เป็นองค์ประกอบท่ี
เกิดขึน้ใหม ่ไมใ่ชอ่งค์ประกอบของพระเจดีย์ แตก็่มีลกัษณะเป็นจดุคล้ายกบัองค์ประกอบเดมิ ใน
การมองเห็นจงึเป็นการทดแทนองค์ประเดมิไปได้ ส าหรับนพศลูนัน้อาจตดิตัง้ท่ีบริเวณยอด สว่น
ฉตัรนัน้สามารถตดิตัง้ด้านในของฉตัร ส าหรับลกูแก้วหรือเม็ดน า้ค้าง การผกูดวงโคมไว้ลอยๆอาจ
ไมเ่รีบร้อยนกั จงึอาจใช้วิธีการเปล่ียนวสัดใุห้ใสแล้วให้แสงสวา่งจากด้านใน  
 
ตารางท่ี 6-2 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งองค์ประกอบยอดวิธีตดิตัง้หลอดไฟด้านบน  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.2 องค์ประกอบเส้น 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีทิศทาง มีความยาว ซึง่สามารถรองรับคณุสมบตัขิองแสงได้ 2 ด้าน คือ 
- ความสม ่าเสมอของแสง (uniformity) แสงท่ีมองเห็นอาจดสูม ่าเสมอ หรืออาจไมส่ม ่าเสมอ ท าให้
เกิดการไลน่ า้หนกัของแสง (gradient) ขึน้  
- การเกิดเงาจากผิวสมัผสั (shades) การให้แสงในลกัษณะ uplighting หรือ downlighting 
สามารถท าให้เกิดเงาท่ีทอนองค์ประกอบเส้น ให้เป็นจดุยอ่ยๆได้  

6.2.2.1  ปลียอด 
ปลียอดเป็นองค์ประกอบท่ีมกัจะเห็นจากระยะไกล เรียวยาวดมีูลกัษณะเป็นเส้น โดย

สว่นมากจะมีพืน้ผิวเรียบ เป็นองค์ประกอบท่ีอยูส่งูจากพืน้ซึง่การให้แสงในลกัษณะ sidelighting 
หรือ Top Lighting นัน้จะต้องอาศยัองค์ประกอบตดิตัง้ท่ีท าให้ดรูบกวนสายตา จงึเหมาะกบัวิธีการ
สอ่งขึน้ 
ตารางท่ี 6-3 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งปลียอดด้วยวิธีเล็งดวงโคมไปท่ีสว่นบน  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 
ตารางท่ี 6-4 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งปลียอดด้วยวิธีเล็งดวงโคมไปท่ีสว่นลา่ง  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.2.2 เสาหาน  
เสาหานนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีมกัจะเห็นจากระยะไกล เป็นเสาเล็กๆท่ีเรียงตวักนัเป็น

จงัหวะสม ่าเสมอบนบลัลงัก์ จงัหวะท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดท่ีวา่งระหวา่งแตล่ะเสา เกิดเป็นจงัหวะซ า้  
(repetitive rhythm) ขึน้ ซึง่สามารถให้แสงสวา่งได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การให้แสงเน้นตามเสา
หานแต่ละเสา ท าให้เสาหานแตล่ะเสานัน้เดน่ขึน้มา เห็นเป็นจงัหวะเรียงกนัชดัเจน หรือการให้
แสงบริเวณช่องว่างระหว่างจังหวะของเสาหาน ท าให้พืน้หลงัมีความสวา่งมากกวา่เสาหานจงึ
ท าให้เห็นเสาหานเป็นเงาด าขึน้มา (silhouette) จงัหวะของเสาหานจงึดมีูความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 
ตารางท่ี 6-5 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งเสาหานแบบสอ่งเน้นเสา  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 6-6 แสดงรูปแบบการให้แสงสวา่งเสาหานแบบสอ่งเน้นพืน้หลงัของเสา  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.2.3 บัวกลุ่ม 

 มีลกัษณะเป็นรูปทรงเรียวยาว มีผิวสมัผสัแบง่ออกเป็นชัน้ๆ ตามนอน ส าหรับบวักลุม่จะมี
ลวดลายปนูปัน้แกะสลกัเป็นดอกบวั แตไ่มค่อ่ยลกึนกั การให้แสงควรเลือกดวงโคมท่ีมีล าแสงแคบ
เหมาะสมกบัรูปทรงเรียวยาว วิธีการให้แสงท่ีสามารถท าได้คือ การให้แสงแบบส่องขึน้ ซึง่การให้
แสงในลกัษณะสอ่งขึน้ท าให้เกิดเงาของสว่นท่ีอยูด้่านลา่งพาดขึน้ไปในสว่นท่ีอยูช่ัน้บน ท าให้เกิด
การแบง่องค์ประกอบเป็นชัน้ๆท่ีดชูดัเจนยิ่งขึน้  
 
ตารางท่ี 6-7 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting แบบก าหนดให้ดวงโคมเล็งไปท่ีบวักลุม่สว่นลา่ง  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 

 
 

 
ตารางท่ี 6-8 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting แบบก าหนดให้ดวงโคมเล็งไปท่ีบวักลุม่สว่นบน  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3 องค์ประกอบที่เป็นรูปทรง 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีทิศทาง และเป็นสว่นประกอบท่ีท าให้เกิดรูปทรงได้ 2 ลกัษณะ ได้แก่

ทรงโค้ง และทรงเหล่ียม สามารถรองรับคณุสมบตัขิองแสงได้ 2 ด้านคือ 
ความสม ่าเสมอของแสง แสงท่ีมองเห็นอาจดสูม ่าเสมอ หรืออาจไมส่ม ่าเสมอ ท าให้เกิดการไล่
น า้หนกัของแสง (gradient) ขึน้ ซึง่ท าให้รูปทรงดไูมแ่บนเป็นเนือ้เดียวกนั 
การเกิดเงาจากผิวสัมผัส การให้แสงในลกัษณะ Uplight หรือ Downlighting สามารถท าให้เกิด
เงาท่ีทอนองค์ประกอบระนาบให้เป็นเส้นยอ่ยๆ หรืออาจเป็นจดุยอ่ยๆได้  
 

6.2.3.1 ปล้องไฉน 
ปล้องไฉนเป็นองค์ประกอบท่ีอยูส่งูจงึมกัจะมองเห็นได้จากระยะไกล มีคณุสมบตัเิป็น

รูปทรงกรวยแหลม มีผิวสมัผสัเป็นชัน้ๆ ซึง่ปล้องไฉนท่ีร่องคอ่นข้างลกึ หรือมีระยะหา่งระหวา่งร่อง
มากกวา่ จะท าให้เกิดเงาคอ่นข้างชดัเจนกวา่  มีวิธีการให้แสงคือ  

การให้แสงในลักษณะส่องขึน้  (Uplighting)  ชว่ยเน้นลกัษณะของเงาผิวสมัผสั การ
ตดิตัง้ดวงโคมหากอยูใ่กล้และยิ่งแหงนดวงโคมขึน้มากจะท าให้เกิดเงาทอดขึน้ไปมาก จงึเหมาะกบั
ผิวสมัผสัท่ีมีความละเอียดสงู และมีร่องท่ีไมล่กึ สว่นผิวสมัผสัท่ีมีความละเอียดน้อย มีร่องลกึ ควร
ตดิตัง้ดวงโคมในระยะหา่งออกมา หากไมต้่องการให้เกิดเงามาก  ซึง่สามารถก าหนดลกัษณะของ
แสงได้วา่จะสม ่าเสมอหรือไมส่ม ่าเสมอ 
 
ตารางท่ี 6-9 แสดงการให้แสงแบบ Uplight ในลกัษณะท่ีสอ่งไปท่ีสว่นกลางของปล้องไฉน 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 
 

 
 

ภาพ : แสดงองค์ประกอบปล้องไฉน บวั
กลุม่ และมาลยัเถา 
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ตารางท่ี 6-10 แสดงการให้แสงแบบ Uplight ในลกัษณะท่ีสอ่งไปท่ีสว่นบนของปล้องไฉน 
ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 
 

 
 
 

 
หากพระเจดีย์ท่ีมีสว่นบลัลงัก์กว้าง อาจตดิตัง้ดวงโคมบนบลัลงัก์ให้สอ่งขึน้ไปบนปล้อง

ไฉนได้ วิธีการนีจ้ะท าให้เกิดเงาพาดขึน้ไปด้านบนคอ่นข้างชดั หากใช้กบัปล้องไฉนท่ีมีการแบง่
ผิวสมัผสัท่ีไมล่ะเอียดมาก จะท าให้เกิดเงาท่ีคอ่นข้างใหญ่ซ้อนทบัขึน้ไปด้านบน จงึเหมาะส าหรับ
ปล้องไฉนท่ีมีร่องไมล่กึมาก และต้องการท่ีจะเน้นให้เห็นการแบง่ผิวสมัผสัเป็นชัน้ๆอยา่งชดัเจน  
 
ตารางท่ี 6-11 แสดงวิธีการให้แสงแบบ Uplight ในลกัษณะท่ีตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนบลัลงัก์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.2 บัลลังก์พระเจดีย์ทรงกลมและทรงเหล่ียมย่อมุม 
บลัลงัก์เป็นองค์ประกอบท่ีมกัจะเห็นจากระยะไกล มีรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีความสมัพนัธ์แบบ

เกาะเก่ียว (interlocking) ลงไปในองค์ระฆงั สว่นบลัลงัก์นีมี้การแบง่สดัสว่นทางนอนเป็นชัน้ๆ โดย
สว่นมากมกัจะให้แสงแบบ Uplighting  เน่ืองจากการให้แสงแบบ Toplighting หรือ Side 
Lighting นัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบในการชว่ยตดิตัง้ดวงโคม ซึง่จะท าให้ดูสงูแขง่กบัพระเจดีย์ ไม่
เรียบร้อยสวยงาม  มีเทคนิกการให้แสงได้ 2 ลกัษณะ คือ 

การให้แสงตรงกับมุมทัง้ 4 ของบลัลงัก์ ท าให้ระนาบของส่ีเหล่ียมด้านท่ีตดิกนัดหูลอม
รวมเป็นเนือ้เดียวกนั ท าให้ความชดัเจนของมมุลดลง การลดคณุสมบตัขิองลกัษณะเหล่ียมมมุลง
ไปนัน้ท าให้วตัถดุมีูความนุม่นวลมากขึน้ นีห้ากมีการใช้แสงในลกัษณะล าแสงแคบและแรง ก็อาจ
ท าให้เกิดเงาเป็นรูปสามเหล่ียมได้ (Triangle Effect ) 
 
ตารางท่ี 6-12 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งท่ีมมุทัง้ 4 ของบลัลงัก์พระเจดีย์กลม 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 
 

 
ตารางท่ี 6-13 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งท่ีมมุทัง้ 4 ของบลัลงัก์พระเจดีย์ยอ่มมุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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การให้แสงตรงกับด้านทัง้ 4 วิธีนี ้หากแสงด้านข้างทัง้ 4 ด้านของบลัลงัก์มีความ
สม ่าเสมอ จะท าให้ความชดัเจนของมมุลดลงไป คล้ายกบัวิธีการให้แสงตรงกบัมมุ แต่หากแตล่ะ
ด้านมีความสวา่งท่ีแตกตา่งกนั จะท าให้เกิดความเปรียบตา่ง ( Contrast ) ซึง่หากแตล่ะด้านมี
ความแตกตา่งกนัมากเทา่ไร จะยิ่งสง่ผลให้บริเวณเหล่ียมมมุดมีูความชดัเจนมากขึน้ 
 
ตารางท่ี 6-14 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งท่ีด้านทัง้ 4 ของบลัลงัก์พระเจดีย์ทรงกลม 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 

 
 
ตารางท่ี 6-15 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งท่ีด้านทัง้ 4ของบลัลงัก์พระเจดีย์ทรงยอ่มมุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.3 องค์ระฆัง ( พระเจดีย์ทรงระฆังกลม )  
เป็นองค์ประกอบท่ีมกัจะเห็นจากระยะไกล องค์ระฆงัมีพืน้ผิวเรียบและตอ่เน่ือง มีลกัษณะ

ผายออกทางด้านลา่ง และเป็นองค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัองค์ประกอบอ่ืนๆในพระ
เจดีย์ทรงกลม มีเทคนิกการให้แสงคือการให้แสงแบบสอ่งขึน้ การตดิตัง้ดวงโคมใกล้กบัพระเจดีย์
จะท าให้เกิดเงาขึน้ท าให้ชว่งคร่ึงองค์บนดเูลือนหายไป และอาจเห็นแสงสะท้อนเป็นดวงๆ คัน่ด้วย
เงามืด จงึควรมีระยะหา่งระหวา่งดวงโคมกบัองค์พระเจดีย์พอท่ีแสงจะสามารถกระจายจากดวง
โคมได้ทัว่ถึงทัง้องค์ และรีเฟลคเตอร์ท่ีเหมาะสมจงึควรเป็นลกัษณะ Symmetrical Beam ท่ี
สามารถกระจายแสงได้กว้างเหมาะสมกบัขนาดขององค์ระฆงั 
 การให้แสงแบบสม ่าเสมอทัว่ทัง้องค์ระฆงัจะท าให้รูปทรงโค้งขององค์ระฆงันัน้ดแูบนลง จงึ
อาจให้แสงในลกัษณะท่ีมีการไลน่ า้หนกั จะท าให้ความเป็นทรงโค้งขององค์ระฆงัมีความชดัเจน
มากยิ่งขึน้ 
 
ตารางท่ี 6-16 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งแบบไลน่ า้หนกัแสงบนองค์ระฆงักลม 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
 

 

 

 
6.2.3.4 องค์ระฆัง (พระเจดีย์ทรงเหล่ียมย่อมุม) 

เป็นองค์ประกอบท่ีมกัจะเห็นจากระยะไกล การยอ่มมุขององค์ระฆงัในพระเจดีย์ทรง
เหล่ียมยอ่มมุนัน้ท าให้เกิดการแบง่ผิวสมัผสัเป็นริว้ในทางตัง้  องค์ระฆงัของพระเจดีย์ทรงเหล่ียม
ยอ่มมุนัน้ตา่งจากพระเจดีย์ทรงระฆงักลมอีกอยา่งคือ เม่ือเทียบสดัสว่นกบัองค์ประกอบอ่ืนๆใน
พระเจดีย์เดียวกนัมกัจะมีขนาดท่ีไมใ่หญ่มากนกั และมกัจะอยูใ่นองค์ประกอบสว่นบน ลกัษณะ
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การให้แสงท่ีสามารถท าได้จงึมี 2 ลกัษณะ คือการให้แสงแบบ Uplighting จากมมุทัง้ 4 ท าให้
ระนาบของส่ีเหล่ียมด้านท่ีตดิกนัดหูลอมรวมเป็นเนือ้เดียวกนั  จงึดนูุม่นวลลง และท าให้ความ
ชดัเจนของลกัษณะการยอ่มมุลดลงไป และการให้แสงแบบ Uplighting จากด้านทัง้ 4 หากแตล่ะ
ด้านมีความสวา่งท่ีแตกตา่งกนั จะท าให้ความเป็นรูปทรงการยอ่มมุตา่งๆดชูดัเจนขึน้ 
 
ตารางท่ี 6-17 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งไปท่ีมมุขององค์ระฆงัพระเจดีย์ยอ่มมุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 
 

 
ตารางท่ี 6-18 แสดงการให้แสงแบบ Uplight สอ่งไปท่ีด้านขององค์ระฆงัพระเจดีย์ยอ่มมุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.5 ชัน้กลีบขนุน 
ชัน้กลีบขนนุเป็นองค์ประกอบท่ีอยูใ่นสว่นบน จงึมกัจะสามารถเห็นได้จากระยะไกล มี

องค์ประกอบยอ่ยแบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่สว่นฝักปรางค์ทัง้องค์ และสว่นท่ีเป็นชอ่งซุ้มพระ  
สามารถให้แสงแบบ upligting เพ่ือเน้นผิวสมัผสักลีบขนนุให้ชีดเจนยิ่งขึน้ ส่วนช่องซุ้มพระอาจ
เน้นด้วยแหลง่ก าเนิดแสงท่ีเป็นจดุ ซึง่สามารถท าได้กบัพระปรางค์ท่ีมีชอ่งซุ้มท่ีลกึลงไปเพียง
พอท่ีจะตดิตัง้ดวงโคมได้ 
 
ตารางท่ี 6-19 แสดงการให้แสงแบบ Uplight ชัน้กลีบขนนุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 

 
 
 

 
ตารางท่ี 6-20 แสดงการให้แสงแบบจดุในชอ่งซุ้มพระ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.6 ชุดฐานสิงห์ และฐานย่อมุม 
ชดุฐานสิงห์และฐานยอ่มมุเป็นองค์ประกอบท่ีพบในกลุม่พระเจดีย์ลกัษณะเหล่ียมยอ่มมุ 

และพระปรางค์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีการมองเห็นทัง้ในระยะไกลและในระยะใกล้ มีการแบง่ชัน้ท า
ให้เกิดผิวสมัผสัเป็นขัน้ ๆ ในทางนอน และการยอ่มมุท าให้เกิดการแบง่ผิวสมัผสัในทางตัง้ผสมด้วย 
การยอ่มมุนัน้มีมากน้อยตา่งกนัออกไป ตัง้แตย่อ่มมุไม้ 8 ถึงยอ่มมุไม้ 20  

ลกัษณะการให้แสงส าหรับฐานสิงห์และฐานยอ่มมุมีความคล้ายกบัรูปทรงเหล่ียมอ่ืนๆ คือ 
การเลือกท่ีจะสอ่งในสว่นด้าน หรือเลือกท่ีจะสอ่งในสว่นมมุ ซึง่การให้แสงแบบสอ่งขึน้ตรงกบัด้าน
เรียบทัง้ 4 ท าให้เกิดเงาของฐานสิงห์ชัน้ลา่งพาดขึน้ไปบนผิวของฐานสิงห์ชัน้ท่ีอยูเ่หนือกวา่ ท าให้
องค์ประกอบนีด้แูบง่เป็นชัน้ๆ ตามทางนอนชดัเจนขึน้  สว่นในการแบง่ผิวทางตัง้ สามารถก าหนด
ความชดัเจนได้ด้วยการจดัวางดวงโคมในระนาบตามนอน คือ  

 
(ก.) การให้แสงในทศิตัง้ฉากกับด้านเรียบทัง้ 4 โดยท่ีให้แสงท่ีออกมาในแตล่ะด้านมีความ
สวา่งท่ีไมเ่ทา่กนั จะท าให้เกิดการเน้นลกัษณะการยอ่มมุมากขึน้  
(ข.) การให้แสงแบบส่องขึน้ตรงกับมุมทัง้ 4 การให้แสงแบบสอ่งขึน้ไปในลกัษณะตรงๆ 
จากมมุทัง้ 4 จะท าให้เกิดเงาทางนอนเชน่เดียวกนักบัการสอ่งตรงด้านเรียบทัง้ 4 แตก่ารสอ่งจาก
มมุทัง้ 4 จะท าให้ไมเ่กิดเงาท าให้คมชดัเจนของลกัษณะการยอ่มมุดลูดลง  

ต าแหนง่ของชดุฐานสิงห์และฐานยอ่มมุเป็นองค์ประกอบท่ีอยูใ่นพระเจดีย์สว่นลา่ง ซึง่อยู่
ในระดบัความสงูท่ีใกล้เคียงกบัเสาตดิตัง้ดวงโคมหรือบริบทอ่ืนๆ จงึอาจพิจารณาให้แสงเพิ่มได้ 3 
ลกัษณะ คือ 
(1.) การให้แสงจากด้านล่าง ( uplighting )  จะท าให้เงาสว่นท่ีอยูด้่านลา่งพาดขึน้ด้านบน 
(2.) การให้แสงจากด้านข้าง ( sidelighting ) ท าให้เกิดเงาพาดขึน้ด้านบนองค์ประกอบท่ีอยู่
เหนือกวา่ดวงโคม และเงาพาดลงด้านลา่งองค์ประกอบท่ีอยูต่ ่ากวา่ดวงโคม  

(3.) การให้แสงจากด้านบน ( downlighting ) ท าให้เกิดเงาจากองค์ประกอบท่ีอยูด้่านบน
พาดลงสูอ่งค์ประกอบท่ีอยูด้่านลา่ง 
 

ลกัษณะของพระเจดีย์ท่ีพบโดยทัว่ไปจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีส ารวจนัน้มกัจะมีการลดหลัน่ชัน้
เป็นขัน้บนัได ซึง่ชัน้ลา่งจะมีความเหล่ือมออกมาจากชัน้ท่ีอยูเ่หนือขึน้ไป ท าให้การให้แสงสวา่งจาก
ด้านบนลงมานัน้ไมท่ าให้เกิดเงามากเทา่กบัการให้แสงโดยวิธีสอ่งขึน้ด้านลา่งมากนกั ลกัษณะการ
ให้แสงแบบสอ่งขึน้จงึท าให้ลกัษณะการแบง่ชัน้เกิดขึน้ชดัเจนมากกวา่  
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ตารางท่ี 6-21 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting โดยสอ่งท่ีด้านทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 

 
ตารางท่ี 6-22 แสดงการให้แสงแบบ Sidelighting โดยสอ่งท่ีด้านทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 

 

 
ตารางท่ี 6-23 แสดงการให้แสงแบบ Downlighting โดยสอ่งท่ีด้านทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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ตารางท่ี 6-24 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting โดยสอ่งท่ีมมุทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 

 
ตารางท่ี 6-25 แสดงการให้แสงแบบ Sidelighting โดยสอ่งท่ีมมุทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 

 

 
ตารางท่ี 6-26 แสดงการให้แสงแบบ Downlighting โดยสอ่งท่ีมมุทัง้ 4 ของฐานสิงห์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 

 



 
 
 

182 
 

6.2.3.7 มาลัยเถา 
เป็นองค์ประกอบท่ีพบในพระเจดีย์ทรงระฆงักลม มีการมองเห็นทัง้ในระยะไกลและใน

ระยะใกล้ มีการแบง่ชัน้ท าให้เกิดผิวสมัผสัเป็นขัน้ ๆ ในทางนอน ตอ่เน่ืองเป็นเส้นโค้งตลอดแนว
ตามลกัษณะของฐาน การให้แสงโดยให้ก าลงัของแตล่ะด้านมีความแตกตา่งกนัจะท าให้เกิดการไล่
น า้หนกัของแสง เกืดความรู้สกึเป็นสามมิต ิและเน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีโอกาสท่ีจะมีความ
สงูใกล้เคียงกบัเสาตดิตัง้ดวงโคม จงึสามารถให้แสงได้ด้วยวิธีการ uplighting ซึง่จะท าให้เงาของ
ชัน้มาลยัเภาแตล่ะชัน้พาดขึน้ไปชัน้ท่ีอยูเ่หนือกวา่ เกิดความรู้สกึของการแบง่ชัน้เป็นขัน้ๆท่ีมีความ
ชดัเจน และเลือกใช้ดวงโคมท่ีมีล าแสงกว้างสามารถครอบคลมุความกว้างได้ครบ สว่นการให้แสง
วิธี downlighting หรือ sidelighting นัน้ท าให้องค์ประกอบดแูบนลง การแบง่ชัน้ไมช่ดัเจนเทา่กบั
การให้แสงแบบสอ่งขึน้จากด้านลา่ง เน่ืองจากชัน้ลา่งจะเหล่ือมกวา่ชัน้บน  
 
ตารางท่ี 6-27 แสดงการให้แสงแบบ Uplight กบัสว่นมาลยัเถา 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 
ตารางท่ี 6-28 แสดงการให้แสงแบบ Downlight กบัสว่นมาลยัเถา 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.8 เรือนธาตุพระปรางค์ 
เรือนธาตพุระปรางค์ มีลกัษณะฐานแบบยอ่มมุเพ่ือให้ตอ่เน่ืองกบัองค์ประกอบท่ีอยู่

ด้านลา่งและด้านบน และมีการย่ืนซุ้มประตหูรือซุ้มพระออกมา ท าให้มีองค์ประกอบยอ่ยท่ีสามารถ
พิจารณาให้แสงสวา่งได้ 2 สว่น คือสว่นห้องยอ่มมุ และสว่นซุ้มพระ 

สว่นห้องท่ีมีการยอ่มมุนัน้มีหลกัการให้แสงสวา่งได้ 2ลกัษณะ คือการให้แสงแบบสอ่งขึน้
จากด้านลา่ง โดยก าหนดให้อยูต่รงกบัมมุทัง้ 4 ซึง่จะท าให้มมุเลือนไป ดนูุม่นวล หรือจดัให้อยูต่รง
กบัด้านทัง้ 4 เพ่ือให้เกิดเงาแบง่ผิวสมัผสัตามตัง้ท่ีดชูดัเจน 
 
ตารางท่ี 6-29 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting จากมมุทัง้ 4 ของเรือนธาตพุระปรางค์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 

 
ตารางท่ี 6-30 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting จากด้านทัง้ 4 ของเรือนธาตพุระปรางค์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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สว่นซุ้มพระนัน้หากพระปรางค์ท่ีจะท าการตดิตัง้ดวงโคมมีท่ีวา่งในชอ่งซุ้มเพียงพอ ก็
สามารถตดิตัง้แสงจากด้านบนหรือด้านลา่งได้ เพ่ือใช้ในการสอ่งเน้นพระพทุธรูปตรงกลาง  

 
ตารางท่ี 6-31 แสดงการให้แสงในชอ่งซุ้มพระ ของเรือนธาตพุระปรางค์ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 

 
 

 
6.2.3.9 เรือนธาตุพระมณฑป 

เรือนธาตพุระมณฑปนัน้ท่ีพบในการส ารวจจะมีความแตกตา่งออกไปจากเรือนธาตพุระ
ปรางค์ คือมีการย่ืนหน้าบนัออกมาและมีเสามารับ เกิดพืน้ท่ีระเบียงขึน้ สว่นท่ีสามารถท าการสอ่ง
เน้นได้มีอยู ่3 สว่นหลกั ได้แก่สว่นมมุของห้องเรือนธาต ุสว่นหน้าบนั และสว่นเสารับหน้าบนั  
สว่นมมุของห้องเรือนธาต ุเน่ืองจากมีสว่นหน้าบนัย่ืนออกมา จงึเหลือพืน้ท่ีบริเวณมมุท่ีสามารถ
ตดิตัง้ดวงโคม การใช้ดวงโคมแบบฝังพืน้จะท าให้ดเูรียบร้อยมากย่ิงขึน้  
 
ตารางท่ี 6-32 แสดงการให้แสงแบบ uplighting เน้นสว่นเรือนธาต ุ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  
 

 



 
 
 

185 
 

ตารางท่ี 6-33 แสดงการให้แสงแบบ uplighting เน้นสว่นหน้าบนั  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

  
 

ตารางท่ี 6-34 แสดงการให้แสงแบบ Downlighting เน้นสว่นเสารับหน้าบนั  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 

 

 
 

ตารางท่ี 6-35 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting เน้นสว่นเสารับหน้าบนั  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
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6.2.3.10  ซุ้มจระน า 
ซุ้มจระน าเป็นองค์ประกอบท่ีมีสว่นประกอบคล้ายกบัเรือนธาต ุคือมีสว่นห้องท่ีเป็นฐานย่ืน

ออกมามีซุ้มหน้าบนัอยูด้่านบน  และมีพระเจดีย์องค์เล็กตดิตัง้อยูเ่หนือหลงัคาด้วย การให้แสงจงึ
สามารถแยกออกได้เป็น 3 สว่นหลกัๆ ดงักลา่ว โดยมีวิธีหลกัๆ คือการ uplighting เหมือน
องค์ประกอบทัว่ไป แตไ่มค่วรสอ่งเข้าสูช่อ่งประต ูเน่ืองจากบางแหง่เปิดให้คนเข้าชมได้  

 
ตารางท่ี 6-36 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting ท่ีสว่นหน้าบนัซุ้มจระน า  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

  

 
 

 
 

ตารางท่ี 6-37 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting ยอดพระเจดีย์บนซุ้มจระน า จากมมุด้านหน้าทัง้ 2 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพ : แสดงองค์ประกอบซุ้มจระน า 
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ตารางท่ี 6-38 แสดงการให้แสงสว่นห้องซุ้มแบบ Uplighting ในระยะใกล้โดยการฝังดวงโคมท่ีพืน้  
ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
ตารางท่ี 6-39 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting สว่นห้องซุ้ม จากมมุทัง้ 4  

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 

 
 

 
 

 
 

 
ข้อดีอีกอยา่งของการให้แสงจากมมุซุ้มจระน าคือท าให้สามารถเล็งดวงโคมไปยงัสว่นพระ

เจดีย์เล็กด้านบนได้ ท าให้เห็นพระเจดีย์เล็กมากกวา่การให้แสงจากด้านเรียบ เน่ืองจากจะท าให้
เกิดเงาของหน้าบนัพาดไปด้านบน แม้วา่ลกัษณะความชดัเจนของการเห็นสว่นยอ่มมุก็จะไม่
ชดัเจนเทา่กบัการให้แสงจากด้านเรียบ 
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6.2.3.11  หลังคามณฑป 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัชดุฐานสิงห์และฐานยอ่มมุ แตมี่ความแตกตา่งคือ

เป็นองค์ประกอบท่ีอยูใ่นสว่นด้านบน การให้แสงจากด้านลา่งจงึต้องอาศยัระยะท่ีคอ่นข้างหา่งจงึ
จะสามารถสง่แสงไปถึงชัน้ตา่งๆด้านบน จงึอาจใช้ดวงโคมขนาดเล็กท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นตดิตัง้บน
หลงัคาแตล่ะชัน้ในแตล่ะชัน้เพ่ือให้สอ่งเน้นแยกในแตล่ะชัน้ให้มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้  สามารถท า
ได้ส าหรับพระมณฑปท่ีมีชอ่งระหวา่งชัน้ท่ีเพียงพอตอ่การซอ่นดวงโคมไมใ่ห้มองเห็นได้  

 
ตารางท่ี 6-40 แสดงการให้แสงแบบ Uplighting เน้นแตล่ะชัน้ 

ภาพ รูปด้านการตดิตัง้ ผงัการตดิตัง้ 
 

 
 

 

 

 
 

 
การให้แสงสวา่งนัน้อาจไมจ่ าเป็นต้องใช้ดวงโคมแยกในทกุๆองค์ประกอบ อาจมีการ

พิจารณาใช้ดวงโคมดวงเดียวกนัให้แสงสวา่งในหลายๆองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั หรือ
อยูใ่กล้กนั เชน่ สว่นปลียอดและปล้องไฉน มีลกัษณะเรียวยาวเหมือนกนั อาจใช้ดวงโคมดวง
เดียวกนัให้แสงครอบคลมุทัง้ 2 องค์ประกอบ หรือองค์ประกอบโดยรวมของพระเจดีย์ทรงเหล่ียม
ยอ่มมุ ซึง่มีลกัษณะการยอ่มมุท่ีตอ่เน่ืองกนัขึน้ไปตลอดองค์ ก็อาจใช้ดวงโคมดวงเดียวกนัให้แสง
ครอบคลมุตัง้แตส่ว่นฐานสิงห์ ถึงสว่นองค์ระฆงัและบลัลงัก์เลยก็ได้ เพ่ือให้เกิดความประหยดัดวง
โคม 
 ในการพิจารณาให้แสงสวา่งนัน้ควรให้แสงสวา่งในองค์ประกอบหลกัท่ีมีขนาดใหญ่เป็น
หลกั ซึง่อาจแบง่ได้เป็นสองสว่น สว่นลา่งได้แก่สว่นฐานสิงห์ มาลยัเถา เรือนธาต ุองค์ระฆงั และ
สว่นบน ได้แก่ ปลียอด บวักลุม่ ปล้องไฉน แล้วจงึพิจารณาให้แสงองค์ประกอบยอ่ยท่ีมีขนาดเล็ก 
ได้แก่เม็ดน า้ค้าง นพศลู ฉตัร ลกูแก้ว เสาหาน และองค์ประกอบเสริมมมุและทิศตา่งๆ  

ภาพ : แสดงองค์ประกอบซุ้มจระน า 
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ตัวอย่างการให้แสง 
กรณีศกึษา : พระศรีรัตนเจดีย์ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6-6 แสดงตวัอยา่งการให้แสง พระศรีรัตนเจดีย์ 
ที่มา : ผู้วิจยั 

ใช้
ดวง
โคม
ร่วม
กนั 

ใช้
ดวง
โคม
ร่วม
กนั 
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จากวิธีการให้แสงทัง้หมดท่ีได้อธิบายมาในข้างต้นสามารถสรุปเป็นตารางได้ดงันี  ้
 
ตารางท่ี 6-41 แสดงวิธีการให้แสงกบัองค์ประกอบพืน้ฐาน 
 

 
ลักษณะทาง
องค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบ 

เทคนิคการให้แสง 
ตามระนาบตัง้และนอน 

 
เทคนิคอ่ืนๆ 

Uplight Sidelight Downlight 

4 ด้
าน

 

4ม
มุ 

4 ด้
าน

 

4ม
มุ 

4 ด้
าน

 

4ม
มุ 

องค์ประกอบจดุ ลกูแก้ว        ติดตัง้จดุแสงด้านบน 

นพศลู       ติดตัง้จดุแสงด้านบน 

หยดน า้ค้าง        ติดตัง้จดุแสงด้านบน 

ฉตัร       ติดตัง้จดุแสงด้านบน 

องค์ประกอบเส้น ปลียอด        

เสาหาน       Accent , Silhoette 

องค์ประกอบ
รูปทรง 

บวักลุม่         

ปล้องไฉน        Uplight ระยะใกล้ 

ระฆงัเจดีย์กลม         

มาลยัเถา        

บลัลงัก์เจดีย์กลม        

บลัลงัก์เจดีย์ยอ่มมุ          

ระฆงัเจดีย์ยอ่มมุ         

ฐานสิงห์          

ฐานยอ่มมุ         

ฐานปัทม์         

ฐานปนูปัน้        

ครอบมณฑป       ติดตัง้แสงเป็นชัน้ๆ 
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ตารางท่ี 6-42 แสดงวิธีการให้แสงกบัองค์ประกอบท่ีมีสว่นประกอบยอ่ย  
 
ลักษณะทาง
องค์ประกอบ 

องค์ประกอบย่อย เทคนิคการให้แสง 

 
ชัน้กลีบขนนุ องค์เรือนธาต ุ การให้แสงแบบ Uplight จากมมุทัง้ 4 

ซุ้มพระเล็ก การตดิตัง้องค์ประกอบจดุแสงในชอ่งซุ้มพระ  
เรือนธาตปุรางค์ องค์เรือนธาต ุ การให้แสงแบบ Uplight จากด้านทัง้ 4 

การให้แสงแบบ Uplight จากมมุทัง้ 4 
ซุ้มพระ การให้แสงแบบ Downlight ในซุ้มพระ 

เรือนธาตมุณฑป  องค์เรือนธาต ุ การให้แสงแบบ Uplight จากมมุทัง้ 4 

เสาระเบียง การให้แสงแบบ Uplight เน้นเสา 
การให้แสงแบบ Downlight เน้นเสา 

หน้าบนั การให้แสงแบบ Uplight สอ่งเน้นหน้าบนั 

ซุ้มจระน า องค์เรือนธาต ุ การให้แสงแบบ Uplight จากมมุ 

การให้แสงแบบ Uplight จากด้าน 
การให้แสงแบบ Uplight แบบฝังพืน้แตล่ะด้าน 

หน้าบนั การให้แสงแบบ Uplight สอ่งเน้นหน้าบนั 

 
 
6.3  การตดิตัง้แหล่งก าเนิดแสงตามลักษณะท่ีตัง้ของพระเจดีย์  

ท่ีตัง้ของพระเจดีย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดต าแหนง่ในการตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสง 
เน่ืองจากแหลง่ก าเนิดแสงนัน้เป็นองค์ประกอบท่ีมีการมองเห็นได้อยา่งหนึง่ จงึต้องพิจารณาตดิตัง้
ให้อยูใ่นต าแหนง่ท่ีมีความกลมกลืนกบับริบท ไมกี่ดขวางเส้นทางสญัจร และไมส่ง่แสงบาดตามา
รบกวนผู้ ท่ีสญัจรไปมา ต าแหนง่ท่ีมีความเหมาะสมในการตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงจงึมี อยู ่3 สว่น
หลกั ได้แก่ สว่นฐาน บริเวณโดยรอบฐาน และบนองค์พระเจดีย์เองในบางกรณี ส าหรับบาง
องค์ประกอบท่ีมีลกัษณะทางกายภาพรองรับได้ ซึง่ต้องไมท่ าให้พระเจดีย์ หรือโบราณสถานนัน้
สญูเสียคณุคา่ 
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6.3.1 ลักษณะของฐาน แบง่ออกเป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
 

6.3.1.1 ไม่มีฐาน  
การให้แสงสวา่งพระเจดีย์ท่ีไมมี่ฐานนัน้ สามารถตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงได้ 3 ลกัษณะ คือ  

6.3.1.1.1 ตดิตัง้แหล่งก าเนิดแสงบนพืน้ เป็นวิธีท่ีเรียบง่ายและ 
ประหยดั เหมาะส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีความสงูไมม่ากนกั การตดิตัง้ควรมีการสร้างสิ่งปิดบงัดวงโคม
โดยรอบ อาจเป็นรัว้ขนาดเล็กท่ีสงูกวา่ดวงโคมเพียงเล็กน้อย ( ประมาณไมเ่กิน 60 ซม. ) หรืออาจ
ปลกูไม้พุม่ก าบงัโดยรอบก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
6

.3.1.1.2 ตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงโดยใช้เสา โดยเสาควรตดิตัง้ดวงโคมท่ี  
ระยะตัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป เพ่ือให้พ้นจากระดบัสายตาของคน ซึง่ปัจจบุนัก็มีเสาจ านวนมากท่ีมีการ
ออกแบบมาให้สอดคล้องกบัลกัษณะของสถาปัตยกรรมไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6-7  แสดงรูปด้านและผงัการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนพืน้และล้อมรัว้ 

รูปท่ี 6-8  แสดงรูปด้านและผงัการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงด้วยเสา 
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6.3.1.1.3 อาศัยองค์ประกอบโดยรอบในการตดิตัง้ ดงัจะกลา่วตอ่ไป 
6.3.1.2 ฐานความสูงต ่า คือฐานท่ีสงูไมเ่กิน 15 เมตร  จากกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีพบคือ 

(1). มีการใช้สอย : มี 9 แหง่ ความสงูอยูท่ี่ 0.74 – 5 เมตร  
(2). ไมมี่การใช้สอย : มี 13 แหง่ ความสงูอยูท่ี่ 3.1 – 8.6 เมตร 

การตดิตัง้สามารถท าได้ 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
6.3.1.2.1 ตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนราวกนัตกของฐาน  หรือบนพืน้ของ 

ฐานในต าแหนง่ท่ีชิดไปทางราวกนัตกส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีความสงูไมม่าก  ซึง่เป็นต าแหนง่ท่ีไมกี่ด
ขวางทางเดนิของคนท่ีมาเดนิชมโดยรอบ  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
6.3.1.2.2 ตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงโดยใช้เสา ฐานท่ีมีความสงูต ่านัน้มี  

ความสงูฐานในระยะท่ีไมเ่กิน 15 เมตร ซึง่อยูใ่นขอบเขตความสงูท่ีเสาดวงโคมโดยทัว่ไปจะสงูถึง 
จงึสามารถท่ีจะให้แสงสวา่งโดยมีเสาเป็นตวัชว่ย โดยเสาควรตดิตัง้ดวงโคมท่ีระยะตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป เพ่ือให้พ้นจากระดบัสายตาของคน 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 6-9 แสดงรูปด้านและผงัการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนราวกนัตกของฐาน 

รูปท่ี 6-10  แสดงรูปด้านและผงัการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนเสาโดยรอบฐาน 
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6.3.1.2.3 อาศัยองค์ประกอบโดยรอบในการตดิตัง้ ดงัจะกลา่วตอ่ไป 
6.3.1.3 ฐานสูง ( ตัง้แต ่15 เมตรขึน้ไป ) 

(1). มีการใช้สอย : มี  4 แหง่ ความสงูอยูท่ี่ 18.4 – 55.5 เมตร  
(2). ไมมี่การใช้สอย : มี 1 แหง่ ความสงูอยูท่ี่  23.5  เมตร 

ฐานท่ีสงูนัน้มีระยะท่ีอยูเ่กินจากความสงูของเสาดวงโคมท่ีสามารถหาซือ้ได้โดยทัว่ไป ซึง่
หากใช้เสาในการตดิตัง้แล้วอาจต้องมีการพิจารณาต าแหนง่ให้ไมกี่ดขวางสายตา และไมส่งูเดน่
แขง่กบัองค์ประกอบโดยรอบ ดงันัน้วิธีท่ีสามารถท าได้คือ  

 
6.3.1.2.1 ตดิตัง้แหล่งก าเนิดแสงบนพืน้ของฐาน หรือราวกนัตก  

เป็นวิธีท่ีคอ่นข้างมีข้อจ ากดัตามระยะความกว้างของทางเดนิบนฐานด้านบน หากฐานมีระยะไม่
มาก ก็จะท าให้มีโอกาสเกิดเงาได้มาก 

 
 

 
รูปท่ี 6-11 : แสดงรูปด้านและผงัการติดตัง้แหลง่ก าเนิดแสงบนฐานของพระเจดีย์ฐานสงู 
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6.3.2 ลักษณะของส่ิงท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ 
 

6.3.2.1 ส่ิงท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยรอบแบบมีแบบแผนท่ีเป็นจังหวะชัดเจน  
ลกัษณะสภาพแวดล้อมทางท่ีตัง้ของพระเจดีย์ลกัษณะนีส้ามารถคาดเดาลกัษณะได้ และ

มีความสงู และระยะท่ีคอ่นข้างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงไว้บนองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของท่ีตัง้ได้ เชน่ ตามแนวก าแพง หรือตามแนวระเบียงคต  

 

 
 

6.3.2.2 ส่ิงท่ีอยู่ใกล้เคียงโดยรอบแบบไม่มีแบบแผนจังหวะท่ีชัดเจน  
ลกัษณะทางสภาพแวดล้อมทางท่ีตัง้ของพระเจดีย์ลกัษณะนีไ้มส่ามารถคาดเดาได้ อาจมี

ประกอบท่ีหลากหลายอยูภ่ายในบริเวณ เชน่ หมูอ่าคาร ซึง่มีระยะและความสงูท่ีหลากหลาย การ
ตดิตัง้อาจต้องมีการใช้เสาตดิตัง้ดวงโคมในการชว่ย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 6-12 แสดงผงัพระเจดีย์วดัประยรุวงศาวาส 
ที่มา : Google Earth 

รูปท่ี 6-13  แสดงผงัพระเจดียวดัประยรุวงศาวาส  

รูปท่ี 6-14 ผงัพระเจดีย์วดัระฆงั 
ที่มา : Google Earth 

รูปท่ี 6-15 แสดงผงัพระเจดียวดัระฆงั  
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6.4 อุณหภูมิสีของแสง 
จากการส ารวจพระเจดีย์กลุม่ตวัอยา่ง 30 แหง่ ในชว่งเวลา 18.00 -21.00 น. ภายในเดือน

มกราคม พ.ศ. 2555  พบวา่มีพระเจดีย์ท่ีมีการตดิตัง้ดวงโคมเพ่ือให้แสงสวา่งอยู ่17 แหง่ โดยมี 2 
แหง่ท่ีดวงโคมช ารุดไปจงึไมไ่ด้เห็นการให้แสงสวา่ง ในท่ีนีส้ามารถจ าแนกกลุม่พระเจดีย์ตามสีของ
วสัดอุอกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่กลุม่ท่ีมีวสัดผุิวสีขาว กลุม่ท่ีมีวสัดผุิวสีเหลืองหรือทอง และกลุม่ท่ีมีวสัดุ
ผิวสีอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลของการให้แสงสวา่งด้วยแสงสี warm white และแสงสี cool white 

 
กลุ่มที่มีวัสดุผิวสีขาว 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

            

รูปท่ี 6-16 : พระปรางค์วดัพิชยญาติการาม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-17 : โลหะปราสาท วดัราชนดัดาราม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-18 : พระเจดีย์วดัประยรุวงศาวาส 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-20 : พระเจดีย์วดัปทมุวนาราม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-19 : พระเจดีย์วดักลัยาณมิตร 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-21 : พระเจดีย์วดัมกฏุกษัตริยาราม 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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กลุ่มที่มีวัสดุผิวสีเหลืองทอง  
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6-22 :พระมณฑปวดัไตรมิตร 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-23 :พระเจดีย์วดับวรนิเวศ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-24 :พระเจดีย์วดัพระแก้ว 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-25 :พระเจดีย์วดัราชบพิตร 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-26 :พระเจดีย์วดัสระเกศ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-27 :พระเจดีย์วดัธรรมมงคล 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-28 :พระเจดีย์วดัสร้อยทอง 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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กลุ่มที่มีวัสดุผิวสีอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

จากการให้แสงสวา่งท่ีพบในกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด จะเห็นได้วา่มกัจะใช้แสงสี warm white 
และสี cool white ซึง่ผลท่ีเห็นก็จะแตกตา่งกนัออกไป 

พระเจดีย์ท่ีมีวสัดผุิวสีขาว พบวา่มีการใช้แสงสี cool white ทัง้องค์พระเจดีย์ 3 แหง่ คือวดั
ประยรุวงศาสวาส วดัมกฏุกษัตริยาราม และวดัไตรมิตร ซึง่แสงสีขาวท าให้เห็นพืน้ผิวสีขาวของพระ
เจดีย์มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ มีลกัษณะของสีคล้ายคลงึกบัท่ีเห็นในชว่งเวลากลางวนั ตา่งจาก
พระเจดีย์สีขาวท่ีใช้แสงสี warm white ทัง้องค์ ซึง่พบวา่มีอยู ่1 แหง่ คือพระเจดีย์วดักลัยาณมิตร 
จะเห็นวา่แสงสี warm white เม่ือตกกระทบบนผิวพระเจดีย์ท าให้เห็นเป็นสีส้มออ่นๆ สว่นอีก
รูปแบบหนึง่ท่ีพบ คือการใช้แสงสี warm white ผสมผสานไปกบัแสงสี cool white พบท่ีโลหะ 
ปราสาท วดัราชนดัดาราม และพระเจดีย์วดัปทมุวนาราม  ท าให้เกิดความรู้สกึท่ีแตกตา่งออกไป  
 

พระเจดีย์ท่ีมีวสัดผุิวสีเหลืองและสีทอง จากกลุม่ตวัอยา่งพบวา่โดยมากจะใช้แสงสี warm 
white ทัง้องค์พระเจดีย์ ยกเว้นพระเจดีย์วดัสร้อยทองท่ีมีความแตกตา่งออกไป คือใช้แสงสี warm 
white ผสมผสานกบัสี cool white ในแตล่ะด้าน ซึง่ท าให้เกิดการไลแ่สง จะเห็นวา่ด้านท่ีใช้แสงสี 
warm white จะสง่เสริมการไลน่ า้หนกัสีของสีโทนเหลือง ท าให้ชว่ยขบัเน้นสีผิวเดมิของพระเจดีย์ 
และดมีูชีวิตชีวามากกวา่การใช้แสงสี cool white 

รูปท่ี 6-29 :พระปรางค์วดัอรุณ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

รูปท่ี 6-30 :พระเจดีย์วดัพระเชตพุนฯ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 
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สว่นพระเจดีย์ส่ีรัชกาลในวดัพระเชตพุนฯ และพระปรางค์วดัอรุณ พบวา่วสัดผุิวเป็น
กระเบือ้งเคลือบสีตา่งๆ เชน่ สีเขียว สีน า้เงิน แตมี่การออกแบบแสงโดยใช้แสงสี warm white จาก
หลอดโซเดียม ซึง่ท าให้สีท่ีเห็นเปล่ียนไปเป็นสีเหลืองทอง หากคดิเปรียบเทียบกบัพระเจดีย์วสัดผุิว
สีขาว ท่ีมีการใช้แสงสี cool white สอ่งเน้น และพระเจดีย์สีเหลืองทอง ท่ีมีการใช้แสงสี warm 
white สอ่งเน้นลกัษณะสีผิวแล้ว จะเห็นวา่พระเจดีย์ท่ีมีกระเบือ้งเคลือบสีเขียว กลบัไมไ่ด้ใช้แสงสี
เขียวสอ่งเน้นวสัดผุิวของพระเจดีย์เองแตอ่ยา่งใด แตก่ลบัเลือกท่ีจะใช้สี  warm white ท่ีมีคา่ CRI 
ต ่า แสดงให้เห็นสี warm white แทน จงึอาจสรุปได้วา่ สี warm white เป็นสีท่ียอมรับได้เป็นสว่น
ใหญ่ 

 

รูปท่ี 6-31 : ความแตกตา่งของการให้แสงทัง้ 2 ด้านของพระเจดีย์วดัสร้อยทอง 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้วิจยั 

warm white cool white 



บทที่ 7 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิเคราะห์ผลการศกึษาทัง้หมด สามารถสรุปประเดน็ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็น
แนวทางในการออกแบบแสงสวา่งส าหรับพระเจดีย์ได้ ดงันี  ้
 
7.1  แนวความคิดในการออกแบบแสงสว่าง 

การใช้สอยวดัเวลากลางคืนในวนัทัว่ไปและในวนัส าคญัหรือในชว่งเทศกาลมีความ
แตกตา่งกนั ในวนัปกตกิิจกรรมตอนกลางคืน มกัจะเป็นงานฌาปนกิจศพ หรือในบางแหง่อาจมี
กิจกรรมปฏิบตัธิรรมชว่งค ่า แตใ่นวนัเทศกาลส าคญัตา่งๆ เชน่ งานเทศกาลปีใหม ่งานวนัส าคญั
ทางพระพทุธศาสนา หรืองานสมโภชน์ครบรอบตา่งๆของวดั มกัจะมีการจดักิจกรรมตา่งๆซึง่ 
แนวความคดิในการให้แสงสวา่งพระเจดีย์ในชว่งวนัปกตกิบัชว่งเทศกาลจงึมีลกัษณะตา่งกนั  

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่เทคนิคการให้แสงสวา่งส าหรับสอ่งอาคารนัน้ สามารถ
แบง่ออกได้เป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ ได้แก่ 
(1) การให้แสงแบบสาดสอ่งอาคารทัง้หลงั (Floodlighting) 
(2) การให้แสงสอ่งเน้นในองค์ประกอบยอ่ยทางสถาปัตยกรรม  (Architectural lighting) 
(3) การให้แสงสวา่งแบบเคล่ือนไหวหรือมีการเปล่ียนแปลงสีสนั (Dynamic lighting) 
(4) การประดบัตกแตง่อาคารด้วยองค์ประกอบแสงชัว่คราวในชว่งเทศกาล (Festive lighting) 
 

7.1.1  แนวความคิดในการออกแบบ : ในช่วงเวลาปกต ิ
- เน้นให้เห็นถึงรูปทรงและความเป็น 3 มิต ิ
- สง่เสริมความรู้สกึสงบ ผอ่นคลาย น าไปสูค่วามเล่ือมใส  

 
เน่ืองจากพระเจดีย์นัน้มีรูปทรงท่ีมีการออกแบบมาอยา่งประณีตและมีเอกลกัษณ์ การให้

แสงพระเจดีย์โดยทัว่ไปมีจดุมุง่หมายเพ่ือแสดงลกัษณะทางกายภาพขององค์พระเจดีย์เองออกมา 
จงึอาจพิจารณาใช้แนวทางการให้แสงสวา่งแบบท่ี 2 คือการให้แสงสอ่งเน้นองค์ประกอบยอ่ยทาง
สถาปัตยกรรม เพ่ือขบัเน้นรูปทรงแตล่ะรูปทรงให้มีลกัษณะแสงเงาท่ีเป็นสามมิต ิได้ชดัเจนกวา่วิธีท่ี 
1 ซึง่ท าให้เห็นถึงลกัษณะของแสงเงาน้อย ใช้พลงังานมาก ต้องการพืน้ท่ีตดิตัง้ในระยะคอ่นข้าง
ไกล และแสงมีโอกาสท่ีจะแยงตาได้มากกวา่ 
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นอกจากการแสดงให้เห็นลกัษณะทางกายภาพแล้ว แสงยงัมีผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึของ
มนษุย์ด้วย และเป็นสิ่งท่ีแสดงออกถึงภาพลกัษณ์ของสถานท่ีตา่งๆ  
 การออกแบบแสงสวา่งส าหรับอาคารทางพระพทุธศาสนา  ควรสง่เสริมความรู้สกึสงบ ผอ่น
คลาย และศรัทธา ลกัษณะของแสงท่ีใช้จงึควรท่ีจะ 

1.) ไมส่วา่งจ้าจนเกินไป  
2.) ไมค่วรมีเงาตกกระทบพืน้ผิวสว่นใหญ่จนเกิดความรู้สกึมืดเกินไป  
3.) มีการไลน่ า้หนกัแสงท่ีนุม่นวลกลมกลืนในภาพรวม  
 

7.2  ประเดน็ท่ีควรพจิารณาในการออกแบบ ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 
7.2.1 การพิจารณาลกัษณะทางท่ีตัง้และมมุมอง 
7.2.2 การเลือกเทคนิคการให้แสงในแตล่ะองค์ประกอบ  
7.2.3 การเลือกคา่ความสวา่งท่ีจะใช้ 
7.2.4 การเลือกอณุหภมูิสีของแสง 
7.2.5 การพิจารณาด้านการกนัแสงบาดตา 

 
7.2.1. การพจิารณาลักษณะทางที่ตัง้และมุมมอง 
จากการศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่มมุมองในการมองเห็นพระเจดีย์ ได้แก่  

7.2.1.1 ความสูงของพระเจดีย์ – พระเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ หรืออยูบ่นฐานท่ีสงู 
ไมว่า่จะอยูบ่ริเวณใดของวดัก็มีโอกาสท่ีจะมองเห็นองค์ประกอบตา่งๆของพระเจดีย์ได้
หลายสว่น และชดัเจนกวา่พระเจดีย์ท่ีมีขนาดเล็ก  

7.2.1.2 ความใกล้ทางสัญจรหลัก - พระเจดีย์ท่ีอยูใ่กล้ทางสญัจรหลกั จะ
สามารถมองเห็นได้ชดัเจนกวา่พระเจดีย์ท่ีอยูถ่ดัเข้ามาในบริเวณวดั แม้จะเป็นพระเจดีย์ท่ี
มีขนาดไมส่งูมากนกั 

7.2.1.3 พืน้ท่ีเปิดโล่งโดยรอบ – พืน้ท่ีเปิดโลง่จะชว่ยให้มองเห็นพระเจดีย์ได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ เพราะนอกจากจะไมมี่สิ่งก าบงัแล้ว ยงัมีระยะให้สามารถมองเห็น
องค์ประกอบตา่งๆครบ 

7.2.1.4 ลักษณะการใช้สอยของบริบทโดยรอบ – บริบทท่ีเป็นชมุชนเมืองเก่า
นัน้ อาคารโดยรอบจะมีความสงูไมม่ากนกั ท าให้การมองเห็นพระเจดีย์มกัจะเป็นมมุมอง
ปกตจิากพืน้ สว่นบริเวณท่ีเป็นชมุชนเมืองท่ีมีอาคารสงูโดยรอบ ท าให้มีโอกาสท่ีจะเห็น
พระเจดีย์ในมมุมองจากด้านบนเพิ่มขึน้ 
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แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 
1.) การให้แสงสวา่งไมจ่ าเป็นต้องให้สวา่งเทา่กนัในทกุด้านขององค์พระเจดีย์ เพราะท าให้

ความรู้สกึเป็นสามมิตลิดลงไป ควรเน้นด้านท่ีต้องการให้มองเห็นเป็นหลกั โดยทัว่ไป
มมุมองหลกัในการมองเห็นมกัจะเป็นมมุมองจากถนนหลกัหรือแมน่ า้สายหลกั  จงึอาจเน้น
การให้แสงสวา่งในด้านท่ีหนัไปในทิศของทางสญัจรเหลา่นัน้ 

2.) พระเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ ควรมีการพิจารณาให้แสงองค์ประกอบแบบแยกสว่น เพ่ือให้แสง
สามารถกระจายได้ทัว่ถึง สว่นพระเจดีย์ขนาดเล็ก เชน่เจดีย์ราย อาจให้แสงครอบคลมุได้
ด้วยดวงโคมดวงเดียวในแตล่ะด้านหรือแตล่ะมมุ  

3.) พระเจดีย์ท่ีอยูบ่นฐานท่ีสงูกวา่บริบทโดยรอบและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล อาจ
พิจารณาให้แสงโดยมีการเน้นความสวา่งในด้านใดด้านหนึง่เป็นพิเศษ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการบอกทิศทาง 

 
7.2.2. การเลือกเทคนิคในการให้แสงในแต่ละองค์ประกอบ 
 

7.2.2.1 การให้แสงส่องเน้นแต่ละองค์ประกอบย่อย  
การให้แสงองค์ประกอบยอ่ยเพ่ือขบัเน้นลกัษณะทางรูปทรงนัน้ สามารถจ าแนกลกัษณะ

องค์ประกอบยอ่ยออกได้เป็น 7 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ 
 

(1.)  กลุ่มองค์ประกอบยอด 
องค์ประกอบยอดเป็นองค์ประกอบท่ีอยูบ่นยอดพระเจดีย์ ในระยะไกลมกัจะมองเห็นเป็น

ขนาดเล็กเหมือนจดุ  ได้แก่ ลกูแก้ว หยดน า้ค้าง ฉตัร และนพศลู การให้แสงสวา่งสามารถท าได้ 2 
ลกัษณะคือ การอาศยัแสงท่ีสอ่งมายงัสว่นปลียอด ดงัรูปท่ี 7-1 หรือการตดิแหลง่ก าเนิดแสงแบบ
จดุลงไปด้านบน ซึง่จะท าให้เห็นลกัษณะเป็นจดุโดดเดน่ขึน้มา  ดงัรูปท่ี 7-2 

 
 

 
 
  
 
 รูปท่ี 7-1 แสดงลกัษณะแสงเงาที่เกิดในการติดตัง้ดวงโคมแบบ uplight สอ่งที่สว่นยอดพระเจดีย์ 
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(2.)  องค์ประกอบลักษณะเรียวยาว 
องค์ประกอบเรียวนัน้มีลกัษณะคล้ายเส้น หรือมีลกัษณะคล้ายรูปกรวย ได้แก่ ปลียอด บวั

กลุม่ และปล้องไฉน การให้แสงแบบไมส่ม ่าเสมอจะชว่ยขบัเน้นความรู้สกึเคล่ือนไหวมากย่ิงขึน้  
เน่ืองจากจะท าให้เกิดการไลส่ายตาบนพืน้ผิวของวตัถ ุและส าหรับองค์ประกอบท่ีมีผิวสมัผสัแบง่
ตามทางนอน ได้แก่บวักลุม่ และปล้องไฉนนัน้ การให้แสงในลกัษณะ Uplighting จะชว่ยเน้น
ผิวสมัผสัให้เห็นความเป็นชัน้ชดัเจนขึน้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

(3.)  องค์ประกอบที่มีการเรียงจังหวะและที่ว่าง 
จากท่ีพบในการส ารวจได้แก่สว่นเสาหาน ซึง่มีการเรียงจงัหวะเป็นลกัษณะจงัหวะซ า้ 

(repetitive rhythm) และมีพืน้หลงัเป็นสว่นแกนรับปล้องไฉน สามารถใช้เทคนิคการสอ่งเน้นได้ 2 
ลกัษณะ คือการสอ่งเน้นท่ีเสา หรือการสอ่งเน้นท่ีสว่นด้านหลงัเสา ซึง่จะเน้นให้เห็นเสาหานเป็นเงา
ด าขึน้มา (silhouette) ดงัรูปท่ี 7-4 

 

รูปท่ี 7-2 แสดงลกัษณะแสงเงาที่เกิดในการติดตัง้จดุแสงลงไปบนองค์ประกอบยอดพระเจดีย์ 

รูปท่ี 7-3 แสดงลกัษณะแสงเงาที่เกิดในการให้แสงแบบสอ่งขึน้แบบไลน่ า้หนกักบัองค์ประกอบเรียวยาว 
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(4.) องค์ประกอบทรงโค้งกลม 
ได้แก่องค์ประกอบของพระเจดีย์ทรงกลม คือ มาลยัเถาและสว่นองค์ระฆงั ท่ีมีผิวสมัผสั

เรียบตอ่เน่ืองกนัไปตลอด ลกัษณะของแสงท่ีมีการไลน่ า้หนกัในแนวด้านข้างจะชว่ยขบัเน้นความ
โค้งกลมมากยิ่งขึน้ สว่นมาลยัเถานัน้มีการแบง่ผิวสมัผสัตามทางนอนด้วย การให้แสงสวา่งแบบ 
uplighting จงึชว่ยให้เกิดลกัษณะของเงาท่ีแบง่ชัน้ได้ชดัเจนกวา่ลกัษณะการให้แสงแบบ 
sidelighting หรือ downlighting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5.) องค์ประกอบทรงเหล่ียมและเหล่ียมย่อมุม 
 ได้แก่บลัลงัก์และองค์ประกอบสว่นใหญ่ในพระเจดีย์ทรงปรางค์และทรงเหล่ียมยอ่มมุ ท า
ให้พืน้ผิวมีลกัษณะเป็นเหล่ียมมมุ การให้แสงจงึสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ลกัษณะคือการสอ่งเน้น
ตัง้ฉากกบัด้านเรียบ โดยก าหนดให้คา่ความสอ่งสวา่งแตล่ะด้านไมเ่ทา่กนั จะชว่ยเน้นให้เห็นความ
แตกตา่งของระนาบผิว และการสอ่งไปท่ีมมุ จะลดความชดัเจนของเหล่ียมมมุลดลงไป ท าให้ดมีู
ความนุม่นวลมากย่ิงขึน้ 

รูปท่ี 7-4   ซ้าย – แสดงการสอ่งเน้นเสาหานท่ีองค์ประกอบเสาแตล่ะเสา 
  ขวา – แสดงการสอ่งเน้นเสาหานท่ีสว่นพืน้หลงัเสาหาน (เน้นแบบเงาด า) 

  

รูปท่ี 7-5    ซ้าย – แสดงการสอ่ง Upight แบบไลน่ า้หนกัแสงกบัองค์ระฆงักลม 
   ขวา – แสดงการสอ่ง Upight แบบไลน่ า้หนกัแสงสว่นมาลยัเถา 
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สว่นหลงัคาของพระมณฑปนัน้ก็เป็นองค์ประกอบท่ีมีลกัษณะพืน้ฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียมยอ่

มมุคล้ายลกัษณะฐานสิงห์และฐานยอ่มมุเชน่กนั แตแ่ตกตา่งกนัท่ีระยะในการมองเห็น ซึง่มกัจะ
เป็นมมุเงย ในขณะท่ีฐานสิงห์และฐานยอ่มมุเป็นองค์ประกอบท่ีอยูด้่านลา่งจงึมกัจะเห็นในระดบั

รูปท่ี 7-6   แถวซ้าย – แสดงผลของการสอ่ง Upight ในทิศตรงกบัมมุทัง้ 4  
  แถวขวา – แสดงผลของการสอ่ง Upight ในทิศตรงกบัด้านทัง้ 4 

  

นุ่มนวล เหล่ียมมุมชัดเจน 
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สายตา การให้แสงส าหรับหลงัคาพระมณฑปจงึอาจใช้เทคนิคการให้แสงด้วยองค์ประกอบแสงท่ี
เป็นเส้นสอ่งขึน้ตดิตัง้บนชัน้หลงัคาเพ่ือเน้นชัน้ของหลงัคาในแตล่ะชัน้ได้ หากมีพืน้ท่ีวา่งเพียง
พอท่ีจะสามารถตดิตัง้แหลง่ก าเนิดแสงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(6.) องค์ประกอบที่เป็นช่อง 
ได้แก่ชอ่งซุ้มพระของเรือนธาตพุระปรางค์ และสว่นชัน้กลีบขนนุ ซึง่มกัจะเป็น

องค์ประกอบท่ีอยูใ่นสว่นบน ท าให้ต้องเงยหน้าขึน้มอง การตดิตัง้แสงแบบ Uplighting ภายในชอ่ง
จะชว่ยให้มองไมเ่ห็นแสงบาดตาจากแหลง่ก าเนิดแสงเน่ืองจากเป็นมมุเงย หรือหากต้องการจะให้
แสงแบบ downligting ก็ควรหนัทิศของดวงโคมให้เล็งคอ่นไปทางด้านในชอ่งซุ้มเพ่ือลดแสงบาดตา  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7-8 แสดงการให้แสงเน้นช่องซุ้มตา่ง  ๆ
  

รูปท่ี 7-7 แสดงผลของการสอ่ง Upight เน้นแตล่ะชัน้ของหลงัคาพระมณฑป 
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(7.) องค์ประกอบที่มีส่วนประกอบย่อยหลายส่วน 
สามารถให้แสงแยกเป็นสว่นๆตามลกัษณะขององค์ประกอบยอ่ย ดงัท่ีได้กลา่วมาในวิธี

ตา่งๆข้างต้น เพียงแตมี่ข้อจ ากดัท่ีแตกตา่งออกไป คือบางแหง่มีทางเข้าท่ีคนสามารถเดนิเข้าไปได้ 
จงึไมส่ามารถให้แสงในทิศสอ่งเข้าไปหาทางเข้าได้ ควรให้แสงจากมมุทัง้ 4 แทน 

 
(7.1) เรือนธาตุพระมณฑป   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(7.2) ซุ้มจระน า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7-9 แสดงการให้แสงองค์ประกอบยอ่ยตา่งๆของเรือนธาตพุระมณฑป 
  

รูปท่ี 7-10 แสดงการให้แสงองค์ประกอบยอ่ยตา่งๆของซุ้มจระน า 
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แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 
1.) องค์ประกอบของพระเจดีย์สามารถแบง่ออกได้เป็นสามกลุม่หลกัๆ คือกลุม่องค์ประกอบ

สว่นลา่ง องค์ประกอบสว่นบน ดงัแสดงในภาพ 7-16 และองค์ประกอบรายละเอียด ดงั
แสดงในภาพ 7-17 ซึง่ในการให้แสงสวา่งนัน้ควรพิจารณาให้แสงสวา่งในกลุม่
องค์ประกอบสว่นลา่งและสว่นบนก่อน เพราะเป็นองค์ประกอบสว่นหลกั ท่ีท าให้สามารถ
รับรู้ถึงรูปทรงโดยรวมของพระเจดีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สว่นรายละเอียด 

รูปท่ี 7-12 แสดงภาพรวมทางเลอืกในการให้แสงองค์ประกอบยอ่ยตา่ง  ๆ
  

รูปท่ี 7-11  แสดงการแยกองค์ประกอบการให้แสงสว่นบนและสว่นลา่ง 
  

สว่นลา่ง 

สว่นบน 

สว่นรายละเอียด สว่นรายละเอียด สว่นรายละเอียด 
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2.) ส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีโอกาสมองเห็นได้ในระยะใกล้ อาจมีการพิจารณาให้แสงในสว่น
องค์ประกอบสว่นรายละเอียดเพิ่มเตมินอกเหนือจากการให้แสงในสว่นหลกั  

3.) การให้แสงสวา่งควรมีการแยกวงจรของการตดิตัง้ในแตล่ะสว่นไว้ เพ่ือให้สามารถเลือก
เปิด หรือปิดได้ตามความต้องการ เหมาะส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีสิ่งก าบงั เชน่ ต้นไม้ หรือ
อาคารข้างเคียง ท าให้มองเห็นไมค่รบทกุสว่น ซึง่อาจไมต้่องเปิดไฟในสว่นท่ีมีสิ่งก าบงั
เหลา่นัน้ในวนัปกต ิอาจเปิดครบทกุดวงเฉพาะในวนัท่ีมีกิจกรรมส าคญั  

4.) เน่ืองจากองค์ประกอบของพระเจดีย์สว่นใหญ่มีการแบง่ผิวสมัผสัตามทางนอน การให้แสง
แบบสอ่งขึน้ (Uplighting) จงึสามารถท าให้เกิดเงาท่ีชว่ยเพิ่มความรู้สกึเป็นสามมิต ิซึง่การ
วางดวงโคมในระยะใกล้ ท าให้เกิดเงามาก แตห่ากดวงโคมอยูไ่กลออกไป ก็จะท าให้เกิด
เงาน้อยลง  

 
ระยะในการตดิตัง้ดวงโคม 

จากการส ารวจลกัษณะทางท่ีตัง้วดัในกลุม่ตวัอยา่งและพิจารณาบริเวณท่ีตดิตัง้ดวงโคมท่ี
ไมกี่ดขวางทางเดนิได้แล้ว พบวา่สามารถจ าแนกระยะในการตดิตัง้ดวงโคมได้ 4 ระยะหลกัๆ ได้แก่ 
ซึง่มีผลตอ่รูปแบบเงาท่ีเกิดขึน้ ได้แก่ 

ก.) ระยะที่ 1 : ระยะประชิดกบัองค์พระเจดีย์ (ชว่งระยะไมเ่กิน 0.5 เมตรรอบองค์พระ
เจดีย์) การตดิตัง้ดวงโคมในระยะนีท้ าให้เกิดเงาพาดด้านบนคอ่นข้างมาก และล าแสงจากดวงโคม
กระจายได้ไมค่อ่ยทัว่ถึง จงึอาจต้องเพิ่มจ านวนดวงโคมเสริมโดยรอบ เพ่ือให้แสงกระจายได้ทัว่ถึง  

ข.) ระยะที่ 2 : ระยะหา่งจากพระเจดีย์ถึงขอบหรือราวกนัตกบนฐานชัน้ท่ีรองรับองค์พระ
เจดีย์ โดยเฉล่ียแล้วอยูท่ี่ 2 เมตร (ต ่าสดุ 0.5 สงูสดุ 5.5 จาก 26 วดั) การตดิตัง้ดวงโคมในระยะนี ้
ท าให้เกิดเงาคอ่นข้างมากเชน่กนั แตแ่สงสามารถกระจายโดยรอบได้ดีกวา่ระยะท่ี 1 พระเจดีย์สว่น
ใหญ่มกัจะอยูบ่นฐานไพที จงึสามารถใช้ระยะนีใ้นการตดิตัง้ดวงโคมได้  

ค.) ระยะที่ 3 : ระยะหา่งจากฐานพระเจดีย์ถึงขอบนอกของทางเดนิโดยรอบพระเจดีย์  วดั
จากพระเจดีย์ท่ีมีทางเดนิโดยรอบท่ีมีความกว้างสม ่าเสมอ เฉล่ียแล้วอยูท่ี่ 4.8 เมตร (ต ่าสดุ 1 
สงูสดุ 9 จาก 15 วดั) เงาท่ีเกิดขึน้จะน้อยลงมา และแสงจะกระจายไปได้ทัว้ถึงมากยิ่งขึน้ 

ง.) ระยะที่ 4 : ระยะหา่งจากองค์พระเจดีย์เทา่กบัความสงูของพระเจดีย์  ซึง่พระเจดีย์ท่ีมี
ระยะหา่งคอ่นข้างมากในลกัษณะนีม้กัจะเป็นพระเจดีย์ท่ีเข้าเกณฑ์อยูใ่นลานกว้าง  (พบ 10 วดั) 
การให้แสงในระยะนีจ้ะท าให้เกิดเงาน้อย และต้องอาศยัพลงังานท่ีมากขึน้เพ่ือท่ีจะให้ความสวา่ง
เทา่กบัการตดิตัง้ในระยะใกล้ 
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ระยะท่ี 1      ระยะท่ี 2      ระยะท่ี 3                                    ระยะท่ี 4   

 
    
 
 
 
 

ระยะท่ี 1                 ระยะท่ี 2                ระยะท่ี 3                     ระยะท่ี 4   
 
ไลน่ า้หนกัแสงมาก (Gradiant)          แสงคอ่นข้างสม ่าเสมอ (Uniform) 
 
 
5.) การเลือกลกัษณะล าแสงของดวงโคมควรมีความสมัพนัธ์กบัสณัฐานขององค์ประกอบ 

องค์ประกอบสว่นลา่งซึง่มีสนัฐานกว้าง ควรใช้ดวงโคมแบบล าแสงวงกว้าง wide beam 
สว่นองค์ประกอบสว่นบน ท่ีมีความเรียว ควรใช้ดวงโคมแบบล าแสงวงปานกลาง 
(medium beam) หรือวงแคบ (narrow beam) 

ตารางท่ี 7-1 แสดงลกัษณะของล าแสงจากดวงโคม 
ลกัษณะล าแสง องศาล าแสง ระยะหา่งท่ีเหมาะสมจากวตัถุ 

วงแคบ น้อยกวา่ 15 องศา 100 ฟตุขึน้ไป 
วงปานกลาง 16 องศา – 45 องศา 50 – 100 ฟตุ 
วงกว้าง 45 องศาขึน้ไป น้อยกวา่ 50 ฟตุ 

Bertram & Howard ,Environmental Technologies in Architecture  

รูปท่ี 7-13 แสดงลกัษณะแสงเงาที่เกิดในการติดตัง้ดวงโคมแบบ uplight ที่ระยะตา่งๆ 

เกิดเงามาก เกิดเงาน้อย 
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7.2.3 การก าหนดค่าความสว่างที่จะใช้ 
 

แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 
1.) พิจารณาจากคา่มาตรฐานโดยองค์กรท่ีเก่ียวข้องทางด้านแสงสวา่งตา่งๆ  ได้แก่ IESNA 

,CIE, TIEA, CIBSE 
2.) โดยทัว่ไปพืน้ผิวท่ีมีสีออ่น หรือมีความมนัเงา จะมีสมัประสิทธ์การสะท้อนแสงคอ่นข้างสงู 

ซึง่ต้องการความสอ่งสวา่งน้อยกวา่พืน้ผิวท่ีมีสีเข้มด้าน  
3.) โดยทัว่ไปพระเจดีย์ในสภาพแวดล้อมท่ีมีแสงสวา่งมาก เชน่ ยา่นชมุชนเมืองท่ีมีอาคารสงู

หนาแนน่ จะต้องการความสอ่งสวา่งมากกวา่อาคารในสภาพแวดล้อมท่ีมีความสวา่งน้อย 
เชน่ในบริเวณชานเมืองหรือชนบท 

 
7.2.4 การก าหนดอุณหภูมิสีของแสง 
 

แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 
1.) พระเจดีย์ท่ีมีวสัดผุิวสีทองหรือคอ่นไปทางเหลือง แสงสี warm white จะชว่ยขบัเน้นให้ดมีู

ความอร่ามมากย่ิงขึน้  
2.) พระเจดีย์ท่ีมีวสัดผุิวฉาบด้วยปนูขาว สี cool white  จะเน้นให้ดขูาวย่ิงขึน้ หรือหากให้แสง

สี warm white ก็จะชว่ยให้เกิดความรู้สกึนวลตา 
3.) พระเจดีย์ท่ีมีวสัดผุิวสีอ่ืนๆ อาจพิจารณาใช้สี warm white เน่ืองจากเป็นสีท่ีเป็นท่ียอมรับ

สว่นใหญ่ จากผลการศกึษาเร่ืองอณุหภมูิสีในการให้แสงสวา่งส าหรับโบราณสถาน โดย
นายพทุธชาต ิรัตนวงศ์ 

 
7.2.5 การพจิารณาเลือกดวงโคม 
 

แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 
1.) เลือกดวงโคมท่ีมีคา่ IP อยูท่ี่ 65 
2.) ควรเลือกดวงโคมท่ีมีรีเฟลคเตอร์ควบคมุล าแสงเหมาะสม ไมท่ าให้เกิดแสงสว่นเกินท่ีสอ่ง

เลยออกไปจากองค์ประกอบท่ีให้แสงสวา่ง 
3.) ส าหรับพระเจดีย์ท่ีมีโอกาสท่ีคนจะสญัจรผา่นได้มาก ควรมีการตดิตัง้ Glare Shield หรือ 

Louvres ชว่ยกนัแสงบาดตา 
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แนวความคิดในการออกแบบ : ในช่วงงานเทศกาล 
- สร้างประสบการณ์ท่ีแตกตา่งไปจากชว่งเวลาปกติ 

ในชว่งเวลาเทศกาลส าคญัตา่งๆ การให้แสงพระเจดีย์นัน้อาจแตกตา่งไปจากชว่งเวลา
ปกต ิเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งออกไป ท าให้ผู้มาเย่ียมชมมีความประทบัใจ
และจดจ าได้ และเป็นสญัลกัษณ์แสดงให้บคุคลทัว่ไปรับรู้วา่ในวดัมีการจดังานเทศกาลส าคญัขึน้  

 
แนวทางการพจิารณาให้แสงสว่าง 

- การพิจารณาแนวทางในการออกแบบแสงสวา่งอาจเป็นไปตามข้อ 3 และข้อ 4 คือการให้
แสงสวา่งท่ีมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงสีสนั หรือมีการตดิตัง้องค์ประกอบแสงชัว่คราว เชน่ ไฟ
ราว องค์ประกอบแสงท่ีเป็นเส้น หรือเทียน ในการประดบัตกแตง่   
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 
1.ด้วยเวลาท่ีจ ากดั ท าให้การศกึษาในครัง้นีค้รอบคลมุเฉพาะการเสนอแนะแนวทางการให้แสง
สวา่งส าหรับพระเจดีย์ตัง้แตส่ว่นเหนือจากฐานขึน้ไป ยงัไมไ่ด้รวมในสว่นของฐาน การพิจารณาให้
แสงสวา่งในสว่นนีค้วรมีการศกึษาท่ีลกึซึง้มากย่ิงขึน้ถึงลกัษณะพฤตกิรรมและความต้องการของ
ผู้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆทางศาสนา และความตอ่เน่ืองของการให้แสงสวา่งจากภายใน
ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่ภาพท่ีปรากฎภายนอก โดยเฉพาะพระเจดีย์ท่ีมีการสร้างขึน้ใหมต่ัง้แตส่มยั
หลงัจากรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ซึง่มีการเน้นองค์ประกอบของฐานให้มีความส าคญัและมีการใช้
สอยภายในมากยิ่งขึน้  
 
2. การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาจากกรณีศกึษาตวัอยา่งเฉพาะภายในกรุงเทพมหานคร ซึง่ครอบคลมุ
พระเจดีย์รูปทรงตา่งๆท่ีมีความส าคญัในสมยัรัตนโกสินทร์เทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีพระเจดีย์รูปทรง
อ่ืนๆตามภมูิภาคตา่งๆของไทยท่ีมีลกัษณะทางกายภาพเป็นเอกลกัษณ์อยู ่เชน่ พระเจดีย์ในจงัหวดั
ทางภาคเหนือ หรือทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย นอกจากจะมีรูปทรงแตกตา่งออกไปแล้ว 
ลกัษณะทางบริบทโดยรอบ และภาพรวมของวสัดท่ีุใช้ก็อาจมีความแตกตา่งออกไป จงึอาจมี
การศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบและลกัษณะทางบริบทท่ีพบในพระเจดีย์ตามภมูิภาคตา่งๆ
เพิ่มเตมิเพ่ือการเสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสวา่งท่ีครอบคลมุพระเจดีย์รูปทรงตา่งๆมาก
ยิ่งขึน้ 
 
3. การออกแบบแสงสวา่งท่ีสมบรูณ์ยงัต้องอาศยัขัน้ตอนอ่ืนๆ หลงัจากการออกแบบ เชน่ วิธีการ
ตดิตัง้ในสถานท่ีจริง การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และความคุ้มทนุ ซึง่อาจมีการศกึษาและ
ประยกุต์ใช้ร่วมกบัแนวทางท่ีได้จากการศกึษานี ้
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คุณสมบัตขิองแสง ดวงตาและการมองเหน็ 
 

คุณสมบัตขิองแสง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Christian Huygen กลา่ววา่ แสงเป็นคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า มีการเดนิทางในลกัษณะของ

คล่ืน ความยาวคล่ืนและความถ่ีของคล่ืนจงึมีผลตอ่ลกัษณะของแสงท่ีปรากฎ  แสงท่ีมนษุย์
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่มีความยาวคล่ืนท่ี 380 – 780 นาโนเมตร หรือระหวา่ง 0.38 – 
0.78 ไมครอน ซึง่มีเสปคตรัมของสีให้เห็นเป็นสีตา่งๆแตกตา่งกนัไปในแตล่ะคา่ความยาวคล่ืน 
ตัง้แตสี่มว่งจนถึงสีแดง แสงท่ีมีคา่ความยาวคล่ืนท่ีสัน้ และมีความถ่ีมาก คือรังสีอลัตราไวโอเลต 
(Ultra violet) เป็นแสงสีมว่ง สว่นแสงท่ีมีคา่ความยาวคล่ืนมาก และมีความถ่ีน้อย คือรังสี
อินฟราเรด (infrared) เป็นแสงสีแดงดงัภาพ 

 
กระบวนการมองเหน็ 

การมองเห็น เป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ ชว่ยให้มนษุย์เอาตวัรอด
จากสิ่งอนัตรายรอบตวั ค้นหาปัจจยัตา่งๆในการด ารงชีวิต และชว่ยให้เกิดการเรียนรู้ตัง้แตก่ าเนิด 
การมองเห็นของมนษุย์นัน้ อาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ แสง กระบวนการมองเห็นนัน้เกิดขึน้เม่ือ
แสงจากแหลง่ก าเนิดแสงตา่งๆ สอ่งลงมากระทบท่ีวตัถ ุและวตัถนุัน้ๆสะท้อนแสงเข้าสูด่วงตา 

รูปท่ี ก–1 :  แสดงช่วงสใีนคา่ความยาวคลืน่ท่ีสายตามนษุย์สามารถมองเห็นได้ 
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ก่อนท่ีดวงตาจะแปรสญัญาณแสงเป็นภาพสง่ไปยงัสมอง เพ่ือประมวลผล เกิดการจ าได้หมายรู้ 
เกิดอารมณ์ตา่งๆ และเก็บไว้เป็นประสบการณ์ การให้แสงสวา่งในปริมาณท่ีเหมาะสมและมี
คณุภาพ นอกจากจะให้ผลดีตอ่สขุภาพดวงตาแล้ว ยงัเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีแก่มนษุย์อีก
ด้วย 

 เม่ือแสงสอ่งจากวตัถมุาถึงดวงตา แสงจะผา่นกระจกตา (Cornea) ไปท่ีรูมา่นตา (Pupil) 
ซึง่จะหดและขยายตวัตามปริมาณแสงท่ีเข้ามา เพ่ือปรับแสงให้เหมาะสมตอ่การมองเห็น (เม่ือแสง
น้อย รูมา่นตาจะขยายตวัมากเพ่ือรับแสงให้มองเห็นเห็นมากขึน้ เม่ือแสงจ้ามาก รูมา่นตาจะหร่ีเล็ก
ลง เห็นได้จากเวลาท่ีแสงแดดสอ่งจ้า คนมีแนวโน้มท่ีจะหร่ีตาโดยอตัโนมตั ิเป็นสญัญาณของการ
เกิด Glare จากนัน้แสงจะผา่นไปยงัเลนส์ตา (Lens) ท่ีท าหน้าท่ีรวมแสง และสอ่งผา่นของเหลวใน
ลกูตาเรียกวา่ (Vitreous Humor)ไปตกบนจอตา (Retina) ท่ีอยูด้่านใน ซึง่จะเกิดภาพเป็นภาพหวั
กลบั เรตนิานัน้ประกอบด้วยเนือ้เย่ือประสาท ( nerve tissue ) ส าคญัตา่งๆ หลายชัน้ ซึง่จะมีเซลล์
ประสาทส าคญักระจายอยูโ่ดยรอบคือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เซลล์รูปกรวย ( Cone Cells )   

เป็นเซลล์ท่ีมีหน้าท่ีในการแยกรายละเอียดสีของแสง เน่ืองจากมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง
เล็กมาก และอยูก่ระจกุกนัอยา่งหนาแนน่ (ประมาณ  150,000 เซลล์ตอ่ตารางมิลลิเมตร) เซลล์รูป
กรวยนัน้มี 3 ชนิด คือเซลล์รูปกรวยท่ีไวตอ่สีแดง เซลล์รูปกรวยท่ีไวตอ่สีน า้เงิน และเซลล์รูปกรวยท่ี
ไวตอ่สีเหลือง เม่ือแสงสีใดมาตกกระทบ เซลล์ท่ีไวตอ่สีนัน้ๆก็จะได้รับการกระตุ้น และสง่สญัญาณ
ไปยงัสมอง ชว่ยให้เราสามารถแยกแยะสีตา่งๆของวตัถไุด้ เซลล์รูปกรวยสามารถมองเห็นได้ชดัเจน

รูปท่ี ก-2 แสดงภาพตดัและสว่นประกอบตา่งๆ ภายในของลกูตา 
ที่มา : The Encyclopedia of Science, 2554 : ออนไลน์ 
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เม่ือมีแสงสวา่งมาก ( Photopic Vision ) และสามารถตอบสนองตอ่แสงสีเหลือง และสีเขียวได้ดี 
โดยทัว่ไปเซลล์รูปกรวยจะกระจายอยูร่อบๆบริเวณเรตนิา และอยูอ่ยา่งหนาแนน่บริเวณวงรอบเส้น
ผา่นศนูย์กลาง 0.5 มิลลิเมตรรอบๆจดุจดุโฟเวีย ( Fovea ) ซึง่เป็นจดุหลมุเล็กๆ บนเรตนิา จดุนีเ้ป็น
จดุท่ีสามารถมองเห็นภาพได้ชดัเจนท่ีสดุ 
 
เซลล์รูปแท่ง ( Rod Cells ) 

 เป็นเซลล์ท่ีมีความไวตอ่แสงสวา่งและภาพเคล่ือนไหว แตไ่มส่ามารถแยกแยะสีได้ จงึมี
หน้าท่ีชว่ยในการมองเห็นภาพคร่าวๆ เซลล์ชนิดนีจ้ะกระจายตวัอยูท่ัว่ไปตามจอตา เม่ือแสงสวา่ง
น้อย จะสงัเกตเห็นวา่เรารับรู้สีได้น้อยลง เน่ืองจากเซลล์รูปกรวยนัน้จะท างานได้น้อย เพราะไมไ่ว
ตอ่แสง การมองเห็นในสภาพแวดล้อมท่ีมีแสงน้อย เซลล์รูปแทง่จะท าหน้าท่ีมากกวา่ ( Scotopic 
Vision ) และสามารถตอบสนองตอ่แสงสีมว่ง และสีน า้เงิน ได้ดี  

ในท่ีสวา่งหรือในเวลากลางวนั มนษุย์จงึมีแนวโน้มท่ีจะมองเห็นสีเขียวและสีเหลืองได้
สดใสกวา่สีอ่ืนๆ ในขณะท่ียามกลางคืนหรืออยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมืด จะเห็นสีมว่ง และสีน า้เงิน
คอ่นข้างสดใสกวา่ หลกัการนีเ้รียกวา่ Purkinje’s Shift ค้นพบโดย นาย Johannes Von Purkinje   
 
ขอบเขตในการมองเหน็ของดวงตา 
 การมองเห็นของมนษุย์ท่ีสายตาปกต ิภาพท่ีมองเห็นในตาแตล่ะข้างจะรวมกนัเป็นภาพ
เดียวตีวงกว้างในมมุกรวยประมาณ 60 องศาในแนวนอนจากจดุศนูย์กลาง และแนวตัง้สงูสดุท่ี
ประมาณ 70 องศาด้านลา่ง  ดงัภาพ  

บริเวณท่ีมองเห็นภาพชดัท่ีสดุอยูท่ี่มมุกรวย 1 – 2 องศาจากแกนกลาง สว่นนีเ้ป็นสว่นท่ีอยู่
ใกล้จดุ Fovea ซึง่มีเซลล์รูปกรวยกระจกุตวัอยูห่นาแนน่ การมองเห็นในสว่นนีเ้รียกวา่ จดุ
ศนูย์กลางการมองเห็น (Central Foveal Vision)  

บริเวณท่ีมองเห็นภาพชดัรองลงมา อยูท่ี่มมุกรวย 30 องศาถดัออกมาจากจดุศนูย์กลาง
การมองเห็น สว่นนี ้เซลล์รูปโคนจะกระจกุตวัน้อยลงเร่ือยๆ ท าให้เห็นภาพชดัเจนน้อยลง แตก็่ยงั
พอมองเห็นได้ ในระดบัของการแยกวตัถอุอกจากสิ่งรอบข้าง บริเวณนีเ้รียกวา่ พืน้ท่ีโดยรอบจดุ
ศนูย์กลางการรับภาพ (The Foveal Surround) 

สว่นท่ีถดัออกมาจากมมุกรวย 30 องศานี ้ประกอบด้วยสว่นท่ีมีการซ้อนทบักนัของตาข้าง
ซ้ายและตาข้างขวา การมองเห็นภาพในสว่นนีจ้ะบดิเบือนไปจากความเป็นจริง เรียกการมองเห็น
ในสว่นนีว้า่ การมองเห็นในสว่นขอบ ( The Peripheral Vision ) 
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รูปท่ี ก-3 : แสดงมมุมองของสายตามนษุย์ในสว่นมมุมองที่ทบักนัระหวา่งตาซ้ายและขวา 
ซ้าย ที่มา : Flickr, 2553 : ออนไลน์ 
ขวา ท่ีมา : Samuel Eddy, 2553 : ออนไลน์ 

http://www.flickr.com/photos/mitopencourseware/4818063279/
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ภาคผนวก ข. 
 

พระราชบัญญัต ิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุ 
และพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504  

 
หมวด 1  

โบราณสถาน  
 

มาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการดแูลรักษาและการควบคมุโบราณสถาน  ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตันีิ ้ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจา นเุบกษาขึน้ทะเบียนโบราณสถานใด ๆ 
ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจ ก าหนดเขตท่ีดนิตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของ
โบราณสถาน โดยให้ถือวา่เป็น โบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดงักลา่วนี ้อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แก้ไขเพิ่มเตมิก็ให้ กระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา   

การขึน้ทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน  ถ้าโบราณสถานนัน้ มีเจ้าของหรือมีผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทราบ ถ้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองไมพ่อใจ ก็ให้มีสิทธิร้องตอ่ศาล  

ภายในก าหนดสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีอธิบดีแจ้งให้ทราบ  ขอให้ศาลมีค าสัง่ให้อธิบดี ระงบั
การขึน้ทะเบียนและหรือการก าหนดเขตท่ีดนิให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่  กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองมิได้ร้องขอตอ่ศาล หรือศาลมีค าสัง่คดี ถึงท่ีสดุให้ยกค าร้องขอของเจ้าของหรือผู้
ครอบครอง ให้อธิบดีด าเนินการ ขึน้ทะเบียนได้  

 
มาตรา 7 ทวิ* ห้ามมิให้ผู้ใดปลกูสร้างอาคารตามกฎหมายวา่ด้วย  การควบคมุ

การก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึง่อธิบดีได้ประกาศ ขึน้ทะเบียน เว้นแต่
จะได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี ในกรณีท่ีมีการปลกูสร้างอาคารโดยมิได้รับ
อนญุาต ให้อธิบดีมีอ านาจ สัง่ระงบัการก่อสร้างและให้รือ้ถอนอาคารหรือสว่นแหง่อาคาร
นัน้ภายในก าหนด หกสิบวนันบัแตว่นัได้รับค าสัง่ ผู้ใดขดัขืนไมร่ะงบัการก่อสร้างหรือรือ้
ถอนอาคารหรือสว่นแหง่อาคาร ตามค าสัง่อธิบดี มีความผิดฐานขดัค าสัง่เจ้าพนกังาน 
และให้อธิบดีด าเนินการ รือ้ถอนอาคารหรือสว่นแหง่อาคารนัน้ได้  โดยเจ้าของผู้ครอบครอง
หรือผู้ปลกูสร้าง ไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่เสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผู้ รือ้ถอนไมว่า่ด้วยประการ
ใด ทัง้สิน้ สมัภาระท่ีรือ้ถอนถ้าเจ้าของไมข่นย้ายออกไปจากเขตโบราณสถาน  ภายใน
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ก าหนดสิบห้าวนันบัแตว่นัรือ้ถอนเสร็จ  ให้อธิบดีจดัการขายทอดตลาดสมัภาระนัน้  เงินท่ี
ได้จากการขายเม่ือหกัคา่ใช้จา่ยในการรือ้ถอนและการขายแล้วเหลือเทา่ใด  ให้คืนให้
เจ้าของสมัภาระนัน้ *[มาตรา 7 ทวิ เพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 308 ลง
วนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2515]  

 
มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซึง่อธิบดีกรมศลิปากรได้จดัท าบญัชี  และประกาศในราช

กิจจานเุบกษาตามกฎหมายวา่ด้วยโบราณสถาน  ศลิปวตัถ ุโบราณวตัถุ และการพิพิธภณัฑ์
แหง่ชาตแิล้วก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั  ให้ถือวา่เป็นโบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้ว
ตามพระราชบญัญตันีิด้้วย  

 
มาตรา 9 โบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถาน ท่ีมีเจ้าของหรือผู้

ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายช ารุด  หกัพงัหรือเสียหายไมว่า่ ด้วยประการใด ๆ ให้เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองโบราณสถานนัน้ แจ้งการช ารุด หกัพงัหรือเสียหายเป็นหนงัสือไปยงัอธิบดีภายใน
สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีเกิดช ารุด หกัพงัหรือเสียหายนัน้  

 
มาตรา 9 ทวิ* โบราณสถานตามมาตรา 9 ท่ีได้จดัให้มีการเรียกเก็บ คา่เข้าชม

หรือคา่บริการอ่ืนเป็นปกตธิุระ  หรือจดัเก็บผลประโยชน์ใด ๆ อนัเกิด จากโบราณสถานนัน้ 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นผู้ เสีย  คา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซม
ทัง้หมด หรือบางสว่นตามท่ีอธิบดีก าหนด  

การก าหนดคา่ใช้จา่ยในการซอ่มแซมโบราณสถานตามวรรคหนึง่  ให้อธิบดีแตง่ตัง้
กรรมการขึน้คณะหนึง่มีจ านวนไมน้่อยกวา่สามคน โดยให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองร่วม
เป็นกรรมการด้วย  
*[มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535]  
 
มาตรา 10* ห้ามมิให้ผู้ใดซอ่มแซม แก้ไข เปล่ียนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย 

เคล่ือนย้ายโบราณสถานหรือสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรือ ขดุค้นสิ่งใด ๆ หรือปลกูสร้าง
อาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแตจ่ะกระท า ตามค าสัง่ของอธิบดีหรือได้รับอนญุาตเป็น
หนงัสือจากอธิบดี และถ้าหนงัสืออนญุาตนัน้ ก าหนดเง่ือนไขไว้ประการใด ก็ต้องปฏิบตัติาม
เง่ือนไขนัน้ด้วย  
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*[มาตรา 10 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/38/12)]  
มาตรา 10 ทวิ* พนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปในโบราณสถาน เพ่ือตรวจดวูา่

ได้มีการซอ่มแซม แก้ไข เปล่ียนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย เคล่ือนย้ายโบราณสถาน
หรือสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขดุค้น  

 
สิ่งใด ๆ หรือปลกูสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่  ในการนีใ้ห้ พนกังาน

เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยดึหรืออายดัวตัถท่ีุมีเหตอุนัสมควรสงสยัวา่จะเป็น  วตัถท่ีุได้มาจากการขดุค้น
ในบริเวณโบราณสถานได้ การตรวจ ยดึหรืออายดัตามความในวรรคหนึง่  ให้กระท าได้ระหวา่ง 
พระอาทิตย์ขึน้ถึงพระอาทิตย์ตก และเม่ือด าเนินการตรวจ ยดึหรืออายดัแล้ว ในเขต 
กรุงเทพมหานครให้รายงานตอ่อธิบดี ในเขตจงัหวดัอ่ืนให้รายงานตอ่ผู้วา่ราชการ  จงัหวดัและ
อธิบดีเพ่ือทราบ *[มาตรา 10 ทวิ เพิ่มเตมิโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 308 ลงวนัท่ี 13 
ธนัวาคม พ.ศ.2515 และแก้ไขโดยพระราช บญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535]  
 

มาตรา 11 โบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้วนัน้ แม้วา่จะเป็นโบราณ สถานท่ีมีเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ก็ให้อธิบดีมีอ านาจสัง่ให้ พนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือบคุคลใด 
ๆ ท าการซอ่มแซมหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อนัเป็นการบรูณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดมิได้ 
แตต้่องแจ้งเป็นหนงัสือให้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบก่อน  

 
มาตรา 12 ในกรณีท่ีมีการโอนโบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้ว  ผู้ โอนจะต้องแจ้งการโอน

เป็นหนงัสือโดยระบช่ืุอและท่ีอยูข่องผู้ รับโอน  และวนั เดือนปีท่ีโอนไปยงัอธิบดีภายในสามสิบวนันบั
แตว่นัโอน  

ผู้ได้รับกรรมสิทธ์ิโบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้วโดยทางมรดกหรือ  โดยพินยักรรมต้อง
แจ้งการได้รับกรรมสิทธ์ิไปยงัอธิบดีภายในหกสิบวนันบัแตว่นัได้  รับกรรมสิทธ์ิ ในกรณีท่ีมีผู้ ได้รับ
กรรมสิทธ์ิโบราณสถานเดียวกนัหลายคน เม่ือ ได้มีการมอบหมายให้ผู้ มีกรรมสิทธ์ิรวมคนใดคน
หนึง่เป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธ์ิ และผู้ได้รับมอบหมายได้ปฏิบตักิารแจ้งนัน้ภายในก าหนดเวลา
ดงักลา่วแล้ว ให้ถือวา่ผู้ มีกรรมสิทธ์ิรวมทกุคนได้ปฏิบตักิารแจ้งนัน้แล้วด้วย   

 
มาตรา 13* เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภยั ความสะอาด และความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียน  แล้ว ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง
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ก าหนดให้ผู้ เข้าชมปฏิบตัใินระหวา่ง เข้าชมได้ และจะก าหนดให้ผู้ เข้าชมเสียคา่เข้าชมหรือ
คา่บริการอ่ืนด้วยก็ได้ การจดัให้เข้าชมโบราณสถานท่ีมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย  
กฎหมาย โดยเรียกเก็บคา่เข้าชมหรือคา่บริการอ่ืน  ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้อธิบดี ทราบก่อนและ
ต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ในราชกิจจานเุบกษา *
[มาตรา 13 แก้ไขโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535]  

 
มาตรา 13 ทวิ* เพ่ือประโยชน์ในการสง่เสริมการศกึษาและ เผยแพร่

ศลิปวฒันธรรม อธิบดีมีอ านาจอนญุาตเป็นหนงัสือให้บคุคลใดเข้าไปด าเนิน  กิจการใด ๆ 
เพ่ือหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานท่ีได้ขึน้ทะเบียนแล้วและ  มิใชเ่ป็นโบราณ
สถานท่ีมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  โดยให้ ผู้ รับอนญุาตออก
คา่ใช้จา่ยในการด าเนินกิจการทัง้สิน้ และผู้ รับอนญุาตต้องจา่ยเงิน คา่สิทธิคา่ตอบแทน 
และคา่ธรรมเนียมอ่ืนให้แก่กรมศลิปากรเพ่ือสมทบกองทนุ  โบราณคดี ทัง้นี  ้ตามระเบียบท่ี
อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา   
*[มาตรา 13 ทว ิเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัฯิ (ฉบบัท่ี 2)]  
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ภาคผนวก ค 
 

ช่ือเรียกองค์ประกอบต่างๆของพระเจดีย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค์ประกอบต่างๆ ของพระเจดีย์กลมและพระเจดีย์เหล่ียมย่อมุม 
 
1. ลูกแก้ว  องค์ประกอบสว่นท่ีตัง้อยูบ่นปลายยอดสดุของพระเจดีย์  นิยมท าเป็นรูปทรงกลม
เกลีย้ง บางแหง่ท าเป็นรูปคล้ายหยดน า้ ซึง่มีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไปวา่ “หยดน า้ค้าง” 
2. ปลี  องค์ประกอบของยอดพระเจดีย์สว่นท่ีท าเป็นรูปกรวยกลมเกลีย้งคล้ายปลีกล้วย  ตอ่จาก
สว่นของปล้องไฉนขึน้ไป บางแหง่ยืดปลีให้ยาวแล้วคัน่ด้วย บวัลกูแก้ว  ตอนกลาง ท าให้ปลีถกู
แยกเป็น 2 สว่น ซึง่จะเรียกสว่นลา่งวา่ “ปลีต้น” และสว่นบนวา่ “ปลียอด” 

3. บัวกลุ่ม ช่ือเรียกองค์ประกอบชดุหนึง่ซึง่ท าเป็นรูป “บัวโถ” ตอ่ซ้อนให้มีขนาดลดหลัน่กนัขึน้ไป
อยา่งบวัลกูแก้ว ส าหรับใช้เป็นสว่นของปล้องไฉนในเจดีย์ยอ่เหล่ียม 

รูปท่ี ค-1 แสดงองค์ประกอบตา่งๆของพระเจดีย์ 

ที่มา : สมคิด จิระทศันกลุ,รู้เร่ือง วดั วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พทุธสถาปัตยกรรมไทย,  2554 
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4. ปล้องไฉน ช่ือเรียกสว่นปลายท่ีเป็นยอดแหลมของพระเจดีย์ ซึง่อาจท าเป็นแบบบัวลูกแก้ว 
หรือแบบบัวกลุ่ม คัน่เป็นข้อๆ ใหญ่เล็กลดหลัน่ไปตามรูปทรงของยอด ตรงเชิงฐานรองรับด้วย บัว
ถลา 
5. ก้านฉัตร องค์ประกอบทางโครงสร้างของพระเจดีย์ ท่ีท าเป็นรูปทรงกระบอกกลม ท าหน้าท่ีเทิน
รับปล้องไฉนให้ตัง้ได้ฉาก 

6. เสาหาน องค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีท าหน้าท่ีชว่ยเสริมก้านฉัตรในการรับน า้หนกัของ ปล้อง-
ไฉน และ ปลี นิยมท าเป็นรูปทรงกระบอกกลมหรือแปดเหล่ียมขนาดเล็ก แตส่งูเทา่กบัก้านฉตัร  
วางล้อมก้านฉตัรในต าแหนง่ของทิศประจ าทัง้ 8 

7. บัลลังก์ องค์ประกอบส าคญัท่ีท าเป็นรูป ฐานปัทม์ 4 เหล่ียม หรือ4 เหล่ียมยอ่มมุ หรือ กลม 
หรือ  8 เหล่ียม วางเทินเหนือหลงัองค์ระฆงั เพื่อตัง้รับ ก้านฉัตร และ เสาหาน 

8. องค์ระฆัง องค์ประกอบสว่นท่ีส าคญัท่ีสดุของพระเจดีย์ในฐานะตวัเรือนของอาคาร  ท่ีท าเป็น
รูปทรงกลมปากผายคล้ายระฆงัคว ่าปากลง ในงานสถาปัตยกรรมไทยองค์ระฆงันีมี้ทัง้แบบทรง
กลม ทรง 8 เหล่ียมและทรง 4 เหล่ียมยอ่มมุตามคตนิิยมของแตล่ะยคุสมยัท่ีแตกตา่งกนั  

9. บัวคอเสือ้ องค์ประกอบตกแตง่ท่ีท าเป็นรูปกระจัง ปัน้ทบัลงบนสว่นของสนับา่องค์ระฆงัใน
เจดีย์ยอ่เหล่ียม 

10. บัวปากระฆัง ช่ือเรียกสว่นประกอบท่ีท าเป็นรูปบวัคว ่าบวัหงาย บางแหง่ปัน้ปนูประดบัเป็นรูป
กลีบบวั 
11. บัวโถ ช่ือเรียกองค์ประกอบส าคญัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดีย์ยอ่เหล่ียม  ท่ีท าเป็นรูปบวัมี
กลีบขนาดใหญ่ดอกเดียวเทินรับองค์ระฆังแทน “บัวปากระฆัง” ใน เจดีย์ทรงกลม บ้างเรียกวา่ 
“บัวคลุ่ม” ก็มี 

12. มาลัยเถา ช่ือเรียกองค์ประกอบชดุหนึง่ท่ีท าเป็นชัน้ของ บัวคว ่า หรือ บัวลูกแก้ว คล้าย
พวงมาลยัซ้อนตอ่กนัขึน้ไป 3 ชัน้ ใต้บวัปากระฆงั 
13. ชุดฐานสิงห์ ช่ือเรียกฐานเท้าสิงห์ ซ้อนกนั 3 ชัน้ ใช้เป็นชดุของมาลยัเถา ส าหรับเจดีย์ยอ่
เหล่ียม 

14. ฐานปัทม์ องค์ประกอบส าคญัทางโครงสร้างของพระเจดีย์ท่ีท าหน้าท่ีรับน า้หนกัอาคารทัง้  
องค์ หรือใช้เสริมองค์พระเจดีย์ให้ดสูงูขึน้เหตท่ีุเรียกวา่ ฐานปัทม์ (“ปัทม์” หมายถึง ดอกบวั)เน่ือง
เพราะฐานชนิดนีก้่อรูปด้วยลกัษณะของฐานบวัชดุบัวคว ่าและบัวหงาย 

15. ฐานเขียง ช่ือเรียกฐานหน้ากระดานเกลีย้งๆ ชัน้ลา่งสดุขององค์พระเจดีย์ ซึง่แตล่ะองค์แตล่ะ
รูปแบบอาจจะมีฐานเขียงได้ตัง้แต่1-5 ชัน้ ซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไปแล้วแตจ่ะก าหนด 
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องค์ประกอบต่างๆ ของพระปรางค์ 
 
1. นภศูล องค์ประกอบตกแตง่สว่นปลายยอดสดุ ท่ีท าด้วยโลหะหลอ่เป็นรูป 4 แฉกคลย่ปลาย
หอก ตอ่ซ้อนกนั 2-3 ชัน้ ระหวา่งกลางแทรกด้วยแกน นภศลูนีมี้ช่ือเรียกหลายอยา่ง เชน่ “ล าภุขัน” 
“ฝักเพกา” หรือ “แง่งขิง” แตใ่นเชิงความหมายแล้วนา่จะหมายถึง “ตรีศูล” อาวธุประจ ากายของ
พระอิศวร 
2. บัวกลุ่ม องค์ประกอบท่ีเป็นสว่นของอาคารท่ีอยูบ่นชัน้ยอดสดุของพระปรางค์ นิยมท าเป็นรูป
กลีบบวัแย้ม ตัง้รับนภศูล บางต าราเรียกวา่ “จอมโมฬี” ซึง่แปลวา่ยอดสูงสุด 
3. ชัน้รัดประคด ช่ือเรียกชัน้ของยอดพระปรางค์ท่ีมีลกัษณะโค้งเข้าคล้ายสว่นเอวของพระภิกษุท่ี
คอดเข้าจากการรัดด้วยสายรัดประคด ความจริงแล้วการคอดเข้าขององค์ประกอบสว่นนี ้เกอด
จากการใช้ บัวเชิงบาตร ซึง่มีสว่นคอของฐานท าเป็นรูปโค้งเว้าเข้าไปนัน่เอง  
4. กลีบขนุน องค์ประกอบตกแตง่ท่ีประดบัแทรกเข้าไปใต้ชัน้รัดประคด ตรงต าแหนง่มมุท่ียอ่ของ
แตล่ะชัน้ จงึต้องท าให้เป็นรูปพบัฉากคร่ึงเสีย้ว ซึง่ถ้าเป็นงานสถาปัตยกรรมของปรางค์ปราสาท
อยา่งเขมร ก็มกันิยมปัน้ปนูประดบัหรือแกะสลกัเป็นรูปเทพประจ าทิศตา่งๆ แตใ่นงาน
สถาปัตยกรรมไทยนิยมท าเป็นกลีบเกลีย้งๆ หรืออาจปัน้ปนูเป็นลายประดบับ้างแตเ่พียงเล็กน้อย 

รูปท่ี ค-2 แสดงองค์ประกอบตา่งๆของพระปรางค์ 

ที่มา : สมคิด จิระทศันกลุ,รู้เร่ือง วดั วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พทุธสถาปัตยกรรมไทย,  2554 
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การท ากลีบขนนุก็เพ่ือใช้เป็นตวัสร้างกรอบโครงรูปของยอดพระปรางค์ให้ดบูรรจบเป็นทรงเรียวโค้ง
นัน่เอง 
5.บันแถลง องค์ประกอบตกแตง่ท่ีท าเป็นรูปหน้าจัว่อาคารขนาดเล็กประดบัอยูร่ะหวา่งกลางของ
กลีบขนุนคูใ่นสดุของชัน้รัดประคดแตล่ะชัน้ของพระปรางค์ ซึง่ในงานสถาปัตยกรรมไทยนิยมท า
บนัแถลงเป็นรูปกลีบบวัเรียบๆ ไมน่ิยมท าลวดลายประดบัมากนกั ซึง่ในคตเิดมิของงาน
สถาปัตยกรรมขอมนัน้ บนัแถลงใช้เป็นเชิงสญัลกัษณ์แทนความหมายของ เทพวิมาน ตามคติ
จกัรวาล 
6. ชัน้อัสดง ช่ือเรียกชัน้ของเรือนยอดพระปรางค์สว่นท่ีตัง้อยูเ่หนือเรือนธาตุ ซึง่นิยมท าเป็นบัว-

เชิงบาตร เพ่ือให้เกิดสว่นเว้าของคอฐานส าหรับใช้ประดบัรูปประตมิากรรมตา่งๆ เชน่ เทวดา ครุฑ  
7. เรือนธาตุ องค์ประกอบสว่นท่ีเป็นตวัเรือนประธานของพระปรางค์ นิยมท าเป็นห้องกลวง
ภายในเพ่ือใช้ประดษิฐานพระพทุธรูปหรือพระสถปูจ าลองท่ีบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุเรือนธาตนีุ ้
เรียกกนัอีกช่ือหนึง่วา่ “ครรภธาตุ” 
8. ซุ้มจระน า ช่ือเรียก “ซุ้มคูหา” ท่ีท าเป็นลกัษณะซุ้มทรงบันแถลง ประกอบเข้ากบัองค์พระ
ปรางค์ตรงบริเวณสว่นท่ีเป็นเรือนธาตุ เพ่ือใช้เป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป นิยมท าพร้อมกนัทัง้ 4 
ด้าน จงึเรียกอีกช่ือหนึง่วา่ “ซุ้มทศิ” 
9. ชุดฐานสิงห์ ช่ือเรียกองค์ประกอบท่ีท าเป็นฐานสิงห์ 3 ชัน้ เทินเหนือฐานปัทม์ เพ่ือรับองค์
เรือนธาตุ ทัง้นีเ้ป็นการเอาแบบอยา่งชดุมาลัยเถาแบบฐานสิงห์ของพระเจดีย์มาปรับใช้กบัพระ
ปรางค์เพ่ือเป็นการยืดองค์ปรางค์ให้สงูขึน้ ในบางแหง่ถ้าไมท่ าฐานสิงห์ ก็นิยมท าเป็นฐานบัวเชิง-
บาตรซ้อนเป็นชัน้ๆ แล้วท ารูปประตมิากรรมประดบัประเภทยกัษ์ ลิง หรือเทวดาแบก เชน่พระ
ปรางค์วดัอรุณราชวรารามฯ ธนบรีุ 
10. ฐานปัทม์ องค์ประกอบส าคญัท่ีถือเป็นฐานอาคารหลกัส าหรับใช้ตัง้รับสว่น เรือนธาตุ นิยม
ท าเป็นฐาน 4 เหล่ียมยอ่มมุตกแตง่เป็นรูปบัวคว ่าบัวหงาย 
11. ฐานเขียง องค์ประกอบของโครงสร้างเรือนสว่นท่ีเป็นฐานชัน้ลา่งสดุ ท่ีท าเป็นฐาน 4 เหล่ียม
ยอ่มมุ มีลกัษณะเป็นหน้ากระดานเกลีย้งๆ ไมต่กแตง่ลวดบัวใดๆ วางซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ลดหลัน่
ขึน้ไป 
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องค์ประกอบต่างๆ ของพระมณฑป 
 

1. ลูกแก้ว องค์ประกอบสว่นท่ีตัง้อยูบ่นปลายยอดสดุของเคร่ืองยอดหลงัคา นิยมท าเป็นรูปทรง
กลมเกลีย้ง บางแหง่ท าเป็นรูปคล้ายหยดน า้และเรียกวา่หยดน า้ค้าง เชน่เดียวกบัของพระเจดีย์  
2. ปลี องค์ประกอบสว่นปลายยอดท่ีท าเป็นรูปกรวยยาวลกัษณะกลมเกลีย้งคล้ายปลีกล้วย ตอ่
จากปล้องไฉนขึน้ไป ตอนกลางคัน่ด้วยบัวลูกแก้ว 
3. บัวกลุ่ม ช่ือเรียกองค์ประกอบชดุหนึง่ของสว่นปลายยอด ท่ีท าเป็นรูปบัวโถ (บวัตมูตดัปลาย) 
ทรงกลมซ้อนกนั 5-7 ชัน้ เพ่ือรับสว่นปลี 
4. เหม ช่ือเรียกองค์ประกอบชดุส าคญั ซึง่มีลกัษณะเป็นรูปบัวเหล่ียมยอ่ไม้สิบสอง วางซ้อนเรียง
กนัขึน้ไป 3 ชัน้เทินรับชัน้บัวกลุ่ม องค์ประกอบชดุนีมี้ใช้เฉพาะแตใ่นงานสถาปัตยกรรมประเภท
พระมณฑปนีเ้ทา่นัน้ 

รูปท่ี ค-3 แสดงองค์ประกอบตา่งๆของเคร่ืองยอดพระมณฑป 

ที่มา : สมคิด จิระทศันกลุ,รู้เร่ือง วดั วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พทุธสถาปัตยกรรมไทย,  2554 
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5. บัลลังก์ องค์ประกอบส าคญัท่ีท าเป็นรูปฐานปัทม์ยอ่มมุไม้สิบสองตัง้เทินอยูเ่หนือองค์ระฆัง
เพ่ือรับสว่นปลายยอด 
6. บัวคอเสือ้ องค์ประกอบตกแตง่ท่ีท าเป็นกาบหุ้มบริเวณสว่นปลายสดุตอนบนของตะเฆ่สันของ
บา่ คอระฆัง มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “กระจังคอเสือ้” 
7. คอระฆัง ช่ือเรียกตบัหลงัคาชัน้บนสดุของหลงัคา เหตท่ีุเรียกวา่คอระฆัง หรือองค์ระฆัง เน่ือง
เพราะมีลกัษณะรูปทรงรวมทัง้ต าแหนง่ท่ีตัง้ซึง่เทินรับบลัลงัก์เชน่เดียวกบัองค์ระฆังของพระเจดีย์ 
8. นาคปัก ช่ือเรียกองค์ประกอบประดบัตกแตง่สว่นปลายด้านลา่งของตะเฆส่นัของชัน้หลงัคา ท า
ด้วยไม้แกะสลกัเป็นรูป “นาคเสีย้ว” 
9. เชิงกลอน องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างของชัน้หลงัคา ซึง่ท าหน้าท่ีรับปลายกลอนด้านลา่ง ใน
งานสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเรือนพกัอาศยัเรียกองค์ประกอบนีว้า่ “เชิงชาย” 
10. บันแถลง องค์ประกอบประดบัตกแตง่ท่ีท าเป็นรูปหน้าจัว่ของอาคารขนาดเล็ก ภายใต้รูปทรง
แบบ “โค้งกลีบบัว” ประดบัด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ ใช้ตดิประดบัเหนือเชิงกลอนทกุชว่งท่ี 

“ยกเก็จ” ออกมา มีขนาดใหญ่เล็กขึน้อยูก่บัต าแหนง่ของการยกเก็จนัน้ บันแถลงท่ีใช้กบัพระ
มณฑปในสว่นนี ้มีช่ือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ “ซุ้มรังไก่” 

11. กระจังตาอ้อย องค์ประกอบตกแตง่ท่ีท าเป็นกระจังขนาดเล็กประดบัตกแตง่เป็นแผงยาว
เหนือเชิงกลอน 
12. ท้องไม้ องค์ประกอบสว่นท่ีเป็นหน้ากระดาน ท าหน้าท่ีแบง่หรือแยกตบัของชัน้หลงัคาพระ
มณฑปแตล่ะชัน้ 
13. ตะเฆ่สัน องค์ประกอบหลงัคาสว่นท่ีหกัหรือเปล่ียนระนาบ ตอนมมุของผืนหลงัคามีลกัษณะ
เป็รสนัโค้งตามแนวรูปทรงหลงัคาอาคาร 
14. ยกเก็จ ช่ือเรียกการเปล่ียนระนาบของเชิงกลอนท่ียกเป็นชัน้หรือยกเป็นระดบัในทางแนวนอน 
การยกเก็จมีขึน้เพ่ือเป็นการแก้ความเรียบของระนาบท่ียาวเกินไป รวมทัง้เพ่ือให้เกิดความตืน้ลกึท่ี
แตกตา่งกนัของระนาบนัน้ 
15. เสาพะไล ช่ือเรียกเสาชนิดหนึง่ท่ีตัง้ลอยอยูภ่ายนอกอาคาร เพ่ือท าหน้าท่ีรับตับหลังคาผืน
สดุท้ายท่ีย่ืนเลยขอบผนงัออกมามาก 
16. บัวแวง ช่ือเรียกสว่นประดบัหวัเสา ท่ีท าเป็นลกัษณะรูปบวักลีบยาวเรียวคล้าย “บวัแวง” นิยม
ใช้กบัเสาชนิดเสาเหล่ียมหรือเสายอ่มมุ “บวัจงกล” ก็เรียก 
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ช่ือ นายธนเดช ถมประเสริฐ 
เกิด 5 เมษายน พ.ศ.2531 
 
การศึกษา 
-    ระดบัประถม            โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ 
-    ระดบัมธัยมศกึษา     โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ 
-    ระดบัอดุมศกึษา       สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม  
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จบปีการศกึษา 2553 
-     เข้าศกึษาหลกัสตูรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขา เทคโนโลยีอาคาร 
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในปีการศกึษา 2554 
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