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RACHADA SUWANNANGKUL: LIGHTING DESIGN PATTERN FOR MOSQUES IN THONBURI 
AREA, BANGKOK. ADVISOR: ASSOC. PROF.PHANCHALATH SURIYOTHIN {, 150 pp. 

Mosque or Masjid is a Muslim place of worship. Its architecture is unique and expresses 
the culture of Muslim peoples in the past. Significant Mosques in several countries were 
decoratively illuminated at night. However, decorative lighting for Mosques in Thailand is rarely 
seen and lighting design patterns on these Mosques are unlikely to be identified. This research 
was to study and categorized the architectural elements of the Mosques leading to decorative 
lighting design recommendation for the Mosques in Thonburi. Some of the Mosques in this area 
are historic buildings. They are also architectural heritage and serve as landmarks of their 
communities. 24 Mosques were selected to study their history and architectural elements. These 
data were sorted, analyzed and categorized. Then, 5 Mosques representing each category were 
selected to find the alternative lighting design patterns. The major architectural elements of the 
Mosques; dome, arch (main entrance and Islamic arcade) and minaret, were analyzed using 
architectural design fundamental. Sites and surroundings of the Mosques were also in 
consideration. Next, alternative lighting design patterns of each element were applied to these 
Mosques via computer simulation program. Moreover, Likert scale method was used in the form 
of questionnaires to determine both Buddhist and Muslim people’ perception. Five adjectives of 
senses were asked: light, beautiful, visually comfortable and enhancing the Mosque to find 
appropriate decorative lighting patterns for each case. It was found that to illuminate the 
Mosque, site and its surroundings must be considered. Then, the decorative lighting patterns 
should enhance on its major architectural elements by means of various lighting design 
techniques such as floodlighting, silhouetting and spotlighting, etc. The minor elements may also 
be lit to enhance more details. The lighting design recommendation in this study can be applied 
to other Mosques or similar types of architecture. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรมนอกจากจะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังเป็น   

วิธีการหนึ่งที่ทําให้เกิดการรับรู้ถึงความสวยงามของงานสถาปัตยกรรมที่แตกต่างในช่วงเวลากลางวัน

และกลางคืนอีกด้วย การให้แสง เงา และการไล่น้ําหนักของแสง ช่วยสร้างความโดดเด่นและความ

ชัดเจนให้กับรูปทรงของอาคาร ส่งเสริมทัศนียภาพในเวลากลางคืน ทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งานและผู้ที่พบ

เห็นจดจํา รู้สึก ตระหนักถึงเอกลักษณ์และเพ่ิมคุณค่าให้กับงานสถาปัตยกรรมได้ โดยเฉพาะ

สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึ่งการใช้แสงสว่างที่มีผลต่อการรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึกของมนุษย์ จะเห็น

ได้ชัดเจนในสถาปัตยกรรมประเภทนี้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น แสงสลัวในในโบสถข์องพุทธ

ศาสนา ทําให้เกิดความรู้สึกสงบ มีสมาธิ แสงที่สื่อออกมาในโบสถ์ทางศาสนาคริสต์เพ่ือเป็นตัวแทน

ของพระเจ้า แสงในโบสถ์ Church of Light ประเทศญี่ปุ่น ที่พยายามตีความและอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างแสงธรรมชาติกับท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม โดยการรักษาสมดุลของความมืดกับ

ความสว่างเป็นต้น 

 

  
ภาพที่ 1 ภายในโบสถ์ Church of Light ประเทศญี่ปุ่น 

 (ที่มา: http://www.designboom.com/contemporary/tadao_ando.html, 2558: ออนไลน์) 

ในศาสนาอิสลามก็เช่นกัน มัสยิดเปรียบเหมือนบ้านของพระเจ้า เป็นสถานที่ประกอบพิธีทาง

ศาสนา เป็นสัญลักษณ์ของชาวมุสลิมและยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนและเมือง มัสยิดเป็น

สถาปัตยกรรมอิสลามท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างจากการตีความของคําสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและ

สิ่งที่ดีที่สุดในแต่ละยุคสมัย นอกจากนั้นยังมีการให้แสงแก่อาคารมัสยิดโดยการตีความหมายของแสง

http://www.designboom.com/contemporary/tadao_ando.html
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ในคัมภีร์อัลกุรอานเพ่ือใช้ในงานสถาปัตยกรรม เช่น การใช้แสงในมัสยิดเพื่อให้ดูอ่อนโยนเหมือนกับ

สวนสวรรค์ การประดับตกแต่งไฟเพ่ือความสวยงามและการท่องเที่ยวของมัสยิดในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในเมืองท่องเที่ยว นอกจากเพ่ือการดึงดูดนักท่องเที่ยวและเชิญชวนให้ชาวมุสลิมเข้ามา

ละหมาดยังมัสยิดแห่งนั้นแล้ว ยังเป็นการสื่อความหมายไม่ให้ลุ่มหลงในแสงสี ในความสวยงาม ตาม

หลักคําสอนในคัมภีร์อัลกุรอานอีกด้วย ในบางประเทศ มัสยิดถือเป็น Landmark และเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่สําคัญของเมืองนั้นๆ จึงมีการประดับไฟอยู่ทุกเทศกาล เช่น มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลี 

ประเทศบรูไน ในภาพที่ 2 ซ่ึงถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่สวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ที่สําคัญของบูรไน 

 

 
ภาพที่ 2 มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลี ประเทศบรูไน 

(ที่มา: http://areeyawanniyom.blogspot.com, 2558: ออนไลน์) 

 จากการศึกษาพบว่าการให้แสงเพ่ือสร้างความโดดเด่นและเน้นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม

อิสลามแก่มัสยิดในประเทศไทยนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก เนื่องจากมัสยิดบางแห่งในประเทศไทยได้

ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตามสภาพแวดล้อมและไม่เน้นความหรูหราใหญ่โตเหมือนมัสยิดในประเทศ

มุสลิมเท่าใดนัก เน้นพื้นที่ใช้สอยภายในเป็นหลัก การให้แสงประดับประดาแก่มัสยิดจึงมีให้เห็นใน

มัสยิดที่ค่อนข้างใหญ่หรือเป็นมัสยิดกลางของจังหวัดนั้นๆ หรือเป็นมัสยิดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ จากการสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการให้แสงแก่มัสยิดบางแห่ง ทําให้

ทราบว่าการให้แสงแก่มัสยิดส่วนใหญ่ ยังไม่เน้นความเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามและสร้างความเด่น

ให้แก่อาคารและองค์ประกอบของมัสยิดได้ชัดเจน บางแห่งประดับไฟสีสันมากจนเกินไป อาจจะไม่

เหมาะสมสําหรับความเป็นศาสนสถาน เป็นต้น 

 

http://areeyawanniyom.blogspot.com/
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ภาพที่ 3 มัสยิดกูวติลอิสลามตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาในช่วงเวลากลางคืน 

 

ภาพที่ 4 มัสยิดดาริลหะซันที่มีการประดับไฟในช่วงเทศกาล 

 

ภาพที่ 5 มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ที่มีการประดับไฟในช่วงเทศกาล 
(ที่มา: www.muslimthai.com, 2558: ออนไลน์) 

ในมัสยิดมีการประกอบพิธีทางศาสนาตลอดทั้งวัน พิธีที่เกิดขึ้นเป็นประจําได้แก่ พิธีละหมาด

มี 5 เวลา ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงช่วงเวลากลางคืน (เวลาประมาณ 5.00 น.ถึงเวลาประมาณ 19.30 น.) 

อีกท้ังยังมีการจัดงานเทศกาลในช่วงเวลากลางคืนด้วย ด้วยเหตุนี้จึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการ

ออกแบบแสงสว่างให้แก่อาคารมัสยิดเป็นอย่างยิ่ง 

ในประเทศไทยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจํานวนมากรองจากศาสนาพุทธและคริสต์ ส่วนใหญ่

เป็นผู้ที่อยู่ในอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ และจากการสํารวจข้อมูลรายชื่อมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งใน

http://www.muslimthai.com/
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ประเทศไทยมีทั้งหมด 3,680 แห่ง ในภาคกลาง กรุงเทพมหานครมีจํานวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้ง 

175 แห่ง  มีมัสยิดมากที่สุดในภาคกลาง โดยเฉพาะเขตธนบุรี เป็นเขตที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

และในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย โดยมีมัสยิดจํานวน 24 แห่ง มีชาวมุสลิมหลายเชื้อ

ชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา (เสาวนีย์ จิตหมวด, 2552: 149) เป็นศูนย์รวมของ

มุสลิมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทําให้มีมัสยิดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และมีรูปแบบ

ทางสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงความเป็นอิสลามที่สวยงามอยู่หลายแห่ง เช่น มัสยิดต้นสน เป็นต้น 

ดังนั้น จึงจัดได้ว่ามัสยิดในเขตธนบุรี มีคุณค่าเพียงพอที่จะเป็นกรณีศึกษาในด้านของการให้

แสงประดับตกแต่งแก่มัสยิดได้ ปัจจุบันมีงานศึกษาหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบแสงสว่าง

สําหรับอาคารประวัติศาสตร์ และได้เสนอแนะแนวทางการออกแบบแสงสว่างมาในประเด็นต่างๆ แต่

ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการออกแบบแสงสว่างสําหรับมัสยิด งานวิจัยนี้จึงเกิดข้ึน 

โดยเน้นศึกษารูปแบบการให้แสงสว่างแก่อาคารมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมสื่อถึง      

อัตลักษณ์เชื้อชาติอิสลามได้ชัดเจน เป็นรูปธรรม และอยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนําไปสู่

การเสนอแนะแนวทางการออกแบบการสว่างประดับตกแต่งแก่มัสยิดต่อไป  

ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบมัสยิด มาใช้เป็นเกณฑ์ใน

การเลือกและแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา เนื่องจากมัสยิดในเขตธนบุรีโดยรวม มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่รวม

หลากหลายเชื้อชาติผสมผสานกันอยู่ จึงใช้วิธีการแยกองค์ประกอบ และพิจารณาถึงลักษณะทาง

สถาปัตยกรรมของแต่ละองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ในการศึกษารูปแบบในการส่องสว่าง 

ผู้วิจัยต้องการศึกษาเฉพาะมัสยิดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของชนชาติ

อิสลามอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด จึงได้ตัดมัสยิดที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยส่วนใหญ่ออกไม่

นํามาพิจารณา โดยรายชื่อมัสยิดที่นํามาพิจารณาดังกล่าวมี 19 แห่ง ได้แก่  

1. มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) 

2. มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 

3. มัสยิดบางอ้อ  

4. กุฎีหลวง (กุฎีเจ้าเซ็น) 

5. มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) 

6. มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม  

7. มัสยิดนูรุ้ลมูบีนบ้านสมเด็จ  
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8. มัสยิดต้นสน 

9. มัสยิดดารุล-อิหซาน  

10. มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์  

11.  มัสยิดนูรุ้ลยากีน   

12. มัสยิดสวนพลู  

13. มัสยิดคอลิดีน  

14. มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์  

15. มัสยิดดาริลหะซัน  

16. มัสยิดดารุนน่าอีม     

17.  มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์  

18. มัสยิดอัตตักก์วา  

19. มัสยิดดาริสสลาม 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดในเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร  

1.2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบสําคัญของมัสยิด ที่

สื่อถึงอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม  

1.2.3 เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการออกแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งแก่

องค์ประกอบมัสยิดในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ศึกษาเฉพาะลักษณะองค์ประกอบสถาปัตยกรรมมัสยิดแบบอิสลามในเขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ ได้แก่ โดม หออะซาน และซุ้ม 

1.3.2 ศึกษารูปแบบการส่องสว่างประดับตกแต่งเฉพาะองค์ประกอบสําคัญของมัสยิดที่สื่อ

ถึงอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลามได้ชัดเจน 
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1.3.3 ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการส่องสว่างประดับตกแต่งและองค์ประกอบของ

มัสยิด ที่ส่งต่อการรับรู้ของผู้ใช้ในเรื่องความสว่าง ความสวย ความสบายตา และการ

ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

1.4 ข้อจ ากัดของการวิจัย 

การศึกษานี้ไม่ครอบคลุมเรื่องของการส่องสว่างภายในมัสยิด ระยะในการติดตั้งดวงโคมแบบ
ละเอียด รายละเอียดของดวงโคม กําลังไฟฟ้า การประหยัดพลังงาน วัสดุพื้นผิว และองค์ประกอบ
ย่อยอ่ืนๆของมัสยิด  

1.5 ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

อิสลาม (Islam) หมายถึง ศาสนา แนวคิดและวิถีชีวิตแบบอิสลาม1 
มุสลิม (Muslim) หมายถึง ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม2 
มัสยิด (Mosques) หมายถึง ศูนย์รวมมุสลิมเพ่ือทําการละหมาด ประชุม สอนหนังสือ หรือ

อ่ืนๆ3 
อิวาน (Iwan) หมายถึง ซุ้มประตูทางเข้ามัสยิด4 
มิห์รอบ (Mihrab) หมายถึง ซุ้มด้านในมัสยิด เป็นตําแหน่งระบุทิศในการทําละหมาด5 
หออะซาน (Minaret) หอท่ีทําการเรียกร้อง การเชิญชวนสู่การนะมาซ6 

 ซุ้มโค้งแบบอิสลาม (Islamic colonnades) ซุ้มโค้งเรียงกันเป็นจังหวะซ้ํา 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.6.1 ทราบถึงลักษณะสถาปัตยกรรมมัสยิดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

1.6.2 ทราบถึงรูปแบบการส่องสว่างองค์ประกอบสําคัญของมัสยิด ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของ

สถาปัตยกรรมแบบอิสลาม 

                                           
1
 พิบลู ไวยจิตรกรรม, “การศกึษาศิลปะอิสลามท่ีเก่ียวข้องกบัมสัยิดในกรุงเทพ,”(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555) 
2
 เร่ืองเดียวกนั 

3
 เร่ืองเดียวกนั 

4
 เร่ืองเดียวกนั 

5
 เร่ืองเดียวกนั 

6
 เร่ืองเดียวกนั 
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1.6.3 เป็นแนวทางในการออกแบบการส่องสว่างประดับตกแต่งแก่มัสยิดในเขตธนบุรี หรือ

สถาปัตยกรรมที่มีรูปทรงใกล้เคียงกัน 

1.7   ระเบียบวิธีการวิจัย 

 ระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.7.1 การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิด ทั้งในระดับสากล ในประเทศ

ไทย กรุงเทพมหานคร และเขตธนบุรี 

2) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบพื้นฐาน มูลฐานการออกแบบและการจัด

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

3) วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆของแสงสว่าง เพื่อสร้าง

แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบแสงสว่างให้กับมัสยิด 

1.7.2   การเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
 ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกมัสยิดกรณีศึกษา 3 หลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. คุณค่าทางวัฒนธรรมจาก ศูนย์ระหว่างชาติเพื่อการศึกษาวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์สมบัติ

ทางวัฒนธรรม ICCROM (The International Centre for the Study of The Preservation 

Restoration of the Cultural Property) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า”คุณคา่ทางวัฒนธรรม” ประกอบไปด้วย  

1) คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นการรับรู้และยอมรับโดยกลุ่มคนที่มีต่ออาคารที่มี

คุณค่าทางจิตใจ เป็นความต่อเนื่องของความทรงจํา จารีตประเพณี จิตวิญญาณ 

และสัญลักษณท์างการเมือง รวมถึงความรักชาติ 

2) คุณค่าทางศิลปกรรม มีการประเมินทางวิชาการด้วยการศึกษาวิจัย เช่น การ

วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ความสําคัญของการออกแบบก่อสร้างอาคารหรือ

สถานที่นั้นๆ 

3) คุณค่าในความเป็นของหายาก เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวแทนของยุค

สมัยหนึ่งๆหรือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหายาก 

4) คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 

5) คุณค่าในฐานะแหล่งศึกษาหาความรู้ 
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6) คุณค่าทางสังคมอันเกิดจากความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆระหว่างสังคมกับ

อาคารหรือสถานที่นั้น 

7) คุณค่าทางการเมือง 

 ซึ่งจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวถือได้ว่า มัสยิดกรณีศึกษาเป็นอาคารที่มี

ความสําคัญ เป็นมรดกของชาติและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

 2. พิจารณาศึกษามัสยิดที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม7 ซึ่งจะสามารถสรุป

มัสยิดกรณีศึกษาได้ 

 3. พิจารณาเลือกกรณีศึกษาตามเกณฑ์ลักษณะสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบที่ปรากฏจริง 
ซึ่งรายละเอียดจะกล่าวในบทต่อไป 

1.7.3 การเก็บข้อมูล 

1. เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google earth และแหล่งอ่ืนๆ การสํารวจ 

ถ่ายรูป ในช่วงกลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งรังวัดระยะต่างๆ นํามาเขียนภาพลายเส้นในโปรแกรม

เพ่ือศึกษารูปทรงและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด และศึกษาสภาพบริบทรอบมัสยิด 

เพ่ือทําการวิเคราะห์มุมมองในการศึกษา 

2. เก็บข้อมูลจากการถ่ายรูป และสํารวจสถานที่จริง เพ่ือนําไปสู่แนวทางการให้แสงสว่าง

ประดับตกแต่งแก่มัสยิด 

3. ศึกษาประวัติทั่วไปของมัสยิดแต่ละแห่ง เก็บข้อมูลออนไลน์ หนังสือ และจากการ

สอบถาม สัมภาษณ์เพ่ือนําไปสู่การแบ่งกลุ่มของมัสยิดกรณีศึกษา 

 1.7.4 การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 

 เป็นการนําข้อมูลมัสยิดกรณีศึกษา ในประเด็นต่างๆมาจัดกลุ่มตามรูปแบบสถาปัตยกรรม

อิสลามแบ่งตามลักษณะสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบ และพิจารณาเลือกมัสยิดที่มีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลามได้ชัดเจนคือ หลังคาโดม ซุ้มและหออะซาน  

วิเคราะห์ข้อมูลของมัสยิดกรณีศึกษา เพ่ือหาข้อจํากัดท่ีจะเป็นตัวกําหนดลักษณะการส่อง

สว่างแก่อาคาร ดังนี้ 

                                           
7
 ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี กลา่วไว้ในงานวิจยัเร่ือง แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัสถาปัตยกรรมมสัยิดในกรุงเทพฯ วา่มสัยิดมีท่ีมี
หลงัคาโดม ซุ้มโค้ง และหออะซาน เป็นเอกลกัษณ์ของมสัยิดท่ีโดดเดน่ เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมและสื่อถึงอตัลกัษณ์ความเป็น
สถาปัตยกรรมอิสลาม  
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1. วิเคราะห์ที่ตั้ง มุมมองที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  

2. วิเคราะห์ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด เพ่ือให้ทราบถึงภาพรวมของ

องค์ประกอบที่พบ นําไปสู่การจําลองการให้แสงสว่าง และเสนอแนะทางเลือกในการให้

แสงสว่างประดับตกแต่งแก่อาคาร 

 1.7.5 เตรียมภาพสําหรับทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการให้แสงประดับตกแต่งมัสยิดรูปแบบ
ต่างๆที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของมัสยิด 
 1.7.6 วิเคราะห์ผลการทดลองและทดสอบทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS 

1.7.7 สรุปผลและเสนอแนะแนวทางการส่องสว่างแก่มัสยิด 
 นําผลที่ได้มาสรุป อภิปรายและเสนอแนะรูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งเพ่ือเป็น

ทางเลือกของนําไปใช้งานจริง และการวิจัยต่อยอดในอนาคต 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวกับงานวิจัย สามารถแบ่งได้เป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ คือ 
2.1 ความเป็นมาของมัสยิด สถาปัตยกรรมอิสลาม และแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับมัสยิด 

2.2 องค์ประกอบพ้ืนฐานและการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

2.3 ทฤษฎีด้านแสงสว่างต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาตัวอย่าง 

2.1 ความเป็นมามัสยิดและสถาปัตยกรรมอิสลาม 

2.1.1 ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่มีผู้นิยมนับถือมากที่สุดศาสนาหนึ่ง แพร่หลายในเอเชียตะวันตก 
หรือตะวันออกกลาง นับถือพระเจ้าเพียงองค์เดียว คือ พระอัลลอฮ์  เป็นศาสนาสายเดียวกับศาสนา
ยิว (ยูดาย) และศาสนาคริสต์ หัวใจของศาสนาคือ ความเป็นเอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระอัลลอฮ์ ผู้ที่นับถืออิสลามเรียกว่า "มุสลิม" ศาสนาอิสลามมีคําสอนว่า พระอัลลอห์ทรง
สร้างโลก และสรรพสิ่งในจักรวาลทังหมด  

หลักค าสอนในศาสนาอิสลาม แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ 
1. หลักศรัทธา 6 ประการ เรียกว่า อีมาน ได้แก่ 

1.1 ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า พระอัลเลาะห์ (ซุบป์) 

1.2 ศรัทธาในมลาอิกะห์   

1.3 ศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอาน  

1.4 ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต (รอซูล) ของอัลเลาะห์ 

1.5 ศรัทธาในวันพิพากษา 

      2.  หลักปฏิบัติ 5 ประการ (อิบาดะห์) 
2.1 การปฏิญาณตนเป็นหัวใจของมุสลิม  

2.2 การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งร่างกายและจิตใจ โดย

ละหมาดวันละ 5 ครั้ง การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม เมื่อละหมาด
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มุสลิมทั่วโลกจะหันหน้าไปทางกิบละฮ์ เพ่ือเคารพภักดีต่อพระอัลลอฮ์ การละหมาด ฝึกฝนให้

เป็นคนตรงต่อเวลา มีความอดทนและขัดเกลาจิตใจ การละหมาดในรอบ 1 วัน ได้แก่ 

- ละหมาดซุบฮ์ิ เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น 

- ละหมาดดุฮ์ริ เที่ยงวัน 

- ละหมาดอัศริ เวลาบ่าย 

- ละหมาดมัฆริบ ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตก 

- ละหมาดอีชา ช่วงค่ํา ตั้งแต่สิ้นเวลาแสงตะวันสีแดงจนถึงแสงเงินแสงทองขึ้น 

2.3 การบริจาคชะกาด หมายถึง การจ่ายทาน  

2.4 การถือศีลอด คือ การงดเว้นจากการบริโภค การร่วมสังวาส การรักษาอวัยวะ

ทุกส่วนให้พ้นจากการทําชั่ว ทั้งด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ตั้งแต่แสงอรุณข้ึน

จนกระท่ังหมดแสง  

2.5 การประกอบพิธีฮัจญ์ หมายถึง การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ อัลกะบะห์ 

หรือบัยดุลลอห์ ในนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย  

 คัมภีร์อัล-กุรอาน  

คัมภีร์อัล-กุรอาน เป็นคัมภีร์ภาษาอาหรับซึ่งมุสลิมทั่วโลกถือว่าคัมภีร์เล่มนี้ เป็นธรรมนูญแห่ง

ชีวิต มีบทรวมทั้งหมด 144 บท ซึ่งการออกแบบในงานสถาปัตยกรรมอิสลาม หรือมัสยิด ได้มีการแปล

ความหมายมาจากหลักคําสอนในคัมภีร์นี้ด้วย   

2.1.2 พิธีกรรมทางศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับมัสยิด 

เนื่องจากมัสยิดเป็นศูนย์กลางของชุมชน จึงมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่มัสยิด 
ซึ่งนอกจากจะมีการละหมาดแล้ว ยังมีการทํากิจกรรมอ่ืนๆ เช่น เป็นสถานที่ชุมนุมพบปะ ประชุม การ
ทําบุญให้ทาน เลี้ยงอาหาร  การทํากิจกรรมเพ่ือหาทุน การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนทางศาสนา 
สถานที่ทําพิธีสมรส (พิธีนิกะห์) พิธีเปิดมัสยิด งานศพ การทําบุญงานศพ และสถานที่พักพิงของผู้
สัญจรผู้ไร้ที่พํานัก จัดงานรื่นเริงอ่ืนๆ ภายใตข้อบเขตท่ีศาสนาอนุมัติให้ได้ มุสลิมจะถือว่าวันศุกร์เป็น
วันสําคัญในรอบสัปดาห์ เพราะชายมุสลิมทุกคนต้องไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิด และรับฟังคําอบรมสั่ง
สอน 

พิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆที่มักทําพิธีในมัสยิด ได้แก่ การนมาซ และการวิงวอน การปลีกตน
เพ่ือบําเพ็ญตบะ หาความสันโดษ (อิอฺติกาฟ และ คอลวะหฺ) นอกจากนี้มัสยิดยังเป็นโรงเรียนสอน   
อัลกุรอานและศาสนาอีกด้วย  
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นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเมาลิด (วันเกิดท่านนบี มูฮัมหมัด) ซ่ึงจะมีการจัดงานเมาลิดปีละ
ครั้ง ซึ่งต่างจากมัสยิดในกรุงเทพฯ มักจะจัดงานเลี้ยงน้ําชา และออกร้านจําหน่ายอาหาร แต่ในบาง
พ้ืนที่มีการจัดเลี้ยงอาหารและผู้ที่เข้ามาร่วมงาน นําเงินบริจาคมาสมทบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มัสยิด
ใดมีการจัดงานก็ไปร่วมบริจาคและเป็นโอกาสของพ่ีน้องมุสลิมในพื้นท่ีได้มีโอกาสได้เยี่ยมเยือนกัน 
พบปะกนัในระหว่างมัสยิดต่างๆ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ในความเป็นพ่ีน้องมุสลิมด้วยกัน 

2.1.3   สถาปัตยกรรมอิสลามและมัสยิด 
สถาปัตยกรรมอิสลาม ส่วนใหญ่จะสื่อออกมาทางอาคารทางศาสนาซึ่งคือ สุเหร่า หรือ 

มัสยิด ในช่วงแรกไม่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นศาสนาที่เกิดข้ึนในแถบอาหรับ 
มัสยิดในช่วงแรกจึงมีรูปโดมคล้ายกระโจมของชาวอาหรับ เมื่อศาสนาเข้าไปเผยแพร่ในเปอร์เซีย 
มัสยิดจึงเปลี่ยนเป็นโดมรูปหัวหอม และเมื่อเข้าสู่ยุคไบเซนไทน์ มัสยิดจึงมีรูปแบบของโดมแบบฝาชีซึ่ง
เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมทางตอนเหนือ
ของแอฟริกาและสถาปัตยกรรมอิสลามสเปน และมีส่วนผสมขององค์ประกอบของสไตล์โรมัน-       
ไบแซนทีนต่างๆ (Roman-Byzantine) เช่น พระราชวัง Alhambra ที่เกรนาดา Granada หรือสุเหร่า
ขนาดใหญ่แห่งคอร์โดบา the Great Mosque of Cordoba ประเทศสเปน 

รูปแบบสถาปัตยกรรมอิสลามที่แสดงออกอย่างชัดเจนโดยผ่านอาคารทางศาสนาและเป็น
เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอิสลาม (อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2552: 232) ได้แก่ 

1. หลังคาโดม (Dome)  ในสถาปัตยกรรมอิสลาม โดม ถือเป็นส่วนสําคัญ ซึ่งมีการใช้

ประโยชน์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังคาโดมมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

 

                                               
 

ภาพที่ 6 โดมทรงกลมชนิดต่างๆ 
(ที่มา: www.earth-auroville.com, 2558: ออนไลน์) 

Pointed Hemispherical Segmenta Catenary Faceted 

Polyhedral  Onion  

http://www.earth-auroville.com/
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2. หออะซาน (Minaret) ที่มีรูปแบบลักษณะตามยุคต่างๆ ได้แก่ 

   
ภาพที่ 7 รูปแบบหออะซานในสมัยมัมลุคและออตโตมัน 

(ที่มา: Frishman and Khan, 1997: 24) 

3. ซุ้มโค้ง (Arch) มีหลากหลายรูปแบบได้แก่ 

 
 

 
 

ภาพที่ 8 รูปแบบซุ้มโค้งแบบต่างๆ 
 

Equilateral Horseshoe  Basket handle Stilted 

Ogee Tudor lancet 

Semi circular Trefoil 
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ภาพที่ 9 รูปแบบซุ้มโค้งเรียง islamic colonade 

มัสยิด เป็นสถาปัตยกรรมอิสลามที่สร้างข้ึนภายใต้แนวคิดของศาสนาอิสลาม มีต้นแบบมา
จากมัสยิดในนครมะดีนะฮ์ของท่านศาสดามุฮัมมัด มัสยิดแต่ละแห่งในโลกถูกสร้างข้ึนตามแนวคิดหลัก
ที่เหมือนกัน แต่มีรูปแบบและรายละเอียดปลีกย่อยที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามปัจจัยของแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ละยุคสมัย เช่น อิทธิพลทางการเมือง การปกครอง ความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ความเชื่อดั้งเดิมของชนชาติ ความเชื่อของท้องถิ่น ความเชื่อที่แตกต่าง
กันของสํานักคิดในนิกายต่างๆ ทําให้มัสยิดแต่ละแห่งมีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ 

มัสยิดกลางของแต่ละเมืองในต่างประเทศ จะมีการนําเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ เพราะถือ
ว่าเป็นบ้านของพระเจ้า ส่วนมัสยิดในประเทศไทย ช่วงแรกนําเอารูปแบบของวัดและวังมาใช้ ซึ่งเป็น
รูปแบบอาคารที่ดีท่ีสุดในสมัยนั้น จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละชุมชน บางชุมชนเน้น
การนําไปใช้ในสังคมยุคใหม่ได้ บางชุมชนก็เน้นอัตลักษณ์ของชนชาติ เป็นต้น  

ในงานสถาปัตยกรรมมัสยิด จะแสดงแนวความคิดและคําสอนในคัมภีร์อัลกุรอานออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรม สื่อความหมายออกมาในรูปของการออกแบบโครงสร้าง และทุกๆ ส่วนของมัสยิด 
นอกจากนั้นยังต้องมีความสอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามอีกด้วย 

ข้อห้ามในการสร้างมัสยิดคือ ต้องไม่มีรูปเคารพและรูปสิ่งมีชีวิตอยู่เลย แต่จะใช้รูปทรง
เรขาคณิต ลายพันธุ์พฤกษา หรือลายอักษรประดิษฐ์ เป็นสัญลักษณ์แทนพระนามของพระเจ้า พระ
นามของศาสดา หรือข้อความในพระคัมภีร์  

ประเภทของมัสยิด 
โดยทั่วไปสามารถจําแนกมัสยิดออกเป็นประเภทเพ่ือการศึกษา ได้ดังนี้8  
1. มัสยิดที่ใช้ในเทศกาลสําคัญ (มุศ็อลลา) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่โล่งที่ใช้ละหมาดในโอกาส

สําคัญที่มีผู้ละหมาดรวมกันเป็นจํานวนมาก  

                                           
8
 สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชนฯ / เล่มท่ี ๓๖ / เร่ืองท่ี ๑ มสัยิด / ประเภทของมสัยิด 
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2. มัสยิดกลาง (ยะมีอะฮ์) ในประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นจํานวนมาก เช่น 
ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ มักมีมัสยิดกลางสําหรับละหมาดร่วมกัน โดยเฉพาะวันศุกร์ 

3. มัสยิดชุมชน (มัสยิด) จะต้องมีการละหมาดวันละ ๕ เวลาเป็นประจําทุกวัน แต่ในวันศุกร์
โดยมากจะไปละหมาดรวมกันที่มัสยิดกลาง  

4. มัสยิดส่วนบุคคล (บะลาซะฮ์) สําหรับในชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิด  
5. เป็นมัสยิดที่สร้างอยู่ร่วมกับอาคารอ่ืนๆ ในลักษณะต่างๆ  

องค์ประกอบของมัสยิด 
ในคัมภีร์อัลกุรอานและบันทึกอัลฮะดีษ ไม่ได้มีการระบุที่ชัดเจนเกี่ยวกับองค์ประกอบมัสยิด

ไว้ องค์ประกอบต่างๆจึงเกิดจากประโยชน์ใช้สอยและความเรียบร้อยสวยงามเป็นหลัก และมีการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัย ซึ่งมีดังต่อไปนี้ คือ 

 
ภาพที่ 10 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 

 (ที่มา: สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ, 2558: ออนไลน์) 

1. โถงละหมาด เป็นพ้ืนที่สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะมีการแบ่งพ้ืนที่สําหรับหญิง
และชายอย่างเป็นสัดส่วน 

2. มิห์รอบ หรือ ชุมทิศ ในการละหมาดจะมีซุ้มมิห์รอบสําหรับระบุทิศกิบละฮ์ด้านหน้าโถง
ละหมาด  

3. มิมบัร หรือ แท่นแสดงธรรม เป็นที่ให้อิหม่ามหรือคอเต็บ (ผู้แสดงธรรม) ขึ้นกล่าวคุตบะฮ์ 
(แสดงธรรม)  

4. โถงอเนกประสงค์ มักเชื่อมต่อกับโถงละหมาด ทําหน้าที่รองรับผู้คนเข้าออกจากโถง
ละหมาด และรองรับการขยายตัวของกิจกรรมในโถงละหมาด 
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 5. ที่อาบน้ําละหมาด ข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามกําหนดให้มีการอาบน้ําละหมาดก่อนการ
ละหมาด 

6. หออะซาน (Minaret) เป็นสถานที่ให้มุอัซซิน (ผู้ประกาศเวลาละหมาด) ขึ้นไปอะซาน 
(ประกาศ) ให้ได้ยินไปไกลที่สุดเพ่ือเรียกให้ผู้คนทําละหมาดมารวมตัวกันที่มัสยิด แม้ปัจจุบันจะมีการ
ใช้เครื่องกระจายเสียงแทน แต่กระนั้นหออะซานก็ยังคงอยู่เป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด ด้วยความสูงที่
เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการดํารงอยู่ของชุมชนมุสลิม บางพ้ืนที่หออะซานกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง 
ซึ่งปัจจุบันในตะวันออกกลางมีการแข่งขันสร้างหออะซานที่สูงที่สุด หออะซานนี้จึงสื่อถึงสัญลักษณ์
ของอํานาจทางการเมืองมาจนถึงปัจจุบัน 

7. ซุ้มประตู มัสยิดโดยทั่วไปจะมีการกําหนดขอบเขตหรือแยกพ้ืนที่สงบออกจากสิ่งรบกวน 
โดยอาจเป็นกําแพงหรือคูคลองโดยมีประตูเป็นตัวเชื่อมต่อที่บ่งบอกถึงการเข้าถึงมัสยิด ซุ้มประตูมักมี
ลักษณะเด่นมีการประดับประดาเช่นเดียวกับ โดม หรือหออะซาน 

2.1.4 มัสยิดในประเทศไทย 
มัสยิดในประเทศไทยช่วงแรก มีสถาปัตยกรรมแบบไทย ลักษณคล้ายเรือนไทยแต่มีขนาด

ใหญ่กว่า เช่น มัสยิดต้นสน เดิมเป็นเรือนเครื่องไม้ ก่อนเปลี่ยนเป็นตึกปูนในภายหลัง มัสยิดอันซอริซ
ซุนนะห์หลังเก่า มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์ 
  มัสยิดในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้รับอิทธิพลแบบโคโลเนียล ต่อมาได้รับอิทธิพลอาหรับอย่างเดียว 
เพราะได้รับเงินช่วยเหลือจากประเทศอาหรับบางประเทศ 

จากสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 รูปแบบมัสยิดมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเพราะได้รับ
อิทธิพลจากต่างชาติ ทั้งสถาปัตยกรรมมลายู ชวา และ ออตโตมัน   

ในสมัยรัชกาลที่ 7 และ 8 มีการสร้างมัสยิดน้อยลง แต่เมื่อถึงรัชกาลที่ 9 มีการนําหลัก      
คําสอนมาตีความควบคู่กับวิทยาการสมัยใหม่และเทคโนโลยีในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม มีการแปล
คัมภีร์ อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรก ทําให้เข้าถึงความรู้นี้ได้ง่ายขึ้นและนํามาสร้างสรรค์ผ่าน
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรม สื่อออกมาเป็นลวดลายต่างๆ เช่น เป็นรูปทรงเรขาคณิต ลวดลาย
พรรณพฤกษา อักษรประดิษฐ์ เป็นต้น 

มุสลิมในธนบุรี 
ชาวไทยมุสลิมในธนบุรีมีที่มาแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติต่างๆ คือ สายที่มีบรรพบุรุษจาก

เปอร์เซีย อาหรับ ชวา-มลายู จาม-เขมร อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศและจีน เป็นต้น มุสลิมเชื้อชาติ
ต่างๆดังกล่าวสามารถแบ่งกลุ่มตามแนวความคิดทางการเมืองในประวัติศาสตร์เป็น 2 นิกาย คือ 
ชีอะฮฺและซุนนะห์  
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มุสลิมแต่ละชุมชนจะมีการสร้างศูนย์กลางของชุมชนขึ้น นั่นคือ มัสยิดหรือสุเหร่า และถ้ามี
พ้ืนที่เพียงพอก็จะสร้างแบบครบรูปแบบ ซึ่งในบริเวณศาสนสถานจะประกอบด้วย อาคารมัสยิด 
อาคารเรียน และกุโบร์สําหรับฝังศพ ชุมชนมุสลิมในธนบุรีที่เป็นชุมชนเก่าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา หรือริมคลองต่างๆ เพราะเส้นทางคมนาคมในอดีตใช้เส้นทางน้ําเป็นสําคัญ ชุมชนมุสลิมที่
สําคัญในธนบุรีมี ชุมชนชีอะฮฺ (ชีอะฮฺอิซมาอีลียะฮฺ) และ ชุมชนสายซุนนะห์  

มัสยิดเก่าแก่อันเป็นศูนย์กลางชุมชนในธนบุรีในสายซุนนะห์ ได้แก่ มัสยิดต้นสน มัสยิดบาง
หลวง (กุฎีขาว) มัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห์ (บางกอกน้อย) มัสยิดกูวาติลอิสลาม (ตึกแดง) มัสยิด
เซฟี (ตึกขาว) มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) มัสยิดสวนพลู มัสยิดสุวรรณภูมิ มัสยิดวัดเกาะ มัสยิด   
ฮารูณ 

2.1.5 แนวความคิดทางศาสนากับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 
นิสรีน มุสตาฟา ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการใช้ความหมายในคัมภีร์อัลกุรอาน มาตีความและ

เป็นแนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรมอิสลามและมัสยิด ซึ่งมีหลักการ 7 ข้อ เป็นแนวคิดหลักใน
การสร้างมัสยิด (นิสรีน มุสตาฟา, 2008: 27-36 อ้างถึงใน พิบูล ไวยจิตรกรรม, 2555: 14-19) ได้แก่  

1. เอกภาพ (Unity) ในอัลกุรอาน ได้กล่าวถึงความเป็นเอกภาพว่ามุสลิมรวมเป็นหนึ่งเดียว มี
พระเจ้าองค์เดียว ด้วยอํานาจแห่งพระเจ้า มุสลิมจึงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล (Nisreen Moustafa, 
2008: 45) สื่อออกมาโดยการสร้างที่ว่างและการจัดองค์ประกอบต่างๆของสถาปัตยกรรมอิสลามให้มี
ศูนย์กลางอยู่ที่วิหารกะอ์บะฮ์ มัสยิดทั่วโลกต้องหันไปในทิศทางเดียวกันคือทิศกิบละฮ์ ซึ่งมีผลต่อการ
วางผังของมัสยิดและชุมชนมุสลิมทั่วโลก 

  
ภาพที่ 11 วิหารกะอ์บะอ์ เมืองมักกะฮ์ประเทศซาอุดิอารเบีย 

(ที่มา: OK Nation blog, 2558: ออนไลน์) 

2. ความนอบน้อม เคารพภักดีต่อพระเจ้า ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
โดยผ่านกิจกรรมประจําวัน คือ การละหมาด ซึ่งเป็นการเคารพภักดีที่สมบูรณ์แบบที่สุด (Nisreen 
Moustafa, 2008: 56) สถาปนิกสื่อออกมาเป็นสัญลักษณ์ถึงจิตใจที่ทุ่มเท ภักดีต่อพระเจ้าโดยผ่าน
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ทางการสร้างพ้ืนที่รองรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในมัสยิด เช่น พ้ืนที่อาบน้ําก่อนละหมาด เป็นการชําระ
จิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนละหมาด  

3. ความบริสุทธิ์ใจ (Sincerity) ตามแนวคิดของศาสนาอิสลาม การภักดีต่อพระเจ้าอย่าง
บริสุทธิ์ใจ ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการออกแบบพ้ืนที่ว่างที่ไม่มีรูปเคารพ สิ่งมีชีวิตหรือสัญลักษณ์ใดๆ
ภายในมัสยิด ทําให้มุสลิมมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการแสดงความภักดีต่อพระเจ้า การไม่มีรูปเคารพหรือ
สัญลักษณ์ใดๆทําให้สถาปนิกนําลวดลายของธรรมชาติ เลขาคณิต หรือตัวอักษรในพระคัมภีร์มาใช้
ประดับตกแต่งมัสยิด และสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและไม่ขัดต่อหลักศาสนา เป็น
การแสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อพระเจ้า การสร้างสรรค์ในเชิงสัญลักษณ์ เช่น การมีสระน้ําพุและ
สวน การใช้แสงเพื่อให้มัสยิดดูอ่อนโยนอิงกับสวนสวรรค์ในอัลกุรอาน  

 
ภาพที่ 12 ลายเรขาคณิตที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้ 

(ที่มา: Divine Inspiration: Seven Principles of Islamic Architecture, 2008) 

 
ภาพที่ 13 ลายเรขาคณิตในบานหน้าต่างที่พระราชวังอัลฮัมบราในแกรนาดา, สเปน 

(ที่มา: Rainy in the blue sky : http://pantip.com: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 14 ลายเรขาคณิตในบานหน้าต่างที่พระราชวังอัลฮัมบราในแกรนาดา, สเปน 
(ที่มา: Divine Inspiration: Seven Principles of Islamic Architecture, 2008) 

http://pantip.com/


 
 

 

19 

มัสยิดอัลอัซฮัร กรุงไคโร อียิปต์ เป็นตัวอย่างของการใช้รูปทรงเราขาคณิตในการสร้างมัสยิด 
เชื่อมโยงสัดส่วนของจักรวาลที่พระเจ้าสร้างมาปรับใช้ในงานสถาปัตยกรรม เพ่ือรําลึกในความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า ดังภาพที ่15 

 
ภาพที่ 15 มัสยิดอัลอัซฮัร ไคโร, อียิปต์ 

(ที่มา: http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world: ออนไลน์) 

4. ความรู้-เหตุผล ศาสนาอิสลามมักจะสื่อสัญลักษณ์ของความรู้ สติปัญญาและการมีเหตุผล
ออกมาในเชิงคณิตศาสตร์และรูปทรงเรขาคณิต เพราะเป็นพ้ืนฐานของวิชาความรู้ นอกเหนือจากการ
ใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบและตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมแล้ว เหมือนกับการจําลองระเบียบ
ของจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้าง (Moustafa, 2008: 86) 

 
ภาพที่ 16 การนําสัดส่วนเรขาคณิตมาใช้ประกอบการวางผังอาคารมัสยิด อิบนุ ตูลูน กรุงไคโร, อียิปต์ 

(ที่มา: Divine Inspiration: Seven Principles of Islamic Architecture, 2008) 

5. ความพอเพียง-สมดุล (Balance) แนวคิดอิสลามให้ความสําคัญกับความพอดี ความสมดุล
กันของรูปธรรมและนามธรรม ความงามในเชิงรูปธรรมของอิสลาม คือ การมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 
พอดี ความกลมกลืน และมีจังหวะที่เหมาะสม คล้ายกับการจัดลําดับก่อน-หลังและการให้สัดส่วนที่
สัมพันธ์กับภาพรวม ดังภาพที่ 17 และภาพที่ 18 

http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world
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ภาพที่ 17 รูปแบบของมัสยิดที่แสดงถึงความสมดุลของสถาปัตยกรรม 

(ที่มา: Architecture of the contemporary mosque, 1996) 

 
ภาพที่ 18 มัสยิดมัสยิดกุบาอ์ แสดงถึงความสมดุลทางสถาปัตยกรรม 

(ที่มา: http://www.oknation.net/blog/dragonball/page41: ออนไลน์) 

6. ความสงบเสงี่ยมถ่อมตน-สมาธิ (Modesty) หมายถึง แสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ความสงบเสงี่ยม อ่อนน้อมถ่อมตน สํารวม อยู่ในศีลธรรมและจิตสํานึกอันดี การรู้จัก
หน้าที่และกาลเทศะ สื่อออกมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดเช่น การแบ่งสัดส่วนในที่อยู่อาศัยและ
แยกพ้ืนที่ละหมาดสําหรับชายและหญิงเพ่ือให้เกิดความสงบเสงี่ยมเจียมตนต่อพระเจ้า การสร้าง
อาคารล้อมลานกว้างของมัสยิดนอกจากจะเพ่ือจุดประสงค์ด้านสภาพภูมิอากาศ ยังมีความหมายใน
เชิงสัญลักษณ์ท่ีสื่อถึงความเป็นสัดส่วนและการแสดงความเคารพให้เกียรติกันตามคําสอนของศาสนา
อิสลามอีกด้วย ทางเข้าจึงเป็นนัยสําคัญเป็นการกระตุ้นให้มุสลิมสํารวมเม่ือเข้าสู่พ้ืนที่ของมัสยิด 
นอกจากนี้ลานกลางอาคารมักจําลองแนวความคิดของสวรรค์และสื่อออกมาในเชิงสัญลักษณ์ผ่าน
ทางการจัดองค์ประกอบต่างๆเช่น น้ําพุ ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น ดังภาพที่ 19 และภาพที่ 20 

http://www.oknation.net/blog/dragonball/page41
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ภาพที่ 19 สัดส่วนทางเรขาคณิตท่ีซุ้มประตูทางเข้า ทัชมาฮาลในอักคารา, อินเดีย 
(ที่มา: Divine Inspiration: Seven Principles of Islamic Architecture, 2008) 

 
ภาพที่ 20 ซุ้มประตูทางเข้า ทัชมาฮาลในอักคารา, อินเดีย ประดับด้วยลวดลายดอกไม้ 

(ที่มา: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic: ออนไลน์) 

7. การรําลึกถึงพระเจ้า สถาปัตยกรรมอิสลามมีการใช้องค์ประกอบเพ่ือรําลึกถึงพระเจ้า เช่น 
หลักการซ้ําขององค์ประกอบต่างๆ สื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าสร้างมีจํานวนมหาศาล หลักการแห่งความสมดุล 
กลมกลืน และจังหวะของธรรมชาติ เช่น ลวดลาย (arabesque) หรือลวดลายพรรณพฤกษาที่สื่อถึง
เอกภาพของสรรพสิ่งที่ได้รับการจัดให้อยู่ร่วมกันอย่างมีระบบ การใช้ลวดลายเรขาคณิตและกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติมาเป็นตัวกําหนดสัดส่วนของงานสถาปัตยกรรม รูปทรงของโดมที่สื่อถึงสัญลักษณ์ของ
การสร้างจักรวาลที่สมดุล เป็นการเตือนให้รู้ว่าพระเจ้าสร้างจักรวาล หลังคาโดมสื่อถึงท้องฟ้า ผนัง
สี่เหลี่ยมสื่อถึงโลก และลาย มุการ์นัส (muqarnus) ซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน 
ตัวอย่างเช่น มัสยิดอิสฟาฮาน อิหร่าน (Moustafa, 2008: 133-134) ดังภาพที่ 21 

http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic
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ภาพที่ 21 โดมของมัสยิดอิสฟาฮาน ประเทศอิหร่าน เปรียบเสมือนท้องฟ้าและจักรวาล 
(ทีม่า: http://ausa-dwipa.blogspot.com/2012/01/blog-post_30.html: ออนไลน์) 

นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมอิสลามอ่ืนๆดังนี้ 
Ernst J. Grube (1984: 13) ใน What is Islamic Architecture อธิบายว่า สถาปัตยกรรม

มัสยิดจะมีแนวคิดเรื่องความสมดุลทั้งแบบสมมาตรและอสมมาตร การมีซุ้มทางเข้า (Iwan) หลายซุ้ม
และมีเสามากมายมหาศาล แสดงถึงความไม่สิ้นสุดของจักรวาล เป็นลักษณะของการซ้ํากันแบบไม่
สิ้นสุด การสร้างสวนแบบเขาวงกต การหมุนวนของน้ําพุเป็นปรัชญาสูงสุดเรื่องเอกภาพของพระเจ้าที่
เป็นรากที่หยั่งลึกของอิสลาม ตัวอย่าง คือ พระราชวังอัลฮัมบรา ในแกรนาดา ประเทศสเปน 

John D. Hoag (1987: 12) ใน Islamic Architecture และ Volkmar Enderlein (2004: 
64) ใน Architecture กล่าวถึงการใช้แนวคิดเรื่องความสมดุลและมีเอกภาพในสถาปัตยกรรมมัสยิด 
ว่าวิหารศักดิ์สิทธิ์ (The Dome of The Rock) เป็นตัวอย่างของการมีแผนผังรูปแปดเหลี่ยมที่
สมมาตร มีซุ้มทางเข้า (Iwan) ทั้ง 4 ทิศ มีเสาหลัก 4 เสารองรับหลังคาโดม มีซุ้มโค้ง 4 ซุ้มเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเสาหลัก ในแต่ละเสาหลักจะมีเสาย่อยที่แบ่งออกมาอีก 3 เสาเพื่อรองรับซุ้มโค้งย่อย 

Oleg Grabar (2004: 44) ใน Architecture เขียนถึงสถาปัตยกรรมมัสยิดของอิสลามยุค
แรกๆ ว่า เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าสูงสุดของมุสลิมที่มีให้เห็นในปัจจุบัน เช่น มัสยิดในดามัสกัสแสดง
ความเป็นเอกภาพด้วยการใช้รูปแบบแปดเหลี่ยมสําหรับพ้ืนของมัสยิด มีเสาจํานวนมาก มีน้ําพุบนลาน
กว้าง มีการตกแต่งมิหร็อบและมิมบัรเพ่ือให้รําลึกถึงพระเจ้า 

ปัญญา เทพสิงห์ (2548: 123) เขียนถึงสถาปัตยกรรมมัสยิดว่า ได้รับอิทธิพลจากศิลปะยุค 
ไบแซนไทน์ โดยมีซุ้มโค้ง (Arch) เพดานโค้ง (Vault) และโดม (Dome) คล้ายอาคารบาซิลิกา 
(Basilica) ของโรมัน แต่จะดัดแปลงพื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ เช่น ส่วนที่เป็นเวิ้ง (Apse) ของ     
บาซิลิกาจะเป็นที่ตั้งรูปเคารพ แต่ในศาสนาอิสลามจะไม่มีรูปเคารพ จึงทําเป็นช่องเว้าเข้าไปสําหรับ
ผู้นําในการละหมาด หรือ มิหร็อบ (Mihrab) โดยจะประดับลวดลายหรือตัวอักษรที่เป็นถ้อยคํา
ศักดิ์สิทธิ์ ผนังกําแพงค่อนข้างหนา ทึบตัน เพ่ือกันความร้อนจากภายนอกและรองรับน้ําหนักของ

http://ausa-dwipa.blogspot.com/2012/01/blog-post_30.html
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หลังคาที่เป็นโดมคล้ายหัวหอม มีการดัดแปลงช่องเว้าที่มุมเพดานคล้ายหินย้อยหรือรวงผึ้ง ที่เรียกว่า 
มุการ์นัส (Muqarnas) ซุ้มโค้งจะมีลักษณะคล้ายเกือกม้า (Horseshoe Arch) หรือคล้ายกลีบบัว 
(Ogival Arch) ดังภาพที่ 22 และภาพท่ี 23 

 
ภาพที่ 22 ซุ้มโค้งและโดมของ The Dome of The Rock ในเยรูซาเร็ม, อิสราเอล 

(ที่มา: Islam from Baghdad to Cordoba, 2008) 

 
ภาพที่ 23 การตกแต่งด้วยอักษรประดิษฐ์บนซุ้มทางเข้ามัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

การประดับประดาและตกแต่งมัสยิดนั้นก็เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เป็นแรงจูงใจให้คนทํา
ความดีมากกว่าการหลงใหลในภาพที่งดงามเพียงอย่างเดียว (อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2552: 46) 

2.1.6 เกณฑ์ประเมินความส าคัญของมัสยิด 

ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอาคารใดมีคุณค่าทางวัฒนธรรมจาก ศูนย์ระหว่างชาติ
เพ่ือการศึกษาวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์สมบัติทางวัฒนธรรม ICCROM (The International Centre 
for the Study of The Preservation Restoration of the Cultural Property) ซึ่งได้ระบุไว้ว่า”
คุณค่าทางวัฒนธรรม” ประกอบไปด้วย  
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1. คุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์  ซึ่งเป็นการรับรู้และยอมรับโดยกลุ่มคนที่มีต่ออาคารที่มี
คุณค่าทางจิตใจ เป็นความต่อเนื่องของความทรงจํา จารีตประเพณี จิตวิญญาณ 
และสัญลักษณท์างการเมือง รวมถึงความรักชาติ 

2. คุณค่าทางศิลปกรรม มีการประเมินทางวิชาการด้วยการศึกษาวิจัย เช่น การ
วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ ความสําคัญของการออกแบบก่อสร้างอาคารหรือ
สถานที่นั้นๆ 

3. คุณค่าในความเป็นของหายาก เช่น รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นตัวแทนของยุค
สมัยหนึ่งๆหรือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นหายาก 

4. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย 
5. คุณค่าในฐานะแหล่งศึกษาหาความรู้ 
6. คุณค่าทางสังคมอันเกิดจากความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆระหว่างสังคมกับ

อาคารหรือสถานที่นั้น 
7. คุณค่าทางการเมือง 

ซึ่งจากหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังกล่าวถือได้ว่า มัสยิดกรณีศึกษาเป็นอาคารที่มี
ความสําคัญ เป็นมรดกของชาติและมีคุณค่าทางวัฒนธรรม 

2.2 องค์ประกอบพื้นฐานและการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

การศึกษาการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม สามารถสื่อสารออกมาโดยผ่านภาษาทาง
กายภาพ โดยอาศัยกระบวนการมองเห็นด้วยตา จดจําด้วยสมอง และถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้รับรู้  

2.2.1 องค์ประกอบพื้นฐาน มีดังนี้  
1. จุด  (dot) เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นที่เล็กที่สุดของการมองเห็น แต่มีความสําคัญของ

การไปสู่การเกิดองค์ประกอบอ่ืนๆ จุดเป็นสิ่งที่ใช้ในการสร้างรูปทรงและสร้างพลังความเคลื่อนไหว
ของพ้ืนที่ว่างขึ้นในภาพ  

2. เส้น (line) เป็นองค์ประกอบที่นํามาใช้ในลักษณะของความยาว การแสดงออกของ
ทิศทาง การเชื่อมต่อ เชื่อมโยงแสดงขอบเขต หรือเส้นล้อมกรอบระนาบ แสดงลักษณะพ้ืนผิวของ
ระนาบ 

3. ระนาบ (plane) เป็นองค์ประกอบสองมิติสมบูรณ์ด้วยความกว้าง และความยาว โดยไม่
มีความลึก ใช้เพื่อกําหนดขอบเขต หรือปิดกั้นคุณลักษณะด้านปริมาตร และเป็นตัวหลักในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม 
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4. สี (colour) หมายถึงลักษณะของแสงสว่างที่ปรากฏให้เห็นสีต่างๆ มีผลต่อความรู้สึกและ
อารมณ์  

5. พ้ืนผิว (texture) คือคุณลักษณะของผิวด้านหน้าของวัตถุที่มีลักษณะต่างกัน เช่นขรุขระ 
เรียบ มัน วาว เป็นต้น 

6. รูปร่าง (shape) เกิดจากการรับรู้รูปทรงสามมิติที่ปรากฏขึ้นในสภาพแวดล้อม โดยการ
เชื่อมโยงระหว่างจุด และเส้นของรูปทรงวัตถุหรือที่ เรียกว่า เส้นรอบรูป ซึ่งในรูปทรงวัตถุเดียวกันนั้น
สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้จากการเปลี่ยนมุมมอง 

7. รูปทรง (form) คือ วัตถุสามมิติที่รับรู้คุณลักษณะเชิงปริมาตรภายในผสมผสานกับรูปร่าง
ภายนอก ที่สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ แบบแรกหมายถึงปริมาตรทึบตันของวัตถุท่ีเรียกว่า 
มวล Mass และแบบที่สองเป็นปริมาตรที่ว่างอยู่ภายในวัตถุเรียกว่า ปริมาตร Volume รูปทรง
เรขาคณิตพ้ืนฐาน ได้แก่ รูปทรงกระบอก รูปทรงกลม รูปพีระมิด รูปปริซึม รูปกรวย เป็นต้น 

 
ภาพที่ 24 อย่างรูปทรงและรูปร่างพื้นฐาน 

(ที่มา: http://pukbungzaza.blogspot.com/ : ออนไลน์) 

2.2.2 การจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม  
จาการบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบพ้ืนฐานทางสถาปัตยกรรม มีดังนี้ 
1. ความสมดุล (balance) หมายถึง องค์ประกอบที่มีน้ําหนักที่เท่ากัน มี 2 ลักษณะ คือ 

สมดุลแบบสมมาตร และสมดุลแบบอสมมาตร คือ ซ้าย ขวา ไม่เหมือนกัน มีความสมดุลของเนื้อหา
และเรื่องราวแต่ไม่เท่ากันในเรื่องขนาด น้ําหนัก 

2. ความกลมกลืน (harmony) หมายถึง ความประสานกลมกลืนกันขององค์ประกอบต่างๆ 
ความกลมกลืนของสี ควรใช้สีที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติจะมีค่าน้ําหนักความ
กลมกลืนที่ต่างกัน จากน้ําหนักท่ีมีความเข้ม มืด จนถึงน้ําหนักที่มีความสว่าง ขาว น้ําหนักความ
กลมกลืนที่ต่างกันของสิ่งต่างๆ นี้เกิดจากการมีสีเข้ม-สีอ่อนต่างกัน และเกิดจากการรับแสง สร้าง
ความมืด-ความสว่างไม่เท่ากัน   

น้ําหนักความกลมกลืนของสีและแสงบนสิ่งต่างๆ ในภาพ ทําให้เห็นรูปทรงของสิ่งนั้นและ
แยกแยะจํานวนออกให้เห็นได้ สร้างความรู้สึกให้ภาพมีมิติต่างๆ ที่สมบูรณ์ องค์ประกอบต่างๆ  

http://pukbungzaza.blogspot.com/
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ภายในภาพ บางครั้งอาจมีน้ําหนักความกลมกลืนของสีและแสงจากสีขาวจนถึงสีดําเข้ม หรือ
อาจมีน้ําหนักค่อนไปทางสว่างนวลทั่วทั้งภาพ (High Key) หรือมีน้ําหนักอ่อนไปทางสีเข้มมืด     
(Low Key) และในทํานองเดียวกันก็อาจมีน้ําหนักที่ตัดกันมากระหว่างความมืดกับความสว่างหรือ
ระหว่างสีเข้มดํากับสีอ่อนขาว ภาพที่มีน้ําหนักความกลมกลืนสว่างนวลทั้งภาพ จะสร้างความรู้สึกที่
อ่อนหวานบอบบาง ภาพที่มีน้ําหนักส่วนรวมเข้มมืด จะสร้างความรู้สึกที่ดูลึกลับหนักแน่น ส่วนภาพที่
มีน้ําหนักขององค์ประกอบตัดกันมาก จะสร้างความรู้สึกสะดุดตา จะช่วยเพิ่มเน้นความเด่นของ
องคป์ระกอบสําคัญได้ดี 

3. ความเปรียบต่าง (contrast) คือ การขัดแย้งด้วยรูปทรง ขัดแย้งด้วยขนาดขัดแย้งด้วย
เส้น ขัดแย้งด้วยผิว ขัดแย้งด้วยสี  

4. จังหวะ (rhythm) หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ํากันขององค์ประกอบเป็นการ
ซ้ําที่เป็นระเบียบ  

5. สัดส่วน (proportion) หมายถึง  ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง
ความสัมพันธ์กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบ ซึ่งเป็นความพอดีขององค์ประกอบที่นํามาจัดรวมกัน  

6. ขนาด (scale) ขนาดและสัดส่วนมีความสําคัญมาก ทุกส่วนจะต้องมีความสอดคล้องกัน 
7. เอกภาพ (unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้งด้าน

รูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราว  เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆให้เกิดความเป็น
หนึ่งเดียว มีอยู่  2 ประการ คือ เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมาย
เดียว แน่นอน มีความเรียบง่าย และเอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมี
ระเบียบขององค์ประกอบ  

8. จุดเด่น  (Dominance) หมายถึง ส่วนสําคัญท่ีปรากฏชัด  สะดุดตาที่สุด จุดเด่นจะช่วย
สร้างความน่าสนใจ จุดเด่นเกิดจากการจัดวางที่เหมาะสมและรู้จักการเน้น (Emphasis) ที่ด ี จุดเด่น 
มี 2 แบบ คือ จุดเด่นหลัก มีความสําคัญมากท่ีสุด จุดเด่นรอง เป็นส่วนประกอบของจุดเด่นหลัก     
ทําหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้มีความสวยงามยิ่งข้ึน  

2.3 ทฤษฎีด้านแสงสว่างต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 ความรู้พื้นฐานทางด้านการส่องสว่าง  
1. ปริมาณแสง (Luminous Flux) คือ ปริมาณของแสงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกําเนิดหรือ

ตกลงบนพื้นที่รับแสง มีหน่วยเป็น ลูเมน (lumen, lm)  (พรรณชลัท สุริโยธิน, 2553) 
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2. ความเข้มแสง (Luminous intensity) คือ ค่าที่ใช้บอกปริมาณแสงที่เปล่งออกมาจาก
แหล่งกําเนิดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มีหน่วยเป็นแคนเดลา (candela, cd) (พรรณชลัท 
สุริโยธิน, 2553) 

3. ความส่องสว่าง (Illuminance) คือ ปริมาณแสงที่กระทบลงบนพ้ืนที่ มีหน่วยเป็น ลักซ์  
(lux, lx) (พรรณชลัท สุริโยธิน, 2553) 

4. ความสว่าง (Luminance) คือ ปริมาณแสงที่สะท้อนออกมาจากพ้ืนผิวของวัตถหุรือเปล่ง
ออกมาจากแหล่งกําเนิดแสงเข้ามาในทิศทางของการมอง มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อ
ตารางเมตร (candela/sq.m, cd/m2)  

5. การรับรู้ความสว่าง (Brightness) เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการรับรู้ภาพที่เกิดจาก
ความสว่างของวัตถุหรือภาพทีต่ามองเห็น ซึ่งข้ึนอยู่กับกระบวนการปรับสายตา 

ปริมาณแสงที่เท่ากันเมื่อตกกระทบลงมาบนวัตถุท่ีมีสีต่างกันจะมีปริมาณแสงสะท้อนกลับ
ต่างกัน นั่นคือความสว่างต่างกัน สาเหตุที่ต่างกันเนื่องมาจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของวัสดุ
ต่างกัน ซ่ึง The Institution of Lighting Engineering (ILE, 2001) ได้แนะนําค่าความสว่างมาก
ที่สุด (maximum luminance) เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดแสงบาดตาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน จัดแบ่ง
พ้ืนที่ตาม CIE Zoning System ดังตารางที่ 1  
ตารางที ่1 แสดง Environmental lighting zones  ที่มา: Bommel, W.V., (2015) 

Zone Surrounding Lighting Environment Examples 

E1  Natural intrinsically dark 

สภาพแวดล้อมท่ีมดืสนิท 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ธรรมชาติ 

โดยถนนไม่มีการส่องสว่าง 

E2 Rural low district brightness 

สภาพแวดล้อมชุมชนขนาดเล็ก มี

แสงสว่างรอบข้างน้อย 

พื้นที่ในชนบท โดยถนนมีการส่องสว่าง

ตามมาตรฐานในพ้ืนท่ีที่พักอาศัย 

E3 Suburban medium district brightness 

สภาพแวดล้อมชุมชนขนาดกลาง 

มีแสงสว่างรอบข้างปานกลาง 

พื้นที่ในเมืองที่เป็นท่ีอยู่อาศัย โดยถนนมี

การส่องสว่างตามมาตรฐานการจราจร 

E4 Urban high district brightness 

สภาพแวดล้อมชุมชนขนาดใหญ่ มี

แสงสว่างรอบข้างมาก 

พื้นที่ในเมืองที่มีการผสมผสานท้ังที่อยู่

อาศัยและพื้นที่ทางพาณิชยกรรม โดยมี

การใช้งานในเวลากลางคืนมาก 
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2.3.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่องสว่างภายนอกอาคาร  
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้แสงภายนอกอาคาร เรื่อง Lighting for The Build 
Environment (Lighting Guide 13: Lighting for places of worship) (David Holmes, 
2015) ไดส้รุปเกี่ยวกับการให้แสงภายนอกอาคาร ที่เป็นแบบสาด floodlighting ไว้ว่าการให้แสง 
แบบสาดนั้นต้องพิจารณารูปแบบสถาปัตยกรรม 4 รูปแบบคือ  

1. อาคารที่มีพ้ืนที่ด้านหน้าแบน การใช้แสงแบบสาดไปที่อาคารที่มีด้านหน้าแบนอาจ     
จะไม่เหมาะสม อาจใช้การส่องเน้นไปที่ซุ้มที่ประตู หน้าต่างแทนจะช่วยให้อาคารดู   
น่าสนใจมากขึ้น 

2. ด้านหน้าอาคารที่มีลักษณะส่วนใหญ่ในแนวตั้ง รูปแบบแนวตั้งสามารถเน้นโดยการ   
ส่องสว่างจากด้านซ้ายและขวาของอาคาร โดยใช้ไฟสาดแบบ narrow beam ส่อง   
แสงขึ้นการติดตั้งโคมไฟที่ระยะใกล้จะเป็นการเน้นความสูง แต่อาจเกิดแสงเงาที่มี   
ความคมชัดมากเกินไป การใช้ไฟสาดที่มีลําแสงแบบกว้างจากติดทิศทางท่ีตรงข้าม      
จะช่วยให้เงาที่เกิดดูนุ่มนวลขึ้น 

    

              ภาพที่ 25 เสาแนวตั้งของ The dome of St Paul’s Cathedral in London 
3. ด้านหน้าอาคารที่มีลักษณะส่วนใหญ่เป็นแนวนอน การใช้ไฟแบบสาดอาจทําให้เกิดเงา  

ในอาคารที่มีลักษณะกว้าง ควรติดให้มีระยะห่างที่เหมาะสมและอาจใช้ไฟตกแต่งเพ่ิม  
เติมเช่น ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือไฟที่มีลักษณะเป็นเส้นติดตรงขอบหรือตามพ้ืนที่
แนวนอนของอาคาร สามารถช่วยลดการเกิดเงาได้ 

4. อาคารที่มีพ้ืนที่ด้านหน้าเป็นซุ้มยื่นออกมา หรือมีระเบียง การใช้แสงแบบสาดต้องเว้น
พ้ืนที่สําหรับติดโคมไฟ ไม่ติดใกล้จนเกินไป เพราะจะทําให้เกิดเงามากเกินไป อาจใช้การ
ให้แสงไฟแบบอ่ืนช่วยเช่น ใชแ้สงสีอ่ืนหรือติดโคมไว้ภายในระเบียงหรือซุ้ม การใช้แสง
แบบสาดบริเวณหน้าบันก็เช่นกันต้องเว้นระยะในการติดตั้งดวงโคม การให้แสงบริเวณ
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ราวหรือราวระเบียงควรให้แสงแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือ LED แบบเป็นเส้นจะทํา
ให้เน้นรูปร่างของราวได้ดี จะทําให้ด้านหน้าของอาคารสว่างโดเด่นขึ้น การใช้แสงสีอ่ืน
ประกอบด้วยก็ช่วยเพิ่มความสวยงามให้เช่นกัน เสาของซุ้ม ควรใช้เทคนิคแบบ 
silhouette คือติดโคมไว้ด้านหลังเพ่ือให้เกิดภาพแบบเงาบริเวณเสา 

2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและกรณีศึกษาตัวอย่าง 

2.4.1 วิธีการออกแบบส่องสว่าง  
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยรวบรวมวิธีการออกแบบการส่องสว่างที่สามารถนํามาใช้ใน

การประดับตกแต่งภายนอกอาคารหรือทางสถาปัตยกรรม มีดังนี้ 
1. การให้แสงแบบสาด (Flood lighting) ใช้เพื่อเน้นให้อาคารมีความโดดเด่นจากระยะไกล

โดยที่ ความส่องสว่างมากเกินไปอาจทําให้ดูจ้าและถ้าน้อยไปอาจทําให้อาคารดูไม่โดดเด่น นอกจากนี้
การให้ไฟสาดยังอาจเสียค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าต่อเดือนสูง จุดเล็งควรอยู่ที่ประมาณ 2/3 ของความสูง
อาคาร และโคมไฟสาดควรติดตั้งห่างจากพ้ืนผิวอาคาร มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 10 ของความสูง
อาคาร และต้องเลือกมุมลําแสงของโคมให้สัมพันธ์กับตําแหน่งติดตั้งโคม โดยโคมที่ติดตั้งใกล้อาคาร
ควรมีมุมลําแสงแคบ โคมที่ติดตั้งห่างออกมาในระยะใกล้เคียงกับความสูงอาคารควรมีมุมลําแสงกว้าง 
และโคมท่ีติดตั้งห่างจากอาคารมากควรมีมุมลําแสงแคบลง (พรรณชลัท สุริโยธิน, 2555) 

2. การให้แสงแบบส่องเน้น (Spotlighting) เป็นเทคนิคการส่องเน้นไปยังองค์ประกอบของ
วัตถุหรืองานสถาปัตยกรรม แสดงให้เห็นถึงระนาบและรูปทรงของวัตถุได้ชัดเจนจากความเปรียบต่าง
ของบริเวณที่ส่องเน้นกับบริเวณโดยรอบ สามารถใช้ในการเรียงลําดับดับความสําคัญของวัตถุได้โดยใช้
ความเข้มของแสงที่ต่างกัน (วีรพงศ์ เอ๋ียวพานิช, 2555: 44) 

3. การให้แสงแบบสาดย้อมผนัง (Washlighting หรือ wallwashing) เป็นเทคนิคการสาด
ย้อมผนัง ช่วยแสดงขอบเขตและขนาดของระนาบ มี 2 แบบคือ แบบสมมาตร ใช้เน้นระนาบและพ้ืน
หลังเพราะเป็นเทคนิคท่ีแสงมีความสม่ําเสมอ ราบเรียบ และแบบไม่สมมาตร เป็นการไล่ระดับจาก
ความสว่างมากไปน้อย ใช้สําหรับสร้างบรรยากาศได้ (วีรพงศ์ เอี๋ยวพานิช, 2555: 44) 

4. การให้แสงแบบส่องลง (Downlighting) เป็นการให้แสงส่องลงจากด้านบนของวัตถุ 
คล้ายแสงธรรมชาติ ข้อควรระวังคือการเกิดเงาสลัวและเงามืด ดวงโคมที่ใช้เป็นดวงโคมฝังฝ้าหรือติด
ฝ้าเพดาน (วีรพงศ์ เอี๋ยวพานิช, 2555: 45) 

5. การให้แสงแบบส่องขึ้น (Uplighting) เป็นการให้แสงส่องขึ้นจากด้านล่างของวัตถุ ภาพที่
ได้เหมือนการให้แสงแบบส่องลง แต่ทิศทางของเงาตรงกันข้ามซึ่งอาจทําให้เกิดเงาที่ดูไม่เป็นธรรมชาติ 
(พรรณชลัท สุริโยธิน, 2556) 
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6. การให้แสงเน้นเค้าโครงหรือเส้นกรอบ (Outlining) เป็นลักษณะการใช้ไฟราวหรือโคมไฟ
ที่มีความยาวต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นแนวต่อเนื่องกัน มองระยะไกลคล้ายเป็นเส้นซึ่งใช้เน้นเส้นกรอบ
ของอาคารหรือวัตถุ (วีรพงศ์ เอ๋ียวพานิช, 2555: 46) 

7. การให้แสงแบบภาพเงาดํา (Silhouette lighting) การให้แสงที่ทําให้เห็นเป็นภาพแบบ
เงาดําตัดกับแสงที่ผนังหรือภาพด้านหลัง เพื่อเน้นรูปร่างของวัตถุท่ีอยู่ด้านหน้า (พรรณชลัท สุริโยธิน, 
2556) 

8. การให้แสงที่มีการเปลี่ยนสีหรือเคลื่อนไหว (Dynamic lighting) ทําให้เกิดความน่า
ตื่นเต้นและเพลิดเพลิน เหมาะสําหรับติดในช่วงเทศกาล (ธนเดช ถมประเสริฐ, 2554) 

9. การให้แสงแบบฉายภาพบนพ้ืนผิวอาคาร (Video mapping projection) เป็นการฉาย
ภาพที่มลีําดับการเคลื่อนไหวหรือมีเรื่องราวลงบนพ้ืนผิววัตถุหรือพ้ืนผิวอาคาร (ธนเดช ถมประเสริฐ, 
2554) 

 

ภาพที่ 26 ตัวอย่างการเทคนิคส่องสว่างแบบ Video mapping projection 
(ที่มา: Courtesy of Coscura Digital, 2558: ออนไลน์) 

2.4.2 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับให้แสงประดับตกแต่งท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการให้แสงประดับตกแต่งแก่มัสยิดได้ ดังนี้ 
1. การศึกษาแนวทางการออกแบบแสงสว่างส่องพระเจดีย์ไทยในกรุงเทพ              

โดยนายธนเดช ถมประเสริฐ ทําให้สามารถสรุปแนวทางการส่องสว่างสําหรับเน้นรูปทรงของ
องค์ประกอบงานสถาปัตยกรรมได้ดังนี้ 
 การศึกษาองค์ประกอบใช้ วิธีการแยกองค์ประกอบของพระเจดีย์ออกเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ
ทางการมองเห็น (visual perception) ของแต่ละองค์ประกอบย่อยตามหลักมูลฐานการออกแบบ 
(design fundamentals) และเสนอทางเลือกการให้แสงด้วยวิธีการส่องเน้นแต่ละองค์ประกอบย่อย 
และระยะจะส่งผลต่อลักษณะทางแสงเงาที่เกิดขึ้นแตกต่างกันโดยคํานึงถึงรูปทรงของพระเจดีย์  ระยะ
ในการติดตั้งดวงโคม และเสนอแนวทางการออกแบบแสงสว่างสําหรับพระเจดีย์ที่ส่งเสริมและเน้น
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รูปทรงสามมิติของพระเจดีย์มากข้ึนโดยใช้วิธีการสาดส่อง (floodlighting) หรือการส่องเน้น
องค์ประกอบย่อย(detail lighting) การให้ใช้แสงแบบส่องขึ้น (uplighting) เพ่ือช่วยสร้างเงาแบ่งชั้น
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้การไล่น้ําหนักแสง (gradient) ยังสามารถช่วยเน้นรูปทรงพระเจดีย์ให้
เด่นชัดยิ่งขึ้นอีกด้วย 

2. การศึกษาองค์ประกอบทางการออกแบบแสงประดิษฐ์บนยอดอาคารสูง โดยนาย

วิศวกร ทางทอง สรุปได้เทคนิคการให้แสงดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที ่2 เทคนิคการให้แสงบนยอดอาคารสูง  (วิศวกร ทางทอง,2555 : 36 ) 
ลักษณะองค์ประกอบ ส่วนยอดของอาคาร วิธีการให้แสง 

จุด ส่วนมุมของผนัง Accent uplighting, Floodlighting 

 หน้าต่าง การให้แสงจากภายใน 

เส้น เส้นของผนัง Accent uplighting 

 ขอบอาคาร Accent uplighting, การให้แสงเป็นจุดเรยีงต่อกัน 

 เสา Accent uplighting 

ระนาบ หลังคาและโดม Floodlighting 

 องค์ประกอบยื่น อื่นๆ Floodlighting 

 
3. การศึกษาแนวทางการออกแบบแสงสว่างส าหรับโบราณสถานทางสถาปัตยกรรมไทย 

โดยนายพุทธชาติ รัตนวงศ์ สรุปเรื่องอุณหภูมสิีของแสงที่เหมาะกับโบราณสถาน ได้ดังนี้ 
เน้นความสวยงามและความพึงพอใจแก่ผู้พบเห็นโดยเลือกโบราณสถานที่สําคัญมาทําการ

จําลองการให้แสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเปรียบเทียบการให้แสงแบบ Flood lighting 
และ Accent lighting ทั้งอุณหภูมิสีแบบ Warm White และ Cool White และทดสอบโดยการทํา
แบบสอบถาม ผลออกมาว่า ผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจการให้แสงที่อุณหภูมิสีแบบ Warm White 
มากกว่า Cool White 
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 บทความที่เกี่ยวข้องและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ ได้แก่ 
1. บทความเรื่องการให้แสงกับต าแหน่งของดวงโคม 
 ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ได้สรุปตําแหน่งของการให้แสงในวารสารอาษา ฉบับ 02: 50-

03: 50 ไว้ดังนี้  (อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์, 2550: 101-102 อ้างถึงใน ธนเดช ถมประเสิรฐ, 2555: 39) 
1. การส่องแสงทางด้านหน้า จะลดการเกิดเงาและรายละเอียด ทําให้วัตถุดูแบน 
2. แสงส่องจากด้านหลัง จะลดการเกิดเงาและรายละเอียด ทําให้วัตถุเป็นเงาดํา 

ทําให้รู้สึกสงบเงียบ ขลัง บางครั้งน่ากลัว 
3. แสงส่องจากด้านข้าง จะช่วยเน้นความเป็นสามมิติมากขึ้น ช่วยขับเน้นรูปทรง 
4. แสงส่องจากด้านบน ช่วยให้เห็นวัตถุได้ชัดกว่าการส่องจากด้านล่าง 

 2. บทความเรื่องแสงสว่างกับความรู้สึก 
 ความสว่างหรือมืด มีผลกระทบต่อความรู้สึกของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นหดหู่ ซึมเศร้าหรือ
หวาดกลัว แสงประดิษฐ์สามารถทําให้เกิดความรู้สึกเสมือนที่เรารู้สึกภายใต้แสงธรรมชาติได้ ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร การใช้งานภายนอกอาคารสามารถเห็นความแตกต่างได้ชัดเพราะมีพ้ืนหลังเป็น
ฟ้ามืด และผู้ออกแบบสามารถสร้างผลกระทบต่อความรู้สึกด้วยแสงสว่างภายนอกได้เด่นชัดกว่าแสง
สว่างภายใน ดังภาพที่ 2.19 โบสถ์เดียวกัน แต่แสงทําให้เกิดความรู้สึกต่างกัน ทางซ้ายแสงทําให้เกิด
ความรู้สึกสงบใจ ส่วนทางขวาทําให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัว (Bommel, 2005) 

           

ภาพที่ 27 โบสถ์เดียวกันแตแ่สงทําให้เกิดความรู้สึกต่างกัน 
(ที่มา: Bommel, 2005)  
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3. บทความเรื่อง Lighting Design Approach for the Heritage Conservation of 
Thai Stupa (Suriyothin, 2013) 
  จากบทความเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบแสงสําหรับพระเจดีย์สามารถสรุปแนว
ทางการออกแบบแสงภายนอกอาคารซึ่งนํามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ดังนี้ 
1. การใช้ floodlighting สําหรับการส่องสว่างภายนอกอาคารควรคํานึงถึงสิ่งที่อยู่รอบๆ 

ตัวอย่างเช่น อาคารที่มีหลังเดียว มีพ้ืนด้านหลังมืด ควรให้แสงสว่างน้อยกว่าอาคารที่
ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว 

2. ถ้าต้องการลดการมองเห็นเงาและรายละเอียดของพ้ืนผิว ให้ ใช้ไฟส่องจากทางด้านหน้า 
(front light) จากทิศทางและมุมใกล้เคียงกับผู้สังเกต  การใช้แสงจากด้านหน้าเหมาะกับ
อาคารหรือโครงสร้างที่ไม่มีมิติ ความลึก หรือพ้ืนผิวที่มีรายละเอียดมากนัก และเหมาะ
กับอาคารที่มีสีสันจัดจ้าน แต่อาจมีข้อเสีย คือ อาคารจะดูน่าเบื่อและขาดมิติเพราะ
อาคารจะดูแบบเนื่องจากขาดเงาและรายละเอียดที่พ้ืนผิว  

3. การส่องสว่างจากด้านข้าง (side light) เป็นเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก การส่อง
สว่างจากด้านข้างจะให้ความรู้สึกของมิติ ความลึก รูปร่าง ลักษณะพ้ืนผิว  รูปแบบของ
พ้ืนผิว  และให้เงาที่มากกว่า ทําให้รายละเอียดมีความโดดเด่นขึ้น 

4. การส่องสว่างจากด้านข้าง เป็นวิธีการที่เหมาะสมเมื่อวัตถุมีลักษณะพ้ืนผิวที่หลากหลาย
ในมุมมองต่างๆ จะทําให้วัตถุมี 3 มิติ และเทคนิคนี้สามารถแยกวัตถุออกจากพ้ืนหลังได้
ชัดเจน 

ขั้นตอนในการออกแบบแสงสว่างภายนอก 
1. ศึกษาถึงลักษณะสถาปัตยกรรมโดยรวมของอาคารนั้นๆ เช่นเป็นอาคารประเภทใด มีก่ี

ชนิด 

2. ศึกษาว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานที่เป็นลักษณะเด่นของอาคารนั้นคืออะไร ควรเน้นที่ใด เช่น 

วัสดุ พ้ืนผิว สี ขนาด เป็นต้น 

3. ศึกษาว่าองค์ประกอบที่จะเน้นมีรูปทรงอย่างไร และควรเน้นการให้แสงแบบใด เช่น 

ต้องการให้มีความเป็น 3 มิติ 2 มิติ เป็นต้น ที่จะช่วยขับให้องค์ประกอบนั้นโดดเด่น

ขึ้นมา 

4. ศึกษาลักษณะพ้ืนที่โดยรอบสําหรับทําการติดตั้งดวงโคม 

5. ศึกษาบริบทรอบข้างว่ามีลักษณะอย่างไร เป็นย่านชุมชนหรือในเมือง เพราะจะส่งผลต่อ

การออกแบบแสงสว่างสําหรับอาคารนั้นอย่างมาก 
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2.5 กรณีศึกษาตัวอย่าง 

  ตัวอย่างการให้แสงแก่มัสยิดในต่างประเทศ 
1. มัสยิดเชค ซาเยด (Sheikh Zayed Mosque) เมืองอาบูดาบี (Abu Dhabi) สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)   
มัสยิดแห่งนี้เป็นจุดหมายตา (Landmark)  ทีส่ําคัญอันดับหนึ่งของเมือง ตัวอาคารสร้างขึ้น

ด้วยหินอ่อนสีขาวทั้งหมดและส่วนของสีทองประดับชุบด้วยทองคําแท้ มีพ้ืนที่มากกว่า 30 เอเคอร์ 
(75.87 ไร่) และใช้เวลาการก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 – ค.ศ. 2007 นอกจากจะเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญของประเทศแล้ว ยังมีห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้    
ของศาสตร์ด้านต่างๆ ไว้มากมาย ในหลากหลายภาษา และเอกสารสําคัญๆ ในอดีตที่มีอายุเก่าแก่กว่า 
200 ปีอีกด้วย9 

มัสยิดนี้ได้รับการออกแบบแสงมาจากแนวคิดเลียนแบบลักษณะลําดับการเปลี่ยนสีของแสง
จันทร์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวงทําให้อาคารเป็นสีขาวและขึ้นค่ําแสงของดวงจันทร์จะเป็นสีฟ้า มีการ
เปลี่ยนแปลงทุกวัน นอกเหนือจากลําดับการเปลี่ยนสี ยังใช้ลักษณะการลอยของเมฆข้ามอาคาร ซ่ึง
เหมือนกับว่ากําลังจะเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกอีกด้วย โดยการติดเครื่องฉายแสง ห่างจาก
ตัวอาคารที่ระยะ 65 ฟุต10 

 
ภาพที่ 28 มัสยิดเชค ซาเยด ในเวลากลางวัน 

(ท่ีมา: http://www.thaiticketmajor.com/Travel-News/แสวงบุญเดือนรอมฎอน: ออนไลน์) 

การให้แสงแก่ส่วนต่างๆภายนอกอาคารโดยเน้นองค์ประกอบหลักของมัสยิด คือ โดม   
หออะซาน ทางเดินรอบโถงเอนกประสงค์ และซุ้มประตู การให้แสงแบบต่างๆของมัสยิดมีดังนี้ 

การให้แสงเน้นซุ้มทางเข้าแบบส่องทางด้านในอาคารทําให้เกิดภาพเงาแบบ Silhouette 
พร้อมกับส่องเน้นแบบ up light องค์ประกอบย่อยของซุ้ม เพ่ือให้เห็นพ้ืนผิว เน้นระนาบของซุ้ม และ

                                           
9
 http://www.skyscanner.co.th/news/แสวงบญุเดือนรอมฎอน-เย่ียมชมมสัยิดสวยงาม-และเข้าร่วมงานรอมฎอน
ท้องถ่ิน 
10

 http://www.techietalk.co.uk/news/grand-mosques-lighting-design-wins-awards/ 

http://www.thaiticketmajor.com/Travel-News/แสวงบุญเดือนรอมฎอน
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เน้นให้แตกต่างจากบริเวณข้างเคียงเพ่ือให้ผู้มาใช้รับรู้ว่าส่วนนี้คือซุ้มทางเข้า การให้แสงเน้นทางเดิน
รอบโถงเอนกประสงค์แบบส่องทางด้านใน ทําให้เห็นแนวเสาและซุ้มโค้งเป็นเงาเด่นออกมาจากภาพ
ด้านหลัง เป็นการเน้นแบบภาพเงา Silhouette ดังภาพที่ 29 และภาพที่ 30 

 

 
ภาพที่ 29 การให้แสงบริเวณซุ้มทางเข้า 

(ท่ีมา: http://mondoarc.com: ออนไลน์) 

   
ภาพที่ 30 การให้แสงแบบ Silhouette 
(ที่มา: http://ingulfed.com: ออนไลน์)  

 
ภาพที่ 31 การให้แสงตกแต่งที่เป็นลักษณะเหมือนก้อนเมฆลอยผ่านมัสยิด 

(ที่มา: http://mondoarc.com: ออนไลน์) 

http://mondoarc.com/
http://ingulfed.com/
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การให้แสงส่วนโดม 2 แบบ คือแบบสาดเน้นด้านข้างช่วยเน้นรูปทรงโดมให้ชัดเจนขึ้นและ
แบบสาดทั้ง 4 ด้านทําให้เห็นตัวโดมทั้งหมดยกเว้นส่วนยอดของโดม ดังภาพ 32 และภาพ 33 

   
ภาพที่ 32 การให้แสงแบบสาดที่โดม 2 จุด 

(ที่มา: http://www.siamsport.co.th: ออนไลน์) 
 

 
ภาพที่ 33 การให้แสงแบบสาดที่โดม 4 จุดรอบโดม 

(ที่มา: http://www.iald.org/about/awards/award.asp?year=2010: ออนไลน์) 

 

ภาพที่ 34 เทคนิคการให้แสงแบบฉายภาพลวดลายพฤกษาบนพ้ืนผิวของมัสยิด 
 (ท่ีมา: http://ugghani.blogspot.com/2014_05_01_archive.html: ออนไลน์) 

 

 

http://www.iald.org/about/awards/award.asp?year=2010
http://ugghani.blogspot.com/2014_05_01_archive.html
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2. มัสยิดปุตรา มาเลเซีย 

 
ภาพที่ 35 ทัศนียภาพตอนกลางวันของมัสยิดปุตรา มาเลเซีย 

 (ท่ีมา: http://hdwpics.com : ออนไลน์) 
มัสยิดปุตราเป็นมัสยิดที่สําคัญในปุตราจายา ก่อสร้างเมื่อปี1997จนแล้วเสร็จในอีก 2 ปีถัดมา

ตั้งอยู่ข้างกับเปอร์ดานาปุตราซึ่งเป็นทําเนียบรัฐบาลของมาเลเซียและทะเลสาบปุตราจายาทะเลสาบที่
สร้างข้ึนโดยมนุษย์ ด้านหน้าของมัสยิดยังมีจตุรัสที่ประดับด้วยธงแต่ละรัฐของมาเลเซีย 

สถาปัตยกรรมของมัสยิด ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกผสมผสานกับรูปแบบของมาเลเซียและ
อิสลาม ตัวอาคารมัสยิดก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ (สีชมพู) จุคนได้ 15,000 คนกําแพงห้องไต้ดิน
มีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตร์อัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อคโก มีความสูงจากระดับ
พ้ืนดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500 ฟุตส่วนหอสูงด้านข้างได้รับอิทธิพลจากมัสยิดซิคก์ โอมาร์ในกรุง
แบกแดด สูง 116 เมตรมี 5 ชั้น แสดงถึงหลัก 5 ข้อของศาสนาอิสลาม 

 
ภาพที่ 36 ทัศนียภาพตอนกลางคืนของมัสยิดปุตรา มาเลเซีย 

 (ท่ีมา: http://www.forwallpaper.com: ออนไลน์) 

http://hdwpics.com/
http://www.forwallpaper.com/
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  เทคนิคการให้แสงของมัสยิดปุตรา มาเลเซีย ส่วนอาคารหลักและโดม ให้แสงเน้นที่ฐานโดม
และแนวซุ้มโค้ง แต่ไม่ได้มีการให้แสงที่ตัวโดม ส่วนหออะซานเนื่องจากเป็นหอสูงมีการแบ่งชั้น จึงให้
แสงแบบ uplight  ส่องเน้นชั้น โดยรวมเป็นการส่องเน้นองค์ประกอบเพียงบางจุด ทําให้ดูสวยงามไม่
สว่างมากเกินไป ดังภาพ 36 
 

3. มัสยิดจาเม็ก มาเลเซีย  
ตั้งอยู่ที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สร้างในปี ค.ศ. 1909 และเป็นสุเหร่าที่เก่าแก่

ที่สุดของเมือง ชาวมาเลเซียในท้องถิ่นมักเรียกสุเหร่านี้ว่า "มัสยิดจาเม็ก" สุเหร่าตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
แม่น้ํากรังและแม่น้ํากอมบัคไหลมาบรรจบกัน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมืองกัวลาลัมเปอร์     
ตัวอาคารของสุเหร่าจาเม็กสะท้อนให้เห็นอิทธิพลของวัฒนธรรมโมกุลของอินเดียตอนเหนือ ในปี ค.ศ. 
1965 สุเหร่าจาเม็กได้รับการประกาศให้เป็นสุเหร่าแห่งชาติ11 

 
ภาพที่ 37 ทัศนียภาพตอนกลางวันของมัสยิดจาเม็ก มาเลเซีย 
(ท่ีมา: http://pantip.com/topic/32530501: ออนไลน์) 

   

 
ภาพที่ 38 ทัศนียภาพโดยรวมตอนกลางคืนของมัสยิดจาเม็ก มาเลเซีย 

(ท่ีมา: www.flickr.com: ออนไลน์) 

                                           
11

 http://www.tourism.gov.my/th-th/places/states-of-malaysia/kuala-lumpur/jamek-mosque 
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ภาพที่ 39 การให้แสงแบบเกิดภาพเงาที่ทางเดินรอบมัสยิดจาเม็ก มาเลเซีย 

(ท่ีมา:  www.hadyphoto.net: ออนไลน์) 
 

การให้แสงแก่มัสยิดในประเทศไทย 
1. มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี 
เป็นมัสยิดที่สวยที่สุดของไทย สร้างในปี พ.ศ. 2497 และทําพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษดิ์     

ธนะรัชต์ เมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2506 เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจของชาวไทย
มุสลิมในภาคใต้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก หลังคาทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียว มีโดมใหญ่ 2 โดม ราย
รอบด้วยโดม เล็กๆ อีกหลายโดม ดูสวยงาม มัสยิดกลางแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองปัตตานี ริมถนนสาย
ปัตตานี-ยะลา จะเห็นมัสยิดกลางตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนอย่างสง่างาม ดังในภาพที่ 40 

 
ภาพที่ 40 ทัศนียภาพของมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานีในเวลากลางวัน 

(ที่มา: www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=44729: ออนไลน์) 

ลักษณะการให้แสงแก่มัสยิด 
การให้แสงแบบเป็นแนวเส้นตามรูปทรงแนวนอนของอาคาร เพื่อให้องค์ประกอบที่เป็น

ลักษณะเส้นแนวตั้งเช่น ซุ้มทางเข้า หออะซาน ดูเด่นขึ้นมา และมีการให้แสงแบบสาดส่องมายัง
บริเวณดา้นหน้าอาคาร เพ่ือประโยชน์ใช้สอยและเพ่ือให้เห็นทั้งอาคาร ดังภาพที่ 41 

http://www.hadyphoto.net/
http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=44729
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ภาพที่ 41 ทัศนียภาพของมัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานีในเวลากลางคืน 

(ท่ีมา: www.dek-d.com: ออนไลน์) 
 

2 มัสยิดกลางหาดใหญ่ 

มัสยิดแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า " ทัชมาฮาลเมืองไทย” ภายในตกแต่งได้สวยงาม โล่ง    
โอ่โถง เหมาะแก่การทําจิตใจให้สงบและทําพิธีต่างๆ ทางศาสนา มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะ อ.หาดใหญ่ โครงสร้างมัสยิดกลางประจํา
จงัหวัดสงขลา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ชั้น1 สําหรับที่จอดรถ ชั้น2 เป็นสํานักงาน และ
ห้องประชุม ชั้น3 เป็นมัสยิด จุคนละหมาดได้ประมาณ 5,000 กว่าคน สถาปัตยกรรมมัสยิดเป็นแบบ
ผสมผสาน ปัจจุบันมัสยิดมีเนื้อที่ท้ังหมด 60 ไร่ ดังภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 ทัศนียภาพของมัสยิดกลางหาดใหญ่ในตอนกลางวัน 

(ท่ีมา: www.masjidinfo.com: ออนไลน์) 

การให้แสง uplight ส่องจากทางด้านข้างของหลังคาโดม เน้นรูปทรงโค้งของโดมซึ่งเป็น
จุดเด่นของมัสยิด ดังภาพที่ 43 

http://www.dek-d.com/
http://www.masjidinfo.com/
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ภาพที่ 43 ทัศนียภาพมัสยิดกลางหาดใหญ่ในเวลากลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาลสําคัญ 

(ที่มา: www.krungshing.com/forum/showthread.php?t=8440: ออนไลน์) 

ตัวอย่างการให้แสงของมัสยิดจากภายในอาคารบริเวณโถงทางเข้าด้านหน้า ซึ่งนอกจากจะ
เพ่ือประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังทําให้เกิดลักษณะการให้แสงแบบ Silhouette ด้วย ดังภาพที่ 44 

 

ภาพที่ 44 ทัศนียภาพของมัสยิดกลางหาดใหญ่ตอนกลางคืนในช่วงเวลาปกติอีกหนึ่งรูปแบบ 
การให้แสงบริเวณหออะซาน โดยใช้แสงแบบ up light รอบหอบริเวณด้านล่างของหอ เน้น

รูปทรงแนวสูงของหอ ดังภาพที่ 45 

     
ภาพที่ 45 มัสยิดกลางหาดใหญ่ในเวลากลางคืนช่วงมีงานเทศกาล 

(ที่มา: www.masjidmap.com: ออนไลน์) 
การให้แสงในช่วงมีงานเทศกาลแตกต่างจากในช่วงเวลาปกติ คือมีการเพ่ิมการให้แสงแก่โดม 

ฐานโดมและบริเวณหออะซาน เป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้กับมัสยิด และเป็นการช่วยดึงดูดให้ผู้คน
เข้ามาเยี่ยมชมงานเทศกาล ดังภาพที่ 46 และ 47 

http://www.krungshing.com/forum/showthread.php?t=8440
http://www.masjidmap.com/


 
 

 

42 

 
ภาพที่ 46 การให้แสงแก่โดมของมัสยิดกลางหาดใหญ่ 

(ที่มา: www.masjidinfo.com: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 47 การให้แสงแก่อะซานของมัสยิดกลางหาดใหญ่ในช่วงมีงานสําคัญ 

(ที่มา: www.gotoknow.org: ออนไลน์) 
 

3 มัสยิดอัลอาลาวี 

มัสยิดอัลอาลาวี ตั้งอยู่ที่ แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะการให้
แสงแก่มัสยิดได้แก่ การให้แสงส่วนหลังคาโดม ให้แสงแบบสาดรอบโดมทําให้มองไม่เห็นยอดโดม ตัว
อาคารให้แสงแบบspotlight ทําให้มองเห็นได้ทั้งอาคาร ส่วนหออะซานมีลักษณะเป็นหอสูงมีการแบ่ง
ชั้น จึงให้แสงแบบ uplight ทุกๆชั้นเน้นการแบ่งชั้นของหอ ดังภาพ 48 

     
ภาพที่ 48 ทัศนียภาพมัสยิดอัลอาลาวีในตอนกลางวันและกลางคืนบริเวณริมถนนมอเตอร์เวย์ 

(ที่มา: www.googlemaps.com: ออนไลน์) 

http://www.gotoknow.org/
http://www.googlemaps.com/
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4 มัสยิดอัลยุซรอ สุเหร่าซีรอ (หลอแหล) 
มัสยิดอัลยุซรอ (หลอแหล) ทะเบียนเลขท่ี 54  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2492 

มีอายุ 60 - 70 ปี ซึ่งถือว่าเก่าแก่พอสมควร จึงมีการทุบทิ้งเพ่ือสร้างอาคารหลังใหมใ่นปลายปี 2544 
เนื่องจากมีสภาพทรุดโทรมมาก 

    
ภาพที่ 49 ภาพมัสยิดอัลยุซรอ ในขณะที่กําลังก่อสร้าง 

(ที่มา: www.googlemaps.com: ออนไลน์) 

จากภาพมัสยิดมีการให้แสงเน้นที่โดมและหออะซาน โดยโดมให้แสงแบบสาดเบาๆรอบโดม 
ทําให้ภาพที่มองเห็นสามารถมองเห็นยอดโดมได้ ส่วนหออะซานมีการให้แสง uplight ส่องด้านข้างแต่
ละชั้นของหอ ทําให้หอดูมีมิติและสวยงาม ดังภาพที่ 50 

 
ภาพที่ 50 การให้แสงแก่มัสยิดอัลยุซรอ 

(ที่มา: www.flickr.com: ออนไลน์) 
 

 

 

 
 

http://www.flickr.com/
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบแสงสว่างประดับตกแต่งแก่มัสยิดในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีดําเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบแสงสว่างสําหรับประดับตกแต่ง
อาคารมัสยิดที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบต่างๆ ซ่ึงระเบียบวิธีดําเนินการวิจัย แบ่งเป็น 5 
ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

3.1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
3.2 กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
3.3 การเก็บข้อมูล 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1.1 ทําการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ วารสาร 
บทความ สิ่งพิมพ์ งานวิจัยทางวิชาการ การสัมภาษณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้ 

  3.1.1.1   ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมมัสยิด ทั้งในระดับ
สากล ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเขตธนบุรี ได้แก่  

(1) ศึกษาความเป็นมาและความสําคัญของศาสนาอิสลาม มัสยิด  
ทั้งในระดับสากล ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเขต
ธนบุรี 

(2) ศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับแสงสว่างในอัลกุรอาน 
(3) ศึกษาตัวอย่างการส่องสว่างจากภาพถ่ายของมัสยิดทั้งที่อยู่ใน

ประเทศไทย และจากต่างประเทศ 
3.1.1.2  ทําการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบพ้ืนฐาน    
มูลฐานการออกแบบและการจัดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
3.1.1.3 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆของ
แสงสว่าง เพื่อสร้างแนวทางเบื้องต้นในการออกแบบการส่องสว่างให้กับ
มัสยิด 
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3.1.2 ทําการเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา และเก็บข้อมูลเบื้องต้น จากวารสาร บทความ 
สิ่งพิมพ์ งานวิจัยทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 

3.1.3  ทําการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา จากการสํารวจ รังวัด  
และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพ่ือนําไปใช้พิจารณาการแบ่งกลุ่ม 

3.1.4 ทําการเลือกและแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยใช้รูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมขององค์ประกอบหลักของมัสยิดเป็นเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 

3.1.5 ทําการทดลองโดยการจําลองอาคารในโปรแกรม Sketch up 2015 
3.1.6 ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 
3.1.7 ทําการจําลองการให้แสงแก่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดโดยใช้

โปรแกรม Diallux 4.12 
3.1.8 นําภาพไปทําการสํารวจความคิดเห็น 
3.1.9 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

3.2 กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 

3.2.1 วิธีการเลือกพื้นที่กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา เป็นไปเพื่อการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะ

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด องค์ประกอบ ที่ตั้งและบริบทโดยรอบ เพ่ือนําไปสู่แนวทางใน
การออกแบบแสงสว่างให้กับมัสยิด โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนั้นเป็นมัสยิดที่อยู่ในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ในประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นอันดับที่สองรองจากศาสนาพุทธ12 โดยอาศัยอยู่
ในภาคใต้ประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ อีก 82 เปอร์เซ็นต์ กระจายอยู่ตามภาคต่างๆทั่วประเทศไทย13 
และจากข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีจํานวนมัสยิดที่จดทะเบียน
ทั้งหมด 3,722 แห่ง ภาคใต้มีจํานวนมากที่สุดคือ 3,158 แห่ง รองลงมาเป็นภาคกลาง 491 แห่ง ใน
กรุงเทพฯมีจํานวนมากท่ีสุดคือ 189 แห่ง14 เขตหนองจอกเป็นเขตที่มีจํานวนมัสยิดมากที่สุด 49 แห่ง 
แต่ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาในเขตธนบุรี ซึ่งมีมัสยิดจํานวน 24 แห่ง โดย
ทําการศึกษาแบบเชิงลึก การจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง

                                           
12

 ส านกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสาระสนเทศและการส่ือสาร, จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาในประเทศ
ไทย [ออนไลน์], 2544 . แหลง่ท่ีมา http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/soc-culPocket.pdf 
13

 วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, ศาสนาในประเทศไทย [ออนไลน์], 28 เมษายน 2554 . แหลง่ท่ีมา
http://th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาในประเทศไทย 
14 ส านกังานคณะกรรมการกลางศาสนาอิสลามแห่งประเทศไทย, สถติจิ านวนมัสยดิที่จดทะเบียนจัดตัง้ [ออนไลน์], 31 
ตลุาคม 2554 . แหลง่ท่ีมา http://www.islamicbangkok.or.th/ท าเนียบมสัยิด 
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กรณีศึกษา และจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมัสยิด สามารถจัดได้ว่ามัสยิดใน
เขตธนบุรี มีคณุค่าเพียงพอที่จะเป็นกรณีศึกษาได้ 

3.2.2 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
งานวิจัยนี้จะเน้นศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมมัสยิดที่มีองค์ประกอบหลักสื่อถึงลักษณะ

พ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมอิสลามที่ชัดเจน คือ หลังคาโดม ซุ้มและหออะซาน (อาดศิร์  อิดรีส 
รักษมณี, 2552: 3) และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวกับสถาปัตยกรรมมัสยิดในต่างประเทศ

และในประเทศ พบว่าลักษณะทั้ง 3 องค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมอิสลามและเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากท่ีสุด จากลักษณะนี้ผู้วิจัยนํามาเป็นเกณฑ์ใน
การคัดเลือกมัสยิดกรณีศึกษาในเขตธนบุรีจาก 24 แห่ง เหลือ 19 แห่ง โดยไม่นํามัสยิดที่มีรูปแบบไทย
ประเพณีและมัสยิดที่ไม่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดที่จะทําการศึกษา (หลังคาโดม ซุ้ม
และหออะซาน) มาพิจารณา ดังตารางที่ 3 
    ตารางที ่3 รายชื่อมัสยิดในเขตธนบุรีทีท่ําการศึกษาเบื้องต้นจํานวน 24 แห่ง 

 
รายชื่อมัสยิดเขตธนบุร ี

สถาปัตยกรรมอิสลาม 
หมายเหต ุ

หลังคาโดม ซุ้มประตูโค้ง หออะซาน 

1 มัสยิดบางหลวง(กฎุีขาว)       รูปแบบไทยประเพณ ี

2 มัสยิดดิลฟัลลาห ์       รูปแบบไทยประเพณ ี

3 มัสยิดนูรุลหุดา       รูปแบบไทยประเพณ ี

4 มัสยิดดารุ้ลอิบาดะฮ ์       รูปแบบไทยประเพณ ี

5 มัสยิดบางอ้อ  /      /   

6 มัสยิดเซฟี(ตึกขาว)    /     

7 มัสยิดกูวติลอิสลาม(ตกึแดง)  /  /  /   

8 กุฎีหลวง(กุฎีเจ้าเซ็น)     /     

9 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม  /  /  /   

10 มัสยิดนูรุ้ลมูบีนบ้านสมเด็จ  /  /  /   

11 มัสยิดต้นสน  /  /     

12 มัสยิดอันซอริซซุนนะห์  /  /  /   

13 มัสยิดดารุล-อิหซาน  /  /  /   

14 มัสยิดสุวรรณภูมิ 15       มีเพียงโดมเล็กตรงทางเข้า 

15 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ ์  /  /  /   

16 มัสยิดนูรุ้ลยากีน  /  /  /   

17 มัสยิดสวนพล ู  /  /  /   

                                           
15

 มสัยิดสวุรรณภมูิ ไมน่ ามาพิจารณาเป็นกรณีศกึษาเน่ืองจากอาคารทัง้หมดเป็นห้องแถว 3 ชัน้ อยู่ในซอยคอ่นข้างแคบ 
บริบทรอบๆมสัยิดเป็นชมุชนมสุลิมท่ีอาศยักนัอย่างหนาแน่นและมีเพียงหลงัคาของซุ้มทางเข้าท่ีมีโดมขนาดเล็กเท่านัน้    
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ตารางที ่4 รายชื่อมัสยิดในเขตธนบุรีทีท่ําการศึกษาเบื้องต้นจํานวน 24 แห่ง (ต่อ) 

  
รายชื่อมัสยิดเขตธนบุร ี

สถาปัตยกรรมอิสลาม 
หมายเหต ุ

หลังคาโดม ซุ้มประตูโค้ง หออะซาน 

18 มัสยิดคอลิดีน  /  /  /   

19 มัสยิดอัลอิสตีกอมะห ์  /  /  /   

20 มัสยิดดาริลหะซัน  /  /  /   

21 มัสยิดดารุนน่าอีม  /  /  /   

22 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์  /  /  /   

23 มัสยิดอัตตักกว์า  /  /  /   

24 มัสยิดดาริสสลาม   /  /  /   

3.2.3 กลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 
มุสลิมในเขตธนบุรีมีบรรพบุรุษมาจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น เปอร์เซีย อาหรับ ชวา-มลายู 

จาม-เขมร อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศและจีน เป็นต้น จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม 
พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายของมุสลิมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
มัสยิดในเขตธนบุรี ทําให้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของมัสยิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมในแต่
ละยุคสมัย ขึ้นอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นนั้นมีวัฒนธรรมของชาติใดเข้ามา 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการให้แสงสว่างประดับตกแต่งแก่มัสยิดในเขตธนบุรีซึ่งมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมมัสยิดหลายเชื้อชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดในเขตธนบุรี คือ รูปแบบของโดม หออะซาน และซุ้ม มาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่มกรณีศึกษา 

3.3 การเก็บข้อมูล 

 3.3.1 ภาพถ่ายทางอากาศ และทัศนียภาพ  
 เก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโปรแกรม Google earth และแหล่งอ่ืนๆ ทัศนียภาพมา
จากการสํารวจ ถ่ายรูป ในช่วงกลางวันและกลางคืน  พร้อมทั้งรังวัดระยะต่างๆ นํามาเขียนภาพ
ลายเส้นในโปรแกรมเขียนลายเส้น เพ่ือศึกษารูปทรงและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 

3.3.1 เก็บข้อมูลสภาพบริบทรอบมัสยิด  
  สํารวจสถานที่จริง วัดระยะ เก็บข้อมูลจากการถ่ายรูป เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์มุมมองที่จะ
เลือกทําการศึกษาและตําแหน่งในการติดตั้งดวงโคมโดยประมาณได้  
 
 
 



 
 

 

48 

3.3.3   ประวัติของมัสยิดแต่ละแห่ง  
ประวัติของมัสยิด เก็บจากข้อมูลออนไลน์ หนังสือ และการสอบถาม เพ่ือนําไปสู่การ

วิเคราะห์รูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม นําไปสู่แนวทางในการออกแบบการส่องสว่าง 
         ตารางที ่5 ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษา 

ล าดับ รายชื่อมัสยิดเขตธนบุร ี
ข้อมูลปฐมภูม ิ ข้อมูลทุติยภูม ิ

รูปถ่าย รังวัด สัมภาษณ ์
สีของ
พื้นผิว 

รูปภาพ
ออนไลน ์

ภาพถ่าย
ทาง

อากาศ ประวัต ิ
1 มัสยิดบางอ้อ       ● ● ● ● 
2 มัสยิดเซฟี(ตึกขาว) ● ● ● ●   ● ● 
3 มัสยิดอันซอริซซุนนะห ์       ● ● ● ● 
4 มัสยิดกูวติลอิสลาม(ตกึแดง) ● ●   ● ● ● ● 
5 มัสยิดนูรุ้ลมูบีนบ้านสมเด็จ ● ●   ● ● ● ● 
6 มัสยิดต้นสน       ● ● ● ● 
7 กุฎีหลวง(กุฎเีจ้าเซ็น)  ● ● ● ●   ● ● 
8 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม ● ●   ●   ● ● 
9 มัสยิดดารุล-อิหซาน ● ● ● ●   ● ● 
10 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ ์ ● ●   ●   ● ● 
11 มัสยิดนูรุ้ลยากีน ● ● ● ●   ● ● 
12 มัสยิดสวนพล ู ● ●   ●   ● ● 
13 มัสยิดคอลิดีน   ● ● ● ● ● ● 
14 มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ ● ●   ●   ● ● 
15 มัสยิดดาริลหะซัน ● ● ● ●   ● ● 
16 มัสยิดดารุนน่าอมี ● ● ● ●   ● ● 
17 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์ ● ● ● ●   ● ● 
18 มัสยิดอัตตกักว์า ● ●   ●   ● ● 
19 มัสยิดดาริสสลาม  ● ● ● ●   ● ● 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 

3.4.1 การวิเคราะห์มุมมอง 
วิเคราะห์บริบบทโดยรอบ เพ่ือหามุมมองที่จะทําการศึกษา และตําแหน่งที่สามารถติดตั้ง

ดวงโคมโดยประมาณ โดยวัดระยะและเก็บข้อมูลอาคารรอบๆมัสยิด 
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3.4.3   การวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด 
วิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมจากองค์ประกอบย่อยของมัสยิดกรณีศึกษาแต่ละที่และ

นํามาจัดกลุ่มโดยดูจากลักษณะองค์ประกอบที่คล้ายกัน และเลือกองค์ประกอบของมัสยิดที่มีลักษณะ
ครอบคลุมองค์ประกอบของมัสยิดกรณีศึกษาให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือนํามาจําลองการให้แสงสว่าง และ
เสนอแนะทางเลือกในการให้แสงสว่างประดับตกแต่งสําหรับองค์ประกอบต่างๆของมัสยิดต่อไป 

3.4.2 เสนอแนะแนวทางการให้แสงสว่างเบื้องต้น 
เสนอแนะรูปแบบการให้แสงสว่าง จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีต่างๆ การใช้

โปรแกรม Sketch up 2015 ในการจําลองภาพสามมิติ และใช้โปรแกรม Dialux 4.12 ในการจําลอง
การให้แสงสว่างแก่มัสยิด เพื่อนําไปสํารวจแบบสอบถาม และหารูปแบบของแสงสว่างประดับตกแต่ง
ที่เหมาะสมกับมัสยิดต่อไป 

 
ภาพที่ 51 แผนภูมิระเบียบวิธีวิจัย 

สรุปผล อภิปรายและ
ข้อเสนอแนะ

จ าลองการใหแ้สงสวา่ง

วเิคราะหผ์ลการจ าลอง
รูปแบบการใหแ้สงสวา่ง

แนวทางในการออกแบบแสง

วเิคราะหข์้อมูล

วเิคราะหก์ารใหแ้สงสวา่งของ
มัสยิดในต่างประเทศ

วเิคราะหอ์งค์ประกอบของ
มัสยิดในต่างประเทศ

รูปแบบการส่องสวา่งประดับตกแต่งส าหรับมัสยิด

ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี
และแนวความคิด

เลือกและแบง่กลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้เกณฑ์ชาติพันธุ์

เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

วเิคราะหข์้อมูล

จัดกลุ่มองค์ประกอบของมัสยิด

 เช่น แนวคิดของศาสนา
อิสลาม ความหมายของแสง
ในคัมภีร์อัลกุรอานท่ีเกี่ยวข้อง
กับมัสยิด ทฤษฎีเกี่ยวกับแสง

และต าแหนง่การติดต้ังดวงโคม
 เปน็ต้น

ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง

ท าการเลือกพื้นท่ีกรณีศึกษา

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลมัสยิดในต่างประเทศ
เก็บข้อมูลมัสยิดในเขตธนบรีุ 

กรุงเทพฯ
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

จากผลการสํารวจข้อมูลมัสยิดในเขตธนบุรีทั้ง 24 แห่งนั้น พบว่ามัสยิดที่อยู่ในขอบเขตของ
งานวิจัยมีทั้งหมด 19 แห่ง ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 โดยผลการสํารวจนั้นสามารถวิเคราะห์จาก
องค์ประกอบหลักของมัสยิด มีรายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม  
4.1 มัสยิดคอลิดีน 

ภายในบริเวณมัสยิดประกอบด้วย อาคารมัสยิด โรงเรียนและกุโบร์ ด้านหน้าอาคารมีลานโล่ง

สําหรับทํากิจกรรมต่างๆ ลักษณะอาคารเป็นสีขาวครีม สูง 2 ชั้น ประกอบด้วยหลังคาโดมทรงกลม

ยอดแหลมแบบแบ่งส่วนพื้นผิวสีน้ําเงิน และหลังคาทรงปั้นหยา หออะซานตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร

มีลักษณะเป็นหอสูงมีการแบ่งชั้นด้วยระเบียงรอบสูง 3 ชั้น ชั้นบนสุดของหอมีหลังคาโดมยอดแหลม

แบบแบ่งส่วนสีน้ําเงินเช่นกัน ด้านข้างอาคารมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งเรียงกันสองชั้นยาวตลอดแนวอาคาร 

 

     
ภาพที่ 52 มัสยิดคอลิดีนในเวลากลางวันและกลางคืนในช่วงเวลาปกติ 

       
 รูปด้านด้านข้างและด้านหน้าของมัสยิดคอลิดีน 
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     โดมแบ่งส่วน       หออะซานแบบแบ่งช้ัน 3 ช้ัน                               ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 53 ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดคอลิดีน 

4.2 มัสยิดนูรุ้ลยากีน 

ภายในบริเวณบริเวณประกอบด้วยอาคารมัสยิด อาคารเอนกประสงค์ และลานสําหรับทํา
กิจกรรม ตัวอาคารมัสยิดสูง 3 ชั้น ประกอบด้วย โดม หออะซาน และซุ้มโค้ง  โดมมีลักษณะกลมยอด
แหลมแบบแบ่งส่วนด้วยเส้นบัว หออะซานมีลักษณะเป็นหอสูงมีการแบ่งชั้นสูง 3 ชั้น ตั้งอยู่บนดาดฟ้า
ของอาคาร ซุ้มโค้งมีลักษณะโค้งและเรียงกันเป็นจังหวะสูงถึงชั้นสาม พ้ืนผิวเป็นทรายล้างสีน้ําตาล 
และหนิแกรนิตสีดํา ลักษณะเด่นของมัสยิดคือ การใช้ครีบโค้งเป็นลอนมาตกแต่งคล้ายชายคา บริเวณ
ด้านข้างมีการเน้นส่วนที่เป็นมิมบัรโดยการใช้หลังคาโดม  

      
ภาพที่ 54 ด้านหน้าของมัสยิดนูรุ้ลยากีนในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงมีงานเทศกาล 

 

ภาพที่ 55 รูปด้านด้านข้างและด้านหน้าของมัสยิดนูรุ้ลยากีน 



 
 

 

52 

   
   โดมแบ่งส่วน       หออะซานแบบแบ่งช้ัน 3 ช้ัน                                  ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 56 ลักษณะองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดนูรุ้ลยากีน 

4.3 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ 

มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ต้ังอยู่ในเขตทุ่งครุซอยประชาอุทิศ 72 ในบริเวณมัสยิดมีโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม และมีบ้านหนังสือให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีลานด้านหน้าอาคารสําหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆในวันสําคัญ เป็นอาคารสูง 2 ชั้น มีองค์ประกอบหลักของมัสยิดที่สื่อถึงความเป็นสถาปัตยกรรม
อิสลามท่ีชัดเจน คือ มีโดมกลมยอดแหลม หออะซานแบบสูง และเสารูปทรงสี่แฉกสูงถึงชั้นสองเป็น
แถวเรียงกันเพ่ือรับส่วนหลังคาด้านหน้าและด้านหลังอาคาร พ้ืนผิวอาคารโดยรวมทาสีขาวยกเว้นส่วน
โดมทาสีเขียวและหออะซานมีพ้ืนผิวเป็นทรายล้างสีน้ําตาล 

     
ภาพที่ 57 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ 

(ท่ีมา : www.facebook.com/niamatullah72 : ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 58 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ ในเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติ 

 

http://www.facebook.com/niamatullah72
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ภาพที่ 59 รูปด้านหน้าของมัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ 

              
     โดมกลมยอดแหลม         หออะซานแบบสูง                    เสาสูงเรียงตลอดแนวยาวอาคาร 

ภาพที่ 60 องค์ประกอบของมัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ 

4.4 มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) 

สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2445 ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ย่านคลองสาน บริเวณมัสยิด
ประกอบด้วยสนามหญ้าด้านหน้าไว้สําหรับทํากิจกรรมด้านหน้าและกุโบร์ ตัวอาคารสร้างตามแบบ
สถาปัตยกรรมกอธิค ไม่มีมิมบัรและหออะซานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มพ่อค้าดาวูดีโบห์รา มีเพียงซุ้ม
ทางเข้า ตัวอาคารสีเหลืองนวล กรอบหน้าต่างสีเขียว อาคารตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นและลายฉลุ
แบบอิสลามผสมยุโรป เสาเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค  

    
ภาพที่ 61 มุมมองด้านหน้าของมัสยิดเซฟี 

(ท่ีมา: https://picasaweb.google.com : ออนไลน์) 
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ภาพที่ 62 มัสยิดเซฟีในเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติ 

 
ภาพที่ 63 รูปด้านหน้าของมัสยิดเซฟี 

                           
                                ซุ้มทางเข้า                                           ซุ้มหน้าต่าง 

ภาพที่ 64 องค์ประกอบองค์ทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดเซฟี 

4.5 มัสยิดบางอ้อ 

มัสยิดบางอ้อเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว สร้างตามลักษณะสถาปัตยกรรมในสมัย
รัชกาลที่ 5–รัชกาลที่ 6 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบบาโรค แบบอิสลาม
ผสมผสานกับไทย ประกอบด้วยโดมที่มีลักษณะรูปแบบอินเดีย-โมกุล และหออะซานสูง 1 ชั้นขนาบ
ข้างอยู่บนหลังคาแบนของมัสยิด ตัวอาคารโดยรวมเป็นสีขาวครีม หน้าต่างประดับด้วยลายปูนปั้นและ
มุขด้านหน้าประดับด้วยลายปูนปั้นจารึกภาษาอาหรับ 
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ภาพที่ 65 มัสยิดบางอ้อเวลากลางวันและเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติ 

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/pages/มัสยิดบางอ้อ-จรัญสนิทวงศ์-86: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 66 รูปด้านของมัสยิดบางอ้อ 

       
            หออะซาน                           ลวดลายปูนปั้นบนซุ้มประตู หน้าต่างและหน้าบัน 

ภาพที่ 67 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดบางอ้อ 
    (ที่มา: https://www.facebook.com/masjid.bangawfref=ts: ออนไลน์) 

 
4.6 มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 

อาคารปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ. 2492 แทนอาคารเดิมที่เสียหายจากสงครามเอเชียบูรพา ตั้งอยู่
ทางริมคลองบางกอกน้อย ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวยกพ้ืนสูง 
รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรปกึ่งเปอร์เซีย มีโดมทรงกลมสีเขียวอยู่บนซุ้มทางเข้าอาคารและ

https://www.facebook.com/pages/มัสยิดบางอ้อ-จรัญสนิทวงศ์-86
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หออะซานประกอบด้วยโดมเล็กขนาบ 2 สองข้าง ซุ้มทางเข้าด้านหน้าและเสาเป็นแบบโรมัน ตัว
อาคารโดยของมัสยิดมีสีขาวโดดเด่น  

    
ภาพที่ 68 ด้านหน้าของมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติ 

(ท่ีมา: www.muslimthaipost.com: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 69 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 

(ท่ีมา: อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 2558: 220) 

                                   
               โดมกลม                      หออะซานแบบตั้งอยู่บนหลงัคา                      ซุ้มทางเข้า 

ภาพที่ 70 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 
 

4.7 มัสยิดกูวติลอิสลาม (ตึกแดง) 

มัสยิดกูวติลอิสลาม (สุเหร่าตึกแดง) ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาใกล้เชิงสะพานพุทธฯ ก่อตั้งขึ้น
โดยพ่อค้าชาวมุสลิมจากเมืองสุรัต ประเทศอินเดีย และจากเมืองไทรบุรีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทําการค้าใน
ที่ดินของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ เมื่อชาวมุสลิมมีจํานวนมากขึ้นท่านได้ยกตึกอิฐแดงที่เคย
เป็นสํานักงานพระคลังสินค้าริมน้ํา ให้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402 ในสมัย

http://www.muslimthaipost.com/
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รัชกาลที่ 4 ลักษณะอาคารโดยรวมเป็นสถาปัตยกรรมแบบจักรวรรดิโมกุลในอินเดีย โดยตัวอาคารมี
ต้นแบบมาจากมัสยิดในเมืองแรนเดอร์ ประเทศอินเดีย ภายในบริเวณมัสยิดประกอบด้วยอาคารมัสยิด 
ศาลาริมน้ํา และหออะซาน  อาคารมัสยิดเป็นอาคารสองชั้น หลังคาทรงปั้นหยาสีเขียว มีซุ้มประตูและ
หน้าต่างตกแต่งด้วยลวดลายแบบอินเดีย ศาลาริมน้ําประกอบด้วยหลังคาโดมทรงกลมยอดแหลมสี
เขียว ส่วนหออะซานมีลักษณะเป็นหอสูงมีการแบ่งชั้น 4 ชั้น ยอดหอด้วยหลังคาโดมทรงกลมยอด
แหลม  

   
ภาพที่ 71 มัสยิดกูวติลอิสลามเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน 

 
ภาพที่ 72 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

                          
           โดมกลมยอดแหลม         หออะซานแบบหอสูงแบ่งช้ัน                       ศาลารมิน้ํา 

ภาพที่ 73 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกูวติลอิสลาม 
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4.8 มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

บริเวณมัสยิดหลังปัจจุบันประกอบด้วยอาคารมัสยิดสูง 2 ชั้น และอาคารเรียนซึ่งสอนทั้ง
สามัญและศาสนา และมีพ้ืนที่ของกุโบร์ซึ่งนอกจากจะเป็นพ้ืนที่สุสานของคนในชุมชนแล้ว มุสลิมใน
ชุมชนอ่ืนก็ใช้กุโบร์แห่งนี้ด้วย เช่น ชุมชนมัสยิดจอมทอง ชุมชนมัสยิดตึกแดง องค์ประกอบของมัสยิด
ที่สื่อถึงความเป็นอิสลามประกอบด้วยซุ้มทางเข้า ซุ้มโค้งเรียงบริเวณชั้นสอง และหลังคาโดม 

     
ภาพที่ 74 มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ)ในเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติและช่วงเวลามีงานเทศกาล 

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/pages/มัสยิด-นูรุ้ลมูบีน-บ้านสมเด็จ: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 75 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

         
โดมกลมยอดแหลม             ซุ้มทางเข้า                                          ซุ้มโค้งเรียง  

ภาพที่ 76 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

4.9 มัสยิดต้นสน (หลังใหม่) 

มัสยิดต้นสนสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในปลายสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
อาคารเดิมสร้างเป็นเรือนไม้สักยกพ้ืน รูปทรงคล้ายศาลาการเปรียญในวัดศาสนาพุทธ เดิมเรียก       

https://www.facebook.com/pages/มัสยิด-นูรุ้ลมูบีน-บ้านสมเด็จ
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”กุฎีใหญ่” ได้มีการบูรณะสร้างเป็นอาคารก่ออิฐฉาบปูนในสมัยรัชกาลที่ 2 และใน พ.ศ. 2495 ได้มี
การสร้างใหม่อีกครั้ง โดยสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากอาคารหลังเดิมทรุดโทรม 
มัสยิดหลังปัจจุบันตัวอาคารแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนโถงมีหลังคาเป็นหลังคาจั่ว ทางเข้าด้านหน้าเป็น
หลังคาแบนมีลูกกรงโปร่งรอบๆหลังคา เน้นทางเข้าด้วยโดมทรงกลมยอดแหลมรูปแบบอียิปต์ ตรง
ทางเข้ามีซุ้มโค้งแหลมแบบอาหรับซึ่งเป็นจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ 

    
ภาพที่ 77 มัสยิดต้นสนเวลากลางวันและช่วงกลางคืน 

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/masjittonson: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 78 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดต้นสน 

             
                                    โดมกลมยอดแหลม                           ซุ้มทางเข้า                                           

ภาพที่ 79 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดต้นสน 
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4.10 มัสยิดกุฎีหลวง (กุฎีเจ้าเซ็น) 

มัสยิดกุฎีหลวง เป็นศาสนสถานแห่งแรกของมุสลิมชีอะห์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา เหนือวัด
อรุณฯบริเวณปากคลองมอญ บริเวณมัสยิดมีลานด้านหน้าสําหรับทํากิจกรรม ตัวอาคารมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย มีองค์ประกอบหลักได้แก่ หลังคาโดม ซุ้มทางเข้า และซุ้มโค้งเรียง 
หลังคาโดมมีลักษณะเป็นโดมกลมยอดแหลมสีทอง ซุ้มทางเข้ามีลักษณะเป็นซุ้มโค้งยอดแหลมสูงถึงชั้น
สอง ส่วนซุ้มโค้งเรียงสูงหนึ่งชั้น ตัวอาคารมีพ้ืนผิวสีขาว 

     
ภาพที่ 80 มัสยิดกุฎีหลวงในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงเวลาปกติ 

 
ภาพที่ 81 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดกุฎีหลวง 

                   
 โดมกลมยอดแหลม        ซุ้มทางเข้า                                              ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 82 ด้านหน้าและองค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกุฎีหลวง 
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4.11 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

มัสยิดผดุงธรรมอิสลามก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2479 ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ประกอบด้วยโดมทรงกลม
ยอดแหลมพ้ืนผิวสีทอง หออะซานสูงตั้งอยู่บนหลังคาของมัสยิด และซุ้มทางเข้าซึ่งมีลักษณะเด่นคือ
เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบอาหรับ ประดับด้วยกระเบื้องจากประเทศอิหร่าน 
และกระเบื้องเคลือบสีน้ําเงินและรวมถึงมีการประดับลวดลายอักษรโบราณด้วย 

       
ภาพที่ 83 มัสยิดผดุงธรรมอิสลามในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาล 

(ท่ีมา: https://www.facebook.com/มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 84 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

           
     โดมกลมยอดแหลม             หออะซาน               ซุ้มทางเข้า 

ภาพที่ 85 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 
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4.12 มัสยิดดารุล-อิหซาน 

มัสยิดดารุลอิหฺซานตั้งอยู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้โรงพยาบาลยันฮี เขตบางพลัด ริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา ภายในบริเวณมัสยิดประกอบด้วยตัวอาคาร สนามสําหรับทํากิจกรรม และบ้านผู้ดูแล อยู่
ในย่านชุมชนลักษณะสถาปัตยกรรมของมัสยิดคือ เป็นอาคารคอนกรีตค่อนข้างใหญ่  ลักษณะเด่นคือมี
เสาสูงลักษณะเป็นแฉก ส่วนยอดแยกออกรองรับหลังคาคอนกรีต เป็นสถาปัตยกรรมที่พบเห็นใน
มัสยิดที่สร้างในยุคสมัยใหม่ (Modern) และหลังสมัยใหม่ (Postmodern) (อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี, 
2558: 233) โดมทรงกลมสีเขียว ส่วนหออะซานเป็นหอสูงมีการแบ่งชั้น 3 ชั้น มีลักษณะคล้ายหอ   
อะซานในยุคมัมลุค ซึ่งเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของอิสลามในอดีต 

    
ภาพที่ 86 ด้านหน้าของมัสยิดดารุล-อิหซาน 

 
ภาพที่ 87 รูปด้านด้านหน้าของมัสยิดดารุล-อิหซาน 

                           
                           โดมกลม                     หออะซานแบบหอสูง                 ซุ้มทางเข้า  

ภาพที่ 88 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดดารุล-อิหซาน 
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4.13 มัสยิดสวนพลู 

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ตรงข้ามสํานักงานเขตธนบุรี มัสยิดหลังปัจจุบันนี้
เป็นมัสยิดหลังใหม่ สร้างแทนหลังเดิมท่ีทรุดโทรม ตัวอาคารประกอบด้วยโดมทรงกลมยอดแหลมแบบ
แบ่งส่วน 2 โดม หออะซานแบบมีหลังคาโดมตั้งอยู่บนหลังคาของมัสยิด ด้านข้างอาคารมีครีบโค้ง
คอนกรีตเป็นชายคาด้านบนหน้าต่างชั้นบนและชั้นล่าง ส่วนด้านหน้ามีแผงกันแดดแนวตั้งปลายโค้งสูง
ถึงชั้นสอง ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมัสยิด พ้ืนผิวโดยรวมเป็นทรายล้างสีน้ําตาล 

       
ภาพที่ 89 มัสยิดสวนพลูในช่วงเวลากลางวัน 

    
ภาพที่ 90 รูปด้านด้านข้างมัสยิดสวนพลู 

          
  โดมกลมยอดแหลม       หออะซานบนหลังคา                              ครีบและแผงกันแดด  
   แบบแบ่งส่วน                     

ภาพที่ 91 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดสวนพลู 
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4.14 มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ 

มัสยิดตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่ เป็นมัสยิดขนาดใหญ่ ด้วยมีผู้เข้าร่วมละหมาดตามเวลา
ปกติมักจะไม่น้อยกว่า 100-200 คน และในการละหมาดวันศุกร์จะมีผู้เข้าร่วมละหมาดจํานวนมาก จึง
สร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ิมทางฝั่งทิศใต้ไว้รองรับด้วย ลักษณะสถาปัตยกรรมประกอบด้วยโดมหลัก
เป็นโดมแบบแบ่งส่วนสีเขียว และโดมบนหออะซาน ส่วนหออะซานเป็นหอรูปแบบ 3 ชั้นตั้งอยู่บนชั้น
ดาดฟ้าของมัสยิด ด้านข้างทั้งสองฝั่งของอาคารประกอบด้วยซุ้มโค้งยอดแหลมเรียงอย่างสวยงาม 

      
ภาพที่ 92 มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาล 

(ท่ีมา : https://www.muslimthai.com : ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 93 รูปด้านของมัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ 

                  
          โดมกลมยอดแหลม          หออะซานบนหลังคา                         ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 94 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ 
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4.15 มัสยิดดาริลหะซัน 

ตั้งอยู่ที่ซอยพุทธบูชา 36 ( บางมดพัฒนา ) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดเก่าแกม่ัสยิด
หนึ่ง เป็นอาคารคอนกรีตตั้งอยู่ริมคลองบางมด โดยมีอาคารเก่าที่เป็นเรือนไม้สองชั้นอยู่ด้านข้าง  
อาหารใหม่ประกอบด้วยโดมหลักทรงกลมยอดแหลมแบบแบ่งส่วนและโดมบนหออะซานมีลักษณะ
เป็นโดมแบบแบ่งส่วนสีเขียวตั้งอยู่บนหลังคาดาดฟ้าของอาคาร ด้านหน้าอาคารเป็นลานกว้างสําหรับ
ทํากิจกรรม ส่วนด้านหลังเป็นกุโบร์ของชุมชนบริเวณนี้ 

       
ภาพที่ 95 ดาริลหะซันในเวลากลางวันและกลางคืนช่วงมีงานเทศกาล 

 
ภาพที่ 96 รูปด้านของมัสยิดดาริลหะซัน 

           
                            โดมกลมยอดแหลมแบบแบ่งส่วน       หออะซานบนหลังคา 

ภาพที่ 97 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดมัสยิดดาริลหะซัน 
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4.16 มัสยิดดารุนน่าอีม 

ตั้งอยู่ที่ถนนครุใน แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดมัสยิดหนึ่งในเขตทุ่งครุ    
เป็นอาคารคอนกรีตสูงสองชั้น โดยชั้นบนเป็นพื้นที่สําหรับละหมาด ส่วนชั้นล่างเป็นห้องสําหรับทํา
กิจกรรมและห้องเก็บของ มีการเน้นทิศมิห์รอบด้วยการใช้โดม เพื่อเป็นการเน้นถึงความสําคัญพ้ืนผิว
อาคารตกแต่งด้วยหินอ่อน  

       
ภาพที่ 98 มัสยิดดารุนน่าอีมในเวลากลางวันและเวลากลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาล 

 
ภาพที่ 99 รูปด้านด้านหน้าและด้านข้างมัสยิดดารุนน่าอีม 

                                
                       โดมกลม                     หออะซานแบบหอสูง                     ซุ้มทางเข้า 

 
ซุ้มโค้งเรยีง 

ภาพที่ 100 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดดารุนน่าอีม 
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4.17 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 

ตั้งอยู่ที่ซอยประชาอุทิศ 62 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ อยู่ใกล้คลองเวก ตัวอาคารสูง 2 ชั้น มี
ลักษณะเด่นคือหลังคาแบบ หลังคาพับผ้า (folded plate roof) เน้นส่วนที่เป็นโถงละมาด มีหอ    
อะซานแบบหอสูง ซุ้มโค้งเรียงยอดแหลมด้านข้างอาคารทั้งสองข้างและมีซุ้มทางเข้าหลักที่สวยงามอยู่
ทางด้านหน้าอาคาร 

     
ภาพที่ 101 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 

 
ภาพที่ 102 รูปด้านด้านหน้าและด้านข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 

                  
    หลังคาแบบพับผ้า     หออะซานแบบหอสูง      ซุ้มทางเข้า                          ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 103 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ 
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4.18 มัสยิดอัตตักก์วา 

มัสยิดอัตตักก์วาขึ้นในปี พ.ศ. 2497 โดยสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นครึ่งบนที่ดินเช่าของเอกชน ใช้
ชื่อว่า มัสยิดอัตตักก์วา ดาวคะนอง ต่อมา ปี พ.ศ. 2510 ย้ายไปสร้างที่ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด 
แขวงทุ่งครุ ในปัจจุบัน โดยก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น ประกอบด้วยโดมทรงกลม
ยอดแหลม หออะซานแบบแบ่งชั้นและตั้งอยู่บนหลังคาของมัสยิด และซุ้มโค้งเรียง พื้นผิวเป็นสีขาว
ครีม 

     
ภาพที่ 104 มัสยิดอัตตักก์วาด้านหน้าและด้านข้าง 

 
ภาพที่ 105 รูปด้านหน้าและด้านข้างมัสยิดอัตตักก์วา 

             
  โดมกลมยอดแหลม    หออะซานตั้งอยู่บนหลังคา                              ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 106 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดอัตตักก์วา 
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4.19 มัสยิดดาริสสลาม 

มัสยิดดาริสสลาม ตั้งอยู่ซอยประชาอุทิศ 30 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ เป็นมัสยิดเก่าแก่มัสยิด
หนึ่งเขตทุ่งครุ อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นอาคารคอนกรีตสูง 2 ชั้น มี
ลักษณะเด่นคือ แนวเสาสูงเรียงรายกันอยู่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างประดับด้วยกระเบื้องเซรามิก 
บัวหลังคาโค้งขนาดใหญ่ และมีหลังคาโดมอยู่ 4 ของมุมหลังคา (รวมหออะซาน) รวมถึงมีกุโบร์ อยู่
บริเวณด้านหน้าของมัสยิดด้วย 

 
ภาพที่ 107 มัสยิดดาริสสลามในเวลากลางวัน 

 
ภาพที่ 108 ด้านด้านหน้าและด้านข้างมัสยิดดาริสสลาม 

                             
 โดมกลมยอดแหลม              หออะซานสูง 3 ช้ัน                              ซุ้มโค้งเรียง 

ภาพที่ 109 องค์ประกอบหลักทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดดาริสสลาม 
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บทที่ 5 
วิเคราะห์ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษามัสยิดกรณีศึกษาทั้ง 19 อาคาร และรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งของ
มัสยิดกรณีศึกษาตัวอย่างทั้งในและต่างประเทศ สามารถสรุปเป็นหัวข้อที่จะทําการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
คือ 
 5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกรณีศึกษาและแจกแจงรูปแบบ
ออกเป็นหมวดหมู่ 
 5.2 วิเคราะห์รูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิด
กรณีศึกษาตัวอย่าง 
 5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมัสยิด และรูปแบบแสง
ประดับตกแต่ง 
 5.4 วิเคราะห์ผลจากการทําแบบสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบมัสยิด
กับรูปแบบแสงประดับตกแต่งเพ่ือนํามาเป็นแนวทางเบื้องต้นในการส่องสว่างเพ่ือประดับตกแต่งแก่
มัสยิด 

5.1 วิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกรณีศึกษาและแจกแจงรูปแบบออกเป็น
หมวดหมู่ 

 จากการศึกษามัสยิดกรณีศึกษาทั้ง 19 อาคารในเขตธนบุรี พบว่ามีมัสยิดที่มีรูปแบบ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเหมือนกันและสามารถแจกแจงเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 
 5.1.1 รูปแบบของโดม มัสยิดทั้ง 19 อาคารที่ได้ทําการศึกษาส่วนใหญ่มีรูปแบบของโดมแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ โดมทรงกลม โดมทรงกลมยอดแหลม และโดมทรงกลมแบบแบ่งส่วน 
(Polyhedral Dome)  
  1. โดมทรงกลม 

                      

โดมทรงกลม                  โดมทรงกลมยอดแหลม       โดมทรงกลมแบบแบ่งส่วน 

ภาพที่ 110 ภาพโดมทรงกลมชนิดต่างๆ 
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               มัสยิดต้นสน         มัสยิดบางอ้อ (หออะซาน)       มัสยิดกุฎหีลวง       มัสยิดดาริสสาราม        มัสยิดอัตตักก์วา 

        
                 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ ์   มัสยิดกูวติลอิสลาม          มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม    มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

ภาพที่ 111 มัสยิด 9 แห่ง ที่มีลักษณะโดมทรงกลมยอดแหลม 
 

   
                    มัสยิดดารุนน่าอีม           มัสยิดดารุล-อิหซาน         มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 

ภาพที่ 112 มัสยิด 3 แห่ง ที่มีลักษณะโดมทรงกลม 
 

ลักษณะโดยรวมของโดมทรงกลม 2 แบบ คือ มีรูปทรงกลม แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียด
เช่น บางแห่งเป็นโดมกลมยอดแหลม บางแห่งเป็นโดมครึ่งทรงกลม เป็นต้น 

2. โดมทรงกลมหลายส่วน (Polyhedral Dome) มีเส้นบัวแบ่งส่วนโดมออกเป็น
ส่วนๆ 

 
    มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์    มัสยิดดารลิหะซัน          มัสยิดคอลิดีน              มัสยิดนูรุ้ลยากีน      มัสยิดสวนพล ู

ภาพที่ 113 มัสยิด 5 แห่ง ที่มีลักษณะโดมทรงกลมหลายส่วน (Polyhedral Dome) 
มัสยิดอีก 2 แห่งคือ มัสยิดเซฟี ไม่มีโดมและมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ มีลักษณะเป็นหลังคาแบบ

พับผ้า ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย จึงไม่นํามาพิจารณาในเรื่องรูปแบบของโดม 
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 5.1.2 หออะซาน ที่ปรากฏอยู่ในมัสยิดกรณีศึกษา สามารถแจกแจงเป็นรูปแบบต่างๆได้ 3 
รูปแบบดังนี้ 

1. หอสูง  

                                
               มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์        มัสยิดดารุนนา่อีม มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ ์        มัสยิดดารุล-อิหซาน 

ภาพที่ 114 หออะซานของมัสยิด 4 อาคารที่มีลักษณะเป็นหอสูง 
 

2. หอแบบมีการแบ่งชั้นตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป  

                 
     มัสยิดดาริสสลาม        มัสยิดคอลิดีน            มัสยิดนูรุ้ลยากีน        มัสยิดอัตตกัก์วา       มัสยิดกวูติลอิสลาม 

ภาพที่ 115 หออะซานของมัสยิด 5 อาคารที่มีลักษณะเป็นมีการแบ่งชั้นตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป 
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3. หออะซานที่มีความสูง 1-2 ชั้น ตั้งอยู่บนหลังคาของมัสยิด 

                        
                   มัสยิดดาริลหะซัน              มัสยิดอัลอิสตีกอมะห ์      มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม มัสยิดบางอ้อ 

                  
                               มัสยิดสวนพล ู      มัสยิดมัสยิดอันซอริซซุนนะห์       มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บา้นสมเด็จ) 

ภาพที่ 116 หออะซานของมัสยิด 8 แห่ง ที่ตั้งอยู่บนหลังคาของมัสยิด 
5.1.3 ซุ้มโค้ง ได้แก่ ซุ้มทางเข้าอาคาร และซุ้มโค้งแบบเรียงกัน   
 1. ซุ้มทางเข้าอาคาร 

          
                        มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม        มัสยิดดารุล-อิหซาน       มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์  

       
                                   มัสยิดต้นสน                มัสยิดนูรุ้ลมูบีนบ้านสมเด็จ         มัสยิดดารุล-อิหซาน 

                              
                                         มัสยดิเซฟี                  มัสยิดอันซอริซซุนนะห์       มัสยิดกุฎีหลวง 

ภาพที่ 117 ซุ้มทางเข้าอาคารของมัสยิด 9 แห่ง 
 (ท่ีมา: ภาพมัสยิดอันซอริซซุนนะห์โดย www.muslimthaipost.com: ออนไลน์) 

http://www.muslimthaipost.com/
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 2. ซุ้มโค้งแบบเรียงกัน 

      
            มัสยิดดารุนนา่อีม                    มัสยิดอัตตักกว์า           มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บา้นสมเด็จ) 

     
          มัสยิดอัลอิสตีกอมะห ์          มัสยิดคอลิดีน                      มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห ์  

   
 มัสยิดนูรุ้ลยากีน    มัสยิดกฎุีหลวง  

ภาพที่ 118 ซุ้มโค้งแบบเรียงกันของมัสยิดทั้ง 8 แห่ง 

จากผลการศึกษา พบว่ามัสยิดกรณีศึกษาทั้ง 19 อาคาร มีองค์ประกอบที่มีรูปแบบคล้ายกัน 
ซึ่งสามารถแจกแจงออกมาเป็นกลุ่มได้ดังตารางที่ 5 โดยผู้วิจัยเลือกมัสยิดที่มี โดม ซุ้มโค้งและหอ    
อะซาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สื่อถึงความเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามได้ชัดเจน 
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ตารางที ่6 รูปแบบขององค์ประกอบมัสยิดทั้ง 19 แห่ง  

ลํา
ดับ 

ชื่อมัสยิด 

โดม หออะซาน ซุ้มโค้ง 

โดม 
ทรง
กลม 

โดม 
ทรงกลม

ยอด
แหลม 

โดม 
ทรง
กลม
แบ่ง
ส่วน 

หอ
สูง 

หอสูงมีการ
แบ่งชั้น

ตั้งแต่ 3 ชั้น
ขึ้นไป 

หอสูงที่
ตั้งอยู่บน
หลังคา 

ซุ้ม
ทางเข้า
ด้านหน้า 

ซุ้มแบบ
เรียงกัน 

1 คอลิดีน     ●   ●     ● 
2 นูรุ้ลยากีน     ●   ●     ● 

3 
อัลอิสตีกอ
มะห ์     ●   ●     ● 

4 อัตตักก์วา   ●     ●     ● 

5 
ผดุงธรรม
อิสลาม   ●       ● ●   

6 
อันซอริซซุน
นะห ์ ●         ● ●   

7 
นูรุ้ลมูบิน 
(บ้านสมเด็จ)   ●       ● ● ● 

8 กุฎีหลวง   ●         ● ● 
9 กูวติลอิสลาม   ●     ●       

10 ดารุนน่าอีม ●     ●     ● ● 
11 ดาริสลาม ●         ●     

12 นูรุ้ลฮิดายะห ์       ●     ● ● 

13 
เนียะมะ
ตุลลอฮ์ ●     ●         

14 ดารุล-อิหซาน ●     ●         

15 ดาริลหะซัน     ●     ●     

16 สวนพล ู     ●     ●     

17 ต้นสน ●           ● ● 
18 บางอ้อ ●         ●     

19 เซฟี             ●   

 
จากตารางที่ 5 ซึ่งแสดงองค์ประกอบของมัสยิดกรณีศึกษารูปแบบต่างๆ จํานวน 19 แห่ง 

ผู้วิจัยเลือกมัสยิดที่มีองค์ประกอบหลักครบทั้ง 3 องค์ประกอบเพียง 10 แห่ง มาศึกษาได้แก่  
1. มัสยิดคอลิดีน 
2. มัสยิดนูรุ้ลยากีน 
3. มัสยิดอัลอิสตีกอมะห์ 
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4. มัสยิดอัตตักก์วา 
5. มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 
6. มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 
7. มัสยิดนูรุ้ลมูบิน (บ้านสมเด็จ) 
8. มัสยิดกุฎีหลวง 
9. มัสยิดกูวติลอิสลาม 
10. มัสยิดดารุนน่าอีม 

แม้ว่ามัสยิดกูวติลอิสลามจะมีองค์ประกอบหลักที่พิจารณาไม่ครบถ้วน และเป็นมัสยิดเพียง
แห่งเดียวที่มีหออะซานรูปแบบหอสูงมีการแบ่งชั้น 4 ชั้น ซึง่เป็นลักษณะพิเศษ จึงนํามาจําลองการให้
แสงสว่าง จากนั้นผู้วิจัยนํามัสยิดทั้ง 10 อาคารมาจัดกลุ่มโดยเลือกมัสยิดที่มีรูปแบบขององค์ประกอบ
เหมือนกัน สามารถแจกแจงและแบ่งกลุ่มได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 คือ มัสยิดที่มีโดมแบบแบ่งส่วน หออะซานสูง 2 ชั้นขึ้นไป และมีซุ้มแบบเรียงกัน 
ได้แก่ มัสยิดคอลิดีน มัสยิดนูรุ้ลยากีน มัสยิดอัลอสตีกอมะห์ และมัสยิดอัตตักก์วา ถึงแม้ว่ามัสยิด    
อัตตักก์วาจะมีโดมทรงกลมยอดแหลมแต่มีองค์ประกอบอื่นๆ มากกว่า 2 องค์ประกอบที่เหมือนมัสยิด
อ่ืนๆในกลุ่ม ผู้วิจัยจึงจัดให้มัสยิดอัตตักก์วาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย 
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ภาพที่ 119 แสดงกลุ่มที่ 1 มัสยิดคอลิดีน มัสยิดนูรุ้ลยากีน มัสยิดอัลอิสติกอมะห์และมัสยิดอัตตักก์วา  

(ท่ีมา: www.muslimthaipost.com) 
 
จากนั้นผู้วิจัยทําการคัดเลือกมา 1 แห่งเพื่อนําไปจําลองแนวทางการให้แสง โดยเลือกมัสยิด

คอลิดีน เนื่องจากบริเวณรอบๆ ส่วนใหญ่เป็นที่โล่ง ไม่ใช่ย่านชุมชน อาคารดูสูงเด่น มองจากระยะไกล
สามารถมองเห็นได้ทั้งอาคาร 

กลุ่มท่ี 2 คือ มัสยิดที่มีโดมทรงกลม (ทั้งแบบยอดแหลมและครึ่งวงกลม) หออะซานที่ตั้งอยู่
บนหลังคาและมีความสูง 1-2 ชั้น รวมถึงมีซุ้มโค้งทางเข้าอาคารที่ชัดเจน 

 
ภาพที่ 120 องค์ประกอบของมัสยิดกลุ่มท่ี 2 มัสยิดผดุงธรรมอิสลามและมัสยิดอันซอริซซุนนะห์ 

(ท่ีมา: www.muslimthaipost.com) 

มัสยิดทั้ง 2 แห่ง มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดที่เหมือนกันสามารถจัดเป็นกลุ่ม
เดียวกันได้ จากนั้นจึงเลือกมา 1 แห่งเพ่ือนําไปจําลองแนวทางการให้แสง โดยเลือกมัสยิดผดุงธรรม
อิสลาม เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองเหมาะแก่การเป็นจุดหมายตา  Landmark และมีลักษณะ
องค์ประกอบของมัสยิดที่สื่อถึงเป็นสถาปัตยกรรมอิสลามชัดเจน เช่น ลวดลายของซุ้มทางเข้าด้านหน้า   

อัตตักก์วา 

http://www.muslimthaipost.com/
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กลุ่มท่ี 3 คือ มัสยิดที่มีองค์ประกอบหลักท่ีจะศึกษามากกว่า 3 องค์ประกอบขึ้นไป ได้แก่ โดม
กลมยอดแหลม หออะซานแบบไม่สูง ซุ้มทางเข้าอาคารหลัก และซุ้มแบบเรียงกัน (Islamic 
colonnade) ซึ่งมัสยิดที่จัดอยู่ในกลุ่มๆ นี้ คือ มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) และมัสยิดกุฎีหลวง ซ่ึง
เลือกมัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) มาทําการจําลองการให้แสง เนื่องจากมีหลายองค์ประกอบ 

 
 

 
ภาพที่ 121 มัสยิดกลุ่มที่ 3 ได้แก่ มัสยิดนูรุ้ลมูบีนบ้านสมเด็จ และมัสยิดกุฎีหลวง 

กลุ่มท่ี 4 คือ มัสยิดที่มีลักษณะองค์ประกอบไม่สามารถจัดกลุ่มได้ เนื่องผู้วิจัยเห็นว่ามี
องค์ประกอบที่แตกต่างออกไปจาก 3 กลุ่มแรก จึงควรนํามาจําลองการให้แสงทั้งสองอาคาร ได้แก่    
มัสยิดดารุนน่าอีมที่มีองค์ประกอบหลักของมัสยิด 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ โดมกลม หออะซานที่มี
รูปแบบหอสูง ซุ้มทางเข้าหลักชัดเจน และซุ้มแบบเรียงกันทางด้านข้างอาคาร (Islamic colonnade)
อีกแห่งคือมัสยิดกูวติลอิสลาม ที่มีหอสูงแบบแบ่งชั้น 4 ชั้นและศาลาริมแม่น้ํา  
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ภาพที่ 122 กลุ่มท่ี 4 มัสยิดกูวติลอิสลาม และมัสยิดดารุนน่าอีม 

จากการวิเคราะห์และคัดเลือกมัสยิดที่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมครบทุกรูปแบบ เพ่ือ
มาทําการจําลองการให้แสง และเพ่ือให้ได้แนวทางการออกแบบแสงที่ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ทุก
รูปแบบที่พบในมัสยิดกรณีศึกษาในเขตธนบุรี สามารถสรุปได้ 5 แห่ง คือ มัสยิดคอลิดีน มัสยิดผดุง
ธรรมอิสลาม มัสยิดนูรุ้ลมูบิน มัสยิดดารุนน่าอีม และมัสยิดกูวติลอิสลาม ดังภาพที่ 123-124 ซึ่งจะได้
นําไปจําลองสภาพแสงสว่างในขั้นตอนต่อไป 

    
                 ภาพที่ 123 มัสยิดคอลิดีน                      ภาพที่ 124 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

      
                     ภาพที่ 125 มัสยิดนูรุ้ลมูบีน                 ภาพที่ 126 มัสยิดดารุนน่าอีม  
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    ภาพที่ 127 มัสยิดกูวติลอิสลาม 

 
5.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของมัสยิดกับรูปแบบของแสง
ประดับตกแต่ง 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของมัสยิด ผู้วิจัยได้สรุปวิธีการส่องสว่างเพ่ือเน้นรูปทรงที่
ชัดเจนและเน้นมิติขององค์ประกอบของมัสยิด โดยแยกพิจารณาลักษณะรูปทรงของแต่ละ
องค์ประกอบดังนี้  

1. หลังคาโดม  
หลังคาโดมมีลักษณะรูปทรงหลัก คือรูปครึ่งทรงกลม วิธีการให้แสงแก่โดมจึงต้องเน้นให้เห็น

ความโค้งกลม ซึ่งสามารถสรุปวิธีการให้แสงได้ 5 รูปแบบ คือ 

1.1 วิธีการให้แสงแบบไล่น้ าหนักแสงจากด้านข้างโดมด้านเดียว 
 เป็นวิธีการที่เน้นความเป็น 3 มิติ ขับเน้นรูปทรงกลมของโดมได้อย่างชัดเจนและประหยัด 

เพราะติดตั้งดวงโคมเพียงตําแหน่งเดียว โดยติดตั้งดวงโคมที่ด้านข้าง ข้างใดข้างหนึ่งของโดม ซึ่งวิธีการ
ให้แสงแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งเทคนิคแบบสาด (floodlighting) แบบส่องเน้น (spotlighting) หรือ 
แบบสาดย้อมผนัง (wallwashing) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของโดมและระยะในการติดตั้งดวงโคม เทคนิค
การให้แสงแบบสาด (floodlighting) ไม่ควรให้แสงจากทางด้านหน้าโดยตรงเพราะจะทําให้วัตถุดูแบน
ไม่มีมิติ และมีข้อเสียคือด้านตรงข้ามมืด ดังแสดงในภาพ 128 

                  
                 ผังแสดงตําแหน่งดวงโคม                                   รูปแบบแสงแบบสาด 

ภาพที่ 128 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคม 1 จุด ที่มีการไล่น้ําหนักแสงจากด้านข้างโดมด้านเดียว 

โดม 
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1.2 วิธีการให้แสงแบบไล่น้ าหนักแสงจากด้านข้างโดม 2 จุด 

เป็นวิธีการให้แสงแก่โดมที่เน้นให้เห็นทรงกลม โดยติดตั้งดวงโคมจากทางด้านข้าง 2 จุด ดวง
โคมที่อยู่ค่อนไปทางด้านหลังจะช่วยเน้นให้เห็น outline ของทรงกลม ช่วยเสริมความเป็นสามมิติให้
ชัดเจนขึ้น ดังแสดงในภาพ 129 

                               
                 ผังแสดงตําแหน่งดวงโคม                                   รูปแบบแสงแบบสาด 

ภาพที่ 129 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคม 2 จุด ที่มีการไล่น้ําหนักแสงค่อนไปทางด้านข้างโดม 2 
ด้าน (ท่ีมา: http://www.panoramio.com/photo/29916306: ออนไลน์) 

1.3 วิธีการให้แสงแบบสมมาตร 

 ให้แสงจากทางด้านข้างของโดม 2 ข้าง ซึ่งเป็นการไล่น้ําหนักของแสงจากด้านข้างมายังตรง
กลางของโดม สามารถเน้นความโค้งกลมและความมีมิติของโดมได้เช่นกัน อาจติดตั้งดวงโคมด้านข้าง 
2 จุด หรือ 4 จุด ขึ้นอยู่กับขนาดของโดม ซึ่งถ้าโดมมีขนาดเล็ก สามารถติดตั้งดวงโคม 2 จุดได้ ถ้า
ติดตั้งมากกว่านี้อาจทําให้แสงกระจายมากเกินไป โดมดูแบน หรือถ้าติดต้ังดวงโคม 4 จุด อาจใช้โดมที่
มีมุมลําแสงหรือมีการกระจายแสงแคบกว่าแบบ 2 จุด แต่ถ้าโดมมีขนาดใหญ่การติดตั้งแบบ 4 จุด จะ
ทําให้แสงกระจายทั่วถึงและเห็นรูปทรงของโดมได้ชัดเจนขึ้น ดังแสดงในภาพ 130 

                    
                         แปลนแสดงตําแหน่งดวงโคม                                    รูปแบบแสง 

ภาพที่ 130 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคม 2 จุด ที่มีการไล่น้ําหนักจากทางด้านข้างโดม 2 ด้าน 
(ที่มา: http://www.siamsport.co.th: ออนไลน์) 

โดม 

โดม 
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                           ผังแสดงตําแหน่งดวงโคม                                    รูปแบบแสง 

ภาพที่ 131 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคม 4 จุด ที่มีการไล่น้ําหนักจากทางด้านข้างโดม 4 ด้าน 
(ท่ีมา: www.krungshing.com/forum/showthread.php?t=8440: ออนไลน์) 

วิธีการให้แสงแบบนี้สามารถใช้ได้ทั้งเทคนิคแบบสาดหรือแบบส่องเน้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะใน
การติดตั้งดวงโคม โดยเทคนิคการให้แสงแบบสาดเหมาะกับโดมที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ 

1.4 วิธีการให้แสงรอบโดมหลายจุด  
เหมาะสําหรับโดมที่มีขนาดใหญ่มาก แสงที่ได้จะมีลักษณะไล่น้ําหนักของแสงจากด้านล่างขึ้น

ด้านบนของโดม เป็นการเน้นให้แสงที่ช่วงล่างของโดม อาจมีการให้แสงที่ยอดโดมเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้
ยอดโดมมืดจนเกินไปถ้ามีระยะติดตั้งโคมที่ไกลขึ้น การให้แสงแบบนี้เหมาะสําหรับโดมที่มีพ้ืนที่
โดยรอบจํากัดจึงจําเป็นต้องติดตั้งดวงโคมใกล้กับโดมและควรใช้โคมที่มีลําแสงแคบและมีความเข้มสูง
เพ่ือให้ส่องข้ึนไปถึงส่วนบนของโดม ยิ่งโดมมีขนาดใหญ่มากระยะในการติดดวงโคมยิ่งมีความถ่ีมาก  
ดังภาพที่ 132 

                                                         

                      ผังแสดงตําแหน่งดวงโคม                               รูปแบบแสง 

ภาพที่ 132 ตําแหน่งติดตั้งดวงโคมหลายจุดรอบโดมที่มีการไล่น้ําหนักของแสงจากล่างข้ึนบน 
(ที่มา: http://mideastposts.com/middle-east-society/yemens-imams-miss-the-point-

training-needed/: ออนไลน์) 
1.5 วิธีการให้แสงกรณีเป็นโดมแบบแบ่งส่วน 
นอกจากการให้แสงเพื่อเน้นรูปทรงกลมโดยรวมของโดมแล้ว ในกรณีที่เป็นโดมแบบแบ่งส่วน

อาจใช้วิธีเน้นเส้นบัวแบ่งส่วนของโดม โดยให้แสงในลักษณะเป็นเส้น เช่น ใช้เทคนิคการให้แสงแบบ 
outlining เช่นไฟราว เพ่ือช่วยเน้นเส้นที่แบ่งรูปทรงของโดมให้มีความชัดเจนขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 
133 

โดม 

โดม 
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                        ผังแสดงตําแหน่งดวงโคม                               รูปแบบแสง 

ภาพที่ 133 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งไฟราวที่เน้นเส้นบัวแบบแบ่งส่วน 
(ท่ีมา: http://photos.jang.com: ออนไลน์)  

2. หออะซาน 

จากการศึกษารูปแบบการให้แสงแก่มัสยิดตัวอย่างในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า
หออะซานส่วนใหญ่ มีลักษณะรูปทรงหลักเป็นทรงสูง ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นแบบทรงกลมและรูปเหลี่ยม 
สามารถแบ่งลักษณะของหออะซานตามรูปทรงหลักได้ 3 แบบ คือหอสูง หอสูงมีการแบ่งชั้น และแบบ
หอสูงที่ตั้งอยู่บนหลังคา วิธีการให้แสงแก่หออะซานจึงต้องเน้นให้เห็นถึงรูปทรงหลักซ่ึงคือ ความสูง
ของหอ ซึ่งเป็นจุดเด่นของหออะซาน สามารถสรุปวิธีการให้แสงได้ดังนี้ คือ 

2.1 หออะซานที่มีลักษณะสูง 
ลักษณะรูปทรงเป็นหอสูง แบ่งเป็นส่วนตัวหอและส่วนยอดหอ ซึ่งยอดหอมักจะมีหลังคาโดม 

การให้แสงควรเน้น คือความสูงของหออะซาน และส่วนยอดหอด้วย ถ้าเป็นหอสูงทรงกลมนอกจาก
การส่องเน้นให้เห็นถึงความสูงแล้ว ควรเน้นให้เห็นรูปทรงกลมของหอด้วย วิธีการให้แสงควรเน้นแสงที่
มีลักษณะส่องไล่น้ําหนักจากด้านล่างข้ึนด้านบน แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ ให้แสงแบบไล่น้ําหนักแสงจาก
ด้านข้างจุดเดียว ให้แสงไล่น้ําหนักของแสงจากด้านข้าง 2 จุด และการให้แสงหลายจุดรอบตัวหอซะ
อานดังแสดงในภาพที่ 134 และ 135 

วิธีการให้แสงแบบนี้สามารถใช้เทคนิคแบบสาด floodlighting ในกรณีที่ติดตังโคมใน
ระยะไกล จะเห็นแสงในลักษณะสว่างทั้งหอ ส่วนแบบส่องเน้น spotlighting สามารถติดตั้งใน
ระยะใกล้ได้ทําให้ตัวหอดูมีมิติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะในการติดตั้งดวงโคมด้วยและลักษณะการแหงนของ
ดวงโคม  

 

http://photos.jang.com/
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                   ผังแสดงตําแหนง่ดวงโคม                           รูปแบบแสง 

ภาพที่ 134 ผังแสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคมที่มีการไล่น้ําหนักแสงจากด้านข้างหออะซานจุดเดียว 
 (ท่ีมา: https://www.panoramio.com : ออนไลน์) 

                     
                         ผังแสดงตาํแหน่งดวงโคม                          รูปแบบแสง 

ภาพที่ 135 แสดงตําแหน่งติดตั้งดวงโคมที่มีการไล่น้ําหนักแสงจากด้านข้างหออะซาน 2 จุด 
(ท่ีมา: https:// https://www.flickr.com/photos : ออนไลน์) 

               
                         ผังแสดงตาํแหน่งดวงโคม                              รูปแบบแสง 

ภาพที่ 136 การให้แสงแบบหลายจุดรอบหออะซานที่มีแสงส่องข้ึนไปถึงยอดหอ 
(ท่ีมา: https://thepurplejournal.wordpress.com /: ออนไลน์) 

2.2 หออะซานทรงสูงท่ีมีการแบ่งชั้น  
ลักษณะรูปทรงของหอแบบแบ่งชั้น คือ เป็นหอสูงที่มีการแบ่งชั้นตามแนวนอน การให้แสง

ควรเน้นแต่ละชั้นของหอ ซึ่งอาจใช้เทคนิคแบบสาดหรือส่องเน้นขึ้นด้านบนของแต่ละชั้น การให้แสง
โดยการส่องขึ้นจะช่วยให้เกิดการไล่น้ําหนักของแสงแบ่งชั้นได้ชัดเจน เทคนิคการให้แสงส่องหออะซาน

https://www.panoramio.com/
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ที่มีการแบ่งชั้น มี 3 วิธี เช่นเดียวกับเทคนิคการให้แสงแก่หอสูง คือ ให้แสงจากด้านข้างจุดเดียว ให้
แสง 2 จุด และการให้แสงหลายจุดรอบตัวหอ ซึ่งอาจจะเพ่ิมเติมการให้แสงที่เน้นแต่ละชั้น โดยวิธีการ
เน้นเส้นเค้าโครงหรือเส้นกรอบเสริมได้ ดังแสดงในภาพที่ 137 และ 138 

                

ภาพที่ 137 การให้แสงแบบ 2 จุด, ให้แสงรอบหอของแต่ละชั้น และการให้แสงเส้นกรอบของ 
หออะซาน ตามลําดับ 

(ท่ีมา: http://disoriented.net/photo/2011/04/beirut-night/3: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 138 เทคนิคการให้แสงรอบหอของแต่ละชั้นของมัสยิด Mohammed Al-Amin ในเมืองเบรุต 

ประเทศเลบานอน  
(ท่ีมา: http://www.48houradventure.com/2011/12/21/48-hours-in-beirut: ออนไลน์) 

 
3. ซุ้มโค้ง 
ลักษณะรูปทรงขององค์ประกอบที่เป็นซุ้มโค้งของมัสยิดสามารถแบ่งได้ 2 แบบ คือ 
3.1 ซุ้มทางเข้า  

http://disoriented.net/photo/2011/04/beirut-night/3
http://www.48houradventure.com/2011/12/21/48-hours-in-beirut
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มีลักษณะเป็นซุ้มยื่นออกมาจากตัวอาคาร เพื่อเน้นว่าส่วนนี้เป็นซุ้มทางเข้าหรือเป็นส่วน
สําคัญของอาคาร ทั้งที่มีเสาลอยเป็นองค์ประกอบและที่เป็นซุ้มรูปทรงเหลี่ยมแบบอาหรับ เทคนิคการ
ให้แสงจึงควรเน้นองค์ประกอบหลักของซุ้ม ให้ซุ้มมีความโดดเด่นกว่าตัวอาคาร เช่น เทคนิคการให้แสง
แบบทําให้เกิดภาพเงาดํา ดังภาพที่ 139 หรือแสงส่องขึ้นเพ่ือเน้นเสาและลักษณะโค้งของซุ้ม ดังภาพที่ 
140 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แสงแบบเส้นกรอบเน้นซุ้มทางเข้าได้ด้วย ดังภาพที่ 141 

 
ภาพที่ 139 การให้แสงแบบภาพเงาดําแก่ซุ้มโค้งของมัสยิด Amir Chakhmaq Complex and 

Mosque of Yazd  
(ท่ีมา: https://www.facebook.com/Persian Art & Architecture: ออนไลน์ 

 
ภาพที่ 140 การให้แสงแบบส่องทางด้านหน้าแก่ซุ้มทางเข้าของมัสยิดอัล-ฟารุค ดูไบ 

(ท่ีมา: http://www.nouran.ae/design-consultancy/projects/farooq-mosque/: ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 141 การให้แสงแบบเน้นเส้นกรอบของซุ้มทางเข้าของมัสยิดกลางปัตตานี 

(ท่ีมา: www.dek-d.com: ออนไลน์) 

https://www.facebook.com/Persian%20Art
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3.2 ซุ้มโค้งเรียง 

มีลักษณะเป็นซุ้มโค้งเรียงกันเป็นจังหวะซ้ํา เทคนิคการให้แสงจึงควรเน้นให้จังหวะซ้ําของซุ้ม
โค้งซ่ึงมี 2 วิธีคือ การให้แสงแบบทําให้เกิดภาพเงาดําส่องทางด้านหลังและเน้นให้ซุ้มโค้งเรียงเป็นภาพ
เงาดํา ดังภาพที่ 142  และการส่องเสาซุ้มโค้งจากทางด้านหน้าโดยใช้เทคนิคแสงส่องขึ้น ดังภาพที่ 
143 

   
ภาพที่ 142 เทคนิคการให้แสงแบบภาพเงาดําแก่ซุ้มโค้งเรียงของมัสยิดเชค ซาเยด เมืองอาบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
(ท่ีมา: http://www.gettyimages.ca/detail/photo/grand-mosque-illuminated-at-night-

abu-dhabi-high-res-stock-photography/452433187/: ออนไลน์) 
 

 
ภาพที่ 143 เทคนิคการให้แสงแบบส่องขึ้น up lighting ที่เสาของซุ้มโค้งของมัสยิดอัล-ฟารุค ดูไบ 

(ท่ีมา : http://www.nouran.ae/design-consultancy/projects/farooq-mosque/: ออนไลน์) 

จากรูปแบบและวิธีการให้แสงที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยนํามาทําการจําลองการให้แสงสว่างแก่
องค์ประกอบหลักของมัสยิดกรณีศึกษาในเขตธนบุรี สามารถสรุปได้ดังนี้ ดังตารางที่ 7 
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ตารางที ่7 การจําลองการให้แสงประดับตกแต่งแก่โดมของมัสยิด 

  
  

รูปแบบการประดับตกแต่ง 
การประดับไฟแบบท่ี 1 การประดับไฟแบบท่ี 2 การประดับไฟแบบท่ี 3 

โดมกลม 

  

 

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด ให้แสงส่องรอบโดม  

โดม 
กลมยอด
แหลม 

   

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด ให้แสงส่องจากด้านข้าง 4 จุด ให้แสงส่องรอบโดม 

โดมแบบ
แบ่งส่วน 

 

  

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด+
ติดไฟตามเส้นแบ่งโดม 

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 4 จุด+
ติดไฟตามเส้นแบ่งโดม 

ให้แสงส่องรอบโดม+ตดิ
ไฟตามเส้นแบ่งโดม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

89 

ตารางที ่8 การจําลองการให้แสงประดับตกแต่งแก่หออะซานของมัสยิด 

  
  

รูปแบบการประดับตกแต่ง 

การประดับไฟแบบท่ี 1 การประดับไฟแบบท่ี 2 การประดับไฟแบบท่ี 3 

หอสูง 

 

 

  

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด 
เน้นความสูงของหอ+ส่อง
เน้นที่หลังคาและบรเิวณยอด
หอ 

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 2 จุด
ที่ด้านล่างหอเน้นความสูง
ของหอ+ส่องเน้นที่หลังคา
โดมบนยอดหอ 

  

หอสูง
แบ่งชั้น 

   

  ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด
แบบส่องขึ้นไล่น้ําหนักของ
แสงจากด้านข้างเน้นให้เห็น
รูปทรงเหลี่ยมของหอในทุกๆ
ช้ัน 

ให้แสงส่อง4 จุดด้านข้างและ
ทุกช้ัน เน้นให้เห็นรูปทรง
เหลี่ยมของหอแบบสมมาตร
ทุกๆชั้น 

ให้แสงส่องรอบหอและทุกช้ัน
ของหอ 
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ตารางที ่9 การจําลองการให้แสงประดับตกแต่งแก่หออะซานของมัสยิด (ต่อ) 
 รูปแบบการประดับตกแต่ง 

การประดับไฟแบบท่ี 1 การประดับไฟแบบท่ี 2 
หอท่ีมี

ลักษณะตั้งอยู่
บนหลังคา

มัสยดิ 

 
 

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 1 จุด เปน็การไล่
น้ําหนักของแสงจากทางด้านข้าง เน้น
รูปทรงเหลี่ยมของหอ 

ให้แสงส่องจากด้านข้าง 4 จุด โดยส่อง
จากทางด้านข้างจะได้ลักษณะแสง
ออกมาเน้นเหลีย่มมมุแบบสมมาตร 

 
ตารางที ่10 การจําลองการให้แสงประดับตกแต่งแก่ซุ้มโค้งของมัสยิด  

  
  

รูปแบบการประดับตกแต่ง 
การประดับไฟแบบท่ี 1 การประดับไฟแบบท่ี 2 

ซุ้มทางเข้า 

 

 

ให้แสงแบบภาพเงาดําส่องเน้นด้านหลัง
เสาทําให้เห็นซุ้มเป็นภาพเงาและเน้น
เฉพาะส่วนตรงกลางของหน้าบัน 

ให้แสงแบบส่องขึ้นส่องเน้นที่เสาช่วยเน้น
ความกลมของเสาลอยและระนาบของ
หน้าบันท้ังหมด 

ซุ้มโค้งเรยีง 
  

ให้แสงแบบภาพเงาดําส่องเน้นด้านหลัง
ซุ้มเรยีงทําให้เห็นเป็นภาพเงา 

ให้แสงแบบส่องขึ้นส่องเน้นด้านหน้าเสา
ตลอดแนวเพื่อเน้นจังหวะการซ้าํของซุ้ม
โค้งเรียง 
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5.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมัสยิด และรูปแบบแสงประดับ
ตกแต่งของมัสยิดกรณีศึกษาในเขตธนบุรี 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของมัสยิดตัวอย่างที่ได้เลือกมา และทําการจําลองรูปแบบการ
ให้แสงรวมแก่องค์ประกอบของมัสยิดทั้ง 5 แห่ง โดยใช้การจําลองรูปแบบแสงตามตาราง 10 – 15 มา
เป็นเกณฑ์ โดยคํานึงถึงองค์ประกอบโดยรวมของมัสยิด ตําแหน่งที่ตั้งและพ้ืนที่ที่สามารถติดตั้งดวง
โคมและมุมมองเพ่ือเลือกด้านที่เหมาะสมกับการจําลองสภาพแสงสว่าง สามารถสรุปเป็นภาพของ
มัสยิดแต่ละแห่งดังตารางที่ 

1. มัสยิดดารุนน่าอีม  

ตารางที ่11 ภาพจําลองการให้แสงแก่ซุ้มทางเข้าและหออะซานของมัสยิดดารุนน่าอีม 4 รูปแบบ 
มุมมองทางด้านหน้ามัสยิด 

องค์ประกอบและ
รูปแบบแสง 

ซุ้มทางเข้า 
ให้แสงแบบส่องทางด้านหลังเสาแบบ 

ภาพเงาดํา 
ให้แสงแบบส่องขึ้นส่องทางด้าน 

หน้าซุ้ม 

 
หอ 

อะซาน 

ส่องไฟ
สาดจาก
ทาง
ด้านข้าง 1 
จุด และให้
ยอดหอ
สว่าง 

                 แบบท่ี 1 
 

                 แบบท่ี 2 
 

ส่องไฟ
สาด จาก
ทางด้าน
ข้าง 2 จุด 
และให้
ยอดหอ
สว่างที่
หลังคา
เท่านั้น 

                   แบบท่ี 3                แบบท่ี 4 
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ภาพที่ 144 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 
ซุ้มทางเข้า : มีหน้าบันด้านบน มีการให้แสงทางด้านหลังเสาทําให้เกิดเป็นภาพเงาดําเน้นซุ้ม
ทางเข้าให้เด่น หน้าบันด้านบนมีลักษณะเป็นระนาบและมีป้ายชื่อมัสยิดอยู่ตรงกลาง 
เนื่องจากรูปแบบการให้แสงรวมของซุ้มต้องการเน้นให้เกิดเป็นลักษณะภาพเงาทึบ จึงให้แสง
บริเวณกลางหน้าบันแบบส่องขึ้นเท่านั้น  
หออะซาน : มีลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่และค่อนข้างสูง จึงใช้เทคนิคให้แสงแบบไฟสาด 
ส่องข้ึนด้านบนเพ่ือเน้นเป็นลักษณะของการไล่น้ําหนักของแสง ช่วยเน้นรูปทรงสูงของหอ  
อะซาน ให้แสงจากทางด้านข้างหอเพ่ือเน้นความโค้งกลมของหอด้วย สําหรับยอดให้แสงส่อง
ขึ้นไปยังฝ้าเพดานและผนังทางเดินรอบหอ ส่วนหลังคาหอซึ่งมีลักษณะเป็นโดม มีการให้แสง
แบบส่องข้ึน 4 ด้าน เพื่อเน้นให้ยอดหอมีความเด่น 

 
ภาพที่ 145 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ซุ้มทางเข้า : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

หออะซาน : มีลักษณะทรงกลมสูง จึงใช้เทคนิคให้แสงแบบไฟสาด ส่องข้ึนด้านบนเพ่ือเน้น
เป็นลักษณะของการไล่น้ําหนักของแสง ช่วยเน้นรูปทรงสูงของหออะซาน โดยเลือกให้แสง
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จากทางด้านข้างหอ 2 ด้าน เน้นลักษณะของแสงที่สมมาตร สําหรับยอดหอผู้วิจัยเลือกส่อง
สว่างเฉพาะบนหลังคาโดมแบบส่องขึ้นจาก 4 ด้าน 

 
ภาพที่ 146 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 3 

แบบท่ี 3 

ซุ้มทางเข้า : เสากลมลอยมีหน้าบันด้านบน เสากลมลอยให้แสงแบบส่องเน้นมุมแคบส่องขึ้น
จากฐาน และหน้าบันด้านบนให้แสงแบบส่องขึ้น up lighting ยาวตลอดแนวเช่นกัน เป็นการ
เน้นซุ้มทางเข้าให้สว่าง ดูมีมิติไม่แบนกลืนไปกับตัวอาคาร 

หออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

 
ภาพที่ 147 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 4 

แบบท่ี 4 
ซุ้มทางเข้า : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 3 

หออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 

 มุมมองด้านข้างของมัสยิดดารุนน่าอีม ประกอบด้วยซุ้มโค้งเรียงกันเป็นจังหวะซ้ํา และหลังคา
โดมทรงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ต้องการเน้นการให้แสง สามารถสรุปเป็นรูปแบบการให้
แสงได้ดังนี้ 
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ตารางที ่12 ภาพจําลองการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียงและโดมของมัสยิดดารุนน่าอีมมุมมองด้านข้าง 4 
รูปแบบ  

  ซุ้มโค้งเรยีงกัน 

ให้แสงแบบส่องทางด้านหลังเสาแบบ
ภาพเงาดํา 

ให้แสงแบบส่องขึ้นส่องทางด้าน 
หน้าซุ้ม 

 
โดม
ทรง
กลม 

ไฟสาด 1 
จุดจาก
ด้านข้าง
โดม 

แบบท่ี 1 
 

แบบท่ี 2 
 

ไฟส่องขึ้น
รอบโดม 

แบบท่ี 3 
 

แบบท่ี 4 
 

 

 
ภาพที่ 148 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 

ซุ้มโค้งเรียง : ชุดซุ้มโค้งเรียงกันยาวตลอดแนวอาคาร ให้แสงแบบส่องลงจากด้านในซุ้มให้
แสงตกกระทบผนังด้านใน ให้เกิดภาพเงาดํา 

โดมทรงกลม : โดมทรงกลมให้แสงแบบสาดกระจายมุมกว้าง 1 จุด ทางด้านข้างโดมไล่
น้ําหนักของแสง เน้นความโค้งกลมของโดม 
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ภาพที่ 149 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ซุ้มโค้งเรียง : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

โดมทรงกลม : โดมทรงกลมให้แสงแบบสาดกระจายส่องขึ้นรอบโดม รูปแบบแสงที่ได้มี
ลักษณะสมมาตรทุกด้าน และรูปแบบแสงแบบนี้เป็นการไล่น้ําหนักของแสงจากด้านด้านล่าง
ขึน้ด้านบน  

 
ภาพที่ 150 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 3 

แบบท่ี 3 

ซุ้มโค้งเรียง : ชุดซุ้มโค้งเรียงกันยาวตลอดแนวอาคาร ให้แสงแบบส่องขึ้นมุมแคบเพ่ือเน้น
แนวเสาและซุ้มโค้งที่เรียงกันเป็นจังหวะซ้ํา 

โดมทรงกลม : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

 



 
 

 

96 

 
ภาพที่ 151 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 4 

แบบท่ี 4 

ซุ้มโค้งเรียง : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 3 

โดมทรงกลม : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 

2 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

ตารางที ่13 แสดงภาพจําลองการให้แสงแก่ซุ้มทางเข้า หออะซานและโดมของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 
4 รูปแบบ 
  ซุ้มทางเข้า 

ให้แสงแบบภาพเงาดํา ให้แสงแบบส่องขึ้น 

 
โดมทรง

กลม
ยอด
แหลม
และหอ 
อะซาน 

โดมให้แสงสาด 1 
จุด ด้านข้างโดม 

แบบท่ี 1 
 

แบบท่ี 2 
 

หออะซานให้แสง
สาด 1 จุด 
ด้านข้าง 

โดมให้แสงส่องขึ้น 
4 จุดรอบหอ 

แบบท่ี 3 
 

                   แบบท่ี 4 

หออะซานให้แสง
ส่องขึ้น 4 จุดรอบ
หอ 
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ภาพที่ 152 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 

ซุ้มทางเข้า : ให้แสงแบบส่องขึ้นมุมแคบเพ่ือเน้นเสา 

โดมทรงกลมยอดแหลม : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างโดม 1 จุด เป็นการไล่น้ําหนักของแสง
เพ่ือเน้นทรงกลมของโดม 

หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหอ 1 จุด เพ่ือเน้นให้เห็นเหลี่ยมมุมของหออะซาน 

 
ภาพที่ 153 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ซุ้มทางเข้า : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

โดมทรงกลมยอดแหลม : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างโดม 4 จุด เพ่ือเน้นทรงกลมของโดม
แบบสมมาตร 

หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหออะซาน 4 จุด เน้นให้เห็นเหลี่ยมมุมของหอให้
ชัดเจนขึ้น 
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ภาพที่ 154 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 3 

แบบท่ี 3 

ซุ้มทางเข้า : ให้แสงแบบภาพเงาดําบริเวณซุ้มทางเข้า และแสงเป็นเส้นเน้นรูปทรงซุ้ม 

โดมทรงกลมยอดแหลมและหออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

 
ภาพที่ 155 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 4 

แบบท่ี 4 

ซุ้มทางเข้า : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

โดมทรงกลมยอดแหลมและหออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 
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3 มัสยิดคอลิดีน 
ตารางที ่14 แสดงภาพจําลองการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียง หออะซานและโดมของมัสยิดคอลิดีน 2 

รูปแบบ 

  ซุ้มทางเข้า 
ให้แสงแบบภาพเงาดํา ให้แสงแบบส่องขึ้น 

โดม 
ทรงกลม
ยอด
แหลม
และหอ 
อะซาน 

ไฟสาด 1 
จุด ด้านข้าง
โดมและ
หออะซาน 
ส่วนหออะ
ซานรูปที่ 
5.24 ให้แสง
ส่องขึ้น จุด
รอบโดม 

                  แบบท่ี 1 
 

แบบที 2 
 

 

 
ภาพที่ 156 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 

ซุ้มโค้งเรียง : ให้แสงแบบภาพเงาดําของซุ้มเรียงกัน  
โดมทรงกลมแบบแบ่งส่วน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างโดม  1 จุดและให้แสงเน้นเส้นบัว
แบ่งโดม 
หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหอแต่ละชั้นและโดมของหอ 1 จุด 
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ภาพที่ 157 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ซุ้มโค้งเรียง : ให้แสงแบบส่องขึ้นมุมแคบบริเวณเสาด้านล่างเพ่ือเน้นให้เกิดจังหวะซ้ําของซุ้ม
โค้ง  
โดมทรงกลมแบบแบ่งส่วน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหอแต่ละชั้นและโดมของหอ 4 จุด เน้นรูปทรงหอ
แบบสมมาตร 

4 มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 
     ตารางที ่15 แสดงภาพจําลองการให้แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิดคอลิดีน 4 รูปแบบ 

  ซุ้มทางเข้าช้ันล่างและซุ้มโค้งเรียงช้ันบน 
ซุ้มชั้นสองให้แสงแบบภาพเงาดํา ซุ้มชั้นสองให้แสงแบบภาพเงาดํา 

ซุ้มชั้นล่างให้แสงแบบภาพเงาดํา ซุ้มชั้นล่างให้แสงแบบภาพเงาดํา 

 
 
 
 

โดมทรง
กลม
ยอด
แหลม 

ไฟสาด
กระจาย    
1 จุด 

ด้านข้างโดม 

แบบท่ี 1 
 

แบบท่ี 2 
 

ไฟส่องขึ้น  
4 จุดรอบ

โดม 

แบบท่ี 3 
 

แบบท่ี 4 
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ภาพที่ 158 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 

ซุ้มทางเข้า : มีลักษณะเป็นเสาลอยและมีหน้าบันด้านบน ให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําเน้นซุ้ม 
และให้แสงแบบส่องเน้นติดตั้งดวงโคมบริเวณกลางหน้าบันเพ่ือให้แสงเน้นส่วนที่เป็นป้าย 

ซุ้มโค้งเรียง :  เป็นซุ้มโค้งเรียงซ้ํากันเป็นจังหวะ ให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําเน้นซุ้ม 
โดมทรงกลมยอดแหลม : ให้แสงแบบสาดกระจายจากด้านข้างโดม 1 จุดเป็นการไล่น้ําหนัก
ของแสงช่วยเน้นความโค้งกลมของโดม 

 
ภาพที่ 159 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ซุ้มทางเข้า : มีลักษณะเป็นเสาลอยและมีหน้าบันด้านบน ให้แสงแบบส่องขึ้นด้านหน้าเสา 
เพ่ือเน้นให้ซุ้มสว่างเด่นออกมาจากตัวอาคาร และให้แสงแบบส่องเน้นทั่วทั้งหน้าบัน ทําให้
เห็นรูปทรงซุ้มท่ีชัดเจน 

ซุ้มโค้งเรียง และโดมทรงกลมยอดแหลม : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 
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ภาพที่ 160 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 3 

แบบท่ี 3 

ซุ้มทางเข้าและซุ้มโค้งเรียง : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

โดมทรงกลมยอดแหลม : ให้แสงแบบสาดกระจายจากด้านข้างโดม 4 จุดเป็นการไล่น้ําหนัก
ของแสงแบบสมมาตร ช่วยเน้นความโค้งกลมของโดม 

 
ภาพที่ 161 แสดงองค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 4 

แบบท่ี 4 

ซุ้มทางเข้าและซุ้มโค้งเรียง : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 

โดมทรงกลมยอดแหลม : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 3 
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5 มัสยิดกูวติลอิสลาม 

ตารางที ่16 แสดงภาพจําลองการให้แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิดกูวติลอิสลาม 6 รูปแบบ 
 โดมและศาลา 

หลังคาโดมให้แสงแบบสาด1 จุด
ทางด้านข้างค่อนมาทางด้านหน้า 

หลังคาโดมให้แสงแบบรอบโดม 

ศาลาให้แสงจากด้านใน ศาลาให้แสงแบบส่องขึ้นที่เสา 

หออะซาน 

ไฟสาด
กระจาย 1 จุด 
ด้านข้างหออะ
ซาน 

แบบท่ี 1 
 

แบบท่ี 2 
 

ไฟสาด 4 จุด 
ข้างหออะซาน 

แบบท่ี 3 
 

แบบท่ี 4 
 

ไฟสาดรอบหอ 
อะซาน 

แบบท่ี 5 
 

แบบท่ี 6 
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ภาพที่ 162 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 1 

แบบท่ี 1 

ศาลาริมน้ า : มีลักษณะเป็นเสากลมลอยรับหลังคาคอนกรีตแบนและมีโดมอยู่ด้านบน ให้แสง
ด้านในศาลา เสาโดยรอบเมื่อมองจากด้านนอกศาลาเป็นเงาดํา 

หลังคาโดม :  มีลักษณะโค้งกลมยอดแหลม ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างโดม 1 จุดไล่น้ําหนัก
ของแสงช่วยเน้นความโค้งกลมของโดม 

หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างค่อนมาทางด้านหน้าของหออะซาน 1 จุด ทุกๆชั้น
เป็นการไล่น้ําหนักของแสงจากด้านข้างช่วยเน้นความเป็นเหลี่ยมมุมและการแบ่งชั้นของหอ 

 
ภาพที่ 163 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 2 

แบบท่ี 2 

ศาลาริมน้ า : มีลักษณะเป็นเสากลมลอยรับหลังคาคอนกรีตแบนและมีโดมอยู่ด้านบน ให้แสง
แบบส่องข้ึนด้านหน้าเสา 

หลังคาโดม :  มีลักษณะโค้งกลมยอดแหลม ให้แสงแบบสาดรอบโดมหลายจุด ทําให้แสงที่ได้
มีลักษณะสมมาตร  
หออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 
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ภาพที่ 164 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 3 

แบบท่ี 3 

ศาลาริมน้ าและหลังคาโดม :  มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 

หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหออะซาน 4 จุด เน้นให้เห็นเหลี่ยมมุม ความสูง
และแบ่งชั้นของหอ ติดตั้งทุกๆชั้นของหอ  

  
ภาพที่ 165 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 4 

แบบท่ี 4 

ศาลาริมน้ าและหลังคาโดม :  มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 

หออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 3 

 
ภาพที่ 166 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 5 

แบบท่ี 5 

ศาลาริมน้ าและหลังคาโดม :  มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 1 
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หออะซาน : ให้แสงแบบสาดจากด้านข้างหออะซานหลายจุดรอบหอ เน้นให้เห็นความสูงและ
การแบ่งชั้นของหอ ติดตั้งทุกๆชั้นของหอ 

 
ภาพที่ 167 องค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบการให้แสงแบบที่ 6 

แบบท่ี 6 

ศาลาริมน้ าและหลังคาโดม :  มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 2 

หออะซาน : มีรูปแบบการให้แสงเหมือนแบบที่ 5 

5.4 การท าแบบสอบถามเพื่อหารูปแบบการให้แสงแสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิดท่ี
มีผลต่อความรู้สึกของผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

 เมื่อผู้วิจัยทําการจําลองภาพเสมือนของมัสยิดที่เลือกมาเป็นกรณีศึกษาจํานวน 5 มัสยิดแล้ว
จึงนําภาพที่ได้มาจากการจําลองสภาพแสงไปทําการทดสอบโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อให้
ทราบถึงความรู้สึกของผู้ทําแบบสอบถามต่อรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งมัสยิด โดยมี
กระบวนการสร้างแบบสอบถามดังนี้  

5.4.1 การหาค าจ ากัดความและมาตรวัดเพื่อมาใช้ในการวัดระดับคะแนนส าหรับ
แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้ทําการหาคําคุณศัพท์ หรือ คําจํากัดความจากการสอบถามความรู้สึกที่มีการตอบ
หลายครั้ง (data encoding) โดยใช้คําถามปลายเปิด ซึ่งให้ผู้ตอบทั่วไปทั้งท่ีนับถือศาสนาพุทธและ
ศาสนาอิสลามจํานวน 45 คน ดูภาพมัสยิดในเขตธนบุรีที่มีการประดับตกแต่งแสงจริงจํานวน 7 แห่ง 
และให้ผู้ตอบเขียนความรู้สึกเป็นคําคุณศัพท์หรือคําจํากัดความเม่ือเห็นภาพ ซึ่งได้คําซ้ํามากท่ีสุด 4 
อันดับแรกเป็นจํานวน 4 คําคือ สว่าง สวย สบายตา และส่งเสริมอาคารมัสยิด ซึ่งภาพมัสยิดทั้ง 7 
แห่งได้แก่ 
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ภาพที่ 168 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติของมัสยิดบางอ้อ 

(ท่ีมา : https://www.facebook.com/masjid.bangaw?fref=ts : ออนไลน์) 

 
ภาพที่ 169 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

       
ภาพที่ 170 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติของมัสยิดดารุนน่าอีม 

 
ภาพที่ 171 ทัศนียภาพเวลากลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาลของมัสยิดอัลอิสติกอมะห์ 

(ท่ีมา : www.muslimthai.com : ออนไลน์) 
 

http://www.muslimthai.com/
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ภาพที่ 172 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลาปกติของมัสยิดกุฎีหลวง 

 (ท่ีมา : เสถียรภาพ อิมามี : 2558) 

 
ภาพที่ 173 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาลของมัสยิดดาริลหะซัน 

 
ภาพที่ 174 ทัศนีภาพเวลากลางคืนช่วงเวลามีงานเทศกาลของมัสยิดนูรุ้ลยากีน 

จากการทบทวนแนวความคิดที่เก่ียวกับการตีความหลักการทางศาสนาในคัมภีร์อัลกุรอานมา
ออกแบบสถาปัตยกรรมอิสลามและมัสยิด ทําให้ทราบว่าคําจํากัดความ 4 คําท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามความรู้สึกท่ีมีต่อภาพมัสยิด ซึ่งได้แก่ สว่าง สวย สบายตาและส่งเสริมมัสยิด สามารถสื่อ
ถึงแนวความคิดทางศาสนาและนํามาเป็นเกณฑ์ในการหารูปแบบการให้แสงแก่องค์ประกอบของ
มัสยิดได้ ซึ่งรายละเอียดแนวความคิดดังกล่าวมีดังนี้ คือ 

1. รูปแบบแสงที่สื่อถึงความสว่าง เสมือนแสงสว่างคือตัวแทนของพระเจ้า (เช่นเดียวกับแสง
คือตัวแทนของพระเจ้าในศาสนาคริสต์) ทําให้รําลึกถึงพระเจ้าเพียงองค์เดียว สอดคล้อง
กับแนวคิดเรื่องความเป็นเอกภาพ การรําลึกถึงพระเจ้าองค์เดียว  
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2. รูปแบบแสงที่ทําให้เกิดความสวยงาม สอดคล้องกับแนวคิดดังนี้ 
2.1 การให้แสงแก่มัสยิดที่ทําให้เกิดแรงจูงใจ หรือดึงดูดให้ชาวมุสลิมเข้าไปทําพิธี

ละหมาดในมัสยิดซึ่งเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระเจ้า ตามแนวคิดทาง
ศาสนาเรื่องความนอบน้อม  

2.2 แนวคิดเรื่องความบริสุทธิ์ใจ เนื่องจากมัสยิดคือบ้านของพระเจ้า จึงต้องมีการให้
แสงเน้นให้มัสยิดดูสวยงาม เหมาะกับการเป็นบ้านของพระเจ้าและเน้นลวดลาย
ที่ประดับตกแต่ง เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นการแสดงออกถึง
ความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ 

2.3 การประดับตกแต่งมัสยิดด้วยรูปแบบการให้แสงที่สวยงามสอดคล้องแนวคิดที่ว่า
ชาวมุสลิมไมค่วรลุ่มหลงในแสงสี  

3. รูปแบบของแสงที่ทําให้เกิดความสบายตา สื่อถึงแนวความคิดที่เก่ียวกับความสงบ ความ
พอดี  และสอดคล้องกับแนวความคิดทางศาสนาเรื่องความพอเพียง-สมดุล รวมไปถึง
การให้แสงในลักษณะสมมาตรด้วย  

4. รูปแบบแสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิด ได้แก่  
4.1 การให้แสงที่ส่งเสริมความเป็นอาคารทางศาสนา ควรมีรูปแบบแสงที่ทําให้เกิด

ความสงบ น่าเลื่อมใส เช่น การให้แสงที่มีความสมมาตร 
4.2 การให้แสงที่ส่งเสริมองค์ประกอบของมัสยิดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง 

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรําลึกถึงพระเจ้า และรําลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรง
สร้าง  เช่น การให้แสงแก่โดมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างจักรวาลของพระ
เจ้า 

จากนั้นนําคําจํากัดความมาใช้ในแบบสอบถามโดยใช้ทฤษฎีของออสกูด (Osgood Scale, 
1957) ที่เรียกว่ามาตรวัดโดยอาศัยการจําแนกความหมายของคํา (Likert Scale) เพ่ือสร้างระดับการ
วัดในแบบสอบถาม ซึ่งได้ที่ระดับ 1 ถึง 5 ดังตารางที่ 16 และ 17  
ตารางที ่17 แสดงระดับในการวัดที่เก่ียวกับการประดับตกแต่งแสงแก่มัสยิด 

 5 (มากท่ีสุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 1 (น้อยท่ีสุด) 
สว่าง      

สวย      
สบายตา      

ส่งเสริมอาคารมัสยิด      
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ตารางที ่18 แสดงค่าระดับคะแนนจาก 1-5 น้อยที่สุด-มากที่สุด 

Linkert Scale Score 

มากที่สุด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 

น้อย 2 
น้อยที่สุด 1 

 
5.4.2 การประมวลผลจากแบบสอบถาม  
เมื่อได้มาตรวัดแล้วจึงนําไปทําแบบสอบถามออนไลน์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 75 

คน เป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 45 คนและอิสลาม 25 คน ไม่จํากัดช่วงอายุ เพศ และอาชีพ  นํามา
ประมวลผลโดยหาค่าสถิติเบื้องต้น เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งกับ
องค์ประกอบของมัสยิด 5 แห่ง   

เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีขนาดมากกว่า 30 ตัวอย่าง ซึ่งมีขนาดใหญ่มากพอ สามารถสรุปได้ว่า
ข้อมูลนี้มีการแจกแจงปกติ (สุวิมล, 2553) 

จากนั้นทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามกับรูปแบบของ
แสงที่มีผลต่อคําเหล่านี้ ได้แก่ สว่าง สวย สบายตาและส่งเสริมอาคารมัสยิดว่าส่งผลกระทบต่อกัน
หรือไม่ ดังตาราง 18 
ตารางที ่19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับคะแนนการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  การรับรู้ของผูต้อบ
แบบสอบถาม 

t df Sig.     
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

รูป
แบ

บแ
สง

ต่อ
อง

ค์ป
ระ

กอ
บ

ขอ
งม

ัสย
ิด 

สว่าง -0.05 100.00 0.957 -0.01 0.16 

สวย -2.96 100.00 0.004* -0.45 0.15 

สบายตา -3.86 100.00 0.000* -0.61 0.16 

ส่งเสริมอาคารมัสยิด -3.18 100.00 0.002* -0.51 0.16 

หมายเหต ุ: *มีนัยสําคัญทางสถติทิีระดับ 0.05 หรือต่ํากว่า 

 จากการประมวลผลทางสถิติตามตารางท่ี 18 สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการนับถือศาสนามี
ผลต่อการรับรู้ความรู้สึก สวย สบายตา และส่งเสริมอาคารมัสยิด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 
0.05) ในขณะที่การนับถือศาสนาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความรู้สึกสว่าง 
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และจากการให้คะแนนที่ระดับ 1-5 จากน้อยที่สุดไปถึงมากท่ีสุดในแต่ละเรื่องที่นํามา
พิจารณา พบว่ารูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งมีผลต่อองค์ประกอบแตกต่างกันและทําการให้แสง
ในภาพรวมของอาคารมัสยิดแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งสามารถสรุปค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ของ
การรับรู้ความรู้สึกของภาพแต่ละมัสยิดดังแสดงในตารางที่ 19-30  โดยแยกผลของผู้นับถือศาสนา
พุทธและอิสลาม 

1. มัสยิดดารุนน่าอีม  
มุมมองด้านหน้า 

      
              ภาพที่ 1                              ภาพที่ 2 

      
                ภาพที่ 3                 ภาพที่ 4 

ภาพที่ 175 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดดารุนน่าอีม มุมมองด้านหน้า 

ตารางที ่20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความสว่าง ความ
สวย ความสบายตาและการส่งเสริมอาคารมัสยิดในมุมมองด้านหน้ามัสยิดดารุนน่าอีม 

ลําดับภาพ        สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคาร
มัสยดิ 

mean sd mean sd mean sd mean sd 
 
 

พุทธ 

ภาพที่ 1 3.35 0.74 3.22 0.75 3.20 0.71 3.20 0.82 
ภาพที่ 2 2.88 0.70 3.35 0.79 3.43 0.91 3.29 0.80 
ภาพที่ 3 3.53 0.85 3.10 0.72 3.08 0.76 3.00 0.71 

ภาพที่ 4 2.86 0.77 3.31 0.85 3.27 0.84 3.29 0.87 
 
 

อิสลาม 

ภาพที่ 1 3.38 0.94 3.70 0.78 3.85 0.88 3.60 0.77 
ภาพที่ 2 3.05 0.80 3.50 0.87 3.53 0.81 3.60 0.92 

ภาพที่ 3 3.43 0.83 3.55 0.67 3.53 0.71 3.70 0.81 
ภาพที่ 4 3.00 0.92 3.53 0.92 3.43 0.92 3.60 0.86 
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จากการประมวลผลทางสถิติตามตารางท่ี 19 ในมุมมองด้านหน้าของมัสยิด เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบหลักของมัสยิด 2 องค์ประกอบ คือหออะซานและซุ้มทางเข้า สรุปได้ว่า  

1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือทั้ง 2 ศาสนา เห็นว่า
รูปแบบของแสงที่ให้ความรู้สึกสว่างมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 3 ซุ้มทางเข้า ให้แสงแบบส่องจากทางด้านหลังเสาทําให้เกิดเป็นภาพเงาดํา การให้
แสงบริเวณหน้าบันแบบส่องขึ้นเพื่อเน้นป้ายชื่อเท่านั้น ส่วนหออะซาน ใช้การให้แสงแบบไฟสาดส่อง
ขึ้นด้านบน เน้นรูปทรงสูงของหออะซาน และให้แสงจากทางด้านข้างหอ 2 จุด เป็นลักษณะของแสงที่
สมมาตร ยอดหอไม่มีการให้แสงสว่าง แต่มีการให้แสงส่องขึ้นในส่วนหลังคา 4 ด้าน  

2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบ
แสงให้ความรู้สึกสวยมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 2 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่าเป็น
ภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละภาพดังนี้ 

ภาพที่ 1 ซุ้มทางเข้า มีการให้แสงแบบเงาดํา ส่วนหออะซานใช้วิธีให้แสงแบบไฟสาดส่องขึ้น
ด้านบนเพื่อเน้นความสูงของหอโดยให้แสงจากทางด้านข้างค่อนไปทางด้านหน้าเพ่ือเน้นความโค้งกลม
ยอดหอให้แสงส่องขึ้นไปยังฝ้าเพดานและหน้าทางเดินรอบหอ ส่วนหลังคาหอให้แสงแบบส่องข้ึน
ด้านข้าง 4 ด้าน  

ภาพที่ 2 ซุ้มทางเข้า มีให้แสงแบบส่องข้ึนตรงฐานเสาและตลอดแนวหน้าบัน เพ่ือเน้นซุ้ม
ทางเข้า ส่วนหออะซานมีการให้แสงเหมือนภาพที่ 1 

3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบ
แสงที่ให้ความรู้สึกสบายตามากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 2 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่า
เป็นภาพที่ 1 โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

4. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าส่งเสริมอาคารมัสยิด ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
เห็นว่ารูปแบบแสงให้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิดมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 2 และ 4 ส่วน
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่าเป็นภาพที่ 3 โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 2 และภาพท่ี 3 ได้
กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนภาพที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 4 ซุ้มทางเข้า มีให้แสงแบบส่องข้ึนตรงฐานเสาและตลอดแนวหน้าบัน เพ่ือเน้นซุ้ม
ทางเข้า ส่วนหออะซานใช้วิธีการให้แสงแบบไฟสาดส่องขึ้นด้านบน เน้นรูปทรงสูงของหออะซาน โดย
ให้แสงจากทางด้านข้างหอ 2 จุด เป็นลักษณะของแสงที่สมมาตร ยอดหอไม่มีการให้แสงสว่าง แต่มี
การให้แสงส่องขึ้นในส่วนหลังคา 4 ด้าน  

จากผลการศึกษาจะเห็นว่ามีเพียงความรู้สึกสว่างเท่านั้นที่ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม มีความเห็นตรงกันคือมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรกในภาพท่ี 3 ส่วนรูปแบบแสงที่ทําให้เกิด
ความรู้สึกสวย สบายตา และส่งเสริมอาคารมัสยิดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของผู้นับถือศาสนาพุทธและ
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อิสลามในภาพแต่ละภาพต่างๆ มีความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกท่ีไม่ตรงกัน เพ่ือให้ได้รูปแบบการให้
แสงที่เหมาะสมกับมัสยิดมากที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกภาพจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและใช้งานมัสยิดมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกสรุปรูปแบบการให้แสงในมุมมองด้านหน้าของมัสยิดดารุนน่าอีมจากการ
รับรู้ความรู้สึกของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ดังตารางที่ 20 สรุปได้ดังนี้  
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ตารางที ่21 สรุปรูปแบบการให้แสงขององค์ประกอบมัสยิดดารุนน่าอีมมุมมองด้านหน้า ที่มีคะแนน
สูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

 
 
 
ลําดับภาพ 

    
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 

รูป 
แบบ
การ
ให้
แสง 

ซุ้ม
ทาง 
เข้า 

ให้แสงแบบเงาดํา ให้แสงแบบเงาดํา ให้แสงแบบเงาดํา 

หอ 
อะ
ซาน 

ให้แสงไฟสาด 2 จุด
ด้านข้างแบบส่องขึ้น ยอด
หอให้แสงสว่างเฉพาะที่
หลังคา 

ให้แสงไฟสาด 1 จุดด้านข้าง
แบบส่องขึ้น เน้นยอดหอ
สว่าง 

ให้แสง ไฟสาด 2 จุด
ด้านข้างแบบส่องขึ้น ยอด
หอให้แสงสว่างเฉพาะที่
หลังคา 
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มุมมองด้านข้าง 

      
       ภาพที่ 5     ภาพที่ 6 

              
      ภาพที่ 7     ภาพที่ 8 

ภาพที่ 176 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดดารุนน่าอีมมุมมองด้านข้าง 

ตารางที ่22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความสว่าง 
ความสวย ความสบายตาและการส่งเสริมอาคารมัสยิดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในมุมมองด้านข้าง 

 
ลําดับภาพ 

สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

mean sd mean sd mean sd mean sd 

 
 

พุทธ 

ภาพที่ 5 3.53 0.72 3.55 0.82 3.61 0.72 3.57 0.82 

ภาพที่ 6 3.20 0.84 3.20 0.82 3.31 0.78 3.18 0.81 

ภาพที่ 7 3.04 0.77 3.35 0.79 3.33 0.78 3.43 0.77 

ภาพที่ 8 3.39 0.86 3.53 0.75 3.45 0.72 3.65 0.76 

 
 

อิสลาม 

ภาพที่ 5 3.95 0.92 3.93 0.88 3.95 0.77 4.03 0.79 

ภาพที่ 6 3.15 0.82 3.58 0.95 3.55 0.86 3.50 1.00 

ภาพที่ 7 3.18 0.83 3.75 0.89 3.68 0.88 3.65 0.82 

ภาพที่ 8 3.68 0.93 4.05 0.74 3.93 0.85 3.95 0.86 
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จากตารางที่ 21 เมื่อพิจารณารูปแบบการให้แสงที่โดมและซุ้มโค้งแบบเรียง สามารถสรุปได้
ว่า 
 1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือทั้ง 2 ศาสนา เห็นว่า
รูปแบบของแสงที่ให้ความรู้สึกสว่างมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 5  
 ภาพที่ 5 โดมมีการจัดรูปแบบการให้แสงแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง ซึ่งมีการไล่น้ําหนักของ
แสง ช่วยเน้นรูปทรงกลม และซุ้มโค้งเรียงให้แสงเน้นซุ้มแบบเงาดํา 
 2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบ
แสงให้ความรู้สึกสวยมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 5 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่าเป็น 
ภาพที่ 8 โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 5 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 ภาพที่ 8 โดมมีการจัดรูปแบบการให้แสงแบบไฟสาดรอบโดม ซึ่งมีการไล่น้ําหนักของแสงจาก
ล่างขึ้นบน และซุ้มโค้งเรียงให้แสงเน้นซุ้มเป็นแบบเงาดํา 
 3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ภาพที่ทําให้ผู้นับถือทั้ง 2 ศาสนา เห็นว่ารูปแบบ
ของแสงที่ให้ความรู้สึกสบายตามากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 5 โดยรายละเอียดของการให้แสง
ภาพที่ 5 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 4. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าส่งเสริมอาคารมัสยิด ภาพที่ทําให้ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
เห็นว่าส่งเสริมอาคารมัสยิดมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 8 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นว่า
เป็น ภาพที่ 5 โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 5 และภาพท่ี 8 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่ามีคะแนนที่แตกต่างกันของผู้นับถือทั้งสองศาสนา ความรู้สึกสว่าง
และสบายตา เป็นความรู้สึกท่ีทั้งผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามมีความคิดเห็นตรงกัน คือมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเป็นอันดับแรกในภาพที่ 5 ส่วนรูปแบบแสงที่ทําให้รู้สึกสวยและส่งเสริมอาคารมัสยิดมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดของผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม มีความคิดเห็นในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ตรงกัน เพ่ือให้ได้
รูปแบบการให้แสงที่เหมาะสมกับมัสยิดมากท่ีสุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกภาพจากผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและใช้งานมัสยิดมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า 
ภาพที่ 5 เป็นภาพที่ส่งเสริมอาคารมัสยิดมากท่ีสุด  

ผู้วิจัยจึงเลือกสรุปรูปแบบการให้แสงกับองค์ประกอบมัสยิดโดยรวมของมัสยิดดารุนน่าอีมใน

มุมมองด้านข้างจากการรับรู้ความรู้สึกของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักดังตารางที่ 22
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ตารางที ่23 แสดงสรุปรูปแบบการให้แสงขององค์ประกอบมัสยิดที่มีคะแนนสูงสุดของผู้นับถือศาสนา
อิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

 
 
 
          
ลําดับภาพ 

 

 
ภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 8 

 

 
ภาพที่ 5 

 
รูป 

แบบ
การ
ให้
แสง 

โดม 

ให้แสงแบบไฟสาดจาก
ทางด้านข้างโดม เน้น
รูปทรงกลมของโดม 

ให้แสงแบบไฟสาดรอบ
โดม ซึ่งลักษณะแสงที่ได้
มีการไล่น้ําหนักของแสง
ขึ้นข้างบน 

ให้แสงแบบไฟสาดจากทาง
ด้านข้างโดม เน้นรูปทรงกลม
ของโดม 

ซุ้ม
โค้ง
เรียง 

ให้แสงเน้นให้เห็นซุ้มแบบ
เงาดําเน้นจังหวะซ้าํของ
ซุ้ม 

ให้แสงเน้นให้เห็นซุ้ม
แบบเงาดําเน้นจังหวะซ้ํา
ของซุ้ม 

ให้แสงเน้นให้เห็นซุ้มแบบเงาดํา
เน้นจังหวะซ้ําของซุ้ม 

 

 



 
 

 

118 

2. มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

      
         ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

      
                                 ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

ภาพที่ 177 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดผดุงธรรมอิสลาม 

ตารางที ่24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความสว่าง 
ความสวย ความสบายตาและการส่งเสริมอาคารมัสยิดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม มุมมอง
ด้านหน้ามัสยิด (ภาพที่ 1-4) 

ลําดับภาพ สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 
mean S.D. mean S.D. mean S.D. mean S.D. 

พุทธ ภาพที่ 1 5 0 3.10 0.80 3.21 0.76 3 0.98 
ภาพที่ 2 3.42 0.67 2.97 0.81 3.00 0.98 2.93 0.91 

ภาพที่ 3 3.48 0.72 3.66 0.76 3.66 0.76 3.69 0.83 
ภาพที่ 4 2.90 0.71 2.97 0.76 2.97 0.67 3 0.64 

อิสลาม ภาพที่ 1 3.37 0.71 3.63 0.66 3.43 0.56 3.50 0.85 
ภาพที่ 2 2.97 0.60 3.33 0.54 3.50 0.76 3.43 0.80 

ภาพที่ 3 3.60 0.71 3.87 0.62 3.77 0.67 3.73 0.68 
ภาพที่ 4 3.10 0.65 3.40 0.71 3.43 0.76 3.40 0.76 

จากตารางที่ 23 และจากการพิจารณารูปแบบการให้แสงที่ซุ้มทางเข้า โดมและหออะซาน 
สามารถสรุปได้ว่า 
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1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ภาพที่ทําให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบ

แสงให้ความรู้สึกสว่างคือ ภาพที่ 1 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นเป็นภาพที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดัง
นี่ 

ภาพที่ 1 มีการให้แสงแก่โดมโดยใช้วิธีให้แสงแบบไฟสาดทางด้านข้างจุดเดียว เป็นการไล่
น้ําหนักของแสงเพ่ือเน้นรูปทรงกลม หออะซานมีรูปทรงหกเหลี่ยม 2 ชั้น ไม่สูงมากและมีหลังคาโดม
ทรงกลมยอดแหลมอยู่ด้านบน มีการให้แสงแบบไฟสาดทางด้านข้างจุดเดียวแบบไล่น้ําหนักของแสง 
เน้นให้เห็นรูปทรงเหลี่ยมของหอรวมไปถึงความโค้งกลมของหลังคาหออะซานด้วย ส่วนซุ้มทางเข้าให้
แสงเน้นให้เกิดภาพเงาดํา และเน้นรูปร่างของซุ้มสี่เหลี่ยมด้วยรูปแบบแสงแบบเส้นกรอบให้ทางเข้า
เด่นขึ้น 

ภาพที่ 3 มีรูปแบบการให้แสงแก่โดมและหออะซานแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง 4 จุด และ 
2 จุด ตามลําดับ เป็นการไล่น้ําหนักแสงแบบสมมาตร ซึ่งช่วยเน้นความเป็นเหลี่ยมมุมแก่หออะซาน
มากขึ้น ส่วนซุ้มทางเข้ามีการให้แสงเหมือนกับภาพท่ี 1 
 2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวยมากที่สุดคือ ภาพที่ 3 โดย
รายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 3 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความสบายตาแก่มัสยิดมากที่สุดคือ ภาพที่ 3 
เช่นเดียวกับรูปแบบที่ทําให้รู้สึกสวย 
 4. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าส่งเสริมอาคารมัสยิด ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือ
ศาสนาพุทธและอิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิดมากท่ีสุดคือ        
ภาพที่ 3 เช่นเดียวกับรูปแบบที่ทําให้รู้สึกสวยและสบายตา 

จากผลการศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบแสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวย สบายตา และส่งเสริม
อาคารมัสยิดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในภาพที่เหมือนกัน คือ ภาพ
ที่ 3 มีเพียงความรู้สึกสว่างเท่านั้นที่ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม มีความเห็นต่างกันคือมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเป็นอันดับแรกในภาพที่ 1 ภาพที่ 3 ซ่ึงมีความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกที่ไม่ตรงกัน 
เพ่ือให้ได้รูปแบบการให้แสงที่เหมาะสมกับมัสยิดมากท่ีสุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกภาพจากผู้ที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและใช้งานมัสยิดมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกสรุปรูปแบบการให้แสงของมัสยิดผดุงธรรมอิสลามจากการรับรู้ความรู้สึก
ของผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักดังตารางที่ 24 สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที ่25 สรุปรูปแบบการให้แสงขององค์ประกอบมัสยิดผดุงธรรมอิสลามที่มีคะแนนสูงสุดของผู้     
นับถือศาสนาอิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

 
 
 
  ลําดับภาพ 

 

 
ภาพที่ 3 

รูป 
แบบ
การ
ให้
แสง 

โดม ให้แสงโดยใช้เทคนิคแบบไฟสาดทางด้านข้าง 4 จุด ซึ่งเป็นการไล่น้ําหนักของแสงแบบ
สมมาตร ช่วยเน้นรูปทรงกลม 

หอ    
อะซาน 

ให้แสงแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง 2 จุด ในลักษณะส่องขึ้น แสงที่ได้จะเป็นการไล่
น้ําหนักแบบสมมาตรเน้นให้เห็นเหลี่ยมมุมของหออะซาน รวมไปถึงความโค้งกลมแบบ
สมมาตรของหลังคาหออะซานด้วย 

ซุ้ม
ทางเข้า 

ให้แสงเน้นให้เกิดภาพเงาดํา และเน้นรูปร่างของซุ้มด้วยแสงแบบเส้นกรอบให้ทางเข้า
เด่นข้ึน 
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3. มัสยิดคอลิดีน 

  
       ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

ภาพที่ 178 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดคอลิดีน 

ตารางที ่26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความรู้สึก
สว่าง สวย สบายตาและส่งเสริมอาคารมัสยิดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  

ศาสนา ภาพที ่
สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

mean S.D. mean S.D. mean S.D. mean S.D. 

พุทธ 
ภาพที่ 1 3.53 0.81 3.13 0.81 3.13 0.72 3.27 0.77 

ภาพที่ 2 3.47 0.76 3.67 0.65 3.47 0.72 3.67 0.83 

อิสลาม 
ภาพที่ 1 4.07 0.90 3.89 0.87 3.85 0.85 3.85 0.93 

ภาพที่ 2 3.81 0.82 4.07 0.77 4.11 0.92 4.22 0.79 

จากตารางที่ 25 เมื่อพิจารณารูปแบบการให้แสงที่โดม หออะซานและซุ้มโค้งเรียง สรุปได้ว่า 
 1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ภาพที่ทําให้ผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเห็น
ว่ารูปแบบแสงให้ความรู้สึกสว่างคือ ภาพที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ภาพที่ 1 มีการให้แสงแก่โดมโดยใช้วิธีให้แสงแบบไฟสาดทางด้านข้างจุดเดียว เป็นการไล่
น้ําหนักของแสงเพ่ือเน้นรูปทรงกลม ให้แสงเน้นแบบเส้นกรอบเน้นเส้นบัวแบ่งโดม หออะซานเป็นหอ
สูงแบ่งชั้น 3 ชั้น ให้แสงแบบสาดไฟส่องขึ้นจากทางด้านข้างหอเพียงจุดเดียว ให้การแบ่งชั้นเด่นขึ้น 
ส่วนซุ้มโค้งเรียงให้แสงแบบภาพเงาดําเน้นการซ้ํากันเป็นจังหวะของซุ้มโค้งเรียง 

 2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวยมากที่สุดคือ ภาพที่ 2 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ภาพที่ 2  มีการให้แสงแก่โดมเหมือนแบบที่ 1 หออะซานให้แสงแบบสาดไฟส่องขึ้นรอบหอ 
ทุกชั้น เน้นรูปทรงกลมและการแบ่งชั้นของหอให้เด่นขึ้น ส่วนซุ้มโค้งเรียงให้แสงแบบเน้นส่องข้ึน
ด้านหน้าเสาเป็นจังหวะเรียงกัน  
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3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวยมากที่สุดคือ ภาพที่ 2 ซึ่งมี
รายละเอียดการให้แสงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น 

4. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าส่งเสริมอาคารมัสยิด ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือ
ศาสนาพุทธและอิสลาม เห็นว่าภาพที่มีรูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวยมากท่ีสุดคือ   
ภาพที่ 2 เช่นเดียวกับรูปแบบที่ทําให้รู้สึกสวยและสบายตา 
 รูปแบบการให้ของมัสยิดผดุงธรรมอิสลามจากการรับรู้ความรู้สึกของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
สรุปไดด้ังตารางที่ 26  
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ตารางที ่27 แสดงสรุปรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิดที่มีคะแนนสูงสุด
จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

 
 
 
    ลําดับภาพ 

 

 
ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 

 
 

รูป 
แบบ
การ
ให้
แสง 

โดม 
ให้แสงแก่โดมเป็นแบบไฟสาดจากทางด้านข้างจุดเดียว เป็นการไล่น้าํหนักของแสง เน้น
รูปทรงกลม และเน้นการแบ่งส่วนด้วยแสงที่มีรูปแบบเส้นบริเวณบัวแบ่งโดม 

ซุ้มโค้ง
เรียง 

ให้แสงเน้นให้เห็นซุ้มเป็นเงาดาํเนน้
จังหวะซ้ําของซุ้ม 

ให้แสงแบบส่องเน้นด้านหนา้เสาโดยส่องขึ้น
เป็นจังหวะเรยีงกันตลอดแนว 

หอ 
อะ
ซาน 

ให้แสงแบบไฟสาดส่องขึ้นจากทาง
ด้านข้างหอเพียงจุดเดียว เน้นรูปทรง
กลมและการแบ่งช้ันของหอ 

ให้แสงแบบไฟสาดส่องขึ้น 4 จุดจากทาง
ด้านข้างทุกช้ัน เน้นให้เห็นรูปทรงหอและ
การแบ่งช้ันของหอ 
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4. มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

       
ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 

       
     ภาพที่ 3     ภาพที่ 4 

ภาพที่ 179 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) 

ตารางที ่28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความรู้สึก
สว่าง สวย สบายตาและส่งเสริมอาคารมัสยิดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

ศาสนา ภาพที ่
สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

mean S.D. mean S.D. mean S.D. mean S.D. 

พุทธ 

ภาพที่ 1 3.58 0.84 3.23 0.70 3.23 0.80 3.08 0.92 

ภาพที่ 2 2.85 0.77 3.04 0.76 3.19 0.83 2.96 0.90 

ภาพที่ 3 3.62 0.62 3.65 0.73 3.62 0.92 3.62 0.88 

ภาพที่ 4 2.85 0.77 3.04 0.76 3.15 0.72 3.19 0.88 

อิสลาม 

ภาพที่ 1 3.83 0.37 4.17 0.37 4.00 0.00 4.17 0.37 

ภาพที่ 2 3.00 0.58 3.50 0.76 3.50 0.76 3.33 0.75 

ภาพที่ 3 3.83 0.69 4.00 0.58 4.00 0.58 4.00 0.58 

ภาพที่ 4 2.83 0.69 2.83 0.69 3.17 0.90 3.17 0.90 
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จากตารางที่ 27 เมื่อพิจารณารูปแบบการให้แสงที่โดม ซุ้มโค้งเรียงและซุ้มทางเข้า สรุปได้ว่า 
1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเห็นว่าภาพที่มี

รูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสวยมากที่สุดคือ ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ภาพที่ 3 ให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง 4 จุด เน้นทรงกลมของโดมในลักษณะ

สมมาตร ส่วนซุ้มโค้งเรียงจัดแสงแบบภาพเงาดํา ซุ้มทางเข้าให้แสงแบบภาพเงาดํา และให้แสงส่อง
เน้นป้ายชื่อด้านบน  

2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ภาพที่ทําให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบแสง
ให้ความรู้สึกสว่างคือ ภาพที่ 3 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นเป็นภาพที่ 1 โดยรายละเอียดของการ
ให้แสงภาพที่ 3 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนการให้แสงของภาพที่ 1 มีดังนี ้

ภาพที่ 1 ให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง 1 จุด ไล่น้ําหนักของแสงเน้นรูปทรงกลม
ส่วนซุ้มโค้งเรียงและซุ้มทางเข้าให้แสงเหมือนภาพที่ 1 

3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเห็นว่าภาพที่มี
รูปแบบการให้แสงที่ทําให้เกิดความสบายตาแก่มัสยิดมากท่ีสุดคือ ภาพที่ 3 เช่นเดียวกับรูปแบบที่ทํา
ให้รู้สึกสว่าง โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพที่ 3 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

4. รูปแบบการให้แสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิด ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเห็นว่าภาพที่
มีรูปแบบการให้แสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิดมากที่สุดคือ ภาพที่ 1 โดยรายละเอียดของการให้แสงภาพ
ที่ 1 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

 จากผลการศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบแสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสว่าง และสบายตา มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดของผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในภาพที่เหมือนกัน คือ ภาพที่ 3 ส่วนความรู้สึก
ส่งเสริมอาคารมัสยิดผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามเห็นเหมือนกันคือ ภาพที่ 1 มีเพียงความรู้สึกสวย
เท่านั้น ที่ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามมีความเห็นต่างกันคือมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของความรู้สึก
สวยเป็นอันดับแรกในภาพที่ 3 และภาพที่ 1 ซึ่งมีความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกที่ไม่ตรงกัน เพื่อให้ได้
รูปแบบการให้แสงที่เหมาะสมกับมัสยิดมากท่ีสุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกภาพจากผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและใช้งานมัสยิดมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกสรุปรูปแบบการให้ของมัสยิดผดุงธรรมอิสลามจากการรับรู้ความรู้สึกของ
ผู้นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ดังตารางที่ 28 ดังนี้
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ตารางที ่29 แสดงสรุปรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิดที่มีคะแนนสูงสุด
จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

 
 
 
  ลําดับภาพ 

 

 
ภาพที่ 3 

 

 
        ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 1 

 
 

รูปแ
บบ
การ
ให้
แสง 

โดม 

ให้แสงแบบไฟสาด
ส่องขึ้น จาก
ทางด้านข้าง 4 จุด 
เน้นทรงกลมแบบ
สมมาตร 

ให้แสงแก่โดมแบบ
ไฟสาดส่องขึ้น จาก
ทางด้านข้าง 1 จุด 
ไล่น้ําหนักของแสง
เน้นรทรงกลม 

ให้แสงแบบไฟสาด
ส่องขึ้น จาก
ทางด้านข้าง 4 จุด 
เน้นทรงกลมแบบ
สมมาตร 

ให้แสงแก่โดมแบบ
ไฟสาดส่องขึ้น จาก
ทางด้านข้าง 1 จุด 
ไล่น้ําหนักของแสง
เน้นรทรงกลม 

ซุ้ม
โค้ง
เรียง 

ให้แสงแก่ซุ้มเป็นภาพเงาดํา เน้นจงัหวะซ้ําของซุ้ม 

ซุ้ม
ทางเ
ข้า 

ให้แสงแก่ซุ้มทางเข้าเป็นภาพเงาดาํและใช้แสงส่องเน้นป้ายชื่อด้านบน 
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5. มัสยิดกูวติลอิสลาม 

      
                  ภาพที่ 1                  ภาพที่ 2                                    ภาพที่ 3 

      
    ภาพที่ 4                               ภาพที่ 5             ภาพที่ 6 

ภาพที่ 180 ภาพที่ใช้ประกอบการทําแบบสอบถามของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

ตารางที ่30 แสดงคา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงที่ส่งผลต่อความ
ความรู้สึกสว่าง สวย สบายตาและส่งเสริมอาคารมัสยิดของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  

ศาสนา ภาพที ่
สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

mean S.D. mean S.D. mean S.D. mean S.D. Mdn Mo 

พุทธ 

ภาพที่ 1 3.12 0.93 3.15 0.95 3.27 0.90 2.96 0.98 3.00 3.00 

ภาพที่ 2 3.65 0.87 3.50 0.89 3.50 1.01 3.46 1.15 4.00 4.00 

ภาพที่ 3 2.96 0.81 3.15 0.86 3.31 0.95 3.23 0.97 3.00 3.00 

ภาพที่ 4 3.58 0.79 3.77 0.85 3.77 0.89 3.69 0.99 4.00 3.00 

ภาพที่ 5 2.54 0.93 2.85 0.77 3.04 0.94 2.92 0.92 3.00 3.00 

ภาพที่ 6 3.35 0.96 3.50 0.89 3.62 0.88 3.62 1.00 4.00 4.00 

อิสลาม 

ภาพที่ 1 3.50 0.96 3.83 0.90 3.33 0.75 3.67 0.75 4.00 4.00 

ภาพที่ 2 3.83 0.90 3.83 0.90 3.83 0.90 3.67 0.75 4.00 4.00 

ภาพที่ 3 2.67 0.47 3.33 0.94 2.67 0.47 2.83 0.69 3.00 3.00 

ภาพที่ 4 3.50 0.76 3.33 0.75 3.33 0.75 3.83 1.07 4.00 4.00 

ภาพที่ 5 2.33 0.75 2.67 0.94 2.50 0.76 2.50 0.96 2.50 2.00 

ภาพที่ 6 3.17 0.69 3.33 0.75 3.17 0.69 3.33 0.75 3.50 4.00 
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จากตารางที่ 29 เมื่อพิจารณารูปแบบการให้แสงที่โดม ศาลาและหออะซาน สรุปได้ว่า 
 1. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสว่าง ภาพที่ทําให้ผู้นับถือทั้ง 2 ศาสนาเห็นว่ารูปแบบ
ของแสงที่ให้ความรู้สึกสบายตามากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 2  โดยรายละเอียดของการให้แสง
ภาพที่ 2 ดังนี้  
 ภาพที่ 2 ให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดทางด้านข้างจุดเดียว ศาลาให้แสงจากด้านในเมื่อมองจาก
ด้านนอกเห็นเป็นเงาดําและหออะซานมีการให้แสงแบบไฟสาด 4 จุดจากทางด้านข้างทุกชั้นของหอ  
 2. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกว่าสวย ภาพที่ทําให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบแสง
ให้ความรู้สึกสวยคือ ภาพที่ 4 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นเป็นภาพที่ 1 และ 2 โดยรายละเอียด
ของการให้แสงภาพที่ 2 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนการให้แสงของภาพที่ 1 และ 4 มีดังนี้ 
 ภาพที่ 1 ให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดทางด้านข้างจุดเดียว ศาลาให้แสงจากด้านในเมื่อมองจาก
ด้านนอกเห็นเป็นเงาดําและหออะซานมีการให้แสงแบบไฟสาด 1 จุดจากทางด้านข้างทุกชั้นของหอ 
 ภาพที่ 4 ให้แสงแก่โดมแบบส่องเน้นรอบโดมหลายจุดแบบสมมาตร ศาลาให้แสงส่องเน้น
ด้านหน้าเสา และหออะซานมีการให้แสงแบบไฟสาด 1 จุดทางด้านข้างหอ และทุกชั้น 
 3. รูปแบบการให้แสงที่ท าให้รู้สึกสบายตา ภาพที่ทําให้ผู้นับถือศาสนาพุทธเห็นว่ารูปแบบ
แสงให้ความรู้สึกสบายตาคือ ภาพที่ 4 ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเห็นเป็นภาพที่ 2 โดยรายละเอียด
ของการให้แสงภาพที่ 4 และ 2 ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
 4. รูปแบบการให้แสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิด ภาพที่ทําให้ผู้นับถือทั้ง 2 ศาสนา เห็นว่า
รปูแบบของแสงที่ให้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิดมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกคือ ภาพที่ 4 โดย
รายละเอียดของการให้แสงภาพได้กล่าวไปแล้วข้างต้น   

จากผลการศึกษาจะเห็นว่ารูปแบบแสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสว่าง และส่งเสริมอาคารมัสยิด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดของผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในภาพที่เหมือนกัน คือ ภาพที่ 2 ส่วน
ความรู้สึกสวยและสบายตา ที่ทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามมีความเห็นต่างกันคือมีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดของความรู้สึกสวยเป็นอันดับแรกในภาพที่ 4 ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 รู้สึกสบายตาเป็นภาพที่ 4 
และ 2 ซึ่งมีความคิดเห็นในเรื่องความรู้สึกท่ีไม่ตรงกัน เพื่อให้ได้รูปแบบการให้แสงที่เหมาะสมกับ
มัสยิดมากที่สุด ผู้วิจัยเห็นว่าควรเลือกภาพจากผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและ
ใช้งานมัสยิดมากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกสรุปรูปแบบการให้ของมัสยิดกูวติลอิสลามจากการรับรู้ความรู้สึกของผู้
นับถือศาสนาอิสลามเป็นหลัก ดังตารางที่ 30 ดังนี้
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ตารางที ่31 แสดงสรุปรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิดที่มีคะแนนสูงสุด
จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

  สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคาร
มัสยดิ 

 
 
 
 ลําดับภาพ 

 
ภาพที่ 2 ภาพที่  

 
        ภาพที่ 2        

 
ภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 4 

 
 

รูป  
แบบ
การ
ให้
แสง 

โดม 
ให้แสงแบบไฟสาดส่องขึ้น จากทางด้านข้าง 
1 จุด ไล่น้ําหนักของแสงเน้นรูปทรงกลม 

ให้แสงแบบส่องเน้น จากทางด้านข้าง 4 
จุด เน้นทรงกลมแบบสมมาตร 

ศาลา 
ให้แสงจากด้านในเมื่อมองจากด้านนอกเห็น

เป็นเงาดํา 
ให้แสงส่องเน้นด้านหน้าเสาแบบสอ่งขึ้น  

หอ 
อะ
ซาน 

ให้แสงแบบไฟ
สาดส่องขึ้น 4 
จุดจากทาง

ด้านข้างทุกช้ัน 
เน้นรูปทรงหอ
และการแบ่ง
ช้ันของหอ 

ให้แสงแบบไฟสาด ส่อง
ขึ้น 1 จุดและ 4 จุด 

(ตามลําดับภาพ) ทุกช้ัน 
เน้นรูปทรงหอและการ

แบ่งช้ันของหอ 

ให้แสงแบบไฟสาด
ส่องขึ้น 4 จุดจาก
ทางด้านข้างทุกช้ัน 
เน้นรูปทรงหอและ
การแบ่งช้ันของหอ 

ให้แสงแบบไฟสาด
ส่องขึ้น 1 จุดจาก
ด้านข้างทุกช้ัน 
เน้นรูปทรงและ

การแบ่งช้ันของหอ 
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เมื่อทําการจําลองสภาพแสงครบทั้ง 5 มัสยิด พร้อมทั้งประมวลผลทางสถิติจากการทํา

แบบสอบถามของผู้นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม และสรุปรูปแบบของการให้แสงองค์ประกอบของ
มัสยิดแต่ละแห่งที่มีคะแนนสูงสุดของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในเรื่องของความรู้สึกสว่าง สวย สบายตา
และส่งเสริมอาคารมัสยิดแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย เพื่อสนับสนุนผลการศึกษาดังกล่าวกับบริบท
ที่ตั้งและมุมมองของมัสยิด โดยเลือกมัสยิดที่มีท่ีตั้งเป็นจุดหมายตาของชุมชน เช่นเดียวกับกรณีศึกษา
ตัวอย่างในไทยและต่างประเทศหลายๆแห่ง ซึ่งในที่นี้ได้แก่ มัสยิดกูวติลอิสลาม มาทําการจําลอง
สภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการให้แสงประดับตกแต่ง 

เมื่อพิจารณาจากท่ีตั้งและมุมมอง ซึ่งมัสยิดกูวติลอิสลามตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเนื่องจากใน
อดีตมีการใช้เส้นทางสัญจรทางน้ําเป็นหลัก ปัจจุบันที่ตั้งของมัสยิดอยู่ในจุดที่มีการใช้เส้นทางสัญจร
ทางน้ําหลายวัตถุประสงค์เช่น การเดินทาง การท่องเที่ยว เป็นต้น และยังมองเห็นได้จากสะพาน
พระปกเกล้าฯและฝั่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นตลาดบริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ จึงนับว่าเป็นมัสยิด
ที่อยู่ในตําแหน่งที่มีความสําคัญ เป็นจุดหมายตาของชุมชนย่านนั้น ดังภาพที่ 181 และจากการ
วิเคราะห์สภาพที่ตั้งของมัสยิดตามการแบ่งพ้ืนที่ตาม CIE Zoning System สรุปได้ว่ามัสยิดกูวติล
อิสลามอยู่ในพ้ืนที่ Zone E3 มีสภาพแวดล้อมชุมชนขนาดกลาง มีแสงสว่างรอบข้างปานกลางและ
เป็นเขตพ้ืนที่ในเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัย โดยถนนมีการส่องสว่างตามมาตรฐานการจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 181 แผนที่แสดงที่ตั้งของมัสยิดและสถานสําคัญในบริเวณนั้น 
(ท่ีมา: www.google.co.th/maps: ออนไลน์) 

1 

1 สะพานพระปกเกล้าฯ 
2 บ้านเก่าตระกลูวงศ์อารยะ 
3 คลังสินค้าและที่อยู่อาศัย 
4 ศาลเจ้ากวนอู 
5 พื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนน ี
6 สวนป่าเฉลิมพระเกยีรตฯิ 
7 ท่าเรือสะพานพุทธฯ 
8 ตลาดเชิงสะพานพระพุทธ
ยอดฟ้าฯ 

8 

2 
3 

4 

6 

7 

5 

มัสยิดกูวติลอิสลาม 

http://www.google.co.th/maps
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พิจารณาจากองค์ประกอบของมัสยิดที่สื่อถึงความเป็นสถาปัตยกรรมอิสลาม ได้แก่ หลังคา
โดมบริเวณศาลาริมน้ํา เนื่องจากในอดีตมีการสัญจรทางแม่น้ําจึงมีศาลาที่ใช้เป็นเหมือนท่าเทียบเรือ 
และหออะซานที่มีลักษณะเด่นคือเป็นหอสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ํา เป็นจุดหมายตาของย่านนั้น ลักษณะเป็น
หอทรงหกเหลี่ยมสูง มีการแบ่งชั้นตามแนวนอนและมีหลังคาโดมทรงกลมยอดแหลมที่ยอดหอ 
นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบย่อยอื่นๆที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมอิสลามแบบจักรวรรดิโมกุลชนในอินเดีย 
ได้แก่ ลวดลายปูนปั้นบนซุ้มประตูทางเข้าบริเวณมัสยิดและเหนือประตูทางเข้าอาคาร ดังภาพที่ 183 

  
ภาพที่ 182 ภาพศาลาและหออะซานของมัสยิดกูวติลอิสลามบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยา 

           
ภาพที่ 183 ภาพลวดลายบริเวณซุ้มประตูและประตูทางเข้าอาคารของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

   
ภาพที่ 184 ภาพมัสยิดกูวติลอิสลามจากมุมมองฝั่งตลาดเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯในเวลากลางวัน

และกลางคืน 
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สภาพมัสยิดกูวติลอิสลามในเวลากลางคืนในมุมมองหลักริมแม่น้ําเจ้าพระยา ผู้วิจัยเห็นว่ายัง
ไม่มีการให้แสงประดับตกแต่งที่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม การให้แสงโดยรวมในปัจจุบันเน้นไปที่
ประโยชน์ใช้สอยภายในอาคารเท่านั้น  

เมื่อนํามาจําลองสภาพแสงในสถานที่จริงดังแสดงในภาพที่ 186 จากผลการศึกษารูปแบบการ
ให้แสงที่ส่งผลให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามรู้สึกสว่าง สวย สบายตา และส่งเสริมอาคารมัสยิด เพ่ือเป็น
ตัวอย่างการส่องสว่างแก่มัสยิดอ่ืนๆที่เป็นจุดหมายตาของชุมชนต่อไป 

 
ภาพที่ 185 ภาพการให้แสงจริงของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

 
ภาพที่ 186 ภาพการจําลองการให้แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิดกูวติลอิสลาม 

จากนั้นได้นําภาพทั้งสองภาพไปทําการทดสอบโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบถึงความรู้สึก
ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามต่อรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งมัสยิดในสภาพที่ตั้งจริง โดย
การเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการจําลองการให้แสง ซึ่งใช้คําจํากัดความและระดับการวัดเดิม
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สําหรับแบบสอบถามครั้งนี้ด้วย สามารถสรุปค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ของภาพก่อนและหลังการ
จําลองสภาพการให้แสงแก่มัสยิดกูวติลอิสลามได้ดังนี้ 

ตารางที ่32 ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการให้แสงก่อนและ
หลังการให้แสงที่ส่งผลต่อความสว่าง ความสวย ความสบายตาและการส่งเสริมอาคารมัสยิดกูวติล
อิสลามของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม 

ลําดับภาพ 
สว่าง สวย สบายตา ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

mean sd mean sd mean sd mean sd 

พุทธ 
ภาพก่อนการให้แสง 2.12 0.83 2.34 1.03 2.34 0.93 2.05 1.01 

ภาพหลังการให้แสง 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 

อิสลาม 
ภาพก่อนการให้แสง 1.86 0.74 2.00 1.00 2.21 0.94 2.00 1.00 

ภาพหลังการให้แสง 3.71 0.88 3.86 0.83 3.50 0.91 3.64 0.81 

 
แผนภูมิที่  1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรูปแบบการให้แสงก่อนและหลังการให้แสงที่ส่งผลต่อความ
สว่าง ความสวย ความสบายตาและการส่งเสริมอาคารมัสยิดกูวติลอิสลามของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ
และอิสลาม 

 
  

 

 

1.86 
2.00 

2.21 
2.00 

3.71 
3.86 

3.50 
3.64 

2.12 
2.34 2.34 

2.05 

3.00 

4.00 4.00 

5.00 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

ภาพก่อนการให้แสงของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ภาพหลังการให้แสงของผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ภาพก่อนการให้แสงของผู้นับถือศาสนาพุทธ 
ภาพหลังการให้แสงของผู้นับถือศาสนาพุทธ 
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                  ตารางที ่33 ตารางแสดงเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 
ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

4.51 – 5.00 มากที่สุด 

3.51 – 4.50 มาก 

2.51 – 3.50 ปานกลาง 

1.51 – 2.50 น้อย 

1.00 – 1.50 น้อยที่สุด 

                 (ท่ีมา: http://www.bmamedia.in.th: ออนไลน์) 

จากตารางที่ 31 และแผนภูมิที่ 1 สามารถวิเคราะห์จากผลทางสถิติได้ว่าภาพมัสยิดกูวติล
อิสลามก่อนการจําลองการให้แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิดนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามที่นับถือทั้ง 2 
ศาสนาให้คะแนนในเรื่องรูปแบบแสงที่ส่งผลต่อความสว่าง ความสวย ความสบายตา และการส่งเสริม
อาคารมัสยิดต่ํากว่า 3 ซึ่งหมายถึงระดับอยู่ที่น้อยที่สุดถึงน้อย ส่วนภาพที่มีการจําลองการให้แสงแก่
องค์ประกอบของมัสยิด มีคะแนนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด นั้นหมายถึงรูปแบบการจําลองการให้
แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิดนั้น ส่งผลให้มัสยิดมีความสว่างที่เหมาะสมและสบายตาแก่มัสยิด ส่งผล
ให้ผู้นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลามรู้สึกสว่าง สวย สบายตา และส่งเสริมความเป็นอาคารมัสยิด ซึ่ง
ตอบโจทย์การออกแบบการส่องสว่างเพ่ือประดับตกแต่งมัสยิดได้เป็นอย่างดี  

http://www.bmamedia.in.th/


 
 

 

บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษารูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งของมัสยิดกรณีศึกษาตัวอย่างทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลการศึกษามัสยิดกรณีศึกษาทั้ง 19 อาคาร ผู้วิจัยสรุปผล อภิปรายผลและเสนอ
แนวทางการนําผลงานวิจัยไปใช้ออกแบบ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดงานวิจัยต่อไปใน
อนาคต ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 6.1.1 สรุปรูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิด 

จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปผลได้ว่า รูปแบบการให้แสงสว่างประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบ
ของมัสยิดที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมอิสลามนั้น คือการให้แสงสว่างที่เน้นรูปทรงขององค์ประกอบให้ดูมีมิติ
รปูแบบการให้แสงสว่างต่างๆ ขึ้นอยู่กับรูปทรงขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งสรุปแยกแต่ละ
องค์ประกอบได้ดังนี้ 

โดม สรุปรูปแบบการให้แสงแก่โดม ไม่ว่าจะเป็นโดมกลม โดมกลมยอดแหลม หรือโดมกลม
แบบแบ่งส่วน ใช้วิธีการให้แสงแบบไฟสาดจากทางด้านข้าง 1 จุดและ 4 จุดเป็นการไล่น้ําหนักของแสง
จากทางด้านข้างโดมและช่วยเน้นรูปทรงกลมได้ชัดเจน การให้แสงแก่องค์ประกอบย่อยของโดม
เพ่ือที่จะเน้นให้เห็นรูปทรงของโดมเด่นมากยิ่งขึ้น เช่น การให้แสงแบบเส้นตามบัวแบ่งส่วนของโดม
เป็นต้น 

หออะซาน การเน้นรูปทรงกลม ทรงเหลี่ยมและความสูงของหออะซานให้ชัดเจน ควรใช้
รูปแบบการให้แสงแบบไฟสาดส่องข้ึนทั้ง 2 จุดและ 4 จุดจากทางด้านข้างของหอ ส่วนหอที่มีลักษณะ
แบ่งชั้นให้แสงแบบเดียวกันทุกชั้นของหอช่วยเน้นการแบ่งชั้นได้ชัดขึ้น การเน้นบริเวณยอดหอซึ่งเป็น
องค์ประกอบย่อย ควรให้แสงแบบส่องเน้นเพ่ือช่วยส่งเสริมภาพรวมของมัสยิดให้ดูดี 

          ซุ้มทางเข้า ควรให้แสงที่เน้นลักษณะการยื่นออกมาจากตัวอาคารของซุ้มทางเข้า ให้แสงที่ทํา
ให้เห็นซุ้มทางเข้าได้ชัดเจน คือการให้แสงที่ตัวซุ้มให้แบบเกิดภาพเงาดํา การให้แสงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ซุ้ม
มีความโดดเด่นมากข้ึน เช่น ให้แสงแบบเส้นเน้นเค้าโครงซุ้มทางเข้า เป็นต้น     

ซุ้มโค้งแบบเรียง การให้แสงควรเน้นความเป็นจังหวะซ้ําของซุ้ม ได้แก่ การให้แสงรูปแบบ
เกิดภาพเงาดํา วิธีการให้แสงแบบนี้นอกจากจะช่วยเน้นซุ้มโค้งเรียงในแบบเงาดําจากมุมมองภายนอก
แล้ว แสงที่ส่องด้านในยังสามารถให้ความสว่างสําหรับใช้งานบริเวณนี้ได้อีกด้วย 
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ในการนํารูปแบบการให้แสงสว่างไปใช้งานจริงผู้วิจัยเห็นว่าควรคํานึงถึงการให้แสงของ
องค์ประกอบอ่ืนๆของมัสยิดและการให้แสงในภาพรวมของมัสยิดด้วย  

 6.1.2 สรุปรูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่องค์ประกอบของมัสยิดกับความรู้สึก 

 รูปแบบแสงท่ีท าให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่าง 

มัสยิดดารุนน่าอีม มุมมองด้านหน้า รูปทรงของซุ้มทางเข้าและหออะซาน เป็นปัจจัยหลักท่ี
ควรคํานึงถึงในการออกแบบแสงสว่าง เพราะรูปแบบการให้แสงที่เน้นให้มีมิตขิึน้อยู่กับรูปทรงนั้นๆ 
การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและการให้แสงแก่หออะซานแบบสาดแบบสมมาตร
เพ่ือเน้นความสูง เมื่อให้แสงแก่องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการ
รับรู้ความรู้สึกสว่างได้ชัดเจน ส่วนมุมมองด้านข้างมีการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียงแบบเกิดภาพเงาดําและ
การให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดจากด้านข้างด้านเดียว ทําให้รูปแบบของแสงในภาพรวมของมัสยิดเกิด
การรับรู้ความรู้สึกสว่างเช่นกัน 

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและเน้นกรอบซุ้ม
ด้วยแสงแบบเส้นกรอบ ส่วนการให้แสงแก่หออะซานและโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
แบบสมมาตรเพ่ือเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหอและทรงกลมของโดมตามลําดับ เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่างได้ชัดเจน 

มัสยิดคอลิดีน การเน้นซุ้มโค้งเรียงโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํา การให้แสงแก่หออะซาน
และโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างจุดเดียวเพ่ือเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหอและทรงกลมของ
โดมตามลําดับ เนื่องจากรูปทรงโดมเป็นโดมทรงกลมแบ่งส่วนจึงเพิ่มการให้แสงแบบเส้นเน้นการแบ่ง
ส่วนของโดมด้วย เมื่อให้แสงแก่องค์ประกอบหลักคือซุ้มโค้งเรียง และองค์ประกอบย่อยแล้วทําให้
ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่างได้ชัดเจน 

มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) การเน้นซุ้มทางเข้าและซุ้มเรียงให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํา 
ส่วนการให้แสงโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างแบบสมมาตรเพื่อเน้นทรงกลมของโดม เมื่อให้
แสงแก่องค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่างได้ชัดเจน 

มัสยิดกูวติลอิสลาม วิธีการให้แสงแก่โดมและหออะซานใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
ในแบบอสมมาตรและสมมาตรตามลําดับ ส่วนการให้แสงแก่ศาลาใช้วิธีส่องจากด้านใน ทําให้การให้
แสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่างได้ชัดเจน 

 รูปแบบแสงท่ีที่ท าให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกสวย 

มัสยิดดารุนน่าอีม มุมมองด้านหน้า เน้นซุ้มทางเข้าท่ียื่นออกมาจากอาคารหลักโดยให้แสง
แบบเกิดภาพเงาดํา เน้นความสูงและรูปทรงของหออะซานโดยให้แสงแบบไฟสาดแบบอสมมาตร โดย
มีการให้แสงแก่ส่วนยอดหอเพ่ิมเติมทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดความรู้สึกสวยมากข้ึน ส่วนมุมมอง
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ด้านข้างมีการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียงแบบเกิดภาพเงาดําและการให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดรอบโดม ทํา
ให้รูปแบบของแสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสวยเช่นกัน 

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและเน้นกรอบซุ้ม
ด้วยแสงแบบเส้นกรอบ ส่วนการให้แสงแก่หออะซานและโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
แบบสมมาตรเพ่ือเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหอและทรงกลมของโดมตามลําดับ เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสวยได้ชัดเจน 

มัสยิดคอลิดีน การเน้นซุ้มโค้งเรียงโดยให้แสงส่องจากทางด้านหน้า การให้แสงแก่โดมโดยใช้
แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างจุดเดียว เนื่องจากรูปทรงโดมเป็นโดมทรงกลมแบ่งส่วนจึงเพิ่มการให้แสง
แบบเส้นเน้นการแบ่งส่วนของโดมด้วย การเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหออะซานโดยใช้ไฟแบบสาดจาก
ด้านข้างในลักษณะสมมาตร ทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสวยได้ชัดเจน 

มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) การเน้นซุ้มทางเข้าและซุ้มเรียงให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํา 
ส่วนการให้แสงทีโ่ดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างเพ่ือเน้นทรงกลมของโดม เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสวยได้ชัดเจน 

มัสยิดกูวติลอิสลาม วิธีการให้แสงแก่โดมและหออะซานใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
ในแบบสมมาตรและอสมมาตร เน้นให้เห็นรูปทรงกลมของโดมและเน้นความเป็นชั้นของหออะซาน 
ส่วนการให้แสงแก่ศาลาใช้วิธีส่องจากด้านใน ทําให้การให้แสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้
ความรู้สวยได้ชัดเจน 

 รูปแบบแสงท่ีที่ท าให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตา 

มัสยิดดารุนน่าอีม มุมมองด้านหน้า เน้นซุ้มทางเข้าท่ียื่นออกมาจากอาคารหลักโดยให้แสง
แบบเกิดภาพเงาดํา เน้นความสูงและรูปทรงของหออะซานโดยให้แสงแบบไฟสาดแบบอสมมาตร โดย
มีการให้แสงแก่ส่วนยอดหอเพ่ิมเติม ทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดความรู้สึกสบายตา ส่วนมุมมอง
ด้านข้างมีการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียงแบบเกิดภาพเงาดําและการให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดจากด้านข้าง
ด้านเดียว ทําให้รูปแบบของแสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตาเช่นกัน 

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและเน้นกรอบซุ้ม
ด้วยแสงแบบเส้นกรอบ ส่วนการให้แสงแก่หออะซานและโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
แบบสมมาตรเพ่ือเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหอและทรงกลมของโดมตามลําดับ เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตา 

มัสยิดคอลิดีน การเน้นซุ้มโค้งเรียงโดยให้แสงส่องจากทางด้านหน้า การให้แสงแก่โดมโดยใช้
แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างจุดเดียว เนื่องจากรูปทรงโดมเป็นโดมทรงกลมแบ่งส่วนจึงเพิ่มการให้แสง
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แบบเส้นเน้นการแบ่งส่วนของโดมด้วย การเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหออะซานโดยใช้ไฟแบบสาดจาก
ด้านข้างในลักษณะสมมาตร ทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตา 

มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) การเน้นซุ้มทางเข้าและซุ้มเรียงให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํา 
ส่วนการให้แสงโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างแบบสมมาตรเพื่อเน้นทรงกลมของโดม เมื่อให้
แสงแก่องค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตา 

มัสยิดกูวติลอิสลาม วิธีการให้แสงแก่โดมและหออะซานใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
ในแบบอสมมาตรและสมมาตรตามลําดับ ส่วนการให้แสงแก่ศาลาใช้วิธีส่องจากด้านใน ทําให้การให้
แสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกสบายตา 

 รูปแบบแสงท่ีที่ท าให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด 

มัสยิดดารุนน่าอีม มุมมองด้านหน้า รูปทรงของซุ้มทางเข้าและหออะซาน เป็นปัจจัยหลักท่ี
ควรคํานึงถึงในการออกแบบแสงสว่าง เพราะรูปแบบการให้แสงที่เน้นให้มีมิตขิึน้อยู่กับรูปทรงนั้นๆ 
การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและการให้แสงแก่หออะซานแบบสาดแบบสมมาตร
เพ่ือเน้นความสูง เมื่อให้แสงแก่องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการ
รับรู้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด ส่วนมุมมองด้านข้างมีการให้แสงแก่ซุ้มโค้งเรียงแบบเกิดภาพเงาดํา
และการให้แสงแก่โดมแบบไฟสาดจากด้านข้างด้านเดียว ทําให้รูปแบบของแสงในภาพรวมของมัสยิด
เกิดการรับรู้ความรู้สึกสว่างเช่นกัน 

มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม การเน้นซุ้มทางเข้าโดยให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําและเน้นกรอบซุ้ม
ด้วยแสงแบบเส้นกรอบ ส่วนการให้แสงแก่หออะซานและโดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้าง
แบบสมมาตรเพ่ือเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหอและทรงกลมของโดมตามลําดับ เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งสองส่วนร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกว่าส่งเสริมอาคาร
มัสยิด 

มัสยิดคอลิดีน การเน้นซุ้มโค้งเรียงโดยให้แสงส่องจากทางด้านหน้า การให้แสงแก่โดมโดยใช้
แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างจุดเดียว เนื่องจากรูปทรงโดมเป็นโดมทรงกลมแบ่งส่วนจึงเพิ่มการให้แสง
แบบเส้นเน้นการแบ่งส่วนของโดมด้วย การเน้นรูปทรงเหลี่ยมของหออะซานโดยใช้ไฟแบบสาดจาก
ด้านข้างในลักษณะสมมาตร ทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด 

มัสยิดนูรุ้ลมูบีน (บ้านสมเด็จ) การเน้นซุ้มทางเข้าและซุ้มเรียงให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํา 
ส่วนการให้แสงทีโ่ดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดจากด้านข้างเพ่ือเน้นทรงกลมของโดม เมื่อให้แสงแก่
องค์ประกอบทั้งหมดร่วมกันแล้วทําให้ภาพรวมของมัสยิดเกิดการรับรู้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด 

มัสยิดกูวติลอิสลาม วิธีการให้แสงแก่โดมใช้วิธีให้แสงไฟแบบสาดรอบโดมในแบบสมมาตร
ส่วนหออะซานให้แสงไฟสาดจากทางด้านข้างเน้นรูปทรงเหลี่ยมและความเป็นชั้น ส่วนการให้แสงแก่
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ศาลาใช้วิธีส่องเน้นจากด้านหน้าเพื่อเน้นเสาของศาลา ทําให้การให้แสงในภาพรวมของมัสยิดเกิดการ
รับรู้ความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด 

จากผลการวิจัยการให้แสงแก่ซุ้มทางเข้าและซุ้มโค้งเรียง สังเกตได้ว่าผู้พบเห็นจะเห็นว่าการ
ให้แสงแบบเกิดภาพเงาดํามีความสว่างที่ไม่มากและน้อยจนเกินไป ทําให้เกิดความสบายตา ส่งผลให้
เกิดความสวยงามและส่งเสริมความเป็นอาคารมัสยิด ซึ่งสอดคล้องกับบทความที่ว่าการแสงส่องจาก
ด้านหลัง จะลดการเกิดเงาและรายละเอียด ทําให้วัตถุเป็นเงาดํา ทําให้รู้สึกสงบเงียบ ขลัง  

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 6.2.1 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของมัสยิดและรูปแบบของแสงประดับตกแต่ง 

จากข้อมูลในผลการวิจัย พบว่ารูปทรงขององค์ประกอบของมัสยิดมีความสัมพันธ์กับรูปแบบ
ของแสงที่ส่องประดับตกแต่ง กล่าวคือ องค์ประกอบที่มีลักษณะกลม รูปแบบแสงที่ส่องจึงต้องเน้น
ทรงกลมวิธีการให้แสงได้แก่ ส่องแบบไฟสาดจากทางด้านข้างทั้งข้างเดียวและสองข้างในแบบสมมาตร 
การส่องแบบไฟสาดรอบโดม องค์ประกอบที่มีรูปทรงสูง เช่นหออะซานรูปแบบแสงที่ส่องควรเน้น
ความสูง นอกจากนี้ยังสามารถเพ่ิมความน่าสนใจให้หอด้วยการให้แสงที่องค์ประกอบย่อยนั่นคือยอด
หออะซาน ลักษณะหออะซานเป็นชั้น ก็ควรเน้นเน้นความเป็นชั้น ซุ้มทางเข้าหรือซุ้มโค้งเรียงควรใช้
รูปแบบแสงที่ช่วยขับลักษณะเด่นขององค์ประกอบนั้นออกมา เช่น รูปแบบแสงแบบเกิดภาพเงาดํา 
หรือการส่องเน้นด้านหน้าซุ้ม เป็นต้น 

6.2.2 ผลจากการให้แสงในรูปแบบต่างๆในแต่ละความรู้สึก 

รูปแบบแสงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสว่าง จากการวิจัยมีรูปแบบการให้แสงต่างๆดังนี้ แบบเกดิ
ภาพเงาดํา โดยใช้วิธีส่องไฟจากทางด้านหลังทําให้ภาพที่เห็นเป็นลักษณะภาพเงา และการให้แสงแบบ
ไฟสาดแบบสมมาตรและอสมมาตร รูปแบบแสงแบบอสมมาตรใช้วิธีการส่องจากทางด้านข้าง ส่วน
แบบสมมาตรคือการให้แสงที่ส่องมาจากด้านข้างในระยะที่เท่ากันทั้งสองด้าน ทั้งนี้ต้องพิจารณา
ลักษณะองค์ประกอบของมัสยิดนั้นๆก่อน รูปแบบแสงดังกล่าวเป็นรูปแบบแสงที่ส่งผลต่อความสว่าง
ในภาพรวมของมัสยิด 

รูปแบบแสงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสวย รูปแบบการให้แสงได้แก่ การให้แสงแบบเกิดภาพเงา
ดํา แบบไฟสาดแบบสมมาตรและอสมมาตร วิธีการให้แสงเหมือนกับการให้แสงที่ทําให้รู้สึกสว่าง การ
เพ่ิมการให้แสงแก่องค์ประกอบย่อยอ่ืนๆของมัสยิดเช่น ยอดหอ เป็นการเพ่ิมความสวยงามให้มัสยิด
มากขึ้น 

รูปแบบแสงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกสบายตา รูปแบบการให้แสงได้แก่ ไฟสาดแบบสมมาตร
และอสมมาตรใช้วิธีให้แสงแบบไฟสาดจากด้านข้าง การให้แสงแบบเกิดภาพเงาดําใช้วิธีให้แสงแบบ
ส่องจากด้านหลัง  
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รูปแบบแสงท่ีท าให้เกิดความรู้สึกส่งเสริมอาคารมัสยิด รูปแบบการให้แสงได้แก่ ไฟสาด
แบบสมมาตรและอสมมาตรใช้วิธีให้แสงแบบไฟสาดจากด้านข้าง การให้แสงแบบเกดิภาพเงาดําใช้วิธี
ให้แสงแบบส่องจากด้านหลัง สังเกตได้ว่ารูปแบบแสงลักษณะนี้ให้แสงที่สลัว ดูสงบ จึงทําให้ผู้พบเห็น
เห็นว่าเป็นลักษณะแสงที่ส่งเสริมอาคารมัสยิด 

สังเกตได้ว่ารูปแบบแสงที่ทําให้เกิดความรู้สึกสว่าง สวย สบายตา และส่งเสริมความเป็น
มัสยิดนั้น มีรูปแบบที่คล้ายกัน ซึ่งนอกจากรูปแบบแสงจะช่วยขับเน้นองค์ประกอบของมัสยิดแล้วยัง
ทําให้เกิดความรู้สึกดังกล่าว ดังนั้นในการหารูปแบบการให้แสงสว่างแก่องค์ประกอบมัสยิดจึงต้อง
คํานึงถึงปัจจัยด้านรูปทรง ภาพรวมของมัสยิดและปัจจัยในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้พบเห็นเป็น
หลัก ซึ่งสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที ่34 ตารางการเปรียบเทียบผลการวิจัยและการอภิปรายผลจากการให้แสงรูปแบบต่างๆในแต่
ละความรู้สึก 

กา
รรั

บร
ู้คว

าม
รู้สึ

ก 

มัสยิดดารุนน่าอีม มัสยิด 
ผดุงธรรม
อิสลาม 

มัสยิดคอลิดีน 
มัสยิดนูรุ้ล

มูบีน 
(บ้านสมเด็จ) 

มัสยิดกูวติล
อิสลาม 

อภิปรายผล 
ด้านหน้า ด้านข้าง 

สว
่าง

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่มีพื้นที่
ใหญ่ที่สุดในภาพ มี
การส่องสว่างให้เห็น
ชัดเจนที่สุดหรือสว่าง
ที่สุดเมื่อเทียบกับ
องค์ประกอบอื่น 
อภิปรายได้ว่ามีความ
สว่าง (Brightness) 
สูงจนผู้ที่มองภาพรับรู้
ถึงความสว่างของ
องค์ประกอบนั้นได้
ชัดเจน เป็นการสร้าง
ความน่าสนใจให้
มัสยิด  
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สว

ย 

 

 

  

 

 

 

เมื่อมองมัสยิดแล้วดูเป็น
เอกภาพ การให้แสงมี
ความสมดุลในแบบ
สมมาตรและอสมมาตร 
มีความกลมกลืนกัน 
สอดคล้องกับ
แนวความคิดการตีความ
ในคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อ
มาออกแบบมัสยิดเรื่อง
ความพอเพยีงสมดุล 
(นิสรีน มุสตาฟา, 2008: 
27-36) โดยไล่ระดับ
ความสว่างจากทางเข้าที่
เห็นชัดที่สุด ต่อด้วย
หออะซานและโดม หรือ
กลับกันตามลําดบั มีการ
เน้นองค์ประกอบย่อย
เพื่อให้มีรายละเอยีด
ชัดเจนขึ้น เช่น ส่วนยอด
ของหออะซาน เป็นการ
เสริมให้สวยขึ้นการให้
แสงโดยตามที่กล่าวมา
ข้างต้นรวมทําให้ผู้เห็น
รู้สึกถึงความสวยของ
มัสยิด ตามแนวคิดที่ว่า
สิ่งที่สวยงามที่สุดคือสิ่งที่
พระเจ้าทรงสร้าง 
(อาดิศร์ อิดรีส รักษมณ,ี 
2558: 46) 
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กา

รร
ับร

ู้คว
าม

รู้ส
ึก มัสยิดดารุนน่าอีม มัสยิด 

ผดุงธรรม
อิสลาม 

มัสยิดคอลิดีน 
มัสยิดนูรุ้ล

มูบีน 
(บ้านสมเด็จ) 

มัสยิดกูวติล
อิสลาม 

อภิปรายผล 
ด้านหน้า ด้านข้าง 

สบ
าย

ตา
 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบแสงโดยรวมดู
สมดุลในแบบสมมาตรและ
อสมมาตร มีความ
กลมกลืน เน้น
องค์ประกอบหลักด้านหน้า
อาคารให้เด่น โดยภาพเงา
ดํา ดังวิธีการทฤษฎีการให้
แสงภายนอกอาคาร
สําหรับอาคารที่มีซุ้มยื่น
ออกมา (David Holmes, 
2015)   ซึ่งแสงไม่จ้า
จนเกินไป ส่งผลให้เกิด
ความสบายตา 

ส่ง
เส

ริม
อา

คา
รม

ัสย
ดิ 

 

 

 

 
 

 

เน้นเอกภาพและความ
สมดุล ตามแนวคิดการ
ตีความทางศาสนามา
ออกแบบมัสยิด เรื่องความ
พอเพียงสมดุล นิสรีน 
มุสตาฟา มีการส่องสว่าง
เน้นองค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ การทําให้เห็น
รูปทรงของทางเข้า หอ 
โดม ซึ่งช่วยที่ช่วยส่งเสริม
อาคารมัสยิด 

ส่วนทางเข้าและซุ้มเรียงให้
แสงแบบภาพเงาดํา 
ด้านหลังทําให้รู้สึกสงบ
เงียบ ขลัง บทความของ
เรื่องการให้แสงแบบภาพ
เงาดําจาก (อัจฉราวรรณ 
จุฑารัตน์, 2550) สิ่งที่
สําคัญคือเน้นให้แสงสว่าง
บริเวณทางเข้าอาคาร เพื่อ
เชื้อเชิญให้ชาวมุสลิมเข้า
ไปข้างใน 



 
 

 

143 

6.2.3   สรุปล าดับขั้นตอนในการหารูปแบบการให้แสงแก่องค์ประกอบของมัสยิด 

 ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเพื่อหารูปแบบการให้แสงประดับตกแต่งแก่มัสยิดซึ่งสิ่งที่ต้องคํานึงถึง
ได้แก่ 

1. วิเคราะห์มัสยิดที่จะศึกษาว่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมโดยรวมเป็นอย่างไร มีองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรมอะไรบ้าง  

2. วิเคราะห์ที่ตั้ง บริบทโดยรอบและมุมมอง ลักษณะบริบทโดยรอบมีส่วนสําคัญในการให้
แสงเช่นกัน เพื่อพิจารณาบริเวณและตําแหน่งในการติดตั้งดวงโคม รวมถึงการหามุมมอง
ของมัสยิดนั้นๆ เช่น มัสยิดกูวติลอิสลามตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นจุดหมายตา ใน
การสัญจรทางเรือหรือทางถนนบนสะพานพระปกเกล้าฯ จึงควรให้แสงที่ส่งผลให้มัสยิดมี
ความโดดเด่น  

3. เลือกองค์ประกอบที่ต้องการจะนํามาให้แสงสว่างโดยวิเคราะห์จากลักษณะ
สถาปัตยกรรมของมัสยิดและที่ตั้ง บริบท รวมถึงมุมมองที่จะศึกษา 

4. วิเคราะห์รูปทรงขององค์ประกอบที่จะทําการศึกษา เช่น โดม มีรูปทรงกลมยอดแหลม 
ทรงกลมแบบแบ่งส่วน เป็นต้น และพิจารณาว่าการเน้นให้องค์ประกอบมีมิติ โดดเด่นนั้น
มีวิธีการให้แสงอย่างไร เช่น หออะซานที่มีการแบ่งชั้น ควรให้แสงที่มีลักษณะส่องขึ้นเพ่ือ
เน้นชั้นของหออะซาน เพราะรูปแบบการให้แสงขึ้นอยู่กับรูปทรงขององค์ประกอบนั้นๆ 

5. ซึ่งลําดับขั้นตอนที่กล่าวมานั้นสอดคล้องกับขั้นตอนการออกแบบแสงสว่างสําหรับพระ
เจดีย์ในบทความเรื่อง Lighting Design Approach for the Heritage Conservation 
of Thai Stupa (Suriyothin, 2013)  

 

6.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการต่อยอดงานวิจัยต่อไปในอนาคต 

จากการศึกษาแนวทางการออกแบบแสงประดับตกแต่งภายนอกแก่มัสยิดในครั้งนี้ ผู้วิจัยวาง
ขอบเขตของการศึกษาเฉพาะองค์ประกอบของมัสยิดที่สื่อถึงสถาปัตยกรรมอิสลามได้ชัดเจน และ
ศึกษาเฉพาะเพียงมุมมองหลักเท่านั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสําหรับการต่อยอดงานวิจัยต่อไปในอนาคต
ดังนี้ 

1. มัสยิดบางแห่งอาจจะสามารถเห็นได้หลายมุมมอง ควรทําการศึกษาในมุมมองอ่ืนๆ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้แนวแนวทางการออกแบบแสงที่ครบถ้วน  

2. การศึกษานี้ที่นอกเหนือจากโทนสี warm white ควรศึกษาองค์ประกอบของมัสยิด
อุณหภูมิสีของแสง อ่ืนๆ ปัจจัยที่ควรคํานึงเช่น สี พ้ืนผิว ขนาด องค์ประกอบย่อยอื่นๆของมัสยิด 
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3. องค์ประกอบการออกแบบแสงประดับตกแต่งสําหรับมัสยิดมีหลายประเภท ซึ่งในงานวิจัย
นี้ผู้วิจัยได้นํามาศึกษาเฉพาะแสงที่เน้นองค์ประกอบของมัสยิดเท่านั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะนํา
องค์ประกอบการจัดแสงแบบอ่ืนๆ เช่น การใช้ไฟที่มีลักษณะเป็นจุด มาใช้เป็นปัจจัยหลักหรือปัจจัย
รองร่วมด้วย เพ่ือดูผลกระทบจากการออกแบบแสงแบบอ่ืนๆ 

4. ควรศึกษาถึงปัจจัยด้านอ่ืนๆที่ส่งผลต่อการติดตั้งดวงโคม เช่น รายละเอียดของดวงโคม
และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง กําลังไฟฟ้าที่เหมาะสม การประหยัดไฟ มลภาวะที่เกิดจากการให้แสง แสง
บาดตา แสงจ้า เป็นต้น 
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