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ประติมากรรมทรายเป็นงานศิลปะที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกสามารถนำทรายมาทำให้มี 
ลวดลายและรูปร่างได้ตามต้องการ ชิ้นงานที่ได้ก็มีความสวยงาม แต่ประติมากรรมทรายมี 
ความยากในด้านการสร้างโครงสร้างหลักให้แข็งแรงให้ตั้งอยู่ได้นาน การออกแบบแกะสลักให้ 
ประติมากรรมมีความสมดุลของโครงสร้างโดยไม่ทลายลงมา รวมทั้งการรักษาลวดลายให้คงอยู่ 
การสร้างปราสาททรายเป็นเรองที่เห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเล โดยธรรมชาติของ 
ทรายจะส่งผลให้ปราสาททรายที่สร้างขึ้นมีลักษณะของผนังไม่ตั้งชันและขนาดเล็ก แม้แต่ใน 
ประติมากรรมทรายเซิงพาณิชย์ในช่วงแรกที่กำเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1897 โดยนายพิเลิป แมคคอร์ด 
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา111ที่ถูกบันทึกไว้บนไปรษณียบัตรตามรูปที่ 1.1 ต่อมาได้มีการพัฒนา 
เทคนิคที่รู้เฉพาะกลุ่มโดยการใช้กาวยึดทรายบริเวณผนังเป็นเทคนิคส่วนหนึ่งในการสร้าง 
ประติมากรรมทรายให้มีผนังที่ตั้งชันขึ้น ใหญ่โตสวยงามและคงทนปัจจุบันเกิดการแข่งขันเพื่อวัตถุ 
ประสงค์ให้ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติโลกและเกิดเป็นธุรกิจรับจ้างจัดสร้างประติมากรรมทรายเพื่อ 
งานประชาสัมพันธ์ซึ่งใช้รูปแบบของประติมากรรมทรายถ่ายทอดวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อให้ 
ผู้ซมเกิดความทรงจำที่ดี เพิ่มความสวยงามให้สถานที่นั้นและทำให้สถานที่นั้นเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น 
โดยสามารถวัดผลความสำเร็จได้จากจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมซมและความสนใจของลื่อมวลซนที่สนใจ 
ทำข่าว

สำหรับประเทศไทยนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มที่จะนำ 
ประติมากรรมทรายมาใช้ในการประซาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล แต่ปัญหาเบื้องต้นคือ 
การไม่ทราบเทคนิคและชนิดกาวที่จะทำการจัดสร้างเองและไม่มีงบประมาณที'จะจ้างบริษัท จึงได้ 
ขอความช่วยเหลือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ประเทศญี่ป่นให้จัดหาทีมสร้าง 
ประติมากรรมทรายจากเทศบาลเมืองคาเซดะมาสาธิตเทคนิคการสร้างประติมากรรมทรายที่
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ชายหาดหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ในงานเทศกาลหาดหัวหิน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 29 -  30 
ตุลาคม พ.ศ. 2542 โดยใช้เวลาในการสร้าง 7 วัน มีการใช้เครื่องมือหนักช่วยในการสร้าง โดยเริ่ม 
จากการเตรียมพื้นที่ให้อยู่เหนือบริเวณที่นํ้าท่วมถึง ใช้รถแทรกเตอร์โกยทรายมาสร้างฐานให้มี 
ความกว้างกว่าขนาดประติมากรรมทรายข้างละประมาณ 1 เมตร รดนํ้าทะเลให้ช่ม'-21 และใช้ 
เครื่องบดถนนอัดทรายให้แน่น โดยค่อยๆเพิ่มความสูงชั้นละ 15 เซนติเมตร131จนถึงความสูง 60 
เซนติเมตร จากนั้นวางแม่แบบชั้นแรกลงบนฐาน ใส่ทรายและนํ้าทะเลลงไป อัดทรายให้แน่นค่อย  ๆ
เพิ่มชั้นทรายเซ่นเดียวกับการทำฐานจนเต็มแม่แบบ วางแม่แบบบนชั้นต่อไป ทำซํ้าจนใด้ความสูง 
ตามแบบที่ต้องการ ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงให้นํ้าในทรายสมดุลกับเนื้อทราย จากนั้นแกะแบบไม้ชั้นบน 
ออก เนื่องจากเนื้อทรายบริเวณผิวจะไม่แน่นจึงต้องปาดทรายเข้ามาจากขอบประมาณข้างละ 
10-15 เซนติเมตร แกะโครงสร้างคร่าว  ๆ แล้วจึงแกะสลักรายละเอียดของลวดลาย จากนั้นพ่นกาว 
คลุมลวดลายที่ทำไว้ แกะแบบไม้ชั้นถัดไปลงมา ทำซํ้าลงมาทีละชั้นจนเสร็จ ซึ่งแสดงไว้ใน 
ภาคผนวก ก จากความสำเร็จในครั้งนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้จัดสร้าง 
ประติมากรรมทรายขึ้นอีกครั้งที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ในงานประเพณี 
ก่อพระทรายวันไหล เมื่อวันที่ 17 เมษายนพ.ศ.2543ซึ่งทางภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้ช่วยถ่ายทอด 
เทคนิคและจัดหากาวให้ แต่เนื่องจากปัญหาของกาวที่ทางประเทศญี่ปุนนำมาสาธิตต้องการ 
ความคงทนจึงเป็นกาวชนิดที่ไม่ละลายนํ้า เมื่อใช้ในปริมาณที่มากจะทำให้ทรายเป็นก้อนแข็ง 
เนื้อทรายไม่ลามารถหลุดออกจากกันได้ทำให้ชายหาดสกปรก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องนำ 
ทรายที่เป็นก้อนดังกล่าวไปถมที่อื่น แต่ก้อนทรายนื้จะมีเกลือที่จะไปทำลายพื้นดินที่นำขยะทราย 
ดังกล่าวไปถม ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจึงต้องหาปริมาณการใช้กาวที่ไม่ละลายนํ้าในทรายที่ 
น้อยที่สุดที่จะให้ความแข็งแรงพอที่จะรักษาลวดลายของประติมากรรมทรายไว้ได้ และอีกวิธีหนึ่ง 
คือการเลือกใช้กาวชนิดอื่นซึ่งเป็นกาวที่ละลายนํ้าและไม่เป็นพิษต่อผู้ใซ้และสิ่งแวดล้อม ทั้งนื้ใน 
การพิจารณาว่ากาวชนิดนั้น  ๆ เหมาะสมในงานประติมากรรมทรายหรือไม, จะพิจารณาจาก 
ค่าความต้านทานแรงกดซึ่งแสดงถึงความแข็งแรงของชิ้นงานที่ใช้เป็นตัวแทนของกาวที่ยึดทราย 
บริเวณชั้นพื้นที่ผิวของประติมากรรมทราย แต่ข้อจำกัดของการวิจัยนื้คือ ขณะ'นี้ยัง1ใม่มี 
มาตรฐานการทดสอบโดยเฉพาะ และยังขาดแคลนเครื่องมือขึ้นรูปที่เหมาะลมตามความต้องการ 
คำจำกัดความที่ใช้ในงานวิจัยมืดังนี้ “กาวเริ่มต้น” หมายถึงกาวที,จัดหาจากตัวแทนจำหน่าย 
“เนื้อกาว”หมายถึงปริมาณพอลิเมอร์ที่ทำหน้าที่ยึดเกาะ “นากาว” หมายถึงกาวที่นำมาผสม 
นํ้าทะเลพร้อมใช้ “กาวมาตรฐาน,’ หมายถึงชนิดกาวและสูตรการเตรียมจากชุดสาธิตจากประเทค 
ญี่ปุนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนื้คือสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการจัดงานของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลามารถลดงบประมาณการจัดงานและไม่ทำลายสิงแวดล้อมวิธี 
ดำเนินการวิจัยทำได้โดยขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบโดยควบคุมตัวแปรทดสอบหาค่าความต้านทาน
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แรงกดและทดสอบหาความเข้มข้นของเนึ๋อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวให้กระจายตัวได้ดี 
ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัยจะเริ่มจากการเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกาวต่างชนิด 
และกาวมาตรฐานจากสมการความสัมพันธ์เซิงเสันระหว่างค่าความต้านทานแรงกดกับปริมาณ 
เนื้อกาวในทรายโดยนํ้าหนักของกาว จากนั้นหาสูตรการเตรียมนื้ากาวโดยพิจารณาร่วมกับ 
ความเข้มข้นของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองนั้ากาวให้กระจายตัวดี
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