
บทที่ 5

ข้อสรุปและข้อ เสนอ แนะ

5.1 ข้อสรุป

1) ค่าความต้านทานแรงกดจะเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณเนื้อกาวในทรายเพิ่มขึ้น ยกเว้นอัลจีเนท
2) พอลิอะคริลิกเอสเทอรโคพอลิเมอร์(ตัวยึดในสีทาบ้าน) อะคริลิกโคพอลิเมอร์(สารเพิ่ม 

ความหนืดในงานสิ่งทอ) ไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (กาว) ครอสลิงค์อัลคีนิลอะคริลิกพอลิเมอร์ 
(สารเพิ่มความหนืดในงานสิ่งทอ) อัลจีเนท และไวนิลอะคริลิกโคพอลิเมอร์ (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าใน 
งานสิ่งทอ) ให้ความแข็งแรงแก่ชิ้นงานน้อยกว่ากาวพอลิไวนิลอะซิเทตมาตรฐาน (กาวงานไม้)

3) โซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส พอลิ1ไซนิลแอลกอฮอล์ กัมอะราบก เจลาดิน 
และพอลิไวนิลอะซิเทต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) มีความแข็งแรงมากกว่า
พอลิไวนิลอะซิเทตมาตรฐาน (กาวงานไม้)

4) ข้อจำกัดในการเลือกใช้งานคือความเข้มข้นของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่น 
ละอองกาวให้กระจายตัวได้ดี ซึ่งโซเดียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
มีค่าความเข้มข้นดังกล่า1วตํ่า ทำให้ต้องผสมนํ้าทะเลเป็นจำนวนมาก ทำให้ปรากฏการณ์คาปิลารี 
หมดไปไม่สามารถให้ความแข็งแรงแก่ผิวของประติมากรรมทรายได้

5) การเลือกใช้กาวในงานประติมากรรมทรายพิจารณาจากความแข็งแรงและค่าความ 
เข้มข้นสูงสุดของเนื้อกาวที่สามารถฉีดพ่นละอองกาวได้ดี ดังนั้นกัมอะราบิก เจลาดิน และ
พอลิไวนิลอะซิเทต (สารเพิ่มเนื้อให้ผ้าในงานสิ่งทอ) จึงใช้ทดแทนกาวพอลิไวนิลอะซิเทตมาตรฐาน 
(กาวงานไม้) ได้

5.2 ข้อเสนอแนะ

1) ควรศึกษากาวละลายนํ้าชนิดอื่นเพิ่มเดิม
2) ควรศึกษาเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ของงานประติมากรรมทรายในแง่การเพิ่ม 

การทนต่อการละลายนํ้า เซ่นการใช้บอแรกซในพอลิไวนิลแอลกอฮอล์หรือการใช้ไซเลนเป็น 
สารครอสลิงค์

3) ควรศึกษาหาวิธีขึ้นรูปชิ้นงานที่เหมาะสมกับการทดสอบและควรศึกษาความแข็งแรง 
โดยเลือกทดสอบด้วยสมปติอื่นเซ่น มอดูลัส
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