
บทท่ี 1 

บทนำ

1.1 บทนำ

บึงประดิษฐ์ จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านวิศวกรรมและการจัดการระบบทางธรรมชาติโดย 
อาศัยพืช ดิน และชุลินทรืย์ร่วมกันในการบำบัดนำเสีย ซึ่งในปีจรูบันกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทั่ว 
โลกเนื่องจากมีรูดเด่นที่เป็นกระบวนการนิเวศตามธรรมชาติซึ่งดีกว่าการจัดการของเสียทางกายภาพ 
โดยประหยัดพลังงานและสารเคมีมากกว่า ทำให้เสียค่าใช้จ่ายตํ่าทั้งในส่วนการดำเนินงานและดูแล
รักษา รวมทังยังเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ,ในการบำบัดดี สามารถบำบัดนํ้าเสียได้ทั้งจากบ้านเรือน 
และโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบก่อสร้างไม่ซับซ้อน และสามารถใช้ได้ในระยะยาว

สำหรับกระบวนการบำบัดนํ้าเสียที่ใช้กันทั่วไปนั้น ประกอบด้วยกระบวนการทางเคมี ฟิสิกส  ์
และชีววิทยา ทังนีขึนอยู่กับองค์ประกอบของนำเสียที่เกิดขึ้น แต่วิธีที่นิยมใช้มาก คือ การตกตะกอน 
ด้วยเคมี กระบวนการตะกอนเร่ง (activiated sludge) ทั้งนี้ระบบต่างๆมักจะมีค่าใช้จ่ายในการเดิน 
ระบบ และการดูแลรักษาระบบค่อนช้างสูง จึงมีการค้นหาวิธีอื่นในการบำบัดนํ้าเสีย วิธีการหนึ่งที่ได  ้
รับความสนใจ คือ พืนท่ีชุ่มนำ ทังที่เป็นพืนที่ชุ่มนำตามธรรมชาติ และพืนทีชุ่่มนำที่สร้างขึ้นหรืออาจ 
จะเรียกว่าบึงประดิษฐ์ก็ได้

จึงทำให้ประเทศต่างๆในปีจรูบันนี้ สนใจและคืกษาเกี่ยวกับระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์
กันอย่างแพร่หลายมากขึน เนื่องจากระบบนี้มีข้อคีหลายอย่างดังได้กล่าวมาแล้ว โดยการถึกษาวิจัย 
ที่เกี่ยวช้องกับบึงประดิษฐ์ส่วนใหญ่มักจะสืกษาในเรื่องของ ชนิดของพืช ภาระทางชลศาสตร์ รวมถึง 
ประสิทธิภาพของการกำจัดมลพิษต่างๆ แต่การสืกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดของตัวกลางที่สามารถกำจัด
ธาตุอาหารจากนำเสียยังมีน้อย ดังนั้นการคืกษาวิจัยครั้งนี้จึงทำเพื่อถึกษาถึงประสิทธิภาพการกำจัด
ซีโอดี ธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนั้าเสีย โดยใช้ด้นรูปฤาษี (■Typha angustifolia) เนื่องจากเป็น 
พืชที่สามารถหาได้ง่าย เจริญเติบโตเร็ว มีความทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เหมาะสมที่จะใช้ในระบบ 
บึงประดิษฐ์ ซึ่งในงานวิจัยใช้บึงประดิษฐ์แบบนั้าไหลใด้ผิวดิน โดยจะเปรียบเทียบกันระหว่างตัวกลาง 
ดินปนทรายและทรายปนหินชนวน
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1.2 วัตถุประสงค์

1. เพ ื่อศ ึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดนำเสียชุมชนโดยใช้บ ึงประดิษฐ์แบบนํ้าไหล 
ใต้ผิวดิน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัด ซีโอดี ธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โดยใช้"  °  y
บึงประดิษฐ์แบบนำไหลใต้ผิวดิน

3. เพื่อศึกษาผลของตัวกลางที่มีต่อประสิทธิภาพการกำจัดของระบบบำบัดบึงประดิษฐ์แบบ 
นาไหลใต้ผิวดิน

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. ในการศึกษาทดลองนี ใช้ระบบบำบัดบึงประดิษฐ์แบนทั้าไหลใต้ผิวดินในแนวราบ
2. นำเสียที่ใช้ในการทคลอง เป็นนำเสียสังเคราะห์ที่มีความเช้มข้นของธาตุอาหารต่างกัน 

2 ความเข้มข้นคือ
1) ซีโอดี 500 มก./ล. ทีเคเอีน 20 มก./ล. ฟอสฟอรัส 5 มก./ล.
2) ซีโอดี 500 มกyล. ทีเคเอ็น 40 มก./ล. ฟอสฟอรัส 10 มก./ล.

3. นํ้าเสียถูกป็อนเข้าระบบด้วยอัตราการไหล 25 ลิตร/วัน และมีระยะเวลาการเก็บกักนา 
ในระบบเท่ากับ 5 วัน

4. พืชท ี่ใช้คือ ต้นรูปฤาษี (Typha angustifolia)โดยศึกษาในตัวกลาง 2 ชนิด คือ ดินปนทราย 
และทรายปนหินชนวน

5. วิเคราะห์หาด่า พีเอช ซีโอดี ไนโตรเจนทั้งหมด และฟอสฟอรัสทั้งหมด ในนาทั้งจาก 
ระบบและที่ระยะต่างๆในระบบบำบัด เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการลดซีโอดี 
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในนาเสีย

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าฉะได'รับ

1. สามารถนำข ้อม ูลท ี่ไต ้ไปออกแบบและควบค ุมระบบบำบ ัดนาเส ียแบบบ ึงประด ิษฐ ์ 
เพื่อกำจัดซีโอดีและธาตุอาหารจากนาเสียจากชุมชน

2. ไต ้ข ้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกำจัดซีโอดีและธาตุอาหารในนํ้าเส ียชุมชน  
โดยใช้ตัวกลางต่างกัน 2 ชนิด เพื่อสามารถนำไปปรับปรุงและควบคุมระบบบำบัด 
บึงประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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