
บทอภิปรายและข้อเสนอแนะ

6.1 การเสนอกระบวนการในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตา

จากผลของการเปรียบเทียบแบบจำลองเชิงปริภูมิและแบบจำลองเซิงความเห็นจาก 
บทท่ีแล้ว สามารถนำมาเลนอกระบวนการในการประเมินเพิ่มเติมจากงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการ 
พัฒนาแบบจำลองเชิงปริภูมิ โดยการเพิ่มความลามารถในการประเมินของแบบจำลอง โดยการนำ 
ทฤษฎีความพึงพอใจและทฤษฎีการจัดองค์ประกอบของภาพมาร่วมในการประเมินด้วย ซ่ึง 
สามารถนำภาพที่ได้รับการเลือกและให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญมาประเมินต่อจากงานวิจัยนี้โดย 
เขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี
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แผนภูมิท่ี 26 แสดงข้อเสนอแนะกระบวนการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตาเพื่อการวางแผนภูมิทัศน์
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จากแผนภูมิท่ี 26 เป็นการเสนอแนะกระบวนการในการวิเคราะห์และประเมิน 
คุณภาพทางสายตา โดยการนำเอาวิธีการประเมินท้ังเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพมาใช้รวมกัน เพ่ือ 
ทำให้กระบวนการประเมินมีความเป็นปรนัยมากข้ึน ข้ึนตอนท่ี 1-4 ในแผนภูมิ เป็นข้ึนตอนท่ีได้ 
จากการวิจัยส่วนข้ึนตอนท่ี5-10เป็นข้ึนตอนท่ีเสนอแนะในกระบวนการโดยมีรายละเอียดดังน้ี

ข้ึนตอนท่ี 1 การกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีดีทษาจากการวิเคราะห์ขอบเขตการมองเห็น 
(Viewshed) จากจุดสังเกตท่ีมีความสำคัญ (อาจจะหา Unit of Analysis โดยวิธีอ่ืน เช่น จาก 
ขอบเขตและการจำแนกตามลักษณะภูมิประเทศ)

ข้ึนตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หาขอบเขตการมองเห็นรวมจากจุดสังเกตท่ีมีความแตกต่าง 
กันในตำแหน่ง,ลำดับความสำคัญ และลักษณะการมองเห็น (ความกว้างและความลึกของการ 
มองเห็น)

ข้ึนตอนท่ี 3 เม่ือนำพ้ืนท่ีขอบเขตการมองเห็นจากจุดสังเกตทุกจุดมาช้อนทับกันจะได้ 
พ้ืนท่ีท่ีมีระดับความอ่อนไหวทางลายตาในเซิงพ้ืนท่ีท่ีไม่เท่ากัน (Visual Sensitivity Zone)

ข้ึนตอนท่ี 4 ข้ึนตอนน้ีสามารถดำเนินการได้พร้อมกันกับข้ึนท่ี 1 หลังจากท่ีได้ตำแหน่ง 
จุดสังเกตท่ีแน่นอน โดยทำการสำรวจภาคสนาม ณ บริเวณจุดสังเกตตำแหน่งเดียวกับจุดสังเกตใน 
Viewshed และทำการเก็บข้อมูลภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง เพ่ือกลับมาสอบถามความเห็นจาก 
ผู้เช่ียวชาญ จนกระท้ังได้เกณฑ์การดัดสินใจท้ังในทางบวกและทางลบ นำไปหาค่าระดับความชอบ 
และไม่ชอบ ซ่ึงจะเป็นคุณลักษณะของพ้ืนท่ีในแบบจำลองเซิงปริภูมิต่อไป

ข้ึนตอนท่ี 5 เม่ือได้ค่าระดับความชอบและไม่ชอบซ่ึงประเมินจากภาพถ่าย สามารถ 
นำภาพถ่ายไปแสดงร่วมกับแผนท่ีแสดงขอบเขตการมองเห็น และแผนท่ีแสดงระดับความอ่อนไหว 
ทางสายตา เพ่ือทำการช้อนทับกันและวิเคราะห์หาระดับความสำคัญต่อไป

ข้ึนตอนท่ี 6 เพ่ิมเกณฑ์ในเซิงปริมาณ ได้แก่ ระยะการมองเห็นและมุมมองทางระนาบ 
ในแนวนอนของภาพ (Distance View & Cone of Vision)

ข้ึนตอนท่ี 7 ผลท่ีได้จากการรวมข้ึนตอนท่ี 11 2,3 และธ จะได้ระยะและมุมมองจาก 
การมองเห็นท่ีแท้จริงปรากฏบนแผนท่ี

ข้ึนดอนท่ี 8 นำผลจากแบบจำลองของผู้เช่ียวชาญมาแปรเป็นข้อมูลเซิงคุณลักษณะ 
และนำกลับมาวิเคราะห์ร่วมกับแบบจำลองเซิงปริภูมิในข้อ 7
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ข้ันตอนท่ีJ2 ทำการสำรวจความเห็นของบุคคลกลุ่มท่ีไม่ใ iๆผู้เช่ียวชาญ

ข้ันตอนท่ี!อนำค่าระดับความชอบและไม,ชอบลักษณะภูมิทัศน์ของกลุ่มคนท่ัวไปมา 
ประเมินร่วมกับแบบจำลองเซิงปริภูมิของผู้เช่ียวชาญ

ข้ันตอนท่ี 11 ผลท่ีได้คือกระบวนการประเมินคุณภาพทางสายตาท่ีมีความเป็นปรนัย 
มากข้ึนและมีความครบถ้วนตามหลักทฤษฎีและวิธีการประเมินท้ังเซิงปริมาณและเซิงคุณภาพ

สำหรับในประเทศไทยได้มีการกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสายตาไว้ไน 
พระราชบัญญ้ติส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซ่ึงเป็นการกำหนดในเซิงกว้าง ในประเด็น 
ของประเภทและขนาดของโครงการท่ีจะต้องมีการคืกษาผลกระทบทางด้านสายตา ประกอบกับ 
การขออนุญาตดำเมินโดรงการ โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติซ่ึงผู้ 
ประเมินคุณภาพทางสายตาและดำเมินการลัดทำรายงานดังกล่าวล้วนเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา 
ท่ีเก่ียวของกับการวางแผนกายภาพและส่ิงแวดล้อมในพระราชบัญญ้ติดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนด 
วิธีการและกระบวนการในการประเมินไว้แต่อย่างใด ดังน้ันในกระบวนการประเมินจึงข้ึนอยู่กับ 
ความเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีทำการประเมินและคณะกรรมการท่ีทำหน้าท่ีพิจารณาการประเมินเป็น 
หลัก อีกท้ังในการออกกฎหมายควบคุมการใช้ท่ีตินของประเทศไทยยังไม่ได้มีการกำหนดหรือ 
บัญญัติการใช้การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตาเป็นหน่ึงในนโยบายในการกำหนด 
แผนการใช้ท่ีดินและการลัดการภูมิทัศน์อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จากผลของวิทยานิพนธ์น้ีท่ีได้ 
พยายามทำการทดลองสร้างแบบจำลองสองลักษณะท่ีมีความแตกต่างกันในกระบวนการของ 
แบบจำลอง และมีช้อได้เปรืยบ เสียเปรียบท่ีไม่เหมีอนกัน จึงเปรียบเสมือนเป็นต้นแบบของการ 
พัฒนากระบวนการในการ่วิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตาใ,นภูมิทัศน์ซ่ึงผู้เช่ียวชาญ 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้และทำการคืกษาวิลัยในรายละเอียดข้อปลีกย่อยในส่วนท่ีไม่รวมอยู่ใน 
แบบจำลองน้ีต่อไปในอนาคต

6.2 การประยุกต์ไซ้แบบจำลองเซิงปริภูมิในการวางแผนและจัดการภูมิทัศน์

จากท่ีได้กล่าวไว้ในบทสรุป ในการนำแบบจำลองพ้ืนฐานในการวิเคราะห์และประเมิน 
คุณภาพทางลายตาเพ่ือการวางแผนและการลัดการภูมิทัศน์น้ัน เป็นวัตถุประสงค์หน่ึงในการนำ 
แบบจำลองเซิงปริภูมิไปใช้ประโยชน์ซ่ึงควรมีการพัฒนาแบบจำลองท้ังสองประ๓ทให้ลามารถ 
ทำงานร่วมกันได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินและลดข้อจำกัดของกระบวนการหรือวิธีการ 
ของแบบจำลองท้ังสองประ๓ท การประยุกต์ใช้แบบจำลองเซิงปริภูมิควรมีการคืกษาเพ่ืมเติมใน 
การนำข้อมูลเซิงคุณลักษณะ (Attribute) มาปรับเพ่ิมเติมรายละเอียดของเกณฑ์ท่ีใช้เป็นกรอบใน
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การประเมินท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบฐานข้อมูลเชิง![รภูมิ และสร้างมาตรในการวัด (Scale of 
measurements) ที'เหมาะสม เพ่ือนำระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างของข้อมูลท้ังหมดไปสร้าง 
แบบจำลองในการกำหนดความแตกต่างทางสายตาในภูมิทัศน์และการจำแนกประ๓ ทของภูมิ 
ทัศน์ (Classification schemes) เช่นการการกำหนดระดับของคุณภาพทางลายตาในแบบจำลอง 
เชิงปริภูมิ การกำหนดโชนของพ้ืนท่ีท่ีสามารถมีระดับของการมองเห็น (Visual Sensitive Zone) ท่ี 
มีความแตกต่างกันโดยจำแนกจากตำแหน่งท่ีมีความลำดัญแตกต่างกันหลายตำแหน่งเกิดเป็นโชน 
การมองเห็นแบบรวม (Cumulative Viewshed Zone) หมายทงพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นได้ในหลาย 
ตำแหน่งท่ีมีระดับความสำคัญต่างกันโดยระดับความสำคัญของตำแหน่งดังกล่าวอาจได้มาจาก 
การสังเคราะห์แบบจำลองเชิงคุณภาพ (Preference Model) เช่น การเช่ือมโยงภาพถ่ายท่ีได้รับการ 
ประเมินคุณภาพของทัศนียภาพท้ังทางบวกและทางลบ กับแบบจำลองเชิงปริภูมิ โดยการใช้ 
มุมมองจากจุดสังเกตท่ีสัมพันธ์กับแนวการมอง (Cone of Vision) เพ่ือทำการแปลงแบบจำลองเชิง 
ความเห็นให้เป็นคุณสักษณะของความพึงพอใจในเชิงพ้ืนท่ี (ตัวอย่างแผนท่ีท่ี 18 )

ในการวางแผนภูมิทัศน์ซ่ึงต้องมีการกำหนดแนวนโยบายในการใช้ท่ีดินและการ 
ควบคุมประ๓ทของกิจกรรมการใช้ท่ีดินเช่น สัดล่วนของประ๓ทการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินใน 
ภูมิทัศน์เดิมในอนาคต ควรมีการกำหนดความหนาแน่นของการใช้ท่ีดินอันเกิดจากกิจกรรมการ 
พัฒนาของมนุษย์โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการมองเห็นสูง ควรจะได้รับการอนุรักษ์ 
สภาพและลักษณะทางกายภาพของภูมิทัศน์ไว้ในระดับสูงในขณะท่ีสามารถกำหนดระดับของการ 
พัฒนากิจกรรมในพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อสายตาในระดับปานกลางและในระดับต่ํามากร้ืน 
ตามลำดับ

นอกจากประโยชน์ในด้านการวางแผนการใช้ท่ีดินแล้ว แบบจำลองการวิเคราะห์ 
และการประเมินคุณภาพทางลายตาท้ังล่วนท่ีเป็นแบบจำลองเชิงปริภูมิ (Spatial Model) และ 
แบบจำลองเชิงความเห็น (Preference Model) ยังมีประโยชน์ในการกำหนดรูปแบบของอาคาร 
เช่น ความสูง ขนาด สีและวัสดุ ท่ีลามารถเช้ากันได้กับลักษณะภูมิทัศน์เดิม และลามารถนำ 
แบบจำลองไปประเมินชิดจำกัดทางลายตา (Visual Threshold) ท่ีเกิดจากความขัดแย้งของการ 
พัฒนากับลักษณะทางสายตาขององค์ประกอบในภูมิทัศน์เน่ืองจากความขัดแย้งขององค์ประกอบ 
ในภูมิทัศน์ในด้านรูปแบบ (Pattern) ความสูง (Height) สี (Color) และขนาด (Scale) มี 
ความสัมพันธ์กับระยะในการมองเห็น และการประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิยังช่วยในการกำหนด 
ความต่อเน่ืองของการมองเห็นจากตำแหน่งหน่ึงไปยังตำแหน่งหน่ึง ในลักษณะการมองเห็นที'
ต่อเน่ือง (Serial Vision) ในการออกแบบเล้นทางสัญจรจากตำแหน่งหน่ึงไปยังอีกตำแหน่ง (Visual 
Corridor) เพ่ือสร้างปรากฏการณ์ในการมองเห็นทัศนภาพท่ีแตกต่างกัน เช่น การหาตำแหน่งของ
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ชมทัศนภาพในภูมิทัศน์ท่ีมีความงามจากลักษณะทางธรรมชาติ โดยใช้การวิเคราะห์ขอบเขตของ 
การมองเห็นท่ีมีความต่อเน่ือง (Sequence View) และการออกแบบจุดชมวิวจากการมองเห็นใน 
มุมมองที่กว้างจากตำแหน่งที่มีศักยภาพในการมองเห็นสูง

0 ตำแหน่งจุดสังเกตท่ีมีสักยภาพในการมองเห็นดี

ป-^ พ้ืนท่ีท่ีมีระดับการควบคุมทางลายตาสูงท่ีสุด
แนวช่องการมองเห็น (Visual Corridor)

แผนท่ีท่ี 19 แสดงระดับความอ่อนไหวทางลายตาและการนำ Viewshed
ไปประยุกต์ใช้

จากแผนที่ท่ี 19 สามารถนำไปประมาณตำแหน่งมองที่น่าจะมีศักยภาพการมองเห็นที่ 
ดี ผู้เชี่ยวชาญที่จะทำการประเมินคุณภาพทางสายตาสามารถใช้แบบจำลองเชิงปริภูมิวิเคราะห์ 
Viewshed ของตำแหน่งดังกล่าวในเบื้องต้นได้ก่อนที่จะออกภาคสนาม นอกจากน้ียังใช้แบบ 
จำลองเชิงปริภูมิเป็นเครื่องมือในการช่วยดัดสินใจด้านการควบคุมทางสายตาในเชิงพื้นท่ี พ้ืนท่ีสี 
เขียวอ่อนในแผนที่แสดงระดับของการควบคุมทางสายตาสูงที่สุดจากระดับของพืนที่ท่ีมีความอ่อน 
ไหวทางสายตาสูงท่ีสุด และแบบจำลองเชิงปริภูมิยังช่วยในการวิเคราะห์หาช่องมองที่เช่ือมโยงกัน 
จากจุดห่ึงไปยังอีกจุดได้ด้วย (แนวเส์นสีแดงในแผนท่ี)
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แผนภูมิท่ี 27 แสดงการเสนอแนะกระบวนการพัฒนาแบบจำลองเซิงปริภูมิ

จากแผนภูมิท่ี 27 เป็นการสรุปข้อเสนอแนะกระบวนการในการพัฒนาแบบจำลองเซิง 
ปริภูมิในอนาคต ซ่ึงสัมพันธ์กับตัวอย่างจากแผนท่ีท่ี 18 กล่าวคือ

กระบวนการระตับท่ี 1 เป็นกระบวนการการวิเคราะห์จากแบบจำลองเซิงปริภูมิจากการกำหนด 
จุดสังเกตท่ีสำคัญในแผนท่ี Viewshed และสามารถนำตำแหน่งตังกล่าวไปสำรวจภาคสนามด้วย 
การถ่ายภาพ จากน้ันจึงนำมาเข้าล่กระบวนการการประเมินคุณภาพจากความเห็นด้านความพึง 
พอใจในคุณลักษณะทางสายตาใ,นภูมิพัศน์ ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองเซิงปริภูมิคือ แผนท่ี 
แสดงระตับความอ่อนไหวต่อลายตาเซิงพ้ืนท่ี ซ่ึงได้จากทฤษฎีด้านการมองเห็นท่ีสัมพันธ์กับ 
โครงสร้างทางสายตาและทางพ้ืนท่ี ส่วนผลจากกระบวนการของแบบจำลองเซิงความเห็นคือ 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพทางสายตาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาการรับรู้สภาพแวดล้อมและทฤษฎี 
การจัดองค์ประกอบทางคืลปะ

กระบวนการระดับท่ี 2 แสดงถึงกระบวนการการรวมผลจากแบบจำลองท้ังสองประ๓ท โดย 
การนำเกณฑ์การตัดสินใจไปแปรเป็นข้อรุเลเซิงคุณลักษณะทางสายตาและนำกลับไปอธิบาย 
คุณลักษณะของพ้ืนท่ีในขอบเขตการมองเห็นท่ีมีระดับความอ่อนไหวทางสายตาจากระดับความพึง 
พอใจในภูมิทัศน์ท่ีแตกต่างกัน ผลท่ีได้จากกระบวนการน้ีคือ แผนท่ีรวมท่ีแสดงระดับความอ่อนไหว 
ทางสายตาจากการมองเห็นและระดับความอ่อนไหวจากค่าความพึงพอใจในภูมิทัศน์ท่ีเห็น
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6.3 การประยุกตใช้แบบจำลองเชิงปริภูมิ'ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ 
ทางสายตา

แบบจำลองการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพทางสายตา โดยเฉพาะแบบจำลองเชิง 
ปริภูมิสามารถชิวยในการประเมินผลกระทบทางสายตา โดยการสร้างแบบจำลองของโครงการใน 
อนาคตในตำแหน่งต่างๆ ท่ีลามารถมองเห็นได้จากตำแหน่งสังเกต แสัววิเคราะห์ผลกระทบทาง 
สายตาจากการจำลอง (Simulation Model) โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีความอ่อนใหวต่อลายตาสูงจะถูก 
มองเห็นจากตำแหน่งสังเกตหลายตำแหน่ง จะต้องใด้รับการพิจารณาเป็นพ้ืนท่ีพิเศษท่ีจะต้องมิการ 
ควบคุมโครงการในระดับสูงสุดในการจัดวางผังบริเวณโครงการจึงต้องมิความเข้มงวดและอาจจะ 
พิจารณาหลีกเล่ียงการต้ังโครงการท่ีมิขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว หรือสำหรับการวางแผน 
แนวเสันทางขนล่งหรือแนวสายไฟแรงสูงขนาดใหญ่ ก็ลามารถเลือกตำแหน่งท่ีมิความเหมาะสม 
จากความสามารถในการบดปังท่ีเกิดจากโครงสร้างเชิงปริภูมิของพ้ืนท่ี โดยสามารถทดลองกำหนด 
ตำแหน่งในการก่อสร้างโครงการในแบบจำลองเชิงปริภูมิ และใช้เทคโนโลย GIS วิเคราะห์ตำแหน่ง 
และพ้ืนท่ีท่ีสามารถมองเห็นใต้ แล้วดัดสินใจกำหนดตำแหน่งโครงการจากพ้ืนท่ีท่ีไม่ลามารถถูก 
มองเห็นใต้จากตำแหน่งท่ีสำคัญหรือมองเห็นใต้น้อยท่ีสุด ซ่ึงสามารถใช้การออกแบบองค์ประกอบ 
ทางภูมิ'ท้ศน์อ่ืน เชิน ต้นไม้ชิวยในการบดปัง มาชิวยแก้ปัญหาการมองเห็นทัศนภาพท่ีไม่พึง 
ปรารถนาไต้ ซ่ึงอยู่ในการคิกษาเพ่ีอการลดผลกระทบทางลายตาไนเชิงลบ (Mitigation Process) 
ซ่ึงระดับของผลกระทบจะมากน้อยเพึยงใดข้ึนอยู่กับขนาดของโครงการและระดับของความ 
อ่อนไหวต่อลายตา (Sensitivity Level)

6.4 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยต่อไป

เน่ืองจากการวิจัยน้ีเป็นการ่วิจัยเชิงเสาะแสวงหา (Exploratory Research) ซ่ึง 
ไม่ไต้มิการต้ังสมมติฐานในการ่วิจัย โดยมิพ้ืนฐานการคิกษาจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวช้องกับ 
การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพทางลายตาและการวางแผนภูมิทัศน์ข้อสรุปท่ีไต้จากการ 
วิจัยจึงเป็นในรูปแบบของการต้ังคำถามในประเด็นท่ีเก่ียวกับสมมติฐานสำหรับงานวิจัยในลำดับ 
ต่อไป และการนำเสนอรูปแบบกระบวนการของการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพทางสายตา 
ซ่ึงเป็นล่วนหน่ึงของการวางแผนภูมิทัศน์จากแผ,นภูมิท่ี ในหัวข้อ 6.2 ไต้แสดงกรอบของคำถาม
ในประเด็นการเช่ือมโยงการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพทางลายตาในกระบวนการวาง 
แผนภูมิทัศน์สำหรับข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวช้องกับกระบวนการสร้างแบบจำลองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
และการประเมินคุณภาพทางสายตาในอนาคตมิดังน้ี
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1. การพัฒนาแบบจำลองเชิงปริภูมิจาก แผนภูมิท่ี 23 โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย 
เทคโนโลยีภูมิสารลนเทศ GIS เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวัดและการ 
ประเมินท่ีสูงข้ึน และลามารถนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือของผู้เช่ียวชาญท่ีนำไป 
ประเมินใด้อย่างเป็นกลางมากข้ึน กล่าวคือ การรวมแบบจำลองเชิงปริภูมิและ 
แบบจำลองเชิงความเห็นเช้าด้วยกันเพ่ือชิวยในการแบ่งระดับความชอบและไม่ 
ชอบลักษณะภูมิทัศน์ลงในแผนท่ีแสดงขอบเขตการมองเห็น เพ่ือสามารถกำหนด 
คุณภาพของพ้ืนท่ีในภูมิทัศน์ได้ ดังแผนท่ีท่ี 18 แสดงให้เห็นความแตกต่างของ 
พ้ืนท่ีภายใน Viewshed ท่ีเกิดจาก Preference โชนสีแดงแสดงถึงดัวแทนของภูมิ 
ทัศน์ท่ีไม่สวย ซ่ึงสมควรได้รับการปรับปรุงแกัIขเพ่ือลดหรือบรรเทาความไม่น่าดู 
น้ันและโซนสีเขียวแสดงถึงดัวแทนของภูมิทัศน์ท่ีสวยและได้รันความช่ีนชอบซ่ึง 
ลมควรได้รับการรักษาไว้เป็นพิเศษ เป็นด้น

2. การหาความลัมพันธ์จากเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพทางสายตาของลักษณะ 
ทางภูมิทัศน์ในการทดลองจากงานวิจัยน้ีได้ทำการสรุปเกณฑ์’การประเมิน 
คุณภาพทางสายตา ซ่ึงปรากฎว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญได้ใช้เกณฑ์’การดัดสินคุณภาพ 
ของภาพหลายประเด็นด้วยกัน (Multiple Criteria) ซ่ึงควรมีการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบระดับความสำคัญรองปัจจัยดังกล่าว และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
ท้ังหมดว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ในลักษณะใด

3. การวิจัยในด้านการประยุกต์การสร้างแบบจำลองเชิงปริภูมิจากเกณฑ์การดัดสิน 
ประเมินคุณภาพทางลายตาในข้ันสูง เน่ืองจากเกณฑ์การประเมินดังกล่าวมีความ 
เป็นอ้ตน์ย (Subjectivity) จึงควรใช้การสำรวจความเห็นและกล่ันกรองประเด็น 
ความเห็นให้เป็นฉันทามติจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยใช้เทคนิคเดลไฟ (Delphi 
Method) แล้วจึงนำเกณฑ์หรือปัจจัยท่ีได้มาสร้างค่าคุณลักษณะ (Attribute 
Value) ให้กับพ้ืนท่ีหรือองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ (Landscape Feature) ท่ีอยู่ใน 
แบบจำลองเชิงปริภูมิ เพ่ือท่ีจะนำไปสร้างแผนท่ีท่ีสามารถอธิบายระดับของ 
คุณภาพทางสายตาจากเกณฑ์ด้านต่างๆ ได้ละเอียดมากข้ึน

4. การสำรวจความเห็นของบุคคลกลุ่มอ่ืนท่ีไม่ใชิผู้เช่ียวชาญ เชิน กลุ่มนักท่องเท่ียว 
กลุ่มประซาซนในท้องท่ี เป็นต้น เพ่ือนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความเห็นของ 
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ในประเด็นของเกณฑ์ท่ีใช้ในการดัดสินใจประเมินคุณภาพทาง 
สายตาในภูมิทัศน์
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